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область. Светлогорский городской округ, пгт. Приморье
Предварительное место реализации намечаемой деятельности: Калининградская
область. 2-й этап» с наименьшим воздействием на окружающую среду.
объекте «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр. Капининградекая
Цель намечаемой деятельности: спортивно-оздоровительный отдых для детей на
Калининградская область. 2-й этап»
и эксплуатация объекта «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный центр.
Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности: строительство
Грибоедова, д . 30А.офис 1. тел.: 8(3412) 958 447, факс 8(3412) 958 447, e-mail: tizhfajtizh.ru
Юридический и фактический адрес: 426035, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.
Юридический/фактический адрес исполнителя:
ИНН: 1835083827.
ОГРН:1081841001439. 
Общество с ограниченной ответственностью «Технология» (ООО «Технология») 
Наименование исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду:
132 68 80, e-mail: info@ppk-ez.ru.
Тверской, ул. Садовая-Самотечная, д . 10, стр. 1, телефон 8 (495) 132 68 80. факс +7 (495)
Юридический и фактический адрес: РФ, 127051, г. Москва. Муниципальный окр>т
Юридический/фактический адрес заказчика:
ИНН: 7707448255
ОГРН:1217700030162, 
заказчик в сфере строительства» (Г1ПК «Единый заказчик»)
Наименование заказчика намечаемой хозяйственной деятельности: Публично-правоваякомпания «Единый 
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 600x300 Опoрная рама Нерегул. Поток, м /ч 1750 -
Корпус Оц. сталь Вес, кг 71 Давление, Пa 130 -
Сторона обслуживания Правая/- Исполнение Стандартное Температура, C -18 -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с 2,7 -

:

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: П1
Установка: id 1421872 Прямоугольное сечение 600x300 / R [D] [Кассетный G3] [WH.3] [FF.IRFD 600х300-4 VIM] [SM] [F] [F]
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
1.  В о зд ушный  кл апан

Название Клапан воздушный с электроприводо
м GRUNER DRr 600x300+341-230-05

Расход воздуха 1750 м3/ч

Ширина 600 мм Взрывозащита Нет
Высота 300 мм Падение давления воздуха 9,2 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 4,87 кг

2.  Ф и л ьтр  б о кс

Название FBRr-K 600x300 Фильтр-бокс (корпус) Взрывозащита Нет
Ширина 600 мм Фильтрующая вставка
Высота 300 мм Падение давления воздуха 0 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 238 мм Тип фильтра Кассетный
Вес 9,3 кг Скорость воздуха 2,7 м/с
Расход воздуха 1750 м3/ч

2.  Ф и л ьтр ую щи й  эл е м е нт

Название FRKr (G3) 600x300/50 Фильтр
кассетный

Взрывозащита Нет

Ширина 600 мм Фильтрующая вставка
Высота 300 мм Падение давления воздуха 138,77 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 200 мм Тип фильтра Кассетный G3
Вес 0 кг Скорость воздуха 2,7 м/с
Расход воздуха 1750 м3/ч

3.  В о д я но й  наг р е в ате л ь

Название Водяной нагреватель для
прямоугольных каналов WHR
600*300-3

Мощность 22,36 (38,48) кВт

Ширина 600 мм Падение давления воздуха 48,93 (51,67) Па
Высота 300 мм Падение давления жидкости 2,06 (5,43) кПа
Длина 150 мм Расход теплоносителя 0,66 (1,13) м3/ч
Вес 31 кг Массовый расход теплоносителя 0,18 кг/c
Расход воздуха 1750 м3/ч Объем теплоносителя 1,98 л
Взрывозащита Нет Скорость потока воздуха в сечении

ТО
2,7 м/с

Тип жидкости Вода Массовая скорость воздуха 0,58 кг/с
Процент содержания гликоля 0 % Скорость теплоносителя 0,45 (0,77) м/с
Температура воздуха на входе -18 °C Количество рядов 3
Температура воздуха на выходе 20 (47,46) °C Количество контуров 6
Влажность воздуха на входе 80 % Расстояние между ребрами 2,1 мм
Влажность воздуха на выходе 4 (0) % Диаметр подключения 1”
Температура жидкости на входе 95 °C Материал теплообменника
Температура жидкости на выходе 65 °C Площадь фронтального сечения 0,18 м2

www.rusklimat.com
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5.  В е нти л я то р

Название Вентилятор прямоугольный
канальный SHUFT IRFD 600х300-4 VIM

Длина секции 640 мм

Ширина 600 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 300 мм Длина колеса 0 мм
Длина 640 мм Регулирование частоты Да
Вес 0 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 1750 м3/ч Шумоизолированный корпус Да
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 2033,13 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 445,98 Па Номинальная мощность 1,5 кВт
Расход воздуха требуемый 1750 м3/ч Потребляемый ток 2,6 А
Давление требуемое 330,41 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 3~ 400 V Рабочее колесо

7.  Шум о гл уши те л ь

Название Шумоглушитель SRSr 600*300/1000 Вес 23 кг
Ширина 640 мм Расход воздуха 1750 м3/ч
Высота 340 мм Взрывозащита Нет
Длина 1000 мм Падение давления воздуха 3,51 Па

www.rusklimat.com
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4.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 600x300 Вес 1 кг
Ширина 600 мм Расход воздуха 1750 м3/ч
Высота 300 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

6.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 600x300 Вес 1 кг
Ширина 600 мм Расход воздуха 1750 м3/ч
Высота 300 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 57 68 65 73 78 76 75 73 82,66
дБ нагнетание 33 43 50 50 51 49 48 42 57,04

дБ к окружению 31.22 41.22 48.22 48.22 49.22 47.22 46.22 40.22 55,26
Шум о гл уши те л ь

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ шумоподавление 3 6 11 21 27 30 26 22 -

дБ всасывание 33 43 50 50 51 49 48 42 57,04
дБ нагнетание 3.8 20.9 30.4 25.8 24 20.2 23.2 18.9 33,5

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  Shuft- W - SF345

Описание Модуль Количество
ALTF1-PT1000 Контактный датчик с хомутом 1
HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления 1
KP61-4 Реле температуры 1
ESQ-210-4T-1.5K 1.5кВт 380-480В Преобразователь частотный 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

С м е с и т е л ь н ы е  у з л ы

Описание Тип Секция
MST 25-40-1.6-C24-F С плавным регулированием 2

Т е р м о м а н о м е т р ы

Описание Секция Количество
TM 25/MST 2 3

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: П1
Установка: id 1421872 Прямоугольное сечение 600x300 / R [D] [Кассетный G3] [WH.3]
[FF.IRFD 600х300-4 VIM] [SM] [F] [F]
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 400x200 Опoрная рама Нерегул. Поток, м /ч - 920
Корпус Оц. сталь Вес, кг 19 Давление, Пa - 60
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 3,19

:

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В1
Установка: id 1421901 Прямоугольное сечение 400x200 // L (SM) (F) (FF.IRFD 400х200-4 VIM) (F) (D)
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Шум о гл уши те л ь

Название Шумоглушитель SRSr 400*200/1000 Вес 13 кг
Ширина 440 мм Расход воздуха 920 м3/ч
Высота 240 мм Взрывозащита Нет
Длина 1000 мм Падение давления воздуха 11,63 Па

2.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 400*200 Вес 1 кг
Ширина 400 мм Расход воздуха 920 м3/ч
Высота 200 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

3.  В е нти л я то р

Название Вентилятор прямоугольный
канальный SHUFT IRFD 400х200-4 VIM

Длина секции 445 мм

Ширина 400 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 200 мм Длина колеса 0 мм
Длина 445 мм Регулирование частоты Да
Вес 0 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 920 м3/ч Шумоизолированный корпус Да
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 1050,83 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 110,09 Па Номинальная мощность 0,33 кВт
Расход воздуха требуемый 920 м3/ч Потребляемый ток 0,63 А
Давление требуемое 84,38 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 3~ 400 V Рабочее колесо

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В1
Установка: id 1421901 Прямоугольное сечение 400x200 // L (SM) (F) (FF.IRFD 400х200-4 VIM)
(F) (D)
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4.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 400*200 Вес 1 кг
Ширина 400 мм Расход воздуха 920 м3/ч
Высота 200 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

5.  В о зд ушный  кл апан

Название Клапан воздушный с электроприводо
м GRUNER DRr 400x200+227-230-05

Расход воздуха 920 м3/ч

Ширина 400 мм Взрывозащита Нет
Высота 200 мм Падение давления воздуха 12,75 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 3,06 кг

Примечание

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В1
Установка: id 1421901 Прямоугольное сечение 400x200 // L (SM) (F) (FF.IRFD 400х200-4 VIM)
(F) (D)
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Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

Шум о гл уши те л ь

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ шумоподавление 3 6 11 22 26 31 26 21 -

дБ всасывание 44 52 54 53 53 50 48 43 60,07
дБ нагнетание 14.8 29.9 34.4 27.8 27 20.2 23.2 20.9 37,2

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 44 52 54 53 53 50 48 43 60,07
дБ нагнетание 48 59 63 65 64 60 54 46 69,92

дБ к окружению 46.22 57.22 61.22 63.22 62.22 58.22 52.22 44.22 68,14

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
ESQ-210-4T-0.7K 0.75 кВт 380-480В Преобразователь частотный 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В1
Установка: id 1421901 Прямоугольное сечение 400x200 // L (SM) (F) (FF.IRFD 400х200-4 VIM)
(F) (D)
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 200 Опoрная рама Нерегул. Поток, м /ч - 500
Корпус Оц. сталь Вес, кг 8 Давление, Пa - 50
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 4,42

:

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В2
Установка: id 1421923 Круглое сечение 200 // L (F) (FF.TUBE 200 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 200 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 200 мм Расход воздуха 500 м3/ч
Высота 200 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название Круглый канальный вентилятор TUBE
200 XL

Длина секции 227 мм

Ширина 200 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 200 мм Длина колеса 0 мм
Длина 227 мм Регулирование частоты Да
Вес 5,3 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 500 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 862,34 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 171,39 Па Номинальная мощность 0,15 кВт
Расход воздуха требуемый 500 м3/ч Потребляемый ток 0,67 А
Давление требуемое 57,62 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В2
Установка: id 1421923 Круглое сечение 200 // L (F) (FF.TUBE 200 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 200 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 200 мм Расход воздуха 500 м3/ч
Высота 200 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 200 Расход воздуха 500 м3/ч
Ширина 200 мм Взрывозащита Нет
Высота 200 мм Падение давления воздуха 7,62 Па
Длина 88 мм Подогрев клапана Нет
Вес 0,29 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 43 53 59 63 66 63 64 61 71,06
дБ нагнетание 42 49 58 63 65 63 61 58 69,9

дБ к окружению 40.22 47.22 56.22 61.22 63.22 61.22 59.22 56.22 68,12

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-2,5 Плавный регулятор скорости (в корпусе) 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В2
Установка: id 1421923 Круглое сечение 200 // L (F) (FF.TUBE 200 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 125 Опoрная рама Нерегул. Поток, м /ч - 215
Корпус Оц. сталь Вес, кг 6 Давление, Пa - 30
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 4,87

:

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В3
Установка: id 1421928 Круглое сечение 125 // L (F) (FF.TUBE 125 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 125 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 125 мм Расход воздуха 215 м3/ч
Высота 125 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название Круглый канальный вентилятор TUBE
125 XL

Длина секции 210 мм

Ширина 125 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 125 мм Длина колеса 0 мм
Длина 210 мм Регулирование частоты Да
Вес 3,3 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 215 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 261,72 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 76,07 Па Номинальная мощность 0,06 кВт
Расход воздуха требуемый 215 м3/ч Потребляемый ток 0,26 А
Давление требуемое 51,34 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В3
Установка: id 1421928 Круглое сечение 125 // L (F) (FF.TUBE 125 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 125 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 125 мм Расход воздуха 215 м3/ч
Высота 125 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 125 Расход воздуха 215 м3/ч
Ширина 125 мм Взрывозащита Нет
Высота 125 мм Падение давления воздуха 21,34 Па
Длина 88 мм Подогрев клапана Нет
Вес 0,17 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 40 50 52 61 66 64 56 46 69,27
дБ нагнетание 39 49 52 60 65 63 55 48 68,31

дБ к окружению 37.22 47.22 50.22 58.22 63.22 61.22 53.22 46.22 66,53

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-2,5 Плавный регулятор скорости (в корпусе) 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В3
Установка: id 1421928 Круглое сечение 125 // L (F) (FF.TUBE 125 XL) (F) (D)
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 100 Опoрная рама Нерегул. Поток, м /ч - 40
Корпус Оц. сталь Вес, кг 6 Давление, Пa - 30
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 1,41

:

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В4
Установка: id 1421942 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 100 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 100 мм Расход воздуха 40 м3/ч
Высота 100 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название Круглый канальный вентилятор TUBE
100 XL

Длина секции 205 мм

Ширина 100 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 100 мм Длина колеса 0 мм
Длина 205 мм Регулирование частоты Да
Вес 3,2 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 40 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 95,66 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 217,28 Па Номинальная мощность 0,06 кВт
Расход воздуха требуемый 40 м3/ч Потребляемый ток 0,26 А
Давление требуемое 37,99 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В4
Установка: id 1421942 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 100 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 100 мм Расход воздуха 40 м3/ч
Высота 100 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 100 Расход воздуха 40 м3/ч
Ширина 100 мм Взрывозащита Нет
Высота 100 мм Падение давления воздуха 7,99 Па
Длина 88 мм Подогрев клапана Нет
Вес 0,13 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 39 52 57 58 60 59 55 50 65,45
дБ нагнетание 37 52 55 57 59 58 54 49 64,37

дБ к окружению 35.22 50.22 53.22 55.22 57.22 56.22 52.22 47.22 62,59

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-2,5 Плавный регулятор скорости (в корпусе) 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В4
Установка: id 1421942 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3

389



Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 100 Опoрная рама Нерегул. Поток, м /ч - 90
Корпус Оц. сталь Вес, кг 6 Давление, Пa - 30
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 3,18

:

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В5
Установка: id 1421953 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 100 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 100 мм Расход воздуха 90 м3/ч
Высота 100 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название Круглый канальный вентилятор TUBE
100 XL

Длина секции 205 мм

Ширина 100 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 100 мм Длина колеса 0 мм
Длина 205 мм Регулирование частоты Да
Вес 3,2 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 90 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 148,57 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 137,15 Па Номинальная мощность 0,06 кВт
Расход воздуха требуемый 90 м3/ч Потребляемый ток 0,26 А
Давление требуемое 50,33 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В5
Установка: id 1421953 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 100 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 100 мм Расход воздуха 90 м3/ч
Высота 100 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 100 Расход воздуха 90 м3/ч
Ширина 100 мм Взрывозащита Нет
Высота 100 мм Падение давления воздуха 20,33 Па
Длина 88 мм Подогрев клапана Нет
Вес 0,13 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 39 52 57 58 60 59 55 50 65,45
дБ нагнетание 37 52 55 57 59 58 54 49 64,37

дБ к окружению 35.22 50.22 53.22 55.22 57.22 56.22 52.22 47.22 62,59

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-2,5 Плавный регулятор скорости (в корпусе) 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В5
Установка: id 1421953 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 125 Опoрная рама Нерегул. Поток, м /ч - 180
Корпус Оц. сталь Вес, кг 6 Давление, Пa - 50
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 4,07

:

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В6
Установка: id 1421962 Круглое сечение 125 // L (F) (FF.TUBE 125 XL) (F) (D)
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 125 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 125 мм Расход воздуха 180 м3/ч
Высота 125 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название Круглый канальный вентилятор TUBE
125 XL

Длина секции 210 мм

Ширина 125 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 125 мм Длина колеса 0 мм
Длина 210 мм Регулирование частоты Да
Вес 3,3 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 180 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 230,78 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 109,8 Па Номинальная мощность 0,06 кВт
Расход воздуха требуемый 180 м3/ч Потребляемый ток 0,26 А
Давление требуемое 66,79 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В6
Установка: id 1421962 Круглое сечение 125 // L (F) (FF.TUBE 125 XL) (F) (D)
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 125 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 125 мм Расход воздуха 180 м3/ч
Высота 125 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 125 Расход воздуха 180 м3/ч
Ширина 125 мм Взрывозащита Нет
Высота 125 мм Падение давления воздуха 16,79 Па
Длина 88 мм Подогрев клапана Нет
Вес 0,17 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 40 50 52 61 66 64 56 46 69,27
дБ нагнетание 39 49 52 60 65 63 55 48 68,31

дБ к окружению 37.22 47.22 50.22 58.22 63.22 61.22 53.22 46.22 66,53

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-2,5 Плавный регулятор скорости (в корпусе) 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В6
Установка: id 1421962 Круглое сечение 125 // L (F) (FF.TUBE 125 XL) (F) (D)
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 100 Опoрная рама Нерегул. Поток, м /ч - 70
Корпус Оц. сталь Вес, кг 6 Давление, Пa - 30
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 2,48

:

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В7
Установка: id 1421980 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 100 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 100 мм Расход воздуха 70 м3/ч
Высота 100 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название Круглый канальный вентилятор TUBE
100 XL

Длина секции 205 мм

Ширина 100 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 100 мм Длина колеса 0 мм
Длина 205 мм Регулирование частоты Да
Вес 3,2 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 70 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 135,06 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 166,88 Па Номинальная мощность 0,06 кВт
Расход воздуха требуемый 70 м3/ч Потребляемый ток 0,26 А
Давление требуемое 44,83 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В7
Установка: id 1421980 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 100 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 100 мм Расход воздуха 70 м3/ч
Высота 100 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 100 Расход воздуха 70 м3/ч
Ширина 100 мм Взрывозащита Нет
Высота 100 мм Падение давления воздуха 14,83 Па
Длина 88 мм Подогрев клапана Нет
Вес 0,13 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 39 52 57 58 60 59 55 50 65,45
дБ нагнетание 37 52 55 57 59 58 54 49 64,37

дБ к окружению 35.22 50.22 53.22 55.22 57.22 56.22 52.22 47.22 62,59

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-2,5 Плавный регулятор скорости (в корпусе) 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В7
Установка: id 1421980 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 100 Опoрная рама Нерегул. Поток, м /ч - 70
Корпус Оц. сталь Вес, кг 6 Давление, Пa - 30
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 2,48

:

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В8
Установка: id 1421985 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 100 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 100 мм Расход воздуха 70 м3/ч
Высота 100 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название Круглый канальный вентилятор TUBE
100 XL

Длина секции 205 мм

Ширина 100 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 100 мм Длина колеса 0 мм
Длина 205 мм Регулирование частоты Да
Вес 3,2 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 70 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 135,06 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 166,88 Па Номинальная мощность 0,06 кВт
Расход воздуха требуемый 70 м3/ч Потребляемый ток 0,26 А
Давление требуемое 44,83 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В8
Установка: id 1421985 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)

Приложение 16.2.3
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 100 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 100 мм Расход воздуха 70 м3/ч
Высота 100 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 100 Расход воздуха 70 м3/ч
Ширина 100 мм Взрывозащита Нет
Высота 100 мм Падение давления воздуха 14,83 Па
Длина 88 мм Подогрев клапана Нет
Вес 0,13 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 39 52 57 58 60 59 55 50 65,45
дБ нагнетание 37 52 55 57 59 58 54 49 64,37

дБ к окружению 35.22 50.22 53.22 55.22 57.22 56.22 52.22 47.22 62,59

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-2,5 Плавный регулятор скорости (в корпусе) 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 62164 Дат а: 05.05.2022

Название: В8
Установка: id 1421985 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.TUBE 100 XL) (F) (D)
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 2 Опoрная рама Нерегул. Расход, м 3/ч 9640 -
Толщина изоляции 45 мм Вес, кг 674 Давление, Пa 900 -
Сторона обслуживания Левая/- Исполнение Стандартное Температура, C -19 -
Соединение секций Стандартное Панели RAL5009/Zn Влажность, % - -
Корпус Оц. сталь Плотность воздуха, кг/м 3 1.2 Скорость воздуха, м/с 2,74 -

Срок производства: 15 рабочих дней

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: П1
Установка: id 1529384 EcoLine 2 / L [D] [Карманный укороченный G4] [Карманный F5] [WH.2] [FF.M.Z45-2P-A7,5] [F] [F]
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
2.  В о зд ушный  кл апан

Название DRr 988x550 Расход воздуха 9640 м3/ч
Ширина 988 мм Взрывозащита Нет
Высота 550 мм Падение давления воздуха 0 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 10,2 кг

3.  Ф и л ьтр

Название Карманный укороченный EG.4 Взрывозащита Нет
Ширина 1100 мм Фильтрующая вставка
Высота 1100 мм Падение давления воздуха 111,86 (с учетом загрязнения 30%)

Па
Длина 470 мм Тип фильтра Карманный укороченный G4
Вес 67 кг Скорость воздуха 3,38 м/с
Расход воздуха 9640 м3/ч

4.  Ф и л ьтр

Название Карманный EF.5 Взрывозащита Нет
Ширина 1100 мм Фильтрующая вставка 592x450x510 2 шт, 450x287x510 2

шт
Высота 1100 мм Падение давления воздуха 143,41 (с учетом загрязнения 30%)

Па

Длина 770 мм Тип фильтра Карманный F5
Вес 100 кг Скорость воздуха 3,38 м/с
Расход воздуха 9640 м3/ч

5.  В о д я но й  наг р е в ате л ь

Название Теплообменник HW-EL2-2 Мощность 120,8 (161,25) кВт
Ширина 1100 мм Падение давления воздуха 78,88 (80,91) Па
Высота 1100 мм Падение давления жидкости 6,43 (10,92) кПа
Длина 400 мм Расход теплоносителя 4,27 (5,7) м3/ч
Вес 33 кг Массовый расход теплоносителя 1,15 кг/c
Расход воздуха 9640 м3/ч Объем теплоносителя 5,68 л
Взрывозащита Нет Скорость потока воздуха в сечении

ТО
3,89 м/с

Тип жидкости Вода Массовая скорость воздуха 3,21 кг/с
Процент содержания гликоля 0 % Скорость теплоносителя 0,85 (1,13) м/с
Температура воздуха на входе -19 °C Количество рядов 2
Температура воздуха на выходе 18 (30,82) °C Количество контуров 20
Влажность воздуха на входе 80 % Расстояние между ребрами 1,6 мм
Влажность воздуха на выходе 4 (2) % Диаметр подключения 1 1/4”
Температура жидкости на входе 95 °C Материал теплообменника
Температура жидкости на выходе 70 °C Площадь фронтального сечения 0,69 м2
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6.  В е нти л я то р

Название VIM45ZA-2P-132-7,5-A Диаметр колеса 460 мм
Ширина 630 мм Длина колеса 271 мм
Высота 650 мм Частота в рабочей точке 43,58 Гц
Длина 750 мм Регулирование частоты Да
Вес 83 кг Количество оборотов в минуту 2571
Расход воздуха 9640 м3/ч Эффективность 90 %
Взрывозащита Нет Направление выброса Вперед
Расход воздуха расчетный 9640 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Давление расчетное 1234 Па Резерв двигателя Нет
Расход воздуха требуемый 9640 м3/ч Количество полюсов 2
Давление требуемое 1234,15 Па Потребляемая мощность 4,88 кВт
Тип питания 3~ 400V 50Hz D Номинальная мощность 7,5 кВт
Длина секции 1250 мм Потребляемый ток 13,1 А

1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FKr 988x550 Вес 4,92 кг
Ширина 988 мм Расход воздуха 9640 м3/ч
Высота 550 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм
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7.  Ги б кая  в с тав ка

Название FKr 988x988 Вес 6,07 кг
Ширина 988 мм Расход воздуха 9640 м3/ч
Высота 988 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 48.49 56.39 81.12 77.04 80.70 82.28 79.14 75.34 87,79
дБ нагнетание 53.28 63.06 84.65 87.30 91.36 88.28 84.74 79.66 95,17

дБ к окружению 42.5 50.28 55.57 51.22 58.18 53.1 47.46 35.28 61,87

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  Shuft- W - SF390- RC- 36

Описание Модуль Количество
ALTF1-PT1000 Контактный датчик с хомутом 1
HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления 2
KP61-6 Реле температуры 1
ESQ-210-4T-7.5K 7.5кВт 380-480В Преобразователь частотный 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер
секции

Секция КоличествоКоличество
штоков

Количество
приводов

Момент
силы

361-230-10 Электропривод с возвратной
пружиной

2 Воздушный
клапан

1 1 1 8

С м е с и т е л ь н ы е  у з л ы

Описание Тип Секция
MST 25-80-10.0-C24-F С плавным регулированием 5

Т е р м о м а н о м е т р ы

Описание Секция Количество
TM 25/MST 5 3
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 800x500 Опoрная рама Нерегул. Расход, м /ч 2540 -
Корпус Оц. сталь Вес, кг 86 Давление, Пa 700 -
Сторона обслуживания Правая/- Исполнение Стандартное Температура, C -19 -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с 1,76 -

:
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
1.  В о зд ушный  кл апан

Название Клапан воздушный с электроприводо
м GRUNER DRr 800x500+341-230-05

Расход воздуха 2540 м3/ч

Ширина 800 мм Взрывозащита Нет
Высота 500 мм Падение давления воздуха 4,29 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 8,28 кг

2.  Ф и л ьтр ую щи й  эл е м е нт

Название FRKr (G3) 800x500/50 Фильтр
кассетный

Взрывозащита Нет

Ширина 800 мм Фильтрующая вставка
Высота 500 мм Падение давления воздуха 97,2 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 200 мм Тип фильтра Кассетный G3
Вес 0 кг Скорость воздуха 1,76 м/с
Расход воздуха 2540 м3/ч

2.  Ф и л ьтр  б о кс

Название FBRr-K 800x500 Фильтр-бокс (корпус) Взрывозащита Нет
Ширина 800 мм Фильтрующая вставка
Высота 500 мм Падение давления воздуха 0 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 238 мм Тип фильтра Кассетный
Вес 13,2 кг Скорость воздуха 1,76 м/с
Расход воздуха 2540 м3/ч

3.  Ф и л ьтр  б о кс

Название Фильтр-бокс (корпус) FBRr 800*500 Взрывозащита Нет
Ширина 800 мм Фильтрующая вставка
Высота 500 мм Падение давления воздуха 0 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 630 мм Тип фильтра Карманный
Вес 16 кг Скорость воздуха 1,76 м/с
Расход воздуха 2540 м3/ч

3.  Ф и л ьтр ую щи й  эл е м е нт

Название Фильтр карманный (материал) FRr
(F5-EU5) 800*500

Взрывозащита Нет

Ширина 800 мм Фильтрующая вставка
Высота 500 мм Падение давления воздуха 81,51 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 200 мм Тип фильтра Карманный F5
Вес 0 кг Скорость воздуха 1,76 м/с
Расход воздуха 2540 м3/ч
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4.  В о д я но й  наг р е в ате л ь

Название Водяной нагреватель для
прямоугольных каналов WHR
800*500-2

Мощность 31,64 (49,06) кВт

Ширина 800 мм Падение давления воздуха 17,13 (18,04) Па
Высота 500 мм Падение давления жидкости 2,09 (4,61) кПа
Длина 150 мм Расход теплоносителя 1,12 (1,73) м3/ч
Вес 42 кг Массовый расход теплоносителя 0,3 кг/c
Расход воздуха 2540 м3/ч Объем теплоносителя 2,93 л
Взрывозащита Нет Скорость потока воздуха в сечении

ТО
1,76 м/с

Тип жидкости Вода Массовая скорость воздуха 0,85 кг/с
Процент содержания гликоля 0 % Скорость теплоносителя 0,46 (0,71) м/с
Температура воздуха на входе -19 °C Количество рядов 2
Температура воздуха на выходе 18 (38,52) °C Количество контуров 10
Влажность воздуха на входе 80 % Расстояние между ребрами 2,1 мм
Влажность воздуха на выходе 4 (1) % Диаметр подключения 1”
Температура жидкости на входе 95 °C Материал теплообменника
Температура жидкости на выходе 70 °C Площадь фронтального сечения 0,4 м2

6.  В е нти л я то р

Название Вентилятор прямоугольный
канальный SHUFT IRFD 800х500-4 VIM

Длина секции 880 мм

Ширина 800 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 500 мм Длина колеса 0 мм
Длина 880 мм Регулирование частоты Да
Вес 0 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 2540 м3/ч Шумоизолированный корпус Да
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 2752,96 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 1057,4 Па Номинальная мощность 5 кВт
Расход воздуха требуемый 2540 м3/ч Потребляемый ток 8,1 А
Давление требуемое 900,13 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 3~ 400 V Рабочее колесо
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5.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 800x500 Вес 1 кг
Ширина 800 мм Расход воздуха 2540 м3/ч
Высота 500 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

7.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 800x500 Вес 1 кг
Ширина 800 мм Расход воздуха 2540 м3/ч
Высота 500 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

Примечание

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: П2
Установка: id 1529400 Прямоугольное сечение 800x500 / R [D] [Кассетный G3] [Карманный
F5] [WH.2] [FF.IRFD 800х500-4 VIM] [F] [F]

Приложение 16.2.3

409



Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 64 65 64 69 80 74 71 71 82,21
дБ нагнетание 64 68 69 75 83 79 77 75 86,12

дБ к окружению 62.22 66.22 67.22 73.22 81.22 77.22 75.22 73.22 84,34

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  Shuft- W - SF390- RC- 36

Описание Модуль Количество
ALTF1-PT1000 Контактный датчик с хомутом 1
HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления 2
KP61-6 Реле температуры 1
ESQ-210-4T-4K 4кВт 380-480В Преобразователь частотный 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

С м е с и т е л ь н ы е  у з л ы

Описание Тип Секция
HRB3 DN15 KVS 2.5 065Z0403 4
25-60 4
AMB 162, 0(2)-10В, 0(4)-20мА, 24В, 5 Нм 082H0230 4
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 700x400 Опoрная рама Нерегул. Расход, м 3/ч 4900 -
Толщина изоляции 25 мм Вес, кг 257 Давление, Пa 600 -
Сторона обслуживания Левая/- Исполнение Стандартное Температура, C -19 -
Соединение секций Стандартное Панели RAL5009/Zn Влажность, % - -
Корпус Оц. сталь Плотность воздуха, кг/м 3 1.2 Скорость воздуха, м/с 2,98 -

Срок производства: 7 рабочих дней
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
2.  В о зд ушный  кл апан

Название Клапан воздушный 840x550 ML Расход воздуха 4900 м3/ч
Ширина 840 мм Взрывозащита Нет
Высота 550 мм Падение давления воздуха 0 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 9,7 кг

3.  Ф и л ьтр

Название Карманный EG.4 (укороченный) 70-
40

Взрывозащита Нет

Ширина 910 мм Фильтрующая вставка
Высота 620 мм Падение давления воздуха 118,65 (с учетом загрязнения 30%)

Па
Длина 290 мм Тип фильтра Карманный укороченный G4
Вес 23 кг Скорость воздуха 4,86 м/с
Расход воздуха 4900 м3/ч

4.  Ф и л ьтр

Название Карманный EF.5 Взрывозащита Нет
Ширина 910 мм Фильтрующая вставка
Высота 620 мм Падение давления воздуха 152,41 (с учетом загрязнения 30%)

Па
Длина 610 мм Тип фильтра Карманный F5
Вес 41 кг Скорость воздуха 4,86 м/с
Расход воздуха 4900 м3/ч

5.  В о д я но й  наг р е в ате л ь

Название Теплообменник HW 700*400-2 Мощность 61,25 (64,64) кВт
Ширина 910 мм Падение давления воздуха 98,15 (98,56) Па
Высота 620 мм Падение давления жидкости 8,9 (9,82) кПа
Длина 300 мм Расход теплоносителя 2,17 (2,28) м3/ч
Вес 34 кг Массовый расход теплоносителя 0,58 кг/c
Расход воздуха 4900 м3/ч Объем теплоносителя 2,14 л
Взрывозащита Нет Скорость потока воздуха в сечении

ТО
4,86 м/с

Тип жидкости Вода Массовая скорость воздуха 1,63 кг/с
Процент содержания гликоля 0 % Скорость теплоносителя 1,11 (1,17) м/с
Температура воздуха на входе -19 °C Количество рядов 2
Температура воздуха на выходе 18 (20,3) °C Количество контуров 8
Влажность воздуха на входе 80 % Расстояние между ребрами 2,1 мм
Влажность воздуха на выходе 4 (3) % Диаметр подключения 1”
Температура жидкости на входе 95 °C Материал теплообменника
Температура жидкости на выходе 70 °C Площадь фронтального сечения 0,28 м2
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6.  В е нти л я то р

Название VIM35ZA-2P-80-2,2-A Диаметр колеса 360 мм
Ширина 500 мм Длина колеса 217 мм
Высота 480 мм Частота в рабочей точке 48,85 Гц
Длина 570 мм Регулирование частоты Да
Вес 39 кг Количество оборотов в минуту 2813,72
Расход воздуха 4900 м3/ч Эффективность 83 %
Взрывозащита Нет Направление выброса Вперед
Расход воздуха расчетный 4900 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Давление расчетное 969 Па Резерв двигателя Нет
Расход воздуха требуемый 4900 м3/ч Количество полюсов 2
Давление требуемое 969,2 Па Потребляемая мощность 2,13 кВт
Тип питания 3~ 400V 50Hz Y Номинальная мощность 2,2 кВт
Длина секции 850 мм Потребляемый ток 4,4 А

1.  Ги б кая  в с тав ка

Название ГВ ML 70-40 Вес 1 кг
Ширина 840 мм Расход воздуха 4900 м3/ч
Высота 550 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм
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7.  Ги б кая  в с тав ка

Название ГВ ML 70-40 Вес 1 кг
Ширина 840 мм Расход воздуха 4900 м3/ч
Высота 550 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 43.47 50.83 72.88 73.09 74.13 75.39 72.91 67.42 81,04
дБ нагнетание 47.77 57.79 76.83 80.12 84.81 82.44 79.18 71.85 88,64

дБ к окружению 36.99 45.01 47.75 44.04 51.63 47.26 41.9 27.47 55,27

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  Shuft- W - SF345- RC- 36

Описание Модуль Количество
ALTF1-PT1000 Контактный датчик с хомутом 1
HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления 2
KP61-6 Реле температуры 1
ESQ-210-4T-4K 4кВт 380-480В Преобразователь частотный 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер
секции

Секция КоличествоКоличество
штоков

Количество
приводов

Момент
силы

361-230-10 Электропривод с возвратной
пружиной

2 Воздушный
клапан

1 1 1 10

С м е с и т е л ь н ы е  у з л ы

Описание Тип Секция
MST 25-60-6.3-C24-F С плавным регулированием 5

Т е р м о м а н о м е т р ы

Описание Секция Количество
TM 25/MST 5 3
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 600x300 Опoрная рама Нерегул. Расход, м /ч 780 -
Корпус Оц. сталь Вес, кг 53 Давление, Пa 500 -
Сторона обслуживания Правая/- Исполнение Стандартное Температура, C -19 -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с 1,2 -

:
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
1.  В о зд ушный  кл апан

Название Клапан воздушный с электроприводо
м GRUNER DRr 600x300+341-230-05

Расход воздуха 780 м3/ч

Ширина 600 мм Взрывозащита Нет
Высота 300 мм Падение давления воздуха 2,61 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 4,87 кг

2.  Ф и л ьтр  б о кс

Название FBRr-K 600x300 Фильтр-бокс (корпус) Взрывозащита Нет
Ширина 600 мм Фильтрующая вставка
Высота 300 мм Падение давления воздуха 0 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 238 мм Тип фильтра Кассетный
Вес 9,3 кг Скорость воздуха 1,2 м/с
Расход воздуха 780 м3/ч

2.  Ф и л ьтр ую щи й  эл е м е нт

Название FRKr (G3) 600x300/50 Фильтр
кассетный

Взрывозащита Нет

Ширина 600 мм Фильтрующая вставка
Высота 300 мм Падение давления воздуха 86,34 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 200 мм Тип фильтра Кассетный G3
Вес 0 кг Скорость воздуха 1,2 м/с
Расход воздуха 780 м3/ч

3.  Ф и л ьтр ую щи й  эл е м е нт

Название Фильтр карманный (материал) FRr
(F5-EU5) 600*300

Взрывозащита Нет

Ширина 600 мм Фильтрующая вставка
Высота 300 мм Падение давления воздуха 76,8 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 200 мм Тип фильтра Карманный F5
Вес 0 кг Скорость воздуха 1,2 м/с
Расход воздуха 780 м3/ч

3.  Ф и л ьтр  б о кс

Название Фильтр-бокс (корпус) FBRr 600*300 Взрывозащита Нет
Ширина 600 мм Фильтрующая вставка
Высота 300 мм Падение давления воздуха 0 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 525 мм Тип фильтра Карманный
Вес 8 кг Скорость воздуха 1,2 м/с
Расход воздуха 780 м3/ч

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: П4
Установка: id 1529421 Прямоугольное сечение 600x300 / R [D] [Кассетный G3] [Карманный
F5] [WH.2] [FF.IRFD 600х350-4 VIM] [F] [F]

Приложение 16.2.3

416



4.  В о д я но й  наг р е в ате л ь

Название Водяной нагреватель для
прямоугольных каналов WHR
600*300-2

Мощность 10,23 (16,51) кВт

Ширина 600 мм Падение давления воздуха 9,92 (10,56) Па
Высота 300 мм Падение давления жидкости 0,51 (1,21) кПа
Длина 150 мм Расход теплоносителя 0,36 (0,58) м3/ч
Вес 28 кг Массовый расход теплоносителя 0,1 кг/c
Расход воздуха 780 м3/ч Объем теплоносителя 1,47 л
Взрывозащита Нет Скорость потока воздуха в сечении

ТО
1,2 м/с

Тип жидкости Вода Массовая скорость воздуха 0,26 кг/с
Процент содержания гликоля 0 % Скорость теплоносителя 0,25 (0,4) м/с
Температура воздуха на входе -19 °C Количество рядов 2
Температура воздуха на выходе 20 (44,02) °C Количество контуров 6
Влажность воздуха на входе 80 % Расстояние между ребрами 2,1 мм
Влажность воздуха на выходе 3 (0) % Диаметр подключения 1”
Температура жидкости на входе 95 °C Материал теплообменника
Температура жидкости на выходе 70 °C Площадь фронтального сечения 0,18 м2

6.  В е нти л я то р

Название Вентилятор прямоугольный
канальный SHUFT IRFD 600х350-4 VIM

Длина секции 700 мм

Ширина 600 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 350 мм Длина колеса 0 мм
Длина 700 мм Регулирование частоты Да
Вес 0 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 780 м3/ч Шумоизолированный корпус Да
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 759,6 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 640,79 Па Номинальная мощность 2,5 кВт
Расход воздуха требуемый 780 м3/ч Потребляемый ток 4,3 А
Давление требуемое 675,67 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 3~ 400 V Рабочее колесо
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5.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 600x350 Вес 1 кг
Ширина 600 мм Расход воздуха 780 м3/ч
Высота 350 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

7.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 600x350 Вес 1 кг
Ширина 600 мм Расход воздуха 780 м3/ч
Высота 350 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

Примечание
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Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 59 65 65 74 80 76 76 73 83,65
дБ нагнетание 30 45 51 53 50 47 40 44 57,35

дБ к окружению 28.22 43.22 49.22 51.22 48.22 45.22 38.22 42.22 55,57

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  Shuft- W - SF345- RC- 36

Описание Модуль Количество
ALTF1-PT1000 Контактный датчик с хомутом 1
HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления 2
KP61-4 Реле температуры 1
ESQ-210-4T-2.2K 2.2кВт 380-480В Преобразователь частотный 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

С м е с и т е л ь н ы е  у з л ы

Описание Тип Секция
MST 25-40-1.0-C24-F С плавным регулированием 4

Т е р м о м а н о м е т р ы

Описание Секция Количество
TM 25/MST 4 3
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 1000x500 Опoрная рама Нерегул. Расход, м 3/ч 8270 -
Толщина изоляции 25 мм Вес, кг 457 Давление, Пa 900 -
Сторона обслуживания Правая/- Исполнение Стандартное Температура, C -19 -
Соединение секций Стандартное Панели RAL5009/Zn Влажность, % - -
Корпус Оц. сталь Плотность воздуха, кг/м 3 1.2 Скорость воздуха, м/с 3 -

Срок производства: 7 рабочих дней
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
2.  В о зд ушный  кл апан

Название Клапан воздушный 1150x650 ML Расход воздуха 8270 м3/ч
Ширина 1150 мм Взрывозащита Нет
Высота 650 мм Падение давления воздуха 0 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 13,9 кг

3.  Ф и л ьтр

Название Карманный EG.4 (укороченный) 100-
50

Взрывозащита Нет

Ширина 1225 мм Фильтрующая вставка
Высота 740 мм Падение давления воздуха 119,07 (с учетом загрязнения 30%)

Па
Длина 290 мм Тип фильтра Карманный укороченный G4
Вес 30 кг Скорость воздуха 4,59 м/с
Расход воздуха 8270 м3/ч

4.  Ф и л ьтр

Название Карманный EF.5 Взрывозащита Нет
Ширина 1225 мм Фильтрующая вставка
Высота 740 мм Падение давления воздуха 152,97 (с учетом загрязнения 30%)

Па
Длина 710 мм Тип фильтра Карманный F5
Вес 49 кг Скорость воздуха 4,59 м/с
Расход воздуха 8270 м3/ч

5.  В о д я но й  наг р е в ате л ь

Название Теплообменник HW 1000*500-2 Мощность 103,15 (114,89) кВт
Ширина 1225 мм Падение давления воздуха 88,39 (89,16) Па
Высота 740 мм Падение давления жидкости 19,99 (24,36) кПа
Длина 300 мм Расход теплоносителя 3,65 (4,06) м3/ч
Вес 48 кг Массовый расход теплоносителя 0,98 кг/c
Расход воздуха 8270 м3/ч Объем теплоносителя 3,48 л
Взрывозащита Нет Скорость потока воздуха в сечении

ТО
4,59 м/с

Тип жидкости Вода Массовая скорость воздуха 2,76 кг/с
Процент содержания гликоля 0 % Скорость теплоносителя 1,49 (1,66) м/с
Температура воздуха на входе -19 °C Количество рядов 2
Температура воздуха на выходе 18 (22,38) °C Количество контуров 10
Влажность воздуха на входе 80 % Расстояние между ребрами 2,1 мм
Влажность воздуха на выходе 4 (3) % Диаметр подключения 1”
Температура жидкости на входе 95 °C Материал теплообменника
Температура жидкости на выходе 70 °C Площадь фронтального сечения 0,5 м2
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6.  В е нти л я то р

Название VIM40ZA-2P-100-5,5-A Диаметр колеса 410 мм
Ширина 500 мм Длина колеса 243 мм
Высота 520 мм Частота в рабочей точке 53,88 Гц
Длина 720 мм Регулирование частоты Да
Вес 71 кг Количество оборотов в минуту 3178,62
Расход воздуха 8270 м3/ч Эффективность 87 %
Взрывозащита Нет Направление выброса Вперед
Расход воздуха расчетный 8270 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Давление расчетное 1502 Па Резерв двигателя Нет
Расход воздуха требуемый 8270 м3/ч Количество полюсов 2
Давление требуемое 1502,49 Па Потребляемая мощность 5,2 кВт
Тип питания 3~ 400V 50Hz D Номинальная мощность 5,5 кВт
Длина секции 1050 мм Потребляемый ток 10,4 А
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7.  Ф и л ьтр

Название Карманный EF.9 Взрывозащита Нет
Ширина 1225 мм Фильтрующая вставка
Высота 740 мм Падение давления воздуха 242,05 (с учетом загрязнения 30%)

Па
Длина 710 мм Тип фильтра Карманный F9
Вес 28 кг Скорость воздуха 4,59 м/с
Расход воздуха 8270 м3/ч

1.  Ги б кая  в с тав ка

Название ГВ ML100-50 Вес 1 кг
Ширина 1150 мм Расход воздуха 8270 м3/ч
Высота 650 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

8.  Ги б кая  в с тав ка

Название ГВ ML100-50 Вес 1 кг
Ширина 1150 мм Расход воздуха 8270 м3/ч
Высота 650 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 49.45 56.21 74.97 83.34 81.18 82.95 80.84 77.32 89,1
дБ нагнетание 54.09 63.45 78.96 88.75 92.61 89.27 86.46 82.00 96,22

дБ к окружению 43.31 50.67 49.88 52.67 59.43 54.09 49.18 37.62 62,15

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  Shuft- W - SF390- RC- 36

Описание Модуль Количество
ALTF1-PT1000 Контактный датчик с хомутом 1
HTF-PT1000 Канальный датчик температуры 1
PS-500-L Реле давления 3
KP61-6 Реле температуры 1
ESQ-210-4T-5.5K 5.5кВт 380-480В Преобразователь частотный 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер
секции

Секция КоличествоКоличество
штоков

Количество
приводов

Момент
силы

361-230-10 Электропривод с возвратной
пружиной

2 Воздушный
клапан

1 1 1 10

С м е с и т е л ь н ы е  у з л ы

Описание Тип Секция
HRB3 DN20 KVS 6.3 065Z0405 5
UPS 32-120 F (1х230 В) 5
AMB 162, 0(2)-10В, 0(4)-20мА, 24В, 5 Нм 082H0230 5
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 315 Опoрная рама Нерегул. Расход, м /ч - 720
Корпус Оц. сталь Вес, кг 10 Давление, Пa - 500
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 2,57

:

www.rusklimat.com
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T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 315 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 315 мм Расход воздуха 720 м3/ч
Высота 315 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название Круглый канальный вентилятор TUBE
315 XL

Длина секции 260 мм

Ширина 315 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 315 мм Длина колеса 0 мм
Длина 260 мм Регулирование частоты Да
Вес 6,9 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 720 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 718,9 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 503,5 Па Номинальная мощность 0,2 кВт
Расход воздуха требуемый 720 м3/ч Потребляемый ток 0,9 А
Давление требуемое 505,05 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 315 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 315 мм Расход воздуха 720 м3/ч
Высота 315 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 315 Расход воздуха 720 м3/ч
Ширина 315 мм Взрывозащита Нет
Высота 315 мм Падение давления воздуха 5,05 Па
Длина 128 мм Подогрев клапана Нет
Вес 0,81 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 40 45 59 66 71 64 60 63 73,6
дБ нагнетание 38 46 55 65 70 63 62 61 72,64

дБ к окружению 36.22 44.22 53.22 63.22 68.22 61.22 60.22 59.22 70,86

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-2,5 Плавный регулятор скорости (в корпусе) 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 200 Опoрная рама Нерегул. Расход, м /ч - 150
Корпус Оц. сталь Вес, кг 8 Давление, Пa - 400
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 1,33

:
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: В8
Установка: id 1466980 Круглое сечение 200 // L (F) (FF.TUBE 200 XL) (F) (D)
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 200 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 200 мм Расход воздуха 150 м3/ч
Высота 200 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название Круглый канальный вентилятор TUBE
200 XL

Длина секции 227 мм

Ширина 200 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 200 мм Длина колеса 0 мм
Длина 227 мм Регулирование частоты Да
Вес 5,3 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 150 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 165,74 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 490,85 Па Номинальная мощность 0,15 кВт
Расход воздуха требуемый 150 м3/ч Потребляемый ток 0,67 А
Давление требуемое 402,05 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 200 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 200 мм Расход воздуха 150 м3/ч
Высота 200 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 200 Расход воздуха 150 м3/ч
Ширина 200 мм Взрывозащита Нет
Высота 200 мм Падение давления воздуха 2,05 Па
Длина 88 мм Подогрев клапана Нет
Вес 0,29 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 43 53 59 63 66 63 64 61 71,06
дБ нагнетание 42 49 58 63 65 63 61 58 69,9

дБ к окружению 40.22 47.22 56.22 61.22 63.22 61.22 59.22 56.22 68,12

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-2,5 Плавный регулятор скорости (в корпусе) 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 355 Опoрная рама Нерегул. Расход, м /ч - 390
Корпус Оц. сталь Вес, кг 4 Давление, Пa - 700
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 1,09

:
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
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T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 355 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 355 мм Расход воздуха 390 м3/ч
Высота 355 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название CMFE 355 Вентилятор диагональный
канальный энергосберегающий

Длина секции 396 мм

Ширина 354 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 354 мм Длина колеса 0 мм
Длина 396 мм Регулирование частоты Да
Вес 0 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 390 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 418,79 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 809,87 Па Номинальная мощность 0,96 кВт
Расход воздуха требуемый 390 м3/ч Потребляемый ток 5,4 А
Давление требуемое 702,34 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 355 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 355 мм Расход воздуха 390 м3/ч
Высота 355 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 355 Расход воздуха 390 м3/ч
Ширина 355 мм Взрывозащита Нет
Высота 355 мм Падение давления воздуха 2,34 Па
Длина 150 мм Подогрев клапана Нет
Вес 1,41 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание - 47 64 70 75 74 71 64 79,26
дБ нагнетание - 54 70 76 80 77 72 64 83,4

дБ к окружению - 52.22 68.22 74.22 78.22 75.22 70.22 62.22 81,61

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-E-7,0-T Пятиступенчатый рег. скорости с термозащитой 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 100 Опoрная рама Нерегул. Расход, м /ч - 20
Корпус Оц. сталь Вес, кг 5 Давление, Пa - 150
Сторона обслуживания -/Левая Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с - 0,71

:
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
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В ы т я ж н а я  ч а с т ь
1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 100 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 100 мм Расход воздуха 20 м3/ч
Высота 100 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

2.  В е нти л я то р

Название Вентилятор канальный
центробежный SHUFT CFk 100 VIM

Длина секции 215 мм

Ширина 100 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 100 мм Длина колеса 0 мм
Длина 215 мм Регулирование частоты Да
Вес 2,4 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 20 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 27,7 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 295,35 Па Номинальная мощность 0,06 кВт
Расход воздуха требуемый 20 м3/ч Потребляемый ток 0,26 А
Давление требуемое 154 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 1~ 230 V Рабочее колесо
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3.  Ги б кая  в с тав ка

Название FCCr 100 Хомут быстроразъемный Вес 1 кг
Ширина 100 мм Расход воздуха 20 м3/ч
Высота 100 мм Взрывозащита Нет
Длина 60 мм

4.  В о зд ушный  кл апан

Название RSK 100 Расход воздуха 20 м3/ч
Ширина 100 мм Взрывозащита Нет
Высота 100 мм Падение давления воздуха 4 Па
Длина 88 мм Подогрев клапана Нет
Вес 0,13 кг

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
В ы т я ж к а

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 41 51 57 58 58 53 47 39 63,34
дБ нагнетание 36 47 52 53 52 48 43 34 58,17

дБ к окружению 34.22 45.22 50.22 51.22 50.22 46.22 41.22 32.22 56,39

А в т о м а т и к а
Шкаф  упр ав л е ни я  не  по д о б р ан,  о б р ати те с ь в  Те х ни че с ки й  о тд е л .

Описание Модуль Количество
SRE-2,5 Плавный регулятор скорости (в корпусе) 1

Пр и в о д ы в о зд ушных  кл апано в

Название Номер секции Секция Количество Количество штоков Количество приводов Момент силы

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: В12
Установка: id 1529697 Круглое сечение 100 // L (F) (FF.CFk 100 VIM) (F) (D)
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 500x250 Опoрная рама Нерегул. Расход, м /ч 600 -
Корпус Оц. сталь Вес, кг 15 Давление, Пa 600 -
Сторона обслуживания Правая/- Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с 1,33 -

:
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП1
Установка: id 1529699 Прямоугольное сечение 500x250 / R [D] [Кассетный G3] [EH.12] [FF.RFD 600х350-4 VIM] [F] [F]
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
1.  В о зд ушный  кл апан

Название Клапан воздушный с электроприводо
м GRUNER DRr 500x250+227-230-05

Расход воздуха 600 м3/ч

Ширина 500 мм Взрывозащита Нет
Высота 250 мм Падение давления воздуха 3 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 4,53 кг

2.  Ф и л ьтр ую щи й  эл е м е нт

Название FRKr (G3) 500x250/50 Фильтр
кассетный

Взрывозащита Нет

Ширина 500 мм Фильтрующая вставка
Высота 250 мм Падение давления воздуха 91,68 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 200 мм Тип фильтра Кассетный G3
Вес 0 кг Скорость воздуха 1,33 м/с
Расход воздуха 600 м3/ч

2.  Ф и л ьтр  б о кс

Название FBRr-K 500x250 Фильтр-бокс (корпус) Взрывозащита Нет
Ширина 500 мм Фильтрующая вставка
Высота 250 мм Падение давления воздуха 0 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 238 мм Тип фильтра Кассетный
Вес 7,9 кг Скорость воздуха 1,33 м/с
Расход воздуха 600 м3/ч

3.  Эл е ктр и че с ки й  наг р е в ате л ь

Название Нагреватель электрический для
прямоугольных каналов EHR
500*250-12

Требуемая мощность 9,45 кВт

Ширина 633 мм Номинальная мощность 12 кВт
Высота 300 мм Температура воздуха на входе -29 °C
Длина 370 мм Температура воздуха на выходе 18 °C
Вес 0 кг Падение давления воздуха 5,58 Па
Расход воздуха 600 м3/ч Влажность воздуха на входе 80 %
Взрывозащита Нет Влажность воздуха на выходе 1 %

5.  В е нти л я то р

Название Вентилятор прямоугольный
канальный SHUFT RFD 600х350-4 VIM

Длина секции 700 мм

Ширина 600 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 350 мм Длина колеса 0 мм
Длина 700 мм Регулирование частоты Да
Вес 0 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 600 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 586,41 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 668,89 Па Номинальная мощность 2,5 кВт
Расход воздуха требуемый 600 м3/ч Потребляемый ток 4,3 А
Давление требуемое 700,25 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 3~ 400 V Рабочее колесо
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП1
Установка: id 1529699 Прямоугольное сечение 500x250 / R [D] [Кассетный G3] [EH.12]
[FF.RFD 600х350-4 VIM] [F] [F]
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4.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 600x350 Вес 1 кг
Ширина 600 мм Расход воздуха 600 м3/ч
Высота 350 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

6.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 600x350 Вес 1 кг
Ширина 600 мм Расход воздуха 600 м3/ч
Высота 350 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

Примечание
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП1
Установка: id 1529699 Прямоугольное сечение 500x250 / R [D] [Кассетный G3] [EH.12]
[FF.RFD 600х350-4 VIM] [F] [F]

Приложение 16.2.3

439



Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 59 65 65 74 80 76 76 73 83,65
дБ нагнетание 47 53 51 58 64 59 59 58 67,59

дБ к окружению 45.22 51.22 49.22 56.22 62.22 57.22 57.22 56.22 65,81

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП1
Установка: id 1529699 Прямоугольное сечение 500x250 / R [D] [Кассетный G3] [EH.12]
[FF.RFD 600х350-4 VIM] [F] [F]
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 2 Опoрная рама Нерегул. Расход, м 3/ч 14000 -
Толщина изоляции 45 мм Вес, кг 317 Давление, Пa 600 -
Сторона обслуживания Правая/- Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Панели RAL5009/Zn Влажность, % - -
Корпус Оц. сталь Плотность воздуха, кг/м 3 1.2 Скорость воздуха, м/с 3,98 -

Срок производства: 15 рабочих дней
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП2
Установка: id 1529701 EcoLine 2 / R [D] [FF.M.Z63-4P-A4] [F] [F]
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
2.  В о зд ушный  кл апан

Название DRr 988x550 Расход воздуха 14000 м3/ч
Ширина 988 мм Взрывозащита Нет
Высота 550 мм Падение давления воздуха 0 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 10,2 кг

3.  В е нти л я то р

Название VIM63ZA-4P-100-4,0-A Диаметр колеса 640 мм
Ширина 760 мм Длина колеса 384 мм
Высота 813 мм Частота в рабочей точке 44,76 Гц
Длина 807 мм Регулирование частоты Да
Вес 128 кг Количество оборотов в минуту 1307,05
Расход воздуха 14000 м3/ч Эффективность 89 %
Взрывозащита Нет Направление выброса Вперед
Расход воздуха расчетный 14000 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Давление расчетное 600 Па Резерв двигателя Нет
Расход воздуха требуемый 14000 м3/ч Количество полюсов 4
Давление требуемое 600 Па Потребляемая мощность 3,51 кВт
Тип питания 3~ 400V 50Hz D Номинальная мощность 4 кВт
Длина секции 1400 мм Потребляемый ток 7,9 А

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП2
Установка: id 1529701 EcoLine 2 / R [D] [FF.M.Z63-4P-A4] [F] [F]
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1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FKr 988x550 Вес 4,92 кг
Ширина 988 мм Расход воздуха 14000 м3/ч
Высота 550 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

4.  Ги б кая  в с тав ка

Название FKr 988x988 Вес 6,07 кг
Ширина 988 мм Расход воздуха 14000 м3/ч
Высота 988 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 39.98 65.61 69.29 70.86 76.58 78.10 71.82 68.95 82
дБ нагнетание 45.79 67.66 72.82 80.59 83.19 83.54 75.40 69.99 87,92

дБ к окружению 35.01 54.88 43.74 44.51 50.01 48.36 38.12 25.61 57,31

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП2
Установка: id 1529701 EcoLine 2 / R [D] [FF.M.Z63-4P-A4] [F] [F]
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 6 Опoрная рама Нерегул. Расход, м 3/ч 21700 -
Толщина изоляции 45 мм Вес, кг 409 Давление, Пa 600 -
Сторона обслуживания Правая/- Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Панели RAL5009/Zn Влажность, % - -
Корпус Оц. сталь Плотность воздуха, кг/м 3 1.2 Скорость воздуха, м/с 4,13 -

Срок производства: срок необходимо уточнить
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП3
Установка: id 1529703 EcoLine 6 / R [D] [FF.M.Z71-4P-A7,5] [F] [F]
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
2.  В о зд ушный  кл апан

Название DRr 1208x750 Расход воздуха 21700 м3/ч
Ширина 1208 мм Взрывозащита Нет
Высота 750 мм Падение давления воздуха 0 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 16,1 кг

3.  В е нти л я то р

Название VIM71ZA-4P-132-7,5-A Диаметр колеса 720 мм
Ширина 960 мм Длина колеса 435 мм
Высота 1023 мм Частота в рабочей точке 44,18 Гц
Длина 904 мм Регулирование частоты Да
Вес 174 кг Количество оборотов в минуту 1289,59
Расход воздуха 21700 м3/ч Эффективность 90 %
Взрывозащита Нет Направление выброса Вперед
Расход воздуха расчетный 21700 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Давление расчетное 600 Па Резерв двигателя Нет
Расход воздуха требуемый 21700 м3/ч Количество полюсов 4
Давление требуемое 600 Па Потребляемая мощность 5,74 кВт
Тип питания 3~ 400V 50Hz D Номинальная мощность 7,5 кВт
Длина секции 1500 мм Потребляемый ток 14,9 А
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП3
Установка: id 1529703 EcoLine 6 / R [D] [FF.M.Z71-4P-A7,5] [F] [F]
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1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FKr 1208х750 Вес 6,3 кг
Ширина 1208 мм Расход воздуха 21700 м3/ч
Высота 750 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

4.  Ги б кая  в с тав ка

Название FKr 1208х1208 Вес 7,78 кг
Ширина 1208 мм Расход воздуха 21700 м3/ч
Высота 1200 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 49.06 71.00 77.60 77.70 80.65 82.93 77.18 73.89 87,19
дБ нагнетание 53.30 72.31 82.34 89.11 87.90 88.67 81.72 75.36 94,06

дБ к окружению 42.52 59.53 53.26 53.03 54.72 53.49 44.44 30.98 62,73
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП3
Установка: id 1529703 EcoLine 6 / R [D] [FF.M.Z71-4P-A7,5] [F] [F]
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 500x250 Опoрная рама Нерегул. Расход, м /ч 600 -
Корпус Оц. сталь Вес, кг 15 Давление, Пa 600 -
Сторона обслуживания Правая/- Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Плотность воздуха, кг/м 1.2 Влажность, % - -

Скорость воздуха, м/с 1,33 -

:
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП4
Установка: id 1529708 Прямоугольное сечение 500x250 / R [D] [Кассетный G3] [EH.12] [FF.TORNADO 600x350-28-1,1-2] [F] [F]
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
1.  В о зд ушный  кл апан

Название Клапан воздушный с электроприводо
м GRUNER DRr 500x250+227-230-05

Расход воздуха 600 м3/ч

Ширина 500 мм Взрывозащита Нет
Высота 250 мм Падение давления воздуха 3 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 4,53 кг

2.  Ф и л ьтр  б о кс

Название FBRr-K 500x250 Фильтр-бокс (корпус) Взрывозащита Нет
Ширина 500 мм Фильтрующая вставка
Высота 250 мм Падение давления воздуха 0 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 238 мм Тип фильтра Кассетный
Вес 7,9 кг Скорость воздуха 1,33 м/с
Расход воздуха 600 м3/ч

2.  Ф и л ьтр ую щи й  эл е м е нт

Название FRKr (G3) 500x250/50 Фильтр
кассетный

Взрывозащита Нет

Ширина 500 мм Фильтрующая вставка
Высота 250 мм Падение давления воздуха 91,68 (с учетом загрязнения 30%) Па
Длина 200 мм Тип фильтра Кассетный G3
Вес 0 кг Скорость воздуха 1,33 м/с
Расход воздуха 600 м3/ч

3.  Эл е ктр и че с ки й  наг р е в ате л ь

Название Нагреватель электрический для
прямоугольных каналов EHR
500*250-12

Требуемая мощность 9,45 кВт

Ширина 633 мм Номинальная мощность 12 кВт
Высота 300 мм Температура воздуха на входе -29 °C
Длина 370 мм Температура воздуха на выходе 18 °C
Вес 0 кг Падение давления воздуха 5,58 Па
Расход воздуха 600 м3/ч Влажность воздуха на входе 80 %
Взрывозащита Нет Влажность воздуха на выходе 1 %

5.  В е нти л я то р

Название Вентилятор cо свободным колесом
TORNADO 600x350-28-1,1-2

Длина секции 550 мм

Ширина 600 мм Диаметр колеса 0 мм
Высота 350 мм Длина колеса 0 мм
Длина 550 мм Регулирование частоты Да
Вес 0 кг Направление выброса Вперед
Расход воздуха 600 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Взрывозащита Нет Резерв двигателя Нет
Расход воздуха расчетный 657,87 м3/ч Количество полюсов 0
Давление расчетное 841,85 Па Номинальная мощность 1,1 кВт
Расход воздуха требуемый 600 м3/ч Потребляемый ток 2,74 А
Давление требуемое 700,25 Па Число вентиляторов 1
Тип питания 3~ 400 V Рабочее колесо
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С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП4
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[FF.TORNADO 600x350-28-1,1-2] [F] [F]
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4.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 600x350 Вес 1 кг
Ширина 600 мм Расход воздуха 600 м3/ч
Высота 350 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

6.  Ги б кая  в с тав ка

Название Гибкая вставка FKr 600x350 Вес 1 кг
Ширина 600 мм Расход воздуха 600 м3/ч
Высота 350 мм Взрывозащита Нет
Длина 130 мм

Примечание

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП4
Установка: id 1529708 Прямоугольное сечение 500x250 / R [D] [Кассетный G3] [EH.12]
[FF.TORNADO 600x350-28-1,1-2] [F] [F]
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Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 50 62 68 71 73 75 71 66 79,48
дБ нагнетание 53 64 73 75 77 78 79 68 84,04

дБ к окружению 51.22 62.22 71.22 73.22 75.22 76.22 77.22 66.22 82,25

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП4
Установка: id 1529708 Прямоугольное сечение 500x250 / R [D] [Кассетный G3] [EH.12]
[FF.TORNADO 600x350-28-1,1-2] [F] [F]
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 2 Опoрная рама Нерегул. Расход, м 3/ч 14000 -
Толщина изоляции 45 мм Вес, кг 317 Давление, Пa 600 -
Сторона обслуживания Правая/- Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Панели RAL5009/Zn Влажность, % - -
Корпус Оц. сталь Плотность воздуха, кг/м 3 1.2 Скорость воздуха, м/с 3,98 -

Срок производства: 15 рабочих дней

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП5
Установка: id 1529717 EcoLine 2 / R [D] [FF.M.Z63-4P-A4] [F] [F]

Приложение 16.2.3

451



П р и т о ч н а я  ч а с т ь
2.  В о зд ушный  кл апан

Название DRr 988x550 Расход воздуха 14000 м3/ч
Ширина 988 мм Взрывозащита Нет
Высота 550 мм Падение давления воздуха 0 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 10,2 кг

3.  В е нти л я то р

Название VIM63ZA-4P-100-4,0-A Диаметр колеса 640 мм
Ширина 760 мм Длина колеса 384 мм
Высота 813 мм Частота в рабочей точке 44,76 Гц
Длина 807 мм Регулирование частоты Да
Вес 128 кг Количество оборотов в минуту 1307,05
Расход воздуха 14000 м3/ч Эффективность 89 %
Взрывозащита Нет Направление выброса Вперед
Расход воздуха расчетный 14000 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Давление расчетное 600 Па Резерв двигателя Нет
Расход воздуха требуемый 14000 м3/ч Количество полюсов 4
Давление требуемое 600 Па Потребляемая мощность 3,51 кВт
Тип питания 3~ 400V 50Hz D Номинальная мощность 4 кВт
Длина секции 1400 мм Потребляемый ток 7,9 А

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП5
Установка: id 1529717 EcoLine 2 / R [D] [FF.M.Z63-4P-A4] [F] [F]
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1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FKr 988x550 Вес 4,92 кг
Ширина 988 мм Расход воздуха 14000 м3/ч
Высота 550 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

4.  Ги б кая  в с тав ка

Название FKr 988x988 Вес 6,07 кг
Ширина 988 мм Расход воздуха 14000 м3/ч
Высота 988 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 39.98 65.61 69.29 70.86 76.58 78.10 71.82 68.95 82
дБ нагнетание 45.79 67.66 72.82 80.59 83.19 83.54 75.40 69.99 87,92

дБ к окружению 35.01 54.88 43.74 44.51 50.01 48.36 38.12 25.61 57,31

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП5
Установка: id 1529717 EcoLine 2 / R [D] [FF.M.Z63-4P-A4] [F] [F]
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Приточный воздух Вытяжной воздух
Размер 6 Опoрная рама Нерегул. Расход, м 3/ч 21700 -
Толщина изоляции 45 мм Вес, кг 409 Давление, Пa 600 -
Сторона обслуживания Правая/- Исполнение Стандартное Температура, C - -
Соединение секций Стандартное Панели RAL5009/Zn Влажность, % - -
Корпус Оц. сталь Плотность воздуха, кг/м 3 1.2 Скорость воздуха, м/с 4,13 -

Срок производства: срок необходимо уточнить

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП6
Установка: id 1529719 EcoLine 6 / R [D] [FF.M.Z71-4P-A7,5] [F] [F]
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П р и т о ч н а я  ч а с т ь
2.  В о зд ушный  кл апан

Название DRr 1208x750 Расход воздуха 21700 м3/ч
Ширина 1208 мм Взрывозащита Нет
Высота 750 мм Падение давления воздуха 0 Па
Длина 125 мм Подогрев клапана Нет
Вес 16,1 кг

3.  В е нти л я то р

Название VIM71ZA-4P-132-7,5-A Диаметр колеса 720 мм
Ширина 960 мм Длина колеса 435 мм
Высота 1023 мм Частота в рабочей точке 44,18 Гц
Длина 904 мм Регулирование частоты Да
Вес 174 кг Количество оборотов в минуту 1289,59
Расход воздуха 21700 м3/ч Эффективность 90 %
Взрывозащита Нет Направление выброса Вперед
Расход воздуха расчетный 21700 м3/ч Шумоизолированный корпус Нет
Давление расчетное 600 Па Резерв двигателя Нет
Расход воздуха требуемый 21700 м3/ч Количество полюсов 4
Давление требуемое 600 Па Потребляемая мощность 5,74 кВт
Тип питания 3~ 400V 50Hz D Номинальная мощность 7,5 кВт
Длина секции 1500 мм Потребляемый ток 14,9 А

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП6
Установка: id 1529719 EcoLine 6 / R [D] [FF.M.Z71-4P-A7,5] [F] [F]
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1.  Ги б кая  в с тав ка

Название FKr 1208х750 Вес 6,3 кг
Ширина 1208 мм Расход воздуха 21700 м3/ч
Высота 750 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

4.  Ги б кая  в с тав ка

Название FKr 1208х1208 Вес 7,78 кг
Ширина 1208 мм Расход воздуха 21700 м3/ч
Высота 1200 мм Взрывозащита Нет
Длина 150 мм

Примечание

Ш у м о в ы е  х а р а к т е р и с т и к и
П р и т о к

В е нти л я то р

63 Гц 125 Гц 250 Гц 500 Гц 1 кГц 2 кГц 4 кГц 8 кГц Полное дБ(А)
дБ всасывание 49.06 71.00 77.60 77.70 80.65 82.93 77.18 73.89 87,19
дБ нагнетание 53.30 72.31 82.34 89.11 87.90 88.67 81.72 75.36 94,06

дБ к окружению 42.52 59.53 53.26 53.03 54.72 53.49 44.44 30.98 62,73

www.rusklimat.com

С и с т е м ы  ц е н т р а л ь н о г о
к о н д и ц и о н и р о ва н и я ,
ве н т и л я ц и и  и  о т о п л е н и я

T е х н и ч е с к а я  с п е ц и ф и к а ц и я
Проект : 61977 Дат а: 29.04.2022

Название: ДП6
Установка: id 1529719 EcoLine 6 / R [D] [FF.M.Z71-4P-A7,5] [F] [F]
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Заказчик:

Адрес объекта:

Система: В4

Коммерческое предложение: VN22-067888-01

Задано
Производительность 720 м3/ч Исполнение Общепромышленное исп.

Давление 500 Па Климатическое исполнение У1

Технические характеристики вентилятора

Вентилятор ВР 12-26 №3,15 схема 1 (2.2/1500)

Электродвигатель 90L4; 2.2 кВт; 1410 об/мин; 3 ф; 380 В; 5.3 А

Область применения Общепромышленное исп.

Схема 1

Производительность 801 м3/ч
Давление фактическое 619 Па

Тип расчета Полный

Масса, не более 0 кг

ВР 12-26 №3,15 схема 1 (2.2/1500)

Аэродинамические характеристики вентилятора

Габаритно-присоединительные размеры (указаны в мм.)
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Расход, м3/ч Расход, м3/ч
Напор, Па Напор, Па

2,5 3000
0,55 Л0

A D D1 F1 F2 H h Lmax L L1 L2 L3 S
162 257 290 175 197 320 198 521 165 265 32 - 220

d d1 d2 nотв n1отв n2отв B(0) B1(0) H1(0) H2(0)
8 8 12 8 4 4 458 189 518 198

1459
642

Номер 
сист.

В6

RAD-2,5-RH12-0,55-3000-Л0
Данные подбора

Расчет №22624-1720

Радиальный вентилятор

Техническая спецификация

Полное наименование продукта

Технические характеристики

Массогабаритные характеристики, мм

График аэродинамических характеристик вентилятора

Типоразмер
Мощность двигателя, кВт

Число оборотов двигателя, об/мин
Положение корпуса

Масса, кг
25

Изображение

Запрос Рабочая точка
1410
600

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

Р,
 П

а

G, м3/ч

Данные 
подбора
Рабочая 
точка
Хар-ка сети

Хар-ка 
вентилятора
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Расход, м3/ч Расход, м3/ч
Напор, Па Напор, Па

2,5 3000
0,75 Л0

A D D1 F1 F2 H h Lmax L L1 L2 L3 S
162 257 290 175 197 320 198 521 165 265 32 - 220

d d1 d2 nотв n1отв n2отв B(0) B1(0) H1(0) H2(0)
8 8 12 8 4 4 458 189 518 198

1946
686

Номер 
сист.

В7

RAD-2,5-RH12-0,75-3000-Л0
Данные подбора

Расчет №22624-1720

Радиальный вентилятор

Техническая спецификация

Полное наименование продукта

Технические характеристики

Массогабаритные характеристики, мм

График аэродинамических характеристик вентилятора

Типоразмер
Мощность двигателя, кВт

Число оборотов двигателя, об/мин
Положение корпуса

Масса, кг
27

Изображение

Запрос Рабочая точка
1820
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400
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800
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0 500 1000 1500 2000 2500
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подбора
Рабочая 
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Хар-ка сети

Хар-ка 
вентилятора
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Заказчик:

Адрес объекта:

Система: В9

Коммерческое предложение: VN22-065006-01

Задано

Производительность 900 м3/ч Исполнение
коррозионностойкое
взрывозащищенное

Давление 700 Па Климатическое исполнение У1

Технические характеристики вентилятора

Вентилятор ВР 12-26 №3,15 схема 1 (2.2/1500)

Электродвигатель 90L4; 2.2 кВт; 1410 об/мин; 3 ф; 380 В; 5.3 А

Область применения коррозионностойкое взрывозащищенное

Схема 1

Производительность 900 м3/ч
Давление фактическое 700 Па

Тип расчета Полный

Масса, не более 0 кг

ВР 12-26 №3,15 схема 1 (2.2/1500)

Аэродинамические характеристики вентилятора
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Габаритно-присоединительные размеры (указаны в мм.)

Приложение 16.2.3
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Заказчик:

Адрес объекта:

Система:

Коммерческое предложение: VN22-068166-01

Задано
Производительность 600 м3/ч Исполнение Общепромышленное исп.

Давление 756 Па Климатическое исполнение У1

Технические характеристики вентилятора

Вентилятор ВР 132-30 №4,5 схема 1 (0.55/1500)

Электродвигатель 71А4; 0.55 кВт; 1390 об/мин; 3 ф; 380 В; 1.7 А

Область применения Общепромышленное исп.

Схема 1

Производительность 638 м3/ч
Давление фактическое 855 Па

Тип расчета Полный

Масса, не более 59 кг

ВР 132-30 №4,5 схема 1 (0.55/1500)

Аэродинамические характеристики вентилятора

Габаритно-присоединительные размеры (указаны в мм.)
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Заказчик:

Адрес объекта:

Система: В11

Коммерческое предложение: VN22-066860-01

Задано

Производительность 180 м3/ч Исполнение
коррозионностойкое
взрывозащищенное

Давление 500 Па Климатическое исполнение У1

Технические характеристики вентилятора

Вентилятор ВКП-Н 50-25-2D/2E-2,25

Электродвигатель 0.37 кВт; 3000 об/мин; 0 ф; 380 В; 0 А

Область применения коррозионностойкое взрывозащищенное

Схема 1

Производительность 192 м3/ч
Давление фактическое 568 Па

Тип расчета Статичный

Масса, не более 23.9 кг

ВКП-Н 50-25-2D/2E-2,25

Аэродинамические характеристики вентилятора

Габаритно-присоединительные размеры (указаны в мм.)

Приложение 16.2.3
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Виды и количество отходов на период строительства 
Основным методом расчета ожидаемого количества отходов при строительстве объекта 

являлось использование известных нормативов образования отходов путем их умножения на 
расходуемый объем конкретного материала. 

Среднее нормативное количество рабочих составляет 83 человека. 
Продолжительность строительства 36мес. 

Отходы, образующиеся в процессе демонтажных работ 

отходы труб полимерных при замене, ремонте инженерных коммуникаций (8 27 311 11 
50 4) 

Характеристика инженерных коммуникаций, подлежащих демонтажу 
№ 
п/п Инженерные коммуникации Материал 

трубопровода Диаметр, мм Длина, м 

1 Сеть наружной канализации (напорная) ПЭ 110 414 
Вес п.м. трубы – 3,14кг. Тогла масса демонтаруемых ПЭ труб составит 1,29996т 

Отходы, образующиеся при работах по строительству объекта 

Отход «Остатки и огарки стальных сварочных электродов» 
Код отхода [9 19 100 01 20 5] 

Норматив образования отхода рассчитан согласно данным предприятия о расходе 
материалов и справочным материалам («Методические рекомендации по оценке объемов 
образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО, М., 2003 г.)  

Количество образующегося отхода при сварке металлов рассчитывается исходя из 
исходных данных по количеству используемых электродов, рассчитывается по формуле: 

   i =n 
Мог = Кн х ∑ Рiэ х Сiог т/год, 

   i =1 
где: 
Мог – масса образующихся огарков, т\год;  
Рiэ – масса израсходованных сварочных электродов  i- той марки, 4,7т\период; 
Сiог – норматив образования огарков, доли от массы израсходованных электродов – 15%; 
Кн – коэффициент, учитывающий неравномерность образования огарков (образование огарков 
разной длины при работе на объектах); 
n – число марок применяемых электродов. 
Итого: норматив на образования огарков электродов и проволоки составляет: 0,705 т. 

Отход «Шлак сварочный» 
Код отхода: [9 19 100 02 20 4] 

Норматив образования отхода рассчитан согласно данным предприятия о расходе 
материалов и справочным материалам («Методические рекомендации по оценке объемов 
образования отходов производства и потребления»,ГУ НИЦПУРО, М., 2003 г.)  

Мотх = Gi x C т/год, 
где: 
G – масса израсходованных сварочных электродов  i- той марки, 4,7 т\период 
С – норматив образования сварочного шлака, С=0,0,001. 
Итого: норматив образования сварочного шлака составляет: 0,0047 т. 
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Отход «Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный)» 

Код отхода [7 33 100 01 72 4] 
Норматив образования отхода рассчитан согласно справочным материалам: «Сборник 

удельных показателей образования отходов производства и потребления», Государственный 
комитет РФ по охране окружающей среды, М., 1999 г. 

Количество отходов рассчитывается по формуле: 
М = n * y; M’ = n * y’ 

Название объекта 
образования 

Количество 
сотрудников (n) 

Удельные нормы 
образования (y, y') 

Норматив образования 
(M, M') 

т м3 т/год м3/год 

Строительство  83 0,05 0,25 4,15 20,75 
Количество образующегося отхода составляет за 36 мес  работы 12,45т/период (62,25 

м3/период). 
 

Отход «Жидкие отходы очистки накопительных баков мобильных туалетных кабин» 
Код отхода: [7 32 221 01 30 4] 

Норматив образования отхода рассчитан согласно СП 42.13330.2011.  
Масса образующихся отходов рассчитывается по формуле: 

Мотхода = Кчеловек *Ннорма * Ротхода * 10-3 т/ год, 
где:  
Мотхода – масса образующегося отхода, т; 
Кчеловек – количество человек; 
Ннорма – норматив образования, л/год (Ннорма = 2000 л/год=2 м3/год); 
Ротхода – плотность отходов, т/м3 (Ротхода = 1 т/м3). 

Название 
объекта 

образования 

Количество 
человек, 
Кчеловек 

Норматив 
образования на 1 

чел., м3 

Плотность 
отходов, м3/т. 

Ротхода 

Масса 
образующегося 

отхода, т/год, 
Мотхода 

Строительство  83 2,0 1,00 166,0 
Количество образующегося отхода за 36мес. составляет 5976т/год. 
Жидкие отходы откачиваются при помощи илососа в существующую сеть канализации 

согласно ТУ. 
 

Отход «Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства» 

Код отхода: [40211001624] 
Среднегодовое количество составляет: 249 комплектов по 0,450 кг. 
Итого: норматив образования составляет 0,11205 т. 
 

Отход «Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства» 
Код отхода: [40310100524] 

Среднегодовое количество составляет: 249 комплектов по 0,7 кг. 
Итого: норматив образования составляет: 0,1743 т. 

 
Отход «Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 

5% и более)» 
Код отхода: [4 68 112 01 51 3] 
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Расчет произведен на основании Методики расчета объемов образования отходов «Отходы, 
образующиеся при использовании лакокрасочных материалов», разработанной ИТЦ 
«Компьютерный Экологический сервис», Центром обеспечения экологического контроля, С-Пб, 
2004 г. 

Количество отходов определяется по формуле:  
N = M i * n + Mкi * ά, т  
где: – Mi – масса банки, 0,005 т;  
- n – количество банок ≈ 920 шт.  
Mкi – масса краски, 46 т, ά – содержание остатков краски в i-той таре в долях от Mкi (0,01-

0,05).  
Количество использованной ЛКМ составляет 46 т на весь период строительства.  
N = 0,005 * 920 + 46 * 0,05 = 6,9 т. 
 Нормативный объем образования отхода – 6,9 т на период строительства.  
Собираются в контейнер, и передаются на специализированные предприятия. 
 

Отход  «Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме» 
[8 22 201 01 21 5] 

Отход  «Лом и отходы стальные несортированные» 
[4 61 200 99 20 5] 

Расчет образования отходов от строительства выполнен с использованием программы 
«Отходы строительства» компании «Интеграл» и данным раздела «Смета на строительство». 
Программа реализует руководящий документ: РДС 82-202-96 ’Правила разработки и применения 
нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве’, АО 
’Тулаоргтехстрой’ с участием НИИЖБ, ЦНИИЭУС Минстроя России, принят и введён в действие 
письмом Минстроя России от 08.08.96 №18-65. Дополнение к РДС 82-202-96 ’Сборник типовых 
норм потерь материальных ресурсов в строительстве’, АО ’Тулаоргтехстрой’ с участием 
специалистов НИИЖБ и ЦНИИЭУС Госстроя России, МИКХиС, принят и введен в действие 
письмом Госстроя России от 3.12.1997, ВБ-20-276/12 с 1.01.1998 г. 

Потери и отходы (qn%), рассчитываются по формуле: 

100*
Ђ

n
Q
aq = (1),       где: 

QД — количество материала (в чистом виде), содержащегося в готовой продукции, в 
единицах массы, объемных и линейных единицах счета; 

 а — потери и отходы, в тех же единицах. 
 
Код Наименование отходов Количество 

исходных 
материалов, т 

Норма 
образования 
отходов, % 

Количество 
отходов, т 

1 2 3 4 5 
8 22 201 01 21 5 лом бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме 
942.19 2 18,8438 

4 61 200 99 20 5 лом и отходы стальные 
несортированные 

34,815 3,7 1,2882 

 
 
 
Отход «осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 
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нефтепродукты в количестве менее 15 %» 
Код отхода: 7 23 102 02 39 4 

Отходы, образующиеся в процессе очистки вод в песколовке установки мойки колес 
транспорта (ПОС) представляют собой осадки. Информация приведена согласно данным 
«Альбома унифицированных решений временных зданий и сооружений для обустройства 
строительных площадок» ОАО ПКТИпромстрой, 2002. 

Расчет количества отхода произведен на основании технико-экономических показателей 
установки для песколуловителя согласно СНиП 2.04.03-85 (п.6.65) по формуле 

Количество (масса) осадка, максимум в сутки: 

410)100(
)(
⋅−⋅

−⋅⋅
=

осос

схсв

P
СCtVQ

ρ
 м3/сут 

где: 
Q – количество осадка, м3/сут; 
V – производительность блока по воде, м3/час; 
t – время, продолжительность мойки , час/сут. 
Cсв – содержание взвешенных веществ  в воде перед установкой очистки, мг/л; 
Ссх – содержание взвешенных веществ в осветленной воде, мг/л; 
ρос – плотность осадка, г/см3 (1,5г/см3); 
Рос - % обводненность осадка (80%). 

М =Q·ρос, где 
М – количество образующегося осадка, т/сут; 

Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах перед сбросом в коллектор ливневой 
канализации принята согласно паспорту на пескоуловитель.   

Наименование 
объекта 

образования 

Произво
дительн
ость ОС  

Концентра
ция 

исходной 
воды, мг/л 

Концентра
ция 

очищенно
й воды, 

мг/л 

Продолж
ительно

сть  
Мойки/оч

истки, 
час 

Обводне
нность 
взвеси, 

% 

Количест
во 

осадка/п, 
м3/сут 

Количеств
о 

осадка/п, 
т/сут 

Песколовка  
установки мойки 
колес 
автомобилей 

4,5 
м3/час 

2000 70 2 85 
 

0,0772 0,1158 

ИТОГО:      0,0772 0,1158 
 

Откачку осадка следует производить по мере накопления. Откачка осуществляется при 
помощи илососа и вывозится по договору.  

Общее количество осадка  из песколовки  площадки наружной мойки колес автомобилей, из 
расчета продолжительности строительства = 36мес., составит: 0,0772*756 =54,5832м3/период  или 
0,1158*756=87,5448т/период. 

 
Отход  «отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев дождевой (ливневой) канализации» 

Код отхода: 7 21 800 01 39 4 
Отходы, образующиеся в процессе очистки вод в песколовке и отстойной части очистных 
сооружениях  представляют собой осадки.  
Общее количество осадка  из песколовки, из расчета объема поступающих поверхностных 

сточных вод со строительной площадки составляет 2939,63м3/год. 
Расчет количества отхода произведен на основании технико-экономических показателей 

установки для песколуловителя и согласно СНиП 2.04.03-85 (п.6.65) по формуле 
Количество (масса) осадка: 
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где: 
qw – расход сточных вод, м3/год; 
Рmid – влажность осадка, 80%; 
γmid – плотность осадка, г/см3 (1,5г/см3); 
Cвп – содержание взвешенных веществ  в воде перед установкой очистки, мг/л; 
Свх – содержание взвешенных веществ в осветленной воде, мг/л; 
Q=41971,12 *(2000-5)/ ((100-80)*1,5*104) = 279,1079м3/период или 418,66192т/период. 

Концентрация загрязняющих веществ в сточных водах перед установкой очистки принята 
согласно паспорту на пескоуловитель.   

Откачку осадка следует производить по мере накопления. Откачка осуществляется при помощи 
илососа и вывозится по договору.  

 
 
 

Виды и количество отходов на период эксплуатации 
В процессе эксплуатации объекта образуются следующие виды отходов: 

 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный) (Код по ФККО 7 33 100 01 72 4) 
 А) Отходы от офисных и бытовых помещений.  
В проектируемом объекте образуются следующие виды бытовых отходов:  
– упаковка (бумага, картон, полиэтиленовая и целлофановая пленка и т.п.); 
 – сухой мусор; Твердо-бытовые отходы и сухой не пищевой мусор, образующиеся от уборки 

помещений, и в процессе эксплуатации объекта собирается в герметичные мешки, которые по мере 
заполнения на 2/3 выносятся на хранение в помещения уборочного инвентаря, а в конце рабочего 
дня в специальные контейнеры для сбора мусора. Контейнеры расположены на открытой 
контейнерной площадке на территории объекта. Мусор ежедневно вывозится специализированной 
техникой.  

Сбор твердых бытовых отходов (далее - ТБО) производится в контейнеры емкостью 1,1 м3, 
исключающие попадание атмосферных осадков и раздувание отходов. На контейнеры наносится 
информация о виде отходов, инвентарный номер контейнера, владелец контейнера и номер 
контейнерной площадки.  

Общая характеристика отходов:  
- условия образования – жизнеобеспечение;  
- норматив образования – 0,07 т/год на 1 сотрудника (14+30+29+21+29+5+46+5);  
- норматив образования – 0,292 т/год на 1 медицинского работника (3);  
- норматив образования – 0,024 т/год на 1 место на трибуне.  
Основные компоненты – мусор, стекло, упаковочные материалы и пр.  
Агрегатное состояние – твердое.  
Растворимость – не растворимые.  
Летучесть – не летучие.  
Класс опасности – IV.  
Использование – вывозятся на полигон ТБО.  
Расчет образования бытовых отходов приводится ниже по формуле:  
Отб = ННОо х n, т/год,  
где: ННОо – норматив накопления твердых бытовых отходов, т/год;  
n – количество источников образования отходов. 
Отб = (0,07 х 179) + (0,292 х 3) = 13,406 т/год.  
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Б) Отходы кухонь общественного питания представляют собой:  
- отходы от распаковки продуктов питания;  
- отходы от первичной обработки продуктов;  
- пищевые отходы.  
Общие отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные равняются 

324,2295  т/год или 1080,765 м3/год. 
 Отходы от распаковки продуктов питания составляют - 30% от общего количества отходов 

предприятий общественного питания:  
М масса отх.упаковки = 324,2295  х 0,3 = 97,26885 т/год.  
М объем отх.упаковки = 1080,765 х 0,3 = 324,2295 м3/год  
Согласно «Нормам накопления бытовых отбросов и методике их определения», АКХ им. К.Д. 

Памфилова, М., 1999г., отходы упаковки от кухонь и организаций общественного питания 
несортированные представляют собой: 

 - картон упаковочный – 48%;  
- стеклянная тара – 25%;  
- пленка полиэтиленовая - 10%;  
- прочие отходы ТБО, собираемые нераздельным способом и не являющиеся вторичными 

ресурсами - 17% .  
Отходы картона упаковочного, стеклянной тары, пленки полиэтиленовой в сумме 

составляют 80,73315 т/год или 269,1105 м3/год), которые подлежат раздельному накоплению и 
передаче на переработку на специализированные предприятия. 

 Количество отходов ТБО при этом от столовой составит: 
 Сстоловой год. = (97,26885 – 80,73315) = 16,5357 т/год 
Сстоловой год. = (324,2295 – 269,1105) = 55,1190 м3/год  
Общее количество ТБО составит 29,9417 (13,406 + 16,5357) т/год.  
Твердые бытовые отходы планируется хранить в контейнерах емкостью 1,1 м3, исключающих 

попадание атмосферных осадков и раздувание отходов. Храненение контейнеров 
предусматривается на специально оборудованных площадках с последующим вывозом на полигон 
ТБО. Мусор ежедневно вывозится специализированной техникой. 

 
Отходы упаковочного картона незагрязненные (Код по ФККО: 4 05 183 01 60 5)  
Отходы упаковочного картона от распаковки продуктов питания  
Отходы образуются при разупаковке продуктов доставляемых в столовую, кафе.  
Масса образующихся за год отходов, определяется по формуле:  
Ммасса картона = М х N т/год,  
где: М - масса образующихся отходов упаковки – 80,73315 т/год;  
N – содержание упаковочного картона незагрязненного - 48%.  
Ммасса картона = 80,73315 х 0,48 = 38,751912 т/год 
 Объём образующихся отходов рассчитан по формуле:  
Мобъём картона = М х N м3/год,  
где: М - объем образующихся отходов упаковки – 269,1105 м3/год;  
N – содержание упаковочного картона незагрязненного - 48%.  
Мобъём картона. = 269,1105 х 0,48 = 129,17304 м3/год  
Нормативный объём образования отхода упаковочного картона незагрязнённого составит 

38,751912 т/год (129,17304 м3/год).  
Периодичность вывоза - 1 раз в месяц.  
Отходы подлежат раздельному накоплению и передаются на переработку. 
 
Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные (Код по ФККО: 4 34 110 02 

29 5)  
Отходы полиэтилена от распаковки продуктов питания  
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Отходы образуются при разупаковке продуктов питания доставляемых в рестораны, 
столовые.фудкорт и кафе. 

 Масса образующихся за год отходов, определяется по формуле: 
 М п/э = М х N т/год, 
 где: М - масса образующихся отходов упаковки – 80,73315 т/год; 
 N – содержание полиэтилена в виде пленки - 10%.  
М п/э = 80,73315 х 0,10 = 8,073315 т/год  
Объём образующихся отходов рассчитан по формуле:  
М п/э = М х N м3/год,  
где: М - объем образующихся отходов упаковки – 269,1105 м3/год; 
 N – содержание полиэтилена в виде пленки - 10%.  
М п/э = 269,1105 х 0,10 = 26,91105 м3/год  
Нормативный объём образования полиэтилена ввиде плёнки от разупаковки продуктов 

питания и товаров промтоварного магазина составит 8,073315 т/год (26,91105 м3/год).  
Периодичность вывоза – 1 раз в месяц.  
Отходы подлежат раздельному накоплению и передаются на переработку. 
 
Бой стекла (Код по ФККО: 3 41 901 01 20 5)  
Отход образуются при разупаковке жидких продуктов из стеклянной тары в столовой, кафе  
Масса образующихся за год отходов, определяется по формуле: 
 М масса стеклобоя = М х N т/год,  
где: М - масса образующихся отходов упаковки – 80,73315 т/год;  
N – содержание стеклобоя незагрязненного - 25%.  
М масса стеклобоя = 80,73315 х 0,25 = 20,18329 т/год  
Объём образующихся отходов рассчитан по формуле:  
М объём стеклобоя = М х N м3/год  
где: М - объем образующихся отходов упаковки – 269,1105 м3/год;  
N – содержание стеклобоя незагрязненного - 25%.  
М объём стеклобоя. = 269,1105 х 0,25 = 67,27763 м3/год  
Нормативный объём образования отхода составит 20,18329 т/год (67,27763 м3/год).  
Периодичность вывоза – 1 раз в месяц.  
Отходы подлежат раздельному накоплению и передаются на переработку. 
 
Обрезки и обрывки смешанных тканей (Код по ФККО: 3 03 111 09 23 5)  
Отход образуется при износе спецодежды (х/б костюмы, х/б халаты, х/б перчатки, 

прорезиненные фартуки, перчатки резиновые) работниками предприятий питания и 
обслуживающего персонала. 

 Количество персонала использующего спецодежду – 34 человека (обслуживающий песонал, 
работники столовой и др.). 

Средняя масса комплекта спецодежды – 0,8 кг.  
Количество замен спецодежды – 1 раз в год. 
 В соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объёмов образования отходов 

производства и потребления», ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г., с. 47, масса изношенной спецодежды 
определяется по формуле:  

М масса спецодежды = М х N х k1 х k2 х 10-3, т/год  
где: М - масса одного комплекта спецодежды - 0,8 кг,  
N – количество комплектов вышедшей из употребления спецодежды – 31+12=43 

(медицинские работники 4комплекта в год) шт.,  
k1 – коэффициент, учитывающий потери массы спецодежды - 0,8;  
k2 – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды - 1,1.  
М масса спецодежды = 0,8 х 43 х 0,8 х 1,1 х 10-3 = 0,0303 т/год  
Объём образующейся изношенной спецодежды определяется по формуле:  
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М объёма спецодеждыи = М х N х k1 х k2 / ρ х 10-3, т/год  
где: М - масса одного комплекта спецодежды - 0,8 кг,  
N – количество комплектов вышедшей из употребления спецодежды - 43 шт.,  
k1 – коэффициент, учитывающий потери массы спецодежды - 0,8.  
k2 – коэффициент, учитывающий загрязненность спецодежды - 1,1; 
 ρ – плотность отхода - 0,5 т/м3. 
 Мобъём спецодежды. = 0,8 х 43 х 0,8 х 1,1 /0,5 х 10-3 = 0,06054 м3/год  
Нормативный объём образования отхода составит 0,0303т (0,06054 м3).  
Предельное количество временного накопления отхода равно нормативному образованию. 
 
Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритный) (Код по ФККО – 7 31 

110 01 72 4)  
Условия образования – производственная деятельность.  
Норматив образования в соответствии с приложением 11 к СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – (0,225 х 0,95) 
т/год на 1 жителя.  

Основные компоненты – мусор, стекло, упаковочные материалы и пр. 
 Агрегатное состояние – твердое.  
Растворимость – не растворимые.  
Летучесть – не летучие.  
Класс опасности – IV.  
Использование – вывозятся на полигон ТБО.  
Расчет образования бытовых отходов приводится ниже по формуле: 
 Отб = (ННОо х m) , т/год,  
где: ННОо – норматив накопления твердых бытовых отходов, т/год.  
m – количество человек, проживающих в проектируемом многоэтажном жилом комплексе. 
 Отб = (0,225*0,95)*483= 103,2425 т/год.  
Твердые бытовые отходы планируется хранить в контейнере на специально оборудованной 

площадке с последующим вывозом на полигон ТБО. 
 
 Отходы из жилищ крупногабаритные (Код по ФККО 7 31 110 02 21 5) 
 Условия образования – производственная деятельность.  
Норматив образования в соответствии с примечанием 4 к приложению 11 к СНиП 2.07.01- 89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – (0,225 х 0,05) 
т/год на 1 жителя.  

Основные компоненты – мусор, стекло, упаковочные материалы и пр.  
Агрегатное состояние – твердое.  
Растворимость – не растворимые.  
Летучесть – не летучие.  
Класс опасности – V.  
Использование – вывозятся на полигон ТБО.  
Расчет образования бытовых отходов приводится ниже по формуле:  
Отб = ННОо х m, т/год,  
где: ННОо – норматив накопления твердых бытовых отходов, т/год.  
n – количество проживающих в проектируемом многоэтажном жилом комплексе.  
Отб = (0,225*0,05)*483= 5,43375т/год.  
Твердые бытовые отходы планируется хранить в контейнере на специально оборудованной 

площадке с последующим вывозом на полигон ТБО.  
 
Отходы (мусор) от уборки территорий и помещений культурно-спортивных учреждений 

и зрелищных мероприятий (Код по ФККО 7 37 100 02 72 5)  
Условия образования – функциональная деятельность.  

Приложение 18

8



Норматив образования – 0,029 т/год на одно место в учебном корпусе  на 200 обучающихся в 
сутки.  

Норматив образования – 0,043 т/год на одно посадочное место стационарной трибуны 
ледового комплекса (максимальная нагрузка 637 чел/сут)  

Норматив образования – 0,029 т/год на одно место в актовом зале, читальном зале.  
Норматив образования – (0,003 х 1,25) м3/сут (0,75 кг/сут) на 1 посещение спортивного 

сооружения (МСК –225чел*4смен, бассейн – 172чел*4смен , поля регби 68чел*4смен).  
Основные компоненты – мусор и пр.  
Агрегатное состояние – твердое.  
Растворимость – нерастворимые.  
Летучесть – нелетучие.  
Класс опасности – V.  
Использование – вывозятся на полигон бытовых отходов.  
Расчет образования отходов приводится ниже по формуле:  
Cm = w х N, т/год,  
где: - w – норматив накопления отходов, т/год. на 1 место;  
- N – количество мест. 
 Cm = (0,043 х 637) + (0,029 х 200) + (0,75 х 1872 х 303 х 10-3) =458,603 т/год.  
Твердо-бытовые отходы и сухой не пищевой мусор, образующиеся от уборки помещений, и в 

процессе эксплуатации объекта собирается в герметичные мешки, которые по мере заполнения на 
2/3 выносятся на хранение в помещения уборочного инвентаря, а в конце рабочего дня в 
специальные контейнеры для сбора мусора. Контейнеры расположены на открытой контейнерной 
площадке на территории объекта.  

Мусор ежедневно вывозится специализированной техникой. Сбор твердых бытовых отходов 
(далее - ТБО) производится в контейнеры емкостью 1,1 м3, исключающие попадание атмосферных 
осадков и раздувание отходов. На контейнеры наносится информация о виде отходов, инвентарный 
номер контейнера, владелец контейнера и номер контейнерной площадки. 

 
 Мусор и смет уличный (Код по ФККО 7 31 200 01 72 4)  
Условия образования – производственная деятельность.  
Норматив образования в соответствии с приложением 11 к СНиП 2.07.01-89* 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» – 5 кг с 1 м2 
твердых покрытий;  

Основные компоненты – мусор и пр.  
Агрегатное состояние – твердое.  
Растворимость – нерастворимые.  
Летучесть – нелетучие.  
Класс опасности – IV.  
Использование – вывозятся на полигон бытовых отходов.  
Расчет образования отходов приводится ниже по формуле: 
 Cm = w х s, т/год,  
где: - w – норматив накопления отходов, м3/год (w = 5 кг с 1 м2 твердых покрытий).  
- s – площадь твердых покрытий, м2. S = 63456 м2.  
Cm = 0,005 х 63456 = 317,26 т/год.  
Отходы планируется хранить в контейнере на специально оборудованной площадке. При 

накоплении разрешенного объема отходов на проектируемом объекте, отходы передаются на 
полигон ТБО. 

 
Светодиодные лампы, утратившие потребительские свойства (Код по ФККО 4 82 415 01 

52 4) Расчет количества отходов, образующихся от эксплуатации осветительных ламп, выполнен в 
соответствии с «Методикой расчета объемов образования отходов» МРО-6-99 «Отработанные 
ртутьсодержащие лампы». СПб., 2004 г. 
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Расчет образования данного вида отходов, подлежащих утилизации (М р. л.) проводится на 
основании данных о количестве люминесцентных ртутьсодержащих ламп, трубок, установленных на 
предприятии и нормативного срока службы одной лампы, трубки. Нормативное количество 
образования отходов за год определяется по формуле: 

 
где: ni – количество установленных ртутьсодержащих ламп i-ой марки, шт. ti – фактическое 

количество часов работы ламп i-ой марки, час/год. Время работы 1 лампы в сутки – 12,57 час/сут. 
(при двухсменной работе, в соответствии с «Методическими рекомендациями по оценке объемов 
образования отходов производства и потребления». ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г., стр.15). ki – 
эксплуатационный срок службы ламп i-ой марки, час; mi – вес одной лампы, г. 

Таблица 4.6 
 
Вид/тип лампы 

 
Количест- 
во, ni, шт. 

Фактическое время 
работы в год одной 

лампы, ti, часов 

Вес одной 
отработанной 

лампы, mi, грамм 

Эксплуатационный 
срок службы одной 

лампы, ki, часов 

Количество 
отработанных 

ламп, шт 

Вес   отработанных 
ламп, т 

ИОС1.1       
ACQUA C 18 
WH 4000K 

606 5840 360 30000      118  0,04246848 

OPTIMA.OPL 
ECO LED 595 
4000K 

1114 5840 4200 30000                                                            
217  0,9108064 

OWP OPTIMA 
LED 595 
IP54/IP54 4000К 

34 5840 5800 50000                                                               
4  0,02303296 

OWP OPTIMA 
LED 595 
IP54/IP54 4000K 
mat 

143 5840 7900 50000 
                                                            

17  0,13194896 

OWP OPTIMA 
LED 595 
IP54/IP54 4000K 
CRI90 

10 5840 7900 50000 
                                                              

1  0,0092272 

CD LED 27 
4000K 

189 5840 2300 30000                                                             
37  0,0846216 

Иос 1.2  5840     
Светильник 
светодиодный 
встраиваемый, 
4000К, 

53 5840 360 30000 
                                                            

10  0,00371424 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К 

70 5840 4200 30000 
                                                            

14  0,057232 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К 

27+11+49+4
+15 

5840 5800 50000 
                                                            

12  0,07180864 

Светильник 
светодиодный 
встраиваемый, 
4000К, I 

13+87+3 5840 360 30000 
                                                            

20  0,00721824 

Иос 1.3  5840     
Светильник 210 5840 360 30000                                                             0,0147168 
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Вид/тип лампы 

 
Количест- 
во, ni, шт. 

Фактическое время 
работы в год одной 

лампы, ti, часов 

Вес одной 
отработанной 

лампы, mi, грамм 

Эксплуатационный 
срок службы одной 

лампы, ki, часов 

Количество 
отработанных 

ламп, шт 

Вес   отработанных 
ламп, т 

светодиодный 
встраиваемый, 
4000К, 22Вт 

41  

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К 26Вт, 

146 5840 4200 30000 
                                                            

28  0,1193696 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К, 32Вт 

20+10 5840 5800 50000 
                                                              

4  0,0203232 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К 22Вт, 

81 5840 360 30000 
                                                            

16  0,00567648 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
5000К, 31Вт, 

98 5840 4200 30000 
                                                            

19  0,0801248 

ИОС1.3  5840     
Светильник 
светодиодный 
встраиваемый, 
4000К, 22Вт, 
IP54 

130 5840 360 30000 

                                                            
25  0,0091104 

Светильник 
светодиодный 
встраиваемый, 
4000К, 26Вт, 
IP20 

118 5840 4200 30000 

                                                            
23  0,0964768 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К, 32Вт, 
IP54 

2 5840 5800 50000 

                                                              
0  0,00135488 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К, 32Вт, 
IP54 

22 
 

5840 360 30000 

                                                              
4  0,00154176 

Светильник 
светодиодный 
встраиваемый, 
4000К, 32Вт, 
IP54 

9 5840 4200 30000 

                                                              
2  0,0073584 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К, 

109 5840 5800 50000 
                                                            

13  0,07384096 

Светильник 
светодиодный 

118 5840 360 30000                                                             
23  0,00826944 
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Вид/тип лампы 

 
Количест- 
во, ni, шт. 

Фактическое время 
работы в год одной 

лампы, ti, часов 

Вес одной 
отработанной 

лампы, mi, грамм 

Эксплуатационный 
срок службы одной 

лампы, ki, часов 

Количество 
отработанных 

ламп, шт 

Вес   отработанных 
ламп, т 

подвесной, 
5000К, 
Светильник 
светодиодный 
подвесной, 
5000К, 66Вт, 
IP65 

1 5840 4200 30000 

                                                              
0  0,0008176 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
5000К, 31Вт, 
IP66, 

69 5840 5800 50000 

                                                              
8  0,04674336 

Светильник 
светодиодный 
встраиваемый, 
4000К12Вт, IP65 

18 5840 360 30000 
                                                              

4  0,00126144 

Светильник 
светодиодный 
накладной, для 
бани, 60Вт, IP65 

20 5840 4200 30000 
                                                              

4  0,016352 

Светильник 
светодиодный 
подвесной, 
4000К 

34 5840 5800 50000 
                                                              

4  0,02303296 

Светильник 
светодиодный 
подвесной, 
4000К30Вт, IP20 

95 5840 360 30000 
                                                            

18  0,0066576 

Иос 1.5  5840     
ACQUA C 18 
WH 4000K 

53 5840 360 30000                                                             
10  0,00371424 

OPTIMA.OPL 
ECO LED 595 
4000K 

172 5840 4200 50000                                                             
20  0,08437632 

OWP OPTIMA 
LED 595 
IP54/IP54 4000K 
mat 

20 5840 7900 5000 
                                                            

23  0,184544 

OWP OPTIMA 
LED 595 
IP54/IP544000K 
CRI90 

20 5840 5800 50000 
                                                              

2  0,0135488 

CD LED 27 
4000K 

94 5840 2300 30000                                                             
18  0,042086933 

HB LED 150 D60 
5000K G2 

54 5840 7000 90000                                                               
4  0,024528 

HB LED 75 D80 
5000K G2 

2 5840 3200 60000                                                               
0  0,000622933 

HB LED 100 D80 
5000K G2 

29 5840 4000 60000                                                               
3  0,011290667 

SLICK.OPL LED 75 5840 2500 60000                                                               0,01825 
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Вид/тип лампы 

 
Количест- 
во, ni, шт. 

Фактическое время 
работы в год одной 

лампы, ti, часов 

Вес одной 
отработанной 

лампы, mi, грамм 

Эксплуатационный 
срок службы одной 

лампы, ki, часов 

Количество 
отработанных 

ламп, шт 

Вес   отработанных 
ламп, т 

30 7  
Иос 1.6  5840     
Светильник 
светодиодный 
встраиваемый, 
4000К, 22Вт, 
IP54 

28 5840 360 30000 

                                                              
5  0,00196224 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К, I 

17 5840 4200 50000 
                                                              

2  0,00833952 

мощностью 
26Вт, IP20 

9 5840 7900 5000                                                             
11  0,0830448 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К32Вт, 
IP54, с 

7 5840 5800 50000 

                                                              
1  0,00474208 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К22Вт, IP65 

13 5840 2300 30000 
                                                              

3  0,005820533 

Светильник 
светодиодный 
встраиваемый, 
4000К12Вт, IP65 

3 5840 7000 90000 
                                                              

0  0,001362667 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К30Вт, IP65 

30 5840 3200 60000 
                                                              

3  0,009344 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К, 26Вт, 
IP20 

8 5840 4000 60000 

                                                              
1  0,003114667 

Светильник 
светодиодный 
накладной, 
4000К, 26Вт, 
IP20 

8 5840 2500 60000 

                                                              
1  0,001946667 

Иос 1.7  5840     
ACQUA C 18 
WH 4000K 

148 5840 360 30000                                                             
29  0,01037184 

OWP OPTIMA 
LED 595 
IP54/IP54 4000K 

11 5840 5800 50000                                                               
1  0,00745184 

OWP OPTIMA 
LED 595 
IP54/IP54 4000K 
mat 

36 5840 5800 50000 
                                                              

4  0,02438784 

OWP OPTIMA 14 5840 5800 50000                                                               0,00948416 
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Вид/тип лампы 

 
Количест- 
во, ni, шт. 

Фактическое время 
работы в год одной 

лампы, ti, часов 

Вес одной 
отработанной 

лампы, mi, грамм 

Эксплуатационный 
срок службы одной 

лампы, ki, часов 

Количество 
отработанных 

ламп, шт 

Вес   отработанных 
ламп, т 

LED 595 
IP54/IP544000K 
CRI90 

2  

OWP OPTIMA 
LED 595 
IP54/IP54 4000K 
matCRI90 

87 5840 5800 50000 
                                                            

10  0,05893728 

CD LED 27 
4000K 

61 5840 2300 30000                                                             
12  0,027311733 

Иос 1.8  5840     
ACQUA C 18 
WH 4000K 

31 5840 360 30000                                                               
6  0,00217248 

SLICK.OPL LED 
30 

7 5840 2500 60000                                                               
1  0,001703333 

Иос 1.9 
наружное 

      

Светильник 
FREGAT LED 
100 (W1) 4000K 

136 3650 10700 60000                                                               
8  0,088524667 

Светильник 
FREGAT LED 35 
(W) 4000K 

67 3650 900 30000                                                               
8  0,0073365 

Светильник HB 
LED 600 D30 
5000K G2 

32 3650 20000 60000                                                               
2  0,038933333 

Светильник HB 
LED 800 D80 
5000K G2 

12 3650 30000 60000                                                               
1  0,0219 

ИТОГО 5022    884 2,676261273 
 
 
 
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные (Код 

по ФККО 7 36 100 01 30 5) 
 А) Общее количество отходов от предприятия общественного питания.  
Пищевые отходы собираются по месту образования в бачки для отходов с крышкой и с 

разовым пластиковым мешком внутри, затем выносятся в мусорные контейнеры, расположенные на 
прилегающей территории.  

Класс опасности пищевых отходов IV, их вывоз осуществляют специальные организации по 
договорам. Пищевые отходы вывозятся совместно с ТБО.  

Все производственные помещения оснащены контейнерами для мусора с крышками. 
Выносятся контейнеры по мере заполнения на 2/3 объема, но не реже одного раза в день.  

Расчетная единица накопления пищевых отходов на 1 условное блюдо - 0,15 кг/блюдо 
(включая обработку сырья)  

Средняя плотность пищевых отходов принимается 300 кг/м³. 
 Ориентировочное количество пищевых отходов составит: 5922 х 0,15 = 888,3 кг => 2,961 

м³/сутки  
Отходы вывозятся ежедневно, согласно заключаемым договорам со специализированной 

организацией, имеющей лицензии на сбор и утилизацию отходов  
Годовое количество пищевых отходов по проектируемому объекту составит: 
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2,961 х 365 = 1080,765 м3/год или 324,2295 т/год.  
 
Б) Отходы от приготавливаемых блюд.  
Среднесуточная норма накопления пищевых отходов составляет 0,01 кг на 1 блюдо («Нормы 

накопления бытовых отбросов и методика их определения», АКХ им. К.Д. Памфилова, М., 1968г.). 
Масса пищевых отходов от кафе определяется по формуле:  

М масса пищ.о. = М х N х 303 х 10-3, т/год. 
где: М - количество блюд в сутки, (5922) блюд/сутки.;  
N – среднесуточная норма образования пищевых отходов на 1 блюдо, 0,01 кг;  
365– количество рабочих дней в году.  
М масса пищ.о. =5922 х 0,01 х 365 х 10-3 = 21,6153 т/год. 
 Объём образующихся пищевых отходов определяется по формуле:  
М объем пищ.о. = М х N / d х 10-3, м3 /год  
d – плотность пищевых отходов, 0,8 т/м3;  
М - количество блюд в сутки, (5922) шт.;  
N – среднесуточная норма образования пищевых отходов на 1 блюдо, 0,01 кг;  
365 – количество рабочих дней в год.  
М объем пищ.о. =5922 х 0,01/0,8 х 365 х 10-3 = 27,019125 м3/год.  
 
В) Отходы пищеблока от первичной обработки продуктов.  
Для приготовления блюд в пищеблоке используются мясные и рыбные полуфабрикаты, 

овощи сырые и т.п. Отходы образуются, в основном, при обработке овощей.  
Масса образующихся за год отходов, определяется по формуле:  
М масса перв.обр. = М масса ТБО - М масса пищ.отх - М масса отх.упак., т/год,  
где: М масса ТБО - масса образующихся отходов ТБО кухонь и предприятий общественного 

питания, 324,2295  т/год; М масса пищ.отх. – масса образующихся пищевых отходов от 
приготавливаемых блюд, 21,6153 т/год; М масса отх. упак. – масса образующихся отходов упаковки, 
80,73315 т/год.  

М масса перв.обр. = 324,2295 – 21,6153 – 80,73315 = 221,88105 т/год.  
Объем образующихся отходов рассчитывается по формуле:  
М объем перв.обр. = М объем ТБО - М объем пищ.отх - М объем упак., м3/год,  
где: М объем ТБО - объем образующихся отходов кухонь и предприятий общественного 

питания, 1080,765 м3/год; М объем пищ.отх. – объем образующихся отходов пищевых отходов 
приготавливаемых блюд, 27,019125 м3/год; М объем отх. упак. – объем образующихся отходов 
упаковки, 269,1105 м3/год,  

М объем перв.обр. = 1080,765 – 27,019125 – 269,1105 = 784,635375 м3/год. 
 Г) Общее количество пищевых отходов.  
Общее количество (масса) пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания 

несортированных составит:  
21,6153 + 221,88105 = 243,49635т/год.  
Общее количество (объём) пищевых отходов кухонь и организаций общественного питания 

несортированных составит:  
27,019125 + 784,635375 = 811,6545м3/год. 
 Нормативный объём образования отхода составит 243,49635т/год (811,6545м3/год). 

Периодичность вывоза – ежедневно. 
 

Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты (Код по 
ФККО: 3 01 148 01 39 4)  

Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты (Код по 
ФККО: 3 01 195 23 39 4)  

В здании пищеблока запроектирована система производственной канализации от 
помещений столовой. Стоки от сантехприборов собираются и отводятся самотёком в сеть 
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наружной бытовой канализации отдельным выпуском.  
На выпуске производственной канализации предусмотрена установка жироотделителя.  
В качестве аналога для расчета принято оборудование "Wavin-Labko". Расчет выполнен 

согласно "Временных указаний по применению, подбору и оценке эффективности работы 
локальных очистных сооружений "Wavin-Labko" для очистки нефтесодержащих и жиросодержащих 
сточных вод".  

Принцип работы жироотделителя гравитационный. Удельный вес частиц жира меньше 
удельного веса воды за счет чего и происходит отделение жира. Жиросодержащие сточные воды 
направляются во встроенный отсек для отделения твердых веществ и ила, после чего переходят в 
отсек жироотделителя. Объем жироотделителя определяется исходя из времени пребывания в 
них стоков 7 минут.  

Объём отделения для жировой смеси жироуловителя составляет – 4180 л (4,18 м3).  
Согласно балансам водопотребления и водоотведения на жироуловители за сутки поступает 

164,229м3. Режим работы предприятий общественного питания составляет 365дней в году, 
следовательно годовой объем стоков составит 59943,585 (164,229х 336) м3/год.  

Масса образующейся жиромассы в жироуловителях определяется по формуле:  
М масса жиромассы = m x (Cen – Cex )/ (100-Р) х 104 , т/год,  
где: М масса жиромассы – масса жиромассы,  
m – объем стоков, поступающих в жироуловители за год, 59943,585 м3;  
Cen – содержание жиров до очистки, 50 мг/л;  
Cex – содержание жиров после очистки, 20 мг/л;  
Р – обводненность жиромассы, 50%.  
М масса жиромасса = 59943,585 х (50 – 20) / (100 – 50) х 104 =3,5966 т/год 
 в т.ч.:  
- растительные жиры – 1,7983 т/год;  
- животные жиры – 1,7983 т/год.  
Объём образующейся жиромассы определяется по формуле:  
М объем жиромассы = m x (Cen – Cex )/ (100-Р) х ρ х 104 , м3/год, 
 где: М объем жиромассы – объем жиромассы,  
ρ – плотность жиромассы, 0,9.  
М объем жиромасса = 59943,585 х (50 – 20) / (100 – 50) х 0,9 х 104 = 3,996 м3/год  
в т.ч.:  
- растительные жиры – 1,998 м3/год;  
- животные жиры – 1,998 м3/год.  
Нормативный объем образования отхода составит 3,5966 т/год (3,996 м3/год). 

Периодичность вывоза - 6 раз в год (1 раз в 2 месяца). 
 

Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными проводами, утратившие 
потребительские свойства (Код по ФККО 4 81 204 01 52 4)  

Условия образования – эксплуатация офисной техники;  
Основные компоненты – пластик, металл;  
Агрегатное состояние – твердый;  
Растворимость – не растворимый;  
Летучесть – не летучий;  
Класс опасности – V;  
Использование – передается на специализированное предприятие 
 Расчет отходов приводится ниже по формуле:  
М = (mi * ni * 0,000001), т/год  
где: ni – количество изделий (мышь, клавиатура);  
mi – вес одного изделия (мышь, клавиатура);  
М=(100+750)*106*0,000001)= 0,0901 т. 
 Итого: 0,0901 т.  
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Нормативный срок службы изделий (мышь, клавиатура) - 3 года. Тогда норматив 
образования этого вида отхода составит в среднем 0,030 т/год.  

Отходы передаются специализированным предприятиям на утилизацию.  
 
Картриджи печатающих устройств с содержанием тонера менее 7 % отработанные 

(Код по ФККО 4 81 203 02 52 4)  
Условия образования – эксплуатация офисной техники;  
Основные компоненты – пластик, металл;  
Агрегатное состояние – твердый; 
 Растворимость – не растворимый;  
Летучесть – не летучий;  
Класс опасности – V;  
Использование – передается на специализированное предприятие  
Расчет отходов приводится ниже по формуле:  
М = (m * 0,000001 * к * n / r), т/год  
где: к – количество листов в пачке бумаги;  
n – количество использованных пачек бумаги; 
 m – вес использованного картриджа; 
 r – ресурс картриджа, листов на одну заправку;  
ni – количество изделий (мышь, клавиатура);  
mi – вес одного изделия (мышь, клавиатура);  
М=(1000*0,000001*500*1200/1000) = 0,6 т/год.  
Итого: 0,6 т/год.  
При расчете учитывалось, что заправка картриджей принтеров и копировальной техники 

производится один - два раза в год. 
 
 
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной 

торговли продовольственными товарами (7 35 100 01 72 5)  
Условия образования – уборка складских/кладовых помещений.  
Норматив образования – 35 кг на 1 м2.  
Основные компоненты – мусор и пр. 
 Агрегатное состояние – твердое.  
Растворимость – нерастворимые. 
 Летучесть – нелетучие.  
Класс опасности – IV. 
Использование – вывозятся на полигон бытовых отходов.  
Расчет образования отходов приводится ниже по формуле:  
Cm = w х s, т/год, 
 где: - w – норматив накопления отходов, кг/год: 35 кг на 1 м2; 
 - s – площадь складских/кладовых помещений торгов-бытового блока: 89,72 м2; 
 Cm= 0,035 х 89,72 = 31,402 т/год.  
Отходы планируется хранить в контейнере на специально оборудованной площадке.  
При накоплении разрешенного объема отходов на проектируемом объекте, отходы 

передаются на полигон ТБО.  
 
Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками (Код по ФККО 7 31 300 01 20 

5)  
Проектной документацией предусматривается площадь озеленения, занятая газонами и 

цветниками, равная 53828,5м2.  
Растительные отходы, образующиеся при уходе за газонами и цветниками, их стрижке 

составят 16,1486 т/год [(53828,5х0,1х1х3)х10-3 при условии образования 1 кг отдходов с 10 м2 

Приложение 18

17



площади озеленения при 3-х разовой их годовой обработке.  
 
Растительные отходы при уходе за древесно-кустарниковыми посадками (Код по 

ФККО 7 31 300 02 20 5) 
 Проектной документацией на территории участка проектирования предусматривается 

посадка 296 деревьев и 126шт кустарников. 
 Растительные отходы, образующиеся при уходе за древесно-кустарниковыми посадками, их 

обрезке составят 3,338 т/год [(296 х 10 х 1) х 10-3 + (126х 3 х 1) х 10-3] при условии образования: 10 
кг отходов в среднем при обрезке одного дерева один раз в год; 3 кг отходов в среднем при 
обрезке одного кустарника один раз в год. 

 
Осадок очистных сооружений дождевой ливневой канализации малоопасный (Код по 

ФККО 7 21 100 01 39 4)  
Поверхностные ливневые и талые стоки от системы внутренних водостоков и 

дождеприемных колодцев самотеком поступают в регулирующие резервуары. Техническое 
обслуживание установки ЛОС заключается в своевременном удалении осадка из 1-го и 2-го 
отделов, прочистки коалесцирующих модулей, регенерации сорбционного материала. 

1-й отдел: Откачку осадка производится с помощью стояка для откачки осадка 
ассенизационной автомашиной (по договору со специализированной организацией). 
Периодичность очистки модулей зависит от степени загрязнения поступающих сточных вод, 
поэтому очистку нужно производить при необходимости, но не реже одного раза в два года. 

2-й отдел: во втором отделе также может образовываться осадок. Один раз в неделю (или 
после сильного ливня) необходимо при помощи щупа проверить наличие осадка и удалить его. 
При сильном загрязнении коалесцирующих модулей необходимо их снять, поднять наверх и 
тщательно промыть водой, после этого установить обратно.  

Откачку слоя всплывших нефтепродуктов следует производить не реже 1 раза в полгода 
(при отсутствии датчика необходимость удаления нефтепродуктов определяется визуально). 
Откачка осуществляется при помощи стояка и вакуумной машины. 

3-й отдел: Не реже одного раза за тёплый сезон года должно осуществляться удаление 
осадка из распределительной зоны камеры фильтрования. Применение сорбента (фильтр с 
угольной загрузкой) без замены возможно в течение 3-7 лет. 

 При работе очистного сооружения образуются отходы осадка и всплывающих 
нефтепродуктов, а также отработанная загрузка:   активированный уголь. 

 Вывоз осадка производится не реже 2 раз в год, замена загрузки – 1 раз в год.  
Объем стока, направляемого на очистку, составит 70% от общего объема стока, т.е. 0,7 * 

65878,01  = 46114,607 м3/год.  
Средняя расчетная загрязненность стока составит – по взвешенным веществам 1064 мг/л, 

по нефтепродуктам – 12,97 мг/л.  
Отход образуется в результате отстоя сточных вод на дне аккумулирующей емкости 

очистных сооружений.  
Расчет количества образующегося осадка произведен на основании технико-экономических 

показателей установки для очистных сооружений поверхностно- ливневых стоков, согласно СНиП 
2.04.03-85 (пункт 6.65) по формуле:  

Q =V * (Ccв-Ccx) /рoc * (100-Poc) *104 ,  
где: Q– количество осевшего обводненного осадка, м3/год;  
V – расход сточной воды, м3/год;  
Ccв– содержание взвешенных веществ в сточной воде, мг/л;  
Ccx– содержание взвешенных веществ в очищенной воде, мг/л;  
рoc – плотность осадка, г/см3 (1,5 г/см3); 
Poc– % обводненности осадка.  
М = Q*oc, 
 где: М– количество образующегося осадка, т/год.  
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Расход поверхностных стоков, поступающих на очистку, составляет 46114,607 м3/год.  
Средняя концентрация взвешенных веществ в стоке, поступающем на очистку, составляет 

1064 мг/л.  
В соответствии с паспортными данными концентрация взвешенных веществ в очищенной 

воде после очистных сооружений составит не более 2,5 мг/л. Влажность осадка – 96 %, плотность 
– около 1,2 т/м3.  

М = 46114,607 * (1064 – 2,5) / (100 - 96) * 104 = 1223,766 т/год.  
Q= 1223,766 / 1,2 = 1019,8053 м3/год.  
Нормативное количество образования отхода равно 1223,766 т/год (1019,8053 м3/год). 
 
 Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений (Код ФККО 

4 06 350 01 31 3)  
Отход образуется в результате отстоя сточных вод в нефтеотделителе очистных 

сооружений поверхностных сточных вод.  
Расчет количества отхода произведен на основании технико-экономических показателей 

установки для очистных сооружений ливневых стоков согласно СНиП 2.04.03-85 (пункт 6.65) по 
формуле:  

Q =qw * (Ccн-Ccx) /неф * (100-Pнеф) *104, 
 где: Q – количество всплывающего обводненного нефтешлама, м3/год; 
 qw – расход сточной воды, м3/год;  
Ccн– содержание нефтепродуктов в воде перед установкой очистки, мг/л;  
Ccx– содержание нефтепродуктов в очищенной воде, мг/л; неф – плотность нефтешлама, 

г/см3 (0,94 г/см3);  
Pнеф– % обводненности нефтешлама (по паспорту или 70…80%).  
М = Q* неф,  
где: М– количество образующегося нефтешлама, т/год.  
Расход поверхностных стоков, поступающих на очистку, составляет 46114,607 м3/год.  
Средняя концентрация нефтепродуктов в стоке, поступающем на очистку, составляет 8 мг/л.  
В соответствии с паспортными данными концентрация нефтепродуктов в очищенной воде 

после очистных сооружений составит не более 0,04 мг/л. 
 Влажность нефтешлама – 80 %.  
М = 46114,607 * (12,97 – 0,04) / (100 – 80) * 104 = 2,981 т/год  
Q= 2,981/ 0,94 = 3,1716 м3/год  
Нормативное количество образования отхода равно 2,981т/год (3,1716 м3/год). 
 
Угольные фильтры отработанные, загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) (Код по ФККО: 4 43 101 02 52 4)  
Применение сорбента (фильтр с угольной загрузкой) без замены возможно в течение 3-7 

лет. 
Объем загрузки составляет ориентировочно 2,3м3.  
Плотность фильтровального материала - 1,25 т/м3.  
Тогда вес отхода данного вида от одной установки ЛОС составит 2,875 т/год.  
По мере накопления отходы передаются специализированным предприятиям. 
 
Лампы амальгамные бактерицидные, утратившие потребительские свойства (Код 

ФККО: 4 71 102 11 52 3)  
Нормативное количество образования отходов за год определяется по формуле:  

 
где: - ni – количество установленных ламп i-ой марки, шт.  
- ti – фактическое количество часов работы ламп i-ой марки, час/год. 
 - ki – эксплуатационный срок службы ламп i-ой марки, час;  
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- mi – вес одной лампы, г. 
 
Вид/тип 
лампы 

 
Количест- 
во, ni, шт. 

Фактическое 
время работы в 

год одной лампы, 
ti, часов 

Вес одной 
отработанной 

лампы, mi, грамм 

Эксплуатационный 
срок службы одной 

лампы, ki, часов 

Количество 
отработанных 

ламп, шт 

Вес   отработанных 
ламп, т 

.       
Лампа 
UV-C 

543 3744 600 19000 106 0,064199 

Итого: 543    106 0,00008 
По мере накопления отходы передаются специализированным предприятиям. 
 

Мусор с защитных решеток дождевой (ливневой) канализации Код по ФККО: 7 21 000 01 
71 4) 

Норматив образования отхода рассчитывается согласно «Временным методическим 
рекомендациям по расчету нормативов образования отходов производства и потребления, СПб, 
1998г» (по аналогичному отходу) по формуле:  

При зачистке решеток вручную количество образующихся канализационных отходов 
рассчитывается по формуле:  

М = N * n * m * 10-3, т/год  
где: N - количество с защитных решеток, подлежащих зачистке, шт./год (50 шт.), 
 n - количество зачисток одной решетки в год, раз в год (2), 
 m - вес отхода, извлекаемого от одной решетки при ручной зачистке, кг (10 кг). М=50*2*10*10-

3 =1 т/год Годовое образование отхода составляет 1,0 т.  
При накоплении разрешенного объема отходов на проектируемом объекте, отходы 

передаются на полигон ТБО. 
 
Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных 

учреждений (Код ФККО: 7 37 100 01 72 5) 
 Расчет планируемого объема отходов потребления выполнен в соответствии с разделом 3.2. 

«Сборника удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 
год.  

Норматив образования – 24 кг/год на одного обучающегося.  
Агрегатное состояние – твердое.  
Растворимость – не растворимые.  
Летучесть – не летучие.  
Класс опасности – IV.  
Использование – вывозятся на полигон ТБО. 
 Расчет образования бытовых отходов приводится ниже по формуле:  
Отб = (ННОо х m) , т/год,  
где: ННОо – норматив накопления твердых бытовых отходов, т/год. m – количество 

обучающихся.  
Отб = (0,024*200) = 4,8 т/год.  
Твердые бытовые отходы планируется хранить в контейнере на специально оборудованной 

площадке с последующим вывозом на полигон ТБО.  
Годовое накопление твердых бытовых отходов по проектируемому объекту в целом составит 

4,8 т/год.  
 
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов (Код по ФККО 

4 56 100 01 51 5) 
 Определение нормативного количества образования отхода производства методом расчета 

по справочным таблицам удельных нормативов образования отходов по отраслям 
промышленности, рассчитывается по формуле: 

M = Σ ni * mi * (1-k1) * 0,001 т/год,  
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где: - ni – количество абразивных кругов i-того вида, израсходованных за год, шт/год;  
- mi – масса нового абразивного круга i-го вида, кг;  
- ki – коэффициент износа абразивных кругов до их замены, ki = 0,70. 
 

Диаметр 
абразивного круга, 

мм 

Количество 
абразивных кругов, 
исп. на предприятии 

за год, 
шт. 

Масса нового 
абразивного круга, 

кг 

Коэффициент 
износа, абразив- ных 
кругов до их замены 

Норматив 
образования 

отходов, 
т 

350 4 5,2 0,7 0,006 
Итого:    0,006 

Нормативное количество образования отхода равно 0,006 т/год. 
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Формат А2

21.021-ТЕХ-ООС

Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный 
центр, Калининградская область. 2-й этап

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Нач.отд . 07.22 Месторасположение точек контроля

параметров окружающей среды на
период эксплуатации

Стадия Лист Листов
Гл.спец. 07.22 П 2

Ситуационный план. М 1:5000 ООО "ЕТМ"
Н .контр. Харонжа 05.20

Филино

Приморье

Лесное

Ситуационный план

граница участка

граница водоохранной зоны Балтийского моря

Условные обозначения

граница возможного разрушения береговых склонов

граница особо охраняемого природного объекта государственный
природный заказник регионального значения "Филино"

граница прибрежной защитной полосы

граница населенного пункта пос. Приморье

граница первой зоны округа горно-санитарной охраны
курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное
граница второй зоне округа горно-санитарной охраны
курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное
охранная зона существующих инженерных коммуникаций

охранная зона проектиуемых инженерных коммуникаций

выделенный земельный участок №39:00:000000:19064

39:05:030502:123

39:00:000000:19074

39:00:000000:19065

39:00:000000:19082

39:00:000000:19082

39:00:000000:19082

39:05:030502:124

39:17:000000:1179

граница зоны ограничения по размещению объектов капитального строительства
(использование земельных участков, расположенных в границах зоны, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти) (согласно Правилам
землепользования и застройки МО городское поселение "Поселок приморье")
проектируемые здания и сооружения

сносимые здания и сооружения

точка контроля состояния атмосферного воздуха

точка контроля шума

точка контроля состояния поверхностных сточных вод

точка контроля почв
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Формат А2

021.021-ТЕХ-ООС

Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный 
центр, Калининградская область. 12-й этап.

Изм. Кол. Лист №док Подпись Дата
Нач.отд . 07.22 Месторасположение точек контроля

параметров окружающей среды на
период строительства

Стадия Лист Листов
Гл.спец. 07.22 П 2

Ситуационный план. М 1:5000 ООО "ЕТМ"
Н .контр. Харонжа 05.20

Филино

Приморье

Лесное

Ситуационный план

граница участка

граница водоохранной зоны Балтийского моря

Условные обозначения

граница возможного разрушения береговых склонов

граница особо охраняемого природного объекта государственный
природный заказник регионального значения "Филино"

граница прибрежной защитной полосы

граница населенного пункта пос. Приморье

граница первой зоны округа горно-санитарной охраны
курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное
граница второй зоне округа горно-санитарной охраны
курорта федерального значения Светлогорск-Отрадное
охранная зона существующих инженерных коммуникаций

охранная зона проектиуемых инженерных коммуникаций

выделенный земельный участок №39:00:000000:19064

39:05:030502:123

39:00:000000:19074

39:00:000000:19065

39:00:000000:19082

39:00:000000:19082

39:00:000000:19082

39:05:030502:124

39:17:000000:1179

граница зоны ограничения по размещению объектов капитального строительства
(использование земельных участков, расположенных в границах зоны, определяется
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти) (согласно Правилам
землепользования и застройки МО городское поселение "Поселок приморье")
проектируемые здания и сооружения

сносимые здания и сооружения

точка контроля состояния атмосферного воздуха

точка контроля шума

точка контроля состояния поверхностных сточных вод

точка контроля почв
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