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1 Исходные данные 
 
Конструктивные решения по сооружениям, входящим в инфраструктуру ли-

нейного объекта, в проекте «Реконструкция нефтепровода ГЗУ-01401-С-ДНС-
0120» разработаны на основании: 

- задания на проектирование, утвержденного Первым Заместителем Гене-
рального директора - Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» И.И. Мазеи-
ным 05.10.2018; 

- технологических решений; 
- генеральных планов; 
- технического отчета по результатам инженерных изысканий, выполненного 

ООО НПП «Изыскатель» в 2019 г. 
Уровень ответственности проектируемых сооружений повышенный по 

идентификации сооружений в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 
30.12.2009 № 384-ФЗ [1]. Расчеты выполнены с учетом коэффициента надежно-
сти по ответственности сооружений, принятого равным 1,1, в соответствии со 
статьей 16 № 384-ФЗ. 

Срок службы сооружений – продолжительность нормальной эксплуатации с 
предусмотренным техническим обслуживанием и ремонтными работами (вклю-
чая капитальный ремонт) до состояния, при котором дальнейшая эксплуатация 
сооружений недопустима или нецелесообразна, составляет не менее 25 лет со-
гласно таблице 1 ГОСТ 27751-2014 [4]. 

Первое обследование технического состояния сооружений проводится не 
позднее чем через два года после ввода их в эксплуатацию. В дальнейшем обсле-
дование технического состояния сооружений проводится не реже одного раза в 
пять лет. На основании результатов обследования сооружений оценивают их тех-
ническое состояние и устанавливают требования к эксплуатации согласно 
ГОСТ 31937-2011 [5]. 

Проектная документация разработана в соответствии с требованиями: 
- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» [1]; 
- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» [2]; 
- Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» [3]. 
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2 Топографические, инженерно-геологические, гидрогеологические,   
метеорологические и климатические условия района строительства 

 
2.1 Топографические условия 
 
В административном отношении район строительства расположен на терри-

тории Октябрьского городского округа Пермского края.  
Ближайшие населенные пункты: Дороховка, Тюш. 
Проезд к месту работы осуществляется в любое время года по асфальтиро-

ванным автодорогам «Пермь – Екатеринбург», «Голдыри – Орда - Октябрьский» 
далее по проселочным и промысловым дорогам. 

Местность в районе работ холмисто-грядовая. Углы наклона поверхности 
не превышают 3 °. 

В геоморфологическом отношении участок работ приурочен к склоново-
водораздельному пространству рек Тюш и Сухой Сарс, к долине реки Тюш. Во-
дотоки, протекающие на территории строительства, относятся к бассейну реки 
Тюш (бассейн реки Ирень). 

Площадка устройства пуска расположена в 4,2 км западнее населенного 
пункта Верх. Тюш, в 1,7 км северо-западнее населенного пункта Дороховка. Ре-
льеф спокойный. 

Абсолютные отметки поверхности составляют 299,01-303,08 м.  
Площадка устройства приема находится в 6,9 км северо-западнее населен-

ного пункта Сар, в 4,2 км северо-восточнее населенного пункта Усть-Каменка. 
Рельеф спокойный. 

Абсолютные отметки поверхности составляют 320,20-332,24 м. 
Система высот Балтийская. 
Естественная поверхность в районе работ подверглась влиянию техноген-

ных факторов при строительстве и эксплуатации нефтепромысловых объектов.  
 
 
2.2 Инженерно-геологические условия 
 
В геологическом строении территории строительства по результатам буре-

ния инженерно-геологических скважин до глубины 7,0-9,0 м, с учетом материа-
лов изысканий прошлых лет принимают участие четвертичные делювиальные 
(dQ) грунты, карстово-обвальные образования (N-Q). 

С поверхности практически повсеместно развит почвенно-растительный 
слой, с корнями и без корней деревьев, мощностью 0,2 м. 

Четвертичная система (Q) 
Делювиальные грунты (dQ) 

Суглинок легкий пылеватый, тяжелый пылеватый в скважинах 61-64 - су-
глинок коричневый с дресвой известняка (16,48-17,08 %) полутвердый. Вскрыт 
на глубине 1,0-1,5 м под глинами на площадке устройства пуска. Мощность 1,5-
3,0 м. 
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Глина коричневая легкая пылеватая полутвердая. Встречена повсеместно на 
глубине 0,2 м под почвенно-растительным слоем. Мощность 0,8-6,1 м. 

Карстово-обвальные образования (N-Q) 
Дресвяный грунт с суглинистым, светло-коричневым, полутвердым, запол-

нителем (43,52-49,99 %), дресва и щебень известняка (50,01-56,48 %) сильновы-
ветрелые, пониженной прочности; неоднородный. Вскрыт на всех проектируе-
мых площадках на глубине 3,0-6,3 м под суглинками с дресвой, глинами. Мощ-
ность 0,7-5,3 м. 

 
 
2.3 Гидрогеологические условия 
 
Подземные воды на период изысканий (июль, август 2019 года), а также по 

результатам изысканий прошлых лет, инженерно-геологическими скважинами 
до глубины 7,0-9,0 м не встречены. 

На площадках устройств пуска и приема, где подземные воды на период 
изысканий не встречены, при организованном поверхностном стоке в дальней-
шем появление их маловероятно. 

 
 
2.4 Метеорологические и климатические условия 
 
По схематической карте климатического районирования территории 

Российской Федерации для строительства рисунок А.1 СП 131.13330.2012 [23] 
участок работ относится к строительно-климатическому подрайону IВ. 

При составлении климатической характеристики района работ 
использовались материалы по метеостанции Октябрьский (ТСН 23-301-04) [24]. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной 
продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 
осенними и поздними весенними заморозками. 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 % 
составляет минус 43 °С. 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 
0,92 % составляет минус 33 °С. 

Количество осадков за период с ноября по март равняется 230 мм. Количе-
ство осадков за период с апреля по октябрь равняется 482 мм. Суточный макси-
мум осадков - 78 мм. 

В периоды с декабря по февраль и с марта по апрель преобладают ветры 
юго-западного направления, в период с июля по август – западного. 

При расчете конструкций приняты следующие нагрузки по 
СП 20.13330.2011 [12]: 

- вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли для 
V района – 3,2 кПа; 

- нормативное значение ветрового давления для II района – 0,3 кПа. 
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3 Особые природно-климатические условия земельного участка,       
предоставленного для размещения объекта строительства 

 
Согласно районированию Пермской области по карсту вся территория стро-

ительства приурочена к району карбонатного карста Уфимского плато. 
Степень закарстованности территории различная, что обусловлено особен-

ностями геологического строения, геоморфологическим положением и гидро-
геологическими условиями. 

Описание карстовых воронок приведено в журнале рекогносцировочного 
обследования (приложение Д 2019/083-ИГИ1-Т) и в ведомости карстовых форм 
(приложение Е 2019/083-ИГИ1-Т), местоположение показано на карте фактиче-
ского материала (2019/083-ИГИ2-Г.2). 

По карстоопасности площадки устройств пуска и приема оцениваются как 
территории IV–Г категории устойчивости с интенсивностью провалообразова-
ния свыше 0,01 до 0,05 провала на 1 км2 в год и средним диаметром провалов до 
3 м. 

При оценке степени опасности карста, согласно таблице 5.1 
СП 115.13330.2016 [21], территории площадок устройств пуска и приема опреде-
лены как опасные. 

Условная характеристика устойчивости территории строительства, по при-
ложению Е СП 116.13330.2012 [22], относится к несколько пониженной устой-
чивости. 

Согласно карте ОСР-2015-В общего сейсмического районирования террито-
рии Российской Федерации ОСР-2015 (приложение А СП 14.13330.2018) [9] рай-
он работ расположен в пределах зоны с интенсивностью и повторяемостью 
5 баллов по шкале MSK-64 с 5 % вероятностью превышения в течение 50 лет ин-
тенсивности сейсмических воздействий, что соответствует повторяемости сей-
смических сотрясений в среднем один раз в 1000 лет. 

Согласно таблице 1 СП 14.13330.2014 [8] по сейсмическим свойствам кате-
гория суглинков с дресвой и глин полутвердых при коэффициенте пористости 
е < 0,9, дресвяных грунтов с суглинистым заполнителем - II; суглинков с дресвой 
и глин полутвердых при коэффициенте пористости е ≥ 0,9 – III. 

Нормативная глубина промерзания глин и суглинков под оголенной от снега 
поверхностью составляет 1,65 м, крупнообломочных грунтов – 2,44 м. 

По степени морозной пучинистости в пределах глубины промерзания су-
глинки полутвердые (ИГЭ-2), глины полутвердые (ИГЭ-3), дресвяные грунты с 
суглинистым заполнителем (ИГЭ-4) являются слабопучинистыми грунтами. 

Площадки устройств пуска и приема относятся к III-A типу (неподтопляе-
мые) по подтопляемости территории. 
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4 Прочностные и деформационные характеристики грунта в основании 
объекта строительства 
 
На площадке устройства пуска основанием фундаментов сооружений, распо-

ложенных на глубине до 0,5 м, является грунт ИГЭ-3, на глубине до 3,3 м – грунт 
ИГЭ-2. 

На площадке устройства приема основанием фундаментов всех сооружений 
служит грунт ИГЭ-3. 

Расчетные значения характеристик грунтов следующие: 
ИГЭ-2 – суглинок легкий пылеватый, тяжелый пылеватый, с дресвой, по-

лутвердый: γII=1,91 г/см3, сII=30 кПа, ϕII=12 °, 0 < IL ≤ 0,25, Е=15,59 МПа; 
ИГЭ-3 – глина легкая пылеватая полутвердая: γII=1,86 г/см3, сII=25 кПа, 

ϕII=10 °, 0 < IL ≤ 0,25, Е=19,82 МПа. 
 
 
5 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность       
грунтовых вод и грунта 
 
Подземные воды на период изысканий (июль, август 2019 года), а также по 

результатам изысканий прошлых лет, инженерно-геологическими скважинами 
до глубины 7,0-9,0 м не встречены. 

На площадках устройств пуска и приема, где подземные воды на период 
изысканий не встречены, при организованном поверхностном стоке в дальней-
шем появление их маловероятно. 

Грунты на площадках неагрессивные по отношению к бетонным и железобе-
тонным конструкциям марки W4 согласно таблицам В.1, В.2 СП 28.13330.2012 
[16]. 

В районе площадки устройства пуска до глубины 1,7 м залегают глинистые 
грунты со средней коррозионной агрессивностью по отношению к стали. Ниже 
залегают залегают глинистые и дресвяные грунты со средней и низкой коррози-
онной агрессивностью. 

В районе площадки устройства приема до глубины 6,0 м залегают глины с 
высокой коррозионной агрессивностью относительно стали. Ниже – дресвяные 
грунты со средней коррозионной агрессивностью. 

 
 
6 Конструктивные решения 
 
Конструктивные решения сооружений, входящих в инфраструктуру линейно-

го объекта, разработаны в соответствии с требованиями технических регламентов, 
национальных стандартов, сводов правил по строительству и технологической ча-
стью проекта. 
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В конструктивных решениях проекта «Реконструкция нефтепровода ГЗУ-

01401-С-ДНС-0120» разработаны следующие объекты: 
- устройство пуска; 
- устройство приема. 
В составе устройства пуска разработаны: 
- площадка устройства пуска (см. ILO3.GCH лист 1); 
- установка дренажной емкости V=5 м3 (см. ILO3.GCH лист 3); 
- фундамент под молниеотвод МОГК-16-III (см. ILO3.GCH лист 4); 
- установка канализационной емкости V=5 м3 (см. ILO3.GCH лист 3); 
- дождеприемный колодец (см. ILO3.GCH лист 5); 
- колодец с гидрозатвором (см. ILO3.GCH лист 7); 
- ограждение площадки пуска (см. ILO3.GCH лист 6). 
В составе устройства приема запроектированы: 
- площадка устройства приема (см. ILO3.GCH лист 2); 
- установка дренажной емкости V=5; 
- фундамент под молниеотвод; 
- установка канализационной емкости V=5 м3; 
- дождеприемный колодец; 
- ограждение площадки устройства приема; 
- ограждение территории емкостей. 
Конструктивные характеристики открытых площадок под оборудование при-

ведены в таблице 1.  
 
Таблица 1 – Конструктивные характеристики открытых площадок под обору-

дование 
 

Наимено-
вание 

площадки 

Размер 
площад-

ки, м 

Тип 
покрытия 

Фундаменты  
под оборудование 

Примечание 

Площадка  
устройства  
пуска  
 
 
Площадка  

устройства 
приема  
 

3,0х5,0 
 
 
 
 
3,0х5,0 
 

Плиты дорожные 
сборные железобе-
тонные ГОСТ 
21924.2-84, по слою 
крупного песка на 
щебеночной подго-
товке. 

Бордюр из желе-
зобетонных борто-
вых камней ГОСТ 
6665-91 

- Опоры под трубопроводы 
выполнены из стальных труб 
ГОСТ 10704-91 и проката ли-
стового горячекатаного ГОСТ 
19903-2015.  

Площадки обслуживания с 
ограждением и лестницей 
стальные из элементов серии 
1.450.3-7.94 вып.2. 

Площадки устройств пуска 
и приема канализованы 

 
Ниже приводятся характеристики сооружений, не вошедших в таблицу 1. 
Дренажная и канализационная емкости V=5 м3 устанавливаются в копаный 

котлован на подушку из крупного песка с пригрузом от всплытия из дорожных 
плит по ГОСТ 21924.2-84. Соединительные элементы для крепления емкости к 
плите выполнены из горячекатаных профилей. 
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Дождеприемный колодец и колодец с гидрозатвором изготовлены из трубы 
1020х12 мм ГОСТ 10704-91 и проката листового горячекатаного ГОСТ 19903-
2015. Устанавливаются колодцы с пригрузом из сборных железобетонных плит 
ГОСТ 21924.2-84. 

Фундамент под молниеотвод запроектирован столбчатый монолитный же-
лезобетонный из бетона класса В15. Устанавливается фундамент по бетонной 
подготовке толщиной 100 мм из бетона класса В7,5. Глубина заложения фунда-
мента от поверхности земли 1,5 м. 

Ограждение площадок устройств пуска и приема, а также территории емко-
стей у площадки устройства приема состоит из металлических сетчатых панелей 
высотой 2,05 м и калитки по серии 3.017-3 выпуск 5, которые крепятся к стой-
кам. Металлические панели – стальные рамки с натянутой на них сеткой 
ГОСТ 5336-80.  

Стойки ограждения выполняются из труб 89х4 мм по ГОСТ 10704-91. Уста-
навливаются стойки в сверленые котлованы (диаметром 360 мм, глубиной 1,3 м) 
в бетон класса В7,5 на глубину 200 мм, толщина бетонной подготовки 300 мм. 
Котлованы заполняются крупным песком на глубину 1,0 м с послойным уплот-
нением. 

Все стальные площадки, ограждения и лестницы для подъема рабочего на 
высоту запроектированы в соответствии с требованиями федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтя-
ной и газовой промышленности», утвержденными Приказом Ростехнадзора от 
12.03.2013 № 101 [27] и СП 43.13330.2012 [18]. 

Все сварные швы стальных элементов запроектированы для ручной сварки 
по ГОСТ 5264-80. Электроды для сварки – Э46 ГОСТ 9467-75. 

Изготовление и монтаж стальных конструкций вести в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 23118-2012 [6] и СП 70.13330.2012 [20]. 

Нагрузки и воздействия, их сочетания и коэффициенты надежности по 
нагрузкам приняты в соответствии с требованиями СП 20.13330.2011 [12]. 

Фундаменты запроектированы в соответствии с требованиями 
СП 22.13330.2011 [14] и СП 22.13330.2016 [15]. 

Значение отклонения стойки молниеотвода не превышает предельного откло-
нения равного 16 см. 

Внешняя отделка сооружений выполняется в соответствии с СТП 09-001-
2013 «Стандарт предприятия по применению фирменного стиля на объектах 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Окраска и маркировка объектов». Книга 1 [28]. 

 
 
7 Мероприятия по защите строительных конструкций и фундаментов 

от разрушения 
 
Класс бетона по прочности на сжатие для сборных железобетонных кон-

струкций: 
- для бортовых камней ГОСТ 6665-91 – В30; 
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- для дорожных плит ГОСТ 21924.2-84 – В22,5. 
Для монолитных железобетонных и бетонных конструкций класс бетона по 

прочности на сжатие принят: 
- для фундаментов под молниеотвод, для монолитных участков покрытия и 

бордюра площадок – В15; 
- для подготовки у фундаментов под молниеотвод, для подготовки под 

стойки ограждения – В7,5. 
Марка бетона по морозостойкости для железобетонных и бетонных кон-

струкций, подвергающихся атмосферным воздействиям, принята F200; для кон-
струкций, находящихся в грунте, – F150 согласно таблице Ж.1 СП 28.13330.2012 
[16]. 

Марка бетона по водонепроницаемости для бетонных и железобетонных 
конструкций принята W6 с минимальной толщиной защитного слоя бетона 
20 мм согласно таблицам В.1, В.2, Ж.3 СП 28.13330.2012 [16]. 

Стальные конструкции выполнены из следующих марок стали, в 
соответствии с таблицами В.1, В.2 СП 16.13330.2017 [11]: 

- опоры под трубопроводы из марки стали ВСт3пс6 ГОСТ 10705-80 и стали 
С245-4 ГОСТ 27772-2015; 

- дождеприемные колодцы и колодец с гидрозатвором из марки стали 
ВСт3пс4 ГОСТ 10706-76 и стали С245-4 ГОСТ 27772-2015; 

- соединительные элементы для крепления емкостей из стали С245-4 
ГОСТ 27772-2015; 

- стальные конструкции элементов площадок обслуживания, лестниц, 
ограждений территорий выполнены из марки стали ВСт3пс2 ГОСТ 10705-80 и 
стали С245-4 ГОСТ 27772-2015. 

Защита стальных конструкций от коррозии принята в соответствии с 
таблицами Ц.1, Ц.6 СП 28.13330.2017 [17]. 

Стальные конструкции, находящиеся выше уровня земли, окрашиваются 
эмалью ФЕРРА-УР-720 толщиной 60 мкм по грунтовке ФЕРРА-ЭП-018 толщи-
ной 100 мкм. Общая толщина покрытия 160 мкм. 

Стальные конструкции, находящиеся в грунте, защищаются битумно-
резиновой мастикой ГОСТ 15836-79 по битумной грунтовке, совместно с элек-
трохимической защитой. 

Внутренние поверхности колодцев из стальных труб окрашиваются эмалью 
ФЕРРА-УР-720 толщиной 100 мкм по грунтовке ФЕРРА-ЭП-018 толщиной 
200 мкм. Общая толщина покрытия 300 мкм. 

 
 
8 Мероприятия по защите сооружений от опасных природных 

процессов 
 
Согласно материалам инженерно-геологических изысканий и 

СП 115.13330.2016 [21] на площадках устройств пуска и приема получили разви-
тие опасные природные процессы – карст и морозное пучение. 
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Карст 
По карстоопасности площадки устройств пуска и приема оцениваются как 

территории IV–Г категории устойчивости. 
В качестве прогноза в материалах инженерно-геологических изысканий сде-

лан вывод, что условия для образования карстовых форм рельефа на территории 
строительства имеются. Активность карстовых процессов может увеличиться при 
строительном освоении территории и при несоблюдении мероприятий противо-
карстовой защиты. 

Строительство на площадках устройств пуска и приема допускается с приме-
нением противокарстовых мероприятий, в том числе геотехнических и конструк-
тивных при наличии специального обоснования целесообразности строительства. 

Для обеспечения безопасности строительства и эксплуатации сооружений 
предусмотрены водозащитные, конструктивные, строительно-технологические, 
эксплуатационные противокарстовые мероприятия и организован карстомонито-
ринг. 

Конструктивные мероприятия применены совместно с водозащитными ме-
роприятиями. В их состав входят:  

а) общая организация стока поверхностных вод от проектируемых сооруже-
ний; 

б) вертикальная планировка площадок устройств пуска и приема; 
в) вокруг площадок устройств пуска и приема выполняется бетонная отмост-

ка шириной 1,0 м; 
г) вокруг фундаментов под молниеотводы, колодец с гидрозатвором и стоек 

ограждений устраивается бетонная отмостка, перекрывающая границы котлова-
нов; 

д) дождеприемные колодцы и колодец с гидрозатвором устанавливаются на 
сборную железобетонную плиту (пригруз) для сокращения срока работ; 

е) для пригруза дренажных и канализационных емкостей используются сбор-
ные железобетонные плиты также для сокращения срока работ; 

ж) обратная засыпка фундаментов под молниеотводы, колодцев и емкостей 
выполняется недренирующим, непучинистым грунтом с послойным уплотнением. 

К строительно-технологическим мероприятиям относятся: 
а) повышение надежности технологического оборудования и коммуникаций; 
б) специальное обследование котлованов; 
в) постоянный авторский надзор; 
г) контроль за возникающими в период строительства карстовыми деформа-

циями. 
В состав эксплуатационных противокарстовых мероприятий (элементов кар-

стомониторинга) входят: 
а) постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и 

деформациями сооружений; 
б) повторяющееся строительное обследование сооружений и их элементов; 
в) контроль за выполнением противокарстовых мероприятий; 
г) наблюдения за карстопроявлениями, состоянием грунтов; 
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д) разработка мероприятий по быстрейшей ликвидации или предупрежде-
нию возможных последствий при проявлении карстовых деформаций. 

В карстомониторинг включены: 
а) площадная рекогносцировка; 
б) обследование карстопроявлений; 
в) режимные гидрогеологические наблюдения; 
г) геодезические измерения на местности и контроль за деформациями со-

оружений. 
Пучение 
Площадки устройств пуска и приема в пределах глубины сезонного промер-

зания сложены слабопучинистыми грунтами. 
Для уменьшения влияния сил морозного пучения на открытые площадки и 

фундаменты предусмотрены следующие мероприятия: 
а) отвод атмосферных осадков от сооружений осуществляется за счет верти-

кальной планировки территорий площадок строительства; 
б) на открытых площадках железобетонные плиты укладываются по слою 

крупного песка на щебеночной подготовке толщиной 200 мм; 
в) столбчатые железобетонные фундаменты под молниеотводы выполняют-

ся с плитой в нижней части, по бетонной подготовке; 
г) колодцы устанавливаются со сборной железобетонной плитой - пригру-

зом; 
д) обратная засыпка столбчатых фундаментов и стальных колодцев осу-

ществляется из непучинистого грунта слоями по 200 мм с уплотнением; 
е) пазухи сверленых котлованов под стойки ограждения заполняются круп-

ным песком на глубину 1,0 м; 
ж) вокруг всех надземных сооружений выполняются бетонные отмостки. 
Значение отклонения стойки молниеотвода от морозного пучения грунта, при 

условии выполнения перечисленных мероприятий, не превышает предельного от-
клонения равного 4 см согласно п. 6.8.11 и таблицы Д1 с примечанием 6 
СП 22.13330.2011 [14]. 
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Основные требования к проектной и рабочей документации. Утвержден и введен в 
действие Приказом Росстандарт от 11 июня 2013 г. № 156-ст. 

8. СП 14.13330.2014 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах 
(с Изменением № 1)». Утвержден Приказом Минстрой России от 18 февраля 
2014 г. № 60/пр и введен в действие с 01 июня 2014 г. Внесено изменение № 1, 
утвержденное и введенное в действие Приказом Минстрой России от 23 ноября 
2015 г. № 844/пр с 01 декабря 2015 г. 

9. СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах». 
Утвержден Приказом Минстрой России от 24 мая 2018 г. № 309/пр и введен в дей-
ствие с 25 ноября 2018 г.  

10. СП 16.13330.2011 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции (с Изменением 
№ 1)». Утвержден Приказом Минрегион России от 27 декабря 2010 г. № 791 и вве-
ден в действие с 20 мая 2011 г. Внесено изменение № 1, утвержденное и введенное 
в действие Приказом Минстрой России от 30.12.2015 № 984/пр с 25.03.2016. 

11. СП 16.13330.2017 «СНиП II-23-81* Стальные конструкции». Утвержден 
Приказом Минстрой России от 27 февраля 2017 г. № 126/пр и введен в действие с 
28 августа 2017 г. 

12. СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия». Утвер-
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ствие с 20 мая 2011 г. 
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жден Приказом Минстрой России от 3 декабря 2016 г. № 891/пр и введен в дей-
ствие с 4 июня 2017 г. 

14. СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений». 
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15. СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений». 
Утвержден Приказом Минстрой России от 16 декабря 2016 г. № 970/пр и введен в 
действие с 17 июня 2017 г. 

16. СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 
коррозии (с Изменениями № 1, 2)». Утвержден Приказом Минрегион России от 29 
декабря 2011 г. № 625 и введен в действие с 01 января 2013 г. Изменение № 1 
утверждено и введено в действие Приказом Минстрой России от 13.12.2015 
№ 980/пр с 25.03.2016. Изменение № 2 утверждено и введено в действие Приказом 
Минстрой России от 7 ноября 2016 г. № 778/пр с 08.05.2017. 

17. СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от 
коррозии». Утвержден Приказом Минстрой России от 27 февраля 2017 г. № 127/пр 
и введен в действие с 28 августа 2017 г. 

18. СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных пред-
приятий (с Изменением № 1)». Утвержден Приказом Минрегион России от 29 де-
кабря 2011 г. № 620 и введен в действие с 01 января 2013 г. Изменение № 1 утвер-
ждено и введено в действие Приказом Минстрой России от 20.10.2016 № 726/пр с 
21.04.2017. 

19. СП 63.13330.2012 «СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные кон-
струкции. Основные положения (с Изменениями № 1, 2)». Утвержден Приказом 
Минрегион России от 29 декабря 2011 г. № 635/8 и введен в действие с 01 января 
2013 г. Изменение № 1 утверждено и введено в действие Приказом Минстрой Рос-
сии от 8 июля 2015 г. № 493/пр с 13 июля 2015 г. Изменение № 2 утверждено и 
введено в действие Приказом Минстрой России от 30.12.2015 № 981/пр с 
25.03.2016. 

20. СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструк-
ции (с Изменениями № 1, 3)». Утвержден Приказом Госстрой от 25 декабря 2012 г. 
№ 109/ГС и введен в действие с 1 июля 2013 г. Изменение № 1 утверждено и вве-
дено в действие Приказом Минстрой России от 16 декабря 2016 г. № 983/пр с 
17.06.2017. Изменение № 3 утверждено и введено в действие Приказом Минстрой 
России от 26 декабря 2017 г. № 1719/пр с 27.06.2018. 

21. СП 115.13330.2016 «СНиП 22-01-95 Геофизика опасных природных воз-
действий». Утвержден и введен в действие Приказом Минстрой России от 16 де-
кабря 2016 г. с 17.06.2017. 

22. СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, 
зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положе-
ния». Утвержден Приказом Минрегион России от 30 июня 2012 г. № 274 и введен 
в действие с 1 января 2013 г. 

23. СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология (с Из-
менением № 2)». Утвержден Приказом Минрегион России от 30 июня 2012 г. 
№ 275 и введен в действие с 1 января 2013 г. Изменение № 2 утверждено и введе-
но в действие Приказом Минстрой России от 17.11.2015 № 823/пр с 01.12.2015. 

24. ТСН 23-301-04/8 Строительная климатология Пермской области. – Пермь: 
Комитет строительства, архитектуры и градостроительства Пермской области, 
2004. 
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25. ТСН 11-301-2004По. Инженерно-геологические изыскания для строи-
тельства на закарстованных территориях Пермской области. Администрация 
Пермской области. Пермь, 2004. 

26. ТСН 22-304-06. Проектирование, строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений на закарстованных территориях Пермского края. Комитет строи-
тельства, архитектуры и градостроительства Пермского края, Пермь, 2006. 

27. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности 
«Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Утверждены 
Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101 (ред. от 12.01.2015). 

28. СТП 09-001-2013 «Стандарт предприятия по применению фирменного 
стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Книга 1. Окраска и маркировка объ-
ектов». Утвержден приказом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» от 19.07.2013 № а-555. 

29. СТП 09-001-2013 «Стандарт предприятия по применению фирменного 
стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Книга 2. Антикоррозийная защита 
статического оборудования и сооружений на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
Утвержден приказом ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» от 31.01.2018 № а-88. 
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