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от ___________№__________________
№___________________ от__________

3772/1 Общество с ограниченной
ответственностью
"Эльбрус-Гео"
ул. Литвинова, д. 4, г. Ростов-на-Дону,
Россия,344116
kitaevasvetlana@bk.ru

 
 
 
 
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым (далее -

Министерство), рассмотрев запрос ООО "Эльбрус-Гео" от 10.02.2022 № 043/1040,
сообщает.

Проектируемый  объект:  "Завершение  строительства  причала  №2
Феодосийского  торгового  порта"  частично  располагается  на  территории
населенного пункта и в акватории Черного моря, вне границ охотничьих угодий
Республики Крым. В населенном пункте и акватории Черного моря охотничьи
ресурсы не наблюдались.

Также сообщаем, что в соответствии с Указом Главы Республики Крым от
24.07.2015 № 192-У "Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях Республики Крым, за исключением
особо охраняемых природных территорий федерального значения", на территории
Республики Крым промысловая охота не осуществляется.

Дополнительно  сообщаем,  что  на  испрашиваемом  участке  могут
встречаться  некоторые,  из  перечисленных  ниже  объектов  животного  мира,
отнесенных  к  охотничьим  ресурсам,  обитающих  на  территории  Республики
Крым:

       1) копытные - олень благородный, косуля европейская, кабан, муфлон,
лань;

    2)  пушные – волк, лисица, шакал, заяц-русак,  барсук, ласка,  куница
каменная,  енотовидная  собака,  степной  хорёк,  белка-телеутка,  дикий  кролик,
хомяк, суслик, ондатра, кроты;

    3) птицы – каравайка, серый гусь, белолобый гусь, гуменник, огарь,
пеганка,  кряква,  чирок-свистунок,  серая  утка,  свиязь,  шилохвость,  чирок-
трескунок,  широконоска,  красноносый  нырок,  красноголовый  нырок  кеклик,
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серая куропатка, перепел, фазан, пастушок, коростель, камышница, лысуха, тулес,
чибис, большой улит, травник, бекас, вальдшнеп, саджа, вяхирь, клинтух, сизый
голубь, горлица большая, горлица кольчатая, горлица обыкновенная, луток или
малый  крохаль,  хохлатая  чернеть,  обыкновенный  гоголь,  обыкновенная  гага,
синьга,  погоныш,  мородунка,  турухтан,  гаршнеп,  дупель,  большой кроншнеп,
средний  кроншнеп,  большой  веретенник,  малый  веретенник,  камнешарка,
хрустан.

На испрашиваемой территории, в границах населенного пункта,  объекты
животного  мира,  занесенные  в  Красную  книгу  Российской  Федерации  и  в
Красную  книгу  Республики  Крым,  учтенные  государственным  кадастром
объектов  животного  мира  Республики  Крым,  отсутствуют.

Проведение инвентаризации зеленых насаждений в границах населенных
пунктов  Республики  Крым  не  отнесено  в  компетенции  Министерства  в
соответствии  с  Положением  о  Министерстве,  утвержденным  Постановлением
Совета  министров  Республики  Крым  от  24.06.2014  №136  (с  последующими
изменениями).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с
последующими изменениями) в границах населенных пунктов Республики Крым
проведение инвентаризации зеленых насаждений входит в компетенцию органов
местного самоуправления.

Вместе  с  тем  сообщаем,  что  перечни  (списки)  объектов  животного  и
растительного мира, занесённые в Красную книгу Республики Крым,  утверждены
приказом  Министерства  от  08.04.2015  №252  "Об  утверждении  Перечней
(списков)  объектов  животного  и  растительного  мира,  занесённых  в  Красную
книгу Республики Крым" (с последующими изменениями), который размещен в
свободном  доступе  на  официальном  сайте  Министерства  в  разделе
«Документы/Документы  Министерства  экологии  и  природных  ресурсов
Республики  Крым»  (https://meco.rk.gov.ru/ru/document/show/239).

Перечни  (списки)  объектов  растительного  мира,  занесенных  в  Красную
книгу  Российской  Федерации  и  исключенных  из  Красной  книги  Российской
Федерации  (по  состоянию на  1.06.2005),  утверждены приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25.10.2005 № 289 (с
последующими изменениями).

Также сообщаем, что в акватории Черного моря, прилегающей к объекту
строительства,  могут  встречаться  следующие  объекты  животного  мира,
занесенные  в  Красную  книгу   Российской  Федерации  и  Красную  книгу
Республики Крым: Шип Acipenser nudiventris (Lovetzky, 1828), Белуга Huso huso
(Linnaeus,  1758),  Баклан  хохлатый  средиземноморский  Phalacrocorax  aristotelis
desmarestii  (Payraudeau,  1826),  Морская  свинья  Phocoena  phocoena  (Linnaeus,
1758), Кумжа Salmo labrax Pallas, 1814 [Salmo trutta labrax Pallas, 1814], Афалина
Tursiops truncatus (Montagu, 1821).
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Исп. Фомин Е.Н.
тел.: 3(652)60-49-16

Министр - Главный государственный
инспектор Республики Крым

О. СЛАВГОРОДСКАЯ

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в
системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Славгородская Ольга Александровна

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 13.10.2021 до 13.01.2023

Могут  встречаться  следующие  объекты  животного  мира,  занесенные  в
Красную книгу Республики Крым: Осетр русский Acipenser gueldenstaedtii (Brandt
et  Ratzeburg,  1833),  Севрюга  Acipenser  stellatus   (Pallas,  1771),  Ланцетник
европейский Branchiostoma lanceolatum (Pallas, 1774)[Amphioxus lanceolatus Pallas,
1774], Морской петух желтый Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758), Дельфин-
белобочка Delphinus delphis (Linnaeus, 1758), Донацилла роговая Donacilla cornea
(Poli,  1791),  Краб  каменный  Eriphia  verrucosa  Forskall,  1775,  Гребешок
черноморский Flexopecten glaber ponticus  Bucquoy, Dautzenberg et Dollfus,1889,
Гастрана хрупкая Gastrana fragilis (Linnaeus, 1758), Морской конек Hippocampus
hippocampus  (Linnaeus,  1758),   Зеленый  губан  Labrus  viridis  (Linnaeus,  1758),
Устрица европейская Ostrea edulis Linnaeus, 1758, Краб мраморный Pachygrapsus
marmoratus  Fabricius,  1787,  Морская  игла  длиннорылая  Syngnathus  typhle
(Linnaeus,  1758),  Морская  игла  толсторылая  Syngnathus  variegatus  (Pallas,  1814).

Кроме  того,  могут  встречаться  объекты  животного  мира,  занесенные  в
Красную книгу Российской Федерации: Финта средиземноморская Alosa fallax 
(Lacépède, 1803).

На основании вышеизложенного, рекомендуем провести исследования для
установления запрашиваемых данных в отношении наличия объектов животного
и растительного мира,  занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
Красную книгу Республики Крым.
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Исп. Петрушенькин Л.А.
тел.: 7(978)832-57-55

МIСТА ФЕОДОСIÏ
РЕСПУБЛIКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ФЕОДОСИИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

от ________________№ _______________
на № _____________от _______________

 
Администрация города Феодосии Республики Крым, рассмотрев запрос

ООО «ЮжПромПроект» от 07.12.2021 № ПРи-922/1007-21 (вх. № 2-45/31466
от  08.12.2020)  касательно  территории  объекта  «Завершение  строительства
причала №2 Феодосийского торгового порта»,  сообщает об отсутствии на
участке предстоящей застройки указанного объекта:

- объектов культурного наследия местного значения;
-  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры)

включенных  в  единый  государственный  реестр  объектов  культурного
наследия  народов  Российской  Федерации;

- объектов всемирного культурного и природного наследия;
- выявленных объектов культурного наследия;
- объектов, обладающих признаками объекта культурного наследич;
- историко – культурных заповедников;
- зон охраны объектов культурного наследия;
- защитных зон объектов культурного наследия.

ООО «ЮжПромПроект»
ул. Набережная, 75В, офис 308, а/я2, г.
Симферополь, Республика Крым,
295006

АДМІНІСТРАЦІЯ

ул. Земская, 4, г. Феодосия, Республика Крым, Российская Федерация, 298100

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
ФЕОДОСИЯ ШЕЭР ИДАРЕСИ

КЪЫРЫМ

29.12.2021 2-45/31466/2

тел.: (36562) 3-57-66, факс: (36562) 3-52-14; сайт: feo.rk.gov.ru; e-mail: do@feo.rk.gov.ru

А

Заместитель главы администрации А. НОВОКРЕЩЕНОВ
Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в

системе электронного документооборота Республики Крым.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Кому выдан: Новокрещенов Андрей Александрович

Кем выдан: 8F1DF6DE3658E8E5A5649324564489D6D5C17442
Действителен: с 11.10.2021 до 11.01.2023
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Печатная машинка
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Общество с ограниченной ответственностью "РусИнтеКо" 

(ООО "РусИнтеКо") 
Адрес юридический местонахождения по уставу: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 39 

Адрес фактического местонахождения: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 43 

телефон: 8-861-204-04-02   e-mail: mail@rusinteko.ru   сайт: www.rusinteko.ru  русинтеко.рф 

Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо" 
Место осуществления лабораторной деятельности: 350015, Россия, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 39 

350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 192 

телефон: 8-861-204-04-02  e-mail: ilc@rusinteko.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.518712 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО "РусИнтеКо" 

 

_________________________ 

Р.В. Тесленко 

21.04.2022 
м.п. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 288/2022-Х-1 от 21.04.2022 

Наименование образцов (проб)  

испытаний 
Почва 

Информация о заказчике:  

наименование ООО "Эльбрус-Гео" 

адрес местонахождения по уставу г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая д. 515, оф.10 

адрес фактического местонахождения г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая д. 515, оф.10 

ИНН 6167135020 

контактные данные тел. 8-928-778-64-22           e-mail: e-mail: kitaevasvetlana@bk.ru 

Дата и время (при необходимости) 

отбора образцов (проб) 
04.04.2022  

Место отбора образцов (проб) Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия.  

На территории объекта: «Завершение строительства причала No2 

Феодосийского торгового порта» 

Информация об отборе образцов 

(проб) 

Предоставлена заказчиком:  

Акт отбора № 04-04/2022-1 от 04.04.2022 

Дата и время (при необходимости) 

получения образцов (проб) 
04.04.2022  

Место проведения испытаний 350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, 

ул. Новокузнечная, 39 

Дата и время (при необходимости) 

проведения испытаний 
04.04.2022– 11.04.2022  
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ОТБОР ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ПРОИЗВЕДЁН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

Обозначение документа Наименование документа 

ГОСТ 17.4.3.01 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб 

ГОСТ 17.4.4.02 
Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа 

МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ  

Обозначение документа Наименование документа 

ГОСТ 26423 п.4 
Почвы. Методы определения удельной электрической проводимости, рН и 

плотного остатка водной вытяжки 

ПНД Ф 16.1:2.21-98 

Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и 

грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-

02" (М 03-03-2012) 

ПНД Ф 16.1:2:2.2.80-2013 

Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой 

доли общей ртути в пробах почв, грунтов, в том числе тепличных, глин и 

донных отложений атомно-абсорбционным методом с использованием 

анализатора ртути РА-915М 

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3.63-09 

Методика измерений массовой доли ванадия, кадмия, кобальта, марганца, 

меди, мышьяка, никеля, ртути, свинца, хрома и цинка в пробах почв, 

грунтов, донных отложений, осадков сточных вод атомно-абсорбционным 

методом с электротермической атомизацией с использованием атомно-

абсорбционных спектрометров модификаций МГА–915, МГА-915М, МГА-

915МД  

ПНД Ф 16.1:2:2.2:2.3:3.39-2003 

Количественный химический анализ почв. Методика выполнения 

измерений массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, твердых 

отходов, донных отложений методом высокоэффективной, жидкостной 

хроматографии с использованием жидкостного хроматографа "Люмахром" 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Дата 
Температура воздуха 

(t),С 

Атмосферное давление 

(P), кПа 

Относительная влажность 

воздуха (φ), % 

Помещение №2 

04.04.2022 22,0 101,0 32 

05.04.2022 22,0 101,5 32 

06.04.2022 22,0 101,5 33 

07.04.2022 22,0 101,6 33 

08.04.2022 22,0 99,7 31 

11.04.2022 23,0 101,4 35 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Лаб. 

№ 

проб 

Место 

отбора 

Результаты измерений (испытаний) с погрешностью (неопределенностью), Х±Δ (U) 

Водородный 

показатель 

(рН)  водной 

вытяжки*, 

ед. pH 

Бенз(а)пи 

рен*, мг/кг 

Нефтепродук

ты*, мг/г 

Ртуть, 

 млн⁻¹ 

Медь,  

млн⁻¹ 

Цинк, 

 млн⁻¹ 

Никель, 

млн⁻¹ 

Мышьяк, 

млн⁻¹ 

Свинец, 

млн⁻¹ 

Кадмий, 

млн⁻¹ 

3489/

2022 

Проба 

№1.Глубина 

отбора 0-20 см 

9,02 <0,005 0,009 <0,005 13 43 3,3 <0,25 31 <0,1 

±0,10 – ±0,004 – ±3 ±11 ±0,8 – ±9 – 

 

- результаты получены вычислением среднего арифметического значения из параллельных определений; 

*-результат единичного измерения; 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

1. Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо" и его структурные подразделения не осуществляли отбор образцов (проб), указанных в настоящем 

протоколе, и не несут ответственности за стадию отбора образцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком. 

2. Дополнений, отклонений или исключений из методик, используемых при испытаниях, допущено не было. 

3. Результаты испытаний, указанные в настоящем протоколе, относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания. 

4. Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лица испытательного лабораторного центра ООО "РусИнтеКо", 

уполномоченного на утверждение протокола испытаний. 

Конец протокола испытаний 
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Общество с ограниченной ответственностью "РусИнтеКо" 

(ООО "РусИнтеКо") 
Адрес юридический местонахождения по уставу: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 39 

Адрес фактического местонахождения: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 43 

телефон: 8-861-204-04-02   e-mail: mail@rusinteko.ru   сайт: www.rusinteko.ru  русинтеко.рф 

Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо" 
Место осуществления лабораторной деятельности: 350015, Россия, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 39 

350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 192 

телефон: 8-861-204-04-02  e-mail: ilc@rusinteko.ru 
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.518712 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО "РусИнтеКо" 

 

_________________________ 

Р.В. Тесленко 

21.04.2022 
м.п. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 288/2022-Б-1 от 21.04.2022 

Наименование образцов (проб)  

испытаний 
Почва 

Информация о заказчике  

наименование ООО "Эльбрус-Гео" 

адрес местонахождения по уставу г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая д. 515, оф.10 

адрес фактического местонахождения г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая д. 515, оф.10 

ИНН 6167135020 

контактные данные тел. 8-928-778-64-22           e-mail: e-mail: kitaevasvetlana@bk.ru 

Дата и время (при необходимости) 

отбора образцов (проб) 
04.04.2022 07:30 

Место отбора образцов (проб) Российская Федерация, Республика Крым, г. Феодосия.  

На территории объекта: «Завершение строительства причала No2 

Феодосийского торгового порта» 

Информация об отборе образцов 

(проб) 

Предоставлена заказчиком:  

Акт отбора № 04-04/2022-2 от 04.04.2022 

Дата и время (при необходимости) 

получения образцов (проб) 
04.04.2022 16:20 

Место проведения испытаний 350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д.192 

Дата и время (при необходимости) 

проведения испытаний 
04.04.2022 16:30 – 07.04.2022 16:30 
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ОТБОР ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ПРОИЗВЕДЁН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

Обозначение документа Наименование документа 

ГОСТ 17.4.3.01 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб 

ГОСТ 17.4.4.02 
Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для 

химического, бактериологического, гельминтологического анализа 

МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ 

Обозначение документа Наименование документа 

МУ 2.1.7.2657-10 
Энтомологические методы исследования почвы населенных мест на наличие 

преимагинальных стадий синантропных мух 

МУК 4.2.2661-10, п.п. 4.2.; 4.7.; 4.4 
Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы 

санитарно-паразитологических исследований 

МУК 4.2.3695-21 
Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Методы 

микробиологического контроля почвы. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Дата 
Температура воздуха 

(t),С 

Атмосферное давление (P), 

кПа 

Относительная влажность 

воздуха, % 

Помещение №7 

04.04.2022 22,8 100,9 40 

05.04.2022 22,6 100,6 40 

06.04.2022 22,4 101,0 40 

07.04.2022 22,0 100,4 40 

Помещение №8 

04.04.2022 22,8 100,9 40 

05.04.2022 23,0 100,6 40 

06.04.2022 22,8 101,0 40 

07.04.2022 22,4 100,4 40 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Лаб. № Место отбора 

Энтерококки

, 

КОЕ/г 

Обобщенны

е 

колиформны

е бактерии 

(ОКБ), в том 

числе 

Escherichia 

coli, 

КОЕ/г 

Патогенные 

бактерии, в 

том числе 

Salmonella, 

КОЕ/г  

Цисты 

патогенных 

простейших 

кишечника 

(в почва), 

в 100г  

Яйца и 

личинки 

гельминтов 

(в почве), 

в кг  

Личинки и 

куколки 

синантропн

ых мух, 

экз/в пробе 

20Х20 

3490/2022 

Проба 

№1.Глубина 

отбора 0-20 см 

< 1 10 
Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

Не 

обнаружено 

 

-количественный подсчет результатов испытаний 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

1. Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо" и его структурные подразделения не осуществляли 

отбор образцов (проб), указанных в настоящем протоколе, и не несут ответственности за стадию отбора образцов 

(проб) и информацию, предоставленную заказчиком. 

2. Дополнений, отклонений или исключений из методик, используемых при испытаниях допущено не было. 

3. Результаты испытаний, указанные в настоящем протоколе, относятся только к образцам (пробам), прошедшим 

испытания. 

4. Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения испытательного 

лабораторного центра ООО "РусИнтеКо", утвержденного уполномоченным на то лицом. 

Конец протокола испытаний 
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Общество с ограниченной ответственностью "РусИнтеКо" 

(ООО "РусИнтеКо") 
Адрес юридический местонахождения по уставу: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 39 

Адрес фактического местонахождения: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 43 

телефон: 8-861-204-04-02   e-mail: mail@rusinteko.ru   сайт: www.rusinteko.ru  русинтеко.рф 

Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо" 
Место осуществления лабораторной деятельности: 350015, Россия, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 39,  

350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 192 

телефон: 8-861-204-04-02  e-mail: ilc@rusinteko.ru 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.518712 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО "РусИнтеКо" 

 

_________________________ 

Р.В. Тесленко 

21.04.2022 

м.п. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 288/2022-К-2 от 21.04.2022 

Наименование образцов (проб)  

испытаний 
Почва 

Информация о заказчике:  

наименование ООО "Эльбрус-Гео" 

адрес местонахождения по уставу г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая д. 515, оф.10 

адрес фактического местонахождения г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая д. 515, оф.10 

ИНН 6167135020 

контактные данные тел. 8-928-778-64-22           e-mail: e-mail: kitaevasvetlana@bk.ru 

Дата и время (при необходимости)  

отбора образцов (проб) 
04.04.2022 

Место отбора образцов (проб) 

Российская Федерация, республика Крым, г. Феодосия, на террито-

рии изысканий объекта: "Завершение строительства причала №2 

Феодосийского торгового порта" 

Информация об отборе образцов (проб) 
Предоставлена заказчиком 

Акт отбора № 04-04/2022-1 

Дата и время (при необходимости)  

получения образцов (проб) 
04.04.2022 

Место проведения испытаний 
350015, Россия, Краснодарский край,  г. Краснодар,  

ул. Новокузнечная, д. 39 

Дата и время (при необходимости) про-

ведения испытаний 
07.04.2022 
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ОТБОР ОБРАЗЦОВ (ПРОБ) ПРОИЗВЕДЁН В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ  

Обозначение документа Наименование документа 

ГОСТ 17.4.3.01 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб 

МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ  

Обозначение документа Наименование документа 

- 
Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляци-

онного гамма-спектрометра с программным обеспечением "Прогресс" 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Дата 
Температура воздуха (t), 

С 

Атмосферное давление (P), 

кПа 

Относительная влажность 

воздуха (φ), % 

07.04.2022 22,0 101,6 32 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Лабораторный 

номер пробы 
Место отборы пробы 

Удельная активность ЕРН и  137Cs,  

погрешность (неопределенность) Δ, Бк/кг 

цезий 
137

Cs 
±Δ 

радий 
226

Ra 
±Δ 

торий 
232

Th 
±Δ 

калий 
40

К 
±Δ 

3489/2022 Проба 1, гл. 0-0,20 м 7,0 3,8 101,1 14,4 86,7 12,9 903 157 

- результат единичного измерения 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

1. Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо" и его структурные подразделения не осуществляли 

отбор образцов (проб), указанных в настоящем протоколе, и не несут ответственности за стадию отбора об-

разцов (проб) и информацию, предоставленную заказчиком. 

2. Дополнений, отклонений или исключений из методик, используемых при испытаниях, допущено не было. 

3. Результаты испытаний, указанные в настоящем протоколе, относятся только к образцам (пробам), прошед-

шим испытания. 

4. Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лица испытательно-

го лабораторного центра ООО "РусИнтеКо", уполномоченного на утверждение протокола испытаний. 

Конец протокола испытаний
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О БЩ ЕСТ ВО   С  О ГРАНИЧ ЕННО Й  О Т ВЕТ С Т ВЕННО СТ Ь Ю  

 
350015, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 43 

тел. 8-861-204-04-02   факс 8-861-255-83-25   e-mail: mail@rosinteko.ru   сайт: www.rosinteko.ru росинтеко.рф 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО "РусИнтеКо" 

 

_________________________ 

Р.В. Тесленко 

21.04.2022 

м.п. 

РАСЧЁТНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ 

к протоколу № 288/2022-К-2 от 21.04.2022 

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ УДЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ИЗМЕРЕНИЙ 

№ 

п.п. 

Лаб. 

№ пробы 

Место отбора 

пробы 

Удельная активность ЕРН, Бк/кг 

1
 Э

ф
ф

ек
ти

в
н

а
я
 

у
д

ел
ь
н

а
я
 а

к
ти

в
н

о
ст

ь
, 

А
эф

ф
.,

 Б
к
/к

г 

2
 А

б
со

л
ю

тн
ая

 

п
о

гр
еш

н
о

ст
ь
 з

н
ач

е
н

и
й

 

А
эф

ф
.,

Δ
 ,

Б
к
/к

г 

3
 Э

ф
ф

ек
ти

в
н

а
я
 

у
д

ел
ь
н

а
я
 а

к
ти

в
н

о
ст

ь
, 

А
эф

ф
 +

 Δ
 ,

Б
к
/к

г 

радий 
226

Ra 
±Δ 

торий 
232

Th 
±Δ 

калий 
40

К 
±Δ 

1.  3489/2022 
Проба 1,  

гл. 0-0,20 м 
101,1 14,4 86,7 12,9 903 157 290,6 25,7 316,3 

 
1. Аэфф  = ARa + 1,31ATh  + 0,085AK,  

где ARa, ATh, AK – удельные активности радия, тория, калия соответственно, Бк/кг, Аэфф - значение удельной эффективной ак-

тивности ЕРН  

2.        
        

         
 , 

где ∆ – абсолютная погрешность Аэфф 

3. Аэфф м = Аэфф + ∆, 

где Аэфф м - суммарная удельная активность ЕРН в материале (в представительной пробе) 
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Общество с ограниченной ответственностью "РусИнтеКо" 

(ООО "РусИнтеКо") 
Адрес юридический местонахождения по уставу: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 39 

Адрес фактического местонахождения: РФ, г. Краснодар, ул. Новокузнечная, 43 

телефон: 8-861-204-04-02   e-mail: mail@rusinteko.ru   сайт: www.rusinteko.ru  русинтеко.рф 

Испытательный лабораторный центр ООО "РусИнтеКо" 
Место осуществления лабораторной деятельности: 350015, Россия, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Новокузнечная, д. 39,  

350015, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 192 

телефон: 8-861-204-04-02  e-mail: ilc@rusinteko.ru 

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.518712 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

ООО "РусИнтеКо" 

 

_________________________ 

Р.В. Тесленко 

21.04.2022 
м.п. 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

№ 288/2022-К-1 от 21.04.2022 

 

Объект исследований (испытаний) 
Земельные участки, отводимые под строительство зданий и сооруже-

ний производственного назначения 

Информация о заказчике  

наименование ООО "Эльбрус-Гео" 

адрес местонахождения по уставу г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая д. 515, оф.10 

адрес фактического местонахождения г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая д. 515, оф.10 

ИНН 6167135020 

контактные данные тел. 8-928-778-64-22           e-mail: e-mail: kitaevasvetlana@bk.ru 

Местоположение (адрес),  наименование 

объекта, на территории которого прово-

дятся исследования (испытания) 

Российская Федерация, республика Крым, г. Феодосия, земельные 

участки с кадастровыми номерами  90:00:000000:1044, 

90:00:000000:1341 – на территории изысканий объекта: "Завершение 

строительства причала №2 Феодосийского торгового порта" 

Дата исследований (испытаний) 05.04.20222 
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МЕТОДИКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ  

Обозначение документа Наименование документа 

МУ 2.6.1.2398-08 

Радиационный контроль и санитарно-гигиеническая оценка земельных участков под 

строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производствен-

ного назначения в части обеспечения радиационной безопасности 

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

Наименование, тип прибора 
Заводской 

номер 

Сведения о поверке 

номер свидетельства срок действия до 

Дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М 18483 
С-КС/27-12-

2021/122949425 
26.12.2022 

Измеритель параметров микроклимата 

«Метеоскоп-М» 
491220 8025/20-Н 02.12.2022 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 

Дата 
Температура воздуха (t), 

С 

Атмосферное давление (P), 

кПа 

Относительная влажность 

воздуха (φ), % 

05.04.2022 3 ÷ 6 101,3 64 ÷ 60 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 

Поиск и выявление радиационных аномалий 

1. Гамма-съемка территории проведена по прямолинейным профилям с шагом 5 м с проходом по территории в 

режиме свободного поиска  

2. Показания поискового прибора: среднее значение – 0,08 мкЗв/ч, диапазон измерений  0,04 – 0,12 мкЗв/ч. 

3. Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено. 

4. Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальными показаниями поискового 

прибора - (0,12 ± 0,04) мкЗв/ч. 

Мощность дозы гамма-излучения на территории 

1. Количество точек измерений  10. 

2. Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – (0,08 ± 0,03) мкЗв/ч. 

3. Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – (0,05 ± 0,02) мкЗв/ч. 

4. Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения – (0,12 ± 0,04) мкЗв/ч. 

ЗАЯВЛЕНИЯ 

1. Дополнений, отклонений или исключений из методик, использованных при испытаниях, допущено не было. 

2. Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания. 

3. Настоящий протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения лица испытательного 

лабораторного центра ООО "РусИнтеКо", уполномоченного на утверждение протокола испытаний. 

Конец протокола испытаний
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Схема расположения точек измерения на местности 

Внемасштабно 

 

Условные обозначения: 

 - границы участка проведения работ; 

ɣ-1 - точка измерения мощности дозы гамма- излучения и ее номер 

 

ɣ1                ɣ2               ɣ3             ɣ4              ɣ5 

          ɣ6              ɣ7               ɣ8             ɣ9               10 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на государственный учет объекта,

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
№ AO2HP1DK от 28.02.2017

Настоящее   свидетельство   в   соответствии   с   положениями   Федерального  закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские 
морские порты"
ОГРН
ИНН
Код ОКПО

1149102012620
9111000450
00176288

и подтверждает постановку на государственный учет в федеральный государственный 
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
эксплуатируемого объекта 

филиал Государственного унитарного предприятия Республики Крым 
"Крымские морские порты" "Феодосийский торговый порт" Основной 
производственный комплекс
местонахождение объекта: Республика Крым, г. Феодосия, ул. Горького, д.11
дата ввода объекта в эксплуатацию: 18.06.2014
тип объекта: Площадной

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду, 

М Л - 0 2 9 1 - 0 0 1 8 9 5 - П
и II-й категории, негативного воздействия на окружающую среду.

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в 
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Нараев Генадий Павлович
Серийный номер: 1DFFBA
Кем выдан: УЦ Федерального казначейства
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
об актуализации сведений об объекте, оказывающем

негативное воздействие на окружающую среду

№ 5075249 от  16.07.2021 

Настоящее  свидетельство  в  соответствии  с  положениями  Федерального  закона  от
10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымские морские
порты"
ОГРН 1149102012620
ИНН 9111000450
Код ОКПО     00176288

          
и  подтверждает  актуализацию  сведений  об  эксплуатируемом  объекте,  оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду:

наименование объекта филиал  Государственного  унитарного
предприятия  Республики  Крым  "Крымские
морские порты" "Феодосийский торговый порт"
Основной производственный комплекс

место нахождения объекта Республика  Крым,  г.  Феодосия,  ул.
Горького, д.11

дата ввода объекта в эксплуатацию 2014-06-18
тип объекта  Площадной 

код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:

М Л - 0 2 9 1 - 0 0 1 8 9 5 - П

и II-й категории негативного воздействия на окружающую среду,  включенном в
федеральный  государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие
на окружающую среду.
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Основания  актуализации  сведений  об  объекте,  оказывающем  негативное
воздействие на окружающую среду:

Изменение  характеристик  технологических  процессов  основных  производств,
Изменение характеристик источников загрязнения окружающей среды

Перечень актуализированных сведений, содержащихся в государственном реестре:

Изменение  характеристик  технологических  процессов  основных  производств,
Изменение характеристик источников загрязнения окружающей среды

Свидетельство  применяется  во  всех  предусмотренных  случаях  и  подлежит  замене  в
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кому выдан:  ЧЕРНОМОРО-АЗОВСКОЕ МОРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСПРИРОДНАДЗОРА

Сертификат:  0251CBE5004BAC419247A4FA41FF6E51A2
Владелец:  Золотухин Евгений Евгеньевич
Действителен  c 05.10.2020 по 05.01.2022 

Приложение 17

73



Приложение 18

74



Приложение 18

75



Приложение 18

76



  

Приложение 19

77



  

Приложение 19

78



  

Приложение 19

79



  

Приложение 19

80



  

Приложение 19

81



  

Приложение 19

82



  

Приложение 19

83



 

Приложение 19

84



 
 
 

Приложение 20

85



 

Приложение 20

86



 

Приложение 20

87



 

 

 

Приложение 20

88



 

 

 

Приложение 20

89



 

 

Приложение 20

90



 

 

  

Приложение 20

91



 

 

 

Приложение 20

92



 

 

 

Приложение 20

93



 

 

 

Приложение 20

94



 

 

 

Приложение 20

95



 

 

 

Акустические характеристики судов технического и портового флота 

 

 

 

 

Приложение 20

96



TOCY
PECN

BEHHOE YHIITAPHOE IIPEATI]PI{JITIIE
KPI'IM <KPI'IMCKI{E MOPCKIIE IOPTbI'

100, rer. SaKc: (36562) 93-258, rer. QaKc: (36562) 93'202, ren. (36562) 93-315

oKllo 00176288 O|PH 1149102012620 III]H/Xnn 9t I1000450/910843001

@I4JII{A,'I TOCY TBEIIHOIO YHIITAPHOIO PF.I.TIPTIflTTI'I

PE KPI'IM (KPbIMCKIIE MOPCI{I4E IIOPTI'I>
(@EO OCI{fr CKI4II TOPIOBbIii fIOPT)

u,rtra,'r fYfl PK "KMIl" <@TII")(
fophKofo yr., r.l4. Oeotroc t.

E-naiL: kan.ft p@crimeapoft .

J2. Pf. zozz,.Nu v /J bt4?
na J\!

e palrnax pa:pa6ornu eKTHoi AoKyMeHTarIuu no o6T et<ry <3aBepueHrre

cTpouTeIbcTBa npl4rrara 2 OeoAocllficKofo roproBoro nopra)), cofracoBbrBaeM

TexHurIecKue ycroBrit no.qxJuo.IeHr,re K cetru eogocna6rceuux.

I{a ean sanpoc a .NqfIPu-294/300-22 or I7.05.20?'2r coo6qaev

cre,{}rorqyrc LiHQOp

flpr,roateHHe :rex.ycno -l nucr A.4

C yeaNeuuell,

,{uPerroPY lo rPorr3BoacrBy

OOO <IOxflPouflPoem>
KYraQunY A B.

Yn Ha6epetcIai, 75B,
oSuc 308, a/a 2 r. CnvlfePono:rr,
295026 inlb@uPP.com ru

aer'arrfi Arerceii BacunresHq !

aapcTBeHHofo

Pecny6ruru
[Ilperrop (Dulrua.ra f
yHnTapHofo npe,4npl.I

<<Kpr,rvcxue llopcrue n

<<@eo4ocr.ricnuii ropro

9-1136562) 9-32-32

.=

TI,I)

t nopr)) Caranoecrfl4ii.

Приложение 21

97



HA NOAKJIrcTIEHI,I

1. CaeAeHzr o vaKc

npficoe.q HeHr,rr:

- cmanauoe Qnauqeeoe

4. CaeaeHur o Aasne

- daereuue 3 amti.

5. Cne4enua o ycrau

rpe6oeanua K cpeAcrBaM

7.

rpe6oaanrur K npoeKTl4po

ycraHoBKx npu6opa yv

xapanrepucrurall npu6opa

yponnro norpeuuocru (

yKa3aHI-It Ha OnpeAeJreHHbre

ycmaHosKou

dorcyueuma4uu,

oduocmpy uatit

npoxoda !y65 coztacuo CII
6.

IIOAAIIC

6yuxepoeouuatuu eudpau

paccmonuuu ue 6onee 50tt.

8. Mecro noaKnroqeH

- co?tacHo

{npexrop

' ^, I,t1t tt+ cy\e 0
Tl.*g+1s\ir 9€l
?lt^.flfil'*

_--.

HI4TIE C KI4E YCi'IOBI4fl
(npncoeauHeHue) 

" 
cerrf 

ffi;iliuff5""
oil MoruEocrr.r (Harpy3Ke) B Bo3MoxHbrx roqKax

- cyduo muna CH-50 I u' (10 Lr/ce*).

2. Cnegenux o iuarepn rpy6rr a roure ro4KrlroqeHtll:

euue duanempou 150 uu.
J. Cee.qeHru o rly6un 3aloxeHrr{ Tpyobr B TorrKe rroAKJroqeHnr:

- ztty6uua sanoctceuun I, )\4 Om ypo8Ht noKpbtmla cyu.lecm6ypu4e?o npultqJ,tq;

B TOqKC IIOIIKJIIOI{CHH' :

are rpr6opor yqera Boabr u ycrpoficmy y3JIa flera,
usueperuril (npu6opan yvera) nogrr B y3nax yrrera,

y3na rteTa, MecTy pa3MerrleHrr{ y3ra yrteTa, cxeMe

u lrHbrx KoMrroHeHToB y3ra yrieTa, TexHIlrIecKIiM

maK zce

KepozovHbrx Koitodqa c ycfilaHoareHHbrJt4u B Hltx

B TOM qr4oJre K TOqHOCTIi, Inana3oHy rSMepgHI.rlI U

oBeuhr K npr6opy y,reTa Boabr He tronxHbr coAepxarb

apxu rpu6opoa u ueroAHKr4 rz3MepeHus):

- npedycuompema e mo rce nodrcnnueuun pqcuupeHue aodonpoeoduoi KaMepbt c

3AnOpHO-. ,nupyto4ei qp.l4qmypbt, co2r,lacHo npoeKmHou

mource nodKtuogeuun npedycaompemb t4oKpoxodHbti

duo eodat uacca IP68 c duaMewDou lcnoaHozo

0. I 3 3 3 0. 2020 (onpedetumt npoexmou).

Cne,qeri[s no o6ec evenuro co6nro4enua yctoeufi. noxapHofr 6e:onacnocru u

pacqerHHx pacxoao xo.[oAHot BoAbr,qr{ no)Kaporyl]]eHfi.g:

- ue mpe6yemcn (nocrcap mylueHue Henocpedcmeeuuo us arceatnopuu nopma).

Ceeaelrut o go:N{o ocTH no.qKrlorleHr-rs cy,4oB:

ycmauoeuma 4

,4y-50 utt, edona cmpoat4ezocfl npuv ta Hd

om dpyza c ycnauoexoi oduoeo us ttux a mopqe.

eHue l).

P,f. Caranoecruii
(o.x.o.)

12/.

n ',Erti' d{4 (ou+pn"r-ru s'*

K{1")

;, -,: "T:I;;

Pu,U r{

..-

Приложение 21

98



 

ООО «ТЕНКЛАЙН» 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 

Комплексная система очистки Rainpark OLPS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тула 2020 

Приложение 22

99



4 

1. Общие положения

Комплексная система очистки Rainpark OLPS (дальше «ЛОС Rainpark») выполнен в форме 

цилиндра (горизонтального или вертикального) с армированного стеклопластика. 

ЛОС Rainpark является автономной модульной системой очистки, предназначен для 

улавливания и задержания нефтепродуктов и взвешенных веществ из дождевых, талых и 

промышленных сточных вод. 

Данная система очистки может применяться на индивидуальном объекте или группе 

объектов, а именно: стоянках автотранспорта, АЗС, автосервисах, гаражных комплексах, 

промышленных предприятиях, логистических центрах и иных подобных. 

От правильного использования и эксплуатации зависит долгая и бесперебойная работа 

установки. 

2. Принцип работы

ЛОС Rainpark представляет собой стеклопластиковую емкость, изготовленную методом 

машинной намотки. ЛОС Rainpark является сооружением механической очистки дождевых 

(талых) сточных вод, предназначенным для удаления нерастворенных примесей. Внутри 

емкость разделена стеклопластиковыми перегородками на три отделения: зона 

пескоотделителя, отстойник с коалесцентными блоками, отделение с сорбентом. Стандартные 

вертикальные сооружения с пропускной способностью до 20 л/с включительно внутри 

дополнительно оборудованы лотком, выполняющий роль BYPASS. В горизонтальных 

сооружениях BYPASS вынесен за пределы сооружения и выполняется через 

распределительный и сборный колодцы, стандартные горизонтальные сооружения с 

очистительной пропускной способностью до 150 л / с включительно (более 150 л/с возможно 

спец. исполнение). 

Дождевая (талая) сточная вода собирается системой трубопроводов и поступает в 

распределительную камеру или в распределительный колодец. При небольшой интенсивности 

выпадения осадков, сточная вода поступает на очистку, а при увеличении интенсивности 

выпадения - осадки отводятся по лотку/трубопроводу- BYPASS мимо системы очистки. 

Сначала стоки поступают в зону пескоотделителя, где, за счет сил гравитации, оседают 

преимущественно частицы грубодисперсных примесей с гидравлической крупностью 18,7 мм / 

с и более (диаметр частиц составляет 0,2 мм и более), что в свою очередь составляют около 25 - 

35% загрязнений от общего количества взвешенных веществ. 

 Затем сточные воды поступают в нефтеуловитель с коалесцентными модулями, которые 

представляют собой скрепленные между собой гофрированные наклонные пластины, имеющие 

гидрофобные свойства (отталкивание частиц воды). В данном отделении задерживаются тонко 

дисперсные примеси с гидравлической крупностью преимущественно не менее 0,12-0,15 мм/с. 

Частицы нефти укрупняются (явление коалесценции) и за счет разницы плотностей воды 

(ρводы≈1000кг/м3) и нефтепродуктов (ρнп≤950кг/м3), всплывают на поверхность, образуя 

пленку. В данном отделении сооружения задерживается до 95% нефтепродуктов и до 70% 

примесей взвешенных веществ. Коалесцентные блоки имеют ряд преимуществ: 1) устойчивость 

к высоким температурам 2) устойчивость к эрозии (образованию отверстий) 3) низкая 

аварийная опасность при монтаже (демонтаже) 4) устойчивость к ультрафиолетовому 

излучению; 5) высокая устойчивость к химическим веществам; 6) не оказывают негативного 
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влияния на окружающую среду за счет отсутствия в составе тяжелых металлов и соединений 

хлора 7) долговечность.  

Процесс полного осветления сточных вод завершается фильтрацией и сорбцией, 

поскольку удаление путем отстаивания не удается, за счет малой гидравлической крупности 

загрязняющих веществ. Сточная вода с определенной скоростью проходит через 

двухкомпонентные фильтры. Профильтрованная жидкость собирается в нижней части данного 

блока, откуда по выпускному трубопроводу выводится за пределы сооружения. 

3. Технические характеристики

*Поставщик оставляет за собой право на внесение изменений в техническую конструкцию сооружения,

направленных на улучшение работы устройства! 

Пример исполнения-не является чертежом заказанного изделия! 

Рис.2 ЛОС Rainpark горизонтальный (пример исполнения) 
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Пример исполнения-не является чертежом заказанного изделия! 

Рис.3 ЛОС Rainpark вертикальный (пример исполнения) 
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4. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию 

Техническое обслуживание ЛОС Rainpark состоит в своевременном удалении 

нефтепродуктов и осадка, задержке, и полной разгрузке сооружения. Откачка осадка 

выполняется с помощью ассенизационной машины по мере накопления загрязнений. 

Техническое обслуживание необходимо проводить в сухую погоду, без поступления 

дождевых сточных вод. 

В процессе эксплуатации персонал обязан: 

- очищать лотки и трубы, подводящие воду к сооружениям, от отложений тяжелого осадка 

и мусора; 

- своевременно удалять с поверхности отстойников нефтепродукты; снизу сооружения - 

осадок и песок 

- контролировать эффект осветления сточных воды и предупреждать вынос осадка; 

-следить за состоянием конструкции фильтра, приборов автоматики и другого 

оборудования. 

Для удаления задержанных загрязнений (песка и нефтепродуктов) с сооружения 

необходимо: 

- снять крышку (люк) из сооружения и оставить сооружения в открытом состоянии на 1 

час, для проветривания **; 

- опустить шланг в сооружение, откачать нефтепродукты (примерно 10% от общего 

объема содержания). 

- опустить шланг на дно сооружения (сначала в первую затем во вторую камеру) для 

удаления осадка, откачать осадок (примерно еще 20% -30% от общего объема содержания) 

- провести обзор фильтров, в случае необходимости выполнить полное обслуживание 

сооружения. 

В случае полного обслуживания ЛОС Rainpark, дополнительно выполнить 

следующее (один раз в 2 (два) года или по мере загрязнения): 

- откачать все содержимое сооружения; 

- демонтировать фильтры с сооружения на поверхность; 

-заменить фильтры на новые. Также допускается промывка фильтров для продления срока 

службы. 

- промыть внутренние стенки сооружения, коалесцентные блоки водой под давлением (без 

демонтажа на поверхность); 

- проверить состояние корпуса, внутреннюю поверхность и внутренние наполнения на 

наличие повреждений; 

- откачать промывные воды ассенизационной машиной. 

- установить фильтры на место, в рабочее положение. 

После проведения работ необходимо заполнить сооружения условно чистой 

(технической) водой до уровня низа патрубков (при высоком уровне грунтовых вод это 

предотвращает выталкивание сооружения) - это служит для равномерного распределения 

внешних нагрузок на корпус***. 

**В ЛОС Rainpark допускается спускаться только после его длительного 

проветривания с открытыми крышками (не менее 1 часа) с соблюдением правил 

обслуживания канализационных колодцев. 

*** Оставлять сооружение пустым более 30 минут запрещается 
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5. Техника безопасности при эксплуатации 

При эксплуатации сооружения необходимо руководствоваться положениями и 

требованиями, установленными следующими документами: 

- «МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 

168); 

- «Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» (утв. Приказом 

Минтруда и Соцзащиты РФ от 07.07.2015 N 439н). 

Обслуживание сооружения должно выполняться персоналом, который прошел 

специальное обучение на базе вышеуказанных документов и ознакомился с паспортом и 

электрической схеме *. 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, 

исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и 

спецобувью в соответствии с действующими нормами. 

Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться приборами без 

взрывозащиты, при опускании в сооружение. 

В ЛОС Rainpark допускается спускаться только после его длительного проветривания с 

открытыми крышками (не менее 1 часа) с соблюдением правил обслуживания канализационных 

колодцев. 

* при наличии  
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6. Транспортировка и хранение 

 Транспортировка изделия выполняется 

любым видом транспорта при условии 

соблюдения правил транспортировки. 

Отгрузочные / разгрузочные работы должны 

выполняться без ударов по корпусу. Для 

отгрузки и установки изделия используются 

строительные стропы. 

Изделие устанавливаются на деревянные 

подставки и закрепляется для предотвращения 

смещения, падения и механического 

повреждения.  

Допустимая скорость при транспортировке 

составляет 80 км / ч. 

Стеклопластиковые изделия следует оберегать от столкновения, падения, ударов и 

нанесения механических повреждений. 

При транспортировке изделия необходимо укладывать на ровную поверхность 

транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы. 

В качестве защитных материалов используют различные мягкие материалы: резиновые 

жгуты и кольца, ткань, пленку из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена и т.п. 

Сброс стеклопластиковых изделий из транспортных средств не допускается. 

Запрещается использовать стальные тросы или цепи для поднятия или перемещения 

корпуса стеклопластиковых изделий. Запрещается волочения емкости по грунту к месту 

складирования и монтажа. 

Место хранения стеклопластиковых изделий должно быть ограждено для предотвращения 

механических повреждений строительной техникой. 

Хранение допускается на: открытом воздухе, однако с закрытыми отверстиями горловин, 

предотвращающая попадание атмосферных осадков внутрь изделия; в закрытых помещениях, 

или иных условиях при соблюдении требований исключающих механические повреждения и 

расположение ближе 1 м от отопительных и нагревательных приборов. 

Если изделия складируются вдоль котлована, до разработки котлована, их нужно 

располагать таким образом, чтобы при маневре техники они не были повреждены и персонал, 

обслуживающий технические средства, мог видеть расположенные изделия. 

В случае длительного хранения (более 1 года) стеклопластиковые изделия необходимо 

разместить на ровной поверхности под навесом или накрыть брезентом или другим плотным 

материалом. 

Стеклопластиковые изделия, находящихся на длительном хранении более 1 года, перед 

использованием и монтажом должны пройти повторный контроль на предмет возможных 

механических повреждений, полученных в период хранения. 

За качество погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения на строй. площадке 

ответственность несет Заказчик.   
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7. Рекомендации по монтажу  

Земляные работы должны вестись в соответствии с проектной документацией, 

согласованной в производство работ и выполняться в соответствие со СНиП 3.02.01-87. 

При разработке траншей и котлованов должны соблюдаться правила техники безопасности 

в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* (раздел 9). 

Монтаж изделия является опасным этапом с точки зрения безопасности и охраны 

труда. Перед монтажом оборудования необходимо проверить выполнение следующих 

мероприятий, обеспечивающих безопасность и охрану труда: 

- Правильность организации формы котлована, исключающей возможность обвала 

грунта; 

- Обвала грунта; 

- Организацию ограждения котлована; 

- Организацию ограждения проездов 

- Правильность подбора подъемного оборудования и правильность выполнения 

подъемных работ. 

Монтаж емкости в почву должен выполняться специализированной организацией, 

согласно технического паспорта, рабочего проекта и проекта выполнения работ. 

Установка стеклопластиковых изделий производится с применением геодезических 

приборов с особенно тщательной проверкой соблюдения проектных отметок и 

выравниванием по осям. 

Перед выполнением подъема корпуса изделия необходимо осмотреть, монтажные 

петли на факт наличия дефектов или механических повреждений. Необходимо провести 

визуальный осмотр установки и проверить комплектность изделия согласно комплектации 

оборудования (ст. 15, 17), в которой указана полная комплектация. 

При вероятности появления паводковых или грунтовых вод, сооружение 

устанавливается на железобетонную основу, к которой крепится изделие (Рис.5 6).  

Расчет железобетонной плиты и способ крепления к ней выполняется 

специализированной проектной организацией. 

 

 Очистить поверхность котлована / железобетонную основу и корпус изделия от 

посторонних предметов и строительного мусора. Проверить горизонтальность поверхности 

котлована / железобетонного основания. 

 

 
 

Монтаж изделия на железобетонную плиту выполняется после того, как бетон наберет 

прочность. При установке горизонтальных изделий на железобетонное основание выполнить 

подсыпку из слоя песка толщиной не менее 150-200мм с последующей утрамбовкой (см. 

Рис.5). 

Запрещается монтировать горизонтальную емкость непосредственно на 

железобетонную основу. 
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Монтаж оборудования: 

Корпус оборудования поднимают за монтажные петли, а при отсутствии таковых – 

использовать текстильные стропы с равномерным распределением нагрузок. Запрещается 

использовать стальные канаты и цепи. 

 
 

 
Установка оборудования на подготовленную основу. 
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Рис. 3. Схема расположения 

горизонтального корпуса в зеленой зоне с 

низким уровнем грунтовых вод 

 

Рис. 4. Схема расположения 

вертикального корпуса в зеленой зоне с 

низким уровнем грунтовых вод 

 

 

               
 

Рис. 5. Схема расположения 

горизонтального корпуса с высоким 

уровнем грунтовых вод 

 

Рис. 6. Схема расположения 

вертикального корпуса с высоким 

уровнем грунтовых вод 

 
 

После монтажа емкости проверить прилегание емкости к основанию. Корпус должен 

плотно прилегать к песку/ железобетонный по всему периметру. В случае обнаружения 

неплотного прилегания, выполнить выравнивание слоя песка с последующей утрамбовки.  

Выполнить поверку изделия в плане и по высоте. Проверьте вертикальность установки.  

При вероятности появления паводковых или грунтовых вод для горизонтальных изделий 

(рис. 5) необходимо установить фиксирующие стянуты ремни из синтетических неэластичных 

материалов. Стянуты ремни устанавливаются путем закрепления стеклопластиковых изделий 

через специальные закладные проушины, расположенные на монолитной ж / б плите.  

Стянуты ремни располагаются на расчетном расстоянии (по проекту). После установки 

стяжных ремней стеклопластиковые изделия фиксируются на плите с помощью нержавеющих 

пластин. Пластины должны располагаться ближе к ж/б плите и не вдавливаться в корпуса 

изделий. Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном патрубке.  

После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их натяжку и проверить, не 

они вдавливаются в корпус изделия.  

Вертикальные сооружения крепятся к фундаментной плите с помощью анкеров (рис.6) 

Перед началом обратной засыпки необходимо залить в емкости воду на уровень 200-300 

мм и уплотнить пространство под нижней частью изделия. 

 
Начать процесс обратной засыпки.  
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Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с послойным 

уплотнением до верха котлована с уплотнением К > 0,95 (до плотности сухого грунта ρ=1,6...1,7 

т/м3) 

Запрещается производить обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда или 

использовать мороженый материал обратной засыпки. 

Рекомендуется выполнять обратную засыпку емкости равномерно по периметру песком 

слоями по 200 – 300 мм. Во время обратной засыпки, емкость постепенно заполняют водой, 

уровень воды должен превышать уровень засыпки на 200 – 300 мм.  

Запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости водой. В данном 

случае гарантия производителя на работу сооружения не распространяется. 

 

Неверно! 

 

 

 

Верно 

 

Уплотнение обратной засыпки ближе 300мм от стенки емкости выполнять ручными 

трамбовочными машинами с особой осторожностью, чтобы предотвратить повреждения стенок 

сооружения. Уплотнения лучше сочетать с проливом водой. 

Применение механических вибраторов с массой более 100 кг запрещено. 

После каждого слоя обратной засыпки проверять горизонтальность и вертикальность 

сооружения. Предотвратить смещение корпуса при обратной засыпке. 
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После заполнения котлована до уровня входных/выходных патрубков выполняют 

подключение трубопроводов, стыковые соединения уплотнить. Обратить особое внимание на 

уплотнение грунта под трубопроводами, чтобы устранить возможность повреждений. 

Монтаж технического колодца (горловины) осуществляется после проведения работ по 

засыпке сооружения до уровней лотков труб. Чтобы избежать попадания грунтовых, талых или 

ливневых вод в рабочую емкость установки место стыка технического колодца и колодца 

превышения необходимо за герметизировать. Для герметизации и фиксации рекомендуется 

использовать двухкомпонентный клей или герметик, с помощью клея пистолета. 

Установить оборудование, поставляемое в комплекте (вентиляционные трубы, лестницу и 

др.) на месте. 

Для предотвращения случайного наезда транспорта на место расположения сооружения, 

выставить опасную зону на расстоянии 1м от краев корпуса по периметру. 

 

 
 

Подъезд транспорта к емкости ближе 3 м должен обязательно осуществляться по 

железобетонной плите. Расчет железобетонной плиты выполняется специализированной 

проектной организацией. 

В зеленой зоне крышка емкости (или люк) должны выступать над уровнем земли на 

150мм.  

При установке емкости под проезжей частью, для распределения нагрузок, над 

сооружением монтируется или заливается железобетонная плита.  

Расчет железобетонной плиты выполняется специализированной проектной организацией. 

 
 

Рис. 7. Схема расположения горизонтального корпуса в зоне наезда транспорта с низким 

уровнем грунтовых вод 

Приложение 22

110



 

15 

 

 
Рис. 8. Схема расположения вертикального корпуса вод в зоне наезда транспорта 

 

При временном прекращении монтажных работ, должны проводиться мероприятия, 

предотвращающие попадание посторонних предметов на строительную площадку, а особенно в 

емкость. 

Выполнение работ в зимний период: 

- монтаж при среднесуточной температуре ниже +5°С и минимальной суточной 

температуре ниже 0°С выполняется в соответствии с указаниями данного раздела. 

 - монтаж емкости из стеклопластика в зимний период выполняют при температуре не 

ниже минус 10°С. 

- хранить емкость нужно в условиях, исключающих возможность ее деформации, 

загрязнения и промерзания. 

- запрещается монтаж емкости на промерзшую основу. 

- до появления устойчивых отрицательных температур должны быть выполнены 

мероприятия по сохранению от промерзания земельного участка.  

- запрещается проводить обратную засыпку мерзлой почвой. 

- при временном прекращении монтажных работ, должны проводиться мероприятия, 

предотвращающие замерзание воды в сооружении. 

8. Гарантийные обязательства 

Завод-изготовитель гарантирует срок эксплуатации ЛОС Rainpark, при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных 

настоящим Техническим паспортом. 

Гарантийный срок эксплуатации – 5 (пять) лет со дня поставки оборудования. 

Прогнозируемый срок эксплуатации резервуаров / корпусов Rainpark – 50 лет со дня 

ввода в эксплуатацию. 

Гарантийный срок на проведенные монтажных работ устанавливает организация, которая 

их выполняла. 

Условия гарантии: 

- Корпус изделия должен быть установлен на подготовленное основание согласно 

проектного решения.  
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- Обратную засыпку выполнять послойно песком или цементно-песчаной смесью с 

одновременным заполнением водой для балансировки внешних и внутренних нагрузок на 

корпус. 

- Избегать попадания строительного и прочего мусора внутрь корпуса. 

- Обеспечить правильность подключения оборудования и трубопроводов. 

- Эксплуатация изделия в соответствии техническому паспорту. 

- Соответствие параметров количества стоков. 

Гарантия не распространяется: 

- В случае повреждений, полученных в процессе транспортировки и разгрузки; 

- В случае повреждений, полученных во время монтажа и подключения; 

- В случае повреждений, полученных во время эксплуатации, которая не отвечала 

необходимым требованиям, указанным в паспорте и другой технической документации, 

полученной при покупке сооружения. 

- В случае ремонта или попыток ремонта сооружения лицами (организациями) без 

согласования с Производителем. 

- Производитель не несет ответственность по гарантийным условиям в случае 

использования оборудования не по назначению. 

Гарантийный случай определяется специалистами производителя и представителем 

торгующей организации. 
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9. Отметка о продаже 

 
Наименование товара:  

 

 

 

 

Производитель: ООО “ТЕНКЛАЙН” 

 

Адрес производства: 301212, Тульская обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. 

Административная, д. 15 

 

 

Подпись_________________ 

 

 

М.П. 

 

 

Адрес торгующей организации:  

 

Продавец:  

 
 

Дата продажи: «______»_______________202    г 

 

 

 

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен 

 

 

Покупатель: ____________________________ подпись: ___________________________ 
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ООО «ТЕНКЛАЙН» 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ 
 

Станция обеззараживания Rainpark DSLU 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Тула 2020 
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1. Назначение 

Блок ультрафиолетового обеззараживания представляет собой емкость из стеклопластика, 
где поверхностные сточные воды проходят обеззараживание с использованием 
ультрафиолетового бактерицидного излучения. 

В настоящее время УФ обеззараживание – это один из наиболее перспективных методов 

обеззараживания воды, обладающий высокой эффективностью по отношению к патогенным 

микроорганизмам, не приводящий к образованию вредных побочных продуктов. Основной 

задачей УФ обеззараживания является обеспечение обеззараживания воды до нормативного 

качества по микробиологическим показателям, необходимые дозы выбираются на основании 

требуемого снижения концентрации патогенных и индикаторных микроорганизмов.  

 

1. Назначение установки.  
1.1. Установка предназначена для обеззараживания бактерицидным УФ облучением питьевой, 

технологической, морской воды, воды бассейнов, а также очищенных сточных вод.  

Обеззараживающий эффект установки обеспечивается бактерицидным действием 

ультрафиолетового (УФ) излучения. УФ-лучи, испускаемые ртутно-кварцевой лампой, имеют 

длину волны 254 нанометра (253,7 нм), вызывают разрушение или дезактивацию ДНК и РНК 

микроорганизмов (которые являются главной составляющей всех организмов), препятствуя их 

жизнедеятельности и размножению на генетическом уровне. Это касается не только 

вегетативных форм бактерий, но и спорообразующих.  

1.2. Сточная вода. Требования к параметрам сточной воды отражены в СанПиН 4630-99 для 

очищенных сточных вод, в СанПиН 2.1.5980-00 “Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод”, Минздрав России, М., 2000.  

В соответствии с МУ 2.1.5.732-99 для гигиенической надежности, эксплуатационной и 

экономической целесообразности УФ излучение должно применяться только для 

обеззараживания сточных вод, прошедших полную биологическую очистку или доочистку.  

Технические характеристики установок типа ОДВ для обеззараживания сточной воды 

представлены в таблице.  

Установки типа «ОДВ» предназначены для обеззараживания ультрафиолетовым излучением 

очищенных сточных вод. Доза УФ облучения воды 40 мДж/cм² при пропускании водой УФ 

излучения 70% на 1 см.  

Установки обеззараживают очищенную сточную воду в соответствии с указанными 

требованиями при следующих показателях качества исходной воды:  
- БПК 5 , не более............................................……………………10 мг О2 /л  

- ХПК , не более............................................……………………...50 мг О2 /л  

- Взвешенные вещества, не более..................................................10 мг/л  

- Содержание железа, не более ..…………....……… …………..1 мг/л  

- Число термотолерантных колиформных бактерий в 1 л, не более..………5×106 

- Колифаги, не более………………………………………………5×104 БОЕ/л 

2. Технические характеристики 

Согласно паспорта производителя УФО ламп. Модель подбирается по проектному расходу 

стока. 
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3. Принцип действия установки 

3.1. Обеззараживающий эффект установки обеспечивается бактерицидным действием УФ 

облучения. Вода проходит через цилиндрический металлический корпус (блок 

обеззараживания), в котором герметично установлены кварцевые кожухи. УФ лампы помещены 

внутрь кварцевых кожухов, пропускающих УФ облучение. Рабочее положение установки – 

вертикальное или горизонтальное. Вода обеззараживается, проходя внутри установки вдоль 

кварцевых кожухов с работающими УФ лампами. Установка не изменяет химический состав 

воды.  

3.2. Установка снабжена устройством терморегулятор ТРМ500. Он предназначен для 

управления процессами поддержания температуры воды. При отсутствии протока воды 

устройство ТРМ500 отслеживает максимальную допустимую температуру воды в блоке 

обеззараживания. УФ оборудование отключается при превышении температуры воды + 450 С. 

При начале протока воды, температура ее падает до рабочего значения и УФ оборудование 

включается.  

3.3. Опционально (по согласованию с заказчиком) УФ оборудование оснащается датчиком 

протока. Основной рабочий элемент этого типа датчика протока — гибкий лепесток, который 

контактирует с рабочей средой и отклоняется от вертикального положения в случае наличия 

потока. Лепесток механически связан с выходными контактами и меняет их состояние, когда 

сам отгибается. Переместите выключатель на дверце ШУ в положение ВКЛ. УФ установка не 

работает, а включится только тогда, когда пойдет проток воды и лепесток переместится в 

положение включения установки. При отсутствии протока воды УФ установка отключится. 

 

4. Устройство установки 

4.1. На рис. 1 представлена схема размещения установки. Установка состоит из: блока 

обеззараживания - 1, пульта управления, промывочного устройства – 2. Исходная вода подается 

через нижний патрубок, обеззараженная вода выходит через верхний патрубок. Слив воды из 

БО осуществляется через патрубок 6 с заглушкой. Болт 5 служит для заземления установки.  

4.2. На рис.2 (возможное расположение - вертикальное) представлен узел сборки УФ ламп. 

Гидроизоляцию кварцевого кожуха–2 в корпусе БО-4 обеспечивает уплотнительная прокладка 

круглого сечения-5, поджатая с помощью трех гаек М8 фланцем-7. Для демонтажа УФ лампы 

1необходимо снять крышку 8, закрепленную тремя винтами-10 (М4). ВНИМАНИЕ! 

Уплотнение фланца-8 при помощи гаек -7 производить равномерно и аккуратно по кругу – во 

избежание разбития кварцевой колбы-2. 
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5. Порядок запуска установки 

5. Порядок запуска установки.  

Внимание! Запрещается запуск установки при неподключенных УФ лампах и без 

заземления корпуса установки и шкафа управления!  

1. Подключить питание (220 В; 50 Гц) на автомат в пульте управления.  

2. Перевести автомат в положение ВКЛ.  

3. Включить установку, повернув переключатель (На дверце шкафа управления) в положение 

ВКЛ.  

 

- ОБЯЗАТЕЛЬНО! выполните заземление БО и пульта управления, подсоединив его к контуру 

заземления гибким медным проводом сечением не менее 6 мм²;  
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- выполните подсоединение кабелей соединительных к ПУ в соответствии с электрической 

схемой соединений (Приложение 1); 

 

6. Промывка установки 

Подключите промывочное устройство -2 (Рис. 1) к клеммам в шкафу управления.  

Поверните переключатель (На дверце шкафа управления) в положение «ПРОМЫВКА».  

Промывка осуществляется при закрытых задвижках на входном и выходном патрубках с 

использованием промывочного устройства. Для одной промывки достаточно 600 гр. щавельной 

кислоты. Промывочный раствор приготовляется в баке промывочного устройства, после чего 

посредством насоса обеспечивается циркуляция промывочного раствора через камеру 

обеззараживания. Время промывки – 2 часа. Промывочный раствор сливается в дренаж со 

сбросом стоков в сеть канализации. При промывке краны (7, 8) открыты, при работе установки 

– перекрыты (рис.1).  

ВНИМАНИЕ! Во избежание выхода из строя УФ ламп вследствие их перегрева:  

- не включайте установку, если в блоке обеззараживания нет воды;  

- необходимо отключать электропитание установки при отсутствии  

более 10 минут протока воды через нее.  

Наиболее выгодный режим для сохранения ресурса УФ лампы – постоянное включение 

установки при постоянном протоке воды через БО.  

Указание мер безопасности.  

К работе на установке допускаются лица не моложе 18 лет. Персонал, эксплуатирующий 

установку, должен ознакомиться с настоящим руководством и должен иметь 

квалификационную группу по работе на установках напряжением до 1000В, первую – для 

работающих на установке и не ниже второй - для лиц, производящих устранение 

неисправностей и ремонт.  

Работа на установке, имеющей ненадежное заземление, категорически запрещена.  

Установка должна быть хорошо закреплена и к ней должен быть обеспечен легкий доступ для 

обслуживания.  

Следует оберегать установку от ударов, резких толчков.  

При отсутствии протока воды через БО более одного часа, электропитание установки 

необходимо отключать во избежание перегрева УФ ламп и выхода их из строя. При мытье 

(дезинфекции) оборудования запрещается лить воду (дезинфектант) на блок 

обеззараживания и шкаф управления. 

 

 

7. Техническое обслуживание 

Комплекс работ по техническому обслуживанию выполняется персоналом, изучившим 

устройство и принцип работы установки.  

Техническое обслуживание ТО-1.  
Периодичность промывки один раз месяц. В зависимости от качества воды (при особо 

чищенной воде) один раз в 2-3 месяца.  

Промыть установку. Описание процесса промывки описаны в разделе 6.  

Межпромывочный период уточняется в соответствии с регламентом обслуживания установки 

на конкретном объекте.  

Техническое обслуживание ТО-2.  
Ежеквартально.  

Очистить внутренние элементы пульта управления от пыли и загрязнений 
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Проверить электрические компоненты в пульте управления.  

Протянуть клеммы электрических соединений и других элементов.  

Проверить работу автоматических выключателей методом включения/выключения.  

Техническое обслуживание ТО-3.  
Замена ламп через 12 ООО часов эксплуатации УФ оборудования. Описание процесса 

промывки описаны в разделе 8.  

Проверить работоспособность ЭПРА в пульте управления, при необходимости заменить 

неисправные Заменить УФ лампы.  

Необходимо записывать проведения ТО-1, ТО-2, ТО-3 в журнал эксплуатации УФ 

оборудования. 

 

 

8. Замена ламп 

По истечении ресурса УФ лампы необходимо произвести ее замену. Порядок замены УФ лампы 

следующий.  

- Закройте задвижки на входе, затем на выходе воды.  

- Отключите сетевое электропитание установки.  

- Отвинтите три винта М4 и отведите в сторону крышку с прорезями 8 (рис.2).  

- Приподнимите УФ лампу, снимите патрон-3, выньте УФ лампу 1 из кварцевого кожуха-2.  

-Установку новой лампы производите в обратном порядке. Перед установкой протрите лампу 

салфеткой, смоченной спиртом-ректификатом, и не прикасайтесь к кварцевой колбе лампы 

(работайте в хлопчатобумажных перчатках, используйте салфетку).  

Внимание! Запрещается смотреть на включенные УФ лампы без защитных очков! Опасно для 

глаз и кожи. 

 

9. Датчик интенсивности бактерицидного облучения. 

 

Назначение:  

Датчик-приемник интенсивности бактерицидного облучения (УФ датчик) с устройством 

индикаторным и соединительным кабелем применяется для контроля интенсивности 

бактерицидного УФ облучения воды в БО установки.  

Основные технические параметры:  

Избирательность на длине волны 254 нм, %.................... 98  

Напряжение питания, В ………………………………... 220  

УФ датчик расположен внутри специального патрубка на боковой поверхности блока 

обеззараживания. Узел герметизации УФ датчика в специальном патрубке на боковой 

поверхности БО представлен на рис.3.  

Регистратор находится внутри ШУ. На плате регистратора имеется выход резистора «под 

отвертку» (для подстройки на месте в зависимости от исходной воды) и светодиодный 

индикатор.  

При подготовке установки к работе соединительный кабель УФ датчика через сальник «УФ 

ДАТЧИК» вводят в ШУ и подключают в соответствии с маркировкой на клеммы внутри ШУ.  

Предварительная настройка УФ датчика производится изготовителем, окончательная – 

Потребителем. Это обуславливается тем, что настройка УФ датчика зависит от качества воды.  

Порядок настройки УФ датчика Потребителем.  

1.Настройка производится при чистом блоке обеззараживания.  
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2.Настройка производится в проточном режиме после установления температурного режима 

блока обеззараживания установки (после одного часа протока воды).  

3. Для настройки следует повернуть шлиц резистора, находящегося на плате регистратора, 

против часовой стрелки до упора и затем – по часовой стрелке до тех пор, пока не загорится 

расположенный рядом зеленый светодиодный индикатор. При этом загорится зеленый 

индикатор на двери ШУ.  

Свечение индикатора зеленым светом на двери ШУ свидетельствует о нормальном режиме 

работы установки. В процессе эксплуатации установки интенсивность УФ облучения воды 

может уменьшаться, в частности, вследствие загрязнения кварцевых кожухов внутри БО.  

Свечение на двери ШУ индикатора желтым светом происходит при снижении интенсивности 

УФ облучения воды на 30% от ее первоначального значения и указывает на необходимость 

промывки БО.  

Свечение на двери ШУ индикатора красным светом происходит при снижении 

интенсивности УФ облучения воды ниже допустимого уровня. 

 

 

Данное устройство предназначено для преобразования сигнала от УФ Датчика в команды, 

сообщающие о загрязнении кварцевых чехлов УФ Ламп, или о низком уровне УФ излучения. В 
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случае, если устройство оборудовано счетчиком наработки УФ Ламп, выдается команда об их 

замене по истечению назначенного ресурса УФ Ламп.  

1. Сигналы и порядок работы.  

 

1.1 Световые сигналы.  

Информация от УФ Датчика через данное устройство передается с помощью двух светодиодов: 

«УФ Датчик» и «Ресурс» (в случае с вариантом без счетчика наработки, одного «УФ Датчик»).  

Светодиод «УФ Датчик» имеет три состояния:  

- зеленый цвет – нормальная работа;  

- оранжевый цвет – низкий уровень УФ Излучения, необходима промывка чехлов УФ Ламп;  

- красный – аварийно низкий уровень УФ Излучения, сильное загрязнение чехлов УФ Ламп, 

или выход из строя более 20% УФ Ламп.  

Светодиод «Ресурс» имеет 2 состояния:  

- зеленый цвет – нормальная работа;  

- красный цвет – ресурс УФ Ламп достиг 10000 часов  

1.2 Звуковой сигнал.  

При сопровождении красного цвета «Ресурс» звуковым сигналом, уровень наработки достиг 12 

тыс. часов – СРОЧНАЯ ЗАМЕНА УФ ЛАМП!  

1.3 Выход «Неисправность» 

Выход «Неисправность» представляет собой «сухой», нормально разомкнутый ключ, 

замыкающийся при красном цвете диода «УФ Датчик» или/и «Ресурс». Характеристики 

выхода: Напряжение до 250В, ток до 10А.  

2. Настройка.  
 

2.1 Калибровка  

После каждой промывки и при запуске в эксплуатацию нового оборудования рекомендуется 

производить калибровку УФ Датчика следующим образом:  

1. Убедиться, что Блок Обеззараживания заполнен водой, обеспечить проток воды через Блок.  

2. Запустить УФ Лампы, убедиться в исправной работе всех УФ Ламп.  

3. Если сигнал «УФ Датчик» горит зеленым или оранжевым цветом, вращать регулятор 

«Калибровка УФ Датчика» ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ, добиться смены цвета сигнала на 

красный. Далее  

4. Вращать регулятор ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ. Достигнув момента перехода с 

оранжевого цвета на зеленый, повернуть регулятор ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ на четверть 

оборота.  

5. Устройство откалибровано. 

 

10. Техника безопасности при эксплуатации 

При эксплуатации сооружения необходимо руководствоваться положениями и 

требованиями, установленными следующими документами: 

- «МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений 

коммунального водоснабжения и канализации» (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 

168); 

- «Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве» (утв. Приказом 

Минтруда и Соцзащиты РФ от 07.07.2015 N 439н). 
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Обслуживание сооружения должно выполняться персоналом, который прошел 

специальное обучение на базе вышеуказанных документов и ознакомился с паспортом и 

электрической схеме *. 

Обслуживающий персонал должен быть обеспечен средствами индивидуальной защиты, 

исправным инструментом, приспособлениями и механизмами, а также спецодеждой и 

спецобувью в соответствии с действующими нормами. 

Запрещается использовать открытый огонь, курить, пользоваться приборами без 

взрывозащиты, при опускании в сооружение. 

В ЛОС Rainpark допускается спускаться только после его длительного проветривания с 

открытыми крышками (не менее 1 часа) с соблюдением правил обслуживания канализационных 

колодцев. 

* при наличии  

11. Транспортировка и хранение 

 Транспортировка изделия выполняется 

любым видом транспорта при условии 

соблюдения правил транспортировки. 

Отгрузочные / разгрузочные работы должны 

выполняться без ударов по корпусу. Для 

отгрузки и установки изделия используются 

строительные стропы. 

Изделие устанавливаются на деревянные 

подставки и закрепляется для предотвращения 

смещения, падения и механического 

повреждения.  

Допустимая скорость при транспортировке 

составляет 80 км / ч. 

Стеклопластиковые изделия следует оберегать от столкновения, падения, ударов и 

нанесения механических повреждений. 

При транспортировке изделия необходимо укладывать на ровную поверхность 

транспортных средств, предохраняя от острых металлических углов и ребер платформы. 

В качестве защитных материалов используют различные мягкие материалы: резиновые 

жгуты и кольца, ткань, пленку из поливинилхлорида, полиэтилена или полипропилена и т.п. 

Сброс стеклопластиковых изделий из транспортных средств не допускается. 

Запрещается использовать стальные тросы или цепи для поднятия или перемещения 

корпуса стеклопластиковых изделий. Запрещается волочения емкости по грунту к месту 

складирования и монтажа. 

Место хранения стеклопластиковых изделий должно быть ограждено для предотвращения 

механических повреждений строительной техникой. 

Хранение допускается на: открытом воздухе, однако с закрытыми отверстиями горловин, 

предотвращающая попадание атмосферных осадков внутрь изделия; в закрытых помещениях, 

или иных условиях при соблюдении требований исключающих механические повреждения и 

расположение ближе 1 м от отопительных и нагревательных приборов. 
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Если изделия складируются вдоль котлована, до разработки котлована, их нужно 

располагать таким образом, чтобы при маневре техники они не были повреждены и персонал, 

обслуживающий технические средства, мог видеть расположенные изделия. 

В случае длительного хранения (более 1 года) стеклопластиковые изделия необходимо 

разместить на ровной поверхности под навесом или накрыть брезентом или другим плотным 

материалом. 

Стеклопластиковые изделия, находящихся на длительном хранении более 1 года, перед 

использованием и монтажом должны пройти повторный контроль на предмет возможных 

механических повреждений, полученных в период хранения. 

За качество погрузочно-разгрузочных работ и условий хранения на строй. площадке 

ответственность несет Заказчик.  

12. Рекомендации по монтажу  

Земляные работы должны вестись в соответствии с проектной документацией, 

согласованной в производство работ и выполняться в соответствие со СНиП 3.02.01-87. 

При разработке траншей и котлованов должны соблюдаться правила техники безопасности 

в соответствии с требованиями СНиП III-4-80* (раздел 9). 

Монтаж изделия является опасным этапом с точки зрения безопасности и охраны 

труда. Перед монтажом оборудования необходимо проверить выполнение следующих 

мероприятий, обеспечивающих безопасность и охрану труда: 

- Правильность организации формы котлована, исключающей возможность обвала 

грунта; 

- Обвала грунта; 

- Организацию ограждения котлована; 

- Организацию ограждения проездов 

- Правильность подбора подъемного оборудования и правильность выполнения 

подъемных работ. 

Монтаж емкости в почву должен выполняться специализированной организацией, 

согласно технического паспорта, рабочего проекта и проекта выполнения работ. 

Установка стеклопластиковых изделий производится с применением геодезических 

приборов с особенно тщательной проверкой соблюдения проектных отметок и 

выравниванием по осям. 

Перед выполнением подъема корпуса изделия необходимо осмотреть, монтажные 

петли на факт наличия дефектов или механических повреждений. Необходимо провести 

визуальный осмотр установки и проверить комплектность изделия согласно комплектации 

оборудования (ст. 15, 17), в которой указана полная комплектация. 

При вероятности появления паводковых или грунтовых вод, сооружение 

устанавливается на железобетонную основу, к которой крепится изделие (Рис.5 6).  

Расчет железобетонной плиты и способ крепления к ней выполняется 

специализированной проектной организацией. 

 

 Очистить поверхность котлована / железобетонную основу и корпус изделия от 

посторонних предметов и строительного мусора. Проверить горизонтальность поверхности 

котлована / железобетонного основания. 
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Монтаж изделия на железобетонную плиту выполняется после того, как бетон наберет 

прочность. При установке горизонтальных изделий на железобетонное основание выполнить 

подсыпку из слоя песка толщиной не менее 150-200мм с последующей утрамбовкой (см. 

Рис.5). 

Запрещается монтировать горизонтальную емкость непосредственно на 

железобетонную основу. 

Монтаж оборудования: 

Корпус оборудования поднимают за монтажные петли, а при отсутствии таковых – 

использовать текстильные стропы с равномерным распределением нагрузок. Запрещается 

использовать стальные канаты и цепи. 
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Установка оборудования на подготовленную основу. 

 

Рис. 3. Схема расположения 

горизонтального корпуса в зеленой зоне с 

низким уровнем грунтовых вод 

 

Рис. 4. Схема расположения 

вертикального корпуса в зеленой зоне с 

низким уровнем грунтовых вод 

 

 

               
 

Рис. 5. Схема расположения 

горизонтального корпуса с высоким 

уровнем грунтовых вод 

Рис. 6. Схема расположения 

вертикального корпуса с высоким 

уровнем грунтовых вод 
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После монтажа емкости проверить прилегание емкости к основанию. Корпус должен 

плотно прилегать к песку/ железобетонный по всему периметру. В случае обнаружения 

неплотного прилегания, выполнить выравнивание слоя песка с последующей утрамбовки.  

Выполнить поверку изделия в плане и по высоте. Проверьте вертикальность установки.  

При вероятности появления паводковых или грунтовых вод для горизонтальных изделий 

(рис. 5) необходимо установить фиксирующие стянуты ремни из синтетических неэластичных 

материалов. Стянуты ремни устанавливаются путем закрепления стеклопластиковых изделий 

через специальные закладные проушины, расположенные на монолитной ж / б плите.  

Стянуты ремни располагаются на расчетном расстоянии (по проекту). После установки 

стяжных ремней стеклопластиковые изделия фиксируются на плите с помощью нержавеющих 

пластин. Пластины должны располагаться ближе к ж/б плите и не вдавливаться в корпуса 

изделий. Запрещается установка стяжных ремней на входном и выходном патрубке.  

После установки всех ремней необходимо еще раз проверить их натяжку и проверить, не 

они вдавливаются в корпус изделия.  

Вертикальные сооружения крепятся к фундаментной плите с помощью анкеров (рис.6) 

Перед началом обратной засыпки необходимо залить в емкости воду на уровень 200-300 

мм и уплотнить пространство под нижней частью изделия. 

 
Начать процесс обратной засыпки.  

Обратную засыпку до верха котлована необходимо производить песком с послойным 

уплотнением до верха котлована с уплотнением К > 0,95 (до плотности сухого грунта ρ=1,6...1,7 

т/м3) 

Запрещается производить обратную засыпку при наличии в котловане снега, льда или 

использовать мороженый материал обратной засыпки. 

Рекомендуется выполнять обратную засыпку емкости равномерно по периметру песком 

слоями по 200 – 300 мм. Во время обратной засыпки, емкость постепенно заполняют водой, 

уровень воды должен превышать уровень засыпки на 200 – 300 мм.  

Запрещается монтаж емкости без постепенного заполнения емкости водой. В данном 

случае гарантия производителя на работу сооружения не распространяется. 
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Неверно! 

 

 

 

Верно 

 

Уплотнение обратной засыпки ближе 300мм от стенки емкости выполнять ручными 

трамбовочными машинами с особой осторожностью, чтобы предотвратить повреждения стенок 

сооружения. Уплотнения лучше сочетать с проливом водой. 

Применение механических вибраторов с массой более 100 кг запрещено. 

После каждого слоя обратной засыпки проверять горизонтальность и вертикальность 

сооружения. Предотвратить смещение корпуса при обратной засыпке. 

После заполнения котлована до уровня входных/выходных патрубков выполняют 

подключение трубопроводов, стыковые соединения уплотнить. Обратить особое внимание на 

уплотнение грунта под трубопроводами, чтобы устранить возможность повреждений. 

Монтаж технического колодца (горловины) осуществляется после проведения работ по 

засыпке сооружения до уровней лотков труб. Чтобы избежать попадания грунтовых, талых или 

ливневых вод в рабочую емкость установки место стыка технического колодца и колодца 

превышения необходимо за герметизировать. Для герметизации и фиксации рекомендуется 

использовать двухкомпонентный клей или герметик, с помощью клея пистолета. 

Установить оборудование, поставляемое в комплекте (вентиляционные трубы, лестницу и 

др.) на месте. 

Для предотвращения случайного наезда транспорта на место расположения сооружения, 

выставить опасную зону на расстоянии 1м от краев корпуса по периметру. 
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Подъезд транспорта к емкости ближе 3 м должен обязательно осуществляться по 

железобетонной плите. Расчет железобетонной плиты выполняется специализированной 

проектной организацией. 

В зеленой зоне крышка емкости (или люк) должны выступать над уровнем земли на 

150мм.  

При установке емкости под проезжей частью, для распределения нагрузок, над 

сооружением монтируется или заливается железобетонная плита.  

Расчет железобетонной плиты выполняется специализированной проектной организацией. 

 
 

Рис. 7. Схема расположения горизонтального корпуса в зоне наезда транспорта с низким 

уровнем грунтовых вод 

 
Рис. 8. Схема расположения вертикального корпуса вод в зоне наезда транспорта 

При временном прекращении монтажных работ, должны проводиться мероприятия, 

предотвращающие попадание посторонних предметов на строительную площадку, а особенно в 

емкость. 
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Выполнение работ в зимний период: 

- монтаж при среднесуточной температуре ниже +5°С и минимальной суточной 

температуре ниже 0°С выполняется в соответствии с указаниями данного раздела. 

 - монтаж емкости из стеклопластика в зимний период выполняют при температуре не 

ниже минус 10°С. 

- хранить емкость нужно в условиях, исключающих возможность ее деформации, 

загрязнения и промерзания. 

- запрещается монтаж емкости на промерзшую основу. 

- до появления устойчивых отрицательных температур должны быть выполнены 

мероприятия по сохранению от промерзания земельного участка.  

- запрещается проводить обратную засыпку мерзлой почвой. 

- при временном прекращении монтажных работ, должны проводиться мероприятия, 

предотвращающие замерзание воды в сооружении. 
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13. Гарантийные обязательства 

Завод-изготовитель гарантирует срок эксплуатации ЛОС Rainpark, при соблюдении 

потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных 

настоящим Техническим паспортом. 

Гарантийный срок эксплуатации на корпус – 5 (пять) лет со дня поставки 

оборудования. 

Гарантийный срок на комплектующие согласно завода-изготовителя. 

Прогнозируемый срок эксплуатации резервуаров / корпусов Rainpark – 50 лет со дня 

ввода в эксплуатацию. 

Гарантийный срок на проведенные монтажных работ устанавливает организация, которая 

их выполняла. 

Условия гарантии: 

- Корпус изделия должен быть установлен на подготовленное основание согласно 

проектного решения.  

- Обратную засыпку выполнять послойно песком или цементно-песчаной смесью с 

одновременным заполнением водой для балансировки внешних и внутренних нагрузок на 

корпус. 

- Избегать попадания строительного и прочего мусора внутрь корпуса. 

- Обеспечить правильность подключения оборудования и трубопроводов. 

- Эксплуатация изделия в соответствии техническому паспорту. 

- Соответствие параметров количества стоков. 

Гарантия не распространяется: 

- В случае повреждений, полученных в процессе транспортировки и разгрузки; 

- В случае повреждений, полученных во время монтажа и подключения; 

- В случае повреждений, полученных во время эксплуатации, которая не отвечала 

необходимым требованиям, указанным в паспорте и другой технической документации, 

полученной при покупке сооружения. 

- В случае ремонта или попыток ремонта сооружения лицами (организациями) без 

согласования с Производителем. 

- Производитель не несет ответственность по гарантийным условиям в случае 

использования оборудования не по назначению. 

Гарантийный случай определяется специалистами производителя и представителем 

торгующей организации. 
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9. Отметка о продаже 

 
Наименование товара:  

 

 

 

 

Производитель: ООО “ТЕНКЛАЙН” 

 

Адрес производства: 301212, Тульская обл., Щекинский р-н, р.п. Первомайский, ул. 

Административная, д. 15 

 

 

Подпись_________________ 

 

 

М.П. 

 

 

Адрес торгующей организации:  

 

Продавец:  

 
 

Дата продажи: «______»_______________202    г 

 

 

 

Товар получил в исправном состоянии, в полной комплектации, с условиями гарантии согласен 

 

 

Покупатель: ____________________________ подпись: ___________________________ 
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов 
от стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 
Организация: ООО "Оскур"   Регистрационный номер: 01-01-3348 

 
Источник выбросов: 

Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 1 
Вариант: 1 
Название: Компрессор дизельный КВ-5/10 
Источник выделений: [1] 5501 

 
Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 
Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 
0337 Углерод оксид 0.0660000 0.669720 90.0 0.0066000 0.066972 
0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
0.0755334 0.767946 80.0 0.0151066 0.153589 

2732 Керосин 0.0330000 0.334860 85.0 0.0049500 0.050229 
0328 Углерод черный 

(Сажа) 
0.0064167 0.066972 85.0 0.0009625 0.010046 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0100833 0.100458 0.0 0.0100833 0.100458 

1325 Формальдегид 0.0013750 0.013394 0.0 0.0013750 0.013394 
0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 
0.000000119 0.000001228 0.0 0.000000119 0.000001228 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0122742 0.124791 80.0 0.0024548 0.024958 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx 
и MNO = 0.13*MNOx. 
 
Расчётные формулы 

До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Χi  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Χi  [т/год] 

После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
 

Исходные данные: 
 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=33 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=22.324 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Χi): 
ΧCO= 1;  ΧNOx= 1;  ΧSO2=1 ;  Χостальные= 1. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 
режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 
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7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 
 
 
 
 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл 
(qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 
 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя bэ=280.933 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=5 [м] 
Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.213841 [м
3/с] 
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов 
от стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 
Организация: ООО "Оскур"   Регистрационный номер: 01-01-3348 

 
Источник выбросов: 

Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 1 
Вариант: 1 
Название: Компрессор дизельный КВ-5/10 
Источник выделений: [2] 5502 

 
Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 
Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 
0337 Углерод оксид 0.0660000 0.669720 90.0 0.0066000 0.066972 
0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
0.0755334 0.767946 80.0 0.0151066 0.153589 

2732 Керосин 0.0330000 0.334860 85.0 0.0049500 0.050229 
0328 Углерод черный 

(Сажа) 
0.0064167 0.066972 85.0 0.0009625 0.010046 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0100833 0.100458 0.0 0.0100833 0.100458 

1325 Формальдегид 0.0013750 0.013394 0.0 0.0013750 0.013394 
0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 
0.000000119 0.000001228 0.0 0.000000119 0.000001228 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0122742 0.124791 80.0 0.0024548 0.024958 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx 
и MNO = 0.13*MNOx. 
 
Расчётные формулы 

До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Χi  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Χi  [т/год] 

После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
 

Исходные данные: 
 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=33 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=22.324 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Χi): 
ΧCO= 1;  ΧNOx= 1;  ΧSO2=1 ;  Χостальные= 1. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 
режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 

Приложение 23

134



7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 
 
 
 
 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл 
(qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 
 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя bэ=280.933 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=5 [м] 
Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.213841 [м
3/с] 
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Валовые и максимальные выбросы предприят ия №1407,  
Феодосия,  

Феодосия, 2022 г. 
 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.0.1.15 от 01.09.2012 
Copyr ight© 1995-2012 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 
Программа основана на следующих мет одических документ ах: 

1. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт от ранспорт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
2. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
авт оремонт ных предприят ий (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
3. Мет одика проведения инвент аризации выбросов загрязняющих вещест в в ат мосферу для 
баз дорож ной т ехники (расчет ным мет одом). М., 1998 г. 
4. Дополнения (прилож ения №№ 1-3) к вышеперечисленным мет одикам. 
5. Мет одическое пособие по расчет у, нормированию и конт ролю выбросов загрязняющих 
вещест в в ат мосферный воздух. СПб, 2005 г. 
 

Программа зарегистрирована на: ООО " Оскур"  
Регистрационный номер: 01-01-3348 

 
 

Расшифровка кодов т оплива и графы " О/Г/К"  для т аблиц " Характ ерист ики авт омобилей..."  
Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 
2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 
3 - Дизельное топливо; 
4 - Сжатый газ; 
5 - Неэтилированный бензин; 
6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 
2 - свыше 1.2 до 1.8 л 
3 - свыше 1.8 до 3.5 л 
4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 
2 - свыше 2 до 5 т 
3 - свыше 5 до 8 т 
4 - свыше 8 до 16 т 
5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 
2 - Малый (6.0-7.5 м) 
3 - Средний (8.0-10.0 м) 
4 - Большой (10.5-12.0 м) 
5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Характ ерист ики периодов года 
 

Период 
года 

Месяцы Всего 
дней 

Теплый Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; Октябрь; 
Ноябрь;  

168 

Переходный Январь; Февраль; Март; Декабрь;  84 
Холодный  0 
Всего за год Январь-Декабрь 252 
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Участ ок №1; Работ а ст роит ельной т ехники,  
т ип - 8 - Дорож ная т ехника на неот апливаемой ст оянке,  

цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участ ка 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.001 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.010 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.001 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.010 

 
Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 

 
Марка Кат егория Мощност ь двигат еля ЭС 

Кран пневмоколесный 
КС-5363 

Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

Кран автомобильный 
КС-45717 

Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 

Бульдозер Komatsu D-65 Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
Экскаватор САТ 320DL Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) нет 
Погрузчик ТО-18 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) нет 

 
 

Кран пневмоколесный КС-5363 : количест во по месяцам 
 

Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 
Январь 2.00 1 
Февраль 2.00 1 
Март 2.00 1 
Апрель 2.00 1 
Май 2.00 1 
Июнь 2.00 1 
Июль 2.00 1 
Август 2.00 1 
Сентябрь 2.00 1 
Октябрь 2.00 1 
Ноябрь 2.00 1 
Декабрь 2.00 1 

 
Кран авт омобильный КС-45717 : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 
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Бульдозер Komatsu D-65 : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
Экскават ор САТ 320DL : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
Погрузчик ТО-18 : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 2.00 1 
Февраль 2.00 1 
Март 2.00 1 
Апрель 2.00 1 
Май 2.00 1 
Июнь 2.00 1 
Июль 2.00 1 
Август 2.00 1 
Сентябрь 2.00 1 
Октябрь 2.00 1 
Ноябрь 2.00 1 
Декабрь 2.00 1 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 
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---- Оксиды азота (NOx)* 0.0271697 0.018454 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0217357 0.014763 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0035321 0.002399 
0328 Углерод (Сажа) 0.0042933 0.002260 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0017514 0.001556 
0337 Углерод оксид 0.1507749 0.118306 
0401 Углеводороды** 0.0170611 0.012508 

 В том числе:   
2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0076111 0.006283 
2732 **Керосин 0.0094500 0.006225 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран пневмоколесный КС-5363 0.017055 
 Кран автомобильный КС-45717 0.008527 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.008527 
 Экскаватор САТ 320DL 0.008527 
 Погрузчик ТО-18 0.011654 
 ВСЕГО: 0.054291 
Переходный Кран пневмоколесный КС-5363 0.020175 
 Кран автомобильный КС-45717 0.010088 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.010088 
 Экскаватор САТ 320DL 0.010088 
 Погрузчик ТО-18 0.013577 
 ВСЕГО: 0.064015 
Всего за год  0.118306 

 
Максимальный выброс составляет: 0.1507749 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=Σ((M’+M")·Dфк·10-6), где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 
M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 
M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 
M"=Mдв·Tдв2+Mхх·Tхх; 
Dфк=Dp·Nк- суммарное количество дней работы в расчетном периоде. 
Nк- количество ДМ данной группы, ежедневно выходящих на линию; 
Dp- количество рабочих дней в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=(Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
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Mп- удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 
Tп- время работы пускового двигателя (мин.); 
Mпр- удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 
Tпр- время прогрева двигателя (мин.); 
Mдв=Ml- пробеговый удельный выброс (г/мин.); 
Tдв1=60·L1/Vдв=0.033 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 
Tдв2=60·L2/Vдв=0.033 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 
L1=(L1б+L1д)/2=0.005 км - средний пробег при выезде со стоянки; 
L2=(L2б+L2д)/2=0.005 км - средний пробег при въезде со стоянки; 
Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 
Vдв- средняя скорость движения по территории стоянки (км/ч); 
Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 
N’ - наибольшее количество техники, выезжающей со стоянки в течение 1 часа, 
характеризующегося максимальной интенсивностью выезда. 

 
Наименован

ие 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 
пневмоколе
сный 
КС-5363 

35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 10 3.910 да 0.0322516 

Кран 
автомобиль
ный 
КС-45717 

35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 10 3.910 да 0.0322516 

Бульдозер 
Komatsu 
D-65 

35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 10 3.910 да 0.0322516 

Экскаватор 
САТ 320DL 

35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 10 3.910 да 0.0322516 

Погрузчик 
ТО-18 

25.000 2.0 4.320 6.0 1.413 10 2.400 да 0.0217685 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран пневмоколесный КС-5363 0.001649 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000824 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000824 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000824 
 Погрузчик ТО-18 0.001118 
 ВСЕГО: 0.005240 
Переходный Кран пневмоколесный КС-5363 0.002300 
 Кран автомобильный КС-45717 0.001150 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.001150 
 Экскаватор САТ 320DL 0.001150 
 Погрузчик ТО-18 0.001519 
 ВСЕГО: 0.007268 
Всего за год  0.012508 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0170611 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 
пневмоколе
сный 
КС-5363 

2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 да 0.0036592 

Кран 
автомобиль
ный 
КС-45717 

2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 да 0.0036592 

Бульдозер 
Komatsu 
D-65 

2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 да 0.0036592 

Экскаватор 
САТ 320DL 

2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 да 0.0036592 

Погрузчик 
ТО-18 

2.100 2.0 0.702 6.0 0.459 10 0.300 да 0.0024242 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран пневмоколесный КС-5363 0.002280 
 Кран автомобильный КС-45717 0.001140 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.001140 
 Экскаватор САТ 320DL 0.001140 
 Погрузчик ТО-18 0.001271 
 ВСЕГО: 0.006970 
Переходный Кран пневмоколесный КС-5363 0.003771 
 Кран автомобильный КС-45717 0.001885 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.001885 
 Экскаватор САТ 320DL 0.001885 
 Погрузчик ТО-18 0.002057 
 ВСЕГО: 0.011484 
Всего за год  0.018454 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0271697 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 
пневмоколе
сный 
КС-5363 

3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 10 0.780 да 0.0059812 

Кран 
автомобиль
ный 
КС-45717 

3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 10 0.780 да 0.0059812 

Бульдозер 
Komatsu 
D-65 

3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 10 0.780 да 0.0059812 

Экскаватор 
САТ 320DL 

3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 10 0.780 да 0.0059812 
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Погрузчик 
ТО-18 

1.700 2.0 0.720 6.0 2.470 10 0.480 да 0.0032449 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран пневмоколесный КС-5363 0.000144 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000072 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000072 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000072 
 Погрузчик ТО-18 0.000087 
 ВСЕГО: 0.000448 
Переходный Кран пневмоколесный КС-5363 0.000585 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000292 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000292 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000292 
 Погрузчик ТО-18 0.000351 
 ВСЕГО: 0.001812 
Всего за год  0.002260 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0042933 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 
пневмоколе
сный 
КС-5363 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 10 0.100 да 0.0009333 

Кран 
автомобиль
ный 
КС-45717 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 10 0.100 да 0.0009333 

Бульдозер 
Komatsu 
D-65 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 10 0.100 да 0.0009333 

Экскаватор 
САТ 320DL 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 10 0.100 да 0.0009333 

Погрузчик 
ТО-18 

0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 10 0.060 да 0.0005600 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран пневмоколесный КС-5363 0.000241 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000121 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000121 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000121 
 Погрузчик ТО-18 0.000149 
 ВСЕГО: 0.000752 
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Переходный Кран пневмоколесный КС-5363 0.000258 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000129 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000129 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000129 
 Погрузчик ТО-18 0.000158 
 ВСЕГО: 0.000804 
Всего за год  0.001556 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0017514 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Mп Tп Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 
пневмоколе
сный 
КС-5363 

0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 10 0.160 да 0.0003798 

Кран 
автомобиль
ный 
КС-45717 

0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 10 0.160 да 0.0003798 

Бульдозер 
Komatsu 
D-65 

0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 10 0.160 да 0.0003798 

Экскаватор 
САТ 320DL 

0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 10 0.160 да 0.0003798 

Погрузчик 
ТО-18 

0.042 2.0 0.108 6.0 0.207 10 0.097 да 0.0002322 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран пневмоколесный КС-5363 0.001824 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000912 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000912 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000912 
 Погрузчик ТО-18 0.001017 
 ВСЕГО: 0.005576 
Переходный Кран пневмоколесный КС-5363 0.003017 
 Кран автомобильный КС-45717 0.001508 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.001508 
 Экскаватор САТ 320DL 0.001508 
 Погрузчик ТО-18 0.001645 
 ВСЕГО: 0.009187 
Всего за год  0.014763 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0217357 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 
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Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран пневмоколесный КС-5363 0.000296 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000148 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000148 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000148 
 Погрузчик ТО-18 0.000165 
 ВСЕГО: 0.000906 
Переходный Кран пневмоколесный КС-5363 0.000490 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000245 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000245 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000245 
 Погрузчик ТО-18 0.000267 
 ВСЕГО: 0.001493 
Всего за год  0.002399 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0035321 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран пневмоколесный КС-5363 0.000974 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000487 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000487 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000487 
 Погрузчик ТО-18 0.000706 
 ВСЕГО: 0.003142 
Переходный Кран пневмоколесный КС-5363 0.000974 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000487 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000487 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000487 
 Погрузчик ТО-18 0.000706 
 ВСЕГО: 0.003142 
Всего за год  0.006283 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0076111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

Кран 
пневмоколе
сный 
КС-5363 

2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 0.0 да 0.0016111 

Кран 
автомобиль
ный 
КС-45717 

2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 0.0 да 0.0016111 

Бульдозер 
Komatsu 

2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 0.0 да 0.0016111 
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D-65 
Экскаватор 
САТ 320DL 

2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 0.0 да 0.0016111 

Погрузчик 
ТО-18 

2.100 2.0 100.0 0.702 6.0 0.459 10 0.300 0.0 да 0.0011667 

 
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран пневмоколесный КС-5363 0.000674 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000337 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000337 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000337 
 Погрузчик ТО-18 0.000413 
 ВСЕГО: 0.002098 
Переходный Кран пневмоколесный КС-5363 0.001325 
 Кран автомобильный КС-45717 0.000663 
 Бульдозер Komatsu D-65 0.000663 
 Экскаватор САТ 320DL 0.000663 
 Погрузчик ТО-18 0.000814 
 ВСЕГО: 0.004127 
Всего за год  0.006225 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0094500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Vдв Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

Кран 
пневмоколе
сный 
КС-5363 

2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 100.0 да 0.0020481 

Кран 
автомобиль
ный 
КС-45717 

2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 100.0 да 0.0020481 

Бульдозер 
Komatsu 
D-65 

2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 100.0 да 0.0020481 

Экскаватор 
САТ 320DL 

2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 10 0.490 100.0 да 0.0020481 

Погрузчик 
ТО-18 

2.100 2.0 0.0 0.702 6.0 0.459 10 0.300 100.0 да 0.0012575 
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Участ ок №2; Проезд авт от ранспорт а,  
т ип - 7 - Внут ренний проезд,  

цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участ ка 
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.200 

 
Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 

 
Марка 

авт омобиля 
Кат егория Мест о пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код т опл. Нейт рализат

ор 
Автобетоно
насос 
"АБН-24" 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 
 

Авт обет ононасос " АБН-24"  : количест во по месяцам 
 

Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 
Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
Самосвал КамАЗ 65115 : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 2.00 1 
Февраль 2.00 1 
Март 2.00 1 
Апрель 2.00 1 
Май 2.00 1 
Июнь 2.00 1 
Июль 2.00 1 
Август 2.00 1 
Сентябрь 2.00 1 
Октябрь 2.00 1 
Ноябрь 2.00 1 
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Декабрь 2.00 1 
 

Борт овой авт омобиль КамАЗ 4325 : количест во по месяцам 
 

Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 
Январь 2.00 1 
Февраль 2.00 1 
Март 2.00 1 
Апрель 2.00 1 
Май 2.00 1 
Июнь 2.00 1 
Июль 2.00 1 
Август 2.00 1 
Сентябрь 2.00 1 
Октябрь 2.00 1 
Ноябрь 2.00 1 
Декабрь 2.00 1 

 
Авт обет оносмесит ель АМ-6 : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 3.00 1 
Февраль 3.00 1 
Март 3.00 1 
Апрель 3.00 1 
Май 3.00 1 
Июнь 3.00 1 
Июль 3.00 1 
Август 3.00 1 
Сентябрь 3.00 1 
Октябрь 3.00 1 
Ноябрь 3.00 1 
Декабрь 3.00 1 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0008056 0.001462 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0006444 0.001169 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001047 0.000190 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000725 0.000114 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001175 0.000198 
0337 Углерод оксид 0.0013000 0.002224 
0401 Углеводороды** 0.0002250 0.000385 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0002250 0.000385 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
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сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000171 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000410 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000343 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000514 
 ВСЕГО: 0.001438 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000094 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000224 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000187 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000281 
 ВСЕГО: 0.000786 
Всего за год  0.002224 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0013000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.200 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

5.580 1.0 да 0.0003100 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 (д) 

6.660 1.0 да 0.0003700 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

5.580 1.0 да 0.0003100 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

5.580 1.0 да 0.0003100 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000030 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000067 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000060 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000091 
 ВСЕГО: 0.000249 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000017 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000036 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000033 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000050 
 ВСЕГО: 0.000136 
Всего за год  0.000385 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002250 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

0.990 1.0 да 0.0000550 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 (д) 

1.080 1.0 да 0.0000600 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

0.990 1.0 да 0.0000550 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

0.990 1.0 да 0.0000550 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000118 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000269 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000235 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000353 
 ВСЕГО: 0.000974 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000059 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000134 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000118 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000176 
 ВСЕГО: 0.000487 
Всего за год  0.001462 
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Максимальный выброс составляет: 0.0008056 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

3.500 1.0 да 0.0001944 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 (д) 

4.000 1.0 да 0.0002222 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

3.500 1.0 да 0.0001944 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

3.500 1.0 да 0.0001944 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000008 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000020 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000017 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000025 
 ВСЕГО: 0.000071 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000005 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000012 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000011 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000016 
 ВСЕГО: 0.000044 
Всего за год  0.000114 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000725 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

0.315 1.0 да 0.0000175 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 (д) 

0.360 1.0 да 0.0000200 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

0.315 1.0 да 0.0000175 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

0.315 1.0 да 0.0000175 
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Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000015 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000036 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000030 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000045 
 ВСЕГО: 0.000127 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000008 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000020 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000017 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000025 
 ВСЕГО: 0.000071 
Всего за год  0.000198 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0001175 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

0.504 1.0 да 0.0000280 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 (д) 

0.603 1.0 да 0.0000335 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

0.504 1.0 да 0.0000280 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

0.504 1.0 да 0.0000280 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000094 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000215 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000188 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000282 
 ВСЕГО: 0.000780 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000047 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000108 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000094 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000141 
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 ВСЕГО: 0.000390 
Всего за год  0.001169 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0006444 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000015 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000035 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000031 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000046 
 ВСЕГО: 0.000127 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000008 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000017 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000015 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000023 
 ВСЕГО: 0.000063 
Всего за год  0.000190 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0001047 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000030 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000067 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000060 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000091 
 ВСЕГО: 0.000249 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000017 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000036 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000033 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000050 
 ВСЕГО: 0.000136 
Всего за год  0.000385 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0002250 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р %% Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0000550 

Самосвал 
КамАЗ 

1.080 1.0 100.0 да 0.0000600 
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65115 (д) 
Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0000550 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0000550 
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Участ ок №3; Проезд до пост а мойки колес,  
т ип - 7 - Внут ренний проезд,  

цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участ ка 
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.005 

 
Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 

 
Марка 

авт омобиля 
Кат егория Мест о пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код т опл. Нейт рализат

ор 
Автобетоно
насос 
"АБН-24" 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 
 

Авт обет ононасос " АБН-24"  : количест во по месяцам 
 

Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 
Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
Самосвал КамАЗ 65115 : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 2.00 1 
Февраль 2.00 1 
Март 2.00 1 
Апрель 2.00 1 
Май 2.00 1 
Июнь 2.00 1 
Июль 2.00 1 
Август 2.00 1 
Сентябрь 2.00 1 
Октябрь 2.00 1 
Ноябрь 2.00 1 
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Декабрь 2.00 1 
 

Борт овой авт омобиль КамАЗ 4325 : количест во по месяцам 
 

Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 
Январь 2.00 1 
Февраль 2.00 1 
Март 2.00 1 
Апрель 2.00 1 
Май 2.00 1 
Июнь 2.00 1 
Июль 2.00 1 
Август 2.00 1 
Сентябрь 2.00 1 
Октябрь 2.00 1 
Ноябрь 2.00 1 
Декабрь 2.00 1 

 
Авт обет оносмесит ель АМ-6 : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 3.00 1 
Февраль 3.00 1 
Март 3.00 1 
Апрель 3.00 1 
Май 3.00 1 
Июнь 3.00 1 
Июль 3.00 1 
Август 3.00 1 
Сентябрь 3.00 1 
Октябрь 3.00 1 
Ноябрь 3.00 1 
Декабрь 3.00 1 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0000201 0.000037 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0000161 0.000029 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000026 0.000005 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000018 0.000003 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000029 0.000005 
0337 Углерод оксид 0.0000325 0.000056 
0401 Углеводороды** 0.0000056 0.000010 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0000056 0.000010 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
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сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000004 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000010 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000009 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000013 
 ВСЕГО: 0.000036 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000002 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000006 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000005 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000007 
 ВСЕГО: 0.000020 
Всего за год  0.000056 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000325 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.005 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

5.580 1.0 да 0.0000078 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 (д) 

6.660 1.0 да 0.0000093 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

5.580 1.0 да 0.0000078 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

5.580 1.0 да 0.0000078 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 7.6E-7 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000002 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000002 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000002 
 ВСЕГО: 0.000006 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 4.2E-7 
 Самосвал КамАЗ 65115 9.1E-7 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 8.3E-7 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000001 
 ВСЕГО: 0.000003 
Всего за год  0.000010 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

0.990 1.0 да 0.0000014 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 (д) 

1.080 1.0 да 0.0000015 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

0.990 1.0 да 0.0000014 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

0.990 1.0 да 0.0000014 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000003 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000007 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000006 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000009 
 ВСЕГО: 0.000024 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000001 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000003 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000003 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000004 
 ВСЕГО: 0.000012 
Всего за год  0.000037 
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Максимальный выброс составляет: 0.0000201 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

3.500 1.0 да 0.0000049 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 (д) 

4.000 1.0 да 0.0000056 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

3.500 1.0 да 0.0000049 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

3.500 1.0 да 0.0000049 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 2.1E-7 
 Самосвал КамАЗ 65115 5.0E-7 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 4.2E-7 
 Автобетоносмеситель АМ-6 6.3E-7 
 ВСЕГО: 0.000002 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 1.3E-7 
 Самосвал КамАЗ 65115 3.0E-7 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 2.6E-7 
 Автобетоносмеситель АМ-6 4.0E-7 
 ВСЕГО: 0.000001 
Всего за год  0.000003 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000018 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

0.315 1.0 да 0.0000004 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 (д) 

0.360 1.0 да 0.0000005 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

0.315 1.0 да 0.0000004 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

0.315 1.0 да 0.0000004 
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Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 3.8E-7 
 Самосвал КамАЗ 65115 9.1E-7 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 7.6E-7 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000001 
 ВСЕГО: 0.000003 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 2.1E-7 
 Самосвал КамАЗ 65115 5.1E-7 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 4.2E-7 
 Автобетоносмеситель АМ-6 6.4E-7 
 ВСЕГО: 0.000002 
Всего за год  0.000005 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000029 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

0.504 1.0 да 0.0000007 

Самосвал 
КамАЗ 
65115 (д) 

0.603 1.0 да 0.0000008 

Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

0.504 1.0 да 0.0000007 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

0.504 1.0 да 0.0000007 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 0.000002 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000005 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000005 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000007 
 ВСЕГО: 0.000019 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 0.000001 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000003 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000002 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000004 
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 ВСЕГО: 0.000010 
Всего за год  0.000029 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000161 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 3.8E-7 
 Самосвал КамАЗ 65115 8.7E-7 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 7.6E-7 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000001 
 ВСЕГО: 0.000003 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 1.9E-7 
 Самосвал КамАЗ 65115 4.4E-7 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 3.8E-7 
 Автобетоносмеситель АМ-6 5.7E-7 
 ВСЕГО: 0.000002 
Всего за год  0.000005 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000026 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Автобетононасос "АБН-24" 7.6E-7 
 Самосвал КамАЗ 65115 0.000002 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 0.000002 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000002 
 ВСЕГО: 0.000006 
Переходный Автобетононасос "АБН-24" 4.2E-7 
 Самосвал КамАЗ 65115 9.1E-7 
 Бортовой автомобиль КамАЗ 4325 8.3E-7 
 Автобетоносмеситель АМ-6 0.000001 
 ВСЕГО: 0.000003 
Всего за год  0.000010 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000056 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р %% Схр Выброс (г/с) 

Автобетоно
насос 
"АБН-24" 
(д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0000014 

Самосвал 
КамАЗ 

1.080 1.0 100.0 да 0.0000015 
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65115 (д) 
Бортовой 
автомобиль 
КамАЗ 4325 
(д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0000014 

Автобетоно
смеситель 
АМ-6 (д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0000014 
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Участ ок №4; Водолазное обследование,  
т ип - 7 - Внут ренний проезд,  

цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участ ка 
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.200 

 
Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 

 
Марка 

авт омобиля 
Кат егория Мест о пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код т опл. Нейт рализат

ор 
Водолазный 
катер 
РВН-376У 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Водолазная 
станция Бот 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 нет 

 
 

Водолазный кат ер РВН-376У : количест во по месяцам 
 

Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 
Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
Водолазная ст анция Бот  : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 
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---- Оксиды азота (NOx)* 0.0004167 0.000378 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0003333 0.000302 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000542 0.000049 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000375 0.000030 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000615 0.000052 
0337 Углерод оксид 0.0006800 0.000582 
0401 Углеводороды** 0.0001150 0.000099 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0001150 0.000099 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Водолазный катер РВН-376У 0.000205 
 Водолазная станция Бот 0.000171 
 ВСЕГО: 0.000376 
Переходный Водолазный катер РВН-376У 0.000112 
 Водолазная станция Бот 0.000094 
 ВСЕГО: 0.000206 
Всего за год  0.000582 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0006800 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.200 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Водолазный 
катер 
РВН-376У 

6.660 1.0 да 0.0003700 

Приложение 23

163



(д) 
Водолазная 
станция Бот 
(д) 

5.580 1.0 да 0.0003100 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Водолазный катер РВН-376У 0.000034 
 Водолазная станция Бот 0.000030 
 ВСЕГО: 0.000064 
Переходный Водолазный катер РВН-376У 0.000018 
 Водолазная станция Бот 0.000017 
 ВСЕГО: 0.000035 
Всего за год  0.000099 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0001150 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Водолазный 
катер 
РВН-376У 
(д) 

1.080 1.0 да 0.0000600 

Водолазная 
станция Бот 
(д) 

0.990 1.0 да 0.0000550 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Водолазный катер РВН-376У 0.000134 
 Водолазная станция Бот 0.000118 
 ВСЕГО: 0.000252 
Переходный Водолазный катер РВН-376У 0.000067 
 Водолазная станция Бот 0.000059 
 ВСЕГО: 0.000126 
Всего за год  0.000378 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0004167 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Водолазный 
катер 
РВН-376У 
(д) 

4.000 1.0 да 0.0002222 

Водолазная 
станция Бот 

3.500 1.0 да 0.0001944 
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(д) 
 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Водолазный катер РВН-376У 0.000010 
 Водолазная станция Бот 0.000008 
 ВСЕГО: 0.000018 
Переходный Водолазный катер РВН-376У 0.000006 
 Водолазная станция Бот 0.000005 
 ВСЕГО: 0.000011 
Всего за год  0.000030 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000375 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Водолазный 
катер 
РВН-376У 
(д) 

0.360 1.0 да 0.0000200 

Водолазная 
станция Бот 
(д) 

0.315 1.0 да 0.0000175 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Водолазный катер РВН-376У 0.000018 
 Водолазная станция Бот 0.000015 
 ВСЕГО: 0.000033 
Переходный Водолазный катер РВН-376У 0.000010 
 Водолазная станция Бот 0.000008 
 ВСЕГО: 0.000019 
Всего за год  0.000052 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000615 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Водолазный 
катер 
РВН-376У 
(д) 

0.603 1.0 да 0.0000335 

Водолазная 
станция Бот 
(д) 

0.504 1.0 да 0.0000280 

 
Трансформация оксидов азота 
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Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Водолазный катер РВН-376У 0.000108 
 Водолазная станция Бот 0.000094 
 ВСЕГО: 0.000202 
Переходный Водолазный катер РВН-376У 0.000054 
 Водолазная станция Бот 0.000047 
 ВСЕГО: 0.000101 
Всего за год  0.000302 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0003333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Водолазный катер РВН-376У 0.000017 
 Водолазная станция Бот 0.000015 
 ВСЕГО: 0.000033 
Переходный Водолазный катер РВН-376У 0.000009 
 Водолазная станция Бот 0.000008 
 ВСЕГО: 0.000016 
Всего за год  0.000049 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000542 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Водолазный катер РВН-376У 0.000034 
 Водолазная станция Бот 0.000030 
 ВСЕГО: 0.000064 
Переходный Водолазный катер РВН-376У 0.000018 
 Водолазная станция Бот 0.000017 
 ВСЕГО: 0.000035 
Всего за год  0.000099 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0001150 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р %% Схр Выброс (г/с) 

Водолазный 
катер 

1.080 1.0 100.0 да 0.0000600 
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РВН-376У 
(д) 
Водолазная 
станция Бот 
(д) 

0.990 1.0 100.0 да 0.0000550 
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Участ ок №5; Плавсредст ва при ст роит ельных,  
т ип - 7 - Внут ренний проезд,  

цех №1, площадка №1 
 

Общее описание участ ка 
Протяженность внутреннего проезда (км):                 0.200 

 
Характ ерист ики авт омобилей/дорож ной т ехники на участ ке 

 
Марка 

авт омобиля 
Кат егория Мест о пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код т опл. Нейт рализат

ор 
Кран 
плавучий 
КПЛ-16/30 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Катер КС- 
100Д 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 нет 

Буксир 
(проект 911, 
тип "В") 

Грузовой СНГ 5 Диз. 3 нет 

 
 

Кран плавучий КПЛ-16/30 : количест во по месяцам 
 

Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 
Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
Кат ер КС- 100Д : количест во по месяцам 

 
Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 

Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
Буксир (проект  911, т ип " В" ) : количест во по месяцам 
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Месяц Количест во в сут ки Количест во в час 
Январь 1.00 1 
Февраль 1.00 1 
Март 1.00 1 
Апрель 1.00 1 
Май 1.00 1 
Июнь 1.00 1 
Июль 1.00 1 
Август 1.00 1 
Сентябрь 1.00 1 
Октябрь 1.00 1 
Ноябрь 1.00 1 
Декабрь 1.00 1 

 
 

Выбросы участка 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Макс. выброс 
(г/с) 

Валовый выброс 
(т /год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0006944 0.000630 
 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0005556 0.000504 
0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000903 0.000082 
0328 Углерод (Сажа) 0.0000650 0.000053 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001155 0.000097 
0337 Углерод оксид 0.0012050 0.001026 
0401 Углеводороды** 0.0001850 0.000160 

 В том числе:   
2732 **Керосин 0.0001850 0.000160 

 
Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 
NO2- 0.80 
2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 
Расшифровка выбросов по веществам: 

 
Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000205 
 Катер КС- 100Д 0.000205 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000252 
 ВСЕГО: 0.000662 
Переходный Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000112 
 Катер КС- 100Д 0.000112 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000141 
 ВСЕГО: 0.000364 
Всего за год  0.001026 
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Максимальный выброс составляет: 0.0012050 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Здесь и далее: 
Расчет валовых выбросов производился по формуле: 
Mi=Σ(Ml·Lp·Kнтр·Nкp·Dp·10-6), где 
Nкp- количество автомобилей данной группы, проезжающих по проезду в сутки; 
Dp- количество дней работы в расчетном периоде. 
Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 
Gi=Ml·Lp·Kнтр·N’/3600 г/с, 
С учетом синхронности работы: Gmax=Σ(Gi), где 
Ml- пробеговый удельный выброс (г/км); 
Lp=0.200 км - протяженность внутреннего проезда; 
Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 
нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 
N’ - наибольшее количество автомобилей, проезжающих по проезду в течение 1 
часа, характеризующегося максимальной интенсивностью движения. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Кран 
плавучий 
КПЛ-16/30 
(д) 

6.660 1.0 да 0.0003700 

Катер КС- 
100Д (д) 

6.660 1.0 да 0.0003700 

Буксир 
(проект 911, 
тип "В") (д) 

8.370 1.0 да 0.0004650 

 
Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды  

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000034 
 Катер КС- 100Д 0.000034 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000037 
 ВСЕГО: 0.000104 
Переходный Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000018 
 Катер КС- 100Д 0.000018 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000020 
 ВСЕГО: 0.000056 
Всего за год  0.000160 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0001850 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Кран 
плавучий 
КПЛ-16/30 
(д) 

1.080 1.0 да 0.0000600 

Катер КС- 
100Д (д) 

1.080 1.0 да 0.0000600 
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Буксир 
(проект 911, 
тип "В") (д) 

1.170 1.0 да 0.0000650 

 
Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000134 
 Катер КС- 100Д 0.000134 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000151 
 ВСЕГО: 0.000420 
Переходный Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000067 
 Катер КС- 100Д 0.000067 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000076 
 ВСЕГО: 0.000210 
Всего за год  0.000630 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0006944 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Кран 
плавучий 
КПЛ-16/30 
(д) 

4.000 1.0 да 0.0002222 

Катер КС- 
100Д (д) 

4.000 1.0 да 0.0002222 

Буксир 
(проект 911, 
тип "В") (д) 

4.500 1.0 да 0.0002500 

 
Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000010 
 Катер КС- 100Д 0.000010 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000013 
 ВСЕГО: 0.000034 
Переходный Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000006 
 Катер КС- 100Д 0.000006 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000008 
 ВСЕГО: 0.000020 
Всего за год  0.000053 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000650 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Кран 0.360 1.0 да 0.0000200 
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плавучий 
КПЛ-16/30 
(д) 
Катер КС- 
100Д (д) 

0.360 1.0 да 0.0000200 

Буксир 
(проект 911, 
тип "В") (д) 

0.450 1.0 да 0.0000250 

 
Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000018 
 Катер КС- 100Д 0.000018 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000026 
 ВСЕГО: 0.000062 
Переходный Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000010 
 Катер КС- 100Д 0.000010 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000015 
 ВСЕГО: 0.000035 
Всего за год  0.000097 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0001155 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р Схр Выброс (г/с) 

Кран 
плавучий 
КПЛ-16/30 
(д) 

0.603 1.0 да 0.0000335 

Катер КС- 
100Д (д) 

0.603 1.0 да 0.0000335 

Буксир 
(проект 911, 
тип "В") (д) 

0.873 1.0 да 0.0000485 

 
Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000108 
 Катер КС- 100Д 0.000108 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000121 
 ВСЕГО: 0.000336 
Переходный Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000054 
 Катер КС- 100Д 0.000054 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000060 
 ВСЕГО: 0.000168 
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Всего за год  0.000504 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005556 г/с. Месяц достижения: Январь. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 
 

Период 
года 

Марка авт омобиля 
или дорож ной т ехники 

Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000017 
 Катер КС- 100Д 0.000017 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000020 
 ВСЕГО: 0.000055 
Переходный Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000009 
 Катер КС- 100Д 0.000009 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000010 
 ВСЕГО: 0.000027 
Всего за год  0.000082 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0000903 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
Валовые выбросы 

 
Период 

года 
Марка авт омобиля 

или дорож ной т ехники 
Валовый выброс 
(т онн/период) 

(т онн/год) 
Теплый Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000034 
 Катер КС- 100Д 0.000034 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000037 
 ВСЕГО: 0.000104 
Переходный Кран плавучий КПЛ-16/30 0.000018 
 Катер КС- 100Д 0.000018 
 Буксир (проект 911, тип "В") 0.000020 
 ВСЕГО: 0.000056 
Всего за год  0.000160 

 
Максимальный выброс составляет: 0.0001850 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 
Наименован

ие 
Ml Kнт р %% Схр Выброс (г/с) 

Кран 
плавучий 
КПЛ-16/30 
(д) 

1.080 1.0 100.0 да 0.0000600 

Катер КС- 
100Д (д) 

1.080 1.0 100.0 да 0.0000600 

Буксир 
(проект 911, 
тип "В") (д) 

1.170 1.0 100.0 да 0.0000650 
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Суммарные выбросы по предприятию 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Валовый выброс 
(т /год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.016768 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.002725 
0328 Углерод (Сажа) 0.002460 
0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.001909 
0337 Углерод оксид 0.122194 
0401 Углеводороды 0.013161 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
 

Код 
в-ва 

Название 
вещест ва 

Валовый выброс 
(т /год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.006283 
2732 Керосин 0.006878 
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Валовые и максимально разовые выбросы участка № 6506- Проведение 

сварочных работ 

 

Сварка стальных труб: 

Расчет выполнен в соответствии с: 

1. "Методикой расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)", СПб, 1997 г.; 

2. "Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)", СПб, 

2012 г. 

Расчетные формулы 
M(i) = Mо(i) + Мно(i), г/с 
G(i) = Gо(i) + Gно(i), т/год где 
M(i) - максимально разовый выброс i-го вредного вещества G(i) - валовый выброс i-

го вредного вещества 
о(но)- от организованных (неорганизованных) источников m - количество 

одноименных единиц оборудования 
Kэ - коэффициент эффективности местных отсосов (0 если нет), доли единицы 
Koс - коэффициент оседания твердых частиц (для пыли металлической, абразивной 

Кос=0.2, для СОЖ, твердых веществ и иных видов пыли Кос=0.4) 
tф - фактическая продолжительность тех. операции сварочных работ в течение года, 

час Сварка, наплавка, напыление и металлизация 
Мо (i) = B*Kм(i)*m*Kэ/3600, г/с 
Мно(i) = B*Kм(i)*m*(1-Kэ)*Кос/3600, г/с  
Gо (i) = Мо (i) * tф * 3.6 * 10e-3, т/год 
Gно(i) = Мно(i) * tф * 3.6 * 10e-3, т/год где 
Kм(i)- удельное выделение i-го вредного вещества на единицу массы расходуемых 

сырья и материалов, г/кг 
B - расход применяемых сырья и материалов, кг/час 
При образовании огарков штучных электродов B корректируется на коэфф-т (100-

Н)/100, где Н - норматив образования огарков при сварке, % 
Резка металлов (с учетом общей длины реза) Мо (i) = Kд(i) * Д * m * Kэ / 3600, г/с 
Мно(i) = Kд(i)*Д*m*(1-Kэ)*Кос/3600, г/с  
Gо (i) = Мо (i) * tф * 3.6 * 10e-3, т/год 
Gно(i) = Мно(i) * tф * 3.6 * 10e-3, т/год где 
Kд(i)- удельное выделение i-го вредного вещества на единицу длины реза, г/м Д - 

длина реза, м/час 
При наличии многоступенчатых газоочистных сооружений на общеобменной 

вентиляции и(или) у местных отсосов для каждой ступени:  
Если tф > tгоу(f), то M(i)(f) = M(i)(f-1), г/с 
G(i)(f) = G(i)(f-1) * (tф - tгоу(f)) / tф + G(i)(f-1) * (1 - h(i)(f)) * tгоу(f) / tф, т/год  
Если tф <= tгоу(f), то 
M(i)(f) = M(i)(f-1) * (1 - h(i)(f)), г/с 
G(i)(f) = G(i)(f-1) * (1 - h(i)(f)), т/год где 
M(i)(f) - максимально разовый выброс i-го вредного вещества ступени очистки f 

G(i)(f) - валовый выброс i-го вредного вещества ступени очистки f 
M* и G* - соотв. выбросы после всех ступеней очистки tгоу(f) - время работы ГОУ 

ступени очистки f 
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h(i)(f) - коэффициент эффективности очистки ступени f 
Примечание. В том случае, если продолжительность непрерывного времени работы 

оборудования составляет менее 20 минут значение выброса г/с пересчитывается: 
г/с=M(i)*t/1200, 

где M(i) - рассчитанный максимально разовый выброс i-го загрязняющего вещества t 
- максимальная продолжительность непрерывного процесса окраски/сушки, сек 

Примечание. Нормирование выбросов оксидов азота с учетом их трансформации в 
атмосферном воздухе: 

M(NO2) = a * M(NOx) 
M(NO) = 0.65 * (1 - a ) * M(NOx) 
G(NO2) = a * G(NOx) 
G(NO) = 0.65 * (1 - a ) * G(NOx), 
где a - безразмерный коэфф-т трансформации при расчетах валовых выбросов 

оксидов азота 
a - безразмерный коэфф-т трансформации при расчетах максимально разовых 

выбросов оксидов азота Исходные данные  
 
Источник выделения: Сварочные работы  
 
АНО-19 
Расход применяемых материалов, кг/ч: 0.35  
Время непрерывной работы, сек: 1200  
Общее время работы за год, час: 1166 
Тип сварочных работ: Ручная дуговая сварка 
Тех процесс: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами  
Количество одноименных единиц оборудования:1 
Общее время работы, час/год: 1166  
 
 
Удельные выделения загрязняющих веществ: 
 

Код Название вещества Yi (г/кг) 
0123 Железа оксид 12,03 
0143 Марганец и его соединения 0,77 

 
Протокол расчета 
Тех.процесс/операция: Ручная дуговая сварка.  
Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами  
Материал: Ано-19 
Вещество: 123 - Железа оксид 
Mно = 0.35*12.03*1*(1-0)*0.2/3600= 0.0002339166 г/сек  
Gно = 0.0002339166*803*3.6*10e-3 = 0.000676 т/год 
Вещество: 143 - Марганец и его соединения 
Mно = 0.35*0.77*1*(1-0)*0.2/3600= 0.000014972 г/сек  
Gно = 0.000014972 *803*3.6*10e-3 = 0.00004328 т/год 
 
Результаты расчета: 

Код Название вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/год) 

0123 Железа оксид 0.0002339166 0.000676 
0143 Марганец и его соединения 0.000014972 0.00004328 
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Валовые и максимально разовые выбросы участка № 6507- Проведение 

сварочных работ 

 

Сварка стальных труб: 

Расчет выполнен в соответствии с: 

1. "Методикой расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в 

атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)", СПб, 1997 г.; 

2. "Методическим пособием по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)", СПб, 

2012 г. 

Расчетные формулы 
M(i) = Mо(i) + Мно(i), г/с 
G(i) = Gо(i) + Gно(i), т/год где 
M(i) - максимально разовый выброс i-го вредного вещества G(i) - валовый выброс i-

го вредного вещества 
о(но)- от организованных (неорганизованных) источников m - количество 

одноименных единиц оборудования 
Kэ - коэффициент эффективности местных отсосов (0 если нет), доли единицы 
Koс - коэффициент оседания твердых частиц (для пыли металлической, абразивной 

Кос=0.2, для СОЖ, твердых веществ и иных видов пыли Кос=0.4) 
tф - фактическая продолжительность тех. операции сварочных работ в течение года, 

час Сварка, наплавка, напыление и металлизация 
Мо (i) = B*Kм(i)*m*Kэ/3600, г/с 
Мно(i) = B*Kм(i)*m*(1-Kэ)*Кос/3600, г/с  
Gо (i) = Мо (i) * tф * 3.6 * 10e-3, т/год 
Gно(i) = Мно(i) * tф * 3.6 * 10e-3, т/год где 
Kм(i)- удельное выделение i-го вредного вещества на единицу массы расходуемых 

сырья и материалов, г/кг 
B - расход применяемых сырья и материалов, кг/час 
При образовании огарков штучных электродов B корректируется на коэфф-т (100-

Н)/100, где Н - норматив образования огарков при сварке, % 
Резка металлов (с учетом общей длины реза) Мо (i) = Kд(i) * Д * m * Kэ / 3600, г/с 
Мно(i) = Kд(i)*Д*m*(1-Kэ)*Кос/3600, г/с  
Gо (i) = Мо (i) * tф * 3.6 * 10e-3, т/год 
Gно(i) = Мно(i) * tф * 3.6 * 10e-3, т/год где 
Kд(i)- удельное выделение i-го вредного вещества на единицу длины реза, г/м Д - 

длина реза, м/час 
При наличии многоступенчатых газоочистных сооружений на общеобменной 

вентиляции и(или) у местных отсосов для каждой ступени:  
Если tф > tгоу(f), то M(i)(f) = M(i)(f-1), г/с 
G(i)(f) = G(i)(f-1) * (tф - tгоу(f)) / tф + G(i)(f-1) * (1 - h(i)(f)) * tгоу(f) / tф, т/год  
Если tф <= tгоу(f), то 
M(i)(f) = M(i)(f-1) * (1 - h(i)(f)), г/с 
G(i)(f) = G(i)(f-1) * (1 - h(i)(f)), т/год где 
M(i)(f) - максимально разовый выброс i-го вредного вещества ступени очистки f 

G(i)(f) - валовый выброс i-го вредного вещества ступени очистки f 
M* и G* - соотв. выбросы после всех ступеней очистки tгоу(f) - время работы ГОУ 

ступени очистки f 
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h(i)(f) - коэффициент эффективности очистки ступени f 
Примечание. В том случае, если продолжительность непрерывного времени работы 

оборудования составляет менее 20 минут значение выброса г/с пересчитывается: 
г/с=M(i)*t/1200, 

где M(i) - рассчитанный максимально разовый выброс i-го загрязняющего вещества t 
- максимальная продолжительность непрерывного процесса окраски/сушки, сек 

Примечание. Нормирование выбросов оксидов азота с учетом их трансформации в 
атмосферном воздухе: 

M(NO2) = a * M(NOx) 
M(NO) = 0.65 * (1 - a ) * M(NOx) 
G(NO2) = a * G(NOx) 
G(NO) = 0.65 * (1 - a ) * G(NOx), 
где a - безразмерный коэфф-т трансформации при расчетах валовых выбросов 

оксидов азота 
a - безразмерный коэфф-т трансформации при расчетах максимально разовых 

выбросов оксидов азота Исходные данные  
 
Источник выделения: Сварочные работы  
 
АНО-19 
Расход применяемых материалов, кг/ч: 0.35  
Время непрерывной работы, сек: 1200  
Общее время работы за год, час: 2408 
Тип сварочных работ: Ручная дуговая сварка 
Тех процесс: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами  
Количество одноименных единиц оборудования:1 
Общее время работы, час/год: 803  
 
 
Удельные выделения загрязняющих веществ: 
 

Код Название вещества Yi (г/кг) 
0123 Железа оксид 12,03 
0143 Марганец и его соединения 0,77 

 
Протокол расчета 
Тех.процесс/операция: Ручная дуговая сварка.  
Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами  
Материал: Ано-19 
Вещество: 123 - Железа оксид 
Mно = 0.35*12.03*1*(1-0)*0.2/3600= 0.0002339166 г/сек  
Gно = 0.0002339166*803*3.6*10e-3 = 0.000676 т/год 
Вещество: 143 - Марганец и его соединения 
Mно = 0.35*0.77*1*(1-0)*0.2/3600= 0.000014972 г/сек  
Gно = 0.000014972 *803*3.6*10e-3 = 0.00004328 т/год 
 
Результаты расчета: 

Код Название вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/год) 

0123 Железа оксид 0.0002339166 0.000676 
0143 Марганец и его соединения 0.000014972 0.00004328 
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов 
от стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 
Организация: ООО "Оскур"   Регистрационный номер: 01-01-3348 

 
Источник выбросов: 

Площадка: 1 
Цех: 2 
Источник: 1 
Вариант: 1 
Название: Дорожная техника 
Источник выделений: [1] 6508 

 
Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 
Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 
0337 Углерод оксид 0.1190000 1.031610 90.0 0.0119000 0.103161 
0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
0.1089511 0.946330 80.0 0.0217902 0.189266 

2732 Керосин 0.0340000 0.294746 85.0 0.0051000 0.044212 
0328 Углерод черный 

(Сажа) 
0.0066111 0.058949 85.0 0.0009917 0.008842 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0363611 0.309483 0.0 0.0363611 0.309483 

1325 Формальдегид 0.0014167 0.011790 0.0 0.0014167 0.011790 
0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 
0.000000123 0.000001081 0.0 0.000000123 0.000001081 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0177046 0.153779 80.0 0.0035409 0.030756 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx 
и MNO = 0.13*MNOx. 
 
Расчётные формулы 

До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Χi  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Χi  [т/год] 

После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
 

Исходные данные: 
 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=119 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=68.774 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Χi): 
ΧCO= 2;  ΧNOx= 2.5;  ΧSO2=1 ;  Χостальные= 3.5. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 
режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 
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7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 
 
 
 
 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл 
(qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 
 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя bэ=240.005 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=0 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.6936 [м
3/с] 
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов 
от стационарных дизельных установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 
 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 
Организация: ООО "Оскур"   Регистрационный номер: 01-01-3348 

 
Источник выбросов: 

Площадка: 1 
Цех: 2 
Источник: 1 
Вариант: 1 
Название: Дорожная техника 
Источник выделений: [2] 6509 

 
Результаты расчётов: 
Код Название 

вещества 
Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 
0337 Углерод оксид 0.0108000 0.037200 90.0 0.0010800 0.003720 
0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
0.0123600 0.042656 80.0 0.0024720 0.008531 

2732 Керосин 0.0054000 0.018600 85.0 0.0008100 0.002790 
0328 Углерод черный 

(Сажа) 
0.0010500 0.003720 85.0 0.0001575 0.000558 

0330 Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0016500 0.005580 0.0 0.0016500 0.005580 

1325 Формальдегид 0.0002250 0.000744 0.0 0.0002250 0.000744 
0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 
0.000000020 0.000000068 0.0 0.000000020 0.000000068 

0304 Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0020085 0.006932 80.0 0.0004017 0.001386 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx 
и MNO = 0.13*MNOx. 
 
Расчётные формулы 

До газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/Χi  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/Χi  [т/год] 

После газоочистки: 
Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 
Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 
 

Исходные данные: 
 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=5.4 [кВт] 
Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.24 [т] 
Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (Χi): 
ΧCO= 1;  ΧNOx= 1;  ΧSO2=1 ;  Χостальные= 1. 

 
Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 
режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 
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7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 
 
 
 
 
Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный цикл 
(qi) [г/кг топлива]: 
Углерод 
оксид 

Оксиды азота 
NOx 

Керосин Углерод 
черный 
(Сажа) 

Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпир
ен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 
 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 
Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 
двигателя bэ=95.56 [г/кВт*ч] 
Высота источника выбросов H=0 [м] 
Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.012532 [м
3/с] 
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

% 1,295501 Компрессорная установка 1 1 5 0,10 0,16 20,71 400,00 1 -0,76 -51,780,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0151066 0,153589 1 0,12 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0024548 0,024958 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0009625 0,010046 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0100833 0,100458 1 0,03 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0066000 0,066972 1 0,00 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,000001 1 0,00 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0013750 0,013394 1 0,04 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0049500 0,050229 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

% 1,295502 Компрессорная установка 1 1 5 0,10 0,16 20,71 400,00 1 153,08 -51,710,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0151066 0,153589 1 0,12 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0024548 0,024958 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0009625 0,010046 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0100833 0,100458 1 0,03 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00
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0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0066000 0,066972 1 0,00 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,000001 1 0,00 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0013750 0,013394 1 0,04 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0049500 0,050229 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

% 1,296501 Работа строительной техники 1 3 5 1 12,37 -83,09 19,33 -83,093,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0217357 0,012174 1 0,46 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0035321 0,001978 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0042933 0,001864 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0017514 0,001283 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,1507749 0,097562 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0076111 0,005181 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0094500 0,005133 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296502 Проезд автотранспорта 1 3 5 1 11,98 -44,59 18,90 -44,593,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0006444 0,000964 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0001047 0,000157 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000725 0,000094 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0001175 0,000163 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0013000 0,001834 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0002250 0,000317 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296503 Пункт мойки колес 1 3 5 1 -24,64 -81,33 -17,68 -81,333,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000161 0,000024 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000026 0,000004 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000018 0,000002 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0000029 0,000004 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0000325 0,000046 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0000056 0,000008 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296504
Эксплуатация плавсредств при

водолазном обследовании
1 3 5 1 28,61 -32,29 35,57 -32,293,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0003333 0,000249 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000542 0,000040 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000375 0,000025 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0000615 0,000043 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0006800 0,000480 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0001150 0,000082 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296505
Эксплуатация плавсредств при

строительных работах
1 3 5 1 123,76 -26,15 130,72 -26,153,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005556 0,000416 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000903 0,000068 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000650 0,000044 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0001155 0,000080 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0012050 0,000846 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0001850 0,000132 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296506 Сварочные работы 1 3 5 1 155,06 -63,62 162,02 -63,623,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0002339 0,000676 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV)

оксид)
0,0000150 0,000043 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296507 Сварочные работы 1 3 5 1 49,05 -62,73 56,01 -62,733,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0002339 0,000676 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV)

оксид)
0,0000150 0,000043 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296508 Работа дорожной техники 1 3 5 1 103,49 -82,78 110,45 -82,783,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0217902 0,189266 1 0,46 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0035409 0,030756 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0009917 0,008842 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0363611 0,309483 1 0,31 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0119000 0,103161 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,000001 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0014167 0,011790 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0051000 0,044212 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296509 Работа дорожной техники 1 3 5 1 43,30 -83,38 50,26 -83,383,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0024720 0,008531 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0004017 0,001386 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0001575 0,000558 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0016500 0,005580 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0010800 0,003720 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен
2,0000000E-

08
1,000000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0002250 0,000744 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0008100 0,002790 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6506 3 0,0000150 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6507 3 0,0000150 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0000299 0,01 0,00

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 5501 1 0,0151066 1 0,12 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 5502 1 0,0151066 1 0,12 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 6501 3 0,0217357 1 0,46 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6502 3 0,0006444 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6503 3 0,0000161 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6504 3 0,0003333 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6505 3 0,0005556 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6508 3 0,0217902 1 0,46 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6509 3 0,0024720 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0777605 1,24 0,00

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 5501 1 0,0024548 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 5502 1 0,0024548 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 6501 3 0,0035321 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6502 3 0,0001047 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6503 3 0,0000026 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6504 3 0,0000542 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6505 3 0,0000903 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6508 3 0,0035409 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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0 0 6509 3 0,0004017 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0126361 0,10 0,00

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 5501 1 0,0009625 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 5502 1 0,0009625 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 6501 3 0,0042933 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6502 3 0,0000725 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6503 3 0,0000018 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6504 3 0,0000375 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6505 3 0,0000650 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6508 3 0,0009917 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6509 3 0,0001575 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0075443 0,18 0,00

Вещество: 0330 
Сера диоксид

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 5501 1 0,0100833 1 0,03 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 5502 1 0,0100833 1 0,03 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 6501 3 0,0017514 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6502 3 0,0001175 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6503 3 0,0000029 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6504 3 0,0000615 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6505 3 0,0001155 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6508 3 0,0363611 1 0,31 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6509 3 0,0016500 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0602265 0,40 0,00

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 5501 1 0,0066000 1 0,00 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 5502 1 0,0066000 1 0,00 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 6501 3 0,1507749 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6502 3 0,0013000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6503 3 0,0000325 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6504 3 0,0006800 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6505 3 0,0012050 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6508 3 0,0119000 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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0 0 6509 3 0,0010800 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,1801724 0,14 0,00

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 5501 1 0,0013750 1 0,04 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 5502 1 0,0013750 1 0,04 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 6508 3 0,0014167 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6509 3 0,0002250 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0043917 0,23 0,00

Вещество: 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6501 3 0,0076111 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0076111 0,01 0,00

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 5501 1 0,0049500 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 5502 1 0,0049500 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 6501 3 0,0094500 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6502 3 0,0002250 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6503 3 0,0000056 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6504 3 0,0001150 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6505 3 0,0001850 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6508 3 0,0051000 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6509 3 0,0008100 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0257906 0,07 0,00
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Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 5501 1 0301 0,0151066 1 0,12 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 5502 1 0301 0,0151066 1 0,12 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 6501 3 0301 0,0217357 1 0,46 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6502 3 0301 0,0006444 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6503 3 0301 0,0000161 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6504 3 0301 0,0003333 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6505 3 0301 0,0005556 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6508 3 0301 0,0217902 1 0,46 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6509 3 0301 0,0024720 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 5501 1 0330 0,0100833 1 0,03 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 5502 1 0330 0,0100833 1 0,03 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0 0 6501 3 0330 0,0017514 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6502 3 0330 0,0001175 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6503 3 0330 0,0000029 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6504 3 0330 0,0000615 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6505 3 0330 0,0001155 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6508 3 0330 0,0363611 1 0,31 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6509 3 0330 0,0016500 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,1379870 1,03 0,00

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 5,16E-04 57 6,20 - -1 02,00 5,160E-06 - -

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,07 55 3,31 - -1 02,00 0,013 - -

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 5,39E-03 55 3,31 - -1 02,00 0,002 - -

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,01 54 6,20 - -1 02,00 0,002 - -

Вещество: 0330
Сера диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,02 59 6,20 - -1 02,00 0,010 - -

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 8,29E-03 54 6,20 - -1 02,00 0,041 - -
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Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,01 55 0,50 - -1 02,00 6,934E-04 - -

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 3,79E-04 54 6,20 - -1 02,00 0,002 - -

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 3,83E-03 55 3,31 - -1 02,00 0,005 - -

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,05 56 3,30 - -1 02,00 - - -
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 09:33 - 24.08.2022 09:33] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0143 (Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 09:33 - 24.08.2022 09:33] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 09:33 - 24.08.2022 09:33] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Приложение 24

197



Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 09:33 - 24.08.2022 09:33] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 09:33 - 24.08.2022 09:33] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 09:33 - 24.08.2022 09:33] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 09:33 - 24.08.2022 09:33] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 09:33 - 24.08.2022 09:33] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Приложение 24

202



Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 09:33 - 24.08.2022 09:33] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 09:33 - 24.08.2022 09:33] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331

Роза ветров, %

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

13,10 8,41 8,71 5,54 12,60 8,40 22,20 21,00
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

% 1,295501 Компрессорная установка 1 1 5 0,10 0,16 20,71 400,00 1 -0,76 -51,780,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0151066 0,153589 1 0,12 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0024548 0,024958 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0009625 0,010046 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0100833 0,100458 1 0,03 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0066000 0,066972 1 0,00 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,000001 1 0,00 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0013750 0,013394 1 0,04 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0049500 0,050229 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

% 1,295502 Компрессорная установка 1 1 5 0,10 0,16 20,71 400,00 1 153,08 -51,710,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0151066 0,153589 1 0,12 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0024548 0,024958 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0009625 0,010046 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0100833 0,100458 1 0,03 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00
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0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0066000 0,066972 1 0,00 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,000001 1 0,00 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0013750 0,013394 1 0,04 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0049500 0,050229 1 0,01 54,12 1,49 0,00 0,00 0,00

% 1,296501 Работа строительной техники 1 3 5 1 12,37 -83,09 19,33 -83,093,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0217357 0,012174 1 0,46 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0035321 0,001978 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0042933 0,001864 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0017514 0,001283 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,1507749 0,097562 1 0,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 0,0076111 0,005181 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0094500 0,005133 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296502 Проезд автотранспорта 1 3 5 1 11,98 -44,59 18,90 -44,593,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0006444 0,000964 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0001047 0,000157 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000725 0,000094 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0001175 0,000163 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0013000 0,001834 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0002250 0,000317 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296503 Пункт мойки колес 1 3 5 1 -24,64 -81,33 -17,68 -81,333,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0000161 0,000024 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000026 0,000004 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000018 0,000002 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0000029 0,000004 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0000325 0,000046 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0000056 0,000008 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296504
Эксплуатация плавсредств при

водолазном обследовании
1 3 5 1 28,61 -32,29 35,57 -32,293,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0003333 0,000249 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000542 0,000040 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000375 0,000025 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0000615 0,000043 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0006800 0,000480 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0001150 0,000082 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296505
Эксплуатация плавсредств при

строительных работах
1 3 5 1 123,76 -26,15 130,72 -26,153,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0005556 0,000416 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000903 0,000068 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0000650 0,000044 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0001155 0,000080 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0012050 0,000846 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0001850 0,000132 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296506 Сварочные работы 1 3 5 1 155,06 -63,62 162,02 -63,623,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0002339 0,000676 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV)

оксид)
0,0000150 0,000043 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296507 Сварочные работы 1 3 5 1 49,05 -62,73 56,01 -62,733,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0123 диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо) 0,0002339 0,000676 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Приложение 24

208



0143
Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV)

оксид)
0,0000150 0,000043 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296508 Работа дорожной техники 1 3 5 1 103,49 -82,78 110,45 -82,783,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0217902 0,189266 1 0,46 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0035409 0,030756 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0009917 0,008842 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0363611 0,309483 1 0,31 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0119000 0,103161 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000001 0,000001 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0014167 0,011790 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0051000 0,044212 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

% 1,296509 Работа дорожной техники 1 3 5 1 43,30 -83,38 50,26 -83,383,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0024720 0,008531 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0004017 0,001386 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0001575 0,000558 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0016500 0,005580 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0010800 0,003720 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен
2,0000000E-

08
1,000000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0002250 0,000744 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0008100 0,002790 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип Макс. выброс (г/с)F
Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

0 0 6506 3 0,00023391 0,000676 0,0000000

0 0 6507 3 0,00023391 0,000676 0,0000000

Итого: 0,000467834 0,001352 0

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип Макс. выброс (г/с)F
Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

0 0 5501 1 0,00000011 0,000001 0,0000000

0 0 5502 1 0,00000011 0,000001 0,0000000

0 0 6508 3 0,00000011 0,000001 0,0000000

0 0 6509 3 2,0000000E-081 1,000000E-07 0,0000000

Итого: 3,2E-007 3,6E-006 0
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0123 НетНет- 0,040 - ПДК с/с
 диЖелезо триоксид (железа
оксид) (в пересчете на железо)

0,040ПДК с/с

0703 НетНет- 1,000E-06 - ПДК с/г Бенз/а/пирен 1,000E-06ПДК с/с
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0123
диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 2,34E-04 - - - -1 02,00 9,359E-06 - -

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 6,33E-03 - - - -1 02,00 6,330E-09 - -
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017  
[24.08.2022 09:35 - 24.08.2022 09:35] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0123 (диЖелезо триоксид (железа оксид) (в пересчете на железо))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017  
[24.08.2022 09:35 - 24.08.2022 09:35] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:5000 (в 1см 50м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1

Приложение 24

214



Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [26.08.2022 09:56 - 26.08.2022 09:57] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

+ 1,296001 Зона швартовки 1 3 5 0,00 1 8,68 -33,25 193,00 -33,255,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0121110 0,122887 1 0,25 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0019680 0,019969 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0010100 0,008814 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0011840 0,021373 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,2105110 1,106302 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0071860 0,066500 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,296002 Площадочный проезд 1 3 5 0,00 1 0,00 67,00 261,50 67,00135,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0125670 0,015034 1 0,26 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0020420 0,002443 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0041740 0,002242 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0015970 0,001299 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,1096210 0,058161 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000002 1,000000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0078980 0,006400 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,296003
Погрузочно-разгрузочные

работы
1 3 5 0,00 1 0,03 -16,32 208,31 -16,6524,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0030400 0,002018 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0004940 0,000328 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0009900 0,000356 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0003810 0,000101 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0362020 0,011272 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен
4,0000000E-

08
0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0018080 0,000659 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0121110 1 0,25 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0125670 1 0,26 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6003 3 0,0030400 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0277180 0,58 0,00

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0019680 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0020420 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6003 3 0,0004940 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0045040 0,05 0,00

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0010100 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0041740 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6003 3 0,0009900 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0061740 0,17 0,00

Вещество: 0330 
Сера диоксид

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0011840 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0015970 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6003 3 0,0003810 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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Итого: 0,0031620 0,03 0,00

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,2105110 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,1096210 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6003 3 0,0362020 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,3563340 0,30 0,00

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0071860 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0078980 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6003 3 0,0018080 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0168920 0,06 0,00
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Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 6001 3 0301 0,0121110 1 0,25 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0301 0,0125670 1 0,26 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6003 3 0301 0,0030400 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6001 3 0330 0,0011840 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0330 0,0015970 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6003 3 0330 0,0003810 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0308800 0,38 0,00

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0301 НетНет0,200 0,040ПДК м/р ПДК с/г
 Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

0,100ПДК с/с

0304 НетНет0,400 0,060ПДК м/р ПДК с/г Азот (II) оксид (Азот монооксид) -ПДК с/с

0328 НетНет0,150 0,025ПДК м/р ПДК с/г Углерод (Пигмент черный) 0,050ПДК с/с

0330 НетНет0,500 0,050ПДК м/р ПДК с/с Сера диоксид 0,050ПДК с/с

0337 НетНет5,000 3,000ПДК м/р ПДК с/г
 Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

3,000ПДК с/с

2732 НетНет1,200 -ОБУВ  - 
 Керосин (Керосин прямой
перегонки; керосин
дезодорированный)

-ПДК с/с

6204 НетНет- -
Группа

суммации
Группа

суммации

Группа неполной суммации с
коэффициентом "1,6":  Азота
диоксид, серы диоксид

-
Группа

суммации
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,02 53 6,20 - -1 02,00 0,004 - -

-328,50 -73,00 0,02 80 1,29 - -2 02,00 0,005 - -

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 1,50E-03 53 6,20 - -1 02,00 6,016E-04 - -

-328,50 -73,00 1,90E-03 80 1,29 - -2 02,00 7,596E-04 - -

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 4,99E-03 51 6,20 - -1 02,00 7,484E-04 - -

-328,50 -73,00 6,56E-03 77 1,29 - -2 02,00 9,847E-04 - -

Вещество: 0330
Сера диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 8,24E-04 52 6,20 - -1 02,00 4,119E-04 - -

-328,50 -73,00 1,05E-03 80 1,29 - -2 02,00 5,234E-04 - -

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,01 53 6,20 - -1 02,00 0,051 - -

-328,50 -73,00 0,01 83 4,53 - -2 02,00 0,068 - -
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Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 1,87E-03 53 6,20 - -1 02,00 0,002 - -

-328,50 -73,00 2,36E-03 80 1,29 - -2 02,00 0,003 - -

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,01 53 6,20 - -1 02,00 - - -

-328,50 -73,00 0,02 80 1,29 - -2 02,00 - - -
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 17:25 - 24.08.2022 17:26] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:8000 (в 1см 80м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 17:25 - 24.08.2022 17:26] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:8000 (в 1см 80м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 17:25 - 24.08.2022 17:26] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:8000 (в 1см 80м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

Приложение 25

227



Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 17:25 - 24.08.2022 17:26] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:8000 (в 1см 80м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 17:25 - 24.08.2022 17:26] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:8000 (в 1см 80м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 17:25 - 24.08.2022 17:26] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:8000 (в 1см 80м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 17:25 - 24.08.2022 17:26] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:8000 (в 1см 80м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331

Роза ветров, %

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

13,10 8,41 8,71 5,54 12,60 8,40 22,20 21,00
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

+ 1,296001 Зона швартовки 1 3 5 0,00 1 8,68 -33,25 193,00 -33,255,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0121110 0,122887 1 0,25 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0019680 0,019969 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0010100 0,008814 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0011840 0,021373 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,2105110 1,106302 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0071860 0,066500 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,296002 Площадочный проезд 1 3 5 0,00 1 0,00 67,00 261,50 67,00135,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0125670 0,015034 1 0,26 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0020420 0,002443 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0041740 0,002242 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0015970 0,001299 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,1096210 0,058161 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000002 1,000000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0078980 0,006400 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,296003
Площадка маневрирования

тепловоза
1 3 5 0,00 1 0,02 -8,01 206,50 -8,159,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,1011910 0,419694 1 2,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0164440 0,068201 1 0,17 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0009130 0,002863 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0111590 0,019748 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0215510 0,099984 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0503110 0,089826 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,296004
Погрузочно-разгрузочные

работы
1 3 5 0,00 1 0,03 -16,32 208,31 -16,6524,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0030400 0,002018 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0004940 0,000328 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0009900 0,000356 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0003810 0,000101 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0362020 0,011272 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен
4,0000000E-

08
0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0018080 0,000659 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип Макс. выброс (г/с)F
Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

0 0 6002 3 0,00000021 1,000000E-07 0,0000000

0 0 6004 3 4,0000000E-081 0,000000 0,0000000

Итого: 2,4E-007 1E-007 0
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0703 НетНет- 1,000E-06 - ПДК с/г Бенз/а/пирен 1,000E-06ПДК с/с
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-654,00 288,30 2,43E-03 - - - -3 02,00 2,430E-09 - -

-333,99 -339,28 3,89E-03 - - - -1 02,00 3,890E-09 - -

-328,50 -73,00 5,49E-03 - - - -2 02,00 5,494E-09 - -
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017  
[24.08.2022 17:32 - 24.08.2022 17:32] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:8000 (в 1см 80м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

+ 1,296001 Зона швартовки 1 3 5 0,00 1 8,68 -33,25 193,00 -33,255,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0121110 0,122887 1 0,25 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0019680 0,019969 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0010100 0,008814 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0011840 0,021373 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,2105110 1,106302 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0071860 0,066500 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,296002 Площадочный проезд 1 3 5 0,00 1 0,00 67,00 261,50 67,00135,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0125670 0,015034 1 0,26 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0020420 0,002443 1 0,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0041740 0,002242 1 0,12 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0015970 0,001299 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,1096210 0,058161 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000002 1,000000E-07 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0078980 0,006400 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,296003
Погрузочно-разгрузочные

работы
1 3 5 0,00 1 0,03 -16,32 208,31 -16,6524,00 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0030400 0,002018 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0004940 0,000328 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0009900 0,000356 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0003810 0,000101 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,0362020 0,011272 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен
4,0000000E-

08
0,000000 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин

дезодорированный)
0,0018080 0,000659 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 6001 3 0,0121110 1 0,25 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6002 3 0,0125670 1 0,26 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 6003 3 0,0030400 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0277180 0,58 0,00
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,77 53 6,20 0,75 0,751 02,00 0,154 0,150 0,150

-328,50 -73,00 0,77 80 1,29 0,75 0,752 02,00 0,155 0,150 0,150
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [24.08.2022 17:21 - 24.08.2022 17:21] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:8000 (в 1см 80м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,7 0,8 0,9
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

+ 1,297001 Разлив НП на территории 1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0132697 0,000287 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 4,7258970 0,102079 1 168,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297002
Разлив НП на территории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 1,3584630 0,117371 1 242,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,0520480 0,004497 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,6714240 0,058011 1 159,87 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,2446270 0,021136 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0520480 0,004497 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,3695430 0,031929 1 2,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0572530 0,004947 1 40,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,1873740 0,016189 1 33,46 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297003 Разлив НП на акватории 1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -
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Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0568568 0,311780 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 20,2491432 111,038220 1 723,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297004
Разлив НП на акватории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 3,0111050 2,092489 1 537,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4888720 0,339729 1 43,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,1442100 0,100215 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,8603090 1,292774 1 442,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,6792290 0,472013 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,1442100 0,100215 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
1,0181230 0,707518 1 7,27 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,1701680 0,118254 1 121,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,5263670 0,365785 1 94,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7001 3 0,0132697 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 0,0520480 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 0,0568568 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0,1442100 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,2663845 1189,29 0,00

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7001 3 4,7258970 1 168,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 20,2491432 1 723,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 24,9750402 892,02 0,00
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0333 НетНет0,008 0,002ПДК м/р ПДК с/г
 Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)

-ПДК с/с

2754 НетНет1,000 -ПДК м/р  - 
 Алканы C12-19 (в пересчете на
С)

-ПДК с/с
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,64 58 6,20 - -1 02,00 0,005 - -

55,80 -240,50 3,28 14 6,20 - -2 02,00 0,026 - -

Вещество: 2754
Алканы C12-19 (в пересчете на С)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 1,82 58 6,20 - -1 02,00 1,820 - -

55,80 -240,50 9,35 14 6,20 - -2 02,00 9,346 - -
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:20 - 31.08.2022 17:21] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:20 - 31.08.2022 17:21] ,  
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

 1,297001 Разлив НП на территории 1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0132697 0,000287 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 4,7258970 0,102079 1 168,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,297002
Разлив НП на территории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 1,3584630 0,117371 1 242,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,0520480 0,004497 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,6714240 0,058011 1 159,87 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,2446270 0,021136 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0520480 0,004497 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,3695430 0,031929 1 2,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0572530 0,004947 1 40,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,1873740 0,016189 1 33,46 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297003 Разлив НП на акватории 1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -
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Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0568568 0,311780 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 20,2491432 111,038220 1 723,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297004
Разлив НП на акватории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 3,0111050 2,092489 1 537,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4888720 0,339729 1 43,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,1442100 0,100215 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,8603090 1,292774 1 442,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,6792290 0,472013 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,1442100 0,100215 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
1,0181230 0,707518 1 7,27 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,1701680 0,118254 1 121,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,5263670 0,365785 1 94,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 1,3584630 1 242,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 3,0111050 1 537,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 4,3695680 780,33 0,00

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 0,6714240 1 159,87 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 1,8603090 1 442,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 2,5317330 602,83 0,00

Вещество: 0330 
Сера диоксид

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 0,2446270 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0,6792290 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,9238560 65,99 0,00

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7001 3 0,0132697 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 0,0520480 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 0,0568568 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0,1442100 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,2663845 1189,29 0,00

Приложение 26

256



Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 0,3695430 1 2,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 1,0181230 1 7,27 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 1,3876660 9,91 0,00

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 0,0572530 1 40,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0,1701680 1 121,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,2274210 162,45 0,00

Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 0,1873740 1 33,46 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0,5263670 1 94,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,7137410 127,46 0,00
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Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6035 
Сероводород, формальдегид

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 7001 3 0333 0,0132697 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 0333 0,0520480 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 0333 0,0568568 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0333 0,1442100 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 1325 0,0572530 1 40,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 1325 0,1701680 1 121,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,4938055 1351,74 0,00

Группа суммации: 6043 
Серы диоксид и сероводород

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 7002 3 0330 0,2446270 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0330 0,6792290 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7001 3 0333 0,0132697 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 0333 0,0520480 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 0333 0,0568568 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0333 0,1442100 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 1,1902405 1255,28 0,00

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 7002 3 0301 1,3584630 1 242,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0301 3,0111050 1 537,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 0330 0,2446270 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0330 0,6792290 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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Итого: 5,2934240 528,95 0,00

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0317 НетНет- 0,010 - ПДК с/с
 Гидроцианид (Синильная
кислота)

0,010ПДК с/с
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 2,62 58 6,20 - -1 02,00 0,523 - -

55,80 -240,50 13,43 14 6,20 - -2 02,00 2,686 - -

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 1,72 58 6,20 - -1 02,00 0,259 - -

55,80 -240,50 8,85 14 6,20 - -2 02,00 1,328 - -

Вещество: 0330
Сера диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,19 58 6,20 - -1 02,00 0,094 - -

55,80 -240,50 0,97 14 6,20 - -2 02,00 0,484 - -

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 2,50 58 6,20 - -1 02,00 0,020 - -

55,80 -240,50 12,87 14 6,20 - -2 02,00 0,103 - -

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,03 58 6,20 - -1 02,00 0,142 - -

55,80 -240,50 0,15 14 6,20 - -2 02,00 0,731 - -
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Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,44 58 6,20 - -1 02,00 0,022 - -

55,80 -240,50 2,26 14 6,20 - -2 02,00 0,113 - -

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,36 58 6,20 - -1 02,00 0,072 - -

55,80 -240,50 1,85 14 6,20 - -2 02,00 0,371 - -

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 2,95 58 6,20 - -1 02,00 - - -

55,80 -240,50 15,13 14 6,20 - -2 02,00 - - -

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 2,69 58 6,20 - -1 02,00 - - -

55,80 -240,50 13,83 14 6,20 - -2 02,00 - - -

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 1,75 58 6,20 - -1 02,00 - - -

55,80 -240,50 9,00 14 6,20 - -2 02,00 - - -
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:30 - 31.08.2022 17:32] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:30 - 31.08.2022 17:32] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25

Приложение 26

264



Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:30 - 31.08.2022 17:32] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:30 - 31.08.2022 17:32] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:30 - 31.08.2022 17:32] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:30 - 31.08.2022 17:32] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:30 - 31.08.2022 17:32] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:30 - 31.08.2022 17:32] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:30 - 31.08.2022 17:32] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:30 - 31.08.2022 17:32] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331

Роза ветров, %

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

13,10 8,41 8,71 5,54 12,60 8,40 22,20 21,00
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

 1,297001 Разлив НП на территории 1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0132697 0,000287 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 4,7258970 0,102079 1 168,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,297002
Разлив НП на территории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 1,3584630 0,117371 1 242,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,0520480 0,004497 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,6714240 0,058011 1 159,87 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,2446270 0,021136 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0520480 0,004497 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,3695430 0,031929 1 2,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0572530 0,004947 1 40,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,1873740 0,016189 1 33,46 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297003 Разлив НП на акватории 1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -
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Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0568568 0,311780 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 20,2491432 111,038220 1 723,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297004
Разлив НП на акватории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 3,0111050 2,092489 1 537,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4888720 0,339729 1 43,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,1442100 0,100215 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,8603090 1,292774 1 442,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,6792290 0,472013 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,1442100 0,100215 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
1,0181230 0,707518 1 7,27 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,1701680 0,118254 1 121,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,5263670 0,365785 1 94,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0317
Гидроцианид (Синильная кислота)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип Макс. выброс (г/с)F
Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

0 0 7002 3 0,05204801 0,004497 0,0000000

0 0 7004 3 0,14421001 0,100215 0,0000000

Итого: 0,196258 0,104712 0
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0317 НетНет- 0,010 - ПДК с/с
 Гидроцианид (Синильная
кислота)

0,010ПДК с/с
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0317
Гидроцианид (Синильная кислота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,20 - - - -1 02,00 0,002 - -

55,80 -240,50 1,06 - - - -2 02,00 0,011 - -
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017  
[31.08.2022 17:37 - 31.08.2022 17:37] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0317 (Гидроцианид (Синильная кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

 1,297001 Разлив НП на территории 1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0132697 0,000287 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 4,7258970 0,102079 1 168,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297002
Разлив НП на территории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 1,3584630 0,117371 1 242,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,0520480 0,004497 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,6714240 0,058011 1 159,87 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,2446270 0,021136 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0520480 0,004497 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,3695430 0,031929 1 2,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0572530 0,004947 1 40,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,1873740 0,016189 1 33,46 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,297003 Разлив НП на акватории 1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -

Приложение 26

281



Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0568568 0,311780 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 20,2491432 111,038220 1 723,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297004
Разлив НП на акватории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 3,0111050 2,092489 1 537,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4888720 0,339729 1 43,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,1442100 0,100215 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,8603090 1,292774 1 442,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,6792290 0,472013 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,1442100 0,100215 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
1,0181230 0,707518 1 7,27 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,1701680 0,118254 1 121,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,5263670 0,365785 1 94,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7001 3 0,0132697 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 0,0520480 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 0,0568568 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0,1442100 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,2663845 1189,29 0,00

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7001 3 4,7258970 1 168,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 20,2491432 1 723,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 24,9750402 892,02 0,00
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0333 НетНет0,008 0,002ПДК м/р ПДК с/г
 Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)

-ПДК с/с

2754 НетНет1,000 -ПДК м/р  - 
 Алканы C12-19 (в пересчете на
С)

-ПДК с/с
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 2,24 54 6,20 - -1 02,00 0,018 - -

55,80 -240,50 6,57 14 6,20 - -2 02,00 0,053 - -

Вещество: 2754
Алканы C12-19 (в пересчете на С)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 6,38 54 6,20 - -1 02,00 6,378 - -

55,80 -240,50 18,73 14 6,20 - -2 02,00 18,732 - -
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:47 - 31.08.2022 17:47] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:47 - 31.08.2022 17:47] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

 1,297001 Разлив НП на территории 1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0132697 0,000287 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 4,7258970 0,102079 1 168,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297002
Разлив НП на территории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 1,3584630 0,117371 1 242,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,0520480 0,004497 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,6714240 0,058011 1 159,87 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,2446270 0,021136 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0520480 0,004497 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,3695430 0,031929 1 2,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0572530 0,004947 1 40,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,1873740 0,016189 1 33,46 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297003 Разлив НП на акватории 1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -
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Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0568568 0,311780 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 20,2491432 111,038220 1 723,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,297004
Разлив НП на акватории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 3,0111050 2,092489 1 537,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4888720 0,339729 1 43,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,1442100 0,100215 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,8603090 1,292774 1 442,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,6792290 0,472013 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,1442100 0,100215 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
1,0181230 0,707518 1 7,27 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,1701680 0,118254 1 121,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,5263670 0,365785 1 94,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 1,3584630 1 242,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 3,0111050 1 537,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 4,3695680 780,33 0,00

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7004 3 0,4888720 1 43,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,4888720 43,65 0,00

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 0,6714240 1 159,87 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 1,8603090 1 442,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 2,5317330 602,83 0,00

Вещество: 0330 
Сера диоксид

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 0,2446270 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0,6792290 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,9238560 65,99 0,00

Вещество: 0333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)
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№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7001 3 0,0132697 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 0,0520480 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 0,0568568 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0,1442100 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,2663845 1189,29 0,00

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 0,3695430 1 2,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 1,0181230 1 7,27 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 1,3876660 9,91 0,00

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 0,0572530 1 40,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0,1701680 1 121,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,2274210 162,45 0,00

Вещество: 1555 
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7002 3 0,1873740 1 33,46 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0,5263670 1 94,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,7137410 127,46 0,00

Вещество: 2754 
Алканы C12-19 (в пересчете на С)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

0 0 7001 3 4,7258970 1 168,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 20,2491432 1 723,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 24,9750402 892,02 0,00
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Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Группа суммации: 6035 
Сероводород, формальдегид

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 7001 3 0333 0,0132697 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 0333 0,0520480 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 0333 0,0568568 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0333 0,1442100 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 1325 0,0572530 1 40,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 1325 0,1701680 1 121,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,4938055 1351,74 0,00

Группа суммации: 6043 
Серы диоксид и сероводород

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 7002 3 0330 0,2446270 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0330 0,6792290 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7001 3 0333 0,0132697 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 0333 0,0520480 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7003 3 0333 0,0568568 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0333 0,1442100 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 1,1902405 1255,28 0,00

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип
Выброс

(г/с)
F

Лето Зима
Код
в-ва

0 0 7002 3 0301 1,3584630 1 242,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0301 3,0111050 1 537,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7002 3 0330 0,2446270 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0 0 7004 3 0330 0,6792290 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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Итого: 5,2934240 528,95 0,00

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0301 НетНет0,200 0,040ПДК м/р ПДК с/г
 Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота)

0,100ПДК с/с

0304 НетНет0,400 0,060ПДК м/р ПДК с/г Азот (II) оксид (Азот монооксид) -ПДК с/с

0328 НетНет0,150 0,025ПДК м/р ПДК с/г Углерод (Пигмент черный) 0,050ПДК с/с

0330 НетНет0,500 0,050ПДК м/р ПДК с/с Сера диоксид 0,050ПДК с/с

0333 НетНет0,008 0,002ПДК м/р ПДК с/г
 Дигидросульфид (Водород
сернистый, дигидросульфид,
гидросульфид)

-ПДК с/с

0337 НетНет5,000 3,000ПДК м/р ПДК с/г
 Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ)

3,000ПДК с/с

1325 НетНет0,050 0,003ПДК м/р ПДК с/г
 Формальдегид (Муравьиный
альдегид, оксометан,
метиленоксид)

0,010ПДК с/с

1555 НетНет0,200 0,060ПДК м/р ПДК с/с
 Этановая кислота
(Метанкарбоновая кислота)

0,060ПДК с/с

6035 НетНет- -
Группа

суммации
Группа

суммации
Группа суммации:  Сероводород,
формальдегид

-
Группа

суммации

6043 НетНет- -
Группа

суммации
Группа

суммации
Группа суммации:  Серы диоксид
и сероводород

-
Группа

суммации

6204 НетНет- -
Группа

суммации
Группа

суммации

Группа неполной суммации с
коэффициентом "1,6":  Азота
диоксид, серы диоксид

-
Группа

суммации
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 4,74 54 6,20 - -1 02,00 0,949 - -

55,80 -240,50 13,93 14 6,20 - -2 02,00 2,785 - -

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,38 54 6,20 - -1 02,00 0,154 - -

55,80 -240,50 1,13 14 6,20 - -2 02,00 0,452 - -

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 3,91 54 6,20 - -1 02,00 0,586 - -

55,80 -240,50 11,47 14 6,20 - -2 02,00 1,721 - -

Вещество: 0330
Сера диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,43 54 6,20 - -1 02,00 0,214 - -

55,80 -240,50 1,26 14 6,20 - -2 02,00 0,628 - -

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 5,68 54 6,20 - -1 02,00 0,045 - -

55,80 -240,50 16,68 14 6,20 - -2 02,00 0,133 - -

Приложение 26

296



Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,06 54 6,20 - -1 02,00 0,321 - -

55,80 -240,50 0,19 14 6,20 - -2 02,00 0,942 - -

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 1,07 54 6,20 - -1 02,00 0,054 - -

55,80 -240,50 3,15 14 6,20 - -2 02,00 0,157 - -

Вещество: 1555
Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,83 54 6,20 - -1 02,00 0,166 - -

55,80 -240,50 2,43 14 6,20 - -2 02,00 0,487 - -

Вещество: 2754
Алканы C12-19 (в пересчете на С)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 - - - - -1 02,00 - - -

55,80 -240,50 - - - - -2 02,00 - - -

Вещество: 6035
Сероводород, формальдегид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 6,75 54 6,20 - -1 02,00 - - -

55,80 -240,50 19,82 14 6,20 - -2 02,00 - - -

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 6,11 54 6,20 - -1 02,00 - - -

55,80 -240,50 17,93 14 6,20 - -2 02,00 - - -
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Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 3,23 54 6,20 - -1 02,00 - - -

55,80 -240,50 9,49 14 6,20 - -2 02,00 - - -
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [31.08.2022 17:53 - 31.08.2022 17:56] ,
ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60
Copyright © 1990-2021 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Предприятие: 1407, «Завершение строительства причала №2 Феодосийского
Город: 1407, Феодосия

Район: 1, Новый район

Адрес предприятия:   

Разработчик: 

ИНН: 

ОКПО: 

Отрасль:   

Величина нормативной санзоны: 0 м

ВИД: 1, Существующее положение

ВР: 1, Новый вариант расчета

Расчетные константы:  S=999999,99

Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Оскур"
Регистрационный номер: 01013348

Метеорологические параметры

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

1,6

29

200

6,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29

Скорость звука, м/с: 331

Роза ветров, %

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

13,10 8,41 8,71 5,54 12,60 8,40 22,20 21,00
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Параметры источников выбросов

Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча.

Учет
при

расч.

Плотность
ГВС,

(кг/куб.м)

№
ист.

Наименование источника Вар. Тип
Высота

ист.
(м)

Диаметр
устья

(м)

Объем
ГВС

(куб.м/с)

Скорость
ГВС
(м/с)

Темп.
ГВС
(°С)

Коэф
.

рел.

Координаты

X1
(м)

Y1
(м)

X2
(м)

Y2
(м)

Ширина
источ.

(м)

Отклонение
выброса, град

Угол Направл.

№ пл.: 0, № цеха: 0

 1,297001 Разлив НП на территории 1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0132697 0,000287 1 59,24 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 4,7258970 0,102079 1 168,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297002
Разлив НП на территории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 92,03 -67,34 107,64 -67,2115,60 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 1,3584630 0,117371 1 242,60 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,0520480 0,004497 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,6714240 0,058011 1 159,87 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,2446270 0,021136 1 17,47 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0520480 0,004497 1 232,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
0,3695430 0,031929 1 2,64 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,0572530 0,004947 1 40,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,1873740 0,016189 1 33,46 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

 1,297003 Разлив НП на акватории 1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -
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Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,0568568 0,311780 1 253,84 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на С) 20,2491432 111,038220 1 723,23 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

+ 1,297004
Разлив НП на акватории с

возгоранием
1 3 2 0,00 1 68,69 -16,76 155,56 -16,8986,90 - -

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код в-ва Наименование вещества Выброс, (г/с) Выброс, (т/г) F

ЗимаЛето

Um

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 3,0111050 2,092489 1 537,73 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,4888720 0,339729 1 43,65 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синильная кислота) 0,1442100 0,100215 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,8603090 1,292774 1 442,96 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,6792290 0,472013 1 48,52 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид,

гидросульфид)
0,1442100 0,100215 1 643,83 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный

газ)
1,0181230 0,707518 1 7,27 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан,

метиленоксид)
0,1701680 0,118254 1 121,56 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 0,5263670 0,365785 1 94,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча.

Вещество: 0317
Гидроцианид (Синильная кислота)

№
пл.

№
цех.

№
ист.

Тип Макс. выброс (г/с)F
Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

0 0 7002 3 0,05204801 0,004497 0,0000000

0 0 7004 3 0,14421001 0,100215 0,0000000

Итого: 0,196258 0,104712 0

Приложение 26

313



Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0317 НетНет- 0,010 - ПДК с/с
 Гидроцианид (Синильная
кислота)

0,010ПДК с/с
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0317
Гидроцианид (Синильная кислота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключения
Концентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК
мг/куб.м

доли
ПДК

мг/куб.м
№

В
ы

со
та

(м
)

Т
и

п
то

ч
ки

-333,99 -339,28 0,49 - - - -1 02,00 0,005 - -

55,80 -240,50 2,11 - - - -2 02,00 0,021 - -
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Отчет
Вариант расчета: «Завершение строительства причала №2 Феодосийского (1407) - Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017
[31.08.2022 18:04 - 31.08.2022 18:04] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0317 (Гидроцианид (Синильная кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:10000 (в 1см 100м, ед. изм.: м)

Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25
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317 
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ВЕДОМОСТЬ ДОКУМЕНТОВ ГРАФИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

Обозначение Наименование Страница 

ГЧ 1.1 Схема расположения источников загрязнения 
атмосферы на период строительства 

ГЧ 1.2 Схема расположения источников шумового 
воздействия на период строительства 

ГЧ 1.3 Схема расположения мест накопления отходов 
на период строительства 

ГЧ 2.1 Схема расположения источников загрязнения 
атмосферы на период эксплуатации 

ГЧ 2.1 Схема расположения источников шумового 
воздействия на период эксплуатации 

ГЧ 3 Схема расположения источников загрязнения 
атмосферы на период аварийной ситуации 
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