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1. Система водоснабжения. 

1.1. Обоснование принятых принципиальных решений по 
водоснабжению 

В настоящем разделе рассмотрены системы водоснабжения объекта «Проект 
второй очереди разработки месторождения «Дражное»». Проектные решения по 
водоснабжению разработаны на основании Технических условий (Приложение 1), 
задания на проектирование, утвержденного Заказчиком, заданий технологического и 
архитектурно-строительного отделов. 

Принятые решения по водоснабжению соответствуют требованиям и 
рекомендациям нормативно-технической документации: 

• Федеральный закон РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности; 

• Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 27 декабря 
2018г.)»; 

• СП 30.13330.2016 Внутренний водопровод и канализация зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением №1); 

• СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (с Изменениями №1,2,3,4); 

• СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний 
противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с Изменением 
№1); 

•  СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники 
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с 
Изменением №1);  

• СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. 
Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87* (с поправкой, с Изменениями №1,2); 

• СП 118.13330.2012* Общественные здания и сооружения. 
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009 (с Изменениями №1,2); 

• СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей Актуализированная редакция 
СНиП 21-02-99*; 

• СП 2.2.1.1312-03 Гигиенические требования к проектированию вновь 
строящихся и реконструируемых промышленных предприятий; 

• СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения» (с изменениями на 2 апреля 2018 г.); 

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов (с изменениями на 25 
апреля 2014 г.); 

• СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (с изменениями на 25 
сентября 2014 г.); 

• СП 131.13330.2012 Строительная климатология. Актуализированная 
редакция СНиП 23-01-99* (с Изменениями №1,2); 

consultantplus://offline/ref=2EE8E0286F7EAEFCB64E7246FD5CEBC9F0CA640D468474DADA6F8676B5D2L
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• СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем 
водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования; 

• СП 73.13330.2016 Внутренние санитарно-технические системы зданий. 
Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85* (с Изменением №1); 

• СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и 
канализации (с Изменениями). Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*. 

• МУ 2.1.5.1183-03 "Санитарно-эпидемиологический надзор за 
использованием воды в системах технического водоснабжения промышленных 
предприятий"; 

• Приказ Ростехнадзора от 11.12.2013г. №599 «Правила безопасности при 
ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых»; 

• ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей»; 
• ОПТП 01-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования 

предприятий автомобильного транспорта». 

Инженерно-геологические условия 

Территория изысканий под строительство второй очереди месторождения 
«Дражное» (Тарынский горно-обогатительный комбинат) расположена в Республике 
Саха (Якутия), Оймяконский район, в 60 км на северо-восток от с. Оймякон и в 74 км 
на юг от административного центра района пос. Усть-Нера. В непосредственной 
близости находится упраздненный рабочий пос. Нелькан – база ЗАО «Тарын». 

Территория расположена в центральной части Верхне-Индигирского 
горнопромышленного района. В ее пределах известны золоторудные месторождения 
(Бадран, Сарылах, Тан, Малтан, Пиль, Мало-Тарынское), значительное количество 
перспективных недоизученных рудопроявлений (Сана, Малютка). 

Климат района резко континентальный. Температура воздуха наиболее 
холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 58,0 °С, температура 
воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет минус 62,0 °С, 
температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,95 составляет минус 
20,1 °С. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 
составляет 24,0 °С. 

Формирование осадков в течение года в районе неравномерное, и целом по году 
очень незначительное. Годовое количество твердых осадков 50% обеспеченности 
составляет 55 мм. Годовое количество жидких осадков 50% обеспеченности 
составляет 179 мм. 

Слой сезонного оттаивания представлен аллювиальными, озерно-
аллювиальными, ледниковыми, флювиогляциальными супесями, суглинками, часто 
пылеватыми, с включениями гальки, щебня, дресвы, валунов. Ход сезонного 
оттаивания начинается в начале июня и завершается в третьей декаде сентября, 
наиболее интенсивно проявляется в конце июля. Максимум достигается в конце 
августа и сохраняется до конца сентября. 

Мощность сезонноталого слоя существенно различается в пределах разных 
элементов мезорельефа. В межгорных впадинах и долинах рек она составляет 
преимущественно 0,5-1,0 м. В наименьшей степени оттаивают оторфованные супеси 
и суглинки закочкаренных понижений и моховых редколесий на низких террасах (0,2-
0,5 м), в наибольшей – песчано-галечные отложения прирусловых валов и песчано-
супесчаные – участков лугово-степной растительности (1,1-1,5 м). 



8 
Ин

в. 
№

 по
дл

. 
Вз

ам
. И

нв
. №

 
По

дп
. и

 д
ат

а 

 

Лист 

4
 

3105-2019-П-Д-ИОС2.ТЧ
Лист 

 
 Кол.уч 

 
 Изм. Дата 

 
 №док 

 
 Подп. 
 

Нормативная глубина сезонного оттаивания, рассчитана согласно приложения Г 
СП 25.13330.2012, и составляет для техногенного грунта (ИГЭ-1а), представленного 
щебенисто-галечниковым грунтом алевролита – 3,0 м; суглинка слабольдистого (ИГЭ-
2) – 1,5 м; суглинка льдистого (ИГЭ-2) – 1,2 м; супеси слабольдистой (ИГЭ-3б) – 1,6 м; 
гравийного грунта с супесчаным заполнителем, слабольдистым (ИГЭ-4) – 2,4 м; 
галечникового грунта с песчаным заполнителем, слабольдистым (ИГЭ-5) – 3,4 м; 
щебенистого грунта с супесчаным заполнителем, слабольдистым (ИГЭ-6) – 3,8 м; лед 
(ИГЭ-8) – 4,2 м. Расчеты приведены для естественных условий, без учета влияния 
техногенной нагрузки. 

На участке проектируемого карьера Перешеек пробурено две скважины: одна 
скважина № ГГА-1Ц была пробурена в целях опоискования возможного подруслового 
талика (глубина скважины   40 метров), вторая скважина № ГГП-3 - сооружена для 
выявления (обнаружения) межмерзлотных/подмерзлотных вод (глубина скважины 200 
метров). 

Обе скважины по результатам бурения – безводные. Следовательно, в разрезе 
отсутствуют как надмерзлотные, так и межмерзлотные/подмерзлотные воды. 

На участке проектируемого карьера Террасовый пробурено две скважины, 
первая скважина № ГГА-1 пробурена в целях выявления наличия подруслового 
талика (глубина скважины 40 метров), другая скважина № ГГП-1 - для обнаружения 
(отсутствия) межмерзлотных/подмерзлотных вод (глубина скважины 200 метров). 

Обе скважины безводные. Следовательно, в разрезе участка «Террасовый» 
отсутствуют как надмерзлотные, так и межмерзлотные/подмерзлотные воды. 

В соответствии с СП 11-105-97. Часть III к специфическим грунтам на территории 
изысканий относятся техногенные, элювиальные и многолетнемерзлые грунты. 

Согласно, карты макросейсморайонирования площадки (Отчет по результатам 
ИГИ 14/19-2019-ИГИ1.1 рис. 10.4), сейсмическая интенсивность 6,61 – 6,8 баллов. 
Следовательно сейсмическая интенсивность принимается 7 баллов. 

1.2. Основные решения по системам водоснабжения 

В разделе «Системы водоснабжения» рассматривается водоснабжение 
объектов Площадки приёма-передачи технологических смен. 

На проектируемой площадке предусматриваются системы хозяйственно-
питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Расчетные расходы по площадке приведены в Балансе по водопотреблению и 
водоотведению и представлены в Приложении 3. Баланс водопотребления и 
водоотведения по объекту капитального строительства в целом представлен в 
Приложении 3а. 

Принципиальная схема водоснабжения площадки представлена в Приложении 
4. 

1.3. Существующие и проектируемые источники водоснабжения 

Существующие источники водоснабжения проектируемой площадки 
отсутствуют. 

Проектом предусматривается обеспечение проектируемой площадки системой 
хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. 

Технические условия на водоснабжение проектируемой площадки 
представлены в Приложении 1 данного тома. 

  3       -      зам.  101-22 Сычева 09.22
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Источник хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Источником питьевого водоснабжения, согласно технических условий 

(Приложение 1), для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 площадки 
является привозная вода. 

Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения» (см. Приложение 2). 

Доставка воды осуществляется автотранспортом по договору. 
Для хранения запаса питьевой воды на хозяйственно-питьевые нужды на 4. 

Площадке приёма-передачи технологических смен в здании Модуль выдачи заданий 
и обогрева (поз. 4.1) в помещении хранения питьевой воды (пом. 03) предусмотрена 
установка бака питьевой воды объемом V=4,5 м3. 

Обмен воды в баке составляет не более двух суток. 

Источник противопожарного водоснабжения 

Источником свежей воды, согласно технических условий (Приложение 1), для 
противопожарного водоснабжения является ранее запроектированное 
водохранилище технической воды. 

Качество воды в источнике противопожарного водоснабжения свежей воды 
проектируемых объектов соответствует показателям, приведенным в таблицах 1, 2. 

Таблица 1. Состав свежей воды для производственного водоснабжения 

Показатель качества 
воды 

Единицы 
измерения 

Допустимое содержание в 
свежей воде Примечания 

Температура °С 30 

Взвешенные вещества мг/л < 50 

Эфирорастворимые мг/л < 20 

Запах балл < 3 

рН 7 - 8,5 

Жесткость (общая) Мг-экв/л < 15 

Жесткость (карбонатная) Мг-экв/л < 15 

Сухой остаток мг/л < 2000 

Хлориды мг/л 350 

Железо(общ) мг/л 4 

Ионы меди и цинка мг/л 9 

Ионы меди и цинка мг/л 9 
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Таблица 2. Гигиенические критерии качества свежей технической воды в соответствии с 
требованиями МУ 2.1.5.1183-03 

№ 
п.п. Показатели Единицы измерения Допустимые 

уровни 
1 Запах баллы 2 

2 Окраска в столбике воды, см 10 

3 Взвешенные вещества мг/л 3,0 

4 БПК5 мг О2/л 3,0 

5 ХПК мг О2/л 30,0 

7 Общие колиформные бактерии Число бактерий в 100 мл 20 

8 Термотолерантные колиформные 
бактерии Число бактерий в 100 мл 10 

9 Колифаги Число бляшкообразующих единиц 
(БОЕ) в 100 мл 10 

Для хранения запаса воды на противопожарные нужды на Площадке приёма-
передачи технологических смен предусмотрена наземная установка двух резервуаров 
РГСН-60 объемом 60 м3 каждый.

1.4. Системы водоснабжения 

Водоснабжение объектов Площадки приёма-передачи технологических смен 
осуществляется следующими системами: 

• система хозяйственно-питьевого водопровода В1;
• система горячего водоснабжения Т3;
• система противопожарного водоснабжения В2.
Расчетные расходы по площадке приведены в Балансе по водопотреблению и 

водоотведению и представлены в Приложении 3. 
Принципиальная схема водоснабжения приведена в Приложении 4. 
План с установкой пожарных резервуаров представлен в графическом 

приложении черт. 3105-2019-П-Д-4-ИОС2.НВК. 

1.4.1. Система хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения (В1) служит для подачи воды 
на хозяйственно-питьевые нужды в здании Модуля выдачи заданий и обогрева 
(поз.4.1). 

Расход воды в системе (в том числе на приготовление горячей воды) составляет: 

0,73 тыс.м3/год 2,00 м3/сут 0,89 м3/час 

По степени обеспеченности подачи воды система относится к III категории. 
Система хозяйственно-питьевого водоснабжения включает в себя: 
• бак для хранения привозной воды V=4,5м3 (установлен в отдельном

проветриваемом помещении Модуля выдачи заданий и обогрева). 
Емкость бака определена из расчета хранения двухсуточного запаса воды. 
Бак для воды оборудован подводящим и отводящим трубопроводами, 

спускным, переливным трубопроводом, дыхательным клапаном, люком. 
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Очистка и дезинфекция бака для питьевой воды производится службой 
эксплуатации в соответствии с требованиями МДК 3-02.2001 «ПРАВИЛА 
технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 
канализации». Периодичность очистки определяется результатами 
производственного контроля качества воды, но не реже одного раза в год. 
Профилактическая промывка, проверка технической исправности и при 
необходимости ремонт резервуара питьевой воды должна производиться в 
соответствии с графиком, согласованным с органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный санитарный надзор.  

После окончания работ или чистки обязательно выполняют дезинфекцию 
хлорной водой или раствором гипохлорита натрия объемным способом: заполнение 
ёмкости дезинфицирующим раствором и доведение остаточного активного хлора 75-
100 мг/л при контакте 5-6 часов или 20-25 мг/л - при суточном контакте. 

Работа проводится в противогазе. 
Через 1-2 часа после дезинфекции баки промывают водопроводной водой. 
Бак может быть пущен в работу после трех удовлетворительных результатов 

бактериологических анализов, проведенных с интервалом времени из расчета 
полного обмена воды между взятием проб. 

По окончании очистки или ремонта в баке питьевой воды составляют 
специальный акт. 

• автоматическая комплектная насосная установка CMBE TWIN 3-30 Q=1,0
м3/час, Н=30 м, N=0,69 кВт (1раб., 1 рез.) фирмы GRUNDFOS (либо аналог другого 
производителя). 

Насосы забирают воду из бака и подают во внутренний водопровод. 
Давления, создаваемого насосом, достаточно для обеспечения потребного 

напора у самого высоко располагаемого санитарно-технического прибора. 
• внутренние распределительные системы трубопроводов для подачи воды

потребителям смонтированные из водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 
3262-75*. 

Трубопроводы прокладываются открыто по строительным конструкциям 
зданий. 

В качестве антикоррозийной изоляции трубы окрашиваются масляной краской за 
два раза. 

Диаметры сетей приняты с учетом создания требуемых напоров при условии 
обеспечения минимальных потерь напора и требуемых скоростей. 

1.4.2. Система горячего водоснабжения 

Расход воды в системе составляет: 

0,274 тыс. м3/год 0,75 м3/сут 0,42 м3/час 

Система горячего водоснабжения служит для подачи воды на хозяйственно-
бытовые нужды в здании Модуля выдачи заданий и обогрева (поз.4.1). 

Приготовление горячей воды предусматривается по закрытой схеме – 
электроводонагревателем Thermex Hit H10-U (либо аналогичное оборудование).

Температура горячей воды в месте водоразбора tгв=65°С. 
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Внутренние распределительные системы трубопроводов для подачи воды 
потребителям выполнены из водогазопроводных оцинкованных труб Ø15мм по ГОСТ 
3262-75*.  

В качестве антикоррозийной изоляции принята окраска труб масляной краской за 
два раза. 

Диаметры сетей приняты с учетом создания требуемых напоров при условии 
обеспечения минимальных потерь напора и требуемых скоростей. 

1.4.3. Система противопожарного водоснабжения 

Система противопожарного водоснабжения служит для аккумулирования воды 
на нужды наружного пожаротушения проектируемых объектов площадки. 

Расход воды в системе составляет: 

108 м3/сут 36 м3/час 10 л/с 

Расходы воды на пожаротушение определены в соответствии с 
СП.10.13130.2009 и СП.8.13130.2009. 

Система противопожарного водоснабжения площадки включает в себя 
резервуары пожарного запаса воды. 

Количество резервуаров – 2. 
Проектом предусмотрены стальные горизонтальные резервуары РГСН-60 

наземной установки (V=60 м3; Ø3240мм; L=8000 мм), изготавливаемые ООО 
«Саратовский резервуарный завод» (либо другой завод изготовитель). 

Резервуары изготавливаются по ГОСТ 17032-2010 в климатическом исполнении 
УХЛ1 из стали Ст.09Г2С по ГОСТ 5520-79. 

Антикоррозионная обработка внешней и внутренней поверхности резервуаров 
битумно-полимерной мастикой выполняется в заводских условиях заводом 
изготовителем. 

Резервуары оборудуются: люком (верхняя часть), лестницами, патрубками для 
заполнения и подключения передвижной пожарной техники. 

Резервуары устанавливаются на бетонный фундамент. 
Расчетное количество одновременных пожаров принято – 1 пожар при площади 

занимаемой территории менее 150 га. 
Расчётный расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с. 
Расчетное время тушения пожара из пожарных гидрантов - 3 часа. 
Наружное пожаротушение осуществляется передвижной пожарной техникой от 

пожарных резервуаров, установленных на площадке. 
Нормативное время восстановления пожарного запаса воды в резервуарах – 24 

часа. 
Доставка воды осуществляется от водохранилища технической воды 

спецавтотранспортом. 
Для предохранения воды от замерзания в зимний период времени 

предусмотрена тепловая изоляция и электрообогрев резервуаров. 

1.5. Модуль выдачи заданий и обогрева поз. 4.1 

В здании модуля выдачи заданий и обогрева вода используется на 
хозяйственно-питьевые нужды. 
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Расчетные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды системы В1 и 
горячее водоснабжение определены в соответствии с СП 30.13330.2016 Внутренний 
водопровод и канализация зданий. 

Расход воды в системе хозяйственно-питьевого водопровода составляет: 

0,73 тыс.м³/год 2,00 м³/сут 0,89 м³/час 

в том числе горячее водоснабжение 

0,274 тыс.м³/год 0,75 м³/сут 0,42 м³/час 

Удельная норма водопотребления составляет 25 л (в т.ч. горячей 9,4 л/смену) 
на 1 рабочего в смену. 

В здании модуля выдачи заданий и обогрева в отдельном проветриваемом 
помещении (пом. 03) предусмотрена установка вертикального бака питьевой воды 
Компании ООО «АНИОН» (либо другой производитель пластиковых емкостей) 
4500ВФК2 V=4,5 м3 для хранения запаса привозной питьевой воды. Бак изготовлен 
из пищевого полиэтилена и экологически безопасен. 

Срок хранения воды в баке не превышает 2 суток. 
Бак оборудован подводящим и отводящим трубопроводами, переливным 

устройством, спускным трубопроводом, дыхательным клапаном, люком.  
Очистка и дезинфекция бак для питьевой воды производится службой 

эксплуатации в соответствии с требованиями МДК 3-02.2001 «ПРАВИЛА 
технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и 
канализации». Периодичность очистки определяется результатами 
производственного контроля качества воды, но не реже одного раза в год.  

Для обеспечения необходимого напора воды во внутренней сети хозяйственно-
питьевого водопровода предусмотрена автоматическая комплектная насосная 
установка фирмы GRUNDFOS (либо другой производитель-поставщик насосного 
оборудования) CMBE TWIN 3-30 Q=1,0 м3/час, Н=30 м, N=0,69 кВт (1раб., 1 рез.). 

Диафрагменный бак обеспечивает постоянное давление в сети внутреннего 
питьевого водоснабжения и сокращает число включений насосной установки. 

Горячее водоснабжение на бытовые нужды предусматривается по закрытой 
схеме – от емкостного электроводонагревателя Компании «Термекс» (либо другой 
производитель) Thermex Hit H10-U объемом V=10л, мощностью N=1,5 кВт, 
установленного в санузле. 

Внутренние сети хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения 
прокладываются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-
75*. 

В качестве антикоррозийной изоляции принята окраска труб масляной краской 
за два раза. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1 
Технические условия на водоснабжение 
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Приложение 2 
Договор на поставку питьевой воды 
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Приложение 3 
Баланс по водопотреблению и водоотведению 

№
 п

от
ре

би
те

ля
 п

о 
ге

нп
ла

ну
 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

по
тр

еб
ит

ел
я 

Водопотребление Водоотведение 

Примечание 

Система хоз-
питьевого 

водопровода В1 
(с учетом ГВС) 

В том числе 
Система горячего 
водоснабжения 

Т3 

В систему бытовой 
канализации К1 

ты
с.

м
3 /го

д 

м
3 /с

ут
 

м
3 /ч

ас
 

ты
с.

м
3 /го

д 

м
3 /с

ут
 

м
3 /ч

ас
 

ты
с.

м
3 /го

д 

м
3 /с

ут
 

м
3 /ч

ас
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Площадка № 4. Приема-передач технологических смен 

4.1 

Модуль выдачи 
заданий и обогрева Н=10м Н=10м 

Хоз-питьевые нужды 0,73 2,00 0,89 0,274 0,75 0,42 0,73 2,00 0,89 
Расходы на пожаротушение 

(Vстр=332,64 м3; IV; Ф3.6, С0) 
Qнар=10л/с; Qвн=0л/с 

4.2 
Открытая стоянка 
горной техники (для 
пересменки) 

Qнар=5 л/с 

4.3 Площадка заправки 
горной техники Qнар=10 л/с 

4.5 Навес для осмотра 
техники 

Расходы на пожаротушение 
(Класс ПО - С0) Qнар=10л/с; 

Qвн=0л/с 

4.6 Дизельная 
электростанция 

Расходы на пожаротушение 
(II «А»; Ф5.1; С0) Qнар=10л/с; 

Qвн=0л/с 
Итого: 0,73 2,00 0,89 0,274 0,75 0,42 0,73 2,00 0,89 
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Приложение 3а Баланс по водопотреблению и водоотведению в целом 

Перечень видов 
водопользования, 

процессов 
и оборудования 

с использованием 
воды, а также 
хозяйственно-
питьевых, и 

потребителей 

Норма расхода 
воды (объема 
сточных вод) 

Прод
олжит
ельно

сть 
польз
овани

я 
водой

, 
проце
ссов 

и 
работ

ы 
обору
дован

ия 
,сут./ч 

Расчётн
ая 

потребн
ость 

в воде 
(среднег
одовой 
объем 

сточных 
вод) 

тыс.м3/г
од 

Поступление 
отработанных 

и сточных 
вод, 

тыс.м3/год 

Использование 
воды на 

технологически
е нужды 

тыс.м3/год 

Примечан
ие обосно

вание 
(ссылк
а на 

докуме
нт) 

Расход 
(объем)
, м3/сут 

в 
сист
ему 
кана
лиза
ции 
пред
прия
тия / 
водн
ый 

объе
кт 

безво
зврат

но 
всего 

в т. 
ч. 

пить
евой 

Хозяйственно - 
питьевые нужды 

трудящихся 
(Модуль выдачи 

заданий и 
обогрева) 

СП 
30.133
30.201

6 

2,0 120 
сут. 0,730 0,730 - -  - 

Вода 
привозная 
(договор 

№00181-Х 
от 

01.01.2019
) 

ВПротивопожарны
е нужды 

(Площадка 
Модуля выдачи 

й 

СП 
8.1313
0.2009 

10 л/с 

3 ч, 
при 

пожар
е 

0,108 0,108 - - 

Из 
водохрани

лища в 
долине 

С
Технологические 

потребности 
(пылеподавление 
в теплое время 

года), в т.ч.: 

- площадка 
карьеров 

Дражный и 
Перешеек 

(максимальное 
развитие) 

Расчет 
в Томе 
5.7.1, 
п.4.10.
1, том 
5.7.2 

Прило
жение 

48 

1013,6 100 
дней 101,360* - 101,360 - 

Из прудов- 
отстойнико

в 
площадки 
карьеров 

Дражный и 
Перешеек 

- площадка 
карьера 

Террасовый  
(максимальное 

развитие) 

Расчет 
в Томе 
5.7.1, 
п.4.10.
1, том 
5.7.2 

Прило
жение 

48 

350,0 100 
дней 35,000* - 35,000 - 

Из пруда- 
отстойника 
площадки 
карьера 

Террасовы
й 

Итого: 137,198 0,730 0,108 136,36 - 

*Потребление воды на пылеподавление из прудов- отстойников зависит от количества поверхностных
вод, при недостаточном количестве которых возможно уменьшение потребного количества воды. 

   3        -     нов.  101-22Сычева 09.22
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Приложение 4 
Принципиальная схема водоснабжения 
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Приложение 5 
Сертификат соответствия на насосы GRUNDFOS 
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Приложение 6 
Сертификат соответствия на баки питьевой воды 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) 
Всего листов 
(страниц) в 

док. 
Номер док. Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулирован
ных 

3 - 8 (4) 25 (21) - 34 (30) 101-22 Сычева 19.09.2022 
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