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Раздел «Мероприятия по охране окружающей среды», включая оценку воздействия 

проектируемых объектов на окружающую среду, выполнен в соответствии с экологическим 

законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами РФ, 

регламентирующими природопользование, охрану окружающей среды и инвестиционную 

деятельность. 

Главный инженер ООО «ФРЭКОМ» К.В. Илюшин 

Документ составлен под управлением, установленным в системе 

менеджмента качества, сертифицированной Бюро Веритас Сертификейшн, 

и соответствующей требованиям ISO 9001:2015,  

сертификат №RU228095Q-U 
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Приложение 1. 2 Перечень законодательных и нормативных 
актов, использованных при разработке раздела проектной 

документации МООС-ОВОС 

Приложение 1А. Перечень законодательных и нормативных актов 

1) Конституция РФ, 12.12.1993 г.

1) Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

2) Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

2) Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

3) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;

3) Федеральный закон «О недрах» от 21.03.1992 № 2395-1;

4) Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998

№ 9-ФЗ; 

4) Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 4 мая

2011 № 99-ФЗ; 

5) Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ;

5) Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

от 30.03.1999 № 52-ФЗ; 

6) Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 № 174-ФЗ;

6) Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ;

7) Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от

14.03.1995 № 33-ФЗ; 

7) Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов

Российской Федерации» от 30.04.1999 № 82-ФЗ; 

8) Федеральный Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ; 

8) Постановления Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 «Об утверждении

критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, к объектам I, II, III и IV категорий»; 

9) Распоряжение Правительства РФ от 08.07.2015 № 1316-р «Об утверждении

перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного 

регулирования в области охраны окружающей среды»; 

9) Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 года N 913 «О ставках

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» 

10) Постановление Правительства РФ от 3 марта 2017 года N 255 «Об исчислении и

взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

10) Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2020 г. N 2290 

«О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности»; 

11) Постановление Правительства РФ от 9.12.2020 № 2055 «О предельно допустимых

выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых нормативах вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух»; 

11) Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 01.12.2020 № 999 «Об

утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду»; 

12) Приказ Минприроды России от 08 декабря 2020 г. N 1029 "Порядок разработки и

утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение" 

12) Приказ Минприроды России от 30.09.2011 № 792 «Об утверждении порядка

ведения государственного кадастра отходов». 
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13) Приказ Минприроды России от 08.12.2020 г. N 1028 «Об утверждении Порядка 

учета в области обращения с отходами»; 

13) Приказ Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе»; 

14) Приказ Минприроды России от 29 декабря 2020 года N 1118 «Об утверждении 

Методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные 

объекты для водопользователей»; 

14) Приказ Минприроды России от 18.02.2022 № 109 «Об утверждении требований к 

содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 

представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного 

экологического контроля»; 

15) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 13 декабря 2016 года N 552 «Об 

утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в 

том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах 

водных объектов рыбохозяйственного значения»; 

15) Федеральный классификационный каталог отходов (утвержден приказом 

Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении федерального классификационного 

каталога отходов»; 

16) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

16) СанПиН 2.1.3684-21  «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

17) Приказ Росприроднадзора "Об утверждении Перечня среднестатистических 

значений для компонентного состава и условия образования некоторых отходов, 

включенных в федеральный классификационный каталог отходов" от 13.10.2015 N 810 (ред. 

от 10.11.2015) 

17) «Безопасное обращение с отходами». Сборник нормативно-методических 

документов. СПБ., 1999 г. 

18) СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003. Защита от шума" (утв. приказом 

Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. N 825) 

18) СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. Контроль качества» 

19) СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Новая редакция) 

19) ГОСТ 17.1.5.05-85. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору 

проб поверхностных и морских вод, льда и атмосферных осадков 

20) ГОСТ 17.1.3.13-86. (CT CЭB 4468-84). Охрана природы. Гидросфера. Общие 

требования к охране поверхностных вод от загрязнения 

20) ГОСТ 17.1.3.06-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

подземных вод 

21) ГОСТ 23337-2014. Шум. Методы измерения шума на селитебной территории и в 

помещениях жилых и общественных зданий 

21) ГОСТ 30772-2001. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и 

определения 

22) СП 32.13330.2018. Канализация. Наружные сети и сооружения. (утв. приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 25 декабря 2018 г. N 860/пр и введен в действие с 26 июня 2019 г.); 

garantf1://2225097.0/
https://docs.cntd.ru/document/554802823
https://docs.cntd.ru/document/554802823
https://docs.cntd.ru/document/554802823
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22) Сборник удельных показателей образования отходов производства и

потребления» Государственный комитет РФ по охране окружающей среды. Москва, 1999 г.; 

23) Сборник методик по расчету объемов образования отходов. СПб., 2001 г.

23) Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов

производства и потребления, М., НИИЦПУРО 2003 г.; 

24) Методические рекомендации по «Оценке количеств образующихся отходов

производства и потребления». СПб, 1997 г.; 

24) Временные методические рекомендациям по расчету нормативов образования

отходов производства и потребления, СПб, 1998г.; 

25) СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»

25) Строительные нормы и правила РФ СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита

территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 

положения" (введены в действие постановлением Госстроя РФ от 30 июня 2003 г. N 125) 

26) РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной оценки степени загрязненности

поверхностных вод по гидрохимическим показателям». 

26) Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух, НИИ Атмосфера.

garantf1://2222651.0/
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1.1. Методика расчета 

Расчет выполнен на основании приведенной методики с помощью компьютерной программы "MS Excel" и программы 

"Эколог-Шум", версия 2.6.0.4648 от 25.04.2022, серийный номер 01012896. 

1. Октавный уровень звукового давления источника шума.

Для каждого источника шума октавный уровень звукового давления в дБ в каждой 

расчетной точке окружающей среды определяется по СНиП. 

При точечном источнике шума применяется формула: 

20lg 10lg 10lg
1000

a

w

r
L L r


       ; 

При протяженном источнике ограниченного размера применяется формула: 

15lg 10lg 10lg
1000

a

w

r
L L r


       , где 

Lw - октавный уровень звуковой мощности i-го источника, дБ; 

r - — расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м 

(если точное положение акустического центра неизвестно, он принимается совпадающим с 

геометрическим центром);  

 - фактор направленности источника; 

При расчете следует учитывать, что для расчетных точек в пределах 10° от плоскости 

стены здания вводится поправка на направленность излучения 10 lg  = -5 дБ; 

В нашем расчете берем, что расчетная точка находится в зоне прямого звука от всех 

источников, т. е. Ф = 1 (наихудший вариант расположения расчетной точки). 

 - пространственный угол излучения источника, рад.; 

а - затухание звука в атмосфере, дБ/км. 

При расстоянии r  50 м затухание звука в атмосфере не учитывают. 

2. Октавный уровень звуковой мощности источника шума.

Lw = L +20lgr - 10 lg Ф+ βr/1000 + 10lgΩ 

L - октавный уровень звукового давления i-го источника, дБ; 

r - — расстояние от акустического центра источника шума до расчетной точки, м 

(если точное положение акустического центра неизвестно, он принимается совпадающим с 

геометрическим центром);  

 - фактор направленности источника; 

При расчете следует учитывать, что для расчетных точек в пределах 10° от плоскости 

стены здания вводится поправка на направленность излучения 10 lg  = -5 дБ; 

В нашем расчете берем, что расчетная точка находится в зоне прямого звука от всех 

источников, т. е. Ф = 1 (наихудший вариант расположения расчетной точки). 

 - пространственный угол излучения источника, рад.; 

а - затухание звука в атмосфере, дБ/км. 

3. Суммарный октавный уровень звукового давления в расчетной точке определяется

как энергетическая сумма октавных уровней звукового давления, создаваемых в расчетной 

точке каждым из имеющихся источников шума, по формуле: 

LpT Σλ = 10lg Σ 100.1LpTiλ

Где 

LpT Σλ - октавный уровень звукового давления в дБ в λ-й полосе частот, создаваемый i источником шума. 

4. Эквивалентный октавный уровень звуковой мощности источника шума. Для

непостоянно работающих источников октавный уровень звуковой мощности корректируется 
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в зависимости от фактического времени работы, то есть вместо Lp используется 

эквивалентный уровень звуковой мощности источника Lэкв, определяемый по формуле: 

Lэкв = L + 10 lg t/T, где 

t - время в минутах (часах), в течение которого источник работает; 

Т- продолжительность дня - (с 7 
00

 до 23 
00

) или ночи (с 23 
00

 до 7 
00

) в минутах (часах). 

5. Расчет уровней звуковой мощности (УЗМ) вентиляторов, выходящие из 

воздуховодов. 
Октавный уровень звуковой мощности источника шума (на выходе вентиляционной системы) определяется по уровню 

звуковой мощности вентилятора Lp и величине потерь в сети ΔLp сети: 

L =   Lp - ΔLp сети 

Октавный уровень снижения звуковой мощности в сети складывается из потерь: 

ΔLp сети = ΔLp форм возд. + ΔLp пов. + ΔLp изм.сеч. + ΔLp развеет.возд. + ΔLp кон.возд. 

ΔLp форм возд. - по длине воздуховода, зависящих от его длины и снижения октавных УЗМ на 1м длины в прямых участках 

металлических воздуховодов;  

ΔLp пов. - в поворотах воздуховода, зависящих от характера поворотов, их ширины и количества;  

ΔLp изм.сеч. - при изменении поперечного сечения воздуховода, зависящих от соотношения площадей сечений и частоты;  

ΔLp развеет.возд. - в разветвлении  воздуховода,  зависящих  от соотношения площадей сечений до и после разветвления; 

ΔLp кон.возд - в результате отражения звука от открытого конца воздуховода или решетки, зависящих  от  диаметра  

воздуховода  или  корня  квадратного  из  площади прямоугольного сечения конца воздуховода или решетки. 

6. Расчет уровней звуковой мощности (УЗМ), проникающие из технологических 

помещений. 

Октавные уровни звукового давления L, дБ, в расчетных точках в изолируемом 

помещении, проникающие через ограждающую конструкцию из соседнего помещения с 

источником (источниками) шума или с территории, следует определять по формуле: 

10lg 10lg 10lgш иL L R S B k     , 

R - изоляция воздушного шума ограждающей конструкцией, через которую проникает 

шум, дБ; 

Если ограждающая конструкция состоит из нескольких частей с различной 

звукоизоляцией (например, стена с окном и дверью), R определяют по формуле: 

0,1
1

10lg

10 i

n
i

R
i

S
R

S






, 

где Si — площадь i-й части, м
2
; 

Ri — изоляция воздушного шума i-й частью, дБ (справочные данные). 

Если ограждающая конструкция состоит из двух частей с различной звукоизоляцией 

(R1 > R2), R определяют по формуле: 

 1 20,11

2

1

1

2

10

10lg

1

R RS

S
R R

S

S




 


. 

При R1 >> R2 при определенном соотношении площадей 1

2

S

S
 допускается вместо 

звукоизоляции ограждающей конструкции R при расчетах вводить звукоизоляцию слабой 

части составного ограждения R2 и ее площадь S2. 

S - площадь ограждающей конструкции, или слабой части м
2 

(определяется 

натурными измерениями);  

Bи - акустическая постоянная изолируемого помещения (жилого дома), м
2
; 

определяемая по формуле: 
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1 cp

A
B





,

А — эквивалентная площадь звукопоглощения, м
2
, определяемая по формуле

1 1

n m

i i j j

i j

A S A n
 

   , 

i — коэффициент звукопоглощения i-й поверхности; 

Si — площадь i-й поверхности, м
2
;

Aj — эквивалентная площадь звукопоглощения j-го штучного поглотителя, м
2
;

nj — количество j-ых штучных поглотителей, шт.; 

cp — средний коэффициент звукопоглощения, определяемый по формуле 

cp

огр

A

S
  , 

S — суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения, м
2
.

k - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в 

помещении. 

Lш - октавный уровень звукового давления на расстоянии 2 м от разделяющего 

помещения ограждения – во вспомогательная точка. 

Уровень звукового давления во вспомогательной точке (Lш) определяется в 

зависимости от расположения источника шума. 

Рассчитывается уровень шума, прошедший через преграду на территорию 

промплощадок с учетом звукоизоляции конструкций согласно формуле: 

L= Lпом+10lqS-ЗИ-6 

Lпом - октавный уровень звукового давления внутри помещения 

S – площадь рассматриваемого элемента преграды 

ЗИ- Звукоизоляция воздушного шума в дБ ограждающей конструкции. 
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1.2. Расчет уровней звука в период строительства 

1.2.1. Инвентаризация источников шума в период строительства 

Таблица 1.2-1. Шумовые характеристики основного автотранспорта и оборудования с 

непостоянным уровнем звука 

№ 

ИШ 

Наименование строительных 

машин 

Кол-

во 

Расстояние, 

м 

Lэкв, 

дБА 

Lmax, 

дБА 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
 

1 

Установки и агрегаты буровые на 

базе автомобилей глубина бурения до 

200 м, грузоподъемность до 4т 

1 - 100 106 

Руководство пользователя 

аналога компании Tracto-

Technik GmbH 

Spezialmaschinen 

2 
Автомобили бортовые, 

грузоподъемность до 5 т 
1 7,5 76 81 

Протокол № 01-ш ООО НТЦ 

«Экология» 

3 

Краны на автомобильном ходу при 

работе на монтаже технологического 

оборудования 10 т 

1 7,5 71 76 
Протокол № 01-ш ООО НТЦ 

«Экология» 

4 Краны на пневмоколесном ходу 63 т 1 7,5 74 79 Протокол № 9 ООО «ИПЭиГ» 

5 Краны на пневмоколесном ходу 25 т 1 7,5 74 79 Протокол № 9 ООО «ИПЭиГ» 

6 Краны на гусеничном ходу до 16 т 1 5 76 82 Протокол № 132/6 «ЭкоТест» 

7 
Трубоукладчики для труб 

грузоподъемностью 12,5 т 
1 7,5 76 81 

Протокол № 01-ш ООО НТЦ 

«Экология» 

8 

Тракторы на пневмоколесном ходу 

при работе на других видах 

строительства 59 кВт (80 л.с.) 

1 7,5 65 74 

Протокол № 3/8210-16 СПЛ 

ООО «Центр экспертизы 

условий труда» 

9 
Автобус вахтовый ЛиАЗ-5256, 40 

мест 
1 7,5 73 78 

Каталог источников шума и 

средств защиты, Воронеж, 

2004 

10 
Автоцистерна (ALS-15-FH12.00.000) 

на базе автомобиля VOLVO FH12/420 
1 7,5 72 78 Протокол № 9 ООО «ИПЭиГ» 

11 
Вакуумная (ассенизаторская машина 

КО-505А) 
1 7,5 72 78 Протокол № 9 ООО «ИПЭиГ» 

12 
Топливозаправщик АТЗ-8,5 на базе 

КАМАЗ 43253-69 
1 7,5 72 78 Протокол № 9 ООО «ИПЭиГ» 

 

Таблица 1.2-2. Шумовые характеристики основного оборудования с постоянным 

уровнем звука 

№ 

ИШ 

Наименование 

оборудования 

К
о

л
-в

о
 

Р
а

сс
т
о

я
н

и
е,

 

м
 

Уровни звуковой мощности единицы оборудования, дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

 Примечание 

31,5 63 125 250 500 
100

0 

200

0 

400

0 
8000 L 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

13 

Насосы 

грязевые, подача 

23,4-65,3 м3/ч, 

давление 

нагнетания 15,7-

5,88 МПа (160-

60 кгс/см2) 

1  79,0 82,0 87,0 84,0 81,0 81,0 78,0 72,0 71,0 85.0 

Каталог 

источников 

шума и средств 

защиты, 

Воронеж, 2004 

14 

Компрессоры 

передвижные с 

электродвигател

ем давлением 

600 кПа (6 ат), 

производительн

ость 0,5 м3/мин 

1  93 94 77 69 67 67 63 59 57 73.0 
Протокол № 9 

ООО «ИПЭиГ 
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№ 

ИШ 

Наименование 

оборудования 

К
о

л
-в

о
 

Р
а

сс
т
о

я
н

и
е,

 

м
 

Уровни звуковой мощности единицы оборудования, дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

Примечание 

31,5 63 125 250 500 
100

0 

200

0 

400

0 
8000 L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15 

Дизельная 

электростанция 

DC200-Т400-1Р 

1 5 82 83 77 78 71 67 66 63 54 74.7 

Протокол 

№ 154/6 

«ЭкоТест» 

16 

Дизельная 

электростанция 

DC300-Т400-1Р 

1 5 82 83 77 78 71 67 66 63 54 74.7 

Протокол 

№ 154/6 

«ЭкоТест» 

17 

Автоматы 

сварочные с 

номинальным 

сварочным 

током 450-1250 

А 

1 84 84 86 86 87 86 85 85 81 92.1 

Каталог 

источников 

шума и средств 

защиты, 

Воронеж, 2004 

18 

Установки для 

сварки ручной 

дуговой 

(постоянного 

тока) 

1 96 96 101 102 103 95 93 91 87 103 

Каталог 

источников 

шума и средств 

защиты, 

Воронеж, 2004 

19 

Преобразовател

и сварочные с 

номинальным 

сварочным 

током 315-500 А 

1 79 79 84 84 87 80 81 81 80 88.9 

Каталог 

источников 

шума и средств 

защиты, 

Воронеж, 2004 

20 
Глиномешалки, 

4 м3 
1 84 87 92 89 86 86 83 77 76 90.4 

Технические 

характеристик

и аналога – 

глиномешалка 

ООО 

«Геотехгрупп» 
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1.3. Расчет уровней звука в период эксплуатации 

1.3.1. Инвентаризация источников шума 

Таблица 1.3-1. Шумовые характеристики основного оборудования с постоянным 

уровнем звука 

N 

ист 

Наименова

ние 

оборудован

ия 

К

ол

-

во 

Уровни звуковой мощности единицы оборудования, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

 

Примечание 
31,5 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1-2 этап 

 
БКТП 

 
 58,7 60,7 50,7 43,0 34,8 21,8 12,8 10,1  

Расчет в 

п.1.3.2 

 
АДЭС 

 
83,0 83,0 77,0 78,0 71,0 67,0 66,0 63,0 54,0 74,7 

Протокол № 

132/6 

«ЭкоТест» 

 
Насос ЛОС 

 
74 77 82 79 76 76 73 67 66 80 

Технические 
характеристик

и насосов 

Grundfos 

3 ,4, 5 этап 

 
БКТП 1  58,7 60,7 50,7 43,0 34,8 21,8 12,8 10,1  

Расчет в 
п.1.3.2 

 
АДЭС 1 83,0 83,0 77,0 78,0 71,0 67,0 66,0 63,0 54,0 74,7 

Протокол № 

132/6 

«ЭкоТест» 

 
Насос ЛОС 1 74 77 82 79 76 76 73 67 66 80 

Технические 

характеристик

и насосов 
Grundfos 

 

Измельчител

ь и пресс для 

отходов  

(аналог КСД-

2100) 

1 93 93 93 93 90 90 80 75 70 92 

Животовский 

А.А., 

Афанасьев 
В.Д. «Защита 

от вибраций и 

шума... » 

 

Установка 

для 

термического 

обезвреживан

ия твердых 

отходов  

(аналог КТО-

50 

5 м от 

дымовой 

трубы) 

1 63 56 57 49 46 42 38 40 30 49 

Протокол 

№104/30 

ООО 

«Акустическ

ое бюро 

«Сайленс» 

 

Установка 

для 

термической 

деструкции 

для 

обезвреживан

ия жидких 

отходов 

( аналог 

КТО-50 

5 м от 

дымовой 

трубы) 

1 63 56 57 49 46 42 38 40 30 49 

Протокол 

№104/30 

ООО 

«Акустическ

ое бюро 

«Сайленс» 

 

Насос 

резервуара 

жидких 

1 74 77 82 79 76 76 73 67 66 80 

Технические 

характеристик
и насосов 

Grundfos 
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N 

ист 

Наименова

ние 

оборудован

ия 

К

ол

-

во 

Уровни звуковой мощности единицы оборудования, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 
Примечание 

31,5 
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

L 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

отходов 

Таблица 1.3-2. Шумовые характеристики основного оборудования с непостоянным 

уровнем звука 

№ 

И

Ш 

Наименование строительных 

машин 

Кол-

во 

Расстояние, 

м 

Lэкв, 

дБА 

Lmax, 

дБА 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1,2,3,4,5 этапы 

1 Бульдозер 1 1 73 81 Протокол № 132/6 «ЭкоТест» 

2 
Мусоровоз 

Аналог КамАЗ 53229 
1 7,5 72 77 Протокол № 9 ООО «ИПЭиГ» 

3 

Установка для термического 

обезвреживания твердых отходов  

(аналог КТО-50 место оператора в 

момент закрывания печи) 

1 - 76 94 

Протокол №104/30 ООО 

«Акустическое бюро 

«Сайленс»

4 

Установка для термической 

деструкции для обезвреживания 

жидких отходов 

( аналог КТО-50место оператора в 

момент закрывания печи) 

1 - 76 94 

Протокол №104/30 ООО 

«Акустическое бюро 

«Сайленс»

1.3.2. Расчет шума БКТП 

Таблица 1 

Характеристика уровней звуковой мощности трансформаторов 

Мощность трансформаторов, N, кВА 630 

Количество транформаторов 2 

УЗМ на основной частоте, Lосн = 10 * 

lgNсумм + 60, дБ 91,0 

Октавные полосы частот, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Поправка, -L, дБ 11 5 13 20 28 41 50 53 

УЗМ трансформаторов Lp, дБ 80,0 86,0 78,0 71,0 63,0 50,0 41,0 38,0 

Таблица 2 

Характеристика помещения ТП 
Длина, L, м 14,0 

Ширина, R, м 6,0 

Высота, Н, м 3,3 

Объем помещения, V, м
3 

277,0 

Постоянная помещения, B1000, м
2 

13,9 

Октавные полосы частот, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Частотный множитель m 0,65 0,62 0,64 0,75 1 1,5 2,4 4,2 

Постоянная помещения без 

звукоизоляции В, м
2
 

9,0 8,6 8,9 10,4 13,9 20,9 33,4 58,4 

Общая площадь ограждающих 

конструкций Sогр, м
2 300,0 

Коэф. звукопоглощения  без 

облицовки 
0,029 0,028 0,029 0,034 0,044 0,065 0,100 0,163 

Звукопоглощение необлицованных 

поверхностей, А, м
2
 

2,9 2,8 2,9 3,4 4,4 6,5 10,0 16,3 
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Октавные полосы частот, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Коэффициент звукопоглощения обл 

облицовки 
0,10 0,31 0,70 0,95 0,69 0,59 0,50 0,30 

Дополнительное звукопоглощение А, 

м
2
 

20,0 62,0 140,0 190,0 138,0 118,0 100,0 60,0 

Коэф. звукопоглощения 1 помещения 0,076 0,216 0,476 0,645 0,475 0,415 0,367 0,254 

Постоянная обработанного помещения 

В, м
2
 

24,8 82,6 272,8 543,9 271,2 212,9 173,7 102,3 

 
Таблица 3 

Уровни звукового давления в помещении ТП 
(упрощенный расчет) 

Величина 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

B / Sогр 0,083 0,275 0,909 1,813 0,904 0,710 0,579 0,341 

Коэф., учитыв. нарушения диффузности 

звукового поля  0,94 0,78 0,53 0,37 0,53 0,59 0,63 0,74 

10 * lg  -0,3 -1,1 -2,8 -4,3 -2,8 -2,3 -2,0 -1,3 

10 * lg B 13,9 19,2 24,4 27,4 24,3 23,3 22,4 20,1 

УЗД в камере L = Lp - 10*lg B + 10*lg 

+ 6, дБ 
71,8 71,7 56,9 45,3 41,9 30,4 22,6 22,6 

(уточненный расчет) 

Величина 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

B / Sогр 0,083 0,275 0,909 1,813 0,904 0,710 0,579 0,341 

Коэф., учитыв. нарушения диффузности 

звукового поля  0,94 0,78 0,53 0,37 0,53 0,59 0,63 0,74 

Габариты трансформатора, м 
Длина, L1 Ширина, L2 Высота, L3 d 

1,20 1,20 2,20 0,25 

Площадь поверхности, окружающей 

источник шума, S, м
2
 17,8 

Расстояние от центра источника до 

расчетной точки, r, м 1,0 

r / Lмах 0,45 

 3,57 

Фактор направленности, Ф 1,0 

 * Ф / S 0,20 

4 *  0,15 0,04 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,03 

10 * lg ( *Ф/S + 4* -4,5 -6,2 -6,8 -6,9 -6,8 -6,7 -6,7 -6,4 

УЗД в камере L = Lp + 10 * lg ( *Ф/S + 

4*/B ), дБ 75,5 79,8 71,2 64,1 56,2 43,3 34,3 31,6 

   

#### 

Таблица 4 

Расчет уровня звука 
 

Элемент ограждающей конструкции   Стена с дверью и вентрешеткой 

Величина 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Изоляция воздушного шума преградой, 

R, дБ 16,8 19,1 20,5 21,1 21,4 21,5 21,5 21,5 

УЗМ, проходящей через преграду, Lp ист 

= L-R, дБ 58,7 60,7 50,7 43,0 34,8 21,8 12,8 10,1 
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1.4. Протоколы измерений шума объектов-аналогов, 
выкопировки шумовых характеристик из каталогов 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          45   Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1 Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R 46 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R 47 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R              48 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ     Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 
   

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R                                                                           49     Формат А4 

 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R              50 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R     51 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R     52 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R     53 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          54 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ     Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 
   

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R                                                                             55  Формат А4 

 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          56 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ     Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 
   

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R                                                                             57  Формат А4 

 



ООО ФРЭКОМ     Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 
   

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R                                                                             58  Формат А4 

 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          59 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          60 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ     Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 
   

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R                                                                             61  Формат А4 

 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          62 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          63 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          64 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          65 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          66 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8 Часть 1  Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R          67 Формат А4 



ООО ФРЭКОМ Раздел 8Часть 1 Том 8.1.2 

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

8181-P-UG-PDO-08.00.01.02.00-00_01R 68 Формат А3 

Приложение 5 Оценка воздействия на водные ресурсы 
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Приложение 5В. Характеристика очистных сооружений 
ливневых стоков в период строительства 

Ливневые очистные сооружения “ЛОС-4” 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23.КК.21.480.П.000204.11.03 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ № POCC RU.AE58.H75025 
ТУ   6594-007-10083168-03 

Назначение 

Очистные сооружения «ЛОС-4» производительностью 4 л/с, предназначены для очистки 

дождевых сточных вод. 

Качество очистки сточных вод соответствует требованиям, предъявляемым к сточной 

воде, предназначенной для сброса в рыбохозяйственные водоемы I категории. 

Условия эксплуатации 

Станция предназначена для эксплуатации в районах: 

- с абсолютной минимальной температурой воздуха - до    -56°С; 

- с расчетной температурой наиболее холодной пятидневки   -47°С; 

- средняя продолжительность периода отрицательных температур 200 сут.; 

- нормативной снеговой нагрузкой до      320 кГс/м²; 

- скоростным напором ветра до       48 кГс/м²; 

Степень огнестойкости здания – II, согласно СНиП 2.09.02-85*. 

Категория здания по пожарной опасности – Д, согласно СНиП 2.09.02-85*, СНиП 31-03-

2001. 

Класс ответственности –II. 

Коэффициент надежности по назначению – 0,95. 

Класс функциональной пожарной опасности сооружения – Ф5.1, согласно СНиП 21-01-

97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 

 

Составляющие ЛОС 

Очистные сооружения разработаны ООО "ИНЕКС" в г. Сочи на основании современных 

достижений науки и техники: 

- блок-контейнеры производственного здания очистных сооружений со смонтированным 

внутри технологическим оборудованием изготавливаются на заводе, что повышает степень 

индустриализации монтажных работ и гарантирует быстрый ввод объекта в эксплуатацию; 

- механическая очистка сточных вод осуществляется на устройстве фильтрующем 

самоочищающемся (УФС), что позволяет исключить из схемы песколовки и первичные 

отстойники; 

- для очистки сточных вод установлен тонкослойный модуль, применение которого 

позволяет уменьшить продолжительность отстаивания, а соответственно и объем 

сооружения; 

-блок доочистки разделен на три ступени, каждая из которых заполняется кассетами с 

синтетической загрузкой типа "Ерш", подача в начало первой ступени доочистки раствора 

флокулянта снижает мутность воды и величину ХПК; 

- для интенсификации процесса осаждения взвешенных веществ сток обрабатывается 

растворами коагулянта и флокулянта, использование которых позволяет повысить эффект 

очистки стока в сооружениях; 

- для механического обезвоживания образующегося осадка используется иловый фильтр 

ИФВА (работа оборудования в автоматическом режиме), позволяющий получить конечный 

продукт (ил W=80%), упакованный в специальные мешки, удобные для дальнейшей 

транспортировки и хранения; 

- обеззараживание очищенных сточных вод предусматривается с использованием 

ультрафиолетового облучения; 

- антикоррозионная защита технологических емкостей обеспечивается покрытием 
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полиуретановой мастикой их внутренних поверхностей; 

- трубопроводная обвязка выполнена из пластиковых и нержавеющих труб. 

Принцип работы 

Механическая очистка 

Сточная вода по наружным напорным сетям подается на наклонное ситоустройства 

фильтрующего самоочищающегося, на котором происходит разделение частиц загрязнений 

по крупности: более 1,5 – 2 мм – кек, менее фильтрат. Отфильтрованная часть стока, проходя 

через сетку, поступает в отводящий патрубок и самотеком отводится в распределительный 

лоток отстойника, а задержанные на сетке крупные включения собираются в контейнер для 

осадка и утилизируются в места, согласованные с органами санэпиднадзора.  

Эффективность задержания взвешенных веществ на УФС составляет 20 – 30%. 

Применение УФС позволяет очистить поступающие стоки от песка и крупных минеральных 

загрязнений. 

После распределительного лотка вода поступает в емкость для удаления 

нефтепродуктов,в котором осуществляется их удаление до концентрации 1 мг/л с помощью 

скиммера. Принцип действия скиммера основан на адгезии (прилипании) нефтепродуктов к 

поверхности коллектора. Механическая часть скиммера обеспечивает непрерывное 

движение коллектора и сбор нефтеродуктов с его поверхности. Коллектор, очищенный от 

нефтепродуктов, возвращается в резервуар и собирает новые нефтепродукты. 

Для интенсификации процесса осаждения взвешенных веществ сток обрабатывается 

растворами коагулянта и флокулянта. Из минеральных коагулянтов высокой коагулирующей 

способностью обладает полиоксихлорид алюминия (коагулянт «Аква-Аурат 30»), который в 

меньшей степени снижает рН очищаемой воды, эффективен при низких температурах, 

уменьшает содержание остаточного алюминия. Дополнительное введение 

высокомолекулярного флокулянта позволяет ускорить процесс осветления воды, 

стабилизировать и улучшить качество очищенной воды. Для этого используют 

слабозаряженный катионный флокулянт «Праестол 853». 

Условия перемешивания при введении флокулянтов в очищаемую воду определяются 

молекулярной массой флокулянта, поэтому процесс хлопьеобразования протекает при более 

высоких скоростях перемешивания. Оцениваемая величина, по величине среднего градиента 

скорости, составляет 300 с 1  при продолжительности 5 мин. 

Отстойник предназначен для осаждения и последующего удаления скоагулированного 

осадка. В отстойнике установлен тонкослойный модуль, применение которого позволяет 

уменьшить продолжительность отстаивания, а соответственно и объем сооружения. 

Сбор осадка предусмотрен в конусной части отстойника, по мере накопления 

производится сброс образовавшегося осадка. 

Отбор осветленной воды осуществляется через лоток постоянного уровня. По системе 

трубопроводов через распределительный лоток осветленная вода поступает в приемный 

карман первой ступени блока доочистки. 

В отстойнике происходит очистка сточных вод до показателей 15-20 мг/л по взвешенным 

веществам. 

Доочистка 

После отстойника вода поступает в блок доочистки и последовательно проходит три 

ступени, при этом происходит доочистка сточных вод до показателей 5 мг/л по взвешенным 

веществам и БПКполн. Биореактор доочистки разделен на три ступени, каждая из которых 

заполняется кассетами с синтетической загрузкой типа «ерш». 

Доочистка сточных вод происходит в три ступени. 

- подача в начало первой ступени доочистки раствора флокулянта обеспечивает снижение 

не только мутность воды, но и величину ХПК. 

- вторая и третья ступени - дальнейшая фильтрация сточных вод через загрузку типа 

«ерш» обеспечивает степень очистки 5 мг/л по взвешенным веществам 
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Для регенерации ершовой загрузки доочистки используются “дырчатые” трубы, 

установленные под кассетами с загрузкой.  

После блока доочистки вода поступает в накопительную емкость, откуда группой 

насосов чистой воды подается на напорный фильтр доочистки.  

Напорный фильтр предназначен для глубокой очистки стока от взвешенных веществ, 

легко окисляющихся органических соединений и для частичной очистки от бактериальных 

загрязнений. В напорных фильтрах происходит очистка сточных вод до показателей 1,5 – 2 

мг/л по взвешенным веществам и БПКполн. 

Управление процессом фильтрации и режимом промывки осуществляется в 

автоматическом режиме. 

Принятый вид доочистки дает устойчивые параметры очистки сточной воды и ее 

прозрачность, что обеспечивает стабильную и эффективную работу системы 

ультрафиолетового обеззараживания. 

Состав очищенных сточных вод соответствует требованиям рыбохозяйственного водоема 

1-категории на поставку комплектно-блочной станции очистки дождевых сточных вод и 

представлен в табл. 2. 

Таблица 2 

№ 

пп 
Наименование загрязнений 

Ед. 

изм. 

Концентрация 

загрязнений  

1 2 3 4 

1 Взвешенные вещества мг/дм
3
 3 

2 БПКполн мг/дм
3
 3 

3 Нефтепродукты мг/дм
3
 0,05 

 

Приготовление растворов реагентов 

Для интенсификации процесса осаждения взвешенных веществ сток обрабатывается 

растворами коагулянта и флокулянта, использование которых позволяет повысить эффект 

очистки стока в сооружениях. 

Применение полиоксихлорида алюминия (коагулянт «Аква-Аурат 30») позволяет 

эффективно очищать сточную воду от нефтепродуктов, но при этом возникает 

необходимость корректировки величины рН в процессе коагуляции. Для достижения 

оптимальных значений рН, равных 6,5-7, необходима дополнительная обработка воды 

флокулянтом «Праестол 853», который позволяет стабилизировать обрабатываемый сток. 

Повышение мутности очищаемой воды после ее обработки флокулянтом «Праестол 853» 

объясняется образованием нерастворимых тонкодисперсных соединений с растворенными 

органическими веществами. Для снижения мутности воды применяется анионный флокулянт 

«Праестол 2540». 

Обеззараживание 

Обеззараживание очищенных сточных вод производится ультрафиолетовым облучением. 

Обеззараживание ультрафиолетовым облучением производится на установке проточного 

типа УФО-1-30производства ООО «ИНЕКС». В бактерицидной установке используются 

лампы коротковолнового излучения низкого давления TUV-115 производства Philips. 

Мощность установки 115 Ватт. Доза облучения не менее 35 МДж/см2. Коэффициент 

поглощения в сточных водах (согласно МУ 2.1.5.732-99) колеблются в пределах от 0,2 до 0,6. 

Ресурс работы лампы ультрафиолетового облучения составляет 8000 часов. 

Очищенный сток на бактерицидную установку подается после установки дегазации, и 

далее, после обеззараживания в напорном режиме отводится за пределы станции. 

В аварийной ситуации предусмотрено обеззараживание воды быстрорастворимыми 

сухими таблетками хлорсодержащего средства «САНИВАП» с содержанием активного 

хлора 47%. Приготовление рабочего раствора осуществляется в 100-литровой пластиковой 

емкости с вентилем для дозирования. Расход хлорсодержащего реагента составляет 5г (по 
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активному веществу) на 1м
3
 обрабатываемой сточной жидкости. В комплект поставки 

входит количество дезинфицирующего реагента, необходимого для работы станции в 

течение 1 месяца. 

Обработка осадка 

Обезвоживание осадка производится на автоматическом иловом фильтре – ИФВА-3. 

Автоматический иловый фильтр представляет собой нержавеющую емкость-накопитель с 

патрубком, на который закрепляется дренажный сменный мешок. Дренажный мешок 

устанавливается в металлическую поддерживающую сетку. Подача уплотненного ила 

производится при помощи эрлифта. При наполнении мешка и емкости-накопителя подача 

воздуха к эрлифту прекращается и происходит дренирование воды через стенки мешка, 

после понижения уровня осадка в емкости-накопителе его подача возобновляется. Для 

интенсификации процесса обезвоживания на иловом фильтре после прекращения подачи 

осадка подается воздух, при возобновлении подачи осадка подача воздуха прекращается. 

Принцип работы мешков аналогичен работе иловых площадок. Нагрузка на 1 мешок 

составляет 0,02 м
3
 за цикл обезвоживания.  

Обезвоживание осадка происходит до влажности 80 – 85%. После завершения цикла 

обезвоживания мешок с осадком выносится из помещения очистных сооружений. 

Технико-экономические показатели работы очистных сооружений 

Технико-экономические показатели работы ливневых очистных сооружений 

представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

измерения 
Количество 

1 2 3 4 

1 Производительность л/с 4 

2 Температура сточных вод, поступающих на 

очистку 

о
С +15....+32 

3 Габаритные размеры одного блок-контейнера м 6,0×3,0×2,8 

4 Количество блок-контейнеров шт. 12 

5 Габаритные размеры очистных сооружений в 

плане 

м 11,72х9,00х5,55 

6 Этажность очистных сооружений  2 

7 Расход электроэнергии   

 - расчетная мощность кВт 41,13 

 - полная мощность кВА 34,45 

 - расчетный ток А 52,4 

8 Эксплуатационный персонал чел/смену 1 

 

Электроснабжение 

Категория электроснабжения по ПУЭ-II. Электропитание осуществляется от двух 

независимых источников 380 В, 50 Гц. Степень защиты электрооборудования установки от 

воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-96. 

Системы электропитания, освещения, отопления, заземления и молниезащиты 

выполняются в соответствии с требованиями ПУЭ. 

Автоматизация 

Технологическое оборудование оснащается контрольно-измерительными приборами для 

измерения количества очищенной и промывной воды; применяются расходомеры 

индукционного типа. Исполнение установки может быть с полной автоматизацией 

технологического процесса, либо предусмотрен полуавтоматический режим работы 

станции. 
Конструктивное исполнение здания очистных сооружений 
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Конструкции здания станции очистки соответствуют требованиям СНиП 2.04.03-85. 

Конструкции здания допускают транспортировку с установленным технологическим 

оборудованием ж/д и автотранспортом(с учетом нормативных допустимых габаритов на ж/д 

транспорте РФ). Габаритные размеры блок-контейнеров в транспортном положении 

5,86х3,0х2,8 м. Количество блок-контейнеров 12 шт. 

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции, канализации, электропитания и 

электроосвещения, приборами КИПиА. Подвод электроэнергии и тепла к установке 

производится, согласно технического задания от существующих сетей. 

Электроосвещение очистных сооружений выполняется в соответствии со СНиП 23-05-95, 

СНиП 2.04.02-84*. 

Системы отопления и вентиляции выполнены в соответствии со СНиП 41-01-2003, СНиП 

2.04.03-85. 

Размещение отопительных проборов, узлов источников питания, вентиляции, 

электрощитов определено в соответствии с нормами технологического проектирования. 

Преимущества 

1. Все технологическое оборудование на предлагаемых ЛОС является встроенным, что 

позволяет уменьшить строительные объемы и более эффективно использовать площадь 

застройки. 

3. Здания очистных станций поставляются в виде отдельных модулей с размерами 

3000×6000×2800 мм в плане. Модули поставляются со смонтированным в них 

технологическим оборудованием. 

4. Указанный принцип компоновки зданий позволяет в кратчайшие сроки (2-3 недели) 

произвести их монтаж на месте строительства. 

5. Выполнение строительных работ ведется параллельно с изготовлением на базе ООО 

«ИНЕКС» технологического оборудования комплектно-блочного исполнения. При этом 

способе производства работ сокращаются объемы СМР, нет необходимости в использовании 

на объекте временных сооружений и складов, а также тяжелой техники (максимальный вес 

модуля 6т). 
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Приложение 5C.Справки различных организаций 
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Приложение 6 Оценка воздействия в аварийных ситуациях  

Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух  

Разлив дизельного топлива с возгоранием в период строительства 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух произведен согласно  

«Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996 

г.  

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - ДТ 

Коэффициенты трансформации оксидов азота (NOх): 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 

Горение ДТ 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

M=G·T/1000 т/сут 

Ki - удельный выброс конкретного (i) ВВ, выброшенного в атмосферу при сгорании нефтепродукта 

mj =198,0 кг/(м2*час) - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср - средняя поверхность зеркала жидкости 

Sср=4,63·Vемк, м2  

T – время полного сгорания нефтепродукта 

Т=1000V/(Sср·L), мин 

L=4,18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

 

V, м
3
 = 100 

Sср, м
2
 = 463 

T, мин = 51,7 
 

Результаты расчета 

Код Наименование вещества 

Удельный 

выброс (К), 

кг/кг 

Максимально-разовый 

выброс,  

г/сек 

Валовый выброс,  

т 

  NOх  0,0261   

0301 Азота диоксид    531,709200 1,648421 

0304 Азот (II) оксид   86,402745 0,267868 

0317 
Гидроцианид (синильная 

кислота) 
0,001 25,465000 0,078947 

0328 Углерод (Сажа) 0,0129 328,498500 1,018421 

0330 Сера диоксид 0,0047 119,685500 0,371053 

0333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,001 25,465000 0,078947 

0337 Углерод оксид 0,0071 180,801500 0,560526 

1325 Формальдегид 0,0011 28,011500 0,086842 

1555 
Этановая кислота (Уксусная к-

та) 
0,0036 91,674000 0,284211 

 
Расчет физических параметров источника выброса 

Эквивалентный диаметр поверхности горения (Dэкв): Dэкв=2*(Sср/3,14)
0,5

=24,3 [м] 

Длина факела (Lфн): Lфн=2·Dэкв=48,6 [м] 
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Высота источника выбросов (Н): Н = Lфн=48,6 [м] 
 

Разлив дизельного топлива с возгоранием в период эксплуатации 
Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух произведен согласно  

«Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов», Самара, 1996 

г. 

 

Расчетные формулы, исходные данные 

Нефтепродукт - ДТ 

Коэффициенты трансформации оксидов азота (NOх): 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

Горение нефтепродукта на поверхности раздела фаз жидкость - атмосфера 

Горение ДТ 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

G=Kj·mj·Sср/3.6 г/с 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

M=G·T/1000 т/сут 

Ki - удельный выброс конкретного (i) ВВ, выброшенного в атмосферу при сгорании нефтепродукта 

mj =198,0 кг/(м2*час) - скорость выгорания нефтепродукта 

Sср - средняя поверхность зеркала жидкости 

Sср=Sобв – площадь обвалования 

T – время полного сгорания нефтепродукта 

Т=1000V/(Sср·L), мин 

L=4,18 мм/мин - линейная скорость выгорания нефтепродукта 

 

V, м
3
 = 100 

Sср, м
2
 = 256 

T, мин = 93,5 
 

Результаты расчета 

Код Наименование вещества 

Удельный 

выброс (К), 

кг/кг 

Максимально-

разовый выброс, г/сек 

Валовый 

выброс,  

т 

  NOх  0,0261   

0301 Азота диоксид    293,990400 1,648421 

0304 Азот (II) оксид   47,773440 0,267868 

0317 Гидроцианид (синильная кислота) 0,001 14,080000 0,078947 

0328 Углерод (Сажа) 0,0129 181,632000 1,018421 

0330 Сера диоксид 0,0047 66,176000 0,371053 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,001 14,080000 0,078947 

0337 Углерод оксид 0,0071 99,968000 0,560526 

1325 Формальдегид 0,0011 15,488000 0,086842 

1555 Этановая кислота (Уксусная к-та) 0,0036 50,688000 0,284211 

 
Расчет физических параметров источника выброса 

Эквивалентный диаметр поверхности горения (Dэкв): Dэкв=2*(Sср/3,14)
0,5

=18,06 [м] 

Длина факела (Lфн): Lфн=2·Dэкв=36,1 [м] 

Высота источника выбросов (Н): Н = Lфн=36,1 [м] 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ  

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ФРЭКОМ" 
Регистрационный номер: 01-01-2896 

 

Предприятие: 51, ВТМ, ЗСМ 

Город: 20, ЯНАО. ВТМ, ЗСМ 

Район: 1, ВТМ, ЗСМ 

 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -25,4 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 12,2 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:  180 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 

которой находится в пределах 5%, м/с: 12 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 

Перебор метеопараметров при расчете 

Набор-автомат 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

Направление ветра 

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

0 360 1 

 

Разлив дизельного топлива с возгоранием в период строительства 

ВИД: 105, ВТМ. Обустр. Аварии 

ВР: 1, Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 12. 

 

Выбросы источников по веществам 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 531,7090000 1 49,966 277,020 0,500 49,966 277,020 0,500 

Итого: 531,7090000  49,966  49,966  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид 
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№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 86,4030000 1 4,060 277,020 0,500 4,060 277,020 0,500 

Итого: 86,4030000  4,060  4,060  

Вещество: 0317 Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 25,4650000 1 0,000 277,020 0,500 0,000 277,020 0,500 

Итого: 25,4650000  0,000  0,000  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 328,4990000 1 41,160 277,020 0,500 41,160 277,020 0,500 

Итого: 328,4990000  41,160  41,160  

Вещество: 0330 Сера диоксид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 119,6860000 1 4,499 277,020 0,500 4,499 277,020 0,500 

Итого: 119,6860000  4,499  4,499  

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 25,4650000 1 59,825 277,020 0,500 59,825 277,020 0,500 

Итого: 25,4650000  59,825  59,825  

Вещество: 0337 Углерод оксид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 180,8020000 1 0,680 277,020 0,500 0,680 277,020 0,500 

Итого: 180,8020000  0,680  0,680  

Вещество: 1325 Формальдегид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 28,0120000 1 10,529 277,020 0,500 10,529 277,020 0,500 

Итого: 28,0120000  10,529  10,529  

Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 91,6740000 1 8,615 277,020 0,500 8,615 277,020 0,500 

Итого: 91,6740000  8,615  8,615  

 

Выбросы источников по группам суммации 
Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0333 25,4650000 1 59,825 277,020 0,500 59,825 277,020 0,500 

0 0 6501 3 1325 28,0120000 1 10,529 277,020 0,500 10,529 277,020 0,500 

Итого: 53,4770000  70,355  70,355  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0330 119,6860000 1 4,499 277,020 0,500 4,499 277,020 0,500 

0 0 6501 3 0333 25,4650000 1 59,825 277,020 0,500 59,825 277,020 0,500 
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Итого: 145,1510000  64,324  64,324  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6501 3 0301 531,7090000 1 49,966 277,020 0,500 49,966 277,020 0,500 

0 0 6501 3 0330 119,6860000 1 4,499 277,020 0,500 4,499 277,020 0,500 

Итого: 651,3950000  34,041  34,041  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,600  

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) 

Ширина 
(м) 

X Y X Y 
По 

ширине 
По длине 

1 Автомат 3443029,0 7853002,0 3483073,0 7853002,0 40030,000 20000,000 1000,000 1000,000 2,000 
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Разлив дизельного топлива с возгоранием в период эксплуатации 

ВИД: 105, ВТМ. Обустр. Аварии 

ВР: 3, ДТ эксплуатация 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 
Расчет завершен успешно. 
Рассчитано веществ/групп суммации: 12. 

 
Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Вещество: 0301 Азота диоксид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 293,9904000 1 55,288 205,770 0,500 55,288 205,770 0,500 

Итого: 293,9904000  55,288  55,288  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 47,7734000 1 4,492 205,770 0,500 4,492 205,770 0,500 

Итого: 47,7734000  4,492  4,492  

Вещество: 0317 Гидроцианид (Водород цианистый, Синильная кислота) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 14,0800000 1 0,000 205,770 0,500 0,000 205,770 0,500 

Итого: 14,0800000  0,000  0,000  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 181,6320000 1 45,544 205,770 0,500 45,544 205,770 0,500 

Итого: 181,6320000  45,544  45,544  

Вещество: 0330 Сера диоксид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 66,1760000 1 4,978 205,770 0,500 4,978 205,770 0,500 

Итого: 66,1760000  4,978  4,978  

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 14,0800000 1 66,198 205,770 0,500 66,198 205,770 0,500 

Итого: 14,0800000  66,198  66,198  

Вещество: 0337 Углерод оксид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 99,9680000 1 0,752 205,770 0,500 0,752 205,770 0,500 

Итого: 99,9680000  0,752  0,752  

Вещество: 1325 Формальдегид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 15,4880000 1 11,651 205,770 0,500 11,651 205,770 0,500 

Итого: 15,4880000  11,651  11,651  

Вещество: 1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 
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0 0 6502 3 50,6880000 1 9,532 205,770 0,500 9,532 205,770 0,500 

Итого: 50,6880000  9,532  9,532  

 
Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 
1 - Точечный; 
2 - Линейный; 
3 - Неорганизованный; 
4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 
9 - Точечный, с выбросом в бок; 
10 - Свеча. 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 0333 14,0800000 1 66,198 205,770 0,500 66,198 205,770 0,500 

0 0 6502 3 1325 15,4880000 1 11,651 205,770 0,500 11,651 205,770 0,500 

Итого: 29,5680000  77,849  77,849  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 0330 66,1760000 1 4,978 205,770 0,500 4,978 205,770 0,500 

0 0 6502 3 0333 14,0800000 1 66,198 205,770 0,500 66,198 205,770 0,500 

Итого: 80,2560000  71,176  71,176  

 

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 
№ 
пл. 

№ 
цех. 

№ 
ист. 

Тип 
Код 
в-ва 

Выброс 
(г/с) 

F 
Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6502 3 0301 293,9904000 1 55,288 205,770 0,500 55,288 205,770 0,500 

0 0 6502 3 0330 66,1760000 1 4,978 205,770 0,500 4,978 205,770 0,500 

Итого: 360,1664000  37,667  37,667  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,600  

 
 

Расчетные области 
Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 
влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты 
середины 1-й 
стороны (м) 

Координаты 
середины 2-й 
стороны (м) Ширина 

(м) 

X Y X Y 
По 

ширине 
По длине 

1 
Полное 

описание 
3440632,0 7852311,0 3480661,0 7852311,0 40020,000 20000,000 1000,000 1000,000 2,000 
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Приложение 7 Протоколы лабораторных исследований 
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