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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Разработка проектной документации систем водоснабжения по объекту: 

«Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения ТКО на 

территории Калининградской области» выполнена на основании: 

− Договора № СИС/АИ.МСК/П-02 от 01.06.2022г.;

− Задания на проектирование на разработку проектной документации;

− Технического отчета по результатам инженерно-геологических изысканий 

(шифр  08/21-ИГИ), выполненного филиалом АО «Институт ИГХ» в 2021г.;

− Технического отчета по результатам инженерно-геодезических изысканий 

(шифр 08/21-ИГДИ), выполненного филиалом АО «Институт ИГХ» в 2021г.;

− Технического отчета по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий

(шифр 08/21-ИГМИ), выполненного филиалом АО «Институт ИГХ» в 2021г.;

− Технического отчета по результатам инженерно-экологических изысканий 

(шифр 08/21-ИЭИ), выполненного филиалом АО «Институт ИГХ» в 2021г.;

− Градостроительного плана земельного участка РФ-39-2-26-0-00-2022-0708/П;

− Технических условий на присоединение;

− Технических задания от смежных отделов.

Проектная документация систем водоснабжения объекта «Строительство 

комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения ТКО на территории 

Калининградской области» разработана в границах земельного участка с кадастровым 

номером 39:01:000000:1233. 

В процессе строительства применение аналогичных строительных материалов, 

оборудования необходимо согласовать с проектной организацией (разработчиком 

технических решений). Запрос на согласование замены строительных материалов, 

оборудования предоставляется на фирменном бланке письма с личной подписью 

руководителя генподрядной организации.  

К письму прикладываются: 

− документ, подтверждающий согласие Заказчика на замену материалов, 

оборудования; 

− техническая документация (предусмотренная законодательством РФ – сертификаты

соответствия и т. д.), подтверждающая аналогичность характеристик (на основе

которых были приняты технические решения в проекте) материалов и оборудования,

которые требуется заменить.

В данном разделе рассматривается строительство сетей водоснабжения. 
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2 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ИСТОЧНИКАХ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В проектной документации представлены решения по обеспечению зданий и 

сооружений объекта «Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона 

захоронения ТКО на территории Калининградской области» системами водоснабжения 

(В1, В2). 

На сегодняшний день на территории проектируемого объекта существующие сети 

водоснабжения отсутствуют. 

Для осуществления водоснабжения объекта «Строительство комплекса по 

обработке ТКО и полигона захоронения ТКО на территории Калининградской области» 

предписано принять в качестве временной меры обеспечение объекта путем подвоза 

воды питьевого качества посредством специализированного транспорта (автоцистерн) 

с последующим хранением воды в резервуарах чистой воды и пожарных резервуарах, 

расположенных на территории комплекса. Заполнение резервуаров производится через 

колодцы, расположенные на разворотной площадке вблизи резервуаров. 

Заказчик гарантирует обеспечение объекта путем подвоза воды питьевого 

качества посредством специализированного транспорта (автоцистерн) (см. 

Приложение А). Затем вода закачивается в емкости (резервуары чистой воды и 

пожарные резервуары), далее насосами, установленные в насосных станциях (насосная 

станция второго подъема и противопожарная насосная станция) подается в сеть 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения соответственно. 
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3 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУБЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ ЗОНАХ ОХРАНЫ 
ИСТОЧНИКОВ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООХРАННЫХ ЗОНАХ 

Проектируемый объект «Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона 

захоронения ТКО на территории Калининградской области» расположен вне зоны 

охраны существующих источников питьевого водоснабжения, водоохранных зон. 

На территории объекта предусмотрено строительство резервуаров чистой воды, 

насосной станции 2-го подъема, оборудованные ограждением и имеющим зону 

санитарной охраны первого пояса с расстоянием до ограждения не менее 30 м. 

Сети водоснабжения запроектированы с соблюдением охранной зоны 

водопровода. 
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4 ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ЕЕ 
ПАРАМЕТРЫ 

С учетом расчетных расходов воды и требований, предъявляемых к ее качеству, 

обеспечение проектируемых объектов водой предусмотрено от следующих 

проектируемых внутриплощадочных систем водоснабжения: 

− водопровод хозяйственно-питьевой В1; 

− водопровод противопожарный В2. 

Технико-экономические показатели по наружным сетям водоснабжения 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 - Основные технико-экономические показатели по сетям водоснабжения 

Наименование 
сети 

Типоразмер трубы 
Ед-ца 
изме- 
рения 

Коли- 
чество 

Примечание 

Водопровод 
хозяйственно-
питьевой В1 

Труба ПЭ100SDR17-63х3,8 питьевая 
м 69,20  

Труба ПЭ100SDR17-110х6,6 питьевая 
м 17,50  

Труба ПЭ100SDR17-160х9,5 питьевая 
м 1498,00  

Труба ПЭ100SDR17-225х13,4 питьевая 
м 17,70  

Труба ПЭ100SDR17-315х18,7 L=4,00 
шт. 2 Футляр 

Труба ПЭ100SDR17-450х26,7 L=4,00 
шт. 9 Футляр 

Колодец из железобетонных элементов 
Ду 1500 мм 

шт. 10  

Колодец из железобетонных элементов 
Ду 2000 мм 

шт. 4  

Резервуар чистой воды - емкость 
горизонтальная стеклопластиковая 
V=80м3, Д=2,70м, L=14,00м 

шт. 1  

Насосная станция 2-го подъема в 
вертикальной стеклопластиковой 
емкости Д=2,50м, Н=3,00м, 
Q=42,44м3/ч=11,79л/с, Н=55,0м, 
N=14,75кВт 

шт. 2  

Водопровод 
противопожарный 

В2 

Труба ПЭ100SDR17-110х6,6 питьевая 
м 17,60  

Труба ПЭ100SDR17-225х13,4 питьевая 
м 22,60  

Труба ПЭ100SDR17-280х16,6 питьевая 
м 1301,20  

Труба ПЭ100SDR17-315х18,7 питьевая 
м 78,40  

Колодец из железобетонных элементов          
Ду 1500 мм 

шт. 2 
Колодцы с 

задвижками 

шт. 3 
Колодцы с 
пожарными 
гидрантами 
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Продолжение таблицы 1 

4.1 Водопровод хозяйственно-питьевой 

В соответствии с п. 11.5 СП 31.13330.2021 подача воды на хозяйственно-питьевые 

нужды в проектируемые здания осуществляется от проектируемой кольцевой сети 

DN 160 мм внутриплощадочного хозяйственно-питьевого водопровода. 

На водопроводной сети в местах устройства ввода в проектируемые объекты 

проектом предусмотрена установка в колодцах запорно-регулирующей арматуры. 

Колодцы на сети внутриплощадочного хозяйственно-питьевого водопровода 

предусмотрены по типовому проекту ТПР 901-09-11.84 из сборных железобетонных 

элементов по ГОСТ 8020–2016. 

В соответствии с п.11.48 СП 31.13330.2021 в местах пересечения трубопроводов 

холодного водоснабжения с канализацией предусмотрены мероприятия по защите 

водопровода от залива бытовыми стоками при аварии (футляры, определяются на 

стадии РД), длина которые принята не менее чем на 2 м в каждую сторону от места 

пересечения, считая от наружной поверхности труб. Футляры предусмотрены из 

полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599–2001. Количество и диаметр труб для футляров 

представлен в табл. 1. 

В соответствии с геологическими характеристиками местности для 

полиэтиленовых трубопроводов предусмотрено устройство песчаного основания 

высотой 200 мм, обратная засыпка выполняется песком на 300 мм выше шелыги трубы, 

далее трубопровод засыпается местным грунтом до планировочной отметки.  

В соответствии с п.6.7.2.12 СП399.1325800.2018 в проекте предусмотрена 

засыпка участков траншей с полиэтиленовыми трубопроводами, пересекающие 

проектируемые дороги, на всю глубину песчаным грунтом с уплотнением до степени 

уплотнения не ниже 0,98. 

Наименование 
сети 

Типоразмер трубы 
Ед-ца 
изме- 
рения 

Коли- 
чество 

Примечание 

Колодец из железобетонных элементов   
Ду 2000 мм 

шт. 14 
Колодцы с 

задвижками 

шт. 5 
Колодцы с 
пожарными 
гидрантами 

Пожарная емкость горизонтальная 
стеклопластиковая  
V=150 м3, Д=3,60м, L=14,70м 

шт. 1 

Насосная пожаротушения в вертикальной 
стеклопластиковой емкости Д=4,20м, Н=4,00м, 
Q=342,29м3/ч=95,08л/с, Н=60,0м, N=93,75кВт 

шт. 4 
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Минимальная глубина заложения напорных сетей водоснабжения принята по 

формуле п. 11.40 СП 31.13330.2021. 

hзалож = hглуб. 0 изотермы + 0,3 + d 

где hглуб. 0 изотермы – расчетная глубина нулевой изотермы (максимальная сезонная 

глубина с нулевой температурой), м; 

d – диаметр трубы, м. 

hзалож = 0,58 + 0,3 + 0,063 = 0,94 м – для трубы DN 63 мм; 

hзалож = 0,58 + 0,3 + 0,11 = 0,99 м – для трубы DN 110 мм; 

hзалож = 0,58 + 0,3 + 0,16 = 1,04 м – для трубы DN 160 мм; 

hзалож = 0,58 + 0,3 + 0,225 = 1,11 м – для трубы DN 225 мм. 

Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 08/21-ИГИ), 

глубина сезонного промерзания составляет: для песков мелких и пылеватых – 0,58 м, 

для глин и суглинков – 0,48 м. 

4.2 Водопровод противопожарный 

В соответствии с п. 11.5 СП 31.13330.2021 подача воды на противопожарные 

нужды осуществляется от проектируемого внутриплощадочного кольцевого DN 280 мм 

противопожарного водопровода. 

На сети противопожарного водопровода в местах устройства ввода в 

проектируемые объекты проектом предусмотрена установка в колодцах запорно-

регулирующей арматуры. 

Колодцы (с запорно-регулирующей арматурой и пожарными гидрантами) на сети 

противопожарного водопровода предусмотрены по типовому проекту ТПР 901-09-11.84 

из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020–2016. 

В стесненных условиях на территории объекта прокладка противопожарного 

водопровода предусмотрена в футлярах из полиэтиленовых труб по ГОСТ 18599–2001, 

количество и диаметр которых представлены в таблице 1. 

Прокладка трубопровода противопожарного водопровода принята с расстоянием 

между трубопроводами не ближе, чем 1,5 м. 

В соответствии с геологическими характеристиками местности для 

полиэтиленовых трубопроводов предусмотрено устройство песчаного основания 

высотой 200 мм, обратная засыпка выполняется песком на 300 мм выше шелыги трубы, 

далее трубопровод засыпается местным грунтом до планировочной отметки. 
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В соответствии с п.6.7.2.12 СП399.1325800.2018 в проекте предусмотрена 

засыпка участков траншей с полиэтиленовыми трубопроводами, пересекающие 

проектируемые дороги, на всю глубину песчаным грунтом с уплотнением до степени 

уплотнения не ниже 0,98. 

Минимальная глубина заложения напорных сетей водоснабжения принята по 

формуле п. 11.40 СП 31.133302021. 

hзалож = hглуб. 0 изотермы + 0,3 + d  

где hглуб. 0 изотермы – расчетная глубина нулевой изотермы (максимальная сезонная 

глубина с нулевой температурой), м; 

d – диаметр трубы, м. 

hзалож = 0,58 + 0,3 + 0,11 = 0,99 м – для трубы DN 110 мм; 

hзалож = 0,58 + 0,3 + 0,28 = 1,16 м – для трубы DN 280 мм; 

hзалож = 0,58 + 0,3 + 0,315 = 1,20 м – для трубы DN 315 мм. 

Согласно отчету по инженерно-геологическим изысканиям (шифр 08/21-ИГИ), 

глубина сезонного промерзания составляет: для песков мелких и пылеватых – 0,58 м, 

для глин и суглинков – 0,48 м. 

Расчетное количество одновременных пожаров на промышленном предприятии 

согласно п. 5.15 СП 8.13130.2020 – один. 

Продолжительность тушения пожара согласно п. 5.17 СП 8.13130.2020 - 3 часа. 

Проектом предусмотрена установка пожарных гидрантов на кольцевой сети вдоль 

автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 

5 м от стен здания в соответствии с п. 8.8 СП 8.13130.2020. 

Согласно п. 8.12 СП 8.13130.2020 пожарные гидранты размещаются в колодцах. 

Согласно п. 8.9 СП 8.13130.2020 расстановка пожарных гидрантов на 

водопроводной сети обеспечивает подачу воды с расчетным расходом на 

пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания на уровне нулевой 

отметки не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 

15 л/с и более с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с 

твердым покрытием. 

Согласно п. 8.10 СП 8.13130.2020 количество пожарных гидрантов и расстояние 

между ними определено исходя из суммарного расхода воды на пожаротушение и 

пропускной способности гидранта. 

Требуемый объем воды на нужды пожаротушения хранится в подземных 

пожарных резервуарах. В соответствии с п. 9.2 СП 8.13130.2020 пожарный объем в 

резервуарах определен исходя из расчетного расхода воды на наружное 
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пожаротушение и продолжительности тушения пожара из пожарных гидрантов, 

внутренних пожарных кранов и специальных средств пожаротушения (спринклеров). 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной 

пожарной опасности Ф4 принят в соответствии с таблицей 2 СП 8.13130.2020. 

Расход воды на наружное пожаротушение зданий классов функциональной 

пожарной опасности Ф5 принят в соответствии с таблицей 3 СП 8.13130.2020. 

Количество пожарных кранов ПК-с, одновременно используемых для тушения 

пожара, и минимальный расход воды на внутренне пожаротушение диктующего ПК-с для 

административно-бытового корпуса приняты в соответствии с таблицей 7.1                          

СП 10.13130.2020. В соответствии с п. 2 таблицы 7.1 СП 10.13130.2020 при количестве 

этажей административно-бытовых производственных предприятий до 6 внутреннее 

пожаротушение не требуется. 

Количество пожарных кранов ПК-с, одновременно используемых для тушения 

пожара, и минимальный расход воды на внутренне пожаротушение диктующего ПК-с для 

производственных и складских зданий приняты в соответствии с таблицей 7.2                   

СП 10.13130.2020. 

Диктующий расход воды на наружное пожаротушение принят для корпуса 

сортировки с бытовыми помещениями в соответствии с таблицей 3 СП 8.13130.2020 и 

составляет 30 л/с. 

Расход воды на автоматическое пожаротушение корпуса сортировки с бытовыми 

помещениями 50,88 л/с. 

Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных 

гидрантов, установленных на внутриплощадочном кольцевом противопожарном 

водопроводе согласно п. 8.8 СП 8.13130.2020. 

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение корпуса сортировки с 

бытовыми помещениями в соответствии с таблицей 7.2 СП 10.13130.2020 – 2х2,5 л/с. 

Данные по расходам воды на наружное и внутреннее пожаротушение 

проектируемых зданий приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение 

Наименование здания 

Класс 
функцио- 
нальной 

пожарной 
опас- 
ности 

Степень 
огне- 

стойкости 

Строитель
ный объем 
здания, м3 

Категория 
здания по 
пожарной 
опасности 

Расход на 

пожаротушение, 

л/с 

В
н
у
тр

е
н
н

е
е

 

А
У

П
Т

 

Н
а
р
у
ж

н
о
е

 

Корпус сортировки с бытовыми 

помещениями, в том числе: 
Ф5.1 II 104 273 В - - 30 

-Производственная часть Ф5.1 II 97 800 В 2х2,5 50,88  

-Бытовая пристройка Ф4.3 II 6 473 - 2х2,5 50,88  

Административно-бытовой 

корпус 
Ф4.3  4 414,12  - - 10 

Гараж для размещения 

техники и механизмов и 

станция технического 

обслуживания 

Ф5.2 II 5 532,7 В 2х2,5 - 15 

Холодный бокс техники        

Контрольно-пропускной пункт Ф4.3 IV 485 С0 - - 10 

Весовая с диспетчерской Ф4.3 V 86 С0 -  10 

Котельная со складом сырья Ф5.1    - -  

Склад обработки 

органоминеральных отходов 
Ф5.1 II  В 2х2,5 - 20 

Склад для хранения 

строительных материалов, 

спецодежды, хозяйственного 

инвентаря 

       

Склад хранения 

энергоресурсов 
       

Склад готовой продукции 

(кипы) 
       

4.3 Внутренние системы зданий и сооружений 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения В1 

предусматривается в следующих проектируемых зданиях: 

− корпус сортировки с бытовыми помещениями; 

− административно-бытовой корпус; 

− гараж для размещения техники и механизмов и станция технического обслуживания; 

− контрольно-пропускной пункт; 

− котельная со складом сырья. 
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Система внутреннего противопожарного водоснабжения В2 предусматривается в 

следующих проектируемых зданиях: 

− корпус сортировки с бытовыми помещениями; 

− гараж для размещения техники и механизмов и станция технического обслуживания. 

4.3.1 Корпус сортировки с бытовыми помещениями 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды принята по проектируемому вводу 

диаметром 110х6,6 из полиэтиленовой трубы типа ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599–2001 

от внутриплощадочного кольцевого водопровода DN 160 мм. 

Вода расходуется на бытовые нужды сотрудников, приготовление горячей воды, 

на производственные нужды, на мойку оборудования и полов. 

На вводе в корпус сортировки с бытовыми помещениями расчетный напор в 

хозяйственно-питьевом трубопроводе с учетом принятого в проекте насосного 

оборудования (ННС = 55,0 м) составляет 38,41 м. 

Hg = ННС – (Нgeom + ∑Hl,tot) = 55,0 – ( 0,75 + 15,84) = 38,41 м 

где ННС = 55,0 м – гарантированный напор насоса в насосной станции 2-го 

подъема; 

Нgeom – геометрическая высота подачи воды, от оси насоса в насосной станции 2-

го подъема до точки ввода в здание (отметка 0,000), м, 

Нgeom = 64,35 – 63,90 + 0,30 = 0,75 м; 

63,90 м – абсолютная отметка оси насоса в насосной станции 2-го подъема; 

64,35 м – абсолютная отметка пола в здании (относительная отметка 0,000); 

0,30 м – отметка ввода трубы в здание; 

∑Hl,tot – сумма потерь давления в наружной сети водопровода, м, ∑Hl,tot = 15,60 м. 

Расчет требуемого напора в системе внутреннего водопровода произведен для 

бытовой пристройки корпуса в соответствии с п. 8.27 СП 30.13330.2020 и составляет 

36,56 м. 

Нтр = Нgeom + ∑Hil + Нпр + ∑Hвод + Нтепл + Hl
ввод 

Нтр = 9,30 + 3,50 + 20,00+ 0,76 + 3,00 + 0 = 36,56 м 

где Нgeom – геометрическая высота расположения диктующего санитарно-

технического прибора над точкой подключения, м вод. ст. 

Нgeom = 7,20 + 2,10 = 9,30 м; 

7,20 м - высота 3-го этажа; 

2,10 м – высота установки душевой сетки. 
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∑Hil – сумма потерь напора на всех участках диктующего направления, м вод. ст, 

∑Hil = 3,50 м; 

Нпр – напор (давление) перед диктующим прибором, м вод. ст., принимается 

согласно п. 8.21 СП 30.13330.2020, Нпр = 20 м; 

∑Hвод – сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды, принимается 

согласно п. 12.15 и таблицы 12.1 СП 30.13330.2020; 

h - потери напора (давления) в счетчике воды при максимальном расчетном 

расходе воды  

h = S*q2 = 0,0081*9,662 = 0,76 м; 

S – гидравлическое сопротивление счетчика м/(л/с)2, S = 0,0081 м/(л/с)2 для 

счетчика диаметром 65 мм; 

q – секундный расход воды, л/с, q = 9,66 л/с; 

Нтепл – потери напора в теплообменнике (водонагревателе), принят 

ориентировочно в соответствии п. 8.27 СП 30.13330.2020, Нтепл = 3 м вод. ст., 

Hl
ввод – потери напора на вводе водопровода, Hввод

l = 0,0 м (учтены в формуле 

выше). 

Hg >Нтр, 38,41 > 36,56 м. 

Наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети на 

вводе в корпус сортировки с бытовыми помещениями больше требуемого напора на 

вводе, следовательно, давления в наружной сети достаточно для внутренних сетей 

водоснабжения административно-бытовой части корпуса сортировки с бытовыми 

помещениями. 

В соответствии с п. 12.10 СП 30.13330.2020 на проектируемом вводе корпус 

сортировки с бытовыми помещениями предусмотрено устройство водомерного узла с 

обводной линией по чертежам ЦИРВ02А.00.00.00 с установкой счетчика диаметром       

65 мм на рабочей линии, пропускающей расчетный максимальный хозяйственно-

питьевой расход воды. 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения принята из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75 диаметром от 15 до 

50 мм и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 50 мм и более, 

подвод воды к сантехническому оборудованию принят с помощью гибких подводок. 

Соединение стальных труб диаметром 50 мм и более, а также деталей и узлов из 

них выполняются сваркой. 

Оцинкованные трубы диаметром от 15 мм до 50 мм, узлы и детали соединяются 

на резьбе с применением соединительных частей из ковкого чугуна. 
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Наружная поверхность стальных труб после обезжиривания покрывается 

грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129–2020 и окрашивается 2-мя слоями эмали марки 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в цвета согласно ГОСТ 14202-69. 

Опорожнение ремонтных участков магистрального трубопровода хозяйственно-

питьевого водоснабжения предусматривается через патрубки с кранами, установленные 

на магистралях. 

Ремонтные участки магистральной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 

выделяются запорной арматурой. 

Для исключения образования конденсата на наружной поверхности разводящих 

трубопроводов предусмотрена их изоляция. В качестве изоляции приняты цилиндры из 

минеральной ваты на синтетическом связующем. 

Подача воды на противопожарные нужды производственного корпуса принята по 

двум проектируемым вводам диаметром 280х16,6 из полиэтиленовых труб типа      

ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599–2001 от внутриплощадочного пожарного кольцевого 

водопровода. 

На вводах противопожарного водоснабжения предусмотрены задвижки DN 250 мм 

30с941нж с электроприводом типа В-Б1-06 мощностью 1,5 кВт. 

Вода расходуется на нужды внутреннего и автоматического пожаротушений. 

В соответствии с табл. 7.2 СП 10.13130.2020 количество пожарных кранов ПК-с, 

одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход воды на 

внутренне пожаротушение диктующего ПК-с - 2 х 2,5 л/с. 

В соответствии с табл. 7.3 СП 10.13130.2020 расчетный расход пожарного крана 

ПК-с – 4,6 л/с с учетом высоты компактной части струи (максимальная высота здания – 

14,22 м), давление у диктующего клапана ПК-с DN 65 при диаметре выходного отверстия 

пожарного ствола 16 мм, высоте компактной части струи 20 м и длине рукава 20 метров 

– 0,284 МПа. 

Расход воды на нужды автоматического пожаротушения – 50,88 л/с. 

Вводы в помещение насосной АУПТ выполнены от внутреннего противопожарного 

водопровода двумя трубопроводами DN 219х4 мм. 

Проект АУПТ рассмотрен в разделе 9 том 9.2 шифр 1-КПО-21-ПБ2. 

Суммарный расход на внутреннее пожаротушение по зданию составляет  

2 х 4,6 + 50,88 = 60,08 л/с. 

Гарантированный напор на вводе в здание составляет Hg = 49,68 м с учетом 

принятого в проекте насосного оборудования (ННС = 60,0 м). 

Hg = ННС – (Нgeom + ∑Hl,tot) = 60,0 – ( 0,65 + 9,67) = 49,68 м 
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где ННС = 60,0 м – гарантированный напор насоса в насосной станции 

пожаротушения; 

Нgeom =0,65 м – геометрическая высота подачи воды от оси насоса в насосной 

станции пожаротушения (63,70 м БС) до отм. 0,000 (64,35 м БС) здания корпуса 

сортировки, 

∑Hl,tot – сумма потерь давления в наружной сети противопожарного водопровода, 

м, ∑Hl,tot = 9,67 м. 

Расчет потребного напора в системе противопожарного водопровода произведен 

в соответствии с п. 8.27 СП 30.13330.2020 и составляет 38,25 м. 

Нтр = Нgeom + ∑Hil + Нпр + ∑Hвод + Нтепл + Hввод
l = 1,35 + 8,50 + 28,40 = 38,25 м 

где Нgeom – геометрическая высота расположения диктующего пожарного крана 

над точкой подключения, м вод. ст.,  

Нgeom = 1,35 м – высота установки пожарного крана от пола; 

∑Hil – сумма потерь напора на всех участках диктующего направления, м вод. ст, 

∑Hil = 8,50 м; 

Нпр – напор (давление) перед диктующим пожарным краном, м вод. ст., 

принимается согласно таблице 7.3 СП 8.13130.2020, Нпр = 28,40 м; 

∑Hвод – сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды, ∑Hвод =0 м; 

h - потери напора (давления) в счетчике воды при максимальном расчетном 

расходе воды, h = 0 м; 

Нтепл – потери напора в водонагревателе, Нтепл = 0 м; 

Hввод
l – потери напора на вводе водопровода, Hввод

l = 0 м, т.к. потери учтены в 

расчете гарантированного напора на вводе в здание. 

Hg >Нр, 49,68 > 38,25 м. 

Наименьшее гарантированное давление в наружной противопожарной сети на 

вводе в здание больше требуемого напора на вводе, следовательно, давления в 

наружной сети достаточно для внутренних сетей противопожарного водоснабжения. 

Проектом предусмотрено устройство кольцевого водопровода с установкой 

пожарных кранов ПК-с диаметром 65 мм на высоте 1,35 м от пола. 

Комплектация и оформление пожарных шкафов производится по НПБ 151-2000. 

В здании устанавливается более 12-ти пожарных кранов, расположенных таким 

образом, чтобы каждая точка помещения орошалась тремя струями. 

Система внутреннего противопожарного водоснабжения выполнена из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704–91. 
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Наружная поверхность стальных труб после обезжиривания покрывается 

грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129–2020 и окрашивается 2-мя слоями эмали марки 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в цвета согласно ГОСТ 14202-69. 

Опорожнение ремонтных участков магистрального противопожарного 

трубопровода предусматривается через патрубки с кранами, установленные на 

магистралях. 

Ремонтные участки магистральной сети противопожарного водоснабжения 

выделяются запорно-регулирующей арматурой. 

Внутренние сети противопожарного водопровода прокладываются открыто по 

стенам и конструкциям здания. 

4.3.2 Административно-бытовой корпус 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды в административно-бытовой 

корпус принята по проектируемому вводу диаметром 63х3,8 из полиэтиленовой трубы 

типа ПЭ100SDR17 по ГОСТ 18599–2001 от внутриплощадочного кольцевого 

водопровода DN 160 мм. 

Вода расходуется на бытовые нужды сотрудников приготовление горячей воды. 

На вводе в административно-бытовой корпус расчетный напор в хозяйственно-

питьевом трубопроводе с учетом принятого в проекте насосного оборудования              

(ННС = 55,0 м) составляет 48,84 м. 

Hg = ННС – (Нgeom + ∑Hl,tot) = 55,0 – ( 0,20 + 5,96) = 48,84 м 

где ННС = 55,0 м – гарантированный напор насоса в насосной станции 2-го 

подъема; 

Нgeom – геометрическая высота подачи воды, от оси насоса в насосной станции 2-

го подъема до точки ввода в здание (отметка 0,000), м, 

Нgeom = 63,80 – 63,90 + 0,30 = 0,20 м; 

63,90 м – абсолютная отметка оси насоса в насосной станции 2-го подъема; 

63,80 м – абсолютная отметка пола в здании (относительная отметка 0,000); 

0,30 м – отметка ввода трубы в здание; 

∑Hl,tot – сумма потерь давления в наружной сети водопровода, м, ∑Hl,tot = 5,96 м. 

Расчет требуемого напора в системе внутреннего водопровода произведен в 

соответствии с п. 8.27 СП 30.13330.2020 и составляет 33,27 м. 

Нтр = Нgeom + ∑Hil + Нпр + ∑Hвод + Нтепл + Hl
ввод 

Нтр = 5,70 + 1,50 + 20,00+ 3,07 +3,00 + 0,00 = 33,27 м 
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где Нgeom – геометрическая высота расположения диктующего санитарно-

технического прибора над точкой подключения, м вод. ст. 

Нgeom = 3,60 + 2,10 = 5,70 м; 

3,60 м - высота 2-го этажа; 

2,10 м – высота установки душевой сетки. 

∑Hil – сумма потерь напора на всех участках диктующего направления, м вод. ст, 

∑Hil = 1,50 м; 

Нпр – напор (давление) перед диктующим прибором, м вод. ст., принимается 

согласно п. 8.21 СП 30.13330.2020, Нпр = 20 м; 

∑Hвод – сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды, принимается 

согласно п. 12.15 и таблицы 12.1 СП 30.13330.2020; 

h - потери напора (давления) в счетчике воды при максимальном расчетном 

расходе воды  

h = S*q2 = 14,5*0,462 = 3,07 м; 

S – гидравлическое сопротивление счетчика м/(л/с)2, S = 14,5 м/(л/с)2 для счетчика 

диаметром 15 мм; 

q – секундный расход воды, л/с, q = 0,46 л/с; 

Нтепл – потери напора в теплообменнике (водонагревателе), принят 

ориентировочно в соответствии п. 8.27 СП 30.13330.2020, Нтепл = 3,00 м вод. ст., 

Hl
ввод – потери напора на вводе водопровода, Hввод

l = 0,00 м (учтены в формуле 

выше). 

Hg >Нтр, 48,84 > 33,27 м. 

В соответствии с п. 12.10 СП 30.13330.2020 на проектируемом вводе 

предусмотрено устройство водомерного узла с обводной линией по чертежам 

ЦИРВ02А.00.00.00 с установкой счетчика диаметром 15 мм на рабочей линии, 

пропускающей расчетный максимальный хозяйственно-питьевой расход воды. 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения принята из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75 диаметром от 15 до 

50 мм и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 50 мм и более, 

подвод воды к сан-техническому оборудованию принят с помощью гибких подводок. 

Соединение стальных труб диаметром 50 мм и более, а также деталей и узлов из 

них выполняются сваркой. 

Оцинкованные трубы диаметром от 15 мм до 50 мм, узлы и детали соединяются 

на резьбе с применением соединительных частей из ковкого чугуна. 
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Наружная поверхность стальных труб после обезжиривания покрывается 

грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129–2020 и окрашивается 2-мя слоями эмали марки 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в цвета согласно ГОСТ 14202-69. 

Опорожнение ремонтных участков магистрального трубопровода хозяйственно-

питьевого водоснабжения предусматривается через патрубки с кранами, установленные 

на магистралях. 

Ремонтные участки магистральной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 

выделяются запорной арматурой. 

Для исключения образования конденсата на наружной поверхности разводящих 

трубопроводов предусмотрена их изоляция. В качестве изоляции приняты цилиндры из 

минеральной ваты на синтетическом связующем. 

4.3.3 Гараж для размещения техники и механизмов и станция 
технического обслуживания 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды принята по проектируемому вводу 

диаметром 63х3,8 из полиэтиленовой трубы типа ПЭ100SDR17 по ГОСТ 18599–2001 от 

внутриплощадочного кольцевого водопровода DN 160 мм. 

Вода расходуется на бытовые нужды сотрудников, приготовление горячей воды и 

на подпитку оборотной системы водоснабжения. 

На вводе в здание гаража для размещения техники и механизмов и станции 

технического обслуживания расчетный напор в хозяйственно-питьевом трубопроводе с 

учетом принятого в проекте насосного оборудования (ННС = 55,0 м) составляет 41,48 м. 

Hg = ННС – (Нgeom + ∑Hl,tot) = 55,0 – ( 0,60 + 12,92) = 41,48 м 

где ННС = 55,0 м – гарантированный напор насоса в насосной станции                           

2-го подъема; 

Нgeom – геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до точки ввода в 

здание (отметка 0,000), м, 

Нgeom = 64,20 – 63,90 + 0,30 = 0,60 м; 

63,90 м – абсолютная отметка оси насоса в насосной станции 2-го подъема; 

64,20 м – абсолютная отметка пола в здании (относительная отметка 0,000); 

0,30 м – отметка ввода трубы в здание; 

∑Hl,tot – сумма потерь давления в наружной сети водопровода, м, ∑Hl,tot = 12,92 м. 

Расчет требуемого напора в системе внутреннего водопровода произведен в 

соответствии с п. 8.27 СП 30.13330.2020 и составляет 34,66 м. 

Нтр = Нgeom + ∑Hil + Нпр + ∑Hвод + Нтепл + Hl
ввод 

Нтр = 5,70 + 1,50 + 20,00+ 4,46 + 3,00 + 0,00 = 34,66 м 
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где Нgeom – геометрическая высота расположения диктующего санитарно-

технического прибора над точкой подключения, м вод. ст. 

Нgeom = 3,60 + 2,10 = 5,70 м; 

3,60 м - высота 2-го этажа; 

2,10 м – высота установки душевой сетки. 

∑Hil – сумма потерь напора на всех участках диктующего направления, м вод. ст, 

∑Hil = 1,50 м; 

Нпр – напор (давление) перед диктующим прибором, м вод. ст., принимается 

согласно п. 8.21 СП 30.13330.2020, Нпр = 20 м; 

∑Hвод – сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды, принимается 

согласно п. 12.15 и таблицы 12.1 СП 30.13330.2020; 

h - потери напора (давления) в счетчике воды при максимальном расчетном 

расходе воды  

h = S*q2 = 2,64*1,302 = 4,46 м; 

S – гидравлическое сопротивление счетчика м/(л/с)2, S = 2,64 м/(л/с)2 для счетчика 

диаметром 25 мм; 

q – секундный расход воды, л/с, q = 1,30 л/с; 

Нтепл – потери напора в теплообменнике (водонагревателе), принят 

ориентировочно в соответствии п. 8.27 СП 30.13330.2020, Нтепл = 3 м вод. ст., 

Hl
ввод – потери напора на вводе водопровода, Hввод

l = 0,00 м (учтены в формуле 

выше). 

Hg >Нтр, 41,48 > 34,66 м. 

Наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети на 

вводе в здание гаража для размещения техники и механизмов и станции технического 

обслуживания больше требуемого напора на вводе, следовательно, давления в 

наружной сети достаточно для внутренних сетей водоснабжения. 

В соответствии с п. 12.10 СП 30.13330.2020 на проектируемом вводе 

предусмотрено устройство водомерного узла с обводной линией по чертежам 

ЦИРВ02А.00.00.00 с установкой счетчика диаметром 25 мм на рабочей линии, 

пропускающей расчетный максимальный хозяйственно-питьевой расход воды. 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения принята из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75 диаметром от 15 до 

50 мм и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 50 мм и более, 

подвод воды к сан-техническому оборудованию принят с помощью гибких подводок. 
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Соединение стальных труб диаметром 50 мм и более, а также деталей и узлов из 

них выполняются сваркой. 

Оцинкованные трубы диаметром от 15 мм до 50 мм, узлы и детали соединяются 

на резьбе с применением соединительных частей из ковкого чугуна. 

Наружная поверхность стальных труб после обезжиривания покрывается 

грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129–2020 и окрашивается 2-мя слоями эмали марки 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в цвета согласно ГОСТ 14202-69. 

Опорожнение ремонтных участков магистрального трубопровода хозяйственно-

питьевого водоснабжения предусматривается через патрубки с кранами, установленные 

на магистралях. 

Ремонтные участки магистральной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 

выделяются запорной арматурой. 

Для исключения образования конденсата на наружной поверхности разводящих 

трубопроводов предусмотрена их изоляция. В качестве изоляции приняты цилиндры из 

минеральной ваты на синтетическом связующем. 

Подача воды на противопожарные нужды гаража для размещения техники и 

механизмов и станции технического обслуживания принята по проектируемому вводу 

диаметром 110х6,6 из полиэтиленовых труб типа ПЭ100SDR17 по ГОСТ 18599–2001 от 

внутриплощадочного пожарного кольцевого водопровода. 

На вводе противопожарного водоснабжения предусмотрена задвижка DN 100 мм 

30с941нж с электроприводом типа ПЭМ-А11 мощностью 0,25 кВт. 

Вода расходуется на нужды внутреннего пожаротушения. 

В соответствии с табл. 7.2 СП 10.13130.2020 количество пожарных кранов ПК-с, 

одновременно используемых для тушения пожара, и минимальный расход воды на 

внутренне пожаротушение диктующего ПК-с - 2 х 2,5 л/с. 

В соответствии с табл. 7.3 СП 10.13130.2020 расчетный расход пожарного крана 

ПК-с – 2,9 л/с с учетом высоты компактной части струи (максимальная высота здания – 

7,60 м), давление у диктующего клапана ПК-с DN 50 при диаметре выходного отверстия 

пожарного ствола 16 мм, высоте компактной части струи 20 м и длине рукава 20 метров 

– 0,13 МПа. 

Гарантированный напор на вводе в здание гаража для размещения техники и 

механизмов и станции технического обслуживания составляет Hg = 58,77 м с учетом 

принятого в проекте насосного оборудования (ННС = 60,0 м). 

Hg = ННС – (Нgeom + ∑Hl,tot) = 60,0 – ( 0,50 + 0,73) = 58,77 м 

где ННС = 60,0 м – гарантированный напор насоса в насосной станции 
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пожаротушения; 

Нgeom =0,50 м – геометрическая высота подачи воды от оси насоса в насосной 

станции пожаротушения (63,70 м БС) до отм. 0,000 (64,20 м БС) здания гаража для 

размещения техники и механизмов и станции технического обслуживания, 

∑Hl,tot – сумма потерь давления в наружной сети противопожарного водопровода, 

м, ∑Hl,tot = 0,73 м. 

Расчет потребного напора в системе противопожарного водопровода произведен 

в соответствии с п. 8.27 СП 30.13330.2020 и составляет 18,85 м. 

Нтр = Нgeom + ∑Hil + Нпр + ∑Hвод + Нтепл + Hввод
l  

Нтр = 1,35 + 4,50 + 13,0 + 0 + 0 + 0 = 18,85 м 

где Нgeom – геометрическая высота расположения диктующего пожарного крана 

над точкой подключения, м вод. ст.,  

Нgeom = 1,35 м – высота установки пожарного крана от пола; 

∑Hil – сумма потерь напора на всех участках диктующего направления, м вод. ст, 

∑Hil = 4,50 м; 

Нпр – напор (давление) перед диктующим пожарным краном, м вод. ст., 

принимается согласно таблице 7.3 СП 8.13130.2020, Нпр = 13,0 м; 

∑Hвод – сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды, ∑Hвод =0 м; 

h - потери напора (давления) в счетчике воды при максимальном расчетном 

расходе воды, h = 0 м;  

Нтепл – потери напора в водонагревателе, Нтепл = 0 м; 

Hввод
l – потери напора на вводе водопровода, Hввод

l = 0 м, т.к. потери учтены в 

расчете гарантированного напора на вводе в здание. 

Hg >Нр, 58,77 > 18,85 м. 

Наименьшее гарантированное давление в наружной противопожарной сети на 

вводе в здание гаража для размещения техники и механизмов и станции технического 

обслуживания больше требуемого напора на вводе, следовательно, давления в 

наружной сети достаточно для внутренних сетей противопожарного водоснабжения. 

Проектом предусмотрено устройство тупикового водопровода с установкой 

пожарных кранов ПК-с диаметром 50 мм на высоте 1,35 м от пола. 

Комплектация и оформление пожарных шкафов производится по НПБ 151–2000. 

В здании устанавливается не более 12-ти пожарных кранов, расположенных таким 

образом, чтобы каждая точка помещения орошалась двумя струями. 

Система внутреннего противопожарного водоснабжения выполнена из стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704–91. 
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Наружная поверхность стальных труб после обезжиривания покрывается 

грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129–2020 и окрашивается 2-мя слоями эмали марки 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в цвета согласно ГОСТ 14202-69. 

Опорожнение ремонтных участков магистрального противопожарного 

трубопровода предусматривается через патрубки с кранами, установленные на 

магистралях. 

Ремонтные участки магистральной сети противопожарного водоснабжения 

выделяются запорно-регулирующей арматурой. 

Внутренние сети противопожарного водопровода прокладываются открыто по 

стенам и конструкциям здания. 

4.3.4 Контрольно-пропускной пункт 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды принята по проектируемому вводу 

диаметром 63х3,8 из полиэтиленовой трубы типа ПЭ100SDR17 по ГОСТ 18599–2001 от 

внутриплощадочного кольцевого водопровода DN 160 мм. 

Вода расходуется на бытовые нужды сотрудников и приготовление горячей воды. 

На вводе в здание контрольно-пропускного корпуса расчетный напор в 

хозяйственно-питьевом трубопроводе с учетом принятого в проекте насосного 

оборудования (ННС = 55,0 м) составляет 48,95 м. 

Hg = ННС – (Нgeom + ∑Hl,tot) = 55,0 – ( 0,25 + 5,80) = 48,95 м 

где ННС = 55,0 м – гарантированный напор насоса в насосной станции 2-го 

подъема; 

Нgeom – геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до точки ввода в 

здание (отметка 0,000), м, 

Нgeom = 63,85 – 63,90 + 0,30 = 0,25 м; 

63,90 м – абсолютная отметка оси насоса в насосной станции 2-го подъема; 

63,85 м – абсолютная отметка пола в здании (относительная отметка 0,000); 

0,30 м – отметка ввода трубы в здание; 

∑Hl,tot – сумма потерь давления в наружной сети водопровода, м, ∑Hl,tot = 5,80 м. 

Расчет требуемого напора в системе внутреннего водопровода произведен в 

соответствии с п. 8.27 СП 30.13330.2020 и составляет 24,48 м. 

Нтр = Нgeom + ∑Hil + Нпр + ∑Hвод + Нтепл + Hl
ввод 

Нтр = 0,80 + 0,10 + 20,00+ 0,58 + 3,00 + 0,00 = 24,48 м 

где Нgeom – геометрическая высота расположения диктующего санитарно-

технического прибора над точкой подключения, м вод. ст. 
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Нgeom =0,80 м; 

0,80 м – высота установки унитаза. 

∑Hil – сумма потерь напора на всех участках диктующего направления, м.вод. ст, 

∑Hil = 0,10 м; 

Нпр – напор (давление) перед диктующим прибором, м вод. ст., принимается 

согласно п. 8.21 СП 30.13330.2020, Нпр = 20 м; 

∑Hвод – сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды, принимается 

согласно п. 12.15 и таблицы 12.1 СП 30.13330.2020; 

h - потери напора (давления) в счетчике воды при максимальном расчетном 

расходе воды  

h = S*q2 = 14,5*0,202 = 0,58 м; 

S – гидравлическое сопротивление счетчика м/(л/с)2, S = 14,5 м/(л/с)2 для счетчика 

диаметром 15 мм; 

q – секундный расход воды, л/с, q = 0,20 л/с; 

Нтепл – потери напора в теплообменнике (водонагревателе), принят 

ориентировочно в соответствии п. 8.27 СП 30.13330.2020, Нтепл = 3 м, 

Hl
ввод – потери напора на вводе водопровода, Hl

ввод = 0,0 м (учтены в формуле 

выше). 

Hg >Нтр, 48,95 > 24,48 м. 

Наименьшее гарантированное давление в наружной водопроводной сети на 

вводе в здание контрольно-пропускного пункта больше требуемого напора на вводе, 

следовательно, давления в наружной сети достаточно для внутренних сетей 

водоснабжения. 

В соответствии с п. 12.10 СП 30.13330.2020 на проектируемом вводе 

предусмотрено устройство водомерного узла с обводной линией с установкой счетчика 

диаметром 15 мм на рабочей линии, пропускающей расчетный максимальный 

хозяйственно-питьевой расход воды. 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения принята из 

полипропиленовых труб, подвод воды к сантехническому оборудованию принят с 

помощью гибких подводок. 

Соединение труб выполняется сваркой. 

Опорожнение ремонтных участков магистрального трубопровода хозяйственно-

питьевого водоснабжения предусматривается через патрубки с кранами, установленные 

на магистралях. 
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Ремонтные участки магистральной сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 

выделяются запорной арматурой. 

Для исключения образования конденсата на наружной поверхности разводящих 

трубопроводов предусмотрена их изоляция. В качестве изоляции приняты цилиндры из 

минеральной ваты на синтетическом связующем. 

4.3.5 Котельная со складом сырья 

Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды принята по проектируемому вводу 

диаметром 63х3,8 из полиэтиленовой трубы типа ПЭ100 SDR 17 по ГОСТ 18599–2001 от 

внутриплощадочного кольцевого водопровода DN 160 мм. 

Вода расходуется на производственные нужды, в том числе на подпитку тепловых 

сетей и технические нужды. 

На вводе в котельную напор в хозяйственно-питьевом трубопроводе с учетом 

принятого в проекте насосного оборудования (ННС = 55,0 м) составляет 47,70 м. 

Hg = ННС – (Нgeom + ∑Hl,tot) = 55,0 – ( 0,40 + 6,90) = 47,70 м 

где ННС = 55,0 м – гарантированный напор насоса в насосной станции 2-го 

подъема; 

Нgeom – геометрическая высота подачи воды, от оси насоса до точки ввода в 

здание (отметка 0,000), м, 

Нgeom = 64,00 – 63,90 + 0,30 = 0,40 м; 

63,90 м – абсолютная отметка оси насоса в насосной станции 2-го подъема; 

64,00 м – абсолютная отметка пола в здании (относительная отметка 0,000); 

0,30 м – отметка ввода трубы в здание; 

∑Hl,tot – сумма потерь давления в наружной сети водопровода, м, ∑Hl,tot = 6,90 м. 

Расчет требуемого напора в системе хозяйственно-питьевого водопровода 

произведен в соответствии с п. 8.27 СП 30.13330.2020 и составляет 51,67 м. 

Нтр = Нgeom + ∑Hil + Нпр + ∑Hвод + Нтепл + Hl
ввод 

Нтр = 1,10 + 0,10 + 50,00+ 0,47 + 0,00 + 0,00 = 51,67 м 

где Нgeom – геометрическая высота расположения диктующего санитарно-

технического прибора над точкой подключения, м вод. ст. 

Нgeom = 0,00 + 1,10 = 1,10 м; 

0,00 м - высота этажа; 

1,10 м – высота установки водоразборного крана. 

∑Hil – сумма потерь напора на всех участках диктующего направления, м вод. ст, 

∑Hil = 0,10 м; 
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Нпр – напор (давление) перед диктующим прибором, м вод. ст. Требуемый напор 

на производственные нужды котельной составляет 50 м (см. том 6.1                                   

шифр СИС/АИ.МСК/П-02-ТХ1.ПЗ). 

Нпр = 50 м; 

∑Hвод – сумма потерь напора в узлах учета потребляемой воды, принимается 

согласно п. 12.15 и таблицы 12.1 СП 30.13330.2020; 

h - потери напора (давления) в счетчике воды при максимальном расчетном 

расходе воды  

h = S*q2 = 14,5*0,182 = 0,47 м; 

S – гидравлическое сопротивление счетчика м/(л/с)2, S = 14,5 м/(л/с)2 для счетчика 

диаметром 15 мм; 

q – секундный расход воды, л/с, q = 0,18 л/с; 

Нтепл – потери напора в теплообменнике (водонагревателе), принят 

ориентировочно в соответствии п. 8.27 СП 30.13330.2020, Нтепл = 0 м, 

Hl
ввод – потери напора на вводе водопровода, Hl

ввод = 0 м (учтены в формуле 

выше). 

Hр >Нтр, 47,70 < 51,67 м. 

Расчетный напор на вводе водопровода в здание котельной со складом сырья 

меньше требуемого напора на производственные нужды. 

Для обеспечения требуемого напора на производственные нужды котельной в 

томе 6.1 шифр СИС/АИ.МСК/П-02-ТХ1предусмотрена установка насосов исходной воды. 

В соответствии с п. 12.10 СП 30.13330.2020 на проектируемом вводе водопровода 

предусмотрено устройство водомерного узла с обводной линией с установкой счетчика 

диаметром 15 мм на рабочей линии, пропускающей расчетный максимальный 

хозяйственно-питьевой расход воды. 

Система внутреннего хозяйственно-питьевого водоснабжения принята из 

стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75 диаметром от 15 до 

50 мм и стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 50 мм и более, 

подвод воды к сан-техническому оборудованию принят с помощью гибких подводок. 

Соединение стальных труб диаметром 50 мм и более, а также деталей и узлов из 

них выполняются сваркой. 

Оцинкованные трубы диаметром от 15 мм до 50 мм, узлы и детали соединяются 

на резьбе с применением соединительных частей из ковкого чугуна. 
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Наружная поверхность стальных труб после обезжиривания покрывается 

грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129–2020 и окрашивается 2-мя слоями эмали марки 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в цвета согласно ГОСТ 14202-69. 
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5 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОМ (ПРОЕКТНОМ) РАСХОДЕ ВОДЫ НА 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВЫЕ НУЖДЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА 
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ ОБОРОТНОЕ 

Расчет на хозяйственно-питьевые нужды выполнен в соответствии с 

требованиями СП 30.13330.2020. 

Баланс водопотребления и водоотведения на хозяйственно-питьевые, 

производственные нужды и оборотное водоснабжение представлен в разделе 18. 

Максимальный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том 

числе на горячее водоснабжение, по объекту в целом – 32,22 м3/сут. 

Максимальный часовой расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том 

числе на горячее водоснабжение, по объекту в целом – 19,16 м3/час. 

Максимальный секундный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том 

числе на горячее водоснабжение, по объекту в целом – 10,94 л/с. 

Автоматическое пожаротушение предусмотрено в корпусе сортировки с 

бытовыми помещениями с расходом 50,88 л/с. 

В проекте предусматривается оборотное водоснабжение в установке Мойдодыр, 

установленного в здании гаража для размещения техники и механизмов и станции 

технического обслуживания. 

Таблица 3 - Расчетные (проектные) расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды 

№ 
п/п 

Наименование потребителя 
Расход воды 

м3/сут м3/ч л/с 

1 Корпус сортировки с бытовыми помещениями 30,22 16,92 9,36 

 Рабочие 4,97 2,01 1,19 

 Душевые 24,00 12,00 6,72 

 Столовая-раздаточная 1,25 2,91 1,45 

2 Административно-бытовой корпус 0,58 0,68 0,47 

 Работники 0,58 0,68 0,47 

3 
Гараж для размещения техники и механизмов и 

станция технического обслуживания 
2,37 1,38 0,91 

 Рабочие 0,37 0,38 0,35 

 Душевые 2,00 1,00 0,56 

4 Контрольно-пропускной пункт 0,05 0,18 0,20 

 Охранники 0,05 0,18 0,20 

 
Всего расчетный (проектный) расход воды 

на хозяйственно-питьевые нужды 
33,22 19,16 10,94 

 

В данном проекте отсутствует техническое водоснабжение. 
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Таблица 4 - Расчетные (проектные) расходы воды на подпитку оборотного 
водоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование потребителя 
Расход воды 

м3/сут м3/ч л/с 

1 

Гараж для размещения техники и механизмов и станция 

технического обслуживания (подпитка установки 

Мойдодыр) 

5,12 0,32 0,09 

2 Котельная со складом сырья (подпитка теплосети) 11,52 0,48 0,13 

 
Всего расчетный (проектный) расход воды 

на подпитку оборотного водоснабжения 
16,64 0,80 0,22 
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6 СВЕДЕНИЯ О РАСЧЕТНОМ (ПРОЕКТНОМ) РАСХОДЕ ВОДЫ НА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ 

Расчетные расходы воды на производственные нужды представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Расчетные (проектные) расходы воды на производственные нужды 

№ 
п/п 

Наименование потребителя 
Расход воды 

м3/сут м3/ч л/с 

1 
Корпус сортировки с бытовыми помещениями 

производственные нужды (мойка оборудования, полов) 
6,00 3,00 0,28 

2 

Гараж для размещения техники и механизмов и станция 

технического обслуживания 

(заполнение ванны для проверки камер 1 раз в неделю) 

0,15 0,15 0,30 

3 Котельная со складом сырья (собственные нужды) 0,29 0,17 0,05 

 
Всего расчетный (проектный) расход воды 

на техническое водоснабжение 
6,44 3,32 0,63 
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7 СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ И ТРЕБУЕМОМ НАПОРЕ В СЕТИ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ И ИНЖЕНЕРНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ТРЕБУЕМОГО 
НАПОРА ВОДЫ 

Для создания требуемого напора в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения 

в проекте предусмотрена насосная станция повышения давления типа ANTARUS 3 

MLV20-4/GPRS диспетчеризация (ОПЦ, СИГ, СПД2, DN150) или аналог в заглубленном 

исполнении ниже уровня промерзания грунта (см. Приложение И). 

В соответствии с п. 13.9 СП 30.13330.2020 производительность хозяйственно-

питьевой насосной установки принята при отсутствии регулирующей емкости по 

максимальному секундному расходу воды Q = 11,79 л/с = 42,44 м3/ч. 

Требуемый напор в сети хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет          

Н = 55 м вод. ст. 

Фактический напор насосной установки повышения давления составляет                  

Н = 55 м вод. ст. с расходом Q = 42,44 м3/ч. 

Насосная станция повышения давления типа ANTARUS 3 MLV20-4/GPRS 

диспетчеризация (ОПЦ, СИГ, СПД2, DN150) или аналог укомплектована насосами типа 

ANTARUS 3 MLV20-4/GPRS (2 рабочих, 1 резервный) или аналог, мембранным баком 

объемом 8 л, установленных на единую раму, а также дренажным насосом типа Гном 

10-10Д или аналог для откачки воды из приямка при возможном затоплении при аварии. 

Номинальная мощность электродвигателя одного рабочего насоса хозяйственно-

питьевой воды составляет 5,5 кВт. 

Суммарное потребление электрической энергии насосной станции повышения 

давления в часы максимального водопотребления хозяйственно-питьевой воды 

составляет 11 кВт. 

Потребление электрической энергии дренажного насоса типа Гном 10-10Д или 

аналог составляет 0,7 кВт. 

Насосная станция повышения давления укомплектована электрическим 

промышленным конвектором IP54 ЭКСП 2, N=1,0 кВт, промышленным освещением 

N=0,06 кВт, принудительной вентиляцией N=0,09 кВт и шкафом управления N=1,50 кВт. 

Насосная установка повышения давления размещается в стеклопластиковом 

корпусе горизонтального исполнения БИОГАРД или аналог размерами: диаметр –        

3,00 м, высота – 4,10 м на единой раме основании с опорами, гасящими вибрацию, и 

укомплектована запорно-предохранительной арматурой и компенсаторами. 
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Управление работой насосов повышения давления осуществляется с помощью 

шкафа управления Амперус или аналог и щитом управления СПД уличного исполнения 

и входит в комплект поставки. 

Для создания потребного напора в сети противопожарного водоснабжения в 

проекте предусмотрена комплектная установка пожаротушения в заглубленном 

исполнении ниже уровня промерзания грунта. 

Проектом принята установка пожаротушения типа ANTARUS 3 MST80-

250/450/DS1-GPRS-J или аналог (насосы в количестве: 2-х рабочих, 1 резервный), 

укомплектованная жокей-насосом типа ANTARUS MLV4-9 или аналог, мембранным 

баком 50/16 объемом 50 л, установленных на параллельную работу, а также 

дренажными насосами (1 рабочий, 1 резервный) типа Гном 10-10Д или аналог (см. 

Приложение К) для откачки воды из приямка при возможном затоплении при аварии. 

Расчетная максимальная производительность насосной установки 

пожаротушения составляет Q = 324,29 м3/ч = 90,08 л/с. 

Требуемый напор в сети противопожарного водоснабжения составляет                      

Н = 60 м вод. ст. 

Фактический напор насосной установки пожаротушения составляет                               

Н = 64,4 м вод. ст. с расходом Q = 335,96 м3/ч = 93,3 л/с. 

Номинальная мощность электродвигателя одного рабочего насоса 

пожаротушения составляет 45 кВт. 

Суммарное потребление электрической энергии насосной станции 

пожаротушения во время пожара составляет 90 кВт. 

Потребление электрической энергии насосной станции пожаротушения в штатном 

режиме (работа жокей-насоса типа ANTARUS MLV4-9) составляет 2,2 кВт при 

развиваемом напоре Н = 70,73 м вод. ст. и расходе Q = 4,14 м3/ч = 1,15 л/с. 

Потребление электрической энергии дренажного насоса типа Гном 10-10Д или 

аналог составляет 0,7 кВт. 

Насосная станция пожаротушения укомплектована электрическим 

промышленным конвектором IP54 ЭКСП 2, N=1,0 кВт, промышленным освещением 

N=0,06 кВт, принудительной вентиляцией N=0,09 кВт и шкафом управления N=1,50 кВт. 

Технические (рабочие) характеристики насосной установки пожаротушения 

представлены в Приложении К. 

Насосная установка пожаротушения размещается в стеклопластиковом корпусе 

горизонтального исполнения БИОГАРД или аналог размерами: диаметр - 4,20 м, высота 
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– 4,00 м на единой раме основании с опорами, гасящими вибрацию, и укомплектована 

запорно-предохранительной арматурой и компенсаторами. 

Управление работой пожарных насосов осуществляется с помощью шкафа 

управления Амперус или аналог и щитом управления СПД уличного исполнения и входит 

в комплект поставки. 

Насосная станция, подающая воду непосредственно в сеть противопожарного 

водопровода, подключена по I-ой категории надежности электроснабжения согласно п. 

7.2 СП 8.13130.2020. 



 

 Раздел 5 Подраздел 2 Система водоснабжения 
 

СИС/АИ.МСК/П-02-ИОС2.ПЗ 35 

8 СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ТРУБ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И МЕРАХ 
ПО ИХ ЗАЩИТЕ ОТ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ И 
ГРУНТОВЫХ ВОД 

Для системы наружного хозяйственно-питьевого и противопожарного 

водоснабжения применяются полиэтиленовые трубы марки ПЭ100SDR17 по ГОСТ 

18599–2001 диаметрами 63–315 мм. 

Основные преимущества полиэтиленовых труб: высокая химическая стойкость, 

небольшой вес, долговечность, пластичность. 

Труба не подвергается процессам коррозии. 

Срок службы – более 50 лет. 
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9 СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ 

Качество воды для хозяйственно-питьевых нужд соответствует требованиям 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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10 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ВОДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Мероприятия по обеспечению установленных показателей качества воды для 

различных потребителей не требуется, так как вода на хозяйственно-питьевые и 

противопожарные нужды подается по полиэтиленовым трубопроводам. 

В соответствии с п. 12.8 СП 31.13330.2021 в резервуаре чистой воды 

предусмотрено устройство для очистки поступающего в резервуар воздуха – фильтр-

поглотитель. 

Для механической очистки воды предусмотрены механические магнитные 

муфтовые фильтры перед счетчиками. 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ ВОДЫ 

Для хранения требуемого объема воды на хозяйственно-питьевые и 

производственные нужды проектом предусматривается устройство резервуаров. 

Требуемый объем резервуара чистой воды равен двухсуточному запасу 

максимального расхода воды: 

WРЧВ = 2 * Qм3/сут 

WРЧВ = 2 * 55,95 = 111,90 м3 

Проектом предусматривается устройство двух резервуаров чистой воды полным 

объемом 80 м3 каждый. 

С учетом «мертвой» зоны (0,50 м) и воздушного пространства над максимальным 

уровнем воды (0,60 м) рабочий объем резервуара составляет 57 м3. 

Общий рабочий объем в двух резервуарах составляет 114 м3. 

Резервуары чистой воды типа БИОГАРД (или аналог) выполнены из 

стеклопластика горизонтального исполнения, размеры резервуаров: диаметр 2,70 м, 

длина 14,00 м (Приложение Е). 

В соответствии с п. 12.8 СП 31.13330.2021 резервуары чистой воды оборудованы 

подводящим, отводящим трубопроводами, переливным устройством, спускным 

трубопроводом, вентиляционным устройством (фильтр-поглотитель) и люками-лазами 

для прохода обслуживающего персонала и транспортирования оборудования. 

На подводящем трубопроводе в резервуарах предусмотрен поплавковый кран 

типа Tecofi (или аналог) DN 150 мм, закрываемый при максимальном уровне воды. 

Резервуары чистой воды оборудованы поплавковыми выключателями типа Wilo 

(или аналог), выставленные на минимальный (отключение насоса) и максимальный 

уровни. 

В соответствии с п. 12.11 СП 31.13330.2021 в резервуарах чистой воды на 

переливном устройстве предусмотрен гидравлический затвор. 

В соответствии с п. 12.13 СП 31.13330.2021 спускные и переливные трубопроводы 

от резервуаров чистой воды присоединены к системе дождевой канализации (см.          

том 5.3 ИОС3). 

В соответствии с п. 12.14 СП 31.13330.2021 впуск и выпуск воздуха при изменении 

положения воды в емкости, а также обмен воздуха в резервуарах чистой воды 

предусмотрен через вентиляционные устройства (фильтр-поглотитель), исключающие 

возможность образования вакуума. 

Заказчик гарантирует обеспечение объекта путем подвоза воды питьевого 

качества посредством специализированного транспорта (автоцистерн) с водоразборных 
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узлов. Затем вода закачивается в емкости (резервуары чистой воды и пожаротушения) 

с последующим хранением и использованием по назначению. 

Для хранения требуемого объема воды на нужды пожаротушения проектом 

предусматривается устройство резервуаров. 

В соответствии с п. 9.2 СП 8.13130.2020 пожарный объем в резервуарах 

определен исходя из расчетного расхода воды на наружное пожаротушение и 

продолжительности тушения пожара из пожарных гидрантов, внутренних пожарных 

кранов и специальных средств пожаротушения (спринклеров). 

Требуемый объем воды на нужды пожаротушения административно-

хозяйственной зоны (Qтр) определен из условия обеспечения пожаротушения из 

наружных гидрантов (Qпож.нар) в течение 3-х часов согласно п. 5.17 СП 8.13130.2020, 

внутренних пожарных кранов (Qпож.вн ) в течение 1-го часа согласно п. 6.1.23                        

СП 10.13130.2020 и работы системы автоматического пожаротушения (QАУПТ) в течение 

30 минут для «диктующего» здания объекта:  

𝑄тр. = 𝑄пож.вн. + 𝑄пож.нар.+ 𝑄аупт. 

где расходы воды приняты для корпуса переработки (мойки) пластиков: 

Q пож.вн = 2 х 4,6 л/с; Qпож.нар = 30 л/с; QАУПТ = 50,88  л/с. 

𝑄пож. = 2 ∙ 4,6 ∙ 3600 ∙ 1 + 30 ∙ 3600 ∙ 3 +  50,88 ∙ 3600 ∙ 0,5 = 448704 л = 448,70 м3. 

Проектом предусматривается устройство четырех резервуаров для 

пожаротушения типа. Полный объем одного резервуара - 150 м3. 

С учетом «мертвой» зоны (0,70 м) и воздушного пространства над максимальным 

уровнем воды (0,60 м) рабочий объем резервуара составляет 112,7 м3. 

Общий рабочий объем в четырех резервуарах составляет 450,8 м3. 

Резервуары для пожаротушения типа БИОГАРД или аналог выполнены из 

стеклопластика горизонтального исполнения, размеры резервуаров: диаметр 3,60 м, 

длина 14,70 м (Приложение Ж). 

В соответствии с п. 12.8 СП 31.13330.2021 резервуары для пожаротушения 

оборудованы подводящим и отводящим трубопроводами, вентиляционным устройством 

и люками-лазами для прохода обслуживающего персонала и транспортирования 

оборудования. 

На подводящем трубопроводе в резервуарах для пожаротушения предусмотрен 

поплавковый кран типа Tecofi (или аналог) DN 150 мм, закрываемый при максимальном 

уровне воды. 
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Резервуары для пожаротушения оборудованы поплавковыми выключателями 

типа Wilo (или аналог), выставленные на минимальный (отключение насоса) и 

максимальный уровни. 

В соответствии с п. 12.14 СП 31.13330.2021 впуск и выпуск воздуха при изменении 

положения воды в емкости, а также обмен воздуха в пожарных резервуарах 

предусмотрен через вентиляционные устройства, исключающие возможность 

образования вакуума. 

Согласно п. 10.6 СП 8.13130.2020 пожарные резервуары оборудованы 

устройствами для отбора воды пожарными автомобилями (мотопомпами). Согласно       

п. 10.7 СП 8.13130.2020 диаметр трубопровода, соединяющего резервуар с приемным 

колодцем, принят DN 200 мм. 

В соответствии с п. 5.18 СП 8.13130.2020 максимальный срок восстановления 

пожарного объема воды в резервуарах составляет не более 24 часов на промышленных 

предприятиях со зданиями категорий В по пожарной и взрывопожарной опасности. 

Заказчик гарантирует обеспечение объекта путем подвоза воды питьевого 

качества посредством специализированного транспорта (автоцистерн) с водоразборных 

узлов. Затем вода закачивается в емкости (РЧВ и пожаротушения) с последующим 

хранением и использованием по назначению. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЧЕТУ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ПО УЧЕТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ДЛЯ НУЖД ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Проектом предусмотрена установка узлов учета на вводах хозяйственно-

питьевого водопровода в следующих зданиях: 

− корпус сортировки с бытовыми помещениями; 

− административно-бытовой корпус; 

− гараж для размещения техники и механизмов и станция технического обслуживания; 

− контрольно-пропускной пункт; 

− котельной со складом сырья. 

Проектом предусмотрена установка узла учета на выходе трубопровода Т3 из 

ИТП в следующих зданиях: 

− корпус сортировки с бытовыми помещениями; 

− административно-бытовой корпус. 
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13 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматривается 

автоматическое управление насосной станцией хозяйственно-питьевых нужд. 

При этом предусматриваются следующие мероприятия: 

− автоматический пуск и отключение рабочих насосов в зависимости от требуемого 

давления в системе; 

− автоматическое включение резервного насоса при аварийном отключении рабочего 

насоса; 

− подача звукового или светового сигнала об аварийном отключении рабочего насоса. 

Для системы противопожарного водоснабжения предусматривается 

автоматическое управление пожарными насосами и жокей-насосом, расположенными в 

насосной станции пожаротушения и в помещении насосной станции корпуса сортировки. 

При этом предусматриваются следующие мероприятия: 

− пуск и отключение жокей-насоса происходит автоматически в зависимости от падения 

давления в системе; 

− автоматическое отключение жокей-насоса после включения пожарного насоса, после 

завершения пожаротушения – автоматическое включение жокей насоса в работу; 

− сигнал автоматического пуска пожарных насосов поступает на насосные агрегаты 

после автоматической проверки давления воды в системе. При достаточном 

давлении в системе пуск пожарных насосов автоматически отменяется до момента 

снижения давления, требующего включения насосного агрегата; 

− предусматривается автоматическое включение резервного насоса при аварийном 

отключении рабочего насоса; 

− подача звукового или светового сигнала об аварийном отключении рабочего насоса. 
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14 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
К УСТРОЙСТВАМ, ТЕХНОЛОГИЯМ И МАТЕРИАЛАМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ В 
СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

В проекте предусмотрены следующие мероприятия: 

− применение пластиковых трубопроводов с пониженной шероховатостью внутренней 

поверхности для снижения потерь давления; 

− тепловая изоляция подающих и циркуляционных трубопроводов системы горячего 

водопровода; 

− оборудование систем холодного и горячего водоснабжения аэраторами и 

водосберегающими душевыми насадками; 

− применение современной запорно-регулирующей и предохранительной арматуры; 

− установка двухрежимных сливных бачков. 
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15 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Система горячего водоснабжения принята по закрытой схеме от пластинчатого 

теплообменника, входящего в состав блочного теплового узла, который располагается 

в помещении ИТП, следующих зданий: 

− корпус сортировки с бытовыми помещениями; 

− административно-бытовой корпус. 

В летний период года при отключении котельной в вышеперечисленных зданиях 

предусмотрена система горячего водоснабжения от электрических накопительных 

водонагревателей. 

В здании гаража для размещения техники и механизмов и станции технического 

обслуживания и контрольно-пропускном пункте система горячего водоснабжения 

предусмотрена от электрических накопительных водонагревателей. 

15.1 Корпус сортировки с бытовыми помещениями 

В корпусе сортировки с бытовыми помещениями система горячего водоснабжения 

предусмотрена по закрытой схеме от пластинчатого теплообменника, входящего в 

состав блочного теплового узла, расположенного в помещении ИТП здания на первом 

этаже. 

Проектом предусмотрена установка узла учета со счетчиком Ду 50 мм, 

установленного на вводе трубопровода холодного водоснабжения в ИТП. 

В летний период года при отключении котельной в корпусе сортировке с бытовыми 

помещениями предусмотрена система горячего водоснабжения от электрических 

накопительных водонагревателей объемом 15 л в количестве 6 шт., 30 л в количестве 7 

шт., 80 л в количестве 2 шт. и 100 л в количестве  2 шт. 

Система горячего водоснабжения проектируется с нижней разводкой, по 

кольцевой схеме с циркуляцией по обратному трубопроводу. 

Расчет теплового потока для закрытой схемы ГВС выполнен в соответствии с 

требованиями СП 30.13330.2020 п.5.12 с учетом обеспечения температуры воды в 

местах водоразбора 65о С. 

В верхних точках системы устанавливаются воздухосборники и автоматические 

воздушные клапаны. 

Запорная арматура устанавливается в точках подключения санитарно-

технических приборов. 

Система горячего водоснабжения принята из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75 диаметром от 15 до 50 мм и стальных 
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электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 50 мм и более, подвод воды к сан-

техническому оборудованию принят с помощью гибких подводок. 

Соединение стальных труб диаметром 50 мм и более, а также деталей и узлов из 

них выполняются сваркой. 

Оцинкованные трубы диаметром от 15 мм до 50 мм, узлы и детали соединяются 

на резьбе с применением соединительных частей из ковкого чугуна. 

Наружная поверхность стальных труб после обезжиривания покрывается 

грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129–2020 и окрашивается 2-мя слоями эмали марки 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в цвета согласно ГОСТ 14202-69. 

Прокладка водоразборных стояков, магистральных и разводящих трубопроводов 

предусмотрена в изоляции. В качестве изоляции приняты цилиндры из минеральной 

ваты на синтетическом связующем. 

15.2 Административно-бытовой корпус 

В административно-бытовом корпусе система горячего водоснабжения 

предусмотрена по закрытой схеме от пластинчатого теплообменника, входящего в 

состав блочного теплового узла, расположенного в помещении ИТП здания на первом 

этаже. 

Проектом предусмотрена установка узла учета со счетчиком Ду 15 мм, 

установленного на вводе трубопровода холодного водоснабжения в ИТП. 

В летний период года при отключении котельной в административном здании 

предусмотрена система горячего водоснабжения от электрических накопительных 

водонагревателей объемом 15 л в количестве 6 шт., 30 л в количестве 7 шт., 80 л в 

количестве 2 шт. и 100 л в количестве 2 шт. 

Система горячего водоснабжения проектируется с нижней разводкой, по 

кольцевой схеме с циркуляцией по обратному трубопроводу. 

Расчет теплового потока для закрытой схемы ГВС выполнен в соответствии с 

требованиями СП 30.13330.2020 п.5.12 с учетом обеспечения температуры воды в 

местах водоразбора 65о С. 

В верхних точках системы устанавливаются воздухосборники и автоматические 

воздушные клапаны. 

Запорная арматура устанавливается в точках подключения санитарно-

технических приборов. 

Система горячего водоснабжения принята из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75 диаметром от 15 до 50 мм и стальных 
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электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 50 мм и более, подвод воды к сан-

техническому оборудованию принят с помощью гибких подводок. 

Соединение стальных труб диаметром 50 мм и более, а также деталей и узлов из 

них выполняются сваркой. 

Оцинкованные трубы диаметром от 15 мм до 50 мм, узлы и детали соединяются 

на резьбе с применением соединительных частей из ковкого чугуна. 

Наружная поверхность стальных труб после обезжиривания покрывается 

грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129–2020 и окрашивается 2-мя слоями эмали марки 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в цвета согласно ГОСТ 14202-69. 

Прокладка водоразборных стояков, магистральных и разводящих трубопроводов 

предусмотрена в изоляции. В качестве изоляции приняты цилиндры из минеральной 

ваты на синтетическом связующем. 

15.3 Гараж для размещения техники и механизмов и станция технического 
обслуживания 

Система горячего водоснабжения в здании гаража для размещения техники и 

механизмов и станции технического обслуживания принята от электрических 

накопительных водонагревателей объемом 15 л в количестве 2 шт., 30 л в количестве   

1 шт. и 100 л в количестве 1 шт. 

Система горячего водоснабжения проектируется с нижней разводкой, по 

кольцевой схеме с циркуляцией по обратному трубопроводу. 

Расчет теплового потока для закрытой схемы ГВС выполнен в соответствии с 

требованиями СП 30.13330.2020 п.5.12 с учетом обеспечения температуры воды в 

местах водоразбора 65о С. 

В верхних точках системы устанавливаются воздухосборники и автоматические 

воздушные клапаны. 

Запорная арматура устанавливается в точках подключения санитарно-

технических приборов. 

Система горячего водоснабжения принята из стальных водогазопроводных 

оцинкованных труб по ГОСТ 3262–75 диаметром от 15 до 50 мм и стальных 

электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 50 мм и более, подвод воды к сан-

техническому оборудованию принят с помощью гибких подводок. 

Соединение стальных труб диаметром 50 мм и более, а также деталей и узлов из 

них выполняются сваркой. 

Оцинкованные трубы диаметром от 15 мм до 50 мм, узлы и детали соединяются 

на резьбе с применением соединительных частей из ковкого чугуна. 
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Наружная поверхность стальных труб после обезжиривания покрывается 

грунтовкой марки ГФ-021 по ГОСТ 25129–2020 и окрашивается 2-мя слоями эмали марки 

ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в цвета согласно ГОСТ 14202-69. 

Прокладка водоразборных стояков, магистральных и разводящих трубопроводов 

предусмотрена в изоляции. В качестве изоляции приняты цилиндры из минеральной 

ваты на синтетическом связующем. 

15.4 Контрольно-пропускной пункт 

Система горячего водоснабжения принята от электрического накопительного 

водонагревателя объемом 15 л. 

Проектом не предусмотрена установка узла учета горячей воды. 

Система горячего водоснабжения проектируется с нижней разводкой. 

Запорная арматура устанавливается в точках подключения санитарно-

технических приборов. 

Система горячего водоснабжения принята из полипропиленовых труб. 

Соединение полипропиленовых труб с сантехническим оборудованием предусмотрено 

с помощью гибких подводок. 

Соединение труб выполняется сваркой. 
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16 РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 

Расчет ГВС выполнен в соответствии с требованиями СП 30.13330.2020 п.5.12 с 

учетом обеспечения температуры воды в местах водоразбора не ниже 65о С и 

представлен в таблице 6. 

Расход тепла на приготовление горячей воды представлен в таблице 7. 

Таблица 6 - Расход воды на горячее водоснабжение 

№ 
п/п 

Наименование потребителя 

Расход воды 

м3/сут м3/ч л/с 

1 Корпус сортировки с бытовыми помещениями 13,30 7,69 4,55 

 Рабочие 1,71 0,78 0,49 

 Душевые 11,04 5,52 3,36 

 Столовая-раздаточная 0,55 1,39 0,70 

2 Административно-бытовой корпус 0,20 0,31 0,22 

 Работники 0,20 0,31 0,22 

3 
Гараж для размещения техники и механизмов и 

станция технического обслуживания 
1,06 0,63 0,44 

 Рабочие 0,14 0,17 0,16 

 Душевые 0,92 0,46 0,28 

4 Контрольно-пропускной пункт 0,02 0,09 0,10 

 Охранники 0,02 0,09 0,10 

 Всего расход воды на горячее водоснабжение 14,58 8,72 5,31 

Таблица 7 - Расход тепла на приготовление горячей воды 

№ 
п/п 

Наименование потребителя 

Максимальный Средний Минимальный 

м3/ч кВт м3/ч кВт м3/ч кВт 

1 
Корпус сортировки с бытовыми 

помещениями 
7,69 856,36 5,59 622,64 4,08 116,75 

2 
Административно-бытовой 

корпус 
0,31 34,52 0,01 0,93 0,01 0,17 

 
Всего расход тепла на 

приготовление горячей воды 
8,00 890,88 5,60 623,57 4,09 116,92 
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17 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ОБОРОТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕПЛА ПОДОГРЕТОЙ ВОДЫ 

В проекте не предусмотрено повторное использование тепла подогретой воды. 

В здании гаража для размещения техники и механизмов и станции технического 

обслуживания предусмотрена автоматическая мойка колес типа «Мойдодыр», где 

имеется система оборотного водоснабжения. 

Более подробно оборотное водоснабжение представлено в томе ИОС5.7. 
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18 БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПО ОБЪЕКТУ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ЦЕЛОМ И ПО ОСНОВНЫМ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОЦЕССАМ 

Таблица 8 - Баланс водопотребления и водоотведения 

№ 
п/п 

Наименование потребителя 

К
о

л
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о
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о
тр

е
б

и
те

л
е

й
 Водопотребление Водоотведение 

Хозяйственно-
питьевой 
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Нор-
ма 

Расход 
Нор-
ма 

Расход 
Расхо

д 
Расход 

Рас-
ход 

л/сут м3/сут л/сут м3/сут м3/сут м3/сут м3/сут 

1 
Корпус сортировки с 
бытовыми помещениями 

    22,81   13,41 30,22 7,00   

  
рабочие, (2смены-112, 87 чел.), 
чел. 

199 15,6 3,10 9,4 1,87 4,97     

  душевые кабины, (2 смены), шт 24 270 12,96 230 11,04 24,00     

  
производственные нужды (мойка 
оборудования, полов) 

    6,00       6,00   

  сток из мокрого мусора             1,00   

  
столовая-раздаточная 
(2 смены-412+211 усл.блюд.), 
усл. блюд./сут  

623 1,2 0,75 0,8 0,50 1,25     

2 
Административно-бытовой 
корпус 

    0,36   0,22 0,58     

  
работники, (2 смены-40, 8 
чел.),чел. 

48 7,5 0,36 4,5 0,22 0,58     

3 РММ     6,58   1,06 2,52   5,12 

  рабочие, (2 смены-8, 7 чел.), чел. 15 15,6 0,23 9,4 0,14 0,37     

  душевые кабины, (2 смены), шт 2 270 1,08 230 0,92 2,00     

  
на технологию (подпитка 
автомойки) 

    5,12         5,12 

  
ванна для испытания шин 
(заполнение 1 раз в неделю) 

1   0,15     0,15     

4 КПП     0,03   0,02 0,05     

  
работники (2 смены-2, 2 чел), 
чел. 

4 7,5 0,03 4,5 0,02 0,05     

5 Котельная     11,81     0,29   11,52 

  производственные нужды, в т.ч.:                 

  подпитка теплосети     11,52         11,52 

  собственные нужды     0,29     0,29     

ВСЕГО воды (с учетом ГВС), в т.ч.:     56,30     33,66 7,00 16,64 

хозяйственно-питьевые нужды     33,22           

производственные нужды      23,08           

Пополнение пожарных 
резервуаров за 24 часа 

    448,70           

Всего в период пополнения 
пожарных резервуаров за 24 часа: 

    505,00           
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
ПИСЬМО № ОТ  О ПОДВОЗЕ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА РЕЗЕРВУАРА ЧИСТОЙ ВОДЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА ЕМКОСТЕЙ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА СПД 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
ТКП № 29 111 НАКОПИТЕЛЬНАЯ ПИТЬЕВАЯ ЕМКОСТЬ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
ТКП № 29 106 НАКОПИТЕЛЬНАЯ ЕМКОСТЬ (ПОЖАРНАЯ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
ТКП № 29 090 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ 

Приложение К 

ТКП №  Насосная станция подземного исполнения. Установка пожаротушения 
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ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020; 

2 ГОСТ Р 21.101–2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

3 ГОСТ 3262–75 «Трубы стальные водогазопроводные»; 

4 ГОСТ 6465–76 «Эмали ПФ-115»; 

5 ГОСТ 8020–2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев 

канализационных, водопроводных и газопроводных сетей»; 

6 ГОСТ 10704–91 «Трубы стальные электросварные прямошовные»; 

7 ГОСТ 14202–69 «Трубы промышленных предприятий»; 

8 ГОСТ 18599–2001 «Трубы напорные из полиэтилена»; 

9 ГОСТ 25129–2020 «Грунтовка ГФ-021»; 

10 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

30.12.2020); 

11 Постановление правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованию к их содержанию» (в действующей 

редакции); 

12 СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

13 СанПиН 2.1.3684–21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым 

помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий»; 

14 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»; 

15 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; 

16 СП 18.13330.2019 «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

17 СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

18 СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

19 СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

20 СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения 

и канализации из полимерных материалов»; 

21 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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22 СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; 

23 СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»; 

24 СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»; 

25 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

26 СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов»; 

27 СП 399.1325800.2018 «Системы водоснабжения и канализации наружные из 

полимерных материалов»; 

28 Федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" от 07.12.2011 №416-ФЗ (в 

действующей редакции); 

29 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ (в действующей редакции); 

30 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ (в 

действующей редакции); 

31 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

от 30.12.2009 №384-ФЗ (в действующей редакции); 

32 Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ (в действующей редакции). 
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ООО «АВЕНЮ ИНЖИНИРИНГ»

1

Примечания

1 В соответствии с п. 5.18 СП 8.13130.2020 максимальный срок восстановления пожарного объема воды в

резервуарах составляет не более 24 часов на промышленных предприятиях со зданиями категорий В по

пожарной и взрывопожарной опасности в часы наименьшего водопотребления.

2 Сеть К13Н и колодцы для сброса дренажной воды из насосных станций предусмотрены в разделе ИОС3.

3 В соответствии с п. 10.7 СП 8.13130.2020 на сети В2 предусмотрены колодцы 9, 10 для отбора воды

пожарными машинами.

2

Условные обозначения

В1

В2

Водопровод хозяйственно-питьевой

Водопровод противопожарный

Пожарный гидрант и его номерПГ1
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технологический резервуар
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УП1

Футляр

DN450

L=4,00

1,7
0

Ввод В1-1

DN63

L=10,80

Ввод В1-1

DN63

L=5,20

21,70
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Ввод В1-1
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1

2

3
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5

6

7
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8

9

10

11

12

Футляр

DN450

L=4,00

Футляр

DN450

L=4,00

Футляр

DN450

L=4,00

Футляр

DN450

L=4,00

Футляр

DN315

L=4,00

Ввод В1-1

DN110

L=17,50

Ввод В1-2

DN280

L=15,50

Ввод В1-1

DN280

L=15,50

Футляр

DN450

L=4,00

Футляр

DN450

L=4,00

ПГ1

ПГ2

ПГ3

ПГ4

ПГ6

ПГ7

ПГ8

Футляр

DN450

L=4,00

Футляр

DN450

L=4,00

13
Футляр

DN315

L=4,00

ПГ5

УП1

УП2

УП3

УП4

УП5

УП6

УП8

УП7

УП11
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УП13

УП14 УП15

УП16

УП17

УП18

УП19

УП20

УП21

УП22

УП23
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2*L=10,20

∅160

L=4,20

∅160

L=27,10

∅160

L=51,40

∅160

L=4,20

∅160

4*L=7,00

∅160

L=5,10

∅160

L=5,10

∅160

L=5,10

∅160

L=4,70

∅160

L=45,90

∅160

L=2,20

∅225

2*L=3,00

∅225

2*L=2,10

∅225

L=7,50

∅160

2*L=2,80

∅160

2*L=11,80

∅160

L=35,40

∅160

L=5,60

К13Н

см. ИОС.3

∅160

L=7,50

∅160

L=22,90

∅160

L=44,40

∅160

L=26,20

∅160

L=199,30

∅160

L=15,30

∅160

L=250,10

∅160

L=147,10

∅160

L=95,90

∅160

L=190,10

∅160

L=84,30

∅160

L=30,30

∅160

L=12,30

∅160

L=23,20
∅160

L=75,50 ∅63

L=18,10

∅63

L=20,40

∅63

L=2,10

К13Н

см. ИОС.3

УП2

УП5УП3

УП6

УП7
УП8

УП9

УП10

УП11

УП12

УП13

УП14

УП15

УП16

∅315

4*L=7,40

∅315

2*L=3,50

∅315

3*L=5,10

∅315

L=8,30

∅315

2*L=3,50

∅315

2*L=3,10

∅315

2*L=2,50

∅225

2*L=11,30

∅280

2*L=1,50

∅280

2*L=7,40

∅280

L=12,90

∅280

L=6,60

∅280

L=4,60

∅280

L=5,90∅280

L=33,90

∅280

L=48,90 ∅280

L=44,00 ∅280

L=51,40

∅280

L=12,10 ∅280

L=26,60

∅280

L=60,90

∅280

L=20,10

∅280

L=126,90

∅280

L=3,00

∅280

L=70,20

∅280

L=10,00

∅280

L=79,80

∅280

L=89,90∅280

L=159,30

∅280

L=33,10

∅280

L=9,50

∅280

L=202,80

УП4

5

УП9

УП10

DN110

L=3,40

DN110

L=3,20

∅280

L=86,80

∅280

L=53,20

Наименование
№ на

плане
Примечание

1 Корпус сортировки с бытовыми помещениями

3

2

Площадка хранения контейнеров

Административно-бытовой корпус

5

4 Весовая с диспетчерской

Открытая стоянка легкового автотранспорта

Площадка отстоя грузового автотранспорта5.1

7 Холодный бокс техники

6
Гараж для размещения техники и механизмов и станция
технического обслуживания

Контрольно-дезинфицирующая установка с устройством 8

9

12

11

Станция обработки органоминеральных отходов

10.1

14

Топливозаправочный пункт

Трансформаторная подстанция

Котельная со складом сырья13

Очистные сооружения дождевых сточных вод

Очистные сооружения бытовых сточных вод

17

15

изоляции

19

16 Очистные сооружения фильтрата

Площадка для хранения грунта для

Регулирующий пруд 

18

(накопительный пруд фильтрата)

Проектируемая

Проектируемый

Полигон20

22

Проектируемые

21 Контрольно-пропускной пункт

Проектируемая

23

13.1 Дымовая труба

Участок обработки КГО

26

Автоматизированная система радиационного контроля

Площадка отдыха и занятий физкультурой

Склад для хранения строительных материалов, 

 бетонной ванны для ходовой части мусоровозов

спецодежды хозяйственного инвентаря, 

Резервуар дождевых сточных вод

25

24

Проектируемый

 Склад готовой продукции

 Площадка для хранения тех. грунта

Экспликация зданий и сооружений

Проектируемая

Проектируемый

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемый

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемые

Проектируемый

Проектируемые

Проектируемая

Проектируемый

Проектируемые

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемая

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемый

Проектируемая

28

27

Авмобильные весы

Площадка для складирования плит покрытия временных
дорог

КНС №2 дождевых сточных вод15.1 Проектируемая

Резервуар очищенных сточных вод15.2 Проектируемый

КНС №1 дождевых сточных вод15.3 Проектируемая

КНС хозяйственно-бытовых сточных вод Проектируемая14.1

Проектируемая

Проектируемые

29 Резервуары чистой воды Проектируемые

30 Пожарные резервуары Проектируемые
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36 Проектируемая Склад готовой продукции (кипы)

Склад хранения энергоресурсов10.2 Проектируемый
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Примечания

1 В соответствии с п. 5.18 СП 8.13130.2020 максимальный срок восстановления пожарного объема воды в

резервуарах составляет не более 24 часов на промышленных предприятиях со зданиями категорий В по

пожарной и взрывопожарной опасности в часы наименьшего водопотребления.

2 Сеть К13Н и колодцы для сброса дренажной воды из насосных станций предусмотрены в разделе ИОС3.

3 В соответствии с п. 10.7 СП 8.13130.2020 на сети В2 предусмотрены колодцы 9, 10 для отбора воды

пожарными машинами.

Условные обозначения

В1
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Водопровод хозяйственно-питьевой

Водопровод противопожарный
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УП1

Футляр

DN450

L=4,00

Ввод В1-1

DN63

L=10,80

Ввод В1-1

DN63

L=5,20

Ввод В1-1

DN63

L=7,60

Ввод В1-1

DN110

L=4,00

Ввод В1-1

DN63

L=5,00

Ввод В1-1

DN110

L=7,00
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Ось насоса

0
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гидрозатвором)

DN150
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0

5
0

Принципиальные схемы.

0,000

0,000

Пожарный резервуар - противопожарная насосная станция

РЧВ - насосная станция 2-го подъема

Принципиальные схемы.

-3,350

К0, DN250

(Спускной)

учтен в ИОС3

-0,700
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-0,150

Железобетонное основание

(h=1900мм) для размещения

оборудования ТХ

см. черт. марки КР

Обшивка торцов навеса

сэндвич-панелями марки

ТСП-Z-80-1000-Г-Г-МВ

(горизонтальная навеска)

Монолитная железобетонная

стена высотой 2500 мм

(см. черт. марки КР)
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стена высотой 2500 мм

(см. черт. марки КР)
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поме-

щения

1.1 Отделение сортировки

Отметка 0,000

В2

Отделение приема ТКО1.2

4773,8

1995,9 В2
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на отм. +4,500
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Противодымный экран из профилированного

листа С21-1000-0,7 (ГОСТ 24045-2016)

отм. низа +8,000

по черт. марки КР

П. Л.

П. Л.
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2.1 Венткамера №1 96,8 Д
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марки ТСП-Z-120-1000-Г-Г-МВ

План систем В1, В2, Т3, Т4

на отм. 0,000
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+4,500

В АУПТ
∅219х4,0

Задвижка фланцевая
30с941нж ∅150

 с электроприводом,
N=0,25кВт, U=3*380B

ПК.21

ПК.23ПК.43 ПК.44ПК.42

ПК.37

ПК.30

ПК.29 ПК.28 ПК.23
ПК.19

ПК.20

ПК.26

ПК.25

ПК.27

∅65

∅65

∅65

∅65

∅273

ПК.38

Задвижка фланцевая
30с941нж ∅150

 с электроприводом,
N=0,25кВт, U=3*380B

ПК.40

ПК.35

ПК.41

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

ПК.32

ПК.39

ПК.36

ПК.31

∅89х3,5

∅89х3,5

∅65

∅20

∅20

∅20

∅20

∅20

∅20

∅50

∅32 ∅50

∅50

∅32

∅50

∅50

∅32∅25 ∅50

∅50

∅273

∅273

∅273

∅273

∅273

∅65

∅159

∅89

∅89
В2 В1 Т3

Т4
В1 Т3

Т4

В2
В1

В2
В1

∅273

∅273

ПК.46 ПК.47 ПК.48 ПК.49

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

В1

Условные обозначения:

- Хозяйственно-питьевой водопровод

- Противопожарный водопровод

- Водопровод горячего водоснабжения (подающий)

- Водопровод горячего водоснабжения (обратный)

- Помещения с подвесными потолками

В2

Т3

Ст.В1∅65,
Т3∅65,
Т4∅20

Ст.В1∅50,
Т3∅32

30
5825

Ст.В1∅25,
Т3∅20

Из ИТП
∅20

В ИТП
∅65 ВСХ

∅50

Из ИТП
∅65

61

7773

Ст.В1∅20,
Т3∅20

зашить
коробом

Ст.В1∅25,
Т3∅25

Оп. В2
∅65

ПК.4

ПК.3

∅65

ПК.5

Опуск
∅65

∅65

ПК.6

2150

2
8
6
0

Подъем
∅89х3,5

Задвижка фланцевая
30с941нж ∅250 с

электроприводом типа
В-Б1-06

N=1,5кВт, U=3*380B

∅273х4,0

∅273х4,0

ПК.1

ПК.2
Ввод В2-1

ПЭ100 SDR17 ∅280

Ввод В2-2
ПЭ100 SDR17 ∅280

водомерный
 узел со счетчиком

ВСХ 65

Ввод В1
ПЭ100 SDR17 ∅110

13
3
0

5
0
0

3
18
0

2∅15

2∅15

2∅15

∅15
2∅25

∅159

2∅20

2∅20

∅15

2∅15

∅25

∅25

∅110

∅89

∅89

подъем
на

отм.+5,500

опуск на
отм.+3,100

подъем
на отм.+5,500

опуск на
отм.+3,100

∅273

подъем
на

отм.+5,500

39

2∅15

11,9

Номер
поме-
щения

Н а и м е н о в а н и е
Площадь

Кате-

щения
поме-
гория

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

Э К С П Л И К А Ц И Я      П О М Е Щ Е Н И Й

Тамбур 3,6

Вестибюль 30,2

Тамбур 3,0

Сан. узел 4,5

Электро-щитовая 13,3

Коридор
18,5

Обеденный зал на 48 посадочных мест 128,4

Коридор столовой 27,8

Производственное помещение столовой 32,9

Загрузочная с местом для мойки тары

Помещение уборочного инвентаря 3,1

Кладовая полуфабрикатов 9,7

Гардероб персонала столовой 12,0

Душевая кабина 1,9

Бельевая 4,4

Сан. узел 5,3

Кладовая пищевых отходов 3,6

Моечная столовой посуды 14,5

В4

В3

В4

В3

В3

В4

Д

В3

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

Тамбур сан. узла 4,3

Сан.узел мужской 6,1

4,5

4,8

Тамбур 3,2

Вестибюль 34,6

Тамбур 2,9

Водомерный узел

23,0Тепловой пункт

14,2

Мужской гардероб уличной и домашней

одежды на 31 чел. группы 2г (максимальная

смена 12 чел.) - 31 шкафных отделений с

разм. 250х500 мм

18,1

20,9

Преддушевая 3,0

Душевая 3,5

Помещение зав. производством столовой 4,9

Тамбур сан. узла

Сан.узел женский

Мужской гардероб специальной одежды

на 31 чел. группы 2г (максимальная смена

12 чел.) - 31 шкафных отделений с разм.

250х500 мм

В3

Д
Помещение сушки спецодежды с размещением

сушильного шкафа ШСО-2000
1.33 4,3

Д

Номер
поме-
щения

Н а и м е н о в а н и е
Площадь

Кате-

щения
поме-
гория

В2
В2

1.2

1.1

1.4

1.5

1.6

1.28

1.30

1.31

1.29

1.7

1.18

1.3

1.33

1.20

1.15

1.14

1.16

1.13

1.9

1.22

1.21

1.19

1.8

1.10

1.12

1.11

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.32

Позиция Наименование и техническая характеристика
Коли-

чество

25 Ванна моечаня НС02М-14/6БП

30 Ванна моечная НСО2М-10/6БП 1

39 Посудомоечаня машина МПК-700К 1

61 Ванна для мойки тары Н1МКС-10/7 1

73 Водонагреватель 450х480х913 мм, 100 л, 1,5 кВт, макс.температура 80°С 1

77 Ванна моечная односекционная, 860х735х700 мм 1

79 Душирующие устройство со смесителем и краном L+A 1

Спецификация технологического оборудования

1

58 Смеситель G 2

Т4

опуск
на

отм.+2,300

∅25

опуск на
отм.+0,300

ПК.22

ПК.24

ПК.33 ПК.34

ПК.45

∅80

5
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Проем 1500х2100(h)

Проем 1300х2100(h)

Номер

поме-

щения

Н а и м е н о в а н и е
Площадь

Кате-

щения

поме-

гория

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

Э К С П Л И К А Ц И Я      П О М Е Щ Е Н И Й

109,1

90,5

49,1

67,4

5,0

4,9

9,5

23,6

9,8

5,2

6,1

17,5

10,4

16,3

54,1

6,1

5,1

Коридор

Душевая

Преддушевая

Преддушевая

Душевая

Преддушевая

Кладовая респираторов, перчаток и рукавиц

Комната кладовщика

Кладовая грязной спец. одежды

Раздаточная

Венткамера

Сан. узел женский

Помещение уборочного инвентаря

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10 2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.17

2.16

Женский гардероб уличной, домашней и

специальной одежды на 65 чел. групп 1а и 1б

(максимальная смена 18 чел.) - 130 шкафных

отделений с разм. 250х500 мм

Женский гардероб уличной и домашней

одежды на 84 чел. группы 3б (максимальная

смена 18 чел.) - 84 шкафных отделений с

разм. 250х500 мм

Женский гардероб специальной одежды на

84 чел. группы 3б (максимальная смена

18 чел.) - 84 шкафных отделений с разм.

330х500 мм

Кладовая чистой спец. одежды

Номер
поме-
щения

Н а и м е н о в а н и е
Площадь

Кате-

щения
поме-
гория

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.8

3.7

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Э К С П Л И К А Ц И Я      П О М Е Щ Е Н И Й

27,2

169,3

65,8

67,5

6,2

5,1

41,9

21,3

40,1

6,2

22,3

5,1

20,2

Холл

Помещение уборочного инвентаря

Сан. узел мужской

Венткамера

Холл

Мужской гардероб уличной, домашней и

специальной одежды на 64 чел. для групп 1а

и 1б (максимальная смена 17 чел.) - 128

шкафных отделений с разм. 250х500 мм;

уличной и домашней одежды на 144 чел. для

групп 3б и (3б+2г, сочетание) - 144 шкафных

отделений с разм. 250х500 мм

Мужской гардероб специальной одежды на

84 чел. для группы 3б (максимальная смена

18 чел.) - 84 шкафных отделений с разм.

330х500 мм

3.1

3.3

3.2

3.4

3.5

Мужской гардероб специальной одежды на

60 чел. для группы 3б+2г (сочетание)

(максимальная смена 9 чел.) - 60 шкафных

отделений с разм. 330х500 мм

3.6

3.8

3.7

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Душевая

Преддушевая

Преддушевая

Сан. узел мужской

Помещение сушки спецодежды с размещением

2-х сушильных шкафов ШСО-2000

24 25 26 27

24 25 26 27

ПК.7

ПК.11

∅89х3,5

Ст. В2
∅65х3,2

∅65х3,2

Ст.В1∅65,
Т3∅65,
Т4∅20

Ст.В1∅50,
Т3∅50,
Т4∅20

Ст.В1∅20,
Т3∅20

Ст.В1∅15,
Т3∅15

Ст.В1∅50,
Т3∅32

Ст.В1∅25,
Т3∅20

Ст.В1∅25,
Т3∅20

зашить
коробом

зашить
коробом

зашить
коробом

Опуск
В1∅25;
Т3∅25

СК.1

СК.2

Ст.В1∅20,
Т3∅20

Ст.В1∅20,
Т3∅20

Ст.В1∅25,
Т3∅20

зашить
коробом

Ст.В1∅25,
Т3∅20

зашить
коробом

Ст. В2
∅65х3,2

Ст. В2
∅65х3,2

зашить
коробом

Ст. В2
∅65х3,2

ПК.13

∅65х3,2

ПК.17

∅65х3,2

∅65х3,2

∅65х3,2

ПК.9

ПК.10

∅89х3,5

В1∅50,
Т3∅50

В1∅50,
Т3∅50

ПК.12

ПК.8

Оп. В2
∅65х3,2

∅65х3,2

опуск
ПК.14

опуск

Планы систем В1, В2, Т3, Т4

на отм. +3,600, на отм. +7,200.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

 Разработал

 ГИП

 Н. контр.

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения

ТКО на территории Калининградской области

2

Смирнова

Ченчик

Проверил

06.22

Нач.отдела

Калинина

Исаева

Исаева

Корпус сортировки с бытовыми

помещениями

СИС/АИ.МСК/П-02-1-ИОС2.ГЧ

06.22

06.22

06.22

06.22

∅32

∅32

СК.3

СК.4

∅32

∅32

Оп.∅15

∅32

∅15

В1

Условные обозначения:

- Хозяйственно-питьевой водопровод

- Противопожарный водопровод

- Водопровод горячего водоснабжения (подающий)

- Водопровод горячего водоснабжения (обратный)

- Помещения с подвесными потолками

В2

Т3

Т4

ПК.15
ПК.16

ПК.18
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Схема системы В1.

Водомерный узел

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

 Разработал

 ГИП

 Н. контр.

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения

ТКО на территории Калининградской области

3

Смирнова

Проверил

06.22

Нач.отдела

Калинина

Исаева

Исаева

Корпус сортировки с бытовыми

помещениями
06.22

06.22

06.22

06.22

Водомерный узел 

Dу=160 мм.
Ввод

3 3

3

4

5

5
6

6

1

2
117 78 9 10 12

Dу=150 мм.
В сеть объекта

2
5

0
2

0
0

2
0

0
3

0
0

250 280

125 180 270 295 200 185 600 180125

2160

Перечень элементов водомерного узла

Поз.  Наименование Кол. Обозначение
Масса

ед., кг
Приме-

чание

Труба ПЭ100SDR17-100х6,6 питьевая,мГОСТ 18599-20011

2

3

4

Фланец System 2000 для трубы ПЭ100

SDR17 ∅110, шт.
1

2,30

4 Колено УФ 100, шт.ГОСТ 5525-88

 Задвижка DN100, шт.30ч6бр 1

ГОСТ 5525-88  Тройник ТФ 100х65, шт.

 Колено УФ 65, шт.ГОСТ 5525-88

5

6

7  Задвижка DN65, шт.30ч6бр

 Фильтр, Ду=65мм, шт.

    Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=65 мм, шт.

    Счетчик ВСХ dу=65мм в обвязке

    ЦИРВ02. 09. 00. 00, шт.
    Патрубок после счетчика (ППС)

    Ду=65мм, шт.

Труба стальная Ду=65 мм, l=600мм

8

9

10

11

12

1

1

1

1

2

2

2

1

водомерный
 узел со счетчиком

ВСХ 65

Ввод В1
ПЭ100 SDR17 ∅110

Фланец System 2000 для
трубы ПЭ100 SDR17 ∅110

+0,500

-2,000

+2,850

∅100

ВСХ
∅50

В ИТП
∅65

∅65

∅50

∅80

∅25

+0,300

+3,600

Ст.В1∅20

Ст.В1∅15

+7,200

∅15

∅15

СИС/АИ.МСК/П-02-1-ИОС2.ГЧ

+3,600

Ст.В1∅25

∅15

∅15

∅20

+7,200

73

77

61

∅15∅15

∅15

∅25

+7,500

+3,900

+2,850

∅15

∅25

∅15

+0,300

+0,300

+3,600

Ст.В1
∅65

39

∅15

∅20

+2,850

+3,600

∅89

∅25

+0,300

25

58

30

58

+0,300

+0,300

∅15

СК.1

∅32

СК.2

+7,200

∅32

+5,800

СК.4

СК.3

∅50

∅50
Ст.В1
∅50

+5,800

+9,400

+7,200

Ст.В1
∅20

∅20

+7,500

∅15∅15

+6,000

∅15

+3,900

+7,200

+3,600

∅15

∅15

Ст.
∅25+3,900

+3,900

Ст.
∅25

∅15

∅15

+7,500

+7,500

∅32

∅50

∅50

+6,000

+2,900

+2,900

+2,200

+2,200

∅20

+0,300

∅15

∅20

∅25

∅32

∅15

+2,900∅15

+0,300

∅20

∅15

+5,500

+2,850

∅50

∅50

∅50

+5,500

+3,100

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

∅20 ∅20

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

∅20

+2,200

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

+3,100

∅20

∅20

∅20

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

∅20

+2,200

∅25 ∅32

24400

в
29350

24600

б

+5,500

+2,850
а а б в

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

∅20

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

∅20

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

∅20

+2,300

∅20

 Точка подключения аппаратов
 мойки высокого давления

 типа "Karcher"

∅32

∅50

∅32

+0,300

+0,300

∅15

∅15

∅15

∅15

∅25

∅25

∅20

∅15+0,300

+0,300

+2,300

+5,500

+2,300

автоматический
воздушный
клапан

автоматический
воздушный
клапан

автоматический
воздушный
клапан

∅50

∅50

∅32

+2,800

+7,500

∅25

∅100

∅32
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Из ИТП
∅65

∅65

∅32

∅65

∅25

+0,400

+3,600

Ст.
Т3∅15

+7,200

∅15

∅15

+3,600

Ст.
Т3∅20

∅15

∅15

+7,200

73

77

61

∅15∅15

∅15

∅25

+7,600

+4,000

+2,850

∅15

∅20

∅15+0,400

+0,400

+3,600

Ст.Т3
∅65

∅15

+2,850

+3,600

∅65

∅25

+0,400

25

58

30

58

+0,400

+0,400

СК.1

∅32

СК.2

+7,200

∅32

+5,900

СК.4

СК.3

∅50

∅50

Ст.Т3
∅50

+5,900

+9,500

+7,200

Ст.Т3
∅20

∅20

+7,600

∅15∅15

+6,100

∅15

+4,000

+7,200

+3,600

∅15

∅15

Ст.Т3
∅25+4,000

Ст.Т3
∅20

∅15

∅15

+7,600

+7,600

∅32

∅50

∅50

+6,000

+2,900

+2,900

+2,300

+2,300

∅20

+0,400

∅15

∅20

∅25

∅32

∅15

+2,900∅15

+0,400

∅20

∅15

+5,500

+3,000

∅32

∅32

∅32

∅20

+0,400

+0,400

∅15

∅15

∅25
∅15+0,400

+2,400

+5,500

автоматический
воздушный
клапан

88980

а а

∅15

+2,400

+2,400

Из ИТП
∅20

∅20

∅32

∅20

∅32 ∅20∅20

∅20

∅20

+7,600

Ст.Т4
∅20

Ст.Т4
∅20

автоматический
воздушный
клапан

∅20

∅20

∅15

Ст.
Т3∅20

∅25

∅15

+4,000

+0,400
Схема систем Т3, Т4

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

 Разработал

 ГИП

 Н. контр.

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения

ТКО на территории Калининградской области

4

Смирнова

Проверил

06.22

Нач.отдела

Калинина

Исаева

Исаева

Корпус сортировки с бытовыми

помещениями
06.22

06.22

06.22

06.22

СИС/АИ.МСК/П-02-1-ИОС2.ГЧ

+8,450
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Схема системы В2.

Пожарный ввод

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

 Разработал

 ГИП

 Н. контр.

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения

ТКО на территории Калининградской области

5

Смирнова

Проверил

06.22

Нач.отдела

Калинина

Исаева

Исаева

Корпус сортировки с бытовыми

помещениями

СИС/АИ.МСК/П-02-1-ИОС2.ГЧ

Задвижка фланцевая
30с941нж ∅250 с

электроприводом типа
В-Б1-06

N=1,5кВт, U=3*380B

Ввод В2-1
ПЭ100 SDR17 ∅280

Ввод В2-2
ПЭ100 SDR17 ∅280

-2,000

3
7
5

1

2

2

500

3
7
5

2
5
0

5
7
0

2

3
4

В сеть В2 (противопожарные нужды)
DN273

Ввод В2-2
DN280

Ввод В2-1
DN280

+0,000

Ввод В2
DN280

3
0
0

В сеть В2 (противопожарные нужды)
DN273

+0,675
5

6

7

10
7
0

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса

ед., кг
Приме-

чание

1

2

3

1

4

Спецификация на 1 ввод

 Фланец 250-16-01-1-В-Ст 25-III, шт 3ГОСТ 33259-2015

5

 Фланец 250-16-02-1-Ст 25-IV, шт 1ГОСТ 33259-2015

Втулка под фланец ПЭ100SDR11-280,

шт
1ТУ 22.21.29-042-73011750-2018 5,14

6

 Отвод 90-273х5, шт 1ГОСТ 17375-2001*

7

ГОСТ 10704-91
Труба стальная эл.сварная ф273х5,0

L=0,57, шт
1

ГОСТ 10704-91
Труба стальная эл.сварная ф273х5,0

L=0,20, шт
1

  Примечание - все металлические изделия окрасить эмалью ПФ-115 за 2 слоя по грунтовке ГФ-021.

Задвижка фланцевая  30с941нж с

электроприводом типа В-Б1-06

Ду 250,N=1,5кВт, шт

33,05

 30с941нж

 А

+0,675

0,000

+2,400

+6,200

+3,600

+7,200 ∅65

+4,950

∅65

∅65

Ст.∅89

Ст.∅65

+9,800

∅65

+8,550

∅65

∅65

∅65х3,2

+6,000

+2,400

+6,000

∅65

+4,950

∅65

+7,200

+6,000

Ст.∅65

Ст.∅65

ПК.7 ПК.8

ПК.13
ПК.14

ПК.11 ПК.12

+8,550

∅65

ПК.17 ПК.18

∅65

+9,800

+3,600

∅65

+1,350

∅65

ПК.5 ПК.6

∅89

∅89

∅89

+2,900

∅89

∅65

+4,950

∅65

ПК.10

ПК.9

+4,950

Ст.∅65

+2,900

+7,200

+8,550

+9,600

ПК.16+8,550

ПК.15

∅65х3,2

∅65
+6,000

∅89

∅89

∅65

+1,350 ПК.1

ПК.2+3,600

+1,350
ПК.4

ПК.3

+2,850

∅65

∅273

∅273

+1,350
ПК.20

+1,350
ПК.21

∅65

∅65

+4,500

+1,350

ПК.49

∅65

+1,350

ПК.48

∅65

+1,350

ПК.47

∅65

+1,350

ПК.46

∅65

∅65

∅65 ∅89

∅89

+2,400

+3,100

+5,500

В АУПТ
∅219х4,0

+5,500

+3,100

ПК.23

∅65

+1,350

ПК.45

∅65

+1,350ПК.44

∅65

+1,350ПК.42+1,350 +1,350ПК.43

∅65∅65
∅273

∅273

∅273

∅273

∅273

∅273Задвижка фланцевая  30с941нж ∅150
 с электроприводом типа ПЭМ-А11,

N=0,25кВт, U=3*380B

+1,350

ПК.39∅65

∅89

+1,350

ПК.38
∅65

∅159

+3,100∅65

∅65

ПК.40

+1,350

ПК.41

+1,350

+1,350

ПК.37

∅65

∅159

Задвижка фланцевая  30с941нж ∅150
 с электроприводом типа ПЭМ-А11,

N=0,25кВт, U=3*380B

∅273

∅273

∅65

+1,350

+1,350

ПК.36

ПК.35

∅89

∅89

+3,100

+2,300

ПК.30

+1,350

+1,350

ПК.32

ПК.31

∅65

∅65

∅89

∅65

ПК.34
+1,350

ПК.33

∅65

+3,100
+3,100

+2,400

+5,500

ПК.26

∅65

∅65

ПК.25

∅65

+1,350 +1,350

+5,500

∅65

∅65

ПК.24
+1,350

∅65

ПК.28
+1,350

∅65

+1,350

∅65

ПК.27
+1,350

∅65

ПК.29
+1,350

∅65

ПК.22
+1,350

∅65

ПК.19
+1,350

+2,300

+5,500

автоматический
воздушный
клапан

∅273

∅273∅273

13
32
0

13
32
0

автоматический
воздушный
клапан

автоматический
воздушный
клапан

∅89

∅273

06.22

06.22

06.22

06.22

+5,500

ПК.23
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6
0
0
0

6
0
0
0

5600 6000 6000 6000 6000 6000 5600

12
0
0
0

47200

0,000

0,000

-0,150

-0,150

-0,150

-0,020

Остекленная перегородка h=2100

(с барьером h=900)

Фирма-изготовитель - по выбору

Заказчика

6000

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.7

1.6

1.8

1.9

1.13 1.14

1.20

1.21

1.22

1.23

1.25

1.26

1.24

1.27 1.28
1.29

1.30

1.31

1.33 1.32

Экспликация помещений 

Номер
поме-
щения

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

Наименование

Коридор

Тепловой узел

Водомерный узел

Электрощитовая

Помещение уборочного инвентаря

Лестничная клетка

Тамбур-шлюз

Вестибюль

Тамбур

Комната отдыха и приема пищи

Санузел мужской

Санузел женский

Помещение дежурного персонала

Коммерческий отдел

Отдел закупок

Кабинет главного энергетика, совмещенный 
с отделом энергетики

Кабинет главного технолога, совмещенный с
 отделом технолога

Кабинет директора ОРО

Канцелярия. Технический архив

Вестибюль

Тамбур

Лестничная клетка

Тамбур-шлюз

Коридор

Комната персонала здравпункта

Регистратура

Комната временного пребывания больных

Кабинет для приема больных

Кабинет физиотерапии

Кладовая

Санузел

Процедурный кабинет

Процедурный кабинет

Площадь,

 м
2

56,98

16,91

15,77

13,39

4,22

16,36

5,60

24,77

4,23

20,87

5,09

5,09

18,05

17,87

18,05

17,87

11,32

13,64

9,65

45,74

4,22

16,36

5,53

37,22

10,06

4,92

8,85

12,68

19,71

4,53

5,41

23,92

30,18

Кат.
поме-
ще-
ния

Д

Д

В4

В4

В3

В3

А

Б

В

2 3 5 6 7 8 91 4

План на отм. 0,000

6000

1.15 1.17

1.18 1.191.121.10 1.11

1.16

0,000

Из ИТП
∅32

Из ИТП
∅20

ВСХ
∅15

В ИТП
∅32

∅20∅50

водомерный
 узел

Подъем
В1∅32,
Т3∅25

∅15

Подъем В1∅20,
Т3,

Т4 DN20

∅20

∅15∅15

∅25

∅15

Ввод В1 ПЭ100SDR17-

63х3,8 питьевая

∅50

∅20∅32 ∅25
∅32

В1 Т3
Т4

В1 Т3
Т4

∅15
∅15

Опуск
В1∅32,
Т3∅20

Подъем В1∅50
на отм. +2,700

∅50

∅25

Опуск
В1∅25,
Т3∅25,
Т4∅20

17
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Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов
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П 1

06.22

06.22

06.22

06.22

06.22

СИС/АИ.МСК/П-02-2-ИОС2. ГЧ

План систем В1, Т3, Т4 на отм.0,000.

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона

захоронения ТКО на территории Калининградской области

Разработал

Проверил

Нач. отд.

Н. контр.

ГИП

Калинина

Исаева

Мельников

Смирнова

Ченчик

Административно-бытовой корпус

В1

Условные обозначения:

- Хозяйственно-питьевой водопровод

- Водопровод горячего водоснабжения, подающий

- Водопровод горячего водоснабжения, обратный

Т3

Т4



Экспликация помещений

Номер
поме-
щения

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

Наименование

Помещение начальника охраны

Помещение охраны

Комната отдыха и приема пищи

Сан.узел мужской

Санузел женский

Помещение уборочного инвентаря

Венткамера

Воздухозаборная камера (форкамера)

Венткамера

Бухгалтерия

Комната совещаний

Комната отдыха

Сан.узел

Кабинет генерального директора

Приемная

Кабинет заместителя генерального 
директора по производству

Кабинет главного инженера

Кабинет начальника ПТО, совмещенный с 
производственно-техническим отделом (ПТО)

Кабинет начальника службы эксплуатации и
ремонта, совмещенный со отделом службы 
эксплуатации и ремонта

Кабинет отдела кадров

Отдел информационных технологий

Серверная

Кладовая компьютерных комплектующих

Диспетчерская

Коридор

Площадь,

м
2

17,02

9,62

11,69

19,77

10,22

4,48

4,90

11,35

4,49

23,45

21,01

32,32

7,52

3,93

23,34

17,27

18,37

18,28

17,80

17,96

17,82

17,96

17,96

8,45

8,37

36,95

104,54

Кат.*
поме-
ще-
ния

В4

Д

Д

В4

В4

План на отм. +3,600

5600 6000 6000 6000 6000 6000 5600

47200

6
0
0
0

6
0
0
0

12
0
0
0

6000

А

Б

В

2 3 5 6 7 8 91 4

2.1

2.32.2

2.4
2.5

2.6

2.7

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.162.172.182.192.212.22

2.27

2.23

2.25

2.26

+3,600 +3,600

2.9

2.20

2.24

2.8 2.10

Кабинет начальника участка УПТГ и эколога

Кабинет специалиста ГО и ЧС и специалиста
охраны труда

Подъем В1, Т3,
Т4 DN20

Подъем
В1∅32,
Т3∅25

∅15

∅25

∅15
∅15

∅20

∅15

∅25∅32

И
н
в
. 
N
 п

о
д
л
.

П
о
д
п
. 
и
 д

а
т
а

В
з
а
м
. 
и
н
в
. 
N

С
о
г
л
а
со

в
а
н
о
:

Формат А4х4

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ООО «АВЕНЮ ИНЖИНИРИНГ»

П 2

06.22

06.22

06.22

06.22

06.22

СИС/АИ.МСК/П-02-2-ИОС2. ГЧ

План систем В1, Т3, Т4 на отм.+3,600.

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона

захоронения ТКО на территории Калининградской области

Разработал

Проверил

Нач. отд.

Н. контр.

ГИП

Калинина

Исаева

Мельников

Смирнова

Ченчик

Административно-бытовой корпус

В1

Условные обозначения:

- Хозяйственно-питьевой водопровод

- Водопровод горячего водоснабжения, подающий

- Водопровод горячего водоснабжения, обратный

Т3

Т4
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Формат А4х3

В ИТП
∅32

ВСХ
∅15

+2.700

+0.575

∅15

∅50

водомерный
 узел

0.000

-1.600

Ввод В1 ПЭ100SDR17-

63х3,8 питьевая

∅50х3,5

+3.600

∅32
∅15

∅25

∅15

+3.900

∅15

+3.900

+3.900

∅15
+0.300

+0.300

∅15

∅32

∅32

∅15 ∅15

+0.300

∅20

+3.600

+0.300

+0.300

+2.200

+3.900

∅15
В1
∅20

+3.900

∅32

+2.700

+2.700

∅25

∅15

∅25

∅15

В1
∅32

∅15 ∅15

∅25

+0.300

+2.700
+2.700

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ООО «АВЕНЮ ИНЖИНИРИНГ»

П 3

06.22

06.22

06.22

06.22

06.22

СИС/АИ.МСК/П-02-2-ИОС2. ГЧ

Схема системы В1.

Водомерный узел

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона

захоронения ТКО на территории Калининградской области

Разработал

Проверил

Нач. отд.

Н. контр.

ГИП

Калинина

Исаева

Мельников

Смирнова

Ченчик

Административно-бытовой корпус

∅20

Счётчик СХВ-15

Вентиль муфтовый

∅20

Манометр Ру=10 кгс/см²

Водомерный узел

770

33

100 66

39

110 150

39

100

∅20

30

А

Трубопровод стальной

∅50

Фланец стальной

 приварной ∅50Фланец стальной

 свободный ∅50

Втулка ПЭ100SDR17-63

Ввод В1

ПЭ100SDR17-63х3,8

питьевая

2
0
0

А

Фильтр ФМ-20РУ

∅20

+0,575

-1,300

Переход

Ду 20х15

Задвижка

∅50

∅50

Задвижка

∅50

∅50х3,5

Вентиль муфтовый

∅20

100

33

Переход

Ду 20х15
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Формат А3

∅15

∅32

+2.800

Из ИТП
Т3∅32

+0.400

∅20

В ИТП
Т4∅20

∅20

∅32

Т4
Т3

+3.600

∅25
∅15

∅20

+4.000

∅15

+4.000

Т3
∅25

∅15
+0.400

+0.400

∅15

∅20

∅20

∅15 ∅15

+0.400

∅15

+0.400

∅15

∅20

+3.600

+0.400

+2.300

+4.000

∅15
Т3
∅20

∅15

∅20

∅15

+2.800

+4.000
Т4
∅20

∅25

+2.800

+2.800 +2.800

+4.000

Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

ООО «АВЕНЮ ИНЖИНИРИНГ»

П 3

06.22

06.22

06.22

06.22

06.22

СИС/АИ.МСК/П-02-2-ИОС2. ГЧ

Схема систем Т3, Т4.

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона

захоронения ТКО на территории Калининградской области

Разработал

Проверил

Нач. отд.

Н. контр.

ГИП

Калинина

Исаева

Мельников

Смирнова

Ченчик

Административно-бытовой корпус

∅32

∅20
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65006000600055004000600065006000
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6000

59000

6
0
0
0

12
0
0
0
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о
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о
в
а
я
 я
м
а

1.2

1.1

1.14

6
0
0
0

Противопожарная стена

2-ого типа

0,000

+1,800

0,000

2т

2т

С
м
о
т
р
о
в
а
я
 я
м
а

1

6500

1.9

1.3

1.7

1.15

1.5

1.101.11

1.12

1.13

1.4

Ремонтная  зона

Шиномонтажный участок

Проем 1500х2100

Проем 2000х2100

-
1,
5
0
0

-
1,
5
0
0

1.6

1.8

1.16

2%2%

2
%

2
%

1.19

1.17

1.18

1.20

Связь в верхней зоне

Э К С П Л И К А Ц И Я      П О М Е Щ Е Н И ЙП л а н   на   о т м.  0,000

П л а н   на   о т м.  +3,600

Копировал
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Формат А1

Номер
поме-
щения

Н а и м е н о в а н и е
Площадь

Кате-

щения
поме-
гория

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Тамбур

Вестибюль

Коридор

Участок технического обслуживания, ремонта

и шиномонтажа

Кладовая масел

Помещение уборочного инвентаря

Сан. узел

Тепловой ввод. Водомерный узел

Кладовая шин

Отм. 0,000

Отм. +3,600

Мастерская

Кладовая ЗИП

Участок отбортовки и балансировки колес

Электрощитовая

1.14 Помещение хранения автотранспорта

4,0

216,7

18,1

4,1

2,9

25,6

14,8

10,2

30,4

78,9

В3

В3

В2

В4

В3

В3

В3

В1

В2

1.15 Тамбур 7,2

1.16 Тамбур-шлюз 1-ого типа 2,9

1.17

1.18

Лаборатория

Комната отдыха

1.19 Участок мойки автомобилей

1.20 Коридор

18,9

9,6

19,7

21,8

15,6

16,4

141,4

11,3

В1

1700

Ввод В2
∅110

4
0
0

Задвижка DN 100
с эл.приводом
N=0,25кВт

Ввод
В1∅63

В1

4
0
0

Водомерный узел
см.л.3

Ст. В1
∅25

Водонагреватель

 THERMEX Solo 30 V

600

ПК-4

ПК-2

ПК-1

ПК-3

Ст. В2-1
∅57х3,0

∅57x3,0

∅57x3,0

∅57x3,0

ПК-7

ПК-8
ПК-9

ПК-10

Хозяйственно-питьевой водопровод

Противопожарный водопровод

В1

В2

В5

Условные обозначения:0,000

+0,575

+2,700

Водомерный узел
см.л.3

Ст. В1
∅25

+3,600

Водонагреватель

 THERMEX Solo 100 V

+3,900

+5,800

20.6

20.12
20.7

20.10

5.4

20.15

20.11

20.1 20.1
20.4

20.5

20.8

В4
В1
В2

10.3

ва
нн
а

∅25

∅25

∅25

Водонагреватель

 THERMEX Solo 15 V

∅25

+2,700

+0,300

20.8

∅25

В1
∅25

+2,700

20.120.1

В4

от поз.20.9

В4 Трубопровод оборотного водоснабжения (подающий)

Трубопровод горячего водоснабженияТ3

Трубопровод оборотного водоснабжения (обратный)

В5

∅25 в полу

водосборный лоток
см.ТХ

pedrollo

0,000
к поз.20.6
∅25

∅25

Технологическую схему системы оборотного водоснабжения см. коплект

01-КПО-21-8-ИОС.7.ГЧ

2∅15

2∅15
2∅15

Водонагреватель

 THERMEX Solo 30 V

+0,30010.3

∅15

∅15

∅15

+2,700

+2,700

∅15

∅25

+2,700

+2,700

∅25

∅32

0,002

∅32

Ввод В1
ПЭ100 SDR17
∅63х3,8

-1,800

н.тр.

∅60х3,5

∅32

∅25

∅25

+3,900

∅32

∅15∅15

∅15
∅25

∅32∅32

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата

П 1

Стадия Лист Листов

В1

В1

В1
Т3

Т3

В1

Экспликация оборудования

20.6

1 2 3 4 5

Наименование Марка ПримечаниеКол-во
№ 

п/п

Очистная установка оборотного 

М-КФ-3 1

20.8

20.9

водоснабжения, Q=2,2 м³/ч, N=1,4кВт

Бак буферный , V=1,4м³, N=12,0кВт

(с теплоизоляцией и электроприводом)

Насосная станция автономного

1

водоснабжения Q=50 л/мин,

1

1
Pedrolo Hydrofresh 

см. комплект ТХ

20.10 Компрессор со встроенным ресивером,

Р=0,1МПа, Q=310л/мин, Vр=50л, N=2,2кВт 

см. комплект ТХ

см. комплект ТХ

см. комплект ТХ

МД-442

1AX-N/CL50

Abac Montecarlo L30P

Участок мойки автомобилей - пом. 1.19

20.7 Система дозирования реагента ДР-3-5

Бак шламовый, 6 м³ с постом для обслуж. 

Насос сточно-массовый,Q=20м³/ч,H=9м 

20.11

20.12

1

1

см. комплект ТХ

см. комплект ТХ

МД-553(зерк.)

20.1 "Мойдодыр" моечный аппарат высокого 

давления (стационарный), Р=30-200 бар,
Q=18л/мин, N=7,5кВт, 380В

2 см. комплект ТХМД 557(18/200-СТ1-К)

Ванна для проверки камер

габ. размеры 900х510х780

Участок отбортовки и балансировки колес- пом.1.10

10.3 КС-013 см. комплект ТХ

N=2.2кВт, 380В СМ 80-50-200б/4

Насос погружной,Q=50-350л/мин, H=8м 
20.13 N=0,55кВт, 220В

Pedrolo VXm D/35-N 2 см. комплект ТХ

Емкость переливная пластиковая, V=130л 20.14 Varisco

20.15
Перекрытие , обрамление и решетка 
пренажного приямка 500*500 МД-517

1 см. комплект ТХ

см. комплект ТХ

1Pedrolo VXm 8/35-NНасос погружной, Н=15 м, Q=50-350л/мин, см. комплект ТХ20.3

Водопылесос, Q=510м³/ч, 220-240В,

емкость бака 77л
20.4 ELSEA EXEL EXWP330Y 1 см. комплект ТХ

Схема систем В1, В4, В5, Т3

План систем В1, В2, В4, В5, Т3 на отм.

0,000, на отм.+3,600 между осями 5-8 и

А-В. Схема систем В1, В4, В5, Т3.

В2

В2

В2

В2
В1

50
 л

20.9

20.7

∅32

∅25

∅25

2.1

2.3

2.4

2.5

2.6

Коридор

Мужской гардероб домашней и рабочей одежлы

для групп 1а и 1б на 26 чел. (макс. смена - 7

чел.) - 52 шкафных отделений  разм. 250х500

мм;

Домашней одежды для группы 2в на 4 чел.

(макс. смена - 1 чел.) - 4 шкафных отделений

с разм. 250х500 мм

Преддушевая

Душевая

Венткамера

Комната приема пищи

2.2

2.7 Комната мастера

2.8

2.9 Кладовая спец. одежды

Мужской гардероб рабочей одежлы для группы

2в на 4 чел. (макс. смена - 1 чел.) - 4

шкафных отделения  разм. 330х500 мм;

с размещением 2-х сушильных шкафов для

одежды ШСО-2000

А

Б

В

3000 10006000

6
0
0
0

12
0
0
0

6
0
0
0

2.3

2.4

2.2

+3,600

0,000

+1,800

5 6 7 8 9

2.1

2.6

2.8

2.9

13.9

13.9

13.5

13.5

13.4

2.5.2 2.5.2 2.5.1

2.3.1

2.2.1

2.5

2.7

13.6

13.1

13.7

13.3

13.2

Водонагреватель

 THERMEX Solo 100 V

N=2,0 кВт, U=230В

Ст. В1
∅25

1
5

0

890

ПК-5

Ст. В2-1
∅57х3,0

1
5

0

Ст. В2-2
∅57х3,0

ПК-6

Водонагреватель

 THERMEX Solo 15 V

N=1,5 кВт, U=230В

∅15

∅15

Ст. В1
∅20

Ст. В1
∅20

2∅15

∅57x3,0

В1∅25 В1∅32 В5∅25

∅25

20.6

+3,600

Водонагреватель

 THERMEX Solo 15 V

2∅15

∅20

Водонагреватель

 THERMEX Solo 15 V

Ст. В1
∅20

2∅15

∅20

+3,900

+3,900

∅25

 Разработал

 ГИП

 Н. контр.

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения

ТКО на территории Калининградской области

Смирнова

Ченчик

Проверил

06.22

Нач.отдела

Калинина

Исаева

Мельников

СИС/АИ.МСК/П-02-6-ИОС.2.ГЧ

06.22

06.22

06.22

06.22

Гараж для размещения

техники и механизмов и станция

технического обслуживания

Автоматический
 воздушный
  клапан

Автоматический
 воздушный
  клапан

∅25

м²

ООО «АВЕНЮ ИНЖИНИРИНГ»
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Формат А2

Ввод В2
∅110

Задвижка DN 100
с эл.приводом
N=0,25кВт

+2,600

0,000

-1,800

н.тр.

+0,600

+2,600

+1,350

ПК-1

+1,350

∅57x3,0

∅57x3,0

∅57x3,0

+1,350

+4,800
+1,350

+3,600

+4,950

Ст. В2-1
∅57х3,0

∅57x3,0

∅57x3,0

+1,350

∅57x3,0

+1,350

+1,350

∅57x3,0

+2,600

+2,600

ПК-2

ПК-3

ПК-4

ПК-5

ПК-7

+4,950

ПК-6

Ст. В2-2
∅57х3,0

ПК-8 ПК-9

ПК-10

∅89x3,5

+2,600

∅108x4,0
∅89x3,5

∅89x3,5

∅89x3,5

∅89x3,5
∅57x3,0

∅89x3,5

19
0

15
0

4
5
0

Пожарный ввод

Ввод В2

ПЭ100 SDR17 ∅110

В сеть объекта

(противопожарные нужды)

Ду=100мм.

В сеть объекта

(противопожарные нужды)

Ду=100мм.

1875

5
2
0

3

4

2

1

+2,600

∅57x3,0

∅57x3,0

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П 2

Перечень элементов пожарного ввода:

1

2

Труба ПЭ100SDR17-110х6,6, питьевая,м 2,50

1
 Фланец System 2000 для трубы

 ПЭ100 SDR17 ∅110, шт.

Поз.  Наименование Кол. Обозначение
Масса

ед., кг
Приме-

чание

1

1

3

4

 Колено УФ 100, шт.

 Задвижка с электроприводом

 DN100, N=0,25кВт, шт.

ГОСТ 5525-88

30с941нж

ГОСТ 18599-2001

Схема системы В2.

Пожарный ввод

 Разработал

 ГИП

 Н. контр.

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения

ТКО на территории Калининградской области

Смирнова

Ченчик

Проверил

Нач.отдела

Калинина

Исаева

Мельников

СИС/АИ.МСК/П-02-6-ИОС.2.ГЧ

06.22

06.22

06.22

06.22

06.22

 Фланец System
2000 для трубы
 ПЭ100 SDR17 ∅110

Гараж для размещения

техники и механизмов и станция

технического обслуживания

ООО «АВЕНЮ ИНЖИНИРИНГ»
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Формат А3

Водомерный узел

Перечень элементов водомерного узла:

Поз.  Наименование Кол. Обозначение
Масса

ед., кг
Приме-

чание

Труба ПЭ100SDR17-63х3,8 питьевая,мГОСТ 18599-20011

2

3

4

Фланец System 2000 для трубы ПЭ100

SDR17 ∅63, шт.
1

1,80

3 Задвижка DN50, шт.30ч6бр

8

ГОСТ 5525-88  Тройник ТФ 50х50, шт.

 Колено УФ 50, шт.ГОСТ 5525-88

5

6

7

 Фильтр, Ду=50мм, шт.

    Патрубок до счетчика (ПДС) Ду=25 мм,

     шт.
    Счетчик ВСХ dу=25мм в обвязке

    ЦИРВ02. 09. 00. 00, шт.
    Патрубок после счетчика (ППС)

    Ду=25мм, шт.

8

9

1

1

1

1

2

СФС

Изм. Кол.уч. Лист № док.Подпись Дата

Разработал

Проверил

Н.контроль

ГИП

Стадия Лист Листов

П 3

Водомерный узел

295 225 150 125260125

4
5
0

12
5

12
5

12
5

12
5

12
5

1715

Ввод

Ду=50 мм.

5

4

4

3

5

6 7

2

1

В сеть объекта

Ду=50мм.

125 150

8
9

5

4

4

3

4

Смирнова

Ченчик

Нач.отдела

Калинина

Исаева

Мельников

06.22

06.22

06.22

06.22

06.22

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения

ТКО на территории Калининградской области

СИС/АИ.МСК/П-02-6-ИОС.2.ГЧ

4

Гараж для размещения

техники и механизмов и станция

технического обслуживания

ООО «АВЕНЮ ИНЖИНИРИНГ»
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4000 6000 4000

2
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0
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14000
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-0,150
-0,020

0,000

-0,020

7

8

3

1

2

5

4

1 2 3 4

1 Вестибюль 34,1

2 Тамбур 9,3

3 Тамбур 9,3

4
Комната ожидания с автоматическими

камерами хранения 9,2

5 Бюро пропусков 16,0

6 Помещение охраны 16,8

7 Электрощитовая 5,0

8 Сан. узел 3,0
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Формат А3СИС-АИ.МСКП-02-ИОС2.ГЧ_КПП.dwg

Экспликация помещений

Хозяйственно-питьевой водопровод

План систем В1, Т3

Условные  обозначения

Ввод В1

DN63

Водонагреватель

 THERMEX V=15л

Подъем

ф50

1000

Водомерный узел

со счетчиком СХВ 15

В1

В1

Трубопровод горячего водоснабженияТ3

Контрольно-пропускной пункт.

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

 Н.контр.

 ГИП

Разработал

 Проверил  Исаева

 Смирнова

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения

ТКО на территории Калининградской области

СИС/АИ.МСК/П-02-21-ИОС2.ГЧ

06.22

Ченчик

06.22

06.22

06.22

 Калинина

Нач.отдела  Мельников 06.22

ООО «АВЕНЮ ИНЖИНИРИНГ»

Задвижка

ф50

1
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Т3

∅20х3,4

∅20x3,4

∅20х3,4

Водонагреватель

 THERMEX H 15 O

-2,000

Ду20

Схемы систем В1, Т3.

Водомерный узел

2
Контрольно-пропускной пункт.

В1, Т3

92 349

30

2
0
0

110

150

54

45

903
Ду20

Ду20

Счётчик СХВ 15
Манометр Ру=10 кгс/см²

Шаровой кран 3/4"

45

Шаровой кран 3/4"
Муфта комбинированная

с внутр. резьбой 20х3/4"

∅20х3,4
29 29

+0,700

 А

 А

В1

Водомерный узел

со счетчиком СХВ 15

Шаровой кран 3/4"

с фильтром

Задвижка ∅50

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

 Н.контр.

 ГИП

Разработал

 Проверил  Исаева

 Смирнова

Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения

ТКО на территории Калининградской области

СИС/АИ.МСК/П-02-21-ИОС2.ГЧ

06.22

Ченчик

06.22

06.22

06.22

 Калинина

Нач.отдела  Мельников 06.22

ООО «АВЕНЮ ИНЖИНИРИНГ»

0,000

+0,300
+0,700

+0,300

Водомерный узел

Трубопровод стальной

∅57х3,0

Фланец стальной

приварной ∅50

Фланец стальной

свободный ∅50

Втулка из ПНД

DN63

Ввод В1

ПЭ100SDR17-63х3,8питьевая

Труба

ПЭ100SDR17-63х3,8питьевая

Подъем

ПЭ100SDR17-63х3,8питьевая

L=2,30
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