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Изм. № док. Подп. Дата 

1 3948-2021  05.07.2021 

2 4547-2021 
 

05.08.2021 

3 5368-2021 
 

10.09.2021 

4 1071-2022  01.02.2022 

    



 

 

Реестр изменений, внесенных в проектную документацию «Газопровод магистральный Бованенково-Ухта 2-я нитка, под-

водный переход через Байдарацкую губу (4-я нитка). Ду1200, инв № 458074 – капитальный ремонт по восстановлению проектного 

положения нитки морского участка подводного перехода через з. Байдарацкая губа. Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром транс-

газ Ухта» 

№ 

п/п 
Том Комплект (шифр) Лист Содержание замечания Содержание изменения 

№ изм.,  

дата 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 7.1.2 0441.051.001.П.1222-

ООС1.2 

167-

225 

- Откорректирован расчет рассеива-

ния загрязняющих веществ при 

аварийных ситуациях (Приложение 

6) 

1, 

06.2021 

 

2 7.1.2 0441.051.001.П.1222-

ООС1.2 

238-

252 

Представить расчет затрат на осу-

ществление природоохранных меро-

приятий и комплексных мероприятий, 

предусмотренных законодательством 

РФ и затрат на проведение ПЭК и М с 

приложением обосновывающих до-

кументов. 

Раздел дополнен Приложением 9 

«Расчет стоимости углуг по прове-

дению производственного экологи-

ческого контроля (мониторинга) в 

период выполнения работ.  

1, 

06.2021 

 

3 7.1.2 0441.051.001.П.1222-

ООС1.2 

253-

292 

- Раздел дополнен Приложением 10. 

«Моделирование распространения 

взвеси  ООО «КАРДИНАЛ»». 

1, 

06.2021 

 

4 7.1.2 0441.051.001.П.1222-

ООС1.2 

293-

297 

Предоставить коммерческие предло-

жения по воспроизводству молоди 

рыб. 

Раздел дополнен Приложением 11. 

«Коммерческие предложения». 

2, 

08.2021 

 

5 7.1.2 0441.051.001.П.1222-

ООС1.2 

226-

237 

- Разделы Приложением 7. «Расчет 

уровней звокового давления в пер-

вый сезон» и Приложение 8 «Расчет 

уровней звокового давления во вто-

рой сезон» откорректированы.  

2, 

08.2021 

 

6 7.1.2 0441.051.001.П.1222-

ООС1.2 

298-

304 

- Раздел дополнен Приложением 12. 

«Заключение Росрыболовства». 

3, 

09.2021 

 

7 7.1.2 0441.051.001.П.1222-

ООС1.2 

103-

265 

Обосновать метеорологические пара-

метры, принятые в расчётах рассеива-

ния загрязняющих веществ в атмо-

Откорректированы расчет рассеи-

вания загрязняющих веществ на 

первый и второй сезоны, при ава-

4, 

01.2022 

 



 

 

№ 

п/п 
Том Комплект (шифр) Лист Содержание замечания Содержание изменения 

№ изм.,  

дата 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

сфере рийных ситуациях (Приложение 4, 

5, 6) 

8 7.1.2 0441.051.001.П.1222-

ООС1.2 

343 Пояснить, реализуется ли на данном 

объекте в период эксплуатации Про-

грамма производственного экологи-

ческого контроля (мониторинга), 

представить скан-копию титульного 

листа. 

Том дополнен Приложением 13  4, 

01.2022 

 

9 7.1.2 0441.051.001.П.1222-

ООС1.2 

 Внести корректировки с учетом изме-

нений № 1 к заданию на проектирова-

ние, утвержденного заместителем 

директора по подготовке производ-

ства Филиала ООО «Газпром инвест» 

«Газпром ремонт» В.В. Небабиным 

(письмо ООО «Газпром инвест» Фи-

лиал «Газпром ремонт» от 

12.07.2022г. № 24/01/3/021-16964-

ГРМ). 

Из Тома убраны Приложение 11 

«Коммерческие предложения», 

Приложение 12 «Заключение Ро-

срыболовства», Приложение 13 

«Титульный лист Программы эко-

логического контроля». Приложе-

ние 4 и 5, Приложения 7 и 8 объ-

единены. Том дополнен Приложе-

нием 9 «Документы подтверждаю-

щие принятые шумовые характери-

стики». 

5, 

10.2022 

 

 

 

Начальник ОЭП А.Л.Дроздова  
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Изм. № док. Подп. Дата 
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4 712.4  01.02.2022 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. Подпись Дата 

Разработал Лужков  10.22 

Содержание тома 7.1.2 

Стадия Лист Листов 

 Проверил Дроздова  10.22 П  1 
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Обозначение Наименование Примечание 

0441.051.001.П.1222-ООС1.2-С Содержание тома 7.1.2 00 

0441.051.001.П.1222-СП Состав проектной документации Отдельный 

том 

0441.051.001.П.1222-ООС1.2 Часть 1. Оценка воздействия на окружаю-

щую среду. Книга 2. Приложения 
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Начальник отдела  
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Дроздова А.Л. 
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10.2022 

Лужков Р.С. 

Нормоконтроль 10.2022 Барышкина Т.В. 
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Приложение 8. Моделирование распространения взвеси  ООО «КАРДИНАЛ» ................ 171 
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документации ................................................................................................................... 210 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СПРАВКИ ПО ФОНОВЫМ И 

КЛИМАТИЧЕСКИМ КОНЦЕНТРАЦИЯМ 
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Раздел 7. Часть 1. Прилжения. Том 7.1.2 Изм.5 (Зам.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РАСЧЕТЫ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ



Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 1 
Вариант: 1 
Название: Промерное судно 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.5080556 0.304746 0.5080556 0.304746 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.6293334 0.375072 0.6293334 0.375072 

2732 Керосин 0.2376389 0.140652 0.2376389 0.140652 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0409722 0.023442 0.0409722 0.023442 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0.0983333 0.058605 0.0983333 0.058605 

1325 Формальдегид 0.0098333 0.005861 0.0098333 0.005861 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000983 0.000000645 0.000000983 0.000000645 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1022667 0.060949 0.1022667 0.060949 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 1.375514 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный (ДРА295/1800-РД5343) + Углерод оксид 0.5080556 0.304746 0.5080556 0.304746 1.375514 

   Азот (IV) оксид 0.6293334 0.375072 0.6293334 0.375072  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.2376389 0.140652 0.2376389 0.140652  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0409722 0.023442 0.0409722 0.023442  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0983333 0.058605 0.0983333 0.058605  

   Формальдегид 0.0098333 0.005861 0.0098333 0.005861  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000983 0.000000645 0.000000983 0.000000645  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.1022667 0.060949 0.1022667 0.060949  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 2 
Вариант: 1 
Название: Самоотвозной трюмный землесос № 1 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 1.8864306 8.031972 1.8864306 8.031972 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

1.9395022 8.563462 1.9395022 8.563462 

2732 Керосин 0.5363810 2.807006 0.5363810 2.807006 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0830833 0.496051 0.0830833 0.496051 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0.9215000 3.194712 0.9215000 3.194712 

1325 Формальдегид 0.0223492 0.112280 0.0223492 0.112280 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000002361 0.000011382 0.000002361 0.000011382 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.3151691 1.391563 0.3151691 1.391563 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 11.190089 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный 3512C + Углерод оксид 1.0975417 3.215905 1.0975417 3.215905 5.915341 

   Азот (IV) оксид 1.1132800 3.274376 1.1132800 3.274376  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.2840000 0.835300 0.2840000 0.835300  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0414167 0.125295 0.0414167 0.125295  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.5798333 1.754130 0.5798333 1.754130  

   Формальдегид 0.0118333 0.033412 0.0118333 0.033412  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000001302 0.000003759 0.000001302 0.000003759  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.1809080 0.532086 0.1809080 0.532086  

2 Главный 3512C + Углерод оксид 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Керосин 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Формальдегид 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

3 Подруливающего устройства (Veth 
2-K-1400) 

+ Углерод оксид 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Керосин 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Формальдегид 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

4 Пескового насоса и рефулирования 
(Caterpillar 3516B-HD) 

+ Углерод оксид 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000 0.000000 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  
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   Керосин 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Формальдегид 0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000000 0.000000000 0.000000000 0.000000000  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0000000 0.000000 0.0000000 0.000000  

5 Струйного насоса (Caterpillar 
3508B) 

+ Углерод оксид 0.2000000 3.000000 0.2000000 3.000000 0.242852 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.2288889 3.440000 0.2288889 3.440000  

   Керосин 0.1000000 1.500000 0.1000000 1.500000  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0194444 0.300000 0.0194444 0.300000  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0305556 0.450000 0.0305556 0.450000  

   Формальдегид 0.0041667 0.060000 0.0041667 0.060000  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000361 0.000005500 0.000000361 0.000005500  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0371944 0.559000 0.0371944 0.559000  

6 Струйного насоса (Caterpillar 
3508B) 

+ Углерод оксид 0.5888889 1.816067 0.5888889 1.816067 5.031896 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.5973334 1.849086 0.5973334 1.849086  

   Керосин 0.1523810 0.471706 0.1523810 0.471706  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0222222 0.070756 0.0222222 0.070756  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.3111111 0.990582 0.3111111 0.990582  

   Формальдегид 0.0063492 0.018868 0.0063492 0.018868  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000698 0.000002123 0.000000698 0.000002123  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0970667 0.300477 0.0970667 0.300477  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 3 
Вариант: 1 
Название: Самоотвозной трюмный землесос № 2 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 5.5561667 11.971146 5.5561667 11.971146 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

6.2630401 12.745029 6.2630401 12.745029 

2732 Керосин 1.9177143 3.535072 1.9177143 3.535072 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.2796666 0.530262 0.2796666 0.530262 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

2.2819999 5.933760 2.2819999 5.933760 

1325 Формальдегид 0.0799048 0.141402 0.0799048 0.141402 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000008788 0.000015908 0.000008788 0.000015908 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1.0177440 2.071067 1.0177440 2.071067 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 25.894423 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный 8ASL 25D + Углерод оксид 0.7685000 2.572944 0.7685000 2.572944 4.876399 

   Азот (IV) оксид 0.7795200 2.619725 0.7795200 2.619725  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.1988571 0.668297 0.1988571 0.668297  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0290000 0.100245 0.0290000 0.100245  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.4060000 1.403424 0.4060000 1.403424  

   Формальдегид 0.0082857 0.026732 0.0082857 0.026732  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000911 0.000003007 0.000000911 0.000003007  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.1266720 0.425705 0.1266720 0.425705  

2 Главный 8ASL 25D + Углерод оксид 0.7685000 2.572944 0.7685000 2.572944 5.134136 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.7795200 2.619725 0.7795200 2.619725  

   Керосин 0.1988571 0.668297 0.1988571 0.668297  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0290000 0.100245 0.0290000 0.100245  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.4060000 1.403424 0.4060000 1.403424  

   Формальдегид 0.0082857 0.026732 0.0082857 0.026732  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000911 0.000003007 0.000000911 0.000003007  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.1266720 0.425705 0.1266720 0.425705  

3 Подруливающего устройства (Veth 
2-K-1400) 

+ Углерод оксид 0.3680556 1.007952 0.3680556 1.007952 2.792799 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.3733334 1.026278 0.3733334 1.026278  

   Керосин 0.0952381 0.261806 0.0952381 0.261806  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0138889 0.039271 0.0138889 0.039271  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.1944444 0.549792 0.1944444 0.549792  

   Формальдегид 0.0039683 0.010472 0.0039683 0.010472  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000437 0.000001178 0.000000437 0.000001178  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0606667 0.166770 0.0606667 0.166770  

4 Пескового насоса и рефулирования 
(Caterpillar 3516B-HD) 

+ Углерод оксид 2.4733333 2.185172 2.4733333 2.185172 3.027297 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

3.1360000 2.781128 3.1360000 2.781128  
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   Керосин 1.1200000 0.993260 1.1200000 0.993260  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.1633333 0.148989 0.1633333 0.148989  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.6533333 0.595956 0.6533333 0.595956  

   Формальдегид 0.0466667 0.039730 0.0466667 0.039730  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000005133 0.000004470 0.000005133 0.000004470  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.5096000 0.451933 0.5096000 0.451933  

5 Струйного насоса (Caterpillar 
3508B) 

+ Углерод оксид 0.5888889 1.816067 0.5888889 1.816067 5.031896 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.5973334 1.849086 0.5973334 1.849086  

   Керосин 0.1523810 0.471706 0.1523810 0.471706  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0222222 0.070756 0.0222222 0.070756  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.3111111 0.990582 0.3111111 0.990582  

   Формальдегид 0.0063492 0.018868 0.0063492 0.018868  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000698 0.000002123 0.000000698 0.000002123  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0970667 0.300477 0.0970667 0.300477  

6 Струйного насоса (Caterpillar 
3508B) 

+ Углерод оксид 0.5888889 1.816067 0.5888889 1.816067 5.031896 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.5973334 1.849086 0.5973334 1.849086  

   Керосин 0.1523810 0.471706 0.1523810 0.471706  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0222222 0.070756 0.0222222 0.070756  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.3111111 0.990582 0.3111111 0.990582  

   Формальдегид 0.0063492 0.018868 0.0063492 0.018868  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000698 0.000002123 0.000000698 0.000002123  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0970667 0.300477 0.0970667 0.300477  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 4 
Вариант: 1 
Название: Самоотвозной трюмный землесос № 3 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 3.7879584 7.087546 3.7879584 7.087546 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

4.1107200 7.701801 4.1107200 7.701801 

2732 Керосин 1.1969842 2.247755 1.1969842 2.247755 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.1776191 0.342399 0.1776191 0.342399 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

1.6502778 3.111438 1.6502778 3.111438 

1325 Формальдегид 0.0498412 0.090434 0.0498412 0.090434 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000005434 0.000010142 0.000005434 0.000010142 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.6679920 1.251543 0.6679920 1.251543 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 23.014751 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный 6NVD 48A-2U + Углерод оксид 0.4335694 0.923703 0.4335694 0.923703 3.158726 

   Азот (IV) оксид 0.4397866 0.940498 0.4397866 0.940498  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.1121905 0.239923 0.1121905 0.239923  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0163611 0.035988 0.0163611 0.035988  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.2290556 0.503838 0.2290556 0.503838  

   Формальдегид 0.0046746 0.009597 0.0046746 0.009597  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000514 0.000001080 0.000000514 0.000001080  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0714653 0.152831 0.0714653 0.152831  

2 Подруливающего устройства (Veth 
2-K-1400) 

+ Углерод оксид 0.4305556 1.191216 0.4305556 1.191216 2.792799 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.4266666 1.172890 0.4266666 1.172890  

   Керосин 0.1150794 0.314167 0.1150794 0.314167  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0198413 0.052361 0.0198413 0.052361  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.1666667 0.458160 0.1666667 0.458160  

   Формальдегид 0.0047619 0.013090 0.0047619 0.013090  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000476 0.000001440 0.000000476 0.000001440  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0693333 0.190595 0.0693333 0.190595  

3 Пескового насоса и рефулирования 
(Caterpillar 3516B-HD) 

+ Углерод оксид 1.2366667 1.092586 1.2366667 1.092586 3.027297 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

1.2544000 1.112451 1.2544000 1.112451  

   Керосин 0.3200000 0.283789 0.3200000 0.283789  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0466667 0.042568 0.0466667 0.042568  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.6533333 0.595956 0.6533333 0.595956  

   Формальдегид 0.0133333 0.011352 0.0133333 0.011352  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000001467 0.000001277 0.000001467 0.000001277  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.2038400 0.180773 0.2038400 0.180773  

4 Струйного насоса (Caterpillar 
3508B) 

+ Углерод оксид 0.5888889 1.816067 0.5888889 1.816067 5.031896 

   Азот (IV) оксид 0.5973334 1.849086 0.5973334 1.849086  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.1523810 0.471706 0.1523810 0.471706  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0222222 0.070756 0.0222222 0.070756  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.3111111 0.990582 0.3111111 0.990582  

   Формальдегид 0.0063492 0.018868 0.0063492 0.018868  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000698 0.000002123 0.000000698 0.000002123  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0970667 0.300477 0.0970667 0.300477  

5 Струйного насоса (Caterpillar 
3508B) 

+ Углерод оксид 1.0982778 2.063974 1.0982778 2.063974 9.004033 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

1.3925334 2.626876 1.3925334 2.626876  

   Керосин 0.4973333 0.938170 0.4973333 0.938170  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0725278 0.140726 0.0725278 0.140726  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.2901111 0.562902 0.2901111 0.562902  

   Формальдегид 0.0207222 0.037527 0.0207222 0.037527  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000002279 0.000004222 0.000002279 0.000004222  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.2262867 0.426867 0.2262867 0.426867  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 5 
Вариант: 1 
Название: Несамоходная технологическая баржа (многофункциональная платформа) 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 2.8868334 4.008239 2.8868334 4.008239 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

3.0297600 4.304619 3.0297600 4.304619 

2732 Керосин 0.8872619 1.316227 0.8872619 1.316227 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.1476905 0.215372 0.1476905 0.215372 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

1.1080000 1.434698 1.1080000 1.434698 

1325 Формальдегид 0.0367715 0.054443 0.0367715 0.054443 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000003759 0.000006014 0.000003759 0.000006014 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4923360 0.699501 0.4923360 0.699501 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 14.206325 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Вспомогат двигатель 
3хCaterpillar - 3412 C 

+ Углерод оксид 0.7685000 0.923703 0.7685000 0.923703 4.948642 
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   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.7795200 0.940498 0.7795200 0.940498  

   Керосин 0.1988571 0.239923 0.1988571 0.239923  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0290000 0.035988 0.0290000 0.035988  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.4060000 0.503838 0.4060000 0.503838  

   Формальдегид 0.0082857 0.009597 0.0082857 0.009597  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000911 0.000001080 0.000000911 0.000001080  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.1266720 0.152831 0.1266720 0.152831  

2 Вспомогат двигатель 
3хCaterpillar - 3412 C 

+ Углерод оксид 0.8990000 1.091649 0.8990000 1.091649 5.210198 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.8908800 1.074854 0.8908800 1.074854  

   Керосин 0.2402857 0.287907 0.2402857 0.287907  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0414286 0.047985 0.0414286 0.047985  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.3480000 0.419865 0.3480000 0.419865  

   Формальдегид 0.0099429 0.011996 0.0099429 0.011996  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000994 0.000001320 0.000000994 0.000001320  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.1447680 0.174664 0.1447680 0.174664  

3 Основной двигатель для 
дноуглубит. Оборудования 
Caterpillar C32       JWP1500 

+ Углерод оксид 0.6096667 0.664287 0.6096667 0.664287 2.023725 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.6041600 0.654067 0.6041600 0.654067  

   Керосин 0.1629524 0.175197 0.1629524 0.175197  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0280952 0.029199 0.0280952 0.029199  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.2360000 0.255495 0.2360000 0.255495  

   Формальдегид 0.0067429 0.007300 0.0067429 0.007300  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000674 0.000000803 0.000000674 0.000000803  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0981760 0.106286 0.0981760 0.106286  

4 Вспомогат. двигатель для + Углерод оксид 0.6096667 1.328600 0.6096667 1.328600 2.023760 
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дноуглубит. Оборудования 
   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 
0.7552000 1.635200 0.7552000 1.635200  

   Керосин 0.2851667 0.613200 0.2851667 0.613200  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0491667 0.102200 0.0491667 0.102200  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.1180000 0.255500 0.1180000 0.255500  

   Формальдегид 0.0118000 0.025550 0.0118000 0.025550  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000001180 0.000002811 0.000001180 0.000002811  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.1227200 0.265720 0.1227200 0.265720  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 6 
Вариант: 1 
Название: Судно балкерного типа №1 с крановыми / грейферными перегружателями 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 5.4236667 1.742851 5.4236667 1.742851 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

5.5014400 1.774539 5.5014400 1.774539 

2732 Керосин 1.4034286 0.452689 1.4034286 0.452689 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.2046667 0.067903 0.2046667 0.067903 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

2.8653333 0.950646 2.8653333 0.950646 

1325 Формальдегид 0.0584762 0.018108 0.0584762 0.018108 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000006432 0.000002037 0.000006432 0.000002037 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.8939840 0.288363 0.8939840 0.288363 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 2.684002 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Wartsila NSD 6RTA48T + Углерод оксид 5.4236667 1.742851 5.4236667 1.742851 2.684002 

   Азот (IV) оксид 5.5014400 1.774539 5.5014400 1.774539  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 1.4034286 0.452689 1.4034286 0.452689  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.2046667 0.067903 0.2046667 0.067903  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

2.8653333 0.950646 2.8653333 0.950646  

   Формальдегид 0.0584762 0.018108 0.0584762 0.018108  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000006432 0.000002037 0.000006432 0.000002037  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.8939840 0.288363 0.8939840 0.288363  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 7 
Вариант: 1 
Название: Судно балкерного типа №2 с крановыми / грейферными перегружателями 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 5.4236667 1.770087 5.4236667 1.770087 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

5.5014400 1.802270 5.5014400 1.802270 

2732 Керосин 1.4034286 0.459763 1.4034286 0.459763 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.2046667 0.068964 0.2046667 0.068964 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

2.8653333 0.965502 2.8653333 0.965502 

1325 Формальдегид 0.0584762 0.018391 0.0584762 0.018391 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000006432 0.000002069 0.000006432 0.000002069 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.8939840 0.292869 0.8939840 0.292869 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 2.549262 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Wartsila NSD 6RTA48T + Углерод оксид 5.4236667 1.770087 5.4236667 1.770087 2.549262 

   Азот (IV) оксид 5.5014400 1.802270 5.5014400 1.802270  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 1.4034286 0.459763 1.4034286 0.459763  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.2046667 0.068964 0.2046667 0.068964  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

2.8653333 0.965502 2.8653333 0.965502  

   Формальдегид 0.0584762 0.018391 0.0584762 0.018391  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000006432 0.000002069 0.000006432 0.000002069  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.8939840 0.292869 0.8939840 0.292869  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 8 
Вариант: 1 
Название: Судно балкерного типа №3 с крановыми / грейферными перегружателями 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 5.4236667 1.606693 5.4236667 1.606693 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

5.5014400 1.635906 5.5014400 1.635906 

2732 Керосин 1.4034286 0.417323 1.4034286 0.417323 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.2046667 0.062598 0.2046667 0.062598 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

2.8653333 0.876378 2.8653333 0.876378 

1325 Формальдегид 0.0584762 0.016693 0.0584762 0.016693 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000006432 0.000001878 0.000006432 0.000001878 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.8939840 0.265835 0.8939840 0.265835 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 2.549262 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Wartsila NSD 6RTA48T + Углерод оксид 5.4236667 1.606693 5.4236667 1.606693 2.549262 

   Азот (IV) оксид 5.5014400 1.635906 5.5014400 1.635906  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 1.4034286 0.417323 1.4034286 0.417323  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.2046667 0.062598 0.2046667 0.062598  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

2.8653333 0.876378 2.8653333 0.876378  

   Формальдегид 0.0584762 0.016693 0.0584762 0.016693  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000006432 0.000001878 0.000006432 0.000001878  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.8939840 0.265835 0.8939840 0.265835  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 9 
Вариант: 1 
Название: Вспомогательный (охранный) буксир 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 1.2993833 0.778426 1.2993833 0.778426 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

1.6475200 0.990724 1.6475200 0.990724 

2732 Керосин 0.5884000 0.353830 0.5884000 0.353830 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0858083 0.053075 0.0858083 0.053075 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0.3432333 0.212298 0.3432333 0.212298 

1325 Формальдегид 0.0245167 0.014153 0.0245167 0.014153 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000002697 0.000001592 0.000002697 0.000001592 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.2677220 0.160993 0.2677220 0.160993 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 4.295563 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Двигатель 6MG 25BX + Углерод оксид 1.2993833 0.778426 1.2993833 0.778426 4.295563 

   Азот (IV) оксид 1.6475200 0.990724 1.6475200 0.990724  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.5884000 0.353830 0.5884000 0.353830  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0858083 0.053075 0.0858083 0.053075  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.3432333 0.212298 0.3432333 0.212298  

   Формальдегид 0.0245167 0.014153 0.0245167 0.014153  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000002697 0.000001592 0.000002697 0.000001592  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.2677220 0.160993 0.2677220 0.160993  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 10 
Вариант: 1 
Название: Многофункциональное судно DP № 1 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 2.6500000 4.259376 2.6500000 4.259376 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

2.6880000 4.336819 2.6880000 4.336819 

2732 Керосин 0.6857142 1.106332 0.6857142 1.106332 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.1000000 0.165950 0.1000000 0.165950 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

1.4000000 2.323296 1.4000000 2.323296 

1325 Формальдегид 0.0285714 0.044254 0.0285714 0.044254 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000003142 0.000004978 0.000003142 0.000004978 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.4368000 0.704733 0.4368000 0.704733 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 20.157442 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 WARTSILA 9L38 + Углерод оксид 1.3250000 2.129688 1.3250000 2.129688 9.819228 

   Азот (IV) оксид 1.3440000 2.168410 1.3440000 2.168410  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.3428571 0.553166 0.3428571 0.553166  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0500000 0.082975 0.0500000 0.082975  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.7000000 1.161648 0.7000000 1.161648  

   Формальдегид 0.0142857 0.022127 0.0142857 0.022127  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000001571 0.000002489 0.000001571 0.000002489  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.2184000 0.352367 0.2184000 0.352367  

2 WARTSILA 9L38 + Углерод оксид 1.3250000 2.129688 1.3250000 2.129688 10.338214 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

1.3440000 2.168410 1.3440000 2.168410  

   Керосин 0.3428571 0.553166 0.3428571 0.553166  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0500000 0.082975 0.0500000 0.082975  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.7000000 1.161648 0.7000000 1.161648  

   Формальдегид 0.0142857 0.022127 0.0142857 0.022127  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000001571 0.000002489 0.000001571 0.000002489  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.2184000 0.352367 0.2184000 0.352367  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 11 
Вариант: 1 
Название: Буксир-якорезаводчик 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 2.1022777 0.759997 2.1022777 0.759997 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

2.1243734 0.759997 2.1243734 0.759997 

2732 Керосин 0.5469206 0.199047 0.5469206 0.199047 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0822063 0.031666 0.0822063 0.031666 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

1.0620000 0.348331 1.0620000 0.348331 

1325 Формальдегид 0.0227619 0.008143 0.0227619 0.008143 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000002466 0.000000905 0.000002466 0.000000905 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.3452107 0.123499 0.3452107 0.123499 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 3.945898 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный 2xCaterpillar 3512 + Углерод оксид 1.7578333 0.348326 1.7578333 0.348326 1.922134 

   Азот (IV) оксид 1.7830400 0.354659 1.7830400 0.354659  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.4548571 0.090474 0.4548571 0.090474  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0663333 0.013571 0.0663333 0.013571  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.9286667 0.189996 0.9286667 0.189996  

   Формальдегид 0.0189524 0.003619 0.0189524 0.003619  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000002085 0.000000407 0.000002085 0.000000407  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.2897440 0.057632 0.2897440 0.057632  

2 Вспомогат 2xCaterpillar C9 + Углерод оксид 0.3444444 0.411671 0.3444444 0.411671 2.023764 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.3413334 0.405338 0.3413334 0.405338  

   Керосин 0.0920635 0.108573 0.0920635 0.108573  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0158730 0.018095 0.0158730 0.018095  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.1333333 0.158335 0.1333333 0.158335  

   Формальдегид 0.0038095 0.004524 0.0038095 0.004524  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000381 0.000000498 0.000000381 0.000000498  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0554667 0.065867 0.0554667 0.065867  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 12 
Вариант: 1 
Название: Самоходная шаланда с самораскрывающимся днищем № 1 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.7356667 0.900018 0.7356667 0.900018 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.7625955 0.976019 0.7625955 0.976019 

2732 Керосин 0.2288809 0.328578 0.2288809 0.328578 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0398651 0.057144 0.0398651 0.057144 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0.2495556 0.241672 0.2495556 0.241672 

1325 Формальдегид 0.0094762 0.013572 0.0094762 0.013572 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000937 0.000001441 0.000000937 0.000001441 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1239218 0.158603 0.1239218 0.158603 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 2.023762 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный двигатель 2хVOLVO-PENTA + Углерод оксид 0.5166667 0.216671 0.5166667 0.216671 0.674585 

   Азот (IV) оксид 0.5120000 0.213338 0.5120000 0.213338  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.1380952 0.057144 0.1380952 0.057144  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0238095 0.009524 0.0238095 0.009524  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.2000000 0.083335 0.2000000 0.083335  

   Формальдегид 0.0057143 0.002381 0.0057143 0.002381  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000571 0.000000262 0.000000571 0.000000262  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0832000 0.034667 0.0832000 0.034667  

2 Вспомогат. двигатель DEUTZ 
F6L912 

+ Углерод оксид 0.0640000 0.250005 0.0640000 0.250005 0.674588 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0585955 0.229338 0.0585955 0.229338  

   Керосин 0.0182857 0.071430 0.0182857 0.071430  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0035556 0.014286 0.0035556 0.014286  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0195556 0.075002 0.0195556 0.075002  

   Формальдегид 0.0007619 0.002857 0.0007619 0.002857  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000066 0.000000262 0.000000066 0.000000262  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0095218 0.037267 0.0095218 0.037267  

3 Вспомогат. двигатель ДГА DEUTZ 
ТД226В-6СД 

+ Углерод оксид 0.1550000 0.433342 0.1550000 0.433342 0.674589 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.1920000 0.533344 0.1920000 0.533344  

   Керосин 0.0725000 0.200004 0.0725000 0.200004  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0125000 0.033334 0.0125000 0.033334  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0300000 0.083335 0.0300000 0.083335  

   Формальдегид 0.0030000 0.008334 0.0030000 0.008334  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000300 0.000000917 0.000000300 0.000000917  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0312000 0.086668 0.0312000 0.086668  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 13 
Вариант: 1 
Название: Самоходная шаланда с самораскрывающимся днищем № 2 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.7356667 2.370361 0.7356667 2.370361 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.7625955 2.433984 0.7625955 2.433984 

2732 Керосин 0.2288809 0.726759 0.2288809 0.726759 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0398651 0.123779 0.0398651 0.123779 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0.2495556 0.795277 0.2495556 0.795277 

1325 Формальдегид 0.0094762 0.030150 0.0094762 0.030150 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000937 0.000003258 0.000000937 0.000003258 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1239218 0.395522 0.1239218 0.395522 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 1.989897 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный двигатель 2хVOLVO-PENTA + Углерод оксид 0.5166667 1.609114 0.5166667 1.609114 0.640720 

   Азот (IV) оксид 0.5120000 1.584358 0.5120000 1.584358  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.1380952 0.424382 0.1380952 0.424382  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0238095 0.070730 0.0238095 0.070730  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.2000000 0.618890 0.2000000 0.618890  

   Формальдегид 0.0057143 0.017683 0.0057143 0.017683  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000571 0.000001945 0.000000571 0.000001945  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0832000 0.257458 0.0832000 0.257458  

2 Вспомогат. двигатель DEUTZ 
F6L912 

+ Углерод оксид 0.0640000 0.278505 0.0640000 0.278505 0.674588 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0585955 0.255482 0.0585955 0.255482  

   Керосин 0.0182857 0.079573 0.0182857 0.079573  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0035556 0.015915 0.0035556 0.015915  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0195556 0.083552 0.0195556 0.083552  

   Формальдегид 0.0007619 0.003183 0.0007619 0.003183  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000066 0.000000292 0.000000066 0.000000292  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0095218 0.041516 0.0095218 0.041516  

3 Вспомогат. двигатель ДГА DEUTZ 
ТД226В-6СД 

+ Углерод оксид 0.1550000 0.482742 0.1550000 0.482742 0.674589 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.1920000 0.594144 0.1920000 0.594144  

   Керосин 0.0725000 0.222804 0.0725000 0.222804  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0125000 0.037134 0.0125000 0.037134  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0300000 0.092835 0.0300000 0.092835  

   Формальдегид 0.0030000 0.009284 0.0030000 0.009284  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000300 0.000001021 0.000000300 0.000001021  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0312000 0.096548 0.0312000 0.096548  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 14 
Вариант: 1 
Название: Самоходная шаланда с самораскрывающимся днищем № 3 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.7356667 2.389476 0.7356667 2.389476 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.7625955 2.425312 0.7625955 2.425312 

2732 Керосин 0.2288809 0.703890 0.2288809 0.703890 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0398651 0.119239 0.0398651 0.119239 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0.2495556 0.834602 0.2495556 0.834602 

1325 Формальдегид 0.0094762 0.029233 0.0094762 0.029233 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000937 0.000003174 0.000000937 0.000003174 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1239218 0.394113 0.1239218 0.394113 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 1.989897 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный двигатель 2хVOLVO-PENTA + Углерод оксид 0.5166667 1.837329 0.5166667 1.837329 0.640720 

   Азот (IV) оксид 0.5120000 1.809062 0.5120000 1.809062  

81



(Азота диоксид) 
   Керосин 0.1380952 0.484570 0.1380952 0.484570  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0238095 0.080762 0.0238095 0.080762  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.2000000 0.706665 0.2000000 0.706665  

   Формальдегид 0.0057143 0.020190 0.0057143 0.020190  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000571 0.000002221 0.000000571 0.000002221  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0832000 0.293973 0.0832000 0.293973  

2 Вспомогат. двигатель DEUTZ 
F6L912 

+ Углерод оксид 0.0640000 0.202005 0.0640000 0.202005 0.674588 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0585955 0.185306 0.0585955 0.185306  

   Керосин 0.0182857 0.057716 0.0182857 0.057716  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0035556 0.011543 0.0035556 0.011543  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0195556 0.060602 0.0195556 0.060602  

   Формальдегид 0.0007619 0.002309 0.0007619 0.002309  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000066 0.000000212 0.000000066 0.000000212  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0095218 0.030112 0.0095218 0.030112  

3 Вспомогат. двигатель ДГА DEUTZ 
ТД226В-6СД 

+ Углерод оксид 0.1550000 0.350142 0.1550000 0.350142 0.674589 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.1920000 0.430944 0.1920000 0.430944  

   Керосин 0.0725000 0.161604 0.0725000 0.161604  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0125000 0.026934 0.0125000 0.026934  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0300000 0.067335 0.0300000 0.067335  

   Формальдегид 0.0030000 0.006734 0.0030000 0.006734  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000300 0.000000741 0.000000300 0.000000741  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0312000 0.070028 0.0312000 0.070028  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 15 
Вариант: 1 
Название: Самоходная шаланда с самораскрывающимся днищем № 4 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.7356667 2.706529 0.7356667 2.706529 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.7625955 2.779174 0.7625955 2.779174 

2732 Керосин 0.2288809 0.829827 0.2288809 0.829827 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0398651 0.141333 0.0398651 0.141333 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0.2495556 0.908065 0.2495556 0.908065 

1325 Формальдегид 0.0094762 0.034424 0.0094762 0.034424 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000937 0.000003720 0.000000937 0.000003720 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1239218 0.451616 0.1239218 0.451616 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 1.989897 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный двигатель 2хVOLVO-PENTA + Углерод оксид 0.5166667 1.837329 0.5166667 1.837329 0.640720 

   Азот (IV) оксид 0.5120000 1.809062 0.5120000 1.809062  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.1380952 0.484570 0.1380952 0.484570  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0238095 0.080762 0.0238095 0.080762  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.2000000 0.706665 0.2000000 0.706665  

   Формальдегид 0.0057143 0.020190 0.0057143 0.020190  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000571 0.000002221 0.000000571 0.000002221  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0832000 0.293973 0.0832000 0.293973  

2 Вспомогат. двигатель DEUTZ 
F6L912 

+ Углерод оксид 0.0640000 0.318000 0.0640000 0.318000 0.674588 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0585955 0.291712 0.0585955 0.291712  

   Керосин 0.0182857 0.090857 0.0182857 0.090857  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0035556 0.018171 0.0035556 0.018171  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0195556 0.095400 0.0195556 0.095400  

   Формальдегид 0.0007619 0.003634 0.0007619 0.003634  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000066 0.000000333 0.000000066 0.000000333  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0095218 0.047403 0.0095218 0.047403  

3 Вспомогат. двигатель ДГА DEUTZ 
ТД226В-6СД 

+ Углерод оксид 0.1550000 0.551200 0.1550000 0.551200 0.674589 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.1920000 0.678400 0.1920000 0.678400  

   Керосин 0.0725000 0.254400 0.0725000 0.254400  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0125000 0.042400 0.0125000 0.042400  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0300000 0.106000 0.0300000 0.106000  

   Формальдегид 0.0030000 0.010600 0.0030000 0.010600  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000300 0.000001166 0.000000300 0.000001166  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0312000 0.110240 0.0312000 0.110240  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 16 
Вариант: 1 
Название: Многофункциональное судно DP № 2 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 4.5528472 10.344840 4.5528472 10.344840 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

4.6181333 10.532928 4.6181333 10.532928 

2732 Керосин 1.1780952 2.686972 1.1780952 2.686972 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.1718055 0.403046 0.1718055 0.403046 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

2.4052778 5.642640 2.4052778 5.642640 

1325 Формальдегид 0.0490873 0.107480 0.0490873 0.107480 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000005399 0.000012092 0.000005399 0.000012092 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.7504467 1.711601 0.7504467 1.711601 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 15.527092 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Двигатель BRM-8 + Углерод оксид 2.6021528 2.275911 2.6021528 2.275911 13.886019 

   Азот (IV) оксид 2.6394666 2.317291 2.6394666 2.317291  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.6733333 0.591146 0.6733333 0.591146  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0981944 0.088672 0.0981944 0.088672  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

1.3747222 1.241406 1.3747222 1.241406  

   Формальдегид 0.0280556 0.023646 0.0280556 0.023646  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000003086 0.000002660 0.000003086 0.000002660  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.4289133 0.376560 0.4289133 0.376560  

2 Двигатель BRM-8  Углерод оксид 2.6021528 2.275911 2.6021528 2.275911 2.878312 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

2.6394666 2.317291 2.6394666 2.317291  

   Керосин 0.6733333 0.591146 0.6733333 0.591146  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0981944 0.088672 0.0981944 0.088672  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

1.3747222 1.241406 1.3747222 1.241406  

   Формальдегид 0.0280556 0.023646 0.0280556 0.023646  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000003086 0.000002660 0.000003086 0.000002660  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.4289133 0.376560 0.4289133 0.376560  

3 Двигатель BRM-6 + Углерод оксид 1.9506944 2.896509 1.9506944 2.896509 1.641073 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

1.9786666 2.949173 1.9786666 2.949173  

   Керосин 0.5047619 0.752340 0.5047619 0.752340  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0736111 0.112851 0.0736111 0.112851  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

1.0305556 1.579914 1.0305556 1.579914  

   Формальдегид 0.0210317 0.030094 0.0210317 0.030094  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000002313 0.000003386 0.000002313 0.000003386  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.3215333 0.479241 0.3215333 0.479241  

4 Двигатель BRM-6  Углерод оксид 1.9506944 2.896509 1.9506944 2.896509 1.558690 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

1.9786666 2.949173 1.9786666 2.949173  

   Керосин 0.5047619 0.752340 0.5047619 0.752340  

   Углерод черный 0.0736111 0.112851 0.0736111 0.112851  
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(Сажа) 
   Сера диоксид 

(Ангидрид 
сернистый) 

1.0305556 1.579914 1.0305556 1.579914  

   Формальдегид 0.0210317 0.030094 0.0210317 0.030094  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000002313 0.000003386 0.000002313 0.000003386  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.3215333 0.479241 0.3215333 0.479241  

 

87



Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 17 
Вариант: 1 
Название: Разъездной катер 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.4784888 3.607534 0.4784888 3.607534 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.5833199 4.385622 0.5833199 4.385622 

2732 Керосин 0.2270222 1.689903 0.2270222 1.689903 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0402389 0.292435 0.0402389 0.292435 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0.0885501 0.666381 0.0885501 0.666381 

1325 Формальдегид 0.0094084 0.069873 0.0094084 0.069873 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000914 0.000007449 0.000000914 0.000007449 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0947895 0.712664 0.0947895 0.712664 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 1.412105 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный (ДРР-ЯМЗ) + Углерод оксид 0.1894444 1.480232 0.1894444 1.480232 0.575960 

   Азот (IV) оксид 0.2346666 1.821824 0.2346666 1.821824  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.0886111 0.683184 0.0886111 0.683184  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0152778 0.113864 0.0152778 0.113864  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0366667 0.284660 0.0366667 0.284660  

   Формальдегид 0.0036667 0.028466 0.0036667 0.028466  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000367 0.000003131 0.000000367 0.000003131  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0381333 0.296046 0.0381333 0.296046  

2 Главный (ДРР-ЯМЗ) + Углерод оксид 0.1894444 1.480232 0.1894444 1.480232 0.606402 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.2346666 1.821824 0.2346666 1.821824  

   Керосин 0.0886111 0.683184 0.0886111 0.683184  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0152778 0.113864 0.0152778 0.113864  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0366667 0.284660 0.0366667 0.284660  

   Формальдегид 0.0036667 0.028466 0.0036667 0.028466  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000367 0.000003131 0.000000367 0.000003131  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0381333 0.296046 0.0381333 0.296046  

3 Вспомогательный ДГР1-30/1500 
Волга 

+ Углерод оксид 0.0600000 0.513000 0.0600000 0.513000 0.182139 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0686666 0.588240 0.0686666 0.588240  

   Керосин 0.0300000 0.256500 0.0300000 0.256500  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0058333 0.051300 0.0058333 0.051300  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0091667 0.076950 0.0091667 0.076950  

   Формальдегид 0.0012500 0.010260 0.0012500 0.010260  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000108 0.000000941 0.000000108 0.000000941  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0111583 0.095589 0.0111583 0.095589  

4 Котёл (Turbo-17R) + Углерод оксид 0.0396000 0.134070 0.0396000 0.134070 0.047604 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0453200 0.153734 0.0453200 0.153734  

   Керосин 0.0198000 0.067035 0.0198000 0.067035  
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   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0038500 0.013407 0.0038500 0.013407  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0060500 0.020111 0.0060500 0.020111  

   Формальдегид 0.0008250 0.002681 0.0008250 0.002681  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000072 0.000000246 0.000000072 0.000000246  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0073645 0.024982 0.0073645 0.024982  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 
ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от стационарных дизельных 
установок» 
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, 
Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  
Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 
Площадка: 1 
Цех: 1 
Источник: 18 
Вариант: 1 
Название: Водолазное судно 

 

Результаты расчётов: 
Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 
  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.8972778 0.338286 0.8972778 0.338286 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 
диоксид) 

0.8891733 0.333082 0.8891733 0.333082 

2732 Керосин 0.2398254 0.089218 0.2398254 0.089218 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0413492 0.014870 0.0413492 0.014870 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0.3473334 0.130110 0.3473334 0.130110 

1325 Формальдегид 0.0099238 0.003718 0.0099238 0.003718 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.000000992 0.000000408 0.000000992 0.000000408 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.1444907 0.054126 0.1444907 0.054126 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 5.530011 [м3/с] 
 

Источники выделения: 
№ Название Синхр. Название 

загрязняющего 
вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 
1 Главный (Scania DI13 072M) + Углерод оксид 0.3797500 0.134199 0.3797500 0.134199 2.125977 

   Азот (IV) оксид 0.3763200 0.132134 0.3763200 0.132134  
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(Азота диоксид) 
   Керосин 0.1015000 0.035393 0.1015000 0.035393  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0175000 0.005899 0.0175000 0.005899  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.1470000 0.051615 0.1470000 0.051615  

   Формальдегид 0.0042000 0.001475 0.0042000 0.001475  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000420 0.000000162 0.000000420 0.000000162  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0611520 0.021472 0.0611520 0.021472  

2 Главный (Scania DI13 072M) + Углерод оксид 0.3797500 0.134199 0.3797500 0.134199 2.238344 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.3763200 0.132134 0.3763200 0.132134  

   Керосин 0.1015000 0.035393 0.1015000 0.035393  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0175000 0.005899 0.0175000 0.005899  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.1470000 0.051615 0.1470000 0.051615  

   Формальдегид 0.0042000 0.001475 0.0042000 0.001475  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000420 0.000000162 0.000000420 0.000000162  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0611520 0.021472 0.0611520 0.021472  

3 Вспомогательный Gesan DP 80 
Stamford) 

+ Углерод оксид 0.0688889 0.034944 0.0688889 0.034944 0.582845 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0682666 0.034406 0.0682666 0.034406  

   Керосин 0.0184127 0.009216 0.0184127 0.009216  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0031746 0.001536 0.0031746 0.001536  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0266667 0.013440 0.0266667 0.013440  

   Формальдегид 0.0007619 0.000384 0.0007619 0.000384  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000076 0.000000042 0.000000076 0.000000042  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0110933 0.005591 0.0110933 0.005591  

4 Вспомогательный Gesan DP 80 
Stamford) 

+ Углерод оксид 0.0688889 0.034944 0.0688889 0.034944 0.582845 

   Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

0.0682666 0.034406 0.0682666 0.034406  
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   Керосин 0.0184127 0.009216 0.0184127 0.009216  

   Углерод черный 
(Сажа) 

0.0031746 0.001536 0.0031746 0.001536  

   Сера диоксид 
(Ангидрид 
сернистый) 

0.0266667 0.013440 0.0266667 0.013440  

   Формальдегид 0.0007619 0.000384 0.0007619 0.000384  

   Бенз/а/пирен 
(3,4-Бензпирен) 

0.000000076 0.000000042 0.000000076 0.000000042  

   Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

0.0110933 0.005591 0.0110933 0.005591  
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Раздел 7. Часть 1. Прилжения. Том 7.1.2 Изм.5 (Зам.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РАСЧЕТЫ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ  



УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
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Город: 9, ЯНАО
Район: 1, Ямальский район
Адрес предприятия:   
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль:   
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 1, Период работ
ВР: 1, Период работ
Расчетные константы:  S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай"
Регистрационный номер: 02170467

Метеорологические параметры
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

-25,3
12,4
180

13,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29
Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов
Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.
 
* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Уч
ет

 и
ст

.

№
ист. Наименование источникаВа

р.
Ти

п

Вы
со

та
 и

ст
.

(м
)

Ди
ам

ет
р 

ус
ть

я
(м

)

Об
ъе

м 
ГВ

С
(ку

б.
м/

с)

Ск
ор

ос
ть

ГВ
С

(м
/с)

Те
мп

. Г
ВС

(°С
)

Ко
эф

. р
ел

. Координаты

X1, (м)
Y1, (м)

X2, (м)
Y2, (м) Ш

ир
ин

а и
ст

.
(м

)

№ пл.: 1, № цеха: 0

+6001 Зона работы плавсредств1 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1
-6963,50

-2438,00

5495,00

10415,00
700,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

ЗимаЛето
Um

Выброс

0301 Азота диоксид (Двуокись  азота; пероксид азота) 48,0775776 64,335271 1 910,96 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 7,8126066 10,454484 1 74,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 2,0239004 3,007693 1 51,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 21,3007279 26,862361 1 161,44 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337 Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ;
угарный газ) 45,8193864 60,386393 1 34,73 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000600 0,000084 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

1325 Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан,
метиленоксид) 0,5563029 0,762154 1 42,16 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный) 13,3677673 18,879838 1 42,21 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Вещество: 0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 0 6001 3 48,0775776 1 910,96 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 48,0775776 910,96 0,00

Вещество: 0304 
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 0 6001 3 7,8126066 1 74,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 7,8126066 74,02 0,00

Вещество: 0328 
Углерод (Пигмент черный)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 0 6001 3 2,0239004 1 51,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 2,0239004 51,13 0,00

Вещество: 0330 
Сера диоксид

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 0 6001 3 21,3007279 1 161,44 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 21,3007279 161,44 0,00

Вещество: 0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)
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№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 0 6001 3 45,8193864 1 34,73 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 45,8193864 34,73 0,00

Вещество: 0703 
Бенз/а/пирен

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 0 6001 3 0,0000600 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,0000600 0,00 0,00

Вещество: 1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 0 6001 3 0,5563029 1 42,16 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 0,5563029 42,16 0,00

Вещество: 2732 
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето Зима

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um

1 0 6001 3 13,3677673 1 42,21 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 13,3677673 42,21 0,00
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Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Группа суммации: 6204 
Азота диоксид, серы диоксид

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето ЗимаКод

в-ва

1 0 6001 3 0301 48,0775776 1 910,96 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

1 0 6001 3 0330 21,3007279 1 161,44 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 69,3783055 670,25 0,00

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0301 НетДа0,200 0,040ПДК м/р ПДК с/г Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота) 0,100ПДК с/с

0304 НетДа0,400 0,060ПДК м/р ПДК с/г Азот (II) оксид (Азот монооксид) -ПДК с/с

0328 НетНет0,150 0,025ПДК м/р ПДК с/г Углерод (Пигмент черный) 0,050ПДК с/с

0330 НетДа0,500 0,050ПДК м/р ПДК с/с Сера диоксид 0,050ПДК с/с

0337 НетДа5,000 3,000ПДК м/р ПДК с/г Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ) 3,000ПДК с/с

0703 НетДа- 1,000E-06 - ПДК с/г Бенз/а/пирен 1,000E-06ПДК с/с

1325 НетНет0,050 0,003ПДК м/р ПДК с/г
 Формальдегид (Муравьиный
альдегид, оксометан,
метиленоксид)

0,010ПДК с/с

2732 НетНет1,200 -ОБУВ  - 
 Керосин (Керосин прямой
перегонки; керосин
дезодорированный)

-ПДК с/с

6204 НетНет- -Группа
суммации

Группа
суммации

Группа неполной суммации с
коэффициентом "1,6":  Азота
диоксид, серы диоксид

-Группа
суммации
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Посты измерения фоновых концентраций

№ поста Наименование
Координаты (м)

X Y

1 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества
Максимальная концентрация *

Штиль Север Восток Юг Запад
Средняя

концентрация *

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота) 0,055 0,000 0,055 0,055 0,055 0,055

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

0703 Бенз/а/пирен 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06

2902 Взвешенные вещества 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации
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Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат     

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1
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Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки

Координаты середины
1-й стороны (м)

X Y

Координаты середины
2-й стороны (м)

X Y

Ширина
(м)

Зона
влияния

(м)

Шаг (м)

По ширине По длине

Высота
(м)

2 Полное описание -116600,00 -11400,00 94100,00 -11400,00 100000,00 0,00 5000,00 5000,00 2,00

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 10802,00 15556,50 2,00 на границе охранной зоны Граница ООПТ
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Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301  
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,60 225 13,20 0,27 0,271 12,00 0,120 0,055 0,055

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 54,10,32 0,065

Вещество: 0304  
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,12 225 13,20 0,09 0,091 12,00 0,049 0,038 0,038

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 21,70,03 0,011

Вещество: 0328  
Углерод (Пигмент черный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и
10802,00 15556,50 0,02 225 13,20 - -1 12,00 0,003 - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 100,00,02 0,003

Вещество: 0330  
Сера диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,09 225 13,20 0,04 0,041 12,00 0,047 0,018 0,018

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 61,50,06 0,029
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Вещество: 0337  
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№
В

ы
со

та
(м

)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,37 225 13,20 0,36 0,361 12,00 1,862 1,800 1,800

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 3,30,01 0,062

Вещество: 0703  
Бенз/а/пирен

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 - 225 13,20 - -1 12,00 1,581E-06 1,500E-06 1,500E-06

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 5,10,00 8,086E-08

Вещество: 1325  
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,02 225 13,20 - -1 12,00 7,500E-04 - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 100,00,02 7,500E-04

Вещество: 2732  
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,02 225 13,20 - -1 12,00 0,018 - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 100,00,02 0,018

Вещество: 6204  
Азота диоксид, серы диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,24 225 13,20 - -1 12,00 - - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 100,00,24 0,000
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Условные обозначения

Охранные зоны Жилые зоны

Расчетные точки Расчетные площадки
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - МР [18.09.2022 23:22 -  
18.09.2022 23:23] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - МР [18.09.2022 23:22 -  
18.09.2022 23:23] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - МР [18.09.2022 23:22 -  
18.09.2022 23:23] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - МР [18.09.2022 23:22 -  
18.09.2022 23:23] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - МР [18.09.2022 23:22 -  
18.09.2022 23:23] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - МР [18.09.2022 23:22 -  
18.09.2022 23:23] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - МР [18.09.2022 23:22 -  
18.09.2022 23:23] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - МР [18.09.2022 23:22 -  
18.09.2022 23:23] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
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Город: 9, ЯНАО
Район: 1, Ямальский район
Адрес предприятия:   
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль:   
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 1, Период работ
ВР: 1, Период работ
Расчетные константы:  S=999999,99
Расчет: «Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай"
Регистрационный номер: 02170467

Метеорологические параметры
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

-25,3
12,4
180

13,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29
Скорость звука, м/с: 331

Роза ветров, %

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ

12,00 10,00 13,00 16,00 9,00 15,00 14,00 11,00
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Параметры источников выбросов
Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.
 
* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Уч
ет

 и
ст

.

№
ист. Наименование источникаВа

р.
Ти

п

Вы
со

та
 и

ст
.

(м
)

Ди
ам

ет
р 

ус
ть

я
(м

)

Об
ъе

м 
ГВ

С
(ку

б.
м/

с)

Ск
ор

ос
ть

ГВ
С

(м
/с)

Те
мп

. Г
ВС

(°С
)

Ко
эф

. р
ел

. Координаты

X1, (м)
Y1, (м)

X2, (м)
Y2, (м) Ш

ир
ин

а и
ст

.
(м

)

№ пл.: 1, № цеха: 0

+6001 Зона работы плавсредств1 3 5 0,00 0,00 0,00 0,00 1
-6963,50

-2438,00

5495,00

10415,00
700,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

ЗимаЛето
Um

Выброс

0301 Азота диоксид (Двуокись  азота; пероксид азота) 48,0775776 64,335271 1 910,96 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 7,8126066 10,454484 1 74,02 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 2,0239004 3,007693 1 51,13 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 21,3007279 26,862361 1 161,44 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337 Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ;
угарный газ) 45,8193864 60,386393 1 34,73 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000600 0,000084 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

1325 Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан,
метиленоксид) 0,5563029 0,762154 1 42,16 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный) 13,3677673 18,879838 1 42,21 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по веществам
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Макс. выброс (г/с)F Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

1 0 6001 3 48,07757761 64,335271 0,0000000

Итого: 48,0775776 64,335271 0

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Макс. выброс (г/с)F Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

1 0 6001 3 7,81260661 10,454484 0,0000000

Итого: 7,8126066 10,454484 0

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Макс. выброс (г/с)F Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

1 0 6001 3 2,02390041 3,007693 0,0000000

Итого: 2,0239004 3,007693 0

Вещество: 0330
Сера диоксид

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Макс. выброс (г/с)F Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

1 0 6001 3 21,30072791 26,862361 0,0000000

Итого: 21,3007279 26,862361 0

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Макс. выброс (г/с)F Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

1 0 6001 3 45,81938641 60,386393 0,0000000

Итого: 45,8193864 60,386393 0
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Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Макс. выброс (г/с)F Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

1 0 6001 3 0,00006001 0,000084 0,0000000

Итого: 5,9979E-005 8,3542E-005 0

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Макс. выброс (г/с)F Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

1 0 6001 3 0,55630291 0,762154 0,0000000

Итого: 0,5563029 0,762154 0

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Макс. выброс (г/с)F Средний выброс

(г/с)
Валовый выброс

(т/г)

1 0 6001 3 13,36776731 18,879838 0,0000000

Итого: 13,3677673 18,879838 0
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Расчет проводился по веществам (группам суммации)

Расчет максимальных
концентраций

Фоновая
концентр.

Учет

Расчет среднегодовых
концентраций

Тип Значение Тип Значение

Предельно допустимая концентрация

Наименование веществаКод

Интерп.

Расчет среднесуточных
концентраций

Тип Значение

0301 НетДа0,200 0,040ПДК м/р ПДК с/г Азота диоксид (Двуокись азота;
пероксид азота) 0,100ПДК с/с

0304 НетДа0,400 0,060ПДК м/р ПДК с/г Азот (II) оксид (Азот монооксид) -ПДК с/с

0328 НетНет0,150 0,025ПДК м/р ПДК с/г Углерод (Пигмент черный) 0,050ПДК с/с

0330 НетДа0,500 0,050ПДК м/р ПДК с/с Сера диоксид 0,050ПДК с/с

0337 НетДа5,000 3,000ПДК м/р ПДК с/г Углерода оксид (Углерод окись;
углерод моноокись; угарный газ) 3,000ПДК с/с

0703 НетДа- 1,000E-06 - ПДК с/г Бенз/а/пирен 1,000E-06ПДК с/с

1325 НетНет0,050 0,003ПДК м/р ПДК с/г
 Формальдегид (Муравьиный
альдегид, оксометан,
метиленоксид)

0,010ПДК с/с

2732 НетНет1,200 -ОБУВ  - 
 Керосин (Керосин прямой
перегонки; керосин
дезодорированный)

-ПДК с/с
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Посты измерения фоновых концентраций

№ поста Наименование
Координаты (м)

X Y

1 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества
Максимальная концентрация *

Штиль Север Восток Юг Запад
Средняя

концентрация *

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота) 0,055 0,000 0,055 0,055 0,055 0,055

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

0703 Бенз/а/пирен 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06

2902 Взвешенные вещества 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации
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Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат     

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1
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Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки

Координаты середины
1-й стороны (м)

X Y

Координаты середины
2-й стороны (м)

X Y

Ширина
(м)

Зона
влияния

(м)

Шаг (м)

По ширине По длине

Высота
(м)

2 Полное описание -116600,00 -11400,00 94100,00 -11400,00 100000,00 0,00 5000,00 5000,00 2,00

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 10802,00 15556,50 2,00 на границе охранной зоны Граница ООПТ

122 



Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301  
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,31 - - 0,11 0,111 12,00 0,012 0,004 0,004

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 65,90,20 0,008

Вещество: 0304  
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,09 - - 0,06 0,061 12,00 0,005 0,004 0,004

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 25,90,02 0,001

Вещество: 0328  
Углерод (Пигмент черный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и
10802,00 15556,50 0,01 - - - -1 12,00 3,448E-04 - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 100,00,01 3,448E-04

Вещество: 0330  
Сера диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,11 - - 0,04 0,041 12,00 0,005 0,002 0,002

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 66,80,07 0,004
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Вещество: 0337  
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№
В

ы
со

та
(м

)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,06 - - 0,06 0,061 12,00 0,188 0,180 0,180

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 4,22,60E-03 0,008

Вещество: 0703  
Бенз/а/пирен

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,16 - - 0,15 0,151 12,00 1,602E-07 1,500E-07 1,500E-07

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 6,40,01 1,022E-08

Вещество: 1325  
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,03 - - - -1 12,00 9,476E-05 - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 100,00,03 9,476E-05

Вещество: 2732  
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 - - - - -1 12,00 0,002 - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6001 100,00,00 0,002
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Условные обозначения

Охранные зоны Жилые зоны

Расчетные точки Расчетные площадки
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - СГ [18.09.2022 23:25 -  
18.09.2022 23:25]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - СГ [18.09.2022 23:25 -  
18.09.2022 23:25]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - СГ [18.09.2022 23:25 -  
18.09.2022 23:25]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - СГ [18.09.2022 23:25 -  
18.09.2022 23:25]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - СГ [18.09.2022 23:25 -  
18.09.2022 23:25]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - СГ [18.09.2022 23:25 -  
18.09.2022 23:25]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - СГ [18.09.2022 23:25 -  
18.09.2022 23:25]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:250000 (в 1см 2,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3]

(0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5] (0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7]

(0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5]

(5 - 7,5] (7,5 - 10] (10 - 25] (25 - 50]

(50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Раздел 7. Часть 1. Прилжения. Том 7.1.2 Изм.5 (Зам.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РАСЧЕТЫ РАССЕИВАНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ ПРИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  



УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
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Город: 9, ЯНАО
Район: 1, Ямальский район
Адрес предприятия:   
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль:   
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 2, Авария
ВР: 1, Аварийные ситуации
Расчетные константы:  S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай"
Регистрационный номер: 02170467

Метеорологические параметры
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

-25,3
12,4
180

13,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29
Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов
Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.
 
* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Уч
ет

 и
ст

.

№
ист. Наименование источникаВа

р.
Ти

п

Вы
со

та
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.

(м
)
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я
(м

)
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м 
ГВ

С
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с)

Ск
ор
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ГВ
С

(м
/с)

Те
мп

. Г
ВС

(°С
)

Ко
эф

. р
ел

. Координаты

X1, (м)
Y1, (м)

X2, (м)
Y2, (м) Ш

ир
ин

а и
ст

.
(м

)

№ пл.: 1, № цеха: 0

+6502 Авария (Пролив ДТ с возгоранием)1 3 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1
-4800,00

-250,00

-3950,00

650,00
200,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

ЗимаЛето
Um

Выброс

0301 Азота диоксид (Двуокись  азота; пероксид азота) 404,788000
0 0,000000 1 65059,29 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 65,7780000 0,000000 1 5286,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синиль ная кислота) 19,3860000 0,000000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 250,084000
0 0,000000 1 53592,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 91,1160000 0,000000 1 5857,82 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333 Дигидросуль фид (Водород сернистый,
дигидросуль фид, гидросуль фид) 19,3860000 0,000000 1 77895,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337 Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ;
угарный газ)

137,643000
0 0,000000 1 884,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325 Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан,
метиленоксид) 21,3250000 0,000000 1 13709,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 69,7910000 0,000000 1 11217,11 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Группа суммации: 6035 
Сероводород, формальдегид

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето ЗимаКод

в-ва

1 0 6502 3 0333 19,3860000 1 77895,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1 0 6502 3 1325 21,3250000 1 13709,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 40,7110000 91604,85 0,00

Группа суммации: 6043 
Серы диоксид и сероводород

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето ЗимаКод

в-ва

1 0 6502 3 0330 91,1160000 1 5857,82 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1 0 6502 3 0333 19,3860000 1 77895,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 110,5020000 83752,88 0,00
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Посты измерения фоновых концентраций

№ поста Наименование
Координаты (м)

X Y

2 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества
Максимальная концентрация *

Штиль Север Восток Юг Запад
Средняя

концентрация *

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота) 0,055 0,000 0,055 0,055 0,055 0,055

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

0703 Бенз/а/пирен 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06

2902 Взвешенные вещества 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации
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Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат     

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1
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Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки

Координаты середины
1-й стороны (м)

X Y

Координаты середины
2-й стороны (м)

X Y

Ширина
(м)

Зона
влияния

(м)

Шаг (м)

По ширине По длине

Высота
(м)

3 Полное описание -116275,50 -10724,50 81844,50 -10724,50 103293,00 0,00 10000,00 10000,00 2,00

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 10802,00 15556,50 2,00 на границе охранной зоны Граница ООПТ
2 -115000,00 11200,00 2,00 на границе жилой зоны Граница жилой зоны
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Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 2754  
Алканы C12-19 (в пересчете на С)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,12 225 13,20 - -1 12,00 0,117 - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,00,12 0,117
-115000,

00 11200,00 2,57E-03 96 13,20 - -2 42,00 0,003 - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,02,57E-03 0,003

Вещество: 6035  
Сероводород, формальдегид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,04 225 13,20 - -1 12,00 - - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,00,04 0,000
-115000,

00 11200,00 9,01E-04 96 13,20 - -2 42,00 - - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,09,01E-04 0,000

Вещество: 6043  
Серы диоксид и сероводород

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,04 225 13,20 - -1 12,00 - - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,00,04 0,000
-115000,

00 11200,00 9,01E-04 96 13,20 - -2 42,00 - - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,09,01E-04 0,000
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Условные обозначения

Охранные зоны Жилые зоны

Расчетные точки Расчетные площадки
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива без возгорания [19.09.2022 10:59 - 19.09.2022 11:00] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000

142 



Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива без возгорания [19.09.2022 10:59 - 19.09.2022 11:00] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород, формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива без возгорания [19.09.2022 10:59 - 19.09.2022 11:00] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
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Город: 9, ЯНАО
Район: 1, Ямальский район
Адрес предприятия:   
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль:   
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 2, Авария
ВР: 1, Аварийные ситуации
Расчетные константы:  S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания с учетом застройки по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай"
Регистрационный номер: 02170467

Метеорологические параметры
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

-25,3
12,4
180

13,2

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29
Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов
Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.
 
* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Уч
ет

 и
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.

№
ист. Наименование источникаВа

р.
Ти

п

Вы
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. Координаты

X1, (м)
Y1, (м)

X2, (м)
Y2, (м) Ш
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(м

)

№ пл.: 1, № цеха: 0

+6502 Авария (Пролив ДТ с возгоранием)1 3 2 0,00 0,00 0,00 0,00 1
-4800,00

-250,00

-3950,00

650,00
200,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

ЗимаЛето
Um

Выброс

0301 Азота диоксид (Двуокись  азота; пероксид азота) 404,788000
0 0,000000 1 65059,29 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 65,7780000 0,000000 1 5286,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0317 Гидроцианид (Синиль ная кислота) 19,3860000 0,000000 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 250,084000
0 0,000000 1 53592,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 91,1160000 0,000000 1 5857,82 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0333 Дигидросуль фид (Водород сернистый,
дигидросуль фид, гидросуль фид) 19,3860000 0,000000 1 77895,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337 Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ;
угарный газ)

137,643000
0 0,000000 1 884,90 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1325 Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан,
метиленоксид) 21,3250000 0,000000 1 13709,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1555 Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота) 69,7910000 0,000000 1 11217,11 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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Выбросы источников по группам суммации
Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом в бок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Группа суммации: 6035 
Сероводород, формальдегид

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето ЗимаКод

в-ва

1 0 6502 3 0333 19,3860000 1 77895,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1 0 6502 3 1325 21,3250000 1 13709,79 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 40,7110000 91604,85 0,00

Группа суммации: 6043 
Серы диоксид и сероводород

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um
№
пл.

№
цех.

№
ист. Тип Выброс

(г/с) F
Лето ЗимаКод

в-ва

1 0 6502 3 0330 91,1160000 1 5857,82 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

1 0 6502 3 0333 19,3860000 1 77895,06 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

Итого: 110,5020000 83752,88 0,00
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Посты измерения фоновых концентраций

№ поста Наименование
Координаты (м)

X Y

2 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества
Максимальная концентрация *

Штиль Север Восток Юг Запад
Средняя

концентрация *

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота) 0,055 0,000 0,055 0,055 0,055 0,055

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038

0330 Сера диоксид 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ) 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

0703 Бенз/а/пирен 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06 1,500E-06

2902 Взвешенные вещества 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199 0,199
* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации
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Перебор метеопараметров при расчете

Набор-автомат     

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1
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Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки

Координаты середины
1-й стороны (м)

X Y

Координаты середины
2-й стороны (м)

X Y

Ширина
(м)

Зона
влияния

(м)

Шаг (м)

По ширине По длине

Высота
(м)

3 Полное описание -116275,50 -10724,50 81844,50 -10724,50 103293,00 0,00 10000,00 10000,00 2,00

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 10802,00 15556,50 2,00 на границе охранной зоны Граница ООПТ
2 -115000,00 11200,00 2,00 на границе жилой зоны Граница жилой зоны
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Результаты расчета и вклады по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 2754  
Алканы C12-19 (в пересчете на С)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,12 225 13,20 - -1 12,00 0,117 - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,00,12 0,117
-115000,

00 11200,00 2,57E-03 96 13,20 - -2 42,00 0,003 - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,02,57E-03 0,003

Вещество: 6035  
Сероводород, формальдегид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,04 225 13,20 - -1 12,00 - - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,00,04 0,000
-115000,

00 11200,00 9,01E-04 96 13,20 - -2 42,00 - - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,09,01E-04 0,000

Вещество: 6043  
Серы диоксид и сероводород

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

10802,00 15556,50 0,04 225 13,20 - -1 12,00 - - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,00,04 0,000
-115000,

00 11200,00 9,01E-04 96 13,20 - -2 42,00 - - -

Площадка Цех Источник Вклад %Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м)

1 0 6501 100,09,01E-04 0,000
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Условные обозначения

Охранные зоны Жилые зоны

Расчетные точки Расчетные площадки
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива с возгоранием [19.09.2022 11:10 - 19.09.2022 11:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива с возгоранием [19.09.2022 11:10 - 19.09.2022 11:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива с возгоранием [19.09.2022 11:10 - 19.09.2022 11:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива с возгоранием [19.09.2022 11:10 - 19.09.2022 11:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива с возгоранием [19.09.2022 11:10 - 19.09.2022 11:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива с возгоранием [19.09.2022 11:10 - 19.09.2022 11:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива с возгоранием [19.09.2022 11:10 - 19.09.2022 11:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива с возгоранием [19.09.2022 11:10 - 19.09.2022 11:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1555 (Этановая кислота (Метанкарбоновая кислота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Отчет
Вариант расчета: Бованенково-Ухта капремонт 2-я нитка_1 сезон (289) - Разлив топлива с возгоранием [19.09.2022 11:10 - 19.09.2022 11:11] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:750000 (в 1см 7,5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 и ниже (0,05 - 0,1] (0,1 - 0,2] (0,2 - 0,3] (0,3 - 0,4] (0,4 - 0,5]

(0,5 - 0,6] (0,6 - 0,7] (0,7 - 0,8] (0,8 - 0,9] (0,9 - 1] (1 - 1,5]

(1,5 - 2] (2 - 3] (3 - 4] (4 - 5] (5 - 7,5] (7,5 - 10]

(10 - 25] (25 - 50] (50 - 100] (100 - 250] (250 - 500] (500 - 1000]

(1000 - 5000] (5000 - 10000] (10000 - 100000] выше 100000
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Раздел 7. Часть 1. Прилжения. Том 7.1.2 Изм.5 (Зам.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. РАСЧЕТЫ УРОВНЕЙ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ 



Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] 
Серийный номер 02170467, ООО "Экоскай" 

1. Исходные данные 

1.1. Источники постоянного шума 

1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма
кс 

В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

Дистанция 
замера 

(расчета) R 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

01 Промерное судно 5417.50 12049.00 0.00 25.0 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0   52.0 73.0 Да 
02 Самоотвозный земснаряд №1 5266.50 11393.00 0.00 25.0 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0   76.0 73.0 Да 
03 Самоотвозный земснаряд №2 -2981.00 2926.50 0.00 25.0 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0   76.0 73.0 Да 
04 Самоотвозный земснаряд №3 -1521.50 1759.00 0.00 25.0 70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0   76.0 73.0 Да 
05 Несамоходная технологическая баржа 

(многофункциональная платформа) 
6700.00 10868.50 0.00 25.0 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0   52.0 72.0 Да 

06 Судно саморазгружающееся балкерного типа №1 -923.00 2802.50 0.00 25.0 49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0   55.0 72.0 Да 
07 Судно саморазгружающееся балкерного типа №2 6120.00 9991.50 0.00 25.0 49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0   55.0 72.0 Да 
08 Судно саморазгружающееся балкерного типа №3 -2602.00 539.50 0.00 25.0 49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0   55.0 72.0 Да 
09 Вспомогательный (охранный) буксир -3697.00 -628.50 0.00 25.0 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0   68.0 72.0 Да 
10 Многофункциональное судно  DP №1 -3697.00 1999.00 0.00 25.0 62.0 65.0 70.0 67.0 64.0 64.0 61.0 55.0 54.0   68.0 72.0 Да 
11 Буксир-якорезаводчик 4018.50 10232.50 0.00 25.0 51.0 54.0 59.0 56.0 53.0 53.0 50.0 44.0 43.0   57.0 75.0 Да 
12 Самоходная шаланда №1 3427.00 9597.50 0.00 25.0 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0   52.0 72.0 Да 
13 Самоходная шаланда №2 -5821.00 423.00 0.00 25.0 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0   52.0 72.0 Да 
14 Самоходная шаланда №3 -4383.50 -1525.50 0.00 25.0 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0   52.0 72.0 Да 
15 Самоходная шаланда №4 -2027.00 3947.50 0.00 25.0 46.0 49.0 54.0 51.0 48.0 48.0 45.0 39.0 38.0   52.0 73.0 Да 
16 Многофункциональное судно  DP №2 -4864.50 904.50 0.00 25.0 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0   70.0 75.0 Да 
17 Разъездной катер 4981.50 8678.00 0.00 25.0 48.0 51.0 56.0 53.0 50.0 50.0 47.0 41.0 40.0   54.0 77.0 Да 
18 Водолазное судно 5616.50 9181.50 0.00 25.0 48.0 51.0 56.0 53.0 50.0 50.0 47.0 41.0 40.0   54.0 77.0 Да 

 

2. Условия расчета 

2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 
расчете 

  X (м) Y (м) Высота 
подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка 11500.00 16700.00 1.50 Расчетная точка на границе охранной зоны Да 

 

2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 
(м) 

Высота 
подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 
расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

163 



001 Расчетная площадка -150000.0
0 

-9000.00 150000.0
0 

-9000.00 130000.0
0 

1.50 10000.00 10000.00 Да 

 

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка на границе охранной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 
(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

001 Расчетная точка 11500.00 16700.00 1.50 26.9 28.9 31 22.3 12 0 0 0 0 18.10 21.80 
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Условные обозначения

Точечные источники шума Расчетные точки

Расчетные площадки

165 



Отчет
Вариант расчета: Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию
Тип расчета: Уровни шума
Код расчета: La (Уровень звука)
Параметр: Уровень звука
Высота 1,5м

Масштаб 1:500000 (в 1см 5км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (дБА)

0 и ниже (5 - 10] (10 - 15] (15 - 20]

(20 - 25] (25 - 30] (30 - 35] (35 - 40]

(40 - 45] (45 - 50] (50 - 55] (55 - 60]

(60 - 65] (65 - 70] (70 - 75] (75 - 80]

(80 - 85] (85 - 90] (90 - 95] (95 - 100]

(100 - 105] (105 - 110] (110 - 115] (115 - 120]

(120 - 125] (125 - 130] (130 - 135] выше 135
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Раздел 7. Часть 1. Прилжения. Том 7.1.2 Изм.5 (Зам.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ (МОНИТОРИНГА) В ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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Раздел 7. Часть 1. Прилжения. Том 7.1.2 Изм.5 (Зам.) 
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Раздел 7. Часть 1. Прилжения. Том 7.1.2 Изм.5 (Зам.) 
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Раздел 7. Часть 1. Прилжения. Том 7.1.2 Изм.5 (Зам.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Моделирование распространения взвеси  

ООО «КАРДИНАЛ» 
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1. Введение 

В настоящей работе, выполненной ООО «Экоскай», выполнены расчеты распространения взвешенных ве-
ществ, поступающих в акваторию Байдарацкой губы при выполнении капитального ремонта подводного пе-
рехода.  

Расчеты выполнялись с помощью программного комплекса (ПК) CARDINAL http://cardinal-hydrosoft.com [10], 

зарегистрированного в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным зна-
кам (Приложение А).  

Использовалась двумерная модель Карского моря и две трехмерные локальные модели LOK 1 и LOK 2. Мо-
дель Карского моря использовалась для получения граничных условий о расходах на открытых границах ло-
кальных моделей. На открытых границах модели Карского моря задавались приливные колебания уровня, 
полученные по модели TPXO7.2 [14].  

По моделям ЛОК1 и ЛОК2 выполнялся расчет распространения и оседания взвешенных частиц при капиталь-
ном ремонте. Расчеты выполнялись при задании средней скорости ветра в июле — октябре 5.81 м/с. 

При расчете мощности источников загрязнения использовалась Методика по расчету платы за загрязнение 
акваторий морей и поверхностных водоемов, являющихся федеральной собственностью Российской Федера-
ции, при производстве работ, связанных с перемещением и изъятием донных грунтов, добычей нерудных ма-
териалов из подводных карьеров и захоронением грунтов в подводных отвалах, М., 1999 г., 49 с. [3]. 

 

 

  

http://cardinal-hydrosoft.com/
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2. Исходные уравнения 

Исходная система гидродинамических уравнений решается в моделях численными конечно-разностными ме-
тодами [1,2,8]. При решении используется переход к криволинейным гранично-зависимым координатам, что 
позволяет повысить точность решения задач в областях сложной формы. Возможна осушка и заливание ячеек 
расчетной сетки. 

При моделировании течений в Карском море использовались уравнения для удельных расходов и уровня во-
ды в двумерной плановой постановке в приближении гидростатики  

2
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WWCUKUfgH
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  (2.1) 

.0divt =+ U



          (2.2) 

Здесь U


 – вектор удельного расхода воды (полный поток): 

       ,
−

=


h

udzU        ,v
−

=


h

dzV

H =h+ - толщина слоя воды, h – глубина воды от нулевого уровня, отсчитывается вертикально 
вниз, - уровень свободной поверхности, отсчитывается от нулевого уровня вертикально вверх, g – уско-
рение свободного падения, w – плотность воды, , a– плотность воздуха, f – параметр Кориолиса, K – ко-

эффициент горизонтального турбулентного обмена, W


- скорость ветра на высоте 10 м, CD - ветровой ко-
эффициент, fb – коэффициент придонного трения.  

На участках твердой границы нормальная к границе компонента скорости равна нулю, а тангенциальная 
определяется из закона, аналогичного закону придонного трения:  

          (2.3) 

Ветровой коэффициент задавался по формуле Банке-Смита [13], которая дает хорошие результаты в системе 
прогноза наводнений (ветровых нагонов) в Невской губе [9] 

310)066.063.0( −+= WCD  ,        (2.4) 

Коэффициент горизонтального турбулентного обмена задавался по закону «4/3» [4] 

( ) 3/4

sK = 
           

 (2.5) 

где s – площадь расчетной ячейки, Параметр  был принят равным 0.5.  

Коэффициент придонного трения задавался равным 0.0026 согласно расчету диссипации приливной энергии в 
Ирландском море [15]. 
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Представленные уравнения преобразовывались к криволинейным неортогональным гранично-зависимым ко-

ординатам    ),(=     ),,( yxyx  = и к контравариантным составляющим скорости и решались полуне-
явным методом конечных разностей на криволинейной гранично-зависимой С-сетке Аракавы (рисунок 2.1). 
Узлы для расчета уровня находятся внутри сетки, граница области проходит по граням, на которых заданы 
составляющие удельных расходов.  

 

Рисунок 2.1 Расположение расчетных переменных на разнесенной С-сетке Аракавы  

Расчеты выполнялись на криволинейной сетке, построенной эллиптическим методом Томпсона [16], в кото-
ром декартовы координаты узлов сетки x(,) и y(,) находятся из решения уравнений  

  0  2 111222 =+−  xgxgxg
, 

  0  2 111222 =+−  ygygyg
,       (2.6) 

где  yyxxgyxgyxg +=+=+= 12
22

22
22

11  , ,
, x(,) и y(,) заданы вдоль отрезков граничных коор-

динатных линий =const и =const.  

В криволинейных координатах для контравариантных составляющих удельных расходов уравнения (2.1), 
(2.2) принимают вид 
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где 
VxUyP  −

, 
UyVxQ  −

- контравариантные компоненты расхода. 

Так как коэффициент турбулентного обмена определяется эмпирически и достаточно приближенно, в (2.7, 
2.8) опущены члены со вторыми и третьими производными метрических коэффициентов.  

При моделировании течений и распространения взвешенных веществ при дноуглублении и отвале грунта с 
помощью локальной модели использовались уравнения для скоростей течения (u,v,w), уровня воды и концен-
траций (с) в трехмерной баротропной постановке также в приближении гидростатики  
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   (2.14) 

где  - коэффициент вертикального турбулентного обмена, w0 - скорость осаждения (гидравлическая круп-
ность), s – расход сбросной воды из источников на единицу объема, s – расход сбросной воды из источни-
ков на единицу площади поверхности, сs - концентрация примеси в сбросной воде источников, Кс – коэффи-

циент горизонтальной турбулентной диффузии, c - коэффициент вертикальной турбулентной диффузии,. 

Координата z направлена вертикально вверх. 

Коэффициент горизонтальной турбулентной диффузии рассчитывался по формуле Смагоринского [12] 
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Коэффициент  задавался равным 0.25. 

Для расчета скорости осаждения используется формула [6] 
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где d – диаметр взвешенных частиц,  
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, 

p - плотность взвешенных частиц, 
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- молекулярная вязкость воды, зависящая от ее температуры,  

коэффициент обкатанности частиц, принято его значение для песка равное 1.073, t – температура воды 
по Цельсию. Формула (2.16) уточняет формулу Стокса для частиц неправильной формы. 

На участках твердой границы нормальная к границе компонента скорости равна нулю, а тангенциальная 
определяется из закона, аналогичного закону придонного трения (2.3). 

На дне при z=-h(x,y) задается касательное напряжение трения с помощью квадратичного 
закона 

        
 2.17) 

На поверхности касательное напряжение трения также задается с помощью квадратичного 
закона 

        (2.18) 

Турбулентные потоки примеси через твердые боковые границы, дно и поверхность расчетной области счита-
ются нулевыми: 
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Для определения коэффициентов вертикального турбулентного обмена  использовалась k- модели 
турбулентности [5,11] 

           (2.20) 

где k - кинетическая энергия турбулентных пульсаций, - скорость диссипации этой энергии за счет внут-
реннего трения, c = 0.09, 

       (2.21)

         (2.22) 

c1 =1.44,c2 =1.92, =1.3.  

Для энергии турбулентности и ее диссипации задаются следующие граничные условия на дне (b) и на поверх-
ности (s) 

        (2.23) 

где - скорость трения, zb и zs – параметры шероховатости дна и поверхности, соответственно, которые 
принимались равными половине толщины придонного и поверхностного слоев расчетной сетки. 

По вертикали используется - преобразование, обеспечивающее сгущение сетки на мелководье (рисунок 
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Рисунок 2.2  - преобразование, обеспечивающее сгущение сетки на мелководье 

Для решения уравнений движения применена полунеявная схема, а для уравнения переноса примесей неявная 
гибридная схема повышенного порядка точности, в которой расчет адвекции осуществляется с помощью 
направленных разностей третьего и первого порядка точности, в котором схемная диффузия мала, а диспер-
сия (появление осцилляций) гасится направленными разностями первого порядка. Обе аппроксимации участ-
вуют с весом, определяемым в процессе счета степенью гладкости решения. Схема третьего порядка точности 
для положительных значений скорости имеет вид 

 (2.25) 

Изменение концентрации в ячейке с источником за счет сброса рассчитывается на каждом временном полу-
шаге по формуле 
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где n – номер временного слоя, V – объем ячейки на соответствующем временном слое. В трехмерном случае 
для источников, расположенных в придонном и приповерхностном слоях, при расчете объема ячейки учиты-
вается расстояние от данного узла сетки до дна или поверхности, а для остальных – до половины расстояния 
до соседнего узла 
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где S – площадь ячейки, Н – толщина слоя воды, k – относительное расстояние между слоями k и k+1. 
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3. Описание моделей и параметров расчета 

Как отмечалось во Введении, использовались три модели – Карского моря и двух участков Байдарацкой губы 
в районе трех участков подводного перехода, подлежащих ремонту.  

3.1 Модель Карского моря. 

Границы расчетной области и поле глубин в модели Карского моря показаны на рисунке 3.1.1. С запада она 
ограничена Новой Землей, с севера она проходит от мыса Желания до о-вов Известий ЦИК, с востока она 
идет от о-вов Известий ЦИК к о-ву Диксон, включает Енисейский залив, Гыданскую, Обскую и Байдарацкую 
губы, побережье п-ва Ямал, пролив Карские Ворота.  

 

Рисунок 3.1.1 - Расчетная область и поле глубин (м) в модели Карского моря.  

Контур береговой линии задавался по карте Google Earth c помощью опции «Создать путь». Полученный в 
формате KMZ файл конвертировался в текстовый формат с широтой и долготой точек контура с помощью 
сайта https://www.gpsvisualizer.com. Глубины задавались по данным сайта NOAA 

http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/wcs-client/. Шаг данных 1 минута. Фрагмент расчетной сетки модели Карско-
го моря и расположение участков работ показаны на рисунке 3.1.2.  

https://www.gpsvisualizer.com/
http://maps.ngdc.noaa.gov/viewers/wcs-client/
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Рисунок 3.1.2 - Фрагмент расчетной сетки модели Карского моря и местоположение участков работ.  

На трех участках открытых границ модели Карского моря (между красными кружками на рисунке 3.1.1) зада-
вался временной ход приливных колебаний уровня с шагом 1 час, полученный из модели TPXO7.2 [14]. За 
расчетный период был выбран период с 20.07.2022 по 17.10.2022 г. Уровень между этими точками определял-
ся с помощью линейной интерполяции. Фрагмент временного хода приливных колебаний уровня на входе в 
Байдарацкую губу с 01.08 по 10.08.2020 г. приведен на рисунке 3.1.3. 

В Оби задавался среднегодовой расход в 13221 м3/с, в реке Таз - 2035 м3/с (зеленые кружки на рисунке 3.1.1), 
в Енисее – 26960 м3/с. 

Параметры моделей приведены в таблице 3.1.1.  

Границы расчетных областей моделей № 1 и № 2 показаны на рисунке 3.1.4. 

Таблица 3.1.1 -  Параметры моделей 

N 

пп 
Название модели 

Объем 
воды, км3 

Площадь, 
км2 

Средняя глу-
бина, м 

Максимальная 
глубина, м 

Средний 
шаг сетки, 
м 

1. Карское море 36833 457333 80.5 481 4465 

2. Локальная №1 0.794 61.7 12.8 16.5 117 

3. Локальная № 2 1.1 78.8 13.9 18.5 133 
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Рисунок 3.1.3 – Фрагмент временного хода приливных колебаний уровня на входе в  
Байдарацкую губу с 01.08 по 10.08.2020 г. 
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Рисунок 3.1.4- Расчетные области моделей 1 и 2 

 

3.2 Локальная модель №1  

Локальная модель № 1 включает в себя два участка перехода, 1 и 2. По вертикали задавался 21 расчетный слой. 
Расчетные слои сгущены в  придонном и поверхностном пограничным слоях. Расчетная сетка и поле глубин ло-
кальной модели №1 показаны на рисунке 3.2.1. 
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Рисунок 3.2.1- Расчетная сетка (линии показаны через три) и поле глубин (м) в локальной модели №1.  

3.3 Локальная модель №2  

Локальная модель № 2 включает в себя один участок перехода, третий. По вертикали задавался 21 расчетный 
слой. Расчетная сетка и поле глубин локальной модели №2 показаны на рисунке 3.3.1.  

Рисунок 3.3.1- Расчетная область и поле глубин (м) в локальной модели №2.  

4 Метеорологические условия и геологическая характеристика рассматриваемого участка 
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Данные о ветре получены по метеорологической станции Диксон, используя сайт rp5. На рисунке 4.1 показана 
прогрессивно-векторная диаграмма скорости ветра на м/с Диксон за период 2005 – 2017 гг.. Виден результирую-
щий устойчивый перенос воздушных масс южным ветром с юга на север. 

В таблице 4.1 показано распределение скоростей ветра по модулю и направлению в июле-октябре. В расчетах 
использовалось среднее значение скорости ветра за летние месяцы с азимутом 1700 и скоростью 5.81 м/с.  

 

 

Рисунок 4.1 - Прогрессивно-векторная диаграмма скорости ветра на м/с Диксон  
2005 – 2017 гг.  

 

Таблица 4.1 - Распределение скорости ветра (%) на м/с Диксон в августе – сентябре (2005 – 2017 гг.) 
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Грунты участков работ представлены илом суглинистым, песками различной крупности, супесями, суглинками 
мягкопластичными, тугопластичными и твердыми, а также глинами текуче- туго- и мягкопластичными и по-
лутвердыми. Гранулометрический состав извлекаемых грунтов на участках работ представлен в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 - –Гранулометрический состав извлекаемых грунтов на участках работ Байдарацкой губы 

Грунты 

Размер фракций, мм 

Плотн. 
>10 10-5 5-2 2-1 

1-

0.5 

0.5-

0.25 

0.25-

0.1 

0.1-

0.05 

0.05-

0.01 

0.01-

0.002 

<0.0

02 

1 группа 

Грунт дресвяный, за-
полнитель – песок пы-
леватый 

12.3 23.1 23.7 5.9 3.7 11.0 9.2 10.0 0.9 0.3 0.2  

Песок пылеватый 0.1 0.2 0.2 0.3 0.9 5.7 36.6 51.2 2.9 1.1 0.9 2.0/1.62 

Среднее         1.9 0.7 0.6  

2 группа 

Песок ср. крупности  0.2 1.7 2.3 6.4 49.8 27.8 9.7 1.0 0.7 0.4 1.97/1.71 

3 группа 

Супесь текучая  0.2 0.9 0.6 1.3 5.5 14.9 29.3 25.4 11.4 10.5  

Ил суглинистый       0.4 22.4 39.0 19.3 18.9 1.7/1.12 

Супесь пластичная      0.1 6.8 41.6 30.4 11.7 9.4 2.0/1.64 

Супесь твердая      0.2 4.3 32.5 41.6 10.5 11.1 2.1/1.78 

Суглинок текучий     0.5 0.9 5.8 23.5 29.0 18.1 22.3 1.8/1.27 

Суглинок мягкопла-
тичный 

     0.1 0.9 26.6 34.0 17.0 21.4 1.85/1.36 

Суглинок тугоплатич-
ный 

    0.1 0.3 3.1 24.1 41.5 14.5 16.4 2.71/1.61 

Среднее         34.4 14.6 15.7 /1.46 

4 группа 

Суглинок тугоплатич-
ный 

    0.1 0.1 0.8 25.4 34.5 17.2 22.0 1.92/1.48 

Суглинок полутвердый     0.1 0.2 3.9 19.5 37.9 16.9 21.7 2.01/1.62 

Суглинок твердый      0.2 3.8 27.3 39.3 12.5 17.0 2.03/1.66 

Глина текучепластич-
ная 

     0.3 0.1 17.7 35.0 18.8 28.1 1.76/1.23 

Глина мягкопластичная      0.1 0.4 15.8 37.3 19.3 27.1 1.82/1.31 
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Среднее         36.8 16.9 23.2 /1.46 

5 группа 

Суглинок полутвердый      0.1 0.5 25.4 34.1 17.7 22.3 1.95/1.53 

Суглинок твердый       0.7 25.2 35.3 17.7 21.1 1.97/1.58 

Глина тугопластичная       0.7 17.6 33.9 17.7 30.1 1.85/1.37 

Глина полутвердая      0.1 0.7 20.1 35.2 17.7 26.2 1.87/1.41 

Среднее         34.6 17.7 24.9 /1.47 
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5 Краткое описание технологии выполнения работ и расчет мощностей источников загрязнения 

5.1 Краткое описание технологии выполнения работ 

Целью капитального ремонта является изменение положения трубопровода с фактического на безопасное, обес-
печив тем самым нормальную эксплуатацию трубопровода на весь период его службы.  

В качестве метода капитального ремонта был выбран метод «подсадки» трубопровода с заменой окружающего 
грунта на неразжижаемый скальный грунт − щебень. Понижение отметки трубопровода осуществляется разра-
боткой грунта с боков трубопровода, последующего выдавливания части грунта из-под трубопровода за счёт его 
собственного веса, а также «подсадки» трубопровода с помощью гидроразмывной установки. 

Работы основного периода выполняются в следующей последовательности: 

проведение предварительной съемки рельефа дна промерным судном; 

разработка подводной траншеи самоотвозным землесосным снарядом на ширину раскрытия траншеи и на тол-
щину 0,5 м до верхней образующей трубопровода с перемещением извлеченного грунта во временный подвод-
ный отвал на расстояние до 50 м от бровки траншеи; 

размыв грунта до верхней образующей трубопровода самоотвозным земснарядом; 

выполнение контрольных обследований разрабатываемой траншеи и ремонтируемого трубопровода промерным 
судном; 

подсадка трубопровода до проектных отметок с помощью МФП и многофункционального DP судна, оборудо-
ванных гидроразмывочными комплексами; 

выполнение контрольных обследований трубопровода после укладки в проектное положение промерным судном; 

проведение контрольного водолазного обследования уложенного трубопровода; 

производство ремонтных работ стыковых соединений трубопровода водолазами (при необходимости); 

обсыпка трубопровода щебнем с помощью самоходной шаланды с самораскрывающимся днищем и многофунк-
циональным DP судном на палубе которого установлен гусеничный кран с грейфером или грейферный перегру-
жатель; 

проведение контрольных обследований щебеночной обсыпки с промерного судна;  

обратная засыпка разработанной траншеи самоотвозным земснарядом грунтом из временного подводного отвала; 

проведение контрольных обследований засыпанной траншеи промерным судном. 

Расчетная продолжительность капитального ремонта принимается: 

• 15 июля – 17 октября – 95 дней. 

Общий объем дноуглубления и сроки работ приведены в таблице 5.1.1.  
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Таблица 5.1.1 - Общий объем и продолжительность выполнения работ 

Наименование работ 
Объем 
грунта, м3 

Длительность, 
дни 

Начало Окончание 

Первый участок (ПК 94+30 - ПК 98+00) 

Разработка подводной траншеи с перемещением 
грунта во временный подводный отвал, размыв 
грунта над верхней образующей трубопровода 

35 035 7,1 20.07.22 27.07.22 

Размыв и подсадка трубопровода в проектное 
положение при помощи гидроразмывной уста-
новки 

188 3 27.07.22 30.07.22 

Засыпка щебнем 10 493 7,9 30.07.22 07.08.22 

Обратная засыпка траншеи грунтом из времен-
ного подводного отвала 

24 046 4,9 03.08.22 08.08.22 

Второй участок (ПК 111+80 - ПК 121+20) 

Разработка подводной траншеи с перемещением 
грунта во временный подводный отвал, размыв 
грунта над верхней образующей трубопровода 

85 101 17,4 20.07.22 06.08.22 

Размыв и подсадка трубопровода в проектное 
положение при помощи гидроразмывной уста-
новки 

437 8,4 30.07.22 07.08.22 

Засыпка щебнем 25 403 15 03.08.22 17.08.22 

Обратная засыпка траншеи грунтом из времен-
ного подводного отвала 

58 255 11,9 08.08.22 20.08.22 

Третий участок (ПК 193+36,10 - ПК 256+21.10) 

Разработка подводной траншеи с перемещением 
грунта во временный подводный отвал, размыв 
грунта над верхней образующей трубопровода 

674 941 60 20.07.22 17.09.22 

Размыв и подсадка трубопровода в проектное 
положение при помощи гидроразмывной уста-
новки 

4 427 39,7 07.08.22 16.09.22 

Засыпка щебнем 203 138 58,6 13.08.22 11.10.22 

Обратная засыпка траншеи грунтом из времен-
ного подводного отвала 

463 660 35 12.09.22 16.10.22 

Примечание: длительность на каждую операцию дана с учетом простоев по погоде (30% от номинальной продол-
жительности)  
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5.2 Мощность источников загрязнения 

Определение мощности источника загрязнения при разработке грунта выполнено согласно «Методике по расчету 
платы за загрязнение акваторий морей и поверхностных водоемов..» [3].  

Источник задавался движущимся в придонном слое вдоль участков 1, 2 и 3. Работы по созданию прорези и отва-
ла, а также отсыпке щебня, начинались на северо-восточных границах участков. Например, источник загрязнения 
при создании прорези на участке 1 перемещался в направлении запад - восток на расстояние 802 м за время 170,4 
ч. Скорость определилась равной 4,7 м/ч. Положение источника в локальной системе координат на каждый мо-
мент времени определялось по формулам (ось х направлена на восток, ось y на север) : 

X = 18032 – 0.0013*t 

Y = -618593 - 0.0012*t 

В модели источник помещался в ближайшей в вычисленному положению расчетной точке сетки.  

Расчеты велись при задании средневзвешенных значений скорости оседания частиц грунта (табл. 5.2.1). 

 

5.2.1 Создание прорези и временного подводного отвала 

Участок 1 

Мощность источника при создании подводной прорези и размыве слоя грунта толщиной 0.5 м с использованием 
самоотвозного землесоса 

Мощность источника загрязнения (Q) определяется по формуле [1]: 

Q = гр×Qс× 

где: гр – плотность разрабатываемого грунта. Qс – секундная расчетная производительность земснаряда (205 
м3/ч = 0.057 м3/с).  – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа 
разрабатываемого грунта и состава технического флота (=0.0049 – табл. 1.4 [1]).  

Q = 1510 × 0.057 × 0.0049 = 0.42 кг/с.  

Работает 170.4 часа. 

 

Мощность источника при рефулировании грунта из трюма самоотвозного землесоса в подводный отвал 

Определение мощности источника загрязнения при рефулировании грунта в подводный отвал выполнено соглас-
но [1] по формуле: 

Q = V гр/t. 

где: V – объем сброса (35035 м3).  

гр – плотность разрабатываемого грунта (1510 кг/м3).  

 – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа разрабатываемого 
грунта и состава технического флота (=0.0031 – табл. 1.5 [1]).  

t – время сброса (170.4 часа или 613440 с).  
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В переходящем во взвесь грунте присутствуют только частицы с диаметром менее 0.05 мм. 

Q = 1510×35035×0.0031/613440 = 0.27 кг/с. 

Работает 170.4 часов. 

 

Участок 2 

Мощность источника при создании подводной прорези и размыве слоя грунта толщиной 0.5 м с использованием 
самоотвозного землесоса 

Мощность источника загрязнения (Q) определяется по формуле [1]: 

Q = гр×Qс× 

где: гр – плотность разрабатываемого грунта. Qс – секундная расчетная производительность земснаряда (204 
м3/ч = 0.057 м3/с).  – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа 
разрабатываемого грунта и состава технического флота (=0.0052 – табл. 1.4 [1]).  

Q = 1510 × 0.057 × 0.0052 = 0.45 кг/с.  

Работает 417.6 часов на участке прорези вдоль участка 2. 

 

Мощность источника при рефулировании грунта из трюма самоотвозного землесоса при создании прорези 

Определение мощности источника загрязнения при рефулировании грунта в подводный отвал выполнено соглас-
но [1] по формуле: 

Q = V гр/t. 

где: V – объем сброса (85101 м3).  

гр – плотность разрабатываемого грунта (1510 кг/м3).  

 – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа разрабатываемого 
грунта и состава технического флота (=0.0032 – табл. 1.5 [1]).  

t – время сброса (417.6 часа или 1503360 с).  

В переходящем во взвесь грунте присутствуют только частицы с диаметром менее 0.05 мм. 

Q = 1510×85101×0.0032/1503360 = 0.27 кг/с. 

Работает 417.6 часов на участке прорези вдоль участка 2.  

 

Участок 3 

Мощность источника при создании подводной прорези и размыве слоя грунта толщиной 0.5 м с использованием 
самоотвозного землесоса 

Мощность источника загрязнения (Q) определяется по формуле [1]: 
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Q = гр×Qс× 

где: гр – плотность разрабатываемого грунта. Qс – секундная расчетная производительность земснаряда (469 
м3/ч = 0.13 м3/с).  – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа 
разрабатываемого грунта и состава технического флота (=0.0048 – табл. 1.4 [1]).  

Q = 1510 × 0.13 × 0.0048 = 0.94 кг/с.  

Работает 1440 часов на участке прорези вдоль участка 3.  

 

Мощность источника при рефулировании грунта из трюма самоотвозного землесоса при создании прорези 

Определение мощности источника загрязнения при рефулировании грунта в подводный отвал выполнено соглас-
но [1] по формуле: 

Q = V гр/t. 

где: V – объем сброса (674941 м3).  

гр – плотность разрабатываемого грунта (1510 кг/м3).  

 – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа разрабатываемого 
грунта и состава технического флота (=0.0028 – табл. 1.5 [1]).  

t – время сброса (1440 часа или 5184000 с).  

В переходящем во взвесь грунте присутствуют только частицы с диаметром менее 0.05 мм. 

Q = 1510×674941×0.0028/5184000 = 0.55 кг/с. 

Работает 669.3175 часов на участке прорези вдоль участка 3.  

 

5.2.2 Расчет мощности гидроразмывной установки 

Участок 1 

Определение мощности источника загрязнения при размыве грунта выполнено согласно [1] по формуле: 

Q = V гр/t. 

где: V – объем размываемого грунта (188 м3).  

гр – плотность разрабатываемого грунта (1510 кг/м3).  

 – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа разрабатываемого 
грунта и состава технического флота (=0.0031 – табл. 1.5 [1]).  

t – время работы (72 часа или 259200 с).  

В переходящем во взвесь грунте присутствуют только частицы с диаметром менее 0.05 мм. 

Q = 1510×188×0.0031/259200 = 0.0034 кг/с. 

Работает 72 часов.  
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Участок 2 

Определение мощности источника загрязнения при размыве грунта выполнено согласно [1] по формуле: 

Q = V гр/t. 

где: V – объем размываемого грунта (437 м3).  

гр – плотность разрабатываемого грунта (1510 кг/м3).  

 – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа разрабатываемого 
грунта и состава технического флота (=0.0032 – табл. 1.5 [1]).  

t – время работы (201,6 часа или 725760 с).  

В переходящем во взвесь грунте присутствуют только частицы с диаметром менее 0.05 мм. 

Q = 1510×437×0.0032/725760 = 0.0029 кг/с. 

Работает 201,6 часов.    

 

Участок 3 

Определение мощности источника загрязнения при размыве грунта выполнено согласно [1] по формуле: 

Q = V гр/t. 

где: V – объем размываемого грунта (4427 м3).  

гр – плотность разрабатываемого грунта (1510 кг/м3).  

 – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа разрабатываемого 
грунта и состава технического флота (=0.0028 – табл. 1.5 [1]).  

t – время работы (952,8 часа или 3430080 с).  

В переходящем во взвесь грунте присутствуют только частицы с диаметром менее 0.05 мм. 

Q = 1510×4427×0.0028/3430080 = 0.0054 кг/с. 

Работает 952,8 часов.  

 

5.2.3 Расчет мощности источника загрязнения при отсыпке щебня 

Участок 1 

Согласно ГОСТу 8267-93 содержание пылеватых частиц в щебне не должно превышать 1-3%. Определение мощ-
ности источника загрязнения при отсыпке щебня выполнено по формуле: 

Q = гр×Qс×0.03 
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где: гр – плотность разрабатываемого грунта. Qс – секундный расчетный объем щебня (55,3 м3/ч = 0.015 
м3/с). 0.03 – содержание пылеватых частиц.  

Q = 1600 × 0.015 × 0.03 = 0,72 кг/с.  

Работает 189,6 часов.  

 

Участок 2 

Согласно ГОСТу содержание пылеватых частиц в щебне не должно превышать 1-3%. Определение мощности 
источника загрязнения при отсыпке щебня выполнено по формуле: 

Q = гр×Qс×0.03 

где: гр – плотность разрабатываемого грунта. Qс – секундный расчетный объем щебня (70.6 м3/ч = 0.02 м3/с). 
0.03 – содержание пылеватых частиц.  

Q = 1600 × 0.02 × 0.03 = 0,96 кг/с.  

Работает 360 часов.  

 

Участок 3 

Согласно ГОСТу содержание пылеватых частиц в щебне не должно превышать 1-3%. Определение мощности 
источника загрязнения при отсыпке щебня выполнено по формуле: 

Q = гр×Qс×0.03 

где: гр – плотность разрабатываемого грунта. Qс – секундный расчетный объем щебня (144,4 м3/ч = 0.04 
м3/с). 0.03 – содержание пылеватых частиц.  

Q = 1600 × 0.04 × 0.03 = 1.92 кг/с.  

Работает 1406,4 часов.  

 

5.4 Расчет мощности источника загрязнения при засыпке прорези грунтом из временного отвала 

Участок 1 

Определение мощности источника загрязнения при засыпке прорези грунтом выполнено согласно [1] по форму-
ле: 

Q = V гр/t. 

где: V – объем сброса (24046 м3).  

гр – плотность разрабатываемого грунта (1510 кг/м3).  

 – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа разрабатываемого 
грунта (=0.0031 – табл. 1.5 [1]).  

t – время работы (117,6 часа или 423360 с).  
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В переходящем во взвесь грунте присутствуют только частицы с диаметром менее 0.05 мм. 

Q = 1510×24046×0.0031/423360 = 0,27 кг/с. 

 

Участок 2 

Определение мощности источника загрязнения при засыпке прорези грунтом выполнено согласно [1] по форму-
ле: 

Q = V гр/t. 

где: V – объем сброса (58255 м3).  

гр – плотность разрабатываемого грунта (1510 кг/м3).  

 – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа разрабатываемого 
грунта (=0.0032 – табл. 1.5 [1]).  

t – время работы (285,6 часа или 1028160 с).   

В переходящем во взвесь грунте присутствуют только частицы с диаметром менее 0.05 мм. 

Q = 1510×58255×0.0032/1028160 = 0,27 кг/с. 

 

Участок 3 

Определение мощности источника загрязнения при засыпке прорези грунтом выполнено согласно [1] по форму-
ле: 

Q = V гр/t. 

где: V – объем сброса (463660 м3).  

гр – плотность разрабатываемого грунта (1510 кг/м3).  

 – коэффициент. учитывающий долю грунта. переходящего во взвесь в зависимости от типа разрабатываемого 
грунта (=0.0028 – табл. 1.5 [1]).  

t – время работы (840 часа или 3024000 с).   

В переходящем во взвесь грунте присутствуют только частицы с диаметром менее 0.05 мм. 

Q = 1510×463660×0.0028/3024000 = 0,65 кг/с. 

 

Таблица 5.2.1 – Расчет средневзвешенных значений скорости оседания частиц грунта при работах на разных 
участках работ в Байдарацкой бухте 

Размер фракций, мм 

Процентное содер-
жание во всем 
грунте 

Процентное содержание 
в грунте, переходящем 
во взвесь 

Скорость оседания 
частиц, мм/с 
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Участок 1 

0.05 - 0.01  29.1 48.0 0.738 

0.01 – 0.002  13.3 21.9 0.03 

< 0.002  18.2 30.1 0.00084 

Всего 60.6 100 0.42 

Участок 2 

0.05 - 0.01  29.7 48.2 0.738 

0.01 – 0.002  13.6 22.0 0.03 

< 0.002  18.4 29.8 0.00084 

Всего 61.7 100 0.36 

Участок 3 

0.05 - 0.01  25.6 48.7 0.738 

0.01 – 0.002  11.6 22.0 0.03 

< 0.002  15.4 29.3 0.00084 

Всего 52.6 100 0.37 
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6. Результаты расчетов  

На рисунках 6.1 – 6.2 показаны векторы удельных расходов при юго-восточном ветре, полученные по модели 
Карского моря  и вложенной модели №1. 

Графики временного хода суммарных объемов облаков загрязненной воды с различными значениями минималь-
ной концентрации взвешенных частиц для модели №1 и модели №2 на рисунках 6.3 и 6.5, соответственно. 

На рисунках 6.4 и 6.6 показаны изолинии концентраций взвеси в придонном слое 01.08.2022 и 26.07.2022 для 1 и 
2 локальных моделей, соответственно. 

Суммарные лощади заиления при работах на всех участках приведены в таблице 6.1. Средние мгновенные значе-
ния объемов загрязненной воды с заданными минимальными концентрациями показаны в таблице 6.2. Объемы 
воды, протекшей через загрязненное облако с концентрациями выше заданной приведены в таблице 6.3. 
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Рисунок 6.1 - Векторы удельных расходов в модели Карского моря  при юго-восточном ветре 5.81 м/с 
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Рисунок 6.2 - Векторы удельных расходов в модели №1 Байдарацкой губы  при юго-восточном ветре 5.81 м/с.  

 

Рисунок 6.3 – Накопительные графики временного хода загрязненного водного пространства с заданными мини-
мальными концентрациями при работах на 1 и 2 участках 
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Рисунок 6.4 – Векторы скорости и изолинии концентраций взвеси в придонном слое 01.08.2022 для 1 и 2-го участ-
ков 

 

 

Рисунок 6.5 – Накопительные графики временного хода загрязненного водного пространства с заданными мини-
мальными концентрациями при работах на 3 участке 
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Рисунок 6.6 – Векторы скорости и изолинии концентраций взвеси в придонном слое 26.07.2022 для 3-го участка 
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Таблица 6.1 - Площади заиления (тыс. м2) с заданными минимальными значениями толщины слоя наилка (мм)  

Порог >1 мм >5 мм >10 мм >20 мм >30 мм >50 мм >100 мм >200 мм 

Значение 424.10 127.23 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 6.2 - Средние мгновенные значения объемов загрязненной воды (тыс.м3) с заданными минимальными концентрациями (мг/л)  

Порог >1 >5 >10 >20 >50 >100 >500 >700 >1000 

Значение 24012.51 1555.36 416.67 108.53 12.10 1.16 0 0 0 

 

Таблица 6.3 – Объем воды (тыс. м3), протекшей через загрязненное облако с концентрациями выше заданной 

Порог >1 >5 >10 >20 >50 >100 >500 >700 >1000 

Значение 39265575.25 4985049.79 1334319.37 293984.45 12849.85 12.25 0 0 0 
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