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1 Введение 
Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий по объекту «База 

МТР причала Лопатка» разработан отделом инженерных изысканий ООО «Геоинжтранс». Работы 

выполнены на основании договора ПСД 7394[2] от 23.03.2021г.,  заключенного между АО 

«ТомскНИПИнефть» и ООО «Геоинжтранс», в соответствии с техническим заданием на 

выполнение инженерных изысканий, утвержденного генеральным директором ООО «Восток Ойл» 

В.Н. Черновым, согласованного главным инженером АО «ТомскНИПИнефть» М.А. Пушкаревым 

(Приложение А) и с программой работ на выполнение инженерных изысканий (Приложение Б). 

Генеральный заказчик ООО «Восток Ойл». 

ООО «Геоинжтранс» имеет право выполнять работы в области инженерных изысканий на 

основании членства в АСРО «Объединение изыскателей для проектирования и строительства 

объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс», что 

подтверждается выпиской из Реестра членов СРО № 62124 от 04.05.2021 г. (Приложение В). 

Целью инженерно-геодезических изысканий является получение топографических 

материалов и данных о ситуации и рельефе местности, существующих зданиях и сооружениях 

(наземных и подземных) и других элементах планировки, необходимых для комплексной оценки 

природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, 

строительства, эксплуатации и ликвидации объектов. 

Задачей инженерно-геодезических изысканий является получение данных о ситуации и 

рельефе местности, существующих объектах и сооружениях. Полученные материалы 

необходимы для комплексной оценки природных и техногенных условий при проектировании и 

строительстве объектов. 

Идентификация объекта: 

1) Уровень ответственности – нормальный; 

2) Назначение – добыча сырой нефти; дороги автомобильные с усовершенствованным 

облегченным или переходным типом покрытия; трубопроводы технологические; эстакады и 

галереи;  

3) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – да; 

4) Пожарная и взрывопожарная опасность: ВН, В, А, БН, ДН, Д, АН, Г; 

5) Принадлежность к опасным производственным объектам - да; 

6) Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

зданий и сооружений – зона распространения многолетнемерзлых грунтов. 

Вид строительства – новое строительство. 

Стадийность работ: проектная и рабочая документация. 

Перечень проектируемых объектов: 

- База МТР Лопатка; 

- Площадка АБК и общежитие; 
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- Пожарное депо; 

- КОС; 

- ВОС; 

- Комплекс термического обезвреживания отходов; 

- Посадочная площадка для вертолетов МИ-26; 

- Временный вахтовый поселок; 

- База подрядных организаций; 

- Автомобильные дороги; 

- Эстакады для прокладки трубопроводов; 

- Эстакады для прокладки кабелей. 

В административном отношении изыскиваемый объект находится в Таймырском 

Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, на территории Пайяхского 

месторождения, Иркинского лицензионного участка, в границах сельского поселения Караул 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, на правом берегу 

р. Енисей, начинается в 2,0 км юго-западнее оз. Пачкино, заканчивается в 1,0 км юго-восточнее 

мыса Лопатка, для размещения автодороги зимней. 

Система координат: МСК 164. 

Система высот: Балтийская 1977 г. 

Район проведения работ показан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Обзорная схема района проведения работ 

Землепользователем является ООО «Восток Ойл». 

Состав и объем работ выполнен согласно СП11-104-97, СП47.13330.2016. 
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Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, ГОСТ Р 

21.101-2020, ГОСТ 21.301-2014 по материалам, полученным при выполнении полевых работ, 

фондовым материалам, с использованием специальной литературы, атласов и топографических 

карт. 

Состав исполнителей представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Состав исполнителей 

Виды работ Ф.И.О. 
исполнителей Должность 

Организация, ликвидация работ Егоров А.М. Начальник партии 

Комплекс полевых геодезических работ 

Егоров А.М. 

Найда В.С. 

Кайнаряну Д. 

Начальник партии 

Инженер-геодезист I 
категории  

Рабочий 

Камеральная обработка материалов и 
составление отчета 

Кочетыгов А.Н. 

Габбасова Д.Н. 

Кусяева А.Р. 

Главный специалист по 
топографии 
Инженер-геодезист I 
категории 
Инженер-геодезист II 
категории 

Контроль за производством работ 

Чалов А.П. 

Чумак С.В. 

Начальник 
топографической 
партии 
Главный инженер 

Полевые работы на объекте выполнялись в мае 2021 г. под руководством начальника 

партии Егорова А.М. 

Камеральные работы выполнены камеральной группой в июле 2021 г. 

Доставка полевых бригад на участок работ выполнялась ежедневно, с ВЖК ООО 

«Геоинжтранс» на территории Иркинского месторождения, на колесном транспорте повышенной 

проходимости. 
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2 Изученность территории 
Инженерно-геодезическая изученность района работ высокая. На район изысканий 

имеется картографический материал масштаба 1:100 000, используемый для составления 

картограммы топографо-геодезической изученности и определения местоположения участка 

изысканий. Имеющиеся топографические материалы могут быть использованы как обзорные и 

для поиска исходных пунктов ГГС.  

Государственная геодезическая сеть представлена пунктами триангуляции 2, 3 класса, с 

высотами, определенными из нивелирования IV класса: Муксунинский, Мелкое Торове, Дучино, 

Сябуто, Хальмеръяха, Долгое, Никандрик, Каргина, Верх. Таналау. 

Данные получены в установленном порядке в управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало-Ненецкому автономному округу; 

так же имеются официальные письма запроса, представленные в Приложении Г. 

Типы центров – стандартные согласно «Альбому типов центров и реперов» РИО ВТС, 1965 

г. Работы по развитию сети выполнены региональным предприятием ГУГК.  

К настоящему времени на территории Восточной Сибири выполнен значительный объем 

геологических, гидрогеологических, инженерно-геологических работ. Результаты обобщены в 

монографиях, мелкомасштабных и обзорных картах: 

«Инженерно-геологическая карта Западно-Сибирской плиты» масштаба 1:1500000, 1972 

г.;  

«Карта типов грунтовых толщ Западно-Сибирской плиты» масштаба 1:1000000, 1985 г., 

составленные коллективом ученых МГУ, ПНИИИИС, ФУНДАМЕНТПРОЕКТ и др., под общей 

редакцией академика Е.Н. Сергеева. 

«Геоморфологическая карта Западно-Сибирской равнины, под редакцией И.П. 

Варламова». Масштаб 1:1 500 000, 1969 г. 

Данные о кадастрах заказчиком не предоставлены.  

Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий заказчиком 

предоставлены не были. 

Ранее ООО «Геоинжтранс» на территории Пайяхского месторождения, инженерные 

изыскания не производил. 

Предполевой этап включает: сбор, анализ и обобщение справочно-методических 

материалов по территории изысканий.  
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3 Физико-географические условия района работ и техногенные факторы 

3.1 Местоположение участка работ 

В административном отношении район работ расположен в Красноярском крае, 

Таймырском Долгано – Ненецком районе, на территории Пайяхского месторождения, Иркинского 

лицензионного участка.  

Ближайшим к объекту административным центром является село Караул расположенный 

в 24 км к югу от районов проведения работ.  

Ближайшим крупным населенным пунктом, с железнодорожной станцией, является город 

Дудинка, расположенный в 157 км к юго-востоку от района работ.  

От начала проектируемых автомобильных дорог в 7 км имеются зимники, не имеющие 

прямого выхода на автодороги с твердым покрытием. 

3.2 Рельеф 

Участок изысканий расположен в лесотундровой зоне субарктического пояса Восточной 

Сибири в пределах реки Енисей - Енисейской провинции равнинной широтно-зональной области. 

В орографическом отношении район представляет собой слабо всхолмленную равнину с 

многочисленными озерами. 

Минимальная отметка рельефа 5,11 м, максимальная отметка – 31,49 м. 

На участке работ уклон рельефа не превышает 4°. 

Возрастной интервал продуктивных отложений достаточно широк и охватывает диапазон 

от батского яруса средней юры до сеноманского яруса верхнего мела.  

Повсеместно распространены многолетнемерзлые породы, их мощность достигает 700 м 

в долинах, а в Западно-Таймырских увалах — даже 900 м, а температура мерзлой породы в горах 

опускается до -13°С. 

Из-за мощной толщи многомерзлотных пород вода застаивается на поверхности тундры, 

образуя многочисленные озера. В районе также густая речная сеть. 

Регион сложен геологическими образованиями от архея до современных четвертичных 

отложений, представленными осадочными, вулканогенно-осадочными, вулканогенными, 

интрузивными и метаморфическими породами. Они слагают крупные гетерогенные 

разновозрастные геоструктуры весьма сложного строения и состава, которые резко отличаются 

характером структурно-вещественных комплексов, их возрастом и минерагеническими 

особенностями. Среди них выделяются: 

– Таймыро-Североземельская складчатая область; 

– северо-восточная часть Западно-Сибирской плиты; 

– Енисей-Хатангский региональный прогиб; 

– северо-западная часть Сибирской платформы. 
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С каждым из этих геологических блоков связаны одна или несколько металлогенических 

провинций и областей, главными из которых являются Тунгусская (Северо-Сибирская) 

никеленосная, Енисей-Хатангская и восточная часть Пур-Тазовской нефтегазоносные, Таймыро-

Североземельская золотоносная, Прианабарская алмазоносная, Маймеча-Котуйская 

редкоземельная и благороднометальная, Таймырский и северная часть Тунгусского 

каменноугольного бассейна, Северо-Таймырский буроугольный бассейн и западная часть 

Ленского буроугольного бассейна. 

Рельеф Северо-Сибирской низменности в целом холмисто-грядовый и холмисто-

увалистый с обширными аллювиальными депрессиями и плоскими аккумулятивными равнинами. 

Вся низменность пересечена субширотной системой моренных гряд с абсолютными высотами 

150-250 м, их выделяется до 10. Понижения между холмами заняты слабоврезанными широкими 

речными долинами, многочисленными озёрами и сильно заболочены. Многие из озёрных 

котловин имеют термокарстовое происхождения. Развитая сеть мелких водотоков разно 

ориентирована, что свидетельствует об отсутствии господствующих уклонов местности, 

предопределённых тектоническими условиями. 

Низкие поймы песчаные, мало льдистые. Поймы и террасы характеризуются 

повсеместным распространением подземных жильных льдов, а также близкой к 0°С температурой 

мерзлоты. В южной части территории по долине р. Енисей находятся единственные в пределах 

Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района участки не сплошной (прерывистой) 

мерзлоты со сквозными и несквозными таликами. Участки таликов являются зоной риска пучения 

при охлаждающем техногенном влиянии. Участки же многолетней мерзлоты имеют относительно 

высокую температуру и одновременно высокую льдистость, свойственную аллювиальным 

отложениям. 

В тектоническом отношении рассматриваемая территория расположена на стыке двух 

крупнейших тектонических структур – Сибирской платформы и Западно-Сибирской плиты. 

В сейсмическом отношении район является неактивным – вероятность землетрясений 

силой 5 баллов не превышает 1%.  

В геологическом строении осадочного чехла принимают участие палеозойские, 

мезозойские и кайнозойские отложения и магматические трапповые образования. 

Широко распространены мерзлотные процессы, происходящие в слое сезонного 

оттаивания - промерзания. К числу их относятся процессы солифлюкции, пучения грунтов, 

морозобойного трещинообразования, термокарст. 

Ночные заморозки и выпадение снега нередки и летом. Хотя осадков здесь выпадает 

немного (около 300 мм в год), наличие вечной мерзлоты и незначительное испарение влаги с 

поверхности обуславливают сильную заболоченность. По этой причине на территории 

лесотундры представлено сложное сочетание торфяно – глеевых почв, свойственное тундрам, с 

глеево – подзолистыми, характерными для северной тайги. В таких условиях деревья сильно 

угнетенные, стволы большинства из них искривлены, кроны развиты неравномерно, часто 
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встречаются стланиковые формы. Однако растительность здесь значительно богаче, сосудистых 

растений до 350-360 видов. Много ягодных растений – голубики, морошки, вороники, изредка 

встречается душистая княженика, по берегам рек - красная смородина, на полянах - мелкая 

брусника, не редки высокие кустарники – ольха, рябина, шиповник, встречаются высокие заросли 

иван – чая, борщевика. Во второй половине августа лесотундра изобилует грибами.  

Лесотундра населена почти всеми типичными для тундры, животными (лемминг, песец, 

куропатка, белая сова, заяц-беляк, полярный волк), но встречаются здесь и исконно таежные 

обитатели - большой пестрый дятел, глухарь, рябчик, бурый медведь, лось, соболь. Большая 

часть лесотундры – основное зимнее пастбище оленей, для летнего выпаса территория 

малопригодна из-за обилия комаров, овода. Южную часть района занимает крайняя северная 

тайга, сюда входят горы Путорана и Маймече - Котуйская котловина.   

Данные по глубине промерзания грунтов представлены в отчете об инженерно-

геологических изысканиях (7112921/0197Д-33-ПД-252000-ИГЛ-01). 

3.3 Сведения о наличии опасных природных и техногенных процессах 

Из физико-геологических процессов и явлений, распространенных в исследуемом районе 

и представляющих некоторую опасность или просто осложняющих здесь строительство, следует 

отметить дальнейшее заболачивание территории и образование торфов с низкой несущей 

способностью, пучение грунтов деятельного слоя в результате сезонного промерзания – 

оттаивания.  

Производственная инфраструктура месторождения представлена кустовыми 

основаниями, внутри промысловыми автомобильными дорогами и сетью трубопроводов и линий 

электропередачи к кустовым основаниям и промышленным технологическим площадкам. 

Исследуемая местность испытывает антропогенную нагрузку, вызванную 

функционированием технических объектов нефтедобывающей и транспортной инфраструктуры. 

Основные факторы техногенного воздействия подразделяются на механические и 

технологические. 

Механическое воздействие связано с комплексом земляных работ, выполняемых при 

прокладке автотранспортных и трубопроводных магистралей, бурении и обустройстве скважин, 

сооружении нефтеперекачивающих насосных станций.  

Механические воздействия имеют комплексный характер, трансформируют испарение, 

условия дренирования и грунтового стока. Строительство коридоров коммуникаций ведет к 

значительным нарушениям естественных природных процессов: 

деформация поверхности и нарушения рельефа; 

подтопление либо осушение территории; 

изменение режима снегонакопления; 

смена природно-территориальных комплексов; 
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активизация процесса промерзания и снижения интенсивности оттаивания активного слоя 

почвы; 

возникновение подпора грунтовых вод, падение уровня грунтовых вод в других случаях. 

Технологические факторы, в силу специфики своего происхождения, оказывают влияние 

на химический состав компонентов природной среды, ее санитарное состояние, и выражаются, в 

основном, в виде загрязнения: химического, санитарного, шумового, электромагнитного и 

радиационного. Действие технологических факторов усугубляется низкой экологичностью 

существующих систем сбора и хранения отходов, отсутствием промышленно-освоенных 

природозащитных технических средств; несовершенством технологии бурения и токсичностью 

применяемых материалов. 

Практически все нефтепромысловые объекты при их строительстве и эксплуатации несут 

потенциальную угрозу нарушения естественного состояния почв, воздуха, растительности, 

поверхностных водотоков и водоемов, которые являются наиболее уязвимой экосистемой. 

3.4 Климатические условия 

Для составления климатической характеристики для территории строительства 

использованы данные ближайшей метеостанции Караул, специализированные расчетные 

климатические характеристики за многолетний период наблюдений предоставлены ФГБУ 

«Среднесибирское УГМС». Районирование по климатическим параметрам приведено согласно 

СП 131.13330.2020, СП 20.13330.2016 и ПУЭ-7. 

Район работ расположен в I 1 дорожно-климатической зоне согласно СП 34.13330.2021. 

Территория расположена в субарктическом климатическом поясе. 

В соответствии с СП 131.13330.2020 г территория относится к I Б строительной зоне. 

Среднегодовая температура воздуха минус 9,7°С (м/ст. Дудинка), средняя температура 

воздуха наиболее холодного месяца - января минус 27,4°С, а самого жаркого – июля плюс 12,7°С. 

Абсолютный минимум температуры минус 52,8°С, абсолютный максимум плюс 31,0°С.  

Осадков выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь, за холодный 

период с ноября по март выпадает в 1,5 раза меньше.  

В течение зимнего периода преобладают ветры южного направления. В летний период – 

ветры северного направления.  

Высота снежного покрова на момент топографической съемки не превышает 2,5 см. 

Продолжительность благоприятного периода для полевых работ составляет 3,5 месяца. 

3.5 Гидрографическая сеть 

Гидрографическая сеть непосредственно на участке работ представлена ручьями и 

озерами. 

Район изысканий характеризуется сравнительно густой речной сетью (ГРС) и развита 

сравнительно равномерно, что объясняется с избыточным увлажнением и относительно 
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одинаковыми природными условиями; коэффициент ГРС составляет 0,3-0,4 км/км2. Реки 

характеризуются широкими долинами, двусторонними поймами, извилистыми руслами и малыми 

уклонами, и постоянным течением. Водосборы рек характеризуются значительной залесенностью 

(40-80%) и заболоченностью (10-45%). 

Гидрографическая сеть района изысканий представлена рекой Енисей и его притоками 

разного порядка – Лагтяяха, Малая Максуниха, Колпаковская и др.  

По характеру водного режима водотоки относятся к водотокам с летним половодьем, 

летними и осенними паводками. Питание водотоков смешанное, с преобладанием снегового.  

Заозеренность территории от 2 до 12 %. Озера представляют собой преимущественно 

внутриболотные водоемы зоны крупнобугристых, плоскобугристых и полигональных болот. 

Озера в основном небольшие с площадью зеркала менее 1,0 км2. 
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4 Методика и технология выполнения работ 

Виды и объемы выполненных работ при инженерно-геодезических изысканиях сведены в 

таблицу 2 

Таблица 2 – Виды и объемы выполненных работ 

Виды работ Единица 
измерения 

Объем работ По факту 

Полевые работы:    
Обследование исходных геодезических 
пунктов пункт 9* 5 

Создание пунктов съемочного обоснования пункт 22* 34 
Топографическая съемка полосы местности 
под линейные объекты М 1:2000, высота 
сечения рельефа 0,5 м 

га 200,0* 223,5 

Топографическая съемка местности под 
площадные объекты М 1:1000, высота сечения 
рельефа 0,5 м 

га 20,0* 20,5 

Топографическая съемка местности под 
площадные объекты М 1:500, высота сечения 
рельефа 0,5 м 

га 115,0* 116,4 

Привязка геологических выработок ед. 170* 379 

Вынос трасс и углов площадки в натуру знака - 1658 

Камеральные работы:    

Создание топографических планов М 1:2000 га 340,0* 346,5 
Создание топографических планов М 1:1000 га 20,0 20,5 
Создание топографических планов М 1:500 га 113*,0 113,6 

Изыскание трасс:    
Изыскание трасс автомобильных дорог км 21,0* 20,9 
Изыскание трасс кабелей км 1,5* 1,5 
Изыскание трасс трубопроводов км 6,1* 6,1 
Составление отчета отчет 1 1 

 

Камеральная обработка полевых материалов выполнена камеральной группой при 

участии исполнителей полевых работ с применением программного комплекса CREDO 

«Линейные изыскания» под руководством главного специалиста по топографии Кочетыговым А.Н. 

Все предусмотренные инженерно-геодезические работы выполнены в порядке, 

установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, ВСН 30-81, 

«Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500» и ЛНД 

Компании. 

При производстве работ соблюдались требования нормативно-технических документов 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, регламентирующие 

геодезическую и картографическую деятельность в соответствии с Федеральным законом «О 

геодезии и картографии», программы производства работ. 
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Перечень геодезических приборов, использованных при производстве изысканий, 

приведен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень геодезических приборов 

Наименование 
прибора Тип прибора Номер прибора Применение 

Электронный 
тахеометр SET530R3 №39435-08 Определение высот и 

провисов 

Оборудование 
спутниковой навигации 
GNSS  

SOKKIA GRX2 
№1169-11760; 
№1169-10724; 
№1169-10680. 

Создание планово-
высотного обоснования, 
съемка в режиме RTK 
М 1:2000, 1:500 

Трассопоисковый 
прибор Genny C.A.T.4+ 10/C4RU31-1164 Поиск подземных 

коммуникаций 
 

Геодезические приборы, применявшиеся при выполнении изысканий, соответствуют 

нормативным документам Госстандарта России, и прошли метрологические поверки ООО 

«Геостройизыскания», ООО «Искатель-2». Представлены в Приложении Д. 

Инженерно-геодезические работы были выполнены в три этапа:  

1. Подготовительные работы: 

− сбор исходных данных; 

− составление программы производства работ и разработка методики выполнения 

работ на объекте;  

− получение картографических материалов; 

2. Полевые работы: 

− создания опорной геодезической сети; 

− топографическая съемка масштабов 1:2000 и 1:500; 

− планово-высотная привязка геологических выработок; 

− определение местоположения и глубины заложения существующих подземных 

коммуникаций; 

− согласование инженерных сетей со специалистами Служб эксплуатирующих 

организаций; 

3. Камеральные работы: 

− создание цифровой модели местности в программном комплексе «Credo Линейные 

изыскания»; 

− обработка цифровой модели местности и составление топографического плана в 

цифровом виде масштабов 1:2000, 1:500 в формате .dwg в программном обеспечении AutoCAD 

2018; 

− оформление технического отчета с составлением приложений. 
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4.1 Создание опорных и съемочных геодезических сетей 

Созданная опорная геодезическая сеть сгущения, опирается на 5 пунктов ГГС: 

Муксунинский, Мелкое Торове, Дучино, Сябуто, Хальмеръяха. 

Перед созданием опорной сети выполнено обследование пунктов государственной 

геодезической сети. 

Обследованные пункты, созданные методом триангуляции, находятся в пригодном 

состоянии, что позволяет использовать их в качестве исходной основы для производства 

топографо-геодезических работ. Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

представлена в Приложении Е. 

На пункты ГГС, участвующие при создании опорной геодезической сети сгущения 

составлены карточки исходных пунктов (Приложение Ж). 

Количество пунктов ОГС определялось из расчета 2 знака для площадного объекта, 2 

знака в начале и конце трассы, а также вдоль трассы автодорог через каждые 2 км по 2 пункта, 

на переходах через ручьи при ширине до 30 м 2 репера. 

Между смежными пунктами обеспечена взаимная видимость. Пункты заложены в местах, 

обеспечивающих долговременную сохранность, не подверженных затоплению, размыву, 

оползню, на расстоянии не менее 100 метров от проектируемого объекта. 

Плотность пунктов и геометрия создаваемой опорной геодезической сети обеспечивает 

оптимальные длины ходов при дальнейшем выноса в натуру трасс и закрепления площадок. 

Полученная опорная геодезическая сеть сгущения имеет не менее 4 пунктов с известными 

плановыми координатами и не менее 5 пунктов с известными высотами. 

Создание пунктов опорной геодезической сети производилось на два объекта 

одновременно, заложено 48 пунктов планово-высотного обоснования. 

- ш.7519 «База МТР причала Лопатка» - 34 шт. 

- ш.7431 «Автозимник «скв. Ирк-1 – База МТР Лопатка»» - дополнительно 14 шт. 

Места закладки пунктов выбирались со следующими условиями: 

- обеспечение нормальных условий наблюдений, отсутствие закрытости и отражающих 

поверхностей; 

- обеспечение сохранности центра; 

- обеспечения доступа к пункту в любое время, независимо от погодных условий. 

Места закладки реперов и их количество принято из расчета достаточности, для 

производства съемки в режиме RTK, а также с учетом согласования установки реперов с 

заказчиком. 

На данном объекте заложено 34 пункта долговременного закрепления: Вр.рп2109, 

Вр.рп2108, Вр.рп2107, Вр.рп2106, Вррп2105А, Вррп2105, Вр.рп2104, Вр.рп2103, Вр.рп2102, 

Вр.рп2101, Вр.рп2110, Вр.рп2111, Вр.рп2112, Вррп2113, Вррп2114, Вррп2115, Вррп2116, 

Вррп2117, Вррп2118, ГРРП1, Грп2, Грп5, ВрРп25, ВрРп26, ВрРп27, ВрРп28, ВрРп29, ВрРп33, 
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ВрРп34, ВрРп35, ВрРп36, ВрРп40, ВрРп41, ВрРп42 которые послужили исходными для 

дальнейшей съемки в режиме RTK. 

Пункты долговременного закрепления имеют тип 150 оп. знака (металлической трубой 50 

мм.), временные репера представлены в виде металлической арматуры 12 мм с приваренной 

табличкой, на знаках подписаны сокращенное наименование организации, год заложения в 

соответствии с ВСН 30-81. 

Письмо согласования реперов (Приложение И). 

Карточки закладки пунктов долговременного закрепления представлены в техническом 

отчете (Приложение К). 

Опорная геодезическая сеть создавалась с помощью спутниковой геодезической 

аппаратуры SOKKIA GRX-2 с одновременным выполнением приема спутниковых сигналов 

приемниками № № 1169-10680, 1169-10724, 1169-11760 в статическом режиме, методом 

«построения сети».  

Полевые работы на объекте выполнены так, чтобы все линии сети были определены 

независимо друг от друга, включая линии, опирающиеся на пункты геодезической основы. При 

этом определение линий от каждого вновь определяемого пункта опорной геодезической сети не 

менее чем до 3 пунктов. 

При выполнении спутниковых измерений соблюдалось несколько условий: 

- обеспечить одновременную работу базовой станции и двух приемников - роверов с 

последующим объединением накопленных ими данных; 

- одновременный прием спутникового радиосигнала как минимум от четырех спутников; 

- значения PDOP не должны превышать 6; 

- дискретность записи измерений для статических измерений – 15 сек.; 

- визуальное определение с дисплея числа наблюдаемых спутников, числа эпох 

наблюдения, значение PDOP и сообщение о потерях связи. 

- продолжительность сеанса не менее 1 часа, в зависимости от длины базовой линии, 

числа спутников, их взаимного расположения в пространстве и других факторов, при длине 

базовой линии более 20 км. продолжительность сеанса увеличивалась до 3 часов. 

- минимальный угол возвышения спутников над горизонтом, при котором проводились 

спутниковые определения – 15º. 

Опорная геодезическая сеть создана для последующего использования при 

геодезическом обеспечении других видов изысканий, строительстве и эксплуатации. 

Опорные геодезические сети, создаваемые спутниковыми определениями, не имеет 

существенных ограничений, поскольку точность этой технологии удовлетворяет предъявляемым 

требованиям. 

Сеть по своим характеристикам точности измерений в плановой опорной геодезической 

сети не уступает сетям полигонометрии, триангуляции, трилатерации 1, 2 разряда, а в точности 
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результатов измерений в высотной опорной геодезической сети точности нивелирования IV 

класса. 

Согласно СП 317.1325800.2017. 

Точность результатов измерений в плановой опорной геодезической сети: 

• СКП определения координат относительно исходных пунктов, мм, не более 20 мм; 

• СКП взаимного положения смежных пунктов в плане не более 20 мм; 

• СКП взаимного положения смежных пунктов по высоте, мм, не более 25 мм; 

Точность результатов измерений в высотной опорной геодезической сети: 

• Определения отметок пунктов нивелирной сети относительно исходных пунктов в 

самом слабом месте, не более 30 мм. 

Методика определения координат и высот принята, исходя из требований к точности 

измерений и указаний фирмы изготовителя прибора. 

Обработка и уравнивание спутниковых измерений производилась в специализированной 

программе «Magnet Office Tools». 

Обработка и уравнивание спутниковых измерений выполнялась в три этапа: 

- На первом этапе производилась предварительная обработка и уравнивание сети 

спутниковых наблюдений в системе координат WGS-84, оценка качества измерений и 

анализ качества полученных векторов. По результатам предварительной обработки 

результаты измерений признаны пригодными для последующей обработки. 

- На втором этапе производилась обработка измеренных векторов. Для определения 

параметров перехода от WGS-84 к местной системе координат выполнено 

уравнивание локальной системы координат местоположения по пунктам ГГС, 

участвующих в спутниковых измерениях.  

- На третьем этапе выполнялась окончательная обработка уравнивания геодезических 

построений, получены каталоги координат и высот пунктов, и оценка точности 

измерений. 

Основными критериями контроля будут являться: 

- разрешение неоднозначности по всем линиям сети; 

- оценка точности по внутренней сходимости результатов обработки; 

- сходимость результатов по замкнутым построениям в сети; 

- сходимость с ранее выполненными измерениями. 

По результатам обработки спутниковых измерений был составлен каталог координат и 

высот пунктов планово-высотного обоснования (Приложение Л). 

Средняя квадратическая погрешность в плане не превышает 0,020 м, а по высоте 0,020 м, 

данные приведены в Приложении М. 

Заложенные пункты ОГС сданы назначенному ответственному представителю Заказчика 

в установленном порядке по акту сдачи. 
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Копия Акта о сдаче геодезических пунктов, на наблюдение за сохранностью представлена 

в Приложении Н. 

Схема опорной геодезической сети представлена в графической части отчета 

(7112921/0197Д-33-ПД-252000-ИГД-02-Ч-003). 

4.2 Производство топографической съемки 

Предварительно, перед топографической съемкой выполнено обследование территории, 

на которой предполагается будущее строительство на момент обнаружения неблагоприятных 

условий. В случае если объекты изысканий будут расположены в неподходящих условиях для 

строительства, его расположение будет перенесено в более благоприятное место с согласования 

Заказчика.  

Топографическая съемка масштаба 1:2000 и 1:500, с пунктов опорной геодезической сети 

выполнена с помощью спутниковой геодезической аппаратуры SOKKIA GRX-2 № 1169-10680, 

1169-10724, 1169-11760 в режиме RTK. 

Методика работы в режиме «RTK» следующая:  

1) Базовый приемник в комплекте с радиомодемом устанавливался на пункт опорной 

геодезической сети с известными координатами и отметкой;  

2) Роверный приемник со встроенным радиомодемом устанавливался на веху 

исполнителя. Посредством контролера производился ввод номеров и названий съемочных 

пикетов. 

Высокую точность (1,5-3,5 см в плане и 3-5 см по высоте) определения координат 

съемочных пикетов обеспечивает непрерывная передача данных (поправок) База - Ровер. В 

процессе съемки постоянно контролируется уровень сигнала радиосвязи, а также открытый 

горизонт видимых спутников (не выше 13 градусов). Контроль качества съемки производился в 

реальном времени, с вводом необходимых поправок, при превышении допустимой 

установленной точности в ровере, пикеты автоматически не фиксируется и не записывается на 

накопитель. 

Средняя квадратическая погрешность спутникового прибора для режима RTК (при L=<10 

км.) для расстояний составляет +/- 10мм+Lx10-6, для превышений составляет +/- 20мм+Lx10-6, 

где L – расстояние между «Базовым» и «Подвижным».  

Основным преимуществом данного метода является возможность надежной и 

эффективной работы на расстоянии до 10 км от базовой станции. 

Измерения записывались на внутренний накопитель оборудования спутниковой навигации 

GNSS, с последующим экспортом данных на ПК. 

Обработка результатов съемки производилась с использованием программы «Magnet 

Office Tools». 

По проектируемым трассам выполнена топографическая съемка полосы местности 

шириной 100 м в масштабе 1:2000, с высотой сечения рельефа 0,5 м. 
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Отходы, подходы, переход через ручей выполнена топографическая съемка масштаба 

1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 

В соответствии с п.п.5.203, 5.204 СП 11-104-97 Часть I, подробная съемка дна русла 

выполнялась для спокойного рельефа дна с промерами глубин параллельными галсами, при 

расстоянии между галсами 10 - 20 м. 

Промеры глубин озер, ручьев выполнены с помощью рейки гидрометеорологической № 

0157 с точностью не менее 0,1 м при глубинах до 10 м. Сертификат на рейку 

гидрометеорологическую см. Приложение Д. 

Рельеф дна изображен сплошными горизонталями, с высотой сечения 0,5 м. 

Контроль качества съемки производился на каждой станции по контрольным пикетам. 

Максимальные расстояния между съемочными точками (пикетами) в масштабе 1:500 при 

высоте сечения рельефа 0,5 м не превышают допустимого и составляют 15 м. Максимальные 

расстояния между съемочными точками (пикетами) в масштабе 1:2000 при высоте сечения 

рельефа 0,5 м не превышают допустимого и составляют 40 м. Количество пикетов, определенных 

при высотной съемке, достаточно для полного отражения рельефа и ситуации местности на 

планах. 

Минимальная ширина полосы перекрытия участков съемки, обеспечиваемых с различных 

пунктов геодезической основы, не превышала, в масштабе 1:500 при высоте сечения рельефа 0,5 

м - 15 м, в масштабе 1:2000 при высоте сечения рельефа 0,5 м – 40 м. 

Средние погрешности съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических 

планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не превышают от принятой 

высоты сечения рельефа:  

- 1/4 - при углах наклона местности до 2° для планов в масштабах 1:500; 

- 1/3 - при высоте сечения рельефа 0,5 м для планов в масштабах 1:2000. 

Средняя погрешность определения планового положения промерных точек относительно 

ближайших пунктов (точек) съемочного обоснования: 

- на незастроенной территории, закрытой растительностью 0,35 м в масштабе 1:2000 и 0,1 

м в масштабе 1:500; 

- на застроенной территории, открытой местности на незастроенной территории 0,25м в 

масштабе 1:2000 и 0,08 м в масштабе 1:500. 

Средняя погрешность определения планового положения промерных точек относительно 

ближайших пунктов (точек) съемочного обоснования при инженерно-гидрографических работах 

на реках, внутренних водоемах и акваториях морей не должна превышать 1,5 мм в масштабе 

плана. 

Местоположение и глубина подземных коммуникаций на местности уточнена по 

существующим указателям, КИКам, колодцам и прочим сооружениям, а также с помощью 

трассопоисковых комплектов Genny C.A.T.4+. 

На участке работ подземные и наземные коммуникации отсутствуют. 
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Полнота, характеристика, местоположение и владельцы подземных коммуникаций 

уточнены и согласованы с эксплуатирующими их организациями. Информация о согласовании 

инженерных сетей со специалистами Служб эксплуатирующих организаций представлена в 

Приложении П. 

По материалам топографической съемки была создана цифровая модель местности. 

4.3  Привязка геологических выработок 

В процессе выполнения топографической съемки выполнялась предварительная разбивка 

геологических выработок и их привязка по окончании бурения с точек планово-высотного 

обоснования.  

Привязка выполнялась с помощью спутниковой геодезической аппаратуры GRX-2 в 

режиме кинематики реального времени (RTK). Поправки в приемник передавались по 

радиоканалу через радиомодем от базовой станции, расположенной на ближайшем пункте 

планово-высотной съемочной геодезической сети.  

На местности геологические выработки закреплялись установкой деревянных вех не менее 

1,5 м, с указанием номера скважины, с учетом высоты снежного покрова и травяной 

растительности. 

Точность планово-высотной привязки геологических выработок относительно ближайших 

пунктов опорной и съемочной геодезических сетей, в соответствии с СП 47.13330.2016, 

принимается так же, как и при определении положения предметов и контуров местности с четкими 

очертаниями.  

Средние погрешности определения планового положения геологических выработок 

относительно ближайших пунктов планово-высотного обоснования не превышает 0,5 мм в 

масштабе плана.  

Средние погрешности высотного положения геологических выработок, относительно 

ближайших точек съемочного обоснования не превышает 0,1 м. 

По результатам данного вида работ составлен каталог координат геологических выработок 

в местной системе координат (принятой на месторождении) и Балтийской системе высот 1977 

года.  

Каталог координат геологических выработок представлены в отчете (Приложение Р). 

Каталоги координат геологических и геофизических исследований представлены в отчете 

по инженерно-геологическим изысканиям, в томе 2.1 (7112921/0197Д-33-ПД-252000-ИГЛ-01). 

Геологические выработки нанесены на карте фактических материалов в отчете по 

инженерно-геологическим изысканиям, представлены в томе 2.3 (7112921/0197Д-33-ПД-252000-

ИГЛ-03).  

Продольные профили совмещены с геологическими разрезами в масштабах гор.1:2000, вер. 

1:200, геол. 1:100 и переданы для приложения к отчету по инженерно-геологическим изысканиям, 

представлены в томе 2.3 (7112921/0197Д-33-ПД-252000-ИГЛ-03). 
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4.4 Трассирование линейных сооружений 

Произведена рекогносцировка местности с учетом положения проектируемых трасс, 

выбран оптимальный маршрут, с учетом существующих инженерных коммуникаций, автодорог, 

проектируемых объектов, а также согласования с представителями заказчика ООО «Восток Ойл». 

По проектируемым трассам разбивка пикетажа произведена камерально по результатам 

рекогносцировки, топографической съемки, инженерно-геологической и инженерно-

гидрометеорологических условий местности, с учетом требований НТД.  

Вынос трасс и углов площадки в натуру будет выполнен отдельным этапом, согласно 

календарному плану, с рубкой визирок по трассе и закреплением деревянными столбами с 

маркировкой масляной краской, в соответствии с ВСН 30-81. 

Знаки закрепления должны обеспечивать долговременную сохранность закрепленных на 

местности трасс и площадок и должны быть легко найдены и опознаны на местности. 

При выполнении полевого трассирования закрепительные знаки установлены на всех 

углах поворота. Дополнительно за пределами строительства установлены выносы с 

закрепительных знаков для возможности их восстановления на расстоянии 25 и 45 м от вершины. 

По створу закрепительные знаки установлены не более чем через 500 м.  

Для площадок проектируемых сооружений закрепительные знаки установлены в углах 

границы съемки площадок. Для закрепительных знаков площадок установили не менее двух 

выносных знаков на расстоянии не более 60 м. 

В качестве закрепительных знаков использовали металлические уголки, размером 40х40х4 

длиной 1600, к закрепительным знакам прикрепляется веха высотой не менее 1,5 м. 

Закрепительные знаки по трассам установили надписью в сторону начальной точки трассы. 

Все установленные знаки маркированы масляной краской. 

Закрепления трасс и площадок будет производиться непосредственно перед началом 

строительства. 
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5 Результаты инженерно-геодезических изысканий 

Основной целью камеральных работ является: 

− окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой точности 

полученных результатов, с необходимой для проектирования и строительства информацией об 

объектах, элементах ситуации и рельефа местности, а также об опасных природных и 

техноприродных процессах; 

− составление и передача заказчику технического отчета с необходимыми 

приложениями по результатам инженерно-геодезических изысканий. 

Камеральные работы выполнены камеральной группой с использованием комплекса 

«Credo Линейные изыскания», «AutoCAD2018» и Word2016.  

В результате камеральной обработки были составлены следующие материалы: 

− картограмма топографо-геодезической изученности М 1:100 000; 

− картограмма выполненных работ М 1:100 000; 

− схема опорной геодезической сети М 1:100 000; 

− топографические планы М 1:2000 с высотой сечения рельефа 0,5 м; 

− топографические планы М 1:1000 с высотой сечения рельефа 0,5 м; 

− топографические планы М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 

Графические материалы выдаются в МСК 164 и Балтийской системой высот 1977 г. и 

представлены в томе 1.2 (7112921/0197Д-33-ПД-252000-ИГД-02). 

По материалам трассирования составлены: 

− ведомость углов поворота, прямых и круговых кривых (Приложение С); 

− ведомость пересекаемых угодий (Приложение Т); 

− ведомость пересекаемых подземных и надземных коммуникаций (Приложение У); 

− ведомость пересекаемых ЛЭП, ЛЭС (Приложение Ф); 

− ведомость пересекаемых автомобильных дорог (Приложение Х); 

− ведомость пересекаемых водотоков (Приложение Ц); 

− ведомость пересекаемых озер (Приложение Ш); 

− ведомость заболоченных участков (приложение Щ). 

При составлении топографических планов ситуации и рельеф местности, подземные и 

наземные сооружения изображены условными знаками в соответствии с требованиями 

государственных стандартов. 

После получения положительной экспертизы и утверждения ПД технический отчет 

предоставить в 4-х экземплярах на бумажном носителе и два экземпляра в электронном виде. 

Один экземпляр отчета хранится в техническом архиве ООО «Геоинжтранс». Электронная 

версия отчета хранится на сервере отдела оформления. 
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6 Сведения о контроле качества и приемке работ 

В процессе выполнения полевых работ и по их окончанию осуществлялся полевой 

контроль и приёмка топографо-геодезических работ начальником партии А.М. Егоровым 

(визуальное сличение топографического плана с местностью, проведение контрольных 

измерений (промеры, набор пикетов)). Результаты приемки работ оформлены актом. Копия 

акта полевого контроля топографо-геодезических работ представлен в приложении Э. 

При контроле была произведена проверка: 

− выполнения требований технического задания и методики производства работ; 

− полноты топографического плана и точности съемочного обоснования; 

− качества топографической съемки; 

− правильности организации работ и использования инструментов; 

− соблюдения правил техники безопасности.  

Средняя погрешность определения планового положения предметов и контуров 

местности с четкими очертаниями относительно ближайших пунктов (точек) геодезической 

основы не превышала 0,5 мм. 

Средняя погрешность в плановом положении подземных коммуникаций, относительно 

точек съемочного обоснования не превышала 0,7 мм в масштабе плана. 

Предельное расхождение между значениями глубины заложения подземных 

коммуникаций, полученными с помощью трассопоискового комплекта и по данным 

контрольных полевых измерений, не превышала 15 % глубины заложения. 

Средняя погрешность съемки рельефа и его изображения на инженерно-топографических 

планах относительно ближайших точек съемочного обоснования не превысила 1/3 от принятой 

высоты сечения рельефа. 

После завершения камеральных работ и по их окончанию осуществлялся камеральный 

контроль выполненных работ. В процессе приемки руководитель камеральной группы 

устанавливает соответствие предъявляемых материалов требованиям действующей 

нормативной документации. После приемки работ главным специалистом по топографии 

материалы были переданы на проверку руководителю камеральной группы. На данном этапе 

выполняется проверка на: комплектность материала; полноту состава объекта; правильность 

описания объектов, включая наличие количественных и качественных характеристик 

объектов и полноту семантической информации. По результатам камеральной проверки и 

приемки работ составлен акт. Копия акта камеральной приемки завершенных инженерно-

геодезических работ приведен в приложении Ю. 

В процессе проведения полевых работ и по их окончания производился внешний контроль 

качества представителями заказчика, в соответствии Положения компании № П2-01 Р-0222, и по 

итогу выполнения полевых работ был составлен Акт полевого контроля качества выполнения 

изыскательских работ (Приложение Я). 



27 
 

 

 

 
 

 

И
нв

. №
 

по
дл

.К
ол

.уч
. 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

Ли
ст

 
П

од
п.

 и
 д

ат
а 

№
до

к. 

7112921/0197Д-33-ПД-252000-ИГД-01-ТЧ-001 
 

Лист 

23 
 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док. 
 

Подп. Дата 
а 

7 Заключение 

В результате выполненных инженерно-геодезических работ на объекте: «База МТР 

причала Лопатка» получены достаточные для принятия проектных решений топографические 

материалы, удовлетворяющие требованиям технического задания и действующих нормативных 

документов. 

Точность съемочного обоснования и полнота топографической съемки соответствуют 

требованиям нормативной документации, регламентирующей инженерно-геодезические работы. 

Технический отчет оформлен в соответствии с основными требованиями к проектной и 

рабочей документации ГОСТ Р 21.101-2020, ГОСТ 21.301-2014 и “Условными знаками для 

топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500”. 

Рекомендуется использовать данный отчет при производстве подготовке проектной и 

рабочей документации. 
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СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», М.: ПНИИИС 

Госстроя России, 1997; 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» 

Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, М.: Стандартинформ, 2017; 

СП 317.1325800.2017 «Инженерные изыскания для строительства. Общие правила 

производства работ», М.: Стандартинформ, 2018; 

ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные 

требования к проектной и рабочей документации», АО «ЦНС», 2021; 

ГОСТ 21.301-2014 «Система проектной документации для строительства. Основные 
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Стандартинформ, 2015; 

СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (Актуализированная редакция СНи23-01-

99*), утверждена приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 

(Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 275; 

СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* (с 

Изменениями N 1, 2), АО "Кодекс", 2017 

ВСН 30-81 (Миннефтепром) «Инструкция по установке и сдаче заказчику закрепительных 

знаков и реперов при изысканиях объектов нефтяной промышленности», утверждена протоколом 

Министерства нефтяной промышленности от 11 мая 1981 г.; 

Положение компании № П2-01 Р-0222 Порядок проведения технического контроля; 

«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500», 

ФГБУ «ЦГКиИПД Москва, 2015. 

  



29 
 

 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
Вз

ам
. и

нв
. №

 
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
 

7112921/0197Д-33-ПД-252000-ИГД-01-ТЧ-001 
Лист 

25 
 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док. 
 

Подп. Дата 
а 

Приложение А 
(обязательное) 

Техническое задание на выполнение инженерных изысканий 
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