
 
 

Заказчик – ООО «ЯРГЕО» 
Генпроектировщик – ООО «ОПТИМУМ» 

 
 

 

 
 
 

Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС 
Ярудейского месторождения. Реконструкция. 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Раздел 12  Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами   

  
 Часть 1 Система видеонаблюдения   

 

 

Я-356/Y000006-2021-СВН 

 

Том 12.1 
 

 

 

 

 

 

 

 

2021



 

 

 
Заказчик – ООО «ЯРГЕО» 
Генпроектировщик – ООО «ОПТИМУМ» 

 
 

 
 
 

Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС 
Ярудейского месторождения. Реконструкция. 

 
 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Раздел 12  Иная документация в случаях, предусмотренных федеральными 
законами   

  
 Часть 1 Система видеонаблюдения   

 

Я-356/Y000006-2021-СВН 

 

Том 12.1 
  К   
 

Главный инженер 
  

А.В. Тукачев 
 

Главный инженер проекта  К.В. Коровин 
 

 

 

 

 

 

2021

Изм. № док. Подп. Дата 
1 15-22  9.09.22 
    
    



 

 

 

 

 

2 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

 

2 

 

 

Формат А4 

 

      

Я-356/Y000006-2021-СВН-С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Макеева  12..21 

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

    П  1 
     

ООО «ОПТИМУМ» Н.контр Пояркова  12.21 

ГИП Коровин  12.21 

  

Содержание тома  

Обозначение Наименование 
Примечан

ие 

Я-356/Y000006-2021-СВН-С Содержание тома  

Я-356/Y000006-2021-СВН-ТЧ Текстовая часть Изм.1(Зам) 

 Графическая часть  

Я-356/Y000006-2021-СВН-ГЧ1 Видеонаблюдение. Схема структурная Изм.1(Зам) 

Я-356/Y000006-2021-СВН-ГЧ2 Охранная сигнализация. Схема структурная  

Я-356/Y000006-2021-СВН-ГЧ3 Установка обезжелезивания воды. План 
расположения оборудования 

 

Я-356/Y000006-2021-СВН-ГЧ4 Блок управления. План расположения 
оборудования 

 

Я-356/Y000006-2021-СВН-ГЧ5 ДЭС. План расположения оборудования  

Я-356/Y000006-2021-СВН-ГЧ6 План трасс СВН (1:500)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

 Формат А4 

 

      

Я-356/Y000006-2021-СВН-ТЧ 1 - Зам 15-22  9.09.22 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

Разработал Макеева  9.09.22 

Текстовая часть 

Стадия Лист Листов 

    П 1 16 
     

ООО «ОПТИМУМ» Н.контр Пояркова  9.09.22 

ГИП Коровин  9.09.22 

  

3 

 

 
Содержание 

 

1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ ........................................................................................................... 4 

2 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА НА 
ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ ...... 5 

3 СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ........................................................................... 7 

3.1 Назначение .......................................................................................................................... 7 

3.2 Основные проектные решения .......................................................................................... 7 

3.3 Кабельные линии и способы их прокладки ..................................................................... 8 

3.4 Технические характеристики системы видеонаблюдения ............................................. 8 

3.5 Наблюдение, управление и контроль ............................................................................... 9 

3.6 Электроснабжение системы ВН ........................................................................................ 9 

4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОХРАННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ ......................................................................................................... 10 

4.1 Структура и состав ........................................................................................................... 10 

4.2 Алгоритм работы .............................................................................................................. 12 

4.3 Электроснабжение ............................................................................................................ 13 

4.4 Прокладка кабеля ............................................................................................................. 13 

5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ................................. 14 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ 
ОБЪЕКТА «ВОДОСНАБЖЕНИЕ ИЗ Р.ШУГА ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД ЦПС ЯРУДЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ» ..................................................................................................... 16 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ К СУЩЕСТВУЮЩИМ СЕТЯМ СВЯЗИ 
ОБЪЕКТА «ВОДОСНАБЖЕНИЕ ИЗ Р.ШУГА ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ И 
ТЕХНИЧЕСКИХ НУЖД ЦПС ЯРУДЕЙСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ» ..................................................................................................... 18 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. О КЛАССЕ ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТА ................................................... 19 

 

 



 

 

 

 

      

Я-356/Y000006-2021-СВН-ТЧ 
Лист 

1 - Зам 15-22  9.09.22 
2 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
нв

. №
  п

од
л.

 

 

 Формат А4 

 
 

4 

 1 ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ссылочные нормативные документы 

‒ Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»; 

‒ Постановление № 87 от 16.02.2008 (ред. от 02.08.2012) О составе разделов проектной 

документации и требования к их содержанию; 

‒ ГОСТ 12.1.030-81 «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. 

Защитное заземление. Зануление»; 

‒ ГОСТ 12.2.007-75 «Система стандартов безопасности труда. Электротехническое 

оборудование. Основные требования безопасности»; 

‒ ГОСТ 21.406-88 «Система проектной документации для строительства. Проводные 

средства связи. Обозначения условные графические на схемах и планах»; 

‒ ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

‒ IEC 60529 «Степени защиты, обеспечиваемые корпусами»; 

‒ IEC(/EN) 61000 «Электромагнитная совместимость»; 

‒ Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие 

правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств»; 

‒ Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности нефтегазоперерабатывающих производств»; 

‒ Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание;  

– СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 

сооружений. Общие требования проектирования». 
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 2 ОСНОВНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА НА 
ОБЪЕКТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И ГРУЗОВ 

Проектная документация «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд 

ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» выполнена в соответствии с заданием на 

проектирование, действующими нормами, правилами и стандартами. 

Объект «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС 

Ярудейского месторождения» существующий, проектная и рабочая документация выполнена 

ш.2014-049. Положительное заключение государственной экспертизы от 01.10.2015 г. №89-1-4-

0179-15. 

Проектная документация «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд 

ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» добавлена система видеонаблюдения и 

добавлены сооружения: 

• станция обезжелезивания поз.6 по ГП; 

• ДЭС поз.7 по ГП. 

В данном томе рассмотрены технические решения по организации систем: 

• система охранной сигнализации; 

• система контроля и управления доступом; 

• система видеонаблюдения. 

Согласно техническим условиям на антитеррористическую защищённость (см. 

приложение 3) объект «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС 

Ярудейского месторождения. Реконструкция» относится к низкой категории опасности по п.4 

постановления правительства Российской Федерации от 5 мая 2012 г. №459 классу 3 (низкая 

значимость) по п.6 СП 132.13330.2011. Дополнительные мероприятия, направленные на 

обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений (предотвращение 

несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов) не 

предусматриваются. 

В объекте «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС 

Ярудейского месторождения. Реконструкция» том «Сети связи» не разрабатывается. 

Подключение проектируемого оборудования к сети технологической связи ЦПС Ярудейского 

месторождения, осуществляется согласно техническим условиям на подключение 

проектируемого видеонаблюдения к существующим сетям связи объекта «Водоснабжение из 

р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» 
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 (см. приложение 2). Предусмотрено подключение к существующему коммутатору Cisco WS-

C2960C-8PC-L с модулями GLC-LH-SM, обеспечивающими подключение к ВОЛС. 

Существующая ВОЛС проложена от блока управления площадки водозабора до 

административно-бытового комплекса (помещения серверной) ЦПС Ярудейского 

месторождения. Существующие сети связи построены по проекту ш. 2014-049, положительное 

заключение государственной экспертизы от 01.10.2015 №89-1-4-0179-15. 

Ниже приведено описание проектируемых систем на объекте «Водоснабжение из 

р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» 

в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. 

Также предусмотрены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности 

объекта. 
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 3 СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

3.1 Назначение 

Система видеонаблюдения предназначена для: 

– визуального контроля за технологическими процессами на территории 

технологической площадки с целью раннего обнаружения нештатной ситуации и недопущения 

развития и усугубления аварийных ситуаций; 

– контроль за действиями персонала в аварийных и текущих производственных 

ситуациях; 

– охрана объекта от несанкционированного проникновения. 

 

3.2 Основные проектные решения 

Проектом предусматривается оборудование объекта системой видеонаблюдения и 

регистрации.  

В объекте «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС 

Ярудейского месторождения. Реконструкция» том «Сети связи» не разрабатывается. 

Подключение проектируемого оборудования к сети технологической связи ЦПС Ярудейского 

месторождения, осуществляется согласно техническим условиям на подключение 

проектируемого видеонаблюдения к существующим сетям связи объекта «Водоснабжение из 

р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» 

(см. приложение 2). Предусмотрено подключение к существующему коммутатору Cisco WS-

C2960C-8PC-L с модулями GLC-LH-SM, обеспечивающими подключение к ВОЛС. 

Существующая ВОЛС проложена от блока управления площадки водозабора до 

административно-бытового комплекса (помещения серверной) ЦПС Ярудейского 

месторождения. Существующие сети связи построены по проекту ш. 2014-049, положительное 

заключение государственной экспертизы от 01.10.2015 №89-1-4-0179-15.  

Видеокамеры устанавливаются с учетом возможности просмотра зон, определенных 

требованиями заказчика.  

Камера ВКН1 устанавливается на площадке водозаборных сооружений на 

прожекторной мачте поз. 4 по ГП. Камера ВКН2 устанавливается на площадке водозаборных 

сооружений на блоке трансформаторной подстанции поз. 3 по ГП. Камеры ВКН3…ВКН5 

устанавливаются на площадке водозаборных сооружений на стойках существующего 

ограждения. 
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 Структурная схема подключения системы видеонаблюдения показана на чертеже 

Я-356/Y000006-2021-СВН.ГЧ1. План трасс показан на чертеже Я-356/Y000006-2021-СВН.ГЧ6. 

Назначение камер следующее: 

– поворотные камеры предназначены для общего просмотра технологического 

оборудования. 

Для записи и отображения видеоинформации используются цифровой IP- 

видеорегистратор и АРМ. IP-видеорегистратор устанавливается в блоке управления на столе 

рядом с АРМ. Так же существует возможность подключения на удаленный АРМ ЦПС 

Ярудейского месторождения с использованием ЛВС Общества. 

Выбор камеры для передачи видеосигнала на верхний уровень осуществляется с 

помощью встроенного меню видеорегистратора. 

3.3 Кабельные линии и способы их прокладки 

В проектной документации при прокладке в производственных помещениях 

применяется кабель контрольный с медными жилами не распространяющий горение при 

групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение нг(А)-LS). 

С учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 г. п. 8 ст. 82 № 123-ФЗ, для 

открытой групповой прокладки предусматривается применение бронированных кабелей с 

оболочками, не распространяющими горение исполнения "нг(А) -LS ", отвечающими 

требованиям п. 5.10 ГОСТ 31565-2012. 

В помещении блока кабельные проводки прокладываются в подпольных кабельных 

каналах со съемными перекрытиями. 

Между кабелями разных уровней, с целью обеспечения их помехозащищенности 

предусматривается пространственное разделение и выдерживаются необходимые расстояния 

согласно ПУЭ 7-е издания. 

Прокладка кабелей в коробах или лотках выполняется многослойно, высота слоев не 

превышает 150 мм (п. 2.3.124 ПУЭ 7-е издание). 

План размещения оборудования см. Я-356/Y000006-2021-СВН.ГЧ4. 

3.4 Технические характеристики системы видеонаблюдения 

Для формирования оптического изображения наблюдаемого объекта и дальнейшего его 

преобразования в электрический видеосигнал применены 5-мeгaпикceльнaя уличная 

IP видеокамера c моторизированным объективом и ИK подсветкой для работы в системе 

распознавания лиц. Видеорегистратор фирмы INFINITY (8-и канальный).  
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 3.5 Наблюдение, управление и контроль 

Для управления видеорегистратором и в частности функцией удаленного управления 

поворотными камерами, в составе АРМа есть монитор и манипулятор типа «мышь». 

Управление осуществляется с помощью встроенного меню видеорегистратора. 

 

 

3.6 Электроснабжение системы ВН 

Внешнее электроснабжение оборудования системы видеонаблюдения обеспечивается по 

1-ой категории надёжности электроснабжения (п. 1.2.18 ПУЭ) от двух независимых 

источников с установкой АВР между вводами и допустимым временем перерыва их 

электроснабжения только на время автоматического восстановления питания. 

В блоке управления предусмотрено применение источника бесперебойного питания с 

аккумуляторными батареями для оборудования системы видеонаблюдения в качестве 

резервного источника питания для обеспечения работоспособности в случае пропадания 

внешнего электроснабжения. 

Переход на резервное питание и обратно на основное предусматривается автоматически 

без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы. 
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4 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ОХРАННОЙ 
СИГНАЛИЗАЦИИ 

Система охранной сигнализации (далее ОС) - совокупность программно- технических 

средств для обнаружения несанкционированного доступа в охраняемые помещения и передаче 

извещения на пульт диспетчерской охраны. 

Система контроля и управления доступом (далее СКУД) - совокупность программно-

технических средств, позволяющих ограничивать доступ людей в помещения охраняемого 

объекта, предоставление свободного выхода в случае возникновения пожара. 

Станция обезжелезивания и ДЭС блоки полной заводской готовности. ОС и СКУД 

выполнены на базе оборудования ЗАО "НВП Болид" (г. Королев). 

Структурная схема систем ОС и СКУД показана на чертеже Я-356.Y000006-2021-

СВН.ГЧ2. 

Система СКУД станции обезжелезивания обеспечивает: 

– блокирование точек доступа с помощью электромагнитных замков; 

– идентификацию и допуск сотрудников с помощью карт электронной 

идентификации согласно разграничению прав доступа; 

– возможность автоматической разблокировки дверей при поступлении сигнала 

«Пожар» от системы пожарной сигнализации; 

– мониторинг доступа; 

– ведение архива и возможность выдачи отчетов по времени прохода сотрудников.  

В системе предусматриваются один тип точки контроля доступом: 

– точка контроля доступа: одностворчатая дверь со считывателем на вход и со 

считывателем на выход. 

Идентификация пользователей осуществляется по одному признаку – по бесконтактной 

карте. 

Системой СКУД и ОС на объекте выполнена на станции обезжелезивания поз.6 по ГП; 

Системой ОС на объекте выполнена на ДЭС поз.7 по ГП. 

4.1 Структура и состав 

Станция обезжелезивания и ДЭС блоки полной заводской готовности. 

Системы ОС и СКУД реализованы на оборудовании производства фирмы   

"Болид" (Россия). Для оснащения объекта используется интегрированная система охраны 

«Орион». Интегрированная система охраны «Орион» представляет собой совокупность 
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 аппаратных и программных средств для организации систем охранно-тревожной сигнализации 

и контроля доступа. 

В систему ОС станции обезжелезивания входит: 

- Пульт контроля и управления охранно-пожарный "С2000М" (существующий). 

Предназначен для контроля состояния и сбора информации с приборов системы. Пульт 

объединяет подключенные к нему приборы в одну систему, обеспечивая их взаимодействие 

между собой. 

- Контроллер двухпроводной линии связи "С2000-КДЛ". Предназначен для 

контроля охранных адресных извещателей. 

- Охранные адресные магнитоконтактные извещатели "С2000-СМК-ЭСТЕТ". 

Предназначены для контроля дверных и оконных проемов на открытие. 

- Извещатели охранные совмещенные объемные и поверхностные звуковые 

адресные "С2000-ПИК-СТ". Предназначены для контроля объема защищаемого помещения 

(перемещение объекта внутри помещения) и контроля остекления (разбитие стекла). 

- Извещатели охранные поверхностные звуковые адресные "С2000-СТ". 

Предназначены для обнаружения разрушения стекла. 

- Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой "Маяк- 12-

КП". Предназначен для выдачи световых и звуковых сигналов при несанкционированном 

проникновении на объект. 

- Резервированный источник питания "РИП-12 исп.01". Предназначен для 

электропитания оборудования ОС и СКУД, требующих резервного питания с напряжением 

12В постоянного тока. 

В систему контроля и управления доступом входит: 

- Контроллер доступа "С2000-2". Предназначен для организации ограничения 

доступа посторонних лиц в защищаемые помещения. К прибору подключены считыватели для 

ключей Touch Memory и электромагнитные замки. 

- Контактор Touch Memory накладной "JSB-KTMn-11". Предназначен для 

считывания электронного кода с ключей Touch Memory и передачи импульса на контроллер 

доступа С2000-2. 

- Электромагнитный замок "ML-295A". Предназначен для запирания входных 

дверей. Управление замком осуществляет контроллер доступа С2000-2. 

План размещения оборудования станции обезжелезивания показан на чертеже Я-

356/Y000006-2021-СВН.ГЧ3. 

В систему ОС ДЭС входит: 
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 − блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П; 

− извещатели охранные магнитоконтактные; 

- извещатели охранные объемные. 

План размещения оборудования ДЭС показан на чертеже Я-356/Y000006-2021-

СВН.ГЧ5. 

4.2 Алгоритм работы 

Пульт "С2000М" станции обезжелезивания контролирует подключенные по интерфейсу 

RS-485 приборы. 

В дежурном режиме прибор "С2000-КДЛ" контролирует двухпроводную линию связи 

на обрыв и короткое замыкание, а также опрашивает состояние подключенных к ней 

извещателей. 

При проникновении посторонних лиц на объект (при нахождении под охраной) сигнал 

по интерфейсу передается на пульт С2000М (существующий). Для инициализации 

срабатывания охранной сигнализации снаружи помещения (над входом) установлены свето-

звуковые оповещатели. 

Вход и выход из помещения осуществляется при помощи индивидуальных ключей 

Touch Memory 

Точка контроля доступа: одностворчатая дверь со считывателем на вход и со 

считывателем на выход. Доступ через точку доступа осуществляется: 

– с внешней стороны двери по считывателю бесконтактных карт доступа; 

– с внутренней стороны по считывателю выхода; 

– контроль положения двери магнитоконтактным датчиком; 

– блокировка двери осуществляется электромагнитным замком. Закрывание двери 

обеспечивает гидравлический доводчик, входящий в поставку двери. 

При проникновении посторонних лиц на объект (при нахождении под охраной) сигнал 

«Несанкционированный доступ» поступает в АСУ ТП станции обезжелезивания, далее на 

существующий шкаф связи в блок управления (поз. 5 по ГП), далее на ЦПС Ярудийского 

месторождения по существующей ВОЛС. 

Блок приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П в ДЭС опрашивает 

состояние подключенных к ней извещателей и контролирует шлейфы связи на обрыв и 

короткое замыкание. При проникновении посторонних лиц на объект (при нахождении под 

охраной) сигнал «Несанкционированный доступ» поступает в АСУ ТП ДЭС, далее на 
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 существующий шкаф связи в блок управления (поз. 5 по ГП), далее на ЦПС Ярудийского 

месторождения по существующей ВОЛС. 

4.3 Электроснабжение 

Системы СКУД и ОС проектируются как электроприемники 1-й категории надежности 

электроснабжения. 

Электропитание (напряжение 220 В частотой 50 Гц) источников питания оборудования 

систем осуществляется от щитов электроснабжения объекта. Резервирование работы систем 

при пропадании питающего напряжения производится от встроенных аккумуляторных батарей 

источников бесперебойного питания рассчитанных на время включения автоматического ввода 

резерва. Время резервирования оборудования от аккумуляторных батарей – не менее 1 часа в 

тревожном режиме. 

Электроснабжение оборудования ОС и СКУД осуществляется от поставляемого 

заводом-изготовителем станции обезжелезивания, блока ДЭС - РИП-12 исп.01. 

 

4.4 Прокладка кабеля 

В проектной документации при прокладке в производственных помещениях 

применяется кабель контрольный с медными жилами не распространяющий горение при 

групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение нг(А)-LS). 

С учетом требований Федерального закона от 22.07.2008 г. п. 8 ст. 82 № 123-ФЗ, для 

открытой групповой прокладки предусматривается применение бронированных кабелей с 

оболочками, не распространяющими горение исполнения "нг(А) -LS ", отвечающими 

требованиям п. 5.10 ГОСТ 31565-2012. 

В помещении блока кабельные проводки прокладываются в подпольных кабельных 

каналах со съемными перекрытиями. 

Между кабелями разных уровней, с целью обеспечения их помехозащищенности 

предусматривается пространственное разделение и выдерживаются необходимые расстояния 

согласно ПУЭ 7-е издания. 

Прокладка кабелей в коробах или лотках выполняется многослойно, высота слоев не 

превышает 150 мм (п. 2.3.124 ПУЭ 7-е издание). 
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 5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Специальных мер по охране окружающей среды в период эксплуатации систем 

видеонаблюдения, ОС и СКУД не требуется, так как устанавливаемое оборудование не 

производит вредных выделений в окружающую среду, не производит промышленных отходов 

и не является источником опасного электромагнитного излучения радиочастотного диапазона. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) в 
док. 

Номер 
док. Подп. Дата изме-

ненных 
заме-

ненных новых аннули-
рованных 

1 - Все - - 17 15-22  9.09.22 
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Приложение 1. Технические условия на видеонаблюдение объекта 
«Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского 
месторождения. Реконструкция» 
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Приложение 2. Технические условия проектируемого видеонаблюдения к 
существующим сетям связи объекта «Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и 
технических нужд ЦПС Ярудейского месторождения. Реконструкция» 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. О КЛАССЕ ЗНАЧИМОСТИ ОБЪЕКТА 

 



ОПТИМУМ

ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



По
дп

ис
ь 

и 
да

та
Ин

в. 
N°

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. N

°
Со

гл
ас

ов
ан

о

Формат А4х3

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Cтадия Лист Листов

Н.контр.

П 3

ОПТИМУМ

ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Разраб.
Проверил

* Приборы и шкафы, поставляемые комплектно со станцией обезжелезивания.



ОПТИМУМ

ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

* Приборы, шкафы и материалы существующие.



ОПТИМУМ

ЦЕНТР ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

* Приборы и шкафы, поставляемые комплектно с ДЭС.
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