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1  Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 

объектов капитального строительства 

В административном отношении проектируемые объекты относятся к Надымскому 

району Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области и проходит по землям 

Надымского лесничества. 

Ближайшие населенные пункты расположены: 

- г. Надым в 105 км к юго-востоку от участка работ; 

- с. Кутопьюганское в 25 км к северо-западу от участка работ; 

- п. Правохетинский в 146 км к юго-востоку от участка работ; 

Дорожная сеть Надымского района представлена автомобильной дорогой Тюмень –

Губкинский (ж.-д. ст. Пурпе), автодорогой г. Губкинский – г. Новый Уренгой – г. Надым, 

строящейся автодорогой Надым – Салехард. До участка работ можно добраться по 

существующей трассе автодороги. 

Площадка водозабора 

Растительность на участке работ представлена луговой и моховой растительностью. За 

границами отсыпки произрастает хвойный лес, высотой деревьев до 10м. За границами 

строительства заложены 4 временных репера.  

Максимальная отметка рельефа в границах планировки территории составляет 19,43 м -

верхняя бровка отсыпки, а минимальная 7,71 м-низ откоса. 

Максимальная отметка рельефа в границах планировки территории составляет 19,43 м -

верхняя бровка отсыпки, а минимальная 7,71 м-низ откоса. Максимальная отметка рельефа за 

границами планировки территории составляет 24,72 м в восточной части участка работ, а 

минимальная 6,30 м-урез озера (обводненный карьер). Средний уклон рельефа составляет 

5,7 %. На участке работ присутствуют инженерные коммуникации (водоводы и кабели). 

Узел запуска и приема 

Растительность на участке работ отсутствует, площадка отсыпана песком. За границами 

строительства заложены 2 временных репера. Участок работ полностью застроен, 

присутствуют подземные и надземные коммуникации (газопроводы, водоводы и кабели). 

Максимальная отметка рельефа за границами планировки территории составляет 42,05 м в, а 

минимальная 40,86 м. Средний уклон рельефа составляет 2,2 %. 

Климатические характеристики исследуемого района рассчитаны по многолетним 

наблюдениям Росгидромета на метеостанции Надым за период с 1954 года по 2019 год. 
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Климат района изыскания субарктический. Согласно СП 131.13330.2020 территория 

относится к строительно-климатическому подрайону I Г северной строительно-климатической 

зоны с суровыми условиями. 

Число дней со снежным покровом по многолетним наблюдениям составляет 213 дней. 

Средняя дата образования 2 октября, дата схода 26 мая. Наибольшая наблюденная за зиму 

высота снежного покрова составила 118 см. Расчетная высота снежного покрова 5% 

обеспеченности составляет 120 см. 

Преобладающими направлениями ветров рассматриваемой территории в зимний период 

являются южное, в летний период – северное. Скорость ветра вероятностью превышения 4% 

составляет 27 м/с. 

 

Год, штиль 5,3% 

Рисунок 1.1 – Роза ветров 

Гидрографическая сеть района прохождения трассы принадлежит бассейну Карского 

моря, хорошо развита и представлена р. Шуга и водозаборным озером (обводненный карьер). 

Водозаборное озеро (обводненный карьер) расположено на правобережье на границе 

пояса меандрирования р. Шуга, расстояние от северо-восточной границы озера до русла равно 

310 м. Между руслом реки и водозаборным озером (обводненным карьером) имеется старичное 

озеро, которое не связано с рекой, но связано перетокой длиной 3 м с водозаборным озером. В 

период изысканий перетока представляла собой понижение с отметкам дна 6,25 мБС. В годы 

низкой водности перетока с водозаборным озером связи не имеет. Пойма реки залесенная. 

Водозаборное озеро (обводненный карьер) имеет неправильную форму в период 

проведения работ урез составил 6,30 м БС (15.12.2021), толщина льда составила 0,3-0,4 м. 

Площадь озера (обводненного карьера) равна 153777,30 м2, средняя глубина 3,58 м, 

максимальная 7,96 м. Максимальные глубины характерны для центральной и юго-западной 

части озера (обводненного карьера). Имеется остров площадью 479,79 м2 и два островка 

площадью 9,3 м2 и 15.72 м2. Длина озера равна 550 м, ширина 460 м.  
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Берега озера (обводненного карьера) высокие, обрывистые, имеются места разрушения 

выраженные в поваленных деревьях. 

Средний многолетний подъем весенне-летнего уровня воды в водозаборном озере 

составляет 57 см или 6,87 мБС. 

Расчет обеспеченных уровней невозможен в виду отсутствия в районе изысканий 

наблюдений за уровнем воды в озерах. Ориентировочно расчет Н1% можно провести по 

данным Cv=0,21, Cs=2Cv, К1%=1,52, К2%=1,47, К10%=1,26 принятым для слоя весеннего 

стока, тогда Н1% будет равен 7,17 мБС, Н2% =7,14 мБС,  Н10%=7,02 мБС. 

Возможна ветровое волнение с высотой волны до 0,5 м. 

На исследуемой территории, в таблице 1.1, установлены следующие водоохранные зоны 

(ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП) водных объектов: 

Таблица 1.1 – Сведения о пересечении/нахождении проектируемых объектов в границах 

ВОЗ и ПЗП 

Ближайший водоток 

(водоем площадью 

зеркала более 0,5 км2) 

Ширина 

ВОЗ/ПЗП, м 
Расстояние до ближайшего водотока (водоема площадью 

зеркала более 0,5 км2), м 

река Шуга  200/50 399 м на север от проектируемой площадки 

старица  проточная 200/50 256 м на север от проектируемой площадки 

Озеро (обводненного 

карьера) 
- Водоем, из которого отбирается воды 

 

В соответствии со ст. 65 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ 

(ред. от 01.04.2022) водоохранная зона для озера с акваторией менее мене 0,5 кв. км не 

устанавливается. 

В геологическом строении района изысканий до исследуемой глубины 20,0 м 

принимают участие аллювиальные (аQIII-IV) отложения. Грунты представлены песками 

мелкими, суглинками и супесями. На исследуемом участке вскрыты талые грунты, 

представленные: 

 насыпной грунт (песок мелкий, средней плотности, маловлажный ) на период 

бурения (декабрь-январь)сезонно-мерзлый(tQIV) 

  суглинистыми отложениями, консистенция мягкопластичная (аQIII). 

  песок мелкий, средней плотности, водонасыщенный (аQIII). 

  супесь пластичная (аQIII). 
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Более детально инженерно-геологическое строение участка представлено на инженерно-

геологических разрезах (Я-356/Y000006-2021-ИИ-Г2-Г7).  

Гидрогеологические условия участка изысканий характеризуются наличием грунтовых 

вод. Грунтовые воды встречены повсеместно. Уровень появления грунтовых вод на период 

изысканий (декабрь 2021-январь 2022 года) составляет 0,0 – 7,2 м. Водовмещающими грунтами 

являются пески.  Водоупором являются суглинки и супеси. Питание грунтовых вод 

осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, подтока воды со стороны 

высоких террас, потерь водопровода. Горизонт безнапорный.   

В весенне-осенние паводковые периоды в верхних слоях на глубинах 0,2-0,3 м 

возможно появление локального временного водоносного горизонта типа «верховодка». Время 

стояния «верховодки» менее 30 дней. 

Инженерно-геологические процессы 

На исследуемой территории участков с развитием термокарста не встречено. 

При маршрутном обследовании территории многолетние и сезонные бугры пучения не 

отмечены. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов определяется по формуле (Г.9) 

согласно п.Г.4. приложения Г СП 25.13330.2020. Нормативные глубины сезонного 

промерзания грунтов, принятые в отчет: для суглинка – 2,41 м, супесей и песков – 2,94 м. 

При маршрутном обследовании территории процессы заболачивания не выявлены. 

При проектировании и строительстве необходимо учесть, что проектируемые объекты, 

расположены в пределах подтопляемого участка.  

В соответствии с приложением «И» СП 11-105-97, часть II территория проведения 

изысканий находится в подтопленном состоянии в естественных условиях. Территория, на 

которой расположены объекты изысканий, описываемые в данном отчете, относится к типу   I-

А-2, сезонно (ежегодно) подтапливаемые. В соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 по 

характеру подтопления территория проведения изысканий относится к естественно 

подтопленной. 

Согласно сейсмическому районированию (карта сейсмической активности ОСР-2015-В) 

район изысканий отнесен к сейсмичности 5 баллов. 
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2 Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг 

объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье 

человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - 

санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение  воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами. 

В соответствии с п. 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 критерием для определения размера 

санитарно-защитной зоны является непревышение на ее внешней границе и за ее пределами 

ПДК м.р. (предельно допустимых концентраций) загрязняющих веществ для атмосферного 

воздуха населенных мест, ПДУ (предельно-допустимых уровней) физического воздействия на 

атмосферный воздух. 

Согласно п. 7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона для 

проектируемого объекта не устанавливается. 
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3 Обоснование планировочной организации земельного участка 

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с 

утвержденными документами: 

− акт о выборе земельного участка для строительства; 

− градостроительный план земельного участка. 

Проектируемая площадка расположена в границах: 

- градостроительного плана земельного участка № РФ 89-7-03-0-00-2022-0443, 

кадастровый номер земельного участка 89:04:011103:419; 

- градостроительного плана земельного участка № РФ 89-7-03-0-00-2022-0421, 

кадастровый номер земельного участка 89:04:011103:418; 

- градостроительного плана земельного участка № РФ 89-7-03-0-00-2022-0441, 

кадастровый номер земельного участка 89:04:000000:4160; 

- градостроительного плана земельного участка № РФ 89-7-03-0-00-2022-0442, 

кадастровый номер земельного участка 89:04:000000:4164; 

- градостроительного плана земельного участка № РФ 89-7-03-0-00-2022-0422, 

кадастровый номер земельного участка 89:04:000000:4161; 

Согласно ГПЗУ № РФ 89-7-03-0-00-2022-0443: 

- градостроительный регламент не устанавливается; 

- информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территорий: 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1581 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно -бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (третий пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 426,71 м2. 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1580 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 
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располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (первый пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 17324,83 м2. 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1579 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (второй пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 426,71 м2. 

Согласно ГПЗУ № РФ 89-7-03-0-00-2022-0421: 

- градостроительный регламент не устанавливается; 

- информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территорий: 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1581 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно -бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (третий пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 227898,57 м2. 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1580 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (первый пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 24359,49 м2. 



 

 

 

 

13 

10 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ПЗУ-ТЧ 

Лист 

1 - Зам. 15-22  09.09.22 

11 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

 

 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1579 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (второй пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 227898,57 м2. 

Согласно ГПЗУ № РФ 89-7-03-0-00-2022-0441: 

- в границах земельного участка расположены объекты капитального строительства, 

количество объектов капитального строительства 1 единица; 

- градостроительный регламент не устанавливается; 

- информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территорий: 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1580 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (первый пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 290,79 м2. 

Согласно ГПЗУ № 89-7-03-0-00-2022-0442: 

- градостроительный регламент не устанавливается; 

- информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территорий: 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1581 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно -бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (третий пояс)). 
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Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 827,18 м2. 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1580 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (первый пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 2122,54 м2. 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1579 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (второй пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 827,18 м2. 

Согласно ГПЗУ № 89-7-03-0-00-2022-0422: 

- градостроительный регламент не устанавливается; 

- информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если 

земельный участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями 

использования территорий: 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1581 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно -бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (третий пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 6651,09 м2. 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1580 (Зона 
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санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (первый пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 142,15 м2. 

 Земельный участок полностью расположен или частично расположен в границах 

зоны с особыми условиями использования территории: 89:04-6.1579 (Зона 

санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения "Водоснабжение из обводненного карьера (бассейн р.Обь), 

располагаемого на 50 км. от устья р.Шуга для питьевого и хоз.-бытового 

водоснабжения для ЦПС Ярудейского месторождения" (второй пояс)). 

Площадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями 

использования территории, составляет 6651,09 м2. 

 

При разработке планировочной организации земельного участка учтены следующие 

принципы: 

 группирование элементов компоновки по функциональному назначению и 

размещение их в самостоятельных зонах; 

 размещение по степени вредности выделяемых веществ и категории пожарной 

опасности; 

 возможности расширения; 

 обеспечение безопасности обслуживания основе применения эффективных 

средств предупреждения взрывов и тушения пожаров. 

Размеры площадки определены с учетом размещения технологического и 

вспомогательного оборудования, условий безопасности и удобства технического обслуживания 

оборудования и безопасного подъезда с прилегающей территории. 

Компоновочные решения проектируемой площадки согласованы с Заказчиком. 

Проектом предусмотрены проезды к основным объектам.  

Экспликация зданий и сооружений приведена в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1 – Экспликация проектируемых зданий и сооружений  

Номер 

на 

плане 

Наименование Примечание 

 Существующие здания и сооружения  

1 Станция водозаборная комплектная  

1.2 Блок-бокс технологический  

2 Станция насосная  

3 Трансформаторная подстанция  

4 Прожекторная мачта  

5 Блок управления  

 Проектируемые здания и сооружения  

1.1 Комплекс водозаборный  

6 Станция обезжелезивания  

7 ДЭС  

8 Ограждение  

9 Емкость дренажная, V=5 м3  

Взаимное расположение проектируемых зданий и сооружений приведено на чертежах 

Я-356/Y000006-2021-ПЗУ.ГЧ лист 2. 

Технологические сооружения и вспомогательные объекты запроектированы с учетом 

категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности, с учетом класса взрывоопасных зон для электропомещений и степени 

огнестойкости зданий и сооружений. 

Проектной документации предусматривается вырубка леса хвойных пород. В 

соответствии с СП 4.13130.2013 расстояние от зданий производственных объектов (независимо 

от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород принято 50 м. 

Так же у границы лесного массива запроектирована вспаханная полоса земли шириной 

не менее 5,0 м. 
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4 Технико-экономические показатели земельного участка 

Основные показатели по генплану площадки приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 – Технико-экономические показатели территории площадки 

Наименование Водозабор 

Площадь предоставленного земельного участка 89:04:011103:418, м2 262865 

Площадь предоставленного земельного участка 89:04:011103:419, м2 17751 

Площадь предоставленного земельного участка 89:04:000000:4160, м2 291 

Площадь предоставленного земельного участка 89:04:000000:4164, м2 2950 

Площадь предоставленного земельного участка 89:04:000000:4161, м2 6819 

Общая площадь предоставленных земельных участков, м2/га 290676 / 29,0676 

Площадь проектируемой территории (в условных границах), га 1,2269 

Площадь застройки, га 0,0658 

Площадь покрытий проездов и площадок, га 0,1028 

Площадь тротуаров, га 0,0044 

Площадь озеленения, га 0,7638 

Площадь свободная от застройки, га 0,2901 

Процент застройки, % 5 

Процент использования территории, % 14 
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5 Обоснование решений по инженерной подготовке территории  

Инженерная подготовка выполняется с учетом существующего рельефа, геологических 

и гидрогеологических особенностей местности. Для снижения отрицательного техногенного 

влияния застройки на окружающую среду на площадке предусматривается устройство 

общепланировочной насыпи. С помощью насыпи решается организация рельефа и 

поверхностный водоотвод. Возведение насыпи снижает тепловое воздействие сооружений на 

грунты естественного залегания, стабилизирует процесс пучения, связанный с сезонным 

промерзанием, оттаиванием естественных грунтов. Инженерная подготовка площадки 

предусматривает комплекс инженерно-технических мероприятий по преобразованию 

существующего рельефа осваиваемой территории, обеспечивающих технологические 

требования на взаимное высотное размещение сооружений, локализацию разлива в аварийных 

ситуациях жидкостей, отвод атмосферных осадков с территории, ее защиту от подтопления, 

защиту от паводковых и поверхностных ливневых вод. 

Отсыпка территории производится слабопучинистым грунтом - мелким песком, с 

послойным уплотнением. 

Высота насыпи определена из условия превышению верха покрытия 

внутриплощадочных проездов над поверхностью чрезмерно пучинистого грунта, залегающего 

в основании насыпи, и составляет 1,20 м (СП 34.13330.2021 п.7.15), а также с учетом, 

возвышении бровки земляного полотна не менее чем на 0,5 м над расчетным горизонтом воды 

с учетом подпора и высоты волны с набегом ее на откос (СП 34.13330.2021 п.7.61). 

Степень уплотнения грунта отсыпаемой площадки принята с коэффициентом 0,95 что 

соответствует требованиям п.7.16 СП 34.13330.2012. 

Согласно данных технических отчетов по инженерно-геологическим и инженерно-

гидрометеорологическим изысканиям, в пределах территории проектирования объектов 

капитального строительства, приведены следующие сведения: 

- в пределах исследуемой территории развит широкий комплекс криогенных 

геологических процессов, наиболее интенсивно протекающих в деятельном слое. Наиболее 

распространенными являются процессы, сезонного пучение, и подтопления; 

- на исследуемой территории участков с развитием термокарста не встречено; 

- при маршрутном обследовании территории процессы заболачивания не выявлены.  

- территория, на которой расположены объекты проектирования, относится к типу I-А-2, 

сезонно (ежегодно) подтапливаемые. В соответствии с п. 5.4.8 СП 22.13330.2016 по характеру 

подтопления территория проведения изысканий относится к естественно подтопленной. 
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На основании данных ИГИ и ИГМИ, проектом предусматриваются мероприятия по 

защите территории и объектов капитального строительства от последствий опасных 

геологических процессов: 

1) Инженерная защита от морозного пучения грунтов решена возведением насыпи. 

Согласно п. 7.15 СП 34.13330.2021, для цементобетонных покрытий, рабочий слой 

на глубину 1,2 м от поверхности необходимо предусматривать из непучинистых 

грунтов (грунт отсыпки - песок слабопучинистый мелкий). Площадка водозаборных 

сооружений является ранее отсыпанной, толщина существующего насыпного грунта 

не менее 3 м – дополнительных мероприятий по защите от морозного пучения не 

требуется. 

2) Согласно п. 6.1.2 СП 116.13330.2012, процесс подтопления территории решен 

устройством общепланировочной насыпи, высота насыпи составляет не менее 0,5м 

высшего расчетного уровня воды в обводненном карьере. Согласно данных отчета 

ИГМИ, урез составляет 6,30 м БС. 

План земляных масс представлен в графической части данного тома. 
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6 Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Вертикальная планировка территории представляет собой совокупность высотных 

отметок всех элементов планировочных решений и обеспечивает соблюдение требований по 

взаимному высотному размещению зданий, сооружений, площадок оборудования, 

автомобильных дорог, инженерных коммуникаций, а также обеспечивает отвод атмосферных 

осадков с территории объекта.  

На территории в пределах ограждения предусмотрена открытая система водоотвода, 

состоящая из водоотводной канавы, телескопического лотка Б-7 (серия 3.503.1-66) и приямка. 

Размеры канавы трапецеидального сечения приняты: 0,4 м - ширина по дну, минимальная 

глубина 0,4 м. Поверхностные сточные воды по естественному уклону поверхности попадают в 

водоотводную канаву и телескопический лоток. Сбор стоков производится в приямки. Канава и 

приямок имеют гидроизоляционный слой. Откачка собранных поверхностных сточных вод из 

приямка осуществляется специальным автотранспортом (ассенизационной машиной) с 

последующим вывозом в емкости отстойники пластовой воды системы ППД площадки ЦПС 

ЯНГКМ». 

Проектом предусмотрена сплошная система организации рельефа. Уклоны поверхности 

спланированной территории приняты не менее 0,003 и не более 0,03. 
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7 Описание решений по благоустройству территории  

Мероприятия по благоустройству территории площадки выполнены для создания 

максимальных удобств и безопасности для работающих, а также созданию эстетической 

привлекательности проектируемого объекта. 

Пешеходная связь между отдельными зданиями и сооружениями происходит по 

существующим пешеходным дорожкам с твердым покрытием и спланированной территории. 

Ширина пешеходной дорожки, согласно отчета ИГДИ, не менее 1,00 м. 

Для возможности пешеходного подхода к переходному мостику предусмотрен тротуар 

из плитки бетонной тротуарной 6К.7 по ГОСТ 17608-2017, размер тротуара 2.0 х 6.0 м. 

Наружное освещение на проектируемой площадке выполнено с помощью 

существующей прожекторной мачты. 

Согласно требованиям, СанПиН 2.1.4.1110-02, граница первого пояса ЗСО 

устанавливается не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и по 

прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней межени, данная 

территория ограждается. В акватории первого пояса ограждение предусмотрено буями, 

расстояние между буями принято 2 м. Буй предусмотрен полной заводской готовности с 

якорем и тросом. По прилегающей к водозабору территории устанавливается металлическое 

сетчатое ограждение с противоподкопным заглублением на 0,3 м и высотой 3 м от уровня 

земли, козырьковым ограждением с колючей проволокой. 

Свободная от застройки территория озеленяется газоном. 

Для защиты откосов насыпей площадок от размывов атмосферными осадками, ветровой 

эрозии и подтопления откосы укрепляются посевом районированных многолетних и 

однолетних трав по слою торфо-песчаной смеси (75 % торфа, 25 % песка) h=0,15 м. 

Тип укрепления откосов для защиты поверхностного слоя откоса от водной и ветровой 

эрозии, а также размывов при слабом гидрологическом режиме с ограниченным сроком 

подтопления (от 20 суток до 5 месяцев) принято на основании п.7.1.1 ОДМ 218.2.078-2016. 

Проектной документацией предусматривается берегоукрепление в районе строительства 

подъездной дороги к водозаборному сооружению. Укрепление откоса предусмотрено 

георешеткой (h=0,1 м) с заполнением торфо-песчаной смесью с посевом трав, георешетка 

крепится анкерами из арматуры L=0,8 м (ГОСТ 5781-82). 
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8 Зонирование территории земельного участка  

Проектируемые объекты размещены в соответствии с их функциональным назначением 

и выделением: 

 зона основных технологических объектов: 

 комплекс водозаборный; 

 станция обезжелезивания; 

 емкость дренажная, V=5м³.  

 зона объектов вспомогательного назначения: 

 ДЭС. 

Технологические сооружения и вспомогательные объекты запроектированы с учетом 

категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности, с учетом класса взрывоопасных зон для электропомещений и степени 

огнестойкости зданий и сооружений. 
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9 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 

внутренние грузоперевозки, - для объектов производственного назначения 

Внутриплощадочные проезды, в соответствии с положениями СП 37.13330.2012 по 

назначению и грузонапряженности относятся к внутренним автодорогам категории IV-в. 

Транспортная схема на площадке принята тупиковая. 

Для разворота автомобилей в конце тупиковых дорог предусмотрены площадки, 

размером не менее 12х12 м прямоугольного очертания (СП 37.13330.2012 п.7.4.9). 

Для проезда пожарных автомобилей предусмотрены площадки для разворота пожарной 

техники размером 15x15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не 

превышает 150 метров (СП4.13130.2013 п.8.13). 

Подъезд пожарных автомобилей обеспечен с одной стороны (при ширине здания, 

сооружения не более 18 м, № 123-ФЗ статья 98) и с двух сторон при ширине зданий и 

сооружений более 18 м.  

Расстояние от края проезжей части или спланированной поверхности, обеспечивающей 

проезд пожарных автомобилей, до стен зданий высотой не более 12 м принято не более 25 м 

(№ 123-ФЗ статья 98).  

При наземной и надземной прокладке инженерных сетей в местах пересечения с 

автодорогами эстакады устраиваются на высоких опорах (расстояние от проезжей части до 

низа строительных конструкций не менее 5,0 м), что обеспечит беспрепятственный проезд 

автотранспорта. Ширина проездов для пожарных машин под эстакадами составляет 5,5 м 

(ВНТП 03/170/567-87 пункт 2.10).  

Основное функциональное назначение проектируемой внутриплощадочной автодорги – 

обеспечение перевозок производственных и хозяйственных грузов, а также подъезда 

специального (грузоподъемного, пожарного и прочего) автотранспорта ко всем зданиям и 

сооружениям в аварийных ситуациях и для производства ремонтно-строительных работ. 
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10 Характеристика и технические показатели транспортных коммуникаций 

Основные параметры поперечного профиля внутриплощадочной дороги приняты 

согласно с требованиями СП 37.13330.2012 Таблица 7.9. Параметры поперечного профиля 

выбраны для дорог IV-в категории для расчетного автомобиля шириной 2,5 м и составляют: 

 ширина покрытия - 4,5 м; 

 ширина обочины – 1,0 м. 

 тип дорожной одежды – капитальный; 

 радиусы поворота составляют 15 м; 

 продольные уклоны внутриплощадочной дороги составляют от 3‰ до 30‰, 

согласно п.7.4.5 СП37.13330.2012; 

 поперечный уклон 20 ‰; 

 односкатный поперечный профиль. 

На внутриплощадочной дороге принят капитальный тип покрытия. Дорожная одежда 

устраивается из железобетонных плит ПДН по слою грунта, укрепленного цементом марки 

М400, толщиной 0,20 м, обочины укреплены щебнем фр. 40-70 по ГОСТ 8267-93, толщиной 

0,30 м. 
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11 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и 

внутренний подъезд к объекту капитального строительства, - для объектов 

непроизводственного назначения 

Техническим заданием на проектирование не предусматриваются объекты 

непроизводственного назначения. В данной проектной документации такие объекты 

отсутствуют. 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата изме-

ненных 

заме-

ненных 
новых 

аннули-

рованных 

1  все   21 15-22  09.09.2022 
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 Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС
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Формат А2х3

ПС

ПС

СВН

СВН

 Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС
Ярудейского месторождения. Реконструкция.

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разраб.  Схема планировочной организации земельного

участка

Cтадия Лист Листов

ГИП
Н.контр.
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Формат А2

 Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС
Ярудейского месторождения. Реконструкция.

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разраб.  Схема планировочной организации земельного

участка

Cтадия Лист Листов

ГИП
Н.контр.
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Формат А2

 Водоснабжение из р.Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС
Ярудейского месторождения. Реконструкция.

Изм. Кол.уч Лист Nдок. Подп. Дата
Разраб.  Схема планировочной организации земельного

участка

Cтадия Лист Листов

ГИП
Н.контр.
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