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1 СВЕДЕНИЯ О СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПРОЕКТИРУЕМЫХ СИСТЕМАХ 
КАНАЛИЗАЦИИ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И СТАНЦИЯХ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД 

На объекте "Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского 

месторождения» Реконструкция предусмотрена открытая система водоотвода.  
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ СИСТЕМ СБОРА И ОТВОДА СТОЧНЫХ ВОД, 
ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД, КОНЦЕНТРАЦИЙ ИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ, СПОСОБОВ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЧИСТКИ, ПРИМЕНЯЕМЫХ РЕАГЕНТОВ, 
ОБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТУРЫ 

На площадке водозабора бытовая канализация не проектируется.  

На период эксплуатации доставка и обогрев периодически выезжающего персонала на 

проектируемый объект предусматривается в вахтовых автобусах на базе УРАЛ и КАМАЗ, 

оборудованных автономным отоплением и модернизированным биотуалетом. 

На территории в пределах ограждения предусмотрена открытая система водоотвода, 

состоящая из водоотводной канавы, телескопического лотка Б-7 (серия 3.503.1-66) и приямка, 

расположенного в пониженном месте рельефа в непосредственной близости от береговой линии. 

Размеры канавы трапецеидального сечения приняты: 0,4 м - ширина по дну, минимальная глубина 

0,4 м. Поверхностные сточные воды по естественному уклону поверхности попадают в 

водоотводную канаву и телескопический лоток. Сбор стоков производится в приямке. Канава и 

приямок имеют гидроизоляционный слой (водонепроницаемый). Откачка собранных 

поверхностных сточных вод из приямка осуществляется специальным автотранспортом 

(ассенизационной машиной) с последующим вывозом в емкости отстойники пластовой воды 

системы ППД площадки ЦПС ЯНГКМ», технические условия на сбор и утилизацию поверхностных 

сточных вод представлены в Приложении 5 Тома 1. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОГО ПОРЯДКА СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И 
ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов – 

производственного назначения и производственных отходов смотри в разделе 8 "Перечень 

мероприятий по охране окружающей среды". 
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4 РЕШЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ И РАСЧЕТНОГО 
ОБЪЕМА ДОЖДЕВЫХ СТОКОВ 

Ливневая канализации в проектной документации предусматривается открытыми 

водостоками по рельефу местности согласно СНиП 2.04.03-85 (приложение 9). 

Сбор загрязненных производственных стоков предусматривается в инвентарные емкости, 

которыми оснащены ремонтные бригады. 

По составу примесей поверхностный сток с твердых покрытий площадок не содержит 

специфических веществ с токсичными свойствами. Основными примесями, содержащимися в стоке, 

являются взвешенные вещества и органические примеси естественного происхождения. 

Объем дождевых и талых стоков определен по максимальному слою атмосферных осадков. 

Расчет объема дождевых и талых стоков проведен только для летнего периода, так как в 

зимний период, с площадки размещения водозаборных сооружений, производится сбор и вывоз 

снега. 

Расчет суточного объема дождевых вод в летний период с проектируемой территории 

произведен по формуле: 

W= 10 х Нсут. х ψ х F, 

где: Н – суточное количество атмосферных осадков – 69 мм (Наблюденный суточный 

максимум осадков составил 69 мм (09.07.1967), п. 3.2.1 настоящего тома). 

Ψmid - средний коэффициент стока дождевых вод, 0,2. 

F – площадь стока составляет 1,2269 га (таблица 2.2 настоящего тома). 

 

Wдожд. сут= 10 х 69 х 0,2 х 1,2269 = 19,0м3. 

Суточный объем дождевых вод 169,31 м3/сут. 

Средне годовой расход дождевых Wд, м3/год, определен по формуле 5 п. 7.2.2 СП 

32.13330.2018: 

                                        Wд = 10 * hд * {(ψ 1* F1) +( ψ 2* F2)+( ψ 3* F3)}, где: 

    

hд - слой осадка в мм за тёплый период года - 375 мм (таблица 4.1 СП 131.13330.2020 по 

метеостанции г. Надым); 

ψ1 - общий коэффициент стока дождевых вод, принимаемый для грунтовых 

поверхностей, и равный 0,2; 

ψ2 - общий коэффициент стока дождевых вод, принимаемый для газонов, и равный 0,1; 

ψ2 - общий коэффициент стока дождевых вод, принимаемый для водонепроницаемых 

поверхностей (бетон. асфальт), и равный 0,6; 
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F1 = площадь сбора поверхности стока с грунтовых поверхностей (площадь свободная 

от застройки), равная 0,2905 га (таблица 2.2 настоящего тома). 

F1 = площадь сбора поверхности стока с газонов (площадь озеленения), равная 0,7638 

га. 

F1 = площадь сбора поверхности стока с водонепроницаемых поверхностей (покрытия 

проездов и площадок, тротуары, площадь застройки), равная 0,1726га. 

 

Wд = 10 * 375* {(0,2 * 0,2905)+(0,1*0,7638)+(0,6*0,1726)}= 892,65 м3/год. 

По составу примесей поверхностный сток с твердых покрытий площадок не содержит 

специфических веществ с токсичными свойствами. Основными примесями, содержащимися в стоке, 

являются взвешенные вещества и органические примеси естественного происхождения. 

Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах с площадки 

размещения водозаборных сооружений приняты в соответствии с п.4.11 СП 32.13330.2018 

«Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 

объекты», которые представлены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Концентрации загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах с 

площадки объекта реконструкции  

Показатель Единица измерения 
Концентрация загрязняющих веществ 
поверхностных сточных вод с площадок 

строительства  
Взвешенные вещества мг/л 600 
Нефтепродукты мг/л 60 
БПК20  мг/л 30 
Солесодержание мг/л 300 
ХПК мг/л 150 

Откачка собранных поверхностных сточных вод из приямка осуществляется специальным 

автотранспортом (ассенизационной машиной) с последующим вывозом в емкости отстойники 

пластовой воды системы ППД площадки ЦПС ЯНГКМ», технические условия на сбор и 

утилизацию поверхностных сточных вод представлены в Приложении 2 настоящего тома. 

 



 

 

 

 

      

Я-356/Y000006-2021-ИОС3.ТЧ 
Лист 

      
7 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 
 

Формат А4 

 

9 

5 РЕШЕНИЯ ПО СБОРУ И ОТВОДУ ДРЕНАЖНЫХ ВОД 

На объекте "Водоснабжение из р. Шуга для питьевых и технических нужд ЦПС Ярудейского 

месторождения" дренажная система не предусматривается. 

Описание организации рельефа вертикальной планировки для отвода поверхностного стока 

смотри в разделе 2 "Схема планировочной организации земельного участка". 
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Приложение 1 Письмо №1197/24 от 24.03.2022 г. О направлении исходных данных 
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Приложение 2 Технические условия на сбор и утилизацию поверхностных сточных вод 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 
Номера листов (страниц) Всего листов 

(страниц)  
в док. 

Номер 
док. Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулиро-
ванных 
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