
 
Открытое акционерное общество  

«Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» 
 

Саморегулируемый союз проектировщиков (СРО "Союзпроект")  
Регистрационный номер в записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-018-19082009 

2022 г. 

 

Заказчик – ООО «ТОМЕТ»,  

РФ, Самарская область, Ставропольский район 

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА 
«ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА» 

 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,  

о сетях инженерно-технического обеспечения,  

перечень инженерно-технических мероприятий,  

содержание технологических решений 

 

 

Подраздел 7. Технологические решения 
 

Часть 1. Технологические решения 

Книга 2. Графическая часть 

 

14-ИОС7.1.2 

 

Том 5.7.1.2 

 
 
 
 
 
 

 



 
Открытое акционерное общество  

«Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова» 
 

Саморегулируемый союз проектировщиков (СРО "Союзпроект")  

Регистрационный номер в записи в государственном реестре саморегулируемых организаций СРО-П-018-19082009 

2022 г. 
Формат А4 

 И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 
  

  
 П

о
д

п
. 
и

 д
а

та
  

  
  

  
  

  
  
  

  
В

за
м

. 
и

н
в
.№

 

 

 
Заказчик – ООО «ТОМЕТ»,  

РФ, Самарская область, Ставропольский район 

 

Инв. № 2022022 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА 
«ПЛОЩАДКА УСТАНОВКИ ПРОИЗВОДСТВА МЕТАНОЛА» 

 
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании,  

о сетях инженерно-технического обеспечения,  

перечень инженерно-технических мероприятий,  

содержание технологических решений 
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14-ИОС7.1.2 

Том 5.7.1.2 

 
Руководитель управления  
проектирования      О.А. Урявина 

 
Главный инженер проекта    Н.В. Чеблаков 
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Обозначение Наименование Примечание 

14-ИОС7.1.2-С  
на 2-х листах 

Содержание тома 5.7.1.2  

 Графическая часть  

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.1 
Сероочистка и конверсия природного газа. 
Технологическая схема с материальными и 
тепловыми балансами. 

 

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.2 
Компрессия синтез-газа. Синтез метанола. 
Технологическая схема с материальными и 
тепловыми балансами. 

 

14-361,362-ИОС7.1.2 л.3 Условные обозначения  

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.4 
Дополнительный контур синтеза метанола. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.5 
Паросборник дополнительного контура син-
теза метанола.  
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.6 
Узел смешения природный газ/пар/диоксид 
углерода. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.7 
Системы отбора проб. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.8 
Обогрев от гребенок УРВ-6-1, УРВ-4-2,  
УРВ-4-3. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.9 
Обогрев от гребенок УРВ-4-4.  
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.10 
Обогрев от гребенок УРВ-2-5, УРВ-2-6. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.11 
Обогрев от гребенок УРВ-8-7, УРВ-8-8. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.12 
Обогрев от гребенок УРВ-6-9, УРВ-8-10, 
УРВ-6-11. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1600-ИОС7.1.2 л.13 
Станция дозирования фосфатов.  
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1700-ИОС7.1.2 л.14 
Замена турбины дымососа поз. FT-1701 на 
электродвигатель поз. FM-1701А. 
Технологическая схема с КИПиА. 
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14-362-1700-ИОС7.1.2 л.15 

Модернизация узла контроля давления ды-
мового газа в радианной зоне печи  
поз. Н-1701. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1700-ИОС7.1.2 л.16 
Схема дымососа поз. F-1701. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1700-ИОС7.1.2 л.17 

Замена турбины дутьевого вентилятора поз. 
FT-1702 на электродвигатель поз. FM-1702А. 
Модернизация узла измерения расхода воз-
духа на горение. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1700-ИОС7.1.2 л.18 
Схема дутьевого вентилятора поз. F-1702. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-362-1700-ИОС7.1.2 л.19 
Монтаж линии сброса топливного газа на  
факел. 
Технологическая схема с КИПиА. 

 

14-361-2300-ИОС7.1.2 л.20 
Блок химических реагентов.  
Технологическая схема с КИПиА 

 

14-362-1400-ИОС7.1.2 л.21 
Компоновка оборудования.  
План на отметке 0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 

 

14-362-1600-ИОС7.1.2 л.22 
Компоновка оборудования.  
План на отметке 0,000 в осях 10-11 и O-N. 
Вид А. 

 

14-362-1700-ИОС7.1.2 л.23 
Компоновка оборудования.  
План на отметке 0,000.  

 

14-361-2300-ИОС7.1.2 л.24 
Компоновка оборудования. План на отм. 
0,000. Разрез 1-1. 

 

14-362-2000-ИОС7.1.2 л.25 
Блок ресиверов воздуха КИП.  
Технологическая схема с КИПиА 

 

14-362-2000-ИОС7.1.2 л.26 
Компоновка оборудования. План на отм. 
0,000. Разрезы 1-1, 2-2. 

 

14-362-2000-ИОС7.1.2 л.27 Схема технологических коммуникаций  
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Сивушные масла
от насосов Р-1305 А/В

51E-1721

50Природный газ из сети
предприятия на топливо E-1719 136

Е-1721
Подогреватель

сивушных масел

Е-1719
Подогреватель
природного газа

EJ-1703
Смеситель
сивушного

масла

J-1501
Компрессор СО₂

EJ-1703

52

V-1707

Продувочный газ цикла
синтеза (V-1201)

17 53

1
Природный газ
на технологию

из сети предприятия E-1716 45

2

3

383

V-1702

JT-1501
J-1501СО₂

из сети предприятия 4

V-1501

JA-1502

JA-1501 V-1502

Н-1701/Н

59F-1701

F-170256 Е-1702

Пар
высокого давления

от V-1703

Питательная вода
от Р-1704

58

7

8

57

Н-1701

513

54

E-1715A

 Питательная вода
от V-1703

E-1715B

E-1715C

330

E-1710

169

V-1312

E-1305 142 E-1306 V-1308

69236

10

Кубовая жидкость в
колонну ректификации

V-1304

Кубовая жидкость
в колонну отгонки

легких фракцийV-1302

Кубовая жидкость от колонны
отгонки легких фракцийV-1302

Танковые газы
от сборника

метанолаV-1202

9

19

F

E
D

C

B

A

В атмосферу

H-1704

Е-1716
Пароподогреватель

природного газа

V-1707
Сепаратор

JT-1501
Паровая
турбина

компрессора
СО₂

JA-1501
Воздушный
конденсатор

JA-1502
Воздушный
конденсатор

V-1502
Сепаратор 2-й

ступени

V-1501
Сепаратор
1-й ступени

V-1702
Аппарат

сероочистки

E-1702
Подогреватель

воздуха

F-1701
Дымосос

H-1704
Дымовая труба

F-1702
Вентилятор

воздуха

H-1701/H
Подогреватель

воздуха

H-1701
Печь

риформинга
(радиантная

зона)

H-1701A
Подогреватель

ПГС+СО₂

H-1701B
Подогреватель
пара процесса

H-1701C
Подогреватель

питательной
воды 2-й
ступени

H-1701 D
Пароперегреватель

2-й ступени

H-1701 E
Пароперегреватель

1-й ступени

H-1701 F
Подогреватель

технологического
газа

E-1715A/B
Котел-утилизатор

1 ступени

E-1715C
Котел-утилизатор

E-1710
Охладитель

конвертированного
газа

V-1312
Сатуратор

E-1305
Газовый

кипятильник
колонны очистки

E-1306
Газовый

кипятильник
колонны отгонки

V-1308
Сепаратор
синтез-газа

Кубовая жидкость от колонны
ректификации V-1304

Перегретый пар
высокого давления в

сеть

H-1701 G
Подогреватель

питательной
воды 1-ой
ступени

HE-1701  I2
Подогреватель

топливного
природного газа

HE-1701  I1
Подогреватель
продувочного

газа

E-1502

Технологический конденсат
в отпарную колонну V-1705

169

Пар низкого
давления

Конденсат пара
низкого давления

Конденсат пара
низкого давления

Пар низкого
давления

Пар низкого
давления

Конденсат пара
низкого давления

Прямая оборотная
вода

Обратная оборотная
вода

Пар среднего давления

Конденсат
пара среднего давления

Пар низкого
давления

Конденсат пара
низкого давления

Питательная вода

 Питательная вода
от V-1703

Пар
высокого давления

в V-1703

Пар
высокого давления

в V-1703

 Питательная вода
от V-1703 Пар

высокого давления
в V-1703

Питательная вода

Питательная вода

Питательная вода
в V-1703

45707 Массовый расход, кг/ч

40 Температура, °C

1

Конвертированный газ
в подогреватель

деминерализованной воды
E-1711

из сети

из сети

из сети

Е-1502
1-й газовый
охладитель

G

I1 I2

Пар среднего давления
от коллектора

Питательная вода

Пар среднего давления
от парового барабана

V-1105

10756 254 41,7

41,7 Давление, бар (изб.)

12,62

8,95

5,01

13,24

21,6

14,92

7,91 0,4 0,95

23,7
130,1

0,106

0,928

0

0

0,01 27,74

6,82

16,9 26,78

14,8

5

FE

Поток
Температура, °С
Давление, бар (изб.)
Мольный расход, кмоль/ч
Массовый расход, кг/ч

Состав, %мол.
Н₂
N₂
СН4

С2Н6

С3Н8

С4Н10

СО
СО₂

Ar
О₂

Итого

С5Н12

СH3ОН

1
20

29,8
1946
32625

0,0015
0,76
96,06

2,1
0,64
0,21
0,03
0,17

-
0,01

0,0058
-

100

Молекулярный вес, кмоль16,76
Объемный расход, нм³/ч 43591

2
40

33,4
116
940

69,2
1,28
22,37

-
-
-
-

4,03
1,86
0,71

-
-

100

8,09
2604

3
44

29,7
2062
33565

3,9
0,8
91,9
1,98
0,6
0,2
0,03
0,39
0,1

0,05
0,0055

-

100

16,28
46195

4
40

0,15
467

0,02
1,36
0,24

-
-
-
-

98,4
-
-
-
-

100

43,72
10454

20403

5
219
29,0
425

0,02
1,36
0,24

-
-
-
-

98,4
-
-
-
-

100

43,72
9516

18570

7
412
38,0
6883

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

100

18,01
пар

123998

H2О - - - - - 100

-

8
387
27,2
9370

0,86
0,24
20,2

0,13
0,04

-
4,55

0,023
0,01

0,001
-

100

18,8
209880

176120

73,46

0,44

9
891
21,8

12898

44,6
0,17
2,1

-
-
-

6,9
10,1

0,008
-
-

100

13,65
288915

176120

36,1

-

10
115
18,7
9056

63,57
0,24
2,98

-
-
-

9,8
14,37
0,01
0,001

-

100

11,8
202852

106884

9,0

-

17 19 50 51 52 53 54 56 57 58 59
44

33,4
1132

69,2
1,3
22,4

-
-
-

4,03
1,86
0,71

-
-

100

8,09
25357

9153

-

-

44
3,0
53

29,7
0,7
29,5

-
-
-

30,3
1,37
0,45

-
8,02

100

21,99
1187

1165

-

-

20
43,1
746

0,0015
0,76
96,06

0,64
0,21
0,03
0,17

-
0,01

0,006
-

100

16,76
16702

12500

-

2,1

130
7,86

0

-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-

100

0
жидк.

0

-

-

110
3,0
746

100

12500

40
33,4
1016

69,2
1,3
22,4

-
-
-

4,03
1,86
0,71

-
-

100

8,09
22753

8213

-

-

160
3,0

1762

39,6
1,05
52,9

0,3
0,09
0,01
3,21
1,08
0,4

0,002
-

100

12,4
39455

20713

-

0,86

26
0,006
13502

-
78,1

-

-
-
-

0,03
-

0,9
20,95

-

100

29,0
302438

391070

-

-

1144
0,98абс.
13996

-
70,1

-

-
-
-

7,84
-

0,9
1,7

-

100

27,5
313504

384899

19,43

-

646
0,978абс.

175
0,974абс.

16,76
16702

0,76
96,06

0,64
0,21
0,03
0,17

-
0,01

0,006
-
-

2,1

0,0015

27,9 27,5

4,5 Тепловая нагрузка, Гкал/ч

       лист 2
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-
72,1

-

-
-
-

5,83
-

0,9
6,67

-

100
14,4

-

-

-

-
-
-

-

-

100

-

18829

421775

524899

72,1

18829

421775

524899

5,83

0,9
6,67

14,4

Новое оборудование и линии

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Дополнительный контур синтеза метанола

Сероочистка и конверсия природного газа.
Технологическая схема с материальными

 и тепловыми балансами

1П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Номер потока

Условные обозначения:

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

09.22

09.22

09.22

09.22

09.22



                 лист 1

V-1202

V-1201

Котловая продувка
(постоянная)

Пар низкого давления
в коллектор

Деминерализованная
вода от коллектора

Пар среднего давления
в узел смешения

пар/газ

Питательная вода
от коллектора

V-1103
JA-1102

E-1101
E-1102

E-1103 E-1105 E-1104

R-1101

P-1104A/B P-1101A/B

V-1101A/B

A-1201

E-1201

V-1107

V-1105

R-1102

E-1106

V-1108

A-1202

Котловая продувка
(постоянная)в канализацию E-1107

Охлаждающая
вода

Оборотная вода

10
Конвертированный газ от
сепаратора синтез-газа

V-1308 E-1711

Деминерализованная
вода к деаэратору

V-1708

JA-110194
V-1102

14067

11

Технологический (газовый) конденсат
в отпарную колонну V-1705

Метанол-сырец от
насосов H-17 1/2

дренажной емкости Е-16

V-1315

P-1307A/B

Метанол-сырец в дренажную
емкость метанола Е-16

Метанол-сырец в
Е-1302

27

Деминерализованная
вода от коллектора

       лист 1

322

20

13

На факел

Танковые газы
на потолочные горелки

печи первичного
риформинга Н-170119

       лист 1

Продувочный газ цикла
синтеза на топливо в печь
первичного риформинга

Н-170117

      лист 1

JT-1101

J-1101
1-я ступень

J-1101
2-я ступень

J-1101
Циркуляционная

ступень

Пар среднего давления

Перегретый пар
высокого давления
после змеевиков
печи первичного

риформинга Н-1701

В атмосферу

Кубовая жидкость
колонны V-1304 от

Е-1302

Деминерализованная
вода из сети

1075625441,7

В атмосферу

12

1415

16

FO18

14-1

15-1

Пар среднего давления
от коллектора

Конденсат пара
среднего давления

18480
37363

49323
136445

66

225

51

314736
815626 64 195

163663
424125

151073
391500

250

203

3471,6м³
16269м³

238 265 240 259 231 279

350581676,0

71
100

354

283100

3541310229,0

10865100127,5

109

33
100

7540

87,8 44

91534433,4

254

123
60

259

114

60

44
382540

1165443,1

187

Примечание

45707 Массовый расход, кг/ч
40 Температура, °C

Условные обозначения:

185 Объемный расход, нм³/ч

1 Номер потока

4,5 Тепловая нагрузка, Гкал/ч

Новое оборудование и линии

Е-1711
Подогреватель

демводы
5,57

JA-1101
Аппарат

воздушного
охлаждения

6,96

V-1102
Сепаратор

компрессора
синтез-газа

J-1101
Компрессор
синтез-газа

Е-1107
Холодильник

продувок
0,011

R-1102
Дополнительный

реактор
синтеза метанола

Е-1106
Приточно-отточный

теплообменник

А-1202
Аппарат

воздушного
охлаждения

дополнительного
контура синтеза

метанола

V-1105
Паросборник

V-1108
Барабан
продувок

JA-1102
Аппарат

воздушного
охлаждения

JT-1101
Паровая
турбина

 компрессора
синтез-газа

Е-1101
Теплообменник

синтез-газа

R-1101
Колонна
синтеза

метанола

Е-1103
Теплообменник

конвертированного
газа

Е-1105
2-й котел

колонны синтеза

Е-1104
1-й котел

колонны синтеза
Е-1102
Пусковой

подогреватель

A-1201
Аппарат

воздушного
охлаждения

Е-1201
Конденсатор

V-1201
Сепаратор

V-1101A/B
Паросборник

колонны синтеза

P-1101A/B
Насос

питательной воды

P-1104A/B
Насос

питательной
воды

V-1202
Сборник
метанола

V-1315
Сборник

метанола-сырца

P-1307A/B
Насос

метанола-сырца

V-1103
Межступенчатый

сепаратор
компрессора
синтез-газа

8,31

40,01

43,92

11,37

6,96

6,96

9,05

6,31

16,50
1,41

Поток
Температура, °С
Давление, бар (изб.)
Мольный расход, кмоль/ч
Массовый расход, кг/ч

Состав, %мол.
Н₂
N₂
СН4

С2Н6

С3Н8

С4Н10

СО
СО₂

Ar
Высшие спирты

Итого

С5Н12

СH3ОН

Молекулярный вес, кмоль
Объемный расход, нм³/ч

H2О

11
40

17,73
8361

69,67
0,18
3,24

-
-
-

10,06
16,43

0,1
-
-

100

11,1
187402

92817

0,32

-

103,17м³

81943

0,0008

17,17

0,0003
0,02

0,0008

0,0073

82,32

-
-

100

27
47
3,5

0,45

-

-

-

жидк., % масс.

-

-

10
115

-
-
-

-

100

-

12 13
120
92,9
8335

69,82
0,18
3,25

-
-
-

10,08
16,46

0,1
-
-

100

11,09
186816

92402

0,11

-

51
92,9

35809

69,16
1,28
22,36

-
-
-

4,03
1,86
0,71

-
0,55

100

8,1
802618

290138

0,06

-

18,7

63,57
0,24
2,98

9,8
14,37
0,01

-

11,8

9,0

9056

202852

106884

14-1
225
91,6
7754

69,3
1,04

18,25

-
-
-

5,33
5,00
0,57

-
0,43

100

8,74
173808

67804

0,07

-

14
226

-
-
-

0,45

100

-

15 15-1
254
90,3

32921

64,12
1,19
20,85

-
-
-

3,75
1,67
0,66

-
5,76

100

9,56
737891

314736

2,0

-

259
90,6
6983

63,96
1,16
20,27

-
-
-

3,97
1,98
0,64

-
5,99

100

9,71
156523

67804

2,03

-

91,4

69,28
1,08
18,86

5,14
4,54
0,59

-

8,65

0,07

36389
314736

16
44

-
-
-

0,5

100

-

19
44
3,0
53

29,7
0,7
29,5

-
-
-

30,3
1,37
0,45

-
8,02

100

21,99
1187

1165

-

-

87,8

69,2
1,3
22,4

4,03
1,86
0,71

-

8,1

-

36954
299420

17
40

87,8
1132

69,2
1,3
22,4

-
-
-

4,03
1,86
0,71

-
0,5

100

8,09
9153

-

-

-

83120

0,04

16,93

0,01
0,32

0,03

-

81,32

0,01
0,03

100

18
44
31,1

1,29

2950

28,18

-
-

-

815626 828296 25357 -

81943

7,6ppm

17,17

2,9ppm
0,02

8,5ppm

-

82,32

3,5ppm
0,03

100

20
44
2,6

0,45

2896

28,29

-
-

-

двухфазн.,%масс. двухфазн.,%масс.

         Формат  A1

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Дополнительный контур синтеза метанола

Компрессия синтез-газа. Синтез метанола.
Технологическая схема с материальными

 и тепловыми балансами

2П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»
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Примечания

         Формат  A1

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-361,362-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
      Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола производительностью

450 000 т/сутки.
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки

Условные обозначения.

3П

Чернышева
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ТРУБОПРОВОДОВ

ТРУБОПРОВОДЫ
Линии основного процесса

Прочие технологические линии

Линии со спутником горячей воды

Вспомогательные линии (существующие линии)

Вверх

Уклон линии вниз

Подъем линии

3-х ходовой клапан

Задвижка

Игольчатый клапан

Клапан обратный

Предохранительный клапан
избыточного давления

Заслонка поворотная

Вентиль

Сброс в атмосферу

Шаровой кран

Y-образный сетчатый фильтр
(грязевик)

Переход

Кольцо-заглушка
(нормально открыта)

Заглушка фланцевая

Заглушка резьбовая

Конец трубопровода под
фланцевое соединение

Сифон (гидрозатвор)

Трубопровод гибкий, шланг

Открытый приямок:
С: загрязненная
N: незагрязненная

Глушитель

Рабочие параметры (давление и температура)

РЕГУЛИРУЮЩАЯ И ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА,
ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА ОБОЗНАЧЕНИЯ И НУМЕРАЦИЯ

КОМПОНЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ

КОД СРЕДЫ

ПОЗ. СРЕДА

Граница проектирования

Проектировщик

ГРАНИЦЫ

Изготовитель
(поставщик)

Объем поставки поставщика

Граница линии

НУМЕРАЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

Оборудование
с изоляцией

Антизавихритель

Наружная Помещение

Здание №

Граница между
помещением и
наружной зоной

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

XX-XX- XXXX-XXXX-XX
Код изоляции/спутников для обогрева

Номер трубопровода

Код материального исполнения трубопровода

Код среды

Номинальный диаметр-для трубопроводов, выполненных
по ASME, диаметр в дюймах;
- для трубопроводов, выполненных по ГОСТ, диаметр в
мм

Съемный участок

К низу

Шайба/ограничительная
дроссельная диафрагма

9,4 МПа (изб.)   45°C 

10,4 МПа(изб.)  136°C 

C

Заглушка приварная

Линии со спутником

Безнапорный дренаж (без карманов)

Расчетные параметры (давление и температура)

Разрыв струи

Функция контура РСУ, реализованная в
приборе (устройстве) на главной панели
(главном щите), результаты которой доступны
оператору. Функции контуров РСУ и ПАЗ,
отображаемые в верхнем уровне АСУТП
Функция контура РСУ, реализованная в
приборе (устройстве) на главной панели
(главном щите), результаты которой не
доступны оператору

Функция контура ПАЗ, реализованная в
приборе (устройстве) на главной панели
(главном щите), результаты которой
доступны оператору

Функция контура ПАЗ, реализованная в приборе
(устройстве) на главной панели (главном щите),
результаты которой не доступны оператору. Блок
формирования сигнала на срабатывание ПАЗ по
достижению величиной параметра заданной установки

Блокировка РСУ

Блокировка ПАЗ

Прибор, подключенный к РСУ,
установленный на вспомогательной
панели (вспомогательном щите).
Не доступен оператору

Прибор, подключенный к ПАЗ,
установленный на вспомогательной
панели (вспомогательном щите).
Не доступен оператору

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ КИП и А, КОТОРЫЕ НЕ

УСТАНОВЛЕНЫ ГОСТ 21.208-2013

ЛИНИИ КИП и А,
КОТОРЫЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ГОСТ

21.408-2013
Линия связи (програмный сигнал)

Пневматический сигнал

БУКВЕННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ КИП и А, КОТОРЫЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ ГОСТ 21.208-2013

Наконечник под шланговое
соединение

Граница отделений (комплектов)

Отметка уровня

Электрический сигнал

Линии комплектной поставки

Первая буква обозначает
номинал фланца

B = class 150
D = class 300
F = class 600
G = class 900
H = class 1500
J = class 2500

14 = LTCS
24 = CS
34 = P11
36 = P22
40 = SS304L

44 = SS321
48 = SS316
50 = SS304
56 = SS347
64 = SS321H
66 = SS347H

КОД КЛАССОВ ТРУБОПРОВОДОВ ПО HTAS

Цифра обозначает
материал

ОБОЗНАЧЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ И ОБОГРЕВА

ПОЗ. НАИМЕНОВАНИЕ
С Изоляция от холодопотерь
IH Изоляция от теплопотерь

PP
N Без изоляции

ЕТ Электрообогрев

WТ

V Окрашенный

SТ

Отсечной клапан с
пневматическим  мембранным
исполнительным механизмом

Регулирующий клапан с пневматическим
мембранным исполнительным механизмом в
комплекте с электропневмопозиционером

Клапан, допускающий ручное
воздействие (дублер)

Отсечной клапан с
пневматическим поршневым
испонительным механизмом

Отсечная заслонка с
пневматическим поршневым
исполнительным механизмом

Отсечная заслонка с
пневматическим мембранным
исполнительным механизмом

Ручной регулирующий клапан

Регулирующая заслонка с пневматическим
мембранным исполнительным механизмом в
комплекте с электропневмопозиционером

3-х ходовой соленоидный клапан,
стрелка указывает направление
потока при отключении энергии

Конденсатоотводчик

МЕЖСТРАНИЧНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ

Питательная вода к Синтез-газ от

Ввод газа, параВывод жидкости
Номер листа по общим данным комплекта

Номер по HTAS Номер по HTAS отсутствует
4566

1400-ТХ.4 1100-PDI-101
Номер документа по общим данным комплекта

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАДИЯ ПРОЦЕССА
11 Синтез метанола
12 Конденсация и выделение метанола-сырца
13 Дистилляция метанола

15 Компрессия углекислого и синтез-газа
16 Главная эстакада
17 Конверсия природного газа

14 Дополнительный контур синтеза метанола

ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Р-1750/А,В
Индекс оборудования:
основное/вспомогательное оборудование (А,В)
или несколько параллельных единиц (1/2)

Принадлежность к стадии процесса

Порядковый номер
(для вновь устанавливаемого оборудования
нумерация начинается с 50)

Код типа технологического оборудования

КОДЫ ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ
А Аппараты воздушного охлаждения
В Холодильная вышка
Е Теплообменники, котлы-утилизаторы

EJ Эжектор, инжектор
F Воздухозаборник
Н Обогреватель
J Компрессор
М

(РМ, АМ)
Электродвигатели (для оборудования с
электроприводом добавляется буква "М")

Р Насос
R Реакторное оборудование
S Глушитель

SC Анализный холодильник
SP Анализная точка
Т Турбина
U Комплексные блоки
V Емкости (колонны, сосуды, резервуары)
Y Фильтры
Z Оборудование для твердых обработок

СОСТОЯНИЕ АРМАТУРЫ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И НУМЕРАЦИЯ КИПиА

CSC Опломбтрован в закрытом положении
CSO Опломбирован в  открытом положении
FO Без энергии открыт
FC Без энергии закрыт
FL Фиксируется без изменения положения без энергии

FL/DO
Без энергии не изменяет положение с
постепенным переходом в открытое положение

LO Заблокирован в открытом положении
LC

FL/DC
Без энергии не изменяет положение с
постепенным переходом в закрытое положение

Заблокирован в закрытом положении

Принадлежность к контуру

F - регулирование расхода
L - регулирование уровня
Р - регулирование давления
Н - дистанционное управление
X - отсечной клапан

FY-4401A - электропневмопозиционер, подключенный к РСУ
XY-4401B - соленоидный клапан, подключенный к ПАЗ

T - регулирование температуры

БЛОКИРОВКА

сигнализация состояния оборудования "ГОТОВ К РАБОТЕ"ML

XV -Клапан

Основные условные обозначения приборов и средств
автоматизации выполняются в соответствии с ГОСТ
21.208-2013

Линии связи между приборами и контурами контроля и
управления изображены в соответствии с ГОСТ
21.408-2013

SP - задание регулятора

PV - переменная процесса
NooM - схема N из M (значения  N и M подлежат
определению)

ОБЩИЕ ПРИМЕЧАНИЯ
КИПиА

НУМЕРАЦИЯ КИП и А

Обозначение функции контура или прибора

FIC 4401

Порядковый номер контура или прибора

КИП
TG-4401

Обозначение мест установки отборных
устройств и первичных приборов контроля,
регулирования, исполнительных механизмов
на монтажных чертежах

- 

открыт (закрыт)
конечный выключатель

ВИД УРОВНЕМЕРА

B -
C -
MAG - 
R -
T -

двухцветный
электропроводный
магнитный
отражательного типа
прозрачного типа

LG X

D/P - дифференциальное давление

Местный уровнемер без функции дистанционной передачи данных: Датчики уровня:

ПЕРВАЯ БУКВА
ОСНОВНОЕ

ОБОЗНАЧЕНИЕ
ИЗМЕРЯЕМОЙ

ВЕЛИЧИНЫ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОЗНАЧЕНИЕ, УТОЧНЯЮЩЕЕ

ИЗМЕРЯЕМУЮ ВЕЛИЧИНУ
F Скорость потока
M Состояние оборудования
X Отсекатель, сигнализация
Z

СЛЕДУЮЩАЯ БУКВА
ОТОБРАЖЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ

ФОРМИРОВАНИЕ
ВЫХОДНОГО

СИГНАЛА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

G Стекло, устройство просмотра
L Световой индикатор
H

S

V Клапан, заслонка

Выключатель, переключение,
блокировка

Открытый
Останов, закрытый

P Точка (соединения для
испытания)

Конечный выключатель

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

S

1
IS

1
I

Измерительное сопло

Измерительная диафрагма

ТИП КЛАПАНА

сигнализация состояния оборудования "РАБОТА"XA

принадлежность к контуру

F - расхода
L - уровня
Р - давления

T - температуры

LSXL(H) - формирование сигнала на блокировку

сигнал на блокировку

СИГНАЛИЗАЦИЯ

РD - перепад давления

Демонтируемые существующие линии

Лист1 Лист2 Изоляция для защиты персонала (от ожогов)

Изолированный со спутником горячей воды

Изолированный со спутником пара низкого давления

ZSXH(L)  - функция сигнализации состояния клапана, реализованная в РСУ

низкое (высокое) значение, по которому срабатывает блокировка

D/P
LT

1. Компоновку оборудования см. черт. № 14-362-1400-ИОС7.1.2 л.21, №
14-362-1600-ИОС7.1.2 л.22, № 14-362-1700-ИОС7.1.2 л.23, № 14-361-2300-ИОС7.1.2 л.24.
2. Данные условные обозначения см. совместно с черт. № 14-362-ИОС7.1.2 л.1,2,  №
14-362-1400-ИОС7.1.2 л.4-12, № 14-362-1600-ИОС7.1.2 л.13, № 14-362-1700-ИОС7.1.2
л.14-19, №14-361-2300-ИОС7.1.2 л.20 и документом HALDOR TOPSOE
№ S-08870-P42001-S01.
3. Буквенные и цифровые обозначения существующих функций контуров (приборов)
сохраняются неизменными.
4. Символ [R] в качестве "Отображение информации" применяется для обозначения
функции "Регистрация", реализуемой только физическими приборами. Таким образом,
символ [R] в качестве "Отображение информации" не должен применяться для
обозначения функции "Регистрация", реализуемой контроллерными средствами систем
РСУ и ПАЗ (принтеры, память рабочих станций и серверов).
5. Символ [X] в качестве основного обозначения измеряемой величины в значении
"Отсекатель" может применяться только совместно с символом [V] в качестве
"Формирование выходного сигнала" (XV).
6. Символ [Р] в качестве "Отображение информации" применяется для обозначения точек
периодических отборов анализов проб или периодических измерений технологических
параметров.

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

Класс материала по существующим
трубопроводам

1В61, 1В62, 1В63, 1В64, 1В65, 1В66,
3В64, 3В68, 3В70, 3В71, 5В73,
5В74, 5В75, 6В64, 7В65, 7В70

1D61

3С61, 3С62, 5С61, 6С69, 7С72

1E62, 3E68, 5E71, 7E67, 7B67

Кольцо-заглушка
(нормально закрыта)

Заглушка

Код материала

PP
PVC

Полипропилен
Хлорированный
поливинилхлорид

КОД КЛАССОВ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ БЛОКА 2300

Материал

AV Атмосферный воздух/сброс в атмосферу
BW Питательная вода
BD Котловая продувка, промывка

DW Деминерализованная вода
FF Противопожарная пена

CD Углекислый газ

FG Топливный газ
FS Сивушные масла
FL Продувка на факел
FW Пожарная вода

Водород

HS Пар высокого давления
HW
IA

Горячая вода

IG
Воздух КИП
Инертный газ

Н

ME

МС

Метанол-ректификат

Метанол-сырец

Азот высокого давленияHN

LS Пар низкого давления

MS Пар среднего давления

CS Раствор щелочи
CW Охлажденная вода

CF Подача химических добавок

N Азот
NG Природный газ
РС Технологический конденсат
PG
PW

Продувочный газ

RG
Техническая вода
Риформинг газ

РА
SC

Технологический воздух
Паровой конденсат

SA Техничексий воздух

SG Синтез-газ

SM Перегретый пар среднего давления
SS Повышенное давление пергретого пара
SO Уплотняющее масло
SW Сервисная вода
WW Сточная вода
WS Сточная вода (канализация)

MF Смешанная подача

SL Раствор серной кислоты

09
.22

09.22
09.22

09.22
09.22
09.22

 С
ос

ни
на

 Р
ук

. Н
С

А

открыт (закрыт)
конечный выключатель

ZZXH(L)  - функция сигнализации состояния клапана, реализованная в ПАЗ

Обозначение функции контура или прибора

LISA CB01

Позиция контура или прибора,
установленного на оборудовании

- 



         Формат  A2х3

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Дополнительный контур синтеза метанола

Дополнительный контур синтеза
метанола.

Технологическая схема с КИПиА

4П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

Примечания
И

нв
. №

 п
од

л.
Вз

ам
. и

нв
. №

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а

Со
гл

ас
ов

ан
о

D4,1 1/2"

D3, 1"

V1, 1"

M1, 24"

A1, 12"

A6, 4"

D2, 2"

M2, 24"

B1, 12"

R-1102  

H1-H4, 8"

0,000

9,29 МПа(изб.)   120°C 

 12,0 МПа(изб.)   150°C 

B6, 4" A3, 4" A2, 4"
D1, 1 1/2"

Трубы
заполненные
катализатором

A1, 12"

Е-1106 

V, 3/4"

B2, 10" B3, 10"

A2,10" А3,10"

B1, 12"
D2, 3/4"

D1, 3/4"

MA-1202

АМ-1202C

M

A1, 6"

A2, 6"

A3, 6"

10"-SG-H40-0305-N

6"-SG-H40-0305-N

+7,200

+17,000

B1, 6"

B2, 6"

АМ-1202В АМ-1202A

8"-SG-H40-0101-IH

9,29 МПа(изб.)   51°C 

 12,0 МПа(изб.)   100°C 

6"-SG-H40-0102-IH

FC

FV
4401

8"-SG-H40-0309-IH

FC

FT
4402

FV
4402

6"-SG-H40-0302-IH

FC

XY
4401B1 S

3
IS

XY
4401B2

12"-SG-H40-0301-IH

8,85 МПа(изб.)   60°C 

 12,0 МПа(изб.)   120°C 

4,0 МПа(изб.)    340°C 

 4,9 МПа(изб.)    410°C 
Пар среднего давления
от коллектора 18"-SM-5B73-1601-IH
(Точка врезки ТР-09)

        ИОС7.1.2 л.5-
4"-SM-F14-0401-WT

EJ-1401  
4"-BF-F14D-0401-WT

4"-BF-F14D-0402-WT

4,22 МПа(изб.)  255°C 

 5,1 МПа(изб.)    267°C 

4,22 МПа(изб.)  255°C 

 5,1 МПа(изб.)    267°C 

         ИОС7.1.2 л.5121

122

4,22 МПа(изб.)  255°C 

 5,1 МПа(изб.)    267°C 

6"-BW-F14D-0502-IH

4,22 МПа(изб.)  255°C 

 5,1 МПа(изб.)    267°C 

6"-BW-F14D-0501-IH

4,22 МПа(изб.)  255°C 

 5,1 МПа(изб.)    267°C 

8"-SM-F14D-0405-IH

122
8"-SM-F14D-0406-IH

4"-BW-F14D-0504-IH

4,22 МПа(изб.)  255°C 

 5,1 МПа(изб.)    267°C 

A5, 4" A4, 4"

4"-BW-F14D-0503-IH

6"
-B

W
-F

14
D

-0
50

2-
IH

6"
-B

W
-F

14
D

-0
50

1-
IH

B3, 6" B2, 6"B5, 6" B4, 6"

8"
-S

M
-F

14
D

-0
40

5-
IH

8"
-S

M
-F

14
D

-0
40

6-
IH

6"
-S

M
-F

14
D

-0
40

8-
IH

6"
-S

M
-F

14
D

-0
40

7-
IH

12"-SG-H40-0301-IH

12"-SG-H40-0303-IH

TI
4402 L

AP
4401

TI
4408

4405

PT
4402

PIC
4402 104

I

ZZH
4401

FC XV
4402

FO
FO

4403 XV
4403

3"-SG-H40-0307-N

3"-SG-H40-0306-N

TI
4410

H

2"-SM-F14-0402-IH

50-AV-B14-1404-PP

TG
4411

TG
4412

В безопасное место

L

H

50-BD-F14-0401-WT

FC
PV

4402

TI
4401

TI
4403

6"/4" 6"/4"

6"/4"6"/4"

B3, 6"

10"-SG-H40-0305-N

M

80-BD-F14-0402-WT

Котловая продувка в
барабан продувок поз.V-1108 (периодическая)

ИОС7.1.2 л.5109

0,00 МПа(изб.)  100°C 

 5,1  МПа(изб.)   267°C 

ИОС7.1.2 л.5

HS ML
4401А4401А

4"/3"

Питательная вода от
паросборника V-1105
(опускная труба)

Пар среднего давления
к паросборнику V-1105 (подъемная труба)

8"/6"

N3, 3"

N1, 4"
N2, 4"

8"/6"

6"/4" 6"/4"

импульсная линия

импульсная линия

PT PI
4405

импульсная линия

импульсная линия

импульсная линия

импульсная линия

2"-N-1B61-1601-V

0,4 МПа(изб.)     25°C 

 0,7 МПа(изб.)    75°C 

40-N-B14-0301-N

1400
1600

Коллектор азота
низкого давления 1 1/2"-N-1B61-1636-N

3"-IA-1D61-1601-N

1 1/2"-IA-1D61-1612-N

0,76 МПа(изб.)   25°C 

 1,0 МПа(изб.)     75°C 

50-IA-1D61-1401-N

1400
1600

Коллектор воздуха КИП

150-FV-B14-1401-N

12"/10"12"/10"

12"/10"12"/10"

12"/8"

DN8"

DN6"

DN 12"

DN10"

DN 1 1/2"

+7,797

DN25

4,22 МПа(изб.)  255°C 

 5,1  МПа(изб.)   267°C 

HV
4404

LC

LC

20"-SG-7E67-1202-PP

Циркуляционный газ
от АВО А-1201
в конденсатор Е-1201

1400 1600

1400-ТХ.4  1600-ТХ

12"-SG-6B64-1163-PP
Синтез-газ с нагнетания
второй ступени

компрессора J-1101

14"-SG-6B64-1169-PPЦиркуляционный газ
с нагнетания
циркуляционной
ступени компрессора J-1101

 FV
4109 PI

4177

1 1/2"-SG-3B68-1703-V

Синтез-газ (для пуска)

20"-SG-6B64-1205-WT

 S4109

  E
4013

 FY

 FY
4409 1

 2,5 МПа(изб.)    30°C 

 3,6 МПа(изб.)    130°C 

40-SG-F14-0308-IH

3"-SG-3B68-1703-V

0,03 МПа(изб.)   60°C 

 0,35 МПа(изб.)  120°C 
DN3"

Синтез-газ на всас
циркуляционной ступени
компрессора J-1101

импульсные линии
8-SG-H40-1404-WT
8-SG-H40-1403-WT

импульсные линии
8-SG-H40-1402-WT
8-SG-H40-1401-WT

8-SG-H40-1405-WT

8-SG-H40-1407-WT

8-SG-H40-1409-WT

8-SG-H40-1406-WT

8-SG-H40-1408-WT

8-SG-H40-1410-WT

8-SG-H40-1411-WT

8-SG-H40-1412-WT

D1, 1"

C1, 1"

32"-FV-1B65-1601-WT В V-1710Факельный коллектор

В безопасное место
в атмосферу

50
-A

V-
B1

4-
14

13
-N

от FT-4401
9,06 МПа(изб.)  259°C 

 12,0 МПа(изб.)  290°C 

9,24 МПа(изб.)   66°C 

 12,0 МПа(изб.)   150°C 

9,15 МПа(изб.)   225°C 

 12,0 МПа(изб.)   260°C 

9,
02

 М
Па

(и
зб

.) 
  1

14
°C

 

 1
2,

0 
М

Па
(и

зб
.) 

 1
50

°C
 

12"-SG-H40-0401-IH

от FT-4402

8-SG-B14-1413-N

8-SG-B14-1414-N

8-SG-B14-1418-N от PDZT-4401A

от PDZT-4401B

от PDZT-4401C

8-SG-B14-1419-N

8-SG-B14-1420-N

от PT-4405

25-N-B14-1401-N

PT
4417

PI
4417

2"/ 1 1/2"

TI
4419

1 1/2" /1"

ZZXH
4401

ZZL
4401

ZZXL
4401

XV
4401

HS
4401

H

L

S

XY
4403В1 S

41
IS

XY
4403B2

ZZH
4403

ZZXH
4403

ZZL
4403

ZZXL
4403

HS
4403

H

L

S

XY
4402B1S

4
IS

XY
4402B2

ZZH
4402

ZZXH
4402

ZZL
4402

ZZXL
4402

HS
4402

H

L

S

PY
4402A

XA
4407А

HS ML
4401B4401B

XA
4407B

HS ML
4401C4401C

XA
4407C

FY
4401

FIC
4401

LO
6"-SG-H40-0306-N

6"-SG-H40-0307-N

12"-FV-1B65-1216-V

UY
4401C

SIC
4401C

ML
4402C

FT
4401

8-SG-B14-1422-N

от PT-4402

1400 1600

 FY
4409 2

Выбор диапазона  FIC
4109

5
IS

103
I

FY
4402

FIC
4402103

I

FI
4404

HFY
4404

Ʃ

Компенсация по
температуре TIAH-4139
и давлениюPI-4131
f(x)

Компенсация
по температуре и давлению
f(x)

FY
4402A

FY
4401A

1400 1600

1400 1600
80/50

PI
4404

PI
4423

FT
4409 1

FT
4109

FT
4409 2

PDZT
4401A

PDZT
4401B

PDZY
4401 

PDI
4401

H

2oo3
PDZXH
4401 

PDZXL
4401 

Среднее
3
IS

5
IS

PDZT
4401C

AP
4404

см. чертеж

TI
4404

50/25

15-SG-B14-1416-N от шкафа U-1401

8-SG-B14-1421-N

Гребенка воздуха КИП №2
для подключения клапанов:
XV-4402, XV-4403, PV-4402,
PV-4409 1

отм.+18,500

50/25

отм.+13,500

50/25

Гребенка воздуха КИП №1
для подключения клапанов:
FV-4401, FV-4402, LV-4402,
XV-4401, XV-4405, XV-4406

3/4"

50/40

100/50

50/40

50/40

1400
1600

3"/1"

15-SG-H40-0401-IH

15-SG-H40-0301-IH

К низу

К низу

К низу

К низу

К низу

К низу

12
"-

SG
-H

40
-0

30
4-

IH

LO

150-FV-B14-1402-N

0,03 МПа(изб.)   60°C 

 0,35 МПа(изб.)  120°C 

Компенсация по температуреTIAH-4138
и давлению PI-4133 f(x)

9,24 МПа(изб.)   120°C 

 12,0 МПа(изб.)   150°C 

9,24 МПа(изб.)   51°C 

 12,0 МПа(изб.)   100°C 

6"-SG-H40-0304-IH

Питательная вода от паросборника V-1105
(опускная труба)

Пар среднего давления
к паросборнику V-1105 (подъемная труба)

6"/1 1/2"

6"/3"

1 1/2"/3"

2"/ 1 1/2"

20"-SG-6B64-1104-PP

1 1/2"-SG-H40-0301-IH

1 1/2"-SG-H40-0301-IH

25-N-B14-0301-N

импульсная линия

импульсная линия

Распределительный
коллектор

Распределительный
коллектор

12
"-

SG
-H

40
-0

30
4-

IH

50
-IA

-1
D

61
-1

40
1-

N

3"
-S

G
-H

40
-0

30
6-

N

Примечание 7

Примечание 7

Примечание 7

№14-362-1400-ИОС7.1.2, лист 7

см. чертеж
№14-362-1400-ИОС7.1.2, лист 7

 Анализ воздуха рабочей зоны
(Наружная установка)

AZT

AZI
4412

4412

CH3OH
(НКПР) AZT

AZI
4413

4413

CH3OH
(НКПР)

HH
H

HH
H

AHA
4412-1

AHA
4412-2

AZT

AZI
4414

4414

H2
(НКПР) AZT

AZI
4415

4415

H2
(НКПР)

HH
H

HH
H

Примечание 7

Примечание 7

ИОС7.1.2 л.5

 TI
4139

 H

 FT
4106

 PI
4208

20"/18"

Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

А-1202
Аппарат воздушного охлаждения допол-
нительного контура синтеза метанола 1 Fореб . = 5852 м²

R-1102 Дополнительный реактор синтеза
метанола 1 Dвн . = 2450 мм ,Нобщ . =

13340 мм , V кат . = 14,6 м³

Е-1106 Приточно-отточный теплообменник 1
Fнар.=454м²;Q=9,776Гкал/ч
Dвн.=850 мм; Lтр.=8750мм

EJ-1401 Пусковой эжектор 1 Qгаз = 3000 кг/ч

1. Данную схему см. совместно с черт. №14-362-1400-ИОС7.1.2 л.5, 7;

2. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1400-ИОС7.1.2 л.21;

3. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

4. Существующие трубопроводы и контуры КИПиА показаны условно тонкими линиями;

5. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам ASME/ANSI указан в дюймах (например 8"-SG-H40-0301-IH);

6. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам РФ, указан в миллиметрах (например 50-BD-F14-0401-PP);

7. Дополнительный реактор синтеза метанола R-1102, приточно-отточный теплообменник

TT-1106, пусковой эжектор EJ-1401, а также паровой барабан V-1105 поставляются фирмой

Haldor Topsee. В комплект поставки также включены подъемные и опускные трубы и

трубопроводы всаса и нагнетания пукового эжектора EJ-1401.

     ИОС7.1.2 л.5121

ZZH
4109

ZZXH
4109

ZZL
4109

ZZXL
4109

09
.22

09.22
09.22

09.22
09.22
09.22

 С
ос

ни
на

 Р
ук

. Н
С

А



         Формат  A1

Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

V-1105  Паросборник 1 Dвн.=1150мм
Lц.части =6100мм

V-1108 Барабан продувок 1 Dвн.=600мм
Нц.части =1800мм

Е-1107 Холодильник продувок 1 Lтр. =1500мм F=4,0м²;
Q=0,011Гкал/ч

И
нв

. №
 п

од
л.

Вз
ам

. и
нв

. №
П

од
пи

сь
 и

 д
ат

а
Со

гл
ас

ов
ан

о

Примечания

1. Данную схему см. совместно с черт. №14-362-1400-ИОС7.1.2 л.4, 6, 7, 11, 12, 13;

2. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1400-ИОС7.1.2 л.21;

3. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

4. Существующие трубопроводы и контуры КИПиА показаны условно тонкими линиями;

5. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам ASME/ANSI указан в дюймах (например 8"-SG-H40-0301-IH);

6. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам РФ, указан в миллиметрах (например 50-BD-F14-0401-PP);

7. Дополнительный реактор синтеза метанола R-1102, приточно-отточный теплообменник

TT-1106, пусковой эжектор EJ-1401, а также паровой барабан V-1105 поставляются фирмой

Haldor Topsee. В комплект поставки также включены подъемные и опускные трубы и

трубопроводы всаса и нагнетания пукового эжектора EJ-1401;

8. LHS-4402 - программный переключатель выбора режима регулирования;

9. Вывод показаний от АТ-4408 и АТ-4410 в ЦПУ не предусмотрен (показания только по месту).

Эл.проводн.

HV
4407

A1, 100/80 50-BD -F14-0502-WT

80-BD-F14-0402-WT

Периодическая продувка  из
межтрубного пространства
реактора R-1102

A2, 80/50
50-BD-F14-0501-WT

AE
4408

AP
4409

AE
4410

AIT
4410

AIT
4408

pH

4,22 МПа(изб.)  255°C 

 5,10 МПа(изб.)   267°C 

150-LS-B14-0601-PP

0,00 МПа(изб.)   100°C 

0,35 МПа(изб.)   150°C 

B1,
150

V-1108

В атмосферу
в безопасное место

50-BD-B14-0601-WT

0,44 МПа(изб.)   38°C 

 0,8 МПа(изб.)    75°C 

TG

Е-1107

В канализацию

4417

+2,100

LG
4406

L1, 1 1/2"

L2,1 1/2" 50-BD-B14-0602-WT

F, 25

E, 25 B2,50

D1,40

0,00 МПа(изб.)  100°C 

 5,10 МПа(изб.)   267°C 

0,00 МПа(изб.)  100°C 

 5,10 МПа(изб.)   267°C 

0,02 МПа(изб.)   100°C 

0,35 МПа(изб.)   150°C 
0,54 МПа(изб.)   30°C 

 0,8 МПа(изб.)    75°C 

Часть ТХ

50-CW-1B61-1402-WT

Примечание 9Примечание 9

50-BD-B14-0602-WT

0,02 МПа(изб.)   40°C 

0,35 МПа(изб.)   150°C 

2"-SM-F14-0501-WT

PI
4414

TI
4416

H PI
4411

PZT
4409A

PZT
4409B

PZT
4409C

AP
4407

Вв
ер

х

FT
4407

FY
4407

PY
4409 1A

FL/DC

6"-SM-F14-0503-IH

4,17 МПа(изб.)  254°C 

 4,90 МПа(изб.)  267°C 

Пар среднего давления
к узлу смешения пар/газ

2"-BF-H14-0501-WT 12,75 МПа(изб.)  100°C 

 13,80 МПа(изб.)  170°C 

ZZXL
4405

XY
4405B 2

XV
4405

LV
4402

FL/DC

FT
4406

FIC
4406

2"-BF-F14-0502-WT

4,22 МПа(изб.)  102°C 

 4,90 МПа(изб.)  170°C 

H14  F14

LZT
4402 C

LZT
4402 B

LZT
4402 A

LT
4403

LG
4401

PZY
4409

PZXH
4409

IS
4

2oo3

PY
4409

LZY
4402 1

LZY
4402 2

2oo3 LY
4402

LZXL
4402

LZXH
4402

IS
3

IS
49

LY
4402 1

LIC
4402

H

L

I
149

LHS
4402

I
149

LY
4402 2

PIC
4409 1

H

L

A4
2" S1 6" S2 6"V1 2" B1 6" P4 1 1/2"P1 1 1/2" P2 1 1/2" P3 1 1/2"

M1
24"

D2
2"

B2
6"

A2
8"

8"-SM-F14D-0405-IHПодъемные трубы от R-1102

6"-BW-F14D-0501-IH

122

Опускные трубы к R-1102
121

V-1105

+0,000

+0,700

В атмосферу
в безопасное место

Рн.о. = 5,04 МПа 

В атмосферу
в безопасное место

A2, 50

B1, 50

B2, 50

A1, 500,80 МПа(изб.)  90°C 

 0,90 МПа(изб.)   120°C 

0,80 МПа(изб.)   70°C 

 0,90 МПа(изб.)   110°C 

Сигнал к PIC-4409 2

Среднее

в л. 14"-SM-3В69-1702-IH

50-SM-F14-0505-IH

10
0-

AV
-B

14
-1

40
1-

PP

горячей воды прямой
Сущ. трубопровод

6"-SM-F14-0502-IH

L7L1

LI
4403

H

L

LI
4403 1

L2

L3

L4

L5
1 1/2"

L6
1 1/2"

L9

L10

6"-SM-F14-0507-IH

50
0-

AV
-B

14
-1

40
3-

PP

6"-SM-F14-0506-IH

80-HW-1B64-1401-IH

80-HW-1B64-1402-IH

Коллектор пара
среднего давления

18"-SM-5B73-1601-IH

4"SM-F14-0401-IH

в EJ-1401
Пар среднего давления

4"-SM-F14-0401-WT

8"-BW-7B70-1710-WT

3"-BW-7B70-1736-WT

Питательная вода

Существующий трубопровод
воды оборотной обратной
14"-CW-1B61-1677-WT

Существующий трубопровод
воды оборотной прямой
14"-CW-1B61-1676-WT

TG
4415

4,00 МПа(изб.)  340°C 

 4,90 МПа(изб.)  410°C 

PI
4422

A1

2"
D1
2"

B3
6"

A3
8"

8"-SM-F14D-0406-IH
Подъемные трубы от R-1102

6"-BW-F14D-0502-IH

122

Опускные трубык R-1102
121

4,22 МПа(изб.)   255°C 
 5,10 МПа(изб.)   267°C 

4,22 МПа(изб.)   255°C 
 5,10 МПа(изб.)   267°C 

4,22 МПа(изб.)   255°C 
 5,10 МПа(изб.)   267°C 

M2
24"

   6"-HW-1B64-1601-IH

горячей воды обратной
Сущ. трубопровод

  8"-HW-1B64-1602-IH

50
0-

AV
-B

14
-1

40
2-

PP

50
0-

AV
-B

14
-1

40
7-

PP

50
0-

AV
-B

14
-1

40
6-

PP

 (изб.)
Рн.о. = 4,90 МПа 

 (изб.)

PSV
4412A

PSV
4412B

PSV
4413A

PSV
4413B

Каплевое 
отверстие DN 10

Каплевое 
отверстие DN 10

Каплевое 
отверстие DN 10

Каплевое 
отверстие DN 10

50-CW-1B61-1401-WT

В атмосферу

1 1/2"

1 1/2"1 1/2"

1 1/2" 1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"
L8

ИОС7.1.2 л.7

ИОС7.1.2 л.7

от систем отбора проб
Вода оборотная обратная

в системы отбора проб
Вода оборотная прямая

50-CW-1B61-1404-WT

50-CW-1B61-1403-WT

Примечание 7

см.черт.

50-HW-1B64-1405-IH
Горячая вода прямая
в системы отбора проб

ИОС7.1.2 л.7
50-HW-1B64-1406-IH

Горячая вода обратная
от систем отбора проб

Ж, 1/2"

Ж, 1/2"

PV
4409 1

Среднее

компенсация
по плотности f(x)

FI
4407

H

компенсация
по плотности f(x)

LY
4402A

ZZH
4405

ZZL
4405

ZZXH
4405

S

IS
49

HS
4405

H

L

XY
4405B 1

FO

с нагнетания  

4,41 МПа (изб.)  260°C 

 0,5 МПа(изб.)    163°C 

Конденсат пара
среднего давления
в л. 3"-SC-5B73-1601-WT

130  ИОС7.1.2 л.13

1 1/2"-PH-H40-0701-WTот установки 
Раствор фосфата

4"/2"

100/50

№14-362-1400-ИОС7.1.2, л. 7

+18,130

Книзу

Книзу

FC

S

ZZXL
4406

XY
4406B 2

XV
4406

ZZH
4406

ZZL
4406

ZZXH
4406

S

IS
3

HS
4406

H

L

XY
4406B 1

15-SM-F14-1404-WT

80/50
50/20

50-SC-5B73-1401-WT
50/25

компенсация
по плотности f(x)

D/P D/P D/P

MAG

25-SM-F14-1403-WT

T

4,22 МПа(изб.)   255°C 
 5,10 МПа(изб.)   267°C 

50-WS-B14-1402-WT отбора проб U-1402

Часть НВК

50/25

50/25

Дренаж от системы 

DN 2"

DN 50

DN 6"

DN 2"

DN 50

50-WS-B14-1401-WT отбора проб U-1401
Дренаж от системы 

Примечание 8

DN 2"

4"-BW-3B70-1703-WT
Питательная вода к V-1101A/B

ИОС7.1.2 л. 13
40-PH-F50-0702-WT

   3,2 МПа(изб.)  20°C 

    4,5 МПа(изб.)  70°C 

в паросборники V-1101А/В
Раствор фосфата

50-BF-F14-1401-IH

1400  1600

1600   1400

 13,0 МПа(изб.)  20°C 

  15,5 МПа(изб.)   70°C 

питательной воды к паросборникам V-1101A/B
Узел подачи раствора фосфата в трубопровод 

50/40

дозирования Х-1402

Р-1704А/В
к TV-4777/4778

Примечание 7

ИОС7.1.2 л.11
50-HW-1B64-1425-IH

Горячая вода обратная
после обогрева

80/50

50-HW-1B64-1426-IH

Горячая вода обратная
после обогрева

80-HW-1B64-1434-IH

Горячая вода обратная
после обогрева

50-HW-1B64-1424-IH

Горячая вода прямая
на обогрев

50-HW-1B64-1423-IH

Горячая вода прямая
на обогрев

50-HW-1B64-1430-IH

Горячая вода прямая
на обогрев

80/50

S

см.черт.
№14-362-1400-ИОС7.1.2, лист 7

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Дополнительный контур синтеза метанола

Паросборник дополнительного контура
синтеза метанола.

Технологическая схема с КИПиА

5П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

ИОС7.1.2 л.7

ИОС7.1.2 л.7

ИОС7.1.2 л.6

ИОС7.1.2 л.6

ИОС7.1.2 л.6

ИОС7.1.2 л.4

ИОС7.1.2 л.4

ИОС7.1.2 л.4

ИОС7.1.2 л.4

ИОС7.1.2 л.4

ИОС7.1.2 л.4

ИОС7.1.2 л.11

ИОС7.1.2 л.12

ИОС7.1.2 л.11

ИОС7.1.2 л.12

ИОС7.1.2 л.7

ИОС7.1.2 л.11

09
.22

09.22
09.22

09.22
09.22
09.22

 С
ос

ни
на

 Р
ук

. Н
С

А



12"-FV-1B65-1706-V

   E
4001A

 PI
4701

LO
8"-NG-5C61-1721-IH

 PV
4701

 TR
4701

10"-NG-5C61-1715-IH

FFSXL
4703B

FFIC
4704

 FRC
4701

H

L

FAXL
4705

FSXL
4705

12"-SM-5B73-1608-IH

3/4"-SC-5B73-1669-WT
TV

4727

2"-AV-1B61-1707-PP

2"-SM-5B73-1706-IH

FO

FV
4704B

8"-SM-5B73-1705-IH
FV

4704A
S

FY
4704A

FC

TI
4709

 PI
1704

FC

 FRC
4704

H
L

 TIC
4727

H

L

PI
47A7

PV
47B3

BW после P-1704A

2"-BW-7B70-1724-WT

CO2  после J-1501 8"-CD-3B68-1701-IH

14"-SM-3B69-1702-IH

Н

12"-FV-1B65-1706-V

FC

 FAXL
4702

2"-FV-1B65-1707-V

 FFY
4703B

   E
4001A

FFAXL
4703B

   E
4001B

PT
47B3

PIC
47B3

FC

E
4001A

S
FY

4704B

E
4001A

       ИОС7.1.2 л.5        -

4,17МПа (изб.)  254°C 

 4,9 МПа(изб.)   267°C 

6" -SM-F14-0503-IH

Пар среднего давления
от парового барабана V-1105

∑

FC

PY
4409 2A

4"-SM-F14-0504-IH

       ИОС7.1.2 л.5       -
От PICHL-4409 1

Пар среднего давления в
змеевик
подогревателя пара среднего
давления НЕ-1701В

FZY
4410 1

FZT
4410 2

FI
4410

H

PZT
4416

FZT
4410 1 TI

4416

H

PI
4416

L

2003

L

FZT
4410 3

FY
4410 3

f(x)

Компенсация по
температуре и
давлению

2003

FZY
4410 2

FY
4410 4

Компенсация
по температу-
ре и давлению
f(x)

FZY
4701 1

2003 FY
4701 3

f(x)

Компенсация по
температуре и
давлению

2003

FZY
4701 2

Компенсация по
температуре и
давлению
f(x)

Мольное
соотношение
пар:углерод

FZY
4704 1

2003 FY
4704 4

f(x)

Компенсация по
температуре и
давлению

2003

FZY
4704 2

Компенсация
по температу-
ре и давлению
f(x)

FZY
4704 3

FY
4704 5

LO

  FY
4701A

FFY
4701 4

Мольное
соотношение
пар:углерод÷

25 -SC-5B73-1403 -WT

3" -SC-5B73-1601-WT

Конденсат пара среднего
давления в линию Кн40

25-SM-F14-1401-WT

8"-AV-B14-1405-PP

6"/4"8"/6"

Диффузор 8"

Атм.                  254°C 

 0,2МПа(изб.)     267°C 

В безопасное место

Примечание 8

В безопасное место 17,000

6" -HW-1B64-1601-IH
Горячая вода прямая

20 -HW-1B64-1403 -IH

0,8МПа (изб.)     90°C 

 0,9 МПа(изб.)   120°C 

8" -HW-1B64-1602-IH
Горячая вода обратная

0,8МПа (изб.)     70°C 

 0,9 МПа(изб.)   110°C 

20 -HW-1B64-1404 -IH50/20

50/20

2,82МПа (изб.)  383°C 

 3,4МПа(изб.)    420°C 

3,9МПа (изб.)    340°C 

 4,4МПа(изб.)    420°C 

L

2,7МПа (изб.)     219°C 

 2,94МПа(изб.)   250°C 

6"
 -S

M
-F

14
-0

50
3-

IH

FZT
4701

FZT
4702

FZT
4703A

10"-NG-5C61-1715-IH

Диффузор 6"

2,75МПа (изб.)  280°C 

 4,4МПа(изб.)    400°C 

2"/50

В безопасное
 место

17,000

50-AV-B14-1415-PP

Атм.                   254°C 

 0,2 МПа(изб.)    267°C 

80/50
50/20

PIC
4409 2

PV

PV
4409 2

Примечание 7

Примечание 7

М
ин

им
ал

ьн
ое

ра
сс

то
ян

ие

0,5 МПа (изб.)   153°C 

4,41 МПа(изб.)   260°C 

25 -SC-5B73-1402 -WT

3" -SC-5B73-1601-WT

Конденсат пара среднего
давления в линию Кн40

25-SM-F14-1402-WT

6" -HW-1B64-1601-IH
Горячая вода прямая

20 -HW-1B64-1407 -IH

0,8МПа (изб.)     90°C 

 0,9 МПа(изб.)   120°C 

8" -HW-1B64-1602-IH
Горячая вода обратная 0,8МПа (изб.)     70°C 

 0,9 МПа(изб.)   110°C 

20 -HW-1B64-1408 -IH50/20

50/20

80/50
50/20

6" -SM-F14-0503-IH

Конденсат пара
среднего
давления 50-SC-5B73-1401 -WT

0,5МПа (изб.)     153°C 

 4,4 МПа(изб.)    260°C 

2"-IA-1D61-1604-NВоздух КИПиА

0,76МПа (изб.)    25°C 

 1,0 МПа(изб.)     75°C 

25-IA-1D61-1402-N

 Для подключения
клапана PV-4409 2

Отм.+12,000 

1400 1600

1700
1600

TZT
4701

TI
4701

PZT
4701

PI
4701

TZT
4727

TI
4727

 PI
4703

PZT
4703

PI
4703

PI
4416

TZT
4416

TI
4416
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Примечания

1. Данную схему см. совместно с черт. №14-362-1400-ИОС7.1.2 л.5;

2. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1400-ИОС7.1.2 л.21;

3. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

4. Существующие трубопроводы и контуры КИПиА показаны условно тонкими линиями;

5. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам ASME/ANSI указан в дюймах (например 8"-SG-H40-0301-IH);

6. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам РФ, указан в миллиметрах (например 50-BD-F14-0401-PP);

7. Использовать существующие преобразователи давления (расхода);

8. Просверлить дренажное отверстие в нижней точке диаметром 1/2" в безопасном и

подходящем месте.

 FAXL
4702

       ИОС7.1.2 л.5        -

         Формат  A1

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Дополнительный контур синтеза метанола

Узел смешения природный газ / пар /
диоксид углерода

Технологическая схема с КИПиА

6П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

Природный газ

после V-1702

Сброс на факел

Пар СД

Конденсат
пара СД

             Сброс в атм.
(в безопасное место)

4,17 МПа(изб.)  254°C 

 4,90 МПа(изб.)  267°C 

ZZH
4704В

ZZXH
4704В

ZZL
4704В

ZZXL
4704В

ZZH
4704А

ZZXH
4704А

ZZL
4704А

ZZXL
4704А

Сигнал к FV 4701

Сброс природного газа через сущ.
клапан XV4705В

Природный газ к сущ. регуляторам
поз. FV 4701, FV4706 и далее в
узел смешения с паром среднего
давления

Сигнал к FFIC 4709

СО₂ к  FV4709 (сущ.) и далее на
смешение с парогазовой смесью

 FY
4704

FZT
4703B

FZT
4704

FZT
4705
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PI
2

PR
2

SC-4401
SC-4407

TI
1

TV
1

AE
4410

AIT
4408

pH
AE

4408

Электро-
проводность

AP
4407

AIT
4410

Вода оборотная прямая
от л. 50-CW-1B61-1401-WT

0,54 МПа(изб.)   30°C 

 0,8 МПа(изб.)    75°C 

50-CW-1B61-1403-WT

Вода оборотная обратная в
л. 50-CW-1B61-1402-WT

0,44 МПа(изб.)   38°C 

 0,8 МПа(изб.)    75°C 

50-CW-1B61-1404-WT

 0,8 МПа(изб.)    90°C 

 0,9 МПа(изб.)    120°C 

 0,8 МПа(изб.)    70°C 

 0,9 МПа(изб.)    110°C 

50-HW-1B64-1405-IH

50-HW-1B64-1406-IH

Горячая вода прямая
от л. 50-HW-1B64-1401-IH

Горячая вода обратная
в л. 50-HW-1B64-1402-IH

50-WS-B14-1401-WT

Дренажный лоток 
высотой 300мм

15-SG-H40-1424-IH

9,06 МПа(изб.)  259°C 

 12,0 МПа(изб.)  290°C 

Синтез-газ от
л. 15-SG-H40-0301-IH

15-SG-H40-1423-IH

9,24 МПа(изб.)   66°C 

 12,0 МПа(изб.)  150°C 

Циркуляционный газ
от л. 15-SG-H40-0401-IH

Подключение
пробоотборника

15-SM-F14-1404-WT

Пар среднего давления  от
л. 6"-SM-F14-0502-IH

4,22 МПа(изб.)  255°C 

 4,9 МПа(изб.)   267°C 

Котловая продувка
от л. 50-BD-F14-0501-WT

4,22 МПа(изб.)  255°C 

 5,10 МПа(изб.)   267°C 

15-SG-В14-1416-N

Сброс в атмосферу
(в безопасное место)
в л. 50-AV-B14-1413-N

Примечание 9

Примечание 9

1 м

1 м

1 м

1 м
Примечание 9

Примечание 9

Дренаж
в л. 50-BD-B14-0602-WT

         атм.           40°C 

 0,35 МПа(изб.)   70°C 

50-WS-B14-1402-WT

Дренаж
в л. 50-BD-B14-0602-WT

      атм.              40°C 

 0,35 МПа(изб.)  70°C 

50/20

Сепаратор
100х250мм

AP
4401

      атм.              25°C 

 3,5 МПа(изб.)    70°C 

20-BD-F14-1401-WT

ИОС7.1.2 л.5 -

       ИОС7.1.2 л.5-

ИОС7.1.2 л.4 -

       ИОС7.1.2 л.5-

Фильтр

50/25
50/20

SC-4408
(10)

2
TV TI

2

Подключение
пробоотборника

AP
4409

PR
1

Фильтр

Подключение 
мягкого контейнера

PI
1

SC-4404

Сепаратор
100х250мм

AP
4404

Фильтр

Подключение 
мягкого контейнера

Продувка линии в
переносную емкость

32
-A

V-
F1

4-
14

16
-N

6

2

4

5

8

4

50/25

5

FI
2

FI
1

Индикатор
потока

Редуктор

Индикатор
потока

PR
1

Редуктор

DN15

DN15

DN15

DN50

DN20

7
DN20

3
DN50

1
DN50

8
DN25

6
DN50

DN50

3
DN50

2
DN32

DN20

1
DN15

7
DN25

Редуктор

       ИОС7.1.2 л.5-

        ИОС7.1.2 л.4-

        ИОС7.1.2 л.4-

ИОС7.1.2 л.5 -

        ИОС7.1.2 л.5-

ИОС7.1.2 л.5 -

ИОС7.1.2 л.5 -

U-1401 U-1402

Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

U-1401
Комплексная система подготовки
проб 1                         -

U-1402
Комплексная система подготовки
проб 1                       -

Примечания

1. Данную схему см. совместно с черт. №14-362-1400-ИОС7.1.2 л.4, 5;

2. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1400-ИОС7.1.2 л.21;

3. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

4. Существующие трубопроводы и контуры КИПиА показаны условно тонкими линиями;

5. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам ASME/ANSI указан в дюймах (например 8"-SG-H40-0301-IH);

6. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам РФ, указан в миллиметрах (например 50-BD-F14-0401-PP);

7. Вывод показаний от АТ-4408 и АТ-4410 в ЦПУ не предусмотрен (показания только по месту);

8. Обвязка шкафов комплексных систем отбора проб и обозначения контуров КИП показаны

условно в соответствии с документацией фирмы "EMERSON";

9. Участок трубопровода длиной 1 м перед входом в шкаф не изолировать;

10. Температура пробы должна быть не ниже 35°С.

         Формат  A1

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Дополнительный контур синтеза метанола

Системы отбора проб.
Технологическая схема с КИПиА

7П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»
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PI
4424

1 2 3 4 5 6

УРВ-6-1

+1,000

F4
41

0-
1 

Ш
О

F4
41

0-
1-

T1
; F

44
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-1
-T

2 

F4
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10

-2
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2 

F4
41
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3 

Ш
О

F4
41

0-
3-

T1
; F

44
10

-3
-T

2 

P4
41

6-
T1

 0,8 МПа(изб.)    90°C 

 0,9 МПа(изб.)    120°C 

 0,8 МПа(изб.)    70°C 

 0,9 МПа(изб.)    110°C 

УСВ-2-1b

+1,000

PI
4426

УСВ-4-1a

+12,850

PI
4425

УСВ-4-3

+10,450

PI
4430

1
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+1,000
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УРВ-4-3

+6,050
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Существующий
трубопровод горячей
воды прямой
л. 107 ВСП.80

50-HW-1B64-1409-IH

Существующий
трубопровод горячей
воды обратной
л. 107 ВСО.80

50-HW-1B64-1410-IH

Существующий
трубопровод горячей
воды прямой
л. 109 ВСП.80

50-HW-1B64-1411-IH

Существующий
трубопровод горячей
воды обратной
л. 109 ВСО.80

50-HW-1B64-1412-IH

Существующий
трубопровод горячей
воды прямой
л. 4"-HW-1B64-1605-IH

50-HW-1B64-1413-IH

Существующий
трубопровод горячей
воды обратной
л. 4"-HW-1B64-1606-IH

50-HW-1B64-1414-IH

 0,8 МПа(изб.)    70°C 

 0,9 МПа(изб.)    110°C 

Существующий
трубопровод горячей
воды обратной
л. 4"-HW-1B64-1606-IH

50-HW-1B64-1415-IH

 0,8 МПа(изб.)    70°C 

 0,9 МПа(изб.)    110°C 

 0,8 МПа(изб.)    90°C 

 0,9 МПа(изб.)    120°C 

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Для присоединения
рукава DN25

Для присоединения
рукава

Для присоединения
рукава

Для присоединения
рукава

Для присоединения
рукава

Для присоединения
рукава

Для присоединения
рукава

 0,8 МПа(изб.)    90°C 

 0,9 МПа(изб.)    120°C 

 0,8 МПа(изб.)    70°C 

 0,9 МПа(изб.)    110°C 

Примечание 3

Примечание 3

Примечание 3

Примечание 3

Примечание 3
Примечание 3

Примечание 3
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Примечания

1. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

2. В верхних точках трассы трубопровода спутника предусмотреть воздушки, нижних - дренажи;

3. Для контроля за работой системы обогрева изоляцию арматуры в узлах распределения и

сбора горячей воды не предусматривать.

4. Дополнительные условные обозначения

УРВ - 6-1
Порядковый номер

Количество рожков в узле распределения

Обозначение узла распределения горячей воды

УСВ - 4-1
Порядковый номер

Количество рожков в узле сбора

Обозначение узла сбора горячей воды

D
N

20

D
N

20

D
N

20 D
N

20

D
N

20

D
N

20

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки

Дополнительный контур синтеза метанола

Обогрев от гребенок УРВ-6-1, УРВ-4-2,
УРВ-4-3.Технологическая схема с КИПиА

8П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»
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 0,8 МПа(изб.)    90°C 

 0,9 МПа(изб.)    120°C 

50-HW-1B64-1417-IH

PI
4432

1 2 3

УРВ-4-4

+11,250

F4
40

9-
2

 0,8 МПа(изб.)    70°C 

 0,9 МПа(изб.)    110°C 

50-HW-1B64-1418-IH

УСВ-4-4

+11,250

PI
4433

1 2 3 4
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41
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О

F4
40
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44
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О

F4
40

9-
2

Существующий
трубопровод горячей
воды прямой
л. 3"-HW-1B64-1609-IH

Существующий
трубопровод горячей
воды обратной
л. 3"-HW-1B64-1610-IH

4

Для присоединения
рукава

Для присоединения
рукава

Примечание 3

Примечание 3
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Примечания

1. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

2. В верхних точках трассы трубопровода спутника предусмотреть воздушки, нижних - дренажи;

3. Для контроля за работой системы обогрева изоляцию арматуры в узлах распределения и

сбора горячей воды не предусматривать;

4. Дополнительные условные обозначения

УРВ - 6-1
Порядковый номер

Количество рожков в узле распределения

Обозначение узла распределения горячей воды

УСВ - 4-1
Порядковый номер

Количество рожков в узле сбора

Обозначение узла сбора горячей воды
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Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.
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14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки

Дополнительный контур синтеза метанола

Обогрев от гребенок УРВ-4-4.
Технологическая схема с КИПиА

9П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»
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Примечания

1. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

2. В верхних точках трассы трубопровода спутника предусмотреть воздушки, нижних - дренажи;

3. Для контроля за работой системы обогрева изоляцию арматуры в узлах распределения и

сбора горячей воды не предусматривать;

4. Дополнительные условные обозначения

УРВ - 6-1
Порядковый номер

Количество рожков в узле распределения

Обозначение узла распределения горячей воды

УСВ - 4-1
Порядковый номер

Количество рожков в узле сбора

Обозначение узла сбора горячей воды
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         Формат  A2
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Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки

Дополнительный контур синтеза метанола

Обогрев от гребенок УРВ-2-5, УРВ-2-6.
Технологическая схема с КИПиА

10П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»
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Примечания

1. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

2. В верхних точках трассы трубопровода спутника предусмотреть воздушки, нижних - дренажи;

3. Для контроля за работой системы обогрева изоляцию арматуры в узлах распределения и

сбора горячей воды не предусматривать;

4. Дополнительные условные обозначения

УРВ - 6-1
Порядковый номер

Количество рожков в узле распределения

Обозначение узла распределения горячей воды

УСВ - 4-1
Порядковый номер

Количество рожков в узле сбора

Обозначение узла сбора горячей воды
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Стадия Лист
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14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки

Дополнительный контур синтеза метанола

Обогрев от гребенок УРВ-8-7, УРВ-8-8.
Технологическая схема с КИПиА

11П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»
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Примечания

1. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

2. В верхних точках трассы трубопровода спутника предусмотреть воздушки, нижних - дренажи;

3. Для контроля за работой системы обогрева изоляцию арматуры в узлах распределения и

сбора горячей воды не предусматривать;

4. Дополнительные условные обозначения

УРВ - 6-1
Порядковый номер

Количество рожков в узле распределения

Обозначение узла распределения горячей воды

УСВ - 4-1
Порядковый номер

Количество рожков в узле сбора

Обозначение узла сбора горячей воды
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Стадия Лист
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Н. контр.
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14-362-1400-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки

Дополнительный контур синтеза метанола

Обогрев от гребенок УРВ-6-9, УРВ-8-10,
УРВ-6-11.Технологическая схема с КИПиА

12П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»
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LG

МPM-1402A

1 1/2"-PH-H40-0701-WT

 13,0 МПа(изб.)   20°C 

  15,5 МПа(изб.)   70°C 

в паросборник V-1105
Раствор фосфата

в л. 2"-BF-H14-0501-IH

V-1402

X-1402

40-PH-F50-0702-WT

   3,2 МПа(изб.)   20°C 

    4,5 МПа(изб.)  70°C 

в паросборники V-1101А/В
Раствор фосфата

ИОС7.1.2 л.5130

МPM-1402B

PSVPSV

LT

НАРУЖНАЯ УСТАНОВКАПОМЕЩЕНИЕ

ML
4403A

I
150

I
150

LI
4410

LSL

XA
4403A

ML
4403B

I
150

XA
4403B

I
151

LI
4411

LSL
4411

4411

4413

N3, 40

N1, 25

14-362-1600-ИОС7.1.2    14-362-1400-ИОС7.1.2

ИОС7.1.2 л.5

N2, 25

ML
4404A

I
151

XA
4404A

4404B
I

151

4404B

IS
49

IS
49

PG PG

P-1402A P-1402B

25-PH-B50-1405-N

Дренаж в
переносную
емкость

1 1/2"-PH-H40-0701-N

LG

МPM-1401A

V-1401

X-1401

МPM-1401B

PSVPSV

LT
4410

4412

N3, 40

N1, 25

N4, 25

N2, 25

PG

P-1401A P-1401B

25-PH-B50-1404-N

Дренаж в
переносную
емкость

4420 1
PG

4420 2

Установка приготовления и
дозирования раствора фосфата

Установка приготовления и
дозирования раствора фосфата

4421 1 4421 2

40-PH-F50-0702-N в л.4"-BW-3B70-1703-WT

Аварийный поддон

Аварийный поддон

штуцер типа CAMLOCK
под шланг DN25

штуцер СAMLOCK
под шланг DN25

N4, 25

ML

XA

4410

НАРУЖНАЯ УСТАНОВКАПОМЕЩЕНИЕ
14-362-1600-ИОС7.1.2  14-362-1400-ИОС7.1.2

Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

Р-1401А/В
РМ-1401А/В

Насос-дозатор с приводом от
электродвигателя 2     Q=0,28 л/ч,

Рнагн .=3,2 МПа Комплектная поставка

Р-1402А/В
РМ-1402А/В

Насос-дозатор с приводом от
электродвигателя 2     Q=0,28 л/ч,

Рнагн.=13,0 МПа Комплектная поставка

V-1401
Емкость для хранения и дозиро-
вания раствора 1      V=0,5м³ Комплектная поставка

V-1402
Емкость для хранения и дозиро-
вания раствора 1     V=0,5м³ Комплектная поставка

Примечания

1. Данную схему см. совместно с черт. №14-362-1400-ИОС7.1.2 л.4,5;

2. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1600-ИОС7.1.2 л.22;

3. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

4. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам ASME/ANSI указан м дюймах (например 8"-SG-H40-0301-IH);

5. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам РФ, указан в миллиметрах (например 50-BD-F14-0401-PP);

         Формат  A1

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1600-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Главная эстакада. Станция дозирования фосфатов.

Станция дозирования фосфатов.
Технологическая схема с КИПиА

13П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

05-ДВ-125

Деминерализованная вода

0,7 МПа(изб.)    40°C 

1,0 МПа(изб.)     50°C 

8"
- 6

"-
D

W
-1

E6
2-

16
01

-W
T

01-ДВ-65

07-ДВ-65

к поз. Р-1601В

к поз. Р-1601А

18
-Д

В-
25
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Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

Н-1701/Н Подогреватель воздуха 1 Q=23,74Гкал/ч;
F=9352 м²

Существующий

Н-1704 Дымовая труба печи риформинга 1 Dнар= 4020мм;
H= 40200 мм

Существующий

F-1701 Дымосос 1 Qmax=450000нм³/ч Существующий

FM-1701В Электродвигатель дымососа 1   N=1160 кВт Существующий

FM-1701А Электродвигатель дымососа 1     N=1160 кВт

FT-1701 Паровая турбина дымососа F-1701 1
Nнорм=1030кВт;
Gmax. пара=35414 кг/ч Демонтируется

 M

PT-4711

PDI-702

F-1701

H-1704

H-1701/ H

12"-LS-1B64-1710-IH

 PV
4711B

 PY
4711B

 I/P

PIC
4711B

 H

 L

 TI
47Е2A

 H PT
47E6

PI
47E6

 AT
4704

 O2

 H

 L

 H

 L

 AI
4704

 TI
47Е2B

 H

 TI
47Е5

 DG
4706B

 DG
4706A

 II
4701

Пар низкого давления
из  коллектора 20"-LS-1B64-1601-IH

 M FM-1701A
18

"-
LS

-1
B6

4-
16

13
-IH

FT-1701

3"
-S

C
-1

B6
4-

16
16

-W
T

Пар среднего давления
от коллектора 18"-SM-5B73-1601-IH

16"х10"

10"-SM-5B73-1609-IH

3"
-S

C
-5

B7
3-

16
03

-W
T

           Конденсат
 от 6"-SM-5B73-1609-IH

3/
4"

-S
C

-5
B7

3-
16

92
-W

T

1 1/2"-SC-5B73-1723-WTКонденсат пара среднего давления
от FT-1702

 H

 L

 TI
4782

 PI
4796 1/2"

 PI
4792 1/2"

 PIС
479218"х12"

Пар среднего давления  к
турбине FT-1702

16
"-

SM
-5

B7
3-

16
08

-IH

Пар среднего давления
на технологию в H-1701

12"-SM-5B73-1608-IH

Пар среднего давления
к PT-1704A

6"-SM-5B73-1607-IH

С
иг

на
л 

к 
 F

Y-
47

27

С
иг

на
л 

к 
FY

-4
72

7

2"-SC-5B73-1722-WT

2"-SC-1B64-1721-WT

6"
-S

M
-5

B7
3-

17
07

-IH
С

иг
на

л 
к 

PY
-4

79
4

Сигнал к PY-4792

FM-1701B

Дымовые газы от H-1701

E
4071D

II
4701 1

E
4071D

E
4071

E
4071B

E
4071С

E
4071

E
4071B

E
4071С

Конденсат пара среднего давления
в коллектор 3"-SC-5B73-1601-WT

SC
-1

B6
4-

16
70

-W
T

Конденсат пара низкого давления
в коллектор 3"-SC-1B64-1605-WT

Конденсат пара низкого давления
от US-1704

Конденсат пара низкого давления
от US-1710

SC
-1

B6
4-

16
56

-W
T

3/4"-SC-5B73-1718-WTКонденсат пара среднего давления
от  л. 6"-SM-1707

3/4"-SC-5B73-1669-WT

3/4"-SC-5B73-1682-WT

Конденсат пара среднего давления
от  л. 12"-SM-1608

Конденсат пара среднего давления
от  л. 16"-SM-1607

Конденсат пара низкого давления
от E-1702

Пар низкого давления
от турбины FT-1702

Пар низкого давления
к E-1702

6"-LS-1B64-16B10-IH

 H

 L

E
4071

UA
4714

F-1701
блокировка

HS
4714

3"-SC-1B64-1719-WT

Примечания

1. Данную схему см. совместно с черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.15,16,17;

2. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.23;

3. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

4. Существующие трубопроводы и контуры КИПиА показаны условно тонкими линиями;

5. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам ASME/ANSI указан м дюймах (например 8"-SG-H40-0301-IH);

6. Данной схемой предусматривается замена турбины FT-1701 дымососа F-1701 с установкой

резервного электродвигателя FM-1701A. В работе находится один электродвигатель

      ( FM-1701B или FM-1701A);

7. При замене турбины дымососа FT-1701  на электродвигатель, существующий

электродвигатель  FM-1701B и новый  FM-1701A устанавливаются на одном валу зеркально

друг к другу. Электродвигатель  FM-1701B имеет одно направление вращения,

электродвигатель  FM-1701A имеет возможность разнонаправленного вращения. При

подключении электродвигателей требуется обеспечить направление вращения нового и

существующего электродвигателей согласно направлению вращения вала дымососа;

8. В связи с заменой паровой турбины FT-1701 на резервный электродвигатель FM-1701А, на

трубопроводах с рабочими средами, предназначенными для работы турбины,

устанавливаются заглушки.

демонтируемое оборудование

Дополнительные условные обозначения

Маслосистема паровой турбины
FТ-1701А

1 1/2"-CW-1B61-16A15-WT

1 1/2"-CW-1B61-16A14-WT

C
W

-1
B6

1-
16

54
-W

T

C
W

-1
B6

1-
16

55
-W

T

Вода оборотная
прямая от коллектора
30"-CW-XXXX-1601-XX
(PDI-027)

Вода оборотная
обратная в коллектор
30"-CW-XXXX-1602-XX
(PDI-027)

Вода оборотная
прямая к F-1701

Вода оборотная
обратная от F-1701

Вода оборотная
прямая к F-1702
(PDI-715)

4"-CW-1B61-16B10-WT

Вода оборотная
обратная от F-1702
(PDI-715)

4"-CW-1B61-16B11-WT

16"-CW-1B61-1655-WT

Примечание 8

Примечание 8

Примечание 8

Примечание 8

П
ри

м
еч

ан
ие

 8

П
ри

м
еч

ан
ие

 8

Пар среднего давления  к
турбине FT-1701

демонтируемые существующие линии

12"-LS-1B64-1613-IH Пар низкого давления
от турбины FT-1701

6" -LS-1B64-16810.1-IH

(см. черт. 14-362-1700-ИОС7.1.2 л. 17)

                                                                     ИОС7.1.2 л. 15
От PT-4711

           ИОС7.1.2 л.16

                      ИОС7.1.2 л. 16

         Формат  A1

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1700-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Конверсия природного газа.

Замена турбины дымососа поз. FT-1701
на электродвигатель поз. FM-1701А.

Технологическая схема с КИПиА

14П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

(см. черт. 14-362-1700-ИОС7.1.2 л. 17)
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Передаточный коллектор

ARCH

20 Горелок x 13 рядов 

12 тунельных горелок (PDI-705)

4711

 DG
4701

  PT
4712A

в  PIC-4711B

 PY
4712

 PSXL
4712-1

   E
4002

  PI
4712

 PAXL
4712-1

PSXHH
4712-3

   E
4002

PAXHH
4712-3

Парогазовая смесь в реакционные
трубы печи H-1701

                                                               ИОС7.1.2 л.14,16
В PIC-4711B

Конвертированный газ
в E-1715A/B

E
4071D

H-1701

Дымовые газы в
конвекционную зону
печи риформинга H-1701

 PAXL
4712-2

 PSXL
4712-2

  PT
4712В

  PT
4712С

  PT

Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

Н-1701  Трубчатая печь конверсии метана 1 Q=130,1 Гкал/ч Существующая

Примечания

1. Данную схему см. совместно с черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.14;

2. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.23;

3. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

4. Существующие трубопроводы и контуры КИПиА показаны условно тонкими линиями;

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1700-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Конверсия природного газа.

Модернизация узла контроля давления
дымового газа в радианной зоне печи поз.
Н-1701.Технологическая схема с КИПиА

15П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

В сущ. коллектор
2"-WS-1718-1861-V
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ИОС7.1.2 л.15

G-1704A

2

FN-1703A

МАСЛО

1 1/2"-CW-1B61-16B4-WT

1 1/2"-CW-1B61-16B3-WT

TAXH
47M6

1 1/2"-CW-1B61-16B14-WT

1 1/2"-CW-1B61-16B13-WT

F-1701

СБРОС

1

V

  TT
XXXX

TSXH
XXXX

XXXX

H

XSXHH
 4723

1

3

2

Температура обмотки электродвигателя

Температура подшипника

Контроль вибрации машины и подшипников

 PY
4711B

PIC  H

 L4711B

 PV
4711B

  E
4072С

 XM
4723

 XE
4723

TAXH
47M5

  E

 TI
47N5

 TSXH
47M5

3

 TE
4762B

N4703A
   UA

FM-1701A

  IT

  II

   HS
 TE

 TE

 TE

 TE

 TE

 TE

   HS

   UA

 TI

   UA    UA

 TI

 TI
XXXX

 TAXH

  E
4071B

  TE
XXXX

4723
 XAXHH  E

4071

4723
 XM

4723
 XSH

4723
 XAH

4725
 XI

4725
 XT

I/P

FL

Q  От H-1701/H
PDI 713

ШИБЕР

Ручной
привод

Колесо дымососа

Пуск/стоп Готовность

 SE
4707

 SSXL   SAXL
4707

Электрическая
подстанция

Включение
подогрева

Готовность

Неисправность

Линия воды

Электро
подогрев

Подшипник

Обгонная муфта

 47A7 1

 4791A 1

 4791B 1

 4791C 1

 4791D 1

 4791E 1

 4791F 1

 F4701F 1

 47A8 1

 4701 1

 4701 1

 F4701D 1  F4701S 1

CW-1B61-1655-WT

 F4701R 1

 F4701S 1

 СТАРТ

 СТОП/
ЗАПРЕТ ПУСКА

 Авар. откл.

 Неисправность
 двигателя

Схема собрана/
готовность к пуску

Работа

  E
  4071C

   UA
 F4701L 1

E
4071D

  TAXH
  XXXX

  H
  TI

  XXXX

  XXXX  XXXX  XXXX
  TSXH  TT  TE

  E
  4071

E
4071D

E
4071С

E
4071

E
4071B

 Переключатель мест/дист
на схеме PDS

Температура обмотки
электродвигателя

Автозапуск

CW-1B61-1654-WT
                                             ИОС7.1.2 л. 14

Вода оборотная  прямая

                       ИОС7.1.2 л. 14   -

Вода оборотная обратная

 4

 4

 4

 4

 4

 4

 4
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Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

F-1701  Дымосос 1 Qmax=450000нм³/ч Существующий

FM-1701В Электродвигатель дымососа 1  N=1160 кВт Существующий

FM-1701А Электродвигатель дымососа 1  N=1160 кВт

4072B

Линия воды

N4703A
   UA

N4703A
   UA

 XE
4724

3

 TE
4762А

FN-1703В
Подшипник

 TI
47N6

 TSXH
47M6 МАСЛО

Линия воды Линия воды

Электро
подогрев

Готовность

Неисправность

Включение
подогрева

G-1704В
Обгонная муфта

N4703BD
   UA

N4703BF
   UA

N4703BS
   UA  TI

 47A7

  IT
 4701

  II
 4701

   UA
 F4701S

   UA
 F4701D

 TI
 47A8

4707

 TE
 4791A

 TE
 4791В

 TE
 4791С

 TE
 4791D

 TE
 4791E

 TE
 4791F

1 1

1 1

1

FM-1701В

   HS
 F4701R

 СТАРТ

   HS
 F4701S

 СТОП/
ЗАПРЕТ ПУСКА

 Авар. откл.
E

4071В

   UA
 F4701F

 Неисправность
 двигателя

E
4071С

Автозапуск

   UA
 F4701L

 Переключатель мест/дист
на схеме PDS

  TT
XXXX

TSXH
XXXX

XXXX

H TI
XXXX

 TAXH

  E
4071

  TE
XXXX

Примечания

1. Данную схему см. совместно с черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.14;

2. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.23;

3. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

4. Существующие трубопроводы и контуры КИПиА показаны условно тонкими линиями;

5. Данной схемой предусматривается замена турбины FT-1701 дымососа F-1701 с

установкой резервного электродвигателя FM-1701A. В работе находится один

электродвигатель ( FM-1701B или FM-1701A);

6. При замене турбины дымососа FT-1701  на электродвигатель, существующий

электродвигатель  FM-1701B и новый  FM-1701A устанавливаются на одном валу

зеркально друг к другу.Электродвигатель  FM-1701B имеет одно направление

вращения, электродвигатель  FM-1701A имеет возможность разнонаправленного

вращения. При подключении электродвигателей требуется обеспечить направление

вращения нового и существующего электродвигателей согласно направлению

вращения вала дымососа.

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1700-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Конверсия природного газа.

Схема дымососа поз. F-1701.
Технологическая схема с КИПиА

16П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»
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FY
4771

Компенсация по
температуре и
давлению
f(x)

 PI
47E4

 FT
4771

PI
47E5

 M

 HV
4704

F.C.

HIC

 PT
47E5

Воздух
на потолочные
горелки печи H-1701

47E5B

 FL  (FC)

47E5B

7,7 m2

Воздуховод  4,65 m2

 PT
47E8

 H

 L

1/2"

3"

3"

3"

3"

1"

1"

1"

1" 1" 1" 1" 3/
4"

2"-SC-1B64-1721-WT

6"
-L

S-
1B

64
-1

6B
10

-IH

H-1701/ H

F-1702

E-1702

TI
47E1

 TI
47M4

 TI
47M3

 PV

 PY  I/P

47E5B

PIC  H

 L

 II
4708

  E
4080B

II
4708 1  M

FM-1702A

6"-LS-1B64-16B10-IH

6" -LS-1B64-16B10.1-IH

FT-1702

1"-SC-1B64-1724-WT

SC-1B64-1727-WT

 PT
47E3B

 PT
47E3A

  PY
47E3

  PSXLL
47E3

  E
4002

 PAXLL
47E3

47E3
  PSXL

 PI
47E3 L

 PAXL
47E3

2/3

Дымовые газы к F-1701 Дымовые газы от H-1701

2"
-S

C
-5

B7
3-

17
22

-W
T

3"
-S

C
-5

B7
3-

16
03

-W
T

 18"-LS-1B64-1613-IH

18"х12"

Пар низкого давления
из (в)  коллектора 20"-LS-1B64-1601-IH

3"
-S

C
-1

B6
4-

16
16

-W
T

3"-SC-1B64-1719-WT

0,5МПа (изб.)    171°C 

 0,8 МПа(изб.)    250°C 

 FI
4771 L

E
4080C

E
4080

  E
4080B

E
4080C

E
4080

E
4080D

E
4080D

E
4080D

E
4080

 UA
4715

F-1702
блокировка

 HS
4715

3/
4"

-S
C

-5
B7

3-
16

69
-W

T

3/
4"

-S
C

-5
B7

3-
16

82
-W

T

Конденсат пара среднего давления в коллектор
3"-SC-5B73-1601-WT

Конденсат пара
среднего давления
от  л. 12"-SM-1608
(PDI-702)

Конденсат пара
среднего давления
от  л. 16"-SM-1607
(PDI-702)

Конденсат пара низкого давления
в коллектор 3"-SC-1B64-1605-WT

Конденсат пара
низкого давления
от US-1710

SC
-1

B6
4-

16
56

-W
T

SC
-1

B6
4-

16
70

-W
T

Конденсат пара
низкого давления
от US-1704

300/150
400/300

FM-1702B

1 1/2"-SC-5B73-1723-WT Конденсат пара среднего
 давления от  FT-1702

 PT
47E3С

12"-LS-1B64-1710-IH
Пар низкого давления
от турбины FT-1702 (PDI-713)

Примечание 8

Примечание 8

3/
4"

-S
C

-5
B7

3-
17

18
-W

T

Конденсат пара
среднего давления
от  FT-1702

Пар среднего давления
от коллектора 18"-SM-5B73-1601-IH
(PDI-030)

16"х10"

10"-SM-5B73-1609-IH

 H

 L

 TI
4782

 PI
4796 1/2"

 PI
4792 1/2"

 PIС
4792

Пар среднего давления  к
турбине FT-1702

16
"-

SM
-5

B7
3-

16
08

-IH

Пар среднего давления
на технологию в H-1701

12"-SM-5B73-1608-IH

Пар среднего давления
к PT-1704A

6"-SM-5B73-1607-IH

С
иг

на
л 

к 
 F

Y-
47

27

С
иг

на
л 

к 
FY

-4
72

7

6"
-S

M
-5

B7
3-

17
07

-IH
С

иг
на

л 
к 

PY
-4

79
4

Сигнал к PY-4792

 H

 L

Примечание 8

Пар среднего давления  к
турбине FT-1701А

Примечания

1. Данную схему см. совместно с черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.14, 18;

2. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.23;

3. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

4. Существующие трубопроводы и контуры КИПиА показаны условно тонкими линиями;

5. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам ASME/ANSI указан м дюймах (например 8"-SG-H40-0301-IH);

6. Данной схемой предусматривается замена турбины FT-1702 дутьевого вентилятора F-1702 с

установкой   резервного электродвигателя FM-1702A. В работе находится один

электродвигатель (FM-1702B или FM-1702A). Схема разработана с учетом реализованной

замены турбины FT-1701 дымососа F-1701 на резервный электородвигатель FM-1701А - см.

черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.14.

7. При замене турбины вентилятора воздуха FT-1702  на электродвигатель, существующий

электродвигатель  FM-1702B и новый  FM-1702A устанавливаются на одном валу зеркально

друг к другу. Электродвигатель  FM-1702B имеет одно направление вращения,

электродвигатель  FM-1702A имеет возможность разнонаправленного вращения. При

подключении электродвигателей требуется обеспечить направление вращения нового и

существующего электродвигателей согласно направлению вращения вала вентилятора

воздуха для горения;

8. В связи с заменой паровой турбины FT-1702 на резервный электродвигатель FM-1702А, на

трубопроводах с рабочими средами, предназначенными для работы турбины,

устанавливаются заглушки.

демонтируемое оборудование

Дополнительные условные обозначения

демонтируемые существующие линии

Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

Н-1701/Н Подогреватель воздуха 1 Q=23,74Гкал/ч;
F=9352 м²

Существующий

Е-1702 Паровой подогреватель воздуха 1 F=492м²;
Q=10 Гкал/ч; Существующий

F-1702 Вентилятор воздуха для горения 1 Qраб/расч=391070/
411000 кг/ч; N= 580 кВт Существующий

FM-1701В
Электродвигатель вентилятора
воздуха для горения 1    N=670 кВт Существующий

FM-1701А Электродвигатель дымососа 1    N=670 кВт

FT-1701
Паровая турбина вентилятора
воздуха 1 Nнорм=580кВт;Nрасч=

670кВт;Gmax.=22915 кг/ч Демонтируется

Маслосистема паровой турбины
FТ-1702

1 1/2"-CW-1B61-16B1-WT

1 1/2"-CW-1B61-16B2-WT

4"
-C

W
-1

B6
1-

16
B1

0-
W

T

4"
-C

W
-1

B6
1-

16
B1

1-
W

T

Вода оборотная
прямая к F-1702

16
"-C

W
-1

B6
1-

16
54

-W
T

Вода оборотная прямая к F-1701,
E-1724

CW-1B61-1654-WT

16
"-

C
W

-1
B6

1-
16

55
-W

T

CW-1B61-1655-WT

Вода оборотная
прямая от коллектора
30"-CW-XXXX-1601-XX

Вода оборотная
обратная от F-1702

4"
-C

W
-1

B6
1-

16
B1

1-
W

T

см. черт.
№14-362-1700-ИОС7.1.2 л. 18

Вода оборотная обратная
от F-1701,  E-1724

Вода оборотная
обратная в коллектор
30"-CW-XXXX-1602-XX

Примечание 8

Примечание 8

Примечание 8

         Формат  A1

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1700-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Конверсия природного газа.
Замена турбины дутьевого вентилятора поз.
FT-1702 на электродвигатель поз. FM-1702А.

Модернизация узла измерения расхода воздуха на
горение.Технологическая схема с КИПиА

17П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

см. черт.
№14-362-1700-ИОС7.1.2 л. 18

см. черт.
№14-362-1700-ИОС7.1.2 л. 14
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G-1706A
FN-1704A

Ги
бк

ая
 т

ру
ба

1 1/2"-CW-1B61-16B6-WT

1 1/2"-CW-1B61-16B5-WT

1 1/2"-CW-1B61-16B7-WT

1 1/2"-CW-1B61-16B12-WT

F-1702

     В
H-1701/H

   HS
F4702R

A2

W

V

После H-1701/H

конденсат

пар

X

Z

  TE
47M4

H

L

E-1702 K

Y

  TT
XXXX

TSXH
XXXX

H

XSXHH
 4733

3

1

2

 TI
47M4

 PY
47E5B

PIC  H

 L47E5B

 PV
47E5B

 XE
4733

TAXH
47M7

  E
4082A

 TI
47N2

 TSXH
47M7

3

 TE
47L1

N1704AD
   UA

N1704AF
   UA

N1704AS
   UA

FM-1702A

  IT

  II

   UA

   HS
 TE

 TE

 TE

 TE

 TE

 TE

   HS

   UA

 TI

   UA    UA

 TI

 TI

  E
4080

  TE
XXXX

 XAXHH

4733
 XM

 XSH  XAH

 XI XT

 47L3 1 F4702R 1

 47M1 1

 47L4 1

 47L5 1

 47L6 1

 47L7 1

 47L8 1
 СТАРТ

 СТОП/
ЗАПРЕТ ПУСКА

 Неисправность
 двигателя

 F4702S 1

 F4702F 1

 47M2 1

 4708 1

 4708 1

 F4702S 1 F4702D 1

 F4702L 1

E
4080C

E
4080

E
4080B

E
4080

Аварийное откл

Неисправность
двигателя

Автозапуск

 Переключатель мест/дист
на схеме PDS

Вода оборотная  обратная

                                                                                 ИОС7.1.2 л. 17

Вода оборотная  прямая
4"-CW-1B61-16B10-WT

1 
1/

2"
-C

W
-1

B6
1-

16
B7

-W
T

4"-CW-1B61-16B11-WT

 4

 4

 4

 4

 4

 4

Аварийное откл

E
4080D

Автозапуск

Схема собрана/
готовность к пуску

Работа

E
4080D

 Переключатель мест/дист
 на схеме PDS

Температура обмотки электродвигателя

Температура подшипника

Контроль вибрации машины и подшипников

Температура обмотки
электродвигателя 4

                      ИОС7.1.2 л. 17

Пуск/стоп Готовность

 СТАРТ

 СТОП/
ЗАПРЕТ ПУСКА

Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

F-1702 Вентилятор воздуха для горения 1 Qраб/расч=391070/
411000 кг/ч; N=580 кВт Существующий

FM-1702В
Электродвигатель вентилятора
воздуха для горения 1  N=670 кВт Существующий

FM-1702А
Электродвигатель вентилятора
воздуха для горения 1  N=670 кВт

Примечания

1. Данную схему см. совместно с черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.17;

2. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.23;

3. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

4. Существующие трубопроводы и контуры КИПиА показаны условно тонкими линиями;

5. Данной схемой предусматривается замена турбины FT-1702 дутьевого вентилятора

F-1702 с установкой резервного электродвигателя FM-1702A. В работе находится один

электродвигатель ( FM-1702B или FM-1702A);

6. При замене турбины вентилятора воздуха FT-1702 на электродвигатель,

существующий электродвигатель  FM-17021B и новый  FM-1702A устанавливаются на

одном валу зеркально друг к другу.Электродвигатель  FM-1702B имеет одно

направление вращения, электродвигатель  FM-1702A имеет возможность

разнонаправленного вращения. При подключении электродвигателей требуется

обеспечить направление вращения нового и существующего электродвигателей

согласно направлению вращения вала вентилятора воздуха для горения.
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Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.
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14-362-1700-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Конверсия природного газа.

Схема дутьевого вентилятора F-1702
Технологическая схема с КИПиА

18П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

ИОС7.1.2 л.17

От PT-47Е5

ИОС7.1.2 л.17
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 PSV
4728 6"-AV-1B61-1722-PP

 TW
4750

E-1719

8"-NG-1B62-1720-V

 PSV
4725

 PT
4760

 PIC
4760

3"-NG-1B62-1742-V

 TI
4764

 FT
4724

 FY
4724

 FI
4724

H

L

4"-LS-1B64-1605-IH

Уставка 12 bar

8"-NG-1B62-1729-IH

6"-FV-1B65-1709-V

Конденсат пара низкого
давления к  Е-719

Топливный газ к EJ-1703

01.КН.50

минимальное
расстояние

6"-NG-3B68-1716-V

минимальное
расстояние

Пар низкого давления

50-FV-1B65-1709.1-V

50-NG-1B62-1742.1-V

Топливный природный газ
из заводской сети

50/25

Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

Е-1719 Подогреватель природного газа 1 F=59,9м² Dвн.=610
мм; Lтр.=3050 мм; Существующий

Примечания

1. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-1700-ИОС7.1.2 л.23;

2. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 л.3;

3. Существующие трубопроводы и контуры КИПиА показаны условно тонкими линиями;

Уставка 7 bar

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-1700-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.

Конверсия природного газа.

Монтаж линии сброса топливного газа
на факел.

Технологическая схема с КИПиА

19П

Цет
Проверил Панюшкин

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

Сброс на факел

Атм.
Сброс в безопасное место
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CB01

Подсоединение мобильного
инжектора для опорожнения ванны

безопасности (в случае аварии)

Раствор серной кислоты 92-94%
из заводской сети

25-SL-В24-0001

Воздух технологический из
заводской сети

На продувку

S

WS01P01

CB01P01 CB01P02

Раствор серной кислоты 92-94%
 потребителям 50-SL-B24-0002

CB02

Раствор едкого натра 42 % из
заводской сети

АР
7

S

WS02P01

CB02P01 CB02P02

Подсоединение мобильного
инжектора для опорожнения ванны

безопасности (в случае аварии)

Раствор едкого натра 42 %
потребителям

Вода обессоленная
из заводской сети

На промывку

CB03

32-SL-В24-0001

0,000

+9,000

атм.

*

+9,000

атм.

50х25

50х20

50х25

Воздух КИП из заводской сети

На шкаф управления КИП

Формат А2х5

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

Примечания
1. Условные обозначения приборов и средств автоматизации см. 14-361,362-ИОС7.1.2 л.3.
2. Компоновку оборудования см. 14-361-2300-ИОС7.1.2 л.24.
3. Перекачка из заглубленного приямка выполнить переносным насосом Заказчика.
4.  * - комплектная поставка.

Экспликация оборудования

Поз Наименование Кол. Характеристика Примечание

СВ01 Емкость серной кислоты 1 V=6м³, Двн=2100мм,
Н=2210мм

СВ02 Емкость едкого натра 1 V=6м³, Двн=2100мм,
Н=2210мм

CB01P01
(02) Насос-дозатор серной кислоты 2

Q=0,61м³/ч,
H=34,8м.вод.ст.

CB02P01
(02) Насос-дозатор едкого натра 2

Q=2,1 м³/ч,
Н=41,5м.вод.ст.

СВ03 Аварийная емкость 1 V=6,3м³, Двн=1600мм,
L=3600мм

WS01P01
WS02P01

Инжектор 2 Q = 0,5 м³/ч

СВ01(02)
Р01

Инжекторная форсунка 1 Q = 1,4 м³/ч

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-361-2300-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район.
Реконструкция объекта

" Площадка установки производства метанола".
Производство метанола производительностью

450 000 т/год. Блок химических реагентов

Технологическая схема с КИПиА

20П

Монолакова
Проверил Филинов

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

**

50-РW-B44-0001

25-CS-В24-0003

20-SL-В24-0002

20-CS-B24-0001

20-SL-B24-0001

25-CS-B24-0003

20-SL-B24-0001

80
-A

V-
B2

4-
00

02

80
-A

V-
B2

4-
00

01

50-РA-B14-0001

50-CS-B24-0001

50-SL-B24-0001

50-CS-B24-0002

20
-S

L-
B2

4-
00

02

25-CS-В24-0001

25
-S

L-
B2

4-
00

02

25
-C

S-
B2

4-
00

02

+9,000

атм.

-0,200

S20
S20.1

50
-A

V-
В2

4-
00

01

Помещение

FC FC FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

FC

Б
32

32
-C

S-
B2

4-
00

01

20
-S

L-
B2

4-
00

01

20-AV-B24-0001 20-AV-B24-0002

S3.1S6
S4

S8

S20

S23.2

S20.1

S3

S3.1S6
S4

S8

Наружная
установка

32-SL-B24-0001

20
-S

L-
B2

4-
00

02

ПомещениеНаружная
установка

32
-C

S-
B2

4-
00

01

20-SL-B24-0001

А
20

32х15

Приямок

В
50

20-SL-B24-0002

20-SL-B24-0002

50х25

32-CS-B24-0001

32
-C

S-
B2

4-
00

01

15-AV-B24-0001 15-AV-B24-0002

50-IA-B14-0001

FC

FGT
11

FQIR
11

LZA
CB01A

CB01PO1 CB01PO2

LSA
CB02B

LZA
CB02A

FGT
12

FQIR
12

SIC
CB01PO1

SIC
CB01PO2

XA
CB02PO1

ХA
CB02PO2

SIC
CB02PO1

SIC
CB02PO2

CB01P02
FQICSA

LZA
CB03

PT

LT
CB03

LT
CB02

LT
CB01

AZT
CB01

PG

H

H

H

H

L

02

20

LISA
CB02

H

L

AZIRA

H

LISA
CB01

H

L

CB01

AZT
CB02

AZIRA
H

CB02

H

LISA
CB03

H

L

PISA

L

Н

20

H2SO4 NaOH

CB02P02
FQICSA

H

L
CB02P01
FQICSA

H

L
CB01P01
FQICSA

H

L

WS01P01
LSA

L WS02P01
LSA

L

HV
WS02AV01

ХAХA

HV
WS01AV03

HV
WS01AV02

HV
WS02AV02

HV
WS02AV03

HV
CB01AV02

HZV
CB03AV01

HV
CB02AV03

PT
CB01P02

PISA
CB01P02

H

HV
CB02AV02

CB01AV03

HV
CB02P02AV02HV

HZV
CB03AV02

25х15

**

25х15

FGT
CB02P02

25х15

25х15

FGT
CB02P01

FGT
CB01P02

FGT
CB01P01

20х15

20х15

20х15

20х15

25-РA-B14-0001

25-IA-B14-0001

25х15

АР
6

25х15

25х15
FC

50х25

50х25

50х25

К Л

CB01AV04
HZV

CB02AV04
HZV

К СВ01/02Р01

25х15

25х10PG
03

Вода
обессоленная

Аварийные проливы
серной кислоты или
едкого натра из ванны
безопасности СВ01 (СВ02)

В передвижную
емкость

Мобильный узел откачки
проливов

CB01/02P01

*

С

При Н закрытие клапана

HZV CB01AV04

При Н закрытие клапана

HZV CB02AV04

При Н закрытие клапанов
HZV CB03AV01, HZV CB03AV02

При Н включение
вентиляции В1

При Н включение
вентиляции В1

40х20

20х15

40х20

20х15

Раб. 0,42МПа 40°С
Расч. 0,82МПа 55°С

Раб. 0,35МПа 40°С
Расч. 0,82МПа 55°С

Раб. 0,9МПа 40°С
Расч. 1,1МПа 55°С

Раб. 0,82МПа 40°С
Расч. 0,82МПа 55°С

Раб. 0,8МПа 40°С
Расч. 0,8МПа 55°С

Раб. 0,6МПа 40°С
Расч. 0,82МПа 55°С

Раб. 0,6МПа 40°С
Расч. 0,82МПа 55°С
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FQIR
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FQIR
11

Modbus

Modbus

25х15

25х10

40х3240х32

25-PW-B44-0001

S3

* *

S23.2 LSA
CB01B

H

HV
WS01AV01

32-CS-B24-0001

25х15

25х15

20
-S

L-
B2

4-
00

03

15-SL-B24-0001

15-CS-B24-0001

25х20

25х15

25х20 25х20

PT
CB01P01

PISA
CB01P01

H

25х20

25х15

25х20

PT
CB02P01

PISA
CB02P01

H

40х25

25х15

PT
CB02P02

PISA
CB02P02

H

40х25

25х15

25х15

25х15

09.22
09.22

09.22
09.22
09.22

HV
CB02P02AV01

HV
CB02P01AV01

HV
CB02P01AV02

HV
CB01P02AV01

HV
CB01P02AV02

HV
CB01P01AV02

HV
CB01P01AV01
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ООО "ТОМЕТ"
РФ, Самарская область, Ставропольский район

Реконструкция объекта
"Площадка установки производства метанола".

Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.
Дополнительный контур синтеза метанола

Компоновка оборудования.
Планы на отметках: 0,000, +7,200,

+17,000. Разрезы: 1-1, 2-2.

14-362-1400-ИОС7.1.2

П 21

Стадия Лист Листов Разраб.
 Проверил

 ГИП
 Н.контр.
 Утв.

 Ильичев
 Панюшкин

 Чеблаков
 Панюшкин
 Урявина

Изм. Лист № док Подпись ДатаКол.уч

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

План на отм. 0,000 

60
00

6000 7000

42
5

3000

30
00

1650

17
503000 1500

90
0

1650

35
00

30
00

16
00

6000 7000

+7,200

U-1401

EJ-1401
Е-1106

10
00

U-1402

Е-1107

R-1102

V-1108

+7,200

425

+4,200

+2,100

EJ-1401

Е-1106

R-1102

A1

B5 B4

A3B2

M1

A3

A3

A4

D2

B1

H3

A2
D1

A3

B6

6000 6000 6000

A-1202

V-1105

A1

B2B3

A3A3

A3

H2

B1
H3H4

D1

A2 A5

D2

B5A6B2

M1

A6 B4

М1 A1

A1

B2

B6A4A5

H1

В1

B1

A2H3

Экспликация оборудования

Поз Наименование Кол. Характеристика Примечание

A-1202
Аппарат воздушного охлаждения дополнительного
контура синтеза метанола 1 Fореб.=5852м2,

dтр=31,75x2,108мм.

E-1106 Приточно-отточный теплообменник 1 Fнаруж=454м2,
Q=9,776Гкал/ч, Dвн=850мм.

E-1107 Холодильник продуктов 1
Lтр=1500мм,  Fнаруж=4м2,
Q=0,011Гкал/ч.

EJ-1401 Пусковой эжектор 1 Qгаз=3000кв/ч.

R-1102 Дополнительный реактор синтеза
метанола 1

Dвн=2450мм,
Hобщ=13340мм, Vкат=14,6м3

U-1401
Комплексная система подготовки
проб 1               -

U-1402
Комплексная система подготовки
проб 1               -

V-1105 Паросборник 1 Dвн=1150мм,
Lц.части=6100мм.

V-1108 Барабан продувок 1 Dвн=600мм,
Hц.части=1800мм.

2 2 2 2

+17,000

+7,200

+12,000

0,000

Е-1106

R-1102

1

1

+14,200

ЕJ-1401

1

1

AM-1202C

Разрез 1-1

План на отм. +7,200 

Разрез 2-2

A-1202

+17,000

V-1105

+12,000

+7,200

+4,200

0,000

B5

E-1106
R-1102

V-1108

Е-1107

6000 7000
150030003000

1600

604

3000 3000

Экспликация помещений и наружных установок

Номер
поме-
щения

Наименование
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 31
61

0.2
0-1

-20
20

Гр
уп

па
 п

ро
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сс
ов

по
 С

П
 4

4.
13

30
.2

01
1

1400 Дополнительный контур синтеза
метанола АН - В-1г IIС-T1 2г

+21,700

+2,100

4000

A1

+0,940

+4,200

 Рук.напр.

Ситуационный план /
Key plan

3000
3000

Примечания
1. Данный чертеж см. совместно с черт. №14-362-1400-ИОС7.1.2 л.3, 4, 6;
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола компрессии синтеза

газа (блок 1500), соответствующая абсолютной отметке 100,15.
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3000

30
00
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6000 7000

60
00
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00
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00
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00
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1600

10
00

+7,200

EJ-1401
Е-1106

420

V-1105

R-1102

40
00

40
00

A-1202

A3

A2

A1

B5 B4

A3B2

M1 B1
S2

V1

S1A4

A3

A3

2 2

+17,000

1

1

40
00

A1

B660
00

60
00

+12,000

60
00

00
60

00
00

60
00

00

30
00

30
00

00

3000

План на отм. +17,000 

+20,650

+20,650

+19,500

+20,600

+20,600

1000

+4,200

+14,200

+19,500

+20,650

+2,100

+9,600

+14,500

+14,200

+18,200

+20,600

+19,500

09.22
09.22

09.22
09.22
09.22
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ООО "ТОМЕТ"
РФ, Самарская область, Ставропольский район

Реконструкция объекта
"Площадка установки производства метанола".

Производство метанола мощностью 1600 т/сутки .
Главная эстакада. Станция дозирования фосфатов.

Компоновка оборудования.
План на отметке 0,000 в осях: 10-11, А-В и

S-T. Вид А.

14-362-1600-ИОС7.1.2

Р 22

Стадия Лист Листов Разраб.
 Проверил

 ГИП
 Н.контр.
 Утв.

 Ильичев
 Панюшкин

 Чеблаков
 Панюшкин
 Урявина

Изм. Лист № док Подпись ДатаКол.уч

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»
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Экспликация помещений и наружных установок
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1600
Главная эстакада.
Станция дозирования фосфатов. Д - - - 1б

Экспликация оборудования

Поз Наименование Кол. Характеристика Примечание

P-1401A/B Насос-дозатора 2 Q=0,28 л/ч

P-1401A/B Насос-дозатора 2 Q=0,28 л/ч

V-1401
Емкость для хранения и
дозирования раствора 1 V=0,5м3

V-1402
Емкость для хранения и
дозирования раствора 1 V=0,5м3

+2,292

+1,610

1200

 Рук.напр.

+0,370

Ситуационный план /
 Key plan

Примечания
1. Данный чертеж см. совместно с черт. №14-362-1600-ИОС7.1.2 л.13;
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола, соответствующая

абсолютной отметке 100,20.
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ООО "ТОМЕТ"
РФ, Самарская область, Ставропольский район

 Реконструкция объекта
"Площадка установки производства метанола".

Производство метанола мощностью 1600 т/сутки.
Конверсия природного газа.

Компоновка оборудования.
План на отметке: 0,000.

14-362-1700-ИОС7.1.2

Р 23

Стадия Лист Листов Разраб.
 Проверил
 Рук.напр.
 ГИП
 Н.контр.
 Утв.

Изм. Лист № док Подпись ДатаКол.уч

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»
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План на отм. 0,000 

4200 3360

Примечания
1. Данный чертеж см. совместно с черт. №14-362-ОИС7.1.2 л.14, 15, 16, 17, 18, 19;
2. За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола блока конверсии

природного газа (блок 1800), соответствующая абсолютной отметке 100,20.

Экспликация помещений и наружных установок
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Экспликация оборудования

Поз Наименование Кол. Характеристика Примечание

Н-1701/Н Подогреватель воздуха 1 Q=23,14Гкал/ч,
F=9352м2 Существующий

Н-1704 Дымовая труба печи риформинга 1 D=4020мм,
H=40200мм

Существующий

F-1701 Дымосос 1
Qmax=45000Hм3 /ч,
N=1030кВт, w=990об/мин. Существующий

F-1702B Вентилятор воздуха для горения 1 Qраб=39070кг/ч,
N=567кВт.

Существующий

FM-1701A Электродвигатель дымососа 1 N=1160кВт.

FM-1701В Электродвигатель дымососа 1 N=1160кВт. Существующий

FM-1702A
Электродвигатель дутьевого
вентилятора 1 N=760кВт.

FM-1702В
Электродвигатель дутьевого
вентилятора 1 N=760кВт. Существующий

FM-1702В

F-1702B
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 Панюшкин
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 Панюшкин
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М1:100         Формат  A2

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
. ДатаКол. уч. № док. .

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-361-2300-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

РФ, Самарская область, Ставропольский район

24П

Бурдина 09.22
ПроверилПанюшкин 09.22

ГИП Чеблаков

Утв.

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

Компоновка оборудования.
План на отм. 0,000. Разрез 1-109.22Панюшкин
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Разрез 1-1

СВ01 СВ02 СВ03

35
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4 3 2 1СВ01Р02
СВ01Р01

СВ02Р01

СВ02Р02

S2.1

Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

CВ01 Емкость серной кислоты 1 V=6м³; D=2100мм;
H=2210мм

CВ02 Емкость едкого натра 1 V=6м³; D=2100мм;
H=2210мм

CВ03 Аварийная емкость 1 V=6,3м³; D=1600мм;
L=3600мм

CВ01Р01
(02) Насос-дозатор серной кислоты 2 Q=0,61м³/ч;

Н=40м.ст.ж.
CВ02Р01

(02) Насос-дозатор едкого натра 2 Q=2,5м³/ч;
Н=60м.ст.ж.

30
0
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Реконструкция объекта
"Площадка установки производства метанола".
Производство метанола производительностью

450 000 т/год. Блок химических реагентов
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Примечания

1. Компоновку оборудования см. черт. №14-362-2000-ИОС7.1.2 лист 26;

2. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 лист 3;

3. Существующие трубопроводы показаны условно тонкими линиями;

4. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам ASME/ANSI указан в дюймах (например 8"-SG-H40-0301-IH);

5. Номинальный диаметр технологических линий, трубопроводов и деталей трубопроводов,

которые выбраны по стандартам РФ, указан в миллиметрах (например 50-BD-F14-0401-PP);

6. * - прибор поставляется с оборудованием.

         Формат  A1

Листов
ПодписьИзм.

Стадия Лист
ДатаКол. уч. № док.

Разраб.

Н. контр.

Лист

14-362-2000-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ"

 РФ, Самарская область, Ставропольский район
Реконструкция объекта " Площадка установки

производства метанола". Производство метанола
мощностью 1600 т/сутки. Компрессия воздуха КИП.

Блок ресиверов воздуха КИП.

Технологическая схема с КИПиА

25П

Цет
Проверил Филинов

ГИП Чеблаков
Панюшкин

Утв. Урявина

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

09.22

Экспликация оборудования

Поз. Наименование Кол. Характеристика Примечание

Е-2/1-6 Ресивер воздуха КИП 6 Dвн.=2400мм
Нц.ч. =10000мм,V=50 м³

09.22

09.22

09.22

09.22

Коллектор воздуха КИП
производства М-М 3"-IA-1D61-1601-N

По эстакаде D-4/4

По эстакаде D-3/4
Коллектор воздуха КИП
к промежуточному резервуару

0,4-0,8 МПа(изб.)  -43 - +40°C 

 1,0 МПа(изб.)        75°C 

Ø57 мм
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Кол .уч Лист № док . Подпись Дата

Стадия Лист Листов

П

Формат  A1

Изм

Компоновка оборудования.
План на отм. 0,000, Разрезы 1-1, 2-2

Проверил

ГИП
Н. контр .
Утв.

М 1:100

Реконструкция объекта "Площадка установки
производства метанола ". Производство метанола
мощностью 1600 т/сутки . Компрессия воздуха КИП .

Блок ресиверов воздуха КИП .

14-362-2000-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ "

РФ , Самарская область , Ставропольский район
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Примечания

1. Технологические схемы с КИПиА см . черт . 14-362-2000- ИОС 7.1.2 л.25 ;
2. За относительную отметку 0,000 принят уровень чистого пола , что соответствует абсолютной
отметке ХХ ,ХХ ;
3. Работы на высоте с применением инвентарных лесов (тур ) вести в соответствии с "Правилами
по охране труда при работе на высоте " ( Приказ минтруда №782 н от 16.11.20)  и СНиП 12-03-2001
(Безопасность труда в строительстве . Часть 1. Общие требования .) - раздел 7.4;
4. Не указанные размеры , привязки и отметки оборудования смотри чертежи оборудования ;
5. *- Размеры и данные будут уточняться ;
6. Равномерно -распределенную  нагрузку на площадки обслуживания принять 300 кг /м2.

Ситуационный план

Данный участок

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет »
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Экспликация оборудования

Поз Наименование Кол. Характеристика Примечание

E-2/1-6 Ресивер воздуха КИП 6 Dвн. =2400 мм ,
L=11775 мм , V=50 м3

ТУ 3615-004 -
00220322-98
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Продолжение
см . 14-362-2000- ИОС 7.1.2 лист 25

920

Формат А2

Схема технологических коммуникаций.

Стадия Лист Листов Разраб.
 Проверил
 Рук.напр.
 ГИП
 Н.контр.
 Утв.

 Целищев
 Филинов

Панюшкин
Чеблаков

Изм. Лист № док Подпись ДатаКол.уч

Данный чертёж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласия ОАО «Красцветмет»

09.22

0,4-0,8 МПа(изб.)  -43 - +40°C 

 1,0 МПа(изб.)        75°C 

П

Реконструкция объекта "Площадка установки
производства метанола ". Производство метанола
мощностью 1600 т/сутки . Компрессия воздуха КИП .

Блок ресиверов воздуха КИП .

14-362-2000-ИОС7.1.2
ООО "ТОМЕТ "

РФ , Самарская область , Ставропольский район
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Примечания

1. Условные обозначения см. черт. №14-361,362-ИОС7.1.2 лист 3;


	Листы и виды
	лист 1

	Листы и виды
	лист 2

	Листы и виды
	А1_гор_(594х841)

	Листы и виды
	1400_л.4

	Листы и виды
	1400_л.5

	Листы и виды
	1400_л.6

	Листы и виды
	1400_л.7

	Листы и виды
	1400_обогрев л.8

	Листы и виды
	1400_обогрев л.9

	Листы и виды
	1400_обогрев л.10

	Листы и виды
	1400_обогрев л.11

	Листы и виды
	1400_обогрев л.12

	Листы и виды
	1600_л.13

	Листы и виды
	1700 л.14

	Листы и виды
	1700  л.15

	Листы и виды
	1700 л.16

	Листы и виды
	1700 л.17

	Листы и виды
	1700  л.18

	Листы и виды
	1700 л.19

	Листы и виды
	А2x5_(594x2102)

	Листы и виды
	А0_гор_(1189х841)

	Листы и виды
	А1_гор_(594х841)

	Листы и виды
	А2_верт_(420х594)

	Листы и виды
	Модель

	Листы и виды
	л.1

	Листы и виды
	А1

	Листы и виды
	Модель


