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Сведения о наличии/отсутствии полигонов ТКО, свалок и их санитарно-

защитных зон 
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Приложение П 

Сведения о наличии/отсутствии месторождений твердых полезных 

ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки 
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Приложение Р 

Письмо службы ветеринарии о наличии/отсуствии особоопасных болезней 

(скотомогильники, биотермичексие ямы, моровыеи поля и их санитарно-

защитные зоны) 
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Приложение С 

Сведения о наличии/отсутствии особо ценных сельскохозяйственных 

угодий и мелиоративных земель 

особо ценные сельскохозяйственные угодья 
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мелиоративные земли 
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Приложение Т 

Исходные данные для раздела водоснабжения и водоотведения 
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Приложение У 

Расчетные концентрации загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых 

сточных водах на период строительства 

Состав загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых стоках, принимается согласно 

СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения», согласно таблице 18. 

Количество загрязняющих веществ, приходящихся на одного жителя, приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 Расчетные концентрации загрязняющих веществ в хоз-бытовых стоках 

Наименование 

показателя 

Количество 

загрязняющих 

веществ на 1 

человека, г/сут 

(согласно таблице 18 

СП 32.13330.2018) 

Количество 

вахтовиков, чел 

(согласно тому 

6 ПОС) 

Потребность 

воды, м3/с 

(согласно 

тому 6, ПОС) 

Концентрации 

загрязняющих 

веществ в хоз-

бытовых 

стоках, мг/л 

Взвешенные 

вещества 

65  

 

 

 

42 человека 

 

 

 

 

1 м3/сут 

0,94 мг/л 

БПК 

неосветленной 

жидкости 

60 0,84 мг/л 

Азот аммонийных 

солей 

10,5 0,12 мг/л 

Фосфор  

общий 

2,5 0,025 мг/л 

 

1) Взвешенные вещества: 

На 1 человека приходится 65 г/сут за 24 часа, а за 8 часов – 21,67 г/сут; 

(22,3 г/сут * 42 чел * 1 м3/с) / 1000 = 0,94 мг/л; 

 

2) БПК неосветленной жидкости: 

На 1 человека приходится 60 г/сут за 24 часа, а за 8 часов – 20 г/сут; 

(20 г/сут * 42 чел * 1 м3/с) / 1000 = 0,84 мг/л; 

 

3) Азот аммонийных солей: 

На 1 человека приходится 10,5 г/сут за 24 часа, а за 8 часов – 3,5 г/сут; 

(2,93 г/сут * 42 чел * 1 м3/с) / 1000 = 0,12 мг/л; 

 

4) Фосфор общий: 

На 1 человека приходится 2,5 г/сут за 24 часа, а за 8 часов – 0,83 г/сут; 

(0,6 г/сут * 42 чел * 1 м3/с) / 1000 = 0,025 мг/л. 
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Приложение Ф 

Разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Площадка 1 (кустовые площадки) 
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Приложение Х 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Площадка 1 (кустовые площадки существующие) 

Цех (номер и 

наименование ) 
Участок (номер и 

наименование) 

Источники выделения загрязняющих веще Наименование 
источника 

выброса 
загрязняющих 

веществ 

К-во ист. 
Под 

одним 
номером, 

шт. 

Номер 
ист 

выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высот( 
ист. 

выброс 
м 

Диаметр 
устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси на 
выходе из иствыброса 

Координаты по карте-схеме, м 
Ширина 

площадно 
го 

источника, м 

Наимено 
газоочис 

Коэфф. 

тонбеысхпуесчт. 

ан газоочист 
кой, % 

Ср.экспл 
сотвоекп. 

очистки, 
/максим. 

степ. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый выброс 
по источнику, 

т/год 
Примеч 

ание Номер и наименование К- 
во,шт 

К-во часов 

работы в год X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/мЗ при ну. т/год 
Скорость 

м/с 
Обьем на 1 

трубу мЗ/с 
Температу 

ра гр С 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

 Площадка: 1 Кустовые площадки 
1 Кустовая 

площадка 1 Куст 10 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
195 

8760,00 Кустовая 

площадка 10 1 6001 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 1036 -1446 
1282 -1986 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 
55,329669 0,000000 191,250728 191,250728  

 1 Куст 10 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
5 960,00                         

1 Кустовая 
площадка 

2 Куст 11 1 Неплотности ЗРА, 
фланцев 

195 8760,00 Кустовая 
площадка 11 1 6002 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 4267 -1389 4580 -1209 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329669 
0,000000 191,250728 191,250728  

 2 Куст 11 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
5 960,00                         

1 Кустовая 
площадка 

3 Куст 12 1 Неплотности ЗРА, 
фланцев 

195 8760,00 Кустовая 
площадка 12 1 6003 

1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 2571 -3215 2850 -3053 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329669 

0,000000 191,250728 191,250728  

 3 Куст 12 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
5 960,00                         

1 Кустовая 

площадка 
4 Куст 13 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
195 8760,00 Кустовая 

площадка 13 1 6004 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 5156 -4161 5018 -3879 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329669 
0,000000 191,250728 191,250728  

 4 Куст 13 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
5 960,00                         

1 Кустовая 

площадка 
5 Куст 14 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
195 8760,00 Кустовая 

площадка 14 1 6005 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 1022 -5564 787 -5399 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329669 
0,000000 191,250728 191,250728  

 5 Куст 14 2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

5 960,00                         

1 Кустовая 

площадка 
6 Куст 15 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
195 8760,00 Кустовая 

площадка 15 1 6006 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -1029 -3665 
-1162 -3356 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329669 
0,000000 191,250728 191,250728  

 6 Куст 15 2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

5 960,00                         

1 Кустовая 

площадка 
7 Куст 18 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
156 8760,00 Кустовая 

площадка 18 1 6007 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 1155 -3482 846 -3152 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329445 
0,000000 153,000570 153,000570  

 7 Куст 18 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
4 768,00                         

1 Кустовая 

площадка 
8 Куст 19 1 Неплотности ЗРА 

фланцев 
156 8760,00 Кустовая 

площадка 19 1 6008 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 2638 883 3021 1043 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329445 

0,000000 153,000570 153,000570  

 8 Куст 19 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
4 768,00                         

1 Кустовая 
площадка 

9 Куст 20 1 Неплотности ЗРА, 
фланцев 

156 8760,00 Кустовая 
площадка 20 1 6009 

1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -2652 1036 -2265 
1110 20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329445 

0,000000 153,000570 153,000570  

 9 Куст 20 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
4 768,00                         

1 Кустовая 
площадка 

10 Куст 21 1 Неплотности ЗРА, 
фланцев 

156 8760,00 Кустовая 
площадка 21 1 6010 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -3162 3221 -3262 3695 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329445 
0,000000 153,000570 153,000570  

 10 Куст 21 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
4 768,00                         

1 Кустовая 

площадка 
11 Куст 22 1 Неплотности ЗРА 

фланцев 
156 8760,00 Кустовая 

площадка 22 1 6011 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -1791 -1153 -1928 -953 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329445 

0,000000 153,000570 153,000570  

 11 Куст 22 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
4 768,00                         

1 Кустовая 

площадка 
12 Куст 25 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
117 8760,00 Кустовая 

площадка 25 1 6012 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 8732 -2871 8737 -3091 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 

0,000000 114,750444 114,750444  

 12 Куст 25 2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

3 576,00                         

1 Кустовая 

площадка 
13 Куст 26 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
78 8760,00 Кустовая 

площадка 26 1 6013 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 4512 2146 4316 1964 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,328998 
0,000000 76,500285 76,500285  

 13 Куст 26 2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

2 384,00                         

1 Кустовая 

площадка 
14 Куст 27 1 Неплотности ЗРА 

фланцев 
117 8760,00 Кустовая 

площадка 27 1 6014 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 713 3266 

811 3582 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 

0,000000 114,750444 114,750444  

 14 Куст 27 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
3 576,00                         

1 Кустовая 

площадка 
15 Куст 28 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
117 8760,00 Кустовая 

площадка 28 1 6015 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -7045 3545 

-6808 3533 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 

0,000000 114,750444 114,750444  

1 Кустовая 

площадка 
16 Куст 29 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
117 8760,00 Кустовая 

площадка 29 1 6016 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -7170 536 -7420 599 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 

0,000000 114,750444 114,750444  

 16 Куст 29 2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

3 576,00                         

1 Кустовая 

площадка 
17 Куст 30 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
117 8760,00 Кустовая 

площадка 30 1 6017 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -3576 -2027 -3252 -1965 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 
0,000000 114,750444 114,750444  

 17 Куст 30 2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

3 576,00                         

1 Кустовая 

площадка 
18 Куст 31 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
117 8760,00 Кустовая 

площадка 31 1 6018 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -1328 -5282 -1343 -5562 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 

0,000000 114,750444 114,750444  

 18 Куст 31 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
3 576,00                         

1 Кустовая 

площадка 
19 Куст 32 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
117 8760,00 Кустовая 

площадка 32 1 6019 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 242 -8083 252 -7903 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 
0,000000 114,750444 114,750444  

 19 Куст 32 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
3 576,00                         

1 Кустовая 
площадка 

20 Куст 34 1 Неплотности ЗРА, 
фланцев 

156 8760,00 Кустовая 
площадка 34 1 6020 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -334 3365 -727 3428 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329445 
0,000000 153,000570 153,000570  

 20 Куст 34 2 Стравливание газа во 

время отбора проб 
4 768,00                         

1 Кустовая 
площадка 

21 Куст 35 2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

3 576,00 Кустовая 
площадка 35 

1 6021 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 341 1311 172 1220 20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 0,000000 114,750444 114,750444  

1 Кустовая 

площадка 22 Куст 36 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
195 

8760,00 Кустовая 

площадка 36 1 6022 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -395 -5405 -568 -5084 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 

55,329669 0,000000 191,250728 191,250728  

 22 Куст 36 2 Стравливание газа во 5 960,00                         
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Цех (номер и 
наименование ) 

Участок (номер и 
наименование) 

Источники выделения загрязняющих веще Наименование 
источника 

выброса 
загрязняющих 

веществ 

К-во ист. 
Под 

одним 
номером, 

шт. 

Номер 
ист 

выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высот( 
ист. 

выброс 
м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из иствыброса 
Координаты по карте-схеме, м 

Ширина 
площадно 

го 
источника, м 

Наимено 
газоочис 

Коэфф. 

тонбеысхпуесчт. 
ан газоочист 

кой, % 

Ср.экспл 
сотвоекп. 

очистки, 
/максим. 

степ. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый выброс 

по источнику, 

т/год 
Примеч 

ание Номер и наименование К- 
во,шт 

К-во часов 

работы в год X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/мЗ при ну. т/год 
Скорость 

м/с 
Обьем на 1 

трубу мЗ/с 
Температу 

ра гр С 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

время отбора проб 
2 Кустовая 

площадка 
23 Куст 16 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
156 8760,00 Кустовая 

площадка 16 1 6023 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 4701 -6450 4762 -6625 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329445 
0,000000 153,000570 153,000570  

 23 Куст 16 
2 Стравливание газа во 

время отбора проб 

4 768,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловый 
спирт) 

0,144793 0,000000 0,008757 0,008757  

 23 Куст 16 3 Закачка метанола в 
скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 

площадка 
24 Куст 17 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
156 8760,00 Кустовая 

площадка 17 1 6024 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 6970 -10237 6701 -10247 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329445 
0,000000 153,000570 153,000570  

 24 Куст 17 
2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

4 768,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловыш 
спирт) 

0,144793 0,000000 0,008757 0,008757  

 24 Куст 17 3 Закачка метанола в 

скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 
площадка 

25 Куст 23 1 Неплотности ЗРА, 
фланцев 

156 8760,00 Кустовая 
площадка 23 1 6025 

1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 4667 -8433 4712 -8613 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329445 

0,000000 153,000570 153,000570  

 25 Куст 23 
2 Стравливание газа во 

время отбора проб 

4 768,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловый 
спирт) 

0,144793 0,000000 0,008757 0,008757  

2 Кустовая 
площадка 26 Куст 24 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
117 

8760,00 Кустовая 
площадка 24 1 6026 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 9734 -5485 10125 -5496 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 
55,329222 0,000000 114,750444 114,750444  

 26 Куст 24 
2 Стравливание газа во 

время отбора проб 

3 576,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловыш 
спирт) 

0,144739 0,000000 0,006544 0,006544  

 26 Куст 24 3 Закачка метанола в 

скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 

площадка 
27 Куст 33 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
117 8760,00 Кустовая 

площадка 33 1 6027 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 9272 -6742 9416 -6953 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 
0,000000 114,750444 114,750444  

 27 Куст 33 
2 Стравливание газа во 

время отбора проб 

3 576,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловыш 
спирт) 

0,144739 0,000000 0,006544 0,006544  

 27 Куст 33 3 Закачка метанола в 

скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 

площадка 
28 Куст 41 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
117 8760,00 Кустовая 

площадка 41 1 6028 1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -6958 5789 
-6882 5930 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 
0,000000 114,750444 114,750444  

 28 Куст 41 
2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

3 576,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловыш 
спирт) 

0,144739 0,000000 0,006544 0,006544  

 28 Куст 41 3 Закачка метанола в 

скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 

площадка 
29 Куст 42 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
78 8760,00 Кустовая 

площадка 42 1 6029 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 -5055 5818 -5275 5932 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,328998 
0,000000 76,500285 76,500285  

 29 Куст 42 
2 Стравливание газа во 

время отбора проб 

2 384,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловыш 
спирт) 

0,144686 0,000000 0,004363 0,004363  

 29 Куст 42 3 Закачка метанола в 
скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 

площадка 
30 Куст 44 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
117 8760,00 Кустовая 

площадка 44 1 6030 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 3098 -1009 3208 -916 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,329222 
0,000000 114,750444 114,750444  

 30 Куст 44 
2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

3 576,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловыш 
спирт) 

0,144739 0,000000 0,006544 0,006544  

 30 Куст 44 3 Закачка метанола в 

скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 
площадка 

31 Куст 91 1 Неплотности ЗРА, 
фланцев 

78 8760,00 Кустовая 
площадка 91 1 6031 

1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 15446 -19434 15350 -19507 
20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,328998 

0,000000 76,500285 76,500285  

 31 Куст 91 
2 Стравливание газа во 

время отбора проб 

2 384,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловыш 
спирт) 

0,144686 0,000000 0,004363 0,004363  

 31 Куст 91 3 Закачка метанола в 
скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 

площадка 
32 Куст 92 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
78 8760,00 Кустовая 

площадка 92 1 6032 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 17796 -24238 17804 -24046 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,328998 
0,000000 76,500285 76,500285  

 32 Куст 92 
2 Стравливание газа во 

время отбора проб 

2 384,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловыш 
спирт) 

0,144686 0,000000 0,004363 0,004363  

 32 Куст 92 3 Закачка метанола в 

скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 
площадка 

33 Куст 93 1 Неплотности ЗРА, 
фланцев 

78 8760,00 Кустовая 
площадка 93 1 6033 

1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 18187 
-26866 18077 -26716 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,328998 
0,000000 76,500285 76,500285 Л 

 33 Куст 93 
2 Стравливание газа во 

время отбора проб 

2 384,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловый 
спирт) 

0,144686 0,000000 0,004363 0,004363  

 33 Куст 93 3 Закачка метанола в 

скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 

площадка 
34 Куст 94 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
78 8760,00 Кустовая 

площадка 94 1 6034 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 16082 -22691 16315 -22545 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,328998 
0,000000 76,500285 76,500285  

 34 Куст 94 
2 Стравливание газа во 

время отбора проб 

2 384,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловый 
спирт) 

0,144686 0,000000 0,004363 0,004363  

 34 Куст 94 3 Закачка метанола в 

скважину 1 8760,00                         

2 Кустовая 

площадка 
35 Куст 95 1 Неплотности ЗРА, 

фланцев 
78 8760,00 Кустовая 

площадка 95 1 6035 
1 2,00 0,000 0,000 0,000 0,0 17946 -29788 17679 -29649 

20,0  0,00 0,00/0,00 0410 Метан 55,328998 
0,000000 76,500285 76,500285  

 35 Куст 95 
2 Стравливание газа во 
время отбора проб 

2 384,00                0,00 0,00/0,00 1052 Метанол 
(Метиловый 
спирт) 

0,144686 0,000000 0,004363 0,004363  

 35 Куст 95 3 Закачка метанола в 

скважину 1 8760,00                         
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Цех (номер и 
наименование ) 

Участок (номер и 
наименование) 

Источники выделения загрязняющих веще Наименование 
источника 

выброса 
загрязняющих 

веществ 

К-во ист. 
Под 

одним 
номером, 

шт. 

Номер 
ист 

выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высот( 
ист. 

выброс 
м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из иствыброса 
Координаты по карте-схеме, м 

Ширина 
площадно 

го 
источника, м 

Наимено 
газоочис 

Коэфф. 

тонбеысхпуесчт. 
ан газоочист 

кой, % 

Ср.экспл 
сотвоекп. 

очистки, 
/максим. 

степ. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый выброс 

по источнику, 

т/год 
Примеч 

ание Номер и наименование К- 
во,шт 

К-во часов 

работы в год X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/мЗ при ну. т/год 
Скорость 

м/с 
Обьем на 1 

трубу мЗ/с 
Температу 

ра гр С 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

36 Куст 10 1 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 10 
1 0001 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 1005 -1603 1005 -1603 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 76,222531 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 74,316972 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1270,375524 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,759391 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

37 Куст 11 2 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 11 
1 0002 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 4308 -1315 4308 -1315 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

38 Куст 12 3 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 12 
1 0003 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 2612 -3127 2612 -3127 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

39 Куст 13 4 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 13 
1 0004 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 5185 -4122 5185 -4122 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

40 Куст 14 5 Сжигание потерь газа 
на ГФУ 

1 63,00 ГФУ кустовой 
площадки 14 

1 0005 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 992 -5512 992 -5512 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

41 Куст 15 6 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 15 
1 0006 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -1162 -3425 -1162 -3425 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

42 Куст 16 7 Сжигание потерь газа 
на ГФУ 

1 63,00 ГФУ кустовой 
площадки 16 

1 0007 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 4719 -6499 4719 -6499 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

43 Куст 17 8 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 17 
1 0008 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 6898 -10185 6898 -10185 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

44 Куст 18 9 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 18 
1 0009 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 1116 -3420 1116 -3420 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

45 Куст 19 10 Сжигание потерь 
газа на ГФУ 

1 63,00 ГФУ кустовой 
площадки 19 

1 0010 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 2879 999 2879 999 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

46 Куст 20 11 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 20 
1 0011 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -2582 1083 -2582 1083 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

47 Куст 21 12 Сжигание потерь газа 
на ГФУ 

1 63,00 ГФУ кустовой 
площадки 21 

1 0012 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -3279 3618 -3279 3618 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

48 Куст 22 13 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 22 
1 0013 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -1909 -988 -1909 -988 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  
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Цех (номер и 
наименование ) 

Участок (номер и 
наименование) 

Источники выделения загрязняющих веще Наименование 
источника 

выброса 
загрязняющих 

веществ 

К-во ист. 
Под 

одним 
номером, 

шт. 

Номер 
ист 

выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высот( 
ист. 

выброс 
м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из иствыброса 
Координаты по карте-схеме, м 

Ширина 
площадно 

го 
источника, м 

Наимено 
газоочис 

Коэфф. 

тонбеысхпуесчт. 
ан газоочист 

кой, % 

Ср.экспл 
сотвоекп. 

очистки, 
/максим. 

степ. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый выброс 

по источнику, 

т/год 
Примеч 

ание Номер и наименование К- 
во,шт 

К-во часов 

работы в год X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/мЗ при ну. т/год 
Скорость 

м/с 
Обьем на 1 

трубу мЗ/с 
Температу 

ра гр С 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

49 Куст 23 14 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 23 
1 0014 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 4634 -8524 4634 -8524 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

50 Куст 24 15 Сжигание потерь газа 
на ГФУ 

1 63,00 ГФУ кустовой 
площадки 24 

1 0015 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 10037 -5448 10037 -5448 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

51 Куст 25 16 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 25 
1 0016 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 8792 -3025 8792 -3025 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

52 Куст 26 17 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 26 
1 0017 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 0,057 61,800 825,653 2063 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

53 Куст 27 18 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 27 
1 0018 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 731 3508 731 3508 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

54 Куст 28 19 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 28 
1 0019 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -6842 3584 -6842 3584 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

55 Куст 29 20 Сжигание потерь газа 
на ГФУ 

1 63,00 ГФУ кустовой 
площадки 29 

1 0020 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -7235 584 -7235 584 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

56 Куст 30 21 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 30 
1 0021 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -3484 -1922 -3484 -1922 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

57 Куст 31 22 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 31 
1 0022 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -1398 -5499 -1398 -5499 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

58 Куст 32 23 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 32 
1 0023 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 248 -8038 248 -8038 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571143 1255,393109 31,881600 31,881600 Ли 
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

59 Куст 33 24 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 33 
1 0024 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 9285 -6818 9285 -6818 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

60 Куст 34 25 Сжигание потерь газа 
на ГФУ 

1 63,00 ГФУ кустовой 
площадки 34 

1 0025 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -422 3458 -422 3458 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

61 Куст 35 26 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 35 
1 0026 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 304 1235 304 1235 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  
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Цех (номер и 
наименование ) 

Участок (номер и 
наименование) 

Источники выделения загрязняющих веще Наименование 
источника 

выброса 
загрязняющих 

веществ 

К-во ист. 
Под 

одним 
номером, 

шт. 

Номер 
ист 

выброса 

Номер 
режима 
(стадии) 
выброса 

Высот( 
ист. 

выброс 
м 

Диаметр 

устья 

трубы, м 

Параметры газовоздушной смеси на 

выходе из иствыброса 
Координаты по карте-схеме, м 

Ширина 
площадно 

го 
источника, м 

Наимено 
газоочис 

Коэфф. 

тонбеысхпуесчт. 
ан газоочист 

кой, % 

Ср.экспл 
сотвоекп. 

очистки, 
/максим. 

степ. 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 
Валовый выброс 

по источнику, 

т/год 
Примеч 

ание Номер и наименование К- 
во,шт 

К-во часов 

работы в год X1 Y1 X2 Y2 Код Наименование г/с мг/мЗ при ну. т/год 
Скорость 

м/с 
Обьем на 1 

трубу мЗ/с 
Температу 

ра гр С 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

62 Куст 36 27 Сжигание потерь газа 
на ГФУ 

1 63,00 ГФУ кустовой 
площадки 36 

1 0027 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -404 -5382 -404 -5382 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

63 Куст 41 28 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 41 
1 0028 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -6920 5820 -6920 5820 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

64 Куст 42 29 Сжигание потерь газа 
на ГФУ 

1 63,00 ГФУ кустовой 
площадки 42 

1 0029 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 -5086 5887 -5086 5887 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

65 Куст 44 30 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 44 
1 0030 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 3145 -978 3145 -978 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

66 Куст 91 31 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 91 
1 0031 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 15411 -19462 15411 -19462 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

67 Куст 92 32 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 92 
1 0032 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 17782 -24194 17782 -24194 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

68 Куст 93 33 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 93 
1 0033 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 18090 -26817 18090 -26817 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

69 Куст 94 34 Сжигание потерь газа 
на ГФУ 

1 63,00 ГФУ кустовой 
площадки 94 

1 0034 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 16231 -22560 16231 -22560 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 
(IV) оксид) 

8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
3 ГФУ 
продувки 
шлейфов 

70 Куст 95 35 Сжигание потерь газа 

на ГФУ 
1 63,00 ГФУ кустовой 

площадки 95 
1 0035 1 2,00 5,51 31,393 748,550 1701,13 17916 -29694 17916 -29694 0,0  0,00 0,00/0,00 0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 
8,434286 75,323742 1,912896 1,912896  

                    
0,00 0,00/0,00 0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
8,223429 73,440650 1,865074 1,865074  

                    0,00 0,00/0,00 0337 Углерод оксид 140,571429 1255,395664 31,881600 31,881600  
                    0,00 0,00/0,00 0410 Метан 3,514286 31,384894 0,797040 0,797040  
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Приложение Ц 

Перечень ЗВ, выбрасываемых в атмосферный воздух. Существующая 

площадка 1 (кустовые площадки) 
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Приложение Ш  

Исходные данные ПОС для расчета выбросов ЗВ, отходов производства и 

потребления и водопотребления и водоотведения на период строительства 

Ведомость потребности в основных строительных машинах, механизмах и 

транспорте 

Наименование 
Мощность в 

кВт 
Марка 

Всего 

1 Кусторез 118 ДП-4 1 

2 Бульдозер корчеватель-собиратель 125 ДП-3 1 

3 Трактор трелевочный 95 Т4АП2-С1 1 

4 Трактор гусеничный с прицепом 221   1 

5 
Экскаватор в карьере,  

емкостью ковша 1- 1,6 м3 

125 ЭО – 5126 1 

6 
Экскаватор гусеничный, 

емкостью ковша - 0,65 м3  

74   1 

7 Бульдозер гусеничный 121 ДЗ-171.1 2 

8 

Экскаватор, 

емкостью ковша 0,25 м3 (колесный) c бульдозерным 

отвалом 

44 ЭО-2621 1 

9 

Экскаватор на пневмоходу с навесным 

оборудованием бурения скважин и погружения свай 

(гидромолот) 

59 ЭО-4321 1 

10 Бульдозер-рыхлитель 125   1 

11 Автогрейдер 100 Д3-143 1 

12 Каток  пневмоколесный полуприцепной 25 т 158 ДУ – 16Г 1 

13 Трубоукладчик   грузоподъемностью 6,3 т 66 ТГ-62 1 

14 
Кран на автомобильном ходу 

грузоподъемностью 150  т  

370 Liebherr LTM 

1160 

1 

15 
Кран на автомобильном ходу 

грузоподъемностью 50  т 

243 КС- 6476 1 

16 
Кран на автомобильном ходу 

 грузоподъемностью 25 т  

176 КС-54711 1 

17 
Бурильно-крановая машина глубина бурения до 15 м 

или на гусеничном ходу типа"Беркут" 

242 БКМ-1501 

Беркут 

1 

18 

Агрегаты копровые с дизель-молотом 147 СП-49Д  

длина  

сваи 12 м 

1 

19 
Сварочный агрегат:  

- на 1 пост 

28 АДД 1х250 1 

20 Сварочный трансформатор 45   4 

21 
Автомобильный гидроподъемник 176 ВС-28К на 

базе КАМАЗ 

1 

22 Погрузчик одноковшовый 99 ТО – 18К 1 

23 
Передвижная дизельная электростанция на 

стройплощадках 

60   1 
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Наименование 
Мощность в 

кВт 
Марка 

Всего 

24 

Компрессорная станция 74 ДК-9;  

(9 м3/мин, 

 0,6 МПа) 

2 

25 

Компрессорная станция 515 АМС4  

(70 м3/мин,  

 10 МПа) 

2 

26 
Наполнительный агрегат 220 АН 261 

 (260 м3/ч) 

2 

27 
Опрессовочный агрегат 96 АО-161 

(13 МПа) 

2 

28 Стационарный бетоносмеситель 2,2 БСГ-550 2 

29 Стационарный растворосмеситель 2,2 СО-400 РШ 2 

30 
Автоматизированный комплекс контроля сварочных 

работ 

169 ЛКС 2 1 

31 Передвижная ремонтная мастерская 139 ПРМ 1 

32 
Трубовоз 176 КАМАЗ 

44262 

2 

33 Тягач седельный с прицепом 265 КАМАЗ 1 

34 Автосамосвал  176 Г/п 15 т 1 

35 
Бортовой автомобиль 

 от 10 до 15 т 

176 УРАЛ  - 4320 2 

36 
Автоцистерна для воды 176 11,5 м3 на 

базе УРАЛ  

2 

37 

Автобус вахтовый (по максимальному количеству 

людей) 

176 УРАЛ – вахта, 

на  

32 места 

5 

38 Топливозаправщик 176 УРАЛ - 4320 1 

39 Пожарный автомобиль 176 На базе УРАЛ  2 

40 

Спецтехника для вывоза жидких бытовых отходов 176 10 м3 

 На базе 

УРАЛ  

1 

Примечание 

При отсутствии у Подрядчика марок техники, представленных в таблице можно использовать 

другие марки, технические характеристики которых должны быть аналогичные или выше. 
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Сведения об объемах и трудоемкости основных строительных, монтажных и 

специальных работ 

 

  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

  РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДОЧНЫХ ОБЪЕКТОВ     

  Земляные работы     

1 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили - самосвалы 

экскаваторами  
м3 0,24 

2 
Копание ям вручную без крепления для фундаментов без 

откосов  
м3 2,17 

3 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям м3 1,93 

4 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3 1,93 

  Опоры бетонные под краны     

5 Устройство подготовки из уплотненного щебнем грунта  м3 0,01 

6 
Устройство железобетонных ростверков  

м3 0,60 

7 т 0,06 

8 Гидроизоляция боковая обмазочная битумная  м2 4,80 

  Монтаж стальных констртукций     

9 Монтаж опор т 0,05 

10 
Окраска металлических поверхностей грунт-эмалью СБЭ-111 

«УНИПОЛ»  
м2 1,10 

  Полы     

11 Восстановление пола бетоном  м3 1,05 

12 Обработка бетонного покрытия  “Упрочнителем бетона”  м2 5,92 

13 Установка закладных деталей в полу т 0,01 

  Стены     

14 Пробивка отверстий в конструкциях из бетона (панель цоколя) м3 0,01 

15 
Установка сальников  

шт 1,00 

16 т 0,08 

  Монтаж электрических сетей     

17 Монтаж выключателя установочного автоматического шт 1,00 

18 Прокладка кабеля  м 76,00 

19 
Монтаж перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9,2 мм 

для строительных металлических конструкций 
шт 2,00 

20 Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям м 50,00 

21 
Монтаж рукава металлического наружным диаметром  

до 48 мм 
м 2,00 

  Монтаж технологических сетей     

22 

Трубопроводы, прокладываемые в помещениях или на открытых 

площадках в пределах проектируемых цехов, монтируемые из 

труб и готовых деталей: 

    

23  - 426х16; м 5,00 

24 Монтаж тройника ТШС  530-426 шт 1,00 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

25 Продувка трубопроводов воздухом и промывка их водой м3 0,77 

26 Антикоррозионная обработка трубопроводов системой Армакот м2 32,08 

27 Монтаж опоры подвижной хомутовой шт 2,00 

  Демонтажные работы     

28 Демонтаж бетонного основания под полы м3 1,15 

  Земляные работы     

29 Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами  м3 106,25 

30 Разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами м3 2,33 

31 Работа на отвале м3 96,82 

32 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям м3 11,76 

33 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3   

  Свайные работы     

34 Бурение скважин диаметром 250 мм  м 814,87 

35 Бурение скважин диаметром 300 мм  м 1546,67 

36 Бурение скважин диаметром 400 мм  м 1855,80 

37 Бурение скважин диаметром 450 мм  м 593,40 

38 Бурение скважин диаметром 600 мм  м 62,40 

39 
Установка стальных свай в скважины  

м3 263,14 

40 т 239,29 

41 Заполнение полостей свай бетоном  м3 92,15 

42 Заполнение полостей свай цементно-песчаным раствором  м3 348,28 

43 
Окраска металлических поверхностей свай грунт-эмалью СБЭ-

111 «УНИПОЛ»  
м2 7840,01 

  Площадка монолитная      

44 Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом м2 447,06 

45 Устройство бетонной подготовки м3 44,71 

46 Устройство железобетонных стен и плоских днищ 

прямоугольных сооружений  

м3 82,91 

47 т 7,86 

48 Устройство герметизации мест прохода свай м2 67,84 

49 
Гидроизоляция боковая обмазочная битумная по выровненной 

поверхности  
м2 90,88 

  Отмостка     

50 Уплотнение грунта щебнем м2 65,16 

51 Устройство подстилающих слоев бетонных м3 6,65 

52 Прокладка деревянного бруса в температурный шов м3 0,07 

  Монтаж стальных конструкций     

53 Монтаж оголовков т 0,64 

54 Монтаж балок т 0,37 

55 Монтаж ростверков т 0,76 

56 Монтаж опор т 309,00 

57 
Установка стальных прожекторных мачт с площадками и 

лестницей 
т 2,68 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

58 Монтаж промежуточных площадок т 1,03 

59 
Окраска металлических поверхностей грунт-эмалью СБЭ-111 

«УНИПОЛ»  
м2 19711,71 

  Демонотажные работы (утилизация)     

60 Демонтаж мачты прожекторной с молниеотводом шт 2,00 

61 Демонтаж оголовков и наголовников т 0,58 

62 Демонтаж свай под мачты прожекторные т 15,28 

  Монтаж технологического оборудования     

63 Монтаж теплообменника “газ-газ”  шт 2,00 

64 Монтаж блока сепаратора  шт 2,00 

65 Монтаж центробежного газового компрессора, масса 40 т шт 3,00 

  Демонтаж технологического оборудования     

66 
Демонтаж центробежного газового компрессора,  

масса 32 т (на склад) 
шт 3,00 

  Монтаж сетей АПТ     

67 Прокладка кабеля м 6908,25 

68 
Затягивание провода в проложенные трубы и металлические 

рукава 
м 36,00 

69 Монтаж короба металлического на конструкциях  м 543,75 

70 Монтаж рукава наружным диаметром до 48 мм м 36,00 

71 
Прокладка проводника заземляющего из медного 

изолированного провода  
м 5,54 

72 Монтаж полки кабельной шт 675,00 

  Монтаж сетей канализации     

73 Разработка грунта в отвал экскаваторами  м3 98,27 

74 Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях м3 5,52 

75 Крепление стенок траншей инвентарными щитами м2 153,90 

76 Крепление стенок котлованов досками  м2 49,20 

77 Обратная засыпка вручную грунта  м3 25,70 

78 Засыпка траншей и котлованов бульдозером  м3 69,34 

79 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3 69,34 

80 Разравнивание излишнего грунта бульдозером  м3 8,73 

81 Трубопровод из трубы  стальной электросварной прямошовной:     

82  - Ø 1220х10,0; м 4,50 

83  - Ø 720х10,0; м 0,60 

84  - Ø 108х4,0; м 1,00 

85  - 57х3,0 м 1,00 

86 Установка задвижка клиновая фланцевая DN 200 шт 2,00 

87 
Трубопровод из трубы с изоляцией из пенополиуретана в 

полиэтиленовой оболочке: 
    

88  - Ø159х4,0; м 12,00 

89  - Ø219х6,0  м 25,00 
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Текстовая часть 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

90 Установка фасонных деталей до Ø 250 т 0,01 

91 

Комплект материалов для заделки сварного соединения при 

подземной прокладке трубопровода Ø159х4,5 с применением 

пенополеуретановых скорлуп: 

    

92  - термоусаживаемая лента; м2 1,09 

93  - замковая лента; м2 0,21 

94  - теплоизоляционные скорлупы из пенополиуретана  м3 0,12 

95 

Комплект материалов для заделки сварного соединения при 

подземной прокладке трубопровода Ø219х6,0 с применением 

пенополеуретановых скорлуп: 

    

96  - термоусаживаемая лента; м2 2,57 

97  - замковая лента; м2 0,44 

98  - теплоизоляционные скорлупы из пенополиуретана  м3 0,19 

99 Канализационный колодец: шт 3,00 

100  - сталь листовая S=8,0 мм (днище, перекрытие колодцев); м2 12,00 

101  - сталь листовая S=5,0 мм (крышка) м2 2,10 

102 Теплоизоляционная конструкция:     

103  -пенополистирол S=100 мм; м3 0,16 

104  - ручка из арматурной; м 0,38 

105  - труба стальная водогазопроводная Ø15х2,8; м 1,34 

106  - ступень 250х150 мм из арматурной стали; м 7,20 

107  - стальной уголок 75х75х5; м 4,80 

108  - сталь листовая (стенки колодцев) S=10,0 мм м2 3,36 

109 Окраска и огрунтовка металлических поверхностей м2 63,60 

110 
Монтаж гильзы из трубы стальной электросварной 

прямошовной: 
    

111  - Ø 108х4,0; шт 1,00 

112  - Ø 159х4,5; шт 3,00 

113  - Ø 219х6,0 шт 4,00 

114 
Антикоррозийное покрытие колодцев битумно-резиновой 

мастикой 
м2 25,20 

115 Теплоизоляция колодцев скорлупами из пенополиуретана  м3 2,14 

116 
Установка поверх изоляции стали тонколистовой оцинкованной,  

S=0,5 мм 
м2 6,00 

  Монтаж сетей АТП     

117 Монтаж приборов, устанавливаемых на резьбовых соединениях шт 37,00 

118 Монтаж приборов, устанавливаемых на фланцевых соединениях шт 1,00 

119 
Монтаж расходомер-счетчика устанавливаемого на фланцевых 

соединениях 
шт 1,00 

120 Прокладка кабеля м 18729,90 

121 Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям м 1155,00 

122 
Монтаж коробки с зажимами для кабелей и проводов, 

устанавливаемая на конструкции на стене или колонне 
шт 66,00 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

  Монтаж электрических сетей     

123 Монтаж ящика с выключателем и предохранителями  шт 1,00 

124 
Монтаж прожектора, отдельно устанавливаемого на стальной 

мачте с лампой  
шт 6,00 

125 Монтаж устройства вводно-распределительного, масса 100 кг шт 1,00 

126 Монтаж устройства вводно-распределительного, масса 50 кг шт 1,00 

127 Монтаж источника бесперебойного питания, масса 400 кг шт 1,00 

128 Прокладка кабеля м 7130,00 

129 Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям м 31,00 

130 
Монтаж рукава металлического наружным диаметром  

до 48 мм 
м 181,00 

131 
Прокладка проводника заземляющего открыто по строительным 

основаниям из полосовой стали  
м 198,85 

132 
Прокладка проводника заземляющего из медного 

изолированного провода 
м 302,80 

133 
Монтаж перемычки заземляющей тросовой для строительных 

металлических конструкций 
шт 80,00 

134 Герметизация проходов при вводе кабелей  шт 50,00 

135 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой “Цинар” м2 10,00 

  Электрообогрев     

136 Монтаж щита управления электрообогревом масса 350 кг шт 1,00 

137 Монтаж щита управления электрообогревом масса 200 кг шт 1,00 

138 Монтаж термопреобразователя шт 65,00 

139 Прокладка кабеля м 12973,00 

140 Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям м 825,00 

141 
Прокладка проводника заземляющего из медного 

изолированного провода 
м 485,00 

142 Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля шт 180,00 

143 Монтаж профиля перфорированного монтажного  шт 65,00 

  Монтаж технологических сетей     

144 Разработка траншеи одноковшовым экскаватором  м3 197,00 

145 Разработка грунта вручную м3 22,00 

146 Обратная засыпка грунта экскаватором  м3 193,00 

147 Разравнивание лишнего грунта бульдозером м3 26,00 

148 Монтаж надземных трубопроводов:     

149  - труба 57 х 4; м 121,70 

150  - труба 159 х 8; м 14,20 

151  - труба 219 х 8; м 7,70 

152  - труба 273 х 12; м 35,80 

153  - труба 426 х 13; м 232,90 

154  - труба 530 х 12; м 294,20 

155  - труба 720х16; м 425,80 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

156  - труба 1020х20; м 368,10 

157  - труба 1220х23; м 210,00 

158  - труба 1420х25 м 197,20 

159 Монтаж подземных трубопроводов:     

160  - труба 57 х 4; м 16,04 

161  - труба 530 х 12; м 9,93 

162  - труба 720х16; м 36,03 

163  - труба 1020х20 м 10,92 

164 Антикоррозионная обработка трубопроводов системой Армакот м2 11576,73 

165 

Тепловая изоляция трубопроводов матами прошивными 

теплоизоляционными из базальтового холста в обкладке из 

стеклоткани  

    

166  - толщиной S = 50 мм; м3 32,74 

167  - толщиной S = 80 мм; м3 57,07 

168  - толщиной S = 100 мм м3 207,15 

169 Обмотка из оцинкованной стали поверх теплоизоляции:     

170  - S = 0,5 мм; м2 1244,00 

171  - S = 0,8 мм м2 5239,00 

172 Пароизоляция трубопроводов из фольги алюминиевой м2 2615,00 

173 Монтаж кранов шаровых:     

174  - Ду 1400 мм; шт 3,00 

175  - Ду 1000 мм; шт 7,00 

176  - Ду 700 мм; шт 15,00 

177  - Ду 500 мм; шт 2,00 

178  - Ду 400 мм; шт 23,00 

179  - Ду 200 мм; шт 1,00 

180  - Ду 150 мм; шт 2,00 

181  - Ду 100 мм; шт 4,00 

182  - Ду 80 мм; шт 8,00 

183  - Ду 50 мм; шт 13,00 

184  - Ду 25 мм шт 50,00 

185 Монтаж клапанов регулирующих:     

186  - Ду 400 мм; шт 2,00 

187  - Ду 200 мм; шт 1,00 

188  - Ду 150 мм шт 2,00 

189 Монтаж сменного сепаратора для осесимметричного клапана  шт 1,00 

190 Монтаж клапана смесительного регулирующего Ду 400 мм шт 1,00 

191 Монтаж клапана обратного      

192  - Ду 700 мм; шт 5,00 

193  - Ду 500 мм; шт 4,00 

194  - Ду 400 мм; шт 2,00 

195  - Ду 50 мм шт 2,00 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

196 Монтаж изолирующего фланцевого соединения Ду 500 шт 1,00 

197 Монтаж разгрузочной опоры DN 1000  шт 3,00 

198 Монтаж люка - лаза для трубопровода без решетки шт 3,00 

199 Монтаж задвижки клиновой фланцевой шт 6,00 

200 Монтаж опоры подвижной хомутовой шт 65,00 

201 Монтаж опоры хомутовой регулируемой шт 142,00 

  Демонтаж технологических сетей (утилзация)     

202 Демонтаж кранов шаровых:     

203  - Ду 1000 мм; шт 8,00 

204  - Ду 700 мм; шт 3,00 

205  - Ду 400 мм; шт 20,00 

206  - Ду 300 мм; шт 3,00 

207  - Ду 100 мм; шт 4,00 

208  - Ду 80 мм; шт 8,00 

209 Демонтаж затвора обратного:     

210  - Ду 700 мм; шт 4,00 

211  - Ду 400 мм; шт 4,00 

212 Демонтаж трубопроводов:      

213  - 426 х 16 мм; м 149,00 

214  - 530 х 15 мм; м 113,00 

215  - 720 х 20 мм; м 226,00 

216  - 1020 х 27 мм; м 607,00 

217 
Демонтаж клапана антипомпажного для наземной установки 

-300 х 10 мм; 
шт 1,00 

  Монтаж технологического оборудования     

218 Монтаж арматурных блоков, масса 1,9 т шт 3,00 

219 
Монтаж блока редуцирования газа собственных нужд, масса 1,9 

т 
шт 1,00 

220 Монтаж кранов DN 50 шт 3,00 

221 
Монтаж электропривода на существующий кран шаровой DN 

400 
шт 2,00 

  Демонтаж технологического оборудования (на склад)     

222 
Демонтаж пневмоприводов на существующих кранах шаровых 

DN 400 
шт 2,00 

223 Демонтаж арматурных блоков, масса 1,9 т шт 3,00 

224 
Демонтаж блока редуцирования газа собственных нужд, масса 

1,9 т 
шт 1,00 

225 Демонтаж кранов DN 50 шт 3,00 

  Монтаж электрических сетей     

226 Монтаж выключателя автоматического шт 10,00 

227 Прокладка кабеля м 431,00 

228 Монтаж стоек сборных кабельных конструкций (без полок) шт 60,00 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

229 Монтаж полки кабельной устанавливаемой на стойках шт 60,00 

230 
Монтаж лотка металлического штампованного по 

установленным конструкциям 
т 0,12 

  Монтаж сетей автоматизации     

231 Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям т 880,00 

232 Прокладка кабеля в трубе м 880,20 

233 Прокладка кабеля по эстакаде м 1938,02 

  Демонтаж сетей автоматизации (утилизация)     

234 Демонтаж кабеля м 1231,00 

235 Демонтаж расходомеров шт 6,00 

236 
Демонтаж датчиков температуры (14 шт.) в комплекте с 

гильзами (9 шт.) 
шт 23,00 

237 
Демонтаж датчиков давления (16 шт.) в комплекте с клапанными 

блоками (16 шт.) 
шт 32,00 

  РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ     

  Подготовительные работы     

238 Расчистка трассы от снега бульдозером м3 4235,00 

239 Валка, трелевка, разделка деревьев твердых пород с корня  шт 479,00 

240 Засыпка ям подкорневых бульдозером  ям 512,00 

241 Разбивка теодолитных ходов  км 0,20 

242 Разбивка границ участка с переносом в натуру  км 0,07 

243 
Изготовление и установка бетонных столбов на пунктах 

полигонометрии  
шт 32,00 

  
Демонтаж участка существующего газопровода и 

метанолопровода 
    

244 Разработка (срезка обвалования) бульдозером  м3 148,00 

245 Разработка грунта экскаватором при работе в отвал м3 383,00 

246 Разработка грунта вручную, в траншеях  м3 421,00 

247 Засыпка траншеи бульдозером м3 507,00 

248 Засыпка траншеи одноковшовым экскаватором  м3 25,00 

249 
Засыпка траншеи существующих трубопроводов одноковшовым 

экскаватором  
м3 68,00 

250 Резка трубы с последующим вывозом на металлолом: м3   

251  - 57х6 мм длиной 9 м; м 82,00 

252  - 325х9 мм длиной 9 м; м 11,00 

253  - 530х9 мм длиной 10,5 м м 73,00 

  Земляные работы     

254 Разработка грунта экскаватором, при работе в отвал м3 3580,00 

255 
Разработка грунта в карьере c погрузкой на автомобили-

самосвалы экскаватором  
м3 947,00 

256 Разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами м3 3,00 

257 Рыхление бульдозером мерзлого грунта  м3 200,00 

258 Работа на отвале м3 518,00 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

259 Засыпка траншеи механизированным способом м3 3877,00 

260 Разравнивание лишнего грунта бульдозером  м3 412,00 

261 
Устройство насыпи из срезанного грунта (существующая 

обваловка)  
м3 50,00 

262 Устройство насыпи из привозного грунта экскаватором  м3 42,00 

263 Разравнивание лишнего грунта вручную м2 3,00 

264 Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу  м3 518,00 

265 Планировка насыпи и откосов механизированным способом м2 827,00 

  Укрепительные работы      

266 
Укрепление откосов земляных сооружений посевом 

многолетних трав вручную 
м2 251,00 

267 
Планировка поверхности откосов земляного полотна 

механизированным способом  
м2 232,00 

268 Устройство анкерной траншеи экскаватором  м3 17,50 

269 Укладка биоразлагаемого материала  м2 369,00 

270 
Закрепление биоразлагаемого материала деревянными 

колышками 
шт 1340,00 

271 Обратная засыпка траншеи механизированным способом м3 17,50 

272 Полив покрытия водой  м2 335,00 

  Свайные работы     

273 Бурение скважин диаметром 250 мм  м 100,79 

274 Бурение скважин диаметром 300 мм  м 107,01 

275 Забивка свай экскаватором на пневмоходу с навесным 

оборудованием для бурения скважин и гидромолотом 

м3 8,43 

276 т 16,44 

277 Заполнение полостей свай бетоном  м3 9,44 

278 Заполнение полостей свай цементно-песчаным раствором  м3 19,13 

279 
Окраска металлических поверхностей свай грунт-эмалью СБЭ-

111 «УНИПОЛ»  
м2 818,02 

  Монтаж стальных конструкций     

280 Монтаж оголовков т 0,23 

281 Монтаж балок т 4,04 

282 Монтаж площадки т 0,96 

283 Монтаж опор т 0,84 

284 Монтаж опорных стоек т 0,58 

285 
Окраска металлических поверхностей грунт-эмалью СБЭ-111 

«УНИПОЛ»  
м2 230,04 

  Прочие работы     

286 Монтаж периметрального ограждения м2 166,00 

  Монтаж технологических трубопроводов     

287 Монтаж надземных трубопроводов:     

288  - Труба 57х6 мм; м 6,00 

289  - труба 530х10 мм (без изоляции); м 24,00 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

290 Монтаж подземных трубопроводов:     

291 
 - труба 57х6 мм (с заводским наружным трехслойным 

полиэтиленовым покрытием); 
м 179,00 

292  - труба 325х10 мм (без изоляции); м 3,70 

293 
 - труба 325х10 мм (с заводским наружным трехслойным 

полиэтиленовым покрытием) 
м 34,64 

294  - труба 530х10 мм (без изоляции); м 5,60 

295 
 - труба 530х10 мм (с заводским наружным трехслойным 

полиэтиленовым покрытием) 
м 190,20 

296 Монтаж отводов без изоляции м 70,80 

297 Монтаж крана шарового:     

298  - DN 300; шт 1,00 

299  - DN 500; шт 4,00 

300 Монтаж задвижки клиновой DN 50 шт 2,00 

301 
Антикоррозионное покрытие подземных трубопроводов 

грунтовкой асмольной  
м2 12,60 

302 Антикоррозионное покрытие трубопровода системой "Унипол" м2 143,60 

303 
Антикоррозионная изоляция стыков термоусаживающими 

манжетами ТИАЛ-МГП: 
    

304  - 57х1,5х450; шт 13,00 

305  - 325х1,8х450; шт 8,00 

306  - 530х1,8х450; шт 34,00 

307 Монтаж замковой пластины:     

308  - DN 50 – ТИАЛ-ЗП 90х50; шт 20,00 

309  - DN 300 – ТИАЛ-ЗП 225х100; шт 2,00 

310  - DN 500 – ТИАЛ-ЗП 450х100 шт 2,00 

311 
Изоляция трубопровода матами прошивными из минеральной 

ваты 
м3 5,80 

312 
Устройство покрытия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 

по изоляции 
м2 130,70 

313 Балластировка пригрузами ПТБК-300: 

 - разработка грунта экскаватором в карьере с загрузкой в 

контейнеры (пригрузы); 

 - установкой пригрузов на трубопровод 

шт 14,00 

314 м3 12,80 

315 т 17,92 

316 Балластировка пригрузами ПТБК-500: 

 - разработка грунта экскаватором в карьере с загрузкой в 

контейнеры (пригрузы); 

 - установкой пригрузов на трубопровод 

шт 21,00 

317 м3 21,00 

318 т 23,40 

319 Установка линейных знаков закрепления трассы: 

 - установка знаков на металлической стойке с металлическими 

щитками с цементно-песчаным раствором вокруг; 

 - боковая обмазочная изоляция поверхности стойки, битумная; 

 - окраска поверхностей эмалью СБЭ-111 «УНИПОЛ» 

шт 12,00 

320 м3 17,16 

321 м2 17,28 

322 м2 36,00 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

323 Монтаж опоры корпусная хомутовая  шт 2,00 

  Электрохимзащита     

324 Установка одной стойки КИП с кабелями до 6 мм² шт 4,00 

325 Установка одной стойки КИП с кабелями до 35 мм² шт 4,00 

326 Установка электрода медно-сульфатного длительного действия  шт 15,00 

327 Прокладка кабеля м 472,00 

328 Устройство постели для кабеля  м 292,00 

329 Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям м 5,00 

330 Монтаж рукава металлического диаметром до 48 мм м 13,00 

331 
Затягивание провода в проложенные трубы   и металлические 

рукава  
м 18,00 

332 Разработка траншеи грунта в отвал экскаваторами  м3 18,00 

333 
Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м 

бульдозерами 
м3 18,00 

334 Разработка грунта вручную в траншеях без крепления с откосами м3 2,40 

335 Уплотнение грунта пневматическими трамбовками м3 2,40 

  Демонтажные работы ЭХЗ (утилизация)     

336 Демонтаж кабеля  м 180,00 

337 Демонтаж одной стойки КИП с кабелями до 35 мм² шт 2,00 

  Подготовительные работы     

338 Расчистка трассы от снега бульдозером м3 45,00 

  Демонтаж существующего газопровода и метанолопровода     

339 Разработка грунта экскаватором при работе в отвал м3 125,00 

340 Разработка грунта вручную, в траншеях  м3 750,00 

341  Демонтаж трубы и четырех отводов 530х9 мм  (на металлолом) м 20,00 

  Земляные работы     

342 Засыпка траншеи механизированным способом м3 200,00 

  Монтаж технологических трубопроводов     

343 Монтаж подземных трубопроводов:     

344  - труба 530х10 мм (без изоляции); м 1,00 

345 
 - труба 530х10 мм (с заводским наружным трехслойным 

полиэтиленовым покрытием) 
м 2,00 

346 Монтаж отводов без изоляции м 13,60 

347 
Антикоррозионное покрытие подземных трубопроводов 

грунтовкой асмольной  
м2 1,70 

348 
Антикоррозионная изоляция стыков термоусаживающими 

манжетами ТИАЛ-МГП: 
    

349  - 530х1,8х450 шт 8,00 

350 Монтаж замковой пластины:     

351  - DN 50 – ТИАЛ-ЗП 90х50; шт 1,00 

352 
Изоляция трубопровода матами прошивными из минеральной 

ваты 
м3 1,10 
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  Наименование работ Ед. изм. 
Всего по 

строительству 

1 2 3 4 

353 
Устройство покрытия из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм 

по изоляции 
м2 23,80 

  Замена привода на крановых узлах ОК-2 , МК-4     

354 
Демонтаж пневмоприводов на существующих кранах шаровых 

DN 500 (утилизация) 
шт 2,00 

355 
Монтаж электропривода на существующий кран шаровой DN 

500 
шт 2,00 

  Свайные работы     

356 Бурение скважин диаметром 140 мм  м 755,25 

357 Бурение скважин диаметром 200 мм  м 14,25 

358 
Погружение свай экскаватором на пневмоходу с навесным 

оборудованием для бурения скважин и гидромолотом 
т 24,55 

359 Заполнение полостей свай бетоном  м3 13,20 

360 Заполнение полостей свай цементно-песчаным раствором  м3 13,47 

361 
Окраска металлических поверхностей свай грунт-эмалью СБЭ-

111 «УНИПОЛ»  
м2 814,50 

  Монтаж стальных конструкций     

362 Монтаж оголовков т 0,92 

363 Монтаж кабельной эстакады  т 33,29 

364 
Окраска металлических поверхностей грунт-эмалью СБЭ-111 

«УНИПОЛ»  
м2 256,05 

  Монтаж электросетей     

365 Монтаж выключателя установочного автоматического шт 3,00 

366 Прокладка кабеля  м 1034,00 

367 
Прокладка проводника заземляющего из медного 

изолированного провода  
м 6,00 

368 
Прокладка заземлителя горизонтального из полосовой стали 

сечением 160мм² 
м 30,00 

369 
Монтаж перемычки заземляющей тросовой диаметром до 9,2 мм 

для строительных металлических конструкций 
шт 6,00 

370 Монтаж трубы стальной по установленным конструкциям м 14,00 

371 
Монтаж рукава металлического наружным диаметром  

до 48 мм 
м 4,00 

372 
Монтаж лотка металлического штампованного по 

установленным конструкциям 
т 1,73 

  Монтаж системы автоматизации     

373 Прокладка кабеля м 1040,00 

374 Монтаж лотка металлического т 0,23 

375 Монтаж измерительных приборов шт 16,00 

376 
Монтаж коробки (ящика) с зажимами для кабелей и проводов, 

устанавливаемой на конструкции на стене или колонне 
шт 2,00 
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Приложение Щ 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

Таблица Щ 1- Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для условной строительной площадки 

  Цех 

(номер и 

наименов

ание) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименова

ние 

источника 

выброса ЗВ 

Номер 

источни

ка 

выброс

а 

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса 

Высота 

источник

а выброса 

(м) 

Диам

етр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) 

Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

 наименование 

часов 

работы 

в год 

скорост

ь (м/с) 

Объем на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/период 

Площадка:      4 Строительная площадка  

1 СМР  

  

  

  

  

  

  

  

 ДЭС-60 

  

  

  

  

  

  

  

2160 

  

  

  

  

  

  

  

Выхлопная 

труба ДЭС 

  

  

  

  

  

  

  

5501 

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

5,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,15 

  

  

  

  

  

  

  

17,09 

  

  

  

  

  

  

  

0,302000 

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

4434790,5

0 

  

  

  

  

  

  

  

7155849,5

0 

  

  

  

  

  

  

  

4434790,5

0 

  

  

  

  

  

  

  

7155849,5

0 

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0686667 560,52069 0,430000 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0669500 546,50741 0,419250 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0116667 95,23432 0,075000 

0330 Сера диоксид 0,0183333 149,65324 0,112500 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,1200000 979,55025 0,750000 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000002 0,00177 0,000001 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 

0,0025000 20,40730 0,015000 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,0600000 489,77513 0,375000 

1 СМР  

  

  

  

  

  

  

  

 Дизельные 

установки 

  

  

  

  

  

  

  

2160 

  

  

  

  

  

  

  

Выхлопная 

труба ДУ 

  

  

  

  

  

  

  

5502 

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

5,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,15 

  

  

  

  

  

  

  

127,32 

  

  

  

  

  

  

  

2,250000 

  

  

  

  

  

  

  

400,0 

  

  

  

  

  

  

  

4434579,5

0 

  

  

  

  

  

  

  

7156098,5

0 

  

  

  

  

  

  

  

4434579,5

0 

  

  

  

  

  

  

  

7156098,5

0 

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,5893889 645,76106 0,209840 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,5746542 629,61706 0,204594 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,1001389 109,71669 0,036600 

0330 Сера диоксид 0,1573611 172,41192 0,054900 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

1,0300000 1128,5144

5 

0,366000 

0703 Бенз/а/пирен 0,0000019 0,00204 0,000001 

1325 Формальдегид (Муравьиный 

альдегид, оксометан, метиленоксид) 

0,0214583 23,51068 0,007320 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,5150000 564,25722 0,183000 

1 СМР  

  

  

  

  

  

  

  

 Сварочные 

работы 

  

  

  

  

  

  

  

136 

  

  

  

  

  

  

  

Неорг.выбр

ос от 

сварки 

  

  

  

  

  

  

  

6501 

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

  

  

5,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

  

  

0,000000 

  

  

  

  

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

  

  

4434515,0

0 

  

  

  

  

  

  

  

7155972,5

0 

  

  

  

  

  

  

  

4434896,0

0 

  

  

  

  

  

  

  

7155972,5

0 

  

  

  

  

  

  

  

300,00 

  

  

  

  

  

  

  

0123 диЖелезо триоксид, (железа оскид)/в 

пересчете на железо/(Жел... 

0,0063101 0,00000 0,003044 

0143 Марганец и его соединения/в 

пересчете на марганец (IV) оксид/ 

0,0005431 0,00000 0,000262 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0003807 0,00000 0,000184 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0003276 0,00000 0,000158 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,0078507 0,00000 0,003787 

0342 Фтористые газообразные соединения 

/в пересчете на фтор/... 

0,0004427 0,00000 0,000214 

0344 Фториды неорганические плохо 

растворимые 

0,0019479 0,00000 0,000940 

2908 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в %: - 70 - 20 

0,0008264 0,00000 0,000399 

1 СМР  

  

Демонтажные 

работы 

120 

  

Неорг.выбр

ос от 

6502 

  

1 

  

5,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,000000 

  

0,0 

  

4434515,0

0 

7155972,5

0 

4434896,0

0 

7155972,5

0 

300,00 

  

0123 диЖелезо триоксид, (железа оскид)/в 

пересчете на железо/(Жел... 

0,0101250 0,00000 0,008748 
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  Цех 

(номер и 

наименов

ание) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименова

ние 

источника 

выброса ЗВ 

Номер 

источни

ка 

выброс

а 

Номер 

режима 

(стадии) 

выброса 

Высота 

источник

а выброса 

(м) 

Диам

етр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной смеси 

на выходе из источника выброса 
Координаты на карте схеме (м) 

Ширина 

площад- 

ного 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

 наименование 

часов 

работы 

в год 

скорост

ь (м/с) 

Объем на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпер

атура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/период 

  

  

  

(газовая резка) 

  

  

  

  

  

  

  

газ.резки 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

0143 Марганец и его соединения/в 

пересчете на марганец (IV) оксид/ 

0,0001528 0,00000 0,000132 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0023292 0,00000 0,002012 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0020042 0,00000 0,001732 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,0068750 0,00000 0,005940 

1 СМР  

  

  

  

  

Покрасочные 

работы 

  

  

  

  

  

4393 

  

  

  

  

  

Неорг.выбр

ос от 

покраски 

  

  

  

  

  

6503 

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

2,00 

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

0,000000 

  

  

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

4434515,0

0 

  

  

  

  

  

7155972,5

0 

  

  

  

  

  

4434896,0

0 

  

  

  

  

  

7155972,5

0 

  

  

  

  

  

300,00 

  

  

  

  

  

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 

изомеров) (Метилтолуол) 

0,2604167 0,00000 4,323021 

1 СМР  

  

Изоляционные 

работы 

45 

  

Неорг.выбр

ос от 

изоляции 

6504 

  

1 

  

2,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,000000 

  

0,0 

  

4434515,0

0 

  

7155972,5

0 

  

4434896,0

0 

  

7155972,5

0 

  

300,00 

  

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,0000109 0,00000 0,000004 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 0,0022691 0,00000 0,000771 

1 СМР  Пересыпка 

щебня 

28 Неорг.выбр

ос от 

пересыпки 

щебня 

6505 1 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 4434515,0

0 

7155972,5

0 

4434896,0

0 

7155972,5

0 

300,00 2909 Пыль неорганическая, содержащая 

двуокись кремния, в%:-менее 20 

0,2527778 0,00000 0,011676 

1 СМР  

  

Металлообраб

отка 

  

136 

  

Неорг.выбр

ос от 

металлообр

аботки  

6506 

  

1 

  

2,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,000000 

  

0,0 

  

4434515,0

0 

  

7155972,5

0 

  

4434896,0

0 

  

7155972,5

0 

  

300,00 

  

2902 Взвешенные вещества 0,0200000 0,00000 0,009792 

2930 Пыль абразивная 0,0130000 0,00000 0,006365 

1 СМР 

  

Топливозаправ

ка 

  

2160 

  

Неорг.выбр

ос от 

заправки 

топливом  

6507 

  

1 

  

2,00 

  

0,00 

  

0,00 

  

0,000000 

  

0,0 

  

4434515,0

0 

  

7155972,5

0 

  

4434896,0

0 

  

7155972,5

0 

  

300,00 

  

0333 Дигидросульфид (Водород 

сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 

0,0000012 0,00000 0,000003 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 0,0004305 0,00000 0,001197 

1 СМР  

  

  

  

  

  

Работа 

спецтехники 

2160 Неорг.выбр

ос ДВС 

  

  

  

  

  

6508 

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

5,00 

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

0,00 

  

  

  

  

  

0,000000 

  

  

  

  

  

0,0 

  

  

  

  

  

4434515,0

0 

  

  

  

  

  

7155972,5

0 

  

  

  

  

  

4434896,0

0 

  

  

  

  

  

7155972,5

0 

  

  

  

  

  

300,00 

  

  

  

  

  

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

0,0696358 0,00000 0,667546 

Работа 

погрузчика 

2160 0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0678949 0,00000 0,650857 

Работа 

автотранспорта 

  

  

  

2160 

  

  

  

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0394361 0,00000 0,282311 

0330 Сера диоксид 0,0170533 0,00000 0,163589 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный газ) 

0,5167894 0,00000 1,847508 

2732 Керосин (Керосин прямой 

перегонки; керосин 

дезодорированный) 

0,0840794 0,00000 0,441691 
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Таблица Щ 2-Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Н

омер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса (м) 

Диаметр 

устья 

трубы (м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) 
Ш

ирина 

площадно

го 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

номер и 

наименование 

к

оличество 

(шт) 

ч

асов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем на 1 

трубу (м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 

к

од 
наименование г/с мг/м3 т/год 

  Площадка:      1 Кусты газовых скважин 

12 Куст № 12 0003 ГФУ 1 24 ГФУ (залп) 0003 12,00 3,41 27,042 246,966 1707,42 26554 62713 26554 62713 0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

2,8585067 83,965 0,246975 

                                0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

2,7870440 81,866 0,240801 

                                0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 

газ) 

47,6417780 1399,411 4,116250 

                                0410 Метан 1,1910445 34,985 0,102906 

12 Куст № 12 0544 Свеча 

продувочная 

1 1 Свеча 

продувочная 

(залп) 

0544 5,00 0,05 58,569 0,115 20,00 26750 62799 26750 62799 0 0410 Метан 2,9582280 27608,243 0,014199 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0039130 36,519 0,000019 

12 Куст № 12 6003 ФС 28 8760 Неорганизованн

ый выброс 

6003 2,00 0,00 0,000 0,000 0,00 26634 62737 26817 62831 58 041 Метан 0,0001415 0,000 0,004463 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0000002 0,000 0,000006 

                                1052 Метанол (Карбинол; метиловый 

спирт; метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0000220 0,000 0,000694 

13 Куст 

№ 13 

0004 ГФУ 1 24 ГФУ (залп) 0004 11,05 3,22 25,606 208,518 1707,42 29196 61963 29196 61963 0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

2,4175992 84,108 0,353144 

  0005 ГФУ 1 24                         0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

2,3571592 82,005 0,344315 

                                0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 

газ) 

40,2933200 1401,794 5,885724 

                                0410 Метан 1,0073330 35,045 0,147144 

13 Куст № 13 0544 Свеча 

продувочная 

1 1 Свеча 

продувочная 

(залп) 

0545 5,00 0,05 58,569 0,115 20,00 29123 61856 29123 61856 0 0410 Метан 2,9582280 27608,243 0,014199 
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Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Н

омер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса (м) 

Диаметр 

устья 

трубы (м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) 
Ш

ирина 

площадно

го 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

номер и 

наименование 

к

оличество 

(шт) 

ч

асов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем на 1 

трубу (м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 

к

од 
наименование г/с мг/м3 т/год 

          

 

                    0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0039130 36,519 0,000019 

13 Куст № 13 0544 Свеча 

продувочная 

1 1 Свеча 

продувочная 

(залп) 

0546 5,00 0,05 58,569 0,115 20,00 29112 61894 29112 61894 0 0410 Метан 2,9582280 27608,243 0,014199 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0039130 36,519 0,000019 

13 Куст № 13 6003 ФС 28 8760 Неорганизованн

ый выброс 

6004 2,00 0,00 0,000 0,000 0,00 29167 61688 29092 61944 58 0410 Метан 0,0002830 0,000 0,008926 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0000004 0,000 0,000012 

                  

 

            1052 Метанол (Карбинол; метиловый 

спирт; метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0000440 0,000 0,001388 

16 Куст № 16 0003 ГФУ 1 24 ГФУ (залп) 0007 12,00 3,41 27,042 246,966 1707,42 28661 59236 28661 59236 0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

2,8585067 83,965 0,246975 

                                0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

2,7870440 81,866 0,240801 

                                0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 

газ) 

47,6417780 1399,411 4,116250 

                                0410 Метан 1,1910445 34,985 0,102906 

16 Куст № 16 0544 Свеча 

продувочная 

1 1 Свеча 

продувочная 

(залп) 

0540 5,00 0,05 58,569 0,115 20,00 28727 59335 28727 59335 0 0410 Метан 2,9582280 27608,243 0,014199 

  

 

                    

 

    

 

0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0039130 36,519 0,000019 

16 Куст № 16 6023 ФС 30 8760 Неорганизованн

ый выброс 

6023 2,00 0,00 0,000 0,000 0,00 28712 59408 28763 59251 58 0410 Метан 0,0001533 0,000 0,004835 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0000002 0,000 0,000006 

                                1

052 

Метанол (Карбинол; метиловый 

спирт; метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0000220 0,000 0,000694 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 116 

 

Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Н

омер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса (м) 

Диаметр 

устья 

трубы (м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) 
Ш

ирина 

площадно

го 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

номер и 

наименование 

к

оличество 

(шт) 

ч

асов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем на 1 

трубу (м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 

к

од 
наименование г/с мг/м3 т/год 

20 Куст № 20 0011 ГФУ 1 24 ГФУ (залп) 0011 7,85 2,59 20,703 109,074 1707,42 21402 66811 21402 66811 0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

1,2609780 83,865 0,108948 

                                0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

1,2294536 81,768 0,106225 

                                0337 Углерода оксид 

(Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 

21,0163000 1397,746 1,815808 

 

                              0410 Метан 0,5254075 34,944 0,045395 

20 Куст № 20 0544 Свеча 

продувочная 

1 1 Свеча 

продувочная 

(залп) 

0537 5,00 0,05 58,569 0,115 20,00 21563 66923 21563 66923 0 0410 Метан 2,9582280 27608,243 0,014199 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0039130 36,519 0,000019 

20 Куст № 20 6003 ФС 28 8760 Неорганизованн

ый выброс 

6009 2,00 0,00 0,000 0,000 0,00 21384 66925 21625 66916 58 0410 Метан 0,0001415 0,000 0,004463 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0000002 0,000 0,000006 

                                1052 Метанол (Карбинол; метиловый 

спирт; метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0000220 0,000 0,000694 

29 Куст № 29 0003 ГФУ 1 24 ГФУ (залп) 0020 12,00 3,41 27,042 246,966 1707,42 16671 6

6436 

1

6671 

6

6436 

0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

2,8585067 83,965 0,246975 

                                0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

2,7870440 81,866 0,240801 

                                0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 

газ) 

47,6417780 1399,411 4,116250 

                                0410 Метан 1,1910445 34,985 0,102906 

29 Куст № 29 0544 Свеча 

продувочная 

1 1 Свеча 

продувочная 

(залп) 

0541 5,00 0,05 58,569 0,115 20,00 1680 66434 16809 66434 0 0410 Метан 2,9582280 27608,243 0,014199 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0039130 36,519 0,000019 
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Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Н

омер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса (м) 

Диаметр 

устья 

трубы (м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) 
Ш

ирина 

площадно

го 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

номер и 

наименование 

к

оличество 

(шт) 

ч

асов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем на 1 

трубу (м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 

к

од 
наименование г/с мг/м3 т/год 

29 Куст № 29 6016 ФС 26 8760 Неорганизованн

ый выброс 

6016 2,00 0,00 0,000 0,000 0,00 16749 66455 16892 66420 58 0410 Метан 0,0001297 0,000 0,004091 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0000002 0,000 0,000005 

                                1052 Метанол (Карбинол; метиловый 

спирт; метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0000220 0,000 0,000694 

32 Куст № 32 0003 ГФУ 1 24 ГФУ (залп) 0023 12,00 3,41 27,042 246,966 1707,42 24291 57709 24291 57709 0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

2,8585067 83,965 0,493950 

  0023 ГФУ 1 24                         0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

2,7870440 81,866 0,481602 

                                0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 

газ) 

47,6417780 1399,411 8,232500 

                                0410 Метан 1,1910445 34,985 0,205812 

32 Куст № 32 0544 Свеча 

продувочная 

1 1 Свеча 

продувочная 

(залп) 

0542 5,00 0,05 58,569 0,115 20,00 24292 57885 24292 57885 0 0410 Метан 2,9582280 27608,243 0,014199 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0039130 36,519 0,000019 

32 Куст № 32 0544 Свеча 

продувочная 

1 1 Свеча 

продувочная 

(залп) 

0543 5,00 0,05 58,569 0,115 20,00 24288 57842 24288 57842 0 0410 Метан 2,9582280 27608,243 0,014199 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0039130 36,519 0,000019 

32 Куст № 32 6016 ФС 26 8760 Неорганизованн

ый выброс 

6019 2,00 0,00 0,000 0,000 0,00 24276 57796 24288 57936 58 0410 Метан 0,0002594 0,000 0,008182 

  6019 ФС 26 8760                         0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0000004 0,000 0,000010 

                                1052 Метанол (Карбинол; метиловый 

спирт; метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0000440 0,000 0,001388 

36 Куст № 36 0027 ГФУ 1 24 ГФУ (залп) 0027 9,41 2,89 23,091 151,471 1707,42 23585 60459 23585 60459 0 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 

1,761021

0 

84,33

9 

0,219

775 
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Цех 

(номер и 

наименование) 

Источники выделения 

загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса 

загрязняющих 

веществ 

Н

омер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса (м) 

Диаметр 

устья 

трубы (м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) 
Ш

ирина 

площадно

го 

источника 

(м) 

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

номер и 

наименование 

к

оличество 

(шт) 

ч

асов 

работы 

в год 

скорость 

(м/с) 

Объем на 1 

трубу (м3/с) 

Температура 

(гр.С) 
X1 Y1 X2 Y2 

к

од 
наименование г/с мг/м3 т/год 

  0028 ГФУ 1 24                         0304 Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) 

1,7169955 82,231 0,214281 

                                0337 Углерода оксид (Углерод окись; 

углерод моноокись; угарный 

газ) 

29,3503500 1405,658 3,662923 

                                0410 Метан 0,7337588 35,141 0,091573 

36 Куст № 36 0544 Свеча 

продувочная 

1 1 Свеча 

продувочная 

(залп) 

0538 5,00 0,05 58,569 0,115 20,00 23479 60697 23479 60697 0 0410 Метан 2,9582280 27608,243 0,014199 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0039130 36,519 0,000019 

36 Куст № 36 0544 Свеча 

продувочная 

1 1 Свеча 

продувочная 

(залп) 

0539 5,00 0,05 58,569 0,115 20,00 23566 60562 23566 60562 0 0410 Метан 2,9582280 27608,243 0,014199 

                                0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0039130 36,519 0,000019 

36 Куст № 36 6003 ФС 28 8760 Неорганизованн

ый выброс 

6022 2,00 0,00 0,000 0,000 0,00 23469 60747 23469 60534 58 0410 Метан 0,0002948 0,000 0,009298 

  6023 ФС 30 8760                         0415 Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

0,0000004 0,000 0,000012 

                                1052 Метанол (Карбинол; метиловый 

спирт; метилгидроксид; 

моногидроксиметан) 

0,0000440 0,000 0,001388 
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Приложение Э 

Залповые выбросы загрязняющих веществ 

Наименования подразделений 

(цехов,) и стационарных 

источников  

Наименование и код 

загрязняющего вещества 

Залповый 

выброс, г/с 

Перио- 

дичность, 

раз/ год 

Продолжи- 

тельность 

выброса, час, 

мин. 

Годовая 

величина 

залповых 

выбросов, т 

Цех:  12 Куст № 12,  ИЗАВ: 

0003 ГФУ (залп) 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) (0301) 
2,8585067   1 24 час. 0 мин. 0,246975 

  
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) (0304) 
2,7870440   1 24 час. 0 мин. 0,240801 

  

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) (0337) 

47,6417780   1 24 час. 0 мин. 4,116250 

  Метан (0410) 1,1910445   1 24 час. 0 мин. 0,102906 

Цех:  12 Куст № 12,  ИЗАВ: 

0544 Свеча продувочная (залп) 
Метан (0410) 2,9582280   1 0 час. 20 мин. 0,014199 

  

Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

(0415) 

0,0039130   1 0 час. 20 мин. 0,000019 

Цех:  13 Куст № 13,  ИЗАВ: 

0004 ГФУ (залп) 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) (0301) 
2,4175992   1 24 час. 0 мин. 0,353144 

  
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) (0304) 
2,3571592   1 24 час. 0 мин. 0,344315 

  

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) (0337) 

40,2933200   1 24 час. 0 мин. 5,885724 

  Метан (0410) 1,0073330   1 24 час. 0 мин. 0,147144 

Цех:  13 Куст № 13,  ИЗАВ: 

0545 Свеча продувочная (залп) 
Метан (0410) 2,9582280   1 0 час. 20 мин. 0,014199 

  

Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

(0415) 

0,0039130   1 0 час. 20 мин. 0,000019 

Цех:  13 Куст № 13,  ИЗАВ: 

0546 Свеча продувочная (залп) 
Метан (0410) 2,9582280   1 0 час. 20 мин. 0,014199 

  

Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

(0415) 

0,0039130   1 0 час. 20 мин. 0,000019 

Цех:  16 Куст № 16,  ИЗАВ: 

0007 ГФУ (залп) 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) (0301) 
2,8585067   1 24 час. 0 мин. 0,246975 

  
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) (0304) 
2,7870440   1 24 час. 0 мин. 0,240801 

  

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) (0337) 

47,6417780   1 24 час. 0 мин. 4,116250 

  Метан (0410) 1,1910445   1 24 час. 0 мин. 0,102906 

Цех:  16 Куст № 16,  ИЗАВ: 

0540 Свеча продувочная (залп) 
Метан (0410) 2,9582280   1 0 час. 20 мин. 0,014199 

  

Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

(0415) 

0,0039130   1 0 час. 20 мин. 0,000019 

Цех:  20 Куст № 20,  ИЗАВ: 

0011 ГФУ (залп) 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) (0301) 
1,2609780   1 24 час. 0 мин. 0,108948 

  
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) (0304) 
1,2294536   1 24 час. 0 мин. 0,106225 

  

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) (0337) 

21,0163000   1 24 час. 0 мин. 1,815808 
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Наименования подразделений 

(цехов,) и стационарных 

источников  

Наименование и код 

загрязняющего вещества 

Залповый 

выброс, г/с 

Перио- 

дичность, 

раз/ год 

Продолжи- 

тельность 

выброса, час, 

мин. 

Годовая 

величина 

залповых 

выбросов, т 

  Метан (0410) 0,5254075   1 24 час. 0 мин. 0,045395 

Цех:  20 Куст № 20,  ИЗАВ: 

0537 Свеча продувочная (залп) 
Метан (0410) 2,9582280   1 0 час. 20 мин. 0,014199 

  

Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

(0415) 

0,0039130   1 0 час. 20 мин. 0,000019 

Цех:  29 Куст № 29,  ИЗАВ: 

0020 ГФУ (залп) 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) (0301) 
2,8585067   1 24 час. 0 мин. 0,246975 

  
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) (0304) 
2,7870440   1 24 час. 0 мин. 0,240801 

  

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) (0337) 

47,6417780   1 24 час. 0 мин. 4,116250 

  Метан (0410) 1,1910445   1 24 час. 0 мин. 0,102906 

Цех:  29 Куст № 29,  ИЗАВ: 

0541 Свеча продувочная (залп) 
Метан (0410) 2,9582280   1 0 час. 20 мин. 0,014199 

  

Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

(0415) 

0,0039130   1 0 час. 20 мин. 0,000019 

Цех:  32 Куст № 32,  ИЗАВ: 

0023 ГФУ (залп) 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) (0301) 
2,8585067   1 24 час. 0 мин. 0,493950 

  
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) (0304) 
2,7870440   1 24 час. 0 мин. 0,481602 

  

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) (0337) 

47,6417780   1 24 час. 0 мин. 8,232500 

  Метан (0410) 1,1910445   1 24 час. 0 мин. 0,205812 

Цех:  32 Куст № 32,  ИЗАВ: 

0542 Свеча продувочная (залп) 
Метан (0410) 2,9582280   1 0 час. 20 мин. 0,014199 

  

Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

(0415) 

0,0039130   1 0 час. 20 мин. 0,000019 

Цех:  32 Куст № 32,  ИЗАВ: 

0543 Свеча продувочная (залп) 
Метан (0410) 2,9582280   1 0 час. 20 мин. 0,014199 

  

Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

(0415) 

0,0039130   1 0 час. 20 мин. 0,000019 

Цех:  36 Куст № 36,  ИЗАВ: 

0027 ГФУ (залп) 

Азота диоксид (Двуокись 

азота; пероксид азота) (0301) 
1,7610210   1 24 час. 0 мин. 0,219775 

  
Азот (II) оксид (Азот 

монооксид) (0304) 
1,7169955   1 24 час. 0 мин. 0,214281 

  

Углерода оксид (Углерод 

окись; углерод моноокись; 

угарный газ) (0337) 

29,3503500   1 24 час. 0 мин. 3,662923 

  Метан (0410) 0,7337588   1 24 час. 0 мин. 0,091573 

Цех:  36 Куст № 36,  ИЗАВ: 

0538 Свеча продувочная (залп) 
Метан (0410) 2,9582280   1 0 час. 20 мин. 0,014199 

  

Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

(0415) 

0,0039130   1 0 час. 20 мин. 0,000019 

Цех:  36 Куст № 36,  ИЗАВ: 

0539 Свеча продувочная (залп) 
Метан (0410) 2,9582280   1 0 час. 20 мин. 0,014199 

  

Смесь предельных 

углеводородов C1H4-C5H12 

(0415) 

0,0039130   1 0 час. 20 мин. 0,000019 
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Приложение Ю 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Период строительства  

Расчет выбросов загрязняющих веществ от дизельных установок 

 

Источник выбросов: Выхлопная труба ДЭС 

Площадка: 4, Цех: 1 

Источник: 5501 

Вариант: 1 

Название: ДЭС-60 

Источник выделений: [1] ДЭС-60 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта 

газоочистки. 

Газооч

. 

С учётом 

газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.1200000 0.750000 0.0 0.1200000 0.750000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0686667 0.430000 0.0 0.0686667 0.430000 

2732 Керосин 0.0600000 0.375000 0.0 0.0600000 0.375000 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0116667 0.075000 0.0 0.0116667 0.075000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.0183333 0.112500 0.0 0.0183333 0.112500 

1325 Формальдегид 0.0025000 0.015000 0.0 0.0025000 0.015000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.00000021

7 

0.0000013

75 

0.0 0.0000002

17 

0.0000013

75 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0669500 0.419250 0.0 0.0669500 0.419250 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и 

MNO = 0.39*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=60 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=25 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 
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дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный 

цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=218 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.301704 [м
3
/с] 

 

Источник выбросов: Выхлопная труба ДУ 

Площадка: 4 

Цех: 1 

Источник: 5502 

Вариант: 1 

Название: ДУ 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 1.0300000 0.366000 1.0300000 0.366000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.5893889 0.209840 0.5893889 0.209840 

2732 Керосин 0.5150000 0.183000 0.5150000 0.183000 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.1001389 0.036600 0.1001389 0.036600 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.1573611 0.054900 0.1573611 0.054900 

1325 Формальдегид 0.0214583 0.007320 0.0214583 0.007320 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.00000186

0 

0.00000067

4 

0.00000186

0 

0.00000067

4 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.5746542 0.204594 0.5746542 0.204594 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 2.245136 [м
3
/с] 

Источники выделения: 

№ Название Син

хр. 

Название 

загрязняющего 

вещества 

До газоочистки После 

газоочистки 

Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 

1 БКМ-1501 (1 

шт) 

 Углерод оксид 0.4840000 0.060000 0.4840000 0.06000

0 

0.58770

2 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.2769556 0.034400 0.2769556 0.03440

0 

 

   Керосин 0.2420000 0.030000 0.2420000 0.03000

0 

 

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0470556 0.006000 0.0470556 0.00600

0 

 

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0739444 0.009000 0.0739444 0.00900

0 

 

   Формальдегид 0.0100833 0.001200 0.0100833 0.00120

0 

 

   Бенз/а/пирен 0.00000080.00000010.0000008 0.00000  
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(3,4-Бензпирен) 74 10 74 0110 

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.2700317 0.033540 0.2700317 0.03354

0 

 

2 СП-49Д (1 

шт) 

 Углерод оксид 0.2940000 0.051000 0.2940000 0.05100

0 

0.33907

1 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1682333 0.029240 0.1682333 0.02924

0 

 

   Керосин 0.1470000 0.025500 0.1470000 0.02550

0 

 

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0285833 0.005100 0.0285833 0.00510

0 

 

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0449167 0.007650 0.0449167 0.00765

0 

 

   Формальдегид 0.0061250 0.001020 0.0061250 0.00102

0 

 

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.0000005

31 

0.0000000

94 

0.0000005

31 

0.00000

0094 

 

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1640275 0.028509 0.1640275 0.02850

9 

 

3 АДД 1х250 (1 

шт) 

 Углерод оксид 0.0560000 0.051000 0.0560000 0.05100

0 

0.12917

0 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0320444 0.029240 0.0320444 0.02924

0 

 

   Керосин 0.0280000 0.025500 0.0280000 0.02550

0 

 

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0054444 0.005100 0.0054444 0.00510

0 

 

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0085556 0.007650 0.0085556 0.00765

0 

 

   Формальдегид 0.0011667 0.001020 0.0011667 0.00102

0 

 

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.0000001

01 

0.0000000

94 

0.0000001

01 

0.00000

0094 

 

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0312433 0.028509 0.0312433 0.02850

9 

 

4 ДК-9 (2 шт)  Углерод оксид 0.1480000 0.051000 0.1480000 0.05100

0 

0.34137

8 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0846889 0.029240 0.0846889 0.02924

0 

 

   Керосин 0.0740000 0.025500 0.0740000 0.02550

0 

 

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0143889 0.005100 0.0143889 0.00510

0 

 

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0226111 0.007650 0.0226111 0.00765

0 

 

   Формальдегид 0.0030833 0.001020 0.0030833 0.00102

0 

 

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.0000002

67 

0.0000000

94 

0.0000002

67 

0.00000

0094 

 

   Азот (II) оксид 0.0825717 0.028509 0.0825717 0.02850  
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(Азота оксид) 9 

5 АМС-4 (2 шт)  Углерод оксид 1.0300000 0.051000 1.0300000 0.05100

0 

2.24513

6 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.5893889 0.029240 0.5893889 0.02924

0 

 

   Керосин 0.5150000 0.025500 0.5150000 0.02550

0 

 

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.1001389 0.005100 0.1001389 0.00510

0 

 

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.1573611 0.007650 0.1573611 0.00765

0 

 

   Формальдегид 0.0214583 0.001020 0.0214583 0.00102

0 

 

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.0000018

60 

0.0000000

94 

0.0000018

60 

0.00000

0094 

 

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.5746542 0.028509 0.5746542 0.02850

9 

 

6 АН-261 (2 

шт) 

 Углерод оксид 0.4400000 0.051000 0.4400000 0.05100

0 

1.11639

8 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.2517778 0.029240 0.2517778 0.02924

0 

 

   Керосин 0.2200000 0.025500 0.2200000 0.02550

0 

 

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0427778 0.005100 0.0427778 0.00510

0 

 

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0672222 0.007650 0.0672222 0.00765

0 

 

   Формальдегид 0.0091667 0.001020 0.0091667 0.00102

0 

 

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.0000007

94 

0.0000000

94 

0.0000007

94 

0.00000

0094 

 

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.2454833 0.028509 0.2454833 0.02850

9 

 

7 АО-161 (2 

шт) 

 Углерод оксид 0.1920000 0.051000 0.1920000 0.05100

0 

0.46058

3 

   Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1098667 0.029240 0.1098667 0.02924

0 

 

   Керосин 0.0960000 0.025500 0.0960000 0.02550

0 

 

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0186667 0.005100 0.0186667 0.00510

0 

 

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0293333 0.007650 0.0293333 0.00765

0 

 

   Формальдегид 0.0040000 0.001020 0.0040000 0.00102

0 

 

   Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.0000003

47 

0.0000000

94 

0.0000003

47 

0.00000

0094 

 

   Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.1071200 0.028509 0.1071200 0.02850

9 
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Источник выделений: [1] БКМ-1501 (1 шт) 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта 

газоочистки. 

Газоо

ч. 

С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.4840000 0.051000 0.0 0.4840000 0.051000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.2769556 0.029240 0.0 0.2769556 0.029240 

2732 Керосин 0.2420000 0.025500 0.0 0.2420000 0.025500 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0470556 0.005100 0.0 0.0470556 0.005100 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.0739444 0.007650 0.0 0.0739444 0.007650 

1325 Формальдегид 0.0100833 0.001020 0.0 0.0100833 0.001020 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

 

0.000000874 0.0000000

94 

0.0 0.00000087

4 

0.00000009

4 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.2700317 0.028509 0.0 0.2700317 0.028509 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и 

MNO = 0.39*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=242 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.7 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный (Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный 

цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный (Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=113 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.630765 [м
3
/с] 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 126 

 

 

 
Источник выделений: [2] СП-49Д (1 шт) 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта 

газоочистки. 

Газоо

ч. 

С учётом 

газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.2940000 0.051000 0.0 0.2940000 0.051000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.1682333 0.029240 0.0 0.1682333 0.029240 

2732 Керосин 0.1470000 0.025500 0.0 0.1470000 0.025500 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0285833 0.005100 0.0 0.0285833 0.005100 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.0449167 0.007650 0.0 0.0449167 0.007650 

1325 Формальдегид 0.0061250 0.001020 0.0 0.0061250 0.001020 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.00000053

1 

0.00000009

4 

0.0 0.00000053

1 

0.0000000

94 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.1640275 0.028509 0.0 0.1640275 0.028509 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и 

MNO = 0.39*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=147 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.7 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный 

цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=184 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.623891 [м
3
/с] 

 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 127 

 

Источник выделений: [3] АДД 1х250 (1 шт) 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта 

газоочистки. 

Газоо

ч. 

С учётом 

газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0560000 0.051000 0.0 0.0560000 0.051000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0320444 0.029240 0.0 0.0320444 0.029240 

2732 Керосин 0.0280000 0.025500 0.0 0.0280000 0.025500 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0054444 0.005100 0.0 0.0054444 0.005100 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.0085556 0.007650 0.0 0.0085556 0.007650 

1325 Формальдегид 0.0011667 0.001020 0.0 0.0011667 0.001020 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.00000010

1 

0.0000000

94 

0.0 0.00000010

1 

0.0000000

94 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0312433 0.028509 0.0 0.0312433 0.028509 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и 

MNO = 0.39*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=28 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.7 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный 

цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=200 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.12917 [м
3
/с] 

 

 

Источник выделений: [4] ДК-9 (2 шт) 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 128 

 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта 

газоочистки. 

Газоо

ч. 

С учётом 

газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.1480000 0.051000 0.0 0.1480000 0.051000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0846889 0.029240 0.0 0.0846889 0.029240 

2732 Керосин 0.0740000 0.025500 0.0 0.0740000 0.025500 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0143889 0.005100 0.0 0.0143889 0.005100 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.0226111 0.007650 0.0 0.0226111 0.007650 

1325 Формальдегид 0.0030833 0.001020 0.0 0.0030833 0.001020 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.00000026

7 

0.0000000

94 

0.0 0.00000026

7 

0.0000000

94 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0825717 0.028509 0.0 0.0825717 0.028509 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и 

MNO = 0.39*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=74 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.7 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный 

цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=200 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.341378 [м
3
/с] 

 
Источник выделений: [5] АМС-4 (2 шт) 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта Газоо С учётом 
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Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 129 

 

газоочистки. ч. газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 1.0300000 0.051000 0.0 1.0300000 0.051000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.5893889 0.029240 0.0 0.5893889 0.029240 

2732 Керосин 0.5150000 0.025500 0.0 0.5150000 0.025500 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.1001389 0.005100 0.0 0.1001389 0.005100 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.1573611 0.007650 0.0 0.1573611 0.007650 

1325 Формальдегид 0.0214583 0.001020 0.0 0.0214583 0.001020 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0.0000018

60 

0.00000009

4 

0.0 0.0000018

60 

0.0000000

94 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.5746542 0.028509 0.0 0.5746542 0.028509 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и 

MNO = 0.39*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=515 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.7 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный 

цикл (qi) [г/кг топлива]: 

 

 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=189 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=2.245136 [м
3
/с] 

 
Источник выделений: [6] АН-261 (2 шт) 

Результаты расчётов: 
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Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 130 

 

Код Название вещества Без учёта 

газоочистки. 

Газооч

. 

С учётом 

газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.4400000 0.051000 0.0 0.4400000 0.051000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.2517778 0.029240 0.0 0.2517778 0.029240 

2732 Керосин 0.2200000 0.025500 0.0 0.2200000 0.025500 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0427778 0.005100 0.0 0.0427778 0.005100 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.0672222 0.007650 0.0 0.0672222 0.007650 

1325 Формальдегид 0.0091667 0.001020 0.0 0.0091667 0.001020 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.0000007

94 

0.0000000

94 

0.0 0.00000079

4 

0.0000000

94 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.2454833 0.028509 0.0 0.2454833 0.028509 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и 

MNO = 0.39*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=220 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.7 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Керос

ин 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный 

цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Керос

ин 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=220 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=1.116398 [м
3
/с] 

 
Источник выделений: [7] АО-161 (2 шт) 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки. Газоо

ч. 

С учётом 

газоочистки 
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  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.1920000 0.051000 0.0 0.1920000 0.051000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.1098667 0.029240 0.0 0.1098667 0.029240 

2732 Керосин 0.0960000 0.025500 0.0 0.0960000 0.025500 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0186667 0.005100 0.0 0.0186667 0.005100 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.0293333 0.007650 0.0 0.0293333 0.007650 

1325 Формальдегид 0.0040000 0.001020 0.0 0.0040000 0.001020 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000347 0.00000009

4 

0.0 0.0000003

47 

0.0000000

94 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.1071200 0.028509 0.0 0.1071200 0.028509 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.4*MNOx и 

MNO = 0.39*MNOx. 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=96 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=1.7 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки (i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной 

дизельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплуатационный 

цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды 

азота NOx 

Кероси

н 

Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплуатационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=208 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.460583 [м
3
/с] 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении сварочных работ 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Регистрационный номер: 01-15-0053 

Объект: №715 

Площадка: 4, Цех: 1, Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6501 Сварочные работы 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0063101 0.003044 0.00 0.0063101 0.003044 

0143 Марганец и его соединения 0.0005431 0.000262 0.00 0.0005431 0.000262 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0003807 0.000184 0.00 0.0003807 0.000184 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0003276 0.000158 0.00 0.0003276 0.000158 

0337 Углерод оксид 0.0078507 0.003787 0.00 0.0078507 0.003787 

0342 Фториды газообразные 0.0004427 0.000214 0.00 0.0004427 0.000214 

0344 Фториды плохо растворимые 0.0019479 0.000940 0.00 0.0019479 0.000940 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 

0.0008264 0.000399 0.00 0.0008264 0.000399 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: УОНИ-13/45 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 10.6900000 

0143 Марганец и его соединения 0.9200000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.6450000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.5550000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.7500000 

0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 134 

час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10-2=2.125 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 2.5 
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Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении газовой резки 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Регистрационный номер: 01-15-0053 

Объект: №715 

Площадка: 4, Цех: 1, Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6502 Газовая резка (демонтаж) 

Операция: №1 Операция № 1 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0101250 0.008748 0.00 0.0101250 0.008748 

0143 Марганец и его 

соединения 

0.0001528 0.000132 0.00 0.0001528 0.000132 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0023292 0.002012 0.00 0.0023292 0.002012 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0020042 0.001732 0.00 0.0020042 0.001732 

0337 Углерод оксид 0.0068750 0.005940 0.00 0.0068750 0.005940 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MМ=K·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1]) 

Mг
O=3.6·MМ·T·10-3, т/год (2.13, 2.20 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Газовая резка 

Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 5 [мм] 

Продолжительность производственного цикла (ti): 10 мин. (600 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества K, г/ч 

0123 Железа оксид 72.9000000 

0143 Марганец и его соединения 1.1000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 16.7700000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 14.4300000 

0337 Углерод оксид 49.5000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 120 

час 0 мин 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при выполнении покрасочных работ 

Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016 

Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Регистрационный номер: 01-15-0053 

Объект: №715 

Площадка: 4, Цех: 1, Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6503 Покрасочные работы 

Тип источника выбросов: Неорганизованный источник (местные отсосы и гравитационное оседание не 

учитываются) 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-

, п-) 

0.2604167 4.323021 0.2604167 4.323021 

2902 Взвешенные вещества 0.1750000 0.773730 0.1750000 0.773730 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0520833 0.232250 0.0520833 0.232250 

0627 Этилбензол 0.0109250 0.000315 0.0109250 0.000315 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.01092500

0 

0.0003150

0 

0.01092500

0 

0.0003150

0 

2752 Уайт-спирит 0.1250000 0.000600 0.1250000 0.000600 

Результаты расчетов по операциям 

Название 

источника 

Син

. 

Код 

ЗВ 

Название ЗВ Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

СБЭ-111 

"УНИПОЛ" 

 0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0.2604167 4.321250 0.2604167 4.321250 

  2902 Взвешенные вещества 0.0312500 0.518550 0.0312500 0.518550 

Армакот  0621 Метилбензол (Толуол) 0.0520833 0.232250 0.0520833 0.232250 

  2902 Взвешенные вещества 0.0562500 0.250830 0.0562500 0.250830 

Грунтовка Цинар  0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0.0614833 0.001771 0.0614833 0.001771 

  0627 Этилбензол 0.0109250 0.000315 0.0109250 0.000315 

  1042 Бутан-1-ол (Спирт н-

бутиловый) 

0.0109250

00 

0.00031500 0.01092500

0 

0.0003150

0 

  2902 Взвешенные вещества 0.1750000 0.003780 0.1750000 0.003780 

Грунтовка 

асмольная 

 2752 Уайт-спирит 0.1250000 0.000600 0.1250000 0.000600 

  2902 Взвешенные вещества 0.1583333 0.000570 0.1583333 0.000570 

Исходные данные по операциям: 

Операция: №1 СБЭ-111 "УНИПОЛ" 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(1) 

С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.2604167 4.321250 0.00 0.2604167 4.321250 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 136 

 

2902 Взвешенные вещества 0.0312500 0.518550 0.00 0.0312500 0.518550 

 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Эмаль СБЭ-111 "УНИПОЛ" Новая марка ЛКМ 100.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 2.5 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 2.5 

Способ окраски:  

Способ окраски Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в 

краске) 

 при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 25.000 75.000 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 3457 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 3457 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей 

части (i), % 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 50.000 

2902 Взвешенные вещества 6.000 

 

Операция: №2 Армакот 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0621 Метилбензол (Толуол) 0.0520833 0.232250 0.00 0.0520833 0.232250 

2902 Взвешенные вещества 0.0562500 0.250830 0.00 0.0562500 0.250830 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 
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Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Армакот Новая марка ЛКМ 100.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 2.5 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 2.5 

Способ окраски:  

Способ окраски Пары растворителя (%, мас. от общего содержания растворителя в 

краске) 

 при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 25.000 75.000 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 929 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 929 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

(i), % 

2902 Взвешенные вещества 10.800 

0621 Метилбензол (Толуол) 10.000 

 

Операция: №3 Грунтовка Цинар 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(1) 

С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

0.0614833 0.001771 0.00 0.0614833 0.001771 

0627 Этилбензол 0.0109250 0.000315 0.00 0.0109250 0.000315 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0.010925000 0.0003150

0 

0.00 0.0109250

00 

0.0003150

0 

2902 Взвешенные вещества 0.1750000 0.003780 0.00 0.1750000 0.003780 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 
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Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. 

длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Грунтовка Цинар Новая марка ЛКМ 16.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 2.5 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 2.5 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматически

й 

30.000 25.000 75.000 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 6 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 6 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

(i), % 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 13.110 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 73.780 

0627 Этилбензол 13.110 

 

Операция: №4 Грунтовка асмольная 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 
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  г/с т/год % г/с т/год 

2752 Уайт-спирит 0.1250000 0.000600 0.00 0.1250000 0.000600 

2902 Взвешенные вещества 0.1583333 0.000570 0.00 0.1583333 0.000570 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. 

длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  

Вид Марка fp% 

Грунтовка асмольная Новая марка ЛКМ 24.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 2.5 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 2.5 

Способ окраски:  

Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 1 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 1 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 

Код Название вещества Содержание компонента в летучей части 

(i), % 

2752 Уайт-спирит 100.000 

Программа основана на методических документах: 
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1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 

2015 

2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при изоляционных работах 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Регистрационный номер: 01-15-0053 

Объект: №715 

Площадка: 4, Цех: 1, Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Нефтебазы, ТЭЦ, котельные, склады ГСМ 

Название источника выбросов: №6504 Изоляционные работы 

Источник выделения: №1 Источник №1 

Наименование жидкости: Мазут, Вид продукта: мазуты 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0022800 0.0007744 

 

Код Название вещества Содержание, 

% 

Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0.48 0.0000109 0.0000037 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

99.52 0.0022691 0.0007707 

Расчетные формулы 

Максимальный выброс (M) 

M=C1·Kр
max·Vч

max·Цикл/3600 (6.2.1 [1]) 

Валовый выброс (G) 

G =(Y2·Bоз+Y3·Bвл)·Kр
max*10-6+(Gхр·Kнп·Np) (6.2.2 [1]) 

Исходные данные 

Концентрация паров нефтепродукта в резервуаре (C1): 4.320 

Нефтепродукт: мазуты 

Климатическая зона: 1 

Средний удельный выброс из резервуара соответственно в осенне-зимний период года и весенне-

летний период года (Y2, Y3): 3.280, 3.280 

Выброс паров нефтепродуктов при хранении их в одном резервуаре при наличии ССВ (Gхр)ссв: 0.18 

Число резервуаров с ССВ Npссв: 1 

Опытный коэффициент Kнп: 0.0043 

Количество жидкости, закачиваемое в резервуар, т/год:  

весна-лето (Bвл): 0.114,      осень-зима (Bоз): 0 

Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл р= T цикл р/20 [мин]=0.9500 

Продолжительность производственного цикла (T цикл р): 19.00 мин 0.00 сек 

Максимальный объем паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во время его закачки, 

куб.м/час(Vчmax):2 

Опытный коэффициент Kpср: 0.700 

Опытный коэффициент Kpmax: 1.000 

Параметры резервуаров: 

Режим эксплуатации: Мерник 

Средства снижения выбросов (ССВ): Отсутствует 

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный 

Группа опытных коэффициентов Кр: В 
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Объем резервуаров, куб. м (Vpссв): 0 

Параметры резервуара: 

Режим эксплуатации: Мерник 

Конструкция резервуаров: Наземный горизонтальный 

Группа опытных коэффициентов Кр: В 

ССВ: Отсутствует 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. 

по дополнению расчета выбросов на АЗС. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

год. 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм 

естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 

449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 

  



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 143 

 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при погрузочно-разгрузочных работах   

Расчет произведен программой «РНВ-Эколог», версия 4.20.5.4 от 25.12.2012 

Copyright© 1994-2012 Фирма «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методическое пособие по расчету по расчету выбросов от неорганизованных источников в 

промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001 г. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух», СПб, 2012 г. 

3. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/930 от 30.08.2007 г. 

4. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2/929 от 30.08.2007 г. 

5. «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в 

атмосферу вредных веществ предприятиями по добыче угля», Пермь, 2003 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г. 

7. Письмо НИИ Атмосфера № 07-2-746/12-0 от 14.12.2012 г. 

Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Регистрационный номер: 01-15-0053 

Предприятие №715 

Источник выбросов №6505, цех №1, площадка №4, вариант №1 

Пересыпка щебня 

Тип: 5 Пересыпка пылящих материалов 

Результаты расчета 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0.2527778 0.011676 

Разбивка по скоростям ветра 

Вещество 2909 - Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

1.5 0.0972222  

2.0 0.1166667  

2.5 0.1166667  

3.0 0.1166667 0.011676 

3.5 0.1166667  

4.0 0.1166667  

4.5 0.1166667  

5.0 0.1361111  

6.0 0.1361111  

7.0 0.1652778  

8.0 0.1652778  

9.0 0.1652778  

10.0 0.1944444  

11.0 0.1944444  

12.0 0.2236111  

13.0 0.2236111  

14.0 0.2527778  

15.0 0.2527778  

Расчетные формулы, исходные данные 
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Материал: Щебень 

Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

П=K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GГ т/год     (2) 

Очистное оборудование: Отсутствует 

K1=0.04000 - весовая доля пылевой фракции в материале 

K2=0.02 - доля пыли, переходящая в аэрозоль 

Uср=3.00 м/с - средняя годовая скорость ветра 

U*=15.00 м/с - максимальная скорость ветра 

Зависимость величины K3 от скорости ветра 

Скорость 

ветра (U), (м/с) 

K3 

1.5 1.00 

2.0 1.20 

2.5 1.20 

3.0 1.20 

3.5 1.20 

4.0 1.20 

4.5 1.20 

5.0 1.40 

6.0 1.40 

7.0 1.70 

8.0 1.70 

9.0 1.70 

10.0 2.00 

11.0 2.00 

12.0 2.30 

13.0 2.30 

14.0 2.60 

15.0 2.60 

K4=0.500 - коэффициент, учитывающий защищенность от внешних воздействий (склады, хранилища 

открытые: с 3 сторон) 

K5=0.70 - коэффициент, учитывающий влажность материала (влажность: до 5 %) 

K7=0.50 - коэффициент, учитывающий крупность материала (размер кусков: 50 - 10 мм) 

K8=1 - коэффициент, учитывающий тип грейфера (грейфер не используется) 

K9=1.00 - коэффициент, учитывающий мощность залпового сброса материала при разгрузке 

автосамосвала  

B=0.50 - коэффициент, учитывающий высоту разгрузки материала (высота: 1,0 м) 

Gг=139.00 т/г - количество перерабатываемого материала в год 

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле: 

М=106/3600·K1·K2·K3·K4·K5·K7·K8·K9·B·GЧ г/с     (1) 

Gч=Gtp·60/tp=5.00 т/ч - количество перерабатываемого материала в час, рассчитанное в соответствии с 

письмом НИИ Атмосфера № 1-2157/11-0-1 от 25.10.2011 г., где 

Gtp=5.00 т/ч - фактическое количество перерабатываемого материала в час 

tp>=20=60 мин. - продолжительность производственной операции в течение часа 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при металлообработке 

Расчет произведен программой «Металлообработка» версия 3.0.25 от 14.09.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Регистрационный номер: 01-15-0053 

Объект: №715 

Площадка: 4, Цех: 1, Вариант: 1 

Название источника выбросов: №6506 Металлообработка 

Операция: №1 Операция № 1 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка 

(j) 

С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0130000 0.006365 0.00 0.0130000 0.006365 

2902 Взвешенные вещества 0.0200000 0.009792 0.00 0.0200000 0.009792 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mв
уог) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·qi·ti/1200, г/с (3.2 [1]) 

Mв
уог=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (Mуог г
в) 

Mг
в=3.6·n·qi·T·10-3, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

Mуог г
в=Mг

в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Круглошлифовальные станки   (Диаметр круга 150 мм) 

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Время работы станка за год (T): 136 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества qi , г/с 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0130000 

2902 Взвешенные вещества 0.0200000 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, 

выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий 

радиоэлектронного комплекса», Санкт-Петербург, 2006 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ при заправке топливом спецтехники 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Регистрационный номер: 01-15-0053 

Объект: №715 

Площадка: 4, Цех: 1, Вариант: 1 

Тип источника выбросов: Автозаправочные станции 

Название источника выбросов: №6507 Топливозаправка 

Источник выделения: №1 Источник №1 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0004317 0.0012003 

 

Код Название вещества Содержание, % Максимально-разовый 

выброс, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0.28 0.0000012 0.0000034 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

99.72 0.0004305 0.0011969 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

M=Cб
max·Vч. факт·(1-n2/100)·Цикл а/3600 (7.2.2 [1]) 

Общий валовый выброс нефтепродуктов: 

G=Gзак+Gпр (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке (хранении) в резервуар и баки машин: 

Gзак=[(Cp
оз·(1-n1/100)+Cб

оз·(1-n2/100))·Qоз+(Cp
вл·(1-n1/100)+Cб

вл·(1-n2/100))·Qвл]·10-6 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

Gпр=J·(Qоз+Qвл)·10-6 (1,35; 1,36 [2]) 

Код Название вещества Общий валовый 

выброс 

нефтепродуктов, 

т/год 

Валовый выброс 

нефтепродуктов при 

закачке (хранении) в 

резервуар и баки машин, 

т/год 

Общий валовый 

выброс 

нефтепродуктов при 

проливах, т/год 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0.0000034 0.0000002 0.0000032 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

0.0011969 0.0000561 0.0011408 

Исходные данные 

Конструкция резервуара: наземный горизонтальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, г/куб. м (Cб
max): 

2.590 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 1 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 3.000 

Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл a= T цикл а/20 [мин]=0.2000 
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Продолжительность производственного цикла (T цикл а): 4.00 мин 0.00 сек 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении резервуаров, 

г/куб.м:  

Весна-лето (Cp
вл): 1.06 

Осень-зима (Cp
оз): 0.79 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении баков 

автомашин, г/куб.м:  

Весна-лето (Cб
вл): 1.76 

Осень-зима (Cб
оз): 1.31 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  

Весна-лето (Qвл): 11.440 

Осень-зима (Qоз): 11.440 

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00 

Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 

Удельные выбросы при проливах, г/м3 (J): 50 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 29.09.2000 г. 

по дополнению расчета выбросов на АЗС. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

год. 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении норм 

естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 17.09.2010 N 

449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта и тяжелой техники 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 

дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Регистрационный номер: 01-15-0053 

Уренгой, 2022 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 
Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-25.1 -24.4 -18 -8.1 -0.7 9.8 15.8 12 6 -5 -16.8 -23.1 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-25.1 -24.4 -18 -8.1 -0.7 9.8 15.8 12 6 -5 -16.8 -23.1 

Расчетные периоды года Х Х Х Х П Т Т Т Т П Х Х 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, 

Октябрь, Ноябрь, Декабрь 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  84 

Переходный Май; Октябрь;  42 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  126 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 
1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 
1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 
1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 
1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 
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4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 
1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

 

Валовые и максимальные выбросы участка №3, цех №1, площадка №4 

Автотранспорт,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

предприятие №715,  Реконструкция обвязок КС Ямсовейского НГКМ,  

Уренгой, 2022 г. 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код 

топл. 

Экоконт

роль 

Нейтрал

изатор 

Маршрут

ный 

Автосамосвал 

Г/п 15т 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

УРАЛ-4320 Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

на базе УРАЛ Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

Автобус 

вахтовый 

Грузовой СНГ 4 Диз. 3 да нет - 

Автосамосвал Г/п 15т : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 0.00 0 

Август 0.00 0 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

УРАЛ-4320 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 
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Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 0.00 0 

Август 0.00 0 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

на базе УРАЛ : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время Tcp 

Январь 3.00 1 

Февраль 3.00 1 

Март 3.00 1 

Апрель 3.00 1 

Май 3.00 1 

Июнь 3.00 1 

Июль 0.00 0 

Август 0.00 0 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

Автобус вахтовый : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 0.00 0 

Август 0.00 0 

Сентябрь 0.00 0 

Октябрь 0.00 0 

Ноябрь 0.00 0 

Декабрь 0.00 0 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0680000 0.032987 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0272000 0,013195 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0265200 0,012865 

0328 Углерод (Сажа) 0,0043244 0,002032 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0044494 0,002227 

0337 Углерод оксид 0,2493111 0,117862 
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0401 Углеводороды** 0,0335167 0,015923 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0335167 0.015923 
Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных 

видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал Г/п 15т 0.000349 

 УРАЛ-4320 0.000349 

 на базе УРАЛ 0.001048 

 Автобус вахтовый 0.000698 

 ВСЕГО: 0.002445 

Переходный Автосамосвал Г/п 15т 0.000960 

 УРАЛ-4320 0.000960 

 на базе УРАЛ 0.002880 

 Автобус вахтовый 0.001920 

 ВСЕГО: 0.006719 

Холодный Автосамосвал Г/п 15т 0.015528 

 УРАЛ-4320 0.015528 

 на базе УРАЛ 0.046585 

 Автобус вахтовый 0.031056 

 ВСЕГО: 0.108698 

Всего за год  0.117862 

Максимальный выброс составляет: 0.2493111 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)·Nв·Dp·10-6), где 
M1 - выброс вещества в день при выезде (г); 

M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Для маршрутных автобусов при температуре ниже -10 град.C: 

M1=Mпр·(8+15·n)·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр, 

где n - число периодических прогревов в течение суток; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр)·N’/Tср г/с (*), 
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С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 

при установленном нейтрализаторе; 

Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.050 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх - удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

N’ - наибольшее количество автомобилей, выезжающих со стоянки в течение 

времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью выезда; 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал Г/п 

15т (д) 

8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.1246556 

УРАЛ-4320 (д) 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 нет  

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 нет 0.1246556 

на базе УРАЛ (д) 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да  

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 да 0.1246556 

Автобус вахтовый 

(д) 

8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 нет  

 8.200 30.0 0.9 1.0 7.400 6.100 1.0 2.900 нет 0.1246556 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал Г/п 15т 0.000049 

 УРАЛ-4320 0.000049 

 на базе УРАЛ 0.000148 

 Автобус вахтовый 0.000099 

 ВСЕГО: 0.000345 

Переходный Автосамосвал Г/п 15т 0.000131 

 УРАЛ-4320 0.000131 

 на базе УРАЛ 0.000394 
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 Автобус вахтовый 0.000263 

 ВСЕГО: 0.000920 

Холодный Автосамосвал Г/п 15т 0.002094 

 УРАЛ-4320 0.002094 

 на базе УРАЛ 0.006282 

 Автобус вахтовый 0.004188 

 ВСЕГО: 0.014657 

Всего за год  0.015923 

Максимальный выброс составляет: 0.0335167 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал Г/п 

15т (д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0167583 

УРАЛ-4320 (д) 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 нет  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 нет 0.0167583 

на базе УРАЛ (д) 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 да 0.0167583 

Автобус вахтовый 

(д) 

1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 нет  

 1.100 30.0 0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 нет 0.0167583 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал Г/п 15т 0.000134 

 УРАЛ-4320 0.000134 

 на базе УРАЛ 0.000403 

 Автобус вахтовый 0.000269 

 ВСЕГО: 0.000941 

Переходный Автосамосвал Г/п 15т 0.000302 

 УРАЛ-4320 0.000302 

 на базе УРАЛ 0.000907 

 Автобус вахтовый 0.000605 

 ВСЕГО: 0.002117 

Холодный Автосамосвал Г/п 15т 0.004276 

 УРАЛ-4320 0.004276 

 на базе УРАЛ 0.012827 

 Автобус вахтовый 0.008551 

 ВСЕГО: 0.029929 

Всего за год  0.032987 

Максимальный выброс составляет: 0.0680000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
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средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал Г/п 

15т (д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0340000 

УРАЛ-4320 (д) 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 нет  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 нет 0.0340000 

на базе УРАЛ (д) 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 да 0.0340000 

Автобус вахтовый 

(д) 

2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 нет  

 2.000 30.0 1.0 1.0 4.000 4.000 1.0 1.000 нет 0.0340000 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал Г/п 15т 0.000005 

 УРАЛ-4320 0.000005 

 на базе УРАЛ 0.000014 

 Автобус вахтовый 0.000009 

 ВСЕГО: 0.000033 

Переходный Автосамосвал Г/п 15т 0.000017 

 УРАЛ-4320 0.000017 

 на базе УРАЛ 0.000050 

 Автобус вахтовый 0.000033 

 ВСЕГО: 0.000116 

Холодный Автосамосвал Г/п 15т 0.000269 

 УРАЛ-4320 0.000269 

 на базе УРАЛ 0.000807 

 Автобус вахтовый 0.000538 

 ВСЕГО: 0.001883 

Всего за год  0.002032 

Максимальный выброс составляет: 0.0043244 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал Г/п 

15т (д) 

0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0021622 

УРАЛ-4320 (д) 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 нет  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 нет 0.0021622 

на базе УРАЛ (д) 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да  

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 да 0.0021622 

Автобус вахтовый 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 нет  
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(д) 

 0.160 30.0 0.8 1.0 0.400 0.300 1.0 0.040 нет 0.0021622 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал Г/п 15т 0.000014 

 УРАЛ-4320 0.000014 

 на базе УРАЛ 0.000042 

 Автобус вахтовый 0.000028 

 ВСЕГО: 0.000099 

Переходный Автосамосвал Г/п 15т 0.000020 

 УРАЛ-4320 0.000020 

 на базе УРАЛ 0.000060 

 Автобус вахтовый 0.000040 

 ВСЕГО: 0.000139 

Холодный Автосамосвал Г/п 15т 0.000284 

 УРАЛ-4320 0.000284 

 на базе УРАЛ 0.000853 

 Автобус вахтовый 0.000568 

 ВСЕГО: 0.001990 

Всего за год  0.002227 

Максимальный выброс составляет: 0.0044494 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал Г/п 

15т (д) 

0.136 30.

0 

0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 30.

0 

0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0022247 

УРАЛ-4320 (д) 0.136 30.

0 

0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 нет  

 0.136 30.

0 

0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 нет 0.0022247 

на базе УРАЛ (д) 0.136 30.

0 

0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да  

 0.136 30.

0 

0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 да 0.0022247 

Автобус вахтовый 

(д) 

0.136 30.

0 

0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 нет  

 0.136 30.

0 

0.9 1.0 0.670 0.540 1.0 0.100 нет 0.0022247 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.4 
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Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал Г/п 15т 0.000054 

 УРАЛ-4320 0.000054 

 на базе УРАЛ 0.000161 

 Автобус вахтовый 0.000108 

 ВСЕГО: 0.000376 

Переходный Автосамосвал Г/п 15т 0.000121 

 УРАЛ-4320 0.000121 

 на базе УРАЛ 0.000363 

 Автобус вахтовый 0.000242 

 ВСЕГО: 0.000847 

Холодный Автосамосвал Г/п 15т 0.001710 

 УРАЛ-4320 0.001710 

 на базе УРАЛ 0.005131 

 Автобус вахтовый 0.003420 

 ВСЕГО: 0.011972 

Всего за год  0.013195 

Максимальный выброс составляет: 0.0272000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал Г/п 15т 0.000052 

 УРАЛ-4320 0.000052 

 на базе УРАЛ 0.000157 

 Автобус вахтовый 0.000105 

 ВСЕГО: 0.000367 

Переходный Автосамосвал Г/п 15т 0.000118 

 УРАЛ-4320 0.000118 

 на базе УРАЛ 0.000354 

 Автобус вахтовый 0.000236 

 ВСЕГО: 0.000826 

Холодный Автосамосвал Г/п 15т 0.001667 

 УРАЛ-4320 0.001667 

 на базе УРАЛ 0.005002 

 Автобус вахтовый 0.003335 

 ВСЕГО: 0.011672 

Всего за год  0.012865 

Максимальный выброс составляет: 0.0265200 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Автосамосвал Г/п 15т 0.000049 

 УРАЛ-4320 0.000049 

 на базе УРАЛ 0.000148 

 Автобус вахтовый 0.000099 

 ВСЕГО: 0.000345 

Переходный Автосамосвал Г/п 15т 0.000131 

 УРАЛ-4320 0.000131 

 на базе УРАЛ 0.000394 

 Автобус вахтовый 0.000263 

 ВСЕГО: 0.000920 

Холодный Автосамосвал Г/п 15т 0.002094 

 УРАЛ-4320 0.002094 

 на базе УРАЛ 0.006282 

 Автобус вахтовый 0.004188 

 ВСЕГО: 0.014657 

Всего за год  0.015923 

Максимальный выброс составляет: 0.0335167 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tп

р 

Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосвал Г/п 

15т (д) 

1.100 30.

0 

0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 30.

0 

0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0167583 

УРАЛ-4320 (д) 1.100 30.

0 

0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 нет  

 1.100 30.

0 

0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 нет 0.0167583 

на базе УРАЛ (д) 1.100 30.

0 

0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да  

 1.100 30.

0 

0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 да 0.0167583 

Автобус вахтовый 

(д) 

1.100 30.

0 

0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 нет  

 1.100 30.

0 

0.9 1.0 1.200 1.000 1.0 0.450 100.0 нет 0.0167583 

 

Валовые и максимальные выбросы участка №2, цех №1, площадка №4 

Погрузчик ПОС,  

тип - 17 - Автопогрузчики,  
предприятие №715,  Реконструкция обвязок КС Ямсовейского НГКМ,  

Уренгой, 2022 г. 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
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- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка 

автомобиля 

Категория Место пр-ва О/Г/К Тип двиг. Код топл. Экоконтро

ль 

Нейтрализ

атор 

Погрузчик 

ТО-18К 

Грузовой СНГ 3 Диз. 3 да нет 

Погрузчик ТО-18К : количество по месяцам 

Месяц Количество в 

сутки 

Количество 

за 30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 120 12 13 5 

Февраль 1.00 1 120 12 13 5 

Март 1.00 1 120 12 13 5 

Апрель 1.00 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 120 12 13 5 

Июль 0.00 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 120 12 13 5 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0110324 0.011985 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0044130 0,004794 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0043026 0,004674 

0328 Углерод (Сажа) 0,0010032 0,001074 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0017360 0,001763 

0337 Углерод оксид 0,0235907 0,030137 

0401 Углеводороды** 0,0038185 0,005007 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0038185 0.005007 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных 

видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года.  
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Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик ТО-18К  0.003450 

 ВСЕГО: 0.003450 

Переходный Погрузчик ТО-18К 0.003882 

 ВСЕГО: 0.003882 

Холодный Погрузчик ТО-18К 0.022805 

 ВСЕГО: 0.022805 

Всего за год  0.030137 

Максимальный выброс составляет: 0.0235907 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M1+M2)+(Ml·t’дв·(Vдв/60)+1.3·Ml·t’нагр·(Vдв/60)+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M1 - выброс вещества в день при выезде (г); 

M2 - выброс вещества в день при въезде (г); 

M1=Mпр·Tпр·Kэ·KнтрПр+Ml·L1·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

M2=Mlтеп.·L2·Kнтр+Mхх·Tхх·Kэ·Kнтр; 

Nв - Среднее количество автомобилей данной группы, выезжающих в течение 

суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=(Ml·tдв·(Vдв/60)+1.3·Ml·tнагр·(Vдв/60)+Mхх·tхх)·N’/1800 г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Kэ - коэффициент, учитывающий снижение выброса при проведении 

экологического контроля; 

KнтрПр - коэффициент, учитывающий снижение выброса при прогреве двигателя 

при установленном нейтрализаторе; 

Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Mlтеп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 

L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.050 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Kнтр- коэффициент, учитывающий снижение выброса при установленном 

нейтрализаторе (пробег и холостой ход); 

Mхх- удельный выброс автомобиля на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 

tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 

tхх- холостой ход (мин.); 

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 
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t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 

типа в течение рабочего дня (мин.); 

Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток 

(мин.); 

Vдв=10 (км/ч) - средняя скорость движения по участку; 

N’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 

течение 30 минут. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик ТО-

18К (д) 

4.400 30.0 0.9 1.0 6.200 5.100 1.0 2.800 нет  

 4.400 30.0 0.9 1.0 6.200 5.100 1.0 2.800 нет 0.0235907 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик ТО-18К 0.000540 

 ВСЕГО: 0.000540 

Переходный Погрузчик ТО-18К 0.000630 

 ВСЕГО: 0.000630 

Холодный Погрузчик ТО-18К 0.003837 

 ВСЕГО: 0.003837 

Всего за год  0.005007 

Максимальный выброс составляет: 0.0038185 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик ТО-

18К (д) 

0.800 30.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.350 нет  

 0.800 30.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.350 нет 0.0038185 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик ТО-18К 0.001751 

 ВСЕГО: 0.001751 

Переходный Погрузчик ТО-18К 0.001801 

 ВСЕГО: 0.001801 

Холодный Погрузчик ТО-18К 0.008432 

 ВСЕГО: 0.008432 

Всего за год  0.011985 
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Максимальный выброс составляет: 0.0110324 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик ТО-

18К (д) 

0.800 30.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.600 нет  

 0.800 30.0 1.0 1.0 3.500 3.500 1.0 0.600 нет 0.0110324 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик ТО-18К 0.000115 

 ВСЕГО: 0.000115 

Переходный Погрузчик ТО-18К 0.000150 

 ВСЕГО: 0.000150 

Холодный Погрузчик ТО-18К 0.000809 

 ВСЕГО: 0.000809 

Всего за год  0.001074 

Максимальный выброс составляет: 0.0010032 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик ТО-

18К (д) 

0.120 30.0 0.8 1.0 0.350 0.250 1.0 0.030 нет  

 0.120 30.0 0.8 1.0 0.350 0.250 1.0 0.030 нет 0.0010032 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик ТО-18К 0.000230 

 ВСЕГО: 0.000230 

Переходный Погрузчик ТО-18К 0.000256 

 ВСЕГО: 0.000256 

Холодный Погрузчик ТО-18К 0.001278 

 ВСЕГО: 0.001278 

Всего за год  0.001763 

Максимальный выброс составляет: 0.0017360 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Погрузчик ТО-

18К (д) 

0.108 30.0 0.9 1.0 0.560 0.450 1.0 0.090 нет  

 0.108 30.0 0.9 1.0 0.560 0.450 1.0 0.090 нет 0.0017360 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик ТО-18К 0.000700 

 ВСЕГО: 0.000700 

Переходный Погрузчик ТО-18К 0.000721 

 ВСЕГО: 0.000721 

Холодный Погрузчик ТО-18К 0.003373 

 ВСЕГО: 0.003373 

Всего за год  0.004794 

Максимальный выброс составляет: 0.0044130 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик ТО-18К 0.000683 

 ВСЕГО: 0.000683 

Переходный Погрузчик ТО-18К 0.000703 

 ВСЕГО: 0.000703 

Холодный Погрузчик ТО-18К 0.003289 

 ВСЕГО: 0.003289 

Всего за год  0.004674 

Максимальный выброс составляет: 0.0043026 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Погрузчик ТО-18К 0.000540 

 ВСЕГО: 0.000540 

Переходный Погрузчик ТО-18К 0.000630 

 ВСЕГО: 0.000630 

Холодный Погрузчик ТО-18К 0.003837 

 ВСЕГО: 0.003837 

Всего за год  0.005007 

Максимальный выброс составляет: 0.0038185 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 
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средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Погрузчик ТО-

18К (д) 

0.80

0 

30.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.350 100.0 нет  

 0.80

0 

30.0 0.9 1.0 1.100 0.900 1.0 0.350 100.0 нет 0.0038185 

 

Валовые и максимальные выбросы участка №1, цех №1, площадка №4 

Спецтехника ПОС,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №715,  Реконструкция обвязок КС Ямсовейского НГКМ,  

Уренгой, 2022 г. 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.050 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.050 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.050 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.050 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Экскаватор ЭО-5126 Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

Экскаватор Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Экскаватор ЭО-2621 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

Трактор, трубоукладчик Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Бульдозеры. автогрейдер Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

Автокраны Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Тягач Колесная более 260 КВт (354 л.с.) да 

Трубовоз Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Трактор с прицепом Гусеничная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Спецтехника мощн. 101-160 

КВт 

Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

Спецтехника мощн. 161-260 

КВт 

Колесная 161-260 КВт (220-354 л.с.) да 

Экскаватор ЭО-4321 Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

Автокран Liebherr LTM 1160 Колесная более 260 КВт (354 л.с.) да 

Экскаватор ЭО-5126 : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 120 12 13 5 

Март 1.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 120 12 13 5 
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Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Экскаватор : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 120 12 13 5 

Март 1.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Экскаватор ЭО-2621 : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 120 12 13 5 

Март 1.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Трактор, трубоукладчик : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 2.00 1 1 120 12 13 5 

Март 2.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 2.00 1 1 120 12 13 5 

Май 2.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 2.00 1 1 120 12 13 5 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 165 

 

Июль 0.00 0 1 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Бульдозеры. автогрейдер : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 4.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 4.00 1 1 120 12 13 5 

Март 4.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 4.00 1 1 120 12 13 5 

Май 4.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 4.00 1 1 120 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Автокраны : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 2.00 1 1 120 12 13 5 

Март 2.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 2.00 1 1 120 12 13 5 

Май 2.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 2.00 1 1 120 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Тягач : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 120 12 13 5 

Март 1.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 120 12 13 5 
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Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Трубовоз : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 120 12 13 5 

Март 1.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Трактор с прицепом : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 120 12 13 5 

Март 1.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Спецтехника мощн. 101-160 КВт : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 3.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 3.00 1 1 120 12 13 5 

Март 3.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 3.00 1 1 120 12 13 5 

Май 3.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 3.00 1 1 120 12 13 5 
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Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Спецтехника мощн. 161-260 КВт : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 2.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 2.00 1 1 120 12 13 5 

Март 2.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 2.00 1 1 120 12 13 5 

Май 2.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 2.00 1 1 120 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Экскаватор ЭО-4321 : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 120 12 13 5 

Март 1.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Автокран Liebherr LTM 1160 : количество по месяцам 

Месяц Количество 

в сутки 

Выезжающ

их за время 

Tcp 

Работающи

х в течение 

30 мин. 

Tсут tдв tнагр tхх 

Январь 1.00 1 1 120 12 13 5 

Февраль 1.00 1 1 120 12 13 5 

Март 1.00 1 1 120 12 13 5 

Апрель 1.00 1 1 120 12 13 5 

Май 1.00 1 1 120 12 13 5 

Июнь 1.00 1 1 120 12 13 5 
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Июль 0.00 0 0 120 12 13 5 

Август 0.00 0 0 120 12 13 5 

Сентябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Октябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Ноябрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Декабрь 0.00 0 0 120 12 13 5 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1740894 1.623892 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,0696358 0,649557 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0678949 0,633318 

0328 Углерод (Сажа) 0,0394361 0,279205 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0,0170533 0,159599 

0337 Углерод оксид 0,5167894 1,699509 

0401 Углеводороды** 0,0840794 0,420761 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0840794 0.420761 
Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.39 

NO2 - 0.40 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных 

видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ЭО-5126 0.007070 

 Экскаватор 0.004374 

 Экскаватор ЭО-2621 0.002603 

 Трактор, трубоукладчик 0.008715 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.028281 

 Автокраны 0.022807 

 Тягач 0.017932 

 Трубовоз 0.011403 

 Трактор с прицепом 0.011446 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.021211 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.022807 

 Экскаватор ЭО-4321 0.002603 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.017932 

 ВСЕГО: 0.179183 

Переходный Экскаватор ЭО-5126 0.008290 

 Экскаватор 0.005117 
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 Экскаватор ЭО-2621 0.003047 

 Трактор, трубоукладчик 0.010201 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.033160 

 Автокраны 0.026737 

 Тягач 0.020921 

 Трубовоз 0.013368 

 Трактор с прицепом 0.013413 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.024870 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.026737 

 Экскаватор ЭО-4321 0.003047 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.020921 

 ВСЕГО: 0.209827 

Холодный Экскаватор ЭО-5126 0.051924 

 Экскаватор 0.032021 

 Экскаватор ЭО-2621 0.018947 

 Трактор, трубоукладчик 0.063899 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.207696 

 Автокраны 0.167551 

 Тягач 0.129226 

 Трубовоз 0.083776 

 Трактор с прицепом 0.083964 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.155772 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.167551 

 Экскаватор ЭО-4321 0.018947 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.129226 

 ВСЕГО: 1.310500 

Всего за год  1.699509 

Максимальный выброс составляет: 0.5167894 г/с. Месяц достижения: Январь. 
Здесь и далее: 

Расчет валовых выбросов производился по формуле: 

Mi=((M’+M")+(Ml·t’дв+1.3·Ml·t’нагр+Mхх·t’хх))·Nв·Dp·10-6, где 
M’ - выброс вещества в сутки при выезде (г); 

M" - выброс вещества в сутки при въезде (г); 

M’=Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх; 

M"=Mдв.теп.·Tдв2+Mхх·Tхх; 

Nв - Среднее количество единиц техники данной группы, выезжающих в 

течение суток; 

Dp - количество дней работы в расчетном периоде. 

Расчет максимально разовых выбросов производился по формуле: 

Gi=Max((Mп·Tп+Mпр·Tпр+Mдв·Tдв1+Mхх·Tхх)·N’/Tср,(Ml·tдв+1.3·Ml·tнагр+Mхх·tхх)·N’’/18

00) г/с, 

С учетом синхронности работы: Gmax=(Gi); 
Mп - удельный выброс пускового двигателя (г/мин.); 

Tп - время работы пускового двигателя (мин.); 

Mпр - удельный выброс при прогреве двигателя (г/мин.); 

Tпр - время прогрева двигателя (мин.); 

Mдв=Ml - пробеговый удельный выброс (г/км); 

Mдв.теп. - пробеговый удельный выброс в теплый период (г/км); 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 170 

 

Tдв1=60·L1/Vдв=0.300 мин. - среднее время движения при выезде со стоянки; 

Tдв2=60·L2/Vдв=0.300 мин. - среднее время движения при въезде на стоянку; 

L1=(L1б+L1д)/2=0.050 км - средний пробег при выезде со стоянки; 

L2=(L2б+L2д)/2=0.050 км - средний пробег при въезде на стоянку; 

Mхх- удельный выброс техники на холостом ходу (г/мин.); 

Tхх=1 мин. - время работы двигателя на холостом ходу; 

tдв - движение техники без нагрузки (мин.); 

tнагр - движение техники с нагрузкой (мин.); 

tхх- холостой ход (мин.); 

t’дв=(tдв·Tсут)/30- суммарное время движения без нагрузки всей техники 

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’нагр=(tнагр·Tсут)/30- суммарное время движения с нагрузкой всей техники 

данного типа в течение рабочего дня (мин.); 

t’хх=(tхх·Tсут)/30- суммарное время холостого хода для всей техники данного 

типа в течение рабочего дня (мин.); 

Tсут- среднее время работы всей техники указанного типа в течение суток 

(мин.); 

N’ - наибольшее количество единиц техники, выезжающей со стоянки в 

течение времени Тср, характеризующегося максимальной интенсивностью 

выезда. 

N’’ - наибольшее количество единиц техники, работающих одновременно в 

течение 30 минут. 

(*) В соответствии с методическим пособием по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, СПб, 2012 г.  

Tср=1800 сек. - среднее время выезда всей техники со стоянки; 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор ЭО-

5126 

0.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 0.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.1975972 

Экскаватор 0.000 4.0 4.800 45.0 1.570 1.290 5 2.400 нет  

 0.000 4.0 4.800 45.0 1.570 1.290 5 2.400 нет 0.1218567 

Экскаватор ЭО-

2621 

0.000 4.0 2.800 45.0 0.940 0.770 10 1.440 нет  

 0.000 4.0 2.800 45.0 0.940 0.770 10 1.440 нет 0.0709567 

Трактор, 

трубоукладчик 

0.000 4.0 4.800 45.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 45.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.1215950 

Бульдозеры. 

автогрейдер 

0.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да  

 0.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 да 0.1975972 

Автокраны 0.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.3191906 

Тягач 0.000 4.0 18.800 45.0 6.470 5.300 10 9.920 нет  

 0.000 4.0 18.800 45.0 6.470 5.300 10 9.920 нет 0.4765894 

Трубовоз 0.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  
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 0.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.3191906 

Трактор с 

прицепом 

0.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 5 6.310 нет  

 0.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 5 6.310 нет 0.3198756 

Спецтехника 

мощн. 101-160 

КВт 

0.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 0.000 4.0 7.800 45.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.1975972 

Спецтехника 

мощн. 161-260 

КВт 

0.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 4.0 12.600 45.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.3191906 

Экскаватор ЭО-

4321 

0.000 4.0 2.800 45.0 0.940 0.770 10 1.440 нет  

 0.000 4.0 2.800 45.0 0.940 0.770 10 1.440 нет 0.0709567 

Автокран 

Liebherr LTM 

1160 

0.000 4.0 18.800 45.0 6.470 5.300 10 9.920 нет  

 0.000 4.0 18.800 45.0 6.470 5.300 10 9.920 нет 0.4765894 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ЭО-5126 0.001980 

 Экскаватор 0.001206 

 Экскаватор ЭО-2621 0.000725 

 Трактор, трубоукладчик 0.002401 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.007918 

 Автокраны 0.006360 

 Тягач 0.004993 

 Трубовоз 0.003180 

 Трактор с прицепом 0.003194 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.005939 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.006360 

 Экскаватор ЭО-4321 0.000725 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.004993 

 ВСЕГО: 0.049973 

Переходный Экскаватор ЭО-5126 0.002237 

 Экскаватор 0.001353 

 Экскаватор ЭО-2621 0.000817 

 Трактор, трубоукладчик 0.002694 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.008947 

 Автокраны 0.007211 

 Тягач 0.005659 

 Трубовоз 0.003606 

 Трактор с прицепом 0.003621 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.006710 
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 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.007211 

 Экскаватор ЭО-4321 0.000817 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.005659 

 ВСЕГО: 0.056542 

Холодный Экскаватор ЭО-5126 0.012426 

 Экскаватор 0.007536 

 Экскаватор ЭО-2621 0.004551 

 Трактор, трубоукладчик 0.015025 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.049703 

 Автокраны 0.040071 

 Тягач 0.031450 

 Трубовоз 0.020035 

 Трактор с прицепом 0.020099 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.037277 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.040071 

 Экскаватор ЭО-4321 0.004551 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.031450 

 ВСЕГО: 0.314246 

Всего за год  0.420761 

Максимальный выброс составляет: 0.0840794 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор ЭО-

5126 

0.000 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 0.000 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0321639 

Экскаватор 0.000 4.0 0.780 45.0 0.510 0.430 5 0.300 нет  

 0.000 4.0 0.780 45.0 0.510 0.430 5 0.300 нет 0.0198367 

Экскаватор ЭО-

2621 

0.000 4.0 0.470 45.0 0.310 0.260 10 0.180 нет  

 0.000 4.0 0.470 45.0 0.310 0.260 10 0.180 нет 0.0119017 

Трактор, 

трубоукладчик 

0.000 4.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0197517 

Бульдозеры. 

автогрейдер 

0.000 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да  

 0.000 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 да 0.0321639 

Автокраны 0.000 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0519172 

Тягач 0.000 4.0 3.220 45.0 2.150 1.790 10 1.240 нет  

 0.000 4.0 3.220 45.0 2.150 1.790 10 1.240 нет 0.0815472 

Трубовоз 0.000 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0519172 

Трактор с 

прицепом 

0.000 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 5 0.790 нет  

 0.000 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 5 0.790 нет 0.0521456 
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Спецтехника 

мощн. 101-160 

КВт 

0.000 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 0.000 4.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0321639 

Спецтехника 

мощн. 161-260 

КВт 

0.000 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 4.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0519172 

Экскаватор ЭО-

4321 

0.000 4.0 0.470 45.0 0.310 0.260 10 0.180 нет  

 0.000 4.0 0.470 45.0 0.310 0.260 10 0.180 нет 0.0119017 

Автокран 

Liebherr LTM 

1160 

0.000 4.0 3.220 45.0 2.150 1.790 10 1.240 нет  

 0.000 4.0 3.220 45.0 2.150 1.790 10 1.240 нет 0.0815472 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ЭО-5126 0.010178 

 Экскаватор 0.006300 

 Экскаватор ЭО-2621 0.003782 

 Трактор, трубоукладчик 0.012538 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.040713 

 Автокраны 0.032856 

 Тягач 0.025796 

 Трубовоз 0.016428 

 Трактор с прицепом 0.016510 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.030535 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.032856 

 Экскаватор ЭО-4321 0.003782 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.025796 

 ВСЕГО: 0.258072 

Переходный Экскаватор ЭО-5126 0.010293 

 Экскаватор 0.006371 

 Экскаватор ЭО-2621 0.003825 

 Трактор, трубоукладчик 0.012680 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.041172 

 Автокраны 0.033231 

 Тягач 0.026090 

 Трубовоз 0.016615 

 Трактор с прицепом 0.016697 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.030879 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.033231 

 Экскаватор ЭО-4321 0.003825 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.026090 

 ВСЕГО: 0.260999 
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Холодный Экскаватор ЭО-5126 0.043555 

 Экскаватор 0.026950 

 Экскаватор ЭО-2621 0.016198 

 Трактор, трубоукладчик 0.053651 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.174221 

 Автокраны 0.140705 

 Тягач 0.110470 

 Трубовоз 0.070353 

 Трактор с прицепом 0.070679 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.130666 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.140705 

 Экскаватор ЭО-4321 0.016198 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.110470 

 ВСЕГО: 1.104821 

Всего за год  1.623892 

Максимальный выброс составляет: 0.1740894 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор ЭО-

5126 

0.000 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 0.000 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0665494 

Экскаватор 0.000 4.0 0.720 45.0 2.470 2.470 5 0.480 нет  

 0.000 4.0 0.720 45.0 2.470 2.470 5 0.480 нет 0.0409906 

Экскаватор ЭО-

2621 

0.000 4.0 0.440 45.0 1.490 1.490 10 0.290 нет  

 0.000 4.0 0.440 45.0 1.490 1.490 10 0.290 нет 0.0247283 

Трактор, 

трубоукладчик 

0.000 4.0 0.720 45.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 45.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0409906 

Бульдозеры. 

автогрейдер 

0.000 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 0.000 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0665494 

Автокраны 0.000 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Тягач 0.000 4.0 3.000 45.0 10.160 10.160 10 1.990 нет  

 0.000 4.0 3.000 45.0 10.160 10.160 10 1.990 нет 0.1686522 

Трубовоз 0.000 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Трактор с 

прицепом 

0.000 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 5 1.270 нет  

 0.000 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 5 1.270 нет 0.1074072 

Спецтехника 

мощн. 101-160 

КВт 

0.000 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 0.000 4.0 1.170 45.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0665494 
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Спецтехника 

мощн. 161-260 

КВт 

0.000 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 4.0 1.910 45.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Экскаватор ЭО-

4321 

0.000 4.0 0.440 45.0 1.490 1.490 10 0.290 нет  

 0.000 4.0 0.440 45.0 1.490 1.490 10 0.290 нет 0.0247283 

Автокран 

Liebherr LTM 

1160 

0.000 4.0 3.000 45.0 10.160 10.160 10 1.990 нет  

 0.000 4.0 3.000 45.0 10.160 10.160 10 1.990 нет 0.1686522 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ЭО-5126 0.001148 

 Экскаватор 0.000692 

 Экскаватор ЭО-2621 0.000435 

 Трактор, трубоукладчик 0.001378 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.004594 

 Автокраны 0.003685 

 Тягач 0.002888 

 Трубовоз 0.001843 

 Трактор с прицепом 0.001852 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.003445 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.003685 

 Экскаватор ЭО-4321 0.000435 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.002888 

 ВСЕГО: 0.028970 

Переходный Экскаватор ЭО-5126 0.001585 

 Экскаватор 0.000972 

 Экскаватор ЭО-2621 0.000594 

 Трактор, трубоукладчик 0.001937 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.006339 

 Автокраны 0.005129 

 Тягач 0.004028 

 Трубовоз 0.002564 

 Трактор с прицепом 0.002575 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.004754 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.005129 

 Экскаватор ЭО-4321 0.000594 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.004028 

 ВСЕГО: 0.040229 

Холодный Экскаватор ЭО-5126 0.008244 

 Экскаватор 0.005041 

 Экскаватор ЭО-2621 0.003122 

 Трактор, трубоукладчик 0.010048 
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 Бульдозеры. автогрейдер 0.032974 

 Автокраны 0.026877 

 Тягач 0.021023 

 Трубовоз 0.013439 

 Трактор с прицепом 0.013484 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.024731 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.026877 

 Экскаватор ЭО-4321 0.003122 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.021023 

 ВСЕГО: 0.210006 

Всего за год  0.279205 

Максимальный выброс составляет: 0.0394361 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор ЭО-

5126 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0151672 

Экскаватор 0.000 4.0 0.360 45.0 0.410 0.270 5 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 45.0 0.410 0.270 5 0.060 нет 0.0091700 

Экскаватор ЭО-

2621 

0.000 4.0 0.240 45.0 0.250 0.170 10 0.040 нет  

 0.000 4.0 0.240 45.0 0.250 0.170 10 0.040 нет 0.0060639 

Трактор, 

трубоукладчик 

0.000 4.0 0.360 45.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 45.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0091017 

Бульдозеры. 

автогрейдер 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 да 0.0151672 

Автокраны 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 нет 0.0257744 

Тягач 0.000 4.0 1.560 45.0 1.700 1.130 10 0.260 нет  

 0.000 4.0 1.560 45.0 1.700 1.130 10 0.260 нет 0.0394278 

Трубовоз 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 нет 0.0257744 

Трактор с 

прицепом 

0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 5 0.170 нет  

 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 5 0.170 нет 0.0259544 

Спецтехника 

мощн. 101-160 

КВт 

0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 4.0 0.600 45.0 0.670 0.450 10 0.100 нет 0.0151672 

Спецтехника 

мощн. 161-260 

КВт 

0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 4.0 1.020 45.0 1.080 0.720 10 0.170 нет 0.0257744 
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Экскаватор ЭО-

4321 

0.000 4.0 0.240 45.0 0.250 0.170 10 0.040 нет  

 0.000 4.0 0.240 45.0 0.250 0.170 10 0.040 нет 0.0060639 

Автокран 

Liebherr LTM 

1160 

0.000 4.0 1.560 45.0 1.700 1.130 10 0.260 нет  

 0.000 4.0 1.560 45.0 1.700 1.130 10 0.260 нет 0.0394278 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ЭО-5126 0.000837 

 Экскаватор 0.000515 

 Экскаватор ЭО-2621 0.000322 

 Трактор, трубоукладчик 0.001025 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.003348 

 Автокраны 0.002741 

 Тягач 0.002143 

 Трубовоз 0.001371 

 Трактор с прицепом 0.001377 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.002511 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.002741 

 Экскаватор ЭО-4321 0.000322 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.002143 

 ВСЕГО: 0.021397 

Переходный Экскаватор ЭО-5126 0.000931 

 Экскаватор 0.000566 

 Экскаватор ЭО-2621 0.000364 

 Трактор, трубоукладчик 0.001127 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.003724 

 Автокраны 0.003068 

 Тягач 0.002368 

 Трубовоз 0.001534 

 Трактор с прицепом 0.001541 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.002793 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.003068 

 Экскаватор ЭО-4321 0.000364 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.002368 

 ВСЕГО: 0.023816 

Холодный Экскаватор ЭО-5126 0.004511 

 Экскаватор 0.002739 

 Экскаватор ЭО-2621 0.001754 

 Трактор, трубоукладчик 0.005456 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.018045 

 Автокраны 0.014792 

 Тягач 0.011095 

 Трубовоз 0.007396 
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 Трактор с прицепом 0.007425 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.013534 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.014792 

 Экскаватор ЭО-4321 0.001754 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.011095 

 ВСЕГО: 0.114386 

Всего за год  0.159599 

Максимальный выброс составляет: 0.0170533 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор ЭО-

5126 

0.000 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.000 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0065456 

Экскаватор 0.000 4.0 0.120 45.0 0.230 0.190 5 0.097 нет  

 0.000 4.0 0.120 45.0 0.230 0.190 5 0.097 нет 0.0039622 

Экскаватор ЭО-

2621 

0.000 4.0 0.072 45.0 0.150 0.120 10 0.058 нет  

 0.000 4.0 0.072 45.0 0.150 0.120 10 0.058 нет 0.0025694 

Трактор, 

трубоукладчик 

0.000 4.0 0.120 45.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 45.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0039622 

Бульдозеры. 

автогрейдер 

0.000 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да  

 0.000 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 да 0.0065456 

Автокраны 0.000 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 нет 0.0108094 

Тягач 0.000 4.0 0.320 45.0 0.980 0.800 10 0.390 нет  

 0.000 4.0 0.320 45.0 0.980 0.800 10 0.390 нет 0.0168178 

Трубовоз 0.000 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 нет 0.0108094 

Трактор с 

прицепом 

0.000 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 5 0.250 нет  

 0.000 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 5 0.250 нет 0.0108094 

Спецтехника 

мощн. 101-160 

КВт 

0.000 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 нет  

 0.000 4.0 0.200 45.0 0.380 0.310 10 0.160 нет 0.0065456 

Спецтехника 

мощн. 161-260 

КВт 

0.000 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 4.0 0.310 45.0 0.630 0.510 10 0.250 нет 0.0108094 

Экскаватор ЭО-

4321 

0.000 4.0 0.072 45.0 0.150 0.120 10 0.058 нет  

 0.000 4.0 0.072 45.0 0.150 0.120 10 0.058 нет 0.0025694 

Автокран 0.000 4.0 0.320 45.0 0.980 0.800 10 0.390 нет  
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Liebherr LTM 

1160 

 0.000 4.0 0.320 45.0 0.980 0.800 10 0.390 нет 0.0168178 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.4 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ЭО-5126 0.004071 

 Экскаватор 0.002520 

 Экскаватор ЭО-2621 0.001513 

 Трактор, трубоукладчик 0.005015 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.016285 

 Автокраны 0.013143 

 Тягач 0.010318 

 Трубовоз 0.006571 

 Трактор с прицепом 0.006604 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.012214 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.013143 

 Экскаватор ЭО-4321 0.001513 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.010318 

 ВСЕГО: 0.103229 

Переходный Экскаватор ЭО-5126 0.004117 

 Экскаватор 0.002548 

 Экскаватор ЭО-2621 0.001530 

 Трактор, трубоукладчик 0.005072 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.016469 

 Автокраны 0.013292 

 Тягач 0.010436 

 Трубовоз 0.006646 

 Трактор с прицепом 0.006679 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.012352 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.013292 

 Экскаватор ЭО-4321 0.001530 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.010436 

 ВСЕГО: 0.104400 

Холодный Экскаватор ЭО-5126 0.017422 

 Экскаватор 0.010780 

 Экскаватор ЭО-2621 0.006479 

 Трактор, трубоукладчик 0.021461 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.069688 

 Автокраны 0.056282 

 Тягач 0.044188 

 Трубовоз 0.028141 

 Трактор с прицепом 0.028271 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.052266 
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 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.056282 

 Экскаватор ЭО-4321 0.006479 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.044188 

 ВСЕГО: 0.441928 

Всего за год  0.649557 

Максимальный выброс составляет: 0.0696358 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.39 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ЭО-5126 0.003970 

 Экскаватор 0.002457 

 Экскаватор ЭО-2621 0.001475 

 Трактор, трубоукладчик 0.004890 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.015878 

 Автокраны 0.012814 

 Тягач 0.010060 

 Трубовоз 0.006407 

 Трактор с прицепом 0.006439 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.011909 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.012814 

 Экскаватор ЭО-4321 0.001475 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.010060 

 ВСЕГО: 0.100648 

Переходный Экскаватор ЭО-5126 0.004014 

 Экскаватор 0.002485 

 Экскаватор ЭО-2621 0.001492 

 Трактор, трубоукладчик 0.004945 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.016057 

 Автокраны 0.012960 

 Тягач 0.010175 

 Трубовоз 0.006480 

 Трактор с прицепом 0.006512 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.012043 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.012960 

 Экскаватор ЭО-4321 0.001492 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.010175 

 ВСЕГО: 0.101790 

Холодный Экскаватор ЭО-5126 0.016987 

 Экскаватор 0.010511 

 Экскаватор ЭО-2621 0.006317 

 Трактор, трубоукладчик 0.020924 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.067946 

 Автокраны 0.054875 

 Тягач 0.043083 

 Трубовоз 0.027438 
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 Трактор с прицепом 0.027565 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.050960 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.054875 

 Экскаватор ЭО-4321 0.006317 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.043083 

 ВСЕГО: 0.430880 

Всего за год  0.633318 

Максимальный выброс составляет: 0.0678949 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор ЭО-5126 0.001980 

 Экскаватор 0.001206 

 Экскаватор ЭО-2621 0.000725 

 Трактор, трубоукладчик 0.002401 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.007918 

 Автокраны 0.006360 

 Тягач 0.004993 

 Трубовоз 0.003180 

 Трактор с прицепом 0.003194 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.005939 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.006360 

 Экскаватор ЭО-4321 0.000725 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.004993 

 ВСЕГО: 0.049973 

Переходный Экскаватор ЭО-5126 0.002237 

 Экскаватор 0.001353 

 Экскаватор ЭО-2621 0.000817 

 Трактор, трубоукладчик 0.002694 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.008947 

 Автокраны 0.007211 

 Тягач 0.005659 

 Трубовоз 0.003606 

 Трактор с прицепом 0.003621 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.006710 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.007211 

 Экскаватор ЭО-4321 0.000817 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.005659 

 ВСЕГО: 0.056542 

Холодный Экскаватор ЭО-5126 0.012426 

 Экскаватор 0.007536 

 Экскаватор ЭО-2621 0.004551 

 Трактор, трубоукладчик 0.015025 

 Бульдозеры. автогрейдер 0.049703 

 Автокраны 0.040071 
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 Тягач 0.031450 

 Трубовоз 0.020035 

 Трактор с прицепом 0.020099 

 Спецтехника мощн. 101-160 КВт 0.037277 

 Спецтехника мощн. 161-260 КВт 0.040071 

 Экскаватор ЭО-4321 0.004551 

 Автокран Liebherr LTM 1160 0.031450 

 ВСЕГО: 0.314246 

Всего за год  0.420761 

Максимальный выброс составляет: 0.0840794 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 

Наименование Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор ЭО-

5126 

0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0321639 

Экскаватор 0.000 4.0 0.0 0.780 45.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.780 45.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 нет 0.0198367 

Экскаватор ЭО-

2621 

0.000 4.0 0.0 0.470 45.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.470 45.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет 0.0119017 

Трактор, 

трубоукладчик 

0.000 4.0 0.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0197517 

Бульдозеры. 

автогрейдер 

0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0321639 

Автокраны 0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0519172 

Тягач 0.000 4.0 0.0 3.220 45.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 3.220 45.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 нет 0.0815472 

Трубовоз 0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0519172 

Трактор с 

прицепом 

0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 5 0.790 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 5 0.790 100.0 нет 0.0521456 

Спецтехника 

мощн. 101-160 

КВт 

0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0321639 

Спецтехника 

мощн. 161-260 

КВт 

0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0519172 

Экскаватор ЭО-

4321 

0.000 4.0 0.0 0.470 45.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет  
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 0.000 4.0 0.0 0.470 45.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет 0.0119017 

Автокран 

Liebherr LTM 

1160 

0.000 4.0 0.0 3.220 45.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 3.220 45.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 нет 0.0815472 

Период эксплуатации 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от факельной установки 

«Факел» версия 2.0.5 от 18.10.2017 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Регистрационный номер: 01-15-0053 
Объект: №715 Реконструкция обвязок кустов 

Площадка: 1, Цех: 12 

Название источника выбросов: №0003 ГФУ, аналогично №0007, 0020, 0023 

Результаты расчетов по источнику выбросов 

Код Название вещества Максимальный 

выброс, г/с 
Валовой выброс, т/год 

0337 Углерод оксид 47,6417780 4,116250 
---- Оксиды азота 7,1462667 0,617437 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 2,8585067 0,246975 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2,7870440 0,240801 
0410 Метан 1,1910445 0,102906 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 
0380 Углерод диоксид 6436,1520216 556,083535 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000000 0,000000 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

Примечание: 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 39,0 [%] 

NO2 - 40,0 [%] 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖИГАЕМОЙ СМЕСИ. 

Состав смеси 

Составляющие смеси %об. %мас. Молярная 

масса 
Метан (CH4) 98,2800 96,8717 16 
Этан (C2H6) 0,1300 0,2403 30 
Пропан (С3Н8) 0,0000 0,0000 44 
Бутан (С4Н10) 0,0000 0,0000 58 
Пентан (С5Н12) и высшие 0,0000 0,0000 72,0 
Азот (N2) 1,3600 2,3459 28 
Диоксид углерода (СО2) 0,2000 0,5421 44 
Сероводород (H2S) 0,0000 0,0000 34 
Меркаптаны (RSH) 0,0000 0,0000 69,0 
Молярная масса смеси (m): 16,23 
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Плотность сжигаемой смеси (Rг): 0,7247 [кг/м3] 

2. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ. 

Массовый расход (Gг): Gг=1000·Bг·Rг=2382,0889 [г/с],  [2] 

Объемный расход сжигаемой смеси (Bг): 3,28700 [м3/с] 

Проверка критерия бессажевого горения. 

Скорость истечения смесей (Wист): Wист=1.27·Bг/d2=1284,854 [м/с],  [20] 

Диаметр выходного сопла (d): 0,057 [м] 

Скорость распространения звука в смеси (Wзв): Wзв=91.5·(K·(T0+273)/M)1/2=450,734 [м/с],  

[Приложение 2] 

Показатель адиабаты (K): 1,3000 

Wист/Wзв=2,85058 => Горение бессажевое,  [21] 

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 

3.1. Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота. 

Максимально-разовый выброс: Mi=УВi·Gг [г/с],  [1] 

Валовой выброс: Пi=0.0036·t·Mi [т/год],  [30] 

Продолжительность работы (t): 24,00  [ч/год] 

Код Загрязняющее вещество УВ [г/г] М [г/с] П [т/г] 
0337 Углерод оксид 0.02 47,6417780 4,116250 
---- Оксиды азота 0.003 7,1462667 0,617437 

0410 Метан 0.0005 1,1910445 0,102906 
0328 Углерод (Сажа) 0.002 0,0000000 0,000000 

3.2. Расчет мощности выброса диоксида углерода. 

Мощность выброса диоксида углерода (MCO2): MCO2=0.01·G·(3.67·n·[C]m+[CO2]m)-MCO-MCH4-

MC=6436,1520216 [г/c],  [6] 

Мощность выброса диоксида углерода (ПCO2): ПCO2=0.0036·t·MCO2=556,083535 [т/год],  [30] 

Массовое содержание углерода ([C]m): [C]m=12·(Xi·[i]o)·100/((100-[нег]o)·m)=74,151,  [Приложение 3 

ф.10] 

Объемное содержание негорючих ([нег]о): 1,56000 

Относительное содержание i-ого компонента в сжигаемой смеси ([i]o): 98,7400 

Полнота сгорания углеводородной смеси [n]: 0.9984 

Результаты по диоксиду углерода и серосодержащим. 

Код Загрязняющее вещество М [г/с] П [т/г] 
0380 Углерод диоксид 6436,1520216 556,083535 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0000000 0,000000 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

4. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (Tг). 

Начальная температура сжигаемой углеводородной смеси (T0): 30,00 [°C] 

Доля энергии, теряемой за счет излучения (e): e=0.048·(m)1/2=0,19339,  [11] 

Низшая теплота сгорания газовых и газоконденсатных смесей (Qнг): 

Qнг = 85.5[CH4]o+152[C2H6]o+218[C3H8]o+283[C4H10]o+349[C5H12]o+56[H2S]=8422,70000 [ККал/м3],  

[Приложение 3 ф.1] 

Стехиометрическое количество воздуха необходимое для сжигания 1 м3 углеводородной смеси (V0):  

V0 = 0.0476·(1.5[H2S]o+((X+Y/4)·[CxHy]o)-[O2]o)=9,3684 [м3/м3],  [13] 

Количество газовоздушной смеси, полученной при сжигании 1 м3 углеводородной смеси (Vпс):  

Vпс=1+V0=10,3684 [м3/м3],  [12] 

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс'): 0.4 [ККал/(м3·°C)] 

Ориентировочное значение температуры горения (Tг'): Tг'=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1665,49 [°C],  [10] 
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Уточненная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс): 0,39 [ККал/(м3·°C)] 

Температура горения (Tг): Tг=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1707,42 [°C],  [10] 

5. РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (V1). 

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси (V1): V1=Bг·Vпс·(273+Tг)/273=247,2333 

[м3/с],  [14] 

6. РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НАД УРОВНЕМ 

ЗЕМЛИ (H). 

Высота источника выброса вредных веществ (H): H=0.707·(Lф-Lа)+Hг=12,00 [м],  [15] 

Плотность воздуха (Rвозд): 1,2930 [кг/м3] 

Приведенный критерий Архимеда (Ar): Ar=3.3·Wист
2·Rг/(Rвозд·9.81·d)=5460560,7193,  [19] 

Отношение стехиометрической длины факела к диаметру выходного сопла (Lcx/d):  

Lcx/d=117-40*(Rг-0.7)+12.5*(V0-8.5)=126,8669,  [Приложение 4] 

Длина факела (Lф): Lф=1.74·d·(Ar)0.17·(Lcx/d)0.59=24,1396 [м],  [18] 

Расстояние между горизонтальной осью трубы и поверхностью земли (Hг): 2,00 [м] 

Расстояние от плоскости выхода смеси до противоположной стенки амбара (Lа): 10,00 [м] 

7. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ 

СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W0). 

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса (W0): 

W0=1.27·V1/Dф
2=27,04 [м/с],  [28a] 

Диаметр факела (Dф): Dф=0.14·Lф+0.49·d=3,41 [м],  [29] 

 

Площадка: 1 

Цех: 13 

Название источника выбросов: №0004 ГФУ (газовая скважина 133) 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный 

выброс, г/с 
Валовой выброс, т/год 

0337 Углерод оксид 27,8284800 2,404381 
---- Оксиды азота 4,1742720 0,360657 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1,6697088 0,144263 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,6279661 0,140656 
0410 Метан 0,6957120 0,060110 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 
0380 Углерод диоксид 3759,4803412 324,819101 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000000 0,000000 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

Примечание: 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 39,0 [%] 

NO2 - 40,0 [%] 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖИГАЕМОЙ СМЕСИ. 

Состав смеси 

Составляющие смеси %об. %мас. Молярная 

масса 
Метан (CH4) 98,2800 96,8717 16 
Этан (C2H6) 0,1300 0,2403 30 
Пропан (С3Н8) 0,0000 0,0000 44 
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Бутан (С4Н10) 0,0000 0,0000 58 
Пентан (С5Н12) и высшие 0,0000 0,0000 72,0 
Азот (N2) 1,3600 2,3459 28 
Диоксид углерода (СО2) 0,2000 0,5421 44 
Сероводород (H2S) 0,0000 0,0000 34 
Меркаптаны (RSH) 0,0000 0,0000 69,0 
Молярная масса смеси (m): 16,23 

Плотность сжигаемой смеси (Rг): 0,7247 [кг/м3] 

2. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ. 

Массовый расход (Gг): Gг=1000·Bг·Rг=1391,4240 [г/с],  [2] 

Объемный расход сжигаемой смеси (Bг): 1,92000 [м3/с] 

Проверка критерия бессажевого горения. 

Скорость истечения смесей (Wист): Wист=1.27·Bг/d2=750,508 [м/с],  [20] 

Диаметр выходного сопла (d): 0,057 [м] 

Скорость распространения звука в смеси (Wзв): Wзв=91.5·(K·(T0+273)/M)1/2=450,734 [м/с],  

[Приложение 2] 

Показатель адиабаты (K): 1,3000 

Wист/Wзв=1,66508 => Горение бессажевое,  [21] 

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 

3.1. Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота. 

Максимально-разовый выброс: Mi=УВi·Gг [г/с],  [1] 

Валовой выброс: Пi=0.0036·t·Mi [т/год],  [30] 

Продолжительность работы (t): 24,00  [ч/год] 

Код Загрязняющее вещество УВ [г/г] М [г/с] П [т/г] 
0337 Углерод оксид 0.02 27,8284800 2,404381 
---- Оксиды азота 0.003 4,1742720 0,360657 

0410 Метан 0.0005 0,6957120 0,060110 
0328 Углерод (Сажа) 0.002 0,0000000 0,000000 

3.2. Расчет мощности выброса диоксида углерода. 

Мощность выброса диоксида углерода (MCO2): MCO2=0.01·G·(3.67·n·[C]m+[CO2]m)-MCO-MCH4-

MC=3759,4803412 [г/c],  [6] 

Мощность выброса диоксида углерода (ПCO2): ПCO2=0.0036·t·MCO2=324,819101 [т/год],  [30] 

Массовое содержание углерода ([C]m): [C]m=12·(Xi·[i]o)·100/((100-[нег]o)·m)=74,151,  [Приложение 3 

ф.10] 

Объемное содержание негорючих ([нег]о): 1,56000 

Относительное содержание i-ого компонента в сжигаемой смеси ([i]o): 98,7400 

Полнота сгорания углеводородной смеси [n]: 0.9984 

Результаты по диоксиду углерода и серосодержащим. 

Код Загрязняющее вещество М [г/с] П [т/г] 
0380 Углерод диоксид 3759,4803412 324,819101 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0000000 0,000000 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

4. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (Tг). 

Начальная температура сжигаемой углеводородной смеси (T0): 30,00 [°C] 

Доля энергии, теряемой за счет излучения (e): e=0.048·(m)1/2=0,19339,  [11] 

Низшая теплота сгорания газовых и газоконденсатных смесей (Qнг): 

Qнг = 85.5[CH4]o+152[C2H6]o+218[C3H8]o+283[C4H10]o+349[C5H12]o+56[H2S]=8422,70000 [ККал/м3],  
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[Приложение 3 ф.1] 

Стехиометрическое количество воздуха необходимое для сжигания 1 м3 углеводородной смеси (V0):  

V0 = 0.0476·(1.5[H2S]o+((X+Y/4)·[CxHy]o)-[O2]o)=9,3684 [м3/м3],  [13] 

Количество газовоздушной смеси, полученной при сжигании 1 м3 углеводородной смеси (Vпс):  

Vпс=1+V0=10,3684 [м3/м3],  [12] 

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс'): 0.4 [ККал/(м3·°C)] 

Ориентировочное значение температуры горения (Tг'): Tг'=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1665,49 [°C],  [10] 

Уточненная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс): 0,39 [ККал/(м3·°C)] 

Температура горения (Tг): Tг=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1707,42 [°C],  [10] 

5. РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (V1). 

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси (V1): V1=Bг·Vпс·(273+Tг)/273=144,4137 

[м3/с],  [14] 

6. РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НАД УРОВНЕМ 

ЗЕМЛИ (H). 

Высота источника выброса вредных веществ (H): H=0.707·(Lф-Lа)+Hг=9,15 [м],  [15] 

Плотность воздуха (Rвозд): 1,2930 [кг/м3] 

Приведенный критерий Архимеда (Ar): Ar=3.3·Wист
2·Rг/(Rвозд·9.81·d)=1863117,6921,  [19] 

Отношение стехиометрической длины факела к диаметру выходного сопла (Lcx/d):  

Lcx/d=117-40*(Rг-0.7)+12.5*(V0-8.5)=126,8669,  [Приложение 4] 

Длина факела (Lф): Lф=1.74·d·(Ar)0.17·(Lcx/d)0.59=20,1067 [м],  [18] 

Расстояние между горизонтальной осью трубы и поверхностью земли (Hг): 2,00 [м] 

Расстояние от плоскости выхода смеси до противоположной стенки амбара (Lа): 10,00 [м] 

7. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ 

СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W0). 

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса (W0): 

W0=1.27·V1/Dф
2=22,69 [м/с],  [28a] 

Диаметр факела (Dф): Dф=0.14·Lф+0.49·d=2,84 [м],  [29] 

 

Площадка: 1 

Цех: 13 

Название источника выбросов: №0004 ГФУ (газовая скважина 134) 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный 

выброс, г/с 
Валовой выброс, т/год 

0337 Углерод оксид 40,2933200 3,481343 
---- Оксиды азота 6,0439980 0,522201 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 2,4175992 0,208881 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2,3571592 0,203659 
0410 Метан 1,0073330 0,087034 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 
0380 Углерод диоксид 5443,4142440 470,310991 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000000 0,000000 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

Примечание: 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 39,0 [%] 

NO2 - 40,0 [%] 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖИГАЕМОЙ СМЕСИ. 

Состав смеси 

Составляющие смеси %об. %мас. Молярная 

масса 
Метан (CH4) 98,2800 96,8717 16 
Этан (C2H6) 0,1300 0,2403 30 
Пропан (С3Н8) 0,0000 0,0000 44 
Бутан (С4Н10) 0,0000 0,0000 58 
Пентан (С5Н12) и высшие 0,0000 0,0000 72,0 
Азот (N2) 1,3600 2,3459 28 
Диоксид углерода (СО2) 0,2000 0,5421 44 
Сероводород (H2S) 0,0000 0,0000 34 
Меркаптаны (RSH) 0,0000 0,0000 69,0 
Молярная масса смеси (m): 16,23 

Плотность сжигаемой смеси (Rг): 0,7247 [кг/м3] 

2. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ. 

Массовый расход (Gг): Gг=1000·Bг·Rг=2014,6660 [г/с],  [2] 

Объемный расход сжигаемой смеси (Bг): 2,78000 [м3/с] 

Проверка критерия бессажевого горения. 

Скорость истечения смесей (Wист): Wист=1.27·Bг/d2=1086,673 [м/с],  [20] 

Диаметр выходного сопла (d): 0,057 [м] 

Скорость распространения звука в смеси (Wзв): Wзв=91.5·(K·(T0+273)/M)1/2=450,734 [м/с],  

[Приложение 2] 

Показатель адиабаты (K): 1,3000 

Wист/Wзв=2,41090 => Горение бессажевое,  [21] 

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 

3.1. Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота. 

Максимально-разовый выброс: Mi=УВi·Gг [г/с],  [1] 

Валовой выброс: Пi=0.0036·t·Mi [т/год],  [30] 

Продолжительность работы (t): 24,00  [ч/год] 

Код Загрязняющее вещество УВ [г/г] М [г/с] П [т/г] 
0337 Углерод оксид 0.02 40,2933200 3,481343 
---- Оксиды азота 0.003 6,0439980 0,522201 

0410 Метан 0.0005 1,0073330 0,087034 
0328 Углерод (Сажа) 0.002 0,0000000 0,000000 

3.2. Расчет мощности выброса диоксида углерода. 

Мощность выброса диоксида углерода (MCO2): MCO2=0.01·G·(3.67·n·[C]m+[CO2]m)-MCO-MCH4-

MC=5443,4142440 [г/c],  [6] 

Мощность выброса диоксида углерода (ПCO2): ПCO2=0.0036·t·MCO2=470,310991 [т/год],  [30] 

Массовое содержание углерода ([C]m): [C]m=12·(Xi·[i]o)·100/((100-[нег]o)·m)=74,151,  [Приложение 3 

ф.10] 

Объемное содержание негорючих ([нег]о): 1,56000 

Относительное содержание i-ого компонента в сжигаемой смеси ([i]o): 98,7400 

Полнота сгорания углеводородной смеси [n]: 0.9984 

Результаты по диоксиду углерода и серосодержащим. 

Код Загрязняющее вещество М [г/с] П [т/г] 
0380 Углерод диоксид 5443,4142440 470,310991 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0000000 0,000000 
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0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

4. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (Tг). 

Начальная температура сжигаемой углеводородной смеси (T0): 30,00 [°C] 

Доля энергии, теряемой за счет излучения (e): e=0.048·(m)1/2=0,19339,  [11] 

Низшая теплота сгорания газовых и газоконденсатных смесей (Qнг): 

Qнг = 85.5[CH4]o+152[C2H6]o+218[C3H8]o+283[C4H10]o+349[C5H12]o+56[H2S]=8422,70000 [ККал/м3],  

[Приложение 3 ф.1] 

Стехиометрическое количество воздуха необходимое для сжигания 1 м3 углеводородной смеси (V0):  

V0 = 0.0476·(1.5[H2S]o+((X+Y/4)·[CxHy]o)-[O2]o)=9,3684 [м3/м3],  [13] 

Количество газовоздушной смеси, полученной при сжигании 1 м3 углеводородной смеси (Vпс):  

Vпс=1+V0=10,3684 [м3/м3],  [12] 

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс'): 0.4 [ККал/(м3·°C)] 

Ориентировочное значение температуры горения (Tг'): Tг'=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1665,49 [°C],  [10] 

Уточненная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс): 0,39 [ККал/(м3·°C)] 

Температура горения (Tг): Tг=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1707,42 [°C],  [10] 

5. РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (V1). 

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси (V1): V1=Bг·Vпс·(273+Tг)/273=209,0990 

[м3/с],  [14] 

6. РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НАД УРОВНЕМ 

ЗЕМЛИ (H). 

Высота источника выброса вредных веществ (H): H=0.707·(Lф-Lа)+Hг=11,05 [м],  [15] 

Плотность воздуха (Rвозд): 1,2930 [кг/м3] 

Приведенный критерий Архимеда (Ar): Ar=3.3·Wист
2·Rг/(Rвозд·9.81·d)=3905956,6979,  [19] 

Отношение стехиометрической длины факела к диаметру выходного сопла (Lcx/d):  

Lcx/d=117-40*(Rг-0.7)+12.5*(V0-8.5)=126,8669,  [Приложение 4] 

Длина факела (Lф): Lф=1.74·d·(Ar)0.17·(Lcx/d)0.59=22,8031 [м],  [18] 

Расстояние между горизонтальной осью трубы и поверхностью земли (Hг): 2,00 [м] 

Расстояние от плоскости выхода смеси до противоположной стенки амбара (Lа): 10,00 [м] 

7. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ 

СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W0). 

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса (W0): 

W0=1.27·V1/Dф
2=25,61 [м/с],  [28a] 

Диаметр факела (Dф): Dф=0.14·Lф+0.49·d=3,22 [м],  [29] 

 

Площадка: 1 

Цех: 20 

Название источника выбросов: №0011 ГФУ 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный 

выброс, г/с 
Валовой выброс, т/год 

0337 Углерод оксид 21,0163000 1,815808 
---- Оксиды азота 3,1524450 0,272371 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1,2609780 0,108948 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,2294536 0,106225 
0410 Метан 0,5254075 0,045395 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 
0380 Углерод диоксид 2839,1908827 245,306092 
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0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000000 0,000000 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

Примечание: 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 39,0 [%] 

NO2 - 40,0 [%] 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖИГАЕМОЙ СМЕСИ. 

Состав смеси 

Составляющие смеси %об. %мас. Молярная 

масса 
Метан (CH4) 98,2800 96,8717 16 
Этан (C2H6) 0,1300 0,2403 30 
Пропан (С3Н8) 0,0000 0,0000 44 
Бутан (С4Н10) 0,0000 0,0000 58 
Пентан (С5Н12) и высшие 0,0000 0,0000 72,0 
Азот (N2) 1,3600 2,3459 28 
Диоксид углерода (СО2) 0,2000 0,5421 44 
Сероводород (H2S) 0,0000 0,0000 34 
Меркаптаны (RSH) 0,0000 0,0000 69,0 
Молярная масса смеси (m): 16,23 

Плотность сжигаемой смеси (Rг): 0,7247 [кг/м3] 

2. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ. 

Массовый расход (Gг): Gг=1000·Bг·Rг=1050,8150 [г/с],  [2] 

Объемный расход сжигаемой смеси (Bг): 1,45000 [м3/с] 

Проверка критерия бессажевого горения. 

Скорость истечения смесей (Wист): Wист=1.27·Bг/d2=566,790 [м/с],  [20] 

Диаметр выходного сопла (d): 0,057 [м] 

Скорость распространения звука в смеси (Wзв): Wзв=91.5·(K·(T0+273)/M)1/2=450,734 [м/с],  

[Приложение 2] 

Показатель адиабаты (K): 1,3000 

Wист/Wзв=1,25748 => Горение бессажевое,  [21] 

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 

3.1. Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота. 

Максимально-разовый выброс: Mi=УВi·Gг [г/с],  [1] 

Валовой выброс: Пi=0.0036·t·Mi [т/год],  [30] 

Продолжительность работы (t): 24,00  [ч/год] 

Код Загрязняющее вещество УВ [г/г] М [г/с] П [т/г] 
0337 Углерод оксид 0.02 21,0163000 1,815808 
---- Оксиды азота 0.003 3,1524450 0,272371 

0410 Метан 0.0005 0,5254075 0,045395 
0328 Углерод (Сажа) 0.002 0,0000000 0,000000 

3.2. Расчет мощности выброса диоксида углерода. 

Мощность выброса диоксида углерода (MCO2): MCO2=0.01·G·(3.67·n·[C]m+[CO2]m)-MCO-MCH4-

MC=2839,1908827 [г/c],  [6] 

Мощность выброса диоксида углерода (ПCO2): ПCO2=0.0036·t·MCO2=245,306092 [т/год],  [30] 

Массовое содержание углерода ([C]m): [C]m=12·(Xi·[i]o)·100/((100-[нег]o)·m)=74,151,  [Приложение 3 

ф.10] 

Объемное содержание негорючих ([нег]о): 1,56000 
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Относительное содержание i-ого компонента в сжигаемой смеси ([i]o): 98,7400 

Полнота сгорания углеводородной смеси [n]: 0.9984 

Результаты по диоксиду углерода и серосодержащим. 

Код Загрязняющее вещество М [г/с] П [т/г] 
0380 Углерод диоксид 2839,1908827 245,306092 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0000000 0,000000 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

4. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (Tг). 

Начальная температура сжигаемой углеводородной смеси (T0): 30,00 [°C] 

Доля энергии, теряемой за счет излучения (e): e=0.048·(m)1/2=0,19339,  [11] 

Низшая теплота сгорания газовых и газоконденсатных смесей (Qнг): 

Qнг = 85.5[CH4]o+152[C2H6]o+218[C3H8]o+283[C4H10]o+349[C5H12]o+56[H2S]=8422,70000 [ККал/м3],  

[Приложение 3 ф.1] 

Стехиометрическое количество воздуха необходимое для сжигания 1 м3 углеводородной смеси (V0):  

V0 = 0.0476·(1.5[H2S]o+((X+Y/4)·[CxHy]o)-[O2]o)=9,3684 [м3/м3],  [13] 

Количество газовоздушной смеси, полученной при сжигании 1 м3 углеводородной смеси (Vпс):  

Vпс=1+V0=10,3684 [м3/м3],  [12] 

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс'): 0.4 [ККал/(м3·°C)] 

Ориентировочное значение температуры горения (Tг'): Tг'=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1665,49 [°C],  [10] 

Уточненная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс): 0,39 [ККал/(м3·°C)] 

Температура горения (Tг): Tг=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1707,42 [°C],  [10] 

5. РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (V1). 

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси (V1): V1=Bг·Vпс·(273+Tг)/273=109,0624 

[м3/с],  [14] 

6. РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НАД УРОВНЕМ 

ЗЕМЛИ (H). 

Высота источника выброса вредных веществ (H): H=0.707·(Lф-Lа)+Hг=7,85 [м],  [15] 

Плотность воздуха (Rвозд): 1,2930 [кг/м3] 

Приведенный критерий Архимеда (Ar): Ar=3.3·Wист
2·Rг/(Rвозд·9.81·d)=1062609,8491,  [19] 

Отношение стехиометрической длины факела к диаметру выходного сопла (Lcx/d):  

Lcx/d=117-40*(Rг-0.7)+12.5*(V0-8.5)=126,8669,  [Приложение 4] 

Длина факела (Lф): Lф=1.74·d·(Ar)0.17·(Lcx/d)0.59=18,2761 [м],  [18] 

Расстояние между горизонтальной осью трубы и поверхностью земли (Hг): 2,00 [м] 

Расстояние от плоскости выхода смеси до противоположной стенки амбара (Lа): 10,00 [м] 

7. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ 

СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W0). 

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса (W0): 

W0=1.27·V1/Dф
2=20,70 [м/с],  [28a] 

Диаметр факела (Dф): Dф=0.14·Lф+0.49·d=2,59 [м],  [29] 

 

Площадка: 1 

Цех: 36 

Название источника выбросов: №0027 ГФУ (газовая скважина 365) 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный 

выброс, г/с 
Валовой выброс, т/год 

0337 Углерод оксид 29,3503500 2,535870 
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---- Оксиды азота 4,4025525 0,380381 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1,7610210 0,152152 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,7169955 0,148348 
0410 Метан 0,7337588 0,063397 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 
0380 Углерод диоксид 3965,0769223 342,582646 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000000 0,000000 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

Примечание: 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 39,0 [%] 

NO2 - 40,0 [%] 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖИГАЕМОЙ СМЕСИ. 

Состав смеси 

Составляющие смеси %об. %мас. Молярная 

масса 
Метан (CH4) 98,2800 96,8717 16 
Этан (C2H6) 0,1300 0,2403 30 
Пропан (С3Н8) 0,0000 0,0000 44 
Бутан (С4Н10) 0,0000 0,0000 58 
Пентан (С5Н12) и высшие 0,0000 0,0000 72,0 
Азот (N2) 1,3600 2,3459 28 
Диоксид углерода (СО2) 0,2000 0,5421 44 
Сероводород (H2S) 0,0000 0,0000 34 
Меркаптаны (RSH) 0,0000 0,0000 69,0 
Молярная масса смеси (m): 16,23 

Плотность сжигаемой смеси (Rг): 0,7247 [кг/м3] 

2. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ. 

Массовый расход (Gг): Gг=1000·Bг·Rг=1467,5175 [г/с],  [2] 

Объемный расход сжигаемой смеси (Bг): 2,02500 [м3/с] 

Проверка критерия бессажевого горения. 

Скорость истечения смесей (Wист): Wист=1.27·Bг/d2=791,551 [м/с],  [20] 

Диаметр выходного сопла (d): 0,057 [м] 

Скорость распространения звука в смеси (Wзв): Wзв=91.5·(K·(T0+273)/M)1/2=450,734 [м/с],  

[Приложение 2] 

Показатель адиабаты (K): 1,3000 

Wист/Wзв=1,75614 => Горение бессажевое,  [21] 

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 

3.1. Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота. 

Максимально-разовый выброс: Mi=УВi·Gг [г/с],  [1] 

Валовой выброс: Пi=0.0036·t·Mi [т/год],  [30] 

Продолжительность работы (t): 24,00  [ч/год] 

Код Загрязняющее вещество УВ [г/г] М [г/с] П [т/г] 
0337 Углерод оксид 0.02 29,3503500 2,535870 
---- Оксиды азота 0.003 4,4025525 0,380381 

0410 Метан 0.0005 0,7337588 0,063397 
0328 Углерод (Сажа) 0.002 0,0000000 0,000000 
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3.2. Расчет мощности выброса диоксида углерода. 

Мощность выброса диоксида углерода (MCO2): MCO2=0.01·G·(3.67·n·[C]m+[CO2]m)-MCO-MCH4-

MC=3965,0769223 [г/c],  [6] 

Мощность выброса диоксида углерода (ПCO2): ПCO2=0.0036·t·MCO2=342,582646 [т/год],  [30] 

Массовое содержание углерода ([C]m): [C]m=12·(Xi·[i]o)·100/((100-[нег]o)·m)=74,151,  [Приложение 3 

ф.10] 

Объемное содержание негорючих ([нег]о): 1,56000 

Относительное содержание i-ого компонента в сжигаемой смеси ([i]o): 98,7400 

Полнота сгорания углеводородной смеси [n]: 0.9984 

Результаты по диоксиду углерода и серосодержащим. 

Код Загрязняющее вещество М [г/с] П [т/г] 
0380 Углерод диоксид 3965,0769223 342,582646 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0000000 0,000000 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

4. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (Tг). 

Начальная температура сжигаемой углеводородной смеси (T0): 30,00 [°C] 

Доля энергии, теряемой за счет излучения (e): e=0.048·(m)1/2=0,19339,  [11] 

Низшая теплота сгорания газовых и газоконденсатных смесей (Qнг): 

Qнг = 85.5[CH4]o+152[C2H6]o+218[C3H8]o+283[C4H10]o+349[C5H12]o+56[H2S]=8422,70000 [ККал/м3],  

[Приложение 3 ф.1] 

Стехиометрическое количество воздуха необходимое для сжигания 1 м3 углеводородной смеси (V0):  

V0 = 0.0476·(1.5[H2S]o+((X+Y/4)·[CxHy]o)-[O2]o)=9,3684 [м3/м3],  [13] 

Количество газовоздушной смеси, полученной при сжигании 1 м3 углеводородной смеси (Vпс):  

Vпс=1+V0=10,3684 [м3/м3],  [12] 

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс'): 0.4 [ККал/(м3·°C)] 

Ориентировочное значение температуры горения (Tг'): Tг'=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1665,49 [°C],  [10] 

Уточненная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс): 0,39 [ККал/(м3·°C)] 

Температура горения (Tг): Tг=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1707,42 [°C],  [10] 

5. РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (V1). 

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси (V1): V1=Bг·Vпс·(273+Tг)/273=152,3113 

[м3/с],  [14] 

6. РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НАД УРОВНЕМ 

ЗЕМЛИ (H). 

Высота источника выброса вредных веществ (H): H=0.707·(Lф-Lа)+Hг=9,41 [м],  [15] 

Плотность воздуха (Rвозд): 1,2930 [кг/м3] 

Приведенный критерий Архимеда (Ar): Ar=3.3·Wист
2·Rг/(Rвозд·9.81·d)=2072468,2579,  [19] 

Отношение стехиометрической длины факела к диаметру выходного сопла (Lcx/d):  

Lcx/d=117-40*(Rг-0.7)+12.5*(V0-8.5)=126,8669,  [Приложение 4] 

Длина факела (Lф): Lф=1.74·d·(Ar)0.17·(Lcx/d)0.59=20,4740 [м],  [18] 

Расстояние между горизонтальной осью трубы и поверхностью земли (Hг): 2,00 [м] 

Расстояние от плоскости выхода смеси до противоположной стенки амбара (Lа): 10,00 [м] 

7. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ 

СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W0). 

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса (W0): 

W0=1.27·V1/Dф
2=23,09 [м/с],  [28a] 

Диаметр факела (Dф): Dф=0.14·Lф+0.49·d=2,89 [м],  [29] 
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Площадка: 1 

Цех: 36 

Название источника выбросов: №0027 ГФУ (скважина 361) 

Результаты расчетов по источнику выбросов 
Код Название вещества Максимальный 

выброс, г/с 
Валовой выброс, т/год 

0337 Углерод оксид 13,0446000 1,127053 
---- Оксиды азота 1,9566900 0,169058 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0,7826760 0,067623 
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,7631091 0,065933 
0410 Метан 0,3261150 0,028176 
0328 Углерод (Сажа) 0,0000000 0,000000 
0380 Углерод диоксид 1762,2564099 152,258954 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,0000000 0,000000 
0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

Примечание: 

Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 39,0 [%] 

NO2 - 40,0 [%] 

1. ХАРАКТЕРИСТИКИ СЖИГАЕМОЙ СМЕСИ. 

Состав смеси 

Составляющие смеси %об. %мас. Молярная 

масса 
Метан (CH4) 98,2800 96,8717 16 
Этан (C2H6) 0,1300 0,2403 30 
Пропан (С3Н8) 0,0000 0,0000 44 
Бутан (С4Н10) 0,0000 0,0000 58 
Пентан (С5Н12) и высшие 0,0000 0,0000 72,0 
Азот (N2) 1,3600 2,3459 28 
Диоксид углерода (СО2) 0,2000 0,5421 44 
Сероводород (H2S) 0,0000 0,0000 34 
Меркаптаны (RSH) 0,0000 0,0000 69,0 
Молярная масса смеси (m): 16,23 

Плотность сжигаемой смеси (Rг): 0,7247 [кг/м3] 

2. РАСЧЕТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ. 

Массовый расход (Gг): Gг=1000·Bг·Rг=652,2300 [г/с],  [2] 

Объемный расход сжигаемой смеси (Bг): 0,90000 [м3/с] 

Проверка критерия бессажевого горения. 

Скорость истечения смесей (Wист): Wист=1.27·Bг/d2=351,801 [м/с],  [20] 

Диаметр выходного сопла (d): 0,057 [м] 

Скорость распространения звука в смеси (Wзв): Wзв=91.5·(K·(T0+273)/M)1/2=450,734 [м/с],  

[Приложение 2] 

Показатель адиабаты (K): 1,3000 

Wист/Wзв=0,78051 => Горение бессажевое,  [21] 

3. РАСЧЕТ МОЩНОСТИ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. 

3.1. Расчет мощности выброса метана, оксида углерода, оксидов азота. 

Максимально-разовый выброс: Mi=УВi·Gг [г/с],  [1] 
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Валовой выброс: Пi=0.0036·t·Mi [т/год],  [30] 

Продолжительность работы (t): 24,00  [ч/год] 

 

Код Загрязняющее вещество УВ [г/г] М [г/с] П [т/г] 
0337 Углерод оксид 0.02 13,0446000 1,127053 
---- Оксиды азота 0.003 1,9566900 0,169058 

0410 Метан 0.0005 0,3261150 0,028176 
0328 Углерод (Сажа) 0.002 0,0000000 0,000000 

3.2. Расчет мощности выброса диоксида углерода. 

Мощность выброса диоксида углерода (MCO2): MCO2=0.01·G·(3.67·n·[C]m+[CO2]m)-MCO-MCH4-

MC=1762,2564099 [г/c],  [6] 

Мощность выброса диоксида углерода (ПCO2): ПCO2=0.0036·t·MCO2=152,258954 [т/год],  [30] 

Массовое содержание углерода ([C]m): [C]m=12·(Xi·[i]o)·100/((100-[нег]o)·m)=74,151,  [Приложение 3 

ф.10] 

Объемное содержание негорючих ([нег]о): 1,56000 

Относительное содержание i-ого компонента в сжигаемой смеси ([i]o): 98,7400 

Полнота сгорания углеводородной смеси [n]: 0.9984 

Результаты по диоксиду углерода и серосодержащим. 

Код Загрязняющее вещество М [г/с] П [т/г] 
0380 Углерод диоксид 1762,2564099 152,258954 
0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 
0,0000000 0,000000 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,0000000 0,000000 
1716 Смесь природных меркаптанов 0,0000000 0,000000 

4. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (Tг). 

Начальная температура сжигаемой углеводородной смеси (T0): 30,00 [°C] 

Доля энергии, теряемой за счет излучения (e): e=0.048·(m)1/2=0,19339,  [11] 

Низшая теплота сгорания газовых и газоконденсатных смесей (Qнг): 

Qнг = 85.5[CH4]o+152[C2H6]o+218[C3H8]o+283[C4H10]o+349[C5H12]o+56[H2S]=8422,70000 [ККал/м3],  

[Приложение 3 ф.1] 

Стехиометрическое количество воздуха необходимое для сжигания 1 м3 углеводородной смеси (V0):  

V0 = 0.0476·(1.5[H2S]o+((X+Y/4)·[CxHy]o)-[O2]o)=9,3684 [м3/м3],  [13] 

Количество газовоздушной смеси, полученной при сжигании 1 м3 углеводородной смеси (Vпс):  

Vпс=1+V0=10,3684 [м3/м3],  [12] 

Предварительная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс'): 0.4 [ККал/(м3·°C)] 

Ориентировочное значение температуры горения (Tг'): Tг'=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1665,49 [°C],  [10] 

Уточненная теплоемкость газовоздушной смеси (Cпс): 0,39 [ККал/(м3·°C)] 

Температура горения (Tг): Tг=T0+Qнг·(1-e)·n/Vпс/Cпс=1707,42 [°C],  [10] 

5. РАСЧЕТ РАСХОДА ВЫБРАСЫВАЕМОЙ ГАЗОВОЗДУШНОЙ СМЕСИ (V1). 

Расход выбрасываемой в атмосферу газовоздушной смеси (V1): V1=Bг·Vпс·(273+Tг)/273=67,6939 

[м3/с],  [14] 

6. РАСЧЕТ ВЫСОТЫ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ НАД УРОВНЕМ 

ЗЕМЛИ (H). 

Высота источника выброса вредных веществ (H): H=0.707·(Lф-Lа)+Hг=5,92 [м],  [15] 

Плотность воздуха (Rвозд): 1,2930 [кг/м3] 

Приведенный критерий Архимеда (Ar): Ar=3.3·Wист
2·Rг/(Rвозд·9.81·d)=409376,4460,  [19] 

Отношение стехиометрической длины факела к диаметру выходного сопла (Lcx/d):  

Lcx/d=117-40*(Rг-0.7)+12.5*(V0-8.5)=126,8669,  [Приложение 4] 

Длина факела (Lф): Lф=1.74·d·(Ar)0.17·(Lcx/d)0.59=15,5403 [м],  [18] 
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Расстояние между горизонтальной осью трубы и поверхностью земли (Hг): 2,00 [м] 

Расстояние от плоскости выхода смеси до противоположной стенки амбара (Lа): 10,00 [м] 

7. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ СКОРОСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ В АТМОСФЕРУ ГАЗОВОЗДУШНОЙ 

СМЕСИ ИЗ ИСТОЧНИКА ВЫБРОСА (W0). 

Средняя скорость поступления в атмосферу газовоздушной смеси из источника выброса (W0): 

W0=1.27·V1/Dф
2=17,71 [м/с],  [28a] 

Диаметр факела (Dф): Dф=0.14·Lф+0.49·d=2,20 [м],  [29] 

Программа основана на следующих методических документах: 

«Методика расчёта параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от 

факельных установок сжигания углеводородных смесей», РАО «Газпром», ВНИИгаз, ИРЦ 

Газпром, Москва 1996 г. Согласованно с Управлением НТП и экологии, с Минтопэнерго 

России, Минприроды России. Утверждено Правлением РАО «Газпром». 
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Приложение Я 

Шумовые характеристики технологического оборудования 

Период строительства 

Методические рекомендации по ООС при строительстве и реконструкции автомобильных 

дорог.Москва,1999

 
 

Расчет шума от грузового автотранспорта в период строительства 

 

Расчет произведен программой «Шум от автомобильных дорог», версия 1.1.2.4 (от 

25.04.2018) 

Copyright© 2015-2018 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ТФ ООО "ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ" 

Регистрационный номер: 01-15-0053 

Проезд грузового автотранспорта 
 

Результаты расчетов 
Источники шума Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах с СГЧ в Гц La, 

дБА 
La 

макс., 

дБА  31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  
Проезд грузового 

автотранспорта 
60,25 66,75 62,25 59,25 56,25 56,25 53,25 47,25 34,75 60,25 67,27 

Расчетное значение эквивалентного уровня звука транспортного потока на расстоянии 7.5 от 
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оси ближайшей полосы движения прямолинейного горизонтального участка автомобильной 

дороги на высоте 1.5 м (Lтрп), дБА  

Lтрп = 50+8.8·lg(N) = 63,75 дБА(2 [1]) 

Расчетная интенсивность движения (N), авт./ч 

N = 0.076·Nсут. = 36,48 (3 [1]) 

Среднегодовая суточная интенсивность движения (Nсут): 480 авт./сут. 

Поправка, учитывающая изменение количества грузовых автомобилей и автобусов в 

транспортном потоке по сравнению с расчетным составом (Lгруз): 3 дБА  

Доля грузовых автомобилей и автобусов в составе потока: 100 % 

Поправка учитывающая, изменение средней скорости движения по сравнению с расчетным 

значением (Lск): -6,5 дБА  

Скорость движения: 20 км/ч 

 

 

Копер 
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Каталог шумовых характеристик технологического оборудования (к СНиП II-12-77) 

 

Период эксплуатации 

Процесс, 

сопровождающийся 
выбросом газа 

Ед.изм. Факел 

Среднегеометрические 

частоты октавных полос 

Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Плотность газа в 
начальном сечении струи 

кг/м3 
0,7 

Скорость звука в 

окружающей среде 

м/с 

332 

Коэффициент пропорциональности 0,00005 

Диаметр ист. шума dc, м 5,51 

Скорость газа в нач. 

сечении струи 

м/с 31,4 

Общая звуковая 

мощность 

Вт 0,000239 

Общий уровень звуковой 

мощности 

дБ 84 

Число Струхаля Гц 5,5 11,1 22,0 43,9 87,9 175,8 351,5 703,0 1406,1 

Составляющая 
безразмерного спектра 

звуковой мощности 

Гц -28 -28 -28 -28 -28 -26 -14 -9 -10 

Максимальный октавный 
уровень звуковой 

мощности 

дБ 45 45 45 45 45 47 59 64 63 

Максимальный 

корректированный 
уровень звука 

дБА 67 
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Приложение D 

Акустический расчет на период строительства 

 
Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2020 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.6.6023 (от 25.06.2020) 

Серийный номер 01-15-0053, ООО "ТюменНИИгипрогаз" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема (м) 

Дистанция замера 

(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

5001 ДЭС-СМР 21547.00 66908.00 0.00 12.57 1.0 94.9 94.9 94.0 87.5 82.0 77.7 73.4 68.6 64.3 85.0 Да 

5003 Копер-СМР 21494.00 66908.00 0.00 12.57 7.5 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

5002 Бортовой автомобиль-СМР 21514.00 66908.50 0.00 12.57 7.5 78.0 81.0 86.0 83.0 80.0 80.0 77.0 71.0 70.0 2. 12. 84.0 90.0 Да 

5005 Бульдозер-СМР 21539.00 66926.00 0.00 12.57 7.5 75.0 78.0 83.0 80.0 77.0 77.0 74.0 68.0 67.0 3. 12. 81.0 87.0 Да 

5006 Сварочный агрегат-СМР 21509.00 66924.50 0.00 12.57  70.0 73.0 78.0 75.0 72.0 72.0 69.0 63.0 62.0 1. 12. 76.0 87.0 Да 

 
N Объект Координаты точек (X, Y, 

Высота подъема) 

Ширина 

(м) 

Высота 

(м) 

Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

     Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

5004 Проезд спецтехники- (21482, 66942, 0), 6.00  12.57 7.5 60.2 66.8 62.2 59.2 56.2 56.2 53.2 47.2 34.8 2. 12. 60.2 67.3 Да 
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СМР (21562.5, 66941.5, 0) 

 
2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете   X (м) Y (м) Высота подъема (м)  

001 КГС №20-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 21483.50 66974.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

002 КГС №20-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 21590.50 66923.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

003 КГС №20-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 21401.50 66770.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

004 КГС №20-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 21383.50 66920.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

005 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-С 21351.50 67972.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

006 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-СВ 22541.00 67251.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

007 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-В 22576.00 66725.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

008 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 22033.50 65994.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

009 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-Ю 21155.50 65801.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

010 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 20439.50 66451.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

011 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-З 20383.00 66956.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

012 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 20693.00 67664.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

013 КГС №29-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 16812.00 66487.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

014 КГС №29-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 16870.50 66426.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

015 КГС №29-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 16786.00 66409.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

016 КГС №29-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 16627.00 66463.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

017 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-С 16943.50 67482.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

018 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-СВ 17617.00 67113.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

019 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-В 17867.50 66568.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

020 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 17708.50 65854.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

021 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-Ю 16521.00 65443.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

022 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 15905.50 65747.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

023 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-З 15638.50 66626.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

024 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 15919.00 67169.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

025 КГС №12-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 26748.50 62830.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

026 КГС №12-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 26815.00 62804.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

027 КГС №12-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 26730.00 62747.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

028 КГС №12-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 26534.00 62704.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

029 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-С 26633.00 63841.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

030 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-СВ 27555.50 63502.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

031 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-В 27787.50 63022.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

032 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 27529.50 62121.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

033 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-Ю 26331.00 61721.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

034 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 25694.50 62147.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
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N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете   X (м) Y (м) Высота подъема (м)  

035 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-З 25551.50 62897.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

036 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 26004.00 63560.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

037 КГС №13-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 29087.50 61945.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

038 КГС №13-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 29210.50 61958.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

039 КГС №13-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 29168.50 61696.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

040 КГС №13-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 29094.00 61799.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

041 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-С 29264.00 62974.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

042 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-СВ 29974.00 62615.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

043 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-В 30215.00 61977.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

044 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 30105.50 61348.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

045 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-Ю 29206.50 60722.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

046 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 28259.00 61230.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

047 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-З 28085.50 62077.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

048 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 28386.00 62656.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

049 КГС №36-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 23506.50 60764.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

050 КГС №36-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 23585.00 60646.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

051 КГС №36-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 23585.00 60445.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

052 КГС №36-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 23516.50 60605.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

053 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-С 23297.00 61743.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

054 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-СВ 24094.00 61580.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

055 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-В 24540.00 60996.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

056 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 24423.50 59885.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

057 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-Ю 23641.50 59453.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

058 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 22801.00 59821.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

059 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-З 22436.00 60747.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

060 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 22725.50 61439.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

061 КГС №16-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 28717.00 59391.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

062 КГС №16-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 28760.50 59336.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

063 КГС №16-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 28651.00 59221.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

064 КГС №16-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 28702.50 59346.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

065 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-С 28641.50 60391.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

066 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-СВ 29384.50 60165.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

067 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-В 29767.00 59455.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

068 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 29643.00 58744.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

069 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-Ю 29139.50 58322.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

070 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 27974.00 58479.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

071 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-З 27653.00 59396.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

072 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 27992.00 60108.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

073 КГС №32-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 24291.00 57907.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
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074 КГС №32-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 24310.50 57850.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

075 КГС №32-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 24288.50 57689.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

076 КГС №32-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 24234.50 57834.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

077 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-С 24338.50 58906.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

078 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-СВ 24910.50 58714.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

079 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-В 25313.50 57838.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

080 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 25115.00 57109.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

081 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-Ю 24209.50 56691.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

082 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 23474.00 57100.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

083 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-З 23246.00 57999.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

084 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 23619.50 58676.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

085 ВЖК 22148.00 68753.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

086 ВЗС 27113.50 64825.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

087 ВЗиС-период СМР 23447.00 65359.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка 13000.00 63000.00 33000.00 63000.00 17000.00 1.50 500.00 500.00 Да 

 
Вариант расчета: "СМР" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

085 ВЖК 22148.00 68753.00 1.50 42.7 45.1 49.2 44.9 40.2 36.8 22 0 0 42.20 47.20 

086 ВЗС 27113.50 64825.50 1.50 32.9 35 37.9 31.1 22.8 12 0 0 0 26.50 30.40 

087 ВЗиС-период СМР 23447.00 65359.00 1.50 40.6 43 46.9 42.3 37.1 32.7 14.6 0 0 39.00 44.10 

026 КГС №12-Граница 

промышленной 
площадки (контур 

объекта)-В 

26815.00 62804.50 1.50 31.8 33.9 36.6 29.3 20.4 8.4 0 0 0 24.70 28.20 

028 КГС №12-Граница 
промышленной 

26534.00 62704.00 1.50 32.1 34.1 36.9 29.7 20.9 9.1 0 0 0 25.10 28.70 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

площадки (контур 

объекта)-З 

025 КГС №12-Граница 
промышленной 

площадки (контур 

объекта)-С 

26748.50 62830.50 1.50 31.9 34 36.7 29.5 20.6 8.7 0 0 0 24.90 28.40 

027 КГС №12-Граница 

промышленной 

площадки (контур 

объекта)-Ю 

26730.00 62747.50 1.50 31.9 33.9 36.7 29.4 20.5 8.5 0 0 0 24.80 28.30 

038 КГС №13-Граница 

промышленной 

площадки (контур 
объекта)-В 

29210.50 61958.50 1.50 29.1 30.9 32.9 24.1 12.7 0 0 0 0 19.80 22.00 

040 КГС №13-Граница 

промышленной 
площадки (контур 

объекта)-З 

29094.00 61799.00 1.50 29.1 30.9 33 24.1 12.7 0 0 0 0 19.80 22.00 

037 КГС №13-Граница 

промышленной 
площадки (контур 

объекта)-С 

29087.50 61945.50 1.50 29.2 31 33.1 24.3 12.9 0 0 0 0 20.00 22.20 

039 КГС №13-Граница 

промышленной 

площадки (контур 

объекта)-Ю 

29168.50 61696.00 1.50 29 30.8 32.8 23.9 12.3 0 0 0 0 19.60 21.80 

062 КГС №16-Граница 

промышленной 

площадки (контур 
объекта)-В 

28760.50 59336.00 1.50 27.9 29.6 31.2 21.5 8.9 0 0 0 0 17.60 19.20 

064 КГС №16-Граница 

промышленной 

площадки (контур 
объекта)-З 

28702.50 59346.50 1.50 27.9 29.6 31.3 21.6 9.1 0 0 0 0 17.70 19.30 

061 КГС №16-Граница 

промышленной 
площадки (контур 

объекта)-С 

28717.00 59391.50 1.50 27.9 29.6 31.3 21.7 9.1 0 0 0 0 17.80 19.40 

063 КГС №16-Граница 

промышленной 
площадки (контур 

28651.00 59221.50 1.50 27.8 29.5 31.2 21.5 8.9 0 0 0 0 17.60 19.20 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

объекта)-Ю 

002 КГС №20-Граница 

промышленной 
площадки (контур 

объекта)-В 

21590.50 66923.00 1.50 68.9 71.1 75.2 72 68.8 68.6 65.1 57.1 49.2 72.80 78.00 

004 КГС №20-Граница 
промышленной 

площадки (контур 

объекта)-З 

21383.50 66920.00 1.50 66 68.8 73.6 70.5 67.4 67.2 63.5 55.1 45.2 71.30 74.20 

001 КГС №20-Граница 
промышленной 

площадки (контур 

объекта)-С 

21483.50 66974.50 1.50 69.7 72.5 77.2 74.1 71.1 71 67.6 60.2 54.1 75.10 78.50 

003 КГС №20-Граница 

промышленной 

площадки (контур 
объекта)-Ю 

21401.50 66770.50 1.50 63.1 65.8 70.5 67.4 64.2 64 60 50.3 35.8 68.00 71.30 

014 КГС №29-Граница 

промышленной 

площадки (контур 
объекта)-В 

16870.50 66426.50 1.50 35.1 37.3 40.7 34.6 27.5 19.4 0 0 0 30.30 34.70 

016 КГС №29-Граница 

промышленной 

площадки (контур 

объекта)-З 

16627.00 66463.50 1.50 34.6 36.8 40.1 34 26.6 18.1 0 0 0 29.50 33.80 

013 КГС №29-Граница 
промышленной 

площадки (контур 

объекта)-С 

16812.00 66487.00 1.50 35 37.2 40.5 34.5 27.3 19.1 0 0 0 30.10 34.50 

015 КГС №29-Граница 
промышленной 

площадки (контур 

объекта)-Ю 

16786.00 66409.00 1.50 34.9 37.1 40.5 34.4 27.2 19 0 0 0 30.00 34.40 

074 КГС №32-Граница 

промышленной 

площадки (контур 
объекта)-В 

24310.50 57850.50 1.50 28.8 30.5 32.5 23.4 11.7 0 0 0 0 19.30 21.30 

076 КГС №32-Граница 

промышленной 

площадки (контур 
объекта)-З 

24234.50 57834.00 1.50 28.8 30.6 32.5 23.5 11.8 0 0 0 0 19.30 21.30 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

073 КГС №32-Граница 

промышленной 
площадки (контур 

объекта)-С 

24291.00 57907.00 1.50 28.8 30.6 32.6 23.6 11.9 0 0 0 0 19.40 21.40 

075 КГС №32-Граница 

промышленной 
площадки (контур 

объекта)-Ю 

24288.50 57689.50 1.50 28.6 30.4 32.3 23.2 11.3 0 0 0 0 19.00 21.00 

050 КГС №36-Граница 

промышленной 

площадки (контур 

объекта)-В 

23585.00 60646.50 1.50 32 34 36.8 29.6 20.7 9 0 0 0 25.00 28.50 

052 КГС №36-Граница 
промышленной 

площадки (контур 

объекта)-З 

23516.50 60605.50 1.50 32 34 36.8 29.5 20.7 8.9 0 0 0 24.90 28.50 

049 КГС №36-Граница 

промышленной 

площадки (контур 
объекта)-С 

23506.50 60764.50 1.50 32.2 34.2 37.1 29.9 21.2 9.6 0 0 0 25.30 28.90 

051 КГС №36-Граница 

промышленной 

площадки (контур 

объекта)-Ю 

23585.00 60445.00 1.50 31.7 33.8 36.5 29.1 20.1 8 0 0 0 24.50 28.00 

 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

031 КГС №12--Внешняя 
граница СЗЗ-В 

27787.50 63022.00 1.50 31 33 35.5 27.8 18.2 5.1 0 0 0 23.20 26.30 

035 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-З 

25551.50 62897.50 1.50 33.3 35.4 38.5 31.8 23.8 13.5 0 0 0 27.20 31.20 

029 КГС №12--Внешняя 
граница СЗЗ-С 

26633.00 63841.00 1.50 32.9 35 37.9 31.1 22.8 12.1 0 0 0 26.50 30.40 

030 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-СВ 

27555.50 63502.50 1.50 31.5 33.6 36.2 28.8 19.6 7.2 0 0 0 24.20 27.60 

036 КГС №12--Внешняя 
граница СЗЗ-СЗ 

26004.00 63560.00 1.50 33.4 35.6 38.6 32 24.1 14.1 0 0 0 27.40 31.50 

033 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-Ю 

26331.00 61721.00 1.50 31.4 33.4 36 28.5 19.2 6.5 0 0 0 23.90 27.20 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

032 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

27529.50 62121.00 1.50 30.6 32.6 35 27.1 17.3 3.6 0 0 0 22.60 25.50 

034 КГС №12--Внешняя 
граница СЗЗ-ЮЗ 

25694.50 62147.50 1.50 32.3 34.4 37.3 30.2 21.6 10.2 0 0 0 25.60 29.30 

043 КГС №13--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

30215.00 61977.00 1.50 28.3 30 31.8 22.4 10.3 0 0 0 0 18.40 20.20 

047 КГС №13--Внешняя 
граница СЗЗ-З 

28085.50 62077.50 1.50 30.1 32 34.3 26.1 15.9 1.4 0 0 0 21.70 24.40 

041 КГС №13--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

29264.00 62974.00 1.50 29.5 31.4 33.6 25 14.2 0 0 0 0 20.60 23.10 

042 КГС №13--Внешняя 
граница СЗЗ-СВ 

29974.00 62615.00 1.50 28.7 30.5 32.5 23.4 11.7 0 0 0 0 19.20 21.30 

048 КГС №13--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

28386.00 62656.00 1.50 30.2 32.1 34.5 26.3 16.1 1.7 0 0 0 21.80 24.60 

045 КГС №13--Внешняя 
граница СЗЗ-Ю 

29206.50 60722.50 1.50 28.4 30.1 32 22.7 10.6 0 0 0 0 18.60 20.50 

044 КГС №13--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

30105.50 61348.00 1.50 28.1 29.8 31.5 22 9.6 0 0 0 0 18.00 19.70 

046 КГС №13--Внешняя 
граница СЗЗ-ЮЗ 

28259.00 61230.50 1.50 29.4 31.3 33.4 24.7 13.6 0 0 0 0 20.40 22.80 

067 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

29767.00 59455.50 1.50 27.3 28.9 30.5 20.3 7.2 0 0 0 0 16.70 18.00 

071 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-З 

27653.00 59396.00 1.50 28.5 30.3 32.2 23 11.1 0 0 0 0 18.90 20.80 

065 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

28641.50 60391.50 1.50 28.6 30.4 32.3 23.1 11.2 0 0 0 0 18.90 20.90 

066 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-СВ 

29384.50 60165.00 1.50 28 29.7 31.4 21.7 9.3 0 0 0 0 17.80 19.50 

072 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

27992.00 60108.50 1.50 28.8 30.6 32.6 23.6 12 0 0 0 0 19.40 21.50 

069 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-Ю 

29139.50 58322.00 1.50 27 28.6 30 19.7 6.2 0 0 0 0 16.20 17.40 

068 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

29643.00 58744.50 1.50 27 28.6 30 19.6 6.1 0 0 0 0 16.10 17.30 

070 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮЗ 

27974.00 58479.50 1.50 27.7 29.4 31.1 21.3 8.6 0 0 0 0 17.40 19.00 

007 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

22576.00 66725.50 1.50 47.7 50.2 54.6 50.8 46.8 44.9 35.4 3.6 0 49.20 54.10 

011 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-З 

20383.00 66956.00 1.50 47.5 50 54.4 50.6 46.7 44.7 35 3 0 49.00 53.60 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

005 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

21351.50 67972.50 1.50 47.8 50.4 54.7 51 47 45.2 35.7 4.6 0 49.40 54.10 

006 КГС №20--Внешняя 
граница СЗЗ-СВ 

22541.00 67251.00 1.50 47.7 50.2 54.5 50.8 46.8 44.9 35.3 3.4 0 49.10 54.10 

012 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

20693.00 67664.50 1.50 47.6 50.1 54.5 50.7 46.8 44.8 35.2 3.4 0 49.10 53.70 

009 КГС №20--Внешняя 
граница СЗЗ-Ю 

21155.50 65801.00 1.50 47.2 49.7 54.1 50.3 46.2 44.2 34.3 1.2 0 48.50 53.20 

008 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

22033.50 65994.50 1.50 48 50.5 54.9 51.1 47.2 45.3 36 5.1 0 49.50 54.30 

010 КГС №20--Внешняя 
граница СЗЗ-ЮЗ 

20439.50 66451.50 1.50 47.2 49.7 54.1 50.3 46.3 44.3 34.4 1.5 0 48.60 53.20 

019 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

17867.50 66568.50 1.50 37.2 39.5 43.2 37.8 31.6 25.2 0 0 0 33.80 38.50 

023 КГС №29--Внешняя 
граница СЗЗ-З 

15638.50 66626.50 1.50 33 35.1 38.2 31.4 23.2 12.7 0 0 0 26.80 30.60 

017 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

16943.50 67482.00 1.50 35.2 37.4 40.8 34.8 27.8 19.8 0 0 0 30.50 34.90 

018 КГС №29--Внешняя 
граница СЗЗ-СВ 

17617.00 67113.00 1.50 36.7 38.9 42.5 37 30.6 23.8 0 0 0 32.90 37.60 

024 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

15919.00 67169.50 1.50 33.5 35.6 38.7 32.1 24.2 14.3 0 0 0 27.50 31.50 

021 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-Ю 

16521.00 65443.00 1.50 34.1 36.3 39.5 33.1 25.6 16.5 0 0 0 28.60 32.80 

020 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

17708.50 65854.50 1.50 36.6 38.8 42.4 36.9 30.4 23.5 0 0 0 32.70 37.40 

022 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮЗ 

15905.50 65747.00 1.50 33.3 35.4 38.4 31.8 23.7 13.5 0 0 0 27.20 31.10 

079 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

25313.50 57838.50 1.50 28.4 30.2 32.1 22.8 10.7 0 0 0 0 18.70 20.50 

083 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-З 

23246.00 57999.50 1.50 29.2 31 33.1 24.2 12.9 0 0 0 0 19.90 22.20 

077 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

24338.50 58906.50 1.50 29.8 31.6 33.9 25.4 14.8 0 0 0 0 21.00 23.60 

078 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-СВ 

24910.50 58714.00 1.50 29.4 31.2 33.3 24.7 13.5 0 0 0 0 20.30 22.70 

084 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

23619.50 58676.50 1.50 29.7 31.6 33.9 25.4 14.8 0 0 0 0 21.00 23.50 

081 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-Ю 

24209.50 56691.00 1.50 27.8 29.5 31.1 21.4 8.7 0 0 0 0 17.50 19.10 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

080 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

25115.00 57109.00 1.50 27.9 29.6 31.3 21.6 9.1 0 0 0 0 17.70 19.30 

082 КГС №32--Внешняя 
граница СЗЗ-ЮЗ 

23474.00 57100.00 1.50 28.3 30 31.8 22.4 10.3 0 0 0 0 18.40 20.20 

055 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

24540.00 60996.00 1.50 31.9 34 36.7 29.5 20.6 8.7 0 0 0 24.90 28.40 

059 КГС №36--Внешняя 
граница СЗЗ-З 

22436.00 60747.50 1.50 32.5 34.6 37.5 30.5 22 10.8 0 0 0 25.90 29.60 

053 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

23297.00 61743.50 1.50 33.7 35.8 38.9 32.4 24.6 14.9 0 0 0 27.80 32.00 

054 КГС №36--Внешняя 
граница СЗЗ-СВ 

24094.00 61580.00 1.50 33 35.1 38 31.2 23 12.3 0 0 0 26.60 30.50 

060 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

22725.50 61439.00 1.50 33.4 35.6 38.7 32 24.1 14.2 0 0 0 27.50 31.50 

057 КГС №36--Внешняя 
граница СЗЗ-Ю 

23641.50 59453.50 1.50 30.6 32.5 35 27 17.1 3.3 0 0 0 22.50 25.40 

056 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

24423.50 59885.50 1.50 30.7 32.7 35.2 27.3 17.6 4 0 0 0 22.80 25.80 

058 КГС №36--Внешняя 
граница СЗЗ-ЮЗ 

22801.00 59821.50 1.50 31.2 33.2 35.8 28.2 18.8 6 0 0 0 23.60 26.80 
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Приложение F 

Акустический расчет на период эксплуатации 

 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2020 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 
Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.3.6.6023 (от 25.06.2020) 

Серийный номер 01-15-0053, ООО "ТюменНИИгипрогаз" 
1. Исходные данные 
1.1. Источники постоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

La.экв В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема (м) 

Дистанция замера 

(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000   

0003 ГФУ_К12-сущ. 26554.00 62713.00 0.00 12.57  61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 Да 

0004 ГФУ_К13-сущ. 29196.00 61963.00 0.00 12.57  61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 Да 

0007 ГФУ_К16-сущ. 28661.00 59236.00 0.00 12.57  61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 Да 

0011 ГФУ_К20-сущ. 21402.00 66811.00 0.00 12.57  61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 Да 

0020 ГФУ_К29-сущ. 16671.00 66436.00 0.00 12.57  61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 Да 

0023 ГФУ_К32-сущ. 24291.00 57709.00 0.00 12.57  61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 Да 

0027 ГФУ_К36-сущ. 23585.00 60459.00 0.00 12.57  61.0 64.0 69.0 66.0 63.0 63.0 60.0 54.0 53.0 67.0 Да 

 
1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Простран

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема (м) 

Дистанция замера 

(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

0537 Свеча продувочная_К20 21459.00 66958.00 0.00 12.57  30.9 33.9 38.9 35.9 32.9 32.9 29.9 23.9 22.9 1. 12. 36.9 49.0 Да 

0538 Свеча продувочная_К36 23479.00 60697.00 0.00 12.57  30.9 33.9 38.9 35.9 32.9 32.9 29.9 23.9 22.9 1. 12. 36.9 49.0 Да 

0540 Свеча продувочная_К16 28727.00 59335.00 0.00 12.57  30.9 33.9 38.9 35.9 32.9 32.9 29.9 23.9 22.9 1. 12. 36.9 49.0 Да 

0541 Свеча продувочная_К29 16809.00 66434.00 0.00 12.57  30.9 33.9 38.9 35.9 32.9 32.9 29.9 23.9 22.9 1. 12. 36.9 49.0 Да 

0543 Свеча продувочная_К32 24288.00 57842.00 0.00 12.57  30.9 33.9 38.9 35.9 32.9 32.9 29.9 23.9 22.9 1. 12. 36.9 49.0 Да 

0544 Свеча продувочная_К12 26750.00 62799.00 0.00 12.57  30.9 33.9 38.9 35.9 32.9 32.9 29.9 23.9 22.9 1. 12. 36.9 49.0 Да 

0545 Свеча продувочная_К13 29123.00 61856.00 0.00 12.57  30.9 33.9 38.9 35.9 32.9 32.9 29.9 23.9 22.9 1. 12. 36.9 49.0 Да 
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2. Условия расчета 
2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете   X (м) Y (м) Высота подъема (м)  

001 КГС №20-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 21483.50 66974.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

002 КГС №20-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 21590.50 66923.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

003 КГС №20-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 21401.50 66770.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

004 КГС №20-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 21383.50 66920.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

005 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-С 21351.50 67972.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

006 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-СВ 22541.00 67251.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

007 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-В 22576.00 66725.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

008 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 22033.50 65994.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

009 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-Ю 21155.50 65801.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

010 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 20439.50 66451.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

011 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-З 20383.00 66956.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

012 КГС №20--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 20693.00 67664.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

013 КГС №29-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 16812.00 66487.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

014 КГС №29-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 16870.50 66426.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

015 КГС №29-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 16786.00 66409.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

016 КГС №29-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 16627.00 66463.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

017 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-С 16943.50 67482.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

018 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-СВ 17617.00 67113.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

019 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-В 17867.50 66568.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

020 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 17708.50 65854.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

021 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-Ю 16521.00 65443.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

022 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 15905.50 65747.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

023 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-З 15638.50 66626.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

024 КГС №29--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 15919.00 67169.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

025 КГС №12-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 26748.50 62830.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

026 КГС №12-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 26815.00 62804.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

027 КГС №12-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 26730.00 62747.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

028 КГС №12-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 26534.00 62704.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

029 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-С 26633.00 63841.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

030 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-СВ 27555.50 63502.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

031 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-В 27787.50 63022.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

032 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 27529.50 62121.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

033 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-Ю 26331.00 61721.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

034 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 25694.50 62147.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

035 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-З 25551.50 62897.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

036 КГС №12--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 26004.00 63560.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 
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N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете   X (м) Y (м) Высота подъема (м)  

037 КГС №13-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 29087.50 61945.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

038 КГС №13-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 29210.50 61958.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

039 КГС №13-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 29168.50 61696.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

040 КГС №13-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 29094.00 61799.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

041 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-С 29264.00 62974.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

042 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-СВ 29974.00 62615.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

043 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-В 30215.00 61977.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

044 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 30105.50 61348.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

045 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-Ю 29206.50 60722.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

046 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 28259.00 61230.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

047 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-З 28085.50 62077.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

048 КГС №13--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 28386.00 62656.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

049 КГС №36-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 23506.50 60764.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

050 КГС №36-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 23585.00 60646.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

051 КГС №36-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 23585.00 60445.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

052 КГС №36-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 23516.50 60605.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

053 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-С 23297.00 61743.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

054 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-СВ 24094.00 61580.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

055 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-В 24540.00 60996.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

056 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 24423.50 59885.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

057 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-Ю 23641.50 59453.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

058 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 22801.00 59821.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

059 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-З 22436.00 60747.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

060 КГС №36--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 22725.50 61439.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

061 КГС №16-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 28717.00 59391.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

062 КГС №16-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 28760.50 59336.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

063 КГС №16-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 28651.00 59221.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

064 КГС №16-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 28702.50 59346.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

065 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-С 28641.50 60391.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

066 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-СВ 29384.50 60165.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

067 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-В 29767.00 59455.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

068 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 29643.00 58744.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

069 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-Ю 29139.50 58322.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

070 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 27974.00 58479.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

071 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-З 27653.00 59396.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

072 КГС №16--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 27992.00 60108.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

073 КГС №32-Граница промышленной площадки (контур объекта)-С 24291.00 57907.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

074 КГС №32-Граница промышленной площадки (контур объекта)-В 24310.50 57850.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

075 КГС №32-Граница промышленной площадки (контур объекта)-Ю 24288.50 57689.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 
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N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете   X (м) Y (м) Высота подъема (м)  

076 КГС №32-Граница промышленной площадки (контур объекта)-З 24234.50 57834.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

077 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-С 24338.50 58906.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

078 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-СВ 24910.50 58714.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

079 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-В 25313.50 57838.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

080 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-ЮВ 25115.00 57109.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

081 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-Ю 24209.50 56691.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

082 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-ЮЗ 23474.00 57100.00 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

083 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-З 23246.00 57999.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

084 КГС №32--Внешняя граница СЗЗ-СЗ 23619.50 58676.50 1.50 Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны Да 

085 ВЖК 22148.00 68753.00 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

086 ВЗС 27113.50 64825.50 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

 
2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема (м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете   X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 

001 Расчетная площадка 13000.00 63000.00 33000.00 63000.00 17000.00 1.50 500.00 500.00 Да 

 
Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 
3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка пользователя 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

085 ВЖК 22148.00 68753.00 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

086 ВЗС 27113.50 64825.50 1.50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

026 КГС №12-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-В 

26815.00 62804.50 1.50 6.7 9.6 14.6 11.4 8.1 7.7 3 0 0 11.30 13.60 

028 КГС №12-Граница промышленной 
площадки (контур объекта)-З 

26534.00 62704.00 1.50 26.2 29.2 34.2 31.1 28.1 28.1 25 18.4 15.6 32.40 32.40 

025 КГС №12-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-С 

26748.50 62830.50 1.50 8.3 11.2 16.2 13 9.8 9.4 5.1 0 0 13.30 16.00 

027 КГС №12-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-Ю 

26730.00 62747.50 1.50 10.2 13.1 18.1 15 11.8 11.5 7.4 0 0 15.40 16.60 

038 КГС №13-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-В 

29210.50 61958.50 1.50 29.3 32.3 37.3 34.3 31.3 31.3 28.2 21.8 19.5 35.60 35.60 

040 КГС №13-Граница промышленной 
площадки (контур объекта)-З 

29094.00 61799.00 1.50 9.6 12.6 17.5 14.4 11.2 10.9 6.7 0 0 14.80 16.00 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

037 КГС №13-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-С 

29087.50 61945.50 1.50 13.9 16.9 21.9 18.8 15.7 15.5 11.9 3.3 0 19.60 20.00 

039 КГС №13-Граница промышленной 
площадки (контур объекта)-Ю 

29168.50 61696.00 1.50 6.9 9.9 14.8 11.6 8.4 7.9 3.3 0 0 11.60 13.10 

062 КГС №16-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-В 

28760.50 59336.00 1.50 12 15 20 16.9 13.8 13.5 9.7 0.4 0 17.50 18.70 

064 КГС №16-Граница промышленной 
площадки (контур объекта)-З 

28702.50 59346.50 1.50 13.4 16.4 21.4 18.3 15.2 15 11.3 2.5 0 19.00 20.10 

061 КГС №16-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-С 

28717.00 59391.50 1.50 10.8 13.8 18.7 15.6 12.5 12.2 8.2 0 0 16.10 17.10 

063 КГС №16-Граница промышленной 
площадки (контур объекта)-Ю 

28651.00 59221.50 1.50 28.1 31.1 36.1 33 30 30 26.9 20.5 18 34.30 34.30 

002 КГС №20-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-В 

21590.50 66923.00 1.50 8.6 11.5 16.5 13.3 10.1 9.8 5.4 0 0 13.60 14.80 

004 КГС №20-Граница промышленной 
площадки (контур объекта)-З 

21383.50 66920.00 1.50 13.9 16.9 21.9 18.8 15.7 15.5 11.8 3.2 0 19.50 19.90 

001 КГС №20-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-С 

21483.50 66974.50 1.50 10 13 18 14.8 11.7 11.4 7.3 0 0 15.20 17.30 

003 КГС №20-Граница промышленной 
площадки (контур объекта)-Ю 

21401.50 66770.50 1.50 20.9 23.8 28.8 25.8 22.8 22.7 19.5 12.5 8.1 26.90 27.00 

014 КГС №29-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-В 

16870.50 66426.50 1.50 9.3 12.3 17.2 14.1 10.9 10.6 6.4 0 0 14.50 15.80 

016 КГС №29-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-З 

16627.00 66463.50 1.50 19.1 22.1 27 24 21 20.9 17.6 10.4 4.9 25.10 25.10 

013 КГС №29-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-С 

16812.00 66487.00 1.50 11.6 14.6 19.5 16.4 13.3 13 9.1 0 0 16.90 17.80 

015 КГС №29-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-Ю 

16786.00 66409.00 1.50 13.4 16.4 21.4 18.3 15.2 15 11.3 2.5 0 19.00 19.80 

074 КГС №32-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-В 

24310.50 57850.50 1.50 11.9 14.9 19.9 16.8 13.7 13.4 9.6 0.2 0 17.40 19.20 

076 КГС №32-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-З 

24234.50 57834.00 1.50 12.3 15.2 20.2 17.1 14 13.8 9.9 0.7 0 17.80 18.50 

073 КГС №32-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-С 

24291.00 57907.00 1.50 9.4 12.4 17.3 14.2 11 10.7 6.5 0 0 14.50 15.80 

075 КГС №32-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-Ю 

24288.50 57689.50 1.50 27.1 30.1 35.1 32.1 29.1 29 25.9 19.5 16.8 33.30 33.40 

050 КГС №36-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-В 

23585.00 60646.50 1.50 9.8 12.8 17.7 14.6 11.5 11.1 7 0 0 15.00 15.90 

052 КГС №36-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-З 

23516.50 60605.50 1.50 11 14 18.9 15.8 12.7 12.4 8.4 0 0 16.30 17.00 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

049 КГС №36-Граница промышленной 

площадки (контур объекта)-С 

23506.50 60764.50 1.50 5.6 8.6 13.5 10.3 7 6.4 1.5 0 0 10.10 12.80 

051 КГС №36-Граница промышленной 
площадки (контур объекта)-Ю 

23585.00 60445.00 1.50 30 33 38 35 32 32 28.9 22.6 20.4 36.30 36.30 

 

Точки типа: Расчетная точка на границе санитарно-защитной зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

031 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

27787.50 63022.00 1.50 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

035 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-З 

25551.50 62897.50 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

029 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

26633.00 63841.00 1.50 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

030 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-СВ 

27555.50 63502.50 1.50 0 0 1.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

036 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

26004.00 63560.00 1.50 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

033 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-Ю 

26331.00 61721.00 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

032 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

27529.50 62121.00 1.50 0 0 2.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

034 КГС №12--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮЗ 

25694.50 62147.50 1.50 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

043 КГС №13--Внешняя 
граница СЗЗ-В 

30215.00 61977.00 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

047 КГС №13--Внешняя 

граница СЗЗ-З 

28085.50 62077.50 1.50 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

041 КГС №13--Внешняя 
граница СЗЗ-С 

29264.00 62974.00 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

042 КГС №13--Внешняя 

граница СЗЗ-СВ 

29974.00 62615.00 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

048 КГС №13--Внешняя 
граница СЗЗ-СЗ 

28386.00 62656.00 1.50 0 0 2.9 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

045 КГС №13--Внешняя 

граница СЗЗ-Ю 

29206.50 60722.50 1.50 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

044 КГС №13--Внешняя 
граница СЗЗ-ЮВ 

30105.50 61348.00 1.50 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

046 КГС №13--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮЗ 

28259.00 61230.50 1.50 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

067 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

29767.00 59455.50 1.50 0 0 2.4 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

071 КГС №16--Внешняя 
граница СЗЗ-З 

27653.00 59396.00 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

065 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

28641.50 60391.50 1.50 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

066 КГС №16--Внешняя 
граница СЗЗ-СВ 

29384.50 60165.00 1.50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

072 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

27992.00 60108.50 1.50 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

069 КГС №16--Внешняя 
граница СЗЗ-Ю 

29139.50 58322.00 1.50 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

068 КГС №16--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

29643.00 58744.50 1.50 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

070 КГС №16--Внешняя 
граница СЗЗ-ЮЗ 

27974.00 58479.50 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

007 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

22576.00 66725.50 1.50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

011 КГС №20--Внешняя 
граница СЗЗ-З 

20383.00 66956.00 1.50 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

005 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

21351.50 67972.50 1.50 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

006 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-СВ 

22541.00 67251.00 1.50 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

012 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

20693.00 67664.50 1.50 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

009 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-Ю 

21155.50 65801.00 1.50 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

008 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

22033.50 65994.50 1.50 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

010 КГС №20--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮЗ 

20439.50 66451.50 1.50 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

019 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

17867.50 66568.50 1.50 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

023 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-З 

15638.50 66626.50 1.50 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

017 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

16943.50 67482.00 1.50 0 0 2.8 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

018 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-СВ 

17617.00 67113.00 1.50 0 0 2.1 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 
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Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)            

024 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

15919.00 67169.50 1.50 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

021 КГС №29--Внешняя 
граница СЗЗ-Ю 

16521.00 65443.00 1.50 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

020 КГС №29--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

17708.50 65854.50 1.50 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

022 КГС №29--Внешняя 
граница СЗЗ-ЮЗ 

15905.50 65747.00 1.50 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

079 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

25313.50 57838.50 1.50 0 0 3.2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

083 КГС №32--Внешняя 
граница СЗЗ-З 

23246.00 57999.50 1.50 0 0 2.7 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

077 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

24338.50 58906.50 1.50 0 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

078 КГС №32--Внешняя 
граница СЗЗ-СВ 

24910.50 58714.00 1.50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

084 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

23619.50 58676.50 1.50 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

081 КГС №32--Внешняя 
граница СЗЗ-Ю 

24209.50 56691.00 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

080 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

25115.00 57109.00 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

082 КГС №32--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮЗ 

23474.00 57100.00 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

055 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-В 

24540.00 60996.00 1.50 0 0 2.6 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

059 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-З 

22436.00 60747.50 1.50 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

053 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-С 

23297.00 61743.50 1.50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

054 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-СВ 

24094.00 61580.00 1.50 0 0 1.6 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

060 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-СЗ 

22725.50 61439.00 1.50 0 0 1.1 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

057 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-Ю 

23641.50 59453.50 1.50 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

056 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮВ 

24423.50 59885.50 1.50 0 0 3.3 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 

058 КГС №36--Внешняя 

граница СЗЗ-ЮЗ 

22801.00 59821.50 1.50 0 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0.00 8.50 
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Приложение G 

Лицензии и договора по отходам производства и потребления 

ООО «Газпром добыча Надым» 
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ООО НПП «Рус-Ойл» 
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ООО Компания «Вертикаль» 

 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 249 

 

 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 250 

 

 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 251 

 

 



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 252 

 

  



    

0715.001.П.0/0.0007-ООС2.1 
 

ООО «Газпром проектирование» 
 

 

 

 

Раздел 8. Часть 2. Книга 1. Текстовые и графические приложения Том 8.2.1 

 

Текстовая часть 
 253 

 

Приложение J 

Титульный лист програмы действующего мониторинга Ямсовейского 

лдицензионного участка 
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