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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1.1 Общие сведения 
 
Часть «Мероприятия по рекультивации нарушенных земель» раздела «Пере-

чень мероприятий по охране окружающей среды» проектной документации по объ-
екту «Шламовый амбар на кусту скважин 1 Юганского нефтяного месторождения» 
разработана на основании задания №46 на проектирование, утверждённого главным 
инженером – первым заместителем генерального директора ПАО «Сургутнефтегаз» 
А.Н.Булановым 12.08.2022. 

Заказчик проектной документации – ПАО «Сургутнефтегаз»  
(НГДУ «Сургутнефть»). 

Генеральная проектная организация – ПАО «Сургутнефтегаз»  
(«СургутНИПИнефть»).  

Источниками исходной информации для разработки проектных решений по-
служили: 

– технологические разделы проектной документации по шифру 21642; 
– инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-

гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания, выполненные 
специалистами «СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» по шифру 21642; 

– нормативно-методическая документация; 
– литературные источники. 
 
Краткие сведения об объекте проектирования 
Согласно п.11 задания №46 на проектирование в состав проектируемого объ-

екта входит шламовый амбар (далее - ША) на кусте скважин 1 Юганского нефтяного 
месторождения. 

Этапы выполнения работ: строительство, эксплуатация, вывод из эксплуата-
ции и рекультивация земель, занятых ША.  

Конструкция проектируемого ША на кусте скважин 1 предусмотрена в соответ-
ствии с технической документацией на технологию «Строительство, эксплуатация 
шламовых амбаров и рекультивация земель, занятых ими, на территории лесного 
фонда Российской Федерации в западной Сибири» (Далее – Технология), получив-
шей положительное заключение государственной экологической экспертизы, утвер-
жденное приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 
25.10.2021 №1476/ГЭЭ (Приложение А) и введенной в действие приказом 
ПАО «Сургутнефтегаз» от 20.12.2021 №3138 /1/. 

ША на кусте скважин – технологически необходимое вспомогательное соору-
жение, являющееся составляющей частью куста скважин, предназначенное для 
накопления (не более 11 месяцев) и последующего размещения буровых шламов 
(далее БШ) не выше IV класса опасности, образующихся в процессе бурения сква-
жин, и цементного камня V класса опасности, образующегося при креплении сква-
жин, а также временного сбора буровых сточных вод и поверхностных (дождевых и 
талых) вод.  

Жидкое содержимое ША (буровые сточные воды (далее – БСВ) и поверхност-
ные воды) по нефтесборному трубопроводу транспортируется на ближайшую ДНС 
НГДУ «Сургутнефть», где поступает на установку предварительного сброса воды 
(УПСВ), которая предназначена для подготовки сточной (пластовой) воды до требо-
ваний соответствующих стандартов (норм), и далее в систему очистных резервуаров 
вертикальных стальных (далее – ОРВС). В последующем (после прохождения пол-
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ного цикла очистки) очищенная жидкая фаза БСВ и поверхностных вод используется 
в системе поддержания пластового давления (далее – ППД).  

Устройство ША осуществляется в период инженерной подготовки куста сква-
жин. Инженерная подготовка куста скважин 1 представлена по отдельно разрабо-
танной проектной документации (шифр 15560). 

Конструкция куста скважин с расположенным на нем ША представляет собой 
насыпь из перемещенного пригодного для отсыпки грунта из выемки в насыпь, с до-
сыпкой из привозного дренирующего грунта до проектной отметки. 

Конструкция ША представляет собой выемку в основании куста скважин в 
форме усечённой пирамиды, прямоугольной в плане. Вокруг ША (кроме стороны бу-
ровой установки) устраивается обваловка высотой не менее 1,00 м над уровнем за-
полнения ША.  

Естественная изоляция дна и стенок ША создается за счет кольматирования 
глинистым раствором пустот между частицами грунта. Учитывая, что глинистый рас-
твор имеет большую плотность чем вода, глинистый раствор и шлам при поступле-
нии в ША будут оседать на дно, образуя водонепроницаемый слой. Данная изоляция 
имеет свойство восстанавливаться в случае ее разрушения. 

В качестве дополнительной изоляции стенок ША предусмотрено устройство 
противофильтрационной канавы, в которую в качестве гидроизоляции укладывается 
полиэтиленовая пленка В1-0,4 мм, ГОСТ 10354-82 (или другой сертифицированный 
материал) с последующей засыпкой её дренирующим грунтом. Данная изоляция 
стенок является дополнительной к изоляции, получаемой вследствие кольматиро-
вания пустот глинистым раствором между частицами грунта стенок ША, а также гли-
нистой корки, образуемой на поверхности стенок и дна. Дополнительная изоляция 
на начальной стадии заполнения глинистым раствором предотвращает фильтрацию 
через стенки ША. Канава-преграда разрабатывается на глубину 1,50 м. 

В целях последующей лесной рекультивации ША разделяется на секции пе-
ремычками в виде насыпи трапециевидной формы с шириной по верху основания не 
менее 4,0 м и с заложением откосов 1:1. Местоположение технологических перемы-
чек и их количество определяется в зависимости от типа буровой установки (21642-
ПЗУ1-2). 

При строительстве ША по верху обваловки устраивается проволочное ограж-
дение с внешних сторон ША. Со стороны куста скважин ограждение устраивается 
после бурения всех скважин до проведения мероприятий по рекультивации. Демон-
таж ограждения производится на стадии рекультивации. 

Эксплуатация ША на кусте скважин заключается в накоплении (не более 11 
месяцев) с последующим размещением БШ не выше IV класса опасности, образую-
щихся в процессе бурения скважин, цементного камня V класса опасности, образу-
ющегося при креплении скважин, а также сбора БСВ и поверхностных вод (дождевых 
и талых).  

Эксплуатация ША начинается с момента начала накопления отходов (не бо-
лее 11 месяцев) с последующим размещением отходов бурения (БШ) и крепления 
(цементного камня), сборе БСВ, поверхностных (дождевых, талых) вод и заканчива-
ется с началом работ по выводу ША из эксплуатации, в том числе мероприятий по 
рекультивации земель, занятых ША. 

Вывод из эксплуатации ША осуществляется после окончания процесса его 
эксплуатации (размещения отходов бурения) и сопровождается проведением техни-
ческих мероприятий по рекультивации.  
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Технические мероприятия по рекультивации производятся после окончания 
работ по строительству скважин (бурению) (эксплуатации ША), отстоя (осветления) 
БСВ (глава 3.2.1).  

Биологические мероприятия по рекультивации выполняются после окончания 
технических мероприятий согласно Технологии и включают в себя посадку саженцев 
ивы и рогоза на элементах ША /1/ (глава 3.2.2).  

Более подробно конструкция проектируемого ША, технико-экономические по-
казатели представлены в томах 2.1.1-2.2 (21642-ПЗУ1-2). 

Проектируемый объект отображен на карте в Приложении В.  
 
1.2 Описание исходных условий рекультивируемых земель 
 
1.2.1 Климатическая характеристика 
 
Географическое положение территории определяет ее климатические осо-

бенности. Наиболее важными факторами формирования климата является перенос 
воздушных масс с запада и влияние континента. Взаимодействие двух противопо-
ложных факторов придает циркуляции атмосферы над рассматриваемой территори-
ей быструю смену циклонов и антициклонов, способствует частым изменениям пого-
ды и сильным ветрам. Кроме того, на формирование климата существенное влияние 
оказывает огражденность с запада Уральскими горами, незащищённость с севера и 
юга. Над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, вследствие ко-
торой периодически происходит смена холодных и теплых масс, что вызывает рез-
кие перепады от тепла к холоду. 

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная, продолжи-
тельная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. 
Поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень корот-
кий. Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

Климатическая характеристика района строительства принята по 
м/ст.Таурово.  

Среднегодовая температура воздуха – минус 1,3 ºC, среднемесячная темпе-
ратура воздуха наиболее холодного месяца января – минус 20,4 ºC, а самого жарко-
го июля – плюс 17,2 ºC. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого 
месяца, июля – плюс 23,6 ºC.  

Абсолютный минимум температуры – минус 52,7 ºC, абсолютный максимум – 
плюс 36,0 ºC.  

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по ок-
тябрь – 388 мм, в холодное время с ноября по март – 152 мм, годовая сумма осад-
ков – 540 мм. Соответственно, держится высокая влажность воздуха, средняя отно-
сительная влажность меняется от 65 до 86 %. Суточный максимум осадков 1% обес-
печенности: 74 мм. 

Средняя дата появления снежного покрова – 12 октября. Устойчивый снежный 
покров образуется в среднем – 27 октября. Разрушение устойчивого снежного по-
крова в среднем – 22 июня. Окончательно снег сходит в среднем – 12 мая.  

Средняя годовая скорость ветра – 1,6 м/с, средняя за январь – 1,4 м/с и сред-
няя в июле – 1,4 м/с.  

В течение года преобладают ветры южного направления, в январе также юж-
ного, в июле – северного. Преобладающее направление ветра при метелях: южное. 
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Подробно основные климатические характеристики и параметры состояния 
атмосферы приведены в отчетах по инженерно-гидрометеорологическим изыскани-
ям «СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» по данному шифру (21642-ИГМИ). 

 
1.2.2 Геолого-геоморфологические и гидрогеологические условия, тектоника 

и сейсмические условия, характеристика опасных экзогенных процессов  
 
Геолого-геоморфологические условия 
В соответствии с инженерно-геологическим районированием Западно-

Сибирской плиты участок работ относится к инженерно-геологической области пер-
вого порядка – области верхнеплиоцен среднечетвертичных озерно-аллювиальных 
аккумулятивных равнин, сложенных сильноувлажненными породами. Как область 
второго порядка – Юган-Васюганская область развития приподнятых плоских очень 
сильнозаболоченных среднечетвертичных озерно-аллювиальных равнин. 

В геоморфологическом отношении территория строительства находится на 
поверхности III надпойменной террасы реки Оби. Абсолютные отметки участка работ 
изменяются в пределах от 69,20 до 71,47 м. Рельеф равнины плоский, слабоволни-
стый. В целом терраса интенсивно заболочена. 

Площадка куста скважин 1 с проектируемым на ней ША Юганского нефтяного 
месторождения расположена на локальном водоразделе рек Тепоръега и Чепырье-
га. Поверхность территории строительства ровная, полностью заболочена. Участок 
работ представляет собой верховое торфяное болото, мощность которого изменяет-
ся от 2,0 до 4,2 м. На большей части поверхности произрастает редкая сосна высо-
той до 5 м.  

Геологический разрез территории строительства представлен озерно-
аллювиальными отложениями среднечетвертичного возраста, перекрытыми голоце-
новыми озерно-болотными отложениями (торфом). 

Озерно-аллювиальные отложения представлены песками мелкими разной 
плотности сложения, супесями текучими, суглинками от полутвердой до текучепла-
стичной консистенции. 

Озерно-болотные отложения открытого залегания представлены торфом от 
слабой степени разложения до сильной степени разложения, мощность которых из-
меняется от 2,0 м до 4,2 м. 

Более подробно геологическое строение и литологические особенности грун-
тов на территории проведения работ, изменение их мощности в плане и по глубине 
отображены на инженерно-геологических разрезах и отчетах по инженерно-
геологическим изысканиям, выполненных специалистами «СургутНИПИнефть» 
ПАО «Сургутнефтегаз» по данному шифру (21642-ИГИ). 

 
Гидрогеологические условия 
В гидрогеологическом отношении район проведения работ расположен в цен-

тральной части Западно-Сибирского артезианского бассейна, в вертикальном разре-
зе которого выделяется пять гидрогеологических комплексов. Каждый из выделен-
ных комплексов состоит из ряда водоносных и водоупорных горизонтов, находящих-
ся между собой в определённых взаимоотношениях, определяющих гидрогеологи-
ческий облик комплекса. 

Для целей инженерной геологии большое значение имеет первый гидрогеоло-
гический комплекс, особенно верхний гидрогеологический этаж. В верхней части 
разреза первого гидрогеологического комплекса располагается гидродинамическая 
зона интенсивного водообмена подземных вод. Эта зона охватывает воды олигоцен-
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четвертичных отложений, находящихся в сфере влияния эрозионного вреза местной 
гидрографической сети и воздействия современных климатических факторов. Под-
земные воды этой зоны имеют непосредственную связь с реками, озерами и атмо-
сферой. 

В гидрогеологическом отношении в районе строительства водоносные отло-
жения четвертичного возраста представлены различными генетическими типами и 
характеризуются небольшими мощностями, невыдержанностью и пестротой литоло-
гического состава водовмещающих пород, различной степенью водообильности. В 
районе повсеместно развиты покровные образования, представленные неравномер-
но переслаивающимися глинами, суглинками, супесями, песками. Отложения обвод-
нены локально.  

Эти подземные воды относятся к грунтовым водам озерно-аллювиальных от-
ложений. Данный водоносный горизонт приурочен к глинистым отложениям верхне-
плейстоценового и современного возраста. Грунтовые воды залегают в виде без-
напорного водоносного горизонта и тесно связаны с поверхностными водами. Раз-
грузка данного горизонта происходит в ниже лежащие горизонты, в пониженные за-
болоченные участки и естественные дренажи ручьи и реки. 

Для оценки гидрогеологических условий строительства большое значение 
имеют особенности подземных вод приповерхностной части разреза, в частности 
первых от поверхности водоносных горизонтов, находящихся в зоне взаимодействия 
проектируемого сооружения. 

Представлено два водоносных горизонта, которые тесно связаны между со-
бой. Горизонты поровые, безнапорные, приурочены к озерно-аллювиальным и бо-
лотным отложениям и распространены на всей территории строительства, в основа-
нии всех проектируемого сооружения. Вмещающими породами служат торф, суглин-
ки и пески.  

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных 
осадков и подтока вод из нижележащих горизонтов. Разгрузка подземных вод идет в 
ближайшие реки и ручьи. В общем виде конфигурация гидроизогипс подземных вод 
повторяет рельеф местности. 

Гидрогеологические условия по материалам полевых инженерно-
геологических изысканий (21642-ИГИ) 

На территории строительства гидрогеологические условия до изученной 
глубины характеризуются наличием первого от поверхности водоносного горизонта 
подземных вод водоносного комплекса четвертичных и современных отложений. 

Подземные воды приурочены к озерно-болотным и озерно-аллювиальным 
отложениям. Водоносный горизонт поровый, безнапорный. Уровень подземных вод 
на заболоченных участках залегает около поверхности земли на глубине 0,2-0,3 м (в 
абсолютных отметках 69,64-70,67 м). Водовмещающими породами являются торфа 
и пески. 

 
Тектоника и сейсмические условия 
Участок проведения работ находится в пределах Западно-Сибирской равни-

ны. В основании Западно-Сибирской равнины лежит Западносибирская плита, кото-
рая является структурным элементом древней континентальной Сибирской плат-
формы. Платформа отличается спокойным тектоническим режимом и соответствен-
но, относительно слабой сейсмичностью. 

Район строительства проектируемого объекта расположен на границе терри-
торий с расчетной сейсмической интенсивностью для объектов основного строи-
тельства 5 баллов (21642-ИГЛИ). 
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Характеристика опасных экзогенных процессов 
Из геологических и инженерно-геологических процессов на территории района 

проведения работ отмечаются сезонное промерзание грунтов, морозное пучение 
грунтов, процессы заболачивания и подтопление территории. 

Район проведения работ относится к зоне развития сезонномерзлых грунтов. 
У поверхности в зимний период грунты будут промерзать, летом оттаивать. Процес-
сы сезонного промерзания грунтов в районе работ развиты повсеместно.  

Процессы сезонного промерзания и сопровождающие их процессы физическо-
го и химического выветривания способствуют систематическому изменению харак-
тера сложения грунтов – их разуплотнению.  

Сезонное промерзание начинается с переходом среднесуточной температуры 
воздуха через 0 °С в область отрицательных значений. Промерзание раньше начи-
нается на лишенных почвенного покрова минеральных грунтах. Глубина промерза-
ния обусловлена, в основном, литологическим составом поверхностного слоя, его 
предзимней влажностью, а также режимом снегонакопления. На оголенных, припод-
нятых поверхностях, откуда снег сдувается ветром, промерзание идет быстрее, в 
обводненных понижениях – медленнее.  

Глубина промерзания зависит от мощности снежного покрова и грунтов, сла-
гающих верхнюю часть разреза.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет: для песков 
пылеватых и мелких – 2,7 м, для песков мелких – 2,57 м, для супесей – 2,28 м, для 
суглинков – 2,11 м, для торфов – 0,93-1,0 м. 

В связи со значительным промерзанием получили развитие процессы пучения 
грунтов. На основании материалов инженерно-геологических изысканий (21642-ИГИ) 
относительной деформации морозного пучения грунты характеризуются: 

– торф слаборазложившийся – сильнопучинистый; 
– торф среднеразложившийся – сильнопучинистый; 
– торф сильноразложившийся – сильнопучинистый; 
– песок мелкий – среднепучинистый; 
– супесь текучая – сильнопучинистая; 
– суглинок полутвердый – слабопучинистый; 
– суглинок к тугопластичный – среднепучинистый; 
– суглинок текучепластичный – сильнопучинистый.  
Наличие на территории работ процессов пучения грунтов относит её к катего-

рии опасной по пучению.  
В районе работ основную часть территории занимают болота и заболоченные 

участки. Процесс заболачивания и болотообразования вызван, главным образом, 
затрудненным поверхностным стоком на пологонаклонных равнинах с моховым по-
кровом, переувлажнением и близким уровнем подземных вод. Район проведения 
работ относится к третьему типу по степени и характеру увлажнения, то есть грунто-
вые воды оказывают влияние на увлажнение толщи грунтов. Высокий уровень под-
земных вод и холодный климат приводят к заболачиванию территории. 

Территория строительства относится к естественно подтопленной (глубина 
залегания уровня подземных вод менее 3 м). Наличие на территории работ процес-
сов подтопления относит её к категории опасной по подтоплению.  

Другие инженерно-геологические процессы и явления (оползневые, размыв 
берегов водотоков и водоемов и др.) не обнаружены. 

Более подробная информация об опасных экзогенных процессах на террито-
рии строительства представлена в отчетах по инженерно-геологическим изысканиям 
(21642-ИГЛИ).  
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1.2.3 Гидрографическая характеристика 
 
Район работ расположен в лесной зоне левобережья Средней Оби, в бас-

сейне реки Большой Салым (левый приток протоки Большая Юганская).  
Гидрография района проектирования представлена реками Чепырьега и Те-

поръега, а также ручьями без названия и озерами-старицами. 
Площадка куста скважин 1 с проектируемым ША водотоков и водоемов не пе-

ресекает, расположена на локальном водоразделе рек Тепоръега и Чепырьега, ко-
торые также являются ближайшими водотоками.  

Река Тепоръега берет начало из болотного понижения, в верхнем и среднем 
течении протекает с юга на север, в нижнем течении с востока на запад, впадает 
справа в реку Чепырьега. Длина реки 47,5 км, общая площадь водосбора 137 км². 

Река Чепырьега берет начало из озера без названия, протекает с юга на се-
вер, впадает слева в реку Тукан. Длина реки 68 км. Общая площадь водосбора 
690 км². 

Сведения о гидрологическом режиме водных объектов приведены в томе 1.4.1 
(21642-ИЭИ4.1). 

 
1.2.4 Почвенно-растительные условия 
 
На территорию строительства разработана карта природных и антропогенных 

ландшафтов масштаба 1:10000 (Приложение В).  
 
Растительный покров 
В границах размещения проектируемого ША представлен сосновый осоково-

сфагновый лес на болотных верховых торфяных почвах.  
В таблице 1 приведена характеристика растительного покрова в границах про-

ектируемого ША. 
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Таблица 1 – Характеристика растительного покрова в границах проектируемого ША 
 

Наименование 
объекта 

Фотография Растительный покров 

ША на площадке 
куста скважин 1 

Юганского 
нефтяного ме-
сторождения 

 

 
 

Сосновый осоково-сфагновый лес на 
болотных верховых торфяных поч-
вах: 
– древесный ярус состоит из редкой 
сосны, высотой до 5 м: формула дре-
востоя 10С, высота – до 5 м, диаметр 
до 10 см, запас 30 м³/га – приспева-
ющие, бонитет 5Б, полнота 0,1; 
Развитый кустарничковый ярус в ос-
новном состоит из багульника болот-
ного (Ledum palustre), голубики 
(Vaccinium uliginosum), морошки 
(Rubus chamaemorus), клюквы болот-
ной (Oxycoccus palustris). ОПП – 50 
%; Моховой покров сплошь состоит 
из сфагновых мхов (Sphagnum 
magellanicum, Sphagnum fuscum, 
Sphagnum flexuosum, Sphagnum 
riparium), единично встречаются ли-
шайники (Сladonia stellaris, Cladonia 
rangiferina, Cetraria nivalis), ОПП – 
20%. 
В травяном покрове преобладают 
осока вздутая (Carex rostrata), пушица 
рыжеватая (Eriophorum russeolum), 
пушица влагалищная (Eriophorum 
vaginatum), шейхцерия болотная 
(Scheuchzeria palustris), ОПП – 65%. 

 
Ценные растительные сообщества (виды лекарственных и пищевых рас-

тений) 
Природа ХМАО – Югры богата пищевыми и лекарственными растениями. На 

его территории произрастает более 800 видов высших растений, из них более 300 
видов дикорастущих растений медициной рекомендовано употреблять в пищу. 

Например, доступные для сбора среднегодовые ресурсы составляют в сред-
нем: черника – 10,7; голубика – 3,2; малина – 0,3; смородина красная – 1,9; смороди-
на черная – 1,4; морошка – 2,6; шиповник – 0,6; черемуха – 0,8; рябина – 0,7; сосно-
вые почки – 13,1; чага – 224,5; листья брусники – 3,0; листья багульника –  
0,7 тыс. тонн. 

К пищевым и лекарственно-техническим видам растений, встречающимся на 
территории автономного округа, относятся: брусника обыкновенная, водяника, голу-
бика, клюква, малина обыкновенная, княженика, морошка, смородина чёрная и крас-
ная, черника, шиповник майский и иглистый, багульник болотный, белена чёрная, 
вахта трёхлистная, горец перечный и птичий, иван-чай (кипрей), крапива двудомная, 
кровохлебка лекарственная, одуванчик лекарственный, кубышка желтая, мать-и-
мачеха обыкновенная, пижма обыкновенная, ромашка лекарственная, синюха голу-
бая, таволга (лабазник вязолистный), тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой, 
яснотка белая, тмин обыкновенный, берёза пушистая, калина обыкновенная, рябина 
сибирская, пихта сибирская, черёмуха обыкновенная и многие другие. Багульник бо-
лотный – одно из самых распространенных растений автономного округа. 

На территории встречаются следующие виды лекарственных и промысловых 
растений: 

– багульник болотный (Ledum palustre) – лекарственное (научная, народная 
медицина). Сырье – молодые побеги с листьями и цветы. Ядовитое; 
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– брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea), клюква (Vaccinium oxycoccos), 
морошка (Rubus chamaemorus), черника (Vaccinium myrtillus), голубика (Vaccinium 
uliginosum), костяника (R. humulifolius C.A.Mey), малина (R. matsumuranus Levl. Et 
Vaniot) – лекарственное (научная, народная медицина). Сырье – ягоды, листья. Цен-
ное пищевое. Кормовое; 

– шиповник (Rosa L.) – лекарственное (научная, народная медицина). Сырье – 
ягоды, цветы. Ценное пищевое; 

– толокнянка (Arctostaphylos uva-ursi) – лекарственное (народная медицина). 
Сырье - молодые побеги и листья. Несъедобное; 

– сабельник болотный (Comarum palustre) – лекарственное (народная медици-
на). Сырье – побеги, листья; 

– сосна обыкновенная (Pinus sylvestris). Сырье – молодые побеги, хвоя. Кор-
мовое, техническое. 

На территории сбор лекарственных растений производится местным населе-
нием для личного потребления. Промысловый сбор лекарственных растений на ис-
следуемой территории не ведется.  

Редкие, находящиеся под угрозой исчезновения виды растений, занесенные в 
Красные книги федерального и регионального уровней, на территории проведения 
работ отсутствуют (21642-ИЭИ4.1). 

 
Почвенный покров в границах размещения проектируемого ША 
Особенности почвенного покрова территории определяются степенью дрени-

рованности поверхности, литологией поверхностных отложений. Определенному ти-
пу почв соответствуют свойственные ему геоморфологические, гидрологические и 
геоботанические особенности. При проведении предполевого этапа с помощью ме-
тода дистанционного дешифрирования (АФС 1999, 2010, 2016, 2019 годы, космо-
снимки за 2012, 2020 годы) с использованием материалов Сургутского территори-
ального отдела – лесничества определялось пространственное размещение типов 
ландшафтов и свойственных для них почв. Это дало возможность использовать раз-
работанную карту природных и антропогенных ландшафтов (М 1:5000) для характе-
ристики пространственного размещения почв. 

Почвенный покров не отличается разнообразием и продуктивностью.  
Ниже представлена характеристика типов почв на участке проведения работ. 

Названия почв исследованной территории приведены в соответствие с действующей 
классификации почв («Классификация и диагностика почв СССР», 1977 /2/), одоб-
ренной Научно-техническим Советом и Главным управлением землепользования и 
землеустройства Министерства сельского хозяйства СССР (21642-ИЭИ4.1). 

Почвенный покров в границах земельного отвода под проектируемый ША 
представлен болотными верховыми торфяными почвами, которые доминируют в 
сосновых осоково-сфагновых лесах. Профиль почв состоит из сфагнового и осоково-
сфагнового очёса, сменяющегося слаборазложившимся сфагновым торфом, мощ-
ность которого не превышает 50 см. Ниже залегает средне и хорошо разложившийся 
древесно-травянистый или осоковый низинный торф. Зольность верхней части не 
превышает 5-10%, в то время как ниже лежащий эутрофный торф имеет зольность 
30-60%. 

В период полевых инженерно-экологических изысканий (август 2022) на тер-
ритории под размещение площадки куста скважин 1 с проектируемым ША на ней 
Юганского нефтяного месторождения были проведены исследования с целью опре-
деления плодородия почвы исследуемой территории.  
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По результатам проведенных почвенных исследований установлено, что вся 
территория под размещение проектируемого объекта (ША) расположена на болот-
ных почвах (100%). 

Почвенный разрез болотных верховых торфяных почв и описание почвенных 
горизонтов представлены ниже на рисунке 1. 

 

 

ТO 0 – 10 см Светло-бурый слабо-
разложившийся сфагно-
вый торф под свежим мо-
ховым очесом, влажный 

Т1 10 – 18 см Темно-бурый, мокрый 
торф слабой степени раз-
ложения 

Т2 18 – 40 см Бурый, слаборазложив-
шийся торф, мокрый, ме-
нее плотный, сочится вода 

Cg >40 см Мокрый оглееный, сугли-
нистый, бесструктурный 

 
Рисунок 1 – Почвенный разрез болотных верховых торфяных почв 

 
Оценка пригодности почвы для целей рекультивации на площадке куста сква-

жин 1 Юганского нефтяного месторождения не проводилась, так как вся площадка 
куста скважин расположена на болотных почвах (тип – болотные верховые торфя-
ные почвы). Согласно приведенному почвенному разрезу болотных верховых тор-
фяных почв на площадке (рисунок 2), плодородный слой почвы отсутствует. 

Снятие плодородного слоя почвы не требуется, так как: 
– согласно п.10.2 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и 

фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» /3/ допускается не 
снимать плодородный слой для целей рекультивации на болотах, заболоченных и 
обводненных участках; 

– согласно п.3 ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Требова-
ния к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» /4/ не 
оговаривается необходимость снятия почв в северных районах, лишь подчеркивает-
ся, что необходимость снятия плодородного слоя здесь должна устанавливаться 
выборочно.  

На основании вышеизложенного, с учетом результатов полевых исследова-
ний, можно сделать вывод, в границах земельного отвода под проектируемый объ-
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ект представлены болотные верховые торфяные почвы (100%), плодородный слой 
отсутствует и, согласно п.10.2 СП 45.13330.2017 /3/ допускается не снимать плодо-
родный слой для целей рекультивации на болотах, заболоченных и обводненных 
участках. Снятие плодородного слоя почвы на территории земельного отвода под 
проектируемый объект не требуется. Проведение дальнейших исследований данных 
почв на плодородие не является целесообразным (21642-ИЭИ4.1). 

Следует отметить, что непосредственно строительство ША будет произво-
диться уже на техногенно-нарушенной территории. Площадка куста скважин 1, в 
границах которой будет размещаться проектируемый ША, на момент строительства 
будет техногенно-преобразованным участком, отсыпанным минеральным грунтом.   

 
1.3 Характеристика земельного участка 
 
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Ханы-

Мансийский автономный округ – Югра, Нефтеюганский район, Юганское месторож-
дение. 

Характеристика земельного участка представлена ниже (Таблица 2). Копия 
кадастровой выписки о земельном участке представлена в Приложении Б. 

 
Таблица 2 – Характеристика земельного участка 

 

Наиме-
нова-
ние 

объекта  

Расчёт-
ная 
пло-
щадь 

ША, га 

Договор аренды 
лесного участка 

(далее – ДА) 
(состав земель 

лесного участка, 
площадь по ДА) 

/кадастровый 
номер 

Правооблада-
тель / Аренда-
тор / Арендо-

датель 

Категория 
земель 

Вид разре-
шённого ис-
пользования 

Катего-
рия 

лесов 

Катего-
рия за-

щитности 

Особо 
защит-

ные 
участки 

леса 

ША на 
кусте 
сква-
жин 1 
Юган-
ского 

нефтя-
ного 

место-
рожде-

ния 

1,2356 

ДА от 
14.02.2018 

№0046/18-06-
ДА 

(23,3 га в т.ч. 
лесные земли – 

19,86 га; не-
лесные земли – 

3,44 
га)/86:08:00000

00:468/5 

Российская 
Федерация / 

ПАО «Сургут-
нефтегаз»/ 

Департамент 
недропользо-
вания и при-

родных ресур-
сов ХМАО-

Югры 

Земли лес-
ного фонда 

Нефте-
юганский 

территори-
альный 
отдел – 

лесниче-
ство, Са-
лымское 

участковое 
лесниче-

ство, квар-
талы 711, 

712 

выполне-
ние работ 

по геологи-
ческому 

изучению 
недр; раз-
работка 

месторож-
дений по-
лезных ис-
копаемых; 
заготовка 

древесины 

Экс-
плуа-
таци-
онные 

нет 

от-
сут-
ству-
ют 

 
Согласно ДА, согласованному в установленном законом порядке, в границах 

проведения работ, особо защитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса от-
сутствуют (21642-ИЭИ4.1). 

В соответствии с п.10 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 
№87 /4/ копии правоустанавливающих документов представлены в разделе 1 «По-
яснительная записка» по данному шифру (21642-ПЗ).  
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1.4 Сведения о нахождении земельного участка в границах территорий 
с особыми условиями использования 

 
Особо охраняемые природные территории (далее ООПТ) 
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям (21642-ИЭИ4.1) 

проектируемый объект: 
– не находится в границах ООПТ федерального значения; 
– не затрагивает ООПТ регионального значения, их охранных зон, а также 

территорий, зарезервированных под создание новых ООПТ регионального значения; 
– не затрагивает ООПТ местного значения. 
 
Водно-болотные угодья 
Ближайшими водно-болотными угодьями являются водно-болотные угодья 

международного значения «Верхнее Двуобье», которые созданы в целях оптимиза-
ции и охраны среды обитания водоплавающих и околоводных птиц, сохранения био-
логического разнообразия экосистем в среднем течении р.Обь. 

Водно-болотные угодья международного значения «Верхнее Двуобье» распо-
ложены на расстоянии 232,5 км северо-западнее от куста скважин 1 (с проектируе-
мым ША на нем) Юганского нефтяного месторождения. 

Негативного воздействия на состояние окружающей среды ближайших водно-
болотных угодий оказано не будет (21642-ИЭИ4.1). 

 
Ключевые орнитологические территории России (КОТР) 
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям (21642-ИЭИ4.1), на 

территории проведения работ по объекту «Шламовый амбар на кусту скважин 1 
Юганского нефтяного месторождения», находящейся в границах Нефтеюганского 
района ХМАО – Югры, на территории Юганского нефтяного месторождения (в гра-
ницах Юганского 5 УН), ключевые орнитологические территории России отсутствуют. 

 
Земли объектов культурного наследия 
Согласно отчету по инженерно-экологическим изысканиям (21642-ИЭИ4.1), 

объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявлен-
ные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта 
культурного наследия, в границах земельного участка под проектируемый объект от-
сутствуют.  

Земельные участки расположены вне зон охраны и защитных зон объектов 
культурного наследия (21642-ИЭИ4.1). 

 
Территории традиционного природопользования (далее ТТП) 
Согласно отчёту по инженерно-экологическим изысканиям (21642-ИЭИ4.1) 

куст скважин 1 Юганского нефтяного месторождения: 
– находится в границах территории традиционного природопользования ко-

ренных малочисленных народов Севера регионального значения в ХМАО – Югре 
НЮ-9; 

– не находиться в границах территории традиционного природопользования 
местного значения.  

Мероприятия по обеспечению сохранности ТТП коренных малочисленных 
народов Севера представлены в томе 8.2.1 (21642-ООС2.1). 
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Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов 
Куст скважин 1 с проектируемым ША на нем Юганского нефтяного месторож-

дения водные объекты не затрагивает и находится вне границ водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос ближайших водных объектов (21642-ИЭИ4.1). 

 
Рыбохозяйственные заповедные зоны 
Согласно ст.49 Федерального Закона от 20.12.2004 №166-ФЗ «О рыболовстве 

и сохранении водных биологических ресурсов» в целях сохранения водных биоре-
сурсов, в том числе сохранения условий для их воспроизводства и создания условий 
для развития аквакультуры и рыболовства могут устанавливаться рыбохозяйствен-
ные заповедные зоны, на которых могут быть запрещены полностью или частично, 
постоянно или временно либо ограничены виды хозяйственной и иной деятельности. 

Рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект рыбохозяй-
ственного значения или его часть с прилегающей к таким объекту или его части тер-
риторией, имеющие важное значение для сохранения водных биоресурсов особо 
ценных и ценных видов. Порядок установления рыбохозяйственных заповедных зон, 
изменения их границ, принятия решений о прекращении существования рыбохозяй-
ственных заповедных зон определяется Правительством РФ. Для ближайших вод-
ных объектов рыбохозяйственная заповедная зона не установлена. 

 
Затопление проектируемого объекта 
Куст скважин 1 с проектируемым ША на нем Юганского нефтяного месторож-

дения не затрагивает поверхностные водотоки и водоемы и не затапливается павод-
ковыми водами ближайших водных объектов. (21642-ИЭИ4.1). 

 
Поверхностные и подземные источники водоснабжения и их зоны санитар-

ной охраны 
Согласно материалам инженерно-экологических изысканий (21642-ИЭИ4.1), в 

районе размещения проектируемого объекта «Шламовый амбар на кусту скважин 1 
Юганского нефтяного месторождения» подземные и поверхностные источники водо-
снабжения и их зоны санитарной охраны отсутствуют. 

 
Месторождения полезных ископаемых  
Согласно материалам инженерно-экологических изысканий (21642-ИЭИ4.1), 

месторождений твердых и общераспространенных полезных ископаемых на терри-
тории проведения работ не отсутствуют. 

 
Защитные леса, особо защитные участки леса, лесопарковые зеленые  

пояса 
Согласно ДА, согласованного в установленном законом порядке, в границах 

проведения работ, особо защитные участки лесов, лесопарковые зеленые пояса от-
сутствуют (21642-ИЭИ4.1). 

 
Скотомогильники, биотермические ямы и другие места захоронения трупов 

животных 
Согласно материалам инженерно-экологических изысканий (21642-ИЭИ4.1) на 

территории размещения проектируемого объекта, расположенного на территории 
Нефтеюганского района ХМАО – Югры, в границах земельного отвода и на прилега-
ющей территории по 1000 м в каждую сторону от проектируемого объекта – состоя-
щие на учете в Ветслужбе Югры скотомогильники, биотермические ямы и места за-
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хоронения животных, погибших от сибирской язвы и других особо опасных инфек-
ций, а также их санитарно-защитные зоны отсутствуют.  

Моровые поля, на территории ХМАО – Югры не зарегистрированы. 
 
Кладбища, свалки и полигоны промышленных и твердых коммунальных от-

ходов  
Согласно материалам инженерно-экологических изысканий (21642-ИЭИ4.1) на 

территории размещения проектируемого объекта кладбища, свалки, полигоны раз-
мещения отходов и их санитарно-защитные зоны отсутствуют. 
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2 ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ 

 
2.1 Экологическое и экономическое обоснование планируемых мероприятий 

и технических решений по рекультивации земель с учетом целевого 
назначения и разрешенного использования земель после завершения 
рекультивации 

 
Основным принципом рекультивации нарушенных земель является восста-

новление продуктивности земель, создание условий для развития растительности, 
предотвращение развития неблагоприятных с экологической точки зрения явлений 
(размыв, водная и ветровая эрозия, подтопление и заболачивание, иссушение поч-
венного покрова).  

Проектируемый ША на кусте скважин 1 Юганского нефтяного месторождения 
расположен на землях лесного фонда РФ.  

С целью эколого-экономического обоснования планируемых мероприятий 
и технических решений по рекультивации земель на землях лесного фонда ниже 
приводится оценка воздействия на почвенно-растительный покров (далее – ПРП) 
территории, проведённая в соответствии с материалами инженерно-экологических 
изысканий (21642-ИЭИ). 

При реализации проектной деятельности основным видом воздействия на 
стадии подготовительных работ и строительства проектируемого объекта является 
механическое нарушение естественного состояния ПРП. 

Основным фактором негативного воздействия на ПРП является непосред-
ственное уничтожение растительного покрова в пределах площади земельного от-
вода. В период подготовительных и строительных работ источниками воздействия 
на ПРП являются транспортные средства, строительная техника и механизмы. 

Формы механического повреждения ПРП обусловлены спецификой строяще-
гося объекта и сводятся к следующему: 

– использование земель лесного фонда под размещение проектируемого объ-
екта; 

– нарушение напочвенного покрова в границах земельного отвода под участок 
размещения проектируемого объекта; 

– нарушение стратиграфии грунтов (погребение почв); 
– проминка и частичное нарушение напочвенного покрова, уплотнение почв в 

полосе проходки строительно-монтажной техники; 
– в период технической рекультивации на почвенный покров будет оказано 

повторное механическое воздействие и уплотнение почвенных горизонтов в ходе 
движения техники, используемой при проведении работ по технической рекультива-
ции. 

В результате расчистки территории, вертикальной и горизонтальной плани-
ровки насыпным грунтом, происходит нарушение и консервация почвенных горизон-
тов, изменение структуры (уплотнение), морфологических признаков и функциони-
рования почв.  

Необходимо отметить, что при строительстве ША на кусте скважин (выемке в 
грунтовой насыпи площадки) непосредственное воздействие на естественный ПРП 
отсутствует. 

Для оценки воздействия проектируемого объекта на ПРП территории обяза-
тельным критерием является определение устойчивости растительного покрова и 
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почв к физико-механическим воздействиям, возникающим при проведении строи-
тельных работ.  

Характер и степень техногенной нарушенности природных комплексов в зна-
чительной мере связаны со структурой почвенного покрова, степенью его устойчи-
вости к образованию аккумулятивных (насыпь) форм рельефа и способностью к вос-
становлению исходной растительности. Определяются почвенно-климатическими 
условиями произрастания растений и формами механического повреждения.  

В границах земельного отвода под проектируемый куст скважин 1 со ША пред-
ставлены болотные верховые торфяные почвы. Данным типам почв свойственны 
определённый характер устойчивости к механическому воздействию и специфика 
восстановления, обусловленные экологическими условиями и формами механиче-
ского повреждения. Основные характеристики типов почв в границах земельного 
участка представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Основные характеристики типов почв в границах земельного участка 
 

Тип почв 
Площадь 

нагрузки, га* 

Почвообра-
зующая по-

рода 
рН Гумус, % 

Устойчивость к деграда-
ции физических свойств 

Болотные верховые 
торфяные почвы 

1,2356 торф 4,5-6,5 5-100 среднеустойчивые 

Примечание -* приуроченность проектируемого объекта к типам почв, на которые осуществ-
ляется нагрузка, приведена согласно материалам инженерно-экологических изысканий (21642-
ИЭИ4.1), площадь нагрузки проектируемого объекта рассчитана согласно тому 2 (21642-ПЗУ). 

 
Болотные верховые торфяные почвы образуются в условиях избыточного 

увлажнения атмосферными осадками и грунтовыми водами. Для этих почв харак-
терно развитие влаголюбивой олиготрофной растительности, произрастающей при 
почти полном отсутствии кислорода в воде, а также при крайне необходимом коли-
честве питательных элементов и кислой реакции среды. При сохранении избыточно-
го увлажнения в коренных группах болотных микроландшафтов происходит есте-
ственное самозарастание нарушенных участков через небольшой промежуток вре-
мени (2-3 года) и образование растительных микрогруппировок из характерных для 
этих микроландшафтов видов растений. 

Согласно материалам инженерно-экологических изысканий, снятие плодород-
ного слоя почвы на территории земельного отвода под проектируемый объект не 
требуется (21642-ИЭИ4.1). Подробное обоснование обращения с плодородным сло-
ем почвы приведено в главе 2.3. 

Категория загрязнения почв условно принята за «допустимую» (в соответствии 
с МУ 2.1.7.730 99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест» – вели-
чина суммарного показателя химического загрязнения (Zc) менее 16) (21642-
ИЭИ4.1). 

В целом, при отсыпке территории под ША в составе куста скважин 1, почвы 
консервируются, не изменяя своих свойств, поэтому нарушение под насыпями будет 
носить локальный характер, который не распространяется на сопредельные терри-
тории.  

Интенсивность воздействия оценивается степенью и характером изменения 
ПРП, которое, в свою очередь, зависит от их устойчивости к антропогенным нагруз-
кам, адаптации элементов экосистемы к нарушениям и загрязнениям, способности 
самовосстановления. 
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Устойчивость природных объектов к механическому воздействию имеет отно-
сительный характер и может быть определена, главным образом, по отношению к 
косвенному воздействию. По отношению к прямому воздействию (вырубка леса, 
срезка почвенно-растительного горизонта, выемка грунта и т.д.) все экосистемы яв-
ляются неустойчивыми.  

Скорость восстановления экосистем определяется набором видов, слагающих 
растительные сообщества, их биологическими особенностями, почвенно-грунтовыми 
условиями, степенью увлажненности и т.д. Скорость восстановления зависит также 
от площади нарушения и степени нарушенности исходных экосистем. 

В таблице 4 приведена характеристика устойчивости к механическому воздей-
ствию природных комплексов на участке проведения работ. 
 
Таблица 4 – Характеристика устойчивости к механическому воздействию природных 
комплексов на участке проведения работ 
 

Типы леса Растительные ресурсы 
Устойчивость к механическому воздей-

ствию, возобновление 

Гидроморфный лес (сос-
новый осоково-

сфагновый) 

Плоды клюквы, голубики, чер-
ники, морошки, лист брусники, 

побеги багульника 

Устойчивые к механическим воздей-
ствиям. Через 2-3 года после нарушений 

поселяется  болотная растительность 

 
В границах территории под проектируемый объект (ША) представлен лесной 

комплекс.  
Гидроморфные леса обладают высоким потенциалом восстановления (более 

устойчивые к механическому воздействию). Во влажных условиях процессы сукцес-
сии происходят быстрее. На первом этапе возобновления напочвенный покров 
представлен мохово-лишайниковым и травяно-кустарничковым ярусом с общим 
проективным покрытием 0,2.  

Анализ распределения видов по различным флористическим группам свиде-
тельствует, что среди сосудистых растений наиболее неустойчивыми (слабо восста-
навливающимися) являются бореальные ягодные кустарнички (брусника, голубика, 
черника, вороника). Большая часть мхов и лишайников также неустойчива. К устой-
чивым относятся некоторые злаки, шейхцерия, различные виды ивы, морошка. 

Самый высокий потенциал самовосстановления наблюдается у растительно-
сти, находящейся в условиях переувлажнения. Даже в случае полного уничтожения 
органогенного горизонта почв здесь на 3–4-й год произойдет формирование сомкну-
тых группировок растительности, по флористическим и экологическим характеристи-
кам сходных с коренными. 

На заболоченных участках в результате разрушения и перемещения торфя-
ной залежи полностью преобразуется окружающая среда территории – происходит 
перемешивание песчаного грунта с торфяной залежью, образование мелкогривного 
рельефа. В настоящее время, по результатам наблюдений, эти территории активно 
заселяются молодыми насаждениями по продуктивности, не уступающие естествен-
ным ненарушенным территориям, что подтверждается материалами АФС на место-
рождениях ПАО «Сургутнефтегаз». 

Проведение мероприятий по рекультивации ША на кусте скважин 1 Юганского 
нефтяного месторождения предусмотрено в соответствии с требованиями, техниче-
скими и технологическими решениями, изложенными в Технологии /1/.  

Технология строительства, эксплуатации ША и рекультивации земель, ранее 
занятых кустом скважин, в составе которого имеется ША, предусматривает перечень 
работ, направленных на рациональное природопользование и экологически без-
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опасное обращение с отходами бурения с устройством ША, создание лесных насаж-
дений на ША при их рекультивации без засыпки (лесная рекультивация) и формиро-
вание эмбриоземов на БШ в районах месторождений нефти и газа в Западной Си-
бири. Она создана на основе научных исследований токсичности БШ, растворов, ре-
агентов, большого объема проведенных опытно-экспериментальных работ, изучения 
инициальных процессов почвообразования на БШ как почвообразующей породе и 
процессов формирования лесоболотных растительных сообществ при лесной ре-
культивации ША /6-10/.  

Технология учитывает геологические и природно-климатические условия рай-
она, естественные процессы преобразования БШ в почвообразующую породу и сти-
мулирует процессы почвообразования и самозарастания на ША /1/. 

Суть рекультивации ША по данной Технологии заключается в том, что выса-
женные на полочке, обваловке и перемычкам ША ивы, а по кромке воды ША - рогоз 
будут способствовать не только осушению и почвообразованию на БШ, но и закреп-
лению обваловок амбара развивающимися корневыми системами, тем самым уско-
ряя процесс самовосстановления лесной растительности. Таким образом, данная 
Технология позволяет эффективно вовлечь в хозяйственный оборот выбуренную 
горную породу, исключив разработку и добычу дополнительных объемов песка и 
торфа, тем самым сохранив ненарушенными многие тысячи гектар болотных ланд-
шафтов. Она является эффективным мероприятием, способствующим активному 
зарастанию ША, и дает толчок для более быстрого формирования растительности и 
эмбриоземов /1/. 

Специфические условия почвообразования (сравнительно низкие температу-
ры, избыточное увлажнение, близкий уровень грунтовых вод, сравнительно короткий 
безморозный период, бедность местных почв), характерные для среднетаежной 
подзоны, обуславливают особенности протекания почвообразовательных процессов 
и формирование торфяно-болотных и подзолистых почв.  

За все время применения технологии лесной рекультивации ША (с 1997 по 
2020 год) построено более 2030 кустов скважин со ША, воссозданы лесные насаж-
дения на территории Западной Сибири площадью свыше 1525 га. Начиная с 2010 
года вокруг ША велись работы по производственному экологическому мониторингу, в 
рамках которого за весь период исследований отобрано более 5 000 проб грунтовой 
воды и почв, более 1300 проб атмосферного воздуха, а также не менее 260 проб по-
верхностных вод. Лабораторные исследования выполнялись в аккредитованных на 
техническую компетентность в системе Росаккредитации лабораториях ПАО «Сур-
гутнефтегаз». Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии негативного 
воздействия кустов скважин со ША ПАО «Сургутнефтегаз» на окружающую среду. 

Отсутствие негативного влияния на качество компонентов окружающей среды 
и экосистем подтверждено в результате выборочных обследований 62 кустов сква-
жин со ША, построенных по данной технологии в ходе выездной проверки 
ПАО «Сургутнефтегаз», проведенной в 2018 году Департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному 
округу. 

Учитывая природоохранное назначение технологии, полученный за годы ее 
применения природо-ресурсосберегающий эффект, Минприроды России письмом от 
10.04.2014 №02-09-26/7532, направленным в Совет Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации, рекомендовал широкое распространение опыта 
ПАО «Сургутнефтегаз» по рекультивации ША без засыпки грунтом в целях вовлече-
ния БШ в производственный процесс.  
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Рекультивация ША лесохозяйственного направления без засыпки грунтом или 
с частичной засыпкой с последующим формированием эмбриоземов на БШ и кон-
структивных элементах амбара («лесная» рекультивация) предусмотрена в целях 
дальнейшей передачи земельного (лесного) участка в лесной фонд РФ и снятия ША 
с учета в государственном реестре объектов размещения отходов (ГРОРО). 

Кроме того, Государственным учреждением «Мониторинг лесных экосистем» 
Института леса им. В.Н. Сукачева Сибирского отделения академии наук в 2015 году 
были выполнены исследования эффективности применяемой технологии «лесной 
рекультивации», результаты которых изложены в отчёте о НИР «Оценка состояния 
растительности в районе ША ОАО «Сургутнефтегаз» /11/. 

Объектами исследования выступили растительные сообщества, образующие-
ся при зарастании ША и кустов скважин после проведения «лесной рекультивации» 
(без засыпки амбаров). Проведенный анализ результатов обследования техноген-
ных лесов в ША, возникших при проведении «лесной рекультивации», позволил вы-
явить среду обитания древесных растений, в которой возникли естественным путем 
высокопродуктивные и разнообразные по видовому составу растений лесные сооб-
щества на отходах бурения. Как было установлено, все повышенные участки обез-
воженных днищ с мелкобугорковым рельефом покрыты ивой, березой, осиной, сос-
ной, образующие лесные сообщества высокой сомкнутости, значительно отличаю-
щихся от фоновых лесов по строению.  

Главные факторы роста и развития древесных растений обусловлены повы-
шенностью форм микрорельефа и связанной с этим дренированностью и особенно-
стью строения верхней толщи отложения на отходах бурения. Именно эти два фак-
тора в сочетании с покровом, состоящим из дернины полуразложившихся отмерших 
болотных растений и лесного опада, покрывающих горизонты чистого песка или пес-
ка с примесью гравия или торфа, мощностью 30-100 см, лежащих на отходах буре-
ния, и выполняют роль почвообразующей породы в зарождении почв высокого пло-
дородия, обеспечивающих активность возобновления лесов высокой продуктивности 
и биологического разнообразия.  

Покрытие песчаных элементов амбара торфопесчаной смесью, выполняемое 
также в рамках технических мероприятий по рекультивации, и ее естественный снос 
в ША также обеспечивает улучшение структуры глинистой почвообразующей поро-
ды, увеличение ее пористости, воздухопроницаемости и уменьшения плотности. В 
торфе имеются основные элементы питания растений и, кроме этого, он также до-
полнительно снижает щелочность и минерализацию почвообразующей породы /1/. 

Результаты изучения основных химических и агрохимических показателей 
шламовой почвообразующей породы показали, что она обладает значительным за-
пасом питательных элементов (фосфора, калия, азота), определяющими ее высокое 
потенциальное плодородие, для обеспечения продуктивной функции формирую-
щихся на ней растительных биогеоценозов /1/. 

ША, который представляет собой замкнутое, отделенное обваловкой и гидро-
изоляций от окружающих природных комплексов понижение и содержащий отходы 
бурения, также, как и сам куст скважин с течением времени в большей или меньшей 
степени имеет тенденцию к самозарастанию за счет поселения аборигенной расти-
тельности. Этот процесс происходит тем успешнее, чем лучше условия обсеменения 
и чем меньше процесс выдувания семян с поверхности обваловок.  

Процесс самозарастания ША определяет протекание почвообразующих про-
цессов (в первую очередь – гумусообразование и биогенная трансформация БШ), 
ведущих к формированию в амбарах почвенной структуры. 
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Проводимыми исследованиями особенностей процессов почвообразования на 
БШ доказано, что глинистый БШ и песчаный грунт, слагающий обваловку и перемыч-
ки амбаров, нетоксичны и пригодны по своим химическим свойствам и физическим 
показателям для роста древесных и травянистых растений. Ежегодный раститель-
ный опад способствует формированию лесной подстилки, естественному обогаще-
нию органикой минерального субстрата (началу почвообразовательного процесса) и 
преобразованию, со временем, БШ в почвогрунт.  

Рекультивация ША по данной Технологии разработана с использованием за-
кономерностей развития местных лесов. В основе своей она отображает возобнов-
ление и динамику лесов, распространенных на озерно-ингрессионной террасе. По-
садка черенков ивы на песчаных обваловках амбаров - это тот же самый процесс 
поселения ив на песчаных пляжах рек, который осуществляется естественным пу-
тем. Но, в отличие от естественного возобновления, посадка черенков ив на порядок 
ускоряет процесс образования растительных сообществ на ША. Образование иво-
вых зарослей на новых песчаных отложениях рек в природе происходит в течение 
20-40 лет, в то время как на обваловках амбаров этот процесс займет всего 3-5 лет. 

По мере образования лесного опада и закрепления песчаных обваловок от 
разрушения ветровой эрозией на обваловках начинается естественное возобновле-
ние березы, осины, сосны и в дальнейшем кедра, ели и пихты. За 4-15 летний пери-
од восстановления стадии зарастания ША изменяются от пионерной стадии, с низ-
ким общим проективным покрытием (1-15%), бедностью видового состава (10-15 ви-
дов) и разрозненностью произрастающих растений, достигая стадии сложной груп-
пировки с хорошо выраженной ярусностью сообщества и сомкнутым растительным 
покровом, в котором доминируют виды естественных фитоценозов. 

С поселения растений в днищах амбаров начинается постепенное формиро-
вание молодых почв. Под влиянием корневых систем растений в БШ происходит из-
менение пористости в сторону её увеличения, появление оструктуренности поверх-
ностного слоя. Комплексная оценка шламового материала, как почвообразующей 
породы, показала, что с позиций соответствия природным условиям почвообразова-
ния, педогенезу, физико-химическим и агрохимическим свойствам, минералогиче-
скому составу шламовый материал, слагающий днища амбаров, является почвооб-
разующей породой. Как почвообразующая порода, шламовый материал обладает 
достаточным почвообразующим потенциалом и плодородием для развития типич-
ных, зональных торфянисто-глеевых почв центральной части Западной Сибири и 
для обеспечения продуктивной функции развивающихся болотных растительных 
биогеоценозов. 

При достаточно высоком уровне протекания почвообразовательных процес-
сов, интенсивном самозарастании, стимулируемом проведением лесной рекульти-
вации, отмечается интенсивное протекание важнейших микробиологических процес-
сов, наблюдаются в ША начальные этапы формирования органогенного горизонта и, 
как следствие, -формирование эмбриоземов. 

Сформировавшиеся с помощью человека растительные сообщества на ША 
становятся привлекательными для животного населения, которое находит для себя 
богатые кормовые ресурсы и укрытия на ША. 

В возрасте 10-20 лет на обваловках уже формируются сомкнутые лесные 
насаждения из ивы, березы, осины, под пологом которых единично присутствуют 
сосна и темнохвойные породы, образующие впоследствии второй ярус из кедра, 
ели, пихты. Напочвенный покров состоит из растений типичных представителей лу-
говой растительности. 
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Далее в возрасте 30-40 лет ива полностью выпадает из состава древостоев. В 
это время на обваловках ША будут сформированы сосново-березово-осиновые 
насаждения с подростом из кедра, ели и пихты. В напочвенном покрове будут доми-
нировать типичные представители мелкотравно-зеленомошных лесов. В совокупно-
сти все признаки насаждений будут свидетельствовать о завершении образования 
типичных молодых пойменных насаждений, которые будут развиваться по схеме ал-
лювиальных сукцессии средней тайги (Седых, 1979), завершаясь образованием кед-
ровых лесов  на месте сосново-березовых. Эта схема развития уже подтверждается 
признаками строения растительных сообществ, образовавшихся на ША, на которых 
была проведена лесная рекультивация 15-20 лет назад. 

На месте водоемов (в днищах) амбаров по мере обсыхания также формиру-
ются сосново-лиственные сообщества с примесью темнохвойных пород, но более 
увлажненные, чем на обваловках. В тех же случаях, когда водоемы амбаров не об-
сохнут, то на их месте в течение 5-10 лет будут образованы болота типа низинных, 
насыщенных большим разнообразием влаголюбивых растений /1/. 

Полученная информация о состоянии лесов, произрастающих на территории 
рекультивированных ША, свидетельствует об отсутствии какого-либо отрицательно-
го воздействия отходов бурения на природную среду. 

На Рисунке 2 (а, б), 2 (в) представлены леса в ША, возникшие естественным 
путем с помощью «лесной рекультивации».  

 

 
а) Леса техногенного происхождения в ША 
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б) Древостой такой продуктивности возникает естественным путем только по-

сле проведения «лесной рекультивации». 
 

Рисунок 2 (а, б) – Леса в ША 
 

 
 

Рисунок 2 (в) – Сосново-мелколиственные леса на отходах бурения с высоким теку-
щим приростом высоты 

 
Первые всходы древесных растений на обваловке амбара могут появляться 

вскоре после прекращения механического воздействия на грунт (проезд техники, 
планировка). Этот процесс происходит тем успешнее, чем лучше условия обсемене-
ния, закрепления и прорастания семян на поверхности обваловки. Поэтому обвалов-
ки амбаров на суходолах зарастают быстрее, чем на болотах, далеко удаленных от 
стен леса. Лучшему заселению всходов древесных растений способствует предва-
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рительное заселение представителей пионерной растительности, таких как кипрей, 
хвощ, различные осоки и злаки, несколько видов ив (прутовидная, трехтычинковая, 
шерстистопобеговая), которые создают в начальной стадии благоприятные условия 
для возобновления местных лесообразующих пород: ивы, березы, осины, сосны. 
Внутренние откосы ША активно заселяются рогозом. 

В течение 15-20 лет на обваловках амбаров образуются лесные сообщества, 
часто превосходящие фоновые сообщества по продуктивности и биологическому 
разнообразию в этом возрасте. Водоемы зарастают рогозом, осокой, тростником, 
свидетельствующими об отсутствии токсичности содержимого амбаров.  

Таким образом, важным экологическим преимуществом Технологии является 
ускорение включения нарушенных земель в биосферный процесс аккумуляции угле-
кислого газа в биомассе растений, увеличение биоразнообразия природных экоси-
стем, предотвращение развития водной и ветровой эрозии, ускорение процесса де-
токсикации отходов бурения. 

Несомненным преимуществом Технологии является то, что извлекаемая в 
больших количествах при бурении скважин выбуренная порода выступает как объект 
пополнения «материального» ресурса земной коры, т.е. является основанием для 
формирования зональных почв. БШ, представляющие собой выбуренную горную по-
роду, целесообразно возвращать в окружающую среду в качестве грунтов, восста-
навливающих нарушенные земли. Данный тезис подтвержден результатами иссле-
дования, проведенного Почвенным институтом им.В.В.Докучаева Россельхозакаде-
мии /12/, так как получаемый БШ по гранулометрическому составу, валовому хими-
ческому составу основных породообразующих минералов, схож с широко распро-
страненными осадочными породами ледникового происхождения, являющимися ос-
новными почвообразующими породами Западно-Сибирской равнины. 

При этом необходимо безусловное соблюдение всех технико-технологических 
приемов выбранной технологии и требований действующего законодательства в об-
ласти обращения с отходами.  

Еще одним положительным моментом Технологии является ресурсосбереже-
ние, так как рекультивация ША с засыпкой грунтом потребует дополнительной добы-
чи значительного объема грунта (песка) для засыпки, разработки новых карьеров 
минерального грунта, т.е. дополнительного использования под них площадей лесно-
го фонда, которых, в условиях сильной заболоченности территории Западной Сиби-
ри, катастрофически не хватает, а также приведет к значительным выбросам в ат-
мосферу неорганической пыли при пересыпке грунта. 

Ввиду того, что многочисленные результаты исследований и опыт применения 
Технологии подтверждают, что отходы бурения отрицательного влияния на экосисте-
мы и гидрологический режим не оказывают, а наоборот способствуют ускорению 
процесса формирования растительных сообществ, превосходящих по продуктивно-
сти и биоразнообразию фоновые, которые со временем активно заселяются местной 
фауной. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее прием-
лемой, как с экономической, так и с экологической точки зрения является рекульти-
вация земель, занятых ША, без их засыпки (лесная рекультивация) в соответствии с 
Технологией /1/. 

Затраты на мероприятия по рекультивации включают в себя расходы на: 
- проведение почвенных обследований; 
- сбор и вывоз отходов производства и потребления на специализированные 

предприятия, плата за негативное воздействие на окружающую среду за размеще-
ние отходов (21642-ООС2.1); 
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- откачку жидкой фазы ША (буровые сточные воды и поверхностные воды) при 
помощи мобильного комплекса системы очистки перекачивающего оборудования с 
дальнейшим поступлением в нефтесборный коллектор и транспортировкой на 
очистные сооружения ближайшей ДНС НГДУ «Сургутнефть» с последующим исполь-
зованием в системе ППД; 

- земляные работы: перемещение грунта, планировочные и укрепительные 
работы (21642-СМ); 

- биологические мероприятия (21642-СМ); 
- плату за негативное воздействие на окружающую среду за выбросы в атмо-

сферный воздух при проведении мероприятий по рекультивации (21642-ООС1); 
- затраты на поведение производственного экологического мониторинга при 

рекультивации (21642-ООС4). 
Так как мероприятия по рекультивации рассмотрены в составе проектной до-

кументации все затраты на проведение работ приведены сводном сметном расчёте 
(21642-СМ). Общая стоимость работ приведена в главе 3.4. 

 
2.2 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам 

работ по рекультивации земель 
 
В соответствии с Земельным Кодексом РФ /13/ предприятия, учреждения и ор-

ганизации при разработке полезных ископаемых, проведении строительных и других 
работ обязаны после окончания строительства за свой счет привести нарушаемы 
земли в состояние пригодное для дальнейшего использования их по назначению.  

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель 
и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состоя-
ние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и раз-
решенным использованием /14/.  

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда. В соответствии 
с ГОСТ Р 59057-2020 /15/, ГОСТ Р 59060-2020 /16/ и с требованиями 
Технологии /1/ рекультивация нарушенных земель предусмотрена в лесохозяй-
ственном направлении.  

При разработке мероприятий по рекультивации нарушенных земель требуется 
учитывать следующие параметры: 

– природные условия района строительства (климатические, почвенные, гео-
логические, гидрологические, вегетационные); 

– технические и технологические решения, принятые в проектной документа-
ции; 

– площади, формы техногенного рельефа, современное и перспективное ис-
пользование нарушенных земель, эрозионные процессы, геоэкологическое состоя-
ние почв, степень естественного зарастания; 

– показатели химического и гранулометрического состава почв, агрохимиче-
ских свойств почв; 

– санитарно-гигиенические условия района размещения нарушенных земель.   
При проведении рекультивационных работ необходимо исходить из принципа 

строго соблюдения установленных норм и правил.  
В соответствии с п. 5.2.2. ГОСТ Р 59057-2020 /15/ требования к рекультивации 

земель при лесохозяйственном направлении должны включать: 
- создание насаждений эксплуатационного назначения, а при необходимости, 

лесов защитного, водорегулирующего и рекреационного назначения; 
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- создание рекультивационного слоя, благоприятного для выращивания 
насаждений; 

- определение мощности и структуры рекультивационного слоя в зависимости 
от свойств горных пород, характера водного режима и типа лесонасаждений; 

- планировку участка, не допускающую развитие эрозионных процессов; 
- подбор древесных и кустарниковых растений в соответствии с классифика-

цией горных пород, характером гидрогеологического режима и других экологических 
факторов; 

- организацию противопожарных мероприятий. 
Из ША отбираются пробы содержимого для определения химического состава 

и биотестирования согласно ГОСТ 17.1.5.01-80 /17/ при наличии водной фазы ГОСТ 
17.4.3.01-2017 /18/ при ее отсутствии. Класс опасности по степени негативного воз-
действия на окружающую среду БШ, размещаемого в ША, подтверждается лабора-
торными исследованиями проб, отбираемых из ША согласно ПНД Ф 
12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 /19/. Класс опасности БШ подтверждается до начала техниче-
ских мероприятий по рекультивации методом биотестирования /1/ (21642-ООС2.4).  

Технические мероприятия по рекультивации должны предусматривать прове-
дение следующих работ /1/:  

- перед проведением технических мероприятий по рекультивации территория 
очищается от отходов производства и потребления, материалов, применяемых в бу-
рении. Обеспечивается разделение твердой и жидкой фаз содержимого ША. При 
необходимости проводятся работы по ликвидации нефтяного загрязнения ША и при-
легающей территории. Отходы, образующиеся при проведении работ, вывозятся на 
обезвреживание или размещение на специализированные объекты 
ПАО «Сургутнефтегаз» или других предприятий (21642-ООС2.1);  

- откачку жидкой фазы ША (БСВ и поверхностные воды) при помощи мобиль-
ного комплекса системы очистки перекачивающего оборудования с дальнейшим по-
ступлением в нефтесборный коллектор и транспортировкой на очистные сооружения 
ближайшей ДНС НГДУ «Сургутнефть» с последующим использованием в системе 
ППД; 

- планировку участка, не допускающую развитие эрозионных процессов; 
- полочка, обваловка, перемычки ША покрываются рекультивационным слоем 

(торфопесчаной смесью).  
Материалы, используемые для рекультивационных работ должны соответ-

ствовать установленным действующим нормативам. Состав технических мероприя-
тий по рекультивации должен быть разработан с учетом раздела VIII Технологии /1/.  

Биологические мероприятия, в том числе ассортимент рекомендуемых лесных 
пород, схема размещения растений на элементах ША, вид посадочного материала, 
источник его получения, срок посадки, уход за посадками должны быть приведены с 
учетом раздела IX Технологии /1/. 

При проведении мероприятий по рекультивации должна быть обеспечена 
охрана окружающей среды. 

После прекращения эксплуатации ША он подлежит исключению из ГРОРО. В 
соответствии с Порядком /20/ исключение ОРО из ГРОРО производится правовыми 
актами Росприроднадзора на основании заявления предприятия о прекращении экс-
плуатации ОРО (ША). 
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2.3 Обоснование достижения, запланированных значений физических, 
химических и биологических показателей состояния почв и земель 
по окончании рекультивации земель 

 
Восстановление земель, нарушенных при строительстве проектируемого ША 

на кусте скважин 1 Юганского нефтяного месторождения, расположенного на землях 
лесного фонда РФ, будет осуществляться за счет создания рекультивационного 
слоя на песчаных элементах ША и посадки на них ивы, а по кромке воды ША – рого-
за (лесная рекультивация) в соответствии с техническими и технологическими ре-
шениями, принятыми согласно Технологии /1/. 

Вывод из эксплуатации ША осуществляется после окончания процесса его 
эксплуатации (размещения отходов бурения) и сопровождается проведением техни-
ческих мероприятий по рекультивации.  

Перед проведением технических мероприятий из ША отбираются пробы со-
держимого для определения химического состава и биотестирования согласно ГОСТ 
17.1.5.01-80 /17/ при наличии водной фазы ГОСТ 17.4.3.01-2017 /18/ при ее отсут-
ствии (21642-ООС4).  

БШ, отнесенные согласно действующим нормативным документам к третьему 
классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду и выше 
/21/, извлекаются из ША и вывозятся на специализированный объект «Площадка 
утилизации нефтешлама на Западно-Сургутском месторождении №14500365, 
14500368, 14500369, 14500374, Западно-Сургутское месторождение, Западно-
Сургутский лиц.участок» (номер объекта размещения отходов в ГРОРО 86-00525-
ХЗ-00758-281114) (Приложение Н тома 21642-ООС2.2).  

Класс опасности подтверждается до начала технических мероприятий мето-
дами биотестирования по ША /1/.  

Технические мероприятия по рекультивации включают следующие работы: 
- откачку жидкой фазы ША (БСВ и поверхностные воды) при помощи мобиль-

ного комплекса системы очистки перекачивающего оборудования с дальнейшим по-
ступлением в нефтесборный коллектор и транспортировкой на очистные сооружения 
ближайшей ДНС НГДУ «Сургутнефть» с последующим использованием в системе 
ППД; 

– разработку грунта на территории подлежащей технической рекультивации 
для досыпки территории ША (полочка 3 м) на отметку куста скважин.  

– разработку грунта (песок, торф) на территории площадей, подлежащих тех-
нической рекультивации, в резерве, карьере для приготовления торфопесчаной 
смеси (60% торф, 40% песок); 

– планировку и укрепление территории ША торфопесчаной смесью, h=0,15 м 
(60% торф, 40% песок). 

Используемая при устройстве противофильтрационной канавы полиэтилено-
вая пленка (или другой сертифицированный материал), применяемая для дополни-
тельной изоляции ША с целью предотвращения фильтрации, возникающей в верх-
них слоях грунта на начальной стадии заполнения ША, или из-за отсыпки обваловки 
в зимний период, продолжает выполнять свое функциональное назначение и не те-
ряет своих потребительских свойств, в связи с чем отходом не является. Пленка 
укладывается ниже корнеобитаемого слоя растений, как следствие не влияет на ре-
зультативность работ по рекультивации и формирующиеся растительные сообще-
ства. Земли, рекультивированные в соответствии с Технологией являются пригод-
ными для ведения лесного хозяйства.  
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Для подтверждения данных о состоянии земель, на которых проводится ре-
культивация, выполняется оценка санитарного состояния почв согласно ГОСТ Р 
58486-2019 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей санитарного со-
стояния (с Поправкой)» /22/. После завершения технических мероприятий по рекуль-
тивации проводится контрольный анализ грунтов лабораторией аналитического кон-
троля для определения их состояния. Для лесных земель предусмотрены лабора-
торные исследования грунтов на уровень кислотности (рН) водной вытяжки, хлори-
дов и нефтепродуктов.  

Отбор проб почв производится в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана 
природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бакте-
риологического и гельминтологического анализа (с Поправками)» /23/ и ГОСТ 
17.4.3.01-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб 
(с Поправками)» /18/. На территории ША отбирается одна объединенная проба, ко-
торая состоит из 5 точечных проб. Проба отбирается методом конверта из поверх-
ностного слоя на глубине 0-30 см с территории проектируемого ША (полочки 3,00 м) 
/24/. Транспортировка отобранных проб почв производится в соответствии с п.3.8-
3.10 ГОСТ 17.4.4.02-2017 /23/. 

Оценка состояния грунтов по определяемым показателям на территории ША 
проводится относительно региональных нормативов /25/ и исходных (фоновых) зна-
чений за 2014-2016 гг. Юганского участка недр со сходными ландшафтно-
экологическими условиями, граничащего с Юганским 5 участком недр (21642-ИЭИ).  

В случае превышения указанных показателей проводятся работы по устране-
нию загрязнения. 

Если возникает необходимость для оценки загрязнения нефтью или засоле-
ния, отбор проб почв (нефтепродукты, хлориды, рН) производят с прилегающей тер-
ритории.  

В случае выявления нефтяного загрязнения поверхности ША очистка прово-
дится механическим способом с применением специального оборудования, сорбен-
тов, биологических препаратов.  

Нефтезагрязненный грунт с рекультивируемой части куста скважин снимается 
на глубину пропитки нефтью и вывозится на специализированный полигон размеще-
ния промышленных отходов, или для обезвреживания с использованием специаль-
ного оборудования. 

В случае выявления нефтяного загрязнения территории, примыкающей к кусту 
скважин, загрязненный слой почвы снимается и вывозится на специализированный 
полигон размещения промышленных отходов, или для очистки с использованием 
специального оборудования, либо рекультивация проводится на месте с примене-
нием торфа, минеральных удобрений, нефтеокисляющих бактерий и т.д. в соответ-
ствии с разработанным проектом (программой) рекультивации нефтезагрязненного 
участка /1/. 

После завершения очистки территорий производится повторный отбор образ-
цов грунта из секций, обваловки и перемычек ША, а в случае проведения работ по 
ликвидации нефтяного загрязнения на прилегающей территории - почвенных образ-
цов с соответствующих участков для лабораторного анализа. Остаточное содержание 
нефти в почвах земельного участка, примыкающих к кусту скважин, не должно пре-
вышать допустимое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после 
проведения рекультивационных и иных восстановительных работ (региональный 
норматив) согласно постановлению Правительства ХМАО – Югры от 10.12.2004 
№466-п /25/. 
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Геоэкологическое опробирование и оценка загрязненности почв, лабораторные 
химико-аналитические исследования, физико-механические показатели грунта терри-
тории строительства проведены в составе инженерно-экологических изысканий по 
данному объекту (21642-ИЭИ4.1). 

Согласно материалам инженерно-экологических изысканий, мероприятия по 
снятию плодородного слоя не предусмотрены (21642-ИЭИ4.1). 

Согласно материалам инженерно-экологических изысканий, на территории 
строительства категория загрязнения почв принята за «допустимую» (21642-ИЭИ4.1). 

Физические показатели грунта определены при проведении инженерно-
геологических изысканий. Сводная ведомость определений физических свойств 
грунтов по участку строительства приведены в отчете по инженерно-геологическим 
изысканиям (21642-ИГИ). 

При проведении технических мероприятий по рекультивации предусмотрено 
использование грунта. Для досыпки территории ША (полочка 3 м) на отметку площад-
ки используется грунт - с территории, подлежащей технической рекультивации (грунт 
с территории временных сооружений куста скважин (грунт из карьера)). 

При приготовлении торфопесчаной смеси для укрепительных работ использу-
ется привозной грунт (песок, торф) из резерва (грунт, разработанный в ША), с терри-
тории, подлежащей технической рекультивации (грунт с территории временных со-
оружений куста скважин (грунт из карьера)) (21642-ПЗУ, 21642-ПОС).  

Источники, классификация, объемы грунта, используемого при рекультиваци-
онных работах, по ША приведены в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Сведения об источниках грунта (качественные и количественные харак-
теристики), используемого для проведения технических мероприятий  
 

Источник грунта  Классификация грунта 
Объем грун-

та, м3 
Площадь 

ША, га 

ША на кусте скважин 1 Юганского нефтяного месторождения 

Грунт из резерва (грунт, разработанный при строи-
тельстве ША) 

Торф, грунт I группы 362 

1,2356 Грунт, снятый с площадей, подлежащих техниче-
ской рекультивации (грунт с территории куста 

скважин 1 (грунт из карьера)) 
Песок, грунт I группы 7635 

 
Возможность использования грунта при рекультивации с площадей, подлежа-

щих технической рекультивации (от разборки временных сооружений на кусте сква-
жин 1 (грунт из карьера грунта №2, Юганского месторождения, используемый при 
строительстве площадки куста скважин 1)) подтверждены заключением на указан-
ный карьер (Приложение Е). 

Использование грунта из резерва обосновано геохимическими исследования-
ми, проводимыми при проведении инженерно-экологических изысканий. Категория 
загрязнения почв условно принята за «допустимую» (в соответствии с МУ 2.1.7.730 
99 /26/ – величина Zc менее 16) (21642-ИЭИ4.1). Оценка физико-механических 
свойств грунтов выполнена при проведении инженерно-геологических изыскании 
(21642-ИГИ). 

 
В соответствии с Технологией /1/ для укрепительных работ предусматривает-

ся покрытие песчаных элементов ША торфопесчаной смесью (60 % торфа, 40 % 
песка). Мощность торфопесчаной смеси, которая наносится на рекультивируемую 
поверхность, составляет 0,15 м (21642-ПЗУ2.1, 2.2). Покрытие торфопесчаной сме-
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сью и ее естественный снос в ША также обеспечивает улучшение структуры глини-
стой почвообразующей породы, увеличение ее пористости, воздухопроницаемости и 
уменьшение плотности. В торфе имеются основные элементы питания растений и, 
кроме этого, он также дополнительно снижет щелочность и минерализацию почво-
образующей породы /1/. Приготовление торфопесчаной смеси осуществляется грун-
том из резерва куста скважин, разработанный в ША, снятый с площадей, подлежа-
щих технической рекультивации (таблица 5).  

Материалы, используемые для рекультивационных работ должны соответ-
ствовать установленным действующим нормативам.  

Качество торфа, используемого при рекультивационных работах, должно со-
ответствовать требованиям СТО 80-2022 «Торф, добываемый и используемый в 
ПАО «Сургутнефтегаз» для проведения рекультивации нефтезагрязненных и нару-
шенных земель. Общие требования», 2022. 

Добавление песка в торф необходимо для активизации микробиологических 
процессов, увеличения плотности торфопесчаной смеси, и оптимизации водно-
физических свойств.  

Для приготовления торфопесчаной смеси выполняются следующие техноло-
гические операции: 

– подготовка площадки для смешивания песка и торфа - производится на спе-
циальной площадке в границах земельного отвода; 

– завоз песка площадку с выгрузкой из автосамосвалов, небольшими порция-
ми, в шахматном порядке чередуя песок и торф, до заполнения отведенной для пе-
ремешивания площадки; 

– перемешивание песка и торфа (приготовление торфопесчаной смеси) на 
площадке с помощью погрузчика (бульдозера, экскаватора). 

Исследования по показателям биологического загрязнения почв в рамках 
настоящей проектной документации не проводились. Согласно п.4.22 
СП 11-102-97 /27/ исследование почвы на показатели биологического загрязнения 
(санитарно-эпидемиологические исследования) относится к дополнительным пока-
зателям экологического состояния почв селитебных территорий. Проектируемый ША 
на кусте скважин 1 Юганского нефтяного месторождения расположен на землях лес-
ного фонда Нефтеюганского территориального отдела – лесничества вне границ се-
литебной территории и земель населенных пунктов. Проектируемый объект нахо-
дятся на удалении от населенных пунктов. Ближайшими населенными пунктами яв-
ляются п.Сивыс-Ях расположенный на расстоянии 42,0 км и п.Салым расположен-
ный на расстоянии 42,6 км (21642-ИЭИ4.1). Проектируемый объект не располагается 
на землях населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного значения и не яв-
ляются источником бактериологического загрязнения (21642-ИЭИ4.1). Исходя из 
выше изложенного, проведение биологических исследований почв на участках про-
ведения работ не требуется. 

После завершения технических мероприятий по рекультивации 
выполняются биологические мероприятия по рекультивации лесохозяйственного 
направления (лесная рекультивация) земель, ранее занимаемых ША и включают 
следующие виды работ: 

– заготовка посадочного материала; 
– посадка растений на обваловках амбаров и их водоемах; 
– дополнение посадок на обваловках амбаров; 
– уход за посадками. 
Основным посадочным материалом при рекультивации ША являются черенки 

ивы. Посадка ивы предусмотрена по откосам (внутреннему и внешнему) обваловки и 
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перемычек ША, со стороны производственной площадки только по низу внешнего 
откоса амбара и на специально отсыпанной полке. Посадка растений не проектиру-
ется на сплошной периметральной обваловке площадки, так как она выполняет роль 
минерализованной полосы /1/.  

Суть способа рекультивации ША без засыпки заключается в том, что выса-
женная вдоль периметра ША, на полочке и перемычках ива, а по внутренним отко-
сам ША – рогоз, будут способствовать: 

– закреплению обваловки от воздействия ветровой и водной эрозии;  
– созданию лесной подстилки, обеспечивающей условия для возобновления 

местных древесных растений и образованию почв с набором всех показателей, 
свойственных региональным почвам.  

Ивы являются наиболее эффективным фитомелиорантом для закрепления 
песков, обладают большой приспособляемостью и могут выступать, как главной 
культурой, так и породой, подготавливающей условия для успешного произрастания 
других коренных видов.  

Рогоз – однодомное многолетнее растение высотой от 3 до 4 м, с длинным 
толстым ползучим корневищем. Рогоз в водоемах образует густые обширные зарос-
ли большой биомассы. 

При весенних сроках проведения лесопосадочных работ необходимость до-
полнения устанавливается по результатам осенней инвентаризации посадок.  

Дополнению подлежат посадки с отпадом 15 % и более. На тех амбарах, где 
отпад растении неравномерный, дополнение производится при любой приживаемо-
сти, но не ниже 25 %. 

В случае приживаемости менее 25 % растений посадка на обваловках амба-
ров повторяется. 

Уход за посадками включает уничтожение сорняков путем прополки ручными 
орудиями или внесением гербицидов, оправку растений после выжимания их моро-
зом или после выдувания на песчаных обваловках. После смыкания крон древесных 
растений лесоводственные мероприятия проводятся в соответствии с требованиями 
по уходу за лесными насаждениями. 

Завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекуль-
тивации земель /14/. Рекультивированные земли в случае необходимости передают-
ся в лесной фонд в соответствии с требованиями действующего законодательства 
/1/. 

Более подробное описание биологических мероприятий приведено в главе 
3.2.2. 

Рекультивация нарушенных земель направлена на охрану окружающей сре-
ды. Вместе с тем, при проведении мероприятий в области охраны окружающей сре-
ды следует свести к минимуму негативное влияние применяемых технологий. 

При реализации проектных работ необходимо соблюдать следующие меро-
приятия по охране земельных ресурсов и ПРП: 

– соблюдение границ земельного отвода; 
– соблюдение правил пожарной безопасности при производстве работ; 
– недопущение несанкционированных проездов техники вне организованных 

проездов; 
– выполнение работ по ремонту автомобильного транспорта и оборудования 

исключительно на территории специализированных объектов (баз) предприятий; 
– соблюдение технологии проведения земляных работ; 
– соблюдение правил экологической безопасности при обращении с отходами 

производства и потребления, своевременный вывоз отходов производства и потреб-
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ления на специализированные предприятия для дальнейшей утилизации (размеще-
ния); 

- производственный экологический контроль рекультивационных работ. 
Во избежание замазучивания рекультивируемого участка, заправка техники 

горючим должна производиться с использованием автозаправщиков. 
При соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий негативно-

го воздействия на земельные ресурсы и ПРП оказано не будет. 
Производственный экологический контроль рекультивационных работ преду-

сматривает: 
– контроль ведения документации по охране окружающей среды; 
– контроль соответствия выполнения работ утверждённому разделу рекульти-

вации земель; 
– контроль исправности применяемой техники; 
– контроль качества очистки участка от отходов; 
– контроль обращения с отходами; 
– контроль качества планировочных и укрепительных работ; 
– контроль проезда техники только по существующим дорогам; 
– оценку качества и объема посадочного материала, подготовленного к высад-

ке; 
– контроль применяемых инструментов для посадки растений (меч Колесова, 

сажальный кол, мерная лента, лопата); 
– контроль соблюдения проектных параметров при посадке растений (расстоя-

ние между посадочными местами, удаленность от обводненной части ША); 
– контроль соблюдения технологии посадки растений (глубина погружения 

растений в грунт, угол погружения растений в грунт, отсутствие механических повре-
ждений посадочного материала); 

- контроль зарастания обсаженных элементов ША в течение 2-3 лет (визуаль-
ные наблюдения за развитием посадочного материала). 

 
Производственный экологический контроль рекультивационных работ выпол-

няется силами следующих служб: 
– Управлением экологической безопасности и природопользования  

ПАО «Сургутнефтегаз»;  
– отделом охраны окружающей среды НГДУ «Сургутнефть»; 
- трестом «Сургутнефтеспецстрой», трестом «Сургутнефтедорстройремонт» 
– научно-исследовательским и проектным институтом «СургутНИПИнефть» 

ПАО «Сургутнефтегаз». 
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3 СОДЕРЖАНИЕ, ОБЪЕМЫ И ГРАФИК РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬ 

 
3.1 Состав работ по рекультивации земель 
 
Технические и биологические мероприятия предусмотрены в соответствии с 

требованиями, техническими и технологическими решениями принятыми в соответ-
ствии с Технологией /1/.  

Проектными решениями принята рекультивация лесохозяйственного направ-
ления (лесная рекультивация) земель в соответствии с Технологией /1/.  

Проектируемый ША расположен в границах куста скважин 1 Юганского нефтя-
ного месторождения.  

Куст скважин 1 расположен в пределах земельного (лесного) участка, границы 
которого определены ДА от 14.02.2018 №0046/18-06-ДА (21642-ПЗ).  

Общие сведения по площади проектируемого ША в границах куста скважин 1 с 
учетом сведений правоустанавливающих документов приведены в Таблице 6. 

 
Таблица 6 – Общие сведения по площади проектируемого ША в границах куста 
скважин 1 с учетом сведений правоустанавливающих документов 
 

Наименование объекта 

Отвод земель под куст 
скважин согласно ДА  

от 14.02.2018 
№0046/18-06-ДА, га  

Общая расчетная пло-
щадь земель по пло-

щадке куста скважин со 
ША, га 

Площадь проектиру-
емого ША в составе 

куста скважин, га 

Куст скважин 1 с проектиру-
емым  ША Юганского 

нефтяного месторождения 
23,30 13,82 1,2356 

 
Для обоснования работ по рекультивации земель на участке размещения ку-

ста скважин 1 Юганского нефтяного месторождения с проектируемым ША в рамках 
инженерно-экологических (21642-ИЭИ4.1) и инженерно-геологических изысканий 
(21642-ИГИ) были проведены: 

– обоснование целесообразности снятия и оценка качества плодородного 
слоя на территории отвода; 

– химический анализ грунтов;  
– значения показателей физико-механических свойств грунтов (в том числе 

грунтов, используемых для рекультивации); 
– радиационное обследование грунтов. 
 
Обоснование целесообразности снятия и оценка качества плодородного 

слоя 
Оценка пригодности почвы для целей рекультивации на площадке куста сква-

жин 1 Юганского нефтяного месторождения, в границах которого расположен проек-
тируемый ША, не проводилась, так как вся площадка куста скважин расположена на 
болотных почвах (тип – болотные верховые торфяные почвы). Согласно приведен-
ному почвенному разрезу болотных верховых торфяных почв на площадке (Рисунок 
1), плодородный слой почвы отсутствует. 

На основании вышеизложенного, с учетом результатов полевых исследова-
ний, можно сделать вывод, в границах земельного отвода под проектируемый объ-
ект представлены болотные верховые торфяные почвы (100%), плодородный слой 
отсутствует и, согласно п.10.2 СП 45.13330.2017 /4/ допускается не снимать плодо-
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родный слой для целей рекультивации на болотах, заболоченных и обводненных 
участках. Снятие плодородного слоя почвы на территории земельного отвода под 
проектируемый объект не требуется. Проведение дальнейших исследований данных 
почв на плодородие не является целесообразным (21642-ИЭИ). 

Химические показатели  
В период проведения полевых инженерно-экологических изысканий по шифру 

15560 было отобрано 3 объединенных проб почв на земельном участке в границах 
обвалования (границах работ) куста скважин, на территории размещения проектиру-
емого ША. 

Отбор проб почв производился в соответствии с ГОСТ 17.4.4.02-2017 /23/ и 
ГОСТ 17.4.3.01-2017 /18/. Расположение точек отбора проб почв представлено в 
Таблице 7. 
 
Таблица 7 – Расположение точек отбора проб почв 
 

№ пробы 

Место отбора проб 

Дата отбора проб Координаты точек отбора проб 

гр.вода почва гр.вода почва 
восточная дол-

гота 
северная широ-

та 

Юганское нефтяное месторождение 

2068И 2064 И 
Площадка куста скважины  
№1 со шламовым амбаром 

23.08.2022 18.08.2022 72:03:59,588 59:49:32,242 

2069И 2065 И 23.08.2022 18.08.2022 72:04:12,156 59:49:45,664 

140И 139 И 03.02.2020 28.01.2020 72:04:04,440 59:49:39,422 

 
Перечень методик определения показателей в пробах почв приведен в Таб-

лице 8. 
 
Таблица 8 – Перечень методик определения показателей в пробах почв 
 

Определяемый показатель Методика определения 

рН ГОСТ 26423-85 

Органическое вещество ГОСТ 26213-91 метод 1 

Обменный аммоний ГОСТ 26489-85 

Хлориды, сульфаты, нитраты, фосфаты ПНД Ф 16.1.8-98  

Нефтепродукты ПНД Ф 16.1:2.2.22-98  

Бенз(а)пирен ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.62-09 

Железо, марганец, цинк, свинец, медь, никель, хром, 
кадмий, мышьяк (подвижная форма) 

ФР.1.31.2013.14150 М-МВИ-80-2008 п.4 

Индекс токсичности / степень токсичности ПНД Ф Т 16.2:2:2:98 ФР.1.39.2015.19243  

Ртуть ПНД Ф Т 16.1:2.3:3.10-98 

 
В ходе лабораторных исследований, выполненных по шифру 155660 были по-

лучены результаты химического анализа, выполненного аккредитованной Централь-
ной базовой лаборатории экоаналитических и технологических исследований Инже-
нерно-экономического внедренческого центра (ЦБЛ ЭАиТИ ИЭВЦ) 
ПАО «Сургутнефтегаз» (аттестат аккредитации №RA.RU.511426. 

Копии протоколов количественного химического анализа и биотестирования 
проб почвы представлены в Приложении Д, результаты приведены в таблицах 9. 
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Таблица 9 – Результаты количественного химического анализа и биотестирования 
исследуемых проб почвы на территории проведения работ 
 

Определяемый 
показатель 

Ед.изм. 

Диапазон исход-
ной (фоновой) 

загрязненности за 
2014 – 2016 гг.3 

Значения определяемых показателей на 
территории размещения площадки куста 

скважин 1 с проектируемым ША ПДК1 

Проба 139И  Проба 064И  
Проба 
2065И  

Рн водной вытяжки 
ед. Рн 

– 5,3 4,6 5,3 

Не 
уста-

новле-
на 

Рн солевой вытяж-
ки 

2,8-4,8 – 2,5 2,2 

Органическое ве-
щество (гумус) 

% 0,24-91 79 5,3 7,3 

Ион аммония 

мг/кг 

<0,5-63 2,4 <0,5 1,0 
Фосфат-ион <0,5-160 1,0 26 19 
Нитрат-ион <0,5-5,3 3,0 <0,5 2,5 130 

Сульфат-ион 2,7-150 23 6,3 6,6 Не 
уста-

новле-
на 

Хлорид-ион 3,6-93 29 8,6 12 

Нефтепродукты <5 – 130 100 16 14 

Бенз[а]пирен <0,0002-0,0029 0,0002 <0,0002 <0,0002 0,02 
Ртуть – 0,058 0,313 0,238 2,1 

Железо 

п
о
д

в
и
ж

н
а
я
 ф

о
р
м

а
 

5,2->1000 5,1 1,8 2,0 

Не 
уста-

новле-
на 

Свинец <0,5- 2,9 <0,5 1,8 1,8 6,0 
Цинк 2,2-9,8 3,4 8,1 7,8 23 

Марганец 9,1-172 6,2 43 44 
зависит 
от Рн2 

Хром <0,2 – 0,70 <0,2 <0,2 <0,2 - 
Медь <0,4-<0,43 <0,4 <0,4 <0,4 3,0 

Никель <0,4-2,2 <0,4 <0,4 <0,4 4,0 
Кобальт – – <0,4 <0,4 5,0 
Мышьяк – <0,5 <0,5 <0,5 Не 

уста-
новле-

на 
Кадмий – <0,2 <0,2 <0,2 

Токсичность ост-
рая / степень ток-

сичности 

у.е./ сте-
пень ток-
сичности 

0/допустимая-
0,97/высокая 

0/допусти-
мая 

0,42/умеренн
ая 

0,68/умеренн
ая 

Не 
уста-

новле-
на 

Примечание:  
1 – ПДК химических веществ в почве согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-
тания» /28/;  

2 – для дерново-подзолистых почв: 60,0 мг/кг при Рн=4,0; 80,0 мг/кг при Рн=5,1-6,0; 100,0 мг/кг 
при Рн≥6,0. 

3 – фоновые значения приняты, согласно результатов анализа исходной загрязненности за 
2014-2016 гг. на Юганском УН со сходными ландшафтно-экологическими условиями, и граничащего с 
Юганским 5 УН. 

 
Оценка текущего состояния почвы на территории площадки куста скважин №1, 

в границах которого расположен проектируемый ША,  Юганского 5 участка недр про-
ведена относительно ПДК и исходных (фоновых) значений за 2014-2016 гг. на Юган-
ском участке недр со сходными ландшафтно-экологическими условиями, и гранича-
щего с Юганским 5 участком недр. Фоновые пробы были отобраны на ненарушенной 
территории, не испытывающей техногенной нагрузки. 
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Оценка относительно ПДК 

Во всех исследованных пробах почвы, отобранных на территории проведения 
работ по всем определяемым компонентам, для которых установлены ПДК, превы-
шений не зафиксировано. 

 
Оценка относительно диапазонов фонового уровня загрязнения за 2014-

2016 гг. 
Содержание всех определяемых компонентов на площадке куста скважин 1 

Юганского нефтяного месторождения, в границах которого расположен проектируе-
мый ША,  не превышает фоновых значений, определенных в 2014-2016 годах. 

В соответствии с тем, что фактические данные опробования загрязняющих 
веществ (подвижных форм тяжелых металлов) на всех участках строительства не 
превышают фоновых величин, суммарный показатель химического загрязнения (Zc) 
не рассчитывается (п. 5.11.12 СП 502.1325800.2021 /29/). Категория загрязнения 
почв принята за «допустимую» (в соответствии с п.5.11.14 СП 502.1325800.2021 /29/ 
и МУ 2.1.7.730 99 величина Zc менее 16) /26/. 

Основными потенциальными загрязняющими веществами в районе объекта 
строительства являются нефтепродукты. Загрязнение почв углеводородами оцени-
вается в соответствии с пороговыми уровнями концентраций нефтепродуктов, раз-
работанными на основании обобщения данных о токсическом влиянии нефти на жи-
вотные организмы и растения. 

При определении степени загрязненности почв нефтепродуктами учитывалась 
градация, разработанная Ю.И. Пиковским, 1993 (таблица 10) /30/. 

 
Таблица 10 – Классификация уровней нефтяного загрязнения грунтов (Пиковский, 
1993) 
 

Уровень нефтяного загрязнения мг/кг 

Фоновый до 100 

Повышенный фон 100-500 

Умеренный 500-1000 

Умеренно опасный 1000-2000 

Сильный 2000-5000 

Очень сильный свыше 5000 

 
Полученные результаты лабораторного анализа почв показали, что содержа-

ние нефтепродуктов в почвенном покрове составило 43,3 мг/кг, в соответствии с 
классификацией Ю.И. Пиковского /30/, уровень нефтяного загрязнения в этих пробах 
соответствует «фоновому». 

При проведении маршрутных наблюдений на территории строительства, при-
знаков антропогенного загрязнения нефтепродуктами выявлено не было. 

Исследованная пробы почв имеет допустимую степень токсичности. 
При проведении геоэкологического опробования визуальных признаков за-

грязнения зафиксировано не было (21642-ИЭИ4.1). 
 
Исследование и оценка радиационной обстановки 
Основные подходы к организации и проведению радиационного контроля при 

отводе земельного участка под строительство изложены в методических указаниях 
«Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных 
участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и 
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производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности» 
МУ 2.6.1.2398-08 /31/. 

Для оценки радиационной безопасности территории поведения работ исполь-
зовалась поисковая гамма-съемка. Радиационное обследование (измерение мощно-
сти дозы гамма-излучения) выполнено в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08 /31/ специ-
алистами «СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз» (аттестат аккредитации 
№RA.RU.21ОВ79).  

Для выявления радиационных аномалий согласно п.5.10 МУ 2.6.1.2398-08 /31/ 
установлен норматив значения мощности дозы (МД) гамма-излучения на открытой 
местности – ≤0,6 мкЗв/ч. По результатам измерений МД гамма-излучения на откры-
той местности в пределах участка проведения работ максимальное значение со-
ставляет 0,078 мкЗв/ч, что не превышает установленного норматива в 0,6 мкЗв/ч. 
Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено (21642-
ИЭИ4.1). 

 
Значения показателей физико-механических свойств грунтов (в том числе 

грунтов, используемых для рекультивации) 
При проведении технических мероприятий по рекультивации ША предусмот-

рено использование грунта I группы.  
Для досыпки территории ША (полочка 3 м) на отметку площадки, укрепитель-

ных работ по территории ША используется грунт I группы (песок), снятый (разрабо-
танный) экскаватором с площадей, подлежащих технической рекультивации, грунт I 
группы (торф), разработанный в резерве площадок (21642-Р-ИП-ГП).  

Возможность использования грунта при рекультивации с площадей, подлежа-
щих технической рекультивации (от разборки временных сооружений на кусте сква-
жин 1 (грунт из карьера грунта №2, Юганского месторождения, используемый при 
строительстве площадки куста скважин 1)) подтверждены заключением на указан-
ный карьер (Приложение Е). 

Физико-механические показатели грунта, используемого для рекультивации из 
резерва куста скважин 1, определены при проведении инженерно-геологических 
изысканий (сводные ведомости определения физических свойств грунтов, рекомен-
дуемые значения показателей физико-механических свойств грунтов, 21642-ИГИ).  

На основе анализа химических показателей дополнительные мероприятия по 
рекультивации, в части исключения загрязнения, не предусматриваются. Радиаци-
онные аномалии отсутствуют. Физико-механические и химические свойства грунтов 
позволяют применять их при проведении мероприятий по рекультивации (засыпка, 
планировочные и укрепительные работы).  

Исследования по показателям биологического загрязнения почв в рамках 
настоящей проектной документации не проводились. Проектируемый объект не рас-
полагается на землях населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного значе-
ния и не являются источником бактериологического загрязнения (21642-ИЭИ4.1). 
Исходя из выше изложенного, проведение биологических исследований почв на 
участках проведения работ не требуется. 

По окончании эксплуатации объекта и истечению срока аренды лесных участ-
ков землепользователь обязан произвести возврат земель и привести их в состоя-
ние, пригодное для дальнейшего использования согласно целевому назначению зе-
мель и виду разрешенного использования (глава 2.2 данного тома).  
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3.2 Описание последовательности и объемы работ по рекультивации 
земель 

 
3.2.1 Технические мероприятия  
 
Технические мероприятия включают следующие виды работ: 
– перед проведением технических мероприятий по рекультивации территория 

очищается от отходов производства и потребления, материалов, применяемых в бу-
рении. Обеспечивается разделение твердой и жидкой фаз содержимого ША. При 
необходимости проводятся работы по ликвидации нефтяного загрязнения ША и при-
легающей территории. Отходы, образующиеся при проведении работ, вывозятся на 
обезвреживание или размещение на специализированные объекты ПАО «Сургут-
нефтегаз» или других предприятий (21642-ООС2.1);  

– откачку жидкой фазы ША (БСВ и поверхностные воды) после ее отстоя 
(осветления) при помощи мобильного комплекса системы очистки перекачивающего 
оборудования с дальнейшим поступлением в нефтесборный коллектор и транспор-
тировкой на очистные сооружения ближайшей ДНС НГДУ «Сургутнефть» с последу-
ющим использованием в системе ППД (21642-ООС2.1); 

– разработку грунта с территории подлежащей технической рекультивации, в 
резерве куста скважин; 

– частичную засыпку ША - досыпку территории ША (полочка 3 м) на отметку 
куста скважин; 

– разработку грунта (песок, торф) в резерве (грунт, разработанный на этапе 
устройства ША), для приготовления торфопесчаной смеси (60% торф, 40% песок); 

– планировку и укрепление песчаных элементов ША с предварительной пла-
кировкой торфопесчаной смесью, h=0,15 м (60% торф, 40% песок). 

При необходимости проводятся ремонтные работы по грубой частичной пла-
нировке и выполаживанию откосов. 

Перечень видов и объёмов работ технических мероприятий по рекультивации 
проектируемого ША приведён ниже (Таблица 11) в соответствии с проектными ре-
шениями, представленными в сводных ведомостях объёмов работ 21642-Р-ИП-ГП.  

 
Таблица 11 – Перечень видов и объёмов технических мероприятий по рекультива-
ции  
 

Наименование работ 
Объем 
работ 

ША на кусте скважин 1 Юганского нефтяного месторождения 

1 Очистка территории строительства от отходов производства и потребления на общей 
площади (21642-ООС2.1), га 

1,2356 

2. Демонтаж двухрядного ограждения шламового амбара, м 640 

3. Снятие грунта I группы (песок) экскаватором с площадей, подлежащих технической ре-
культивации с погрузкой в автосамосвалы и транспортировкой: 

 

- до 1 км для досыпки территории ША (полочки 3,00 м) на отметку площадки, (Купл.=1,05), м3 7394 

- до 1 км для приготовления торфопесчаной смеси, м3 241 

4. Досыпка территории ША (полочки 3,00 м) на отметку площадки, (Купл.=1,05), м3 7394 

5. Разработка грунта I группы (торф) экскаватором в резерве с погрузкой на автосамосвалы 
и транспортировкой до 1 км для приготовления торфопесчаной смеси, м3 

362 

6. Приготовление торфопесчаной смеси бульдозером, м3 603 

7. Погрузка торфопесчаной смеси экскаватором в автосамосвалы и транспортировкой на 
расстояние до 1 км, на куст скважин для укрепления, м3 

603 

8. Планировка и укрепление территории ША торфопесчаной смесью, h=0,15 м (60% торф, 
40% песок), м2 

4017 
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Потребность в основных строительных машинах и механизмах (согласно 
21642-ПОС) для проведения работ по рекультивации куст скважин 1 со ША приведе-
на ниже (Таблица 12). 

 
Таблица 12 – Потребность в основных строительных машинах и механизмах 
 

Наименование машин и механизмов Количество 

Экскаватор 1 

Топливозаправщик 1 

Автосамосвал 2 

Бульдозер 1 

Автомобиль вахтовый 1 

Автоцистерна 2 

Мобильный комплекс системы очистки перекачивающего оборудования 1 

 
Виды и объёмы технических мероприятий по рекультивации приведены со-

гласно сводных ведомостей объёмов работ, на которые составлены сметы, пред-
ставленные в составе сводного сметного расчёта (21642-СМ), в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 /5/. 

Технологическая карта работ приведена в главе 3.3. Схемы технических ме-
роприятий по рекультивации представлены в Приложении Г. 

Мероприятия по рекультивации выполняются структурными подразделениями 
ПАО «Сургутнефтегаз». Финансирование строительства и рекультивации будет про-
изводиться за счёт средств ПАО «Сургутнефтегаз».  

 
3.2.2 Биологические мероприятия  
 
После завершения технических мероприятий по рекультивации выполняются 

биологические мероприятия по рекультивации лесохозяйственного направления 
(лесная рекультивация) земель, ранее занимаемых ША без их засыпки, которые 
включают следующие виды работ: 

- заготовка посадочного материала; 
- посадка растений на обваловках амбаров и их водоемах; 
- дополнение посадок на обваловках амбаров; 
- уход за посадками. 
Основным посадочным материалом при рекультивации ША являются черенки 

ивы. Посадка ивы предусмотрена по откосам (внутреннему и внешнему) обваловки и 
перемычек ША, со стороны производственной площадки только по низу внешнего 
откоса амбара и на специально отсыпанной полке. Посадка растений не проектиру-
ется на сплошной периметральной обваловке площадки, так как она выполняет роль 
минерализованной полосы /1/.  

Основным посадочным материалом при рекультивации ША являются черенки 
ивы. Для заготовки ивовых черенков пригодны естественные насаждения 4-12 лет-
него возраста, не поврежденные болезнями и энтомовредителями. Наиболее под-
ходящие виды ив в местных условиях - корзиночная (прутовидная), трехтычинковая 
и шерстистопобеговая /1/. 

Для нарезки черенков ивы заготавливают хлысты длиной 3 - 4 м. Заготовку 
следует вести только весной (до распускания почек) или осенью (после опадения 
листвы). 

При весенней посадке хлысты заготавливаются за 10-15 дней до начала со-
кодвижения. Заготовленные хлысты связываются в пучки и транспортируются к 
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объектам, где хранятся до посадки в заранее приготовленных траншеях или снеж-
ных кучах. При транспортировке хлыстов к месту посадки они поддерживаются во 
влажном состоянии. 

Для осенних посадок хлысты заготавливаются в день посадки или накануне. 
Черенки нарезаются непосредственно на кусте скважин. Если посадка прово-

дится на следующий день, то черенки погружают в раствор стимулятора роста и вы-
держиваются в нем в течение 16-24 часов. При нарезке не допускаются задиры коры 
и повреждение ростовых почек. 

Размеры черенков зависят от почвенно-грунтовых условий обсаживаемых 
элементов амбара. При посадке в песчаные грунты обваловки и перемычек исполь-
зуются следующие виды посадочного материала: 2-3 летние крупные черенки ивы 
длиной 50 - 80 см и толщиной в верхнем отрезе не менее 2 см; 2 - 4 летние безвер-
шинные хлысты длиной 110 - 160 см и толщиной в верхнем отрезе не менее 2 см; 3 - 
5 летние колья длиной 120 -150 см и толщиной 4 - 5 см. 

Черенки нарезают остро заточенным топором. Нижний срез делается косым, 
под утлом 30-45° к вертикальной оси. 

Перед посадкой с помощью мерной ленты посадочные места маркируются. 
Черенки ивы высаживаются под меч Колесова или под сажальный кол. С по-

мощью этик орудий наклонно или вертикально пробиваются отверстия до влажного 
слоя грунта, куда вставляют черенки. В весеннее время черенки сажаются наклонно, 
вдоль не оттаявшей поверхности мерзлого грунта. Грунт вокруг черенков уплотняет-
ся, чтобы образовалась лунка глубиной 10-15 см. Длину надземной части черенков 
оставляют такой, чтобы на ней было 24 ростовых почки. 

Рогоз (Typha latifolia) высаживают в один ряд через 5-10 м взрослыми расте-
ниями по кромке воды. Лопатой выкапывается лунка, в которую помещается расте-
ние, все корни тщательно присыпаются почвой, у которых из придаточных почек на 
главных и боковых корнях развиваются надземные побеги - корневые отпрыски. За-
готовка особей рогоза проводится в любом старом амбаре, заросшем этими расте-
ниями. Подкапывается основное корневище, извлекается растение с боковыми кор-
нями длиной 20-30 см. Затем растения помещаются в пластиковые пакеты для 
предотвращения подсыхания корней. 

Наряду с посадкой взрослых растений рогоза рекомендуется посев их семян. 
Початки с семенами собираются из естественных зарослей в период их вызревания 
(сентябрь-октябрь). Посев семян рогоза возможен как осенью, так и весной, после 
схода снега (в последнем случае початки хранятся прохладном месте при темпера-
туре от +2 до +10оС). Семена «распыляются» по всему амбару («распыляемые» лег-
ко разносятся ветром, покрывая всю площадь амбара). Норма высева - 1 початок на 
средний по размерам амбар. Обильное прорастание семян происходит уже через 
год после посева. Наиболее активное развитие наблюдается по периферии обвод-
ненной части амбара. Процедура посева сходна с естественным процессом обсеме-
нения природных территорий и наиболее перспективна. Кроме того, она очень про-
ста в применении и не требует больших навыков в работе /1/. 

При весенних сроках проведения лесопосадочных работ необходимость до-
полнения устанавливается по результатам осенней инвентаризации посадок.  

Дополнению подлежат посадки с отпадом 15 % и более. На тех амбарах, где 
отпад растении неравномерный, дополнение производится при любой приживаемо-
сти, но не ниже 25 %. В случае приживаемости менее 25 % растений посадка на об-
валовках амбаров повторяется. 

Уход за посадками включает уничтожение сорняков путем прополки ручными 
орудиями или внесением гербицидов, оправку растений после выжимания их моро-
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зом или после выдувания на песчаных обваловках. После смыкания крон древесных 
растений лесоводственные мероприятия проводятся в соответствии с требованиями 
по уходу за лесными насаждениями. 

Завершение работ по рекультивации земель подтверждается актом о рекуль-
тивации земель /14/. Рекультивированные земли в случае необходимости передают-
ся в лесной фонд в соответствии с требованиями действующего законодательства 
/1/. 

Объемы биологических мероприятий по рекультивации (лесная рекультива-
ция) приведены ниже (Таблица 13).  
 
Таблица 13 – Объемы биологических мероприятий по рекультивации (лесная ре-
культивация) 
 

Наименование объекта  
Ед. 
изм. 

Объём работ 

Наименование работ 

Посадка черенков ивы на тер-
ритории ША (полочке, пере-
мычках, откосах обваловки) 

Посадка рогоза 
на внутренних 

откосах ША 

ША на кусте скважин 1 Юганского нефтяного 
месторождения 

шт. 1681 143 

 
Технологическая карта работ приведена в главе 3.3. Схемы биологических 

мероприятий по рекультивации представлены в Приложении Г. 
Мероприятия по биологической рекультивации выполняются специализиро-

ванными организациями по договору с ПАО «Сургутнефтегаз». 
 
Мероприятия по компенсационному лесовосстановлению  
Согласно разделу 2 проектной документации «Схема планировочной органи-

зации земельного участка», рубка лесных насаждений непосредственно при строи-
тельстве ША на кустах скважин не предусмотрена (21642-ПЗУ1).  

Конструкция ША представляет собой выемку в грунтовом основании куста 
скважин в форме усечённой пирамиды, прямоугольной в плане.  

Расчистка территории от древесной растительности (рубка лесных насажде-
ний) осуществляется в период инженерной подготовки куста скважин, которая 
предусмотрена по отдельному заданию на проектирование. Сведения о площадях 
рубок, подлежащих лесовосстановлению, представлены в проектной документации 
по шифру 15560.  

Исполнение обязательств по компенсационному лесовосстановлению будет 
осуществлено на основании проекта лесовосстановления в порядке и сроки, опре-
делённые ст.63.1 Лесного кодекса РФ /32/ и «Правилами осуществления лесовос-
становления или лесоразведения в случае, предусмотренном ч.4 ст.63.1 Лесного ко-
декса Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 18.05.2022 №897 /33/. 

Лесовосстановление будет проводиться специализированными организация-
ми по договору с ПАО «Сургутнефтегаз». Финансирование работ осуществляется 
ПАО «Сургутнефтегаз». 
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3.3 Технологическая карта проведения рекультивационных работ 
 
Перечень и последовательность проведения рекультивационных работ отра-

жены в технологической карте (Таблица 14), которая разработана с учётом специ-
фики проектируемого объекта.  

Приведённая технологическая карта рекультивационных работ после оконча-
ния строительства рассчитана на соблюдение всех требований в области охраны 
окружающей среды при строительстве объекта.  

 
Таблица 14 – Технологическая карта проведения рекультивационных работ 
 

Технологические операции 
Машины, орудия и 

материалы 
Сроки исполнения 

1. Подготовительные работы 

Обследование участка, фотографирование участка до 
рекультивации (при наличии современных материалов 

АФС подготовительные работы проводятся без выезда на 
территорию) 

Вахтовый автомо-
биль, фотоаппарат, 

материалы АФС 

Бесснежный пери-
од 

Уточнение по результатам обследования объёма меро-
приятий по подготовке участка к рекультивации; корректи-

ровка в случае необходимости количества материалов 
для проведения рекультивации 

В случае необходи-
мости определяются 

дополнительно 

Не позднее, чем 
за месяц до нача-
ла рекультиваци-

онных работ 

2. Технические мероприятия 

Очистка территории от отходов производства и потребле-
ния 

Автосамосвал 

По окончании 
строительства 

скважин (эксплуа-
тации ША) срок по 

ПОС 

Откачка жидкой фазы ША (БСВ и поверхностные (дожде-
вые и талые) воды) после ее отстоя (осветления) при по-
мощи мобильного комплекса системы очистки перекачи-
вающего оборудования в нефтесборный коллектор. Да-
лее жидкая фаза транспортируется на ближайшую ДНС 
НГДУ «Сургутнефть», где поступает на УПСВ с последу-

ющим использованием после очистки в системе ППД3 

Спецтехника (мо-
бильный комплекс 

системы очистки пе-
рекачивающего обо-

рудования) 

По окончании 
строительства 

скважин (эксплуа-
тации ША) отстоя 
(осветления) жид-

кой фазы ША 
(согласно линей-

ному графику 
21642-ПОС2) 

Разработка грунта с территории подлежащей техниче-
ской рекультивации, в резерве куста скважин 

Экскаватор, автоса-
мосвал После откачки 

жидкой фазы ША 
(согласно линей-

ному графику 
21642-ПОС2) 

Частичная засыпка ША - досыпка территории ША (полоч-
ка 3 м) на отметку куста скважин 

Экскаватор, самосва-
лы, бульдозер, грунт I 

группы (песок) 

Планировка и укрепление территории ША торфопесчаной 
смесью, h=0,15 м (60% торф, 40% песок). 

Бульдозер, грунт I 
группы (песок, торф) 

3. Биологические мероприятия (лесная рекультивация) 

Заготовка посадочного материала 
Топор, лопата, авто-

самосвал 

Весна (до распус-
кания почек – май, 

июнь (согласно 
21642-ПОС) 

Посадка растений:  
– черенков ивы 

 
– рогоза 

Меч Колесова, са-
жальный кол, черенки 

ивы 
Июль 

Лопата, особи рогоза Июль 

- дополнение посадок (необходимость уточняется при 
проведении инвентаризации посадок, проводимой в рам-

ках ПЭК за развивающейся растительностью) 

Меч Колесова, са-
жальный кол, черенки 

ивы. Лопата, особи 
рогоза 
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Технологические операции 
Машины, орудия и 

материалы 
Сроки исполнения 

4. Производственный экологический контроль рекультивационных работ 

Контроль соответствия выполнения работ разделу ре-
культивации земель 

– 

На всем протяже-
нии рекультиваци-

онных работ 

Контроль качества очистки участка от отходов – 

Контроль качества планировочных и укрепительных работ – 

Контроль исправности применяемой техники – 

Контроль обращения с отходами производства и потреб-
ления 

– 

Оценка качества и объема посадочного материала, под-
готовленного к высадке 

- 

Бесснежный пери-
од, на всем про-

тяжении рекульти-
вационных работ 

Контроль применяемых инструментов для посадки расте-
ний (меч Колесова, сажальный кол, мерная лента, лопата) 

- 

Контроль соблюдения проектных параметров при посадке 
растений (расстояние между посадочными местами, уда-

ленность от обводненной части ША) 
- 

Контроль соблюдения технологии посадки растений (глу-
бина погружения растений в грунт, угол погружения рас-
тений в грунт, отсутствие механических повреждений по-

садочного материала) 

- 

Комплексные наблюдения за развивающейся раститель-
ностью - контроль зарастания обсаженных элементов ША 
в течение 2-3 лет (визуальные наблюдения за развитием 

посадочного материала) 

Визуально, методами 
дистанционного зон-

дирования 

В бесснежный 
период в течение 
2-3 лет ежегодно 

Примечание 
1 Возможно смещение сроков мероприятий по рекультивации без изменения продолжитель-

ности рекультивационных работ; 
2 Сроки проведения работ по рекультивации земель, планируемые сроки окончания работ по 

рекультивации земель приведены в главе 3.4; 
3 Объемы откачки производственных и поверхностных (дождевых и талых) вод на при прове-

дении рекультивации нарушенных земель приведены в томе 8.2.1, 8.2.3 (21642-ООС2.1, 121642-
ООС2.3); 

4 Биологические мероприятия проводятся специализированными организациями по договору 
с ПАО «Сургутнефтегаз», перечень техники указан ориентировочно  

 
Виды и объёмы технических и биологических мероприятий по рекультивации 

приведены согласно сводной ведомости объёмов работ, на которую составлены ло-
кальные и объектные сметы, представленные в составе сводного сметного расчёта 
(21642-СМ), в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 
/5/. 

Технические мероприятия по рекультивации выполняются структурными под-
разделениями ПАО «Сургутнефтегаз». Биологические мероприятия выполняются 
специализированными организациями по договору с ПАО «Сургутнефтегаз». 

Финансирование строительства и рекультивации будет производиться за счёт 
средств ПАО «Сургутнефтегаз».  

Расчет стоимости выполнен в базовых ценах (Таблица 15), при реализации 
проектных работ по строительству и рекультивации ША, стоимость работ будет пе-
реведена в актуальные цены года проведения работ (21642-СМ). 

 
Таблица 15 – Стоимость рекультивационных работ  
 

Наименование объекта 
Стоимость рекультивации ША 

тыс. руб. (в ценах 2001 года) 

Юганское нефтяное месторождение 

ША на кусте скважин 1 277,88 
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3.4 Сроки проведения работ по рекультивации земель, планируемые сроки 
окончания работ по рекультивации земель  

 
Технические мероприятия по рекультивации земель проводятся после окон-

чания строительства (бурения) скважин, биологические мероприятия – после окон-
чания технических мероприятий. Сроки работ мероприятий по рекультивации преду-
смотрены согласно линейному графику проекта организации строительства (21642-
ПОС, 21642-ЛГ-ПОС) и приведены в таблице 16. 

 
Таблица 16 – Сроки работ мероприятий по рекультивации 
 

Наименование объекта Сроки проведения работ по рекультивации земель 

ША на кусте скважин 1 Юганского нефтяного 
месторождения 

2027 год, 3 квартал (сентябрь) – 0,2 мес. 
2028 год, 3 квартал (июль) – 0,2 мес. 

 
Проектом организации строительства (21642-ЛГ-ПОС) возможно смещение 

сроков мероприятий по рекультивации без изменения продолжительности рекульти-
вационных работ.  
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4 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

АФС – аэрофотоснимок; 
БСВ – буровые сточные воды; 
БШ – БШ; 

НГДУ – нефтегазодобывающее управление; 
ООПТ – особо охраняемые природные территории; 

ПАО – публичное акционерное общество 
ОПП – общее проективное покрытие; 
ОРО – объект размещения отходов; 
ПРП – почвенно-растительный покров; 
ПЭК – производственный экологический контроль; 
ПЭМ – производственный экологический мониторинг; 

СургутНИПИнефть – Научно-исследовательский и проектный институт  
«СургутНИПИнефть» ПАО «Сургутнефтегаз»; 

УН – участок недр; 
УПРР - Управление поисково-разведочных работ; 
ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ; 

ША – ША. 
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5 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1 Проект технической документации на технологию «Строительство, эксплу-

атация ША и рекультивации земель, занятых ими, на территории лесного фонда Рос-
сийской Федерации в Западной Сибири», получивший положительное заключение 
ГЭЭ, утверждённое приказом Федеральной службы по надзору в сфере природо-
пользования от 25.10.2021 №1476/ГЭЭ. 

2 Классификация и диагностика почв СССР, 1977. 
3 СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Акту-

ализированная редакция СНиП 3.02.01-87(с Изменениями №1, 2, 3)». 
4 ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ». 
5 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 
6 «Методическое руководство по рекультивации ША без их засыпки на тер-

ритории лесного фонда Российской Федерации в среднетаежной подзоне Западной 
Сибири» (Москва, 2005). 

7 «Временный регламент на проведение лесной рекультивации ША и прием-
ку земель, временно использованных под площадки разведочного и эксплуатацион-
ного бурения на месторождениях ОАО «Сургутнефтегаз» (Ханты-Мансийск, 2000). 

8 «Временные рекомендации по лесной рекультивации ША на землях лесно-
го фонда в районе деятельности ОАО «Сургутнефтегаз»» (Москва, 1996). 

9 Проект технической документации на новую технологию «Рекультивация 
ША без их засыпки на территории лесного фонда Российской Федерации в среднета-
ежной подзоне западной Сибири», получивший положительное заключение ГЭЭ, 
утвержденное приказом Ростехнадзора от 04.03.2010 №142. 

10 Проект технической документации на новую технологию «Строительство, 
эксплуатация и рекультивация ША на лицензионных участках 
ОАО «Сургутнефтегаз» на территории лесного фонда Российской Федерации в 
среднетаежной подзоне Западной Сибири», получивший положительное заключение 
ГЭЭ, утвержденное приказом Ростехнадзора от 16.04.2015 №319. 

11 Отчет о НИР «Оценка состояния растительности в районе ША ОАО «Сур-
гутнефтегаз». ГУ «Мониторинг лесных экосистем» Института леса им. В.Н.Сукачева 
СО РАН, Новосибирск, 2016. 

12 Отчёт о НИР «Оценка состояния почв, сформировавшихся на БШ как поч-
вообразующей породе, и лесных сообществ на ША, рекультивированных с использо-
ванием технологии лесной рекультивации», ГНУ «Почвенный институт 
им.В.В.Докучаева» Россельхозакадемия. Москва, 2014. 

13 Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.  
14 Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 №800 «О проведении ре-

культивации и консервации земель». 
15 ГОСТ Р 59057-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Общие требова-

ния по рекультивации нарушенных земель», 2021. 
16 ГОСТ Р 59060-2020 «Охрана окружающей среды. Земли. Классификация 

нарушенных земель в целях рекультивации», 2021. 
17 ГОСТ 17.1.5.01-80 «Охрана природы (ССОП). Гидросфера. Общие требо-

вания к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязнен-
ность (с Изменением №1)», 1982. 

18 ГОСТ 17.4.3.01-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования 
к отбору проб (с Поправками)», 2019. 
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19 ПНД Ф 12.1:2:2.2:2.3:3.2-03 «Методические рекомендации. Отбор проб 
почв, грунтов, донных отложений, илов, осадков сточных вод, шламов промышлен-
ных сточных вод, отходов производства и потребления (издание 2014 года)», 2014. 

20 Приказ Минприроды России от 30.09.2011 №792 «Об утверждении порядка 
ведения государственного кадастра отходов». 

21 Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 04.12.2014 №536 «Об 
утверждении Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности по степени 
негативного воздействия на окружающую среду». 

22 ГОСТ Р 58486-2019 «Охрана природы. Почвы. Номенклатура показателей 
санитарного состояния (с Поправкой)». 

23 ГОСТ 17.4.4.02-2017 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Методы отбора и 
подготовки проб для химического, бактериологического и гельминтологического ана-
лиза (с Поправками)». 

24 ГОСТ Р 57446-2017 «Наилучшие доступные технологии. Рекультивация 
нарушенных земель и земельных участков. Восстановление биологического разно-
образия (с Поправкой)», 2017. 

25 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 10.12.2004 №466-п «Об утверждении регионального норматива «Допусти-
мое остаточное содержание нефти и нефтепродуктов в почвах после проведения ре-
культивационных и иных восстановительных работ на территории Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры». 

26 МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», 
1999. 

27 СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», 
1997. 

28 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-
нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

29 СП 502.1325800.2021«Инженерно-экологические изыскания для строи-
тельства. Общие правила производства работ», 2022. 

30 Пиковский Ю.И. Природные и техногенные потоки углеводородов в окру-
жающей среде. Изд-во МГУ, 1993. 

31 МУ 2.6.1.2398-08 «Методические указания. Радиационный контроль и са-
нитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых 
домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части 
обеспечения радиационной безопасности». 

32 Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №200-ФЗ. 
33 Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 №897 «Об утверждении 

Правил осуществления лесовосстановления или лесоразведения в случае, преду-
смотренном частью 4 статьи 63_1 Лесного кодекса Российской Федерации, о призна-
нии утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 7 мая 
2019 г. N 566 и внесении изменения в перечень нормативных правовых актов и групп 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, нормативных 
правовых актов, отдельных положений нормативных правовых актов и групп норма-
тивных правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых ак-
тов, отдельных положений правовых актов, групп правовых актов исполнительных и 
распорядительных органов государственной власти РСФСР и Союза ССР, решений 
Государственной комиссии по радиочастотам, содержащих обязательные требова-
ния, в отношении которых не применяются положения частей 1, 2 и 3 статьи 15 Фе-
дерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации». 
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Приложение А  
(справочное)  

Копия Приказа от 25.10.2021 №1476/ГЭЭ 

 
 
 
 
 

10
14

85
7



 
 

 

      

21642-ООС3.ТЧ 
Лист 

      
50 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Формат А4 

52 
В

за
м

. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

 

Приложение Б  
(справочное)  

Копия кадастровой выписки о земельном участке 
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Приложение В  
(обязательное)  

Карта природных и антропогенных ландшафтов 
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Приложение Г 
(обязательное)  

Схемы технических и билогических мероприятий по рекультивации  
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Приложение Д 
(справочное)  

Копии протоколов КХА почв 
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Приложение Е 
(справочное)  

Копия заключение государственной экспертизы №13 от 27.01.2021 
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