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1 Реквизиты документа, на основании которого принято решение о 

разработке проектной документации 

Основанием для разработки проектной документации «Обустройство Шингинского 

месторождения. Куст скважин №20» является утвержденный комплексный проект 

разработки актива. 
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2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации на объекты капитального строительства 

Проектная документация «Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин 

№20» разработана на основании следующих документов:  

              - задания на проектирование объекта «Обустройство Шингинского месторождения. 

Куст скважин №20», утвержденного 22.10.2020 г. генеральным директором ООО 

«Газпромнефть-Восток К.С. Карабаджак (Приложение А); 

           - дополнения № 1 к заданию на проектирование, утвержденного 25.12.2020 г. 

главным инженером- первым заместителем генерального директора ООО «Газпромнефть-

Восток» Д.П. Ярчинским (Приложение Б); 

- технических условий для проектирования внутрипромысловых трубопроводов 

объекта Ш-219 «Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин №20», 

согласованных 15.12.2020 г. начальником УЭТиРНПО ООО «Газпромнефть-Восток»                    

С.А. Рубежанским  (Приложение В); 

- технических условий № 04-06/63 от 08.02.2021 г. на проектирование системы 

электроснабжения объекта «Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин 

№20», проект шифр Ш-219 (Приложение Г); 

- технических условий на проектирование системы автоматизации по объекту  

«Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин №20» Ш. Ш-219 от 11.03.2021 г.  

(Приложение Д); 

- технических условий на организацию технологического видеонаблюдения по 

объекту  «Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин №20» Ш. Ш-219 от 

11.03.2021 г.  (Приложение Е); 

- технических условий на проектирование системы пожарной сигнализации по 

объекту  «Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин №20» Ш. Ш-219 от 

11.03.2021 г.  (Приложение Ж); 

- технических условий на проектирование системы связи по объекту  «Обустройство 

Шингинского месторождения. Куст скважин №20» Ш. Ш-219 от 18.03.2021 г.  (Приложение 

И); 

- технических условий от 06.04.2021 г. на пересечение трубопроводов с 

автомобильными дорогами, зимними проездами, на строительство примыканий к 

существующим дорогам, согласованных начальником УТО ООО «Газпромнефть-Восток» 

В.В. Головиным   (Приложение К); 

- материалов комплексных инженерных изысканий, выполненных отделом 

инженерных изысканий ООО ПФ «Уралтрубопроводстройпроект» в 2021 г.: 
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- Ш-219-ИИ-ИГДИ.01 -  технический отчет по результатам  инженерно- геодезических 

изысканий для подготовки проектной документации; 

-219-ИИ-ИГИ.01 -  технический отчет по результатам  инженерно- геологических 

изысканий для подготовки проектной документации; 

-219-ИИ-ИГМИ.01 -  технический отчет по результатам  инженерно- 

гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации; 

-219-ИИ-ИЭИ.01 -  технический отчет по результатам  инженерно- экологических 

изысканий для подготовки проектной документации. 
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3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства, состав и характеристика производства 

3.1 Существующее положение 

В административно-территориальном отношении участок изысканий расположен в 

Парабельском районе  Томской области. 

Район относится к малообжитым с плохо развитой дорожной сетью.  

Ближайший населенный пункт – с. Пудино Томской области находится в 100 км к 

юго-востоку. Поселок Средний Васюган расположен в 100 км на север. 

Рельеф района полого–волнистый с частыми западинами, расчленен 

многочисленными ручьями и руслами рек.  

Гидрография района работ представлена реками Екыльчак и её притоками – 

ручьями. 

По месторождению рельеф частично нарушен при проведении строительных работ. 

Согласно климатическому районированию для строительства, исследуемый район 

расположен в зоне I В, по степени влажности относится к нормальной зоне. 

Ближайшей к месту работ является МС Пудино.  

Самым холодным месяцем является январь со средней месячной температурой 

минус 19,8 ºС, самым тёплым – июль – плюс 17,8 ºС. Среднегодовая температура воздуха 

исследуемой территории составляет минус 0,7 ºС. Абсолютный минимум температуры 

воздуха - минус 52,9 оС, абсолютный максимум - плюс 36,1 оС. 

В зимний период и в целом за год резко выражено преобладание ветра южного 

направления. В летний период преобладают ветра северных и южных направлений. 

Средняя годовая сумма осадков (с. Пудино) составляет 499 мм. В теплый период, с 

апреля по октябрь, выпадает 376 мм, в холодный (ноябрь – март) – 123 мм. Суточный 

максимум осадков 1% обеспеченности: 66 м. 

Водотоки изучаемой территории относятся к бассейну р. Обь. 

По классификации Б.Д. Зайкова, реки участка изысканий относятся к западно-

сибирскому типу рек. Для рек этого типа характерно невысокое, растянутое и сглаженное 

половодье, повышенный летне-осенний сток и низкая зимняя межень. Этот тип приурочен к 

Западно-Сибирской низменности.  

В питании водотоков участвуют талые воды, жидкие осадки и подземные воды. 

Повсеместно источником питания являются зимние осадки, которые формируют от 50 до 

60 % годового стока. В период половодья проходит до 70 % годового стока.  

По данным публичной кадастровой карты объект расположен в Парабельском 

районе Томской области. Земельный участок, предназначен для размещения 
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производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, 

коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 

сбыта и заготовок. 

Исследуемая территория испытывает техногенную нагрузку: в границах 

месторождения ведется добыча полезных ископаемых и геологоразведка. Здесь 

расположены действующие разведочные скважины, кустовые площадки, эл. подстанции,  

склады, опорные базы промысла и т.д. Кроме того, на исследуемой территории имеется 

большое количество линейных объектов: воздушные линии электропередачи, 

нефтепроводы, водоводы, автомобильные дороги с асфальтовым и грунтовым покрытием, 

просеки, автозимники и т.д.  

 

3.2 Состав и характеристика проектируемых объектов 

В соответствии с заданием на проектирование настоящей проектной документацией 

предусматривается: 

1. Обустройство куста скважин № 20 с общим количеством скважин 24 шт (17 шт 

добывающих и 7 шт нагнетальных скважин); 

2. Строительство нефтегазосборного трубопровода «Куст №20 Шингинского м/р- 

куст №8 Шингинского м/р», 159х6 мм, протяженностью 3512,2 м; 

3. Строительство водовода высокого давления «куст №3у Шингинского м/р – куст 

№20 Шингинского м/р», 114х7 мм, протяженностью 2946,05 м; 

4. Строительство  ВЛ 6 кВ № 1 от ВЛ-6 кВ ф.ЮШ-03/ЮШ-04, протяженностью 

1981,27 м; 

5. Строительство  ВЛ 6 кВ № 2 от ВЛ-6 кВ ф.ЮШ-03/ЮШ-04 протяженностью 

1992,90 м; 

6. Строительство  ВЛ 6 кВ № 3 от проектируемой ВЛ-6 кВ №1, протяженностью 

61,14 м; 

7. Строительство  ВЛ 6 кВ № 4 от проектируемой ВЛ-6 кВ №2, протяженностью 73,2 

м; 

8. Установка двух 2КТПН-6/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА; 

9. Строительство автомобильной дороги на куст №20 протяженностью 2039,3 м; 

10. Автоматизация куста скважин № 20; 

11. Система технологического видеонаблюдения куста скважин № 20; 

12. Система охранно- пожарной сигнализации куста скважин № 20; 

13. Система связи  кустовой площадки № 20. 

Для обеспечения функционирования системы добычи и ППД, требуемой заданием 

на проектирование, проектной документацией предусмотрено:  

 обустройство добывающих скважин; 
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 обустройство водозаборных и нагнетательных скважин; 

 строительство водоводов высокого давления в составе технологических 

трубопроводов; 

 строительство нефтегазопроводов в составе технологических трубопроводов. 

Перечень технологического оборудования, размещаемого на проектируемом кусте 

скважин, представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Оборудование, применяемое для обустройства куста скважин № 20 

Наименование 
оборудования 

Р

Рраб,    

МПа 

Характеристика, 

производительность 

Кол.             

оборудования, шт. 

Измерительная установка на 12 
входов, в составе: 

- блок технологический 
- блок аппаратурный 

4,0 Q= 400 м3/сут 2 

Дренажная емкость ЕП 12,5-2000-
1300 

0,07 V=12,5 м3 Д=2 000 мм 2 

Установка дозирования реагента  10,0 
Q=0,04 – 1,6 л/ч 

V=0,4 м3 
6 

Задвижка клиновая  DN 80 PN 40 
(гребенка нефтяная коллекторная) 

4,0 
ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-

Г4К52-ХЛ1 (Р) 
14 

Задвижка клиновая  
DN 80 PN 250 

(гребенка водораспределительная 
открытая)  

25,0 
ЗКЛ-80-25,0-Ф-лс-А-Р-

13ХФА-В-8-К52-ХЛ-С 
8 

 

Проектная документация предусматривает герметизированную систему сбора и 

совместный транспорт НГВС по нефтегазосборному трубопроводу для последующей 

подачи на ДНС. 

Жидкость, с растворенным в ней газом, под устьевым давлением скважин по 

выкидным трубопроводам поступает на измерительные установки, размещенные на кусте 

скважин, где замеряется дебит скважин по жидкости и газу. Переключение скважин на 

замер осуществляется по заданной программе или с пульта диспетчера. После замерных 

установок продукция скважин транспортируется по нефтегазосборному трубопроводу на 

ДНС. 

В качестве источника водоснабжения на кустовой площадке № 20 используется 

вода, поступающая по высоконапорному водоводу с кустовой площадки 3 У Шингинского 

месторождения. Вода по высоконапорному водоводу поступает на прием блока гребенки и 

далее по высоконапорным водоводам через счетчики расхода воды поступает в 

нагнетательные скважины.  

Все нагнетательные скважины в первоначальный период эксплуатации 

отрабатываются на нефть. В этот период они также подключаются к замерной установке. 



 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

      

ШГПНВ-219-П-ПЗ.00.00-ТЧ 

Лист 

1 - все 222-21 
 

11.06.21 

10 Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

3.3 Оборудование куста скважин 

В данном проекте рассматриваются технологические решения по обустройству 

проектируемого куста скважин № 20. Расположение скважин на площадке куста принято в 

соответствии со схемой разбуривания, представленной заказчиком. 

В соответствии с заданием на проектирование предусмотрена индивидуальная 

обвязка всех нагнетательных и добывающих скважин на измерительные установки. 

Максимальное давление на устье добывающих скважин принято равным 4,0 МПа. 

Общее количество скважин на площадке куста № 20 – 24 шт (17 добывающих, 7 

нагнетательных). 

На проектируемых добывающих скважинах принят способ эксплуатации скважин с 

помощью погружных электроцентробежных насосных установок (ЭЦН). 

Проектом принята герметизированная система совместного сбора нефти и газа. 

 

Таблица 2 - Характеристика проектируемых технологических объектов и 

оборудования по категориям и классам взрывопожарной и пожарной опасности 

Наружная 
установка 

Наименование 
среды 

Категория 
взрывопожарной и 

пожарной опасности 
по СП 12.13130.2009 

(п.5, п.7) 

Класс 
взрывоопасной 

зоны по ПУЭ 
(п. 7.3.41) 

Класс 
взрывооп

асной 
зоны по 

ФЗ №123 
(ст. 19) 

Категория и 
группа 

взрывоопасн
ой смеси по 
ГОСТ 30852.

11, ПУЭ 
(табл. 7.3.3) 

Устье 
добывающей 

скважины 
НГВС АН В-1г 2 IIA-T3 

Измерительная 
установка  

НГВС А В-1а 1* IIA-T3 

Емкость 
дренажная 

НГВС АН В-1г 2 IIA-T3 

Скважинная 
установка 

дозирования 
реагента 

НГВС АН В-1г 2 IIA-T3 

Устье  
нагнетательной 

скважины 
Вода пластовая АН В-1г 2 IIA-T3 

Блок гребенки 
открытого типа 

Вода пластовая БН - - - 

* Класс взрывоопасной зоны измерительной установки повышен с учетом требований 
промышленной безопасности согласно ФНП ПБНГП (Приложение 5, таблица 1). 

 

В соответствии с п. 9 ст. 4 ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. и Заданием на проектирование сооружение 
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идентифицируется по следующим признакам: 

 назначение сооружения – объект производственного назначения; 

 сооружение не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к 

другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на его 

безопасность; 

 возможность опасных природных процессов и явлений на территории 

строительства сооружений – минимальная; 

 возможность техногенных воздействий – не исключается; 

 сооружение принадлежит к опасным производственным объектам; 

 сооружение имеет пожарную и взрывопожарную опасность; 

 сооружение не содержит помещений с постоянным пребыванием людей; 

 уровень ответственности- нормальный. 

 

3.3.1 Обустройство устья добывающей скважины 

Добывающая нефтяная насосная скважина предназначена для извлечения из 

продуктивного пласта и подъема на поверхность НГВС с помощью погружного 

электроцентробежного насоса. 

Обустройство устья добывающей скважины включает в себя монтаж 

трубопроводной обвязки фонтанной арматуры (ФА), установленной на устье скважины. 

ФА комплектуется производителем необходимыми приборами для замера 

температуры, трубного давления продукции скважины. 

В составе проектируемой трубопроводной обвязки устья скважины предусмотрены 

изделия и приборы, которые не поставляются в заводской комплектации фонтанной 

арматуры: штуцер дискретный регулируемый, клапан (вентиль) прямоточный муфтовый 

резьбовой, клапан обратный устьевой незамерзающий приварной, отсекающая задвижка 

клиновая фланцевая. 

Штуцер дискретный регулируемый устанавливается на трубной линии манифольда 

ФА и предназначен для бесступенчатого (плавного) регулирования расхода жидкости 

(продукции скважин) путем изменения проходного отверстия штуцера. 

Вентиль прямоточный предназначен для осуществления отбора проб. 

Клапан обратный устьевой устанавливается на манифольде ФА для стыковки 

трубной линии и линии затрубного пространства и служит для автоматического сброса 

избыточного давления газа из затрубного пространства. Клапан обеспечивает надежную 

безотказную работу скважины при любых отрицательных температурах окружающей среды 

благодаря размещению запорного органа клапана в потоке теплой жидкости трубной 

линии. 

Отсекающая задвижка предназначена для выполнения технологических операций во 
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время эксплуатации скважины и для отключения выкидного трубопровода от манифольда 

ФА при производстве ремонтных работ.  

Клиновая задвижка и клапан обратный поворотный должны соответствовать 

требованиям стандарта компании ТТТ-01.02-03 (версия 2.0). 

Согласно ГОСТ 32569 (п. 4.6) за расчетное давление на устье добывающей 

скважины принято максимальное давление на выходе из погружного электроцентробежного 

насоса, устанавливаемого в добывающей скважине – 4,0 МПа. Максимальное рабочее 

давление равно расчетному — 4,0 МПа. 

Согласно ГОСТ Р 58367 (п. 6.2.3.5) загрязненные стоки при ремонте скважин 

необходимо собирать в инвентарные поддоны, которыми должны быть оснащены 

ремонтные бригады. 

Сведения по трубопроводной арматуре, применяемой в обвязке добывающей ФА, 

приведены в таблице 3. 

Таблица 3 Трубопроводная арматура, применяемая в обвязке добывающей ФА 

Тип запорной  
арматуры 

Обозначение 
Тип 

присоединения 
к трубопроводу 

Герметич
ность 

затвора 
по ГОСТ 

9544 

Тип 
привода 

Климатическое 
исполнение по 

ГОСТ 15150 

Кол., 
шт 

Задвижка 
клиновая  
DN 80 PN 40  

ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-
Ф-Г4К52-ХЛ1 (Р) 

Фланцевое Класс А Ручной ХЛ 24 

Клапан 
обратный 
устьевой 
незамерзающий  
DN 80 PN 40 

210 АФ.16.000-05 
С концами под 

приварку 
- - ХЛ 24 

Клапан 
(вентиль) 
прямоточный  

ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-

В 

Муфтовое 
резьбовое 

Класс А Ручной ХЛ 24 

Штуцер 
дискретный 
регулируемый  

ШДР-9М 80х210 Фланцевое - Ручной ХЛ 24 

 

3.3.2 Измерительная установка 

Согласно заданию на проектирование (п. 15) на кусте скважин предусмотрены две 

измерительные установки. 

Измерительная установка (ИУ) в блочном исполнении предназначена для 

выполнения измерений массовых расходов сырой сепарированной нефти и объема 

свободного попутного нефтяного газа с последующим определением суточного 

покомпонентного дебита скважин в соответствии с ГОСТ Р 8.615. 

Измерительная установка должна соответствовать требованиям ФНП ПБНГП, 

стандарту компании ТТТ-01.02-01. 
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В качестве ИУ применяются установки, соответствующие требованиям 

законодательства в сфере обеспечения единства измерений. 

Согласно ГОСТ Р 8.615 (п. 5.2), ТТТ-01.02-01 (п. 6.1.5) методика выполнения 

измерений должна быть аттестована и утверждена в порядке, установленном ГОСТ Р 

8.563. 

Установка состоит из блока технологического (БТ) и блока контроля и управления 

(БКУ). БКУ предусмотрен в томе «Автоматизация и телемеханизация». 

БТ предназначен для разделения продукции нефтяной скважины на жидкую и 

газовую фазы, измерения расхода и количества каждой фазы, регулирования работы 

сепарационной емкости (СЕ), управления трубопроводной арматурой, обеспечения 

нормальных условий работы технологического оборудования и средств измерений 

установки. 

БКУ предназначен для сбора и обработки измерительной информации, 

регулирования уровня в СЕ, переключения скважин, архивирования, индикации и передачи 

информации на верхний уровень управления. 

Продукция добывающих скважин по выкидным трубопроводам, подключенным к 

установке, поступает в переключатель скважин многоходовой (ПСМ). 

ПСМ предназначен для ручной и автоматической установки скважин на замер, 

объединения и сброса продукции ожидающих замера скважин в общий коллектор. 

Сепарационная емкость предназначена для разделения жидкой и газовой фаз 

продукции скважин, отделения растворенного в жидкости газа и периодического 

пропускания жидкости и газа через счетчики для измерений. 

Конструктивно СЕ состоит из гидроциклона, выполняющего основную функцию 

сепарации, верхней сепарационной и нижней накопительной емкостей. 

Выделившийся газ поступает в общий трубопровод, а жидкость накапливается в 

накопительной емкости. Для периодического удаления накопившейся грязи в нижней части 

накопительной емкости предусмотрен отвод. 

При пропарке и продувке СЕ продукт пропарки удаляется через отвод в 

нефтегазосборный трубопровод, а при пропарке накопительной емкости грязь 

сбрасывается через отвод в дренажную емкость. 

Для безопасной эксплуатации СЕ оснащена предохранительным клапаном, 

срабатывающем при превышении давления 3,8 МПа. 

Срок службы емкостного оборудования должен быть не менее 20 лет. 

Основные технические характеристики измерительной установки приведены в 

таблице 4. 
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Таблица 4 Технические характеристики измерительной установки 

Наименование параметра Значение 

Обозначение 
ИУ(Б)-4-12-400-200-Д-В-Т-М-2-К-ХЛ1-

БКУ-С0 

Рабочее давление, МПа 4,0 

Количество подключаемых скважин, шт 12 

Производительность, т/сут, не более 400 

Газовый фактор, м3/т, не более 200 

Диапазон производительности подключенных к 
установке скважин: 
по жидкости, т/сут,  в пределах; 

по газу, нм3/сут, не более 

 
 

4 … 400 
320 000 

Пределы допустимой относительной погрешности 
измерений: 
объема свободного газа, %, не более; 

массы сырой нефти, %, не более 

 
 

± 5,0 
± 2,5 

Метод измерения Динамический (массовый) 

Наличие влагомера Да 

Наличие дублирующего расходомера ТОР Да 

Расходомер на газовой линии Массовый преобразователь 

Расположение входов от скважин Двустороннее 

Наличие антикоррозионной защиты Да 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 ХЛ1 

Наличие блока контроля и управления Да 

Сейсмичность района размещения С0 

Срок службы установки, не менее, лет 10 

 

Характеристика измерительной установки по взрывопожарной и пожарной опасности 

приведена в таблице 5. 
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Таблица 5 Характеристика измерительной установки по взрывопожарной и пожарной 

опасности 

Помещение 

Категория  
взрывопожар

ной и  
пожарной 
опасности  

по СП 
12.13130.2009  

(п. 5, п.7) 

Класс взрыво-
опасной зоны 

по ПУЭ (п. 
7.3.41) 

Класс 
взрывоопасн
ой зоны по 
ФЗ №123 
(ст. 19)  

Категория 
и группа 
взрыво-
опасной 
смеси по 

ГОСТ 
30852.11, 

ПУЭ  
(табл. 
7.3.3) 

Степень 
огнестойкос
ти здания 
по СНИП 
21-01-97, 

СП 
56.13330.20

11 

Блок 
технологическ
ий (БТ)  

А В-1а 1* IIA-T3 IV 

Блок контроля 
и управления 
(БКУ) 

В4 - - - IV 

* Класс взрывоопасной зоны измерительной установки повышен с учетом требований 
промышленной безопасности согласно ФНП ПБНГП (Приложение 5, таблица 1). 

 

3.3.3 Емкость дренажная 

Согласно заданию на проектирование (п. 15) на кусте скважин предусмотрены две 

дренажные емкости. 

В качестве дренажной емкости принята стальная емкость в подземном исполнении. 

Дренажная емкость предназначена для сбора и временного хранения: 

 стоков при опорожнении сепарационной емкости измерительной установки на 

период её ремонта; 

 газа, сбрасываемого при срабатывании предохранительного клапана 

сепарационной емкости измерительной установки; 

 стоков при аварийном опорожнении технологических линий и трубопроводной 

обвязки измерительной установки. 

Емкость дренажная должна соответствовать требованиям ТР ТС 010/2011,  

ТР ТС 032/2013, ФНП ПБНГП. 

В состав трубопроводной обвязки дренажной емкости входит: 

 подводящий дренажный трубопровод в подземном исполнении; 

 трубопровод откачки продукта из емкости в надземном исполнении, оснащенный 

задвижкой клиновой фланцевой, обратным клапаном фланцевым, быстроразъемным 

соединением; 

 дыхательный трубопровод в надземном исполнении, оснащенный 

огнепреградителем ОП-100; 
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 трубопровод подачи пара для пропарки емкости в надземном исполнении, 

оснащенный задвижкой клиновой фланцевой, быстроразъемным соединением. 

Огнепреградитель ОП-100 предназначен для предотвращения образования искр и 

пламени. 

Основой конструкции огнепреградителя является огнепреграждающий элемент, 

размещенный между двух половинок корпуса, стягиваемых между собой четырьмя 

шпильками. Корпус огнепреградителя выполнен из алюминиевого сплава, 

огнепреграждающий элемент - из алюминиевой фольги.  

Огнепреграждающий элемент состоит из плоской и гофрированной лент, 

намотанных на ось, которая также предохраняет элемент от выпадания.  

Гасящее действие огнепреградителя основано на принципе интенсивного 

теплообмена, который происходит между стенками узких каналов огнепреграждающего 

элемента и проходящим через него газовоздушным потоком. При этом достигается 

снижение температуры газовоздушного потока до безопасных пределов. 

Основные технические характеристики огнепреградителя ОП-100 ААН: 

номинальный диаметр DN 100; 

 высота H=200 мм; 

 диаметр D=230 мм; 

 номинальное давление PN=0,002 МПа (2 кПа); 

 пропускная способность при сопротивлении воздушного потока 118 Па – не менее 

200 м3/ч; 

 время сохранения работоспособности огнепреградителя при воздействии 

пламенем – не менее 1-го часа. 

 присоединение к трубопроводу – фланцевое; 

 масса не более 5,3 кг. 

На емкости предусмотрен местный контроль уровня.  

Опорожнение емкостей производится по мере накопления продукта. 

Откачка и вывоз продукта из емкостей для последующей утилизации на ДНС 

предусмотрен передвижными средствами. 

Во избежание накопления статического электричества предусмотрено заземление 

емкости (см. том «Система электроснабжения»). 

Основные технические характеристики дренажной емкости приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Технические характеристики дренажной емкости 

Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение 

Заводской шифр изделия - ЕП-12,5-2000-1300 
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Наименование параметра 
Единица 

измерения 
Значение 

Номинальный объем м3 12,5 

Внутренний диаметр мм 2 000 

Общая длина мм 4 300 

Вылет горловины мм 1300 

Рабочее давление, МПа, не более МПа 0,07 

Рабочая температура  °С Плюс 5 … плюс 30 

Наличие внутреннего и наружного заводского 

антикоррозионного покрытия 
- Да 

Наличие заводской теплоизоляции и  

закладных конструкций для её крепления 
- Да 

Класс взрывоопасной зоны 

по ПУЭ (п. 7.3.41) 
- В-Iг 

Класс взрывоопасной зоны по ФЗ №123 

(ст. 19) 
- 2 

Категория и группа взрывоопасной смеси по 

ГОСТ 30852.11, ПУЭ (табл. 7.3.3) 
- IIА-Т3 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - ХЛ1 

Срок эксплуатации лет 20 

 

Сведения по трубопроводной арматуре, применяемой в обвязке дренажной емкости, 

приведены в таблице 7 

Таблица 7 Трубопроводная арматура, применяемая в обвязке дренажной емкости 

Тип 
запорной  
арматуры, 

место 
размещения 

Обозначение 
Тип 

присоединения 
к трубопроводу 

Герметичность 
затвора по 
ГОСТ 9544 

Тип 
привода 

Климатическое 
исполнение по 

ГОСТ 15150 

Кол., 
шт 

Задвижка 
клиновая  
DN 80 PN 16  
(трубопровод 
откачки) 

ЗК(НГВ)80лс1,
6м/А-Ф-Г4К52-

ХЛ1 (Р) 
Фланцевое Класс А Ручной ХЛ 1 

Клапан 
обратный  
DN 80 PN 16  
(трубопровод 
откачки) 

КО(НГВ)80лс1
,6м/А-Ф-

Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Фланцевое Класс А Ручной ХЛ 1 

Задвижка 
клиновая  
DN 50 PN 16  
(трубопровод 
подачи пара) 

ЗК(НГВ)80лс1,
6м/А-Ф-Г4К52-

ХЛ1 (Р) 
Фланцевое Класс А Ручной ХЛ 1 
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3.3.4 Скважинная установка дозирования реагента 

Скважинная установка дозирования реагента (СУДР) предназначена для подачи 

химических реагентов в затрубное пространство добывающей скважины для защиты 

нефтяного оборудования от отложений солей и парафинов. 

Конструктивно СУДР представляет собой металлический шкаф на раме, внутри 

которого расположены расходная емкость для реагента и дозировочный насос. 

Пусковая аппаратура размещена в утепленном шкафу управления 

взрывозащищенного исполнения, который крепится на наружной стене шкафа. 

Перекачивание жидкости  происходит  при помощи плунжерного дозировочного 

насоса, приводимого в действие электрогидравлическим толкателем через рычажную 

систему. Регулирование производительности (дозировки) осуществляется количеством 

ходов электрогидротолкателя за единицу времени. Количество ходов задается блоком 

управления установки. 

Согласно ГОСТ 32569 (п. 11.1) прокладка трубопровода реагента принята надземно 

на креплениях, предусмотренных на кабельной эстакаде с уклоном 0,002 в сторону 

скважин, обеспечивающим опорожнение реагентопровода при остановке работы установки. 

Основные технические характеристики СУДР приведены в таблице 8. 

Таблица 8 Технические характеристики СУДР 

Наименование параметра Значение 

Количество насосов дозаторов (НД), шт 1 

Тип, обозначение НД Плунжерный, НД 1,6/100 

Производительность установки, л/час 0,04-1,6 

Номинальное давление на выходе НД, МПа 10 

Объем бака для реагента, м3 0,4 

Тип дозируемого реагента 
ЛВЖ, содержание метанола – не 

менее 90 % 

Температура замерзания реагента, ° С Минус 53 

Класс опасности реагента по ГОСТ 12.1.007 3 

Номинальный диаметр нагнетательного 

трубопровода DN 
20 

Электропитание 
Переменный трехфазный ток 50 Гц, 

380 В 

Потребляемая мощность, кВт 0,5 

Габаритные размеры, не более, мм 1000х910х1640 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 УХЛ1 
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Наименование параметра Значение 

Устройство ввода реагента В комплекте поставки установки 

 

3.3.5 Гребенка нефтяная коллекторная 

Согласно заданию на проектирование на кусте скважин предусмотрено 

строительство временной гребенки нефтяной коллекторной. 

Нефтяная гребенка предназначена для временного подключения добывающих 

скважин 12д, 13д, 14д, 15д к построенной и введенной в работу измерительной установке 

(первой позиции) для поочередного замера дебита каждой скважины на период, когда 

измерительная установка (второй позиции) ещё не введена в эксплуатацию. 

Конструктивно нефтяная гребенка представляет из себя узел переключения, 

состоящий из надземных трубопроводов DN 80 и трубопроводной арматуры.  

В качестве трубопроводной арматуры приняты задвижки клиновые в соответствии с 

требованиями ТТТ-01.02-03 (версия 2.0). 

Принцип работы нефтяной гребенки: задвижки на выходных коллекторах открыты 

постоянно; при замере задвижка на входном трубопроводе от скважины открыта к ИУ, 

задвижка от скважины к нефтесборному коллектору закрыта, задвижки от остальных 

скважин закрыты к ИУ и открыты к нефтесборному коллектору. 

Предусмотрен местный контроль давления на входе/выходе гребенки. 

Поочередное подключение скважин через гребенку к ИУ первой позиции 

осуществляется по временным выкидным трубопроводам. Подача НГВС от гребенки на 

внутриплощадочный нефтесборный трубопровод осуществляется по временному 

нефтесборному трубопроводу через узел задвижек на выходе ИУ первой позиции. 

Сведения по трубопроводной арматуре обвязки нефтяной гребенки приведены в 

таблице 9. 

Таблица 9 Трубопроводная арматура обвязки нефтяной гребенки 

Тип запорной  
арматуры 

Обозначение 
Тип 

присоединения 
к трубопроводу 

Герметич
ность 

затвора 
по ГОСТ 

9544 

Тип 
привода 

Климатическое 
исполнение по 

ГОСТ 15150 

Кол., 
шт 

Задвижка 
клиновая  
DN 80 PN 40  

ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-
Ф-Г4К52-ХЛ1 (Р) 

Фланцевое Класс А Ручной ХЛ 14 

 

Согласно Заданию на проектирование (п. 15) нефтяная гребенка совместно с 

подводящими и отводящими временными трубопроводами подлежит демонтажу. 
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3.3.6 Обустройство устья нагнетательной скважины 

Нагнетательная скважина относится к системе ППД. 

Нагнетательная скважина предназначена для воздействия на продуктивный пласт 

путем нагнетания (закачки) в него пластовой воды, подаваемой от водозаборной скважины. 

Обустройство устья нагнетательной скважины включает в себя монтаж обвязки ФА 

скважины и подсоединения к ФА подводящего высоконапорного водовода с отработкой на 

нефть (ВН). 

В состав проектируемой обвязки нагнетательной ФА входят: клапан (вентиль) 

прямоточный муфтовый резьбовой, кран шаровый высокого давления, клапан обратный 

поворотный. 

Вентиль прямоточный предназначен для осуществления отбора проб. 

Кран шаровый высокого давления является запорно-разрядным устройством, 

обеспечивающим выполнение технологических операций и возможность очистки от 

забивания солей и механических примесей. Кран шаровый высокого давления должен быть 

снабжен спускным клапаном, обеспечивающим сброс остаточного давления.  

Клапан обратный поворотный предусмотрен согласно требованиям ФНП ПБНГП (п. 

650) и предназначен для автоматического предотвращения обратного потока рабочей 

среды в технологической системе. 

Кран шаровый и клапан обратный поворотный должны соответствовать 

требованиям стандарта компании ТТТ-01.02-03 (версия 2.0). 

Согласно ГОСТ 32569 (п. 4.6) за расчетное давление на устье нагнетательной 

скважины принято максимальное давление на выходе из погружного электроцентробежного 

насоса, устанавливаемого в водозаборной скважине для подачи пластовой воды в 

нагнетательную скважину – 21,0 МПа. Максимальное рабочее давление равно расчетному 

— 21,0 МПа. 

Согласно ГОСТ Р 58367 (п. 6.4.1.36) загрязненные стоки при ремонте скважин 

необходимо собирать в инвентарные поддоны, которыми должны быть оснащены 

ремонтные бригады. 

Сведения по трубопроводной арматуре, применяемой в обвязке нагнетательной ФА, 

приведены в таблице 10. 

Таблица 10 Трубопроводная арматура, применяемая в обвязке нагнетательной ФА 

Тип 
запорной  
арматуры 

Обозначение 
Тип 

присоединения 
к трубопроводу 

Герметич
ность 

затвора 
по ГОСТ 

9544 

Тип 
привода 

Климатическое 
исполнение по 

ГОСТ 15150 

Кол., 
шт 

Кран 
шаровый 
DN 80 PN 250  

КШ(НГВ)80лс25,0м/А-
Ф-Г4К52-ХЛ1 (Р) 

Фланцевое Класс А Ручной ХЛ 7 
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Тип 
запорной  
арматуры 

Обозначение 
Тип 

присоединения 
к трубопроводу 

Герметич
ность 

затвора 
по ГОСТ 

9544 

Тип 
привода 

Климатическое 
исполнение по 

ГОСТ 15150 

Кол., 
шт 

Клапан 
обратный  
DN 80 PN 250 

КО(НГВ)80лс25,0м/А-
Ф-Г4К52-ХЛ1 (Р) 

Фланцевое Класс А Ручной ХЛ 7 

Клапан 
(вентиль) 
прямоточный 
DN 5 PN 350 

ВПЭМ 5×35 М20х1,5-В 
М20х1,5-В 

Муфтовое 
резьбовое 

Класс А Ручной ХЛ 7 

 

3.3.7 Гребенка водораспределительная открытая 

Согласно заданию на проектирование (п. 15) на кусте скважин предусмотрены две 

гребенки водораспределительные первой позиции и второй позиции. 

Согласно требованию заказчика водораспределительные гребенки приняты 

открытого типа, изготавливаемые в трассовых условиях. 

Гребенка водораспределительная  открытая (ГО) относится к системе поддержания 

пластового давления.  

ГО предназначена для распределения и измерения параметров пластовой воды, 

закачиваемой в нагнетательные скважины. 

Конструктивно ГО представляет собой входной трубопровод и выходные 

(распределительные) высоконапорные водоводы к скважинам (ВВ). 

Технологический процесс происходит следующим образом: пластовая вода из 

существующей водозаборной скважины действующего куста скважин №3У по 

проектируемому промысловому высоконапорному водоводу «куст 3У Шингинского м/р — 

куст №20 Шингинского м/р» транспортируется на куст скважин №20 и по технологическому 

высоконапорному водоводу-коллектору (ВВК) подаётся на ГО первой и второй позиции. 

Подача воды от ГО на нагнетательные скважины осуществляется по распределительные 

высоконапорным водоводам (ВВ). 

Для измерения и контроля параметров закачиваемой воды на ГО предусмотрена 

установка контрольно-измерительных приборов (КИП): 

 манометров давления на входном трубопроводе и на каждом распределительном 

водоводе после датчиков расхода счетчика; 

 датчика расхода счетчика ДРС.М-50-25-Н-1,5 DN 100 - на каждом 

распределительном водоводе. 

Датчик расхода предназначен для измерения объема пластовой воды, 

закачиваемой в нагнетательные скважины. Датчик обеспечивает преобразование объема в 

выходной сигнал, представленный последовательностью электрических импульсов. 

Установка датчиков расхода предусмотрена в утепляющих пожаробезопасных 
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термочехлах с обогревом с целью поддержания комфортной температуры для работы 

электроники, защиты от обмерзания, загрязнений, осадков, механических воздействий. 

Сведения по приборам КИП и датчику расхода представлены в томе 

«Автоматизация и телемеханизация». 

На каждом распределительном водоводе до датчика расхода предусмотрена 

установка отсекающих клиновых фланцевых задвижек в соответствии с требованиями  

ТТТ-01.02-03 (версия 2.0). 

Сведения по трубопроводной арматуре, применяемой в обвязке 

водораспределительной гребенки, приведены в таблице 11. 

Таблица 11 Трубопроводная арматура обвязки водораспределительной гребенки 

Тип запорной  
арматуры, место 

размещения 
Обозначение 

Тип 
присоединения 
к трубопроводу 

Герметич
ность 

затвора 
по ГОСТ 

9544 

Тип 
привода 

Климатическое 
исполнение по 

ГОСТ 15150 
Кол., шт 

Задвижка клиновая  
DN 80 PN 250 
(распределительные 
водоводы) 

ЗКЛ-80-25,0-
Ф-лс-А-Р-

13ХФА-В-8-
К52-ХЛ-С 

Фланцевое Класс А Ручной ХЛ 8 

 

3.3.8 Узлы запорной арматуры 

Проектная документация предусматривает устройство узлов запорной арматуры 

(УЗА) на кусте скважин №20: 

 УЗА №1 - на внутриплощадочном нефтесборном трубопроводе (НК) на выходе из 

ИУ первой позиции 3.1; 

 УЗА №2 - на внутриплощадочном высоконапорном водоводе-коллекторе (ВВК) на 

входе воды в ГО первой позиции  и подаче воды на ГО второй позиции. 

Установка и расположение запорной арматуры предусмотрена в соответствии с 

действующими нормативными документами, нуждами технологического процесса и 

обеспечивает возможность отключения каждого технологического сооружения и участков 

трубопроводов для удобной и безаварийной эксплуатации куста скважин. 

Запорная арматура подобрана с учетом: 

 рабочих параметров и свойств транспортируемой среды; 

 типоразмера и материала трубопроводов; 

 условий эксплуатации; 

 влияния температуры окружающего воздуха. 

В качестве запорной арматуры предусмотрены задвижки клиновые фланцевые 

согласно стандарту компании ТТТ-01.02-03 (версия 2.0).  

В соответствии с требованиями СП 231.1311500.2015 (п. 6.3.7) для  возможности 
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отключения проектируемого  куста скважин № 5 от общей нефтегазосборной сети 

месторождения проектной документацией предусмотрена установка электроприводной 

задвижки, имеющей дистанционное и автоматическое управление по сигналам систем 

противоаварийной защиты.  

На УЗА №1 предусмотрен местный и дистанционный контроль давления до и после 

электроприводной задвижки. 

На входе в УЗА №2 предусмотрен местный контроль давления до и после задвижек. 

Сведения по трубопроводной арматуре, входящей в состав УЗА №1, УЗА №2 

приведены в таблице 12. 

Таблица 22 Трубопроводная арматура УЗА №1, УЗА №2 

Тип запорной  
арматуры, место 

размещения 
Обозначение 

Тип 
присоединения 
к трубопроводу 

Герметич
ность 

затвора 
по ГОСТ 

9544 

Тип 
привода 

Климатическое 
исполнение по 

ГОСТ 15150 
Кол., шт 

УЗА №1 

Задвижка клиновая  
DN 150 PN 40  
(отключающая) 

ЗК(НГВ)150лс
4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 
(ЭЛ) 

Фланцевое с 
приварными 
катушками 

Класс А 
Электро-
привод 

ХЛ 1 

Задвижка клиновая  
DN 150 PN 40 
(переключающая) 

ЗК(НГВ)150лс
4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 

Фланцевое с 
приварными 
катушками 

Класс А Ручной ХЛ 3 

Задвижка клиновая  
DN 50 PN 40 
(манометрическая) 

ЗК(НГВ)50лс4,
0м/А-Ф-Г4К52-
ХЛ1 (Р) 

Фланцевое с 
приварными 
катушками 

Класс А Ручной ХЛ 2 

УЗА №2 

Задвижка клиновая  
DN 100 PN 250 
(переключающая) 

ЗК(НГВ)100лс
25,0м/А-Ф-
Г4К60-ХЛ1 (Р) 

Фланцевое с 
приварными 
катушками 

Класс А Ручной ХЛ 2 

 

3.3.9 Трубопроводы технологические 

Согласно ГОСТ Р 58367 (раздел 6), ГОСТ Р 55990 «Промысловые трубопроводы» 

(раздел 1) внутриплощадочные трубопроводы обвязки кустов скважин относятся к 

технологическим. 

Проектирование технологических трубопроводов выполнено согласно требованиям: 

 ФНП ПБНГП; 

 ГОСТ 32569; 

 ГОСТ Р 58367. 

Классификация проектируемых технологических трубопроводов определена в 

зависимости от класса опасности транспортируемого вещества, расчетного давления и 

температуры среды в соответствии с ГОСТ 32569 (таблица 5.1). 
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Характеристика технологических трубопроводов приведена в таблице 13. 

Таблица 33 Характеристика технологических трубопроводов 

Наименование, 
обозначение 
трубопровода 

Транспортируемое 
вещество 

Давление 
раб.,  
МПа 

Температура 
раб., не 
более ºС 

Категория 
трубопровода, 
группа среды 

Давление 
испытания, 

МПа 

Трубопровод 

выкидной (Н); 

Трубопровод 

нефтегазосборный  

(НК) 

НГВС 4,0 Плюс 10 I, А(б) 5,72 

Трубопровод 

дренажный (Д) 
НГВС 

Атм.  
(0,1 МПа) 

Плюс 10 II, А(б) 0,2 

Трубопровод сброса 

газа с 

предохранительного 

клапана ИУ (Сп) 

Газ нефтяной 
попутный 

Атм. 
(0,1 МПа) 

Плюс 10 II, Б(а) 0,2 

Трубопровод откачки 

из дренажной 

емкости (О) 

НГВС 1,6 Плюс 10 II, Б(б) 2,29 

Трубопровод 

дыхательный (Ш1) 
Пары НГВС 

Атм. 
(0,1 МПа) 

Плюс 10 II, Б(а) 0,2 

Трубопровод подачи 

пара в дренажную 

емкость (Т7) 

Пар 0,6 МПа Плюс 175 II, В 0,86 

Трубопровод 

реагента (Р) 

Ингибиторы 
солеотложений и 

парафиноотложений 
6,3 Плюс 10 I, А(б) 9,0 

Высоконапорный 

водовод-коллектор 

(ВВК); 

Высоконапорный 

водовод к скважине 

(ВВ); 

Высоконапорный 

водовод с отработкой 

на нефть (ВН) 

Вода пластовая 21,0 Плюс 10 I, Б(в) 30,03 

 

3.4 Нефтегазосборный трубопровод.  Водовод высокого давления. 

Выбор трассы и размещения промысловых трубопроводов выполнен в соответствии 

с требованиями ФНиП ПБНГП, ГОСТ Р 55990 (п.8) с учетом: 

 природно-климатических особенностей территории строительства; 

 гидрогеологических и геокриологических свойств грунтов; 

 рельефа местности; 

 наличия транспортных путей и коммуникаций; 

 соблюдения безопасных расстояний до объектов различной инфраструктуры; 
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 возможности проведения строительно-монтажных работ с использованием 

грузоподъемной и специальной техники; 

 возможности размещения мест складирования оборудования и строительных 

материалов; 

 обеспечения надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов, их 

обслуживания и ремонта. 

Согласно ФНиП ПБНГП (п. 910) для обеспечения нормальных условий эксплуатации 

и исключения повреждений на землях промыслового назначения установлена охранная 

зона проектируемых трубопроводов — вдоль трассы трубопровода в виде участка земли, 

ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой 

стороны. 

Началом трассы нефтегазосборного трубопровода является точка подключения к 

проектируемому нефтегазосборному трубопроводу куста скважин №20 (см. том «Куст 

скважин), определяемая по внешней границе обвалования. 

Концом трассы нефтегазосборного трубопровода в соответствии ТУ на 

проектирование принята точка подключения к обводной байпасной линии камеры запуска 

СОД DN 150, расположенной на кусте скважин №8. 

Началом трассы водовода высокого давления является точка подключения к 

существующей задвижке №9 расположенной на водоводе высокого давления 

водозаборной скважины куста скважин №3У. 

Концом трассы водовода высокого давления является точка подключения к 

проектируемому водоводу высокого давления куста скважин №20 (см. том «Куст скважин), 

определяемая по внешней границе обвалования. 

Прокладка трубопроводов осуществляется в общем коридоре коммуникаций 

(трубопровод, автодорога, ВЛ) на расстояниях не меньше минимально допустимых. 

Расстояния между коммуникациями приняты согласно нормативным документам с 

учетом безопасности строительства и эксплуатации. Подробное описание проектных 

решений по прохождению проектируемыми трубопроводами участков пересечений 

представлено в подразделах 6.9 – 6.11 Ш-219-П-ИОС7.2-ТЧ-001. 

Расстояния от оси проектируемых трубопроводов до инженерных сооружений при 

параллельном следовании или сближении приняты с учетом обеспечения безопасности 

существующих объектов, но не менее значений, приведенных в ГОСТ Р 55990 (раздел 7), 

СП.18.13330.2019 (табл. 6.1, 6.2), ФНиП ПБНГП и ПУЭ. 

Повороты трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях выполняются 

крутоизогнутыми отводами или упругим изгибом. 

Крутоизогнутые отводы должны быть изготовлены в заводских условиях. 

Минимально допустимые радиусы упругого изгиба трубопроводов приняты не менее 

1000 DN, исходя из условия устойчивости стенок труб и устойчивости положения, с учётом 
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влияния давления и температуры перекачиваемой жидкости и окружающей среды. 

Упругий изгиб сваренного в нитку трубопровода следует выполнять 

непосредственно при укладке в траншею. 

Все элементы промыслового трубопровода по всей протяженности принимаются 

равнопроходными. 

По трассе трубопровода предусмотрена установка опознавательных знаков (на 

углах поворота, на пересечениях с подземными коммуникациями, автомобильной дорогой). 

 

3.5 Автоматизация 

Эффективная и безопасная эксплуатация указанных объектов обеспечивается 

применением проектируемой в данном разделе автоматизированной системы управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) на основе комплексов программных и технических 

средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим процессом и 

противоаварийной защиты. 

Основными целями создания АСУ ТП являются: 

- комплексная автоматизация объектов куста № 20 Шингинского месторождения; 

- создание на базе системы автоматизации малолюдных и энергосберегающих 

технологий, позволяющих повысить рентабельность и эффективность производства; 

- снижение непроизводительных потерь материально-технических и топливно-

энергетических ресурсов и сокращение эксплуатационных расходов; 

- обеспечение противоаварийной и противопожарной защиты объектов с целью 

повышения экологической безопасности производства; 

- обеспечение надежной и эффективной работы производственных объектов за счет 

оптимального управления режимами их работы в соответствии с требованиями 

технологического регламента, своевременного обнаружения и ликвидации отклонений, 

предупреждения аварийных ситуаций. 

Основной задачей АСУ ТП является превращение технологических объектов в 

автоматизированные производственные звенья, работающие в заданных режимах под 

оперативным контролем вышестоящих уровней управления. 

В объёме строительства кустовой площадки №20 проектом предусмотрена АСУ ТП, 

обеспечивающая централизацию управления с использованием современных средств 

контроля и автоматического регулирования на базе микропроцессорной техники, 

высоконадёжных электронных устройств и аппаратуры, позволяющих осуществлять 

управление, защитные блокировки и сигнализацию. 

В качестве основных принципов при построении АСУ ТП приняты: 

- оптимизация структуры АСУ ТП, исключающая избыточность технических средств, 

снижение трудоемкости технического и ремонтного обслуживания систем управления, в 



 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

      

ШГПНВ-219-П-ПЗ.00.00-ТЧ 

Лист 

1 - все 222-21 
 

11.06.21 

27 Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

том числе за счет применения полевых датчиков с возможностью on-line диагностики по 

HART-протоколу; 

- децентрализация функций сбора, обработки информации и выработки 

управляющих воздействий, максимальное их приближение к месту возникновения 

информации и её использования; 

- распределенность и возможность использования информации различными 

подсистемами; 

- модульность построения технических и программных средств; 

- стандартизация взаимосвязей (функциональная, программная, конструктивная) 

между уровнями управления; 

- открытость системы (возможность расширения и корректировки специалистами 

заказчика); 

- функционирование без постоянного присутствия обслуживающего персонала для 

систем управления большинства технологических объектов. 

Основными функциями АСУ ТП являются: 

- автоматический сбор аналоговой и дискретной информации от датчиков, 

технологических параметров и дискретных параметров состояния объектов; 

- контроль входной информации на достоверность; 

- логическая обработка и анализ входной информации в зависимости от стадии 

циклического процесса; 

- самодиагностика технических средств уровня, обеспечивающих выполнение 

функций приёма и логической обработки входной и выходной информации с 

представлением перечня неисправностей; 

- автоматический контроль состояния объектов обустройства, предупредительная 

сигнализация при выходе показателей за установленные пределы; 

- представление информации в удобном для восприятия и анализа виде на 

операторской станции в виде графиков, мнемосхем, гистограмм, таблиц и т.п.; 

- автоматическая обработка, регистрация и хранение поступающей 

производственной информации, вычисление усреднённых, интегральных показателей; 

- формирование отчётов и рабочих (режимных) листов по утверждённой форме за 

определенный период времени и вывод их на печать; 

- регистрация срабатывания блокировок и защит; 

- возможность автоматизированной передачи данных в локальную сеть 

предприятия; 

- защита баз данных и программного обеспечения от несанкционированного 

доступа; 

- диагностика и выдача сообщений по отказам всех элементов комплекса 

технических средств, с точностью до модуля; 
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- протоколирование событий и ведение журнала аварийных сообщений. 

АСУ ТП имеет следующие режимы функционирования: 

- штатный (автоматический) режим - система автоматически выполняет функции; 

- режим настройки и конфигурирования - при этом система в целом должна 

выполнять свои функции в штатном (автоматическом) режиме; 

- аварийный режим - переход в данный режим выполняется по факту невыполнения 

одной или более функций системы. 

 

3.6 Система электроснабжения 

Проектом предусматривается электроснабжение кустовой площадки №20: 

-  установка двух 2КТПН-6/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА; 

- установка станций управления, фильтров, повышающих трансформаторов                     

(24 комплекта); 

- подключение электроприемников АГЗУ; 

- подключение электропривода УЗА; 

- наружное освещение территории; 

- установка шкафов ПРС; 

- молниезащита и заземление проектируемых объектов; 

- ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.ЮШ-03/ЮШ-04. ВЛ-6 кВ №1 

- ВЛ-6 кВ от ВЛ-6 кВ ф.ЮШ-03/ЮШ-04. ВЛ-6 кВ №2 

- ВЛ-6 кВ от проектируемой ВЛ-6 кВ №1. ВЛ-6 кВ №3 

- ВЛ-6 кВ от проектируемой ВЛ-6кВ №2. ВЛ-6 кВ №4 

 Для обеспечения соответствия требованиям энергетической эффективности 

блочные 2КТПН-6/0,4 кВ изготавливаются из материалов, обеспечивающих требуемые 

теплозащитные характеристики ограждающих конструкций. Для 2КТПН-6/0,4 кВ заводской 

готовности применено энергосберегающее отопление, а также предусматривается 

приточно-вытяжная вентиляция с механическим и естественным побуждением. 

Для учета используемой электроэнергии на вводах на стороне 0,4 кВ в 2КТПН-6/0,4 

кВ устанавливаются счётчики. 

Основными проектируемыми потребителями электроэнергии куста скважин 

являются: 

- электродвигатели погружных насосов добычи нефти мощностью 90 кВт, 70 кВт и 63 

кВт; 

- оборудование КИПиА; 

- прожекторное наружное освещение; 

- освещение, обогрев, вентиляция аппаратурного и технологического блоков 

замерной установки. 
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3.7 Видеонаблюдение 

Проектом предусмотрена организация системы технологического видеонаблюдения 

(СТВНД) на площадке куста скважин №20 Шингинского месторождения, предназначенная 

для мониторинга производственных процессов и контроля работы сотрудников на 

предприятии. Система технологического видеонаблюдения предусмотрена на базе сетевой 

уличной PTZ-камеры, оснащенной трансфокатором и возможностью управлять с 

центрального пульта управления оператора. 

Для организации системы технологического видеонаблюдения предусмотрена 

установка сетевой уличной PTZ-камеры, оснащенной трансфокатором и возможностью 

управлять с центрального пульта управления оператора.  

Согласно ТУ, предусмотрена установка купольной сетевой PTZ-камеры уличного 

исполнения с функциями автокалибровки для панорамного обзора территории площадки 

куста с разрешением 1920 x 1080 (HDTV 1080p), 2 Мп. Камера оснащена функциями 32-х 

кратного оптического увеличения, 12-ти кратного цифрового увеличения, функцией WDR и 

управляемого ИК-фильтра, передача видеоинформации по протоколу 10/100/1000Base-TX, 

защитой от скачков напряжения, а также от пыли, дождя и снегопада (сертифицирована по 

классу защиты IP66). Объектив 4,44 – 142,6 мм, с углом обзора 2,23° – 62,8° (по 

горизонтали). Диапазон поворота - 360°. Рабочий диапазон температур от -50 до +50°С. 

Вес камеры - 3,67 кг. 

Видеокамера имеет индекс SNR1s не более 0,2 лк, гарантийный срок эксплуатации 

не менее 3 лет. 

Проектом предусмотрено приобретение лицензии на подключение камеры к 

существующей системе наблюдения Milestone XProtect. 

Для защиты от импульсных перенапряжений, вызванных электромагнитными 

импульсами высоких энергий (грозовыми разрядами) используется устройство защиты 

сигнальных линий УЗЛ-К на монтированной дин-рейке. 

Видеокамера подключается к проектируемому коммутатору, установленном в блоке 

автоматики. Электропитание видеокамеры организовано по сигнальному кабелю через 

порт PoE коммутатора с помощью PoE-инжектора. 

Всё оборудование связи устанавливается в 19’’ шкаф связи, предусмотренный 

разделом «Системы связи», в блоке автоматики. 

Передача данных между блоком автоматики и ДНС Шингинского месторождения 

осуществляется по каналу БШД, предусмотренного разделом «Системы связи». Далее по 

существующим линия связи до центрального пульта управления СТВНД. 

В качестве кабеля для передачи видеосигнала планируется использовать кабель 

«витая пара» внешнего исполнения, экранированный категории 5е групповой прокладки с 

пониженным дымо- и газовыделением. 
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Камера устанавливается на высоте 11,5м на промежуточной площадке 

обслуживания прожекторной мачты на площадке куста скважин. Для подвеса видеокамеры 

предусмотрен кронштейн в комплекте. Кабели по прожекторной мачте проложить по 

конструкциям в гофрированной трубе. 

Ввод кабелей видеонаблюдения в блок автоматики предусмотрен через кабельные 

вводы в блоке. Прокладка кабелей в помещении предусмотрена в защитной 

гофрированной трубе. Прокладку кабеля до прожекторной мачты предусмотреть в 

металлических лотках кабельной эстакады. 
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4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 

топливе, газе, воде и электрической энергии 

К основному виду потребляемых ресурсов при добыче нефти относится 

потребление электроэнергии. 

Расчет электрических нагрузок выполнен в томе 5.1 «Система электроснабжения» 

Ш-219-П--ИОС1. 

Установленная мощность куста скважин № 20 – 2103,9 кВт. 

Годовой расход электроэнергии куста скважин № 20 –  8088,87 тыс. кВт*ч. 
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5 Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства 

Проектная мощность по данному объекту представлена в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Проектная мощность обустраиваемого куста скважин № 20 

Наименование показателя Ед. изм. Характе-
ристики 

Куст скважин № 20 шт 1 

Проектный фонд скважин, 

в том числе: 
шт 24 

добывающих скважин шт 17 

нагнетательных скважин шт 7 

Максимальный дебит добывающей скважины:   

по жидкости т/сут 1104 

по нефти т/сут 391 

Объем закачки воды м3/сут 738 

Обводненность % 65 

Продуктивный пласт - Ю1/1 

Способ эксплуатации скважин  ЭЦН 
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6 Сведения о сырьевой базе, потребности производства в воде, 

топливно- энергетических ресурсах 

Сырьем и продукцией проектируемых скважин является нефтегазоводяная смесь 

Шингинского месторождения с содержанием пластовой воды и нефтяного газа, 

добываемая из продуктивного пласта Ю1/1. 

Источником поступления сырья являются проектируемые добывающие скважины. 

Источником воды для проведения гидравлических испытаний построенных 

трубопроводов являются артезианские скважины ДНС с УПСВ Шингинского 

месторождения. 

Источником электроэнергии для управления электроприводной задвижкой является 

проектируемая КТПН. 

Источником пара для пропарки дренажных емкостей является передвижная 

парогенераторная установка. 

Источниками поступления всех основных материалов для производства работ 

являются лицензированные в установленном порядке специализированные предприятия, 

имеющие соответствующее разрешение на выпуск данной продукции. 
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7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

Вторичных энергоресурсов не требуется. Отходы, образующиеся во время 

строительства и эксплуатации объектов капитального строительства производственного 

назначения, утилизируются по заключенным договорам. 
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8 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на 

период строительства) и (или) постоянное пользование 

Для обеспечения выполнения всего комплекса работ настоящим проектом 

предусматривается организация строительной полосы с последующей сдачей 

землепользователям временно занимаемой земли на период строительства, и земли на 

период эксплуатации. 

Земли, отведенные во временное пользование, предназначены для: 

- производства строительно-монтажных работ; 

- технологического проезда; 

- площадок складирования материалов; 

- переездов через действующие подземные коммуникации; 

- площадок  временного  хранения  плодородного слоя почвы; 

- устройства временного бытового городка строителей; 

- устройства временной стоянки строительной техники. 

Ширина полосы отвода для проведения строительства трассы трубопровода – по 

СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин» принята 23 м на 

землях, где не предусмотрено снятие плодородного слоя почвы. 

Участок работ расположен на землях промышленности и лесного фонда, 

находящихся в аренде ООО «Газпромнефть-Восток». 

Общая площадь отвода по проекту составляет 38,4405 га, из них: 

− на период строительства 29,7076 га; 

− на период эксплуатации 8,7329 га. 
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9 Сведения о категории земель, на которых будет располагаться 

объект капитального строительства 

Общая площадь отвода по проекту составляет 38,4405 га, из них: 

− на период строительства 29,7076 га; 

− на период эксплуатации 8,7329 га. 

Участок работ расположен на землях промышленности и лесного фонда, 

находящихся в аренде ООО «Газпромнефть-Восток». 
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10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения 

убытков правообладателям земельных участков 

Сведения о размерах средств, требующихся для возмещения убытков, указаны в 

томе 8.3 «Рекультивация нарушенных земель» Ш-219-П-ООС3. 
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11 Сведения об использованных в проекте изобретениях, 

результатах проведенных патентных исследований 

В проектной документации «Обустройство Шингинского месторождения. Куст 

скважин №20» разработка специальных технических устройств не требуется, патентные 

проработки не проводились, изобретения отсутствуют. 
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12 Технико- экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 

Основные технико-экономические показатели объекта «Обустройство Шингинского 

месторождения. Куст скважин №20» приведены в таблице 16. 

 

Таблица 16  Основные технико-экономические показатели 

Наименование показателя Количество 

Проектный фонд добывающих скважин 17 

Проектный фонд нагнетательных скважин 7 

Протяженность нефтегазосборного трубопровода  
«Куст №20 Шингинского м/р- куст №8 Шингинского м/р», м 

3512,2 

Протяженность водовода высокого давления  
«куст №3у Шингинского м/р – куст №20 Шингинского м/р» 

2946,05 

Общая протяженность ВЛ 6 кВ на куст скважин № 20, м 4108,51 

Общая протяженность трасс автомобильной дороги на куст № 20, м 2039,3 

 
Составные части сложного объекта «Обустройство Шингинского месторождения. 

Куст скважин №20» приведены в таблице 17. 

 

Таблица 17  Составные части сложного объекта 

 

Наименование показателя Ед.изм. Количество 

Куст скважин № 20 Шингинского месторождения 

Общий фонд 
эксплуатационных скважин 

шт. 24 

Среднесуточный дебит куста 
скважин по жидкости 

т/сут 1104 

Среднесуточный дебит куста 
скважин по нефти 

т/сут 391 

Среднесуточный объем 
закачки воды 

м3/сут 738 

Газовый фактор м3/сут 125 

Обводненность % 65 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Добыча углеводородного сырья, организация системы ППД 

Почтовый (строительный) 
адрес 

Томская область, Парабельский район 
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Наименование показателя Ед.изм. Количество 

Нефтегазосборный трубопровод 
«Куст №20 Шингинского м/р- куст №8 Шингинского м/р», 

Протяженность м 3512,2 

Уровень ответственности Повышенный 

Функциональное назначение Трубопроводный транспорт продукции добывающих скважин 

Почтовый (строительный) 
адрес 

Томская область, Парабельский район 

Водовод высокого давления 
«куст №3у Шингинского м/р – куст №20 Шингинского м/р» 

Протяженность м 2946,05 

Уровень ответственности Повышенный 

Функциональное назначение Трубопроводный транспорт воды для системы ППД 

Почтовый (строительный) 
адрес 

Томская область, Парабельский район 

ВЛ №1 6 кВ на куст скважин № 20 

Общая протяженность м 1981,27 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Передача электрической энергии 

Почтовый (строительный) 
адрес 

Томская область, Парабельский район 

 ВЛ №2 6 кВ на куст скважин № 20 

Общая протяженность м 1992,90 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Передача электрической энергии 

Почтовый (строительный) 
адрес 

Томская область, Парабельский район 

 ВЛ №3 6 кВ на куст скважин № 20 

Общая протяженность м 61,14 4108,51 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Передача электрической энергии 

Почтовый (строительный) 
адрес 

Томская область, Парабельский район 

 ВЛ №4 6 кВ на куст скважин № 20 

Общая протяженность м 73,2 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Передача электрической энергии 

Почтовый (строительный) 
адрес 

Томская область, Парабельский район 

Автомобильная дорога на куст скважин № 20 

Общая протяженность м 2039,3 

Уровень ответственности Нормальный 

Функциональное назначение Транспорт автоспецтехники 

Почтовый (строительный) 
адрес 

Томская область, Парабельский район 
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13 Сведения о наличии разработанных и согласованных 

специальных технических условий 

В проектной документации «Обустройство Шингинского месторождения. Куст 

скважин №20» проектные решения приняты в соответствии с действующей нормативной 

документацией.  

Разработка и использования специальных технических условий не требуется. 
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14 Данные о проектной мощности объекта капитального 

строительства, значимости объекта капитального строительства 

для поселения 

Значимость объекта строительства заключается в увеличении объема добываемой 

нефти, что, в свою очередь, ведет к увеличению налоговых отчислений в бюджет 

организаций местного самоуправления и федеральный бюджет. При этом создаются 

рабочие места. 
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15 Сведения о компьютерных программах, которые 

использовались при выполнении расчетов конструктивных 

элементов зданий, строений и сооружений 

При выполнении проектной документации «Обустройство Шингинского 

месторождения. Куст скважин №20» использовались программы: 

«SCAD Office 11.5» лицензия № 9770м и Base 9.2 -  расчет строительных 

конструкций; 

Pipesim (Schlumberger) - для гидравлического расчета нефтепровода; 

Autocad 2010 - 2012 - для всех частей проектной документации; 

Microsoft Word, Microsoft Excel. 
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16 Обоснование возможности осуществления строительства 

объекта капитального строительства по этапам строительства с 

выделением этих этапов 

Порядок обустройства скважин осуществляется согласно этапам строительства, 

приведенным в таблице 18. 

 

Таблица 18 Этапы строительства 

Этап Наименование этапа Характеристика проектируемого объекта 

1 Автомобильная дорога  А/д на куст 20 – 2039,3 м 

2 Кустовое основание на 12 скважин S участка на период бурения 4,9985 га 

3 
ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.ЮШ-03/ЮШ-04. 
ВЛ-6кВ №1 
 

ВЛ 6кВ № 1 L=1981,27 м 
ВЛ 6кВ № 3 L=61,14 м 
КТПН-6/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА; 

4 
ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ ф.ЮШ-03/ЮШ-04. 
ВЛ-6кВ №2 
 

ВЛ 6кВ № 2 L=1992,9 м 
ВЛ 6кВ № 4 L=73,2 м 
КТПН-6/0,4 кВ мощностью 2х1000 кВА 

5 

Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №1 (в т.ч., блочное 
оборудование первой позиции 
куста); 
Нефтесборный трубопровод 
Куст№20 Шингинское м/р - куст №8 
Шингинское м/р 

Скв.№ 1 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 
 
Измерительная установка – 
ИУ(Б)-4-12-400-200-Д-В-Т-М-2-К-ХЛ1-БКУ-С0 
 
Емкость дренажная - ЕП-12,5-2000-1300 
 
Гребенка водораспределительная открытая –  
ЗКЛ-80-25,0-Ф-лс-А-Р-13ХФА-В-8-К52-ХЛ-С 
 
D=159х6 L=3512,2 м 

6 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №2 

Скв. № 2 нагнетательная 
Кран шаровый - КШ(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-Г4К52-
ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - КО(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В  
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Этап Наименование этапа Характеристика проектируемого объекта 

7 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №3 

Скв.№ 3 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 
 
СУДР- Плунжерный, НД 1,6/100 

8 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №4 

Скв.№ 4 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 

9 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №5 

Скв. № 5 нагнетательная 
Кран шаровый - КШ(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-Г4К52-
ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - КО(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В  

10 
 

Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №6 

Скв.№ 6 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 

11 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №7 

Скв. № 7 нагнетательная 
Кран шаровый - КШ(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-Г4К52-
ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - КО(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В  
 
СУДР- Плунжерный, НД 1,6/100 

12 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №8 

Скв.№ 8 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 

13 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №9 

Скв.№ 9 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 
 
СУДР - Плунжерный, НД 1,6/100 
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Этап Наименование этапа Характеристика проектируемого объекта 

14 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №10 

Скв. № 10 нагнетательная 
Кран шаровый - КШ(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-Г4К52-
ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - КО(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В  

15 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №11 

Скв.№ 11 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 

16 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №12 

Скв.№ 12 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 

17 Кустовое основание на 3 скважины S участка на период бурения 1,0751 га 

18 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №13 (в т.ч. коллекторная 
гребенка для 12-15 скважин) 

Скв. № 13 добывающая  
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 
 
Гребенка нефтяная коллекторная –  
ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-Г4К52-ХЛ1 (Р) 

19 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №14 

Скв.№ 14 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 

20 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №15 

Скв.№ 15 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 
 
СУДР - Плунжерный, НД 1,6/100 

21 Кустовое основание на 9 скважин S участка на период бурения 0,4413 га 
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Этап Наименование этапа Характеристика проектируемого объекта 

22 

Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №16 (в т.ч., блочное 
оборудование второй позиции 
куста, демонтаж коллекторной 
гребенки для 12-15 скважин); 

Скв. № 16 нагнетательная 
Кран шаровый - КШ(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-Г4К52-
ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - КО(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
 
Измерительная установка – 
ИУ(Б)-4-12-400-200-Д-В-Т-М-2-К-ХЛ1-БКУ-С0 
 
Емкость дренажная - ЕП-12,5-2000-1300 

23 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №17 

Скв.№ 17 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 

24 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №18 

Скв.№ 18 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 

25 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №19 

Скв.№ 19 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 
 
СУДР - Плунжерный, НД 1,6/100 

26 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №20 

Скв. № 20 нагнетательная 
Кран шаровый - КШ(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-Г4К52-
ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - КО(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В  

27 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №21 

Скв.№ 21 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 
 
СУДР - Плунжерный, НД 1,6/100 
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Этап Наименование этапа Характеристика проектируемого объекта 

28 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №22 

Скв.№ 22 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 

29 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №23 

Скв. № 23 нагнетательная 
Кран шаровый - КШ(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-Г4К52-
ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - КО(НГВ)80лс25,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В  

30 
Обустройство куста скважин № 20, 
скважина №24 

Скв.№ 24 добывающая 
Задвижка клиновая- ЗК(НГВ)80лс4,0м/А-Ф-
Г4К52-ХЛ1 (Р) 
Клапан обратный - 210 АФ.16.000-05 
Клапан (вентиль) прямоточный - ВПЭМ 5×35 
М20х1,5-В М20х1,5-В 
Штуцер дискретный - ШДР-9М 80х210 

31 

Высоконапорный водовод " куст 3У 
Шингинского м/р - куст №20 
Шингинского м/р",  
БГ (в т.ч. перевод скважины в 
нагнетание) 

D=114х7 L=2946,05 м 
 
Гребенка водораспределительная открытая –  
ЗКЛ-80-25,0-Ф-лс-А-Р-13ХФА-В-8-К52-ХЛ-С 
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17 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом 

зданий и сооружений, переселением людей, переносом сетей 

инженерно- технического обеспечения 

При разработке проектной документации «Обустройство Шингинского 

месторождения. Куст скважин №20» демонтаж зданий и сооружений, переселение людей, 

перенос сетей инженерно-технического обеспечения не требуется.  
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18 Заверение проектной организации в том, что проектная 

документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, 

градостроительным регламентом 

Проектная документация «Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин 

№20» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, 

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, техническими 

регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к 

ним территорий, и с соблюдением технических условий.  
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Ссылочные нормативные документы 

Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 

подраздела, 
приложения 

документа, на 
который дана 

ссылка 

№ 16-ФЗ  
(в редакции, актуальной с  
2 марта 2020 г.) 

Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. № 16-
ФЗ «О транспортной безопасности» 

21 

№ 125-ФЗ 
(в редакции, актуальной с 
11 августа 2020 г.) 

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-
ФЗ "Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" 

11 

№ 426-ФЗ 
(в редакции, актуальной с 
1 января 2020 г.) 

Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» 

11 

Приказ № 534 
(акт. ред. от 15 декабря  
2020 г.) 

Федеральные нормы и правила в области 
промышленной безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» 

1.2, 6.2.6, 6.3, 
6.4, 6.9, 8, 11, 

11.6 

ГОСТ 9.402-2004 
Покрытия лакокрасочные. Подготовка 
металлических поверхностей к окрашиванию 

6.13 

ГОСТ Р 41.96-2011 

Единообразные предписания, касающиеся 
двигателей с воспламенением от сжатия, 
предназначенных для установки на 
сельскохозяйственных и лесных тракторах и 
внедорожной технике, в отношении выброса 
вредных веществ этими двигателями 

14 

ГОСТ 9544-2015 
Арматура трубопроводная. Нормы 
герметичности затворов 

6.1, 6.2, 6.4, 
6.6, 6.7, 6.8 

ГОСТ 14202-69 
Трубопроводы промышленных предприятий. 
Опознавательная окраска, предупреждающие 
знаки и маркировочные щитки 

6.14, 6.15 

ГОСТ 15150-69 

Машины, приборы и другие технические 
изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в 
части воздействия климатических факторов 
внешней среды 

6.1, 6.2, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 

6.7, 6.8 

ГОСТ 32569-2013 

Трубопроводы технологические стальные. 
Требования к устройству и эксплуатации на 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производствах 

2, 6.1, 6.2, 6.5, 
6.9, 6.11, 6.12, 

6.13, 6.14, 
6.15, 6.17   

ГОСТ Р 58367-2019 Обустройство месторождений нефти на суше 6, 6.1, 6.2, 6.9 

ГОСТ 32388-2013 
Трубопроводы технологические. Нормы и 
методы расчета на прочность, вибрацию и 
сейсмические воздействия 

6.12 

ГОСТ Р 51164-98 
Трубопроводы стальные магистральные. Общие 
требования к защите от коррозии 

6.14 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 

подраздела, 
приложения 

документа, на 
который дана 

ссылка 

ГОСТ Р 58346-2019 

Трубы и соединительные детали стальные для 
нефтяной промышленности. Покрытия 
защитные лакокрасочные внутренней 
поверхности. 

6.9, 6.14 

ГОСТ Р 55990-2014 
Промысловые трубопроводы. Нормы 
проектирования 

6.9 

СП 231.1311500.2015 
Обустройство нефтяных и газовых 
месторождений. Требования пожарной 
безопасности 

1.2, 6.8.6, 6.18, 
11.5, 11.6 

СП 18.13330.2019 
Генеральные планы промышленных 
предприятий 

10 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания 10 

СП 132.13330.2011 
Обеспечение антитеррористической 
защищенности зданий и сооружений. Общие 
требования проектирования 

19 

 Правила устройства электроустановок 6, 6.3, 6.4 

М-01.06.06-05 версия 2.0  

Методические указания по качеству трубной 
продукции, проектированию и строительству 
промысловых трубопроводов Компании в целях 
обеспечения их целостности 

6.11 

СанПиН 2.1.4.10704-01 

Питьевая вода. Гигиенические требования к 
качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности систем горячего водоснабжения 

10 

М-01.07.04.01-01 версия 
1.0 

Антикоррозионная защита поверхностей 
металлических конструкций объектов 
нефтегазодобычи 

6.14 

ТР ТС 010/2011  О безопасности машин и оборудования 9 

ТР ТС 012/2011 
О безопасности оборудования для работы во 
взрывоопасных средах 

9 

ТР ТС 032/2013 
О безопасности оборудования, работающего 
под избыточным давлением 

9 

ТТТ-01.02-03 версия 3.0 Трубопроводная арматура 6.18 

ТТТ-01.02.04-01 версия 3.0 
Трубная продукция, в том числе с внутренней и 
наружной изоляцией 

6.11 

ТТТ-01.02.04-02 версия 2.0 
Фасонные изделия, в том числе с внутренней и 
наружной изоляцией 

6.11 

РД 08-435-02 
Инструкция по безопасности одновременного 
производства буровых работ, освоения и 
эксплуатации скважин на кусте 

11.6 

В редакции, актуальной с  
13 августа 2020 г. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 
30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ТК РФ) 

10 

В редакции, актуальной с 
29 января 2019 г. 

Правила по охране труда в строительстве, 
утвержденные Приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 01.06.2015 г. № 336н 

11 
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Обозначение документа, на который дана ссылка 

Номер 
раздела, 

подраздела, 
приложения 

документа, на 
который дана 

ссылка 

 

Правила по охране труда при хранении, 
транспортировании и реализации 
нефтепродуктов, утвержденные Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 16.11.2015 г. № 873н 

11 

 

Методические рекомендации по разработке 
государственных нормативных требований 
охраны труда, утвержденные постановлением 
Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 17.12.2002 г. № 80 

11 
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Приложение А 

(Обязательное) 

Задание на проектирование
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Приложение Б 
(Обязательное) 

Дополнение №1 к Заданию на проектирование 
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Приложение В 
(Обязательное) 

Технические условия для проектирования внутрипромысловых 
трубопроводов объекта Ш-219 «Обустройство Шингинского 

месторождения. Куст скважин №20» 
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Приложение Г 
(Обязательное) 

Технические условия на проектирование системы электроснабжения 
объекта «Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин 

№20» 
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Приложение Д 
(Обязательное) 

Технические условия на проектирование системы автоматизации по 
объекту «Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин 

№20» 
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Приложение Е 
(Обязательное) 

Технические условия на организация технологического 
видеонаблюдения по объекту «Обустройство Шингинского 

месторождения. Куст скважин №20» 
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Приложение Ж 
(Обязательное) 

Технические условия на проектирование системы пожарной 
сигнализации по объекту «Обустройство Шингинского месторождения. 

Куст скважин №20» 
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Приложение И 
(Обязательное) 

Технические условия на проектирование системы связи по объекту 
«Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин №20» 
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Приложение К 
(Обязательное) 

Технические условия на пересечение трубопроводов с 
автомобильными дорогами, зимними проездами, на строительство 

примыканий к существующим дорогам 
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Приложение Л 
(Обязательное) 

Технические условия (на водоснабжение и водоотведение) По объекту 
«Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин №20» 
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Приложение М 
(Обязательное) 

Дополнение №2 к Заданию на проектирование по объекту 
«Обустройство Шингинского месторождения. Куст скважин №20» 
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