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Содержание 

Обозначение Наименование Примечание 
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 строительства, его пространственной, плани-  

 ровочной и функциональной организации  

 2 Обоснование принятых объемно- 5 

 пространственных и архитектурно-  

 художественных решений, в том числе в части  

 соблюдения предельных параметров  

 разрешенного строительства объекта  

 капитального строительства  

 2.1 Обоснование принятых архитектурных 6 

 решений в части обеспечения соответствия  

 зданий, строений и сооружений  

 установленным требованиям энергети-  

 ческой эффективности (за исключением  

 зданий, строений, сооружений, на  

 которые требования энергетической  

 эффективности не распространяются)  

 2.2 Перечень мероприятий по обеспечению  7 

 соблюдения установленных требований  

 энергетической эффективности к архитек-  

 турным решениям, влияющим на    

 энергетическую эффективность зданий,  

 строений и сооружений (за исключением  

 зданий, строений, сооружений, на которые  

 требования энергетической эффективности  

 не распространяются) 

 

 

 3 Описание и обоснование использованных 8 

 композиционных приемов при оформлении  
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 фасадов и интерьеров объекта капитального  
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 5 Описание архитектурных решений, 9 

 обеспечивающих естественное освещение  

 помещений с постоянным пребыванием людей  

 6 Описание архитектурно-строительных 9 

 мероприятий, обеспечивающих защиту  

 помещений от шума, вибрации  и другого  

 воздействия   

 7 Описание решений по светоограждению 9 

 объекта, обеспечивающих безопасность полета  

 воздушных судов (при необходимости)  

 8 Описание решений по декоративно- 9 

 художественной и цветовой отделке  

 интерьеров – для объектов   

 непроизводственного назначения   
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1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта капитального 
строительства, его пространственной, планировочной и функциональной организации  
 

Объекты «Комплекса глубокой переработки вакуумногогазойля ОПО А39-00045-0001. Ре-

конструкцияустановки гидрокрекинга тит.711 по увеличению производительности до 125%на 

предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», г. Волгоград размещаются на терри-

тории предприятия.  

В состав проектируемого комплекса входят объекты:  

Проектируемые объекты 
 

тит. 146/111 Трансформаторная подстанция (РТП-111). Помещение 
контроллерной 

(Проектир.) 

   

 

Принятое размещение здания продиктовано технологическими требованиями, 

обеспечивающими взаимосвязь всех этапов технологического процесса, требованиями пожарной 

безопасности и обеспечения необходимых условий труда работающих. Расположение здания  

выполнено с учетом оптимального размещения на генплане, а так же с учетом влияния 

высотных, надземных и емкостных сооружений на формирование внутриквартальной застройки,  

вертикальной планировки и благоустройства территории. 

 

Трансформаторная подстанция (РТП-111), тит.146/111представляет собой одноэтажное 

здание с размерами в плане 15,0 х 18,0 ( в осях). 

В осях 1-4, А-Б размещается электропомещение КТП с отметкой пола 0,000. Высота 

помещения до низа балок перекрытия 4,2 м.  

В осях 1-2, Б-В размещается  помещение аппаратной с отметкой пола +0,600. Высота 

помещения до подвесного потолка 3,6 м. 

В осях 2-4, Б-В размещается венткамера с отметкой пола 0,000. Высота помещения до низа 

балок перекрытия 4,2 м.  

Электропомещение КТП обеспечено двумя выходами, которые осуществляются 

непосредственно наружу на открытую стальную лестницу.  

Выход из венткамеры на отм. 0,000 запроектирован непосредственно наружу на открытую 

стальную лестницу. 

Выход из контроллерной на отм. +0,600 запроектирован непосредственно наружу через 

тепловой тамбур на открытую стальную лестницу. 

Ниже чистого пола здания расположено пространство для возможности размещения 

кабельных конструкций с сетчатым ограждением по периметру. 
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Стены и кровля здания запроектированы из трехслойных сэндвич – панелей.  Водоотвод с 

кровли наружный организованный с кабельной системой противообледенения. 

              За нулевую отметку принята отметка чистого пола венткамеры, соответствующая  

  абсолютной отметке 19,70.  

Размещение зданий и сооружений продиктовано требованиями пожарной безопасности,   

обеспечения необходимых условий для предотвращения и тушения пожаров, обеспечения  

сохранности объектов, безопасности труда работающих. 

 

Таблица 1   Основные строительные показатели зданий и сооружений 
 

№№ 
титула 
по ГП 

Наименование 
объекта 

Площадь 
застройки, 

м2 

Общая 
площадь, 

м2 

Строите-
льный 

объем, м3 

Приме-
чание 

 Проектируемые здания и 
сооружения 

    

тит. 146/111 Трансформаторная подстанция  
 

333,5 276,0 1665,8  

 

 

      2 Обоснование принятых объемно-пространственных и архитектурно-
художественных решений, в том числе в части соблюдения предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 

 

Принятое решение взаимного расположения объектов «Комплекса глубокой переработки 

вакуумногогазойля ОПО А39-00045-0001. Реконструкцияустановки гидрокрекинга тит.711 по 

увеличению производительности до 125%на предприятии ООО «ЛУКОЙЛ-

Волгограднефтепереработка» обусловлено технологическими взаимосвязями и соблюдением 

противопожарных расстояний между проектируемыми и существующими зданиями и сооруже-

ниями. Объемно-пространственные решения определены функциональным размещением техно-

логического оборудования. 

Планировочные решения проектируемого здания приняты в соответствии с заданием на 

проектирование объекта строительства, технологическими требованиями, габаритами размещае-

мого оборудования.  

При проектировании учтены требования нормативных документов, обеспечивающие их 

безопасную эксплуатацию. 

Размеры здания определены  габаритами технологического оборудования, зонами подъезда 

автотранспорта и не превышают нормативных значений, определяемых требованиями пожарной 

безопасности. 
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2.1 Обоснование принятых архитектурных решений в части обеспечения           

соответствия зданий, строений и сооружений установленным требованиям энергетической 

эффективности (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования 

энергетической эффективности не распространяются) 

 

Архитектурные решения по зданию приняты с учетом природно-климатических условий 

района строительства для создания требуемого температурно-влажностного режима в помеще-

ниях. 

Анализ показателей энергетической эффективности архитектурных решений зданий указы-

вает на следующие энергоэффективные решения, принятые в архитектурной части проекта: 

- площадь ограждающих конструкций минимизирована по отношению к объему здания; 

- геометрические размеры здания минимизированы по отношению к размерам установлен-

ного оборудования; 

- ориентация продольного фасада зданий с учетом розы ветров данного района строитель-

ства в холодный период года сокращает расход тепла на отопление. 

Для оценки энергоэффективности конструктивных и объемно-планировочных решений 

здания и их элементов в Разделе 11-1«Мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и требований оснащенности зданий,  строений и сооружений 

приборами учета используемых энергетических ресурсов» выполнено сравнение фактических и 

требуемых теплозащитных свойств ограждающих конструкций, для определения минимально 

необходимого уровня теплозащиты зданиярассчитываются требуемые значения сопротивления 

теплопередаче ограждающих конструкций. 
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2.2 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности к архитектурным решениям, влияющим на           

энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений (за исключением зданий, 

строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не           

распространяются) 

 

При проектировании и реконструкции здания выполнены следующие энергосберегающие 

мероприятия: 

- в качестве утеплителя ограждающих конструкций зданий используются эффективные теп-

лоизоляционные материалы с коэффициентом теплопроводности не более  0,044 Вт/(м°С); 

- конструкция стен запроектирована с минимальным количеством «мостиков холода»; 

- конструкция тепловой защиты здания является оптимальной для объектов производствен-

ного назначения; 

- в здании предусматривается приточно-вытяжная вентиляция с автоматизацией; 

- объемно-планировочные решения приняты с максимально возможным энергетическим 

эффектом исходя из норм промышленной безопасности и технологических условий; 

- применено автоматическое регулирование теплопотребления пропорционально текущему 

значению температуры наружного воздуха путем управления клапаном с электроприводом на се-

тевом теплоносителе. 
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    3 Описание и обоснование использованных композиционных приемов при оформлении 
фасадов и интерьеров  объекта капитального строительства 

 
Архитектурно-художественные решения проектируемого здания продиктованы принятым 

на объекте фирменным стилем средств визуальной идентификации, включающим цветовую гам-

му окраски фасадов зданий. 

Решение фасадов зданий продиктовано взаимным расположением зданий в соответствии с 

размещением их на участке проектирования, а также функциональным назначением размещае-

мых в них помещений.  

Стены здания Трансформаторной подстанции(РТП-111)запроектированы из трехслойных 

стеновых сэндвич-панелей.  

Низ сборных бетонных плит здания утепляется негорючим утеплителем и облицовывается  

стальными профилированными листами толщиной не менее 0,7 ммс окраской в заводских усло-

виях. 

Применение принятых конструкций и материалов, цветовых решений элементов 

фирменного стиля «ЛУКОЙЛ» (облицовки  навесных фасадов окрашиваются единым цветом 

RAL 9003) позволяет объединить все здания в единый архитектурный комплекс предприятия. 

Интерьеры помещений запроектированы с учетом санитарно-гигиенических требований, 

требований пожарной безопасности и охраны труда. 

 
 

4 Описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, 
обслуживающего и технического назначения 
 

Отделка помещений запроектирована с учетом условий эксплуатации, агрессивных воздей-

ствий на строительные конструкции, климатических условий площадки строительства, требова-

ний пожарной безопасности. Цветовое решение принимается в соответствии с требованиями  СН 

181-70 «Указания по проектированию цветовой отделки интерьера производственных зданий 

промышленных предприятий». 

В электропомещенияхи венткамере внутренняя отделка выполняется по выровненным по-

верхностям перегородок из гипсокартона с окраской воднодисперсионными красками светлых 

тонов.  

Покрытия полов КТП цементно-бетонныес покрытием полимерной износостойкой, анти-

статичной, защитной пропиткой, повышающей прочность бетонной поверхности и предотвра-

щающей ее повреждение и пыление.В помещении контроллерной - двойные фальшполы с по-

крытием антистатическим линолеумом, потолки подвесные по типу «Армстронг». 

Для стен и потолка из сэндвич-панелей внутренняя отделка не предусмотрена. 
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5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение          
помещений с постоянным пребыванием людей 
 

Помещения с постоянным пребыванием людей на проектируемых объектах отсутствуют. 

 

 

6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту        
помещений от шума, вибрации и другого воздействия  
 

Основными мероприятиями по защите от шума является рациональное с акустической точ-

ки зрения размещение оборудования. 

Источниками шума является технологическое и вентиляционное оборудование. Используе-

мое оборудование имеет допустимый для помещений уровень шума. Вентиляционное оборудо-

вание, в целях уменьшения шума и передачи вибраций на строительные конструкции, устанавли-

вается на виброизоляторах, воздуховоды соединены с помощью гибких вставок, гасящих переда-

чу вибраций. 

 

 

 

7 Описание решений по светоограждению объекта, обеспечивающих безопасность  
полета воздушных судов (при необходимости) 

 
Светоограждение вновь проектируемых и существующих зданий и сооружений  не требу-

ется.  

 

 

8 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке  
интерьеров – для объектов непроизводственного назначения 
 

Объекты непроизводственного назначения в проекте отсутствуют. 
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ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 






