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1 Исходные данные 

Настоящий раздел разработан к проекту «Строительство трубопроводов Га-

гаринского месторождения (2023 г.)».  

Основанием для разработки проектной документации является 

среднесрочная инвестиционная программа Групп предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» на 2020–2022 гг. 

Задание на проектирование утвержденное Первым Заместителем 

Генерального директора - Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

И.И.Мазеиным и исходные данные: 

- материалы проекта «Строительство трубопроводов Гагаринского 

месторождения (2023 г.)»; 

- Программа ведения производственно-экологического контроля ООО 

«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» за состоянием компонентов окружающей среды 

(атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, отходы); 

- технический отчет по инженерным изысканиям к данному проекту. 

Данный раздел разработан в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требования к их содержанию».  

 

Заказчик проекта – ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
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2 Краткие сведения о проектируемом объекте 

2.1 Административное и географическое положение 

района проектирования 

В административном отношении район работ расположен в Красновишерском 
городском округе Пермского края.  

Ближайший населенный пункт – Немзя. 
Проезд к месту работы осуществляется в любое время года по асфальтированной 

дороге Соликамск – Красновишерск до деревни Нижняя Язьва и далее по 
технологическим дорогам ЦДНГ-12 через нефтяные месторождения Озерное, 
Мысьинское на Гагаринское нефтяное месторождение. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к склоново-
водораздельному пространству р. Гл. Вильва и р. Язьва, осложненному поймой р. Гл. 
Вильва, старицами и системой водотоков более мелкого порядка. Поверхность водо-
раздельного пространства относительно ровная, занята Гагаринским болотом. Гидро-
графические объекты представлены двумя ручьями без названий и ручьем пересыхаю-
щим. 

Естественная поверхность в районе изысканий подвергалась частичному 
влиянию техногенных факторов при строительстве и эксплуатации нефтепромысловых 
объектов (скважины, трубопроводы, ВЛ, промысловые дороги, сооружения). 

По результатам проведенных маршрутных наблюдений в районе работ: 
- визуальные признаки загрязнения (пятена мазута, химикатов, нефтепродуктов, 

резкий химический запах, метанопроявления и др.);  
- свалки пищевых и бытовых отходов; 
- коллективные сады, садово-огородные участки;  
- места обитания редких и исчезающих видов растительного и животного мира, 

занесенных в Красные книги Урала и России, отсутствуют. 
(Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 

2019/206/ДС110-ИЭИ Том 4 приложение Л). 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) 
Важным звеном системы охраны природы служит выделение различных типов 

охраняемых территорий. 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это участки земли, водной 

поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные 
комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. К ним относятся 
заповедники, заказники, национальные парки и памятники природы. 

Согласно информационному письму Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 30.04.2020 №15-47/10213 на территории 
Красновишерского ГО Пермского края имеется ООПТ федерального значения 
Государственный природный заповедник «Вишерский» (приложении А). Минимальное 
расстояние от проектируемых объектов до Государственного природного заповедника 
«Вишерский» составляет 132 км. 

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края (копия письма №30-01-20.2-3907 от 12.07.2021г. в приложении Б) и 
администрации Красновишерского городского округа (копия письма №303 от 
19.01.2021г. в приложении Ж) проектируемые участки находятся в границах особо 
охраняемой природной территории регионального значения – охраняемого ландшафта 
«Нижневишерский» (за пределами зоны особой природной ценности и рекреационной 
зоны). Режимом особой охраны охраняемого ландшафта «Нижневишерский», 
утверждѐнным постановлением Правительства Пермского края от 28.03.2008 № 64-п «Об 
особо охраняемых природных территориях регионального значения, за исключением 
биологических охотничьих заказников», разрешена разведка и эксплуатация нефтяных 
месторождений при соблюдении определѐнных условий.  
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Работы по эксплуатации и реконструкции, существующих на территории 
охраняемого ландшафта «Нижневишерский» объектов, не запрещены. При проведении 
необходимо строго соблюдать требования режима особой охраны. В соответствии с 
требованиями ФЗ №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» проектная документация 
подлежит государственной экологической экспертизе.  

Подробная информация об охраняемом ландшафте «Нижневишерский» представ-
лена в приложении К. 

По сведениям Администрации Красновишерского городского округа (копия 
письма №303 от 19.01.2021г., приложение Ж) участок расположен на особо охраняе-
мой территории регионального значения «Охраняемый ландшафт «Нижневишерский». 

Ключевые орнитологические территории РФ представлены на сайте 
http://www.rbcu.ru/kotr/pm001.php. Ближайший к району изысканий участок (ПМ-001) 
расположен на удалении 56 км. Пермский край 152810 га, 60°17' с.ш. 58°30' в.д (рис.6). 

Территория расположена в районе хребта Кваркуш, который является одним из 
отрогов главного Уральского хребта в Северном Предуралье и в районе хребта Золотой 
камень. Хребет Золотой камень расположен западнее Кваркуша и отличается от него 
наличием открытых болот. 

Согласно сведениям, предоставленным Министерством природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края (копия письма №30-01-25 исх-1009 от 
25.10.2019 в приложении Б), территория проектируемого объекта не входит в Список 
находящихся на территории Российской Федерации водно-болотных угодий, имеющих 
международное значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих 
птиц (утв. постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. N 1050).  

Согласно сайта https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-perm все особо охраняемые территории 
в Красновишерском районе представлены на рис. 3.1.а в таблице 3.1.а и на графическом 
материале (2019/206/ДС110-ОВОС1.1-Г.6). 

 
Рис.3.1.а – Расположение проектируемого объекта относительно ООПТ 

Таблица 3.1.а – ООПТ Красновишерского района  

 

Район работ 

http://www.rbcu.ru/kotr/pm001.php
http://ivo.garant.ru/#/document/2108458/entry/0
https://hcvf.ru/ru/maps/hcvf-perm
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Название ООПТ Статус, категория и профиль 

Мин.расстояние от 

ООПТ до 

проектируемого 

объекта, км 

Берѐзовское болото Охраняемый ландшафт регионального значения 38,0 

Большеколчимский 

карстовый мост 

Геологический памятник природы регионального 

значения 
35,0 

Булатовское болото Охраняемый ландшафт регионального значения 36,5 

Велсовский лес 
Ботанический природный резерват регионального 

значения 
104,0 

Ветлан 
Ландшафтный памятник природы регионального 

значения 
40,3 

Ветряной камень 
Ландшафтный памятник природы регионального 

значения 
83,5 

Вишерская карстовая 

арка 
Геологический памятник природы местного значения 110,0 

Вишерский 

заповедник 

Государственный природный заповедник федерального 

значения 
132,0 

Говорливый камень 
Ландшафтный памятник природы регионального 

значения 
43,5 

Дыроватый камень 
Ландшафтный памятник природы регионального 

значения 
53,0 

Заячья горка (болото) Охраняемый ландшафт местного значения 33,0 

Кваркуш Охраняемый ландшафт регионального значения 70,0 

Колчимский 

(Помяненный) камень 
Охраняемый ландшафт регионального значения 28,0 

Моховый камень 
Ландшафтный памятник природы регионального 

значения 
58,5 

Нижневишерский  Охраняемый ландшафт регионального значения 

проектируемые 

участки частично 

находятся в 

границах ООПТ 

Нижнеязьвинское 

болото 
Охраняемый ландшафт местного значения 31,0 

Писаный камень 
Ландшафтный памятник природы регионального 

значения 
62,0 

Полюд (Полюдов 

камень) 
Охраняемый ландшафт регионального значения 40,0 

 

Территории традиционного природопользования 

Согласно Федеральному закону от 07.05.2001 №49-ФЗ территория Пермского 

края не относится к территориям традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.  

Объекты культурного наследия 

По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного 
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наследия Пермского края на указанный объект, необходимо получение 

положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, 

согласованного с Инспекцией (копия письма №Исх55-01-18.2-1770 от 07.07.2021г. в 

приложении Д). 

Месторождения полезных ископаемых 

По данным Департамента по недропользованию по ПФО (копия письма №ПК-

ПФО-11-00-36/1349 от 25.06.2021 г., приложение В) в недрах под участком 

предстоящей застройки расположено Гагаринское нефтяное месторождение и горный 

отвод, предоставленный в пользование ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по лицензии ПЕМ 

12411 НЭ в целях разведки и добычи углеводородного сырья. 

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края (копия письма №30-01-20.2-3907 от 12.07.2021г. в приложении Б) 

участки недр местного значения, содержащие общераспространенные полезные 

ископаемые и подземные воды с объемом добычи не более 500 м
3
 в сутки, в том числе 

учитываемые государственным балансом запасов, на испрашиваемом участке 

отсутствуют. 

В соответствии с реестром предприятий, разрабатывающих месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых по состоянию на 18.05.2020, который 

размещен на официальном сайте Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края (https://priroda.permkrai.ru/mineral/ispmsr/pnedr), 

составлена карта ближайших карьеров. Ближайшие разрабатываемые карьеры 

Усольское ГПС, Усовское ГПС и Мошевское ГПС находятся в районе Усолья МО 

Город Березники, н.п.Усовский и н.п.Мошево Соликамского ГО в 95,8км, 75,3км и 

77,6км от проектируемых объектов соответственно. Луньевское месторождение 

карбонатных пород (строительный камень – щебень) расположено в г.Александровске, 

в 147,8км от проектируемых объектов. 

Источники хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Утверждѐнные зоны санитарной охраны поверхностных водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных 

целях, в пределах испрашиваемого объекта и в радиусе 2 км от него отсутствуют 

(копия письма Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края, приложение Б). 

В пределах проектируемого объекта и в радиусе 2 км от него находятся 

утверждѐнные зоны санитарной охраны подземных водных объектов, используемых 

для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях. 

По данным ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (копия 

письма №03-1499 от 06.08.2021 г., приложение Г) в 0,074км севернее от 

испрашиваемого участка расположена водозаборная скважина №162. Скважина 

эксплуатируется ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по лицензии ПЕМ 12411НЭ для разведки и 

добычи УВС, для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Минимальное расстояние от третьего пояса ЗСО скв.№162 до проектируемого 

нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220 – блок задвижек» составляет 12,5м, от 

второго пояса ЗСО скв.162 до проектируемого нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-

1220 – блок задвижек» - 33,0м. 

 

Информация о наличии/отсутствии скотомогильников, зеленых насаждений, 

полигонов ТБО и других ограничений 

На основании сведений, представленных Государственной ветеринарной 

https://priroda.permkrai.ru/mineral/ispmsr/pnedr
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инспекцией Пермского края (копия письма приведена в приложении Е), в районе  

проведения инженерных изысканий и в радиусе 1000 м от участка размещения 

(строительства) проектируемых объектов сибиреязвенных захоронений, простых 

скотомогильников и биотермических ям, а также санитарно-защитных зон этих 

санитарно-технических сооружений нет. 

По данным администрации Красновишерского городского округа (копия письма 

№303 от 19.01.2021г., приложение Ж) на территории проектируемого объекта 

отсутствуют полигоны ТБО, свалки, кладбища, скотомогильники (в т.ч. 

сибиреязвенные), лечебно-оздоровительные местности и курорты, садовые участки, 

коллективные сады, земельные участки, отведенные под ИЖС, участки мелиоративных 

земель и расположенные на них мелиоративные системы, земельные участки, на 

которых проводилось применение ядохимикатов в радиусе 2км, приаэродромные 

территории, зоны ограничения застройки от электромагнитного излучения, леса и 

зеленые насаждения (не относящиеся к землям лесного фонда). 

Ситуационный план размещения проектируемых объектов приведен на листе 1 

2019/206/ДС110-PD-ООS1.1-GСН. 

 

2.2 Основные проектные решения 

Настоящей проектной документацией, согласно заданию на проектирование, 

техническим условиям, предусматривается строительство нефтегазосборного трубо-

провода «ГЗУ-1220-блок задвижек». 

В соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями 

загрузка нефтегазосборного трубопровода составит: 

- по жидкости Qж=146 м³/сут; 

- по нефти Qн=44,3 т/сут. 

Максимальная перспективная загрузка нефтегазосборного трубопровода с 

учѐтом 20% запаса составит: 

- по жидкости Qж=175,2 м³/сут; 

- по нефти Qн=53,16 т/сут. 

С рабочим давлением в трубопроводе до 4,0 МПа. 

Режим работы - круглосуточный, непрерывный. 

Принципиальная технологическая схема нефтегазосборного трубопровода пред-

ставлена 2019/206/ДС110-PD-TKR1.GCH-1. 

Характеристика проектируемых сооружений приведен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Состав и характеристика проектируемых сооружений 

 

п/п 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

 

 

Кол. 

 

Характеристика 

1 Нефтегазосборный 

трубопровод «ГЗУ-

1220-блок задвижек», в 

том числе: 

 

м 

 

 

1529,17 

 

 

Труба стальная электросварная тип 

1 – 159х5,0– сталь В20(К42)  по 

ГОСТ 20295-85 с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым 

покрытием и внутренним 

эпоксидным покрытием, с 

втулками для внутренней защиты 

сварных соединений 

Линейная часть м 1516,37 

Технологические 

трубопроводы 

м 12,8 



12 

       
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.TCH 

3) Л

ист       

10 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 

п/п 

 

Наименование 

Ед. 

изм. 

 

 

Кол. 

 

Характеристика 

2 Участок 

нефтегазосборного 

трубопровода  

«Куст №3,4 т.вр.  

«ГЗУ-1220-блок 

задвижек» 

 

м 

 

 

42 

 

 

 

Труба стальная электросварная тип 

1 – 159х5,0– сталь В20(К42)  по 

ГОСТ 20295-85 с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым 

покрытием и внутренним 

эпоксидным покрытием, с 

втулками для внутренней защиты 

сварных соединений 

3 Участок 

нефтегазосборного 

трубопровода 

"Задвижка №22 - т.вр. 

"ГЗУ-1220-блок 

задвижек" 

 

м 

 

 

21,38 

 

 

 

Труба стальная электросварная тип 

1 – 159х5,0– сталь В20(К42)  по 

ГОСТ 20295-85 с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым 

покрытием и внутренним 

эпоксидным покрытием, с 

втулками для внутренней защиты 

сварных соединений 

4 Участок 

нефтегазосборного 

трубопровода 

"Задвижка №21 - т.вр. 

"ГЗУ-1220-блок 

задвижек" 

 

м 

 

 

114,17 

 

 

 

Труба стальная электросварная тип 

1 – 159х5,0– сталь В20(К42)  по 

ГОСТ 20295-85 с наружным 

трѐхслойным полиэтиленовым 

покрытием и внутренним 

эпоксидным покрытием, с 

втулками для внутренней защиты 

сварных соединений 

 
Физико-химические свойства и состав нефти и газа приведены в таблицах 2.2, 

2.3. 

Таблица 2.2 – Физико-химические свойства и состав нефти для нефтегазосборного тру-

бопровода «ГЗУ-1220-блок задвижек» 

Наименование параметра 
Численные значения 

диапазон значений 

Плотность при 20°С, кг/м
3
 800-839 

Вязкость динамическая по поверхностным пробам, 

мПа*с: 

 

при 20°С 2,9-4,3 

Температура застывания, °С -16 

Массовое содержание, %  

серы 0,32-0,81 

смол силикагелевых 6,64-8,04 

асфальтенов 0,38-0,95 

парафинов 2,83-5,4 

Температура плавления парафина, ºС 52-58 

 

Таблица 2.3 – Физико-химические свойства и состав газа для нефтегазосборного тру-

бопровода ««ГЗУ-1220-блок задвижек» 

Компоненты 

нефтяного газа 

Единица 

измерения 

Состав газа,  

об. содержание % 
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Компоненты 

нефтяного газа 

Единица 

измерения 

Состав газа,  

об. содержание % 

Сероводород 

  кг/м
3
 

0-5,03 

Двуокись углерода 0,01-0,28 

Азот + редкие 2,13-9,09 

Метан 42,05-57,93 

Этан 21,2-22,52 

Пропан 11,8-15,42 

Изобутан 1,18-2,21 

н-Бутан 2,69-4,38 

Изопентан 0,59-0,75 

н-Пентан 0,46-0,59 

Плотность газа 1,065-1,214 

 

2.3 Применение наилучших доступных технологий 

Проектной документацией предусмотрены технологические решения, со-

ответствующие наилучшим доступным технологиям (НДТ) в области добычи нефти и 

природного газа ИТС 28-2017 «Добыча нефти» (Таблица 2.4). 

 

Таблица 2.4 – Применение наилучших доступных технологий 

Технологический процесс в 

соответствии с ИТС 28-2017 

НДТ в соответствии 

и ИТС 28-2017 

Достижимые эко-

логические ре-

зультаты 

Техническое решение 

1 2 3 4 

5.12.  

Транспортирование нефти и 

газа 

НДТ 16. 

Применение труб 

повышенной надеж-

ности 

Уменьшение 

удельной аварий-

ности трубопрово-

да, что способству-

ет уменьшению 

разливов 

Труба стальная электросвар-

ная тип 1 – 159х5,0– сталь 

В20(К42)  по ГОСТ 20295-85 

с наружным трѐхслойным 

полиэтиленовым покрытием 

и внутренним эпоксидным 

покрытием, с втулками для 

внутренней защиты сварных 

соединений 

 

2.4 Оценка соответствия проектных решений технологическим показателям 

наилучших доступных технологий 

В соответствии с нормативным документом в области охраны окружающей 

среды «Технологические показатели наилучших доступных технологий добычи 

нефти», утвержденный приказом Минприроды России от 13 июня 2019 года №376, для 

применяемых НДТ технологические показатели не установлены. 
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3 Природные условия района реконструкции и современное 

состояние окружающей среды 

3.1 Климат и качество атмосферного воздуха 

Для всей территории Пермского края характерен умеренно континентальный 

климат. Климатические условия региона формируются под определяющим влиянием 

западного переноса воздушных масс. Значительное влияние на климатические условия 

Пермского края оказывают также особенности рельефа территории. За счет барьерного 

влияния Уральских гор на востоке и, особенно, на северо-востоке края среднегодовые 

температуры воздуха несколько ниже, чем на той же широте на западе территории, и 

выпадает значительно больше осадков. 

В целом, для территории Пермского края характерны продолжительная 

холодная зима и короткое теплое лето. 

По схематической карте климатического районирования территории Российской 

Федерации для строительства, район работ относится к строительно-климатическому 

подрайону IВ. 

Климатическая характеристика представлена по метеостанции Чердынь. 

Краткая климатическая характеристика района работ приведена в таблице 3.1  

 

Таблица 3.1 – Характеристика состояния воздушного бассейна в районе расположе-

ния проектируемого объекта 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Климатические характеристики:   

- тип климата  континентальный 

- температурный режим:   

средняя температура воздуха самого холодного месяца (январь)* 
о
С –18,2 

средняя максимальная температура воздуха самого жаркого меся-

ца(июль)* 

о
С +17,5 

- осадки:   

среднее количество осадков за год мм 757 

распределение осадков в течение года по месяцам:  

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

июнь 

июль 

август 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

мм  

58 

38 

41 

47 

54 

74 

86 

79 

69 

77 

74 

63 

- ветровой режим:   

Средняя годовая повторяемость направлений ветра* 

С 

СВ 

В 

ЮВ 

Ю 

ЮЗ 

З 

СЗ 

штиль 

%  

10 

5 

6 

15 

16 

16 

19 

13 

6 
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Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

- грозы: среднее число дней с грозой за год дней 19 

- метели: среднее число дней с метелью за год дней 40 

Характеристики загрязнения атмосферы   

- основные характеристики загрязнения воздуха*: 

- диоксид серы 

- диоксид азота 

- оксид углерода 

- сероводород 

- бензол 

- толуол 

- ксилол 

- метан 

- смесь предельных углеводов С1-С5 

- смесь предельных углеводов С6-С10 

- пыль 

- оксид азота 

мг/м
3 

 

0,034 

0,045 

1,30 

0,002 

0,052 

0,141 

0,078 

1,63 

3,03 

1,30 

0,199 

0,038 

* значения фоновых концентраций приведены на основании письма ФГБУ «Уральское УГМС» № 332 от 

06.02.20 (приложение И) 

все расчеты по веществам: гексан, сажа, смесь предельных углеводородов С12-С19, пентан, этан, бутан, изо-

бутан, бенз(а)пирен  и метанол рекомендуется проводить без учета фоновых концентраций (т.е. фон=0). 

 

На Гагаринском  нефтяном месторождении ведется ведомственный 

мониторинг. 

По данным мониторинга, предоставленного заказчиком, за 2018-2020 гг.:  

- содержание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышает ПДК 

(таблица 3.2). 

 

Таблица 3.2 – Состояние атмосферного воздуха по результатам мониторинга за 

2018-2020 гг. 

Наименование 

показателя 

19.06. 

2018 

30.10. 

2018 

26.02.2

019 

28.05.2

019 

13.08. 

2019 

26.11. 

2019 

07.02. 

2020 

29.07. 

2020 

29.10. 

2020 

ПДК 

м. раз. 

ДНС-1204 «Гагаринское» 

Давление возду-

ха, мм.рт.ст. 
736 758 733 741 741 746 743 749 761 - 

Направление 

ветра, град 
270 270 180 225 360 180 270 270 315 - 

Скорость ветра, 

м/с 
4 4 2 4 2 1 5 2 3 - 

Температура 

воздуха, град.С 
23 -3 -8 15 14 -12 -8 21 -3 - 

Бензол, мг/куб.м <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,0005 <0,0005 0,0013 0,3 

Диоксид азота, 

мг/куб.м 
0,043 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 <0,021 0,0280 0,0080 0,0280 0,2 

Диоксид серы, 

мг/куб.м 
<0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,03 <0,5 <0,03 0,5 

Ксилол, мг/куб.м <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,0005 <0,0005 0,0010 0,3 

Предельные уг-

леводороды, 

мг/куб.м 

1,0 2,0 1,1 1,0 1,1 1,2 - - - - 

Сероводород, 

мг/куб.м 
<0,006 <0,006 

<0,00

6 

<0,00

6 
<0,006 <0,006 

<0,00

6 
<0,006 <0,006 0,008 

Толуол, мг/куб.м <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 0,001 <0.0005 0,0013 0,6 

Фенол, мг/куб.м <0,003 <0,003 <0,003 <0,003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 0,01 
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По данным поисковой гамма-съѐмки мощность экспозиционной дозы излучения 

в пределах исследованной территории составляет <0,10-0,10 мкЗв/ч. Аномальных 

участков не выявлено. По результатам измерений в контрольных точках значения 

мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения находятся в пределах 

<0,10-0,10 мкЗв/ч, что не превышает нормативных значений и связано с естественной 

радиоактивностью насыпных грунтов и пород, слагающих разрез исследуемой терри-

тории. 

 

3.2 Геологическая среда  

В геологическом строении района изысканий до глубины 1,5-10,0м по данным 

бурения инженерно-геологических скважин принимают участие четвертичные техно-

генные (tQiv), биогенные (bQ) и аллювиальные (aQ) грунты. 

Поверхность на изучаемой территории практически повсеместно поросла поч-

венно-растительным слоем мощностью 0,2м, на участках переходов через болото мхом 

мощностью 0,2м. 

Геолого-литологический разрез до глубины 10,0м  следующий (сверху - вниз). 

 

Четвертичная система – Q 

 

Техногенные отложения tQiv 

 

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами. Насыпные грунты 

отсыпаны «сухим» способом. Давность отсыпки более 1 года. 

Насыпной грунт: щебень известняка, мергеля. Встречен пк0+47,21-пк0+52,77 

трассы нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220-блок-задвижек» с поверхности с 

поверхности. Мощность 0,4м. 

 

Насыпной грунт: песок мелкий, серо-коричневый, средней плотности, средней 

степени водонасыщения. Давность отсыпки более 10 лет. Встречен пк0-пк0+41,58 

трассы нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220-блок-задвижек» с поверхности с 

поверхности. Мощность 1,7м. 

 

Биогенные отложения bQ 

 

Торф коричневый, сильноразложившийся, водонасыщенный. Встречен на 

пк2+40,50-пк5+29,70; пк6+29,60-пк11 трассы нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-

1220-блок-задвижек»; пк 0+67,80-пк1+14,17 трассы участка нефтегазосборного трубо-

провода «задвижка №21 - т.вр «ГЗУ-1220- блок задвижек» с глубины 0,2м. Мощность 

0,2-2,8м. 

 

Аллювиальные отложения аQ 

 

Песок мелкий коричневый, серо-коричневый, серый, средней плотности и плот-

ный, средней степени водонасыщения, ниже уровня подземных вод водонасыщенный. 

Встречен повсеместно с глубины 0,2-3,0м. Мощность 0,9-9,8м. 
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Условия залегания геолого-литологических разновидностей грунтов представле-

ны на продольных и укрупненных профилях трасс внеплощадочных коммуникаций в 

графической части отчета по «Инженерно-геодезическим изысканиям», на инженерно-

геологических разрезах и на поперечных профилях по болоту в графической части от-

чета по «Инженерно-геологическим изысканиям». 

На основании материалов бурения скважин, результатов лабораторных исследо-

ваний проб грунтов, с учѐтом их происхождения, текстурно-структурных особенно-

стей, в геолого-литологическом разрезе изысканного района, согласно ГОСТ 20522-

2012, ГОСТ 25100-2020, выделены следующие инженерно-геологические элементы: 

ИГЭ-1 – насыпной грунт: песок мелкий (tQiv); 

ИГЭ-1а – насыпной грунт: щебень известняка, мергеля (tQiv); 

ИГЭ-2 – торф сильноразложившийся (bQ); 

ИГЭ-3 – песок мелкий (аQ). 

Частные значения показателей физико-механических свойств грунтов по данным 

лабораторных исследований и результаты статистической обработки данных лабора-

торных исследований грунтов ИГЭ приведены в томе 2019/206/ДС110-ИГИ-Т. 

Из встреченных на площадке изысканий грунтов, согласно СП 11-105-97, ч. III к 

специфическим относятся техногенные (tQiv) и биогенные (bQ) грунты.  

К техногенным (насыпным) грунтам, образующимся в результате деятельности 

человека, в соответствии с ГОСТ 25100-2020, относится грунт, измененный, переме-

щенный или образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности чело-

века. Насыпные грунты в изысканном районе отнесены к техногенно перемещенным 

(переотложенным) грунтам. Перемещение и укладка насыпных грунтов осуществля-

лись с применением транспортных средств в процессе планирования территории и 

строительстве автодороги. Способ укладки – планомерно возведенная насыпь из грун-

тов естественного происхождения. Сложены песком мелкий (ИГЭ-1) и щебнем извест-

няка, мергеля (ИГЭ-1а) мощностью 0,2-1,7м. Насыпные грунты отсыпаны «сухим» 

способом, давность отсыпки более 10 лет. 

Согласно СП 11-105-97, ч. III насыпные грунты и отходы производств подвер-

жены процессу самоуплотнения, продолжительность которого в зависимости от грану-

лометрического состава и способа отсыпки приведена в таблице 9.1. По истечении 

времени, указанного в таблице, насыпные грунты и отходы производств относятся к 

слежавшимся. Продолжительность самоуплотнения насыпных грунтов (планомерно 

возведенные насыпи) может достигать 2 года для песчаных грунтов и 1 год для круп-

нообломочных грунтов, поэтому, исходя из худших условий, следует считать, что про-

цесс консолидации насыпных грунтов не завершен. Согласно п. 9.2.1, определение их 

физико-механических свойств не требуется. 

При проектировании и строительстве на участках, сложенных насыпными грун-

тами, при недостаточной их несущей способности или больше предельных, необходи-

мо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих устойчивость основания, по-

верхностное уплотнение оснований тяжелыми трамбовками, глубинное уплотнение 

грунтовыми сваями, гидровиброуплотнение, устройство грунтовых подушек, прорезка 

грунтов фундаментами, в т.ч. свайными и т.д., согласно п. 6.6.17 СП 50-101-2004. 

К биогенным грунтам относятся торфы. Торф – органический грунт, образо-

вавшийся в результате естественного отмирания и неполного разложения болотных 

растений в условиях повышенной влажности при недостатке кислорода и содержащий 

50% и более органических веществ.  
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Торфы распространены на низких и ровных участках, их мощность изменяется 

от 0,2 до 2,8м. По характеру залегания торфы в изысканном районе относятся к откры-

тым. По типу болот в изыскиваемом районе торф относится к низинным и пойменным. 

По происхождению неразложившихся остатков торф – лесотопяной. По степени раз-

ложения торф сильноразложившийся. На участке распространения болота для откры-

тых торфов проводились полевые опытные испытания пенетрометром (определение 

модуля деформации) и сдвигомером-крыльчаткой (определение удельного сцепления). 

Результаты полевых опытных испытаний приведены в приложениях Т и У. 

Торф, согласно п. 6.1.3 СП 11-105-97, ч. III], является малопригодным для строи-

тельства и в качестве естественного основания не рекомендуется. 

При проектировании и строительстве на участках, сложенных «слабыми» грун-

тами (торф сильноразложившийся ИГЭ-2), при недостаточной их несущей способности 

или выше предельной, необходимо предусмотреть ряд мероприятий, обеспечивающих 

устойчивость основания и ускорение его осадки, либо мероприятия по полной или ча-

стичной их замене, либо прорезке, устройство дренажа, и т.д., п.5.9 СП 22.13330.2016 

[16] и п. 5.30 ―Пособия…‖ (к СНиП 2.02.01-83). 

Участки распространения специфических грунтов приведены в таблице 6.1 

настоящей главы, на продольных и укрупненных профилях в отчете по «Инженерно-

геодезическим изысканиям», на инженерно-геологических разрезах (чертеж 

2019/206/ДС110-ИГИ2-Г.7) и на поперечных профилях по болоту (чертеж 

2019/206/ДС110-ИГИ2-Г.8). 

Показатели физико-механических свойств специфических грунтов, нормативные 

и расчетные значения характеристики грунтов приведены в разделе 4. «Геологическое 

строение и свойства грунтов». 

 

Таблица 3.2.1. Участки распространения специфических грунтов 

Номер 

ИГЭ 
Наименование ИГЭ Местоположение (ПК)  

1а Насыпной грунт: пе-

сок мелкий (tQiv) 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220-блок-

задвижек» : 

пк0-пк0+41,58;  

 

1 Насыпной грунт: ще-

бень известняка, мер-

геля (tQiv) 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220-блок-

задвижек» : 

Пк0+47,21-пк0+52,77;  

 

2 Торф сильноразло-

жившийся (bQ) 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220-блок-

задвижек» : 

пк2+40,50-пк5+29,70; пк6+29,60-пк11;  

 

Инженерные и инженерно-геологические процессы 

В исследуемом районе характерными инженерно-геологическими процессами 

являются процессы заболачивания, подтопления, который характеризуется высоким 

уровнем грунтовых вод и пучинистость грунтов. 

Другие опасные инженерно-геологические и техногенные процессы и явления в 

процессе инженерно-геологических изысканий не выявлены. 
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3.3 Поверхностные и подземные воды 

Характеристика поверхностных вод 

Реки рассматриваемой территории относятся к равнинным рекам с чѐтко выра-

женным весенним половодьем, летне-осенними дождевыми паводками и длительной 

устойчивой зимней меженью. 

В годовом питании водотоков преимущественное значение имеют снеговые во-

ды – до 56 %, дождевые воды – 20 %, подземный сток – 24 %. Соотношение подзем-

ной и поверхностной составляющих стока существенно меняется по сезонам. Весной 

доля подземного стока невелика – в среднем 10–15 % от суммарного стока за сезон. В 

поверхностном стоке (85–90 %) почти исключительная роль принадлежит талым во-

дам, поскольку в период весеннего половодья дождевые осадки, как правило, незначи-

тельны. 

Суммарный сток в период летне-осенней межени складывается на 50–60 % из 

поверхностного и на 40–50 % из подземного стока. Зимой водотоки питаются запаса-

ми подземных вод. 

Среднегодовой модуль стока в районе изысканий составляет по модулю стока 

13,0 л/с км
2
 согласно рисунку 75, по слою стока – 350 мм. 

Весеннее половодье начинается в среднем 23–25 апреля, в период интенсивного 

таяния снежного покрова (наиболее поздние сроки при этом сдвигаются на первую 

декаду мая, наиболее ранние – на первую декаду марта), а заканчивается обычно к 

концу мая – началу июня. Средняя продолжительность весеннего половодья – около 

28–35 дней. На малых водотоках (с площадью менее 1000 км
2
) весенние подъемы 

уровня обычно не превышают 1 м. 

С конца мая – начала июня устанавливается летняя межень. В летний период 

дождевые паводки на изыскиваемой территории – обычное явление. Наблюдаются они 

ежегодно, характеризуются высокими подъемами, сравнимыми с весенним половодь-

ем. В среднем за летне-осенний период на реках изыскиваемой территории наблюда-

ется 1–3 паводка, в дождливые годы число их увеличивается до 4–8. На малых водото-

ках сток в период дождевых паводков нередко превышает сток весеннего половодья. 

Зимняя межень устанавливается с началом ледовых явлений, отмечается боль-

шей устойчивостью и низким стоком. 

Наинизшие за год уровни имеют место обычно в конце марта, в августе – начале 

сентября. В логах в период зимней межени сток чаще всего отсутствует, либо водото-

ки промерзают до дна. 

Осенью, вскоре после перехода температуры воздуха через 0 °С, обычно во вто-

рой половине октября появляются первые ледяные образования – забереги, сало и шу-

га. Морозная погода и небольшая высота снежного покрова обуславливают интенсив-

ное нарастание толщины льда в начальный период. 

Ледовые явления на реках отмечаются в среднем с середины октября по конец 

апреля. Устойчивый ледостав устанавливается в конце ноября – начале декабря и 

длится до середины апреля. Средняя продолжительность ледостава – 5 месяцев. Ве-

сеннее вскрытие начинается в среднем в середине апреля, после перехода температу-

ры воздуха через 0 °С, с появлением промоин на стрежне потока. Ледовые явления в 

логах отсутствуют. 

Уровни воды водотоков изменяются в течение года в соответствии с изменени-

ем водности. Наиболее высокие уровни в году наблюдаются в весенний период: на 

средних реках высота подъема уровня составляет преимущественно 2–4 м, на малых 
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водотоках (F < 1000 км) весенние подъемы уровня обычно не превышают 1 м. В целом 

амплитуда колебаний уровня воды в период половодья сильно меняется по годам. Ин-

тенсивность подъема в среднем составляет на малых водотоках 10–15 см, на более 

крупных реках – 15–20 см в сутки. Спад уровней происходит медленно. После спада 

уровней весеннего половодья наступает летне-осенняя межень, прерываемая дожде-

выми паводками, амплитуда колебаний уровня в этот период составляет в среднем 30–

40 см на средних реках и 40–50 см на малых. Подъемы уровней дождевых паводков на 

малых реках сравнимы с подъемами уровней весеннего половодья, а нередко и пре-

вышают их. Наиболее низкие уровни летне-осенней межени приходятся на конец ав-

густа – начало сентября. Летне-осенняя межень сменяется устойчивой зимней меже-

нью. Амплитуда колебаний уровней воды невелика. Уровни плавно понижаются к 

концу зимней межени, наиболее низкие уровни данного периода наблюдаются обычно 

в конце марта перед началом весеннего подъема. 

Площадки 

Площадка под сущ. СКЗ расположены на правобережной части водосбора реки 

Глухая Вильва (левобережный приток реки Язьва). Ближайшим водотоком к изыскива-

емой площадке является ручей без названия №1 (правобережный приток реки Глухая 

Вильва), русло водотока расположено в 0,1 км северо-западнее участка изысканий. 

Отметки меженного уреза воды ручья на участке изысканий согласно картографиче-

ским материалам составляют 130,4–130,6 м. В ходе рекогносцировочного обследова-

ния уровни ГВВ водотока в районе работ составили 130,9–131,1 м. Отметки земли на 

участке топосъемки отведенном под площадки, согласно генплану, изменяются от 

135,14 до 135,36 м. Превышение отметок площадок по генплану над урезом воды водо-

тока составляет 4,5–5,0 м, над отметками ГВВ – 4,0–4,5 м. Таким образом, площадка 

под сущ. СКЗ находятся вне зоны влияния высоких вод ближайшего водотока – ручья 

без названия №1, за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Трассы 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК2+5,7–ПК2+6,0 пересекает русло ручья без названия №1, который является право-

бережным притоком реки Глухая Вильва. Ручей протекает по днищу лога. Лог V-

образной формы, шириной 25–35 м. Склоны лога пологие, покрыты травяной расти-

тельностью. Пойма ручья двусторонняя, покрыта травяной растительностью. Русло ру-

чья на участке изысканий слабоизвилистое. Берега пологие, высотой 0,1–0,3 м. Шири-

на русла по урезу воды на участке изысканий составляет 0,2–0,9 м. Измеренная глуби-

на на участке изысканий: средняя 0,21 м, максимальная 0,30 м. Максимальные скоро-

сти течения в периоды повышенной водности могут достигать 0,51–0,58 м/с, в межен-

ный период – 0,13–0,19 м/с. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК3+27,8 пересекает пересыхающий ручей, который является правобережным прито-

ком реки Глухая Вильва. Ручей протекает по днищу лога. Лог трапецеидальной формы, 

шириной 110–130 м. Склоны лога пологие, покрытые травяной растительностью. Пой-

ма ручья двусторонняя, покрыта травяной растительностью. Русло ручья на участке 

изысканий слабоизвилистое. Берега пологие, высотой 0,1–0,2 м. На момент проведения 

рекогносцировочного обследования сток воды в ручье отсутствует. Максимальные 

скорости течения в периоды повышенной водности могут достигать 0,21–0,26 м/с. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК2+5,7–ПК2+6,0 пересекает русло ручья без названия №2, который является право-
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бережным притоком реки Глухая Вильва. Ручей протекает по днищу лога. Лог V-

образной формы, шириной 100–120 м. Склоны лога пологие, покрыты травяной расти-

тельностью. Пойма ручья преимущественно левосторонняя, покрыта травяной расти-

тельностью. Русло ручья на участке изысканий слабоизвилистое. Берега пологие, вы-

сотой 0,2–0,4 м. Ширина русла по урезу воды на участке изысканий составляет 0,2–

3,0 м. Измеренная глубина на участке изысканий: средняя 0,18 м, максимальная 0,26 м. 

Максимальные скорости течения в периоды повышенной водности могут достигать 

0,52–0,61 м/с, в меженный период – 0,14–0,20 м/с. 

Изыскиваемые трассы: трасса участка нефтегазосборного трубопровода «за-

движка №21 – т.вр. «ГЗУ-1220- блок задвижек», трасса участка нефтегазосборного 

трубопровода «задвижка №22 – т.вр. «ГЗУ-1220- блок задвижек» и трасса ЭХЗ-1 вод-

ных преград, логов и понижений в рельефе не пересекают, находятся на достаточном 

удалении от водотоков, в зоны затопления не попадают. 

 

Подземные воды 

Согласно схеме гидрогеологического районирования Урала (Гидрогеология 

СССР, Урал, 1972г) район изысканий находится в пределах Предуральского артезиан-

ского бассейна, где отмечается хорошо выраженная гидродинамическая и гидрохими-

ческая зональность. 

Красновишерский район характеризуется весьма сложными и разнообразными 

гидрогеологическими условиями. Непосредственно район работ входит в гидрогеоло-

гическую область Соликамской впадины. Здесь широко распространены грунтовые 

воды аллювиальных отложений в долинах Язьвы и Вишеры, развиты кунгурский тер-

ригенный и соликамский водоносные комплексы. 

Гидрогеологические условия района характеризуются распространением под-

земных вод четвертичных отложений. Воды четвертичных отложений вскрыты прак-

тически повсеместно. По характеру распространения воды четвертичных отложений 

относятся к зоне почвенных и грунтовых вод. Они представлены водами техногенных, 

болотных и аллювиально-делювиальных отложений, которые гидравлически связаны с 

поверхностными водотоками. По гидравлическим условиям грунтовые воды отнесены 

к безнапорным.  

Горизонт подземных вод постоянный, хорошо выдержанный, подвержен незна-

чительным колебаниям в течение года. Область питания подземных вод, как правило, 

совпадает с областью распространения. Подземные воды гидравлически связаны с по-

верхностными водотоками и водоемами. Питание водоносного горизонта осуществля-

ется за счет инфильтрации атмосферных осадков и талых вод, разгрузка осуществляет-

ся в ближайшую гидрографическую сеть. Уровенный режим зависит от времени года и 

интенсивности атмосферных осадков, максимальный подъѐм уровня подземных вод 

ожидается в весеннее время, когда наблюдается сток талых вод со склонов долин и во-

доносный горизонт будет находиться в подпоре поднимающимся уровнем воды в ре-

ках и ручьях. Движение подземных вод происходит в основном по направлению к ре-

кам. Режим подземных вод сезонно-климатический, в поймах пересекаемых водотоков 

- сезонный гидрологический. 

Характер питания поверхностных водных объектов - преимущественно снегово-

го типа, с четко выраженными фазами уровневого режима: весеннего половодья, лет-

ней межени, летне-осеннего дождевого паводка и зимней межени.  
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В период изысканий (июль 2021г.) подземные воды вскрыты на глубине 0,0-3,5м 

(абс.отм. 128,1-134,7м) от поверхности земли в почвенно-растительном и моховом 

слое, торфах и песках. Установившийся уровень подземных вод зафиксирован на тех 

же глубинах.   

В периоды интенсивного таяния снега, ливневых затяжных дождей, в условиях 

нарушенного поверхностного стока и неэффективном водоотводе, возможно образова-

ние кратковременного маломощного горизонта подземных вод типа «верховодка» на 

глубине 0,1-1,5м от поверхности земли. «Верховодка» имеет ограниченное распро-

странение и характеризуются неустойчивым режимом. Режим «верховодки» связан с 

явлениями конденсации. Образованию «верховодки» способствуют имеющиеся на по-

верхности понижения, из которых сток атмосферных осадков затруднен. Уровень 

«верховодки» в естественных условиях испытывает резкие колебания в зависимости от 

количества атмосферных осадков, температуры и других метеорологических факторов. 

Опасна при строительстве своим неожиданным появлением, так как наличие или воз-

можность ее образования не всегда устанавливается при инженерно- геологических 

изысканиях. Образовавшаяся «верховодка» может вызывать подтопление инженерных 

сооружений, заболачивание территорий.  

По подтопляемости территории нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220-

блок-задвижек», участок нефтегазосборного трубопровода «задвижка №21 - т.вр  

«ГЗУ-1220- блок задвижек», участок нефтегазосборного  трубопровода задвижка №22 

– т.вр  «ГЗУ-1220 – блок задвижек», площадка под существующее СКЗ относятся 

к I области – подтопленная, по условиям развития процесса к району I-А – подтоплен-

ный в естественных условиях, по времени развития процесса к участку I-А-1- постоян-

но подтопленный. 

 

Оценка защищенности грунтовых вод 

В соответствии с этой методикой степень защищенности определяется, исходя 

из глубины залегания подземных вод, мощности слабопроницаемых пород, залегаю-

щих в кровле водоносного горизонта, их литологического состава и фильтрационных 

свойств, а также гидравлических условий водоносного горизонта. По совокупности 

этих показателей выделяют шесть категорий защищенности подземных вод: 

I - ≤ 5 баллов (незащищенные) 

II – 5-10 баллов (незащищенные) 

III –11-15 баллов (слабозащищенные) 

IV – 16-20 баллов (защищенные) 

V – 21-25 баллов (хорошо защищенные) 

VI – > 25 баллов (хорошо защищенные) 

 

Таблица 3.3 - Бальная оценка степени защищенности 

 Глубина уровня грунто-
вых вод, м 

Мощность слабопроницаемого слоя (m), м 

H < 10 10—20 

m < 2 2 <m <4 4 <m <6 6 <m<8 10 <m <12 

a b c a b c a b c a b c a b c 

баллы 1 2 1 1 2 2 3 4 3 4 6 4 6 8 6 9 12 

Примечание: а — супеси и легкие суглинки (коэффициент фильтрации 0,1—0,001 см/сек); c — тяжелые 

суглинки и глины (коэффициент фильтрации <0,001 см/сек); b — смесь пород a и c. 
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При инженерно-геологических изысканиях подземная вода вскрыта с глубины 

0,0-3,5м, установившийся уровень совпадает с уровнем установления – 0,0-3,5м (1 

балл). Имеется слой перекрывающих грунтов (песок мелкий) мощностью до 9,8 м (6 

баллов). 

Согласно данным геологических изысканий район работ относится ко II катего-

рии защищенности подземных вод (незащищенные подземные воды). 

 

3.3.1 Естественные фоновые характеристики и современное 

состояние приповерхностной гидросферы 

Характеристика современного химического состава поверхностных и 

подземных вод 

На момент изыскания в пересыхающем ручье сток отсутствовал. 

Качество подземных вод оценивается согласно СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

Проба подземной воды была отобрана из геологической скважины №9 с глуби-

ны 0,2 м. Результаты исследований приведены в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Результаты исследований подземных вод 

Определяемый компонент 
Единицы 

измерения 
ПДК 

ВГ-1 

Скважина №9 

pH (водородный показатель) ед. рН 6,5-8,5 6,1 

Гидрокарбонат-ионы мг/дм
3
 - 176,95 

Жесткость общая 
о
Ж 7-10 3,0 

Ионы аммония мг/дм
3
 1,5 0,00 

Хлорид-ионы мг/дм
3
 350 8,86 

Сульфат-ионы мг/дм
3
 500 15,64 

Нитрат-ионы мг/дм
3
 45 0,00 

Нитрит-ионы мг/дм
3
 3,3 0,4 

Калий+натрий мг/дм
3
 - 11,13 

Кальций мг/дм
3
 - 50,10 

Магний мг/дм
3
 50 6,08 

Минерализация мг/дм
3
 1000 269,16 

Примечание – жирным шрифтом выделены значения показателей, превышающие ПДК. 

 

Результаты исследований подземных вод показали, что по химическому составу 

вода гидрокарбонатная кальциевая. По уровню рН воды можно отнести к слабокис-

лым, по жесткости – к мягким. 

Превышения ПДК в пробе воды отсутствуют. 

В целом же можно сказать, что подземные воды исследуемой территории 

соответствует природно-геохимической обстановке. Грунтовые воды по степени 

загрязнения в соответствии с п. 4.38 СП 11-102-97 можно отнести к зоне относительно 

удовлетворительной ситуации. 

Местоположение отбора пробы показано на Листе 1 2019/206/ДС110-PD-

ООS1.1.GCH. 
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3.3.2 Водоохранные и рыбоохранные зоны, прибрежные 

защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 
линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 
истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира. 

Размеры водоохранных зон и их прибрежных защитных полос, а также режим их 
использования установлены Водным Кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 
г. № 74-ФЗ, введенным в действие с 1 января 2007 г. 

Согласно Кодексу, ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается 
от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

 до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

 от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

 от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Ширина водоохранных зон ближайших водных объектов представлена согласно 

Водному Кодексу РФ (ст.65) в таблице 6.4.1. 
В соответствии с п.15 ст. 65 Водного кодекса РФ в границах водоохранной зоны 

запрещается: 
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в 
специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-
смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, 
склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки 
маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций 
технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 
ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 
добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и 
(или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 
соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 
2395-1 «О недрах»). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
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при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии 
с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 
среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в 
области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих 
веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные 
ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для 
приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 
обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 
изготовленные из водонепроницаемых материалов. 

В отношении территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных 
сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими 
сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 
16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из 
водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 
15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 
Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-

кустарниковой растительностью или залужены. 
В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических 

ресурсов в соответствии с Правилами установления рыбоохранных зон (утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 6 октября 2008 год № 743) определены размеры 
рыбоохранных зон. 

В целях предотвращения загрязнения и истощения поверхностных вод установлены 
границы водоохранных зон и прибрежно-защитных полос рек (согласно Водному кодексу 
Российской Федерации от 3 июня 2006 г., №74-ФЗ, статья 65). 

Размеры рыбоохранных зон совпадают с их водоохранными зонами (таблица 

3.5). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300843/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst99
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300843/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst99
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300843/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst100589
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300843/4c65ff0f232195d8dccc08535d2c3923d5b67f1c/#dst100589
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Таблица 3.5 – Водоохранные зоны водных объектов 

Название водотока 
Общая длина 

водотока, км 

Ширина водо-

охраной зоны, м 

Уклон берега, 

градусы 

Ширина при-

брежной за-

щитной полосы, 

м 

Ручей б/н №1 <10 50 ≥ 3° 50 

Ручей пересыхающий <10 50 ≥ 3° 50 

Ручей б/н №2 <10 50 ≥ 3° 50 

Река Глухая Вильва 234 200 ≥ 3 ° 50 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК2+5,7–ПК2+6,0 пересекает русло ручья без названия №1, который является 

правобережным притоком реки Глухая Вильва. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК3+27,8 пересекает пересыхающий ручей, который является правобережным 

притоком реки Глухая Вильва. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» на 

ПК2+5,7–ПК2+6,0 пересекает русло ручья без названия №2, который является 

правобережным притоком реки Глухая Вильва. 

Трасса участка нефтегазосборного трубопровода «задвижка №21 – т.вр. «ГЗУ-

1220- блок задвижек», трасса участка нефтегазосборного трубопровода «задвижка №22 

– т.вр. «ГЗУ-1220- блок задвижек» и трасса ЭХЗ-1 водных преград, логов и понижений 

в рельефе не пересекают, находятся на достаточном удалении от водотоков, в зоны за-

топления не попадают. 

Положение границ водоохранных зон водотоков отображено на Листе 7 

2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.GСН. 

 

3.3.3 Зоны санитарной охраны водных объектов 

Согласно Водному кодексу Российской Федерации, принятому Федеральным 

законом от 03.06.06 №74-ФЗ (статья 43), и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и 

водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения», зоны санитарной охраны организуются на всех 

источниках водоснабжения и водопроводах питьевого назначения, вне зависимости от 

их ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из 

подземных источников. 

В пределах проектируемого объекта и в радиусе 2 км от него находятся утвер-

ждѐнные зоны санитарной охраны подземных водных объектов, используемых для пи-

тьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях. 

По данным ФБУ «ТФГИ по Приволжскому федеральному округу» (копия 

письма №03-1499 от 06.08.2021 г., приложение К) в 0,074км севернее от 

испрашиваемого участка расположена водозаборная скважина №162. Скважина 

эксплуатируется ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» по лицензии ПЕМ 12411НЭ для разведки и 

добычи УВС, для хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
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Минимальное расстояние от третьего пояса ЗСО скв.№162 до проектируемого 

нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220 – блок задвижек» составляет 12,5м, от 

второго пояса ЗСО скв.162 до проектируемого нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-

1220 – блок задвижек» - 33,0м. 

Положение границ ЗСО отображено на Листе 1 2019/206/ДС110-PD-

ООS1.1.GСН. 

 

3.4 Характеристика почвенного покрова 

Согласно почвенному районированию Пермской области, территория 

строительства относится к зоне дерново-подзолистых почв, расположена в подзоне 

подзолистых и болотных почв, Чердынско-Гайнско-Соликамском почвенном районе 

песчаных и супесчаных подзолистых и дерново-подзолистых и торфяно-болотных 

почв. Основной фон здесь составляют песчаные подзолы и сильноподзолистые почвы, 

а также подзолисто-болотные почвы (торфяно-подзолисто-глеевые). 

На исследуемой территории в почвенном покрове доминируют неглубокоподзо-

листые почвы легкого механического состава, а также техногенно-нарушенные. 

Подробное описание почвенного покрова представлено в Томе 4 

2019/206/ДС110-ИЭИ (технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий). 

Оценка состояния почв по химическому загрязнению 

С целью изучения экологического состояния почв на исследуемой территории 

были отобраны образцы почв на санитарно-химические показатели. Протоколы 

исследований приведены в Томе 4 2019/206/ДС110-ИЭИ (технический отчет по 

результатам инженерно-экологических изысканий в приложении М).  

Результаты лабораторных испытаний почв представлены в таблице 3.6.  

 

Таблица 3.6 – Результаты геохимического опробования почв 

Показатели ПДК/ОДК* 

Фон для 

почв пес-

чан. супесч 

П-1  П-2 П-1.1 П-2.1 

Глубина отбора, м (0,0-0,2м) (0,0-0,2м) (0,2-0,5м) (0,2-0,5м) 

Нефтепродукты, мг/кг - - <50 <50 <50 <50 

Бенз/а/пирен, мг/кг 0,02 - 0,014 0,014 0,010 0,011 

рН (солевой), ед.рН - - 4,6 4,3 4,3 4,1 

Хлорид-ионы, мг/кг - - <1 <1 <1 <1 

Ртуть, мг/кг 2,1 0,05 <0,025 <0,025 <0,025 <0,025 

Мышьяк, мг/кг 2,0 1,5 0,55 0,7 0,54 0,7 

Медь, мг/кг 33 8 3,5 3,9 3,3 4,1 

Никель, мг/кг 20 6 4,1 5,5 4,1 5,5 

Кадмий, мг/кг 0,5 0,05 <0,05 0,055 <0,05 <0,05 

Свинец, мг/кг 32 6 3,4 3,7 3,5 3,6 

Цинк, мг/кг 55 28 54 43 44 49 

Zc 0,20 0,41 - 0,09 

Показатели ПДК/ОДК* 

Фон 

для почв 

песчан. 

супесч 

П-2.2 П-2.3 
 

Глубина отбора, м (0,5-1,0м) (1,0-2,0м) 
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Показатели ПДК/ОДК* 

Фон для 

почв пес-

чан. супесч 

П-1  П-2 П-1.1 П-2.1 

Нефтепродукты, мг/кг - - <50 <50 

Бенз/а/пирен, мг/кг 0,02 - <0,005 <0,005 

рН (солевой), ед.рН - - 4,3 4,2 

Хлорид-ионы, мг/кг - - <1 <1 

Ртуть, мг/кг 2,1 0,05 <0,025 <0,025 

Мышьяк, мг/кг 2,0 1,5 0,9 0,9 

Медь, мг/кг 33 8 4,2 4,0 

Никель, мг/кг 20 6 6,0 5,1 

Кадмий, мг/кг 0,5 0,05 0,07 0,051 

Свинец, мг/кг 32 6 4,2 3,8 

Цинк, мг/кг 55 28 52 46 

Zc 0,74 0,45 
 

В результате исследований в пробах почв загрязнение нефтепродуктами не 

выявлено. Содержание нефтепродуктов в пробах почв и грунтов менее 50 мг/кг сухого 

грунта. 

Концентрация бенз(а)пирена в пробах почв и грунтов находится ниже предела 

определения метода (< 0,005-0,014 мг/кг), что не превышает ПДК. 

Содержание остальных загрязняющих веществ в почвах на территории 

изысканий также не превышает ПДК и ОДК, принятых для этих элементов в почвах. 

Критерии оценки степени химического загрязнения почв определены в 

«ориентировочной оценочной шкале опасности загрязнения почв по суммарному 

показателю загрязнения (СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к качеству почвы», Приложение 1). 

По результатам расчета суммарного показателя загрязнения относительно фона 

выявлено, что степень загрязнения земель характеризуется как допустимая (ZC менее 

16).  

В пробе П-1.1 фактические данные опробования не превышают фоновых 

величин, в соответствии с п.4.21 СП 11-102-97 дальнейшие исследования и 

мероприятия можно не проводить. 

По результатам расчета суммарного показателя загрязнения относительно фона 

выявлено, что степень загрязнения грунта с обваловки характеризуется как допустимая 

(ZC менее 16). 

При таком уровне загрязнения почвы допускается использование земель без 

ограничений, исключая объекты повышенного риска. Покров исследуемой территории 

не загрязнен, и содержание химических веществ в почве полностью соответствует 

природно-геохимической обстановке. 

Оценка состояния почв по санитарно-паразитологическим показателям 

С целью изучения экологического состояния почв на исследуемой территории 

были отобраны образцы почв на санитарно-химические показатели. Согласно СанПиН 

2.1.7.1287-03, почвы обследуемой территории по санитарно-паразитологическим 

показателям относятся к категории «чистая». В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 

рекомендуется использование почв без ограничений. Результаты лабораторных 

испытаний почв представлены в таблице 3.7. 
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Таблица 3.7 – Результаты санитарно-паразитологического исследования почв 

Определяемый показатель 
Единицы из-

мерения 

Гигиенический 

норматив 

Бакт-1 

Площадка ГЗУ-1220  

Индекс БГКП кл/г не нормируется 1 

Индекс энтерококков кл/г не более 10 <1 

Патогенные микроорганизмы, 

в т.ч. сальмонеллы 
г отсутствие не обнаружено 

Цисты патогенных кишечных 

простейших 
экз/100г не более 10 не обнаружено 

Яйца и личинки гельминтов экз/кг не более 10 не обнаружено 

Куколки синантропных мух экз/кг отсутствие не обнаружено 

Личинки синантропных мух экз/кг отсутствие не обнаружено 

 

3.5 Характеристика растительности и животного мира 

Растительность  

Согласно ботанико-географическому районированию Пермской области, 

территория проектируемых работ относится к району среднетаежных пихтово-еловых 

лесов, подрайону Камско-Печорско-Западноуральских пихтово-еловых лесов. 

Среднетаежные леса характеризуются простым строением древостоя; 

кустарниковый ярус вообще отсутствует или развит очень слабо; травяно-

кустарничковый и моховой ярус развиты достаточно хорошо. Широколиственно-

лесные (неморальные) элементы представлены слабо. В целом по району 

лесопокрытые земли составляют более 85%. 

Большая часть района изысканий занята смешанным березово-сосновым лесом. 

Кустарниковый ярус слабо выражен, представлен в основном рябиной обыкновенной 

(Sorbus aucuparia). Из полукустарников встречается малина обыкновенная (Rubus 

idaeus). Травяно-кустарничковый ярус образован следующими видами: черника 

обыкновенная (Vaccinium myrtillus), щитовник шартрский (Dryopteris carthusiana), 

майник двулистный (Maianthemum bifolium), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum), 

вейник тростниковый (Calamagrostis arundinacea), кислица обыкновенная (Oxalis 

acetosella), плаун годичный (Lycopodium annotinum), звездчатка жестколистная 

(Stellaria holostea), кочедыжник женский (Athyrium filix-femina), фиалка Селькирка 

(Viola selkirkii), подмаренник мягкий (Galium mollugo), дудник лесной (Angelica 

sylvestris), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), медуница неясная (Pulmonaria 

obscura), звездчатка Бунге (Stellaria bungeana). Мохово-лишайниковый ярус местами 

довольно ярко выражен, он сформирован видами родов дикранум (Dicranum) и 

сфагнум (Sphagnum), а также политрихумом обыкновенным (кукушкиным льном) 

(Polytrichum commune). 

На заболоченных и переувлажненных участках, по берегам водотоков 

произрастают сообщества, сформированные в основном рогозом широколистным 

(Typha latifolia), ивой пятитычинковой (Salix pentandra), осокой дернистой (Carex 

cespitosa), хвощом болотным (Equisetum palustre), камышом лесным (Scirpus sylvaticus), 

ивой филиколистной (Salix phylicifolia); также здесь встречаются следующие виды: 

таволга вязолистная, вейник Лангсдорфа (Calamagrostis langsdorffii), двукисточник 
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тростниковидный (Digraphis arundinacea), сабельник болотный (Comarum palustre), 

мать-и-мачеха обыкновенная, лютик ползучий (Ranunculus repens). 

По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края (копия письма №30-01-20.2-3907 от 12.07.2021г. в приложении Б) и 

администрации Красновишерского городского округа (копия письма №303 от 

19.01.2021г. в приложении Ж) проектируемые участки находятся в границах особо 

охраняемой природной территории регионального значения – охраняемого ландшафта 

«Нижневишерский» (за пределами зоны особой природной ценности и рекреационной 

зоны).  

Согласно сведениям, предоставленным Министерством природных ресурсов, 

лесного хозяйства и экологии Пермского края (копия письма №30-01-20.2-3065 от 

03.06.2021г. в приложении Б), Министерством проведен комплексный анализ 

материалов мониторинговых исследований ООПТ «Нижневишерский» с 2013г по 

2020г. 

Лесной фонд ООПТ представлен следующим составом деревьев: сосна, ель, 

кедр, пихта, лиственница, береза, осина, ольха серая, липа, ива. Высшие сосудистые 

растения – 178 видов и 63 семейства. 

В пределах охраняемого ландшафта выделены болотные, лесные, озерные 

экосистемы. Охраняемая территория расположена в Северо-Камской низменности. 

Значительные площади занимают верховые болота с типичной растительностью: 

древесный ярус сформирован сосной лесной (Pinus sylvestris) и березой пушистой 

(Betula pubescens). Травянисто-кустарничковый ярус разрежен, в нем преобладают 

вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), клюква болотная (Oxycoccus palustris) и осока 

(Carex sp.). Моховой покров образован видами рода сфагнум (Sphagnum sp.). 

Леса охраняемого ландшафта разнообразны. В северо-западной и северной 

частях распространены сосновые насаждения разных типов (от сосняков сфагновых до 

боров-беломошников), также расположены вторичные смешанные мелколиственно-

темнохвойные леса. В юго-восточной части преобладают смешанные леса с 

преобладанием пихты, ели, осины и березы. Около 5% территории занимают 

техногенные экосистемы, приуроченные к объектам нефтепромысла. Выявлены редкие 

и исчезающие виды растительного мира, включенные в Красную книгу Пермского 

края: Кубышка малая (Nuphar pumila), Кувшинка чисто-белая (Nymphaea Candida), 

Кувшинка четырехгранная (Nymphaea tetragona), Пальчатокоренник пятнистый 

(Dactylorhiza maculata), Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos). Редкие и 

исчезающие виды растительного мира, включенные в Перечень объектов животного и 

растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной 

среде (приложение к Красной книге Пермского края): Любка двулистная (Platanthera 

bifolia), Гудайера ползучая (Goodyera repens), Мытник скипетровидный (Pedicularis 

sceptrum-carolinum), Дремлик широколистный (Epipactis helleborine), 

Пальчатокоренник болотолюбивый (Dactylorhiza elodes).  

Непосредственно в границах проектируемого объекта выделены: сосновые леса, 

осиново-сосново-березовые леса, сосново-еловые леса, травянистая растительность и 

растительность антропогенно-измененных территорий. 

Таким образом, среди рассмотренных растительных сообществ можно выделить 

две группы:  

1. Растительные сообщества, сформировавшиеся на нарушенных 

местообитаниях при обустройстве и функционировании месторождения нефти. Это 

либо придорожные растительные группировки, либо группировки на трассах 
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трубопроводов, или вблизи обваловки кустов скважин. В зависимости от степени 

увлажнения, наличия насыпных грунтов, близрасположенных (исходных) сообществ 

развиваются либо растительные группировки из рогоза широколистного (Typha 

latifolia), хвоща приречного (Equisetum fluviatile) и вейника Лангсдорфа  (Calamagrostis 

langsdorffii) на переувлажненных местообитаниях, либо близкие по видовому составу к 

луговым сообществам группировки, но с меньшим количеством видов в составе. 

Растительные сообщества трансформированы, степень  деградации 2-3; 

2. Относительно не нарушенные растительные группировки (верховые болота, 

сосняки беломошники, смешанные леса снытьевые, сосняки черничники, сосняки 

брусничники), степень  деградации подобных сообществ не велика, изменяется от  0 до 

1. 

В обеих группах сообществ отмечены охраняемые виды растений: 

1. любка двулистная (Platanthera bifolia),   

2. дремлик широколистный (Epipactis helleborine),  

3. прострел раскрытый (Pulsatilla patens). 

Выше перечисленные виды растений включены в перечень объектов животного 

и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной 

среде (Красная книга, 2018). Некоторые охраняемые виды (дремлик широколистный, 

любка двулистная) заселяют свободные экологические ниши на вновь создаваемых 

местообитаниях при условии, что воздействие хозяйственной деятельности человека 

сводится к минимуму в этих сообществах.  

Популяции данных видов проявляют резистентную устойчивость к 

существующему техногенному воздействию и сохраняют стабильную численность на 

данной территории.  

По данным исследований составлена карта растительного покрова 

2019/206/ДС110-ИЭИ-Г.2. 

По данным маршрутного обследования, а также анализа литературных и 

архивных источников (поиск и определение территориальной приуроченности 

(локализации) и площади популяций редких видов и видов – первоцветов) на 

изучаемой территории места обитания (произрастания) объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края и Красную книгу 

РФ, отсутствуют. 

Результаты изучения растительности и макрофитов 

 

По ботанико-географическому районированию территория обследования распо-

ложена в районе среднетаежных пихтово-еловых лесов. Здесь елово-пихтовые леса 

распространены крупными сплошными массивами. 

Среднетаежные леса характеризуются простым строением древостоя; кустарни-

ковый ярус вообще отсутствует или развит очень слабо; травяно-кустарничковый и 

моховой ярусы развиты достаточно хорошо. Широколиственно-лесные (неморальные) 

элементы представлены слабо. В пределах района заметно выделяются два подрайона - 

с преобладанием Североевропейских сосновых и еловых лесов и с преобладанием 

Камско-Печорско-Западноуральских пихтово-еловых лесов. В целом по району лесо-

покрытые земли составляют более 85%. В нашей работе объекты исследования распо-

ложены в подрайоне Камско-Печорско-Западноуральских пихтово-еловых лесов. Из 

темнохвойных лесов преобладающими на территории подрайона являются пихтово-

еловые черничные, чернично-кисличные, кисличные и кислично-

мелкопапоротниковые. Из сосновых лесов – сосняки лишайниковые и бруснично-
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лишайниковые. 

Болотные массивы встречаются на всей территории равнинной части Пермского 

края, но наибольшие площади болот приходятся на район среднетаежных елово-

пихтовых лесов. Наибольшие площади в районе средней тайги приходятся на верхо-

вые болота. Верховые болота покрыты очень разреженным (сомкнутость крон 0,1–0,2) 

древостоем с довольно многочисленными сухими деревьями. В травянисто-

кустарничковом ярусе багульник болотный (Ledum palustre), подбел обыкновенный 

(Andromeda polyfolia), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata), голубика (Vaccinium 

uliginosum), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), морошка (Rubus chamaemo-

rus), клюква болотная (Oxycoccus palustris) и др. В мохово-лишайниковом покрове 

господствуют виды рода (Sphagnum sp.). 

Сосняки лишайниковые встречаются на сухих песчаных местообитаниях. Почвы 

сухие и бедные минеральными веществами, что также приводит к ограниченности ми-

нерального питания. Сосняки лишайниковые состоят из чисто соснового древостоя с 

сомкнутостью крон 0,5-0,6. Подлесок отсутствует. Напочвенный покров представлен в 

основном видами рода кладония (Cladonia sp.), цетрария исландская (Cetraria 

islandica) и др., достигая 70-80% проективного покрытия.  

В конкретных климатических и почвенных условиях преобладают верховые бо-

лота, где доминируют мхи рода сфагнум (Sphagnum sp.). Из трав представлены типич-

ные растения подобных сообществ: багульник болотный (Ledum palustre), подбел 

обыкновенный (Andromeda polyfolia), пушица влагалищная (Eriophorum vaginatum), 

мирт болотный (Chamaedaphne calyculata), встречаются морошка (Rubus chamaemorus) 

и голубика (V. uliginosum). Эти участки занимают значительные пространства и велики 

по площади. Древесный ярус не развит, отдельно произрастают сосна обыкновенная 

(Pinus sylvestris), редко береза пушистая, белая (Betula pubescens) с пониженной жиз-

ненностью.  

На песчаных гривах встречаются сосняки беломошники. в древесном ярусе в та-

ких лесах преобладает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), в небольшом количестве 

встречается также встречается береза повислая (Betula pendula). Травянисто-

кустарничковый ярус разрежен и сформирован брусникой (Vaccinium vitis-idaea), 

плауном сплюснутым (Lycopodium compressum), иногда черникой (Vaccinium myrtillus). 

Наиболее развит мохово-лишайниковый покров, образованный, главным образом, лес-

ным видом плевроцеумом Шребера (Pleurozium schreberi) и лишайниками: цетрарией 

исландской (Cetraria islandica), кладонией альпийской (Cladonia alpestris), кладонией 

лесной (C.sylvatica). 

В понижениях встречаются березняки заболоченные. Кустарниковый ярус вы-

ражен слабо и сформирован лесными и пойменными видами ив (ива козья (Salix 

caprea), ива корзиночная (Salix viminalis)). Среди трав преобладают рогоз широколист-

ный (Typha latifolia), мирт болотный(Chamaedaphne calyculata). В растительном покро-

ве могут встречаться виды-синантропы: рогоз широколистный (Typha latifolia), иван-

чай узколистный (Chamerion angustifolium), кипрей (Epilobium sp.).  

В поймах рек и ручьев отмечены заросли ольхи серой (Alnus incana) с таволгой 

вязолистной (Filipendula ulmaria), купырем лесным (Anthriscus sylvestris), камышом 

лесным (Scirpus sylvaticus). 

Таким образом, в зависимости от положения в рельефе, почвенных условий, 

степени освоенности участка встречаются разнообразные смешанные леса, восстанав-

ливающиеся сообщества (вторичные смешанные леса), луговые сообщества, поймен-

ные фитоценозы. 
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Территория изысканий размещена в границах ООПТ – охраняемый природный 

ландшафт регионального значения «Нижневишерский». Создан решением Законо-

дательного собрания Пермской области от 25 ноября 1994 года № 130 «О создании 

ландшафтного заказника «Нижневишерский» (Решение…, 1994). В пределах заказника 

располагаются границы горного отвода нефтяных месторождений Озѐрное, Гагарин-

ское Маговское-Южно-Раевское поднятие, Мысьинское, на которых осуществляется 

нефтепромысловая деятельность. В соответствии с режимом охраны ООПТ разработа-

на программа комплексного экологического мониторинга нефтяных месторождений 

для предотвращения отрицательного техногенного воздействия на природную среду и 

выявления соответствия реальных и прогнозных изменений природных компонентов. 

Для ведения регулярных обследований проведено обустройство пробных площадок 

наблюдения. Наблюдения ведутся за содержанием нефтепродуктов и хлоридов в поч-

венном покрове, санитарным состоянием древостоя лесных насаждений, жизнедея-

тельностью видов Красной книги, синантропизацией растительности. В основном со-

держание нефтепродуктов за период наблюдений соответствует фоновым показателям. 

Однако на некоторых пробных площадках обнаружено их относительно высокое со-

держание, что может быть обусловлено сезонной флуктуацией уровня грунтовых вод 

на данном участке болотистой местности с высоким естественным содержанием орга-

ники. Концентрации хлоридов в пойменных почвах, как показывает практика, не пре-

вышают допустимых значений и соответствуют естественному фону. 

Нарушения техногенного характера носят локальный характер и обнаружены, 

например, на кустарничках опушечной местности. Растительность, расположенная в 

непосредственной близости от УППН, испытывает отрицательное тепловое воздей-

ствие факельной установки, что в сочетании с вредными выбросами и жаркой погодой 

усугубляет состояние опушечной растительности и приводит к полному еѐ выгоранию. 

На техногенных субстратах Озѐрного месторождения нефти зафиксировано 

произрастание следующих видов растений, внесѐнных в перечень объектов животного 

и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их состоянию в природной 

среде, – пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo), дремлик 

широколистный (Epipactis helleborine (L.) Crantz), хаммарбия болотная (Hammarbya 

paludosa (L.) О. Kuntze) (Красная книга…, 2018). Биотический мониторинг в пределах 

территории Озѐрного месторождения включает наблюдение за состоянием данных 

растений (Бузмаков, Гатина, 2009). 

Указанным охраняемым растениям свойственна одна общая особенность, необ-

ходимая им для полноценного прорастания на техногенных субстратах, – симбиоз с 

гифами гриба (Лабутова, 2000, Муромцев, 1985). Также отмечены растения, занесѐн-

ные в Красную книгу Пермского края, – кувшинка четырехгранная (Nymphaea tetrago-

na Georgi) и кубышка малая (Nypharpumila (Timm) DC) (Гатина, 2009, . Гатина, 2020). 

В большинстве случаев синантропные виды в описанных выше фитоценозах отсут-

ствуют (Красная книга Пермского края, 2018). 

Современное состояние растительного покрова 

Для оценки современного состояния растительности заложено 3 пробных пло-

щадки (ПП) на территории изысканий, входящих в границы охраняемого природного 

ландшафта регионального значения «Нижневишерский (рис.3.1). Описания раститель-

ности размещены в Приложении Л. Обследование выполнено 02.08.2022 г.  
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Рис. 3.1 Расположение пробных площадок на территории обследования 

На ПП№1 представлен сосновый лес черничник (рис.3.2).  

 

  
Рис. 3.2 Сосновый лес черничник (ПП№1) 

а) общий вид б) травянисто-кустарничковый ярус 

 
Древесный ярус образован сосной лесной (Pinus sylvestris) с участием березы 

повислой (Betula pendula). В травянисто-кустарничковом ярусе доминирует черника 

(Vaccinium myrtillus), встречаются брусника (V. vitis-idaea), голубика (V. uliginosum), 

Моховой покров сформирован, главным образом, плевроцеумом Шребера (Pleurozium 

schreberi), не значительную роль в его формировании играют также лишайники: кла-

дония альпийская (Cladonia alpestris), кладония лесная (C.sylvatica) и мхи дикранум 

(dicranum sp.), мох этажный (Hylocomium splendens). Синантропные виды и нарушения 

растительного покрова отсутствуют. Степень деградации растительного покрова 0. 

На ПП№2 произрастает сосновый лес беломошник, в древесном ярусе которого 

в небольшом количестве встречается также береза повислая (Betula pendula) (рис. 3.3). 
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Рис. 3.3 Сосняк беломошник (ПП№2) 

а) общий вид б) мохово-лишайниковый покров 

 
Травянисто-кустарничковый ярус разрежен, в нем доминирует брусника (Vaccin-

ium vitis-idaea), куртинами встречается плаун сплюснутый (Lycopodium compressum). 

Наиболее развит мохово-лишайниковый покров, сформированный, главным образом, 

лишайниками: цетрарией исландской (Cetraria islandica), кладонией альпийской 

(Cladonia alpestris), кладонией лесной (C.sylvatica). Синантропные виды и нарушения в 

растительности участка отсутствуют. Степень деградации растительного покрова 0. 

ПП№3 заложена на сфагновом верховом болоте (рис. 3.4). 

     
Рис. 3.4 Сфагновое верховое болото (ПП№3) 

 
Древесный ярус развит очень слабо и сформирован сосной лесной (Pinus syl-

vestris), особи которой находятся в угнетенном состоянии. И в меньшей степени бере-

зой пушистой, белой (Betula pubescens) с пониженной жизненностью. Травянисто-

кустарничковый ярус хорошо выражен. Травянистые растения и кустарнички пред-

ставлены болотными видами (голубика (V. uliginosum), пушица влагалищная (Eriopho-

rum vaginatum), багульник болотный (Ledum palustre), подбел обыкновенный 

(Andromeda polyfolia), осока (Carex sp.), мирт болотный (Chamaedaphne calyculata), 

клюква болотная (Oxycoccus palustris)). Мохово-лишайниковый ярус образован, прак-

тически полностью, болотными видами рода сфагнум (Sphagnum sp.). Синантропные 

виды и нарушения в растительном покрове участка отсутствуют. Степень деградации 

растительного покрова 0. 

Макрофиты водных объектов 
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Сообщества околоводных и водных растений встречаются вдоль р. Глухая 

Вильва, находящейся в зоне воздействия объекта исследования. Здесь вдоль берегов 

отмечаются cусак зонтичный (Butomus umbellatus), стрелолист обыкновенный (Sagit-

taria sagittifolia), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria), двукисточник тростнико-

видный (Digraphis arundinacea), камыш лесной (Scirpus sylvaticus), калужница болот-

ная (Caltha palustris), редко рогоз широколистный (Typha latifolia), чемерица Лобеля 

(Veratrum lobelianum). В воде обследованных водотоков погруженные макрофиты 

представлены группировками рода рдест (Potamogeton sp.) с преобладанием рдеста 

пронзеннолистного (Potamogeton perfoliatus). 

Редкие виды растений 

В ходе полевого обследования редкие виды растений, занесенных в Крас-

ную книгу РФ, Красную книгу Пермского края либо в Приложение к Красной 

книге не встречены. 

По данным исследований составлена карта растительного покрова 

2019/206/ДС110-ИЭИ-Г.2. 

 

Результаты изучения фитопланктона 
 

Полевые исследования фитопланктона проводились 07 июня 2022 года на тер-

ритории Гагаринского месторождения, в границах охраняемого природного ландшафта 

регионального значения «Нижневишерский». На момент отбора проб ручей без назва-

ния, пересекающий объект изысканий, пересох. Пробы отбирались в зоне влияния 

объекта – на р. Глухая Вильва (рис.3.5). 

 
Рис.3.5 Точки отбора проб водных проб для определения фитопланктона 

Альгофлора рек и ручьев Пермского края является малоизученной. Литератур-

ные сведения о видовом составе и количественных показателях развития фитопланк-

тона и фитоперифитона рек немногочисленны (Таусон, 1947; Беляева, Поздеев, 2005; 

Мартыненко Н. А. и др., 2017).   
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Литературных данных о видовом составе и количественных показателях разви-

тия фитопланктона в р. Глухая Вильва нет. 

Видовое богатство фитопланктона реки в исследуемый период было умеренно 

разнообразным. Всего выявлено 19 таксонов из 5 отделов и 18 родов.  

Таксономический список фитопланктона р. Глухая Вильва: 

Bacillariophyta 

Amphora veneta Kützing 1844 

Cyclotella atomus Hustedt 1937 

Epithemia sorex Kützing 1844 

Eunotia lunaris (Ehrenberg) Grunow 1877 

Frustulia vulgaris (Thwaites) De Toni 1891 

Gomphonema truncatum Ehrenberg 1832 

 Melosira varians C. Agardh 1827 

 Navicula radiosa Kützing 1844 

 Nitzschia closterium (Ehrenberg) W.Smith 1853 

 Nitzschia sigmoidea (Nitzsch) W. Smith 1853 

 Surirella minuta Brébisson ex Kützing 1849 

Chlorophyta 
 Chlorolobion braunii (Nägeli) Komárek 1979 

 Monoraphidium griffithii (Berkeley) Komárková-Legnerová 1969 

 Oocystis lacustris Chodat 1897 

 Schroederia setigera (Schröder) Lemmermann 1898 

Cyanobacteria 

Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing 1846 

Planktolyngbya limnetica (Lemmermann) Komarkova-Legnerova et Cronberg 1992   

Euglenozoa 

Euglenaria caudata (E.F.W.Hübner) Karnowska-Ishikawa, Linton & Kwiatowski in 

Linton et al.2010  

Ochrophyta 
Chrysococcus biporus Skuja 1939 

 

Основу видового богатства составляли диатомовые водоросли (Bacillariophyta), 

достигая 57,9 % от общего разнообразия. На втором месте - зеленые (Chlorophyta) во-

доросли (21,0 %). Цианобактерии (Cyanobacteria), эвгленовые жгутиконосцы (Eugleno-

zoa) и золотистые (Ochrophyta) водоросли  представлены незначительным количеством 

таксонов.  

Преобладание диатомовой флоры в таксономической структуре альгоценозов 

является характерной чертой альгофлоры водотоков умеренных широт ввиду широкой 

экологической пластичности этой таксономической группы из-за высокой толерантно-

сти к условиям среды.   

Видовой состав фитопланктона реки характерен для речных альгоценозов Перм-

ского края и сопоставим с литературными данными (Таусон, 1947; Беляева, Поздеев, 

2005; Мартыненко Н. А. и др., 2017). В то же время следует отметить присутствие ви-

дов, предпочитающих заболоченные и богатые органикой воды (например, Chrysococ-

cus biporus и Euglenaria caudata). 

Значение родового коэффициента (Кр) - отношения количества внутриродовых 

таксонов к количеству родов  – составило 1,0 ед., что сопоставимо с данными для ма-

лых рек Пермского края.  



38 

       
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.TCH 

4) Л

ист       

36 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

Численность фитопланктона в исследуемый период достигала 1,24 млн. кл./л, 

биомасса – 1,70 г/м
3
, что по своим абсолютным значениям  сопоставимо с 

литературными данными (Беляева, Поздеев, 2005; Мартыненко Н. А. и др., 2017). 

Основу численности фитопланктона формировали золотистые водоросли (65,59 %) Ch. 

biporus – вида-индикатора o-β-мезосапробных вод. В структуре биомассы ведущие 

позиции заняли крупный представитель эвгленовых жгутиконосцев E. caudata (54,4 % 

от общей биомассы) и Ch. biporus (8,6 %). 

Индекс сапробности по Пантле-Букку составил 1,56 ед., вода соответствует 2 

классу качества (чистая) 2б разряда (вполне чистая) (Жукинский и др., 1993). Индекс 

разнообразия Шеннона (НN) составил 2,06 бит/млн.кл и отражает упрощенную струк-

туру альгоценоза водотока, характерную для водных экосистем с невысоким трофиче-

ским статусом.  

Таким образом, видовой состав и количественные показатели развития фито-

планктона р. Глухая Вильва характерны для водных экосистем с заболоченным водо-

сбором в начальной стадии мезотрофии. 

 

Животный мир 

Согласно литературным данным и исследованиям, проводившихся ранее на 

данной территории, здесь обитают следующие виды птиц: белая куропатка, средний 

кроншнеп и серый сорокопут, чибис, большой кроншнеп, полевой жаворонок, жѐлтая 

и белая трясогузки, луговой чекан и большой веретенник, тетерев, большой веретеник, 

беркут, козодой, чѐрный стриж, серая ворона, лесной конѐк, сорокопут-жулан и пеноч-

ка-весничка, перевозчик, бекас, болотная сова, глухарь, чеглок, кобчик, черныш, уша-

стая сова, иволга, скворец, большая и хохлатая синицы, пухляк и зяблик, кликун, бело-

лобый и серый гуси, большой крохаль. В зимний период на верховом болоте встреча-

ются тетерев, рябчик, большой пестрый и седой дятлы, сойка, лазоревка, большая и 

хохлатая синицы, пухляк и чечѐтка (Шепель, 1992; Воронов, 2016; Воронцов, 1949). 

Территория проектируемого объекта не входит в Список находящихся на 

территории Российской Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное 

значение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (утв. 

постановлением Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. N 1050). 

Ключевые орнитологические территории РФ представлены на сайте 

http://www.rbcu.ru/kotr/pm001.php. Ближайший к району изысканий участок (ПМ-001) 

расположен на удалении 56 км. Пермский край 152810 га, 60°17' с.ш. 58°30' в.д. 

Территория расположена в районе хребта Кваркуш, который является одним из 

отрогов главного Уральского хребта в Северном Предуралье и в районе хребта Золо-

той камень. Хребет Золотой камень расположен западнее Кваркуша и отличается от 

него наличием открытых болот. 

На КОТР встречается дупель (Gallinago media), трехпалый дятел (Picoides 

tridactylus), золотистая ржанка (Pluvialis apricaria), беркут (Aquila chrysaetos), большой 

подорлик (Aquila clanga). Также установлено гнездование дербника (Falco 

columbarius), белой куропатки (Lagopus lagopus), тундряной куропатки (Lagopus 

mutus), коростеля (Crex crex), большого кроншнепа (Numenius arquata), черногорлой 

завирушки (Prunella atrogularis), соловья-красношейки (Luscinia calliope), пеночки-

таловки (Phylloscopus borealis), пеночки – зарнички (Phylloscopus inornatus), сероголо-

вой гаички (Parus cinctus),  юрка (Fringilla montifringilla), щура (Pinicola enucleator) и 

http://ivo.garant.ru/#/document/2108458/entry/0
http://www.rbcu.ru/kotr/pm001.php
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лапландского подорожника (Calcarius lapponicus), однако их численность не определя-

ли. 

Млекопитающие животные 

Млекопитающие более или менее регулярно встречающихся в пределах рас-

сматриваемой территории представлены 22 видами: европейский крот, малая, средняя, 

обыкновенная бурозубки, волк, обыкновенная лисица, бурый медведь, горностай, ко-

лонок, лесная куница, ласка, американская норка, соболь, обыкновенная рысь, барсук,  

заяц-беляк, обыкновенная белка, малая лесная мышь, выдра, ондатра, обыкновенная и 

темная полевки, лось.  

Относительная численность мелких млекопитающих в районе среднетаежных 

пихтово-еловых лесов составляет 2458 ловушко-суток (далее л/с). Всего насчитывается 

11 видов мелких млекопитающих. Из них 8 – грызуны. Численность на 100 л/с состав-

ляет 6,6, из них грызунов 5,4.  

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края (копия письма №30-01-20.2-3907 от 12.07.2021г. в приложении Б) и 

администрации Красновишерского городского округа (копия письма №303 от 

19.01.2021г. в приложении Ж) проектируемые участки находятся в границах особо 

охраняемой природной территории регионального значения – охраняемого ландшафта 

«Нижневишерский» (за пределами зоны особой природной ценности и рекреационной 

зоны). 

Результаты изучения 

 

Зоопланктон 

Полевые исследования зоопланктона проводились 07 июня 2022 года на терри-

тории Гагаринского месторождения, в границах охраняемого природного ландшафта  

регионального значения «Нижневишерский». На момент отбора проб ручей Без назва-

ния, пересекающий объект изысканий, пересох. Пробы отбирались в зоне влияния объ-

екта – на р. Глухая Вильва (рис.3.6) 

Зоопланктон играет важную роль в регулировании экологического равновесия 

водной среды. В процессе жизнедеятельности планктонные животные минерализуют 

органическое вещество и выделяют во внешнюю среду метаболиты, которые в даль-

нейшем утилизируются бактериями и водорослями. В то же время роль зоопланктона 

состоит в том, что именно он утилизирует продукцию микроводорослей, бактерий, 

детрит и транспортирует их энергию на более высокий трофический уровень. Сам же 

зоопланктон является пищевым объектом для более крупных беспозвоночных и рыб. 

Продуктивность водного объекта во многом определяется степенью утилизации пер-

вичной продукции гетеротрофными организмами, особенно ракообразными с фильтра-

ционным типом питания. В связи с чем оценка участия ракообразных в трофическом 

метаболизме планктонного сообщества крайне важна для выяснения особенностей 

функционирования всей водной экосистемы. 
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Рис.3.6 Точки отбора проб водных проб для определения зоопланктона 

 
Малые реки относятся к самому многочисленному типу водных объектов и ка-

тегорий водотоков, особенностью которых является отсутствие однозначных критери-

ев выделения их типологических границ. 

Состав зоопланктона определяется типом окружающего ландшафта, зарегулиро-

ванием речного стока, химическим загрязнением (в том числе биогенными элемента-

ми), оптимальным соотношением внешних нарушений и ресурсной обеспеченности 

продукционного процесса при отсутствии «суровых» факторов среды. 

Литературных данных о зоопланктоне в р. Глухая Вильва нет. На исследуемой 

станции в июне 2022 г. зоопланктон был беден и представлен всего 2 видами из 2 от-

делов, в том числе: 1 таксон веслоногих, который не удалось определить до вида из-за 

его угнетенного состояния, 1 вид – ветвистоусых, коловратки не обнаружены. Зоо-

планктон характеризовался обычными пресноводными формами, видами-

индикаторами о-β-мезосапробных условий, встречающимися повсеместно.  

Численность составила 60 экз./ м
3
, биомасса 0,148 мг/м

3
. Для сообщества харак-

терны черты кладоцерного типа. Ведущая роль в структуре численности (40 экз./ м
3
) и 

биомассы (0,114 мг/м
3
) зоопланктона принадлежит ветвистоусым ракообразным 

Bosmina longirostris (O.F. Muller, 1785) (66,67 %  от общей численности и 76,72 % от 

общей биомассы зоопланктона). Количественные показатели веслоногих ракообразных 

(Cyclops sp.) составили 20 экз./ м
3
 и 0,035 мг/м

3
 (33,33 % и 23,28 %, соответственно) 

В санитарно-экологическом отношении зоопланктон на исследуемом участке 

реки относится к о-β-сапробному типу, а по токсобности – к о-β токсобной группе. В 

соответствии с критериями биопродуктивности (Пидгайко и др., 1968) участок р. Глу-

хая Вильва по результатам обследования 2022 г. можно отнести к дистрофным водото-

кам. 
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По внешним признакам зоопланктон испытывает воздействие неблагоприятных 

факторов среды, в том числе, возможно, токсичного характера. 

На развитие зоопланктона в реках и ручьях оказывает влияние целый комплекс 

естественных (климатические условия, температурный и гидрологический режим и 

др.) и антропогенных факторов, для выявления которых требуется более длительный 

период исследований, учитывающий сезонную и многолетнюю динамику развития зо-

опланктона. 

Зообентос 

Полевые исследования зообентоса проводились 07 июня 2022 года на террито-

рии Гагаринского месторождения, в границах охраняемого природного ландшафта ре-

гионального значения «Нижневишерский». На момент отбора проб ручей Без назва-

ния, пересекающий объект изысканий, пересох. Пробы отбирались в зоне влияния 

объекта – на р. Глухая Вильва (рис.3.7) 

 
Рис.3.7 Точки отбора проб водных проб для определения зообентоса 

 

В таблице 3.8 представлена характеристика макрозообентоса р. Глухая 

Вильва. 

 

Таблица 3.8– состав макрозообентоса р. Глухая Вильва 

Таксон 
Численность, 

экз/м
2 Биомасса, мг/м

2 

Aeshnidae 11 5555,6 

Athericidae 56 88,9 

Caenis 111 105,6 

Ceratopogonidae 11 1,1 

Chironomidae 722 327,8 

Coleoptera 22 22,2 
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Corixidae 33 11,1 

Ephemera 22 588,9 

Hydropsychidae 33 72,2 

Limnephilidae 11 355,6 

Piscicolidae 11 166,7 

Pisidiidae 11 5,6 

Psychodidae 44 50 

Tabanidae 11 172,2 

Tubificidae 78 266,7 

ИТОГО 1187 7790,2 

Индекс Гуднайт-Уотлея 7% (отсутствие загрязнения) 

Биотический индекс Вудивисса 8 (отсутствие загрязнения) 

 
Оценка качества вод: по характеру фауны и значениям биотических индексов 

можно сделать вывод, что в воде загрязнение отсутствует. Наличие в бентосе мелких 
двустворчатых моллюсков мошек свидетельствует о чистоте воды. Краснокнижных 
видов на объекте обнаружено не было. 

Таким образом, в окрестностях объекта изысканий, в обследованной точке, по 
составу макрозообентоса, загрязнения не обнаружено. 

Беспозвоночные 
На рис.3.8 указаны точки проведения количественных учетов беспозвоночных 

животных методом кошения. Учеты проводились в границах охраняемого природного 
ландшафта регионального значения «Нижневишерский». 

 
Рис. 3.8 Точки проведения учетов беспозвоночных животных 
Таксономический состав и структура населения хортобионтных беспозвоночных 

на объекте изысканий  представлены в таблице 3.5. 

Таблица 3.9– Таксономический состав и структура населения хортобионтных беспо-
звоночных на участках №1,2,3 объекта изысканий 

                              Участки 

Таксоны 

№1 №2 №3 

экз. % экз. % экз. % 

отр. Diptera 19 13,6 27 18,6 37 20,6 

сем. Muscidae 2 10,5 0 0,0 2 5,4 

cем. Calliphoridae 0 0,0 0 0,0 1 2,7 

сем. Sarcophagidae 1 5,3 2 7,4 3 8,1 

сем. Anthomyidae 3 15,8 3 11,1 4 10,8 

сем. Drosophilidae 2 10,5 5 18,5 3 8,1 

сем. Tachinidae 0 0,0 1 3,7 2 5,4 

сем. Phoridae 0 0,0 0 0,0 1 2,7 
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cем. Culicidae 3 15,8 0 0,0 11 29,7 

сем. Simulidae 1 5,3 2 7,4 2 5,4 

сем. Syrphidae 3 15,8 5 18,5 4 10,8 

проч. сем. Diptera 4 21,1 9 33,3 4 10,8 

отр. Hymenoptera 26 18,6 17 11,7 20 11,1 

сем. Ichneumonidae 1 3,8 1 5,9 0 0,0 

сем. Vespidae 5 19,2 3 17,6 2 10,0 

cем. Chrysididae 0 0 1 5,9 0 0,0 

cем. Formicidae 8 30,7 3 17,6 11 55,0 

сем. Apidae 7 26,9 5 29,4 3 15,0 

проч. сем. Hymenoptera 5 19,2 4 23,5 4 20,0 

отр. Hemiptera 10 7,1 18 12,4 24 13,3 

сем. Pentatomidae 2 20,0 2 11,1 3 12,5 

сем. Miridae 4 40,0 5 27,8 11 45,8 

сем. Acanthosomatidae 1 10,0 1 5,6 0 0,0 

сем. Coreidae 1 10,0 1 5,6 2 8,3 

сем. Reduviidae 0 0,0 1 5,6 1 4,2 

сем. Coptosomatidae 0 0,0 3 16,7 4 16,7 

проч. сем. Hemiptera 2 20,0 5 27,8 3 12,5 

отр. Homoptera 28 20,0 22 15,2 31 17,2 

сем. Aphrophoridae 9 32,1 9 40,9 6 19,4 

сем. Cicadellidae 16 57,1 6 66,7 17 283,3 

проч. сем. Homoptera 3 10,7 7 116,7 8 47,1 

отр. Orthoptera 10 7,1 9 6,2 17 9,4 

сем. Tettigoniidae 1 10,0 1 11,1 5 29,4 

сем. Acrididae 9 90,0 6 66,7 12 70,6 

сем. Tetrigidae 0 0,0 2 22,2 0 0,0 

отр. Odonata 1 0,7 1 0,7 2 1,1 

сем. Libellulidae 0 0,0 0 0,0 1 50,0 

сем. Lestidae 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

сем. Coenagrionidae 0 0,0 1 100,0 1 50,0 

отр. Coleoptera 25 17,9 33 22,8 26 14,4 

сем. Cantharidae 4 16,0 1 3,0 1 3,8 

сем. Elateridae 1 4,0 2 6,1 1 3,8 

cем. Mordellidae 2 8,0 3 9,1 3 11,5 

cем. Chrysomelidae 2 8,0 5 15,2 3 11,5 

сем. Lagriidae 3 12,0 6 18,2 2 7,7 

сем. Scarabaeidae 1 4,0 3 9,1 1 3,8 

cем. Buprestidae 0 0,0 1 3,0 0 0,0 

сем. Curculionidae 2 8,0 4 12,1 4 15,4 

сем. Cerambycidae 4 16,0 1 3,0 4 15,4 

сем. Oedemeridae 2 8,0 4 12,1 2 7,7 

проч. сем. Coleoptera 4 16,0 3 9,1 5 19,2 

отр. Neuroptera 2 1,4 2 1,4 1 0,6 

сем. Chrysopidae 2 100,0 2 100,0 1 100,0 

сем. Hemirobiidae 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

отр. Lepidoptera 3 2,1 5 3,4 5 2,8 

сем. Pieridae 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

cем. Lycaenidae 1 33,3 1 20,0 1 20,0 

сем. Hesperiidae 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

проч. сем. Lepidoptera 2 66,7 4 80,0 4 80,0 

отр. Dermaptera 0 0,0 0 0,0 1 0,6 

сем. Forficulidae 0 0 0 0 1 100,0 

Класс Arachnida       

отр. Aranei 13 9,3 7 4,8 14 7,8 

сем. Thomisidae 3 23,1 1 14,3 4 28,6 

сем. Araneidae 5 38,5 1 14,3 1 7,1 

сем. Sparassidae 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

сем. Lycosidae 1 7,7 3 42,9 6 42,9 

проч. сем. Aranei 4 30,8 2 28,6 3 21,4 
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Тип Mollusca       

Класс Gastropoda       

отр. Pulmonata 3 2,1 4 2,8 2 1,1 

Итого: 140  145  180  

 

 
Рис. 3.9 Структура доминирования представителей отмеченных отрядов хортобионт-

ных беспозвоночных на участках № 1,2 (% от общего количества экземпляров) 

 
Рис. 3.10 Структура доминирования представителей отмеченных отрядов хорто-

бионтных беспозвоночных на участках №4, 7 (% от общего количества экземпляров) 
На рисунках представлена количественная структура доминирования представи-

телей отмеченных нами отрядов беспозвоночных при укосах хортобионтов на обсле-
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дованных маршрутах. Как видно из диаграммы, все три участка характеризовались до-
статочно высоким таксономическим разнообразием в ранге отрядов. Как видно на диа-
граммах, в количественных показателях, для всех отмеченных участков была харак-
терна более или менее сходная структура доминирования хортобионтного комплекса 
беспозвоночных животных.  

Таким образом, можно сделать заключение о том, что на протяжении всего об-
следованного маршрута наблюдается достаточно высокое разнообразие хортобионт-
ных беспозвоночных. Кроме того, нами также отмечено достаточно высокое количе-
ство представителей дневных чешуекрылых из сем. Lycaenidae. В качестве рекоменда-
ции к сохранению биологического разнообразия беспозвоночных, следует отнести ме-
ры по сохранению кормовой базы (фитоценозов), а также поддержанию флористиче-
ского разнообразия в целом, что можно обеспечить лишь рекультивацией нарушенного 
почвенного покрова, для ускорения сукцессионных процессов.  

При проведении маршрутного учета дневных чешуекрылых был обнаружен 
представитель семейства Papilionidae (Парусники) – Махаон (Papilio machaon), зане-
сенный в приложение Красной книги Пермского края (рис.3.11). 

 
Рис.3.11 Обнаружение имаго Махаона (Papilio machaon) на объекте изысканий 

(N 60.108003743, E 57.119672704). 

Парусник махаон – широко распространенный вид (рис.3.12). Ареал: Внетропи-

ческая Евразия, Северная Африка, Северная Америка. В пределах ареала встречается 

повсеместно, вплоть до зоны тундр, а в горах до снеговой линии. Биотопы крайне раз-

нообразны: луга, поляны, опушки, просеки, агроценозы и культурные ландшафты 

(Красная книга Республики Коми). В Пермском крае отмечен в городе Перми, а также 

в большинстве районов Края. Имаго встречается в зависимости от широты местооби-

таний с апреля по август. В южных частях ареала 2 поколения. В Средней полосе Ев-

ропейской части России лет в июле-августе. Бабочки часто посещают крупные цветки 

сложноцветных, зонтичных и др. Кормовые растения гусениц – различные зонтичные 

(Heracleum, Carum, Anethum, Angelica, Pastinaca и др.). Плодовитость самок составляет 

до 120 яиц. Яйца откладываются с лету, как бы зависая над кормовым растением. Яйца 

развиваются 3-4 дня, гусеницы - 15-16, куколка - 14-15 дней. В году одно или два по-

коления. Окукливается на кормовом растении или на соседних травах. Зимует куколка.  
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Рис.3.12 Имаго Махаона (Papilio machaon) 
 

Занесѐн также в Красные книги: Республики Татарстан (V), Республики Коми 

(I), Республики Башкортостан (IV) и Московской области (III). На преимагинальных 

стадиях сильно уязвим при действии пожаров (особенно низовых), сплошном выкаши-

вании, выпасе скота.  

На обследован ной территории нами было отмечены ценопопуляции кормовых 

растений для личинок данного вида, а именно представителей семейства зонтичные 

(Apiaceae). Высокая численность кормовых растений и его устойчивые ценопопуляции 

несомненно является важнейшим условием для сохранения популяции Махаона на об-

следованной территории. Оптимальными мероприятиями для сохранения популяций 

парусника махаона, является снижение антропогенной трансформации в данных ме-

стообитаниях и сохранение кормовой базы для личинок. Для данного вида, на данной 

территории необходимо регулярно проводить оценку состояния популяции данного 

вида, на основании постановления Правительства Пермского края от 16 марта 2007 г. 

№ 29-п «О Красной книге Пермского края», что предусматривает проведение работ по 

ведению мониторинга состояния объектов животного и растительного мира, занесен-

ных в Красную книгу Пермского края, в том числе мониторинга мест их обитания 

(Красная книга Пермского края, 2018). 

Ихтиофауна 

Рыбохозяйственная характеристика ручья без названия №1, ручья без названия 

№2 и ручья пересыхающего подготовлена ФГБУ «Главрыбвод» Камско-Волжский фи-

лиал (копия письма №4-12/5949 от 18.11.2021). 

В соответствии с перечнем особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, 

отнесенных к объектам рыболовства, утвержденным Приказом Федерального 

агентства по рыболовству №596 от 23.10.2019 г., особо ценные виды рыб в данных во-

дотоках отсутствуют. 

В Правилах Рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 

(приложения №5 и №6 к ИЭИ) места зимовки рыб и нереста рыб в ручье без названия 

№1, ручье без названия №2 и ручье пересыхающего не зарегистрированы. 

Нерестовый период рыб на водотоках обычно начинается в конце апреля – нача-

ле мая и продолжается до середины лета в зависимости от уровенного и температурно-

го режима водоема конкретного года, а также из-за присутствия порционно-

нерестующих видов рыб (гольян обыкновенный, пескарь обыкновенный). При темпе-

ратуре воды от +7 нерестится гольян обыкновенный; от +15 до +20 
0
С – пескарь обык-

новенный.  
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По предпочтению нерестового субстрата в водотоках выделяются несколько 
групп рыб: литореофилы – гольян обыкновенный – предпочитают для нереста хорошо 
проточные участки с каменистым и галечниковым грунтом; псаммофилы – пескарь 
обыкновенный – откладывают икру на песчаный грунт. 

Аборигенная ихтиофауна в водотоках отсутствует. 
Любительское рыболовство на данных водотоках не развито. 
Амфибии, рептилии, млекопитающие 
Территория Гагаринского месторождения расположена по фаунистическому 

районированию в Камско-Вишерском Приуралье (Е.М. Воронцов, 1949), по зоогеогра-
фическому районированию – в Горной средней тайге (Г.А. Воронов,1993), по герпето-
географическому районированию  – в районе Средневысотных гор (Р.А. Юшков и Г.А. 
Воронов,1994), по районированию природных географических районов – в Средней 
тайге (С.А. Бузмаков и А.А. Зайцев, 2011). 

Для исследуемой территории характерно обитание 3 видов амфибий (серая жаба 
(Bufo bufo), остромордая (Rana arvalis) и травяная лягушки (Rana temporaria), 2 – реп-
тилий (живородящая ящерица (Zootoca vivipara), обыкновенная гадюка (Vipera berus) 
(Атлас ..,2017). Млекопитающие, регулярно встречающиеся в пределах рассматривае-
мой территории,  представлены 22 видами: европейский крот (Talpa europaea) , малая 
(Sorex minutus), средняя (Sorex caecutiens), обыкновенная бурозубки (Sorex araneus), 
волк (Canis lupus), обыкновенная лисица (Vulpes vulpes), бурый медведь (Ursus arctos 
arctos), горностай Mustela erminea), колонок (Mustela sibirica), лесная куница (Martes 
martes), ласка (Mustela nivalis), американская норка (Neovison vison), соболь (Martes 
zibellina), обыкновенная рысь (Lynx lynx), барсук (Meles meles),  заяц-беляк (Lepus 
timidus), обыкновенная белка (Sciurus vulgaris), малая лесная мышь (Apodemus 
uralensis), выдра (Lutra lutra), ондатра (Ondatra zibethicus), обыкновенная (Microtus 
arvalis) и темная полевки (Microtus agrestis), лось (Alces alces). 

Территория месторождения расположена в границах ООПТ регионального зна-
чения - охраняемый ландшафт «Нижневишерский». Одной из целей создания ООПТ 
является обеспечение условий для устойчивого существования популяций крупных 
млекопитающих.   

Для оценки современного состояния наземных животных – амфибий, рептилий 
и млекопитающих заложено 3 площадки учета на территории изысканий (рис.3.13). 
Учеты животного мира проводились 02.08.2022 г. На каждой площадке закладывался 
маршрут протяженностью 500 м (250 м в одну сторону, 250 м в противоположную). 
Учетчик проводил учет на полосе шириной 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от 
линии хода). Таким образом, обследованная площадь составила (4 м*500 м) = 2000 м

2
. 

При расчете на более удобную единицу учета – гектар, площадь одной площадки учета 
составляет 0,2 га. Всего учтено (0,2*3 площадки учета) = 0,6 га территории изысканий. 
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Рис.3.13 Карта-схема размещения площадок учета амфибий, рептилий, млекопи-

тающих 

В таблице представлено описание биотопов заложенных площадок учетов ам-

фибий, рептилий и млекопитающих. 

 

Таблица 3.10 – Описание площадок учета амфибий, рептилий и млекопитающих 

Номер площадки учета Описание биотопа 

1 Сосновый лес черничник 

2 Сосняк беломошник 

3 Сфагновое верховое болото 

 
В таблицах представлены результаты полевых исследований по площадкам уче-

та амфибий, рептилий и млекопитающих. 

 

Таблица 3.11 – Результаты полевых исследований по площадке учета №1 амфибий, 

рептилий и млекопитающих 

№ 

п.п. 
Вид 

Площадка учета №1 

Абс. число,  
Плотность, осо-

бей/га 
Обилие 

1 
Живородящая ящерица 

Zootoca vivipara 
3 15,0 

Многочислен-

ный 

2 
Рыжая полевка 

Clethrionomys glareolus 
1 5,0 Обычный  

 

Таблица 3.12 – Результаты полевых исследований по площадкам учета №2 амфи-

бий, рептилий и млекопитающих 

№ 

п.п. 
Вид 

Площадка учета №2 

Абс. число,  
Плотность, осо-

бей/га 
Обилие 

1 
Живородящая ящерица 

Zootoca vivipara 
1 5,0 Обычный  

 

Таблица 3.13 – Результаты полевых исследований по площадкам учета №3 амфи-

бий, рептилий и млекопитающих 

№ 

п.п. 
Вид 

Площадка учета №3 

Абс. число,  
Плотность, осо-

бей/га 
Обилие 

1 
Обыкновенная буро-

зубка Sorex araneus 
1 5,0 Обычный 

 
Амфибии. В ходе полевого исследования представителей данного класса не об-

наружено.  
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Рептилии. Представители класса рептилий или пресмыкающихся на территории 

всего Пермского края относятся к одному отряду – чешуйчатые и одному подотряду – 

ящерицы. Рептилии встречаются на лугах, опушках и в прибрежной зоне рек и ручьев. 

Обычным видом рептилий для данной территории является живородящая ящерица, 

распространенная повсеместно в предпочитаемых ею биотопах.  
Среди амфибий и рептилий отсутствуют виды, занесенные в Красные книги РФ 

и Пермского края. 
Млекопитающие. Отмеченные в исследованном районе млекопитающие отно-

сятся к 2 отрядам – Насекомоядные и Грызуны. 
Таким образом, в ходе полевого обследования обнаружено 4 представителя жи-

вотного мира, из них: Рептилий – 1 шт., Млекопитающие – 3 шт. Видов животных, за-
несенные в Красные книги различных уровней, а также миграционных путей живот-
ных не обнаружено.  

Птицы 
Территория проектируемого объекта не входит в Список находящихся на терри-

тории Российской Федерации водно-болотных угодий, имеющих международное зна-
чение главным образом в качестве местообитаний водоплавающих птиц (утв. поста-
новлением Правительства РФ от 13 сентября 1994 г. N 1050), (приложение К). 

Ключевые орнитологические территории РФ представлены на сайте 
http://www.rbcu.ru/kotr/pm001.php. Ближайший к району изысканий участок (ПМ-001) 
расположен на удалении 56 км. Пермский край 152810 га, 60°17' с.ш. 58°30' в.д. 

Видовое разнообразие, численность и характеристика орнитофауны на объекте 
изыскания представлены в таблицах 3.10-3.12. 

 

Таблица.3.14- Таксономический список выявленных видов птиц 

 

Отряд Ржанкообразные Charadriformes 

Семейство Бекасовые Scolopacidae 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus 

Большой кроншнеп Numenius arquata 

Большой улит Tringa nebulosa 

Черныш Tringa ochropus 

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes 
Семейство Кукушковые Cuculidae 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 

Отряд Дятлообразные Piciformes 
Семейство Дятловые Picidae 

Вертишейка Junx torquilla 

Большой пестрый дятел Dendrocopus major 

Отряд Воробьинообразные Passeriformes 

Семейство Трясогузковые  Motacillidae 

Лесной конек Anthus trivialis 

Белая трясогузка Motacilla alba 

Семейство Дроздовые Turdidae 

Рябинник Turdus pilaris 

Деряба Turdus viscivorus 

Горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus  

Варакушка Luscinia svecica 

Семйество Мухоловковые Mescicapidae 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca 

Семейство Славковые Sylviidae 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 

Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides 

Серая славка Sylvia communis 

Семейство Кородьковые Regulidae 

Желтоголовый королек Regulus regulus 

http://ivo.garant.ru/#/document/2108458/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/2108458/entry/0
http://www.rbcu.ru/kotr/pm001.php
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Семейство Синицевые Paridae 

Пухляк Parus montanus  

Семейство Вьюрковые Fringillidae 

Зяблик Fringilla coelebs 

Юрок Fringilla montifringilla 

Чиж Spinus spinus 

Зеленушка Chloris chloris 

Щегол Carduelis crduelis 

Клест-еловик Loxia curvirostra 

Таблица 3.15 - Список выявленных видов птиц и их статус пребывания 

№ Вид Статус пребывания 

 Средний кроншнеп Numenius phaeopus Гнездящийся, перелетный 

 Большой кроншнеп Numenius arquata Гнездящийся, перелетный 

 Большой улит Tringa nebulosa Гнездящийся, перелетный 

 Черныш Tringa ochropus Гнездящийся, перелетный 

 Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Гнездящийся, перелетный 

 Вертишейка Junx torquilla Гнездящийся, перелетный 

 Большой пестрый дятел Dendrocopus major Гнездящийся, зимующий 

 Лесной конек Anthus trivialis Гнездящийся, перелетный 

 Белая трясогузка Motacilla alba Гнездящийся, перелетный 

 Рябинник Turdus pilaris Гнездящийся, перелетный 

 Деряба Turdus viscivorus Гнездящийся, перелетный 

 Горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus  Гнездящийся, перелетный 

 Варакушка Luscinia svecica Гнездящийся, перелетный 

 Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca Гнездящийся, перелетный 

 Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Гнездящийся, перелетный 

 Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides Гнездящийся, перелетный 

 Серая славка Sylvia communis Гнездящийся, перелетный 

 Желтоголовый королек Regulus regulus Гнездящийся, зимующий 

 Пухляк Parus montanus  Гнездящийся, зимующий, оседло-

кочующий 

 Зяблик Fringilla coelebs Гнездящийся, перелетный 

 Юрок Fringilla montifringilla Гнездящийся, перелетный 

 Чиж Spinus spinus Гнездящийся, перелетный 

 Зеленушка Chloris chloris Гнездящийся, перелетный 

 Щегол Carduelis crduelis Гнездящийся, перелетный 

 

Клест-еловик Loxia curvirostra 

Гнездящийся, зимующий, оседло-

кочующий 

 

Таблица 3.16 - Численность (обилие, плотность) птиц на пешем маршруте вдоль 

объекта 

Вид Плотность, пар/км
2
 

Большой улит Tringa nebulosa 2,5 

Черныш Tringa ochropus 2,5 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 0,75 

Вертишейка Junx torquilla 2,5 

Большой пестрый дятел Dendrocopus major 0,75 

Лесной конек Anthus trivialis 22,5 

Белая трясогузка Motacilla alba 10 

Рябинник Turdus pilaris 12,5 

Деряба Turdus viscivorus 2,5 

Горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus  2,5 

Варакушка Luscinia svecica 10 
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Вид Плотность, пар/км
2
 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca 2,5 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 12,5 

Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides 15 

Серая славка Sylvia communis 10 

Желтоголовый королек Regulus regulus 12,5 

Пухляк Parus montanus  12,5 

Зяблик Fringilla coelebs 22,5 

Юрок Fringilla montifringilla 2,5 

Чиж Spinus spinus 12,5 

Зеленушка Chloris chloris 10 

Щегол Carduelis crduelis 10 

Клест-еловик Loxia curvirostra 5 

 
На исследуемой территории в период проведения исследований было зареги-

стрировано 25 видов птиц из 4 отрядов и 10 семейств. Орнитофауна представлена, 

главным образом, европейско-западносибирскими таежными видами. Все отмеченные 

виды являются гнездящимися, из них 84% являются перелетными видами и 16% - зи-

мующие. Наибольшее видовое разнообразие характерно для отряда воробьинообраз-

ных (18 видов). 

 

 
Рис.3.14 Соотношение зимующих и перелетных видов 
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Рис.3.15 Структура доминирования представителей разных отрядов птиц 

(% от общего количества видов) 

 
Основной биотоп, где расположен объект изыскания – лес, сосняк-беломошник, 

сосняк-черничник и заболоченные участки с сосной. Вблизи объекта располагается 

обширное верховое болото. Лес представляет собой небольшие колки, которые отро-

гами вклиниваются в край болота. Отсюда и своеобразный видовой состав птиц. До-

минирующими видами являются – лесной конек и зяблик, субдоминанты – зеленая пе-

ночка. Достаточно многочисленны – рябинник, весничка, королек, пухляк и чиж. 

Встречены такие лесные виды, как обыкновенная кукушка, вертишейка, большой пест-

рый дятел, горихвостка, мухоловка-пеструшка, вьюрок, зеленушка, щегол, клест-

еловик; виды полуоткрытых и открытых биотопов – белая трясогузка, варакушка, се-

рая славка; и виды водно-болотных угодий – большой улит и черныш. 

 

Характеристика орнитофауны охраняемого ландшафта «Нижневи-

шерский» 

Таблица 3.17 - Таксономический список выявленных видов птиц ООПТ 

Отряд Соколообразные Falconiformes 

Семейство Ястребиные Acipitridae 

Канюк Buteo buteo 

Отряд Ржанкообразные Charadriformes 

Семейство Ржагковые Charadriidae 

Чибис Vanellus vanellus 

Семейство Бекасовые Scolopacidae 

Большой кроншнеп Numenius arquata 

Большой улит Tringa nebulosa 

Черныш Tringa ochropus 

Фифи Tringa glareola 

Перевозчик Actitis hypoleucos 

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes 

Семейство Кукушковые Cuculidae 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 

Глухая кукушка Cuculus optatus 

Отряд Дятлообразные Piciformes 
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Семейство Дятловые Picidae 

Вертишейка Junx torquilla 

Большой пестрый дятел Dendrocopus major 

Отряд Воробьинообразные Passeriformes 

Семейство Трясогузковые  Motacillidae 

Лесной конек Anthus trivialis 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni 

Белая трясогузка Motacilla alba 

Жѐлтая трясогузка Motacilla flava  

Семейство Дроздовые Turdidae 

Рябинник Turdus pilaris 

Белобровик Turdus iliacus 

Деряба Turdus viscivorus 

Горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus  

Варакушка Luscinia svecica  

Семйество Мухоловковые Mescicapidae 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca 

Малая мухоловка Ficedula parva 

Семейство Славковые Sylviidae 

Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus 

Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides 

Садовая славка Sylvia borin 

Серая славка Sylvia communis 

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla  

Семейство Кородьковые Regulidae 

Желтоголовый королек Regulus regulus 

Семейство Синицевые Paridae 

Пухляк Parus montanus  

Московка Parus ater 

Семейство Вьюрковые Fringillidae 

Зяблик Fringilla coelebs 

Юрок Fringilla montifringilla 

Чиж Spinus spinus 

Зеленушка Chloris chloris 

Щегол Carduelis crduelis 

Чечевица Carpodacus erythrinus 

Клест-еловик Loxia curvirostra 

Семейство Овсянковые Emberizidae 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 

 

Таблица 3.18 - Список выявленных видов птиц и их статус пребывания 

Вид Статус пребывания 

Канюк Buteo buteo Гнездящийся, перелетный 

Чибис Vanellus vanellus Гнездящийся, перелетный 

Средний кроншнеп Numenius phaeopus Гнездящийся, перелетный 

Большой кроншнеп Numenius arquata Гнездящийся, перелетный 

Большой улит Tringa nebulosa Гнездящийся, перелетный 

Черныш Tringa ochropus Гнездящийся, перелетный 

Фифи Tringa glareola Гнездящийся, перелетный 

Перевозчик Actitis hypoleucos Гнездящийся, перелетный 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus Гнездящийся, перелетный 

Глухая кукушка Cuculus optatus Гнездящийся, перелетный 

Вертишейка Junx torquilla Гнездящийся, перелетный 

Большой пестрый дятел Dendrocopus major Гнездящийся, зимующий 

Лесной конек Anthus trivialis Гнездящийся, перелетный 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni Гнездящийся, перелетный 

Белая трясогузка Motacilla alba Гнездящийся, перелетный 
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Вид Статус пребывания 

Жѐлтая трясогузка Motacilla flava Гнездящийся, перелетный 

Рябинник Turdus pilaris Гнездящийся, перелетный 

Белобровик Turdus iliacus Гнездящийся, перелетный 

Деряба Turdus viscivorus Гнездящийся, перелетный 

Горихвостка-лысушка Phoenicurus phoenicurus  Гнездящийся, перелетный 

Варакушка Luscinia svecica Гнездящийся, перелетный 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca Гнездящийся, перелетный 

Малая мухоловка Ficedula parva Гнездящийся, перелетный 

Садовая камышовка Acrocephalus dumetorum Гнездящийся, перелетный 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus Гнездящийся, перелетный 

Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides Гнездящийся, перелетный 

Садовая славка Sylvia borin Гнездящийся, перелетный 

Серая славка Sylvia communis Гнездящийся, перелетный 

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla Гнездящийся, перелетный 

Желтоголовый королек Regulus regulus Гнездящийся, зимующий 

Пухляк Parus montanus  

Гнездящийся, зимующий, осед-

ло-кочующий 

Московка Parus ater 

Гнездящийся, зимующий, осед-

ло-кочующий 

Зяблик Fringilla coelebs Гнездящийся, перелетный 

Юрок Fringilla montifringilla Гнездящийся, перелетный 

Чиж Spinus spinus Гнездящийся, перелетный 

Зеленушка Chloris chloris Гнездящийся, перелетный 

Щегол Carduelis crduelis Гнездящийся, перелетный 

Чечевица Carpodacus erythrinus Гнездящийся, перелетный 

Клест-еловик Loxia curvirostra 

Гнездящийся, зимующий, осед-

ло-кочующий 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Гнездящийся, перелетный 

 

Таблица 3.19 - Численность (обилие, плотность) птиц на дополнительных площад-

ках на ООПТ 

Вид 
Плотность, пар/км2 

площадка №1 площадка №2 площадка №3 

Канюк Buteo buteo - - 1,1 

Чибис Vanellus vanellus 3,3 - - 

Большой кроншнеп Numenius arquata 2,8 - - 

Большой улит Tringa nebulosa - 3,3 - 

Черныш Tringa ochropus - - 2,8 

Фифи Tringa glareola 5,6 - - 

Перевозчик Actitis hypoleucos 0,0 - 3,7 

Обыкновенная кукушка Cuculus canorus 1,7 - - 

Глухая кукушка Cuculus optatus - - 1,9 

Вертишейка Junx torquilla - 6,9 - 

Большой пестрый дятел Dendrocopus major - - 4,6 

Лесной конек Anthus trivialis 23,8 23,8 31,7 

Пятнистый конек Anthus hodgsoni - - 11,1 

Белая трясогузка Motacilla alba - - 11,1 

Жѐлтая трясогузка Motacilla flava - 16,7 0,0 

Рябинник Turdus pilaris - - 13,9 

Белобровик Turdus iliacus - - 2,8 

Деряба Turdus viscivorus - - 0,0 

Горихвостка-лысушка Phoenicurus - - 0,7 
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phoenicurus  

Варакушка Luscinia svecica - 1,0 - 

Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca - - 18,5 

Малая мухоловка Ficedula parva - - 11,1 

Садовая камышовка Acrocephalus 

dumetorum - - 9,3 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus - 6,9 13,9 

Зеленая пеночка Phylloscopus trochiloides 10,4 - 34,7 

Садовая славка Sylvia borin - - 20,8 

Серая славка Sylvia communis 13,9 13,9 18,5 

Славка-черноголовка Sylvia atricapilla - - 5,6 

Желтоголовый королек Regulus regulus - - 11,1 

Пухляк Parus montanus  - - 6,9 

Московка Parus ater - - 6,9 

Зяблик Fringilla coelebs 6,9 - 18,5 

Юрок Fringilla montifringilla - - 9,3 

Чиж Spinus spinus - - - 

Зеленушка Chloris chloris 13,9 - 9,3 

Щегол Carduelis crduelis - - 7,9 

Чечевица Carpodacus erythrinus - - 20,8 

Клест-еловик Loxia curvirostra 16,7 - 11,1 

Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella - - 9,3 

 
На территории ООПТ вблизи объекта изысканий было зарегистрировано 39 ви-

дов птиц из 5 отрядов и 13 семейств. Орнитофауна представлена, главным образом, ев-

ропейско-западносибирскими таежными видами. Все отмеченные виды являются гнез-

дящимися, из них 84% являются перелетными видами и 16% - зимующие. Наибольшее 

видовое разнообразие характерно для отряда воробьинообразных (18 видов). 

Отмечен охраняемый вид, занесенный в Красную книгу РФ и Пермского края - 

большой кроншнеп Numenius arquata.  

 
Рис.3.16 Соотношение зимующих и перелетных видов 
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Рис.3.17 Структура доминирования представителей разных отрядов птиц (% от 

общего количества видов) 

Охотничьи виды животных 

По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Пермского края (копия письма Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 

и экологии Пермского края приложение Б) государственные природные биологические 

охотничьи заказники отсутствуют. 

В таблице 3.20 представлена численность основных видов охотничьих ресурсов 

Красновишерского городского округа. 

 

Таблица 3.20 - Численность основных видов охотничьих ресурсов Красновишерского 

городского округа (по данным учетов 2021г.) 

Виды охотничьих животных Плотность особей на 1000 га 

Белка (лес) 4,47 

Горностай (лес) 0,33 

Заяц-беляк (лес) 6,76 

Кабан (лес) 0,00 

Колонок (лес) 0,14 

Куница (лес) 0,69 

Лисица (лес) 0,15 

Лисица (поле) 0,00 

Лось (лес) 1,83 

Медведь (лес) 0,28 

Росомаха (лес) 0,02 

Рысь (лес) 0,06 

Соболь (лес) 0,05 

Рябчик (лес) 22,47 

Тетерев (лес) 20,30 

Тетерев (поле) 0,00 

Глухарь (лес) 5,55 

 
Охотничьи виды характеризуются типичным для северной части Пермского края 

разнообразием. Видовой состав животных типичен для Пермского края. В распределе-
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нии базовой численности животных и их плотности распределения отсутствуют неха-

рактерные особенности, наблюдается закономерное изменение численности животных 

в зависимости от их места в структуре экосистем. 

 

Наличие охраняемых видов птиц на ООПТ «Нижневишерский» 

На территории ООПТ «Нижневишерский» был отмечен охраняемый вид, зане-

сенный в Красные книги РФ и Пермского края - большой кроншнеп Numenius arquata. 

Место регистрации охраняемого вида находятся на значительном расстоянии от объек-

та изыскания – 500 м; а расстояние от объекта изыскания до границы местообитания 

(предполагаемого гнездового участка (и) или места обитания) – более 300 м.  

 

Таблица 3.17 - Выявленные места регистрации охраняемых видов 

Вид Координаты 

Категория 

редкости 

Красная 

книга РФ 

Категория 

редкости 

Красная 

книга 

Пермского 

каря 

Биотоп 
Числен-

ность 

Расстояние от 

точки обнару-

жения вида до 

объекта 

Большой 

кроншнеп 

Numenius 

arquata 

60.113090, 

57.098957 

3 катего-

рия 

3 катего-

рия 

Верховое 

болото 
1 пара 500 м 

 
Краткая характеристика зарегистрированных охраняемых видов 

Класс Птицы Aves 

Отряд Ржанкообразные Charadriformes 

Семейство Бекасовые Scolopacidae 

Большой кроншнеп Numenius arquata 

Занесен в Красную книгу РФ (3 категория) и Пермского края (3 категория). 

Встреча была на верховом болоте. Занесен в Красные книги Республики Башкортостан 

(III) и Удмуртской Республики (III). Охраняется Международной конвенцией об 

охране мигрирующих видов диких животных, Российско-японской, -северокорейской, 

-индийской конвенциями об охране перелетных птиц, МСОП. Большой кроншнеп в 

Прикамье до середины века считался обычным и широко распространенным видом. В 

настоящее время он встречается во многих районах края, но численность его невелика. 

Координаты встречи 60.113090, 57.098957. Расстояние от точки обнаружения до 

объекта изысканий –  около 500 м. Отмечен на верховом болоте. 

Населяет умеренные и северные широты Евразии. В связи с тем, что на кронш-

непов издавна охотились, в настоящее время они стали повсеместно редки. Пермский 

край полностью входит в ареал вида. Большой кроншнеп встречается на территории 

всего региона в пределах подходящих для гнездования биотопов. Гнездится в основ-

ном в пределах обширных пойменных лугов, верховых болот и по берегам озер. Осво-

ил и антропогенный ландшафт в виде влажных участков различных сельскохозяй-

ственных угодий (поля, луга и др.). Гнездо представляет собой небольшую ямку, вы-

стланную сухими стеблями злаков и листьями, располагается оно посреди луга или по-

ля на возвышенном участке с хорошим обзором. Кладка, обычно из 4 яиц, бывает  в 

первой декаде мая. Вылупление в крае наблюдали в конце мая - начале июня. Питается 
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моллюсками, червями, насекомыми и их личинками. Массовый прилет весной наблю-

дается в конце апреля, кочевки и отлет начинаются с середины – конца июля. 

 

 
Рис 3.18 Карта-схема точки регистрации Большого кроншнепа 

По данным маршрутного обследования, а также анализа литературных и 

архивных источников (поиск и определение территориальной приуроченности 

(локализации) объектов животного мира) непосредственно на территории проектируе-

мого объекта места обитания объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Пермского края и Красную книгу РФ, а также пути миграции охотничьих видов жи-

вотных и глухариные тока, отсутствуют. В 93 м от объекта был отмечен Махаон (Pa-

pilio machaon) занесенный в приложение Красной книги Пермского края и в 500 м - 

Большой кроншнеп Numenius arquata, занесенный в Красные книги РФ (3 катего-

рия) и Пермского края (3 категория). 

 

3.6 Ландшафт и геоморфологические условия 

Пермский край расположен на северо-востоке Восточно-Европейской равнины и 

на западных склонах Среднего и Северного Урала. В тектоническом отношении район 

работ расположен в пределах южной окраины Восточно-Европейской платформы. Ре-

льеф территории увалистый. Преобладают дерново-средне- и слабоподзолистые гли-

нистые и суглинистые почвы. Залесенность и заболоченность местности незначитель-

ная. Болота на участке работ низинные, I типа по проходимости, сложены торфами ле-

сотопяными, сразложившимися, мощность торфов изменяется от 0,2 до 2,8м. Тип тор-

фяного основания - А. 

Естественная поверхность в районе изысканий подвергалась частичному влия-

нию техногенных факторов при строительстве и эксплуатации нефтепромысловых 

объектов (скважины, трубопроводы, ВЛ, промысловые дороги, сооружения). 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к Восточно-

Европейской стране Волго-Камской провинции низменных и возвышенных равнин и 
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ярусных возвышенностей району Юрюзано-Сылвенской приподнятой денудационной 

равнине. 

Участок изысканий приурочен к склоново-водораздельному пространству р. Гл. 

Вильва и р. Язьва, осложненному поймой р. Гл. Вильва, старицами и системой 

водотоков более мелкого порядка. Поверхность водораздельного пространства 

относительно ровная, занята Гагаринским болотом. Гидрографические объекты 

представлены двумя ручьями без названий и ручьем пересыхающим. 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской Феде-

рации ОСР-2015 и карты ОСР-2015-В (СП 14.13330.2018) район работ расположен в 

пределах зоны с интенсивностью и повторяемостью 5 баллов по шкале MSK-64 с 5% 

вероятностью превышения, что соответствует повторяемости сейсмических сотрясе-

ний в среднем один раз в 1000 (карта В) лет. 

Согласно табл. 4.1 СП 14.13330.2018 категория грунтов по сейсмичности – III. 

Абсолютные отметки поверхности составляют 130-140м Балтийской системы 

высот. 
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4 Результаты оценки воздействия объекта капитального 

строительства на окружающую среду 

4.1 Воздействие на геологическую среду 

Воздействие на геологическую среду будет проявляться, прежде всего, при 

строительстве и, как правило, выражаться в: 

- нарушении целостности поверхности, сопровождающимся частичным или 

полным уничтожением почвенно-растительного покрова при строительстве различного 

рода объектов и передвижениях транспортных средств; 

- изменении рельефа при отсыпке насыпей под площадные объекты;  

- увеличении дренированности территории в результате изменения 

поверхностного и грунтового стока вследствие строительства нефтепромысловых 

сооружений. 

При этом будет происходить изменение рельефа, нарушение параметров 

поверхностного стока, нарушение грунтов. При выполнении земляных работ 

наибольший ущерб окружающей среде наносится эрозионными явлениями. 

Изменение рельефа при отсыпке насыпей под площадные объекты увеличение 

дренированности территории в результате изменения поверхностного и грунтового 

стока вследствие строительства нефтепромысловых сооружений – будут являться 

негативными факторами, влияющими на окружающую природную среду.  

При строгом соблюдении технологии и конструктивных решений по 

строительству проектируемых объектов, их эксплуатация не будет сопровождаться 

негативными воздействиями на окружающую геологическую среду.  

При выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий и 

сохранении локализации техногенных воздействий риск нарушения экологического 

равновесия рассматриваемой территории будет минимизирован. 

Геохимическое воздействие на грунты и гидродинамическое воздействие на 

подземные воды 

Строительство 

Воздействие на геологическую среду при строительстве проявляется в физиче-

ском нарушении грунтов зоны аэрации, химическом загрязнении грунтов (прямое воз-

действие) и горизонтов подземных вод (косвенное воздействие). 

В период строительства опасность загрязнения природной среды может возни-

кать вследствие разрушения горных пород. При этом загрязнению наиболее подверже-

на приповерхностная зона и мобильные компоненты геологической среды – воды под-

земных горизонтов. В нашем случае на период изысканий (июль 2021г.) подземные 

воды вскрыты на глубине 0,0-3,5м (абс.отм. 128,1-134,7м) от поверхности земли в поч-

венно-растительном и моховом слое, торфах и песках. Установившийся уровень под-

земных вод зафиксирован на тех же глубинах. Поэтому воздействие допустимо. 

Эксплуатация  

В период эксплуатации на первое место выходит возможное химическое воздей-

ствие на геологическую среду, связанное с загрязнением зоны аэрации в случаях воз-

никновения аварийных ситуаций в результате разгерметизации обо-рудования (прямое 

воздействие).  

 

Рекультивация 
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Рекультивация не затрагивает слои, находящиеся ниже почвенного слоя, таким 

образом, не влияет на геологическую среду. Воздействия будет допустимым. 

Масштабы, продолжительность и интенсивность воздействия на 

геологическую среду и подземные воды 

Строительство 

В процессе эксплуатации нефтепровода проводится обязательный ком-плекс ис-

следований и систематических измерений по контролю за технологией прокладки тру-

бопровода. В этот комплекс должны быть включены исследования по своевременному 

выявлению утечек. 

Проведение производственного экологического контроля и мониторинга позво-

ляет следить за динамикой изменений компонентов окружающей среды и своевремен-

но выявлять аварийные ситуации.  

Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод проектной до-

кументацией исключен, забор воды из подземных водоносных комплексов не преду-

смотрен, что сводит к минимуму негативное воздействие на недра и под-земные воды.  

В целом, строительство проектируемых проектируемого нефтепровода значи-

тельных изменений в геологическом состоянии территории не вызовет при условии со-

блюдения проектных и технологических рекомендаций. 

Эксплуатация  

В период эксплуатации объекта воздействие на геологическую среду будет ми-

нимальным, при условии выполнения специальных мероприятий по охране геологиче-

ской среды, в первую очередь мероприятий, связанных с предотвраще-нием наруше-

ний технологического режима, режима поверхностных и грунтовых вод, а также меро-

приятий, направленных на предотвращение загрязнения почвы и сточных вод.  

Проектной документацией предусмотрена герметизированная схема тех-

нологического процесса, что исключает попадание загрязняющих веществ в недра, по-

верхностные и подземные воды в нормальном режиме эксплуатации.  

Основанием проектируемых объектов на преобладающей площади будут яв-

ляться аллювиальные суглинки от тугопластичной до твердой консистенции, исклю-

чающие возникновение резких деформаций, нарушений и связанных с ни-ми аварий.  

Для уменьшения влияния сил морозного пучения в периоды активации на фун-

даменты в периоды активации проектной документацией предусмотрены специальные 

мероприятия. 

Для устойчивости трубопроводов, прокладываемых на подтопляемых участках 

трассы, проектной документацией предусмотрена балластировка трубо-проводов про-

тив всплытия с помощью утяжелителей. Данное технологическое решение позволяет 

процессу транспорта рабочей среды оставаться герметизиро-ванным, что позволяет 

минимизировать воздействие проектируемых объектов на геологическую и гидрогео-

логическую среды.  

 

Рекультивация 

Рекультивация не затрагивает слои, находящиеся ниже почвенного слоя, таким 

образом, не влияет на геологическую среду. Воздействия будет допустимым. 

 

Информация об активизации инженерно-геологических процессах при реа-

лизации планируемой деятильности 

При инженерно-геологической оценке территории основное внимание уделяется 

физико-геологическим и техногенным процессам. Степень распространения и интен-
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сивность проявления этих процессов во многом определяет устойчивость геологиче-

ской среды к техногенным воздействиям. В исследуемом районе характерными инже-

нерно-геологическими процессами являются процессы заболачивания, подтопления, 

который характеризуется высоким уровнем грунтовых вод и пучинистость грунтов. 

По подтопляемости территории согласно СП 11-105-97, ч. II [22] нефтегазосбор-

ный трубопровод «ГЗУ-1220-блок-задвижек», участок нефтегазосборного трубопрово-

да «задвижка №21 - т.вр  «ГЗУ-1220- блок задвижек», участок нефтегазосборного  тру-

бопровода задвижка №22 – т.вр  «ГЗУ-1220 – блок задвижек», площадка устройства 

пуска средств очистки, площадка устройства приѐма средств очистки  и площадка под 

существующее СКЗ относятся к I области – подтопленная, по условиям развития про-

цесса к району I-А – подтопленный в естественных условиях, по времени развития 

процесса к участку I-А-1- постоянно подтопленный. 

Подтопление подземными водами района обусловлено, в первую очередь, влия-

нием природных и, в меньшей мере, техногенных факторов. К природным факторам 

относятся: геоморфологическая обстановка, определяющая дренированность террито-

рии, геолого-литологическое строение, особенности гидрогеологических условий. К 

техногенным факторам, способствующим процессу подтопления, относятся: недоста-

точная организация поверхностного стока, влияние человека, связанное со строитель-

ным освоением территории, нарушение естественного рельефа, прокладка водонесу-

щих коммуникаций и т.д.  

Факторами подтопления являются: климатические условия; близкое положение 

к поверхности уровней подземных вод; инфильтрация атмосферных осадков; малые 

уклоны поверхности, что затрудняет поверхностный сток и происходит застаивание 

дождевых и талых вод. 

Согласно п.10.1.4 СП 116.13330.2012комплекс мероприятий и инженерных со-

оружений по защите от подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зда-

ний, сооружений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей террито-

рии в целом. При использовании в качестве защитных мероприятий дренажей и орга-

низации поверхностного стока в комплекс защитных сооружений следует включить 

системы водоотведения и утилизации (при необходимости очистки) дренажных вод. В 

состав мероприятий по инженерной защите от подтопления должен быть включен мо-

ниторинг режима подземных и поверхностных вод, расходов (утечек) и напоров в во-

донесущих коммуникациях, деформаций оснований, зданий и сооружений, а также 

наблюдения за работой сооружений инженерной защиты.  

Болото – участок суши, характеризующийся избыточным увлажнением сточны-

ми и проточными водами, но без постоянного слоя воды на поверхности. Для болота 

характерно отложение на поверхности почвы неполно разложившегося органического 

вещества, превращающегося в дальнейшем в торф. Непременным условием образова-

ния болот является постоянная избыточная влажность. Одна из причин избыточной 

увлажненности и образования болота состоит в особенностях рельефа – наличие низин, 

куда стекаются воды осадков и грунтовые воды.  Причинами заболачивания являются: 

зона избыточного увлажнения, затрудненный поверхностный сток (ровный рельеф). 

Болота в изысканном районе встречены на пк2+40,50-пк5+29,70; пк6+29,60-пк11 

трассы нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220-блок-задвижек»; пк 0+67,80-

пк1+14,17 трассы участка нефтегазосборного трубопровода «задвижка №21 - т.вр  

«ГЗУ-1220- блок задвижек». Болота низинные и пойменные, I типа по характеру пере-

движения строительной техники (п. 8.7.1. СП 86.13330.2014 [46]), Тип торфяного осно-

вания - А (табл. 1 прил. 5 ВСН 51-3-85 [45]).   
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Границы распространения болот и торфов показаны на продольных и укрупнен-

ных профилях трасс внеплощадочных коммуникаций в графической части отчета по 

«Инженерно-геодезическим изысканиям», на поперечных профилях по болоту (чертеж 

2019/206/ДС110-ИГИ-Г.5). 

Прокладку трубопроводов на болотах рекомендуется производить преимуще-

ственно в зимнее время после замерзания верхнего торфяного покрова. Подземную 

прокладку трубопроводов рекомендуется осуществлять следующими способами: 

укладкой с бермы траншеи или лежневой дороги; сплавом; протаскиванием по дну 

траншеи; укладкой в специально создаваемую в пределах болота насыпь. 

При проектировании и строительстве проектируемых сооружений на торфяных 

грунтах рекомендуются проведение следующих мероприятий: 

 уплотнение основания временной или постоянной нагрузкой, в том числе с 

устройством дренажа; 

 прокладка трубопровода на участках развития торфов с мощностью более 

2,0м наземным способом на свайных фундаментах, либо устройство фундаментов 

(столбчатых, ленточных и т.п.) на песчаной, гравийной, щебеночной подушке; 

 выторфовка линз или слоев биогенного грунта, с заменой, его минеральным 

грунтом –для участков с мощностью торфа менее 2,0м или прокладка трубопровода 

ниже глубины залегания торфа; 

 обязательное устройство дренажа.   

При проектировании и строительстве дорог на торфах с мощностью более 2,0м 

рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

 устройство вертикального дренажа; 

  удаление верхней части слабой толщи с заполнением траншеи дренирую-

щим грунтом (эффективно в тех случаях, когда плотность торфяной залежи увеличива-

ется по глубине); 

 устройство конструкции земляного полотна с использованием в качестве не-

сущего основания торфяной залежи - плавающая насыпь; 

 предварительное осушение слабой толщи (осушение дорожной полосы вы-

полняется не позднее, чем за год до строительства дорожной одежды); 

 метод постепенного загружения (предварительная консолидация); 

 снижение веса насыпи; 

 применение геотекстильных материалов. 

При строительстве трубопроводов на болотах I типа рекомендуется проводить 

работу и передвижение обычной техники с помощью щитов, сланей или дорог, обеспе-

чивающих снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,02 МПа. 

На исследуемой территории грунты обладают пучинистыми свойствами. 

Результаты расчета степени морозоопасности грунтов приведены в приложении С. 

Согласно п.12.1.1 СП 116.13330.2012инженерная защита от морозного (криоген-

ного) пучения грунтов необходима для строящихся в зимнее время, малонагруженных, 

неотапливаемых и законсервированных зданий, подземных и заглубленных сооруже-

ний, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, аэродромов, 

линий связи). 

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды: 

инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация); конструктивные; 

физико-химические (гидрофобизация грунтов, добавки полимеров, засоление и др.); 

комбинированные (п. 12.3.1) 
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Другие опасные инженерно-геологические и техногенные процессы и явления в 

процессе инженерно-геологических изысканий не выявлены. 

 

Воздействие на геологическую и подземные воды в аварийных ситуациях, 

связанных с разливом нефтепродуктов 

При разлитии нефти зона действия загрязняющих факторов определяется пло-

щадью разлития. Площадь первичного загрязнения и глубина проникновения 

в почву существенно зависят от шероховатости поверхности (микро- и макроре-

льеф, пористость, трещиноватость и др.).  

Основной механизм распределения нефтяных углеводородов от поверхно-сти до 

подземных вод – гравитационный: движение в сторону уклона местности, просачива-

ние в почвенные горизонты (косвенное воздействие). Попадая в движущиеся водотоки, 

техно-генный поток рассеивается, смешивается с потоками от других источников. 

Наличие трещин в грунтах и породах значительно понижает величину их насыщенно-

сти углеводородами; именно трещины ответственны за массовое перемещение углево-

дородов из пор и каналов почв, грунтов и пород в подземную гидросферу.  

При своевременном принятии мер по локализации, сбору и утилизации разлив-

шейся жидкости воздействие аварийной ситуации на геологическую среду и подзем-

ные воды на значительную глубину не произойдет.  

Проектными решениями предусмотрены мероприятия, направленные на предот-

вращение аварийных ситуаций и уменьшение негативного воздействия на компоненты 

окружающей среды.  

Проведение производственного экологического контроля и мониторинга позво-

ляет следить за динамикой изменений компонентов окружающей среды и своевремен-

но выявлять аварийные ситуации.  

Сброс производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод проектной до-

кументацией исключен, забор воды из подземных водоносных комплексов не преду-

смотрен, что сводит к минимуму негативное воздействие на недра и под-земные воды.  

В целом эксплуатация проектируемых объектов значительных изменений в гео-

логическом состоянии территории не вызовет при условии соблюдения про-ектных и 

технологических решений, проведения комплекса природоохранных мероприятий. При 

выполнении предусмотренных природоохранных мероприятий и сохранении локали-

зации техногенных воздействий риск нарушения экологического равновесия рассмат-

риваемой территории будет минимизирован.  

Воздействие в период эксплуатации является допустимым. 

 

4.2 Воздействие на атмосферный воздух 

Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве и эксплуатации объектов 

нефтедобывающей промышленности возможно от целого ряда организованных и 

неорганизованных стационарных и передвижных источников. 

Источниками загрязнения атмосферы при строительстве проектируемого 

объекта и демонтажных работах преимущественно являются ДВС автотранспорта и 

спецтехники, при проведении сварочных и лакокрасочных работ, заправке 

строительной техники, пересыпах, резки  и сливе из нефтепровод,  работы АД и ППУ. 

В период строительства и демонтажа в атмосферный воздух поступают такие 

загрязняющие вещества как дижелезо триоксид, марганец и его соединения, азота 

диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, дигидросульфид, углерода оксид, 
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дигидрофторид, фториды неорганические плохо растворимые, метан, смесь 

предельных углеводородов С1 – С5, смесь предельных углеводородов С6 – С10 , 

диметилбензол, бенз(а)пирен, формальдегид, 1-метокси-2-пропанол ацетат, пары 

бензина и керосина, уайт-спирит, алканы С12 – С19, взвешенные вещества, пыль 

неорганическая.  

При эксплуатации проектируемых сооружений источниками загрязнения 

атмосферы являются неплотности технологического оборудования. 

При эксплуатации проектируемых сооружений в атмосферный воздух возможно 

поступление дигидросульфида, метана, смеси предельных углеводородов С1-С5, смеси 

предельных углеводородов С6-С10. 

В составе технической части проекта предусмотрен комплекс мероприятий и 

решений, направленных на снижение негативного воздействия на состояние 

атмосферного воздуха (применение современной запорной арматуры, современных 

контрольно-измерительных приборов и автоматики, контроль за технологическими 

режимами продувки и очистки оборудования и др.). 

 

4.3 Воздействие на поверхностные и подземные воды 

Одним из наиболее уязвимых в экологическом отношении элементов 

окружающей природной среды в районе нефтепромысловых объектов является 

приповерхностная гидросфера. Это объясняется большой подвижностью 

поверхностных и подземных вод, скоростью миграции химических элементов, 

особенно в периоды паводков.  

При строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений может 

наблюдаться техногенное воздействие на поверхностные и подземные воды, в том 

числе влекущее за собой определенные негативные последствия, которые, прежде 

всего, могут проявиться в их загрязнении.  

Воздействие на поверхностные и подземные воды при строительстве 

проектируемых сооружений может выражаться, прежде всего, в химическом 

загрязнении вод горюче-смазочными материалами, бытовыми и строительными 

отходами, взвешенными веществами.  

Наиболее неблагоприятными периодами года в отношении возможного 

загрязнения гидросферы являются периоды снеготаяния и ливневых дождей. В это 

время возможна инфильтрация загрязняющих веществ, находящихся на поверхности, 

во временный горизонт грунтовых вод и их поверхностный снос кратковременными 

водотоками. Площадь распространения загрязняющих веществ в этом случае будет 

зависеть от их количества на поверхности, фильтрационных свойств грунтов, наличия 

и плотности растительного покрова.  

В период эксплуатации, даже при возникновении аварийной ситуации 

негативное воздействие будет минимальным. 

При выполнении всех природоохранных мероприятий за время строительства 

проектируемого объекта воздействие на приповерхностную гидросферу будет 

минимальным.  

Охрана водных объектов будет обеспечена при нормальной эксплуатации 

технологического оборудования, предусматривающей его герметичность, содержание 

в исправном состоянии систем отвода ливневых, паводковых и грунтовых вод, 

полноценном выполнении природоохранных мероприятий, предусмотренных 

проектом.  
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Общим правилом охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения 

является функционирование системы производственно-экологического контроля. 

 

4.4 Воздействие на почвы, растительный и животный мир 

Воздействие на флору, фауну и природные ландшафты в целом присутствует на 

всех этапах строительства проектируемого объекта, имеет сложный характер, 

определяемый спецификой миграции различных поллютантов в природных средах. 

Прямое попадание загрязняющих веществ в растительные и животные организмы в 

значительных масштабах возможно только при аварийных ситуациях.  

При строительстве проектируемых сооружений потребуется изъятие земельных 

площадей для краткосрочного пользования на период строительства и долгосрочного 

пользования на период эксплуатации. Площади земель, а также проектные решения по 

восстановлению нарушенных земель приведены в разделе 7, часть 2 «Мероприятия по 

охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том 

числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков 

и почвенного покрова».  

Максимальное воздействие на растительный мир происходит в процессе изъятия 

земель под строительство, связанное с непосредственным уничтожением 

растительности: вырубка леса, сведение мелколесья и кустарника, сопровождающиеся 

трансформацией растительных сообществ и частичным разрушением снимаемого 

почвенно-растительного слоя при планировке территории. Удаление древесного яруса 

вызывает изменение микроклимата вдоль вырубки и рядом с ней, в результате чего 

происходит замещение коренной лесной экосистемы вторичной. Кроме того, на большей 

части земель растительный покров испытывает воздействие технологического 

оборудования и транспортных средств. Нарушение растительного покрова приводит к 

резкому всплеску водной эрозии, увеличению минерализации гумуса, вымыванию и 

улетучиванию элементов питания растений.  

Данное воздействие является краткосрочным, однако использование 

преимущественно крупнотоннажной техники, обуславливает значительную степень 

повреждения растительности вплоть до ее полного уничтожения, существенное 

уплотнение почв и грунтов. Границы данного воздействия ограничиваются пределами 

строительной полосы временного отвода.  

При условии выполнения всех предусмотренных проектом мероприятий 

растительность в районе расположения проектируемых сооружений сохранит свой 

фоновый облик.  

Для многих представителей животного мира пагубное влияние может оказывать 

фактор беспокойства, особенно в период размножения.  

Воздействие на объекты животного мира в процессе строительства 

проектируемых сооружений может проявиться в следующем: 

- трансформация среды обитания при отчуждении и нарушении площадей; 

- изменение кормовой базы; 

- сенсорное беспокойство;  

- ограничение перемещения животных; 

- облегчение доступа человека к животным (охота, рыболовство); 

- гибель животных от химического загрязнения, столкновения с транспортом. 
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На популяции высокоподвижных животных (как у большинства промысловых 

видов), популяционная пространственная структура которых охватывает территории 

нескольких административных областей, изменение биотопов на площади, 

задействованной под проектируемые объекты, существенно не повлияет.  

Воздействие объектов строительства и эксплуатации на животный мир практически 

неустранимы, т.к. при строительстве любых техногенных объектов в разной степени, но 

повсеместно, происходит трансформация естественных местообитаний животных, и, 

соответственно, трансформация внутриэкосистемных связей, включая пищевые. 

Строительство долговременных сооружений всегда наносит прямой ущерб многим 

видам фауны. В первую очередь страдают малоподвижные оседлые виды животных, такие 

как амфибии и рептилии, мелкие грызуны, беспозвоночные и др. и, прежде всего, 

выводковый молодняк, обитающий на ограниченной территории. 

Вред, причиненный животному миру территории, будет кратковременным, 

связанным со строительным периодом. В период эксплуатации негативное воздействие 

будет сведено к минимуму.  

Учитывая тот факт, что намечаемое строительство будет осуществляться на 

освоенной территории, вред, причиненный животному и растительному миру территории, 

будет кратковременным, связанным со строительным периодом. В период эксплуатации 

негативное воздействие будет сведено к минимуму. 

Основные виды работ, связанных с применением техники и персонала следует 

ограничивать в репродуктивный период объектов животного мира. 

Эксплуатация проектируемых сооружений в безаварийном режиме не окажет 

негативного воздействия на животных. 

С целью рационального использования земель предполагается минимальное 

занятие земель. Потребная площадь земельных участков на период строительства и 

эксплуатации определена с использованием сведений государственного земельного 

кадастра, в соответствии с действующими нормативами отвода земель. 

Площади земельных участков на период строительства и эксплуатации 

определена с использованием сведений государственного земельного кадастра, в 

соответствии с действующими нормативами отвода земель и представлены в Томе 7 

части 2 «Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 

загрязненных земельных участков и почвенного покрова». 

Земляные работы (разработка котлованов и траншей, обратная засыпка и 

уплотнение грунта) предусмотрены ПОС. 

 

4.5 Воздействие отходов производства и потребления на 

состояние окружающей природной среды  

Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду зависит 

от вида и количества образующихся отходов, их класса опасности, способов обращения 

с ними.  

Количество и виды образуемых отходов зависят от стадии технологиче-ского 

процесса. В период проведения строительных работ образуются порубочные остатки, 

металлоотходы при монтаже оборудования, твердые коммунальные отходы, отходы 
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отработанных ламп накаливания, отходы при производстве сварочных работ, тара, 

загрязненная лакокрасочными материалами, обтирочный материал, загрязненный 

лакокрасочными материалами, обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами, 

инструменты лакокрасочные, отходы кабеля при его прокладке, сорбенты, загрязненные 

нефтепродуктами. В период демонтажа: асфальтосмолопарафиновые отложения 

(АСПО) (при зачистке демонтируемого нефтепромыслового оборудования), 

металлоотходы, при демонтаже оборудования, твердые коммунальные отходы, отходы 

отработанных ламп накаливания, сорбенты, загрязненные нефтепродуктами. В период 

эксплуатации образуются АСПО при зачистке нефтепромыслового оборудования. 

При строительстве и эксплуатации проектируемых сооружений одной из главных 

задач является выбор более совершенных и экологически безопасных условий 

утилизации, обезвреживания, размещения образующихся отходов. 

При соблюдении правил обращения с отходами производства и потребления 

воздействие на окружающую среду будет минимальным. 

 

4.6 Воздействие на климат  

Основное выделение загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

строительстве будет происходить при работе строительной и дорожной техники, 

дизельных электростанций, а также при проведении сварочных и покрасочных работ. В 

количественном соотношении выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

незначительные, осуществляются за короткий промежуток времени, носят локальный 

характер и не приведут к существенному изменению качества атмосферного воздуха в 

зоне влияния выбросов загрязняющих веществ. 

В период эксплуатации проектируемых сооружений источниками загрязнения 

атмосферы являются неплотности технологического оборудования. Аварийные 

выбросы в атмосферу возможны только в случае несоблюдения технологии 

эксплуатации насосных станций, дренажных емкостей и узлов задвижек. 

При соблюдении условий добычи и транспортирования нефти и газа воздействие 

на климат будет минимальным. 

Строительство и эксплуатация проектируемых сооружений в безаварийном 

режиме не окажет негативного воздействия на климат. 

В части воздействия прямых и косвенных выбросов парниковых газов: 

- выбросы CO2отсутствуют; 

- выбросы метана на период эксплуатации ничтожно малы. 

Таким образом, прямые и косвенные выбросы парниковых газов при реализации 

данного проекта не оказывают воздействие на климат. 



69 

       
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.TCH 

4) Л

ист       

67 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

5 Мероприятия по охране окружающей среды 

5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха  

5.1.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период строительства 

и демонтажа 

Общая продолжительность строительства по проекту  2,0 месяца, начало строи-

тельства – июнь 2023 г. окончание  – август 2023 г. 

Рекомендуемый перечень потребности в автотранспортных средствах, строи-

тельных машинах и механизмах для выполнения строительно-монтажных и демонтаж-

ных работ представлен в томе 2019/206/ДС110-PD-POS.ТCH. 

Загрязнение атмосферного воздуха в период строительства, в том числе демон-

тажа, сооружений носит временный характер. 

Источниками загрязнения атмосферы при строительстве проектируемого 

объекта и демонтажных работах преимущественно являются ДВС автотранспорта и 

спецтехники, при проведении сварочных и лакокрасочных работ, заправке 

строительной техники, пересыпах, резки  и сливе из нефтепровод,  работы АД и ППУ. 

Перечень выбрасываемых вредных веществ и количество вредных выбросов в 

г/с и тонн за период строительства и демонтажа приведен в таблице 5.1.  

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены 

в таблице 5.2. 

 
Таблица 5.1 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в 

период строительства, в том числе демонтажа 
Вещество Использ. Значение Класс Суммарный выброс 

код наименование критерий критерия, опасн вещества  

      мг/м3 ости г/с т/период 

0123 Железа оксид  ПДКс/с 0,04 3 0,004 0,001 

0143 Марганец и его соединения ПДКм/р 0,01 2 0,0003 0,00006 

0301 Азота диоксид ПДКм/р 0,2 3 0,511 0,615 

0304 Азот оксид  ПДКм/р 0,4 3 0,083 0,100 

0328 Углерод (Пигмент черный) ПДКм/р 0,15 3 0,065 0,082 

0330 Сера диоксид ПДКм/р 0,5 3 0,090 0,065 

0333 Дигидросульфид ПДКм/р 0,008 2 0,0001 0,0002 

0337 Углерод оксид ПДКм/р 5 4 1,124 0,546 

0342 Гидрофторид ПДКм/р 0,02 2 0,000 0,00009 

0344 Фториды плохо растворимые ПДКм/р 0,2 2 0,001 0,0002 

0410 Метан ОБУВм/р 50  0,00002 0,00000007 

0415 Смесь углеводов С1-С5 ПДКм/р 200,000 4 0,00004 0,0000001 

0416 Смесь углеводов С6-С10 ПДКм/р 50,000 3 0,000001 0,000000002 

0616 Диметилбензол ПДКм/р 0,3 2 0,042 0,012 

0703 Бензапирен ПДКм/р 0,000001 1     0,0000002    0,00000007 

1325 Формальдегид ПДКм/р 0,05 2 0,002 0,0007 

2154 Метоксипропилацетат ПДКм/р 0,5 4 0,015 0,0025 

2704 Бензин ПДКм/р 5 4 0,065 0,003 

2732 Керосин ОБУВм/р 1,2 
 

0,115 0,152 

2752 Уайт-спирит ОБУВм/р 1 
 

0,087 0,010 

2754 Алканы С12-С19 ПДКм/р 1 4 0,037 0,078 

2902 Взвешенные вещества  ПДКм/р 0,3 
 

0,054 0,007 

2908 
Пыль неорганическая SiO2 20-

70% 
ПДКс/с 0,5 3 

0,123 0,137 



70 

       
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.TCH 

4) Л

ист       

68 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

Вещество Использ. Значение Класс Суммарный выброс 

код наименование критерий критерия, опасн вещества  

      мг/м3 ости г/с т/период 

  Итого:   
   

1,812 

 
Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ 

Основными показателями качества атмосферного воздуха при установлении 

ПДВ для источников загрязнения атмосферы приняты ПДК вредных веществ в 

атмосферном воздухе населенных пунктов. 

Состав и величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников 

загрязнения определены в соответствии со следующими документами и программами: 

Программа «АТП-Эколог», реализующая « Методику проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г., «Методику проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г., «Методика проведения инвентаризации 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным 

методом). М., 1998 г.», «Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным 

методикам», «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г., «Письмо НИИ Атмосфера 

№07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г»; 

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (на основе удельных показателей), разработана АО «НИИ 

Атмосфере» СПб, 2015, утверждена Государственным комитетом по охране 

окружающей среды Российской Федерации 14.04.1997 г. с учетом п. 1.6.10 

«Методического пособия по расчету нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух» СПб.2012. В методику внесены 

редакционные правки согласно информационным письмам 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

и 07-2-650/16-0 от 07.09.2016г.; 

Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей), 

разработана АО «НИИ Атмосфера» СПб, 2015г., утверждена Государственным 

комитетом по охране окружающей среды Российской Федерации 12.11.1997 г. с учетом 

п.1.6.5 «Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)», С-Пб, 

2012г. В методику внесены редакционные правки согласно информационным письмам 

07-2-200/16-0 от 28.04.2016 и 07-2-650/16-0 от 07.09.2016г.; 

Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное), 

разработана ННИ Атмосфера, СПб, 2012 г.  

Исходные данные по объемам строительно-монтажных работ определены на 

основании разделов проектов «Проект организации строительства объекта», «Проект 

организации работ по сносу (демонтажу) линейного объекта». 

Расчет количества выбросов в период строительства приведен в п.1 тома 

2019/206/ДС110-PD-ООS1.2. 
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Таблица 5.2 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства, в том числе демонтажа 

Цех, 

Источники выделе-

ния Источник выброса 
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Координаты Загрязняющее 
Выброс 

участок загрязняющих загрязняющих в местной вещество 

загрязняющих ве-

ществ 

  веществ веществ системе, м     
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 Х1 У1 ши-       

  вание вание Х2 У2 ри- код наименование г/с т/период 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на 

  

  

  

  

  

  

Техника двигатели 4 неорг. 6501 5              0301 Азота диоксид 0,106 0,197 

для рубки                    2281093  752379,4 27,5 0304 Азот оксид  0,017 0,032 

леса                   2281183 752003  0328 Углерод (Пигмент черный) 0,015 0,028 

                         0330 Сера диоксид 0,011 0,020 

                         0337 Углерод оксид 0,089 0,172 

                         2704 Бензин 0,003 0,0005 

                         2732 Керосин 0,022 0,047 

Техника двигатели 9 неорг. 6502 5              0301 Азота диоксид 0,151 0,297 

для строит-а                     2281093  752379,4 27,5 0304 Азот оксид  0,025 0,048 

трубопр-а                   2281183 752003  0328 Углерод (Пигмент черный) 0,021 0,041 

                         0330 Сера диоксид 0,015 0,030 

                         0337 Углерод оксид 0,128 0,260 

                         2704 Бензин 0,007 0,001 

                         2732 Керосин 0,029 0,071 

Техника двигатели 5 неорг. 6503 5              0301 Азота диоксид 0,085 0,073 

для дем-жа                     2281093  752379,4 19,0 0304 Азот оксид  0,014 0,012 

 
                  2281183 752003  0328 Углерод (Пигмент черный) 0,012 0,010 

                         0330 Сера диоксид 0,009 0,007 

                         0337 Углерод оксид 0,071 0,064 

                         2704 Бензин 0,006 0,000 

                         2732 Керосин 0,015 0,017 

Автотранс-

порт 
двигатели 8 неорг. 6504 5              0301 Азота диоксид  

0,003 0,001 

                     2281093  752379,4 27,5 0304 Азота оксид 0,0004 0,0001 

                    2281183 752003  0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0002 0,00006 

                         0330 Сера диоксид 0,0005 0,0001 

                         0337 Углерод оксид 0,018 0,003 

             2704 Бензин 0,002 0,0003 

                         2732 Керосин 0,0008 0,0002 

Сварка   1 неорг. 6505 5              0123 Железа оксид  0,003 0,0005 

 

                       0143 Марганец и его соединения 0,0002 0,00005 
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  вание вание Х2 У2 ри- код наименование г/с т/период 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на 

  

  

  

  

  

  

                     2281093  752379,4 27,5 0301 *Азота диоксид 0,001 0,00015 

                    2281183 752003  0304 *Азота оксид 0,0001 0,00002 

                         0337 Углерод оксид 0,008 0,002 

                         0342 Фтористые газ.соед. 0,000 0,00009 

                         0344 Фториды плохо растворимые 0,001 0,00016 

                         2908 Пыль неорг. 70-20 % SiO2 0,0004 0,00007 

Лакокраска   1 неорг 6506 2              0616 Диметилбензол 0,042 0,012 

           2281093  752379,4 27,5 2154 Метоксипропилацетат 0,015 0,003 

    
 

  
 

  
 

  
 

  2281183 752003 
 

2752 Уайт-спирит 0,087 0,010 

                        
 

2902 Взвешенные вещества 0,054 0,007 

Заправка   1  неорг. 6507 2              0333 Сероводород 0,0001 0,0002 

топливом                        2754 Алканы С12-С19 0,037 0,078 

Пересыпы   1 неорг. 6508 2              2908 Пыль неорг,70-20 % SiO2 0,123 0,137 

  
 

    
 

  
 

  
 

    
 

   
 

    

Лесосечные бензопилы 2 неорг. 6509 2              0301 Азота диоксид 0,005 0,00008 

 работы                    2281093  752379,4 27,5 0304 Азота оксид 0,0009 0,00001 

                    2281183 752003  0330 Сера диоксид 0,0040 0,00006 

                         0337 Углерод оксид 0,533 0,008 

                         2704 Бензин 0,047 0,0007 

Резка двигатели 1 неорг. 6510 5            0123 Железа оксид  0,001 0,001 

металконстр                        0143 Марганец и его соединения 0,00002 0,00001 

                     2281093  752379,4 19,0 0301 *Азота диоксид 0,002 0,001 

                    2281183 752003 
 

0304 *Азота оксид 0,0002 0,0001 

                         0337 Углерод оксид 0,002 0,001 

Слив из   1 неорг. 6511 2              0333 Сероводород 0,000002 0,000000006 

Неф-да                2281093  752379,4 19,0 0410 Метан 0,00002 0,0000001 

                   2281183 752003  0415 Смесь углеводов С1-С5 0,00004 0,0000001 

                    0416 Смесь углеводов С6-С10 0,0000007 0,000000002 

Передв.элект труба 1 орган. 5501 5 0,1 22 0,173 450      0301 Азота диоксид  0,064 0,029 

станция       
 

               0304 Азота оксид 0,010 0,005 

 стройка                    2281026,3  752413,3  0328 Углерод (Пигмент черный) 0,004 0,002 



Инв.№ подп. Подп. и дата Взам. инв. № 

   

 

И
зм

. 

  

К
о

л
.у

ч
 

  

Л
и

ст 

  

№
 д

о
к
. 

  

П
о

д
п

. 

  

Д
ата 

  

2
0
1
9
/2

0
6
/Д

С
1
1
0

-P
D

-О
О

S
1
.1

.Т
C

H
 

7
1

 

Л
и

с
т 

 

 

 

7
3
 

Цех, 

Источники выделе-

ния Источник выброса 

В
ы

со
та

 и
ст

о
ч

н
и

к
а 

в
ы

-

б
р

о
са

, 
H

, 
м

 
Д

и
ам

ет
р

 у
ст

ь
я
 и

ст
о

ч
н

и
-

к
а,

 D
, 

м
 

Параметры 

ГВС 

Координаты Загрязняющее 
Выброс 

участок загрязняющих загрязняющих в местной вещество 

загрязняющих ве-

ществ 

  веществ веществ системе, м     
  

  наимено- 

к
о

л
и

ч
е-

ст
в
о

, 
 ш

т наимено- 

н
о

м
ер

 и
с-

то
ч

-н
и

к
а 

в
ы

б
р

о
са

 

ск
о

-

р
о

ст
ь
,м

/с
 

о
б

ъ
ем

,м
3

/с
 

те
м

п
ер

а-

ту
р

а,
 0

С
 Х1 У1 ши-       

  вание вание Х2 У2 ри- код наименование г/с т/период 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

на 

  

  

  

  

  

  

                    
  

 0330 Сера диоксид 0,010 0,005 

                         0337 Углерод оксид 0,052 0,024 

                         0703 Бензапирен 0,0000001 0,00000005 

                         1325 Формальдегид 0,001 0,0005 

                         2732 Керосин 0,024 0,011 

Передв.элект труба 1 орган. 5502 5 0,1 22 0,173 450      0301 Азота диоксид  0,064 0,015 

станция       
 

           2281055,5  752400,5  0304 Азота оксид 0,010 0,002 

 демонтаж                   
  

 0328 Углерод (Пигмент черный) 0,004 0,0009 

                         0330 Сера диоксид 0,010 0,002 

                         0337 Углерод оксид 0,052 0,012 

                         0703 Бензапирен 0,0000001 0,00000002 

                         1325 Формальдегид 0,0010 0,0002 

                         2732 Керосин 0,024 0,005 

ППУ труба 1 орган. 5503 5 0,1 22 0,38 310      0301 Азота диоксид  0,031 0,003 

       
 

               0304 Азота оксид 0,005 0,0006 

                    2281090,6  752381,8  0328 Углерод (Пигмент черный) 0,008 0,00009 

                     
 

 0330 Сера диоксид 0,031 0,0004 

                         0337 Углерод оксид 0,171 0,002 

                         0703 Бензапирен 0,00000000010 0,00000000002 
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Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 

предложения по предельно допустимым выбросам за период строительства 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен в соответствии с основными 

требованиями «Методов расчета рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферном воздухе» (МРР-2017). 

Расчет рассеивания осредненных (среднесуточных) концентраций проведен в 

соответствии с главой X «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденных приказом МПР 

России от 06.06.2017 №273 (Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по 

МРР-2017). 

Метеорологические характеристики для расчета представлены в таблице 3.1. 

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере проведен в УПРЗА 

«Эколог» (версия 4.6).  

Значение коэффициента поправки на рельеф принято равным единице в связи с тем, 

что перепад высотных отметок местности не превышает 50 м на один километр. 

Расчет рассеивания проведен при уточненном наборе скоростей ветра. Выбор 

опасного направления и расчет средневзвешенной скорости ветра осуществлялся ЭВМ 

автоматически.  

Расчет рассеивания проведен на этап строительства и демонтажа одновременно. 

Учтены наибольшие значения максимально разовых выбросов из аналогичных 

веществ. Строительство ведется последовательно. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведен на одной 

расчетной площадке на летний период по всем веществам, присутствующих в расчете 

выбросов. Размер расчетного прямоугольника принят равным: длина – 18000 м, ширина – 

10500 м, шаг расчетной сетки по осям ОХ и ОУ – 300 м. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведен с 

существующим положением с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ 

(приложение И) и без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ. 

Расчетные точки были взяты на населенном пункте Немзя (РТ №1) и СЗЗ куста 

№1 (РТ №№2-7). 

Проектируемый объект расположен в границах особо охраняемой природной 

территории регионального значения – охраняемого ландшафта «Нижневишерский» (за 

пределами зоны особой природной ценности и рекреационной зоны). 

Карта-схема источников выбросов загрязняющих веществ и расчетные точки 

представлена на листе 2 2019/206/ДС110-PD-ОOS.1.1.GCH. 

Распределение изолиний приземных концентраций загрязняющих веществ и 

максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в расчетном 

прямоугольнике и границе жилой застройки приведены в таблице 5.3.  

В соответствии с письмом Минприроды России от 15.04.2021 №12-50/4954–ОГ «О 

постановке на государственный учет объектов» и Постановления Правительства РФ от 

31.12.2020 №2398 «Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий», 

строительная площадка объекта капительного строительства относится к IV категории 

(осуществление на объекте, оказывающим негативное воздействие на окружающую среду, 

хозяйственной и (или) иной деятельности по строительству объектов капитального 

строительства продолжительностью менее 6 месяцев). Общая продолжительность 

строительства проектируемого объекта составляет 2,0 месяца. 
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В соответствии с п. 5 ст. 22 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых сбросов 

не рассчитываются для объектов IV категории.  

 

Таблица 5.3 – Анализ расчета рассеивания на период строительства проектируемого 

объекта 
Загрязняющие вещество 

Максимальные приземные  

концентрации, д.ПДК 

с учетом фона/без фона 

Распределение изолиний в рас-

четном  

прямоугольнике, м  

с учетом фона Код Наименование 

в расчетном 

прямоугольнике  
СЗЗ на границе жилья 0,05ПДК 1ПДК 

1 2 4 5 6 7 8 

МРР-2017 

0143 Марганец и его соед-я  0,10 0,05 0,00 187 - 

0301 Азота диоксид  0,56/0,33 0,42/0,2 0,23/0,00 Фон > 0,05ПДК / 820 - 

0304 Азота оксид 0,12/0,03 0,11/0,02 0,10/0,00 Фон > 0,05ПДК/ -  - 

0328 Углерод  0,04 0,03 0,00 - - 

0330 Сера диоксид  0,11/0,04 0,10/0,03 0,70/0,00 Фон > 0,05ПДК / - - 

0333 Дигидросульфид 3,33/0,01 0,67/0,01 0,25/0,00   Фон > 0,05ПДК/ - 250 

0337 Углерод оксид 0,38/0,12 0,31/0,05 0,26/0,00  Фон > 0,05ПДК/ 240 - 

0342 Гидрофторид 0,01 0,01 0,00 - - 

0344 Фториды  плохо растворим. 0,00 0,00 0,00 - - 

0410 Метан 0,04/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 - - 

0415 Смесь С1Н4-С5Н12 0,02/0,00 0,02/0,00 0,02/0,00 - - 

0416 Смесь С6Н14-С10Н22 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 - - 

0616 Диметилбензол   0,54/0,17 0,45/0,08 0,39/0,00  Фон > 0,05ПДК/ 260 - 

1325 Формальдегид 0,02 0,01 0,00 - - 

2154 Метоксипропилацетат 0,02 0,01 0,00  - 

2704 Бензин   0,01 0,00 0,00 - - 

2732 Керосин 0,02 0,01 0,00 - - 

2752 Уайт-спирит 0,06 0,15 0,00 - - 

2754 Алканы C12-C19 0,06 0,03 0,00 61 - 

2902 Взвешенные вещества 0,08 0,04 0,00 155 - 

2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,28 0,12 

0,00 282 - 

Упрощенный среднегодовой 

0123 Железа оксид 0,01 0,01 0,00 - - 

0143 Марганец и его соед-я  0,56 0,47 0,00 578 - 

0301 Азота диоксид  0,58 0,39 0,06 Фон > 0,05ПДК - 

0304 Азота оксид 0,08 0,06 0,02 211 - 

0328 Углерод  0,10 0,07 0,00 182 - 

0330 Сера диоксид  0,12 0,07 0,01 250 - 

0333 Дигидросульфид 2,4 0,43 0,00 1173 - 

0337 Углерод оксид 0,07 0,05 0,00 79 - 

0342 Гидрофторид 0,01 0,01 0,00 - - 

0344 Фториды  плохо растворим. 0,00 0,00 0,00 - - 

0415 Смесь С1Н4-С5Н12 0,00 0,00 0,00 - - 

0416 Смесь С6Н14-С10Н22 0,00 0,00 0,00 - - 

0616 Диметилбензол   0,13 0,09 0,00 220 - 

0703 Бенз/а/пирен  0,08 0,07 0,07 Фон > 0,05ПДК - 

1325 Формальдегид 0,03 0,01 0,00 - - 

2704 Бензин 0,01 0,01 0,00 -  

2902 Взвешенные вещества 0,27 0,22 0,09 Фон > 0,05ПДК - 

2908 
Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 
0,44 0,34 

0,00 284 - 
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5.1.2 Мероприятия по охране атмосферного воздуха в период 

эксплуатации 

Оценка химического загрязнения атмосферного воздуха 

Настоящей проектной документацией, в соответствии с заданием на 

проектирование и техническими условиями, предусматривается строительство 

нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220 - блок задвижек» взамен выведенного из 

эксплуатации  существующего трубопровода, который в связи с длительным сроком 

эксплуатации, неудовлетворительным техническим состоянием не соответствует 

предъявляемым техническим и экологическим требованиям, и нуждается в 

реконструкции с полной заменой трубы. 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220 - блок задвижек» входит в сферу 

производственной деятельности ЦДНГ-12. 

Продукция кустов скважин Гагаринского месторождения по нефтегазосборным 

трубопроводам поступает на ДНС-1204 «Гагаринская», где происходит 1-я ступень 

сепарации. Отсепарированная нефть по промысловому нефтепроводу поступает на 

УПСВ-1203 «Южно-Раевская» (на УППН-0405 «Каменный Лог»). 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220-блок задвижек» предназначен для 

транспортировки продукции скважин  с ГЗУ-1220 на блок-задвижек. 

Максимальная перспективная загрузка нефтегазосборного трубопровода с 

учѐтом 20% запаса составит: 

- по жидкости Qж=175,2 м³/сут; 

- по нефти Qн=53,16 т/сут. 

Рабочее давление в реконструируемом трубопроводе до 4,0 МПа. 

Источниками загрязнения атмосферы являются неплотности технологического 

оборудования. Состав проектируемых сооружений приведен в таблице 2.1. Количество 

проектируемой запорной арматуры представлено в графической части тома 3.1 

«Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные 

сооружения. Технологические решения» 2019/206/ДС110-PD-TKR1.GCH-1. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, и численные 

значения выбросов проектируемых объектов в период эксплуатации приведены в таблице 

5.4. 

Значения максимально разовых, среднесуточных предельно допустимых 

концентраций, ориентировочно безопасный уровень воздействия (соответственно 

ПДКм.р., ПДКс.с., ОБУВ) и класс опасности загрязняющих веществ приняты согласно 

«Перечню и кодам веществ...». 

 

Таблица 5.4 - Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу  

Наименование 

Код 

веще-

ства 

ПДКм.р. 

мг/м3 

ПДКс.с 

мг/м3 

ПДКс.г 

мг/м3 

ОБУВ 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Количество выбрасываемых 

вредных веществ 

г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дигидросульфид 0333 0,008 - 0,002 - 2 0,0007 0,012 

Метан 0410 - - - 50 - 0,007 0,125 

Смесь предельных угле-

водородов С1-С5 
0415 200 50 - - 4 0,012 0,206 

Смесь предельных угле-

водородов С6-С10 
0416 50 5 - - 3 0,0002 0,004 

Итого:        0,347 
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Выбросы загрязняющих веществ после ввода в эксплуатацию проектируемых ис-

точников с учетом существующего положения представлены в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Выбросы загрязняющих веществ после ввода в эксплуатацию 

проектируемых источников с учетом существующего положения 

Загрязняющее вещество 
Сущ. положение 

Красновишерский район 

Проектируемые 

источники 
Изменения 

код наименование г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

123 Железа оксид 0,028 0,086 
  

0,028 0,086 

143 Марганец и его соединения 0,002 0,006 
  

0,002 0,006 

301 Азота диоксид 8,496 34,300 
  

8,496 34,300 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 1,382 5,574 
  

1,382 5,574 

328 Углерод (Сажа) 46,464 168,636 
  

46,464 168,636 

330 Диоксид серы 68,571 389,458 
  

68,571 389,458 

333 Сероводород 1,162 11,496 0,0007 0,012 1,163 11,508 

337 Углерод оксид 431,672 1461,612 
  

431,672 1461,612 

342 Фтористые газ-ые соединения 0,004 0,013 
  

0,004 0,013 

344 Фториды плохо растворимые 0,002 0,006 
  

0,002 0,006 

410 Метан 41,434 358,150 0,007 0,125 41,441 358,275 

415 Смесь пред.уг-дов С1-С5 51,602 487,079 0,012 0,206 51,614 487,285 

416 Смесь пред.уг-дов С6-С10 1,461 13,440 0,0002 0,004 1,461 13,444 

602 Бензол 0,148 1,703 
  

0,148 1,703 

612 Изопропилбензол (кумол) 0,025 0,181 
  

0,025 0,181 

616 Ксилол 0,080 0,698 
  

0,080 0,698 

621 Толуол 0,246 1,235 
  

0,246 1,235 

627 Этилбензол 0,045 0,163 
  

0,045 0,163 

703 Бенз/а/пирен 0,0000003 0,0000008 
  

0,0000003 0,0000008 

1052 Метанол 0,156 0,735 
  

0,156 0,735 

1325 Формальдегид 0,003 0,002 
  

0,003 0,002 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0,045 0,019 
  

0,045 0,019 

2732 Керосин 0,140 0,064 
  

0,140 0,064 

2908 Пыль неорганическая 0,002 0,006 
  

0,002 0,006 

2930 Пыль абразивная 0,002 0,003 
  

0,002 0,003 

  Итого: 
 

2934,665 
 

0,347 
 

2935,012 

После ввода в эксплуатацию проектируемых сооружений, выбросы загрязняющих 
веществ увеличатся на 0,347 т/год и составят 2935,012 т/год.  

Информация существующего положения приведена по данным проекта нормативов 
предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ для источников выбросов 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», заключения Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и разрешения Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух (приложение М). 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу приведены в 
таблице 5.6.  

Обоснование данных о выбросах загрязняющих веществ 
Основными показателями качества атмосферного воздуха при установлении ПДВ 

для источников загрязнения атмосферы приняты ПДК вредных веществ в атмосферном 
воздухе населенных пунктов. 

Состав выбросов вредных веществ взят согласно лабораторных исследований 
состава нефти и попутного газа Гагаринского месторождения. 

Величина выбросов вредных веществ в атмосферу от источников загрязнения 
определены в соответствии со следующими документами:  

- «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от 
неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39-142-00. Краснодар, 
Министерство энергетики РФ, ОАО «НИПИгазпереработка», 2000; 

- «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненное и переработанное)». С-
Пб., НИИ «Атмосфера», 2012.  

Схема расположения источников загрязнения атмосферного воздуха при 
эксплуатации проектируемых сооружений представлена ГЧ Лист 3. 

Расчет выбросов представлен в п.2 том ООS1.2. 
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Таблица 5.6 – Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации 

Источники 

выделения ЗВ Наименование 

источника 
выброса 

вредных 

веществ 

Число 
ист. 

выброса 

№ ист. 
выбро-

са 

Число 

час. 

работы, 
год 

Н ист. 
выбро-

са, м 

Д устья 

источника 

выброса, 
м 

Параметры газовоз-

душной смеси на 

выходе из источника 
выброса 

Темпе-
ратура 

наруж-

ного 
воздуха 

град.С 

Координаты по 

карте-схеме, м 

центр гр.ист., 1 
конца лин. ист. 

Координаты по 
карте-схеме, м 2 

конца лин. ист. 

Ширина 

плоскост-
ного 

источни-

ка, м 

Код 
веще-

ства 

Наименование 

вещества 

Выбросы ЗВ 
Год 

дости-

жения 
ПДВ 

Наиме-
нова-

ние 

Кол-во, 

шт. г/с т ско-

рость, 

м/с 

объем, 

м3/с 

темпе-

ратура, 

оС 

X Y X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Л
и

н
ей

н
ая

 ч
ас

ть
 т

р
у

б
о

п
р

о
в
о

д
а 

1 Узел №2 1 6502 8760 2      2281737,00 751706,50 2281738,40 751706,20 1 0333 Сероводород 0,000057 0,001366 2023 

                0410 Метан 0,000583 0,013903 2023 

                0415 Смесь С1-С5 0,000961 0,022903 2023 

                 0416 Смесь С6-С10 0,000016 0,000390 2023 

1 Узел №3 1 6503 8760 2      2281372,60 751783,30 2281376,50 751782,50 1 0333 Сероводород 0,000258 0,004098 2023 

                0410 Метан 0,002626 0,041708 2023 

                0415 Смесь С1-С5 0,004325 0,068708 2023 

                0416 Смесь С6-С10 0,000074 0,001169 2023 

1 Узел №4 1 6504 8760 2      2281129,80 752216,60 2281132,20 752217,10 1,5 0333 Сероводород 0,000258 0,004098 2023 

                0410 Метан 0,002626 0,041708 2023 

                0415 Смесь С1-С5 0,004325 0,068708 2023 

                 0416 Смесь С6-С10 0,000074 0,001169 2023 

1 Узел №5 1 6505 8760 2      2281000,10 752429,20 2281001,70 752428,00 1 0333 Сероводород 0,000143 0,002732 2023 

                0410 Метан 0,001458 0,027805 2023 

                0415 Смесь С1-С5 0,002402 0,045805 2023 

                 0416 Смесь С6-С10 0,000041 0,000779 2023 
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Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и 
предложения по предельно допустимым выбросам за период эксплуатации 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен в соответствии с 
основными требованиями ММР-2017. 

Расчет рассеивания осредненных (среднесуточных) концентраций проведен в 
соответствии с главой X «Методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе», утвержденных приказом МПР 
России от 06.06.2017 №273 (Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по 
МРР-2017). 

Метеорологические характеристики для расчета приведены в приложении И.  
Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере проведен по 

экологическому программному комплексу «Эколог» (версия 4.6) для ПЭВМ.  
Расчет рассеивания проведен при уточненном наборе скоростей ветра. Выбор 

опасного направления и расчет средневзвешенной скорости ветра осуществлялся ЭВМ 
автоматически.  

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведен на одной 
расчетной площадке на летний период по всем веществам, присутствующих в расчете 
выбросов.  

Размер расчетного прямоугольника принят равным: длина – 45000 м, ширина – 
45000 м, шаг расчетной сетки по осям ОХ и ОУ – 300 м. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведен в рабочем 
режиме работы оборудования с учетом фоновых концентраций загрязняющих веществ 
(приложение И) и с учетом существующего положения (приложение М). 

Расчетные точки были взяты на границе жилой зоны: Немзя (р.т № 1), на границе 
СЗЗ (300 м) куста скважин №1 (р.т №2-7). Расчетные точки представлены на листе 3 
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.GCH. 

Распределение изолиний приземных концентраций загрязняющих веществ и 
максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ в атмосфере в расчетном 
прямоугольнике, приведены в таблице 5.7.  

 

Таблица 5.7 – Максимальные приземные концентрации 

Загрязняющее 

вещество 
Максимальные приземные концентрации, д. ПДК 

Распределение изолиний в  

расчетном  прямоугольнике, м  

код  наименование 
в расчетном  

прямоугольнике 

на границе  

СЗЗ 

на границе 

жилья 

(н.п.Немзя) 

0,05 ПДК  1 ПДК  

1 2 3 4 5 6 7 

«Расчет рассеивания по МРР-2017» 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 Дигидросульфид 0,28 0,07 0,00 350 – 

0410 Метан  0,0005 0,00 0,00 – – 

0415 Смесь С1-С5 0,0002 0,00 0,00 – – 

0416 Смесь С6-С10 0,00001 0,00 0,00 – – 

«Расчет рассеивания по МРР-2017» (с учетом фона) 

0333 Дигидросульфид 3,33 0,67 0,25 Фон>0,05 ПДК 405 

0410 Метан 0,04 0,03 0,03 – – 

0415 Смесь С1-С5 0,02 0,02 0,02 – – 

0416 Смесь С6-С10 0,04 0,03 0,03 – – 

«Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

0333 Дигидросульфид 0,12 0,06 0,00 275 – 

0415 C1-C5 0,00008 0,00 0,00 – – 

0416 C6-C10 0,00001 0,00 0,00 – – 
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В результате анализа расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при 

эксплуатации проектируемых сооружений в рабочем режиме не выявлено превышения 

ПДК на границе жилой застройки, поэтому расчетные значения выбросов вредных 

веществ рекомендованы в качестве нормативов ПДВ.  

Предложения по нормативам ПДВ при эксплуатации проектируемых сооружений 

представлены в таблице 5.8. 

 

Таблица 5.8 – Предложения по нормативам ПДВ при эксплуатации проектируемых 

сооружений  

Производство, 

цех, участок 

Номер 

источника 

на карте 

Нормативы выбросов загрязняющих веществ Год 

достиже- 

ния 

ПДВ 

Существующие 

положение 

Проектируемые 

 сооружения 
ПДВ 

г/с т/год г/с т/год г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дигидросульфид (0333) 

Узел №2 6502 - - 0,000057 0,001366 0,000057 0,001366 2023 

Узел №3 6503 - - 0,000258 0,004098 0,000258 0,004098 2023 

Узел №4 6504 - - 0,000258 0,004098 0,000258 0,004098 2023 

Узел №5 6505 - - 0,000143 0,002732 0,000143 0,002732 2023 

Итого по месторождению:  - - 0,000716 0,012294 0,000716 0,012294  

Метан (0410) 

Узел №2 6502 - - 0,000583 0,013903 0,000583 0,013903 2023 

Узел №3 6503 - - 0,002626 0,041708 0,002626 0,041708 2023 

Узел №4 6504 - - 0,002626 0,041708 0,002626 0,041708 2023 

Узел №5 6505 - - 0,001458 0,027805 0,001458 0,027805 2023 

Итого по месторождению:  - - 0,007293 0,125124 0,007293 0,125124  

Смесь предельных углеводородов С1-С5 (0415) 

Узел №2 6502 - - 0,000961 0,022903 0,000961 0,022903 2023 

Узел №3 6503 - - 0,004325 0,068708 0,004325 0,068708 2023 

Узел №4 6504 - - 0,004325 0,068708 0,004325 0,068708 2023 

Узел №5 6505 - - 0,002402 0,045805 0,002402 0,045805 2023 

Итого по месторождению:  - - 0,012013 0,206124 0,012013 0,206124  

Смесь предельных углеводородов С6-С10 (0416) 

Узел №2 6502 - - 0,000016 0,000390 0,000016 0,000390 2023 

Узел №3 6503 - - 0,000074 0,001169 0,000074 0,001169 2023 

Узел №4 6504 - - 0,000074 0,001169 0,000074 0,001169 2023 

Узел №5 6505 - - 0,000041 0,000779 0,000041 0,000779 2023 

Итого по месторождению:  - - 0,000205 0,003507 0,000205 0,003507  

Всего по месторождению:  - -   0,347049   0,347049  

 



81 

       
9) 2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.ТCH 

10) Л

ист       

79 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

5.1.3 Шум. Прогноз шумового воздействия.  

Источниками шумового воздействия в период строительства является эксплуата-

ция строительной техники. 

Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, ча-

стотных характеристик шума, их продолжительности, периодичности и т.п.  

Согласно СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция 

СНиП 23-03-2003» нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках 

являются уровни звукового давления L, дБ, в октавных полосах частот со среднегео-

метрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Для ориен-

тировочных расчетов допускается использование уровней звука LA, дБА. 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума в расчетных точках являются 

эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни звукового 

давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 

31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Допускается использовать эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и макси-

мальные уровни звука LАмакс, дБА. Шум считают в пределах нормы, когда он как по 

эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные норма-

тивные значения. 

Нормативные значения уровня звука для территории производственных пред-

приятий с постоянными рабочими местами приняты согласно СанПиН 1.2.3685-21 и 

приведены в таблице 5.9. 

 

Таблица 5.9 – Допустимые уровни звукового давления на территориях, прилегающих к 

промышленной площадке 

Назначение помещений или 

территорий 

Время 

суток 

Уровни звукового давления (эквивалентные уровни 

звукового давления), дБ, в октавных полосах со сред-

негеометрическими частотами, Гц 

Уровни 

звука LA 

и эквива-

лентные 

уровни 

звука 

LАэкв., 

дБА 

Макси-

сималь-

маль-

ные 

уровни 

звука 

LАмакс, 

дБА 

 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Территории, непосред-

ственно прилегающие к 

жилым домам (в 2 м от 

ограждающих конструк-

ций), площадки отдыха 

микрорайонов и групп жи-

лых домов, площадки дет-

ских дошкольных учрежде-

ний, участки школ 

с 7 до 

23 ч 
77 67 59 54 50 47 45 43 55 70 

с 23 до 

7 ч 
67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

 
Основные источники образования шума в период строительства и их ха-

рактеристики 

Источником шумового воздействия в период строительства будет являться 

эксплуатация строительной техники и механизмов. Данное воздействие будет носить 

временный характер. Источники образования шума работают в дневное время суток. 

Акустические характеристики технологического оборудования приняты 

согласно протоколам измерений уровней шума, паспортам оборудования (Приложение 
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П), «Справочнику дорожного мастера. Строительство, эксплуатация и ремонт 

автомобильных дорог» Учебно-практическое пособие, Москва, Инфра-Инженерия 2005 

и Справочнику «Санитарно -гигиеническая оценка шума при ручной дуговой сварке 

покрытыми электродами» О. Г. Левченко, В. А. Кулешов, А. Ю. Арламов. 

 

Параметры источников шума приведены в таблице 5.10.  

Расчет проведен на наиболее неблагоприятные условия – одновременную работу 

всей техники. 

Таблица 5.10 – Параметры источников шума на период строительства  

Источник шума 

 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц La 
La 

max 

 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Бензомоторная пила ручная 91.8 91.8 94.7 97.6 100.0 101.6 99.9 97.0 91.6 106.0 108.0 

Корчеватель 63.8 63.8 66.7 69.6 72.0 73.6 71.9 69.0 63.6 78.0 85.0 

Агрегат для обрезки сучьев и разделки хлы-
стов 

63.8 63.8 66.7 69.6 72.0 73.6 71.9 69.0 63.6 78.0 85.0 

Бульдозер 63.8 63.8 66.7 69.6 72.0 73.6 71.9 69.0 63.6 78.0 85.0 

Трактор трелевочный 56.8 56.8 59.7 62.6 65.0 66.6 64.9 62.0 56.6 71.0 85.0 

Экскаватор одноковшовый с емк. ковша 0,65 

м3 

61.8 61.8 64.7 67.6 70.0 71.6 69.9 67.0 61.6 76.0 88.0 

Бульдозер 56.8 56.8 59.7 62.6 65.0 66.6 64.9 62.0 56.6 71.0 75.0 

Трубоукладчик 50.8 50.8 53.7 56.6 59.0 60.6 58.9 56.0 50.6 65.0 70.0 

Пневмоколесный кран г/п 16т 59.8 59.8 62.7 65.6 68.0 69.6 67.9 65.0 59.6 74.0 76.0 

Сварочный агрегат 4-х пост. для ручной свар-

ки на тракторе 

67.8 67.8 70.7 73.6 76.0 77.6 75.9 73.0 67.6 82.0 92.0 

Компрессорная установка 70.8 70.8 73.7 76.6 79.0 80.6 78.9 76.0 70.6 85.0 87.0 

Передвижная ДЭС 57.8 57.8 60.7 63.6 66.0 67.6 65.9 63.0 57.6 72.0 74.0 

Бурильно-крановая машина 63.8 63.8 66.7 69.6 72.0 73.6 71.9 69.0 63.6 78.0 85.0 

Передвижная пропарочная установка 57.8 57.8 60.7 63.6 66.0 67.6 65.9 63.0 57.6 72.0 74.0 

 
Карта-схема расположения источников шума на период строительства 

представлена на листе 4 2019/206/ДС110-PD-OOS1.1.GCH. 

Расчет и анализ уровней звукового давления, создаваемых источниками шума в 

период строительства 

Для расчета уровней звукового давления от источников образования шума на 

границе жилой зоны использована программа «Эколог-шум» фирмы «Интеграл», реа-

лизующие методику определения уровней звукового давления в расчѐтных точках со-

гласно СанПиН 1.2.3685-21. 

Анализ результатов расчетов проведен в расчетных точках на границе жилья (н. 

п. Немзя расположен в 8,9 км от участка работ). Расчетные уровни звука представлены 

в таблице 5.11. 

 

Таблица 5.11 – Расчетные уровни звука в расчетных точках  

Расчетная точка 

Уровень звукового давления 

(эквивалентный уровень звукового давления), L, дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровень звука, дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LАэкв LАмакс 
н.п. Немзя 18.6 17.6 18 15 6.2 0 0 0 0 9.00 23.00 
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Анализ результатов расчетов показал, что на границе жилой зоны (н.п. Немзя) 

максимальный уровень звука (LАмакс) составит 23,00 дБа и (LАэкв) составит 9,00 дБа, что 

не превышает гигиенический норматив шума. 

Результаты расчета шума на строительной площадке, карты-схемы рассеивания шумо-

вого воздействия на период строительства представлены в приложении 3 тома 

2019/206/ДС110-PD-ООS1.2.ТCH. 

На период эксплуатации источники шума в проектируемых сооружениях отсутству-

ют. 

 

5.1.4 Обоснование размера санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

СЗЗ на промысловый нефтепровод не устанавливается 

 

5.1.5 Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу и по снижению шума в период строительства 

В составе технической части проекта предусмотрен комплекс мероприятий, 

направленных на снижение негативного воздействия проектируемого объекта на 

состояние атмосферного воздуха.  

Для уменьшения загрязнения атмосферного воздуха в процессе строительства 

проектируемых сооружений предусмотрены следующие мероприятия:  

- категорически запрещается сжигание строительного мусора; 

- запрещается нахождение на строительной площадке машин с работающим 

(включенным) двигателем без надзора;  

- проведение систематических текущих осмотров используемой техники для 

сокращения выбросов загрязняющих веществ двигателями внутреннего сгорания и 

регулирование системы топливоподачи для обеспечения оптимального выхлопа 

вредных газов; 

- осуществление заправки землеройной и строительной техники горюче-

смазочными материалами по месту работы с установкой поддона и сбором отходов ГСМ 

в специальную емкость с последующим вывозом на базу подрядчика; 

- хранение пылевидных материалов в закрытых емкостях, принимая меры 

против распыления в процессе погрузки и разгрузки, а также при транспортировке на 

автомобилях.  

Для уменьшения загрязнения атмосферы при эксплуатации проектируемых 

сооружений предусмотрено:  

- герметизированная схема технологического процесса;  

- технологическое оборудование принято в полной заводской готовности как 

наиболее надежное; 

- все трубопроводы, оборудование и арматура приняты стальные на давление, 

превышающее технологическое; 

- повышенная толщина стенки трубопроводов относительно расчетной; 

- соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют фланцевых 

или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или 

присоединения к оборудованию;  

- система неразрушающего контроля сварных соединений стальных 

трубопроводов и несущих конструкций; 

- испытание оборудования и трубопроводов после монтажа и ремонта; 
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- ремонт оборудования производится только после его отключения и сброса 

давления; 

- автоматизированная система управления технологическим процессом;  

- блокировка оборудования и сигнализация при отклонении от технологического 

режима; 

- обязательный контроль за качеством выполнения строительно-монтажных 

работ; 

- предусмотренное проектной документацией заводское оборудование, арматура 

и трубопроводы имеют сертификаты соответствия.  

Контроль состояния атмосферного воздуха должен проводиться в рамках 

существующей программы мониторинга.  

Мероприятия по снижению шума в период строительства 

Для снижения уровня шума в процессе строительства проектируемых сооруже-

ний проектом предусмотрены следующие мероприятия: 

 запрещение нахождения на строительной площадке машин с работающим 

(включенным) двигателем без надзора; 

 ограничение максимальной скорости движения транспорта по строительной 

площадке до 5 км/час; 

 снабжение автотранспорта и строительной техники глушителями, кожухами с 

целью снижения шумовой нагрузки. 

 оснащение машин и механизмов виброзащитными и противошумными 

устройствами (экранами, глушителями, ковриками, сиденьями и т.п.); 

 регламентация условий труда (сокращение продолжительности рабочей сме-

ны, паузы в работе и т.п.); 

 обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты (обувью, рука-

вицами, перчатками, наушниками, противошумными шлемами и т.п.); 

 оснащение ИТР персональной аппаратурой для измерения на рабочих местах 

уровней шума и вибрации; 

 санитарно-техническая паспортизация объектов и оборудования; 

 плановые санитарно-гигиенические обследования рабочего персонала; 

Соблюдение вышеперечисленных мероприятий позволит снизить негативное 

воздействие шума и вибрации в период строительства. 

 

5.2 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных и 
водных биоресурсов на пересекаемых линейным объектом реках и иных 
водных объектах 

5.2.1 Водопотребление в период строительства и демонтажа 

На период проведения строительно-монтажных работ для промывки и гидравли-

ческого испытания трубопроводов используется вода из системы низконапорных водо-

водов пресной воды Озерного нефтяного месторождения. 

Для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд и питьевого водоснабжения на пе-

риод выполнения строительно-монтажных работ используется вода из разводящей сети 

вахтового поселка Гагаринского месторождения. 

Для хозяйственно-бытовых и производственных нужд используется вода, удовле-

творяющая требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 
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к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния». 

Хранение воды  на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется во встроенных 

емкостях в вагонах-душевых V-2,0 м
3
, и умывальной V-1,5 м

3
. Пополнение емкостей 

осуществляет по мере необходимости.  

Питьевая вода для нужд строителей в трассовых условиях используется привоз-

ная по договору с ООО ―Родник Прикамья‖, в 19-ти литровых бутылях. Баллоны с пи-

тьевой водой подвозятся генподрядными организациями  по потребности. Питьевая во-

да должна соответствовать требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормати-

вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факто-

ров среды обитания". 

Хранение воды для производственных нужд не производится. Доставка воды для 

производственных нужд осуществляется автоцистернами по мере необходимости.  

 

Общая потребность в воде на период строительства и демонтажа 

Расход воды на производственные нужды  

Необходимый объем воды для гидравлического испытания V = 29,7 м
3
; 

Необходимый объем воды для промывки V = 3,0 м
3
. 

Расходы воды на производственные потребности составит 864,0л/смену 

Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности составит 6292 л/смену. 

Потребность Qтр в воде на период строительства объекта составит 7156 л/смену. 

Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 °С и не выше 20 

°С. 
Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего 3-3,5 л в лет-

ний период. 
Хранение воды  на хозяйственно-бытовые нужды осуществляется во встроенных 

емкостях в вагонах-душевых V-2,0 м
3
, и умывальной V-1,5 м

3
. Пополнение емкостей 

осуществляет по мере необходимости. 

Технические условия представлены в приложении Ч. 

5.2.2 Водоотведение в период строительства и демонтажа 

Сточные бытовые воды в период строительства и демонтажа собираются во 

временную канализационную емкость объемом 5 м³, и по мере ее заполнения 

откачиваются ассенизационной машиной и вывозятся на очистные сооружения МУП 

«Водоканал» в г.Березники (Приложение Н). 

Вода после проведения промывки и гидравлического испытания трубопроводов 

вывозится на НГСП-1202 «Озерное». 

Объем потребления соответствует объему отведения. Баланс водопотребления и 

водоотведения представлен в таблице 5.12. 

 

Таблица 5.12 - Баланс водоснабжения/водоотведения 

Наименование Хозяйственные 

нужды м
3
/смену 

Производственные 

нужды м
3
/смену 

Итого м
3
/смену 

Потребление воды 6,292 0,864 7,156 

Отведение воды 6,292 0,864 7,156 
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Потребление воды: 

- гидроиспытания 29,7 м
3 

, промывка 3,0 м
3 

Отведение воды: 

- гидроиспытания 29,7 м
3 

, промывка 3,0 м
3 

Общая потребность в воде на период строительства составит для: 
- гидроиспытания – 29,7 м

3
; 

- промывка – 3,0 м
3
; 

- производственных нужд 44,9 м
3
; 

- питьевые нужд 44,9 м
3
; 

- для хозяйственно-бытовых нужды – 327,2 м
3
; 

- всего – 449,7 м
3
. 

Основной состав загрязнений дождевых стоков: 
КВЧ, мг/л до 300 
нефтепродукты, мг/л 100 
рН 6,5-8,5 
Вода после испытаний и промывки не загрязнена. 
Контроль качества воды для хозяйственно бытовых нужд, производственных нужд, гидроиспы-

таний и сточных вод осуществляется путем отбора проб и проведения химического анализа  с приме-
нением ареометра для определения плотности жидкости, потенциометрического метода, титрования, 
меркуометрического метода, фотометрического метода, титриметрического метода,  гравиметрическо-
го метода, флуориметрического  методома см. приложение Б к тому 2019/206/ДС110-PD-
POS.TCH, Протокол испытаний №150пв. 

Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых стоков 
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на площадках в период вы-

падения дождей и таяния снега, определен согласно «РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету систем сбора, от-

ведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и опреде-

лению условий выпуска его в водные объекты» ОАО «НИИ ВОДГЕО»,  представлен в 

2019/206/ДС110-PD-POD.TCH Лист 11.1. 

 
Таблица  3.1 – Количество загрязненных дождевых вод 

Объект F, га 
WД          за 

летний 
сезон, м

3
 

WД.СУТ 
за сутки, м

3
 

Временные площадки 0,013 12,56 2,11 
Итого: 12,56 2,11 

 
Приборы учета объемов поступающей и образующейся сточной воды не предусмотрены. Кон-

троль осуществляется согласно объему емкостей, перевозящих воду. Сточная вода вывозится по мере 
заполнения. 

Технические условия представлены в приложении Ч. 

Нефть из демонтируемых участков откачивается при помощи насоса, произво-

дительностью 500 л/мин, установленного на автомобиле - цистерне и вывозится на 

НГСП-1202 «Озерное» в объеме V = 22,4 м³; 

При помощи передвижной пропарочной установки (ППУ) заполняются демон-

тируемые участки нефтепровода паром и выдерживаются 24 часа; 

После пропарки нефтесодержащая жидкость в объеме V = 2,2 м³ удаляется до 

полного опорожнения демонтируемого нефтепровода и вывозится на НГСП-1202 

«Озерное»; 
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Баланс водоснабжения и водоотведения на период демонтажа: 
Потребление воды: пропарка трубы – 2,2 м³   

Отведение воды: удаление нефтесодержащей жидкости после пропарки нефте-

провода – 2,2 м³. 

 

5.2.3 Мероприятия по охране приповерхностной гидросферы, 
соблюдению режима водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос в период строительства и демонтажа 

Для уменьшения загрязнения поверхностных и подземных вод, а также в целях со-

блюдения режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос в процессе строитель-

ства проектируемых объектов предусмотрены следующие мероприятия: 

 складирование образующегося строительного мусора на специально преду-

смотренной площадке за пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос с 

последующим вывозом на свалку или утилизацию; 

 установку контейнеров для сбора отходов, образующихся в период строитель-

ства, на временных площадках и трассах выполнить в полосе отвода но за пределами во-

доохранных зон и прибрежных защитных полос; 

 площадки под временные стоянки выбираются строительной организацией вне 

охранной зоны трубопроводов и водоохранных зон, а так же прибрежных защитных по-

лос; 

 осуществление заправки землеройной и строительной техники горючесмазоч-

ными материалами по месту работы, но за пределами водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос, с установкой поддона и сбором отходов ГСМ в специальную емкость с 

последующим вывозом на базу подрядчика; 

 запрещена мойки строительной техники и автотранспорта на строительной 

площадке; 

 очистка строительной площадки от мусора и отходов; 

 сточные бытовые воды в период строительства и демонтажа собираются во 

временную канализационную емкость объемом 5 м³, и по мере ее заполнения откачивают-

ся ассенизационной машиной и вывозятся на очистные сооружения г. Березники; 

 вода после гидравлического испытания и промывки вывозится на НГСП-1202 

«Озерное»; 

 нефть из демонтируемого участка откачивается при помощи насоса, производи-

тельностью 500 л/мин, установленного на автомобиле - цистерне и вывозится на НГСП-

1202 «Озерное»;  

 после пропарки нефтесодержащая жидкость удаляется до полного опорожнения 

демонтируемого нефтепровода и вывозится на НГСП-1202 «Озерное»;  

 места размещения участкового хозяйства, мест отдыха, санитарно-бытовых 

приборов и устройств в период строительных работ, временные площадки для складиро-

вания отходов и металлолома, площадки стоянки и заправки техники  должны распола-

гаться за пределами водоохранной и прибрежной полосы. 

Для уменьшения воздействия на водотоки, пpи стpоительстве нефтепровода про-

ектной документацией пpедусмотpены следующие меpопpиятия: 

 засыпка береговых тpаншей с пpевышением над естественным уpовнем по-

веpхности земли для восстановления pельефа после естественного уплотнения гpунта за-

сыпки. 
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В данном проекте, строительство на водных объектах рекомендуется проводить: 

- ручей ПК20+78.1 - июнь 3 дня; 

- ручей пересыхающий ПК21+21.4 - июнь 3 дня; 

- ручей ПК20+78.1 - июнь 3 дня. 

 

 

5.3 Мероприятия по рациональному использованию и охране водных 

объектов в период эксплуатации 

 

5.3.1 Водопотребление в период эксплуатации 

Раздел «Водопотребление» на период эксплуатации в составе проектной 

документации не предусмотрен. 

5.3.2 Водоотведение в период эксплуатации 

Раздел «Водоотведение» на период эксплуатации в составе проектной 

документации не предусмотрен. 

 

5.3.3 Мероприятия по охране приповерхностной гидросферы, соблюдению 

режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос в период 

эксплуатации 

Проектируемые объекты, расположенные на трубопроводах, водотоки не 

пересекают. 

Для уменьшения загрязнения поверхностных и подземных вод в процессе 

эксплуатации проектируемых сооружений предусмотрены следующие мероприятия: 

 процесс транспорта рабочей среды по трубопроводам полностью 

герметизирован; 

 трубопроводы, оборудование и арматура стальные, приняты на давление 

значительно превышающее расчетное; 

 технологическое оборудование принято в полной заводской готовности как 

наиболее надежное; 

 соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют фланцевых 

или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или 

присоединения к оборудованию;  

 подземный способ укладки трубопроводов; 

 расположение проектируемых сооружений и трубопроводов с учетом 

требований действующих норм и правил; 

 фундаменты рассчитаны на нагрузку, обеспечивающую безопасность 

оборудования и трубопроводов; 

 оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам 

обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта; 

 применение средств электрохимзащиты для стальных трубопроводов и 

оборудования;  

 для надземных участков стальных трубопроводов и арматуры 

предусматривается окраска согласно СТП 09-001-2013 «Единая система защиты от 

коррозии и старения. Стандарт предприятия. Окраска и обозначение оборудования на 

объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». 
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Кроме этого, необходимо соблюдение следующих правил: 

- обязательный контроль над качеством выполнения строительно-монтажных 

работ; 

- объѐм контроля сварных соединений трубопровода выполнить 100 % 

радиографическим методом; 

- система неразрушающего контроля трубопроводов и несущих конструкций; 

- испытание оборудования и трубопроводов после монтажа и ремонта; 

- повышенное давление испытания трубопроводов; 

- герметизированная система опорожнения технологического оборудования 

перед ремонтом и в случае аварийной ситуации; 

- ремонт оборудования производится только после его отключения и сброса 

давления.  

В соответствии с СП 58.13330.2012 Гидротехнические сооружения. Основные 

положения. п. 4.2 переход через водные преграды относится к основным гидротехни-

ческим сооружениям. 

При переходе через реки  траншею рекомендуется разрабатывать экскаватором 

емк. ковша 0,65 м
3
, засыпать бульдозером мощностью 59 кВт, строительная техника 

находится на берегу.  

Временное складирование грунта предусматривается на берегу, за прибрежной 

полосой (водоохраной зоной).  

Укладка трубы в траншею предусматривается с бровки траншеи. 

Для предотвращения размыва дна реки по траншее, а также в целях безопасной 

эксплуатации нефтепровода проектом предусмотрены:  

 - берегоукрепительные работы берегов каменной наброской в объеме, см. таб-

лицу 5.16. 

Таблица 5.16 – Объем каменной наброски для укрепления берегов 

ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

ПК2+5,8 ручей 53 117,8 

ПК3+27,8 ручей пересыхающий 10 22,2 

ПК5+42,6 ручей 17,5 38,9 

 

- берегоукрепительные работы русла каменной наброской, в объеме, см. 

таблицу 5.17. 

Таблица 5.17 - Объем каменной наброски для укрепления русел 

ПК 

 

Наименование 

водной преграды 

Объем каменной  

наброски, м
3
 

Площадь, м
2
 

ПК2+5,8 ручей 1 2,22 

ПК5+42,6 ручей 1,5 3,33 

 

Камни для каменной наброски подвозится на трассу по вдольтрассовому 

проезду. Засыпка камня на дно реки осуществляется экскаватором. Разравнива-

ние камня осуществляется вручную. 
Марка камня для каменной наброски по прочности на сжатие 600 кг/см², объем-

ная масса 2600-3000 кг/м³, толщина крепления должна быть не менее 45 см. 
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5.4 Мероприятия по сохранению водных биологических ресурсов  

Выполнен расчет ущерба водным биологическим ресурсам представлен в томе 
2019/206/ДС110-PD-ООS1.2.ТCH и согласован в Росрыболовстве (приложение С). 

Перед началом производства работ по проекту подрядной строительной органи-
зации необходимо получить разрешительную документацию на предоставление вод-
ных объектов в пользование и разработать Программу наблюдений за водными объек-
тами и их водоохранными зонами, с последующим согласованием с территориальным 
органом Федерального агентства водных ресурсов (Камское БВУ). 

 
 

5.5 Мероприятия по рациональному использованию 
общераспространенных полезных ископаемых, используемых при 
строительстве 

С целью рационального использования общераспространенного полезного 
ископаемого (ПГС) необходимо: 

- оснащение кузовов грузовых автомашин, осуществляющих перевозку грунта из 
карьера до места строительства, тентами, закрывающими поверхность перевозимого 
песка, с целью исключения выветривания и потерь грунта из кузовов автомашин; 

- ведение строгого учета вывозимого из карьера грунта; 
- строгое соблюдение технологии строительных работ. 
 

5.6 Мероприятия по охране недр 

Из неблагоприятных геологических процессов на территории изысканий можно 
отметить процессы пучения грунтов, заболачивание, подтопляемость.  

Для уменьшения воздействия морозного пучения на трубопроводы предусматри-
вается прокладка трубопроводов с учѐтом ожидаемых деформаций, ниже глубины про-
мерзания. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для песков составляет 
2,14м, для низинного болота -39см. 

Противопучинистые мероприятия выполнены на ПК0-ПК14+02. 
На обводненных участках, на переходе через ручьи для нефтегазосборного 

трубопровода диаметром 159 предусматривается монтаж текстильных контейнеров 
КТБ-160. Текстильные контейнеры КТ-заполняются грунтом по трассе. 

По подтопляемости территории согласно СП 11-105-97 участки строительства относятся к (I-А-
1) постоянно подтопленные в естественных условиях. 

Факторами подтопления являются: климатические условия; близкое положение к поверхности 
уровней подземных вод; инфильтрация атмосферных осадков; малые уклоны поверхности, что за-
трудняет поверхностный сток и происходит застаивание дождевых и талых вод. Для предотвращения 
подтопления территории строительства предусмотрены следующие мероприятия: общая организация 
стока поверхностных вод от проектируемых сооружений;, вертикальная планировка площадок; для 
пригруза дождеприемного колодца, канализационной емкости используются сборные железобетонные 
плиты. 

 

5.7 Мероприятия по охране почв, растительности и 
животного мира 

В соответствии «Требованиями по предотвращению гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации 
транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвер-
жденных Постановлением Правительства Пермского края от 15.12.2008 № 706-п, в 
проекте предусмотрены следующие мероприятия: 
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- предусмотрен подземный способ укладок трубопроводов; 
- отходы, образующиеся в период строительства, и определены специализиро-

ванные организации по обращению с ними, по окончанию работ проводится рекульти-
вация нарушенных земель; 

- разработан график строительных работ с учетом периода массовых миграций, в 
местах размножения, линьки и выкармливания молодняка животных, а также нереста, 
нагула и ската молоди рыбы; 

- строительство и эксплуатация проектируемого объекта осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными законодательством в области охраны окру-
жающей среды и животного мира; 

- моечные площадки для автотранспорта расположены в полосе земельного от-
вода за пределами водоохраной зоны рек района в пределах временной производствен-
ной площадки; 

- заправка дорожной и автотранспортной техники осуществляется на специально 
оборудованной площадке, расположенной за пределами водоохранных зон поверх-
ностных водотоков и оборудованной системой сбора дождевых вод; 

- производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, 
складирование и хранение материалов, в местах, не предусмотренных проектом, ис-
ключено; 

- при выполнении земляных работ осуществляется предварительное снятие пло-
дородного слоя почвы, его складирование и хранение для дальнейшего использования 
при рекультивационных работах; 

- для уменьшения токсичных выбросов от строительных машин в атмосферу, 
машины содержатся в исправном состоянии, не допускается их работа на холостом хо-
ду; 

- для сокращения выбросов загрязняющих веществ от работы дизельных двига-
телей внутреннего сгорания проводятся систематические текущие осмотры и регули-
рование системы топливоотдачи для обеспечения оптимального выхлопа вредных га-
зов с учетом требований существующих норм; 

- производство работ ведется наиболее прогрессивными индустриальными мето-
дами с наименьшим количеством отходов и вредных выбросов. 

- после завершения строительства на территории объекта убирается строитель-
ный мусор, ликвидируются ненужные выемки и насыпи и проводится рекультивация 
нарушенных земель. 

По сведениям Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края (копия письма №30-01-20.2-3907 от 12.07.2021г. в приложении Б) и 
администрации Красновишерского городского округа (копия письма №303 от 
19.01.2021г. в приложении Ж) проектируемые участки находятся в границах особо 
охраняемой природной территории регионального значения – охраняемого ланд-
шафта «Нижневишерский» (за пределами зоны особой природной ценности и рекре-
ационной зоны). Режимом особой охраны охраняемого ландшафта «Нижневишер-
ский», утверждѐнным постановлением Правительства Пермского края от 28.03.2008 № 
64-п «Об особо охраняемых природных территориях регионального значения, за ис-
ключением биологических охотничьих заказников», разрешена разведка и эксплуата-
ция нефтяных месторождений при соблюдении определѐнных условий.  

Режим особой охраны охраняемого ландшафта «Нижневишерский», утверждѐн 
постановлением Правительства Пермского края от 28.03.2008 № 64-п «Об особо охраня-
емых природных территориях регионального значения, за исключением биологических 
охотничьих заказников» и приказом МПРЛХиЭ ПК от 27.09.2016 г. N СЭД-30-01-02-
1708 «Об утверждении положений особо охраняемых природных территорий региональ-
ного значения Красновишерского муниципального района Пермского края» на террито-
рии охраняемого ландшафта «Нижневишерский». 
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Согласно п. 4.2.3 разрешена разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при 
соблюдении определѐнных условий. 

4.1. На территории охраняемого ландшафта запрещено: 
4.1.1. Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, 

переданных в аренду до 1 августа 2009 года. 
4.1.2. Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов. 
4.1.3. Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне 

специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осу-
ществлением предусмотренных природоохранных мероприятий. 

4.1.4. Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изме-
нениям природного комплекса особо охраняемой природной территории. 

4.2. Разрешено: 
4.2.1. Эксплуатация и реконструкция существующих объектов. 
4.2.2. Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях. 
4.2.3. Рубка леса за исключением сплошных. 
4.2.3

1
 Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении опре-

делѐнных условий: 
- под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологиче-

ской схемой и проектом разработки месторождений для эксплуатации скважин и про-
кладки трубопроводов, но не более 5% от территории охраняемого ландшафта; 

- размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон во-
доемов и водотоков; 

- нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, 
производится обваловка их территории с целью исключения попадания загрязняющих 
веществ на окружающую среду; 

-перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения; 
-трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладываются 

в соответствии с технологической схемой разработки месторождения; 
-строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется 

только с применением технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных 
и подземных вод; 

-при обустройстве месторождений реализуется система мероприятий по сохра-
нению гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков; 

-для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосфе-
ры, гидросферы, растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение 
всего периода эксплуатации нефтяного месторождения осуществляется комплексный 
экологический мониторинг. 

4.2.3. Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к изменениям 
природного комплекса особо охраняемой природной территории. 

Таким образом, необходимо соблюдать режима охраны ООПТ и мероприятиями 
из постановления № 64-п, в том числе: 

- соблюдение режима охраны охраняемого ландшафта «Нижневишерский», в том 
числе:  

- рубка лесных насаждений запрещена, за исключением лесных участков, пере-
данных в аренду до 1 августа 2009 года; 

- установка контейнеров для сбора отходов, образующихся в период строитель-
ства, на временных площадках и трассах выполняется в полосе отвода. 

- проезд осуществляется по дорогам, определенных материалами лесоустрой-
ства, стоянка вне специально отведенных мест исключена; 

-объекты строительства находятся за пределами водоохранных зон водоемов и 
водотоков; 

- строително-монтажные работы выполняются в полосе отвода; 
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- заправки землеройной и строительной техники горючесмазочными материала-
ми осуществляется по месту работы с установкой поддона и сбором отходов ГСМ в 
специальную емкость с последующим вывозом на базу подрядчика; 

- мойки строительной техники и автотранспорта на строительной площадке ис-
ключена; 

- очистка строительной площадки от мусора и отходов; 
- сточные бытовые воды в период строительства и демонтажа собираются во 

временную канализационную емкость объемом 5 м³, и по мере ее заполнения откачи-
ваются ассенизационной машиной и вывозятся на очистные сооружения МУП «Водо-
канал» в г. Березники (Приложение Н); 

- вода после гидравлического испытания трубопроводов перекачивается в авто-
мобиль-цистерну и вывозится на очистные сооружения на УПСВ-1203 «Южно-
Раевская»; 

-нефть из демонтируемого участка при помощи насоса, производительностью 
500 л/мин, установленного на автомобиле – цистерне, откачивается и вывезится на 
очистные сооружения на УПСВ-1203 «Южно-Раевская» в объеме: V - 22,4 м

3
; 

-нефтесодержащую жидкость в объеме V- 2,2 м
3
 откачивают и вывозят на 

очистные сооружения на УПСВ-1203 «Южно-Раевская»;  
-в местах резки труб предусматрена установка герметичных поддонов и сорбен-

ты для сбора нефтешлама, с целью исключения загрязнения грунтов. Накопившийся 
АСПО перекачивают в специальную емкость и вывозят на базу подрядчика; 

-проезд автоцистерны предусматрен по существующим проездам; 
-в период строительства соблюдается режим водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос, так как проектируемые объекты водных преград, логов и понижений 
в рельефе не пересекают, находятся за пределами водоохранных зон и прибрежных 
защитных полос; 

- сброс сточных вод на рельеф исключен; 
- процесс транспорта рабочей среды по трубопроводам полностью герметизиро-

ван; 
- трубопроводы, оборудование и арматура стальные, приняты на давление значи-

тельно превышающее расчетное; 
- технологическое оборудование принято в полной заводской готовности как 

наиболее надежное; 
- соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют фланцевых 

или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или присоедине-
ния к оборудованию;  

- подземный способ укладки трубопроводов; 
-расположение проектируемых сооружений и трубопроводов с учетом требова-

ний действующих норм и правил; 
- фундаменты рассчитаны на нагрузку, обеспечивающую безопасность оборудо-

вания и трубопроводов; 
- оборудование, арматура и трубопроводы по техническим характеристикам 

обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта; 
-применение средств электрохимзащиты для стальных трубопроводов и обору-

дования;  
-общим правилом охраны поверхностных и подземных вод от загрязнения явля-

ется функционирование системы производственно-экологического контроля;  
-для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосфе-

ры, гидросферы, растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение 
всего периода эксплуатации нефтяного месторождения осуществляется производ-
ственно-экологический мониторинг. Расположение наблюдательных пунктов показано 
на листе 1 2019/206/ДС110-PD-OOS1.1.GCH. 
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В соответствии со ст.12 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ «Об 
экологической экспертизе», проектная документация объектов, строительство, рекон-
струкцию которых предполагается осуществлять на землях ООПТ регионального и мест-
ного значения, подлежит государственной экологической экспертизе. 

 

5.7.1 Мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их 
миграции, доступа нерестилища рыб 

В соответствии со ст. 22 Федерального Закона «О животном мире» проектом 
разработан план мероприятий по сохранению среды обитания объектов растительного и 
животного мира, которые должны соблюдаться при строительстве и эксплуатации.  

Мероприятия по сохранению среды обитания объектов растительного и животного 
мира приведены ниже: 

проведение тщательной уборки территории после завершения строительства: 
запрещается оставлять неубранные конструкции, оборудование и не засыпанные участки 
траншей; 

 содержание в чистоте участка работ во избежание приманивания животных; 
обеспечение мер защиты объектов животного мира, включая ограничение 

профилактических работ при эксплуатации в периоды периодов наибольшей уязвимости 
популяций птиц: массовых сезонных миграций, размножения, гнездования, выведения 
потомства и линьки; 

 для снижения факторов беспокойства (шума, вибрации, ударных волн и других) 
объектов животного мира необходимо руководствоваться соответствующими 
инструкциями и рекомендациями по измерению, оценке и снижению их уровня; 

минимальное отчуждение земель в краткосрочную аренду; 
предупреждение случаев любого браконьерства; 
проведение восстановления повреждѐнных и нарушенных земельных участков в 

кратчайшие сроки; 
 производство строительно-монтажных работ, движение машин и механизмов, 

складирование и хранение материалов в пределах отводов земельных участков; 
 перемещение строительной техники только по специально отведенным 

дорогам; 
ограничение скорости движения транспортных средств до минимума в пределах 

участка строительства; 
сбор, утилизация отходов строительства исключает стихийное создание 

несанкционированных свалок; 
запрещение строительному персоналу кормить и травмировать животных, 

встречающихся в месте строительства; 
соблюдение технологического регламента работы оборудования; 
 постоянный производственный визуальный и инструментальный контроль за 

технологическими процессами с целью исключения аварийных ситуаций, связанных с 
разгерметизацией оборудования и попаданием загрязняющих и взвешенных веществ на 
рельеф (водосборную площадь) и в природные водные объекты. 

 

5.7.2 Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также 
местонахождения карьеров, резервов грунта, кавальеров 

Необходимый объем ПГС, грунта для отсыпки площадных объектов, временных 
площадок будет приобретаться подрядной организацией, выбранной на тендерной 
основе. 

Недостающий грунт принять из местного карьера. 
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Расстояние отвозки излишнего грунта до 1 км. Излишний грунт используется для 
дальнейшей засыпки в пределах стройплощадки. 

Недостающий грунт принять из местного карьера. 
Расстояние автоперевозок недостающего грунта – 30 км. 
 

5.7.3 Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие 
попадания животных на территорию электрических подстанций, иных 
зданий и сооружений линейного объекта, а также под транспортные 
средства и в работающие механизмы 

Строительство проектируемого объекта предусматривает подземный способ 
укладки труб трубопровода, что не создаст препятствий для перемещения животных. 

 

5.8 Мероприятия по охране окружающей среды при обращении с отходами 

По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Пермского края (копия письма Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства 
и экологии Пермского края, приложение Б) проектируемый объект расположен в гра-
ницах ООПТ регионального значения – охраняемого ландшафта «Нижневишерский».  

В соответствии с требованиями приказа МПРЛХиЭ ПК от 27.09.2016 г. N СЭД-
30-01-02-1708 «Об утверждении положений особо охраняемых природных территорий 
регионального значения Красновишерского муниципального района Пермского края» 
на территории охраняемого ландшафта «Нижневишерский» запрещено: 

 Сплошные рубки лесных насаждений, за исключением лесных участков, пе-
реданных в аренду до 1 августа 2009 г. 

 Размещение, хранение и утилизация промышленных и бытовых отходов. 
 Проезд вне дорог, определенных материалами лесоустройства, и стоянка вне 

специально отведенных мест, за исключением случаев, связанных с охраной леса и осу-
ществлением предусмотренных природоохранных мероприятий. 

 Иные виды хозяйственного использования, приводящие к необратимым изме-
нениям природного комплекса особо охраняемой природной территории. 

Разрешено: 
 Эксплуатация и реконструкция существующих объектов. 
 Посещение территории в рекреационных, учебных и иных целях. 
 Рубки леса, за исключением сплошных. 
 Разведка и эксплуатация нефтяных месторождений при соблюдении следу-

ющих условий: 
 под нефтепромысловые работы отводятся земли, обоснованные технологи-

ческой схемой и проектом разработки месторождений для эксплуатации скважин и 
прокладки трубопроводов, но не более 5% от территории охраняемого ландшафта; 

 размещение нефтяных объектов производится с учетом водоохранных зон 
водоемов и водотоков; 

 нефтепромысловые объекты оборудуются системой ливневой канализации, 
производится обваловка их территории с целью исключения попадания загрязнителей 
на окружающую территорию; 

 перемещение транспорта ограничено утвержденной схемой передвижения; 
 трубопроводы, линии электропередач и другие коммуникации прокладыва-

ются в соответствии с технологической схемой разработки месторождения; 
 строительство и эксплуатация нефтепромысловых объектов осуществляется 

только с применением технологий, исключающих загрязнение пресных поверхностных 
и подземных вод; 
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 при обустройстве месторождений реализуется система мероприятий по со-
хранению гидрогеологического режима постоянных и временных водотоков; 

 для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмо-
сферы, гидросферы, растительного и почвенного покрова и животного мира) в течение 
всего периода эксплуатации нефтяного месторождения осуществляется комплексный 
экологический мониторинг. 

 Иные виды хозяйственного использования, не приводящие к необратимым из-
менениям природного комплекса особо охраняемой природной территории. 

Работы по эксплуатации и реконструкции существующих на территории охраня-
емого ландшафта «Нижневишерский» объектов, не запрещены. При проведении необ-
ходимо строго соблюдать требования режима особой охраны. 

Строительство проектируемых объектов предусматривает образование, накопле-
ние, передачу на утилизацию, обезвреживание, размещение отходов. 

В связи с этим особую актуальность приобретают проблемы количественного 
учета образования и накопления отходов, и дальнейшей их передачи на утилизацию, 
обезвреживание и захоронение с целью уменьшения неблагоприятного воздействия на 
окружающую среду. 

Расчет количества образования отходов на этапе строительства определен в со-
ответствии со следующими документами: 

– Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 07.12.2020 № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке проектов 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение»; 

– Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 08.12.2020 № 1029 «Об утверждении порядка разработки и утверждения нормативов 
образования отходов и лимитов на их размещение»; 

– Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при 
строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО «АК «Транснефть», 
РД-07.00-74.20.55-КТН-001-1-05; 

– Правила разработки и применения нормативов трудно устранимых потерь и 
отходов материалов в строительстве, РДС 82-202-96; 

– Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов строительства, допол-
нение к РДС 82-202-96; 

– Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов произ-
водства и потребления ГУ НИЦПУРО, Москва, 2003 г.; 

– Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших ви-
дов отходов производства и потребления, НИЦПУРО, М., 1997 г.; 

– Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребле-
ния, Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды, 
1999 г. 

 

5.8.1 Источники образования, виды и количество образующихся отходов на 
этапах демонтажа, строительства и эксплуатации  

Основными источниками образования отходов проектируемого объекта являют-
ся: 

- демонтажные работы; 
- строительно-монтажные работы; 
- санитарная уборка эксплуатируемых помещений; 
- зачистка нефтепровода во время эксплуатации. 
Основные виды и количество отходов, образуемых на этапе строительства и демонтажа, 

определены на основании разделов проекта «ПОС»  и «ПОД». 
Расчет количества образования отходов представлен в главе 4 тома 7.1.2. 
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Отработанные аккумуляторы, фильтрующие элементы, отработанные масла, из-
ношенные шины, отработанные накладки тормозных колодок не включены в расчеты, 
так как их срок эксплуатации значительно больше срока строительства. Кроме того, об-
разование данных видов отходов предусмотрено в сервисных организациях по обслужи-
ванию спецтехники и автотранспорта. 

Использование светодиодных ламп и светильников во время демонтажных и 
строительных работ не предусмотрено проектной документацией. 

Виды, количество, характеристика отходов по классам опасности, видам образо-
вания, физико-химическим свойствам и способам дальнейшего обращения с отходами 
представлены в таблице 5.18.  

 

5.8.2 Определение класса опасности отходов 

Код и класс опасности отходов определены в соответствии с Федеральным клас-
сификационным каталогом отходов, утвержденным Приказом Росприроднадзора от 
22.05.2017 N 242, действует с 24 июня 2017 г. (в редакции Приказов Росприроднадзора 
от 20.07.2017 N 359, от 28.11.2017 N 566, от 02.11.2018 N 451, в том числе с изменени-
ями вступ. в силу 08.12.2018). 

Все образующиеся отходы делятся на отходы производства и отходы потребле-
ния, неоднородные по составу и классу опасности. Степень опасности загрязнения 
окружающей среды при обращении с отходами зависит от количества и состава отхо-
дов, класса опасности для окружающей природной среды, периодичности образования 
и характера размещения. 

В соответствии с приказом Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536 отходы 
по степени воздействия на окружающую природную среду вредных веществ, содержа-
щихся в них, делятся на пять классов опасности: 

- отходы 1-го класса опасности – чрезвычайно опасные; 
- отходы 2-го класса опасности – высоко опасные; 
- отходы 3-го класса опасности – умеренно опасные; 
- отходы 4-го класса опасности – мало опасные; 
- отходы 5-го класса опасности – практически неопасные. 
Класс опасности отходов определен в соответствии с Федеральным классифика-

ционным каталогом отходов. 
В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 отходы по степени воздействия на человека и 

окружающую среду распределяются на четыре класса опасности: 
- 1 класс - чрезвычайно опасные; 
- 2 класс - высоко опасные; 
- 3 класс - умеренно опасные; 
- 4 класс - мало опасные. 
Санитарные правила не распространяются на радиоактивные, взрыво- и пожаро-

опасные отходы, а также отходы, способные вызвать инфекционные заболевания (пи-
щевые отходы, отходы лечебно-профилактических учреждений, осадки хозяйственно-
бытовых сточных вод и т.п.). 

Отходы, образующиеся в период строительства и демонтажа объекта, относятся 
к умеренно опасным (3-й класс), малоопасным (4-й класс) и практически неопасным (5-
й класс) для окружающей природной среды. 
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Таблица 5.18 - Характеристика отходов и способов обращения с ними на промышленных объектах 

Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Производ-
ство, где об-

разуются 
отходы 

Опасные 
свойства 
отходов 

Класс опасно-
сти 

Физико-химическая 
характеристика отхо-

дов 
Количе-
ство от-
ходов, 

т/период 

Условия 
накопле-

ния 
отхода 

Передано другим орга-
низациям 

Размещено на 
собственных объ-

ектах 

Примечание 
по 

ФККО 

По СП 
2.1.7.1
386-03 

Агрегат-
ное со-

стояние и 
физиче-

ская фор-
ма 

Компонент-
ный состав  

 

количе-
ство т 

цель 
количе-
ство т 

вид объ-
екта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 

Строительство и демонтаж 

Асфальтосмолопа-

рафиновые отло-

жения при зачистке 

нефтепромыслово-

го оборудования 

2 91 220 01 29 3 

зачистка де-

монтируeмых 

труб 

пожаро-

опасность 
III - 

прочие 

формы 

твердых 

веществ 

нефтепродук-

ты 45%, влага 

3,9%, Са 

0,44%, Мg 

0,16%, песок 

13%, смолы 

34,2%, гид-

рокарбонаты 

0,04 

накопление 

в поддоне 

на площадке 

с твердым 

покрытием, 

вместимо-

стью 0,2 т 

0,04 

Передача по 

договору Заказ-

чика на обезвре-

живание в ООО 

«Природа-

Пермь» 

- - 

Договор 

№21z0564 от 

30.04.2021 

Лицензия № 

052-222 от 

16.06.2016 г. 

(Приложение 

Л) 

Тара из черных 

металлов, загряз-

ненная лакокра-

сочными материа-

лами (содержание 

5% и более) 

4 68 112 01 51 3 
покрасочные 

работы 
токсич-
ность 

III III 
изделие из 

одного 
материала 

жесть 95%, 

краска более 

5% 

0,00049 

контейнер с 
крышкой 
емкостью 
0,5 м3 на 

площадке с 
твердым 

покрытием 

0,00049 

Передача на 

обезвреживание 

в ООО "ЗУО 

"Экосистемы", г. 

Пермь 

- - 

Лицензия № 

59-9247-

СТОУБ от 

15.05.20 

(Приложение 

Л)) 

Сорбенты на осно-

ве торфа и/или 

сфагнового мха, 

загрязненные 

нефтепродукта-

ми(содержание 

15% и более) 

442 507 11 49 3 

поддоны, ис-
пользуемые 
при демон-

тажных рабо-
тах 

токсич-
ность 

III III 
прочие 

сыпучие 
материалы 

нефтепродук-

ты > 15%, 

торф и/или 

мох - 70 - 

85%, также 

может со-

держать: вода 

0,1006 

контейнер с 
крышкой 
емкостью 
0,5 м3 на 

площадке с 
твердым 

покрытием 

0,1006 

Вывоз на утили-

зацию в ООО 

"Природа-

Пермь" 

- - 

Лицензия № 

052-222 от 

16.06.2016 г. 

(Приложение 

Л) 

Обтирочный мате-

риал, загрязненный  

лакокрасочными 

материалами (в 

количестве 5% и 

более) 

8 92 110 01 60 3 
Покрасочные 

работы 

пожаро-

опасность 
III - 

изделие из 

волокон 

Текстиль  

93%, ЛКМ > 

5%, вода, 

диоксид 

кремни 

0,027 

контейнер с 

крышкой 

емкостью 

0,5 м3 на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

0,027 

Передача на 

обезвреживание 

в ООО "Бумати-

ка» 

- - 

Лицензия № 

Л020-00113-

59/00042129 

от 08.07.22 

(Приложение 

Л) 

Обтирочный мате-

риал, загрязненный 

нефтью или нефте-

9 19 204 01 60 3 
ремонт обору-

дования 

пожаро-

опасность 
III - 

изделие из 

волокон 

Текстиль 60-

75%, нефте-

продукты > 

0,0037 

контейнер с 

крышкой 

емкостью 

0,0037 

Передача по 

договору Заказ-

чика на утилиза-

- - 

Договор 

№21z0564 от 

26.04.2021 
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Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Производ-
ство, где об-

разуются 
отходы 

Опасные 
свойства 
отходов 

Класс опасно-
сти 

Физико-химическая 
характеристика отхо-

дов 
Количе-
ство от-
ходов, 

т/период 

Условия 
накопле-

ния 
отхода 

Передано другим орга-
низациям 

Размещено на 
собственных объ-

ектах 

Примечание 
по 

ФККО 

По СП 
2.1.7.1
386-03 

Агрегат-
ное со-

стояние и 
физиче-

ская фор-
ма 

Компонент-
ный состав  

 

количе-
ство т 

цель 
количе-
ство т 

вид объ-
екта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 

продуктами (со-

держание нефти 

или нефтепродук-

тов 15% и более) 

15%, вода, 

диоксид 

кремния 

0,5 м3 на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

цию в ООО 

«Природа-

Пермь» 

Лицензия № 

052-222 от 

16.06.2016 г. 

(Приложение 

Н) 

Итого отходов III класса опасности, т:           0,172           

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 
сварочные 

работы 
отсутству-

ют 
IV IV твердое 

диоксид 

кремния - 20 

- 30%, оксид 

кальция - 15 - 

25%, также 

может со-

держать: 

диоксид ти-

тана, закись 

железа, оксид 

железа, оксид 

марганца, 

оксид алю-

миния 

0,0147 

ящик на 
площадке с 

твердым 
покрытием, 
вместимо-
стью 0,1 т 

0,0147 

вывоз на захоро-

нение на МКУП  

Полигон ТБО г. 

Березники 

- - 

Лицензия № 

(59)-344-CТР 

от 23.06.16 

(Приложение 

Л) 

Лом и отходы чер-

ных металлов, за-

грязненные нефте-

продуктами 

4 68 101 02 20 4 
демонтаж за-

движек 

данные не 

установле-

ны 
IV IV твѐрдое 

Железо-
91,1%, 

нефтепродук-
ты-8,9% 

0,72 
площадка с 

твердым 
покрытием 

0,72 

Передача по 

договору Заказ-

чика на перера-

ботку в ООО ПО 

«УралВторМет» 

- - 

Договор 

№21z0111 от 

27.01.2021 

Лицензия № 

Л020-00113-

66/00102803 

от 09.02.2021 

г. (Приложе-

ние Л) 

Мусор от офисных 

и бытовых поме-

щений, организа-

ций несортирован-

ный (исключая 

крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

санитарная 
уборка быто-
вых помеще-

ний 

токсич-
ность 

IV IV 

смесь 
твердых 

материалов 
(включая 

волокна) и 
изделий 

бумага, кар-

тон - 40 - 

50%, поли-

мерные мате-

риалы - 25 - 

30%, , также 

0,116 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 

твердым 
покрытием, 
вместимо-

0,116 

Передача для 

захоронения на  

МКУП Полигон 

ТБО г. Березни-

ки (посредством 

заключения до-

- - 

Лицензия № 

(59)-344-CТР 

от 23.06.16 

(Приложение 

Л) 
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Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Производ-
ство, где об-

разуются 
отходы 

Опасные 
свойства 
отходов 

Класс опасно-
сти 

Физико-химическая 
характеристика отхо-

дов 
Количе-
ство от-
ходов, 

т/период 

Условия 
накопле-

ния 
отхода 

Передано другим орга-
низациям 

Размещено на 
собственных объ-

ектах 

Примечание 
по 

ФККО 

По СП 
2.1.7.1
386-03 

Агрегат-
ное со-

стояние и 
физиче-

ская фор-
ма 

Компонент-
ный состав  

 

количе-
ство т 

цель 
количе-
ство т 

вид объ-
екта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 

может со-

держать: 

металл, тек-

стиль, пище-

вые отходы, 

стекло, рези-

на, песок, 

вода, древе-

сина 

стью 0,75 м3 говора с регио-

нальным опера-

тором по обра-

щению с ТКО в 

Пермском крае 

ПКГУП «Тепло-

энерго») 

Инструменты ла-

кокрасочные (ки-

сти, валики), за-

грязненные лако-

красочными мате-

риалами (в количе-

стве менее 5%) 

8 91 110 02 52 4 
Покрасочные 

работы 

пожаро-

опасность 
III -  

Пластмасса – 

31,14; Тек-

стиль – 8,23; 

Древесина – 

11,19; Щетина 

– 4,38; Металл 

– 42,01; 

Остатки ЛКМ 

– 3,05 

0,0097 

контейнер с 

крышкой 

емкостью 

0,5 м3 на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

0,0097 

Передача на 

обезвреживание 

в ООО "Бумати-

ка» 

- - 

Лицензия № 

Л020-00113-

59/00042129 

от 08.07.22 

(Приложение 

Л) 

Итого отходов IV класса опасности, т:           0,86             

Остатки и огарки 

стальных свароч-

ных электродов 

9 19 100 01 20 5 
сварочные 

работы 
отсутству-

ют 
V IV твердое 

Мn - 0,42; Fe 
- 93,48; 

Fe2О3 - 1,50; 
С - 4,90; 

0,0074 

площадка с 
твердым 

покрытием, 
вместимо-
стью 0,2 т 

0,0074 

передаются по 

договору Заказ-

чика с ООО ПО 

«УралВторМет» 

- - 

Договор 

№21z0111 от 

27.01.21 (при-

ложение Л) 

Лампы накалива-

ния, утратившие 

потребительские 

свойства 

4 82 411 00 52 5 
освещение 

бытовых по-
мещений 

отсутству-
ют 

V IV 
изделия из 
нескольких 
материалов 

Стекло - 
95,87; Алю-

миний - 1,44; 
Медь - 0,248; 
Цинк - 0,062; 

Никель - 
0,16; Воль-
фрам - 0,04; 

Каучук - 1,33; 
Сера - 0,133; 
Диоксид ти-

0,00191 

контейнер с 
крышкой на 
площадке с 

твердым 
покрытием, 
вместимо-

стью 0,005 т 

0,00191 

вывоз на захоро-

нение на МКУП  

Полигон ТБО г. 

Березники 

- - - 



Инв.№ подп. Подп. и дата Взам. инв. № 

   

 

И
зм

. 

  

К
о

л
.у

ч
 

  

Л
и

ст 

  

№
 д

о
к
. 

  

П
о

д
п

. 

  

Д
ата 

  

2
0
1
9
/2

0
6
/Д

С
1
1
0

-P
D

-О
О

S
1
.1

.Т
C

H
 

9
9

 

Л
и

с
т 

 

 

 

1
0

1
 

Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Производ-
ство, где об-

разуются 
отходы 

Опасные 
свойства 
отходов 

Класс опасно-
сти 

Физико-химическая 
характеристика отхо-

дов 
Количе-
ство от-
ходов, 

т/период 

Условия 
накопле-

ния 
отхода 

Передано другим орга-
низациям 

Размещено на 
собственных объ-

ектах 

Примечание 
по 

ФККО 

По СП 
2.1.7.1
386-03 

Агрегат-
ное со-

стояние и 
физиче-

ская фор-
ма 

Компонент-
ный состав  

 

количе-
ство т 

цель 
количе-
ство т 

вид объ-
екта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 

тана - 0,437; 
Целлюлоза - 
0,252; термо-
реактивная 

смола - 0,014; 
Зола (сульфа-

ты) - 0,014 

Отходы сучьев, 

ветвей, вершинок  

от лесоразработок 

152 110 01 21 5 

расчистка 

площадей для 

строительства 

данные не 

установле-

ны 

V IV 
кусковая 

форма 

Клетчатка 

(целлюлоза) - 

58; Вода - 20; 

Пентоза - 17; 

Лигнин - 3; 

Воск (липи-

ды) - 1; Жир 

растительный 

- 1; 

6,424 

в полосе 

временного 

отвода 

6,424 
вывоз на захоро-

нение на МКУП  

Полигон ТБО г. 

Березники 

 

- -  

Отходы корчевания 
пней 

152 110 02 21 5 
расчистка 

площадей для 
строительства 

данные не 
установле-

ны 
V IV 

кусковая 
форма 

Древесина - 
98; Грунта - 

2; 
6,542 

в полосе 

временного 

отвода 

6,542 - -  

Отходы изолиро-

ванных проводов и 

кабелей 

482 302 01 525 
прокладка 

кабеля 

данные 

не уста- 

новлены 

V IV 

готовое 

изделие, 

потеряв-

шее потре-

бительские 

свойства 

Алюминий – 

55; ПВХ – 45 
0,00124 

площадка с 
твердым 

покрытием 
0,00124 

реализуется по 

договору Заказ-

чика с ООО ПО 

«УралВторМет» 

  
Договор 

№21z0111 от 

27.01.21 (при-

ложение Л) Лом и отходы 

стальные в куско-

вой форме неза-

грязненные 

4 61 200 02 21 5 
прокладка 

стальных труб 
отсутству-

ют 
V IV 

кусковая 
форма 

сталь - > 95% 
также может 
содержать: 

песок 

0,324 
площадка с 

твердым 
покрытием  

0,324 - - 

Итого отходов V класса опасности, т:     13,283       

Итого отходов за период строительства и демонтажа, т:      14,279       

Авария (расчет максимального образования) 

Грунт, загрязнен-

ный нефтью и 

нефтепродуктами 

931 100 01 39 3 
Ликвидация 

аварий 

Токсич-

ность 
III - твердое 

грунт - 70 - 

85%, нефте-

продукты 

318,123 

накопление 

не осу-

ществляет-

318,123 

Передача по 

договору Заказ-

чика на утилиза-

  

Лицензия 

№052-222 от 

16.06.2016 
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Наименование 
отхода по ФККО 

Код отхода по 
ФККО 

Производ-
ство, где об-

разуются 
отходы 

Опасные 
свойства 
отходов 

Класс опасно-
сти 

Физико-химическая 
характеристика отхо-

дов 
Количе-
ство от-
ходов, 

т/период 

Условия 
накопле-

ния 
отхода 

Передано другим орга-
низациям 

Размещено на 
собственных объ-

ектах 

Примечание 
по 

ФККО 

По СП 
2.1.7.1
386-03 

Агрегат-
ное со-

стояние и 
физиче-

ская фор-
ма 

Компонент-
ный состав  

 

количе-
ство т 

цель 
количе-
ство т 

вид объ-
екта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  15 

(содержание нефти 

и нефтепродуктов 

15% и более) 

более 15%, 

также может 

содержать: 

вода, меха-

нические 

примеси 

ся, вывоз по 

мере обра-

зования 

цию в ООО 

«Природа-

Пермь» 

(Приложение 

Л) 

Итого отходов III класса опасности, т:     318,123       

Эксплуатация 

Асфальтосмолопа-

рафиновые отло-

жения при зачистке 

нефтепромыслово-

го оборудования 

291 220 01 29 3 
зачистка тру-

бопроводов 

пожаро-

опасность 
III - 

пастооб-

разное 

нефтепродук-

ты 45%, влага 

3,9%, Са 

0,44%, Мg 

0,16%, песок 

13%, смолы 

34,2%, гид-

рокарбонаты 

0,05 

накопление 

не осу-

ществляет-

ся, вывоз по 

мере обра-

зования 

0,05 

Передача по 

договору Заказ-

чика на обезвре-

живание в ООО 

«Природа-

Пермь» 

- - 

Договор 

№21z0564 от 

30.04.2021 

Лицензия № 

052-222 от 

16.06.2016 г. 

(Приложение 

Л) 

Итого отходов III класса опасности, т:        0,05           

Итого отходов за период эксплуатации т:     0,05       
Примечание: * - отходы, образующиеся в период проведения СМР, указаны в тоннах за период строительства / демонтажа.  
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5.8.3 Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления 

Комплекс мероприятий по обращению с отходами включает работы по накопле-
нию, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и размещению образуемых 
отходов.  

Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для их посто-
янного размещения или утилизации, определяется исходя из объемов накопления отходов, 
формирования транспортной партии для перевозки различных видов отходов, наличия 
площадки, емкостей или контейнеров для накопления отходов, вида и класса опасности 
образующихся отходов и их совместимости при накоплении и транспортировании. Срок 
накопления отходов до их передачи на утилизацию или захоронение не должен превы-
шать 11 месяцев.  

Условия накопления определяются классом опасности отходов, способом упа-
ковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для селективного сбора 
и накопления отдельных разновидностей отходов должна иметь маркировку, характе-
ризующую находящиеся в ней отходы (в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21). 

Для накопления ТКО должны быть обустроены контейнерные площадки, кото-
рые должны иметь подъездной путь, водонепроницаемое покрытие с уклоном для от-
ведения талых и дождевых сточных вод, а также ограждение, обеспечивающее преду-
преждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Накопление 
отходов будет осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и 
сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению 
населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации произ-
водственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
эпидемиологических (профилактических) мероприятий».  

Согласно требованиям п. 2.11. СанПиН 2.1.3684-21, срок временного накопления 
несортированных ТКО определяется исходя из среднесуточной температуры наружно-
го воздуха в течение 3-х суток: плюс 5°С и выше - не более 1 суток; плюс 4°С и ниже - 
не более 3 суток. Данные требования определяют периодичность вывоза ТКО. 

Накопление отходов, образовавшихся при строительстве, будет осуществляться 
за границами водоохранных зон. 

Согласно п. 2.14 СанПиН 2.1.3684-21 транспортирование ТКО должно произво-
диться хозяйственным объектом, осуществляющим деятельность по сбору и транспор-
тированию ТКО с использованием транспортных средств, оборудованными системами, 
устройствами, исключающими потери отходов. 

Транспортирование отходов, погрузочно-разгрузочные работы с отходами долж-
ны производиться с соблюдением правил экологической безопасности, обеспечиваю-
щих охрану окружающей среды.  

Для предотвращения загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод обра-
зующимися отходами предусмотрены следующие мероприятия: 

- накопление отходов раздельно по классам опасности в специально предназна-
ченные для этих целей емкости (контейнеры, бочки и др.) в соответствии с СанПиН 
2.1.3684-21; 

- организация мест накопления отходов в соответствии с установленными требо-
ваниями: устройство твердого покрытия (железобетонные плиты), обваловка и ограж-
дения площадок по периметру, оснащение их указателями;  

- соблюдение мер пожарной безопасности согласно ГОСТ 12.1.004-91* при 
накоплении пожароопасных отходов; 

- своевременная передача специализированным организациям для транспортиро-
вания образованных и накопленных отходов, с целью их дальнейшей утилизации, обез-
вреживания, размещения; 

- передача отходов согласно заключенным договорам; 
- соблюдение графика вывоза отходов. 
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Все транспортные средства, задействованные при транспортировании отходов, 
должны быть снабжены специальными знаками. Перевозка отходов осуществляется с 
соблюдением следующих требований безопасности:  

 оборудование транспорта средствами, исключающими возможность их по-
терь в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружа-
ющей среде, здоровью людей, хозяйственным или иным объектам, а также обеспечи-
вающим удобство при перегрузке; 

 снабжение транспорта для перевозки полужидких (пастообразных) отходов 
шланговым приспособлением для слива; 

 оборудование самосвального транспорта пологом при перевозке сыпучих от-
ходов с целью предотвращения загрязнения окружающей среды перевозимыми отхо-
дами.  

Требования к упаковочным материалам при транспортировании отходов: 
 тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы исключить 

любую утечку содержимого, которая может возникнуть в нормальных условиях пере-
возки, в частности, изменения температуры, влажности или давления;  

 внутренняя тара должна укладываться в наружную так, чтобы при нормаль-
ных условиях перевозки предотвратить ее разрыв и утечку содержимого в наружную 
тару.  

Излишний грунт используется для дальнейшей засыпки в пределах площадки и 
полосы отвода. 

Ответственность за обращение с отходами, образующимися в период демонтажа 
и строительно-монтажных работ, возлагается на подрядную организацию, осуществ-
ляющую СМР. 

Обращение с отходами, образующимися при строительных работах, осуществляется 
силами строительной подрядной организации, которая обязана до начала производства ра-
бот заключить договоры на сбор, транспортирование и передачу отходов со специализиро-
ванными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV 
классов опасности. 

Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на ока-
зание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным опера-
тором, в зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и нахо-
дятся места их накопления; согласно требованиям ст. 24.7., главы V.1 «Регулирование дея-
тельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами» Федерального за-
кона от 04.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

Отходы, относящиеся к ТКО, согласно Перечню отходов, составленному на осно-
вании разъяснений Росприроднадзора от 06.12.2017 г. № АА-10-01-36/26733; подрядная 
организация, осуществляющая СМР, будет передавать на полигон ТБО (ТКО) района об-
разования отходов, включенный в Территориальную схему обращения с отходами Перм-
ского края, посредством заключения договора с региональным оператором по обращению 
с ТКО в Пермском крае ПКГУП «Теплоэнерго». 

В проекте приведены рекомендуемые способы обращения с отходами строительства 
и рекомендуемые специализируемые организации, осуществляющие прием отходов. Спе-
циализированная организация должна иметь лицензию на обращение с передаваемым ему 
видом отхода. Передача отходов должна осуществляться по заранее заключенным догово-
рам со строительной подрядной организацией. 

Демонтируемые стальные трубы являются ТМЦ и реализуются по указанию За-
казчика. 

Отходы лома черных и цветных металлов, образующиеся при строительных и демон-
тажных работах, являются собственностью ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и передаются ООО 
ПО «УралВторМет» согласно договора № 21z0111 от 27.01.2021 (Приложение Л). 
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Согласно письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 10.07.2020 
№01-25-27/17203 «Разъяснения Минприроды России по вопросам совершенствования зако-
нодательства Российской Федерации в сфере обращения с жидкими бытовыми отходами и 
(или) стоками из септиков, а также использования водных объектов» отнесение жидких 
фракций, выкачиваемых из выгребных ям, к сточным водам или отходам зависит от способа 
их удаления. В нашем случае жидкие фракции, выкачиваемые из выгребных ям, удаляются 
путем очистки на очистных сооружениях с последующим направлением в систему оборотно-
го водоснабжения или сбросом в водные объекты. Их следует считать сточными водами, и 
обращение с ними будет регулироваться нормами водного законодательства. Хозяйственно-
бытовые сточные воды отправляются в ООО «Березниковскую водоснабжающую компа-
нию», письмо №02-0263 от 02.03.17 (Приложение Н). 

Отходы при работе автотранспорта и строительных машин не образуется, так как 
используется техника прошедшая технический осмотр и технический ремонт. 

Замена масла, фильтров, ремонт производится на базе подрядчика до начала строи-
тельных работ. 

Периодичность выдачи сертифицированной специальной одежды, обуви и средств 
индивидуальной защиты согласно приказа Минздравсоцразвития № 477 от 16.07.2007г. 
превышает продолжительность строительных работ. 

Полигон ТБО г. Березники, эксплуатируемый ООО «Полигон ТБО г. Березники» 
включен в государственный реестр объектов размещения отходов под № 59-00036-З-
00479-010814 от 01.08.2014 г. в соответствии с приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования от 01.08.2014 № 479. 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме не образуются. Вре-
менные переезды из железобетонных плит являются многооборотными. 

АСПО передаются по договору Заказчика  № 21z0564 от 30.04.2021г. в ООО 
«Природа-Пермь» (приложение Л). 
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6 Прогноз воздействия проектируемого объекта при возможных аварийных 
ситуациях 

6.1 Анализ известных аварий и неполадок 

Возможные причины и факторы, способствующие развитию аварий на 
проектируемом объекте, могут быть выделены в следующие группы: 

1) К основным причинам и факторам, связанным с отказом оборудования 
(трубопроводов) относятся: 

- внутренняя коррозия; 
- структурные отказы или механические дефекты (в результате развития 

дефектов основного материала, соединений или сварки); 
- повышение давления в технологическом оборудовании (в результате отказов 

систем регулирования); 
- отказы автоматических систем (отказ КИП и А). 
2) К основным причинам и факторам, связанным с ошибочными действиями 

персонала относятся: 
- внешнее механическое воздействие (в результате строительной деятельности); 
- ошибки операторов (несоблюдение регламента, превышение давление, уровня 

при ручном управлении); 
- ошибка проектирования; 
- некачественное строительство, отступление от проекта; 
- некачественная диагностика и не выявленные дефекты перед вводом 

оборудования в эксплуатацию; 
- некачественная диагностика и невыявление дефектов во время эксплуатации; 
- дефекты не ликвидируются из-за отсутствия или неудовлетворительного 

качества ремонтных работ, или недооценки опасности дефектов. 
3) К основным причинам и факторам, связанным с внешними воздействиями 

природного и техногенного характера относятся: 
- подтопление, пучение; 
- экстремальные климатические условия; 
- акты вандализма или диверсии; 
- разряд атмосферного электричества. 
 

6.2 Определение типовых сценариев возможных аварий 

Под сценарием возможных аварий подразумевается последовательность 
связанных событий, обусловленных конкретными инициирующими событиями. 

Период строительства 
Анализ возникновения аварийных ситуаций на данном объекте показал, что 

типовыми сценариями аварий являются: 
Сценарий 1 (С1) – разлив топлива при разгерметизации топливозаправщика для 

заправки строительной техники. 
Сценарий 2 (С2) – пожар разлива топлива при разгерметизации 

топливозаправщика. 
Период эксплуатации 
Анализ известных аварий показал, что на объектах, аналогичных 

проектируемому, и содержащих подобные опасные вещества, возможны аварии, 
сопровождающиеся выбросом газа и разливом нефти, пожарами разлития, 
образованием облаков ТВС и их взрывами в открытом пространстве. Основными 
поражающими факторами в случае аварий являются открытое пламя, тепловое 
излучение, ударная волна и разлет осколков разрушенного оборудования 
(трубопроводов). 
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Анализ условий обращения с опасными веществами на данном объекте показал, 
что типовыми сценариями аварий являются: 

Сценарий 1 (С1) – разлив/выброс опасного вещества (нефть, попутный нефтяной 
газ), сопровождающийся загрязнением промплощадки/окружающей среды. 

Сценарий 2 (С2) – пожар разлива в открытом пространстве, возникающий при 
проливе опасных веществ (нефть, попутный газ) из разрушенного технологического 
оборудования и трубопроводов.  

Пожар разлития характеризуется четко определенной границей. Основным 
поражающим фактором при реализации этого сценария является тепловое излучение, 
экологическое загрязнение атмосферы продуктами сгорания. 

Сценарий 3 (С3) – образование и взрыв топливо-воздушной смеси (ТВС) в 
открытом пространстве (на месте разгерметизации оборудования). 

Сценарии развития типовых аварийных ситуаций приведены в разделе 10 часть 1 
«Анализ промышленной безопасности и степени риска аварий проектируемого 
объекта».  

 

6.3 Оценка количества опасных веществ, способных участвовать в аварии 

Согласно нормативным требованиям при определении количества веществ, 
способных участвовать в аварии, выбирался наиболее неблагоприятный вариант аварии 
или период работы технологического оборудования, при котором в аварии участвует 
наибольшее количество веществ. 

Период строительства 
Для оценки воздействия на атмосферный воздух рассмотрена аварийная 

ситуация при разгерметизации топливозаправщика с дизельным топливом, объемом 
12 м

3
.Среднее ожидаемое количество опасных веществ, способных участвовать в 

аварии по выбранным сценариям, приведено в таблице 6.1.  
 

Таблица 6.1 - Среднее ожидаемое количество загрязняющих веществ, способных участвовать в 
аварии 

Оборудование Загрязняющее вещество 
Масса топлива  

при разгерметизации, т 

1 2 3 

Цистерна объемом 12м
3
 Дизельное топливо 8,97 

Согласно приказа Ростехнадзора №144 от 11.04.2016г вероятность 
разгерметизации автоцистерны при атмосферном давлении объемом 12 м3 при 
строительстве составляет 1  10-5 (год)-1 (мгновенный выброс всего содержимого). 

Оценка частоты возникновения аварийной ситуации представлена в таблице 
6.1.1. В основу расчетов положены значения частот инициирующих событий, 
полученных на основе обобщенных статистических данных по частоте возникновения 
аварий: 

- вероятность аварии без воспламенения (загрязнение ОС) равна единице за 
минусом суммы всех сценариев соответствующей группы (сценарий С1); 

- вероятность горения разлива нефти =0,05 (сценарий С2).  
 

Таблица 6.1.1 – Оценка частоты возникновения аварийной ситуации 

Оборудование 

Частота отказов 
Вероятность развития сценария при 

полной разгерметизации 

Полная 

разгерметизация 

Частичная 

разгерметизация 
Сценарий С1 Сценарий С2 

1 2 3 4 5 

Нефтепровод «УППН «Шумы» - т.вр. «НПС «Уральская» - НПС «Оса» 
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Автоцистерна 12 м
3
 1,000E-05 1,000E-04 9,500E-06 5,000E-07 

 
Разрушение цистерны при выполнении строительных работ по частоте 

возникновения событий характеризуется как «редкая/практически невероятное 
событие», по тяжести последствий событий – «критическое/некритическое».  

Возникновение аварийных ситуаций, с полным разрушением цистерны на 
площадке стоянки и заправки техники при выполнении технологического процесса при 
строительстве возможно в случае невыполнения мер безопасности. 

Период эксплуатации 
В соответствии с Правилами организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации 
(утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.12.2020 №2451) расчетно-
нормативные объемы разлива нефти составляют: 

- для трубопровода при порыве - 25 процентов максимального объема прокачки в 
течение 6 часов и объем нефти между запорными задвижками на порванном участке 
трубопровода. 

Площадь пролива определена согласно "Методике оценки последствий аварий на 
пожаро-взрывоопасных объектах. Сборник методик по прогнозированию возможных 
аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС", М.,1994год. 

Масса паров нефти, поступившая в окружающее пространство в результате 
аварии, а также  приведенная масса паров рассчитаны по ГОСТ Р 12.3.047-2012 
«Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы 
контроля». 

Объем нефти в аварийном участке нефтепровода определен с учетом рельефа 
местности. 

Среднее ожидаемое количество опасных веществ, способных участвовать в 
аварии по выбранным сценариям, представлено в таблице 6.2. Расчет количества 
опасных веществ, способных участвовать в аварии, приведен в разделе 10, часть 1, 
«Анализ промышленной безопасности и оценка риска аварий». 

  
Таблица 6.2 - Среднее ожидаемое количество загрязняющих веществ, способных 
участвовать в аварии 

Оборудование Загрязняющее вещество Масса, т 

1 2 3 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220 – блок задвижек» 

Участок 1 Узел 1 – Узел 2 нефть 4,70 

Участок 5 Кусты3,4 – Узел 2 нефть 2,15 

Участок 2 Узел 2 – Узел 3 нефть 6,79 

Участок 6 Задвижка 22 - Узел 3 нефть 2,07 

Участок 3  Узел 3 - Узел 4 нефть 6,51 

Участок 7 Задвижка 21 - Узел 4 нефть 2,71 

Участок 4 Узел 4 - Узел 5 нефть 8,65 

 

6.4 Воздействие проектируемого объекта на объекты окружающей 
природной среды в случае возможных аварийных ситуаций 

Для оценки воздействия на атмосферный воздух, почвы, растительный и 

животный мир рассмотрены аварийные ситуации, при которых в окружающую среду 

возможно поступление наибольшего количества загрязняющего вещества, и 

соответственно, возникновение которых может оказать наиболее негативное 

воздействие на население и окружающую среду:  
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Период строительства:  

- нарушение герметичности емкости с топливом.  

Период эксплуатации:  

- разгерметизация трубопровода. 

6.4.1 Оценка степени загрязнения земель 

Степень загрязнения земель рассчитывается только при свободном разлитии 

нефти при отсутствии обваловки или ограждающих стен. 

Площадь разлития S определяется следующим образом: 

- при наличии обваловки или ограждающих стен: 

S = S0, где S0 - площадь внутри обвалованной (огражденной) территории; 

- при отсутствии обваловки предполагается свободное разлитие конденсата. 

Диаметр свободного растекания рассчитывается по формуле: 

нпVd  5,25 , м; 

 

4

2d
S з





, м
2 

где: Vнп - объем разлившихся нефтепродуктов, м
3
. 

Для расчетов площадей загрязнения, в общем случае принимается, что в любой 

момент времени пролившаяся жидкость имеет форму плоской круглой лужи 

постоянной толщины.  

Результаты расчетов площадей загрязнения при аварийной разгерметизации 

трубопроводов и оборудования приведены в таблице 6.3. Расчет площадей пролива 

представлен в разделе 10, часть 1 «Анализ промышленной безопасности и оценка риска 

аварий». 

 

Таблица 6.3 – Площади пролива при аварийной разгерметизации трубопровода  

Оборудование 
Загрязняющее 

 вещество 

Площадь  

пролива, м
2
 

Объем нефтезагрязненного  

грунта (мощность снимаемого 

слоя 0,2 м), м
3 

1 2 3 4 

Период строительства  

Топливозаправщик 

Цистерна объемом 12м
3
 

Дизельное 

топливо 
240,21 48,042 

Период эксплуатации 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220 – блок задвижек» 

Участок 1 Узел 1 – Узел 2 нефть 114,81 22,96 

Участок 5 Кусты3,4 – Узел 2 нефть 52,57 10,51 

Участок 2 Узел 2 – Узел 3 нефть 165,83 33,17 

Участок 6 Задвижка 22 - Узел 3 нефть 50,56 10,11 

Участок 3  Узел 3 - Узел 4 нефть 158,93 31,79 

Участок 7 Задвижка 21 - Узел 4 нефть 66,19 13,24 

Участок 4 Узел 4 - Узел 5 нефть 211,28 42,26 

 
Воздействие аварийной ситуации на почвенно-растительный покров будет 

проявляться в уничтожении и угнетении растительного покрова, загрязнении почв. При 
загрязнении почвы нефтепродуктами будут происходить глубокие изменения в 
микрофлоре почвы, резко меняться компенсационный механизм авторегуляции 
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биохимических процессов. Следует отметить, что на поверхностный слой грунтов 
будут оказывать негативное воздействие ликвидационные работы по изъятию 
загрязненной почвы и ее утилизации. 

6.4.2 Оценка степени загрязнения поверхностных вод 

Аварии, происходящие (при транспортировке нефтепродуктов) в поймах рек, 
приводят к попаданию в поверхностные воды значительных количеств 
нефтепродуктов. 

Нефтяное загрязнение поверхностных водных объектов при аварийных 
ситуациях пагубно влияет на водную среду и ее обитателей. Нефтепродукты в воде 
находятся в различных миграционных формах: растворенной, эмульгированной, 
сорбированной на твердых частицах взвесей и донных отложений, в виде пленки на 
поверхности воды. Попадая в воду, часть нефтепродуктов образует на поверхности 
воды пленку толщиной 0,4 – 1,0 мм и более, нарушающую нормальный газообмен 
водной массы с атмосферой. Исчезновение нефтяной пленки с поверхности воды 
происходит в результате испарения легких фракций, оседания в водную массу тяжелых 
фракций и биохимического ее окисления. По данным ряда исследований потери нефти 
на испарение в среднем составляют около 30%.  

По мере удаления от источника загрязнения происходит перераспределение 
между основными формами миграции, направленное в сторону повышения доли 
растворенных, эмульгированных, сорбированных нефтепродуктов. Количественное 
соотношение этих форм определяется комплексом факторов, важнейшими из которых 
являются условия поступления нефтепродуктов в водный объект, расстояние от места 
поступления, скорость течения и перемещения водных масс, характер и степень 
загрязненности приподных вод, а также состав нефтепродуктов, их вязкость, 
растворимость, плотность, температура кипения компонентов. 

В результате протекающих в водоемах процессов испарении, сорбации, 
биохимического и химического окисления нефтепродуктов может существенно 
снижать, при этом значительным изменениям может подвергаться их химический 
состав. 

Нефтяная пленка и эмульгированные частицы течением и ветром переносятся на 
большие расстояния, при выбросах на берег загрязняют береговую полосу, а 
разлагаясь, становятся источниками вторичного загрязнения. Легкие фракции 
нефтепродуктов в виде пленки и водного раствора отравляют организмы, обитающие в 
толще воды, а утяжеленные фракции, оседая на дно, уничтожают донные организмы.  

Нефтепродукты, осевшие на дно, образуют стойкое загрязнение водоема, а 
неочищенная нефть содержит фракции, действующие на рыб как токсиканты. В 
районах, подверженных нефтяному загрязнению, снижается численность 
фитопланктона, зоопланктона, бентоса. 

При аварийных ситуациях нефтяное загрязнение подземных вод, как правило, 
тяготеет к верхней части разреза водоносного горизонта. Нефтепродукты и вода 
рассматриваются как взаимно нерастворимые и несмешивающиеся жидкости. В 
подземных водах под влиянием биогенного разложения и химического окисления 
могут образовываться нафтеновые кислоты, фенолы, эфиры, карбонильные 
соединения. Нефтяное загрязнение относится к стойким – время распада несколько лет. 

Трасса нефтегазосборного трубопровода «ГЗУ-1220- блок задвижек» пересекает 
русла ручьев без названия №1,2, пересыхающий ручей, которые являются правобереж-
ными притоками реки Глухая Вильва. 

В случае возникновения аварийных ситуаций (порыва трубопровода) на участке 
пересечения с водотоком произойдет излив нефти в водоток и распространение ее вниз 
по течению.  

Характер и размер (масштаб) загрязнения речной системы определяется 
количеством вылитой нефти и скоростью ее распространения по водотоку.  
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Среднее ожидаемое количество загрязняющих веществ, способных попасть в 

водоток 
Водоток Загрязняющее вещество Количество опасного вещества, т 

1 2 3 

Ручей без названия №1 нефть 4,7 

Ручей пересыхающий 
нефть 

6,79 

Ручей без названия №2 
нефть 

6,79 

 
По мере удаления от места выброса нефти по течению, в нефтяной пленке 

процент «первичной» нефти уменьшается, процент «вторичной» нефти , всплывающей 
со дна, увелививается. 

Интенсивность разложения нефти зависит от целого ряда факторов, действие 
которых изменяется, как во времени, так и по территории, поэтому количественно 
оценить изменение концентрации нефтяных загрязнений вниз по реке весьма сложно. 
Можно приближенно определить лишь скорость распространения нефти по реке в 
разные фазы гидрологического режима, положение нижней границы фронта 
загрязнения, через 1-24 часа после попадания нефти в водоток. 

Интенсивность распространения нефтяных загрязнений по водотокам 
практически полностью определяется скоростями течения, которые изменяются как в 
течение года, так и от года к году. 

Зная расстояние от места «выброса» нефти до впадения в водоток-приемник (L, 
км), максимальные в паводковые и меженные периоды скорости воды на данном 
участке (Vмакс, м/с), определяем время распространения загрязнения (Т, час). Расчет 
определения времени распространения загрязнения приведен в таблице 6.4. 

 
Таблица 6.4 – Определение времени распространения загрязнения по водотоку 

Водоток Куда впадает L, км 
Максимальная скорость 

течения, км/ч 
Т, час 

1 2 3 4 5 6 

Ручей без названия №1 р. Глухая Вильва. 0,74 
в межень 0,684 1,08 

в паводок 2,088 0,35 

Ручей пересыхающий 
р. Глухая Вильва. 

0,62 
в межень 0,0 0,0 

в паводок 0,936 0,66 

Ручей без названия №2 
р. Глухая Вильва. 

0,83 
в межень 0,72 1,15 

в паводок 2,196 0,38 

 

6.4.3 Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха 

Воздействие на атмосферный воздух при отсутствии возгорания  
Нефтяная эмульсия при аварийном порыве нефтепровода скапливается на 

прилегающей территории, образуя нефтяную плѐнку. Пары нефти образовывают зоны 
загазованности с последующим рассеиванием вредных веществ в атмосферном 
воздухе.  

Неорганизованные выбросы паров нефти в атмосферу при аварийном проливе 
определены в соответствии с «Методикой определения ущерба окружающей природной 
среде при авариях на магистральных нефтепроводах» по формуле: 

Масса углеводородов, испарившихся с поверхности земли, покрытой разлитой 
нефтью, определяется по формуле: 

, т 
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где: qи.п. - удельная величина выбросов, г/м
2
, принимается по табл.П.3 – П.5 

«Методики…» в зависимости от следующих параметров: плотности нефти, средней 
температуры поверхности испарения, толщины слоя нефти на дневной поверхности 
земли, продолжительности процесса испарения свободной нефти с дневной 
поверхности земли; 

Fгр. – площадь нефтезагрязненного грунта, м
2
. 

Плотность принимается по данным документов о качестве нефти, 
перекачиваемой по магистральному нефтепроводу перед его аварийной остановкой. 

Средняя температура поверхности испарения определяется по формуле: 

 

Если <4 °С, то удельная величина выбросов принимается равной нулю. 
Результаты расчета приведены в таблице 6.5.  
 

Таблица 6.5 - Расчет выбросов загрязняющих веществ при испарении 

Плот-

ность 

нефти, 

т/м
3
 

Температура 

поверхности 

испарения, 

tпи, оС 

Толщина 

слоя 

нефти на 

поверхно-

сти, м 

Площадь 

разлития, 

м
2
 

Продолжи-

тельность 

испарения, 

ч 

Удельная 

величина 

выбросов, 

г/м2 

Выделяющееся 

вещество 

Содер-

жание 

веще-

ства, 

дол.ед. 

Выбросы 

г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Период строительства 

Топливозаправщик (цистерна) 

0,90 20,8 0,05 240,21 48 4306 пары нефти, в т.ч.: 1 5,986 1,034 

Дигидросульфид 0,0280 0,168 0,029 

Алканы С12-С19 0,9972 5,969 1,031 

Период эксплуатации 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220 – блок задвижек» 

Участок 1 Узел 1 – Узел 2 

0,9 20,8 0,05 114,81 48 4306 пары нефти, в т.ч.: 1 2,861 0,494 

Дигидросульфид 0,0326 0,093 0,016 

Метан 0,3318 0,949 0,164 

Смесь уг-дов C1-C5 0,5466 1,564 0,270 

Смесь уг-дов C6-C10 0,0093 0,027 0,005 

Участок 5 Кусты3,4 – Узел 2 

0,9 20,8 0,05 52,57 48 4306 пары нефти, в т.ч.: 1 1,310 0,226 

Дигидросульфид 0,0326 0,043 0,007 

Метан 0,3318 0,435 0,075 

Смесь уг-дов C1-C5 0,5466 0,716 0,124 

Смесь уг-дов C6-C10 0,0093 0,012 0,002 

Участок 2 Узел 2 – Узел 3 

0,9 20,8 0,05 165,83 48 4306 пары нефти, в т.ч.: 1 4,132 0,714 

Дигидросульфид 0,0326 0,135 0,023 

Метан 0,3318 1,371 0,237 

Смесь уг-дов C1-C5 0,5466 2,259 0,390 

Смесь уг-дов C6-C10 0,0093 0,038 0,007 

Участок 6 Задвижка 22 - Узел 3 

0,9 20,8 0,05 50,56 48 4306 пары нефти, в т.ч.: 1 1,260 0,218 

Дигидросульфид 0,0326 0,041 0,007 

Метан 0,3318 0,418 0,072 

Смесь уг-дов C1-C5 0,5466 0,689 0,119 

Смесь уг-дов C6-C10 0,0093 0,012 0,002 

Участок 3  Узел 3 - Узел 4 

0,9 20,8 0,05 158,93 48 4306 пары нефти, в т.ч.: 1 3,960 0,684 

Дигидросульфид 0,0326 0,129 0,022 

Метан 0,3318 1,314 0,227 
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Плот-

ность 

нефти, 

т/м
3
 

Температура 

поверхности 

испарения, 

tпи, оС 

Толщина 

слоя 

нефти на 

поверхно-

сти, м 

Площадь 

разлития, 

м
2
 

Продолжи-

тельность 

испарения, 

ч 

Удельная 

величина 

выбросов, 

г/м2 

Выделяющееся 

вещество 

Содер-

жание 

веще-

ства, 

дол.ед. 

Выбросы 

г/сек т/год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Смесь уг-дов C1-C5 0,5466 2,165 0,374 

Смесь уг-дов C6-C10 0,0093 0,037 0,006 

Участок 7 Задвижка 21 - Узел 4 

0,9 20,8 0,05 66,19 48 4306 пары нефти, в т.ч.: 1 1,649 0,285 

Дигидросульфид 0,0326 0,054 0,009 

Метан 0,3318 0,547 0,095 

Смесь уг-дов C1-C5 0,5466 0,901 0,156 

Смесь уг-дов C6-C10 0,0093 0,015 0,003 

Участок 4 Узел 4 - Узел 5 

0,9 20,8 0,05 211,28 48 4306 пары нефти, в т.ч.: 1 5,265 0,910 

Дигидросульфид 0,0326 0,172 0,030 

Метан 0,3318 1,747 0,302 

Смесь уг-дов C1-C5 0,5466 2,878 0,497 

Смесь уг-дов C6-C10 0,0093 0,049 0,008 

 
Для оценки воздействия на атмосферный воздух рассмотрена аварийная 

ситуация при разгерметизации емкости с дизельным топливом, возникновение которой 
может оказать наиболее негативное воздействие. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ выполнен в соответствии с 
основными требованиями МРР-2017, по унифицированной программе расчета 
загрязнения «Эколог» (версия 4.6) для ПЭВМ. 

Распечатки расчетов рассеивания и карты-схемы изолиний концентраций 
приведены соответственно в п.5 тома ООS1.2.  

Значения приземных концентраций и радиусы зон влияния, создаваемые 
выбросами загрязняющих веществ при аварии, приведены в таблице 6.6. 

 

Таблица 6.6 – Зоны влияния и значения концентраций загрязняющих веществ при 
аварии (испарение при проливе дизтоплива) 

Код  
Наименование 

вещества 

Максимальные приземные 

концентрации, д. ПДК  

Распределение изолиний  

в расчетном прямоугольнике, м  

в расчетном 

прямоугольнике  

на границе жилья 

(Немзя) 
0,05 ПДК 1 ПДК 

1 2 3 5 6 7 

«Расчет рассеивания по МРР-2017» 

0333 Дигидросульфид 48,11 0,08 10870 1940 

2754 Алканы С12-С19 13,68 0,02 6360 930 

«Расчет рассеивания по МРР-2017» с учетом фоновых характеристик 

0333 Дигидросульфид  0,33 Фон > 0,05ПДК 2365 

«Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

0333 Дигидросульфид 20,44 0,03 7800 1275 

 
В зону влияния (изолиния 0,05 ПДК) создаваемую выбросами от 

дигидросульфида и предельных углеводородов С12-С19 попадает населенный пункт 
Немзя.  

Воздействие на атмосферный воздух при возникновении пожара 
Случайное воспламенение с последующим горением пролива нефтяной 

жидкости, при котором происходит сгорание углеводородной смеси с выбросом 
вредных веществ в атмосферный воздух.  
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Расчет выбросов загрязняющих веществ проведен в соответствии с «Методикой 
расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 
нефтепродуктов» (Самара, 1996 г.). 

Основная формула расчета выброса вредного вещества (далее – ВВ) в атмосферу 
при горении нефтепродукта имеет вид: 

Пi = Кi × m × S, кг/час, 

где: Пi – количество конкретного ВВ, выброшенного в атмосферу при сгорании 
конкретного нефтепродукта в единицу времени, кг/час; 

Кi – удельный выброс конкретного ВВ на единицу массы сгоревшего 
нефтепродукта, кг/кг; 

m – скорость выгорания нефтепродукта, кг/м
2
*час, для нефти m = 108 кг/м

2
*час; 

S – средняя поверхность зеркала жидкости, м
2
. 

Результаты расчета приведены в таблице 6.7. 
 

Таблица 6.7 - Расчет выбросов загрязняющих веществ при гипотетическом 
аварийном горении 

Участок 

Скорость 

выгора-

ния, 

кг/м2
*час 

Площадь 

разли-

тия,м2 

Кол-во 

разлив- 

щейся 

нефти, т 

Время 

горе-

ния,  ч 

Загрязняющее 

 вещество 

Удельный 

выброс, 

кг/кг 

Выбросы 

г/с т/ период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Период строительства 

Топливозаправщик 

Ц
и

ст
ер

н
а 

о
б
ъ
ем

о
м

 1
2
м

3
 108 240,21 8,97 0,41 Диоксид углерода 1,000 7206,300 10,636 

    Оксид углерода 0,084 605,329 0,893 

    Сажа 0,170 1225,071 1,808 

    Диоксид азота 0,006 39,779 0,059 

    Оксид азота 0,0009 6,464 0,010 

    Сероводород 0,001 7,206 0,011 

    Серы диоксид 0,028 200,335 0,296 

    Синильная кислота 0,001 7,206 0,011 

    Формальдегид 0,001 7,206 0,011 

    Органические к-ты 0,015 108,095 0,160 

Период эксплуатации 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220 – блок задвижек» 

У
ча

ст
ок

 1
 

 У
зе

л 
1
 –

 У
зе

л 
2 

108 114,81 4,70 0,41 Диоксид углерода 1,000 3444,300 5,084 

Оксид углерода 0,084 289,321 0,427 

Сажа 0,170 585,531 0,864 

Диоксид азота 0,006 19,013 0,028 

Оксид азота 0,0009 3,090 0,005 

Сероводород 0,001 3,444 0,005 

Серы диоксид 0,028 95,752 0,141 

Синильная кислота 0,001 3,444 0,005 

Формальдегид 0,001 3,444 0,005 

Органические к-ты (в 

пер. на СН3СООН) 
0,015 51,665 0,076 

У
ч
а

ст
о

к
 5

  

К
ус

т
ы

3
,4

 –
 У

зе
л 

2
 

108 52,57 2,15 0,41 Диоксид углерода 1,000 1577,100 2,328 

Оксид углерода 0,084 132,476 0,196 

Сажа 0,170 268,107 0,396 

Диоксид азота 0,006 8,706 0,013 

Оксид азота 0,0009 1,415 0,002 

Сероводород 0,001 1,577 0,002 

Серы диоксид 0,028 43,843 0,065 

Синильная кислота 0,001 1,577 0,002 

Формальдегид 0,001 1,577 0,002 

Органические к-ты (в 

пер. на СН3СООН) 
0,015 23,657 0,035 

У
ч
а

ст
о

к
 

2
  

У
зе

л 
2

 –
 

У
зе

л 
3

 108 165,83 6,79 0,41 Диоксид углерода 1,000 4974,900 7,343 

Оксид углерода 0,084 417,892 0,617 

Сажа 0,170 845,733 1,248 

Диоксид азота 0,006 27,461 0,041 
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Участок 

Скорость 

выгора-

ния, 

кг/м2
*час 

Площадь 

разли-

тия,м2 

Кол-во 

разлив- 

щейся 

нефти, т 

Время 

горе-

ния,  ч 

Загрязняющее 

 вещество 

Удельный 

выброс, 

кг/кг 

Выбросы 

г/с т/ период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Оксид азота 0,0009 4,462 0,007 

Сероводород 0,001 4,975 0,007 

Серы диоксид 0,028 138,302 0,204 

Синильная кислота 0,001 4,975 0,007 

Формальдегид 0,001 4,975 0,007 

Органические к-ты (в 

пер. на СН3СООН) 
0,015 74,624 0,110 

У
ч
а

ст
о

к
 6

 

З
а

д
ви

ж
к
а

 2
2

 -
 У

зе
л 

3
 

108 50,56 2,07 0,41 Диоксид углерода 1,000 1516,800 2,239 

Оксид углерода 0,084 127,411 0,188 

Сажа 0,170 257,856 0,381 

Диоксид азота 0,006 8,373 0,012 

Оксид азота 0,0009 1,361 0,002 

Сероводород 0,001 1,517 0,002 

Серы диоксид 0,028 42,167 0,062 

Синильная кислота 0,001 1,517 0,002 

Формальдегид 0,001 1,517 0,002 

Органические к-ты  0,015 22,752 0,034 

У
ч
а

ст
о

к
 3

 

  
У

зе
л 

3
 -

 У
зе

л 
4
 

108 158,93 6,51 0,41 Диоксид углерода 1,000 4767,900 7,037 

Оксид углерода 0,084 400,504 0,591 

Сажа 0,170 810,543 1,196 

Диоксид азота 0,006 26,319 0,039 

Оксид азота 0,0009 4,277 0,006 

Сероводород 0,001 4,768 0,007 

Серы диоксид 0,028 132,548 0,196 

Синильная кислота 0,001 4,768 0,007 

Формальдегид 0,001 4,768 0,007 

Органические к-ты  0,015 71,519 0,106 

У
ч
а

ст
о

к
 7

 

З
а

д
ви

ж
к
а

 2
1

 -
 У

зе
л 

4
 

108 66,19 2,71 0,41 Диоксид углерода 1,000 1985,700 2,931 

Оксид углерода 0,084 166,799 0,246 

Сажа 0,170 337,569 0,498 

Диоксид азота 0,006 10,961 0,016 

Оксид азота 0,0009 1,781 0,003 

Сероводород 0,001 1,986 0,003 

Серы диоксид 0,028 55,202 0,081 

Синильная кислота 0,001 1,986 0,003 

Формальдегид 0,001 1,986 0,003 

Органические к-ты (в 

пер. на СН3СООН) 
0,015 29,786 0,044 

У
ч
а

ст
о

к
 4

 

У
зе

л 
4

 -
 У

зе
л 

5
 

108 211,28 8,65 0,41 Диоксид углерода 1,000 6338,400 9,355 

Оксид углерода 0,084 532,426 0,786 

Сажа 0,170 1077,528 1,590 

Диоксид азота 0,006 34,988 0,052 

Оксид азота 0,0009 5,686 0,008 

Сероводород 0,001 6,338 0,009 

Серы диоксид 0,028 176,208 0,260 

Синильная кислота 0,001 6,338 0,009 

Формальдегид 0,001 6,338 0,009 

Органические к-ты (в 

пер. на СН3СООН) 
0,015 95,076 0,140 

 
В период строительства для оценки воздействия на атмосферный воздух 

рассмотрена аварийная ситуация при случайном воспламенении с последующим 
горением дизельного топлива при разгерметизации емкости топливозаправщика 
объемом 12 м

3
. 

В период эксплуатации для оценки воздействия на атмосферный воздух 
рассмотрена аварийная ситуация при случайном воспламенении с последующим 
горением при разгерметизации трубопровода на участке №4 (Нефтегазосборный 
трубопровод «ГЗУ-1220 – блок задвижек»Узел 4 - Узел 5), возникновение которой 
может оказать наиболее негативное воздействие. 
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Расчет зоны влияния выполнен в соответствии с основными требованиями МРР-2017 
по унифицированной программе расчета загрязнения «Эколог» (версия 4.6) для ПЭВМ. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проведен на одной 
расчетной площадке на летний период по всем веществам, присутствующих в расчете 
выбросов. Размер расчетного прямоугольника принят равным: длина – 18200 м, 
ширина – 15000 м, шаг расчетной сетки по осям ОХ и ОУ – 300 м. 

Расчетные точки были взяты на границе жилой зоны: н.п.Немзя (р.т № 1).  
В результате расчета рассеивания определены значения максимальных 

концентраций на расчетной площадке, в расчетных точках, определены радиусы зон 
влияния и радиусы изолиний 0,05 ПДК. 

Значения приземных концентраций и радиусы зон влияния, создаваемые 
выбросами загрязняющих веществ при аварийном испарении нефтепродуктов 
приведены в таблице 6.8. 

Результаты расчета рассеивания и карты-схемы изолиний расчетных 
концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в томе 
2019/206/ДС110-PD-ООS1.2.RCH п.7. 

 

Таблица 6.8 – Зоны влияния и значения концентраций загрязняющих веществ при 
возгорании нефтепродуктов 

Загрязняющее вещество 
Максимальные приземные концентрации, д. 

ПДК 

Распределение изолиний в расчетном 

прямоугольнике, м 

Код наименование 
в расчетном  

прямоугольнике 

на границе жилья 

(н.п.Немзя) 
0,05ПДК 1ПДК 

1 2 3 4 5 6 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220 – блок задвижек»Узел 4 - Узел 5 

«Расчет рассеивания по МРР-2017»  

301 Азота диоксид 1559,46 0,61 –* 7435 

304 Азот (II) оксид  12716,05 49,55 –* –* 

328 Углерод  64,35,69 25,04 –* –* 

330 Сера диоксид 3141,52 1,23 –* 10000 

333 Дигидросульфид 7062,31 2,76 –* 14200 

337 Углерода оксид  942,24 0,37 –* 5720 

1325 Формальдегид  1129,97 0,44 –* 6550 

1555 Органические к-ты 4237,66 1,66 –* 11200 

«Расчет рассеивания по МРР-2017» (с учетом фона) 

301 Азота диоксид 1559,68 0,83 –* 8200 

304 Азот (II) оксид  126716,15 49,64 –* –* 

330 Сера диоксид 3141,59 1,3 –* 10200 

333 Дигидросульфид 7062,56 3,01 –* 13300 

337 Углерода оксид  949,50 0,63 –* 6980 

«Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

301 Азота диоксид 813,02 0,31 –* 5060 

304 Азот (II) оксид  88083,91 33,15 –* –* 

317 Синильная кислота 589,11 0,22 –* 38805 

328 Углерод  40061,71 15,08 –* –* 

330 Сера диоксид 3275,64 1,23 –* 10040 

333 Дигидросульфид 2945,53 1,11 –* 9518 

337 Углерода оксид  164,96 0,06 9973 1770 

1325 Формальдегид  1963,69 0,74 –* 8013 

1555 Органические к-ты 1472,86 0,55 –* 7088 

Период строительства (автоцистерна) 

«Расчет рассеивания по МРР-2017»  

301 Азота диоксид 363,9 0,73 –* 7650 

304 Азот (II) оксид  29,57 0,06 9400 1401 

328 Углерод  1442,56 29,87 –* –* 

330 Сера диоксид 733,06 1,47 –* 10479 

333 Дигидросульфид 1648,01 3,29 –* –* 

337 Углерода оксид  221,5 0,44 –* 6210 
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Загрязняющее вещество 
Максимальные приземные концентрации, д. 

ПДК 

Распределение изолиний в расчетном 

прямоугольнике, м 

Код наименование 
в расчетном  

прямоугольнике 

на границе жилья 

(н.п.Немзя) 
0,05ПДК 1ПДК 

1 2 3 4 5 6 

1325 Формальдегид  263,68 0,53 –* 6555 

1555 Органические к-ты 988,85 1,98 –* 11620 

«Расчет рассеивания по МРР-2017» (с учетом фона) 

301 Азота диоксид 364,12 0,95 –* 8500 

304 Азот (II) оксид  29,66 0,15 –* 1515 

330 Сера диоксид 733,13 1,53 –* 10780 

333 Дигидросульфид 1648,26 3,54 –* 14200 

337 Углерода оксид  221,76 0,70 –* 7160 

«Упрощенный расчет среднегодовых концентраций по МРР-2017» 

301 Азота диоксид 276,07 0,36 –* 5880 

304 Азот (II) оксид  29,80 0,04 8040 1180 

317 Синильная кислота 199,31 0,26 –* 4177 

328 Углерод  13553 17,97 –* –* 

330 Сера диоксид 1108,23 1,47 –* 10450 

333 Дигидросульфид 996,57 1,32 –* 10020 

337 Углерода оксид  55,81 0,07 10640 1880 

1325 Формальдегид  664,38 0,88 –* 8500 

1555 Органические к-ты 498,31 0,66 –* 7600 
* зону влияния определить невозможно, изолиния 0,05 ПДК находится за пределами расчетной площадки 

 
В результате воспламенении с последующим горением нефтепродуктов (в 

период строительства и эксплуатации) в зону влияния (изолиния 0,05 ПДК) 
создаваемую выбросами от всех веществ участвующих в расчете попадают 
населенные пункт Немзя.  

При своевременной ликвидации аварийной ситуации воздействие на 
атмосферный воздух будет сведено к минимуму. 

6.4.4 Воздействие на животный и растительный мир 

При аварийных ситуациях наибольшую опасность для животных и 
растительности может представлять загрязнение почвы. Нефть в почве распространяется 
вглубь и вширь, проникая в поры между частицами грунта. Концентрация нефти резко 
снижается с продвижением в глубину от одного почвенного горизонта к другому, 
поэтому наибольшее влияние загрязнения испытывают лесные травы, всходы и подрост 
древесных пород. Нефть фильтруется преимущественно по системам трещин и корневых 
ходов, вытесняя почвенный воздух, необходимый для жизнедеятельности растений, и 
препятствует проникновению воды. Избыток органических углеродосодержащих 
веществ нарушает нормальное содержание углерода и азота, что изменяет азотный 
режим почвы. Основной причиной гибели растений является вытеснение из почвы 
кислорода нефтью и ухудшение состава корневого питания. 

Последствия аварийных разливов на биоту имеют как явный, так и скрытый 
характер. К первому может относиться уничтожение среды обитания и гибель объектов 
животного мира при пожарах и разливах нефти. Скрытое воздействие, является более 
опасным, поскольку оно сохраняется длительное время и может распространяться на 
значительные территории (перенос загрязняющих веществ воздушными массами, 
паводковыми водами, через гидрологическую сеть и трофические связи «хищник – 
жертва»). 

Аварийные разливы нефти оказывают отрицательное влияние почти на все 
группы беспозвоночных. Наиболее быстро погибают крупные беспозвоночные 
(насекомые, черви), более устойчивы членистоногие, но и они испытывают 
значительное угнетение. Из позвоночных наиболее чувствительны к загрязнению 
мелкие млекопитающие. 

Площадь воздействия аварийной ситуации на растительный и животный мир 
определяется площадью разлива загрязняющего вещества (Таблица 6.3).  
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6.5 Определение экологического ущерба при аварийной ситуации 

6.5.1 Ущерб от загрязнения почвы 

Расчет ущерба за загрязнение почвы нефтью проведен в соответствии с 
Методикой исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны 
окружающей среды, утвержденного Приказом Минприроды РФ № 238 от 08.07.2010 по 
формуле: 

УЩзагр = СХВ x S x Kr x Kисх x Тх, где: 

УЩзагр - размер вреда (руб.); 
СХВ - степень химического загрязнения; СХВ=1,5 рассчитывается в 

соответствии с пунктом 6 настоящей Методики; 
S - площадь загрязненного участка (кв. м); 
Kr - показатель в зависимости от глубины химического загрязнения или порчи почв; 

Kr=1 (рассчитывается в соответствии с пунктом 7 настоящей Методики); 
Kисх - показатель в зависимости от категории земель и целевого назначения, на 

которой расположен загрязненный участок; Kисх=1,5 (рассчитывается в соответствии с 
пунктом 8 настоящей Методики); 

Тх - такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 
окружающей среды, при химическом загрязнении почв; Тх=500 (определяется согласно 
приложению 1 к настоящей Методике (руб./кв. м)). 

Данные о величине возможных экологических ущербов от загрязнения почвы 
представлены в таблице 6.9. 

Таблица 6.9 - Ущерб от загрязнения почвы по участкам 

Оборудование 
Загрязняющее 

вещество 

Площадь  

пролива, м
2
 

УЩзагр, тыс. руб. 

1 2 3 4 

Период строительства 

Цистерна объемом 12м
3
 

Дизельное 

топливо 
240,21 270,24 

Период эксплуатации 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220 – блок задвижек» 

Участок 1 Узел 1 – Узел 2 нефть 114,81 129,16 

Участок 5 Кусты3,4 – Узел 2 нефть 52,57 59,14 

Участок 2 Узел 2 – Узел 3 нефть 165,83 186,56 

Участок 6 Задвижка 22 - Узел 3 нефть 50,56 56,88 

Участок 3  Узел 3 - Узел 4 нефть 158,93 178,80 

Участок 7 Задвижка 21 - Узел 4 нефть 66,19 74,46 

Участок 4 Узел 4 - Узел 5 нефть 211,28 237,69 

6.5.2 Ущерб от загрязнения атмосферы 

Расчет платы за загрязнение окружающей среды проведен в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913, № 1393 от 11.09.2020г и 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 09.03.2021. 

Расчет ущерба от выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, 
производится по формуле:  

Ук.а = Мi х Сi х Кпр х Кот 

где Сi – ставка платы за выброс 1 тонну i-го загрязняющего вещества, руб./т; 
Мi – масса выбрасываемых загрязняющих веществ, т; 
Кпр – коэффициент к ставке платы за выброс; 
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Кот – дополнительный коэффициент. 
Расчет ущерба для аварий, которые могут оказать наиболее негативное 

воздействие, приведен в таблице 6.10. 
 

Таблица 6.10 - Расчет платы за сверхлимитный выброс загрязняющих веществ в 
атмосферу при аварии 

Загрязняющее вещество Выброс за-

грязняющего 

вещества 

(тонн) 

Ставка  

платы 

(руб./тонн) 

Дополни-

тельный 

коэффициент 

на 2021 год 

Коэффици-

ент к ставке 

платы за 

выброс, Кпр 

Дополни-

тельный 

коэффици-

ент, Кот  

Сумма  

платы всего 

(руб.) 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Период строительства (авария на топливозаправщике) 

Испарение топлива 

40 Дигидросульфид 0,029 686,2 1,08 100 2 4292,67 

58 Алканы С12-С19 1,031 10,8 1,08 100 2 24061,62 

Итого:      28354,29 

Горение топлива 

46 Углерода оксид 0,893 1,6 1,08 100 2 308,78 

12 Сажа 1,808 36,6 1,08 100 2 14294,94 

1 Азота диоксид  0,059 138,8 1,08 100 2 1760,28 

2 Азота оксид 0,010 93,5 1,08 100 2 192,69 

40 Сероводород 0,011 686,2 1,08 100 2 1576,53 

43 Серы диоксид  0,296 45,4 1,08 100 2 2899,70 

16 Синильная кислота 0,011 547,4 1,08 100 2 1257,64 

123 Формальдегид 0,011 1823,6 1,08 100 2 4189,69 

140 Органические кислоты 0,160 93,5 1,08 100 2 3222,22 

 (в пересчете на СН3СООН)       

Итого:      29702,48 

Период эксплуатации 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220 – блок задвижек» 

Участок 1 Узел 1 – Узел 2 

Испарение нефти 

40 Дигидросульфид 0,016 686,2 1,08 100 2 2391,76 

33 Метан 0,164 108 1,08 100 2 3826,67 

56 Угл-ды С1-С5 0,270 108 1,08 100 2 6303,36 

57 Угл-ды С6-С10 0,005 0,1 1,08 100 2 0,10 

Итого:      12521,90 

Горение нефти 

46 Углерода оксид 0,427 1,6 1,08 100 2 147,58 

12 Сажа 0,864 36,6 1,08 100 2 6832,37 

1 Азота диоксид  0,028 138,8 1,08 100 2 841,34 

2 Азота оксид 0,005 93,5 1,08 100 2 92,10 

40 Дигидросульфид 0,005 686,2 1,08 100 2 753,51 

43 Серы диоксид  0,141 45,4 1,08 100 2 1385,93 

16 Синильная кислота 0,005 547,4 1,08 100 2 601,10 

123 Формальдегид 0,005 1823,6 1,08 100 2 2002,49 

140 Органические кислоты 0,076 93,5 1,08 100 2 1540,08 

 (в пересчете на СН3СООН)         

Итого:      14196,50 

Участок 5 Кусты3,4 – Узел 2 

Испарение нефти 

40 Дигидросульфид 0,007 686,2 1,08 100 2 1095,16 

33 Метан 0,075 108 1,08 100 2 1752,18 

56 Угл-ды С1-С5 0,124 108 1,08 100 2 2886,23 
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Загрязняющее вещество Выброс за-

грязняющего 

вещества 

(тонн) 

Ставка  

платы 

(руб./тонн) 

Дополни-

тельный 

коэффициент 

на 2021 год 

Коэффици-

ент к ставке 

платы за 

выброс, Кпр 

Дополни-

тельный 

коэффици-

ент, Кот  

Сумма  

платы всего 

(руб.) 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

57 Угл-ды С6-С10 0,002 0,1 1,08 100 2 0,05 

Итого:      5733,61 

Горение нефти 

46 Углерода оксид 0,196 1,6 1,08 100 2 67,58 

12 Сажа 0,396 36,6 1,08 100 2 3128,45 

1 Азота диоксид  0,013 138,8 1,08 100 2 385,24 

2 Азота оксид 0,002 93,5 1,08 100 2 42,17 

40 Дигидросульфид 0,002 686,2 1,08 100 2 345,02 

43 Серы диоксид  0,065 45,4 1,08 100 2 634,60 

16 Синильная кислота 0,002 547,4 1,08 100 2 275,24 

123 Формальдегид 0,002 1823,6 1,08 100 2 916,91 

140 Органические кислоты 0,035 93,5 1,08 100 2 705,18 

 (в пересчете на СН3СООН)         

Итого:      6500,39 

Участок 2 Узел 2 – Узел 3 

Испарение нефти 

40 Дигидросульфид 0,023 686,2 1,08 100 2 3454,63 

33 Метан 0,237 108 1,08 100 2 5527,19 

56 Угл-ды С1-С5 0,390 108 1,08 100 2 9104,49 

57 Угл-ды С6-С10 0,007 0,1 1,08 100 2 0,14 

Итого:      18086,46 

Горение нефти 

46 Углерода оксид 0,617 1,6 1,08 100 2 213,17 

12 Сажа 1,248 36,6 1,08 100 2 9868,58 

1 Азота диоксид  0,041 138,8 1,08 100 2 1215,21 

2 Азота оксид 0,007 93,5 1,08 100 2 133,02 

40 Дигидросульфид 0,007 686,2 1,08 100 2 1088,37 

43 Серы диоксид  0,204 45,4 1,08 100 2 2001,82 

16 Синильная кислота 0,007 547,4 1,08 100 2 868,22 

123 Формальдегид 0,007 1823,6 1,08 100 2 2892,37 

140 Органические кислоты 0,110 93,5 1,08 100 2 2224,47 

Итого:      20505,23 

Участок 6 Задвижка 22 - Узел 3 

Испарение нефти 

40 Дигидросульфид 0,0071 686,2 1,08 100 2 1053,28 

33 Метан 0,072 108 1,08 100 2 1685,19 

56 Угл-ды С1-С5 0,119 108 1,08 100 2 2775,87 

57 Угл-ды С6-С10 0,002 0,1 1,08 100 2 0,04 

Итого:      5514,39 

Горение нефти 

46 Углерода оксид 0,188 1,6 1,08 100 2 64,99 

12 Сажа 0,381 36,6 1,08 100 2 3008,84 

1 Азота диоксид  0,012 138,8 1,08 100 2 370,51 

2 Азота оксид 0,002 93,5 1,08 100 2 40,56 

40 Дигидросульфид 0,002 686,2 1,08 100 2 331,83 

43 Серы диоксид  0,062 45,4 1,08 100 2 610,34 

16 Синильная кислота 0,002 547,4 1,08 100 2 264,71 

123 Формальдегид 0,002 1823,6 1,08 100 2 881,86 

140 Органические кислоты 0,034 93,5 1,08 100 2 678,22 

Итого:      6251,85 

Участок 3  Узел 3 - Узел 4 
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Загрязняющее вещество Выброс за-

грязняющего 

вещества 

(тонн) 

Ставка  

платы 

(руб./тонн) 

Дополни-

тельный 

коэффициент 

на 2021 год 

Коэффици-

ент к ставке 

платы за 

выброс, Кпр 

Дополни-

тельный 

коэффици-

ент, Кот  

Сумма  

платы всего 

(руб.) 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Испарение нефти 

40 Дигидросульфид 0,022 686,2 1,08 100 2 3310,88 

33 Метан 0,227 108 1,08 100 2 5297,21 

56 Угл-ды С1-С5 0,374 108 1,08 100 2 8725,67 

57 Угл-ды С6-С10 0,006 0,1 1,08 100 2 0,14 

Итого:      17333,90 

Горение нефти 

46 Углерода оксид 0,591 1,6 1,08 100 2 204,30 

12 Сажа 1,196 36,6 1,08 100 2 9457,96 

1 Азота диоксид  0,039 138,8 1,08 100 2 1164,65 

2 Азота оксид 0,006 93,5 1,08 100 2 127,49 

40 Дигидросульфид 0,007 686,2 1,08 100 2 1043,08 

43 Серы диоксид  0,196 45,4 1,08 100 2 1918,53 

16 Синильная кислота 0,007 547,4 1,08 100 2 832,09 

123 Формальдегид 0,007 1823,6 1,08 100 2 2772,02 

140 Органические кислоты 0,106 93,5 1,08 100 2 2131,92 

 (в пересчете на СН3СООН)         

Итого:      19652,03 

Участок 7 Задвижка 21 - Узел 4 

Испарение нефти 

40 Дигидросульфид 0,009 686,2 1,08 100 2 1378,89 

33 Метан 0,095 108 1,08 100 2 2206,14 

56 Угл-ды С1-С5 0,156 108 1,08 100 2 3634,00 

57 Угл-ды С6-С10 0,003 0,1 1,08 100 2 0,06 

Итого:      7219,10 

Горение нефти 

46 Углерода оксид 0,246 1,6 1,08 100 2 85,09 

12 Сажа 0,498 36,6 1,08 100 2 3938,98 

1 Азота диоксид  0,016 138,8 1,08 100 2 485,05 

2 Азота оксид 0,003 93,5 1,08 100 2 53,10 

40 Дигидросульфид 0,003 686,2 1,08 100 2 434,41 

43 Серы диоксид  0,081 45,4 1,08 100 2 799,01 

16 Синильная кислота 0,003 547,4 1,08 100 2 346,54 

123 Формальдегид 0,003 1823,6 1,08 100 2 1154,47 

140 Органические кислоты 0,044 93,5 1,08 100 2 887,88 

Итого:      8184,53 

Участок 4 Узел 4 - Узел 5 

Испарение нефти 

40 Дигидросульфид 0,030 686,2 1,08 100 2 4401,46 

33 Метан 0,302 108 1,08 100 2 7042,07 

56 Угл-ды С1-С5 0,497 108 1,08 100 2 11599,82 

57 Угл-ды С6-С10 0,008 0,1 1,08 100 2 0,18 

Итого:      23043,52 

Горение нефти 

46 Углерода оксид 0,786 1,6 1,08 100 2 271,59 

12 Сажа 1,590 36,6 1,08 100 2 12573,31 

1 Азота диоксид  0,052 138,8 1,08 100 2 1548,28 

2 Азота оксид 0,008 93,5 1,08 100 2 169,48 

40 Дигидросульфид 0,009 686,2 1,08 100 2 1386,66 

43 Серы диоксид  0,260 45,4 1,08 100 2 2550,47 

16 Синильная кислота 0,009 547,4 1,08 100 2 1106,18 

123 Формальдегид 0,009 1823,6 1,08 100 2 3685,10 

140 Органические кислоты 0,140 93,5 1,08 100 2 2834,15 
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Загрязняющее вещество Выброс за-

грязняющего 

вещества 

(тонн) 

Ставка  

платы 

(руб./тонн) 

Дополни-

тельный 

коэффициент 

на 2021 год 

Коэффици-

ент к ставке 

платы за 

выброс, Кпр 

Дополни-

тельный 

коэффици-

ент, Кот  

Сумма  

платы всего 

(руб.) 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 (в пересчете на СН3СООН)         

Итого:      26125,22 

 

6.5.3 Ущерб от загрязнения водных объектов 

Расчет платы за загрязнение нефтью водных объектов проведен в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913, № 1393 от 11.09.2020г и 
Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 09.03.2021. 

Ущерб при разлитии нефти на поверхность водного объекта (штраф за 
загрязнение водного объекта нефтью) определяется по формуле: 

У =100 *Му *Нб.в. 

где У – размер ущерба, руб.; 
100 - повышающий коэффициент за аварийный сброс нефти в водный объект; 
Му - масса нефти, оставшейся в воде после мероприятий по ликвидации разлива, т; 
Нб.в. - базовый норматив платы за сброс 1 тонны в поверхностный водный объект 

в пределах установленного лимита, руб./т. Нб.в.(нефть)=14711,7 руб./т. 
Данные о величине возможных экологических ущербов загрязнения водных 

объектов представлены в таблице 6.11. 

Таблица 6.11 – Ущерб от загрязнения водных объектов при разливе 

Оборудование Вещество 
Количество опасного 

вещества, т 
УЩзагр,тыс. руб. 

1 2 3 4 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220 – блок задвижек» 

Участок 1 Узел 1 – Узел 2 нефть 4,70 5926,46 

Участок 5 Кусты3,4 – Узел 2 нефть 2,15 – 

Участок 2 Узел 2 – Узел 3 нефть 6,79 3416,06 

Участок 6 Задвижка 22 - Узел 3 нефть 2,07 – 

Участок 3  Узел 3 - Узел 4 нефть 6,51 – 

Участок 7 Задвижка 21 - Узел 4 нефть 2,71 – 

Участок 4 Узел 4 - Узел 5 нефть 8,65 – 

 

6.6 Мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций 

С целью уменьшения риска аварий проектом предусмотрены следующие 
мероприятия: 

– герметизированная схема технологического процесса; 
– все трубопроводы, оборудование и арматура приняты стальные на давление, 

превышающее технологическое; 
– повышенная толщина стенки трубопроводов относительно расчетной; 
– соединение труб между собой на сварке, трубопроводы не имеют фланцевых 

или других разъемных соединений, кроме мест установки арматуры или 
присоединения к оборудованию; 

– надземные стальные трубопроводы, оборудование и арматура покрываются 
краской для защиты от атмосферной коррозии в соответствии с СТП 09-001-2013 
"Стандарт предприятия по применению фирменного стиля на объектах ООО 
"ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"; 
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– система неразрушающего контроля сварных соединений стальных 
трубопроводов и несущих конструкций; 

– испытание оборудования и трубопроводов после монтажа и ремонта; 
– повышенное давление испытания трубопроводов; 
– расположение проектируемых сооружений и трубопроводов с учетом 

требований действующих норм и правил; 
– автоматизированная система управления технологическим процессом; 
– заземление оборудования и трубопроводов; 
– молниезащита оборудования; 
– электрохимическая защита; 
– внутреннее и внешнее антикоррозионное покрытие трубы; 
– оснащение обслуживающего персонала переносными газоанализаторами, при 

помощи которых производится контроль рабочей среды во время обслуживания 
оборудования и при производстве ремонтных работ; 

– применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении; 
– фундаменты рассчитаны на нагрузку, обеспечивающую безопасность 

оборудования и трубопроводов; 
– обязательный контроль за качеством выполнения строительно-монтажных 

работ. 
Для снижения риска аварий на проектируемом объекте, в первую очередь 

необходимо строгое соблюдение норм и правил эксплуатации взрывопожароопасных 
объектов, с учетом климатической зоны расположения проектируемого объекта.  

При выполнении всех решений, предусмотренных проектом, достигается 
уровень допустимой опасности, установленный действующими нормативными 
документами. Поддержание достигнутого уровня обеспечивается: 

– проведением строительных работ согласно проектной документации; 
– проведением профилактической и плановой работы по выявлению дефектов 

оборудования, отдельных узлов и деталей, их ремонта или замены; 
– осуществлением контроля за общим комплексом мероприятий по повышению 

технологической дисциплины и увеличения ресурса работы оборудования, 
выполнением аварийно-ремонтных и восстановительных работ в соответствии с 
требованиями промышленной безопасности, охраны труда и правил технической 
эксплуатации; 

– проведением своевременного контроля трубопроводов и запорной арматуры, 
их техническое обслуживание и текущий ремонт; 

– проведением систематического наблюдения за состоянием технологических 
сооружений, коррозионным состоянием металлических конструкций, осадкой 
фундаментов, состоянием кровли, их теплоизоляции и остекления; своевременным 
проведением ремонта перечисленных элементов; 

– заключением договоров с производителями на сервисное обслуживание 
оборудование для обеспечения квалификационного его ремонта; 

– проведением сертификации качества применяемого оборудования и 
материалов с использованием услуг независимых организаций; 

– поддержанием в исправности и постоянной готовности средств пожарной 
сигнализации и автоматического пожаротушения, средств автоматической 
сигнализации предельной загазованности; 

– обеспечением надлежащего хранения и ведения проектно-сметной и 
эксплуатационной документации и поддержанием нормативных запасов материально-
технических ресурсов для ликвидации аварий; 

– совершенствованием мероприятий по профессиональной и противоаварийной 
подготовке производственного персонала, их обучение способам защиты и действиям в 
аварийных ситуациях; 
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– усилением физической защиты объектов, организацией телевизионного 
наблюдения за территорией для исключения несанкционированного на них доступа. 

Мероприятиятиями по снижению и предотвращению возникновения аварийных 
ситуаций на период строительства служат:  

– ведение работ техникой находящейся в исправном, проверенном (до и после 
ежедневных работ) состоянии; 

– систематический контроль качества ведения и выполнения строительных 
работ;  

– привлечение для работ квалифицированного персонала и ответственных 
руководителей;  

– соблюдение правил по охране труда, санитарной и пожарной безопасности;  
– запрещается разведение костров и поджигание горючих материалов для 

образования пламени, бросание окурков и спичек на поверхность, во избежание 
возникновения пожара;  

– оборудовать площадку средствами и инвентарем противопожарной 
безопасности;  

– должна быть предусмотрена система оповещения ответственных сотрудников 
и руководителей о возникновении и развитии ситуации повышенного риска; 

– при аварийных ситуациях, связанных с проливами горюче-смазочных 
материалов, ограничить распространение зоны пролива и собрать жидкость при 
помощи песка или опилок.  

Кроме того, поскольку объект находится на стадии проектирования, в качестве 
мер, направленных на уменьшение риска аварий также рекомендуется: 

– проводить все проектные и строительные работы с учетом настоящего анализа; 
– внести изменения имеющийся в ЦДНГ-12 План ликвидации аварийных 

разливов нефти. 
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7 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за 
характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и 
эксплуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных 
участках 

 

7.1 Производственный экологический контроль (ПЭК) 

В соответствии со статьей 67 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды» юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах I, II и III кате-
горий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического 
контроля, осуществляют производственный экологический контроль в соответствии с 
установленными требованиями, документируют информацию и хранят данные, полу-
ченные по результатам осуществления производственного экологического контроля.  

Программа производственного экологического контроля содержит сведения: об 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источни-
ков; об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их ис-
точников; об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их раз-
мещения; о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 
производственного экологического контроля; о собственных и (или) привлекаемых ис-
пытательных лабораториях (центрах), аккредитованных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; 
о периодичности и методах осуществления производственного экологического кон-
троля, местах отбора проб и методиках (методах) измерений.  

Производственный экологический контроль (ПЭК) осуществляется в целях обес-
печения выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ре-
сурсов, а также в целях соблюдения требований, установленных природоохранным за-
конодательством.  

Производственный экологический контроль (ПЭК) осуществляется в 
соответствии с действующей Программой производственного экологического 
контроля Цеха добычи нефти и газа №12 (ЦДНГ №12) (копия программы 
представлена в Приложении У). 

 

7.1.1 Производственный экологический контроль в период строительства и 
демонтажа 

Структура ПЭК на объекте строительства и демонтажа включает:  
1. Контроль соблюдения общих требований природоохранного законодательства, 

в т.ч.:  
- проверка соблюдения строительной организацией требований нормативных ак-

тов в области охраны окружающей среды и требований проектных решений при осу-
ществлении строительной организацией хозяйственной деятельности при проведении 
работ;  

- проверка наличия у строительной организации необходимой правильно оформ-
ленной природоохранной документации;  

- контроль за своевременным предоставлением достоверной информации, преду-
смотренной системой государственного статистического наблюдения, системой обмена 
информацией с государственными органами управления в области охраны окружаю-
щей среды;  

- контроль за выполнением предписаний должностных лиц, осуществляющих 
государственный и муниципальный экологический контроль.  

2. ПЭК за охраной атмосферного воздуха:  
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- контроль уровней вредных воздействий от строительной техники, автотранс-
порта и оборудования.  

3. ПЭК за охраной водных объектов:  
- контроль технологических процессов и оборудования, связанных с образовани-

ем сточных вод;  
- контроль сооружений систем канализации.  
4. ПЭК в области обращения с отходами:  
- контроль технологических процессов и оборудования, связанных с образовани-

ем отходов;  
- контроль объектов накопления, хранения и захоронения отходов, расположен-

ных на промышленной площадке и (или) находящихся в ведении организации.  
5. ПЭК за охраной земель и почв:  
- земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назна-

чения, на которых расположены производственные объекты (включая санитарно-
защитную зону) и/или проводятся строительные, геологоразведочные, испытательные, 
эксплуатационные и иные работы.  

6. ПЭК за охраной объектов животного и растительного мира и среды их обита-
ния, за соблюдением режимов особо охраняемых природных территорий:  

- контроль за реализацией защитных мероприятий на производственных объек-
тах и на линиях.  

 
1. Контроль за соблюдением общих требований природоохранного законода-

тельства в период строительства и демонтажа 
Для осуществления ПЭК руководство предприятия назначает ответственное 

должностное лицо или формируют соответствующее подразделение. Должностные ли-
ца, осуществляющие ПЭК, должны иметь соответствующую подготовку. Если осу-
ществление ПЭК собственными силами невозможно или нецелесообразно, возможно 
привлечение специализированных организаций.  

При организации и осуществлении ПЭК должностные лица организации руко-
водствуются федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, приказами органов государственной власти, приказами и 
распоряжениями организации, проектной документацией, иными нормативными пра-
вовыми актами и инструктивно-методическими документами в области охраны окру-
жающей среды.  

Строительные организации, в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства, должны иметь в наличии комплект документов в области охраны 
окружающей среды, которые разрабатываются для регламентации деятельности орга-
низации в части оказания воздействия на окружающую среду. Комплект документов 
должен включать:  

- документацию по организации природоохранной деятельности при осуществ-
лении строительных работ (планы, инструкции);  

- документацию по организации структуры экологического управления (приказы, 
распоряжения, свидетельства об обучении руководящего состава организации в обла-
сти охраны окружающей среды, свидетельства на право работ с опасными отходами);  

- разрешительную документацию по отдельным направлениям природопользо-
вания (по организации деятельности в области обращения с отходами в соответствии с 
требованиями природоохранного законодательства, по организации деятельности по 
защите атмосферного воздуха от выбросов автотранспорта);  

- документацию в части платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
Отсутствие у строительной организации необходимой документации фиксируется как 
нарушение требований природоохранного законодательства и заносится в Акт провер-
ки.  
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При изменении законодательных требований к строительным организациям в 
период строительства перечень проверяемой документации корректируется. Изменения 
доводятся до сведения Заказчика и подрядных организаций.  

Проверка осуществляется путем натурного обследования площадки объекта 
строительства, а также прилегающих территорий. Проверяется соответствие осуществ-
ляемых работ, методов их выполнения требованиям законодательства Российской Фе-
дерации в области охраны окружающей среды, а также выполнение предусмотренных 
проектом природоохранных мероприятий.  

Результаты ПЭК оформляются в соответствии с документами, регламентирую-
щими ПЭК, и доводятся до руководства организации и должностных лиц, отвечающих 
за охрану окружающей среды и экологическую безопасность.  

При выявлении в ходе проведения ПЭК нарушений природоохранных требова-
ний, которые повлекли или могли повлечь причинение вреда жизни и здоровью чело-
века, повреждение имущества других лиц, а также при угрозе возникновения чрезвы-
чайной ситуации руководство организации должно немедленно проинформировать ор-
ган государственного экологического надзора.  

Отчет об организации и о результатах осуществления производственного эколо-
гического контроля (далее - Отчет) представляется юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах I, II и III категорий (далее - объекты), ежегодно до 25 марта года, 
следующего за отчетным, в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющий региональный государственный экологический надзор, по ме-
сту осуществления деятельности.  

2. ПЭК за охраной атмосферного воздуха, физическое воздействие в период 
строительства и демонтажа  

Основными источниками вредных воздействий (загрязнение атмосферного воз-
духа, шум, вибрация) при проведении строительных работ являются неорганизованные 
источники – строительные машины и механизмы, автотранспорт, сварочные агрегаты.  

Контроль за источниками воздействия осуществляется при проведении техниче-
ских осмотров (ТО) строительной техники, оборудования и авто-транспорта в соответ-
ствии с действующими методиками проведения измерений на соответствие требовани-
ям:  

- ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасно-
сти в эксплуатации и методы проверки;  

- ГОСТ 17.2.2.01-84 Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов;  
- ГОСТ Р 53838-2010 Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и ме-

тоды измерения;  
- ГОСТ Р 55855-2013 Автомобильные транспортные средства. Методы измере-

ния и оценки общей вибрации.  
Контроль рекомендуется проводить не реже 1 раза в год в рамках ТО. Основны-

ми источниками вредных воздействий (загрязнение атмосферного воздуха, шум, виб-
рация) при проведении строительных работ являются неорганизованные источники – 
строительные машины и механизмы, автотранспорт, сварочные агрегаты.  

Контроль за источниками воздействия осуществляется при проведении техниче-
ских осмотров (ТО) строительной техники, оборудования и авто-транспорта в соответ-
ствии с действующими методиками проведения измерений на соответствие требовани-
ям:  

- ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасно-
сти в эксплуатации и методы проверки;  

- ГОСТ 17.2.2.01-84 Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов;  
- ГОСТ Р 53838-2010 Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и ме-

тоды измерения;  
- ГОСТ Р 55855-2013 Автомобильные транспортные средства. Методы измере-

ния и оценки общей вибрации.  
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Контроль рекомендуется проводить не реже 1 раза в год в рамках ТО. 
Контролировать уровень физического воздействия на атмосферный воздух пред-

лагается в тех же точках, что и химическое загрязнение.  
Периодичность мониторинга уровней шума должна составлять не менее 2-х раз в 

течение года, выполняемых посезонно, в дневное и ночное вре-мя суток.  
Измерения уровней шума на открытой территории не должны прово-диться во 

время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости 
ветра от 1 до 5 м/с следует применять противоветровое устройство. Микрофон шумо-
мера должен быть направлен в сторону основного источника шума и удален не менее 
чем на 0,5 м от человека, проводя-щего измерения.  

Продолжительность измерения шума следует устанавливать в зависи-мости от 
характера шума. Для постоянного шума измеряются уровни звуко-вого давления в ок-
тавных полосах частот L, дБ и уровни звука LA, дБА (с характеристикой "медленно"). 
При измерении постоянного шума проводится определение его возможного тонального 
характера в октавных полосах частот. 

Виды и количество опробований приведены в таблице 7.1.  
 

Таблица 7.1 - Виды и количество опробований и состав химико-аналитических 
исследований 

Виды работ Вид наблюдений 
Пункт 

наблюдения 

Виды 

опробования 
Периодичность 

Контролируемые 

параметры 

Производственно 
экологический 
контроль за состо-
яние атмосферного 
воздуха в  период 
строительства и 
демонтажа 

Контроль вред-
ных воздействий 

ТО Выхлопные газы 1 раз за период 
строительства 
(демонтажа) 

Оксиды азота; оксид 
углерода; сажа; 
углеводороды  

   Уровень шума  
 

1 раз за период 
строительства 
(демонтажа) 

Уровень постоян-

ного шума в ок-

тавных полосах со 

среднегеометриче-

скими частотами, дБ, 

эквивалентный и 

максимальный уро-

вень звука  

 
3. ПЭК за охраной водных объектов в период строительства и демонтажа 
При осуществлении ПЭК за охраной водных объектов регулярному контрою 

подлежат:  
- уровень наполнения емкостей для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод;  
- уровень наполнения приямков для сбора поверхностных сточных вод с площа-

док для стоянки техники;  
- своевременность опорожнения и вывоза хозяйственно-бытовых и поверхност-

ных сточных вод;  
- учѐт количества потребляемой воды;  
- учѐт количества сточных вод;  
- осуществление мер по предотвращению загрязнения водных объектов отхода-

ми производства и потребления, отработанными нефтепродуктами.  
Контроль осуществляется ежедневно.  
Контроль за качественным и количественным составом хозяйственно-бытовых 

сточных вод производится на месте утилизации этих вод силами и средствами органи-
зации, с которой имеется соответствующий договор.  

 
4. ПЭК в области обращения с отходами в период строительства и демонтажа  
При осуществлении ПЭК в области обращения с отходами регулярному контро-

лю подлежат:  
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- контроль установки контейнеров для сбора отходов и обустройства твердого 
покрытия площадок для установки контейнеров;  

- проверка установки ограждения площадок для сбора отходов и их раздельного 
накопления по видам, классам опасности;  

- уровень заполнения контейнеров для накопления отходов;  
- своевременность вывоза отходов и передачи их подрядным организациям; 
- контроль заключения договоров с лицензированными контрагентами на транс-

портирование, утилизацию, обезвреживание, размещение образовавшихся отходов; 
- рассмотрение возникающих изменений в технологическом процессе на основе 

новейших научно-технических достижений с целью сокращения объема образования 
отходов. 

- контроль соблюдения технических и экологических требований и инструкций 
по обращению с отходами, с целью предупреждения ЧС, связанных с обращением с от-
ходами; 

- осмотр территории с целью выявления захламлений, несанкционированных 
мест накопления отходов; 

Контроль осуществляется ежедневно.  
 

5. ПЭК за охраной земель и почв в период строительства и демонтажа  
При осуществлении ПЭК за охраной земель, почв, животного и растительного 

мира регулярному контролю подлежат:  
- осуществление мер по предотвращению загрязнения почв нефтепродуктами;  
- отсутствие захламления территории отходами производства и потребления;  
- проведение работ строго в границах полосы отвода;  
- движение транспорта в соответствии с утвержденной схемой перемещения по 

территории производства работ;  
- земельные участки, используемые для складирования плодородного слоя поч-

вы;  
- контроль за реализацией мероприятий по охране почв, объектов растительного 

и животного мира в соответствии с принятыми проектными решениями.  
Регулярному контролю подлежат нормируемые параметры и характеристики со-

стояния:  
- земель лесного фонда в районах расположения производственных объектов;  
- земель промышленности, энергетики, транспорта и иного специального назна-

чения, на которых расположены производственные объекты (включая санитарно-
защитную зону) на которых проводятся строительные работы;  

- земельных участков, используемых для складирования плодородного слоя поч-
вы;  

- земельных участков, по которым проходят трубопроводы;  
- земельных участков, загрязненных в результате аварийных ситуаций;  
- земельных участков, подлежащих рекультивации, и работы по рекультивации 

земель; 
- земельных участков, находящихся в водоохраной зоне водного объекта.  
Периодичность контроля – 1 раз в период строительства.  

 
6. ПЭК за охраной объектов животного и растительного мира и среды их 

обитания в период строительства и демонтажа  
При осуществлении ПЭК за охраной объектов животного и растительного мира и 

среды их обитания регулярному контролю подлежит деятельность, связанная с:  
- воздействием на места обитания редких и эндемичных видов растений и жи-

вотных, расположенные в зоне потенциального негативного воздействия производ-
ственных объектов;  

- эксплуатацией технических устройств, служащих для обеспечения доступности 
путей миграции животных;  
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- обеспечением безопасности водных переходов трубопроводов и гидротехниче-
ских сооружений, действующих в местах обитания водных биологических ресурсов;  

- реализацией защитных мероприятий на производственных объектах и на лини-
ях электропередач.  

 

7.1.2 Производственный экологический контроль (ПЭК) в период 
эксплуатации  

1. Контроль за соблюдением общих требований природоохранного законода-
тельства в период эксплуатации 

Контроль за соблюдением общих требований природоохранного законодатель-
ства осуществляется экологической службой ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» в соответствии 
с утвержденными графиками проверок и внутренних аудитов либо по распоряжению 
руководства организации в случае проверки исполнения предписаний об устранении 
нарушений, получения сведений о фактах нарушениях природоохранного законода-
тельства, о возникновении угрозы аварийных ситуаций и т.д.  

При организации и осуществлении ПЭК должностные лица организации руко-
водствуются федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, приказами органов государственной власти, приказами и 
распоряжениями организации, проектной документацией, иными нормативными пра-
вовыми актами и инструктивно-методическими документами в области охраны окру-
жающей среды.  

Результаты ПЭК оформляются в соответствии с документами, регламентирую-
щими ПЭК, и доводятся до руководства организации и должностных лиц, отвечающих 
за охрану окружающей среды и экологическую безопасность.  

В соответствии с должностными инструкциями возложена ответственность: 
- за оперативное руководство и координацию работ по проведению производ-

ственного экологического контроля - на начальника Управления охраны труда, про-
мышленной и экологической безопасности; 

 - за обеспечение проведения производственного экологического контроля  каче-
ства окружающей среды и за организацию контроля соблюдения нормативов предель-
но-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,  нормативов образова-
ния и лимитов на размещение в окружающей среде отходов производства и потребле-
ния, нормативов водопотребления и водоотведения – на начальника ЦДНГ-12. 

Отчет об организации и о результатах осуществления производственного эколо-
гического контроля (далее - Отчет) представляется юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную дея-
тельность на объектах I, II и III категорий (далее - объекты), ежегодно до 25 марта года, 
следующего за отчетным, в орган исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации, осуществляющий региональный государственный экологический надзор, по ме-
сту осуществления деятельности. 

 
2. ПЭК за охраной атмосферного воздуха в период эксплуатации  
Подраздел «Производственный контроль в области охраны атмосферного возду-

ха» (Приложение У) включает: 
 ▸  план-график контроля стационарных источников выбросов с указанием 

названий подразделений, номеров источников, кодов и названий веществ, периодично-
сти контроля, методов отбора проб, методов проведения измерений и контроля;  

▸  план-график проведения наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха с 
указанием веществ, периодичности, мест и методов;  

▸  перечень нормативных документов, стандартов организации по проведению 
ПЭК. 
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Основными источниками вредных воздействий (загрязнение атмосферного воз-
духа, шум, вибрация) при проведении строительных работ являются неорганизованные 
источники – строительные машины и механизмы, автотранспорт, сварочные агрегаты.  

Контроль за источниками воздействия осуществляется при проведении техниче-
ских осмотров (ТО) строительной техники, оборудования и авто-транспорта в соответ-
ствии с действующими методиками проведения измерений на соответствие требовани-
ям:  

- ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасно-
сти в эксплуатации и методы проверки;  

- ГОСТ 17.2.2.01-84 Дизели автомобильные. Дымность отработавших газов;  
- ГОСТ Р 53838-2010 Двигатели автомобильные. Допустимые уровни шума и ме-

тоды измерения;  
- ГОСТ Р 55855-2013 Автомобильные транспортные средства. Методы измере-

ния и оценки общей вибрации.  
Контроль рекомендуется проводить не реже 1 раза в год в рамках ТО.  
Контролировать уровень физического воздействия на атмосферный воздух пред-

лагается в тех же точках, что и химическое загрязнение.  
Периодичность мониторинга уровней шума должна составлять не менее 2-х раз в 

течение года, выполняемых посезонно, в дневное и ночное время суток.  
Измерения уровней шума на открытой территории не должны прово-диться во 

время выпадения атмосферных осадков и при скорости ветра более 5 м/с. При скорости 
ветра от 1 до 5 м/с следует применять противоветровое устройство. Микрофон шумо-
мера должен быть направлен в сторону основного источника шума и удален не менее 
чем на 0,5 м от человека, проводя-щего измерения.  

Продолжительность измерения шума следует устанавливать в зависи-мости от 
характера шума. Для постоянного шума измеряются уровни звукового давления в ок-
тавных полосах частот L, дБ и уровни звука LA, дБА (с характеристикой "медленно"). 
При измерении постоянного шума проводится определение его возможного тонального 
характера в октавных полосах частот. 

Виды и количество опробований приведены в таблице 7.2.  
 

Таблица 7.2 - Виды и количество опробований и состав химико-аналитических 
исследований 

Виды работ Вид наблюдений 
Пункт 

наблюдения 

Виды 

опробования 
Периодичность 

Контролируемые 

параметры 

Производственно 
экологический 
контроль за состо-
яние атмосферного 
воздуха, физиче-
скими факторами  
в  период эксплуа-
тации 

Контроль вред-
ных воздействий 

ТО Выхлопные газы 1 раз в год Оксиды азота; оксид 
углерода; сажа; 
углеводороды  

  Физические 
факторы 

1 раз в год (в 
рамках ТО) 

уровень шума, 

уровень вибрации  
 

 
3. ПЭК за охраной водных объектов в период эксплуатации 
Производственный экологический контроль (ПЭК) осуществляется в целях обес-

печения выполнения в процессе хозяйственной деятельности мероприятий по охране 
окружающей среды, рациональному использованию и восстановлению природных ре-
сурсов, а также в целях соблюдения требований, установленных законодательством в 
области охраны окружающей среды.  

ПЭК за охраной водных объектов:  
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- технологических процессов и оборудования, связанных с образованием сточ-
ных вод;  

- сооружений систем канализации.  
В ЦДНГ-12 ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" отсутствуют источники сброса загрязняю-

щих веществ в окружающую среду. 
 

4. ПЭК в области обращения с отходами в период эксплуатации 
Программа производственного экологического контроля, проводимого ООО 

«Лукойл-Пермь» в области обращения с отходами производства и потребления, регу-
лируется Приказом № 74 от 28.02.2018г Министерства природных ресурсов  и эколо-
гии РФ и Приказом ООО «Лукойл-Пермь» №602 от 29.08.2019 «Об утверждении Ин-
струкции по обращению с отходами производства и потребления в ООО «Лукойл-
Пермь». 

Обращение с отходами при эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных 
объектов включает: 

1. Проведение контроля соблюдения экологических требований при обращении 
с отходами, в том числе: 

1.1. Контроль технического состояния площадок/помещений для накопления 
образующихся отходов на соответствие установленным правилам, нормативам и тре-
бованиям в области обращения с отходами 

1.2. Контроль проведения селективного накопления образующихся отходов. 
2. Осмотр территории с целью выявления захламлений, несанкционированных 

мест накопления отходов. 
3. Рассмотрение возникающих изменений в технологическом процессе на основе 

новейших научно-технических достижений с целью сокращения объема образования 
отходов. 

4. Проведение инвентаризации образующихся отходов и объектов их накопле-
ния. 

5. Контроль соблюдения технических и экологических требований и инструкций 
по обращению с отходами, с целью предупреждения ЧС, связанных с обращением с 
отходами. 

Ведение учета и предоставление отчетности в области обращения с отходами: 
1. Заключение договоров с лицензированными контрагентами на транспортиро-

вание, утилизацию, обезвреживание, размещение образовавшихся отходов. 
2. Ведение журнала учета движения отходов. 
3. Контроль наличия, полноты и подлинности документации, на выполненные 

контрагентами работы по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию и 
размещению отходов. 

Контроль проводится постоянно лицом, назначенным приказом директора пред-
приятия, ответственным за осуществление производственного экологического кон-
троля на данном объекте (в данном подразделении). 

 

7.2 Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) в период 
строительства, демонтажа и эксплуатации 

Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) осуществляется с целью 
обеспечения организаций информацией о состоянии и загрязнении окружающей среды, 
необходимой им для осуществления деятельности по сохранению и восстановлению 
природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ре-
сурсов, предотвращению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду и ликвидацию его последствий.  

Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) осуществляется в 
соответствии с действующей Программой производственного экологического 
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мониторинга ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (копия программы представлена в 
Приложении У). 

Целью экологического мониторинга является предотвращение отрицательного 
техногенного воздействия на окружающую среду, выявление соответствия реальных и 
прогнозных изменений природных компонентов. 

Основными задачами ведения мониторинга являются: 
- организация репрезентативной системы наблюдений; 
- проведение анализа полученных данных; 
- прогноз и оценка изменений природной среды. 
Полная программа экологического мониторинга включает в себя организацию 

наблюдений за источниками и факторами техногенного воздействия, изменениями 
природных компонентов и комплексов. 

Своевременное обнаружение признаков экологической опасности позволит 
предотвратить развитие отрицательных изменений природной среды. 

7.2.1 ПЭМ в период строительства и демонтажа 

Структура ПЭМ на объекте строительства и демонтажа включает:  
- мониторинг состояния и загрязнения атмосферного воздуха; 
- мониторинг состояния и загрязнения подземных вод и поверхностных вод;  
- мониторинг состояния и загрязнения почв,  животного и растительного мира и 

среды их обитания  
- мониторинг за влиянием осуществляемой хозяйственной деятельности на 

состояние водных биоресурсов и среды их обитания.  
Мониторинг в период строительства и демонтажа будет осуществляться силами 

подрядной строительной организации.  
1. ПЭМ состояния и загрязнения атмосферного воздуха в период 

строительства и демонтажа 
Отбор проб для определения показателей состояния атмосферного воздуха осу-

ществляется в точках контроля на площадках строительства (полосе отвода). Пробы 
атмосферного воздуха отбираются ежеквартально. Отбор и анализ проб атмосферного 
воздуха выполняется экологоаналитической лабораторией, имеющей аккредитацию в 
соответствующей области. Отбор проб атмосферного воздуха производится специали-
стами аккредитованной лаборатории в соответствии с требованиями п.4 РД 52.04.186-
89.  

Одновременно с отбором проб воздуха определяют следующие метеорологиче-
ские параметры:  

- направление и скорость ветра;  
- температура воздуха;  
- атмосферное давление. 
При проведении наблюдений за состоянием атмосферного воздуха определяются 

азота диоксид; азота оксид; сера диоксид, углерода оксид, пыль (взвешенные веще-
ства).  

Согласно результатам расчетов, представленным в настоящем томе уровень шу-
ма на границах СЗЗ и ближайших населенных пунктов является допустимым (согласно 
требованиям СанПиН 2.1.3685-21). Необходимость в контроле на период строительства 
и демонтажа отсутствует. 

Виды и количество опробований приведены в таблице 7.3.  
 

Таблица 7.3 - Виды и количество опробований и состав химико-аналитических 
исследований 

Виды работ 
Вид 

наблюдений 
Пункт 

наблюдения 
Виды 

опробования 
Периодичнос

ть 
Контролируемые 

параметры 
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Мониторинг 
за состояние 
атмосферного 
воздуха в  пе-
риод строи-
тельства и 
демонтажа 

Стационар-
ные наблю-
дения 

Площадка 
строитель-
ства 
(полоса от-
вода) 

Атмосфер-
ный воздух 

1 раз за пе-
риод строи-
тельства (де-
монтажа) 

Направление и 
скорость ветра; 
температура воз-
духа; атмосфер-
ное давление.  
Азота диоксид; 
азота оксид; сера 
диоксид, углерода 
оксид, пыль 
(взвешенные ве-
щества) 

 
Расположение точек отбора проб представлено в графической части 

2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.GСН -1. 
 
2. ПЭМ состояния и загрязнения подземных и поверхностных вод в период 

строительства и демонтажа 
Под мониторингом приповерхностной гидросферы понимается система 

наблюдений, оценки и прогноза состояния пресных поверхностных и подземных вод, 
основанная на результатах опробования и химико-аналитических определений 
загрязняющих компонентов в наблюдательных водопунктах.  

Система гидрогеохимического мониторинга, создаваемая на ранних стадиях 
освоения нефтяных и газовых месторождений, должна функционировать в течение 
всего периода их эксплуатации и обеспечивать информацией работы по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС) при проектировании различных 
нефтепромысловых объектов. 

При создании наблюдательной сети следует придерживаться принципа – 
получение максимума информации при минимальных затратах. В наблюдательную 
сеть могут включаться пункты контроля на водотоках и водоемах, колодцы, родники, 
специально пробуренные наблюдательные гидрогеологические скважины (НГ) и 
другие мелкие скважины различного целевого назначения (хозпитьевые скважины в 
деревнях и поселках). При этом предварительно определяется их современное 
состояние и пригодность для организации систематических наблюдений. 

Гидрохимические наблюдения на реках, протекающих на территории 
месторождения, проводятся с целью выявления их загрязнения и негативных 
изменений гидрохимического режима. 

Наблюдение за состоянием водных объектов и их водоохранных зон в период 
строительства рекомендуется выполнять по договору подрядчика, заключенному с 
организацией, имеющей лицензию на проведение работ и услуг в области 
гидрометеорологии и смежных с ней областях. 

В рамках программы производственного контроля на Гагаринском нефтяном 
месторождении действуют пункты отбора проб поверхностных и подземных вод. 

Пункты отбора поверхностных вод: 
- 1-ОС,  р. Глухая Вильва, южнее ДНС; 
- 1-Ф, р. Глухая Вильва, за пределами горного отвода; 
- 1-ОП, болото, северо-западнее куста № 1; 
- 2-ОП, болото, севернее куста № 2; 
- 3-ОП, болото, восточнее куста № 3. 

Пункты отбора подземных вод:  
- наблюдательная гидрогеологическая скважина № 12 –НГ, площадка куста №1. 

 
Поверхностные и подземные воды апробируются по следующим показателям: 

нефтепродукты, хлориды. Периодичность отбора - 1 раз после завершения 
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строительных работ. Рекомендуемые точки отбора представлены на Листе 1 
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.GCH. 

 
3. ПЭМ состояния и загрязнения почв,  животного и растительного мира и 

среды их обитания в период строительства и демонтажа 
 
При проведении мониторинга растительности контролируются следующие пока-

затели:  
- видовая и ценотическая структура основных растительных сообществ в зоне 

воздействия проектируемых сооружений; 
- жизненность растений, слагающих сообщества;  
- виды нарушений растительного покрова и их интенсивность.  
В ходе мониторинга ведется описание встреченных видов животных фиксирует-

ся видовое разнообразие и их численность, наличие аномалий в их поведении и коли-
чества погибших особей, а также наличие синантропных видов. Обследование ведется 
в соответствии с регламентированными и общепринятыми методиками фаунистиче-
ских наблюдений.  

Наблюдения следует проводить в период с весны – первую половину лета. Этот 
период весенних миграций птиц и размножения большинства видов.  

Периодичность контроля – 1 раз в период строительства и демонтажа.  
 

Таблица 7.4 - Виды и количество наблюдений, контролируемые параметры 

Виды работ 
Вид 

наблюдений 

Пункт 

наблюдения 

Виды 

опробования 
Периодичность 

Контролируемые 

параметры 

Производственно 
экологический 
мониторинг за 
состояние почв, 
растительного и 
животного мира в 
период строи-
тельства и де-
монтажа 

Стационарные 
наблюдения 

Площадка 
строительства 
(полоса отвода) 
и прилегающая 
территория 

Почво-грунты, 
растительный 
покров 

1 раз за период 
строительства 
(демонтажа) 

-производство отбора поч-
венных проб для определения 
степени загрязнения почв 
(нефтепродукты, хлорид-ион) 
-регистрация участков за-
хламления, нарушенных, 
загрязненных земель 
-состояние почвенного и 
растительного покрова 

Объекты живот-
ного мира 

1 раз за период 
строительства 
(демонтажа) 

описание встреченных видов 
животных; 
- фиксируется видовое разно-
образие и их численность, 
- фиксируется наличие ано-
малий в их поведении 
- фиксируется количество 
погибших особей, 
фиксируется наличие синан-
тропных видов 

Объекты расти-
тельного мира 

1 раз за период 
строительства 
(демонтажа) 

видовая и ценотическая 
структура основных расти-
тельных сообществ;  
- жизненность растений, сла-
гающих сообщества;  
- виды нарушений раститель-
ного покрова и их интенсив-
ность 

 

4. ПЭМ за влиянием осуществляемой хозяйственной деятельности на 
состояние водных биоресурсов и среды их обитания  

Согласно ст. 67 ФЗ-№7 «Об охране окружающей среды» производственный 
контроль в области охраны окружающей среды (производственный экологический 
контроль, далее - ПЭК) осуществляется в целях обеспечения выполнения в процессе 
хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды, 
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рациональному использованию и восстановлению природных ресурсов, а также в целях 
соблюдения требований в области охраны окружающей среды, установленных 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

В случае оценки влияния хозяйственной деятельности на водные биоресурсы и 
среду их обитания программа ПЭК состоит из гидроэкологических, 
гидробиологических,  ихтиологических и водно-токсикологических исследований 
состояния водных объектов, находящихся в зоне влияния запланированных работ. 

Данной программой ПЭК предусматривается контроль состояния следующих 
компонентов: 

- мониторинг состояния поверхностных вод; 
- мониторинг состояния водных объектов, их берегов, водоохранных зон и 

прибрежных участков; 
- гидробиологический мониторинг и ихтиологические наблюдения. 

Мониторинг состояния поверхностных вод 
Мониторинг состояния поверхностных вод в период строительства и 

эксплуатации объекта включает в себя гидрохимический мониторинг поверхностных 
вод, донных отложений и проводится с целью оценки качества вод, контроля 
соблюдения нормативов качества воды и требований к водному режиму, получения 
достоверных данных об уровне загрязнения водных объектов. 

Программой ПЭК предусматривается контроль экологического состояния водных 
объектов методом отбора и анализа проб воды по следующим показателям: 

- содержание взвешенных веществ; 
- БПКполн.; 
- плавающие примеси; 
- запах и привкусы; 
- окраска; 
- температура; 
- рН; 
- общее солесодержание; 
- содержание растворенного кислорода; 
- содержание химических веществ; 
- содержание возбудителей заболеваний; 
- токсичность воды. 
Донные отложения, аккумулируя загрязняющие вещества, являются показателем 

антропогенного воздействия на поверхностные воды и могут быть источником их 
вторичного загрязнения. Поэтому они отбираются с целью оконтуривания зоны 
распространения отдельных вредных веществ, определения характера, степени и глубины 
проникновения специфических загрязняющих веществ в донные отложения, а также 
изучения закономерностей процессов самоочищения. 

Мониторинг состояния водных объектов, их берегов, водоохранных зон и 
прибрежных участков 

В период  строительства организационно-техническая структура системы 
гидрологического мониторинга используется для обеспечения выполнения задач 
производственного контроля и технического надзора в части минимизации негативного 
техногенного воздействия на водные объекты и обеспечения экологической 
безопасности при  проведении строительных работ, в том числе: 

- контроля соблюдения разработанных природоохранных мероприятий и 
ограничительного режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

-  контроля санитарного состояния водоохранных зон; 
-  контроля установления и оборудования границ для отвала грунта, складируемого 

при сооружении котлованов, наличия обвалования мест отвалов грунта для предотвращения 
его попадания в водные объекты в незапланированных местах; 

http://base.garant.ru/12125350/1/#block_124
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- контроля соблюдения технологии и качества выполнения рекультивационных 
работ; 

- контроля эрозионных процессов  и подмыва берегов водных объектов. 

Гидробиологический мониторинг и ихтиологические наблюдения. 
Мониторинг биологических характеристик водной среды предназначен для 

оценки возможных изменений качественных и количественных показателей сообществ 
гидробионтов, связанных с намечаемой деятельностью. 

Анализ качества вод по гидробиологическим показателям позволяет оценить 
ответную реакцию биоты на весь комплекс антропогенных воздействий.  

Гидробиологические методы контроля предполагают использование 
гидробиологических показателей, которые характеризуют качество воды как среду 
обитания водных биологических ресурсов. 

В число основных гидробиологических объектов при контроле состояния 
водных среды входят следующие экологические группы водных организмов: 
фитопланктон, зоопланктон, зообентос, рыбы и промысловые беспозвоночные. 

Регистрируемыми показателями при проведении гидробиологического мониторинга 
являются качественные и количественные характеристики водной биоты. 

В ихтиологические наблюдения, осуществляемые в рамках программы ПЭК 
намечаемой хозяйственной деятельности, рекомендуется включить в себя: 

- оценку местоположения и размеров нерестилищ рыб; 
- оценку эффективности воспроизводства; 
- оценку состояния ихтиофауны на ранних стадиях развития (ихтиопланктонные 

съемки) 
- оценку условий зимовки рыб; 
- оценку условий нагула, сезонных миграций рыб и состояния их миграционных 

путей. 
Ихтиологические исследования планируется проводить методов отбора проб фито- 

и зоопланктона, зообентоса и молоди рыб с их последующим анализом. 
Мониторинг на стадии эксплуатации объекта заключается в проведении 

регулярных обследований, включающих: 
- обследование русловой части водных объектов; 
- контроль состояния берегов и берегоукрепительных сооружений; 
- контроль эрозийных процессов; 
- контроль состояния водопропускных сооружений. 
Производственный экологический контроль (мониторинг) за влиянием 

осуществляемой хозяйственной деятельности за состоянием водных биоресурсов и 
среды их обитания предусматривается до начала производства работ и после завершения 
работ. Контроль за состоянием водных биоресурсов и среды их обитания возлагается на 
подрядную организацию, осуществляющую строительно-монтажные работы. 
Мониторинг за состоянием водных биоресурсов и средой их обитания, осуществляется 
специализированными организациями по договору со строительной организацией – 
исполнителем работ, согласно приложению. 

 
Приложение 

Программа производственного экологического контроля за состоянием водных  
биологических ресурсов и среды их обитания 

Объект ПЭК 
Период контроля Средства контроля 

Наблюдения, учет Экспертные оценки 

прогнозирование Водная среда До начала и после 

завершения работ 

После завершения ПЭК 

Фитопланктон До начала и после 

завершения работ 

После завершения ПЭК 

Зоопланктон До начала и после 

завершения работ 

После завершения ПЭК 

Зообентос До начала и после 

завершения работ 

После завершения ПЭК 

Ихтиофауна До начала и после 

завершения работ 

После завершения ПЭК 
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Гидрохимические наблюдения на реках 
В период изысканий были отобраны пробы вод, они и будут являться исходными 

для периода строительства. После завершения строительства провести повторные от-
боры в тех же точках. 

 

7.2.2 Производственный экологический мониторинг в период эксплуатации  

1. ПЭМ за охраной атмосферного воздуха в период эксплуатации 
Контроль за качеством и составом выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 

источниках осуществляется путем определения величины выбросов вредных веществ в 
атмосферу от источников предприятия и сравнения их с ПДВ.  

Контроль нормативов ПДВ на стационарных источниках выброса загрязняющих 
веществ в атмосферу предусматривается расчетным методом 1 раз в 5 лет.  

При выявлении превышения фактических концентраций вредных веществ отно-
сительно нормативов ПДВ должны быть выявлены и устранены причины, вызывающие 
это увеличение.  

Контроль выбросов следует проводить по той методике, согласно которой эти 
выбросы были определены.  

Ближайшие к району работ точки мониторинга атмосферного воздуха ДНС-1204 
"Гагаринское" 

- 2 точка на границе СЗЗ (300 м): Р1204  с с подветренной стороны 
Контролируемые загрязняющие вещества: сероводород, азота диоксид, серы ди-

оксид, фенол, предельные углеводороды, ароматические углеводороды: бензол, ксилол 
и  толуол. 

Периодичность отбора проб атмосферного воздуха - 1 раз в квартал (4 раза в год).  
Точки мониторинга представлены на листе 6 2019 /206/ДС110-PD-ООS1.1-GСН. 
Проектируемое оборудование будет находиться под землей. Оборудование, из-

дающее шум и вибрации, на период эксплуатации проектируемого объекта отсутству-
ет. Необходимость в мониторинговых исследованиях уровня шума отсутствует. 

 
2. ПЭМ за охраной водных объектов в период эксплуатации 
В рамках программы производственного контроля на Гагаринском нефтяном 

месторождении действуют пункты отбора проб поверхностных и подземных вод. 

Пункты отбора поверхностных вод: 
- 1-ОС,  р. Глухая Вильва, южнее ДНС; 
- 1-Ф, р. Глухая Вильва, за пределами горного отвода; 
- 1-ОП, болото, северо-западнее куста № 1; 
- 2-ОП, болото, севернее куста № 2; 
- 3-ОП, болото, восточнее куста № 3. 

Пункты отбора подземных вод:  
- наблюдательная гидрогеологическая скважина № 12 –НГ, площадка куста №1. 

Поверхностные и подземные воды апробируются по следующим показателям: 
нефтепродукты, хлориды. Периодичность – 1 раз в квартал. Точки мониторинга пред-
ставлены на листе 6 2019 /206/ДС110-PD-ООS1.1-GСН. 

Выкопировка из «Программы производственного экологического мониторинга 
ЦДНГ №12» представлена в приложении У.  

 
3. ПЭМ за охраной земель и почв в период эксплуатации 
В период эксплуатации (в безаварийном режиме) трубопровод (подземный 

способ прокладки) не является источниками воздействия на земли и почвы , 
мониторинг не требуется.  
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4. ПЭМ за охраной объектов животного и растительного мира и среды их 
обитания в период эксплуатации 

В период эксплуатации трубопровод (подземный способ прокладки) не является 
источниками воздействия на растительность и животный мир, мониторинг не 
требуется. Для насекомых и птиц, занесенных в Красную книгу и Приложение к ней, 
ведется государственный мониторинг МПР Пермского края (оценка состояния 
популяции данного вида и мест их обитания) согласно п 2.1.3 Постановления 
Пермского края №222-п от 13.04.2009. 

 

7.3 Производственный экологический мониторинг (ПЭМ) водной и 
наземной биоты 

Кроме того, в период эксплуатации целесообразна организация биотического 
мониторинга в той части трассы, где она проходит по территории  заказника «Октябрь-
ский». Рекомендуемое количество площадок наблюдений – 3: лес, луг, пойма.  

С учетом современной изученности фауны района, особенностей существующей 
сети наблюдений и видов проводимых учетов для выявления изменений, оценки и про-
гноза состояния объектов животного мира, а также предупреждения негативных послед-
ствий в качестве индикаторов рекомендуется использовать: 

- охотничье-промысловые виды; 
- мелких млекопитающих; 
- пернатых; 
- виды животных, занесенных в Красную книгу РФ и Пермского края. 
Наблюдения за состоянием животного мира весьма специфичны (длительность 

наблюдений, охват территории, учет существующих источников и факторов воздействия 
за пределами конкретного объекта строительства), требуют высокой квалификации и уз-
кой специализации специалистов. При проведении биотического мониторинга и получе-
ния достоверных и репрезентативных данных, помимо прямых наблюдений на объекте, 
следует использовать и обобщать информацию уполномоченных государственных орга-
нов (например, результаты зимних маршрутных учетов), пользоваться услугами сторон-
них научных и научно-исследовательских организаций, учитывать данные мониторинго-
вых наблюдений, осуществляемых иными организациями и предприятиями. 

Рекомендации и предложения по организации экологического мониторинга 
В качестве индикаторных объектов для проведения экологического мониторинга 

предлагается  выбрать представителей класса  птиц по следующим причинам:  
1.  Это единственный класс среди позвоночных Пермского края, имеющий об-

ширный состав редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги разного 
уровня (Европы, Российской Федерации и Пермского края).  

2.   Птицы являются самым разнообразным классом среди всех позвоночных и в 
связи, с чем представляют разнообразные экологические группы, места обитания у ко-
торых разные, что позволяет следить как за состоянием различных биотопов, так и за 
состоянием самих животных. 

3.   Птицы являются чрезвычайно перспективной группой для зоологического 
мониторинга, так как являются «удобными» и довольно доступными для наблюдений, 
не требующих специального дорогостоящего оборудования и больших затрат. 

4.   В силу своей мобильности они раньше всех наземных позвоночных реагиру-
ют  на изменения состояния окружающей среды (изменения местообитаний). 

5.   Птиц соответствуют требованиям, предъявляемым к видам – индикаторам, 
которые были выдвинуты Ю. Одумом (1975). Он предложил использовать обратную 
закономерность лимитирующих факторов на живой организм (т.е. судить о среде оби-
тания по состоянию животных). Сюда входит несколько параметров: 1) виды должны 
быть стенобионтными – требовательными к условиям среды; 2) крупные виды обычно 
являются лучшими индикаторами с методической точки зрения; 3) для выбранных ви-
дов должны быть известны лимитирующие факторы и адаптационные свойства; 4) чис-
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ленные соотношения разных видов служат лучшим индикатором, чем численность од-
ного вида. 

 В программу зоологического мониторинга необходимо включить следующие 
мероприятия: 

1. Учет видового разнообразия (качественный состав орнитофауны).  
2. Проведение учетов численности видов индикаторов – птиц средних и круп-

ных размеров, обитателей различных биотопов. 
3. Учет численности  характерных представителей  конкретных биотопов и си-

нантропных видов. Последние, как правило, увеличивают свою численность, положи-
тельно реагируя на антропогенное влияние в виде хозяйственной деятельности. В по-
следующем они вытесняют коренное население животных. Что является индикатором 
негативных изменений.  

4. Выявление редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги. 
5. При выявлении редких и исчезающих видов – установление наблюдения за 

каждым местом обитания (ежегодный мониторинг известных мест гнездования). 
 

7.4 Мониторинг при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций 

Цель функционирования системы мониторинга аварийных ситуаций - своевре-
менное обнаружение предаварийных и аварийных ситуаций, а также снижение уровня 
их негативных последствий.  

Мониторинг аварийных ситуаций включает в себя комплекс организационно-
технических мероприятий по оперативному выявлению мест аварий и их количествен-
ную и качественную оценку. Количественная и качественная оценки последствий ава-
рий включают расчеты параметров аварии, определение объемов и характера воздей-
ствия на компоненты природной среды, направление и характер распространения за-
грязнения.  

Мониторинг аварийных ситуаций проводится при аварийном разливе нефтепро-
дуктов. Контролируемыми показателями являются параметры аварийного разлива, 
масштабы воздействия и состояние компонентов природной среды, эффективность 
проводимых природоохранных мероприятий. 

Схема организации мониторинга обстановки и окружающей среды представлена 
на рисунке 7.1. 

 
Рисунок 7.1 - Схема организации мониторинга обстановки и  

окружающей среды 
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В период строительства проектируемых объектов может возникнуть авария, обу-
словненная нарушением герметичности емкости с дизельным топливом. При наличии 
источника зажигания возможно горение пролива.  

Атмосферный воздух  
При разливе дизтоплива в пробах воздуха определяются: смесь угдеводородов 

С1-С5, смесь угдеводородов С6-С10, амилен, бензол, этилбензол, диметилбензол, ме-
тилбензол 

При горении нефтепродуктов в пробах воздуха определяются: диоксид углеро-
да, оксид углерода, сажа, диоксид азота, оксид азота, сероводород, серы диоксид, си-
нильная кислота, формальдегид, органичские к-ты (в пер. на СН3СООН). 

Отбор проб воздуха при аварийной ситуации осуществляется не реже 1 раза в 
сутки в трех точках: с подветренной, наветренной сторонах и в месте аварийной ситуа-
ции.  

При обнаружении в пробах воздуха концентраций, превышающих предельно до-
пустимые уровни загрязнения атмосферного воздуха в 20 и более раз, наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха проводятся 4 раза в сутки (9.00, 15.00, 21.00 и 3.00) до 
тех пор, пока уровень загрязнения воздуха не станет в пределах ПДК.  

Отбор проб воздуха прекращают при получении данных об отсутствии загрязне-
ния атмосферного воздуха или по окончании аварийно-восстановительных работ.  

В период эксплуатации может произойти разрушение трубопроводов. При нали-
чии источника зажигания возможно горение пролива.  

Действие и распределение обязанностей среди обслуживающего персонала при 
ликвидации конкретных аварийных ситуаций предусмотрены «Планом ликвидации 
аварий» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» (ПЛА), утвержденным руководителем предприятия 
(Приложение Ф).  

Оперативная группа, сформированная из членов аварийно-спасательного форми-
рования ЦДНГ №12, оценивает обстановку в зоне разлива. Сразу по прибытии их на 
место производятся измерения загрязненности воздуха переносным газоанализатором, 
для оценки санитарно-гигиенического состояния воздуха и взрывоопасности участка.  

В ходе работ по ликвидации аварийных ситуаций ведется постоянное наблюде-
ние (мониторинг) за обстановкой, складывающейся в зоне разлива.  

Мониторинг окружающей обстановки позволяет:  
- координировать работу всех служб, участвующих в ликвидации ЧС;  
- своевременно наращивать количество сил и средств, необходимых для прове-

дения работ по ликвидации аварий;  
- установить и предотвратить возможность возгорания паров нефти;  
- своевременно эвакуировать людей и технику из зоны возможного возгорания. 
При аварийной ситуации (разлив нефти и пожар разлива) воздействие может 

быть оказано на следующие среды: атмосферный воздух, почва, по-верхностные и под-
земные воды, растительный и животный мир. 

Атмосферный воздух  
При разливе нефти в пробах воздуха определяются: сероводород, метан, смесь 

угдеводородов С1-С5, смесь угдеводородов С6-С10. 
При горении нефтепродуктов в пробах воздуха определяются: диоксид углеро-

да, оксид углерода, сажа, диоксид азота, оксид азота, сероводород, серы диоксид, си-
нильная кислота, формальдегид, органические к-ты (в пер. на СН3СООН). 

Отбор проб воздуха при аварийной ситуации осуществляется не реже 1 раза в 
сутки в трех точках: с подветренной, наветренной сторонах и в месте аварийной ситуа-
ции.  

При обнаружении в пробах воздуха концентраций, превышающих предельно до-
пустимые уровни загрязнения атмосферного воздуха в 20 и более раз, наблюдения за 
качеством атмосферного воздуха проводятся 4 раза в сутки (9.00, 15.00, 21.00 и 3.00) до 
тех пор, пока уровень загрязнения воздуха не станет в пределах ПДК.  
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Отбор проб воздуха прекращают при получении данных об отсутствии загрязне-
ния атмосферного воздуха или по окончании аварийно-восстановительных работ.  

Поверхностные и подземные воды 
При попадании нефти в водный объект разворачиваются сети наблюдения ла-

бораторного контроля (СНЛК). 
Отбор проб первые сутки ведется каждый час, затем 7 -10 дней в зависимости от 

масштаба загрязнения по одному разу в сутки, далее раз в неделю до достижения ПДК. 
При попадании нефти в водоток необходимо отбирать пробы поверхностных вод 

за границей распространения нефтяного пятна – ниже места установления заградитель-
ных бонов. Пробы отбираются для оценки эффективности ликвидационных мероприя-
тий ежедневно. После завершения ликвидационных мероприятий рекомендуется отбор 
проб ниже места аварии в течение 2 лет в основные фазы водного режима. 

Определяемые показатели: взвешенные вещества, рН, сухой остаток, нефтепро-
дукты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, кальций, магний, натрий+калий. 

Анализы проб почвы и воды проводятся в лабораториях, аккредито ванных для 
проведения подобных работ. 

Параллельно в пункте отбора поверхностных вод проводится отбор проб донных 
отложений, для которых определяется содержание: 

 - соединения тяжелых металлов и микроэлементов (Со, Сu, Cd, Hg, Pb, Mn, Ni, 
Al, Zn); 

- нефтепродукты. 
При аварийной ситуации рекомендуется предусмотреть мониторинг подземных 

вод ниже по потоку от источника загрязнения. 
Определяемые показатели: плотность, рН, гидрокарбонаты, жесткость общая, 

калий+натрий, кальций, карбонаты, магний, нефтепродукты, общая минерализация, 
сульфаты, сухой остаток, фенолы, хлориды. Также рекомендуются измерения уровня и 
температуры воды в скважинах. Должно быть проведено не менее 2-3 наблюдений. 
Особенно важно проведение учащенного отбора проб воды в периоды интенсивного 
таяния снега и ливневых дождей. 

 
Почва  
Мониторинг загрязнения почвы проводится в два этапа.  
Задачей первого (рекогносцировочного) этапа является выявление загрязненных 

земель и приблизительное оконтуривание ареалов их распространения.  
Первый этап обследования включает следующий порядок работы:  
- маршрутное обследование территории без отбора образцов почв;  
- полевое обследование с отбором проб;  
- аналитические работы по количественному определению содержания загряз-

няющих веществ в почвах;  
- составление предварительных карт содержания загрязняющих веществ;  
- написание отчета и принятие решения о проведении второго (детального) этапа 

обследования.  
Система отбора образцов строится в зависимости от сложности ландшафта, гео-

химической и гидрологической обстановки. Точки пробоотбора объединяются в систе-
му профилей, располагающихся в направлении движения поверхностного стока от ме-
ста разлива до места промежуточной или конечной аккумуляции. Минимальное коли-
чество профилей – 3.  

При необходимости для выявления загрязнения грунтовых вод закладывается 
серия разведочных скважин, определяемая конкретными гидрогеологическими и тех-
ногенными условиями. Разведочные скважины также располагаются по профилям, 
идущим от источника загрязнения по потоку подземных вод. Скважины на профилях 
должны последовательно пересекать участок интенсивного загрязнения, переходную 
зону и область незагрязненных вод.  
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Задача второго этапа обследования – составление детальных картограмм загряз-
нения земель на участках территории, которые признаны загрязненными по итогам ре-
когносцировочного этапа и определены в качестве первоочередных по срокам и необ-
ходимости их картографирования.  

Второй этап включает в себя:  
- выбор картографической основы на обследуемый загрязненный участок терри-

тории;  
- отбор проб почв на данном участке; 
анализ проб;  
- составление и оформление картограмм содержаний загрязняющих веществ в 

почве;  
- написание отчета.  
Отбор проб проводят по равномерной случайно упорядоченной сетке (рекомен-

дуемый размер ячейки от 100*100 до 500*500 м). Внутри каждой ячейки сетки выбира-
ется ключевой участок размером не менее 10*10 м.  

Отбор проб осуществляется с учетом рельефа и степени нарушенности и загряз-
ненности почвенного покрова с таким расчетом, чтобы в каждом случае была пред-
ставлена часть почвы, типичная для генетических горизонтов или слоев данного типа 
почв. Пробы отбираются на загрязненных и незагрязненных, нарушенных и ненару-
шенных участках (не менее 1 объединенной пробы с площади 0,5-1 га) по координат-
ной сетке, указывая их номера и место отбора (координаты). Глубина отбора индиви-
дуальных и смешанных проб – до глубины нижнего фронта движения нефтяного пото-
ка нефти в почве.  

Стандартный перечень химических показателей включает определение содержа-
ния:  

 
 

 
 
Предложенная система показателей охватывает важнейшие свойства почв, с ко-

торыми связана их продуктивность и устойчивость, а также основ-ные загрязнители 
почвенного покрова.  

Растительность  
Мониторинг проводится с целью определения степени трансформации исходных 

растительных сообществ в зоне влияния аварийной ситуации.  
Для мониторинга растительности применяется маршрутный метод.  
Производится анализ растительности на содержание нефтеуглеводородов.  
В последующие годы оценивается степень деградации растительности и сани-

тарное состояние насаждений для оценки качества выполнения восстановительных ра-
бот и, в случае необходимости, принятия дополнительных мер. Продолжительность 
наблюдений зависит от получаемых результатов.  

Лабораторные исследования проб будут выполнены в испытательных лаборато-
риях, имеющих соответствующих аттестаты аккредитации и области аккредитации.  

Животный мир  
Мониторинг животного мира базируется на основе сравнения фенологии, чис-

ленности, видового разнообразия животных на контрольных и фоно-вых участках, 
имеющих аналогичные ландшафтные характеристики. 

При проведении рыбохозяйственного исследования в первую очередь учитыва-
ются следующие параметры: состав и структура рыбного населения; наличие ценных и 
охраняемых видов; численность и ценность рыб; содержание нефтеуглеводородов в 
мышцах или органах рыб.  

Взаимодействие с контролирующими органами власти  
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Наблюдение за размерами зоны разлива и состоянием нефтепродуктов проводит-
ся визуально руководителем работ по ликвидации аварийного разлива нефти – ежечас-
но.  

Все данные о разливе нефти отображаются на ситуационной схеме (карте), кото-
рая идет в качестве приложения к актам отбора проб.  

После завершения ликвидации разлива нефти или нефтепродукта предприятие - 
виновник аварии обеспечивает экологический мониторинг водных объектов, почвы, 
атмосферного воздуха.  

Далее представляет в месячный срок в органы власти, надзорные и контрольные 
органы, письменный отчет, в котором приводятся следующие данные:  

- дата, время разлива;  
- причина и обстоятельства разлива нефти;  
- источник разлива;  
- район аварии в виде картографического материала с указанием мест разлива,  
- площади разлива, зданий и сооружений, инфраструктуры местности, которая 

попала в зону разлива;  
- количество разлившейся нефти, в том числе на почве и на водной поверхности,  
- в физическом и стоимостном выражении и оценка воздействия разлива нефти 

на окружающую природную среду и здоровье населения, включая сведения о постра-
давших в результате аварии;  

- затраты на ликвидацию разлива, включая расходы на локализацию, сбор, ути-
лизацию нефти, последующую рекультивацию территории и страховые выплаты по 
гражданской ответственности, а также выплаты аварий-но-спасательным формирова-
ниям (службам) в случае их привлечения к вы-полнению работ по ликвидации разли-
вов нефти;  

- уровень остаточного загрязнения в почве, воде;  
- сведения о нанесенном экологическом ущербе;  
- оценка эффективности сил и специальных технических средств, применяемых в 

ходе работ по ликвидации разливов нефти;  
- рекомендации по предотвращению возникновения подобных чрез-вычайных 

ситуаций, приемам и технологиям ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также необ-
ходимость внесения изменений и дополнений в планы и календарные планы организа-
ций. 

 
Таблица 7.5 - Ориентировочные виды и количество опробований и состав химико-
аналитических исследований при аварийном разливе нефтепродуктов 
Виды опробования Вид нефте-

продукта 

Пункт наблюдения Периодичность, количество 

наблюдений 

Контролируемые пара-

метры 

Атмосферный воздух Нефть, дизтопливо Контроль-ная точка 

с подветрен-ной 

стороны от места 

аварии 

1 раз в сутки, при обнаруже-

нии концентраций, пре-

вышающих ПДУ в 20 и более 

раз, наблюдения проводятся 

4 раза в сутки (9.00, 15.00, 

21.00 и 3.00) до тех пор, по-

ка уровень загрязнения воз-

духа не ста-нет в пределах 

ПДК. Отбор проб пре-

кращают при получении 

данных об от-сутствии за-

грязнения атмосферного 

воздуха или по окончании 

аварийно-восстановительных 

работ. 

Смесь угдеводородов 

С1-С5, смесь угдеводо-

родов С6-С10, амилен, 

бензол, этилбензол, ди-

метилбензол, метилбен-

зол; 

Смесь угдеводородов 

С1-С5, смесь угдеводо-

родов С6-С10, амилен, 

бензол, этилбензол, ди-

метилбензол, метилбен-

зол 

 

Поверхностная вода (в 

случае попадания нефти 

и нефтепродуктов в вод-

ные объекты) 

Нефть, дизельное 

топливо 

1 точка ниже места 

установления загрязни-

тельных бонов 

Первые сутки каждый час, со 2-х 

суток 1 раз в сутки в течении 7 -

10 дней в зависимости от мас-

штаба загрязнения, далее 1 раз в 

неделю до достижения ПДК. 

После завершения ликвидацион-

Взвешенные вещества, рН, 

сухой остаток, нефтепро-

дукты, гидрокарбонаты, 

сульфаты, хлориды, каль-

ций, магний, натрий+калий 
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ных мероприятий: в течении 2 

лет в основные фазы водного 

режима 

Донные отложения (в 

случае попадания нефти 

и нефтепродуктов в вод-

ные объекты) 

Нефть, дизельное 

топливо 

1 точка ниже места 

установления загрязни-

тельных бонов 

Первые сутки каждый час, со 2-х 

суток 1 раз в сутки в течении 7 -

10 дней в зависимости от мас-

штаба загрязнения, далее 1 раз в 

неделю до достижения ПДК. 

Соединения тяжелых ме-

таллов и микроэлементов 

(Cd, Ni, Zn, Co, Cu, Pb, Mn, 

Hg, Al, Zn); нефтепродукты 

Подземные воды Нефть, дизельное 

топливо 

1 точка ниже по потоку 

от загрязнения 

Не менее 2-3 наблюдений плотность, рН, гидрокарбо-

наты, жесткость общая, 

калий+натрий, кальций, 

карбонаты, магний, нефте-

продукты, общая мине-

рализация, сульфаты, сухой 

остаток, фенолы, хлориды. 

 
Таблица 7.6 - Ориентировочные виды и количество опробований и состав химико-

аналитических исследований при горении нефтепродуктов 
Виды опробова-

ния 

Вид нефте-

продукта 

Пункт наблю-

дения 

Периодичность, ко-

личество наблюдений 

Контролируемые 

параметры 
Атмосферный 

воздух 

Нефть, дизтоп-

ливо 

Контроль-ная 

точка с подвет-

рен-ной стороны 

от места аварии 

1 раз в сутки, при обна-

ружении концентраций, 

пре-вышающих ПДУ в 

20 и более раз, наблю-

дения проводятся 4 раза 

в сутки (9.00, 15.00, 

21.00 и 3.00) до тех пор, 

по-ка уровень загрязне-

ния воздуха не ста-нет в 

пределах ПДК. Отбор 

проб пре-кращают при 

получении данных об 

от-сутствии загрязне-

ния атмосферного воз-

духа или по окончании 

аварийно-

восстановительных ра-

бот. 

Диоксид углерода, 

оксид углерода, сажа, 

диоксид азота, оксид 

азота, сероводород, 

серы диоксид, си-

нильная кислота, 

формальдегид, орга-

ничские к-ты (в пер. 

на СН3СООН). 

 
ПЭК в области обращения с отходами, образующимися при ликвидации ава-

рийного разлива нефти 
При разливе нефти возможно образование грунта, загрязненного нефтью и нефте-

продуктами (содержание нефти и нефтепродуктов 15% и более), ФККО 9 31 100 01 39 3). 
Данный вид отхода не накапливается, а вывозится по мере образования в ООО «Природа-
Пермь» на утилизацию согласно лицензии №052-222 от 16.06.2016 (приложение Л). Мак-
симальный расчет образования грунта, загрязненного нефтью и нефтепродуктами, произ-
веден в п.4 тома 7.1.2 

При ликвидации аварии контролю подлежат: 
- своевременность вывоза отходов и передачи их подрядным организациям; 
- контроль заключения договоров с лицензированными контрагентами на транс-

портирование, утилизацию, обезвреживание отходов; 
- рассмотрение возникающих изменений в технологическом процессе на основе 

новейших научно-технических достижений с целью предотвращения аварий; 
- контроль соблюдения технических и экологических требований и инструкций 

по обращению с отходами, с целью предупреждения ЧС, связанных с обращением с от-
ходами. 
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7.6 Программа специальных наблюдений за линейным объектом на 
участках, подверженных опасным природным явлениям 

Мониторинг опасных геологических процессов предназначен для выявления, 
учета, оценки состояния и прогнозирования развития опасных геологических процес-
сов. Наблюдению подлежат все процессы, воздействующие на объекты или потенци-
ально угрожающие их нормальной эксплуатации.  

К проявлениям опасных геологических процессов на данной территории следует 
отнести подтопление и сезонное пучение грунтов в пределах глубины промерзания.  

В связи с этим требуется разработка дополнительной программы специальных 
наблюдений за проектируемым объектом на участках, подверженных опасным природ-
ным явлениям: 

- постоянный геодезический контроль за оседанием земной поверхности и де-
формациями опор под газопроводы и опор свечей; 

- наблюдения за состоянием грунтов, уровнем и химическим составом подзем-
ных вод. 

Визуальные наблюдения за возможным развитием экзогенных процессов в период 
строительства и демонтажа производятся не реже одного раза в квартал (особенно важно 
проведение наблюдений весной-летом в послепаводковый период) или по мере необходи-
мости (при неблагоприятных метеорологических условиях, например, после сильных лив-
ней). Обследование предусматривается осуществлять по периметру площадки строитель-
ства и по трассам линейных объектов.  

В период строительства и демонтажа контроль осуществляется силами подряд-
чика либо по договору со специализированной организацией. 

В действующую программу ПЭКиЭМ в период эксплуатации рекомендуется 
добавить: контроль за состояние атмосферного воздуха, физическими факторами в рамках 
ТО, специальные наблюдения за линейным объектом на участках, подверженных 
опасным природным явлениям и наблюдения при авариях. 

Схема производственного экологического контроля и мониторинга (ПЭК и ЭМ) 
представлена на рисунке 7.2.  
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Рисунок 7.2 - Схема производственного экологического контроля и  

мониторинга (ПЭК и ЭМ) 
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8 Оценка затрат на природоохранные мероприятия и компенсационные 
выплаты 

Платежи за загрязнение окружающей среды в период строительства включают 
в себя плату за загрязнение атмосферного воздуха, за загрязнение водных объектов и за 
размещение отходов.  

Расчет платы за загрязнение окружающей среды проводится в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 и № 1393 от 11.09.2020г. 

Строительная площадка объекта «Строительство трубопроводов Гагаринского 
месторождения (2023 г.)» относится к IV категории НВОС (на основании п.п. 11, п. 7 
постановления Правительства РФ от 31.12.2020 №2398), т.к. общая продолжительность 
строительства по проекту менее 6 месяцев (согласно тома 2019/206/ДС110-PD-POS). 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» нормативы допустимых выбросов, нормативы допустимых 
сбросов не рассчитываются для объектов IV категории, таким образом, для данного 
объекта не рассчитывается плата за выбросы загрязняющих веществ в период 
строительства и демонтажа.  

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха за период эксплуатации 
приведен в таблице 8.1, в период строительства – в таблице 8.2. 

Размер платы за размещение отходов, образующихся в период строительства и 
демонтажа, приведен в таблице 8.3. 

В связи с отсутствием в период строительства сброса сточных вод в водные 
объекты, платежи за загрязнения водных объектов не учитываются.  

Таблица 8.1 – Расчет плановой платы за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу в период эксплуатации 

Загрязняющее вещество Выброс 

загрязняющего 

вещества (тонн) 

Ставка 

платы 

(руб./тонн) 

Дополнительный 

коэффициент на 

2021год 

Дополнительный 

коэффициент 

(экология) 

Сумма 

платы всего 

(руб.) 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

0333 Дигидросульфид 0,012294 686,20 1,08 2 18,22 

0410 Метан 0,125124 108,00 1,08 2 29,19 

0415 Смесь угл-дов С1-С5 0,206124 108,00 1,08 2 48,08 

0416 Смесь угл-дов С6-С10 0,003507 0,10 1,08 2 0,00 

Итого:     95,49 

Таблица 8.1 – Расчет плановой платы за выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферу в период строительства  

Загрязняющее вещество Ставка платы 

за 1 тонну 

загрязняющих 

веществ, руб 

Выброс, т 

Дополни-

тельный 

коэффициент  

Дополнительный 

коэффициент на 

2022 год 

Сумма платы, 

руб. код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

0123 Железа оксид  36,6 0,001 2 1,19 0,12 

0143 Марганец и его соединения 5473,5 0,00006 2 1,19 0,74 

0301 Азота диоксид 138,8 0,615 2 1,19 203,10 

0304 Азот оксид  93,5 0,100 2 1,19 22,25 

0328 Углерод (Пигмент черный) 36,6 0,082 2 1,19 7,15 

0330 Сера диоксид 45,4 0,065 2 1,19 7,04 

0333 Дигидросульфид 686,2 0,000 2 1,19 0,36 

0337 Углерод оксид 1,6 0,546 2 1,19 2,08 

0342 Гидрофторид 1094,7 0,00009 2 1,19 0,24 

0344 Фториды плохо растворимые 181,6 0,0002 2 1,19 0,07 

0410 Метан 108,0 0,00000007 2 1,19 0,00 

0415 Смесь углеводов С1-С5 108,0 0,0000001 2 1,19 0,00 

0416 Смесь углеводов С6-С10 0,1 0,000000002 2 1,19 0,00 

0616 Диметилбензол 29,9 0,012 2 1,19 0,00 

0703 Бензапирен 5472969 0,00000007 2 1,19 0,98 

1325 Формальдегид 1823,6 0,0007 2 1,19 2,95 
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Загрязняющее вещество Ставка платы 

за 1 тонну 

загрязняющих 

веществ, руб 

Выброс, т 

Дополни-

тельный 

коэффициент  

Дополнительный 

коэффициент на 

2022 год 

Сумма платы, 

руб. код наименование 

1 2 3 4 5 6 7 

2154 Метоксипропилацетат 0,0 0,003 2 1,19 0,00 

2704 Бензин 3,2 0,003 2 1,19 0,02 

2732 Керосин 6,7 0,152 2 1,19 2,42 

2752 Уайт-спирит 6,7 0,010 2 1,19 0,00 

2754 Алканы С12-С19 10,8 0,078 2 1,19 2,01 

2902 Взвешенные вещества  36,6 0,007 2 1,19 0,00 

2908 
Пыль неорганическая SiO2 20-

70% 56,1 0,137 
2 

1,19 

18,24 

Итого:   1,812     269,77 

Таблица 8.3 - Расчет платы за размещение отходов, образованных в период 

строительства и демонтажа 

Наименование размещаемого 

отхода 

Количество, 

т/период 

Класс 

опасности 

Базовый нор-

матив платы 

за 1 ед. раз-

мещаемого 

отхода, руб. 

Коэффициент, 

учитывающий 

экологические 

факторы для 

Уральского 

экономиче-

ского района 

Дополни-

тельный 

коэффициент 

на 2022 год 

Размер 

платы за 

размеще-

ние отхо-

да, 

руб./год 

1 2 3 4 5 6 7 

Строительство и демонтаж 

Шлак сварочный 0,0147 4 663,2 1 1,19 11,60 

Отходы сучьев, ветвей, вер-

шинок  от лесоразработок 

6,424 
5 17,3 1 1,19 132,25 

Отходы корчевания пней 6,542 5 17,3 1 1,19 134,68 

Лампы накаливания, утратив-

шие потребительские свойства 
0,00191 5 17,3 1 1,19 0,04 

Итого: 290,17 

Природоохранные затраты и затраты на компенсацию ущерба 
Платежи за природопользование в период строительства включают в себя плату 

за землю, возмещение потерь сельскохозяйственного производства, плату за 
пользование водными объектами и возмещение ущерба водным биологическим 
ресурсам.  

Согласно таблице 4.2 «Сводка затрат по объектам строительства» раздела7 части 
2 «Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 
почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или 
загрязненных земельных участков и почвенного покрова» общая сумма затрат на 
реализацию природоохранных мероприятий по рекультивации составит 3831,35 
тыс.руб. (строительство 1702,60 т.р. + демонтаж 2128,74 т.р.), а также на посадку 
лесных культур – 881,64 тыс.руб. 

Забор воды из водных источников на период строительства не производится. 
Временное водоснабжение на технические нужды предусматривается привозной водой.  

Таблица 8.4 – Cводная таблица с перечнем затрат и компенсационных выплат 

№пп Наименование Стоимость, руб. 

1 2 3 

2 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период эксплуатации 95,49 

3 плата за размещение отходов, образованных в период строительства и демонтажа 290,17 

4 плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства 269,77 

5 сумма затрат на реализацию природоохранных мероприятий по рекультивации, в 

т.ч. на посадку лесных культур 
4712990 

 Итого: 4713645,58 
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9 Заключение 

В результате анализа материалов к проекту «Строительство трубопроводов 
Гагаринского месторождения (2023 г.)» установлено:  

1. В административном отношении район работ расположен в Красновишерском 
городском округе Пермского края.  

Ближайший населенный пункт – Немзя. 
2. Настоящей проектной документацией, согласно заданию на проектирование, 

техническим условиям, предусматривается строительство нефтегазосборного трубо-
провода «ГЗУ-1220-блок задвижек». 

Нефтегазосборный трубопровод «ГЗУ-1220-блок задвижек» входит в сферу про-
изводственной деятельности ЦДНГ-12. 

В связи с длительным сроком эксплуатации, неудовлетворительным техниче-
ским состоянием нефтепровод не соответствует предъявляемым техническим и эколо-
гическим требованиям, и нуждается в реконструкции с полной заменой трубы. 

Проектной документацией предусматривается демонтаж выведенного из 
эксплуатации трубопровода. 

3. По данным Государственной инспекции по охране объектов культурного 
наследия Пермского края на указанный объект, необходимо получение 
положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы, 
согласованного с Инспекцией. 

Проектируемые участки находятся в границах особо охраняемой природной 
территории регионального значения – охраняемого ландшафта «Нижневишерский» (за 
пределами зоны особой природной ценности и рекреационной зоны). Объекты 
животного и растительного мира, занесенные в Красную книгу Пермского края, 
среднего Урала и РФ на территории, отведенной под строительство объекта, не 
выявлены.  

4. С целью рационального использования земель проектом предусматривается 
минимальное использование земель при строительстве объектов. Проведение технического 
и биологического этапов рекультивации позволит устранить нанесенный в процессе 
строительства почвенному покрову ущерб, а также будет способствовать быстрому 
восстановлению почвенно-растительного покрова. 

5. Загрязнение атмосферного воздуха в районе строительства при реализации 
проектных решений не превысит предельно-допустимых нагрузок.  

6. Загрязнение гидросферы, почв, грунтов в режиме нормальной эксплуатации с 
соблюдением предусмотренных проектом природоохранных мероприятий исключается. 
Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты не предусматривается. 

7. Пути миграций животных и птиц при реализации проекта не будут затронуты. 
Практически видовой состав водных и наземных животных не изменится, как и 
соотношение видов фауны.  

8. При полноценном выполнении природоохранных норм и правил во время 
строительства проектируемых сооружений изменения почв и растительности будут 
минимальными.  

9. На месторождении разработана и функционирует система экологического 
контроля за состоянием поверхностных и подземных вод, позволяющая своевременно 
выявить негативные изменения в районе проектируемых сооружений. 

Проведенная оценка потенциального воздействия на окружающую среду 
проектируемых сооружений позволяет сделать вывод, что при соблюдении 
природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом, существенных 
дополнительных и необратимых изменений окружающей среды в районе размещения 
проектируемых сооружений не произойдет. Планируемая хозяйственная деятельность 
допустима по экологическим показателям.  
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Приложение А - Письмо  Министерства природных ресурсов и экологии РФ 
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Приложение Б - Письмо Министерства природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Пермского края 
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Приложение В - Письмо Департамента по недропользованию 

по Приволжскому федеральному округу 
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Приложение Г - Письмо ФБУ «ТФГИ по Приволжскому 

федеральному округу» 
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Приложение Д - Письмо Государственной инспекции по охране объектов 

культурного наследия Пермского края 
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Приложение Е - Письмо Государственной ветеринарной инспекции 

Пермского края 
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Приложение Ж – Письмо администрации Красновишерского 

городского округа  
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Приложение И - Письма Пермского ЦГМС – филиала ФГБУ 

«Уральское УГМС» 
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Приложение К – Информация по ООПТ Охраняемый ландшафт 

«Нижневишерский» 
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Приложение Л – Копии лицензий, договоров по обращению с отходами 
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Приложение М – Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в 
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Приложение Н – Письмо о готовности принять сточные воды 
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Приложение П – Протоколы измерений уровней шума, паспорта 

оборудования 

Ссылка на источник - http://www.glav-dacha.ru/obzor-benzopil-marki-druzhba/ 

В бензопиле дружба 4М-Электрон применяется аналогичный двигатель с мощностью 2,94 кВт и часто-

той вращения 5200 об/мин. Цилиндр выполнен из алюминиевого сплава, и изнутри обработан хромом 

для повышения износостойкости. В отличие от ранних версий, в этой бензопиле установлен поворот-

ный редуктор, который позволяет повернуть пильный аппарат на 60-90° для более удобной эксплуата-

ции. Вес распределѐн равномерно по всему корпусу, чтобы работа была максимально комфортной. 

Также имеется виброгасящее устройство, расположенное между рулѐм с рукоятками, стойками и бен-

зобаком. 

 

Для снижения уровня шума пила оборудована глушителем, а уровень издаваемого шума 106 дБ. В бен-

зопилу Дружба 4М-Электрон установлен карбюратор КМП-100У или КМП-100-АР. Присутствуют системы 

автоматического торможения и смазки пильной цепи. Вес 12,5 кг. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



270 

 

      
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.ТCH 

15) Л

ист       268 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 
 

 

 

 

 



271 

 

      
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.ТCH 

15) Л

ист       269 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 
 



272 

 

      
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.ТCH 

15) Л

ист       270 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 

 
 

 

 



273 

 

      
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.ТCH 

15) Л

ист       271 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 



274 

 

      
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.ТCH 

15) Л

ист       272 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



275 

 

      
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.ТCH 

15) Л

ист       273 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 



276 

 

      
2019/206/ДС110-PD-ООS1.1.ТCH 

15) Л

ист       274 
Изм. Кол.уч Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

Ссылка на источник информации http://www.electrostan.ru/product/dizelnaja-elektrostancija-ad-30-t400-1rp/ 
 

Дизельная электростанция АД 30-Т400-1РП 
Вес продукта: 1000 kg 

Степень автоматизации: 1-я 

Частота 3-фазного тока гц / Напряжение вольт: 50 / 400 

Сила тока ампер: 54 

Постоянная мощность кВт: 30 

Резервная мощность кВт: 33 

Характеристики двигателя: 
4-цилиндровый рядный с турбонад-
дувом 

Мощность двигателя номинальная кВт при 1500 
об/ми: 

40 

Обьем двигателя Л: 3,68 

Расход топлива л/ч при 100% нагрузке: 8,3 

Обьем топливного бака л: 120 

Габариты длинна х ширина х высота см: 210 х 95 х 145 

Дизельная электростанция мощность 30 квт ( 37,5 ква ) 

Дизельная электростанция АД-30С-Т400-1РП ( АД 30-Т400, ДЭС-30, ДЭС АД-30 ) производство Россия в евро-

кожухе для автономного и резервного электроснабжения по 1-й степени автоматизации. 

       При использовании для резервного электроснабжения допускается кратковременная 10% перегрузка ди-

зельэлектростанции. Дизельная электростанция АД-30 оснащается дизельным двигателем Azimut R4100ZD с 

частой вращения 1500 об/мин- максимальной мощностью 44 кВт с автоматическим регулятором частоты враще-

ния и  3-фазным 4-полюсным синхронным бесщеточным генератором WT-30 с частотой тока 50 гц и напряжени-

ем 400 вольт с автоматической регулировкой напряжения. 

      Конструктивно дизельная электростанция АД-30 представлет собой дизель генераторную установку ( ДГУ 

), состоящую из агрегатированных между собой дизельного двигателя и синхронного генератора, установлен-

ных при помощи антивибрационных подушек на металлической раме генератора с интегрированным топливным 

баком с запасом дизельного топлива минимально на 8 часов работы при полной нагрузке.  В случае необходимо-

сти более долгой работы без дозаправки возможна установка дополнительных баков с системой автоматической 

подкачки ( опция ). Поступающий в дизельные электростанции дизель из дополнительных баков очищается от  

воды при помощи фильтра-влагоотделителя ( опция ). На раме дизельэлектростанции также установлен щит 

управления с программируемым контроллером HGM 620C с возможностью дистанционного управле-

ния оператором с удаленного компьютера  и функцией защитного останова дизельэлектростанции при перегреве, 

низком давлении масла, разносе и нештатной работе синхронного генератора электростанции. Также на щит 

управления выведена красная кнопка ручного экстренного аварийного останова дизельной электростан-

ции. Дизельная электростанция АД-30 оснащается автоматами нагрузки с тепловыми и электромагнитными рас-

цепителями, защищающими синхронный генератор от размагничивания и поломки посредством автоматического 

отключения нагрузки при срабатывании системы зашитной остановки двигателя дизельэлектростанции либо 

при полном расходе дизельного топлива. С фронтальной стороны дизельной электростанции ДЭС АД-

30квт установлен радиаторный блок для охлаждения двигателя электростанции. В ком-

плект дизельэлектростанции также входят пусковые аккумуляторные батареи ( АКБ ), глушители, инструкция, 

комплект ЗИП, комплект фильтров для первого технического обслуживания. 

       Дизельная электростанция АД-30 квт установлена в современный эргономичный кожух с удобным досту-

пом оператора для технического обслуживания. Кожух дизельэлектростанции обеспечивает ее герметичность и 

защиту от воздействия окружающей среды, снижает уровень шума дизельной электростанции до 72 дБ на рас-

стоянии 10 м за счет применения современных шумопоглощающих материалов. Окраска кожуха дизельной элек-

тростанции производится специальными 
особостойкими антикоррозийными красками. В качестве дополнительной опции предлагается ПЖД ( подогре-

ватель предпусковый жидкостный дизельный ) для облегчения запуска дизельэлектростанции в условиях низкой 

температуры. 

       Все дизельные электростанции проходят стендовые испытания под 25%, 50%, 100% и краткосрочной ре-

зервной 110% нагрузкой и готовы к длительной эксплуатации в режиме бесперебойной работы. Возможна уста-

новка дизельэлектростанции на шасси (передвижная дизельная электростанция ПЭС-30 ) или в контейнер 

"Север" собственного производства ( контейнерная дизельная электростанция ДЭС-30). Гарантия производи-

теля: ГК Азимут 1 год. 

    Для того, чтобы купить дизельные электростанции - добавьте в корзину выбранную модель. Вы можете сде-

лать заказ по тел/факс (495) 772-21-33 или по электронной почте sales@electrostan.ru 

mailto:sales@electrostan.ru
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Приложение Р – Информация о ЗСО скв. 162 
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Приложение С – Согласование Росрыболовства 
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Приложение Т – Письма Министерства природных ресурсов лесного 

хозяйства и экологии Пермского края и Дирекции ООПТ Пермского края 
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Приложение У – Программа производственного экологического контороля и 

мониторинга ЦДНГ №12 
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Приложение Ф – План по предупреждению и ликвидации разливов нефти 

нефтепромысловых трубопроводов. Листы согласования с 

уполномоченными органами. Информационное письмо ООО «ЛУКОЙЛ 

ПЕРМЬ» 
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Приложение Ц – Сведения о наличии и составе финансового обеспечения 

осуществления мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов 
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