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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Расчет выбросов загрязняющих веществ 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №248,  

Мол ограждающий Западный,  

Краснодарский край, 2022 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 
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4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
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6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай" 

Регистрационный номер: 02-17-0467 
 

Краснодарский край, 2022 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

5.6 6 8.1 12 16.3 20.4 23.2 23.5 19.8 15.3 10.6 7.2 

Расчетные периоды 

года 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Средняя минимальная 

температура, °С 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расчетные периоды 

года 

П П П П П П П П П П П П 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Январь; Февраль; Март; Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; 

Сентябрь; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  

365 

Переходный  0 

Холодный  0 

Всего за год Январь-Декабрь 365 
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Участок №1; Кран пневмоколесный г/п 25т (А,  

тип - 2 - Открытая стоянка, оборудованная средствами подогрева,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0035278 0.006351 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0028222 0.005081 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0004586 0.000826 

0328 Углерод (Сажа) 0.0001778 0.000350 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0004367 0.000818 

0337 Углерод оксид 0.0095278 0.016279 

0401 Углеводороды** 0.0013222 0.002307 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0013222 0.002307 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.016279 

Всего за год  0.016279 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0095278 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 7.500 7.500 1.0 2.900 да 0.0095278 
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Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002307 

Всего за год  0.002307 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0013222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 да 0.0013222 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.006351 

Всего за год  0.006351 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0035278 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0035278 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000350 

Всего за год  0.000350 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.400 0.400 1.0 0.040 да 0.0001778 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000818 

Всего за год  0.000818 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004367 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

0.113 4.0 1.0 1.0 0.780 0.780 1.0 0.100 да 0.0004367 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005081 

Всего за год  0.005081 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0028222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000826 

Всего за год  0.000826 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004586 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002307 

Всего за год  0.002307 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0013222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автокран 0.400 4.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0013222 
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(д) 

Суммарные выбросы по предприятию 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.005081 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.000826 

0328 Углерод (Сажа) 0.000350 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.000818 

0337 Углерод оксид 0.016279 

0401 Углеводороды 0.002307 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2732 Керосин 0.002307 
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Источник: 19 

Вариант: 1 

Название: Автономная дизельная электростанция 

Источник выделений: [1] АД-60 

 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.1200000 5.065740 0.0 0.1200000 5.065740 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.1373334 5.808715 0.0 0.1373334 5.808715 

2732 Керосин 0.0600000 2.532870 0.0 0.0600000 2.532870 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0116667 0.506574 0.0 0.0116667 0.506574 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0183333 0.759861 0.0 0.0183333 0.759861 

1325 Формальдегид 0.0025000 0.101315 0.0 0.0025000 0.101315 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000217 0.000009287 0.0 0.000000217 0.000009287 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0223167 0.943916 0.0 0.0223167 0.943916 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=60 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=168.858 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
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Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=262 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.362599 [м
3
/с] 
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Источник: 11 

Вариант: 1 

Название: Агрегат сварочный 

Источник выделений: [1] Двигатель 

 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0200000 2.048880 0.0 0.0200000 2.048880 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0228889 2.349382 0.0 0.0228889 2.349382 

2732 Керосин 0.0100000 1.024440 0.0 0.0100000 1.024440 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0019444 0.204888 0.0 0.0019444 0.204888 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0030556 0.307332 0.0 0.0030556 0.307332 

1325 Формальдегид 0.0004167 0.040978 0.0 0.0004167 0.040978 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000036 0.000003756 0.0 0.000000036 0.000003756 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0037194 0.381775 0.0 0.0037194 0.381775 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=10 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=68.296 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
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Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=249 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.057435 [м
3
/с] 
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Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.22 от 02.10.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай" 

Регистрационный номер: 02-17-0467 
 

Объект: №248 Мол ограждающий Западный 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №21 Аппарат для газовой сварки и резки 

Тип источника выбросов: Организованный источник 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0162000 0.00058320 0.0162000 0.00058320 

0143 Марганец и его соединения 0.0002444 0.00000880 0.0002444 0.00000880 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 0.0128000 0.00046080 0.0128000 0.00046080 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0020800 0.00007488 0.0020800 0.00007488 

0337 Углерод оксид 0.0110000 0.00039600 0.0110000 0.00039600 

Результаты расчетов по операциям 

Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Газовая сварка + 0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0058667 0.00021120 0.0058667 0.00021120 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0009533 0.00003432 0.0009533 0.00003432 

Газовая резка + 0123 Железа оксид 0.0162000 0.00058320 0.0162000 0.00058320 

  0143 Марганец и его 

соединения 

0.0002444 0.00000880 0.0002444 0.00000880 

  0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0069333 0.00024960 0.0069333 0.00024960 

  0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0011267 0.00004056 0.0011267 0.00004056 

  0337 Углерод оксид 0.0110000 0.00039600 0.0110000 0.00039600 

 

Исходные данные по операциям: 
 

Операция: №1 Газовая сварка 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0058667 0.00021120 0.00 0.0058667 0.00021120 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0009533 0.00003432 0.00 0.0009533 0.00003432 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K··(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

Mг
M=3.6·MM·T·10-3, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Газовая сварка сталей 

Технологический процесс (операция):  Газовая сварка сталей ацетилен-кислородным пламенем 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
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Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/кг 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 17.6000000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2.8600000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 10 

час 0 мин 

Масса расходуемого сварочного материала (Вэ), кг: 1.5 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 

 

Операция: №2 Газовая резка 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0.0162000 0.00058320 0.00 0.0162000 0.00058320 

0143 Марганец и его соединения 0.0002444 0.00000880 0.00 0.0002444 0.00000880 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.0069333 0.00024960 0.00 0.0069333 0.00024960 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0011267 0.00004056 0.00 0.0011267 0.00004056 

0337 Углерод оксид 0.0110000 0.00039600 0.00 0.0110000 0.00039600 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MМ=K··(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.6, 2.6а [1]) 

Mг
O=3.6·MМ·T·10-3, т/год (2.13, 2.20 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Газовая резка 

Используемый металл:  Сталь углеродистая Толщина листов: 5 [мм] 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код Название вещества K, г/ч 

0123 Железа оксид 72.9000000 

0143 Марганец и его соединения 1.1000000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 31.2000000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 5.0700000 

0337 Углерод оксид 49.5000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 10 

час 0 мин 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных 

работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 
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Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Источник: 12 

Вариант: 1 

Название: Бетононасос автономный 

Источник выделений: [1] Двигатель 

 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0500000 0.077190 0.0 0.0500000 0.077190 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0572222 0.088511 0.0 0.0572222 0.088511 

2732 Керосин 0.0250000 0.038595 0.0 0.0250000 0.038595 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0048611 0.007719 0.0 0.0048611 0.007719 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0076389 0.011579 0.0 0.0076389 0.011579 

1325 Формальдегид 0.0010417 0.001544 0.0 0.0010417 0.001544 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000090 0.000000142 0.0 0.000000090 0.000000142 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0092986 0.014383 0.0 0.0092986 0.014383 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=25 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=2.573 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 
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Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=220 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.126863 [м
3
/с] 
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 2 

Вариант: 1 

Название: Буксир 315 л.с. 

 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.3995556 1.216670 0.3995556 1.216670 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.4949334 1.497440 0.4949334 1.497440 

2732 Керосин 0.1868889 0.561540 0.1868889 0.561540 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0322222 0.093590 0.0322222 0.093590 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.0773333 0.233975 0.0773333 0.233975 

1325 Формальдегид 0.0077333 0.023398 0.0077333 0.023398 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000773 0.000002574 0.000000773 0.000002574 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0804267 0.243334 0.0804267 0.243334 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 1.228249 [м
3
/с] 

 

Источники выделения: 

№ Название Синхр

. 

Название 

загрязняющег

о вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 

1 Двигател

ь 

 Углерод оксид 0.3995556 1.216670 0.3995556 1.216670 1.22824

9 

   Азот (IV) 

оксид (Азота 

диоксид) 

0.4949334 1.497440 0.4949334 1.497440  

   Керосин 0.1868889 0.561540 0.1868889 0.561540  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0322222 0.093590 0.0322222 0.093590  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0773333 0.233975 0.0773333 0.233975  

   Формальдегид 0.0077333 0.023398 0.0077333 0.023398  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

0.00000077

3 

0.00000257

4 

0.00000077

3 

0.00000257

4 

 

   Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0.0804267 0.243334 0.0804267 0.243334  
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 1 

Вариант: 1 

Название: Буксир  1200 л.с. "Гороховец" проект №498 

 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 1.5200333 9.251840 1.5200333 9.251840 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

1.8828800 11.386880 1.8828800 11.386880 

2732 Керосин 0.7109833 4.270080 0.7109833 4.270080 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.1225833 0.711680 0.1225833 0.711680 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.2942000 1.779200 0.2942000 1.779200 

1325 Формальдегид 0.0294200 0.177920 0.0294200 0.177920 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000002942 0.000019571 0.000002942 0.000019571 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.3059680 1.850368 0.3059680 1.850368 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 4.275205 [м
3
/с] 

 

Источники выделения: 

№ Название Синхр

. 

Название 

загрязняющег

о вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 

1 Двигател

ь 

 Углерод оксид 1.5200333 9.251840 1.5200333 9.251840 4.27520

5 

   Азот (IV) 

оксид (Азота 

диоксид) 

1.8828800 11.386880 1.8828800 11.386880  

   Керосин 0.7109833 4.270080 0.7109833 4.270080  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.1225833 0.711680 0.1225833 0.711680  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.2942000 1.779200 0.2942000 1.779200  

   Формальдегид 0.0294200 0.177920 0.0294200 0.177920  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

0.00000294

2 

0.00001957

1 

0.00000294

2 

0.00001957

1 

 

   Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0.3059680 1.850368 0.3059680 1.850368  
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 6 

Вариант: 1 

Название: Буксир охранный 

Источник выделений: [1] Двигатель 

 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 1.5200333 4.187014 0.0 1.5200333 4.187014 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

1.8828800 5.153248 0.0 1.8828800 5.153248 

2732 Керосин 0.7109833 1.932468 0.0 0.7109833 1.932468 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.1225833 0.322078 0.0 0.1225833 0.322078 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.2942000 0.805195 0.0 0.2942000 0.805195 

1325 Формальдегид 0.0294200 0.080520 0.0 0.0294200 0.080520 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000002942 0.000008857 0.0 0.000002942 0.000008857 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.3059680 0.837403 0.0 0.3059680 0.837403 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=882.6 

[кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=161.039 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
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Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=211 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=4.295563 [м
3
/с] 
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 3 

Вариант: 1 

Название: Водолазный бот проект РВ-1415, тип <Фламинго> 

 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.4640000 0.770550 0.4640000 0.770550 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.5310222 0.883564 0.5310222 0.883564 

2732 Керосин 0.2320000 0.385275 0.2320000 0.385275 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0451111 0.077055 0.0451111 0.077055 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.0708889 0.115583 0.0708889 0.115583 

1325 Формальдегид 0.0096667 0.015411 0.0096667 0.015411 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000838 0.000001413 0.000000838 0.000001413 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0862911 0.143579 0.0862911 0.143579 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 1.252211 [м
3
/с] 

 

Источники выделения: 

№ Название Синхр

. 

Название 

загрязняющег

о вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 

1 Двигател

ь 

 Углерод оксид 0.4640000 0.770550 0.4640000 0.770550 1.25221

1 

   Азот (IV) 

оксид (Азота 

диоксид) 

0.5310222 0.883564 0.5310222 0.883564  

   Керосин 0.2320000 0.385275 0.2320000 0.385275  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0451111 0.077055 0.0451111 0.077055  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0708889 0.115583 0.0708889 0.115583  

   Формальдегид 0.0096667 0.015411 0.0096667 0.015411  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

0.00000083

8 

0.00000141

3 

0.00000083

8 

0.00000141

3 

 

   Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0.0862911 0.143579 0.0862911 0.143579  
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 5 

Вариант: 1 

Название: Катер разъездной 

Источник выделений: [1] Двигатель 

 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.2152778 1.475214 0.0 0.2152778 1.475214 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.2666666 1.815648 0.0 0.2666666 1.815648 

2732 Керосин 0.1006944 0.680868 0.0 0.1006944 0.680868 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0173611 0.113478 0.0 0.0173611 0.113478 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0416667 0.283695 0.0 0.0416667 0.283695 

1325 Формальдегид 0.0041667 0.028370 0.0 0.0041667 0.028370 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000417 0.000003121 0.0 0.000000417 0.000003121 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0433333 0.295043 0.0 0.0433333 0.295043 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=125 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=56.739 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
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Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=220 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.634317 [м
3
/с] 
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Источник: 14 

Вариант: 1 

Название: Компрессорная установка 

Источник выделений: [1] Двигатель 

 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.2640000 4.138260 0.0 0.2640000 4.138260 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.3021334 4.745205 0.0 0.3021334 4.745205 

2732 Керосин 0.1320000 2.069130 0.0 0.1320000 2.069130 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0256667 0.413826 0.0 0.0256667 0.413826 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0403333 0.620739 0.0 0.0403333 0.620739 

1325 Формальдегид 0.0055000 0.082765 0.0 0.0055000 0.082765 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000477 0.000007587 0.0 0.000000477 0.000007587 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0490967 0.771096 0.0 0.0490967 0.771096 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=132 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=137.942 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
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Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=214 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.65157 [м
3
/с] 
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Расчёт по программе ’Дизель’ (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) Интеграл 2001-2015  

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 1 

Источник: 4 

Вариант: 1 

Название: Кран плавучий 100 т 

 

Результаты расчётов: 

Код Название вещества Без учёта газоочистки С учётом газоочистки 

  г/сек т/год г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.4546666 1.052428 0.4546666 1.052428 

0301 Азот (IV) оксид (Азота 

диоксид) 

0.5632000 1.295296 0.5632000 1.295296 

2732 Керосин 0.2126666 0.485736 0.2126666 0.485736 

0328 Углерод черный (Сажа) 0.0366666 0.080956 0.0366666 0.080956 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

0.0880000 0.202390 0.0880000 0.202390 

1325 Формальдегид 0.0088000 0.020240 0.0088000 0.020240 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0.000000880 0.000002226 0.000000880 0.000002226 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

0.0915200 0.210486 0.0915200 0.210486 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 0.642436 [м
3
/с] 

 

Источники выделения: 

№ Название Синхр

. 

Название 

загрязняющег

о вещества 

До газоочистки После газоочистки Qог 

    г/с т/год г/с т/год м3/с 

1 Двигател

ь  № 1 

+ Углерод оксид 0.2273333 0.526214 0.2273333 0.526214 0.32121

8 

   Азот (IV) 

оксид (Азота 

диоксид) 

0.2816000 0.647648 0.2816000 0.647648  

   Керосин 0.1063333 0.242868 0.1063333 0.242868  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0183333 0.040478 0.0183333 0.040478  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0440000 0.101195 0.0440000 0.101195  

   Формальдегид 0.0044000 0.010120 0.0044000 0.010120  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

0.00000044

0 

0.00000111

3 

0.00000044

0 

0.00000111

3 

 

   Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0.0457600 0.105243 0.0457600 0.105243  

2 Двигател + Углерод оксид 0.2273333 0.526214 0.2273333 0.526214 0.32121
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ь  № 2 8 

   Азот (IV) 

оксид (Азота 

диоксид) 

0.2816000 0.647648 0.2816000 0.647648  

   Керосин 0.1063333 0.242868 0.1063333 0.242868  

   Углерод черный 

(Сажа) 

0.0183333 0.040478 0.0183333 0.040478  

   Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0440000 0.101195 0.0440000 0.101195  

   Формальдегид 0.0044000 0.010120 0.0044000 0.010120  

   Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

0.00000044

0 

0.00000111

3 

0.00000044

0 

0.00000111

3 

 

   Азот (II) 

оксид (Азота 

оксид) 

0.0457600 0.105243 0.0457600 0.105243  
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Источник: 15 

Вариант: 1 

Название: Лебедка монтажная 

Источник выделений: [1] Двигатель 

 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0220000 0.012000 0.0 0.0220000 0.012000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0251778 0.013760 0.0 0.0251778 0.013760 

2732 Керосин 0.0110000 0.006000 0.0 0.0110000 0.006000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0021389 0.001200 0.0 0.0021389 0.001200 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0033611 0.001800 0.0 0.0033611 0.001800 

1325 Формальдегид 0.0004583 0.000240 0.0 0.0004583 0.000240 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000040 0.000000022 0.0 0.000000040 0.000000022 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0040914 0.002236 0.0 0.0040914 0.002236 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=11 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.4 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 
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Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=40 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.010149 [м
3
/с] 
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Валовые и максимальные выбросы предприятия №248,  

Мол ограждающий Западный,  

Краснодарский край, 2022 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 

баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай" 

Регистрационный номер: 02-17-0467 
 

Краснодарский край, 2022 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

5.6 6 8.1 12 16.3 20.4 23.2 23.5 19.8 15.3 10.6 7.2 

Расчетные периоды 

года 

Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Средняя минимальная 

температура, °С 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Расчетные периоды 

года 

П П П П П П П П П П П П 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Январь; Февраль; Март; Апрель; Май; Июнь; Июль; Август; 

Сентябрь; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  

365 

Переходный  0 

Холодный  0 

Всего за год Январь-Декабрь 365 
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Участок №1; Кран пневмоколесный г/п 25т (А,  

тип - 2 - Открытая стоянка, оборудованная средствами подогрева,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0035278 0.006351 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0028222 0.005081 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0004586 0.000826 

0328 Углерод (Сажа) 0.0001778 0.000350 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0004367 0.000818 

0337 Углерод оксид 0.0095278 0.016279 

0401 Углеводороды** 0.0013222 0.002307 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0013222 0.002307 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.016279 

Всего за год  0.016279 
Максимальный выброс составляет: 0.0095278 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 7.500 7.500 1.0 2.900 да 0.0095278 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002307 

Всего за год  0.002307 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0013222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 да 0.0013222 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.006351 

Всего за год  0.006351 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0035278 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0035278 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000350 

Всего за год  0.000350 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.400 0.400 1.0 0.040 да 0.0001778 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000818 
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Всего за год  0.000818 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004367 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

0.113 4.0 1.0 1.0 0.780 0.780 1.0 0.100 да 0.0004367 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005081 

Всего за год  0.005081 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0028222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000826 

Всего за год  0.000826 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0004586 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002307 

Всего за год  0.002307 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0013222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Автокран 

(д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0013222 
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Участок №2; Автомобиль бортовой с КМУ,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.300 

- среднее время выезда (мин.): 10.0 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0008750 0.000383 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0007000 0.000307 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001138 0.000050 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000625 0.000027 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001125 0.000049 

0337 Углерод оксид 0.0012750 0.000558 

0401 Углеводороды** 0.0002250 0.000099 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0002250 0.000099 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000558 

Всего за год  0.000558 
Максимальный выброс составляет: 0.0012750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

бортовой с 

КМУ (д) 

5.100 1.0 да 0.0012750 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0.000099 

Всего за год  0.000099 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002250 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

бортовой с 

КМУ (д) 

0.900 1.0 да 0.0002250 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000383 

Всего за год  0.000383 
Максимальный выброс составляет: 0.0008750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

бортовой с 

КМУ (д) 

3.500 1.0 да 0.0008750 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000027 

Всего за год  0.000027 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000625 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

бортовой с 

КМУ (д) 

0.250 1.0 да 0.0000625 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000049 

Всего за год  0.000049 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001125 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

бортовой с 

КМУ (д) 

0.450 1.0 да 0.0001125 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000307 

Всего за год  0.000307 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000050 

Всего за год  0.000050 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001138 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000099 

Всего за год  0.000099 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002250 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

бортовой с 

КМУ (д) 

0.900 1.0 100.0 да 0.0002250 
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Участок №3; Автомобиль тягач с прицепом,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.300 

- среднее время выезда (мин.): 10.0 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0011250 0.000493 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0009000 0.000394 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001463 0.000064 

0328 Углерод (Сажа) 0.0001000 0.000044 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001950 0.000085 

0337 Углерод оксид 0.0018750 0.000821 

0401 Углеводороды** 0.0002750 0.000120 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0002750 0.000120 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000821 

Всего за год  0.000821 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0018750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

тягач с 

прицепом 

(д) 

7.500 1.0 да 0.0018750 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000120 

Всего за год  0.000120 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

тягач с 

прицепом 

(д) 

1.100 1.0 да 0.0002750 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000493 

Всего за год  0.000493 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0011250 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

тягач с 

прицепом 

(д) 

4.500 1.0 да 0.0011250 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000044 

Всего за год  0.000044 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

тягач с 

прицепом 

(д) 

0.400 1.0 да 0.0001000 
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Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000085 

Всего за год  0.000085 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001950 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

тягач с 

прицепом 

(д) 

0.780 1.0 да 0.0001950 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000394 

Всего за год  0.000394 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0009000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000064 

Всего за год  0.000064 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001463 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000120 

Всего за год  0.000120 
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Максимальный выброс составляет: 0.0002750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автомобиль 

тягач с 

прицепом 

(д) 

1.100 1.0 100.0 да 0.0002750 
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Участок №4; Бульдозер,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0158989 0.011372 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0127191 0.009098 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0020669 0.001478 

0328 Углерод (Сажа) 0.0024586 0.000737 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0010953 0.000683 

0337 Углерод оксид 0.0667561 0.033998 

0401 Углеводороды** 0.0080694 0.003765 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0016111 0.002117 

2732 **Керосин 0.0064583 0.001648 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.033998 

Всего за год  0.033998 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0667561 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие п. 

бульдозер 35.000 2.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да  

 35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 2.090 10 3.910 да 0.0667561 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003765 

Всего за год  0.003765 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0080694 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 2.900 2.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да  

 2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 да 0.0080694 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.011372 

Всего за год  0.011372 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0158989 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 3.400 2.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0158989 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000737 

Всего за год  0.000737 
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Максимальный выброс составляет: 0.0024586 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 0.000 2.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да  

 0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 да 0.0024586 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000683 

Всего за год  0.000683 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0010953 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 0.058 2.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да  

 0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 да 0.0010953 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.009098 

Всего за год  0.009098 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0127191 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0.001478 

Всего за год  0.001478 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0020669 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002117 

Всего за год  0.002117 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0016111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 2.900 2.0 100.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0016111 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001648 

Всего за год  0.001648 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0064583 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 2.900 2.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0064583 
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Участок №5; Автосамосвал,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.300 

- среднее время выезда (мин.): 10.0 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0010000 0.000876 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0008000 0.000701 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0001300 0.000114 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000750 0.000066 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0001350 0.000118 

0337 Углерод оксид 0.0015250 0.001336 

0401 Углеводороды** 0.0002500 0.000219 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0002500 0.000219 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001336 

Всего за год  0.001336 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0015250 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв

ал (д) 

6.100 1.0 да 0.0015250 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 



  «Мол ограждающий Западный» в морском порту Темрюк  

 

Том 8.1.2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Приложения 112 
 

года или дорожной техники (тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000219 

Всего за год  0.000219 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв

ал (д) 

1.000 1.0 да 0.0002500 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000876 

Всего за год  0.000876 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0010000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв

ал (д) 

4.000 1.0 да 0.0010000 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000066 

Всего за год  0.000066 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв

ал (д) 

0.300 1.0 да 0.0000750 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000118 

Всего за год  0.000118 
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Максимальный выброс составляет: 0.0001350 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв

ал (д) 

0.540 1.0 да 0.0001350 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000701 

Всего за год  0.000701 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0008000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000114 

Всего за год  0.000114 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001300 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000219 

Всего за год  0.000219 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0002500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автосамосв

ал (д) 

1.000 1.0 100.0 да 0.0002500 
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Участок №6; Автобус,  

тип - 7 - Внутренний проезд,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 
Протяженность внутреннего проезда (км): 0.300 

- среднее время выезда (мин.): 10.0 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0006500 0.000285 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0005200 0.000228 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0000845 0.000037 

0328 Углерод (Сажа) 0.0000500 0.000022 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0000975 0.000043 

0337 Углерод оксид 0.0008750 0.000383 

0401 Углеводороды** 0.0001750 0.000077 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0001750 0.000077 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000383 

Всего за год  0.000383 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0008750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобус (д) 3.500 1.0 да 0.0008750 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 



  «Мол ограждающий Западный» в морском порту Темрюк  

 

Том 8.1.2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Приложения 115 
 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000077 

Всего за год  0.000077 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобус (д) 0.700 1.0 да 0.0001750 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000285 

Всего за год  0.000285 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0006500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобус (д) 2.600 1.0 да 0.0006500 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000022 

Всего за год  0.000022 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

Автобус (д) 0.200 1.0 да 0.0000500 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000043 

Всего за год  0.000043 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000975 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 
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ие 

Автобус (д) 0.390 1.0 да 0.0000975 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000228 

Всего за год  0.000228 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0005200 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000037 

Всего за год  0.000037 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0000845 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000077 

Всего за год  0.000077 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0001750 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Наименован

ие 

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с) 

Автобус (д) 0.700 1.0 100.0 да 0.0001750 
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Участок №7; Вибропогружатель,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0158989 0.011372 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0127191 0.009098 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0020669 0.001478 

0328 Углерод (Сажа) 0.0024586 0.000737 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0010953 0.000683 

0337 Углерод оксид 0.0667561 0.033998 

0401 Углеводороды** 0.0080694 0.003765 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0016111 0.002117 

2732 **Керосин 0.0064583 0.001648 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.033998 

Всего за год  0.033998 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0667561 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие п. 

Вибропогу

жатель 

35.000 2.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да  

 35.000 2.0 7.020 6.0 2.295 2.090 10 3.910 да 0.0667561 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.003765 

Всего за год  0.003765 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0080694 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Вибропогу

жатель 

2.900 2.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да  

 2.900 2.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 да 0.0080694 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.011372 

Всего за год  0.011372 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0158989 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Вибропогу

жатель 

3.400 2.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0158989 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000737 

Всего за год  0.000737 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0024586 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Вибропогу

жатель 

0.000 2.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да  

 0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 да 0.0024586 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000683 

Всего за год  0.000683 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0010953 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Вибропогу

жатель 

0.058 2.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да  

 0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 да 0.0010953 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.009098 

Всего за год  0.009098 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0127191 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
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Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001478 

Всего за год  0.001478 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0020669 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002117 

Всего за год  0.002117 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0016111 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Вибропогу

жатель 

2.900 2.0 100.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 2.0 100.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0016111 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001648 

Всего за год  0.001648 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0064583 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Вибропогу

жатель 

2.900 2.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да  

 2.900 2.0 0.0 1.143 6.0 0.765 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0064583 
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Участок №8; Каток вибрационный,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.100 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.100 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0636289 0.004133 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0509031 0.003307 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0082718 0.000537 

0328 Углерод (Сажа) 0.0106394 0.000282 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0045699 0.000264 

0337 Углерод оксид 0.3952838 0.020094 

0401 Углеводороды** 0.0905679 0.004838 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0354444 0.004234 

2732 **Керосин 0.0551234 0.000604 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.020094 

Всего за год  0.020094 
 

Максимальный выброс составляет: 0.3952838 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Каток 

вибрационн

ый 

23.300 2.0 1.400 2.0 0.770 0.770 10 1.440 да  

 23.300 2.0 2.520 6.0 0.846 0.770 10 1.440 да 0.3952838 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004838 

Всего за год  0.004838 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0905679 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Каток 

вибрационн

ый 

5.800 2.0 0.180 2.0 0.260 0.260 10 0.180 да  

 5.800 2.0 0.423 6.0 0.279 0.260 10 0.180 да 0.0905679 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004133 

Всего за год  0.004133 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0636289 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Каток 

вибрационн

ый 

1.200 2.0 0.290 2.0 1.490 1.490 10 0.290 да  

 1.200 2.0 0.440 6.0 1.490 1.490 10 0.290 да 0.0636289 
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Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000282 

Всего за год  0.000282 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0106394 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Каток 

вибрационн

ый 

0.000 2.0 0.040 2.0 0.170 0.170 10 0.040 да  

 0.000 2.0 0.216 6.0 0.225 0.170 10 0.040 да 0.0106394 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000264 

Всего за год  0.000264 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0045699 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Каток 

вибрационн

ый 

0.029 2.0 0.058 2.0 0.120 0.120 10 0.058 да  

 0.029 2.0 0.065 6.0 0.135 0.120 10 0.058 да 0.0045699 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Вся техника 0.003307 

Всего за год  0.003307 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0509031 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000537 

Всего за год  0.000537 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0082718 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004234 

Всего за год  0.004234 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0354444 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Каток 

вибрационн

ый 

5.800 2.0 100.0 0.180 2.0 0.260 0.260 10 0.180 0.0 да  

 5.800 2.0 100.0 0.423 6.0 0.279 0.260 10 0.180 0.0 да 0.0354444 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000604 

Всего за год  0.000604 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0551234 г/с. Месяц достижения: Июль. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 
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на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Каток 

вибрационн

ый 

5.800 2.0 0.0 0.180 2.0 0.260 0.260 10 0.180 100.0 да  

 5.800 2.0 0.0 0.423 6.0 0.279 0.260 10 0.180 100.0 да 0.0551234 
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Участок №9; Кран гусеничный 100 т,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 1.000 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 1.000 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0097222 0.005475 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0077778 0.004380 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0012639 0.000712 

0328 Углерод (Сажа) 0.0007522 0.000380 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0009486 0.000807 

0337 Углерод оксид 0.0308611 0.011972 

0401 Углеводороды** 0.0042000 0.001716 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0042000 0.001716 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.011972 

Всего за год  0.011972 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0308611 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован Mпр Tпр Кэ KнтрП Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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ие р 

Кран 

гусеничный 

100 т (д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 7.500 7.500 1.0 2.900 да  

 7.380 6.0 1.0 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да 0.0308611 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001716 

Всего за год  0.001716 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0042000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

гусеничный 

100 т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 да  

 0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да 0.0042000 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005475 

Всего за год  0.005475 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0097222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

гусеничный 

100 т (д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0097222 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000380 

Всего за год  0.000380 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007522 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

гусеничный 

100 т (д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.400 0.400 1.0 0.040 да  

 0.144 6.0 1.0 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да 0.0007522 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000807 

Всего за год  0.000807 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0009486 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

гусеничный 

100 т (д) 

0.113 4.0 1.0 1.0 0.780 0.780 1.0 0.100 да  

 0.122 6.0 1.0 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да 0.0009486 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.004380 

Всего за год  0.004380 
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Максимальный выброс составляет: 0.0077778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.000712 

Всего за год  0.000712 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0012639 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001716 

Всего за год  0.001716 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0042000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Кран 

гусеничный 

100 т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0042000 
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Участок №10; Кран гусеничный 36т,  

тип - 1 - Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка,  

цех №2, площадка №1, вариант №1 

 

Общее описание участка 

Пробег автомобиля до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 1.000 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.000 

Пробег автомобиля от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 1.000 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.000 

- среднее время выезда (мин.): 30.0 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0097222 0.016425 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0077778 0.013140 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0012639 0.002135 

0328 Углерод (Сажа) 0.0007522 0.001139 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0009486 0.002422 

0337 Углерод оксид 0.0308611 0.035916 

0401 Углеводороды** 0.0042000 0.005147 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0042000 0.005147 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не 

соответствовать сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов 

техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.035916 

Всего за год  0.035916 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0308611 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 
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Кран 

гусеничный 

36 т (д) 

3.000 4.0 1.0 1.0 7.500 7.500 1.0 2.900 да  

 7.380 6.0 1.0 1.0 8.370 7.500 1.0 2.900 да 0.0308611 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005147 

Всего за год  0.005147 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0042000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

гусеничный 

36 т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 да  

 0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 да 0.0042000 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.016425 

Всего за год  0.016425 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0097222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

гусеничный 

36 т (д) 

1.000 4.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да  

 2.000 6.0 1.0 1.0 4.500 4.500 1.0 1.000 да 0.0097222 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.001139 

Всего за год  0.001139 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0007522 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

гусеничный 

36 т (д) 

0.040 4.0 1.0 1.0 0.400 0.400 1.0 0.040 да  

 0.144 6.0 1.0 1.0 0.450 0.400 1.0 0.040 да 0.0007522 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002422 

Всего за год  0.002422 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0009486 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ KнтрП

р 

Ml Mlтеп. Kнтр Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран 

гусеничный 

36 т (д) 

0.113 4.0 1.0 1.0 0.780 0.780 1.0 0.100 да  

 0.122 6.0 1.0 1.0 0.873 0.780 1.0 0.100 да 0.0009486 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.013140 

Всего за год  0.013140 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0077778 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 
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Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.002135 

Всего за год  0.002135 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0012639 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.005147 

Всего за год  0.005147 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0042000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 

валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован

ие 

Mпр Tпр Кэ Kнтр

Пр 

Ml Mlтеп

. 

Kнтр Mхх %% Схр Выброс (г/с) 

Кран 

гусеничный 

36 т (д) 

0.400 4.0 1.0 1.0 1.100 1.100 1.0 0.450 100.0 да  

 0.990 6.0 1.0 1.0 1.170 1.100 1.0 0.450 100.0 да 0.0042000 
 

Суммарные выбросы по предприятию 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.045732 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.007431 

0328 Углерод (Сажа) 0.003784 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.005973 

0337 Углерод оксид 0.155355 

0401 Углеводороды 0.022053 

 
 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/год) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.008468 

2732 Керосин 0.013585 

 
 



  «Мол ограждающий Западный» в морском порту Темрюк  

 

Том 8.1.2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Приложения 97 
 

Расчет произведен программой «Лакокраска» версия 3.0.13 от 16.09.2016 

Copyright© 1997-2016 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай" 

Регистрационный номер: 02-17-0467 
 

Объект: №248 Мол ограждающий Западный 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №17 Оборудование для выполнения покрасочных работ 

Тип источника выбросов: Организованный источник 

Операция: №1 Оборудование для выполнения покрасочных работ 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0.0472593 0.037565 0.00 0.0472593 0.037565 

0627 Этилбензол 0.0110833 0.008810 0.00 0.0110833 0.008810 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-

бутиловый) 

0.014541300 0.01155900 0.00 0.014541300 0.01155900 

1210 Бутилацетат 0.0134773 0.010713 0.00 0.0134773 0.010713 

2750 Сольвент нафта 0.0007093 0.000564 0.00 0.0007093 0.000564 

3004 Азокрасители прямые 0.2269333 0.112740 0.00 0.2269333 0.112740 

3622 Арбидол 0.0015960 0.001269 0.00 0.0015960 0.001269 

Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с) 

Mо
с=Pс·’’p·fp·(1-1)··i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г) 

Mо
г=Mо·T·3600·10-6 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г) 

Mс
г=Mо

с·Tс·3600·10-6 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (Mг) 

Mг=Mо
г+Mс

г (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а) 

Mо
а=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)··Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г) 

Mо
а,г=Mо

а·T·3600·10-6 (4.11, 4.12 [1]) 

Состав аэрозоля: 

Код Название вещества Процентное содержание в 

составе взвешенных, % 

3004 Азокрасители прямые 100.000 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. 

длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 

Краска эпоксидная HEMPADUR 15570 31.920 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 
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Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 5 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 1 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Эффективность местных отсосов (): 0.8 

 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 138 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 138 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

53.300 

0627 Этилбензол 12.500 

1210 Бутилацетат 15.200 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 16.400 

2750 Сольвент нафта 0.800 

3622 Арбидол 1.800 

Программа основана на методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 

лакокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Расчет произведен программой «Металлообработка» версия 3.0.25 от 14.09.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай" 

Регистрационный номер: 02-17-0467 
 

Объект: №248 Мол ограждающий Западный 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №18 Оборудование для напорно-струйной очистки металла 

Операция: №1 Оборудование для напорно-струйной очистки металла 

Технологическая операция:  Пескоструйная обработка 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

0.1185778 0.012806 0.00 0.1185778 0.012806 

2902 Взвешенные вещества 0.1778667 0.019210 0.00 0.1778667 0.019210 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Mв=qi·Sч·K2·K4·K5·K7·K0·ti/1200/3.6, г/с (5.9 [1]) 

Mг
в=qi·Sг·K2·K4·K5·K7·K0·10-3, г/с (5.10 [1]) 

Вид оборудования:  Пескоструйная обработка    

Эффективность местных отсосов (K0): 0.8 

Площадь обрабатываемой поверхности за год (Sг): 300 м2 

Площадь обрабатываемой поверхности за час (Sч): 10 м2 

Доля пыли, образующая устойчивую аэрозоль (K2): 0.1 

Защищенность места работающего оборудования от внешнего воздействия (Открыто  с 3-х сторон) 

(K4): 0.5 

Влажность обрабатываемого (0 - 0.5) (K5): 1 

Крупность материала (100-50) (K7): 0.4 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества qi , г/с 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 2.6680000 

 Пыль металлическая 4.0020000 

Состав металлической пыли 

Код Название вещества Содержание компонента, % 

2902 Взвешенные вещества 100.0 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, 

выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий 

радиоэлектронного комплекса», Санкт-Петербург, 2006 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Источник: 17 

Вариант: 1 

Название: Оборудование для выполнения покрасочных работ 

Источник выделений: [1] Двигатель 

 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.2208333 0.110000 0.0 0.2208333 0.110000 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.2800000 0.140000 0.0 0.2800000 0.140000 

2732 Керосин 0.1000000 0.050000 0.0 0.1000000 0.050000 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0145833 0.007500 0.0 0.0145833 0.007500 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0583333 0.030000 0.0 0.0583333 0.030000 

1325 Формальдегид 0.0041667 0.002000 0.0 0.0041667 0.002000 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000458 0.000000225 0.0 0.000000458 0.000000225 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0455000 0.022750 0.0 0.0455000 0.022750 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=150 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=5 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 
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Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

5.3 8.4 2.4 0.35 1.4 0.1 0.000011 

 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

22 35 10 1.5 6 0.4 0.000045 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=50 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.172996 [м
3
/с] 
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Расчет произведен программой «Металлообработка» версия 3.0.25 от 14.09.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай" 

Регистрационный номер: 02-17-0467 
 

Объект: №248 Мол ограждающий Западный 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №16 Станок для резки и гибки арматурной стали 

Операция: №1 Станок для резки и гибки арматурной стали 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

2902 Взвешенные вещества 0.1624000 0.080680 0.00 0.1624000 0.080680 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mв
уог) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·qi·ti/1200, г/с (3.2 [1]) 

Mв=Mв·K0, г/с (3.10 [1]) 

Mв
уог=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (Mуог г
в) 

Mг
в=3.6·n·qi·K0·T·10-3, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

Mуог г
в=Mг

в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Отрезные станки (сталь)    

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Эффективность местных отсосов (K0): 0.8 

Время работы станка за год (T): 138 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества qi , г/с 

2902 Взвешенные вещества 0.2030000 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, 

выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий 

радиоэлектронного комплекса», Санкт-Петербург, 2006 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 
 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета 

выбросов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 

год. 

 
Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

Организация: ООО "Экоскай"   Регистрационный номер: 02-17-0467 

 

Источник выбросов: 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Источник: 13 

Вариант: 1 

Название: Трамбовка ручная вибрационная реверсивная 

Источник выделений: [1] Двигатель 

 

Результаты расчётов: 

Код Название 

вещества 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0088000 0.004140 0.0 0.0088000 0.004140 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0100711 0.004747 0.0 0.0100711 0.004747 

2732 Керосин 0.0044000 0.002070 0.0 0.0044000 0.002070 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0008556 0.000414 0.0 0.0008556 0.000414 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0.0013444 0.000621 0.0 0.0013444 0.000621 

1325 Формальдегид 0.0001833 0.000083 0.0 0.0001833 0.000083 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000016 0.000000008 0.0 0.000000016 0.000000008 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0016366 0.000771 0.0 0.0016366 0.000771 

Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 

0.8*MNOx и MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ/i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт/i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=4.4 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=0.138 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны-производителя дизельной установки 

(i): 

CO= 1;  NOx= 1;  SO2=1 ;  остальные= 1. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной 

установки на режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 



  «Мол ограждающий Западный» в морском порту Темрюк  

 

Том 8.1.2. Оценка воздействия на окружающую среду. Книга 2. Приложения 104 
 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

7.2 10.3 3.6 0.7 1.1 0.15 0.000013 

 

 

 

 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе 

стационарной дизельной установки с учетом совокупности режимов, 

составляющих эксплутационный цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальдегид Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

30 43 15 3 4.5 0.6 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме 

работы двигателя bэ=243 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=5 [м] 

Температура отработавших газов Tог=673 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.024662 [м
3
/с] 
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Расчет произведен программой «Металлообработка» версия 3.0.25 от 14.09.2018 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Программа зарегистрирована на: ООО "Экоскай" 

Регистрационный номер: 02-17-0467 
 

Объект: №248 Мол ограждающий Западный 

Площадка: 1 

Цех: 2 

Вариант: 1 

Название источника выбросов: №22 Шлифовальная машина 

Тип источника выбросов: Организованный источник 

Результаты расчетов 

Код Название Без учета очистки С учетом очистки 

  г/с т/год г/с т/год 

2902 Взвешенные вещества 0.0208000 0.027331 0.0208000 0.027331 

2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0128000 0.016819 0.0128000 0.016819 

Результаты расчетов по операциям 

Название источника Син. Код 

загр. 

в-ва 

Название загр. в-ва Без учета очистки С учетом очистки 

    г/с т/год г/с т/год 

Шлифовальная 

машина 

 2902 Взвешенные 

вещества 

0.0208000 0.027331 0.0208000 0.027331 

  2930 Пыль абразивная 

(Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0128000 0.016819 0.0128000 0.016819 

 

Исходные данные по операциям: 
 

Операция: №1 Шлифовальная машина 

Технологическая операция:  Механическая обработка металлов 

Результаты расчетов 

Код Название вещества Без учета очистки Очистка (j) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

2902 Взвешенные вещества 0.0208000 0.027331 0.00 0.0208000 0.027331 

2930 Пыль абразивная (Корунд 

белый, Монокорунд) 

0.0128000 0.016819 0.00 0.0128000 0.016819 

Расчетные формулы 

Расчет выброса пыли: 

Максимальный выброс (Mв
уог) 

для n ИЗА, работающего менее 20-ти минут 

Mв=n·qi·ti/1200, г/с (3.2 [1]) 

Mв=Mв·K0, г/с (3.10 [1]) 

Mв
уог=Mв·(1-j), г/с (3.15 [1]) 

Валовый выброс (Mуог г
в) 

Mг
в=3.6·n·qi·K0·T·10-3, т/год (3.13, 3.14 [1]) 

Mуог г
в=Mг

в·(1-j), т/год (3.16 [1]) 

Вид оборудования:  Плоскошлифовальные станки   (Диаметр круга 250 мм) 

Тип охлаждения:  Охлаждение отсутствует 

Количество станков (n): 1 шт. 

Эффективность местных отсосов (K0): 0.8 

Время работы станка за год (T): 365 ч 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 c) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества qi , г/с 
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2930 Пыль абразивная (Корунд белый, 

Монокорунд) 

0.0160000 

 Пыль металлическая 0.0260000 

Состав металлической пыли 

Код Название вещества Содержание компонента, % 

2902 Взвешенные вещества 100.0 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической 

обработке металлов (материалов) (по величинам удельных выделений)», НИИ Атмосфера, Санкт-

Петербург, 2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 

3. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования вредных веществ, 

выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического оборудования предприятий 

радиоэлектронного комплекса», Санкт-Петербург, 2006 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

5. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Расчет рассеивания загрязняющих веществ 

Приложение 4.1. Расчет максимально разовых концентраций 

 
Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы  

Существующее положение  : 21.01.2021 (Максимально разовые) 

 

Загрязняющее вещество  
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший 
вклад в максимальную 

концентрацию 
Процент 
вклада 

Координаты 
точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование 
цеха 

X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

0,000602 1 2 6004 
Береговая 
площадка 

100,00 
-

2499,00 
-936,00 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,375380 1 1 6008 Акватория 0,10 
-

2499,00 
-936,00 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

0,005767 1 2 6005 
Береговая 
площадка 

100,00 
-

2499,00 
-936,00 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,013526 1 2 6005 Береговая 
площадка 

100,00 -
2499,00 

-936,00 

1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) 0,003549 1 2 6005 Береговая 
площадка 

100,00 -
2499,00 

-936,00 

1210 
Бутилацетат (Бутиловый эфир 
уксусной кислоты) 

0,003289 1 2 6005 
Береговая 
площадка 

100,00 
-

2499,00 
-936,00 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,000014 1 2 6002 
Береговая 
площадка 

100,00 
-

2499,00 
-936,00 

2750 Сольвент нафта 0,000087 1 2 6005 Береговая 
площадка 

100,00 -
2499,00 

-936,00 

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на 
С) 

0,001082 1 1 6008 Акватория 99,91 -
2499,00 

-936,00 

2902 Взвешенные вещества 0,538291 1 2 6006 Береговая 
площадка 

3,40 -
2499,00 

-936,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

0,010012 1 2 6006 Береговая 
площадка 

100,00 -
2499,00 

-936,00 

2930 Пыль абразивная 0,120736 1 2 6006 Береговая 
площадка 

100,00 -
2499,00 

-936,00 

3004 Азокрасители прямые 0,184631 1 2 6005 Береговая 
площадка 

100,00 -
2499,00 

-936,00 

3622 Арбидол 0,000649 1 2 6005 Береговая 
площадка 

100,00 -
2499,00 

-936,00 

6046 
Углерода оксид и пыль 
цементного производства 

0,015646 1 2 6006 
Береговая 
площадка 

63,79 
-

2499,00 
-936,00 
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Приложение 4.2. Расчет среднесуточных, среднегодовых концентраций  

 
Источники, дающие наибольшие вклады в загрязнение атмосферы  

Существующее положение  : 21.01.2021 (Усредненные) 

 

Загрязняющее вещество  
Расчетная 

максимальная 
концентрация 
(доли ПДК) 

Источники, дающие наибольший 
вклад в максимальную 

концентрацию 
Процент 
вклада 

Координаты 
точки 

код наименование Площ. Цех Источн. Наименование 
цеха 

X Y 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0123 
диЖелезо триоксид (железа 
оксид) (в пересчете на железо) 

0,002317 1 2 6006 
Береговая 
площадка 

56,90 
-

2499,00 
-936,00 

0143 
Марганец и его соединения (в 
пересчете на марганец (IV) 
оксид) 

0,012050 1 2 6004 
Береговая 
площадка 

100,00 
-

2499,00 
-936,00 

0333 
Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) 

0,150152 1 1 6008 Акватория 0,10 
-

2499,00 
-936,00 

0616 
Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

0,001156 1 2 6005 
Береговая 
площадка 

100,00 
-

2499,00 
-936,00 

0627 Этилбензол (Фенилэтан) 0,000677 1 2 6005 Береговая 
площадка 

100,00 -
2499,00 

-936,00 

2704 
Бензин (нефтяной, 
малосернистый) (в пересчете на 
углерод) 

0,000005 1 2 6002 
Береговая 
площадка 

100,00 
-

2499,00 
-936,00 

2902 Взвешенные вещества 0,358871 1 2 6006 Береговая 
площадка 

3,40 -
2499,00 

-936,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

0,003006 1 2 6006 Береговая 
площадка 

100,00 -
2499,00 

-936,00 

3622 Арбидол 0,000130 1 2 6005 Береговая 
площадка 

100,00 -
2499,00 

-936,00 

6046 
Углерода оксид и пыль 
цементного производства 

0,004169 1 2 6006 
Береговая 
площадка 

72,10 
-

2499,00 
-936,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Документация, обосновывающая принятые 
акустические характеристики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Результаты расчета уровней звукового давления 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2021 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.5.0.4581 (от 07.07.2021) [3D] 

Серийный номер 02170467, ООО "Экоскай" 

1. Исходные данные 

1.1. Источники постоянного шума 

1.2. Источники непостоянного шума 

N Объект Координаты точки Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

t T La.экв La.ма

кс 

В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

Дистанция 

замера 

(расчета) R 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000      

001 Машина шлифовальная 72.00 5.50 1.00  73.0 68.0 62.0 62.0 61.0 56.0 53.0 41.0 65.0   67.0 0.0 Да 

002 Оборудование для напорно-струйной очистки 39.00 57.50 1.00  62.0 62.0 70.0 70.0 64.0 62.0 61.0 59.0 56.0   69.0 0.0 Да 

003 Буксир  232.50 297.50 2.00  72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0   78.0 0.0 Да 

004 Буксир мелкосидящий 207.00 325.00 2.00  72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0   78.0 0.0 Да 

005 Мобильная осветительная вышка 272.00 100.00 2.00  80.0 80.0 74.0 57.0 54.0 53.0 48.0 45.0 37.0   61.0 0.0 Да 

006 Буксир охранный 248.50 243.50 2.00  72.0 75.0 80.0 77.0 74.0 74.0 71.0 65.0 64.0   78.0 0.0 Да 

007 Кран плавучий 187.50 339.50 1.00  68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0   74.0 0.0 Да 
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008 Бульдозер  252.00 131.00 1.00  81.0 84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0   87.0 0.0 Да 

009 Автобус 42.00 96.00 1.00  74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0   80.0 0.0 Да 

010 Водолазный бот 171.50 355.50 1.00  76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0   82.0 0.0 Да 

011 Вибропогружатель 237.00 146.00 1.00  82.0 82.0 75.0 73.0 69.0 63.0 67.0 80.0 69.0   81.0 0.0 Да 

012 Автономная дизельная электростанция 51.00 47.00 0.00  80.0 80.0 74.0 57.0 54.0 53.0 48.0 45.0 37.0   61.0 0.0 Да 

013 Оборудование для вып покрас работ 247.00 56.00 0.00  62.0 62.0 70.0 70.0 64.0 62.0 61.0 59.0 56.0   69.0 0.0 Да 

014 Трамбовка ручная вибрационная реверсивная 218.50 196.50 1.00  80.0 83.0 76.0 73.0 72.0 70.0 69.0 66.0 78.0   79.4 0.0 Да 

015 Вибратор глубинный 190.00 223.00 1.00  82.0 82.0 75.0 73.0 69.0 63.0 67.0 80.0 69.0   81.0 0.0 Да 

016 Каток вибрационный 238.00 105.00 1.00  82.0 82.0 78.0 67.0 71.0 67.0 64.0 60.0 57.0   73.0 0.0 Да 

017 Лебедка 169.00 242.00 0.00  62.0 62.0 70.0 70.0 64.0 62.0 61.0 59.0 56.0   69.0 0.0 Да 

018 Аппарат для газовой сварки и резки 162.00 36.00 0.00  75.0 75.0 72.0 67.0 68.0 70.0 66.0 62.0 60.0   73.0 0.0 Да 

019 Автомобиль бортовой 111.00 107.00 1.00  87.0 87.0 82.0 78.0 74.0 71.0 67.0 60.0 52.0   76.0 0.0 Да 

020 Автомобиль тягач 160.00 91.50 1.00  87.0 87.0 82.0 77.0 78.0 73.0 70.0 64.0 57.0   79.0 0.0 Да 

021 Кран гусеничный 209.00 34.00 1.00  81.0 81.0 77.0 69.0 67.0 62.0 60.0 61.0 51.0   70.0 0.0 Да 

022 Кран гусеничный 129.00 56.00 0.00  81.0 81.0 77.0 69.0 67.0 62.0 60.0 61.0 51.0   70.0 0.0 Да 

023 Самосвал карьерный 90.00 51.00 0.00  87.0 87.0 82.0 77.0 78.0 73.0 70.0 64.0 57.0   79.0 0.0 Да 

024 Разъездной катер 143.50 348.50 0.00  76.0 79.0 84.0 81.0 78.0 78.0 75.0 69.0 68.0   82.0 0.0 Да 

025 Автокран 162.00 148.00 1.00  81.0 81.0 77.0 66.0 62.0 59.0 57.0 51.0 46.0   67.0 0.0 Да 

026 Бетононасос 203.50 128.00 0.00  82.0 82.0 82.0 72.0 71.0 69.0 68.0 62.0 54.0   75.0 0.0 Да 

027 Станок для резки и гибки арматурной стали 206.50 69.50 0.00  73.0 68.0 62.0 62.0 61.0 56.0 53.0 41.0 65.0   67.0 0.0 Да 
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028 Компрессорная установка 197.00 92.50 1.00  74.0 74.0 76.0 66.0 58.0 56.0 56.0 55.0 55.0   65.0 0.0 Да 

029 Агрегат сварочный 129.50 29.50 1.00  75.0 75.0 72.0 67.0 68.0 70.0 66.0 62.0 60.0   73.0 0.0 Да 

 

2. Условия расчета 

2.1. Расчетные точки 

N Объект Координаты точки Тип точки В 

расчете 

  X (м) Y (м) Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Расчетная точка -2499.00 -936.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

002 Расчетная точка 1034.00 -4128.00 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

 

2.2. Расчетные площадки 

N Объект Координаты точки 1 Координаты точки 2 Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг сетки (м) В 

расчете 

  X (м) Y (м) X (м) Y (м)   X Y  

001 Расчетная площадка -7000.00 300.00 8000.00 300.00 10000.00 1.50 500.00 500.00 Да 

 

Вариант расчета: "Эколог-Шум. Вариант расчета по умолчанию" 
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3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 

3.1. Результаты в расчетных точках 

Точки типа: Расчетная точка на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота 

(м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м)             

001 Расчетная точка -2499.00 -936.00 1.50 20.7 20.9 18.8 11.9 2.9 0 0 0 0 6.00 10.70 

002 Расчетная точка 1034.00 -4128.00 1.50 16.8 16.9 13.9 3.7 0 0 0 0 0 0.00 0.90 

 

 

 


