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703/21-П-ИОС2.ГЧ.9 Водяная насосная. План на отм. 0,000 1 лист 

703/21-П-ИОС2.ГЧ.10 
Водяная насосная. Расположение насосного 
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Закрытая товарно-сырьевая насосная. План на 
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703/21-П-ИОС2.ГЧ.12 Закрытая товарно-сырьевая насосная. Схема В2 1 лист 

703/21-П-ИОС2.ГЧ.13 Карта орошения лафетных стволов 1 лист 
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1 Реквизиты одного из документов на основании, которого принято решение 
о разработке проектной документации 

Основанием для выполнения проекта является: 

- Договор подряда № 701/21 (НоК) между АО «Мостдорстрой» и ООО «Новое 

Качество» от 07.07.2021 на проектно-изыскательские работы по объекту «Комплекс 

по переработке сырой нефти и тяжелых нефтяных фракций в Оренбургской 

области»; 

- Договор субподряда № 703/21 между ООО «Новое Качество» и 

ООО «Метрология и Автоматизация». 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным 

регламентом, техническими условиями, техническими регламентами и обеспечивает 

безопасную эксплуатацию объекта капитального строительства. 
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2 Основание для проектирования  

Исходными данными для проектирования являются: 

 задание на разработку проектной документации «Комплекс производства до-

рожного битума из сырой нефти» к договору (Приложение 1); 

 договор №8 от 22.02.2022г. с ООО «12 Родников» о готовности поставки воды 

питьевого качества (Приложение 2); 

 законодательные акты РФ и нормативные документы. 

Проектные решения разработаны с учетом предложений, требований и рекомен-

даций, основных нормативно-технических документов, полученных технических усло-

вий и технических совещаний. 

Проектная документация разработана в соответствии с допустимыми видами ра-

бот согласно свидетельству СРО ООО «Метрология и Автоматизация» №П1-482-0814 

от 11.11.2015 о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том чис-

ле на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах. 
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3 Краткая характеристика района строительства 

В административном отношении участок проектирования расположен в 63км се-

веро-западнее г. Оренбурга. Основная транспортная магистраль автодорога Оренбург-

Самара. 

Согласно выписки из ЕГРН №КУВИ-002/2021-44320451 от 25.04.2021г., проекти-

руемые объекты расположены на землях промышленности. Вид разрешенного исполь-

зования – для строительства и размещения производственного комплекса по выпуску 

дорожного и строительного битума. 

Проектируемые объекты комплекса размещаются на свободной от застройки 

территории, находящейся в аренде АО «МОСТДОРСТРОЙ».  

Территория комплекса расположена в 1400 м в северо-западном направлении от 

м.о. Переволоцкий, в юго-западном направлении от проектируемой площадки в 350 м 

расположен участок железной дороги Самара – Оренбург. На расстоянии 700 м от гра-

ницы промышленной площадки в северо-восточном направлении протекает река Са-

мара. 

По функциональному назначению площадка строительства располагается в про-

изводственной, складской и подсобной зонах.  

Климат района - континентальный с холодной зимой и жарким сухим летом, не-

достаточным и неустойчивым атмосферным увлажнением. 
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4 Сведения о существующих и проектируемых источниках водоснабжения  

4.1 Краткая характеристика 

Источником технического водоснабжения комплекса являются скважины (рабо-
чая и резервная), проект которых разработан ОАО Проектный институт «Южуралтех-
проект», получившей положительное заключение ФБУ «Росгеолэкспертиза» № 044-

02-04/2015. Параметры проектируемой скважины удовлетворяют потребности в коли-
честве и качестве требуемой воды на проектируемом комплексе. Водоохранную зону 
скважин, выполняет также специализированное предприятие. 

Источником хозпитьевого водоснабжения комплекса является привозная пить-
евая вода, объемом на двое суток, которая подается в накопительный резервуар емк. 
15 м3, который расположен на «Установке подготовки питьевой воды» УПВ-04КС-ОМ 
фирмы ООО «КПП Би-ТЭК», выполненной в блочном исполнении. 

Решения по водоснабжению проектируемого предприятия приняты с учетом 
наличия и возможностей источников водоснабжения, а также проектной документа-
ции, получившей положительное заключение ГЭ № 56-1-4-0051-11 от 19.05.2011 г. 

Системы водоснабжения служат для подачи воды на площадки технологиче-
ских установок, объектов ОЗХ и пожаротушения. 

Для обеспечения водой проектируемого производства предусматриваются 
следующие системы водоснабжения: 

- система хоз-питьевого водоснабжения. 
- система производственно-противопожарного водоснабжения (которую в свою 

очередь рассматриваем как систему технического водоснабжения и систему противо-
пожарного водоснабжения). 

4.2 Система производственно-противопожарного водоснабжения 

Для технического водоснабжения используется вода из резервуаров противо-
пожарного запаса воды. Полезный объем резервуара (каждого) составляет 1700 м3. 

Проектом предусмотрено ограничение использования воды на техническое во-
доснабжение из резервуаров до отметки неприкосновенного запаса воды на пожаро-
тушение. По мере использования воды предусматривается автоматическое включе-
ние насосов в скважинах для пополнения запаса воды. 

Технологическими насосами Н-29 (Н-29р), производительностью 120 м3/ч и 
напором 50 м в.ст., расположенными в водяной насосной поз. 18/01, вода забирается 
из резервуара и подается на проектируемую площадку по трубопроводам кольцевого 
противопожарного водопровода. 

Проектом предусмотрена подача воды на технологические нужды по трубопро-
водам на следующие сооружения: 

- на блок ЭЛОУ- АВТ, 
- в котельную. 
Водоснабжение блока ЭЛОУ- АВТ предусмотрено по кольцевому трубопроводу. 

Трубопроводы технического водоснабжения, прокладываются от водяной насосной и 
разводятся к потребителям и по обратной системе трубопроводов возвращается в 
резервуары. 
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Водоснабжение котельной принято тупиковым. 
Во время тушения пожара подача воды на техническое водоснабжение пре-

кращается. 
Для водяного пожаротушения комплекса предусмотрена стационарная система 

пожаротушения, включающая в себя: 
- водяную насосную с пожарными и технологическими насосами; 
- резервуары запаса противопожарной воды; 
- кольцевые сети противопожарного водопровода. 
Пожарными насосами, установленными в водяной насосной, вода из резервуа-

ров подается в подземную кольцевую сеть противопожарного водопровода террито-
рии проектируемого комплекса 1-й категории обеспеченности подачи воды.  

Продолжительность пожаротушения составляет 6 часов. Восполнение пожарно-

го запаса обеспечивается свежей водой из арт- скважин (рабочая и резервная), проект 

которых разработан ООО «Гидропроект». Для обеспечения расходов пожаротушения 

предусмотрены резервуары запаса воды емк. 1700 м3 х 2 шт. 

Согласно приказа МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода пра-

вил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное во-

доснабжение. Требования пожарной безопасности», максимальный срок восстановле-

ния пожарного объема воды должен быть не более: 

24 ч - в поселении и на промышленных предприятиях с помещениями категорий 

А, Б, В по пожарной и взрывопожарной опасности. 

Производительность артскважины составляет 16 м3/ч; 380 м3/сут, что недоста-

точно для заполнения резервуаров запаса воды в течение 24 часов. Следуя требова-

ниям указанного пункта, проектом предусматривается дополнительный запас воды в 

этих же резервуарах. 

Проектируемые резервуары запаса воды оснащены подъездами, всасывающими 

трубопроводами к насосной станции пожаротушения, предусмотрены колодцы с запор-

ной арматурой и головками для присоединения пожарных рукавов на время заполне-

ния резервуара, сигнализацией об уровнях воды в резервуаре, колодцами для забора 

воды с помощью ППТ. 

В водяной насосной проектом предусматривается установка 3-х насосов для по-

жаротушения марки 1Д200-90а производительностью 100 м3/ч, напор 90 м. в. ст. Тре-

буемое давление в сети противопожарного водопровода во время пожара не менее 60 

м водяного столба, что обеспечивается принятыми насосами. Пуск и останов насосов 

местный, дистанционный и автоматический от приборов КИП и А. 

Для обеспечения бесперебойной подачи противопожарной воды к горящему 

объекту предусмотрены кольцевые сети противопожарного водопровода. На кольце-

вых сетях установлены пожарные гидранты на расстоянии не более 100 м друг от дру-
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га.  

По мере расхода воды во время тушения пожара происходит пополнение запаса 

воды резервуаров. 

Система противопожарного водопровода относится к I категории обеспеченности 

подачи воды. 

4.3 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Источником хозпитьевого водоснабжения комплекса является привозная пить-
евая вода, объемом на двое суток, которая подается в накопительный резервуар емк. 
15 м3, который расположен на «Установке подготовки питьевой воды» УПВ-04КС-ОМ 
фирмы ООО «КПП Би-ТЭК», выполненной в блочном исполнении. Для приготовления 
горячей воды используются автономные электрические нагреватели бойлерного типа, 
устанавливаемые у источников потребления. 
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5 Сведения о существующих и проектируемых зонах охраны источников 
питьевого водоснабжения, водоохранных зонах 

На территории проектируемого предприятия «Комплекс по переработке сырой 

нефти и тяжелых нефтяных фракций и производству высококачественных битумных 

материалов в Оренбургской области» отсутствуют прямые источники питьевого водо-

снабжения. 

Мероприятия по содержанию охранной зоны установки очистки воды для питье-

вого водоснабжения выполняются согласно Примечания 2 к п. 2.4.2 СанПиН. 

Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения» зона санитарной охраны водопро-

водных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена пер-

вым поясом (строгого режима). 

Здание насосно-фильтровальной станции располагается на территории пред-

приятия. Для запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей 

ЗСО составляет не менее 30 м и устанавливается от стен здания насосно-

фильтровальной станции. Однако, согласно Примечания 2 к п. 2.4.2 СанПиН, ЗСО 

насосно-фильтровальной станции принята равной 10 м. Граница ЗСО будет огорожена 

и отмечена специальными знаками. 
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6 Описание и характеристика системы водоснабжения и её параметры 

В данном разделе решаются вопросы водоснабжения объектов «Комплекс по 

переработке сырой нефти и тяжелых нефтяных фракций и производству высококаче-

ственных битумных материалов в Оренбургской области». 

Для обеспечения водой проектируемого объекта предусматриваются следующие 

системы водоснабжения: 

- система производственно-противопожарного водоснабжения (В2); 

- система хоз-питьевого водоснабжения (В1). 

Данные системы водоснабжения обеспечивают работоспособность проектируе-

мых объектов «Комплекс по переработке сырой нефти и тяжелых нефтяных фракций и 

производству высококачественных битумных материалов в Оренбургской области». 

Система технического водоснабжения предусмотрена для подачи воды на тех-

нологические нужды: 

- на блок ЭЛОУ-АВТ; 

- в котельную на приготовление пара и горячей воды. 

В водяной насосной предусмотрены технологические насосы Н-29 (Н-29р) Q= 

120 м3/ч, Н= 50 м для забора воды из резервуаров и подачи к потребителям. Трубопро-

воды технического водоснабжения, прокладываются подземно: 

 по трубопроводу на блок ЭЛОУ-АВТ; 

 по трубопроводу в котельную. 

Трубопровод (обратный) технического водоснабжения с блока ЭЛОУ-АВТ, про-

кладывается подземно прокладывается до резервуаров. 

Требуемый напор в сети технического водоснабжения на границе установок не 

менее 50 м водяного столба. 

Проектом предусмотрено ограничение использования воды на техническое во-

доснабжение из резервуаров до отметки неприкосновенного запаса воды на пожаро-

тушение. По мере использования воды предусматривается включение насосов в сква-

жинах для пополнения запаса воды. Согласно проекта ОАО «Южуралтех- проект» про-

изводительность скважины составляет 380 м3/сут; 16 м3/ч. 

Параметры системы технического водоснабжения (вода из скважины) согласно 

представленным лабораторным исследованиям представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 Параметры системы технического водоснабжения 

Характеристика системы Техническое водоснабжение 

Давление рабочее/расчётное, кгс/см2 5,0 (2,5)/7,0 

Температура исходной воды, °C +5 * +25 
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Характеристика системы Техническое водоснабжение 

Температура нагретой воды, °C +35 

Качество воды:  

- цветность, градусы 1,0 

- мутность, мг/дм3 0,1 

- содержание взвешенных веществ, не более Не более 25 мг/л 

- содержание нефтепродуктов, не более 0,02 мг/л 

- нефтепродукты, мг/дм3 0,01 

- фенолы общие, мг/дм3 0,0005 

- сульфаты, мг/дм3 307,1 

- нитриты, мг/дм3 0,003 

- хлориды, мг/дм3 14,0 

-общее солесодержание Не более 500 мг/л 

- карбонатная жесткость Не более 5 мг-экв/л 

-pH 7,8 

БПК полн., мгО2/л Не более 25 

*в скобках указано давление для нагретой воды. 

Обратная нагретая вода с блока ЭЛОУ-АВТ по закрытому циклу отводится без 

разрыва струи с остаточным напором в резервуар. 

Категория обеспеченности подачи воды - II. 

Для водяного пожаротушения комплекса предусмотрена стационарная система 

пожаротушения в составе: 

- резервуары запаса противопожарной воды; 

- пожарные насосы, расположенные в водяной насосной; 

- кольцевые сети противопожарного водопровода и пенопровода; 

- лафетные установки 

- пожарные гидранты; 

- внутренний противопожарный водопровод с установкой пожарных кранов. 

Предусмотрено также, устройство мокрого колодца емк. 3-5 м3 с подачей воды из 

резервуаров, с возможностью отбора воды двумя пожарными машинами, что соответ-

ствует требованиям. 

Параметры системы противопожарного водопровода: 

1) давление в сети: 

- рабочее (при пожаре) 0,60 МПа (6,0 кгс/см2); 

- при циркуляции 0,2-0,4 МПа (2,0-4,0 кгс/см2); 

- расчетное 0,9 МПа (9 кгс/см2). 
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2) температура в сети: 

- минимальная + 5 °C; 
- максимальная + 20 °C. 

Проектом предусмотрена установка в водяной насосной насосов пожаротушения 

1Д200-90а (3 насоса), производительностью100 м3/ч, напор 90 м. в. ст. Требуемое дав-

ление в сети противопожарного водопровода во время пожара не менее 60 м водяного 

столба, что обеспечивается принятыми насосами. Пуск и останов насосов местный, 

дистанционный и автоматический от приборов КИП и А. 

Проектируемая система противопожарного водоснабжения принята кольцевой с 

установкой на ней колодцев, водопроводных колодцев с запорной арматурой и пожар-

ных гидрантов, с учетом увеличения площадей производства и ранее выпущенного 

проекта. 

На проектируемой сети противопожарного водопровода вдоль автодорог на рас-

стоянии не более 100м друг от друга предусмотрена установка пожарных гидрантов 

для возможности забора воды передвижной пожарной техникой для пожарной защиты 

проектируемых объектов. 

Категория обеспеченности подачи воды - I. 

Насосами, установленными в водяной насосной, вода из резервуаров подается в 

подземную кольцевую сеть противопожарного водопровода территории проектируемо-

го комплекса l-й категории обеспеченности подачи воды. Продолжительность пожаро-

тушения составляет 6 часов. Восполнение пожарного запаса обеспечивается свежей 

водой из артскважин. 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Параметры системы хозяйственно-питьевого водопровода: 

Давление в сети: 

- рабочее 0,15+0,20 МПа (1,5+2,0 кгс/см2); 

- расчетное 0,4 МПа (4,0 кгс/см2). 

Температура: 

- минимальная + 5 °C; 

- максимальная * 20 °C. 

Для питьевых и хозяйственных нужд обслуживающего персонала используется 

вода привозная питьевого качества. 

Перед подачей воды потребителям, вода проходит дополнительную очистку на 

«Установке подготовки питьевой воды» УПВ-04КС-ОМ фирмы ООО «КПП Би-ТЭК». 

Исполнение установки блочно-модульное, северное, с накопительным резервуа-

ром исходной воды 15,0 м3 на входе станции, с накопительным резервуаром очищен-
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ной воды 15,0 м3 на выходе станции и насосной станцией подачи воды потребителю. 

Потребность в питьевой воде составляет 7,05 м3/сутки, с учетом расширения. Произ-

водительность станции принята 7,5 м3/сут, степень очистки до норм СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизо-

ванных систем водоснабжения». 

Вода забирается из резервуара исходной воды самовсасывающими насосами, 

расположенными в блок-боксе установки и подается на очистку. Очищенная вода со-

бирается в накопительном резервуаре емк.15 м3 и оттуда с помощью насосной станции 

подается потребителям через распределительную сеть по подземному трубопроводу 

Ду6З мм. Насос работает в автоматическом режиме, в зависимости от давления воды в 

трубопроводе. 

Проектная производительность системы 7,5 м3/сут (3,0 м3/ч). 

Фактический расход питьевой воды на комплексе – 7,05 м3/сут (2,14 м3/ч). 

Давление в сети на вводе на площадку составляет 1,5- 4,0 кгс/см2. 

Питьевая вода используется на хоз- бытовые нужды, на нужды лаборатории, к 

раковине самопомощи в насосных станциях блоков ЭЛОУ и битумной. 

Категория обеспеченности подачи воды - II. 

Вода подаётся на хоз-питьевые нужды персонала и к санитарно-техническим 

приборам. В нишах наружной стены зданий предусмотрена установка поливочных кра-

нов (п.10.7 СНиП 2.04.01-85*). 

Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения принята тупико-

вой. 

Прокладка трубопровода хозяйственно-питьевой воды осуществляется подземно 

с учётом глубины промерзания. 

Система горячего водоснабжения (ТЗ, Т4) от автономных нагревателей бойлер-

ного типа, установленных по месту водоразбора. 
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7 Сведения о расчётных расходах воды на противопожарные нужды, в 
том числе на автоматическое пожаротушение, на хозяйственно-питьевые 
нужды 

7.1 Система технического водоснабжения 

Общее потребление воды на производственные нужды объекта: 

- ЭЛОУ-АВТ 4,439 м3/ч. 

- Котельная 4,95 м3/ч. 

- Паровая завеса в случае пожара 14,53 м3/ч. 

7.2 Система противопожарного водоснабжения 

Диктующий расход на наружное пожаротушение составляет 62,7 л/с, 225,72 

м3/час. 

Диктующий расход на внутреннее пожаротушение составляет 2 х 2,5 л/сек, 18 

м3/час. 

Время восстановления противопожарного запаса воды превышает, установлен-

ные СП 8.13130 24 часа, в связи с чем принято решение об увеличении запаса воды в 

резервуарах. 

Запас воды на противопожарные нужды хранится в 2-х резервуарах по 1700 м3. 

7.3 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Расход питьевой воды на хоз-бытовые нужды складывается из подачи воды к 

санитарно-техническим приборам, установленным в АБК, операторной, пропускном 

пункте, здании производственного цеха получения модифицированного битума, а так-

же к раковинам самопомощи в насосных: битумного блока и блока ЭЛОУ. Вода также 

подводится к поливочным кранам в АБК и пропускном пункте, полив производится в 

часы наименьшего водопотребления (в общем расходе не учитывается). 

Расход питьевой воды на хоз-бытовые нужды принят из расчета 25 л в смену на 

одного работающего и 500 л в смену на одну душевую сетку. Численность персонала, с 

учетом увеличения производства согласно технологическому заданию, составляет 37 

чел. в максимальную смену (в том числе 2 лаборанта), 58 чел. в сутки (в том числе 4 

лаборанта) и 3 душевых сетки. 

Расход питьевой воды составляет: 

58 чел х 25 л/см = 1450 л/сут ~ 1,45 мЗ/сут 

душ х 500 л/см х 2 см = 3000 л/сут = 3,0 мЗ/сут 

лабор. х 570 л/см = 2280 л/сут = 2,28 м3/сут 

1,45 мЗ/сут + 3,0 мЗ/сут + 2,28 м3/сут = 6,73 м3/сутки 
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В час наибольшего водопотребления расход составит: 

37 чел х 9,4 л/час ~ 0,347 м3/ max час 

3 душ х 500 л = 1500 л/час = 1,5 м3/ max час 

2 лабор. х 55,6 л/час = 111,2л/час = 0,11 м3/тах час 

0,35 м3/ max час + 1,5 м3/ max час + 0,11 м3/тах час=1,96 м3/тах час 

Расход на горячее водоснабжение, в том числе, составит: 

58 чел х 11 л/см = 638 л/сут = 0,64 м3/сут 

душ х 230 л х 2 = 1380 л/сут= 1,38 м3/сут 

лабор. х 80 л/сут = 160,0 л/сут = 0,16 м3/тах сут 

0,64 м3/сут + 1,38 м3/сут + 0,16 м3/сут = 2,18 м3/сут. 

В час наибольшего водопотребления расход горячей составит: 

37 чел х 4,4л/час= 162,8 л/час ~ 0,2 м3/час 

3 душ х 230 л= 690 л/час = 0,69 м3/час. 

2 лабор. х 55.6 л/час = 111,2л/мас = 0,11 м3/час. 

0,2 м3/час + 0,69 м3/час + 0,11 м3/час = 1,0 м3/час. 

Расход хоз-питьевой воды в котельной составляет: 

0,32 м3/сут; 0,18 м3/час; 0,22 л/с 

В том числе горячей: 

0,08 м3/сут; 0,04 м3/час; 0,09 л/с 

Расход питьевой воды: 

7,05 м3/сут; 2,14 м3/час; 0,76 л/с 

Расход горячей воды, в том числе: 

2,26 м3/сут; 1,04 м3/час; 0,36 л/с 

Годовой расход составляет 2,57 тыс. мЗ/год. 

На полив территории расход принят, исходя из нормы расхода воды на полив 

определенной площади с учетом ее благоустройства. Площадь полива - территория с 

усовершенствованным покрытием тротуаров и подъездов к зданию операторной, АБК и 

КПП и составляет 1,5 мЗ/сут. Полив территории производится в часы наименьшего во-

допотребления, в общем расходе не учитывается. 
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8 Сведения о фактическом и требуемом напоре в сети водоснабжения, 
проектных решениях и инженерном оборудовании, обеспечивающих 
создание требуемого напора воды 

8.1 Система технического водоснабжения 

Требуемый напор для технического водоснабжения составляет 0,5 МПа по тех-

ническим данным устанавливаемого оборудования. Требуемый напор для техниче-

ского водоснабжения обеспечивается насосами подачи воды, расположенными в водя-

ной насосной, технологические насосы Н-29, Н-29р (1 рабочий, 1 резервный) произво-

дительностью 120 м3/ч и напором 50 м в.ст. 

8.2 Система противопожарного водоснабжения 

На предприятиях давление в системе противопожарного водопровода должно 

обеспечивать возможность работы противопожарных устройств (лафетных стволов, 

пожарных гидрантов и т. п.), но быть не менее 0,6 МПа (6 кгс/см2). 

Требуемое давление обеспечивается пожарными насосами, расположенными в 

водяной насосной. Проектом предусмотрены насосы пожаротушения 1Д200-90а (2 ра-

бочих, 1 резервный), производительностью 100мЗ/ч, напор 90 м. в. ст. 

8.3 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Согласно СП 31.13330.2021 свободный напор в сетях водопровода питьевого 

водопотребления на вводе в здание должен составлять не менее 10 м (0,1 МПа). Тре-

буемый напор складывается из свободного напора на вводе в здание, свободного 

напора у сантехнического прибора и потерь напора в трубопроводе по длине и состав-

ляет 0,2 МПа, расчетный напор равен 0,4 МПа. 

Требуемый напор в сетах хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечива-

ется насосами подачи воды, расположенными в блок-боксе установки подготовки воды 

УПВ-04КС-ОМ фирмы ООО «НПП Би-ТЭК». 

Насосы обеспечивают напор до 0,4 МПа (4 кгс/см2) в системе хозяйственно-

питьевого водоснабжения. 
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9 Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по их 
3ащите от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

9.1 Система технического водоснабжения 

Для сокращения протяженности сетей технического водоснабжения, водяной 

блок максимально приближен к основным потребителям технической воды. 

Сети технического водоснабжения прокладываются как подземно, так и надзем-

но. В соответствии с принятыми расходами, в системе технического водоснабжения и 

гидравлическим расчетом по таблицам Ф.А. Шевелева, с учетом пропуска аварийного 

расхода, проектируемый водопровод предусмотрен из труб диаметром 200мм, 150 мм 

и 100 мм по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена» для подземной части 

и ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные» для наземной. 

При прокладке под землёй сетей технического водоснабжения нормативная глу-

бина заложения трубопроводов принимается на 0,5 м ниже глубины промерзания грун-

та. 

Надземная прокладка трубопроводов технического водоснабжения осуществля-

ется в тепловой изоляции по вновь проектируемым эстакадам совместно с технологи-

ческими трубопроводами. 

Для защиты от атмосферных осадков и коррозии наружные поверхности проек-

тируемого трубопровода оборотного водоснабжения покрываются противокоррозион-

ным составом, составляющим которого является Лак БТ-577. 

Трубопроводная арматура размещается в водопроводных колодцах, выполнен-

ных из железобетонных элементов по ТП 901-09-11.84. 

Для защиты колодцев от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод вы-

полнить мероприятия, указанные в ТП 901-09-11.84. 

9.2 Система противопожарного водоснабжения 

В соответствии с принятыми расходами на наружное пожаротушение и гидрав-

лическим расчетом по таблицам Ф.А. Шевелева проектируемый противопожарный во-

допровод предусмотрен из труб диаметром 200 мм (кольцо), 100 мм (отводы в здания), 

80 мм (стояки колец орошения) по ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтиле-

на» для подземной части и ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямо-

шовные» для наземной. 

Сети противопожарного водопровода прокладывается подземно на 0,5 м ниже 

глубины промерзания грунта. 

Для защиты от атмосферных осадков и коррозии наружные поверхности проек-
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тируемого трубопровода противопожарного водоснабжения покрываются антикорро-

зийным составом, составляющим которого, является Лак БТ-577. 

Трубопроводы внутреннего противопожарного водопровода запроектированы из 

стальных труб по ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные». 

Трубопроводы, проложенные в помещениях, окрашиваются пентафталевой эмалью 

ПФ-115 за 2 раза. 

Трубопроводная арматура размещается в круглых и прямоугольных водопро-

водных колодцах, выполненных из железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84. 

Для защиты колодцев от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод вы-

полнить мероприятия, указанные в ТП. 

9.3 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

В соответствии с расходами на хозяйственно-питьевое водоснабжение и гидрав-

лическим расчетом по таблицам Ф.А. Шевелева проектируемый хозяйственно-питьевой 

водопровод предусмотрен из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм по ГОСТ 18599-

2001 (ПЭ 100 SDR 11-63x5.8). 

Сеть хоз-питьевого водопровода прокладывается подземно на 0,5 м ниже глуби-

ны промерзания грунта. Под полиэтиленовые трубы предусматривается основание из 

песка толщиной 100 мм. 

Трубопроводы систем внутреннего хозяйственно-питьевого и горячего водо-

снабжения прокладываются скрыто в подвесных потолках, и в декоративных коробах 

(стояки, проходящие в производственных помещениях). Подводки к санитарно-

техническим приборам и раковинам самопомощи прокладываются открыто. 

Трубопроводы систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения в про-

изводственных помещениях, а также проложенные к раковинам самопомощи, монти-

руются открыто из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм 

по ГОСТ 3262-75*. 

Данные трубопроводы окрашиваются пентафталевой эмалью ПФ-115 за 2 раза. 

Трубопроводы систем хозяйственно-питьевого и горячего водоснабжения, про-

ходящие в коридоре и бытовых помещениях (санузлах), монтируются из полипропиле-

новых труб диаметром 25, 20 и 15 мм (холодного водоснабжения - PN10, горячего во-

доснабжения - PN20) по ТУ 2248-002-45726757-01. Допускается прокладка в данных 

помещениях труб по ГОСТ 3262-75*. 

Прокладка полипропиленовых трубопроводов через строительные конструкции 

выполняется в гильзах из стальных труб с набивкой эластичным материалом. 

Магистральные трубопроводы и стояки хозяйственно-питьевого водопровода и 

горячего водоснабжения, проходящие в подвесных потолках и декоративных коробах 
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теплоизолируются (толщиной 30 мм) от конденсации влаги и от теплопотерь соответ-

ственно. 

На переходах сетей хозяйственно-питьевого водопровода под автодорогами 

предусмотрены футляры ПЭ 100 SDR. 

Трубопроводная арматура размещается в водопроводных колодцах, выполнен-

ных из железобетонных элементов по т.п. 901-09-11.84. 

Для защиты колодцев от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод вы-

полнить мероприятия, указанные в ТП. 
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10 Сведения о качестве воды 

10.1 Система технического водоснабжения 

Источником технического водоснабжения и пожаротушения комплекса является 

проектируемая скважина.  

Согласно представленным данным качество воды, подаваемой из артскважины, 

содержит следующие данные, представленные в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 Качество технической воды 

№ п/п Показатель Ед. измерения Качество воды 

1. pH  7,8 

2. Взвешенные вещ-ва мг/л Не более 25 мг/л 

3. Сухой остаток мг/л 925,8 

4.1. Жесткость общая мг-экв/л 7,4 

4.2. - некарбонатная мг-экв/л  

4.3. - карбонатная мг-экв/л Не более 5 мг-экв/л 

4.4. - кальциевая мг-экв/л  

5. Щелочность мг-экв/л 11,7 

6. Нитраты мг/л 22,2 

7. Сульфаты мг/л 307,1 

8. Нефтепродукты мг/л 0,01 

9. БПКполн мг/л Не более 25 

10. хпк мг/л  

11. Алюминий мг/л 0,02 

12. Аммиак (ион аммония) мг/л  

13. Кадмий мг/л 0,0004 

14. Марганец мг/л 0,01 

15. Железо общее мг/л 0,1 

 

По своему составу, указанному выше, вода отвечает требованиям для возмож-

ного использования ее в техническом водоснабжении и нужд пожаротушения. 

10.2 Система противопожарного водоснабжения 

Качество противопожарной воды соответствует условиям эксплуатации пожар-

ного оборудования и применяемым способам водотушения и водоохлаждения. Вода на 

противопожарные цели не содержит большого количества взвесей (до 20-25 мг/л), со-

лей карбоната кальция и веществ, способных вызвать или усилить горение. 
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Дополнительных требований к качеству воды на противопожарные цели не 

предъявляется. По своему составу, указанному выше, вода отвечает требованиям для 

возможного использования ее в техническом водоснабжении и нужд пожаротушения. 

Система противопожарного водоснабжения, принятая в проекте, качество воды 

не ухудшает. После монтажа трубопроводов вся система противопожарного водоснаб-

жения проходит гидравлическое испытание и промывается. 

10.3 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

Для улучшения качества привозной питьевой воды для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, предусмотрена установка очистки и обеззараживания воды. 

Перед подачей воды потребителям, предусмотрена очистка воды на НФС уста-

новки подготовки воды, которая предназначена для получения воды питьевого каче-

ства. Степень очистки воды доводится до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения». 

Система хозяйственно-питьевого водоснабжения, принятая в проекте, качество 

воды не ухудшает. После монтажа трубопроводов вся система хоз-питьевого водо-

снабжения проходит гидравлическое испытание, промывается и дополнительно обез-

зараживается. 
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11 Перечень мероприятий по резервированию воды 

Резервирование воды по системам водоснабжения предусмотрено в целом по 

заводу. 

11.1 Система технического водоснабжения 

Потребность воды на техническое водоснабжение составляет 225,36 м3/сут 9,39 

м3/ч (без учета объема воды, который возвращается с блока ЭЛОУ).  

Неприкосновенный запас на паровую завесу 87,18 м3, на противопожарные нуж-

ды 1555 м3 (Диктующий расход + запас на пожарные гидранты + запас на время вос-

становления запаса воды после пожара). 

Аварийный запас воды (на 12 часов в соответствии с таблицей №26 СП 

31.13330.2021 для объектов 1 категории водоснабжения) 112,668 м3. 

Возможный объем воды для использования до неприкосновенного запаса из 

каждого резервуара: 

1700 – 1555,4 – 43,59 – 56,334= 44,676 м3 в час.  

Производительность скважины - 380 м3/сут, 16 м3/ч. По мере использования во-

ды, происходит ее пополнение из артскважины. Резерв запаса воды в резервуарах 

обеспечивает нужды комплекса на период восстановления объема воды. 

11.2 Система противопожарного водоснабжения 

На площадке предусмотрены резервуары запаса воды на противопожарное во-

доснабжение. Расчетный объем воды на пожаротушение 1398,32, однако в связи с не-

возможностью восстановления объема противопожарной воды в установленный срок, 

объем воды, требуемый на пожаротушение, составляет 3110,8 м3, необходимый для 

тушения пожара водой в течение 6 часов. Объем резервуаров составляет 3400 м3 (2 

шт. по 1700 м3 каждый), что составляет более 100% запаса. Данные резервуары слу-

жат для забора воды на противопожарное и техническое водоснабжение. По мере ис-

пользования воды, происходит ее пополнение из артскважины. 

11.3 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

В системе хоз-питьевого водоснабжения, предусмотрена установка подготовки 

питьевой воды УПВ-04КС-ОМ, в которой установлен резервуар емк. 15 мЗ для сбора 

очищенной воды, обеспечивающий 2-х дневный запас воды. 
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12 Перечень мероприятий по учету водопотребления, в том числе по 
учету потребления горячей воды для нужд горячего водоснабжения;    

Мероприятия по учету воды, разработанные в ранее выполненном проекте 01-

10-БЕК-05-ИОС2 сохраняются.  
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13 Перечень мероприятий по рациональному использованию воды, её 
экономии и учёту 

Экономия воды достигается в результате системы технического водоснабжения, 

которая используется на проектируемой установке с полным возвратом воды в резер-

вуар противопожарного запаса воды от блока ЭЛОУ-АВТ. В случае потерь и снижения 

уровня в резервуаре вода пополняется из скважины, путем автоматического включения 

насосов в ней. 

Мероприятия по учету расхода воды, качество воды и обеспечение стабильного 

режима работы систем водоснабжения контролируются и регулируются централизо-

ванно системой управления водопроводными сооружениями в целом по комплексу. 

Согласно СП 31.13330.2021 расходы воды на пожаротушение не учитываются. 

Расход подачи воды к раковинам самозащиты, расположенным в насосных би-

тумного блока и ЭЛОУ-АВТ не учитывается, ввиду использования воды в аварийной 

ситуации. 
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14 Описание системы автоматизации водоснабжения 

Системы водоснабжения комплекса являются составной частью единой техноло-

гической системы всего завода, поэтому управление осуществляется общей системой 

управления технологическим процессом АСУ ТП. Все необходимые сигналы выведены 

в технологическую операторную. 

14.1 Система технического водоснабжения 

В системе технического водоснабжения технологические насосы обеспечивают 

работу блока ЭЛОУ-АВТ, подачу воды в котельную на подпитку системы отопления и 

приготовления пара. 

В водяной насосной для насосов технологического водоснабжения Н-29 и Н-29р 

предусмотрено: 

- замер давления по месту до фильтров и после Р=0,1 кгс/см2; 

- замер давления на выкиде насосов с выносом в операторную (Р=7,9 кгс/см2). 

- сигнализация набора давления в нагнетательной линии (Р=7,0 кгс/см2). При 

наборе давления Р=7,5кгс/см2 - автоматическое открытие электрозадвижек на выкиде 

№ ЗП12, ЗП14; 

- дистанционное и местное открытие, закрытие электрозадвижек на нагнета-

тельных линиях насоса и закрытие электрозадвижек одновременно с остановом насо-

са. 

Для насосов поз. Н-29, Н-29р предусмотреть следующие блокировки: 

- уровень залива насосов, при отсутствии залива насоса срабатывает блокиров-

ка, запрещающая работу насоса; 

Предусмотреть самозапуск для всех насосов поз. Н-29, Н-29р. 

Способ управления для насосов: 

- Пуск: местный, дистанционный из операторной. 

- Останов: местный, дистанционный из операторной и кнопкой у двери, авт. по 

КиП. 

Выполнена сигнализация в системе «двигатель насоса включен». 

Способ управления для задвижек ЗП12.3П14: 

- Открытие - местное, дистанционное, автоматическое по КИП (по набору давле-

ния). 

- Закрытие - местное, дистанционное, автоматическое при останове насосов. 

Сигнализация открыто, закрыто, заклинило.
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При достижении в резервуарах уровня противопожарного запаса воды необхо-

димо по сигналу включить насосы в скважинах для заполнения резервуаров до макси-

мального уровня воды. 

14.2 Система противопожарного водоснабжения 

В водяной насосной проектом предусматривается установка 3-х насосов Н-28/1, 

Н-28/2, Н-28/1р, для пожаротушения, производительностью 100 м3/ч, напор 90 м. в. ст., 

пуск и останов насосов местный, дистанционный. На насосах предусмотрено автома-

тическое резервирование для Н-28/1 и Н-28/2, резервным насосами является Н-28/1 р, 

а также самозапуск насосов. 

В системе противопожарного водоснабжения предусмотрено: 

- замер давления по месту до фильтров и после Р=0,1 кгс/см2; 

- замер давления на выкиде насосов с выносом в операторную (Р=7,3 кгс/см2). 

- сигнализация набора давления в нагнетательной линии (Р=7 кгс/см2). При 

наборе нужного давления - автоматическое открытие электрозадвижек на выкиде № 

ЗП4, ЗП6, ЗП8, ЗП10; 

- дистанционное и местное открытие, закрытие электрозадвижек на нагнета-

тельных линиях насоса и закрытие электрозадвижек одновременно с остановом насо-

са. 

Для насосов поз. Н-28/1, Н-28/2, Н-28/1 р, предусмотреть следующие блокировки: 

- уровень залива насосов, при отсутствии залива насоса срабатывает блоки-

ровка, запрещающая работу насоса; 

- замер температуры подшипников насоса. При температуре подшипников 

80°С отключение насоса; 

- останов по минимальному уровню одновременно в четырех резервуарах (Нми-

навар ~ +0,2 м) 

Предусмотрен самозапуск для всех насосов поз. Н-28/1, Н-28/2, Н-28/1 р. Выпол-

нена сигнализация в системе «двигатель насоса включен». 

При понижении уровня в резервуарах противопожарного запаса вода до аварий-

ного (+0,2 м), подать сигнал о необходимости включения скважинных насосов. 

14.3 Система хозяйственно-питьевого водоснабжения 

В системе хозяйственно-питьевого водоснабжения для очистки воды до питьево-

го качества предусмотрена установка подготовки питьевой воды УПВ-04КС-ОМ фирмы 

ООО «КПП Би-ТЭК». 

Система управления установкой должна обеспечивать защиту оборудования от 
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возникновения перегрузок и перезапуск оборудования после кратковременного отклю-

чения электроэнергии. Насосы работают в автоматическом режиме, в зависимости от 

давления воды в трубопроводе. 

Системой автоматизации необходимо предусмотреть контроль следующих тех-

нологических параметров: 

- качество исходной поступающей воды; 

- расход и качество очищенной воды, подаваемой потребителю; 

- уровни жидкости во всех емкостях станции; 

- аварийная сигнализация. 

Автоматизированные рабочие места операторов проектируемой системы хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения размещаются в операторной. 
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15 Описание системы горячего водоснабжения 

Система горячего водоснабжения автономная, организуется путем установки 

электрических подогревателей бойлерного типа на каждый объект потребления. На ру-

комойники устанавливается подогреватель объемом 10 литров. На душевые сетки 

объемом 150 л. Объем принят согласно расчета: 

V = Q× (t° – t1) : (t2 – t1), 

где: Q – планируемый расход воды; 

t°=60 (по п.4.7 СП30.13330.2020) – температура воды, которую необходимо 
получить в точке водоразбора; 

t1 = 10– температура холодной воды в трубопроводе, которая будет разбавлять 
горячую воду, поступающую из водонагревателя; 

t2=75 – температура воды, нагретой водонагревателем. 
Определяем необходимый расход воды.  
Расчётный расход воды в час наибольшего водопотребления по табл. А.2 

СП30.13330.2020 Водопотребитель - 24. Душевые в бытовых помещениях 
промышленных предприятий (1 душ. сетка в смену) составляет = 230 л/час, Учитывая 
время работы душевой сетки (45 мин) определяем расход: 

Q = 230 х 0,75 = 172 л. 

Далее используем формулу производителя для определения объёма 
водонагревателя: 

V = 172× (60 – 10) : (75 – 10)=143,33 л 150 л 

Т.о. установка водонагревателя объёмом V=150 л обеспечит требуемый объем 
горячей воды для потребителя. 
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16 Расчетный расход горячей воды 

Сведения о расчетном расходе горячей воды приведены в пункте 7. 
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17 Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального 
строительства в целом и по основным производственным процессам - 

для объектов производственного назначения 

Наименование по-
требителя 

Число 
часов 

работы в 
год 

Водоотведение 

Режим 
водо- 

пот- 

ребле- 

ния 

Режим 

водоот-

ведения 

Хозяйственно- быто- 

вая канализация (К1) 
Характеристика 

загрязнений 

1. Блок ЭЛОУ- АВТ 8000    
- н/продукт не более 

300 мг/л; 

2. Битумный блок с 
воздушной ком-
прессорной 

8000    
- взвешенные веще-

ства max 
300 мг/л; 

3. Промежуточный 
парк товарных нефте-
продуктов 

8000    
- азот аммоний 
ный < или = 15 

мг/л; 

4. Парк сырья 8000    - pH 7.8-8.6 

5. Котельная с бло-
ком водоподготовки 

8000     

6. Объекты ОЗХ  период. период, 
самотеч. 

2,57 тыс. 
м3/год 

2,14 
м3/час 

 

7. Остальные объек-
ты 

     

8. Свободный объем 
воды в пож-
резервуаре (каждом) 

    
свободный объем в 

2-х резервуарах 

ИТОГО:  период. период. 2,57 тыс. 
м3/год 

2,14 
м3/час 
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Приложение 1 

Задание на проектирование  
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Приложение 2 

Договор №8 от 22.02.2022г. с ООО «12 Родников» о готовности поставки 
воды питьевого качества 
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