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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1  Д003330220000-П-ПЗ-01 Раздел 1 "Пояснительная записка"  

2  Д003330220000-П-ПЗУ-01 Раздел 2. "Схема планировочной организации 
земельного участка" 

 

3  Д003330220000-П-АР-01 Раздел 3. "Архитектурные решения" Не 
разрабатывается 

4 Д003330220000-П-КР-01 Раздел 4 "Конструктивные и объемно-
планировочные решения" 

 

5.1  Д003330220000-П-ИОС1-01 Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Подраздел 1. "Система 
электроснабжения" 

 

5.2  Д003330220000-П-ИОС2-01 Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Подраздел 2 "Система водоснабжения" 

Не 
разрабатывается 

5.3  Д003330220000-П-ИОС3-01 Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Подраздел 3 "Система водоотведения" 

 

5.4  Д003330220000-П-ИОС4-01 Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Подраздел 4 "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети» 

Не 
разрабатывается 

5.5  Д003330220000-П-ИОС5-01 Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Подраздел 5 "Сети связи" 

Не 
разрабатывается 

5.6  Д003330220000-П-ИОС6-01 Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Подраздел 6 "Система газоснабжения" 

Не 
разрабатывается 

5.7.1  Д003330220000-П-ИОС7-01 Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Подраздел 7 "Технологические 
решения". Книга 1 "Технология производства" 

 

5.7.2  Д003330220000-П-ИОС7-02 Раздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических 
решений". Подраздел 7 "Технологические 
решения" Книга 2. "Автоматизация комплексная" 
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

6 Д003330220000-П-ПОС-01 Раздел 6 "Проект организации строительства"  

7 Д003330220000-П-ПОД-01 Раздел 7 "Проект организации работ по сносу или 
демонтажу объектов капитального 
строительства" 

 

8.1 Д003330220000-П-ООС-01 Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды". Книга 1. "Общие сведения" 

 

8.2 Д003330220000-П-ООС-02 Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды". Книга 2. "Проект 
рекультивации земель. Пояснительная записка" 

 

8.3 Д003330220000-П-ООС-03 Раздел 8 "Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды". Книга 3. "Проект санитарно-
защитной зоны" 

 

8.4 Д003330220000-П-ООС-04 Раздел 8.4 "Оценка воздействия на окружающую 
среду" 

 

9 Д003330220000-П-ПБ-01 Раздел 9 "Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности" 

 

10 Д015240200000-П-ОДИ-01 Раздел 10 "Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов" 

Не 
разрабатывается 

10.1 Д003330220000-П-ЭЭ-01 Раздел 10(1) «Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами учета 
используемых энергетических ресурсов» 

 

11 Д003330220000-П-СМ-01 Раздел 11 «Смета на строительство объектов 
капитального строительства» 

Не 
разрабатывается 

12.1 Д003330220000-П-ДПБ-01 Раздел 12 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами". 
Подраздел 1. "Декларация промышленной 
безопасности опасных производственных 
объектов" 

Не 
разрабатывается 

12.2 Д003330220000-П-ДПГ-01 Раздел 12 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами". 
Подраздел 2. "Декларация безопасности 
гидротехнических сооружений" 

Не 
разрабатывается 

12.3 Д003330220000-П-ГОЧС-01 Раздел 12 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами". 
Подраздел 3. "Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" 

 

12.4  Д003330220000-П-ПРБ-01 Раздел 12 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами". 
Подраздел 4. "Промышленная безопасность" 

 

12.5 Д003330220000-П-ОБЭ-01 Раздел 12 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами" 
Подраздел 5 "Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства" 
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1 Общая часть 

1.1 Исходные данные для разработки проекта 

Проектная документация разработана на основании: 

• задания на проектирование объекта «Обустройство Вятской площади Арланского 
нефтяного месторождения. Расширение куста № 7», утвержденного Генеральным директором ООО 
«Белкамнефть» Кузьминым Г.Г. (приложение А); 

• дополнение №1 к Заданию на проектирование «Обустройство Вятской площади 
Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7», утвержденного Генеральным 
директором ООО «Белкамнефть» Кузьминым Г.Г. 

• технические условия для выполнения проектных работ на объект ПД, РД «Обустройство 
Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7» от 11.08.2021г.; 

• дополнение к техническим условиям для выполнения проектных работ на объект ПД, РД  

• технические условия на электроснабжение по объекту ПД «Обустройство Вятской 
площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7» от 24.08.2021 г.; 

• дополнение к техническим условиям на электроснабжение по объекту ПД «Обустройство 
Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7» от 11.07.2022 г.; 

• технические условия на систему автоматизации для выполнения проектных работ на 
объект ПД, РД «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 
Расширение куста № 7» от 25.08.2021 г.; 

• технические условия на разработку проектной документации автомобильных дорог 
объекта ПД, РД, «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 
Расширение куста № 7» от 19.08.2021; 

• исходные данные для разработки АС, ГП по объекту «Обустройство Вятской площади 
Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7». 

• исходные данные для разработки ПОС, ВР по объекту «Обустройство Вятской площади 
Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7». 

• исходные данные для разработки мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера № ИВ-176-2-480 от 
18.08.2022г.; 

• материалов инженерных изысканий, выполненных ООО «СВЗК» в 2022 г; 

Данный раздел проекта выполнен в соответствии с действующими законодательными 
нормами и правилами Российской Федерации: 

• РБ «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов»; 

• ПУЭ, «Правила устройства электроустановок» 7 издание, дополненное с исправлениями; 

•  «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 
безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 534; 

• СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности»; 

• СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного 
участка»; 

• СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»; 

• СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии»; 

• СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 

• СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 

• СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и 
сооружений. Общие требования проектирования; 

• ГОСТ Р 55990-2014 «Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 
трубопроводы. Нормы проектирования; 

• ГОСТ 30852.5-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4. «Метод 
определения температуры самовоспламенения»; 

• ГОСТ 30852.9-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. 
«Классификация взрывоопасных зон»; 

• ГОСТ 30852.11-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12. 
«Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным 
максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам»; 
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• СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и 
промышленных коммуникаций»; 

• РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»; 

• РД 39-22-113-78 «Временные правила защиты от проявлений статического 
электричества на производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой 
промышленности»; 

• РД 39-0148311-605-86 «Унифицированные технологические схемы сбора, транспорта и 
подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов»; 

• Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации 
технологических трубопроводов», утв. Приказом №784 от 27.12.2012г. 

 

В соответствии с заданием на проектирование и техническими условиями настоящим 
проектом предусматривается: 

Первый этап: 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством добывающей скважины 
№ 13747Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Демонтаж КТП-6/0,4 кВ; 

• КТП-6/0,4 кВ – 1 шт; 

• ВЛ-6 кВ ф-2 ПС «Шумиха», протяженностью 0,05 км; 

• разворотная площадка для пожарной техники 20х20 м – 2 шт; 

• емкость ливневых стоков. 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13747Г до АГЗУ № 7. 

Второй этап: 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством добывающей скважины 
№ 13744Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13744Г до АГЗУ № 7. 

Третий этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13745Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13745Г до АГЗУ № 7. 

Четвертый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13751Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13751Г до АГЗУ № 7. 

Пятый этап 

• Строительство узла переключения задвижек на кусте № 7 для распределения закачки 
воды в нагнетательные скважины; 

• Строительство водовода от точки врезки в существующий водовод до проектируемого 
узла переключения задвижек на кусте № 7; 

• Строительство водоводов системы ППД от проектируемого узла переключения задвижек 
до нагнетательных скважин №№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818. 

 

Расположение проектируемых сооружений выполнено в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

Идентификационные признаки проектируемого объекта. 
• назначение - сбор, учет и транспорт продукции №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г,  13751Г, 

6431, 6432, 6785. 6786, 6802, 6804, 6819, 6820, 6821, 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 
Вятской площади Арланского нефтяного месторождения; 

• принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 
функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – объект 
относится к объектам обустройства нефтяного месторождения (ОК013-2014 Общероссийский 
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классификатор основных фондов (ОКОФ; проектируемый объект не включен в перечень объектов 
транспортной инфраструктуры; 

• возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 
территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания 
или сооружения – район сейсмически не активный, глубинная и боковая эрозия, плоскостной смыв, 
суффозия. Расчетную сейсмическую активность в районе работ принята по ближайшему 
населенному пункту по карте А ОСР-2015 СА 14.13330.2014; 

• принадлежность к опасным производственным объектам: 
Проектируемый объект относится к опасному производственному объекту согласно п.1 

приложения 1 ФЗ №116 от 21.07.1997 (ред. от 02.06.2016 г.) «О промышленной безопасности 
опасных производственных объектов»; 

Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду – первая 
категория, принять в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»; 

Класс объекта по значимости в случае реализации террористических угроз принята в 
соответствии с СП 132.13330.2011 – 3 класс (низкая значимость). Срок службы проектируемых 
сооружений принять не менее 15 лет. 

• пожарная и взрывопожарная опасность – определена в соответствии с Приказа МЧС РФ 
от 25.03.2009 N 182 (ред. от 09.12.2010) "Об утверждении свода правил "Определение категорий 
помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности" 

 

• наличие помещений с постоянным пребыванием людей - помещения с постоянным 
пребыванием людей на проектируемом объекте отсутствуют; 

• уровень ответственности проектируемых сооружений в соответствии с гл.1. ст4 п.7 ФЗ 
№384 от 30.12.2009 г. – нормальный. 
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воздухе 

ДН - вода 

1.2 Краткая характеристика района строительства 

В административном отношении изысканный объект расположен в Каракулинском районе 
Удмуртской Республики в 98 км к юго-востоку от г. Ижевск и 22 км к северо-востоку от райцентра с. 
Каракулино.  

Ближайшими населенными пунктами являются:  

• д. Малые Калмаши, расположена в 13,7 км к северо-западу от участка работ; 

• с. Галаново, расположено в 7,0 км к северо-востоку от участка работ; 

• д. Сухарево, расположено в 2,5 км к северо-востоку от участка работ; 

• д. Боярка, расположена в 5,0 км к юго-западу от участка работ; 

• д. Кухтино, расположена в 1,0 км к северо-западу от участка работ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303638/928be6671acc6ba6e6da54aec949a23259a65002/#dst100156
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_109932/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148719/4ceedc6beeab98acfcffe6b042e41a8319e1c922/#dst100032
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Участок проектируемых работ находится на территории разрабатываемых объектов 
нефтедобычи. 

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. Районный центр Каракулино связан 
автомобильным сообщением с областным центром и со всеми сельскими населенными пунктами 
района, а также сетью проселочных дорог. Объект примыкает к асфальтированной автодороге 
регионального значения, соединяющей д. Кухтино и д. Боярка. Ближайшая железнодорожная 
станция «Нефтекамск-грузовой» находится в 11,4 км к востоку от участка работ. 

Площадка куста скв. № 7 Арланского месторождения расположена землях пастбищ. Со 
всех сторон площадка ограничена обвалованием. Территория площадки загружена различными 
технологическими установками, наземными и подземными инженерными коммуникациями. В 
границы съемки входит вся территория куста скв. № 7. Территория куста скважин № 7 в пределах 
обвалования спланирована. 

Рельеф территории представляет собой слабоволнистую равнину с углом наклона 
поверхности до 7º, к югу площадки угол наклона меняется от 7º до 12º с минимальными отметками 
139,69 м, к востоку вдоль дороги расположен откос с перепадом высот до 6 м, максимальные 
отметки рельефа в северной части площадки куста скважины и достигают 162,72 м. 

Обустраиваемый участок месторождения представляет собой волнистую территорию, 
сильно пересеченную долинами рек, ручьев, балок. Залесенность местности достигает 100 %. Леса 
преобладают пихтово-еловые и вторичные березово-осиновые. 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Камой (Нижнекамское водохранилище) 
и ее правобережными притоками – р. Шумаха, Сухаревка, Жидковка, впадающими в р. Каму, а также 
пойменными озерами Камайка, Долгое, Большое и другими, расположенными ниже по течению от 
рассматриваемого участка.  

Пересечения проектируемых сооружений с водными объектами не предусмотрены. 

Местоположение территории показано на обзорной схеме участка работ (рисунок 1.1) 

 

Рисунок 1.1 - Обзорная схема участка работ 
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 - район проектируемых сооружений 

 

Климатическая характеристика района работ. 

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, с теплым летом и 
умеренно холодной зимой. В современную эпоху зима и лето стали продолжительнее, но менее 
устойчивыми: внутри них увеличилась повторяемость типов переходных сезонов. 

Самым холодным месяцем в году остается январь, со средней месячной температурой – 
19,5 0С, самым теплым – июль, со средней месячной температурой 25,1 0С.  

Абсолютный максимум температуры воздуха был зарегистрирован в 1940 году – плюс 37 0С, 
абсолютный минимум – в 1978 году – минус 48 0С.  

Расчетная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 составляет минус 
36 0С, с обеспеченностью 0,98 – минус 40 0С. Расчетная температура наиболее холодной 
пятидневки обеспеченностью 0,92 составляет минус 33 0С, с обеспеченностью 0,98 – минус 35 0С.  

Осадки. Количество осадков с ноября по март в районе изысканий составляет 197 мм. 
Количество осадков с апреля по октябрь в районе изысканий выпадает в пределах 384 мм. В 
среднем за год наблюдается 294 мм жидких осадков, 145 мм твердых и 71 мм смешанных. 

Влажность воздуха. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее 
теплого месяца – 70 %, наиболее холодного месяца – 82 %. 

На рассматриваемой территории преобладают умеренные ветры, в 80 % случаев их 
скорость не превышает 4,5 м/с. В среднем за год наблюдается 84 дня со скоростью ветра более 
8 м/с и 6 дней скоростью ветра более 15 м/с. Максимальная скорость ветра достигает значения 
20 м/с, с порывами до 33 м/с.  

Снежный покров. В среднем снежный покров на территории изысканий устанавливается в 
первой декаде ноября, после устойчивого перехода среднесуточной температуры через 0 0С. 
Начало разрушения приходится на середину апреля, окончательно снег сходит в третьей декаде 
апреля. В среднем в году наблюдается 165 дней со снежным покровом. 

Вычисленные значения нормативной глубины сезонного промерзания грунтов, МС Ижевск: 
суглинки, глины – 1,55 м; супеси, пески пылеватые и мелкие – 1,89 м; пески от средних до 
гравелистых – 2,02 м. 

В соответствии СП 14.13330.2018 исследуемая территория относится к району с расчетной 
сейсмической интенсивностью пять баллов при 10 % (карта А) пять баллов при 5 % (карта В) 
вероятности возможного превышения. При 1 % (карта С) вероятности возможного превышения 
сейсмическая интенсивность составляет 6 баллов. Согласно СП 115.13330.2016 [9] землетрясения 
на данной территории относятся к категории неопасных. 

Благоприятные факторы включают в себя хорошо развитую инфраструктуру, хозяйственную 
и экономическую освоенность района работ, наличие транспортных путей сообщения, позволяющих 
беспрепятственно передвигаться по территории. 

Неблагоприятных физико-геологических явлений (т.к. оползни, карст, просадка и т.д.), 
способных повлиять на эксплуатацию сооружения, непосредственно на участке изысканий и на 
прилегающей территории не обнаружено. 

1.2.1 Климат 

Согласно принятому для проектно-расчетных работ климатическому районированию 
территории страны СП 131.13330.2018 (Рисунок А.1) [24], район работ находится в зоне нормального 
увлажнения, а по температурному режиму, скорости ветра и относительной влажности воздуха 
относится к зоне IВ. 

Климат рассматриваемой территории умеренно континентальный, с теплым летом и 
умеренно холодной зимой. В современную эпоху зима и лето стали продолжительнее, но менее 
устойчивыми: внутри них увеличилась повторяемость типов переходных сезонов.  

Формирование климата тесно связано с общим характером циркуляции атмосферы над 
европейской и азиатской территориями России. В среднем за год чаще других на погоду Сарапула 
оказывают влияние западные циклоны, приносящие с собой влажный воздух Атлантики 
(прохладный – летом, теплый – зимой). Характерной особенностью циклонической деятельности в 
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районе Сарапула является то, что циклоны, подходя к предгорьям Урала, часто замедляют свое 
смещение – Уральские горы, образующие гигантский по протяженности барьер на пути движения 
западных воздушных потоков, являются естественной климатической границей между Предуральем 
и Зауральем. Они затрудняют переваливание через горную полосу воздушных масс, переносимых 
с запада, что резко увеличивает количество осадков – циклоны стационируют либо над востоком 
ЕТС, либо медленно перевалив Уральские горы, над Западной Сибирью, обусловливая в Удмуртии 
холодную влажную погоду.  

Повторяемость влияния антициклонов, способствующих, как правило, установлению сухой 
погоды (жаркой – летом, холодной – зимой), несколько ниже, чем повторяемость циклонической 
деятельности.  

Температура воздуха. Самым холодным месяцем в году остается январь, со средней 
месячной температурой – 13,20С, самым теплым – июль, со средней месячной температурой 19,10С.  

Абсолютный максимум температуры воздуха был зарегистрирован в 1940 году – плюс 370, 
абсолютный минимум – в 1978 году – минус 480С.  

В таблице 1.1 приведены данные о средних месячных и среднегодовых температурах 
воздуха.  

Таблица 1.1 – Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха на МС Сарапул, 0С  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-13,2 -12,1 -5,0 4,2 12,2 17,0 19,1 16,4 10,6 3,1 -4,6 -10,6 3,1 

Расчетная температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 составляет минус 
360С, с обеспеченностью 0,98 – минус 400С. Расчетная температура наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,92 составляет минус 330С, с обеспеченностью 0,98 – минус 350С.  

Продолжительность периода с температурой воздуха ≤ 00 составляет в среднем 160 дней, 
его средняя температура минус 9,10. Продолжительность периода с температурой воздуха ≤ 80 
составляет в среднем 219 дней, его средняя температура минус 5,60. Продолжительность периода 
с температурой воздуха ≤ 100 составляет в среднем 236 дней, его средняя температура – минус 4,60. 

Осадки. Количество осадков с ноября по март в районе изысканий составляет 168 мм. 
Количество осадков с апреля по октябрь в районе изысканий выпадает в пределах 342 мм. В 
таблице 1.2 приведено среднемесячное и среднегодовое количество осадков. 

 
Таблица 1.2 – Среднемесячное и среднегодовое количество осадков на МС Ижевск, мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

35 27 27 28 41 57 69 54 45 48 40 39 510 

В среднем за год наблюдается 294 мм жидких осадков, 145 мм твердых и 71 мм смешанных. 

Наибольшее количество осадков за сутки, выпавшее на метеостанции, достигало 61 мм 
(1957 г.). Суточное количество осадков вероятностью превышения 1% равно 64 мм. 

Влажность воздуха. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца – 70%, наиболее холодного месяца – 82%. Среднегодовой дефицит насыщения – 3,3 гПа. 
Сведения о парциальном давлении приведены в таблице 1.3. 

Таблица 1.3 – Среднемесячное и среднегодовое парциальное давление на МС Ижевск, гПа 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

2,1 2,1 3,2 5,7 8,2 11,6 14,5 13,0 9,5 6,0 4,0 2,6 6,9 

 
Ветер. Преобладающее направление– юго-западной четверти. В таблице 1.4 приведена 

повторяемость направление ветра и штилей за год по метеостанции Ижевск.  
 

Таблица 1.4 – Повторяемость направлений ветра и штилей по данным многолетних наблюдений 
на МС Ижевск, % 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

10 10 8 8 18 21 15 10 8 
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Рисунок 1.2 - Роза ветров по МС Ижевск, год  
 
В таблице 1.5 приведены значения среднемесячной и среднегодовой скорости ветра по 

метеостанции Ижевск. 
Таблица 1.5 – Среднемесячная и среднегодовая скорость ветра, м/с  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

4,1 4,0 4,3 3,8 4,0 3,6 3,1 3,1 3,5 4,2 4,3 4,1 3,8 

На рассматриваемой территории преобладают умеренные ветры, в 80% случаев их скорость 
не превышает 4,5 м/с. В среднем за год наблюдается 84 дня со скоростью ветра более 8 м/с и 6 
дней скоростью ветра более 15 м/с. Максимальная скорость ветра достигает значения 20 м/с, с 
порывами до 33 м/с.  

Суточный ход скорости ветра хорошо выражен в теплое время года, а зимой сглажен. 
Увеличение суточной амплитуды начинается весной, после схода снега. В результате конвекции 
скорость ветра днем, особенно в послеполуденные часы, возрастает и достигает больших значений, 
чем в это же время зимой. Суточный ход скорости ветра лучше выражен при антициклонической 
малооблачной погоде и слабее при пасмурной.  

Согласно СП 20.13330.2016 по ветровому давлению территория изысканий относится к II 
району.  

Снежный покров. В среднем снежный покров на территории изысканий устанавливается в 
первой декаде ноября, после устойчивого перехода среднесуточной температуры через 00С. Начало 
разрушения приходится на середину апреля, окончательно снег сходит в третьей декаде апреля. В 
среднем в году наблюдается 165 дней со снежным покровом. Сведения о датах появления и схода 
снежного покрова приведены в таблице 1.6. 

Таблица 1.6 – Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 
устойчивого снежного покрова 

Дата появления 
снежного покрова 

Дата образования 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата разрушения 
устойчивого снежного 

покрова 

Дата схода снежного 
покрова 
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18.10 17.09 18.11 9.11 11.10 4.12 14.04 31.03 6.05 20.04 2.04 24.05 

Сведения о высотах снежного покрова приводятся в таблицах 1.7-1.9.  

Таблица 1.7 – Средняя декадная высота снежного покрова, см 

Месяц Х XI XII I II III IV 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Высота    4 6 11 17 23 30 37 44 50 53 59 61 62 62 56 38 14  

Таблица 1.8 – Наибольшая декадная высота снежного покрова на защищенной местности, 
см 

Месяц X XI XII I II III IV V 

Декада 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Высота 2 10 12 22 31 36 36 50 71 83 86 93 101 15 113 116 117 107 86 64 43 2 

Данные о плотности снежного покрова приведены в таблице 1.9 

Таблица 1.9 – Плотность снежного покрова, кг/м3 

Месяц XI XII I II III IV Средняя 
при 

наибольшей 
декадной 
высоте 

Декада 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 

Высота 
170 180 190 200 220 210 220 220 240 250 260 260 270 280 310 350 260 

 
Наибольшая высота снежного покрова достигала 117 см, высота снега вероятностью 

превышения 5% составляет 100 см. Согласно СП 20.13330.2016 участок изысканий расположен в V 
районе по весу снегового покрова с нормативным значением 2,5 кПа. 

 
Гололед. Существует несколько видов обледенения. Наиболее распространенными 

являются гололед, изморозь, отложение мокрого снега, сложные отложения.  

По толщине стенки гололеда участок изысканий расположен во II районе с толщиной стенки 

5 мм (СП 20.13330.2016). Среднее число дней с обледенением представлено в таблице 1.10.  

Таблица 1.10– Среднее число дней с обледенением (МС Ижевск) 

Явление 
Месяц 

Год 
IX X XI XII I II III IV V 

Среднее число дней 

Гололед  1 5 5 4 2 1 0,3  18 

Зернистая изморозь  0,04 0,4 1 0,2 0,2 0,3 0,1  2 

Кристаллическая изморозь  0,02 2 5 5 5 2 0,03  19 

Мокрый снег   0,1 0,03 0,03     0,2 

Сложное отложение  0,1 0,4 1 1 0,2 0,1   3 

Среднее число дней с обледенением всех 
видов 

 1 8 12 10 7 3 0,4  41 

Наибольшее число дней 

Гололед  6 10 17 14 6 6 3  35 
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Явление 
Месяц 

Год 
IX X XI XII I II III IV V 

Зернистая изморозь  1 6 6 4 2 3 2  14 

Кристаллическая изморозь  2 8 17 15 13 6 1  33 

Мокрый снег   2 1 1 1    2 

Сложное отложение  2 4 9 6 2 1   9 

Среднее число дней с обледенением всех 
видов 

 6 17 29 19 16 12 4  64 

Типичной погодой для каждого вида обледенения является: для гололеда – дождь при 
слабом морозе, изморози – туман или дымка при умеренном морозе. При смене погодных условий, 
особенно при непрерывном тумане и понижении температуры, наблюдается постепенный переход 
гололеда в изморозь, образуются сложные отложения. 

Наиболее часто (65% случаев) образование гололеда наблюдается при температуре 
воздуха от 0 до -50С, в остальных случаях от -50 до -100. Изморозь большей частью отмечается при 
температуре воздуха от -100, -200С. 

Атмосферные явления. Характеристика атмосферных явлений по метеостанции Ижевск 
приведена в таблице 1.11.  

Таблица 1.11 – Характеристика атмосферных явлений по МС Ижевск 

Атмосферные явления  
Число дней в году Продолжительность 

явлений в часах Среднее  Наибольшее 

Туман 40 68 4,3 

Метель 37 62 7,3 

Гроза 26 43 2,0 

Град 1,3 6 - 

Опасное природное гидрометеорологическое явление (ОЯ) – гидрометеорологическое 
явление, воздействие которого может привести к гибели людей, нанести значительный ущерб 
отраслям экономики. Из ОЯ на территории изысканий возможны: 

- периоды с суховеем, максимальное число периодов в году – 3, продолжительность – 6 
дней; 

- сильные снегопады – максимальное число дней в году – 1; 

- высокие скорости ветра, максимальное число дней в году – 3; 

- крупный град, максимальное число дней в году – 1. 

По материалам региональной оценки, для большей части Европейской территории России, 
куда входит и Удмуртия, повторяемость ветров со скоростью 25-34 м/с, способных вызывать 
чрезвычайные ситуации 1 степени тяжести (ЧС-1) составляет 1 случай в год;  повторяемость ветров 
со скоростью 35-88 м/с, способных вызвать чрезвычайные ситуации 2 степени тяжести (ЧС-2) 
составляет менее 0,01 в год.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта (dfn, м), определена в соответствии с 
рекомендациями СП 22.13330.2016 [21] по формуле: 

 

 

где d0 - величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких 
и пылеватых - 0,28 м, песков от средних до гравелистых - 0,30 м  

Мt - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 
среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе.  

Вычисленные значения нормативной глубины сезонного промерзания грунтов, МС Ижевск:  

– суглинки, глины – 1,55 м; 

– супеси, пески пылеватые и мелкие – 1,89 м; 

– пески от средних до гравелистых – 2,02 м. 
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1.2.2 Геоморфология и рельеф  

Территория Удмуртии — это приуральская часть Восточно-Европейской равнины. 
Исследуемый район изысканий находится в пределах Татарского свода, который представляет 
собой слабо увалисто-волнистую равнину, изрезанную овражной сетью. 

Возвышенные зоны широтного направления: Верхнекамская возвышенность на севере 
республики, возвышенности средней Удмуртии - в центральной полосе и возвышенности южной 
Удмуртии - на юге, где расположен район работ. 

Участок изысканий расположен на правобережном склоне р. Кама. Рельеф участка работ 
всхолмленный, абсолютные отметки в местах бурения скважин 150,0-158,8 м. 

1.3 Тектоника и сейсмичность  

Рассматриваемая территория находится в пределах Волжско-Уральской антеклизы одной из 
крупных положительных структур Русской платформы, в центральной части Верхнекамской 
впадины. 

В соответствии с картами общего сейсмического районирования (ОСР-2015) СНиП II-7-81* 
(СП 14.13330.2018) по ближайшему населенному пункту Каракулино, уровень сейсмической 
интенсивности в баллах шкалы MSK-64 составляет: 

• карта ОСР-2015-А (10% вероятность превышения) – не нормируется; 

• карта ОСР-2015-В (5% вероятность превышения) – не нормируется; 

• карта ОСР-2015-С (1% вероятность превышения) – 6 баллов. 

Расчетная сейсмичность участка изысканий в соответствии с требованиями технического 

задания и СП 14.13330.2018 (п. 4.3*) по ближайшему н.п. Каракулино, принимается по карте А и 

с учетом грунтов II категории по сейсмическим свойствам не будет нормироваться (СП 

14.13330.2018, табл. 1). 

Согласно СП 115.13330.2016 землетрясения на данной территории относятся к категории 

умеренно опасных. 

1.3.1 Грунты 

В геологическом строении участка изысканий до максимальной глубины исследований (10,0 
м) принимают участие верхнепермские казанские отложения (Р2kz), представленные твердыми 
глинами. 

В результате пространственной изменчивости геологического строения, лабораторных 
данных и в соответствии с требованиями ГОСТ 20522-2012 в геолого-литологическом строении 
участка до глубины 10,0 м выделен один инженерно-геологический элемент. 

ИГЭ-2 Глина красно-коричневая, красная, с включением карбонатов, с включением песка 
серого, опесчаненная, слабоизвестковистая, твердая 

С поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,4 м в районе скважины 
№7, и насыпной слой повсеместно по площадке изысканий, толщиной 1,4-2,9 м. Данные грунты 
основанием являться не будут и подлежат прорезке или выемке из-под фундамента. 

На площадке инженерно-геологических изысканий (март 2022 г.) грунтовые воды до 

глубины 5,0-10,0 м не вскрыты. 

Однако, следует учитывать возможность техногенного и сезонного замачивания грунтов 

в периоды эксплуатации сооружения, весеннего снеготаяния и осенних дождей (образование 

«верховодки»). 

По типизации подтопляемости участок изысканий, в соответствии с требованиями СП 11-

105-97, часть II, прил. И, следует отнести к потенциально подтопляемому (тип II-А2). 

Согласно СП 28.13330.2017, степень агрессивности грунтов к бетону марки W4 оценивается 
как неагрессивная (SO4 226,0-298,0 мг/кг грунта). К арматуре железобетонных конструкций грунты 
неагрессивны (Cl 50,0-64,0 мг/кг грунта) (приложение Е). 
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Величина удельного электрического сопротивления грунта 6,2-17,7 Ом·м. Согласно 
ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой стали – высокая 
(приложение Е). 

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная согласно СП 22.13330.2016 

для глинистых грунтов, составляет – 1,59 см. 

По относительной деформации пучения, согласно п. 6.8 СП 22.13330.2016, глина твердая – 
слабопучинистая. 

По сложности инженерно-геологических условий рассматриваемая территория относится ко 
II-ой категории (согласно СП 11-105-97 прил. Б). 

По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации 
согласно ГЭСН 81-02-01-2020: 

• почвенно-растительный слой – 9 а; 

• насыпной слой – 26 а; 

• глина твердая – 8 д. 

1.4 Свойства грунтов 

На основании анализа материалов изысканий, в соответствии с номенклатурой грунтов и их 
физико-механических свойств, а также в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-2020 и ГОСТ 
20522-2020 на участке изысканий выделен один инженерно-геологический элемент: 

ИГЭ-2 Глина красно-коричневая, красная, с включением карбонатов, с включением песка 
серого, опесчаненная, слабоизвестковистая, твердая 

С поверхности развит почвенно-растительный слой мощностью 0,4 м в районе скважины 
№7, и насыпной слой повсеместно по площадке изысканий, толщиной 1,4-2,9 м. Данные грунты 
основанием являться не будут и подлежат прорезке или выемке из-под фундамента. 

Естественным основанием проектируемых сооружений будут служить грунты ИГЭ-1. 

Средние значения характеристик физических свойств грунтов, определенные в результате 
статистической обработки лабораторных исследований грунтов, представлены в таблице 3.1 

Согласно СП 28.13330.2017, степень агрессивности грунтов к бетону марки W4 оценивается 
как неагрессивная (SO4 226,0-298,0 мг/кг грунта). К арматуре железобетонных конструкций грунты 
неагрессивны (Cl 50,0-64,0 мг/кг грунта. 

Величина удельного электрического сопротивления грунта 6,2-17,7 Ом·м. Согласно 
ГОСТ 9.602-2016 коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой стали – 
высокая. 

Нормативная глубина сезонного промерзания, рассчитанная согласно СП 22.13330.2016 

для глинистых грунтов, составляет – 1,59 см. 

По относительной деформации пучения, согласно п. 6.8 СП 22.13330.2016, глина твердая – 
слабопучинистая. 

По сложности инженерно-геологических условий рассматриваемая территория относится ко 
II-ой категории (согласно СП 11-105-97 прил. Б). 

По трудности разработки грунты соответствуют следующим пунктам классификации 
согласно ГЭСН 81-02-01-2020: 

• почвенно-растительный слой – 9 а; 

• насыпной слой – 26 а; 

• глина твердая – 8 д. 
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2 Описание вариантов маршрутов прохождения 
объекта по территории района строительства (далее - 
трасса), обоснование выбранного варианта трассы 

На этапе предпроектных работ проведена вариантная проработка маршрута прохождения 
трасс проектируемых трубопроводов. При рассмотрении вариантов прохождения проектируемых 
трасс трубопроводов учитывались следующие параметры:  

• рельеф местности, с учетом возможности прохождения трасс по наиболее 
благоприятным участкам спокойного рельефа, исключающие возможность 
попадания в лесные полосы и места постоянных водотоков; 

• существующая инфраструктура коммуникаций на участке прохождения трасс, для 
возможности прокладки трубопроводов, обеспечивающей удобство обслуживания, 
соблюдение нормативных разрывов от существующих объектов нефтедобычи и 
транспортировки; 

• археологическая изученность района строительства; 

• возможность строительства на землях собственников по трассам прокладки 
трубопроводов; 

Варианты прохождения выбирались на этапе предпроектного выезда совместно со 
службами заказчика.  

С учетом всех рассматриваемых факторов выбора прохождения трассы трубопроводов 
были выполнены несколько вариантов маршрута прокладки трасс и на этапе проведения научно-
технического совета заказчика согласован вариант, описанный в указанной проектной документации 
объекта «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста 
№ 7». 
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3 Сведения о объекте с указанием наименования, 
назначения и месторасположения начального и 
конечного пунктов объекта 

Согласно принятой технологической схемы и совместного предпроектного выезда на участок 
строительства точками подключения приняты: 

Первый этап 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13747Г до АГЗУ № 7. 

Второй этап 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13744Г до АГЗУ № 7. 

Третий этап 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13745Г до АГЗУ № 7. 

Четвертый этап 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13751Г до АГЗУ № 7. 

Пятый этап 

• Строительство водовода от точки врезки в существующий водовод до проектируемого 
узла переключения задвижек на кусте № 7; 

• Строительство водоводов системы ППД от проектируемого узла переключения задвижек 
до нагнетательных скважин №№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818. 
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4 Основные проектные решения 

4.1 Технологические решения 

В соответствии с заданием на проектирование (см. Д003330220000-П-ПЗ-01) настоящей 
проектной документацией предусматривается расширение кустовой площадки № 7 с обустройством 
добывающих скважин №№ 13747Г, 13744Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 

В соответствии с РД 39-0148311-605-86 настоящей проектной документацией для сбора 
продукции с обустраиваемой скважины предусматривается герметизированная система сбора, 
учета и транспорта по следующей технологической схеме: скважина – АГЗУ куста № 7 – УПСВ 
Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода осуществляется узлом 
контроля коррозии с помощью образцов свидетелей, установленным на существующей площадке 
перед входом на УПСВ. Определение скорости коррозии оборудования и трубопроводов 
проводится с периодичностью раз в 10 месяцев. По результатам проведения определения скорости 
коррозии составляется протокол. Протокол последнего обследования системы нефтесбора Вятской 
площади Арланского месторождения. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода предусмотрен в 
соответствии с графиком, утвержденным главным инженером АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 
Помимо визуального осмотра предусмотрена ультразвуковая толщинометрия силами лаборатории 
техники, технологии добычи, транспортировки нефти и защиты от коррозии АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова, аттестованной на проведение неразрушающих видов контроля. 

Режим работы объекта добычи нефти и газа непрерывный, круглосуточный, 365 дней в году, 
8760 часов в год. 

Проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование по объекту 
«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7» 
предусматривается: 

Первый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13747Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13747Г до АГЗУ № 7. 

Второй этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13744Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13744Г до АГЗУ № 7. 

Третий этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13745Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13745Г до АГЗУ № 7. 

Четвертый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13751Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13751Г до АГЗУ № 7. 

Пятый этап 

• Строительство узла переключения задвижек на кусте № 7 для распределения закачки 
воды в нагнетательные скважины; 

• Строительство водовода от точки врезки в существующий водовод до проектируемого 
узла переключения задвижек на кусте № 7; 

• Строительство водоводов системы ППД от проектируемого узла переключения задвижек 
до нагнетательных скважин №№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818. 

kodeks://link/d?nd=471808672
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Технологическое оборудование, заложенное в рамках данного проекта, имеет сертификаты 
соответствия промышленной безопасности и разрешения на применение оборудования 
(технического устройства, материалов). 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопроводов помимо визуального 
осмотра производится силами лаборатории техники, технологии добычи, транспортировки нефти и 
защиты от коррозии АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова ультразвуковой и магнитометрической 
диагностикой в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова. Лаборатория техники, технологии добычи и транспортировки нефти и защиты от 
коррозии АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова аттестована на проведение неразрушающих видов 
контроля, свидетельство об аттестации № 53А110356 от 05.07.2017 г. 

В соответствии с техническими условиями для выполнения проектных работ (см. 
Д003330220000-П-ПЗ-01) проектом предусматривается сбор дождевых стоков с кустовой площадки 
в подземную емкость с дальнейшим вывозом на очистные сооружения УПН Юськинского нефтяного 
месторождения, с последующей закачкой в систему ППД. 

Проектные решения приняты и разработаны в соответствие с Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности». 

4.2 Характеристика проектируемых сооружений 

На Арланском нефтяном месторождении предусмотрено кустовое строительство, с 
расположением устьев скважин в один ряд с расстоянием между ними 15 м. 

Территория куста скважин ограждается земляным валом высотой 1 м с шириной бровки по 
верху вала 0,5 м. Через обвалование предусматривается проезд для спецтехники и переходы для 
обслуживающего персонала. 

Оборудование для обустройства скважин предусмотреть УЭЦН, с учетом дебитов по 
данным, предоставленным геологической службой (см. таблицу 4.1 и 4.3). 

Таблица 4.1 – Дебиты по жидкости и нефти скважин Вятской площади куста № 7 
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Таблица 4.2 – Объемы добычи нефти и жидкости (по годам) по кусту Вятской площади 
Арланского нефтяного месторождения 

Наименование 
месторождения 

куст показатели ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 

Вятская площадь куст 
7 

нефть тыс.т. 15,991 24,932 25,491 24,846 24,133 

жид-ть тыс.м3 448,885 542,468 549,038 548,589 545,325 

Объем закачки в нагнетательные скважины приведен в таблице 11.3. 

Таблица 4.3 – Объем закачки в нагнетательные скважины 

 

Способ эксплуатации скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г, 6431, 6432, 6785. 6786, 
6802, 6804, 6819, 6820, 6821, 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 на кустовой площадке 
приведен в таблице 4.4 

Таблица 4.4 – Способ эксплуатации скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г, 6431, 6432, 
6785. 6786, 6802, 6804, 6819, 6820, 6821, 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 

№ куста №№ скважин Способ эксплуатации 

7 13747Г ЭЦН 

7 13744Г ЭЦН 

7 13745Г ЭЦН 

7 13751Г ЭЦН 

7 6431 ШГН 

7 6432 ШГН 

7 6785 ШГН 

7 6786 ЭЦН 

7 6802 ЭЦН 

7 6804 ЭЦН 

7 6819 ШГН 

7 6820 ШГН 

7 6821 ШГН 

7 6430 под закачку воды в систему ППД 

7 6698 под закачку воды в систему ППД 

7 6784 под закачку воды в систему ППД 

7 6787 под закачку воды в систему ППД 

7 6801 под закачку воды в систему ППД 

7 6803 под закачку воды в систему ППД 

7 6818 под закачку воды в систему ППД 
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Существующие здания и сооружения: 

• нефтяная скважина № 6804; 

• нефтяная скважина № 6787; 

• нагнетательная скважина № 6803; 

• нефтяная скважина № 6786; 

• нефтяная скважина № 6785; 

• нагнетательная скважина № 6784; 

• нефтяная скважина № 6802; 

• нагнетательная скважина № 6801; 

• нагнетательная скважина № 6818; 

• нефтяная скважина № 6819; 

• нефтяная скважина № 6432; 

• нагнетательная скважина № 6698; 

• нефтяная скважина № 6431; 

• нефтяная скважина № 6820; 

• нагнетательная скважина № 6430; 

• нефтяная скважина № 6821; 

• АГЗУ № 7; 

• блок автоматики; 

• СУ; 

• КТП. 

Проектируемые здания и сооружения 1 этап: 

• приустьевая площадка скважины № 13747Г; 

• площадка под ремонтный агрегат; 

• площадка емкости для сбора производственно-дождевых стоков, V=63 м3 (КЕ-1); 

• КТП; 

• станция управления; 

• площадка под инвентарные приемные мостки; 

• станция управления. 

Проектируемые здания и сооружения 2 этап: 

• приустьевая площадка скважины № 13744Г; 

• площадка под ремонтный агрегат; 

• станция управления; 

• площадка под инвентарные приемные мостки. 

Проектируемые здания и сооружения 3 этап: 

• приустьевая площадка скважины № 13745Г; 

• площадка под ремонтный агрегат; 

• станция управления; 

• площадка под инвентарные приемные мостки; 

• КТП. 

Проектируемые здания и сооружения 4 этап: 

• приустьевая площадка скважины № 13751Г; 

• площадка под ремонтный агрегат; 

• станция управления; 

• площадка под инвентарные приемные мостки. 

Проектируемые здания и сооружения 5 этап: 

• узел переключающих задвижек. 

На кустовой площадке предусмотрено поэтапное строительство. 

Проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование по объекту 
«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7», 
помимо перечисленного выше проектируемых зданий и сооружений, предусматривается: 

Первый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13747Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 
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• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13747Г до АГЗУ № 7. 

Второй этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13744Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13744Г до АГЗУ № 7. 

Третий этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13745Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13745Г до АГЗУ № 7. 

Четвертый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13751Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13751Г до АГЗУ № 7. 

Пятый этап 

• Строительство узла переключения задвижек на кусте № 7 для распределения закачки 
воды в нагнетательные скважины; 

• Строительство водовода от точки врезки в существующий водовод до проектируемого 
узла переключения задвижек на кусте № 7; 

• Строительство водоводов системы ППД от проектируемого узла переключения задвижек 
до нагнетательных скважин №№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818. 
 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопроводов осуществляется узлом 
контроля коррозии с помощью образцов свидетелей, установленным на существующей площадке 
перед входом на УПСВ. Определение скорости коррозии оборудования и трубопроводов 
проводится с периодичностью раз в 10 месяцев. По результатам проведения определения скорости 
коррозии составляется протокол. Протокол последнего обследования системы нефтесбора Вятской 
площади Арланского месторождения. 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопровода предусмотрен в 
соответствии с графиком, утвержденным главным инженером АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 
Помимо визуального осмотра предусмотрена ультразвуковая толщинометрия силами лаборатории 
техники, технологии добычи, транспортировки нефти и защиты от коррозии АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова, аттестованной на проведение неразрушающих видов контроля. 

Режим работы – непрерывный, круглосуточный, 365 дней в год, 8760 часов в год. 

При выполнении проекта «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения. Расширение куста № 7» в соответствии с ПУЭ (ГОСТ 30852.9-2002) и по 
Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» определены классы взрывоопасных зон и их размеры на сооружениях системы сбора 
и транспорта продукции скважин куста Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 

К источникам утечек, возникающих при нормальной работе проектируемого объекта, 
относятся утечки от неплотностей технологического оборудования на устьях скважин №№ 13747Г, 
13744Г, 6431, 6432, 6785. 6786, 6802, 6804, 6819, 6820, 6821, 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 
6818, на узлах подключения выкидных трубопроводов к АГЗУ, на площадке узла переключения 
задвижек.  

Размеры взрывоопасных зон определены в соответствии с Федеральными нормами и 
правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности» составляют: 

• Зона 2 - 3 м по горизонтали и вертикали от арматуры на устьях скважин, на узле 
переключения задвижек, от обратных клапанов на узле переключения задвижек и от обратных 
клапанов на подключении выкидных трубопроводов к АГЗУ. 

Срок службы проектируемого оборудования и технических устройств (трубопроводов, 
арматуры) составляет не менее 20 лет. 
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В соответствии с ГОСТ 32388-2013 табл. 5.6 наименьшая отбраковочная толщина стенки 
труб и деталей при эксплуатации для диаметра 89 составляет 2 мм. 

Для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных установках предусматривается 
электрооборудование, соответствующее по исполнению классу зоны, группе и категории 
взрывоопасной смеси, согласно ПУЭ и ГОСТ 30852.5-2002, ГОСТ 30852.9-2002, ГОСТ 30852.11-
2002. 

Применяемое оборудование должно соответствовать требованиям Технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования». 

Характеристика проектируемых выкидных трубопроводов, водоводов, расчет на прочность 
и устойчивость, способ прокладки, величина давления испытания на прочность и герметичность, 
процент контроля сварных соединений физическими методами приведены в п. 3.7 раздела 
Д003330220000-П-ИОС7-01. 

4.3 Обустройство устья скважины 

Данной проектной документацией предусматривается обустройство устьев нефтяных 
скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения. 

План расположения оборудования и трубопроводов на кусте № 7 представлен на чертеже 
Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-006. 

Проектируемые скважины №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г оборудуются погружным 
электроцентробежным насосом ЭЦН. 

Обустройство устьев скважин проектируется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 58367-
2019, ГОСТ 32569-2013. 

Трубопроводная обвязка устьев нефтяных скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г 
показана на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-008. 

Трубопроводная обвязка устьев нагнетательных скважин 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 
6818 показана на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-007. 

Территория устьев скважин обваловывается общим земляным валом с целью 
предупреждения разлива нефти в случае аварии. 

 На выкидном трубопроводе в обвязке устья каждой скважины предусматривается установка 
комплекта устьевого АШК-50х14К1-07-КУ на базе арматуры АШК-50х14К1-08. Комплект устьевой 
снабжен манифольдом с трубопроводом, оснащенным запорно-разрядными устройствами ЗРК2А-
21, вентилем-пробоотборником Вп1-15х14, быстроразъемными соединениями БРС1, БРС2 (с 
обратным клапаном). Комплект устьевой АШК-50х14К1-07-КУ изготавливается ООО «Завод 
нефтегазового оборудования «ТЕХНОВЕК»» и в границы проектирования не входит. 

Климатическое исполнение устьевой арматуры УХЛ1 по ГОСТ 15150-69. Предельные 
значения рабочих температур окружающего воздуха от +40 до -60 °С. 

Характеристика проектируемых выкидных трубопроводов и водоводов на территории 
кустовой площадки, расчет на прочность и устойчивость, способ прокладки, величина давления 
испытания на прочность и герметичность, процент контроля сварных соединений физическими 
методами приведены в п. 3.7. 

На обвязке устья каждой скважины (№№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г) 
предусматривается установка пробоотборного вентиля. 

Пробоотборный вентиль предназначен для оперативного отбора пробы промысловой 
жидкости с целью её анализа в лабораторных условиях. 

Для измерения избыточного давления и защиты электродвигателей насосов скважин по 
давлению (управления внешними электрическими цепями) применен взрывозащищенный 
электроконтактный манометр ДМ2005Сг1Ех, установленный на комплекте устьевом. Подробное 
описание приведено в томе 5.7.2 (Д003330220000-П-ИОС7-02) «Автоматизация комплексная». 

Очистка выкидных трубопроводов осуществляется совместно с подвеской НКТ скважин 
закачкой через затрубное пространство растворителя АСПО марки ФЛЭК Р 020. Доставка 
растворителя осуществляется автотранспортом типа АЦ и закачкой ЦА 320. 

kodeks://link/d?nd=1200163249
kodeks://link/d?nd=1200163249
kodeks://link/d?nd=1200111138
kodeks://link/d?nd=1200003320


  

         
  

        
26 

  

         

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

        

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

.          

       

Д003330220000-П-ПЗ-01-ТЧ 

Лист 

       

21 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

4.4 Узел переключения задвижек 

Для возможности переключения подачи подтоварной воды, поступающей в существующие 
нагнетательные скважины №№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 проектом предусмотрена 
надземная площадка узла переключения задвижек. 

Площадка узла переключения задвижек выполнена с щебенчатым покрытием и утопленным 
бордюрным камнем. 

Для контроля давления в трубопроводе предусмотрены манометры с обеих сторон запорно-
регулирующей арматуры. 

В качестве запорной арматуры применяются задвижки клиновые из стали 
низколегированной повышенной коррозионной стойкости (стойкой к СКР) DN 80 PN 210 кг/см2, 
герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544-2015. 

Срок службы запорной арматуры – 20 лет. 

Арматура заказывается в комплекте с ответными фланцами, прокладками и крепёжными 
изделиями. 

Узел переключения задвижек приведен на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-008. 

Применяемая запорная арматура имеет декларацию о соответствии требованиям 
технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента 
Таможенного союза) ТР ТС 032/2013 О безопасности оборудования, работающего под избыточным 
давлением ЕАЭС N RU Д-RU.НХ37.В.07705/20 от 09.09.2020 действующую до 08.09.2025 г. 

4.5 Технологические трубопроводы 

К технологическим трубопроводам относятся проектируемые выкидные трубопроводы от 
скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г проектируемые водоводы до нагнетательных скважин 
№№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 и проектируемый водовод от точки врезки в 
существующий водовод до проектируемого узла переключения задвижек на кусте № 7. 
Строительство и монтаж технологических трубопроводов предусматривается в соответствии с 
ГОСТ Р 58367-2019, ГОСТ 32569-2013. 

Проектной документацией в соответствии с заданием на проектирование по объекту 
«Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста № 7» 
предусматривается: 

Первый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13747Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13747Г до АГЗУ № 7. 

Второй этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13744Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13744Г до АГЗУ № 7. 

Третий этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13745Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13745Г до АГЗУ № 7. 

Четвертый этап 

• Расширение кустовой площадки № 7 с обустройством устья добывающей скважины 
№ 13751Г Вятской площади Арланского нефтяного месторождения, оборудованной ЭЦН; 

• Строительство выкидного трубопровода от проектируемой добывающей скважины 
№ 13751Г до АГЗУ № 7. 

 
 

kodeks://link/d?nd=499031170
kodeks://link/d?nd=1200111138
kodeks://link/d?nd=1200111138
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Пятый этап 

• Строительство узла переключения задвижек на кусте № 7 для распределения закачки 
воды в нагнетательные скважины; 

• Строительство водовода от точки врезки в существующий водовод до проектируемого 
узла переключения задвижек на кусте № 7; 

• Строительство водоводов системы ППД от проектируемого узла переключения задвижек 
до нагнетательных скважин №№ 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 1 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-001. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 2 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-002. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 3 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-003. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 4 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-004. 

Схема технологическая принципиальная сбора нефти и газа для 5 этапа строительства 
представлена на чертеже Д003330220000-П-ИОС7-01-Ч-005. 

В соответствии с п. 48 Федеральными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» предусматривается 
оснащение нефтегазосборного трубопровода устройством для контроля за коррозией, 
устанавливаемого на существующей площадке перед входом на УПСВ. 

Рабочее (нормативное) давление выкидных трубопроводов и водоводов принято равным 
4,0 МПа и 15,0 МПа соответственно. 

Выкидные трубопроводы и водоводы проектируются из стальных бесшовных 
горячедеформированных труб из стали 20 группа В по ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-74, диаметром и 
толщиной стенки 89х6 (для выкидных трубопроводов), 89х10 (для водоводов до скважин №№ 6430, 
6698, 6787, 6801, 6803, 6818) и 114х12 (для водовода до скважины № 6784 и водовода от точки 
врезки в существующий водовод до проектируемого узла переключения задвижек на кусте № 7), 
класса прочности не ниже К42 по ГОСТ 31443-2012: 

• подземные участки – с заводским наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием 
усиленного типа (2У) по ТУ 1390-005-32256008-05; 

• надземные участки, отводы крутоизогнутые, трубы для изготовления гнутых отводов – 
без покрытия. 

Допускается применение стальных труб из других марок стали повышенной 
эксплуатационной надежности, из стали класса прочности не ниже К42. 

Повороты линейной части выкидных трубопроводов и водоводов в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях выполнены упругим изгибом сваренной нитки, монтажом отводов 
штампованных и вставок из гнутых отводов R=15. Отвод штампованный R=1,5DN из трубы 
диаметром и толщиной стенки 89х6 (для выкидных трубопроводов), 89х10 (для водоводов до 
скважин №№ 6430, 6698, 6787, 6801, 6803, 6818) и 114х12 (для водовода до скважины № 6784 и 
водовода от точки врезки в существующий водовод до проектируемого узла переключения задвижек 
на кусте № 7) из стали 20 группа В, класса прочности не ниже К42. Отводы крутоизогнутые – без 
наружного покрытия. Отводы крутоизогнутые штампованные изготавливаются по ГОСТ 17375-2001. 

Замер дебита проектируемой и существующих скважин предусматривается на 
существующей замерной установке АГЗУ № 7. 

При пересечении проектируемых трубопроводов с существующими коммуникациями 
расстояние в свету от нижней образующей существующих коммуникаций до верхней образующей 
проектируемых трубопроводов должно быть не менее 0,35 м, пересечение выполняется под углом 

не менее 60. 

При пересечении траншеи с подземными коммуникациями разработка грунта 
механизированным способом разрешается на расстоянии не менее 2 метров от оси и не менее 1 
метра над верхом коммуникации. Грунт, оставшийся после механизированной разработки, должен 
дорабатываться вручную, без применения ударных инструментов. Засыпку траншеи в местах 

kodeks://link/d?nd=1200001512
kodeks://link/d?nd=1200004375
kodeks://link/d?nd=1200030177
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пересечения трубопроводов производить слоями грунта толщиной не более 0,1 м с тщательным 
уплотнением. 

В соответствии с ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования 
к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» 
выкидные трубопроводы относятся к группе А(б), I категории. 

В соответствии с ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования 
к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах» 
водоводы относятся к группе В, I категории. 

Выкидные трубопроводы укладываются в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней 
образующей трубы, водоводы – не менее 1,0 м до верхней образующей трубы. 

Трубы и детали трубопроводов должны поставляться термообработанными. Все сварные 
соединения подлежат термообработке. 

Основные технико-экономические показатели (ТЭП) по проектируемым сооружениям 
системы промыслового сбора и транспорта нефти и газа проектируемых добывающих и 
существующих нагнетательных скважин №№ 13747Г, 13744Г, 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 
6818 куста № 7 приведены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 – Основные технико-экономические показатели (ТЭП) по проектируемым 
сооружениям системы промыслового сбора и транспорта нефти и газа проектируемых 
добывающих и существующих нагнетательных скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г, 
6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 куста № 7 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13747Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 81,92 

Металлоемкость по трубам т 1,05 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13744Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 102,79 

Металлоемкость по трубам т 1,32 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13745Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 167,37 

Металлоемкость по трубам т 2,15 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13751Г 
до существующей АГЗУ № 7 

kodeks://link/d?nd=1200111138
kodeks://link/d?nd=1200111138
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 185,56 

Металлоемкость по трубам т 2,38 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6430 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 59,08 

Металлоемкость по трубам т 1,20 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6698 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 18,00 

Металлоемкость по трубам т 0,40 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6784 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN100 м 37,47 

Металлоемкость по трубам т 1,16 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6787 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 76,33 

Металлоемкость по трубам т 1,53 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6801 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 52,43 

Металлоемкость по трубам т 1,05 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6803 

Нагнетательные скважины шт. 1 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Протяженность водоводов DN80 м 59,91 

Металлоемкость по трубам т 1,20 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6818 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 56,70 

Металлоемкость по трубам т 1,13 

Проектируемый водовод системы ППД от точки врезки в существующий трубопровод до 
проектируемого узла переключения задвижек на кусте № 7 

Протяженность водоводов DN100 м 89,40 

Металлоемкость по трубам т 2,76 

 

Технологическое оборудование, заложенное в рамках данного проекта, имеет сертификаты 
соответствия промышленной безопасности и разрешения на применение оборудования 
(технического устройства, материалов). 

Контроль коррозионного состояния оборудования и трубопроводов помимо визуального 
осмотра производится силами лаборатории техники, технологии добычи, транспортировки нефти и 
защиты от коррозии АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова ультразвуковой и магнитометрической 
диагностикой в соответствии с графиком, утвержденным главным инженером АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова. Лаборатория техники, технологии добычи и транспортировки нефти и защиты от 
коррозии АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова аттестована на проведение неразрушающих видов 
контроля, свидетельство об аттестации № 53А110356 от 05.07.2017 г. 

В соответствии с техническими условиями для выполнения проектных работ (см. 
Д003330220000-П-ПЗ-01) проектом предусматривается сбор дождевых стоков с кустовой площадки 
в подземную емкость с дальнейшим вывозом на очистные сооружения УПН Юськинского нефтяного 
месторождения, с последующей закачкой в систему ППД. 

Проектные решения приняты и разработаны в соответствие с Федеральные нормы и 
правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой 
промышленности».
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4.6 Система электроснабжения. 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок на этапе строительства скважин №№ 6802, 
13747Г объекта «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 
Расширение куста №7» данным проектом предусматривается: 

• строительство ответвления ВЛ-6 кВ для электроснабжения нагрузок скважин 
№№ 6802,13747Г от существующей трассы ВЛ-6 кВ с питанием по фидеру от существующей трассы 
ВЛ-6кВ от Ф-2 ПС 35/6кВ "Шумиха" с реконструкцией сущ. оп. №6; 

• электроснабжение технологических потребителей электроэнергии на площадках 
скважин №№ 6802, 13747Г от проектируемой КТП-К(ВК)-630/6/0,4кВ-УХЛ1 (КТП-6801); 

• комплексная система заземления и молниезащиты. 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок на этапе строительства скважины № 13744Г 
объекта «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста 
№7» данным проектом предусматривается: 

• электроснабжение технологических потребителей электроэнергии на площадке 
скважины № 13744Г от проектируемой КТП-К(ВК)-630/6/0,4кВ-УХЛ1(КТП-6801); 

• комплексная система заземления и молниезащиты. 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок на этапе строительства скважины № 13745Г 
объекта «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста 
№7» данным проектом предусматривается: 

• строительство ответвления ВЛ-6 кВ для электроснабжения нагрузок скважины №13745Г 
от проектируемой опоры №1 трассы ВЛ-6 кВ с питанием по фидеру от существующей трассы ВЛ-
6кВ от Ф-2 ПС 35/6кВ "Шумиха"; 

• электроснабжение технологических потребителей электроэнергии на площадке 
скважины № 13745Г от проектируемой КТП-К(ВК)-630/6/0,4кВ-УХЛ1(КТП-13745); 

• комплексная система заземления и молниезащиты. 

Для электроснабжения проектируемых нагрузок на этапе строительства скважины № 13751Г 
объекта «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. Расширение куста 
№7» данным проектом предусматривается: 

• электроснабжение технологических потребителей электроэнергии на площадке 
скважины № 13751Г от проектируемой КТП-К(ВК)-630/6/0,4кВ-УХЛ1(КТП-13745); 

• комплексная система заземления и молниезащиты. 

Электроснабжение проектируемых нагрузок будет осуществляться от вновь проектируемых 
комплектных трансформаторных подстанций (КТП) типа «киоск» на напряжение 6/0,4 кВ с 
воздушными высоковольтными вводами и кабельными низковольтными выводами (ВК), с силовыми 
трансформаторами ТМГ-630/10/0,4-У1, на площадке куста скважин № 7. 

Основные технические характеристики проектируемой КТПК(ВК) 630/10/0,4кВ на площадке 
куста скважин № 7 проектируемого объекта представлены в таблице 4.6.1. 

Таблица 4.6.1 – Основные параметры существующих КТПК(ВК)-10/0,4кВ 

№, 
п/п 

Характеристика подстанции Куст №7 

1 Мощность силового трансформатора 630 кВА 

2 Номинальное напряжение на стороне высокого напряжения ВН 6 кВ 

3 Наибольшее рабочее напряжение на стороне ВН 7,2 кВ 

4 Номинальное напряжение на стороне низкого напряжения НН 0,4 кВ 

5 Ток термической стойкости в течение 1 с на стороне ВН 20 кА 

6 Ток электродинамической стойкости на стороне ВН 51 кА 

7 Уровень изоляции по ГОСТ 1516.1-76 нормальная 

8 Исполнение вводов ВН-НН воздух-кабель 

9 Тип силового трансформатора ТМГ 
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10 Схема и группа соединения обмоток трансформатора Д/Yн-0 

 

Мощность силового трансформатора в проектируемой КТП-К(ВК)-6/0,4кВ принята с учетом 
номинальной мощности подключаемых электроприемников, расчета суммарных электрических 
нагрузок технологических потребителей электроэнергии на площадке куста №7 Арланского 
нефтяного месторождения, рекомендаций завода-изготовителя станции управления погружным 
электродвигателем (ПЭД) насоса ЭЦН и пожеланий Заказчика. 

Проектируемая КТП-К(ВК)-6/0,4кВ запитывается от проектируемой ВЛ-6 кВ с отпайкой от 
существующей трассы ВЛ 6кВ с питанием по фидеру от существующей трассы ВЛ-6кВ от Ф-2 ПС 
35/6кВ "Шумиха" с реконструкцией сущ. оп. №6. 

Проектируемая КТП-К(ВК)-6/0,4кВ относится к нормальному уровню ответственности 
сооружений. 

Согласно OК 013-94 «Общероссийского классификатора основных фондов» проектируемая 
КТП идентифицируется как «Подстанции трансформаторные комплектные (КТП) II габарита 
(мощностью от 100 до 1000 кВ*А включительно, напряжением до 35 кВ включительно)» 
КОД 14 3115202, КЧ 1. 

Безопасный срок эксплуатации проектируемой КТП-К(ВК)-6/0,4кВ – не менее 25 лет, при 
условии своевременного проведения периодического технического обслуживания и ремонта, 
направленного на обеспечение ее надежной работы. 

Основными потребителями электрической энергии проектируемых сооружений на площадке 
скважины № 7 Арланского нефтяного месторождения являются: 

• электродвигатели погружных насосных установок нефтяных скважин №№ 6802, 13747Г, 
13744Г, 13745Г и 13751Г; 

• нагрузки КИПиА. 

Электродвигатель погружных насосов проектируемых нефтяных и существующей скважин 
Арланского нефтяного месторождения принят на напряжение 2500 В. 

Рабочее напряжение проектируемых потребителей электрической энергии – 380/220 В. 

Подсчет электрических нагрузок выполняется на основании данных технологической части 
проекта, с учетом потерь активной мощности в погружном кабеле к ПЭД и КПД ТМПНГ и учетом 
расчетных коэффициентов. 

Установленная и расчетная мощности блочного технологического оборудования, 
включающего в себя шкаф телемеханизации (с контроллером КТС), аппаратурного блока, 
принимаются на основании технической документации завода-изготовителя данного оборудования. 

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощностях на 
площадке скважин проектируемого объекта приведены в таблице 4.6.2. 

Таблица 4.6.2 - Сведения об электроприемниках, их установленной и расчетной 
мощностях 

Наименование электроприемника (ЭП) 
Кол-во 
ЭП, шт. 

Мощность 
ед. ЭП, 

кВт 
Ру, кВт Рр, кВт 

1 2 3 4 5 

Площадка скважины № 6802 

Погружной насос типа ЭЦН с эл. двигателем 
марки ПЭД скважины № 6802 

1 63 63 69,49 

Итого по скважине № 6802 - - 63,0 69,49 

Площадка скважины № 13747Г 

Погружной насос типа ЭЦН с эл. двигателем 
марки ПЭД скважины № 13747Г 

1 63 63 69,48 

Шкаф КИПиА  1 1,5 1,5 1,5 

в т.ч. на электроотопление - - 0,3 0,3 

Итого по скважине №13747Г - - 64,5 70,98 
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Наименование электроприемника (ЭП) 
Кол-во 
ЭП, шт. 

Мощность 
ед. ЭП, 

кВт 
Ру, кВт Рр, кВт 

1 2 3 4 5 

Площадка скважины № 6802 

Погружной насос типа ЭЦН с эл. двигателем 
марки ПЭД скважины № 6802 

1 63 63 69,49 

Итого по скважине № 6802 - - 63,0 69,49 

Площадка скважины № 13744Г 

Погружной насос типа ЭЦН с эл. двигателем 
марки ПЭД скважины № 13744Г 

1 63 63 69,52 

Итого по скважине № 13744Г - - 63,0 69,52 

Площадка скважины № 13745Г 

Погружной насос типа ЭЦН с эл. двигателем 
марки ПЭД скважины № 13745Г 

1 63 63 69,54 

Итого по скважине № 13745Г - - 63,0 69,54 

Площадка скважины № 13751Г 

Погружной насос типа ЭЦН с эл. двигателем 
марки ПЭД скважины № 13751Г 

1 63 63 69,56 

Итого по скважине № 13751Г - - 63,0 69,56 

Итого по кусту №7 - - 316,5 349,09 

в т.ч. на электроотопление - - 0,3 0,3 

Сведения по электропотреблению при годовом числе часов использования максимума 
электрических нагрузок на площадке куста скважин № 7 проектируемого объекта приведены в 
таблице 4.6.3. 

Таблица 4.6.3 – Сведения по электропотреблению при годовом числе часов 
использования максимума силовых электрических нагрузок 

Наименование 

Годовое число часов 
использования 
максимальной 

мощности 

Электропотребление, 
тыс. кВт / час в год 

Число и мощность 
трансформаторов 

1 2 3 4 

Потребители 
электрической энергии 

8760 3,058,028 1 х 630 кВА 

Категории зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности 
определены в соответствии с главой 7, главой 8 Федерального Закона от 22.07.2008 123-ФЗ и 
СП 12.13130.2009. 

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон определена в соответствии с 
требованиями главы 5 Федерального Закона от 22.07.2008 123-ФЗ и требованиями ПУЭ. 

Класс, категория, группа по взрывопожарной и пожарной опасности для технологических 
сооружений указаны в таблице 4.6.4. 

Таблица 4.6.4 - Класс, категория, группа по взрывопожарной и пожарной опасности 
для технологических сооружений 

Наименование 
здания, сооружения 

Наименование 
веществ, 

определяющих 
категорию и 

группу 
взрывопожароо
пасных смесей 

Категория и группа 
взрывоопасной 
смеси по ПУЭ 

(ГОСТ 30852.11-
2002, ГОСТ 30852.5-

2002), основание 
ФЗ-123 ст.19 

Класс 
взрывоопасной 

или 
пожароопасной 

зоны по СП 
423.1325800.201

8 (ПУЭ) 

Условия работы 
обслуживающего 

персонала 

Приустьевая 
площадка 
эксплуатационной 
нефтяной скважины 
(с УЭЦН) 

нефть IIА-Т3 2г (В-1г) 
на открытом 

воздухе 
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Наименование 
здания, сооружения 

Наименование 
веществ, 

определяющих 
категорию и 

группу 
взрывопожароо
пасных смесей 

Категория и группа 
взрывоопасной 
смеси по ПУЭ 

(ГОСТ 30852.11-
2002, ГОСТ 30852.5-

2002), основание 
ФЗ-123 ст.19 

Класс 
взрывоопасной 

или 
пожароопасной 

зоны по СП 
423.1325800.201

8 (ПУЭ) 

Условия работы 
обслуживающего 

персонала 

Площадка для сбора 
производственно-
дождевых стоков 

нефть IIА-Т3 2 (В-1г) 
на открытом 

воздухе 

 

4.7 Система водоотведения 

Система водоотведения на проектируемом кусте № 7 Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения отсутствует. 

Станции очистки сточных вод на площадках так же отсутствуют, данным проектом станции 
очистки сточных вод не предусматриваются. 

В связи с тем, что проектом постоянного обслуживающего персонала для проектируемых 
приустьевых площадок скважин не предусматривается, бытовая канализация не требуется. 

На проектируемом объекте канализованию подлежат загрязненные дождевые стоки с каре 
куста № 7 Вятской площади Арланского нефтяного месторождения. 

В соответствии с принятой схемой канализации предусматриваются следующие 
сооружения, на кусте № 7 (все они строятся в первом этапе строительства): 

• Площадка емкости производственно-дождевых стоков, объемом 63 м³, всего – 1 шт; 

• Сеть самотечной дождевой канализации К2; 

• Дождеприемный колодец, диаметром 1020 мм из стальной трубы, всего – 1 шт. 

 

Проектируемая система производственно-дождевой канализации принята самотечная. В 
соответствии с п.6.7.3.1 ГОСТ Р 58367-2019 сбор сточных вод с каре куста № 7 предусматривается 
в проектируемую канализационную емкость с гидравлическим затвором объемом 63 м³. Высота 
столба жидкости в гидрозатворе составляет 0,25 м. Откуда по мере накопления сточные воды 
вывозятся с помощью передвижной техники.  

Для приема дождевых стоков в углу каре куста № 7 устанавливается дождеприемный 
колодец, выполняемый из стальной трубы диаметром 1020 мм. 

Дождеприемный колодец, выполнен из труб Ø 1020х10, Ø 219х6 (ГОСТ 10704-91), стального 
листа (ГОСТ 19903-2015). Крышка колодца выполнена из уголка 63х5 (ГОСТ 8509-93), арматурных 
стержней Ø 12 мм A-III (A400) (ГОСТ 34028-2016).  Колодец устанавливается на монолитный 
железобетонный фундамент из бетона В15, F1200, W4, глубиной заложения 1,66 м, армированный 
арматурными стержнями Ø 10 мм A-III (A400), Ø 12 мм A-III (A400), смотреть дождеприемный 
колодец в разделе КР. 

Средняя концентрация загрязнений в дождевых водах принята в соответствии с п.3.22 ВНТП 
3-85 и составляет: 

• для взвешенных веществ - 300 мг/л; 

• для БПК - 40 мг/л; 

• для нефтепродуктов - 100 мг/л. 

Предварительная очистка сточных вод не предусматривается. 

Сбор стоков с куста № 7 организуется по самотечной сети в проектируемую подземную 
емкость, оборудованную гидравлическим затвором V=63 м3 (ЕП 63-2400-1940-3) (позиция 1.3 по ГП), 
которая оборудуется люками, вентиляционным патрубком и заземляющим устройством, для 
обеспечения взрывопожаробезопасности на вентиляционных патрубках устанавливается 
огнепреградитель, внутренняя и наружная поверхность подземной емкости покрывается в заводских 
условиях антикоррозийной изоляцией. 

Антикоррозийная изоляция внутренней поверхности емкостей предусматривается 
изготовителем и поставщиком емкости в соответствии с техническими требованиями. 
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На месте монтажа наружная поверхность стальных емкостей покрывается изоляцией типа 
«весьма усиленная» по ГОСТ 9.602-2016 следующей конструкции: 

• Грунтовка полимерная «Праймер НК 50» по ТУ 5775-001-01297859-95 – 1 слой; 

• Лента изоляционная полимерная липкая «Полилен-ОБ» по ТУ 2245-003-01297859-99 
толщиной 0,6мм – 2 слоя; 

• Обертка защитная полимерная липкая «Полилен-ОБ» по ТУ 2245-004-01297859-99 
толщиной не менее 0,6 – 1 слой. 

Перед нанесением изоляции поверхность металла очистить от продуктов коррозии, 
обезжирить, обеспылить. Степень очистки поверхности металла – «четвертая» по ГОСТ 9.402-2004.  

Гидравлическое испытание емкостей выполнить в заводских условиях. 

Категория площадки по взрывопожароопасности – АН в соответствии с СП 12.13130-2009, 
класс взрывоопасной зоны В-1г в соответствии с ПУЭ. 

 

4.8 Автоматизация комплексная 

В настоящем проекте предусматривается автоматизация, телемеханизация и оснащение 
КИП следующих объектов обустройства Куст № 7: 

Первый этап: 

• добывающая скважина № 13747Г, оборудованная погружным насосом (ЭЦН); 

• емкость для сбора производственно-дождевых стоков – 1 шт; 

Второй этап: 

• добывающая скважина № 13744Г, оборудованная погружным насосом (ЭЦН); 

Третий этап: 

• добывающая скважина № 13745Г, оборудованная погружным насосом (ЭЦН); 

Четвертый этап: 

• добывающая скважина № 13751Г, оборудованная погружным насосом (ЭЦН); 

Пятый этап: 

• нагнетательные скважины №6801, 6803, 6818, 6430, 6698, 6784, 6787. 

Добывающая скважина: 

• остановка скважины при выходе нагрузки электродвигателя погружного насоса 
(ЭЦН) за пределы установленных значений (реализуется на базе комплектной 
станции управления СУ ЭЦН); 

• остановка электродвигателя ЭЦН при выходе давления на устье скважины за 
пределы установленных значений (реализуется на базе СУ ЭЦН по сигналу 
электроконтактного манометра); 

• измерение давления на устье скважины по месту; 

• телеизмерение расхода скважины производится с помощью, существующей 
замерной установки куста №7; 

• телеконтроль состояния скважины (работа/остановка). 

Емкость для сбора производственно-дождевых стоков: 

• местное измерение уровня. 

Нагнетательная скважина: 

• телеизмерение расхода; 

• измерение давления по месту. 

Периодическое измерение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ и 
довзрывных концентраций (ДВК) в воздушной среде рабочего пространства куста скважин 
осуществляется переносными газоанализаторами. 

Схема автоматизации приведена в графической части данного раздела. 

normacs://normacs.ru/uioj
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4.9 Противопожарные мероприятия 

СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 
пожарной безопасности» тушение пожара на проектируемых площадках предусматривается 
осуществлять первичными средствами и мобильными средствами пожаротушения. 

На проектируемых скважинах установке пожар относится к классу «В» (пожар горючих 
жидкостей). 

На площадках КТП пожар относится к классу «Е» (пожар электроустановок). 

Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инвентаря 
предусматриваются (класс «В» и класс «Е») пожарных стенда типа «Комби» с предельной 
защищаемой площадью - 200 м2. 

Комплектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем в 
соответствии с требованием приложения № 6 «Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», приведена в таблице 4.7. 

Таблица 4.7 - Комплектация пожарных щитов немеханизированным инструментом и 
инвентарем в соответствии с требованием приложения № 6 «Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ 
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 

Наименование первичных средств пожаротушения 

Нормы комплектации для 
стенда «Комби» 

класс В, шт. класс Е, шт. 

Огнетушитель порошковый вместимостью 10 л * 1 1 

Лом 1 - 

Крюк с деревянной рукояткой - 1 

Ведро 1 - 

Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические 
боты и коврик 

- 1 

Покрывало для изоляции очага возгорания 1 1 

Лопата штыковая 1 - 

Лопата совковая 1 1 

Ящик с песком, V=0,5 м3 1 1 

При отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применение одного из типов: 

*огнетушитель воздушно-пенный вместимостью 10 л – 2 шт. 

*огнетушитель порошковый вместимостью 5 л – 2 шт. 

В случаях, когда масштабы аварий с пожарами не позволяют справиться с их локализацией 
и ликвидацией с помощью предусмотренных первичных средств, тушение пожара должно 
осуществляться передвижной пожарной техникой, пребывающей из ближайшей пожарной части. 
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5 Потребность в энергоресурсах 

Расчет потребности в паре, сжатом воздухе, кислороде, ацетилене произведен согласно I и 
II частей Расчетных нормативов для составления проектов организации строительства по 
формулам. 

Расчет потребности в топливе и паре определяется по формуле 

СPKPп = 1
 

Расчет потребности в сжатом воздухе и кислороде определяется по формуле 

СBKBп = 2
 

где  

=1K
 1,14 - коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства в 

зависимости от района строительства, средней температуры наружного воздуха и 
продолжительности отопительного периода (таб. 1 части I Расчетных нормативов); 

=2K
 1,00 - коэффициент, учитывающий изменение сметной стоимости строительства в 

зависимости от района строительства (приложение 2 Расчетных нормативов); 

С   - объем строительно-монтажных работ в ценах, действующих с 1984 г., млн. руб.; 

,P
 B  – ресурсы (таб.22 часть II Расчетных нормативов). 

Потребность в ресурсах определена на максимально загруженный период строительства на 
основании физических объемов и темпов работ. Результаты расчетов приведены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1 – Потребность строительства в электрической энергии, паре, сжатом воздухе, 
кислороде, ацетилене и воде 

Наименование 
энергоресурса 

Удельная 
норма на 

1 млн. руб. 

Стоимость 
СМР., млн. 

руб. 
Коэффициент 

Всего по 
строительству 

Первый этап 

Потребная электрическая 
мощность, кВа 

129,00 0,157 1,14 23,04 

Пар, кг/ч 25,00 0,157 1,14 4,47 
Сжатый воздух (приведенный к 
нормальным 
условиям), м3/мин 

0,40 0,157 1,00 0,06 

Кислород (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 

1667,00 0,157 1,00 261,2 

Ацетилен (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 

783,00 0,157 1,00 122,7 

Вода для хозяйственно-
питьевых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,02/29,30 

Вода для хозяйственно-
бытовых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,12/225,8 

Вода для гидроиспытаний и 
промывки, м3 

- - - 0,44 

Вода для производственных 
нужд, л/с/ на весь период 
строительства, м3 

- - - 0,156/283,1 

Вода для пожаротушения, м3 - - - 54 

Второй этап 

Потребная электрическая 
мощность, кВа 

129,00 0,07 1,14 10,1 
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Наименование 
энергоресурса 

Удельная 
норма на 

1 млн. руб. 

Стоимость 
СМР., млн. 

руб. 
Коэффициент 

Всего по 
строительству 

Пар, кг/ч 25,00 0,07 1,14 2 
Сжатый воздух (приведенный к 
нормальным 
условиям), м3/мин 

0,40 0,07 1,00 0,03 

Кислород (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 

1667,00 0,07 1,00 114,2 

Ацетилен (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 

783,00 0,07 1,00 53,6 

Вода для хозяйственно-
питьевых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,01/16,9 

Вода для хозяйственно-
бытовых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,11/128,0 

Вода для гидроиспытаний и 
промывки, м3 

- - - 0,55 

Вода для производственных 
нужд, л/с/ на весь период 
строительства, м3 

- - - 0,156/188,7 

Вода для пожаротушения, м3 - - - 54 

Третий этап 

Потребная электрическая 
мощность, кВа 

129,00 0,108 1,14 15,9 

Пар, кг/ч 25,00 0,108 1,14 3,1 
Сжатый воздух (приведенный к 
нормальным 
условиям), м3/мин 

0,40 0,108 1,00 0,04 

Кислород (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 

1667,00 0,108 1,00 180,03 

Ацетилен (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 

783,00 0,108 1,00 84,6 

Вода для хозяйственно-
питьевых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,02/23,3 

Вода для хозяйственно-
бытовых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,12/178,8 

Вода для гидроиспытаний и 
промывки, м3 

- - - 0,89 

Вода для производственных 
нужд, л/с/ на весь период 
строительства, м3 

- - - 0,156/235,9 

Вода для пожаротушения, м3 - - - 54 

Четвертый этап 

Потребная электрическая 
мощность, кВа 

129,00 0,07 1,14 10,1 

Пар, кг/ч 25,00 0,07 1,14 2 
Сжатый воздух (приведенный к 
нормальным 
условиям), м3/мин 

0,40 0,07 1,00 0,03 

Кислород (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 

1667,00 0,07 1,00 114,2 

Ацетилен (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 

783,00 0,07 1,00 53,6 

Вода для хозяйственно-
питьевых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,01/16,9 

Вода для хозяйственно-
бытовых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,11/128,0 

Вода для гидроиспытаний и 
промывки, м3 

- - - 1,0 
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Наименование 
энергоресурса 

Удельная 
норма на 

1 млн. руб. 

Стоимость 
СМР., млн. 

руб. 
Коэффициент 

Всего по 
строительству 

Вода для производственных 
нужд, л/с/ на весь период 
строительства, м3 

- - - 0,156/188,7 

Вода для пожаротушения, м3 - - - 54 

Пятый этап 

Потребная электрическая 
мощность, кВа 

129,00 0,038 1,14 5,6 

Пар, кг/ч 25,00 0,038 1,14 2 
Сжатый воздух (приведенный к 
нормальным 
условиям), м3/мин 

0,40 0,038 1,00 0,03 

Кислород (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 

1667,00 0,038 1,00 114,2 

Ацетилен (приведенный к 
нормальным условиям), м3/год 

783,00 0,038 1,00 53,6 

Вода для хозяйственно-
питьевых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,01/17,8 

Вода для хозяйственно-
бытовых нужд, л/с/ объем, м3 - - - 0,11/135,5 

Вода для гидроиспытаний и 
промывки, м3 

- - - 2,68 

Вода для производственных 
нужд, л/с/ на весь период 
строительства, м3 

- - - 0,156/188,7 

Вода для пожаротушения, м3 - - - 54 

Потребность в воде на хозяйственно-питьевые нужды 

Расчет потребности в воде определяется согласно МДС 12-46.2008. 

Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-питьевых нужд 
осуществляется привозной бутилированной водой (по заключению договора на поставку воды со 
специализированной организацией) с производственной базы «Вятка» автотранспортом. 
Расстояние транспортировки – 27 км. Качество питьевой воды должно соответствовать требованию 
СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной 
в емкости. Контроль качества».  

Обеспечение строительной площадки водой для хозяйственно-бытовых нужд 
осуществляется привозной водопроводной водой силами подрядной организации, источником 
которой является существующий хозяйственно-бытовой водопровод близлежащего районного 
центра. Качество водопроводной воды должно соответствовать требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества». 

Расчет потребности в воде на хозяйственно питьевые нужды произведен в соответствии с 
п.п. 12.4 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ», п. 5.5 СП 44.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 
2.09.04-87* «Административные и бытовые здания» с учетом групп производственных процессов. 

Сводные данные по потребности в воде при выполнении работ приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 - Сводные данные по потребности в воде 

Наименование 
Водопотребление на период 

строительства, м3 
Водоотведение на период 

строительства, м3 

Первый этап 

Расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды 

29,3 29,3 

Расход воды на хозяйственно-
бытовые нужды 

225,8 225,8 
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Наименование 
Водопотребление на период 

строительства, м3 
Водоотведение на период 

строительства, м3 

Расход воды на 
производственные нужды 

283,1 Безвозвратное 

Расход воды на 
пожаротушение 

54,0 Безвозвратное 

Расход воды на 
гидравлические испытания и 
промывку 

3,22 3,22 

Итого 592,2 258,32 

Второй этап 

Расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды 

16,9 16,9 

Расход воды на хозяйственно-
бытовые нужды 

128,0 128,0 

Расход воды на 
производственные нужды 

188,7 Безвозвратное 

Расход воды на 
пожаротушение 

54,0 Безвозвратное 

Расход воды на 
гидравлические испытания и 
промывку 

0,55 0,55 

Итого: 388,15 145,45 

Третий этап 

Расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды 

23,3 23,3 

Расход воды на хозяйственно-
бытовые нужды 

178,8 178,8 

Расход воды на 
производственные нужды 

235,9 Безвозвратное 

Расход воды на 
пожаротушение 

54,0 Безвозвратное 

Расход воды на 
гидравлические испытания и 
промывку 

0,89 0,89 

Итого: 437,9 203 

Четвертый этап 

Расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды 

16,9 16,9 

Расход воды на хозяйственно-
бытовые нужды 

128,0 128,0 

Расход воды на 
производственные нужды 

188,7 Безвозвратное 

Расход воды на 
пожаротушение 

54,0 Безвозвратное 

Расход воды на 
гидравлические испытания и 
промывку 

1,0 1,0 

Итого: 388,6 145,9 

Пятый этап 

Расход воды на хозяйственно-
питьевые нужды 

11,34 11,34 
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Наименование 
Водопотребление на период 

строительства, м3 
Водоотведение на период 

строительства, м3 

Расход воды на хозяйственно-
бытовые нужды 

87,7 87,7 

Расход воды на 
производственные нужды 

141,5 Безвозвратное 

Расход воды на 
пожаротушение 

54,0 Безвозвратное 

Расход воды на 
гидравлические испытания и 
промывку 

2,78 2,78 

Итого: 297,2 101,8 

Всего по 5 этапам: 2104,05 854,5 
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6 Численность, профессионально-квалификационный 
состав работающих 

В настоящее время обслуживание существующего куста № 61 Вятской площади Арланского 
нефтяного месторождения осуществляется персоналом ЦДНГ-2 НГДУ-1 АО «Белкамнефть» 
им. А.А. Волкова. При вводе в эксплуатацию проектируемого трубопровода от скважины количество 
обслуживающего персонала не изменится. Численность персонала представлена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. Численность обслуживающего персонала. 

№№ 
п/п 

Состав 
обслуживающего 

персонала 

Санитарная 
группа 

производст-
венных 

процессов 

Численность 
обслуживающего персонала 

Примечание 

в 
сутки, 
чел. 

в смену, 
чел. 

всего, 
чел. 

1 Мастер по добыче 
нефти, газа и 
конденсата 

1в, 2г, 2в  1 (8 часов) 1  

2 Оператор по добыче 
нефти и газа 

1в, 2г, 2в 1 1 (8 часов) 2  

3 Оператор товарный 
(ДНС) 

1в, 2г, 2в 1  1  

4 Электромонтер 1в, 2г, 2в    выезд на 
объект по 

заявке 

5 Слесарь по ремонту 
нефтепромыслового 
оборудования 

1в, 2г, 2в    выезд на 
объект по 

заявке 

6 Слесарь по 
контрольно-
измерительным 
приборам и 
автоматике (КИПиА) 

1в, 2г, 2в    выезд на 
объект по 

заявке 

 Итого:  2 2 4  

Постоянного присутствия персонала предприятия для обслуживания площадки скважины 
№13717Г не требуется. 

Техническое обслуживание, ремонт и осмотр выполняются силами цеха добычи нефти 
предприятия, за которым закреплена площадка скважин. 

Оснащение рабочих мест осуществляется с учетом их назначения по квалификации и 
профессиям, механизации и автоматизации работ. Оснастка рабочих мест обеспечивает: 

• удобный доступ к рабочему месту; 

• соответствие функциональному назначению; 

• соблюдение требований нормативных, правовых актов по охране труда. 

Оборудование рабочих мест, условия производственной деятельности, организация 
безопасной работы оборудования производится в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.002-75 
ССБТ «Процессы производственные. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.061-81 ССБТ 
«Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам», СП 
2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, 
производственному оборудованию и рабочему инструменту». 

normacs://normacs.ru/6a8
normacs://normacs.ru/5p8
normacs://normacs.ru/17ja
normacs://normacs.ru/17ja
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7 Сведения о земельных участках, изымаемых во 
временное (на период строительства) и (или) постоянное 
пользование 

Земельные участки под объекты строительства отводятся во временное (краткосрочная 
аренда земли) и постоянное (долгосрочная аренда земли) пользование. 

Ширина полосы временного отвода определена в соответствии с требованиями 
нормативных документов, исходя из технологической последовательности производства работ, 
рельефа местности в целях нанесения минимального ущерба и снижения затрат, связанных с 
краткосрочной арендой земли. 

Организованные на период строительства площадки (краткосрочная аренда) имеют 
временный характер. После окончания работ земли, использованные под площадки, 
рекультивируются. 

Места проведения работ согласовываются с районными администрациями и 
землепользователями в соответствии с действующим законодательством. Землепользователям 
компенсируются убытки, связанные с отчуждением земель.  

Таблица 7.1 - Ведомость отвода земли на период строительства 

Кадастровый 

номер 
Правообладатели 

Общая площадь нарушаемых земель, га 

Всего пашня 
пастби

ща 

др.-

куст. 

раст. 

прочие 

18:11:000000:654:

ЗУ:1 
Общая долевая собственность 0,0004  0,0004   

18:11:000000:654:

ЗУ:2 
Общая долевая собственность 0,0351  0,0351   

18:11:000000:5 
АО "Белкамнефть" имени 

А.А. Волкова 
1,7466    1,7466 

18:11:052001:2673

: ЗУ:3 

Шмелев Владимир 

Анатольевич 
0,7585  0,7585   

18:11:052001:2673

: ЗУ:4 

Шмелев Владимир 

Анатольевич 
0,1441  0,1441   

ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ  2,6847  0,9381  1,7466 
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8 Сведения о категории земель, на которых 
располагается (будет располагаться) объект 
капитального строительства 

Земли, на которых расположены проектируемые сооружения, согласно Земельному кодексу 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ ст. 7 п. 1, относятся по целевому назначению 
к следующим категориям: 

• земли сельскохозяйственного назначения; 

• земли промышленности 

Вид угодий – пастбище. 

Проектируемые сооружения не проходят по землям лесного фонда, землям особо 
охраняемых природных территорий. 

Площади отводимых земель приняты в соответствии с СН 459-74, согласно акту выбора 
земельных участков и по существующим схемам размещения объектов. 

Необходимости использования для строительства земельных участков вне земельного 
участка, предоставляемого для строительства объекта капитального строительства нет. 
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9 Сведения об использованных в проекте 
изобретениях, результатах проведенных патентных 
исследований 

Согласно проектным решениям, использование изобретений и результатов проведенных 
патентных исследований не предусматривается. 
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10 Сведения о размере средств, требующихся для 
возмещения убытков правообладателям земельных 
участков  

Намечаемые данным проектом мероприятия по охране земельных ресурсов потребуют 
значительных материальных, финансовых и трудовых затрат. Определение эффективности 
вложенных затрат на восстановление нарушенных земель является базовым показателем эколого-
экономической оценки мероприятий по охране земельных ресурсов. 

При определении экономической эффективности использовались: 

• «Сборник укрупненных нормативов затрат на рекультивацию нарушенных земель», 

• СН 423-71 «Инструкция по определению экономической эффективности капитальных 
вложений в строительстве», 

• «Методика определения экономической эффективности рекультивации нарушенных 
земель», Москва, 1986г., 

• «Временные методические рекомендации по расчету размера убытков, причиненных 
собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам 
земельных участков, изъятием для государственных или муниципальных нужд или временным 
занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, либо ухудшением 
качества земель в результате деятельности других лиц», утвержденные руководителем 
Росземкадастра 11.03.2004 г. 

Эффективность затрат на рекультивацию определяется отношением прироста годового 
объема чистой продукции, получаемого в результате рекультивации, и социально-экологического 
результата (дополнительного прироста чистой продукции за счет обеспечения благоприятных 
условий, включая устраненный экономический ущерб), к общей сумме затрат на ее осуществление. 
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11 Технико-экономические показатели капитального 
строительства 

Дебиты по жидкости и нефти скважин Вятской площади куста № 7, принятые в соответствии 
с заданием на проектирование, приведены в таблице 4.1. 

Таблица 11.1 – Дебиты по жидкости и нефти скважин Вятской площади куста № 7 

 

Объемы добычи нефти и жидкости (по годам) по кусту Вятской площади Арланского 
нефтяного месторождения приведены в таблице 11.2 

Таблица 11.2 – Объемы добычи нефти и жидкости (по годам) по кусту Вятской площади 
Арланского нефтяного месторождения 

Наименова-
ние 

месторожде-
ния 

куст 
показа-

тели 
ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 

Вятская 
площадь 

куст 
7 

нефть тыс.т. 15,991 24,932 25,491 24,846 24,133 

жид-ть тыс.м3 448,885 542,468 549,038 548,589 545,325 

Объем закачки в нагнетательные скважины приведен в таблице 11.3.  



  

         
  

        
48 

  

         

 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

        

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

        

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

.          

       

Д003330220000-П-ПЗ-01-ТЧ 

Лист 

       

43 
 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

 

 

Таблица 11.3 – Объем закачки в нагнетательные скважины 

 

Основные технико-экономические показатели (ТЭП) по проектируемым сооружениям 
системы промыслового сбора и транспорта нефти и газа проектируемых добывающих и 
существующих нагнетательных скважин №№ 13747Г, 13744Г, 6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 
6818 куста № 7 приведены в таблице 11.4. 

Таблица 11.4 – Основные технико-экономические показатели (ТЭП) по проектируемым 
сооружениям системы промыслового сбора и транспорта нефти и газа проектируемых 
добывающих и существующих нагнетательных скважин №№ 13747Г, 13744Г, 13745Г, 13751Г, 
6430, 6698, 6784, 6787, 6801, 6803, 6818 куста № 7 

Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13747Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 81,92 

Металлоемкость по трубам т 1,05 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13744Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 102,79 

Металлоемкость по трубам т 1,32 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13745Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 167,37 

Металлоемкость по трубам т 2,15 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Проектируемый выкидной трубопровод от проектируемой добывающей скважины № 13751Г 
до существующей АГЗУ № 7 

Добывающие скважины 

из них с электроприводным центробежным насосом 

шт. 

шт. 

1 

1 

Протяженность выкидных трубопроводов DN80 м 185,56 

Металлоемкость по трубам т 2,38 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6430 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 59,08 

Металлоемкость по трубам т 1,20 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6698 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 18,00 

Металлоемкость по трубам т 0,40 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6784 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN100 м 37,47 

Металлоемкость по трубам т 1,16 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6787 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 76,33 

Металлоемкость по трубам т 1,53 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6801 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 52,43 

Металлоемкость по трубам т 1,05 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6803 
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Наименование показателей Ед. изм. Кол-во 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 59,91 

Металлоемкость по трубам т 1,20 

Проектируемый водовод системы ППД от проектируемого узла задвижек до существующей 
нагнетательной скважины № 6818 

Нагнетательные скважины шт. 1 

Протяженность водоводов DN80 м 56,70 

Металлоемкость по трубам т 1,13 

Проектируемый водовод системы ППД от точки врезки в существующий трубопровод до 
проектируемого узла переключения задвижек на кусте № 7 

Протяженность водоводов DN100 м 89,40 

Металлоемкость по трубам т 2,76 
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12 . Описание принципиальных проектных решений, 
обеспечивающих надежность объекта, 
последовательность его строительства, намечаемые 
этапы строительства и планируемые сроки ввода их в 
эксплуатацию 

Данным проектом предусматривается выполнение работ в условиях действующего 
предприятия (проектируемые трассы пересекают действующие инженерные коммуникации). 

До начала строительства необходимо предусмотреть организационные мероприятия по 
обеспечению охраны труда и безопасности производства работ: 

• разработать совместные мероприятия Подрядчика по строительству и Заказчика по 
производству работ на территории действующего предприятия; 

• определить перечень работ, выполняемых по наряд-допускам; 

• разработать совместные мероприятия по обеспечению безопасности при совмещении 
работ организаций, участвующих в строительстве; 

• разработать график отключения, переключения по временным схемам и проектным 
схемам коммуникаций; 

• определить маршрут движения строительной техники, разъезды, места складирования и 
разгрузки материалов, пересечения с инженерными коммуникациями, и обозначить на местности 
указателями и нанести на ситуационный план строительной площадки и схему движения 
строительной техники в проектах производства работ. 

До начала производства строительно-монтажных работ необходимо получить от 
администрации ООО «Белкамнефть» акт-допуск для производства строительно-монтажных работ 
на территории действующего предприятия (форма «В» СНиП 12-03-2001) и наряд-допуск на 
производство работ в местах действия опасных или вредных факторов (форма «Д» СНиП 12-03-
2001). 

Наряд-допуск выдается непосредственно руководителю работ, уполномоченному приказом 
по подрядной организации. Наряд-допуск должен быть согласован службами ООО «Белкамнефть» 
и подписан ее руководством. 

При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск 
выдается при наличии разрешения дирекции ООО «Белкамнефть» или организации, 
эксплуатирующей сооружение или коммуникацию. 

Выполнение строительно-монтажных работ разрешается только при наличии проекта 
производства работ (ППР). 

Кроме того, отдельно могут быть оговорены условия и требования к производству работ, 
которые могут привести к возгоранию или взрыву сред действующих производств, утвержденные в 
установленном порядке дирекцией предприятия. 

В зонах проведения строительно-монтажных работ (особенно сварочных и работ по 
антикоррозионной защите) в условиях действующего предприятия необходимо вести регулярный 
контроль за содержанием горючих и токсичных примесей в воздухе, в случае выявленного 
превышения концентрации горючих и токсичных веществ выше предельно допустимых значений, в 
зоне их превышения приостанавливаются строительно-монтажные работы полностью или частично 
(виды работ, которые запрещены в данных условиях) до их устранения. 

Строительные площадки комплекса должны быть ограждены от действующего предприятия. 

При производстве сварочных работ во взрывоопасных и пожароопасных зонах, кроме 
требований действующих нормативных документов, необходимо соблюдать следующие правила: 

• сварочный генератор, трансформатор, включающая аппаратура (автомат, рубильник) не 
должны располагаться в местах возможного скопления горючих газов и паров или разлива горючей 
жидкости, а также на участках земли, пропитанной нефтью и нефтепродуктом. В соединениях 
сварочного провода должны быть предусмотрены изолированные наконечники и резьбовые 
крепления; 

• перемещение сварочных проводов, находящихся под напряжением, запрещается; 

• запрещается прокладка сварочных проводов по металлическим предметам без их 
надежной изоляции; 
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• места проведения огневых работ следует обеспечивать первичными средствами 
пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и лопатой, ведром с водой); 

• не допускается загромождение и загрязнение дорог, проездов, подступов к 
противопожарному оборудованию, средствам пожаротушения, связи и сигнализации. 

При производстве работ в охранных зонах ВЛ работы выполняются под непосредственным 
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ, при условии соблюдения 
требований организационных и технических мероприятий по обеспечению электробезопасности по 
ГОСТ 12.1.019-2009. 

Работа строительных и дорожных машин в охранной зоне ЛЭП разрешается при наличии у 
машинистов машин наряда-допуска и при полностью снятом напряжении организацией, 
эксплуатирующей данную линию электропередачи. 

Наряд-допуск на производство строительно-монтажных работ в охранной зоне действующей 
воздушной ЛЭП должен быть подписан главным инженером строительно-монтажной организации и 
главным энергетиком. 

В случае невозможности снятия напряжения строительно-монтажные работы в охранной 
зоне ЛЭП допускаются только: 

• при наличии письменного разрешения эксплуатирующей организации; 

• при предварительной выдаче машинистам строительных машин и строителям наряда-
допуска строительно-монтажной организацией; 

• при руководстве и непрерывном надзоре ответственного лица из числа инженерно-
технических работников, назначенного организацией, ведущей работы, и имеющего 
квалификационную группу по технике безопасности не ниже III; 

• при наличии у машинистов строительных машин квалификационной группы по технике 
безопасности не ниже II; 

• при заземлении грузоподъемных машин, кроме машин на гусеничном ходу; 

• при условии, если все работающие в охранной зоне могут оказать первую доврачебную 
помощь пострадавшим от электрического тока. 

При пересечении трассы проектируемого трубопровода с действующими подземными 
коммуникациями разработку грунта следует производить согласно техническим условиям, 
выданным организацией, эксплуатирующей данные коммуникации и в присутствии их 
представителя. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2,00 м по обе стороны от 
трубопровода, должны производиться вручную в присутствии представителя эксплуатирующей 
организации. 

До начала производства работ по пересечению трубопровода с действующими 
коммуникациями необходимо разработать и согласовать проект производства работ (ППР), в 
соответствии с техническими условиями организации, в ведении которой находится данная 
коммуникация. 

При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций, не указанных в 
проектной документации, работы следует приостановить, принять меры по обеспечению 
сохранности этих коммуникаций и вызвать на место работ представителей организаций, 
эксплуатирующих данные коммуникации. 

На период производства земляных работ в зоне расположения существующих 
коммуникаций необходимо выполнить следующие мероприятия: 

• при попадании существующих кабелей в зону передвижения механизмов ремонтно-
строительной колонны необходимо выполнить устройство вдоль трассового проезда из 
минерального грунта, полученного при разработке траншеи; 

• при попадании существующих трубопроводов в зону складирования минерального 
грунта под отвалом необходимо уложить дорожные железобетонные плиты; 

• в местах пересечения существующих кабелей и трубопроводов с проектируемой 
трассой, необходимо одновременно с разработкой траншеи выполнить защиту (подвеску) кабеля и 
существующего трубопровода. 

Организационно-технологические схемы возведения проектируемых сооружений и методы 
производства работ даны с учетом особенностей, которые оказывают непосредственное влияние 
на сроки строительно-монтажных работ. 
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При строительстве площадочных сооружений принята организационно-технологическая 
схема на основе применения узлового метода. 

При строительстве линейных объектов принята полевая (трассовая) схема выполнения 
сварочно-монтажных работ. 

В основу организации производства сварочно-монтажных работ в трассовых условиях 
положен поточный метод, который заключается в непрерывном и ритмичном выполнении отдельных 
технологических операций с учетом оптимального уровня их совмещения. 

Описание организации последовательности производства строительства рассматриваются 
в разделе ПОС.  
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13 Мероприятия по обеспечению промышленной 
безопасности 

В целях снижения опасности производства, предотвращения аварийных ситуаций и 
сокращения ущерба от вероятных аварий в проектной документации предусмотрен комплекс 
технических мероприятий: 

• герметизация системы транспорта продукции скважин; 

• защита трубопроводов, арматуры и оборудования от почвенной, атмосферной и 
внутренней коррозии; 

• размещение технологического оборудования с обеспечением необходимых по нормам 
проходов и с учетом требуемых противопожарных разрывов; 

• подбор материального исполнения труб и оборудования согласно группе и категории 
смеси, коррозионной активности, условного диаметра и температуры рабочей среды с учетом 
данных эксплуатационной стойкости; 

• молниезащита металлических конструкций и защита от статического электричества 
технологических аппаратов и трубопроводов; 

• проверка на прочность и герметичность после монтажа; 

• проведение 100% контроля сварных соединений физическими методами; в том числе 
радиографическим методом. 

• укладка трубопроводов в грунт на глубину не менее 1,0 м до верхней образующей трубы; 

• установка опознавательных знаков трассе трубопроводов, на углах поворота и на 
пересечениях с существующими коммуникациями; 

• исполнение приборов КИПиА, установленных во взрывоопасных зонах, во 
взрывозащищенном исполнении; 

• зануление всего электрооборудования и стальных защитных труб;  

• автоматизация системы управления технологическими процессами на проектируемых 
объектах. 

Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к проектируемому 
объекту и предупреждения террористических актов предусмотрены следующие инженерно-
технические средства и мероприятия:  

• сигнализация несанкционированного доступа в шкаф КИПиА, КТП;  

• периодический визуальный осмотр проектируемых сооружений обслуживающим 
персоналом, а также ведомственной службой безопасности;  

• наличие средств оперативной радиотелефонной связи у обслуживающего персонала и 
ведомственной охраны.  

Основными мероприятиями по предупреждению террористических актов на проектируемых 
объектах и сооружениях являются:  

• ежедневные обходы и осмотр территории на предмет выявления взрывных устройств 
или подозрительных предметов;  

• тщательный подбор и проверка кадров;  

• организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов 
инструктажей и практических занятий по действиям в ЧС.  

Охрана месторождения осуществляется охранным предприятием на договорной основе. 

Таким образом, примененные на производственном объекте средства защиты согласно 
классу значимости соответствуют требованиям табл.2 п. 8.1 СП 132.13330.2011 

13.1 Перечень составляющих проектируемого объекта с 
указанием количества и наименования опасных веществ 

Проектируемый объект «Обустройство Вятской площади Арланского нефтяного 
месторождения. Расширение куста № 7» относится к опасному производственному объекту 
согласно п.1 приложения 1 ФЗ №116 от 21.07.1997 (ред. от 02.06.2016 г.) «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». 

Основным опасным веществом, учитываемым при идентификации декларируемого объекта, 
является нефть. 
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14 Приложения 

Приложение А 
Задание на проектирование 
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Приложение Б 
Дополнение №1 к Заданию на проектирование 
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Приложение В 
Технические условия 
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Приложение Г 
Дополнение к техническим условиям 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего 
листов 

(страниц) 
в док. 

Номер 
док. 

Подп. Дата 

Изме-
ненных 

Замененных Новых Аннули-
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