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1 Исходные данные 

Основанием для разработки проектной документации является среднесроч-

ная инвестиционная программа Группы предприятий ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

на 2022-2024 г.г. в соответствии с заданием на проектирование «Строительство и 

обустройство скважин Бугровского месторождения», утвержденным Первым За-

местителем Генерального директора – Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-

ПЕРМЬ» И.И. Мазеиным 01.10.2021. 

  

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документа-

ции  

Исходными данными для разработки проекта служат: 

1. Задание на проектирование по объекту «Строительство и обустройство 

скважин Бугровского месторождения», утвержденное Первым Заместителем Ге-

нерального директора – Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» И.И. Ма-

зеиным 01.10.2020 на 16 л. 

2. Исходные данные Отдела разработки нефтяных и газовых месторожде-

ний УРНГМ от 24.08.2021 на 1 л. 

3. Технические условия Управления технологии добычи нефти и газа (УТ-

ДНиГ): 

- отдела добычи нефти от 31.08.2021 на 5 л.; 

- отдела поддержания пластового давления от 26.08.2021 на 2 л. 

4. Технические условия Управления механоэнергетического и метрологи-

ческого обеспечения (УМЭМО): 

- отдела главного механика от 31.08.2021 на 4 л.; 

- отдела главного энергетика от 02.09.2021 на 2 л.; 

- отдела автоматизации и метрологии от 01.09.2021 на 5 л.; 

- отдела трубопроводного транспорта от 31.08.2021 на 2 л. 

5. Технические условия управления корпоративной безопасности по Перм-

скому краю (УКБ): 

- технические условия по обеспечению мероприятий по противодействию 

террористическим актам от 31.08.2021 на 1 л., 

- технические условия на разработку проекта «Система пожарной сигнали-

зации, системы пожаротушения» от 31.08.2021 на 1 л. 

6. Технические условия Отдела информационных технологий и связи от 

31.08.2021 на 2 л. 

7. Исходные данные Управления персоналом на 2 л. 

8. Типовые технические условия Управления охраны труда, промышлен-

ной и экологической безопасности для включения в задание на проектирование 

объектов строительства, технического перевооружения, реконструкции и капи-

тального ремонта от 30.04.2021 на 9 л. 

9. Типовые технические условия Отдела землеустроительных работ от 

30.03.2018 на 5 л. 

10. Типовые технические условия Отдела главного маркшейдера от 

17.01.2014 на 1 л. 
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11. Технические условия Отдела экспертизы смет от 04.12.2020 на 8 л. 

12. Требования УМТиТО в части данных для заказа оборудования и мате-

риалов в составе проектно-сметной документации от 13.04.2020 на 3 л. 

13. Протокол совещания по вопросу выполнения актов натурного обследо-

вания от 30.04.2014 на 1 л. 

14. Технические условия Отдела планирования и организации строитель-

ства от 07.05.2018 на 1 л. 

15. Указания по формированию раздела «Проект организации строитель-

ства» в составе проектной документации на 5 л. 

16. Типовые требования к оформлению и предоставлению в ООО «ЛУ-

КОЙЛ-ПЕРМЬ» проектной документации на объекты строительства, реконструк-

ции и капитального ремонта от 10.02.2021 на 5 л. 

17. Типовые технические условия Отдела организации проектных работ от 

23.06.2020 на 6 л. 

18. Исходные данные Главного управления Министерства РФ по делам ГО 

и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пермскому краю от 

19.08.2020 на 3 л. 

19. Требования по ограничению содержания неметаллических включений 

для трубопроводов на 1 л. 

20. Перечень оборудования длительного срока изготовления и поставки на 

1 л. 

 

21. Действующая декларация промышленной безопасности на ОПО «А48-

10051-0194 от 13.05.2004». 

22. Свидетельство о постановке на государственный учет объекта, оказыва-

ющего негативное воздействие на окружающую среду. 

23. Лицензия на право пользования недрами ПЕМ 12412 НЭ. 

24. Протокол заседания Центральной нефтегазовой секции ЦКР Роснедр по 

УВС от 29.12.2021. 

25. Постановления администрации Уинского муниципального округа Перм-

ского края №259-01-03-54 от 17.02.2022 Об утверждении проекта планировки тер-

ритории и межевания территории по объекту «Строительство и обустройство 

скважин Бугровского месторождения». 

 

26. Технические отчёты по инженерным изысканиям, выполненные ООО 

НПП «Изыскатель» в 2021 г.: 

- 2021/354/ДС5-ИГДИ1 - Технический отчет по результатам инженерно-геодези-

ческих изысканий. Часть 1. Текстовая часть (Том 1.1) (Приложение Д.1); 

- 2021/354/ДС5-ИГДИ2 - Технический отчет по результатам инженерно-геодези-

ческих изысканий. Часть 2. Графическая часть. (Том 1.2) (Приложение Д.2); 

- 2021/354/ДС5-ИГИ - Технический отчет по результатам инженерно-геологиче-

ских изысканий. (Том 2) (Приложение Д.3); 

- 2021/354/ДС5-ИГМИ - Технический отчет по результатам инженерно-гидроме-

теорологических изысканий (Том 3) (Приложение Д.4); 

- 2021/354/ДС5-ИЭИ - Технический отчет по результатам инженерно-экологиче-

ских изысканий (Том 4) (Приложение Д.5); 
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- 2021/354/ДС5-ПРПВ - Технический отчет по результатам поиска и разведки под-

земных вод для целей водоснабжения (Том 5) (Приложение Д.6). 

 

27. Проект планировки и межевания территории, выполненные ООО НПП 

«Изыскатель» в 2021-2022 годах: 

– 2021/354/ДС5-ППТ – Основная часть проекта планировки территории (Том 1), 

(Приложение Е.1); 

– 2021/354/ДС5-ППТ – Материалы по обоснованию проекта планировки террито-

рии (Том 2), (Приложение Е.2); 

– 2021/354/ДС5-ПМТ – Основная часть проекта межевания территории (Том 3), 

(Приложение Е.3); 

– 2021/354/ДС5-ПМТ – Материалы по обоснованию проекта межевания террито-

рии (Том 4), (Приложение Е.4). 

 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями техни-

ческих регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 

и других норм, правил, стандартов, действующих на территории РФ, исходных 

данных, технических условий, выданных органами государственного надзора и 

заинтересованными организациями, и обеспечивает безопасную для жизни и здо-

ровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении мероприятий, предусмотрен-

ных проектной документацией. 

 

Проектная документация выполнена в соответствии с требованиями ФЗ 

№384 «Технологический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

 

Идентификационные признаки: 

1. Назначение проектируемых сооружений – опасный производственный 

объект нефтедобывающего комплекса. Смотреть в таблице 2.1.Таблица 2. 1 

 

Таблица 2. 1 - Опасный производственный объект нефтедобывающего ком-

плекса 

 Наименование сооружения Функциональное назначение 

Обустройство добывающих сква-

жин №№600,601,808,809 

Добыча сырой нефти 

Обустройство нагнетательной 

скважины №607 

Поддержание пластового давления 

Выкидные и нефтегазосборные 

трубопроводы 

Обеспечение транспорта продукции добывающих 

скважин 

Нагнетательные водоводы Обеспечение транспорта воды для поддержания 

пластового давления 

Автодороги к кустам скважин 

№№600,601,607,808,809 

Обеспечение подъезда автотранспорта к скважине 

 

2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых, влияют на их 

безопасность: 
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- фонд скважин Бугровского нефтяного месторождения, ЦДНГ-7;  

- система промысловых трубопроводов Бугровского месторождения. 

 

3. Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воз-

действий на территории, на которой будут осуществляться строительство, рекон-

струкция и эксплуатация здания или сооружения: 

- пучинистость грунтов. 

 

4. Принадлежность к опасным производственным объектам (в соответствии 

с требованиями приложения 2 к Федеральному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ «О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов»): 

- фонд скважин Бугровского нефтяного месторождения ЦДНГ-7, признаки 

опасности 2.1, 2.2, класс опасности IV; 

- система промысловых нефтепроводов Бугровского месторождения, при-

знаки опасности 2.1, 2.2, класс опасности II. 

 

5. Пожарная и взрывопожарная опасность: 

Взрывоопасные и пожароопасные зоны классифицированы в соответствии со 

статьями 18, 19 Федерального закона № 123-ФЗ и п.п.7.3.40 – 7.3.43, 7.4.3 – 7.4.6 

«Правил устройства электроустановок». Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности описаны в Разделе 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной без-

опасности». 

Характеристики проектируемых сооружений по взрывопожарной и пожар-

ной опасности приведены в таблице 2.2. 

Таблица 2. 2 - Характеристики проектируемых сооружений по взрывопожар-

ной и пожарной опасности 

Перечень зданий, сооружений 
и наружных установок 

Наименование 
обращающихся 
веществ и мате-
риалов, группа 
горючести по 

ГОСТ 12.1.044-
89 

Категория 
зданий и 

сооружений 
по взрыво-
пожарной и 
пожарной 
опасности 
по № 123-

ФЗ 

Класс 
взрыво-

опасных и 
пожаро-
опасных 
зон по № 
123-ФЗ 

Класс 
взрыво-

опасных и 
пожаро-
опасных 
зон по 
ПУЭ 

Категория взры-
воопасной 

смеси по ГОСТ 
30852.11 – 2002, 
группа взрыво-
опасной смеси 

по ГОСТ 
30852.5 – 2002   

Добывающая скважина Нефть – ЛВЖ,  

Твсп. менее 28оС 
АН 2 В-Iг IIА-Т3 

Нагнетательная скважина Пластовая вода ДН - - - 

Технологический блок УБПР Реагент – ЛВЖ,  

Твсп. менее 28оС 
АН 2 В-Iг IIА-Т3 

Технологический блок КТП 
Масло трансфор-

маторное – ГЖ,  

Твсп. 135 оС 
ВН П-III П-III - 

 

6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей – отсутствуют. 

 

7. Уровень ответственности: 

- фонд скважин Бугровского нефтяного месторождения ЦДНГ-7: нормаль-

ный; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_387310/928be6671acc6ba6e6da54aec949a23259a65002/#dst100156
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- система промысловых нефтепроводов Бугровского месторождения: повы-

шенный. 

Проектируемый объект «Строительство и обустройство скважин Бугров-

ского месторождения» будет входить в состав ЦДНГ-7, который поставлен на гос-

ударственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружаю-

щую среду с присвоением ему 1-й категории. 

 

Идентификация объекта в соответствии со статьей 4 ФЗ-384 «Технологиче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений» представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2. 3 - Идентификация объекта 

№ Идентификационные 

признаки 

Добывающие и 

нагнетательные 

скважины кустов 

№№600,601,607,

808,809 

Выкидные и 

нефтегазосбор-

ные трубопро-

воды, нагнета-

тельные водо-

воды 

Автодороги на 

кусты скважин 

№№600,601,607

,808,809 

ВЛ-6кВ на кусты 

скважин 

№№15,111,112, 

131,134 

1 Назначение (ОК 029-

2014): 

Добыча сырой нефти и нефтяного попутного газа (п.11.10.11) 

 

2 Принадлежность к 

объектам транспорт-

ной инфраструктуры 

и к другим объектам, 

функционально-тех-

нологические особен-

ности которых, вли-

яют на их безопас-

ность 

Фонд скважин 

Бугровского 

нефтяного место-

рождения, 

ЦДНГ-7 

Система промыс-

ловых трубопро-

водов Бугров-

ского нефтяного 

месторождения  

Объекты инже-

нерного обеспе-

чения 

Объекты инже-

нерного обеспе-

чения 

3 Отрицательными фак-

торами, непосред-

ственно влияющими 

на строительство 

Сезонное пучение грунтов пределах глубины промерзания 

 

4 Принадлежность к 

опасным производ-

ственным объектам 

(ФЗ №116-ФЗ от 

21.07.1997): 

признаки опасно-

сти 2.1, 2.2, класс 

опасности IV 

признаки опасно-

сти 2.1, 2.2, класс 

опасности II 

Не относится к 

опасным произ-

водственным 

объектам 

Не относится к 

опасным произ-

водственным 

объектам 

5 Пожарная и взрывопо-

жарная опасность 

Повышенная 

взрывопожаро-

опасность 

Повышенная 

взрывопожаро-

опасность 

- - 

6 Наличие помещений с 

постоянным пребыва-

нием людей 

Отсутствуют  Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют 

7 Уровень ответствен-

ности 

Нормальный Повышенный  Нормальный Нормальный 

3 Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристике района 

Частинского муниципального округа Пермского края, Бугровское месторож-

дение, ЦДНГ-7. На землях ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», землях ООО «УралАгро», 

землях Абатурова А.П., землях Качиной Е.В., на неразграниченных землях госу-

дарственной собственности в границах Частинского муниципального округа. В 

кадастровом квартале 59:38:0860101. 
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Ближайшие населенные пункты: Теребиловка, Пермяковка, Бабка. 

Расстояние от проектируемых трубопроводов до ближайших населенных 

пунктов составляет: 

Площадка куста скважины №5а: от н.п.Теребиловка – 3.2км, от н.п.Пермя-

ковка – 3.9км; от н.п.Бабка – 4.3км. 

Площадка куста скважины №14: от н.п.Теребиловка – 2.5км, от н.п.Пермя-

ковка -  4.1км,  от н.п.Бабка – 5.9км. 

Проезд к объектам осуществляется в любое время года по асфальтированным 

дорогам «Пермь – Казань», «Б.Соснова–Частые», по гравийной дороге «Частые–

Бабка» далее по проселочным и промысловым дорогам. 

Естественная поверхность в районе работ частично подверглась влиянию 

техногенных факторов при строительстве и эксплуатации Павловского нефтяного 

месторождения.  

В геологическом строении изысканной территории по результатам бурения 

инженерно-геологических скважин до глубины 4.0-10.0м принимают участие чет-

вертичные техногенные (tQ), делювиальные (dQ) грунты и отложения пермской 

системы (Р). 

На основании данных бурения, результатов полевых и лабораторных иссле-

дований грунтов в геолого-литологическом разрезе изысканной территории, со-

гласно ГОСТ 20522-2012, ГОСТ 25100-2020, выделено 4 инженерно-геологиче-

ских элемента (ИГЭ): 

ИГЭ-1 – Техногенный грунт: суглинок (tQ); 

ИГЭ-2 – Cуглинок легкий песчанистый, легкий пылеватый, тяжелый пылева-

тый твердый (dQ) 

ИГЭ-2а – Суглинок легкий пылеватый, тяжелый пылеватый тугопластичный 

(dQ); 

ИГЭ-3 – Алевролит очень низкой прочности, сильновыветрелый, размягчае-

мый (Р). 

 

Грунты по степени агрессивного воздействия хлоридов на арматуру в желе-

зобетонных конструкциях (приложение Н), согласно табл. В.2 СП 28.13330, не-

агрессивные. 

Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции 

выше уровня грунтовых вод – среднеагрессивная и сильноагрессивная (по резуль-

татам замеров удельного сопротивления грунтов, приложение С), согласно табл. 

Х5 СП 28.13330.2017. 

По относительной деформации морозного пучения, согласно лабораторным 

исследованиям (приложение Л) и табл. Б.24 ГОСТ 25100-2020 суглинки тяжелые 

пылеватые твердые (ИГЭ-1), суглинки тяжелые пылеватые твердые (ИГЭ-2) явля-

ются слабопучинистыми (εfh – 0.011-0.013 д.е.), суглинки тяжелые пылеватые ту-

гопластичные (ИГЭ-2а) – среднепучинистыми грунтами (εfh – 0.037 д.е.). 

По степени пучинистости при замерзании, согласно табл.В.6, В.7 прил.В СП 

34.13330, по трассе подъездной автодороги к кусту скв. №5а суглинки тяжелые 

пылеватые твердые (ИГЭ-2) относятся к сильнопучинистым грунтам; по трассе 

подъездной автодороги к кусту скв. №14 суглинки легкие пылеватые твердые 

(ИГЭ-1) относятся к чрезмерно пучинистым, суглинки легкие твердые (ИГЭ-2) - 
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к пучинистым, суглинки тяжелые пылеватые твердые (ИГЭ-2) – к сильнопучини-

стым. 

Подземные воды на период изысканий (июнь 2022 года) инженерно-геологи-

ческими скважинами до глубины 4.0-10.0м не встречены. 

В процессе строительства и эксплуатации проектируемых сооружений при 

организованном поверхностном стоке формирование горизонта подземных вод 

типа «верховодка» маловероятно вследствие геоморфологических условий (по-

верхностный сток обеспечен) и особенностей геологического строения (наличие 

с поверхности слабоводопроницаемых глинистых грунтов).  

По подтопляемости территории, согласно прил. И СП 11-105-97, часть II, уча-

сток работ относится к III-А типу (неподтопляемые в силу геологических, топо-

графических и других естественных причин) по подтопляемости территории.  

В геолого-литологическом разрезе изысканного участка, согласно СП 11-

105-97 часть III, получили распространение специфические техногенные грунты.  

Техногенные грунты представлены суглинками.  

Суглинок коричневый легкий пылеватый, тяжелый пылеватый, твердый; в 

скважине 7  - с прослоями песка серого мелкого (мощность прослоев 1-2см, общая 

мощность прослоев 15см). 

Встречен с поверхности на площадке куста скважин №5а (сущ.),  

на площадке куста скважин №14 (сущ.),  

на участке ПК0-ПК0+6.8 по трассе подъездной автодороги к кусту скв. №14,  

на участках ПК0+7.58-ПК0+15.7, ПК6+73-ПК7+24.8 по трассе нагнетатель-

ного водовода «ВРП-07548 – скв.№307,  

на участке ПК0-ПК0+25.1 по трассе нефтегазосборного трубопровода от пло-

щадки куста скважин №5а до т.вр. в существующий трубопровод ГЗУ-7606 – ГЗУ-

7605. Мощность – 0.5-1.0м. 

Грунты слежавшиеся, отсыпаны «сухим» способом. Давность отсыпки более 

5 лет. 

Площадка куста скважин № 14 (ВЭЗ 1 – 9). Под ПРС (ρ = 80 – 420 Омм) до 

глубины 2,4 – 6м сопротивление грунтов изменяется от 18 до 60 Омм; преобладает 

средняя их коррозионная агрессивность по отношению к стали. Глубже – ρ = 14,5 

– 32 Омм, что соответствует высокой и средней коррозионной агрессивности 

грунтов. 

Трасса нагнетательного водовода «ВРП-07548 – скв. № 607» (ВЭЗ 10 – 15). 

До глубины 0,7 – 1,4м сопротивление грунтов изменяется от 27 до 58 Омм (пре-

имущественно средняя их коррозионная агрессивность по отношению к стали). 

Ниже, до глубины 2,9 – 4,3м, сопротивление грунтов уменьшается до 15 – 22 Омм 

(преимущественно высокая коррозионная агрессивность). Ещё ниже – ρ = 5,5 – 11 

Омм (высокая коррозионная агрессивность грунтов относительно стали). Глубже 

4,9 – 5,2м (ВЭЗ 12 – 15) сопротивление грунтов увеличивается до 18 – 33 Омм 

(высокая и средняя коррозионная агрессивность). 

На ориентировочной глубине заложения трубы (2м) преобладает высокая 

коррозионная агрессивность грунтов по отношению к стали. 

Площадка куста скважин № 5а (ВЭЗ 16 – 22). До глубины 0,8 – 1,8м сопро-

тивление грунтов изменяется от 28 до 55 Омм (средняя и низкая их коррозионная 

агрессивность по отношению к стали). Ниже, до глубины 3 – 4м, сопротивление 
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грунтов уменьшается до 17,5 – 24 Омм (высокая и средняя коррозионная агрес-

сивность). Ещё ниже – ρ = 11 – 19 Омм (высокая коррозионная агрессивность 

грунтов относительно стали). 

В результате измерения разности потенциалов между двумя точками земной 

поверхности, блуждающие токи вдоль трасс и на площадках кустов скважин, со-

гласно приложению Г ГОСТ 9.602-2016, не выявлены. 

К проявлениям опасных геологических процессов на исследуемой террито-

рии следует отнести сезонное пучение грунтов в пределах глубины промерзания, 

согласно п.1 СП 116.13330.2012. 

В пределах района работ грунты в зоне сезонного промерзания (до глубины 

1.58м) грунты проявляют пучинистые свойства.  

При проектировании рекомендуется предусмотреть противопучинные меро-

приятия: инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация); кон-

структивные; физико-химические (гидрофобизация грунтов, добавки полимеров, 

засоление и др.); комбинированные, при необходимости в проекте следует преду-

смотреть проведение наблюдений (мониторинга) для обеспечения надежности и 

эффективности, применяемых противопучинных мероприятий (п.12 СП 

116.13330.2012). 

 

Согласно общему сейсмическому районированию территории Российской 

Федерации ОСР-2015 и карты ОСР-2015-В (СП 14.13330), район расположен в 

пределах зоны с интенсивностью и повторяемостью 6 баллов по шкале MSK-64 с 

5% вероятностью возможного превышения в течение 50 лет указанных на карте 

значений интенсивности сейсмических воздействий, что соответствует повторяе-

мости сейсмических сотрясений в среднем один раз в 1000 лет. 

Согласно СП 14.13330 по сейсмическим свойствам категория алевролитов 

сильновыветрелых, техногенных грунтов (суглинков твердых), суглинков твер-

дых, полутвердых, тугопластичных при коэффициенте пористости е < 0.9 – II, су-

глинков тугопластичных при коэффициенте пористости е ≥ 0.9 - III. 

По схематической карте климатического районирования территории Россий-

ской Федерации для строительства район работ относится к строительно-клима-

тической зоне IВ. 

Согласно СП 50.13330.2012, район работ относится к нормальной зоне влаж-

ности. 

Климат рассматриваемой территории континентальный, с холодной, продол-

жительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними осенними 

и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается антицик-

лон с сильно охлажденным воздухом. Охлаждение воздуха в антициклонах про-

исходит, главным образом, в нижних слоях, одновременно уменьшается влагосо-

держание этих слоев. С высотой температура воздуха в зимнее время обычно воз-

растает. 

Особое значение, как фактор климата, имеет циклоническая деятельность, 

которая усиливает меридиональный обмен воздушных масс. Таким образом, уве-

личивается климатическое значение адвекции. Непосредственным результатом 

этого является большая временная и пространственная изменчивость всех метео-

рологических характеристик и погоды в целом. 
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Средняя годовая температура воздуха в районе составляет плюс 2.8°С. Са-

мым холодным месяцем в году является январь. Средняя температура января со-

ставляет минус 14.0°С. Абсолютный минимум температуры по МС Чернушка со-

ставил минус 52°С.  

Самым теплым месяцем является июль. Средняя температура июля состав-

ляет плюс 19.0°С. Абсолютный максимум температуры составил плюс 39°С. 

Количество осадков за период с ноября по март составляет 192мм. Количе-

ство осадков за период с апреля по октябрь составляет 367мм. 
 

4 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по 

территории района строительства, обоснование выбранного вари-

анта трасс  

Выбор трасс линейного объекта проводился на основе оценки экономической 

целесообразности и экологической допустимости. 

Для снижения затрат на отвод земельных участков основным критерием вы-

бора трасс является максимально возможное расположение проектируемого 

участка трубопровода в существующем коридоре коммуникаций, прохождение 

нормативными разрывами от них и с минимально возможными пересечениями с 

действующими коммуникациями. 
 

4.1 Трасса нефтегазосборного трубопровода от куста №5а до точки 

врезки в существующий трубопровод «ГЗУ-7606–ГЗУ-7605» 

ПК0 трассы нефтегазосборного трубопровода от площадки куста скважин 

№5а до т. врезки в существующий трубопровод ГЗУ7606 – ГЗУ-7605 принят на 

площадке куста скважин №5а, в ее северной части, в 83м юго-западнее вр.163. 

Рельеф ровный, поверхность спланирована. 

От ПК0 трасса изыскана в северо-западном направлении. На ПК0+11.71 

трасса поворачивает и изыскана в северо-восточном направлении. На ПК+13.9-

ПК0+25.1 трасса пересекает обваловку площадки куста скважин №5а. 

На ПК0+20.46 трасса поворачивает и изыскана в северо-западном. 

От ПК0+32 трасса изыскана по пашне. 

На ПК0+44.67 трасса поворачивает и изыскана в юго-западном направлении. 

Конец трассы (ПК0+77.17) принят в 86.3м юго-восточнее вр.162. Рельеф ров-

ный.  

Территория отсыпана, спланирована. На площадке расположены сооруже-

ния, проложены коммуникации, обустроены внутриплощадочные проезды. Пло-

щадка ограничена ограждением. 

4.2 Трасса нагнетательного водовода «ВРП-07548 (куст № 5) - скв. 

№ 607» 

Трасса нагнетательного водовода «ВРП-07548 (куст № 5) - скв. № 607» 

находится в 2,2 км от н.п. Теребиловка, в 3,1 км от н.п. Пермяковка, в 3,3 км от 

н.п. Бабка. 
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ПК0 трассы нагнетательного водовода принят в южной части существую-

щей площадки куста № 5, в 17,6 м северо-западнее вр.5. Рельеф ровный, поверх-

ность спланирована. Существующая площадка спланирована, обвалована.  На 

площадке обустроены устья скважин, проложены инженерные коммуникации. 

От ПК0 трасса изыскана в юго-восточном направлении. Рельеф ровный.  

На ПК0+07,01 трасса поворачивает и изыскана в юго-западном направле-

нии. 

На ПК0+07,58-ПК0+15,7 трасса пересекает обваловку площадки куста 

скважин № 5. 

На ПК0+24,20 трасса поворачивает и изыскана в юго-восточном направле-

нии. 

На ПК0+48,8(ось) трасса пересекает автодорогу ««Частые-граница Удмурт-

ской Республики»-Бабка» – кусты 5, 5а. Дорога с гравийным покрытием. Ширина 

проезжей части дороги на участке перехода составляет 7,1 м, ширина основания 

– 10,9 м. Высота насыпи – до 0,4 м. 

 На ПК0+70,95 трасса поворачивает и изыскана в северо-восточном направ-

лении, проходит по пашне. 

На ПК6+00,14 трасса поворачивает и изыскана в юго-восточном направле-

нии, проходит по лесу. 

На ПК5+77,3-ПК6+66,7 трасса пересекает залесенный участок. 

На ПК6+57,.28 трасса поворачивает и изыскана в северо-восточном направ-

лении. 

На ПК6+73-ПК7+24,8 трасса пересекает обваловку существующей пло-

щадки куста скважин № 5а. 

От ПК7+24,8 поверхность по трассе задернована.  

На ПК7+56,78 трасса поворачивает и изыскана в северо-западном направ-

лении. Поверхность задернована. 

На ПК7+84,06 трасса поворачивает и изыскана в северо-восточном направ-

лении. 

Конец трассы (ПК7+85,58) принят в 12,6 м северо-восточнее обваловки ку-

ста скважин № 5а, в 62,5 м юго-западнее вр.163. Рельеф ровный, поверхность за-

дернована. 

Общая протяженность трассы водовода составляет 802,15 м. 

Абсолютные отметки поверхности по трассе трубопровода изменяются в 

пределах от 166,93 до 195,18 м (Балтийская система высот 1977 г.). 

4.3 Автодороги 

ПК0 проектируемой подъездной автодороги к кусту скв. №5а принят на оси 

технологического проезда, в 44.7м северо-восточнее вр.4. 

От ПК0 трасса изыскана в северо-восточном направлении. На участке ПК0-

ПК0+4.1 проходит по существующему проезду, от ПК0+4.1 изыскана по пашне. 

На ПК0+87.4-ПК3+00.00(к.тр.) трасса проходит по проезду.  

Конец трассы ПК3+00.00 принят в 137.5м южнее вр.162, западнее обваловки 

площадки куста скважин 5а.  
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Тип местности по увлажнению по трассе подъездной автодороги к кусту скв. 

№5а - 1 (поверхностный сток обеспечен, грунтовые воды не влияют на увлажне-

ние верхней толщи). 

Протяжённость автодороги равна 0,30 км. 

План подъездной автодороги приведён на листе TKR4.GCH-02. Продольный 

профиль подъездной автодороги приведен на листе TKR5.GCH-04.  

 

ПК0 проектируемой подъездной автодороги к кусту скв. №14 принят на оси 

технологического проезда.  

По трассе проектируемой автодороги задано 2 угла поворота, обусловленные 

наличием существующих и проектируемых сооружений, коридоров коммуника-

ций, условиями подхода к площадке куста скважин и рельефом местности.  

От ПК0 трасса изыскана в северо-западном направлении. На ПК0-ПК0+6.8 

трасса проходит по насыпи существующего проезда. На ПК0+49.97 трасса пово-

рачивает и изыскана в юго-западном направлении; трасса проходит по пашне. На 

участке ПК1+45.5-ПК2+56.6 трасса изыскана по технологическому проезду 

(грунт). 

На участке ПК2+56.6-ПК3+45.7 трасса проходит по пашне, на ПК3+45.7-

ПК3+73.4 пересекает залесенный участок, от ПК3+73.4 поверхность по трассе за-

дернована. 

Конец трассы ПК3+78.62 принят в районе пандуса проектируемой площадки 

куста скв. №14. 

Рельеф ровный, поверхность задернована. 

Протяжённость автодороги равна 0,37862 км. 

Тип местности по увлажнению по трассе подъездной автодороги к кусту скв. 

№14 - 1 (поверхностный сток обеспечен, грунтовые воды не влияют на увлажне-

ние верхней толщи), согласно табл.В.1 приложения В СП 34.13330.2021. 

 

5 Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначе-

ния и месторасположения начального и конечного пунктов линей-

ного объекта 

Настоящей проектной документацией предусматривается обустройство про-

ектируемых добывающих скважин, расположенных на существующих кустах 

№№5а, 14 Бугровского месторождения, сбор и транспорт нефти и газа с данных 

скважин. 

Цель строительства – необходимость увеличения добычи нефти и попутного 

нефтяного газа на Бугровского нефтяном месторождении. 

Объем добычи с проектируемых скважин принят согласно Заданию на про-

ектирование ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: 

– добыча жидкости – 52,3 м3/сут.; 

– добыча нефти – 34,7 т/сут. 

Сбор и транспорт нефти предусматривается по однотрубной герметизирован-

ной схеме, принятой исходя из существующей ситуации на месторождении. 

Продукция проектируемых добывающих скважин куста №5а Бугровского 

нефтяного месторождения под давлением, создаваемым глубинно-насосным 
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оборудованием, по выкидным трубопроводам поступает в проектируемый нефте-

газосборный трубопровод через счетчики СКЖ (где производится замер дебита 

добывающих скважин), после чего транспортируется до точки врезки в существу-

ющий трубопровод «ГЗУ-7606 – ГЗУ-7605». Далее продукция скважин куста №5а 

по системе промысловых трубопроводов поступает на ДНС-0706. 

Продукция добывающей скважины №808 куста №14 для замера дебита сква-

жины направляется по проектируемому выкидному трубопроводу на существую-

щую АГЗУ-7614. Далее продукция скважин куста №14 совместно с продукцией 

скважин куста №7 поступает на ДНС-0706. 

В соответствии с заданием на проектирование для проектируемых добываю-

щих скважин кустов №5а, 14 предусматривается один способ эксплуатации сква-

жин – погружными штанговыми насосами (ШГН) с приводом от станка-качалки 

типа ПШСН 80-3-40. 

Для очистки от АСПО полости выкидных и нефтегазосборного трубопрово-

дов предусматривается их промывка горячей нефтью. Горячую нефть доставляют 

в специализированных цистернах с УППН «Суханово». 

Ввиду малой протяжённости (менее 1,0 км) выкидного трубопровода от куста 

№14 и нефтегазосборного трубопровода от куста №5а, установка камер пуска-

приема очистных устройств не предусматривается. 

Для понижения вязкости водонефтяной эмульсии продукции скважин куста 

№5а проектом предусматривается использование деэмульгатора. Количество вво-

димого реагента корректируется исходя из фактических свойств транспортируе-

мой среды. 

Ввод деэмульгатора предусматривается насосом-дозатором, входящим 

в состав устьевого блока подачи реагента (УБПР), в нефтегазосборный тру-

бопровод после отключающей задвижки на площадке скважины № 600. 

Режим работы системы сбора и транспорта продукции скважины – непрерыв-

ный, круглосуточный, с расчетной продолжительностью технологического про-

цесса 365 суток. 

Для размещения проектируемых скважин на существующем кусте №5а 

предусмотрено переустройство существующей скважины №556. Для скважины 

№556 планируются следующие мероприятия: 

– демонтаж и последующий монтаж на новом месте существующего станка-

качалки; 

– новая трубопроводная обвязка устьевой арматуры скважины №556. 

 

Начало, конец, а также протяженность линейной части нефтегазосборного 

трубопровода представлена в таблицу 5.1 

 

Таблица 5.1 Протяженность линейной части нефтегазосборного трубопровода 
№ 

п/п 

Наименование 

трубопровода 

Пикеты ПК Протяженность, 

км Начало Конец 

Куст № 330 

1 

«НГТ от площадки 

куста скважин №5а 

до т. вр. в сущ. тр. 

ПК0+41,39 

(Задвижка с куста 

скважин №5а) 

ПК0+77,17 

(т.вр. в сущ. тр. 

ГЗУ-7606– 

0,036 
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№ 

п/п 

Наименование 

трубопровода 

Пикеты ПК Протяженность, 

км Начало Конец 

«ГЗУ-7606–ГЗУ-7605» ГЗУ-7605) 

 

6 Сведения о зданиях, строениях и сооружениях, входящих в инфра-

структуру линейного объекта 

6.1 Система сбора и транспорта нефти и газа 

Настоящей проектной документацией предусматривается обустройство про-

ектируемых добывающих скважин, расположенных на существующих кустах 

№№5а, 14 Бугровского месторождения, сбор и транспорт нефти и газа с данных 

скважин. 

Планируемые показатели разработки месторождения по жидкости и нефти 

указаны в главе 5. 

Системой сбора и транспорта обеспечивается режим максимально возмож-

ного использования энергии продуктивного пласта и добычи скважинной продук-

ции способом ШГН. 

В таблице 6.1 приведен состав и краткая характеристика системы сбора и 

транспорта нефти и газа. 

 

Таблица 6.1 Состав и краткая характеристика системы сбора и транспорта 

нефти и газа. 
№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Кол. Характеристика 

Этап 1. Обустройство куста №5а 

1 

Скважины добывающие, 

обустраиваемые на 1 способ 

эксплуатации (скв. №№600, 

601, 809) 

шт. 3  

1.1 
Насосные агрегаты добываю-

щих скважин 
шт. 3 

Станок-качалка ПШСН-80-3-40; 

N=30 кВт, в комплекте с рамой, станцией 

управления, ограждением и комплектом 

сменных шкивов. 

1.2 

Штанговращатель и штанги 

с полиамидными скребками 

(способ эксплуатации ШГН) 

компл. 3 ШЧ-8000М 

2 Счетчик жидкости компл. 3 
Индивидуальное замерное устройство (счет-

чик СКЖ-30-40М2) с обвязкой 

3 
Устьевой блок подачи реа-

гента 
шт. 1 

УБПР05-00-К-0,25/40-0,4-К; 

мощность 2,5 кВт 

4 Выкидной трубопровод км 0,073 

Труба стальная бесшовная 

горячедеформированная Ø89х5,0 мм 

по ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-98, 

материал – сталь 20 группы В с заводским 

наружным трехслойным полиэтиленовым 

покрытием усиленного типа и внутренним 

двухслойным эпоксидным покрытием, зона 

без покрытия не более 30-50 мм, с втулками 



17 

 

      
21z0011-PD-PZ2 

Лист 

 -     14 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед.изм. Кол. Характеристика 

для внутренней защиты сварных соедине-

ний. 

5 
Нефтегазосборный трубо-

провод 
км 

0,091 

(в том 

числе 

лин 

часть 

0,036) 

Труба стальная бесшовная горячедеформи-

рованная Ø114х5,0 мм 

по ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-98, 

материал – сталь 20 группы В с заводским 

наружным трехслойным полиэтиленовым 

покрытием усиленного типа и внутренним 

двухслойным эпоксидным покрытием, зона 

без покрытия не более 30-50 мм, с втулками 

для внутренней защиты сварных соедине-

ний. 

Запорная арматура: 

– Задвижка клиновая DN100, PN4,0 МПа; 

– Обратный клапан DN 100 PN4,0 МПа. 

6 Дренажная емкость компл. 1 ЕП 5-1600-1700-2, V=5 м³ 

Этап 2. Обустройство куста №14 

1 

Скважины добывающие, 

обустраиваемые на 1 способ 

эксплуатации (скв. № 808) 

шт. 1  

1.1 
Насосные агрегаты добываю-

щих скважин 
шт. 1 

Станок-качалка ПШСН-80-3-40; 

N=30 кВт, в комплекте с рамой, станцией 

управления, ограждением и комплектом 

сменных шкивов. 

1.2 

Штанговращатель и штанги 

с полиамидными скребками 

(способ эксплуатации ШГН) 

компл. 1 ШЧ-8000М 

2 Выкидной трубопровод км 0,182 

Труба стальная бесшовная горячедеформи-

рованная Ø89х5,0 мм 

по ГОСТ 8732-78/ГОСТ 8731-98, 

материал – сталь 20 группы В 

с заводским наружным трехслойным поли-

этиленовым покрытием усиленного типа и 

внутренним двухслойным эпоксидным по-

крытием, зона без покрытия не более 30-50 

мм, с втулками для внутренней защиты свар-

ных соединений. 

Предусматривается применение привода штангового скважинного насоса 

ПШСН 80-3-40. Комплектность оборудования: рама, редуктор, тело и головка ба-

лансира, электродвигатель, станция управления. 

Техническая характеристика ПШСН 80-3-40: 

– номинальная нагрузка на устьевом штоке – 80 кН; 

– максимальная длина хода устьевого штока – 3 м; 

– номинал. крутящий момент на выходном вале редуктора – не менее 40 кНм; 

– передаточное число редуктора – 37; 

– количество качаний балансира – 4÷8 в минуту; 

– мощность двигателя – 30 кВт; 

– синхронная частота вращения электродвигателя – 1000 мин-1. 
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Электрооборудование станка-качалки принято в пожарозащищенном исполне-

нии IР54 (согласно ст.22 п.1 Федерального закона от 22.07.2008 г. 

№ 123-ФЗ). Взрывозащищенное исполнение электрооборудования станка-качалки 

не предусмотрено, так как оно размещается на расстоянии не менее 3 м 

от устьевой арматуры и фланцевых соединений в обвязке скважин (согласно При-

ложению 5 ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленно-

сти»). 

Настройка станка-качалки производится с помощью комплекта сменных шки-

вов и установки числа качаний после определения фактических параметров сква-

жин. 

Проектом предусмотрен автоматический останов станка-качалки при превыше-

нии и понижении давления в трубопроводе (порыв трубопровода, защита оборудо-

вания обвязки скважин от превышения давления в системе), а также защиты двига-

теля станка-качалки (повышение, понижение напряжения, короткое замыкание и 

т.п.). 

Обустройство устьев скважин при способе эксплуатации ШГН предусмотрено 

комплектом устьевого оборудования (типа КУ-65х14 К1 УХЛ1) в комплекте 

с колонной обвязкой КОС 21-168х245 К1 УХЛ1. 

Комплект устьевого оборудования предназначен для: 

– герметизации устья насосных скважин, эксплуатируемых погружными штан-

говыми насосами; 

– для контроля и регулирования отбора нефти; 

– для консервации скважин; 

– проведения технологических, исследовательских и ремонтных работ. 

Техническая характеристика комплекта устьевого оборудования: 

– диаметр условного прохода ствола – 65 мм; 

– диаметр условного прохода в боковых отводах – 65 мм; 

– рабочее давление – 14 МПа; 

– климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1 (минимальная темпе-

ратура эксплуатации – минус 60ºC); 

– температура скважинной среды – до +120ºC; 

– стойкость к воздействию скважинной среды по ГОСТ 13846-89 – К1; 

– срок службы – не менее 15 лет. 

– способ подвешивания скважинного трубопровода – в переводнике трубной 

головки НКТ73 ГОСТ 633-80; 

– тип соединения в комплекте устьевого оборудования – фланцевое 

по ГОСТ 28919-91; 

Устьевая арматура оснащена надежными, легкоуправляемыми 

и высокогерметичными задвижками типа ЗД. Минимальные свободные объемы 

в задвижках данного типа обеспечивают гарантию от попадания и замерзания жид-

кости. 

Для предотвращения АСПО в ГНО проектируемой скважины при способе экс-

плуатации ШГН предусматриваются штанговращатели и штанги 

с полиамидными скребками, а также профилактические тепловые обработки. 
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6.2 Система поддержания пластового давления 

Настоящей проектной документацией предусматривается организация си-

стемы ППД на кусте № 5 Бугровского нефтяного месторождения. 

Количество нагнетательных скважин, проектируемых бурением и обустраи-

ваемых данным проектом - 1 скважина. 

Производительность системы ППД согласно заданию на проектирование со-

ставляет 30 м3/сут. 

Давление закачки составляет 8,0 МПа. 

В качестве источника водоснабжения для закачки используется пластовая со-

леная вода с водозаборных скважин №№ 538, 548. 

В Таблица 2. 1таблице 6.2 приведен состав и краткая характеристика системы 

поддержания пластового давления. 

Таблица 6.2 Состав и краткая характеристика системы поддержания пласто-

вого давления. 

В состав сооружений обустройства устья нагнетательной скважины № 607 

входят: 

- приустьевая площадка; 

- площадка под ремонтный агрегат; 

- площадка под передвижные приемные мостки; 

- нагнетательная устьевая арматура; 

- обвязка колонная. 

В состав сооружений обустройства устья нагнетательной скважины № 607 

входят: 

- нагнетательная устьевая арматура. 

Нагнетательная арматура предназначена для герметизации устья нагнета-

тельной скважины, контроля и регулирования режимов эксплуатации скважин, 

а также для проведения технологических и ремонтных работ. 

Устье нагнетательных скважин, согласно типовым техническим условиям 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», оборудуется устьевой нагнетательной арматурой 

типа АНК-12-65/65-21-Ф-180/230-Г73-К1-BB-1-ЗД-КОТ-УХЛ-ЭК168, согласно 

ЕТТ ПАО «ЛУКОЙЛ». Шифр устьевой арматуры принят в соответствие с Еди-

ными Техническими Требованиями ПАО «ЛУКОЙЛ». Арматура нагнетатель-

ная, способ подвешивания НКТ в переводнике трубной головки, типовая схема 

12, условный проход ствола и боковых отводов елки 65 мм, рабочее давление 21 

МПа, способ соединения устьевой арматуры с обвязкой колонной фланцевое, 

условный проход верхнего фланца трубной головки 180 мм, условный проход 

нижнего фланца трубной головки 230 мм, тип резьбы в переводнике трубной го-

ловки для подвесного патрубка - гладкая треугольная по ГОСТ 633-80 

№п/п Наименование Ед.из

м. 

Кол. Характеристика 

Этап 1. Обустройство куста №5а 

1 Скважина нагнетательная, в т.ч. оборудование: 

1.1 
Арматура нагнетательная шт. 1 

АНК-12-65/65-21-Ф-180/230-Г73-

К1-BB-1-ЗД-КОТ-УХЛ-ЭК168 

1.2 
Обвязка колонная шт. 1 

ОКР1-230x21[168ОТТМ]-В-

245ОТТМ-К1-BB--УХЛ 
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диаметром 73 мм, исполнение по коррозионной стойкости К1, класс материала 

ВВ, уровень технических требований к изделию УТТ – 1, тип запорной арматуры 

ЗД, с клапаном обратным КОТ, климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 - 

УХЛ, диаметр эксплуатационной колонны 168 мм.  

Обвязка колонная принимается ОКР1-230x21[168ОТТМ]-В-245ОТТМ-К1-

BB--УХЛ. Шифр обвязки колонной принят в соответствие с Едиными Техниче-

скими Требованиями ПАО «ЛУКОЙЛ». Тип оборудования обвязка колонная, 

способ подвешивания колонн резьбовой, количество секций 1, условный проход 

верхнего фланца 230 мм, рабочее давление верхнего фланца 21 МПа, диаметр 

обсадных труб, закрепляемых в ОК 168 мм, тип резьбы обсадных труб, закреп-

ляемых в ОК - ОТТМ, присоединение ОК к кондуктору – В (с помощью внут-

ренней резьбы на корпусе головки), диаметр кондуктора 245 мм, тип резьбы кон-

дуктора – ВС (тип резьбового упорного соединения с трапецеидальной резьбой), 

исполнение ОК по коррозионной стойкости К1, класс материала ВВ, уровень 

технических требований к изделию УТТ – 1, климатическое исполнение УХЛ. 

Арматура оснащена надежными, легкоуправляемыми и высокогерметич-

ными задвижками тип ЗД И ЗДШ. Класс герметичности затвора арматуры А по 

ГОСТ 9544-2015, климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1. Испол-

нение по коррозионной стойкости К2. Установленный срок службы не менее 15 

лет. 

В соответствии с заданием на проектирование давление нагнетания для 

скважин составляет 15,0 МПа (150 атм). 

 

6.3 Система электроснабжения 

Электроснабжение проектируемых и существующих потребителей проек-

тируемых объектов в рабочем режиме решено от комплектных трансформатор-

ных подстанций 6/0,4кВ (далее КТП-6/0,4кВ). 

На кусте №5а предусмотрена замена существующей КТП-6/0,4кВ №0901 

мощностью 160кВА на КТП-6/0,4кВ мощностью 250кВА. 

На кусте №14 предусмотрена замена существующей КТП-6/0,4кВ №0911 

мощностью 250кВА на КТП-6/0,4кВ мощностью 250кВА. КТП №0911 эксплуа-

тируется с 1987 года и замена ее производится на основании п.9 ТУ на электро-

снабжение от 02.09.2021. 

КТП-6/0,4кВ состоят из устройства высокого напряжения (УВН), силового 

трансформатора типа ТМГ с предохранительным клапаном и распределительного 

устройства низкого напряжения 0,4кВ (РУНН). РУНН представляет собой одну 

секцию шин с вводным автоматическим выключателем и отходящими аппара-

тами. 

КТП-6/0,4кВ подняты на высоту 0,6м от поверхности земли с устройством 

площадок обслуживания со стороны 0,4кВ, 6кВ. 

Распределение электрической энергии по потребителям осуществляется 

при помощи РУ-0,4кВ КТП. Проектом предусматривается выбор автоматических 

выключателей в РУ-0,4кВ исходя из рабочих нагрузок.  
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Для подключения электроприемников малой мощности проектом преду-

сматриваются пункты распределительные, которые устанавливаются рядом с 

КТП-6/0,4кВ. 

Питание потребителей подрядных организаций при выполнении строи-

тельно-монтажных и пуско-наладочных работ на проектируемых объектах ре-

шено от проектируемых КТП, для этого прежде всего на площадке строительства 

необходимо установить КТП и подключить ее к ВЛ-6кВ. 

Перечень электротехнических сооружений на проектируемом объекте при-

веден в таблице 6.3. 

 

Таблица 6.3 Перечень электротехнических сооружений. 

№ 

п.п. 

Наименование и техниче-

ская характеристика 

Тип, марка, 

ГОСТ (про-

ект) 

Завод–изгото-

витель 

Категория по 

взрывопожар-

ной опасности 

Кол-

во 
Прим. 

Проектируемые сооружения 

1  Комплектная однотранс-

форматорная подстанция 

киоскового типа с силовым 

масляным герметичным 

трансформатором с УВН 

тупикового типа, с РУ-0,4 

кВ без фидера уличного 

освещения 

КТПк-6/0,4кВ определяется 

тендером по 

опросному ли-

сту 

ВН 2шт  

2  Молниеотвод отдельно 

стоящий, оцинкованный, 

многогранный, высотой 

14м 

МОГК-14 СП ЗАО 

«АМИРА» 

- 1шт Куст 

№5а 

Демонтируемые сооружения 

1  Комплектная однотранс-

форматорная подстанция 

киоскового типа с силовым 

масляным герметичным 

трансформатором с УВН 

тупикового типа, с РУ-

0,4кВ  

КТПк-6/0,4кВ  ВН 2шт  

 

7 Технико-экономическая характеристика проектируемого линейного 

объекта 

Технико-экономическая характеристика проектируемых объектов приведена 

в таблице 7.1 

 

Таблица 7.1– Технико-экономическая характеристика объектов 
№ 

п.п. 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

1. Первый этап. Куст №15 

1.1 Количество скважин:   

1.1.1 - добывающих шт. 2 

1.2 Объемы добычи:   
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№ 

п.п. 
Наименование Ед. изм. Кол-во 

1.2.1 - по жидкости м³/сут. 42 

1.2.2 - по нефти т/сут. 29 

1.4 Протяженность линейных объектов:   

1.4.1 - нефтегазосборный трубопровод км 2,765 

2. Второй этап. Куст №131 

2.1 Количество скважин:   

2.1.1 - добывающих шт. 1 

2.1.2 - нагнетательных шт. 1 

2.2 Объемы добычи:   

2.2.1 - по жидкости м³/сут. 13 

2.2.2 - по нефти т/сут. 9 

2.3 Приемистость м³/сут. 40,0 

2.4 Протяженность линейных объектов:   

2.4.1 - нефтегазосборный трубопровод км 0,041 

2.4.2 - автодорога км 1,02974 

 

8 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное (на период 

строительства) и постоянное пользование, обоснование размеров 

изымаемого земельного участка 

 

С целью рационального использования земель предполагается минималь-

ное занятие земель. Потребная площадь земельных участков на период строи-

тельства и эксплуатации определена по изыскательским планам, с использова-

нием материалов межевания земель, чертежей рабочей документации, лесоустро-

ительных и земельно-кадастровых планов масштаба 1:10 000 в соответствии с 

действующими нормативами и схемами строительной полосы. 

После получения положительного заключения государственной экспер-

тизы и постановки земельных участков на государственный кадастровый учет за-

ключаются краткосрочные договоры аренды на земельные участки, необходимые 

для строительства. После строительства объектов договоры аренды на период 

строительства прекращаются и под надземные эксплуатируемые сооружения за-

ключаются договоры долгосрочной аренды земельных участков. 

Полоса отвода земли для строительства принята согласно таблице 2 СН 

459-74 (Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». Полоса отвода 

принята исходя из размещения проектируемых трасс, полосы для движения стро-

ительной техники, отвалов минерального и плодородного грунтов, демонтажа не-

действующих коммуникаций. 

Для проведения строительно-монтажных работ в целом по проекту потре-

буется 16,6201 га, в т.ч. на период эксплуатации – 3,6046 га. 

9 Сведения о категории земель, на которых будет располагаться ли-

нейный объект  

Распределение земель по срокам использования и категориям представ-

лено в таблице 9.1 
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Таблица 9.1 Распределение земель по срокам использования и категориям 

Категория земель 

Площадь (га) 

Всего в т. ч. на пе-

риод эксплу-

атации (га) 
(га) 

Земли сельскохозяйственного назначения  
11,6881 1,6406 

в том числе: 

Администрация Частинского муниципального округа 8,0963 0,9027 

59:38:0860101 8,0963 0,9027 

      

ООО «Урал-Агро» 3,2709 0,7375 

59:38:0860101:2975 1,3366 0,1878 

59:38:0860101:3051 1,9343 0,5497 

      

Абатурова А.А. Абатуров А.П. 0,2469 0,0000 

59:38:0860101:3116 0,2469 0,0000 

      

ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ» 0,0740 0,0004 

59:38:0860101:3098 сервитут №20z1156 от 01.06.2020 г 0,0740 0,0004 

      

Земли лесного фонда 
2,2585 0,0599 

в том числе: 

Осинское лесничество 2,2585 0,0599 

59:38:0860101 2,2585 0,0599 

      

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения  
2,6735 1,9041 

в том числе: 

ООО «ЛУКОЙЛ – ПЕРМЬ» 2,6735 1,9041 

59:38:0860101:2036 договор аренды №10z0057 от 01.01.2010 г 2,6735 1,9041 

      

Всего земель по проекту: 16,6201 3,6046 

 

Распределение земель по землепользователям следующее: 

– Неразграниченные земли Администрации Частинского муниципального 

округа – 8,0963 га (земли сельскохозяйственного назначения). 

– Земли Осинского лесничества – 2,2585 га (земли лесного фонда); 

– Земли ООО «Урал-Агро» – 3,2709 га (земли сельскохозяйственного 

назначения, 59:38:0860101:2975, 59:38:0860101:3051); 

– Земли Абатуровой А.А. Абатурова А.П. – 0,2469 га (земли сельскохозяй-

ственного назначения, 59:38:0860101:3116) 

– Земли ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" – 2,7475 га, в том числе: 0,0740 га 

(земли сельскохозяйственного назначения, 59:38:0860101:3098 сервитут 



24 

 

      
21z0011-PD-PZ2 

Лист 

 -     21 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

№20z1156 от 01.06.2020 г); 2,6735 га (земли промышленности, 59:38:0860101:2036 

договор аренды №10z0057 от 01.01.2010 г). 

10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков  

Проектом предусматривается комплекс работ по восстановлению (рекуль-

тивации) земель, нарушенных при проведении строительно-монтажных работ с 

последующей сдачей угодий землепользователям для дальнейшего их использо-

вания.  

Сводный сметный расчет данного проекта включает в себя следующие за-

траты:  

- стоимость проведения работ по сведению древесно-кустарниковой расти-

тельности;  

- стоимость восстановления нарушенных земель (технический и биологи-

ческий этапы рекультивации);  

- убытки, возмещаемые землепользователям;  

- арендную плату.  

Сметная стоимость по технической рекультивации, исчислена по сборни-

кам цен ФЕР в базовых ценах 2001 года.  

Расчет убытков землепользователей, стоимости восстановления плодоро-

дия почвы (биологическая рекультивация) по землям сельскохозяйственного 

назначения выполнен согласно методике расчета стоимости компенсации убыт-

ков сельскохозяйственного производства и восстановления плодородия почвы 

(биологический этап) при временном занятии или изъятии земельных участков 

для несельскохозяйственных нужд. Размеры убытков уточняются на стадии изъя-

тия и предоставления земельного участка.  

В границах проектируемого земельного участка данного объекта зоны дей-

ствия публичных сервитутов не зарегистрированы установленным порядком (от-

сутствуют в ЕГРН).  

Общий размер убытков, возмещаемых правообладателям земельных 

участков при изъятии земель на период строительства и эксплуатации, составляет 

в текущих ценах – 2436,36 тыс. рублей.  

Заказчиком и финансирующей организацией работ по рекультивации зе-

мель является ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».  

Расчет убытков представлен в разделе 10 части 5 «Мероприятия по рекуль-

тивации нарушенных земель». 

11 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

Использование изобретений, защищенных авторскими правами при вы-

полнении проектной документации по объекту «Строительство и обустройство 

скважин Бугровского месторождения» не предусматривается.  

Проведение патентных исследований по данному проекту не требуется. 
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12 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий 

Специальные технические условия на разработку, изготовление и поставку 

оборудования и узлов при выполнении проектной документации не использова-

лись и не предусматривались. 

13 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 

при выполнении расчетов 

Расчет рассеивания выбросов вредных веществ в атмосфере проведен в 

унифицированной программе расчета загрязнения «Эколог» (версия 4.60).  

Расчет уровня шумового воздействия выполнен с использованием про-

граммного комплекса «Эколог-Шум» (версия 2.5).  

 

14 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий и 

сооружений, переселением людей, переносом сетей инженерно-техни-

ческого обеспечения 

Трассы проектируемых коммуникаций предусмотрены на нормативном 

расстоянии от населенных пунктов, садовых товариществ, то есть необходимости 

сноса зданий и сооружений, а также переселения людей, находящихся в охранной 

зоне от проектируемого объекта, нет. 

15 Описание проектных решений, обеспечивающих надежность линей-

ного объекта, последовательность его строительства, намечаемые 

этапы строительства и планируемые сроки ввода его в эксплуатацию 

Прохождение нефтегазосборного трубопровода принято в соответствии с 

техническими условиями ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и актом выбора земельных 

участков. 

Основной способ укладки труб – подземный. 

Глубина заложения нефтегазосборного трубопровода принята исходя из 

свойств грунта и согласно п.9.3.1 СП 284.1325800.2016 «Трубопроводы промыс-

ловые для нефти и газа. Правила проектирования и производства работ»: 

– при прохождении по пахотным землям - не менее 1,0м от уровня земли 

до верха трубы; 

– при прокладке в пучинистых грунтах из условия прохождения трубопро-

вода ниже глубины промерзания пучинистого грунта – не менее 1,7 м от поверх-

ности земли до верха трубы (для глинистых грунтов). 

В остальных случаях трубопровод укладывается на глубину не менее 0,8 м 

от уровня земли до верха трубы. 

Разработка траншеи при пересечении существующих подземных комму-

никаций производится вручную по 2 м в обе стороны от пересекаемой коммуни-

кации. 

При пересечении проектируемого трубопровода с существующими комму-

никациями расстояние между ними в свету должно приниматься не менее 350 мм, 

а пересечение выполняться под углом не менее 60°. 
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Пересечение нефтегазосборного трубопровода с куста № 330 с существу-

ющей автодорогой предусматривается открытым способом преимущественно с 

углом пересечения 90º, в защитном кожухе. Глубина заложения – не менее 1,4 м 

до верха кожуха. Концы кожуха выводятся на расстояние не менее 5 м от бровки 

земляного полотна, но не менее 2 м от подошвы насыпи. 

Кожух предусматривается из стальных сварных труб 377х10,0 из стали 10 

по ГОСТ 10704-91. Для механической защиты полиэтиленового покрытия трубо-

провода при прокладке в кожухе применяются предохранительные изолирующие 

диэлектрические кольца «спейсеры» по ТУ 2291-034-00203803-2005, рекоменду-

емый завод-изготовитель – ООО «МЕТАФРАКС» г. Губаха. 

Для защиты подземных кожухов от коррозии предусматривается антикор-

розионное ленточное покрытие усиленного типа согласно ГОСТ Р 51164-98, кон-

струкция № 19. 

Пересечения проектируемого трубопровода с водными преградами отсут-

ствуют, поэтому расчет на всплытие не производился. 

Для соединения труб применяется электродуговая сварка. Сварка труб и 

контроль сварных соединений выполняются согласно СП 284.1325800.2016 и 

ВСН 012-88. Применяемые сварочные материалы должны обеспечивать равно-

прочность сварного шва и основного металла трубы. 

Объём контроля сварных соединений нефтегазосборного трубопровода 

физическими методами составляет 100% (п.19.8.5 СП 284.1325800.2016). 

Подземная часть нефтегазосборного трубопровода защищается от почвен-

ной коррозии катодными установками ЭХЗ. Для исключения повреждения внут-

реннего изоляционного покрытия труб высокими температурами термитной 

сварки, приварка кабелей ЭХЗ на наружной поверхности труб предусматривается 

в зоне перекрытия защитной втулкой. 

Для защиты оборудования и неизолированного трубопровода от блуждаю-

щих токов в местах опусков трубопровода в землю предусмотрена установка изо-

лирующих фланцевых соединений. 

Для очистки полости от отложений АСПО нефтегазосборного трубопро-

вода предусмотрена периодическая промывка растворителем. 

Подключение проектируемого нефтегазосборного трубопровода от куста 

№ 330 в существующий трубопровод от ГЗУ-7059 предусматривается подземным 

способом врезкой через стальной тройник. Узлы подключения предусматривается 

выполнить из стальных бесшовных труб с внутренним покрытием. 

Трасса на местности закрепляются предупреждающими знаками согласно 

п. 71, 955, 956, 957 ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промыш-

ленности». Предупреждающий знак с указанием всех параметров трубопровода 

устанавливается в начале и конце трассы трубопровода в пределах прямой види-

мости через 500-1000м, на углах поворота, на переходах через автодорогу, под-

земные коммуникации. Знак содержит информацию о местоположении оси тру-

бопровода, километре и пикете трассы, а также номер телефона эксплуатирующей 

организации.  

Изоляцию сварных стыков в полевых условиях выполнить манжетами 

«ТИАЛ-М» по ТУ 2293-002-58210788-2004 и комплектами термоусаживающихся 
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материалов «ТИАЛ» по ТУ 2293-004-58210788-2005. Рекомендуемый завод-изго-

товитель – ООО ПКФ «Техпрокомплект», г. Москва. 

Для надземных участков стального трубопровода и арматуры предусмат-

ривается окраска согласно СТП 09-001-2013 «Стандарт предприятия по примене-

нию фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» материалом с га-

рантийным сроком не менее 6 лет. Подготовка стальной поверхности под окраши-

вание выполняется абразивно-струйной очисткой. 

Гарантируемый срок службы лакокрасочного покрытия – не менее 5 лет. 

Рекомендуемое покрытие – двухупаковочная эмаль «OLITECH-УР (УФ)» в 1 слой 

(1х60 мкм). 

Теплоизоляция надземных участков трубопровода не предусматривается 

ввиду их малой протяженности. 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения воз-

можности повреждения трубопровода согласно п. 910 ФНиП «Правила безопас-

ности в нефтяной и газовой промышленности» установлена охранная зона вдоль 

трассы проектируемого трубопровода в виде участка земли шириной по 25 м в 

каждую сторону от оси трубопровода. 

 

Согласно п. 9.2.1 СП 284.1325800.2016 в точке подключения проектируемого 

нефтегазосборного трубопровода от куста №5а в существующий трубопровод 

«ГЗУ-7606–ГЗУ-7605» предусматривается отключающая задвижка с ручным 

управлением и обратный клапан. 

Для предотвращения движения продукции обратным потоком из АГЗУ-7614 

в проектируемый выкидной трубопровод на нем предусматривается установка об-

ратного клапана. 

С обеих сторон запорной арматуры устанавливаются манометры. Подключе-

ние проектируемого трубопровода к существующему трубопроводу предусмот-

рено подземно через тройник. 

Надземная часть узлов врезок предусматривается из стальных труб, 

с последующим заземлением труб и арматуры. 

Узлы задвижек размещаются в ограждениях. 

На ограждении закрепляются запрещающие знаки «Запрещается пользоваться 

открытым огнем» и «Проход запрещен», а также предупреждающие знаки. 

Согласно паспортным данным заводов-изготовителей срок службы запорной 

арматуры – не менее 20 лет. Расчетный срок службы труб и деталей – 25 лет. 

Запорная арматура и обратный клапан приняты соответственно параметрам 

транспортируемой среды и условиям эксплуатации: 

– температура рабочей среды, °С – до +80 °С, кратковременно до +130 °С; 

– климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 – УХЛ1 (минимальная темпе-

ратура эксплуатации – минус 60ºC); 

– присоединение к трубопроводу – фланцевое; 

– давление номинальное, МПа – 4,0; 

– герметичность затвора – класс «А» по ГОСТ 9544-2015; 

– срок службы, лет – 30. 

Для надземных участков стального трубопровода и арматуры предусматрива-

ется окраска согласно СТП 09-001-2013 «Стандарт предприятия 

kodeks://link/d?nd=1200091363
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по применению фирменного стиля на объектах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» матери-

алом с гарантийным сроком не менее 5 лет. Подготовка стальной поверхности под 

окрашивание выполняется абразивно-струйной очисткой. 

Гарантируемый срок службы лакокрасочного покрытия – не менее 5 лет. Ре-

комендуемое покрытие – двухупаковочная эмаль «OLITECH-УР (УФ)» в 1 слой 

(1х60 мкм). 

Теплоизоляция надземных участков трубопровода не предусматривается 

ввиду их малой протяженности. 

Уклоны поверхности в местах расположения узлов задвижек не превышают 

50%, при данных уклонах вертикальная планировка под узлы задвижек 

не предусматривается. 

 

Очистку и гидравлическое испытание трубопровода выполнить 

в соответствии с требованиями раздела XXXIII «Правил безопасности в нефтяной 

и газовой промышленности», и требованиями ВСН 011-88 «Строительство маги-

стральных и промысловых трубопроводов. Очистка полости и испытание». 

Испытание трубопровода предусматривается гидравлическое. 

Расчетное давление выкидного трубопровода принято 4,0 МПа на основании 

технических условий ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» и превышает максимальные дав-

ления, полученные при гидравлическом расчете. 

Рабочее давление и максимально допустимое рабочее давление выкидного 

трубопровода принято 4,0 МПа – максимальное давление, при котором возможна 

нормальная работа подключаемого оборудования (счетчика СКЖ, запорной арма-

туры). 

Давление гидравлического испытания на прочность см. таблицу 7.5.1. 

На основании ВСН 011-88 п. 3.14 время выдержки под испытательным давле-

нием при испытании на прочность – 24 часа. 

Давление испытания на герметичность равно рабочему давлению, время вы-

держки – не менее 12 часов. 

Очистка внутренней полости нефтегазосборного трубопровода предусматри-

вается промывкой водой без пропуска очистного поршня. 

Необходимый объем воды для промывки и гидравлического испытания трубо-

провода предусматривается привозной, из существующих водоводов УППН «Су-

ханово». 

В состав основных работ по гидравлическому испытанию трубопровода вхо-

дят: 

– подготовка к испытанию; 

– наполнение трубопровода водой; 

– подъем давления до испытательного; 

– испытание на прочность; 

– сброс давления до проектного рабочего; 

– проверка на герметичность; 

– сброс давления. 

Для подачи воды по трассе трубопровода предусматривается задвижка 

с ковером (см. том 5.3 2021/354/ДС5-PD-POS3). 



29 

 

      
21z0011-PD-PZ2 

Лист 

 -     26 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

Промывка считается законченной, когда из сливного патрубка после очистных 

устройств вода выходит без примеси грунта (глины, песка, торфа). 

Для слива воды в пониженных местах по трассе выкидного трубопровода 

предусмотрена 1 задвижка с ковером. 

После проведения испытания, из трубопровода удаляется вода, путем двукрат-

ной продувкой воздухом. 

Вода после промывки и испытания трубопроводов перекачивается 

в автомобиль-цистерну марки АЦ-42-53А и вывозится на УППН «Суханово», 

где закачивается в очистные сооружения. 

Необходимый объем воды для гидравлического испытания – V=2,00 м³. 

Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом проводят после 

испытания на прочность при снижении испытательного давления до проектного 

рабочего (Рраб = 4,0 МПа) и выдержки трубопровода в течение времени, необхо-

димого для осмотра трассы, но не менее 12 ч. 

Параметры испытания нефтегазосборного трубопровода на прочность при-

ведены в  15.1. 

 

Таблица 15.1 – Параметры испытания нефтегазосборного трубопровода на проч-

ность 

№ 

п/п 

Наименование участков 

трубопроводов 

Кате- 

гории 

учас- 

тков 

Этапы испытания 

на прочность 

Параметры испытания на прочность 

Давление, МПа 
Продолжительность 

(час) 

Гидравлическим спо-

собом гидравлическим спо-

собом в верхней точке 

(не менее) 

1 

Узлы подключения трубо-

провода к межпромысло-

вому коллектору и примы-

кающие к ним участки дли-

ной не менее 15м в каждую 

сторону от границ монтаж-

ного узла 

II 

Первый этап – после 

укладки 
1,5∙Pраб = 6,0 12 

Второй этап – одновре-

менно 

с прилегающими участ-

ками трубопровода 

1,1∙Pраб = 4,4 12 

2 
Остальные участки, 

не указанные выше 
II 

В один этап одновре-

менно 

со всем трубопроводом 

1,1∙Pраб = 4,4 12 

 

По завершении строительства, испытания на прочность и проверки 

на герметичность, для трубопровода осуществляется комплексное опробование. 

Заполнение трубопроводов транспортируемой средой и его работа после заполне-

ния в течение 72 часов считаются комплексным опробованием трубопровода. 

 

Строительство предусматривается в 2 этапа: 

• Этап 1. Обустройство куста №5а;  

• Этап 2. Обустройство куста №14. 
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22 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного кон-

троля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпи-

демических (профилактических) мероприятий»; 

23 Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей 

среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»; 

24 Постановление Правительства Российской Федерации N 87 от 

16.02.2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» (с изменениями на 15 июля 2021 года). 
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Приложение А.1 - Задание на проектирование 
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Приложение Б.1 — Исходные данные Отдела разработки нефтяных и га-

зовых месторождений УРНГМ от 24.08.2021 
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Приложение Б.2 — Задание на проектирование, утверждённое Заместите-

лем Генерального директора по бурению  
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Приложение Б.3 — Технические условия Управления технологии добычи 

нефти и газа (УТДНиГ) Отдела добычи нефти от 31.08.2021 
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Приложение Б.4 — Технические условия Управления технологии до-

бычи нефти и газа (УТДНиГ) Отдела поддержания пластового давле-

ния от 26.08.2021 
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Приложение Б.5 —Технические условия Управления механоэнергетического 

и метрологического обеспечения (ОГМ) от 31.08.2021 
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Приложение Б.6 —Технические условия Управления механоэнергети-

ческого и метрологического обеспечения (ОГЭ) от 02.09.2021 
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Приложение Б.7 —Технические условия Управления механоэнергети-

ческого и метрологического обеспечения (ОАиМ) от 01.09.2021 
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Приложение Б.8 —Технические условия Управления механоэнергетического и 

метрологического обеспечения (ОТТ) от 01.09.2021 
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Приложение Б.9 —Технические условия Управления корпоративной 

безопасности по Пермскому краю (технические условия по обеспече-

нию мероприятий по противодействию террористическим актам) от 

31.08.2021 
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Приложение Б.10 —Технические условия Управления корпоративной безопас-

ности по Пермскому краю (технические условия на разработку проекта «Си-

стема пожарной сигнализации, системы пожаротушения) от 31.08.2021 
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Приложение Б.11 — Технические условия Отдела информационных техноло-

гий и связи от 31.08.2021 
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Приложение Б.12 — Исходные данные Управления персоналом  

 



78 

 

      
21z0011-PD-PZ2 

Лист 

 -     75 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

 
 



79 

 

      
21z0011-PD-PZ2 

Лист 

 -     76 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

Приложение Б.13 — Типовые технические условия Управления 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности для 

включения в задание на проектирование объектов строительства (ре-

конструкции) от 30.04.2021 
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Приложение Б.14 — Типовые технические условия Отдела землеустроитель-

ных работ от 30.03.2018 
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Приложение Б.15 — Типовые технические условия Отдела главного маркшей-

дера от 17.01.2014 
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Приложение Б.16 — Технические условия Отдела экспертизы смет от 

04.12.2020 
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Приложение Б.17 —Требования УМТиТО в части данных для заказа оборудо-

вания и материалов в составе проектно-сметной документации от 13.04.2020 
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Приложение Б.18 — Протокол совещания по вопросу выполнения актов натур-

ного обследования от 30.04.2014 
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Приложение Б.19 — Технические условия Отдела планирования и ор-

ганизации строительства от 07.05.2018 
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Приложение Б.20 — Указания по формированию раздела «Проект организации 

строительства» в составе проектной документации 
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Приложение Б.21 — Типовые требования к оформлению и предоставлению в 

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» проектной документации на объекты строитель-

ства, реконструкции и капитального ремонта от 16.08.2021 
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Приложение Б.22 — Типовые технические условия Отдела организации про-

ектных работ от 23.06.2020 
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Приложение Б.23— Исходные данные Главного управления Министерства 

РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Пермскому краю 
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Приложение Б.24 — Требования по ограничению содержания 

неметаллических включений для трубопроводов 

  



126 

 

      
21z0011-PD-PZ2 

Лист 

 -     123 
Изм Кол.уч

. 
Лист № док Подп. Дата 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

 

 

Приложение Б.25 — Перечень оборудования длительного срока изготовле-

ния и поставки  
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Приложение Б.26 — Действующая декларация промышленной безопасности 

на ОПО  №А48-10051-0211  
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Приложение Б.27 — Свидетельство актуализации учетных сведений об объ-

екте, оказывающем негативное воздействие на окружающую среду, № 

7147488 от 08.07.2022 
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Приложение Б.27 — Лицензия на право пользования недрами ПЕМ №12461 

НЭ  
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Приложение Б.28 — Протокол заседания Центральной нефтегазовой секции 

ЦКР Роснедр по УВС от 08.12.2020. 
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Приложение Г.1 — Постановления администрации Частинского муници-

пального округа Пермского края №ХХХ-ХХ-ХХ-ХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ «Об 

утверждении проекта планировки территории и межевания территории» 

Планируемая дата получения документа – 06.12.2022.  
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Приложение Г.2 — Приказ Министерства природных ресурсов, лесного хо-

зяйства и экологии Пермского края №XX-XX-XX-XX от XX.XX.XXX «О 

предварительном согласовании предоставлении лесного участка из состава 

лесного фонда» 

Планируемый срок получения документа – 28.12.2022 г. 
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Приложение Г.3 —Приказ Управления имущественных и земельных отно-

шений Администрации Частинского муниципального округа Пермского 

края №ХХХ-ХХ-ХХ-№ХХХ от ХХ.ХХ.ХХХ «О предварительном согласова-

нии предоставления земельного участка ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

Планируемый  срок получения 28.12.2022 
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Таблица регистрации изменений 

Таблица регистрации изменений 

Изм. Номера листов (страниц) Всего листов  

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 

Подпись Дата 

измененных замененных новых аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

 


