
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

Заказчик: ПАО «Татнефть» 

Разработчик проекта: ООО «Ленгипронефтехим» 

 

 

 

Реконструкция Криогенной установки по глубокой переработке 

сухого отбензиненного газа с выпуском новых продуктов 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) 

Пояснительная записка 

 

Предварительный вариант 

 

 

 

 

 

 

Директор 

ООО «ЭКАДА-Т»                                                                                                   А.Б.Ярошевский 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

г. Казань 



 

      

ОВОС       

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Разработал Мадигулова   

Реконструкция Криогенной установки по 

глубокой переработке сухого  

отбензиненного газа с выпуском новых 

продуктов 

Стадия Лист Листов 

    П 1 91 

    

ООО «Экада-Т» Норм. контр Якупов   

    

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

1 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЕ 4 

ВВЕДЕНИЕ 5 

1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МГПЗ УТНГП ПАО «ТАТНЕФТЬ» КАК ИСТОЧНИКА  

   НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОС 7 

1.1 Общие сведения 7 

1.2 Воздействие на атмосферный воздух. Шум 7 

1.3 Системы водоснабжения и водоотведения 13 

1.4 Образование отходов 20 

2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 26 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ, НАМЕЧАЕМЫХ К РЕКОНСТРУКЦИИ 

      ОБЪЕКТОВ 26 

3.1 Местоположение. Зоны с особыми условиями использования 26 

3.2 Краткое описание технологических параметров КУГПСОГ. Существующее положение 31 

3.2.1 Общие сведения 31 

3.2.2 Краткое описание действующей технологической схемы 32 

3.3 Описание проектных решений по реконструкции КУГПСОГ 36 

3.3.1 Общие сведения 36 

3.3.2 Характеристика технологической схемы проектируемого блока выделения  

                       газообразного гелия 37 

3.3.3 Характеристики получаемой продукции. Материальные балансы производства 42 

4 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА  

     КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 43 

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА КОМПОНЕНТЫ  

     ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 43 

5.1 Воздействие на атмосферный воздух 43 

5.1.1 Воздействие в период строительства 43 

5.1.2 Воздействие в период эксплуатации 60 

5.1.3 Предложения по установлению нормативов ПДВ 64 

5.1.4 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных 

                           метеорологических условиях 67 

5.1.5 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ 67 

5.1.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 69 

5.2 Оценка шумового воздействия 69 

5.2.1 Воздействие в период строительства 69 

5.2.2 Воздействие в период эксплуатации 75 

5.2.3 Мероприятия по снижению уровня звукового давления 76 

5.3 Отходы производства и потребления 78 

6. ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ  

     АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 82 

7 АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС НАМЕЧАЕМОЙ  

      ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 82 

8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  

      МОНИТОРИНГ 82 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 85 

Приложение 1. Техническое задание на проведение ОВОС 87 

 



 

      

ОВОС 
Лист 

      
2 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

2 

 
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АВО  Аппарат воздушного охлаждения 

АО  Акционерное общество 

АПАВ  Анионные поверхностно-активные вещества 

БКНС  Блочно-канализационная насосная станция 

БПК  Биологическое потребление кислорода 

БФЛ  Блок флотации 

ВОЗ  Водоохранная зона 

ГН  Гигиенический норматив 

ГОСТ  Государственный стандарт 

ДВК  Довзрывоопасные концентрации 

ЗВ  Загрязняющее вещество 

ЗОУИТ  Зоны с особыми условиями использования территории 

ИЗА  Источник загрязнения атмосферы 

ИП  Индивидуальный предприниматель 

КИПиА  Контрольно-измерительные приборы и автоматика 

КМ РТ  Кабинет министров Республики Татарстан 

КТ  Контрольная точка 

КУГПСОГ  Криогенная установка по глубокой переработке сухого отбензиненного газа 

ЛПУМГ  Линейное производственное управление магистральных газопроводов 

МГПЗ  Миннибаевский газоперерабатывающий завод 

НКПР  Нижний концентрационный предел распространения пламени 

НМУ  Неблагоприятные метеоусловия 

НПЗ  Нефтеперерабатывающий завод 

НТКР  Низкотемпературная конденсация и ректификация 

ОАО  Открытое акционерное общество 

ОБУВ  Ориентировочный безопасный уровень воздействия 

ОВОС  Оценка воздействия на окружающую среду 

ОКБ  Общие колиформные бактерии 

ООО  Общество с ограниченной ответственностью 

ООПТ  Особо охраняемая природная территория 

ОС  Окружающая (природная) среда 

п.  Поселок 

ПАЗ  Противоаварийная защита 

ПАО  Публичное акционерное общество 

пгт.  Поселок городского типа 

ПМЛА  План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

ПДВ  Предельно-допустимый выброс 

ПДК  Предельно допустимая концентрация 

ПДКм.р.  Предельно-допустимая концентрация (максимально разовая) 

ПДКрыбхоз. Предельно-допустимая концентрация для водных объектов  

рыбохозяйственного назначения 
ПДУ Предельно допустимый уровень 

ПЗП Прибрежно-защитная полоса 

ПЛК Программируемый логический контроллер 

ПМЛА План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий 

ПНГ Попутный нефтяной газ 

ПНООЛР Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

РД  Руководящий документ 

РТ  Республика Татарстан 



 

      

ОВОС 
Лист 

      
3 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

3 

 
РФ  Российская Федерация  

СанПиН  Санитарные правила и нормы 

СЗЗ   Санитарно-защитная зона 

СМР  Строительно-монтажные работы 

СН  Санитарные нормы 

СНиП  Строительные нормативы и правила 

СП  Свод правил 

СПГ  Сжиженный природный газ 

СТО  Стандарт организации 

ТКБ  Термотолерантные колиформные бактерии 

УГМС   Управление по гидрометеорологии и окружающей среды 

УЖ  Углеводороды жидкие 

УНТКР  Установка низкотемпературной конденсации и ректификации 

УОО  Установка обезвоживания осадка 

УООГ Установка адсорбционной осушки и отбензинивания природного и  

попутного нефтяного газа 

УОПРС  Установка очистки промышленных стоков 

УПАиК  Установка производства азота и кислорода 

УПРЗА  Унифицированная программа расчѐта загрязнения атмосферы 

УТНГП  Управление «Татнефтегазпереработка» 

УУКГ  Установка утилизации кислых газов 

ФБУЗ  Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения 

ФГБУ  Федеральное государственное бюджетное учреждение 

ФЗ  Федеральный закон 

ФККО  Федеральный классификационный каталог отходов 

ШФЛУ  Широкая фракция легких углеводородов 

 



 

 

 

      

ОВОС 
Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

4 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ИСПОЛНИТЕЛЕ 

 

Полное наименование юр.лица  

(в соответствии с учредитель-

ными документами) 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Экада-Т» 

Сокращѐнное наименование 

юр.лица (в соответствии с 

учредительными документами) 

ООО «Экада-Т» 

Адрес и индекс  

местонахождения 

420044, Республика Татарстан, г.Казань,  

пр. Ямашева, дом 28а 

Ф.И.О., должность  

руководителя 
Директор – Ярошевский Аркадий Борисович 

ФИО., должность 

ответственного исполнителя 
Инженер – Мадигулова Зарина Гусмановна 

СРО 

Ассоциация «Объединение градостроительного 

планирования и проектирования», рег. № в реестре 

членов саморегулируемой организации №2345.  

Дата регистрации – 04.07.2018 г. 

Опыт разработки  

природоохранной  

документации 

более 10 лет 



 

 

 

      

ОВОС 
Лист 

      
5 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

5 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) выполнена во исполнение 

требований ч. 7.5 ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 

23.11.1995 N 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) для объекта проектирования «Реконструкция 

Криогенной установки по глубокой переработке сухого отбензиненного газа с выпус-

ком новых продуктов», расположенного в пределах промплощадки действующего 

Миннибаевского газоперерабатывающего завода (МГПЗ) (Управление «Татнефтегаз-

переработка» (УТНГП) ПАО «Татнефть».  

Существующая Криогенная установка по глубокой переработке сухого отбензи-

ненного газа (КУГПСОГ) эксплуатируется УТНГП ПАО «Татнефть» в составе цеха №2 

МГПЗ для получения товарной продукции – метановой фракции и фракции углеводо-

родов С2+. Проектная производительность действующей установки по сырью состав-

ляет 53 000 нм
3
/час, по метановой фракции – 36 3318 м

3
/ч, по фракции углеводородов 

С2+ – 6 493 м
3
/ч. 

Исходным сырьем для КУГПСОГ является сухой отбензиненный газ (СОГ), по-

ступающий с установки низкотемпературной конденсации и ректификации (УНТКР) 

цеха №2 завода. Технологический процесс основан на охлаждении СОГ в пластинча-

тых теплообменных аппаратах до криогенных температур, при которых исходное сы-

рьѐ переходит в парожидкостную смесь, с последующим разделением смеси в ректи-

фикационных колоннах на товарные и побочный продукты. 

Планируемая реконструкция включает в себя расширение существующей 

КУГПСОГ за счет строительства нового блока выделения газообразного гелия и под-

ключения его к сетям инженерно-технического обеспечения. 

Потребность реконструкции действующей Криогенной установки обусловлена: 

 увеличением выработки СОГ в связи с ростом объема подачи попутного 

нефтяного газа (ПНГ) на МГПЗ; 

 ростом спроса потребителей на сжиженный природный газ (СПГ) и газо-

образный гелий. 

Номинальная производительность КУГПСОГ по сырьевому газу (СОГ) после ре-

конструкции составит 64 000 нм
3
/час. Номинальная производительность Блока выделе-

ния газообразного гелия по исходному сырью (азотсодержащему газу) составит – 

17 590 нм
3
/ч, по товарной продукции (гелию газообразному) – не менее 60 м

3
/ч, по то-

варной продукции (метановой фракции) – не менее 1432 м
3
/ч, по товарной продукции 

(СПГ) – не менее 920 кг/ч. 

Целью проведения ОВОС является анализ наиболее значимых экологических 

последствий реконструкции и эксплуатации КУГПСОГ и разработка предложений по 

их предупреждению и снижению. 

В ходе работы решались следующие задачи: 

 оценка состояния основных компонентов окружающей среды (ОС) в районе 

размещения объекта, которые могут испытывать негативные изменения в результате 

осуществления намечаемой деятельности;  

 анализ возможных экологических последствий реконструкции и эксплуата-

ции объекта; 

 анализ экологических последствий наиболее вероятных аварий; 
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 разработка предложений по предотвращению и минимизации нежелательных 

экологических последствий на период реконструкции и дельнейшей эксплуатации объ-

екта. 

Техническое задание на проведение ОВОС, утвержденное начальником управле-

ния по реализации проектов строительства ПАО «Татнефть», представлено в Приложе-

нии 1. 

Основными источниками информации при подготовке материалов ОВОС по-

служили материалы проекта, разработанные ООО «Ленгипронефтехим» в 2020 г., ре-

зультаты инженерно-экологических и инженерно-гидрометеорологических изысканий 

(ООО «Эко М», 2020 г.), инженерно-геологических изысканий и фондовые сведения 

ПАО «Татнефть». 

При разработке раздела ОВОС использовались экологические ограничения, ре-

гламентируемые следующими нормативными документами и материалами: 

По атмосферному воздуху:  

– ПДК для атмосферного воздуха (ГН 2.1.6.3492-17). 

– Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

По природным водам:  

– ПДК для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового во-

допользования (ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 2.1.4.1175-02). 

– ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения (СанПиН 2.1.5.980-00, 

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ №552 от 13.12.2016 г.). 

– Ширина водоохранной зоны рек (требования Водного кодекса РФ, 2006). 

По почвам:  

– ПДК химических веществ в почве (ГН 2.1.7.2041-06). 

По особо охраняемым природным территориям (ООПТ):  

– Режим особо охраняемых природных территорий (Федеральный закон «Об 

особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г. N 33-ФЗ;  

– Постановление Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26.02.1999 

№48 «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных террито-

риях в Республике Башкортостан». 

По шумовому воздействию:  

– Нормы допустимых уровней шума (СН 2.2.4/2.1.8.562-96, ГОСТ 12.1.003-83). 

– Размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов (СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03). 

По отходам: 

– Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов произ-

водства и потребления (СанПиН 2.1.7.1322-03). 
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1 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МГПЗ УТНГП ПАО «ТАТНЕФТЬ» КАК  

              ИСТОЧНИКА НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОС 

 

1.1 Общие сведения 

 

Намечаемый к реконструкции объект – Криогенная установка по глубокой пере-

работке сухого отбензиненного газа (КУГПСОГ) – расположена в пределах промпло-

щадки МГПЗ УТНГП ПАО «Татнефть». 

Управление «Татнефтегазпереработка» представляет собой единый технологиче-

ский комплекс по подготовке, хранению и переработке попутного нефтяного газа, ши-

рокой фракции легких углеводородов и отгрузке продуктов переработки. Сырьем явля-

ется нефтяной газ и широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ), поступающие с 

промыслов ПАО «Татнефть». В управлении также осуществляется сбор и транспорти-

ровка ШФЛУ с установок комплексной подготовки нефти. 

Промплощадка МГПЗ расположена в пределах муниципального образования 

г.Альметьевск, кадастровый номер земельного участка 16:45:070122:114, площадь 

участка – 37,842 га, категория – земли населенных пунктов. Промплощадка завода с 

северной стороны граничит с Альметьевским филиалом ООО «Татбурнефть-ЛУТР», 

ООО «Нефтегазтранс», далее незастроенная территория; с северо-востока – ООО «ТН-

МехСервис», ЛПУМГ, в 680 м находится СНТ «Магистральщик»; с северо-северо-

востока на расстоянии порядка 1000 м – жилая зона пгт.Нижняя Мактама; с восточной 

стороны ограничена проезжей частью ул.Советская, за дорогой расположена террито-

рия МУП «Альметьевское троллейбусное управление», далее незастроенная террито-

рия; с южной, юго-западной и западной стороны граничит с незастроенной территори-

ей; с северо-запада – территория предприятий Альметьевский филиал по транспорту 

сжиженного газа АО «СГ-транс», ООО «Уделим».  

Основным видом деятельности МГПЗ является переработка нефтяного газа 

(мощность переработки – 976,9 млн. м
3
) и ШФЛУ (300 тыс. т) с получением сжижен-

ных газов (пропана, нормального бутана, изобутана, изопентана, пентановой фракции), 

газового стабильного бензина, сухого газа, этана. 

Переработка сырья, хранение и отгрузка продукции ведется в четырех техноло-

гических цехах: 

 цех №1 «Очистки нефтяного газа от сернистых соединений, производства га-

зового бензина»; 

 цех №2 «По производству сжиженных газов, газового бензина и этана»; 

 цех №4 «Резервуарных парков, коммуникаций и эстакад по сливу и наливу 

нефтепродуктов и реагентов»; 

 цех №5 «Водоснабжения, производства азота и кислорода». 

 

1.2 Воздействие на атмосферный воздух. Шум 

 

Согласно Разрешению №В.19.16.17.48 на выброс вредных (загрязняющих) ве-

ществ в атмосферный воздух, выданному на основании приказа Управления Роспри-

роднадзора по РТ от 01.01.2018 г. №16-в/н, от источников МГПЗ разрешен выброс ЗВ 

63 наименований ЗВ 1-4 классов опасности в суммарном объеме 11494,58226 т/год, 

максимально-разовый выброс –– 15699,8168 (таблица 1.2.1). Основной вклад в общую 
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массу выбросов вносят: метан (58,46%), оксид углерода (17,19%) и смесь углеводоро-

дов предельных С1-С5 (10,65%). 

Таблица 1.2.1 – Перечень ЗВ, разрешенных к выбросу в атмосферный воздух 

                                         источниками МГПЗ УТНГП ПАО «Татнефть» 
№ 

п/п 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

Класс  

опасности 

Разрешенный выброс 

г/с т/год 

1 2154 1-Метокси-2-пропанол ацетат 4 0,0026 0,00431496 

2 1023 
2,2-Оксидэтанол  

(Диэтиленгликоль) 
4 0,144360148 3,400256669 

3 1119 
2-Этоксиэтанол (Этилцеллозольв, этиловый 

эфир этиленгликоля) 
- 0,03733547 0,17438121 

4 0301 Азота диоксид 3 81,57648118 359,5053396 

5 0304 Азота оксид 3 13,42669644 63,64919322 

6 0101 Алюминия оксид (в пересчете на алюминий) 2 0,000037778 0,000000204 

7 0501 Амилены (смесь изомеров) 4 0,1015 0,000081 

8 0113 Ангидрид вольфрамовый 3 0,000026444 0,000000143 

9 0330 Ангидрид сернистый 3 76,85447525 485,1334372 

10 1401 Ацетон 4 0,036267492 0,174920037 

11 0703 
Бенз(а)пирен (3,4- 

Бензпирен) 
1 0,000074997 0,001318854 

12 2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый в пересчете  

на углерод) 
4 0,01165 0,00762549 

13 0602 Бензол 2 0,09338 0,00007452 

14 0402 Бутан 4 187,5799042 109,5990788 

15 1210 Бутилацетат 4 0,04000513 0,176000982 

16 2902 
Взвешенные вещества  

(недиффер. по составу пыль) 
3 0,005133333 0,03248784 

17 0827 Винил хлористый 1 0,0004 0,00066384 

18 3524 
Гамма-Бутиролактон  

(2-Кетотетрагидрофуран) 
3 0,001 0,0016596 

19 0403 Гексан 4 7,10010115 114,6507845 

20 1880 
Диэтаноламин (2,2'- 

Диоксиэтиламин, 2,2'имидоэтанол) 
- 0,004060988 0,03884308 

21 0123 Железа оксид (в пересчете на железо) 3 0,189522092 0,645581474 

22 2732 Керосин - 1,138650553 13,55143144 

23 0348 Кислота о-фосфорная - 0,000431969 0,013622574 

24 0322 Кислота серная по молекуле H2SO4 2 0,00009215 0,000566863 

25 0616 Ксилол 3 0,141200253 0,431560238 

26 0138 Магния оксид 3 0,000015111 0,000000082 

27 0143 
Марганец и его соединения  

(в пересчете на диоксид марганца) 
2 0,002638105 0,007034608 

28 2735 
Масло минеральное нефтяное  

(веретенное, машинное, цилиндров) 
- 0,268745328 6,556009238 

29 0410 Метан - 1259,796143 6719,493258 

30 3401 Метилдиэтаноламин - 0,224910061 6,898441397 

31 1715 
Метилмеркаптан  

(метантиол) 
4 0,000330426 0,011842844 

32 1852 Моноэтаноламин 2 0,28215376 4,620053816 

33 0150 
Натрия гидроокись  

(натр едкий, сода каустическая) 
- 0,000393 0,002744712 

34 0164 Никеля оксид (в пересчете на никель) 2 0,000090667 0,00000816 

35 0326 Озон 1 0,000188889 0,00000102 

36 0168 Олова оксид (в пересчете на олово) 3 0,000004572 0,000028 

37 0405 Пентан 4 20,57242317 99,44997008 
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№ 

п/п 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

Класс  

опасности 

Разрешенный выброс 

г/с т/год 

38 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) - 0,018828 0,038495448 

39 2936 Пыль древесная - 3,310883333 0,614772993 

40 2908 
Пыль неорганическая (20% <SiO2< 70%)  

(Шамот, Цемент и др.) 
3 0,000861034 0,000675765 

41 0328 Сажа 3 1266,416948 193,0626052 

42 0184 
Свинец и его неорган. соединения  

(в пересчете на свинец) 
1 0,000008328 0,000051 

43 0331 Сера элементарная - 0,004292256 0,0053125 

44 0333 Сероводород 2 1,018768925 3,772737195 

45 0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 4 1569,983389 1223,905679 

46 0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 3 1,048526 0,058041684 

47 2750 Сольвент нафта - 0,009160202 0,000016916 

48 1052 Спирт метиловый 3 0,646015036 0,007062803 

49 1042 Спирт н-бутиловый 3 0,070006327 0,326965217 

50 1061 Спирт этиловый 4 0,110254024 0,638864065 

51 0621 Толуол 3 0,29380398 0,905045652 

52 1860 Триалкиламины (смесь аминов фракций С7-С9) - 0,001857 0,000003293 

53 1129 Триэтиленгликоль - 0,017652873 0,12278239 

54 2752 Уайт-спирит - 0,129426253 0,431550842 

55 2754 
Углеводороды предельные  

С12-С19 (в пересчете на орг. углерод 
4 0,646341333 27,35107775 

56 0337 Углерода оксид 4 10571,37708 1975,448207 

57 0342 
Фтористые соединения газообразные (Фтори-

стый водород, ... 
2 0,00744246 0,003906714 

58 0344 
Фтористые соединения: плохо растворимые 

неорг. фториды 
2 0,007406529 0,004056213 

59 0203 
Хром шестивалентный  

(в пересчете на 3-окись хрома) 
1 0,000020022 0,000007045 

60 2868 Эмульсол - 0,001979437 0,009597569 

61 0417 Этан - 634,8912456 74,46663924 

62 0627 Этилбензол 3 0,002436 0,000001944 

63 1078 Этиленгликоль (Этандиол) - 0,1687366 5,175488995 

Итого 15699,8168 11494,582260308 

 

Регулярные наблюдения качества атмосферного воздуха на границе СЗЗ МГПЗ 

осуществляются в двух контрольных точках согласно «Плану-графику проведения ла-

бораторных исследований атмосферного воздуха на границе СЗЗ объектов и населен-

ных пунктов, находящихся в зоне влияния выбросов УТНГП», утвержденному главным 

инженером – первым заместителем начальника УТНГП в 2018 г.: 

 р.п. Н. Мактама, на расстоянии 200 метров от периметрального ограждения 

завода с наветренной стороны (фон); 

 р.п. Н. Мактама, на расстоянии 1000 метров от периметрального ограждения 

завода с подветренной стороны. 

В январе 2020 г. наблюдения начаты еще в одном пункте – на расстоянии 680 

метров от ограждения завода с подветренной стороны (возле с/о). 

Замеры осуществляются промышленно-санитарной лабораторией УТНГП ПАО 

«Татнефть» (аттестат аккредитации №RA.RU.512034). 

Регулярные (ежемесячные) наблюдения включают отбор проб и определение 

содержания сероводорода, диоксида серы, диоксида азота, фтористого водорода. 

Сводные результаты наблюдений за период с января 2017 г. по апрель 2020 г. (на 

третьем пункте – с января 2020 г. по апрель 2020 г.) представлены в таблице 1.2.2. 
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Таблица 1.2.2 – Результаты производственного экологического мониторинга  

                                         загрязнения атмосферного воздуха на границе СЗЗ МГПЗ 

Пункт наблюдений 

Концентрации ЗВ, мг/м
3
 

сероводород 
диоксид  

серы 

диоксид 

азота 

фтористый 

водород 

р.п. Н. Мактама, на расстоя-

нии 200 метров от перимет-

рального ограждения завода с 

наветренной стороны (фон) 

____0,003____ 

<0,002–0,007 

___0,013___ 

<0,01–0,051 

___0,058___ 

0,019–0,143 
<0,002 

р.п. Н. Мактама, на расстоя-

нии 1000 метров от перимет-

рального ограждения завода с 

подветренной стороны  

____0,003____ 

<0,002–0,006 

___0,012___ 

<0,01–0,064 

___0,052___ 

0,017–0,114 
<0,002 

На расстоянии 680 метров от 

периметрального ограждения 

завода с подветренной сторо-

ны (возле с/о)  

____0,003____ 

<0,002–0,005 

___0,008___ 

<0,01–0,011 

___0,034___ 

0,024–0,041 
<0,002 

ПДК, ОБУВ (мг/м
3
) 0,008 0,5 0,2 0,02 

 

Как показывают представленные в таблице 1.2.2 данные, каких либо превыше-

ний установленных нормативов содержания загрязняющих веществ за последние годы 

зафиксировано не было. 

Кроме указанных выше веществ в данных пунктах эпизодически осуществлялись 

наблюдения и за другими загрязняющими веществами. Результаты этих наблюдений 

представлены в таблице 1.2.3. Они показывают, что определяемые в ходе анализов 

концентрации были либо значительно ниже установленных ПДК, либо даже ниже пре-

делов обнаружения используемых методов химического анализа. 
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Таблица 1.2.3 – Результаты единичных анализов на содержание загрязняющих веществ на границе СЗЗ МГПЗ  

                                          (в скобках указано количество определений за анализируемый период наблюдений)
1 

Пункт наблюдений 

Концентрации ЗВ, мг/м
3
 

оксид азота 

углево-

дороды 

С1-С5 

углево-

дороды 

С12-С19 

сажа 
оксид  

углерода 

этилмер-

каптан 
свинец 

оксид алюми-

ния 
железо 

взвешанные 

частицы 

(пыль) 

серная 

кислота 

р.п. Н. Мактама, на 

расстоянии 200 мет-

ров от периметраль-

ного ограждения за-

вода с наветренной 

стороны (фон) 

__0,038__ 

0,015–0,085 

(11) 

3,30 

2,59-4,29 

(7) 

<0,5 

(4) 

<0,030 

(12) 

0,46 

0,30–0,90 

(8) 

– – 
<5 мкг/м

3
 

(4) 

<0,01 

(6) 

<0,07 

(3) 
– 

р.п. Н. Мактама, на 

расстоянии 1000 мет-

ров от периметраль-

ного ограждения за-

вода с подветренной 

стороны 

__0,033__ 

0,012-0,090 

(11) 

__2,36__ 

1,47-3,47 

(7) 

<0,5 

(7) 

<0,030 

(16) 

__0,58__ 

0,4-0,7 

(4) 

<0,000027 

(5) 

<0,00024 

(26) 

<5 мкг/м
3
 

(7) 

<0,01 

(5) 

<0,07 

(4) 

<0,005 

(11) 

На расстоянии 680 

метров от перимет-

рального ограждения 

завода с подветрен-

ной стороны (возле 

с/о) 

0,015 

(1) 
– 

<0,5 

(1) 

<0,030 

(2) 

0,7 

(1) 
– – 

<5 мкг/м
3
 

(1) 

<0,01 

(2) 

<0,07 

(1) 
– 

ПДК, ОБУВ (мг/м
3
)

2 
0,4 200 200 0,15 5 0,0005 0,001 0,01 0,04 0,04 0,3 

Примечания: 

1 – минимальное-максимальное значения, зафиксированные за анализируемый период наблюдений; 

2 – согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселе-

ний». 
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Фоновый уровень загрязнения атмосферы 

Сведения по фоновым концентрациям загрязняющих веществ, приняты согласно 

данным, предоставленным ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» (таблица 1.2.4). 

Таблица 1.2.4 – Фоновые концентрации вредных примесей в атмосферном  

                            воздухе в г.Альметьевск 

Наименование  

ингредиента 

Фоновые  

концентрации мг/м
3
 

ПДКм.р
*
 

Диоксид серы 0,007 0,5 

Оксид углерода 3,2 5,0 

Диоксид азота 0,096 0,2 

Взвешенные вещества 0,23 0,5 

Примечание: 
*
 – согласно ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфер-

ном воздухе городских и сельских поселений», утверждены Главным санитарным врачом РФ 22.12.2017 г. 

Фоновые концентрации рассчитаны в соответствии с Методическими указания-

ми по определению фонового уровня загрязнения атмосферного воздуха, утвержден-

ными Приказом Минприроды России от 22.11.2019 г. №794, на основании результатов 

экспедиционных наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха в г.Альметьевск в 

2014-2018 гг. 

Превышений фонового содержания ЗВ не выявлено. 

 

Контроль уровня шума на границе СЗЗ МГПЗ осуществляется два раза в год (ле-

том – в июле-августе и осенью – в октябре-ноябре) в дневное и ночное время. Замеры 

проводятся промышленно-санитарной лабораторией УТНГП ПАО «Татнефть» (атте-

стат аккредитации №RA.RU.512034) в точке на расстоянии 1000 м от периметрального 

ограждения завода с подветренной стороны, в районе поселка «Аварийный»  

пгт.Н. Мактама. Сводные результаты наблюдений за 2017 – 2019 гг. представлены в 

таблице 1.2.5. 

Таблица 1.2.5 – Эквивалентный и максимальный уровень звука на границе  

                                          СЗЗ МГПЗ по данным ПЭК за 2017 – 2019 гг. 

Показатель 
Дневное время 

(7.00 – 23.00) 

Ночное время 

(23.00 – 7.00) 

Эквивалентный уровень звука, дБ ___40,8___ 

38,0 – 42,1 

___30,0___ 

26,5 – 31,7 

Допустимое значение уровня звука, дБ 55 45 

Максимальный уровень звука, дБ ___50,7___ 

45,0 – 52,9 

___39,3___ 

33,0 - 42 

Допустимое значение максимального уровня звука, дБ 70 60 

Результаты наблюдений за эквивалентным и допустимым уровнями звука свиде-

тельствуют об отсутствии превышений допустимых значений на границе СЗЗ МГПЗ 

как в дневное, так и в ночное время. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) МГПЗ УТНГП ПАО «Татнефть» 

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 15.12.2014 

г. №85 установлена СЗЗ от границы территории завода следующего размера: в северо-

восточном направлении – 680 м, в остальных направлениях – 1000 м. 
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1.3 Системы водоснабжения и водоотведения 

 

Система водоснабжения 

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения объектов Управления 

«Татнефтегазпереработка» являются АО «Альметьевск-Водоканал» и ООО «УПТЖ для 

ППД». Источником водоснабжения для противопожарных и производственных нужд  

является вода, забираемая из реки Степной Зай, техническая вода, поставляемая ООО 

«УПТЖ для ППД», и очищенные сточные воды, поступающие с очистных сооружений 

ОАО «МГПЗ». 

Подача воды из хозяйственно-питьевого водопровода осуществляется к санитар-

но-техническим приборам, к аварийным душам и раковинам самопомощи. Качество 

воды в системе хозяйственно-питьевого водопровода соответствует требованиям Сан-

ПиН 2.1.4.1074-01. 

Вода из системы противопожарного водопровода подается на производственные 

нужды, на нужды пожаротушения к пожарным гидрантам, лафетным стволам, пожар-

ным кранам. 

Вода из системы технического водопровода подается на производственные нуж-

ды: подпитку системы оборотного водоснабжения, смыв полов на установках. 

Вода из системы оборотного водоснабжения подается на охлаждение (конденса-

цию) технологических сред в теплообменном оборудовании.  

Согласно сведениям об использовании воды («ТП-водхоз») Управления «Тат-

нефтегазпереработка» за 2019 г., общее водопотребление на предприятии составило 

1000,37 тыс. м
3
, в том числе: 

 забор воды из р. Степной Зай по договору № 1221Д/17 – 788,99 тыс. м
3
 (при 

допустимом объеме забора воды 834,00 тыс. м
3
); 

 прием воды от ООО «УПТЖ для ППД» – 210,17 тыс. м
3
; 

 прием воды от АО «Альметьевск-Водоканал» – 0,41 тыс. м
3
. 

В 2019 г было использовано 999,56 тыс. м
3
 воды, в том числе: 

 на хоз-бытовые нужды – 47,58 тыс. м3; 

 на производственные нужды – 951,98 тыс. м3. 

Система водоотведения 

На территории завода эксплуатируются следующие системы водоснабжения: 

 бытовой канализации; 

 дождевой канализации; 

 производственной канализации; 

 условно-чистых сточных вод. 

Система бытовой канализации, предназначенная для сбора и отведения быто-

вых сточных вод от зданий, выполнена самотечной и напорной, с учетом вертикальной 

планировки промплощадки. Отвод бытовых сточных вод осуществляется в централи-

зованную систему водоотведения по договору №36/0002/311/33 от 12.02.2019 г. между 

АО «Альметьевск-Водоканал и ПАО «Татнефть». 

Производственная канализация предназначена для приема сточных вод, образу-

ющихся после охлаждения подшипников насосов и компрессоров, при сбросах дре-

нажной воды с сепараторов, сбросах подтоварной воды из емкостей хранения сырья и 

готовой продукции при гидравлических испытаниях и промывках емкостей. Данная си-

стема также является самотечной и напорной. Производственные стоки, образующиеся 

на предприятии, направляются на очистные сооружения. 
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Предельно-допустимые концентрации производственных сточных вод для прие-

ма на очистные сооружения завода следующие: 

 нефтепродукты не более 9,89 мг/л; 

 взвешенные вещества не более 180,4 мг/л; 

 хлориды не более 4509 мг/л; 

 общая жесткость не более 40,7 мг-экв/л. 

Дождевая канализация. Поверхностные сточные воды с территории предприятия 

через лотки и дождеприемные колодцы направляются в дождевую канализацию пред-

приятия и далее на очистные сооружения. 

Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ поверхностных 

сточных вод для приема на очистные сооружения завода следующие: 

 нефтепродукты – 300 мг/л; 

 взвешенные вещества – 3000 мг/л. 

Система канализации условно-чистых сточных вод предназначена для отвода 

дренажных вод с оборотной системы водоснабжения. Она выполнена самотечной и 

напорной, с учетом вертикальной планировки промплощадки. Условно-чистые сточные 

воды, образующиеся на предприятии, направляются на очистные сооружения. 

Предельно-допустимые концентрации загрязнений условно-чистых сточных вод 

для приема на очистные сооружения завода следующие: 

 нефтепродукты не более 0,19 мг/л; 

 щелочность не более 7,2 мг-экв/л; 

 общая жесткость не более 40,7 мг-экв/л; 

 хлориды не более 4509 мг/л; 

 сульфаты не более 232 мг/л; 

 нитраты не более 7,29 мг/л; 

 нитриты не более 13,6 мг/л; 

 взвешенные вещества не более 180,4 мг/л; 

 азот аммонийный не более 3,86 мг/л; 

  БПКполн. не более 57,11 мг/л. 

Показатели качества сточных вод по системам приведены в соответствии с Тех-

ническими условиями «Исходные данные для технического проектирования» УТНГП-

00-ТУ. 

Очистные сооружения Управления «Татнефтегазпереработка» предназначены 

для очистки производственных, поверхностных, условно-чистых и солесодержащих 

сточных вод от загрязняющих веществ с последующим возвратом в систему оборотно-

го водоснабжения. Частично, для предотвращения аварийного подтопления площадки 

завода в период интенсивного выпадения осадков, излишки воды сбрасываются в реку 

Степной Зай.  

Очистные сооружения по потокам, поступающим на очистку, включают в себя: 

1. Сооружения по очистке загрязненных промышленных сточных вод: 

 сооружения механической очистки: песколовки, узел нефтеулавливания; 

 сооружения физико-химической очистки – блочно-модульная установка;  

 доочистка на барабанных микрофильтрах. 

2. Сооружения по очистке условно-чистых стоков: 

 сооружения физико-химической очистки – блочно-модульная установка;  

 доочистка на барабанных микрофильтрах. 
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3. Сооружения по очистке поверхностного стока с территории: 

 отстойник №3 (накопитель);  

 сооружения физико-химической очистки – блочно-модульная установка;  

 доочистка на барабанных микрофильтрах;  

 узел доочистки с ультрафиолетовым обеззараживанием (гипохлорит 

натрия в качестве резерва). 

4. Сооружения по очистке солесодержащих стоков:  

 узел обессоливания (ультрафильтрация); 

 установка обратного осмоса. 

Проектная производительность основных линий очистных сооружений составля-

ет: 

 промышленные сточные воды – 691,2 м
3
/сут (28,8 м

3
/час); 

 условно-чистые воды – 691,2 м
3
/сут (28,8 м

3
/час); 

 поверхностные воды – 1382 м
3
/сут (57,6 м

3
/час). 

 солесодержащий сток (установка обратного осмоса) – 150 м
3
/час. 

В качестве основной очистки применяются физико-химические методы, реализу-

емые на установке блочно-модульной очистки промышленных, поверхностных и 

условно-чистых стоков, введенной в эксплуатацию в 2018 году. 

Очистка производственных стоков 

Промышленные сточные воды самотеком поступают в песколовку №1, затем – в 

песколовку №2, где взвешенные вещества выпадают в осадок. Далее сточные воды по-

ступают в ѐмкости сбора промышленных стоков, которые предназначены для очистки 

от нефтепродуктов. Для сбора и удаления нефтепродуктов емкости оборудованы узлом 

забора и декантации пленки нефтепродуктов на основе скиммеров.  

Затем сточная вода подается в камеру гашения напора установки очистки про-

мышленных стоков (УОПРС) и далее в блок флотации (БФЛ). Попав в камеру КГН, 

стоки равномерно распределяются по полезной площади блока флотации, насыщаются 

воздухом, в результате чего образуется пена и осуществляется очистка мелкопузырча-

той флотацией от мельчайшей взвеси и эмульгированной фазы нефтепродуктов. 

Всплывшие нефтепродукты в виде пленки (пены) отводятся через узел отвода нефте-

продуктов. 

Очищенная от основной части нефтепродуктов и легкой взвеси сточная вода с 

примесями и мелкой, более тяжелой взвесью поступает в камеру хлопьеобразования 

(КХО), состоящую из отделения коагуляции и отделения флокуляции. Обработанная 

химреагентами вода с укрупненными скоагулированными и сфлокулированными за-

грязнениями поступает в блок тонкослойного отстаивания (БТО), где загрязнения оса-

ждаются на стенках тонкослойных модулей.  

Уловленные механические примеси в конусных отсеках образуют после химреа-

гентной обработки рыхлый в текучем состоянии осадок, который грязевыми насосами 

перекачивается на установку обезвоживания осадка (УОО). Обезвоживание осадка 

происходит за счет разделения воды и осадка с использованием раствора флокулянта. 

Последней стадией очистки воды является фильтрование через мраморную 

крошку для задержания взвешенных веществ на фильтре предочистки. Для улавлива-

ния после реагентной обработки случайно всплывающих загрязнений, вода поступает 

на барабанный микрофильтр (БМФ), где происходит процеживание воды через сетку. 

После прохождения БМФ очищенная вода через трубопровод самотеком поступает в 

резервуар сбора очищенной воды.  
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Очистка условно-чистых стоков. 

Условно-чистые сточные воды по коллекторам самотеком поступают в пруды-

накопители общей площадью 45018 м
2
. Далее вода по всасывающим трубопроводам 

направляется на блочно-канализационную насосную станцию (БКНС) и насосами пе-

рекачивается в отстойник №5 Зайского водозабора.  

Излишек воды для предотвращения аварийного подтопления площадки завода в 

период интенсивного выпадения осадков, сбрасывается в реку Степной Зай. Количе-

ство сбрасываемой воды фиксируется акустическим расходомером ЭХО-Р-02. 

В разделительном колодце условно-чистые стоки поступают либо на пруды 

накопители БКНС, либо в ѐмкость, откуда полупогружными насосами через узел учета 

подаются на линию очистки условно-чистых стоков, включающую: 

 предварительную очистку с использованием песколовок и нефтеловушек; 

 основную очистку на блочно-модульной установке, включающую блок 

флотации, реагентное отстаивание на тонкослойных модулях, фильтрование 

через мраморную крошку; 

 доочистку на барабанных микрофильтрах (БМФ). 

 установку обезвоживания осадка (УОО).  

После прохождения БМФ очищенная вода самотеком сливается в резервуар сбо-

ра очищенной воды объемом 3500 м
3
, откуда насосами через узел учета подается на 

технологические нужды завода. 

Очистка поверхностных стоков 

Дождевые стоки с площадки УТНГП максимальным расходом до 57,6 м³/час по-

ступают по самотечному коллектору в отстойник №3 (объемом 3680 м
3
) для накопле-

ния воды. В отстойник с площадки приема условно чистых стоков и с площадки до-

очистки через дождевой колодец также поступают дождевые и талые воды. При необ-

ходимости предусмотрена откачка воды в отстойник №5. 

Из отстойника №3 стоки насосами подаются на линию очистки поверхностных 

стоков. Работа линии аналогична работе линий очистки условно-чистых стоков. 

После прохождения БМФ очищенная вода либо поступает в резервуар чистой 

воды, либо самотеком сливается в промежуточную ѐмкость для подачи воды на сту-

пень доочистки и обеззараживания воды. 

Также предусмотрен аварийный трубопровод в ѐмкость очищенных стоков узла 

доочистки после БМФ. 

Доочистка и обеззараживание воды 

Глубокая очистка сточных вод (доочистка) осуществляется на 2-х линиях напор-

ных фильтров. Каждая из линий включает 4 фильтра:  

 фильтры-осветлители первой ступени (2 шт.). Работают на инертной загрузке 

(гравий, гидроантрацит, кварцевый песок).  

 фильтры второй ступени (2 шт.) – сорбционные угольные фильтры, в качестве 

фильтрующей загрузки используется кокосовый уголь.  

Производительность одной линии составляет 30 м
3
/ч по очищенной воде. 

Пропускная способность в режиме обратной промывки – 28 м
3
/ч. 

Вода при промывке сбрасывается в канализацию.  

После блока фильтров вода с расходом до 30 м
3
/ч подается на блок мультипа-

тронных фильтров линий №1 и №2. Фильтры обладают большой грязеѐмкостью и вы-

сокой производительностью. Фильтр предназначен для очистки воды от механических 

примесей размером более 20 мкм: ржавчина, песок, окалина, частицы ила и прочее. 
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После микрофильтров вода поступает на установку ультрафиолетового обезза-

раживания (УФ). При необходимости предусмотрена резервная подача гипохлорита 

натрия.  

После прохождения установки очищенная вода через узел учета подается в ко-

лодец гашения напора, далее – в ѐмкость очищенной и обеззараженной воды, откуда 

насосами подается на отстойник №5 Зайского водозабора. 

Сброс очищенных сточных вод предприятия, не используемых в системе обо-

ротного водоснабжения, осуществляется в реку Степной Зай. Объем сброса сточных и 

дренажных вод не должен превышать 76,0 тыс.м
3
, согласно Решению о предоставлении 

водного объекта в пользование №1286/17 от 30 октября 2017 г. Согласно сведениям об 

использовании воды («ТП-водхоз») Управления «Татнефтегазпереработка» за 2019 г., 

отведение сточных вод в р. Ст. Зай составило 59,88 тыс. м³/год. 

Контроль качества очищенных сточных вод осуществляется в рамках «Програм-

мы проведения измерений качества сточных и (или) дренажных вод на период дей-

ствия разрешения СВ.19.16.17.58», утвержденной Главным инженером – первым заме-

стителем начальника УТНГП ПАО «Татнефть» в 2017 г. Мониторинг качества очистки 

сточных вод включает определение 2 раза в месяц следующих показателей: алюминий, 

аммоний, АПАВ, БПК5, взвешенные вещества, железо общ., нефтепродукты, нитраты, 

нитриты, сульфаты, сульфиды, хлориды. Отбор образцов и химические анализы осу-

ществляет газоаналитическая лаборатория УТНГП (аттестат аккредитации 

№RA.RU.513484). 

Качественный состав отводимых в р.Степной Зай сточных вод по данным 

наблюдений за 2017-2020 гг. представлен в таблице 1.3.1 

Таблица 1.3.1 – Среднегодовые показатели качества сточных вод, отводимых в  

                                      р.Степной Зай в 2017 – 2020 гг. 

Показатели 
Допустимый 

сброс* 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Алюминий, мг/л 0,038 0,038 0,035 0,0317 0,0315 

Аммоний, мг/л 0,23 0,183 0,222 0,184 0,225 

АПАВ, мг/л 0,167 0,124 0,064 0,101 0,073 

БПК5, мгО/л 1,88 0,860 1,833 1,833 1,820 

Взвешенные вещества, мг/л 15,0 13,83 13,70 14,48 14,55 

Железо общ. , мг/л 0,089 0,086 0,083 0,086 0,080 

Нефтепродукты, мг/л 0,038 0,0378 0,0335 0,0363 0,0355 

Нитраты, мг/л 0,559 0,568 0,531 0,518 0,505 

Нитриты, мг/л 0,049 0,039 0,038 0,041 0,047 

Сульфаты, мг/л 94,46 91,01 87,07 91,98 91,74 

Сульфиды, мг/л 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 

Хлориды, мг/л 297,71 282,73 274,47 296,53 293,36 
Примечание:  

* – согласно Решению о предоставлении водного объекта в пользовании № 1286/17 от 30.01.2017 г. 

 

Как показывают представленные данные, показатели качества сточных вод, от-

водимых в р. Степной Зай в 2017 – 2020 гг., как правило, соответствуют установленно-

му допустимому сбросу. Незначительное (около 1,5% от величины допустимого сбро-

са) превышение были зафиксировано лишь по нефтепродуктам в 2017 г. 
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Мониторинговые наблюдения р.Степной Зай в районе выпуска сточных вод 

МГПЗ осуществляются газоаналитической лабораторией УТНГП (аттестат аккредита-

ции №RA.RU.513484) в рамках «Программы ведения регулярных наблюдений за вод-

ным объектом и его водоохранной зоной на период действия Решения о предоставле-

нии водного объекта в пользование №1286/17». 

Сведения о качестве вода р. Степной Зай выше и ниже сброса сточных вод с 

очистных сооружений ОАО «МГПЗ» за 2017 – 2020 гг. представлено в таблице 1.3.2.  

Представленные данные свидетельствуют, что вода р.Степной Зай выше и ниже 

сброса сточных вод с очистных сооружений ОАО «МГПЗ» по многим показателям не 

соответствует ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения (ПДК рыбхоз) 

и фоновым концентрациям, указанным в Решении о предоставлении водного объекта в 

пользовании № 1286/17 от 30.01.2017 г. Так превышения и ПДК рыбхоз, и фоновых 

концентраций отмечаются для алюминия, в отдельные годы – для аммония, БПК5, 

взвешенных веществ, железа общ., сульфатов, хлоридов. Превышения ПДК без превы-

шения фоновых концентраций в отдельные годы зафиксированы по БПК5, железу об-

щему, нефтепродуктам, нитритам. В то же время превышения фоновых концентраций 

без превышения ПДКр/х в отдельные годы отмечены по АПАВ, нитратам, хлоридам. 

В то же время представленные данные свидетельствуют об отсутствии какого-

либо негативного влияния сброса сточных вод с очистных сооружений МГПЗ на каче-

ство воды р. Степной Зай. 
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Таблица 1.3.2 – Среднегодовые показатели качества воды р. Степной Зай выше и ниже сброса с очистных сооружений  

                           МГПЗ в 2017 – 2020 гг.
1 

Показатели 
ПДК 

рыбхоз 

Фоновые  

концентрации
2 

р. Ст. Зай, 500 м выше сброса р. Ст. Зай, 500 м ниже сброса 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Алюминий, мг/л 0,04 0,05 0,053 0,060 0,056 0,058 0,053 0,058 0,052 0,057 

Аммоний, мг/л 0,5 0,42 0,307 2,042 0,611 0,320 0,303 2,043 0,602 0,305 

АПАВ, мг/л 0,1 0,07 0,083 0,078 0,057 0,052 0,085 0,080 0,056 0,050 

БПК5, мгО/л 2,1 3,4 3,19 3,62 3,38 3,57 3,20 3,24 3,31 3,55 

Взвешенные вещества, мг/л – 26,2 30,18 23,13 26,25 27,80 29,52 21,38 25,83 27,35 

Железо общ., мг/л 0,1 0,41 0,466 0,248 0,371 0,297 0,455 0,225 0,361 0,283 

Нефтепродукты, мг/л 0,05 0,26 0,166 0,051 0,032 0,035 0,158 0,848 0,030 0,034 

Нитраты, мг/л 40 14,7 16,06 15,58 12,78 8,26 16,41 15,58 12,82 8,16 

Нитриты, мг/л 0,08 0,4 0,359 0,249 0,248 0,308 0,352 0,249 0,245 0,302 

Сульфаты, мг/л 100 102,0 90,26 78,22 115,75 133,53 88,82 78,22 113,83 131,61 

Сульфиды, мг/л – 0,003 0,002 0,002 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 

Хлориды, мг/л 300 257,3 253,11 250,02 281,78 327,92 250,33 250,02 278,02 319,06 

рН 6,5 - 8,5 8,6 
  

8,60 
   

8,58 
 

Примечания: 

1 - жирным цветом выделены концентрации, превышающие и ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения (ПДК рыбхоз), и фоновые кон-

центрации в р. Степной Зай. Курсивом выделены, концентрации, превышающие или ПДК для водных объектов рыбохозяйственного назначения (ПДК р/х), или фо-

новые концентрации в р. Степной Зай; 

2 - согласно Решению о предоставлении водного объекта в пользование №1286/17 от 30.01.2017 г. 
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1.4 Образование отходов 

 

Согласно действующему Документу об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение рег. №Л.19.217.18, выданному на основании при-

каза Управления Росприроднадзора по РТ от 17.12.2018 г. №298-л/н, по промплощадке 

завода учтено 144 наименования отходов в суммарном количестве 22698,5194 т/год. 

По факту в 2019 году в ходе деятельности МГПЗ образовалось 66 наименований 

отходов I-V классов опасности в общем количестве 8545,2362 тонн (таблица 1.4.1). Ос-

новной вклад вносили следующие отходы: 

 «Смет с территории предприятия малоопасный» 4 класса опасности – 40,62%; 

 «Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в виде изделий, 

кусков несортированные» 5 класса опасности – 24,94%; 

 «Отходы теплоносителей и хладоносителей на основе диэтиленгликоля» 3 

класса опасности – 11,46%. 
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Таблица 1.4.1 – Сведения о фактическом образовании отходов на МГПЗ УТНГП ПАО «Татнефть» за 2019 год 
 

№ 

п/п 
Наименование вида отхода 

Код отхода по 

ФККО 

Класс опас-

ности 

Норматив  

образования
*
, т 

Образовалось за 

2019 г, т 

Наименование  

деятельности по  

обращению с отходами 

1 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства (отработанные 

люминесцентные лампы) 

47110101521 I 2,159064 0,7175 Утилизация 

2 

Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские свойства (отработанные 

ртутные лампы) 

47110101521 I 0,9024 0,0528 Утилизация 

3 
Химические источники тока марганцево-цинковые  

щелочные неповрежденные отработанные 
48220111532 II 0,0606 0,008 Обезвреживание 

4 

Аккумуляторные батареи источников бесперебойного 

питания свинцово-кислотные, утратившие  

потребительские свойства, с электролитом 

48221211532 II 0,375 0,3737 Утилизация 

5 
Аккумуляторы свинцовые отработанные  

неповрежденные, с электролитом  
92011001532 II 2,604 2,499 Утилизация 

6 Отходы минеральных масел индустриальных  40613001313 III 8,8515 0,9 Утилизация 

7 
Отходы минеральных масел трансформаторных,  

не содержащих галогены  
40614001313 III 5 4,365 Утилизация 

8 Отходы минеральных масел компрессорных  40616601313 III 48,334 12,51 Утилизация 

9 
Смеси нефтепродуктов, собранные при зачистке средств 

хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов 
40639001313 III 38,15 9,8 Утилизация 

10 
Отходы теплоносителей и хладоносителей на основе  

диэтиленгликоля 
41992111103 III 244 96,84 Утилизация 

11 
Лампы натриевые высокого давления, утратившие  

потребительские свойства 
48241121523 III 0,02 0,0194 Утилизация 

12 
Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами  

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более)  
91920101393 III 1,26 0,6326 Утилизация 

13 
Фильтры очистки масла автотранспортных средств  

отработанные 
92130201523 III 0,0944 0,0747 Утилизация 
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№ 

п/п 
Наименование вида отхода 

Код отхода по 

ФККО 

Класс опас-

ности 

Норматив  

образования
*
, т 

Образовалось за 

2019 г, т 

Наименование  

деятельности по  

обращению с отходами 

14 
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств 

отработанные 
92130301523 III 0,002 0,0004 Утилизация 

15 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных  

волокон, утратившая потребительские свойства,  

незагрязненная 

40211001624 IV 0,615 0,27 Размещение 

16 
Обувь валяная грубошерстная рабочая, утратившая  

потребительские свойства, незагрязненная 
40219105614 IV 0,015 0,0015 Размещение 

17 
Изделия текстильные прорезиненные, утратившие  

потребительские свойства, незагрязненные 
43113001524 IV 0,066 0,066 Размещение 

18 
Резиновые перчатки, утратившие потребительские  

свойства, незагрязненные    
43114101204 IV 0,7493 0,7493 Размещение 

19 
Резиновая обувь отработанная утратившая  

потребительские свойства, незагрязненная 
43114102204 IV 2,482 1,472 Размещение 

20 
Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из 

нее незагрязненные  
43510002294 IV 0,1764 0,01234 Размещение 

21 
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными  

материалами (содержание менее 5 %) 
43811102514 IV 0,6461 0,03 Размещение 

22 
Тара полиэтиленовая, загрязненная нефтепродуктами 

(содержание менее 15%) 
43811301514 IV 0,0028 0,002 Обезвреживание 

23 
Тара полиэтиленовая, загрязненная клеем  

поливинилацетатным 
43811411514 IV 0,0257 0,0001 Размещение 

24 

Фильтры тонкой очистки бумажные отработанные,  

загрязненные нефтепродуктами (содержание  

нефтепродуктов менее 15 %) 

44311401204 IV 0,01 0,0008 Обезвреживание 

25 
Отходы базальтового волокна и материалов на его  

основе  
45711201204 IV 30,4163 14,793 Утилизация 

26 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5 %) 
46811202514 IV 1,3477 1,07792 Размещение 

27 Системный блок компьютера, утративший  48120101524 IV 0,45 0,03 Утилизация 
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№ 

п/п 
Наименование вида отхода 

Код отхода по 

ФККО 

Класс опас-

ности 

Норматив  

образования
*
, т 

Образовалось за 

2019 г, т 

Наименование  

деятельности по  

обращению с отходами 

потребительские свойства 

28 
Принтеры, сканеры, многофункциональные устройства 

(МФУ), утратившие потребительские свойства 
48120201524 IV 0,5 0,055 Утилизация 

29 
Картриджи печатающих устройств с содержанием  

тонера менее 7% отработанные 
48120302524 IV 0,797 0,2252 Утилизация 

30 
Клавиатура, манипулятор «мышь» с соединительными 

проводами, утратившие потребительские свойства 
48120401524 IV 0,2 0,004 Утилизация 

31 
Мониторы компьютерные, жидкокристаллические,  

утратившие потребительские свойства, в сборе 
48120502524 IV 0,35 0,042 Утилизация 

32 
Телефонные и факсимильные аппараты, утратившие  

потребительские свойства 
48132101524 IV 0,0015 0,0039 Утилизация 

33 
Холодильники бытовые, не содержащие озоноразруша-

ющих веществ, утратившие потребительские свойства 
48251111524 IV 0,48 0,24 Утилизация 

34 Электрочайник, утративший потребительские свойства 48252411524 IV 0,0183 0,0171 Утилизация 

35 
Водонагреватель бытовой, утративший потребительские 

свойства 
48252421524 IV 0,195 0,12 Утилизация 

36 
Печь микроволновая, утратившая потребительские 

свойства 
48252711524 IV 0,112 0,112 Утилизация 

37 
Кулер для воды с охлаждением и нагревом, утративший 

потребительские свойства 
48252911524 IV 0,09 0,03 Утилизация 

38 Манометры, утратившие потребительские свойства 48265211524 IV 0,0864 0,0768 Утилизация 

39 
Приборы КИП и А и их части, утратившие 

потребительские свойства 
48269111524 IV 0,3 0,3 Утилизация 

40 
Кондиционеры бытовые, не содержащие озоноразруша-

ющих веществ, утратившие потребительские свойства 
48271311524 IV 0,22 0,1 Утилизация 

41 Калькуляторы, утратившие потребительские свойства 48281211524 IV 0,0009 0,0003 Утилизация 

42 
Противогазы в комплекте, утратившие потребительские 

свойства 
49110221524 IV 1,2537 0,0756 Размещение 

43 Респираторы фильтрующие противогазоаэрозольные, 49110321524 IV 0,2109 0,2109 Размещение 
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№ 

п/п 
Наименование вида отхода 

Код отхода по 

ФККО 

Класс опас-

ности 

Норматив  

образования
*
, т 

Образовалось за 

2019 г, т 

Наименование  

деятельности по  

обращению с отходами 

утратившие потребительские свойства 

44 Смет с территории предприятия малоопасный  73339001714 IV 436,665 343,317 Утилизация 

45 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный  81290101724 IV 560 5 Утилизация 

46 Отходы рубероида  82621001514 IV 199,8105 0,2 Утилизация 

47 Отходы линолеума незагрязненные 82710001514 IV 0,8141 0,0032 Размещение 

48 

Инструменты лакокрасочные (кисти, валики),  

загрязненные лакокрасочными материалами  

(в количестве менее 5 %) 

89111002524 IV 0,223 0,223 Размещение 

49 
Сальниковая набивка асбесто-графитовая промасленная 

(содержание масла менее 15 %) 
91920202604 IV 0,265 0,265 Размещение 

50 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или  

нефтепродуктов менее 15 %)  

91920402604 IV 10,736 7,208 Утилизация 

51 
Покрышки пневматических шин с металлическим  

кордом отработанные 
92113002504 IV 0,852 0,4738 Утилизация 

52 Обрезки вулканизированной резины 33115102205 V 0,105 0,0871 Утилизация 

53 
Стружка черных металлов несортированная  

незагрязненная 
36121203225 V 28 6,6 Утилизация 

54 
Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности 

и делопроизводства 
40512202605 V 6,364 5,7443 Утилизация 

55 Отходы упаковочного картона незагрязненные 40518301605 V 27,8478 0,516 Утилизация 

56 
Шланги и рукава из вулканизированной резины,  

утратившие потребительские свойства, незагрязненные 
43111002515 V 3,656 1,5888 Утилизация 

57 Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной 43411004515 V 8,243 1,649 Утилизация 

58 
Лом и отходы изделий из полипропилена  

незагрязненные (кроме тары) 
43412003515 V 450,0006 1,62 Утилизация 

59 Лом изделий из стекла 45110100205 V 50,2828 31,7898 Утилизация 

60 
Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные  

металлы в виде изделий, кусков несортированные 
46101001205 V - 210,7797 Утилизация 
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№ 

п/п 
Наименование вида отхода 

Код отхода по 

ФККО 

Класс опас-

ности 

Норматив  

образования
*
, т 

Образовалось за 

2019 г, т 

Наименование  

деятельности по  

обращению с отходами 

61 
Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные 

сплавы в виде изделий, кусков, несортированные 
46210001205 V 55 1,057314 Утилизация 

62 Отходы песка незагрязненные 81910001495 V 23,1275 4,7 Утилизация 

63 
Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой  

форме 
82220101215 V 4365,661 31,5 Утилизация 

64 
Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 

кусковой форме 
82230101215 V 2486,4 37 Утилизация 

65 Лом строительного кирпича незагрязненный 82310101215 V 3575,442 5 Утилизация 

66 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 91910001205 V 0,088 0,0033 Утилизация 

 ИТОГО:    845,2362  
Примечание: 

* – в соответствии с Документом об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение рег. №Л.19.217.18. 
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2 АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 
 

В качестве альтернативных вариантов рассмотрены: 

 «нулевой вариант» – отказ от реконструкции объекта; 

 реализация проекта – реконструкция Криогенной установки по глубокой 

переработке сухого отбензиненного газа (цех №2 МГПЗ УТНГП ПАО «Татнефть»). 

«Нулевой вариант» 

Предполагает отказ от реализации намечаемой деятельности – реконструкции 

Криогенной установки по глубокой переработке сухого отбензиненного газа на Мин-

нибаевском газоперерабатывающем заводе. Данный вариант приведет к формированию 

избытка сухого отбензиненного газа (СОГ) УТНГП ПАО «Татнефть», который может в 

последующем либо транспортироваться для последующей переработки на другие объ-

екты ПАО «Татнефть», что увеличит стоимость получаемой продукции, либо прода-

ваться в качестве исходного, более дешевого сырья другим предприятиям. В связи с 

этим отказ от реконструкции объекта нецелесообразен. 

Реализация проекта 

В составе попутного нефтяного газа (ПНГ), поступающего на переработку на 

МГПЗ, содержится востребованный на рынке стратегический компонент – гелий. В 

процессе переработки ПНГ гелий концентрируется в СОГ, являющийся сырьем для 

КУГПСОГ, и далее в составе азотсодержащего газа, сбрасывается в атмосферу. В со-

ставе азотосодержащего газа присутствует около 0,378% об. гелия и до 8% об. метана. 

Потенциальный объем гелия в СОГ составляет около 450-550 тыс. м
3
/год. Сырьем для 

блока выделения газообразного гелия является азотсодержащий газ – побочный про-

дукт переработки СОГ в КУГПСОГ. 

Принятый для реализации технологический процесс блока выделения газообраз-

ного гелия позволит достигнуть максимального извлечения метана из азотсодержащего 

газа, уменьшая его содержание в азотсодержащем газе, сбрасываемом на свечу (до 3% 

объемных), с получением новой товарной продукции – СПГ. 

Таким образом, реконструкция КУГПСОГ одновременно позволит решить зада-

чи комплексного использования сырья, оптимизации технологических процессов 

МГПЗ и приведет к снижению выбросов загрязняющих веществ. 

 

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ, НАМЕЧАЕМЫХ К  

                   РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

 

3.1 Местоположение. Зоны с особыми условиями использования 

 

Намечаемая к реконструкции Криогенная установка расположена в южной части 

промплощадки действующего МГПЗ УТНГП ПАО «Татнефть». Участок относительно 

ровный с абсолютными отметками 125,9-129,6 м (БС). 

Основные технико-экономические показатели по генплану реконструируемой 

КУГПСОГ приведены в таблице 3.1.1. 
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Таблица 3.1.1 – Основные технико-экономические показатели КУГПСОГ 

Наименование показателей 
Единица 

измерения 
Количество 

Площадь установки га 0,43 

Габариты установки в плане м 60 × 91 + 14,5 × 18 

Площадь застройки га 0,21 

Коэффициент застройки % 49 

Площадь покрытия установки (щебень) м
2 

730 

Площадь монтажных проездов и площадок м
2 

2035 

Ближайшая жилая зона (сады) расположена на расстоянии 1,69 км северо-

восточнее участка реконструкции КУГПСОГ. пгт.Нижняя Мактама находится на рас-

стоянии 1,93 км к северу-востоку от территории размещения КУГПСОГ. 

Обзорная карта района проектируемых работ приведена на Рисунке 3.1.1. 

 

Зоны с особыми условиями использования территории (ЗОУИТ) 

Согласно ст.1 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.04 г. (ред. от 02.08.2019, 

с изм. и доп., вступ. в силу с 13.08.2019) к зонам с особыми условиями использования 

территории относятся охранные, сани-тарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны 

охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответ-

ствии с законодательством РФ.  

Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» (2002) (ред. от 

27.12.2018 г.), Водным кодексом РФ (2006) (ред. от 02.08.2019 г.), Лесным кодексом 

РФ (2006) (ред. от 27.12.2018 г.) и др. установлены специальные экологические требо-

вания к градостроительной деятельности в зонах с особыми условиями использования 

территории.  

Согласно этим документам при размещении, проектировании, строительстве и 

реконструкции объектов должен соблюдаться комплекс ограничений, обеспечивающий 

благоприятное состояние ОС для жизнедеятельности человека и функционирования 

природных экосистем.  

Намечаемая к реконструкции КУГПСОГ расположена в пределах действующей 

промплощадки МГПЗ, на территории цеха№2. На участке проектируемого строитель-

ства ООПТ федерального, регионального, местного значения, скотомогильники, био-

термические ямы, объекты историко-культурного наследия, ВОЗ водных объектов и 

иные ЗОУИТ отсутствуют. 
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Рисунок 3.1.1 – Обзорная карта района проектируемых работ 
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Ближайшей ООПТ является памятник природы регионального значения – 

р.Степной Зай (левый приток р.Кама). Минимальное расстояние до участка проектиру-

емых работ составляет 1,41 км. Основные характеристики данной ООПТ приведены в 

таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 – Основные характеристика памятника природы р.Степной Зай 

Статус Памятник природы регионального значения 

Охранная зона Не предусмотрена 

Учредительные  

документы 

Постановление СМ ТАССР от 10 января 1978 г. №25 

Постановление КМ РТ от 29 декабря 2005 г. №644 

Местоположение 

Бугульминский, Лениногорский, Азнакаевский, Альметьев-

ский, Заинский, Нижнекамский, Тукаевский районы РТ. 

Исток южнее с.Михайловка Лениногорского района РТ, устье 

западнее с. Нижнее Афанасово Нижнекамского района 

Контролирующий  

государственный орган 

исполнительной власти 

Государственный комитет РТ по биологическим ресурсам 

Меры охраны 

Соблюдение режима охраны территории памятника природы, 

а также режима использования ВОЗ в установленном законом 

порядке 

Ближайшим водным объектом к участку размещения реконструируемой 

КУГПСОГ является безымянный ручей (левый приток р.Степной Зай). Минимальное 

расстояние составляет 590 м. Протяженность водотока менее 5 км, ВОЗ – 50 м. 

Зоны с особыми условиями использования территории района проектируемых 

работ представлены на Рисунке 3.1.2. 

http://docs.cntd.ru/document/917019831
http://docs.cntd.ru/document/917019799
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Рисунок 3.1.2 – Карта зон с особыми условиями использования района проектируемых работ 
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3.2 Краткое описание технологических параметров КУГПСОГ.  

                      Существующее положение 

 

3.2.1 Общие сведения 

 

Существующая Криогенная установка по глубокой переработке сухого отбензи-

ненного газа (КУГПСОГ) эксплуатируется УТНГП ПАО «Татнефть» в составе цеха №2 

МГПЗ. 

Исходным сырьем для КУГПСОГ является сухой отбензиненный газ (СОГ), по-

ступающий с установки низкотемпературной конденсации и ректификации (УНТКР) 

цеха №2 МГПЗ. СОГ представляет собой смесь предельных углеводородов – метана, 

этана, пропана, бутанов и не углеводородных компонентов – кислорода, углекислого 

газа, азота. Состав исходного сырья представлен в таблице 3.2.1. 

Таблица 3.2.1 – Состав исходного сырья для действующей КУГПСОГ 
Параметр Значение 

Температура, °С минус 20,0 

Давление, кПа (абс.) 2 900 

Молекулярный вес 20,69 

Компонентный состав: % (мол.) 

Диоксид углерода (СО2), не более 0,004 

Кислород (О2), не более 0,331 

Азот (N2), не более 22,530 

Метан (СН4), не менее 65,090 

Этан (С2Н6), не менее 10,630 

Пропан (С3Н8), не более 1,360 

i-бутан (i-С4Н10), не более 0,031 

n-бутан (n- С4Н10), не более 0,024 

Итого: 100,00 

Проектная производительность действующей установки по сырью составляет  

53 000 нм
3
/час. 

Номенклатура товарной продукции КУГПСОГ приведена в таблице 3.2.2. 

Таблица 3.2.2 – Номенклатура товарной продукции КУГПСОГ 

№№ Товарная продукция 
Требования 

к товарной продукции 

Проектная 

производительность 

1.  Метановой фракция 

СТО Газпром 089-2010 "Газ 

горючий природный, постав-

ляемый и транспортируемый 

по магистральным газопрово-

дам. Технические условия"; 

36 3318 м
3
/ч 

2.  Фракции углеводородов С2+ ТУ 0272-022-00151638-99 6 493 м
3
/ч 

Технологический процесс основан на охлаждении СОГ в пластинчатых теплооб-

менных аппаратах до криогенных температур, при которых исходное сырьѐ переходит 

в парожидкостную смесь, с последующим разделением смеси в ректификационных ко-

лоннах на товарные и побочный продукты. 

Азотсодержащий газ – побочный продукт переработки СОГ, направляется через 

свечу в атмосферу в количестве 10 946 м
3
/ч. Азотсодержащий газ содержит в своем со-

ставе азот с примесью кислорода и метана (таблица 3.2.3). Азотсодержащий газ являет-

ся балластным газом, отделяемым от СОГ с целью повышения теплотворной способно-



 

      

ОВОС 
Лист 

      
32 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

32 

сти товарной метановой фракции для соответствия отраслевому стандарту ПАО «Газ-

пром» СТО 089-2010. 

Таблица 3.2.3 – Состав сбрасываемого азотсодержащего газа 
№ Параметр Азотосодержащий газ 

1 Условия  

1.1 Доля пара 1,0 

1.2 Температура, 
0
С минус 22,5 

1.3 Давление, кПа (абс.) 150 

2 Свойства потока  

2.1 Молекулярный вес 27,22 

3 Компонентный состав, % (мол.)  

 Диоксид углерода (СО2), не более 0 

 Кислород (О2), не более 0,33 

 Азот (N2), не менее 90,77 

 Метан (СН4), не более 8,9 

 Этан (С2Н6), не более 0 

 Пропан (С3Н8), не более 0 

 i-бутан (i-С4Н10), не более 0 

 n-бутан (n-С4Н10), не более 0 

 Итого: 100,00 

Процессы теплообмена характеризуются малой недорекуперацией, что обеспе-

чивает высокую эффективность и экономичность технологического процесса в целом. 

Для получения криогенных температур применена схема с внутренним холо-

дильным циклом – изоэнтропийное расширение в турбодетандерно-компрессорном аг-

регате. 

Данная технология позволяет достичь максимального процента извлечения (ко-

эффициент извлечения этана составляет 99,1%, метана 97,67% по отношению к их со-

держанию в сырьевом потоке) товарных продуктов из СОГ. 

 

3.2.2 Краткое описание действующей технологической схемы 

 

Процесс переработки СОГ – термодинамический, химических реакций не проис-

ходит. Переработка СОГ на криогенной установке состоит из двух стадий: 

1. стадия криогенной сепарации сырья с получением целевых продуктов: за-

ключается в разделении многокомпонентной газовой смеси методом глубокого охла-

ждения; 

2. стадия компримирования целевых продуктов. 

На стадии криогенной сепарации происходят следующие процессы: 

1. охлаждения и частичной конденсации; 

2. нагрева; 

3. испарения; 

4. ректификации; 

5. дросселирования; 

6. адиабатического расширения; 

7. сепарации; 

8. нагнетания. 

Эти процессы происходят в блоке криогенной сепарации сырья, состоящем из: 

o секции охлаждения сырья, 

o секции выделения азота 
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o секции выделения метановой фракции и фракции углеводородов С2+. 

Оборудование блока криогенной сепарации сырья располагается в холодном 

блоке и на примыкающих к нему бетонированных площадках. 

Описание процессов криогенной сепарации 

Предварительное охлаждение и частичная конденсация поступающего на пере-

работку СОГ 

Точка росы СОГ по углеводородам минус 54,19°С. После охлаждения до этой 

температуры начинается фазовый переход из газообразного в жидкое состояние. Про-

цесс перехода из одного агрегатного состояния в другое сопровождается выделением 

тепла, которое воспринимается холодными обратными потоками, выводимыми из 

установки после рекуперации холода (нагрева). 

Ректификация в колонне выделения азота Т-300 с получением в качестве верхне-

го продукта азота, обогащенного метаном, и в колонне деметанизации Т-200 с полу-

чением в качестве верхнего продукта товарной метановой фракции и нижнего про-

дукта – фракции углеводородов С2+ 

Ректификация – процесс тепло- и массообмена при постоянном контакте двух 

движущихся противотоком фаз: пара, поднимающегося вверх по колонне, и стекающей 

жидкости. Контакт происходит в зонах массопередачи – на тарелках ректификацион-

ной колонны, обеспечивающих максимальную поверхность контакта фаз. Вследствие 

имеющейся разницы температур и концентраций между жидкостью и паром на каждой 

тарелке происходит изменение состава и температуры этих фаз в направлении установ-

ления между ними физико-химического равновесия. В результате происходит обога-

щение поднимающегося пара легкокипящими компонентами, а жидкости – высококи-

пящими. Для получения продуктов требуемой чистоты на орошение в верхнюю часть 

колонны Т-300 подается жидкость, для создания требуемого температурного режима 

подводится тепло. Подвод тепла производится в ребойлеры, через которые циркулиру-

ет отводимая с соответствующей тарелки жидкость, из которой отпариваются легкие 

компоненты. 

Дросселирование кубового продукта колонны выделения азота Т-300. 

Дросселирование – процесс, при котором поток, проходящий через суженное от-

верстие, снижает свое давление при отсутствии теплообмена с окружающей средой, 

причем поток при дросселировании не производит внешней работы. Процесс происхо-

дит при сохранении теплосодержания потока с изменением (понижением) его темпера-

туры. Процесс дросселирования происходит также на всех регулирующих клапанах. 

Адиабатическое расширение газа в турбодетандере с последующей сепарацией 

полученной парожидкостной смеси 

Процесс расширения газа в турбодетандере происходит при совершении внеш-

ней работы без теплообмена с окружающей средой. В качестве тормоза для поглоще-

ния энергии, выделившейся при расширении газа в турбодетандере, используется рас-

положенный на одном валу с детандером компрессор. В процессе детандирования по-

нижается давление и температура потока. При подаче на вход детандера пара в состоя-

нии насыщения на выходе образуется парожидкостная смесь. 

Сепарация полученной парожидкостной смеси 

Сепарация – процесс разделения фаз парожидкостной смеси. Отделение капель-

ной жидкости происходит за счет различных свойств паровой и жидкой фазы гравита-

ционным отделением капель жидкости при изменении направления потока и скоростях 

ниже критических и на специальных сепарирующих устройствах – механическим пу-

тем.  
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В процессе компримирования производится сжатие с межступенчатым и конце-

вым охлаждением: 

• метановой фракции до давления, обеспечивающего подачу газообразного 

продукта в магистральный газопровод; 

• фракции углеводородов С2+ до давления, необходимого для его подачи на 

переработку в установку НТКР. Компримированная фракция С2+ охлаждается, конден-

сируется и отводится из криогенной установки в виде жидкости. 

Эти процессы производятся в блоке компримирования товарных продуктов, со-

стоящем из секции компримирования метановой фракции и секции компримирования 

фракции углеводородов С2+. 

Технологическая схема 

КУГПСОГ является единым, современным технологическим комплексом, в ко-

тором применена рациональная технологическая схема с учетом особенностей произ-

водства низкотемпературного газоразделения и конструктивных требований, предъяв-

ляемых к промышленному объекту.  

Блок криогенной сепарации сырья 

Сухой отбензиненный газ в количестве 64 000 нм
3
/ч (при 20°С и 101,3 кПа) по-

ступает на криогенную установку из установки низкотемпературной конденсации и 

ректификации (НТКР) с температурой минус 20°C под давлением 2,8 МПа (изб.). Па-

раметры входного потока СОГ в установку контролируются на установке НТКР. Защи-

та входного потока от превышения давления осуществляется предохранительными 

клапанами, установленными на трубопроводах, в границе УНТКР. Для осуществления 

операций пуска установки и ее отогрева предусмотрен байпасный клапан, через кото-

рый поток СОГ направляется мимо холодного блока установки на вход компрессоров 

или на свечу.  

В установке предусмотрена аварийная сигнализация при повышении давления на 

входе в установку до значения 3,5 МПа (изб.). Расход потока СОГ определяется по по-

казаниям датчика. Перед входом в холодный блок поток сырья разделяется на два: ос-

новной поток 93% мольных охлаждается в теплообменнике, второй поток 7% мольных 

байпасируется помимо теплообменника для поддержания температуры на входе в ре-

бойлер минус 68°С. Дальнейшее охлаждение исходного газа производится последова-

тельно в теплообменных аппаратах. Из теплообменника поток выходит полностью 

сконденсированным при температуре минус 142,8°С под давлением 2,64 МПа (изб.) и 

разделяется на два потока, один из которых подается в теплообменник для дальнейше-

го охлаждения до температуры минус 176,4°С. Переохлажденный поток подается на 

первую тарелку колонны выделения азота в качестве внешней флегмы. Второй (бай-

пасный) поток подается на девятую тарелку в качестве питания клапаном, поддержи-

вающим давление СОГ на входе в установку. Содержание метана в верхнем продукте 

колонны можно корректировать, изменяя соотношение этих потоков. 

В колонне выделения азота СОГ разделяется на азот с примесью метана и метан-

этановую смесь. Азотсодержащий газ отводится с верха колонны при температуре ми-

нус 138,9°С. 

Из кубовой части колонны – колонны-сепаратора метан-этановая смесь отводит-

ся при температуре минус 99°С под давлением 2,285 МПа (изб.). Подвод тепла в ко-

лонну производится в основном и промежуточном ребойлерах, теплоносителем в кото-

рых является охлаждаемый исходный газ. Отбор жидкости, стекающей с 20 тарелки 

колонны, на промежуточный ребойлер производится с полуглухой тарелки, располо-

женной в средней части колонны. Нагретая в теплообменном аппарате парожидкостная 
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смесь возвращается в колонну выделения азота на 21 тарелку при температуре минус 

108,5°С. Второй поток отбирается с 28-ой тарелки и проходит теплообменный аппарат. 

Нагретая до температуры минус 99°С парожидкостная смесь возвращается в нижнюю 

часть колонны выделения азота (в сепаратор) под полуглухую тарелку.  

Пар с верхней тарелки колонны – азот, обогащенный метаном, разделяется на 2 

потока. 1-й поток в количестве 19°642 нм
3
/ч подается в сепаратор при температуре ми-

нус 138,9°С для предотвращения попадания капельной жидкости в проточную часть 

турбодетандера. В турбодетандере газовый поток адиабатически расширяется до дав-

ления 0,04 МПа, вследствие чего происходит его охлаждение до температуры ми-

нус183°С. При этом, в потоке конденсируется большая часть метана. Энергия, полу-

ченная при расширении газа в турбодетандере, передается на дожимной компрессор, 

расположенный на одном валу с турбодетандером. Компрессор работает в замкнутом 

контуре, заполненном СОГ. Выходящий из компрессора газ охлаждается в воздушном 

холодильнике и поступает на всас компрессора. Газ для заполнения замкнутого конту-

ра подается со входа установки. 

Выходящая из турбодетандера парожидкостная смесь направляется в сепаратор, 

где происходит разделение смеси на газовую и жидкую фазы. Жидкий метан с остаточ-

ным азотом поступает на прием насосов орошения и далее – на третью тарелку. Газо-

вый поток – азотсодержащий газ (азот с примесью метана) после последовательной ре-

куперации холода в теплообменных аппаратах выводится из холодного блока при тем-

пературе минус 22,5°С под давлением 0,01 МПа (изб.) и направляется в теплообменник 

блока компримирования, где используется для захолаживания компримированной 

фракции углеводородов С2+, после чего сбрасывается на свечу. 

Кубовым продуктом колонны, отводимым из емкости при температуре минус 

99°С под давлением 2,285 МПа (изб.), является жидкая метан-этановая смесь, далее 

направляемая на разделение в колонну деметанизации, нагреваясь в теплообменнике. 

В колонне деметанизации происходит разделение метан-этановой смеси на мета-

новую фракцию и фракцию углеводородов С2+. Для поддержания необходимого тем-

пературного режима колонны деметанизации в верхней части колонны предусмотрено 

холодное орошение и подвод тепла в куб колонны. 

Жидкость, стекающая с 20-ой тарелки колонны Т-200, отводится в ребойлер, 

теплоносителем в котором является охлаждаемый исходный газ.  

Нагретая и частично испаренная фракция углеводородов С2+ выводится из хо-

лодного блока и подается на вход теплообменника. 

Метановая фракция, отводимая с верха колонны, направляется на рекуперацию 

холода последовательно в теплообменники, выводится из холодного блока и подается 

на вход теплообменников блока компримирования товарных продуктов. 

Блок компримирования товарных продуктов 

Поток метановой фракции, полученный в блоке криогенной сепарации, подогре-

вается в теплообменниках и поступает на всас поршневых трехступенчатых компрес-

соров. После каждой ступени предусмотрена система воздушного охлаждения. Ком-

примированный газ с обоих компрессоров после АВО третьей ступени объединяется в 

один поток, проходит концевой сепаратор и отводится потребителю под давлением 3,0 

МПа (изб.).  

Поток фракции углеводородов С2+ поступает в секцию компримирования в со-

стоянии парожидкостной смеси при температуре минус 64,9°С и давлении 145 кПа по-

ступает для рекуперации холода в теплообменник, где нагревается за счет тепла ком-

примированного этана. При этом жидкая фаза полностью испаряется, а компримиро-
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ванный этан сжижается. Выходящий при температуре 0°С испаренный поток разделя-

ется на два идентичных потока и поступает на входной сепаратор первой ступени ком-

прессора. 

Материальный баланс КУГПСОГ на существующее положение представлен в 

таблице 3.2.4. 

Таблица 3.2.4 – Материальный баланс КУГПСОГ (существующее положение) 

Наименование  

сырья, продукции 

Количество Источник подачи сырьевого 

потока и объекты вывода 

продуктов 
тыс.т. год кг/час 

%  

на сырье 

Поступило:     

СОГ 384,95 45827 100 Установка НТКР 

Метановая фракция 209,24 24909 54 Отгрузка потребителям 

Фракция С2+ 34,75 4137 9 Отгрузка потребителям 

Азотсодержащий газ 140,96 16781 37 На свечу 

Итого продукции: 384,95 45827 100  

Баланс приведен на 100%. 

Часов работы в год 8400. 

 

3.3 Описание проектных решений по реконструкции КУГПСОГ 

 

3.3.1 Общие сведения 

 

В связи с увеличением выработки СОГ на МГПЗ УТНПГ ПАО «Татнефть» и ро-

стом спроса потребителей на сжиженный природный газ (СПГ) и газообразный гелий 

руководством предприятия было принято решение о реконструкции действующей 

Криогенной установки по глубокой переработке сухого отбензиненного газа 

(КУГПСОГ). 

Реконструкция включает в себя расширение существующей КУГПСОГ за счет 

строительства нового блока выделения газообразного гелия и подключения его к сетям 

инженерно-технического обеспечения. 

Технологический процесс блока выделения газообразного гелия позволит до-

стигнуть максимального извлечения метана из азотсодержащего газа, уменьшая его со-

держание в азотсодержащем газе, сбрасываемом на свечу (до 3% объемных или на 7,6 

тыс. т/год), с получением новой товарной продукции – СПГ. 

Номинальная производительность КУГПСОГ по сырьевому газу (СОГ) после ре-

конструкции составит 64 000 нм
3
/час. Номинальная производительность Блока выделе-

ния газообразного гелия по исходному сырью (азотсодержащему газу) составит – 

17 590 нм
3
/ч, по товарной продукции (гелию газообразному) – не менее 60 м

3
/ч, по то-

варной продукции (метановой фракции) – не менее 1432 м
3
/ч, по товарной продукции 

(СПГ) – не менее 920 кг/ч. 

Проектом предусмотрена работа установки в двух режимах 

 режим 1 – жидкостный, с продуктами гелий и СПГ; 

 режим 2 – газовый, с продуктами гелий и метановая фракция. 

Проектирование КУГПСОГ осуществлялось с запасом по производительности 

технологического оборудования, позволяющего увеличить производительность по сы-

рьевому газу без внесения изменений в аппаратное исполнение существующей уста-

новки и без установки дополнительного метанового компрессора (без резерва суще-

ствующих метановых компрессоров С-500А/В). 
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В состав проектируемого блока выделения газообразного гелия входят: 

 площадка холодного блока (новое строительство); 

 здание наполнительной с компрессорной (новое строительство); 

 площадка хранения СПГ (новое строительство); 

 площадка налива СПГ (новое строительство); 

 колонка выдачи СПГ (новое строительство); 

 эстакада с трубопроводами (новое строительство); 

 здание комплектной трансформаторной подстанции (новое строительство); 

 свеча рассеивания (существующая). 

Освидетельствование и окраска баллонов гелия будет производиться на базе 

Установки производства азота и кислорода (УПАиК) УТНГП. 

Режим работы КУГПСОГ – круглосуточный, круглогодичный с одним остано-

вом в год на отогрев, количество часов работы – 8400 в год. 

Детальное описание технологической схемы работы и параметров намечаемой к 

реконструкции КУГПСОГ представлено в разделе проектной документации «Техноло-

гические решения» 4063-10-029(2900)-ИОС.ТР.ТЧ. 

 

3.3.2 Характеристика технологической схемы проектируемого блока  

                       выделения газообразного гелия 

 

Сырьем для блока выделения газообразного гелия является азотсодержащий газ 

– побочный продукт переработки СОГа в КУГПСОГ (Состав газа приведен в таблице 

3.2.3). Азотсодержащий газ поступает с температурой 25°C и давлением 0,10 МПа 

(изб.). На линии предусмотрен отсечной клапан. Азотсодержащий газ из КУГПСОГ 

смешивается с азотсодержащим газом от теплообменника и поступает на всас компрес-

сора. 

Компрессор 

Компрессор имеет три ступени с межступенчатыми теплообменниками-

охладителями, которые охлаждаются внешним потоком антифриза, состоящего пре-

имущественно из этиленгликоля. Антифризом также охлаждается двигатель компрес-

сора. 

Часть азотсодержащего газа с температурой 35°C и давлением 1,45 МПа (изб.) 

подается в турбодетандерный агрегат, а часть подается для отогрева аппаратов холод-

ного блока. 

Контур антифриза 

Контур антифриза состоит из теплообменника антифриза и насоса B. 

Охлажденный антифриз из трубного пространства теплообменника направляется 

к потребителям: 

 теплообменник-охладитель компрессора; 

 подогреватель СОГа; 

 охладители блока удаления водорода; 

 гелиевый компрессор. 

От потребителей нагретый антифриз подается в трубное пространство теплооб-

менника с помощью насосов. В межтрубное пространство теплообменников поступает 

оборотная вода. Для промывки теплообменников для удаления отложений предусмот-

рена линия прямой оборотной воды со сбросом в сеть условно-чистых вод. 
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Турбодетандерный агрегат 

В турбодетандерном агрегате с помощью компрессора происходит сжатие азот-

содержащего газа до давления 1,78 МПа (изб.). После компрессора азотсодержащий газ 

охлаждается до 35°С в аппарате воздушного охлаждения  и подается на дальнейшее 

охлаждение в теплообменник. Часть потока поступает в сепаратор с температурой -

110°C, а часть потока, дополнительно охладившись до температуры -156°C, подается в 

колонну с помощью регулирующего клапана по температуре. 

Приводом компрессора является детандер. В детандер поступает азотсодержа-

щий газ от сепаратора с температурой -110°C и давлением 1,70 МПа (изб.). От детанде-

ра отводится азотсодержащий газ с температурой -178°C и давлением 0,18 МПа (изб.) в 

теплообменник.  

В турбодетандерный агрегат включена маслосистема, состоящая из маслобака  и 

насоса. В случаях пуска в турбодетандерный агрегат подается СОГ на наддув лаби-

ринтного уплотнения. При нормальной работе подача СОГа не требуется. 

Холодный блок 

Сепаратор предназначен для защиты детандера от попадания капельной жидко-

сти. Газовая фаза из сепаратора направляется в детандер. При наличии жидкой фазы в 

сепараторе она отводится в линию азотсодержащего газа от детандера с помощью ре-

гулирующего клапана по уровню. 

После теплообменника подогретый азотсодержащий газ подается на всас ком-

прессора. Газовый поток азота из колонны нагревается от -171°С до -145°С и сбрасыва-

ется на свечу. Кубовый продукт колонны, представляющий собой метановую фракцию, 

нагревается от -152°С до 10°С и направляется за границу проектирования. 

Колонна 1 (условное обозначение) предназначена для отпарки гелия из жидкой 

фазы и снижения потерь гелия с отбросным азотом на свечу. Колонна включает в себя 

тарельчатую часть и два теплообменника-конденсатора. 

В первом конденсаторе происходит охлаждение и частичная конденсация газо-

вой фазы колонны с температуры -161°С до -180°С, в ходе чего газовая фаза обогаща-

ется гелием до 63% и направляется во второй конденсатор, а в жидкой фазе концентри-

руется азот. Охлаждение происходит за счет жидкого кубового потока колонны, кото-

рый дросселируется с давления 1,67 МПа (изб.) до 0,24 МПа (изб.) с помощью регули-

рующего клапана по уровню, охлаждаясь при этом с -159°С до -186°С. Далее кубовый 

поток направляется на верхнюю тарелку колонны. 

Во втором конденсаторе происходит дальнейшее охлаждение и частичная кон-

денсация газовой фазы до температуры -190°С, в ходе чего содержание гелия в газовой 

фазе увеличивается до 81%. Охлаждение происходит за счет потока азота, отбираемого 

с 3 тарелки колонны, который частично отводится в блок удаления азота, а частично 

дросселируется с давления 1,67 МПа (изб.) до 0,11 МПа (изб.) с помощью регулирую-

щего клапана по температуре, охлаждаясь при этом с -161°С до -195°С. Далее азот 

сбрасывается на свечу. 

Поток гелия с концентрацией 81% и температурой -190°С нагревается в атмо-

сферном испарителе до 20°С и направляется к блоку очистки от водорода. 

В колонне предусмотрен аварийный сброс на свечу с помощью отсечного клапа-

на. 

Жидкий сырьевой поток, проходя через тарелки колонны 2 (условное обозначе-

ние) обогащается метаном и очищается от азота. На выходе получается газовая фаза, 

состоящая преимущественно из азота с содержанием метана менее 3%, часть которой с 

давлением 0,15 МПа (изб.) поступает в теплообменник-конденсатор с помощью регу-
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лирующего клапана по давлению. Жидкий поток с нижней тарелки колонны направля-

ется в теплообменник, где частично испаряется и возвращается в куб колонны. 

Из куба колонны жидкая фаза, представляющая собой преимущественно метан с 

менее 0,02% кислорода с температурой -154°С и давлением 0,30 МПа (изб.) с помощью 

насоса направляется в колонну 3 (условное обозначение). 

Колонна 3 (условное обозначение) предназначена для очистки метана от кисло-

рода. Колонна включает в себя тарельчатую часть и теплообменник-конденсатор. 

Поток азота из верха колонны 2 подогревается в теплообменнике от температуры 

-184°C до температуры -171°C и направляется в теплообменник. 

Жидкий поток из куба колонны 2 подается в среднюю часть колонны 3, где раз-

деляется на газовый поток, содержащий в себе кислород. Газовый поток, пройдя тепло-

обменник охлаждается, при этом не сконденсировавшиеся пары с помощью регулиру-

ющего клапана по анализу содержания кислорода в потоке  направляются вместе с по-

током азота в теплообменник, а жидкость подается обратно на верхнюю тарелку ко-

лонны в качестве парового питания. 

Жидкий поток с нижней тарелки колонны 3направляется в теплообменник, где 

частично испаряется и возвращается в куб колонны. 

Из куба колонны жидкость, представляющая собой метан с содержанием кисло-

рода не более 0,02%, выводится в блок хранения СПГ (жидкостной режим), либо пода-

ется в теплообменник (газовый режим). 

Предусмотрена продувка холодного блока азотом низкого давления со сбросом в 

атмосферу с помощью регулирующего клапана. 

Блок удаления водорода 

В блоке водород удаляется путем каталитического выжига с дозированием сте-

хиометрического соотношения газообразного кислорода. 

Поток гелия приходит в первый каталитический реактор для выжига водорода 

при 500°C, куда также подается кислород в необходимом стехиометрическом соотно-

шении с помощью регулирующего клапана. 

Образующаяся смесь гелия и водяного пара подается в охладитель, где за счет 

охлаждения антифризом разделяется на гелий, который направляется во второй катали-

тический реактор, а водяной конденсат с помощью регулирующего клапана по уровню 

отводится в канализационную сеть. 

Во втором каталитическом реакторе происходит дальнейший выжиг водорода, 

кислород подается в необходимом стехиометрическом соотношении с помощью регу-

лирующего клапана. 

Образующаяся смесь гелия и водяного пара подается в охладитель, где за счет 

охлаждения антифризом разделяется на гелиевый концентрат, который направляется в 

блок осушки, а водяной конденсат с помощью регулирующего клапана по уровню от-

водится в канализационную сеть. 

Кислород подается в ресивер кислорода от границы проектирования с помощью 

регулирующего клапана.  

Блок осушки 

В блоке осушки с помощью адсорбционной очистки удаляются продукты выжи-

га водорода (CO2, H2O). 

Гелий поступает в адсорберы-осушители гелия. Адсорберы работают в парал-

лельном режиме, при этом в одном происходит адсорбция, а во втором – регенерация 

адсорбента. Затем осушенный гелий, пройдя фильтры, направляется в блок удаления 

азота. 
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Для регенерации адсорбента производится обратная продувка азотом из сети со 

сбросом в атмосферу. Азот предварительно подогревается в подогревателе азота. 

Блок удаления азота 

В блоке удаления азота азот удаляется в два этапа: 

 криогенная очистка гелия от азота методом низкотемпературной конденсации 

в среде жидкого азота, кипящего под вакуумом; 

 криогенная адсорбционная очистка от оставшегося азота и микропримесей. 

Поток азота из холодного блока приходит в пароотделитель азота. Жидкий азот 

направляется в дефлегматоры, сборник конденсата и в секционные адсорберы с помо-

щью регулирующих клапанов со сбросом в атмосферу.  

Гелий из блока осушки подается в первый дефлегматор, пройдя через рекупера-

тивные теплообменники, а затем, во второй дефлегматор, предварительно отведя скон-

денсировавшуюся часть в сборнике конденсата. 

Из второго дефлегматора гелий отводится в секционные адсорберы. 

Азот от дефлегматоров отводится в атмосферу с помощью водокольцевого ваку-

умного насоса, при этом линии защищены предохранительными клапанами со сбросом 

в атмосферу. В водокольцевой вакуумный насос предусмотрена подача охлаждающей 

воды от границы проектирования. 

Секционные адсорберы работают в параллельном режиме, при этом в одном 

происходит адсорбция, а во втором – регенерация адсорбента. Затем гелий направляет-

ся к гелиевой рампе. 

Для регенерации адсорбента производится обратная продувка азотом из сети со 

сбросом в атмосферу. Азот предварительно подогревается в подогревателе азота. Азот 

отводится в атмосферу с помощью водокольцевого вакуумного насоса.  

Гелиевая рампа 

Гелий приходит на всас гелиевого компрессора. С помощью компрессора давле-

ние гелия повышается до 15 МПа (изб.) и направляется к гелиевой рампе. Компрессор 

охлаждается антифризом из коллектора. Гелиевая рампа состоит из 3-х секций, по 10 

ответвлений каждая для наполнения баллонов гелием. Из каждой секции предусмотрен 

сброс паров в атмосферу с помощью водокольцевого вакуумного насоса. В водоколь-

цевой вакуумный насос предусмотрена подача оборотной воды от границы проектиро-

вания. 

Блок хранения СПГ 

СПГ приходит от холодного блока в резервуары. От резервуаров СПГ откачива-

ется к наливной рампе с помощью насосов. При наливе СПГ образующиеся пары воз-

вращаются в резервуары. с дальнейшим отведением в теплообменник холодного блока.  

Аналитический контроль производства 

На блоке выделения газообразного гелия предусмотрены поточные анализаторы, 

где по технологии будет необходим постоянный контроль качества и состава. На вспо-

могательных потоках установлены узлы отбора проб. 

Анализаторы газов оборудованы регулируемыми датчиками и соединяются с 

ПЛК и главными пультами управления для вычисления состава газа. 

Генеральный план намечаемой к реконструкции КУГПСОГ представлен на Ри-

сунке 3.3.1. 
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Рисунок 3.3.1 – Генеральный план намечаемой к реконструкции КУГПСОГ 
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3.3.3 Характеристики получаемой продукции. Материальные балансы 

                      производства 

 

Номенклатура товарной продукции КУГПСОГ после реконструкции приведена в 

таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 – Номенклатура товарной продукции КУГПСОГ после  

                                                реконструкции 

№№ Товарная продукция 
Требования 

к товарной продукции 

1. Метановая фракция 

СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, 

поставляемый и транспортируемый по магистраль-

ным газопроводам. Технические условия» 

2. Фракции углеводородов С2+ ТУ 0272-022-00151638-99 

3. Гелий газообразный марки «А» ТУ 0271-135-31323949-2005 

4. СПГ марки «Б» ГОСТ 56021-2014 

Материальный баланс КУГПСОГ на проектируемое положение (без учета проек-

тируемого блока выделения газообразного гелия) представлен в таблице 3.3.2. 

Таблица 3.3.2 – Материальный КУГПСОГ (проектируемое положение) 

Наименование  

сырья, продукции 

Количество 
Источник подачи сырьевого пото-

ка и объекты вывода продуктов тыс.т. год кг/час 
%  

на сырье 

Поступило:     

СОГ 450,49 53630 100 Установка НТКР 

Итого: 450,49 53630 100  

Метановая фракция 248,05 29530 55 Отгрузка потребителям 

Фракция С2+ 38,83 4623 9 Отгрузка потребителям 

Азотсодержащий газ 163,61 19477 36 
Блок выделения  

газообразного гелия 

Итого продукции: 450,49 53630 100  

Баланс приведен на 100%. 

Часов работы в год 8400. 

Материальный баланс проектируемого блока выделения газообразного гелия 

приведен в таблице 3.3.3. 

Таблица 3.3.3 – Материальный баланс блока выделения газообразного гелия 

Наименование  

сырья, продукции 

Количество Источник подачи сырьевого  

потока и объекты вывода  

продуктов 
тыс.т. год кг/час 

%  

на сырье 

Поступило:     

Азотсодержащий газ 163,61 19477 100,00 КУГПСОГ 

Итого: 163,61 19477 100,00  

Гелий газообразный 

марки «А» по ТУ 

0271-135-31323949-

2005 

0,09 10,77 1,15 Отгрузка в баллонах 

СПГ марки «Б» по 

ГОСТ 56021-2014 
7,73 920,00 98,85 

Отгрузка автомобильным 

транспортом 

Итого продукции: 7,82 930,77 100,00  

Баланс приведен на 100%. 

Часов работы в год 8400. 
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4 ОЦЕНКА ЗНАЧИМОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО  

                ОБЪЕКТА НА КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Намечаемая к реконструкции КУГПСОГ расположена в пределах освоенной в 

промышленном отношении территории, в границах огороженной промплощадки МГПЗ 

УТНГП ПАО «Татнефть», оборудованной системой сбора всех потоков сточных вод 

(включая дождевые, талые воды).  

Участок строительства затрагивает площадь менее 1 га. Рельеф спланирован. 

Растительный покров, естественный почвенный слой, водные объекты в радиусе более 

500 м отсутствуют. 

Образующиеся сточные воды будут отводиться в действующие сети канализации 

завода с дальнейшей очисткой на собственных очистных сооружениях предприятия. 

В связи с этим, при эксплуатации КУГПСОГ в штатном режиме воздействие на 

природные воды, почвы, растительный и животный мир можно оценить как незначи-

тельное. В качестве наиболее вероятных и значимых воздействий выделены и подроб-

но рассмотрены в следующем разделе материалов ОВОС: 

 воздействие на атмосферный воздух; 

 шумовое воздействие; 

 образование отходов. 

 

5 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ОБЪЕКТА НА  

                КОМПОНЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

5.1 Воздействие на атмосферный воздух 
 

5.1.1 Воздействие в период строительства 
 

Характеристика источников выбросов 

Согласно данным раздела «Проект организации строительства», общая продол-

жительность реконструкции КУГПСОГ составляет – 18 месяцев. 

Организационно-технологическая схема строительства включает следующие пе-

риоды: 

- подготовительный; 

- основной; 

- приемка объекта в эксплуатацию. 

Работы основного периода включают: 

- выполнение работ нулевого цикла – сооружение оснований и фундаментов, 

прокладка сетей ВиК, окончательная вертикальная планировка площадки строитель-

ства; 

- возведение надземной части; 

- возведение ограждающих конструкций; 

- монтаж инженерного оборудования; 

- отделочные работы; 

- монтаж технологического оборудования; 

- пусконаладочные работы и благоустройство площадки строительства. 

Основными процессами, сопровождающимися выбросами загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, на этапе строительства будут являться маневрирование 
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и работа строительной техники и грузового автотранспорта, сварочные и окрасочные 

работы, гидроизоляционные работы, пересыпка пылящих материалов. 

При работе строительной техники и грузовых автомашин будут выделяться: ди-

оксид азота, оксид азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа, керосин, бензин. 

При сварочных работах будет происходить загрязнение атмосферного воздуха железа 

оксидом, марганцем и его соединениями, азота диоксидом, азота оксидом, углерода ок-

сидом, фторидами плохо растворимыми. При покрасочных работах будут выделяться 

ксилол, толуол, спирт н-бутиловый, спирт этиловый, этилцеллозольв, бутилацетат, аце-

тон, уайт-спирит и взвешенные вещества. При гидроизоляционных работах – углеводо-

роды предельные С12-С19. 

Количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, ожидаемых в период 

строительства определено расчѐтным методом на основе потребности в основных 

строительных машинах и механизмах, окрасочных и сварочных средствах, в соответ-

ствии с данными раздела ПОС. 

При разгрузке/перемещении сыпучих материалов применяется гидрообеспыли-

вание водой поливомоечными машинами. Это позволяет значительно снизить выбросы 

пыли в атмосферу. Расчет выбросов от хранения и перемещения песка, грунта и щебня 

не производился поскольку влажность данных материалов более 20%. Согласно «Ме-

тодическому пособию…», СПб, 2005 г., при статическом хранении и пересыпке песка с 

влажностью 3% и более выбросы пыли принимаются равными 0, для других сыпучих 

строительных материалов пыление принимается равным 0 при влажности свыше 20%. 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в период строительства приведены 

в таблице 5.1.1. 
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Таблица 5.1.1 – Параметры источников выбросов ЗВ на период реконструкции КУГПСОГ 

 

Источники выделения загрязняющих веществ 
Наименование 

источника 

выброса за-

грязняющих 

веществ 

Количество 

источников 

под одним 

номером 

Номер 

источника 

выброса 

Высота 

источника 

выброса 

(м) 

Диаметр 

устья 

трубы 

(м) 

Номер 

источника 

выброса 

Координаты на карте схеме (м) 
Ширина 

площад- 

ного ис-

точника 

(м) 

Загрязняющее  

вещество 

Выбросы загрязняющих  

веществ 
Валовый 

выброс по 

источнику 

(т/период) 
номер и  

наименование 

количество 

(шт) 

часов 

работы 

в год 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

01 Сварочные работы 1 1504 Площадка 1 6001 2 0 6001 2325696 369787,5 2325698 369787,5 2 123 
диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на железо) 
0,1046599 

 
0,215831 0,215831 

                
 

          143 

Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид) 

0,0066942 
 

0,017132 0,017132 

                
 

          301 
Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) 
0,0284889 

 
0,010051 0,010051 

                
 

          304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0046294 
 

0,001633 0,001633 

                
 

          337 Углерод оксид 0,0352222 
 

0,012426 0,012426 

                
 

          344 Фториды плохо растворимые 0,0024404 
 

0,006608 0,006608 

02 Покрасочные работы 1 1440 Площадка 1 6002 2 0 6002 2325716 369789 2325718 369789 2 616 
Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
0,2299721 

 
1,800158 1,800158 

                
 

          621 Метилбензол (Толуол) 0,1402662 
 

1,059067 1,059067 

                
 

          1042 
Бутан-1-ол (Спирт н-

бутиловый) 
0,07073 

 
0,553957 0,553957 

                
 

          1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,0337495 
 

0,264431 0,264431 

                
 

          1119 2-Этоксиэтанол 0,0153274 
 

0,12 0,12 

                
 

          1210 Бутилацетат 0,095648 
 

0,742164 0,742164 

                
 

          1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,0347594 
 

0,255382 0,255382 

                
 

          2752 Уайт-спирит 0,0483 
 

0,378465 0,378465 

                
 

          2902 Взвешенные вещества 0,0453169 
 

0,638435 0,638435 

03 Гидроизоляционные 

работы 
1 170 Площадка 1 6003 2 0 6003 2325695 369778,5 2325697 369778,5 2 2754 

Углеводороды предельные 

C12-C19 
1,068206 

 
0,653742 0,653742 

04 Двигатели авто-

транспорта и спецтех-

ники 

156 196 Площадка 1 6004 5 0 6004 2325701,5 369763 2325761,5 369763 50 301 
Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) 
0,401455 

 
0,283482 0,283482 

                          304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,065236 
 

0,046065 0,046065 

                          328 Углерод (Сажа) 0,091226 
 

0,051252 0,051252 

                            330 
Сера диоксид (Ангидрид сер-

нистый) 
0,064951 

 
0,04558 0,04558 

                            337 Углерод оксид 3,11073 
 

2,052804 2,052804 

                            2704 
Бензин (нефтяной, малосерни-

стый) (в пересчете на углерод) 
0,153349 

 
0,102377 0,102377 

                            2732 Керосин 0,402383 
 

0,276375 0,276375 

05 Двигатели авто-

транспорта и спецтех-

ники 

156 684 
Внутренний 

проезд 
1 6005 5 0 6005 2325695 369790,5 2325759,5 369790,5 3 301 

Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) 
0,002427 

 
0,005978 0,005978 

                
 

          304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000394 
 

0,000971 0,000971 

                
 

          328 Углерод (Сажа) 0,00035 
 

0,000677 0,000677 

                
 

          330 
Сера диоксид (Ангидрид сер-

нистый) 
0,000669 

 
0,001424 0,001424 

                
 

          337 Углерод оксид 0,0056 
 

0,016429 0,016429 

                
 

          2704 
Бензин (нефтяной, малосерни-

стый) (в пересчете на углерод) 
0,000575 

 
0,000778 0,000778 

                            2732 Керосин 0,000778 
 

0,001665 0,001665 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период рекон-

струкции объекта, приведен в таблице 5.1.2. 

Таблица 5.1.2 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в  

                                       период реконструкции объекта 
 

 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 

критерий 

Значение кри-
терия мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс вещества 

код наименование г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид)  
(в пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04 3 0,1046599 0,215831 

0143 Марганец и его соединения  
(в пересчете на марганца (IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01 2 0,0066942 0,017132 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20 3 0,4323709 0,299511 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40 3 0,0702594 0,048669 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 0,0915760 0,051929 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) ПДК м/р 0,50 3 0,0656200 0,047004 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 3,1515522 2,081659 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20 2 0,0024404 0,006608 

0616 Диметилбензол (Ксилол)  
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20 3 0,2299721 1,800158 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60 3 0,1402662 1,059067 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) ПДК м/р 0,10 3 0,0707300 0,553957 

1061 Этанол (Спирт этиловый) ПДК м/р 5,00 4 0,0337495 0,264431 

1119 2-Этоксиэтанол ОБУВ 0,70  0,0153274 0,120000 

1210 Бутилацетат ПДК м/р 0,10 4 0,0956480 0,742164 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) ПДК м/р 0,35 4 0,0347594 0,255382 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,00 4 0,1539240 0,103155 

2732 Керосин ОБУВ 1,20  0,4031610 0,278040 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00  0,0483000 0,378465 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00 4 1,0682060 0,653742 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50 3 0,0453169 0,638435 

  Всего веществ        :           20  6,2645335 9,615339 

  в том числе твердых  :     5    0,2506874 0,929934 

  жидких/газообразных  :   15    6,0138461 8,685405 

   Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

В период строительства объекта в атмосферный воздух будет выделяться 20 

наименований загрязняющих веществ. Суммарный валовый выброс загрязняющих ве-

ществ составит 9,615339 т/период строительства. Воздействие при строительстве носит 

временный характер и ограничено сроком проведения работ. 

Расчеты приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в районе расположения КУГПСОГ, 

приняты в соответствии с письмом ФГБУ «УГМС Республики Татарстан» №01/1047 от 

10.03.2010г.  

Расчет концентраций и рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воз-

духе выполнен по программам ПДВ «Эколог» версия 4.60 и УПРЗА «Эколог» версии 

4.60, разработанной фирмой «Интеграл» г. Санкт-Петербург». 
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Все расчѐты загрязнения атмосферного воздуха выполнены на летний период, 

как наиболее неблагоприятный с точки зрения условий рассеивания выбросов в атмо-

сфере в соответствии с требованиями «Методов расчетов рассеивания выбросов вред-

ных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утверждены приказом Минпри-

роды России от 06.06.2017 №273) при скорости ветра от 0,5 м/с до скорости ветра U* = 

10,0 м/с в режиме «уточненного перебора». 

При проведении расчета использован набор метеопараметров, обеспечивающий 

наибольшую точность нахождения максимальной концентрации при переборе скоро-

стей и направлений ветра (перебор скорости через 0,1 м/с, направлений ветра через 1 

градус). 

На ситуационной карте расположения  промплощадки предприятия принята 

местная система координат (МСК-16) используемая для ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости, ось «Y» имеет направление на север, ось «Х» - на во-

сток. 

Размер расчетного прямоугольника выбран таким образом, чтобы зона влияния 

выбросов предприятия не выходила за границы прямоугольника. Расчеты проводились 

на карте (М 1:20000) в прямоугольнике с размерами сторон 16500 м * 11000 м в узлах 

сетки с шагом 200 м. 

Чтобы показать концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны, 

садовых участков, границе СЗЗ, произведен расчет в заданных точках (таблица 5.1.3). 

Таблица 5.1.3 – Координаты расчетных точек 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 2326304,70 370880,80 2,0 на границе СЗЗ  

2 2326442,80 370910,20 2,0 на границе СЗЗ  

3 2326639,80 371056,00 2,0 на границе СЗЗ  

4 2324996,40 371128,50 2,0 на границе СЗЗ  

5 2327914,30 370177,00 2,0 на границе СЗЗ  

6 2327394,00 371271,50 2,0 на границе СЗЗ  

7 2327600,00 368623,00 2,0 на границе СЗЗ  

8 2326629,20 368202,60 2,0 на границе СЗЗ  

9 2325072,50 367821,80 2,0 на границе СЗЗ  

10 2323418,30 368708,40 2,0 на границе СЗЗ  

11 2322976,70 370573,50 2,0 на границе СЗЗ  

12 2322731,00 369489,00 2,0 на границе СЗЗ  

13 2326054,00 371246,00 2,0 на границе жилой зоны 
пгт Нижняя Мактама, 

ул.Советская, 100 

14 2323743,00 372042,50 2,0 на границе жилой зоны 
пгт Нижняя Мактама, 

ул.Туфана, 1 

15 2325368,00 371440,00 2,0 точка пользователя 
молочная ферма пгт Ниж-

няя Мактама 

16 2326285,00 370965,00 2,0 на границе охранной зоны 
садовый участок в СДТ 

"Магистральщик" 

17 2321543,00 369493,00 2,0 на границе жилой зоны с. Верхняя Мактама 

18 2322258,00 375854,00 2,0 на границе жилой зоны 
г. Альметьевск, Волгоград-

ская, 5а 

19 2324114,00 366427,00 2,0 на границе жилой зоны д. Туктар 

20 2329482,00 366191,00 2,0 на границе жилой зоны с. Тайсуганово 

Карта-схема размещения расчетных точек показана на Рисунке 5.1.1.  
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Рисунок 5.1.1 – Карта-схема размещения контрольных точек 
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Расчеты рассеивания выбросов проводились без учета фоновых концентраций, 

так как согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненному и переработан-

ному)» (ОАО «НИИ Атмосфера», СПб., 2012), учет фоновых концентраций осуществ-

ляется, если величина наибольшей приземной концентрации j-го вещества, создаваемая 

(без учета фона) выбросами предприятия в зоне влияния выбросов предприятия, на 

границе ближайшей жилой застройки составляет более 0,1ПДК. 

Данные о загрязнении атмосферного воздуха получены в долях ПДК в виде изо-

линий концентраций по всему полю расчетного прямоугольника и в заданных расчет-

ных точках жилой зоны, СЗЗ и садовых участков. 

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов загрязняющих веществ от источ-

ников на период строительства показали, что при самых неблагоприятных метеоусло-

виях с учетом эффекта суммации максимальные расчетные приземные концентрации в 

расчетных точках жилой зоны, садовых участков и санитарно-защитной зоны не пре-

вышают 0,1ПДК 

Максимальные приземные концентрации от источников на период реконструк-

ции криогенной установки достигается:  

- по марганцу и его соединениям – 0,055 ПДК на границе СЗЗ; 

- по азоту диоксид – 0,096 ПДК на границе СЗЗ; 

- по саже – 0,026 ПДК на границе СЗЗ; 

- по углероду оксиду – 0,027 ПДК на границе СЗЗ; 

- по ксилолу – 0,095 ПДК на границе СЗЗ; 

- по толуолу – 0,019 ПДК на границе СЗЗ; 

- по бутан-1-олу – 0,059 ПДК на границе СЗЗ; 

- по бутилацетату – 0,079 ПДК на границе СЗЗ; 

- по керосину – 0,014 ПДК на границе СЗЗ; 

- по углеводородам предельным C12-C19 – 0,088 ПДК на границе СЗЗ; 

Максимальные приземные концентрации остальных загрязняющих веществ со-

ставляют величины не превышающие 0,01 ПДК. 

Карты рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы приве-

дены на Рисунках 5.1.2 – 5.1.11. 

Проведенный расчет рассеивания показал, что концентрации всех загрязняющих 

веществ на границе территории ближайшей жилой зоны, на границе СЗЗ МГПЗ не 

превышают ПДК, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 

«Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. 

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных 

мест». 
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Рисунок 5.1.2 –– Карта рассеивания марганца и его соединений
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Рисунок 5.1.3 – Карта рассеивания диоксида азота
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Рисунок 5.1.4 – Карта рассеивания сажи



 

      

ОВОС 
Лист 

      
53 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

53 

 
Рисунок 5.1.5 – Карта рассеивания оксида углерода 
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Рисунок 5.1.6 – Карта рассеивания ксилола 
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Рисунок 5.1.7 – Карта рассеивания толуола 
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Рисунок 5.1.8 – Карта рассеивания бутан-1-ола 
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Рисунок 5.1.9 – Карта рассеивания бутилацетата 
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Рисунок 5.1.10 – Карта рассеивания керосина 



 

      

ОВОС 
Лист 

      
59 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

59 

 
Рисунок 5.1.11 – Карта рассеивания углеводородов предельных C12-C19 
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5.1.2 Воздействие в период эксплуатации 

 

Характеристика источников выбросов 

В период эксплуатации КУГПСОГ после реконструкции источниками выделения 

и выбросов загрязняющих веществ в атмосферу будут являться: 

 неплотности оборудованияя, ЗРА, фланцев с компрессорной, цеха 

наполнения баллонов, площадки холодного блока, хранения СУГ 

(ист.0728, 0729, 6730, 6731). Загрязняющие вещества: метан, этан-1,2-

диол, этан;  

 трубопроводы, ЗРА, фланцы с эстакады (ист.6732). Загрязняющие 

вещества: метан, этан;  

 покрасочные работы (ист.0109). Загрязняющие вещества: ксилол, уайт-

спирит, взвешенные вещества;  

На предприятии организованные выбросы в атмосферу от источников выделения 

вредных веществ осуществляются через дефлектора, вент.трубы, неорганизованный 

выброс в атмосферу от источников выделения вредных веществ осуществляются от 

площадки, наружной установки. 

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу на период эксплуатации 

КУГПСОГ представлены в таблице 5.1.4. 

Перечень загрязняющих веществ, ожидаемых к выбросу в ходе эксплуатации 

КУГПСОГ после реконструкции, представлен в таблице 5.1.5. 

Таблица 5.1.5 – Перечень загрязняющих веществ, ожидаемых к выбросу в ходе  

                                        эксплуатации КУГПСОГ 

Загрязняющее вещество Исполь-
зуемый 
крите-

рий 

Значение 
критерия 

мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс веще-
ства 

код наименование г/с т/год 

0410 Метан ОБУВ 50,00  0,0690415 2,087825 

0417 Этан ОБУВ 50,00  0,0769228 2,326162 

0616 
Диметилбензол (Ксилол)  
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20 3 
0,0440000 0,151000 

1078 Этан-1,2-диол ОБУВ 1,00  0,0214451 0,648494 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00  0,0440000 0,151000 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50 3 0,0321000 0,110400 

  Всего веществ        :           6  0,2875093 5,474881 

  в том числе твердых  :     1    0,0321000 0,110400 

  жидких/газообразных  :   5    0,2554093 5,364481 

В период эксплуатации объекта в атмосферный воздух будет выделяться 6 

наименований загрязняющих веществ. Суммарный валовый выброс загрязняющих ве-

ществ составит 5,474881 т/год. Максимально-разовый выброс – 0,2875093 г/с. 
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Таблица 5.1.4 – Параметры источников выбросов ЗВ на период эксплуатации КУГПСОГ 

 

Участок 

(номер и 

наименова-

ние) 

Источники выделения загряз-

няющих веществ 

Наимено-

вание ис-

точника 

выброса 

загрязняю-

щих ве-

ществ 

Количе-

ство ис-

точников 

под одним 

номером 

Номер 

источни-

ка вы-

броса 

Номер 

режима 

(ста-

дии) 

выбро-

са 

Высота 

источни-

ка вы-

броса (м) 

Диа-

метр 

устья 

трубы 

(м) 

Параметры газовоздушной 

смеси на выходе из источника 

выброса Номер 

источни-

ка вы-

броса 

Координаты на карте схеме (м) 
Ширина 

площад- 

ного 

источни-

ка (м) 

Загрязняющее веще-

ство 

Выбросы загрязняющих 

веществ Валовый 

выброс 

по ис-

точнику 

(т/год) 

номер и 

наименова-

ние 

коли-

че-

ство 

(шт) 

часов 

рабо-

ты в 

год 

ско-

рость 

(м/с) 

Объем 

на 1 

трубу 

(м3/с) 

Темпера-

тура 

(гр.С) 

X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/год 

1  Компрес-

сорная 

01 неплотно-

сти об-я, 

ЗРА, фланцев 

1 8400 дефлектор 1 0728 1 12 0,8 2,45 
1,23150

4 
38 0728 

232599

8 

36928

4 

232602

7 

36929

3 
10 0410 Метан 

0,0062

75 
0,73 

0,1897

69 
0,189769 

                   
1078 Этан-1,2-диол 

0,0055

655 
0,64 

0,1683

02 
0,168302 

2  Цех 

наполнения 

баллонов 

01 неплотно-

сти ЗРА, 

фланцев 

1 8400 дефлектор 1 0729 1 12 0,63 1,41 0,44 32 0729 
232601

1 

36927

5 

232603

2 

36928

2 
12 1078 Этан-1,2-диол 

0,0023

76 
1,01 

0,0718

44 
0,071844 

3  Пл-ка 

холодного 

блока 

01 неплотно-

сти об-я, 

ЗРА, фланцев 

1 8400 
наружная 

установка 
1 6730 1 5 0 0 0 0 6730 

232602

3 

36931

1 

232599

3 

36930

3 
14 0410 Метан 

0,0601

132 
0 

1,8178

22 
1,817822 

                   
1078 Этан-1,2-диол 

0,0135

036 
0 

0,4083

48 
0,408348 

4  Пл-ка 

хранения 

СУГ 

01 неплотно-

сти ЗРА, 

фланцев 

1 8400 
открытая 

пл-ка 
1 6731 1 2 0 0 0 0 6731 

232605

6 

36929

0 

232607

3 

36929

6 
10 0417 Этан 

0,0767

69 
0 

2,3215

1 
2,32151 

5  Эстакада 

01 трубопро-

воды, ЗРА, 

фланцы 

1 8400 
открытая 

пл-ка 
1 6732 1 9 0 0 0 0 6732 

232599

8 

36929

3 

232606

8 

36931

5 
2 0410 Метан 

0,0026

532 
0 

0,0802

34 
0,080234 

                   
0417 Этан 

0,0001

538 
0 

0,0046

52 
0,004652 

1  Участок 

покраски 

01 покрасоч-

ный работы 
1 1758 вент. труба 1 0109 1 12 0,4 17,9 2,25 120 0109 

232608

8 

36879

9 

232608

8 

36879

9 
0 0616 

Диметилбен-

зол (Ксилол) 

(смесь изоме-

ров о-, м-, п-) 

0,044 28,15 0,151 0,151 

                   
2752 Уайт-спирит 0,044 28,15 0,151 0,151 

                   
2902 

Взвешенные 

вещества 
0,0321 20,54 0,1104 0,1104 
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Расчеты приземных концентраций ЗВ в атмосферном воздухе 

Все расчѐты загрязнения атмосферного воздуха выполнены на летний период, 

как наиболее неблагоприятный с точки зрения условий рассеивания выбросов в атмо-

сфере. 

Расчѐты выполнены в соответствии с требованиями «Методов расчетов рассеи-

вания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» (утвержде-

ны приказом Минприроды России от 06.06.2017 №273) при скорости ветра от 0,5 м/с до 

скорости ветра U* = 10,0 м/с в режиме «уточненного перебора». 

При проведении расчета использован набор метеопараметров, обеспечивающий 

наибольшую точность нахождения максимальной концентрации при переборе скоро-

стей и направлений ветра (перебор скорости через 0,1 м/с, направлений ветра через 1 

градус). 

Расчеты рассеивания проведены от источников по тем ингредиентам и группам 

суммации, по которым имелась целесообразность данного расчета. 

Расчеты рассеивания выбросов проводились без учета фоновых концентраций, 

так как согласно «Методическому пособию по расчету, нормированию и контролю вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (дополненному и переработан-

ному)» (ОАО «НИИ Атмосфера», СПб., 2012), учет фоновых концентраций осуществ-

ляется, если величина наибольшей приземной концентрации j-го вещества, создаваемая 

(без учета фона) выбросами предприятия в зоне влияния выбросов предприятия, на 

границе ближайшей жилой застройки составляет более 0,1ПДК. 

Данные о загрязнении атмосферного воздуха получены в долях ПДК в виде изо-

линий концентраций по всему полю расчетного прямоугольника и в заданных расчет-

ных точках санитарно-защитной зоны. 

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов загрязняющих веществ от источ-

ников на период реализации проектных решений показали, что при самых неблагопри-

ятных метеоусловиях с учетом эффекта суммации максимальные расчетные приземные 

концентрации в расчетных точках санитарно-защитной зоны не превышают 0,1ПДК. 

Максимальные приземные концентрации от источников на период эксплуатации 

КУГПСОГ на границе СЗЗ составят 0,008 ПДК на границе СЗЗ по ксилолу (Рисунок 

5.1.12). Максимальные приземные концентрации остальных загрязняющих веществ со-

ставляют величины не превышающие 0,1 ПДК. 

Проведенный расчет рассеивания показал, что концентрации всех загрязняющих 

веществ на границе СЗЗ МГПЗ после ввода реконструкции КУГПСОГ не превысят 

ПДК, что соответствует требованиям СанПиН 2.1.6.1032-01 «Атмосферный воздух и 

воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Гигиенические требования к 

обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест». 
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Рисунок 5.1.12 – Карта рассеивания ксилола 
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5.1.3 Предложения по установлению нормативов ПДВ 

 

Расчеты концентраций и рассеивания выбросов загрязняющих веществ от источ-

ников КУГПСОГ показали, что при самых неблагоприятных метеоусловиях с учетом 

эффекта суммации максимальные расчетные приземные концентрации в расчетных 

точках санитарно-защитной зоны не превысят 0,1ПДК. 

Учитывая, что вклад проектируемых источников в загрязнение атмосферного 

воздуха на границе санитарно-защитной зоны выбросами загрязняющих веществ и 

группами суммаций меньше 0,1 ПДК, предлагается установить нормативы предельно 

допустимых выбросов (ПДВ) для всех источников выбросов и всех загрязняющих ве-

ществ на уровне расчетных данных. 

Предлагаемые к установлению нормативы ПДВ после реконструкции КУГПСОГ 

приведены в таблице 5.1.6 (по источникам выбросов). 
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Таблица 5.1.6 – Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ)  

ЗВ Объект Источник 

Выброс веществ сущ. 

положение 
ПДВ 

г/с т/год г/с т/год 

Вещество  0410  Метан             

Организованные источники:             

111 КУГПСОГ 0728 0,0062750 0,189769 0,0062750 0,189769 

Всего по организованным:    0,0062750 0,189769 0,0062750 0,189769 

Неорганизованные источники:        

    6730 0,0601132 1,817822 0,0601132 1,817822 

    6732 0,0026532 0,080234 0,0026532 0,080234 

Всего по неорганизованным:    0,0627665 1,898056 0,0627665 1,898056 

Итого по предприятию :    0,0690415 2,087825 0,0690415 2,087825 

Вещество  0417  Этан             

Неорганизованные источники:             

111 КУГПСОГ 6731 0,0767690 2,321510 0,0767690 2,321510 

    6732 0,0001538 0,004652 0,0001538 0,004652 

Всего по неорганизованным:    0,0769228 2,326162 0,0769228 2,326162 

Итого по предприятию :    0,0769228 2,326162 0,0769228 2,326162 

Вещество  0616  Диметилбен-

зол (Ксилол) (смесь изомеров 

о-, м-, п-) 

            

1 3 4 5 6 7 8 

Организованные источники:             

111 КУГПСОГ 0109 0,0440000 0,151000 0,0440000 0,151000 

Всего по организованным:    0,0440000 0,151000 0,0440000 0,151000 

Итого по предприятию :    0,0440000 0,151000 0,0440000 0,151000 

Вещество  1078  Этан-1,2-диол             

Организованные источники:             



Инв №  Подп. и дата Взам. инв № 
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ЗВ Объект Источник 

Выброс веществ сущ. 

положение 
ПДВ 

г/с т/год г/с т/год 

111 КУГПСОГ 0728 0,0055655 0,168302 0,0055655 0,168302 

    0729 0,0023760 0,071844 0,0023760 0,071844 

Всего по организованным:    0,0079415 0,240146 0,0079415 0,240146 

Неорганизованные источники:        

    6730 0,0135036 0,408348 0,0135036 0,408348 

Всего по неорганизованным:    0,0135036 0,408348 0,0135036 0,408348 

Итого по предприятию :    0,0214451 0,648494 0,0214451 0,648494 

Вещество  2752  Уайт-спирит             

Организованные источники:             

111 КУГПСОГ 0109 0,0440000 0,151000 0,0440000 0,151000 

Всего по организованным:    0,0440000 0,151000 0,0440000 0,151000 

Итого по предприятию :    0,0440000 0,151000 0,0440000 0,151000 

Вещество  2902  Взвешенные 

вещества 

            

Организованные источники:             

111 КУГПСОГ 0109 0,0321000 0,110400 0,0321000 0,110400 

Всего по организованным:    0,0321000 0,110400 0,0321000 0,110400 

Итого по предприятию :    0,0321000 0,110400 0,0321000 0,110400 

Всего веществ        :    0,2875093 5,474881 0,2875093 5,474881 

В том числе твердых :    0,0321000 0,110400 0,0321000 0,110400 

Жидких/газообразных :    0,2554093 5,364481 0,2554093 5,364481 
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5.1.4 Мероприятия по регулированию выбросов при неблагоприятных  

                      метеорологических условиях 
 

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой краткосрочное осо-

бое сочетание метеорологических факторов, обуславливающее ухудшение в опреде-

ленном районе качества воздуха в приземном слое. 

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемы-

ми НМУ составляются в прогностических подразделениях Госкомгидромета. Согласно 

РД-52.04.52-85, в зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферы состав-

ляются предупреждения трех степеней, которым соответствуют три режима работы 

предприятий в периоды НМУ. 

Предупреждение первой степени (режим N1) составляется, если ожидаются кон-

центрации в воздухе одного или нескольких контролируемых веществ выше ПДК. 

Второй степени (режим N2) - когда ожидаются концентрации в воздухе одного 

или нескольких контролируемых веществ выше 3 ПДК. 

Предупреждение третьей степени (режим N3) составляется в том случае, когда 

после подачи предупреждения второй степени сохраняется высокий уровень загрязне-

ния атмосферы, ожидается сохранение НМУ, а также ожидаются концентрации в воз-

духе одного или нескольких контролируемых веществ выше 5 ПДК. 

При первом режиме мероприятия носят, в основном, организационный характер. 

В результате может быть достигнут эффект 15% сокращения выбросов. При втором и 

третьем режимах предпринимаются меры, связанные с сокращением производства с 

целью достижения на значимых источниках сокращения выбросов в дополнение к пер-

вому режиму до 20% в первом случае и до 40% - во втором.  

Эффективность ЭII, ЭIII (в процентах) осуществленных мероприятий для второ-

го и третьего режимов рассчитывается следующим образом: 

ЭII = 15 + (М2 / М)  100, где М – выброс (г/с) без мероприятий; 

М2 – уменьшение выбросов на предприятии конкретного вещества при втором 

режиме по сравнению с выбросами без мероприятий. 

Аналогично: 

ЭIII = ЭII + (М3 / М)  100, где М3 - уменьшение выбросов при третьем режи-

ме по сравнению с выбросами без мероприятий. 

План мероприятий на период НМУ представляет собой совокупность мероприя-

тий по предотвращению прироста выбросов, их сокращению, улучшению рассеивания 

выбросов и мер по усилению контроля за работой соответствующего оборудования и 

аппаратуры, ужесточению технологической дисциплины. 
 

5.1.5 Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ 

 

Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух произве-

ден в соответствии с Постановлениями Правительства РФ №913 от 13.09.2016 г. «Пла-

ты за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициен-

тах» (ред. от 24.01.2020) и №39 от 24.01.2020 г. «О применении в 2020 году ставок платы 

за негативное воздействие на окружающую среду». 

Результаты расчета платы на период строительства и эксплуатации КУГПСОГ 

представлены в таблицах 5.1.7 и 5.1.8 соответственно.  
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Таблица 5.1.7 – Плата за выбросы ЗВ от источников на период строительства 
Вещество Суммарный 

выброс 

т/период 

Ставки платы за 

тонну ЗВ  

(на 2020 год) 

Плата за 

выброс 

ЗВ, руб 
код Наименование 

123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид)  

(в пересчете на железо) 
0,215831 

1479,276 319,27 

143 
Марганец и его соединения  

(в пересчете на марганца (IV) оксид) 
0,017132 

5911,38 101,27 

301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,299511 149,904 44,90 

304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,048669 100,98 4,91 

328 Углерод (Сажа) 0,051929 39,528 2,05 

330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,047004 49,032 2,30 

337 Углерод оксид 2,081659 1,728 3,60 

344 Фториды плохо растворимые 0,006608 196,128 1,30 

616 
Диметилбензол (Ксилол)  

(смесь изомеров о-, м-, п-) 
1,800158 

32,292 58,13 

621 Метилбензол (Толуол) 1,059067 10,692 11,32 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,553957 60,588 33,56 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,264431 1,188 0,31 

1119 2-Этоксиэтанол 0,12 0 0,00 

1210 Бутилацетат 0,742164 0 0,00 

1401 Пропан-2-он (Ацетон) 0,255382 17,928 4,58 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый)  

(в пересчете на углерод) 
0,103155 

3,456 0,36 

2732 Керосин 0,27804 7,236 2,01 

2752 Уайт-спирит 0,378465 7,236 2,74 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,653742 11,664 7,63 

2902 Взвешенные вещества 0,638435 39,528 25,24 

 ИТОГО: 9,615339  625,49 

 

Таблица 5.1.8 – Плата за выбросы ЗВ от источников на период эксплуатации  

                                         КУГПСОГ 
Вещество Суммарный 

выброс 

т/год 

Ставки платы за 

тонну ЗВ  

(на 2020 год) 

Плата за вы-

брос ЗВ, руб код Наименование 

0410 Метан 2,087825 116,64 243,52 

0417 Этан 2,326162 0 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол)  
(смесь изомеров о-, м-, п-) 0,151000 32,292 4,88 

1078 Этан-1,2-диол 0,648494 0 0,00 

2752 Уайт-спирит 0,151000 7,236 1,09 

2902 Взвешенные вещества 0,110400 39,528 4,36 

 
ИТОГО: 5,474881  253,86 
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5.1.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

 

На период реализации проектных решений: 

– Своевременный технический осмотр и технический ремонт спецавтотранспор-

та и дорожной техники, с целью поддержания их в исправном состоянии; 

– Использование автотранспорта, оборудованного сертифицированными нейтра-

лизаторами; 

– Сокращение времени работы оборудования за счет организации работ, умень-

шение числа задействованных единиц техники и ее простоя, что в конечном итоге 

уменьшает общее количество вредных выбросов в отработанных выхлопных газах; 

– Доставка сыпучих материалов на строительную площадку в герметичной таре; 

– Подъездные пути для автотранспорта на площадках спроектировать по воз-

можности прямолинейными, для исключения крутых поворотов и резких подъемов, ко-

торые вызывают усиление выбросов выхлопных газов. 

На период эксплуатации: 

– Контроль и автоматизация технологических процессов для предупреждения 

аварийных ситуаций, соответственно уменьшения выбросов вредных веществ в атмо-

сферу за счет точного соблюдения заданных технологических параметров. 

 

5.2 Оценка шумового воздействия 

 

5.2.1 Воздействие в период строительства 

 

Основным источником шума в данный период будет работа строительной 

техники. Однако данное воздействие будет дискретным и кратковременным. Работы, 

связанные с применением строительных машин и механизмов, будут производиться 

только в период с 8:00 до 23:00 часа.  

Расчет шумового воздействия выполнен по программному комплексу «Эколог-

Шум» версия 2.0.3.5646 (от 20.06.2019), разработанному фирмой «Интеграл» г. Санкт-

Петербург». 

В соответствии со СНиП 23-03-2003 нормируемыми параметрами непостоянного 

шума являются эквивалентные уровни звука LАэкв, дБА, и максимальные уровни 

LАмакс, дБА.  

Основными источниками шума на строительной площадке являются двигатели 

грузовых автомашин при проезде по территории предприятия, работа спецтехники, 

сварочные агрегаты, трамбовки и прочее. При расчетах шумового воздействия 

учитывалась наиболее интенсивная единовременная эксплуатация оборудования.  

Расчеты от источников непостоянного шума проведены от проезда автомашин, 

работы спецтехники. Расчеты проведены в соответствии со «Справочником по защите 

от шума и вибраций жилых и общественных зданий», В.И. Заборова, Киев, 

«Будивельник»1989.  

Расчет уровня шума от автотранспорта: 

Шумовые характеристики автотранспорта в зависимости от типа автомобиля: 

Масимальный уровень звука: 

-карбюраторный LA = 65+10 Lg V2/r2 

-дизельный LA = 68+10 Lg V2/r2 

Эквивалентный уровень звука: 
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-карбюраторный LA = 48,7+10 Lg V2/r2 

-дизельный LA = 51,7+10 Lg V2/r2 

где: V – скорость движения автомобиля (10 км/ч), 

r – расстояние от оси движения автомобиля до расчетной точки (7,5 м). 

Результаты расчета уровней звука от отдельных автомобилей: 

Тип автомобиля 

Уровень звукового 

 давления, дБА 

LA экв   LA макс 

Грузовой карбюраторный  51,2 67,5 

Грузовой дизельный 54,2 70,5 

Автобус 51,2 67,5 

           Расчет суммарного (эквивалентного и максимального) уровня шума 

10Lg∑100,1Lwi=Lwi+10lgn 

Lwi - уровень звуковой мощности источника шума, дБА;  

n - общее число источников шума Акустические характеристики источников 

непостоянного шума представлены в таблице 5.2.1. 

Таблица 5.2.1 – Акустические характеристики источников непостоянного шума 
 

ИШ Тип автомобилей 

Уровни звука  

отдельных  

автомобилей 

на расст. 7,5 м 

Кол-во авто  

выезжающих, 

заезжающих 

одновременно 

Суммарные уровни 

звука автомобилей 

на расст. 7,5 м 

Lэкв Lмакс Lэкв Lмакс 

1 Бульдозер (4 ед.) 74 79 2 77,01 82,01 

2 
Грунтовый каток (4 ед.), дорожный  

(7 ед.), асфальтоукладчик(1 ед.) 
74 80 5 80,99 86,99 

3 Экскаватор (12 ед.) 76 88 6 83,78 95,78 

4 

Грузовые дизельные (автогудронатор 

1 ед., автобетононасос 2 ед., автобе-

тоносмеситель 12 ед., автогидроподъ-

емник 1 ед., груз. 57 ед, поливомоеч-

ная 3 ед., автоцистерна 1 ед., топли-

возаправщик 2 ед., асен. машина 2 

ед., лаборатория передвиж. 2 ед.) 

54,2 70,5 42 70,43 86,73 

5 Кран (21 ед.) 74 79 7 82,45 87,45 

6 Бурильная установка (4 ед.) 104 104 2 107,1 107,1 

7 Сваебойное оборудование (11 ед.) 110 110 6 117,78 117,78 

8 Автопогрузчик (10 ед.) 70 75 5 76,99 81,99 

9 
Проезд автотранспорта (автобус) 

 (7 ед.) 
51,2 67,5 4 57,22 73,52 

10 Погрузочно-разгрузочные работы 60 71  60 71 

Шумовые характеристики работающего строительного технологического 

оборудования приняты по данным «Каталога шумовых характеристик 

технологического оборудования» (приложение к СНиП II-12-77) и по данным 

протоколов измерений уровней шума аналогичной техники. 

Акустические характеристики источников постоянного шума представлены в 

таблице 5.2.2. 
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Таблица 5.2.2 – Акустические характеристики источников постоянного шума 

Объект 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 
La 

Дист. 

замера 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Компрессор (1 ед.),  

наполнительно-опрессовочный 

агрегат (1 ед.) 

0.0          80.0 

Вибратор (6 ед.) 0.0 92 92 92 87 85 82 81 80 79  

Пневмотрамбовка (4 ед.) 0.0 90.0 93.0 98.0 95.0 92.0 92.0 89.0 83.0 82.0 96.0 

Штукатурная, малярная, штук.-

затир., окрасочный агрегат  

(5 ед.) 

          74 

Сварочный трансформатор  

(4 шт) 
 105 105 98 92 89 86 84 82 80  

Насос водоотливной (4 ед.) 0.0 56 56 54 51 50 42 47 46 44 48 

Шумовые характеристики работающего оборудования приняты по данным 

«Каталога источников шума и средств защиты» (Воронеж, 2004 г.), по данным с сайта 

продаж оборудования и по данным протоколов измерений уровней шума аналогичной 

техники. 

На ситуационной карте расположения строительной промплощадки 

предприятия принята местная система координат МСК-16, ось «Y» имеет направление 

на север, ось «Х» - на восток.  

Размер расчетного прямоугольника выбран таким образом, чтобы зона влияния 

выбросов предприятия не выходила за границы прямоугольника. Расчеты проводились 

на карте (М 1:20000) в прямоугольнике с размерами сторон 16500 м * 11000 м в узлах 

сетки с шагом 200 м. 

Чтобы показать концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны, 

СЗЗ и садовых участков произведен расчет в заданных точках (таблица 5.2.3). 

Таблица 5.2.3 – Координаты расчетных точек 

Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

1 2326304,70 370880,80 2,0 на границе СЗЗ  

2 2326442,80 370910,20 2,0 на границе СЗЗ  

3 2326639,80 371056,00 2,0 на границе СЗЗ  

4 2324996,40 371128,50 2,0 на границе СЗЗ  

5 2327914,30 370177,00 2,0 на границе СЗЗ  

6 2327394,00 371271,50 2,0 на границе СЗЗ  

7 2327600,00 368623,00 2,0 на границе СЗЗ  

8 2326629,20 368202,60 2,0 на границе СЗЗ  

9 2325072,50 367821,80 2,0 на границе СЗЗ  

10 2323418,30 368708,40 2,0 на границе СЗЗ  

11 2322976,70 370573,50 2,0 на границе СЗЗ  

12 2322731,00 369489,00 2,0 на границе СЗЗ  

13 2326054,00 371246,00 2,0 на границе жилой зоны 
пгт Нижняя Мактама, 

ул.Советская, 100 

14 2323743,00 372042,50 2,0 на границе жилой зоны 
пгт Нижняя Мактама, 

ул.Туфана, 1 
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Код 
Координаты (м) 

Высота (м) Тип точки Комментарий 
X Y 

15 2325368,00 371440,00 2,0 точка пользователя 
молочная ферма пгт 

Нижняя Мактама 

16 2326285,00 370965,00 2,0 на границе охранной зоны 
садовый участок в СДТ 

"Магистральщик" 

17 2321543,00 369493,00 2,0 на границе жилой зоны с. Верхняя Мактама 

18 2322258,00 375854,00 2,0 на границе жилой зоны 
г. Альметьевск, Волго-

градская, 5а 

19 2324114,00 366427,00 2,0 на границе жилой зоны д. Туктар 

20 2329482,00 366191,00 2,0 на границе жилой зоны с. Тайсуганово 

Результаты расчетов уровней звукового давления в расчетных точках на границе 

жилой зоны, СЗЗ и садовых участков от источников непостоянного шума приведены в 

таблице 5.2.4. 

Таблица 5.2.4 – Результаты расчета шумового воздействия в расчетных точках   

                                        источников непостоянного шума 
№  

точки 

Координаты точки Высота 

(м) 
La экв Laмах 

X (м) Y (м) 

На границе СЗЗ 

01 2326304.70 370880.80 1,5 50.60 50.70 

02 2326442.80 370910.20 1,5 49.10 49.20 

03 2326639.80 371056.00 1,5 47.30 47.40 

04 2324996.40 371128.50 1,5 46.10 46.20 

05 2327914.30 370177.00 1,5 45.40 45.50 

06 2327394.00 371271.50 1,5 43.70 43.70 

07 2327600.00 368623.00 1,5 48.80 48.90 

08 2326629.20 368202.60 1,5 50.20 50.40 

09 2325072.50 367821.80 1,5 48.00 48.20 

10 2323418.30 368708.40 1,5 43.00 43.00 

11 2322976.70 370573.50 1,5 40.80 41.10 

12 2322731.00 369489.00  40.10 40.20 

На границе молочной фермы  

12 2325368.00 371440.00 1,5 45.50 45.50 

На границе садовых участков 

16 2326285.00 370965.00 1,5 50.50 50.60 

На границе жилой зоны 

13 2326054.00 371246.00 1,5 53.70 53.70 

14 2323743.00 372042.00 1,5 39.90 40.00 

17 2321543.00 369493.00 1,5 35.90 36.00 

18 2322258.00 375854.00 1,5 28.80 28.80 

19 2324114.00 366427.00 1,5 39.70 39.90 

20 2329482.00 366191.00 1,5 34.50 34.60 

ПДУ звукового давления территории, непосред-

ственно прилегающие  к жилым зданиям в дневное 

время (с 7
00 

до 23
00

) 

55 70 

Максимальные расчетные уровни звукового давления (LАэкв) непостоянных 

источников шума (строительной техники и автотранспорта) составят: 

- в жилой зоне – 53,7 дБ; 

- на границе СЗЗ – 50,6 дБ. 
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- на границе садовых участков – 50,5 дБ. 

Максимальные расчетные уровни звукового давления (LАмакс) непостоянных 

источников шума (строительной техники и автотранспорта) составят: 

- в жилой зоне – 53,7 дБ; 

- на границе СЗЗ – 50,7 дБ. 

- на границе садовых участков – 50,6 дБ. 

Результаты расчетов уровней звукового давления в расчетных точках 

санитарно-защитной зоны, жилой зоны и садовых участков от источников 

постоянного шума приведены в таблице 5.2.5. 

Максимальные расчетные уровни звукового давления (LАэкв) постоянных 

источников шума (строительных агрегатов) составляют: 

- в жилой зоне – 16,3 дБ; 

- на границе единой СЗЗ – 21,1 дБ. 

- на границе садовых участков – 19,8 дБ. 

Согласно результатам расчета, уровни звукового давления от источников шума, 

работающих в период строительства, в контрольных точках санитарно-защитной зоны, 

жилой зоны и садовых участков, внутри жилых помещений, как по максимальному, 

эквивалентному, так и в октавных полосах частот, не превышают допустимых 

нормативных значений для территорий, непосредственно прилегающих к жилым 

зданиям, а также допустимых нормативных значений для жилых помещений, согласно 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 

зданий и на территории жилой застройки». 
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Таблица 5.2.5 – Результаты расчетов уровней звукового давления в расчетных точках от источников постоянного шума  

                                       на период строительства 

№  

точки 

Координаты точки Высота 

(м) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

X (м) Y (м) 

На границе СЗЗ 

01 2326304.70 370880.80 1.50 36.2 35.3 30.2 24 18.7 13.8 0 0 0 21.10 

02 2326442.80 370910.20 1.50 36.3 35.8 30.4 23.8 18.3 11.9 0 0 0 20.70 

03 2326639.80 371056.00 1.50 35.1 34.4 28.8 21.8 15.5 8 0 0 0 18.40 

04 2324996.40 371128.50 1.50 31.3 30.2 25.1 18.5 11.5 0 0 0 0 14.30 

05 2327914.30 370177.00 1.50 30.8 29.7 24.3 17.5 9.8 0 0 0 0 13.30 

06 2327394.00 371271.50 1.50 31.7 30.5 25.4 18.4 10.4 0.7 0 0 0 14.30 

07 2327600.00 368623.00 1.50 35 33.9 29.2 22.9 17 10.2 0 0 0 19.40 

08 2326629.20 368202.60 1.50 37 36 31.5 25.9 21.1 16.6 2.8 0 0 23.20 

09 2325072.50 367821.80 1.50 35.1 34.3 29.3 22.9 17 10.9 0 0 0 19.60 

10 2323418.30 368708.40 1.50 29.2 28.1 22.4 14.9 5.6 0 0 0 0 10.70 

11 2322976.70 370573.50 1.50 30.4 29.6 23.8 15.8 4.7 0 0 0 0 11.70 

12 2322731.00 369489.00 1.50 29.4 28.5 22.5 14.5 2.7 0 0 0 0 10.00 

На границе молочной фермы 

15 2325368.00 371440.00 1.50 31.3 30.2 25.2 18.5 11.1 0.3 0 0 0 14.40 

На границе садовых участков 

16 2326285.00 370965.00 1.50 35.6 34.7 29.4 23.1 17.4 11.2 0 0 0 19.80 

На границе жилой зоны 

14 2326054.00 371246.00 1.50 33.7 32.5 26.8 19.9 13.2 5.2 0 0 0 16.30 

15 2323743.00 372042.00 1.50 27.5 26.3 21 13.1 0 0 0 0 0 8.40 

16 2321543.00 369493.00 1.50 26.6 25.7 19.2 8.9 0 0 0 0 0 3.10 

17 2322258.00 375854.00 1.50 20 18.1 11.1 0 0 0 0 0 0 0.00 

18 2324114.00 366427.00 1.50 29.1 28.1 22.7 15 3.2 0 0 0 0 10.60 

19 2329482.00 366191.00 1.50 27 25.9 19.9 10.8 0.6 0 0 0 0 6.10 

ПДУ звукового давления территории, 

непосредственно прилегающие  к жилым 

зданиям в дневное время (с 7
00

 до 23
00

) 

L 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 
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5.2.2 Воздействие в период эксплуатации 

 

Основными источниками шума в период эксплуатации КУГПСОГ будут 

являться вентиляционное и насосное оборудование. 

Акустические характеристики источников постоянного шума представлены в 

таблице 5.2.6. 

Таблица 5.2.6 – Акустические характеристики источников постоянного шума 

N Объект 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октав-

ных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 
La 

Высота 

подъема 
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Кондиционер вход  20.00 76.0 76.0 76.0 76.0 70.0 64.0 59.0 56.0 76.0 76.0 

2 Кондиционер выход 20.00 85.0 85.0 85.0 85.0 82.0 77.0 71.0 67.0 87.0 87.7 

3 Кондиционер вход  20.00 74.0 74.0 74.0 66.0 61.0 52.0 45.0 44.0 69.0 69.2 

4 Кондиционер выход 20.00 86.0 86.0 86.0 85.0 82.0 73.0 68.0 66.0 86.0 86.7 

5 Кондиционер вход  20.00 72.0 72.0 72.0 64.0 59.0 49.0 42.0 41.0 66.0 66.4 

6 Кондиционер выход 20.00 84.0 84.0 84.0 83.0 80.0 71.0 66.0 64.0 84.0 84.7 

7 
Вентилятор каналь-

ный EF1 
20.00 57.0 57.0 55.0 63.0 61.0 59.0 55.0 48.0 41.0 63.0 

8 
Вентилятор каналь-

ный EF2 
20.00 57.0 57.0 55.0 63.0 61.0 59.0 55.0 48.0 41.0 63.0 

9 
Вентилятор каналь-

ный EF4 
20.00 68.0 68.0 69.0 70.0 69.0 77.0 67.0 62.0 58.0 78.0 

10 
Вентилятор каналь-

ный EF4 
20.00 68.0 68.0 69.0 70.0 69.0 77.0 67.0 62.0 58.0 78.0 

11 Вентилятор SF1 5.20 88.0 88.0 97.0 90.0 88.0 86.0 84.0 81.0 72.0 91.7 

12 Вентилятор SF1 5.20 88.0 88.0 97.0 90.0 88.0 86.0 84.0 81.0 72.0 91.7 

13 
Компрессор  

сырьевого газа 
1.00 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 

14 
Турбодентарный  

агрегат 
1.00 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 

15 
АВО турбодентарно-

го агрегата 
1.00 49.0 52.0 57.0 54.0 51.0 51.0 48.0 42.0 41.0 55.0 

16 
Гелиевый  

компрессор 
1.00 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 

17 Насос антифриза 1.00 66.0 69.0 74.0 71.0 68.0 68.0 65.0 59.0 58.0 72.0 

18 
Насос метановой 

фракции 
1.00 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 

19 
Водокольцевой  

вакуумный насос  
1.00 56.0 59.0 64.0 61.0 58.0 58.0 55.0 49.0 48.0 62.0 

20 
Водокольцевой ва-

куумный насос  
1.00 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 

21 
Криогенный насос 

СПГ 
1.00 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 

 

Шумовые характеристики работающего вентиляционного и насосного 

оборудования приняты по данным каталога.  
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На ситуационной карте расположения строительной промплощадки 

предприятия принята местная система координат МСК-16, ось «Y» имеет направление 

на север, ось «Х» - на восток.  

Размер расчетного прямоугольника выбран таким образом, чтобы зона влияния 

выбросов предприятия не выходила за границы прямоугольника. Расчеты проводились 

на карте (М 1:20000) в прямоугольнике с размерами сторон 16500 м * 11000 м в узлах 

сетки с шагом 200 м. 

Чтобы показать концентрации загрязняющих веществ на границе жилой зоны, 

СЗЗ и садовых участков произведен расчет в заданных точках (таблица 5.2.4). 

Расчеты уровней звукового давления для обоснования нормируемых параметров 

шума в расчетных точках проводились от всех источников вентиляционного и 

насосного оборудования с учѐтом одновременной работы рассматриваемых 

источников шума в дневное и ночное время.  

Результаты расчетов уровней звукового давления в расчетных точках 

санитарно-защитной зоны, жилой зоны и садовых участков от источников 

постоянного шума приведены в таблице 5.2.7. 

Согласно результатам расчета, уровни звукового давления от источников шума, 

работающих в период эксплуатации, в контрольных точках санитарно-защитной зоны, 

как по максимальному, эквивалентному, так и в октавных полосах частот, не 

превышают допустимых нормативных значений для территорий, непосредственно 

прилегающих к жилым зданиям, а также допустимых нормативных значений для 

жилых помещений, согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

 

5.2.3 Мероприятия по снижению уровня звукового давления 

 

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по снижению уровня 

шума: 

– Осуществление работ, связанных с применением строительных машин и 

механизмов, только в дневное время; 

– Осуществление контроля состояния автотранспортных средств, 

спецтехники, задействованных в строительно-монтажных работах;  

– Осуществление контроля и своевременного ремонта устанавливаемого 

технологического оборудования, являющегося источником шумового воздействия 

(насосное и вентиляционное оборудование). 

– Проведение контроля уровня шума на рабочих местах производственных 

помещений и на прилегающей к предприятию территории. 
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Таблица 5.2.7.– Результаты расчетов уровней звукового давления в расчетных точках от источников постоянного шума 

                           на период эксплуатации 

№  

точки 

Координаты точки Высота 

(м) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La 

X (м) Y (м) 

На границе СЗЗ 

01 2326304.70 370880.80 1.50 20.7 20.3 22.8 18.1 13.5 5.2 0 0 0 14.40 

02 2326442.80 370910.20 1.50 20.7 20.2 23 17.9 13.2 0 0 0 0 13.90 

03 2326639.80 371056.00 1.50 20.2 19.8 23.2 17.3 12.3 0 0 0 0 13.20 

04 2324996.40 371128.50 1.50 18.4 18.1 20 15.6 10.1 0 0 0 0 10.90 

05 2327914.30 370177.00 1.50 18.3 18 19.8 15.5 9.6 0 0 0 0 10.60 

06 2327394.00 371271.50 1.50 18 17.5 20.3 14.4 8.6 0 0 0 0 9.90 

07 2327600.00 368623.00 1.50 21.2 20.9 25.3 19.1 14.4 4.6 0 0 0 15.50 

08 2326629.20 368202.60 1.50 22.6 22.4 24.7 20.7 16.4 10.4 0 0 0 17.40 

09 2325072.50 367821.80 1.50 20.4 20 22.2 17.8 13.1 0 0 0 0 13.60 

10 2323418.30 368708.40 1.50 16.5 16.1 17.6 13.1 7.1 0 0 0 0 8.20 

11 2322976.70 370573.50 1.50 15.5 14.8 17.3 11.1 0 0 0 0 0 4.90 

12 2322731.00 369489.00 1.50 14.8 14.2 15.6 10 0 0 0 0 0 1.40 

На границе молочной фермы 

15 2325368.00 371440.00 1.50 17.8 17.5 19.3 14.9 8.9 0 0 0 0 10.00 

На границе садовых участков 

16 2326285.00 370965.00 1.50 20.3 19.9 22.3 17.7 12.9 0 0 0 0 13.40 

На границе жилой зоны 

14 2326054.00 371246.00 1.50 19 18.6 20.7 16.2 11.3 0 0 0 0 11.80 

15 2323743.00 372042.00 1.50 14.1 13.6 15.3 8.9 0 0 0 0 0 0.00 

16 2321543.00 369493.00 1.50 12 10.9 12.5 5 0 0 0 0 0 0.00 

17 2322258.00 375854.00 1.50 6.8 6.1 5.3 0 0 0 0 0 0 0.00 

18 2324114.00 366427.00 1.50 14.5 14 15.5 9.5 0 0 0 0 0 0.90 

19 2329482.00 366191.00 1.50 12 11.3 12.7 4.4 0 0 0 0 0 0.00 

ПДУ звукового давления территории, 

непосредственно прилегающие к жилым 

зданиям в дневное время (с 7
00

 до 23
00

) 

L 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

ПДУ звукового давления территории, 

непосредственно прилегающие к жилым 
зданиям в ночное время (с 23

00
 до 7

00
) 

L 83 67 57 49 44 40 37 35 34 45 
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5.3 Отходы производства и потребления 
 

Согласно закону №89-ФЗ РФ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и по-

требления Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020), отходы 

производства и потребления – вещества или предметы, которые образованы в процессе 

производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе потребления, которые 

удаляются, предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с 

настоящим Федеральным законом. 

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие дея-

тельность в области обращения с отходами, обязаны вести учет образующихся отходов, 

оборудовать места их накопления, определять направления деятельности по обраще-

нию с отходами в соответствии с действующим законодательством. 

Период строительства 

Образование отходов в период реализации проектных решений обусловлено ра-

ботой спецтехники, проведением землеройных работ, использованием строительных 

материалов. 

В период строительства ожидается образование 43 наименований отходов I-V 

классов опасности в суммарном количестве 17644,41 тонн за весь период строитель-

ства. 

Основной вклад будет вносить «Грунт, образовавшийся при проведении  

землеройных работ, не загрязненный опасными веществами» 5 класса опасности 

(82,3%).  

Накопление отходов будет осуществляться как уже на существующих оборудо-

ванных местах накопления, так и в пределах строительной площадки с учетом класса 

опасности отхода. Вывоз будет осуществляться по мере формирования транспортной 

партии, но не реже 1 раза в 11 месяцев. 

Сведения о количестве отходов, образование которых ожидается в период строи-

тельства, представлено в таблице 5.3.1. 

Период эксплуатации 

В период эксплуатации проектируемой установки ожидается образование 9 

наименований отходов III-V классов опасности в количестве 83,1937 тонн в год (табли-

ца 5.3.2). Основной вклад будет вносить отход «Отходы прочих теплоизоляционных 

материалов на основе минерального волокна незагрязненные» 4 класса опасности 

(80,4%). Образующиеся в процессе эксплуатации отходы будут передаваться для ути-

лизации/обезвреживания в специализированные организации. 

Накопление на территории предприятия будет осуществляться на специально 

оборудованных местах в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигие-

нические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и по-

требления» с учетом класса опасности. Вывоз будет осуществляться по мере формиро-

вания транспортной партии, но не реже 1 раза в 11 месяцев.  

Движение ожидающихся к образованию отходов в периоды строительства и 

дальнейшей эксплуатации объекта будет осуществляться в рамках действующей схемы 

обращения с отходами МГПЗ ПАО «Татнефть».  
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Таблица 5.3.1 – Перечень и количество отходов, образование которых ожидается в период реконструкции 

 

№ Наименование образующихся отходов 
Код отхода по 

ФККО 
Кл. оп. Источник образования 

Способ, места накопления на  

территории предприятия 

Кол-во отхода, 

т/период 

1 
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие  

потребительские свойства (отработанные ртутные лампы) 
4 71 101 01 52 1 1 

Замена ламп осветительных 

приборов 
Герметичный контейнер 0,0005 

2 
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с  

электролитом 
9 20 110 01 53 2 2 Эксплуатация Герметичный контейнер 0,6286 

3 
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных  

сооружений 
4 06 350 01 31 3 3 Установка мойки колес 

Герметичные металлические бочки 

на водонепроницаемой площадке 
0,4536 

4 
Лакокрасочные материалы на основе  эпоксидных смол, утратившие  

потребительские свойства 
4 14 425 21 20 3 3 

Отделочные и другие внут-

ренние работы 
Закрытый контейнер 38,2824 

5 Отходы лакокрасочных материалов на основе полиуретановых смол 4 14 425 31 30 3 3 
Нанесение линии разметки 

(краской люминесцентной) 
Закрытый контейнер 0,0748 

6 Отходы синтетических и полусинтетических масел моторных 4 13 100 01 31 3 3 
Обслуживание транспорта и 

спецтехники 

Герметичные металлические бочки 

на водонепроницаемой площадке 
0,1186 

7 Отходы минеральных масел трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 3 
Обслуживание транспорта и 

спецтехники 

Герметичные металлические бочки 

на водонепроницаемой площадке 
1,1655 

8 Отходы минеральных масел гидравлических, не содержащих галогены 4 06 120 01 31 3 3 
Обслуживание транспорта и 

спецтехники 

Герметичные металлические бочки 

на водонепроницаемой площадке 
0,5550 

9 Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные 9 21 302 01 52 3 3 
Обслуживание транспорта и 

спецтехники 
Металлические ящики 0,0171 

10 Отходы битума нефтяного строительного 8 26 111 11 20 3 3 Обмазочная гидроизоляция Закрытые металлические бочки  32,5606 

11 
Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 
4 02 110 01 62 4 4 Деятельность персонала 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

0,2177 

12 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 4 Деятельность персонала 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

0,1164 

13 
Тара полиэтиленовая, загрязненная лакокрасочными материалами  

(содержание менее 5%) 
4 38 111 02 51 4 4 Покрасочные работы 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

12,6975 

14 
Отходы прочих теплоизоляционных материалов на основе  

минерального волокна незагрязненные 
4 57 119 01 20 4 4 Теплоизоляция 

Навалом на площадке для складиро-

вания строит. отходов 
4,7783 

15 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5%) 
4 68 112 02 51 4 4 Покрасочные работы 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

84,2213 

16 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций  

несортированный (исключая крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 4 

Чистка и уборка нежилых по-

мещений 

Контейнер для ТКО на строй. пло-

щадке 
45,3960 

17 
Осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод,  

содержащий нефтепродукты в количестве менее 15% 
7 23 102 02 39 4 4 Установка мойки колес Закрытая емкость 10,8360 

18 Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой форме 8 22 401 01 21 4 4 Строительные работы 
Навалом на площадке для складиро-

вания строит. отходов 
1,3050 

19 Обрезь и лом гипсокартонных листов 8 24 110  01 20 4 4 Устройство перегородок 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

0,0006 
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№ Наименование образующихся отходов 
Код отхода по 

ФККО 
Кл. оп. Источник образования 

Способ, места накопления на  

территории предприятия 

Кол-во отхода, 

т/период 

20 Отходы шпатлевки 8 24 900 01 29 4 4 
Выравнивание поверхностей 

стен 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

0,3630 

21 Отходы изопласта незагрязненные 8 26 310 11 20 4 4 Работы по устройству кровли 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

0,1422 

22 
Отходы (остатки) песчано-гравийной смеси при строительных,  

ремонтных работах 
8 90 000 02 49 4 4 Подготовка территории 

Навалом на площадке для складиро-

вания строит. отходов 
64,7122 

23 Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 4 Сварочные работы 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

3,8870 

24 
Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами  

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 
9 19 204 02 60 4 4 Обслуживание транспорта Закрытый контейнер 0,0177 

25 Камеры пневматических шин автомобильных отработанные 9 21 120 01 50 4 4 Обслуживание транспорта 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

0,0339 

26 Покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные 9 21 130 02 50 4 4 Обслуживание транспорта 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

0,6670 

27 Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные 9 21 301 01 52 4 4 Обслуживание транспорта 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

0,0300 

28 Опилки натуральной чистой древесины 3 05 230 01 43 5 5 Обработка пиломатериалов 
Навалом на площадке для складиро-

вания строит. отходов 
0,4603 

29 Лом и отходы изделий из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 4 34 110 03 51 5 5 Устройство сети ВИК и ОВиК Контейнер 0,1695 

30 
Керамические изделия прочие, утратившие потребительские свойства, 

незагрязненные 
4 59 110 99 51 5 5 Устройство пола 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

0,1129 

31 
Лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированнные 
4 61 010 01 20 5 5 

Устройство фундаментов, 

опор, монтаж технологиче-

ских трубопроводов 

Контейнер  68,3800 

32 
Лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированнные 
4 61 010 01 20 5 5 Обслуживание автотраспорта Контейнер  0,8483 

33 Лом и отходы стальные несортированные 4 61 200 99 20 5 5 Потери строит. Материалов Контейнер  48,7471 

34 
Лом и отходы незагрязненные, содержащие медные сплавы, в виде  

изделий, кусков, несортированные 
4 62 100 01 20 5 5 Устройство сети ВИК и ОВиК Контейнер  0,0038 

35 Лом и отходы алюминия в кусковой форме незагрязненные 4 62 200 03 21 5 5 Обслуживание транспорта Контейнер 0,2585 

36 Отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5 5 
Устройство сетей связи и 

электроснабжения 
Контейнер 0,8118 

37 
Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не  

загрязненный опасными веществами 
8 11 100 01 49 5 5 

Земляные работы (разработка 

грунта) 

Навалом на площадке для складиро-

вания строит. отходов 
14529,048 

38 Отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5 5 
Устройство песчаного  

основания 

Навалом на площадке для складиро-

вания строит. отходов 
29,2616 

39 Отходы строительного щебня незагрязненные 8 19 100 03 21 5 5 Подготовка территории 
Навалом на площадке для складиро-

вания строит. отходов 
1,0395 
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№ Наименование образующихся отходов 
Код отхода по 

ФККО 
Кл. оп. Источник образования 

Способ, места накопления на  

территории предприятия 

Кол-во отхода, 

т/период 

40 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5 5 
Устройство бетонных  

оснований 

Навалом на площадке для складиро-

вания строит. отходов 
57,2641 

41 Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме 8 22 301 01 21 5 5 Устройство фундамента 
Навалом на площадке для складиро-

вания строит. отходов 
2600,4435 

42 Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 5 Сварочные работы Контейнер 4,2757 

43 Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых  9 20 310 01 52 5 5 Обслуживание транспорта 

На строй. площадке в специально 

оборудованных местах – закрытый 

контейнер 

0,0105 

 
ИТОГО:     17644,41 

 

Таблица 5.3.2 – Перечень и количество отходов, образование которых ожидается в период эксплуатации КУГПСОГ 

 

№ Наименование образующихся отходов 
Код отхода по 

ФККО 

Класс  

опасности 
Источник образования 

Место временного накопления  

отходов 

Нормативное количество 

образования отходов, 

т/год 

1 Отходы минеральных масел индустриальных 4 06 130 01 31 3 3 
Работа компрессоров, турбодетандер-  

компрессорного агрегата 

Крытая водонепроницаемая  

площадка, герметичная емкость 
1,8630 

2 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефте-

продуктов 15% и более) 

9 19 204 01 60 3 3 Обслуживание оборудования 
Крытая водонепроницаемая  

площадка, герметичная емкость 
0,2941 

3 Отходы антифризов на основе этиленгликоля 9 21 210 01 31 3 3 
Отработанный антифриз системы охлажде-

ния оборудования 

Крытая водонепроницаемая  

площадка, герметичная емкость 
8,2296 

4 
Отходы прочих теплоизоляционных материалов 

на основе минерального волокна незагрязненные 
4 57 119 01 20 4 4 Изоляция оборудования, трубопроводов. 

Открытая водонепроницаемая  

площадка, металлический контей-

нер, полиэтиленовые мешки 

66,8985 

5 
Тара из черных металлов, загрязненная лакокра-

сочными материалами (содержание менее 5%) 
4 68 112 02 51 4 4 Покрасочные работы 

Закрытое помещение (гараж),  

навалом 
0,0865 

6 
Светильники со светодиодными элементами в 

сборе, утратившие потребительские свойства 
4 82 427 11 52 4 4 Система освещения объекта 

Закрытое помещение (гараж) на 

стеллажах, в коробках  

завода-изготовителя 

1,7700 

7 

Мусор от офисных и бытовых помещений органи-

заций несортированный (исключая крупногаба-

ритный) 

7 33 100 01 72 4 4 Жизнедеятельность персонала 

Крытая водонепроницаемая  

площадка, металлический  

контейнер для ТКО 

2,6520 

8 Смет с территории предприятия малоопасный 7 33 390 01 71 4 4 Уборка территории 

Открытая водонепроницаемая  

площадка, закрытый металлический 

контейнер 

1,4000 

Итого:     83,1937 
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6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

                    ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
 

Учитывая автоматизацию технологического процесса, наиболее вероятными ава-

рийными ситуациями могут быть пожары на внутренних инженерных коммуникациях, 

из которых наибольшую опасность представляют аварии на системах электроснабже-

ния, локализованных площадью производственных сооружений. Анализ экологических 

последствий возможных аварийных ситуаций и разработка специальных мероприятий, 

направленных как на снижение вероятности их возникновения, так и на ликвидацию их 

последствий, нецелесообразен.  

 

7 АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОВОС  

                   НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При постоянстве состава сырья, поступающего на намечаемую к реконструкции 

КУГПСОГ, неопределенности отсутствуют. Характеристики азотсодержащего газа 

представлены в разделе 3.2.1 «Общие сведения» (таблица 3.2.3) настоящего отчета. 

 

8 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ И  

                     ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 

 
На период строительства должны быть обеспечены: 

 контроль соблюдения границ землеоотвода; 

 контроль гидроизоляции площадки размещения объектов путем организации 

бетонного покрытия; 

 регулярный технический осмотр и технический ремонт спецавтотранспорта и 

дорожной техники, с целью поддержания их в исправном состоянии; 

 контроль слива горюче-смазочных материалов в специально-отведенных для 

этих целей местах с последующей утилизацией и очисткой; 

 контроль накопления образующихся отходов с учетом их класса опасности в 

специально оборудованных местах; 

 контроль своевременного вывоза образующихся отходов в специализированные 

организации в соответствии с заключенными договорами; 

 контроль недопущения сброса хоз-бытовых, производственных и загрязненных 

дождевых и талых вод на рельеф местности и в ближайший водный объект; 

 контроль работ по благоустройству участков, нарушенных в ходе земляных 

работ. 

 контроль и автоматизация технологических процессов для предупреждения 

аварийных ситуаций, соответственно уменьшения выбросов вредных веществ в атмосферу 

за счет точного соблюдения заданных технологических параметров; 

 обслуживание запорной арматуры и контрольно-измерительных приборов, 

расположенных на высоте, с лестниц и площадок обслуживания с ограждением; 

Период эксплуатации 

На промплощадке МГПЗ УТНГП ПАО «Татнефть» и прилегающей территории 

осуществляются регулярные наблюдения в рамках производственного экологического 

контроля и мониторинга в соответствии с разработанными и утвержденными план-

графиками и программами. Непосредственно на площадке предприятия 

осуществляется производственный эколого-аналитический контроль: 
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 источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;  

 качества атмосферного воздуха и шумового воздействия на границе 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) объектов и населенных пунктов, находящихся в 

зоне влияния выбросов; 

 качества сточных вод, сбрасываемых в р. Степной Зай и качества воды р. 

Степной Зай 500 м выше и 500 ниже сброса; 

 морфометрическими особенностями и водоохраной зоной р. Степной Зай 

на участке сброса сточных вод. 

Контроль интенсивности воздействия на атмосферный воздух 

Согласно «Плану-графику контроля загрязнений атмосферы и соблюдения 

нормативов ПДВ на источниках выбросов управления «Татнефтегазпереработка», 

утвержденному Главным инженером – первым заместителем начальника УТНГП, на 

контролю выбросов в воздушный бассейн подлежат 15 ИЗА. Это, прежде всего, печи 

ПБ-22 ГФУ-2, печи ПБ-0,74 установка адсорбционной осушки и отбензинивания 

природного и попутного нефтяного газа (УООГ) и установка утилизации кислых газов 

(УУКГ), а также различные вспомогательные объекты. Контролируется содержание 

диоксида азота, оксида азота, сернистого ангидрида, оксида углерода, на одном 

источнике – пыли древесной. Периодичность контроля для различных веществ и 

разных источников – ежеквартально, ежегодно, 1 раз в 5 лет. 

Согласно «Плану-графику проведения производственных лабораторных 

исследований атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны объектов и 

населенных пунктов, находящихся в зоне влияния выбросов», утвержденному Главным 

инженером – первым заместителем начальника УТНГП, контроль качества 

атмосферного воздуха производится в следующих точках: 

 на расстоянии 200 метров от периметрального ограждения завода с 

наветренной стороны (фон); 

 на расстоянии 1000 метров от периметрального ограждения завода с 

подветренной стороны (в районе п.Аварийный пгт.Н.Мактама). 

С 2020 г. начаты наблюдения в 680 метров от периметрального ограждения 

завода с подветренной стороны (возле с/о).  

В данных точках ежемесячно определяется содержание сернистого ангидрида, 

сероводорода, диоксида азота, фтористого водорода; один раз в 3 месяца – оксида 

железа и сажи; 1 раз в 4 месяца – оксида азота, оксида углерода, углеводородов С12-

С19 и пыли абразивной; 2 раза в месяц – пыли древесной. 

Кроме того, с подветренной стороны в 1000 м от периметрального ограждения 

завода (в районе п.Аварийный пгт.Н.Мактама) дважды в год (как правило летом и 

осенью) в дневное и ночное время осуществляются замеры эквивалентного и 

максимального уровней звука. 

Контроль качества сточных вод и состояния р.Степной Зай 

Согласно «Программе ведения регулярных наблюдений за водным объектом и 

его водоохраной зоной на период действия Решения о представлении водного объекта в 

пользование № 1286/17», осуществляются следующие виды наблюдений: 

 гидрохимические и микробиологические наблюдения за качеством 

поверхностных вод (сброс в р. Степной Зай, р. Степной Зай 500 м выше места 

водопользования (фоновый створ) и ниже 500 м места водопользования 

(контрольный створ)). Контролю подлежат следующие гидрохимические 

показатели: алюминий, аммоний, АПАВ, БПК, взвешенные вещества, железо 
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общ., нефтепродукты, нитраты, нитриты, сульфаты, сульфиды, хлориды, 

температура, рН, минерализация, растворенный кислород. Периодичность 

наблюдений: сброс в р. Степной Зай – 2 раза в месяц, р. Степной Зай 500 м выше 

и ниже места пользования – 1 раз в месяц. Также в данных точках 

осуществляется ежеквартальный контроль санитарно-микробиологических 

показателей (ОКБ, Колифаги, ТКБ) и 1 раз в год – определение острой 

токсичности; 

 ежегодные наблюдения за морфометрическими характеристиками водного 

объекта (согласно форме 6.1 Приказа МПР РФ от 6.02.2008 г. № 30) и 

наблюдения за состоянием водоохраной зоны (согласно форме 6.2 Приказа МПР 

РФ от 6.02.2008 г. № 30). 

Согласно «Программе проведения измерений качества сточных вод», 

утвержденной Главным инженером – первым заместителем начальника УТНГП, 

контроль качества сточных вод включает определение 2 раза в месяц следующих 

показателей: алюминий, аммоний, АПАВ, БПК, взвешенные вещества, железо общ., 

нефтепродукты, нитраты, нитриты, сульфаты, сульфиды, хлориды. Данные вещества 

определяются также в Цехе №5 на входе на очистные сооружения и на выходе с них. 

Все виды аналитического контроля осуществляются лабораториями УТНГП. 

Санитарно-микробиологические, паразитологические исследования сточной и 

природной воды, определение острой и хронической токсичности осуществляются 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан». 



 

 

 

      

ОВОС 
Лист 

      
85 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

85 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-методическая документация 

1. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (ред. от 

24.04.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020). 

2. Временные методические рекомендации по расчѐту нормативов образования 

отходов производства и потребления» – С-Пб, 1998. 

3. ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняю-

щих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений», утверждены 

Главным санитарным врачом РФ 22.12.2017 г. (ред. от 31.05.2018). 

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(ред. от 31.07.2020). 

5. ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие 

требования безопасности (с изменением №1)». 

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 

13.07.2020). 

7. Постановление Кабинета Министров РТ от 24.07.2009 №520 «Об утвержде-

нии Государственного реестра особо охраняемых природных территорий в Республике 

Татарстан и внесении изменений в отдельные Постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан по вопросам особо охраняемых природных территорий» (ред. от 

28.05.2019). 

8. Постановление Кабинета Министров РТ от 09.11.2016 №828 «О реализации 

мер по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух в г.Нижнекамске и 

Нижнекамском муниципальном районе Республики Татарстан». 

9. Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. №1029 «Об утвер-

ждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окру-

жающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий». 

10. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. №222 «Об утверждении 

правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон» (ред. от 21.12.2018 г.). 

11. Постановление Правительства РФ от 29 июня 2018 г. №758 «О ставках платы 

за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых комму-

нальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некото-

рые акты Правительства Российской Федерации» (ред. от 16.02.2019). 

12. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. №913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициен-

тах» (ред. от 24.01.2020). 

13. Постановление Правительства РФ от 24 января 2020 г. №39 «О применении в 

2020 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду». 

14. Приказ МПР РФ от 22.05.2017 г. №242 «Об утверждении федерального клас-

сификационного каталога отходов» (ред. от 02.11.2018). 

15. РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустра-

нимых потерь и отходов материалов в строительстве». 

16. Решение Совета Нижнекамского муниципального района №48 от 

13.10.2006г. «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-

пальном образовании «Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан». 



 

 

 

      

ОВОС 
Лист 

      
86 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

86 

17. Решение Совета Нижнекамского муниципального района №40 от 17.05.2018 

г. «О внесении изменений в решение Совета Нижнекамского муниципального района 

от 13 октября 2006 года №48 «О порядке организации и проведения публичных слуша-

ний в муниципальном образовании «Нижнекамский муниципальный район» Республи-

ки Татарстан». 

18. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов» (ред. от 25.04.2014). 

19. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в поме-

щениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

20. Твердые бытовые отходы (сбор, транспорт и обезвреживание). Справочник. – 

М.: АКХ им. К.Д. Панфилова, 2001. 

21. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2020). 

22. Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 26.07.2019). 

23. Федеральный закон от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (ред. от 

24.04.2020). 

24. Федеральный закон от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и по-

требления Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020). 

25. Федеральный закон от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воз-

духа» (ред. от 26.07.2019). 

26. Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2020). 

Фондовые материалы, литературные источники 

27. Проектная документация по объекту «Реконструкция Криогенной установки 

по глубокой переработке сухого отбензиненного газа с выпуском новых продуктов» 

(ООО «Ленгипронефтехим», 2020 г.). 

28. Технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий по 

объекту «Реконструкция Криогенной установки по глубокой переработке сухого отбен-

зиненного газа с выпуском новых продуктов» (ООО «Эко М», 2020 г.). 

29. Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий по объекту «Реконструкция Криогенной установки по глубокой переработке 

сухого отбензиненного газа с выпуском новых продуктов» (ООО «Эко М», 2020 г.). 
 

 



 

 

 

      

ОВОС 
Лист 

      
87 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

  
  

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

87 

Приложение 1. Техническое задание на проведение ОВОС 
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