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90-21-СП        

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
Разраб. Ярушкин   

Состав проектной документации 

Стадия Лист Листов 
    П 1 2 
    

 
Н. контр. Мовламов   
ГИП Мовламов   
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 90-21-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 90-21-ПЗУ1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» Часть 1. Общие решения  

 90-21-ПЗУ2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» Часть 2. Проект полосы отвода»  

  Раздел 3. Архитектурные решения Не разраба-
тывается 

3 90-21-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения»  

5.1 90-21-ИОС1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 1. Система электроснабже-
ния 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения 

Не разраба-
тывается 

5.3 90-21-ИОС3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 3. Система водоотведения 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Не разраба-
тывается 

5.5 90-21-ИОС5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 5. Сети связи 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения 

Не разраба-
тывается 

5.7.1  90-21-ИОС7.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 7. Технологические реше-
ния. Часть 1. Общие решения 

 

5.7.2 90-21-ИОС7.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 7. Технологические реше-
ния. Часть 2. Автоматизация 
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6 90-21-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

  Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демон-
тажу объектов капитального строительства 

Не разраба-
тывается 

8.1 90-21-ООС1 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 1. Общие решения  

8.2 90-21-ООС2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 2. Рекультивация нарушенных земель  

9 90-21-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности  

  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвали-
дов 

Не разраба-
тывается 

10.1 90-21-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

 

  Раздел 11. Смета на строительство объектов капиталь-
ного строительства 

Не разраба-
тывается 

12.1.1 90-21-ДПБ1 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 1. Декларация промыш-
ленной безопасности 

Не разраба-
тывается 

12.1.2 90-21-ДПБ2 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 2. Расчетно-пояснитель-
ная записка 

Не разраба-
тывается 

12.1.3 90-21-ДПБ3 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 3. Информационный 
лист 

Не разраба-
тывается 

12.2 90-21-ГОЧС 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 2. Перечень меро-
приятий по гражданской обороне, мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по противодействию 
терроризму 

 

12.3 90-21-БЭ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 3. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-
тального строительства 
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90-21-СП Состав проекта стр. 2 

90-21-ЭЭ.С Содержание тома стр. 4 

 Текстовая часть  

90-21-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требова-
ний оснащенности зданий, строений, сооружений при-
борами учета используемых энергетических ресурсов     

стр. 5 
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90-21-ЭЭ 
Лист 

      
2 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

1. Основания для разработки раздела, общая часть 
Проектная документация по объекту: «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского 

нефтяного месторождения» выполнена на основании следующих исходных данных: 
- задание на проектирование объекта «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского 

нефтяного месторождения», утвержденное первым заместителем генерального директо-
ра-главным инженером ЗАО «Предприятие Кара Алтын» А.И. Саттаровым; 

Настоящий раздел проекта разработан в соответствии с нормативными документами: 
• Федеральный Закон РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ – «Об энергосбережении и о повыше-

нии энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

• Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов про-
ектной документации и требованиях к их содержанию» (ред. от 21.04.2018 г.); 

• Постановление Правительства РФ от 13 апреля 2010 г. N 235 «О внесении изменений в 
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержа-
нию». 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 
2010г.  № 235 «О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации 
и требованиях к их содержанию» состав проектной документации содержит перечень мероприя-
тий по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности.  

Законодательство об энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  
состоит из Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о по-
вышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской  Федерации»,   других  федеральных  законов, принимаемых  в  соответствии  с  
ними иных  нормативных  правовых  актов  РФ,  а  также  законов и  иных  нормативных  право-
вых  актов субъектов РФ, муниципальных правовых актов в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности. 

Правовое регулирование в области энергосбережения и повышения энергетической эффек-
тивности основывается на следующих принципах: 

1) Эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов; 
2) Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффек-

тивности; 
3) Системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повы-

шению энергетической эффективности; 
4) Планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
5) Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, производственно-

технологических, экологических и социальных условий. 
Согласно ст. 11 ч. 5 Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-

жении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» требования энергетической эффективности не 
распространяются на следующие здания, строения, сооружения:  

1) Культовые здания, строения, сооружения;  
2) Здания, строения, сооружения, которые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации отнесены к объектам культурного наследия (памятникам истории и культу-
ры);  

3) Временные постройки, срок службы которых составляет менее чем два года;  
4) Объекты индивидуального жилищного строительства, дачные дома, садовые дома;  
5) Строения, сооружения вспомогательного использования;  
6) Отдельно стоящие здания, строения, сооружения, общая площадь которых составляет 

менее чем пятьдесят квадратных метров;  
7) Иные определенные Правительством Российской Федерации здания, строения, соору-

жения. 
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Согласно ст. 13 Федерального закона РФ от № 261 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» должен быть обеспечен учет используемых энергетических ресурсов 
при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы. Требования настоящей статьи не рас-
пространяются  на  ветхие,  аварийные  объекты,  объекты,  подлежащие  сносу  или  капиталь-
ному  ремонту до 1 января 2013 года, а также объекты, мощность потребления электрической 
энергии которых составляет менее, чем пять киловатт (в отношении организации учета исполь-
зуемой электрической энергии) либо максимальный объем потребления природного газа кото-
рых составляет менее чем два кубических метра в час (в отношении организации учета исполь-
зуемого природного газа). 

Согласно ст.2 Федерального закона РФ от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»:  

1) Энергосбережение – реализация организационных, правовых, технических, технологи-
ческих, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых 
энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их 
использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, ока-
занных услуг);  

2) Энергетическая эффективность – характеристики, отражающие отношение полезного 
эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, 
произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, техно-
логическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.  

Разработка мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности должна 
сопровождаться анализом результатов использования топливно-энергетических ресурсов, оцен-
кой соответствия этих результатов задаче производства (получению продукта), анализом потерь 
топливно-энергетических ресурсов, установлением причин этих потерь. 

 
2. Краткая характеристика района 
В административном отношении объект изысканий расположен в пределах Альметьевского 

муниципального района РТ, в северо-западной его части, в 3,2 км юго-западнее с. Ямаши, в 1,3 
км южнее с. Рокашево, на землях Ямашинского сельского поселения и относится к Тавельскому 
нефтяному месторождению.  

 В орогидрографическом отношении территория изысканий расположена в районе Западно-
го Закамья и приурочена к бассейну р. Кичуй. Гидрографическая сеть на территории участка 
представлена р. Меша – левым притоком р. Кичуй (правобережная часть бассейна р. Шешма) и 
небольшим прудом, организованным в русле р. Меша. 

Рельеф района по своему типу аккумулятивно-структурный. Для него характерны сглажен-
ные увалистые формы, расчлененные долинами рек и овражной сетью. Абсолютные отметки 
изменяются от 73 м БС в пойме реки Меша и до 158 м БС на водораздельных поверхностях. 
Непосредственно участок изысканий характеризуется равномерным уклоном на северо-восток и 
абсолютными отметками, лежащими в пределах 95 – 113 м БС. Средний уклон поверхности на 
площадке изысканий составляет 2,2%. 

Климат района умеренно-континентальный, относится к Западно-Закамскому климатиче-
скому району, с относительно прохладным и неравномерно увлажненным летом и сравнительно 
холодной и недостаточно снежной зимой.  

Основные климатические характеристики района расположения проектируемого объекта 
представлены по данным МС «Чистополь». 

Средняя годовая температура воздуха по району изысканий положительна и составляет 
плюс 4,1°С. Средние месячные температуры воздуха имеют хорошо выраженный годовой ход с 
максимумом в июле – плюс 19,7°С и минимумом в январе – минус 11,5°С. 
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По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их годовое 

количество составляет 488,5 мм. Суммы осадков в отдельные годы могут значительно откло-
няться от среднего значения. В среднем, максимальное количество осадков приходится на лет-
ние месяцы и составляет 58,9мм (июнь), наименьшее количество отмечено феврале – 21,5 мм. 

Для рассматриваемого района характерен устойчивый снежный покров. Продолжитель-
ность его залегания, в среднем, составляет 151 день. Даты образования устойчивого снежного 
покрова в отдельные годы существенно меняются. Самое раннее установление устойчивого 
снежного покрова приходится на 9 октября, а самое позднее на третью декаду декабря. Макси-
мальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой-второй декадах марта. Высота 
снежного покрова значительно колеблется из года в год. Средняя максимальная высота снежно-
го покрова составляет - 40 см, максимальная из наблюдений - 79 см.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по СНиП 23-01-99 и СП 22.13330.2016 
составляет: для глинистых грунтов – 1,4 м и 1,7 м для песчаных грунтов.  

Сейсмичность района работ – 6 баллов (СП 14.13330.2018 и ОСР-97). 
По природно-сельскохозяйственному районированию данная территория входит в лесо-

степную зону Предуральской провинции. Растительность района степная и лесостепная. Лесные 
массивы приурочены к возвышенным поверхностям и склонам водоразделов, и представлены, в 
основном, рощами из смешанных пород деревьев – осиной, липой, дубом, березой, сосной. В 
подлеске встречаются лещина, рябина, бересклет, жимолость. В луговой растительности встре-
чаются ковыль, овес пустынный, мятлик, овсяница красная и др. 

Небольшая часть территории отведена под сельскохозяйственные угодья. Территория райо-
на неоднородна в почвенном отношении. Преимущественное распространение получили светло-
серые лесные и серые лесные почвы, в меньшей степени дерново-карбонатные выщелоченные и 
оподзоленные почвы. Основной вид занятости населения – сельское хозяйство, животноводство. 

До начала работ по инструментальной инженерно-топографической съемке выполнено ре-
когносцировочное обследование местности, в ходе которого выявлены физико-географические 
и геоморфологические особенности участка производства работ. 

Участок изысканий расположен на землях Ямашинского сельского поселения Альметьев-
ского муниципального района Республики Татарстан, в 3,2 км юго-западнее с. Ямаши, в 1,3 км 
южнее с. Рокашево и относится к Тавельскому нефтяному месторождению. В северной части 
территории изысканий расположена обвалованная площадка добывающей скважины с подве-
денными к ней всеми необходимыми коммуникациями. В восточной части территории изыска-
ний расположена площадка добывающей скважины №1050. Она обустроена, обвалована, к ней 
также подведены все необходимые инженерные коммуникации. Непосредственно площадка 
проектируемого куста №1050 расположена на пахотных землях в центральной части территории 
изысканий и свободна от строений и сооружений. В восточной части территории изысканий 
протекает ручей – левый приток р. Меша. Рельеф местности без резких перепадов высот с об-
щим уклоном в восточном и северо-восточном направлении. 

В ходе производства рекогносцировочных работ на участках обследования каких-либо сви-
детельств об опасных природных или техногенных процессах визуальными методами выявлено 
не было. К участкам работ, в зависимости от вида транспорта, возможен круглогодичный подъ-
езд. 

 
3. Основные мероприятия по обеспечению соблюдения установленных требований 

энергетической эффективности 
Основными направлениями разработки мероприятий по энергосбережению проектируемого 

объекта являются: 
- исключение ошибок в организации строительства, проектировании, закупке оборудова-

ния и материалов, планировании строительно-монтажных работ, которые приводят к 
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простою техники и людей, к встречным перевозкам, к переделу уже смонтированного 
оборудования и трубопроводов; 

- принятые к строительству оборудование, детали, материалы по своим показателям 
должны быть обоснованы технологическими, гидравлическими, прочностными расче-
тами соответствовать ожидаемым объемам добычи нефти и жидкости;  

- контроль качества применяемых материалов, строительно-монтажных работ. Высокое 
качество построенного объекта снижает расходы на текущий ремонт; 

- соблюдение оптимальных параметров технологического процесса и режимов работы 
оборудования, установленных технологическим регламентом и инструкциями заводов-
изготовителей;  

- своевременный ремонт теплоизоляционных покрытий, насосных агрегатов, установок;  
- своевременное и качественное техническое обслуживание оборудования и трубопрово-

дов, очистка трубопроводов от внутренних отложений, промывка фильтров, замена сма-
зочных и охлаждающих жидкостей;  

- организация контроля за расходом топлива, горюче-смазочных материалов, электро-
энергии, воды при строительстве, эксплуатации и ликвидации производства.  

Основными направлениями разработки мероприятий по повышению энергетической эф-
фективности проектируемого объекта являются:  

- наличие современных приборов учета и контроля электропотребления, позволяющих с 
достаточной точностью выявлять случаи возможного перерасхода электроэнергии и 
своевременно устранять их причины;  

- применение современной экономичной строительной техники и новых эффективных 
способов выполнения строительно-монтажных работ;  

- снижение металлоемкости, материалоемкости продукции путем применения высоко-
производительного оборудования, долговечных материалов, совершенствования и оп-
тимизации технологических схем;  

- накопление и обработка данных о фактических расходах, давлениях, температурах, 
свойствах продукта в действующих производствах с целью более верного подбора обо-
рудования, диаметров трубопроводов в новых проектах и уточнения методик техноло-
гических и гидравлических расчетов;  

- снижение количества местных сопротивлений на трубопроводах, уменьшение количе-
ства углов поворота, тройников, переходов, применение арматуры с малым гидравличе-
ским сопротивлением;  

- применение долговечных негорючих теплоизоляционных материалов, недорогих и с 
низким коэффициентом теплопроводности. 

 

3.1 Технологический процесс, автоматизация и организация учета энергетических 
ресурсов 
 
3.1.1 Энергоэффективность оборудования 
 
Мощность производства проектируемых объектов: 

- максимальная годовая добыча жидкости 4,380 тыс. м3. 
Количество проектируемых добывающих скважин, подлежа-
щих обустройству: 

• Куст К-1050 – скв.4753, 4754, 4790 

 
 
3 шт. 

 
Продукция скважин Тавельского нефтяного месторождения под устьевым давлением по 

проектируемым и существующим трубопроводам через групповые и индивидуальные замерные 
установки транспортируется на ДНС-2, где производится сепарация нефти и газа, обезвожива-
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ние до 5% остаточного содержания воды в нефти и транспорт предварительно обезвоженной и 
отсепарированной нефти, дальнейшей транспортировкой на узел учета нефти. 

Отсепарированный газ в качестве топлива используется в путевых подогревателях, а сбро-
шенная пластовая вода используется в системе ППД. 

Для осуществления сбора и транспорта нефти и газа от проектных скважин проектом 
предусматривается: 

- обустройство устьев добывающих скважин; 
- обустройство куста скважин;  
- герметизированная напорная однотрубная система сбора нефти и газа; 
- максимальное использование существующих сооружений и трубопроводов; 
- строительство технологических трубопроводов (ПНИ) от проектных скважин до пло-

щадки блока замера жидкости из стальных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 из 
стали 20 с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа 2У1 по 
ТУ 1390-001-67740692-2010 (ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»); 

- строительство промыслового трубопровода (МПк) от площадки блока замера жидкости 
до врезки в существующий нефтегазопровод из стальных прямошовных труб по ГОСТ 
10704-91 из стали 20. Трубопроводы покрываются наружным двухслойным полиэтиле-
новым покрытием усиленного типа 2У1 по ТУ 1390-001-67740692-2010 и внутренним 
антикоррозионным покрытием на основе порошковых материалов по ТУ 24.20.13-027-
67740692-2018, с металлизационным покрытием концевых участков (защитные втулки) 
по ТО 1390-007-67740692-2016 (ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»); 

- замер дебита скважин на площадке блока замера жидкости; 
- строительство узлов запорной арматуры на нефтегазопроводах. 
 
Обустройство устьев скважин 
Согласно технологической схеме разработки на Тавельском месторождении предусматри-

вается насосная эксплуатация месторождения. 
Состав обустройства устьев скважин: 
- бетонная приустьевая площадка; 
- фундамент под привод штангового насоса; 
- площадка под инвентарные приемные мостки; 
- бетонная площадка под ремонтный агрегат; 
- устьевая арматура; 
- привод штангового насоса ПШСНГ-60-2,5-6; 
- станция управления приводом. 
Проектом предусматривается обустройство устьев 3 скважин. 
На выкидной линии скважин устанавливается электроконтактный манометр для контроля 

давления, запорная арматура. 
Предусмотрен штуцер для отбора проб. 
 
Обустройство кустов скважин 
Состав технологических сооружений на кустах: 
- устья (с обустройством) добывающих скважин; 
- технологические трубопроводы; 
- площадка блока замера жидкости с счетчиком жидкости СКЖ; 
- колодец дождеприемный; 
- емкость подземная канализационная V=40 м3 с гидрозатвором; 
- емкость подземная дренажная V=8 м3 с гидрозатвором; 
- молниеотвод с флюгером. 
Планы кустов скважин М1:500 приведены на чертежах 90-21-ПЗУ1. 
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Распределение скважин, технологических и линейных сооружений по кустам представлено 
в таблице 13.2.1. 

 
Таблица 13.2.1 - Распределение скважин, проектируемых технологических сооружений по 

кустам 

Техно-
логиче-
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ния 

Куст № 

№№ проектируе-
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 К-1050 4753, 4754, 4790 3 3 1 1 1 1 
Итого: 1 3 3 3 1 1 1 1 

 
Замерные установки 
Замер продукции скважин на проектируемых кустах предусматривается осуществлять бло-

ком гребенки замера жидкости БГЗЖ 40-3-30Д-Ш производства АО "Азнакаевский завод 
Нефтемаш" г. Азнакаево. 

Измерение массы жидкости на БГЗЖ осуществляется счетчиком жидкости СКЖ 60-40Д, 
входящий в состав установки. 

Счетчик состоит из камерного преобразователя и электронного блока. В корпусе счетчика 
имеются два входа для рабочей жидкости и два блока измерительных. Каждый из потоков рабо-
чей жидкости поступает на свой блок измерительный. Информация о массе жидкости, проходя-
щей камерный преобразователь, накапливается в электронном блоке и при необходимости пере-
дается на диспетчерский пункт. Измерение массы жидкости, проходящей через счетчик, прямое 
и не требует предварительного отделения газа от жидкости. 

Для эксплуатации счетчика при отрицательной температуре окружающего воздуха счетчик 
поставляется совместно с теплоизоляционным кожухом КТО-2. 

 
Таблица 5.3.1 Техническая характеристика БГЗЖ 40-3-30Д-Ш 

 

Параметры Значение 
Количество подключенных скважин, шт. 3 

Диапазон измерения, т/сутки от 1·10-3 до 30 
Максимальное рабочее давление, МПа 4,0 

Допускаемое значение кинематической вязкости 
измеряемой жидкости, м2/сек до 0,0005 

Температура окружающей среды, °С от -40 до +50 
Категория и группа взрывоопасной среды IIА-Т3 

Условия эксплуатации Нефть, вода, нефтяная эмульсия 
Мощность КТО-2-21 230 ВА 

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 УХЛ1 
 
Емкость подземная горизонтальная дренажная V=8 м3 с гидрозатвором 
Емкость предназначена для сбора дренажа от установки БГЗЖ. 
Строительная конструкция емкости, а также способы защиты от агрессивного воздействия 

грунтовых вод приведены в разделе 90-21-КР. 
Молниезащиту емкости смотри раздел 90-21-ИОС1. 
Емкость оборудуется дыхательной трубой Ду100 выведенной на 3,0 м от поверхности зем-

ли, с установкой дыхательного клапана со встроенным огнепреградителем. 
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Высота слоя жидкости, образующего гидравлический затвор, составляет не менее 0,25 м. 
Опорожнение емкости предусматривается через герметичную сливную муфту, с последую-

щим вывозом автомобилем-цистерной, оборудованным насосом откачки. 
Поставка емкости на площадку строительства предусматривается с внутренним заводским 

антикоррозионным покрытием. 
Рекомендуемое антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей металлических ем-

костей и находящихся в них труб – эпоксифенольное покрытие Hempadur 85671 в 2 слоя общей 
толщиной 300 мкм по очищенной поверхности абразивно-струйным методом согласно РД 153-
39.800-13. 

Для стальных резервуаров, установленных в грунт, применяются наружные защитные по-
крытия усиленного типа по таблице Ж1 Приложения Ж по ГОСТ 9.602-2016. Нанесение изоля-
ции должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98. 

Изготавливается емкость по ТУ 3615-023-00220322-2001. По данным завода-изготовителя 
установленный срок эксплуатации подземной емкости не менее 20 лет. 

 
Технологические трубопроводы 
В данной проектной документации предусматривается строительство технологических тру-

бопроводов в пределах границы эксплуатации площадки скважин (кустов скважин). 
Категория трубопроводов от скважин до блока замера жидкости – II (Р = до 2,5 МПа), груп-

па А(б) согласно таблице 5.1 ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Тре-
бования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производ-
ствах» (далее ГОСТ 32569-2013). 

В проектной документации для подземной прокладки приняты трубы (ПНИ) с двухслойным 
полиэтиленовым покрытием усиленного типа 2У1 по ТУ 1390-001-67740692-2010, срок службы 
которых составляет 20 лет. Конструкция покрытия отвечает требованиям ГОСТ Р 51164-98. 

Запорная арматура, устанавливаемая на технологических трубопроводах приведена в таб-
лице 13.7.1. 

 
 
Таблица 13.7.1 Запорная арматура 

Наименование Количество, 
шт. 

Масса единицы, 
кг 

На выкидных линиях скважин 
Задвижка клиновая ЗКЛ2 50-40 DN50 PN40 кгс/см2 30с15нж, из 
стали 20, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-69, 
класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015, с ответными флан-
цами, прокладками и крепежом 

6 25 

Клапан запорный 15-160 DN15 PN160 кгс/см2 15с67бк1 из стали 
30, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, класс 
герметичности А по ГОСТ 9544-2015 

12 0,5 

На площадке блока замера жидкости 
Клапан запорный 15-160 DN15 PN160 кгс/см2 15с67бк1 из стали 
30, климатического исполнения У1 по ГОСТ 15150-69, класс 
герметичности А по ГОСТ 9544-2015 

2 0,5 

 
Техническая характеристика проектируемых технологических трубопроводов и их протя-

женность приведены в таблице 13.7.2. 
 
Таблица 13.7.2 Техническая характеристика проектируемых технологических трубопрово-

дов и их протяженность на кусте К-1050 
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Назначение трубопровода ГОСТ Диаметр и 
толщина стенки, мм 

Группа 
и марка 
стали по 

ГОСТ 
1050-
2013 

Протя-
женность 
трубопро-
водов, м 

От устьев скважин до площадки блока замера жидкости 
- надземные (покраска) 10704-91 ø57х3,5 В20 11,1 
- подземные (ПНИ) с наружным 
двухслойным полиэтиленовым по-
крытием усиленного типа 2У1 по 
ТУ 1390-001-67740692-2010 

10704-91 ø89х4,0 В20 87 

На площадке блока замера жидкости 
- надземные (покраска) 10704-91 ø57х3,5 В20 6,3 
- надземные (покраска) 10704-91 ø114х5,0 В20 3,3 
- подземные (ПНИ) с наружным 
двухслойным полиэтиленовым по-
крытием усиленного типа 2У1 по 
ТУ 1390-001-67740692-2010 

10704-91 ø57х3,5 В20 15 

 
Промысловые трубопроводы 
Данной проектной документацией от куста К-1050 предусматривается: 
- строительство промыслового трубопровода от площадки блока замера жидкости до узла 

отключающей запорной арматуры (далее узел подключения). 
- строительство узла подключения. 
Запорная арматура, устанавливаемая на узле подключения куста К-1050 приведена в табли-

це 13.6.1. 
 
Таблица 13.6.1 Запорная арматура на узле подключения куста К-1050 

Наименование Количество, 
шт. 

Масса единицы, 
кг 

Узел врезки 
Задвижка клиновая ЗКЛ2 100-40 DN100 PN40 кгс/см2 30с15нж, 
из стали 20, климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150-
69, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015, с ответными 
фланцами, прокладками и крепежом 

1 95 

Клапан обратный поворотный КОП 100-40 DN100 PN40 кгс/см2 
19с53нж, из стали 20, климатического исполнения УХЛ1 по 
ГОСТ 15150-69, класс герметичности А по ГОСТ 9544-2015, с 
ответными фланцами, прокладками и крепежом 

1 62 

 
Техническая характеристика проектируемых промысловых трубопроводов и их протяжен-

ность приведены в таблице 13.6.3. 
 
Таблица 13.6.3 Техническая характеристика проектируемых промысловых трубопроводов и 

их протяженность 

Назначение трубопровода ГОСТ 
Диаметр и 

толщина стенки, 
мм 

Группа 
и марка стали 

по ГОСТ 

Протя-
женность 
трубопро-
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1050-2013 водов, м 

Промысловый трубопровод от БГЗЖ куста К-1050 до узла подключения УП-1050 
- подземные (МПк) с наружным 
двухслойным полиэтиленовым по-
крытием усиленного типа 2У1 по 
ТУ 1390-001-67740692-2010 и с 
внутренним антикоррозионным по-
крытием на основе порошковых ма-
териалов по ТУ 24.20.13-027-
67740692-2018 

10704-91 ø114х5,0 В20 37,67 

- надземные (с наружным лакокра-
сочным покрытием) 10704-91 ø114х5,0 В20 2,23 

 
Защита трубопроводов от коррозии 
Для защиты подземных промысловых трубопроводов от внешней и внутренней коррозии 

предусмотрены трубы, трубодетали с заводскими внутренним и наружным антикоррозионным 
покрытием, с металлизационным покрытием концевых участков труб (МПк). 

Для защиты подземных технологических трубопроводов и подземных защитных футляров 
от внешней коррозии предусмотрено заводское наружное двухслойное полиэтиленовое анти-
коррозионное покрытие усиленного типа (ПНИ). 

Наружное покрытие подземных трубопроводов и трубодеталей выполняется в заводских 
условиях по ТУ 1390-001-67740692-2010, внутреннее покрытие по ТУ 24.20.13-027-67740692-
2018. 

Конструкция наружного покрытия отвечает требованиям ГОСТ Р 51164-98 (таблица 1, но-
мер конструкции 2). Защитное покрытие - усиленного типа 2У1. Наружное покрытие двухслой-
ное полиэтиленовое, толщиной не менее 2,0 мм. 

Наружная изоляция сварных соединений подземных трубопроводов, укладываемых с бермы 
траншеи, выполняется термоусаживающимися манжетами «Термизол». 

Внутреннее заводское покрытие подземных промысловых трубопроводов и трубодеталей 
выполняется на основе порошковых материалов по ТУ 24.20.13-027-67740692-2018. 

Согласно СП 284.1325800.2016 для защиты от коррозии внутренней зоны сварных соедине-
ний трубопроводов, предусмотрено металлизационное покрытие концевых участков (защитные 
втулки) по ТО 1390-007-67740692-2016. 

Для защиты надземных участков трубопроводов от внешней коррозии предусмотрено лако-
красочное покрытие. 

Надземные участки трубопроводов, арматура окрашивается краской БТ-177 (два слоя) по 
грунтовке ГФ-021 (два слоя), на предварительно очищенную от ржавчины и грязи поверхность. 

Опознавательная окраска выполняется согласно ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промыш-
ленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные 
щитки». 

 
3.1.2 Организация учета используемых энергетических ресурсов 
Проектом предусматривается учет используемых энергетических ресурсов и средства авто-

матизации технологического процесса. Наличие приборов учета обеспечивает эффективное ис-
пользование энергоресурсов. Приборы учета и средства автоматизации выбраны с учетом их 
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безопасного использования во взрывоопасных зонах установок и размещены согласно техноло-
гическим схемам и схем автоматизации.  

Данной проектной документацией предусматривается технический учет электроэнергии. 
Учет выполняется трехфазными счетчиками энергии (класс точности 1), установленными на 
стороне 0,4 кВ в проектируемой КТПМ 10/0,4 кВ.   

В проекте предусматривается решение вопросов автоматизации технологических процессов 
и объектов в объеме основных положений по обустройству нефтяных промыслов с использова-
нием контрольно-измерительных приборов и средств автоматизации промышленного производ-
ства. 

На проектируемых объектах предусматриваются устройства контроля и управления, состо-
ящие из первичных и вторичных измерительных и сигнализирующих приборов, программируе-
мых логических контроллеров.   

Приборы учета, устанавливаемые на открытом воздухе во взрывоопасной зоне должны 
быть во взрывозащищенном исполнении и иметь уровень взрывозащиты, отвечающий требова-
ниям, предъявляемым ПУЭ (вид взрывозащиты - категории и группе взрывоопасной смеси), 
иметь степень защиты от воздействия пыли и воды не ниже IP53 (ГОСТ14254-2015) и возмож-
ность эксплуатации на открытом воздухе при температуре от минус 45 до плюс 40С°.  

Управление и защита оборудования скважин осуществляется станциями управления, по-
ставляемыми комплектно, по команде контроллера.   

Контроллер размещается в проектируемом приборном шкафу.  
Все приборы и средства автоматизации должны быть сертифицированы на соответствие 

требованиям промышленной безопасности и требованиям нормативных документов по стандар-
тизации Ростехнадзора. 

 

3.2 Система электроснабжения 
Данным проектом предусмотрены следующие мероприятия по экономии электроэнергии: 

- применение электропривода технологических механизмов в соответствии с расчетной 
мощностью технологических нагрузок; 

- применение частотного преобразователя для электропривода штангового скважинного 
насоса ПШСНГ-60-2,5-6; 

- выбор мощности трансформатора КТП по расчетной мощности проектируемых электри-
ческих нагрузок. 

 
Основные показатели установленной расчетной и мощности. 
 
Таблица 1 

Наименование 
потребителей 

Общая уста-
новленная 
мощность 
электро- 

приемников, 
 

Расчетные мощности Годовое число часов 
использования 
максимальной 

мощности 

Годовое элек-
тропотребление, 

тыс. кВт.час Р, 
кВт 

Q, 
кВАр S, кВА 

1 2 3 4 5 6 7 

КТПМ-100/10/0,4 кВ - 1шт. 
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1. Электродвига-
тель привода 
штангового 
скважинного 
насоса ПШСНГ-
60-2,5-6 

45,0 40,5 25,1 47,65 8760 417,39 

2. Устройство 
обогрева счетчи-
ка жидкости 

0,46 0,41 0 0,41 3600 1,49 

3. Шкаф местной 
автоматики 1,46 1,31 0,43 1,38 8760 12,12 

Итого по кусту 
скважин 1050 46,92 42,23 25,53 49,44  431,00 

 

3.3 Система водоснабжения и водоотведения 
Данной проектной документацией предусматривается канализация дождевых и талых сточ-

ных вод с поверхности проектируемой обвалованной территории куста скважин через дожде-
приемный колодец ДК-1, расположенный в пониженном месте рельефа на территории куста, в 
подземную емкость ЕП V=40 м3 с гидрозатвором. 

Средняя концентрация загрязнений в дождевых водах, сбрасываемых с проектируемой об-
валованной территории куста скважин, составляет (п.6.7.3.4 ГОСТ Р 58367-2019): 

- для нефтепродуктов – 50-100 мг/л; 
- для взвешенных веществ – 300 мг/л; 
- для ВПК – 20-40 мг/л. 
Очистка дождевых и талых сточных вод производится на существующих очистных соору-

жениях при ДНС-2 Тавельского нефтяного месторождения ЗАО «Предприятие Кара Алтын» с 
последующей закачкой в систему ППД. Состав сооружений: отстойник КО-1 50 (V=50 м3), от-
стойник КБ-1 100 (V=100 м3). 

Дождевые воды, собираемые с площадок, являются кратковременными, поэтому их объем 
не влияет на производительность очистных сооружений. 

На технологических площадках устьев нефтяных скважин при ремонтных работах, сбор за-
грязненных стоков осуществляется в инвентарные поддоны, согласно ГОСТ Р 58367-2019 п 
6.7.3.1. 

Прокладка трубопроводов самотечных сетей дождевой канализации принята подземная. 
Сбор дождевых и талых сточных вод осуществляется с поверхности проектируемой обвало-

ванной территории куста скважин через дождеприемный колодец ДК-1, расположенный в по-
ниженном месте рельефа на территории куста, в подземную емкость ЕП V=40 м3 с гидрозатво-
ром. 

По мере наполнения емкости дождевые и талые сточные воды через линию опорожнения с 
установленной на ней запорной арматурой и сливной муфтой откачиваются и вывозятся авто-
мобилем-цистерной, оборудованным насосом и шлангом на очистные сооружения ДНС-2 Та-
вельского нефтяного месторождения. 

Самотечные сети дождевой канализации приняты из стальных труб (ПНИ) ⌀219х6,0 мм по 
ГОСТ 10704-91, сталь В20 ГОСТ 1050-2013, с наружным полиэтиленовым покрытием 2У1 по 
ТУ 1390-001-67740692-2010. 
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Наружная изоляция сварных соединений канализационных трубопроводов, укладываемых с 
бермы траншеи, предусматривается термоусаживающимися манжетами «Термизол». 

Уклон канализационных трубопроводов от дождеприемного колодца принимается равным 
0,02 (п.5.5.1 СП 32.13330.2018). 

Емкость подземная горизонтальная канализационная V=40 м3 с гидрозатвором. 
Емкость предназначена для сбора дождевых и талых сточных вод с поверхности проектиру-

емой обвалованной территории куста скважин. 
Строительная конструкция емкости, а также способы защиты от агрессивного воздействия 

грунтовых вод приведены в разделе 90-21-КР. 
Молниезащиту емкости смотри раздел 90-21-ИОС1. 
Емкость оборудуется дыхательной трубой Ду100 выведенной на 3,0 м от поверхности зем-

ли, с установкой дыхательного клапана со встроенным огнепреградителем. 
Опорожнение емкости от дождевых и талых сточных вод предусматривается через линию 

опорожнения Ду80 с установленной на ней запорной арматурой и сливной муфтой для подклю-
чения автомобилем-цистерной, оборудованным насосом и шлангом. 

Поставка емкости на площадку строительства предусматривается с внутренним заводским 
антикоррозионным покрытием. 

Рекомендуемое антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей металлических ем-
костей и находящихся в них труб – эпоксифенольное покрытие Hempadur 85671 в 2 слоя общей 
толщиной 300 мкм по очищенной поверхности абразивно-струйным методом согласно РД 153-
39.800-13. 

Для стальных резервуаров, установленных в грунт, применяются наружные защитные по-
крытия усиленного типа по таблице Ж1 Приложения Ж по ГОСТ 9.602-2016. Нанесение изоля-
ции должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98. 

Изготавливается емкость по ТУ 3615-023-00220322-2001. 
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