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Обозначение Наименование Примечание 

1 2 3 

90-21-ПЗУ1  Раздел 2. Схема планировочной организации 
 земельного участка. Часть 1. Общие решения.  

90-21-ПЗУ1.С  Содержание тома 2.1, раздела 2, части 1.  

90-21-СП  Состав проектной документации  

90-21-ПЗУ1.Т  Текстовая часть  

   

 Графическая часть  

90-21-ПЗУ1 лист 1  Ситуационный план. М 1:25000  

90-21-ПЗУ1 лист 2  Разбивочный план. М 1:500  

90-21- ПЗУ1 лист 3  План удаления грунта. М 1:500  

90-21- ПЗУ1 лист 4  План организации рельефа. План земляных масс. 
М 1:500. 

 

90-21- ПЗУ1 лист 5  Сводный план инженерных сетей. М 1:1000  
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90-21-СП        
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Состав проектной документации 
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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 90-21-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 90-21-ПЗУ1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» Часть 1. Общие решения  

 90-21-ПЗУ2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» Часть 2. Проект полосы отвода»  

  Раздел 3. Архитектурные решения Не разраба-
тывается 

3 90-21-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения»  

5.1 90-21-ИОС1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 1. Система электроснабже-
ния 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения 

Не разраба-
тывается 

5.3 90-21-ИОС3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 3. Система водоотведения 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Не разраба-
тывается 

5.5 90-21-ИОС5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 5. Сети связи 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения 

Не разраба-
тывается 

5.7.1  90-21-ИОС7.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 7. Технологические реше-
ния. Часть 1. Общие решения 

 

5.7.2 90-21-ИОС7.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 7. Технологические реше-
ния. Часть 2. Автоматизация 
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6 90-21-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

  Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демон-
тажу объектов капитального строительства 

Не разраба-
тывается 

8.1 90-21-ООС1 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 1. Общие решения  

8.2 90-21-ООС2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 2. Рекультивация нарушенных земель  

9 90-21-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности  

  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвали-
дов 

Не разраба-
тывается 

10.1 90-21-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

 

  Раздел 11. Смета на строительство объектов капиталь-
ного строительства 

Не разраба-
тывается 

  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 1. Декларация промыш-
ленной безопасности 

Не разраба-
тывается 

  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 2. Расчетно-пояснитель-
ная записка 

Не разраба-
тывается 

  

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 3. Информационный 
лист 

Не разраба-
тывается 

12.2 90-21-ГОЧС 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 2. Перечень меро-
приятий по гражданской обороне, мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по противодействию 
терроризму 

 

12.3 90-21-БЭ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 3. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-
тального строительства 
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1 Характеристика земельного участка 
 
 
Административное расположение. 
В административном отношении объект строительства расположен в пределах Альме-

тьевского муниципального района РТ, в северо-западной его части, в 3,2 км юго-западнее с. 
Ямаши, в 1,3 км южнее с. Рокашево, на землях Ямашинского сельского поселения и относится 
к Тавельскому нефтяному месторождению.  

 В орогидрографическом отношении территория работ расположена в районе Западно-
го Закамья и приурочена к бассейну р. Кичуй. Гидрографическая сеть на территории участка 
представлена р. Меша – левым притоком р. Кичуй (правобережная часть бассейна р. Шешма) и 
небольшим прудом, организованным в русле р. Меша. 

Рельеф района по своему типу аккумулятивно-структурный. Для него характерны 
сглаженные увалистые формы, расчлененные долинами рек и овражной сетью. Абсолютные 
отметки изменяются от 73 м БС в пойме реки Меша и до 158 м БС на водораздельных поверх-
ностях. Непосредственно участок работ характеризуется равномерным уклоном на северо-
восток и абсолютными отметками, лежащими в пределах 95 – 113 м БС. Средний уклон 
поверхности на площадке изысканий составляет 2,2%. 

 
Климат.  
Климат района умеренно-континентальный, относится к Западно-Закамскому клима-

тическому району, с относительно прохладным и неравномерно увлажненным летом и сравни-
тельно холодной и недостаточно снежной зимой.  

Основные климатические характеристики района расположения проектируемого объ-
екта представлены по данным МС «Чистополь». 

Средняя годовая температура воздуха по району положительна и составляет плюс 
4,1°С. Средние месячные температуры воздуха имеют хорошо выраженный годовой ход с мак-
симумом в июле – плюс 19,7°С и минимумом в январе – минус 11,5°С. 

 
Таблица 1. Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, °С 

Характе- 
ристика I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

Средняя -11,5 -10,9 -4,4 5,0 13,2 17,8 19,7 17,5 11,6 4,3 -3,5 -9,1 4,1 

 
По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их го-

довое количество составляет 488,5 мм. Суммы осадков в отдельные годы могут значительно 
отклоняться от среднего значения. В среднем, максимальное количество осадков приходится 
на летние месяцы и составляет 58,9мм (июнь), наименьшее количество отмечено феврале – 
21,5 мм. 

Для рассматриваемого района характерен устойчивый снежный покров. Продолжи-
тельность его залегания, в среднем, составляет 151 день. Даты образования устойчивого снеж-
ного покрова в отдельные годы существенно меняются. Самое раннее установление устойчиво-
го снежного покрова приходится на 9 октября, а самое позднее на третью декаду декабря. Мак-
симальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой-второй декадах марта. Вы-
сота снежного покрова значительно колеблется из года в год. Средняя максимальная высота 
снежного покрова составляет - 40 см, максимальная из наблюдений - 79 см.  

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по СНиП 23-01-99 и СП 
22.13330.2016 составляет: для глинистых грунтов – 1,44 м и 1,76 м для песчаных грунтов.  

Сейсмичность района работ – 6 баллов (СП 14.13330.2018 и ОСР-97). 

 

kodeks://link/d?nd=456054206
kodeks://link/d?nd=456054206
kodeks://link/d?nd=550565571
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По природно-сельскохозяйственному районированию данная территория входит в ле-
состепную зону Предуральской провинции. Растительность района степная и лесостепная. 
Лесные массивы приурочены к возвышенным поверхностям и склонам водоразделов, и пред-
ставлены, в основном, рощами из смешанных пород деревьев – осиной, липой, дубом, березой, 
сосной. В подлеске встречаются лещина, рябина, бересклет, жимолость. В луговой раститель-
ности встречаются ковыль, овес пустынный, мятлик, овсяница красная и др. 

Небольшая часть территории отведена под сельскохозяйственные угодья. Территория 
района неоднородна в почвенном отношении. Преимущественное распространение получили 
светло-серые лесные и серые лесные почвы, в меньшей степени дерново-карбонатные выщело-
ченные и оподзоленные почвы. Основной вид занятости населения – сельское хозяйство, жи-
вотноводство. 

До начала работ по инструментальной инженерно-топографической съемке выполнено 
рекогносцировочное обследование местности, в ходе которого выявлены физико-
географические и геоморфологические особенности участка производства работ. 

Площадка проектируемого куста № 1050 расположена на землях Ямашинского сель-
ского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, в 3,2 км юго-
западнее с. Ямаши, в 1,3 км южнее с. Рокашево и относится к Тавельскому нефтяному место-
рождению. В северной части территории расположена обвалованная площадка добывающей 
скважины с подведенными к ней всеми необходимыми коммуникациями. В восточной части 
территории изысканий расположена площадка добывающей скважины №1050. Она обустроена, 
обвалована, к ней также подведены все необходимые инженерные коммуникации. Непосред-
ственно площадка проектируемого куста №1050 расположена на пахотных землях в централь-
ной части территории изысканий и свободна от строений и сооружений. В восточной части 
территории протекает ручей – левый приток р. Меша. Рельеф местности без резких перепадов 
высот с общим уклоном в восточном и северо-восточном направлении, характеризуется абсо-
лютными отметками высот, лежащими в пределах 94-113 мБс. 

Во время проведения инженерно-геодезических работ, опасные для строительства фи-
зико-геологические процессы (карст, просадка, эрозия) на участке изысканий и прилегающей 
территории не выявлены. 

К площадке проектируемого куста скважин № 1050, в зависимости от вида транспорта, 
возможен круглогодичный подъезд. 

Трасса проектируемого промыслового нефтепровода от куста К-1050 до узла под-
ключения УП-1050 полностью располагается на пахотных землях Ямашинского сельского по-
селения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Трасса начинается к 
северу от площадки проектируемого куста скважин № 1050, имеет северо-западное направле-
ние и заканчивается врезкой в действующий нефтепровод в 0,1 км от ее начала. 

 Рельеф по трассе ровный, с небольшим общим уклоном местности на северо-восток, 
характеризуется абсолютными отметками 107-109 мБс. 

Проектируемая трасса имеет пересечения с водоводом и нефтепроводом. Пресечения с 
автомобильными дорогами и поверхностными водными объектами отсутствуют. 

Общая протяженность трассы составляет 112,26 м. 
Трасса проектируемой воздушной линии электропередач Отпайка ВЛ-10кВ ф.88-15 

ПС №88 "Ямаши" полностью располагается на пахотных землях Ямашинского сельского по-
селения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан. Трасса начинается от 
существующей опоры воздушной линии электропередач западнее от проектируемого куста 
скважин №1050. Общее направление трассы восточное, трасса заканчивается на западе пло-
щадки проектируемого куста. 

Рельеф по трассе без резких перепадов высот с небольшим, равномерным понижением 
местности на северо-восток, характеризуется абсолютными отметками 108-111 мБс. Выявлено 
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одно пересечение с полевой дорогой, а также с нефтепроводом и водоводом. Пресечения с по-
верхностными водными объектами отсутствуют. 

Общая протяженность трассы составляет 223,82 м. 
 
 
Геоморфология.  
По геоморфологическому районированию Республики Татарстан участок строитель-

ства относится к Северо-Восточному Закамью. Рельеф района по своему типу аккумулятивно-
структурный. Для него характерны сглаженные увалистые формы, расчлененные долинами рек 
и овражной сетью. Абсолютные отметки изменяются от 73 м БС в пойме реки Меша и до 158 м 
БС на водораздельных поверхностях. Непосредственно участок работ характеризуется равно-
мерным уклоном на северо-восток и абсолютными отметками, лежащими в пределах 95 – 113 м 
БС. Средний уклон поверхности на площадке изысканий составляет 2,2%. 

 
Гидрография.   
В орогидрографическом отношении территория работ расположена в районе Западного 

Закамья и приурочена к бассейну р. Кичуй. Гидрографическая сеть на территории участка 
представлена р. Меша – левым притоком р. Кичуй (правобережная часть бассейна р. Шешма) и 
небольшим прудом, организованным в русле р. Меша. 

 
Район строительства характеризуется следующими климатическими данными: 
-климатический район строительства (СП 131.13330.2020) - I В; 
-нормативное значение ветрового давления (II район, СП 20.13330.2016) - 0,3 кПа; 
-нормативный вес снегового покрова (IV район, СП 20.13330.2016) - 2,0 кПа; 
-нормативная толщина гололеда (II район, СП 20.13330.2016) – 5 мм; 
-зона влажности (СП 50.13330.2012)  - сухая. 
 
 
 
 
2 Границы санитарно-защитных зон 
 
 
Санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объектом. 
Территория санитарно-защитной зоны предназначена для: 
- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов 

по всем факторам воздействия за ее пределами; 
- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и террито-

рией жилой застройки; 
-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирова-

ние, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, м повышение комфорт-
ности микроклимата. 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (с изменениями и дополнениями №3, утв. Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача РФ от 09.09.2010 г. №122) «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 
санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой за-
стройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначени-
ем границ специальными информационными знаками. Рекомендуемые минимальные расстоя-
ния устанавливаются только для магистральных трубопроводов для транспортирования нефти, 
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для промысловых и выкидных нефтепроводов санитарно-защитный разрыв (санитарная полоса 
отчуждения) не устанавливается. 

Согласно п.7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый нефтедобывающий куст 
скважины №1050 относятся к III классу опасности, как предприятия по добыче нефти при вы-
бросе сероводорода до 0,5 т/сутки с малым содержанием летучих углеводородов, и границы 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) составляют 300 м. Санитарно-защитная зона блока замера 
жидкости относится к III классу опасности и границы также приняты 300 м, как место пере-
грузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и химических 
грузов 

В границах санитарно-защитных зон населенные пункты не размещаются.  
Площадки строительства расположены вне объектов промышленного и гражданского 

строительства, водоохраняемых зон водных объектов, вне зон санитарной охраны подземных 
водозаборов. 

На рассматриваемой территории «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского 
нефтяного месторождения» отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта куль-
турного наследия. 

 
 
 
 
3 Планировочная организация земельного участка 
 
 
Согласно положению, п.4 статьи 36 №190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской 

Федерации», действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные 
участки, предоставленные для добычи полезных ископаемых. 

Проектная документация на данный проект разрабатывалась по результатам тахеомет-
рической съемки, технических условий, раздела ИОС, а также проекта межевания и планиров-
ки территории. 

Планировочная организация земельного участка выполнена в соответствии с утвер-
жденными документами:  

- градостроительный план земельного участка ГПЗУ с кадастровым номером 
16:07:200004:976, общей площадью земельного участка 2,2582 га; 

- градостроительный план земельного участка ГПЗУ с кадастровым номером 
16:07:200004:67, общей площадью земельного участка 0,5020 га. 

Планировочная организация площадки куста скважин выполнена на основании доку-
ментов на земельные участки под строительство сооружений проектируемого объекта и в соот-
ветствии с требованиями: 

- ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше»; 
-  СП 18.13330.2019 «СНиП II-89-80*. Производственные объекты. Планировочная ор-

ганизация земельного участка. (Генеральные планы промышленных предприятий)»; 
- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений». 
Основные планировочные решения, принятые на генплане, обусловлены следующими 

факторами:  
-размещения на территории месторождения проектируемых сооружений и инженер-

ных коммуникаций, обеспечивающих технологические и производственные процессы с учетом 
существующих в данном районе транспортных связей, направления внешнего транспорта 
нефти, газа, источников снабжения электроэнергией и др.; 
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-размещения проектируемых сооружений по отношению к жилой застройке с учетом 
ветров преобладающего направления; 

-соблюдения разрывов: до лесного массива, до охранных зон линий электропередачи, 
нефтегазопроводов, других промышленных и гражданских объектов; 

-соответствия расположения основных и вспомогательных сооружений технологиче-
ской схеме производства; 

-функционального зонирования с учетом: технологических связей, санитарно-
гигиенических и противопожарных требований, требований развязки грузопотока;  

-выполнения норм проектирования с размещением сооружений на минимально допу-
стимых расстояниях с учетом взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности; 

-выполнения норм проектирования вертикальной планировки при создании необходи-
мых уклонов и проектировании необходимых сооружений по защите от залива площадки стро-
ительства паводковыми и дождевыми стоками;  

-проектирования необходимых сооружений для предотвращения растекания аварийно-
го выброса и его локализации; 

-обеспечения пожарной безопасности в аварийных ситуациях. 
Для защиты проектируемых сооружений от опасного воздействия поверхностных вод 

предусматривается:  
-вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока; 
-гидроизоляция подземных сооружений; 
-антикоррозионная защита подземных конструкций.  
Проектируемые сооружения на генплане разработаны в соответствии с технологиче-

ской схемой производства, из условия подхода инженерных коммуникаций. Размещение со-
оружений произведено по функциональному и технологическому назначению с учетом взры-
вопожарной и пожарной опасности.  

Разрывы между сооружениями определены с учетом требований нормативным значе-
ниям, указанным в следующих документах:  

- СП 18.13330.2019 «СНиП II-89-80*. Производственные объекты. Планировочная ор-
ганизация земельного участка. (Генеральные планы промышленных предприятий)»; 

- ФНП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»;  
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (издание седьмое).  
Все проектируемые объекты расположены вне водоохранных зон. 
Уровень ответственности проектируемых сооружений – нормальный по п. 10.1, табл. 2 

ГОСТ 27751-2014. Класс сооружений – КС2 по п. 10.1, табл. 2 ГОСТ 27751-2014. 
 
Данным проектом предусмотрено обустройство куста скважин №1050 Тавельского 

нефтяного месторождения (скважины №№ 4753, 4754, 4790). 
Обустройство куста скважин №1050 включает в себя строительство проектируемых 

зданий и сооружений: 
1. Устье добывающей скважины                                                               - 3 шт.; 
2. Приустьевая площадка                                                                           - 3 шт.; 
3. Площадка для установки ремонтного агрегата                                    - 3 шт.; 
4. Привод  ПШСНГ-60-2,5-6                                                                      - 3 шт.; 
5. Место установки приемных передвижных мостков                            - 3 шт.; 
6. Колодец дождеприемный                                                                       - 1 шт.; 
7. Емкость дренажная V=8 м3                                                                    - 1 шт.; 
8. КТП                                                                                                           - 1 шт.; 
9. Шкаф местной автоматики                                                                     - 1 шт.; 
10. Емкость для сбора дождевых стоков V=40 м3                                   - 1 шт.; 
11. Молниеотвод с флюгером  h=14м                                                       - 1 шт.; 
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12. Площадка блока замера жидкости                                                      - 1 шт.;  
13 Радиомачта  h=10 м                                                                               - 1 шт. 
 
Для безопасной развязки и разворота транспортных средств на кусте скважин выпол-

нены внутриплощадочные проезды кольцевого типа, обеспечены допустимые радиусы поворо-
та 18,0 м. Внутриплощадочные проезды предусмотрены из щебня М400 фракции 40-70 мм 
ГОСТ 8267-93* толщиной 0,25  с послойным его уплотнением. 

На сводных планах инженерных сетей куста скважин №1050 представлены располо-
жения внутриплощадочных сетей: выкидных и сборного (промыслового) нефтепроводов; про-
изводственно-дождевой канализации; кабелей электроснабжения и автоматизации, проложен-
ных в земле в траншее; воздушной линии ВЛ. 

Разбивочный и сводный планы расположения проектируемых сооружений и коммуни-
каций предоставлены в графическом приложении к данному разделу (см. графическая часть 90-
21-ПЗУ). 

 
 
 
 
4 Технико-экономические показатели земельного участка 

 
Технико-экономические показатели куста скважин №1050: 

 
 1. Площадь земельного участка (ГПЗУ)                                                       - 27602,00 м2. 
 2. Площадь куста скважин №1050 в границах проектирования                 - 5527,39 м2 
    в том числе:  
   - площадь застройки всех сооружений                                                      - 362,77 м2; 
   - площадь покрытия (щебеночные проезды и площадки)                       - 1151,58 м2; 
   - площадь озеленения                                                                                  - 702,5 м2; 
   - площадь неиспользованной территории внутри куста скважин           - 3310,54 м2; 
   3. Площадь укладки защитного слоя из местного грунта                        - 4267,40 м2; 
   4. Площадь гидроизоляции геомембраной                                                 - 5205,00 м2; 
   5. Длина обвалования                                                                                    - 281 м. 
 
Общая площадь отвода по объекту: «Обустройство куста скважин №1050», располо-

женного на землях Ямашинского сельского поселения Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан, составляет: 8770,08 кв.м (0,877008 га), в том числе: 

- в период строительства - 3174,69 кв.м (0,317469 га); 
- в период эксплуатации - 5595,39 кв.м (0,559539 га). 
 
 
5 Решения по инженерной подготовке и инженерной защите террито-
рии от последствий геологических процессов, паводковых, поверх-
ностных и грунтовых вод 
 
 
Обоснование решений по инженерной подготовка территории. 
 
Вследствие широкого развития нефтедобычи и эксплуатации Тавельского нефтяного 

месторождения, район строительства хозяйственно освоен, застроен и несет техногенные 

kodeks://link/d?nd=1200000314
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нагрузки от существующих сооружений нефтяных объектов, из-за ведущегося строительства 
(срезки грунта, обвалования, выемки, насыпи грунтов), также наличия сети инженерных ком-
муникаций подземного и наземного прокладывания (нефтепроводы, кабели связи, ВЛ-10 кВ и 
др.), а также дорожной сети местного значения.   

Все площадки, выбранные под обустройство куста скважин №1050, свободны от за-
стройки и существующих сетей. 

Инженерная подготовка территории включает в себя организацию рельефа вертикаль-
ной планировкой и отвод поверхностных вод согласно естественному уклону территории. От-
сыпку территории выполнять послойно и укатывать пневмококками до величины коэффициен-
та 0,95 от оптимальной плотности грунта. Снежный покров свыше 0,2 м должен быть удален с 
основания насыпи. 

Территорию куста скважин №1050 необходимо ограждать земляным валом высотой не 
менее 1,0 м с шириной бровки по верху не менее 0,5 м. Для укрепления откосов обвалования 
площадки куста скважин выполняется посев трав по поверхности откоса в слой плодородного 
грунта толщиной 0,10 м. 

Из комплекса мероприятий и сооружений инженерной защиты в целом рассматривае-
мой территории, направленных на предотвращение отрицательного воздействия геологических 
и инженерно-геологических процессов, отмечаются следующие:  

- организация рельефа; 
- устройство постоянных и временных водостоков и дорог с водоотводом; 
- мероприятия, исключающие утечки из водонесущих коммуникаций, технологических 

накопителей и т.п. (дренаж, противофильтрационные завесы, устройство специальных каналов 
для коммуникаций);          

- применение конструкций сооружений и их фундаментов, рассчитанных на сохране-
ние целостности и устойчивости при возможных деформациях основания. 

На площадке внутри обвалования предусмотрена противофильтрационное устройство 
из геомембраны Техполимер ТИП I толщиной 3,0 мм на утрамбованном глинистом подстила-
ющем грунте с защитным слоем из местного грунта толщиной 500 мм. Для создания грунтовых 
слоев (подстилающего и защитного) следует применять грунты с частицами максимальной 
крупности до 5 мм.  

Отвод поверхностных вод с проектируемой территории площадок осуществляется от-
крытым способом по поверхности проездов с выводом в пониженные места внутри обвалова-
ния площадки. Через водоприемный колодец поверхностные воды собираются в емкость для 
сбора дождевых стоков V=40м3. 

По мере наполнения емкости, стоки через люк откачиваются насосом и вывозятся ав-
томобилем-цистерной, оборудованной насосом, шлангом и заземлителем. 

На участках, не занятых сооружениями, сохраняется естественный рельеф. 
Отвод поверхностных вод с окружающей территории площадки куста скважин за пре-

делы проектируемых площадок производится по существующему рельефу. 
При подготовительных работах по обустройству месторождений и капитальном ре-

монте скважин, согласно санитарной характеристике и группе производственных процессов 
предусмотрены передвижные: санитарно-бытовые помещения, душевые помещения и устрой-
ства для обогрева работающих, помещения для сушки специальной одежды и обуви, биотуале-
ты 

 
 
Защита территории и объектов от последствий опасных геологических процессов. 
 
Специфические грунты в пределах участка строительства не отмечены. 
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Опасные для строительства физико-геологические процессы (карст, просадка, эрозия) 
на участке и прилегающей территории не выявлены. 

Среди наблюдаемых геологических процессов и явлений, осложняющих условия ин-
женерно-геологического освоения площадок, следует отметить морозное пучение, вызванное 
промерзанием грунта, миграцией влаги, образованием ледяных прослоев и деформации скелета 
грунта, приводящих к увеличению объема грунта и поднятию его на поверхность. Нормативная 
глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов – 1.44 м, для песчаных грунтов – 1.76 
м. 

По степени устойчивости относительно карстовых провалов для строительных объек-
тов согласно СП 116.13330.2012 (приложение Е, таблица Е1) территория строительства отно-
сится к категории VI.   

Территория работ согласно СП 11-105-97 ч.II приложению И, является подтопленной в 
естественных условиях I-A-1. 

Проектом предусматривается гидроизоляция кустов скважин геомембраной Техполи-
мер ТИП I толщиной 3,0 мм. 

Сейсмичность района работ – 5 баллов (СП 14.13330.2018 и ОСР-97). 
Изученная площадь месторождения занимает поверхность одного геоморфологическо-

го элемента, слабонаклонная, геологический разрез содержит не более четырех различных по 
литологии слоев, один водоносный горизонт, геологические и инженерно-геологические про-
цессы имеют ограниченное распространение и не оказывают влияние на выбор проектных ре-
шений, техногенные воздействия не оказывают существенного влияния, специфические грунты 
отсутствуют. По совокупности природных факторов геологической среды площадь работ в со-
ответствии приложения Г СП 47.13330.2016 отнесена ко II категории (средней) сложности ин-
женерно-геологических условий. 

 
 
 
Защита территории и объектов от паводковых, поверхностных и грунтовых вод. 

 
Куст скважин №1050 

В геологическом строении изученной толщи до глубины бурения 6.0-8.0 м принимают 
участие делювиально-солифлюкционные средне-верхнечетвертичные отложения, представлен-
ные суглинками тугопластичной и мягкопластичной консистенции, перекрытыми сверху поч-
венно-растительным слоем. Инженерно геолого-литологический разрез участков представлен 
следующими инженерно-геологическими элементами: 

Современные почвенные отложения pIV 
Слой 1. Почвенно-растительный слой, суглинистый. Мощность 0.3 – 0.4 м. 
Делювиально-солифлюкционные средне-верхнечетвертичные отложения dsII-III 
ИГЭ № 1 Суглинок тяжелый, тугопластичный, коричневый. Мощность 2.2 – 2.6 м. 
ИГЭ № 2 Суглинок тяжелый, мягкопластичный, коричневый, серо-коричневый, с про-

слоями водонасыщенного песка мощностью до 0,2 м. Мощность 2.9 – 5.5 м. 
На изучаемой территории до исследуемой глубины 8.0 м подземные воды вскрыты 

всеми скважинами на глубинах 3.5-3.9 м (абс. отм. 103.58-106.80 мБС). Установившийся уро-
вень зафиксирован на глубинах 3.5-3.9 м (абс. отм. 103.58-106.80 мБС). Водовмещающими 
грунтами являются прослои водонасыщенного песка в мягкопластичных суглинках ИГЭ№2. 
Водоупор не вскрыт. Мощность обводненной толщи на участке изысканий составляет 2.1-4.5 
м.  

Питание водоносного горизонта смешанное, а именно атмосферно-паводковое и тех-
ногенных утечек. Разгрузка происходит в ближайшую гидрографическую сеть, в данном слу-
чае это в первую очередь река Меша (расстояние до р.Меша 0,18 км).  

kodeks://link/d?nd=1200095540
kodeks://link/d?nd=550565571
kodeks://link/d?nd=456045544
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Территория строительства согласно СП 11-105-97 ч.II приложению И, является под-
топленной в естественных условиях I-A-1. 

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые, 
средней жесткости; согласно СП 28.13330.2017 (Защита строительных конструкций от корро-
зии) по отношению к бетону марок W4,W6,W8 агрессивными свойствами не обладают, по со-
держанию хлоридов к железобетону при периодическом смачивании - слабоагрессивные; к ме-
таллическим конструкциям – среднеагрессивная, к конструкциям из углеродистой стали –
слабоагрессивные. 

Для инженерной защиты от морозного пучения в соответствии с главой 12 СП 
116.13330.2012 рекомендуются противопучинистые мероприятия следующих видов: инженер-
но-мелиоративные, конструктивные, комбинированные.    

Замачивание и промораживание грунтов основания в процессе строительства и даль-
нейшей эксплуатации недопустимо. 

Возможное образование техногенного водоносного горизонта вследствие: 
-утечек из водонесущих коммуникаций, технологических накопителей и сооружений с 

«мокрым» технологическим процессом; 
-инфильтрации поверхностных вод вследствие нарушения поверхностного стока, за-

держанного земляными отвалами, проездами, насыпями; 
-накопления воды в обратных засыпках котлованов и траншей во время строительства; 
-подпора от сооружений с «мокрым» технологическим процессом, различных техноло-

гических накопителей, созданных насыпных территорий; 
-засыпки естественных и искусственных дрен. 
В целях защиты проектируемых объектов от опасного воздействия подземных и по-

верхностных вод рекомендуются следующие защитные мероприятия: 
- вертикальная планировка территории с организацией поверхностного стока; 

                 - предусмотрена отсыпка подъездных дорог и площадок выше рельефа на 0,3 м; 
- предусмотрено устройство площадки для установки ремонтного агрегата и места 

установки приемных мостков выше рельефа; 
- гидроизоляция подземных конструкций и сооружений; 
- для защиты подземных участков трубопровода от внешней и внутренней коррозии 

предусмотрены трубы с внутренним и наружным покрытием. Покрытие выполнено в завод-
ских условиях по ТУ 1390-021-43826012-0. Конструкция наружного покрытия должна отвечать 
требованиям ГОСТ Р 51164-98. Защитное покрытие – усиленного типа; 

- надземные участки нефтегазосборных трубопроводов, арматуру следует окрасить 
краской БТ-177 ((ГОСТ 5631-79* ) в два слоя по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020) в один 
слой, предварительно очистив от грязи и ржавчины. Опознавательную окраску выполнить со-
гласно ГОСТ 14202-69. 

 
 
 
 
 
6 Организация рельефа вертикальной планировкой 
 
 
Решения по организации рельефа площадки куста скважин разработаны с учетом со-

хранения естественного рельефа местности, с учетом геологических и климатических условий. 
При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории назнача-

лись исходя из условий максимального сохранения уже существующих отметок, максимально-
го сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаж-

kodeks://link/d?nd=1200007405
kodeks://link/d?nd=456069587
kodeks://link/d?nd=1200095540
kodeks://link/d?nd=1200095540
kodeks://link/d?nd=1200001879
kodeks://link/d?nd=1200020360
kodeks://link/d?nd=1200177724
kodeks://link/d?nd=1200002068
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дений, отвода поверхностных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии почвы, 
минимального объема земляных работ с учетом использования вытесняемых грунтов на пло-
щадке строительства. Отвод поверхностных вод выполняют для защиты строительных площа-
док и будущих сооружений от затопления. 

До начала строительных работ под площадку куста скважин необходимо произвести 
срезку растительного слоя грунта на всю его толщину 0,3 м. 

Согласно данным отчета об инженерно-геодезических изысканиях, для организованно-
го стока ливневых и талых вод на территории площадки, проектом предусматривается органи-
зация рельефа вертикальной планировкой. Организация рельефа выполнена методом проект-
ных горизонталей с сечением рельефа через 0,1 м по всей планируемой территории с учетом 
обеспечения отвода ливневых вод, создания условий для застройки и движения транспортных 
средств, предусматривает необходимые уклоны и направление стока атмосферных вод. 

Проектом принята вертикальная планировка со срезкой и отсыпкой территории в сред-
нем до 0,3 м. Производится выемка и насыпь материкового грунта согласно плану земляных 
масс. 

Производство земляных работ по вертикальной планировке, уплотнение грунтов, 
укрепление поверхности земляных сооружений выполнять в соответствии с требованиями СП 
45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» привозным грунтом мине-
ральным, ненабухающим, непучинистым, непросадочным. Грунт укладывать слоями и укаты-
вать катком. Толщину слоя и количество проходов катка по одному следу определить опытным 
уплотнением. Уплотнение выполнить с коэффициентом 0,95 от оптимальной плотности грунта. 

План организации рельефа, план удаления чернозема и план земляных масс на кусте 
скважин представлены в графическом приложении 90-21-ПЗУ1.  

Организация рельефа выполнена с учетом обеспечения отвода ливневых вод, создания 
условий для застройки и движения транспортных средств. А также созданием обвалования ку-
ста скважин высотой 1,0 м с шириной бровки по верху 0,5 м и уклоном откосов 1:1, исключа-
ющих возможность растекания разлившейся нефти.  

Проектируемые внутриплощадочные проезды на кусте скважин предусмотрены выше 
прилегающей территории не менее чем на 0,1 м. 

Проектируемые площадки на кустах скважин, устанавливаются на спланированной 
территории. 

На участках, не занятых сооружениями, сохраняется естественный рельеф.  
 
 
 
 
7 Решения по благоустройству территории 
 
При принятии решений по благоустройству учитываются особенности рельефа терри-

тории и структуры почвы, что позволяет производить планирование проектируемых площадок 
строительства. На кусте скважин предусмотрены сооружения, внутриплощадочные щебеноч-
ные проезды кольцевого типа, для подъезда спец. техники.  

 
Территория куста скважин №1050 

Проектируемая площадка куста скважин выполнена размерами на плане 61,0х89,0 м 
(до наружного края обвалования), с 1 (одним) въездом на куст.   

Рельеф в пределах площадки куста скважин относительно ровный, с небольшим 
уклоном с юга-запада на севера-восток. Высотные отметки по выработкам колеблются в 
пределах от 106,00 до 109,00 м. Угол наклона поверхности рельефа составил - 0,026 м.   

kodeks://link/d?nd=456074910
kodeks://link/d?nd=456074910
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Приустьевая площадка скважины (заглубленного типа) принята размерами на плане 
1,40х1,40 м с бетонным основанием и ограждением из стального проката и с изоляционным 
покрытием. 

Фундамент под привод ПШСНГ-60-2,5-6 принят из дорожной плиты 2П30.18-30 ГОСТ 
21924.0-84 размерами на плане 1,75х3,00. 

Площадка для установки ремонтного агрегата размерами на плане 3,5х12,0 м принята 
из ж/б дорожных плит ГОСТ 21924.0-84. 

Место для установки инвентарных приемных мостков принята размерами на плане 
3,5х12,0 м с щебеночным покрытием. 

Площадка блока замера жидкости БГЗЖ 40-3-30Д-Ш принята размерами на плане 
3,5х6,0 м из дорожных плит 2П30.18-30 ГОСТ 21924.0-84. 

Проектируемое обвалование куста скважин размерами на плане 61,0х89,0 м (до 
наружного края обвалования) выполнена высотой 1,0 м, шириной по низу 2,5 м и по верху 0,5 
м, с уклонами откосов 1:1. Укрепление откосов обвалования выполнена с засевом многолетних 
трав. Углы обвалования на кусте скважин выполнены под прямым углом. 

Для въезда-переезда через обвалование куста скважин №1050 предусматривается 
устройство площадки 4,5х3,6 м на уровне верха обвалования, и 2-х пандусов 4,5х10,0 м по обе 
стороны от обвалования с уклоном не более 1:10.  

Транспортная схема внутриплощадочных дорог на площадке куста скважин принята 
кольцевая. Внутриплощадочные дороги приняты с щебеночным покрытием переходного типа, 
шириной проезжей части 4,5 м и радиусом поворота по оси 18,0 м. Продольные уклоны внут-
риплощадочных дорог приняты 0,022-0,023 м.  

Проектом предусматривается гидроизоляция кустов скважин геомембраной Техполи-
мер ТИП I толщиной 3,0 мм. 

Отвод поверхностных вод с проектируемой территории площадок осуществляется от-
крытым способом по поверхности проездов с выводом в пониженные места внутри обвалова-
ния площадки. Через водоприемный колодец поверхностные воды собираются в емкость для 
сбора дождевых стоков V=40м3. 

По мере наполнения емкости, стоки откачиваются насосом и вывозятся автомобилем-
цистерной, оборудованной насосом, шлангом и заземлителем. 

В соответствии с разделом 90-21-ИОС1 освещение площадки куста скважин №1050 от 
стационарных светильников не предусматривается. Освещение территории куста скважин в 
темное время суток производится от ручных осветительных приборов с аккумуляторами (су-
хими элементами) и от осветительных приборов транспортных средств. 

 
Для площадочных сооружений на кусте скважин №1050  предусматривается: 
- снятие слоя на территории площадок частично и перемещение его в отвал на свобод-

ный от застройки и коммуникаций участок территории; 
- срезка, необходимое перемещение и отсыпка минерального грунта в соответствии с 

проектом вертикальной планировки; 
- строительство и монтаж всех предусмотренных проектом сооружений; 
- удаление всех временных устройств и сооружений; 
- уборка строительного мусора; 
- удаление слоя грунта в местах загрязнения его веществами, ухудшающими состояние 

грунта; 
- проверка совместно с представителем заказчика состояния грунта с целью исключе-

ния возможности засыпки загрязненного грунта плодородным слоем почвы. 
Избыточный плодородный слой, оставшийся после выполнения всех работ по рекуль-

тивации, распределить по территории. 

kodeks://link/d?nd=901707157
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При снятии, складировании и хранении плодородного слоя почвы для производства 
земляных работ любого объекта не допускается смешивание плодородного слоя с подстилаю-
щими породами, загрязнение нефтепродуктами или материалами, размыв и выдувание. Во из-
бежание размыва и выдувания складированного плодородного слоя почвы предусматривается 
хранение его в отвалах до 20 дней. 

При более длительном сроке хранения строительная организация должна принять ме-
ры по закреплению поверхности отвала путем посева быстрорастущих трав или другими спо-
собами. 

При нарушении этих условий строительная организация возмещает землепользователю 
причиненный ущерб, размер которого определяется комиссией районной администрации. 

При необходимости производства земляных работ в зимнее время срезку плодородно-
го слоя необходимо выполнить до наступления холодов и промерзания плодородного слоя 
почвы (ВСН 004-88). 

Обратное перемещение плодородного слоя почвы производится в весенний период. 
Как исключение, в случае начала строительства в зимний период, земляные работы 

разрешается производить без срезки плодородного слоя почвы. Но при этом проект должен 
быть согласован исполнителем дополнительно с землепользователем. 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства земли, отводимые 
во временное пользование, по окончанию строительно-монтажных работ подлежат обязатель-
ной рекультивации. 

Основным требованием по сохранению и восстановлению почв и растительности явля-
ется проведение технической и биологической рекультивации. Биологическая рекультивация 
производится для восстановления плодородия почв, утраченного в процессе строительства, 
Она предусматривает внесение органических и минеральных удобрений. 

Сроки проведения рекультивации принимаются с учетом сезонности производства ра-
бот в соответствии с графиком строительства объектов и сроков поэтапного ввода в эксплуата-
цию. 

Приведение земель, отводимых на период строительства в состояние, пригодное для 
дальнейшего их использования, должно производиться в ходе работ, а при невозможности это-
го − не позднее чем в месячный срок после завершения работ, исключая период промерзания 
почвы. 

 
 
 
 
8 Зонирование территории земельного участка, предоставленного для 
размещения объекта, функциональное назначение и принципиальная 
схема размещения зон, размещение зданий и сооружений 
 
 
Зонирование территории обустраиваемого земельного участка, произведено исходя из 

следующих условий: 
- характеристика земельного участка; 
- подхода существующих инженерных коммуникаций; 
- существующая транспортная сеть; 
- технологическая схема производства.  
Предварительно варианты строительства проектируемой площадки куста скважин бы-

ли рассмотрены на стадии задания на проектирование и оформления акта выбора площадки 
строительства. 

kodeks://link/d?nd=1200001610
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Размещение сооружений произведено по функциональному и технологическому 
назначению с учетом взрывопожарной и пожарной опасности. 

Проектируемые сооружения на территории строительства расположены с учетом ми-
нимально допустимых противопожарных разрывов в соответствии с требованиями и нормами, 
приведенными в СП 18.13330.2019, СП 231.1311500.2015, ПУЭ. 

В зоне обустройства куста скважин №1050 приведен перечень основных проектируе-
мых сооружений: 

- устья добывающих скважин (3 шт); 
- приустьевая площадка (3 шт); 
- площадка для установки ремонтного агрегата (3 шт); 
- фундаменты под приводы (3 шт); 
- места под установки инвентарных приемных передвижных мостков (3 шт); 
- колодец дождеприемный (1шт.); 
- емкость дренажная V=8 м3 (1 шт);  
- КТП (1 шт); 
-шкаф местной автоматики (1шт.); 
- емкость для сбора дождевых стоков V=40 м3 (1 шт); 
- молниеотвод с флюгером (1 шт); 
- площадка блока замера жидкости БГЗЖ (1 шт); 
- радиомачта (1 шт). 
 
Проектируемое обвалование куста скважин высотой 1,0 м выполнить из насыпного 

грунта с послойным трамбованием до достижения плотности грунта не менее 1,60 т/м3 и по-
следующим укреплением откосов посевом многолетних трав, толщиной 0,1 м. 

Проектом предусмотрено зонирование территории на следующие зоны:  
- производственную (обустройство куста скважин, приустьевые площадки, площадка 

БГЗЖ, нефтепроводы, канализация);  
- электротехническое хозяйство (КТП, линия ВЛ-10кВ);  
Состав и размещение проектируемых сооружений, существующие и проектируемые 

инженерные сети представлены в графическом приложении 90-21-ПЗУ1 «Сводный план инже-
нерных сетей». 

 
 
 
 
 
9 Схема транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешние и 
внутренние грузоперевозки 
 
 
В административном отношении объект изысканий расположен в пределах Альметьев-

ского муниципального района РТ, в северо-западной его части, в 1,7 км юго-западнее с. Яма-
ши, в 2,1 км юго-восточнее с. Рокашево, на землях Ямашинского сельского поселения и отно-
сится к Тавельскому нефтяному месторождению.  

Автомобильные дороги благоустроены, заасфальтированы. Межрайонные и внутрихо-
зяйственные перевозки осуществляются автомобильным транспортом. 

Транспортно-экономические условия месторождения благоприятные. 
 

Проектируемая площадка куста скважин №1050. 

kodeks://link/d?nd=564221198
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Площадка проектируемого куста № 1050 расположена на землях Ямашинского сель-
ского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, в 3,2 км юго-
западнее с. Ямаши, в 1,3 км южнее с. Рокашево и относится к Тавельскому нефтяному место-
рождению. Площадка проектируемого куста №1050 расположена на пахотных землях в цен-
тральной части территории изысканий и свободна от строений и сооружений. К кусту скважин 
№1050 имеется существующая грунтовая подъездная дорога.  

В восточной части территории изысканий протекает ручей – левый приток р. Меша. 
Рельеф местности без резких перепадов высот с общим уклоном в восточном и северо-
восточном направлении, характеризуется абсолютными отметками высот, лежащими в преде-
лах 94-113 мБс. 

Существующие объекты ЗАО «Предприятие Кара Алтын» на Тавельском нефтяном 
месторождении между собой связаны автодорогами IV-В категории с щебеночным и грунто-
вым покрытием. 

Для обеспечения подъезда к сооружениям на кусте скважин №1050 ремонтной техники 
предусмотрено строительство внутриплощадочных дорог. В соответствии  с СП 37.13330.2012 
п.7.2.2 подъезды к отдельным производственным объектам, не являющимся градообразующи-
ми точками предприятия и суточная интенсивность движения, на которых не превышает 100 
транспортных единиц в сутки, относятся к вспомогательным дорогам с невыраженным грузо-
оборотом и приняты по нормам дорог  IV-В категории. 

Район расположен в зоне умеренно-континентального климата и относится к III до-
рожно-климатической подзоне (Приложение Б СП 34.13330.2021). 

Основные параметры поперечного профиля внутриплощадочных дорог назначены с 
учетом проектных решений вертикальной планировки, размещения подземных и надземных 
сооружений. 

Система внутриплощадочных дорог на кусте скважин №1050 выполнена кольцевой, 
шириной проезжей части 4,5 м со щебеночным покрытием. Проектируемые внутриплощадоч-
ные дороги (проезды) предусмотрены выше прилегающей территории не менее чем на 0,1 м. 

Выезд с куста скважин осуществляется на существующую грунтовую дорогу.  
 
 
 
 
10 Характеристика и технические показатели транспортных комму-
никаций 
 
 
Проектная документация «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского нефтяного 

месторождения» разработан по картографическим материалам М 1:500. 
Рельеф участка равнинный, низменный с равномерным уклоном на восток и абсолют-

ными отметками, лежащими в пределах 95 – 113 м БС. 
Район расположен в зоне умеренно-континентального климата и относится к III до-

рожно-климатической подзоне (Приложение Б СП 34.13330.2021). 
К кусту скважин №1050 имеется существующая грунтовая подъездная дорога.  
Данной проектной документацией разрабатываются внутри куста внутриплощадочные 

проезды кольцевого типа, шириной проезжей части 4,5 м (из слоя щебня М400 фракции 40-70 
мм ГОСТ 8267-93*) толщиной 0,25 м на всю ширину по уплотненному грунту, с уклонами для 
организованного стока воды согласно плану организации рельефа. 

Для переезда через обвалование куста скважин предусматривается устройство одного 
въезда-выезда с пандусами по обе стороны от обвалования. Конструкция площадки и пандусов 
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такая же, как и у подъездной дороги толщиной 0,25 м из слоя щебня М400 фракции 40-70 мм 
ГОСТ 8267-93*. Ширина пандусов – 4,5 м, уклон пандусов не превышает 10%. 

Земляное полотно предусматривается возводить из местного грунта. На переуплотне-
ние предусматривается необходимое количество грунта, мало меняющего прочность и устой-
чивость под воздействием погодно-климатических факторов (в зависимости от его типа). 
Наименьший коэффициент уплотнения для рабочего слоя насыпи равен 0,95. 

Конструкция дорожной одежды принята по типовой проектной документации серии 
3.503-71/88 "Дорожные одежды автомобильных дорог общего пользования" для III дорожно-
климатической зоны с учетом наличия дорожно-строительных материалов. 

Требования к грунту и щебню, отсыпаемым для строительства автомобильных дорог, 
должны соответствовать СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная ре-
дакция СНиП 3.06.03-85*».  

 Схема расположения карьеров, дальность транспортировки грунта и прочих 
привозных дорожно-строительных материалов, а также источники их получения смотри раздел 
90-21-ПОС. 

 
 
 
 
11 Нормативные и методические документы  
 
 
№87 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г. «О 

составе разделов проектной документации и требование к их содержанию». 
№190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации». 
№136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации». 
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
Федеральные нормы и правила №534 от 15.12.2020  «Правила безопасности в нефтя-

ной и газовой промышленности». 
ППБО 85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности». 
СН 459-74 «Нормы отвода земель для нефтяных и газовых скважин». 
СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах». 
СП 18.13330.2019 «СНиП II-89-80*. Производственные объекты. Планировочная орга-

низация земельного участка (Генеральные планы промышленных предприятий)». 
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия». 
СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85. Защита строительных конструкций от коррозии». 
СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85*.  Автомобильные дороги». 
СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91*. Промышленный транспорт». 
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99. Строительная климатология». 
СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений». 
ВСН 004-88 «Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организа-

ция». 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». 
ПУЭ «Правила устройства электроустановок (издание седьмое)». 
РД 08-435-02 «Инструкция по безопасности одновременного производства буровых 

работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте››. 
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