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1. Исходные данные. 
 

    Основанием для разработки проектной документации по объекту «Обустройство куста 
скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения» являются: 

- задание на проектирование объекта «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского 
нефтяного месторождения», утвержденное главным инженером ЗАО "Предприятие Кара Ал-
тын" А.И. Саттаровым; 

- технические условия на электроснабжение, выданных энергослужбой ЗАО "Предприятие 
Кара Алтын", и утвержденное главным инженером ЗАО "Предприятие Кара Алтын" А.И. Сат-
таровым; 

- материалов инженерных изысканий. 
Данным разделом проектной документации предусматривается следующий объем проек-

тирования: 
- строительство дополнительной одноцепной отпайки ВЛ-10 кВ от фидера 88-15 ПС35/10 

«Ямаши» к проектируемому кусту скважин №1050 с установкой КТПМ-10/0,4кВ мощностью 
100 кВА; 

- электроснабжение нефтепромысловых нагрузок на площадках кустов скважин. 
 
 

2. Источники электроснабжения 
 

В административном отношении объект изысканий расположен в пределах Альметьев-
ско-го муниципального района РТ, в северо-западной его части, в 3,2 км юго-западнее с. 
Ямаши, в 1,3 км южнее с. Рокашево, на землях Ямашинского сельского поселения и относит-
ся к Тавельскому нефтяному месторождению. Непосредственно площадка проектируемого 
куста №1050 расположена на пахотных землях в центральной части территории изысканий и 
свободна от строений и сооружений. Энергоснабжение района осуществляется от Заинской 
ГРЭС. 

 Климатические условия характеризуются следующими данными: 
- район по гололеду - III; 
- район но ветровым нагрузкам - III; 
- грозовая деятельность от 40 до 60 часов в году; 
- загрязнения атмосферы отсутствуют. 
     С целью обеспечения надежного электроснабжения объектов проектной документацией 
предусматриваются следующие мероприятия: 
- строительство дополнительной одноцепной отпайки ВЛ-10 кВ от фидера 88-15 ПС35/10 

«Ямаши», общей протяженностью 229 м; 
- монтаж КТПМ-10/0,4кВ мощностью S=100 кВА; 
- обустройство добывающих скважин и нефтепромысловых нагрузок. 
   Источником электроснабжения скважин, согласно техническим условиям, является суще-
ствующий фидер 88-15 ПС35/10 «Ямаши». 
     В качестве источника электроснабжения и распределения электроэнергии к потребителям на 

напряжение 0,4 кВ принята проектируемая комплектная трансформаторная подстанция, мощ-
ностью 100 кВА. 

          Для обеспечения надёжного питания проектируемых нагрузок, проектом предусматривает-
ся строительство одноцепных отпаек ВЛ-10 кВ от существующих фидеров с проводом АС 70/11 
по т.с. 3.407.1-143.2. 
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3. Проектируемая схема электроснабжения 
 

Источником электроснабжения скважин, согласно техническим условиям, является су-
ществующий фидер 88-15 ПС35/10 «Ямаши», балансодержателем которой является ЦУС 
ПАО «Татнефть», мощности подключения проектируемых нагрузок в лимитах максималь-
ной мощности указанных в акте разграничения границ балансовой принадлежности сторон 
(см. прил. 2). 

Для внешнего электроснабжения; проектируемых нагрузок, проектом предусматрива-
ется строительство одноцепной отпайки ВЛ-10кВ от существующего фидера 88-15  ПС35/10 
«Ямаши», проводом АС70/ 11. 

Общая протяженность ВЛ-10кВ составляет 0,229 км. 
Электроснабжение проектируемых нагрузок 0,4 кВ на площадке куста №1050 выполня-

ется от проектируемой КТПМ- (ВК)-10/0,4кВ. 
Напряжения обмоток трансформаторов:  
- первичное 10 кВ;  
- вторичное 0,4 кВ. 
Тип системы заземления в сети выше 1 кВ – изолированная нейтраль.  
Основные показатели электроснабжения объекта приведены в таблице 1. 
 
Таблица 1. 
 

Наименование показателей Единица  
измерений 

Величина  
показателя 

Приме- 
чание 

Напряжение сети::    
- первичное кВ 10  
- вторичное В 380/220  
Количество трансформаторных подстанций: шт. 1  
Установленная мощность трансформатора:    
КТПМ-10/0,4 кВ кВА 100  
Расчетные нагрузки на напряжение 380/220В:    
-активная кВт 42,23  
-реактивная кВар 25,53  
-полная кВА 49,44  
Годовой расход электроэнергии тыс.кВт·ч 431  

Коэффициент мощности расчетный сosφ 0,85  
tgφ 0.60  

 
Электроснабжение на площадках кустов скважин выполняется согласно тех. условий 

ЗАО "Предприятие Кара Алтын". 
Проектируемая комплектная трансформаторная подстанция производства ООО «Та-

граС-ЭнергоСервис». 
Принципиальная схема электроснабжения, схемы присоединений КТП, планы наруж-

ных электрических сетей приведены в черт. 90-21-ИОС1.ГЧ. 
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4. Потребители электроэнергии и электрические нагрузки. 
 
Потребителями электроэнергии являются: 
- добывающая скважина с штанговым приводом ПШГН 8-3-5500 и мощностью элек-

тродвигателя до 15 кВт, напряжением 380 В (3 шт.); 
- устройство обогрева счетчика жидкости КТО-2, мощностью 0,46 кВт напряжением 

220 В (1 шт.); 
- шкаф местной автоматики мощностью 1,46 кВт напряжением 220 В (1 шт.) 
Основные расчетные показатели по потреблению электроэнергии, данные об установ-

ленной и  расчетных  мощностях  электроприёмников,  в  том  числе  и  мощности  транс-
форматорных подстанций приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. 

Наименование 
потребителей 

Общая установ-
ленная мощ-

ность электро- 
приемников,  

кВт  

Расчетные мощно-
сти 

Годовое число часов  
использования  
максимальной  

мощности 

Годовое элек-
тропотребление, 

тыс.кВт.час Р, 
кВт 

Q, 
кВАр 

S, 
кВА 

1 2 3 4 5 6 7 

КТПМ-100/10/0,4 кВ-1шт. 

1. Электродви-
гатель привода 
штангового 
скважинного 
насоса ПШГН 8-
3-5500 

45,0 40,5 25,1 47,65 8760 417,39 

2. Устройство 
обогрева счет-
чика жидкости 

0,46 0,41 0 0,41 3600 1,49 

3. Шкаф мест-
ной автоматики 1,46 1,31 0,43 1,38 8760 12,12 

Итого по ку-
сту скважин 
1050 

46,92 42,23 25,53 49,44   431,00 

 
 

5. Категории электроприемников по надежности электроснабжения. 
 

Проектируемые электроприемники по надежности электроснабжения относятся к сле-
дующим категориям: 

- электроприемники механической добычи нефти (добывающие скважины, установка 
дозирования реагента) - к III категории (согласно техническим условиям ЗАО "Предприятие 
Кара Алтын"); 

- приборы КИП (контроллер в шкафу местной автоматики) - к I категории. 
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6. Электроснабжение и электрооборудование. Основные проектные решения 
 
Источником электроснабжения скважин, согласно техническим условиям, является су-

ществующий фидер 88-15 ПС35/10 «Ямаши». 
Для внешнего электроснабжения проектируемых нагрузок, проектом предусматривает-

ся строительство одноцепной отпайки ВЛ 10кВ от существующего фидера 88-15 проводом 
АС70/11. 

Основными источниками электроснабжения проектируемых нагрузок является 
 проектируемая КТПМ- (ВК)-10/0,4кВ. 

Электропитание контроллеров автоматики, требующих бесперебойного питания, обес-
печивается питанием контроллеров от источников бесперебойного питания с аккумулятор-
ными батареями, устанавливаемых в приборных шкафах дополнительно. 

Расчетные параметры существующих нагрузок на шинах 0,4 кВ КТП приведены в гра-
фической части на схемах подключения КТП соответствующих площадок. 

 
 
Силовое электрооборудование 
 

Классификация зданий и сооружений по пожаро- и взрывоопасности приведена в таблице 1. 
 
 
Площадки кустов скважин 
 
Силовое электрооборудование на напряжение 380/220 В на площадках добывающих 

скважин представляет собой приводы штангового скважинного насоса ПШГН 8-3-5500, 
устройство обогрева прибора замера жидкости, шкаф местной автоматики. 

Коммутация потребителей напряжением 380 В и 220 В запроектирована от РУ 0,4 кВ 
проектируемых КТП. Управление электродвигателями насосов скважин выполняется со 
станции управления, поставляемых комплектно с насосами. 

В качестве аппаратов защиты приняты автоматические выключатели, установленные в 
РУ-0,4 кВ КТП. 

 
Наружные электрические сети. 
 
Проектируемые электросети на площадке скважин предусмотрены кабелями марки 

ВБШв-0,66 расчетного сечения (см.  схемы  электроснабжения скважин) в траншее на отм. 
0,7 м по типовому проекту А5-92. Кабель ВБШв - силовой бронированный кабель лентами, с 
медной жилой, изоляцией и защитным шлангом из ПВХ, с заполнением внутренних проме-
жутков пластикатом из ПВХ или не вулканизированной резиновой смеси. 

Все пересечения кабелями, проложенными в земле, подземных трубопроводов, проез-
дов и дорог предусмотрены в соответствии с требованиями гл. 2.3 ПУЭ 7 изд., в футляре из 
жесткой двустенной ПНД-трубы для кабельной канализации ∅110 мм по типовой серии А5-
92.  

Защита кабельных линий от механических повреждений на участках с открытой про- 
кладкой кабеля (прокладка по технологическому оборудованию, площадкам оборудования и  
спуски в траншею) осуществляется стальной трубой по типовой серии 5.407-150.  Гибкие 
участки открытой прокладки кабельных линий выполнить в герметичном металлорукаве. 
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Воздушные линии 10 кВ. 
 
Проектируемые ВЛ-10 кВ предназначены для электроснабжения скважин. 
В проекте предусматривается строительство одноцепной отпайки ВЛ-10 кВ. 
Общая протяженность проектируемых одноцепных отпаек ВЛ-10 кВ с 

проводом АС 70/11 -0,229 км. 
Строительство одноцепной ВЛ-10 кВ предусмотрено по типовой серии 3.407.1-143, с 

применением железобетонных стоек СВ110-5. Расчетный пролет не более 50 м. 
Изоляция ВЛ-10 кВ выполняется с помощью штыревых ШС20Г и линейных изоляторов 

ЛК 70/10-И-3ГС. Натяжные и поддерживающие изолирующие подвески состоят из линейных 
полимерных изоляторов ЛК 70/10-И-3ГС.  

Для защиты электрооборудования от грозовых перенапряжений ВЛ-10кВ на концевой 
опоре перед КТП устанавливаются ограничители перенапряжения типа ОПН-П-10/ 12 УХЛ-1 
на каждую фазу. 

При пересечении ВЛ с подземными и наземными инженерными коммуникациями и со-
оружениями, габариты пересечений, выполнить согласно ПУЭ (седьмое издание) глава 2.5. 
 
 

Учет электроэнергии 
 

Технический учет электроэнергии выполняется трехфазными счетчиками энергии уста-
новленными в шкафах 0,4 кВ проектируемых КТП. 

 
 
Обоснование рекомендуемого варианта 
 
Основные технико-экономические показатели рекомендуемого варианта 

электроснабжения приведены в таблице 1. 
 
 

7. Компенсация реактивной мощности 
 

Проектной документацией не предусматривается компенсация реактивной мощности 
на проектируемой площадке куста скважин. Согласно технических условий, компенсация 
реактивной мощности предусматривается существующей конденсаторной установкой с ав-
томатической регулировкой, на шинах 10 кВ подстанции  35/10 кВ №88  «Ямаши».  

 
 

8. Релейная защита, управление, автоматизация и диспетчеризации системы 
электроснабжения 

 
Релейной защиты, управления, автоматизации и диспетчеризации системы электроснаб-

жения в данном проекте не требуется. 
 

 
9. Мероприятия по экономии электроэнергии 

 
Данным проектом предусмотрены следующие мероприятия по экономии 

электроэнергии: 
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- применение электропривода технологических механизмов в соответствии с расчетной мощ-
ностью технологических нагрузок; 

- применение частотного преобразователя для электропривода штангового скважинного насо-
са ПШГН 8-3-5500; 

- выбор мощности трансформатора КТП по расчетной мощности проектируемых электриче-
ских нагрузок. 

 
 

10. Мощность сетевых и трансформаторных объектов 
 
Мощность силового трансформатора питающей подстанции следует смотреть на принци-

пиальной схеме электроснабжения 90-21-ИОС1.ГЧ лист 5. 
Мощность силовых трансформаторов: 
- КТП-100 кВА-1шт. 
 
 

11. Организация масляного и ремонтного хозяйства 
 
Масляное хозяйство в данном проекте не рассматривается ввиду его отсутствия. 
Ремонт электротехнического оборудования (КТП-10/0,4 кВ, ВЛ-10 кВ, оборудование 0,4 

кВ) выполняется по договору подряда, а эксплуатация и обслуживание по договору сервиса со 
специализированной организацией ООО "ТаграС-ЭнергоСервис". 

 
 

12. Защитные мероприятия 
12.1 Заземление (зануление) 

 
Мероприятия по выполнению заземления и молниезащиты предусмотрены в соответствии 

с ПУЭ и данными замеров удельного сопротивления грунта. Работа электрических сетей ВЛ 
напряжением 10 кВ предусматривается с изолированной нейтралью. Согласно данным геологи-
ческих изысканий электрическое сопротивление грунта по трассе ВЛ варьируется от 20,89 
Ом*м до 27,47 Ом*м. Опоры с разъединителями подлежат заземлению согласно 3.407-150 
ЭС07 тип 1 (ненаселенная местность). Нормируемое сопротивление заземляющих устройств 
опор согласно п. 2.5.129 ПУЭ не более 30 Ом обеспечивается заземляющими выпусками желе-
зобетонных стоек.  

Проектом в сетях напряжением до 1 кВ принята система заземления TN-C-S, система TN, 
в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в одном 
проводнике в какой-то ее части. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции применя-
ется защитное зануление и защитное заземление. 

Защитное зануление выполняется путем присоединения открытых проводящих частей 
электрооборудования к РЕ-проводнику питающего кабеля. 

Разделение РЕN-проводника на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники выпол-
няется в РУ-0,4 кВ проектируемого КТП, разделение РЕN-проводника на нулевой рабочий и 
нулевой защитный выполняется для однофазных потребителей в питающих проводниках. При-
соединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников под один контактный зажим 
не допускается. 

Защитное заземление выполняется присоединением открытых проводящих частей элек-
трооборудования к контуру заземления. 
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Наружный контур заземления выполняется из вертикальных заземлителей (круг стальной 
диаметром 18 мм, длиной 2,5 м), соединенных горизонтальными заземлителями (полоса сталь-
ная 5х40 мм), проложенными на глубине 0,7 м. 

Сопротивление заземляющих устройств оборудования должно быть не более 4 Ом. 
В сооружениях, в которых необходимо выполнить защитное заземление электрооборудо-

вания и молниезащиту, предусматривается общее заземляющее устройство. 
Наружные установки (блоки, емкости) должны быть присоединены к контуру заземления 

не менее чем в двух местах. 
Кондукторы (технологические колонны скважин) должны быть связаны с рамами 

приводов штангового насоса не менее чем двумя заземляющими проводниками сечением не 
менее 48 мм, толщиной стенок не менее 4 мм (или круглыми заземлителями диаметром не ме-
нее 12 мм), присоединёнными в разных местах к кондуктору и раме. 

Все опоры ВЛ-10 кВ подлежат заземлению. Заземляющие устройства опор должны вы-
полняться из круглой стали, диаметром не менее 18 мм (вертикальные электроды) и не менее 12 
мм (горизонтальные лучи). Сопротивление заземляющих устройств, в зависимости от удельно-
го электрического сопротивления грунта, не должно превышать значений, указанных в 
п.2.5.129 ПУЭ-2003 года (седьмое издание). Выполнить присоединение заземляющего устрой-
ства концевой опоры с разъединителем к заземляющему устройству КТП при помощи стальной 
полосы 5х40 мм, под землей на глубине 0,5 м. 

Сопротивление заземляющих устройств оборудования должно быть не более 4 Ом. 
Все присоединения выполняются сваркой. 
 
 

12.2. Молниезащита. 
 
Молниезащита зданий и сооружений выполняется согласно инструкций 

СО-153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87. 
Наружные установки по устройству молниезащиты относятся ко II категории и подлежат 

защите от прямых ударов молнии и вторичных проявлений. Молниезащите (защита от прямых 
ударов молнии, от электростатической и электромагнитной индукции, от заноса высоких по-
тенциалов по подземным и наземным коммуникациям) подлежат все помещения и сооружения 
взрывоопасных установок. 

Молниезащита и защита от статического электричества технологического оборудования 
наружных установок, емкостей, шкафа местной автоматики, КТП, площадки групповой замер-
ной установки осуществляется присоединением всего оборудования к наружному заземляюще-
му устройству. Металлические кровли защищаемых объектов, корпуса технологического обо-
рудования рассматриваются как естественные молниеприемники.   

Защите от заноса высоких потенциалов через подземные и надземные металлические 
коммуникации подлежат все сооружения. Защита выполняется присоединением коммуникаций 
на вводе в сооружение к заземляющему устройству. 

Проектной документацией предусматривается защита пространства над обрезами дыха-
тельных труб подземной дренажной емкости V=8 м3 и подземной канализационной емкости 
V=40 м3 стержневым отдельно стоящим молниеотводом высотой 18 м. Расчет приведен на ли-
сте 7 графической части раздела. 

Все присоединения выполняются сваркой. 
Защита от перенапряжений на стороне 10 кВ предусматривается путем применения ОПН-

10/12-III-УХЛ1, установленных на концевой опоре ВЛ 10 кВ. 
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13. Электрооборудование осветительных установок. 
 
Освещение рабочих мест проектируемых площадок предусмотрено переносным аккуму-

ляторным светильником во взрывозащищенном исполнении. 
 
 

14. Дополнительные и резервные источники электроэнергии. 
 
Дополнительные и резервные источники электроэнергии для электроприемников про-

ектной документацией не предусмотрены (III категория электроснабжения). 
Дополнительные аварийные источники электроснабжения предусмотрены для контрол-

леров автоматизации, в виде ИБП с аккумуляторными батареями. 
 
 

15. Безопасность труда в производстве. 
 

Для обеспечения безопасной эксплуатации электроустановок проектом предусмотрено: 
- выбор схем электроснабжения приемников электроэнергии, обеспечивающих их надежную 
работу; 
- выбор электроприемников, проводов и кабелей, а также способ их установки и прокладки с 
учетом условий среды; 
- расчетные нагрузки на провода и кабели, не превышающие допустимые токовые нагрузки; 
- аппараты, приборы, провода, шины и конструкции, соответствующие нормальным условиям 
режима коротких замыканий; 
- заземление электрооборудования, обеспечивающее безопасность обслуживающего персонала 
при эксплуатации и ремонте электроустановок; 
- молниезащита в соответствии с требованиями СО-153-З4.21.122-2003 и РД 34.21.112-87. 
 
 

16.  Противопожарные мероприятия. 
 
Для обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации электроустановок предусмот-

рено: 
- выбор схем электроснабжения приемников электроэнергии, обеспечивающих их надежную 
работу; 
- выбор проводов и кабелей, а также способ их прокладки с учетом условий среды; 
- расчетные нагрузки на провода и кабели, не превышающие допустимые токовые нагрузки; 
- аппараты, приборы, провода, кабели, шины и конструкции, соответствующие нормальным 
условиям работы, условиям режима коротких замыканий; 
- заземление электрооборудования, обеспечивающее безопасность при эксплуатации и ремонте 
электроустановок; 
- молниезащита в соответствии с требованиями СО-153-З4.21.122-2003 и РД 34.21.112-87; 
- защита производственных сооружений от проявлений статического электричества в соответ-
ствии с СО-153-З4.21.122-2003, РД 34.21.112-87 и РД 39-22-113-78. 

Первичные средства пожаротушения на существующих электроустановках предусматри-
ваются согласно «Правил пожарной безопасности в нефтяной промышленности» ППБО 85. 
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17. Перечень основных нормативных документов, используемых при 
проектировании. 

 
1. ПУЭ-99 действующие главы шестого издания и главы ПУЭ-2003 года, седьмого издания. 
Правила устройства электроустановок. 
2. ГОСТ Р 58367-2019 Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое проекти-
рование 
3. СО-153-З4.21.122-2003, РД 34.21.112-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 
сооружений и промышленных коммуникаций. 
4. СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожар-
ной безопасности. 
5. ВСН 332-74 Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей 
взрывоопасных зон. 
6. СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. 
7. СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция 
СНИП 23-05-95*. 
8. ППБО 85 Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности. 
9. РД 39-22-113-78 Временные правила защиты от проявлений статического электричества на 
производственных установках и сооружениях нефтяной и газовой промышленности. 
10. ГОСТ Р 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства. Основные тре-
бования к проектной и рабочей документации. 
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Приложение 1. 
 
Классификация зданий и сооружений по пожаро- и взрывоопасности 
 
 

Производства, со-
оружения 

Категория по взры-
вопожарной опас-

ности СП 
12.13130.2009 

Класс взрывопо-
жарной опасности 

(ПУЭ) 

Категория и группа 
взрывопожарной 

смеси ГОСТ 
30852.11-2002 

ГОСТ 30852.5-2002 

Устье добывающей 
скважины Ан В-1г 

IIА-Т3 
Взрывоопасная. 
Газонасыщенная 

нефть, 
нефтяной газ 

Площадка БГЗЖ Ан В-1г 

IIА-Т3 
Взрывоопасная. 
Газонасыщенная 

нефть, 
нефтяной газ 

Канализационная 
емкость V=40 м3 с 

гидрозатвором 
Ан В-1г 

IIА-Т3 
Взрывоопасная. 
Газонасыщенная 

нефть, 
нефтяной газ 

Дренажная емкость 
V=8,0 м3 с гидроза-

твором 
Ан В-1г 

IIА-Т3 
Взрывоопасная. 
Газонасыщенная 

нефть, 
нефтяной газ 
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104.54Вр.1
104.37зем.

№
п/п Наименование Кол. Примечание

1 Устье скважины 3
2 Приустьевая площадка 3
3
4
5
6
7

Площадка для установки ремонтного агрегата
Привод ПШСНГ-60-2,5-6
Место для установки приемных мостков
Колодец дождеприемный

Дренажная емкость V=8,0 м 3 с гидрозатвором

3
3
3
1

1
8
9
10

КТП
Шкаф местной автоматики

Канализационная емкость V=40,0 м 3 с гидрозатвором

1
1
1

11
12
13

Молниеотвод с флюгером 
Площадка блока замера жидкости
Радиомачта 

1
1
1

1 1 1

3
33

13

2 2 2

5 5 5
4

4 4

8

9

12

Врезка в сущ. нефтепровод от ГЗУ-209 до ГЗНУ-1045

2,23X=399306.18
Y=2269048.411.

X=399176.64
Y=2269253.993.
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Граница отвода
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16:07:200004:67
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Промысловый нефтепровод от куста К-1050 до узла подключения УП-1050
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Экспликация зданий и сооружений

Обозначение Наименование

Линия воздушная проектируемая

Опора железобетонная одностоечная (промежуточная)

Опора железобетонная двухстоечная (угловая промежуточная, анкерная)

Опора железобетонная трехстоечная угловая

Устройство ответвления
 №4 
А10-2

3 "АС (1х70)"

45м

Номер проектируемой опоры
Тип проектируемой опоры 

Количество, тип - марка /сечение провода

Длина проектируемого пролета воздушной линии

Проектируемая КТП

Разъединитель на опоре

Проект ВЛ-10кВ ф.88-15  ПС №88 "Ямаши"
3 "АС (1х70)", L=0,229 км

  №5  
П10-3н

  №4 
П10-3н

42,5м  №3  
П10-3н

42,5м  №2  
П10-3н

42,5м

10м

  №1  
А10-2 с АР-2

  №6  
К10-2 с КР-2

5м44м

42,5м

Условные обозначения

На существующую опору смонтировать УОП

су
ще

ст
ву

ющ
ая

 В
Л-

10
кВ

 ф
.88

-1
5

ПС
 №

88
 "Я

ма
ши

"

1. Перед началом производства земляных работ необходимо пригласить на место представителей соответствующих организаций для обозначения трасс коммуникаций на
местности и надежной защиты их.
2. Стальные конструкции, линейная арматура, монтируемая на железобетонных опорах ВЛ-10 кВ соединяются между собой и заземляющим устройством опоры  при
помощи заземляющего проводника ЗП1
3. На опорах ВЛ на высоте 2-3 м должны быть нанесены следующие опознавательные знаки:
- порядковый номер опоры, номер ВЛ и её условное обозначение;
- информационные знаки с указанием ширины охранной зоны ВЛ (расстояние между ними не более 500 м).
4. На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления
электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом
2.4.46. В населенной местности с одно- и двухэтажной застройкой ВЛ должны иметь заземляющие устройства, предназначенные для защиты от атмосферных
перенапряжений. Сопротивления этих заземляющих устройств должны быть не более 30 Ом, а расстояния между ними должны быть не более 200 м для районов с числом
грозовых часов в году до 40, 100 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40. Кроме того, заземляющие устройства должны быть выполнены:
на концевых опорах линий, имеющих ответвления к вводам, при этом наибольшее расстояние от соседнего заземления этих же линий должно быть не более 100 м для
районов с числом грозовых часов в году до 40 и 50 м - для районов с числом грозовых часов в году более 40." 
4.2.71. КРУН и КТП наружной установки должны быть расположены на спланированной площадке на высоте не менее 0,2 м от уровня планировки.

10Å

КТПМ-10/0,4 кВ
S=100кВА

Сталь полоса 5х40.
на отм. -0.700 L=35,0 м

Сталь Ç18., п=8 шт
на отм. -0.500; L=3,0 м

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

1П

90-21-ИОС1.ГЧ
Обустройство куста скважин №1050

Тавельского нефтяного месторождения.

Электроснабжение

План сетей электроснабжения 10 кВ.
М 1:1000.

11
Разраб. Фатхуллин Л.Р.

Т.контр Ишукова А.Н.
Н. контр Абунаев Ф.Р.
ГИП Мовламов Р.М.Ин
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Экспликация зданий и сооруженийЭкспликация зданий и сооружений

ст.159
.гл.

1.1

№
п/п Наименование Тип опор Типовая серия

лист
№ опор по

плану
Кол-
во

1.

2.

3.

Анкерная опора А10-2 с разъединителем

с анкерным разъединителем АР-2

с одним подкосом на стойках СВ-110-5

Опора промежуточная 

на стойках СВ-110-5

Концевая опора К10-2 с разъединителем

с концевым разъединителем КР-2

с одним подкосом на стойках СВ-110-5

А10-2 с АР-2

П10-3н

К10-2 с КР-2

СТО ТН 0__-2013

СТО ТН 0__-2013

СТО ТН 0__-2013

1

2-5

6

1

4

1

су
ще

ст
ву

ющ
ая

 В
Л-

10
кВ

 ф
.88

-1
5

ПС
 №

88
 "Я

ма
ши

"
~~380/220 В, 50 Гц,

10Å

Ведомость опор

Проект ВЛ-10кВ ф.88-15  ПС №88 "Ямаши"
3 "АС (1х70)", L=0,229 км

  №5  
П10-3н

  №4 
П10-3н

42,5м  №3  
П10-3н

42,5м  №2  
П10-3н

42,5м

10м

  №1  
А10-2 с АР-2

  №6  
К10-2 с КР-2

5м44м

42,5м
На существующую опору смонтировать УОП

КТПМ-10/0,4 кВ
S=100кВА

Сталь полоса 5х40.
на отм. -0.700 L=35,0 м

Сталь Ç18., п=8 шт
на отм. -0.500; L=3,0 м

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

90-21-ИОС1.ГЧ
Обустройство куста скважин №1050

Тавельского нефтяного месторождения.

Электроснабжение П
Разраб. Фатхуллин Л.Р.

Т.контр Ишукова А.Н.
Н. контр Абунаев Ф.Р.
ГИП Мовламов Р.М.

2 11

Принципиальная схема электроснабжения 10 кВ.
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~~380/220 В, 50 Гц,

25
00

не менее 1 м

20
0

5000

50
0

ЗП

Осушающая
подсыпка

25
00

Заземление промежуточной опоры

Заземляющий выпуск 

Примечания
1 Согласно данным геологических изысканий электрическое сопротивление грунта по трассе ВЛ
варьируется от 22,6 Ом*м до 41,8 Ом*м. Нормируемое сопротивление заземляющих устройств опор,
согласно п. 2.4.38 ПУЭ не более 30 Ом обеспечивается заземляющими выпусками железобетонных стоек.

Заземляющий выпуск 

не менее 1 м

20
0

Заземление анкерной опоры

Осушающая
 подсыпка

30
00

Вертикальный электрод
Сталь круглая Ç18 мм,  L=3м

Сталь полоса 40х4

К контуру заземления КТП-6(10)/0,4кВ

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

3
Разраб. Фатхуллин Л.Р.

Т.контр Ишукова А.Н.
Н. контр Абунаев Ф.Р.
ГИП Мовламов Р.М.

11

Схема монтажа заземления опор ВЛ-10 кВ

90-21-ИОС1.ГЧ
Обустройство куста скважин №1050

Тавельского нефтяного месторождения.

Электроснабжение П
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№
п/п Наименование Кол. Примечание

1 Устье скважины 3
2 Приустьевая площадка 3
3
4
5
6
7

Площадка для установки ремонтного агрегата
Привод ПШСНГ-60-2,5-6
Место для установки приемных мостков
Колодец дождеприемный

Дренажная емкость V=8,0 м 3 с гидрозатвором

3
3
3
1
1

8
9
10

КТП
Шкаф местной автоматики

Канализационная емкость V=40,0 м 3 с гидрозатвором

1
1
1

11
12
13

Молниеотвод с флюгером 
Площадка блока замера жидкости
Радиомачта 

1
1
1
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Промысловый нефтепровод от куста К-1050 до узла подключения УП-1050

ст.114
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Н

Обозначение Наименование

      КТП Комплектная трансформаторная подстанция

      СУ1 Станция управления

      КУ1

Устройство с электродвигателем

Клеммная коробка взрывозащищенного исп.

Пост управления по месту

Кабель в земляной траншее

Кабель в земляной траншее в трубе

Точка электроподключения

Кабель, проложенный открытым способом

М
КТПМ-10/0,4 кВ
S=100кВА

1. Данный чертеж выполнен на основании плана 90-21-ТХ и технических условий ЗАО "Кара Алтын".
2. Электроснабжение проектируемых нагрузок куста скважин  №1050 предусмотреть от проектируемой
КТПМ-10/0,4 кВ мощностью 100 кВА, мачтового типа..
3. Кабели силовые 0.4 кВ необходимо проложить в земле в траншее на глубине 0.7 м от поверхности земли.
На площадке обслуживания скважины в металлических трубах открыто по конструкциям. При пересечении
с проезжей частью дороги и с подземными коммуникациями кабели следует проложить в жесткой
двустенной ПНД-трубе, диаметром D=110/91 ТУ 2248-019-47022248-2008.

Условные обозначения

N

N

Проект. отпайка ВЛ-10кВ ф. 88-15

см. раздел 90-21-ЭС

Шкаф местной автоматики
1,46 кВт

КТО-2
0,46 кВт

N1.1
,...,N5

.1

N2.1,N3.1 N3.1

N4.1
,N5.1

N4.1
,N5.1

ШУ-1
15,0 кВт

ШУ-2
15,0 кВт

ШУ-3
15,0 кВт

N4.1

N5.1

5-ПНД 110/91
lтр=6,5 м

1-ПНД 110/91
lтр=6,0 м

2-ПНД 110/91
lтр=6,0 м

N

ВБбШнг 1х16
в траншее 20 м
-0,7 м
 к шине заземления FE контроллера

Функциональный контур

I

I

II

I

I

2-ПНД 110/91
lтр=14 м

2-ПНД 110/91
lтр=4,0 м

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

4П

90-21-ИОС1.ГЧ
Обустройство куста скважин №1050

Тавельского нефтяного месторождения.

Электроснабжение

План сетей электроснабжения 0,4 кВ.
М1:500

11
Разраб. Фатхуллин Л.Р.

Т.контр Ишукова А.Н.
Н. контр Абунаев Ф.Р.
ГИП Мовламов Р.М.Ин
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103.05

104.48

102.80
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Wh

ПШГН 8-3-5500 ПШГН 8-3-5500 ПШГН 8-3-5500 - - КТО-2

15,0 15,0 15,0 - 1,46 0,46

38,0 38,0 38,0 - 2,34 2,2

152,0 152,0 152,0 - - -

Скважина 4753 Скважина 4754 Скважина 4790 Резерв Шкаф местной
автоматики

Устройство обогрева
прибора замера

жидкости

Наименование Кол-во,
шт

Разъединитель  РЛНДз-1-10/400 УХЛ1
(на опоре ВЛ-10(6) кВ)

1

Ограничитель перенапряжения
ОПНп-10/12,5 3

Предохранитель
ПКТ-101-10-20-31,5У1 3

Трансформатор силовой
ТМ(ТМГ)-100/10/0,4 кВ

без маслорасширителя
1

Рубильник ВР 32-37А
400А 1

Ограничитель перенапряжения
ОПН-II-0,38УХЛ1 3

Аппарат отходящей линии,
ток ном./ток расч., А

Марка и сечение проводника/
длина участка

Пусковой аппарат, тип

Марка и сечение проводника/
длина участка

Условное обозначение

З.У. КТП
Rз ≤ 4,0 Ом

   
   

 Э
ле

кт
ро

пр
ие

мн
ик

Номер по плану

Тип

Номинальная мощность Рн, кВт

Номинальный ток, А

Пусковой ток, А

Наименование потребителя
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М
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TN-C

FU

10 кВ

TV

QS1

ТА1-ТА3
Т-0,66-200/5 Меркурий 230 AR-03

КТП-10/0,4кВU

FV

U

QF6
ВА21-29-14

10 А

З.У.З.У.

СУ-1
(компл.)

QF1
ВА-57-31-34

63 А

З.У.

QF2
ВА-57-31-34

63 А

QF3
ВА-57-31-34

63 А

СУ-2
(компл.)

СУ-3
(компл.)

QS (РЛНДз-1-10/400 УХЛ1
устанавливается на опоре ВЛ 10 кВ)

РУНН-0,4кВ

QF5
ВА21-29-14

10 А

З.У.

 Pуст =46,92 кВт
 Pрасч =37,5 кВт
 Iрасч = 67,2 А

QF4
ВА21-29-34

10 А

З.У.

~~380/220 В, 50 Гц,

FV
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№
п/п Наименование Кол. Примечание

1 Устье скважины 3
2 Приустьевая площадка 3
3
4
5
6
7

Площадка для установки ремонтного агрегата
Привод ПШСНГ-60-2,5-6
Место для установки приемных мостков
Колодец дождеприемный

Дренажная емкость V=8,0 м 3 с гидрозатвором

3
3
3
1
1

8
9
10

КТП
Шкаф местной автоматики

Канализационная емкость V=40,0 м 3 с гидрозатвором

1
1
1

11
12
13

Молниеотвод с флюгером 
Площадка блока замера жидкости
Радиомачта 

1
1
1

Экспликация зданий и сооруженийЭкспликация зданий и сооружений
108.10

108.34108.57

109.11

109.02

109.10

109.09

108.84

108.59

106.88

107.37107.88
108.41108.80

108.84

108.81

108.72

108.78

108.57

108.42

108.53

108.49

108.46

107.92

107.95

108.16

107.92

108.15

107.68

107.71

107.49

106.74

106.87

107.03

105.95

105.86

105.93

106.23
105.86

105.39

105.22

105.23

105.57

пашня

пашня

10
6

10
8

109.24

109.27

109.10

109.53

109.50

109.62

109.11

109.07

Н

1 1 1

3

3
3

13

2 2 2

5 5 5

4

4
4

8

9

12

с

Н1 Н1 Н1

Д1

7

11

10

6

V1

Промысловый нефтепровод от куста К-1050 до узла подключения УП-1050

ст.114
.гл.1.2

Н

1. Данный чертеж выполнен на основании плана 90-21-ТХ и технических условий ЗАО "Кара Алтын".
2. Защита пространства над обрезами дыхательных труб подземных емкостей от прямых ударов молнии
необходимо выполнить при помощи отдельностоящих стержневых молниеотводов высотой Н=18 м,
присоединенных к заземляющему контуру (круг диаметром 18 мм и стальная полоса 5х40 мм).
3. При обслуживании канализационной и дренажной ёмкостей, с целью отвода зарядов статического
электричества, для заземления передвижных автоцистерн использовать устройства заземления
установленные на автоцистернах.
4. Проектируемый контур заземления КТП следует выполнить при помощи стальных вертикальных
электродов диаметром 18 мм, длиной 3 м, соединенных между собой полосовой сталью 5х40 мм при помощи
сварки на глубине 0.7 м от поверхности земли.  Металлический корпус КТП должен быть присоединен к
контуру заземления полосой 5х40 не менее чем в двух местах (см. раздел 90-21-ЭС).
Кондукторы (технологические колонны скважин) должны быть связаны с рамами станков-качалок двумя
заземляющими проводниками сечением не менее 48 мм, толщиной стенок не менее 4 мм (или круглыми
заземлителями диаметром не менее 12 мм), присоединенными к кондуктору и раме.
5. Для приборов КИП проектом предусматриваются защитный и функциональный контуры заземления.
Функциональный контур заземления выполняется из вертикальных заземлителей (круг диаметром 18 мм и
стальная полоса 5х40 мм), проложенными на глубине 0,7 м. и должен располагаться вне зоны растекания
защитных заземлителей (в зоне нулевого потенциала).
Расстояние между функциональными и защитными заземлителями должно быть не менее 20 м.
Сопротивление функционального контура должно быть не более 4 Ом. Использование заземляющих
проводников функционального контура в качестве защитных мер не допускается.
6. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более чем 4 Ом, контура заземления
молниезащиты не более 10 Ом.
7. Наружные установки поз. 1, 2, 6, 7, 10, 12 по экспликации относятся к взрывоопасным зонам В-1г. 

Обозначение Наименование

      КТП Комплектная трансформаторная подстанция

      СУ1 Станция управления

      КУ1

Устройство с электродвигателем

Клеммная коробка взрывозащищенного исп.

Пост управления по месту

Кабель в земляной траншее

Кабель в земляной траншее в трубе

Точка электроподключения

Кабель, проложенный открытым способом

Вертикальный заземлитель ( Сталь круглая 18)

Горизонтальный заземлитель ( полоса 5х40)

Одиночный стержневой молниеотвод

Соединение заземляющего проводника

М

Условные обозначения

N

N

Заземляющее устройство КТП-10/0,4кВ
(см. раздел 90-21-ЭС)

Зона защиты на высоте 3 м

Зона защиты на высоте 8 м
Зона защиты на уровне земли

Защищаемая зона над дыхательной трубойЗащищаемая зона над дыхательной трубой

Сталь Ç18., п=6 шт
на отм. -0.500; L=3,0 м

Сталь Ç18., п=2 шт
на отм. -0.500; L=3,0 м

Сталь полоса 5х40.
на отм. -0.700; L=10,0 м

КТПМ-10/0,4 кВ
S=100кВА

Проект. отпайка ВЛ-10кВ ф. 88-15

см. раздел 90-21-ЭС

КТО-2
0,46 кВт

N1.1
,...,N5

.1

N2.1,N3.1 N3.1

N4.1
,N5.1

N4.1
,N5.1

ШУ-1
15,0 кВт

ШУ-2
15,0 кВт

ШУ-3
15,0 кВт

N4.1

N5.1

N

ВБбШнг 1х16
в траншее 20 м

-0,7 м
 к шине заземления FE контроллера

Функциональный контур

Сталь полоса 5х40
на отм. -0.700; L=8 м

Сталь Ç18, п=3 шт
на отм. -0.500; L=3,0 м

Сталь Ç18., п=3 шт
на отм. -0.500; L=3,0 м

Сталь полоса 5х40.
на отм. -0.700; L=8,0 м

Шкаф местной автоматики
1,46 кВт

Сталь полоса 5х40.
на отм. -0.700; L=45,0 м
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103.05

104.48

102.80

Экспликация зданий и сооруженийЭкспликация зданий и сооружений

~~380/220 В, 50 Гц,

Расчет зоны защиты одиночного стержневого молниеотвода. М1

Исходные данные:
hмол=18 м
hх  = b + 5 = 3 + 5 = 8 м;
Расстояние от молниеотвода до наиболее удаленной дыхательной трубы a = 4,4 м

Расчет выполняем согласно СО 153-34.21.122-2003. Исходя из высоты
молниеотвода до 18 м, по таблице 3.4 принимаем надежность защиты Рз=0,99;
hо  = 0,85 • hмол= 15,3 м;
rо  =1,2 • hмол= 21,6 м

rx  = rо •( 
hо - hx 
hо

)= 21,6 • ( 
15,3- 8
15,3 )= 10,3 м, 

10,3 > 4,4 (rх  > a), следовательно расчет верен.

Исходя из этого принимаем типовой стержневой молниеотвод высотой 18 м.
Конструкцию молниеотвода см. лист 90-21-КМ.
Данный молниеотвод применяется на кусте скважин №1050 для защиты
пространства у дыхательных труб канализационной ёмкости V=40,0 м 3 поз. 10 и
дренажной емкости V=8,0 м 3  поз. 7 в количестве 1 шт. в проектируемой рабочей
документации

h м
ол

=1
8,
0 

м

h 0
=0

,8
5х

H м
ол

15
,3 

м
h x

=8
,0
 м

Защищаемое пространство
полусфера r=5,00 м

Молниеотвод М1

r0=1,2хHмол=21,6 м

rx=10,3 м

b=
3,0

м

R=5
,0 м

r0 =1,2хH
мол =21,6 м

Зона защиты на уровне земли

10,3 м

Зона защиты на высоте 3 м

R=5,0 м

R=5
,0 

м

r x
=10
,3 
м

Зо
на
 з
ащ
ит
ы 
на
 в
ыс
от
е 
8 
м

R=5
,0 м

b=
3,0

м

4,4 м
3,3 м

Защищаемое пространство
полусфера r=5,00 м
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~~380/220 В, 50 Гц,
 L=3.0м 

 L=
3.0

м 

Контур заземления КТП

1. Расчет глубины заложения заземлителя вычисляется по формуле: 

                   h= tr + Lв
2  = 2,2 м

2. Расчет одного вертикального заземлителя (электрода) 

Rзв=
0,366скв

l  ·(lg 2L
0.95b +

1
2 lg

4t+l
4t-l =13,87 (Ом)

3. Для электродов, расположенных по контуру по таблице 6-9 определяется коэффициент 
экранирования их соседними  nB = 0.54, тогда сопротивление вертикального заземлителя:

Rзв=
Rв

n·зв =3,21 (Ом)

4. Для расчета сопротивления горизонтального заземлителя по таблице 6-11
определяется его коэфффициент использования  nГ=0.34. Расчет производится по формуле:

Rзг=
0,366скг
lг·зг  ·lg 2LІг

b·tг =42,73 (Ом)

5. Определяется полное сопротивление контура заземления , состоящего из
8 электродов длиной 3 м, соединенных между собой полосой длиной 24м, проложенной на 
глубине 0.7м от планировочной отметки земли:

R=
Rзв ·Rзг

 Rзв+ Rзг =2,298 (Ом)

2.298 (Ом) <4 (Ом), что удовлетворяет условиям ПУЭ.

 L=3м

 L=
3.0

м 

Контур заземления КТП

1. Расчет глубины заложения заземлителя вычисляется по формуле: 

                   h= tr + Lв
2  = 2,2 м

2. Расчет одного вертикального заземлителя (электрода) 

Rзв=
0,366скв

l  ·(lg 2L
0.95b +

1
2 lg

4t+l
4t-l =13,87 (Ом)

3. Для электродов, расположенных по контуру по таблице 6-9 определяется коэффициент 
экранирования их соседними  nB = 0.54, тогда сопротивление вертикального заземлителя:

Rзв=
Rв

n·зв =3,21 (Ом)

4. Для расчета сопротивления горизонтального заземлителя по таблице 6-11
определяется его коэфффициент использования  nГ=0.34. Расчет производится по формуле:

Rзг=
0,366скг
lг·зг  ·lg 2LІг

b·tг =42,73 (Ом)

5. Определяется полное сопротивление контура заземления , состоящего из
8 электродов длиной 3 м, соединенных между собой полосой длиной 24м, проложенной на 
глубине 0.7м от планировочной отметки земли:

R=
Rзв ·Rзг

 Rзв+ Rзг =2,298 (Ом)

2.298 (Ом) <4 (Ом), что удовлетворяет условиям ПУЭ.

К опоре с разъединителемК опоре с разъединителем

                                            РАСЧЕТ
                     заземляющего устройства КТП-6(10)/0,4 кВ

Исходные данные для расчета:
-характер грунта -суглинок
-удельное сопротивление грунта p  (Ом*м) -100

Вертикальный электрод:
-материал  -сталь круглая Ç18  (мм)                     -18
-длина электрода LВ (м) - 3
-количество n(шт) - 8
-расстояние между электродами g(м) - 5
-коэффициент промерзания kВ - 1

Горизонтальный заземлитель:
-материал-сталь полосовая шириной b(мм)             -50
-длина заземлителя LГ(м) -24
-глубина заложения tГ (м) -0.7
-коэффициент промерзания kГ -3.5

 Расчет производится по методике, изложенной в "Справочнике 
     по проектированию электропривода, силовых и осветительных установок"  
     под редакцией Большама Я. М..

Сталь круглая Ç18 мм

Сталь полоса
  40х5

КТПКТП
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Труба стальная 76х4,5 мм
ГОСТ 10704-91

Кабель силовой 

Уплотнитель кабельных 
проходов УКПт-130/28-300

Сигнальная лента ЛСЭ-150  мм

Сигнальная лента ЛСЭ-150  мм

Уплотнитель кабельных 
проходов УКПт-130/28-300

Уплотнитель кабельных 
проходов УКПт-130/28-300

Уплотнитель кабельных 
проходов УКПт-130/28-300

Труба стальная 76х4,5 мм
ГОСТ 10704-91

~~380/220 В, 50 Гц,

А А

А - А

1500

20
0

Кабель силовой

30
0

1500

10
00

Кабель силовой

Кабель силовой 

Песок строительный 
ГОСТ 8736-93

Песок строительный 
ГОСТ 8736-93
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Сигнальная лента ЛСЭ-150  мм

~~380/220 В, 50 Гц,
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0

Полотно автодороги

А - А
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0

Полотно автодороги

Сигнальная лента ЛСЭ-150  мм Сигнальная лента ЛСЭ-150  мм

Уплотнитель кабельных проходовУплотнитель кабельных проходов
УКПт-175/50-300

Труба двустенная жесткая
гофрированная Ç110

Кабель "ВБбШв-0,66" Кабель "ВБШв-0,66" 

Песок строительный 
ГОСТ 8736-93

Кабель "ВБШв-0,66" 

Уплотнитель кабельных проходов Песок строительный 
ГОСТ 8736-93

А

А

1 Глубина траншеи (900 и 1250 мм) задана от поверхности земли окончательно спланированной
территории (от планировочной отметки).
   2 Сигнальной ленты в намотке в ролике 100 метров.
   3 Объемы земляных работ приведены для траншей с отвесными стенками. При необходимости
рытья траншей с углами естественного откоса (   ) следует принимать соответствующие поп-
равки. Траншеи глубиной до 1 м могут выполняться без откосов.
   4 Охранная зона (В1) выделяется для кабельных линий напряжением 1 кВ и выше, в пределах ко-
торой: запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать раз-
личные свалки, в том числе свалки шлака и снега; не допускается укладка других коммуникаций
без согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию.

УКПт-175/50-300

УКПт-175/50-300
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Сигнальная лента ЛСЭ-150  мм Сигнальная лента ЛСЭ-150  мм

Уплотнитель кабельных проходовУплотнитель кабельных проходов
УКПт-175/50-300

Кабель "ВБШв-0,66" 

Песок строительный 
ГОСТ 8736-93

Уплотнитель кабельных проходов Песок строительный 
ГОСТ 8736-93

А

А

1 Глубина траншеи (900 и 1250 мм) задана от поверхности земли окончательно спланированной
территории (от планировочной отметки).
   2 Сигнальной ленты в намотке в ролике 100 метров.
   3 Объемы земляных работ приведены для траншей с отвесными стенками. При необходимости
рытья траншей с углами естественного откоса (   ) следует принимать соответствующие поп-
равки. Траншеи глубиной до 1 м могут выполняться без откосов.
   4 Охранная зона (В1) выделяется для кабельных линий напряжением 1 кВ и выше, в пределах ко-
торой: запрещается сбрасывать большие тяжести, выливать кислоты и щелочи, устраивать раз-
личные свалки, в том числе свалки шлака и снега; не допускается укладка других коммуникаций
без согласования с организацией, эксплуатирующей кабельную линию.
   5. Данный узел замаркирован на листе №2 раздела позицией I.

УКПт-175/50-300

УКПт-175/50-300

Труба двустенная жесткая
гофрированная Ç110
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с автодорогой
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~~380/220 В, 50 Гц,
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1. На чертеже указаны минимальные размеры (мм).
2. Кабель в трубе уплотнить с обоих концов трубы уплотнителем кабельных
проходов типа 175/50-300.
3. Данный узел замаркирован на листе №2 раздела позицией II.

Песок строительный
ГОСТ 8736-93

Трубопровод

Сигнальная лента
ЛСЭ-150

Песок строительный
ГОСТ 8736-93
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ЛСЭ-150

Сигнальная лента
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Уплотнитель кабельных проходов
УКПт-175/50-300

Уплотнитель кабельных проходов
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1. На чертеже указаны минимальные размеры (мм).
2. Кабель в трубе уплотнить с обоих концов трубы уплотнителем кабельных
проходов типа 175/50-300.
3. Данный узел замаркирован на листе №2 раздела позицией II.

Кабель "ВБШв-0,66" 

Песок строительный
ГОСТ 8736-93

Кабель "ВБШв-0,66" 
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Сигнальная лента
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Песок строительный
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Приложение 1. 
 
Классификация зданий и сооружений по пожаро- и взрывоопасности 
 
 

Производства, со-
оружения 

Категория по взры-
вопожарной опас-

ности СП 
12.13130.2009 

Класс взрывопо-
жарной опасности 

(ПУЭ) 

Категория и группа 
взрывопожарной 

смеси ГОСТ 
30852.11-2002 

ГОСТ 30852.5-2002 

Устье добывающей 
скважины Ан В-1г 

IIА-Т3 
Взрывоопасная. 
Газонасыщенная 

нефть, 
нефтяной газ 

Площадка БГЗЖ Ан В-1г 

IIА-Т3 
Взрывоопасная. 
Газонасыщенная 

нефть, 
нефтяной газ 

Канализационная 
емкость V=40 м3 с 

гидрозатвором 
Ан В-1г 

IIА-Т3 
Взрывоопасная. 
Газонасыщенная 

нефть, 
нефтяной газ 

Дренажная емкость 
V=8,0 м3 с гидроза-

твором 
Ан В-1г 

IIА-Т3 
Взрывоопасная. 
Газонасыщенная 

нефть, 
нефтяной газ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












