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Номер 
тома Обозначение Наименование Примечание 

1 90-21-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 90-21-ПЗУ1 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» Часть 1. Общие решения  

 90-21-ПЗУ2 Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного 
участка» Часть 2. Проект полосы отвода»  

  Раздел 3. Архитектурные решения Не разраба-
тывается 

3 90-21-КР Раздел 4 «Конструктивные и объемно-планировочные ре-
шения»  

5.1 90-21-ИОС1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 1. Система электроснабже-
ния 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 2. Система водоснабжения 

Не разраба-
тывается 

5.3 90-21-ИОС3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 3. Система водоотведения 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 4. Отопление, вентиляция 
и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

Не разраба-
тывается 

5.5 90-21-ИОС5 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 5. Сети связи 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 6. Система газоснабжения 

Не разраба-
тывается 

5.7.1  90-21-ИОС7.1 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 7. Технологические реше-
ния. Часть 1. Общие решения 

 

5.7.2 90-21-ИОС7.2 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техноло-
гических решений. Подраздел 7. Технологические реше-
ния. Часть 2. Автоматизация 

 



3 

 
 

      
90-21-СП 

Лист 
      

2 Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 
 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 да
та

 
 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

 

 

Вз
ам

. и
нв

. №
 

 
По

дп
. и

 да
та

 
 

Ин
в. 

№
 по

дп
. 

 

 

6 90-21-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

  Раздел 7. Проект организации работ по сносу или демон-
тажу объектов капитального строительства 

Не разраба-
тывается 

8.1 90-21-ООС1 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 1. Общие решения  

8.2 90-21-ООС2 Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей 
среды. Часть 2. Рекультивация нарушенных земель  

9 90-21-ПБ Раздел 9 Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности  

  Раздел 10. Мероприятия по обеспечению доступа инвали-
дов 

Не разраба-
тывается 

10.1 90-21-ЭЭ 

Раздел 10.1. Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и требований 
оснащенности зданий, строений, сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

 

  Раздел 11. Смета на строительство объектов капиталь-
ного строительства 

Не разраба-
тывается 

12.1.1 90-21-ДПБ1 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 1. Декларация промыш-
ленной безопасности 

Не разраба-
тывается 

12.1.2 90-21-ДПБ2 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 2. Расчетно-пояснитель-
ная записка 

Не разраба-
тывается 

12.1.3 90-21-ДПБ3 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 1. Декларация про-
мышленной безопасности. Книга 3. Информационный 
лист 

Не разраба-
тывается 

12.2 90-21-ГОЧС 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 2. Перечень меро-
приятий по гражданской обороне, мероприятий по преду-
преждению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, мероприятий по противодействию 
терроризму 

 

12.3 90-21-БЭ 

Раздел 12. Иная документация в случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами. Часть 3. Требования к 
обеспечению безопасной эксплуатации объектов капи-
тального строительства 
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90-21-СП Состав проекта стр. 2 

90-21-ИОС3.С Содержание тома стр. 4 

 Текстовая часть  

90-21-ИОС3 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений. 
Подраздел 3. Система водоотведения. 

стр. 5 

 Приложения  

Приложение А Расчет расходов и объемов дождевых и талых сточ-
ных вод стр. 11 

Приложение Б 

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту 
капитального строительства в целом и по основным 
производственным процессам - для объектов произ-
водственного назначения 

стр. 14 

Приложение В Опросный лист на емкость ЕП V=40 м3 стр. 17 

 Графическая часть  

90-21-ИОС3, лист 1 План сетей водоотведения куста К-1050. М 1:500 стр. 20 

90-21-ИОС3, лист 2 Продольный профиль по канализации куста К-1050 стр. 21 

90-21-ИОС3, лист 3 
Емкость подземная горизонтальная канализационная 
V=40 м3 стр. 22 
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1. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения 
и станциях очистки сточных вод 

В данном разделе проекта решаются вопросы сбора и утилизации дождевых и талых сточных 
вод с проектируемой обвалованной территории куста скважин. 

Раздел разработан на основании: 
- задание на проектирование объекта «Обустройство куста скважин №1050 Тавельского 

нефтяного месторождения», утвержденное первым заместителем генерального дирек-
тора-главным инженером ЗАО «Предприятие Кара Алтын» А.И. Саттаровым; 

- технические условия на водоснабжение и водоотведение по объекту «Обустройство куста 
скважин №1050 Тавельского нефтяного месторождения», утвержденное заместителем ге-
нерального директора по капитальному строительству ЗАО «Предприятие Кара Алтын» 
А.Р. Хабибовым. 

 
Перечень основных нормативных документов, используемых при разработке подраздела: 
- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология»; 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1 1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы»; 

- Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с се-
литебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в вод-
ные объекты. ФГУП «НИИВОДГЕО». Москва, 2006г.; 

- Постановление №390 от 25 апреля 2012г. «Правила противопожарного режима в Россий-
ской Федерации»; 

- Приказ №534 от 15.12.2020г. Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности; 

- ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. Технологическое про-
ектирование»; 

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 
пожарной безопасности»; 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- ГОСТ 9.602-2016 «ЕСЗКС Сооружения подземные. Общие требования к защите от кор-
розии»; 

- ГОСТ 12.1.044-89 «ССБТ Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура 
показателей и методы их определения»; 

- ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент»; 
Примечание - Настоящий перечень не должен рассматриваться, как исчерпывающий. При 

необходимости Разработчик должен применять соответствующие общероссийские и ведомствен-
ные нормативные документы, не вошедшие в настоящий перечень. 

 
В данной проектной документации канализации подлежат дождевые и талые сточные воды с 

поверхности проектируемой обвалованной территории куста скважин К-1050: 
При обустройстве скважин Тавельского нефтяного месторождения дождевые и талые сточ-

ные воды отводятся в закрытую систему дождевой канализации: 
- в емкость подземную ЕП V=40 м3 с гидрозатвором через дождеприёмник ДК-1 с проек-

тируемой обвалованной территории куста К-1050. 
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По мере наполнения емкости дождевые и талые сточные воды через линию опорожнения с 
установленной на ней запорной арматурой и сливной муфтой откачиваются и вывозятся автомо-
билем-цистерной, оборудованным насосом и шлангом на очистные сооружения ДНС-2 Тавель-
ского нефтяного месторождения. 

Для сбора дождевых и талых стоков в данной проектной документации предусматривается 
строительство: 

- колодца дождеприёмника – 1 шт.; 
- емкости подземной горизонтальной ЕП V=40 м3 с гидрозатвором – 1 шт.; 
- внутриплощадочных сетей дождевой канализации условным диаметром Ду200, L=3 м. 
 

2. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 
концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 
реагентов, оборудования и аппаратуры 

Данной проектной документацией предусматривается канализация дождевых и талых сточ-
ных вод с поверхности проектируемой обвалованной территории куста скважин через дождепри-
емный колодец ДК-1, расположенный в пониженном месте рельефа на территории куста, в под-
земную емкость ЕП V=40 м3 с гидрозатвором. 

Средняя концентрация загрязнений в дождевых водах, сбрасываемых с проектируемой обва-
лованной территории куста скважин, составляет (п.6.7.3.4 ГОСТ Р 58367-2019): 

- для нефтепродуктов – 50-100 мг/л; 
- для взвешенных веществ – 300 мг/л; 
- для ВПК – 20-40 мг/л. 
Очистка дождевых и талых сточных вод производится на существующих очистных сооруже-

ниях при ДНС-2 Тавельского нефтяного месторождения ЗАО «Предприятие Кара Алтын» с по-
следующей закачкой в систему ППД. Состав сооружений: отстойник КО-1 50 (V=50 м3), отстой-
ник КБ-1 100 (V=100 м3). 

Дождевые воды, собираемые с площадок, являются кратковременными, поэтому их объем не 
влияет на производительность очистных сооружений. 

На технологических площадках устьев нефтяных скважин при ремонтных работах, сбор за-
грязненных стоков осуществляется в инвентарные поддоны, согласно ГОСТ Р 58367-2019 п 
6.7.3.1. 

 
3. Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов 
Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов смотри раздел 90-

21-ООС1. 
 

4. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, опи-
сание участков прокладки напорных трубопроводов, условия их прокладки, обо-
рудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты 
от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод 

Планы организации рельефа территории куста и расположение внутриплощадочных сетей 
водоотведения приведены на сводных генпланах 90-21-ПЗУ. 

Прокладка трубопроводов самотечных сетей дождевой канализации принята подземная. 
Сбор дождевых и талых сточных вод осуществляется с поверхности проектируемой обвало-

ванной территории куста скважин через дождеприемный колодец ДК-1, расположенный в пони-
женном месте рельефа на территории куста, в подземную емкость ЕП V=40 м3 с гидрозатвором. 
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По мере наполнения емкости дождевые и талые сточные воды через линию опорожнения с 
установленной на ней запорной арматурой и сливной муфтой откачиваются и вывозятся автомо-
билем-цистерной, оборудованным насосом и шлангом на очистные сооружения ДНС-2 Тавель-
ского нефтяного месторождения. 

Самотечные сети дождевой канализации приняты из стальных труб (ПНИ) ⌀219х6,0 мм по 
ГОСТ 10704-91, сталь В20 ГОСТ 1050-2013, с наружным полиэтиленовым покрытием 2У1 по ТУ 
1390-001-67740692-2010. 

Наружная изоляция сварных соединений канализационных трубопроводов, укладываемых с 
бермы траншеи, предусматривается термоусаживающимися манжетами «Термизол». 

Уклон канализационных трубопроводов от дождеприемного колодца принимается равным 
0,02 (п.5.5.1 СП 32.13330.2018). 

Строительную конструкцию дождеприемного колодца и подземной емкости смотри раздел 
90-21-КР. 

Специфические грунты в пределах участка изысканий не отмечены. 
Грунты в пределах территории изысканий, в зоне сезонного промерзания с учетом возмож-

ного образования верховодки и обводненности грунтов, следуют считать: суглинок тугопластич-
ный (ИГЭ №1) – сильнопучинистые (см. Приложение Н). ИГЭ № 2 в зону сезонного промерзания 
не входит. 

Для инженерной защиты от морозного пучения в соответствии с главой 12 СП 116.13330.2011 
рекомендуются противопучинистые мероприятия следующих видов: инженерно-мелиоративные, 
конструктивные, комбинированные. 

Территория изысканий согласно СП 11-105-97 ч. II приложению И, является подтопленной в 
естественных условиях I-A-1. 

Согласно Приложению №3 к федеральным нормам и правилам в области промышленной без-
опасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» №534 от 15.12.2020г. 
колодцы запроектированы на расстоянии не менее 9 м от технологических бетонных площадок. 

 

4.1 Колодец дождеприемный 
Покрытие колодца и днище выполняются из сборных железобетонных плит по серии 3.900.1-

14. Стены из сборных железобетонных колец по серии 3.900.1-14. Установка сальников для про-
пуска труб выполняется по серии 5.900-2.  Под днище устраивается бетонная подготовка из бе-
тона В7,5 ГОСТ 26633-2015 толщиной 100 мм по уплотненному грунту.  Конструкция отмостки 
колодца: бетон В7,5 ГОСТ 26633-2015 – 30 мм, щебень ГОСТ 8267-93 – 50 мм, уплотненный 
грунт. Ширина отмостки – 500 мм. 

В целях защиты от воздействия подземных и поверхностных вод наружные поверхности стен 
и днища колодца обрабатываются гидроизоляционным материалом. Более подробно конструкция 
колодца указана в разделе 90-21-КР. 

 

4.2 Емкость подземная горизонтальная канализационная V=40 м3 с гидрозатвором 
Строительная конструкция емкости, а также способы защиты от агрессивного воздействия 

грунтовых вод приведены в разделе 90-21-КР. 
Молниезащиту емкости смотри раздел 90-21-ИОС1. 
Емкость оборудуется дыхательной трубой Ду100 выведенной на 3,0 м от поверхности земли, 

с установкой дыхательного клапана со встроенным огнепреградителем. 
Опорожнение емкости от дождевых и талых сточных вод предусматривается через линию 

опорожнения Ду80 с установленной на ней запорной арматурой и сливной муфтой для подклю-
чения автомобилем-цистерной, оборудованным насосом и шлангом. 
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Поставка емкости на площадку строительства предусматривается с внутренним заводским 
антикоррозионным покрытием. 

Рекомендуемое антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей металлических емко-
стей и находящихся в них труб – эпоксифенольное покрытие Hempadur 85671 в 2 слоя общей 
толщиной 300 мкм по очищенной поверхности абразивно-струйным методом согласно РД 153-
39.800-13. 

Для стальных резервуаров, установленных в грунт, применяются наружные защитные покры-
тия усиленного типа толщиной 9 мм конструкции №7 по таблице Ж1 Приложения Ж по ГОСТ 
9.602-2016. Нанесение изоляции должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 
51164-98. 

Изготавливается емкость по ТУ 3615-023-00220322-2001. 
Опросный лист на емкость представлен в Приложении В. 
 

5. Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема дождевых сто-
ков 

В соответствии с принятой схемой сбора дождевых и талых сточных вод, на площадке про-
ектируемого куста запроектированы следующие сети и сооружения: 

- колодец дождеприёмника – 1 шт.; 
- емкость подземная горизонтальная ЕП V=40 м3 с гидрозатвором – 1 шт.; 
- внутриплощадочные сети дождевой канализации условным диаметром Ду200, L=3 м. 
Очистка дождевых и талых сточных вод производится на существующих очистных сооруже-

ниях при ДНС-2 Тавельского нефтяного месторождения с последующей утилизацией в системе 
поддержания пластового давления. 

Расчет расходов и объемов дождевых и талых сточных вод приведен в Приложении А. 
Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства и эксплуатации приведен 

в Приложении Б. 
 

6. Решения по сбору и отводу дренажных вод 
В данном разделе проекта вопросы сбора и отвода дренажных вод не рассматриваются. 
 

7. Охрана труда, техника безопасности и противопожарные мероприятия 
С целью снижения опасности и вредности проектируемого объекта, предусматриваются сле-

дующие мероприятия: 
- соединение труб производится на сварке с контролем сварных стыков, фланцевые соеди-

нения устанавливаются только для присоединения арматуры и оборудования; 
- для защиты от коррозии подземные трубопроводы покрываются заводским наружным 

двухслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа 2У1 по ТУ 1390-001-
67740692-2010; 

- наружная изоляция сварных соединений подземных трубопроводов выполняется термо-
усаживающимися манжетами «Термизол». 

- сбор дождевых и талых сточных вод с бетонных площадок предусмотрен в закрытую си-
стему канализации. 

Для снижения взрывопожарной опасности предусматриваются следующие мероприятия:  
- на генеральном плане проектируемые сооружения размещаются со строгим соблюдением 

норм противопожарных разрывов; 
- весь обслуживающий персонал должен в обязательном порядке проходить инструктаж по 

технике безопасности и пожарной безопасности на объекте. 
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Классификация проектируемых сооружений по категориям и классам взрывопожарной и по-

жарной опасности приведена в таблице 7.1. 
 
Таблица 7.1 - Характеристика объектов по категориям и классам взрывопожароопасности. 

Наименование помеще-
ний и наружных устано-

вок 

Категория взры-
вопожароопасно-

сти (СП 
12.13130.2009) 

Класс взрывопо-
жароопасности 
(ПУЭ Глава 7.3 

и 
№123-ФЗ). 

Категория и 
группа взры-

воопасной 
смеси по ПУЭ 

Классифика-
ция взрыво-
опасных зон 
(ГОСТ Р и 

ТР403, приказ 
№101 прил. 3) 

Устье добывающей сква-
жины, куст скважин Ан В-1г IIА-Т3 2 

Площадка БГЗЖ Ан В-1г IIА-Т3 2 
Емкость подземная гори-

зонтальная дренажная 
ЕП V=8 м3 с гидрозатво-

ром 

Ан В-1г IIА-Т3 2 

Емкость подземная гори-
зонтальная канализаци-
онная ЕП V=40 м3 с гид-

розатвором 

Ан В-1г IIА-Т3 2 

Колодец дождеприёмный Ан В-1г IIА-Т3 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 

Расчет расходов и объемов дождевых и талых сточных вод 
 
Проектом предусматривается сбор дождевых и талых сточных вод с технологических бетон-

ных площадок. 
Согласно п. 7.4.1 СП 32.13330.2018 расходы воды в коллекторах дождевой канализации, 𝑄𝑄𝑟𝑟 

л/с, отводящих дождевые сточные воды с площадок обустраиваемых кустов следует определять 
методом предельных интенсивностей по формуле: 

 
𝑄𝑄𝑟𝑟 = 𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚∙𝐴𝐴1,2∙𝐹𝐹

𝑡𝑡𝑦𝑦
1,2𝑛𝑛−0,1  , 

 
где 𝐴𝐴,𝑛𝑛 – параметры, характеризующие соответственно интенсивность и продолжительность 

дождя для конкретной местности. Определяются по результатам обработки многолетних записей 
самопишущих дождемеров местных метеорологических станций или по данным территориаль-
ных управлений Гидрометеослужбы. При отсутствии обработанных данных параметр 𝐴𝐴 допуска-
ется определять по формуле: 

 
𝐴𝐴 = 𝑞𝑞20 ∗ 20𝑛𝑛 ∗ (1 + lg 𝑃𝑃

lg𝑚𝑚𝑟𝑟
)𝑦𝑦, 

 
где 𝑞𝑞20 – интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 минут при Р=1 

год, определяется по рис. А.1 Приложения А (СП 32.13330.2018), принимаем 80 л/сек на 1 га; 
𝑛𝑛 – показатель степени, принимаем 0,71; 
𝑃𝑃 – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя, в зависимости от 

𝑞𝑞20, принимаем 0,5 года; 
𝑚𝑚𝑟𝑟 – среднее количество дождей за год, принимаем 150; 
𝑦𝑦 – показатель степени, принимаем 1,54. 
𝑍𝑍𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – среднее значение коэффициента покрова, характеризующего поверхность бассейна 

стока, определяемое как средневзвешенное значение в зависимости от значений коэффициентов 
для различных видов поверхности водосбора, по таблице Ж.6 и Ж.7 СП 32.13330.2018, принимаем 
0,23; 

𝐹𝐹 – площадь стока, га; 
𝑡𝑡𝑦𝑦 – расчетная продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам до 

расчетного участка, определяемая согласно п.7.4.5: 
 
𝑡𝑡𝑦𝑦 = 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 + 𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 + 𝑡𝑡𝑝𝑝,мин, 
 
где: 
𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 – продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии 

дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора, принимаем согласно п.7.4.6, 
𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 = 3 мин; 

𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 – продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам до дождеприем-
ника: 

 

𝑡𝑡𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 = 0,021�
𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛
𝜈𝜈𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛

, мин, 

где 𝑙𝑙𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 – длина участков лотков, м; 
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𝜈𝜈𝑐𝑐𝑐𝑐𝑛𝑛 – расчетная (наименьшая) скорость течения на участке, принимаем 0,74 м/сек; 
 

𝑡𝑡𝑝𝑝 = 0,017�
𝑙𝑙𝑝𝑝
𝜈𝜈𝑝𝑝

, мин, 

 
где 𝑙𝑙𝑝𝑝 – длина расчетных участков коллектора, м; 
𝜈𝜈𝑝𝑝 – расчетная (наименьшая) скорость течения на участке, принимаем 0,74 м/сек; 
 
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитебных террито-

риях и площадках предприятий в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных по-
крытий, определяется по формуле 7.2.1 СП 32.13330.2018: 

 
𝑊𝑊Г = 𝑊𝑊Д + 𝑊𝑊Т + 𝑊𝑊М, 
 
𝑊𝑊Д = 10 ∗ ℎД ∗ ΨД ∗ 𝐹𝐹, 
 
𝑊𝑊Т = 10 ∗ ℎТ ∗ ΨТ ∗ 𝐾𝐾𝑦𝑦 ∗ 𝐹𝐹, 
 
где 𝐹𝐹 – общая площадь стока, га; 
ℎД и ℎТ – слой осадков за теплый и холодный период года, мм, принимаем 376 и 147 мм/год 

соответственно; 
ΨД и ΨТ – общий коэффициент стока дождевых и талых вод, принимаем 0,6 и 0,5 соответ-

ственно; 
𝐾𝐾𝑦𝑦 – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, принимаем 0,5; 
 
Объем дождевого стока от расчетного дождя, 𝑊𝑊оч., м3, отводимого на очистку, определяется 

по формуле 7.3.1 СП 32.13330.2018: 
 
𝑊𝑊оч = 10 ∗ ℎа ∗ Ψ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐹𝐹, 
 
где ℎа = 𝐻𝐻p – максимальный слой осадков за дождь, сток от которого подвергается очистке 

в полном объеме, принимается по расчетам, выполненным по п.7.3.2 СП 32.13330.2018 (изм.№2) 
для поверхностных сточных вод 2-го типа, принимаем 25,8 мм; 

Ψ𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 – средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешен-
ное значение в зависимости от постоянных значений коэффициента стока для разного вида по-
верхностей по таблице 8), принимаем 0,2; 

 
Суточный объем талых вод, 𝑊𝑊т

сут, м3, отводимых на очистные сооружения в середине пери-
ода весеннего снеготаяния, определяется по формуле 7.3.5 СП 32.13330.2018: 

 
𝑊𝑊т

сут = 10 ∗ ℎс ∗ 𝐹𝐹 ∗∝∗ Ψт ∗ 𝐾𝐾𝑦𝑦, 
 
где ℎс – слой талых вод за 10 дневные часы, принимаем 20 мм; 
𝐹𝐹 – площадь стока, га; 
∝ – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния, допускается принимаем 0,8; 
Ψт  – общий коэффициент стока талых вод, принимаем 0,5; 
𝐾𝐾𝑦𝑦 – коэффициент, учитывающий частичный вывоз и уборку снега, принимаем 0,5; 
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Согласно п.7.7.4.2 СП 32.13330.2018 полезный (рабочий) объем аккумулирующего резерву-
ара для регулирования (в том числе вторичного) поверхностного стока и последующего отведе-
ния его на сооружения глубокой очистки должен быть не менее объема поверхностного стока 
𝑊𝑊оч от расчетного дождя. 

Полный гидравлический объем аккумулирующего резервуара следует принимать, в зависи-
мости от конструктивных особенностей резервуара, на 5-10% больше расчетного значения объема 
стока от расчетного дождя. 

 
Таблица А.1. Расход дождевых и талых сточных вод 

Наименование 
потребителей 

Площадь 
канализации, м2 

𝑄𝑄𝑟𝑟, 
л/сек 

𝑊𝑊Г, 
м3/год 

𝑊𝑊оч, 
м3 

𝑊𝑊т
сут, 

м3 
Емкость, 

м3 

Обвалованная тер-
ритория куста К-
1050 

4256 39,74 1116,56 21,97 17,02 40 

 
  



14 

 
      

90-21-ИОС3 
Лист 

      
10 Изм. Кол.у

 
Лист № док. Подп. Дата 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Баланс водопотребления и водоотведения по объекту капитального строительства 
в целом и по основным производственным процессам - для объектов производственного 

назначения 
Предусмотрен проектный расход воды для промывки и гидравлического испытания трубо-

проводов, а именно: 
- объём воды, необходимый в период строительства объекта – 14,849 м3. 
- объём воды, необходимый в период эксплуатации объекта – 23,849 м3. 
Суммарный расход воды на производственные нужды составит – 38,698 м3. 
 

Расчет водопотребления на промывку и гидравлическое испытание трубопроводов в 
период строительства проектируемого объекта 

Проектируемые промысловые и технологические нефтепроводы (раздел 90-21-ИОС7.1) под-
лежат промывке и гидравлическому испытанию на прочность и герметичность. 

Объем пресной воды, требуемый для промывки трубопроводов, определяется согласно п.8.10 
ВСН 014-89, по формуле: 

 
𝑉𝑉 = 0,2 ∗ 𝐷𝐷2 ∗ 𝐿𝐿, 
 
где: 𝑉𝑉 – объем воды, м3; 
𝐷𝐷 – внутренний диаметр промываемого трубопровода, м; 
𝐿𝐿 – длина промываемого участка, м. 
Объем пресной воды, необходимой для проведения гидравлических испытаний трубопрово-

дов, определяется по формуле: 
 
𝑉𝑉 = 3,14 ∗ 𝑅𝑅2 ∗ 𝐿𝐿, 
 
где: 𝑅𝑅 – внутренний радиус испытуемого трубопровода, м; 
𝐿𝐿 – длина испытуемого участка, м. 
Потребность в пресной воде на промывку трубопроводов и гидроиспытание трубопроводов 

в период строительства представлена в таблице Б.1.  
 

Таблица Б.1 - Потребность в пресной воде в период строительства 

Назначение Количество, 
шт. 

Диаметр 
внутренний, 

м 

Длина, 
м 

Расход воды в период 
строительства, м3 

На про-
мывку 

На испыта-
ние 

Емкость дренажная V=8 м3 1 2 2,9 2,32 - 
Емкость канализационная 
V=40 м3 1 2,4 9,25 10,66 - 

Технологические трубопроводы 
Нефтепровод ø57×3,5 мм - 0,050 32,4 0,016 0,064 
Нефтепровод ø89×4,0 мм - 0,081 87 0,114 0,448 
Нефтепровод ø114×5,0 мм - 0,104 3,3 0,010 0,030 

Промысловые трубопроводы 
Нефтепровод ø114×5,0 мм - 0,104 112,26 0,243 0,953 

Итого: 13,356 1,493 
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Назначение Количество, 
шт. 

Диаметр 
внутренний, 

м 

Длина, 
м 

Расход воды в период 
строительства, м3 

На про-
мывку 

На испыта-
ние 

Всего: 14,849 
 

Согласно техническим условиям, утилизация воды после промывки и гидравлического испы-
тания трубопроводов осуществляется автомобилем-цистерной, оборудованным насосом и шлан-
гом на ДНС-2 с последующей утилизацией через существующую систему ППД. 

Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства показан в таблице Б.2.  
 
Таблица Б.2 - Баланс водопотребления и водоотведения в период строительства 

Цель потребления 
Водопотребление Водоотведение 

источник 
водоснабжения 

объем, 
м3 

место сброса или 
утилизации 

объем, 
м3 

Промывка проектируемых тру-
бопроводов Система техниче-

ского водоснабжения 
УПТЖ для ППД 

13,356 Существующая си-
стема ППД 

13,356 

Гидравлическое испытание про-
ектируемых трубопроводов 1,493 1,493 

Итого: 14,849 Итого: 14,849 
 

Водопотребление и водоотведение в период эксплуатации проектируемого объекта 
 
В период эксплуатации проектируемого объекта воздействие на водные ресурсы обусловлено 

функционированием системы поддержания пластового давления, ремонтом объектов нефтепро-
мысла, водопотреблением на производственные нужды, отведением дождевых и талых сточных 
вод. 

Хозяйственно-бытовое водоснабжение для нужд персонала и технических нужд в период 
строительства и эксплуатации объекта предусматривается за счет привозной воды, поставляемой 
спецавтотранспортом поставщика ООО «Вилен». 

Хозяйственно-бытовое водоотведение на период строительства и эксплуатации объекта 
предусматривается с применением выгребов, с последующей откачкой, вывозом стоков автобой-
лерами и утилизацией по договору с ООО «Промочистка». 

При эксплуатации проектируемого объекта предусматривается расход воды на капитальный 
(или текущий) ремонт скважин, на промывку и гидравлическое испытание на прочность и герме-
тичность трубопроводов. 

Согласно п.6.6.1.3, таблица 5 ГОСТ Р 58367-2019, норма расхода воды на капитальный и те-
кущий ремонт скважин составляет 3 м3/сут на 1 скважину, промывка производится в течение су-
ток.  

Расход воды на периодическую промывку промысловых трубопроводов определяется со-
гласно п.8.10 ВСН 014-89. 

Потребность в пресной воде на промывку и гидроиспытание трубопроводов в период эксплу-
атации объекта представлена в таблице Б.3. 

Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации показан в таблице Б.4.  
 

Таблица Б.3 - Потребность в пресной воде в период эксплуатации объекта 
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Назначение  Количество, 
шт. 

Диаметр 
внутренний, 

м 

Длина, 
м 

Расход воды в период 
эксплуатации, м3 

На про-
мывку 

На испыта-
ние 

Проектируемые скважины 3 - - 9 - 
Емкость дренажная V=8 м3 1 2 2,9 2,32 - 
Емкость канализационная 
V=40 м3 1 2,4 9,25 10,66 - 

Технологические трубопроводы 
Нефтепровод ø57×3,5 мм - 0,050 32,4 0,016 0,064 
Нефтепровод ø89×4,0 мм - 0,081 87 0,114 0,448 
Нефтепровод ø114×5,0 мм - 0,104 3,3 0,010 0,030 

Промысловые трубопроводы 
Нефтепровод ø114×5,0 мм - 0,104 112,26 0,243 0,953 

Итого: 22,356 1,493 
Всего: 23,849 

 
Таблица Б.4 - Баланс водопотребления и водоотведения в период эксплуатации 

Цель потребления 
Водопотребление Водоотведение 

источник 
водоснабжения 

объем, 
м3 

место сброса или 
утилизации 

объем, 
м3 

Периодическая промывка 
нефтепроводов и ремонт сква-
жин 

Система техниче-
ского водоснабжения 

УПТЖ для ППД 

22,356 Существующая си-
стема ППД 

22,356 

Гидравлическое испытание про-
ектируемых нефтепроводов 1,493 1,493 

Итого: 23,849 Итого: 23,849 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНОЙ ГОРИЗОНТАЛЬ-
НОЙ ЕП (ТУ 3615-023-00220322-2001) 

 
Информация о заказчике: 
 
1. Наименование организации__________________________________________________________ 

 
2. Контактное лицо: __________________________________________________________________

  
3. Должность и контактный телефон: ___________________________________________________ 
 
4. Адрес организации: ________________________________________________________________ 
 
5. Дата заполнения: __________________________________________________________________ 
 

№ 
п/п Характеристики Значение показателя 

1 Объем номинальный, м3 40 
2 Количество заказываемых ёмкостей, шт 1 
3 Внутренний диаметр, мм 2400 
4 Высота горловин, мм 1600 
5 Тип установки подземный 

6 Рабочая среда дождевые и талые сточные воды с обвало-
ванной территории куста скважин 

7 Плотность рабочей среды, кг/м3 не более 1160 кг/м3 

8 Класс опасности рабочей среды по ГОСТ 12.1.007-
76 3 

9 Категория и группа взрывоопасной смеси по ПУЭ IIА-Т3 

10 Категория взрывопожарной и пожарной опасности 
по СП 12.13130.2009 Ан 

11 Внутреннее избыточное давление, МПа 0,05 
12 Температура среды, °С от 0 до плюс 30 
13 Температура окружающей среды, °С от минус 40 до плюс 50 
14 Срок службы, лет не менее 20 
15 Материал емкости сталь 

16 Наружное антикоррозионное покрытие наружные защитные покрытия усилен-
ного типа по ГОСТ 9.602-2016 

17 Внутреннее антикоррозионное покрытие 

Hempadur 85671 в 2 слоя общей толщиной 
300 мкм по очищенной поверхности абра-
зивно-струйным методом согласно ГОСТ 

Р ИСО 8501-1-2014 или аналог 
18 Наличие тепловой изоляции нет 

19 Дополнительные требования 

В штуцере Б предусмотреть штуцер Г 
трубу откачки ø89х4,0 мм L=4017 мм по 
ГОСТ 10704-91. Расстояние от дна емко-

сти до торца трубы 100 мм. Выпуск трубы 
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№ 
п/п Характеристики Значение показателя 

из заглушки штуцера Б выполнить на рас-
стояние 100 мм, торец подготовить под 

сварку. Трубу приварить к заглушке. 
Для штуцеров Е, Ж предусмотреть флан-
цевые заглушки по АТК 24.200.02-90 с 

прокладками и крепежом. 
Для штуцера Д предусмотреть ответный 

фланец с прокладкой и крепежом. 
 

Эскиз емкости 
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Таблица штуцеров 

Обозначение Назначение Кол. 
Условный 
проход Ду, 

мм 

Условное 
давление Ру, 

Мпа 

Исполнение 
уплотнитель-
ной поверхно-
сти фланцев 

А Люк-лаз 1 800 1,6 1 по ГОСТ 
28759.2-90 

Б Люк технологический 1 700 1,6 С по ГОСТ 
33259-2015 

В Вход продукта 1 200 1,6 - 
Г Выход продукта 1 80 1,6 - 

Д Дыхательная линия 1 100 1,6 В по ГОСТ 
33259-2015 

Е Для установки датчика уровня 1 150 1,6 В по ГОСТ 
33259-2015 

Ж Ввод пара 1 100 1,6 В по ГОСТ 
33259-2015 
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Условные обозначения
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Направление движения автотранспорта

Н1

Канализация дождевых и талых сточных водК

Комплектная трансформаторная подстанция

ЛЭП

Существующие

Автомобильная дорога

Нефтепровод

Нефтепровод технологический

Н2 Нефтепровод промысловый

Дождеприемный колодец

Молниеотвод

Скважина

Сети силовые

Трубопровод дренажный технологический

Сети автоматизации

Водовод ППД

1

2

3

5

4

7

8
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1
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Vo N

V1
V1

Vo

VoVo

№
п/п

Наименование Кол. Примечание

1 Устье скважины 3
2 Приустьевая площадка 3
3
4
5
6
7

Площадка для установки ремонтного агрегата
Привод ПШСНГ-60-2,5-6
Место для установки приемных мостков
Колодец дождеприемный

Дренажная емкость V=8,0 м 3 с гидрозатвором

3
3
3
1
1

8
9
10

КТП
Шкаф местной автоматики

Канализационная емкость V=40,0 м 3 с гидрозатвором

1
1
1

11
12
13

Молниеотвод с флюгером 
Площадка блока замера жидкости
Радиомачта 

1
1
1

Экспликация зданий и сооружений

ККК

К

Канализационный трубопровод
∅219х6,0 мм L=3 м

ст.114
.гл.1.2

Врезка в сущ. нефтепровод от ГЗУ-209 до ГЗНУ-1045

  № 5  

П10-3н

42,5м

  № 7  

К10-2 с КР-2

5м
44м

N

Д

Vo

Заземление

Н2

N

Д

Н1 Н1 Н1

ДК-1

ЕП-40
Г.З.  

Конец трассы
ПК0+37,67

Узел подключения
УП-1050

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

"Обустройство куста скважин №1050
Тавельского нефтяного месторождения"

ПСистема водоотведения
Разраб. Ярушкин

Н.контр Гончаров
Т.контр Григорьев
ГИП Мовламов

План сетей водоотведения куста К-1050.
М 1:500

1

90-21-ИОС3
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Формат A2

1 План разработан на топооснове, выполненной ООО "Нефтегазизыскания" в 2021 г.
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Расстояние, м

Основание

Обозначение трубы и
тип изоляции

Натурная отметка земли

Проектная отметка земли

Отметка низа или лотка трубы

М1:500 по горизонтали
М1:100 по вертикали

100,0

112,0
Поз.

Спецификация

Обозначение Наименование Ко
л. Масса,

ед., кг Прим.

см. раздел 90-21-КР

ГОСТ 10704-91

ТУ 1390-001-67740692-2010 

Колодец дождеприемный 

Труба (ПНИ) ∅219х6,0 мм сталь 20 с

наружным покрытием 2У1

1

3 31,5 м

Канализация производственно-дождевая проектируемая

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

-1
,2
00

ЕП-40
Г.З.ДК-1

106,90
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8
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Труба 219х6,0
ГОСТ 10704-91

Естественное

10
6,
90

10
6,
95

10
5,3

3

0,15

Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата

90-21-ИОС3

"Обустройство куста скважин №1050
Тавельского нефтяного месторождения"

П

Продольный профиль
по канализации куста К-1050

Разраб. Ярушкин
Система водоотведения

ГИП Мовламов
Н. контр. Григорьев
Т. контр. Гончаров

2 3

Ин
в. 

№
 п

од
л.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. №

Со
гл

ас
ов

ан
о

Формат A3

1 Самотечные сети дождевой канализации приняты из стальных труб (ПНИ) ∅219х6,0 мм по ГОСТ
10704-91, сталь В20 ГОСТ 1050-2013, с наружным полиэтиленовым покрытием 2У1 по ТУ
1390-001-67740692-2010.
2 Наружную изоляцию сварных соединений канализационных трубопроводов, укладываемых с бермы
траншеи выполнить лентой двухслойной термоусадочной изоляционной «ТЕРМА СТМП» по ТУ
2245-026-82119587-2008.
3 Уклон канализационных трубопроводов от дождеприемного колодца принимается равным 0,02 (п.5.5.1
СП 32.13330.2018).
4 Сварные швы следует выполнить электродами не менее Э42А ГОСТ 9467-75.
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Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса, ед.
кг Примечание

3

4
5
6
7
8

2

1

ТУ 26-02-1111-94

ТУ 3689-016-00217633-97

ГОСТ 17375-2001
ГОСТ 17375-2001

ТУ 3742-001-91358894-2010

ТУ 3615-023-00220322-2001

фланцами, прокладками и крепежом
Клапан дыхательный КДМ-150/100
с огневым преградителем
Муфта сливная МС-80

Труба 114х5,0 ГОСТ 10704-91
В20 ГОСТ 1050-2013

Труба 89х4,0 ГОСТ 10704-91
В20 ГОСТ 1050-2013

Отвод 90°-∅114•5,0 мм сталь В20
Отвод 90°-∅89•4,0 мм сталь В20

30с41нж в комплекте с ответными
Задвижка клиновая ЗКЛ 80-16
канализационная ЕП 40-2400-1-1
Емкость подземная горизонтальная

1

1
3
1
1
1

1

1
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Линия опорожнения емкости Ду80

Дыхательная линия Ду1006
8

А

А
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0
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Ввод пара Ду100

600
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20

0,000
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Для уровнемера Ду150

Ç159

+3,000

300 700

Спецификация
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Стадия Лист Листов
Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата
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"Обустройство куста скважин №1050
Тавельского нефтяного месторождения"

Система водоотведения П 3

Разраб. Ярушкин

Емкость подземная горизонтальная 
канализационная V=40 м 3Т.контр Григорьев

ГИП Мовламов

3

Н.контр Гончаров
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Формат A1

1 * Размеры для справок. Уточнить по месту.
2 За относительную отметку 0,000 принят уровень земли.
3 Емкость предназначена для сбора дождевых и талых сточных вод с обвалованной территории
куста.
4 Строительная конструкция емкости приведена в разделе КР.
5 Емкость оборудуется дыхательной трубой Ду100 выведенной на 3,0 м от поверхности земли, с
установкой дыхательного клапана со встроенным огнепреградителем.
6 Опорожнение емкости предусматривается через герметичную сливную муфту, с последующим
вывозом автомобилем-цистерной, оборудованным насосом откачки.
7 Поставка емкости на площадку строительства предусматривается с внутренним заводским
антикоррозионным покрытием.
8 Рекомендуемое антикоррозионное покрытие внутренних поверхностей металлических емкостей и
находящихся в них труб эпоксифенольное покрытие Hempadur 85671 в 2 слоя общей толщиной 300
мкм по очищенной поверхности абразивно-струйным методом согласно РД 153-39.800-13 или
аналогичное.
9 Для стальных резервуаров, установленных в грунт, применяются наружные защитные покрытия
усиленного типа по таблице Ж1 Приложения Ж по ГОСТ 9.602-2016. Нанесение изоляции должно быть
выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51164-98.
10 Сварку узлов и отдельных элементов производить электродами типа не менее Э-42 по ГОСТ
9467-75.
11 Наземные участки трубопроводов и арматуру окрасить краской БТ-177 за 2 раза,
предварительно очистив от грязи и ржавчины. Опознавательную окраску выполнить согласно ГОСТ
14202-69.
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