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1. Общие сведения 

1.1. Основание для разработки раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности» 

Разработчиком раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» явля-

ется общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная фирма «ГСК»  

(ООО «НПФ «ГСК»). 

Допуск к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строи-

тельства (кроме объектов использования атомной энергии) осуществляется на основании 

СРО-П-198-25042018 от 19 мая 2021 г. № 282/01 ДЕ, выданное Ассоциацией проектировщи-

ков «Содружество профессиональных проектировщиков в строительстве», Ассоциация 

«СПрофПроект». 

Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности осуществляется в 

рамках работ по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности объектов 

капитального строительства. 

Законодательными и нормативными основами разработки мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности в проектах строительства являются: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;  

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»; 

- Федеральный закон от 30.12.2009 №384 «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений»; 

- Постановление Правительства РФ №985 от 04.07.2020 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и свод правил), в резуль-

тате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федерального закона Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- Постановление Правительства РФ № 87 от 16.02.08 г. «О составе разделов проектной 

документации и требованиях к их содержанию». 

- ГОСТ Р 58367-2019 Обустройство месторождений нефти на суше. 

- СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. 

- СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости 

объектов защиты. 

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управ-

ления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. 

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным реше-

ниям. 

- СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигна-

лизации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирова-

ния». 

- СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротуше-

ния автоматические. Нормы и правила проектирования". 
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- СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, соору-

жений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожа-

ротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности". 

- СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности.  

- СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 

водопровод. Нормы и правила проектирования. 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных устано-

вок по взрывопожарной и пожарной опасности»  

- СП 155.13130.2014 Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопас-

ности 

- СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 

пожарной безопасности 

- СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий» (Актуализиро-

ванная редакция СНиП II-89-80*) 

- СП 56.13330.2011 Производственные здания. (Актуализированная редакция  

СНиП 31-03-2001). 

- ПУЭ, шестое издание, дополненное с исправлениями, 2000 года. Правила устройства 

электроустановок. Минэнерго СССР 01.01.1985; 

- ПУЭ, издание седьмое, Правила устройства электроустановок. Приказ Минэнерго 

России от 08.07.2002 № 204; 

- СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений 

и промышленных коммуникаций 

- ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; 

- Приказ Росстандарта от 14.07.2020 № 1190 «Об утверждении перечня документов в 

области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечи-

вается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Прави-

тельства РФ от 16.09.2020 №1479). 

 

 

Краткий перечень сокращений использующийся в разделе 

 

НПБ  – нормы пожарной безопасности; 

ПМЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. 

 

 

1.2. Краткая характеристика объекта и участка строительства 

В административном отношении объект изысканий расположен в пределах Альметьев-

ского муниципального района РТ, в северо-западной его части, в 3,2 км юго-западнее с. Яма-

ши, в 1,3 км южнее с. Рокашево, на землях Ямашинского сельского поселения и относится к 

Тавельскому нефтяному месторождению. 
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В орогидрографическом отношении территория изысканий расположена в районе За-

падного Закамья и приурочена к бассейну р. Кичуй. Гидрографическая сеть на территории 

участка представлена р. Меша – левым притоком р. Кичуй (правобережная часть бассейна р. 

Шешма) и небольшим прудом, организованным в русле р. Меша. 

Рельеф района по своему типу аккумулятивно-структурный. Для него характерны 

сглаженные увалистые формы, расчлененные долинами рек и овражной сетью. Абсолютные 

отметки изменяются от 73 м БС в пойме реки Меша и до 158 м БС на водораздельных поверх-

ностях. Непосредственно участок изысканий характеризуется равномерным уклоном на севе-

ро-восток и абсолютными отметками, лежащими в пределах 95 – 113 м БС. Средний уклон по-

верхности на площадке изысканий составляет 2,2%. 

Климат района умеренно-континентальный, относится к Западно-Закамскому климати-

ческому району, с относительно прохладным и неравномерно увлажненным летом и сравни-

тельно холодной и недостаточно снежной зимой. 

Основные климатические характеристики района расположения проектируемого объ-

екта представлены по данным МС «Чистополь». 

Средняя годовая температура воздуха по району изысканий положительна и составляет 

плюс 4,1°С. Средние месячные температуры воздуха имеют хорошо выраженный годовой ход 

с максимумом в июле – плюс 19,7°С и минимумом в январе – минус 11,5°С. 

По количеству осадков данный район относится к зоне умеренного увлажнения, их го-

довое количество составляет 488,5 мм. Суммы осадков в отдельные годы могут значительно 

отклоняться от среднего значения. В среднем, максимальное количество осадков приходится 

на летние месяцы и составляет 58,9мм (июнь), наименьшее количество отмечено феврале – 

21,5 мм. 

Для рассматриваемого района характерен устойчивый снежный покров. Продолжи-

тельность его залегания, в среднем, составляет 151 день. Даты образования устойчивого 

снежного покрова в отдельные годы существенно меняются. Самое раннее установление 

устойчивого снежного покрова приходится на 9 октября, а самое позднее на третью декаду 

декабря. Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в первой-второй дека-

дах марта. Высота снежного покрова значительно колеблется из года в год. Средняя макси-

мальная высота снежного покрова составляет - 40 см, максимальная из наблюдений - 79 см. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунта по СНиП 23-01-99 и СП 

22.13330.2016 составляет: для глинистых грунтов – 1,4 м и 1,7 м для песчаных грунтов. 

Сейсмичность района работ – 6 баллов (СП 14.13330.2018 и ОСР-97). 

По природно-сельскохозяйственному районированию данная территория входит в ле-

состепную зону Предуральской провинции. Растительность района степная и лесостепная. 

Лесные массивы приурочены к возвышенным поверхностям и склонам водоразделов, и пред-

ставлены, в основном, рощами из смешанных пород деревьев – осиной, липой, дубом, березой, 

сосной. В подлеске встречаются лещина, рябина, бересклет, жимолость. В луговой раститель-

ности встречаются ковыль, овес пустынный, мятлик, овсяница красная и др. 

Небольшая часть территории отведена под сельскохозяйственные угодья. Территория 

района неоднородна в почвенном отношении. Преимущественное распространение получили 

светло-серые лесные и серые лесные почвы, в меньшей степени дерново-карбонатные выще-

лоченные и оподзоленные почвы. Основной вид занятости населения – сельское хозяйство, 

животноводство. 
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До начала работ по инструментальной инженерно-топографической съемке выполнено 

рекогносцировочное обследование местности, в ходе которого выявлены физико-

географические и геоморфологические особенности участка производства работ. 

Участок изысканий расположен на землях Ямашинского сельского поселения Альметь-

евского муниципального района Республики Татарстан, в 3,2 км юго-западнее с. Ямаши, в 1,3 

км южнее с. Рокашево и относится к Тавельскому нефтяному месторождению. В северной ча-

сти территории изысканий расположена обвалованная площадка добывающей скважины с 

подведенными к ней всеми необходимыми коммуникациями. В восточной части территории 

изысканий расположена площадка добывающей скважины №1050. Она обустроена, обвалова-

на, к ней также подведены все необходимые инженерные коммуникации. Непосредственно 

площадка проектируемого куста №1050 расположена на пахотных землях в центральной части 

территории изысканий и свободна от строений и сооружений. В восточной части территории 

изысканий протекает ручей – левый приток р. Меша. Рельеф местности без резких перепадов 

высот с общим уклоном в восточном и северо-восточном направлении. 

В ходе производства рекогносцировочных работ на участках обследования каких-либо 

свидетельств об опасных природных или техногенных процессах визуальными методами вы-

явлено не было. К участкам работ, в зависимости от вида транспорта, возможен круглогодич-

ный подъезд. 

Для осуществления сбора и транспорта нефти и газа от проектных скважин проектом 

предусматривается: 

- обустройство устьев добывающих скважин; 

- обустройство куста скважин; 

- герметизированная напорная однотрубная система сбора нефти и газа; 

- максимальное использование существующих сооружений и трубопроводов; 

- строительство технологических трубопроводов (ПНИ) от проектных скважин до пло-

щадки блока замера жидкости из стальных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 из стали 20 

с наружным двухслойным полиэтиленовым покрытием усиленного типа 2У1 по ТУ 1390-001-

67740692-2010 (ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»); 

- строительство промыслового трубопровода (МПк) от площадки блока замера жидко-

сти до врезки в существующий нефтегазопровод из стальных прямошовных труб по ГОСТ 

10704-91 из стали 20. Трубопроводы покрываются наружным двухслойным полиэтиленовым 

покрытием усиленного типа 2У1 по ТУ 1390-001-67740692-2010 и внутренним антикоррози-

онным покрытием на основе порошковых материалов по ТУ 24.20.13-027-67740692-2018, с 

металлизационным покрытием концевых участков (защитные втулки) по ТО 1390-007-

67740692-2016 (ООО «ТМС-ТрубопроводСервис»); 

- замер дебита скважин на площадке блока замера жидкости; 

- строительство узлов запорной арматуры на нефтегазопроводах. 

Продукция скважин Тавельского нефтяного месторождения под устьевым давлением 

по проектируемым и существующим трубопроводам через групповые и индивидуальные за-

мерные установки транспортируется на ДНС-2, где производится сепарация нефти и газа, 

обезвоживание до 5% остаточного содержания воды в нефти и транспорт предварительно 

обезвоженной и отсепарированной нефти, дальнейшей транспортировкой на узел учета нефти. 

Отсепарированный газ в качестве топлива используется в путевых подогревателях, а 

сброшенная пластовая вода используется в системе ППД. 
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2. Описание системы обеспечения пожарной безопасности 

 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему 

предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-

технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ст. 5 123-ФЗ. Система 

обеспечения пожарной безопасности описываемого объекта разработана исходя из пожарной 

опасности веществ, обращающихся в технологическом процессе, классов пожара, который 

может возникнуть на проектируемом объекте и опасных факторов данного пожара. 

 

Система предотвращения пожаров  

- для исключения возможности распространения пламени в нефтегазопроводе преду-

смотрены огнепреградители; 

- соединение трубопроводов предусмотрено на сварке с контролем сварных стыков по 

нормам; 

- за состоянием трубопроводов осуществляется постоянный контроль, как визуальный, 

так и специальными приборами и устройствами, позволяющими определять дефекты трубо-

провода, появившиеся в процессе его эксплуатации. 

Оборудование линейной части (задвижки), а также их ограждения содержатся в ис-

правном состоянии, а растительность в пределах ограждения систематически удаляется. 

Сооружения защиты от разлива нефти (обвалования, траншеи, сборники) содержатся в 

исправном состоянии, своевременно ремонтируются, очищаются от нефтепродукта и отложе-

ний. 

При обнаружении выхода нефти на поверхность земли на трассе трубопровода линей-

ные обходчики или другой персонал службы эксплуатации нефтепроводов немедленно сооб-

щает об этом диспетчеру, и действовует по ПМЛА. 

- по технологии исключается контакт с воздухом пирофорных веществ. 

В охранной зоне трассы нефтепровода запрещается: 

- возводить постройки как постоянного, так и временного характера, проводить горные, 

карьерные, строительные и монтажные работы; 

- сооружать линии связи, воздушные и кабельные электросети и различные трубопро-

воды; 

- контроль загазованности на площадке скважин предусмотрен переносными газоана-

лизаторами; 

- контроль за состоянием технологического процесса по добыче, сбору и транспорту 

нефти и газа полностью автоматизирован; 

- установка технологического оборудования на открытых бетонированных и огражден-

ных бордюром площадках; такое решение по сравнению с размещением оборудования в зда-

ниях снижает класс опасности с В-1а до В-1г; 

- выбор электроприемников, проводов и кабелей, а так же способ их установки и про-

кладки с учетом условий среды (категории и группы взрывоопасной смеси); 

- выбор схем электроснабжения приемников электроэнергии, обеспечивающих их 

надежную работу; 
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- расчетные нагрузки на провода и кабели не превышающие допустимые токовые 

нагрузки; 

- аппараты, приборы, провода, шины и конструкции, соответствующие нормальным 

условиям режима коротких замыканий; 

- молниезащита в соответствии с требованиями СО-153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-

87. 

- защита производственных сооружений от проявлений статического электричества в 

соответствии с СО-153-34.21.122-2003, РД 34.21.122-87 и РД 39-22-113-78. 

 

Системы противопожарной защиты 

- на всех объектах предусматриваются первичные средства пожаротушения. 

- устья скважин для обслуживания и ремонта оборудуются канализуемыми площадка-

ми. 

К любой точке трассы нефтепровода обеспечен свободный проезд транспорта и меха-

низмов ремонтных и аварийных бригад и пожарной техники; 

- на генеральных планах объектов нефтепромыслового обустройства (скважины) со-

оружения размещаются со строгим соблюдением норм противопожарных разрывов; 

- выдержаны нормативные расстояния между зданиями и сооружениями объектов обу-

стройства нефтяных месторождений; 

Организация водоснабжения на Тавельском месторождении организовано прицепными 

и самоходными цистернами в количестве 6 шт. по 10 м3, находящихся на базах производ-

ственного обслуживания ЗАО «Предприятие Кара Алтын» (п.7.3.9 СП231.1311500.2015). 

Пожаротушение объекта предусмотрено первичными средствами пожаротушения, ко-

торыми объект обеспечен в объемах, определенных «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации» и передвижной пожарной техникой. Ближайшее подразделение по-

жарной охраны – отдельный пост с. Кузайкино Альметьевского отряда противопожарной 

службы ГКУ РТ"Пожарная охрана Республики Татарстан", дислоцируется по адресу: РТ, Нур-

латский муниципальный район, с. Кузайкино, ул. Советская д.38, 8(8553) 34-21-61 (круглосу-

точно). 

Расстояние до объекта 16 км (по дороге). Расчетное время прибытия к объекту в случае 

возникновения пожара составляет мах. 19 минут (при скорости движения пожарного автомо-

биля 50 км/ч). На вооружении пожарной части имеется пожарная техника. Личный состав 

обеспечен боевой одеждой, пожарная автотехника укомплектована диэлектрическими сред-

ствами. 

Привлекается профессиональное аварийно-спасательное формирование. 

 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

При эксплуатации объектов нефтедобычи, а также при проведении ремонтно-

профилактических работ строго соблюдаются меры пожарной безопасности, предусмотрен-

ные «Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности» и «Правилами без-

опасности в нефтяной и газовой промышленности». 

Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами тех-

нической эксплуатации и другой документацией 
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Трасса нефтепроводов обозначена опознавательными знаками высотой 1,5÷2 м через 

каждый километр, а также в местах поворота трассы. 

Работники службы эксплуатации нефтепроводов систематически проводят разъясни-

тельную работу с землепользователями, проживающими вблизи трубопровода, о соблюдении 

мер пожарной безопасности в охранной зоне трубопровода и их действиях при обнаружении 

утечки нефти. 

обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назна-

чения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса зоны в соответствии со 123-ФЗ. 

- оборудование скважин обслуживается квалифицированным персоналом;  

- обслуживающий персонал в обязательном порядке проходит инструктажи по пожар-

ной безопасности на объекте и пожарно-технический минимум, а также - противопожарную 

тренировку персонала. 

- на всех взрывопожароопасных объектах оформляют стенды с инструкциями основных 

правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ, а также пре-

дупреждающие и запрещающие плакаты и знаки; 

- разрабатываются инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с ППР в 

РФ. 

Организована и работает ПТК согласно Положению о пожарно-технических комиссиях 

на промпредприятиях  

Противопожарное оборудование и средства обеспечения пожарной безопасности, ука-

занные в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной 

безопасности», сертифицированы по пожарной безопасности. 

 

 

3. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов 

 

Противопожарные расстояния между проектируемыми объектами защиты и иными 

объектами, расположенными в районе работ, принимаются с учетом следующих требований 

(ст. 100 ФЗ от 22.07.2008 №123): 

– расстояния между объектами защиты принимаются в зависимости от степени огне-

стойкости зданий, категории зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

–  опасности, с учетом особенностей технологического процесса, проходящего в зда-

нии (сооружении, наружной установке) и исключают возможность перехода пожара от одного 

здания (сооружения, наружной технологической установки) к другому; 

Противопожарные расстояния между объектами защиты принимаются с учетом катего-

рий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, с 

учетом класса взрывоопасных и пожароопасных зон и степени огнестойкости зданий и соору-

жений. 

Противопожарные расстояния между объектами защиты, принимаются в соответствии 

с требованиями ст.100 ФЗ №123 от 22.07.2008, раздела 6.1 СП 4.13130.2013, СП 

18.13330.2011, СП 155.13130.2014, приложения 6 Федеральных норм и правил в области про-

мышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», 

ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше». 
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Таблица 1 – Расстояния между зданиями и сооружениями объектов обустройства нефтяных 

месторождений 

Объекты 
Минимальное расстоя-

ние, м 

Фактические расстояния, 

м 

Здания и сооружения соседних предприятий 100 

СП 231.1311500.2015 
Более 100 

Жилые здания 300 

СП 231.1311500.2015 
Более 300 

Общественные здания 500 

СП 231.1311500.2015 
Более 500 

Лесные массивы из хвойных и смешанных по-

род, участки открытого залегания торфа 

100 

СП 231.1311500.2015 
Более 100 

Лесные массивы из лиственных пород 20 

СП 231.1311500.2015 
Более 20 

Границы полосы отвода железных дорог общей 

сети 

100 

СП 231.1311500.2015 

Нет на территории ме-

сторождения 

Автомобильные дороги общего пользования 45 

СП 231.1311500.2015 
Более 45 

Примечания 

1. Жилые помещения для вахтенного эксплуатационного персонала объектов добычи, хранения и 

транспорта нефти и нефтепродуктов (кроме сжиженных газов) общей вместимостью до 160 человек 

(несемейные) следует размещать на расстоянии не менее 50 м от зданий и сооружений I зоны и 100 м 

от сооружений III, IIIa зон. При этом предусматриваются меры по исключению попадания нефти и 

нефтепродуктов на территорию поселка (обвалование, размещение в районе повышенных планировоч-

ных отметок и т.п.). 

2. У границы лесного массива должна быть вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м. 

 

В таблице ниже представлена информация о принятых расстояниях между сооружени-

ями объектов обустройства нефтяных месторождений согласно требованиям ФНП от 

15.12.2020 г. ФНП от 15.12.2020 г. 

Таблица 2 – Фактическое расстояние между зданиями и сооружениями на площадке куста К-

550 

Наименование объекта 

У
ст

ь
е 

ск
в
аж

и
-

н
ы

 

К
ан

ал
и

за
ц

и
о

н
-

н
ая

 е
м

к
о
ст

ь
 

П
л
о
щ

ад
к
а 

б
л
о
-

к
а 

за
м

ер
а 

ж
и

д
-

к
о
ст

и
 

К
Т

П
 

Ш
к
аф

 

м
ес

тн
о
й

 

ав
то

м
ат

и
к
и

 

Устье скважины 
15 

(5) 

22 

(9) 

23 

(9) 

50 

(25) 

35 

(24) 

Канализационная емкость  
22 

(9) 
– 

11 

(9) 

31 

(9) 

10 

(9) 

Площадка блока замера 

жидкости 

23 

(9) 

11 

(9) 
– 

75 

(25) 
15 
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Наименование объекта 

У
ст

ь
е 

ск
в
аж

и
-

н
ы

 

К
ан

ал
и

за
ц

и
о

н
-

н
ая

 е
м

к
о
ст

ь
 

П
л
о
щ

ад
к
а 

б
л
о
-

к
а 

за
м

ер
а 

ж
и

д
-

к
о
ст

и
 

К
Т

П
 

Ш
к
аф

 

м
ес

тн
о

й
 

ав
то

м
ат

и
к
и

 

КТП 
50 

(25) 

31 

(9) 

75 

(25) 
– 90 

Шкаф местной автоматики 
35 

(24) 

10 

(9) 
15 90 – 

* в скобках минимальные нормируемые значения. 

 

Расстояния от проектируемых сооружений до КТП определялось по приложению № 3 

Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, утв. Приказом Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534, заре-

гистрированном Минюстом России 29.12.2020 № 61888. 

Расстояния между проектируемым и существующими кустами составляет более 50 м, 

что соответствует требованиям п. 6.1.23 СП 231.1211500.2015. 

 

 

4. Описание проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники 

 

Согласно ст. 99 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», производственные объекты должны обеспечиваться наружным противопожар-

ным водоснабжением. Зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 

категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности проектом не предусмотрены. 

На территории проектируемых сооружений Тавельского нефтяного месторождения ис-

точников питьевого водоснабжения нет. 

Обеспечение персонала питьевой водой на период строительства и эксплуатации объ-

екта предусмотреть привозной бутилированной водой согласно технических условий по дого-

вору поставки питьевой воды. Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-

зованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

В процессе эксплуатации, для размещения первичных средств, в районах площадок 

относящихся к классу пожара «В», должны быть установлены пожарные щиты ЩП-В, с 

защищаемой площадью каждым щитом 200м², с набором оборудования каждого, согласно 

Приложения № 6 и 7 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержден-

ных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479. 

Пожаротушение объекта предусмотрено первичными средствами пожаротушения, ко-

торыми объект обеспечен в объемах, определенных «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации» и передвижной пожарной техникой. Ближайшее подразделение по-

жарной охраны – отдельный пост с.Кузайкино Альметьевского отряда противопожарной 

службы ГКУ РТ"Пожарная охрана Республики Татарстан", дислоцируется по адресу: РТ, Нур-



  

 14 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

90-21-ПБ.ТЧ 

Лист 

      
11 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

 

 

латский муниципальный район, с. Кузайкино, ул. Советская д.38, 8(8553) 34-21-61 (круглосу-

точно). 

 

 

5. Описание принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности конструкций 

 

Конструктивные строительные решения зданий и сооружений разработаны в соответ-

ствии с требованиями действующих нормативных документов по строительству, санитарноги-

гиенических норм и в соответствии с технологической частью проекта. 

Принятые конструктивные решения обусловлены: 

-технологическими процессами добычи и транспортировки нефти; 

-климатическими и геологическими условиями площадки строительства. 

Общеплощадочная унификация конструкций заводского изготовления предусмотрена 

по следующим направлениям: 

- фундаменты под оборудование предусматриваются из железобетонных плит. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный, срок службы не менее 25 лет по 

ГОСТ 27751-2014, №384-ФЗ. Класс сооружений - КС2 по ГОСТ 27751-2014. 

Данным проектом предусмотрено обустройство куста скважин №1050 Тавельского 

нефтяного месторождения (скважины №№ 4753, 4754, 4790). 

Обустройство куста скважин №1050 включает в себя строительство проектируемых 

зданий и сооружений: 

1) Устье добывающей скважины - 3 шт.; 

2) Приустьевая площадка - 3 шт.; 

3) Площадка для установки ремонтного агрегата - 3 шт.; 

4) Привод ПШГН8-3-5500- 3 шт.; 

5) Место установки приемных передвижных мостков - 3 шт.; 

6) Дренажная емкость V=8 м3 - 1 шт.; 

7) КТП - 1 шт.; 

8) Шкаф местной автоматики - 1 шт.; 

9) Емкость для сбора дождевых стоков V=40 м3 - 1 шт.; 

10) Молниеотвод с флюгером h=14м - 1 шт.; 

11) Площадка блока замера жидкости БГЗЖ 40-3-30Д-Ш - 1 шт.; 

12) Радиомачта h=10м - 1 шт; 

13) Дождеприемный колодец Ø1,0м - 1 шт; 

14) Ограждение узла подключения УП-1050 -1 шт. 

Под все объекты, согласно инженерно-геологическим изысканиям проводились опре-

деление несущей способности фундаментов и оснований. 

Краткая характеристика проектируемых конструктивных решений зданий и сооруже-

ний на кусте скважин №1050. 

Приустьевая площадка выполнена с основанием толщиной 370 мм из щебня М400 

фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93) по слою насыпного грунта толщиной 500 м. 

Грунт основания под приустьевую площадку утрамбовать катками до плотности сухого 

грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 
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Отмостка приустьевой площадки принята шириной 700 мм из щебня М400 фракции 40-

70 мм (ГОСТ 8267-93). 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Площадка под ремонтные агрегаты принята размерами на плане 3,5×12,0 м из желе-

зобетонных дорожных плит 1П30.18-30 (ГОСТ 21924.0-84) толщиной 170 мм по уплотненной 

верхней подготовке толщиной 200 мм из щебня М400 фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93*), по 

уплотненной нижней подготовке из насыпного грунта. 

Грунт основания под площадку для ремонтного агрегата утрамбовать катками до плот-

ности сухого грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 

На въезде на площадку под ремонтные агрегаты предусмотрен пандус из щебня М400 

фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93*) шириной 1,0 м. 

Отмостка принята шириной 700 мм из щебня М400 фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-

93*). 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Фундамент под станок-качалку ПШГН8-3-5500 (для скважин №№ 4753, 4754, 4790) 

принят размерами на плане 1,40х5,60 м из плит ПСК-СКД 5600х1400х220 и двух обвязочных 

балок БСК-СКД 5600х1250х2200 (ООО «ЖБИ-Строй» г. Лениногорск). Плиты ПСК-СКД 

устанавливаются на основание из щебня по ГОСТ 8267-93* толщиной 200мм. Связи фунда-

мента из труб Ø114х4,5 ГОСТ 8732-78*/В-20 ГОСТ 8731-74, закладная деталь - лист 40 ГОСТ 

19903-2015/ С245 ГОСТ 27772-2015. 

Плиту ПСК-СКД укладывают на подготовку толщиной 200 мм из щебня М400 фракции 

40-70 мм (ГОСТ 8267-93*) по основанию из насыпного грунта. 

Грунт основания под фундамент под станок-качалку утрамбовать катками до плотности 

сухого грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 

Отмостка фундамента принята шириной 700 мм из щебня М400 фракции 40-70 мм 

(ГОСТ 8267-93*). 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014 

Площадка для установки приемных мостков размерами на плане 3,5×12,0 м выпол-

нена из утрамбованной подготовки толщиной 530 мм из щебня М400 фракции 40-70 мм 

(ГОСТ 8267-93*). 

Грунт основания утрамбовать катками до плотности сухого грунта не менее γск.гр=1,60 

т/м3. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Площадка под БГЗЖ 40-3-30Д-Ш размерами на плане 3,5×6,0 м. Рама БГЗЖ устанав-

ливается на фундаментные блоки ФБС-9.6.6 (ГОСТ 13579-2018) по дорожной плите 2П30.18-

30 (ГОСТ 21924.0-84) толщиной 170 мм, по утрамбованной верхней подготовке из щебня 

М400 фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93*) толщиной 150 мм по основанию из насыпного грун-

та. Грунт основания под площадку утрамбовать катками до плотности сухого грунта не менее 

γск.гр=1,60 т/м3. 

Вес установки БГЗЖ 40-3-30Д-Ш не более 1200 кг. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

КТП (комплектная трансформаторная подстанция мачтового типа) принята в 

блочном исполнении полной заводской готовности и поставляется в комплекте с металличе-
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ской подставкой. Каркас шкафа КТП выполнен в каркасно-листовом исполнении с опорной 

рамой из стального проката. 

Шкаф КТП монтируется на подставку с размерами верхней площадки на плане 

1,28×1,88 м, высотой 1,76 м из металлических труб ∅76×4 мм (ГОСТ 10704-91). В качестве 

настила принят просечно-вытяжной лист ПВ1-508 (ТУ 36-26.11-5-89). Верхняя часть подстав-

ки на высоте 1,25 м имеет ограждение высотой 1,25 м, выполненное из равнополочного уголка 

45×4 (ГОСТ 8509-93). Марка стали металлоконструкций принята С245-4 по ГОСТ 27772-2015. 

Марка стали В-Ст3сп (для труб) принята согласно СП 16.13330.2017 (при t=0°C 

KCV=34Дж/см2). 

Для доступа на площадку к шкафу КТП предусмотрен лестничный марш под углом 60°. 

Ступени приняты с шагом по высоте 250 мм, а также имеют уклон вовнутрь 2-5°. Лестничный 

марш имеет ограждение, выполненное из равнополочного уголка 45×4 (ГОСТ 8509-93). 

Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э-42 по ГОСТ 

9467-75*. Высоту сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. 

Поверхность металлоконструкции после сварки очистить от грязи, налета, окрасить 

двумя слоями краски БТ-177 (ГОСТ 5631-79) по одному слою грунтовки ГФ-021 (ГОСТ 

25129-2020). 

Подставка под КТП устанавливается на уплотненное основание из насыпного непучи-

ностого грунта послойно 200-300 мм с доведением плотности сухого грунта до 1,6 т/м3. 

Вес КТП – 710,0 кг. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Молниеотвод (с флюгером) Н=14,0 м принят сборным: из железобетонной стойки 

СНВ 7-13 (серии 3.407.1-143) и молниеприемника из стального проката. Железобетонная 

стойка СНВ 7-13 устанавливается в сверленый котлован ∅550 мм на глубину 2,7 м. Обратная 

заливка пазух сверленого котлована после установки ж/б стойки производится бетоном класса 

В15 F150 W6 (ГОСТ 26633-2015) враспор на мелком заполнителе. 

Молниеприемник телескопического типа выполнен из металлических труб ∅20х2,5 мм, 

∅40х3 мм (ГОСТ 10704-91) и полосовой стали толщиной 6 мм (ГОСТ 103-2006). Крепление 

молниеприемника к ж/б стойке выполнить хомутами из полосовой стали толщиной 6 мм 

(ГОСТ 103-2006). Марка стали металлоконструкций принята С245-4 по ГОСТ 27772-2015. 

Марка стали В-Ст3сп для труб принята согласно СП 16.13330.2017 (при t=0°C 

KCV=34Дж/см2). 

Соединение между металлическими элементами молниеотвода производить на элек-

тросварке согласно ГОСТ 9467-75* электродами типа Э-42. Металлоконструкции после свар-

ки очистить от грязи, налета, покрыть БТ-177 (ГОСТ 5631-79*) два раза по грунтовке ГФ-021 

(ГОСТ 25129-2020). 

Для определения направления ветра на кусте скважин, следует использовать ветровой 

флюгер из стального проката: круглой стали (ГОСТ 2590-2006), полосовой (ГОСТ 103-2006) и 

листовой стали (ГОСТ 19903-2015). Марка стали металлоконструкций принята С245-4 по 

ГОСТ 27772-2015. 

Вес железобетонной стойки СНВ 7-13 – 1850,0 кг. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 
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Радиомачта Н=10 м высотой 10 м принята в телескопическом исполнении из металли-

ческих труб ∅60х3 мм, ∅159х3 мм, ∅273х4 мм (ГОСТ 10704-91*). Марка стали В-Ст3сп для 

труб принята согласно СП 16.13330.2017 (при t=0°C KCV=34Дж/см2). 

Стойка радиомачты устанавливается в сверленый котлован ∅600 мм, на глубину 3,2м. 

Пазухи заполняются бетоном класса В15 F150 W6 (ГОСТ 26633-2015) враспор на мел-

ком заполнителе. 

Сварку металлоконструкций производить по ГОСТ 5264-80 электродами Э42 по ГОСТ 

9467-75*. Высоту сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых элементов. 

Металлоконструкции после сварки очистить от грязи, налета, покрыть краской БТ-177 

(ГОСТ 5631-79*) два раза по грунтовке ГФ-021 (ГОСТ 25129-2020). 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Дренажная подземная емкость V=8,0 м3 (типа ЕП 8-2000-1 по ТУ 3615-023-

00220322-2010) устанавливается на монолитное плитное армированное основание из тяжелого 

бетона класса В15 F150 W6 (ГОСТ 26633-2015) толщиной 300 мм. Монолитное основание 

служит пригрузом от всплытия емкости. Армирование основания выполнено 2-мя сетками из 

арматуры ∅12 А400 (А-III) с шагом ячеек 200х200 мм (ГОСТ 5781-82). 

Подготовка, под монолитное основание, толщиной 100 мм принята из щебня М400 

фракции 40-70 мм (ГОСТ 8267-93*). 

Грунт основания под подземную емкость утрамбовать катками до плотности сухого 

грунта не менее γск.гр=1,6 т/м3. 

Дренажная подземная емкость крепится хомутами из стальной полосы 6х50 (ГОСТ 103-

2006) к закладным деталям монолитного основания. Марка стали металлоконструкций приня-

та С245-4 по ГОСТ 27772-2015. 

Сварку металлических конструкций выполнять по ГОСТ 5264-80* электродами типа 

Э42 по ГОСТ 9467-75*. Высоту сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых 

элементов. 

Боковые поверхности монолитного основания, соприкасающихся с грунтом, обмазы-

ваются горячим битумом БН 70/30 (ГОСТ 6617-76) за два раза по битумной грунтовке БНИ-VI 

кистью. 

Для защиты от коррозии при соприкосновении с грунтом стальные элементы хомутов и 

закладных деталей покрываются битумно-резиновой мастикой МБР-65 (ГОСТ 15836-79) тол-

щиной не менее 3,0 мм. 

Перед обратной засыпкой обязательно произвести подбивку пазух емкости песком 

(ГОСТ 8736-2014). Песок для подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых 

и крупных частиц (камней) крупностью более 20 мм. 

Обратная засыпка пазух котлована выполняется местным непучинистым грунтом, сло-

ями толщиной 200-300 мм одновременно со всех сторон с доведением плотности сухого грун-

та до 1,6 т/м3. 

Глубина заложения монолитного основания под емкость -3,072 м. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Емкость для сбора дождевых стоков V=40,0 м3 (типа ЕП 40-2400-1-1 по ТУ 3615-

023-00220322-2010) для сбора стоков с площадки куста скважин устанавливается на монолит-

ное плитное армированное основание 3,2х10,4х0,64 м из тяжелого бетона класса В15 F150 W6 

(ГОСТ 26633-2015). Монолитное основание служит пригрузом от всплытия емкости. Армиро-
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вание основания выполнено сеткой из арматуры ∅10 мм А400 (А-III) с шагом ячеек 200х200 

мм (ГОСТ 5781-82). 

Подготовка, под монолитное основание, толщиной 100 мм принята из бетона класса 

В10 F100 W4 (ГОСТ 26633-2015) по уплотненному щебню М400 фракции 40-70 мм (ГОСТ 

8267-93. 

Грунт основания под подземную емкость утрамбовать катками до плотности сухого 

грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 

Канализационная подземная емкость крепится хомутами из стальной полосы 10х100 

мм ГОСТ 103-2006 (С245-4-ГК ГОСТ 27772-2015) к закладным деталям монолитного основа-

ния. 

Сварку металлических конструкций выполнять по ГОСТ 5264-80* электродами типа 

Э42 по ГОСТ 9467-75*. Высоту сварного шва принять по наименьшей толщине свариваемых 

элементов. 

Боковые поверхности монолитного основания, соприкасающихся с грунтом, обмазы-

ваются горячим битумом БН 70/30 (ГОСТ 6617-76) за два раза по битумной грунтовке БНИ-VI 

кистью. 

Для защиты от коррозии при соприкосновении с грунтом стальные элементы хомутов и 

закладных деталей покрываются битумно-резиновой мастикой МБР-65 (ГОСТ 15836-79) тол-

щиной не менее 3,0 мм. 

Перед обратной засыпкой обязательно произвести подбивку пазух емкости песком 

(ГОСТ 8736-2014). Песок для подбивки не должен содержать строительного мусора, твердых 

и крупных частиц (камней) крупностью более 20 мм. 

Обратная засыпка пазух котлована выполняется местным непучинистым грунтом, сло-

ями толщиной 200-300 мм одновременно со всех сторон с доведением плотности сухого грун-

та до 1,6 т/м3. 

Глубина заложения монолитного основания под емкость -3,82 м. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Опора для крепления шкафа местной автоматики - две стойки из трубы ∅89х4 мм 

(ГОСТ 10704-91*). Марка стали В-Ст3сп для труб принята согласно СП 16.13330.2017 (при 

t=0°C KCV=34Дж/см2), с угловой сталью 90х56х6 (С245-4) ГОСТ 8510-86. 

Стойки крепятся болтами БСР ГОСТ 28778-90 к монолитному фундаменту из бетона 

В15, F150, W6 ГОСТ 26633-2015. 

Под фундамент устраивается подготовка толщиной 100 мм из песчано-гравийной смеси 

ГОСТ 23735-2014 по уплотненному грунту основания. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Дождеприемный колодец для сбора стоков с площадки куста скважин принят из желе-

зобетонных конструкций: плиты днища, стеновых колец колодца ∅0,7 м и 1,0 м, плиты пере-

крытия по серии 3.900.1-14 выпуск 1 и дождеприемника ГОСТ 3634-2019. 

Выравнивающая подготовка под днище колодца принята толщиной 100 мм принята из 

бетона класса В10 F100 W4 (ГОСТ 26633-2015) по уплотненному грунту. 

Грунт основания под канализационный колодец утрамбовать катками до плотности су-

хого грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 

Для защиты от почвенной коррозии швы между кольцами, наружные поверхности стен 

и днища дождеприемного колодца обработать холодной мастикой гидроизоляционной Техно-
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НИКОЛЬ №24 (ТУ 5775-034-17925162-2005) два слоя кистью по подготовке из битумного 

праймера ТехноНИКОЛЬ №01 (ТУ 5775-011-17925162-2003). 

Гидроизоляцию внутренних поверхностей стен и днища колодца необходимо обрабо-

тать холодной мастикой гидроизоляционной ТехноНИКОЛЬ №24 (ТУ 5775-034-17925162-

2005) два слоя кистью по подготовке из битумного праймера ТехноНИКОЛЬ №01 (ТУ 5775-

011-17925162-2003). 

Для пропуска труб через стены колодца использовать гильзы из трубы ∅273х6 мм 

ГОСТ 10704-91 (В-Ст3сп по ГОСТ 10705-80). 

Зазор между гильзой и отверстием для пропуска труб заделать бетоном класса В15 

F150 W4 (ГОСТ 26633-2015). 

Обратная засыпка грунта ведется из материкового непросадочного и непучинистого 

грунта, с трамбованием послойно толщиной 200-300 мм одновременно со всех сторон с дове-

дением плотности сухого грунта не менее γск.гр=1,60 т/м3. 

Отмостка вокруг дождеприемника колодца принята шириной 350 мм из класса В15 

F150 W4 (ГОСТ 26633-2015). 

Глубина заложения днища колодца -1,94 м. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ, ГОСТ 27751-2014. 

Ограждение узла подключения УП-1050 размерами на плане – 4,0х2,0м. Стойки 

ограждения приняты из труб ∅89х4 по ГОСТ 10704-91* и листового проката по ГОСТ 19903-

2015. Секция ограждения принята из равнополочного уголка 45х4 по ГОСТ 8509-93 и оцинко-

ванной сварной сетки ф5Вр1 с ячейками 50х50мм по ГОСТ 2715-75. Стойка ограждения уста-

навливается в сверленый котлован диаметром 300 мм глубиной 1,80 м. Котлован заполняется 

бетоном В15 F150 W4 ГОСТ 26633-2015 враспор. Калитка (1,0х2,1м) закрывается навесным 

замком. По периметру ограждения крепится плоский барьер безопасности (ПББ) «Егоза» АКЛ 

ОЦ с помощью натянутых оцинкованных проволок ∅3,0 мм по ГОСТ 3282-74*, проходящих 

через отверстия в кронштейнах(прямых) I-образных. Высота ограждения h=2,20 м, насадка из 

колючей проволоки ПББ «Егоза» h=0,5 м. Марка стали металлоконструкций принята С245-4 

по ГОСТ 27772-2015. Марка стали В-Ст3сп (для труб) принята согласно СП 16.13330.2017 

(при t=0°C KCV=34Дж/см2). 

Площадка ограждения узла подключения отсыпается щебнем М400 фр. 40-70 мм по 

ГОСТ 8267-95 толщиной 100 мм, габаритные размеры площади отсыпки 1,8х4,0. Для сбора 

капельной жидкости на площадке с узлов запорной арматуры использовать инвентарные под-

доны. 

При изготовлении металлических элементов ограждения необходимо выполнять требо-

вания СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции". В соответствии требовани-

ям «Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов 

ТЭК», утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.05.2012 №458 диаметр сетки 

ограждения принят не менее 5 мм, шаг ячеек 50х50 м. 

Уровень ответственности сооружений – нормальный по №384-ФЗ. 
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6. Описание проектных решений по обеспечению безопасности людей при возник-

новении пожара 

 

На объекте с постоянного пребывания людей нет. Режим работы эксплуатирующего 

персонала подразумевает периодическое непродолжительное пребывание на проектируемых 

объектах. 

Конструктивно планировочные решения, принятые в проекте, обеспечивают возмож-

ность осуществления быстрой эвакуации людей (противопожарные разрывы между сооруже-

ниями, обустроенные дороги, внутренние проезды для обеспечения подъезда спецтехники).  

Каждый работающий, заметивший пожар, обязан: 

- немедленно вызвать пожарную часть; 

- вызвать к месту пожара начальника объекта; 

- принять меры по ликвидации пожара первичными и стационарными средствами по-

жаротушения. 

Начальник объекта, прибывший к месту пожара, убедившись, что пожарная часть вы-

звана, обязан: 

- немедленно сообщить о пожаре руководству предприятия; 

- организовать встречу пожарной части и оказать помощь в выборе кратчайшего пути 

для подъезда к очагу пожара и введения в действие средств тушения; 

- удалить из опасной зоны рабочих, не занятых ликвидацией пожара; 

- отключить при необходимости электроэнергию, остановить агрегаты, перекрыть 

коммуникации, остановить систему вентиляции и выполнить другие мероприятия, способ-

ствующие предотвращению распространения пожара; 

- прекратить работы на объекте в пожароопасной зоне, кроме работ, связанных с лик-

видацией пожара. 

Общее руководство по тушению пожара по прибытии пожарной части осуществляет 

начальник объекта ответственный по противопожарной безопасности, который обязан: 

- немедленно организовать в случае угрозы для жизни людей спасение и эвакуацию, 

используя для этого имеющиеся силы и средства. 

Руководитель работами по тушению пожара обязан: 

- ввести при необходимости в действие стационарные средства тушения пожара; 

- обеспечить защиту людей, принимающих участие в тушении пожара, от возможных 

поражений электрическим током, отравлений и ожогов; 

- охлаждать водой одновременно с тушением пожара технологическое оборудование и 

строительные конструкции от воздействия высоких температур; 

- соблюдать технику безопасности при тушении пожара. 

По прибытии пожарной части начальник объекта, руководивший до этого тушением 

пожара, обязан: 

- сообщить дежурному пожарной части необходимые сведения об особенностях горя-

щего объекта и о ходе тушения пожара; 

- обеспечить безопасность работ пожарных подразделений от воздействия электро-

энергии и других факторов. 

Начальник прибывших пожарных подразделений, в зависимости от обстановки по-

жара, организует штаб тушения пожара. 



  

 21 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

90-21-ПБ.ТЧ 

Лист 

      
18 

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата 

 

 

 

В состав штаба необходимо включить ответственных представителей предприятия 

(объекта) – главного инженера, главного механика, руководителя объекта и других в зависи-

мости от создавшейся обстановки. 

Представители предприятия, входящие в штаб тушения пожара, обязаны проводить: 

- консультации по особенностям горящего объекта, технологии, опасности воздействия 

высокой температуры на технологическое оборудование, продукты аппаратов и емкостей, 

находящихся в опасной зоне и др.; 

- обеспечение работ по отключению и переключению коммуникаций согласно указа-

ниям руководителя тушения пожара; 

- обеспечение рабочей силой и ИТР для выполнения работ, связанных с тушением 

пожара; 

- обеспечение автотранспортом и техникой для выполнения работ по тушению и 

предотвращению распространения пожара; 

- корректировку действий служб и отдельных лиц, выполняющих работы по тушению 

пожара. 

По каждому происшедшему на объекте пожару администрация обязана выяснить все 

обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию пожара (загорания), и осу-

ществить необходимые профилактические меры. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо его замеща-

ющее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и техноло-

гических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожаро-

опасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведе-

ниях необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение 

сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией 

пожара и предупреждением его развития. 

Безопасность людей на случай пожара обеспечивается: 

- конструктивно-планировочным решением сооружений, гарантирующим возможность 

осуществления быстрой эвакуации людей и ограничивающим распространение пожара; 

- неприменением горючих материалов, а также материалов, способных распространять 

горение по поверхности и выделять удушающие газы на путях эвакуации людей; 

- постоянным содержанием в надлежащем состоянии специального оборудования, спо-

собствующего успешной эвакуации людей в случае пожара или аварийной ситуации (системы 

экстренного оповещения, аварийное освещение, знаки безопасности); 

- ознакомлением всех работающих с основными требованиями пожарной безопасности 

и мерами личной предосторожности, которые необходимо соблюдать при возникновении по-

жара, а также планом эвакуации людей из помещения; 

- установлением со стороны администрации систематического контроля за строжай-

шим соблюдением мер предосторожности при ремонтных работах, эксплуатации электропри-

боров, электроустановок и отопительных систем. 

Все сооружения, здания и блочные установки объединены по функциональному назна-

чению в самостоятельные зоны. Расстояния между отдельными позициями на генплане и 

между зонами приняты с учетом взрывной, пожарной и взрывопожарной опасности. 

По территории запроектированы внутренние проезды для обеспечения подъезда по-

жарного транспорта к технологическим установкам и вспомогательным сооружениям для 
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проведения регламентных, ремонтных и ремонтно-восстановительных работ, в том числе при 

аварийных ситуациях. 

Все эти проектные решения позволяют, при необходимости, своевременно обеспечить 

эвакуацию людей, находящихся на территории предприятия, в момент возникновения аварий-

ной ситуации. 

 

 

7. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной 

охраны при ликвидации пожара 

 

Решения по мероприятиям, обеспечивающим безопасность личного состава подразде-

лений пожарной охраны при тушении пожара на проектируемых объектах, приняты в соответ-

ствии с требованиями ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 №123 и требованиями раздела 7 СП 

4.13130.2013. 

Безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров на проектиру-

емом объекте обеспечивается следующими мероприятиями: 

– на проектируемых сооружениях предусматриваются конструктивные, объемно- пла-

нировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие ту-

шение возможного пожара и проведение спасательных работ; 

– около проектируемых объектов с наличием высокого напряжения (ЗРУ, КТП и т.п.) 

оборудованы стационарные места для заземления пожарной техники и пожарных стволов. 

Места заземления определяются специалистами организации совместно с представителями 

подразделения пожарной охраны (п. 163 Правил противопожарного режима в РФ). 

На объекте разработаны распорядительные документы, регламентирующие действия 

персонала объекта в случае пожара (порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара, порядок встречи прибывающих пожарных подразделений). 

Руководство должно сообщать подразделениям пожарной охраны данные, необходи-

мые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

В районе прохождения трасс линейных сооружений имеется сеть полевых дорог, обес-

печивающих доступ к существующим сооружениям. 

 

 

8. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 

наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности 

 

Категории пожарной опасности проектируемых объектов (Таблица 3) определены со-

гласно СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. № 182). 
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Таблица 3 – Категории пожарной опасности проектируемых объектов 

Производ-

ства, 

сооруже-

ния 

Категория 

производства 

по взрывопо-

жарной опас-

ности (СП 

12.13130) 

Класс 

взрыво-

пожаро-

опасности 

(по ПУЭ) 

Категория и 

группа взрыво-

пожароопасной 

смеси 

ГОСТ 30852.5-

2002 

ГОСТ 30852.11-

2002 

Степень огне-

стойкости, 

класс кон-

структивной 

пожарной 

опасности 

здания 

Класс функ-

циональной 

пожарной 

опасности 

Класс 
взрыво-
опасной 

зоны 

Пределы взры-

воопасной зоны 

Устье добыва-

ющей скважины 
АН B-1г IIА-ТЗ – – 1 

3м по 

горизонтали 

и вертикали 

Емкости под-

земные гори-

зонтальные 

дренажные 

АН B-1г IIА-ТЗ – – 2 

3м по 

горизонтали 

и вертикали 

Площадка блока 

замера жидко-

сти 

АН B-Iг IIА-ТЗ – – 2 

3м по 

горизонтали 

и вертикали 

КТП ДН – – – – – – 

Шкаф местной 

автоматики 
ДН – – – – – – 

 

 

9. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической 

пожарной сигнализацией 

 

Проектом не предусматривается установка пожарной сигнализации на проектируемом 

объекте. 

 

 

10. Описание и обоснование противопожарной защиты 

 

В процессе эксплуатации, для размещения первичных средств, в районах площадок 

относящихся к классу пожара «В», должны быть установлены пожарные щиты ЩП-В, с 

защищаемой площадью каждым щитом 200м², с набором оборудования каждого, согласно 

Приложения № 6 и 7 Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержден-

ных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479, а именно (Таблица 4): 
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Таблица 4 – Характеристика пожарного щита 

Количество объектов, 

принятых за единицу 

измерения 

Ящики с песком, 

вместимостью, 0,5 

м3 

Лом Ведро 

Покрывало для изо-

ляции очага возгора-

ния 

Лопата шты-

ковая 

Лопата сов-

ковая 

200 м2 площади нефте-

промыслов 
1 1 1 1 1 1 

 

Для обеспечения пожарной безопасности проектируемых объектов предусматривается 

устройство систем противопожарной защиты, которые включают в себя: 

– защита от статического электричества и молниезащита. 

 

10.1 Молниезащита и защита от статического электричества 

Мероприятия по выполнению заземления и молниезащиты предусмотрены в соответ-

ствии с ПУЭ и данными замеров удельного сопротивления грунта. Работа электрических се-

тей ВЛ напряжением 10 кВ предусматривается с изолированной нейтралью. Согласно данным 

геологических изысканий электрическое сопротивление грунта по трассе ВЛ варьируется от 

20,89 Ом*м до 27,47 Ом*м. Опоры с разъединителями подлежат заземлению согласно 3.407-

150 ЭС07 тип 1 (ненаселенная местность). Нормируемое сопротивление заземляющих 

устройств опор согласно п. 2.5.129 ПУЭ не более 30 Ом обеспечивается заземляющими вы-

пусками железобетонных стоек. 

Проектом в сетях напряжением до 1 кВ принята система заземления TN-C-S, система 

TN, в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в 

одном проводнике в какой-то ее части. 

Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции при-

меняется защитное зануление и защитное заземление. 

Защитное зануление выполняется путем присоединения открытых проводящих частей 

электрооборудования к РЕ-проводнику питающего кабеля. 

Разделение РЕN-проводника на нулевой рабочий и нулевой защитный проводники вы-

полняется в РУ-0,4 кВ проектируемого КТП, разделение РЕN-проводника на нулевой рабочий 

и нулевой защитный выполняется для однофазных потребителей в питающих проводниках. 

Присоединение нулевого рабочего и нулевого защитного проводников под один контактный 

зажим не допускается. 

Защитное заземление выполняется присоединением открытых проводящих частей 

электрооборудования к контуру заземления. 

Наружный контур заземления выполняется из вертикальных заземлителей (круг сталь-

ной диаметром 18 мм, длиной 2,5 м), соединенных горизонтальными заземлителями (полоса 

стальная 5х40 мм), проложенными на глубине 0,7 м. 

Сопротивление заземляющих устройств оборудования должно быть не более 4 Ом. 

В сооружениях, в которых необходимо выполнить защитное заземление электрообору-

дования и молниезащиту, предусматривается общее заземляющее устройство. 
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Наружные установки (блоки, емкости) должны быть присоединены к контуру заземле-

ния не менее чем в двух местах. 

Кондукторы (технологические колонны скважин) должны быть связаны с рамами при-

водов штангового насоса не менее чем двумя заземляющими проводниками сечением не ме-

нее 48 мм, толщиной стенок не менее 4 мм (или круглыми заземлителями диаметром не менее 

12 мм), присоединёнными в разных местах к кондуктору и раме. 

Все опоры ВЛ-10 кВ подлежат заземлению. Заземляющие устройства опор должны вы-

полняться из круглой стали, диаметром не менее 18 мм (вертикальные электроды) и не менее 

12 мм (горизонтальные лучи). Сопротивление заземляющих устройств, в зависимости от 

удельного электрического сопротивления грунта, не должно превышать значений, указанных 

в п.2.5.129 ПУЭ-2003 года (седьмое издание). Выполнить присоединение заземляющего 

устройства концевой опоры с разъединителем к заземляющему устройству КТП при помощи 

стальной полосы 5х40 мм, под землей на глубине 0,5 м. 

Сопротивление заземляющих устройств оборудования должно быть не более 4 Ом. 

Все присоединения выполняются сваркой. 

 

Молниезащита зданий и сооружений выполняется согласно инструкций СО-153-

34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87. 

Наружные установки по устройству молниезащиты относятся ко II категории и подле-

жат защите от прямых ударов молнии и вторичных проявлений. Молниезащите (защита от 

прямых ударов молнии, от электростатической и электромагнитной индукции, от заноса высо-

ких потенциалов по подземным и наземным коммуникациям) подлежат все помещения и со-

оружения взрывоопасных установок. 

Молниезащита и защита от статического электричества технологического оборудова-

ния наружных установок, емкостей, шкафа местной автоматики, КТП, площадки групповой 

замерной установки осуществляется присоединением всего оборудования к наружному зазем-

ляющему устройству. Металлические кровли защищаемых объектов, корпуса технологическо-

го оборудования рассматриваются как естественные молниеприемники. 

Защите от заноса высоких потенциалов через подземные и надземные металлические 

коммуникации подлежат все сооружения. Защита выполняется присоединением коммуника-

ций на вводе в сооружение к заземляющему устройству. 

Проектной документацией предусматривается защита пространства над обрезами ды-

хательных труб подземной дренажной емкости V=8 м3 и подземной канализационной емкости 

V=40 м3 стержневым отдельно стоящим молниеотводом высотой 18 м. 

Все присоединения выполняются сваркой. 

Защита от перенапряжений на стороне 10 кВ предусматривается путем применения 

ОПН10/12-III-УХЛ1, установленных на концевой опоре ВЛ 10 кВ. 
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11. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования 

противопожарной защиты, управление таким оборудованием, взаимодействия такого 

оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во 

время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара 

и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) 

противопожарной защиты (при наличии) 

 

В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживания 

оборудования, безопасность выполнения ремонтных работ, мероприятия обеспечивающие 

пожарную безопасность. Основные мероприятия для обеспечения пожарной безопасности: 

– герметизация технологического процесса; 

– изготовление, монтаж и эксплуатация оборудования, арматуры и трубопроводов 

осуществлено с учетом физико-химических свойств и технологических параметров обращаю-

щихся в процессе веществ, а также требований действующих нормативно-технических доку-

ментов; 

– размещение технологического оборудования с учетом удобства и безопасности экс-

плуатации, возможности проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по 

предотвращению аварийных ситуаций и локализации аварий; 

– применение электрооборудования в соответствии с классом зоны, в которой уста-

навливается данное оборудование; 

– применение запорно-регулирующей арматуры соответствующего класса герметич-

ности; 

– контроль ведения технологического процесса и применение автоматизированной си-

стемы управления технологическим процессом, предупреждающий возникновение аварийных 

ситуаций и обеспечивающий минимизацию ошибочных действий обслуживающего персона-

ла;  

– взаимосвязь систем автоматической противопожарной защиты и иных систем, рас-

положенных на проектируемых объектах; 

– снабжение оборудования запорной арматурой и контрольно-измерительными при-

борами; 

Объем контроля и автоматизации проектируемых сооружений принят достаточным для 

обеспечения безопасного ведения технологического процесса и обеспечения безопасности об-

служивающего персонала. 

 

12. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности объекта 

 

При эксплуатации объектов нефтедобычи, а также при проведении ремонтно-

профилактических работ строго соблюдать меры пожарной безопасности, предусмотренные 

Правилами пожарной безопасности в нефтяной промышленности и "Правилами безопасности 

в нефтяной и газовой промышленности". 

Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами тех-

нической эксплуатации и другой документацией 
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Трасса нефтепроводов обозначена опознавательными знаками высотой 1,5÷2 м через 

каждый километр, а также в местах поворота трассы. 

Работники службы эксплуатации нефтепроводов систематически проводят разъясни-

тельную работу с землепользователями, проживающими вблизи трубопровода, о соблюдении 

мер пожарной безопасности в охранной зоне трубопровода и их действиях при обнаружении 

утечки нефти. 

Обеспечивается наличие на дверях помещений производственного и складского назна-

чения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса зоны в соответствии со 123-ФЗ. 

- оборудование скважин обслуживается квалифицированным персоналом, 

- обслуживающий персонал в обязательном порядке проходит инструктажи по пожар-

ной безопасности на объекте и пожарно-технический минимум, а также - противопожарную 

тренировку персонала. 

- на всех взрывопожароопасных объектах оформляются стенды с инструкциями основ-

ных правил техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ, а также 

предупреждающие и запрещающие плакаты и знаки; 

- разрабатываются инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствие ППР в 

РФ. 

Организована и работает ПТК согласно Положению о пожарно-технических комиссиях 

на промпредприятиях. 

Противопожарное оборудование и средства обеспечения пожарной безопасности, ука-

занные в «Перечне продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной 

безопасности», сертифицированы по пожарной безопасности. 

В целях обеспечения функционирования системы обеспечения пожарной безопасности 

объектов в ЗАО «Предприятие Кара Алтын» разработан, с последующим согласованием в 

Управлении по технологическому, экологическому надзору Ростехнадзора и утвержден в Ми-

нистерстве по делам ГО и ЧС по Республике Татарстан «План по предупреждению и ликвида-

ции разливов нефти и нефтепродуктов». Разработаны алгоритмы локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. Существует приказ о создании и положение о комиссии по преду-

преждению и ликвидации ЧС. Создан необходимый резерв материальных и технических 

средств для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. 

 

 

13. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения 

имущества 

 

Тип оборудования, его размещение на территории объекта, защита оборудования от 

внешней и внутренней коррозии, автоматизация технологических процессов (регулирование, 

отключение оборудования, сигнализация), защита от постороннего вторжения на объект, ме-

роприятия, предусмотренные для предупреждения и ликвидации последствий аварий и т.д. 

соответствуют требованиям существующих норм и правил проектирования и эксплуатации 

опасных производственных объектов. 
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Выполнение всех проектных решений при строительстве данного объекта, соблюдение 

заданных параметров технологии при их эксплуатации, своевременное проведение мероприя-

тий по исключению разгерметизации трубопроводов, постоянный контроль состояния обору-

дования, неукоснительное выполнение обслуживающим персоналом инструкций обеспечат 

безаварийное функционирование проектируемых объектов. 

Согласно п.26(м) «Положения о составе разделов проектной документации и требова-

ниях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 16 февраля 2008 г. № 87 обоснование расчета пожарных рисков не требуется при вы-

полнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими 

регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов 

по пожарной безопасности. Однако в разделе 90-21-ДПБ1 данного проекта произведены рас-

четы индивидуального риска при эксплуатации проектируемого технологического процесса. 

Согласно разделу 90-21-ДПБ1 пожарная безопасность технологического процесса считается 

выполненной (см. ст. 93 Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности»). Необходимость разработки специальных 

мер, снижающих показатели опасности эксплуатации анализируемого технологического обо-

рудования, отсутствует. Необходимости внесения изменений в существующую систему обес-

печения пожарной безопасности ЗАО «Предприятие Кара Алтын» в связи со строительством 

проектируемого объекта нет. 
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14. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Приложение 1 

Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального  

строительства а также схема ввода спецсредств и эвакуации с территории. Куст скважин № 1050. 
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