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1. Основные технические решения 

Проект системы водоотведения разработан на основании задания на про-

ектирование, архитектурных и технологических решений, в соответствии с дей-

ствующей нормативно-технической документацией: 

- ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти»; 

- ФЗ №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; 

- ФЗ №384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- ФЗ №416 «О водоснабжении и водоотведении»; 

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

- Постановление Правительства РФ от 04 июля 2020 г. №985 «Об утвер-

ждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стан-

дартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной ос-

нове обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Техниче-

ский регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное проти-

вопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; 

- СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний про-

тивопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»; 

- СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная органи-

зация земельного участка»; 

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 

2.04.01-85*»; 

- СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 

2.04.02-84*»; 

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 

2.04.03-85»;  

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Ак-

туализированная редакция СНиП 3.02.01-87»; 

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. 

СНиП 3.05.01-85»;  

- СП 129.13330.2019 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и ка-

нализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*»; 

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология СНиП 23-01-99*»; 

- СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования 

пожарной безопасности»; 

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водо-

снабжения и канализации из полимерных материалов»; 

- Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидимиологические 

требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и 

транспорта, а также условиям деятельности хозяйстводействующих субъектов, 
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осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказания услуг» по-

становление от 24 декабря 2020г №44; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3678-21 «Санитарно-эпиди-

миологические требования к содержанию территорий городских и сельских по-

селений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, ат-

мосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производ-

ственных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидеми-

ческих (профилактических) мероприятий» постановление от 28 января 2021 г 

№3; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для че-

ловека факторов среды обитания» постановление от 28 января 2021г №2; 

- ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строитель-

ства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»; 

- РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, 

охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графиче-

ские элементов связи»; 

- «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ) издание седьмое. 

 

а) сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод 

В районе строительства отсутствуют действующие централизованные сети 

канализации. 

На территории административно-хозяйственной зоны (АХЗ) и производ-

ственной зоны строительства запроектированы: АБК, ДКПП, Производствен-

ный корпус (ПК) №1, ПК №2, бокс для ремонта спецтехники, котельная, склад 

реагентов, очистные сооружения фильтрата и др. 

На территории зоны захоронения запроектированы участки захоронения 

ТКО . 

Хозяйственно-бытовая канализация (К1). Отвод хозяйственно-бытовых 

стоков от АБК, ДКПП, бокса для ремонта спецтехники, котельной, ПК №1, 

склада реагентов осуществляется самотеком в накопительную емкость объемом 

25 м3 (поз. 23а по ПЗУ), а далее в локальные очистные сооружения (полного 

заводского изготовления) и блок УФ обеззараживания производительностью до 

13 м3/сут с дальнейшим сбросом в пруд накопитель очищенного стока (поз. 15 

по ПЗУ)  

Ливневая канализация (К2). Ливневые стоки с территории АХЗ и зоны ком-

постирования самотеком отводятся на локальные очистные сооружения (пол-

ного заводского изготовления) производительностью 3,5 л/с и далее в пруд-

накопитель очищенного стока. 

Очищенные и обеззараженные стоки используются на производственные 

нужды и для полива. 

Производственная канализация (К3). Отвод аварийных стоков (из поддона 

при разгерметизации накопительных емкостей) и переливных вод от емкостей 
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в котельной осуществляется самотеком в ливневую канализацию. Отвод ава-

рийных стоков из котельного зала предусматривается в хоз.-бытовую канализа-

цию. На выпуске предусмотрено устройство колодца-охладителя. 

Отвод производственных стоков от столовой АБК осуществляется самоте-

ком отдельным выпуском в сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

При аварии на заправочной площадке предусматривается опорожнение ем-

кости с дизельным топливом. Для этого предусматривается устройство аварий-

ной емкости объемом 15 м3 (поз. 13 по ПЗУ). Топливо из аварийной емкости 

перекачивается обратно в емкость для дизельного топлива только после ее гер-

метизации (или замены) (см. раздел ТХ). 

Отвод производственных стоков от ПК №1 и ПК №2 осуществляется само-

теком в КНС производственного стока (поз. 26 по ПЗУ), а далее в ж/б емкость 

для накопления фильтрата (поз. 16 по ПЗУ). 

Отвод производственных стоков от склада реагентов осуществляется само-

теком в накопительный колодец заводского изготовления рабочим объемом 3 

м3 (поз. 10б по ПЗУ). 

Производственная канализация фильтрата К3(Ф) и производственная ка-

нализация хим. загрязненных вод (концентрата) К34. Система отвода филь-

трата – собирающая и отводящая фильтрат, образующийся в теле участков за-

хоронения ТКО в ж/б емкость для накопления фильтрата (поз. 16 по ПЗУ), а 

далее на очистные с использованием обратноосматической установки глубокой 

очистки и обессоливания (полного заводского изготовления) производства 

ООО «БМТ» (г. Владимир), производительностью 100 м3/сут. При очистке 

фильтрата образуется концентрат, который направляется в две накопительные 

емкости объемом 60 м3 каждая. 

 

б) обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

В районе строительства отсутствуют действующие централизованные сети 

канализации. 

На территории АХЗ и производственной зоны строительства запроектиро-

ваны АБК, ДКПП, склад МТО, котельная, заправочная площадка, ПК №1, ПК 

№2, склад ВМР, очистные фильтрата, склад реагентов и др. 

На территории зоны захоронения отходов запроектированы участки захо-

ронения ТКО и др. 

Методика расчетов нагрузок системы водоснабжения ведем согласно п.5 

и Приложению А СП 30.13330.2020. Объект строительства согласно СП 

131.13330.2020 расположен в I климатическом районе подрайоне IB (для расче-

тов расходов воды не требуется использование повышающих коэффициентов). 

Количество водопотребителей принято согласно штатному расписанию. В таб-

лице 1 представлены сведения по расчетным расходам воды зданиями. 

 

Температура хозяйственно-бытовых стоков не должна превышать 40 °С. 

Таблица 1 – Сведения о водопотреблении и водоотведении по зданиям 
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№ 

п/п 

Наименование 

системы 

Расчетные расходы 
Примечание 

куб. м /сут куб. м/ч л/с 

АБК (административные работники + рабочие + столовая +душевые) 

1.1 В1 5,705 4,642 2,476 Привозная вода,  

хранимая в емкостях 1.2 Т3  4,729 4,457 2,386 

1.3 К1 10,433 8,371 3,602 Сброс в накопительную емкость 

ДКПП (админ. работники + медперсонал) 

2.1 В1 0,053 0,121 0,114 Привозная вода,  

хранимая в емкостях 2.2 Т3  0,032 0,108 0,203 

2.3 К1 0,084 0,18 0,168 Сброс в накопительную емкость 

Бокс для ремонта спецтехники (рабочие) 

3.1 В1 0,047 0,08 0,135 Привозная вода,  

хранимая в емкостях 3.2 Т3  0,028 0,08 0,120 

3.3 К1 0,075 0,12 0,198 Сброс в накопительную емкость 

3.4 В2 20,88 20,88 2х2,9 
Привозная вода,  

хранимая в емкостях 

Котельная (рабочие +ТХ) 

4.1 В1 0,109 0,11 0,147 

Привозная вода,  

хранимая в емкости 
4.2 Т3 0,066 0,08 0,129 

4.3 
на подпитку  

тепловых сетей 
0,3 0,013 0,1 

4.4 В2 56,16 56,16 3х5,2 
Привозная вода,  

хранимая в емкости 

4.5 К1 0,175 0,165 0,217 Сброс в накопительную емкость 

Производственный корпус №1 (рабочие) 

5.1 В1 0,608 0,316 0,377 Привозная вода,  

хранимая в емкостях 5.2 Т3 0,367 0,238 0,306 

5.3 В2 23,76 23,76 2х3,3 
Привозная вода,  

хранимая в емкостях 

5.4 К1 0,975 0,477 0,573 Сброс в накопительную емкость 

5.5 К3 3,89 0,162 0,045 Сброс в накопительную емкость 

Производственный корпус №2 (рабочие) 

6.1 В2 23,76 23,76 2х3,3 
Привозная вода,  

хранимая в емкостях 

6.2 К3 7,99 0,333 0,093  

Склад реагентов (рабочие) 

5.1 В1 в т.ч. 0,2 0,174 0,25 
Привозная вода,  

хранимая в емкости 

5.2 
на приготовление  

горячей воды Т3  
0,075 0,08 0,146  

5.3 К1 0,2 0,174 0,25 Сброс в накопительную емкость 

Склад реагентов (аварийный душ с раковиной для промывки глаз) 

6.1 В1 0,9 0,9 1,25 
Привозная вода,  

хранимая в емкости 

6.2 К3 0,9 0,9 1,25 В производственный выгреб 

Водооборотный цикл мойки 

7.1 В31 3,34 0,556 0,154 
Вода, хранимая в резервуаре  

рециркуляции 

7.2 В32 3,04 0,506 0,141  
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7.3 
Подпитка водооборот-

ного цикла 
0,3 - - 

Очищенные и обеззараженные 

сточные воды 

 

В таблице 2 представлен баланс водопотребления и водоотведения. 

Таблица 2 – Баланс водопотребления и водоотведения 

№ 

п/п 

Наименование 

системы 

Расчетные расходы 
Примечание 

куб. м /сут куб. м/ч л/с 

1.1 В1 в т.ч. 12,242 8,946 3,872 

Привозная вода,  

хранимая в емкостях/баках 

1.2 
на приготовление 

 горячей воды Т3 
5,296 4,685 2,51 

1.3 
на подпитку  

тепловых сетей 
0,3 0,015 0,1 

1.4 на аварийный душ 0,9 0,9 1,25 

1.5 К1 11,942 8,961 3,972 Сброс в накопительную емкость 

1.6 К3 в т.ч 12,78 1,062 1,245 Сброс в накопительную емкость 

 от аварийного душа 0,9 0,9 1,25 
Сброс в производственный вы-

греб 

2.1 

Наружное пожаротуше-

ние В2 АПЗ и производ-

ственной зоны 

540,0 144,0 40,0 
Привозная вода, хранимая  

в пожарных резервуарах 

2.2 
Внутреннее пожароту-

шение В2 котельной 
56,16 56,16 3х5,2 

2.3 
Автоматическое пожаро-

тушение В2.1 ПК №1 
128,74 128,74 35,76 

Привозная вода, хранимая  

в пожарных резервуарах 

3.1 Ливневые стоки К2 707,9 118 312,5 
Сброс в регулирующие емкости, 

а далее на очистные сооружения 

4.2 Фильтрат К3(Ф) 100 5 1,39 
Стоки направляемые на очистные 

сооружения фильтрата 

4.3 Концентрат К34 15 0,75 0,21 Сброс в накопительные емкости 

4.4 Пермеат В41 85 0,43 1,18 
Сброс в пруд-накопитель очи-

щенного стока 

5.1 

Потребность в воде на 

производственные 

нужды 

230,05 - - 
Для производственных нужд ис-

пользуется очищенные и обезза-

раженные сточные воды 5.2 на полив 226,72 - - 

5.4 
для увлажнения отходов 

в летний период 
3,03 - - 

5.5 
на подпитку водооборот-

ного цикла мойки 
0,3 - - подпитка раз в сутки 

6.1 В4 3,34 0,556 0,154 
Вода, хранимая в резервуаре  

рециркуляции 

6.2 В5 3,04 0,506 0,141  

 

Хозяйственно-бытовая канализация (К1). Отвод хозяйственно-бытовых 

стоков от АБК, ДКПП, бокса для ремонта спецтехники, котельной, ПК №1 осу-

ществляется самотеком в накопительную емкость объемом 25 м3 (поз. 23а по 

ПЗУ), а далее в локальные очистные сооружения (полного заводского изготов-

ления) и блок УФ обеззараживания производительностью до 13 м3/сут. Далее 
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очищенный и обеззараженный сток направляется через КНС (поз. 24 по ПЗУ) в 

пруд-накопитель очищенного стока (поз. 15 по ПЗУ). 

Для лиц, работающих непосредственно на полигоне ТКО (машинист буль-

дозера, машинист катка-компактора, водитель самосвала), проектом преду-

смотрена установка биотуалета на расстоянии, не превышающем 150 м от места 

производства работ, который перемещают по мере необходимости. Биотуалет 

устанавливается на дорожную ж/б плиту. 

В таблице 3 приведены расчетные концентрации загрязняющих веществ 

хозяйственно-бытовой канализации объекта согласно Приложению Г.3 

СП32.13330.2018. 
Таблица 3 - Концентрации загрязняющих веществ систем водоотведения сети К1 

Показатель 

Количество загрязняющих веществ, 

мг/л 

АХЗ + производственная зона 

Взвешенные вещества 131,7 

БПКполн неосветленной жидкости 117,94 

ХПК 235,88 

Азот общий 23 

Азот аммонийных солей 17,3 

Фосфор общий 3,54 

Фосфор фосфатов 1,9 
 

в) обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 

отходов – для объектов производственного назначения 

В районе строительства отсутствуют действующие централизованные сети 

канализации. 

На территории АХЗ и производственной зоны строительства запроектиро-

ваны АБК, ДКПП, склад МТО, котельная, заправочная площадка, ПК №1, ПК 

№2, склад ВМР, очистные фильтрата, склад реагентов и др. 

На территории зоны захоронения отходов запроектированы участки захо-

ронения ТКО и др. 

Производственная канализация (К3) АБК. В здании предусматривается от-

вод производственных стоков от моек столовой, для которых предусмотрено 

устройство жироуловителей. Стоки отводятся самотеком отдельным выпуском 

из здания в сеть хозяйственно-бытовой канализации. 

Производственная канализация (К3) котельной. Отвод аварийных стоков 

(из поддона при разгерметизации накопительных емкостей) и переливных вод 

от емкостей в помещении для хранения запаса воды осуществляется через 

трапы самотеком в ливневую канализацию. Отвод аварийных стоков из котель-

ного зала предусматривается в хоз-бытовую канализацию. На выпуске преду-

смотрено устройство колодца-охладителя. 

Производственная канализация (К3) ПК №1, ПК №2. В зданиях предусмат-

ривается устройство приямков (см. раздел КР), отвод производственных стоков 

от которых осуществляется самотеком в производственную канализацию на 
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КНС производственного стока (поз. 26 по ПЗУ) и далее в накопительную ж/б 

емкость (поз. 16 по ПЗУ). 

Производственная канализация (К3) заправочной площадки. На заправоч-

ной площадке проектом предусматривается устройство технологического от-

сека переключения аварийных проливов КПК1 (полного заводского изготовле-

ния). В отсеке установлено устройство трехходового распределителя потока 

(ТРП-100), в конструкции которого предусмотрены две заслонки. В нормаль-

ном режиме работы заслонка №1 открыта – для слива поверхностных стоков с 

площадки, заслонка №2 закрыта (слив в аварийную емкость). При аварийной 

разгерметизации емкости заслонку №2 необходимо открыть – в данном случае 

дизельное топливо будет отводиться в аварийную емкость объемом 15 м3 (поз. 

9а по ПЗУ), а заслонку №1 закрыть. Топливо из аварийной емкости перекачи-

вается обратно в емкость для дизельного топлива только после ее герметизации 

(или замены) (см. раздел ТХ). 

Производственная канализация (К3) склада реагентов. В полу склада, где 

возможны проливы реагентов, предусмотрено устройство трапов для отвода 

аварийных стоков. В здании предусматривается также устройство аварийного 

душа с раковиной для промывки глаз и аварийного фонтана с раковиной для 

промывки глаз. 

Отвод производственных стоков от склада реагентов осуществляется само-

теком в накопительный колодец заводского изготовления рабочим объемом 3 

м3 (поз. 10а по ПЗУ). Стоки после авариной ситуации предусмотрено вывозить 

специализированным автотранспортом согласно договорным отношениям на 

очистные сооружения. 

Производственная канализация фильтрата К3(Ф). Система отвода филь-

трата – собирающая и отводящая фильтрат, образующийся в теле участков за-

хоронения ТКО в накопительную ж/б емкость (поз. 16 по ПЗУ), а далее на 

очистные сооружения (поз. 11 по ПЗУ). 

Для сбора фильтрата с участков захоронения ТКО проектом предусматри-

вается строительство дренажной системы отвода фильтрата, собирающего кол-

лектора фильтрата, канализационной насосной станций дренажной системы, 

накопительной емкости фильтрата, канализационной насосной станции очист-

ных сооружений, очистных сооружений фильтрата, накопительных емкостей 

для концентрата и пруда-накопителя очищенных стоков. 

Для участков захоронения предусмотрена КНС дренажной системы отвода 

фильтрата (поз. 16а по ПЗУ). В КНС установлен 1 рабочий и 1 резервный 

насосы. 

В накопительной ж/б емкости для фильтрата происходит отстаивание 

фильтрата. Пруд является регулирующим перед подачей загрязненных стоков 

на очистку. 

Забор фильтрата из пруда на очистку осуществляется с помощью канали-

зационной насосной станции очистных сооружений фильтрата (поз. 22 по ПЗУ). 

В насосной установлен 1 рабочий и 1 резервный насосы. 

Согласно заданию технологической части проекта (см. раздел ТХ) произ-

водительность очистных сооружений фильтрата составляет 100 м3/сут. Для 
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очистки фильтрата проектом предусматривается устройство очистных соору-

жений полного заводского изготовления (поз. 11 по ПЗУ) с обратноосмотиче-

ской установкой глубокой очистки и обессоливания стоков. Установка постав-

ляется в двух утепленных блок-контейнерах поставщиком ООО «БМТ». 

В состав оборудования блок-контейнера очистных сооружений входят: 

1) установка механической очистки "Ручеёк-Б 1-1-0,12-АП" с автоматиче-

ской промывкой; 

2) фильтры зернистые с двухслойной загрузкой; 

3) узел регенерации зернистых фильтров; 

4) узел приготовления и дозирования раствора кислоты; 

5) узел приготовления и дозирования раствора ингибитора осадкообразо-

вания; 

6) установка обратноосмотическая 2-х ступенчатая; 

7) узел приготовления и дозирования раствора сульфата натрия; 

8) узел дегазации; 

9) узел сбора и подачи пермеата I ступени;  

10) узел химической мойки мембран; 

11) узел ионообменных фильтров и регенерации ионообменной смолы с 

ультафиолетовым стерилизатором; 

12) узел приготовления и дозирования раствора гидроксида натрия. 

Исходная вода насосом НП подается на обработку на станцию осветления 

на работающие параллельно фильтрующие установки, состоящие из автомати-

ческого напорного фильтра с зернистой специальной загрузкой ЗФ 1-2, щита 

управления, насоса подачи промывной воды Н1 и емкости для промывки E. 

Фильтрация исходной воды через зернистую загрузку является одним из 

основных этапов технологической схемы. Для увеличения межпромывочного 

интервала напорных фильтров, в них загружают многослойную загрузку - филь-

трующие материалы с различной плотностью и крупностью частиц (различные 

фракции фильтрующей загрузки). Это позволяет более полно использовать весь 

объем фильтрующей загрузки. Механические примеси, находящиеся в воде, за-

держиваются в толще фильтрующей загрузки. Осветленная вода отводится из 

фильтра и направляется на дальнейшее использование. 

Рабочий цикл фильтрации заканчивается при достижении одного из задан-

ных показателей: разности давлений воды на входе и выходе фильтра (перепад 

давлений). Работа фильтров контролируется по разности показаний маномет-

ров, установленных на трубопроводе, подводящем воду на обработку, и трубо-

проводе, отводящем из фильтра осветленную воду. В случае круглосуточного 

режима работы и постоянной подаче исходной воды, возможна установка меж-

промывочных интервалов по времени. 

По окончании рабочего цикла проводится обратноточная промывка филь-

тров, скопившиеся загрязнения вымываются из фильтрующего слоя. 

Затем осветленный поток проходит через механический фильтр предвари-

тельной очистки Ф, на котором задерживается случайный вынос загрузки из 

фильтра ЗФ, а также взвешенные примеси с размером частиц более 20 мкм. Да-

лее вода подается на всасывающую линию высоконапорного насоса Н1 и под 
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давлением до 6 МПа поступает на двухступенчатый мембранный модуль ММ, 

укомплектованный обратноосмотическими мембранными элементами. Предва-

рительно, в поток осветленной воды из емкости Е2 насосом пропорционального 

дозирования НД2 вводится раствор ингибитора осадкообразования для предот-

вращения осадкообразования на мембранах. 

Периодически, проводится поочередная регенерация зернистых фильтров 

ЗФ путём обратноточной промывки очищенной водой, подаваемой насосом Н3 

из ёмкости Е4, а также, по мере необходимости, (1 - 2 раза в месяц) в полуавто-

матическом режиме осуществляется химическая мойка мембранных элементов 

моющим раствором – смесью триполифосфата натрия и лимонной кислоты; в 

случае длительного останова проводится консервация мембранного модуля. 

Обратноточная промывка осуществляется подачей очищенной воды насо-

сом Н1 из емкости Е в направлении, противоположенном направлению филь-

трации. Зерна расширившегося фильтрующего материала, соударяются друг с 

другом, при этом налипшие на них загрязнения оттираются и попадают в про-

мывную воду, которая удаляется через верхнюю распределительную систему. 

Конструкция верхней распределительной системы обеспечивает удаление вы-

мытых загрязнений. Регенерация фильтров осуществляется попеременно. 

Под действием давления происходит разделение потока на две части: 

- пермеат – поток воды (85 % от исходного), прошедший через мембрану 

очищенный до требований ПДК для воды рыб. хоз водоемов; 

- концентрат – поток воды (15 % от исходного), обогащенный солями и 

другими примесями. 

Фильтрат, прошедший очистку (пермеат), дополнительно обеззаражива-

ется на установке обеззараживания с помощью ультрафиолетового стерилиза-

тора входящего в комплект очистных сооружений. 

Проверка эффективности работы очистных производится после пуско-

наладочных работ при приёмо-сдаточных испытаниях на объекте заказчика. 

В таблице 4 приведен проектный состав фильтрата согласно Приложению 

Г СП 320.1325800.2017 и нормативный пермеата. 

Состав фильтрата и концентрата уточняется в процессе пуско-наладки 

очистных сооружений. 
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Таблица 4 – Состав фильтрата и пермеата 

Показатель 
Единица 

измерения 
Концентрация для фильтрата Концентрация для пермеата 

Водородный показатель 

(рН) 

- 4,5-7,5 6,5-8,5 

ХПК мгО2/л 900-40000 50 

БПК5 мгО2/л 600-30000 2,1 

Аммонийный азот мг/л 300-5000 0,5 

Железо (Fe) мг/л 20-2000 0,1 

Кальций (Са2+) мг/л 10-2500 180 

Магний (Mg2+) мг/л 30-1200 40 

Марганец (Mn2+) мг/л 0,3-65 

3-65 
0,01 

Сульфаты (SO4
2-) мг/л 40-1500 100 

Хлориды (Cl-) мг/л 300-5000 300 

Цинк (Zn2+) мг/л 0,1-120 0,01 

Концентрат поступает в две накопительные емкости объемом 60 м3 каждая 

(поз. 20 по ПЗУ). Расчетный период опорожнения емкости - раз в семь суток. 

Концентрат предусмотрено вывозить специализированным автотранспортом 

согласно договорным отношениям на утилизацию (см. раздел ООС) до момента 

накопления отходов с высотой от 10 м. В соответствии с требованиями п. 7.17 

СП 320.1325800.2017 образующийся концентрат предусматривается возвра-

щать в верхнюю часть участков захоронения. 

Для его возврата по временным трубопроводам в теплый период преду-

смотрено устройство КНС концентрата (поз. 21 по ПЗУ полного заводского из-

готовления). В КНС установлен 1 рабочий и 1 резервный насосы. Перед нача-

лом работы КНС необходимо убедиться в герметичности временных трубопро-

водов для исключения контакта персонала работающего на полигоне со стоком. 

В холодный период предусмотрена консервация КНС концентрата. 

Также мероприятия по сбору, утилизации и захоронению отходов отра-

жены в разделе ООС. 

 

г) описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубо-

проводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 

наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале тру-

бопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод 

Хозяйственно-бытовая канализация (К1) АБК, ДКПП, Бокса для ремонта 

спецтехники, ПК №1, котельной, и склада реагентов. Наружные сети запроек-

тированы из безнапорных гофрированных полипропиленовых труб POLY-

CORR SN8 и POLYCORR SN16 по ГОСТ 54475-2011 и ТУ 2248-001-11372733-

2012. 

Трубопроводы в зданиях запроектированы из полипропиленовых труб по 

ТУ 2248-001-52384398-2003 сети выше 0,000 и ПВХ труб по ТУ 6-19-307-86 

сети ниже 0,000 и выпуски. 
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Производственная канализация (К3) котельной. Сети для котельного зала 

и выпуск запроектированы из чугунных труб по ГОСТ 6942-88. Сети для поме-

щения хранения запаса воды и выпуск запроектированы из ПВХ труб по ТУ 6-

19-307-86. 

Производственная канализация (К3) АБК. Трубопроводы запроектиро-

ваны из полипропиленовых труб по ТУ 2248-001-52384398-2003 сети выше 

0,000 и ПВХ труб по ТУ 6-19-307-86 сети ниже 0,000 и выпуск. 

Производственная канализация (К3) склада реагентов. Внутренние сети 

запроектированы из безнапорных ПВХ труб по ТУ 6-19-307-86 сети ниже 0,000 

и выпуск. 

Производственная канализация (К3) ПК №1, ПК №2. Внутренние и наруж-

ные сети запроектированы из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001. Футляры 

запроектированы из стальных электросварных трубопроводов по ГОСТ 10704-

91. 

Производственная канализация (К3) наружные сети. 

Наружные сети запроектированы из безнапорных гофрированных поли-

пропиленовых труб POLYCORR SN8 и POLYCORR SN16 по ГОСТ 54475-2011 

и ТУ 2248-001-11372733-2012, ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001. 

В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных 

материалов необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превы-

шать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделоч-

ных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Для предот-

вращения распространения огня по горючим трубам через потолочные пере-

крытия устанавливаются противопожарные муфты. Канализационные сети про-

ложены скрыто в каналах под полом первого этажа и открыто в санузлах. 

Трубопроводы сети DN/OD200 прокладываются с уклоном 0,008, ∅110 - с 

уклоном 0,02; ∅50 - с уклоном 0,03. Для обслуживания и ликвидации засоров 

на сети К1 устанавливаются ревизии и прочистки. Для вентиляции сети К1 в 

зданиях стояки выводятся на кровлю, а также предусматривается устройство 

вентиляционных клапанов. 

Пластиковые трубопроводы не требует защиты от грунтовых вод и не под-

вержены коррозии. В местах пересечения с ограждающими конструкциями и 

фундаментами на выпусках для их изоляции устанавливаются сальники С-2 по 

серии 5.905-26.04, гидроизоляция трубопроводов на вводах в колодцы из сбор-

ных ж/б элементов выполнена по ТПР 902-09-22.84. 

Производственная канализация (К3) заправочной площадки. Трубопро-

воды запроектированы из стальных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные трубо-

проводы покрываются грунтовкой в один слой и гидроизолируются в два слоя. 

Производственная канализация фильтрата К3(Ф). Самотечные и напор-

ные коллектора фильтрата запроектированы из ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001, а 

также из стальных коррозионно-стойких труб по ГОСТ 5632-2014. 

Надземные и подземные участки обвязки очистных сооружений преду-

смотрены из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Стальные тру-

бопроводы покрываются грунтовкой в один слой и гидроизолируются в два 
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слоя. Участки трубопроводов (см. графическую часть) теплоизолируются ППУ 

изоляцией с устройством электрообогрева. 

  Пластиковые трубопроводы не требует защиты от грунтовых вод и не 

подвержены коррозии. На коллекторах предусматривается устройство герме-

тичных смотровых колодцев заводского изготовления, колодцев из сборных 

ж/б элементов по ГОСТ 8020-2016 для промывки дренажных трубопроводов. 

Ж/б колодцы для промывки гидроизолируются внутри. На вводах трубопрово-

дов в колодцы предусматривается устройство гидроизоляции с водоупорными 

замками. 

Производственная канализация хим. загрязненных вод (концентрата) К34.  

Сеть запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 по ГОСТ 18599-

2001 - самотечные линии и временные для возврата концентрата в тело карт и 

из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 - напорная линия. Пласти-

ковые трубопроводы не требует защиты от грунтовых вод и не подвержены кор-

розии. Стальные трубопроводы покрываются грунтовкой в один слой и гидро-

изолируются в два слоя. Участки трубопроводов (см. графическую часть) теп-

лоизолируются с устройством электрообогрева. Колодцы сети предусмотрены 

гермитичными заводского изготовления. 

Общее для наружных сетей. Глубина заложения сети не менее 1,7 м от 

уровня поверхности земли до лотка трубы (самотечные участки); 2,5 м – до 

верха трубы (напорные участки). Подземная укладка труб в грунтах типа В-2/II 

предусмотрена на втрамбованное в грунт щебеночное основание с устройством 

песчаной подготовки h=150 мм. Основание под трубы должно быть предвари-

тельно очищено и осушено. Не допускается производить укладку труб на про-

мерзшее основание. 

Обратная засыпка трубопроводов осуществляется песком средней крупно-

сти с Kупл≥0,95 в соответствии с п. 7.7.4 СП 40-102-2000. Грунт для обратной 

засыпки не должен содержать твердых включений (щебня, камней, кирпичей и 

т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизирован-

ным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и 

трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической 

трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосред-

ственно над трубопроводом производят ручным инструментом. Засыпку трубо-

провода до проектных отметок выполняют грунтом с отвала, который бульдо-

зером ссыпается на слой присыпки после испытания трубопроводов на проч-

ность и герметичность. 

Монтаж трубопроводов наружных сетей из полиэтилена необходимо осу-

ществлять согласно СП 40-102-2000 и СП 129.13330.2019. Земляные работы и 

работы по устройству основания при строительстве трубопроводов выполнить 

в соответствии со СП 45.13330.2017. 

Канализационные сети для зданий проложены в соответствии с требовани-

ями п. 18 СП 30.13330.2020 скрыто в земле под полом первого этажа, в подшив-

ных потолках, коробах и открыто в технических помещениях. 
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В местах прохода через строительные конструкции трубы из полимерных 

материалов необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превы-

шать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделоч-

ных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Для предот-

вращения распространения огня по горючим трубам через потолочные пере-

крытия устанавливаются противопожарные муфты. 

 

д) решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков 

Ливневая канализация (К2) - предназначена для организованного и доста-

точно быстрого отвода выпавших на территорию объекта атмосферных осад-

ков. Создание организованного водостока позволяет улучшить уровень благо-

устройства и санитарной очистки территории. 

Сведения о расчетных расходах ливневых стоков представлены в табл. 2. 

Концентрации поверхностных стоков приняты согласно СП 32.13330.2018 

и Методическому пособию «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения 

и очистки поверхностного стока селитебных территорий, площадок предприя-

тий и определению условий выпуска его в водные объекты» см. табл. 5. 

В таблице 5 представлены концентрации поверхностных стоков до и после 

очистки. 

Таблица 5 – Состав поверхностных стоков и очищенного стока 

Показатель 
Единица 

измерения 

Поверхностные 

стоки 

Очищенные сточные 

воды 

Взвешенные вещества мг/л 2000 3 

Нефтепродукты мг/л 25 0,05 

БПКполн мг/л 20 3 

 

Водоотведение ливневых стоков с объекта строительства осуществляется 

самотеком (см. раздел АР) с кровли зданий на прилегающую территорию, где 

стоки за счет ее вертикальной планировки направляются к дождеприемным ко-

лодцам и лоткам с решетками, а далее по запроектированной сети трубопрово-

дов отводятся в регулирующие емкости (поз. 19а по ПЗУ). Емкости предусмот-

рены суммарным объемом 800 м3 (восемь емкостей объемом по 100 м3 каждая, 

рабочий объем 775 м3 с учетом п. 7.7.4.2 СП 32.13330.2018). 

Из емкостей стоки с помощью КНС ливневых стоков №1 (поз. 12б по ПЗУ, 

полного заводского изготовления) направляются на очистку. КНС предусмот-

рена для регулирования объёма стока, отводимого на очистку и для уменьшения 

глубины заложения очистных сооружений. КНС принята III категории надеж-

ности, III категории по электроснабжению. В КНС установлены 1 рабочий и 1 

резервный насосы. КНС №1 по напорной линии перекачивает сточные воды до 

колодца гасителя напора для обеспечения самотечного режима стока на входе 

в самотечные комбинированные локальные очистные сооружения (поз. 19в по 

ПЗУ). 

ЛОС полного заводского изготовления (возможна замена водоочистного 

оборудования на аналогичное имеющее такие же характеристики, сертификаты 
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и заключения) предусмотрены производительностью 3,5 л/с в соответствии с п. 

В.1.3 СП 32.13330.2018 и обеспечивают очистку объема стока от расчетного до-

ждя (700,4 м3) в течении 3 суток (233,5 м3/сут). 

Очистные сооружения состоят из трех отсеков: камера предварительного 

отстаивания, сепарации нефтепродуктов и камеры с сорбционным фильтром 

доочистки. Стоки в ЛОС самотеком последовательно проходят очистку в трех 

отсеках. 

После очистки стока до нормативных значений стоки самотеком направля-

ются на КНС очищенного стока (поз. 24 по ПЗУ). 

После очистки и обеззараживания сточные воды направляются в пруд 

накопитель очищенного стока (поз. 15 по ПЗУ). 

Очищенные и обеззараженные сточные воды соответствуют требованиям 

СанПин 1.2.3685-21 и ПДК для воды рыбохозяйственных водоемов. 

Балансы водопотребления и водоотведения на производственные нужды 

представлены в табл. 2. 

В зависимости от погодных условий забор воды из емкости (поз. 29 по 

ПЗУ) осуществляется с помощью поливомоечной машины для дальнейшего ис-

пользования на производственные нужды и полив или необходимо согласно п. 

В.1.3 СП 32.13330.2018 в течение 3 суток опорожнить емкости для ливневого 

стока (поз. 19а по ПЗУ). Неочищенный ливневый сток из емкостей согласно до-

говорным отношениям предусмотрено вывозить специализированным авто-

транспортом на утилизацию. Объем избыточной сточной воды рассчитывается 

исходя из фактических сложившихся погодных условий 

Наружные сети ливневой канализации запроектированы из безнапорных 

гофрированных полипропиленовых труб POLYCORR SN8 и POLYCORR SN16 

по ГОСТ 54475-2011 и ТУ 2248-001-11372733-2012, полиэтиленовых труб по 

ГОСТ 18599-2001, НПВХ труб SN8 по ГОСТ 32413-2013, стальных электро-

сварных труб по ГОСТ 10704-91 и из стальных коррозионно-стойких труб по 

ГОСТ 5632-2014. Пластиковые трубопроводы не требует защиты от грунтовых 

вод и не подвержены коррозии. Стальные трубопроводы покрываются грунтов-

кой в один слой и гидроизолируются в два слоя. 

Трубопроводы сети прокладываются с уклоном не менее 0,007, отводы от 

дождеприемных колодцев с уклоном 0,02, отводы от пескоуловителей с укло-

ном 0,01. 

Глубина заложения сети не менее 1,7 м от уровня поверхности земли до 

лотка трубы (самотечные участки); 2,5 м – до верха трубы (напорные участки). 

Подземная укладка труб в грунтах типа В-2/II предусмотрена на втрамбованное 

в грунт щебеночное основание с устройством песчаной подготовки h=150 мм. 

Основание под трубы должно быть предварительно очищено и осушено. Не до-

пускается производить укладку труб на промерзшее основание. 

Обратная засыпка трубопроводов осуществляется песком средней крупно-

сти с Kупл≥0,95 в соответствии с п. 7.7.4 СП 40-102-2000. Грунт для обратной 

засыпки не должен содержать твердых включений (щебня, камней, кирпичей и 

т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизирован-

ным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и 
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трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической 

трамбовкой. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосред-

ственно над трубопроводом производят ручным инструментом. Засыпку трубо-

провода до проектных отметок выполняют грунтом с отвала, который бульдо-

зером ссыпается на слой присыпки после испытания трубопроводов на проч-

ность и герметичность. 

Монтаж трубопроводов наружных сетей из полиэтилена необходимо осу-

ществлять согласно СП 40-102-2000 и СП 129.13330.2019. Земляные работы и 

работы по устройству основания при строительстве трубопроводов выполнить 

в соответствии со СП 45.13330.2017. 

На сети устанавливаются смотровые линейные, поворотные, узловые, пе-

репадные колодцы из сборных ж/б элементов для круглых колодцев по ГОСТ 

8020-2016, бетонные согласно ТПР 902-09-22.84, а также дождеприемные ко-

лодцы по ТМП 902-09-46.88. Колодцы сети с отстойной частью гидроизолиру-

ются внутри. На вводах трубопроводов в колодцы предусматривается устрой-

ство гидроизоляции согласно ТПР 902-09-22.84. 

На территории АХЗ проектом предусмотрено устройство лотков и песко-

уловителей с дождеприемными решетками. 

 

е) решения по сбору и отводу дренажных вод 

Производственная канализация фильтрата К3(Ф). Система отвода филь-

трата – собирающая и отводящая фильтрат, образующийся на участке захоро-

нения отходов (см. подраздел ИОС -7) в собирающий коллектор, а далее через 

КНС дренажной системы отвода фильтрата (поз. 16а по ПЗУ) в накопительную 

емкость для фильтрата (поз. 16 по ПЗУ). 

Дренажные трубопроводы для участков захоронения отходов ТКО запро-

ектированы из гофрированных полипропиленовых труб POLYCORR SN32 по 

ГОСТ 54475-2011 и ТУ 2248-001-11372733-2012 и перфорированных гофриро-

ванных полипропиленовых труб POLYCORR SN32 по ГОСТ 54475-2011 и ТУ 

2248-001-11372733-2012 

 

ж) автоматизация и диспетчеризация систем водоотведения 

Хозяйственно-бытовая канализация (К1). В накопительной емкости (поз. 

23а по ПЗУ), предусмотрено измерение минимального и максимального 

уровня. При заполнении емкости/колодцев по датчику максимального уровня 

предусмотрено сигнализация дежурному персоналу о необходимости опорож-

нения емкости. 

Из емкости стоки с помощью КНС хоз.-бытовых стоков (поз. 23б по ПЗУ) 

направляются на локальные очистные сооружения (ЛОС). Работа канализаци-

онной насосной станции автоматизирована. Насосами управляет программиру-

емый логический контроллер, входящий в комплект заводской поставки по сиг-

налам от датчиков уровня и поплавков. 
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Далее очищенный сток направляется в блок УФ обеззараживания и после 

сточные воды направляются через КНС очищенного стока (поз. 24 по ПЗУ) в 

пруд-накопитель очищенного стока. 

Для установки УФ-обеззараживания предусматривается автоматическое 

управление. В комплект поставки входит корпус установки с комплектующими, 

УФ-обеззараживатель со всей необходимой трубной обвязкой, система про-

мывки, дренажный насос, ШУ (климатическое исполнение УХЛ4). 

 

Ливневая канализация (К2). Система водоотведения предусматривается в 

двух режимах работы: 

- режим ожидания; 

- режим работы. 

В режиме ожидания система водоотведения готова к приёму объема стока 

от расчетного дождя, его очистке и обеззараживанию и накопления в соответ-

ствии с техническим заданием для дальнейшего использования очищенного и 

обеззараженного стока на производственные нужды и для полива газона и усо-

вершенствованных покрытий на территории объекта. При данном режиме ем-

кость для накопления ливневого стока (поз. 19а по ПЗУ) опорожнена. 

В режиме работы ливневые стоки с территории объекта самотеком направ-

ляется к дождеприемным колодцам и лоткам с решетками, а далее по запроек-

тированной сети трубопроводов отводятся в регулирующие емкости (поз. 19а 

по ПЗУ). В регулирующих емкостях предусматривается устройство датчиков 

уровня минимального, среднего и максимального уровня. 

Из емкостей стоки с помощью КНС ливневых стоков (поз. 19б по ПЗУ) 

направляются на локальные очистные сооружения (ЛОС). Работа канализаци-

онной насосной станции автоматизирована. Насосами управляет программиру-

емый логический контроллер, входящий в комплект заводской поставки по сиг-

налам от датчиков уровня и поплавков. 

Для КНС система управления насосами представляет собой герметичный 

шкаф управления (ШУ) для эксплуатации на открытом воздухе. Степень за-

щиты оболочки ШУ от воздействия окружающей среды - IP55. Климатическое 

исполнение УХЛ1. 

Включение или выключение насоса определяется по состоянию поплавков 

(четыре позиции): 

- максимально низкий уровень (защита от «сухого хода»); 

- низкий уровень (отключение насосов); 

- высокий уровень (включение насосов); 

- максимально высокий уровень (сигнал «авария»). 

Очередность подключения насосных агрегатов зависит от времени нара-

ботки каждого из них. Подключение насосов происходит в соответствии с ми-

нимальным временем наработки. 

В целях защиты насоса от зарастания (заиливания) предусмотрена функция 

защитного пуска простаивающих насосов на несколько секунд при простое бо-

лее заданного интервала времени. Пуск осуществляется при простое более 24 

часов на 20 секунд при условии наличия в емкости минимального уровня.  
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КНС предусмотрена для регулирования объёма стока, отводимого на 

очистку и для уменьшения глубины заложения очистных сооружений. КНС по 

напорной линии перекачивает сточные воды до колодца гасителя напора для 

обеспечения самотечного режима стока на входе в самотечные комбинирован-

ные локальные очистные сооружения (поз. 19в по ПЗУ). 

После очистки сточные воды направляются через КНС очищенного стока 

(поз. 24 по ПЗУ) в пруд-накопитель очищенного стока. 

Из пруда-накопителя стока очищенный сток направляется в блок УФ обез-

зараживания, после чего очищенный обеззараженный сток направляется с нако-

пительную емкость для очищенного обеззараженного стока (поз. 29 по ПЗУ). 

Очищенный и обеззараженный сток используется на производственные нужды. 

Для установки УФ-обеззараживания предусматривается автоматическое 

управление. В комплект поставки входит корпус установки с комплектующими, 

УФ-обеззараживатель со всей необходимой трубной обвязкой, система про-

мывки, дренажный насос, ШУ (климатическое исполнение УХЛ4). 

В зависимости от погодных условий забор воды из емкости (поз. 12г по 

ПЗУ) осуществляется с помощью поливомоечной машины для дальнейшего ис-

пользования на производственные нужды и полив или необходимо согласно п. 

В.1.3 СП 32.13330.2018 в течение 3 суток опорожнить емкости для ливневого 

стока (поз. 12а по ПЗУ). Неочищенный ливневый сток из емкостей согласно до-

говорным отношениям предусмотрено вывозить специализированным авто-

транспортом на утилизацию. 

 

Производственная канализация фильтрата К3(Ф), производственная ка-

нализация хим. загрязненных вод (концентрата) К34, производственная кана-

лизация К3. Работа КНС (поз. 16а, 21, 22, 26 по ПЗУ) автоматизирована. Насо-

сами управляет программируемый логический контроллер, входящий в ком-

плект заводской поставки по сигналам от датчиков уровня/поплавков. Система 

управления насосами представляет собой герметичный шкаф управления (ШУ) 

для эксплуатации на открытом воздухе. Степень защиты оболочки ШУ от воз-

действия окружающей среды - IP55. Климатическое исполнение УХЛ1. 

КНС (поз. 26 по ПЗУ) перекачивает производственный сток от ПК №1 и 

ПК №2 в накопительную емкость фильтрата (поз. 16 по ПЗУ). КНС работает по 

датчикам в приемном резервуаре. 

КНС (поз. 21 по ПЗУ) перекачивает концентрат в верхнюю часть участков 

захоронения в теплый период по сигналу оператора, после проверки герметич-

ности временных трубопроводов. 

КНС (поз. 22 по ПЗУ) перекачивает фильтрат из накопительной емкости 

фильтрата (поз. 16 по ПЗУ) на очистные сооружения фильтрата (поз. 11 по 

ПЗУ). При достижении максимального уровня в пруду-накопителе очищенного 

стока (поз. 15 по ПЗУ) или емкостях для накопления концентрата (поз. 20 по 

ПЗУ) со шкафа управления подается сигнал на отключение КНС с передачей 

сигнала на диспетчерский пункт. 
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КНС (поз. 16а по ПЗУ) перекачивает фильтрат с участков захоронения от-

ходов в накопительную емкость фильтрата (поз. 16 по ПЗУ), в которой преду-

смотрено измерение минимального, среднего и максимального уровней. Для 

предотвращения затопления КНС и переполнения пруда стоками на подводя-

щем коллекторе предусматривается устройство колодца заводского изготовле-

ния с запорным устройством с электроприводом (ЗУЭ). В нормальном режиме 

работы ЗУЭ на подающем трубопроводе КНС открыто и КНС работает по дат-

чикам в приемном резервуаре. При максимально высоком уровне в приемном 

резервуаре КНС производится закрытие ЗУЭ и КНС перекачивает сток из при-

емного резервуара в пруд.  

При достижении максимального уровня в пруду-накопителе со шкафа 

управления подается сигнал на отключение КНС (поз. 30 и 28а по ПЗУ) с пере-

дачей сигнала на диспетчерский пункт. При снижении уровня стоков в пруду 

ЗУЭ открывается и КНС переходят в нормальный режим работы. 

Диспетчеризация. 

Для КНС в систему диспетчеризации проектом предусматривается пере-

дача следующих сигналов: 

- авария питания; 

- общая Авария; 

- авария насоса №1; 

- авария насоса №2; 

- минимальный уровень порог 1; 

- минимальный уровень порог 2; 

- максимальный уровень порог 1; 

- максимальный уровень порог 2; 

- подтопление в КНС; 

- остановка работы при максимальном уровне в накопительной емкости 

очищенного стока (для КНС ливневых стоков №1); 

- остановка работы при максимальном уровне в накопительных емкостях 

для ливневого стока (для КНС ливневых стоков №2); 

- остановка работы при максимальном уровне в накопительной емкости пе-

ремеата и концентрата (для КНС очистных сооружений фильтрата); 

- остановка работы при максимальном уровне в пруду-накопителе филь-

трата (для КНС дренажной системы отвода фильтрата и КНС стока от климати-

ческих камер). 

Для накопительных емкостей и колодцев в систему диспетчеризации про-

ектом предусматривается передача следующих сигналов: 

- минимальный уровень; 

- максимальный уровень. 

Проектом применено оборудование фирмы ЗАО НВП «Болид». В качестве 

центрального поста управления используется пульт контроля и управления 

С2000М, установленный в здании ДКПП в помещении диспетчерской. 

Для сбора, обработки поступающих сигналов и управления используются 

приборы производства ЗАО НВП «Болид», входящие в состав интегрированной 

системы охраны «Орион». 
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Для сбора диспетчерских сигналов в проекте применен прибор приемно-

контрольный и управления Сигнал-20П. Для организации питания оборудова-

ния диспетчеризации проектом применен источник резервированного питания 

РИП-24 исп.56. Для отображения диспетчерских сигналов в помещении диспет-

черской установлен блок сигнализации С2000 БКИ. 

Наружные линии сигнализации выполнены кабелями КПСВЭВнг(А)-LS и 

проложены в кабельной канализации (см. подраздел ИОС-5.1). По помещениям 

кабель проложить в гофрированной трубе. 

Заземлению (занулению) подлежат все металлические части электрообо-

рудования, нормально не находящиеся под напряжением, но которые могут 

оказаться под ним, вследствие нарушения изоляции. Заземляющее устройство 

выполнено в разделе ИОС-1. Заземление (зануление) выполнено в соответствии 

с требованиями «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, 

гл. 1.7), СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», ГОСТ Р 58754-

2019 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих из-

делий. 

Предусмотренная проектом электроаппаратура, а также провода и кабели, 

входят в номенклатуру продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

Все электромонтажные работы предусмотрено выполнять в соответствии с тре-

бованиями ПУЭ. 
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