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Содержание тома 
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 ООО «ТЕХНОЭКОС» 

 

  

Содержание: 

№ 
п/п Наименование Лист 

1 2 3 

- Содержание  

1 Текстовая часть  

 а) Cведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального 
строительства к сети связи общего пользования 

 

 б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том 
числе линейно-кабельных, - для объектов производственного назначе-
ния 

 

 в) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи  

 д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соедине-
ния сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях)  

 е) Местоположения точек присоединения и технические параметры в 
точках присоединения сетей связи  

 ж) Обоснование способов учета трафика  

 з) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управ-
ления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа ор-
ганизации взаимодействия между центрами управления присоединяемой 
сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем син-
хронизации 

 

 и) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирова-
ния сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях  

 к) Описание технических решений по защите информации (при необхо-
димости)   
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 л) Характеристика и обоснование принятых технических решений в от-
ношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспече-
ния производственной деятельности на объекте капитального строитель-
ства, управления технологическими процессами производства (систему 
внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные си-
стемы оповещения в районах размещения потенциально опасных 
объектов), системы телевизионного мониторинга технологических про-
цессов и охранного технологических процессов и охранного теленаблю-
дения), - для объектов производственного назначения 

 

 м) Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации,  
телевидения - для объектов непроизводственного назначения                                

 н) Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволя-
ющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоеди-
нения 

 

 о) Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при нали-
чии) - для объектов производственного назначения  

 п) Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техни-
ческими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и под-
земных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя 
из особых условий пользования 

 

2 Приложения  
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1. Текстовая часть 

 
 

Раздел проекта сетей связи для объекта «Комплекс по обращению с ТКО, 
расположенный в Омской области, р-н Тарский и предназначенный для обра-
ботки, утилизации и размещения отходов» разработан в соответствии с норма-
тивными и нормативно - техническими документами на основании: 

− схемы планировочной организации земельного участка; 
− планов наружных сетей смежных отделов; 
− задания смежных отделов 
Проектная документация раздела сети связи выполнена с использованием 

следующей нормативно-технической документации: 
− Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию"; 
− РД 45.120-2000 "Нормы технологического проектирования. Городские и 

сельские сети"; 
− ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабо-

чей документации"; 
− ГОСТ 21.406-88 "Проводные средства связи. Обозначения условные гра-

фические на схемах и планах";  
− ГОСТ Р 21.703-2020 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации 

проводных средств связи"; 
− ГОСТ 21.208-2013 "СПДС. Автоматизация технологических процессов. 

Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах"; 
− ПУЭ "Правила устройства электроустановок". 
− Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей 

связи; 
− ГОСТ 34.003-90 "Информационная технология (ИТ). Комплекс стандар-

тов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Тер-
мины и определения"; 

− ГОСТ Р 22.1.12-2005 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структу-
рированная система мониторинга и управления инженерными системами 
зданий и сооружений. Общие требования"; 

− СП 134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основ-
ные положения проектирования";  

− ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасно-
сти" 

− - Руководством по строительству линейных сооружений местных сетей 
связи; 

− ПУЭ "Правила устройства электроустановок". 
Перечень видов работ, для которых необходимо составление акта освиде-

тельствования скрытых работ согласно СП 48.13330.2019 "Организация строи-
тельства": 

− прокладка кабеля в канализации. 
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Все технические мероприятия разработаны в соответствии с требовани-

ями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других 
норм, действующих на территории РФ и обеспечивающих безопасную для 
жизни и здоровья людей эксплуатацию комплексной системы, при соблюдении 
предусмотренных рабочими документами мероприятий. 

 
а) Cведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капиталь-

ного строительства к сети связи общего пользования 
 
Проектом предусмотрено подключение к сетям телефонии и интернет на 

основании и в соответствии с нормативно-технической документацией. 
Подводка сетей должно быть выполнена до ввода объекта в эксплуатацию. 
 
б) Характеристика проектируемых сооружений и линий связи, в том 

числе линейно-кабельных - для объектов производственного назначения 
 
В состав проектируемого объекта «Комплекс по обращению с ТКО, рас-

положенный в Омской области, р-н Тарский и предназначенный для обработки, 
утилизации и размещения отходов» входят следующие здания и сооружения: 

- административно-бытовой корпус (АБК); 
- диспетчерский и контрольно-пропускной пункт (ДКПП); 
- производственный корпус №1 (сортировка); 
- производственный корпус №2 (компостирование); 
- котельная; 
- склад материально-технического обеспечения (МТО); 
- бокс для ремонта спецтехники; 
- склад реагентов; 
- очистные сооружения фильтрата; 
- склад вторичных материальных ресурсов (ВМР). 

Данной частью раздела предусмотрено проектирование кабельных линий 
связи между зданиями и сооружениями АПЗ. Прокладка кабелей связи выполнена 
в кабельной канализации из двустенной ПНД трубы Ду110.  

 
в) Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 
 
Кабельные линии по территории проложены в кабельной канализации из 

двустенной ПНД трубе Ду110. По конструкции навесов, в зданиях и сооружениях 
кабельные линии проложены в ПНД трубе стойкой к ультрофиолету. 

Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки производится в соответ-
ствии с требованиями ПУЭ, требований СП 484.1311500.2020, ГОСТ 31565-2012 и 
технической документации на приборы и оборудование системы. 

В соответствии с таблицей 2 ГОСТ 31565−2012 все кабели, примененные в 
данном разделе проекта, являются огнестойкими, с низким дымо- и газовыделе-
нием. 
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д) Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются со-

единения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уров-
нях) 

 
Запроектированная интерфейсная линия RS-485 предполагает использо-

вание соединения между приборами типа «шина», когда все приборы соединя-
ются по интерфейсу одной парой проводов (линии A и B). Линия связи должна 
быть согласована с двух концов оконечными резисторами 

 
е) Местоположения точек присоединения и технические параметры 

в точках присоединения сетей связи 
 

Проектом не предусмотрен. 
 
ж) Обоснование способов учета трафика 
 
Учет трафика данным проектом не предусмотрен. 
 
з) Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем 

управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа 
организации взаимодействия между центрами управления присоединяе-
мой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем 
синхронизации 

 
Перечень мероприятий определяется эксплуатирующей организацией в 

соответствии с ведомственными нормами эксплуатации и контроля оборудова-
ния и сетей связи. 

Рекомендуется использовать кабель типа «витая пара» для уменьшения 
восприимчивости линии к электромагнитным помехам, а также уменьшения 
уровня излучаемых помех. При протяжённости линии RS-485 от 100 м исполь-
зование витой пары обязательно. 

Для подключения приборов к интерфейсу RS-485 необходимо контакты 
«А» и «В» приборов подключить соответственно к линиям A и B интерфейса. 

Для согласования используются резисторы сопротивлением 620 Ом, ко-
торые устанавливаются на первом и последнем приборах в линии. Большинство 
приборов имеет встроенное согласующее сопротивление, которое может быть 
включено в линию установкой перемычки («джампера») на плате прибора. По-
скольку в состоянии поставки перемычки установлены, их нужно снять на всех 
приборах, кроме первого и последнего в линии RS-485. 
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и) Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функциони-

рования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях 
 
В качестве мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования 

сетей связи является применение в проекте сертифицированного установлен-
ным порядком оборудования и кабельных линий, защита кабельных линий от 
внешнего воздействия, содержанием резервных блоков и запасных частей обо-
рудования связи. Обслуживание сетей связи предусматривается подготовлен-
ным персоналом. Конструктивное исполнение оборудования связи, соответ-
ствующее характеру окружающей среды. Прокладка кабелей связи в зданиях 
осуществляется в изделиях, выполненных из негорючих материалов. 

Для координации работ по устранению обстоятельств, послуживших ос-
нованием для введения чрезвычайного положения, и его последствий в соответ-
ствии с нормативными актами Российской Федерации о введении чрезвычай-
ного положения могут быть образованы временные специальные органы управ-
ления, которым передаются соответствующие полномочия федерального ор-
гана исполнительной власти в области связи. Во время чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, определенных законодательством Рос-
сийской Федерации, уполномоченные государственные органы в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации, имеют право на прио-
ритетное использование любых сетей связи и средств связи. Операторы связи 
должны предоставлять абсолютный приоритет тем сообщениям, касающимся 
безопасности человека на воде, на земле, в воздухе, космическом пространстве, 
а также сообщениям о крупных авариях, катастрофах, об эпидемиях, эпизоо-
тиях и о стихийных бедствиях, связанным с проведением неотложных меропри-
ятиях в области государственного управления, обороны страны, безопасности 
государства и обеспечения правопорядка. 

 
к) Описание технических решений по защите информации (при необ-

ходимости) 
 
Специальных мероприятий по защите информации в проекте не преду-

сматриваются. 
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л) Характеристика и обоснование принятых технических решений в 

отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспече-
ния производственной деятельности на объекте капитального строитель-
ства, управления технологическими процессами производства (систему 
оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), си-
стемы телевизионного мониторинга технологических процессов и охран-
ного теленаблюдения), - для объектов производственного назначения 

 
Наружные сети связи 
Для прокладки кабельных линий систем связи, автоматизации, диспетче-

ризации, пожарной и охранной сигнализации данной частью проекта преду-
смотрено строительство кабельной канализации связи по территории объекта 
проектирования. 

Кабельную канализацию выполнить из гофрированных двустенных ПНД 
труб с условным проходом 110 мм. Трубопровод кабельной канализации про-
ложить с уклоном не менее 3-4 мм на один метр длины от середины пролета в 
сторону колодцев, для обеспечения стока попадающей в каналы воды (из тру-
бопровода в колодцы). Глубина разрабатываемой траншеи под кабельную ка-
нализацию 0,9 м. Выполнить устройство постели и присыпку мелко просеянной 
землей. С учетом постели глубина прокладки кабеля 0,7 м. Засыпку траншеи 
производить с коэффициентом уплотнения 0,94. По трассе кабельной канализа-
ции предусмотрена установка кабельных колодцев связи. Прокладку кабельной 
канализации выполнить до границы проектирования.  

Рытье траншеи вблизи подземных коммуникаций и в стесненных условиях 
производится вручную.  

Монтажные и демонтажные работы выполнять в соответствии с «Руковод-
ством по строительству линейных сооружений местных сетей связи». 

 
СКУД 
Данный проект контроля и управления доступом выполнен на основании 

технического задания на проектирование и в соответствии с требованиями: 
− Р 78.36.007-99 "Выбор и применение средств охранно-пожарной сигнали-

зации и средств технической укрепленности для оборудования объектов"; 
−  СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства"; 
− ПУЭ "Правила устройства электроустановок" издание 7.  
Так же проектом предусматривается установка турникета для прохода в 

здании ДКПП. Проход будет осуществляться по картам доступа. В помещении 
охраны организовано АРМ для управления СКУД, с программатором карт до-
ступа. 

Так же проектом предусматривается установка на въезде на территорию 
объекта быстродействующих дорожных шлагбаумов типа "BARRIER-5000". 
Управление шлагбаумами выполняется АРМ. Два шлагбаума используются для 
контроля проезда через весы, второй для проезда ТС без взвешивания 
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Прокладку кабелей в здании выполнить открыто в ПВХ-коробе. При па-

раллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей с напряже-
нием до 60В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5м.   
Расположение кнопок управления шлагбаумами выполнить на стене в помеще-
нии диспетчерской (уточнить при монтаже). Высота установки кнопок управ-
ления шлагбаумами - не менее 1,2 м от уровня пола.   

Для ввода кабеля в шлагбаум предусмотреть в бетонном основании за-
кладную конструкцию, в качестве закладной конструкции использовать ст. 
трубу Ду=32мм.  

Проходы кабелей сквозь наружные и внутренние стены выполнить с 
уплотнением. в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50.571.15 гл. 2.1 ПУЭ. 
Прокладку кабелей выполнить в земле траншее "Т3" согласно типовому аль-
бому А5-92-00 и в соответствии с ПУЭ на глубине не менее 0,8 м, при пересе-
чении проезжей части - не менее 1м. Кабель проложить в гибких двустенных 
гофрированных трубах ПНД ∅110мм.  Электромонтажные работы выполнить в 
соответствии с ПУЭ.  

В здании ДКПП на входе установлен турникет два корпуса ТРИПОДа на 
одной системе стоек для напольной установки в комплекте: 

− корпус со встроенным контроллером - 2 шт. 
− комплект стоек - 1 шт. 
− комплект преграждающих планок - 2 шт. 
− блок питания 220В/15В - 2 шт. 
− удлинитель кабеля питания ШВВП2x0.75 (длина 6 м) - 2 шт. 
− пульт управления - 2 шт. 
− кабель пульта управления (длина 6 м) - 2 шт. 
При поступлении сигнала «Пожар» осуществляется разблокировка турни-

кета 
 

Система охранного телевидения 
В проекте предусматривается установка системы охранного телевидения 

(СОТ) реализованное на IP-оборудовании. 
Целями создания системы охранного телевидения являются: 
- повышение уровня безопасности на объекте, которое достигается путем, 

предоставления возможности круглосуточного визуального контроля наблюда-
емых зон, путем сбора и обработки видеоинформации, обеспечения обработан-
ной видеоинформацией и формирования сигналов предупреждения о тревож-
ных событиях для дежурных служб 

- создание информационной базы, позволяющей при возникновении спор-
ной ситуации или случая правонарушения, просмотреть запись, показываю-
щую, что происходило на объекте в прошлом. 

Система охранного телевидения обеспечивает:  
- визуальное обнаружение вторжений, проникновений, краж путем получе-

ния, обработки и хранения видеоинформации (изображения) о состоянии 
наблюдаемых зон, обеспечение обработанной видеоинформацией;  

- возможность круглосуточной работы;  
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- цифровую запись всей видеоинформации или по заданному алгоритму;  
- запись полноэкранных изображений со всех камер системы;  
- срок хранения видеоархива – не менее 30 календарных дней;  
- возможность просмотра видеоархива СОТ;  
- возможность выгрузки видеоархива на жесткий диск или другой носитель 

информации. 
В здании ДКПП, в помещении диспетчерской, установлен  видеорегистра-

тор MiniNVR 2204R, который является центром системы охранного телевиде-
ния. Он используется для записи и отображения видеопотока с IP-камер видео-
наблюдения, а также воспроизведения видеопотока из архива. Видеорегистра-
тор позволяет осуществлять резервирование видеоархива на внешние носители.  

К видеорегистратору подключен PoE-коммутатор SW-20600/A (80W), на 
него собираются сигналы от всех IP-видеокамер.  

Проектом предусматривается установка 1-ой внутренней IP-видеокамеры 
TR-D4D2 v2 расположенной в здании ДКПП, в коридоре, для наблюдения за 
входом в здание. Так же проектом предусматривается установка 1-ой уличной 
IP-видеокамеры TR-D4B6 v2 расположенной на опоре электроосвещения для 
контроля въезда транспортных средств на территорию объекта.  

Внутреннюю видеокамеру закрепить на потолке, а уличную видеокамеру 
закрепить на опоре на отметке +3,500 до +4,500м. 

Объективы видеокамер настроить после их монтажа согласно месту распо-
ложения. 

СОТ внутри здания ДКПП прокладывается кабелем UTP4х2х0,52 витая 
пара категории 5е. 

Уличная камера, расположенная на опоре, соединяются кабелем 
UTP4х2х0,52 категории 5е. Кабель от здания ДКПП до опор электроосвещения 
прокладывается в кабельной канализации. По опоре кабель проложить в гофри-
рованной ПВХ трубе, выход кабеля из кабельной канализации защитить метал-
лической трубой на высоту 2м. 

Внутри здания кабели СОТ прокладываются отдельно от проводки свыше 
60 В. Кабели проложить за подвесным потолком в гофрированных ПВХ-трубах 
стойких к ультрофиолету. Вертикальную разводку и горизонтальную (в поме-
щениях без подвесного потолка) производить в кабель-каналах (коробе). 

СОТ обеспечена источником бесперебойного питания (ИБП) Ippon Smart 
Winner II 1000 для исключения подачи нестабильного напряжения. Резервный 
источник электропитания обеспечивает выполнение основных функций СОТ 
при пропадании напряжения в сети на время не менее 0,5 ч. 

Оборудование (видеорегистратор, коммутатор и монитор) запитываются 
от сети 220В, 50Гц. Заземление оборудования и устройств СОТ должно выпол-
няться в соответствии с требованиями СП 76.13330.2016 и ПУЭ.  

Все работы по монтажу СОТ должны производиться согласно технической 
документации предприятий-изготовителей оборудования. 
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Охранная сигнализация (ОС) 
Для предотвращения преступных посягательств на здание котельной 

предусмотрена охранная сигнализация. 
Охранная сигнализация (ОС) обеспечивает: 
– обнаружение несанкционированного доступа в охраняемые зоны, зда-

ния, сооружения, помещения; 
– выдачу сигнала о срабатывании средств обнаружения в дежурные 

(охранные, диспетчерские) службы для принятия ими соответствующих дей-
ствий; 

– самодиагностику шлейфов и оборудования; 
– ведение архива всех событий, происходящих в системе, с фиксацией 

всех необходимых сведений для их последующей однозначной идентификации 
(тип и номер устройства, тип и причина события, дата и время его наступления); 

– исключение возможности бесконтрольного снятия с охраны/постановки 
под охрану; 

– подачу необходимых команд управления на исполнительные устрой-
ства. 

Согласно п.15.23 СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализиро-
ванная редакция СНиП II-35-76» в котельных следует предусматривать охран-
ную сигнализации. 

Охранная сигнализация всех выполнена на базе приборов производства 
ЗАО НВП «Болид» от пульта управления типа «С2000М», установленного в 
здании ДКПП. 

Для предотвращения преступных посягательств проектом предусмотрена 
охранная сигнализация. Охранной сигнализацией блокируются окна, двери и 
ворота на открывание, а также окна на разрушение. 

Все приборы включаются в линию интерфейса RS-485. Центральным кон-
троллером системы является пульт управления типа «С2000М». Программиро-
вание системы выполняется при помощи создания разделов, а алгоритм работы 
системных выходов при помощи сценариев управления. Взятие (снятие) под 
охрану осуществляется при помощи клавиатуры "С2000-К". В режиме работы с 
отображением сообщений клавиатура позволяет отображать полученные от се-
тевого контроллера сообщения. Клавиатура сигнализирует о наличии тревож-
ных сообщений звуковым сигналом и индицирует прерывистым включением 
светодиодного индикатора. Пульт управления и прибор передачи извещений 
установлены в здании ДКПП. 

Двухпроводная линия связи выполнена симметричным кабелем 
КПКЭВнг(А)-LS 1х2х0,75 в кабель-канале и в гофрированной ПВХ трубе про-
ложенным по конструкциям зданий.  

Интерфейсная линия связи RS-485 выполнена кабелем ТехноКИПнг(А)- 
LS 1х2х0,78 проложенный в кабельной канализации из двустенной гофрирован-
ной ПНД трубе Ду110мм (см. ИОС5.1). 

Питание 24В выполнить от источника резервированного питания с акку-
муляторной батареей 17 Ач. 
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Для обеспечения безопасности эксплуатации системы до начала работы 

металлические корпуса приборов заземляются, присоединением к шине зазем-
ления. Сопротивление заземляющего устройства не более 4 Ом. Экраны всех 
кабелей присоединить к шине заземления в одной точке. 

 
 
 
м) Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофика-

ции, телевидения - для объектов непроизводственного назначения 
 
Телефония 

Данный проект предусматривает установку GSM телефонов в зданиях согласно 
ТЗ. 

 
Телевидение 
Проектом предусмотрена установка телевизионной розетки в здании АБК 

в помещении приема пищи. 
 
Радиофикация 
Согласно техническим условиям проводное радиовещание не предусмот-

рено. В качестве радиоприемника для сигналов оповещения МЧС предусмот-
рена установка восьми радиоприемников Лира РП-248-1. Радиоприемники 
установить в помещениях 4, 5 по экспликации в здании АБК. 

В данном радиоприемном устройстве установлен дополнительный канал 
связи — приемный тракт на частотах 146—174 МГц, 403—430 МГц, 430—450 
МГц и 450—470 МГц. Этот тракт имеет следующие свойства: 

− сигнал локального оповещения поступает от системы диспетчерской радио-
связи; 

− прием местного сообщения является приоритетным за счет принудитель-
ного переключения радиоприемника из радиовещательного режима в режим 
приема сигнала оповещения; 

− приема местных сообщений, либо в случае, если радиоприемник отключен 
(дежурный режим); 

− прием сообщений осуществляется с использованием субтона, что не допус-
кает возможности прослушивания переговоров в режиме радиосвязи и обес-
печивает защиту от несанкционированного доступа к передаче сообщений с 
других передающих устройств; 

− постоянный уровень громкости устанавливается программно и не зависит 
от положения регулятора громкости; 
Данные свойства обеспечивают получение сигналов ГО и ЧС. 
 
Часофикация 
Для часофикации объекта предусматривается установка часов в здании 

АБК, в коридоре здания и комнате отдыха. Работа всех часов происходит со-
гласованно. Первичные часы размещаются в помещении диспетчерской. 
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ГЛОНАСС антенна подключается к первичным часам, для синхрониза-

ции времени со шкалой государственного эталона времени и частоты.  
 
Объектовая система оповещения  
Объектовая система оповещения (ОСО) на территории комплекса по обра-

щению с ТКО выполнена на оборудовании ROXTON с сопряжением региональ-
ной автоматизированной системой централизованного оповещения. 

Объектовая система предназначены для доведения сигналов и информации 
оповещения до: 

- руководителя и персонала объекта; 
- объектовых сил и служб гражданской обороны.  
С помощью микрофонной консоли ROXTON RM-8064 можно осуществ-

лять как экстренное, так и дежурное оповещение в любую группу или зону. 
Электроснабжение системы оповещения предусмотрено через ИБП JPX-

3000 ROXTON с аккумуляторными батареями, обеспечивающие работу си-
стемы при полном исчезновении электроэнергии. Для аккумуляторных батарей 
обеспечен режим подзарядки. Электропитание ИБП осуществляется от панели 
ППУ. Панель ППУ запитана от ВРУ через устройство АВР (см. электротехни-
ческую часть проекта).  

Подключение громкоговорителей выполнены кабелем марки КПСЭнг(А)-
LS. Питание блока резервированного питания выполнить кабелем марки 
ВВГнг(А)-FRLS. Кабель по зданию выполнить открыто за подвесным потолком 
на скобах в гофрированных трубах, опуски - открыто в ПВХ- каналах. Вне зда-
ния- в кабельной канализации, запроектированной в части ИОС5.1 Защитное 
заземление электроустановки следует выполнить в соответствии с ПУЭ и тех-
нической документацией на оборудование. При монтаже и эксплуатации уста-
новок руководствоваться требованиями, заложенными в ГОСТ 12.1.019-2017, 
РД 78.145-93, а также технической документации заводов- изготовителей дан-
ного оборудования.  

Монтажные и ремонтные работы в электрических сетях и устройствах (или 
в близи них), а также работы по присоединению и отсоединению проводов 
должны производиться при снятом напряжении. Электромонтеры, обслужива-
ющие электроустановки, должны быть снабжены защищаемыми средствами, 
прошедшими соответствующие лабораторные испытания. 

Все электромонтажные работы, обслуживание электроустановок, перио-
дичность и методы испытания защитных средств должны выполняться с соблю-
дением "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 
Госэнергонадзора." 

 
н) Обоснование применяемого коммутационного оборудования, поз-

воляющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присо-
единения 

 
Данным проектом не предусматривается учет трафика. 
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о) Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при 

наличии) - для объектов производственного назначения 
 
Данным проектом не предусматривается. 
 
 
 
п) Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной тех-

ническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и под-
земных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя 
из особых условий пользования 

 
Подразделом не предусматривается присоединение к сетям связи общего 

пользования. 
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Номер
поме-
щения

Наименование Площадь Кат.
пом.

1 Помещения хранения реагентов №1 24,9

2

3

4

5

6

7

8

9

Помещения хранения реагентов №1

Помещение хранения уборочного инвентаря

Помещение хранения спецодежды и СИЗ

Помещение хранения запаса воды

Санузел с тамбуром

Коридор

Электрощитовая

12,8

14,1

4,8

11,0

10,7

4,6

6,2

5,5

Экспликация помещений

В4

Помещение растаривания

В4

В2

В2

В2

В4

Д

Всего: 94,5

Формат А3
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102-280623-ИОС-5 

ЛистКол .уч .

4

Изм . N док Подпись Дата
11.23

Комплекс по обращению с ТКО, расположенный в Омской области, р-н
Тарский и предназначенный для обработки, утилизации и размещения

отходов

Средства связи

План расположения оборудования средств
связи. Склад реагентов

Стадия Лист Листов

11.23
11.23
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Лист Наименование Примечание

1 Ведомость чертежей

2 Структурная схема охранного телевидения

3 План расположения СОТ. ДКПП

Ведомость чертежей

Формат А4
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Система охранного телевидения
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/ /

Внутренняя видеокамера

Уличная видеокамера

Коммутатор

VR

Видеорегистратор

Монитор

Условные обозначения:

UTP 4x2x0,52

UTP 4x2x0,52

1шт.
1шт.

VR

ДКПП
Помещение охраны

КПП

/ /

/ /

/
/

UTP 4x2x0,52
2шт.
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ПЛАН НА ОТМ. 0,000 ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ

Проходная

Кабинет медсестры

Санузел медсестры

Диспетчерская

Тамбур

Санузел

Площадь,
м2

Кат.
пом.Наименование

Номер
поме-
щения

29,3

18,2

5,2

12,9

8,2

6,2

1

2

3

4

5

6

Помещение охраны

Помещение отдыха охраны

Помещение уборочного инвентаря

Помещение ввода коммуникаций

Электрощитовая

21,8

13,0

4,6

8,0

9,6

7

8

9

10

11

В4

Навес

Итого:

308,1

444,9
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Формат А4

Лист Наименование Примечание

1 Ведомость чертежей

2 Структурная схема охранной сигнализации

3 План расположения оборудования ОС. Котельная

Ведомость чертежей
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отходов
Стадия Лист Листов
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Охранная сигнализация

Ведомость чертежей



БП

RS-485

С2000М

ДКПП

интерфейс RS-485

RS-485

ШК-F.2

Котельная

ШК-F.1
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BGB1
ОС

КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5

BGB8

BGT1 BGT5

RS485 RS485 RS485

R
S4

85
R
S4
85

R
S4

85
R
S4

85

БП ARK

RS485 RS485 RS485

R
S4
85

R
S4
85

R
S4
85

R
S4
85

интерфейс RS-485

Условные обозначения

             - Пульт управления С2000М для систем охранной  сигнализации

         - Контроллер двухпроводной линии связи С 2000- КДЛ

     - Резервированный источник питания

- Извещатель магнитоконтактный

- Извещатель поверхностный звуковой С2000-СТ
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Структурная схема
охранной сигнализации



Ведомость чертежей

Лист Наименование Примечание

1 Ведомость чертежей

2 Схема структурная ОСО

3 План расположения ОСО в АБК

План расположения ОСО в складе реагентов4
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отходов

Объектовая система оповещения

Ведомость чертежей

Стадия Лист Листов
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К

СО

Кабинет Директора
комплекса (226)

LAN
 U/U
TP 5
e

BIAD3/2.1 BIAD3/2.3
КПСЭнг(А)-LS 1 х2х1,5

BIAD3/1.1

Ск
ла

д
ре

аг
ен

то
в

Условные обозначения

Стойка оповещения

Речевой оповещатель WP-06T мощностью 3Вт

СО

BIAD3/х

Микрофонная консоль RM-8064

BIAD3/1.3

BIAD3/1.4 BIAD3/1.8
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отходов

Объектовая система оповещения

Структурная схема ОСО

Стадия Лист Листов
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Номер
поме-
щения

Наименование Площадь Кат.
пом.

1 Помещения хранения реагентов №1 24,9

2

3

4

5

6

7

8

9

Помещения хранения реагентов №1

Помещение хранения уборочного инвентаря

Помещение хранения спецодежды и СИЗ

Помещение хранения запаса воды

Санузел с тамбуром

Коридор

Электрощитовая

12,8

14,1

4,8

11,0

10,7

4,6

6,2

5,5

Экспликация помещений

В4

Помещение растаривания

В4

В2

В2

В2

В4

Д

Всего: 94,5

BIAD3/2.3 BIAD3/2.2

Из АБК

BIAD3/2.1
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Тарский и предназначенный для обработки, утилизации и размещения

отходов

Объектовая система оповещения

Склад реагентов

Стадия Лист Листов
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