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Технология 
компостирования 
органических отходов

ООО ТПК «НТЦ»
Нижний Новгород
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Уважаемый Николай!

Настоящим выражаем Вам свое почтение 
и предлагаем Вам готовую технологию компостирования 
органических отходов, получаемых в процессе отсева 
мелкой фракции в линиях сортировки ТКО, 
а также пищевых и садовых (зеленых) отходов 
производительностью до 58 000 тонн в год.

В ООО «Техноэкос»

г-ну Каширских Николаю
07.08.2023
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Практика применения

Подобная технология хорошо зарекомендовала себя во многих странах 
Европы, где она используется уже многие годы, в том числе в 
экстремальных климатических условиях (Финляндии, Польше, Швеции, 
Германии). 

В течение шести зимних сезонов 2017-2023 годов наши модули полноценно 
отработали в Подмосковье и доказали на практике свою работоспособность 
в российском климате. 

Предлагаемая технология безопасна для окружающей среды.

НАША ТЕХНОЛОГИЯ КОМПОСТИРОВАНИЯ ОТСЕВА ПОСЛЕ СОРТИРОВКИ ОТХОДОВ ТКО 
ПОЛУЧИЛА ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ! 45



В системе компостирования используются модульные 
схемы, позволяющие оптимально подобрать 
технологическое решение под требуемую 
производительность. Модули представляют собой 
бетонные бурты, покрытые специальной мембраной, 
которые оснащены автоматизированной системой 
вентиляции и контроля процесса компостирования. 

Благодаря модульной системе комплекс 
компостирования может быть легко адаптирован под 
любой земельный участок, к разным схемам размещения 
оборудования. Модульная конструкция позволяет 
обеспечить непрерывное развитие и менять систему в 
соответствии с возникающими изменениями.

Весь процесс управления автоматизирован и 
визуализирован в виде графиков и таблиц на мониторе 
компьютера. Оператор имеет возможность следить и 
управлять с любого удаленного места. 

Щупы измерения кислорода и температуры
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“

Компостирование позволяет уменьшить объем
вывозимых отходов на полигон.

Получаемый в процессе компостирования продукт можно 
использовать как материал для пересыпки полигона ТКО,

для рекультивации отработанных карьеров
в качестве грунта для озеленения, а более крупные 

фракции (25–70 мм) в качестве 
источника для низкокалорийного RDF. 
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Наша компания предоставляет

◉ проектирование участка компостирования;
◉ поставку, монтаж, пуско-наладку оборудования;
◉ обучение и сопровождение в процессе 

эксплуатации комплекса компостирования.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ:

48



Преимущества системы 
буртового компостирования:

простая модульная
конструкция системы

гибкие возможности в
проектировании, 
размещении и
эксплуатации

небольшие затраты на
строительство и
эксплуатацию

экономичное
энергопотребление

простая система
управления

возможность в любой
момент повысить
производительность
участка

снижение выбросов
дурно-пахнущих веществ

сокращение выбросов
пыли и спор в
окружающую среду
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Описание проекта
Материалы, оборудование, ввод в эксплуатацию
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Исходный материал - органические 
отходы, получаемые в процессе 
отсева мелкой фракции 0-70 мм 
на грохоте в линии сортировки 
ТКО (размер фракции задается 
грохотом). Расчетная плотность 
0,60 тонн/м3.

1

Бурты для компостирования 
изготавливаются из бетона. 
Размеры буртов: длина – 45 м, 
ширина 8 м, высота боковых 
стенок 1-1,2 м. В бурте 
проложены 2 канала 
принудительной аэрации и 
отвода фильтрата. 

2

Бурты загружаются путем выгрузки 
исходного материала прямо из 
контейнера с мультилифта либо 
фронтальными погрузчиками. 
После загрузки бурт закрывается 
специальной мембраной. 

3

Бурты Каналы принудительной аэрации
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В течение 26-28 дней идет первая активная фаза 
компостирования. На этом этапе внутри буртов происходит 
процесс аэробного компостирования, который 
контролируется с помощью компьютерной программы с 
использованием данных, поступающих с датчиков кислорода, 
температуры, давления. Необходимые изменения в процесс 
может вносить оператор.

По истечения 26-28 дней активная фаза компостирования 
заканчивается и компостируемый материал перегружается 
фронтальными погрузчиками в другой бурт. Вторая фаза 
компостирования длится 14 дней. По истечении второй фазы 
компостирования материал может перегружаться на 
площадку для хранения.

4

Каждый бурт вмещает около 810 м3 и покрыт 
специальной мембраной, предотвращающей 
попадание осадков. Это гарантирует 
отсутствие избыточной влаги в 
компостируемом материале и, 
следовательно, меньшее образование 
фильтрата. Процесс аэрации обеспечивает 
выход влаги на поверхность компостируемого 
материала, что позволяет еще больше 
сократить количество фильтрата.

5

Одни и те же бурты могут 
использоваться для активной фазы 
компостирования, для второй фазы 
или для дозревания компоста 
(стабилизации) и хранения. Тем 
самым бурты показывают свою 
многофункциональность в 
предлагаемой технологии.

6

Укрывание бурта мембраной
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Таблицы расчетов (материалы) 

Объем материала тонн м3

В год 59 130 98 550

В месяц 4 928 8 213

В день 162 270

тонн/м3

Расчетная плотность материала 0,60

Срок поставки технологического 
оборудования от 6 до 8 месяцев.

Оплата по договоренности.

Примерная площадь, занимаемая комплексом кол-во м2

Размер буртов – 8 м*45 м, высота загрузки материала – 3 м.
Между буртами – 2 м, ширина дороги – 12 м 14 шт.

Площадь участка компостирования (расчётная) 8 736
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Таблицы расчетов (оборудование) 

кол-во ед.изм. стоимость (руб.)

Вентиляторы 14 шт.

88 198 560,00
DDP Челябинск, рублей, в

т.ч. НДС 20%

Трехслойные антибактериальные мембранные покрывала 14 шт.

Каналы принудительной аэрации 1 120 м.п.

Датчики давления 14 шт.

Щупы измерения кислорода 14 шт.

Щупы измерения температуры 14 шт.

Шкафы управления с контроллерами 14 шт.

Кабели , тросы , крепления 14 комп

Программное обеспечение 1 шт.

Укрывочная машина УКМ 1 шт. 27 270 000,00

Итого сумма предложения составляет 115 468 560,00 рублей в т.ч. НДС.

В сумму предложения входит доставка, монтаж, обучение персонала.  
54



Таблицы расчетов (оборудование, услуги) 

Дополнительное рекомендуемое оборудование кол-во ед.изм.

Автопогрузчик ( 1 телескопический,1 фронтальный ) 2 шт.

Приобретается заказчиком
(модели и производитель

в зависимости от требований)

Линия просеивания компоста (для утилизации обязательна) 1 шт.

Измельчители древесины (шредер) 1 шт.
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Сырье для компостирования (отсев ТКО 70 мм)

Линия просеивания компоста
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Укрывочная машина
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Программа, обеспечивающая контроль 
и автоматическое управление процессом компостирования
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Готовый техно-грунт (отсев 12 мм)

Готовый техно-грунт (отсев 25 мм)
59



Схема навеса для хранения компоста и размещение линии просеивания 60



Инженер-технолог                        Моковеев Ю.В

ООО ТПК «НТЦ»

Нижний Новгород
проспект Героев 49

офис 4

+7-951-902-65-88
u.mokoveev@ntc-tbo.ru

+ 7-920-077-00-95
office@ntc-tbo.ru
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1. ВВЕДЕНИЕ 
1.1 Полное наименование технологического процесса (технологии) – Технология автоматического 

компостирования отходов с помощью роторного ворошителя компоста мостового типа (далее по тексту – 
Технология). 

1.2 Организация-разработчик – ООО «ЭкомтехПроект», РФ 115193, г. Москва, ул. 5-я Кожуховская, д.9, 
помещ. 7П, тел. 8 495-150-85-12 

1.3 Технология предназначена для обработки, обезвреживания и утилизации биоразлагаемых отходов в 
соответствии с основными принципами и приоритетными направлениями государственной политики в области 
обращения с отходами согласно Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» 

1.4 В основу Технологии заложены принципы ресурсосбережения, энергоэффективности и экологической 
безопасности:  

- организация работы с максимальным вовлечением в хозяйственный оборот вторичных материальных 
ресурсов; 

- повышение уровня автоматизации производства и управления на основе современных информационных 
технологий; 

- оптимизация использования энергетических ресурсов в ходе технологического процесса 
- наращивание темпов обработки отходов, и ассортимента продукции;  
- снижение уровня поступления загрязняющих веществ в окружающую среду. 

1.5 Технологический регламент – нормативный документ, который определяет порядок осуществления 
технологического процесса. Настоящий Технологический регламент устанавливает условия по обращению с 
отходами и порядок организации и проведения работ по компостированию отходов с применением роторного 
ворошителя компоста мостового типа, требования по контролю качества компонентов окружающей среды при 
реализации технологии. 

1.6 Технологический регламент разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации в области обращения с отходами, охраны окружающей среды, нормативной и технической 
документацией. 
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

2.1 Настоящий Технологический регламент определяет технологический режим компостирования отходов 
с использованием роторного ворошителя компоста мостового типа и предназначен для применения:  

- на новых мусороперерабатывающих предприятиях и иных объектах по обращению с отходами; 
- на действующих объектах по обращению с отходами, для увеличения их мощности и продления срока 

эксплуатации;  
- на объектах размещения отходов и несанкционированных свалках, подлежащих рекультивации 

(ликвидации), для утилизации органических веществ и извлечения полезных вторичных материальных ресурсов. 
2.2. Настоящий технологический регламент распространяется на твердые коммунальные отходы, 

крупногабаритные отходы, вторичные материальные ресурсы, образующиеся из отходов производства и 
потребления. эпидемиологически безопасные медицинские отходы, приближенные по составу к твердым бытовым 
отходам 

2.3. Настоящий технологический регламент не распространяется на отходы от оборонной продукции, 
отходы добычи полезных ископаемых, эпидемиологически- и токсикологически опасные медицинские отходы и 
радиоактивные отходы.  

2.4. Назначение Технологии – обеспечение максимальной утилизации органической фракции отходов с 
получением полезного инертного материала, а также значительное снижение объемов захоронения отходов. 

Работы в соответствии с Технологией осуществляются юридическими и физическими лицами, 
получившими в установленном порядке право на осуществление работ по обработке, обезверживанию и утилизации 
отходов. 

Технология может быть реализована на всей территории Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66



3. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  
 

В настоящем технологическом регламенте используются следующие обозначения и сокращения: 

АСУ - автоматическая система управления 
ГОСТ - Государственный стандарт 
Ед.изм. - единица измерения 
м - метр 
м3 - кубический метр 
мм - миллиметр 
мин - минута 
об - обороты 
ПДК - предельно допустимая концентрация  
ПУЭ - Правила устройства электроустановок 
Рис. - рисунок 
СЗЗ – санитарно-защитная зона 
СниП – строительные нормы и правила 
ТКО – твердые коммунальные отходы 
ФККО – федеральный классификационный каталог отходов 
ХПК – химическое потребление кислорода 
Шт. - штука 
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4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В настоящем технологическом регламенте используются следующие термины и определения: 

 
Аэробное разложение -биологическое разложение органических веществ какого-либо материала с 

потреблением свободного кислорода или воздуха в процессе жизнедеятельности 
микроорганизмов. 

Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой 
классификации отходов 

Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, в специальных 
хранилищах в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую 
среду 

Класс опасности 
отходов 

- критерий оценки степени негативного воздействия отходов на окружающую среду 

Компостирование - биотермический процесс минерализации и гумификации органических отходов, 
происходящий в аэробных условиях под воздействием микроорганизмов 

Накопление отходов - складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их 
дальнейших обработки, утилизации, обезвреживания, размещения 

Обращение с отходами - деятельность по сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов 

Обезвреживание 
отходов 

- уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств 
в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и 
окружающую среду 

Обработка отходов - предварительная подготовка отходов к дальнейшей утилизации, включая их 
сортировку, разборку, очистку 

Объекты захоронения 
отходов 

предоставленные в пользование в установленном порядке участки недр, подземные 
сооружения для захоронения отходов I - V классов опасности в соответствии с 
законодательством РФ о недрах 

Объекты 
обезвреживания 
отходов 

- специально оборудованные сооружения, которые обустроены в соответствии с 
требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и предназначены для обезвреживания отходов 

Объекты размещения 
отходов 

- специально оборудованные сооружения, предназначенные для размещения отходов 
и включающие в себя объекты хранения отходов, и объекты захоронения отходов 

Органическая фракция 
твердых 
коммунальных отходов 

-разлагаемые микроорганизмами, почвенными организмами или ферментами 
твердые коммунальные отходы животного, растительного или грибного 
происхождения, либо с высоким содержанием органических веществ животного, 
растительного или грибного происхождения, такие как пищевые отходы, бумага, 
картон, дерево, ветки, листья, деревянная упаковка, кожа и текстиль натуральные 

Органическое вещество - органические соединения, входящие в состав грунта в виде остатков растений и 
животных организмов, а также продуктов их разложения и преобразования 

Отсев грохочения 
твердых 
коммунальных отходов 
при их сортировке 
 

- отсев грохота (подрешеточный материал) после сортировки коммунальных отходов, 
отнесённый к группе отходов с установленным кодом 7 41 111 11 71 4 (отсев 
грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке). 
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Отходы производства 
и потребления (отходы) 

- вещества или предметы, образованные в процессе производства, выполнения работ, 
оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для 
удаления или подлежат удалению в соответствии с федеральным законом от отходах  

Партия продукции - совокупность установленного количества единиц продукции одного наименования и 
одного обозначения, образованная на одном объекте и оформленная одним 
документом, подтверждающим соответствие значений показателей техническим 
требованиям. Объем партии определяется площадью хранения. 

Паспорт опасных 
отходов 

- документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего 
вида и класса опасности и содержащий сведения об их составе 

Пищевые отходы - продукты питания, утратившие полностью или частично свои первоначальные 
потребительские свойства в процессах их производства, переработки, употребления 
или хранения 

Размещение отходов - хранение и захоронение отходов 
Твердые 
коммунальные отходы 

- отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими 
лицами, товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд, а также отходы, образующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами 

Техногенный или 
технический грунт 

- грунт, образованный в результате инженерно-хозяйственной деятельности 
(компостирования) 

Транспортирование 
отходов 

- перевозка отходов автомобильным, железнодорожным, воздушным, внутренним 
водным и морским транспортом в пределах территории Российской Федерации, в том 
числе по автомобильным дорогам и железнодорожным путям, осуществляемая вне 
границ земельного участка, находящегося в собственности индивидуального 
предпринимателя или юридического лица либо предоставленного им на иных правах 

Утилизация отходов - использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, 
оказания услуг, включая повторное применение отходов, а также использование 
твердых коммунальных отходов в качестве возобновляемого источника энергии 
(вторичных энергетических ресурсов) после извлечения из них полезных компонентов 
на объектах обработки 

Хранение отходов - складирование отходов в специализированных объектах сроком более чем 
одиннадцать месяцев в целях утилизации, обезвреживания, захоронения 
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Компостирование — это аэробное разложение органических материалов микроорганизмами в 
контролируемых условиях в почвоподобное вещество, называемое компостом.

Во время компостирования микроорганизмы и грибы расщепляют сложные органические соединения на 
более простые вещества с выделением углекислого газа, воды, аммиака и образованием стабилизированного 
органического вещества (компоста).

При аэробном компостировании почвенные микроорганизмы разлагают органическую фракцию отходов с 
выделением углекислого газа, воды, тепла и гумусоподобного продукта разложения, служащий впоследствии, в том 
числе, питательной средой для растений.

Процесс компостирования является экзотермическим, сопровождается существенным увеличением 
температуры (до 60-70°С). В результате процесса за счет уменьшения их влажности и образования двуокиси 
углерода (СО2) существенно уменьшается масса отходов.

Технология компостирования позволяет:
- уменьшить объем образования фильтрата полигонов и биогаза на объекте размещения отходов;
- сократить неприятные запахи на объектах мусоропереработки;
- снизить привлекательность объекта переработки отходов для животных и птиц;
- получить технический (техногенный) грунт для дальнейшего использования его.
Применяемые в настоящее время технологии компостирования имеют ряд существенных недостатков:
- открытое компостирование – выделение выбросов и привлечение вредителей;
- при ворошении автотранспортом требуются затраты топлива, что сопровождается выбросами;
- дорогое обуслуживание ворошительной техники и большие эксплуатационные затраты;
- необходимость задействования высококвалифицированного персонала;
- большие риски, связанные с поставками импортного оборудования и комплектующих;
- высокая вероятность повреждения конструкции в результате аварий.
Преимущества применения технологии автоматического компостирования отходов с помощью роторного

ворошителя компоста мостового типа:
- снижение массы отходов, направляемых на захоронение, на 20 % и обеспечение обработки,

обеззараживания и стабилизации органосодержащей массы отходов;
- максимальная автоматизация процесса ворошения, сведение к минимуму человеческого фактора;
- простота монтажа, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта - конструкция ворошителя 

позволяет обеспечить поузловую замену вышедшего из строя оборудования без демонтажа металлоконструкций и 
крупногабаритных узлов и безопасность обслуживающего персонала при првоедении работ;

-  система управляется электрическим приводом, который являектся экологчиески безопасным и 
позволяет избегать выбросов загрязняющих веществ.

 
6. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 
6.1 Стадии (этапы) компостирования 
Процесс компостирования представляет собой сложное взаимодействие между органическими отходами, 

микроорганизмами, влагой и кислородом.  
При компостировании мезофильные и термофильные аэробные микроорганизмы окисляют органические 

вещества до углекислоты и воды. В процессе компостирования органические вещества разлагаются до 60%, 
оставшийся органический субстрат претерпевает физические и химические превращения, сопровождающиеся 
образованием гумифицированного конечного продукта. В ходе компостирования перерабатываемый материал 
разогревается до температуры 60-70°С, при которой погибают личинки насекомых, нематоды, яйца гельминтов, 
болезнетворные не спорообразующие микроорганизмы, семена сорных растений. Получаемый компост 
представляет собой сыпучий материал меньшего объема, чем исходный, влажностью 40-50%, стабилизированный 
по биологическим показателям и претерпевающий лишь медленное разложение, так как содержание в нем 
легкоразлагаемых органических веществ значительно снижено в результате окисления и минерализации. 
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Выделяют 4 стадии компостирования: I – мезофильную, II – термофильную, III – остывания (вторая 
мезофильная), IV – созревания (рис. 1) 

 
7. Рис. 1 – Стадии компостирования 

 
Мезофильная стадия начинается после внесения свежих отходов в компостную кучу. В течение этой фазы 

микроорганизмы адаптируются к типу отходов и условиям обитания в компостной куче. Начинается процесс распада 
отходов. Численность микробной популяции возрастает преимущественно за счет мезофильных организмов, 
адаптирующихся к низким и умеренным температурам. Эти организмы быстро разлагают растворимые, легко 
деградируемые компоненты, такие как простые сахара и углеводы. Запасы этих веществ быстро истощаются, 
микробы начинают разлагать более сложные молекулы, такие как целлюлозу, гемицеллюлозу и белки. После 
потребления этих веществ микробы выделяют комплекс органических кислот, которые служат источником пищи для 
других микроорганизмов. Избыток органических кислот ведет к понижению рН среды. рН служит индикатором 
окончания первой стадии компостирования. 

Термофильная стадия. В результате микробного роста и метаболизма происходит повышение 
температуры. Когда температура повышается до 40 градусов Цельсия и выше, мезофильные микроорганизмы 
замещаются микробами, более устойчивыми к высоким температурам – теромофилами. При достижении 
температуры 55 градусов Цельсия большинство патогенов человека и растений погибает. Но если температура 
превысит 65 градусов Цельсия, погибнут и аэробные термофилы компостной кучи. Благодаря высокой температуре 
происходит ускоренный распад белков, жиров и сложных углеводов типа целлюлозы и гемицеллюлозы – основных 
структурных компонентов растений. В результате исчерпания пищевых ресурсов обменные процессы идут на убыль, 
и температура постепенно снижается. 

Стадия остывания (вторая мезофильная). Вследствие падения температуры до мезофильного диапазона 
в компостной куче начинают доминировать мезофильные микроорганизмы.  

Стадия созревания. Температура является наилучшим индикатором наступления стадии созревания. В 
данной фазе оставшиеся органические вещества образуют комплексы. Этот комплекс органических веществ 
устойчив к дальнейшему разложению и называется гуминовыми кислотами или гумусом. 
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Компост как конечный продукт компостирования содержит наиболее стабильные органические 
соединения, продукты распада, биомассу мертвых микроорганизмов, некоторое количество живых микробов и 
продукты химического взаимодействия этих компонентов. 

6.2 Размещение технологического оборудования и персонала 
Модуль (цех) компостирования представляет собой типовое крытое здание с металлическим каркасом, 

оборудованное конвейерной транспортной системой, рядом отсеков (компостных ванн) оснащенных роторными 
ворошителями компоста, системой аэрации компостных буртов и приточно-вытяжной вентиляцией для удаления 
загрязненного воздуха из модуля через биофильтр с органическим наполнителем (см. п. 6.6).  

Полы модуля гидроизолированные (бетон, асфальтобетон), исключающие проникновение образующихся 
при компостировании стоков в грунт и грунтовые воды. Полы компостных ванн предусмотрены с уклоном к отводным 
каналам (приямкам), что позволяет осуществлять организованный сбор избытка фильтрационной влаги в общем 
колодце. Стоки из колодца подлежат откачке и вывозу на утилизацию. Для аварийного случая общий колодец 
оснащен сигнализацией уровня наполнения (95%). 

Основным оборудованием модуля (цеха) компостирования является роторный ворошитель компоста 
мостового типа VKT-500 (см. рис. 2), которым оснащена каждая компостная ванна в модуле. Роторный ворошитель 
компоста предназначен для автоматизированной укладки (формирования) бурта биоразлагаемых отходов, а также 
для ворошения и перемещения бурта. Технические характеристики ворошителя компоста VKT-500 приведены в 
таблице 6.2.1. 

 
Рис. 2 – Роторный ворошитель компоста 

 
Роторный ворошитель компоста VKT-500 представляет собой тележку ворошителя и систему конвейеров, 

которые перемещаются по передвижной стальной конструкции (мосту). Металлоконструкция (мост) ворошителя 
опирается на ходовые колеса и передвигается по специально устроенным рельсовым путям вдоль компостной 
ванны. 

Конвейерная система роторного ворошителя состоит из стационарного ленточного конвейера и 
реверсивного передвижного ленточного конвейера, который перемещается по всей ширине (см. рис. 3), что 
позволяет укладывать компостируемый материал в бурты равномерно по всей ширине компостной ванны. 
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Рис. 3 – Передвижение реверсивного конвейера на роторном ворошителе компоста. 

На тележке установлены ротор, механизм передвижения тележки, механизм подъема ротора и механизм 
вращения ротора. Для осуществления орошения материала при ворошении на тележке также установлена система 
орошения (см. рис. 4). Жидкость распыляется в непосредственной близости от материала при его ворошении. 

Работа роторного ворошителя компоста автоматизирована.  

 
Рис. 4 – Тележка роторного ворошителя компоста 
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Таблица 6.2.1. Технические характеристики и основные параметры ворошителя кампоста. 
Тип оборудования VKT 
Диаметр поворотного колеса 2300 мм 
Длина пролета 24 м 
Мощность двигателя привода большой тележки 2×1,1 КВт 
Мощность двигателя привода малой тележки  2×1,5 КВт 
Мощность гидростанции 4 КВт 
Мощность главного двигателя 37 КВт 
Скорость вращения ротора 46 об/мин 
Примерная скорость движения большой тележки и 
малой тележки 9,32 м/мин 

Обрабатываемый объем  100-300 м3/ч 
 
После созревания компостный материал по ленточным конвейерам направляется в барабанный грохот 

(рис. 5), находящийся вблизи модуля (цеха) компостирования на улице. Барабанный грохот представляет собой 
вращающийся барабан цилиндрической формы, закрепленный на неподвижной раме, через стенки которого 
осуществляется просеивание. 

 
Рис. 5 – Барабанный грохот 

 
Управление всем технологическим оборудованием модуля (цеха) компостирования выполняется с 

местного ПУ, расположенного в отдельном закрытом помещении модуля (цеха). Влияние человеческого фактора в 
управлении оборудованием сведено к минимуму.  

Ручной труд в модуле (цехе) компостирования задействован только при замене расходных материалов и 
при ремонтных работах технологического оборудования. 

Технические паспорта на технологическое оборудование приведены в Приложении. 
Технологическая схема процесса компостирования представлена на рисунке 6. 
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Рис. 6 – Технологическая схема процесса компостирования 

6.3 Описание технологической схемы формирования бурта 
Из цеха сортировки отходы мелкой фракции (размером 0-70мм), содержащие биоразлагаемые 

компоненты, подаются ленточным конвейером на цепной реверсивный конвейер, распределяющий отходы между 
компостными ваннами. Компостируемый материал выгружается на загрузочный ленточный конвейер одной из 
компостных ванн, состоящий из двух частей: стационарный ленточный конвейер и передвижной реверсивный 
ленточный конвейер, который служит для равномерного распределения отходов по длине сектора компостной 
ванны, предусмотренного под загрузку.  

 
Загрузочный ленточный конвейер подает компостируемый материал на стационарный ленточный 

конвейер роторного ворошителя компоста, который в свою очередь подает его на передвижной реверсивный 
конвейер. Реверсивный конвейер, передвигаясь вдоль металлоконструкции (моста) роторного ворошителя 
компоста, равномерно насыпает ряд компоста по всей ширине компостной ванны (см. рис 7). После завершения ряда 
роторный ворошитель передвигается вперед и начинает формироваться следующий ряд.  

Одновременно с формированием бурта компоста с помощью системы орошения, закрепленной на 
тележке, в компостируемую массу, при необходимости, подается вода и закваска термофильных молочнокислых 
микроорганизмов. Бактерии закваски разрушают клетчатку, белки, липиды и их производные, а также вырабатывают 
органические кислоты, подавляющие развитие патогенной и гнилостной микрофлоры. Термофильные бактерии 
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применяют с целью ускорения процессов производства технического грунта, повышения микробиологической 
активности и снижения опасности вредных веществ в органических отходах. 

 
Рис. 7 – Формирование компостного бурта 

 
Производительность, ширина формируемого компостного бурта при загрузке и ширина отсека (компостной 

ванны) может изменяться в зависимости от требований заказчика. Высота бурта до 2,5м. 
Загрузка отходов в компостную ванну и формирование нового бурта происходит в течении одного дня. На 

следующий день роторный ворошитель компоста начинает работать в режиме ворошения и перемещения компоста, 
а загрузка отходов для компостирования, поступающих с цеха сортировки, происходит во второй компостной ванне. 
Таким образом загрузка компостируемого материала в компостную ванну происходит каждый 2-й день. 

Возможен режим работы модуля (цеха) компостирования только с одной компостной ванной, когда часть 
времени роторный ворошитель компоста работает на загрузку отходов в ванну, а часть - на ворошение и 
перемещение буртов (например, если цех сортировки работает в одну смену, а модуль компостирования – в 2 
смены). 

6.4 Описание технологической схемы ворошения и передвижения компоста 
Принцип работы роторного ворошителя компоста в режиме ворошения состоит в том, что, двигаясь 

поперек компостной ванны, тележка ворошителя, установленными на роторе лопатками, перемешивает и 
перемещает биомассу. При ворошении масса ТКО, находившаяся на поверхности и внизу, перемещается в другие 
слои, а часть нагретой внутренней части компостных масс перемещается наружу. Таким образом компостные массы 
насыщаются кислородом, что активирует процесс аэробной ферментации.   

Ворошитель постепенно перемешивает и продвигает компост вперед по компостной ванне от места 
формирования бурта к крайней границе (см. рис. 8). К моменту, когда компост достигнет крайней границы компостной 
площадки, процесс компостирования уже будет завершен и готовый продукт будет перемещён ворошителем на 
расположенный в приямке конвейер, и далее - на участок грохочения. Обычно на это уходит 21-30 дней.  

Все это время компост регулярно поливается специальным биоактивным составом на водной основе 
(«Закваска термофильных молочнокислых бактерий») из установленной на ворошителе накопительной емкости 
через систему форсунок, размещенных на ворошителе. Вода может быть добавлена во время ворошения, если 
наблюдаются признаки пересыхания компоста.   

 Бактерии закваски разрушают клетчатку, белки, липиды и их производные, а также вырабатывают 
органические кислоты, подавляющие развитие патогенной и гнилостной микрофлоры. Термофильные бактерии 
применяют с целью ускорения процессов производства технического грунта, повышения микробиологической 
активности и снижения опасности вредных веществ в органических отходах. Для измерения температуры компоста 
термофильной стадии используется дистанционный термощуп. 
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Рис. 8 – роторного ворошителя компоста в режиме формирования бурта и в режиме ворошения. 

 
Компостируемый материал изменяется в процессе компостирования за счет уплотнения материала и 

уменьшения его объема и массы. При уменьшении количества материала ряды компоста могут быть объединены. 
По окончании процесса компостирования ворошитель перемещает отходы на расположенные в приямке 

конвейеры. По линии ленточных конвейеров компост (технический грунт) перемещается на участок грохочения.  
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6.5 Описание технологической схемы сепарации (грохочения). 
Для получения конечного продукта требуемого качества необходимо произвести механическую обработку 

компостной массы, которая происходит при прохождении материала через сито барабанного грохота. На участке 
грохочения компост (технический грунт) проходит сепарацию на грохоте с отверстиями размером в 15-20 мм. 
Благодаря шнеку внутри барабана происходит перемещение массы, в результате чего мелкая фракция 
просеивается через сито, а крупная фракция выходит с противоположной стороны.  

Отсев размером 15-20 мм является конечным сырьем (рис. 9). Отсеянная мелкая фракция размещается 
на площадке временного накопления технического грунта. 

 Фракция размером 20-70 мм («Хвосты» сортировки) загружается в накопительный контейнер для 
транспортирования на объект размещения отходов. 

 

 

 
Рис. 9 – Технический грунт, полученный в результате компостирования 

 
После достижения однородности смеси производится отбор проб для лабораторного анализа в целях 

оценки качественых и количественных характеристик полученного технического грунта.  
В случае выявления неоднородной консистенции или потенциальной опасности технический грунт может 

подлежать обработке и приведению к однородному и не опасному для окружающей среды состоянию путем 
добавления в отвал (штабель) грунта негашеной извести, сорбирующего материала на основе глауконитового 
концентрата, песка и котлованного грунта. Перемешивание может производиться непосредственно на участке 
временного накопления ковшом экскаватора. 

При дополнительном наращивании мощности цеха и сепарации можно получить получить компост, по 
качеству соответствующий биоудобрению для возможности применения в качестве биоудобрения для 
сельскохозяйственных объектов. 

Форма транспортировки техногрунта – грузовым автотранспортом россыпью или в фасовочных единицах 
(кг/ед) 
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6.6 Вентиляция 
При производстве компоста в воздух модуля (цеха) компостирования выделяются вредные вещества 

(аммиак, оксиды азота, метан, оксид углерода). Для удаления загрязнителей из модуля предусмотрена вытяжная 
вентиляционная система. Общеобменная вентиляция обеспечивает забор воздуха из нижней, средней и верхней 
зоны модуля. 

Загрязненный воздух из общеобменной вентиляции поступает в биофильтр с органическим наполнителем 
(щепа), на который иммобилизованы микроорганизмы, усваивающие аммиак.  

Перед биофильтром воздух охлаждается в моющем боксе с помощью орошения технической водой: 
охлажденный воздух лучше усваивается биофильтром. В биофильтре помимо аммиака задерживаются оксиды 
азота, углекислый газ, летучие соединения. Биофильтр представляет собой открытую бетонированную емкость с 
щелевыми полами. На щелевые полы засыпается щепа с размерами, превышающими размер щелей. Срок службы 
наполнителя рассчитан на 5 лет.  

Наполнитель состоит из двух слоев: нижний слой (25%) состоит из щепы корней деревьев размером 80-
200мм, верхний слой (75%) - древесная щепа размером 20-60 мм. Микроорганизмы, иммобилизованные на щепе 
влажностью 55-60%, усваивают летучие соединения, переводя их в углекислый газ и воду. Влажность биофильтра 
обеспечивается атмосферными осадками и влажным воздухом, поступающим из модуля (до 75%). 

В каждом модуле предусмотрены системы аварийной вентиляции, срабатывающие по сигналам «Авария» 
газосигнализаторов. Система аварийной вентиляции включает звуковой оповещающий сигнал (на входе в модуль) 
и запускает всю механическую вентиляцию. В цехе компостирования в соответствии с требованиями ВСН 64-86 
установлена автоматизированная система контроля загазованности для отображения информации от датчиков-
газосигнализаторов параметров окружающей среды (контроль содержания метана и угарного газа), оповещения 
персонала о превышении контролируемыми параметрами заданных пороговых значений, автоматического 
включения и выключения по заданным программам. Дополнительно используются портативные газоанализаторы 
кислорода с проточной камерой и переносные газоанализаторы аммиака. 

6.7 Автоматическая система управления (АСУ) процессом компостирования 
Система АСУ отвечает требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Все электротехнические 

решения построены с использованием общепринятых стандартов и технологий, в них заложены идеи цехности, 
ремонтопригодности и расширяемости.  

Реализована система удаленного доступа, с возможностью удаленной технической поддержкой объекта и 
с возможностью безопасного подключения к системе АСУ цеха компоста для диагностики оборудования, 
оптимизации программного обеспечения и добавления новых функций по желанию заказчика.  

Организована система сбора, хранения и отображения данных о состоянии работы, доступная для 
просмотра в любой момент времени через сеть Интернет с возможностью анализа на наличие мест, требующих 
оптимизации, а также расследования причин аварий и простоев.  

Контролируемые параметры технологического процесса (работа ворошителя компоста, параметры 
аэрации, значения температуры и пр.) обрабатываются и отражаются на экране оператора и могут быть 
сформированы в виде файла для печати в целях обеспечения документирования процесса компостирования. 

Управление системой АСУ предусмотрено как в ручных, так и в автоматических режимах. В 
автоматических режимах оборудование запускается последовательно, согласно технологическому процессу. 
Предусмотрена возможность запуска оборудования полинейно: часть оборудования работает в автоматическом 
режиме, а часть оборудования - в ручном для обслуживания или ремонта. 

На экране оператора отображаются все ошибки оборудования и причина остановки с подсказкой, что 
необходимо делать для её локализации и устранения. Система АСУ обеспечена надежной многоуровневой системой 
безопасности, которая препятствует запуску оборудования до ликвидации причины аварийной остановки. 

Система АСУ позволяет во время работы изменять скорости работы оборудования для достижения 
необходимого слоя и позволяет настраивать время разгрузки автоматического режима. Это позволяет в конце смены 
полностью и в автоматическом режиме очистить линию от материала. 

Система АСУ обеспечивает автоматический режим смазки конвейерного оборудования с настраиваемыми 
интервалами. 
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Система АСУ обеспечена системой звукового и светового оповещения, защитой от обрыва фаз, перегрузки 
и короткого замыкания, защитой от повышенного или пониженного питающего напряжения. 

В Системе АСУ предусмотрена система поддержания постоянства температуры внутри шкафа для 
долговременной и бесперебойной работы оборудования в условиях колебании внешних температур. 

 
6.8 Свойства и характеристики получаемой продукции 
Конечным продуктом выполнения технологического процесса в соответствии с Технологией является 

компостный материал (техногрунт), соответствующий требованиям Технических условий на компост, 
вырабатываемый на мусороперерабатывающих заводах, разработанных Академией коммунального хозяйства им. 
К.Д. Памфилова, приведенных в Таблице 6.8.1 

Таблица 6.8.1 - Требования к показателям, химическому и санитарно-эпидемиологическому состоянию, 
компоста. 

Показатель Ед. изм Норма Метод контроля 
Влажность % не более 50 ГОСТ 26713-86 
Содержание органического вещества % на сух. массу не менее 50 ГОСТ 26714-85 
Кислотность: 
свежего 
после дозревания 

 
рН 

 
не менее 6,0 
не менее 7,0 

Установленная техническая 
документация 

Размер частиц комп. мм не более 25  
Содержание стекла: 3 - 5 мм 
5 - 10 мм 
> 10 мм 

% на исх. массу 
не более 1,5 
не более 0,2 

0 

Методика исследования 
свойства твердых отходов. 

М., Стройиздат. 1980 
Содержание полимерных материалов % на исх. массу не более 0,9 -“- 
Содержание прочих балластных включений % на исх. массу не более 2,5 -“- 
Содержание элементов 
- азот (N общий) 
- фосфор (P2O5) 
- калий (K2O) 
- кальций (СаО) 

% на исх. массу 

 
не менее 0,5 
не менее 0,4 
не менее 0,3 

2-5 

 
ГОСТ 26715-85 
ГОСТ 26717-85 
ГОСТ 26718-85 
ГОСТ 26719-85 

Отношение С/N  не более 30  
Сожержание микроэлементов: 
- кадмий (Cd) 
- мышьяк (As) 
- ртуть (Hg) 
- кобальт (Co)* 
- никель (Ni) 
- свинец (Pb) 
- хром (Cr) 
- медь (Cu) 
- цинк (Zn) 
_______________________ 
*подвижная форма кобальта 

мг/кг сухой массы 

 
не более 5 

не более 10 
не более 10 
не более 25 

не более 100 
не более 200 
не более 300 
не более 300 
не более 500 

 

Атомно- 
абсорбционный метод. 

Титр – Коли г. не менее 0,01 Оценочные показатели 
санитарного состояния 
почвы населенных мест 

СанПиН 1739-77 

Яйца гельминтов шт/кг 0 
Патогенные энтеровирусы  клеток 0 

Энтеровирусы клеток 0 ГОСТ 17.4.2.01-81 
Эстетические параметры, такие как цвет и консистенция, также важны, поскольку люди выбирают компостные 
продукты в первую очередь по внешнему виду. Считается, что темный компост лучше, чем светлый. 
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6.8.1 Область применения продукции, получаемой при реализации технологии 
Область применения компостного материала:  

- пересыпка и рекультивация объектов размещения отходов; 
- рекультивация нарушенных земель, оврагов, выемок, карьеров; 
- вертикальная планировка земельных участков участков, ландшафтно-строительные работы; 
- благоустройствоа территорий. 

Получаемый компостный материал позволяет: 
- Улучшить структуру почвы 
- Снизить потребность в удобрениях 
- Повышение инфильтрации воды и засухоустойчивости 
- Увеличение популяций микробов и дождевых червей в почве 
- Улучшить способность удерживать питательные вещества 
- предотвращение эрозии склонов холмов, насыпей и обочин дорог. 
- связывать тяжелые металлы в загрязненных почвах, поглощать запахи и разлагать летучие 

органические соединения. 

7. ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНОГО СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ 

Технология автоматического компостирования отходов с помощью роторного ворошителя компоста 
мостового типа может применяться в отношении широкого спектра сырья (исходных материалов): остатки 
сортировки твердых коммунальных отходов, отходы овощей и фруктов, скошенной травы с газонов, обрезь деревьев 
и кустарников, сорняки и отцветшие растения, а также прочие биоразлагаемые отходы. 

Виды отходов, подлежащих компостированию в соответствии с Технологией, сгруппированы в таблице 7.1 
по блокам, группам и видам в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов (ФККО 2017), 
утвержденным Приказом Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242. 

Таблица 7.1 – Перечень отходов для компостирования в соответствии с Технологией. 

Наименование 

Код в соответствии с 
Федеральным 

классификационным 
каталогом отходов 

(ФККО 2017) 

Класс 
опасности 

1 2 3 
Отходы при водоснабжении, водоотведении, деятельности по сбору, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 7 00 000 00 00 0 IV, V 

Отходы при заборе и механической очистке природной воды 7 10 100 00 00 0 IV, V 
Мусор с защитных решеток при водозаборе 7 10 110 01 71 5 V 
Фильтры на основе целлюлозы, отработанные при водоподготовке  7 10 215 21 52 4 IV 
Фильтровальный материал целлюлозный, отработанный при 
водоподготовке, загрязненный оксидами железа и карбонатом кальция  7 10 217 11 51 4 IV 

Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
и смешанной канализации после завершения операций по их обработке 
согласно технологическому регламенту  

7 22 200 00 00 0 IV, V 

Отходы (осадки) шри механической и биологической очистке 
хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод в смеси, обработанных 
согласно технологическому регламенту  

7 22 400 00 00 0 IV, V 

Отходы (шлам) при очистке сетей, колодцев хозяйственно-бытовой и 
смешанной канализации 7 22 800 01 39 4 IV 

Отходы (осадки) водоподготовки при механической очистке природных вод 7 10 110 02 39 5 V 
Песок фильтров очистки природной воды, отработанный при 
водоподготовке 7 10 210 11 49 4 IV 

Песок фильтров очистки речной воды, отработанный при водоподготовке 
с применением синтетического флокулянта 7 10 210 12 49 4 IV 
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Наименование 

Код в соответствии с 
Федеральным 

классификационным 
каталогом отходов 

(ФККО 2017) 

Класс 
опасности 

1 2 3 
Осадки (илы) биологических очистных сооружений хозяйственно-бытовой 
и смешанной канализации после завершения операций по их обработке 
согласно технологическому регламенту 

7 22 200 00 00 0 IV, V 

Отходы (осадки) шри механической и биологической очистке 
хозяйственнобытовых и смешанных сточных вод в смеси, обработанных 
согласно технологическому регламенту 

7 22 400 00 00 0 IV, V 

отходы зачистки сооружений для отвода смешанных сточных вод после их 
механической и биологической очистки 7 22 851 11 39 4 IV 

Отходы ( осадки) при биологической очистке нефтесодержащих сточных 
вод 7 23 200 00 00 0 IV, V 

отходы зачистки градирен оборотных систем вqдоснабжения от иловых 
отложений и биологического обрастания, обезвоженный методом 
естественной сушки 

7 28 731 11 20 4 IV 

Отходы очистки прочих сточных вод, не содержащих специфические 
загрязнители 7 29 000 00 00 0 IV, V 

Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесн�-
кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным 
отходам 

7 31 300 00 00 0 IV, V 

 Растительные отходы при уходе за территориями размещения 
производственных объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур  

7 33 380 00 00 0 IV, V 

Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) 731 110 01 724 IV 
Отходы из жилищ при раздельном сборе 7 31 120 00 00 0 IV, V 
Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, 
относящиеся к твердым коммунальным отходам 7 31 200 00 00 0 IV, V 

Отходы от уборки территории городских и сельских поселений, 
относящиеся к твердым коммунальным отходам 7 31 200 00 00 0 IV, V 

Прочие отходы от уборки территории городских и сельских поселений 7 31 290 00 00 0 IV, V 
Растительные отходы при уходе за газонами, цветниками, древесно-
кустарниковыми посадками, относящиеся к твердым коммунальным 
отходам 

7 31 300 00 00 0 IV, V 

Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным, в т. ч.  IV, V 
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 
(исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 IV 

Смет от уборки территории предприятий, организаций 7 33 300 00 00 0 IV, V 
Растительные отходы при уходе за территориями размещения 
производственных объектов, объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур 

7 33 380 00 00 0 IV, V 

Отходы кухонь и предприятий общественного питания 7 36 100 00 00 0 IV, V 
пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 
несортированные  7 36 100 0 1 30 5 V 

отходы жиров при разгрузке жироуловителей  7 36 101 01 39 4 IV 
масла растительные отработанные при приготовлении пищи  7 36 110 01 31 4 IV 
Отходы волос 7 39 413 11 29 5 V 
Отходы (ворс) очистки фильтров сушильных машин при чистке 
хлопчатобумажных текстильных изделий 7 39 511 01 29 4 IV 

Отходы зачистки гладильного, сушильного оборудования 7 39 515 11 49 5 V 
Отходы механической очистки сточных вод стирки и чистки текстильных 
изделий 7 39 518 02 20 4 IV 

Отходы от уборки и очистки акваторий и водоохранах зон водных 7 39 950 00 00 0 IV, V 
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Наименование 

Код в соответствии с 
Федеральным 

классификационным 
каталогом отходов 

(ФККО 2017) 

Класс 
опасности 

1 2 3 
растительные отходы при выкашивании водной растительности акваторий 
водных объектов 7 39 954 11 20 5 V 

Фильтры на основе целлюлозы, отработанные при водоподготовке  7 1 0 215 21 52 4 IV 
Фильтровальный материал целлюлозный, отработанный при 
водоподготовке, загрязненный оксидами железа и карбонатом кальция  7 1 0 217 11 51 4 IV 

Отходы деятельности по обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов 7 40 000 00 00 0 IV, V 

Отходы при обработке отходов для получения вторичного сырья 7 41 000 00 00 0 IV, V 
Отходы сортировки отходов 7 41 100 00 00 0 IV, V 
Отходы (остатки) сортировки коммунальных отходов 7 41 110 00 00 0 IV, V 
Отсев грохочения твердых коммунальных отходов при их сортировке 7 41 111 11 71 4 IV 
Остатки сортировки твердых коммунальных отходов, отнесенные к 
твердым коммунальным отходам 7 41 119 00 00 0 IV, V 

Остатки сортировки твердых коммунальных отходов при совместном 
сборе 7 41 119 11 72 4 IV 

Отходы сортировки отходов бумаги и картона 7 41 140 00 00 0 IV, V 
Отходы (остатки) сортировки отходов бумаги и картона, не пригодные для 
утилизации  7 41 141 11 71 5 V 

Смесь разнородных материалов при сортировке отходов бумаги и картона  7 41 142 11 71 4 IV 
пыль газоочистки узлов перегрузки твердых коммунальных отходов 7 47 101 01 42 4 IV 
отходы при сжигании твердых коммунальных отходов, отходов 
потребления на производстве, подобных коммунальным 7 47 110 00 00 0 IV, V 

Отходы обезвреживания медицинских отходов классов Б и В (кроме 
биологических) вакуумным автоклавированием насыщенным водяным 
паром измельченные, компактированные, содержащие преимущественно 
текстиль, резину, бумагу, практически неопарсные 

7 47 843 51 71 5 V 

Отходы сельского хозяйства, в том числе  1 10 000 00 00 0 IV, V 
Отходы растениеводства (включая деятельность по подготовке продукции 
к сбыту) 1 11 000 00 00 0 IV, V 

Отходы от предпосевной подготовки семян 1 11 010 00 000 IV, V 
Отходы oт предпосевной подготовки семян зерновых культур 1 11  011 00 00 0 IV, V 
Отходы от предпосевной подготовки семян зернобобовых культур 1 11 012 00 00 0 IV, V 
Отходы от предпосевной подготовки семян масличных культур 1 11 013 00 00 0 IV, V 
Отходы от предпосевной подготовки семян овощных культур 1 11 014 00 00 0 IV, V 
Отходы от предпосевной подготовки семян бахчевых культур 1 11 015 00 00 0 IV, V 
Отходы от предпосевной подготовки семян корнеплодных культур 1 11 016 00 00 0 IV, V 
Отходы при выращивании зерновых и зернобобовых культур 1 11 100 00 00 0 IV, V 
Отходы при уборке урожая зерновых и зернобобовых культур 1 11 110 00 00 0 IV, V 
Отходы при механической обработке кукурузных початков 1 11 115 40 00 0 IV, V 
Отходы от механической очистки и сортировки зерна (зерновые отходы) 1 11 120 00 00 0 IV, V 
Отходы механической очистки семян многолетних травянистых растений 1 11 130 00 00 0 IV, V 
Отходы при выращивании овощей, бахчевых, корнеплодных и клуб 
неплодных культур 1 11 200 00 00 0 IV, V 

Отходы при  выращивании прочих однолетних культур 1 11 300 00 00 0 IV, V 
Отходы при выращивании грибов 1 11 310 00 00 0 IV, V 
Отходы при выращивании цветов в защищенном грунте 1 11 400 00 00 0 IV, V 
отходы зачистки оборудования для хранения зерна и уборки просыпей 
зерна в смеси 1 11 971 11 40 5 V 

Ил от зачистки оросительных каналов системы мелиорации земель 1 11 981 11 39 5 V 
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(ФККО 2017) 
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1 2 3 
Отходы животноводства (включая деятельность по содержанию 
животных) 1 12 000 00 00 0 IV, V 

Отходы разведения крупного рогатого скота 1 12 100 00 00 0 IV, V 
Навоз крупного рогатого скота 1 12 110 00 00 0 IV, V 
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании крупного рогатого 
скота 1 12 121 11 20 4 IV 

Оrходы разведения и содержания лошадей и прочих животных семейства 
лошадиных отряда непарнокопытных 1 12 200 00 00 0 IV, V 

Навоз конский 1 12 210 00 00 0 IV, V 
Отходы подстилки из древесных опилок и стружки при содержании 
лошадей практически неопасные 1 12 221 11 40 5 V 

Отходы разведения верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих 1 12 300 00 00 0 IV, V 
Навоз верблюжий 1 12 310 00 00 0 IV, V 
Отходы разведения овец и коз 1 12 400 00 00 0 IV, V 
Навоз мелкого рогатого скота 1 12 410 00 00 0 IV, V 
Отходы разведения свиней 1 12 500 00 00 0 IV, V 
Навоз свиней 1 12 510 00 00 0 IV, V 
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании свиней 1 12 520 01 39 4 IV 
Отходы  разведения сельскохозяйственной птицы 1 12 700 00 00 0 IV, V 
Помет птичий 1 12 710 00 00 0 IV, V 
Отходы инкубаторов для птицеводства 1 12 720 00 00 0 IV, V 
Прочие отходы разведения сельскохозяйственной птицы 1 12 790 00 00 0 IV, V 
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании птиц 1 12 791 01 33 4 IV 
Отходы при очистке сточных вод на локальных очистных сооружениях при 
разведении сельскохозяйственной птицы 1 12 798 00 00 0 IV, V 

Отходы разведения и содержания животных прочие 1 12 900 00 00 0 IV, V 
Отходы разведения животных в звероводческих хозяйствах и питомниках 1 12 910 00 00 0 IV, V 
Навоз пушных зверей 1 12 911 00 00 0 IV, V 
Отходы разведения и содержания собак 1 12 970 00 00 0 IV, V 
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании собак 1 12 971 11 40 4 IV 
Отходы разведения сельскохозяйственных животных и птиц в смеси 1 12 980 00 00 0 IV, V 
Отходы содержания диких животных в неволе 1 12 990 00 00 0 IV, V 
Отходы подстилки из древесных опилок при содержании диких животных 
в неволе 1 12 992 11 30 4 IV 

Корма для животных, утратившие потребительские свойства 1 14 200 00 00 0  IV, V 
Корма растительного происхождения, утратившие потребительские 
свойства 1 14 210 00 00 0 IV, V 

Отходы при лесоводстве 1 51 000 00 00 0 IV, V 
Отходы при лесозаготовках 1 52 000 00 00 0 IV, V 
Отходы производства круглых лесоматериалов 1 52 100 00 00 0 IV, V 
Отходы древесины от лесоразработок 1 52 110 00 00 0 IV, V 
Прочие отходы при лесоводстве и лесозаготовках 1 54 100 00 00 0 IV, V 
Отходы при рыболовстве 1 71 100 00 00 0 IV, V 
Отходы первичной обработки кораллов, раковин и панцирей моллюсков, 
ракообразных, иглокожих 1 71 150 00 00 0 IV, V 

Отходы прочих видов деятельности при рыболовстве и рыбоводстве 1 79 000 00 00 0 IV, V 
Отходы добычи гуано 2 32 700 00 00 0 IV, V 
Отходы добычи и агломерации торфа 2 33 000 00 00 0 IV, V 
Отходы добычи торфа 2 33 100 00 00 0 IV, V 
Отходы агломерации торфа 2 33 200 00 00 0 IV, V 
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1 2 3 
Отходы сырья и подготовки сырья для производства пищевых продуктов 3 01 110 00 00 0 IV, V 
Отходы термообработанного мясного сырья при его укупорке в 
герметичную тару в производстве мясной продукции 3 01 124 51 30 5 V 

Отходы переработки и консервирования фруктов и овощей 3 01 130 00 00 0 IV, V 
Отходы переработки и консервирования фруктов 3 01 131 00 00 0 IV, V 
Отходы переработки и консервирования овощей 3 01 132 00 00 0 IV, V 
Отходы производства растительных масел и жиров 3 01 140 00 00 0 IV, V 
Отходы производства растительных жиров 3 01 142 00 00 0 IV, V 
Отходы производства растительных восков 3 01 145 00 00 0 IV, V 
Отходы производства маргариновой продукции 3 01 147 00 00 0 IV, V 
Отходы очистки сточных вод производства растительных масел и жиров 3 01 148 00 00 0 IV, V 
Обтирочный материал, загрязненный животными и растительными 
пищевыми жирами 3 01 149 51 60 4 IV 

Ткань фильтровальная, отработанная при фильтровании растительных 
масел после их отбеливания 3 01 149 61 60 4 IV 

Отходы производства молочной продукции 3 01 150 00 00 0 IV, V 
Отходы производства питьевого молока и сливок 3 01 151 00 00 0 IV, V 
Отходы производства сливочного масла, топленого масла, масляной 
пасты, молочного жира, спредов и топленых сливочно-растительных 
смесей 

3 01 152 00 00 0 IV, V 

Отходы производства сыра, сырных продуктов и творога 3 01 153 00 00 0 IV, V 
Отходы производства прочей молочной продукции 3 01 154 00 00 0 IV, V 
Отходы производства кисломолочной продукции 3 01 154 10 00 0 IV, V 
Отходы производства мороженого 3 01 155 00 00 0 IV, V 
Отходы очистки сточных вод производства молочной продукции 3 01 157 00 00 0 IV, V 
Прочие отходы производства молочной продукции 3 01 159 00 00 0 IV, V 
Отходы производства продуктов мукомольной, крупяной промышленности 
и производства крахмала и крахмалосодержащих продуктов 3 01 160 00 00 0 IV, V 

Отходы производства продуктов мукомольной, крупяной промышленности 3 01 161 00 00 0 IV, V 
Отходы от переработки зерновых культур 3 01 161 10 00 0 IV, V 
Отходы дробленки и сечки зерновых культур 3 01 161 40 00 0 IV, V 
Отходы производства крахмала и крахмалсодержащих продуктов  3 01 162 00 00 0 IV, V 
 Отходы производства крахмала из картофеля 3 01 162 10 00 0 IV, V 
Отходы производства крахмала из кукурузы  3 01 162 20 00 0 IV, V 
Отходы производства крахмала из пшеницы  3 01 162 30 00 0 IV, V 
Отходы крахмально-паточного производства 3 01 162 40 00 0 IV, V 
Отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий  3 01 170 00 00 0 IV, V 
Отходы мучки 3 01 171 10 00 0 IV, V 
Технологические потери муки 3 01 171 20 00 0 IV, V 
Прочие отходы производства хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий 3 01 179 00 00 0 IV, V 

Отходы производства сахара  3 01 181 00 00 0 IV, V 
Отходы производства сахара из сахарной свеклы 3 01 181 10 00 0 IV, V 
Отходы приозводства какао, шоколада и прочих сахаристых изделий 3 01 182 00 00 0 IV, V 
Отходы производства шоколада и сахаристых кондитерских изделий 3 01 182 20 00 0 IV, V 
Отходы производства жевательной резинки  3 01 182 20 00 0 IV, V 
Отход производства кондитерских леденцов и пастилок 3 01 182 60 00 0 IV, V 
Отходы производства производства чая и кофе 3 01 183 00 00 0 IV, V 
Отходы производства производства чая 3 01 183 10 00 0 IV, V 
Отходы производства производства кофе 3 01 183 20 00 0 IV, V 
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Отходы очистки сточных вод производства чая и кофе 3 01 183 70 00 0 IV, V 
Отходы производства приправ и пряностей  3 01 184 00 00 0 IV, V 
Отходы производства готовых пищевых продуктов и блюд  3 01 185 00 00 0 IV, V 
Отходы производства детского питания и диетических пищевых продуктов 3 01 186 00 00 0 IV, V 
Отходы прочие производтва пищевых продуктов, не вошедшие в другие 
группы  3 01 187 00 00 0 IV, V 

Отходы производства пищевых концентратов 3 01 187 10 00 0 IV, V 
Отходы сырья и брак готовой готовой продукции в смеси при производстве 
сухих кормов для домашних животных 3 01 188 32 20 4 IV 

Отходы  автоклавирования смеси лабораторных образцов сырья, 
полуфабрикатов, готовой продукции производства кормов для домашних 
животных, обработанные хлорсодержашим антисептиком 

3 01 188 91 33 4 IV 

Отходы производства прочих готовых кормов для животных  3 01 189 00 00 0 IV, V 
Отходы кормов  3 01 189 10 00 0 IV, V 
Прочие отходы при производстве пищевых продуктов  3 01 190 00 00 0 IV, V 
Отходы газоочистки при производстве пищевых продуктов ·  3 01 191 00 00 0 IV, V 
Отходы очистки сточных вод при производстве пищевых продуктов 3 01 195 00 00 0 IV, V 
Отходы производства напитков  3 01 200 00 00 0 IV, V 
Отходы производства напитков алкогольных дистиллированных  3 01 210 00 00 0 IV, V 
Лигнин от переработки сельскохозяйственного сырья  3 01 212 00 00 0 IV, V 
Отходы при брожении сусла и выдержке вина 3 01 221 00 00 0 IV, V 
Отходы производства прочих недистиллированных напитков из 
сброженных материалов  3 01 230 00 00 0 IV, V 

Отходы производства пива и солода  3 01 240 00 00 0 IV, V 
Отходы производства безалкогольных напитков, производства 
минеральных и прочих питьевых вод  3 01 250 00 00 0 IV, V 

Прочие отходы производства напитков 3 01 290 00 00 0 IV, V 
Отходы производства табака и табачных изделий  3 01 300 00 00 0 IV, V 
Отходы подготовки сырья для производства табачных изделий  3 01 305 00 00 0 IV, V 
Отходы при ферментации табака (некондиционная арматура)  3 01 310 00 00 0 IV, V 
Отходы производства восстановленного табака  3 01 330 00 00 0 IV, V 
Отходы производства табачных изделий  3 01 340 00 00 0 IV, V 
Отходы утилизации табачных изделий  3 01 349 00 00 0 IV, V 
Отходы очистки сточных вод при производстве табачных изделий  3 01 380 00 00 0 IV, V 
Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа  3 01 390 01 49 5 V 
Фильтрующая загрузка из древесины в кусковой форме, отработанная при 
очистке вентиляционных выбросов в производстве табачных изделий  3 01 397 21 23 4 IV 

Отходы первичной переработки хлопка-сырца  3 02 111 00 00 0 IV, V 
Отходы изготовления хлопчатобумажной пряжи  3 02 112 00 00 0 IV, V 
Отходы пуха хлопчатобумажной пряжи  3 02 112 10 00 0 IV, V 
Отходы орешка хлопчатобумажной пряжи  3 02 112 20 00 0 IV, V 
Отходы очеса хлопчатобумажной пряжи  3 02 112 30 00 0 IV, V 
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из льна  3 02 120 00 00 0 IV, V 
Отходы волокнистые льняные 3 02 121 00 00 0 IV, V 
Отходы костры  3 02 121 10 00 0 IV, V 
Отходы угаров льняных 3 02 121 20 00 0 IV, V 
Прочие отходы подготовки и прядения текстильных волокон из льна 3 02 121 50 00 0 IV, V 
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из шерсти  3 02 130 00 00 0 IV, V 
Отходы волокнистые шерстяные 3 02 131 00 00 0 IV, V 
Отходы подготовки и прядения текстильных волокон из шелка 3 02 140 00 00 0 IV, V 
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Отходы волокнистые шелковые  3 02 141 00 00 0 IV, V 
Прочие отходы подготовки и прядения текстильных волокон  3 02 190 00 00 0 IV, V 
Отходы смешанных волокон  3 02 191 00 00 0 IV, V 
Отходы произвоизводства текстильных тканей  3 02 200 00 00 0 IV, V 
Отходы производства тканей из натуральных волокон, кроме хлопка 
(шелковых, шерстяных, льняных, джутовых и прочих лубяных волокон)  3 02 210 00 00 0 IV, V 

Отходы производства тканей из шелковых волокон 3 02 211 00 00 0 IV, V 
Отходы производства тканей из шерстяных волокон 3 02 212 00 00 0 IV, V 
Отходы производства тканей из льняных волокон  3 02 213 00 00 0 IV, V 
Отходы производства тканей из джутовых волокон  3 02 214 00 00 0 IV, V 
Отходы производства тканей из прочих лубяных волокон  3 02 219 00 00 0 IV, V 
Отходы производства хлопчатобумажных тканей  3 02 220 00 00 0 IV, V 
Отходы производства ворсовых, махровых полотенечных тканей и 
аналогичных махровых тканей  3 02 240 00 00 0 IV, V 

Прочие отходы производства текстильных тканей 3 02 290 00 00 0 IV, V 
Отходы отделки тканей и текстильных изделий  3 02 300 00 00 0 IV, V 
Отходы производства прочих текстильных изделий  3 02 900 00 00 0 IV, V 
Отходы производства трикотажного и вязаного полотна 3 02 910 00 00 0 IV, V 
Отходы производства готовых текстильных изделий (кроме одежды)  3 02 920 00 00 0 IV, V 
Отходы производства ковров и ковровых изделий  3 02 930 00 00 0 IV, V 
Прочие отходы производства прочих текстильных тканей  3 02 990 00 00 0 IV, V 
Отходы производства кружевного сетчатого и гардинно-тюлевого полотна, 
а также кружев и вышитых изделий  3 02 991 00 00 0 IV, V 

Отходы лоскута весового кружевного сетчатого и гардиннотюлевого 
полотна 3 02 991 10 00 0 IV, V 

Отходы производства фетра и войлока  3 02 992 00 00 0 IV, V 
Отходы производства войлочной продукции 3 02 992 10 00 0 IV, V 
Отходы производства ваты из текстильных материалов  3 02 993 00 00 0 IV, V 
Отходы производства одежды (кроме одежды из меха) 3 03 100 00 00 0 IV, V 
Отходы производства одежды из тканей  3 03 110 00 00 0 IV, V 
Обрезки тканей при производстве одежды  3 03 111 00 00 0 IV, V 
Отходы производства одежды из кожи  3 03 120 00 00 0 IV, V 
Отходы производства меховых изделий 3 03 200 00 00 0 IV, V 
Отходы подножного лоскута 3 03 210 00 00 0 IV, V 
Отходы скорняжного лоскута  3 03 220 00 00 0 IV, V 
Отходы производства вязаных и трикотажных изделий  3 03 500 00 00 0 IV, V 
Отходы производства вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий  3 03 510 00 00 0 IV, V 
Отходы производства прочих вязаных и трикотажных изделий  3 03 590 00 00 0 IV, V 
Отходы дубления и выделки кожи, выделки и крашения меха  3 04 100 00 00 0 IV, V 
Отходы подготовительного процесса обработки кожевенного сырья  3 04 110 00 00 0 IV, V 
Мездра 3 04 111 00 00 0 IV, V 
Отходы процесса дубления кожевенного сырья  3 04 120 00 00 0 IV, V 
Отходы хромового дубления 3 04 121 00 00 0 IV, V 
Отходы комбинированного дубления  3 04 122 00 00 0 IV, V 
Отходы жирового дубления 3 04 123 00 00 0 IV, V 
Отходы процесса отделки кожевенного сырья  3 04 130 00 00 0 IV, V 
Отходы строгания кож  3 04 131 00 00 0 IV, V 
Отходы шлифовки кож  3 04 132 00 00 0 IV, V 
Отходы крашения кож  3 04 133 00 00 0 IV, V 
Отходы производства обуви  3 04 300 00 00 0 IV, V 
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Отходы процесса раскроя кож в производстве обуви  3 04 310 00 00 0 IV, V 
Обрезки кожевенные  3 04 311 00 00 0 IV, V 
Вырубки кожевенные  3 04 312 00 00 0 IV, V 
Лоскут кожевенный  3 04 313 00 00 0 IV, V 
Отходы пошива обуви из кожи  3 04 320 00 00 0 IV, V 
Отходы производства прочих изделий из кожи 3 04 900 00 00 0 IV, V 
Отходы транспортировки и хранения древесного сырья 3 05 010 00 00 0 IV, V 
Отходы окорки древесины 3 05 100 00 00 0 IV, V 
Отходы распиловки и строгания древесины 3 05 200 00 00 0 IV, V 
Щепа натуральной чистой древесины 3 05 220 00 00 0 IV, V 
Обрезь натуральной чистой древесины 3 05 220 04 21 5  V 
Опилки и стружка натуральной чистой древесины 3 05 230 00 00 0 IV, V 
Опилки и стружка натуральной чистой древесины несортированные 3 05 291 11 20 5 IV, V 
Отходы первичной обработки древесины 3 05 305 00 00 0 IV, V 
Отходы производства фанеры, шпона, деревянных плит, панелей и 
изделий из них 3 05 310 00 00 0 IV, V 

Отходы от шлифовки натуральной чистой древесины 3 05 311 00 00 0 IV, V 
Опилки фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 21 43 4 IV 
Отходы древесные от шлифовки фанеры, содержащей связующие смолы 3 05 312 22 29 4 IV 
Опилки древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 11 43 4 IV 
Опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки 
древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 12 43 4 IV 

Стружка древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 21 22 4 IV 
Стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку 
древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 22 22 4 IV 

Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки 
и стружку древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 31 20 4 IV 

Обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесно-
волокнистых 3 05 313 41 21 4 IV 

Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-
стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 42 21 4 IV 

Брак древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит 3 05 313 43 20 4 IV 
Пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесно-
волокнистых плит 3 05 313 51 42 4 IV 

Пыль при обработке разнородной древесины (например, содержащая 
пыль древесно-стружечно и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 52 42 4 IV 

Шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или 
древесно-волокнистых плит 3 05 313 61 39 4 IV 

Шлам при обработке разнородной древесины (например, содержащий 
шлам древесно-стружечных и/или древесно-волокнистых плит) 3 05 313 62 39 4 IV 

Отходы производства шпона 3 05 314 00 00 0 IV, V 
Прочие отходы производства фанеры, шпона, деревянных плит, панелей 
и изделий из них  3 05 319 00 00 0 IV, V 

осадок отстойников сточных вод гидротермической 
·:::.ботки древесины в производстве шпона  3 05 385 11 39 4 IV 

Осадок отстойников сточных вод гидротермической обработки древесины 
в производстве шпона 3 05 385 11 39 4 IV 

Осадки биологической очистки сточных вод производства фанеры и 
хозяйственно-бытовых сточных вод в смеси  3 05 385 32 39 4 IV 
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Федеральным 

классификационным 
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(ФККО 2017) 

Класс 
опасности 

1 2 3 
Отходы механической очистки сточных вод производства древесно-
стружечных плит обезвоженные 3 05 385 41 39 4 IV 

Отходы пробковой пыли от зачистки циклонов в производстве резино-
пробковых изделий 3 05 385 51 42 4 IV 

Отходы производства прочих деревянных изделий 3 05 390 00 00 0 IV, V 
Отходы древесные процесса сортирования целлюлозы при ее 
производстве 3 06 111 11 39 4 IV 

Отходы минеральные процесса сортирования целлюлозы при ее 
производстве 3 06 111 12 39 4 IV 

Отходы щепы, уловленные при ее промывке 3 06 111 13 29 5 V 
Отходы производства древесной массы  3 06 112 00 00 0 IV, V 
Отходы тонкой сортировки макулатурной массы при производстве 
бумажной массы  3 06 119 02 39 4 IV 

Отходы производства бумаги и картона без пропитки и покрытия и изделий 
из них 3 06 121 00 00 0 IV, V 

Отходы производства белой бумаги (кроме газетной): бумаги для печати, 
писчей, чертежной, рисовальной, основы светочувствительной бумаги и 
других видов белой бумаги  

3 06 121 10 00 0 IV, V 

Отходы произвсщства всех видов белой бумаги и изделий из них в виде 
обрезков  3 06 121 20 00 0 IV, V 

Отходы производства бумаги из сульфатной небеленой целлюлозы 
(упаковочной, шпагатной, электроизоляционной, патронной, мешочной, 
основы абразивной, основы для клеевой ленты) и изделий из нее  

3 06 121 30 00 0 IV, V 

Отходы производства картона всех видов кроме электроизоляционного, 
кровельного и обувного) с черно-белой и цветной печатью и изделий из 
него  

3 06 121 40 00 0 IV, V 

Отходы производства бумаги и картона черного и коричневого цветов и 
изделий из них  3 06 121 50 00 0 IV, V 

Отходы производства газетной бумаги  3 06 121 60 00 0 IV, V 
Отходы газоочитски при производстве бумаги и картона без пропитки и 
покрытия и изделий из них  3 06 121 70 00 0 IV, V 

Отходы производства прочей бумаги и  картона  3 06 121 80 00 0 IV, V 
Отходы производства бумаги и картона с пропиткой и покрытием 
(влагопрочные, битумированные, ламинированные) и изделий из них  3 06 122 00 00 0 IV, V 

Отходы производства электроизоляционного картона 3 06 122 20 00 0 IV, V 
Отходы производства бумаги с копировальным слоем  3 06 122 30 00 0 IV, V 
Отходы производства бумаги для вычислительной техники  3 06 122 40 00 0 IV, V 
Отходы производства бумаги-подложки с нанесенным дисперсным 
красителем  3 06 122 50 00 0 IV, V 

Отходы крахмала при производстве бумаги и картона 3 06 191 11 20 5 V 
Отходы многослойной бумаги при производстве изделий из нее  3 06 192 11 29 4 IV 
Отходы производства прочей продукции из бумаги и картона  3 06 200 00 00 0 IV, V 
Отходы произ;водства бумажных фильтров  3 06 251 00 00 0 IV, V 
Отходы бумажные производства детских подгузников незагрязненные  3 06 261 11 60 5 V 
Брак производства детских подгузников  3 06 261 12 60 5 V 
Отходы газоочистки при произвоизводстве целлюлозы, древесной массы, 
бумаги и картона и изделий из них 3 06 700 00 00 0 IV, V 

Отходы очистки сточных вод производства целлюлозы, древесной массы, 
бумаги и картона  3 06 800 00 00 0 IV, V 

Отходы защитиных решеток механической очистки сточных вод 
целлюлозно-бумажного произвоизводства   3 06 811 11 71 4  IV 
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Наименование 

Код в соответствии с 
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классификационным 
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(ФККО 2017) 

Класс 
опасности 

1 2 3 
Смесь осадков механической и биологической очистки сточных вод 
производств целлюлозы, древесной массы, бумаги обезвоженная  3 06 811 21 20 5 V 

Обтирочный материал, загрязненный при читке печатных барабанов и 
офсетной резины 3 07 114 61 60 4 IV 

Отходы бумаги при изготовлении печатной продукции 3 07 122 11 60 5 V 
Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетнйо и 
отделочной деятельности 3 07 131 02 29 4 IV 

Опилки и стружка древесные, загрязненные при удалении проливов 
жидких моющих средств 3 10 881 11 29 4 IV 

Смесь отходов биохимической очистки сточных вод производств 
органического синтеза с осадками механической и биологической очистки 
смеси производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод 

3 13 959 91 39 4 IV 

Отходы производства удобрений животного происхождения 3 14 810 00 00 0 IV, V 
Отходы производства удобрений растительного происхождения, не 
вошедшие в другие группы 3 14 820 00 00 0 IV, V 

Осадки механической  и биологической очистки сточных вод производства 
полиэтилентерфталата 3 15 476 01 39 4 IV 

Текстиль хлопчатобумажный, загрязненный пылью фенопласта при 
обслуживании технологического оборудования производства древесно-
полимерных материалов 

3 35 141 52 61 4 IV 

Фильтрующее сукно из хлопкового волокна, отработанное при 
производстве шифера  3 46 423 31 60 4 IV 

Отходы опилок древесных при обработке поверхности черных металлов 
галтовкой  3 61 226 31 20 4 IV 

Пыль газоочистки при изготовлении моделей из древесины и 
пенополистирола 3 81 553 71 424 IV 

Отходы пищевой продукции,напитков, табачных изделий 4 01 000 00 00 0 IV, V 
Продукты из фруктов и овощей, утратившие потребительские свойства 40 1 100 00 00 0 IV, V 
Продукты из растительных жиров, утратившие потребительские свойства 4 01 200 00 00 0 IV, V 
Молочная продукция, утратившая потребительские свойства 4 01 300 00 00 0 IV, V 
Продукция мукомольно-крупяная, утратившая потребительские свойства 4 01 400 00 00 0 IV, V 
Изделия хлебобулочные и мучные кондитерские, утратившие 
потребительские свойства 4 01 500 00 00 0 IV, V 

Продукты пищевые прочие, утратившие потребительские свойства 4 01 600 00 00 0 IV, V 
Чай в упаковке из разнородных материалов, утративший потребительские 
свойства 4 01 631 11 40 5 V 

Ореховая смесь в упаковке из полимерных материалов, утратившая 
потребительские свойства  4 01 693 11 20 5 V 

Сухофрукты в упаковке из полимерных материалов, утратившие 
потребительские свойства 4 01 693 21 20 5 V 

Отходы кормов готовых для домашних животных 4 0 1 700 00 00 0 IV, V 
Отходы спиртосодержащей продукции в смеси с объемной долей 
этилового спирта менее 15% 4 01 829 12 10 4 IV 

Табачные изделия, утратившие потребительские свойства 4 01 900 00 00 0 IV, V 
Отходы изделий из хлопчатобумажного и смешанных волокон 4 02 110 00 00 0 IV, V 
Отходы изделий из палаточных и брезентовых тканей хлопчатобумажного 
волокна незагрязненные 4 02 130 00 00 0 IV, V 

Отходы изделий из синтетических и искусственных волокон, 
утратившиепотребительские свойства, незагрязненные 4 0 140 00 00 0 IV, V 

Отходы веревочно-канатных изделий из хлопчатобумажных волокон 
незагрязненные 4 02 150 00 00 0 IV, V 
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1 2 3 
Отходы изделий из грубых лубяных волокон незагрязненные 4 02 160 00 00 0 IV, V 
упаковка из джута растительного происхождения, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 4 02 165 11 51 5 V 

Отходы изделий из тканей, выработанных из смеси шерстяного волокна с 
другими волокнами, незагрязненные 4 02 170 00 00 0 IV, V 

спецодежда из шерстяных тканей, утратившая потреби-rельские свойства, 
незагрязненная 4 02 170 01 62 4 IV 

Отходы технических тканей из шерстяного и смешанного волокна 
незагрязненные 4 02 180 00 00 0 IV, V 

Отходы изделий из тканей, нетканых материалов, ковровrых и одеяльных 
изделий, выработанных из смеси шерстяного волокна или из нешерстяной 
пряжи, незагрязненные 

4 02 190 00 00 0 IV, V 

Отходы изделий из нетканых материалов, выработанных из шерстяного 
волокна, незагрязн�нные 4 02 191 00 00 IV, V 

Изделия текстильные проклеенные, жестко накрахмаленные, 
пропитанные водоотrалкивающим составом, утратившие потребительские 
свойства 

4 02 200 00 00 0 IV, V 

Изделия текстильные, утратившие потребительские свойства, 
загрязненные 4 02 300 00 00 0 IV, V 

Изделия из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 
волокон, загрязненные нефтепродуктами( содержание нефтепродуктов 
менее 15%) 

4 02 312 00 00 0 IV, V 

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 
волокон, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание 
лакокрасочных материалов менее 5%) 

4 02 321 12 4 60 IV, V 

Отходы изделий из натуральных, синтетических, искусственных и 
шерстяных волокон в смеси, загрязненных лакокрасочными материалами 
(содержание лакокрасочных материалов менее 5%) 

4 02 321 92 60 4 IV 

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 
волокон, загрязнен�ая нерастворимыми в воде минеральными 
веществами 

4 02 331 11 62 4 IV 

Отходы изделий из натуральных и смешанных волокон (кроме одежды), 
загрязненных нерастворимыми в воде минеральными веществами 4 02 331 21 62 4 IV 

Отходы веревочно-канатных изделий из хлопчатобумажных волокон, 
загрязненных неорганическими нерастворимыми в воде веществами 4 02 332 11 60 4 IV 

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 
волокон, загрязненная пылью биологически активных веществ 4 02 3 71 11 62 4 IV 

Спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 
волокон, загрязненная растительными и/или животными маслами 4 02 3 71 21 62 4 IV 

Отходы изделий из натуральных и смешанных волокон (кроме одежды), 
загрязненных пищевыми продуктами 4 02 375 11 60 5 V 

Отходы текстильных изделий для уборки помещений 4 02 395 11 60 4 IV 
Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 4 03 101 00 52 4 IV 
Тара деревянная, утратившая потребительские свойства, незагрязненная 4 04 140 00 51 5 V 
Прочая продукция из натуральной древесины, утратившая 
потребительские свойства, незагрязненная 4 04 190 00 51 5 V 

Отходы древесной шерсти (упаковочной стружки) 4 04 191 00 22 5 V 
Отходы фанеры и изделий из нее незагрязненные   4 04 210 01 51 4   IV 
Отходы древесно-стружечных плит и изделий из них незагрязненные  4 04 220 01 51 4 IV 
Упаковка из фанеры, утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 4 04 211 11 51 5 V 
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1 2 3 
Отходы древесноволокнистых плит и изделий из них незагрязненные  4 04 230 0 1 51 4 IV 
Отходы изделий из древесины с масляной пропиткой 4 04 240 0 1 51 4 IV 
Отходы изделий из древесины с пропиткой и покрытиями 
несортированные  4 04 290 99 51 4 IV 

Отходы изделий из древесины, загрязненных нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%) 4 04 901 11 61 4 IV 

Отходы изделий из древесины, загрязненных неорганическими 
веществами природного происхождения  4 04 905 11 51 4 IV 

Тара деревянная, загрязненная фенолформальдегидными смолами  4 04 971 11 61 4 IV 
Отходы потребления картона (кроме электроизоляционного, кровельного 
и обувного) с черно-белой и цветной печатью  4 05 121 01 20 5 V 

Использованные книги, журналы, бропnоры, проспекты, каталоги  4 05 122 О 1 60 5 V 
отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 
делопроизводства  4 05 122 02 60 5 V 

Отходы газет  4 05 122 03 60 5 V 
Отходы бумажных этикеток 4 05 122 11 60 5 V 
Печатная продукция с черно-белой печатью, утратившая потребительские 
свойства  4 05 123 11 60 5 V 

Бумажные втулки (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские 
свойства  4 05 130 01 20 5 V 

Бумажные шпули (без покрытия и пропитки), утратившие потребительские 
свойства  4 05 131 11 20 5 V 

Бумажные шпули с остатками пленки поливинилхлоридной  4 05 131 12 20 4 IV 
Бумажные шпули, загрязненные полимерами на основе поливинилацетата  4 05 13 1 15 20 4 IV 
Литые изделия из бумажной массы  4 05 140 00 00 0 IV, V 
Мешки бумажные невлагопрочные (без битумной пропитки, прослойки и 
армированных слоев), утратившие потребительские свойства, 
незагрязненные 

4 05 181 01 60 5 V 

Отходы упаковочной бумаги незагрязненные  4 05 182 О 1 60 5 V 
Отходы упаковочного картона незагрязненные  4 05 183 О 1 60 5 V 
Отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные 4 05 184 О 1 60 5 V 
Упаковка из бумаги и/или картона в смеси незагрязненная 4 05 189 11 60 5 V 
Упаковка из многослойного материала на основе антикоррозийной 
(ингибированной) бумаги незагрязненная 4 05 216 11 52 4 IV 

Отходы бумаги парафинированной· незагрязненные 4 05 241 11 51 4 IV 
Отходы потребления различных видов картона, кроме черного и 
коричневого цветов 4 05 401 0 1 20 5 V 

Отходы потребления различных видов белой и цветной бумаги, кроме 
черного и коричневого цветов 4 05 402 0 1 20 5 V 

Отходы потребления обойной, пачечной, шпульной и других видов бумаги 4 05 403 0 1 20 5 V 
Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги 4 05 810 0 1 29 4 IV 
Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона несортированные 
незагрязненные 4 05 811 О 1 60 5 V 

Отходы бумаги и картона в смеси 4 05 811 91 60 4 IV 
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная ц упаковка из бумаги и/или 
картона, загрязненная не растворимыми в воде неорганическими 
карбонатами 

4 05 911 33 60 5 V 

ементом 4 05 911 35 60 5 V 
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими 
растворимыми карбонатами  4 05 911 41 60 4 IV 
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Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими 
нитратами 4 05 911 42 60 4 IV 

Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная неорганическими 
фосфатами и карбонатами  4 05 911 43 60 4 IV 

Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная оксидами железа и 
алюминия  4 05 911 51 60 5 V 

Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная серой  4 05 911 87 60 4 IV 
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная техническим углеродом  4 05 911 97 60 4 IV 
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязненной графитом  4 05 911 99 60 4  IV 
Оrходы упаковки и упаковочных матерfiалов из бумаги и картона, 
загрязненные пищевыми продуктами  4 05 913 00 00 0 IV, V 

Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная грунтом  4 05 919 56 60 5 V 
Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная древесной мукой  4 05 919 57 60 5 V 
Отходы упаковки из бумаги и картона многослойной, загрязненной 
пищевыми продуктами  4 05 925 11 52 4 IV 

Ткань фильтровальная из1атурального волокна, загрязненная металлами 
с преимущественным .::одержанием железа  4 43 211 21 61 4 IV 

Ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязнению� 
неорганическими фосфатами  4 43 211 29 61 4 IV 

Прочие отходы бумаги и картона, загрязненные неорганическими 
веществами 4 05 940 00 00 0 IV, V 

Отходы торфа сфагнового, не загрязненного опасными веществами  4 42 161 11 20 5 V 
Сорбенты на основе торфа и/или сфагнового мха, загрязненные 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)  4 42 507 12 49 4 IV 

Фильтры картонные для пищевых жидкостей, утратившие 
потребительские свойства  4 43 115 0 1 60 5 V 

Ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная оксидами 
кремния и нерастворимыми оксидами металлов  4 43 211 11 61 4 IV 

Ткань фильтровальная из натурального волокна, загрязненная оксидами 
кремния и соединениями щелочных и щелочноземельных металлов 4 43 211 12 61 4 IV 

Ткань фильтроrальная из полимерных волокон, загрязненная зерновой 
пылью  4 43 225 11 60 4 IV 

Бумага фильтровальная, загрязненная нефтепродуктами (содержание 
менее 15%) 4 43 310 13 61 4 IV 

Картон фильтровальный, загрязненный нефтепродуктами (содержание 
менее 15%)  4 43 310 14 61 4 IV 

Бумага фильтровальная, загрязненная оксидами металлов  4 43 311 11 61 4 IV 
Блоки, плиты и пластины фильтровальные из бумажной массы 
отработанные  4 43 400 00 00 0 IV, V 

Нетканые фильтровальные материалы хлопчатобумажные, загрязненные 
нефтепродуктами ( содержание нефтепродуктов менее 15%)  4 43 501 04 61 4 IV 

Фильтрующая загрузка из щепы древесной, загрязненная 
нефтепродуктами ( содержание нефтепродуктов менее 15%)  4 43 731 21 60 4  IV 

Фильтрующая загрузка из песка и древесного материала, загрязненная 
нефтепродуктами ( содержание нефтепродуктов менее 15%)  4 43 761 12 49 4 IV 

Фильтровальные материалы из торфа, отработанные при очистке 
дождевых сточных вод  4 43 911 21 61 4 IV 

Фильтрующая загрузка из опилок древесных отработанная незагрязненная  4 43 911 31 60 5 V 
Фильтрующая загрузка из опилок древесных, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)  4 43 911 32 60 4 IV 
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Наименование 

Код в соответствии с 
Федеральным 

классификационным 
каталогом отходов 

(ФККО 2017) 

Класс 
опасности 

1 2 3 
Фильтрующая загрузка из коры древесной, загрязненная нефтепродуктами 
( содержание нефтепродуктов менее 15%)  4 43 911 34 60 4 IV 

Фильтрующая загрузка из угольной крошки и опилок древесных, 
загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)  4 43 912 11 71 4 IV 

Фильтрующая загрузка из полимерных и древесно-стружечных 
материалов, загрязненная нефтепродуктами (содержание 
нефтепродуктов менее 15%)  

4 43 912 13 71 4 IV 

Фильтры тканевые, загрязненные при очистке газообразного топлива  6 19 121 11 52 4 IV 
Мусор с защитных решеток гидроэлектростанций 6 21 100 01 71 5 V 
Отходы очистки решеток, затворов гидротехнических �ооружений от 
биологического обрастания и коррозии  6 21 110 01 20 4 IV 

Отходы грунта при проведении подводных земляных работ 8 11 130 00 00 0 IV, V 
Отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах 
обезвоженные практически неопасные 8 11 131 11 20 5 V 

Древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4 IV 
Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений 8 29 000 00 00 0 IV, V 
Обтирочный материал, загрязненный при строительных и ремонтных 
работах 8 92 000 00 00 0 IV, V 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4 IV 

Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4 IV 

Опилки и стружка древесные, загрязненные негалогенированными 
ароматическими углеводородами (содержание негалогенированных 
ароматических углеводородов менее 5%) 

9 19 205 04 39 4 IV 

Опилки древесные, загрязненные связующими смолами 9 19 206 11 43 4 IV 
Обтирочный материал, загрязненный негалогенированными 
органическими растворителями 9 19 302 11 60 4 IV 

Обтирочный материал, загрязненный нерастворимыми или 
малорастворимыми в воде неорганическими веществами природного 
происхождения 

9 19 302 21 60 5 
 V 

Обтирочный материал, загрязненный нерастворимыми или 
малорастворимыми :а воде неорганическими веществами 9 19 302 22 60 4 IV 

Обтирочный материал, загрязненный древесной пылью 9 19 302 32 60 4 IV 

Обтирочный материал, загрязненный канифолью 9 19 302 61 60 4 IV 

Обтирочный материал, загрязненный клеем на основе крахмала 9 19 302 62 60 4 IV 
Отходы грунта при проведении подводных земляных работ 8 11 130 00 00 0 IV, V 
Отходы (грунты) дноочистительных работ на водных объектах 
обезвоженные практически неопасные 8 11 131 11 20 5 V 

Древесные отходы от сноса и разборки зданий 8 12 101 01 72 4 IV 
Прочие отходы строительства и ремонта зданий, сооружений 8 29 000 00 00 0 IV, V 
Отходы древесные от замены железнодорожных шпал 8 49 211 12 20 5 V 
Обтирочный материал, загрязненный при строительных и ремонтных 
работах 8 92 000 00 00 0 IV, V 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 204 02 60 4 IV 

Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) 9 19 205 02 39 4 IV 
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Наименование 

Код в соответствии с 
Федеральным 

классификационным 
каталогом отходов 

(ФККО 2017) 

Класс 
опасности 

1 2 3 
Опилки и стружка древесные, загрязненные негалогенированными 
ароматическими углеводородами (содержание негалогенированных 
ароматических углеводородов менее 5%) 

9 19 205 04 39 4 IV 

Опилки древесные, загрязненные связующими смолами 9 19 206 11 43 4 IV 
Обтирочный материал, загрязненный негалогенированными 
органическими растворителями 9 19 302 11 60 4 IV 

Обтирочный материал, загрязненный нерастворимыми или 
малорастворимыми в воде неорганическими веществами природного 
происхождения 

9 19 302 21 60 5 
 V 

Обтирочный материал, загрязненный нерастворимыми или 
малорастворимыми :а воде неорганическими веществами 9 19 302 22 60 4 IV 

Обтирочный материал, загрязненный древесной пылью 9 19 302 32 60 4 IV 

Обтирочный материал, загрязненный канифолью 9 19 302 61 60 4 IV 

Обтирочный материал, загрязненный клеем на основе крахмала 9 19 302 62 60 4 IV 
Обтирочный материал, загрязненный при удалении проливов электролита 
сернокислотного 9 19 302 71 60 4 IV 

 Обтирочный материал, загрязненный при удалении просыпей и проливов 
аммиачной селитры  9 19 302 78 60 4 IV 

Состав исходного материала неоднороден и зависит от конкретного места образования и времени года. 
Среднее содержание биогенной части составляет 60%, средняя насыпная плотность 0,5 т/м3.  

Требования к исходному сырью:  
- значение pH в диапазоне от 4,5 до 7,0; 
- минимальная температура +5°C; 
- содержание влаги – не менее 40%, не более 60%. 

Обезвреживанию методом компостирования в соответствии с предлагаемой Технологией могут подлежать 
биологические отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а 
также отходы биотехнологической промышленности, регулируемые Правилами перемещения, хранения, 
переработки и утилизации биологических отходов, утвержденных Приказом  Минсельхоза России от 26.10.2020 N 
626,  и побочные продукты животноводства - навоз, помет и стоки, которые образуются при содержании 
сельхозживотных, а также подстилка, если такие продукты используются в сельскохозяйственном производстве, 
регулируемые Федеральным законом от 14 июля 2022 г. № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 
8. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
8.1 Типовые технико-экономические показатели при организации производства
Таблица 8.1.1 Типовые технико-экономические показатели, применяемые для расчётов исходя из

принятых типовых решений для переработки до 24000 т сырья в год.

№ п/п Наименование Единицы
измерения Количество 

1 Производительность МСК  т в год 24 000
2 Режим работы МСК дней в год 365
3 Процент ТКО поступающий на компостирование после

сортировки от входящих входящих отходов МСК % 53,4 

4 Цикл компостирования дней 21-30 
5 Ширина компостной ванны м 24
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6 Высота бурта м 2,5 
7 Средняя насыпная плотность компостируемого материала т/м3 0,5 

 
8.2 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд
В модуле (цехе) компостирования для технологических нужд используются следующие энергоресурсы –

вода, электроэнергия.
Вода необходима для орошения компоста при пересыхании, для увлажнения биофильтра, а также для

коммунально-бытовых нужд.
Для подключения технологического оборудования и освещения цеха компостирования требуется

электроэнергия напряжением 220В и 380В. Установленная мощность оборудования принята на основании 
паспортных данных.

Расход загрузки для биофильтра древесными опилками (щепа) 360 000 м3/год.

8.3 Трудовые ресурсы
Штатная численность персонала для обеспечения технологии работ определяется исходя из

производственной мощности объекта, сменности производства, количества используемой техники, категорий и 
специализации рабочих.

Основная функция работающих – контроль за технологическим процессом и работой механизмов. 
Режим работы модуля (цеха) компостирования – круглосуточный, круглогодичный.
Таблица 8.3.1 Распределение работников по категориям и группам производственных процессов

Профессия 
должность

Категория 
персонала 

Нормативная численность, чел Смен-
ность 

Группа 
произв. 

процессов 
Вид работ списочная суточная сменная 

Начальник 
цеха Руководитель 1 1 1 1 - 

Административное 
руководство. Ведение 
установленной отчетности и 
учёта о цеятельности цеха 
компостирования  

Мастер 
смены Руководитель 4 2 1 2 2б 

Руководство работами на 
площадке. Контроль за 
санитарным состоянием 
техноло- гической площадки, 
исправным состоянием 
подъездных путей, машин и 
механизмов. Обеспечение 
соблюдения правил 
противопожарной защиты, 
охраны труда и техники 
безопасности 

Оператор Специалист 4 2 1 2 2б 
Дистанционное управление 
технологическим 
оборудованием цеха 

Оператор 
грохота Специалист 4 2 1 2 2г Управление барабанным 

грохотом 
Рабочий  Рабочий 8 4 2 2 3б+2г Неквалифицированный труд. 

Водитель Рабочий 4 2 1 2 2г+1б 
Погрузочные работы. 
Транспортировка компоста и 
«хвостов» 

ИТОГО 25 13 7    
 

9. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
В процессе производственной деятельности в соответствии с Технологией осуществляется контроль 

технологического процесса (технологический контроль) 
Основные задачи технологического контроля: 
- соблюдение технологии при осуществлении производственных процессов; 
- обеспечение соответствия выполняемых работ требованиям нормативно-правовых документов; 
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- своевременное выявление нарушений технологического процесса, причин их возникновения и принятие 
мер по их устранению; 

- повышение уровня ответственности исполнителей за качество выполняемых ими работ. 

9.1 Входной контроль материала, поступающего для компостирования 
Уровень загрязненности сырья, поступающего на компостирование, определит потенциальное 

использование производимого компоста. 
Входной контроль материала, предназначенного для компостирования, осуществляется специальной 

службой (отделом, группой) контроля с целью оценки соответствия качества исходного материала, поступающего на 
компостирование и определения его соответствия требованиям и предотвращения получения готовой продукции 
(техногрунта), не соответствующего требованиям нормативно-технической документации; 

Процедура входного контроля включает в себя следующие мероприятия: 
- проверку и первичный учет сопроводительной документации (в том числе, наличие паспорта опасного 

отхода для отходов III-IV классов опасности, документа, подтверждающего безопасность и состав (протокол КХА) - 
для отходов V класса опасности); 

− контроль соответствия фракционного и морфологического состава поступившего сырья требованиям 
настоящего технологического регламента, в том числе, наличия ключевых загрязнителей (по результатам 
лабораторных исследований); 

- радиационный контроль. Результаты контроля документируются в журнале входного контроля. 
Критерием допуска к использованию в технологическом процессе является мощность экспозиционной дозы не более 
30 мкР/ч; 

- контроль на взрывобезопасность; 
- контроль объема поступившего сырья (взвешивание); 
- контроль наличия ключевых загрязнителей по результатам лабораторных исследований. Протоколы 

анализов, проведенных аккредитованной лабораторией, предоставляются поставщиком отходов. 
Применяемый входной контроль поступающего сырья может быть выборочным или сплошным. 
Сплошной контроль проводится по требованию заказчика, при освоении новых видов материалов и 

отходов, а также при наличии требований в нормативной и технической документации. 
 
Таблица 9.1.1 Контролируемые показатели на входном контроле 

Наименование показателя Норма 
Влажность, %, не более 60,0 
Показатель активности водородных ионов солевой суспензии, ед. рН 4,5-7,0 
Содержание органического вещества, % на сухое вещество, не менее 45,0 
Азот общий, % на сухое вещество, не менее 0,5 
Отношение, не более 35,0 
Содержание пищевых отходов, % 25,0-55,0 
Содержание бумаги, % 20,0-45,0 
Содержание стекла, %, не более 8,0 
Суммарное содержание инертных материалов (металл, стекло, дерево, кожа, резина, камни, 
пластмасса), %, не более 

25,0 

 
В качестве дополнительного контроля периодически (1 раз в месяц или при смене поставщика) 

производится выборочный отбор проб и выполнение контрольных анализов. 
Контроль химического состава и санитарно-эпидемиологического состояния завозимых отходов 

осуществляется лабораторной службой, эксплуатирующей площадку организации либо сторонней аккредитованной 
лабораторией. 

Входной радиационный контроль отходов проводится по уровню гамма- излучения и должен обеспечивать 
обнаружение локальных источников радиоактивного загрязнения гамма-излучающими радионуклидами, в которых 
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значение МЭД гамма-излучения (за вычетом вклада природного фона) превышает 0,2 мкЗв/ч. Контроль 
осуществляется приборами типа ДП-5А, РадиаСкан-701А, РадиаСкан-801, РАДЭКС МКС-1009. 

Каждое транспортное средство помещают на контрольную площадку и проводят контроль вдоль наружных 
поверхностей транспортного средства по линиям, параллельным поверхности земли с шагом между линиями 0,5 м. 
При этом, датчик радиометра перемещают вдоль каждой линии на расстоянии не более 10 см от обследуемой 
поверхности транспортного средства со скоростью не более 0,2 м/с, контролируя показания радиометра. 

Для радиометров со стрелочной индикацией считывание показаний и сравнение их с контрольным 
уровнем ведется оператором непрерывно, а для радиометров с цифровой индикацией через каждые 0,5 м. 

Если по данным измерений не выявлено точек, в которых показания радиометра превышают контрольный 
уровень, то результаты входного радиационного контроля считаются положительными и отходы принимаются для 
размещения на объекте. Результаты замеров заносят в специальный журнал производственного радиационного 
контроля. 

9.2 Технологический контроль процесса компостирования 
В соответствии с Технологией управление производственным процессом компостирования 

осуществляется в автоматическом режиме с помощью автоматической системы управления (АСУ), управляющей 
работой систем сигнализации (датчиками) и блокировок. 

Технологический контроль и видеонаблюдение за технологическим процессом осуществляется в 
автоматическим режиме, с документированием и отображением информации на аудиовизуальном табло оператора, 
организованном с применением современных IT технологий. 

Режим работы оборудования и техники в соответствии с настоящей Технологией – 24 часа в сутки 365 
дней в году. 

Контроль процесса компостирования состоит из визуального осмотра рядов (буртов), записи температур 
и взятия образцов для анализа.  

Контроль температуры компостируемого материала в буртах осуществляется с помощью температурных 
зондов, выполненным из нержавеющей стали длиной 1,5 м. При помощи двух находящихся в нём сенсоров зонд 
определяет температуру в толще и с краю компостируемого материала и передает измеренные значения на 
центральную систему управления. 

 
9.3 Контроль качества техногрунтов (выходной контроль) 
Полученный в результате технологического процесса техногрунт должен соответствовать ГОСТ Р 53381-

2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия.»  
Контролируемые показатели приведены в таблице 9.3.2 
Показатели качества техногрунта определяют на основании результатов лабораторных анализов 

(испытаний) проб техногрунта в специализированной аккредитованной организации, компетентной для выполнения 
испытаний в соответствующей области деятельности, проводимых один раз в месяц из отобранных средних 
суточных первичных проб в порядке выборочного контроля. Микроэлементы определяются раз в три месяца. 

При несоответствии качества техногрунта технологическим и нормативным тербованиям, он направляется 
на доработку путем подсушки, добавления различных компонентов или дополнительного просеивания. 

При несоответствии показателей качества получаемого техногрунта требованиям ГОСТ Р 53381-2009 
«Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия» по результатам периодического контроля или 
сертификационных испытаний принимается решение о корректировке рецептуры производства техногрунтов. 

В случае расширения участка компостирования и установления дополнительного оборудования, 
позволяющего провести дополнительную обработку техгрунта, получаемого в соответствии с Технологией, 
требования к качеству готовой продукции (компоста) будут зависеть от технологических характеристик оборудования 
и требований конечного пользователя.  
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Таблица 9.3.2 Структура схемы контроля технического грунта  

 
На основании Федерального закона РФ «О техническом регулировании» № 184-ФЗ на получаемую 

продукцию (технический грунт)  оформляется комплект технической документации: 
 - разрабатываются и утверждаются технические условия на продукцию (ТУ); 
 - проводится отбор проб и оформляется протокол испытания продукции (с участием аккредитованной 

организации); 
 -  оформляется сертификат соответствия ГОСТ Р или ТР ТС, который вносится в реестр Росаакредитации. 
10. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОГО ВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
10.1 Требования по охране труда и производственной санитарии 
Работы в соответствии с Технологией должны производиться в соответствии с стандартами в области 

промышленной безопасности и охраны труда. Устройство и эксплуатация механизмов и транспортных средств 
должны соответствовать требованиям действующих гигиенических нормативных документов. 

Контроль содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны должен осуществляться в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.005-88 и производиться с привлечением аккредитованных органов контроля по методикам, 
утвержденным органами здравоохранения. 

Контроль уровня шума и вибрации должен осуществляться согласно требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 
«Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий», а также в 

Пп. 
№№ 

Контролируемый показатель (параметр, 
режим) Метод контроля Периодичность 

контроля 
Лицо, осуществляющее 

контроль 
Место отбора 

пробы 

1 2 3 4 5 6 
1 Влажность (%) Инструментальный 1 раз в год Аккредитованная 

лабратория 
Площадка 
компоста 2 pH Инструментальный 

3 Содержание органического вещества, 
% на сух. массу Инструментальный 

4 Размер частиц, мм Инструментальный 
5 Содержание стекла, % на исх. массу Инструментальный 
6 Содержание полимерных материалов, 

% на исх. массу Инструментальный 

7 Содержание прочих балластных 
включений, % на исх. массу Инструментальный 

8 Азот общий Инструментальный 
9 Фосфор  Инструментальный 

10 Калий  Инструментальный 
11 Кальций  Инструментальный 
12 Кадмий  Инструментальный 
13 Мышьяк  Инструментальный 
14 Ртуть (Hg) Инструментальный 
15 Кобальт (Co)* Инструментальный 
16 Никель (Ni) Инструментальный 
17 Свинец (Pb) Инструментальный 
18 Хром (Cr) Инструментальный 
19 Медь (Cu) Инструментальный 
20 Цинк Инструментальный 
21 Отношение С/N Инструментальный 
22 Титр – коли, г. Инструментальный 
23 Яйца гельминтов, шт/кг Инструментальный 
24 Патогенные энтеровирусы, кл. Инструментальный 
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соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003-2014 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Шум. Общие 
требования безопасности» и ГОСТ 12.1.012-2004 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная 
безопасность. Общие требования». 

В качестве индивидуальных средств защиты рекомендуется использовать: 
- респираторы (ГОСТ 12.4.034-2017, 12.4.041-2001); 
- защитные очки (ГОСТ 12.4.253-2013); 
- противошумы (ГОСТ 12.1.029-80); 
- рукавицы (ГОСТ 12.4.010-75, ГОСТ 12.4.274-2014); 
- спецодежду (ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016); 
- спецобувь (ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 12.4.024-76). 
Рабочие должны постоянно следить за исправностью средств индивидуальной защиты (особенно органов 

дыхания) и немедленно докладывать руководителю об их повреждении. Наличие и исправность спецобуви, 
спецодежды и предохранительных приспособлений, а также соблюдение персоналом правил их ношения должно 
проверяться мастером. 

Рабочие места должны удовлетворять требованиям охраны труда и действующим санитарным нормам: 
должны быть ликвидированы сквозняки, выделения пыли, вредных газов и дыма, вибрация и шум, закреплены 
падающие и отлетающие предметы, токоведущие и движущиеся части машин и механизмов должны быть закрыты. 

Рабочие несут ответственность в установленном законом порядке за нарушение требований инструкций, 
относящихся к их рабочему месту и выполняемой ими работе. 

Ответственность за соблюдение мер безопасности возложена на бригадира (мастера). 
Все работающие должны быть обеспечены санитарно-бытовыми помещениями и устройствами: 

гардеробными, душевыми, помещениями для сушки, обогрева и регламентированного отдыха в соответствии с 
гигиеническими требованиями, согласно нормам. 

Должны быть выделены шкафы для хранения аптечек с медикаментами и других средств оказания первой 
медицинской помощи пострадавшим. 

Все работающие должны быть обеспечены питьевой водой. Вода на участке работ расходуется на 
хозяйственно-бытовые нужды. Хозяйственно-питьевые нужды потребителей обеспечиваются привозной водой из 
расчета максимального количества обслуживающего персонала, качество воды регламентируется требованием 
норм СанПиН 2.1.4.1175-02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана 
источников». Бак для питьевой воды устанавливается в комнате приема пищи. 

 
10.2 Требования к медико-профилактическому обслуживанию работников 
В целях предупреждения возникновения заболеваний, связанных с условиями труда, работники должны 

проходить обязательные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры. Для оказания первой 
помощи на участке работ и в бытовке должны быть аптечки с необходимыми медикаментами. 

Медицинское обслуживание персонала включает: 
- установление периодического медицинского осмотра персонала; 
- необходимый набор медикаментов в аптечке; 
- мероприятия по предотвращению обмораживания в зимний период, 
- плакаты по оказанию первой помощи пострадавшим, 
- указания куда доставить пострадавших. 
 
10.3 Требования по промышленной безопасности 
К работам допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие образование не ниже среднего, прошедшие 

медосмотр, соответствующий инструктаж по работе с применяемым оборудованием. Сведения о проведении 
инструктажа фиксируются в специальных журналах с подтверждающими подписями инструктируемого и 
инструктирующего. 

Все работники, связанные с производством компоста, обязаны иметь документы о квалификации, 
выданные по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования, необходимые для работы с отходами IV-V классов опасности. 
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В зоне работы машин и механизмов (бульдозера, экскаватора, трактора) запрещается присутствие людей 
и производство каких-либо других работ. Транспортное средство, поставленное под разгрузку, должно быть надежно 
заторможено. Присутствие посторонних на территории технологической площадки запрещается. 

В соответствии с «Правилами техники безопасности при строительстве, ремонте и эксплуатации 
автомобильных дорог» должна быть организована работа техники и движение транспорта, обеспечивающие 
безопасные условия производства при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах. Способы безопасного 
производства погрузо-разгрузочных и складских работ должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.3.009-76. 

 
10.4 Обеспечение пожарной безопасности 
Обеспечение пожарной безопасности на производственной площадке и на рабочих местах 

осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Эксплуатация зданий, сооружений должна осуществляться в соответствии с требованиями Федерального 
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и проектной документации. 

При эксплуатации объекта обеспечивается соблюдение проектных решений в отношении пределов 
огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, осуществляется проверка состояния 
огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности, а также технической документацией изготовителя средств огнезащиты. 

 Основные организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 
- обеспечение объекта системами противопожарной защиты и пожаротушения, содержание их в 

исправном состоянии; 
- проведение противопожарного инструктажа и обучение работников мерам пожарной безопасности; 
- не допускать курение и использование открытого огня на территории и в помещении … 
- не допускать уборку помещений, чистку одежды, отогревание замерзших коммуникаций с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
- проведение регулярных, не реже 1 раза в год, работ по очистке вентиляционных систем от отходов и 

отложений взрывопожаробезопасными способами 
- обеспечение хранения обтирочного материала, использованного при работе с маслами и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, в металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой; 
- производить работы пожаробезопасным способом с применением оборудования, исключающего 

возможность искрообразования, все провода электрооборудования должны иметь надежную, неповрежденную 
изоляцию; 

- проводить мероприятия по регулярному увлажнению на территории площадок размещения, хранения и 
обезвреживания отходов в засушливый период; 

-  не допускать эксплуатацию технологического оборудования при неисправных и отключенных системах 
очистки воздуха (биофильтрах) и других устройствах систем вентиляции; 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении, на территории объекта 
необходимо: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта, 
адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей - меры по 
тушению пожара в начальной стадии. 

 
11. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Объекты для проведения работ в соответствии с технологией должны соответствовать требованиям 

Постановления Правительства РФ от 12.10.2020 № 1657 "О Единых требованиях к объектам обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов" , требованиям к эксплуатации зданий, сооружений и 
иных объектов, связанных с обращением с отходами в соответствии со ст. 11 Федеральный закон от 24.06.1998 N 
89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", действующим санитарным правилам и нормам, определяющим 
требования к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
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эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий, нормативам качества окружающей среды. 

Размещение объектов для осуществления работ в соответствии с Технологией запрещается: 
- на особо охраняемых природных территориях, на территориях памятников истории, культуры, 

архитектуры, археологии, а также на расстоянии ближе, чем 500 м от их границ; 
- на расстоянии ближе, чем 500 м от мест в местах обитания редких и охраняемых видов растений 

животных, занесенных в Красные Книги международного, федерального и регионального уровней. 
- в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 
- в первой зоне округа санитарной охраны курортов; 
- в опасных зонах отвалов породы угольных и сланцевых шахт или обогатительных фабрик; 
- в районах развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, оползней, оседания 

или обрушения поверхности под влиянием горных разработок, селевых потоков и снежных лавин, которые могут 
угрожать застройке и эксплуатации предприятия; 

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отбросами, до истечения сроков, 
установленных органами санитарно-эпидемиологической службы; 

- в зонах возможного катастрофического затопления в результате разрушения плотин или дамб; 
- в зонах подверженных затоплению паводковыми водами. 
- в районах, где возможен длительный застой примеси при сочетании слабых ветров с температурными 

инверсиями (например, в глубоких котловинах, в районах частого образования туманов, в том числе ниже плотин 
гидроэлектростанций и вблизи прудов- охладителей электростанций в районах с суровой зимой, а также в районах 
возможного возникновения смогов). 

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" при 
принятии решения об осуществлении хозяйственной и иной деятельности обязательно проводится оценка 
воздействия на окружающую среду. Решение о размещении объектов, деятельность которых может причинить вред 
окружающей среде, принимается с учетом мнения населения. 

Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности подлежит лицензированию. 

11.1 Возможное негативное воздействие на окружающую среду 
При осуществлении деятельности в соответствии с Технологией возможно появление прямого или 

косвенного воздействия на окружающую среду, связанное с выделением загрязняющих веществ, а также в процессе 
обращения с отходами производства и потребления.  

Учет потенциальной экологической опасности планируемой деятельности и описание возможных видов 
воздействия на окружающую среду планируемой деятельности обеспечивается в материалах оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). Подготовка материалов ОВОС осуществляется в соответствии с Приказом 
Минприроды РФ от 01.12.2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 
окружающую среду».  

В случаях, определенных Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ "Об экологической 
экспертизе", документация в отношении планируемой деятельности представляется на экологическую экспертизу. 

 
11.1.1 Воздействие на атмосферный воздух 
Воздействие на атмосферный воздух при осуществлении деятельности в соответствии с Технологией 

может осуществляться в результате выделения загрязняющих веществ - аммиака, метана, азота диоксида, пыли, 
появления неприятных запахов, повышения температуры, а также в результате физического воздействия - шум, 
выиьрация при работе сепараторов и погрузочной техники.  

11.1.2 Образование сточных вод 
Отжимная влага, выделяющаяся из компостируемых масс при мезофильной и термофильной стадиях 

компостирования, направляется в систему сбора и накопления сточных вод и в дальнейшем используется для 
орошения и регулирвоания влажности компоста. 

Для сбора сточных вод предусмотрено устройство отводных лотков в полах компостных ванн, и 
накопительной емкости объемом 16 м3 
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11.1.3 Воздействие отходов производства и потребления на состояние окружающей среды 
В процессе производства работ в соответствии с предлагаемой технологией предполагается образование 

отходов производства и потребления 1 - 5 классов опасности 
Таблица 11.1.3 Перечень отходов производства и потребления 

Пп. 
№№ Вид отхода Код ФККО Агрегатное 

состояние 
Производственны

й процесс 
Способы 

обращения с 
отходами 

1 2 3 4 5 6 

1 Отходы минеральных масел 
трансмиссионных 4 06 150 01 31 3 

Жидкое в 
жидком 

/Эмульсия 
Смазка 

оборудования Утилизация 

2 
Мусор от офисных и бытовых 
помещений организаций 
несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 

Смесь твердых 
материалов 

(включая 
волокна) и 
изделий 

Жизнедеятельнос
ть персонала Обработка,  

3 
Обтирочный материал, загрязненный 
нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 
менее 15%) 

9 19 204 02 60 4 Изделия из 
волокон 

Техническое 
обслуживание  

оборудования и 
автотранспорта 

Обезвреживание 

4 
Отсев грохочения твердых 
коммунальных отходов при их 
сортировке 

7 41 111 11 71 4 
Смесь твердых 

материалов 
(включая 
волокна) 

Просеивание 
технического 

грунта (компоста) 
Обработка, 

Захоронение 

5 
Спецодежда из хлопчатобумажного и 
смешанных волокон, утратившая 
потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 
Изделия из 
нескольких 

волокон 

Износ 
спецодежды 

рабочих 

Обработка, 
утилизация, 
захоронение 

6 
Обувь комбинированная из резины, кожи 
и полимерных материалов специальная, 
утратившая потребительские свойства, 
незагрязненная 

4 31 141 91 52 4 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

Износ спецобуви 
рабочих 

Обработка, 
утилизация, 
захоронение 

7 
Средства индивидуальной защиты глаз, 
рук, органов слуха в смеси, утратившие 
потребительские свойства 

4 91 105 11 52 4 
Изделия из 
нескольких 
материалов 

износ при 
использовании 
работниками 

Обработка, 
захоронение 

8 Светодиодные лампы, утратившие 
потребительские свойства 4 82 415 01 52 4 

Изделия из 
нескольких 
материалов 

освещение 
модуля 

компостирования 
Обработка, 
утилизация 

9 
Фильтрующая загрузка из опилок 
древесных отработанная 
незагрязненная   

4 43 911 31 60 5 Изделия из 
волокон 

Замена загрузки 
биофильтров Обезвреживание 

 
11.2 Организация экологического мониторинга 
В целях соблюдения требований в области охраны окружающей среды при осуществлении деятельности 

в соответствии с Технологией, выполняется производственный контроль в области охраны окружающей среды 
(производственный экологический контроль) в соответствии с требованиями, установленными действующими 
нормативно-правовыми нормами.  

В соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах I, II и III 
категорий, разрабатывают и утверждают программу производственного экологического контроля. 

По результатам осуществления производственноо экологического контроля составляется отчет по форме, 
утвержденной Приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261 

Требования к содержанию программы производственного экологического контроля, порядка и сроков 
представления отчета об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля 
утверждены Приказом Минприроды России от 18.02.2022 № 109 

Программа производственного экологического контроля должна содержать следующие разделы: 
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- общие положения; 
- сведения об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и их источников; 
- сведения об инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду и их источников; 
- сведения об инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения; 
-сведения о подразделениях и (или) должностных лицах, отвечающих за осуществление 

производственного экологического контроля; 
- сведения о собственных и (или) привлекаемых испытательных лабораториях (центрах), аккредитованных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации; 
- сведения о периодичности и методах осуществления производственного экологического контроля, 

местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 
Схема организации производственного экологического контроля представлена в таблице 11.2.1 
Таблица 11.2.1 Организация производственного экологического контроля 

Вид мониторинга Компоненты контроля Периодичность 
контроля Методика контроля 

Мониторинг выбросов в 
атмосферу 

оксид азота, аммиак, 
метан и пыли, серы 

диоксид, углерод оксид 

Ежеквартально на 
выходе из 

биофильтра, а 
также на границе 

СЗЗ 

ГОСТ Р 59059-2020 Охрана 
окружающей среды. Контроль 
загрязнений атмосферного воздуха. 

Мониторинг источников 
физического воздействия 

 
Замеры в дневное 

время при работающей 
технике 

на границе СЗЗ со 
стороны ближайшей 

жилой застройки. 

Ежеквартально 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях 
жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки»,  
МУК 4.3.2194-07 «Контроль уровня 
шума на территории жилой 
застройки, в жилых и общественных 
зданиях и помещениях», СНиП 23-03-
2003 «Защита от шума». 

Мониторинг 
поверхностных вод и 

донных отложений (при 
организации сброса 
производственных 
сточных вод после 

очистки) 

БПК, ХПК. Тяжелые 
металлы, хлориды, 
нитраты, нитриты, 
аммоний, 
микробиология 

4 раза в год ГОСТ Р 59025-2020, СанПиН 
1.2.3685-21 

Мониторинг почвенных 
ресурсов 

Нитраты, нитриты, 
нефтепродукты, 

органический углерод, 
тяжелые металлы, 

микробиология 

1 раз в год СанПиН 1.2.3685-21, ГОСТ Р 70280-
2022 

Мониторинг 
растительности и 
животного мира 

Контроль состояния 
растительности и 
животного мира в 

пределах СЗЗ 
Раз в год ГОСТ Р 56063-2014  

 

Для проведения производственного экологического контроля инструментальными методами измерений 
привлекаются специализированные организации, имеющие аттестованное измерительное оборудование и аккредацию 
в соответствии с Федеральным законом № 412-ФЗ от 28.12.2003 «Об аккредитации в национальной системе 
аккредитации», Постановлением Правительства РФ № 602 от 19.06.2012 «Об аккредитации органов по сертификации 
и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по подтверждению соответствия, аттестации экспертов 
по аккредитации, а также привлечении и отборе экспертов по аккредитации и технических экспертов для выполнения 
работ в области аккредитации», компетентные для выполнения испытаний в определенной области деятельности 
(области аккредитации). 
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12. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

1. Федеральный закон от 10.01.2002 г.№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
2. Федеральный закон от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 
3. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 
4. Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 268-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
5. Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 
6. Федеральный Закон Российской Федерации от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» 
7. Федеральный Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395-1 «О недрах» 
8. Федеральным законом от от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
9. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
10. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 
11. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 
12. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-Ф3 
13. Постановление Правительства РФ от 12.10.2020 № 1657 «О Единых требованиях к объектам обработки, 

утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов» 
14. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. №1156 Об обращении с твердыми 

коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. № 641» 

15. Постановление Правительства РФ от 6 июня 2013 г. № 477 «Об осуществлении государственного мониторинга 
состояния и загрязнения окружающей среды» 

16. Постановление Правительства РФ от 13.07.2019 № 891 «Об утверждении Правил проведения инвентаризации 
сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду» 

17. Приказ Минприроды РФ от 1 декабря 2020 г. № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки 
воздействия на окружающую среду» 

18. Приказ Минприроды России от 06.06.2017 г. № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» 

19. Приказ Минприроды России от 19.11.2021 № 871 «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 
стационарных источников и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, 
документирования и хранения данных, полученных в результате проведения таких инвентаризации и 
корректировки» 

20. Приказ Минприроды России от 18.02.2022 N 109 "Об утверждении требований к содержанию программы 
производственного экологического контроля, порядка и сроков представления отчета об организации и о 
результатах осуществления производственного экологического контроля" 

21. Приказ Минприроды России от 07.12.2020 № 1021 «Об утверждении методических указаний по разработке 
проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» 

22. Приказ Минприроды России от 04.12.2014 N 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I - V классам 
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» 

23. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 
жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» 

24. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания» 

25. СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов» 

26. СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных 
образований» 
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27. СП 320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, эксплуатация и 
рекультивация» 

28. СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», утвержденный приказом Минстроя РФ от 24.12.2020 г. № 859/пр  
29. СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий» 
30. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 № 242 «Об утверждении Федерального классификационного каталога 

отходов» 
31. ГОСТ 3.1001-2011 «Единая система технологической документации. Общие положения» 
32. ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения» 
33. ГОСТ 30775-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование 

отходов. Основные положения» 
34. ГОСТ Р 70718—2023 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Методические рекомендации по утилизации 

органических фракций твердых коммунальных отходов с применением методов компостирования” 
35. ГОСТ Р 51769-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Документирование и регулирование 

деятельности по обращению с отходами производства и потребления. Основные положения» 
36. ГОСТ Р 57740-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Требования к приему, сортировке и 

упаковыванию опасных твердых коммунальных отходов» 
37. ГОСТ Р 54098-2010 «Ресурсосбережение. Вторичные материальные ресурсы. Термины и определения» 
38. ГОСТ Р 57741-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по выбору и применению метода 

предварительного анализа отходов» 
39. ГОСТ 25100 «Грунты. Классификация» 
40. ГОСТ Р 55571 «Удобрения органические на основе твердых бытовых отходов. Технические условия» 
41. ГОСТ Р 53381 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия» 
42. ГОСТ Р 55570-2013 «Удобрения органические. Биокомпосты. Технические условия» 
43. ГОСТ Р 54002-2010 «Удобрения органические. Методы определения засоренности» 
44. ГОСТ Р 55450-2013 «Удобрения органические. Метод определения насыпной плотности» 
45. ГОСТ Р 57063-2016 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Показатели воздействия образующихся 

отходов на окружающую среду» 
46. ГОСТ Р 54530-2011 «Ресурсосбережение. Упаковка. Требования, критерии и схема утилизации упаковки 

посредством компостирования и биологического разложения» 
47. ГОСТ Р 8.589-2001 «Государственная система обеспечения единства измерений. Контроль загрязнения 

окружающей природной среды. Метрологическое обеспечение. Основные положения» 
48. ГОСТ Р ИСО 16000-1-2007 «Воздух замкнутых помещений. Часть 1. Отбор проб. Общие положения» 
49. ГОСТ 20444-2014 «Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики» 
50. ГОСТ Р 57216-2016 «Радиационный контроль. Представление результатов измерений» 
51. ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные 

положения» 
52. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, 

утвержденная 02.11.1996 Минстроем России 
53. ИТС 15-2016 «Утилизация и обезвреживание отходов (кроме обезвреживания термическим способом (сжигание 

отходов))» 
54. Рекомендации «Система разработки и постановки продукции на производство. Термины и определения» Р 50-605-

80-93 
55. ПНД Ф 16.1:2.3:3.11-98 «Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений содержания 

металлов в твердых объектах методом спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой» 
56. ПНД Ф 16.2.2:2.3.71-2011 «Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовых долей 

металлов в осадках сточных вод, донных отложениях, образцах растительного происхождения спектральными 
методами» 

57. ПНД Ф 16.1:2.3:3.10-98 «Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений содержания 
ртути в твердых объектах методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (метод "холодного пара")» 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ИНСТРУКЦИЙ 
В целях обеспечения безопасности производственных процессов, осуществляемых в соответствии с 

настоящей Технологией, эксплуатирующая организация разрабатывает и применяет инструкции, положения и иные 
стандарты организации по охране труда, охране окружающей среды, производственной и пожарной безопасности: 

 
1.  Инструкция для проведения вводного инструктажа по охране труда 
2.  Инструкция для проведения первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте. 
3.  Инструкция для проведения вводного противопожарного инструктажа 
4.  Инструкция по проведению первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте 
5.  Инструкция по охране труда при работе с компьютером и другой оргтехникой 
6.  Инструкция по охране труда при использовании электротехнических средств 
7.  Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок до 1000 В. 
8.  Инструкция по охране труда при оказании доврачебной помощи пострадавшим 

9.  
Инструкция о порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации террористического 
характера 

10.  Инструкция по охране труда для безопасного производства работ 

11.  
Инструкция по охране труда и промышленной безопасности при применении средств индивидуальной 
защиты 

12.  
Инструкция по охране труда и промышленной безопасности для оператора автоматической системы 
компостирования 

13.  Инструкция по охране труда для машиниста погрузчика 
14.  Инструкция по правилам содержания и применения первичных средств пожаротушения 
15.  Инструкция по применению средств индивидуальной защиты 

16.  Инструкция по безопасному обращению с отходами производства и потребления 
17.  Инструкция по обращению с отходами I и II класса опасности 
18.  Инструкция по охране труда при работе с биопрепаратами 
19.  Инструкция о мерах пожарной безопасности 

 
Инструктаж проводится в порядке, разработанном с учетом характера производственной деятельности, 

условий труда на рабочем месте и трудовой функции инструктируемого лица, а также вида инструктажа. 
Инструктаж проводится уполномоченным работником организации, на которого приказом работодателя 

возложены соответствующие обязанности по проведению инструктажа. 
Проведение всех видов инструктажей регистрируются и фиксируются в соответствующих журналах 

проведения инструктажей либо в нарядах на производство работ, нарядах-допусках. Все записи в журналах 
удостоверяются подписями инструктируемого и инструктирующего с обязательным указанием даты и времени 
проведения инструктажа. 
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14. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

1 Технические условия на ворошитель компоста ТУ 28.99.39-005-ОКПО-2023 

2 Сертификат соответствия на ворошитель компоста № ЕАЭС RU-C-RU.HB73.B.00631/23 

3 Протокол испытаний ворошителя компоста № 2023/06/25 от 16.06.2023 
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Настоящие технические условия распространяются на ворошитель компоста 
(далее Ворошитель). Ворошитель предназначен для перемешивания компоста и 
технического грунта.  

Ворошители могут эксплуатироваться в климатических условиях и категории 
размещения УХЛ3.1 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от 
минус 10 до плюс 40°С, если иного не установлено в конструкторской и 
эксплуатационной документации на конкретное изделие. 

Ворошители производят следующих серий: VKT-300, VKT-500. 
Ворошители применяются в соответствии с указаниями требований 

эксплуатационной документации, настоящих технических условий и 
дополнительными требованиями, оговариваемыми при заказе изделий. 

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А. 
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1 Технические требования 
 
1.1 Основные параметры и характеристики 
 
1.1.1 Ворошители должны соответствовать требованиям настоящих 

технических условий, эксплуатационной и конструкторской документации, 
разработанной предприятием-изготовителем, на конкретное изделие. 

1.1.2 Основные технические параметры ворошителей приведены в                
таблице 1. Точные значения параметров приводятся в эксплуатационной 
документации на конкретное изделие. 

 
Таблица 1 

Параметры Значения 

Напряжение питания, В ~ 360-400 (3 фазы) 

Частота питающей сети, Гц 50 

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP55 

Ворошители 

Серия VKT-300 VKT-500 

Длина пролёта, м 18 24 

Скорость вращения роторного колеса, об/мин 46 

Скорость перемещения ворошителя, м/мин 9,32 
Мощность двигателя привода большой тележки, 
кВт 

2×1,1 

Мощность двигателя привода малой тележки, кВт  2×1,5 

Мощность гидростанции, кВт 4 

Мощность главного двигателя, кВт 37 

Масса, кг 22000 

Общие габариты   
В соответствии с рабочими            
чертежами на конкретное                  

изделие 

Производительность, м3/ч 100-300 
 
1.1.3 Все исполнительные механизмы в изделиях должны функционировать 

без толчков, заеданий и перекосов. 
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1.1.4 Лакокрасочные покрытия элементов конструкции ворошителей должны 
соответствовать требованиям конструкторской документации в соответствии с                     
ГОСТ 9.032; покрытия должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9.104. 

1.1.5 Регулировка скорости движения должна осуществляться с панели 
управления изделием. 

1.1.6 Все элементы конструкции ворошителей не должны иметь 
механических и иных дефектов, влияющих на внешний вид и функциональность. 

1.1.7 Иные параметры, определяющие качество изделий в соответствии с 
эксплуатационным назначением, устанавливаются, при необходимости, в 
технологической и конструкторской документации на конкретный вид 
ворошителей. 
 

1.2 Требования к материалам и комплектующим 
 

1.2.1 Для изготовления ворошителей применяют материалы и 
комплектующие по нормативно-технической документации. 

1.2.2 Материалы и комплектующие, приобретаемые для изготовления          
ворошителей, в том числе материалы зарубежного производства, должны иметь 
сертификаты соответствия или другие документы, подтверждающие их качество и 
безопасность. 
 

1.3 Маркировка 
 
1.3.1 Маркировочные знаки и надписи должны быть нанесены на этикетку 

(ярлык), которая крепится к каждой упаковочной единице изделий, поставляемых 
потребителю. 

1.3.2 На этикетке (ярлыке), прикрепляемой к изделиям, должен 
присутствовать товарный знак и (или) эмблема в виде знака, а также данные, 
содержащие следующую информацию: 

- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, 
включая страну и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес 
производства); 

- наименование, обозначение ворошителей; 
- товарный знак изготовителя (при наличии); 
- дату изготовления; 
- заводской номер; 
- обозначение настоящих технических условий; 
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза. 
 

1.3.3 Допускается, по решению изготовителя, указывать в маркировке 
дополнительную информацию для потребителя (например, штриховой код; 
сведения о сертификации и др.). 

1.3.4 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. 
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Маркировка транспортного пакета (коробки) должна содержать следующие 
информационные данные: 

- наименование, обозначение ворошителей; 
- наименование и местонахождение изготовителя (юридический адрес, 

включая страну и, при несовпадении с юридическим адресом, адрес 
производства); 

- товарный знак изготовителя (при наличии); 
- количество единиц транспортной тары; 
- дату изготовления и упаковывания; 
- условия и срок хранения; 
- номер партии; 
- массу транспортной тары; 
- обозначение настоящих технических условий; 
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов 

Таможенного союза. 
 

1.3.5 Рекомендуется наносить манипуляционные знаки и информационные 
надписи в соответствии с требованиями ГОСТ 14192, обеспечивающие 
сохранность ворошителей при погрузочно-разгрузочных работах, 
транспортировании и хранении. 

 
1.4 Упаковка 
 
1.4.1 В качестве тары используются картонные коробки по ГОСТ 33781, 

полиэтиленовую или полипропиленовую пленку или пакеты по ГОСТ 10354,           
ГОСТ 12302, термоусадочную пленку по ГОСТ 25951, другие виды 
индивидуальной или транспортной тары, скрепляющие средства и упаковочные 
материалы, в том числе закупаемые по импорту или изготовленные из импортных 
материалов и разрешенные в установленном порядке для контакта с 
аналогичными материалами, обеспечивающие сохранность и качество изделий 
при транспортировании и хранении. 

1.4.2 Упаковка изделий выпускается в обращение на таможенной территории 
Таможенного союза при условии, что она прошла необходимые процедуры 
оценки (подтверждения) соответствия, установленные ТР ТС 005/2011, а также 
другими техническими регламентами Таможенного союза, действие которых 
распространяются на упаковку. 

 
2 Требования безопасности 

 
2.1 Ворошители должны отвечать требованиям безопасности, указанным в 

эксплуатационной документации, а также ГОСТ 12.1.003 и ГОСТ 12.1.012. 
2.2 По пожарной безопасности ворошители должны соответствовать                     

ГОСТ 12.1.004, также изделия должны соответствовать требованиям пожарной 
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безопасности, установленным в ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений» (с изменениями на 2 июля 2013 года). 

2.3 Электрические компоненты ворошителей должны отвечать требованиям 
безопасности ТР ТС 004/2011, ТР ТС 010/2011, а также ТР ТС 020/2011. 

2.4 В процессе производства и эксплуатации ворошители должны 
удовлетворять требованиям санитарных норм и правил, утверждённых в 
установленном порядке. 

2.5 Основными видами возможного опасного воздействия на окружающую 
среду является загрязнение атмосферного воздуха населенных мест, почв и вод.  

2.6 Загрязнение может произойти из-за неорганизованного сжигания отходов 
производства и эксплуатации ворошителей, а также произвольной свалки изделий 
в не предназначенных для этой цели местах. 

2.7 Отходы производства и эксплуатации ворошителей допускается вывозить 
на полигоны промышленных отходов. Так же допускается организованное 
обезвреживание отходов в специальных, отведенных для этой цели местах, в 
соответствии с правилами и нормами по обезвреживанию твердых 
промышленных          отходов. 

 
3 Правила приёмки 

 
3.1 Приемка ворошителей производится по программе-методике                              

производителя. 
3.2 Изделия должны быть подвергнуты следующим видам испытаний: 
- приёмо-сдаточные испытания; 
- периодические испытания; 
- сертификационные. 
 

3.3 Приемо-сдаточные и периодические испытания проводит служба 
качества предприятия-изготовителя. Периодические испытания проводят во 
внеочередном порядке, в случае замены сырья. 

3.4 Изделие считается прошедшим приёмку, при условии положительных 
результатов приёмо-сдаточных испытаний.  

3.5 Если в процессе приёмо-сдаточных испытаний получены 
неудовлетворительные результаты любого из испытаний, приёмку 
приостанавливают до выяснения причин несоответствия.  

Если причины несоответствия устранимы, проводятся соответствующие 
мероприятия, предусмотренные и согласованные в установленном порядке 
службой качества предприятия-изготовителя по устранению несоответствий. 
Затем испытания повторяются в полном объёме. 

Результаты повторных испытаний являются окончательными. 
3.6 Порядок и периодичность сертификационных испытаний (при 

необходимости), контроля санитарно-эпидемиологических показателей и иных 
требований безопасности устанавливает изготовитель продукции в программе 
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производственного контроля по согласованию с территориальным 
уполномоченным             органом. 

 
4 Методы контроля 

 
4.1 Количество образцов, отбираемых от партии, устанавливается в 

соответствии с программой методикой производителя. 
4.2 Внешний вид изделий проверяют на наличие или отсутствие посторонних 

включений, уплотнений, других дефектов и несоответствий конструкторской 
документации. 

4.3 Определение линейных размеров проводят универсальным 
измерительным поверенным инструментом. 

4.4 Методы определения работоспособности механизмов, а также 
прочностные показатели проводят по программе-методике, утверждённой 
изготовителем. 

4.5 Показатели шума проверяют по ГОСТ ISO 9612. 
4.6 Проверка надежности ворошителей – по ГОСТ Р МЭК 60605-6. 
4.7 Показатели вибрации проверяют в соответствии с нормами ГОСТ 31319 и 

ГОСТ 31192.2 по ГОСТ 12.1.047. 
4.9 Допускается использование иных методов, утвержденным в 

установленном порядке уполномоченными на это государственными органами. 
4.10 Состояние упаковки и маркировки определяют внешним осмотром. 
Упаковка должна быть чистой и не иметь механических повреждений. 
Маркировка должна быть чёткой и легко читаемой. 

 
5 Транспортирование и хранение 

 
5.1 Транспортировать и хранить ворошители следует в упакованном 

состоянии, в соответствии с требованиями п. 1.4 настоящих технических условий, 
при температуре от минус 20 до плюс 45 ºС. 

5.2 Изделия транспортируют любым видом транспорта, в крытых 
транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов на 
конкретном виде транспорта, а также при условии обеспечения сохранности 
изделий. 

5.3 Способы укладки транспортного пакета должны обеспечивать 
сохранность транспортной тары без деформации и потери качества изделий. 

 
6 Гарантии изготовителя 

 
6.1 Изготовитель гарантирует соответствие ворошителей требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, 
хранения, эксплуатационной документации. 
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6.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев после подписания акта о 
вводе в эксплуатацию, но не позднее 18 месяцев с момента подписания товарной 
накладной. 

117



Приложение А 
(справочное) 

Ссылочные нормативно-технические документы 
 

Обозначение Наименование 

ГОСТ ISO 9612-2016 Акустика. Измерения шума для оценки его 
воздействия на человека. Метод измерений на 
рабочих местах 

ГОСТ Р МЭК 60605-6-2007 Надежность в технике. Критерии проверки 
постоянства интенсивности отказов и 
параметра потока отказов 

ГОСТ 9.032-74 Покрытия лакокрасочные. Группы, 
технические требования и обозначения. 

ГОСТ 9.104-2018 Покрытия лакокрасочные. Группы условий 
эксплуатации. 

ГОСТ 12.1.003-2014 Система стандартов безопасности труда. Шум. 
Общие требования безопасности 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. 
Пожарная безопасность. Общие требования. 

ГОСТ 12.1.012-2004 Система стандартов безопасности труда. 
Вибрационная безопасность. Общие 
требования 

ГОСТ 12.1.047-85 Система стандартов безопасности труда. 
Вибрация. Метод контроля на рабочих местах и 
в жилых помещениях морских и речных судов 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. Технические условия. 

ГОСТ 12302-2013 Пакеты из полимерных и комбинированных 
материалов. Общие технические условия. 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов. 

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками 
(Код IP) 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические 
изделия. Исполнения для различных 
климатических районов. Категории, условия 
эксплуатации, хранения и транспортирования в 
части воздействия климатических факторов 
внешней среды 

ГОСТ 25951-83 Пленка полиэтиленовая термоусадочная. 
Технические условия. 
 

ГОСТ 31319-2006 Вибрация. Измерение общей вибрации и 
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Обозначение Наименование 

оценка ее воздействия на человека. Требования 
к проведению измерений на рабочих местах 

ГОСТ 31192.2-2005 Вибрация. Измерение локальной вибрации и 
оценка ее воздействия на человека. Часть 2. 
Требования к проведению измерений на 
рабочих местах 

ГОСТ 33781-2016 Упаковка из картона, бумаги и 
комбинированных материалов. Общие 
технические условия. 

ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования 

ТР ТС 005/2011 О безопасности упаковки. 

ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования 

ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических 
средств 
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Атrестат аккредитации ИЛ РОСС RU.0001.27 ЛХ39

Протокол № 2023/06/25 от 16.06.2023

1. Общие сведения

Страница 2 из 11

1.1. Наименование, фактический адрес и номер аттестата аккредитации испытательной 
лаборатории: Испытательная лаборатория лифтов ООО «Центр испытаний и сертифи1<ации» 
(ИЛ ООО «ЦИС»), Россия, 153000, г. Иваново, ул. Станко, д. 36, ул. Лежневская, д. 183, пом. 
206, пом. 11 СК, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.27ЛХ39 выдан Федеральной служ
бой по аккредитации. 

1.2. Основание для проведения испытаний: Направление на проведение испытаний № 
20230614-02/ТРТС/НИ от 14.06.2023 г. от Органа по сертификации Общества с ограниченной 
ответственностью "Стройтехэксперт". 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, 
дом 157, строение 9, офис С, этаж 02, помещение 92-045, тел. +7 (926) 125-98-01; e-mail: 
expert.stroytel1@gmail.com ОГРН: 118774644581 О. 

1.3. Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОМ
ТЕХ". 109380, Россия, r. Москва, муниципальный округ Люблина вн. тер. г., ул. Чагинская, Д. 
4, Стр. 13, Этаж, Помещ. 4, 14/4 Офис 7. 

1.4. Заказч111<: Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью 
"Стройтех:жсперт". 127411, РОССИЯ, город Москва, Дмитровское шоссе, дом 157, строение 9, 
офис С, этаж 02, помещение 92-045, тел. +7 (926) 125-98-01; e-mail: expert.stroyteh@gmail.com 
ОГРН: 1187746445810. 

1.5. Наименование организации, предоставляющей образец и фактический адрес отбора 
образца для испытаний: Склад ООО "ЭКОМТЕХ", 141800, Московская область, Дмитровский 
ГО, r. Дмитров, Опорный проезд, стр. 46А. 

1.6. Место проведения испытаний: 141800, Московская область, Дмитровский ГО, г. 
Дмитров, Опорный проезд, стр. 46А. 

1.7. Дата (период) проведения испытаний: с 15.06.2023 г. по 16.06.2023 г. 

2. Сведения об объекте 11спытаний

2.1. Наименование объекта испытаний, тип (модель, марка, артикул и т.п. при нали
чии): ворошитель компоста, торговая марка: «Экомтех», модель: VKT-300. 

2.2. Количество образцов и их заводские номера: 1 штука, заводской номер: б/н. 
2.3. Характеристика и основные параметры объекта испытаний приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
УКТ-300 
2300 мм

12 м, 18 м, 24 м, 30 м (можно под заказ) 

2xt,I КВт 

2xJ,5 КВт 

4 КВт 
37 КВт 

46 об/мин 
9,32 м/мин 

Тип обооvдования 
Диаметр поворотного колеса 
Длина пролета 

Мощность дв11гателя привода большой тележки 

Мощность двигателя привода маленькой тележки 

Мощность гидоостанции 
Мощность г;rавноrо двигателя 

Скорость вращения ротора 
Примерная скорость движения большой тележки и малень- 
!(ОЙ тележl(И 

3 

Обрабатываемый 061,ем (м /ч) 100-300

листz из 11 
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Приложение 37

Перечень нормативных документов 

1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ с

изменениями на 16 февраля 2022 года; 

2. Лесной Кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ с

изменениями на 30 декабря 2021 года; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N

14- ФЗ с изменениями на 8 июля 2021 года;

4. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190 с

изменениями на 30 декабря 2021 года; 

5. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с

изменениями на 30 декабря 2021 года; 

6. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного

воздуха» с изменениями на 11 июня 2021 года; 

7. Федеральный закон от 21.12.2004 N 172-ФЗ «О переводе земель или

земельных участков из одной категории в другую» с изменениями на 30 декабря 2021 

года; 

8. Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

9. Федеральный закон от 24.06.1998 N89-ФЗ «Об отходах производства и

потребления» с изменениями на 2 июля 2021 года; 

10. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном мире» с

изменениями на 1 июля 2021 года; 

11. Федеральный закон от 14.03.1995 г. N33-ФЗ «Об особо охраняемых

природныхтерриториях»; 

12. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов

проектной документации и требованиях к их содержанию» с изменениями на 1 декабря 

2021 года; 

13. Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 «О проведении

рекультивации и консервации земель»; 

14. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 «О ставках платы за

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах» с 

изменениями на 24 января 2020 года; 

15. Постановление Правительства РФ от 13.08.96 N 997 «Об утверждении

Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортны магистралей, 

трубопроводов, линий связи и электропередачи» с изменениями на 13 марта 2008 года; 

16. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N1479 «О утверждении

Правил противопожарного режима в РФ»; 

17. Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N1617 «Об утверждении

Правил пожарной безопасности в лесах»; 
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18. Постановление Правительства РФ от 08.12.2020 N 1026 «О утверждении 

порядке проведения паспортизации и типовых форм паспортов отходов I - IV классов 

опасности»; 

19. Постановления Правительства РФ от 05.03.07 N 145 «О порядке организации 

и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий» с изменениями на 1 марта 2022 года; 

20. Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 N 1796 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения Государственной экологической экспертизы»; 

21. Постановление правительства РФ № 2055 от 09.12.2020г «О предельно 

допустимых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно допустимых 

нормативах вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на 

выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух»; 

22. Приказ Минприроды России от 06.06.2017 N 273 «Об утверждении методов 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе»; 

23. Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 №274 «О применении в 

2022 году ставок платы за негативное воздействие на окружающую среду»; 

24. Приказ Минприроды РФ от 30.09.2011 N 792 «Об утверждении порядка 

ведения государственного кадастра отходов»; 

25. Приказ Минприроды РФ от 04.12.2014 № 536 «Об утверждении критериев 

отнесения опасных отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия 

на окружающую среду»; 

26. Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 11.08.2020 № 581 «Об утверждении методики разработки (расчета) и 

установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух»; 

27. Приказ Минприроды России от 10.12.2020 N 1043 «Об утверждении Порядка 

представления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и ее 

формы»; 

28. Приказ Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ 

от 29.12.1995 N 539 «Об утверждении инструкции по экологическому обоснованию 

хозяйственной и иной деятельности»; 

29. Письмо Росприроднадзора от 11.04.2016 N АС-06-01-36/6155 «О плате за 

негативное воздействие на окружающую среду»; 

30. Приказ № 164/пр от 16.03.2022г. «Об утверждении Изменения № 1 к СП 

320.1325800.2017 «Полигоны для твердых коммунальных отходов. Проектирование, 

эксплуатация и рекультивация»». 

31. СП 51.13330.2011 «Защита от шума» Актуализированная редакция СНиП 

2303-2003 

32. СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности» 

33. СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений.» Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83* 
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34. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и 

конструктивным решениям»; 

35. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного 

36. контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно- 

противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

37. СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений 

от опасных геологических процессов. Основные положения»; 

38. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»; 

39. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

40. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой 

воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; 

41. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.02.2022 № 7 «О внесении изменений в постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

42. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

43. СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению 

облучения населения за счет источников ионизирующего излучения» ; 

44. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009»; 

45. СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения»; 

46. РД 52.04.667-2005 «Документы о состоянии загрязнения атмосферы в 

городах для информирования государственных органов, общественности и населения. 

Общие требования к разработке, построению, изложению и содержанию»; 

47. РД 52.04.306-92 «Охрана природы. Атмосфера. Руководство по прогнозу 

загрязнения воздуха»; 

48. РД 39-142-00 «Методика расчета выбросов вредных веществ в окружающую 

среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования»; 

49. РД 17-89 «Методические указания по расчету валовых выбросов вредных 

веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и нефтехимии»; 

50. ВСН 417-81 «Инструкция по нормированию расхода дизельного топлива, 

бензина и электроэнергии на работу строительно-монтажных машин и механизмов»; 

51. ГОСТ Р 12.0.001-2013 «Система стандартов безопасности»; 

52. ГОСТ 17.4.3.02-85 «Охрана природы (ССОП). Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

53. ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Требования к 

определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных 

работ»; 
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54. ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Правила контроля 

качества воздуха населенных пунктов»; 

55. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. 

Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, 

хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней 

среды (с Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5)»; 

56. РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов 

трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве»; 

57. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. СПб.: АО «НИИ Атмосфера», 2012 г. 

58. Методические рекомендации по расчету нормативов образования отходов 

для автотранспортных предприятий. СПб., 2003 г. 

59. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. СПб.: АО 

«НИИ Атмосфера», 2015; 

60. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998; 

61. Дополнения и изменения к Методике проведения инвентаризации выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 

методом). М., 1999; 

62. Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 

стационарных дизельных установок. СПб, 2001; 

63. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных 

источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 2001; 

64. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу из резервуаров». М, 1999; 

65. Дополнение к Методическим указаниям по определению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997). СПб.:, АО «НИИ 

Атмосфера»,1999; 

66. Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов. М., 2004; 

67. Расчетная инструкция (методика) «Удельные показатели образования 

вредных веществ, выделяющихся в атмосферу от основных видов технологического 

оборудования для предприятий радиоэлектронного комплекса» (утверждена 

Федеральным агентством по промышленности Российской Федерации, 2006 год);  

68. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при нанесении лакокрасочных материалов (на основе удельных показателей) (утверждена 

приказом Госкомэкологии России от 12.11.1997 № 497); 

69. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при сварочных работах (на основе удельных показателей) (утверждена приказом 

Госкомэкологии от 14.04.1997 № 158); 

70. Методические рекомендации по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от неорганизованных источников станций аэрации сточных вод, 

Санкт-Петербург, 2015 г; 
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71. Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 

при механической обработке металлов (на основе удельных показателей) (утверждена 

приказом Госкомэкологии от 14.04.1997 № 158); 

72. Методика определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 

сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 

Гкал в час. М., 1999; 

73. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов. М., 1987; 

74. Сборник удельных показателей образования отходов производства и 

потребления, М.,1999; 

75. Методические рекомендации по оценке объемов образования отходов 

производства и потребления, ГУ НИЦПУРО. М., 2003; 

76. Методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от установок малой производительности по термической переработке твердых 

бытовых отходов и промотходов, М., 1999; 

77. Безопасное обращение с отходами. Сборник нормативно-методических 

документов. СПб., 1999; 

78. Справочник «Твердые бытовые отходы». М., 2001 г; 
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Градостроительный план земельного участка № 

Р Ф - 5 5 - 4 - 2 7 - 2 - 1 4 - 2 0 2 3 - 0 0 0 4 - 0 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления ООО «МЕЛИОР ГРУПП» № 4 от 17.08.2023 
(реквизиты заявления правообладателя земельного участка, иного лица в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты заявления и 

наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

Местонахождение земельного участка 

Омская область 
(субъект Российской Федерации) 

Тарский муниципальный район 
(муниципальный район или городской округ) 

Орловское сельское поселение 
 (поселение) 

Описание границ земельного участка (образуемого земельного участка): 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

1 690584,46 2218172,44 

2 690530,08 2218071,62 

3 690550,45 2217953,99 

4 690601,58 2217793,98 

5 690754,44 2217841,99 

6 690759,29 2217968,81 

7 690819,86 2218041,8 

8 690914,21 2218052,21 

9 690926,07 2218126,21 

10 690975,01 2218149,63 

11 691065,83 2218146,36 

12 691129,9 2218076,39 

13 691438,07 2218136,37 

14 691379,28 2218356,57 

1 690584,46 2218172,44 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) или  в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 

57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, условный номер образуемого земельного участка 

на основании утвержденных проекта межевания территории и (или) схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории 

55:27:150802:3128 

Площадь земельного участка 

199900 м² 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
Объекты капитального строительства отсутствуют 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в 

соответствии с утвержденным проектом планировки территории (при наличии)   

Проект планировки территории не утвержден 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости 

Приложение 39
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X Y 

 - - - 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 

планировки территории и (или) проект межевания территории 

Документация по планировке территории не утверждена 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

Градостроительный план 

подготовлен 

Вяткиным Алексеем Сергеевичем, Начальником отдела 

архитектуры Администрации Тарского муниципального района 

Омской области 
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

М.П. 

 

  А.С.Вяткин 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи) 

Дата выдачи 17.08.2023 

(ДД.ММ.ГГГГ)  

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе ЕЭКО  

в масштабе 
 

1: 25 000 

, 

предоставленными  в 2022 г,     ФФПД , 
   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 

17.08.2023  отделом архитектуры Администрации Тарского муниципального района Омской области 

(дата, наименование организации) 
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Должность ФИО Подпись Дата № РФ-55-4-27-2-14-2023-0004-0 

Начальник отдела 
архитектуры  

Вяткин А.С.  17.08.23 
Администрация Тарского муниципального района Омской области  

 
Российская Федерация, Омская область, Тарский муниципальный район, 

Орловское сельское поселение, примерно в 1600 м на юг от д. Лоскутово Ведущий 
специалист отдела 
архитектуры 

Корч О.Н.  17.08.23 

ЧЕРТЕЖ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Масштаб Лист Листов 

    
М:25000 1 1 

    

    
Кадастровый номер  

55:27:150802:3128 
Площадь участка – 199900 м² 

Заказчик: ООО «МЕЛИОР ГРУПП»      

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 - границы земельного участка        

 55:27:150802:3128 

 
- поворотные точки границ земельного участка 

 - зона допустимого размещения объекта 

капитального строительства 

 - ЗОУИТ 

 

Категория земель: Земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения 

 

Разрешенное использование: специальная деятельность 
 

Градостроительный регламент не установлен 
Использование земельного участка осуществляется с 
соблюдением строительных, экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов, строительство, реконструкция зданий, 
сооружений в соответствии с требованиями 

законодательства о градостроительной деятельности. 

Чертеж градостроительного плана земельного участка 
разработан  на топографической основе данных ЕЭКО, 
предоставленных ФФПД в 2022 году. 

Чертеж градостроительного плана земельного участка 
разработан 17.08.2023 

 

    местоположение земельного участка 

 
ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ 
№ 

п/п 
Наименование объекта 

- - 

 

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 
М:50000 

 

 

1 

55:27:-6.366 

55:27:-6.369 

Д. ЛОСКУТОВО 

1 
2 3 

4 

5 6 
7 

8 

9 10 
11 
12 

13 14 
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2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного 

регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Градостроительный регламент не установлен 
 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа 

государственной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 

самоуправления, иной организации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок 

использования земельного участка, на который действие градостроительного регламента не распространяется 

или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Земельный кодекс Российской Федерации 
 

2.2. Информация о видах разрешенного использования земельного участка 

основные виды разрешенного использования: 

специальная деятельность (12.2) 

условно разрешенные виды использования земельного участка: 
Градостроительный регламент не установлен 

вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 

Градостроительный регламент не установлен 

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные 

градостроительным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, предельные 

параметры 

разрешенного 

строительства, 

реконструкции 

объектов 

капитального 

строительства не 

подлежат 

установлению. 

Предельные 

(минимальные и (или) 

максимальные) 

размеры земельных 

участков, в том числе 

их площадь 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельного 

участка в целях 

определения 

мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительство 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Предельное 

количество этажей и 

(или) предельная 

высота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент застройки 

в границах 

земельного 

участка, 

определяемый как 

отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, которая 

может быть 

застроена, ко всей 

площади 

земельного 

участка, % 

Требования к 

архитектурным 

решениям объектов 

капитального 

строительства, 

расположенным в 

границах 

территории 

исторического 

поселения 

федерального или 

регионального 

значения 

Иные 

показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дли

на, 

м 

Шир

ина, 

м 

Площадь, м2 

или га 

- - - - - - - - 

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном 

участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого 

градостроительный регламент не устанавливается (за исключением случая, предусмотренного пунктом 7.1 

части 3 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации): 

Причины 

отнесения 

земельного 

Реквизиты 

акта, 

регулирующ

Требования 

к 

использован

Требования к параметрам объекта 

капитального строительства 

Требования к размещению 

объектов капитального 

строительства 
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участка к виду 

земельного 

участка, на 

который 

действие 

градостроительно

го регламента 

не распространяе

тся или для 

которого 

градостроительн

ый регламент не 

устанавливается 

его 

использован

ие 

земельного 

участка 

ию 

земельного 

участка 

Предельное 

количество 

этажей и 

(или) 

предельная 

высота 

зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальны

й процент 

застройки в 

границах 

земельного 

участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади 

земельного 

участка, 

которая может 

быть 

застроена, ко 

всей площади 

земельного 

участка 

Иные 

требования к 

параметрам 

объекта 

капитального 

строительства 

Минимальн

ые отступы 

от границ 

земельного 

участка в 

целях 

определени

я мест 

допустимог

о 

размещения 

зданий, 

строений, 

сооружений

, за 

пределами 

которых 

запрещено 

строительст

во зданий, 

строений, 

сооружений 

Иные 

требования к 

размещению 

объектов 

капитального 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

- - - - - - - - 

2.5.Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального  строительства,  

установленные  положением об особо охраняемых природных  территориях, в случае выдачи 

градостроительного плана земельного участка  в  отношении  земельного  участка, расположенного в границах 

особо охраняемой природной территории: 

 

Причины 

отнесения 

земельного 

участка к 

виду 

земельного 

участка для 

которого 

градострои

тельный 

регламент 

не 

устанавлив

ается 

Реквизит

ы 

Положен

ия об 

особо 

охраняем

ой 

природно

й 

территор

ии 

Реквизит

ы 

утвержде

нной 

документ

ации по 

планиров

ке 

территор

ии 

Зонирование особо охраняемой природной территории (да/нет) 

Функци

ональна

я зона 

Виды 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

Требования к параметрам 

объекта капитального 

строительства 

Требования к 

размещению 

объектов 

капитального 

строительства 

Основн

ые виды 

разреше

нного 

использ

ования 

Вспомо

гательн

ые виды 

разреше

нного 

использ

ования 

Предель

ное 

количес

тво 

этажей 

и (или) 

предель

ная 

высота 

зданий, 

строени

й, 

сооруже

ний 

Максима

льный 

процент 

застройки 

в 

границах 

земельног

о участка, 

определяе

мый как 

отношени

е 

суммарно

й 

площади 

земельног

о участка, 

которая 

может 

быть 

застроена

, ко всей 

площади 

Иные 

требован

ия к 

параметр

ам 

объекта 

капиталь

ного 

строитель

ства 

Минима

льные 

отступы 

от 

границ 

земельн

ого 

участка 

в целях 

определ

ения 

мест 

допусти

мого 

размеще

ния 

зданий, 

строени

й, 

сооруже

ний, за 

предела

ми 

Иные 

требован

ия к 

размещен

ию 

объектов 

капиталь

ного 

строитель

ства 
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земельног

о участка 

которых 

запреще

но 

строите

льство 

зданий, 

строени

й, 

сооруже

ний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

- - - - - - - - - - - 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и 

объектах культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№ - , Информация отсутствует , 

 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 

 

инвентаризационный или кадастровый номер 

 
3.2. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

№ - , Информация отсутствует , 

 (согласно чертежу(ам) 

градостроительного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)  

- 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре - от - 

(дата) 

4. Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях максимально 

допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если 

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному развитию территории: Информация отсутствует 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры 

Наименование вида объекта Единица измерения Расчетный показатель 

Объекты транспортной инфраструктуры 

Наименование вида объекта Единица измерения Расчетный показатель 

Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование вида объекта Единица измерения Расчетный показатель 

 

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий  

Информация отсутствует  

 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок 

полностью или частично расположен в границах таких зон:  
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7. Информация о границах публичных сервитутов    Информация отсутствует 
 

 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения 

Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 

 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен 

земельный участок 

Информация отсутствует 
 

 

9. Информация о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), 

определяемая с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, 

муниципального округа, городского округа (при их наличии), в состав которой входят сведения о 

максимальной нагрузке в возможных точках подключения (технологического присоединения) к таким сетям, а 

также сведения об организации, представившей данную информацию 

Муниципальное предприятие «Луч» - информация об отсутствии возможности подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения на земельном 

участке от 17.08.2023 № 25. 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 

актов, устанавливающих требования к благоустройству территории  

Решение Совета Орловского сельского поселения от 29.06.2022 №133/28 «Об утверждении Правил благоустройства, 

обеспечения чистоты и соблюдения порядка на территории Орловского сельского поселения»   

11. Информация о красных линиях:  Информация отсутствует 

Обозначение 

(номер) 

характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, используемой для ведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

X Y 

- - - 

 

 

Наименование зоны с особыми 

условиями использования 

территории с указанием объекта, 

в отношении которого 

установлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение (номер) 

характерной точки 

Х Y 

1 2 3 4 

- - 
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oE,qEpAJtbHoE Af EHTCTBO nO IIEItrOflOJIB3OBAHLIO

(POCHE,ryA)

AEIAPTAMEHT IIO HE TOIOJII'3OBAIII{IO
IIo CI4Er{PCKOMy OEAEPAJIbHOMy OKP}I'y

(CI,IEHE.ryA)

OrAel reolorur,r r.r lzqeH3llpoBaHl{t

Ilo OMcKofi o6nacr[
(Or'.rcrue4pa)

yn. fepqeH4 & 50, r. OMaK, ('44001

rc;l.. (3812) 243 591, Saxc (3812) 256 234

E-mail: omsk@,rosnedra. gov.ru

28.08.2023 J\! C@O -01-10-16D1

na Ns 15/08 or 09.08.2023

OOO <Menuop fpynn>

ofiice@meliorgroup.ru

3arc.nroqenue Jft 21 12023

06 orcyrcrBul rloJle3Hbrx rrcKorlaeMErx R lreApax rroA yqacrKoM

rIpeAcrofl qelr 3acrporrKrr

Brrgano:,{enapraueurou no HeAponoJrb3oBar{IrK) rro C[6apcKoMy OeAepanbHoMy oKpyry

(CrE6ne4pa), 28.08.2023.

1. 3aqerlre.rrr: O6rqecrBo c orpanr.Iqesuoft orBercrBeHHocrblo (Merr'rop fpynn>

(r4HH 5504163564, OfPH 1 19s54303 1 859).

2..{annrre 06 fracrKe npeAcrosueft sacrpoftKlr: fracroK npe.qcrotlqux pa6or paclonoxeH

Ha repprrropuu Opnoacr<oro ceJrr'cKoro roceJreHr{f, Tapcroro M)ml4rllrrr{urbHoro paftona Oucrofi

o6nacrr,r, flprlMepHo s 1600 N.{ Ioxuee A. Jlocrcyrono, B lpaHrtqax 3eMeJIBHoro fracrKa c KaAaupoBbIM

HoMepoM 5 5 :27 :7 50802:3 128.*
*Ieorpa<|uvecnr.re KoopAr{Harbr y.racrKa [pe,4crorrqefi sacrpofixu u Konnlr ronorpai[r.rvecroro ruIaHa ) racrKa

npe,4cro.ru1efi sacrpofirul nplrBe.4eHbr B npfillot{eHr.rH K IlacTouuleMy 3aKIIIoqeHaIo, fBJrtlorleMct ero

geonelr.neuofi coctaggoft qacrr'ro.

3. B rpannqax ylracrKa npe4crorqeft :acTpoftnu MecropoxAeHrr;I nole3Hr,x uc(onaeMbD( B

HeAprx oTc)"rcrB)'IoT.

4. Cporc 4eiicrurq 3aKJ orrenlrflt [o 28.08.2024.

Hacrosrqee 3ar;rroqenrre coAep)Knr cBeAeHrrt 06 orcyrcrB[Lr 3arlacoB rloJle3Hbrx I{cKorIaeMbD( B

HeApax rroA 1nracrKoM rrpeAcrorrqefi 3acrpoftKr., flpeAycMorpenulle crarbeft 25 3aroua Poccuftcroft

(DeAeparuu or 21 $enpanx 1992 r. J\! 2395-I <O HeAptxD. I'Irryro reo:rorlrqecr<yro uu(fopruauruo o

HeApix, B ToM {,rcJre r.rH(bopMarl[ro o Mecropo)r{AeHr.uD( rroA3eMHbx Bo,q, 3atBI{TeJrb BrIpaBe uonyrlHTb B

[oprAKe, npeAycMorpenHoM crarreft 27 3axona Poccuficr<ofi (De4epauuu (O He.4pax))'

rrocrarroBJreH[eM flpanurenrcrna Poccuftcr<ofi (De.qepaquu or 2 r,rron.f, 2016 t. Nq 492 <O6

yrBepxAegx flparun ucuonr*oBarrrrJr reononaqecKofi unQopuaquu o He,qpax, o6naAareneM rcoropoft

xsrrerc.f, Pocc[ftcras Oe,qepaqfit).

- Heorueu.neuoe nprrJroxenrrer CaeAenuf o reorpa(bfiqecKlrx KoopAluarax yqacrKa

DpeAcrotlqeft sacrpoftrur H Korlst roflorpa(bpgec(oro IrJraHa ]n{acrKa np9dgI)trqefi :acrpofixu (n

COOTBCTCTBIII{ C 31UIBOTIHBIMI4 MATEPI4AJIAMII) - TTA 1 :T.

Haqanrnur OucrneApa

T.I4. Amup6aeaa (3 812) 25-15-94
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flpuroxenae rc 3eustroqesuro

Ng 21 /2023 or 28.08.2023

Konux ronorpa(fuuecroro rrrraHa 1..racrr<a flpeAcrotrqeft sacrpofucl
(B:anparoraaeMED( rpaur{qux pacrrorroxeu fracroK c KH 55:27:150802:3128, aapec

fracrKa: Pocc[ftcxas Oeaeparur, Oncras o6ractr, Tapcrufi Myl*rrymilJrblrblfi pafton,

Opnoacxoe ceirscKoe roceJreHrre, rrpln{epHo s 1600 }r Ha Ior or A. Jlocrcyroro.

VroqEr+rzu{ ruroua,[b - 199 900 u2).

N=56o51'43.2'= 56. 862000

E=7tot3'30'! 24. zziooo

feorpaQwecxxe Koop.mrarbr yHroBbD( ToqeK yqacrKa npeAcroqeft sacrpofui,t

CI,ICTCMA - wGS84

Ne

TOIIKII
Ceaepnar mrrpora BoctoqHas .[orrora

I 56.858569 74.210088
.l

56.858051 74.213697

56.850908 74.210't77

4 56.850417 74.209148

5 56.850590 74.207217

6 56.851037 74.204584

7 56.852412 74.20s363

8 56.852464 74.207418

9 56.8530r0 74.20861r

l0 56.853863 74.208766

11 56.853970 74.209972

12 56.854414 74.210345

IJ 56.8ss22r 74.210289

14 56.855799 74.209t36
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ООО «Мелиор Групп»

Генеральному директору

Ивахненко И.Ю.

Уважаемый Игорь Юрьевич!         

В ответ на Ваш запрос о предоставлении сведений о земельном участке 

под строительство комплекса по обращению с ТКО, предназначенного для 

обработки, утилизации и размещения твердых коммунальных отходов в 

Орловском сельском поселении Тарского муниципального района Омской 

области Администрация Тарского муниципального района Омской области 

сообщает следующую информацию.
На территории земельного участка, с кадастровым номером 

55:27:150802:3128, а также в радиусе 1 км от его границ:
 границы второй и третьей зоны санитарной охраны водозаборов 

отсутствуют;
 водозаборные узлы и их зоны санитарной охраны отсутствуют;
 рекреационные зоны отсутствуют;
 лечебно-оздоровительные местности отсутствуют;
 курорты и природно-лечебные ресурсы федерального, регионального, 

местного значения отсутствуют;
 особо охраняемые территории (ООПТ) местного значения отсутствуют;
 территории традиционного природопользования коренных 

малочисленных народов отсутствуют;
 аэропорт и приаэродромные территории отсутствуют.

Заместитель Главы 

Тарского муниципального района Е.В. Ерошевич

Исп. Корч О.Н.
 тел. 8(38171) 2-33-43

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина пл., 21, г.Тара,
Омской области, 646530,

Телефон/факс (38171) 2-11-82

E-mail: tarsk @mr.omskportal.ru

_________ № ИСХ-23/ТРС-______
На № 8/08 от 03.08.2023
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Экология плюс»

Директору

В.А. Валяльщикову

Уважаемый Виктор Александрович!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении сведений о земельном участке 
с кадастровым номером 55:27:150802:3128, расположенного по адресу: 
Омская область,  Тарский район, Администрация Тарского муниципального 

района Омской области сообщает следующую информацию.
1. Особо охраняемые природные территории местного значения на 

данном участке � отсутствуют.
2. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения � отсутствуют.
3. Приаэродромные территории на участке отсутствуют.
4. Защитные леса и особо защитные участки леса, не относящиеся к 

землям лесного фонда � отсутствуют.
5. Мелиорированные земли и системы мелиорации � отсутствуют.
6. Месторождения общераспространенных полезных ископаемых и недр 

местного значения � отсутствуют. 
7. Округа санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей, курортов и природных лечебных ресурсов 
федерального, регионального и местного значения � отсутствуют.

8. Установленные зоны затопления и подтопления на участке 
отсутствуют. Информация о фактическом затоплении и подтоплении � 

отсутствует.
9. Санитарно-защитные зоны предприятий и кладбищ � отсутствуют.
10. Свалки, полигоны промотходов и ТКО на участке � отсутствуют.

Заместитель Главы 

муниципального района Е.В.Ерошевич

        Исп. Корч О.Н.
        тел. 8(38171) 2-33-43

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ленина пл., 21, г.Тара,
Омской области, 646530,

Телефон/факс (38171) 2-11-82

E-mail: tarsk @mr.omskportal.ru

______________ № ИСХ-23/ТРС-
На № 252-ИЭИ от 10.07.2023
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Исх. № 318-ИЭИ   от    07.09.2023

Директору ООО «Экология Плюс»

В.А. Валяльщикову

oooeco-plus@mail.ru

Уважаемый Виктор Александрович!

Минприроды Омской области, рассмотрев Ваш запрос, сообщает 
следующее.

В границах объекта: «Комплекс по обращению с ТКО, расположенный                      

в Омской области, р-н Тарский, и предназначенный для обработки, 
утилизации и размещения отходов» лесопарковый зеленый пояс отсутствует.

В соответствии с пунктом 1 положения о Главном управлении лесного 

хозяйства Омской области, утвержденного Указом Губернатора Омской 

области от 26 декабря 2007 года № 143, Главное управление лесного 

хозяйства Омской области является уполномоченным органом 

исполнительной власти Омской области в области лесных отношений.
На основании изложенного, сведениями об участках лесопарковых 

зон и особо защитных участках лесов в границах объекта Минприроды 

Омской области не располагает.

Заместитель Министра                                                                    А.В. Сердюков

К.Б. Максименкова
393-530
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И.И. Евстратов
(495) 870-29-21 (284-59)

ООО «Экология Плюс»

oooeco-plus@mail.ru

Департамент авиационной промышленности Минпромторга России в пределах

компетенции рассмотрел обращение ООО «Экология Плюс» от 10.07.2023 № 259-ИЭИ

по вопросу наличия в районе проектируемого объекта: «Комплекс по обращению

с ТКО, расположенный в Омской области, р-н Тарский, и предназначенный для

обработки, утилизации и размещения отходов» (далее – проектируемый объект),

расположенного на земельном участке с кадастровым номером: 55:27:150802:3128,

приаэродромных территорий аэродромов экспериментальной авиации и сообщает.

В границах проектируемого объекта приаэродромные территории аэродромов

экспериментальной авиации отсутствуют.

Заместитель директора Департамента
авиационной промышленности М.Б. Богатырев
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Приложение 42
Расчеты по оценке воздействия на окружающую среду при аварийной 

ситуации с разгерметизацией цистерны топливозаправщика вне границ 

специально оборудованной площадки с проливом ДТ на поверхность типа 

«спланированное грунтовое покрытие» без возгорания в период 

строительства (сценарий Б) 

Согласно проектным решениям (ПОС) на строительной площадке проектируемого 

объекта спецтехника ограниченного радиуса действия обеспечивается топливом от 

топливозаправщика на базе шасси ГАЗельNEXT с цистерной объемом 1500 л. 

Топливозаправщик располагается на ровной площадке из бетонных плит, обеспечивается 

заземлением. Заправка остальной строительной техники осуществляется на стационарной 

АЗС. 

1. Максимально возможный объем ДТ, участвующий в аварии

Транспортировка топлива и заправка техники осуществляется при помощи 

топливозаправщика на базе шасси ГАЗельNEXT, объем цистерны которого составляет 1,5 м3. 

При этом в соответствии с п.п. 4.4 ГОСТ 33666-2015 степень заполнения цистерны 

топливозаправщика дизельным топливом должна быть не более 95% объема, если нет 

специальных требований в нормативных документах на соответствующий нефтепродукт, 

тогда с учетом степени заполнения при полной разгерметизации (наихудший сценарий), 

объем дизельного топлива, поступающий в окружающее пространство, составит: 

𝑉ж = 0,95 ∗ 𝑉ц = 0,95 ∗ 1,5 = 1,425 м3

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, м3;

𝑉ц – объем цистерны, м3;

0,95 – степень заполнения цистерны по ГОСТ 33666-2015. 

2. Максимально возможная площадь пролива (испарения) ДТ

Площадь пролива определяется по формуле (П3.27) Приказа МЧС России от 10.07.2009 

№ 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на 

производственных объектах»: 

𝐹пр = 𝑓р ∙ 𝑉ж = 20 ∗ 1,425 = 28,5  м2

𝑓р – коэффициент разлития, м-1 (для пролива на спланированное грунтовое покрытие

20 м-1) 

𝑉ж – объем жидкости, поступившей в окружающее пространство, м3.

3. Тип и влажность грунта в месте возникновения возможной аварии

В соответствии с Техническим отчетом по результатам проведенных инженерно-

геологических изысканий в районе вероятного возникновения данной аварии поверхностные 

грунты представлены черноземом выщелоченным (отчет 77/20-ИЭИ, инженерно-

геологический элемент ИГЭ 1 – Почвенно-растительный слой: чернозем выщелоченный). 

Грунты характеризуются средней природной влажностью 31,24 % (том 77/20-ИЭИ, 

инженерно-геологический элемент ИГЭ 1). 

Таким образом, нефтеемкость грунта согласно таблице 5.3 Методики расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, 

Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 31,24% составляет 

0,35 м3/м3 (значение получено интерполяцией значений коэффициента нефтеемкости для 

торфяного грунта с влажностью 20 и 40 %). 

4. Объем грунта, загрязненного ДТ в результате его пролива на подстилающую

поверхность 

Объем нефтенасыщенного грунта определяется исходя из объема пролитого 

нефтепродукта с учетом нефтеемкости грунта по формуле (2.16) Методики определения 
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ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», 

утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России: 

𝑉гр =
𝑉ж

𝐾н
=

1,425

0,35
= 4,07 м3

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, определен выше, м3;

𝐾н – нефтеемкость грунта, с учетом преобладания в поверхностном слое чернозема 

выщелоченного (торфяной грунт) (по данным отчета ИГИ), а также средней природной 

влажности данных грунтов 31,24% данный коэффициент согласно таблице 5.3 Методики 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 

31,24% составляет 0,35 м3/м3 (получено интерполяцией значений коэффициента 

нефтеемкости для торфяных грунтов с влажностью 20 и 40 %). 

5. Толщина пропитанного ДТ слоя грунта

Средняя глубина пропитки грунта с учетом известных площади пролива и объема 

нефтенасыщенного грунта тогда составит (формула (2.17) Методики определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», утвержденной 

01.11.1995 Минтопэнерго России): 

ℎгр =
𝑉гр

𝐹пр
=

4,07

28,5
= 0,143 м = 14 см 

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝐹пр – площадь разлива, определенная выше, м2.

6. Расчет давления насыщенных паров ДТ

Давление насыщенного пара i-го вещества, кПа, найдем расчетным путем для 

дизельного топлива по справочным данным Пособия по применению СП 12.13130.2009 

(Приложение 2 строка «Дизельное топливо «Л»: молекулярная масса: 203,6 кг/кмоль, 

константы Антуана: А=5,000109, B=1314,04, Са=192,473) по формуле: 

𝑃н = 10
(𝐴−

𝐵
𝑡𝑝+𝐶𝑎

)
= 10

(5,00109−
1314,04

41,1+192,473
)

= 0,237 кПа 
За расчетную температуру принимается абсолютная максимальная температура 

воздуха в данном регионе: +41,1°C - по метеостанции Тамбов (данные отчета 77/20-ИГМИ) 

7. Расчет интенсивности испарения ДТ

Интенсивность испарения W (кг/(м2 x с)) для ненагретых жидкостей с определяется по 

формуле П3.68 Методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404): 

𝑊 = 10−6х 𝜂 х √𝑀х𝑃н = 10−6х 1 х √203,6 х 0,237 =  6,95 х 10−6 кг/(м2 х с)

𝜂 – коэффициент, принимаемый при проливе жидкости вне помещения равным 1; 

M – молекулярная масса, по Приложению 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009 

для «Дизельного топлива «Л»: 203,6 кг/кмоль; 

𝑃н – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, кПа, 

определено выше, 0,237 кПа 

8. Расчет расхода паров ДТ

Расход паров дизельного топлива, поступающих в атмосферный воздух, определяется 

по формуле П3.31 Методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404): 

𝐺𝑉 = 𝐹𝑅 х  𝑊 = 28,5 х 6,95 х 10−6 = 0,000198 кг/с
𝐹𝑅 – максимальная площадь поверхности испарения, рассчитана выше и равна площади 

разлива – 28,5 м2 

𝑊 – интенсивность испарения ДТ, определена выше и равна 6,95 х 10−6 кг/(м2 х с)
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9. Расчет массы испарившегося ДТ за время существования аварии (испарения)

Масса паров дизельного топлива, поступающая в атмосферный воздух, определяется 

по формуле П3.30 Методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404): 

𝑚𝑉 = 𝐺𝑉  х 𝜏𝐸 = 0,000198 х 3600 = 0,7131 кг 
𝜏𝐸 – время поступления паров, принимается равным 3600 с; 

𝐺𝑉 – расход паров дизельного топлива, поступающих в атмосферный воздух, определен 

выше 0,000198 кг/с. 

10. Расчет максимально-разовых выбросов в атмосферный воздух

Выбросы загрязняющих веществ при испарении дизельного топлива определяются с 

учетом сведений о концентрации загрязняющих веществ в парах дизельного топлива, 

приведенных в Приложении 14 Дополнений к «Методическим указаниям по определению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997)», Санкт-

Петербург, 1999): 

𝑚𝑉,𝑖 = 𝑚𝑉 х 𝑋𝑖

𝑚𝑉 – масса паров дизельного топлива, рассчитана выше, кг/с 

𝑋𝑖 – массовая доля i-го вещества в парах дизельного топлива: 

- предельные углеводороды С12-С19: 99,57%;

- ароматические углеводороды: 0,15 % (можно условно отнести к УВ С12-С19)

- сероводород: 0,28 %.

Результаты расчета максимально-разового выброса загрязняющих веществ при данной

аварии представлены в таблице ниже. 

Таблица Х1.1 – Результаты расчета максимально-разовых выбросов от разлива ДТ при 

разгерметизации топливозаправщика по сценарию Б 

Вещество 𝑿𝒊 𝒎𝑽, 

кг/с 
Максимально-разовый выброс, 

г/с кг / аварию 

2754 Смесь предельных 

углеводородов C12-19 
0,9972 

0,7131 
0,19754 0,71114 

333 Дигидросульфид 0,0028 0,00055 0,00200 

11. Расчет количества отходов нефтезагрязненного грунта, образующегося при

ликвидации аварии 
В результате ликвидации аварии с разливом дизельного топлива образуется отход 

грунта, загрязненного нефтепродуктами. Поскольку поверхностный слой грунтов на участке 

производства работ представлен преимущественно суглинками данный отход отнесен к виду 

ФККО: 9 31 100 01 39 3 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более). 

Определим массу отхода нефтезагрязненного грунта с учетом его плотности: 

𝑀отх = 𝜌отх𝑉гр 

𝑀отх  – масса нефтезагрязненного грунта, образующегося при разгерметизации 

топливозаправщика; 

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝜌отх – плотность отхода, для нефтезагрязненного грунта 1,4 т/м3.

𝑀отх = 𝜌отх𝑉гр = 1,4 х 4,07 = 5,70 т 

Таким образом, при ликвидации аварийной ситуации с разгерметизацией 

топливозаправщика и разливом дизельного топлива вне заправочной площадки за 

спланированное грунтовое основание образуется отход 9 31 100 01 39 3 грунт, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) в 

количестве 5,70 т / авария (4,07 м3/авария). 

Отход грунта, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) подлежит либо накоплению в месте, предотвращающем 

вторичное загрязнение окружающей среды данным отходом (специальный контейнер для 

нефтесодержащих отходов на площадке выполнения работ с последующим вывозом 
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лицензированной организацией), либо вывозится сразу после сбора (для утилизации / 

обезвреживания лицензированной организацией). 

Список использованной литературы и нормативно-правовых актов: 

1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

2. Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения

расчётных величин пожарного риска на производственных объектах»; 

3. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении

нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996; 

4. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на

магистральных нефтепроводах», утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России. 

5. Пособие по применению СП 12.13130.2009

6. Дополнений к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997)». 
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Расчеты по оценке воздействия на окружающую среду при аварийной 

ситуации с разгерметизацией цистерны топливозаправщика вне границ 

специально оборудованной площадки с проливом ДТ на поверхность типа 

«спланированное грунтовое покрытие» с возгоранием в период строительства 

(сценарий В) 

1. Максимально возможный объем ДТ, участвующий в аварии

Транспортировка топлива и заправка техники осуществляется при помощи 

топливозаправщика на базе шасси ГАЗельNEXT, объем цистерны которого составляет 1,5 м3. 

При этом в соответствии с п.п. 4.4 ГОСТ 33666-2015 степень заполнения цистерны 

топливозаправщика дизельным топливом должна быть не более 95% объема, если нет 

специальных требований в нормативных документах на соответствующий нефтепродукт, 

тогда с учетом степени заполнения при полной разгерметизации (наихудший сценарий), 

объем дизельного топлива, поступающий в окружающее пространство, составит: 

𝑉ж = 0,95 ∗ 𝑉ц = 0,95 ∗ 1,5 = 1,425 м3

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, м3;

𝑉ц – объем цистерны, м3;

0,95 – степень заполнения цистерны по ГОСТ 33666-2015. 

2. Максимально возможная площадь пролива (возгорания) ДТ

Площадь пролива определяется по формуле (П3.27) Приказа МЧС России от 10.07.2009 

№ 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на 

производственных объектах»: 

𝐹пр = 𝑓р ∙ 𝑉ж = 20 ∗ 1,425 = 28,5  м2

𝑓р – коэффициент разлития, м-1 (для пролива на спланированное грунтовое покрытие

20 м-1) 

𝑉ж – объем жидкости, поступившей в окружающее пространство, м3.

3. Тип и влажность грунта в месте возникновения возможной аварии

В соответствии с Техническим отчетом по результатам проведенных инженерно-

геологических изысканий в районе вероятного возникновения данной аварии поверхностные 

грунты представлены черноземом выщелоченным (отчет 77/20-ИЭИ, инженерно-

геологический элемент ИГЭ 1 – Почвенно-растительный слой: чернозем выщелоченный). 

Грунты характеризуются средней природной влажностью 31,24 % (том 77/20-ИЭИ, 

инженерно-геологический элемент ИГЭ 1). 

Таким образом, нефтеемкость грунта согласно таблице 5.3 Методики расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, 

Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 31,24% составляет 

0,35 м3/м3 (значение получено интерполяцией значений коэффициента нефтеемкости для 

торфяного грунта с влажностью 20 и 40 %). 

4. Объем грунта, загрязненного ДТ в результате его пролива на подстилающую

поверхность 

Объем нефтенасыщенного грунта определяется исходя из объема пролитого 

нефтепродукта с учетом нефтеемкости грунта по формуле (2.16) Методики определения 

ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», 

утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России: 

𝑉гр =
𝑉ж

𝐾н
=

1,425

0,35
= 4,07 м3

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, определен выше, м3;
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𝐾н – нефтеемкость грунта, с учетом преобладания в поверхностном слое чернозема 

выщелоченного (торфяной грунт) (по данным отчета ИГИ), а также средней природной 

влажности данных грунтов 31,24% данный коэффициент согласно таблице 5.3 Методики 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 

31,24% составляет 0,35 м3/м3 (получено интерполяцией значений коэффициента 

нефтеемкости для торфяных грунтов с влажностью 20 и 40 %). 

5. Толщина пропитанного ДТ слоя грунта

Средняя глубина пропитки грунта с учетом известных площади пролива и объема 

нефтенасыщенного грунта тогда составит (формула (2.17) Методики определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», утвержденной 

01.11.1995 Минтопэнерго России): 

ℎгр =
𝑉гр

𝐹пр
=

4,07

28,5
= 0,143 м = 14 см 

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝐹пр – площадь разлива, определенная выше, м2.

6. Удельные выбросы при горении грунтов, пропитанных дизельным топливом

В случае разлива и возгорания дизельного топлива вне заправочной площадки на 

спланированном грунтовом основании для расчета выбросов используется модель расчета 

«Горение пропитанных нефтью и нефтепродуктов инертных грунтов», предусмотренная п. 5.2 

Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара. 

Удельные выбросы вредных веществ при горении дизельного топлива Кi представлены 

ниже и приняты в соответствии с таблицей 5.1 Методики расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 (далее - 

Методика). 

Таблица Х2.1 – Удельные выбросы вредных веществ при горении дизельного топлива 

Кi (код вещества и удельный выброс, кг/кг) 

Код ЗВ Наименование ЗВ 

Удельный выброс 

при горении ДТ, 

кг/кг 

301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0261 

317 
Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной 

кислоты, цианистоводородная кислота, формонитрил) 
0,001 

328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 

330 Сера диоксид 0,0047 

333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,001 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,071 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,0011 

1555 
Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая 

кислота) 
0,0036 

7. Расчет максимально-разовых выбросов в атмосферный воздух

Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании инертных 

грунтов, пропитанных нефтепродуктом, используется формула (5.5 Методики): 

П𝑗(гор.грунт) = 0,6 ∗
𝐾1 ∙ 𝐾н ∙ 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑆𝑟

𝑡𝑟

П𝑗(гор.грунт) – количество вредных выбросов, образующихся при сгорании 

нефтепродуктов на инертном грунте, кг/час; 

𝐾1 – удельный выброс ВВ, кгj/кг;
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𝐾н – нефтеемкость грунта, с учетом преобладания в поверхностном слое чернозема 

выщелоченного (торфяной грунт) (по данным отчета ИГИ), а также средней природной 

влажности данных грунтов 31,24% данный коэффициент согласно таблице 5.3 Методики 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 

31,24% составляет 0,35 м3/м3 (получено интерполяцией значений коэффициента 

нефтеемкости для торфяных грунтов с влажностью 20 и 40 %). 

ρ – плотность разлитого вещества, 863,4 кг/м3 (плотность дизельного топлива по ГОСТ 

305-2013);

𝑆𝑟 – площадь пятна нефтепродукта на почве, м2, равна площади разлива

нефтепродуктов на грунтовое основание, определялась выше, равна 28,5 м2; 

b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя, также определялась при оценке 

объемов нефтезагрязненного грунта, равна 0,143 м; 

tr – время горения нефтепродукта, принимается равным 3600 с, т.е. 1 ч; 

Максимально-разовый выброс, кг, определялся по формуле (6.2) Методики: 

Mi=П𝑗(гор.грунт)х t𝑟 

Результаты расчета выбросов при горении инертного грунта, пропитанного дизельным 

топливом, представлены в таблице ниже. 

Таблица Х2.2 – Результаты расчета выбросов от горения инертного грунта, 

пропитанного дизельным топливом при аварии по сценарию В 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

П𝑗(гор.грунт), 

кг/час, от 

выгорания 

пропитанных 

грунтов 

Максимально разовый 

выброс, 

г/с кг/авария 

301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
19,26720 5,35200 19,26720 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3,13092 0,86970 3,13092 

317 

Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил 

муравьиной кислоты, цианистоводородная 

кислота, формонитрил) 

0,73821 0,20506 0,73821 

328 Углерод (Пигмент черный) 9,52287 2,64524 9,52287 

330 Сера диоксид 3,46957 0,96377 3,46957 

333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
0,73821 0,20506 0,73821 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
52,41270 14,55908 52,41270 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 
0,81203 0,22556 0,81203 

1555 
Этановая кислота (Этановая кислота; 

метанкарбоновая кислота) 
2,65755 0,73821 2,65755 

Всего выброс ЗВ: 25,76368 92,74925 

Список использованной литературы и нормативно-правовых актов: 

1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

2. Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения

расчётных величин пожарного риска на производственных объектах»; 

3. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении

нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996; 

4. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на

магистральных нефтепроводах», утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России. 
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Приложение 43
Расчеты по оценке воздействия на окружающую среду при аварийной 

ситуации с горением свалочного тела (сценарий Г) 

1. Расчет выбросов загрязняющих веществ при горении свалочного тела

Расчет проведен с помощью методики: «Временные рекомендации по расчету выбросов 

вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и 

размерах предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха», 1992 г. (утверждено 

Минэкологии 2 ноября, 1992 г.). 

Плотность первично уплотненного ТКО 1 т/м3 (плотность утрамбованных отходов по 

СП 320.1325800.2017). 

Значения удельных выбросов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в 

результате сгорания одной тонны ТКО приведены в таблице Х3.1. 

Таблица Х3.1 Удельный выбросы при горении ТКО, т/т 

Вещество Удельный выброс (тонн вещества на тонну ТКО) 

Твердые частицы  

Сернистый ангидрид 

Окислы азота  

Окись углерода  

Сажа 

0,00125 

0,003 

0,005 

0,025 

0,000625 

Расчет выбросов при постоянном горении проводится по формулам: 

М= V х ρx q, т/год 

где V - максимальный объем сгоревших отходов на свалке, м3; 

р - плотность отходов, 1 т/м3, 

q - удельный выброс, т/т. 

Принимаем, что возгоранию будет подвержен максимальный суточный объем отходов, 

поступающих и захораниваемых на участке захоронения ТКО, равный V=2063 м3. 

Расчет валовых выбросов следует проводить, оценив масштаб произошедшей аварийной 

ситуации.  

Масса сгорающих отходов тогда составит: 

М= V х p = 2063 м3 х 1 т/м3 = 2063 т 

Расчет выбросов при горении данного количества отходов представлен в таблице ниже. 

Время горения принимается равным 3600 с (максимальному времени ликвидации пожара) 

Таблица 56.2 – Максимально-разовый и валовый выброс при горении отходов 

Загрязняющее вещество 
Удельный 

выброс, т/т 

Максимально-

разовый 

выброс, г/с 

Валовый 

выброс, 

т/авария 

Код Наименование 

0301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
0,004 191,0185 8,25200 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,00065 31,0405 1,34095 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,000625 29,8466 1,28938 

0330 Сера диоксид 0,003 143,2639 6,18900 

0337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
0,025 1193,8657 51,57500 

2902 Взвешенные вещества 0,00125 59,6933 2,57875 
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Расчеты по оценке воздействия на окружающую среду при аварийной 

ситуации с разливом соляной кислоты на складе реагентов (сценарий Д) 

1. Максимальный объем разлива соляной кислоты

Принимается максимальный объем разлива соляной кислоты в объеме суточной 

потребности в данном реагенте по данным 109-07122020-2-ИОС-7.Т равной 200 л  раствора с 

содержанием 14% соляной кислоты. 

В данном аварийном сценарии происходит полная разгерметизация емкости объемом 200 л 

с раствором соляной кислоты, содержащей 14% хлороводорода, тогда объем разлива в пересчете 

на HCl: 𝑉х=0,14 * 0,20 м3 = 0,028 м3.

Масса разлитой соляной кислоты (в пересчете на HCl): 

𝑄0 = 𝑑 ∙ 𝑉х = 1,198 х 0,028 = 0,034 т 

где: 𝑄0 - количество разлившейся при аварии соляной кислоты (в пересчете на HCl, т. 

𝑉х – объем разлитой соляной кислоты, 0,028 м3,

d – плотность соляной кислоты, т/м3, по таблице В.3 СП 165.1325800.2014 для соляной 

кислоты составляет 1,198 т/м3. 

2. Оценка зоны возможного химического поражения при разливе соляной кислоты

Масштаб воздействия то испарения жидкости определяется по вторичному облаку. 

Эквивалентное количество соляной кислоты во вторичном облаке, т, определяется по 

формуле (Б.7) СП 165.1325800.2014: 

𝑄э2 = (1 − 𝐾1)𝐾2𝐾3𝐾4𝐾5𝐾6𝐾7 (
𝑄0

ℎ𝑑
) = (1 − 0)х0,021х0,3х3,0х1х1,7х (

0,034

0,05 ∗ 1,198
) = 0,018 т

где 𝐾1 - коэффициент, зависящий от условий хранения соляной кислоты, рассматриваемая 

емкость не находится под давлением, этот коэффициент равен 0; 

где 𝐾2 - коэффициент, зависящий от физико-химических свойств АХОВ, равен 0,021; 

𝐾3 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодозы хлора к пороговой токсодозе 

другого соляной кислоты, согласно таблице В.3 СП 165.1325800.2014 для хлороводорода равен 

0,3; 

𝐾4 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, при скорости средняя превышение 

которой составляет менее 5% - 7 м/с, коэффициент равен 3,0; 

𝐾5 - коэффициент, учитывающий степень вертикальной устойчивости атмосферы; в рамках 

оценки воздействия аварии принимаются наихушие метеорологические условия – инверсия 

атмосферы, для данных условий коэффициент равен 1; 

𝐾6 - коэффициент, зависящий от времени N, прошедшего после начала аварии, при 

принятом времени существования аварии – 1 час, равен 10,8=1; 

𝐾7 - коэффициент, учитывающий влияние температуры воздуха, наиболее 

неблагоприятные условия при 40 градусах – значение коэффициента 1,7; 

𝑄0 - количество разлитой при аварии соляной кислоты в пересчете на HCl, определено выше 

0,034 т. 

𝑑 - плотность АХОВ, т/м3, для соляной кислоты 1,198 т/м3; 

h - толщина слоя АХОВ, принимается по п. Б.1.7 СП 165.1325800.2014 равной 0,05 м. 

Глубина зоны возможного химического поражения определяется по таблице В.2 СП 

165.1325800.2014: для эквивалентного количества соляной кислоты во вторичном облаке ≈0,01 т 

(0,018 т) и при скорости ветра 9 м/с (скорость, повторяемость которой составляет менее 5% - 

наиболее неблагоприятные условия) глубина зоны возможного химического поражения составит 

0,12 км. 
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Определим площадь зоны возможного химического заражения по формуле (Б.14) СП 

165.1325800.2014: 

𝑆в = 8,72 ∗ 10−3 ∗ Г2 ∗ 𝜑 = 8,72 ∗ 10−3 ∗ 0,12 ∗ 45 = 0,047 км2

где 𝑆в - площадь зоны возможного химического заражения, км2;

Г - глубина зоны возможного химического заражения, км; 

𝜑 - угловые размеры зоны возможного химического заражения, град, при скорости ветра 

более 2 м/с, согласно таблице Б.2 СП 165.1325800.2014, 𝜑 = 45 град. 

Таким образом, при разливе раствора соляной кислоты произойдет испарение 

хлороводорода с площадью зоны возможного химического заражения 0,047 км2, рассчитанной по 

СП 165.1325800.2014. Следовательно, данное воздействие на атмосферный воздух носит 

локальный характер, не выходит за границы участка проектирования и не окажет негативное 

воздействие на население прилегающих территорий и экосистему района расположения объекта.  

Список использованной литературы и нормативно-правовых актов: 

1. СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по

гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90
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Расчеты по оценке воздействия на окружающую среду при аварийной 

ситуации с разгерметизацией емкости ПАЗС и проливом ДТ на 

неограниченную подстилающую поверхность типа «спланированное 

грунтовое покрытие», без возгорания в период эксплуатации (сценарий Е) 

Для заправки техники дизельным топливом применяется ПАЗС устанавливаемая на 

заправочную площадку с отбортовкой и приямком для сбора проливов. Проектом (том 109-

07122020-2-ИОС-7.1) предусматривается использование ПАЗС на шасси прицепа с емкостью 

резервуара для топлива не более 9,5м3. 

. 

1. Максимально возможный объем ДТ, участвующий в аварии

Транспортировка топлива и заправка техники осуществляется при помощи ПАЗС 

(прицеп), объем емкости которой составляет 9,5 м3. При этом в соответствии с п.п. 4.4 ГОСТ 

33666-2015 степень заполнения емкости ПАЗС дизельным топливом должна быть не более 

95% объема, если нет специальных требований в нормативных документах на 

соответствующий нефтепродукт, тогда с учетом степени заполнения при полной 

разгерметизации (наихудший сценарий), объем дизельного топлива, поступающий в 

окружающее пространство, составит: 

𝑉ж = 0,95 ∗ 𝑉ц = 0,95 ∗ 9,5 = 9,025 м3

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, м3;

𝑉ц – объем емкости, м3;

0,95 – степень заполнения емкости по ГОСТ 33666-2015. 

2. Максимально возможная площадь пролива (испарения) ДТ

Площадь пролива определяется по формуле (П3.27) Приказа МЧС России от 10.07.2009 

№ 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на 

производственных объектах»: 

𝐹пр = 𝑓р ∙ 𝑉ж = 20 ∗ 9,025 = 180,5  м2

𝑓р – коэффициент разлития, м-1 (для пролива на спланированное грунтовое покрытие

20 м-1) 

𝑉ж – объем жидкости, поступившей в окружающее пространство, м3.

3. Тип и влажность грунта в месте возникновения возможной аварии

В соответствии с Техническим отчетом по результатам проведенных инженерно-

геологических изысканий в районе вероятного возникновения данной аварии поверхностные 

грунты представлены черноземом выщелоченным (отчет 77/20-ИЭИ, инженерно-

геологический элемент ИГЭ 1 – Почвенно-растительный слой: чернозем выщелоченный). 

Грунты характеризуются средней природной влажностью 31,24 % (том 77/20-ИЭИ, 

инженерно-геологический элемент ИГЭ 1). 

Таким образом, нефтеемкость грунта согласно таблице 5.3 Методики расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, 

Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 31,24% составляет 

0,35 м3/м3 (значение получено интерполяцией значений коэффициента нефтеемкости для 

торфяного грунта с влажностью 20 и 40 %). 

4. Объем грунта, загрязненного ДТ в результате его пролива на подстилающую

поверхность 

Объем нефтенасыщенного грунта определяется исходя из объема пролитого 

нефтепродукта с учетом нефтеемкости грунта по формуле (2.16) Методики определения 

ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», 

утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России: 
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𝑉гр =
𝑉ж

𝐾н
=

9,025

0,35
= 25,79 м3

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, определен выше, м3;

𝐾н – нефтеемкость грунта, с учетом преобладания в поверхностном слое чернозема 

выщелоченного (торфяной грунт) (по данным отчета ИГИ), а также средней природной 

влажности данных грунтов 31,24% данный коэффициент согласно таблице 5.3 Методики 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 

31,24% составляет 0,35 м3/м3 (получено интерполяцией значений коэффициента 

нефтеемкости для торфяных грунтов с влажностью 20 и 40 %). 

5. Толщина пропитанного ДТ слоя грунта

Средняя глубина пропитки грунта с учетом известных площади пролива и объема 

нефтенасыщенного грунта тогда составит (формула (2.17) Методики определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», утвержденной 

01.11.1995 Минтопэнерго России): 

ℎгр =
𝑉гр

𝐹пр
=

25,79

180,5
= 0,143 м = 14 см 

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝐹пр – площадь разлива, определенная выше, м2.

6. Расчет давления насыщенных паров ДТ

Давление насыщенного пара i-го вещества, кПа, найдем расчетным путем для 

дизельного топлива по справочным данным Пособия по применению СП 12.13130.2009 

(Приложение 2 строка «Дизельное топливо «Л»: молекулярная масса: 203,6 кг/кмоль, 

константы Антуана: А=5,000109, B=1314,04, Са=192,473) по формуле: 

𝑃н = 10
(𝐴−

𝐵
𝑡𝑝+𝐶𝑎

)
= 10

(5,00109−
1314,04

41,1+192,473
)

= 0,237 кПа 
За расчетную температуру принимается абсолютная максимальная температура 

воздуха в данном регионе: +41,1°C - по метеостанции Тамбов (данные отчета 77/20-ИГМИ) 

7. Расчет интенсивности испарения ДТ

Интенсивность испарения W (кг/(м2 x с)) для ненагретых жидкостей с определяется по 

формуле П3.68 Методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404): 

𝑊 = 10−6х 𝜂 х √𝑀х𝑃н = 10−6х 1 х √203,6 х 0,237 =  6,95 х 10−6 кг/(м2 х с)

𝜂 – коэффициент, принимаемый при проливе жидкости вне помещения равным 1; 

M – молекулярная масса, по Приложению 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009 

для «Дизельного топлива «Л»: 203,6 кг/кмоль; 

𝑃н – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, кПа, 

определено выше, 0,237 кПа 

8. Расчет расхода паров ДТ

Расход паров дизельного топлива, поступающих в атмосферный воздух, определяется 

по формуле П3.31 Методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404): 

𝐺𝑉 = 𝐹𝑅 х  𝑊 = 180,5 х 6,95 х 10−6 = 0,001255 кг/с
𝐹𝑅 – максимальная площадь поверхности испарения, рассчитана выше и равна площади 

разлива – 180,5 м2 

𝑊 – интенсивность испарения ДТ, определена выше и равна 6,95 х 10−6 кг/(м2 х с)

9. Расчет массы испарившегося ДТ за время существования аварии (испарения)

Масса паров дизельного топлива, поступающая в атмосферный воздух, определяется 

по формуле П3.30 Методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404): 
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𝑚𝑉 = 𝐺𝑉  х 𝜏𝐸 = 0,001255 х 3600 = 4,5165 кг 
𝜏𝐸 – время поступления паров, принимается равным 3600 с; 

𝐺𝑉 – расход паров дизельного топлива, поступающих в атмосферный воздух, определен 

выше 0,001255 кг/с. 

10. Расчет максимально-разовых выбросов в атмосферный воздух

Выбросы загрязняющих веществ при испарении дизельного топлива определяются с 

учетом сведений о концентрации загрязняющих веществ в парах дизельного топлива, 

приведенных в Приложении 14 Дополнений к «Методическим указаниям по определению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997)», Санкт-

Петербург, 1999): 

𝑚𝑉,𝑖 = 𝑚𝑉 х 𝑋𝑖

𝑚𝑉 – масса паров дизельного топлива, рассчитана выше, кг/с 

𝑋𝑖 – массовая доля i-го вещества в парах дизельного топлива: 

- предельные углеводороды С12-С19: 99,57%;

- ароматические углеводороды: 0,15 % (можно условно отнести к УВ С12-С19)

- сероводород: 0,28 %.

Результаты расчета максимально-разового выброса загрязняющих веществ при данной

аварии представлены в таблице ниже. 

Таблица Х5.1 – Результаты расчета максимально-разовых выбросов от разлива ДТ при 

разгерметизации емкости ПАЗС по сценарию Е 

Вещество 𝑿𝒊 𝒎𝑽, 

кг/с 
Максимально-разовый выброс, 

г/с кг / аварию 

2754 Смесь предельных 

углеводородов C12-19 
0,9972 

4,5165 
1,25107 4,50386 

333 Дигидросульфид 0,0028 0,00351 0,01265 

11. Расчет количества отходов нефтезагрязненного грунта, образующегося при

ликвидации аварии 
В результате ликвидации аварии с разливом дизельного топлива образуется отход 

грунта, загрязненного нефтепродуктами. Поскольку поверхностный слой грунтов на участке 

производства работ представлен преимущественно суглинками данный отход отнесен к виду 

ФККО: 9 31 100 01 39 3 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более). 

Определим массу отхода нефтезагрязненного грунта с учетом его плотности: 

𝑀отх = 𝜌отх𝑉гр 

𝑀отх  – масса нефтезагрязненного грунта, образующегося при разгерметизации 

топливозаправщика; 

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝜌отх – плотность отхода, для нефтезагрязненного грунта 1,4 т/м3.

𝑀отх = 𝜌отх𝑉гр = 1,4 х 25,79 = 36,10 т 

Таким образом, при ликвидации аварийной ситуации с разгерметизацией 

топливозаправщика и разливом дизельного топлива вне заправочной площадки за 

спланированное грунтовое основание образуется отход 9 31 100 01 39 3 грунт, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) в 

количестве 36,10 т / авария (25,79 м3/авария). 

Отход грунта, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) подлежит либо накоплению в месте, предотвращающем 

вторичное загрязнение окружающей среды данным отходом (специальный контейнер для 

нефтесодержащих отходов на площадке выполнения работ с последующим вывозом 

лицензированной организацией), либо вывозится сразу после сбора (для утилизации / 

обезвреживания лицензированной организацией). 

Список использованной литературы и нормативно-правовых актов: 
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Расчеты по оценке воздействия на окружающую среду при аварийной 

ситуации с разгерметизацией емкости ПАЗС и проливом ДТ на 

неограниченную подстилающую поверхность типа «спланированное 

грунтовое покрытие», с возгоранием в период эксплуатации (сценарий Ж) 

1. Максимально возможный объем ДТ, участвующий в аварии

Транспортировка топлива и заправка техники осуществляется при помощи ПАЗС 

(прицеп), объем емкости которой составляет 9,5 м3.  При этом в соответствии с п.п. 4.4 ГОСТ 

33666-2015 степень заполнения цистерны топливозаправщика дизельным топливом должна 

быть не более 95% объема, если нет специальных требований в нормативных документах на 

соответствующий нефтепродукт, тогда с учетом степени заполнения при полной 

разгерметизации (наихудший сценарий), объем дизельного топлива, поступающий в 

окружающее пространство, составит: 

𝑉ж = 0,95 ∗ 𝑉ц = 0,95 ∗ 9,5 = 9,025 м3

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, м3;

𝑉ц – объем цистерны, м3;

0,95 – степень заполнения цистерны по ГОСТ 33666-2015. 

2. Максимально возможная площадь пролива (возгорания) ДТ

Площадь пролива определяется по формуле (П3.27) Приказа МЧС России от 10.07.2009 

№ 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на 

производственных объектах»: 

𝐹пр = 𝑓р ∙ 𝑉ж = 20 ∗ 9,025 = 180,5  м2

𝑓р – коэффициент разлития, м-1 (для пролива на спланированное грунтовое покрытие

20 м-1) 

𝑉ж – объем жидкости, поступившей в окружающее пространство, м3.

3. Тип и влажность грунта в месте возникновения возможной аварии

В соответствии с Техническим отчетом по результатам проведенных инженерно-

геологических изысканий в районе вероятного возникновения данной аварии поверхностные 

грунты представлены черноземом выщелоченным (отчет 77/20-ИЭИ, инженерно-

геологический элемент ИГЭ 1 – Почвенно-растительный слой: чернозем выщелоченный). 

Грунты характеризуются средней природной влажностью 31,24 % (том 77/20-ИЭИ, 

инженерно-геологический элемент ИГЭ 1). 

Таким образом, нефтеемкость грунта согласно таблице 5.3 Методики расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, 

Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 31,24% составляет 

0,35 м3/м3 (значение получено интерполяцией значений коэффициента нефтеемкости для 

торфяного грунта с влажностью 20 и 40 %). 

4. Объем грунта, загрязненного ДТ в результате его пролива на подстилающую

поверхность 

Объем нефтенасыщенного грунта определяется исходя из объема пролитого 

нефтепродукта с учетом нефтеемкости грунта по формуле (2.16) Методики определения 

ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», 

утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России: 

𝑉гр =
𝑉ж

𝐾н
=

9,025

0,35
= 25,79 м3

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, определен выше, м3;

𝐾н нефтеемкость грунта, с учетом преобладания в поверхностном слое чернозема 

выщелоченного (торфяной грунт) (по данным отчета ИГИ), а также средней природной 
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влажности данных грунтов 31,24% данный коэффициент согласно таблице 5.3 Методики 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 

31,24% составляет 0,35 м3/м3 (получено интерполяцией значений коэффициента 

нефтеемкости для торфяных грунтов с влажностью 20 и 40 %). 

5. Толщина пропитанного ДТ слоя грунта

Средняя глубина пропитки грунта с учетом известных площади пролива и объема 

нефтенасыщенного грунта тогда составит (формула (2.17) Методики определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», утвержденной 

01.11.1995 Минтопэнерго России): 

ℎгр =
𝑉гр

𝐹пр
=

25,79

180,5
= 0,143 м = 14 см 

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝐹пр – площадь разлива, определенная выше, м2.

6. Удельные выбросы при горении грунтов, пропитанных дизельным топливом

В случае разлива и возгорания дизельного топлива вне заправочной площадки на 

спланированном грунтовом основании для расчета выбросов используется модель расчета 

«Горение пропитанных нефтью и нефтепродуктов инертных грунтов», предусмотренная п. 5.2 

Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара. 

Удельные выбросы вредных веществ при горении дизельного топлива Кi представлены 

ниже и приняты в соответствии с таблицей 5.1 Методики расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 (далее - 

Методика). 

Таблица Х.6.1 – Удельные выбросы вредных веществ при горении дизельного топлива 

Кi (код вещества и удельный выброс, кг/кг) 

Код ЗВ Наименование ЗВ 

Удельный выброс 

при горении ДТ, 

кг/кг 

301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0261 

317 
Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной 

кислоты, цианистоводородная кислота, формонитрил) 
0,001 

328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 

330 Сера диоксид 0,0047 

333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,001 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,071 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,0011 

1555 
Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая 

кислота) 
0,0036 

7. Расчет максимально-разовых выбросов в атмосферный воздух

Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании инертных 

грунтов, пропитанных нефтепродуктом, используется формула (5.5 Методики): 

П𝑗(гор.грунт) = 0,6 ∗
𝐾1 ∙ 𝐾н ∙ 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑆𝑟

𝑡𝑟

П𝑗(гор.грунт) – количество вредных выбросов, образующихся при сгорании 

нефтепродуктов на инертном грунте, кг/час; 

𝐾1 – удельный выброс ВВ, кгj/кг; 

𝐾н – нефтеемкость грунта, с учетом преобладания в поверхностном слое чернозема 

выщелоченного (торфяной грунт) (по данным отчета ИГИ), а также средней природной 
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влажности данных грунтов 31,24% данный коэффициент согласно таблице 5.3 Методики 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 

31,24% составляет 0,35 м3/м3 (получено интерполяцией значений коэффициента 

нефтеемкости для торфяных грунтов с влажностью 20 и 40 %). 

ρ – плотность разлитого вещества, 863,4 кг/м3 (плотность дизельного топлива по ГОСТ 

305-2013);

𝑆𝑟 – площадь пятна нефтепродукта на почве, м2, равна площади разлива

нефтепродуктов на грунтовое основание, определялась выше, равна 180,5 м2; 

b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя, также определялась при оценке 

объемов нефтезагрязненного грунта, равна 0,14 м; 

tr – время горения нефтепродукта, принимается равным 3600 с, т.е. 1 ч; 

Максимально-разовый выброс, кг, определялся по формуле (6.2) Методики: 

Mi=П𝑗(гор.грунт)х t𝑟 

Результаты расчета выбросов при горении инертного грунта, пропитанного дизельным 

топливом, представлены в таблице ниже. 

Таблица Х.4.2 – Результаты расчета выбросов от горения инертного грунта, 

пропитанного дизельным топливом при аварии по сценарию Ж 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

П𝑗(гор.грунт), 

кг/час, от 

выгорания 

пропитанных 

грунтов 

Максимально разовый 

выброс, 

г/с кг/авария 

301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
122,02562 33,89600 122,02562 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)* 19,82916 5,50810 19,82916 

317 

Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил 

муравьиной кислоты, цианистоводородная 

кислота, формонитрил) 

4,67531 1,29870 4,67531 

328 Углерод (Пигмент черный) 60,31151 16,75320 60,31151 

330 Сера диоксид 21,97396 6,10388 21,97396 

333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
4,67531 1,29870 4,67531 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
331,94708 92,20752 331,94708 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 
5,14284 1,42857 5,14284 

1555 
Этановая кислота (Этановая кислота; 

метанкарбоновая кислота) 
16,83112 4,67531 16,83112 

Всего выброс ЗВ: 163,16998 587,41192 

Список использованной литературы и нормативно-правовых актов: 

1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

2. Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения

расчётных величин пожарного риска на производственных объектах»; 

3. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении

нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996; 

4. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на

магистральных нефтепроводах», утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России. 
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Приложение 44
Расчеты по оценке воздействия на окружающую среду при аварийной 

ситуации с разгерметизацией цистерны топливозаправщика вне границ 

специально оборудованной площадки с проливом ДТ на поверхность типа 

«спланированное грунтовое покрытие» без возгорания в период 

строительства (сценарий Б) 

Согласно проектным решениям (ПОС) на строительной площадке проектируемого 

объекта спецтехника ограниченного радиуса действия обеспечивается топливом от 

топливозаправщика на базе шасси ГАЗельNEXT с цистерной объемом 1500 л. 

Топливозаправщик располагается на ровной площадке из бетонных плит, обеспечивается 

заземлением. Заправка остальной строительной техники осуществляется на стационарной 

АЗС. 

1. Максимально возможный объем ДТ, участвующий в аварии

Транспортировка топлива и заправка техники осуществляется при помощи 

топливозаправщика на базе шасси ГАЗельNEXT, объем цистерны которого составляет 1,5 м3. 

При этом в соответствии с п.п. 4.4 ГОСТ 33666-2015 степень заполнения цистерны 

топливозаправщика дизельным топливом должна быть не более 95% объема, если нет 

специальных требований в нормативных документах на соответствующий нефтепродукт, 

тогда с учетом степени заполнения при полной разгерметизации (наихудший сценарий), 

объем дизельного топлива, поступающий в окружающее пространство, составит: 

𝑉ж = 0,95 ∗ 𝑉ц = 0,95 ∗ 1,5 = 1,425 м3

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, м3;

𝑉ц – объем цистерны, м3;

0,95 – степень заполнения цистерны по ГОСТ 33666-2015. 

2. Максимально возможная площадь пролива (испарения) ДТ

Площадь пролива определяется по формуле (П3.27) Приказа МЧС России от 10.07.2009 

№ 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на 

производственных объектах»: 

𝐹пр = 𝑓р ∙ 𝑉ж = 20 ∗ 1,425 = 28,5  м2

𝑓р – коэффициент разлития, м-1 (для пролива на спланированное грунтовое покрытие

20 м-1) 

𝑉ж – объем жидкости, поступившей в окружающее пространство, м3.

3. Тип и влажность грунта в месте возникновения возможной аварии

В соответствии с Техническим отчетом по результатам проведенных инженерно-

геологических изысканий в районе вероятного возникновения данной аварии поверхностные 

грунты представлены черноземом выщелоченным (отчет 77/20-ИЭИ, инженерно-

геологический элемент ИГЭ 1 – Почвенно-растительный слой: чернозем выщелоченный). 

Грунты характеризуются средней природной влажностью 31,24 % (том 77/20-ИЭИ, 

инженерно-геологический элемент ИГЭ 1). 

Таким образом, нефтеемкость грунта согласно таблице 5.3 Методики расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, 

Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 31,24% составляет 

0,35 м3/м3 (значение получено интерполяцией значений коэффициента нефтеемкости для 

торфяного грунта с влажностью 20 и 40 %). 

4. Объем грунта, загрязненного ДТ в результате его пролива на подстилающую

поверхность 

Объем нефтенасыщенного грунта определяется исходя из объема пролитого 

нефтепродукта с учетом нефтеемкости грунта по формуле (2.16) Методики определения 
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ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», 

утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России: 

𝑉гр =
𝑉ж

𝐾н
=

1,425

0,35
= 4,07 м3

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, определен выше, м3;

𝐾н – нефтеемкость грунта, с учетом преобладания в поверхностном слое чернозема 

выщелоченного (торфяной грунт) (по данным отчета ИГИ), а также средней природной 

влажности данных грунтов 31,24% данный коэффициент согласно таблице 5.3 Методики 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 

31,24% составляет 0,35 м3/м3 (получено интерполяцией значений коэффициента 

нефтеемкости для торфяных грунтов с влажностью 20 и 40 %). 

5. Толщина пропитанного ДТ слоя грунта

Средняя глубина пропитки грунта с учетом известных площади пролива и объема 

нефтенасыщенного грунта тогда составит (формула (2.17) Методики определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», утвержденной 

01.11.1995 Минтопэнерго России): 

ℎгр =
𝑉гр

𝐹пр
=

4,07

28,5
= 0,143 м = 14 см 

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝐹пр – площадь разлива, определенная выше, м2.

6. Расчет давления насыщенных паров ДТ

Давление насыщенного пара i-го вещества, кПа, найдем расчетным путем для 

дизельного топлива по справочным данным Пособия по применению СП 12.13130.2009 

(Приложение 2 строка «Дизельное топливо «Л»: молекулярная масса: 203,6 кг/кмоль, 

константы Антуана: А=5,000109, B=1314,04, Са=192,473) по формуле: 

𝑃н = 10
(𝐴−

𝐵
𝑡𝑝+𝐶𝑎

)
= 10

(5,00109−
1314,04

41,1+192,473
)

= 0,237 кПа 
За расчетную температуру принимается абсолютная максимальная температура 

воздуха в данном регионе: +41,1°C - по метеостанции Тамбов (данные отчета 77/20-ИГМИ) 

7. Расчет интенсивности испарения ДТ

Интенсивность испарения W (кг/(м2 x с)) для ненагретых жидкостей с определяется по 

формуле П3.68 Методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404): 

𝑊 = 10−6х 𝜂 х √𝑀х𝑃н = 10−6х 1 х √203,6 х 0,237 =  6,95 х 10−6 кг/(м2 х с)

𝜂 – коэффициент, принимаемый при проливе жидкости вне помещения равным 1; 

M – молекулярная масса, по Приложению 2 Пособия по применению СП 12.13130.2009 

для «Дизельного топлива «Л»: 203,6 кг/кмоль; 

𝑃н – давление насыщенного пара при расчетной температуре жидкости, кПа, 

определено выше, 0,237 кПа 

8. Расчет расхода паров ДТ

Расход паров дизельного топлива, поступающих в атмосферный воздух, определяется 

по формуле П3.31 Методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404): 

𝐺𝑉 = 𝐹𝑅 х  𝑊 = 28,5 х 6,95 х 10−6 = 0,000198 кг/с
𝐹𝑅 – максимальная площадь поверхности испарения, рассчитана выше и равна площади 

разлива – 28,5 м2 

𝑊 – интенсивность испарения ДТ, определена выше и равна 6,95 х 10−6 кг/(м2 х с)
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9. Расчет массы испарившегося ДТ за время существования аварии (испарения)

Масса паров дизельного топлива, поступающая в атмосферный воздух, определяется 

по формуле П3.30 Методики определения расчетных величин пожарного риска на 

производственных объектах (утв. приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404): 

𝑚𝑉 = 𝐺𝑉  х 𝜏𝐸 = 0,000198 х 3600 = 0,7131 кг 
𝜏𝐸 – время поступления паров, принимается равным 3600 с; 

𝐺𝑉 – расход паров дизельного топлива, поступающих в атмосферный воздух, определен 

выше 0,000198 кг/с. 

10. Расчет максимально-разовых выбросов в атмосферный воздух

Выбросы загрязняющих веществ при испарении дизельного топлива определяются с 

учетом сведений о концентрации загрязняющих веществ в парах дизельного топлива, 

приведенных в Приложении 14 Дополнений к «Методическим указаниям по определению 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997)», Санкт-

Петербург, 1999): 

𝑚𝑉,𝑖 = 𝑚𝑉 х 𝑋𝑖

𝑚𝑉 – масса паров дизельного топлива, рассчитана выше, кг/с 

𝑋𝑖 – массовая доля i-го вещества в парах дизельного топлива: 

- предельные углеводороды С12-С19: 99,57%;

- ароматические углеводороды: 0,15 % (можно условно отнести к УВ С12-С19)

- сероводород: 0,28 %.

Результаты расчета максимально-разового выброса загрязняющих веществ при данной

аварии представлены в таблице ниже. 

Таблица Х1.1 – Результаты расчета максимально-разовых выбросов от разлива ДТ при 

разгерметизации топливозаправщика по сценарию Б 

Вещество 𝑿𝒊 𝒎𝑽, 

кг/с 
Максимально-разовый выброс, 

г/с кг / аварию 

2754 Смесь предельных 

углеводородов C12-19 
0,9972 

0,7131 
0,19754 0,71114 

333 Дигидросульфид 0,0028 0,00055 0,00200 

11. Расчет количества отходов нефтезагрязненного грунта, образующегося при

ликвидации аварии 
В результате ликвидации аварии с разливом дизельного топлива образуется отход 

грунта, загрязненного нефтепродуктами. Поскольку поверхностный слой грунтов на участке 

производства работ представлен преимущественно суглинками данный отход отнесен к виду 

ФККО: 9 31 100 01 39 3 грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15% и более). 

Определим массу отхода нефтезагрязненного грунта с учетом его плотности: 

𝑀отх = 𝜌отх𝑉гр 

𝑀отх  – масса нефтезагрязненного грунта, образующегося при разгерметизации 

топливозаправщика; 

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝜌отх – плотность отхода, для нефтезагрязненного грунта 1,4 т/м3.

𝑀отх = 𝜌отх𝑉гр = 1,4 х 4,07 = 5,70 т 

Таким образом, при ликвидации аварийной ситуации с разгерметизацией 

топливозаправщика и разливом дизельного топлива вне заправочной площадки за 

спланированное грунтовое основание образуется отход 9 31 100 01 39 3 грунт, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 15% и более) в 

количестве 5,70 т / авария (4,07 м3/авария). 

Отход грунта, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15% и более) подлежит либо накоплению в месте, предотвращающем 

вторичное загрязнение окружающей среды данным отходом (специальный контейнер для 

нефтесодержащих отходов на площадке выполнения работ с последующим вывозом 
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лицензированной организацией), либо вывозится сразу после сбора (для утилизации / 

обезвреживания лицензированной организацией). 

Список использованной литературы и нормативно-правовых актов: 

1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

2. Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения

расчётных величин пожарного риска на производственных объектах»; 

3. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении

нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996; 

4. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на

магистральных нефтепроводах», утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России. 

5. Пособие по применению СП 12.13130.2009

6. Дополнений к «Методическим указаниям по определению выбросов загрязняющих

веществ в атмосферу из резервуаров (Новополоцк,1997)». 
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Расчеты по оценке воздействия на окружающую среду при аварийной 

ситуации с разгерметизацией цистерны топливозаправщика вне границ 

специально оборудованной площадки с проливом ДТ на поверхность типа 

«спланированное грунтовое покрытие» с возгоранием в период строительства 

(сценарий В) 

1. Максимально возможный объем ДТ, участвующий в аварии

Транспортировка топлива и заправка техники осуществляется при помощи 

топливозаправщика на базе шасси ГАЗельNEXT, объем цистерны которого составляет 1,5 м3. 

При этом в соответствии с п.п. 4.4 ГОСТ 33666-2015 степень заполнения цистерны 

топливозаправщика дизельным топливом должна быть не более 95% объема, если нет 

специальных требований в нормативных документах на соответствующий нефтепродукт, 

тогда с учетом степени заполнения при полной разгерметизации (наихудший сценарий), 

объем дизельного топлива, поступающий в окружающее пространство, составит: 

𝑉ж = 0,95 ∗ 𝑉ц = 0,95 ∗ 1,5 = 1,425 м3

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, м3;

𝑉ц – объем цистерны, м3;

0,95 – степень заполнения цистерны по ГОСТ 33666-2015. 

2. Максимально возможная площадь пролива (возгорания) ДТ

Площадь пролива определяется по формуле (П3.27) Приказа МЧС России от 10.07.2009 

№ 404 «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на 

производственных объектах»: 

𝐹пр = 𝑓р ∙ 𝑉ж = 20 ∗ 1,425 = 28,5  м2

𝑓р – коэффициент разлития, м-1 (для пролива на спланированное грунтовое покрытие

20 м-1) 

𝑉ж – объем жидкости, поступившей в окружающее пространство, м3.

3. Тип и влажность грунта в месте возникновения возможной аварии

В соответствии с Техническим отчетом по результатам проведенных инженерно-

геологических изысканий в районе вероятного возникновения данной аварии поверхностные 

грунты представлены черноземом выщелоченным (отчет 77/20-ИЭИ, инженерно-

геологический элемент ИГЭ 1 – Почвенно-растительный слой: чернозем выщелоченный). 

Грунты характеризуются средней природной влажностью 31,24 % (том 77/20-ИЭИ, 

инженерно-геологический элемент ИГЭ 1). 

Таким образом, нефтеемкость грунта согласно таблице 5.3 Методики расчета 

выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, 

Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 31,24% составляет 

0,35 м3/м3 (значение получено интерполяцией значений коэффициента нефтеемкости для 

торфяного грунта с влажностью 20 и 40 %). 

4. Объем грунта, загрязненного ДТ в результате его пролива на подстилающую

поверхность 

Объем нефтенасыщенного грунта определяется исходя из объема пролитого 

нефтепродукта с учетом нефтеемкости грунта по формуле (2.16) Методики определения 

ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», 

утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России: 

𝑉гр =
𝑉ж

𝐾н
=

1,425

0,35
= 4,07 м3

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3;

𝑉ж – объем разлитого нефтепродукта, определен выше, м3;
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𝐾н – нефтеемкость грунта, с учетом преобладания в поверхностном слое чернозема 

выщелоченного (торфяной грунт) (по данным отчета ИГИ), а также средней природной 

влажности данных грунтов 31,24% данный коэффициент согласно таблице 5.3 Методики 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 

31,24% составляет 0,35 м3/м3 (получено интерполяцией значений коэффициента 

нефтеемкости для торфяных грунтов с влажностью 20 и 40 %). 

 

5. Толщина пропитанного ДТ слоя грунта 

Средняя глубина пропитки грунта с учетом известных площади пролива и объема 

нефтенасыщенного грунта тогда составит (формула (2.17) Методики определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах», утвержденной 

01.11.1995 Минтопэнерго России): 

ℎгр =
𝑉гр

𝐹пр
=

4,07

28,5
= 0,143 м = 14 см 

𝑉гр – объем нефтенасыщенного грунта, м3; 

𝐹пр – площадь разлива, определенная выше, м2. 

 

6. Удельные выбросы при горении грунтов, пропитанных дизельным топливом 

В случае разлива и возгорания дизельного топлива вне заправочной площадки на 

спланированном грунтовом основании для расчета выбросов используется модель расчета 

«Горение пропитанных нефтью и нефтепродуктов инертных грунтов», предусмотренная п. 5.2 

Методики расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара. 

Удельные выбросы вредных веществ при горении дизельного топлива Кi представлены 

ниже и приняты в соответствии с таблицей 5.1 Методики расчета выбросов вредных веществ 

в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996 (далее - 

Методика). 

Таблица Х2.1 – Удельные выбросы вредных веществ при горении дизельного топлива 

Кi (код вещества и удельный выброс, кг/кг) 

Код ЗВ Наименование ЗВ 

Удельный выброс 

при горении ДТ, 

кг/кг 

301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,0261 

317 
Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил муравьиной 

кислоты, цианистоводородная кислота, формонитрил) 
0,001 

328 Углерод (Пигмент черный) 0,0129 

330 Сера диоксид 0,0047 

333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 

гидросульфид) 
0,001 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный 

газ) 
0,071 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, 

метиленоксид) 
0,0011 

1555 
Этановая кислота (Этановая кислота; метанкарбоновая 

кислота) 
0,0036 

 

7. Расчет максимально-разовых выбросов в атмосферный воздух 

Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании инертных 

грунтов, пропитанных нефтепродуктом, используется формула (5.5 Методики): 

П𝑗(гор.грунт) = 0,6 ∗
𝐾1 ∙ 𝐾н ∙ 𝜌 ∙ 𝑏 ∙ 𝑆𝑟

𝑡𝑟
 

П𝑗(гор.грунт) – количество вредных выбросов, образующихся при сгорании 

нефтепродуктов на инертном грунте, кг/час; 

𝐾1 – удельный выброс ВВ, кгj/кг; 

204



𝐾н – нефтеемкость грунта, с учетом преобладания в поверхностном слое чернозема 

выщелоченного (торфяной грунт) (по данным отчета ИГИ), а также средней природной 

влажности данных грунтов 31,24% данный коэффициент согласно таблице 5.3 Методики 

расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении нефти и 

нефтепродуктов, Самара, 1996, для торфяных грунтов (чернозем) со средней влажностью 

31,24% составляет 0,35 м3/м3 (получено интерполяцией значений коэффициента 

нефтеемкости для торфяных грунтов с влажностью 20 и 40 %). 

ρ – плотность разлитого вещества, 863,4 кг/м3 (плотность дизельного топлива по ГОСТ 

305-2013);

𝑆𝑟 – площадь пятна нефтепродукта на почве, м2, равна площади разлива

нефтепродуктов на грунтовое основание, определялась выше, равна 28,5 м2; 

b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя, также определялась при оценке 

объемов нефтезагрязненного грунта, равна 0,143 м; 

tr – время горения нефтепродукта, принимается равным 3600 с, т.е. 1 ч; 

Максимально-разовый выброс, кг, определялся по формуле (6.2) Методики: 

Mi=П𝑗(гор.грунт)х t𝑟 

Результаты расчета выбросов при горении инертного грунта, пропитанного дизельным 

топливом, представлены в таблице ниже. 

Таблица Х2.2 – Результаты расчета выбросов от горения инертного грунта, 

пропитанного дизельным топливом при аварии по сценарию В 

Код 

ЗВ 
Наименование ЗВ 

П𝑗(гор.грунт), 

кг/час, от 

выгорания 

пропитанных 

грунтов 

Максимально разовый 

выброс, 

г/с кг/авария 

301 
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид 

азота) 
19,26720 5,35200 19,26720 

304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 3,13092 0,86970 3,13092 

317 

Гидроцианид (Синильная кислота, нитрил 

муравьиной кислоты, цианистоводородная 

кислота, формонитрил) 

0,73821 0,20506 0,73821 

328 Углерод (Пигмент черный) 9,52287 2,64524 9,52287 

330 Сера диоксид 3,46957 0,96377 3,46957 

333 
Дигидросульфид (Водород сернистый, 

дигидросульфид, гидросульфид) 
0,73821 0,20506 0,73821 

337 
Углерода оксид (Углерод окись; углерод 

моноокись; угарный газ) 
52,41270 14,55908 52,41270 

1325 
Формальдегид (Муравьиный альдегид, 

оксометан, метиленоксид) 
0,81203 0,22556 0,81203 

1555 
Этановая кислота (Этановая кислота; 

метанкарбоновая кислота) 
2,65755 0,73821 2,65755 

Всего выброс ЗВ: 25,76368 92,74925 

Список использованной литературы и нормативно-правовых актов: 

1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

2. Приказ МЧС России от 10.07.2009 № 404 «Об утверждении методики определения

расчётных величин пожарного риска на производственных объектах»; 

3. Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении

нефти и нефтепродуктов, Самара, 1996; 

4. Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на

магистральных нефтепроводах», утвержденной 01.11.1995 Минтопэнерго России. 
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