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1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о разработке 

проектной документации  

Проектная документация по объекту «Реконструкция нефтегазопровода от куста №2 до 

т.вр. к.2 н.м. им. А.Алабушина» разработана на основании программы капитального 

строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2022 - 2024. 
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2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

линейный объект  

При разработке проектной документацией использованы следующие исходные данные: 

− Задание на проектирование объекта «Реконструкция нефтегазопровода от куста №2 до 

т.вр. к.2 н.м. им. А.Алабушина». Утвержденное Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-

Коми» Д.А. Баталов и согласовано заместителем генерального директора по 

капительному строительству ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» А.Б. Клюевым от 26.12.2022 

− Отчёты по комплексным инженерным изысканиям выполненный  

ООО «ПроектИнжинирингНефть» в 2023 г. 

− Технические условия на разработку проектной документации от ОППТД и ТТ 

подписанные И.И. Миндубаев утвержденные главным инженером ТПП «ЛУКОЙЛ - 

Усинскнефтегаз» А.В. Косак 
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3 Сведения о климатической, географической и инженерно-геологической 

характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять 

строительство линейного объекта 

Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, 

метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться 

строительство линейного объекта, приведены в материалах инженерных изысканий, 

выполненных ООО «ПроектИнжинирингНефть» в 2023 г. 

 В административном отношении планируемый к размещению линейный объект 

находится в МО ГО «Усинск» Республики Коми, в пределах нефтяного месторождения им. 

Алабушина. 

 Ближайшие населенные пункты –в 7,6 км к юго-востоку от с. Щельябож, в 28,0 км к 

северо-западу от д. Новикбож, в 32,2 км к северо-западу с. Усть-Уса. Административный 

центр – г. Усинск расположен в 46,4 км к юго-востоку. 

 Рельеф местности в пределах трассы пологоволнистый, неоднородный. Высотные 

отметки колеблются в пределах 29.75 – 44.11 мБС. 

Проектируемая трасса проходит по местности, занятой преимущественно 

влаголюбивой луговой растительностью, частично по спланированной местности. 

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах Печорской 

низменности, которая представляет собой слабоувалистую заболоченную равнину, 

сложенную современными аллювиальными отложениями. Район работ находится в долине 

р. Печора.  

Геологическое строение рассматриваемых объектов представлено следующими 

литолого-генетическими комплексами: 

- озерно-аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста (laQIII); 

- современные техногенные (насыпные) грунты (t QIV). 

Описание проектируемых сооружений составлено по материалам полевых 

инженерно-геологических работ (рекогносцировочное обследование, бурение скважин, 

геофизические работы). 

Инженерно-геологический разрез изучен до глубины 10,0 м.  

В целом по изучаемой территории были вскрыты: 

− ИГС-0 - Почвенно-растительный слой, мощностью  0,2 м; 

− ИГС-1а Насыпной грунт - Песок мелкий средней плотности средней степени 

водонасыщения, мощностью 3,8 м; 
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− ИГЭ-3б-1 Песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения, 

мощностью от 2,3 м до 3,5 м; 

− ИГЭ-3б Песок мелкий средней плотности водонасыщенный, мощностью от 3,8 до 

7,6 м. 

В геоморфологическом отношении район работ расположен в пределах Печорской 

низменности, которая представляет собой слабоувалистую заболоченную равнину, 

сложенную современными аллювиальными отложениями. Район работ находится в долине 

р. Печора.  

В геокриологическом отношении исследуемая территория, согласно СП 

115.13330.2016 приложение Б рисунок Б.9, не относится к зоне распространения 

многолетнемерзлых грунтов. 

В гидрографическом отношении территория изысканий относится к водосборной пло-

щади р. Печора. 

Р. Печора берет начало на западном склоне Северного Урала, протекает по Печорской 

низменности в северо-западном направлении и впадает в Печорскую губу (Печорское море) 

Баренцева моря. Общая длина реки составляет 1 809 км, общая площадь водосбора – 322 000 

км2, в пределах Республики Коми – 265 430 км2. Средняя густота речной сети составляет в 

целом по бассейну реки 0,48 км/км2, изменяясь от 0,3 до 1,0 км/км2.  

Согласно физико-географическому районированию характеризуемые участки 

расположены на северо-восточной окраине Печорской провинции северо-таежной подзоны 

Восточно-Европейской таежной области. Согласно почвенно-географическому 

районированию район работ относится к Тимано-Печорской провинции, Печора-Усинскому 

округу болотно-подзолистых, глеево-подзолистых, тундрово-болотных и болотных торфяных 

почв. Согласно ландшафтному районированию рассматриваемая территория изысканий 

расположена на северо-восточной окраине Верхне-Печорской ландшафтной провинции 

северо-таежной подзоны Восточно-Европейской таежной области. 

В геоботаническом отношении Коми АССР район входит в состав Усинско-

Колвинского елово-лесотундрового округа Печорско-Уральской подпровинции подзоны 

крайне-северной тайги, охватывающей значительную часть бассейна среднего и нижнего 

течения рек Колва и Уса с равнинно-низинным рельефом, более изрезанным вблизи рек. 

Район изысканий удален от Атлантического океана и характеризуется умеренно-

континентальным климатом с коротким и прохладным летом и длительной, холодной зимой с 

устойчивым снежным покровом. Циркуляция воздушных потоков – основной фактор, 

определяющий температуры наружного воздуха, циклоны приводят к облачной погоде, 

выпадению осадков, потеплениям зимой и похолоданиям летом. 
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По климатическому районированию территории Российской Федерации для 

строительства участок изысканий расположен в IД климатическом подрайоне, в I северной 

строительно-климатической зоне, для которой характерны наименее суровые условия (СП 

131.13330.2020 Строительная климатология, приложение А). 

Характеристика климата района дана по ближайшей метеостанции – Усть-Уса. Средняя 

годовая температура воздуха отрицательная и составляет минус 2,7оС. В годовом ходе средняя 

месячная температура воздуха изменяется от минус 18,8оС в январе до плюс 14,9оС в июле. 

В климатическом отношении район работ расположен в умеренно-континентальном 

климатическом поясе. 

Зона проектирования относится к I району, IД подрайону климатического 

районирования для строительства согласно СП 131.13330.2020. 

Климатические параметры по метеостанции Усть-Уса представлены в таблицах 3.2 – 

3.16. 

Температура воздуха 

Многолетняя среднегодовая температура воздуха в районе равна – минус 2,7 ºС. 

Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой – минус 

18,8 °С, самым теплым месяцем – июль со средней температурой плюс 14,9 °С. Абсолютный 

минимум температуры приходится на январь: минус 53 °С, а абсолютный максимум на июль: 

плюс 34 °С (СП 131.13330.2020). Средняя максимальная температура воздуха наиболее 

теплого месяца, июля: плюс 19,8 °С. Средняя минимальная температура воздуха самого 

холодного месяца, января: минус 22,7 °С. 

Атмосферные осадки 

Исследуемый район относится к влажному климату. За год здесь выпадает 520 мм 

осадков, основное количество которых (354 мм) выпадает в теплое время года (с апреля по 

октябрь), за холодный период (с ноября по март) – 166 мм. В годовом ходе количество летних 

осадков значительно преобладает над зимними (более чем в 2 раза). 

Влажность воздуха, парциальное давление 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 

составляет 72 %. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 

месяца составляет 83 %. 

 

normacs://normacs.ru/10hp8
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4 Описание вариантов маршрутов прохождения линейного объекта по территории 

района строительства (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы 

Выбор трассы и размещение объектов ВПТ производится на основе результатов 

количественного анализа риска аварий с учетом природно-климатических особенностей 

территории, минимизации количества подводных переходов, распределения близлежащих 

мест заселения, гидрогеологических свойств грунтов, наличия близко расположенных 

производственных объектов, а также с учетом транспортных путей и коммуникаций, которые 

оказывают негативное влияние на безопасность ВПТ. Количественный анализ риска аварии 

по всей протяжённости трубопроводов (риск возникновения аварии в любой точке 

трубопровода будет идентичен). 

Строительство трубопроводов осуществляется в одну нитку. Прокладка трубопроводов 

предусмотрена подземным способом. Расстояния от оси проектируемых трубопроводов до 

населенных пунктов, автодорог и параллельно проходящих коммуникаций приняты из 

условий безопасности в период строительства и эксплуатации объекта в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 55990-2014 (табл. 6, 7), ПУЭ (изд. 7) (табл. 2.5.39). 

Расстояние между осями трубопроводов составляет не менее 5 м. 

Расстояние между трубопроводом и существующими сооружениями составляет 

- не менее 10 м от ВЛ 6 кВ (от крайнего не отклонённого провода); 

- не менее 75 м от городов и населенных пунктов (от проектной городской черты). 

Расчет размеров земельных участков для размещения линейных объектов представлен 

в разделе «Проект полосы отвода». 

Режим работы трубопроводов – непрерывный, круглосуточный, течение 365 суток в 

году.  

Для опорожнения трубопроводов в начале и конце участков предусмотрены задвижки 

(вентили) и быстроразъемные соединения для дренажа продувов сжатым воздухом. 

В процессе производства монтажных работ выполняется послеоперационный контроль 

качества сборки и сварки трубопровода. Обнаруженные дефекты должны быть устранены. 

Соединение труб между собой и труб с соединительными деталями выполняется 

сваркой.  

Сварку и контроль сварных стыков стальных труб необходимо производить согласно 

требованиям ВСН 005-88 и ВСН 006-89, технических требований на трубы. 

Сварные соединения трубопровода, сварка которых осуществляется на трассе по месту, 

должны быть подвергнуты предварительному подогреву и специальной термической 

обработке в соответствии с ВСН 006-89, ВСН 005-88 и РД 39-48124013-002-03. 
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В охранной зоне трубопровода должны быть установлены предупредительные 

плакаты, запрещающие всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную 

эксплуатацию трубопровода. 

В соответствии с пунктами 955-957 Приказа № 534 от 15.12.2020 Об утверждении 

федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в 

нефтяной и газовой промышленности» трасса трубопровода на местности должна 

обозначаться щитовыми указателями, устанавливаемыми на высоте 1,5-2 м от поверхности 

земли в пределах прямой видимости через 500-1000 м, а также на углах поворота и 

пересечениях с другими трубопроводами и коммуникациями. Щит-указатель устанавливается 

в 1 м от оси подземного трубопровода или на его оси.  

На щите-указателе должны быть приведены следующие сведения:  

- назначение, наименование трубопровода или входящего в его состав сооружения; 

- местоположение оси трубопровода от основания знака; 

- привязка знака на трассе (километр или пикет трассы); 

- охранная зона трубопровода;   

- телефоны организации, эксплуатирующей трубопровода.  

Трасса трубопровода в местах переходов через естественные и искусственные 

преграды, узлов запорной арматуры и на опасных участках должна быть обозначена на 

местности постоянными опознавательно-предупредительными знаками. 
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5 Сведения о линейном объекте с указанием наименования, назначения и 

месторасположения начального и конечного пунктов линейного объекта 

 Проектной документацией предусмотрено строительство нефтегазосборного 

трубопровода, предназначенных для сбора нефти с куста скважин №2 месторождения имени 

А. Алабушина и дальнейшей транспортировке на МНС. 

 
Идентификационные признаки 

Идентификационные признаки объекта капитального строительства, в соответствии с 

требованиями пункта 1 части 11 статьи 4 Федерального закона № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений». 

Проектируемый объект не относится к опасным производственным объектам.  

Уровень ответственности – нормальный. 

Согласно инженерным изысканиям в районе строительства отсутствуют опасные 

природные процессы и явления. 

Помещения с постоянным пребыванием людей – отсутствуют, объект работает без 

постоянного присутствия персонала. 
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6 Технико-экономическую характеристику проектируемого линейного объекта 

(категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, 

грузонапряженность, интенсивность движения, сведения об основных технологических 

операциях линейного объекта в зависимости от его назначения, основные параметры 

продольного профиля и полосы отвода и др.) 

Необходимый уровень конструктивной надежности линейных трубопроводов 

обеспечивается путем категорирования трубопроводов и их участков в зависимости от 

назначения и определения коэффициентов надежности, характеризующих назначения и 

условия работы трубопроводов, применяемые для трубопроводов материалы и действующие 

на них нагрузки. 

 Проектируемый нефтегазопровод относятся к промысловым трубопроводам. 

 В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014, (п.7.1.2 и табл. 3), в зависимости от назначения 

и условий работы, проектируемый нефтегазопровод относятся ко II классу, к С категории. 

 В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 (табл. 1) категория транспортируемого  

продукта - 6. 

 

Таблица 6.1 - Характеристики проектируемых трубопроводов 

 

 

№ 
Наименование трубопровода 

Диаметр, 
толщина 
стенки 

Протяжен- 
ность, м 

Объем 
перекачки, 

м3/сут. 

Расчетное 
давление*, 

МПа 

1 
Нефтегазосборный трубопровод 
"Нефтесборный коллектор от к.2 

до т.вр. к.2" 
273х10 4611,0 781,1 4,0 
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7  Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут, обоснование их размеров, если 

такие размеры не установлены нормами отвода земель для конкретных видов 

деятельности, или правилами землепользования и застройки, или проектами 

планировки, проектами межевания территории,-при необходимости изъятия 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд, установления 

сервитута, публичного сервитута 

Не требуется 
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8 Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) 

объект капитального строительства 

Планируемые к размещению линейные объекты расположены на территории 

Российской Федерации, Республика Коми, МО ГО «Усинск» на землях лесного фонда  

Усть-Усинского участкового лесничества ГУ «Усинское лесничество». 

Площади земельных участков отдельных линейных объектов проектирования 

определены в соответствии с требованиями действующих норм отвода земель, правил и 

стандартов и будут учтены при разработке рабочего проекта. 

Общая площадь земель, необходимая для размещения проектируемых линейных 

объектов составляет 18,2329 га. 

Площадь земель, необходимая для размещения линейного объекта на период 

строительства – 17,9466 га. 

Площадь земель на период эксплуатации линейного объекта – 0,2863 га. 

Расчёт площадей земельных участков для размещения линейных объектов представлен 

в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 – Ведомость расчета площадей земельных участков, предоставленных для 

размещения линейных объектов 

Объекты 

Площадь проектная, 
га Площадь отвода, га 

Ранее 
отведенн

ые, га 
Кадастровый 
номер/ Номер 

учетной 
записи в ГЛР 

Реквизиты 
правоустанавлив

ающего 
документа 

Категор
ия 

земельн
ого 

участка 

Вид 
разрешенно

го 
использова

ния всего 

На 
пери
од 

эксп
лу-

атац
ии 

На 
пери
од 

стро
ит-

ельст
ва 

всег
о 

На 
пери
од 

эксп
лу-

атац
ии 

На 
перио

д 
строи

т-
ельст

ва 

 

Нефтесбо
рный 

коллектор 
от "к.2 до 
т.вр. к.2" 

18.23
29 

0.286
3 

17.94
66 

2.84
11 

0.029
8 

2.811
3 

0.0497 11:15:000000
0:2498 

ДА 
№C0990530/141/
15-А3//15Y2590 

от 02.10.2015 

Земли 
лесного 
фонда 

участок под 
строительст

во и 
эксплуатац

ию 
объектов 

обустройст
ва Северо-
Ипатской 
структуры 

для 
пробной 

эксплуатац
ии, в том 

числе 
нефтегазоп

ровод от 
точки 
врезки 

кустовой 
площадки 

№ 1 до 
УПН 

0.0593 11:15:030102
0:8 

ДА 
№C0990530/141/
15-А3//15Y2590 

от 02.10.2015 

Земли 
лесного 
фонда 

участок под 
строительст

во и 
эксплуатац

ию 
объектов 

обустройст
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ва Северо-
Ипатской 
структуры 

для 
пробной 

эксплуатац
ии, в том 

числе 
автомобиль
ная дорога 

на 
кустовую 
площадку 

№ 2 

0.0752 11:15:030102
0:165 

ДА 
№C0990530/79/2

3-А3 от 
30.06.2023 

Земли 
лесного 
фонда 

осуществле
ние 

геологическ
ого 

изучения 
недр, 

разведка и 
добыча 

полезных 
ископаемы

х (МНС 
«Алабушин

а» и ПС 
35/6 кВ 

«Алабушин
а» в рамках 

проекта 
«Устройств

о 
нефтяного 

месторожде
ния им. 

Алабушина
. 

Обустройст
во кустов 
№№3,4») 

4.4650 11:15:030102
0:10 

ДА 
№C0990530/97/1
5-А3//15Y1885 от 

09.07.2015 

Земли 
лесного 
фонда 

выполнение 
работ по 

геологическ
ому 

изучению 
недр, 

разработка 
месторожде

ний 
полезных 

ископаемы
х 

(автомобил
ьная дорога 

на 
кустовую 
площадку 

№ 2 
(доотвод) 
на Северо-
Ипатской 
структуре) 

10.3219 11:15:030102
0:12 

ДА 
№C0990530/97/1
5-А3//15Y1885 от 

09.07.2015 

Земли 
лесного 
фонда 

строительст
во, 

реконструк
ция, 

эксплуатац
ия 

линейных 
объектов: 

под 
строительст

во и 
эксплуатац

ию 
объектов 

обустройст
ва 
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нефтяного 
месторожде
ния им. А. 

Алабушина
: 

нефтегазоп
ровод от 

площадки 
куста 

скважин 
№2 до 
точки 
врезки 

площадки 
куста 

скважин 
№1 

(доотвод) 

0.1513 11:15:030102
0:169 

ДА 
№C0990530/80/2

3-А3 от 
30.06.2023 

Земли 
лесного 
фонда 

строительст
во, 

реконструк
ция, 

эксплуатац
ия 

линейных 
объектов 

(Подъездна
я 

автодорога 
к площадке 

куста 
скважин № 
3 в рамках 

проекта 
«Устройств

о 
нефтяного 

месторожде
ния им. 

Алабушина
. 

Обустройст
во кустов 
№№3,4») 

0.0340 11:15:030102
0:15 

ДА 
№C0990530/97/1
5-А3//15Y1885 от 

09.07.2015 

Земли 
лесного 
фонда 

выполнение 
работ по 

геологическ
ому 

изучению 
недр, 

разработка 
месторожде

ний 
полезных 

ископаемы
х (под 

строительст
во и 

эксплуатац
ию 

объектов 
обустройст

ва 
нефтяного 

месторожде
ния им. А. 

Алабушина
: площадка 

куста 
скважин № 

2 (на 
период 

строительст
ва)) 
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0.0291 11:15:0301020:
11 

ДА 
№C0990530/97/1
5-А3//15Y1885 
от 09.07.2015 

Земли 
лесног

о 
фонда 

выполнение 
работ по 

геологическом
у изучению 

недр, 
разработка 

месторождений 
полезных 

ископаемых 
(под 

строительство 
и 

эксплуатацию 
объектов 

обустройства 
нефтяного 

месторождения 
им. А. 

Алабушина: 
электрическая 

ВЛ-6 кВ от 
ПС-110/35/6 кВ 

до точки 
подключения 

площадки 
куста скважин 
№ 2 (доотвод)) 

0.1350 11:15:0301020:
26 

ДА 
№С0990530/282/
14-АЗ//15Y0409 

от 15.12.2014 

Земли 
лесног

о 
фонда 

выполнение 
работ по 

геологическом
у изучению 

недр, 
разработка 

месторождений 
полезных 

ископаемых: 
под 

строительство 
и 

эксплуатацию 
объектов 

обустройства 
(доотвод) в 

рамках 
проекта: 

«Обустройство 
Северо-

Ипатской 
структуры для 

пробной 
эксплуатации. 
Обустройство 

кустов скважин 
№№ 1, 2» 

(Нефтегазопро
вод от 

кустовой 
площадки № 2 

до точки 
врезки 

кустовой 
площадки № 1 

(Узел 3)) 

0.0090 11:15:0301020:
24 

ДА 
№С0990530/282/
14-АЗ//15Y0409 

от 15.12.2014 

Земли 
лесног

о 
фонда 

выполнение 
работ по 

геологическом
у изучению 

недр, 
разработка 

месторождений 
полезных 

ископаемых: 
под 

строительство 
и 

эксплуатацию 
объектов 

обустройства 
(доотвод) в 
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рамках 
проекта: 

«Обустройство 
Северо-

Ипатской 
структуры для 

пробной 
эксплуатации. 
Обустройство 

кустов скважин 
№№ 1, 2» 

(Электрическая 
ВЛ-6кВ от 

опоры № 128 
до БЛП узла № 

3; Кабельная 
линия 0,4 кВ от 
БЛП до узла № 
3 пк 13+10.00) 

0.0107 11:15:0301020:
159 

ДА 
№С0990530/165/
16-АЗ//16Y2753 

от 12.10.2016 

Земли 
лесног

о 
фонда 

строительство, 
реконструкция, 
эксплуатация 

линейных 
объектов (Для 
эксплуатации 

объектов 
нефтяного 

месторождения 
им. А. 

Алабушина. 
Обустройство 
кустов №№ 

3,4, (лицензия 
СЫК 13209 
НР) в том 

числе: Линия 
электропередач 

6 кВ Фидер 
№1, Фидер №2 

до куста 
скважин №2) 

0.0516 11:15:0301020:
22 

ДА 
№C0990530/97/1
5-А3//15Y1885 
от 09.07.2015 

Земли 
лесног

о 
фонда 

выполнение 
работ по 

геологическом
у изучению 

недр, 
разработка 

месторождений 
полезных 

ископаемых 
(под 

строительство 
и 

эксплуатацию 
объектов 

обустройства 
нефтяного 

месторождения 
им. А. 

Алабушина: 
площадка 

куста скважин 
№2 (на период 
эксплуатации)) 

Итог
о: 

18.232
9 

0.286
3 

17.946
6 

2.841
1 

0.029
8 

2.811
3 

15.391
8 - - 
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9 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков 

Земельный участок под строительство и эксплуатацию объектов изымается по договору 

аренды в пользование. Согласно договору аренды земельного участка, предусмотрена 

арендная плата Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 

Коми, которая начисляется на период срока аренды и вносится ежеквартально. 
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10 Сведения о размере средств, требующихся для возмещения правообладателям 

земельных участков и (или) расположенных на таких земельных участках объектов 

недвижимого имущества убытков и (или) в качестве платы правообладателям 

земельных участков, - в случае установления сервитута, публичного сервитута в 

отношении таких земельных участков 

Не требуется 
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11 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных 

патентных исследований 

Проектом не предусматривается использование изобретений. Проектом не 

проводились патентные исследования. 
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12 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических 

условий  

Не требуется. 
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13 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при выполнении 

расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений 

При выполнении расчётов конструктивных элементов использована компьютерная 

программа Лира 9.4 Стандарт (Лицензия от 25.09.2007г.). 
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14 Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом сооружений, переносом 

сетей инженерно-технического обеспечения 

Проектом на строительство объекта не предусматривается снос и перенос сетей 

инженерно-технического обеспечения. 
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15 Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность 

линейного объекта, последовательность его строительства, намечаемые этапы 

строительства и планируемые сроки ввода их в эксплуатацию. 

Наиболее эффективным способом обеспечения надежности и экологической 

безопасности является применение труб из сталей повышенной коррозионной стойкости, 

имеющих улучшенные технические характеристики и труб с внутренним антикоррозионным 

покрытием. 

Учитывая ответственность трубопровода, в соответствии с заданием на проектирование 

заказчика - ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ – Коми», в проектной 

документации приняты трубы стальные бесшовные горячедеформированные повышенной 

коррозионной стойкости и хладостойкости из стали 20А, класс прочности  К50, прошедшие 

испытания на стойкость к сульфидно-коррозионному растрескиванию под напряжением 

(СКРН), с заводским внутренним двухслойным покрытием на основе эпоксидных 

порошковых материалов (наплавляемых красок) по фенольному праймеру с температурой 

длительной эксплуатации до 80°С, с заводским наружным двухслойным покрытием весьма 

усиленного типа на основе экструдированного полиэтилена. Допускается применение других 

марок сталей, не уступающих данной по механическим и коррозионным свойствам. 

Класс прочности принятых труб не менее КП 320 в соответствии с ГОСТ 31433-2012. 

Детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы) приняты из материалов, 

аналогичных трубопроводам.  

Для защитных футляров приняты трубы стальные электросварные прямошовные по             

ГОСТ 10704-91/Д ГОСТ 10705-80 из стали 09Г2С группы В. 

Соединение труб по трассе - по технологии ручной электродуговой сварки с защитой 

сварных стыков втулкой. 

При выборе труб учитывались климатические характеристики района строительства, 

принятые согласно СП 131.13330.2018 и материалов строительства, а именно, минимальная 

температура наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 составляет минус 41 °С. 

Значение ударной вязкости на стальных трубах, гарантированное заводом–изготовителем, для 

климатических условий данного месторождения соответствует требованиям нормативных 

документов (ГОСТ Р 55990-2014 п.14.1.7). 

Технологическая последовательность работ определена подготовительными работами 

и осуществлением строительства нефтегазосборного трубопровода. 

Разделение на этапы строительства не предусматривается 
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16 Заверение проектной организации 

ООО «ПроектИнжинирингНефть» заверяет, что проектная документация по объекту 

«Реконструкция нефтегазопровода от куста №2 до т.вр. к.2 н.м. 

 им. А.Алабушина» разработана в соответствии с градостроительным планом земельного 

участка, заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе 

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 

технических условий. 

 

 

 

 

Главный инженер проекта       С.С. Шестопалова 
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Приложение А. Техническое задание на проектирование  

 



29 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

27 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



30 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

28 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



31 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

29 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



32 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

30 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



33 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

31 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



34 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

32 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



35 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

33 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



36 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

34 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



37 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

35 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



38 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

36 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



39 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

37 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



40 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

38 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



41 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

39 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 



42 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

40 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 

 
 

 



43 

 

 
 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 

60-01-2НИПИ/2023-ПЗ 

 

Лист 

41 

      
      

Изм. Кол.уч. Лист №док 
 

Подп. Дата 
 

Приложение Б. Техническое условие на разработку проектной документации 
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