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025.42-20-ОВОС2.ТЧ Приложения 173 

Графическая часть 

025.42-20-ОВОС2.ГЧ1 Ведомость документов графической части 1 

025.42-20-ОВОС2.ГЧ2 
Ситуационная карта-схема с нанесением 
экологической информации М 1:15 000 
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Общее количество листов в документе 175 
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Приложение В 

 (обязательное) 
Письмо Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» с климатическими 

характеристиками 
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Письмо Кемеровского ЦГМС – филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» с фоновыми 

концентрациями загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 
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 (обязательное) 

Свидетельства о постановке на государственный учет объекта, оказывающего негативное 

воздействие на окружающую среду 
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Приложение Е 

 (обязательное) 

Акустические характеристики оборудования 
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Приложение Ж 

(обязательное) 

Заключение экспертизы Росгидромет программного комплекса «ЭРА-Воздух» версии 3.0 
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Приложение И 

 (обязательное) 
Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период 

строительства 

 

Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 001, автосамосвал Scania P380, 24 г/п 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
 
Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день 
при выезде c территории или помещения стоянки (M1iк ) и возврате (M2iк ) 
рассчитывается по формулам (2.1), (2.2) из [1]: (расчетная схема 1) 
 
  M1iк  =  mпрiк · tпр + mLiк · L1 + mxxiк · txx1, г   (1) 

  M2iк  =  mLiк · L2 + mxxiк · txx2, г     (2) 

 
 где  mпрiк  - удельный выброс вещества при прогреве двигателя автомобиля, 
            г/мин. 
      mLiк - пробеговый выброс вещества автомобилем, г/км 
      mxxiк - удельный выброс вещества при работе двигателя 

               на холостом ходу, г/мин 
      tпр - время прогрева двигателя, мин 
      txx1,txx2 - время работы двигателя на холостом ходу 
      при выезде и возврате. txx2 = txx1 = 1 мин. 
      L1, L2  - пробег автомобиля по территории стоянки, км 
 
    Валовый выброс вещества автомобилями данной группы рассчитывается 

раздельно для каждого периода по формуле (2.7) из [1]: 
 
         Miк = aв · (M1iк + M2iк) · Nk · Dp · 10-6, т / год   (3) 

 

  где  aв  - коэффициент выпуска (выезда), aв = Nкв/Nk  
       Nкв  - среднее количество автомобилей данной группы, 
         выходящих со стоянки в сутки 

       Nk  - общее количество автомобилей данной группы 
         на территории или в помещении стоянки 
       Dp   - количество рабочих дней в расчетном периоде 
            (холодном, теплом, переходном) 
 
    Для определения общего валового выброса, валовые выбросы одноименных 
веществ по периодам года суммируются 
 

    Максимально разовый выброс вещества рассчитывается для каждого 
 периода по формуле: 
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         Giк  =  MAX(M1iк,M2iк) · N'к / Tr / 60, г / c   (4) 

 

    где MAX(M1iк,M2iк)  - максимум из выбросов вещества при выезде и въезде 

         автомобиля данной группы, г 
        Tr  - период времени в минутах, характеризующийся максимальной 
           интенсивностью выезда (въезда) автомобилей на стоянку 
        N'к  - наибольшее количество автомобилей данной группы, выезжающих 
           со стоянки (въезжающих на стоянку) в течении периода времени Tr 
 
    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 

 периодов выбирается максимальное. 
    Если в течении периода времени Tr выезжают (въезжают) автомобили разных 
 групп, то их разовые выбросы суммируются. 
______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

Стоянка: Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования  (расчетная 
схема 1) 
 
Условия хранения: Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка без средств подогрева 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

75 2 2.0 1 0.65 0.65  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

tпр, 

мин 

mпрiк, 

г/мин 

txx1, 

мин 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 6 7.38 1 2.9 8.37 0.04385 0.00914 

2732 Керосин 6 0.99 1 0.45 1.17 0.00596 0.001254 

0301 Азота диоксид 6 2 1 1 4.5 0.01062 0.002384 

0304 Азота оксид 6 2 1 1 4.5 0.001725 0.0003874 

0328 Углерод 6 0.144 1 0.04 0.45 0.000997 0.0002294 

0330 Серы диоксид 6 0.122 1 0.1 0.873 0.001168 0.00031 

 
Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

80 2 2.0 1 0.65 0.65  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

tпр, 

мин 

mпрiк, 

г/мин 

txx1, 

мин 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 4 3 1 2.9 7.5 0.01648 0.00441 

2732 Керосин 4 0.4 1 0.45 1.1 0.002304 0.000629 

0301 Азота диоксид 4 1 1 1 4.5 0.00528 0.001518 

0304 Азота оксид 4 1 1 1 4.5 0.000858 0.0002466 
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0328 Углерод 4 0.04 1 0.04 0.4 0.000383 0.0001216 

0330 Серы диоксид 4 0.113 1 0.1 0.78 0.000883 0.0002667 

 
Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -15 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

43 2 2.0 1 0.65 0.65  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

tпр, 

мин 

mпрiк, 

г/мин 

txx1, 

мин 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 20 8.2 1 2.9 9.3 0.144 0.01564 

2732 Керосин 20 1.1 1 0.45 1.3 0.0194 0.002115 

0301 Азота диоксид 20 2 1 1 4.5 0.0293 0.00329 

0304 Азота оксид 20 2 1 1 4.5 0.00476 0.000534 

0328 Углерод 20 0.16 1 0.04 0.5 0.00297 0.000338 

0330 Серы диоксид 20 0.136 1 0.1 0.97 0.002875 0.0003595 

 
ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0293 0.0071896 

0304 Азота оксид 0.00476 0.00116831 

0328 Углерод 0.00297 0.000689 

0330 Серы диоксид 0.002875 0.0009365 

0337 Углерода оксид 0.144 0.02919 

2732 Керосин 0.0194 0.003998 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -15 градусов C 
 
Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 002, автомобиль бортовой КамАЗ-5511, г/п 10т 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 
2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 

инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
 
Выброс загрязняющих веществ одним автомобилем данной группы в день 
при выезде c территории или помещения стоянки (M1iк ) и возврате (M2iк ) 
рассчитывается по формулам (2.1), (2.2) из [1]: (расчетная схема 1) 
 

  M1iк  =  mпрiк · tпр + mLiк · L1 + mxxiк · txx1, г   (1) 

  M2iк  =  mLiк · L2 + mxxiк · txx2, г     (2) 

 
 где  mпрiк  - удельный выброс вещества при прогреве двигателя автомобиля, 
            г/мин. 
      mLiк - пробеговый выброс вещества автомобилем, г/км 
      mxxiк - удельный выброс вещества при работе двигателя 
               на холостом ходу, г/мин 
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      tпр - время прогрева двигателя, мин 
      txx1,txx2 - время работы двигателя на холостом ходу 
      при выезде и возврате. txx2 = txx1 = 1 мин. 
      L1, L2  - пробег автомобиля по территории стоянки, км 
 
    Валовый выброс вещества автомобилями данной группы рассчитывается 
раздельно для каждого периода по формуле (2.7) из [1]: 
 
         Miк = aв · (M1iк + M2iк) · Nk · Dp · 10-6, т / год   (3) 

 

  где  aв  - коэффициент выпуска (выезда), aв = Nкв/Nk  
       Nкв  - среднее количество автомобилей данной группы, 
         выходящих со стоянки в сутки 
       Nk  - общее количество автомобилей данной группы 
         на территории или в помещении стоянки 
       Dp   - количество рабочих дней в расчетном периоде 
            (холодном, теплом, переходном) 
 
    Для определения общего валового выброса, валовые выбросы одноименных 
веществ по периодам года суммируются 
 
    Максимально разовый выброс вещества рассчитывается для каждого 
 периода по формуле: 
 
         Giк  =  MAX(M1iк,M2iк) · N'к / Tr / 60, г / c   (4) 

 

    где MAX(M1iк,M2iк)  - максимум из выбросов вещества при выезде и въезде 
         автомобиля данной группы, г 
        Tr  - период времени в минутах, характеризующийся максимальной 
           интенсивностью выезда (въезда) автомобилей на стоянку 
        N'к  - наибольшее количество автомобилей данной группы, выезжающих 
           со стоянки (въезжающих на стоянку) в течении периода времени Tr 
 
    Из полученных значений G для разных групп автомобилей и расчетных 
 периодов выбирается максимальное. 
    Если в течении периода времени Tr выезжают (въезжают) автомобили разных 
 групп, то их разовые выбросы суммируются. 
______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

Стоянка: Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования  (расчетная 
схема 1) 
 
Условия хранения: Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка без средств подогрева 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

75 1 1.0 1 0.65 0.65  
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Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

tпр, 

мин 

mпрiк, 

г/мин 

txx1, 

мин 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 6 7.38 1 2.9 6.66 0.0429 0.004405 

2732 Керосин 6 0.99 1 0.45 1.08 0.00591 0.000618 

0301 Азота диоксид 6 2 1 1 4 0.0104 0.001152 

0304 Азота оксид 6 2 1 1 4 0.00169 0.0001872 

0328 Углерод 6 0.144 1 0.04 0.36 0.000948 0.000106 

0330 Серы диоксид 6 0.122 1 0.1 0.603 0.001022 0.0001288 

 
Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

80 1 1.0 1 0.65 0.65  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

tпр, 

мин 

mпрiк, 

г/мин 

txx1, 

мин 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 4 3 1 2.9 6.1 0.01572 0.00206 

2732 Керосин 4 0.4 1 0.45 1 0.00225 0.000304 

0301 Азота диоксид 4 1 1 1 4 0.00506 0.000717 

0304 Азота оксид 4 1 1 1 4 0.000823 0.0001165 

0328 Углерод 4 0.04 1 0.04 0.3 0.000329 0.0000504 

0330 Серы диоксид 4 0.113 1 0.1 0.54 0.000753 0.0001083 

 
Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -15 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

43 1 1.0 1 0.65 0.65  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

tпр, 

мин 

mпрiк, 

г/мин 

txx1, 

мин 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 20 8.2 1 2.9 7.4 0.143 0.00771 

2732 Керосин 20 1.1 1 0.45 1.2 0.01936 0.001052 

0301 Азота диоксид 20 2 1 1 4 0.02904 0.001624 

0304 Азота оксид 20 2 1 1 4 0.00472 0.000264 

0328 Углерод 20 0.16 1 0.04 0.4 0.002917 0.0001634 

0330 Серы диоксид 20 0.136 1 0.1 0.67 0.002713 0.000163 

 

ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.02904 0.0034928 

0304 Азота оксид 0.00472 0.00056758 

0328 Углерод 0.002917 0.0003198 

0330 Серы диоксид 0.002713 0.0004001 

0337 Углерода оксид 0.143 0.014175 

2732 Керосин 0.01936 0.001974 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -15 градусов C 
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Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 003, экскаватор Hyundai R520LC-9S, V = 3 м3 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО 
ТЕРРИТОРИИ 
 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

55 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.7 0.037 0.024 

2732 Керосин 1.233 0.01233 0.008 

0301 Азота диоксид 6.47 0.0518 0.0336 

0304 Азота оксид 6.47 0.00841 0.00546 

0328 Углерод 0.972 0.00972 0.00631 

0330 Серы диоксид 0.567 0.00567 0.00368 

 
Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

60 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.37 0.0337 0.02386 

2732 Керосин 1.14 0.0114 0.00807 

0301 Азота диоксид 6.47 0.0518 0.03664 

0304 Азота оксид 6.47 0.00841 0.00595 

0328 Углерод 0.72 0.0072 0.0051 

0330 Серы диоксид 0.51 0.0051 0.00361 

 
Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 
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Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -15 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

23 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 4.11 0.0411 0.01116 

2732 Керосин 1.37 0.0137 0.00372 

0301 Азота диоксид 6.47 0.0518 0.01405 

0304 Азота оксид 6.47 0.00841 0.002283 

0328 Углерод 1.08 0.0108 0.00293 

0330 Серы диоксид 0.63 0.0063 0.00171 

 

Расчёт выбросов пыли в атмосферу при работе экскаваторов 

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 
предприятиях угольной промышленности, Пермь, 2014 
Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при работе экскаваторов за год, рассчитывается по 
формуле: 

МЭj = ∑ qэj*Vj*K1*K2*(1-η)*10Е-6, т/г 

где: qэj - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого материала, г/м3, (таб. 6.1) 

Vj - объем перегружаемого материала за год экскаваторами j-той марки, м3     

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 4.2.) 0,1 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для валовых выбросов, среднегодовая скорость 
ветра 3,5 м/с  (табл. 6.4.) 1,2 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для максимально-разовых выбросов, скорость 
ветра 5%-ной обеспеченности 12 м/с (табл. 6.4) 1,7 
η - эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед. 0 

Максимально-разовый выброс пыли при работе экскаваторов рассчитывается по формуле: 
Мэmax = ∑(qэj*Vjmax*K1*K2*(1-η))/3600, г/с 

где: Vjmax - максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, м3/час  

Кол-во ед. qэj, г/м3 Траб Vj, м3 
Vjmax, 
м3/час 

Мэmax, г/с Мэj, т/г 
 

1 0,66 300,0 9356,0 200 0,006 0,000741  
Итого         0,006 0,000741  
 
ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0518 0.084288 

0304 Азота оксид 0.00841 0.0136968 

0328 Углерод 0.0108 0.01434 

0330 Серы диоксид 0.0063 0.009 

0337 Углерода оксид 0.0411 0.05902 

2732 Керосин 0.0137 0.01979 

2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 
процентов 

0.006 0.000741 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -15 градусов C 
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Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 004, бульдозер  Четра Т25.01, 308 кВт 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 
 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС > 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

55 2 1.0 1 188 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 5.82 0.0582 0.0602 

2732 Керосин 1.935 0.01933 0.02 

0301 Азота диоксид 10.16 0.0813 0.084 

0304 Азота оксид 10.16 0.0132 0.01365 

0328 Углерод 1.53 0.0153 0.01582 

0330 Серы диоксид 0.882 0.00882 0.00912 

 
Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС > 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

60 2 1.0 1 188 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 5.3 0.053 0.0598 

2732 Керосин 1.79 0.0179 0.0202 

0301 Азота диоксид 10.16 0.0813 0.0917 

0304 Азота оксид 10.16 0.0132 0.0149 

0328 Углерод 1.13 0.0113 0.01274 

0330 Серы диоксид 0.8 0.008 0.00902 

 
Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 
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Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -15 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС > 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

23 2 1.0 1 188 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 6.47 0.0647 0.028 

2732 Керосин 2.15 0.0215 0.0093 

0301 Азота диоксид 10.16 0.0813 0.0351 

0304 Азота оксид 10.16 0.0132 0.00571 

0328 Углерод 1.7 0.017 0.00735 

0330 Серы диоксид 0.98 0.0098 0.00424 

 
ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0813 0.2108 

0304 Азота оксид 0.0132 0.034255 

0328 Углерод 0.017 0.03591 

0330 Серы диоксид 0.0098 0.02238 

0337 Углерода оксид 0.0647 0.148 

2732 Керосин 0.0215 0.0495 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -15 градусов C 
 

Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 005, автогрейдер ДЗ-98В, 173 кВт 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО 
ТЕРРИТОРИИ 
 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 
2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
 
______________________________________________________________________ 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

55 1 1.0 1 118 12  

 

Код Наименование ЗВ mLiк, г/с т/год 
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ЗВ 

 

 г/мин   

0337 Углерода оксид 3.7 0.037 0.024 

2732 Керосин 1.233 0.01233 0.008 

0301 Азота диоксид 6.47 0.0518 0.0336 

0304 Азота оксид 6.47 0.00841 0.00546 

0328 Углерод 0.972 0.00972 0.00631 

0330 Серы диоксид 0.567 0.00567 0.00368 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

60 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.37 0.0337 0.02386 

2732 Керосин 1.14 0.0114 0.00807 

0301 Азота диоксид 6.47 0.0518 0.03664 

0304 Азота оксид 6.47 0.00841 0.00595 

0328 Углерод 0.72 0.0072 0.0051 

0330 Серы диоксид 0.51 0.0051 0.00361 

 

Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -15 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 161 - 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

23 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 4.11 0.0411 0.01116 

2732 Керосин 1.37 0.0137 0.00372 

0301 Азота диоксид 6.47 0.0518 0.01405 

0304 Азота оксид 6.47 0.00841 0.002283 

0328 Углерод 1.08 0.0108 0.00293 

0330 Серы диоксид 0.63 0.0063 0.00171 

 
 

ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0518 0.084288 

0304 Азота оксид 0.00841 0.0136968 

0328 Углерод 0.0108 0.01434 

0330 Серы диоксид 0.0063 0.009 

0337 Углерода оксид 0.0411 0.05902 

2732 Керосин 0.0137 0.01979 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -15 градусов C 
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Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 006, погрузчик Hyundai HL-770-7A 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО 
ТЕРРИТОРИИ 
 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

75 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.7 0.037 0.03274 

2732 Керосин 1.233 0.01233 0.0109 

0301 Азота диоксид 6.47 0.0518 0.0458 

0304 Азота оксид 6.47 0.00841 0.00745 

0328 Углерод 0.972 0.00972 0.0086 

0330 Серы диоксид 0.567 0.00567 0.00502 

 
Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

80 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 3.37 0.0337 0.0318 

2732 Керосин 1.14 0.0114 0.01076 

0301 Азота диоксид 6.47 0.0518 0.0489 

0304 Азота оксид 6.47 0.00841 0.00794 

0328 Углерод 0.72 0.0072 0.0068 

0330 Серы диоксид 0.51 0.0051 0.00482 

 
Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 
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Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -15 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 161 - 260 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

43 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 4.11 0.0411 0.02086 

2732 Керосин 1.37 0.0137 0.00695 

0301 Азота диоксид 6.47 0.0518 0.02624 

0304 Азота оксид 6.47 0.00841 0.00426 

0328 Углерод 1.08 0.0108 0.00548 

0330 Серы диоксид 0.63 0.0063 0.003195 

 
ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.0518 0.12096 

0304 Азота оксид 0.00841 0.019656 

0328 Углерод 0.0108 0.02088 

0330 Серы диоксид 0.0063 0.013035 

0337 Углерода оксид 0.0411 0.0854 

2732 Керосин 0.0137 0.02862 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -15 градусов C 
 

Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 007, каток грунтовый HAMM 3518, 99 кВт 

 

РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО 
ТЕРРИТОРИИ 
 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 
2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

15 2 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 
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0337 Углерода оксид 1.413 0.01413 0.0025 

2732 Керосин 0.459 0.00459 0.000813 

0301 Азота диоксид 2.47 0.01976 0.003496 

0304 Азота оксид 2.47 0.00321 0.000568 

0328 Углерод 0.369 0.00369 0.000653 

0330 Серы диоксид 0.207 0.00207 0.0003665 

 
Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

15 2 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.29 0.0129 0.002283 

2732 Керосин 0.43 0.0043 0.00076 

0301 Азота диоксид 2.47 0.01976 0.003496 

0304 Азота оксид 2.47 0.00321 0.000568 

0328 Углерод 0.27 0.0027 0.000478 

0330 Серы диоксид 0.19 0.0019 0.000336 

 
ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.01976 0.006992 

0304 Азота оксид 0.00321 0.0011362 

0328 Углерод 0.00369 0.001131 

0330 Серы диоксид 0.00207 0.0007025 

0337 Углерода оксид 0.01413 0.004783 

2732 Керосин 0.00459 0.001573 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в переходный период 
 
Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 008, каток гладковальцовый ДУ-85, 13 т 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО 
ТЕРРИТОРИИ 

 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 
2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
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Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

15 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.413 0.01413 0.0025 

2732 Керосин 0.459 0.00459 0.000813 

0301 Азота диоксид 2.47 0.01976 0.003496 

0304 Азота оксид 2.47 0.00321 0.000568 

0328 Углерод 0.369 0.00369 0.000653 

0330 Серы диоксид 0.207 0.00207 0.0003665 

 
Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -10 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

15 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.57 0.0157 0.00278 

2732 Керосин 0.51 0.0051 0.000903 

0301 Азота диоксид 2.47 0.01976 0.003496 

0304 Азота оксид 2.47 0.00321 0.000568 

0328 Углерод 0.41 0.0041 0.000726 

0330 Серы диоксид 0.23 0.0023 0.000407 

 
ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.01976 0.006992 

0304 Азота оксид 0.00321 0.0011362 

0328 Углерод 0.0041 0.001379 

0330 Серы диоксид 0.0023 0.0007735 

0337 Углерода оксид 0.0157 0.00528 

2732 Керосин 0.0051 0.001716 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -10 градусов C 
 

Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 009, кран автомобильный КС-457191, 20 т 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 
ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО ТЕРРИТОРИИ 
 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 

проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
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2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

55 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 8.37 0.0837 0.0543 

2732 Керосин 1.17 0.0117 0.0076 

0301 Азота диоксид 4.5 0.036 0.02336 

0304 Азота оксид 4.5 0.00585 0.003796 

0328 Углерод 0.45 0.0045 0.00292 

0330 Серы диоксид 0.873 0.00873 0.00567 

 
Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

60 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 7.5 0.075 0.0531 

2732 Керосин 1.1 0.011 0.00779 

0301 Азота диоксид 4.5 0.036 0.0255 

0304 Азота оксид 4.5 0.00585 0.00414 

0328 Углерод 0.4 0.004 0.00283 

0330 Серы диоксид 0.78 0.0078 0.00552 

 
Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -15 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

23 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 9.3 0.093 0.02524 
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2732 Керосин 1.3 0.013 0.00353 

0301 Азота диоксид 4.5 0.036 0.00977 

0304 Азота оксид 4.5 0.00585 0.001587 

0328 Углерод 0.5 0.005 0.001357 

0330 Серы диоксид 0.97 0.0097 0.002634 

 
ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.036 0.058616 

0304 Азота оксид 0.00585 0.0095251 

0328 Углерод 0.005 0.007107 

0330 Серы диоксид 0.0097 0.013824 

0337 Углерода оксид 0.093 0.13264 

2732 Керосин 0.013 0.01892 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -15 градусов C 
 
Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 010, автогидроподъемник  АП-18-04 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО 
ТЕРРИТОРИИ 
 

1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 
2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 

Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

45 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 8.37 0.0837 0.04445 

2732 Керосин 1.17 0.0117 0.00621 

0301 Азота диоксид 4.5 0.036 0.01912 

0304 Азота оксид 4.5 0.00585 0.00311 

0328 Углерод 0.45 0.0045 0.00239 

0330 Серы диоксид 0.873 0.00873 0.004635 

 
Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 
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Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

40 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 7.5 0.075 0.0354 

2732 Керосин 1.1 0.011 0.00519 

0301 Азота диоксид 4.5 0.036 0.017 

0304 Азота оксид 4.5 0.00585 0.00276 

0328 Углерод 0.4 0.004 0.001888 

0330 Серы диоксид 0.78 0.0078 0.00368 

 
Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -15 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

13 1 1.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 9.3 0.093 0.01427 

2732 Керосин 1.3 0.013 0.001994 

0301 Азота диоксид 4.5 0.036 0.00552 

0304 Азота оксид 4.5 0.00585 0.000897 

0328 Углерод 0.5 0.005 0.000767 

0330 Серы диоксид 0.97 0.0097 0.00149 

 
ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.036 0.041632 

0304 Азота оксид 0.00585 0.0067652 

0328 Углерод 0.005 0.005045 

0330 Серы диоксид 0.0097 0.009804 

0337 Углерода оксид 0.093 0.09412 

2732 Керосин 0.013 0.013394 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -15 градусов C 
 
Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 011, поливомоечная машина АЦВ-10 УСТ 5453 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ОТ СТОЯНОК АВТОМОБИЛЕЙ 
 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 

2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
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______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

Стоянка: Обособленная, имеющая непосредственный выезд на дорогу общего пользования  (расчетная 
схема 1) 
 
Условия хранения: Открытая или закрытая неотапливаемая стоянка без средств подогрева 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

75 1 1.0 1 0.65 0.65  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

tпр, 

мин 

mпрiк, 

г/мин 

txx1, 

мин 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 6 7.38 1 2.9 6.66 0.0429 0.004405 

2732 Керосин 6 0.99 1 0.45 1.08 0.00591 0.000618 

0301 Азота диоксид 6 2 1 1 4 0.0104 0.001152 

0304 Азота оксид 6 2 1 1 4 0.00169 0.0001872 

0328 Углерод 6 0.144 1 0.04 0.36 0.000948 0.000106 

0330 Серы диоксид 6 0.122 1 0.1 0.603 0.001022 0.0001288 

 
Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

80 1 1.0 1 0.65 0.65  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

tпр, 

мин 

mпрiк, 

г/мин 

txx1, 

мин 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 4 3 1 2.9 6.1 0.01572 0.00206 

2732 Керосин 4 0.4 1 0.45 1 0.00225 0.000304 

0301 Азота диоксид 4 1 1 1 4 0.00506 0.000717 

0304 Азота оксид 4 1 1 1 4 0.000823 0.0001165 

0328 Углерод 4 0.04 1 0.04 0.3 0.000329 0.0000504 

0330 Серы диоксид 4 0.113 1 0.1 0.54 0.000753 0.0001083 

 
Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -15 

Тип машины: Грузовые автомобили дизельные свыше 8 до 16 т (СНГ) (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk, 

шт 

Nкв, 

шт. 
N'к, 

шт. 
L1, 

км 

L2, 

км 
 

43 1 1.0 1 0.65 0.65  

 

Код 

ЗВ 

Наименование ЗВ 

 

tпр, 

мин 

mпрiк, 

г/мин 

txx1, 

мин 

mxxiк, 

г/мин 

mLiк, 

г/км 

г/с 

 

т/год 
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0337 Углерода оксид 20 8.2 1 2.9 7.4 0.143 0.00771 

2732 Керосин 20 1.1 1 0.45 1.2 0.01936 0.001052 

0301 Азота диоксид 20 2 1 1 4 0.02904 0.001624 

0304 Азота оксид 20 2 1 1 4 0.00472 0.000264 

0328 Углерод 20 0.16 1 0.04 0.4 0.002917 0.0001634 

0330 Серы диоксид 20 0.136 1 0.1 0.67 0.002713 0.000163 

 
ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0301 Азота диоксид 0.02904 0.0034928 

0304 Азота оксид 0.00472 0.00056758 

0328 Углерод 0.002917 0.0003198 

0330 Серы диоксид 0.002713 0.0004001 

0337 Углерода оксид 0.143 0.014175 

2732 Керосин 0.01936 0.001974 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -15 градусов C 
 
Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 012, тракторы 

 
РАСЧЕТ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ДВИЖЕНИИ АВТОМОБИЛЕЙ ПО 
ТЕРРИТОРИИ 

 
1.  Расчет выбросов от различных групп автомобилей ведется по "Методике 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для автотранспортных предприятий". М,1998.п.2., с учетом дополнений 1999 г. 
 
2.  Расчет выбросов от дорожных машин ведется по "Методике проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз 
дорожной техники". М,1998.п.2. 
______________________________________________________________________ 
Коэффициент трансформации окислов азота в NO2, kno2 = 0.8 

Коэффициент трансформации окислов азота в NO, kno = 0.13 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 
 
Выбросы по периоду: Переходный период (t> = -5 и t< = 5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 0 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

75 2 2.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.413 0.01413 0.025 

2732 Керосин 0.459 0.00459 0.00813 

0301 Азота диоксид 2.47 0.01976 0.03496 

0304 Азота оксид 2.47 0.00321 0.00568 

0328 Углерод 0.369 0.00369 0.00653 

0330 Серы диоксид 0.207 0.00207 0.003665 
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Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

75 2 2.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.413 0.01413 0.025 

2732 Керосин 0.459 0.00459 0.00813 

0301 Азота диоксид 2.47 0.01976 0.03496 

0304 Азота оксид 2.47 0.00321 0.00568 

0328 Углерод 0.369 0.00369 0.00653 

0330 Серы диоксид 0.207 0.00207 0.003665 

 

ВСЕГО по периоду: Переходный период (t>=-5 и t<=5) 
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0337 Углерода оксид 0.02826 0.05 

2732 Керосин 0.00918 0.01626 

0301 Азота диоксид 0.03952 0.06992 

0328 Углерод 0.00738 0.01306 

0330 Серы диоксид 0.00414 0.00733 

0304 Азота оксид 0.00642 0.01136 

 

Выбросы по периоду: Теплый период  (t>5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = 15 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

80 2 2.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.29 0.0129 0.02435 

2732 Керосин 0.43 0.0043 0.00811 

0301 Азота диоксид 2.47 0.01976 0.0373 

0304 Азота оксид 2.47 0.00321 0.00606 

0328 Углерод 0.27 0.0027 0.0051 

0330 Серы диоксид 0.19 0.0019 0.003584 

 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

80 2 2.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.29 0.0129 0.02435 

2732 Керосин 0.43 0.0043 0.00811 

0301 Азота диоксид 2.47 0.01976 0.0373 

0304 Азота оксид 2.47 0.00321 0.00606 

0328 Углерод 0.27 0.0027 0.0051 
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0330 Серы диоксид 0.19 0.0019 0.003584 

 

ВСЕГО по периоду: Теплый период  (t>5) 
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0337 Углерода оксид 0.0258 0.0487 

2732 Керосин 0.0086 0.01622 

0301 Азота диоксид 0.03952 0.0746 

0328 Углерод 0.0054 0.0102 

0330 Серы диоксид 0.0038 0.007168 

0304 Азота оксид 0.00642 0.01212 

 
Выбросы по периоду: Холодный период  (t<-5) 
Температура воздуха за расчетный период, град. С, t = -15 

Тип машины: Трактор (Г), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

43 2 2.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.57 0.0157 0.01594 

2732 Керосин 0.51 0.0051 0.00518 

0301 Азота диоксид 2.47 0.01976 0.02006 

0304 Азота оксид 2.47 0.00321 0.00326 

0328 Углерод 0.41 0.0041 0.00416 

0330 Серы диоксид 0.23 0.0023 0.002334 

 

Тип машины: Трактор (К), N ДВС = 61 - 100 кВт (Дизельное топливо) 
Dp, 

сут 

Nk0, 

шт 

Nк, 

шт. 
N'к, 

шт. 
t'дв, 

мин 

tдв, 

мин 
 

43 2 2.0 1 118 12  

 

Код 

ЗВ 

 

Наименование ЗВ 

 

mLiк, 

г/мин 

г/с 

 

т/год 

 

0337 Углерода оксид 1.57 0.0157 0.01594 

2732 Керосин 0.51 0.0051 0.00518 

0301 Азота диоксид 2.47 0.01976 0.02006 

0304 Азота оксид 2.47 0.00321 0.00326 

0328 Углерод 0.41 0.0041 0.00416 

0330 Серы диоксид 0.23 0.0023 0.002334 

 

ВСЕГО по периоду: Холодный (t=-15,град.С) 
Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0337 Углерода оксид 0.0314 0.03188 

2732 Керосин 0.0102 0.01036 

0301 Азота диоксид 0.03952 0.04012 

0328 Углерод 0.0082 0.00832 

0330 Серы диоксид 0.0046 0.004668 

0304 Азота оксид 0.00642 0.00652 

 
ИТОГО ВЫБРОСЫ 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 
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0301 Азота диоксид 0.03952 0.184592 

0304 Азота оксид 0.00642 0.0299962 

0328 Углерод 0.0082 0.03158 

0330 Серы диоксид 0.0046 0.019166 

0337 Углерода оксид 0.0314 0.13058 

2732 Керосин 0.0102 0.04284 

Максимально-разовые выбросы достигнуты в холодный период при температуре -15 градусов C 
 
Источник загрязнения № 6501 Гидроизоляционные работы 

Источник выделения№ 013 Неорганизованный 

Методика расчета вредных выбросов в атмосферу от нефтехимического оборудования РМ 62-91-90 
(кроме раздела 2.1). Воронеж, 1990г. 
 
Обмазочная гидроизоляция битумным праймером и битумной мастикой. Расход битума 16,7 т. 
Продолжительность работы 209 часов в период строительства. Площадь поверхности, 
обрабатываемой за час, составит 5 м2. 
Максимально-разовый выброс при гидроизоляционных работах определяется в соответствии с РМ 62-
91-90 по формуле:             

Пi = 0.001 × (5.38 + 4.1 × W) × F × Pi × Mi
0.5

 × Xi × 1000 / 3600, г/с 

где: Пi - количество вредных веществ, кг/час;  
W - среднегодовая скорость ветра в данном географическом пункте, м/с;  
F - площадь испарения жидкости, м2;  
Мi - молекулярная масса i-го вещества, кг/моль;  
Рi - давление насыщенного пара i-го вещества, мм.рт.ст. при температуре испарения жидкости 
tж;  
Хi - мольная доля i-го вещества в жидкости, для однокомпонентной жидкости Xi=1;  
tж - температура разлившейся жидкости, °С.  
Максимально-разовый выброс с учетом осреднения в соответствии с Методическим пособие по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 2012 г. 
определяется по формуле:  

Пiоср = Пi  × tоп / 20, г/с  

Суммарный выброс от укладки асфальта определяется по формуле:  
 

G = Пi × t × 3600 / 10
6
 /, г/с  

где: t - время работы оборудования час.  
 

Давление насыщенно пара i-го вещества, мм.рт.ст. при температуре испарения жидкости tж 

определяется в соответствии с Методическим пособие по расчету, нормированию и контролю 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 2012 г. по формуле: 

 

ln (Pкип / Рнас) = ΔН / R × (1 / T - 1 / Tкип),  

где: Pнас - искомое при Т (град. К) давление паров нефтепродукта, Па;  
 

Pкип - 1,013 × 105 Па (760 мм рт. ст.) - атмосферное давление;   
 

∆H - мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль;  
 

R=8,314 Дж/(моль·град К) - универсальная газовая постоянная;  
 

Ткип - температура начала кипения нефтепродукта, град. К (553 град. К).  
 

Мольная теплота испарения (парообразования) определяется при температуре начала кипения 
нефтепродуктов (Ткип = 280 °С) в соответствии с модифицированной формулой Кистяковского: 

 

ΔН = 19.2 × Ткип × (1,91 + lgТкип),  

где Ткип - температура начала кипения нефтепродукта, град. К (553 град.К);  

∆H - мольная теплота испарения нефтепродукта, кДж/моль.  
 

Молекулярная масса паров нефти определяется в соответствии с Методическими указаниями по 
расчету валовых выбросов вредных веществ в атмосферу для предприятий нефтепереработки и 
нефтехимии. РД-17-86. Казань, 1987 г. по формуле:  

 

Mн = 45 + 0.6 × tн.к.,  

где: Мн - молекулярная масса паров нефти, кг/кмоль;  
 

tн.к. - температура начала кипения, °С (280 °С).  
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Исходные данные и результаты расчета представлены в таблице:  
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Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 014, сварочные работы 

______________________________________________________________________ 
Список литературы: 
1. "Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 
(по величинам удельных выделений)" СПб, НИИ Атмосфера, 1997 
______________________________________________________________________ 
 
Максимальная продолжительность работы в течение 20 минут, в минутах, TN = 20 

Степень очистки, доли ед.,  = 0 

 

РАСЧЕТ выбросов ЗВ от сварки металлов 
______________________________________________________________________ 
Вид сварки: Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами 
______________________________________________________________________ 

Электрод (сварочный материал): МР-3 
______________________________________________________________________ 
Число дней работы участка в году, DR = 10 

Время работы сварочного оборудования, час/cутки, _S_ = 5 

Время работы сварочного оборудования, час/год, _T_ = DR · _S_ = 10 · 5 = 50 

Максимальный расход сварочных материалов за вычетом огарков электродов, кг/день, BMAX = 2 

Максимальный расход сварочных материалов за вычетом огарков электродов, кг/час, B = BMAX / _S_ = 

2 / 5 = 0.4 

Удельное выделение сварочного аэрозоля, 
г/кг расходуемого материала (табл. 5.1-5.3), K

 M  
 СВ

 = 11.5 

в том числе: 
 
Примесь: 0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ 
 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 5.1-5.3) 

K
 M
 X

 = 9.77 

Максимальный разовый выброс ЗВ, кг/час (7.1), M
 BI
 X  

  = K
 M
 X

 · B · 10-3
 · (1-) = 9.77 · 0.4 · 10-3

 · (1-0) = 

0.00391 
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Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M
 BI
 X  

  · 1000 / 3600 · TN / 20 = 0.00391 · 1000 / 3600 · 20 / 20 
= 0.001086 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = M
 BI
 X  

  · _T_ / 103
 = 0.00391 · 50 / 103

 = 0.0001955 

 

Примесь: 0143 Марганец и его соединения 

 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 5.1-5.3) 

K
 M
 X

 = 1.73 

Максимальный разовый выброс ЗВ, кг/час (7.1), M
 BI
 X  

  = K
 M
 X

 · B · 10-3
 · (1-) = 1.73 · 0.4 · 10-3

 · (1-0) = 

0.000692 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M
 BI
 X  

  · 1000 / 3600 · TN / 20 = 0.000692 · 1000 / 3600 · 20 / 20 
= 0.0001922 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = M
 BI
 X  

  · _T_ / 103
 = 0.000692 · 50 / 103

 = 0.0000346 

----------------------------- 

Газы: 
 
Примесь: 0342 Фториды газообразные (гидрофторид, кремний тетрафторид) (в пересчете на 
фтор) 
 

Удельное выделение загрязняющих веществ, г/кг расходуемого материала (табл. 5.1-5.3) 

K
 M
 X

 = 0.4 

Максимальный разовый выброс ЗВ, кг/час (7.1), M
 BI
 X  

  = K
 M
 X

 · B · 10-3
 · (1-) = 0.4 · 0.4 · 10-3

 · (1-0) = 

0.00016 

Максимальный разовый выброс ЗВ, г/с, G = M
 BI
 X  

  · 1000 / 3600 · TN / 20 = 0.00016 · 1000 / 3600 · 20 / 20 
= 0.00004444 

Валовый выброс ЗВ, т/год, M = M
 BI
 X  

  · _T_ / 103
 = 0.00016 · 50 / 103

 = 0.000008 

 

ИТОГО по участку сварки: 
 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0123 диЖелезо триоксид, (железа оксид) /в пересчете на железо/ 0.001086 0.0001955 

0143 Марганец и его соединения 0.0001922 0.0000346 

0342 Фториды газообразные (гидрофторид, кремний 
тетрафторид) (в пересчете на фтор) 

0.00004444 0.000008 

 
Стационарный источник загрязнения: 6501, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 015, пересыпка строительных материалов 

 

Список литературы: 
1. Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов, Новороссийск, ЗАО "НИПИОТСТРОМ", 
 2001, с учетом дополнений и изменений НИИ Атмосфера от 2012 г. 
2. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух" (Дополненное и переработанное). CПб, НИИ Атмосфера, 2012 
3. Методическое письмо ФГУП "НИИ Атмосфера" (№ 07-2/349 от 02.04.2007г.) 
 (о выбросах пыли при перегрузке металлолома) 
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4. Методическое письмо ФГУП "НИИ Атмосфера" (№ 1-1001/08-0-1 от 11.06.2008г.) (Про пыль лузги 
подсолнечника) 
5. ЕНИР. Выпуск 3. Бурововзрывные работы. Утвержден постановлением Госстроя СССР от 5 декабря 
1986 года № 43/512/29-50 
6. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ при сжигании угля и  технологических процессах горного производства на 
предприятиях угольной промышленности. Пермь, 2014. 
______________________________________________________________________ 
Тип источника выделения: Склады, хвостохранилища, узлы пересыпки пылящих материалов 
 

Материал: Щебенка 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 
 
Примесь: 2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов 

 

Влажность материала, %, VL = 11 

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01 

 

Операция: Переработка 
 
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3СР = 1.2 

Скорость ветра (максимальная),м/c, G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 2.3 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1 

Размер куска материала, мм, G7 = 10 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.6 

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, GMAX = 13 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GГОД  = 20265 

Высота падения материала, м, GB = 2 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7 

Макс. разовый выброс пыли при пересыпке, г/с, MГР  = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 
10

6
 / 1200 = 0.04 · 0.02 · 2.3 · 1 · 0.01 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 13 · 106

 / 1200 = 0.0837 

Валовый выброс пыли при пересыпке, т/год, ПГР  = K1 · K2 · K3СР · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GГОД  = 

0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.6 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 20265 = 0.0817 

 

Степень пылеподавления (в долях единицы),  = 0 

Максимальный разовый выброс , г/сек, M = 0.0837 

Валовый выброс , т/год , П = 0.0817 

 

Материал: Щебенка 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 
 

Примесь: 2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов 

 

Влажность материала, %, VL = 11 

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01 

 

Операция: Переработка 
 

Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3СР = 1.2 

Скорость ветра (максимальная),м/c, G3 = 12 
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Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 2.3 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1 

Размер куска материала, мм, G7 = 5 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.7 

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.04 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.02 

Суммарное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, GMAX = 15 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GГОД  = 14578 

Высота падения материала, м, GB = 2 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7 

Макс. разовый выброс пыли при пересыпке, г/с, MГР  = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 
10

6
 / 1200 = 0.04 · 0.02 · 2.3 · 1 · 0.01 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 15 · 106

 / 1200 = 0.1127 

Валовый выброс пыли при пересыпке, т/год, ПГР  = K1 · K2 · K3СР · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GГОД  = 

0.04 · 0.02 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.7 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 14578 = 0.0686 

 

Степень пылеподавления (в долях единицы),  = 0 

Максимальный разовый выброс , г/сек, M = 0.1127 

Валовый выброс , т/год , П = 0.0686 

 

Материал: Песчано-гравийная смесь (ПГС) 
Материал негранулирован. Коэффициент Ke принимается равным 1 
 
Примесь: 2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 процентов 

 

Влажность материала, %, VL = 11 

Коэфф., учитывающий влажность материала (табл.4), K5 = 0.01 

 

Операция: Переработка 
 
Скорость ветра (среднегодовая), м/с, G3SR = 3.5 

Коэфф., учитывающий среднегодовую скорость ветра (табл.2), K3СР = 1.2 

Скорость ветра (максимальная),м/c, G3 = 12 

Коэфф., учитывающий максимальную скорость ветра (табл.2), K3 = 2.3 

Коэффициент, учитывающий степень защищенности узла (табл.3), K4 = 1 

Размер куска материала, мм, G7 = 3 

Коэффициент, учитывающий крупность материала (табл.5), K7 = 0.8 

Доля пылевой фракции в материале (табл.1), K1 = 0.03 

Доля пыли, переходящей в аэрозоль (табл.1), K2 = 0.04 

Суммарное количество перерабатываемого материала за 20 мин, тонн, GMAX = 15 

Суммарное количество перерабатываемого материала, т/год, GГОД  = 343 

Высота падения материала, м, GB = 2 

Коэффициент, учитывающий высоту падения материала (табл.7), B = 0.7 

Макс. разовый выброс пыли при пересыпке, г/с, MГР  = K1 · K2 · K3 · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GMAX · 
10

6
 / 1200 = 0.03 · 0.04 · 2.3 · 1 · 0.01 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 15 · 106

 / 1200 = 0.1932 

Валовый выброс пыли при пересыпке, т/год, ПГР  = K1 · K2 · K3СР · K4 · K5 · K7 · K8 · K9 · KE · B · GГОД  = 

0.03 · 0.04 · 1.2 · 1 · 0.01 · 0.8 · 1 · 1 · 1 · 0.7 · 343 = 0.002766 

 

Степень пылеподавления (в долях единицы),  = 0 
Максимальный разовый выброс , г/сек, M = 0.1932 

Валовый выброс , т/год , П = 0.002766 

 

Итого выбросы от источника выделения: 015 пересыпка строительных материалов 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

2908 Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 70 
процентов 

0.1932 0.153066 
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Приложение К 

(обязательное) 
Обосновывающие расчеты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации 

 

Стационарный источник загрязнения: 6001, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 001, Доставка отходов на отвал, перевозка инерт. материалов, Scania P380 

 

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 
предприятиях угольной промышленности, Пермь, 2014г. 
Расчет проведен на 2029 год, как на год максимальной мощности отсыпки отвала. 

Наименование отхода 
Количество завозимых 

отходов на 2029 год 

Отходы породы при обогащении рядового угля 1368000,0 

Отход (осадок) флокуляционной очистки оборотной воды при 
обогащении угольного сырья обезвоженный 

432000,0 

Вмещающая порода при добыче угля подземным способом 251000,0 

Ионообменные смолы, отработанные при водоподготовке 0,209 

Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых 
вод 

25230,120 

Золошлаковая смесь от сжигания углей практически неопасная 2553,4 

Итого т/год: 2078783,7 

 

Отходы грунта образуются непосредственно на участке ведения работ в период строительства и 
хранятся в буртах на расстоянии не более 100 метров от отвала.   
Транспортировка отходов происходит по дорогам общественного пользования, ввиду чего кузова 
транспортных средств укрыты тентами.  

Пыление с дорог. 
Количество пыли, поступающей в атмосферу в год при движении автомобилей на автодорогах, 
рассчитывается по формуле:  

М = ∑ 2(qв*Kc*Lвр+qст*Kc*Lст)*nj*(365-Тсп)*(1-η)*10E-3, т/год 
где qв, qст - удельное выделение пыли при прохождении одним автомобилей i-той марки 1 км 
временной и стационарной дороги соответственно, кг/км (табл. 7.14);  
Кс - коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов в карьере (табл. 
7.15.); 

2,
0 

Lвр, Lст - длина временных и стационарных дорог в пределах территории предприятия (карьера) 
соответственно, км;  
nj - суммарное число рейсов самосвалов j-той марки за сутки;  

Tсп - количество дней со снежным покровом за рассматриваемый период; 
15

3 
η - эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед. (табл. 7.16) 0,

9 
Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при движении автомобилей по 
автодорогам, рассчитывается по формуле:  

Мmax = ∑ 2*(qв*Кс*Lвр + qс*Кс*Lст)*nj*(1-η)/3,6, г/с  
где nj - число рейсов самосвалов j-той марки в час.  
Транспортировка материалов:     

Вид материала  qв, 
кг/км 

Lвр, 
км 

nj, 
рейс/сут

ки 

nj, 
рейс/ча

с 
Ммах

,г/с 

М, 
т/г   

Отходы породы при обогащении рядового 
угля 

0,36 0,86 190 9 0,297 
4,98

4   
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Грунт, образовавшийся при проведении 
землеройных работ, не загрязненный 
опасными веществами 

0,36 0,10 10 1 0,004 
0,02
94 

  

Итого: 
        

0,301 
5,01

4   
 

Работа двигателей внутреннего сгорания. 
Количество загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи), 
выбрасываемых в атмосферу при работе двигателей автомобилей, в год рассчитывается по формуле:  

Мгi = ∑ qсрij*Tj*kк*kmc*10E-3, т/год 

где Tj - суммарное количество часов работы автомобилей j-той марки в год, ч;  
kк - коэффициент влияния климатических условий работы. Для автомобилей kк=1; 1 
kmc - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка транспортных 
средств. Для тепловозов и автосамосвалов со сроком эксплуатации менее 2 лет kmc=1, при 
эксплуатации более двух лет kmc=1,2;  1,2 
qсрij - удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества автомобиле j-той марки с 
учетом различных режимов двигателя, кг/ч (табл. 6.17);  
Годовые выбросы оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при работе зарубежных 
дизельных двигателей самосвалов, рассчитывается по формуле:  

Мi
з
 = Σqз

icpj * Нj * Тj * 10
-6, т/год  

где: qз
icpj   - удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества при работе двигателя 

самосвала j-той категории мощности с учетом различных режимов работы зарубежного 
двигателя, г/(кВт/ч), (табл. 6.17);  
Нj - мощность бульдозера (экскаватора и т.д.), кВт;  
Тj - суммарное чистое время работы  самосвалов в году, ч. 8030 
Количество диоксида серы, выбрасываемое в атмосферу при работе двигателей автомобилей, 
рассчитывается по формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Bг, т/год  
где Sр - среднее содержание серы в использованном топливе, %; 0,2 
Bг - годовой расход топлива, т.  
Максимальное количество загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота, 
углеводородов, сажи), выбрасываемых в атмосферу при работе двигателей, г/с, рассчитывается 
по формуле:  

Мimax = ∑ qсрij*Nj/3,6, г/с  
где Nj - наибольшее количество одновременно работающих автомобилей j-той марки в течение 
часа.  
Максимальный разовый выброс оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и 
сажи при работе зарубежных дизельных двигателей самосвалов, рассчитывается 
по формуле:   

Мi
з
 = Σ((qз

icpj * Нj)/3600) * Nj, т/год  
где: Nj - наибольшее количество самлсвалов j-той марки, работающих одновременно на 
рассматриваемом участке в течение часа.  
Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе двигателей автомобилей, рассчитывается по 
формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Вч/3,6, г/с  
 

где Вч - часовой расход топлива, кг/ч. 
Транспортирование Scania P380, ГВС: 5 

qсрij Tj, ч/г Bг, т/г Вч, кг/ч 
CO NОx CH сажа 

2,52 0,23 0,15 0,01 40150 1003,8 25        
Результаты расчета, ГВС: 
  CO NО2 NО CH сажа SO2 

Ммах, г/с 3,5000 0,2556 0,0415 0,2083 0,0139 0,1389 

М, т/г 121,4136 8,8651 1,4406 7,2270 0,4818 4,0150 



 

 

  

 

 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

025.42-20-ОВОС2.ТЧ 
Лист 

      
56 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

                                                                                                                                                                                           Формат А4 

 

 

 

 

Итого выбросов по источнику:   
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

301 Азота диоксид 0,2556 8,8651 

304 Азота оксид 0,0415 1,4406 

328 Углерод 0,0139 0,4818 

330 Серы диоксид 0,1389 4,0150 

337 Углерода оксид 3,5000 121,4136 

2732 Керосин 0,2083 7,2270 

2909 
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 
20 процентов 

0,301 5,014 

 

Стационарный источник загрязнения: 6002, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 001, Формирование отвала, Четра Т-25.01 

 

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 
предприятиях угольной промышленности, Пермь, 2014г. 
 

Пересыпка отходов с а/м. 
Количество пыли, поступающей в атмосферу за год при любых видах перегрузочных работ, 
рассчитывается по формуле: 

Мп = ∑ qп*Пг*K1*K2*К3*К4*(1-η)*10Е-6, т/г 

где: qп - удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, г/т, qп=0,32 
г/т; 0,32 

Пг- количество разгружаемого (перегружаемого) материала за год ,т/г;    

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (порода от обогащения-0,85%) (табл. 4.2) 
1,
5 

 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (отход флокуляции-0,425%) (табл. 4.2) 
 

2 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (вмещающая порода-0%) (табл. 4.2) 2 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (ионообменные смолы-13,6) (табл. 4.2) 
0,
1 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (золошлаки-0) (табл. 4.2) 2 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (грунт) (табл. 4.2) 
0,
1 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для валовых выбросов, среднегодовая скорость 
ветра 3,5 м/с  (табл. 6.4.); 

1,
2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для максимально-разовых выбросов, скорость 
ветра 5%-ной обеспеченности 12 м/с (табл. 6.4.); 2 

К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала (табл. 6.9.); 0,
7 

К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий (табл.6.10.); 1 

η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед. 
 

Максимально-разовый выброс пыли при разгрузке (перегрузке) рассчитывается по формуле (если 
разгрузка (пересыпка) составляет менее 20 минут, выброс пыли приводится к 20-минутному интервалу 
осреднения): 

Мпmax = qп*П'*K1*K2*К3*К4*(1-η)/1200, г/с 

где: П' - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала в тоннах за время менее 
20 минут. 
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Итого выбросы при разгрузки отходов:   
Наименование отхода Пг, т П', т/20 мин Мпmax, г/с Мп, т/г 

Порода от обогащения 1368000,0 56,8 0,032 0,552 

Отходы флокуляции 432000,0 30,0 0,022 0,232 

Вмещающая порода 251000,0 30,0 0,022 0,135 

Ионообменные смолы 0,2 0,1 0,000004 0,00000001 

Золошлаки 2553,4 30,0 0,022 0,001 

Итого 2908:     0,098 0,920 

Грунт от землеройных 
работ 

105325,4 30,0 0,001 0,003 

Итого 2909:     0,001 0,003 

 

Расчёт выбросов пыли в атмосферу при перегрузке  материалов бульдозером 

Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при работе бульдозеров за год, рассчитывается по 
формуле: 

Мбj = ∑ qбj*Пj*K1*K2*10Е-6, т/г 

где: qбj - удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого материала бульдозером j-той марки, 
г/т (табл. 6.6) 
Пj - объем перегружаемого материала за год бульдозерами j-той марки, т  
К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (порода от обогащения-0,85%) (табл. 
4.2.) 

1,5 

 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (отход флокуляции-0,425%) (табл. 4.2.) 
 

2 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (вмещающая порода-0%) (табл. 4.2.) 2 
К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (ионнообменные смолы-13,6) (табл. 
4.2.) 

0,1 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (золошлаки-0) (табл. 4.2.) 2 

К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (грунт) (табл. 4.2.) 0,1 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для валовых выбросов, среднегодовая 
скорость ветра 3,5 м/с  (табл. 6.4.) 1,2 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для максимально-разовых выбросов, скорость 
ветра 5%-ной обеспеченности 12 м/с (табл. 6.4.) 2 

Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозеров рассчитывается по формуле: 
Мбmax = ∑(qбj*Пjmax*K1*K2)/3600, г/с 

где: Пjmax - максимальный объем перегружаемого материала в час бульдозерами j-той марки, т/час 

 

Итого выбросы при работе бульдозера: 
qбj, г/т Tj, ч/г Пj, т П', т/час Мбmax, г/с Мб, т/г 

Порода от обогащения 

0,76 8030 1368000,0 170,4 0,108 1,871 

Отходы флокуляции 

0,76 8030 432000,0 53,8 0,045 0,788 

Вмещающая порода 

0,76 8030 251000,0 31,3 0,026 0,458 

Ионнообменные смолы 

0,76 8030 0,2 0,1 0,000002 0,00000002 

Золошлаки 

0,76 8030 2553,4 30,0 0,025 0,005 

Грунт от землеройных работ 

0,76 8030 105325,4 30,0 0,001 0,010 

Итого: 2908 0,204002 3,122000 

2909 0,001000 0,010000 
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Расчет выбросов ГВС при сгорании топлива в дизельных двигателях карьерной техники 

Годовые выбросы оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при работе зарубежных 
дизельных двигателей карьерной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), рассчитывается по формуле: 

Мi
з
 = Σqз

icpj * Нj * Тj * 10
-6, т/год 

где: qз
icpj   - удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества при работе двигателя 

бульдозера (экскаватора и т.д.) j-той категории мощности с учетом различных режимов работы 
зарубежного двигателя, г/(кВт/ч), (табл. 6.17); 
Нj - мощность бульдозера (экскаватора и т.д.), кВт; 
Тj - суммарное чистое время работы  бульдозеров в году, ч.  

Количество диоксида серы, выбрасываемое в атмосферу при работе двигателей автомобилей, 
рассчитывается по формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Bг, т/год 

где Sр -  среднее содержание серы в использованном топливе, %; 0,2 
Bг - годовой расход топлива, т. 
Максимальный разовый выброс оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при 
работе зарубежных дизельных двигателей карьерной техники (экскаваторы, бульдозеры и 
т.д.), рассчитывается по формуле:  

Мi
з
 = Σ((qз

icpj * Нj)/3600) * Nj, т/год 

где: Nj - наибольшее количество бульдозеров j-той марки, работающих одновременно на 
рассматриваемом участке в течение часа. 
Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе двигателей автомобилей, рассчитывается по 
формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Вч/3,6, г/с 

где Вч - часовой расход топлива, кг/ч. 
 Nj Бульдозер Четра Т-25.01 1 

qз
icpj, г/кВт*ч  Нj, кВт Tj, ч/г Bг, т/г Вч, кг/ч 

CO NОx CH сажа 

2,52 0,23 0,15 0,01 298 8030 258,566 32,20 

Результаты расчета, ГВС:  
  CO NО2 NО CH сажа SO2  
Ммах, г/с 0,2086 0,0152 0,0025 0,0124 0,0008 0,0358  
М, т/г 6,0302 0,4403 0,0715 0,3589 0,0239 1,0343  
 

Пыление поверхности  отвала. 
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности одного породного отвала за год, определяется по 
формуле: 

Мсд = ∑ 86,4*qо*Soi*ρ*K1*K2*К5*(365-(Tсп+Tд)*(1-η), т/г 

где: qо - удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала (принимается 
равной 0,1*10Е-6 кг/(м2*с)); 1E-07 

Soi -  площадь пылящей поверхности отвала, м2; 495900,0 
ρ - коэффициент измельчения горной массы (принимается равным 0,1); 0,1 
К1 - коэффициент, учитывающий влажность материалов (табл. 4.2.); 1,5 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для валовых выбросов, среднегодовая 
скорость ветра 3,5 м/с  (табл. 6.4.); 1,2 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для максимально-разовых выбросов, 
скорость ветра 5%-ной обеспеченности 12 м/с (табл. 6.4.); 2 
К5 - коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц, выбирается 
следующим образом: для действующих отвалов К5 = 1; для действующего отвала, время 
окончания работ на котором составляет 3 и более месяцев К5 = 0,6; для недействующих 
отвалов в первые 3 года после прекращения эксплуатации К5=0,2, в последующие годы до 
полного озеленения отвала к5=0 ,1; 1 
Tсп - количество дней с устойчивым снежным покровом; 153 
Тд - количество дней с осадками в виде дождя 93 
η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед. 0,9 

Максимально-разовый выброс пыли при сдувании твердых частиц с пылящей поверхности отвала, 
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г/с, определяется по формуле: 
Мсд max = qо*Soi*ρ*K1*K2*К5*(1-η)*1000, г/с 

 

Итого выбросы при сдувании с поверхности отвала 

Soi, м2 К5 г/с т/г 

495900,0 1 1,488 9,178     
Итого выбросов по источнику:   

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

301 Азота диоксид 0,0152 0,4403 

304 Азота оксид 0,0025 0,0715 

328 Углерод 0,0008 0,0239 

330 Серы диоксид 0,0358 1,0343 

337 Углерода оксид 0,2086 6,0302 

2732 Керосин 0,0124 0,3589 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием 
кремния 20 - 70 процентов 

1,692 13,220 

2909 
Пыль неорганическая с содержанием 
кремния менее 20 процентов   0,001 0,013 

 

Стационарный источник загрязнения: 6003, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 001, Нанесение ПСП, чистовая планировка, Четра Т-11.02 

 

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 
предприятиях угольной промышленности, Пермь, 2014г. 
 

Вид работ Площадь, га Объем, м3
 

Площади выполнения технического 
этапа рекультивации 

5,75 --- 

Чистовая планировка поверхности 2,79 1390,0 

Нанесение ПСП 5,75 12040,0 

 

Рекультивация. Чистовая планировка (бульдозер) 
Режим работы - 180 дней в году,  8 час/сут, 1440 час/год.  Средняя плотность материалов - 2,0 т/м3. 
Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при работе бульдозеров за год, рассчитывается по 
формуле: 

Мбj = ∑ qбj*Пj*K1*K2*10Е-6, т/г 

где: qбj - удельное выделение твердых частиц с 1 т перемещаемого материала бульдозером j-той 
марки, г/т (табл. 6.6)  
Пj - объем перегружаемого материала за год бульдозерами j-той марки, т  
К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 4.2.) 1,5 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для валовых выбросов, среднегодовая 
скорость ветра 3,5 м/с  (табл. 6.4.); 1,2 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для максимально-разовых выбросов, скорость 
ветра 5%-ной обеспеченности 12 м/с (табл. 6.4.). 2 

Максимально-разовый выброс пыли при работе бульдозеров рассчитывается по формуле: 
Мбmax = ∑(qбj*Пjmax*K1*K2)/3600, г/с 

где: Пjmax - максимальный объем перегружаемого материала в час бульдозерами j-той марки, 
т/час  
Итого выбросов:      

Год qбj, г/т Пj, т П', т/час Мбmax, г/с Мб, т/г  
2029 0,76 2780,0 20,0 0,013 0,004  

 

Пересыпка ПСП и грунта с а/м. 



 

 

  

 

 

 

В
за

м.
 и

нв
. №

 

 

П
од

п.
 и

  д
ат

а 

 

И
нв

. №
 п

од
л.

 

       

025.42-20-ОВОС2.ТЧ 
Лист 

      
60 Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

                                                                                                                                                                                           Формат А4 

 

 

 

Плотность ПСП 1,25 т/м3.  

Количество пыли, поступающей в атмосферу за год при любых видах перегрузочных работ, 
рассчитывается по формуле: 

Мп = ∑ qп*Пг*K1*K2*К3*К4*(1-η)*10Е-6, т/г 

где: qп - удельное выделение твердых частиц при разгрузке (перегрузке) материала, г/т, qп=0,32 
г/т; 0,32 
Пг- количество разгружаемого (перегружаемого) материала за год ,т/г;  
К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (ПСП) (табл. 4.2.); 1,3 
К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (грунт) (табл. 4.2.); 1,5 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для валовых выбросов, среднегодовая скорость 
ветра 3,5 м/с  (табл. 6.4.); 1,2 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для максимально-разовых выбросов, скорость 
ветра 5%-ной обеспеченности 12 м/с (табл. 6.4.); 2 
К3 - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки материала (табл. 6.9.); 0,7 
К4 - коэффициент, учитывающий степень защищенности узла от внешних воздействий 
(табл.6.10.); 1 
η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед. 0 

Максимально-разовый выброс пыли при разгрузке (перегрузке) рассчитывается по формуле (если 
разгрузка (пересыпка) составляет менее 20 минут, выброс пыли приводится к 20-минутному интервалу 
осреднения): 

Мпmax = qп*П'*K1*K2*К3*К4*(1-η)/1200, г/с 

где: П' - максимальное количество разгружаемого (перегружаемого) материала в тоннах за время 
менее 20 минут.  
Итого выбросы при разгрузки вскрыши:      

Материал Пг, т П', т/20 мин Мпmax, г/с Мп, т/г    
ПСП 15050,0 20,0 0,00971 0,005    
грунт 2780,0 20,0 0,0112 0,0000004    

Итого:     0,0209 0,0050004    
 

Пыление поверхности  участка рекультивации  
Количество твердых частиц, сдуваемых с поверхности одного породного отвала за год, определяется по 
формуле: 

Мсд = ∑ 86,4*qо*Soi*ρ*K1*K2*К5*(365-(Tсп+Tд)*(1-η), т/г 

где: qо - удельная сдуваемость твердых частиц с пылящей поверхности отвала (принимается 
равной 0,1*10Е-6 кг/(м2*с)); 1E-07 
Soi -  площадь пылящей поверхности отвала, м2; 57500,0 
ρ - коэффициент измельчения горной массы (принимается равным 0,1); 0,1 
К1 - коэффициент, учитывающий влажность материалов (табл. 4.2.); 1,5 

К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для валовых выбросов, среднегодовая 
скорость ветра 3,5 м/с  (табл. 6.4.); 1,2 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для максимально-разовых выбросов, 
скорость ветра 5%-ной обеспеченности 12 м/с (табл. 6.4.); 2 
К5 - коэффициент, учитывающий эффективность сдувания твердых частиц, выбирается 
следующим образом: для действующих отвалов К5 = 1; для действующего отвала, время 
окончания работ на котором составляет 3 и более месяцев К5 = 0,6; для недействующих 
отвалов в первые 3 года после прекращения эксплуатации К5=0,2, в последующие годы до 
полного озеленения отвала к5=0 ,1; 1 
Tсп - количество дней с устойчивым снежным покровом; 153 
Тд - количество дней с осадками в виде дождя 93 
η - эффективность применяемых средств пылеподавления, дол. ед. 0,9 
Максимально-разовый выброс пыли при сдувании твердых частиц с пылящей поверхности отвала, 
г/с, определяется по формуле: 

Мсд max = qо*Soi*ρ*K1*K2*К5*(1-η)*1000, г/с 

Итого выбросы при сдувании с поверхности отвала      
Soi, м2 К5 г/с т/г      
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57500,0 1 0,173 1,064      
 

Расчет выбросов ГВС при сгорании топлива в дизельных двигателях карьерной техники 

Годовые выбросы оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при работе зарубежных 
дизельных двигателей карьерной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), рассчитывается по формуле: 

Мi
з
 = Σqз

icpj * Нj * Тj * 10
-6, т/год 

где: qз
icpj   - удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества при работе двигателя 

бульдозера (экскаватора и т.д.) j-той категории мощности с учетом различных режимов работы 
зарубежного двигателя, г/(кВт/ч), (табл. 6.17); 
Нj - мощность бульдозера (экскаватора и т.д.), кВт; 
Тj - суммарное чистое время работы  бульдозеров в году, ч.  

Количество диоксида серы, выбрасываемое в атмосферу при работе двигателей автомобилей, 
рассчитывается по формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Bг, т/год 

где Sр -  среднее содержание серы в использованном топливе, %; 0,2 
Bг - годовой расход топлива, т. 
Максимальный разовый выброс оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при 
работе зарубежных дизельных двигателей карьерной техники (экскаваторы, бульдозеры и 
т.д.), рассчитывается по формуле:  

Мi
з
 = Σ((qз

icpj * Нj)/3600) * Nj, т/год 

где: Nj - наибольшее количество бульдозеров j-той марки, работающих одновременно на 
рассматриваемом участке в течение часа. 
Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе двигателей автомобилей, рассчитывается по 
формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Вч/3,6, г/с 

где Вч - часовой расход топлива, кг/ч. 
 Nj Бульдозер Четра Т-11.02  1 

qз
icpj, г/кВт*ч  Нj, кВт Tj, ч/г Bг, т/г Вч, кг/ч 

CO NОx CH сажа 

2,52 0,23 0,15 0,01 136 1440 63,36 44,00         
Результаты расчета, ГВС:  
  CO NО2 NО CH сажа SO2  
Ммах, г/с 0,0952 0,0070 0,0011 0,0057 0,0004 0,0489  
М, т/г 0,4935 0,0360 0,0059 0,0294 0,0020 0,2534  
 

Итого выбросов по источнику:   
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

301 Азота диоксид 0,0070 0,0360 

304 Азота оксид 0,0011 0,0059 

328 Углерод 0,0004 0,0020 

330 Серы диоксид 0,0489 0,2534 

337 Углерода оксид 0,0952 0,4935 

2732 Керосин 0,0057 0,0294 

2909 
Пыль неорганическая с содержанием 
кремния менее 20 процентов   0,19391 1,073 

Поскольку выгрузка материалов и работа бульдозера производится не одновременно, г/с по  2909 

принимаются только от работы бульдозера (как максимальные), т/год суммируются. 
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Стационарный источник загрязнения: 6004, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 001, Погрузка ПСП, инерт. матер., грунта, экск. JCB 4CXS 

 

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 
предприятиях угольной промышленности, Пермь, 2014 

2029 год 
Количество пыли, выбрасываемой в атмосферу при работе экскаваторов за год, рассчитывается по 
формуле: 

МЭj = ∑ qэj*Vj*K1*K2*(1-η)*10Е-6, т/г 
где: qэj - удельное выделение пыли с 1 м3 отгружаемого материала, г/м3, (таб. 6.1) 
Vj - объем перегружаемого материала за год экскаваторами j-той марки, 
м3     
К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (грунт) (табл. 4.2.) 0,1 
К1 - коэффициент, учитывающий влажность материала (ПСП) (табл. 4.2.) 1,3 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для валовых выбросов, среднегодовая 
скорость ветра 3,5 м/с  (табл. 6.4.) 1,2 
К2 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для максимально-разовых выбросов, 
скорость ветра 5%-ной обеспеченности 12 м/с (табл. 6.4) 2 

η - эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед. 0 
Максимально-разовый выброс пыли при работе экскаваторов рассчитывается по формуле: 

Мэmax = ∑(qэj*Vjmax*K1*K2*(1-η))/3600, г/с 
где: Vjmax - максимальный объем перегружаемого материала в час экскаваторами j-той марки, 
м3/час  

Наименование 
техники 

Кол-во ед. qэj, г/м3 Траб Vj, м3 
Vjmax

, 
м3/час 

Мэmax, 

г/с 

Мэj, 
т/г 

Грунт 

JCB 4CXS 1 5,8 1440 1390,0 10 0,003 0,001 

ПСП 

JCB 4CXS 1 2,78 1440 12040,0 10 0,020 0,052 

Итого           0,023 0,053         
Расчет выбросов ГВС при сгорании топлива в дизельных двигателях карьерной техники 

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 
предприятиях угольной промышленности, Пермь, 2014. 
Годовые выбросы оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при работе зарубежных 
дизельных двигателей карьерной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), рассчитывается по формуле: 

Мi
з = Σqз

icpj * Нj * Тj * 10-6, т/год 
где: qз

icpj   - удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества при работе двигателя 
бульдозера (экскаватора и т.д.) j-той категории мощности с учетом различных режимов работы 
зарубежного двигателя, г/(кВт/ч), (табл. 6.17); 
Нj - мощность бульдозера (экскаватора и т.д.), кВт; 
Тj - суммарное чистое время работы  бульдозеров в году, ч. 

МSO2 = 0,02*Sр*Bг, т/год 
где Sр -  среднее содержание серы в использованном топливе, %; 0,2 
Bг - годовой расход топлива, т. 
Максимальный разовый выброс оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при работе 
зарубежных дизельных двигателей карьерной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), рассчитывается 
по формуле: 

Мi
з = Σ((qз

icpj * Нj)/3600) * Nj, г/с 
где: Nj - наибольшее количество экскаваторов j-той марки, работающих одновременно на 
рассматриваемом участке в течение часа. 
Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе двигателей автомобилей, рассчитывается по 
формуле: 
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МSO2 = 0,02*Sр*Вч/3,6, г/с 
где Вч - часовой расход топлива, кг/ч.  
 Nj JCB 4CXS 1 

qз
icpj, г/кВт*ч  Нj, кВт 

Tj, 
ч/г 

Bг, т/г 
Вч, 
кг/ч CO NОx CH сажа 

3,6 2,01 0,86 0,02 72 1440 12 8,00         
 

Результаты расчета, ГВС: 
 CO NО2 NО CH сажа SO2 

Ммах, г/с 0,072 0,032 0,005 0,017 0,0004 0,009 

М, т/г 0,373 0,167 0,027 0,089 0,002 0,048 
 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

301 Азота диоксид 0,032 0,167 

304 Азота оксид 0,005 0,027 

328 Углерод 0,0004 0,002 

330 Серы диоксид 0,009 0,048 

337 Углерода оксид 0,072 0,373 

2732 Керосин 0,017 0,089 

2909 
Пыль неорганическая с содержанием кремния менее 20 
процентов   0,023 0,053 

 

Стационарный источник загрязнения: 6005, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 001, Перевозка ПСП, грунта, Scania P380 

 

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 
предприятиях угольной промышленности, Пермь, 2014г. 

Пыление с дорог. 
Количество пыли, поступающей в атмосферу в год при движении автомобилей на автодорогах, 
рассчитывается по формуле:  

М = ∑ 2(qв*Kc*Lвр+qст*Kc*Lст)*nj*(365-Тсп)*(1-η)*10E-3, т/год 
где qв, qст - удельное выделение пыли при прохождении одним автомобилей i-той марки 1 км 
временной и стационарной дороги соответственно, кг/км (табл. 7.14);  
Кс - коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения автосамосвалов в карьере 
(табл. 7.15.); 2,0 
Lвр, Lст - длина временных и стационарных дорог в пределах территории предприятия 
(карьера) соответственно, км;  
nj - суммарное число рейсов самосвалов j-той марки за сутки;  
Tсп - количество дней со снежным покровом за рассматриваемый период; 153 
η - эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед. (табл. 7.16) 0,9 
Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при движении автомобилей по 
автодорогам, рассчитывается по формуле:  

Мmax = ∑ 2*(qв*Кс*Lвр + qс*Кс*Lст)*nj*(1-η)/3,6, г/с  
где nj - число рейсов самосвалов j-той марки в час.  
      
Наименование 

техники 
 qст, кг/км Lст, км 

nj, 
рейс/сутки 

nj, 
рейс/час 

Ммах,г/с М, т/г 
  

Scania P380 0,36 0,1 3 1 0,004 0,009   

Итого:         0,004 0,009   

Сдувание с кузова. 
Количество пыли, сдуваемой с поверхности материала, транспортируемого автосамосвалами, т/год, 

рассчитывается по формуле:  
М = ∑ 3,6*qn*Sj*nj*τj*K1*Kоб*(1-η)*10E-3, т/год 
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где qn - удельная сдуваемость твердых частиц с 1 м2 поверхности горной массы, г/(м2с), qп = 
0,003 г/(м2с); 0,003 
Sj - площадь поверхности транспортируемого материала транспортным средством j-той марки 
за один рейс, м2 (табл. 7.17), БелАЗ-75137, 130 т; 12,5 
nj - суммарное число рейсов транспортных средств j-той марки в год;  
τj - средняя длительность движения транспорта с грузом за один рейс по территории 
предприятия, ч;  
К1 - коэффициент, учитывающий влажность транспортируемого материала (табл. 4.2.); 1,3 
Коб  - коэффициент, учитывающий скорость обдува материала, для валового выброса, 
среднегодовая скорость ветра 3,5 м/с (табл. 7.19); 4,41 

η - эффективность применяемого средства пылеподавления, дол. ед. (табл. 7.16). 0 
Максимальное количество пыли, поступающей в атмосферу при сдувании с поверхности 
транспортируемого материала в автосамосвалах, рассчитывается по формуле:  

Мmax = ∑ qп*Sj*njч*τj*K1*Коб*(1-η), г/с  
где njч - суммарное число рейсов транспортных средств j-той марки в час.           
Наименование 

техники 
nj, рейс/год 

njч, 

рейс/час 
τj, ч Ммах,г/с М, т/г 

   

Scania P380 594 1 0,01 0,002 0,005    

Итого:       0,002 0,005  
  

Работа двигателей внутреннего сгорания. 
Количество загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи), 
выбрасываемых в атмосферу при работе двигателей автомобилей, в год рассчитывается по формуле:  

Мгi = ∑ qсрij*Tj*kк*kmc*10E-3, т/год 

где Tj - суммарное количество часов работы автомобилей j-той марки в год, ч;  
kк - коэффициент влияния климатических условий работы. Для автомобилей kк=1; 1 

kmc - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка транспортных 
средств. Для тепловозов и автосамосвалов со сроком эксплуатации менее 2 лет kmc=1, при 
эксплуатации более двух лет kmc=1,2;  1,2 
qсрij - удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества автомобиле j-той марки 
с учетом различных режимов двигателя, кг/ч (табл. 7.8);  
Годовые выбросы оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при работе 
зарубежных дизельных двигателей самосвалов, рассчитывается по формуле:  

Мi
з = Σqз

icpj * Нj * Тj * 10-6, т/год  
где: qз

icpj   - удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества при работе 
двигателя самосвала j-той категории мощности с учетом различных режимов работы 
зарубежного двигателя, г/(кВт/ч), (табл. 7.8);  
Нj - мощность бульдозера (экскаватора и т.д.), кВт;  
Тj - суммарное чистое время работы  самосвалов в году, ч. 1440 
Количество диоксида серы, выбрасываемое в атмосферу при работе двигателей автомобилей, 
рассчитывается по формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Bг, т/год 

где Sр -  среднее содержание серы в использованном топливе, %; 0,2 
Bг - годовой расход топлива, т.  
Максимальное количество загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота, 
углеводородов, сажи), выбрасываемых в атмосферу при работе двигателей, г/с, 
рассчитывается по формуле:  

Мimax = ∑ qсрij*Nj/3,6, г/с  
где Nj - наибольшее количество одновременно работающих автомобилей j-той марки в 
течение часа.  
Максимальный разовый выброс оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи 
при работе зарубежных дизельных двигателей самосвалов, рассчитывается по 
формуле:   

Мi
з = Σ((qз

icpj * Нj)/3600) * Nj, г/с  
где: Nj - наибольшее количество самлсвалов j-той марки, работающих одновременно на 
рассматриваемом участке в течение часа.  
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Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе двигателей автомобилей, рассчитывается по 
формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Вч/3,6, г/с 

где Вч - часовой расход топлива, кг/ч.           
Транспортирование Scania P380, ГВС: 1   

qсрij Tj, ч/г Bг, т/г Вч, кг/ч 
  

CO NОx CH сажа   

2,52 0,23 0,15 0,01 1440 36,0 25   
         
Результаты расчета, ГВС:   

  CO NО2 NО CH сажа SO2   

Ммах, г/с 0,700 0,051 0,008 0,042 0,003 0,028   

М, т/г 4,355 0,318 0,052 0,259 0,017 0,144   

 

Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

301 Азота диоксид 0,051 0,318 

304 Азота оксид 0,008 0,052 

328 Углерод 0,003 0,017 

330 Серы диоксид 0,028 0,144 

337 Углерода оксид 0,700 4,355 

2732 Керосин 0,042 0,259 

2909 
Пыль неорганическая с содержанием кремния  
20-70 процентов 

0,006 0,014 

 

Стационарный источник загрязнения: 6006, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 001, Дорожные работы, грейдер ДЗ-98В   
 

Расчет выбросов ГВС при сгорании топлива в дизельных двигателях карьерной техники 

Годовые выбросы оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при работе зарубежных 
дизельных двигателей карьерной техники (экскаваторы, бульдозеры и т.д.), рассчитывается по формуле: 

Мi
з
 = Σqз

icpj * Нj * Тj * 10
-6

, т/год 

где: qз
icpj   - удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества при работе двигателя 

бульдозера (экскаватора и т.д.) j-той категории мощности с учетом различных режимов работы 
зарубежного двигателя, г/(кВт/ч), (табл. 6.17); 
Нj - мощность бульдозера (экскаватора и т.д.), кВт; 
Тj - суммарное чистое время работы  бульдозеров в году, ч.  

Количество диоксида серы, выбрасываемое в атмосферу при работе двигателей автомобилей, 
рассчитывается по формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Bг, т/год 

где Sр -  среднее содержание серы в использованном топливе, %; 0,2 
Bг - годовой расход топлива, т. 
Максимальный разовый выброс оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при 
работе зарубежных дизельных двигателей карьерной техники (экскаваторы, бульдозеры и 
т.д.), рассчитывается по формуле:  

Мi
з
 = Σ((qз

icpj * Нj)/3600) * Nj, т/год 

где: Nj - наибольшее количество бульдозеров j-той марки, работающих одновременно на 
рассматриваемом участке в течение часа. 
Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе двигателей автомобилей, рассчитывается по 
формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Вч/3,6, г/с 

где Вч - часовой расход топлива, кг/ч. 
 Nj Грейдер ДЗ-98В 1 

qз
icpj, г/кВт*ч  Нj, кВт Tj, ч/г Bг, т/г Вч, кг/ч 

CO NОx CH сажа 

2,52 0,23 0,15 0,01 173 2080 57,408 27,60         
Результаты расчета, ГВС:  
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  CO NО2 NО CH сажа SO2  
Ммах, г/с 0,1211 0,0088 0,0014 0,0072 0,0005 0,0307  
М, т/г 0,9068 0,0662 0,0108 0,0540 0,0036 0,2296  
 

Итого выбросов по источнику:   
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

301 Азота диоксид 0,0088 0,0662 

304 Азота оксид 0,0014 0,0108 

328 Углерод 0,0005 0,0036 

330 Серы диоксид 0,0307 0,2296 

337 Углерода оксид 0,1211 0,9068 

2732 Керосин 0,0072 0,0540 
 

Стационарный источник загрязнения: 6007, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 001, Поливочная машина 

 

Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу 
загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на 
предприятиях угольной промышленности, Пермь, 2014г. 
Количество загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи), 
выбрасываемых в атмосферу при работе двигателей автомобилей, в год рассчитывается по формуле:  

Мгi = ∑ qсрij*Tj*kк*kmc*10E-3, т/год 

где Tj - суммарное количество часов работы автомобилей j-той марки в год, ч;  
kк - коэффициент влияния климатических условий работы. Для автомобилей kк=1; 1 
kmc - коэффициент, зависящий от возраста и технического состояния парка транспортных 
средств. Для тепловозов и автосамосвалов со сроком эксплуатации менее 2 лет kmc=1, при 
эксплуатации более двух лет kmc=1,2;  1,2 

qсрij - удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества автомобиле j-той марки с 
учетом различных режимов двигателя, кг/ч (табл. 7.1.);  
Годовые выбросы оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и сажи при работе 
зарубежных дизельных двигателей самосвалов, рассчитывается по формуле:  

Мi
з = Σqз

icpj * Нj * Тj * 10-6, т/год  
где: qз

icpj   - удельный усредненный выброс i-того загрязняющего вещества при работе двигателя 
самосвала j-той категории мощности с учетом различных режимов работы зарубежного 
двигателя, г/(кВт/ч), (табл. 7.5-7.13);  
Нj - мощность бульдозера (экскаватора и т.д.), кВт;  
Тj - суммарное чистое время работы  самосвалов в году, ч.  
Количество диоксида серы, выбрасываемое в атмосферу при работе двигателей автомобилей, 
рассчитывается по формуле: 

МSO2 = 0,02*Sр*Bг, т/год 
где Sр -  среднее содержание серы в использованном топливе, %; 0,2 
Bг - годовой расход топлива, т.  
Максимальное количество загрязняющих веществ (оксида углерода, оксидов азота, 
углеводородов, сажи), выбрасываемых в атмосферу при работе двигателей, г/с, рассчитывается 
по формуле:  

Мimax = ∑ qсрij*Nj/3,6, г/с  
где Nj - наибольшее количество одновременно работающих автомобилей j-той марки в течение 
часа. 1 
Максимальный разовый выброс оксида углерода, оксидов азота, углеводородов и 
сажи при работе зарубежных дизельных двигателей самосвалов, рассчитывается 
по формуле:   

Мi
з = Σ((qз

icpj * Нj)/3600) * Nj, т/год  
где: Nj - наибольшее количество самлсвалов j-той марки, работающих одновременно на 
рассматриваемом участке в течение часа.  
Максимальный разовый выброс диоксида серы при работе двигателей автомобилей, рассчитывается по 
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формуле: 
МSO2 = 0,02*Sр*Вч/3,6, г/с 

где Вч - часовой расход топлива, кг/ч.   
Полив дорог, ГВС:     

qсрij Tj, ч/г Bг, т/г Вч, кг/ч   
CO NОx CH сажа   
2,52 1,74 0,8 0,12 2640 39,6 15            

Результаты расчета, ГВС:   
  CO NО2 NО CH сажа SO2   
Ммах, г/с 0,7000 0,3867 0,0628 0,2222 0,0333 0,0167   
М, т/г 7,9834 4,4099 0,7166 2,5344 0,3802 0,1584   
 

Итого выбросов по источнику:  
Код Примесь Выброс г/с Выброс т/год 

301 Азота диоксид 0,3867 0,0628 

304 Азота оксид 0,0628 0,7166 

328 Углерод 0,0333 0,3802 

330 Серы диоксид 0,0167 0,1584 

337 Углерода оксид 0,7000 7,9834 

2732 Керосин 0,2222 2,5344 

 

Стационарный источник загрязнения: 6008, режим ИЗАВ: 1 

Источник выделения: 001, Топливозаправщик 

 
Выбросы паров нефтепродуктов от автозаправочных станций 
 

    Список литературы 
1. Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 
резервуаров", Казань, Новополоцк. 1997,1999г. 
 
Нефтепродукт: Дизельное топливо 
2-я климатическая зона 
 
Расчет выбросов от топливораздаточных колонок (ТРК) 
____________________________________________________________ 
Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении 

баков автомашин, г/м3 (Прил. 12), C
 Б    

 MAX
 = 3.14 

Количество отпускаемого нефтепродукта в осенне-зимний период, м3, QОЗ = 5000 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении 
баков автомашин в осенне-зимний период, г/м3 (Прил. 15), CБ,ОЗ = 1.6 

Количество отпускаемого нефтепродукта в весенне-летний период, м3, QВЛ = 5000 

Концентрация паров нефтепродукта при заполнении 
баков автомашин в весенне-летний период, г/м3 (Прил. 15), CБ,ВЛ = 2.2 

Производительность одного рукава ТРК, л/мин, V = 40 

Производительность одного рукава ТРК, м3/час, VTRK = V · 60 / 1000 = 40 · 60 / 1000 = 2.4 

Количество одновременно работающих рукавов ТРК, отпускающих 
выбранный вид нефтепродукта, NN = 1 

 

Максимальный из разовых выброс при заполнении баков, г/с, MБ = NN · C
 Б    

 MAX
 · VTRK / 3600 = 1 · 3.14 

· 2.4 / 3600 = 0.002093 

Выбросы при закачке в баки автомобилей, т/год, GЗАК,Б = (CБ,ОЗ · QОЗ + CБ,ВЛ · QВЛ) · 10-6
 = (1.6 · 5000 + 

2.2 · 5000) · 10-6
 = 0.019 
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Удельный выброс при проливах, г/м3, J = 50 

Выбросы паров нефтепродукта при проливах на ТРК, т/год, GПР, Б = J · (QОЗ + QВЛ) · 10-6
 = 50 · (5000 + 

5000) · 10
-6

 = 0.5 

Валовый выброс, т/год, GБ = GЗАК,Б + GПР, Б = 0.019 + 0.5 = 0.519 

Полагаем, M = 0.002093 

Полагаем, G = 0.519 

 

Примесь: 2754 Углеводороды предельные C12-C-19 

 

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI = 99.72 

Валовый выброс, т/год (5.2.5), GI = CI · G / 100 = 99.72 · 0.519 / 100 = 0.518 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), MI = CI · M / 100 = 99.72 · 0.002093 / 100 = 0.002087 

 

Примесь: 0333 Сероводород 

 

Концентрация ЗВ в парах, % масс (Прил.14), CI = 0.28 

Валовый выброс, т/год (5.2.5), GI = CI · G / 100 = 0.28 · 0.519 / 100 = 0.001453 

Максимальный из разовых выброс, г/с (5.2.4), MI = CI · M / 100 = 0.28 · 0.002093 / 100 = 0.00000586 

Код Наименование ЗВ Выброс г/с Выброс т/год 

0333 Сероводород 0.00000586 0.0014532 

2754 Углеводороды предельные C12-C-19 0.00208714 0.5175468 

 
Источник загрязнения N 0009, режим ИЗА: 1, труба 

Источник выделения N 001, ДЭС 

_____________________________________________________________________ 
Список литературы: 
1."Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных 
установок". СПб., 2001 год. 
2. п.2.2.4 "Методического пособия по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух", C-Пб, 2012. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
1.Оценка расхода и температуры отработавших газов. 
 
Производитель стационарной дизельной установки (СДУ): отечественный 

Расход топлива стационарной дизельной установки за год Gт , т: 15 
Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ , кВт: 80 
Используемая природоохранная технология: Процент очистки указан самостоятельно 
Расход отработавших газов Gог , кг/с (прил.3): 
Gог = 8.72 * 10

-6
 * bэ * Pэ = 8.72 * 10

-6
 * 0.8 * 80 = 0.00055808 

где bэ  - удельный расход топлива на экспл./номин. режиме работы двигателя, г/кВт*ч; 
Удельный вес отработавших газов ог , кг/м3 (прил.5): 
ог = 1.31 / (1 + Tог / 273) = 1.31 / (1 + 300 / 273) = 0.624136126 
где 1.31 - удельный вес отработавших газов при температуре, равной 0 град.C, кг/м3; 
    Tог  - температура отработавших газов, K; 
Объемный расход отработавших газов Qог , м3/с (прил.4): 
Qог = Gог / ог = 0.00055808 / 0.624136126 = 0.000894164 
 

2.Расчет максимально-разового и валового выбросов. 
 
Таблица значений выбросов eмi  г/кВт*ч стационарной дизельной установки до капитального ремонта. 

Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Б 6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 1.2E-5 

 
Таблица значений выбросов qэi  г/кг.топл. стационарной дизельной установки до капитального ремонта. 
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Группа CO NOx CH C SO2 CH2O БП 

Б 26 40 12 2 5 0.5 5.5E-5 

 
Расчет максимально-разового выброса Mi , г/с (1): 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ 

Расчет валового выброса Wi , т/год (2): 
Wi = (1 / 1000) * qэi * Gт 

 

ЗВ: 0337 Углерода оксид 

Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ = (1 / 3600) * 6.2 * 80 = 0.137777778 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 26 * 15 = 0.39 

 Согласно [2] коэффициенты трансформации окислов азота приняты  
 на уровне максимально установленных значений, т.е. 0.80 - для NO2 и 0.13 - для NO 
 

ЗВ: 0301 Азота диоксид 

Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = ((1 / 3600) * eмi * Pэ) * 0.80 = ((1 / 3600) * 9.6 * 80) * 0.80 = 0.170666667 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = ((1 / 1000) * qмi * Gт) * 0.80 = ((1 / 1000) * 40 * 15) * 0.80 = 0.48 

 

ЗВ: 2732 Керосин 

Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ = (1 / 3600) * 2.9 * 80 = 0.064444444 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 12 * 15 = 0.18 

 

ЗВ: 0328 Углерод 

Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ = (1 / 3600) * 0.5 * 80 = 0.011111111 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 2 * 15 = 0.03 

 

ЗВ: 0330 Серы диоксид 

Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ = (1 / 3600) * 1.2 * 80 = 0.026666667 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 5 * 15 = 0.075 

 

ЗВ: 1325 Формальдегид 

Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ = (1 / 3600) * 0.12 * 80 = 0.002666667 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 0.5 * 15 = 0.0075 

 

ЗВ: 0703 Бензапирен 

Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = (1 / 3600) * eмi * Pэ = (1 / 3600) * 0.000012 * 80 = 0.000000267 

Валовый выброс, т/год: 
Wi = (1 / 1000) * qмi * Gт = (1 / 1000) * 0.000055 * 15 = 0.000000825 

 

ЗВ: 0304 Азота оксид 

Максимальный разовый выброс, г/с: 
Mi = ((1 / 3600) * eмi * Pэ) * 0.13 = ((1 / 3600) * 9.6 * 80) * 0.13 = 0.027733333 
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Валовый выброс, т/год: 
Wi = ((1 / 1000) * qмi * Gт) * 0.13 = ((1 / 1000) * 40 * 15) * 0.13 = 0.078 

 

Итого выбросы по веществам: 
Код 

 

 

Примесь 

 

 

г/сек 

без 
очистки 

т/год 

без 
очистки 

% 

очистки 

 

г/сек 

c 

очисткой 

т/год 

c 

очисткой 

0301 Азота диоксид 0.170666667 0.48 0 0.170666667 0.48 

0304 Азота оксид 0.027733333 0.078 0 0.027733333 0.078 

0328 Углерод (Сажа) 0.011111111 0.03 0 0.011111111 0.03 

0330 Сера диоксид 0.026666667 0.075 0 0.026666667 0.075 

0337 Углерод оксид 0.137777778 0.39 0 0.137777778 0.39 

0703 Бенз/а/пирен 0.000000267 0.000000825 0 0.000000267 0.000000825 

1325 Формальдегид 0.002666667 0.0075 0 0.002666667 0.0075 

2732 Керосин 0.064444444 0.18 0 0.064444444 0.18 
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Приложение Л 

 (обязательное) 

Протоколы компонентного состава отходов подлежащих размещению на проектируемом отвале 
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Приложение М 

 (обязательное) 
Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период строительства 

Новокузнецкий р-н, Отвал промышленных отходов. Строительство  
   

Загрязняющее вещество, код и 
наименование  

Номер 
расчетной 
(контроль-

ной) 
 точки 

  Фоновая 
концентрация 
q'уфj, в долях 

ПДК ( в случае   
 проведения  

 сводных     
 расчетов -  
 расчетная   
 фоновая     

концентрация) 

Расчетная максимальная  приземная концентрация в 
долях ПДК  

Стационарные 
источники с 
наибольшим 
воздействием 

  на атмосферный 
воздух (наибольшим 

вкладом     
   в максимальную 

концентрацию)       

Принадлежность 
источника (цех, 

участок, 

подразделение) 

на границе  
предприятия 

   на границе    
   санитарно -   

  защитной 
зоны  

(с учетом 
фона/без учета 

фона) 

  в жилой 
зоне/зоне с 
особыми  

  условиями       
 (с учетом 

фона/без учета 
фона) 

 N 

источника  
 на карте-  

   схеме    

% вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

На момент разработки предельно допустимых выбросов (2029 год) 
З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 

0301 Азота диоксид 1 0,21     0,3468591 
/0,1368591 

6501 100 производство: 
Период 
строительства 

0328 Углерод 2 0,273333     0,2859167 

/0,0125837 

6501 100 производство: 
Период 
строительства 

0337 Углерода оксид 1 0,58     0,5899693 

/0,0099693 

6501 100 производство: 
Период 
строительства 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 
6204 
0301 

0330 

Азота диоксид 
Серы диоксид 

1 0,15625     0,2464945 
/0,0902445 

6501 100 производство: 
Период 
строительства 

Примечания:1. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта ОНВ за границами земельного 
участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
 2. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0,05 ПДК 
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Приложение Н 

 (обязательное) 

Перечень источников, дающих наибольшие вклады в уровень загрязнения атмосферы на период эксплуатации 

 

Загрязняющее вещество, код и 

наименование  

Номер 
расчетной 
(контроль-

ной) 
 точки 

  Фоновая 
концентрация 
q'уфj, в долях 

ПДК ( в 
случае   

 проведения  

 сводных     
 расчетов -  
 расчетная   
 фоновая     

концентрация) 

Расчетная максимальная  приземная 
концентрация в долях ПДК  

Стационарные 
источники с 
наибольшим 
воздействием 

  на атмосферный воздух 
(наибольшим вкладом     

   в максимальную 
концентрацию)       Принадлежность 

источника (цех, 
участок, 

подразделение) 

на границе  
предприятия 

   на границе    
   санитарно -   
  защитной 

зоны  
(с учетом 

фона/  
 без учета 

фона) 

  в жилой 
зоне/   

  зоне с 
особыми  

  условиями       
 (с учетом 

фона/  
  без учета 

фона) 

 N       

 источника  
 на карте-  

   схеме    

% 

вклада 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

З а г р я з н я ю щ и е   в е щ е с т в а : 
0301 Азота диоксид 1 0,21   0,5560322 

/0,3460322 

  6001 

 

 

6007 

 

 

 

6006  

50 

 

 

 38,5 

 

 

 

  3,9  

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 
Обеспыливание на 
технологических 
автодорогах и отвале 

производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 
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2 0,21     0,3241929 

/0,1141929 

6001 

 
 

6007 

 

 

 

0009 

37,1 

 
 

 36,4 

 

 

 

 11,3 

производство: 

Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 
Обеспыливание на 
технологических 
автодорогах и отвале 

производство: 
Вспомогательная 
техника 

0304 Азота оксид  3     0,0681694   6007 

 

 

 

6001 

 

 

0009 

70,8 

 

 

 

 20,6 

 

 

  5,9 

производство: 
Обеспыливание на 
технологических 
автодорогах и отвале 

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 
Вспомогательная 
техника 

0328 Углерод  3 0,273333   0,3286485 

/0,0553155 

  6007 

 

 

 

6001 

 

 

0009 

67,3 

 

 

 

 26,4 

 

 

  4,7 

производство: 
Обеспыливание на 
технологических 
автодорогах и отвале 

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 
Вспомогательная 
техника 
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2 0,273333     0,2861421 

/0,0128091 

600760010009 65,4 

19,2 
13,3 

производство: 
Обеспыливание на 
технологических 
автодорогах и 
отвалепроизводство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала)производство: 
Вспомогательная 
техника 

0330 Серы диоксид 4 0,04   0,1248932 

/0,0848932 

  6001 

 

 

6006 

 

 

 

6003  

38,7 

 

 

 19,7 

 

 

 

 17,6  

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 

производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 

5 0,04     0,0731193 

/0,0331193 

6001 

 

 

6003 

 

 

 

6006  

27,8 

 

 

 23,9 

 

 

 

 17,8  

производство: 
Основная технология 

(формирование 
отвала) 
производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 

производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 
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0337 Углерода оксид 1 0,58   0,7330248 

/0,1530248 

  6001 

 
 

6007 

 

 

 

6006  

62 

 
 

 28,1 

 

 

 

  4,9  

производство: 

Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 
Обеспыливание на 
технологических 
автодорогах и отвале 

производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 

2 0,58     0,6270006 

/0,0470006 

600160076005 49,1 

28,3  6,1 

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала)производство: 
Обеспыливание на 
технологических 
автодорогах и 
отвалепроизводство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 

2732 Керосин  3     0,0865941   6007 

 

 

 

6001 

 

 

0009 

65,7 

 

 

 

 27,1 

 

 

  3,6 

производство: 
Обеспыливание на 
технологических 
автодорогах и отвале 

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 
Вспомогательная 
техника 
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2908 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния 20 - 70 
процентов 

6     0,3366085   6002 100 производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 

2       0,1489236 6002 100 производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 

2909 Пыль неорганическая с 
содержанием кремния менее 
20 процентов 

4     0,116742   6001 

 

 

6003  

72,1 

 

 

 26,2  

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действием) 
6043 

0330 

0333 

Серы диоксид 

Сероводород 

4 0,04   0,1249057 

/0,0849057 

  6001 

 

 

6006 

 

 

 

6003  

38,7 

 

 

 19,7 

 

 

 

 17,6  

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 

производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 
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5 0,04     0,0731214 

/0,0331214 

600160036006 27,8 

23,9 
17,8 

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала)производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные 
работыпроизводство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 

6204 

0301 

0330 

Азота диоксид 

Серы диоксид 

1 0,15625   0,4240558 

/0,2678058 

  6001 

 

 

6007 

 

 

 

6006  

49,2 

 

 

 33,5 

 

 

 

  7,6  

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 
Обеспыливание на 
технологических 
автодорогах и отвале 

производство: 
Технический этап 
рекультивации и 
дородные работы 

2 0,15625     0,2483193 

/0,0920693 

6001 

 

 

6007 

 

 

 

0009 

35 

 

 

 30,4 

 

 

 

 10,6 

производство: 
Основная технология 
(формирование 
отвала) 
производство: 

Обеспыливание на 
технологических 
автодорогах и отвале 

производство: 
Вспомогательная 
техника 

Примечания:1. Учет фоновой концентрации осуществляется, если значение концентрации, создаваемой стационарными источниками объекта ОНВ за 
границами земельного участка ОНВ >0.1 ПДК (п.35 "Методики разработки нормативов допустимых выбросов...", М.,2020) 
 2. В таблице представлены вещества (группы веществ), максимальная расчетная концентрация которых >= 0,05 ПДК 
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Приложение Р 

 (обязательное) 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства 

 
Новокузнецкий р-н, Отвал промышленных отходов. Строительство                

Цех, участок 
(подразделение) 

Источник выделения 
загрязняющих веществ 

Наименование  
стационарного  

источника 
выбросов 

загрязняющих    
 веществ       

(источника)     

К-во 
ист. 
под 

одни
м но-

меро
м, 

шт. 

Ном
ер 

исто
ч-

ника 

Номер 
режима 
(стадии

) 

выброс
ов 

Высо
та 

источ
- 

ника, 
м 

Диаметр 
(размер
ы) устья  
источни

ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 

источника (фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 
Шири

на  
площа
д-ного 
источ-

ника, 
м 

Hаименова
ние 

установок 
очистки 

газа 

Коэффициен
т  

обеспеченно
сти очистки 

газа, % 

Средняя 
фактичес

кая 
степень 

очистки и 
степень  

 очистки,  
указанная  

в 
паспорте 

  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовый 
выброс 

по 
источни
ку, т/год 

 

Ном
ер 

Наименова
ние 

Наименование 

К-

во
, 

ш
т 

К-во 
часов  
работ

ы в 
сутки

/ 

год 

скорос
ть, м/с 

объемн
ый 

расход 
на 1 

источ-

нике                
м3/с 

темпе
ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко
д  

Hаименован
ие 

Коэффицие
нт,  

учитываю
щий  

скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  
   при     

 

нормальн
ых 

 

 условиях  
 

  (н.у.)   

т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

автосамосвал 
Scania P380, 24 

г/п 

автомобиль 
бортовой 
КамАЗ-5511, г/п 
10т 

экскаватор 

Hyundai 

R520LC-9S, V=3 

м3 

бульдозер  Четра 
Т25.01, 308 кВт 

автогрейдер ДЗ-

98В, 173 кВт 

погрузчик 
Hyundai HL-770-

7A 

каток грунтовый 
HAMM 3518, 99 

кВт 

каток 
гладковальцовы
й ДУ-85, 13 т 

кран 
автомобильный 
КС-457191, 20 т 

автогидроподъе
мник  АП-18-04 

поливомоечная 
машина АЦВ-10 

УСТ 5453 

тракторы 

гидроизоляцион
ные работы 

сварочные 
работы 

пересыпка 
строительных 
материалов 

2 

      

1 

      

      

1 

      

2 

      

1 

      

1 

      

2 

      

1 

      

      

1 

      

1 

      

1 

      

      

4 

4 

      

1 

1 

      

32/ 

6240 

16/56 

       

       

16/81

0 

       

32/ 

1054 

16/24

1 

       

16/ 

3120 

32/67

8 

       

16/ 

1375 

       

16/13

5 

       

12/12 

       

5/200

0 

       

       

64/44

8 

64/ 

1200 

5/50 

8/200 

       

Неорганизован
ный 

1 6501 1 2         48

2 

-

186

9 

83

2 

-

186

9 

900       012

3 

диЖелезо 
триоксид, 
(железа 
оксид) /в 
пересчете на 
железо/ 

3 0,001086   0,000195

5 

0,000195

5 

 

    014

3 

Марганец и 
его 
соединения 

3 0,000192

2 

  0,000034

6 

0,000034

6  

    030

1 

Азота 
диоксид 

1 0,47512   0,813335

2 

0,813335

2 
 

    030

4 

Азота оксид 1 0,07717   0,132166

97 

0,132166

97 
 

    032

8 

Углерод 3 0,084194   0,133040

6 

0,133040

6 
 

    033

0 

Серы 
диоксид 

1 0,065371   0,099421

7 

0,099421

7 
 

    033

7 

Углерода 
оксид 

1 0,86523   0,776383 0,776383  

    034

2 

Фториды 
газообразны
е 
(гидрофтори
д, кремний 
тетрафторид
) (в 
пересчете на 

фтор) 

1 0,000044

44 

  0,000008 0,000008 

 

    273

2 

Керосин 1 0,16661   0,204089 0,204089  

    275

4 

Углеводоро
ды 
предельные 
C12-C-19 

1 0,07395   0,05564 0,05564 

 

    290

8 

Пыль 
неорганичес
кая с 
содержание
м кремния 
20 - 70 

процентов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 0,1992   0,153807 0,153807 
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Приложение С 

 (обязательное) 
Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период эксплуатации 

 

Цех, участок 
(подразделение) 

Источник выделения 
загрязняющих веществ Наименовани

е  
стационарног

о  
источника 
выбросов 

загрязняющих    
 веществ       

(источника)     

К-во 
ист. 
под 

одни
м но-

меро
м, 

шт. 

Номе
р 

исто
ч-

ника 

Номер 
режима 
(стадии

) 

выброс
ов 

Высо
та 

источ
- 

ника, 
м 

Диаметр 
(размер
ы) устья  
источни

ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 

источника (фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 
Шири

на  
площа
д-ного 
источ-

ника, 
м 

Hаименова
ние 

установок 
очистки 

газа 

Коэффициен
т  

обеспеченно
сти очистки 

газа, % 

Средняя 
фактичес

кая 
степень 

очистки и 
степень  

 очистки,  
указанная  

в 
паспорте 

  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовый 
выброс 

по 
источни
ку, т/год 

 

Номе
р 

Наименова
ние 

Наименование 

К-

во
, 

ш
т 

К-во 
часов  
работ

ы в 
сутки

/ 

год 

скорост
ь, м/с 

объемн
ый 

расход 
на 1 

источ-

нике         

м3/с 

темпе
ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко
д  

Hаименован
ие 

Коэффицие
нт,  

учитывающ
ий  

скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  
   при     

 

нормальн
ых 

 

 условиях  
 

  (н.у.)   

т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  
  

ДЭС 1 24/ 

5760 

труба 1 0009 1 5 0,250 0,02 0,00089

42 

150 38

9 

-

213

0 

            030

1 

Азота 
диоксид 

1 0,170666

67 

295727,53

9 

0,48 0,48  

    030

4 

Азота оксид 1 0,027733

33 

48055,718 0,078 0,078  

    032

8 

Углерод 3 0,011111

11 

19253,093 0,03 0,03  

    033

0 

Серы 
диоксид 

1 0,026666

67 

46207,433 0,075 0,075  

    033

7 

Углерода 
оксид 

1 0,137777

78 

238738,37

7 

0,39 0,39  

    070

3 

Бензапирен 3 0,000000

27 

0,468 0,000000

83 

0,000000

83 
 

    132

5 

Формальдег
ид 

1 0,002666

67 

4620,748 0,0075 0,0075  

    273

2 

Керосин 1 0,064444

44 

111667,94

1 

0,18 0,18  

 

    

    

 

             

             

Доставка 
отходов на 
отвал, 
перевозка 
инерт. 
материалов, 
Scania P380 

5 

      

      

110/ 

40150 

       

неорганизван
ный 

1 6001 1 5         60

8 

-

139

4 

74

1 

-

985 

5       030

1 

Азота 
диоксид 

1 0,2556   8,8651 8,8651  

    030

4 

Азота оксид 1 0,0415   1,4406 1,4406  

    032

8 

Углерод 3 0,0139   0,4818 0,4818  

    033

0 

Серы 
диоксид 

1 0,1389   4,015 4,015  

    033

7 

Углерода 
оксид 

1 3,5   121,4136 121,4136  

    273

2 

Керосин 1 0,2083   7,227 7,227  

    290

9 

Пыль 
неорганичес
кая с 
содержание
м кремния 
менее 20 
процентов 

3 0,301   5,014 5,014 

 

 

    

 

             

Формирование 
отвала, Четра 
Т-25.01 

1 

      

22/ 

8030 

неорганизван
ный 

1 6002 1 2         74

3 

-

191

2 

74

3 

-

121

2 

327       030

1 

Азота 
диоксид 

1 0,0152   0,4403 0,4403  

    030

4 

Азота оксид 1 0,0025   0,0715 0,0715  

    032

8 

Углерод 3 0,0008   0,0239 0,0239  

    033

0 

Серы 
диоксид 

1 0,0358   1,0343 1,0343  

    033

7 

Углерода 
оксид 

1 0,2086   6,0302 6,0302  

    273

2 

Керосин 1 0,0124   0,3589 0,3589  

    290

8 

Пыль 
неорганичес
кая с 
содержание
м кремния 
20 - 70 

процентов 

3 1,692   13,22 13,22 

 

    290

9 

Пыль 
неорганичес
кая с 
содержание
м кремния 
менее 20 

3 0,001   0,013 0,013 
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Цех, участок 
(подразделение) 

Источник выделения 
загрязняющих веществ Наименовани

е  
стационарног

о  
источника 
выбросов 

загрязняющих    
 веществ       

(источника)     

К-во 
ист. 
под 

одни
м но-

меро
м, 

шт. 

Номе
р 

исто
ч-

ника 

Номер 
режима 
(стадии

) 

выброс
ов 

Высо
та 

источ
- 

ника, 
м 

Диаметр 
(размер
ы) устья  
источни

ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 

источника (фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 
Шири

на  
площа
д-ного 
источ-

ника, 
м 

Hаименова
ние 

установок 
очистки 

газа 

Коэффициен
т  

обеспеченно
сти очистки 

газа, % 

Средняя 
фактичес

кая 
степень 

очистки и 
степень  

 очистки,  
указанная  

в 
паспорте 

  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовый 
выброс 

по 
источни
ку, т/год 

 

Номе
р 

Наименова
ние 

Наименование 

К-

во
, 

ш
т 

К-во 
часов  
работ

ы в 
сутки

/ 

год 

скорост
ь, м/с 

объемн
ый 

расход 
на 1 

источ-

нике         

м3/с 

темпе
ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко
д  

Hаименован
ие 

Коэффицие
нт,  

учитывающ
ий  

скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  
   при     

 

нормальн
ых 

 

 условиях  
 

  (н.у.)   

т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

процентов 

 

    

    

 

             

             

Нанесение 
ПСП, чистовая 
планировка, 
Четра Т-11.02 

1 

      

      

8/144

0 

       

       

неорганизван
ный 

1 6003 1 2         73

4 

-

131

1 

83

4 

-

131

1 

100       030

1 

Азота 
диоксид 

1 0,007   0,036 0,036  

    030

4 

Азота оксид 1 0,0011   0,0059 0,0059  

    032

8 

Углерод 3 0,0004   0,002 0,002  

    033

0 

Серы 
диоксид 

1 0,0489   0,2534 0,2534  

    033

7 

Углерода 
оксид 

1 0,0952   0,4935 0,4935  

    273

2 

Керосин 1 0,0057   0,0294 0,0294  

    290

9 

Пыль 
неорганичес
кая с 
содержание
м кремния 
менее 20 
процентов 

3 0,19391   1,073 1,073 

 

 

    

    

 

             

             

Погрузка ПСП, 
инерт. матер., 
грунта, экск. 
JCB 4CXS 

1 

      

      

8/144

0 

       

       

неорганизван
ный 

1 6004 1 2         60

5 

-

224

0 

71

5 

-

224

0 

110       030

1 

Азота 
диоксид 

1 0,032   0,167 0,167  

    030

4 

Азота оксид 1 0,005   0,027 0,027  

    032

8 

Углерод 3 0,0004   0,002 0,002  

    033

0 

Серы 
диоксид 

1 0,009   0,048 0,048  

    033

7 

Углерода 
оксид 

1 0,072   0,373 0,373  

    273

2 

Керосин 1 0,017   0,089 0,089  

    290

9 

Пыль 
неорганичес
кая с 
содержание
м кремния 
менее 20 

процентов 

3 0,023   0,053 0,053 

 

  
Перевозка 
ПСП, грунта, 
Scania P380 

2 16/ 

2880 

неорганизван
ный 

1 6005 1 2         70

2 

-

219

3 

83

8 

-

185

7 

5       030

1 

Азота 
диоксид 

1 0,051   0,318 0,318  

    030

4 

Азота оксид 1 0,008   0,052 0,052  

    032

8 

Углерод 3 0,003   0,017 0,017  

    033

7 

Углерода 
оксид 

1 0,7   4,355 4,355  

    273

2 

Керосин 1 0,042   0,259 0,259  

    290

9 

Пыль 
неорганичес
кая с 
содержание
м кремния 
менее 20 
процентов 

3 0,006   0,014 0,014 

 

  
Дорожные 
работы, 
грейдер ДЗ-98В 

1 8/208

0 

неорганизван
ный 

1 6006 1 2         60

8 

-

139

4 

74

1 

-

985 

5       030

1 

Азота 
диоксид 

1 0,0088   0,0662 0,0662  

    030

4 

Азота оксид 1 0,0014   0,0108 0,0108  

    032

8 

Углерод 3 0,0005   0,0036 0,0036  

    033

0 

Серы 
диоксид 

1 0,0307   0,2296 0,2296  

    033

7 

Углерода 
оксид 

1 0,1211   0,9068 0,9068  
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Цех, участок 
(подразделение) 

Источник выделения 
загрязняющих веществ Наименовани

е  
стационарног

о  
источника 
выбросов 

загрязняющих    
 веществ       

(источника)     

К-во 
ист. 
под 

одни
м но-

меро
м, 

шт. 

Номе
р 

исто
ч-

ника 

Номер 
режима 
(стадии

) 

выброс
ов 

Высо
та 

источ
- 

ника, 
м 

Диаметр 
(размер
ы) устья  
источни

ка, м   

Параметры газовоздушной 
смеси на выходе из 

источника (фактические) 

Координаты по карте-

схеме,м. 
Шири

на  
площа
д-ного 
источ-

ника, 
м 

Hаименова
ние 

установок 
очистки 

газа 

Коэффициен
т  

обеспеченно
сти очистки 

газа, % 

Средняя 
фактичес

кая 
степень 

очистки и 
степень  

 очистки,  
указанная  

в 
паспорте 

  ГОУ, %   

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ 

Валовый 
выброс 

по 
источни
ку, т/год 

 

Номе
р 

Наименова
ние 

Наименование 

К-

во
, 

ш
т 

К-во 
часов  
работ

ы в 
сутки

/ 

год 

скорост
ь, м/с 

объемн
ый 

расход 
на 1 

источ-

нике         

м3/с 

темпе
ра - 

тура, 
оС 

Х1 Y1 Х2 Y2 
Ко
д  

Hаименован
ие 

Коэффицие
нт,  

учитывающ
ий  

скорость 

оседания 

г/с 

           

мг/м3  
   при     

 

нормальн
ых 

 

 условиях  
 

  (н.у.)   

т/год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  

    273

2 

Керосин 1 0,0072   0,054 0,054  

  
Поливочная 
машина 

1 22/ 

2640 

неорганизван
ный 

1 6007 1 2         60

8 

-

139

4 

74

1 

-

985 

5       030

1 

Азота 
диоксид 

1 0,3867   0,0628 0,0628  

    030

4 

Азота оксид 1 0,0628   0,7166 0,7166  

    032

8 

Углерод 3 0,0333   0,3802 0,3802  

    033

0 

Серы 
диоксид 

1 0,0167   0,1584 0,1584  

    033

7 

Углерода 
оксид 

1 0,7   7,9834 7,9834  

    273

2 

Керосин 1 0,2222   2,5344 2,5344  

  
Топливозаправ
щик 

1 22/ 

8030 

неорганизван
ный 

1 6008 1 2         38

7 

-

213

1 

39

1 

-

212

9 

6       033

3 

Сероводоро
д 

1 0,000005

86 

  0,001453

2 

0,001453

2 
 

    275

4 

Углеводоро
ды 
предельные 
C12-C-19 

1 0,002087

14 

  0,517546

8 

0,517546

8  
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Приложение У 

(обязательное) 

Расчет выбросов загрязняющих веществ на аварийную ситуацию «б» - разрушение цистерны 
топливозаправщика с разливом дизельного топлива на подстилающую поверхность и его 

дальнейшим возгоранием 

 

Площадь разлива дизельного топлива на подстилающую поверхность: 

В результате аварий и разрушения цистерны объёмом 12,0 м3 площадь разлива на ровной 
твердой (асфальт) поверхности будет рассчитываться по формуле: 

Fпр = fрVж 

где fр - коэффициент разлития, м-1 (при отсутствии данных допускается принимать равным: 

при проливе на неспланированную грунтовую поверхность - 5; при проливе на спланированное 
грунтовое покрытие - 20; при проливе на бетонное или асфальтовое покрытие - 150), Принимаем 

значение fр  – 20 м-1. 

Vж - объем жидкости, поступившей в окружающее пространство при разрушении цистерны 

резервуара, м3: 

Vж = € × Vн = 12,0 × 0,95 = 11,4 м3 

где € - коэффициент использования резервуара, принимаем равным 0,95; 

Vн - номинальная вместимость бака, м3, Vн = 12,0 м3. 

Таким образом, максимальная площадь растекания нефтепродуктов составит: 

Fпр = 11,4 м3 × 20 = 228 м2 

Объем пропитанного дизельным топливом слоя грунта определилась, исходя из принятой для 
расчетов нефтеемкости грунта: 

Vгр = 11,4 / 0,28 = 40,71 м3 

Толщина пропитанного дизельным топливом слоя грунта определилась, исходя из 
максимальной площади растекания нефтепродуктов: 

Нгр = 40,71 / 228 = 0,18 м. 

Для расчета количества вредных выбросов Пj (кг/ч), образующихся при горении нефти и 
нефтепродуктов инертных грунтов используется формула 5.5 Методики расчета выбросов вредных 

веществ в атмосферу при свободном горении нефти и нефтепродуктов (Самара, 1996): 

, 

где Кj – удельный выброс ВВ, кгj/кг; 

КН – нефтеемкость грунта, м3/ м3 (КН = 0,16 м3/ м3); 

ρ – плотность разлитого вещества, кг/м3 (ρ=0,86 кг/м3); 

b – толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, м (b=0.18 м); 

tr – время горения нефти и нефтепродукта от начала до затухания, час (tr = 1 ч); 

Fпр – площадь пятна ДТ на почве (Fпр=228 м2); 

0,6 – принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта. 
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Максимально разовое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при 

разливе нефтепродуктов и их дальнейшем возгорании 

В таблица 9.3 приведены исходные данные для расчета аварийной ситуации по сценарию «б». 
Таблица 9.3 – Основные результаты расчетов для аварийной ситуации по сценарию «б» 

Показатель Значение 

Максимальная площадь растекания нефтепродукта 228 м2 

Влажность грунта 0,28 м3/ м3 

Объем пропитанного дизельным топливом слоя 

грунта 
40,71 м3 

Толщина пропитанного ДТ слоя грунта 0,18 м 

Давление насыщенных паров ДТ 0,211 кПа 

Интенсивность испарения ДТ 3,01*10-6 кг·м-2·с-1 

Расход паров ДТ 0,000686 кг/с 

Масса испарившегося ДТ 2,4696 кг 

При горении дизельного топлива и грунта в атмосферу поступают: углерод оксид, сажа, оксиды 

азота (в пересчете на NO2), сероводород, оксиды серы (в пересчете на SO2), синильная кислота, 
формальдегид и органические кислоты (в пересчете на СН3СООН). 

Полученные значения максимального количества выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух при разливе нефтепродуктов и их дальнейшем возгорании представлены в таблице 

9.4. 

Таблица 9.4 – Перечень и количество загрязняющих веществ в атмосферу при горении 

дизельного топлива и грунта 

Сценарий б 

Средняя поверхность зеркала жидкости, м2 228 

Время горения, мин  3600 

Наименование загрязняющего вещества Удельный выброс, кгi/кгj Максимальный 
единичный выброс, г/сек 

Углерода оксид 0,0021 0,011694 

Сажа 0,0069 0,021247 

Азота диоксид 0,0039 1,647072 

Азота оксид 0,0005 0,042989 

Дигидросульфид 0,0002 0,001647 

Серы диоксид 0,0003 0,007741 

Водород цианистый 0,0002 0,001647 
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Сценарий б 

Формальдегид 0,0001 0,001812 

Кислота этановая 0,0006 0,005929 
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Приложение Ф 

(обязательное)  
Расчет выбросов в атмосферу при аварийной ситуации «в» – обрушении борта отвала 

 
Расчет выбросов в атмосферу при обрушении борта отвала 

(Методическое пособие по расчету от неорганизованных источников в промышленности 
строительных материалов, Новороссийск, 2000 г)  

  
Обрушение борта отвала  

Валовые объемы пылевыделений от неорганизованных источников пылеобразования рассчитываются 
по формуле: 

 

П = K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*B*Gгод, т/г  

где: К1 - весовая доля пылевой фракции в материале (табл.1). Определяется путем отмывки 
и просева средней пробы с выделением фракции пыли размером от 0 до 200 мкм 

0,04  

К2 - доля пыли (от весовой пробы), переходящая в аэрозоль ( табл.1). Проверка 
фактического дисперсного состава пыли и уточнение К2 производится отбором проб 
запыленного воздуха на границах пылящего объекта при скорости ветра 2 м/с, дующего в 
направлении точки отбора пробы.  

0,02 

 

К3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для валовых выбросов, среднегодовая 
скорость ветра 2,8 м/с  (табл. 2.); 1,2 

 

К3 - коэффициент, учитывающий скорость ветра, для максимально-разовых выбросов, 
скорость ветра 5%-ной обеспеченности 8 м/с (табл. 2.); 1,7 

 

К4 - коэффициент, учитывающий местные условия, степень защищенности узла от внешних 
воздействий, условия пылеобразования (табл. 3) 

1  

К5 - коэффициент, учитывающий влажность материала (табл. 4). Под влажностью 
материала понимается влажность его пылевой и мелкозернистой фракции. 

0,2  

К7 - коэффициент, учитывающий крупность материала, (табл. 5) 0,5  

К8 - поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типов 
грейфера (табл.6), при использовании иных типов перегрузочных устройств К8 = 1. 

1  

К9 - поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 
автосамосвала. Принимается равным 0,2 при сбросе материала весом до 10 т, и 0,1  - свыше 
10 т. Для остальных неорганизованных источников К9 = 1 

0,1 
 

В - коэффициент, учитывающий высоту пересыпки (табл.7) 0,5  

Максимально-разовые объемы пылевыделения от неорганизованных источников пылеобразования 
рассчитываются по формуле: 

 

М = K1*K2*K3*K4*K5*K7*K8*K9*B*Gч*1Е6/3600, г/с  

где: Gч - объем пылящих материалов при обрушении (берется 20-минутный интервал 
осреднения для залпового выброса), т/ч 

1650  

М = 0,04*0,02*1,7*1*0,2*0,5*1*0,1*0,5*1650*1Е6*/1200 =  9,35000  

 

 
Итого выбросов по источнику:  

Код Примесь Выброс г/с 

2908 
Пыль неорганическая с содержанием кремния 20 - 
70 процентов 

9,35000 
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Приложение Х 

 (обязательное) 
Расчет акустического воздействия на период строительства  

 

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА                                         
 

          
                                        

Объект: Расчетная зона: Фиксированные точки 

 

          

                                        
Таблица 1. Характеристики источников 
шума 

     
 

                

 

            

1. [ИШ0001] Автобетоносмеситель, новая1 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11121 11213 1,5 
   

0 1 4p    82 82 72 71 69 68 62 54 76 77 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

2. [ИШ0002] Кран на автомобильном ходу, новая1 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11057 11244 1,5 
   

0 1 4p    81 77 66 62 59 57 51 46 67 69 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

3. [ИШ0003] Сварочный аппарат, новая1 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11191 11207 1,5 
   

0 1 4p    75 72 67 68 70 66 62 60 73 75 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

4. [ИШ0004] Кран на гусеничном ходу, новая1 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.

, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11185 11291 1,5 
   

0 1 4p    81 77 69 67 62 60 61 51 70 73 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 
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5. [ИШ0005] Бульдозер, новая1 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 

уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11286 11259 1,5 
   

0 1 4p    74 83 78 74 74 70 67 62 78 80 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

6. [ИШ0006] Экскаватор, 1м3, новая1 

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

10928 11118 1,5 
   

0 1 4p    78 70 72 68 67 66 73 65 76 78 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

7. [ИШ0007] Каток вибрационный, новая1 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 

уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11044 11131 1,5 
   

0 1 4p    85 70 62 62 61 59 53 45 67 69 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

8. [ИШ0008] Автобетоносмеситель, новая1 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11087 11306 1,5 
   

0 1 4p    82 82 72 71 69 68 62 54 76 77 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

9. [ИШ0009] Автомобиль самосвал, новая1 

Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11218 11349 1,5 
   

0 1 4p    87 82 7 78 73 70 64 57 79 80 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

10. [ИШ0010] Грейдер, новая1 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци Ф фактор W Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. Мах. 
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Xs Ys Zs 
я замера, 

м 

направ- 

ленности  
прост. 
угол  31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

уров.
, дБА 

уров.
, дБА 

10956 11175 1,5 
   

0 1 4p    72 79 72 70 70 66 60 52 74 76 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

                                                   
2. Расчеты уровней шума по фиксированным точкам (РТ).                                

                                                   
Поверхность земли:a=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)                            
                                                   
Таблица 2.1. 

 
Расчетные уровни шума                      

№ 
Идентифи-

катор РТ 

координаты расчетной точки, м Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах  Экв. 
уров.
, дБА 

Маx. 
уров., 
дБА 

           

Xрт Yрт 
Zрт 

(высота) 
31,5Г

ц 

63Г
ц 

125Г
ц 

250Г
ц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц            

1 РТ1 9904 11442 1,5 РТ1            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 23 до 7 
ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

           
Расчетные уровни шума:   22 18 9 3           13            
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

Основной вклад источниками шума: ИШ0009-0дБА 
           

2 РТ2 9787 8456 1,5 РТ2            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 7 до 23 
ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

           
Расчетные уровни шума:   14 8                            
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

  
           

3 РТ3 11209 6136 1,5 РТ3            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 7 до 23 
ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

           
Расчетные уровни шума:   7                              
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            
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Источник информации: Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
           

                                                   
Таблица 2.2.  Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот                     
                                                   

№ Среднегеометрическая частота, Гц  Координаты расчетных точек, м 
Мах 

значение, 
дБ(А) 

Норматив, 
дБ(А) 

Требуется 
снижение, 

дБ(А) 

Примечание 

X Y Z (высота) 

1 31,5 Гц - - - - 83 -   

2 63 Гц 9904 11442 1,5 22 67 -   

3 125 Гц 9904 11442 1,5 18 57 -   

4 250 Гц 9904 11442 1,5 9 49 -   

5 500 Гц 9904 11442 1,5 3 44 -   

6 1000 Гц 9904 11442 1,5 0 40 -   

7 2000 Гц 9904 11442 1,5 0 37 -   

8 4000 Гц 9904 11442 1,5 0 35 -   

9 8000 Гц 9904 11442 1,5 0 33 -   

10 Экв. уровень 9904 11442 1,5 0 45 -   

11 Маx. уровень 9904 11442 1,5 13 60 -   
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Приложение Ц 

(обязательное) 
Расчет акустического воздействия на период эксплуатации в дневное время работы 

 

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА  
 

          
                                        

Объект: Расчетная зона: Фиксированные точки 

 

          

                                        
Таблица 1. Характеристики источников шума 

1. [ИШ0001] Бульдозер 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанция 
замера, м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров., 
дБА 

Мах. 
уров., 
дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 

11286 11259 0 
   

0 1 4p    74 83 78 74 74 70 67 62 78 80 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

2. [ИШ0002] Каток вибрационный 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанция 
замера, м 

Ф фактор  

направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров., 
дБА 

Мах. 
уров., 
дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 

11044 11131 0 
   

0 1 4p    85 70 62 62 61 59 53 45 67 69 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

3. [ИШ0003] Автомобиль самосвал 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанция 
замера, м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров., 
дБА 

Мах. 
уров., 
дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 

11218 11349 0 
   

0 1 4p    87 82 7 78 73 70 64 57 79 80 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

4. [ИШ0004] Грейдер 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанция 
замера, м 

Ф фактор  

направ- 

ленности  

W 

прост. 

угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров., 
дБА 

Мах. 
уров., 
дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц 

10956 11175 0 
   

0 1 4p    72 79 72 70 70 66 60 52 74 76 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

                                                   
2. Расчеты уровней шума по фиксированным точкам (РТ).                                
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Поверхность земли:a=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)                            

                                                   
Таблица 2.1. 

 
Расчетные уровни шума                                 

                                        

№ 
Идентифи-

катор РТ 

координаты расчетной точки, м Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах  Экв. 
уров., 
дБА 

Маx. 

уров., 
дБА 

           

Xрт Yрт 
Zрт 

(высота) 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 500Гц 1000Гц 2000Гц 4000Гц 8000Гц            
1 РТ1 9904 11442 1,5 РТ1            

Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 7 до 
23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

           
Расчетные уровни шума:   19 15 6 3           9            
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

Основной вклад источниками шума: ИШ0003-0дБА 
           

2 РТ2 9787 8456 1,5 РТ2            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 7 до 
23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

           
Расчетные уровни шума:   11 5                            
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

  
           

3 РТ3 11209 6136 1,5 РТ3            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 7 до 
23 ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

           
Расчетные уровни шума:   7                              
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

  
           

Источник информации: Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
           

                                                   
Таблица 2.2.  Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот                     
                                                   

№ Среднегеометрическая частота, Гц  Координаты расчетных точек, м  
Мах 

значение, 

дБ(А) 

Норматив, 
дБ(А) 

Требуется 
снижение, 

дБ(А) 

Примечание 

X Y Z (высота) 
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1 31,5 Гц - - - - 90 -   

2 63 Гц 9904 11442 1,5 19 75 -   

3 125 Гц 9904 11442 1,5 15 66 -   

4 250 Гц 9904 11442 1,5 6 59 -   

5 500 Гц 9904 11442 1,5 3 54 -   

6 1000 Гц 9904 11442 1,5 0 50 -   

7 2000 Гц 9904 11442 1,5 0 47 -   

8 4000 Гц 9904 11442 1,5 0 45 -   

9 8000 Гц 9904 11442 1,5 0 44 -   

10 Экв. уровень 9904 11442 1,5 0 55 -   

11 Маx. уровень 9904 11442 1,5 9 70 -   
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Приложение Ш 

(обязательное) 
Расчет акустического воздействия на период эксплуатации в ночное время работы 

 

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА                                         
 

          
                                        

Объект: Расчетная зона: Фиксированные точки       

 

    

                                        
Таблица 1. Характеристики источников 
шума 

                      

 

            

1. [ИШ0001] Бульдозер 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11286 11259 0 
   

0 1 4p    74 83 78 74 74 70 67 62 78 80 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

2. [ИШ0002] Каток вибрационный 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор  

направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11044 11131 0 
   

0 1 4p    85 70 62 62 61 59 53 45 67 69 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

3. [ИШ0003] Автомобиль самосвал 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11218 11349 0 
   

0 1 4p    87 82 7 78 73 70 64 57 79 80 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

4. [ИШ0004] Грейдер 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

10956 11175 0 
   

0 1 4p    72 79 72 70 70 66 60 52 74 76 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 
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2. Расчеты уровней шума по фиксированным точкам (РТ).                                
                                                   
Поверхность земли:a=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)                            

                                                   
Таблица 2.1. 

 
Расчетные уровни шума                                  

                                        

№ 
Идентифи-

катор РТ 

координаты расчетной точки, м Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах  Экв. 
уров.
, дБА 

Маx. 
уров., 
дБА 

           

Xрт Yрт 
Zрт 

(высота) 
31,5Г

ц 

63Г
ц 

125Г
ц 

250Г
ц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц            

1 РТ1 9904 11442 1,5 РТ1            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 23 до 7 
ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

           
Расчетные уровни шума:   19 15 6 3           9            
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

Основной вклад источниками шума: ИШ0003-0дБА 
           

2 РТ2 9787 8456 1,5 РТ2            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 7 до 23 
ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

           
Расчетные уровни шума:   11 5                            
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

  
           

3 РТ3 11209 6136 1,5 РТ3            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 7 до 23 

ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

           
Расчетные уровни шума:   7                              
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

  
           

Источник информации: Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
           

                                                   
Таблица 2.2.  Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот                     
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№ Среднегеометрическая частота, Гц  Координаты расчетных точек, м 
Мах 

значение, 

дБ(А) 

Норматив, 

дБ(А) 
Требуется 
снижение, 

дБ(А) 

Примечание 

X Y Z (высота) 

1 31,5 Гц - - - - 83 -   

2 63 Гц 9904 11442 1,5 19 67 -   

3 125 Гц 9904 11442 1,5 15 57 -   

4 250 Гц 9904 11442 1,5 6 49 -   

5 500 Гц 9904 11442 1,5 3 44 -   

6 1000 Гц 9904 11442 1,5 0 40 -   

7 2000 Гц 9904 11442 1,5 0 37 -   

8 4000 Гц 9904 11442 1,5 0 35 -   

9 8000 Гц 9904 11442 1,5 0 33 -   

10 Экв. уровень 9904 11442 1,5 0 45 -   

11 Маx. уровень 9904 11442 1,5 9 60 -   
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Приложение Щ 

 (обязательное) 
Расчет акустического воздействия на период рекультивации 

 

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА                                         
 

          
                                        

Объект: Расчетная зона: Фиксированные точки       

 

    

                                        
Таблица 1. Характеристики источников 
шума 

                      

 

            

1. [ИШ0001] Бульдозер 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11286 11259 0 
   

0 1 4p    74 83 78 74 74 70 67 62 78 80 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

2. [ИШ0002] Каток вибрационный 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 

угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11044 11131 0 
   

0 1 4p    85 70 62 62 61 59 53 45 67 69 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

3. [ИШ0003] Автомобиль самосвал 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 
угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

11218 11349 0 
   

0 1 4p    87 82 7 78 73 70 64 57 79 80 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 

4. [ИШ0004] Грейдер 
Тип: точечный.   Характер шума: широкополосный , постоянный 

Координаты источника, м Высота, м 

   
Дистанци
я замера, 

м 

Ф фактор 
направ- 

ленности  

W 

прост. 

угол  

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах Экв. 
уров.
, дБА 

Мах. 
уров.
, дБА Xs Ys Zs 31,5Гц 63Гц 125Гц 250Гц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц 

10956 11175 0 
   

0 1 4p    72 79 72 70 70 66 60 52 74 76 

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования 
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2. Расчеты уровней шума по фиксированным точкам (РТ).                                
                                                   
Поверхность земли:a=0,1 твердая поверхность (асфальт, бетон)                            

                                                   
Таблица 2.1. 

 
Расчетные уровни шума                                  

                                        

№ 
Идентифи-

катор РТ 

координаты расчетной точки, м Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах  Экв. 
уров.
, дБА 

Маx. 
уров., 
дБА 

           

Xрт Yрт 
Zрт 

(высота) 
31,5Г

ц 

63Г
ц 

125Г
ц 

250Г
ц 

500Г
ц 

1000Г
ц 

2000Г
ц 

4000Г
ц 

8000Г
ц            

1 РТ1 9904 11442 1,5 РТ1            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 23 до 7 
ч. 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

           
Расчетные уровни шума:   19 15 6 3           9            
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

Основной вклад источниками шума: ИШ0003-0дБА 
           

2 РТ2 9787 8456 1,5 РТ2            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 7 до 23 

ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

           
Расчетные уровни шума:   11 5                            
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

  
           

3 РТ3 11209 6136 1,5 РТ3            
Норматив: 14.Территории, непосредственно прилегающие к 
жилым домам,  домам отдыха, пансионатам, домам-интернатам 
для престарелых и инвалидов, дошкольным образовательным 
организациям и другим образовательным организациям, с 7 до 23 
ч. 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

           
Расчетные уровни шума:   7                              
Требуемое снижение уровня шума: - - - - - - - - - - -            

  
           

Источник информации: Cанитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 
           

                                                   
Таблица 2.2.  Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот                     
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№ Среднегеометрическая частота, Гц  Координаты расчетных точек, м 
Мах 

значение, 
дБ(А) 

Норматив, 
дБ(А) 

Требуется 
снижение, 

дБ(А) 

Примечание 

X Y Z (высота) 

1 31,5 Гц - - - - 83 -   

2 63 Гц 9904 11442 1,5 19 67 -   

3 125 Гц 9904 11442 1,5 15 57 -   

4 250 Гц 9904 11442 1,5 6 49 -   

5 500 Гц 9904 11442 1,5 3 44 -   

6 1000 Гц 9904 11442 1,5 0 40 -   

7 2000 Гц 9904 11442 1,5 0 37 -   

8 4000 Гц 9904 11442 1,5 0 35 -   

9 8000 Гц 9904 11442 1,5 0 33 -   

10 Экв. уровень 9904 11442 1,5 0 45 -   

11 Маx. уровень 9904 11442 1,5 9 60 -   
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Приложение Э 

 (обязательное) 
Расчет образования отходов на период строительства 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами (содержание менее 
5 %) 

Количество образующихся отходов тары определяется по Временным методическим 
рекомендациям по расчету нормативов образования отходов производства и потребления, СПб, 1998 г. 

Р =   Qi / Mi × mi × 10
-3
, т/год 

где: Qi - годовой расход сырья i-го вида, кг 
Mi - вес сырья i-го вида в таре, кг 

mi - вес пустой тары из-под сырья i-го вида, кг 

Расчет годового норматива образования отхода: 

вид сырья поступающего 
в таре 

расход 
сырья, кг 

вес сырья i-го 
вида в таре, кг 

вес опорожненной 
тары, кг 

Количество образования 
отходов, тонн 

битумная мастика 671,000 16,000 1,000 0,042 

Итого:       0,042 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

Норматив образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм 
образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, списочной численности работников и 
средней плотности отходов. 

Удельная норма образования твердых бытовых отходов составляет – 70 кг/год на одного 
человека. 

Расчет норматива образования отхода: 

Количество человек, 
работающих на предприятии, 

чел. 

Удельная норма образования бытовых 
отходов на 1 работающего в кг/год 

Количество образования 
отходов, тонн 

21 70 1,470 

Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 
Нормативное количество образования отходов принимается на основании информации, 

представленной в «Сборнике удельных показателей образования отходов производства и потребления. - 
М, 1999г». 

Значения удельных показателей составляет: 
для сучьев и ветвей – 5-37% от объема срубленной древесины. (Сборник удельных показателей 

образования отходов производства и потребления. - М, 1999г) 
пней – 14-20% от объема срубленной древесины. (Сборник удельных показателей образования 

отходов производства и потребления. - М, 1999г) 
Расчет образования отхода приведен ниже в таблице: 

Наименование 
работ 

Вырубка 
деревьев, 

корчевка пней, 
шт 

Значения 
удельных 

показателей, % 

Плотность 
отходов, 

т/м3 

Норматив образования отходов 
лесозаготовок и вырубок на 
весь период строительства, т 

Валка деревьев, 
диаметр стволов 
16 см 

20879 37 0,16 244,150 

Корчевка пней, 
диаметр стволов 
16 см 

20879 20 0,4 329,933 

Итого отхода, т:    574,083 
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Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными 
веществами 

Планируемый объем грунта, образовавшегося при проведении землеройных работ, 
незагрязненного опасными веществами, не используемой при строительства объекта принят согласно 
данным таб., ИОС7, где учтены объемы земляных работ, таблица 3.18, плотность отхода составляет 2 

т/м3. 

Наименование 
Насыпь из местного 

суглинка, тыс. м3  
Выемка в грунтах II 

группы, тыс. м3 

Строительные и подготовительные работы, выполняемые в строительный период 2023-06.2024гг: 
Строительство водосборных канав (общая длина 
3415м)   17,2 

Строительство заезда на пруд-отстойник от 
существующей технологической дороги 

10,77 20,47 

Строительство заезда на склад ПСП 5,59 3,39 

Строительство южного заезда на отвал от пруд-
отстойника 

0,26 13,16 

Строительство северного заезда на отвал от 
существующей технологической дороги 

3,04 0,36 

Организация дренажа основания отвала логовой 
части (дренажная канава длиной 672,0м )   15,2 

Организация дренажа основания отвала логовой 
части (замена слабого грунта в основании на 
глубину 5м) 

  70,06 

Строительство пруд-отстойника сточных вод с 
площадкой для заправки поливомоечных 
автомобилей 

126,9 186,9 

Планировка промплощадки при северном заезде 
на отвал для размещения объектов: 
- открытой площадки для хранения техники 
- модульной дизельной электростанции 
- модульного бытового сооружения 
- биотуалета 

9,48 9,48 

Формирование временных складов инертных 
материалов вблизи мест предстоящей отсыпки 
отвала из излишка суглинка от строительных 
работ 

161,38   

Снятие суглинка бульдозером в основании отвала 
в местах планируемой отсыпки отвала. 
Размещение снятого суглинка во временных 
складах инертного материала (формирование 
складов). 

46,39 46,39 

Итого выемки, тыс м3:   382,61 

Итого насыпи, тыс м3:   363,81 

Итого отхода, т:   37600 
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Приложение Ю 

(обязательное) 
Расчет образования отходов на период эксплуатации 

Бон сорбирующий сетчатый из полимерных материалов, загрязненный нефтепродуктами 
(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

Годовой норматив уловленных всплывающих нефтепродуктов рассчитывается на основании 
«Временных методических рекомендаций по расчету нормативов образования отходов производства и 
потребления». 

Количество всплывающих нефтепродуктов с учетом их влажности рассчитывается по формуле: 
M = Q × (Cдо - Cпосле) × 10

-6
 / (1-B / 100), т/год 

где:  Q – годовой расход сточных вод, м3 /год, 
Cдо – концентрация нефтепродуктов до очистки, мг/л, 
Cпосле – концентрация нефтепродуктов после очистки, мг/л, 
B – содержание влаги, В=60%. 

Расчет годового норматива образования отхода: 

Годовой расход 
сточных вод, 

м3/год 

Концентрация 
нефтепродуктов до 

очистки, мг/л 

Концентрация 

нефтепродуктов после 
очистки, мг/л 

Содержание 
влаги (%) 

Количество 
уловленных 

нефтепродуктов, т/год 

177414 20 1 60 8,605 

Годовой норматив образования бона, сорбирующего сетчатого из полимерных материалов, 
загрязненного нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15 %) рассчитывается как сумма 
веса бона с чистой загрузкой и веса уловленных нефтепродуктов. 

Расчет годового норматива образования отхода: 

Количество 
бонов, шт. 

Объём 
одного 
бона, м3 

Количество чистой 
загрузки в одном 

боне, кг (плотность 
150 кг/м3) 

Количество 
уловленных 

нефтепродуктов, 
кг/год 

Образование отходов бона, 
сорбирующего сетчатый из 

полимерных материалов, 
загрязненного нефтепродуктами за 

период строительства, т/год 

2 0,314 47,1 8,605 0,255 

Итого:       0,255 

Осадок механической очистки смеси шахтных, карьерных, ливневых вод 

Расчеты количества осадка, отдельно для пруда-отстойника в томе ИОС 5.3. 

Расчет годового норматива образования отхода: 

№ пруда-

отстойника 

С, 
мг/л 

γос, 

т/м3 
Wг.общ, м3 Т, лет К Vос, м3 

Количество образования отходов, 
т/год 

Пруд - 
отстойник 

260 1,6 177414 9 1,25 325 57,778 

Итого:             57,778 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

Норматив образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм 
образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, списочной численности работников и 
средней плотности отходов. 

Удельная норма образования твердых бытовых отходов составляет – 70 кг/год на одного 
человека. 

Расчет годового норматива образования отхода: 

Списочной численности 
работающих на 

Удельная норма образования 
бытовых отходов на 1 

Средняя 
плотность 

Количество образования 
отходов, т/год 
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предприятие, чел работающего, м3/год отходов, т/м3 

33 0,25 0,107 0,441 

Итого:     0,441 

Отходы малоценной древесины (хворост, валежник, обломки стволов) 
Нормативное количество образования отходов принимается на основании информации, 

представленной в «Сборнике удельных показателей образования отходов производства и потребления. - 
М, 1999г». 

Значения удельных показателей составляет: 
для сучьев и ветвей – 5-37% от объема срубленной древесины. (Сборник удельных показателей 

образования отходов производства и потребления. - М, 1999г) 
пней – 14-20% от объема срубленной древесины. (Сборник удельных показателей образования 

отходов производства и потребления. - М, 1999г) 
Расчет образования отхода приведен ниже в таблице: 

Наименование 
работ 

Подготовка площади 
строительства (снятие 

ПСП, валка леса, 
корчевка пней) 

Значения 
удельных 

показателей, % 

Плотность 
отходов, т/м3 

Норматив образования 
отходов лесозаготовок и 
вырубок на весь период 

строительства, т 
Валка деревьев, 
диаметр стволов 16 
см, шт. 

2911 37 0,16 244,150 

Корчевка пней, 
диаметр стволов 16 
см, шт. 

2911 20 0,4 329,933 

Итого:    574,083 
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Приложение Я 

(обязательное) 
Расчет образования отходов на период рекультивации 

Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная органоминеральными удобрениями 

Расчет годового норматива образования отхода: 

Наименование 
сырья 

Расход 
сырья i-го 

вида, кг 

Вес сырья 
i-го вида в 

таре, кг 

Количество 
образования тары из-

под i-го вида сырья, 
шт. 

Вес тары 
из-под i-го 
вида сырья, 

кг 

Количество образования 
отходов в период 

рекультивации, т/период 

аммиачная селитра 9213,922 20,000 461 0,450 0,207 

двойной 
суперфосфат 

15504,47 20,000 775 0,450 0,349 

калий хлористый 6468,068 20,000 323 0,450 0,146 

Итого: 31186,46       0,702 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 
крупногабаритный) 

Норматив образования бытовых отходов определяется с учетом удельных санитарных норм 
образования бытовых отходов на промышленных предприятиях, списочной численности работников и 
средней плотности отходов. 

Удельная норма образования твердых бытовых отходов составляет – 70 кг/год на одного 
человека. 

Расчет годового норматива образования отхода: 

Списочной численности 
работающих на 

предприятие, чел 

Удельная норма образования 
бытовых отходов на 1 
работающего, м3/год 

Средняя 
плотность 

отходов, т/м3 

Количество образования 
отходов в период 

рекультивации, т/период 

6 0,25 0,107 0,080 

Итого:     0,080 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 

Расчет годового норматива образования отхода: 

Наименование 
сырья 

Расход 
сырья i-го 

вида, кг 

Вес сырья 
i-го вида в 

таре, кг 

Количество 
образования тары из-

под i-го вида сырья, 
шт. 

Вес тары из-

под i-го вида 
сырья, кг 

Количество образования 
отходов в период 

рекультивации, т/период 

овсяница 
луговая 

951,000 20,000 48 0,300 0,014 

кострец 
безостый 

1585,000 20,000 79 0,300 0,024 

донник белый 1268,000 20,000 63 0,300 0,019 

Итого: 3804       0,057 
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Приложение F 

 (обязательное) 
Статистическая отчетность по форме 2ТП-отходы за 2022 год 
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Приложение G 

 (обязательное) 
Приказ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение 

ООО «Шахта «Юбилейная» 
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Приложение J 

 (обязательное) 
Санитарно-эпидемиологическое заключение на проект СЗЗ ООО « Шахта Юбилейная» № 

42.21.02.000.Т.000530.06.22 от 27.06.2022г 
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Приложение L 

 (обязательное) 
Решение об установлении границ СЗЗ ООО « Шахта Юбилейная» № 93 от 11.07.2022г 
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Приложение N 

(обязательное) 
Статистическая отчетность по форме 2ТП-воздух за 2022 год 
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Приложение Q 

(обязательное) 
Разрешение № 9/атмНовр от 18.12.2018г на выброс вредных (загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

ООО «Шахта Юбилейная» Новокузнецкий район 
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Приложение R 

(обязательное) 
Разрешение № 17/атмНов от 18.12.2018г на выброс вредных (загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

ООО «Шахта Юбилейная» г. Новокузнецк 
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Приложение S 

(обязательное) 
Календарный план размещения отходов на объекте «Отвал промышленных отходов», 

согласованный с ООО «Шахта «Юбилейная» 
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Приложение U 

(обязательное) 
Выписка на земельный участок с кадастровым номером 42:09:282:0001:489 
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Приложение V 

 (обязательное) 
Договор № 197/2019 от 19.11.2019г с ООО «Глобал» на выполнение работ спецтехникой 
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Приложение W 

 (обязательное) 
Договор № 1400/2022-РЭ возмездного от 05.10.2022г с ООО «РегионЭкология» 
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Приложение Y 

 (обязательное) 
Договор № 1004-2018/ТКО от 12.03.2018г с ООО «ЭкоТек» на оказание услуг по обращению с 

твердыми коммунальными отходами 
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