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1 Общие положения 

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» разработан для объекта 

«Реконструкция газопровода-отвода к г. Салехард, Лабытнанги, Харп и газопровода-

отвода к ГРС п. Салехард».  

Проектная документация разработана на основании: 

– Технического задания на проектирование по объекту: «Реконструкция газопро-
вода-отвода к г. Салехард, Лабытнанги, Хари и газопровода-отвода к ГРС п. Салехард»; 

– Технических требований на проектирование «Реконструкция газопровода-отвода 
к г. Салехард, Лабытнанги, Хари и газопровода-отвода к ГРС п. Салехард»; 

– Технических условий на пересечение коммуникаций ПАО «Газпром» проекти-
руемой железной дорогой «р. Обь – г. Салехард» и ВЛ-6кВ в рамках реализации проекта 
«Инфраструктура железнодорожного транспорта общего пользования «Обская-
Салехард-Надым», утвержденных ПАО «Газпром» 15.07.2019, с изменением, направ-
ленным письмом ПАО «Газпром» от 11.11.2019 №03/08-12641; 

– Отчета об инженерных изысканиях, выполненного ООО «ПИИ Лигато». 

1.1 Сведения о заказчике планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности  

Заказчик: Публичное акционерное общество «Газпром» (ПАО «Газпром»):  

ОГРН: 1027700070518, ИНН: 7736050003,  

Юридический адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, пр-кт. Лахтин-

ский, д. 2, к. 3, стр. 1,  

Контактная информация: тел.: (812) 413-74-44, Факс: (812) 413-74-45. 

Агент: Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест» (ООО «Газ-

пром инвест»):  

ОГРН: 1077847507759, ИНН: 7810483334, 

Юридический адрес: 196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д,  

Контактная информация: тел.: (812) 455-17-00, Факс: (812) 455-17-41, e-mail: 

office@invest.gazprom.ru, 

Контактное лицо – Сазонов Сергей Николаевич, Заместитель начальника управ-

ления предпроектных работ и экспертиз, тел. (812) 455-17-00, e-mail: 

ssazonov@invest.gazprom.ru. 

Генеральная проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью 

«Газпром проектирование» (ООО «Газпром проектирование»): 

ОГРН: 1027700234210,ИНН: 0560022871,  

Юридический адрес: 191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский пр., 16/13,  

Контактная информация: тел.: (812) 578-79-97, e-mail: 

box@proektirovanie.gazprom.ru 

Проектная организация: Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-

изыскательский институт линейных газотранспортных объектов» (ООО «ПИИ Лигато»): 
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ОГРН: 1051100658366, ИНН: 1102049889,  

Юридический адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 271, 

литера А, пом. 205,  

Контактная информация: тел.: (812) 313-80-95, e-mail: office@ligato.ru 

Контактное лицо – Горячев Дмитрий Евгеньевич, главный инженер проекта, тел. 

(812) 313-80-95, доб. 250,  e-mail: goryachev@ligato.ru. 

Разработчик материалов ОВОС: Акционерное общество «Научно-

производственная фирма «ДИЭМ» (АО «НПФ «ДИЭМ»): 

ОГРН: 1027700170673, ИНН: 7722005113, 

Юридический адрес: 107150, г. Москва, ул. Бойцовая, дом 22, этаж 2, помещение 

V, комната 4, офис 5В,  

Контактная информация: тел.: (495) 333-01-95, e-mail: office@diem.ru, 

Контактное лицо: Садекова Альфия Габдрахмановна, начальник управления экс-

пертизы ПИР АО «НПФ «ДИЭМ», (495) 333-01-95, доб. 1250, e-mail: sadekova@diem.ru. 

 1.2 Идентификация объекта по НВОС  

В соответствии с «Критериями отнесения объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду, к объектам I,II,III и IV категории, утверждёнными 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2398 установленными: 

В период эксплуатации 

п.2 «Осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на окру-

жающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности:  

17) по транспортированию по трубопроводам газа…;». 

Проектируемые объекты относятся к объектам II категории по НВОС. 

В период строительства 

п.6.3 «Осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на ок-

ружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности по строительству объектов 

капитального строительства более 6 месяцев»:  

В период проведения строительно-монтажных работ, рассматриваемые объекты 

относятся к III категории НВОС. 

Присвоение объекту, оказывающему негативное воздействие на окружающую 

среду, соответствующей категории осуществляется при его постановке на государст-

венный учет на основании заявки, которая подается юридическим лицом не позднее чем 

в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанного объекта (пункт 4 ста-

тьи 4.2, пункт 2 статьи 69.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране ок-

ружающей среды»). 
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2 Методология оценки воздействия на окружающую среду 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с положе-

ниями статьи 32 «Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 

№ 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) и Приказа Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утвер-

ждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду». Настоя-

щий Приказ вступил в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г., с уче-

том требований законодательных и нормативных правовых актов, действующих в на-

стоящее время на территории Российской Федерации. 

Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) является неотъемлемым 

элементом в системе принятия решений о развитии хозяйственной и/или иной деятель-

ности, в том числе при разработке проектов строительства/реконструкции предприятий 

на территории Российской Федерации.  

В соответствии с законодательством РФ (ФЗ № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды», ФЗ № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказе Минприроды РФ от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду». инвестор обязан проанализировать воздействие проектируемого 

объекта на окружающую среду до принятия решения о возможности реализации проек-

та и начала работ.  

Материалы оценки воздействия на окружающую среду разрабатываются в целях 

обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, предотвраще-

ния и (или) уменьшения воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду и связанных с ней социальных, экономических и 

иных последствий, а также выбора оптимального варианта реализации такой деятель-

ности с учетом экологических, технологических и социальных аспектов или отказа от 

деятельности. 

В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается выяв-

ление характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую 

среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет 

такого воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономиче-

ских последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению 

и (или) уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения. Материалы 

оценки воздействия на окружающую среду являются основанием для разработки обос-

новывающей документации по планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной дея-

тельности, в том числе по объектам государственной экологической экспертизы в соот-

ветствии со статьями 11, 12 Федерального закона от 23 ноября 1995 г. N 174-ФЗ "Об 

экологической экспертизе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 

48, ст. 4556; 2020, N 29, ст. 4504; 2020, N 31, ст. 5013). 

Для достижения указанной цели проводится предварительная оценка, в ходе ко-

торой собирается и документируется информация: 

– о планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, включая цель 
и условия ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления и предпола-
гаемые требования к месту размещения, затрагиваемые муниципальные образования, 
возможность трансграничного воздействия, соответствие документам территориального 
и стратегического планирования; 
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– о состоянии окружающей среды, которая может подвергнуться воздействию; 

– о возможных воздействиях на окружающую среду, включая потребности в зе-
мельных и иных ресурсах, отходы, нагрузки на транспортную и иные инфраструктуры, 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты, и мерах по предотвращению и (или) уменьшению этих воздей-
ствий. 

2.1 Порядок и процедура ОВОС 

Порядок проведения оценки воздействия на окружающую среду определен в При-

казе Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 

оценки воздействия на окружающую среду».  

Проводятся исследования по оценке воздействия на окружающую среду, вклю-

чающие: 

– определение характеристик планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной 
деятельности и возможных альтернатив, в том числе отказа от деятельности; 

– анализ состояния территории, на которую может оказать влияние планируемая 
(намечаемая) хозяйственная и иная деятельность (в том числе состояние окружающей 
среды, имеющаяся антропогенная нагрузка и ее характер, наличие особо охраняемых 
природных территорий и их охранных зон, центральной экологической зоны Байкальской 
природной территории, прибрежных защитных полос, водоохранных зон водных объек-
тов или их частей; водно-болотных угодий международного значения, зон с особыми ус-
ловиями использования территорий, иных территорий (акваторий) или зон с ограничен-
ным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности, устанавливае-
мых в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях охраны окру-
жающей среды; 

– описание альтернативных вариантов реализации планируемой (намечаемой) 
хозяйственной и иной деятельности, включая планируемые варианты размещения объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду; 

– выявление возможных воздействий планируемой (намечаемой) хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду с учетом альтернатив; 

– оценку воздействий на окружающую среду планируемой (намечаемой) хозяйст-
венной и иной деятельности (степень, характер, масштаб, зона распространения воз-
действий, а также прогнозирование изменений состояния окружающей среды при реали-
зации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, экологических и 
связанных с ними социальных и экономических последствий); 

– определение мероприятий, предотвращающих и (или) уменьшающих негатив-
ные воздействия на окружающую среду, оценка их эффективности и возможности реа-
лизации; 

– оценку значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их послед-
ствий; 

– сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-
экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, а также варианта отказа 
от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого для реализации; 

– разработку предложений по мероприятиям программы производственного эко-
логического контроля и мониторинга окружающей среды с учетом этапов подготовки и 
реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 

– разработку по решению заказчика рекомендаций по проведению послепроектно-
го анализа реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. 
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Степень детализации исследований по оценке воздействия на окружающую среду 

определяется заказчиком (исполнителем) на основании предварительной оценки, исхо-

дя из состояния окружающей среды, особенностей планируемой (намечаемой) хозяйст-

венной и иной деятельности, и должна быть достаточной для выявления и оценки воз-

можных экологических и связанных с ними социальных, экономических и иных послед-

ствий реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности. За-

казчик (исполнитель) может использовать информацию об объектах-аналогах, сопоста-

вимых по функциональному назначению, технико-экономическим показателям и конст-

руктивной характеристике проектируемому объекту. 

Формируются предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду по результатам исследований по оценке воздействия на окружающую среду, про-

веденных с учетом альтернатив реализации, целей деятельности, способов их дости-

жения, а также в соответствии с Техническим заданием (в случае его подготовки). 

Подготавливается и направляется в органы государственной власти и (или) орга-

ны местного самоуправления уведомление о проведении общественных обсуждений 

предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта 

экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия 

на окружающую среду) (далее также - объект общественных обсуждений) 

Проводятся общественные обсуждения по объекту общественных обсуждений. 

2.2 Результаты ОВОС 

Результаты оценки воздействия на окружающую среду содержат: 

– информацию о характере и масштабах воздействия на окружающую среду пла-
нируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, альтернативах ее реали-
зации, оценке экологических и связанных с ними социально-экономических и иных по-
следствий этого воздействия и их значимости, возможности минимизации воздействий; 

– сведения о выявлении и учете (с обоснованиями учета или причин отклонения) 
общественных предпочтений при принятии заказчиком (исполнителем) решений, ка-
сающихся планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности; 

– обоснование и решения заказчика по определению альтернативных вариантов 
реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности (в том чис-
ле по выбору технологий и (или) месту размещения объекта и (или) иные) или отказа от 
ее реализации согласно проведенной оценке воздействия на окружающую среду. 

2.3 Методические приёмы ОВОС 

Методология ОВОС в данном проекте основана на использовании нормативного 

подхода к оценке воздействия с использованием системы установленных в Российской 

Федерации нормативов предельно допустимых концентраций (ПДК/ОБУВ) загрязняю-

щих веществ, гигиенических нормативов (ГН) или предельно допустимых уровней (ПДУ) 

физического воздействия. В результате оценки воздействия делается вывод о допусти-

мости или недопустимости воздействия, выполняются расчеты экологических платежей, 

разрабатываются мероприятия по снижению воздействия. 

Процесс ОВОС включает анализ всего комплекса фоновых условий: гидрометео-

рологических, геологических, биологических, социально-экономических и др. Особое 

внимание при таком анализе уделяется выявлению редких или исчезающих видов, уяз-

вимых мест обитания, особо охраняемых природных территорий и акваторий, распро-
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странению промысловых видов и прочих факторов, создающих ограничения для реали-

зации проекта. 

В процессе анализа воздействия определяются меры по ослаблению последст-

вий для предотвращения или снижения негативных воздействий до приемлемого уров-

ня, а также проводится оценка остаточных эффектов. 

2.4 Принципы проведения ОВОС 

Проведение ОВОС намечаемой хозяйственной деятельности осуществляется с 

использованием совокупности принципов охраны окружающей среды в Российской Фе-

дерации:  

– принцип презумпции потенциальной экологической опасности – любая намечае-
мая хозяйственная деятельность может являться источником отрицательного воздейст-
вия на окружающую среду; 

– принцип альтернативности – при проведении ОВОС рассматриваются альтерна-
тивные варианты достижения цели намечаемой деятельности, а также «нулевой вари-
ант» (отказ от деятельности);  

– принцип превентивности – предпочтение отдается решениям, направленным на 
предупреждение возможных неблагоприятных воздействий на окружающую среду и свя-
занных с ними социальных, экономических и иных последствий;  

– принцип гласности – обеспечение участия общественности и её привлечение к 
процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется Ини-
циатором на всех этапах этого процесса;  

– принцип научной обоснованности и объективности – материалы по оценке воз-
действия на окружающую среду должны базироваться на результатах научно-
технических и проектно-изыскательских работ, объективно отражать результаты иссле-
дований, выполненных с учётом взаимосвязи различных экологических, а также соци-
альных и экономических факторов; 

– принцип легитимности – все решения и предложения, рассматриваемые в ОВОС 
и мероприятиях ООС, должны соответствовать требованиям федеральных и региональ-
ных законодательных и нормативных актов по охране окружающей среды, рациональ-
ному использованию природных ресурсов и экологической безопасности деятельности;  

– принцип информированности – предоставление всем участникам процесса 
ОВОС и участникам рассмотрения мероприятий ООС возможности своевременного по-
лучения полной и достоверной информации о планируемой деятельности.  

– принципы обеспечения нормативного уровня техногенных воздействий – мини-
мизация или предотвращение отрицательного влияния на природно-хозяйственные, со-
циально-экономические и культурно-исторические условия территории намечаемой дея-
тельности, обеспечения максимальной экологической и технологической безопасности 
эксплуатации; 

– принцип контроля – реализация программ мониторинга источников и объектов 
техногенного воздействия;  

– принцип платного природопользования – осуществление платежей за изъятие и 
нарушение природных ресурсов, за поступление загрязняющих веществ и размещение 
отходов. 

2.5 Критерии допустимости воздействия 

Приняты следующие критерии допустимости воздействия: 
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– планируемая деятельность проводится в соответствии с требованиями законо-
дательства РФ в области охраны окружающей среды; 

– планируемая деятельность проводится с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований, предусмотренных законодательством; 

– количественные параметры воздействия (объемы выбросов, образования отхо-
дов и др.) находятся в пределах, рассчитанных по утвержденным методикам экологиче-
ских нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, ли-
митов использования природных ресурсов, размещения отходов. 

Окончательное решение о допустимости реализации намечаемой хозяйственной 

деятельности принимается экспертной комиссией государственной экологической экс-

пертизы. 
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3 Нормативно-правовая основа охраны окружающей среды 

3.1 Общие основы и требования к проектированию и осуществлению наме-
чаемой хозяйственной деятельности  

Градостроительный кодекс РФ (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ) ре-

гулирует отношения по вопросам строительства, капитального ремонта, реконструкции 

хозяйственных объектов. Градостроительный кодекс устанавливает требования к про-

ведению инженерных изысканий, подготовке проектной документации для объектов 

строительства и реконструкции, процедуре согласования проектной документации и 

осуществления государственного строительного надзора. 

В целях оценки соответствия проектной документации требованиям технических 

регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, 

требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям 

пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также обес-

печения сохранения окружающей среды и безопасной для жизни, здоровья граждан экс-

плуатации промышленных объектов, Градостроительным кодексом установлено прове-

дение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий. 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ре-

гулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении 

обязательных (и на добровольной основе) требований к продукции или к связанным с 

ними процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, 

монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации. 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию» устанавливает состав разделов 

проектной документации и требования к содержанию этих разделов: 

– - при подготовке проектной документации на различные виды объектов капи-
тального строительства; 

– - при подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строи-
тельства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства. 

В соответствии с указанным Постановлением Раздел 8 «Мероприятий по охране 

окружающей среды» проектной документации должен содержать результаты оценки 

воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду (ОВОС). 

Требования к подготовке ОВОС содержатся в Приказе Минприроды РФ от 

01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на 

окружающую среду». Настоящий Приказ вступил в силу с 1 сентября 2021 г. и действует 

до 1 сентября 2027 г. Указанный приказ является единственным документом, дейст-

вующим на территории РФ и регламентирующим процесс проведения ОВОС. Одним из 

основных принципов оценки воздействия на окружающую среду является участие об-

щественности в обсуждении материалов ОВОС. 

3.2 В области охраны окружающей среды и здоровья населения 

Основным законом, устанавливающим права и обязанности граждан в области 

охраны окружающей среды, является Конституция Российской Федерации. В Конститу-

ции РФ от 12.12.1993 закреплено право гражданина РФ на «…благоприятную окружаю-
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щую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причи-

ненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». 

Конституцией установлено разграничение полномочий в области охраны природы 

и пользования недрами внутри Федерации: «…в совместном ведении Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации находятся:  

– - вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 
другими природными ресурсами; 

– - природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 
культуры». 

Основными законодательными актами в области охраны окружающей среды и 

охраны здоровья населения являются: 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» опре-

деляет правовые основы государственной политики в области охраны окружающей сре-

ды, обеспечивающие сбалансированное решение социально-экономических задач, со-

хранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природ-

ных ресурсов в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, 

укрепления правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологи-

ческой безопасности. Закон регламентирует общие экологические требования при раз-

мещении, проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных объектов. 

Согласно указанному Федеральному закону размещение и проектирование объ-

ектов, оказывающих прямое или косвенное негативное воздействие на окружающую 

среду, осуществляются в соответствии с требованиями в области охраны окружающей 

среды. При этом должны предусматриваться мероприятия по охране окружающей сре-

ды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизвод-

ству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности. 

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» устанавливает права граждан на охрану здоровья и благо-

приятную окружающую среду. В соответствии со ст. 11 данного Закона юридические ли-

ца, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность, обязаны: 

– - обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и ока-
зываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения при их 
производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; 

– - осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведе-
ния лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и 
проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хране-
нии и реализации продукции; 

– - проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов 
продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности 
факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды оби-
тания; 

– - своевременно информировать население, органы местного самоуправления, 
органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об 
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аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушениях технологических процес-
сов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» определяет общие для 

Российской Федерации организационно-правовые нормы защиты населения, земельно-

го, водного и воздушного пространства от чрезвычайных ситуаций. Согласно указанному 

закону организации, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, обязаны: 

– - планировать и осуществлять необходимые меры в области защиты работников 
организаций и подведомственных объектов производственного и социального назначе-
ния от чрезвычайных ситуаций; 

– - планировать и проводить мероприятия по повышению устойчивости функцио-
нирования организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в 
чрезвычайных ситуациях; 

– - обеспечивать создание, подготовку и поддержание в готовности к применению 
сил и средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществлять 
обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях;  

– - создавать и поддерживать в постоянной готовности локальные системы опо-
вещения о чрезвычайных ситуациях; 

– - обеспечивать организацию и проведение аварийно-спасательных и других не-
отложных работ на подведомственных объектах производственного и социального на-
значения и на прилегающих к ним территориях в соответствии с планами предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

– - финансировать мероприятия по защите работников организаций и подведом-
ственных объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных си-
туаций; 

– - создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций; 

– - предоставлять в установленном порядке информацию в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также оповещать работников органи-
заций об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.3 В области охраны атмосферного воздуха 

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

устанавливает правовые основы охраны атмосферного воздуха и направлен на реали-

зацию конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду и досто-

верную информацию о ее состоянии. 

Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2055 «О предельно допусти-

мых выбросах, временно разрешенных выбросах, предельно-допустимых нормативах 

вредных физических воздействий на атмосферный воздух и разрешениях на выбросы 

загрязняющих веществ на атмосферный воздух». Постановлением утверждается Поло-

жение, которое определяет порядок разработки и утверждения нормативов выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздей-

ствий на атмосферный воздух и временно согласованных выбросов. 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

06.07.2020 N 776 «Административного регламента Федеральной службы по надзору в 
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сфере природопользования по предоставлению государственной услуги по установле-

нию нормативов допустимых выбросов временно разрешенных выбросов и выдаче раз-

решения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух (за исключением 

радиоактивных)». 

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (админи-

стративных процедур) Росприроднадзора, его территориальных органов, порядок взаи-

модействия между их структурными подразделениями при выдаче разрешений на вы-

бросы вредных (загрязняющих) веществ (за исключением радиоактивных веществ) в 

атмосферный воздух стационарными источниками, находящимися на объектах хозяйст-

венной и иной деятельности и подлежащими федеральному государственному экологи-

ческому надзору. 

3.4 В области охраны водных ресурсов 

Водный Кодекс РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ) устанавливает 

правовые основы использования и охраны водных объектов. 

Водное законодательство РФ регулирует отношения в области использования и 

охраны водных объектов в целях обеспечения прав граждан на чистую воду и благопри-

ятную водную среду; поддержания оптимальных условий водопользования; качества 

поверхностных и подземных вод, в состоянии, отвечающем санитарным и экологиче-

ским требованиям; защиты водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, 

предотвращения или ликвидации вредного воздействия вод, а также сохранения биоло-

гического разнообразия водных экосистем. 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведе-

нии» регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения.  

Законом установлено, что: 

– - забор воды из водного объекта и сброс сточных вод в водный объект регули-
руются водным законодательством; 

– - требования к качеству и безопасности воды, подаваемой с использованием 
централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения устанавливаются законодательством Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и законодатель-
ством о техническом регулировании. 

Постановление Правительства РФ от 19.01.22 №18 о подготовке и принятии ре-

шения о предоставлении водного объекта в пользование» устанавливает, что водные 

объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Рос-

сийской Федерации или собственности муниципальных образований, предоставляются 

в пользование на основании Решения соответственно Федерального агентства водных 

ресурсов или его территориального органа, органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления. 

Постановление Правительства РФ от 12.03.2008 № 165 «О подготовке и заключе-

нии договора водопользования» устанавливает, что водные объекты или их части, на-

ходящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Феде-

рации или собственности муниципальных образований, предоставляются в пользование 

для: 
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– - забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов; 

– - использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных 
целей; 

– - использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для 
производства электрической энергии. 

СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и во-

допроводов питьевого назначения определяют санитарно - эпидемиологические требо-

вания к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водо-

снабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО организуются на всех водопро-

водах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из по-

верхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения 

режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и 

водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

3.5 В области обращения с отходами производства и потребления 

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления» определяет правовые основы обращения с отходами производства и потребле-

ния в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребле-

ния на здоровье человека и окружающую среду. 

Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО). Утвержден приказом 

Министерства природных ресурсов РФ от 22.05.2017 № 242. В ФККО установлен пере-

чень образующихся в РФ отходов, систематизированных по совокупности приоритетных 

признаков: происхождению, агрегатному и физическому состоянию, опасным свойствам, 

степени вредного воздействия на окружающую среду. 

СанПиН 2.1.3684-21. Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пить-

евому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуа-

тации производственных, общественных помещений, организации и проведению сани-

тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

3.6 В области охраны растительного и животного мира 

Федеральный закон РФ от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» регулирует 

отношения в области охраны и использования животного мира, а также в сфере сохра-

нения и восстановления среды обитания животных в целях обеспечения биологического 

разнообразия, устойчивого использования всех компонентов животного мира, создания 

условий для его устойчивого существования, сохранения генетического фонда диких 

животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной сре-

ды. 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» закрепляет систему особо охраняемых природных территорий, детализи-

рует режим их использования и охраны генофонда. 

Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 04.12.2006 г. №200-

ФЗ) устанавливает правовые основы рационального использования, охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, повышения их экологического и ресурсного потенциала. Регу-

лирование лесных отношений осуществляется с учетом представлений о лесе как о со-
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вокупности лесной растительности, земли, животного мира и других компонентов окру-

жающей среды. 

3.7 В области охраны водных биологических ресурсов 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов» устанавливает, что регулирование отношений, возникаю-

щих в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, осуществляется исходя 

из представлений о них как о природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей 

составной части природы, природном ресурсе, используемом человеком для потребле-

ния, в качестве основы осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновре-

менно как об объекте права собственности и иных прав на водные биоресурсы. Закон 

устанавливает, что при архитектурно-строительном проектировании, строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, внедрении 

новых технологических процессов и осуществлении иной деятельности должны приме-

няться меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. 

Постановление Правительства РФ от 28.02.2019 № 206 «Об утверждении поло-

жения об отнесении водного объекта или части водного объекта к водным объектам ры-

бохозяйственного значения и определении категорий водных объектов рыбохозяйст-

венного значения» устанавливает, что водные объекты рыбохозяйственного значения 

подразделяются на водные объекты рыбохозяйственного значения высшей, первой или 

второй категории. Особенности добычи (вылова) водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства, в водных объектах рыбохозяйственного значения высшей, пер-

вой или второй категории устанавливаются правилами рыболовства для соответствую-

щих рыбохозяйственных бассейнов. 

Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Нормативы качества воды 

водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативы предельно до-

пустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного 

значения». Зарегистрирован в Минюсте РФ 13.01.2017 № 45203. Указанные нормативы 

утверждены по согласованию с Министерством природных ресурсов и экологии Россий-

ской Федерации. 

3.8 В области охраны недр 

Федеральный закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» регулирует отношения, 

возникающие в связи с геологическим изучением, использованием и охраной недр тер-

ритории РФ, ее континентального шельфа, а также в связи с использованием отходов 

горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, торфа, сапро-

пелей и иных специфических минеральных ресурсов, включая подземные воды, рапу 

лиманов и озер. 

3.9 В области охраны земельных ресурсов 

Земельный Кодекс РФ (Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ) устанавли-

вает правовые основы использования и охраны земельных ресурсов. Закон устанавли-

вает, что регулирование отношений по использованию и охране земли осуществляется 

исходя из представлений о земле как о природном объекте, охраняемом в качестве 

важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом в качестве 

средства производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществле-

ния хозяйственной и иной деятельности на территории РФ и одновременно как о недви-
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жимом имуществе, об объекте права собственности и иных прав на землю. 

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 

территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и пить-

евому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» устанавливают 

требования к качеству почв населенных мест и сельскохозяйственных угодий, обуслав-

ливающих соблюдение гигиенических нормативов при размещении, проектировании, 

строительстве, реконструкции (техническом перевооружении) и эксплуатации объектов 

различного назначения, в том числе и тех, которые могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на состояние почв. 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекульти-

вации и консервации земель» устанавливает, что рекультивация земель, нарушенных 

юридическими лицами и гражданами при разработке месторождений полезных иско-

паемых и торфа, проведении всех видов строительных, геологоразведочных, мелиора-

тивных, проектно-изыскательских и иных работ, связанных с нарушением поверхности 

почвы, а также при складировании, захоронении промышленных, бытовых и других от-

ходов, загрязнении участков поверхности земли, если по условиям восстановления этих 

земель требуется снятие плодородного слоя почвы, осуществляется за счет собствен-

ных средств юридических лиц и граждан в соответствии с утвержденными проектами 

рекультивации земель. 
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4 Сведения о проведении общественных обсуждений, направленных на ин-
формирование о намечаемой хозяйственной и иной деятельности и ее возможном 
воздействии на окружающую среду 

4.1 Общие требования 

Вопросы участия общественности в реализации данной намечаемой деятельно-

сти регулируются следующими законодательными актами: 

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Дан-

ный закон определяет, что: 

«…Хозяйственная и иная деятельность, оказывающая воздействие на окружаю-

щую среду, должна осуществляться на основе принципа участия граждан в принятии 

решений, касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии с 

законодательством. При решении о размещении объектов, хозяйственная или иная дея-

тельность которых может причинить вред окружающей среде, должно учитываться мне-

ние населения». 

Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»: 

Определяет обязательность учета общественного мнения при проведении госу-

дарственной экологической экспертизы документации, обосновывающей намечаемую 

хозяйственную и иную деятельность. 

Приказ Минприроды РФ от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к ма-

териалам оценки воздействия на окружающую среду». Настоящий Приказ вступает в 

силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г., определяет, что: 

В материалах оценки воздействия на окружающую среду обеспечивается выяв-

ление характера, интенсивности и степени возможного воздействия на окружающую 

среду планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности, анализ и учет 

такого воздействия, оценка экологических и связанных с ними социальных и экономиче-

ских последствий реализации такой деятельности и разработка мер по предотвращению 

и (или) уменьшению таких воздействий с учетом общественного мнения (п. 1).  

Определяются формы проведения общественных обсуждений, которые опреде-

ляются, органами местного самоуправления или органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-

Петербурга и Севастополя, указанными в пункте 7.9.1 настоящих требований, по согла-

сованию с заказчиком (исполнителем). Рассматриваются «Общественные слушания» 

как форма проведения общественных обсуждений» 

Содержатся сведения о длительности проведения общественных обсуждений с 

даты обеспечения доступа общественности к объекту общественных обсуждений (раз-

мещения объекта общественных обсуждений), по адресу (ам), указанному (ым) в уве-

домлении (п. 7.9.4) 

Вводит понятие «общественные обсуждения» (общественные слушания являются 

одной из возможных форм проведения заключительной части общественных обсужде-

ний) (п. 7.9.3). 

Определяет процесс проведения «общественных обсуждений». 
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4.2 Сведения об органах государственной власти и (или) органах местного 
самоуправления, ответственных за информирование общественности, организа-
цию и проведение общественных обсуждений 

Департамент имущественных отношений Администрации Приуральского района: 

Юридический адрес: 629620, ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Совет-

ская, д. 16, каб. 220,   

Тел./факс: +7 (34993) 22-3-35, e-mail: depim@priuralye.yanao.ru, 

Контактное лицо – Кропотов Сергей Александрович, начальник отдела земельных 

отношений, муниципального контроля и охраны окружающей среды департамента иму-

щественных отношений Администрации Приуральского района, тел. (34993) 2-23-35, e-

mail: depim@priuralye.yanao.ru. 

4.3 Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений 
уведомлении о проведении общественных обсуждений объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду 

Сведения об уведомлении будут опубликованы: 

1.  на сайте центрального аппарата Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования – 08.12.2023, https://rpn.gov.ru/public/071220230959395/; 

2.  на сайте Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной 

службы по надзору в сфере природопользования – 08.12.2023, 

https://rpn.gov.ru/regions/72/public/071220230959395-5870861.html; 

3.  на сайте Департамента природных ресурсов и экологии Ямало-Ненецкого 

автономного округа – 08.12.2023, https://dprr.yanao.ru/documents/other/305045/; 

4.  на официальном сайте Администрации Приуральского района – 

07.12.2023, https://xn--80aawbfbdhxjcmbfl2a0n.xn--p1ai/additional/?clear_cache=Y; 

5.  на официальном сайте АО «НПФ «ДИЭМ» – 07.12.2023, 

https://diem.ru/announces/уведомление-о-проведении-общественных-обсуждений6/. 

4.4 Сведения о форме, дате и времени проведения общественных обсужде-
ний 

Общественные обсуждения состоятся в форме общественных слушаний 

18.01.2024 в 11-00 (время местное) в режиме видеоконференции, ссылка на присоеди-

нение к конференции размещена на сайте АО «НПФ «ДИЭМ» 

(https://diem.ru/announces/). 

Регистрация участников слушаний будет осуществляться за 30 минут до начала 

мероприятия. 

Место и сроки доступности для общественности материалов по объекту общест-

венного обсуждения: Материалы общественных обсуждений, включая предварительные 

материалы ОВОС, доступны для ознакомления общественности на сайте АО «НПФ 

«ДИЭМ» (https://diem.ru/announces/). 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: 

С материалами общественных обсуждений, включая предварительные материа-
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лы ОВОС, можно ознакомиться с 29.12.2023 по 28.01.2024 на сайте АО «НПФ «ДИЭМ» 

(https://diem.ru/announces/). 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – 01.11.2023-

30.04.2024. 

https://diem.ru/announces/
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5 Краткая характеристика намечаемой деятельности 

В рамках данного раздела проектной документации предусматривается реконст-

рукция следующих сооружений: 

– газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км км 302,5; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7. 

Стыковка с участком проектируемого газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, 

Лабытнанги, Харп на км 320,7 производится путем сварки переходного кольца к сущест-

вующему участку ГО с последующей вваркой катушки между кольцом и отводом. 

Стыковка с участком проектируемого газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, 

Лабытнанги, Харп на км 302,5 производится путем сварки переходного кольца к сущест-

вующему участку ГО с последующей вваркой катушки между кольцом и отводом. 

Стыковка с участком проектируемого газопровода-отвода DN200 к г. Салехард на 

км 3,8 производится путем сварки переходного кольца к существующему участку ГО с 

последующей вваркой катушки между кольцом и отводом. 

Основные параметры участка газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 

3,8: трубопровод проложен подземно, внешний диаметр 219 мм (DN200), толщина стен-

ки строящихся труб –7 и 8 мм, рабочее давление 7,4 МПа; протяженность проектируе-

мого газопровода-отвода DN200 составляет 662 м. 

Основные параметры участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабыт-

нанги, Харп на км 320,7: трубопровод проложен подземно, внешний диаметр 720 мм 

(DN700), толщина стенки строящихся труб – 9 и 11 мм,  рабочее давление 7,4 МПа; про-

тяженность проектируемого газопровода-отвода DN700 составляет 621 м. 

Основные параметры участка газопровода-отвода DN 700 к г. Салехард, Лабыт-

нанги, Харп на км км 302,5: трубопровод проложен подземно, внешний диаметр 720 мм 

(DN700), толщина стенки строящихся труб – 9 и 11 мм, рабочее давление 7,4 МПа; про-

тяженность проектируемого газопровода-отвода DN700 составляет 683 м. 

Общая продолжительность ремонтных работ составляет: 

– для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8: 8 месяцев; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 302,5: 7 меся-
цев; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7: 7 меся-
цев. 

Численность работников составляет: 

– для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8: общая численность 
работников: 61 человек, в наиболее многочисленную смену: 43 человека; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 302,5: общая 
численность работников: 52 чел., в наиболее многочисленную смену: 38 человек; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7: общая 
численность работников: 54 человека, в наиболее многочисленную смену: 40 человек. 
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6. Анализ альтернативных вариантов реализации намечаемой деятельности 

6.1 Нулевой вариант «Отказ от реализации намечаемой деятельности» 

Для газовой и газоперерабатывающей отрасли нулевой вариант (отказ от строи-

тельства/реконструкции) не рассматривается. Планы развития нефтегазовой отрасти 

планируются в министерстве ЭР и утверждаются правительством РФ. 

В случае отказа от намечаемой деятельности по строительству интенсивность 

техногенного воздействия на рассматриваемую территорию и степень антропогенной 

трансформации компонентов окружающей среды сохранится на существующем уровне, 

охарактеризованном в соответствующих разделах ОВОС. Отказ от реконструкци не вы-

зовет изменения уровня доходности сельскохозяйственных угодий и прочих земель, 

расположенных в данном районе. 

Представленные в соответствующих разделах настоящей пояснительной записки 

экспертные оценки существующей интенсивности техногенного воздействия на рас-

сматриваемую территорию и степень антропогенной трансформации компонентов окру-

жающей среды являются основой для определения экологических и связанных с ними 

социальных, экономических и других последствий в случае отказа от намечаемой дея-

тельности по строительству. 

Проектная документация разрабатывается на основании разработанной проект-

ной документации и в соответствии с Заданием Заказчика.  

6.2 Оценка воздействия на окружающую среду от реализации намечаемой 
деятельности по альтернативным вариантам 

Положение трасс реконструируемых объектов обосновано особенностями релье-

фа, технологическими требованиями, строительными нормативами, материалами инже-

нерных и инженерно - экологических изысканий. 

В соответствии с п. 2 «Правила охраны магистральных газопроводов», утвер-

жденных постановлением № 1083 от 08.09.2017г. Правительства РФ охранная зона МГ 

составит по 25 м от оси газопровода в каждую сторону, выбор трассы газопровода про-

изводился с учетом требований СП 36.13330.2012 «Магистральные трубопроводы». 

Населенные пункты, промышленные и сельскохозяйственные объекты, отдельно 

стоящие здания и сооружения, жилые, общественно-деловые зоны и зоны рекреацион-

ного назначения, автомобильные дороги, линии электропередач, трубопроводы, антен-

ные опоры связи и вертолетные площадки находятся за пределами зон минимально-

допустимых расстояний табл.4 п.7.15 СП 36.13330.2012. 

Таким образом, положение на местности трассы рассматриваемых газопроводов-

отводов определяется ранее построенными объектами, в связи с чем, альтернативные 

варианты положения трассы на местности не рассматривались. 
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7 Описание существующего состояния компонентов окружающей среды в 
районе реализации намечаемой деятельности 

Настоящий раздел написан по материалам «Технического отчёта по результатам 

инженерно-экологических изысканий» (1744.001.001.ИИ.0007-ИЭИ), выполненного ООО 

«ПИИ Лигато» для объекта «Реконструкция газопровода-отвода к г. Салехард, Лабыт-

нанги, Харп и газопровода-отвода к ГРС п. Салехард». 

7.1 Климатическая характеристика района 

Климатическая характеристика приведена по данным м/с Салехард. 

Климатические параметры предоставлены согласно СП 131.13330.2020, и соглас-

но официальным данным сайта Обнинского центра данных Росгидромета ФГБУ «ВНИ-

ИГМИ – МЦД» «Климат России» по м/с Салехард. 

Климат рассматриваемой территории более континентальный и более суровый, 

чем климат районов, лежащих на той же широте к западу от Урала. Суровость климата 

увеличивает Карское море, которое является источником холода летом и очагом значи-

тельных ветров зимой. Продолжительность солнечного сияния здесь составляет 1512 

часов в год. Наибольшее число часов солнечного сияния отмечается в июле (299 ч.). 

Весной число часов солнечного сияния в 2-3 раза больше, чем осенью, что обусловлено 

годовым ходом облачности. 

Самый холодный месяц в году – январь. Ветровой режим зависит от основных 

циркуляционных факторов и орографических условий. Здесь ежегодно отмечаются 

большие скорости ветра, достигающие 25-30 м/с. 

Общие черты климата района изысканий характеризуются суровой продолжи-

тельной зимой, коротким жарким летом, короткими переходными сезонами и безмороз-

ным периодом, поздними весенними и ранними осенними заморозками. 

На климат района большое влияние оказывает западная циркуляция воздуха. 

Зона проектирования относится к I району, 1Г подрайону климатического райони-

рования для строительства (СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99»*). 

Основные климатические характеристики приведены в таблицах 7.1 - 7.6, роза 

ветров представлена на рис. 7.1. 

Таблица 7.1 - Среднемесячные и средняя годовая температура воздуха (СП 

131.13330.2020) 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Салехард -24,1 -23,1 -15,1 -8,6 -0,8 9,2 14,6 11,2 5,4 -3,8 -14,9 -20,3 -5,9 

Таблица 7.2 - Среднемесячные и средняя годовая температура воздуха (ФГБУ 

«ВНИИГМИ – МЦД») 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Салехард -23.9 -22.6 -17.1 -9.1 -1.3 8.4 14.2 11.4 5.4 -3.9 -15.1 -21.0 -6.2 
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Таблица 7.3 - Климатические характеристики холодного периода года  

Климатическая характеристика Салехард 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеч. 0,98 -49 

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеч. 0,92 -47 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеч. 0,98 -44 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеч. 0,92 -43 

Температура воздуха обеспеченностью 0,94 -32 

Абсолютная минимальная температура воздуха -54 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного 
месяца 

9,0 

Продолжительность, сут, и средняя температура воздуха, периода со 
средней суточной температурой воздуха  или = 0 град 

227 
-15,2 

То же,  или = 8 град. 
284 
-11,3 

То же,  или = 10 град. 
300 
-10,2 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодно-
го месяца, % 

80 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее 
холодного месяца, % 

80 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 115 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮВ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 3,0 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со среднесуточной температу-
рой воздуха  или = 8 град 

3,1 

Таблица 7.4-Климатические характеристики теплого периода года  

Климатическая характеристика Салехард 

Барометрическое давление, гПа 1010 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,95 17 

Температура воздуха, обеспеченностью 0,98 21 

Средняя макс. температура воздуха наиболее теплого месяца 19,5 

Абсолютная максимальная температура воздуха 33 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 
месяца 

9,8 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого 
месяца, % 

72 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее 
теплого месяца, % 

61 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 334 

Суточный максимум осадков, мм 73 
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Климатическая характеристика Салехард 

Преобладающее направление ветра за июнь-август СВ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с 4,2 

Таблица 7.5-Средняя минимальная температура воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-28.0 -27.3 -21.8 -13.6 -4.7 4.7 9.6 7.4 2.5 -6.5 -19.0 -25.2 -10.2 

Таблица 7.6-Средняя максимальная температура воздуха 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

-19.0 -18.5 -11.9 -3.9 2.9 13.4 19.1 15.7 8.9 -0.7 -10.9 -16.4 -1.7 

  

 
 

Рис. 7.1 - Розы ветров м.ст. Салехард 
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7.2 Геоморфология и рельеф 

Большая часть территории Приуральского района расположена в пределах За-

падно-Сибирской равнины. На западе протянулись Уральские горы. Север района (по-

бережье Байдарацкой губы) занимают Ямальская низменность, устьевой участок р. Оби 

– Усть-Обская, долину р. Оби – Нижнеобская низменности. На западе и востоке района, 

рельеф осложнен небольшими возвышенностями – Щучьинской, Полуйской и Северо-

Сосьвинской – с абсолютными отметками до 300 м.  Геологическим основанием терри-

тории района служит эпигерцинская плита, фундамент которой сложен горными магма-

тическими и метаморфическими породами. Глубина залегания фундамента в пределах 

района колеблется от 3,6 км до 4,6 км. 

В долине р. Оби на всем ее протяжении в пределах Приуральского района сфор-

мировались аккумулятивные равнины озерно-речного происхождения, сложенные рых-

лыми супесчано-песчаными отложениями. Вдоль восточного склона Полярного Урала 

также сложились аккумулятивные равнины, но в их формировании принимали участие 

ледники. 

Усть-Обская низменность приурочена к устьевому участку р. Оби (северней широ-

ты, на которой расположен г. Салехарда) и южной оконечности Обской губы. Она сло-

жена осадками морского происхождения – серые суглинки, брекчевидные глины и пески. 

В рельефе низменность представляет собой чередование многочисленных проток 

и низких плоских островов с урочищами прирусловых валов. Во время нагонных явле-

ний со стороны Обской губы значительная часть территории низменности затапливает-

ся и подтапливается. 

Нижнеобская низменность в рельефе представляет собой слабоприподнятую над 

уровнем моря (до 10-12 м), густо изрезанную лабиринтами проток территорию.  

Район работ находится на участке четвертой надпойменной террасы (озерно-

аллювиальной равнины) плоско-волнистой значительно переработанной денудацией в 

районе г. Салехард и моренной и водно-ледниковой равнины холмисто-увалистой в 

районе г. Лабытнанги. («Геоморфологическая карта», «Атлас Тюменской области», 

вып.1, лист 10). В составе отложений четвертичной системы выделяют: верхнечетвер-

тичные озерно-аллювиальные, моренные и флювиогляциальные отложения. Суммарная 

мощность четвертичных отложений составляет 200-300 м. 

Рельеф изыскиваемых участков слабо выражен, без больших перепадов высот. 

Отметки участка топографической съемки под трассу Газопровод-отвод к ГРС 

п. Салехард (ПК2206+60,7) варьируются в пределах 30,76 м – 20,37 м. Уклон местности 

данного участка изменяется с юга на северо-восток и составляет 1,18° или 20,53 ‰ или 

2,05 %.  

Отметки участка топографической съемки под трассу Газопровод-отвод к г. Сале-

хард Лабытнанги Харп (ПК2156+90.5) варьируются в пределах 41,34 м – 10,54 м. Уклон 

местности данного участка изменяется с северо-запада на юго-восток и составляет 

1,94° или 33,94 ‰ или 2,05 %. 

Отметки участка топографической съемки под трассу Газопровод-отвод к г. Сале-

хард Лабытнанги Харп (ПК1964+30.6) варьируются в пределах 28,79 м – 7,88 м. Уклон 

местности данного участка изменяется с северо-запада на юго-восток и составляет 
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1,26° или 22,05 ‰ или 2,2 %. 

Территория города Лабытнанги располагается в западной части Западно-

Сибирской плиты и относится к Салехардской провинции, которая охватывает приле-

жащие к низовьям Оби и южной части Обской губы краевые полосы междуречных мор-

ских равнин высокого уровня 100 – 110 м, более низкого 50 – 60 м и надпойменных тер-

рас. В геоморфологическом отношении здесь выделяются пойма и ряд надпойменных 

террас. 

Пойма р. Оби занимает обширную территорию, в створе г. Лабытнанги – г. Сале-

хард она достигает ширины порядка 6,0 км. Поверхность поймы плоская с абсолютными 

отметками 4,0-6,0 м; интенсивно заболочена (80% территории), а местами и заторфова-

на. Плоская поверхность поймы осложнена многочисленными протоками, главная из них 

протока Выл-Посл находится вблизи города Лабытнанги, кроме того, в пределах поймы 

отмечается большое количество озер и старичных понижений. 

Над поймой, уступом высотой 5-10 м, возвышается первая надпойменная терра-

са, переходящая постепенно во вторую и далее в третью надпойменную террасу. Ком-

плекс надпойменных террас представляет собой слабонаклонную, местами всхолмлен-

ную равнину, с абсолютными отметками поверхности от 20 до 70-80 м. На отдельных 

участках отмечается пересеченный западинно-бугристый микрорельеф. В северном и 

северо-восточном направлении террасы постепенно переходят в водораздельное пла-

то, характеризующееся пологохолмистым рельефом с абсолютными отметками поверх-

ности 80-110 м. и более. 

Плато и надпойменные террасы р. Оби расчленены сетью ложбин, ручьев, рек и 

оврагов. Долины рек и ручьев в верховьях неширокие, слабовыраженные в рельефе, 

вниз по рельефу долины их расширяются, глубина вреза увеличивается до 4-6 м. Тер-

расы на отдельных участках заболочены, заторфованы. Распространены бугры пуче-

ния, термокарстовые озёра и воронки. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 

25 до 40 м. Городская застройка расположена на надпойменных террасах. Здесь разви-

ты ледниково-морские, озерно-аллювиальные и современные аллювиальные отложе-

ния, представленные разнородным механическим составом, переслаивающихся и за-

мещающихся без всякой закономерности по разрезу и простиранию. 

7.3 Геологическое строение и свойства грунтов 

Геологическим основанием территории района служит эпигерцинская плита, фун-

дамент которой сложен горными магматическими и метаморфическими породами. Глу-

бина залегания фундамента в пределах района колеблется от 3,6 км до 4,6 км. 

В геологическом отношении территория района изысканий покрыта сплошным 

чехлом четвертичных отложений.  

Для района характерно распространение многолетнемерзлых грунтов (далее – 

ММГ), наличие погребенных и повторно-жильных льдов. Мощность ММГ (согласно 

«Развитие вечной мерзлоты», «Атлас Тюменской области», вып.1, лист 15) составляет 

от 50 до 100 метров, что значительно превышает зону действия инженерных сооруже-

ний. 

Территория района характеризуется сложными инженерно-геологическими усло-

виями, которые имеют существенные различия в разных частях района. В пределах 
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Приуральского района можно выделить три инженерно-геологические области: 

1) область денудационно-аккумулятивных равнин, преимущественно сложенных 

ледниковыми и водно-ледниковыми отложениями, расположенная в южной части рай-

она, примерно с широты слияния Сухого и Глубокого Полуя; 

2) область аккумулятивных равнин, сложенных преимущественно морскими отло-

жениями, занимающая северную часть района вдоль Байдарацкой губы, в центральной 

низменной части Щучьинской возвышенности и в низовьях р. Оби до г. Салехарда; 

3) область аккумулятивных равнин озерно-речного происхождения в долине р. 

Оби на всем ее протяжении в пределах Приуральского района. 

Отложения четвертичного возраста развиты повсеместно. По генетическому типу 

осадки четвертичной системы относятся к аллювиально-морским отложениям (am3II) и 

морским отложениям (mII), природным отложениям отложениям (рQIV): 

– -газопровод-отвод к г. Салехард, Лабытнанги, Харп км 0-322; Трасса высоко-
вольтной линии-6кВ км 0-310.5 газопр.отвод к г.г. Салехард-Лабытнанги-Харп (кабельная 
линия) аллювиально-морским отложениям (am3III); 

–  - газопровод-отвод к ГРС п.Салехард; высоковольтная линия-6кВ км0-310.5 га-
зопр.отвод к г.г. Салехард-Лабытнанги-Харп (кабельная линия) -  аллювиально-морским 
отложениям (am3III); 

– - газопровод-отвод к г. Салехард, Лабытнанги, Харп км 0-322; высоковольтная 
линия -6 кВ км 319,9-321,8 газ.-отвод к г.г. Салехард, Лабытнанги, Харп (кабельная ли-
ния) морскими отложениями (mII); 

Четвертичные отложения подстилаются отложениями меловой системы (K1zar). 

В геологическом строении участка изысканий до глубины 17.0 м принимают уча-

стие отложения четвертичного возраста развитые повсеместно. По генетическому типу 

осадки четвертичной системы относятся к аллювиально-морским отложениям (am3II) и 

морским отложениям (mII), природным отложениям отложениям (рQIV). Четвертичные 

отложения подстилаются отложениями меловой системы (K1zar). 

Категория сложности инженерно-геологических (геокриологических) условий в со-

ответствии с СП 47.13330.2016 Приложение Г, СП 11-105-97 часть I и часть IV приложе-

ние Б – III (сложные). 

По результатам материалов полевого бурения скважин, лабораторных исследо-

ваний грунтов в соответствии с требованиями СП 22.13330.2016, СП 24.13330.2021, 

ГОСТ 25100-2020, ГОСТ 20522-2012 в разрезе изученной площадки выделены следую-

щие инженерно-геологические элементы грунтов (ИГЭ): 

– ИГЭ 1 – песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения с 
включением дресвы; 

– ИГЭ 2 - суглинок мягкопластичный; 

– ИГЭ 3м – суглинок слабольдистый пластичномерзлый слоистой криотекстуры; 

– ИГЭ 4м – супесь слабольдистая пластичномерзлая слоистой криотекстуры; 

– ИГЭ 5 – суглинок текучепластичный; 

– Слой 6 – почвенно-растительный слой; 

– ИГЭ 7 – супесь пластичная; 
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– ИГЭ 8 - песок мелкий средней плотности водонасыщенный; 

– ИГЭ 9 – супесь текучая. 

Степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по во-

донепроницаемости W4; W6; W8; W10-W14; W16-W20, согласно таблицы В.1 СП 

28.13330.2017 – неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на стальную арматуру же-

лезобетонных конструкций W4-W6; W8-W10; более W10, согласно таблицы В.2 СП 

28.13330.2017 – неагрессивная. 

Степень агрессивного воздействия грунтов ниже уровня подземных вод на метал-

лические конструкции согласно таб. Х5 СП 28.13330.2017– слабоагрессивная. Степень 

агрессивного воздействия грунтов выше уровня подземных вод на металлические кон-

струкции согласно таб. Х5 СП 28.13330.2017 – слабоагрессивная и среднеагрессивная. 

Коррозионная активность грунта, согласно РД 34.20.508 таблица П 11.1 к свинцо-

вой оболочке кабеля – средняя. 

Коррозионная активность грунта, согласно РД 34.20.508 таблица П 11.3 на алю-

миниевую оболочку кабеля – средняя и низкая. 

Пучинистость на участках составляет: 

– ИГЭ 1 – песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения с 
включением дресвы– 1,1 % (слабопучинистый); 

– ИГЭ 2 - суглинок мягкопластичный– 6,3 % (среднепучинистый); 

– ИГЭ 3м – суглинок слабольдистый пластичномерзлый слоистой криотекстуры– 
4,8 % (среднепучинистый); 

– ИГЭ 4м – супесь слабольдистая пластичномерзлая слоистой криотекстуры– 
4,0 % (среднепучинистый); 

– ИГЭ 5 – суглинок текучепластичный– 5,0 % (среднепучинистый); 

– ИГЭ 7 – супесь пластичная– 5,4 % (среднепучинистый); 

– ИГЭ 8 - песок мелкий средней плотности водонасыщенный– 1,3 % (непучини-
стый); 

– ИГЭ 9 – супесь текучая – 3,9 % (среднепучинистый). 

Согласно ГОСТ 9.602-2016 (табл.1), коррозионная агрессивность грунтов по от-

ношению к углеродистой и низколегированной стали: 

– ИГЭ 1 – песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения с 
включением дресвы  – низкая (179 Ом*м); 

– ИГЭ 2 - суглинок мягкопластичный– высокая (19,3 Ом*м); 

– ИГЭ 3м – суглинок слабольдистый  пластичномерзлый слоистой криотекстуры – 
средняя (25,3 Ом*м); 

– ИГЭ 4м – супесь слабольдистая пластичномерзлая слоистой криотекстуры – 
средняя (25,6 Ом*м); 

– ИГЭ 5 – суглинок текучепластичный – средняя (24,3 Ом*м); 

– ИГЭ 7 – супесь пластичная – низкая (63 Ом*м); 

– ИГЭ 8 - песок мелкий средней плотности водонасыщенный – низкая (138 Ом*м); 
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– ИГЭ 9 – супесь текучая  – низкая (51,3 Ом*м). 

7.4 Гидрогеологические условия 

Согласно схеме гидрогеологического районирования, территория исследований 

относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну. Артезианский бассейн раз-

деляется на два гидрогеологических этажа. Воды нижнего этажа находятся на значи-

тельных глубинах. Верхний гидрогеологический этаж включает один эоцен-

четвертичный водоносный комплекс. Воды его характеризуются свободным водообме-

ном, обычно пресные. Воды полностью или частично проморожены, что определяется 

характером распространения толщи многолетнемерзлых пород.  

Наличие в разрезе четвертичной толщи многолетнемёрзлых пород определяет 

сложные условия формирования подземных вод. Здесь развиты надмерзлотные, меж-

мерзлотные и подмерзлотные воды. Надмерзлотные воды - безнапорные, глубина зале-

гания 1 - 2 м, при изысканиях не встречены. Пресные воды, бикарбонатные, хлоридо-

натриево-магниево-кальциевые, слабой общекислотной агрессивности. 

Межмерзлотные воды не имеют сплошного распространения и не имеют гидрав-

лической связи с надмерзлотными водами. Воды напорные глубина 10 - 13 м. Подмерз-

лотные воды имеют повсеместное распространение, характеризуются малым дебитом и 

повышенной минерализацией. 

В сферу взаимодействия проектируемых сооружений с геологической средой в 

данном районе попадают грунтовые воды верхнего гидрогеологического этажа, среди 

которых выделяются воды сезонно-талого слоя (типа «верховодки»), воды четвертич-

ных отложений. 

На момент проведения изысканий уровень подземных вод зафиксирован на глу-

бинах от 4,5 м до 12,5 м. 

Водовмещающими грунтами являются: 

– ИГЭ 2 - суглинок мягкопластичный 

– ИГЭ 5 – суглинок текучепластичный; 

– ИГЭ 8 - песок мелкий средней плотности водонасыщенный; 

– ИГЭ 9 – супесь текучая. 

Водоупором является: ИГЭ 2 - суглинок мягкопластичный. 

Коэффициент фильтрации составляет 0,68 и 2,80 м/сут. 

По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-хлоридные кальциево-

магниевые, гидрокарбонатно-хлоридные натриево-кальциевые, сульфатно-

гидрокарбонатно-хлоридные натриевые, сульфатная натриево-кальциево-магниевая. 

Согласно РД 34.20.508 (пункт 4 Приложения 11 табл. П11.2), коррозионная агрес-

сивность воды по отношению к свинцовой оболочке кабеля – средняя и низкая (по рН) и 

высокая (по общей жесткости). 

Согласно РД 34.20.508 (пункт 4 Приложения 11 табл. П11.4), коррозионная агрес-

сивность воды по отношению к алюминиевой оболочке кабеля –средняя. 

Подземные воды являются среднеагрессивными по отношению к металлическим 

конструкциям (таб.Х.3, СП 28.13330.2017). 
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Грунты ниже и выше уровня грунтовых вод обладают слабоагрессивными свойст-

вами по отношению к металлическим конструкциям (таб Х.5, СП 28.13330.2017). 

Степень агрессивного воздействия жидких неорганических сред на бетон (таб В.3, 

СП 28.13330.2017): 

–  бикарбонатная щелочность –слабоагрессивная на бетоны марки W4; неагрес-
сивная на бетоны марки W6, W8, W10-W12; 

–  водородный показатель-слабоагрессивная в скважинах Г-4 и Г-6 на бетоны мар-
ки W4 и неагрессивная в скважинах К-1 и Г-1 на бетоны марки W4; неагрессивная на бе-
тоны марки W6, W8, W10-W12 ; 

–  содержание агрессивной углекислоты - слабоагрессивная в скважине К-1 на бе-
тоны марки W4 и неагрессивная в скважинах Г-6; Г-4 и Г-1 на бетоны марки W4; неаг-
рессивная на бетоны марки W6, W8, W10-W12 ;  

Степень агрессивного воздействия жидких сульфатных сред, содержащих бикар-

бонаты, для бетонов марки W4-W8: 

– портландцемент, не вошедший в группу II – неагрессивная; 

–  портландцемент с содержанием в клинкере C3S не более 65% С3А не более 
7%, С3А+С4AF не более 22% и шлакопортландцемент -  неагрессивная; 

– сульфатостойкие цементы – неагрессивная. 

В процессе строительства и эксплуатации сооружений возможно изменение по-

ложения уровня подземных вод.  

Однако химический состав вод может существенно изменяться в связи с попада-

нием в них промышленных и сточных отходов. В результате ранее неагрессивные и 

слабоагрессивные воды могут стать после освоения территории агрессивными, что сле-

дует учитывать при проектировании. 

Максимальный прогнозируемый уровень грунтовых вод – до дневной поверхно-

сти. 

По характеру подтопления согласно п. 5.4.8 СП 50-101-2004 территория проекти-

руемых сооружений относится к неподтопляемым.  

По потенциальной подтопляемости, территория относится к I-A-2 сезонно (еже-

годно) подтапливаемые Нкр/Нср-Dhe ≥1 (приложение И СП 11-105-97, часть II), при воз-

можном образовании «верховодки» и разливе водных объектов. 

Во избежание образования «верховодки» при проектировании необходимо преду-

смотреть мероприятия по организации поверхностного стока. 

Согласно СП 115.13330.2016 таблица 5.1 категории опасности природных воздей-

ствий по подтоплению – «опасная». 

Уровень подземных вод характеризуется непостоянством и зависит от климати-

ческого фактора. Наивысший уровень грунтовых вод приближается к дневной поверхно-

сти земли в весенний период при снеготаянии и в период затяжных дождей. 

7.5 Геокриологическая характеристика 

По всей территории района распространена мерзлота. За Северным полярным 

кругом и в горах мерзлые породы имеют сплошное распространение, на юге района – 
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разобщенное залегание. Под р. Обь и некоторыми глубокими (более 2 м) и большими 

озерами мерзлота отсутствует. Температура мерзлых пород колеблется от минус 7 °С 

до минус 10 °С на севере, до минус 0,5 °С на юге. Наиболее низкие температуры мерз-

лых пород наблюдаются в торфяниках, высокие – в песчаных отложениях. Разница тем-

ператур этих грунтов в одной и той же местности достигает 3-4 °С. Широтное распро-

странение многолетней мерзлоты нарушается реками, под которыми в целом уменьша-

ется их мощность, а под некоторыми она вообще отсутствует. С наступлением теплого 

периода года верхний слой мерзлоты начинает активно таять. На юге района за лето 

земля успевает протаять на глубину до 2 м, в то время как на севере района, в тундре, – 

всего до 1 м. 

По характеру залегания и строению мерзлых толщ на территории района выде-

ляют 2 зоны. Первая зона преимущественно монолитного строения мерзлых толщ мощ-

ностью от 400-450 м на севере района до 250-300 м на широте Полярного круга. Верх-

ние горизонты мерзлых толщ характеризуются низкими средними годовыми температу-

рами (от минус 3 °С до минус 10 °С) и значительным распространением льдистых осад-

ков. В этой зоне широко распространены повторно-жильные льды, многолетние бугры 

пучения и другие льдообразования. 

Вторая зона – преимущественно двухслойного (разобщенного) строения мерзлых 

толщ. Первый мерзлый слой прослеживается с поверхности до 30-80 м, второй – с глу-

бин 150-300 м. Между ними на глубинах 80-150 м распространены талые породы. Сред-

няя годовая температура мерзлых пород здесь колеблется от 0°С до плюс 2 °С. Много-

летне-мерзлые толщи характеризуются невысокой льдистостью, достаточно слабыми 

криогенными образованиями.  

Исследуемая территория относится к области прерывистого распространения 

многолетнемерзлых пород (ММП). 

В зимний период многолетняя мерзлота не соединяется с сезонной и, таким обра-

зом, относится к типу несливающейся. Основными местными факторами, определяю-

щими условия формирования и существования ММГ на исследуемой территории, явля-

ются: состав поверхностных отложений, условия дренированности участка и характер 

теплоизолирующих покровов. Для района характерна пестрота геокриологических усло-

вий. Многолетнемерзлые грунты имеют слоистую криогенную текстуру. ММГ на участке 

изысканий по степени цементации их льдом и по реологическим свойствам относятся к 

пластичномерзлым. 

По льдистости за счет ледяных включений грунты –  слабольдистые. 

Средняя температура грунтов на глубине 10 м (глубина нулевых амплитуд) со-

ставляет на участках: 

Газопровод-отвод к г. Салехард,  Лабытнанги, Харп км 0-322 (переустройство уча-

стка газопровода-отвода DN 700 ПК 2156+90.5) составляет плюс 0,13 °С. 

Газопровод-отвод к г. Салехард, Лабытнанги, Харп км 0-322 (переустройство уча-

стка газопровода- отвода DN 700 ПК 1964+30.6) составляет минус 0,19 °С. 

Встречены многолетнемерзлые грунты: 

– ИГЭ 3м – суглинок слабольдистый пластичномерзлый слоистой криотекстуры 
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– ИГЭ 4м – супесь слабольдистая пластичномерзлая слоистой криотекстуры 

Грунты встречены на глубинах от 3,8 до 12,5 м (мощность от 2,5 до 7.0 м). 

Значительное изменение среднегодовых температур и амплитуд колебаний воз-

духа в сочетании с разнообразными поверхностными и грунтовыми условиями приводят 

к формированию широкого диапазона среднегодовых температур грунтов. 

Анализ факторов природной среды, оказывающих влияние на условия формиро-

вания температурного режима многолетне- и сезонномерзлых грунтов, показывает, что 

основными являются: характер накопления и перераспределения снега, обводнение по-

верхности (наличие застойных водоемов), наличие фильтрационного потока грунтовых 

и подрусловых вод. Так во впадинах, где происходит накопление снега и значительное 

увлажнение почвы за счет поверхностного стока, промерзание почвы и толщи пород, как 

правило, значительно меньше, и температура их выше, чем на положительных формах 

рельефа. 

Исследуемая территория сложена, преимущественно, талыми грунтами на 80% и 

на 20%-мерзлыми, распространена мерзлота «несливающегося» типа. 

По результатам анализа материалов инженерно-геологических изысканий, по со-

вокупности инженерно-геологических факторов категория сложности инженерно-

геологических и инженерно-геокриологических условий района в соответствии с СП 11-

105-97 Часть I, IV Приложение Б – относится к III (сложной). Наличие многолетнемерз-

лых грунтов; выдержанность литологического разреза и уровня грунтовых вод как в пла-

не, так и по глубине. 

7.6 Специфические грунты 

К специфическим грунтам на площадке изысканий в соответствии с СП 11-105-97, 

часть III, отнесены техногенные грунты.  

Техногенные грунты присутствуют с поверхности, на застроенной территории 

изысканий. Мощность насыпного грунта 1,7-3,0 м. Техногенные грунты представлены 

песками мелкими, средней плотности, влажными и водонасыщенными. Продолжитель-

ность периода самоуплотнения (согласно табл.9.1 СП 11-105-97 часть III) для песчаных 

грунтов составляет 0,5-1,0 год, т.е. грунты относятся к слежавшимся. Расчетное сопро-

тивление (Ro) насыпного грунта составляет 185 кПа согласно таблицы Б.9 Приложения 

Б СП 22.13330.2016.  

При строительстве техногенные грунты будут прорезаны сваями, поэтому не ока-

жут отрицательного воздействия на строительство объекта. 

7.7 Опасные экзогенные геологические процессы 

В районе работ имеют место процессы сезонного промерзания, морозного пуче-

ния, подтопления.  

Среди процессов, негативно влияющих на инженерно-геологическую обстановку, 

на участке возможны криогенные процессы, представленные морозным пучением грун-

тов в зоне сезонного промерзания – оттаивания, термокарстом. Среди криогенных про-

явлений, происходящих на данной территории, ведущая роль принадлежит пучению 

грунтов, сопровождающих процесс сезонного промерзания-отттаивания грунтов. 

Сезонное промерзание грунтов связано не столько с зональным изменением 
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среднегодовой температуры грунтов, сколько с изменением их литологического состава, 

а для сезонно-мерзлого слоя - динамикой снегонакопления. Песчаные отложения, при 

прочих равных условиях, промерзают на большую глубину, чем тонкодисперсные. 

Промерзание грунтов начинается с переходом среднесуточной температуры воз-

духа через 0 °С в область отрицательных значений в конце сентября - начале октября. 

Раньше всего оно начинается на лишенных почвенного покрова минеральных грунтах. 

Глубина промерзания обусловлена, в основном, литологическим составом поверхност-

ного слоя, его предзимней влажностью, а также режимом снегонакопления. На оголен-

ных, приподнятых поверхностях, откуда снег сдувается ветром, промерзание идет быст-

рее и глубже, в обводненных понижениях – медленнее, середина и конец периода наи-

более благоприятны для производства строительных работ.  

При промерзании грунтов криогенное пучение зависит от сочетания основных 

факторов, определяющих характер и интенсивность его проявления: состав, свойства и 

сложение грунтов, их предзимняя влажность и температурный режим промерзания. 

Криогенное пучение грунтов наиболее активно протекает на обводненных участках всех 

геоморфологических уровней, сложенных супесчано-суглинистыми отложениями. В ходе 

инженерно-геологических изысканий участки распространения бугров пучения не выяв-

лено. 

Согласно теплотехнического расчета (СП 25.13330.2012 приложение Г) норма-

тивная глубина сезонного промерзания на данной территории составляет от 2,57 м до 

3,86 м. 

Морозное пучение грунтов проявляется при сезонном и многолетнем промерза-

нии пучинистых грунтов в основании фундаментов или на контакте с их боковой поверх-

ностью, в результате чего возникают нормальные и касательные силы пучения, приво-

дящие к деформированию сооружений и грунтового массива. В процессе сезонного 

промерзания грунты в зоне сезонного промерзания проявляют свойства морозного пу-

чения. Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания, обладают свойствами мо-

розного пучения, которое проявляется в неравномерном поднятии слоя промерзающего 

грунта, сменяющегося осадкой последнего при оттаивании. Бугры пучения на изыски-

ваемом участке не выявлены, категория опасности согласно СП 115.13330.2016  - опас-

ная. 

Пучинистость на участках составляет: 

– ИГЭ 1 – песок мелкий средней плотности средней степени водонасыщения с 
включением дресвы – 1,1 % (слабопучинистый); 

– ИГЭ 2 - суглинок мягкопластичный – 6,3 % (среднепучинистый); 

– ИГЭ 3м – суглинок слабольдистый пластичномерзлый слоистой криотекстуры – 
4,8 % (среднепучинистый); 

– ИГЭ 4м – супесь слабольдистая пластичномерзлая слоистой криотекстуры – 4,0 
% (среднепучинистый); 

– ИГЭ 5 – суглинок текучепластичный – 5,0 % (среднепучинистый); 

– ИГЭ 7 – супесь пластичная – 5,4 % (среднепучинистый); 

– ИГЭ 8 - песок мелкий средней плотности водонасыщенный – 1,3 % (непучини-
стый); 
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– ИГЭ 9 – супесь текучая – 3,9 % (среднепучинистый). 

Оттаивание грунтов начинается в мае и заканчивается в сентябре-октябре меся-

це. При оттаивании глинистые грунты приобретают повышенный показатель текучести. 

Значительное распространение на территории изысканий получили процессы и 

явления, обусловленные действием подземных вод, главным образом – подтопление.  

Территория может подтапливаться только в летнее время при оттаивании сезон-

но-талого слоя, в котором за счет атмосферных осадков возможно образования верхо-

водки. 

По характеру подтопления согласно п. 5.4.8 СП 50-101-2004 территория проекти-

руемых сооружений относится к неподтопляемым.  

По потенциальной подтопляемости, территория относится к I-A-2 сезонно (еже-

годно) подтапливаемые Нкр/Нср-Dhe ≥1 (приложение И СП 11-105-97, часть II), при воз-

можном образовании «верховодки» и разливе водных объектов. 

Согласно СП 115.13330.2016 таблица 5.1 категории опасности природных воздей-

ствий по подтоплению – «опасная». 

7.8 Сейсмичность 

Интенсивность сейсмических воздействий в баллах (сейсмичность) для района 

изысканий принята на основе комплекта карт общего сейсмического районирования 

территории Российской Федерации – ОСР-2015, утвержденных Российской академией 

наук, и в соответствии с СП 14.13330.2018. Указанный комплект карт предусматривает 

осуществление антисейсмических мероприятий при строительстве объектов и отражает 

10 % - (карта А), 5 % - (карта В), 1 % - (карта С) вероятность возможного превышения 

(или 90 %-, 95 %-, 99 %-ную вероятность непревышения) в течение 50 лет, указанных на 

картах сейсмической интенсивности.  

Степень сейсмической опасности, соответствующая вероятности 5 % (карта В) в 

течении 50 лет, составляет 5 баллов (Приложение А СП 14.13330.2018). 

Степень сейсмической не представляет опасности для проектируемых сооруже-

ний. 

7.9 Гидрологические условия 

Рассматриваемый участок расположен в Приуральском районе Ямало-Ненецкого 

автономного округа Тюменской области. 

Речная сеть рассматриваемого района относится к бассейну р. Обь (верхнее те-

чение). 

Ближайшими водными объектами к району изысканий являются ручьи без назва-

ния. Все они относятся к малым водотокам, имея площади водосборов до расчетных 

створов менее 2000 км2. Переходы через водные объекты относятся к I группе сложно-

сти, имея ширину зеркала воды в межень до 30 м при средних глубинах до 1,5 м. 

По гидрологическим условиям район изысканий, относится к III району – лесотун-

дре (согласно рисунку 15 «Ресурсы поверхностных вод СССР. Том 15»).  Для всего рай-

она характерно наличие многолетней мерзлоты. Речные долины здесь слабо разрабо-

таны. Русла небольших рек соединяются системой озер и болот. 
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Водный режим рассматриваемой территории имеет ряд особенностей, связанных 

с наличием многолетней мерзлоты бугристых болот. По характеру водного режима реки 

относятся к типу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. 

Основное питание рек осуществляется водами снегового и дождевого происхож-

дения. Грунтовое питание вследствие наличия вечной мерзлоты весьма незначительно. 

Равнинность территории, отсутствие леса, наличие мерзлоты и большая суммар-

ная солнечная радиация в условиях полярного дня обуславливают интенсивное и рав-

номерное стаивание снежного покрова с водораздельных пространств. Период накоп-

ления вод весеннего снеготаяния длится около 30 суток, благодаря частым и продолжи-

тельным возвратам холодов и значительности «принимающих» сток снежных масс. В 

снежном покрове сосредотачивается от 25 до 50 % запаса воды. С переходом средне-

суточных температур воздуха через 0 ºС и при достижении температуры воды 0,2 ºС на-

чинается интенсивное поступление воды в реки. Весенний подъем уровней начинается 

обычно во второй половине мая. Наивысшие уровни весеннего половодья на малых, не 

зарегулированных озерами реках, наступают через 7-15 дней после начала подъема, на 

средних – через 15-20 дней, а продолжительность их стояния не превышает одних су-

ток. Следует отметить, что половодье большей частью протекает поверх льда на малых 

реках и поверх снега по логам и временным ручьям. Продолжительность типового па-

водка составляет 30 дней, подъем - 11 дней, спад - 19 дней. Половодье характеризуется 

относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды и по времени совпадает с на-

чалом снеготаяния, т.е. во второй половине мая. Максимум (пик половодья) наступает в 

конце мая – начале июня в средние по водности годы. Наивысшие уровни держатся 1-3 

дня. Спад уровней менее интенсивный по сравнению с подъемом. Общая продолжи-

тельность половодья на ручьях не превышает 2-х недель, на малых реках – 30-40 дней, 

на средних и крупных реках – до 65-70 дней.  

Летне-осенняя межень для малых рек продолжается с конца июня – начала июля 

до конца сентября - середины октября. В период летне-осенней межени в результате 

выпадения значительных осадков возможны дождевые паводки, наивысшие уровни ко-

торых не превышают весеннего подъема в равнообеспеченных рядах, хотя отдельные 

весенние пики могут быть превышены. Минимальные уровни летне-осенней межени яв-

ляются минимальными годовыми. Зимняя межень начинается обычно в середине - кон-

це октября и заканчивается в середине мая (составляет в среднем 180-210 дней). Ми-

нимальные уровни наблюдаются в конце февраля–начале марта. 

Поскольку район расположен в зоне многолетней мерзлоты, основная доля при-

ходится на мерзлые бугристые болота. Годовой ход уровня на внутриболотных озерах 

плавный, с хорошо выраженным максимумом, приходящимся на весенний период. Мак-

симальные уровни наблюдаются при ледоставе. Вода накапливается поверх льда и за-

тем, при разрушении снежных перемычек в топях и ручьях, начинает интенсивно сбра-

сываться, в результате чего происходит резкое падение уровня. Сток из озер в весенний 

период происходит поверхностным путем, поскольку торфяная залежь и минеральные 

группы находятся в это время еще в мерзлом состоянии. По мере падения уровня воды 

и оттаивания топей сток из большинства озер осу-ществляется фильтрационным путем. 

Минимальные уровни наблюдаются в июле - августе. Из большинства озер сток пре-

кращается в начале зимнего периода, к концу которого значительная часть озер про-

мерзает до дна. 
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Так же, как реки и ручьи, озера являются неотъемлемым элементом представ-

ленных болотных ландшафтов, и в районе изысканий занимают 1-8 % заболоченной 

территории. Преобладающие площади зеркала их варьируют от 0,1 до 0,5 км2. Незави-

симо от размеров почти все внутриболотные водоемы имеют сходную морфологию, ко-

торая характеризуется слабым врезом озерной котловины, имеющей блюдцеобразную 

форму без четко выраженных повышений и понижений дна, чаще всего торфяного. Озе-

ра располагаются, в основном, на водораздельных участках болотных массивов, но все 

они, как правило, имеют сток через заболоченные лога в долину или, служат истоком 

того или иного водотока. Средняя амплитуда колебания уровня воды на большинстве 

внутриболотных озер невелика и колеблется от 0,26 до 0,51 м, в среднем составляя 

0,38 м, согласно «Рекомендациям по расчету гидрометеорологических характеристик 

заболоченных территорий северного склона Сибирских увалов». 

Термический и ледовый режим 

Появление ледовых образований на реках района изысканий в среднем наблю-

дается 6-14 октября, вскоре после перехода температуры воздуха через 0 °С, в виде за-

берегов, шуги, реже сала, причем, сало наблюдается только на больших и средних ре-

ках. Продолжительность периода заберегов на реках различна: при резком похолодании 

и наступлении ранней зимы они наблюдаются в течении одних или нескольких суток, а 

при затяжном периоде замерзания рек в течение 2-3 недель и более. 

Осенний ледоход наблюдается на больших и средних реках, на малых реках его 

совсем не бывает. На малых реках ледостав образуется путем срастания заберегов. 

Средняя дата образования ледостава – 10 октября, ранняя – 1 октября, поздняя – 20 

октября. При резком переходе температуры воздуха от положительных значений к от-

рицательным, ледяной покров устанавливается одновременно на всех реках, при плав-

ном переходе на реках шириной более 8 м ледостав устанавливается на 4–5 дней поз-

же. Раннее установление ледостава (начало октября) носит часто временный характер 

и ледяной покров может частично или полностью разрушиться. На реках шириной до 2 

м может наблюдаться висячий лед, толщиной 10–20 см. Продолжительность ледостава 

205 дней. Ледостав устойчивый. Средняя толщина льда к концу зимы (конец апреля) 

достигает 130–140 см, максимальная до 170 см. На перемерзающих реках мощность 

ледяного покрова может достигать 2 м при наличии соответствующих глубин. 

Реки, водосборы которых в основном заняты многолетнемерзлыми болотами, а 

проточные озера отсутствуют, промерзают при площадях менее 70 км2. Периодически 

промерзают реки и с относительно большим процентом проточных озер, приуроченных 

к бугристым болотам. Это объясняется малыми глубинами рек при выходе их из озер, 

обуславливающими снижение и даже прекращение стока в связи с нарастанием толщи-

ны льда. Площадь водосбора таких рек может достигать 250 км2. Некоторое увеличение 

стока воды и подъем уровней наблюдается в конце декабря - начале января и связаны с 

перемерзанием деятельного горизонта болот и отжимом воды из торфяной залежи. Та-

кое явление, а также уменьшение площади водного сечения за счет нарастания льда, 

способствуют практически ежегодному выходу наледей.  

Вскрытие рек рассматриваемой территории происходит под действием как тепло-

вых, так и механических факторов. Вскрытию предшествует подготовительный период – 

таяние и деформация ледяного покрова. В начале появляется талая вода на льду, за-

тем – закраины и промоины. Перед вскрытием толщина льда уменьшается на 30–50 % 
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по сравнению с наибольшей. Как правило, средняя дата вскрытия малых рек данного 

региона наблюдается во второй декаде мая, имея отклонения 5–10 дней. На реках с 

площадями водосбора менее 600 км2 подъем волны половодья происходит поверх 

льда, вследствие чего процесс разрушения ледяного покрова по длине реки очень не-

равномерный. Находясь под слоем паводковых вод, смерзшийся с берегами лед тает 

медленно и сохраняет свою прочность до полного разрушения. Ледохода на этих реках 

практически не наблюдается. Отрываясь от береговой бровки и всплывая отдельными 

льдинами, лед попадает на поймы и постепенно тает. Вскрытие по длине реки происхо-

дит неравномерно. 

Промерзающие реки характеризуются наиболее поздним вскрытием. Они осво-

бождаются ото льда на пике, а нередко и на спаде половодья, которое большей частью 

протекает поверх льда. Ледоход на таких реках отсутствует.  

На малых водотоках ледохода не наблюдается. Во время интенсивного весеннего 

подъема уровней вода течет поверх льда, который, прочно смерзшийся с берегами, по-

степенно тает на месте. По этой причине на рассматриваемых ручьях и реках почти не 

наблюдается весенних подвижек льда и сколько-нибудь значительного ледохода. На 

более крупных реках интенсивный ледоход наблюдается от нескольких часов до одних 

суток.  Полное очищение рек ото льда наблюдается в первой декаде июня, в разные го-

ды в зависимости от характера и дружности весны может наблюдаться на 10-20 дней 

раньше или позже средних дат.  

На озерах района изысканий начало ледостава приходится на первую декаду ок-

тября, его продолжительность достигает 235 дней. Наибольшая скорость роста толщи-

ны льда наблюдается в начальный осенне-зимний период. Толщина льда к концу зимы 

достигает в среднем 1,0-1,1 м. Большинство озер к началу марта перемерзают практи-

чески полностью даже в теплые зимы, в связи с их мелководностью. В весенний период 

талые воды покрывают лед слоем до 0,2-0,3 м, при этом вскрытие льда не происходит. 

Лёд на озерах сохраняется в течение 15-25 дней после наступления максимальных 

уровней воды. 

Проектируемые объекты водотоки и водоемы не пересекают, проходят вне водо-

охранных зон и зон затопления максимальными уровнями весеннего половодья бли-

жайших водотоков.  

Ближайшие водотоки, их водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

представлены в таблице 7.7.  

Таблица 7.7  Размеры водоохранных зон и прибрежных защитных полос бли-

жайших водных объектов 

Название водного объек-

та 

Минимальное расстояние 

до проектируемых объек-

тов, км  

ВОЗ/ПЗП, м 

Ширина проектируемо-

го объекта, попадаю-

щего в ВОЗ, в м 

вр.ручей б/н 0,16 50/50 не пересекает 

ручей б/н 0,11 50/50 не пересекает 

ручей б/н 0,09 50/50 не пересекает 
 

7.10 Растительный покров 

Согласно геоботаническому районированию участок изысканий расположен в бо-
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реальной (таежной) зоне, подзоне редколесий, подзоне лесотундры, Приобском округе, 

левобережном подокруге.  

Естественным типом растительности являются лиственничные и елово-

лиственничные кустарничково-зеленомошные и лишайниково-зеленомошные редколе-

сья в сочетании лиственничными зеленомошными и лишайниковыми лесами.  

Лиственничные кустарничково-зеленомошные редколесья распространены на от-

носительно дренированных пологих склонах водоразделов. Они развиваются на торфя-

нисто-глеевых почвах, подстилаемых вечномерзлыми грунтами. Древостой преимуще-

ственно чистые, лиственничные, одноярусные. Сомкнутость крон 0,2—0,3. Высота лист-

венниц 8-10 м, диаметр стволов 16—20 см. Расстояние между деревьями 10—18 м. Во-

зобновление очень слабое, встречается единичный подрост лиственниц высотой от 0,7 

до 2 м. В подлеске небольшие группы Betula nana, а на возвышениях отдельные экзем-

пляры Duschekia fruticosa. Травяно-кустарничковый ярус имеет проективное покрытие, 

50—60 %. В нем преобладают багульник и шикша. В меньшем количестве встречаются 

брусника, голубика, а из трав осока шаровидная (Carex globularis); единично попадаются 

экземпляры мытника (Pedicularis lapponica), чемерицы (Veratrum lobelianum), хвоща лес-

ного {Equisetum sylvaticum). Мохово-лишайниковый покров сплошной, в нем господству-

ют зеленые мхи Pleurozium schreberi, Hylocomium splendens, Polytrichum alpestre; ли-

шайники встречаются отдельными небольшими группами — Cladina stellaris, CI. 

rangiferina, Cl.xarbuscula, изредка попадаются пятна Peltigera aphthosa. При заболачива-

нии редколесий происходит изреживание древостоя (до сомкнутости 0,2), при этом поч-

ти исчезают подрост и подлесок, в травяно-кустарничковом ярусе увеличивается обилие 

олиготрофных видов —Chamaedaphne calyculata, Oxycoccus microcarpus, Rubus 

chamaemorus, в покрове мхов появляются синузии Polytrichum commune и Sphagnum 

angustifolium.  

Лиственничные лишайниково-зеленомошные редколесья, как уже указывалось, 

приурочены к почвам более легкого механического состава. Они встречаются приблизи-

тельно в тех же частях водоразделов, но по рельефу располагаются несколько выше, а 

потому сильнее подвергаются процессам дефляции.  

Древостой этих редколесий в районе Уренгоя преимущественно лиственничный с 

небольшим участием кедра, примесь ели очень незначительна. Высота лиственниц 8—

10 м при диаметре 10—12 см. Общая сомкнутость древесного полога 0,2—0,1. В под-

росте слабое возобновление лиственницы и единично березы. Подлесок образован 

группами ерника высотой до 1 м, в нем единично встречаются низкорослые кустики ив, 

очевидно Salix lanata. Травяно-кустарничковый ярус разрежен — его проективное по-

крытие 30—40 %. Как и в предыдущих сообществах, большую фитоценотичесуую роль 

играют здесь багульник, брусника и водяника.  

В меньшем количестве встречается голубика, из трав характерна осока шаровид-

ная. В сплошном покрове из мхов и лишайников преобладают Pleurozium schreberi, 

Polytrichum alpestre, Dicranum angustum, Cladina stellaris, CI. rangiferina, CI. arbuscula, 

Cetraria cucullata, Nephroma arcticum, Peltigera aphthosa. Заболачивание этих редколесий 

происходит аналогично вышеописанному для сообществ кустарничково-зеленомошных 

лиственничников. Некоторое отличие состоит в усилении роли лишайников (Cladina 

stellaris, Stereocaulon paschale) и сфагновых мхов (Sphagnum nemoreum, Sph. fuscum) в 

мозаичной структуре напочвенного покрова. 
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В соответствии с приказом Минприроды России от 18.08.2014 № 367 «Об утвер-

ждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня лесных рай-

онов Российской Федерации» территория изысканий отнесена к одной зоне, и в преде-

лах зоны – к двум лесным районам: Западно-Сибирскому району притундровых лесов и 

редкостойной тайги зоны притундровых лесов и редкостойной тайги. 

Согласно геоботаническому районированию Западно-Сибирской равнины участок 

работ относится к Бореальной поясу Обь-Иртышской формации зоне лиственничных и 

елово-лиственничных редколесий и производных сообществ на их месте. Непосредст-

венно участок изысканий относится к лиственничным, местами елово-лиственничным, 

кустарничково-мохово-лишайниковым с субарктическими элементами редколесий в со-

четании с кустарниковыми и лишайниковыми тундрами.  

На местности эти редколесья встречаются в различных территориальных сочета-

ниях с группировками кустарниковых и лишайниковых тундр. Лишайниковые редколесья 

из лиственницы сибирской, как правило, приурочены к легким песчаным почвам, но не-

редко они попадаются и на суглинистых грунтах, где развиваются на выдутых и обед-

ненных гумусом дефляционных почвах. Состав древостоя в них очень однообразен. Ли-

ственница абсолютно преобладает. Ель примешивается к ней очень редко в основном 

на западе. На Пур-Тазовском водоразделе участие ели в небольшом количестве про-

слеживается только вдоль рек. Зато обычна примесь березы — Betula tortuosa, обра-

зующей второй ярус древостоя. Березы в сообществах таких редколесий приобретают 

специфическую форму дерева-куста со множеством стволов и нередко стелющихся 

ветвей. Высота берез 4—5 м с диаметром у шейки корня 7—8 см. 

Сомкнутость древесного полога в лишайниковых редколесьях наименьшая — 0,1. 

Лиственницы в верхнем ярусе имеют высоту 6—7 м и диаметр стволов (на высоте гру-

ди) 14—15 см. Стволы: их часто искривлены в сторону от господствующих ветров, име-

ют сухие вершины и плохо развитые кроны, на ветках обычны «бородатые» свисающие 

мхи и лишайники (Alectoria ochroleuca). В таких редколесьях почти отсутствует подлесок 

из кустарников, а травяно-кустарничковый ярус развит очень слабо (покрытие 10—20 

%). В нем единично встречаются багульник, водяника и брусника, а также гипоарктиче-

ские виды Arctous alpina и иногда Drtfas punctata. Из трав обычны овсяница приземи-

стая, золотая розга, кошачья лапка. Синузии зеленых мхов не имеют большого распро-

странения. Они так же, как и кустарнички, приурочены к более затемненным местам. 

Среди зеленых мхов обычны Pleurozium schreberi, Hylocomium splendensf Ptilium crista-

castrensis. Главную фитоценотическую роль в этом сообществе играют лишайники, ко-

торые образуют почти сплошной покров (80—90%), состоящий в основном из видов 

Cladina и Cladonia (Cladina stellaris, CI. rangiferina, Cladonia coccifera, CI. macroceras) и 

цетрарий (Cetraria cucullata, C. islandica, C. nivalis), среди которых отдельными пятнами 

встречаются трубчатые лишайники (Stereocaulon paschale). 

По результатам полевого обследования территории расположения проектируемо-

го объекта, установлено, что популяции и отдельные растения редких и охраняемых ви-

дов растений, занесенные в Красные книги РФ отсутствуют. 

7.11 Животный мир 

Согласно зоогеографическому районированию, район работ относится к Голарк-

тической области Западно-Сибирской равнинной страны, Бореальной подобласти в зо-



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
7
4
4
0
1
6
1

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

  

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

  

 

  
 

      

1744.001.001.П.0007-ОВОС.Т 
Лист 

      
43 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

не лесотундр Обской провинции.  

Населенный пункт относительно интенсивно освоен. Главными факторами антро-

погенной угрозы являются загрязнение атмосферы промышленными выбросами и ки-

слотные дожди, нерегулируемая рекреация, браконьерство, лесные пожары. 

Условия обитания животных на самой площадке изысканий полностью уничтоже-

ны, вокруг площадки проходят автодороги, которые, так или иначе отпугивают живот-

ных. На большей части территории вокруг площадки вырублен лес, практически отсут-

ствует кормовая база. Все это повлияло на состояние животного мира. Данные террито-

рии относятся к фаунистическому комплексу антропогенных биотопов. 

В связи с чем площадка работ может быть отнесена к фаунистическому комплек-

су антропогенных биотопов. 

Типичными антропофильными птицами данного биотопа являются воробей домо-

вый, трясогузка белая, синица большая, голубь сизый, ворона серая, сорока и ворон, 

ласточки. Существенную долю в рационе этих птиц составляют бытовые отходы. Не-

сколько в стороне от жилья могут быть встречены свиристель и чечевица сибирская.   

Из млекопитающих к человеку всегда приурочены крыса-пасюк и мышь домовая. 

Очень часто заходит заяц-беляк, и даже медведь. Оказываются связанными с антропо-

генными биотопами бурозубка обыкновенная, полевка красно-серая и бурундук, а также 

ряд хищников – волк, барсук, горностай и росомаха. Вблизи жилья во влажных местах 

попадаются земноводные (обычно жаба серая). 

В районе изысканий обитает множество видов животных, среди которых: север-

ный олень, песец, лемминг, белая сова, куропатка, мохноногий канюк, кулик-песочник, 

гага, морянка, пуночка, розовая чайка, стерх и др. 

В реках распространена пресноводная сибирская ихтиофауна: сиги, гольцы, мук-

сун, щука, налим, ленок, хариус, сибирский осётр, окунь, карповые и др. Загрязнение рек 

сточными водами оказывает значительное влияние на ихтиологический комплекс реки. 

В настоящее время промыслом реки не осваиваются, развито любительское рыболов-

ство.  

Для повышения рыбопродуктивности водных объектов на территории необходимо 

проведение рыбоводно-технических мероприятий, включающих в себя: обозначение на 

местности рыбоохранных зон и обеспечение соблюдения соответствующего режима ис-

пользования; охрану мест обитания ценных пород рыб (организация заказников на уча-

стках обитания ручьевой форели и др. ценных видов рыб); проведение рыбоводно-

технических мероприятий (отлов сорных видов рыб, регулирование численности хищ-

ных видов рыб, зарыбление ценными видами рыб водных объектов); уменьшение сбро-

са неочищенных сточных вод в водные объекты; борьба с незаконным выловом рыбы. 

Участок изысканий расположен на антропогенно-освоенной территории. В связи с 

географическим положением, вокруг обитает много видов животных, которые относятся 

к объектам охоты (Письмо от Департамента природно-ресурсного регулирования, лес-

ных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО, Приложение Б). 

В ходе проведения полевых работ установлено, что  эндемичные, редкие, ценные 

и особо охраняемые виды животных, занесённые в Красные Книги РФ и следы их ми-

граций на рассматриваемом участке отсутствуют. 
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7.12 Зоны с особым режимом использования территории 

Для выявления зон с особым режимом использования территории были получены 

ответы уполномоченных органов. Все письма уполномоченных органов приведены в 

Приложении Б. 

7.12.1 Особо охраняемые природные территории (ООПТ), водно-болотные 

угодья (ВБУ), ключевые орнитологические территории России (КОТР)  

Важную роль в сохранении биологического разнообразия России играет сеть осо-

бо охраняемых природных территорий (далее - ООПТ). Согласно Федеральному закону 

Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 

г., особо охраняемые природные территории - участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объек-

ты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рек-

реационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государ-

ственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для кото-

рых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные территории отно-

сятся к объектам общенационального достояния. 

К землям ООПТ относятся земли государственных природных заповедников, в 

том числе биосферных, государственных природных заказников, памятников природы, 

национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических са-

дов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также земли лечебно-

оздоровительных местностей и курортов.  

Согласно представленным письмам из уполномоченных органов, объект реконст-

рукции не попадает в границы ООПТ федерального, регионального и местного значения 

(Приложение Б). 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии РФ на территории изы-

сканий ООПТ федерального значения отсутствуют. 

Согласно данным Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных от-

ношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО на территории проведения работ 

ООПТ регионального значения отсутствуют. 

Согласно сведениям Администрации муниципального образования город Сале-

хард  на территории проведения работ ООПТ местного значения отсутствуют. 

Ближайшие к участку работ особо охраняемые природные территории (рисунок 

7.2):  

– в 50,7 км на северо-запад расположен природный парк «Полярно-Уральский» 
(Полярно-Уральский участок); 

– в 53,5 км на северо-запад расположен природный парк «Полярно-Уральский» 
(Собь-Райизский участок); 

– в 42,1 км на юг расположен Собты-Юганский природный заказник; 

– в 68,5 км на юго-восток расположен Полуйский природный заказник; 

– в 46,0 км на север расположен Харбейский геологический памятник природы. 
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Рисунок 7.2 – Ближайшие к участку работ особо охраняемые природные террито-

рии (https://karta.yanao.ru/) 

Ближайшие к территории исследования водно-болотные угодья международного 

значения (рисунок 7.3): 

– ВБУ «Острова Обской Губы Карского моря» расположено на расстоянии 158,5 
км на восток; 

– ВБУ «Нижнее Двуобье» расположено на расстоянии 112,8 км на юго-запад (уча-
сток 1) и 132,5 км на юг (участок 2). 

 

Рисунок 7.3 – Ближайшие к участку работ КОТР и ВБУ (https://hcvf.ru/ru/maps) 
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Ключевые орнитологические территории России (КОТР) на территории изысканий 

не зарегистрированы. Ближайшие КОТР к территории исследования (рисунок 7.3):  

– ЯН-005 расположено на расстоянии 12,5 км на северо-восток; 

– ЯН-004 расположено на расстоянии 59,5 км на юго-запад. 

ЯН-005 «Низовья Оби». Территория КОТР занимает пойму р. Обь, расположен-

ную ниже г. Салехарда. Хотя для Нижней Оби особенно характерна незначительная 

разница высотных уровней рельефа, здесь бывает достаточно перепада в 20-30 см, 

чтобы поверхности уже имели существенные отличия как по характеристикам режима 

поемности, так и по растительному покрову. Участки выше 5 м над уровнем моря заняты 

редкостойными березняками и тундровыми группировками. Местообитания среднего 

пойменного уровня представлены зарослями ивняков и крупнозлаковыми лугами. Ниж-

ний уровень занят сорами (мелководными озеровидными расширениями русел проток) 

и расположенными по их выположенным берегам осоковыми болотами, местами по-

росшими разреженным ивняком. Международное значение данное угодье имеет для со-

хранения многих видов водоплавающих и околоводных птиц, в том числе таких гло-

бально редких видов, как краснозобая казарка, пискулька и дупель. 

7.12.2 Объекты историко-культурного наследия  

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) относятся 

объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными 

предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, 

представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, гра-

достроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, со-

циальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными ис-

точниками информации о зарождении и развитии культуры. 

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, попу-

ляризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов РФ осуществляется в соответствии с Федеральным Законом 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ. 

Согласно положительного заключения Службы государственной охраны объектов 

культурного наследия (Приложение Б), на территории проектируемого объекта отсутст-

вуют объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, выявлен-

ные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта куль-

турного наследия (в т.ч. археологического) наследия. Земельный участок расположен 

вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. 

7.12.3  Территории традиционного природопользования коренных малочис-

ленных народов 

Традиционное природопользование – исторически сложившиеся и обеспечиваю-

щие неистощительное природопользование способы использования объектов животно-

го и растительного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными на-

родами Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. Согласно ст. 97 Земельного кодекса 
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Российской Федерации от 25 октября 2001 г. N 136-ФЗ, территории традиционного при-

родопользования могут образовываться в местах традиционного проживания и хозяйст-

венной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации и этни-

ческих общностей. 

В соответствии с информацией Департамента по делам коренных и малочислен-

ных народов Севера ЯНАО (Приложение Б) в границах земельного участка отсутствуют 

территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. 

7.12.4 Водоохранные зоны (ВОЗ) и прибрежные защитные полосы (ПЗП)  

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы - территории, примыкающие 

к береговой линии водных объектов, на которых установлен специальный режим осуще-

ствления хозяйственной и иной деятельности. 

Размеры водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы устанавливаются в 

соответствии со статьей 65 ФЗ №74 от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Феде-

ра-ции». Ширина водоохранной зоны и ширина прибрежной защитной полосы устанав-

ливаются от соответствующей береговой линии водного объекта в зависимости их про-

тяженности. 

Согласно пп.4, 5, 6, 11 ст.65 Водного Кодекса РФ на исследуемой территории ус-

танавливаются ВЗ и ПЗП, представленные в таблице 7.8. 

Таблица 7.8  Размеры ВОЗ и ПЗП ближайших водных объектов 

Название водного объ-

екта 

Минимальное расстояние 

до проектируемых объек-

тов, км  

ВОЗ/ПЗП, м 

Ширина проектируемо-

го объекта, попадаю-

щего в ВОЗ, в м 

вр.ручей б/н 0,16 50/50 не пересекает 

ручей б/н 0,11 50/50 не пересекает 

ручей б/н 0,09 50/50 не пересекает 
 

Таким образом, проектируемые трассы расположены за пределами водоохранных 

зон и прибрежных защитных полос водных объектов. 

7.12.5 Скотомогильники, биотермические ямы и сибиреязвенные захороне-

ния 

Согласно сведений, предоставленных службой ветеринарии ЯНАО (Приложение 

Б), на участке изысканий места захоронений павших от болезней животных, скотомо-

гильники, биометрические ямы и сибиреязвенные захоронения, и, соответственно, зоны 

их санитарной охраны, отсутствуют.  

7.12.6 Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются на всех источниках питьевого водо-

снабжения и водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, по-

дающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. ЗСО организуются 

в составе трех поясов, в каждом из которых устанавливается специальный режим и оп-

ределяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение загрязнения во-

ды источников водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02). 
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В соответствии с информацией Администрации муниципального образования г. 

Лабытнанги и г. Салехард в границах менее 3 км от проектируемых объектов зоны сани-

тарной охраны существующих источников питьевого водоснабжения отсутствуют. 

7.12.7 Сведения о месторождениях полезных ископаемых 

По информации Департамента природно-ресурсного регулирования, лесных от-

ношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО (Приложение Б) месторождения 

общераспространенных полезных ископаемых отсутствуют. 

7.12.8 Сведения о санитарно-защитных зонах 

В радиусе 3-х км от проектируемых объектов расположены санитарно-защитные 

зоны объектов транспортной инфраструктуры, объекты производственной инфраструк-

туры, объекты инженерной инфраструктуры, иного специального назначения, объекты 

сельскохозяйственной инфраструктуры.  

Участок изысканий расположен вне санитарно-защитной зоны кладбища.  

Непосредственно территория будущего строительства не попадает в границы са-

нитарно-защитных зон предприятий. 
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8 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечае-
мой хозяйственной деятельности 

Любая хозяйственная деятельность связана в той или иной степени с воздейст-

вием на окружающую среду. Виды воздействия на окружающую среду зависят от целого 

ряда факторов: специализации предприятий, уровня развития промышленных техноло-

гий и очистных сооружений, от технического состояния объектов размещения отходов и 

др. 

К основным видам негативного воздействия на компоненты окружающей среды, 

рассматриваемым в данной проектной документации относятся: 

- выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе стационарных 

и передвижных источников; 

- физическое воздействие (шум, ЭМИ, тепловое и световое излучение) на условия 

обитания представителей флоры и фауны, проживания и рекреации населения; 

- воздействие на почвенный покров и использование земельных ресурсов при раз-

мещении объектов строительства; 

- воздействие на места обитания и произрастания представителей растительных 

сообществ и животного мира, пути их миграции, гнездования в периоды строи-

тельства и последующей эксплуатации объектов МГ; 

- образование и обращение с отходами производства и потребления от технологи-

ческого оборудования, специальной и автомобильной техники, жизнедеятельно-

сти персонала; 

- связанные с возможными аварийными ситуациями производственного объекта; 

- воздействие на социально-экономическую обстановку региона реализации наме-

чаемой деятельности.  

Воздействие на компоненты окружающей среды будет оказываться как при строи-

тельстве, так и при эксплуатации проектируемого МГ. 

Виды возможного негативного воздействия на компоненты окружающей среды в 

результате реализации намечаемой деятельности по альтернативным вариантам пред-

ставлены в таблице 8.1. 

Таблица 8.1 Виды возможного негативного воздействия на компоненты окружаю-

щей среды по альтернативным вариантам 

Компоненты окру-
жающей среды 

Варианты реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

Принятый вариант  
«Нулевой вариант» - от-
каз от намечаемой дея-

тельности 

Атмосферный воздух Выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух в границах допустимого гигиениче-
ского уровня загрязнения атмосферного воз-
духа населённых мест (СанПиН 1.2.3685-21) 

Воздействие будет 
отсутствовать 

Воздействие 
физических факторов 

Ожидаемые уровни шума не превысят норма-
тивных показателей на ближайшей селитебной 
территории, при соблюдении проектных реше-
ний, требований нормативных документов, са-
нитарных правил и выполнении защитных ме-

Воздействие будет 
отсутствовать 
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Компоненты окру-
жающей среды 

Варианты реализации намечаемой хозяйственной деятельности 

Принятый вариант  
«Нулевой вариант» - от-
каз от намечаемой дея-

тельности 

роприятий. 

Поверхностные 
водные объекты 

Воздействие будет отсутствовать Воздействие будет 
отсутствовать 

Почвенный покров и 
земельные ресурсы 

- изменение рельефа, обусловленные повы-
шением отметок поверхности; 

-нарушение параметров поверхностного стока 
и гидрологических условий; 

-оседание загрязняющих веществ при выбросе 
в атмосферный воздух источниками объекта. 

Воздействие будет 
отсутствовать 

Растительный и 
животный мир 

- прямое воздействие: сведение растительно-
сти и мест обитания и миграции животных в 
полосе отвода реконструируемых сооружений; 

-опосредованное воздействие на раститель-
ность в результате осаждения ЗВ из воздуха в 
зоне воздействия; 

-факторы шумового воздействия на животный 
мир, дополнительное поступление света. 

Воздействие будет 
отсутствовать 

Воздействия на ок-
ружающую среду при 
обращении с отхода-
ми производства и 
потребления 

Образование отходов производства и потреб-
ления на этапах реализации проекта 

Размещение отходов на объектах размещения 
отходов (ОРО) 

Передача отходов специализированным орга-
низациям для обезвреживания и утилизации. 

Воздействие будет 
отсутствовать 

Социально-
экономические 
условия 

Возможность получения экономической и со-
циальной выгоды предприятию и, соответст-
венно, бюджету и социально-экономическому 
развитию региона. 

Воздействие будет 
отсутствовать 
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9 Оценка воздействия реконструируемого объекта на окружающую среду 

Воздействие реконструируемого объекта на окружающую среду оказывается 

только на этапе реконструкции при работе строительной техники и строительно-

монтажного оборудования. На этапе эксплуатации газопровод представляет собой 

замкнутую герметичную систему и воздействия на окружающую среду не оказывает. 

9.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух  

9.1.1 Оценка воздействия на атмосферный воздух на этапе реконструкции 

проектными решениями предполагается проводить реконструкцию 3-х участков: 1) 

газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км. 3,8; 2) газопровода-отвода DN700 к 

г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км. 302,5; 3) газопровода-отвода DN700 к  

г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7. 

В соответствии с данными раздела ПОС, продолжительность работ принимается 

следующей: 1) для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8 - 8 месяцев; 

2) для газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км км 302,5 - 7 

месяцев; 3) для газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7 

- 7 месяцев. 

Работы на всех 3-х участках будут проводиться одновременно. 

Автотранспорт используется для перевозки необходимого оборудования, мате-

риалов, грунта, рабочих и т.д., и, следовательно, в основном находится за пределами 

строительной площадки.  

Источники выбросов в атмосферный воздух 

Определены следующие источники выбросов: 

Для участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на 

км 320,7: 

Неорганизованные  источники  6501, 6502, 6505  - выбросы от строительной тех-

ники 

Неорг. источник 6503 - выбросы от строительной техники (гид. испытания) 

Неорг. источник 6504 - выбросы от пробега автотранспорта на стройплощадке 

Расчет выбросов загрязняющих веществ от двигателей строительных машин про-

изводится согласно «Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)» 1999 г. Расчет 

выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта  производится на основании «Ме-

тодики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу ав-

тотранспортных предприятий (расчетным методом) 1998 г. 

При фактическом производстве работ типы и марки транспортной и строительной 

техники могут отличаться от принятых в проекте, т.к. подрядчик может располагать дру-

гими типами аналогичной техники. 

Неорг. источник 6506 – выбросы при заправке техники дизельным топливом. 

На территории площадки производства ремонтных работ производится заправка ди-

зельным топливом строительной техники и автотранспорта:. 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу произведён согласно «Ме-

тодическому пособию по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух» (дополненное и переработанное), СПб, 2012 г.; "Мето-

дическим указаниям по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из 

резервуаров", Новополоцк, 1997г. и Дополнению к "Методическим указаниям ...", СПб, 

1999 г.  

При перегрузке сыпучих материалов в атмосферный воздух попадают выбросы 

при пылении: Неорг. источник 6507 – выбросы при пылении. Расчет выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу при проведении работ по перегрузке сыпучих материалов 

выполнен в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неоргани-

зованных источников в промышленности строительных материалов», – Новороссийск: 

ЗАО «НИПИОТСТРОМ», 2001г. 

Неорг. источник 6508 – выбросы при зачистке труб - перед проведением гидро-

испытаний газопровода выполняется зачистка швов газопровода шлифовальной ма-

шинкой. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по 

зачистке труб выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) 

загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе 

удельных показателей)». 

Неорг.  источник 6509 – выбросы при медницких работах.  В процессе ремонт-

ных работ производятся медницкие работы (пайка). Расчет выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу выполнен с использованием расчетной методики: «Методика прове-

дения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранс-

портных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 год. 

Неорг. источник 6510 – выбросы при нанесении лакокрасочных материалов,  в 

процессе ремонтных работ производятся лакокрасочные работы:. Расчет выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу выполнен с использованием программы «Лакокра-

ска» (Версия 2.2). Программа реализует расчетную методику: «Расчёт выделений (вы-

бросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов 

(по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015год. 

Неорг. источник 6511 – выбросы при резке труб и оборудования,  в процессе де-

монтажных работ будет осуществляться резка металлических изделий (труб и оборудо-

вания. Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении работ по 

резке выполнен в соответствии с «Методикой расчета выделений (выбросов) загряз-

няющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов (на основе удель-

ных показателей)», 2015 год. 

Неорг. источник 6512 – выбросы при сварочных работах.  Расчет выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах произведен в соответствии с 

«Методикой расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (по величинам удельных выделений)», СПб, 2015г. 

Выбросы от работы дизельных установок:  

Организованный источник 5501 – патрубок дизель - генератора марки АД-100 

Орг. источник 5502 – патрубок дизель - генератора марки АД-40 

Орг. источник 5503 – патрубок дизель - генератора марки АД-20 
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Расчет выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при работе дизельных 

электростанций произведен в соответствии с «Методикой расчета выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок», НИИ АТМО-

СФЕРА, г. Санкт-Петербург, 2001г.  

Для участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на 

км км 302,5: 

Неорг. источники 6513, 6514, 6517 - выбросы от строительной техники 

Неорг. источник 6515 - выбросы от строительной техники (гид.исп.) 

Неорг. источник 6516– выбросы от пробега автотранспорта на стройплощадке 

Неорг. источник 6518 - выбросы при заправке строительной техники 

Неорг. источник 6519 - выбросы при перегрузке сыпучих материалов 

Неорг. источник 6520 - выбросы при зачистке швов газопровода 

Неорг. источник 6521 - выбросы при производстве медницких работ (пайка) 

Неорг. источник 6522– выбросы при резке металлических изделий 

Неорг. источник 6523 - выбросы при сварочных работах 

Выбросы от работы дизельных установок: 

Организованный источник 5504 – патрубок дизель-генератора марки АД-100 

Орг. источник 5505– патрубок дизель-генератора марки АД-40 

Орг. источник 5506– патрубок дизель-генератора марки АД-20 

Для участка газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8: 

Неорг. источники 6524, 6525, 6528 - выбросы от строительной техники 

Неорг. источник 6526 - выбросы от строительной техники (гид.исп.) 

Неорг. источник 6527– выбросы от пробега автотранспорта на стройплощадке 

Неорг. источник 6529 - выбросы при заправке строительной техники 

Неорг. источник 6530 - выбросы при перегрузке сыпучих материалов 

Неорг. источник 6531 - выбросы при зачистке швов газопровода 

Неорг. источник 6532 - выбросы при производстве медницких работ (пайка) 

Неорг. источник 6533– выбросы при резке металлических изделий 

Неорг. источник 6534 - выбросы при сварочных работах 

Выбросы от работы дизельных установок: 

Организованный источник 5507 – патрубок дизель-генератора марки АД-100 

Орг. источник 5508– патрубок дизель-генератора марки АД-40 

Орг. источник 5509– патрубок дизель-генератора марки АД-20 

Перечень и характеристика выбрасываемых веществ 

Расчет рассеивания вредных выбросов в атмосфере произведен с использовани-
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ем программы «Эколог» (версия 4.6) фирмы «Интеграл», согласованной с ГГО  

им. Воейкова. 

Перечень и характеристика выбрасываемых загрязняющих веществ на этапе ре-

конструкции представлены по каждому из трёх участков в таблицах 9.1-9.3. 

Таблица 9.1 - Перечень и характеристика выбрасываемых загрязняющих веществ 

для газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
 (за 2023год) код наименование 

г/с т/г 

0123 Железа оксид   ПДК с/с 0,04000 3 0,0472620 0,083236 

0143 Марганец и его соединения (в пере-
счете на марганец (IV) оксид) 

  ПДК м/р 0,01000 2 0,0001086 0,001955 

0168 Олово (II) оксид   ПДК с/с 0,02000 3 0,0000033 1,70e-08 

0184 Свинец и его соединения   ПДК м/р 0,00100 1 0,0000075 3,80e-08 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пе-
роксид азота) 

  ПДК м/р 0,20000 3 0,6051637 2,890482 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 0,40000 3 0,5899943 2,817497 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 0,15000 3 0,2144195 0,771694 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 0,50000 3 0,1658037 0,767182 

0333 Дигидросульфид (Водород серни-
стый, дигидросульфид, гидросуль-
фид) 

  ПДК м/р 0,00800 2 0,0000020 0,000010 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; уг-
лерод моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 5,00000 4 1,8465508 5,742652 

0342 Фториды газообразные   ПДК м/р 0,02000 2 0,0000885 0,001594 

0344 Фториды плохо растворимые   ПДК м/р 0,20000 2 0,0003896 0,007013 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

  ПДК м/р 0,20000 3 0,0119444 0,002093 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000007 0,000006 

1325 Формальдегид (Муравьиный альде-
гид, оксометан, метиленоксид) 

  ПДК м/р 0,05000 2 0,0075000 0,055300 

2732 Керосин (Керосин прямой перегон-
ки; керосин дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,4299619 2,217792 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1,00000  0,0003111 0,000082 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 1,00000 4 0,0006960 0,004420 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2   ПДК м/р 0,15000 3 0,0018000 0,002200 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2   ПДК м/р 0,30000 3 0,0001653 0,002975 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000  0,0130000 0,027100 
  Всего веществ        :           21  3,9351729 15,395283 
  в том числе твердых  :     10    0,2771565 0,896179 
  жидких/газообразных  :   11    3,6580164 14,499104 

Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действи-
ем): 

6034  (2)  184 330  Свинца оксид, серы диоксид 

6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 

6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 

6053  (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 

6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

Таблица 9.2 - Перечень и характеристика выбрасываемых загрязняющих веществ 

для газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 302,5 

Загрязняющее вещество Вид ПДК Значение Класс Суммарный выброс 
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код наименование 

ПДК 
(ОБУВ) 
мг/м3 

опас- 
ности 

загрязняющих ве-
ществ 

 (за 2023 год) 
г/с т/г 

0123 Железа оксид   ПДК с/с 0,04000 3 0,0472620 0,083236 
0143 Марганец и его соединения (в пере-

счете на марганец (IV) оксид) 
  ПДК м/р 0,01000 2 0,0001086 0,001955 

0168 Олово (II) оксид   ПДК с/с 0,02000 3 0,0000033 1,70e-08 
0184 Свинец и его соединения   ПДК м/р 0,00100 1 0,0000075 3,80e-08 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пе-

роксид азота) 
  ПДК м/р 0,20000 3 0,6051637 2,890482 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 0,40000 3 0,5899943 2,817497 
0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 0,15000 3 0,2144195 0,771694 
0330 Сера диоксид   ПДК м/р 0,50000 3 0,1658037 0,767182 
0333 Дигидросульфид (Водород серни-

стый, дигидросульфид, гидросуль-
фид) 

  ПДК м/р 0,00800 2 0,0000020 0,000010 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; уг-
лерод моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 5,00000 4 1,8465508 5,742652 

0342 Фториды газообразные   ПДК м/р 0,02000 2 0,0000885 0,001594 
0344 Фториды плохо растворимые   ПДК м/р 0,20000 2 0,0003896 0,007013 
0703 Бенз/а/пирен   ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000007 0,000006 
1325 Формальдегид (Муравьиный альде-

гид, оксометан, метиленоксид) 
  ПДК м/р 0,05000 2 0,0075000 0,055300 

2732 Керосин (Керосин прямой перегон-
ки; керосин дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,4299619 2,217792 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 1,00000 4 0,0006960 0,004420 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2   ПДК м/р 0,15000 3 0,0018000 0,002200 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2   ПДК м/р 0,30000 3 0,0001653 0,002975 
2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000  0,0130000 0,027100 

  Всего веществ        :           19  3,9229174 15,393108 
  в том числе твердых  :     10    0,2771565 0,896179 
  жидких/газообразных  :   9    3,6457609 14,496929 
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действи-
ем): 
6034  (2)  184 330  Свинца оксид, серы диоксид 
6035  (2)  333 1325  Сероводород, формальдегид 
6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 
6053  (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 
6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 
6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

Таблица 9.3 - Перечень и характеристика выбрасываемых загрязняющих веществ 

для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
 (за 2023 год) код наименование 

г/с т/г 
0123 Железа оксид   ПДК с/с 0,04000 3 0,0472620 0,083236 
0143 Марганец и его соединения (в пере-

счете на марганец (IV) оксид) 
  ПДК м/р 0,01000 2 0,0001086 0,001955 

0168 Олово (II) оксид   ПДК с/с 0,02000 3 0,0000033 1,70e-08 
0184 Свинец и его соединения   ПДК м/р 0,00100 1 0,0000075 3,80e-08 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пе-

роксид азота) 
  ПДК м/р 0,20000 3 0,4387192 1,605847 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 0,40000 3 0,4277110 1,564978 
0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 0,15000 3 0,1813639 0,536319 
0330 Сера диоксид   ПДК м/р 0,50000 3 0,1096926 0,354393 
0333 Дигидросульфид (Водород серни-

стый, дигидросульфид, гидросуль-
фид) 

  ПДК м/р 0,00800 2 0,0000020 0,000010 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; уг-
лерод моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 5,00000 4 1,4976618 3,019315 

0342 Фториды газообразные   ПДК м/р 0,02000 2 0,0000885 0,001594 
0344 Фториды плохо растворимые   ПДК м/р 0,20000 2 0,0003896 0,007013 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
 (за 2023 год) код наименование 

г/с т/г 
2732 Керосин (Керосин прямой перегон-

ки; керосин дезодорированный) 
  ОБУВ 1,20000  0,2549619 0,830998 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 1,00000 4 0,0006960 0,004420 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2   ПДК м/р 0,15000 3 0,0018000 0,002200 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2   ПДК м/р 0,30000 3 0,0001653 0,002975 
2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000  0,0130000 0,027100 

  Всего веществ        :           17  2,9736332 8,042353 
  в том числе твердых  :     9    0,2441002 0,660798 
  жидких/газообразных  :   8    2,7295330 7,381555 
Смеси загрязняющих веществ, обладающих суммацией действия (комбинированным действи-
ем): 
6034  (2)  184 330  Свинца оксид, серы диоксид 
6043  (2)  330 333  Серы диоксид и сероводород 
6053  (2)  342 344  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 
6204  (2)  301 330  Азота диоксид, серы диоксид 
6205  (2)  330 342  Серы диоксид и фтористый водород 

Результаты расчётов приземных концентраций ЗВ 

Согласно проектным решениям работы по реконструкции будут проводиться  

на 3-х участках. 

Для расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе выбран участок реконструкции наиболее близкорасположенный к нормируемой 

застройке: газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8. 

При определении величин приземных концентраций выбросов моделировалась 

наиболее неблагоприятная с точки зрения воздействия на атмосферный воздух ситуа-

ция. Величина расчетной площадки принята размером 2200×1500 м с шагом координат-

ной сетки 100 м.  

Ближайшая нормируемая застройка расположена на расстоянии 1200 м. от гра-

ниц проведения работ по реконструкции в западном направлении (населенный пункт. 

Салехард).  

РТ1 – расположена рядом с жилым домом в западном направлении от участка 

проведения работ по реконструкции (н.п. Салехард) и удалена на расстояние 1200 м. 

Результаты расчета рассеивания в виде максимальных приземных концентраций 

в контрольных точках приведены в таблице 9.4. 

Таблица 9.4 - Максимальные приземные концентрации ЗВ в контрольных точках 

Код Наименование 

Максимальные рас-
четные приземные 

концентрации в рас-
четных точках, доли 

ПДК 
РТ1 

0123 Железа оксид <0,01 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца 
(IV) оксид) <0,01 

0168 Олово оксид (в пересчете на олово) <0,01 
0184 Свинец и его соединения <0,01 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) 0,04 
0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,02 
0328 Углерод (Пигмент черный) 0,02 
0330 Сера диоксид <0,01 
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Код Наименование 

Максимальные рас-
четные приземные 

концентрации в рас-
четных точках, доли 

ПДК 
РТ1 

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид) <0,01 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; 
угарный газ) <0,01 

0342 Фториды газообразные <0,01 
0344 Фториды плохо растворимые <0,01 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (Метилтолу-
ол) <0,01 

0703 Бенз/а/пирен <0,01 

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, ме-
тиленоксид) <0,01 

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодори-
рованный) <0,01 

2752 Уайт-спирит <0,01 
2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) <0,01 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2 <0,01 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 <0,01 
2930 Пыль абразивная <0,01 

По всем веществам максимальные приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ в контрольной точке не превышают 0,1 ПДК, что не требует учета фона в соот-

ветствии с СанПиН 2.1.3684-21 и «Методическим пособием по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб. 2014. Таким 

образом, можно утверждать, что санитарные нормы проживания населения в районе 

полностью обеспечиваются и не превышают ПДК для жилых зон. 

Вывод: Воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферно-

го воздуха в период реконструкции объекта носит интенсивный, но кратковременный и 

локальный характер, что не приведет к изменению его санитарно-гигиенических харак-

теристик и не создаст предпосылок накопления загрязняющих веществ в объектах ок-

ружающей среды. 

Предложения по нормативам предельно допустимых выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух 

Для строительного периода данным проектом предлагается выбросы загрязняю-

щих веществ принять, как предельно допустимые (без учета передвижных источников 

выбросов от строительной техники и автотранспорта). Предложения по установлению 

нормативов НДВ и количественные характеристики приведены в таблицах 9.5 – 9.7. 

Таблица 9.5 - Предложения по установлению нормативов НДВ и количественные 

характеристики для газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 

320,7 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
 (за 2023 год) код наименование 

г/с т/г 

0123 Железа оксид   ПДК с/с 0,04000 3 0,0472620 0,083236 

0143 Марганец и его соединения (в пе-
ресчете на марганец (IV) оксид) 

  ПДК м/р 0,01000 2 0,0001086 0,001955 

0168 Олово (II) оксид   ПДК с/с 0,02000 3 0,0000033 1,70e-08 

0184 Свинец и его соединения   ПДК м/р 0,00100 1 0,0000075 3,80e-08 

0301 Азота диоксид (Двуокись азота;   ПДК м/р 0,20000 3 0,1665401 1,361321 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
 (за 2023 год) код наименование 

г/с т/г 
пероксид азота) 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 0,40000 3 0,1623364 1,326566 

0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 0,15000 3 0,0330556 0,256250 

0330 Сера диоксид   ПДК м/р 0,50000 3 0,0561111 0,428200 

0333 Дигидросульфид (Водород серни-
стый, дигидросульфид, гидро-
сульфид) 

  ПДК м/р 0,00800 2 0,0000020 0,000010 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 5,00000 4 0,3504591 2,880263 

0342 Фториды газообразные   ПДК м/р 0,02000 2 0,0000885 0,001594 

0344 Фториды плохо растворимые   ПДК м/р 0,20000 2 0,0003896 0,007013 

0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- 
изомеров) (Метилтолуол) 

  ПДК м/р 0,20000 3 0,0119444 0,002093 

0703 Бенз/а/пирен   ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000007 0,000006 

1325 Формальдегид (Муравьиный аль-
дегид, оксометан, метиленоксид) 

  ПДК м/р 0,05000 2 0,0075000 0,055300 

2732 Керосин (Керосин прямой пере-
гонки; керосин дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,1750000 1,422800 

2752 Уайт-спирит   ОБУВ 1,00000  0,0003111 0,000082 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на 
С) 

  ПДК м/р 1,00000 4 0,0006960 0,004420 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2   ПДК м/р 0,15000 3 0,0018000 0,002200 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% 
SiO2 

  ПДК м/р 0,30000 3 0,0001653 0,002975 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000  0,0130000 0,027100 

Таблица 9.6 - Предложения по установлению нормативов НДВ и количественные 

характеристики для газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 

302,5 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
 (за 2023 год) код наименование 

г/с т/г 
0123 Железа оксид   ПДК с/с 0,04000 3 0,0472620 0,083236 
0143 Марганец и его соединения (в пере-

счете на марганец (IV) оксид) 
  ПДК м/р 0,01000 2 0,0001086 0,001955 

0168 Олово (II) оксид   ПДК с/с 0,02000 3 0,0000033 1,70e-08 
0184 Свинец и его соединения   ПДК м/р 0,00100 1 0,0000075 3,80e-08 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пе-

роксид азота) 
  ПДК м/р 0,20000 3 0,1665401 1,361321 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 0,40000 3 0,1623364 1,326566 
0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 0,15000 3 0,0330556 0,256250 
0330 Сера диоксид   ПДК м/р 0,50000 3 0,0561111 0,428200 
0333 Дигидросульфид (Водород серни-

стый, дигидросульфид, гидросуль-
фид) 

  ПДК м/р 0,00800 2 0,0000020 0,000010 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; уг-
лерод моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 5,00000 4 0,3504591 2,880263 

0342 Фториды газообразные   ПДК м/р 0,02000 2 0,0000885 0,001594 
0344 Фториды плохо растворимые   ПДК м/р 0,20000 2 0,0003896 0,007013 
0703 Бенз/а/пирен   ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000007 0,000006 
1325 Формальдегид (Муравьиный альде-

гид, оксометан, метиленоксид) 
  ПДК м/р 0,05000 2 0,0075000 0,055300 

2732 Керосин (Керосин прямой перегон-
ки; керосин дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,1750000 1,422800 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С)   ПДК м/р 1,00000 4 0,0006960 0,004420 
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Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
 (за 2023 год) код наименование 

г/с т/г 
2907 Пыль неорганическая >70% SiO2   ПДК м/р 0,15000 3 0,0018000 0,002200 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2   ПДК м/р 0,30000 3 0,0001653 0,002975 
2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000  0,0130000 0,027100 

 

Таблица 9.7 - Предложения по установлению нормативов НДВ и количественные 

характеристики для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8 

Загрязняющее вещество 

Вид ПДК 

Значение 
ПДК 

(ОБУВ) 
мг/м3 

Класс 
опас- 
ности 

Суммарный выброс 
загрязняющих ве-

ществ 
 (за 1899 год) код наименование 

г/с т/г 
0123 Железа оксид   ПДК с/с 0,04000 3 0,0472620 0,083236 
0143 Марганец и его соединения (в пе-

ресчете на марганец (IV) оксид) 
  ПДК м/р 0,01000 2 0,0001086 0,001955 

0168 Олово (II) оксид   ПДК с/с 0,02000 3 0,0000033 1,70e-08 
0184 Свинец и его соединения   ПДК м/р 0,00100 1 0,0000075 3,80e-08 
0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 

пероксид азота) 
  ПДК м/р 0,20000 3 0,1665401 1,548521 

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид)   ПДК м/р 0,40000 3 0,1623364 1,509086 
0328 Углерод (Пигмент черный)   ПДК м/р 0,15000 3 0,0330556 0,291250 
0330 Сера диоксид   ПДК м/р 0,50000 3 0,0561111 0,487400 
0333 Дигидросульфид (Водород серни-

стый, дигидросульфид, гидро-
сульфид) 

  ПДК м/р 0,00800 2 0,0000020 0,000010 

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ) 

  ПДК м/р 5,00000 4 0,3504591 3,272263 

0342 Фториды газообразные   ПДК м/р 0,02000 2 0,0000885 0,001594 
0344 Фториды плохо растворимые   ПДК м/р 0,20000 2 0,0003896 0,007013 
0703 Бенз/а/пирен   ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000007 0,000006 
1325 Формальдегид (Муравьиный аль-

дегид, оксометан, метиленоксид) 
  ПДК м/р 0,05000 2 0,0075000 0,062900 

2732 Керосин (Керосин прямой перегон-
ки; керосин дезодорированный) 

  ОБУВ 1,20000  0,1750000 1,618000 

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на 
С) 

  ПДК м/р 1,00000 4 0,0006960 0,004420 

2907 Пыль неорганическая >70% SiO2   ПДК м/р 0,15000 3 0,0018000 0,002200 
2908 Пыль неорганическая: 70-20% 

SiO2 
  ПДК м/р 0,30000 3 0,0001653 0,002975 

2930 Пыль абразивная   ОБУВ 0,04000  0,0130000 0,027100 

 

9.1.2 Оценка воздействия на атмосферный воздух на этапе эксплуатации 

На этапе эксплуатации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

не происходит. 

9.2 Оценка воздействия физических факторов на окружающую среду 

9.2.1 Воздействие физических факторов на окружающую среду на период 

реконструкции 

Основными источниками шума, негативно воздействующими на окружающую сре-

ду при проведении работ по реконструкции, являются использование строительной тех-

ники и автотранспорта. Для расчета шумового воздействия на период реконструкции 

рассмотрен нормируемый объект, максимально приближенный к участку проведения 
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работ – жилой дом в н.п. Салехард. Расчеты ожидаемых уровней шума на границе жи-

лой застройки выполнены по эквивалентным и максимальным уровням звука для днев-

ного времени суток (так как реконструкция предусмотрена только в дневное время по 16 

часов). В таблице 9.8 приведен перечень используемой строительной техники и ее шу-

мовые характеристики. 

Таблица 9.8 - Перечень основной строительной техники (шумовые характеристи-

ки) 

Наименование 
Шумовые характеристики 

L авт экв L авт макс 

Бульдозер 65 74 

Экскаватор 71 76 

Автокран 71 76 

Вахтовый автобус 63 68 

Бортовая машина 63 68 

Автосамосвал 63 68 

Бурильная машина 70 75 

Дизельная электростанция 100 кВт (2 шт.)  63 - 

Дизельная электростанция 40 кВт (1 шт.)  59 - 

Дизельная электростанция 20 кВт (1 шт.)  57 - 
 

Одновременно на строительной площадке будут работать: экскаватор, бульдозер, 

бортовая машина, автокран, бурильная машина, ДЭС.  

Ожидаемый эквивалентный уровень звука от строительной техники, ДЭС опреде-

ляется по формуле: Lэкв = Lавт экв + 10 lg (n ti /T ) – 20 lgR / Ro, дБА   

  где:   Lэкв – эквивалентный уровень звука в точке нормирования, дБА; 

  Lавт экв.– эквивалентный уровень звука при проезде автомобиля и работе 

стройтехники;  

  n – количество автомобилей, проезжающих в течение одного часа, количество 

машин, работающих одновременно; 

  ti – время движения автомобиля в зоне проезда до выезда с территории, время 

работы техники; 

 Т – время, в течение которого вычисляется эквивалентный уровень звука (60 

мин); 

 R – расстояние от источника звука до расчетной точки; 

 Ro – базовое расстояние от источника шума (для автотранспорта составляет 7,5 

м согласно СП 51.13330.2011). 

Ожидаемый максимальный уровень звука определяется по формуле:  

L = Lмакс – 20lgR /Ro, дБА   

Эквивалентный (максимальный) суммарный уровень шумового воздействия опре-

деляется по формуле: Lсум = 10lgΣ100,1Li,         
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 где: Li – эквивалентный (максимальный) уровень звука от i-ого источника, дБА. 

Ближайшая нормируемая застройка расположена на расстоянии 1200 м. от гра-

ниц проведения работ по реконструкции (г. Салехард) в западном направлении.  

РТ1 – расположена рядом с жилым домом в западном направлении от участка 

проведения работ по реконструкции (г. Салехард) и удалена на расстояние 1200 м. 

Расчет звукового давления при одновременной работе техники произведен в ос-

новной период работ с наибольшим привлечением строительной техники и представлен 

в таблице 9.9. 

Таблица 9.9 - Расчёт акустического воздействия строительной техники и авто-

транспорта 

 

автосам. + 
автоцистер-

на 

борто-
вая ма-
шина 

авт.кра
н 

экс-
кав. 

буль-
дозер 

ДЭС 
на 
100 
кВт 

ДЭС 
на 40 
кВт 

ДЭС 
на 20 
кВт 

L экв изм 63 63 71 71 65 63 59 57 

L макс изм 68 68 76 76 74       

Кол- во машин 
(n) 2 1 1 1 1 1 1 1 

Расстояние до 
точки норми-
рования r 
Lэкв. 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

расстояние от 
источников 
шума (r0) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7 7 7 

Время суток 
(T) 16 16 16 16 16 16 16 16 

Время рабо-
ты(t) 2 2 5 5 5 16 16 16 

t/T 0,13 0,13 0,31 0,31 0,31 1,00 1,00 1,00 

15lg(r/r0) 33,06 33,06 33,06 33,06 33,06 33,51 33,51 33,51 

10lg(n(t/T) -6,02 -9,03 -5,05 -5,05 -5,05 0,00 0,00 0,00 

20lg(r/r0) 44,08 44,08 44,08 44,08 44,08 44,68 44,68 44,68 

L экв  23,92 20,91 32,89 32,89 26,89 29,49 25,49 23,49 

L макс  23,92 23,92 31,92 31,92 29,92       

0,1*Lэкв 2,39 2,09 3,29 3,29 2,69 2,95 2,55 2,35 

0,1*Lмакс 2,39 2,39 3,19 3,19 2,99       

10*0,1*Lэкв 246,47 123,23 1943,88 
1943,8

8 488,28 
888,9

5 
353,9

0 
223,2

9 

10*0,1*Lмакс 246,47 246,47 1555,11 
1555,1

1 981,21       

сумма 
10*0,1*Lэкв 6211,882               

сумма 
10*0,1*Lмакс 4584,353               

L сумм экв 38               

L сумм макс 37               

В соответствии с проведенными расчетами, уровни шумового воздействия не 

превышают нормативных значений, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нор-

мативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
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факторов среды обитания» в дневное время суток. 

9.2.2 Воздействие физических факторов на окружающую среду на период 

эксплуатации объекта. 

При эксплуатации газопровод не является источником воздействия на окружаю-

щую среду по физическим факторам. 

9.3 Оценка воздействия на водные ресурсы 

9.3.1 Оценка воздействия на водную среду в период реконструкции 

Негативное воздействие реконструкции объектов на водную среду в период про-

ведения работ заключается: 

– в дополнительном потреблении водных ресурсов на производственные, хо-

зяйственно-бытовые и гигиенические нужды строителей; 

– в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при произ-

водстве земляных работ, что может привести к локальному изменению по-

верхностного стока распределения дождевых вод. 

Водоснабжение 

Воду для хозяйственно-бытовых нужд строителей планируется доставлять авто-

транспортом из пункта водораздачи «ВОС-5000» АО «Салехардэнерго». Для забора во-

ды Подрядной организации необходимо заключить договор с АО «Салехардэнерго» 

(Приложение Г). 

Расчёт потребности в воде выполнен в соответствии с методикой «Пособия к 

СНиП 3.01.01-85»: 

Суммарный расчётный расход воды Q, л/с, для строительной площадки опреде-

ляется по формуле:                                                                              

где   Qпр – расход воды на производственные нужды, л/с; 

Qхоз – расходы воды на хозяйственно-бытовые нужды, л/с; 

Qпож – расход воды на противопожарные цели, л/с. 

Расход воды для обеспечения производственных нужд Qпр, л/с, строительной 

площадки определяется по формуле:          
      

      
                           

где   Кну – коэффициент на неучтённый расход воды, принимается равным 1,2; 

qп = 500 л – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

Пп – число производственных потребителей (установок, машин и др.) в наиболее 

загруженную смену, шт.; 

кч – коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимается рав-

ным 1,5; 

t =8 – число часов в смене, ч. 

Объем воды для обеспечения производственных нужд Vпр, м3, строительной 

площадки на период производства работ определяется по формуле:     
       

    
,          
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где qп = 500 л – удельный расход воды на производственные нужды, л; 

Пп – число производственных потребителей; 

t – продолжительность производства работ (рабочие дни), сут. 

Расход воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд Qхоз, л/с, строитель-

ной площадки определяется по формуле:      
      

      
 

    

     
                        

где qх =15 л – удельный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, л; 

Пр – число работающих в наиболее загруженную смену, чел.; 

кч =2 – коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t =8 – число часов в смене, ч; 

qд =0 л – расход воды на приём душа одним работающим, л (потребность в ду-

шевых реализуется за счет инфраструктуры арендуемого жилого фонда, на месте про-

изводства работ устройство душевых проектом не предусматривается); 

Пд – число работающих, пользующихся душем, 80% от Пр чел.; 

t1 =45 мин – продолжительность использования душевой установки, ч. 

Объем воды для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд Vхоз, м3, строитель-

ной площадки на период производства работ определяется по формуле: 

     
       

    
, 

где qх =15 л – удельный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды, л; 

Пр – число работающих, чел.; 

t – продолжительность производства работ (рабочие дни), сут. 

Расход воды для тушения пожара Qпож, л/с, определяется в зависимости от сте-

пени огнестойкости зданий, их объема и категории пожарной опасности. Так объект 

проектирования не подпадает ни к одной категории принимается минимальное значение 

расхода. 

Qпож = 10 л/с. 

Потребность в воде для тушения пожара определена на 30 минутный запас воды 

и составит 18,0 м3. 

Питьевое водоснабжение организованно на привозной воде, расход воды на 

питьевые нужды принят на основании СП 2.2.3670-20 и составляет 2,5 л на одного ра-

ботника. 

Объем воды для обеспечения питьевых нужд Vпит, м3, строительной площадки 

на период производства работ определяется по формуле:      
       

    
,             

где qв =2,5 л – средний расход воды на одного работающего, л; 

Пр – число работающих, чел.; 

t – продолжительность производства работ (рабочие дни), сут. 

Хозяйственно-бытовое и питьевое водоснабжение организованно на привозной 

http://localhost:20583/pph/02/01/62/2016287.pph#R2
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воде. Питьевая вода должна быть очищенная, промышленного розлива, бутилирован-

ная, соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования 

к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 

Объем воды для проведения гидроиспытаний определен расчетным путем, пара-

метры участков проведения испытаний и результат расчета представлен в графической 

части на чертеже 1744.001.001.П.0007-ПОС.Г3. 

Суммарный расчётный расход воды для строительной площадки составит: 

Q = 0,093 + 0,127+ 30 = 30,22 л/с 

Объем воды для проведения гидроиспытаний определен расчетным путем, пара-

метры участков проведения испытаний и результат расчета представлен в графической 

части на чертеже 1744.001.001.П.0007-ПОС.Г3. 

Водоотведение  

Образующиеся в процессе реконструкции хозяйственно-бытовые стоки преду-

смотрено вывозить автомобильным транспортом на станцию очистки «КОС-1400» АО 

«Салехардэнерго». Для вывоза Подрядной организации необходимо заключить договор 

с АО «Салехардэнерго» (Приложение Г).  

Хозяйственно-бытовые стоки. 

Использование воды для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд рабочих не 

приведет к истощению и загрязнению водных объектов, забор воды подземных вод не 

предусмотрен. Для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод следует предусмотреть 

использование герметичных емкостей, использование сертифицированных мобильных 

биотуалетных кабин. Объем хозяйственно-бытовых сточных вод за весь период рекон-

струкции составит 457,24 м3.  

Производственные стоки 

К производственным сточным водам относится вода после гидроиспытаний, в 

объеме 411 м3 и вода, используемая на производственные нужды, в объеме 432 м3, ко-

торая расходуется без остатка. 

Для слива воды после гидроиспытания необходимо обустроить амбар-отстойник. 

Амбар выкладывается по дну и стенкам высокопрочной гидроизолирующей полиэтиле-

новой пленкой, не допускающей загрязнения окружающей среды. Для удаления воды из 

трубопровода после его гидравлического испытания необходимо открыть клиновую за-

движку и слить воду самотеком в амбар-отстойник. Окончательное удаление воды из 

трубопровода производить под давлением сжатого воздуха.  

Воду после испытаний и отстаивания в амбаре-отстойнике предусмотрено пере-

давать на очистные сооружения (Приложение Г). Осадок, задерживающийся на гидро-

изоляционной пленке и сама отработанная пленка после опорожнения котлованов со-

бирается и вывозиться на ОРО. Технологические воды после проведения гидроиспыта-

ний согласно СП 111-34-96 «Очистка полости и испытание газопроводов» не содержат 

токсичных примесей. 

Меры по водопонижению и водоотведению 

Работы по водоотливу грунтовых вод, поступающих в траншею, необходимо про-
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изводить на протяжении всего периода производства работ по реконструкции газопро-

вода.  Объем, воды при водоотливе составит 34169,43 м3 за весь период производства 

работ. Вывоз, образующейся при водоотливе воды осуществляется в амбар-отстойник и 

далее передается на очистные сооружения (Приложение Г). 

Баланс по водопотреблению и водоотведению объекта 

Баланс по водопотреблению и водоотведению объекта представлен в таблице 

9.10. 

Таблица 9.10 - Баланс водопотребления и водоотведения  

Водопотребление, м
3
 Водоотведение, м

3
 

Всего 

На хозяй-
ственно 
бытовые 
нужды 

Производст-
венные нужды 

Вода на 
гидроиспы-

тания 

Вода на 
пожароту-

шение 
Всего 

Хозяйст-
венно-

бытовые 
сточные 

воды 

Вода после 
гидроиспы-

таний 

Безвоз-
вратные 
потери, 

м3 

1354,
34 

457,24 432,1 411,0 54,0 
1354,3

4 
457,24 411,0 486,1 

*Безвозвратные потери складываются из воды для производственных, пожарных, питьевых нужд, а также воды для 
приготовления бурового раствора в полном объеме; 
**Вода для бурового раствора расходуется без остатка. Смешиваясь с раствором и глинистой массой, становится 
отходом., объемы которого учтены в п. 1.7 

9.3.2 Воздействие объекта на водную среду в период эксплуатации 

При эксплуатации проектируемого объекта водопотребление на производственно-

технологические нужды и образование производственных сточных вод проектом не пре-

дусматривается, что позволяет исключить негативное воздействие на водную среду. 

Участок реконструкции не пересекает водные объекты и не попадает в водоох-

ранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. 

9.4 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 

9.4.1 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров на 

этапе реконструкции 

Ширина полосы временного отвода для проведения реконструкции участка маги-

стрального газопровода принята согласно СН 452-73. Ширина полосы отвода принята в 

соответствии с необходимостью размещения ремонтных площадок, ширины раскрытия 

траншеи поверху и временных отвалов грунта на отдельных участках.  

Предоставляемые во временное пользование земельные участки после оконча-

ния реконструкции газопровода должны быть восстановлены путем выполнения рекуль-

тивации. 

Распределение земельных участков по землепользователям (собственникам, 

арендаторам) и категориям для участков представлено в разделе 1744.001.001.П.0007-

ППО. 

Основное воздействие объектов реконструкции на территорию, условия земле-

пользования и почвенный покров происходит в период подготовительных и строитель-

но-монтажных работ. 

Источниками воздействия на окружающую среду в период ремонтных работ яв-

ляются: 
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-строительные и транспортные машины и механизмы; 

-объекты социально-бытовой и производственной инфраструктуры. 

В подготовительный период осуществляется снятие и складирование почвенного 

слоя, комплекс дорожно-транспортных работ, поставка материалов, конструкций и обо-

рудования. 

При подготовительных и строительно-монтажных работах негативное воздейст-

вие заключается в следующем: 

-нарушение сложившихся форм естественного рельефа; 

-ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств плодородного 

слоя почвы; 

-техногенные нарушения микрорельефа, вызванные перемещениями строитель-

ной техники (рытвины, колеи, борозды и т. д.); 

-риск возможного разлива и утечек нефтепродуктов от строительной техники на 

стоянке автотранспорта.  

Согласно проведенным в рамках инженерно-экологических изысканий лаборатор-

ным исследованиям проб почв в районе проведения работ, вытесненный грунт по сте-

пени химического загрязнения, в соответствии с табл. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиени-

ческие нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» (далее СанПиН), позволяет отнести исследован-

ные образцы почв к категории загрязнения «допустимая», а по степени эпидемической 

опасности согласно п. 24, табл. 4.6 СанПиН к категории загрязнения почвы «умеренно 

опасная». В связи с чем, проектными решениями принято вывезти загрязненный грунт 

на ОРО для дальнейшей утилизации.  

Следует отметить, что в процессе ремонтных работ предусмотрен ряд мероприя-

тий, позволяющих снизить, а в ряде случаев полностью исключить негативное воздей-

ствие строительных работ на территорию. 

9.4.2 Оценка воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров на 

этапе эксплуатации 

При эксплуатации газопровод представляет собой замкнутую герметичную систе-

му и воздействия на земельные ресурсы при безаварийной работе не оказывает. 

9.5 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

9.5.1 Оценка воздействия отходов при образовании, хранении, утилизации 

отходов на окружающую средупри реконструкции объекта  

Все отходы, образующиеся при производстве работ, делятся на отходы произ-

водства и отходы потребления.  

Отходами производства являются остатки сырья, материалов и т.д. образовав-

шиеся при выполнении работ при реконструкции и утратившие, полностью или частич-

но, исходные свойства, пришедшие в негодность демонтируемые изделия и материалы. 

 Отходами потребления являются испорченные (поврежденные) или отработан-

ные, изношенные изделия или материалы, утратившие свои потребительские свойства, 

а также отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности людей, изделия лично-
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го (бытового) потребления. 

В свою очередь, отходы производства и потребления на проектируемых объектах 

распределяются по степени воздействия на окружающую среду вредными веществами, 

содержащимися в них, на классы опасности. Отнесение отходов к классу опасности для 

окружающей природной среды осуществляется на основании Критериев отнесения 

опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, утвержденных 

Приказом Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536.  

Характеристика объекта реконструкции, как источника образования отходов 

До начала выполнения работ по реконструкции, Подрядчику следует заключить 

договора со специализированными лицензированными организациями на транспорти-

ровку, прием твердых отходов. Образующиеся в процессе реконструкции строительные 

отходы предусмотрено вывозить на лицензированный ОРО автомобильным транспор-

том. Подрядной организации необходимо заключить договор с АО «Ямалэко-сервис» 

(Приложение В).  

Образующиеся в процессе жизнедеятельности рабочих твердые коммунальные 

отходы предусмотрено передавать региональному оператору по обращению с ТКО ООО 

«Инновационные технологии». Подрядной организации необходимо заключить договор 

с региональным оператором (Приложение В). 

В связи с тем, что при работах должна использоваться только исправная техника, 

своевременно прошедшая технический осмотр, а также, ввиду небольшой продолжи-

тельности производства работ, отходы от автотранспорта (шины, аккумуляторы, отра-

ботанные масла и др.), задействованного при производстве работ, не учитываются. Ре-

монт техники планируется осуществлять на базах Подрядчика. 

Отходов грунта не образуется. Согласно проектным решениям, весь образующий-

ся на площадке грунт предусмотрено распланировать по полосе отвода. 

При проведении работ по реконструкции предусматривается демонтаж трубопро-

вода, а также металлический изделий. Демонтированные трубы газопровода и метал-

лоизделия являются вторичным материальным продуктом и передаются Заказчику на 

ответственное хранение (ст. 514, глава.47 Гражданского кодекс РФ ч.2 от 26.011996 го-

да N 14-ФЗ) с места осуществления работ на временные площадки предоставленные 

Заказчиком, соответствующие требованиям природоохранного и санитарного законода-

тельства (СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвре-

живанию отходов производства и потребления») до момента принятия решения о по-

вторном использовании, либо списании основных средств. 

Общая продолжительность ремонтных работ составляет: 

– для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8: 176 дней; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 302,5: 

154 дня; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7: 

154 дня. 

Численность работников составляет: 

– для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8: общая числен-



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
7
4
4
0
1
6
1

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

  

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

  

 

  
 

      

1744.001.001.П.0007-ОВОС.Т 
Лист 

      
68 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

ность работников: 61 человек, в наиболее многочисленную смену: 43 чело-

века; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 302,5: 

общая численность работников: 52 чел., в наиболее многочисленную сме-

ну: 38 человек; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7: 

общая численность работников: 54 человека, в наиболее многочисленную 

смену: 40 человек. 

Перечень отходов, образующихся на этапе реконструкции, представлен в таблице 

9.11. Для всех 3-х участков перечень отходов идентичен. 

 

 

Таблица 9.11 - Перечень отходов, образующихся на этапе реконструкции  

Наименование вида отхода 
Код отхода по 

ФККО 
Класс опас-

ности 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефте-
продуктами (содержание нефти и нефтепродуктов менее 
15%) 

9 19 204 02 60 4 IV 

Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых и 
смешанных сточных вод малоопасный 

7 22 102 01 39 4 IV 

Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ 8 90 000 01 72 4 IV 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций не-
сортированный (исключая крупногабаритный) 

7 33 100 01 72 4 IV 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 
материалами (содержание менее 5%) 

4 68 112 02 51 4 IV 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 V 

Отходы упаковочного картона незагрязненные 4 05 183 01 60 5 V 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязнен-
ные 

4 34 110 02 29 5 V 

Отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5 V 

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кус-
ковой форме 

8 22 301 01 21 5 V 

Прочие несортированные древесные отходы из натураль-
ной чистой древесины 

3 05 291 91 20 5 V 

 

Сбор, размещение и утилизация отходов 

Временное накопление отходов производится на площадках, обустроенных в со-

ответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 

законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-

чия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, 

транспортирования. 

Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для посто-

янного размещения или утилизации отходов производства и потребления, определяется 

исходя из следующих факторов: объемов накопления отходов; наличия транспортных 

средств для перевозки различных видов отходов; наличия площадок, емкостей или кон-

тейнеров для временного хранения отходов; вида и класса опасности образующихся от-
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ходов, их совместимости при хранении и транспортировке. 

Для накопления отходов территория проведения реконструкции оборудуется 

стандартными специальными контейнерами, в которые отходы собираются раздельно 

по всем видам для вывоза и размещения на ОРО, обезвреживания на очистных соору-

жениях или для подготовки к использованию специализированным организациям. 

Ниже перечислены образующиеся отходы и места их временного накопления 

(МВН): 

1) Обтирочный материал, отходы строительных и ремонтных работ и тары из 

черных металлов, отходы пленки полиэтилена собираются в специально предусмотрен-

ные для этих целей металлические контейнеры, расположенные на территории прове-

дения работ и по мере накопления данные виды отходов следует передавать специали-

зированным организациям для размещения. Подрядной организации необходимо за-

ключить договор со специализированной организацией о передаче данного вида отхода 

(МВН 1); 

2) Огарки сварочных электродов необходимо собирать в отдельный контейнер, по 

мере накопления которого данный вид отхода следует передавать специализированным 

организациям на переработку, как металлолом. Подрядной организации необходимо за-

ключить договор со специализированной организацией о передаче данного вида отхода 

(МВН 2); 

3) Картон необходимо накапливать в отдельный контейнер, по мере накопления 

которого, данные виды отходов следует передавать специализированным организациям 

на утилизацию. Подрядной организации необходимо заключить договор со специализи-

рованной организацией о передаче данных видов отхода (МВН 3); 

4) Мусор бытовых помещений собирается в специально предусмотренный для 

этих целей металлический контейнер, расположенный на территории проведения работ 

и по мере накопления данный вид отхода следует передавать региональному оператору 

по обращению с ТКО. Подрядной организации необходимо заключить договор с регио-

нальным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (МВН 4); 

5) Отходы бетона не накапливаются, а складируются на открытой площадке с 

твердым покрытие, по мере накопления передаются специализированным организаци-

ям на утилизацию. Подрядной организации необходимо заключить договор со специа-

лизированной организацией о передаче данного вида отхода (МВН 5). 

6) Отходы проводов и кабелей необходимо накапливать в отдельный контейнер, 

по мере накопления передаются специализированным организациям на утилизацию. 

Подрядной организации необходимо заключить договор со специализированной органи-

зацией о передаче данного вида отхода (МВН 3); 

7) Отходы древесины не накапливаются, а складируются на открытой площадке с 

твердым покрытие, по мере накопления передаются специализированным организаци-

ям на утилизацию. Подрядной организации необходимо заключить договор со специа-

лизированной организацией о передаче данного вида отхода (МВН 6) 

На строительной площадке обустроены следующие места временного накопле-

ния отходов (МВН): 
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- МВН 1 – металлический контейнер с крышкой (объёмом 6 м3), установленный на 

площадке с твёрдым покрытием; 

- МВН 2 – металлический контейнер с крышкой (объёмом 6,0 м3), установленный 

на площадке с твёрдым покрытием; 

- МВН 3 – металлический контейнер с крышкой (объёмом 6 м3), установленный на 

площадке с твёрдым покрытием; 

-МВН 4 – металлический контейнер с крышкой (объёмом 0,75 м3), установленный 

на площадке с твёрдым покрытием; 

- МВН 5 – открытая спланированная площадка с твердым покрытием. 

- МВН 6 – открытая спланированная площадка с твердым покрытием. 

Перечень, объемы образующихся отходов по классам опасности представлены в 

таблицах 9.12-9.14. 

Таблица 9.12 - Перечень, объемы образующихся отходов для газопровода-отвода 

DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7 

№ 
п/п 

Наименование 
вида отходов 

Произ-
водство, 
технолог. 
процесс, 
вид дея-
тельно-

сти 

Класс 
опас-
ности 

Код 

Перио-
дичность 
вывоза 
отходов 

Количе-
ство от-
ходов, 

т/период 

Объем 
тары 
для 

сбора 
отхо-

дов, м
3 

Место 
склади-
рования 

Способ уда-
ления, скла-
дирования 

отходов 

1 

Мусор от офисных 
и бытовых поме-
щений организа-
ций несортиро-
ванный (исключая 
крупногабарит-
ный) 

Жизне-
деятель-
ность ра-

бочих 

IV 
733100
01724 

По мере 
накопле-

ния 
1,6 0,75 МВН 4 

Передача 
регионально-
му оператору 
по обраще-
нию с ТКО 

ООО «Инно-
вационные 

технологии»  

2 

Обтирочный ма-
териал, загряз-
ненный нефтью 
или нефтепродук-
тами (содержание 
нефти и нефте-
продуктов менее 
15%) 

Эксплуа-
тация и            

обслужи-
вание 

техники 

IV 
919204
02604 

По мере 
накопле-

ния 
0,7 6,0 МВН 1 

Передача на 
лицензиро-

ванный ОРО 
АО «Ямалэ-
косервис» 
для разме-

щения  

3 

Осадок с песколо-
вок при очистке 
хозяйственно-
бытовых и сме-
шанных сточных 
вод малоопасный 

Гидроис-
пытания 

IV 
722102
01394 

По мере 
накопле-

ния 
0,014 

Амбар-
отстой-

ник 
- 

Передача на 
лицензиро-

ванный ОРО 
АО «Ямалэ-
косервис» 
для разме-

щения 

4 
Отходы (мусор) от 
строительных и 
ремонтных работ 

Работы 
по рекон-
струкции 
и демон-

тажу 

IV 
890000
01724 

По мере 
накопле-

ния 
63,454 6,0 МВН 1 

Передача на 
лицензиро-

ванный ОРО 
АО «Ямалэ-
косервис» 
для разме-

щения 
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№ 
п/п 

Наименование 
вида отходов 

Произ-
водство, 
технолог. 
процесс, 
вид дея-
тельно-

сти 

Класс 
опас-
ности 

Код 

Перио-
дичность 
вывоза 
отходов 

Количе-
ство от-
ходов, 

т/период 

Объем 
тары 
для 

сбора 
отхо-

дов, м
3 

Место 
склади-
рования 

Способ уда-
ления, скла-
дирования 

отходов 

5 

Тара из черных 
металлов, загряз-
ненная лакокра-
сочными мате-
риалами (содер-
жание менее 5%) 

Распаков-
ка лако-
красоч-
ных ма-

териалов 

IV 
468112
02514 

По мере 
накопле-

ния 
0,0043 6,0 МВН 1 

Передача на 
лицензиро-

ванный ОРО 
АО «Ямалэ-
косервис» 
для разме-

щения 

 Итого IV класса опасности: 65,7723    

6 
Остатки и огарки 
стальных свароч-
ных электродов  

Свароч-
ные рабо-

ты 
V 

919100
01205 

По мере 
накопле-

ния 
0,075 6,0 МВН 2 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 

«Ямалэко-
сервис»  для 
утилизации 

(переработки)   

7 
Отходы упаковоч-
ного картона неза-
грязненные 

Распаков-
ка строи-
тельных 
материа-

лов 

V 
405183
01605 

По мере 
накопле-

ния 
0,009 6,0 МВН 3 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 

«Ямалэко-
сервис» для 
утилизации  

8 

Отходы пленки 
полиэтилена и 
изделий из нее 
незагрязненные 

Работы 
по рекон-
струкции  

V 
434110
02295 

По мере 
накопле-

ния 
2,8961 6,0 МВН 3 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 

«Ямалэко-
сервис» для 
утилизации  

9 
Отходы изолиро-
ванных проводов 
и кабелей 

Работы 
по рекон-
струкции 

V 
482302
01525 

По мере 
накопле-

ния 
0,75 6,0 МВН 3 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 

«Ямалэко-
сервис» для 
утилизации  

10 

Лом железобе-
тонных изделий, 
отходы железобе-
тона в кусковой 
форме 

Работы 
по рекон-
струкции 

V 
822301
01215 

По мере 
накопле-

ния 
129,49 - МВН 5 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 

«Ямалэко-
сервис» для 
утилизации  

11 

Прочие несорти- 
рованные дре- 
весные отходы 
из натуральной 
чистой древе- 
сины 

Работы 
по рекон-
струкции 

V 
305291
91205 

По мере 
накопле-

ния 
3058,629 - МВН 6 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 

«Ямалэко-
сервис» для 
утилизации  

 Итого V класса опасности 3191,849    

Таблица 9.13 - Перечень, объемы образующихся отходов для газопровода-отвода 

DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км км 302,5 
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№ 
п/п 

Наименование 
вида отходов 

Произ-
водство, 
технолог. 
процесс, 
вид дея-

тельности 

Класс 
опас-
ности 

Код 

Перио-
дичность 
вывоза 
отходов 

Количе-
ство от-
ходов, 

т/период 

Объем 
тары 
для 

сбора 
отхо-

дов, м
3 

Место 
склади-
рования 

Способ уда-
ления, скла-
дирования 

отходов 

1 

Мусор от офисных 
и бытовых поме-
щений организа-
ций несортиро-
ванный (исключая 
крупногабаритный) 

Жизнедея-
тельность 
рабочих 

IV 
73310
00172

4 

По мере 
накопле-

ния 
1,54 0,75 МВН 4 

Передача 
региональ-
ному опера-
тору по об-
ращению с 
ТКО ООО 

«Инноваци-
онные техно-

логии»  

2 

Обтирочный мате-
риал, загрязнен-
ный нефтью или 
нефтепродуктами 
(содержание неф-
ти и нефтепродук-
тов менее 15%) 

Эксплуата-
ция и            

обслужи-
вание тех-

ники 

IV 
91920
40260

4 

По мере 
накопле-

ния 
0,6 6,0 МВН 1 

Передача на 
лицензиро-

ванный ОРО 
АО «Ямалэ-
косервис» 
для разме-

щения  

3 

Осадок с песколо-
вок при очистке 
хозяйственно-
бытовых и сме-
шанных сточных 
вод малоопасный 

Гидроис-
пытания 

IV 
72210
20139

4 

По мере 
накопле-

ния 
0,035 

Амбар-
отстой-

ник 
- 

Передача на 
лицензиро-

ванный ОРО 
АО «Ямалэ-
косервис» 
для разме-

щения 

4 
Отходы (мусор) от 
строительных и 
ремонтных работ 

Работы по 
реконст-
рукции и 

демонтажу 

IV 
89000
00172

4 

По мере 
накопле-

ния 
63,454 6,0 МВН 1 

Передача на 
лицензиро-

ванный ОРО 
АО «Ямалэ-
косервис» 
для разме-

щения 

 Итого IV класса опасности: 65,629    

5 
Остатки и огарки 
стальных свароч-
ных электродов  

Сварочные 
работы 

V 
91910
00120

5 

По мере 
накопле-

ния 
0,075 6,0 МВН 2 

Передача 
специализи-

рованной 
организации 
АО «Ямалэ-
косервис»  

для утилиза-
ции (перера-

ботки)   

6 
Отходы упаковоч-
ного картона неза-
грязненные 

Распаковка 
строитель-
ных мате-

риалов 

V 
40518
30160

5 

По мере 
накопле-

ния 
0,009 6,0 МВН 3 

Передача 
специализи-

рованной 
организации 
АО «Ямалэ-
косервис» 

для утилиза-
ции  

7 

Отходы пленки 
полиэтилена и из-
делий из нее неза-
грязненные 

Работы по 
реконст-
рукции 

V 
43411
00229

5 

По мере 
накопле-

ния 
2,8961 6,0 МВН 3 

Передача 
специализи-

рованной 
организации 
АО «Ямалэ-
косервис» 

для утилиза-
ции  
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№ 
п/п 

Наименование 
вида отходов 

Произ-
водство, 
технолог. 
процесс, 
вид дея-

тельности 

Класс 
опас-
ности 

Код 

Перио-
дичность 
вывоза 
отходов 

Количе-
ство от-
ходов, 

т/период 

Объем 
тары 
для 

сбора 
отхо-

дов, м
3 

Место 
склади-
рования 

Способ уда-
ления, скла-
дирования 

отходов 

8 
Отходы изолиро-
ванных проводов и 
кабелей 

Работы по 
реконст-
рукции 

V 
48230
20152

5 

По мере 
накопле-

ния 
0,75 6,0 МВН 3 

Передача 
специализи-

рованной 
организации 
АО «Ямалэ-
косервис» 

для утилиза-
ции  

9 

Лом железобетон-
ных изделий, от-
ходы железобето-
на в кусковой 
форме 

Работы по 
реконст-
рукции 

V 
82230
10121

5 

По мере 
накопле-

ния 
129,49 - МВН 5 

Передача 
специализи-

рованной 
организации 
АО «Ямалэ-
косервис» 

для утилиза-
ции  

 Итого V класса опасности 133,2201    

Таблица 9.14 - Перечень, объемы образующихся отходов для газопровода-отвода 

DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8 

№
 

п/
п 

Наименование ви-
да отходов 

Произ-
водство, 
технолог. 
процесс, 
вид дея-

тельности 

Класс 
опас-
ности 

Код 

Перио-
дичность 
вывоза 
отходов 

Количест-
во отхо-

дов, 
т/период 

Объем 
тары 
для 

сбора 
отхо-

дов, м
3 

Место 
скла-
диро-
вания 

Способ уда-
ления, скла-
дирования 

отходов 

1 

Мусор от офисных и 
бытовых помещений 
организаций несор-
тированный (исклю-
чая крупногабарит-
ный) 

Жизнедея-
тельность 
рабочих 

IV 
73310
00172

4 

По мере 
накопле-

ния 
2,1 0,75 МВН 4 

Передача ре-
гиональному 
оператору по 
обращению с 

ТКО ООО 
«Инновацион-
ные техноло-

гии»  

2 

Обтирочный мате-
риал, загрязненный 
нефтью или нефте-
продуктами (содер-
жание нефти и неф-
тепродуктов менее 
15%) 

Эксплуа-
тация и            

обслужи-
вание тех-

ники 

IV 
91920
40260

4 

По мере 
накопле-

ния 
0,74 6,0 МВН 1 

Передача на 
лицензиро-

ванный ОРО 
АО «Ямалэко-
сервис» для 
размещения  

3 

Осадок с песколовок 
при очистке хозяй-
ственно-бытовых и 
смешанных сточных 
вод малоопасный 

Гидроис-
пытания 

IV 
72210
20139

4 

По мере 
накопле-

ния 
0,0025 

Амбар-
отстой-

ник 
- 

Передача на 
лицензиро-

ванный ОРО 
АО «Ямалэко-
сервис» для 
размещения 

4 
Отходы (мусор) от 
строительных и ре-
монтных работ 

Работы по 
реконст-
рукции и 

демонтажу 

IV 
89000
00172

4 

По мере 
накопле-

ния 
63,454 6,0 МВН 1 

Передача на 
лицензиро-

ванный ОРО 
АО «Ямалэко-
сервис» для 
размещения 

 Итого IV класса опасности: 66,2965    
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№
 

п/
п 

Наименование ви-
да отходов 

Произ-
водство, 
технолог. 
процесс, 
вид дея-

тельности 

Класс 
опас-
ности 

Код 

Перио-
дичность 
вывоза 
отходов 

Количест-
во отхо-

дов, 
т/период 

Объем 
тары 
для 

сбора 
отхо-

дов, м
3 

Место 
скла-
диро-
вания 

Способ уда-
ления, скла-
дирования 

отходов 

5 
Остатки и огарки 
стальных сварочных 
электродов  

Сварочные 
работы 

V 
91910
00120

5 

По мере 
накопле-

ния 
0,075 6,0 МВН 2 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 
«Ямалэкосер-
вис»  для ути-
лизации (пе-
реработки)   

6 
Отходы упаковочно-
го картона незагряз-
ненные 

Распаковка 
строитель-
ных мате-

риалов 

V 
40518
30160

5 

По мере 
накопле-

ния 
0,009 6,0 МВН 3 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 
«Ямалэкосер-
вис» для ути-

лизации  

7 

Отходы пленки по-
лиэтилена и изде-
лий из нее незагряз-
ненные 

Работы по 
реконст-
рукции 

V 
43411
00229

5 

По мере 
накопле-

ния 
2,8961 6,0 МВН 3 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 
«Ямалэкосер-
вис» для ути-

лизации  

8 
Отходы изолиро-
ванных проводов и 
кабелей 

Работы по 
реконст-
рукции 

V 
48230
20152

5 

По мере 
накопле-

ния 
0,75 6,0 МВН 3 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 
«Ямалэкосер-
вис» для ути-

лизации  

9 

Лом железобетон-
ных изделий, отходы 
железобетона в кус-
ковой форме 

Работы по 
реконст-
рукции 

V 
82230
10121

5 

По мере 
накопле-

ния 
129,49 - МВН 5 

Передача 
специализи-
рованной ор-
ганизации АО 
«Ямалэкосер-
вис» для ути-

лизации  

 Итого V класса опасности 133,2201    
 

9.5.2 Оценка воздействия отходов при образовании, хранении, утилизации 

отходов на окружающую среду при эксплуатации объекта 

На период эксплуатации рассматриваемых участков газопровода отходы не обра-

зуются. 

9.6 Оценка воздействия на геологическую среду 

9.6.1 Оценка воздействия на геологическую среду в период реконструкции 

объекта  

Основными видами воздействия на геологическую среду в период строительства 

являются: 

- механическое воздействие оказывается при подготовке территории, проведении 

строительных работ, рытье траншей, устройстве фундаментов и подземных сооруже-

ний; 
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- химическое воздействие за счет привноса загрязняющих веществ от осаждения 

на поверхность земли части выбросов, производимых работой автотранспорта, строи-

тельных машин и механизмов, а также проливами загрязняющих веществ; 

- гидродинамическое воздействие может быть связано с изменением уровня под-

земных вод за счет нарушения поверхностного и подземного стока при производстве 

строительных работ; 

- геотермическое воздействие от работающей техники, земляных работ и возво-

димых сооружений, которое может привести к растеплению мерзлых грунтов. 

Механическое воздействие от строительных работ может приводить к деформа-

ции поверхности и разрушению микрорельефа, нарушается или уничтожается почвен-

но-растительный покров, изменяются условия снегонакопления. С учетом того, что Ре-

конструкция происходит на уже действующем объекте и все факторы природной среды 

уже техногенно измененные и пришедшие в динамическое равновесие, то дополнитель-

ных воздействий, кроме непосредственно строительных работ на рельеф, растительный 

покров и условия снегонакопления не будет.  

При строительных работах изменение состояния недр, в частности, инженерно-

геологических условий осваиваемой территории, будет связано преимущественно с по-

верхностным нарушением. Воздействие на недра в период строительства проектируе-

мых объектов связано со следующими процессами: рытье траншей, устройство фунда-

ментов и отсыпок, проезд гусеничного транспорта вне подъездных автодорог в летнее 

время. 

В процессе реконструкции земляные работы сведены до минимума, так что воз-

действие на геологическую среду будет минимальным. Принимая во внимание кратко-

временный и пространственно ограниченный характер данного воздействия, его можно 

считать допустимым. Воздействие при строительстве будет носить сугубо локальный 

характер и не приведет к изменениям водного режима грунтов. Активизации геологиче-

ских процессов не прогнозируется. 

Химическое воздействие. При производстве земляных и строительно-монтажных 

работ воздействие на геологическую среду так же связано с использованием земельных 

участков в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов и заключает-

ся в возможном загрязнении почвенного покрова, веществами, ухудшающими его био-

логические, физические и химические свойства (ГСМ при работе техники). Основными 

источниками химического воздействия на геологическую среду и подземные воды при 

строительстве будут являться строительные машины и механизмы, автотранспорт. 

Геохимическое воздействие на компоненты геологической среды проявляется в 

химическом загрязнении грунтовой толщи. 

Источниками возможного химического загрязнения геологической среды и под-

земных вод будут являться: 

- проезд автотранспорта и работа спецтехники; 

- площадки мест временного накопления отходов; 

Геохимическое воздействие может проявляться в загрязнении грунтовой толщи за 

счет утечек и проливов веществ. Наиболее часто такое воздействие происходит за счет 
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проливов горюче-смазочных материалов, фильтрации атмосферных  осадков через 

складированные отходы производства и потребления, в случаях складирования отходов 

на необорудованных площадках. 

Косвенное химическое воздействие может проявляться за счет осаждения про-

дуктов сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания. Продукты сгорания топлива 

двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и спецтехники, осевшие на поверхно-

сти земли, могут вноситься в грунтовую толщу и грунтовые воды просачивающимися 

осадками.  

Гидродинамическое воздействие. Возможно временное нарушение условий тех-

ногенно сложившегося  подземного стока грунтовых вод, непосредственно во время 

проведения земляных работ, после завершения которых гидрогеологические условия 

вернуться в первоначальное состояние.  

Изменение плотности и влажности насыпного строительного грунта не прогнози-

руется. 

Учитывая ограниченный объем и время строительства, малые объемы проливов, 

просыпей, кратковременность выбросов, вероятность развития опасных геологических 

процессов и загрязнения подземных вод на этом этапе будет незначительна и ограни-

чена территорией работы строительной техники.  

Использование подземных вод, сброс сточных вод от проектируемого объекта в 

подземные воды не осуществляется. 

9.6.2 Оценка воздействия на геологическую среду в период эксплуатации 

объекта  

На этапе эксплуатации основным источником воздействия на геологическую сре-

ду и подземные воды являются в основном сами проектируемые объекты: 

- статические и динамические нагрузки, передаваемые на грунты отсыпки и ниже-

лежащие грунты от трубопровода; 

- химическое воздействие, создаваемое выбросами автотранспорта 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие на 

грунты и подземные воды (загрязнение) может произойти: 

- при нарушении технологии переработки и транспортировки природного газа; 

- при передвижении неисправных транспортных средств по автодорогам. 

Механическое воздействие. В период эксплуатации геомеханическое воздействие 

на грунтовую толщу будет от трубопровода минимальное и не приведет к изменению 

параметров геологической среды. 

Проектной документацией заложены решения по строительству, при выполнении 

которых статические и динамические нагрузки от размещения вновь проектируемого 

объекта не превышают несущую способность грунтов. 

Химическое воздействие от загрязнения грунтов зоны аэрации и водосодержащих 

грунтов, подземных вод растворимыми или нерастворимыми компонентами (ГСМ) на 

стадии эксплуатации менее существенно, чем на стадии строительства и носит случай-

ный характер. В период эксплуатации источниками возможного химического загрязнения 
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геологической среды и подземных вод будет являться проезд автотранспорта и работа 

спецтехники. 

Косвенное химическое воздействие может проявляться за счет осаждения про-

дуктов сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания. Продукты сгорания топлива 

двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и спецтехники, осевшие на поверхно-

сти земли, могут вноситься в грунтовую толщу и грунтовые воды просачивающимися 

осадками.  

Геохимического загрязнения геологической среды в штатном режиме работы не 

прогнозируется. 

Гидродинамическое воздействие. Использование подземных вод, сброс сточных 

вод от проектируемого объекта в подземные воды не осуществляется. Изменение уров-

ня подземных вод за счет инфильтрации атмосферных осадков не прогнозируется, так 

как объект существует уже давно и гидрогеологический режим на объекте пришел в тех-

ногенно измененное гидродинамическое равновесие, и работы по реконструкции произ-

водятся на уже существующих площадках и не окажут на него существенного влияния. 

При соблюдении заложенных в проекте мероприятий воздействие на геологиче-

скую среду, включая подземные воды, в период эксплуатации проектируемого объекта 

не прогнозируется. 

Эксплуатация объекта не предполагает прямого негативного воздействия на гео-

логическую среду. Воздействие на геологическую среду и подземные воды будет носить 

в основном косвенный характер. 

Таким образом, в процессе эксплуатации не предполагается негативного воздей-

ствия на грунтовую толщу и грунтовые воды территории объекта, связанные с загрязне-

нием их нефтепродуктами, специфическими примесями и повышенными концентрация-

ми природных компонентов. 

9.7 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на расти-
тельный и животный мир  

9.7.1 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на рас-

тительный и животный мир при реконструкции объекта 

При проведении работ по реконструкции объекта воздействие на растительный 

мир будет заключаться в следующем: 

-нарушении почвенно-растительного покрова при перемещении и складировании 

грунта в пределах границ временного отвода земли; 

-угнетении растений вследствие негативного воздействия загрязняющих веществ, 

выбрасываемых в атмосферу при работе строительной техники, сварочных работах.  

Негативное воздействие на животных могут оказывать следующие факторы: 

-полное уничтожение исходных биотопов на площади отвода земель; 

-уничтожение строительной техникой и др. беспозвоночных видов животных, в ча-

стности, насекомых и их личинок, червей и др.; 

-шумовое воздействие от строительной техники и автотранспорта, что приведет к 

проявлению фактора беспокойства, вынуждающего большую часть зверей и птиц поки-
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дать свойственные им биотопы. 

Воздействие на животный мир в период проведения реконструкции будет связано 

с отпугиванием животных из их привычных местообитаний, уничтожением биотопов в 

пределах земельного отвода, уничтожением ряда беспозвоночных.  

Следует отметить, что производство работ предусмотрено на антропогено-

преобразованной территории (в охранной зоне существующего газопровода). В связи с 

этим можно прогнозировать, что воздействие на животный мир будет минимальным, не-

обратимых процессов и изменений в экосистеме района не произойдет.  

Территория работ располагается за пределами особо охраняемых природных 

территорий, краснокнижные виды растений и животных на участке производства работ 

не обнаружены.  

9.7.2 Оценка воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на рас-

тительный и животный мир при эксплуатации объекта  

При эксплуатации газопровод представляет собой замкнутую герметичную систе-

му и воздействия на животный и растительный мир не оказывает. 

9.8 Оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях 

Трубопроводы являются наиболее надежным и безопасным видом транспорти-

ровки газа. В ходе обычных операций транспортировка газа по трубопроводам не пред-

ставляет опасности для окружающей среды и населения. Тем не менее, на газопрово-

дах могут иметь место аварии, в результате которых происходят выбросы газа, которые 

могут воспламениться или взорваться. 

Аварийные ситуации на газопроводах могут быть связаны со следующими причи-

нами: 

-заводские дефекты труб; 

-дефекты сварных соединений труб; 

-повреждения труб при их транспортировке или реконструкции; 

-перенапряжение труб в результате воздействия на них неучтенных нагрузок; 

-повреждение газопровода в результате природных явлений; 

-нарушение режима эксплуатации; 

-коррозия. 

Большой процент аварийных ситуаций связан с коррозией. Следует обратить 

внимание на следующие виды коррозии металлического газопровода: 

-внутренняя коррозия при применении одорантов; 

-подземная (в грунтах и почвах) коррозия под действием многочисленных факто-

ров: влажности, гранулометрического и химического состава, значений рН, содержания 

хлорид- и сульфат-ионов, удельных сопротивлений грунтов, повреждений изолирующе-

го покрытия; 

-коррозионное растрескивание металла под напряжением (стресс-коррозия). 

Аварийный процесс на газопроводах может развиваться по одному из следующих 
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сценариев: 

-истечение природного газа в атмосферу без возгорания; 

-воспламенение выходящего из газопровода природного газа с последующим го-

рением по факельному типу; 

-разрыв газопровода, сопровождающийся взрывом. 

При разгерметизации газопровода происходит утечка газа до срабатывания отсе-

кающей арматуры. Транспортируемый газ, состоящий на 98% из метана, попадает в ат-

мосферный воздух под высоким давлением. Метан в 1,7 раза легче воздуха, поэтому 

поднимается в атмосферу, что практически исключает скапливание газа в пониженных 

местах на открытых пространствах. 

Учитывая кратковременность аварийного выброса, способность природного газа 

рассеиваться и уходить в верхние слои атмосферы, отсутствие вредного остаточного 

токсикологического воздействия на природную среду и организм человека, можно пред-

положить, что губительное воздействие на окружающую среду предполагаемый аварий-

ный выброс, не сопровождающийся возгоранием, не окажет. 

Для оповещения населения об опасной ситуации и предотвращения накопления 

взрывоопасной смеси в приземном слое атмосферы проводится одоризация газа. Одо-

рант представляет собой смесь природных метилмеркаптанов с характерным запахом. 

После ликвидации аварийной ситуации концентрация одоранта быстро приходит к нор-

ме. 

Основной ущерб может быть нанесен при возгорании газа на ограниченной тер-

ритории или цепным развитием пожара. При этом воздействию подвержены практиче-

ски все компоненты природной среды: 

-атмосферный воздух (отмечается химическое загрязнение оксидами углерода, 

оксидами азота, метаном и другими продуктами горения); 

-почвенно-растительный покров (выгорание значительных площадей древесно-

кустарниковой растительности, уничтожение почвенной биоты); 

-биота (уничтожение мест гнездований и кормовой базы птиц, местообитаний на-

земных животных). 

Радиус действия поражающих факторов зависит от характера повреждения (про-

кол или разрыв), длины факела (при факельном горении), проникающей способности 

грунта, наличия коммуникаций. 
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10 Меры по предотвращению и (или) уменьшению возможного негативного 
воздействия планируемой (намечаемой) хозяйственной деятельности на окру-
жающую среду на период реконструкции и эксплуатации линейного объекта 

10.1 Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух 

Воздействие объекта на атмосферный воздух происходит только в период рекон-

струкции. 

При выполнении строительно-монтажных работ основными мероприятиями по 

снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу является: 

- своевременное проведение планово-предупредительного обслуживания и ре-

монтов автотранспорта и строительной техники; 

- постоянный контроль автотранспорта на токсичность выхлопных газов и выпол-

нение немедленной регулировки двигателей в случае превышения нормативных вели-

чин; 

- осуществление пуска и прогрева двигателей автотранспорта и строительной 

техники по утвержденному регламенту работ; 

- запрещается сжигание отходов образовавшихся при проведении строительных 

работ. 

В целях уменьшения акустического воздействия на окружающую среду от строи-

тельной и транспортной техники в период проведение СМР, рекомендуются следующие 

мероприятия: 

- движение транспорта по установленной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 

- снижение шума от техники, за счет усовершенствования конструкций глушите-

лей, использования защитных кожухов и капотов с многослойными покрытиями из рези-

ны, поролона и т.п. 

В период реконструкции с целью снижения уровня химического и пылевого за-

грязнения воздушной среды от строительно-монтажных и строительной техники режимы 

работ должны строго контролироваться. Для сварочных постов, окрашенных поверхно-

стей, выхлопной трубы передвижной дизельной электростанции контроль должен осу-

ществляться расчетным методом. 

10.2 Мероприятия по снижению воздействия физических факторов 

Результаты акустического расчета показали, что параметры шума на границе 

ближайшей жилой застройки при проведении работ по ремонту соответствуют требова-

ниям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в дневное 

время суток. Дополнительных мероприятий по шумоглушению не требуется. 

Защиту окружающей среды от неблагоприятного влияния шума обеспечивают 

следующие мероприятия: 

– использование строительных машин и механизмов только в исправном акусти-

ческом состоянии (исправные глушители выхлопа, двигатели; работа на форсированных 

режимах не рекомендуется и т.д.); 
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– работа техники с регламентированными перерывами и только в дневное время 

суток. 

10.3 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 
ресурсов и почвенного покрова 

Учитывая слабый потенциал естественного восстановления почвенно-

растительного покрова района реконструкции, неустойчивости его к механическим воз-

действиям, предусмотрен комплекс почвоохранных мероприятий: 

На период реконструкции: 

- предотвращение слива горюче-смазочных материалов на рельеф и в водные 

объекты при эксплуатации грузоподъемных механизмов и автомобилей; 

- использование существующих и обустройство временных подъездных дорог с 

твердым покрытием; 

- оснащение рабочих мест контейнерами для бытовых и производственных отхо-

дов; 

- своевременный вывоз всех образующихся отходов в соответствии с санитарны-

ми нормами и правилами; 

- ведение работ строго в границах отводимой под реконструкцию территории во 

избежание сверхнормативного изъятия земельных участков; 

- запрещение деятельности, не предусмотренной технологией проведения ре-

монтных работ, особенно вне границ отвода и с использованием техники; 

- передвижение строительной техники строго в пределах отвода земли; 

- недопущение проведения технического ремонта, обслуживания и мойки авто-

транспорта и строительной техники на территории капремонта; 

-использование при строительно-монтажных работах исправной техники при от-

сутствии на ней подтёков масла и топлива, а также очищенных от наружной смазки тро-

сов, стропов, используемых устройств и механизмов; 

- стоянка машин и механизмов в нерабочее время на специальных площадках; 

- запрещение выжигания растительности; 

-проведение рекультивации земель краткосрочной аренды, нарушенных в период 

реконструкции. 

Снижение техногенного воздействия на почвенный покров способствует регла-

ментированное использование транспортных и строительно-монтажных средств, за-

прещение неорганизованного проезда автотранспорта вне дорог. 

В качестве предупредительных мер по сохранению плодородного слоя почв по-

крова предусмотрено: 

-восстановление профиля рельефа после окончания работы сухоройных меха-

низмов, засыпки траншей, техническая рекультивация нарушенных земель; 

-тщательное восстановление профиля рельефа после окончания реконструкции, 

формирование отмосток и рекультивация земель для предупреждения линейной эрозии 

и оголения труб; 
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-биологическая рекультивация (удобрение малопродуктивных грунтов и посев 

трав) для предупреждения плоскостной и линейной эрозии; 

-мониторинг восстановленных после реконструкции или загрязнения почв (от на-

чала активного зарастания территории до формирования растительного покрова с про-

ективным покрытием не менее 50-60 % от исходного). 

В качестве мероприятий, направленных на снижение попадания в почву загряз-

няющих веществ от строительной техники при выполнении реконструкции, принимают 

следующие действия. 

Площадки заправки, а так же территория размещения заправочной и строитель-

ной техники в районе возможных утечек, потерь нефтепродуктов должна быть выполне-

на из материалов, обеспечивающих максимально эффективный сбор проливов нефте-

продуктов специальными средствами и защиту почв и подпочвенных грунтовых вод от 

загрязнения нефтепродуктами.  

Поддерживать в полной технической исправности резервуары и технологическое 

оборудование заправочной техники, обеспечивать их герметичность. 

Проверка герметичности топливной системы автотракторной техники, выявлен-

ные подтекания нефтепродуктов немедленно устранить; 

На площадке заправки не допускать разбрызгивание нефтепродуктов и перелив 

топливных баков автотракторной техники при их заполнении. 

После завершения реконструкции, механически нарушенные земли краткосроч-

ной аренды подлежат рекультивации, которая является одной из важнейших состав-

ляющих комплекса мероприятий по восстановлению естественных природных ланд-

шафтов. Проведения полного комплекса рекультивационных работ требуют участки с 

полностью уничтоженным растительным покровом и потерявшими способность к есте-

ственному самовосстановлению. Рекультивация проводится с учетом особенностей 

природных условий района реконструкции и направлена на формирование злакового 

растительного покрова, предотвращающего развитие водной и ветровой эрозий. 

Подрядчик обязан выполнить в полном объеме работы по технической рекульти-

вации земель в соответствии с разделом Рекультивации земель. 

Биологическая рекультивация земель проводится за счет подрядной организации, 

выполняющей работы по реконструкции.  

Все решения по проведению рекультивационных работ, противоэрозионным и 

другим почвоохранным мероприятиям приняты на основании проектных решений, мето-

дических рекомендаций и других нормативных актов. 

10.4 Мероприятия по рациональному использованию общераспространен-
ных полезных ископаемых, используемых при реконструкции 

Карьеры для добычи инертных материалов используются существующие. Основ-

ным мероприятием по рациональному использованию общераспространенных полезных 

ископаемых, используемых при капительном ремонте, является их использование в 

объемах, предусмотренных проектом ПОКР. 

Охрана недр включает мероприятия против загрязнения, агрессивности и корро-

зионной активности геологической среды, а также мероприятия, направленные на уст-
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ранение последствий загрязнения компонентов геологической среды: 

– профилактические, направленные на сохранение естественного качества под-

земных вод и грунтов; 

– локализационные, препятствующие развитию сформировавшегося очага за-

грязнения и повышенной коррозионной активности; 

– восстановительные, проводимые для ликвидации загрязнения и восстановле-

ния природного качества компонентов геологической среды. 

Основными мероприятиями по охране недр предусматриваются: 

– очистка территории от образующихся отходов; 

– использование герметичных резервуаров для сбора хозяйственно-бытовых сто-

ков и жидких отходов, контейнеров с крышками под твердые бытовые отходы; 

– проведение рекультивации нарушенных участков после завершения ремонта. 

Сведения о местах хранения отвалов растительного грунта, а также местонахож-

дении карьеров, резервов грунта 

Проектными решениями предусматривается снятие плодородного слоя почвы в 

пределах территории проведения работ. Для рационального использования земельных 

ресурсов срезанный плодородный слой почвы должен складироваться на площадку для 

временного хранения грунта. При снятии, обратном нанесении и хранении ПСП во вре-

менном отвале не допускается его смешивание с подстилающими грунтами, а также за-

грязнение, размыв, выдувание. С площадок складирования ПСП снятие плодородного 

слоя не производится. 

Подрядной организации необходимо заключить договор с поставщиками ОПИ. 

10.5 Мероприятия по снижению влияния образующихся отходов на окру-
жающую среду 

Воздействие проектируемого объекта на окружающую среду при складировании 

(утилизации) отходов осуществляется только на этапе строительно-монтажных работ. 

Образующиеся в процессе реконструкции строительные отходы предусмотрено 

вывозить на лицензированный ОРО автомобильным транспортом. Подрядной организа-

ции необходимо заключить договор с АО «Ямалэко-сервис».  

Образующиеся в процессе жизнедеятельности рабочих твердые коммунальные 

отходы предусмотрено передавать региональному оператору по обращению с ТКО ООО 

«Инновационные технологии».  

При обращении с отходами, а также с целью предотвращения и (или) снижения 

возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окру-

жающую среду необходимо соблюдать требования СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских посе-

лений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилакти-

ческих) мероприятий»: 

- накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах 
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накопления отходов, соответствующих требованиям Санитарных правил; 

- накопление отходов осуществляется селективно в специальной таре (контей-

нере). Условия накопления определяются классом опасности отходов, спосо-

бом упаковки с учетом агрегатного состояния и надежности тары. Тара для се-

лективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов должна 

иметь маркировку, характеризующую находящиеся в ней отходы. 

При накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары 

(навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие усло-

вия: 

- поверхность отходов, накапливаемых насыпью на открытых площадках или от-

крытых приемниках-накопителях, должна быть защищена от воздействия атмосферных 

осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом); 

- поверхность площадки должна иметь твердое покрытие (асфальт, бетон, поли-

мербетон, керамическая плитка); 

- на территории предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках 

должна быть ливневая канализация, за исключением накопления отходов в водонепро-

ницаемой таре. 

В соответствии с требованиями ФЗ № 89 «Об отходах производства и потребле-

ния» транспортировка, сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, 

размещение отходов I-IV классов опасности должно осуществляться лицензируемой ор-

ганизацией. 

Накопление отходов на территории объекта допускается временно, на специаль-

но оборудованных площадках с твердым покрытием, соответствующих всем требовани-

ям санитарных норм в специально предусмотренных для этих целей металлических 

контейнерах с крышкой для исключения разноса мелких фракций и загрязнение терри-

тории до вывоза их для размещения, или утилизации специализированным транспортом 

на лицензированный ОРО. Как видно из вышесказанного, все места временного накоп-

ления отходов соответствуют природоохранным требованиям. 

Транспортировка отходов должна производиться с соблюдением правил экологи-

ческой безопасности, обеспечивающих охрану окружающей среды при выполнении по-

грузочно-разгрузочных операций и перевозке. При транспортировании исключается 

смешивание разных видов отходов.  

Периодичность вывоза отходов в места, специально предназначенные для посто-

янного размещения или утилизации отходов производства и потребления, в данном 

случае определяется исходя из следующих факторов:  

- периодичность накопления отходов;  

- наличия и вместимости емкости (контейнера) или площадки для временного 

хранения отходов;  

- вида и класса опасности образующихся отходов и их совместимость при хране-

нии и транспортировке. 

Наряду с природоохранными мероприятиями на строительных площадках должны 

проводится организационные мероприятия, направленные на снижение влияния обра-
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зующихся отходов на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоро-

вья людей. К таким мероприятиям можно отнести: 

- назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их времен-

ного хранения; 

- регулярное контролирование условий временного хранения отходов; 

- проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами; 

- организация селективного сбора отходов. 

При выполнении всех перечисленных мероприятий воздействие отходов, обра-

зующихся при проведении реконструкции, на окружающую природную среду будет ми-

нимально. 

10.6 Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе 
мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, дос-
тупа в нерестилища рыб 

Газопровод-отвод в вертикальной плоскости прокладывается подземно парал-

лельно рельефу местности за счет естественного изгиба труб, а также гнутых отводов. 

Исходя из условий обеспечения сохранности газопровода от механических поврежде-

ний, а также выполнения требований п. 9.1.1 СП 36.13330.2012 с изм.№4, минимальная 

глубина заложения принята не менее 0,8 м до верхней образующей трубы. 

Для исключения процессов пучения при прокладке ГО в грунтах, подверженных 

морозному пучению предусматривается замена грунта вокруг проектируемого трубопро-

вода не пучинистым грунтом (песком) подсыпкой 10 см и присыпкой 20 см.  

Для наиболее опасных участков объектов линейной части (переходов через же-

лезные дороги и подземные коммуникации, участки пересечения с ВЛ, участки высокой 

и повышенной коррозионной опасности) проектной документацией предусмотрены спе-

циальные меры безопасности, снижающие риск аварии, основные из которых: 

- увеличение толщины стенки трубопровода; 

- увеличение глубины залегания трубопровода; 

- повышение требований к категории защитного покрытия и режимам средств 

электрохимической защиты, обустройство систем коррозионного мониторин-

га; 

- ведение мониторинга технического состояния трубопровода. 

Укладка газопровода-отвода на переходе через ручей б/н предусмотрена с бермы 

траншеи. 

Величина заглубления до верха забалластированного газопровода принимается: 

на 0,5 м ниже прогнозируемого предельного профиля размыва русла водной преграды и 

не менее 1,0 м от естественных отметок дна водоема, с учетом деформаций русла в те-

чение 25 лет после окончания строительства. 

В связи с тем, что газопровод обладает положительной плавучестью, для предот-

вращения всплытия и потери устойчивости газопровода на подтапливаемых участках, 

на участках с высоким уровнем грунтовых вод (водонасыщенные грунты) предусмотрена 

балластировка газопровода. 
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Для участков газопровода DN200 

- на участках с высоким уровнем грунтовых вод, подтапливаемых участках, боло-

тах и в пойменной части водных преград грунтозаполняемые полимерконтейнеры по ти-

пу ПТБК.  

Заполнение грузов предусмотрено местным минеральным грунтом, на участках 

болот – привозным грунтом (песком). 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 

повреждения магистральных газопроводов и их объектов устанавливается охранная зо-

на. 

Природные факторы района размещения рассматриваемого объекта, способст-

вующие возникновению аварийных ситуаций, а также геологические условия района уч-

тены при проектировании. Вероятность прочих опасных природных явлений не превы-

шает принятых в расчётах запасов надёжности. Природные воздействия учитываются в 

расчётах с достаточной степенью обеспеченности. Проектных решений по возведению 

специальных зданий и сооружений, направленных на обеспечение территории объекта, 

отдельных зданий и сооружений, персонала от опасных природных и техногенных про-

цессов не предусматривается. 

Для контроля опасных геологических процессов предусматривается мониторинг 

геологической среды. 

В период эксплуатации физическое воздействие на слагающие территорию грун-

ты будет минимальным, так как данные сооружения оказывают минимальные нагрузки 

на грунты основания. Дополнительных механических воздействий, включая вибрацион-

ные, помимо оказываемых до реконструкции, на грунты территории в период эксплуата-

ции не предусматривается. При соблюдении всех технологических норм, предусмотрен-

ных настоящим проектом, воздействие на геологическую среду в период эксплуатации 

не будет. 

10.7 Мероприятия по охране растительного и животного мира, в том числе 
мероприятия по сохранению среды обитания животных, путей их миграции, дос-
тупа в нерестилища рыб 

В целях предотвращения или минимизации ущерба, наносимого растительному 

покрову при реализации проекта, предусмотрены следующие мероприятия, позволяю-

щие снизить влияние строящегося объекта: 

- проведение планировочных работ после окончания реконструкции с засыпкой 

образовавшихся борозд, рытвин, ям и других неровностей; 

- для снижения механизированной нагрузки на почвы и растительность необходи-

мо запретить движение транспорта, особенно гусеничного, по неорганизованным трас-

сам; 

- запрещается использование строительной техники с неисправными системами 

охлаждения, питания или смазки; 

- осуществление стоянку и мытье транспорта только в специально оборудованных 

для этого местах; 

- проведение строительных работ строго в границах утвержденных отводом зе-
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мель; 

- максимальное сокращение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, опас-

ных для растительности и животного мира; 

- использования участка (полигона) для складирования и захоронения твердых 

отходов; 

- устройство ограждения площадок. 

В целях минимизации ущерба животному миру должны быть реализованы сле-

дующие мероприятия: 

- снизить отчуждение земель для сохранения условий обитания животных и птиц; 

- исключить ведение работ в местах массовых жировок (участков питания), гнез-

дования птиц, нагула и нереста рыб, размножения животных; 

- ограничить размещение временных дорог в местах расположения гнездований, 

питания и отдыха перелетных птиц, питания и токов местных птиц, массовых жировок, 

гона, отдыха ценных копытных охотничье-промысловых зверей 

- ограничить ведение реконструкции в пределах охотничье-промысловых угодий 

на пути прогона и миграции животных. 

Принятые в проекте организационно-технические мероприятия, которые позво-

ляют уменьшить воздействие, оказываемое в период проведения рассматриваемых ра-

бот на состояние поверхностных вод, можно отнести к природоохранным мероприятиям. 

Также следует отметить, что все воздействия, оказываемые в этот период, носят вре-

менный характер. 

10.8 Мероприятия по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания 

Проектируемые объекты не пересекают водотоки и водоемы, проходят вне водо-

охранных зон и зон затопления  максимальными уровнями весеннего половодья бли-

жайших водотоков, в связи с чем разработка мероприятий по сохранению водных био-

ресурсов и среды их обитания не требуется. 

10.9 Мероприятия по охране недр и континентального шельфа Российской 
Федерации 

Разработка данного раздела не требуется. Работы по реконструкции «Реконст-

рукция газопровода-отвода к г. Салехард, Лабытнанги, Харп и газопровода-отвода к ГРС 

п. Салехард» не затрагивают морское дно и недра подводных районов, находящихся за 

пределами территориального моря Российской Федерации на всем протяжении естест-

венного продолжения ее сухопутной территории до внешней границы подводной окраи-

ны материка. 

10.10 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных 
ситуаций и последствий их воздействия на экосистему 

С целью снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций и уменьше-

ния последствий аварий на газопроводе рабочей документацией предусматривается 

целый ряд мероприятий, в том числе: 

– выполнение практически всех стыков и соединений на линейной части газопро-

вода сварным методом, что значительно повышает герметичность и надежность газо-
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провода; 

– стопроцентный контроль сварных стыков; 

– применение гидроизоляции всех подземных участков газопровода; 

– создание системы электрохимзащиты трубопроводов, что позволяет значитель-

но снизить коррозию на подземных трубопроводах и оборудовании; 

– в соответствии с требованиями СП 36.13330.2012 "Магистральные трубопрово-

ды" вдоль газопровода устанавливаются минимальные расстояния от оси трубопровода 

до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предпри-

ятий, зданий и сооружений. Минимальные расстояния учитывают степень взрывопожа-

роопасности и принимаются в зависимости от класса и диаметра газопровода, а также 

степени ответственности объектов, до которых эти расстояния устанавливаются. 

Перечисленные мероприятия позволяют в большинстве случаев при возникнове-

нии аварийной ситуации предупредить возникновение пожаров и взрывов. При соблю-

дении правил техники безопасности персонала, задействованного на период реконст-

рукции, аварии не прогнозируются. 
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11 Результаты оценки воздействия реконструируемого объекта на окру-
жающую среду 

11.1 Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух 

Проектными решениями предполагается проводить реконструкцию 3-х участков: 

1) газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8 (8 месяцев); 2) газопровода-

отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км км 302,5 (7 месяцев); 3) газопро-

вода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7 (7 месяцев). Работы на 

всех 3-х участках будут проводиться одновременно. 

В период реконструкции объектов атмосферный воздух будет подвергаться воз-

действию выбросов от: двигателей внутреннего сгорания дорожно-строительной техни-

ки и автотранспорта, оборудования для заправки техники дизельным топливом, участ-

ков перегрузки сыпучих строительных материалов (выбросы при пылении), выбросов от 

шлифовальной машины при зачистке швов газопровода, при медницких работах (пайка), 

от участков окраски при нанесении лакокрасочных материалов, при сварочных работах, 

а также при демонтажных работах при резке металлических изделий (труб и оборудова-

ния). 

Определены следующие источники выбросов: 

Для участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 

320,7: 

Неорганизованные  источники  6501, 6502, 6505  - выбросы от строительной тех-

ники 

Неорг. источник 6503 - выбросы от строительной техники (гид. испытания) 

Неорг. источник 6504 - выбросы от пробега автотранспорта на стройплощадке 

Неорг. источник 6506 – выбросы при заправке техники дизельным топливом 

Неорг. источник 6507 – выбросы при перегрузке сыпучих материалов 

Неорг. источник 6508 – выбросы при зачистке труб (швов газопровода) 

Неорг.  источник 6509 – выбросы при медницких работах (пайка)  

Неорг. источник 6510– выбросы при нанесении лакокрасочных материалов  

Неорг. источник 6511– выбросы при резке труб и оборудования 

Неорг. источник 6512 – выбросы при сварочных работах  

Выбросы от работы дизельных установок:  

Организованный источник 5501 – патрубок дизель-генератора марки АД-100 

Орг. источник 5502– патрубок дизель-генератора марки АД-40 

Орг. источник 5503– патрубок дизель-генератора марки АД-20 

Для участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км км 

302,5: 

Неорг. источники 6513, 6514, 6517 - выбросы от строительной техники 

Неорг. источник 6515 - выбросы от строительной техники (гид.исп.) 
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Неорг. источник 6516– выбросы от пробега автотранспорта на стройплощадке 

Неорг. источник 6518 - выбросы при заправке строительной техники 

Неорг. источник 6519 - выбросы при перегрузке сыпучих материалов 

Неорг. источник 6520 - выбросы при зачистке швов газопровода 

Неорг. источник 6521 - выбросы при производстве медницких работ (пайка) 

Неорг. источник 6522– выбросы при резке металлических изделий 

Неорг. источник 6523 - выбросы при сварочных работах 

Выбросы от работы дизельных установок: 

Организованный источник 5504 – патрубок дизель-генератора марки АД-100 

Орг. источник 5505– патрубок дизель-генератора марки АД-40 

Орг. источник 5506– патрубок дизель-генератора марки АД-20 

Для участка газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8: 

Неорг. источники 6524, 6525, 6528 - выбросы от строительной техники 

Неорг. источник 6526 - выбросы от строительной техники (гид.исп.) 

Неорг. источник 6527– выбросы от пробега автотранспорта на стройплощадке 

Неорг. источник 6529 - выбросы при заправке строительной техники 

Неорг. источник 6530 - выбросы при перегрузке сыпучих материалов 

Неорг. источник 6531 - выбросы при зачистке швов газопровода 

Неорг. источник 6532 - выбросы при производстве медницких работ (пайка) 

Неорг. источник 6533– выбросы при резке металлических изделий 

Неорг. источник 6534 - выбросы при сварочных работах 

Выбросы от работы дизельных установок: 

Организованный источник 5507 – патрубок дизель-генератора марки АД-100 

Орг. источник 5508– патрубок дизель-генератора марки АД-40 

Орг. источник 5509– патрубок дизель-генератора марки АД-20 

Всего за период строительства (максимально  8 месяцев) в атмосферный воздух 

поступит: 

1) для участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 

320,7 - 21 наименований загрязняющих веществ общим количеством 15,395283 тонн, из 

них твердых - 10 загрязняющих веществ в количестве 0,896179 тонн, жидких и газооб-

разных – 11 загрязняющих веществ в количестве 14,499104 тонн. 

2) для участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 

302,5 - 19 наименований загрязняющих веществ общим количеством 15,393108 тонн, из 

них твердых - 10 загрязняющих веществ в количестве 0,896179 тонн, жидких и газооб-

разных – 9 загрязняющих веществ в количестве 14,496929 тонн. 

3) для участка газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8 - 17 наиме-



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
7
4
4
0
1
6
1

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

  

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

  

 

  
 

      

1744.001.001.П.0007-ОВОС.Т 
Лист 

      
91 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

нований загрязняющих веществ общим количеством 8,042353 тонн, из них твердых - 9 

загрязняющих веществ в количестве 0,660798 тонн, жидких и газообразных – 8 загряз-

няющих веществ в количестве 7,381555 тонн. 

Расчет рассеивания вредных выбросов в атмосфере произведен с использовани-

ем программы «Эколог» (версия 4.6) фирмы «Интеграл», согласованной с ГГО им. Во-

ейкова. 

Для расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе выбран участок реконструкции наиболее близкорасположенный к нормируемой 

застройке: газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8. 

Ближайшая нормируемая застройка расположена на расстоянии 1200 м. от гра-

ниц проведения работ по реконструкции в западном направлении (н.п. Салехард). РТ1 – 

расположена рядом с жилым домом в западном направлении от участка проведения 

работ по реконструкции (н.п. Салехард) и удалена на расстояние 1200 м. 

Максимальные приземные концентрации ЗВ в контрольных точках составляют 

0,04 ПДК по диоксиду азота, 0,02 ПДК по оксиду азота и углероду (пигмент черный), по 

всем остальным веществам <0,01 долей ПДК. 

По всем веществам максимальные приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ в контрольной точке не превышают 0,1 ПДК, что не требует учета фона в соот-

ветствии с СанПиН 2.1.3684-21 и «Методическим пособием по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух», СПб. 2014. Таким 

образом, можно утверждать, что санитарные нормы проживания населения в районе 

полностью обеспечиваются и не превышают ПДК для жилых зон. 

Вывод: Воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферно-

го воздуха в период реконструкции объекта носит интенсивный, но кратковременный и 

локальный характер, что не приведет к изменению его санитарно-гигиенических харак-

теристик и не создаст предпосылок накопления загрязняющих веществ в объектах ок-

ружающей среды. 

11.2 Результаты оценки воздействия физических факторов на окружающую 
среду 

Основными источниками шума, негативно воздействующими на окружающую сре-

ду при проведении работ по реконструкции, являются использование строительной тех-

ники и автотранспорта. Для расчета шумового воздействия на период реконструкции 

рассмотрен нормируемый объект, максимально приближенный к участку проведения 

работ – жилой дом в н.п. Салехард. Расчеты ожидаемых уровней шума на границе жи-

лой застройки выполнены по эквивалентным и максимальным уровням звука для днев-

ного времени суток (так как реконструкция предусмотрена только в дневное время по 16 

часов).  

Перечень используемой строительной техники: бульдозер, экскаватор, автокран, 

вахтовый автобус, бортовая машина, автосамосвал, бурильная машина, дизельная 

электростанция 100 кВт (2 шт.), дизельная электростанция 40 кВт (1 шт.), дизельная 

электростанция 20 кВт (1 шт.). 

Одновременно на строительной площадке будут работать: экскаватор, бульдозер, 

бортовая машина, автокран, бурильная машина, ДЭС.  
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Ближайшая нормируемая застройка расположена на расстоянии 1200 м от границ 

проведения работ по реконструкции (г. Салехард) в западном направлении. РТ1 – рас-

положена рядом с жилым домом в западном направлении от участка проведения работ 

по реконструкции (г. Салехард) и удалена на расстояние 1200 м. Допустимые уровни 

шума на территории жилой застройки (с 700 до 2300): L экв = 55,00 L макс = 70,00. 

Расчет звукового давления при одновременной работе техники произведен в ос-

новной период работ с наибольшим привлечением строительной техники, по результа-

там расчёта L сумм экв = 38, L сумм макс = 37, что ниже допустимых уровней шума для 

жилой застройки. 

Таким образом, в соответствии с проведенными расчетами, уровни шумового 

воздействия при проведении работ по реконструкции не превышают нормативных зна-

чений, согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в 

дневное время суток. 

При эксплуатации газопровод не является источником воздействия на окружаю-

щую среду по физическим факторам. 

11.3 Результаты оценки воздействия на водные ресурсы 

Негативное воздействие реконструкции объектов на водную среду в период про-

ведения работ по реконструкции заключается: 1) в дополнительном потреблении вод-

ных ресурсов на производственные, хозяйственно-бытовые и гигиенические нужды 

строителей; 2) в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при про-

изводстве земляных работ, что может привести к локальному изменению поверхностно-

го стока распределения дождевых вод. 

Водоснабжение 

Воду для хозяйственно-бытовых нужд строителей планируется доставлять авто-

транспортом из пункта водораздачи «ВОС-5000» АО «Салехардэнерго».  

Расчёт потребности в воде выполнен в соответствии с методикой «Пособия к 

СНиП 3.01.01-85»: 

Суммарный расчётный расход воды Q, л/с, для строительной площадки опреде-

ляется сложением расходов воды  на производственные нужды, хозяйственно-бытовые 

нужды и противопожарные цели. 

Расход воды для обеспечения производственных нужд Qпр строительной пло-

щадки равен 0,093 л/с; объем воды для обеспечения производственных нужд Vпр  

строительной площадки на период производства работ равен 30,0   .  Расход воды для 

обеспечения хозяйственно-бытовых нужд Qхоз строительной площадки равен 0,127 л/с;  

Расход воды для тушения пожара Qпож определяется в зависимости от степени 

огнестойкости зданий, их категории пожарной опасности в соответствии с СП 

8.13130.2020.              . Объем воды для пожаротушения рассчитан на 30-ти ми-

нутный период и равен 54   . 

Объем воды для проведения гидроиспытаний определен расчетным путем, пара-

метры участков проведения испытаний и результат расчета представлен в графической 

части на чертеже 1744.001.001.П.0007-ПОС.Г3 и равен 411   3. 
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Общий объем воды для обеспечения нужд строительной площадки на период 

производства работ равен 1354,34   .. 

Водоотведение  

Образующиеся в процессе реконструкции хозяйственно-бытовые стоки преду-

смотрено вывозить автомобильным транспортом на станцию очистки «КОС-1400» АО 

«Салехардэнерго».  

Хозяйственно-бытовые стоки 

Использование воды для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд рабочих не 

приведет к истощению и загрязнению водных объектов, забор воды подземных вод не 

предусмотрен. Для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод следует предусмотреть 

использование герметичных емкостей, использование сертифицированных мобильных 

биотуалетных кабин. Объем хозяйственно-бытовых сточных вод за весь период рекон-

струкции составит 427,24 м3.  

Производственные стоки 

К производственным сточным водам относится вода после гидроиспытаний, в 

объеме 411 м3 и вода, используемая на производственные нужды, в объеме 432 м3, ко-

торая расходуется без остатка. 

Для слива воды после гидроиспытания необходимо обустроить амбар-отстойник. 

Амбар выкладывается по дну и стенкам высокопрочной гидроизолирующей полиэтиле-

новой пленкой, не допускающей загрязнения окружающей среды. Воду после испытаний 

и отстаивания в амбаре-отстойнике предусмотрено передавать на очистные сооруже-

ния. Осадок, задерживающийся на гидроизоляционной пленке и сама отработанная 

пленка после опорожнения котлованов собирается и вывозиться на ОРО. Технологиче-

ские воды после проведения гидроиспытаний согласно СП 111-34-96 «Очистка полости 

и испытание газопроводов» не содержат токсических примесей. 

Работы по водоотливу грунтовых вод, поступающих в траншею, необходимо про-

изводить на протяжении всего периода производства работ по реконструкции газопро-

вода.  Объем воды при водоотливе составит 34169,43 м3 за весь период производства 

работ. Вывоз образующейся при водоотливе воды осуществляется в амбар-отстойник и 

далее передается на очистные сооружения. 

Баланс по водопотреблению и водоотведению объекта представлен в таблице 

11.1. 

Таблица 11.1 - Баланс водопотребления и водоотведения  

Водопотребление, м
3
 Водоотведение, м

3
 

Всего 

На хозяй-
ственно 
бытовые 
нужды 

Производст-
венные нужды 

Вода на 
гидроиспы-

тания 

Вода на 
пожароту-

шение 
Всего 

Хозяйст-
венно-

бытовые 
сточные 

воды 

Вода после 
гидроиспы-

таний 

Безвоз-
вратные 
потери, 

м3 

1354,
34 

457,24 432,1 411,0 54,0 
1354,3

4 
457,24 411,0 486,1 

*Безвозвратные потери складываются из воды для производственных, пожарных, питьевых нужд, а также воды для 
приготовления бурового раствора в полном объеме; 
**Вода для бурового раствора расходуется без остатка. Смешиваясь с раствором и глинистой массой, становится 
отходом., объемы которого учтены в п. 1.7 
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При эксплуатации проектируемого объекта водопотребление на производственно-

технологические нужды и образование производственных сточных вод проектом не пре-

дусматривается, что позволяет исключить негативное воздействие на водную среду. 

Участок реконструкции не пересекает водные объекты и не попадает в водоохранные 

зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. 

11.4 Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и почвенный 
покров 

Основное воздействие объектов реконструкции на территорию, условия земле-

пользования и почвенный покров происходит в период подготовительных и строитель-

но-монтажных работ. 

Источниками воздействия на окружающую среду в период ремонтных работ яв-

ляются: строительные и транспортные машины и механизмы; объекты социально-

бытовой и производственной инфраструктуры. 

В подготовительный период осуществляется снятие и складирование почвенного 

слоя, комплекс дорожно-транспортных работ, поставка материалов, конструкций и обо-

рудования. 

При подготовительных и строительно-монтажных работах негативное воздейст-

вие заключается в следующем: 

- нарушение сложившихся форм естественного рельефа; 

- ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств плодородного 

слоя почвы; 

- техногенные нарушения микрорельефа, вызванные перемещениями строитель-

ной техники (рытвины, колеи, борозды и т. д.); 

- риск возможного разлива и утечек нефтепродуктов от строительной техники на 

стоянке автотранспорта.  

Согласно проведенным в рамках инженерно-экологических изысканий лаборатор-

ным исследованиям проб почв в районе проведения работ, вытесненный грунт по сте-

пени химического загрязнения, в соответствии с табл. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21, позволя-

ет отнести исследованные образцы почв к категории загрязнения «допустимая», а по 

степени эпидемической опасности согласно п. 24, табл. 4.6 СанПиН к категории загряз-

нения почвы «умеренно опасная». В связи с чем, проектными решениями принято вы-

везти загрязненный грунт на ОРО для дальнейшей утилизации.  

Следует отметить, что в процессе ремонтных работ предусмотрен ряд мероприя-

тий, позволяющих снизить, а в ряде случаев полностью исключить негативное воздей-

ствие строительных работ на территорию. 

11.5 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при обращении 
с отходами 

До начала выполнения работ по реконструкции, Подрядчику следует заключить 

договора со специализированными лицензированными организациями на транспорти-

ровку, прием твердых отходов. Образующиеся в процессе реконструкции строительные 

отходы предусмотрено вывозить на лицензированный ОРО автомобильным транспор-

том. Подрядной организации рекомендуется заключить договор с АО «Ямалэко-сервис».  
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Образующиеся в процессе жизнедеятельности рабочих твердые коммунальные отходы 

предусмотрено передавать региональному оператору по обращению с ТКО ООО «Ин-

новационные технологии».  

В связи с тем, что при работах должна использоваться только исправная техника, 

своевременно прошедшая технический осмотр, а также, ввиду небольшой продолжи-

тельности производства работ, отходы от автотранспорта (шины, аккумуляторы, отра-

ботанные масла и др.), задействованного при производстве работ, не учитываются. Ре-

монт техники планируется осуществлять на базах Подрядчика. 

Отходов грунта не образуется. Согласно проектным решениям, весь образующий-

ся на площадке грунт предусмотрено распланировать по полосе отвода. 

При проведении работ по реконструкции предусматривается демонтаж трубопро-

вода, а также металлический изделий. Демонтированные трубы газопровода и метал-

лоизделия являются вторичным материальным продуктом и передаются Заказчику на 

ответственное хранение (ст. 514, глава.47 Гражданского кодекс РФ ч.2 от 26.011996 го-

да N 14-ФЗ) с места осуществления работ на временные площадки предоставленные 

Заказчиком, соответствующие требованиям природоохранного и санитарного законода-

тельства (СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвре-

живанию отходов производства и потребления») до момента принятия решения о по-

вторном использовании, либо списании основных средств. 

Перечень отходов, образующихся на этапе реконструкции, следующий: 1) Обти-

рочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти и 

нефтепродуктов менее 15%); 2) Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых 

и смешанных сточных вод малоопасный; 3) Отходы (мусор) от строительных и ремонт-

ных работ; 4) Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 5) Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасоч-

ными материалами (содержание менее 5%); 6) Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов; 7) Отходы упаковочного картона незагрязненные; 8) Отходы пленки поли-

этилена и изделий из нее незагрязненные; 9) Отходы изолированных проводов и кабе-

лей; 10) Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме. 

Для накопления отходов территория проведения реконструкции оборудуется 

стандартными специальными контейнерами, в которые отходы собираются раздельно 

по всем видам для вывоза и размещения на ОРО, обезвреживания на очистных соору-

жениях или для подготовки к использованию специализированным организациям. 

Ниже перечислены места их временного накопления отходов (МВН): 

1) Обтирочный материал, отходы строительных и ремонтных работ и тары из 

черных металлов, отходы пленки полиэтилена собираются в специально предусмотрен-

ные для этих целей металлические контейнеры, расположенные на территории прове-

дения работ и по мере накопления данные виды отходов следует передавать специали-

зированным организациям для размещения. Подрядной организации необходимо за-

ключить договор со специализированной организацией о передаче данного вида отхода 

(МВН 1); 

2) Огарки сварочных электродов необходимо собирать в отдельный контейнер, по 

мере накопления которого данный вид отхода следует передавать специализированным 
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организациям на переработку, как металлолом. Подрядной организации необходимо за-

ключить договор со специализированной организацией о передаче данного вида отхода 

(МВН 2); 

3) Картон необходимо накапливать в отдельный контейнер, по мере накопления 

которого, данные виды отходов следует передавать специализированным организациям 

на утилизацию. Подрядной организации необходимо заключить договор со специализи-

рованной организацией о передаче данных видов отхода (МВН 3); 

4) Мусор бытовых помещений собирается в специально предусмотренный для 

этих целей металлический контейнер, расположенный на территории проведения работ 

и по мере накопления данный вид отхода следует передавать региональному оператору 

по обращению с ТКО. Подрядной организации необходимо заключить договор с регио-

нальным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами (МВН 4); 

5) Отходы бетона не накапливаются, а складируются на открытой площадке с 

твердым покрытие, по мере накопления передаются специализированным организаци-

ям на утилизацию. Подрядной организации необходимо заключить договор со специа-

лизированной организацией о передаче данного вида отхода (МВН 5). 

6) Отходы проводов и кабелей необходимо накапливать в отдельный контейнер, 

по мере накопления передаются специализированным организациям на утилизацию. 

Подрядной организации необходимо заключить договор со специализированной органи-

зацией о передаче данного вида отхода (МВН 3); 

7) Отходы древесины не накапливаются, а складируются на открытой площадке с 

твердым покрытие, по мере накопления передаются специализированным организаци-

ям на утилизацию. Подрядной организации необходимо заключить договор со специа-

лизированной организацией о передаче данного вида отхода (МВН 6) 

На строительной площадке обустроены следующие места временного накопле-

ния отходов (МВН): МВН 1 – металлический контейнер с крышкой (объёмом 6 м3), уста-

новленный на площадке с твёрдым покрытием;  МВН 2 – металлический контейнер с 

крышкой (объёмом 6,0 м3), установленный на площадке с твёрдым покрытием; МВН 3 – 

металлический контейнер с крышкой (объёмом 6 м3), установленный на площадке с 

твёрдым покрытием; МВН 4 – металлический контейнер с крышкой (объёмом 0,75 м3), 

установленный на площадке с твёрдым покрытием; МВН 5 – открытая спланированная 

площадка с твердым покрытием. 

Всего за период строительства образуется: 

1) Для газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7: 5 

видов  отходов IV класса опасности общим объёмом 65,7723 т/период; 5 видов отходов 

V класса опасности общим объёмом 3191,849 т/период. 

2) Для газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 302,5: 4 

вида  отходов IV класса опасности общим объёмом 65,629 т/период; 5 видов отходов V 

класса опасности общим объёмом 133,2201 т/период. 

3) Для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8: 4 вида  отходов IV 

класса опасности общим объёмом 66,2965 т/период; 5 видов отходов V класса опасно-

сти общим объёмом 133,2201 т/период. 
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На период эксплуатации рассматриваемых участков газопровода отходы не обра-

зуются. 

11.6 Результаты оценки воздействия на геологическую среду 

Механическое воздействие от строительных работ может приводить к деформа-

ции поверхности и разрушению микрорельефа, нарушается или уничтожается почвен-

но-растительный покров, изменяются условия снегонакопления. С учетом того, что Ре-

конструкция происходит на уже действующем объекте и все факторы природной среды 

уже техногенно измененные и пришедшие в динамическое равновесие, то дополнитель-

ных воздействий, кроме непосредственно строительных работ на рельеф, растительный 

покров и условия снегонакопления не будет.  

В процессе реконструкции земляные работы сведены до минимума, так что воз-

действие на геологическую среду будет минимальным. Принимая во внимание кратко-

временный и пространственно ограниченный характер данного воздействия, его можно 

считать допустимым. Воздействие при строительстве будет носить сугубо локальный 

характер и не приведет к изменениям водного режима грунтов. Активизации геологиче-

ских процессов не прогнозируется. 

Химическое воздействие. При производстве земляных и строительно-монтажных 

работ воздействие на геологическую среду так же связано с использованием земельных 

участков в период строительства и эксплуатации проектируемых объектов и заключает-

ся в возможном загрязнении почвенного покрова, веществами, ухудшающими его био-

логические, физические и химические свойства (ГСМ при работе техники). Основными 

источниками химического воздействия на геологическую среду и подземные воды при 

строительстве будут являться строительные машины и механизмы, автотранспорт. 

Геохимическое воздействие на компоненты геологической среды проявляется в 

химическом загрязнении грунтовой толщи. 

Источниками возможного химического загрязнения геологической среды и под-

земных вод будут являться: проезд автотранспорта и работа спецтехники; площадки 

мест временного накопления отходов. 

Геохимическое воздействие может проявляться в загрязнении грунтовой толщи за 

счет утечек и проливов веществ. Наиболее часто такое воздействие происходит за счет 

проливов горюче-смазочных материалов, фильтрации атмосферных  осадков через 

складированные отходы производства и потребления, в случаях складирования отходов 

на необорудованных площадках. 

Косвенное химическое воздействие может проявляться за счет осаждения про-

дуктов сгорания топлива двигателей внутреннего сгорания. Продукты сгорания топлива 

двигателей внутреннего сгорания автотранспорта и спецтехники, осевшие на поверхно-

сти земли, могут вноситься в грунтовую толщу и грунтовые воды просачивающимися 

осадками.  

Гидродинамическое воздействие. Возможно временное нарушение условий тех-

ногенно сложившегося  подземного стока грунтовых вод, непосредственно во время 

проведения земляных работ, после завершения которых гидрогеологические условия 

вернуться в первоначальное состояние.  Изменение плотности и влажности насыпного 

строительного грунта не прогнозируется. 
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Учитывая ограниченный объем и время строительства, малые объемы проливов, 

просыпей, кратковременность выбросов, вероятность развития опасных геологических 

процессов и загрязнения подземных вод на этом этапе будет незначительна и ограни-

чена территорией работы строительной техники.  

Использование подземных вод, сброс сточных вод от проектируемого объекта в 

подземные воды не осуществляется. 

На этапе эксплуатации основным источником воздействия на геологическую сре-

ду и подземные воды являются в основном сами проектируемые объекты: статические и 

динамические нагрузки, передаваемые на грунты отсыпки и нижележащие грунты от 

трубопровода; химическое воздействие, создаваемое выбросами автотранспорта 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие на 

грунты и подземные воды (загрязнение) может произойти: при нарушении технологии 

переработки и транспортировки природного газа; при передвижении неисправных 

транспортных средств по автодорогам. 

Механическое воздействие. В период эксплуатации геомеханическое воздействие 

на грунтовую толщу будет от трубопровода минимальное и не приведет к изменению 

параметров геологической среды. Проектной документацией заложены решения по 

строительству, при выполнении которых статические и динамические нагрузки от раз-

мещения вновь проектируемого объекта не превышают несущую способность грунтов. 

Химическое воздействие от загрязнения грунтов зоны аэрации и водосодержащих 

грунтов, подземных вод растворимыми или нерастворимыми компонентами (ГСМ) на 

стадии эксплуатации менее существенно, чем на стадии строительства и носит случай-

ный характер. В период эксплуатации источниками возможного химического загрязнения 

геологической среды и подземных вод будет являться проезд автотранспорта и работа 

спецтехники. 

Геохимического загрязнения геологической среды в штатном режиме работы не 

прогнозируется. 

Гидродинамическое воздействие. Использование подземных вод, сброс сточных 

вод от проектируемого объекта в подземные воды не осуществляется. Изменение уров-

ня подземных вод за счет инфильтрации атмосферных осадков не прогнозируется, так 

как объект существует уже давно и гидрогеологический режим на объекте пришел в тех-

ногенно измененное гидродинамическое равновесие, и работы по реконструкции произ-

водятся на уже существующих площадках и не окажут на него существенного влияния. 

При соблюдении заложенных в проекте мероприятий воздействие на геологиче-

скую среду, включая подземные воды, в период эксплуатации проектируемого объекта 

не прогнозируется. Эксплуатация объекта не предполагает прямого негативного воз-

действия на геологическую среду. Воздействие на геологическую среду и подземные 

воды будет носить в основном косвенный характер. Таким образом, в процессе эксплуа-

тации не предполагается негативного воздействия на грунтовую толщу и грунтовые во-

ды территории объекта, связанные с загрязнением их нефтепродуктами, специфиче-

скими примесями и повышенными концентрациями природных компонентов. 

11.7 Результаты оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельно-
сти на растительный и животный мир 
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При проведении работ по реконструкции объекта воздействие на растительный 

мир будет заключаться в следующем: нарушении почвенно-растительного покрова при 

перемещении и складировании грунта в пределах границ временного отвода земли; уг-

нетении растений вследствие негативного воздействия загрязняющих веществ, выбра-

сываемых в атмосферу при работе строительной техники, сварочных работах.  

Негативное воздействие на животных могут оказывать следующие факторы: 

-полное уничтожение исходных биотопов на площади отвода земель; 

-уничтожение строительной техникой и др. беспозвоночных видов животных, в ча-

стности, насекомых и их личинок, червей и др.; 

-шумовое воздействие от строительной техники и автотранспорта, что приведет к 

проявлению фактора беспокойства, вынуждающего большую часть зверей и птиц поки-

дать свойственные им биотопы. 

Воздействие на животный мир в период проведения реконструкции будет связано 

с отпугиванием животных из их привычных местообитаний, уничтожением биотопов в 

пределах земельного отвода, уничтожением ряда беспозвоночных.  

Следует отметить, что производство работ предусмотрено на антропогено-

преобразованной территории (в охранной зоне существующего газопровода). В связи с 

этим можно прогнозировать, что воздействие на животный мир будет минимальным, не-

обратимых процессов и изменений в экосистеме района не произойдет.  

Территория работ располагается за пределами особо охраняемых природных 

территорий, краснокнижные виды растений и животных на участке производства работ 

не обнаружены.  

На период эксплуатации объекта воздействия на флору и фауну отсутствуют. 

11.8 Результаты оценки воздействия на водные биоресурсы  

Принимая во внимание,  что в период строительства и эксплуатации водопотреб-

ление с забором воды из рыбохозяйственных водных объектов и водоотведение в них 

не предусмотрены намечаемая хозяйственная деятельность не оказывает прямого или 

косвенного воздействия (ущерба) на водные биологические ресурсы и среду их обита-

ния. 

11.9 Результаты оценки воздействия на окружающую среду при аварийных 
ситуациях 

Трубопроводы являются наиболее надежным и безопасным видом транспорти-

ровки газа. В ходе обычных операций транспортировка газа по трубопроводам не пред-

ставляет опасности для окружающей среды и населения. Тем не менее, на газопрово-

дах могут иметь место аварии, в результате которых происходят выбросы газа, которые 

могут воспламениться или взорваться. 

Аварийные ситуации на газопроводах могут быть связаны со следующими причи-

нами: заводские дефекты труб; дефекты сварных соединений труб; повреждения труб 

при их транспортировке или реконструкции; перенапряжение труб в результате воздей-

ствия на них неучтенных нагрузок; повреждение газопровода в результате природных 

явлений; нарушение режима эксплуатации; коррозия. Большой процент аварийных си-

туаций связан с коррозией.  
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Аварийный процесс на газопроводах может развиваться по одному из следующих 

сценариев: 1) истечение природного газа в атмосферу без возгорания; 2) воспламене-

ние выходящего из газопровода природного газа с последующим горением по факель-

ному типу; 3) разрыв газопровода, сопровождающийся взрывом. 

При разгерметизации газопровода происходит утечка газа до срабатывания отсе-

кающей арматуры. Транспортируемый газ, состоящий на 98% из метана, попадает в ат-

мосферный воздух под высоким давлением. Метан в 1,7 раза легче воздуха, поэтому 

поднимается в атмосферу, что практически исключает скапливание газа в пониженных 

местах на открытых пространствах. 

Учитывая кратковременность аварийного выброса, способность природного газа 

рассеиваться и уходить в верхние слои атмосферы, отсутствие вредного остаточного 

токсикологического воздействия на природную среду и организм человека, можно пред-

положить, что губительное воздействие на окружающую среду предполагаемый аварий-

ный выброс, не сопровождающийся возгоранием, не окажет. 

Для оповещения населения об опасной ситуации и предотвращения накопления 

взрывоопасной смеси в приземном слое атмосферы проводится одоризация газа. Одо-

рант представляет собой смесь природных метилмеркаптанов с характерным запахом. 

После ликвидации аварийной ситуации концентрация одоранта быстро приходит к нор-

ме. 

Основной ущерб может быть нанесен при возгорании газа на ограниченной тер-

ритории или цепным развитием пожара. При этом воздействию подвержены практиче-

ски все компоненты природной среды: атмосферный воздух (отмечается химическое за-

грязнение оксидами углерода, оксидами азота, метаном и другими продуктами горения); 

почвенно-растительный покров (выгорание значительных площадей древесно-

кустарниковой растительности, уничтожение почвенной биоты); биота (уничтожение 

мест гнездований и кормовой базы птиц, местообитаний наземных животных). 

Радиус действия поражающих факторов зависит от характера повреждения (про-

кол или разрыв), длины факела (при факельном горении), проникающей способности 

грунта, наличия коммуникаций. 
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12 Оценка неопределенностей при выполнении ОВОС 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют неопре-

деленности, с которыми сталкивается разработчик документации, способные влиять на 

достоверность полученных результатов прогнозной оценки воздействия. 

В основном неопределенности являются результатом недостатка исходных дан-

ных, необходимых для полной оценки проектируемого объекта на окружающую среду. 

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени 

оказывающие влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружаю-

щей среды от проектируемых объектов, а также даны рекомендации по их устранению. 

12.1 Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 

Принятые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе могут от-

личаться от фактического уровня фонового загрязнения в зоне влияния проектируемого 

объекта, и соответственно влиять на достоверность проведенной оценки воздействия 

на атмосферу. 

В целях исключения данной неопределенности до начала осуществления наме-

чаемой деятельности проводятся исследования проб воздуха района размещения 

предприятия по основным компонентам, направленные на определение фактического 

«фонового» загрязнения атмосферы. 

12.2 Оценка неопределенностей воздействия на водную среду 

Разработанные в России величины ПДК ингредиентов не отражают фактического 

состояния и свойств химических компонентов в воде поверхностных водоисточников, не 

охватывают воздействие всего спектра поступающих в реки и водоемы веществ и не 

характеризуют состояние биотической составляющей водных экосистем, в связи с чем 

может возникнуть погрешность при определении воздействия на водные объекты.  

12.3 Оценка неопределенностей при обращении с отходами 

Для периодов реконструкции список и объем отходов определен по укрупненным 

показателям, требующим уточнения в процессе строительства и работы проектируемых 

объектов. 

12.4 Оценка неопределенностей воздействия на растительный и животный 
мир 

Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на 

животный мир, оказываемых проектируемыми объектами, является отсутствие утвер-

жденных для животных экологических нормативов ПДК загрязняющих веществ. Сущест-

вующие экологические нормативы носят ориентировочный характер и не имеют право-

вого обоснования. 

12.5 Оценка неопределенностей воздействия на здоровье населения 

Основные неопределенности, допущенные при проведении оценки воздействия 

здоровью населения, обусловлены неполнотой информации, необходимой для коррект-

ного определения риска развития существующих заболеваний и возникновения новых, а 

также неопределенности, связанные с оценкой экспозиции. 

К неопределенностям, связанным с оценкой экспозиции следует, отнести: 
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- исключение из оценки, помимо прямого (ингаляционного) пути воздействия, 

других возможных путей распространения химических соединений, поступающих из ат-

мосферного воздуха в иные среды (почву и др.); 

- проведение оценки риска только на расчетных данных. 

12.6 Оценка неопределенностей социально-экономических последствий 

Для прогнозной оценки рассмотрен оптимистический сценарий развития социаль-

но-экономической сферы. Однако при отсутствии данных о количестве человек, привле-

каемых из местного населения для осуществления работ, затруднительно определить 

реальное изменение уровня безработицы и уровня доходов населения. 

Так же присутствуют неопределенности, вызываемые возможным изменением за-

конодательства в сфере установления ставок платежей и налогов и их распределения 

по уровням бюджетной системы, не дают возможности спрогнозировать выгоды от реа-

лизации и хозяйственной деятельности предприятия для бюджетов различных уровней. 
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13 Предложения к программе производственного экологического контроля 
за характером изменения всех компонентов экосистемы при реконструкции и экс-
плуатации линейного объекта, а также при авариях на его отдельных участках 

Выполненный комплекс работ по оценке состояния окружающей среды в районе 

ремонтных работ газопровода позволяет прогнозировать степень и виды возможного 

неблагоприятного техногенного воздействия намечаемой деятельности на природные 

объекты. Результаты анализа свидетельствуют, что реализация ремонта газопровода 

при соблюдении всех надлежащих требований и условий ограничения природопользо-

вания не сопровождается необратимыми последствиями или разрушениями в природ-

ной среде. Прогноз риска техногенных нарушений природной среды на осваиваемой 

территории касается возможных последствий на весь период проведения работ. Эти 

последствия могут привести к нежелательным изменениям компонентов окружающей 

среды – атмосферного воздуха, растительного и животного мира, почвенного покрова и 

т.п. 

Обязательным условием предупреждения отрицательного воздействия на приро-

ду в районе производства работ являются постоянные наблюдения и контроль прово-

димых работ и природной среды. 

Основными направлениями производственного экологического контроля на пери-

од реконструкции являются соблюдение принятых решений, а также учет и контроль ис-

пользования водных ресурсов, выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, разме-

щения отходов. 

При выполнении ремонтных работ подрядная организация обязана: 

- обеспечить организацию и проведение работ в соответствии с нормативно-

правовыми актами Российской Федерации; 

- осуществлять контроль за соблюдением требований охраны окружающей среды 

при проведении работ; 

- для осуществления контроля и проверок допускать к месту проверок представи-

телей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслужи-

вающих Заказчика и имеющих соответствующие удостоверения, подтверждающие их 

полномочия; 

- обеспечить на своих рабочих местах наличие полного комплекта исправного ин-

струмента и оборудования согласно утвержденному табелю оснащенности; 

- не использовать при производстве работ опасные для окружающей среды мате-

риалы и принимать все необходимые меры, чтобы такие материалы были надежно упа-

кованы; 

- осуществлять ликвидацию ЧС природного и техногенного характера, произо-

шедших на территории объектов Заказчика, если таковые ситуации будут иметь место. 

13.1 Контроль окружающей среды в период реконструкции 

В процессе реконструкции участка газопровода производственный экологический 

контроль осуществляется: 

1) Методом маршрутных наблюдений: 
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– состояния границ отведенных земель в долгосрочную и краткосрочную аренду; 

– выполнения графиков производства работ (в части сезонности их ведения); 

– соблюдения маршрутов и графиков движения и передислокации автомобильной 

и специальной строительной техники; 

– состояния временной дорожной сети; 

– поведения и состояния популяций животных; 

– ограничений и запретов на охоту. 

2) Методом лабораторных исследований: 

– выполнения норм и требований санитарно-эпидемиологических служб; 

– уровня загрязнения атмосферного воздуха при работе техники и дизельных 

электростанций на стройплощадках. 

3) Визуально инспекционными наблюдениями: 

– по соблюдению экологических требований при сборе, временном хранении и 

утилизации промышленных и хозяйственно-бытовых отходов; 

– состояния ландшафтов, гидрологического режима территории; 

– состояния почвенно-растительного покрова; 

– состояния восстановленных участков. 

Производственно-экологический контроль состояния атмосферного воздуха. 

Согласно результатам рассеивания загрязняющих веществ работы по ремонту га-

зопровода не будут оказывать существенного влияния на состояние атмосферного воз-

духа.  

С целью контроля нормативов ПДВ предусматривается отбор проб атмосферного 

воздуха в контрольной точке в сторону ближайшей жилой застройки, в соответствии с 

программой мониторинга.  Периодичность контроля: 1 раз до начала строительных ра-

бот, 1 раз после проведения строительных работ. 

Производственно-экологический контроль состояния земель и почвенного покро-

ва. 

В основе контроля за состоянием почв лежит оценка состояния и сравнительная 

характеристика основных элементов природной экологической среды в естественном 

состоянии, и при антропогенном воздействии. 

Контроль почв и земель включает в себя: 

контроль эффективности процессов рекультивации нарушенных земель (техниче-

ского и биологического этапов); 

контроль загрязнения почв выбросами, сбросами, отходами, стоками и осадками. 

С учетом того, что воздействие при проведении ремонтных работ будет носить 

кратковременный характер, контроль загрязнения почв выбросами, сбросами, отходами, 

стоками и осадками заключается: 

в контроле за выполнением решений, принятых настоящей проектной документа-
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цией; 

в постоянных визуальных наблюдениях за состоянием почв в зоне влияния газо-

провода; 

в отборе проб почв на содержание нефтепродуктов, тяжёлых металлов, мышьяка, 

определении рН водной вытяжки. 

Периодичность контроля: 1 раз до начала строительных работ, 1 раз после окон-

чания строительных работ.   

Визуальное обследование заключается в контроле эффективности процессов ре-

культивации нарушенных земель. Периодичность визуального обследования – 1 раз в 

период проведения технического и биологического этапов рекультивации.  

Производственный экологический контроль обращения с отходами включает: 

– учет образования каждого вида отходов; 

– учет временного складирования (накопления) отходов; 

– контроль графика вывоза и передачи отходов специализированным предпри-

ятиям. 

Контроль за складированием и утилизацией отходов производства обеспечивает-

ся: 

– постоянным контролем за принятыми в рабочей документации направлениями 

утилизации и складирования отходов; 

– своевременным вывозом отходов из мест временного накапливания на склади-

рование, утилизацию или для передачи сторонним организациям на переработку. 

Периодичность визуального наблюдения и контроля – ежедневно. 

Производственный экологический контроль состояния растительности. 

Контроль состояния растительности предусмотрено проводить на территории 

временного отвода, посредством визуального наблюдения выполнения работ на этапе 

технической и биологической рекультивации.  

Производственный экологический контроль за качеством сточных вод 

Порядок организации и проведения наблюдений в пунктах отбора проб работ оп-

ределены ГОСТом 17.1.3.07-82. «Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля ка-

чества воды водоемов и водотоков» и методическими указаниями (РД 52.24.309-2016 

Организация и проведение режимных наблюдений за состоянием и загрязнением по-

верхностных вод суши).  

Предложения по программе контроля и мониторинга на период ремонтных работ 

представлены в таблице 13.1. 
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Таблица 13.1- Программа производственного экологического мониторинга на пе-

риод проведения ремонтных работ на участке газопровода 

Виды воздей-
ствий, контро-

лируемая среда 
Место контроля Метод контроля 

Контролируемые 
параметры 

Периодичность 
контроля 

Атмосферный 
воздух 

В контрольной 
точке в сторону 

ближайшей жилой 
застройки 

Инструментальный 
Азота диоксид (Дву-

окись азота; пероксид 
азота) 

1 раз до начала 
строительных 

работ 
1 раз после окон-
чания строитель-

ных работ 

Земельные ре-
сурсы, почвен-

ный покров 

По периметру 
площадки времен-

ного отвода, по 
результатам мар-
шрутных обследо-

ваний 

инструментальный, 
визуальный 

Содержание нефте-
продуктов; 

рН водной вытяжки; 
Определение содер-
жания тяжёлых ме-
таллов и мышьяка 

1 раз до начала 
строительных 

работ 
1 раз после окон-
чания строитель-

ных работ 

Обращение с от-
ходами 

Строительная 
площадка, места 
временного хра-
нения (накопле-

ния) отходов 

визуальный 
Учет образования, 

складирования, выво-
за отходов 

Учет образова-
ния, складирова-

ния, вывоза - 
ежедневно. Фор-

мирование от-
четности – еже-

квартально. 

Растительность 
По периметру 

площади рекуль-
тивации 

визуальный 

Учет полноты произ-
водства работ техни-
ческого и биологиче-
ского этапов рекуль-

тивации 

1 раз в период 
проведения тех-
нического и био-
логического эта-
пов рекультива-

ции 

Сточные воды 

Производственные  
сточные воды (хо-

зяйственно-
бытовые сточные 
воды, вода после 
гидроиспытаний) 

Накопительные 
ёмкости 

Взвешенные вещест-
ва, 

Нефтепродукты, БПК 
Азот общий 

1 раз после от-
стоя воды, перед 
вывозом на очи-
стные сооруже-

ния 

13.2 Контроль окружающей среды в период эксплуатации. 

Основной целью экологического контроля в период эксплуатации является на-

блюдение за состоянием и загрязнением компонентов природной среды в зоне влияния 

промышленных объектов путем сбора измерительных данных, интегрированной обра-

ботки и анализа этих данных, распределения результатов мониторинга между пользо-

вателями и своевременного доведения собранной информации до должностных лиц. 

В период эксплуатации ремонтируемый участок газопровода не является источ-

ником загрязнения атмосферного воздуха, за исключением аварийных ситуаций. В слу-

чае возникновения аварийных ситуаций необходимо проведение внештатного обследо-

вания территории на предмет выявления превышения допустимых уровней показателей 

загрязняющих веществ. 

В случае загрязнения почвы в результате аварийных выбросов должны осущест-

вляться идентификация и количественный анализ загрязняющих почву веществ. На ос-

новании полученных результатов должна быть четко определена зона загрязнения и ус-

тановлен перечень загрязняющих веществ. 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
7
4
4
0
1
6
1

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

  

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

  

 

  
 

      

1744.001.001.П.0007-ОВОС.Т 
Лист 

      
107 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

В период эксплуатации - отходов производства не образуется. 

Производственный экологический контроль сводится к обеспечению безопасной 

эксплуатации отремонтированного участка газопровода с целью устранения возможных 

аварийных ситуаций. 

13.3 Программа специальных наблюдений за линейным объектом на участ-
ках, подверженных опасным природным воздействиям 

Программа специальных наблюдений осуществляется для предотвращения воз-

действия вызванных опасными природными и антропогенными воздействиями и возник-

новения аварийных ситуаций. Рекомендуется осуществлять периодический осмотр объ-

екта. Осмотр проводиться путем маршрутных наблюдений. При осмотре выявляются: 

- размывы и оползни грунта по трассе, угрожающие целостности объекта; 

- посторонние работы в охранной зоне; 

- контроль эрозии почвы на эрозионно-опасных участках. 

13.4 Конструктивные решения и защитные устройства, предотвращающие 
попадание животных на территорию электрических подстанций, иных зданий и 
сооружений линейного объекта, а также под транспортные средства и в работаю-
щие механизмы 

При реконструкции объекта работающие строительные машины и механизмы 

создают шум, отпугивающий животных от места работ. 

На участке реконструкции используется устройство ограждения площадок, пре-

дотвращающее попадание животных на территорию проводимых работ. 

После ввода в эксплуатацию объект не представляет опасности для животного 

мира. 
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14 Выводы о соответствии принятых проектных решений требованиям эко-
логического законодательства  

Выполненная оценка некомпенсируемого воздействия на компоненты окружаю-

щей среды, с учётом планируемых природоохранных мероприятий, позволяет сделать 

следующие выводы:  

- воздействие в период реконструкции оценивается как кратковременное и 

локальное и допустимое;  

- воздействие в период эксплуатации практически отсутствует;  

- проектом предусмотрены мероприятия по минимизации и контролю основ-

ных видов воздействия на компоненты окружающей среды; 

- принятые проектом технические решения и природоохранные мероприятия 

обеспечивают требуемый уровень экологической безопасности и эксплуа-

тационной надежности проектируемых объектов;  

- прогнозируемое остаточное воздействие на окружающую среду соответст-

вует установленным нормативам, и с учетом проведения постоянного эко-

логического мониторинга и контроля может быть рассмотрено как допусти-

мое. 

На основании выполненной оценки воздействия на окружающую среду сделан 

вывод о соответствии решений, принятых в проектной документации, требованиям эко-

логического законодательства РФ. 
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15 Анализ соответствия применяемых технологий, технологических процес-
сов, оборудования требованиям информационно- техническим справочников 
(ИТС) по наилучшим доступным технологиям (НДТ). 

Не требуется т.к. объект относится к объектам II категории по НВОС (см. п.1.2 на-

стоящего тома). 
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16 Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий 
и компенсационных выплат 

Согласно ст. 14, 16 Федерального закона «Об охране окружающей среды», нега-

тивное воздействие на окружающую среду является платным. Кроме того, в соответст-

вии с требованиями ст. 77 вышеуказанного Федерального закона, вред окружающей 

среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной деятельности, включая деятель-

ность по изъятию и нарушению компонентов природной среды, подлежит возмещению 

заказчиком и (или) субъектом хозяйственной и иной деятельности. 

Подрядная строительная организация при производстве работ должна преду-

смотреть получение разрешительной документации, такой как: временное разрешение 

на выбросы в атмосферный воздух и лимиты на размещение отходов; провести все ус-

тановленные законодательством РФ экологические платежи - за пользование природ-

ными ресурсами, негативное воздействие на окружающую среду, а также предоставлять 

в территориальные надзорные органы, в соответствии с их компетенцией, отчетную 

экологическую документацию. 

Применительно к проекту реконструкции объекта затратам на природоохранные 

объекты и работы при ремонте относятся: 

- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении 

отходов; 

- плата за ущерб, наносимый охотничьим объектам животного мира; 

- затраты на рекультивацию земель; 

- затраты на проведение работ по почвенному обследованию, после произ-

водства работ по рекультивации; 

- затраты на проведение производственного экологического мониторинга. 

Обобщенные эколого-экономические показатели за период проведения работ по 

объекту: «Реконструкция газопровода-отвода к г. Салехард, Лабытнанги, Харп и газо-

провода-отвода к ГРС п. Салехард» приведены в таблицах 16.1-16.3. 

Таблица 16.1  – Эколого-экономическая оценка за период проведения работ для 

газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7 

Наименование 
Стоимость руб.     

2023 год 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 2277,39 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов 107248,85 

Плата за неорганизованный сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком - 

Плата за ущерб, наносимый охотничьим объектам животного мира - 

Затраты на проведение производственного экологического контроля (мониторинга) 
(без НДС) 

116 902,42 

Всего: 226428,66 
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Таблица 16.2  – Эколого-экономическая оценка за период проведения работ для 

газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км км 302,5 

Наименование 
Стоимость 

руб. 
2023 год 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 2277,39 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов 107109,64 

Плата за неорганизованный сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком - 

Плата за ущерб, наносимый охотничьим объектам животного мира - 

Затраты на проведение производственного экологического контроля (мониторинга) (без 
НДС) 

120 828,38 

Всего: 230215,41 

Таблица 16.3 – Эколого-экономическая оценка за период проведения работ для 

газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8 

Наименование 
Стоимость 

руб. 
2023 год 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 1077,80 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов 107289,30 

Плата за неорганизованный сброс загрязняющих веществ с поверхностным стоком - 

Плата за ущерб, наносимый охотничьим объектам животного мира - 

Затраты на проведение производственного экологического контроля (мониторинга) (без 
НДС) 

128 680,29 

Всего: 237047,39 
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17 Резюме нетехнического характера 

Резюме нетехнического характера, содержащее краткое изложение материалов 

оценки воздействия на окружающую среду, включая результаты и выводы оценки воз-

действия на окружающую среду, представлено в  Приложении Д настоящего тома. 
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Список сокращений 

ДЭС – дизельная электростанция; 

МГ – магистральный газопровод; 

НДВ – нормативы допустимых выбросов; 

НДС – нормативы допустимых сбросов; 

ООПТ – особо охраняемые природные территории; 

ОБУВ – ориентировочный безопасный уровень воздействия загрязняющих ве-

ществ в атмосферном воздухе населенных мест; 

ОРО – объект размещения отходов; 

ПДВ – предельно-допустимый выброс; 

ПДК – предельно допустимая концентрация; 

ПДКм/р – максимальная разовая предельно допустимая концентрация загряз-

няющего вещества в атмосферном воздухе населенных мест; 

ПДКс/с – среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющего 

вещества в атмосферном воздухе населенных мест; 

ПНООЛР - проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; 

ТКО - твердые коммунальные отходы; 

МООС – мероприятия по охране окружающей среды.  
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Приложение А. Ситуационный план 
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Приложение Б. Письма о наличии/отсутствии зон ограниченного природо-
пользования 
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Приложение Б.1 Письма с климатическими характеристиками и фоновыми 
концентрациями
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Приложение Б.2 Письма о наличии/отсутствии ООПТ федерального значения 
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Приложение Б.3 Письма о наличии/отсутствии ООПТ регионального и местно-
го значения 
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Приложение Б.4 Письма о наличии/отсутствии ООПТ местного значения и ме-
лиорированных земель
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Приложение Б.5 Письма о наличии/отсутствии ВБУ, орнитологических терри-
торий, защитных лесов 
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Приложение Б.6 Письма о наличии/отсутствии территорий традиционного 
природопользования
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Приложение Б.7 Письма о наличии/отсутствии ОКН 
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Приложение Б.8 Письма о наличии/отсутствии скотомогильников, сибиреяз-
венных захоронений 
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Приложение Б.9 Письма о наличии/отсутствии поверхностных, подземных 
источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, ЗСО, место-
рождений ОПИ 
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Приложение Б.10 Письма о наличии/отсутствии санитарно-защитных зон 
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Приложение Б.11 Письма о наличии/отсутствии природно-лечебных ресур-
сов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов, включая санитарно-
курортные организации 

 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
7
4
4
0
1
6
1

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

  

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

  

 

  
 

      

1744.001.001.П.0007-ОВОС.Т 
Лист 

      
161 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

Приложение Б.12 Письма о наличии/отсутствии земель сельхозназначения 
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Приложение Б.13 Письма о наличии/отсутствии зон подтопления  
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Приложение Б.14 Письма о наличии/отсутствии аэродромов и приаэродром-
ных территорий
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Приложение Б.15 Письма о наличии/отсутствии аэродромов и приаэродром-
ных территорий  

 



И
н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

1
7
4
4
0
1
6
1

 

П
о

д
п
и
с
ь
 и

 д
а

та
 

  

В
за

м
. 

и
н
в
. 

№
 

  

 

  
 

      

1744.001.001.П.0007-ОВОС.Т 
Лист 

      
168 

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

 

Приложение Б.16 Письма Администрации г. Салехард  
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Приложение Б.17 Письма Администрации Приуральского района  
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Приложение В. Информация об объектах размещения отходов 
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Приложение Г. Информация об источниках водоснабжения 
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Приложение Д. Резюме нетехнического характера 

Краткая характеристика намечаемой деятельности 

Проектной документацией предусматривается реконструкция следующих соору-

жений: 

– газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км км 302,5; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7. 

Стыковка с участком проектируемого газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, 

Лабытнанги, Харп на км 320,7 производится путем сварки переходного кольца к сущест-

вующему участку ГО с последующей вваркой катушки между кольцом и отводом. 

Стыковка с участком проектируемого газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, 

Лабытнанги, Харп на км 302,5 производится путем сварки переходного кольца к сущест-

вующему участку ГО с последующей вваркой катушки между кольцом и отводом. 

Стыковка с участком проектируемого газопровода-отвода DN200 к г. Салехард на 

км 3,8 производится путем сварки переходного кольца к существующему участку ГО с 

последующей вваркой катушки между кольцом и отводом. 

Основные параметры участка газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 

3,8: трубопровод проложен подземно, внешний диаметр 219 мм (DN200), толщина стен-

ки строящихся труб –7 и 8 мм, рабочее давление 7,4 МПа; протяженность проектируе-

мого газопровода-отвода DN200 составляет 662 м. 

Основные параметры участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабыт-

нанги, Харп на км 320,7: трубопровод проложен подземно, внешний диаметр 720 мм 

(DN700), толщина стенки строящихся труб – 9 и 11 мм,  рабочее давление 7,4 МПа; про-

тяженность проектируемого газопровода-отвода DN700 составляет 621 м. 

Основные параметры участка газопровода-отвода DN 700 к г. Салехард, Лабыт-

нанги, Харп на км км 302,5: трубопровод проложен подземно, внешний диаметр 720 мм 

(DN700), толщина стенки строящихся труб – 9 и 11 мм, рабочее давление 7,4 МПа; про-

тяженность проектируемого газопровода-отвода DN700 составляет 683 м. 

Общая продолжительность ремонтных работ составляет: 

– для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8: 8 месяцев; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 302,5: 7 

месяцев; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7: 7 

месяцев. 

Численность работников составляет: 

– для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8: общая числен-

ность работников: 61 человек, в наиболее многочисленную смену: 43 человека; 

– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 302,5: 

общая численность работников: 52 чел., в наиболее многочисленную смену: 38 человек; 
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– газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7: 

общая численность работников: 54 человека, в наиболее многочисленную смену: 40 че-

ловек. 

Работы на всех 3-х участках будут проводиться одновременно. 

Ближайшая нормируемая застройка расположена на расстоянии 1200 м от границ 

проведения работ по реконструкции (Салехард) в западном направлении.  Участок ре-

конструкции наиболее близкорасположенный к нормируемой застройке - это газопро-

вод-отвод DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8. 

Результаты оценки воздействия на атмосферный воздух 

В период реконструкции объектов атмосферный воздух будет подвергаться воз-

действию выбросов от: двигателей внутреннего сгорания дорожно-строительной техни-

ки и автотранспорта, оборудования для заправки техники дизельным топливом, участ-

ков перегрузки сыпучих строительных материалов (выбросы при пылении), выбросов от 

шлифовальной машины при зачистке швов газопровода, при медницких работах (пайка), 

от участков окраски при нанесении лакокрасочных материалов, при сварочных работах, 

а также при демонтажных работах при резке металлических изделий (труб и оборудова-

ния). 

Для участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 

320,7 определено 15 источников выбросов в атмосферный воздух, из них 3 – организо-

ванных, 12 – неорганизованных. 

Для участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км км 

302,5 определено 14 источников выбросов в атмосферный воздух, из них 3 – организо-

ванных, 11 – неорганизованных. 

Для участка газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8 определено 

14 источников выбросов в атмосферный воздух, из них 3 – организованных, 11 – неор-

ганизованных. 

Всего за период строительства (максимально  8 месяцев) в атмосферный воздух 

поступит: 

1) для участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 

320,7 - 21 наименований загрязняющих веществ общим количеством 15,395283 тонн, из 

них твердых - 10 загрязняющих веществ в количестве 0,896179 тонн, жидких и газооб-

разных – 11 загрязняющих веществ в количестве 14,499104 тонн. 

2) для участка газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 

302,5 - 19 наименований загрязняющих веществ общим количеством 15,393108 тонн, из 

них твердых - 10 загрязняющих веществ в количестве 0,896179 тонн, жидких и газооб-

разных – 9 загрязняющих веществ в количестве 14,496929 тонн. 

3) для участка газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8 - 17 наиме-

нований загрязняющих веществ общим количеством 8,042353 тонн, из них твердых - 9 

загрязняющих веществ в количестве 0,660798 тонн, жидких и газообразных – 8 загряз-

няющих веществ в количестве 7,381555 тонн. 

Расчет рассеивания вредных выбросов в атмосфере произведен с использовани-

ем программы «Эколог» (версия 4.6) фирмы «Интеграл», согласованной с ГГО им. Во-
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ейкова. 

Для расчета приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе выбран участок реконструкции наиболее близкорасположенный к нормируемой 

застройке: газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8. Ближайшая норми-

руемая застройка расположена на расстоянии 1200 м от границ проведения работ по 

реконструкции в западном направлении (Салехард).  

На основании расчетов рассеивания загрязняющих веществ установлено, что 

максимальные приземные концентрации ЗВ в контрольных точках составляют 0,04 ПДК 

по диоксиду азота, 0,02 ПДК по оксиду азота и углероду (пигмент черный), по всем ос-

тальным веществам <0,01 долей ПДК. 

По всем веществам максимальные приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ в контрольной точке не превышают 0,1 ПДК, что не требует учета фона в соот-

ветствии с СанПиН 2.1.3684-21 и «Методическим пособием по расчету, нормированию и 

контролю выбросов загряз-няющих веществ в атмосферный воздух», СПб. 2014. Таким 

образом, можно утверждать, что санитарные нормы проживания населения в районе 

полностью обеспечиваются и не превышают ПДК для жилых зон. 

Вывод: Воздействие выбросов загрязняющих веществ на состояние атмосферно-

го воздуха в период реконструкции объекта носит интенсивный, но кратковременный и 

локальный характер, что не приведет к изменению его санитарно-гигиенических харак-

теристик и не создаст предпосылок накопления загрязняющих веществ в объектах ок-

ружающей среды. 

Результаты оценки шумового воздействия 

Основными источниками шума, негативно воздействующими на окружающую сре-

ду при проведении работ по реконструкции, являются использование строительной тех-

ники и автотранспорта.  

Для расчета шумового воздействия на период реконструкции рассмотрен норми-

руемый объект, максимально приближенный к участку проведения работ (жилой дом на 

расстоянии 1200 м от границ проведения работ по реконструкции). Расчеты ожидаемых 

уровней шума на границе жилой застройки выполнены по эквивалентным и максималь-

ным уровням звука для дневного времени суток (так как реконструкция предусмотрена 

только в дневное время по 16 часов).  

Одновременно на строительной площадке будут работать: экскаватор, бульдозер, 

бортовая машина, автокран, бурильная машина, ДЭС.  

Расчет звукового давления при одновременной работе техники произведен в ос-

новной период работ с наибольшим привлечением строительной техники, по результа-

там расчёта L сумм экв = 38, L сумм макс = 37, что ниже допустимых уровней шума для 

жилой застройки. 

В соответствии с проведенными расчетами, уровни шумового воздействия при 

проведении работ по реконструкции не превышают нормативных значений, согласно 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» в дневное время 

суток. 
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При эксплуатации газопровод не является источником воздействия на окружаю-

щую среду по физическим факторам. 

Результаты оценки воздействия на водные ресурсы 

Негативное воздействие реконструкции объектов на водную среду в период про-

ведения работ по реконструкции заключается: 1) в дополнительном потреблении вод-

ных ресурсов на производственные, хозяйственно-бытовые и гигиенические нужды 

строителей; 2) в нарушении равновесия сложившегося микро- и мезорельефа при про-

изводстве земляных работ, что может привести к локальному изменению поверхностно-

го стока распределения дождевых вод. 

Воду для хозяйственно-бытовых нужд строителей планируется доставлять авто-

транспортом из пункта водораздачи «ВОС-5000» АО «Салехардэнерго». Для слива во-

ды после гидроиспытания необходимо обустроить амбар-отстойник. Амбар выкладыва-

ется по дну и стенкам высокопрочной гидроизолирующей полиэтиленовой пленкой, не 

допускающей загрязнения окружающей среды. Воду после испытаний и отстаивания в 

амбаре-отстойнике предусмотрено передавать на очистные сооружения. Осадок, за-

держивающийся на гидроизоляционной пленке и сама отработанная пленка после опо-

рожнения котлованов собирается и вывозиться на ОРО. Технологические воды после 

проведения гидроиспытаний согласно СП 111-34-96 «Очистка полости и испытание га-

зопроводов» не содержат токсических примесей. 

Образующиеся в процессе реконструкции хозяйственно-бытовые стоки преду-

смотрено вывозить автомобильным транспортом на станцию очистки «КОС-1400» АО 

«Салехардэнерго». Использование воды для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд 

рабочих не приведет к истощению и загрязнению водных объектов, забор воды подзем-

ных вод не предусмотрен. Для отвода хозяйственно-бытовых сточных вод следует пре-

дусмотреть использование герметичных емкостей, использование сертифицированных 

мобильных биотуалетных кабин. 

За весь период реконструкции объём водопотребления составит 1354,34 м3, из 

них на нужды: хозяйственно-бытовые – 457,24 м3, производственные  – 432,1 м3, вода 

на гидроиспытания – 411,0 м3, на пожаротушение – 54 м3. 

Общий объём водоотведения составит 1354,34 м3, из них: хозяйственно-бытовые 

сточные воды – 457,24 м3, вода после гидроиспытаний – 411,0 м3, безвозратные потери 

– 486,1 м3. 

При эксплуатации проектируемого объекта водопотребление на производственно-

технологические нужды и образование производственных сточных вод проектом не пре-

дусматривается, что позволяет исключить негативное воздействие на водную среду. 

Участок реконструкции не пересекает водные объекты и не попадает в водоохранные 

зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов. 

Таким образом, с учетом принятых проектных решений, воздействие на поверх-

ностные водные объекты и их водосборные площади будет незначительным. 

Результаты оценки воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 

Основное воздействие объектов реконструкции на территорию, условия земле-

пользования и почвенный покров происходит в период подготовительных и строитель-

но-монтажных работ. Источниками воздействия на окружающую среду в период ремонт-
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ных работ являются: строительные и транспортные машины и механизмы; объекты со-

циально-бытовой и производственной инфраструктуры. 

В подготовительный период осуществляется снятие и складирование почвенного 

слоя, комплекс дорожно-транспортных работ, поставка материалов, конструкций и обо-

рудования. 

При подготовительных и строительно-монтажных работах негативное воздейст-

вие заключается в следующем:  

-нарушение сложившихся форм естественного рельефа; 

-ухудшение физико-механических и химико-биологических свойств плодородного 

слоя почвы; 

-техногенные нарушения микрорельефа, вызванные перемещениями строитель-

ной техники (рытвины, колеи, борозды и т. д.); 

-риск возможного разлива и утечек нефтепродуктов от строительной техники на 

стоянке автотранспорта.  

Согласно проведенным в рамках инженерно-экологических изысканий лаборатор-

ным исследованиям проб почв в районе проведения работ, вытесненный грунт по сте-

пени химического загрязнения, в соответствии с табл. 4.5 СанПиН 1.2.3685-21, позволя-

ет отнести исследованные образцы почв к категории загрязнения «допустимая», а по 

степени эпидемической опасности согласно п. 24, табл. 4.6 СанПиН к категории загряз-

нения почвы «умеренно опасная». В связи с чем, проектными решениями принято вы-

везти загрязненный грунт на ОРО для дальнейшей утилизации.  

Следует отметить, что в процессе ремонтных работ предусмотрен ряд мероприя-

тий, позволяющих снизить, а в ряде случаев полностью исключить негативное воздей-

ствие строительных работ на территорию. 

Результаты оценки воздействия на геологическую среду 

С учетом того, что Реконструкция происходит на уже действующем объекте и все 

факторы природной среды уже техногенно измененные и пришедшие в динамическое 

равновесие, то дополнительных воздействий, кроме непосредственно строительных ра-

бот на рельеф, растительный покров и условия снегонакопления не будет.  

В процессе реконструкции земляные работы сведены до минимума, так что воз-

действие на геологическую среду будет минимальным. Принимая во внимание кратко-

временный и пространственно ограниченный характер данного воздействия, его можно 

считать допустимым. Воздействие при строительстве будет носить сугубо локальный 

характер и не приведет к изменениям водного режима грунтов. Активизации геологиче-

ских процессов не прогнозируется. 

При производстве земляных и строительно-монтажных работ воздействие на гео-

логическую среду так же связано с использованием земельных участков в период 

строительства и эксплуатации проектируемых объектов и заключается в возможном за-

грязнении почвенного покрова, веществами, ухудшающими его биологические, физиче-

ские и химические свойства (ГСМ при работе техники). Основными источниками хими-

ческого воздействия на геологическую среду и подземные воды при строительстве бу-

дут являться строительные машины и механизмы, автотранспорт. Косвенное химиче-
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ское воздействие может проявляться за счет осаждения продуктов сгорания топлива 

двигателей внутреннего сгорания. Продукты сгорания топлива двигателей внут-реннего 

сгорания автотранспорта и спецтехники, осевшие на поверхности земли, могут вносить-

ся в грунтовую толщу и грунтовые воды просачивающимися осадками. 

Гидродинамическое воздействие. Возможно временное нарушение условий тех-

ногенно сложившегося  подземного стока грунтовых вод, непосредственно во время 

проведения земляных работ, после завершения которых гидрогеологические условия 

вернуться в первоначальное состояние.  Изменение плотности и влажности насыпного 

строительного грунта не прогнозируется. 

Учитывая ограниченный объем и время строительства, малые объемы проливов, 

просыпей, кратковременность выбросов, вероятность развития опасных геологических 

процессов и загрязнения подземных вод на этом этапе будет незначительна и ограни-

чена территорией работы строительной техники.   

На этапе эксплуатации основным источником воздействия на геологическую сре-

ду и подземные воды являются в основном сами проектируемые объекты: статические и 

динамические нагрузки, передаваемые на грунты отсыпки и нижележащие грунты от 

трубопровода; химическое воздействие, создаваемое выбросами автотранспорта. В 

процессе эксплуатации проектируемых объектов негативное воздействие на грунты и 

подземные воды (загрязнение) может произойти: при нарушении технологии переработ-

ки и транспортировки природного газа; при передвижении неисправных транспортных 

средств по автодорогам. Использование подземных вод, сброс сточных вод от проекти-

руемого объекта в подземные воды не осуществляется.  

Изменение уровня подземных вод за счет инфильтрации атмосферных осадков 

не прогнозируется, так как объект существует уже давно и гидрогеологический режим на 

объекте пришел в техногенно измененное гидродинамическое равновесие, и работы по 

реконструкции производятся на уже существующих площадках и не окажут на него су-

щественного влияния. 

При соблюдении заложенных в проекте мероприятий воздействие на геологиче-

скую среду, включая подземные воды, в период эксплуатации проектируемого объекта 

не прогнозируется. Эксплуатация объекта не предполагает прямого негативного воз-

действия на геологическую среду. Воздействие на геологическую среду и подземные 

воды будет носить в основном косвенный характер. Таким образом, в процессе эксплуа-

тации не предполагается негативного воздействия на грунтовую толщу и грунтовые во-

ды территории объекта, связанные с загрязнением их нефтепродуктами, специфиче-

скими примесями и повышенными концентрациями природных компонентов. 

Результаты оценки воздействия на растительный и животный мир 

При проведении работ по реконструкции объекта воздействие на растительный 

мир будет заключаться в следующем: нарушении почвенно-растительного покрова при 

перемещении и складировании грунта в пределах границ временного отвода земли; уг-

нетении растений вследствие негативного воздействия загрязняющих веществ, выбра-

сываемых в атмосферу при работе строительной техники, сварочных работах.  

Негативное воздействие на животных могут оказывать следующие факторы: 

-полное уничтожение исходных биотопов на площади отвода земель; 
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-уничтожение строительной техникой и др. беспозвоночных видов животных, в ча-

стности, насекомых и их личинок, червей и др.; 

-шумовое воздействие от строительной техники и автотранспорта, что приведет к 

проявлению фактора беспокойства, вынуждающего большую часть зверей и птиц поки-

дать свойственные им биотопы. 

Воздействие на животный мир в период проведения реконструкции будет связано 

с отпугиванием животных из их привычных местообитаний, уничтожением биотопов в 

пределах земельного отвода, уничтожением ряда беспозвоночных.  

Следует отметить, что производство работ предусмотрено на антропогено-

преобразованной территории (в охранной зоне существующего газопровода). В связи с 

этим можно прогнозировать, что воздействие на животный мир будет минимальным, не-

обратимых процессов и изменений в экосистеме района не произойдет.  

Территория работ располагается за пределами особо охраняемых природных 

территорий, краснокнижные виды растений и животных на участке производства работ 

не обнаружены.  

На период эксплуатации объекта воздействия на флору и фауну отсутствуют. 

Результаты оценки воздействия на водные биоресурсы  

Принимая во внимание,  что в период строительства и эксплуатации водопотреб-

ление с забором воды из рыбохозяйственных водных объектов и водоотведение в них 

не предусмотрены намечаемая хозяйственная деятельность не оказывает прямого или 

косвенного воздействия (ущерба) на водные биологические ресурсы и среду их обита-

ния. 

Результаты оценки воздействия при обращении с отходами  

В период реконструкции образуются отходы производства и потребления. К отхо-

дам потребления относятся отходы жизнедеятельности рабочих-строителей, к отходам 

производства  относятся производственные отходы, образующиеся в ходе работ по ре-

конструкции. 

Образующиеся в процессе реконструкции строительные отходы предусмотрено 

вывозить на лицензированный ОРО автомобильным транспортом. Подрядной организа-

ции рекомендуется заключить договор с АО «Ямалэко-сервис».  Образующиеся в про-

цессе жизнедеятельности рабочих твердые коммунальные отходы предусмотрено пе-

редавать региональному оператору по обращению с ТКО ООО «Инновационные техно-

логии».  

В связи с тем, что при работах должна использоваться только исправная техника, 

своевременно прошедшая технический осмотр, а также, ввиду небольшой продолжи-

тельности производства работ, отходы от автотранспорта (шины, аккумуляторы, отра-

ботанные масла и др.), задействованного при производстве работ, не учитываются. Ре-

монт техники планируется осуществлять на базах Подрядчика. 

Отходов грунта не образуется. Согласно проектным решениям, весь образующий-

ся на площадке грунт предусмотрено распланировать по полосе отвода. 

При проведении работ по реконструкции предусматривается демонтаж трубопро-

вода, а также металлический изделий. Демонтированные трубы газопровода и метал-
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лоизделия являются вторичным материальным продуктом и передаются Заказчику на 

ответственное хранение (ст. 514, глава.47 Гражданского кодекс РФ ч.2 от 26.011996 го-

да N 14-ФЗ) с места осуществления работ на временные площадки предоставленные 

Заказчиком, соответствующие требованиям природоохранного и санитарного законода-

тельства (СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвре-

живанию отходов производства и потребления») до момента принятия решения о по-

вторном использовании, либо списании основных средств. 

Перечень отходов, образующихся на этапе реконструкции, следующий: 1) Обти-

рочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти и 

нефтепродуктов менее 15%); 2) Осадок с песколовок при очистке хозяйственно-бытовых 

и смешанных сточных вод малоопасный; 3) Отходы (мусор) от строительных и ремонт-

ных работ; 4) Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный); 5) Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасоч-

ными материалами (содержание менее 5%); 6) Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов; 7) Отходы упаковочного картона незагрязненные; 8) Отходы пленки поли-

этилена и изделий из нее незагрязненные; 9) Отходы изолированных проводов и кабе-

лей; 10) Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме, 11) 

Прочие несортированные древесные отходы из натураль-ной чистой древесины. 

На строительной площадке обустроены следующие места временного накопле-

ния отходов (МВН): МВН 1 – металлический контейнер с крышкой (объёмом 6 м3), уста-

новленный на площадке с твёрдым покрытием;  МВН 2 – металлический контейнер с 

крышкой (объёмом 6,0 м3), установленный на площадке с твёрдым покрытием; МВН 3 – 

металлический контейнер с крышкой (объёмом 6 м3), установленный на площадке с 

твёрдым покрытием; МВН 4 – металлический контейнер с крышкой (объёмом 0,75 м3), 

установленный на площадке с твёрдым покрытием; МВН 5 – открытая спланированная 

площадка с твердым покрытием, МВН 6 – открытая спланированная площадка с твер-

дым покрытием. 

Всего за период строительства образуется: 

1) Для газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 320,7: 5 

видов  отходов IV класса опасности общим объёмом 65,7723 т/период; 5 видов отходов 

V класса опасности общим объёмом 3191,849 т/период. 

2) Для газопровода-отвода DN700 к г. Салехард, Лабытнанги, Харп на км 302,5: 4 

вида  отходов IV класса опасности общим объёмом 65,629 т/период; 5 видов отходов V 

класса опасности общим объёмом 133,2201 т/период. 

3) Для газопровода-отвода DN200 к ГРС п. Салехард на км 3,8: 4 вида  отходов IV 

класса опасности общим объёмом 66,2965 т/период; 5 видов отходов V класса опасно-

сти общим объёмом 133,2201 т/период. 

На период эксплуатации рассматриваемых участков газопровода отходы не обра-

зуются. 

Выводы о соответствии принятых проектных решений требованиям экологическо-

го законодательства  

Выполненная оценка некомпенсируемого воздействия на компоненты окружаю-

щей среды, с учётом планируемых природоохранных мероприятий, позволяет сделать 
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слудующие выводы:  

- воздействие в период реконструкции оценивается как кратковременное и ло-

кальное и допустимое;  

- воздействие в период эксплуатации практически отсутствует;  

- проектом предусмотрены мероприятия по минимизации и контролю основных 

видов воздействия на компоненты окружающей среды; 

- принятые проектом технические решения и природоохранные мероприятия 

обеспечивают требуемый уровень экологической безопасности и эксплуатационной на-

дежности проектируемых объектов;  

- прогнозируемое остаточное воздействие на окружающую среду соответствует 

установленным нормативам, и с учетом проведения постоянного экологического мони-

торинга и контроля может быть рассмотрено как допустимое. 

На основании выполненной оценки воздействия на окружающую среду сделан 

вывод о соответствии решений, принятых в проектной документации, требованиям эко-

логического законодательства РФ. 
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