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Обозначение Наименование Примечание 
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Состав проектной документации выполнен отдельным томом, см. 60416-СП 

«Состав проектной документации». 
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1 ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, ПЛАНИРОВОЧНОЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В административном отношении участок работ расположен в Пуровском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области на территории Уренгойского 

лицензионного участка. 

Проектируемые здания и сооружения расположены на территории существующей 

площадки УКПГ. Расположение проектируемых зданий и сооружений выполнено с 

учетом их технологической взаимосвязи, требуемыми противопожарными, 

технологическими и санитарными разрывами, минимизацией протяжённости 

инженерных коммуникаций. 

Проектом предусматривается строительство следующих зданий и сооружений: 

1 этап строительства: 

Площадка КОС: 

 Установка очистки пластовой воды с блоком обезвоживания осадки и 

теплообменным оборудованием (поз. 1.1 по ГП); 

 Аппарат воздушного охлаждения (поз. 1.2 по ГП); 

 Резервуар для приема и усреднения пластовой воды V=700м3 (поз. 1.3.1, 

1.3.2 по ГП); 

 Емкость дренажная для уловленных нефтепродуктов V=25м3 (поз. 1.4 по 

ГП); 

 Емкость дренажная для производственно-дождевых сточных вод V=50м3 

(поз. 1.5 по ГП); 

 Насосная станция для закачки очищенных сточных вод в пласт (поз.1.6 по 

ГП); 

 Резервуар очищенной пластовой воды V=2000 м³ (поз.1.7.1, 1.7.2 по ГП); 

 КТП (поз.1.8 по ГП); 

 Технологическое помещение при резервуарах с блоком обогрева персонала 

(поз. 1.9 по ГП); 

 Канализационная насосная станция бытовых сточных вод (поз. 1.9.1 по ГП); 

 Площадка дегазаторов (поз. 1.10 по ГП); 

 Площадка временного хранения обезвоженного осадка (поз. 1.11 по ГП); 

 Установка нейтрализации промстоков (поз. 12 по ГП) 

 Прожекторная мачта с молниеприемником. 

 Внутриплощадочные сети. 
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 Периметральное ограждение. 

Подключение скважины U0503: 

 КТП-СКИН (поз. 1.13 по ГП); 

 Опоры ВЛ-6кВ; 

 Внеплощадочные сети для подключения скважины U0503. 

2 этап строительства: 

Площадка КОС: 

 Установка очистки пластовой воды с блоком обезвоживания осадки и 

теплообменным оборудованием (поз. 2.1 по ГП); 

 Аппарат воздушного охлаждения (поз. 2.2 по ГП); 

 Насосная станция для закачки очищенных сточных вод в пласт (поз.2.3 по 

ГП); 

 Внутриплощадочные сети. 

3 этап строительства: 

Площадка КОС: 

 Внутриплощадочные сети. 

Согласно заданию на проектирование вновь проектируемые здания 

предусмотрены из блоков максимальной заводской готовности, обеспечивающих 

минимальный объем СМР на строительной площадки. 

Блочно-модульные здания выполнены прямоугольной формы в плане, одно – и 

двухэтажные, высота помещения до низа выступающих конструкций покрытия не менее 

2,2 м.  

Внешний и внутренний вид блочно-модульных зданий обусловлен их 

функциональной принадлежностью. 

Габариты блоков и помещения приняты из условия размещения в них 

оборудования и удобства его обслуживания. 

Крыши блоков двухскатные, из металлических панелей. Кровля совмещена с 

покрытием. Для входа предусматривается дверь с козырьком и металлическим 

крыльцом.  

Объемно-планировочные решения проектируемых зданий приняты компактными, с 

рациональными планировочными решениями и максимальным использованием 

конструкций полной заводской готовности. Номенклатура и площади помещений 

производственных зданий определены исходя из технологических требований 

размещения необходимого оборудования, а также в соответствии с действующими 

нормативными документами. 
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Габариты и планировка зданий определены с учетом: 

 функционального зонирования различных групп помещений и связи между ними; 

 расстановки оборудования. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ И 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 
ЧАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

Объемно-пространственные решения приняты исходя из требований 

технологического процесса, размещения оборудования и с учетом действующей на 

территории Российской Федерации нормативной документации по строительному и 

технологическому проектированию. 

Объемно-пространственные и архитектурно-художественные решения блоков 

приняты из условия экономичности изготовления, возможности транспортирования 

готовых зданий любым транспортом и в одном для данной площадки стиле фасадов. 

Учитывая то, что проектируемый объект находится на территории, не 

предназначенной для открытого доступа широкого круга лиц, в проекте применены 

простые объёмно-пространственные и архитектурно-художественные решения, 

имеющие чисто утилитарные, подчинённые, в основном, технологическим требованиям 

формы, для которых характерно стремление к максимальной экономии применяемых 

художественных средств. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Архитектурные решения зданий выполнены таким образом, чтобы обеспечить: 

− повышение степени уплотнения притворов дверей, повышение степени 

уплотнения стыков сборных ограждающих конструкций при помощи замковых 

соединений и нащельников; 

− исключение мостиков холода в узлах соединений ограждающих конструкций; 

− исключение вероятности воздействия влаги на ограждающие конструкции, 

накопления парообразной и капельной влаги в материалах ограждающих 

конструкций. 

Наружные двери: утепленные металлические с доводчиком и замком.  

Приведенные сопротивление теплопередаче примененных ограждающих 

конструкций (стены, двери, покрытия, перекрытия) больше нормируемых значений, 

указанных в СП 50.13330.2012. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ К АРХИТЕКТУРНЫМ РЕШЕНИЯМ, ВЛИЯЮЩИМ НА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И 
СООРУЖЕНИЙ 

Энергетическая эффективность проектируемых зданий достигнута за счет 

применения комплекса архитектурных энергосберегающих мероприятий: 

 использование в наружных ограждающих конструкциях зданий эффективных 

теплоизоляционных материалов, с приведенным сопротивлением теплопередачи 

выше нормируемых значения согласно СП 50.13330.2012; 

 установка тепловых завес на входах в здания; 

 использование эффективных светопрозрачных конструкций из ПВХ-профиля; 

 уплотнение притворов и фальцев в заполнениях проемов и в узлах сопряжений 

элементов в наружных стенах и покрытиях. 



 

 

 
В

за
и

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
п

. 

 

 

      

60416-АР.ТЧ 

Лист 

      
9 

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата 

 

13 

 
5 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ 
РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Для увеличения энергетической эффективности проектом предусмотрены 

следующие мероприятия: 

- принятые объемно-планировочные решения обеспечивают наименьшую 

площадь наружных ограждающих конструкций, для снижения расхода тепловой энергии 

на отопление и потребности в материалах; 

- применение оптимальных объемно-пространственных схем проектируемых 

зданий и сооружений; 

- использование оптимальной ориентации зданий и рациональной компоновки 

помещений, с учетом расстановки оборудования, возможности его обслуживания и 

необходимых для эвакуации путей; 

- оптимизация площади световых проемов с учетом требований по естественной 

освещенности. 
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6 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ФАСАДОВ И 
ИНТЕРЬЕРОВ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА 

В проектируемых зданиях предусматривается применение ограждающих 

элементов зданий и конструкций сооружений с полимерным окрасочным покрытием 

(нанесенным в заводских условиях), которое является высококачественной и 

долговечной наружной отделкой, соответствующей современным эстетическим 

требованиям. 

Цветовое решение ограждающих конструкций выполнено в соответствии с 

композиционными приемами в оформлении фасадов существующих зданий, с целью 

соблюдения единого архитектурного стиля УКПГ: 

Цокольное ограждение и кровля синего цвета (RAL 5015); 

Стены белого цвета (RAL 9003) с применением голубого (RAL 5012); 

Оконные блоки белого цвета (RAL 9003); 

Лестницы, площадки светло-серого цвета (RAL 7045). 
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7 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ОСНОВНОГО, 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

В технологических зданиях блочного типа отделка помещений (полы, потолок, 

внутренние поверхности наружных стен и перегородок)  предусматривается в 

соответствии с требованиями норм и отраслевых стандартов по условиям завода-

изготовителя в зависимости от назначения. Как правило, для стен и потолка это 

ограждение с обшивкой из металлического профлиста, окрашенного в заводских 

условиях. 

В отделке помещений рекомендуется использовать светлые тона. 

Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки 

должны выполняться в соответствии с ГОСТ 14202-69. 
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8 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНЫХ РЕШЕНИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ С ПОСТОЯННЫМ 
ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

Производственные процессы на технологических площадках автоматизированы и 

происходят без постоянного присутствия в помещениях производственного назначения 

работающих. Блок-контейнеры без постоянных рабочих мест приняты как со световыми 

проемами, так и без них по условиям технологии и экономической целесообразности. 
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9 РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ИНСОЛЯЦИИ И 

КОЭФФИЦИЕНТА ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ 

В ввиду отсутствия помещений с постоянным пребыванием людей, расчеты 

естественной освещенности не выполняются. 
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10 ОПИСАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЗАЩИТУ ПОМЕЩЕНИЙ ОТ ШУМА, ВИБРАЦИИ И 

ДРУГОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В соответствии с СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума» в 

помещениях зданий блочного типа без постоянного присутствия работающих защита от 

шума, от вибрации строительно-акустическими методами не предусматривается. 

Заполнение стен и перекрытий – звукоизоляционное. Для дверных и оконных 

проемов звукоизоляция выполняется устройством уплотнительных прокладок по 

контуру. 
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11 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО СВЕТООГРАЖДЕНИЮ ОБЪЕКТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

Данный пункт не разрабатывается ввиду отсутствия сооружений, препятствующих 

безопасности полета воздушных судов. 
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12 ОПИСАНИЕ И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЪЕМНО-

ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ В ТОМ ЧИСЛЕ СОБЛЮДЕНИЕ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

Объемно-планировочные решения сооружений приняты из условия: 

- их функционального назначения; 

- требований технологических процессов; 

- габаритов и количества размещаемого оборудования; 

- требований действующих нормативных документов по пожарной безопасности. 

Здания предусматриваются в блочном исполнении полной заводской готовности. 

Планировки блочных зданий разрабатываются заводом-изготовителем на 

основании технологических решений согласно действующим нормативным документам. 

Строительные показатели проектируемых зданий приведены в табл. 1. 

Таблица 1 - Строительные показатели зданий 
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1.1, 
2.1 

Установка очистки 
пластовой воды с блоком 
обезвоживания осадки и 
теплообменным 
оборудованием (12,0х6,0м) 

6,215* 409,44 2303,3 IV C0 Ф5.1 А 

1.6, 
2.3 

Насосная станция для 
закачки очищенных сточных 
вод в пласт 

4,85* 130,95 496,1 IV C0 Ф5.1 В 

1.8 КТП (12,0х8,0м) 2,4* 142,88 266,04 IV C0 Ф5.1 В 

1.9 
Технологическое помещение 
при резервуарах с блоком 
обогрева персонала 

2,48* 84,84 228,5 III C0 Ф5.1 Д 

1.13 КТП-СКИН (9,6х5,6м) 2,4* 107,28 144,4 IV C0 Ф5.1 В 

         

         

* - высота уточняется заводом-изготовителем в зависимости от габаритов оборудования 
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13 СВЕДЕНИЯ О НОМЕНКЛАТУРЕ, КОМПОНОВКЕ И ПЛОЩАДЯХ 

ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ, 
СБОРОЧНЫХ, РЕМОНТНЫХ И ИНЫХ ЦЕХОВ, А ТАКЖЕ 

ЛАБОРАТОРИЙ, СКЛАДСКИХ И АДМИНИСТРАТИВНО-БЫТОВЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ, ИНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО И 

ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Техническое обслуживание площадок строительства запроектировано с 

применением малолюдной технологии производства, обеспечивающейся внедрением 

максимальной автоматизации производственных процессов с высоким уровнем ее 

надежности. 

Размеры и компоновка производственных и вспомогательных сооружений приняты 

из условия размещения в них необходимого технологического оборудования и 

коммуникаций с учетом нормальной эксплуатации и ремонта. 
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14 ОБОСНОВАНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ, КОМПОНОВКИ И ПЛОЩАДЕЙ 

ОСНОВНОГО, ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО, ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Данный пункт не разрабатывается ввиду отсутствия объектов 

непроизводственного назначения. 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Данный раздел выполнен в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. 

№87 г. Москва (с изменениями на 27 мая 2022 года) «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2021 года 

№815 (c изменениями, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20 мая 2022 года №914)  «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

• Приказ Росстандарта от 2 апреля 2020 года №687 (с изменениями, внесенными 

приказом Росстандарта от 6 июля 2022года №153)  «Об утверждении перечня 

документов в области стандартизации, в результате применения которых на 

добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 30 декабря 2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;  

• Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

• Федеральный закон от 30 декабря 2009г. № 384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений» (с изменениями на 02 июля 2013 года); 

• Федеральный закон от 21 июля 1997г. №116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями на 01 июля 

2021 года); 

• ГОСТ 27751-2014 "Надежность строительных конструкций и оснований. 

Основные положения". 

• ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей 

документации; 

• ГОСТ 21.501-2018 Правила выполнения рабочей документации архитектурных и 

конструктивных решений; 

• СП 50.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003 Тепловая 

защита зданий» (с изменениями №1, 2); 

• СП 51.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 Защита от 

шума» (с изменениями №1, 2, 3); 
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• СП 52.13330.2016 «Актуализированная редакция СНиП 23-05-95 Естественное и 

искусственное освещение»; 

• СП 56.13330.2021 «Производственные здания»; 

• СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» (с изменением № 1); 

• СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути  

выходы. 
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