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Введение 

Настоящий раздел «Оценка воздействия на окружающую среду» проекта «Обустрой-

ство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №42» разработан на основании зада-

ния на проектирование, утверждённого руководителем управления концептуальных и про-

ектных работ СПД А. Логуновым. 

Проведение ОВОС является обязательной и требуемой законодательством Российской 

Федерации процедурой и выполняется в соответствии с требованиями Приказа Госкомэколо-

гии России от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намеча-

емой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации». 

Основной целью ОВОС является предотвращение или смягчение негативных воздей-

ствий на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности 

Основными задачами ОВОС являются: 

- сбор и анализ информации о текущем состоянии окружающей среды и социально-

экономических условий в районе намечаемой деятельности; 

- анализ альтернативных вариантов обращения с буровыми отходами и резюме нетех-

нического характера; 

- оценка возможного неблагоприятного воздействия намечаемого строительства, с 

учетом применения на кустовой площадке мест для накопления отходов бурения с последу-

ющей утилизацией, на компоненты окружающей среды (атмосферный воздух, почвенно-

растительный покров, земельные и водные ресурсы, недра, животный мир) и здоровье насе-

ления; 

- перечень мероприятий по охране окружающей среды. 

Результатами ОВОС является перечень мероприятий по охране окружающей среды, 

прогноз остаточных воздействий на окружающую среду и выводы о допустимости или недо-

пустимости таких воздействий. 

Для подготовки характеристик современного (текущего) состояния окружающей сре-

ды, использовались следующие источники: 

- отчеты по инженерным изысканиям на планируемых участках работ; 

- официальные данные, предоставленные территориальными органами управления 

гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды и органами государственной власти и 

управления; 

- литературные и архивные источники. 
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В качестве исходных данных по техническим характеристикам проектных решений 

использовались соответствующие разделы проектной документации. 

Разработка раздела выполнялась в соответствии с требованиями природоохранного 

законодательства Российской Федерации, а также нормативно-правовых актов, регулирую-

щих природоохранную деятельность в районе размещения проектируемого объекта: 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (с по-

след. измен. от 27.12.2018г. №538-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г.  № 96-ФЗ; (с 

послед. измен. от 13.07.2015г. №233-ФЗ); 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с послед. измен. от 03.08.2018г. №342-ФЗ); 

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 г. № 89-

ФЗ (с послед. измен. от 25.12.2018г. №483-ФЗ); 

- Водный Кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 (с послед. измен. от 

27.12.2018г. №538-ФЗ); 

- Федеральный Закон «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (с послед. измен. 

от 03.08.2018г. №321-ФЗ).; 

- Земельный кодекс РФ № 136-ФЗ от 25.10.2001 г. (с послед. измен. от 27.06.2019г. 

№151-ФЗ) и иными нормативными и ведомственными актами. 

Методологической и методической основами являлись: 

- «Положение  об  оценке   воздействия  намечаемой   хозяйственной   и иной деятель-

ности на окружающую среду в Российской Федерации», утвержденное приказом МПР РФ от 

16.05.2000 г. № 372 ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 г. 

Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" (c 

послед. измен. от 06.07.2019г. №864); 

- действующие методики расчетов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, размещения отходов производства и потребления в окружающей среде. 

В данной книге приведена характеристика источников загрязнения атмосферного воз-

духа в процессе строительства и  эксплуатации куста скважин № 42 Верхнесалымского ме-

сторождения. Определена величина предельно-допустимых выбросов вредных веществ в ат-

мосферу, произведен анализ рассеивания вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 

воздухе, определена зона влияния при строительстве, эксплуатации объектов. 
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Рассмотрены проектные решения по охране поверхностных вод, охране атмосферного 

воздуха, охране и рациональному использованию земель, охране растительного и животного 

мира, охране почв от отходов производства, предложена система мониторинга  в районе ку-

ста скважин. 

В разделе приведены результаты экономической оценки экологического ущерба, при-

чиняемого окружающей среде в процессе строительства, эксплуатации объекта. 

В книге приведен прогноз изменения состояния природной среды: изменение каче-

ственного состояния атмосферы; характер изменения землепользования. 

Предусмотренные проектом современные технологические решения, обеспечиваю-

щие строительство проектируемого объекта с минимальными нарушениями природной сре-

ды и экологически безопасную его эксплуатацию и рекультивацию, освещены далее в соот-

ветствующих разделах. 
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1  Общие сведения 

Заказчик: Общество с ограниченной отвесттвенностью «Салым Петролеум Де-

велопмент». 

Юридический адрес Заказчика работ: 

628327, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, 

Нефтеюганский район, пос. Салым, ул. Юбилейная, д. 15 

Название объекта: «Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин 

№ 42». 

Место реализации объекта намечаемой деятельности – Российская Федерация, 

Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский, Верхнесалымское месторождение. 

В административном участок работ находится в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры 

Тюменской области, на территории Верхнесалымского нефтяного месторождения. 

Ближайшая железнодорожная станция и населённый пункт Салым находится в 35 км 

на северо-восток от участка работ. Материально-технические ресурсы, поступающие с заво-

дов-изготовителей, по железной дороге доставляют на ж/д станцию п. Салым, далее до объ-

екта строительства.  

Дорожная сеть представлена дорогой с гравийным покрытием от УПН Западно-

Салымского месторождения до Федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. 

Площадка расположена на относительно ровной поверхности, абсолютные отметки 

устьев скважин изменяются от 64.19 до 65.77 м. Рельеф территории естественный. 

Опасные природные и техноприродные процессы в данном районе отсутствуют. 

Зона проектирования относится к I району, 1В подрайону климатического райониро-

вания для строительства согласно СП 131.13330.2020. Климатическая характеристика района 

изыскания принята согласно СП 131.13330.2012 по ближайшей метеостанции Демьянское. 

Инженерно-геологический разрез представлен верхнечетвертичными аллювиальными 

и озерно-аллювиальными отложениями, перекрытыми современными биогенными отложе-

ниями. 
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Верхнечетвертичные аллювиальные и озерно-аллювиальные отложения представлены 

глинистыми грунтами: суглинком серым, мягкопластичным, с примесью органического ве-

щества (ИГЭ-204), суглинком серым, текучепластичным, с примесью органического веще-

ства (ИГЭ-205) и суглинком темно-серым, текучим, с примесью органического вещества 

(ИГЭ-206). С глубины 13,6-16,0 м инженерно-геологический разрез представлен песком се-

рым, пылеватым, средней плотности, водонасыщенным, с прослойками супеси текучей 

(ИГЭ-446). 

С поверхности грунты естественного сложения перекрыты современными биогенны-

ми отложениями, представленными торфом коричневым и темно-коричневым, среднеразло-

жившимся (ИГЭ-922, 932), мощностью 1,2-6,6 м. 

Поверхность покрыта смешанным лесом –  березой, кедром, елью, сосной, осиной. 

Гидрография участка работ – р.Лев. 

Междуречья очень пологие, часто плоские, заняты грядово-мочажинными и грядово-

озерковыми болотами. Пойма водотока двусторонняя, поросла смешанным лесом (береза, 

осина, кедр, сосна, пихта), местами заболоченная. 

Все линейные объекты не пересекают водотоков, проходят вдоль правобережья р. 

Лев. 

Площадка куста скважин №42 расположена на расстоянии 1,2 – 1,3 км от русла реки, 

наименьшее расстояние от реки трассы ВЛ35 кВ «т. вр. ВЛ35 кВ на куст скважин №16 – т. 

вр. ВЛ35 кВ на карьер Лев» наблюдается на участке ПК 44 и составляет 250 м.  

Все линейные и площадные объекты находится вне водоохранной зоны. 

Опасные природные и техноприродные процессы в данном районе отсутствуют. 

Участок работ расположен на землях лесного фонда территориального отдела 

Нефтеюганского лесничества, Пывъ-Яхского участкового лесничества, Салымского лесхоза.  

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда и имеет эксплуатацион-

ное целевое использование. Особо защитные участки леса - отсутствуют. 

Проектируемые объекты располагаются вне земель природоохранного назначения, 

земель природно-заповедного фонда (заповедников, памятников природы и т.д.), земель ре-

креационного назначения. 

Характеристика типа обосновывающей документации 

Стадия проектирования: проектная документация. 
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2  Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности - проектной документацией преду-

сматривается обустройство и строительство системы обеспечения добычи нефти куста сква-

жин №42. 

Основанием принятия решения ООО «СПД» о проектировании объекта «Обустрой-

ство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №42» является: 

- Выполнение лицензионного соглашения. Номер лицензии на разработку Верхнеса-

лымского месторождения ХМН 009696 НЭ.. 

- Дополнение к технологической схеме разработки Верхнесалымского нефтяного ме-

сторождения, протокол ЦКР Роснедра №7767 от 04.12.2019г. 

По условиям лицензионного Соглашения, полученного заказчиком на проведение по-

исковых и оценочных работ, добычи нефти и газа (включая разведку) на участке Соглаше-

ния, необходимо произвести поиски, оценку, разведку, обустройство, разработку Верхнеса-

лымского месторождения, добычу и реализацию продукции, добытой на участке Соглаше-

ния. 
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3 Пояснительная записка по обосновывающей деятельности 

3.1  Основные проектные решения 

Проектной документацией предусматривается обустройство и строительство системы 

обеспечения добычи нефти куста скважин №42. 

Согласно заданию на проектирование Куст скважин № 42 относиться к объекту I  ка-

тегории, оказывающему негативное воздействие на окружающую среду. 

Система обеспечения добычи нефти куста скважин №42 включает в себя: 

а) первую группу скважин с общей пропускной способностью системы 776,5 м3/сут, в 

том числе: 

- инженерная подготовка кустовой площадки и инфраструктура (Замерная установка 

АГЗУ «Мера-массомер», Установка дозирования химреагентов УДХ-3Б, Блок автоматики и 

связи, два внутриплощадочных подъезда, пожарный щит, ветроуказатель, информационный 

щит). Запроектированное оборудование имеет сертификаты соответствия, сертификаты 

представлены в приложениях; 

- трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и техноло-

ги-ческая обвязка скважин; 

- кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические; 

- площадка ТМПН и СУ; 

- прожекторные мачты №1 и №2. 

б) вторую группу скважин с общей пропускной способностью системы 776,5 м3/сут, в 

том числе: 

- трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и техноло-

ги-ческая обвязка скважин; 

- кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические; 

- прожекторная мачта №3. 

в) третью группу скважин с общей пропускной способностью системы 776,5 м3/сут, в 

том числе: 

- трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и техноло-

ги-ческая обвязка скважин; 

- кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические. 

г) четвертую группу скважин с общей пропускной способностью системы 776,5 

м3/сут, в том числе: 
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- трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и техноло-

ги-ческая обвязка скважин; 

- кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические. 

д) пятую группу скважин с общей пропускной способностью системы 776,5 м3/сут, в 

том числе: 

- трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и техноло-

ги-ческая обвязка скважин; 

- кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические и 

наземное электрооборудование УЭЦН. 

е) шестую группу скважин с общей пропускной способностью в составе системы 214 

м3/сут, в том числе: 

- трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и техноло-

ги-ческая обвязка скважин; 

- кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические; 

- прожекторная мачта №4. 

Местоположение проектируемых объектов определено схемой обустройства кустов 

скважин Верхнесалымского месторождения с учетом инженерно-геологических и экологиче-

ских требований. 

Размещение проектируемых сооружений на площадке строительства предусматривает 

одновременное бурение, освоение и эксплуатацию скважин. 

Согласно заданию на проектирование настоящим разделом предусмотрено строитель-

ство основания под куст скважин №42, состоящего из 24 скважин. 

На проектируемом участке месторождения принят кустовой метод бурения скважин. 

Устья скважин располагаются на одной прямой по направлению движения буровой 

установки. Количество скважин в каждой группе, расстояния между устьями скважин в 

группе, расстояния между группами скважин приняты в соответствии нормативной докумен-

тацией. 

На кустовой площадке скважины разделены на группы - не более четырех скважин в 

группе. Расстояние между группами скважин составляет 15 м. Расстояние между устьями 

скважин принято 5 м в соответствии с требованиями. 

Параметры кустового основания определены в зависимости от количества проектиру-

емых скважин, исходя из условия размещения бурового, эксплуатационного и ремонтного 

оборудования. 
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На площадке куста скважин №42 запроектированы подстанции №1, №2 и №3 ПС 

35/6кВ, предназначенные для электроснабжения кустовой площадки, соответственно, на пе-

риод бурения и на период эксплуатации. 

Проектом принята герметизированная однотрубная схема совместного сбора 

безводной и обводненной нефти от куста скважин на УПН. 

Нагнетательные скважины в начальный период эксплуатации отрабатываются на 

нефть механизированным способом (ЭЦН). На период отработки нагнетательные скважины 

подключаются на замер к автоматизированной замерной установке.  

На границе площадки куста скважин на нефтегазосборном трубопроводе 

предусматривается установка отключающего шарового крана с электроприводом для  

автоматического отключения и предотвращения попадания перекачиваемого флюида из 

линейного трубопровода в случае аварии на трубопроводе, размещаемом за территорией 

кустовой площадки. 

На проектируемых трубопроводах в пределах одной группы скважин (позиций) 

предусмотрена установка запорной арматуры с ручным управлением. Для системы нефтега-

зосбора предусмотрена фланцевая запорная арматура с обтюраторами. При запуске куста, 

запорная  арматура на положениях скважин должна быть опломбирована в открытом поло-

жении 

Для поддержания темпов добычи нефти, на месторождении предусматривается 

организация системы поддержания пластового давления (ППД) путем закачки воды в 

продуктивные пласты через нагнетательные скважины. 

Для закачки воды в нагнетательные скважины на кусте предусматривается 

распределительный высоконапорный водовод диаметром 219 мм. Подключение 

нагнетательных скважин к водоводу осуществляется по трубопроводу диаметром 114 мм, на 

котором располагается счетчик расхода воды, кран шаровой со сменными дросселями.  

Место накопления буровых отходов предназначено для накопления отработанного 

бурового раствора, сточных вод и шлама при бурении и освоении скважин. Бурение скважин 

и заполнение секций места накопления буровых отходов предусмотрено поэтапно: после бу-

рения первой группы скважин проводится заполнение первой секции амбара, в дальнейшем 

осуществляется бурение остальных скважин и заполнение следующей секции амбара. 

Объем места накопления буровых отходов определен заданием Заказчика из расчета 

1000 м3 на одну скважину +10% на сбор атмосферных осадков. Место накоплени ябуровых 

отхожов состоит из двух секций, разделённых между собой перемычкой. Суммарный объем 

мест накопленич буровых отходов составляет 26400 м3. 
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Конструкция шламового амбара принята с учетом гидрологических условий и релье-

фа местности с надежной гидроизоляцией и представлена в графической части тома 2.1, лист 

4 (032/01-18-Р10-ПЗУ1-ГЧ). 

Изоляция стенок и дна шламового амбара предусмотрена гидроизоляционным мате-

риалом «Теплонит ВК600/4,2», представляющим собой единую конструкцию, термически 

спаянную из защитного иглопробивного полотна и гидроизоляционного полиэтилена высо-

кого давления, находящегося внутри полотен. 

После укладки гидроизоляционного материала (Теплонит ВК600/4,2), с целью обес-

печения плотности его прилегания к дну шламового амбара, предусмотрено устройство за-

щитно-прижимного слоя из суглинистого грунта толщиной 5 см. 

По окончанию строительства куста скважин предусмотрена  утилизация отходов бу-

рения. В шламовом амбаре производится замес бурового шлама с песком, водой, цементом, 

пеноизолом с образованием строительного материала «Буролит». Обезвреживающий эффект 

достигается за счёт перехода буровых отходов в инертную массу «Буролит», связывающую в 

своей структуре загрязняющие вещества и исключающую их миграцию в окружающую при-

родную среду. Материал строительный «Буролит» имеет сертификат соответствия № РОСС 

RU.АГ43.Н02016, выданный «Системой сертификации ГОСТ Р, Федеральным агентством по 

техническому регулированию и метрологии»  

Реализация проектных решений по утилизации отходов бурения обеспечивается в со-

ответствии с технологией «Изготовления и применения строительного материала «Буролит», 

получаемого при переработке (обезвреживании, утилизации) отходов бурения на нефтегазо-

вых месторождениях», которая получила положительное заключение Государственной эко-

логической экспертизы (приказ Росприроднадзора по ХМАО-Югре №2361 от 24.12.2015)  

Засыпка шламового амбара производится песком от разборки площадок бригадного 

хозяйства и грунтом обваловки, а также полученным в результате вышеописанных работ 

строительным материалом «Буролит».  

Состав проектируемых объектов линейной части включает: 

- Нефтегазосборный трубопровод. Участок Куст скважин №42 - Ш42; 

- Нефтегазосборный трубопровод. Участок узел Ш42 - узел Ш53; 

- Высоконапорный водовод. Участок УН114/1в-УН168в; 

- Высоконапорный водовод. Участок УН168в - Куст скважин №42; 

- ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №16 - т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев»,  

в том числе кабель ВОЛС; 

- ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев - т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин 42»,  
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в том числе кабель ВОЛС; 

- ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин 42 - Подстанция №1 35/0,4 кВ в рай-

оне Куста скважин №42»,  

в том числе кабель ВОЛС; 

- ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин 42 - Подстанция №2 35/0,4 кВ в рай-

оне Куста скважин №42»; 

- ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин 42 - Подстанция №3 35/0,4 кВ в рай-

оне Куста скважин №42»; 

- ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин 42 - КТП  35/0,4 кВ в районе узла 

Ш42»; 

- ВЛ 0,4 кВ до башни связи и кабель ВОЛС; 

- КЛ 0,4 кВ от куста скважин 42 до узла Ш42; 

- КЛ 0,4 кВ от КТП 35/0,4 кВ до узла Ш42; 

- КЛ 0,4 кВ от куста скважин 42 до башни связи и кабель ВОЛС. 

В соответствии с Заданием заказчика, прокладка нефтегазосборных сетей и высокона-

порного водовода предусмотрена в разных траншеях. 

Трассы проложены параллельно на расстоянии: 

- 8 м для трубопроводов диаметром свыше 150 мм до 300 мм включительно; 

- 11 м для трубопроводов диаметром свыше 300 мм до 600 мм включительно 

В проекте основным способом прокладки трубопроводов принят подземный. 

Разработка траншей ведется одноковшовым экскаватором, засыпка осуществляется 

бульдозером. 

Способ прокладки трубопроводов на болотах принимается на основании материалов 

инженерных изысканий с учетом экономических показателей и технической осна-

щенности подрядных организаций. 

Разработка и засыпка траншей на участках болот производится одноковшовым экска-

ватором на болотном ходу.Основными критериями выбора трасс служили: минимизация 

ущерба окружающей природной среде и обеспечение высокой надежности и безаварийности 

в период эксплуатации. При выборе трассы трубопроводов максимально использовалась 

возможность размещения их вне водоохранных зон. При этом учитывались инженерно-

геологические условия района строительства, сложившаяся транспортная схема, применяе-

мые методы производства строительно-монтажных работ. 

Освоение заболоченной территории предусматривается безвыторфовочным методом- 

пригрузом торфяной залежи минеральным грунтом. 
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Откосы запроектированы крутизной: 

1:1,5 – на суходольной территории; 

1:2 -  на заболоченой территории. 

Откосы насыпи для защиты поверхностного слоя от водной и ветровой эрозии укреп-

ляются посевом многолетних трав по слою торфогрунтовой смеси. Слой торфогрунтовой 

смеси принят толщиной 0,1 м. Работы по укреплению откосов насыпи выполняются только в 

летний период. 

В качестве плодородного грунта для укрепления откосов используется грунт из отвала 

(торф). 

В проекте основным способом прокладки трубопроводов принят подземный. 

В соответствии с заданием заказчика, прокладка нефтегазосборных сетей и высокона-

порного водовода предусмотрена в разных траншеях на расстоянии 8 м. 

С учетом требований СП 284.1325800.2016, при прокладке нефтегазосборных сетей 

минимальная глубина заложения трубопровода принимается не менее 0,8 м до верха трубы. 

Минимальная глубина заложения высоконапорного водовода принимается не менее 

1,8 м в зависимости от плотности (минерализации) воды до верха трубы. 

Разработка траншей ведется одноковшовым экскаватором, засыпка осуществляется 

бульдозером. 

Пересечения проектируемых трубопроводов с существующими коммуникациями вы-

полнены подземно. 

Проектируемые трубопроводы относятся к промысловым в соответствии с ГОСТ Р 

55990-2014  п.7.1.2, 7.1.3 и табл.3 в зависимости от назначения и условий работы: 

- нефтегазосборные трубопроводы к I и ко II классу, к категории Н1;  

- высоконапорные водоводы к III классу, к категории С 

Категории трубопроводов приняты проектом с учетом протяженности по категориям 

участков трубопровода и приведены в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 - Протяженность трубопровода по категориям участков 

Наименование 

Диаметр и 

толщина стен-

ки, мм 

Длина трубо-

провода, м 

Категория 

трубопровода 

Класс трубо-

провода 

Нефтегазосборный трубо-

провод. Участок Куст 

скважин №42 - узел Ш42 

219х8 272,3 Н1 II 

Нефтегазосборный трубо-

провод. Участок узел Ш42 

- узел Ш53 

530х10 8661,7 Н1 I 
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Наименование 

Диаметр и 

толщина стен-

ки, мм 

Длина трубо-

провода, м 

Категория 

трубопровода 

Класс трубо-

провода 

Высоконапорный водовод. 

Участок узел УН114/1в - 

УН168в 

273х20 8071,9 С III 

Высоконапорный водовод. 

Участок УН168в - Куст 

скважин №42 

219х17 270,1 С III 

Запорная арматура 

Основные решения по расстановке линейной запорной арматуры по трассам проекти-

руемых нефтегазосборных трубопроводов и высоконапорных водоводов приняты исходя из 

инженерно-геологических условий района строительства и обеспечения максимальной 

надежности и экологической безопасности проектируемых трубопроводов. 

Узлы запорной арматуры предусмотрены для разделения и переключения потоков ра-

бочей жидкости, производства обслуживания и ремонта, а также уменьшения отрицательно-

го воздействия на окружающую среду и минимизации потерь перекачиваемого продукта, как 

при выполнении регламентных работ, так и при аварийных ситуациях, для контроля чрезвы-

чайных ситуаций по трассе трубопроводов. 

Местоположение всех узлов согласовано с Заказчиком. 

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее 

давление, диаметр) в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует климатическо-

му исполнению района строительства (исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150). 

Запорная арматура принята с учетом рабочего давления на нефтегазосборных трубо-

проводах – 4,0 МПа, на высоконапорных водоводах –19,0 МПа. 

В качестве запорной арматуры для нефтегазосборного трубопровода приняты шаро-

вые краны полнопроходные с концами под приварку по ТУ 3742-001-10995136-98, с ручным 

управлением и с электроприводом «AUMA» во взрывозащищенном исполнении,  производ-

ства ОАО «Самараволгомаш» DN 150, DN 200, PN 4,0 МПа. 

В качестве запорной арматуры для высоконапорного водовода приняты шаровые кра-

ны полнопроходные с концами под приварку по ТУ 3742-001-10995136-98, с ручным управ-

лением производства ОАО «Самараволгомаш», DN 150, DN 200, PN 19,0 МПа. 

Класс герметичности затвора - “А” по ГОСТ 9544-2015. В проектной документации 

предусматривается надземная установка арматуры. 

Перечень узлов запорной арматуры приведен в таблице 3.1.2. 

Таблица 3.1.2 - Характеристика УЗА по назначению 
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№ узла 
Участок тру-

бопровода  

Диаметр 

трубопрово-

да, мм 

Назначение узла 

Нефтегазосборный трубопровод. Участок узел Ш42 - узел Ш53 

Узел СОД 

Ш42 
ПК0+00 

219х8/ 

530х10 

Узел для отсечения потока жидкости, пуска 

СОД 

Камера при-

ема СОД на 

узле Ш53 

ПК86+66,3 530х10 
Узел для отсечения потока жидкости, прие-

ма СОД 

Высоконапорный водовод. Участок узел УН114/1в - УН168в 

УН114/1в ПК0+01,35 273х20 

Узел подключения к перспективной за-

движке узла УН114/1в (заказ 

MOS.17.0354.5-Р-100-ЛЧ) 

УН168в ПК0+00 
219х17/ 

273х20 
Узел для отсечения потока жидкости 

На всех узлах запорной арматуры предусматривается местный контроль давления по-

казывающими манометрами. 

При устройстве узлов запорной арматуры для удобства обслуживания отсыпаются 

площадки из минерального грунта. 

Для обеспечения возможности обслуживания и ремонта необходимыми средствами и 

механизмами в любое время года проектом предусмотрены постоянно действующие подъез-

ды с запроектированных или существующих автомобильных дорог. 

       Узлы запуска и приема средств очистки и диагностики 

Для удаления мехпримесей, парафиноотложений, а также предупреждения отказов и 

продления срока службы нефтегазосборных сетей, проектом предусмотрена установка узлов 

пуска и приема СОД (ОАО «Салаватнефтемаш»), позволяющих проводить периодическую 

очистку внутренней полости нефтегазопроводов очистными устройствами. Узлы пуска, при-

ема очистных устройств и средств внутритрубной диагностики позволяют наряду с очисткой 

производить внутритрубную диагностику.Средства диагностики запускаются для выявления 

дефектов трубопроводов во время эксплуатации. Запуск и прием СОД осуществляется без 

остановки перекачки продукта. 

Электроснабжение 

Электроснабжение проектируемого куста скважин №42 выполняется по ВЛ 35 кВ от-

ветвлением  ВЛ 35кВ ф. «Промысловая-1,2ц» ПС 110/35/6 кВ «Эвихон». 

Линии электропередачи запроектированы с учетом нанесения минимального ущерба 

окружающей среды. ВЛ проходят в коридоре коммуникаций, чем достигается минимальная 

площадь отвода земли. 
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4 Описание альтернативных вариантов достижения намечаемой деятельности 

Выбор технологического процесса обращения с отходами и конечной экологической 

его эффективности в первую очередь зависит от вида отхода, его морфологического и физи-

ко-химического состава, объема поступающих отходов. Основной задачей, решаемой на ста-

дии проектирования, является выбор оптимального в экологическом отношении технологи-

ческого процесса обращения с отходами, оборудования и сооружений, участвующих во всех 

стадиях процесса хранения и захоронения отходов. 

Согласно п. 2.4 Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом ГК 

по ООС от 16.05.2000 №372 необходимо рассмотреть альтернативные варианты достижения 

цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, а также "нулевого варианта" (отказ от 

деятельности). 

4.1  Альтернативы реализации проекта 

Вариант 0. В качестве первой альтернативы рассматривается «нулевой вариант» - от-

каз от строительства куста скважин №42 Верхнесалмыского месторождения, от строитель-

ства сетей сбора и транспорта добываемой нефти, подъездной автодороги и ВЛ-35 кВ. 

Вариант неприемлем с точки зрения добычи и транспортировки нефти с куста добы-

вающих скважин №42.  

По условиям лицензионного Соглашения, полученного заказчиком на проведение по-

исковых и оценочных работ, добычи нефти и газа (включая разведку) на участке Соглаше-

ния, необходимо произвести поиски, оценку, разведку, обустройство, разработку Верхнеса-

лымского месторождения, добычу и реализацию продукции, добытой на участке Соглаше-

ния. При отказе от деятельности условия лицензионного Соглашения не будут соблюдены. 

Антропогенная нагрузка на окружающую природную среду от построенных нефте-

промысловых объектов проявляется в: 

-  нарушении рельефа и стока; 

-  загрязнении атмосферного воздуха; 

-  загрязнении почв и водных объектов; 

-  шумовом воздействии на среду обитания диких животных. 

Вариант 1 (рекомендуемый). Проектной документацией предусматривается обу-

стройство и строительство системы обеспечения добычи нефти куста скважин №42. Система 

обеспечения добычи нефти куста скважин №42 включает в себя: 
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- куст скважин №42; 

- нефтегазосборные сети; 

- высоконапорные водоводы; 

- подстанция 35/0,4 кВ; 

- подъезд к кусту скважин №42; 

- ВЛ 35 кВ на куст скважин №42. 

При разработке проекта объекты располагались с учетом наименьшего воздействия на 

рельеф, почвы, растительный и животный мир. 

Проектом приняты технические решения, позволяющие максимально сократить пло-

щадь отводимых земель: 

- трассы проходят по минимальным расстояниям, большей частью по прямым линиям, 

что уменьшает их протяженность; 

- проектируемые линейно-протяженные сооружения расположены друг от друга на 

минимально-допустимом (по нормативным документам) расстоянии. 

Функциональное назначение проектируемого объекта –  добыча  и транспорт нефти  

на Верхнесалымском месторождение. 

Способ обращения с отходами по первому варианту осуществления хозяйственной 

деятельности – утилизация отходов бурения. 

В настоящем проекте предусмотрен способ утилизации отходов бурения в строитель-

ную смесь с последующим использованием в качестве рекультивационной смеси при лесохо-

зяйственном направлении восстановления нарушенных земель, для рекультивации отрабо-

танных карьеров, выемок, в качестве основания при строительстве кустовой площадки, от-

сыпки обочин внутрипромысловых дорог. Технология утилизации разработан ЗАО «ЭКОС» 

г. Нефтеюганск. На строительную смесь «Буролит» в ЗАО «Экос» имеются следующие до-

кументы:  

Технические условия ТУ 5710-004-48739364-2015 Материал строительный «Буролит», 

зарегистрированные в Госстандарте России ФБУ «Новосибирский ЦСМ»; 

Приказ № 2361 от 24.12.2015 г. Об утверждении заключения экспертной комиссии 

государственной экологической экспертизы проектной документации «Изготовление и при-

менение строительного материала «Буролит», получаемого при утилизации (обезврежива-

нии, утилизации) отходов бурения на нефтегазовых месторождениях»; 
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Заключение государственной экологической экспертизы № 76 от 24.12.2015 г. по про-

ектной документации «Изготовление и применение строительного материала «Буролит», по-

лучаемого при утилизации (обезвреживании, утилизации) отходов бурения на нефтегазовых 

месторождениях»; 

Сертификат соответствия № РОСС RU.СЛ47.Н01197 от 17.05.2018 г. на материал 

строительный «Буролит»; 

Техническое свидетельство о пригодности для применения в строительстве новой 

продукции на территории РФ № 4946-16 от 21.07.2016 г. (выдано Министерством строитель-

ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) материал строительный 

«Буролит». 

Вариант 2  осуществления хозяйственной деятельности 

Способ обращения с отходами по второму варианту осуществления хозяйственной 

деятельности – обезвреживание отходов с последующим размещением. 

Для реализации намечаемой деятельности в ходе подбора технологии обращения с 

отходами опирались на критерии определения технологии в качестве НДТ установленые ста-

тьей 28.1 Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об охране 

окружающей среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Согласно указанной статье 

ФЗ, применение наилучших доступных технологий направлено на комплексное предотвра-

щение и (или) минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. Сочетанием 

критериев достижения целей охраны окружающей среды для определения НДТ являются: 

 наименьший уровень негативного воздействия на окружающую среду в расчете 

на единицу времени или объем производимой продукции (товара), выполняемой работы, 

оказываемой услуги либо другие предусмотренные международными договорами Россий-

ской Федерации показатели (критерий 1); 

 экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации (критерий 2); 

 применение ресурсо- и энергосберегающих методов (критерий 3); 

 период ее внедрения (критерий 4); 

 промышленное внедрение этой технологии на двух и более объектах, оказыва-

ющих негативное воздействие на окружающую среду (критерий 5). 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

23 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

25 

 

5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 

деятельности 

Предстоящее строительства и последующая эксплуатация объекта неизбежно будет 

сопровождаться неблагоприятным воздействием на состояние окружающей среды за счет 

оказываемой техногенной нагрузки.  

Проектные решения в той или иной степени повлекут за собой прямое и косвенное 

влияние практически на все компоненты природной среды. 

Антропогенные факторы воздействия на земельные и почвенные ресурсы подразде-

ляются на две большие группы: физические и химические. Влияние физических факторов в 

большей степени характеризуется механическим воздействием на почвы, вызывающим ме-

ханические нарушения; химические факторы вызывают загрязнение окружающей среды и 

отдельных ее компонентов, включая почвы.  

По виду техногенного воздействия на почвенно-земельные ресурсы выделяют:  

- прямые воздействия, непосредственно оказываемые основными и сопутствующими 

видами планируемой деятельности в районе размещения объекта, при этом осуществляется 

прямой контакт источников воздействия с почвенным покровом;  

- косвенные воздействия - воздействия, вызываемые опосредованными (вторичными) 

факторами;  

- кумулятивные воздействия - воздействия, возникающие в результате постоянно воз-

растающих изменений, вызванных прошедшими, настоящими или обоснованно предсказуе-

мыми действиями.  

При реализации намечаемой деятельности будет наблюдаться в основном прямое ме-

ханическое воздействие на почвенно-земельные ресурсы в фазе строительства объектов и 

опосредованное (косвенное) и кумулятивное химическое воздействие в стадии эксплуатации, 

обусловленное загрязнением почв атмосферными выбросами в зоне влияния.  

Основным видом воздействия намечаемой деятельности на состояние воздушного 

бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных (загрязняющих) 

веществ и оказываемая шумовая нагрузка. 

Выброс вредных веществ в атмосферу и шумовая нагрузка будет иметь место, как в 

период строительства, так и последующей эксплуатации объекта. 

Характер воздействия на атмосферный воздух: 

 в период строительства и утилизации отходов - временный; 

 при эксплуатации - постоянный. 
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В результате воздействия на атмосферный воздух увеличивается загрязненность воз-

духа, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, увеличиваются не-

благоприятные метеорологические явления, уменьшается освещенность территории и ее ин-

соляционные параметры. 

Шумовое воздействие предприятия может рассматриваться как физическое загрязне-

ние окружающей среды, в частности атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий 

от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых коле-

баний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Поверхностные и подземные воды, распространенные на территории проектируемого 

объекта, являются главным объектом, подвергающимся антропогенному воздействию, по-

скольку водные экосистемы более чувствительны к антропогенным нагрузкам, чем наземные 

экосистемы вследствие высокой динамичности гидросферы. 

Поскольку объект находится ниже мест водозаборов и за пределами зон санитарной 

охраны водоисточников, на значительном удалении от близлежайших поверхностных 

водотоков, вне зон затопления и подтопления обеспеченными уровнями весеннего полово-

дья, за пределами границ ВОЗ и ПЗП рек, отсутствует забор воды и сброс сточных вод в 

водные объекты практически исключена вероятность нанесения существенного вреда вод-

ным ресурсам при условии соблюдения комплекса природоохранных мер. 

Основное негативное воздействие на растительный покров ожидается на этапе выпол-

нения СМР, на этапе эксплуатации воздействие значительно снизится.  

Воздействия на объекты растительного мира на стадии строительства и эксплуатации 

будут различны. 

В ходе строительства основополагающим является прямое физическое воздействие, 

проявляющееся в непосредственном уничтожении растительного покрова, как правило, 

ограничивающееся площадью выполнения СМР. 

В период эксплуатации (в штатном режиме) проявляется, как опосредованное 

химическое воздействие, обусловленное возможностью загрязнения растительности через 

сопредельные среды (атмосферными выбросами и сточными водами), а также кумулятивное 

воздействие, появляющееся в накоплении загрязняющих веществ в почвах и растительности. 

Данные воздействия могут распространяться на большие площади  и зависят от локальных 

условий. 

Освоение территории неизбежно оказывает определенное воздействие на 

биоразнообразие животного мира, попадающего в зону непосредственного и 

территориального влияния. 
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К числу основных факторов, могущих оказать негативное воздействие на животный 

мир, в ходе реализации намечаемой деятельности относятся:  

 прямая гибель животных при работе и перемещении техники и автотранспорта; 

 уничтожение или сокращение площади местообитаний в результате вовлече-

ния, трансформации, нарушения земель и растительного покрова;  

 ухудшение условий обитания, сокращение численности, исчезновение отдель-

ных видов под воздействием возникающего загрязнения природных сред; 

 сокращение продуктивности естественных кормовых угодий; 

 трансформация местообитаний на прилегающей территории; 

 фактор беспокойства (эффект присутствия людей и шум работающей техники); 

 дезорганизация естественного характера и направлений миграции животных 

(нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений); 

 социальный фактор (гибель животных в результате браконьерства, бескон-

трольного вылова и отстрела животных, хищничества со стороны привозимых собак). 

Основное воздействие на животный мир заключается в трансформации среды 

обитания и в распугивании животных в окружающих угодьях (фактор беспокойства). 

Территория антропогенного воздействия на объекты животного мира включает зону 

прямого и косвенного влияния. 

Наибольшее воздействие произойдет в ходе строительства, как непосредственно в 

зоне производства работ, так и на примыкающих участках. 

В процессе последующей эксплуатации объектов в штатном режиме воздействие 

значительно ослабеет. 

Следует также отметить, что на этом этапе эксплуатации, как правило, происходит 

постепенная адаптация большинства видов млекопитающих и птиц в зоне влияния 

производственных объектов. 

Таким образом, полностью избежать техногенного воздействия на окружающую сре-

ду в процессе реализации проектных решений невозможно. Однако при условии принятие 

комплекса надлежащих природоохранных мероприятий (представленных в п. 8) возможно 

будет свести к минимуму неблагоприятные воздействия на окружающую среду, здоровье и 

санитарно-гигиенические условия проживания населения близлежайших населенных пунк-

тов. 
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При полном выполнении запланированных технологических решений мер по защите 

окружающей среды, отрицательное влияние на природные комплексы будет значительно 

ниже предельно-допустимых нагрузок, процесс самовосстановления экосистем не будет 

подавлен. 
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6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой дея-

тельностью в результате ее реализации 

6.1 Описание природно-климатических условий в зоне производства работ 

6.1.1  Климатические условия 

В административном участок работ находится в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры 

Тюменской области, на территории Верхнесалымского нефтяного месторождения. 

Ближайшая железнодорожная станция и населённый пункт Салым находится в 35 км 

на северо-восток от участка работ. Материально-технические ресурсы, поступающие с 

заводов-изготовителей, по железной дороге доставляют на ж/д станцию п. Салым, далее до 

объекта строительства. 

Площадка расположена на относительно ровной поверхности, абсолютные отметки 

устьев скважин изменяются от 64.19 до 65.77 м. Рельеф территории естественный. 

Климатическая характеристика района работ принята согласно СП 131.13330.2020 по 

ближайшей метеостанции Демьянское. Согласно климатического районирования район 

изысканий относится Ι климатическому району и подрайону ΙВ. 

Климат данного района - резко континентальный, зима суровая, холодная и продол-

жительная, лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны – осень и весна. Наблюда-

ются поздние весенние и ранние осенние заморозки. Безморозный период очень короткий. 

Резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 0,7ºС, средняя температура 

воздуха наиболее холодного месяца января минус 19,2ºС, а самого жаркого июля +17,6ºС. 

Температура наиболее холодных суток (Р=0,92) составляет минус 45ºС, для Р=0,98 – минус 

47ºС. Температура наиболее холодной пятидневки (Р=0,92) составляет минус 40ºС, для 

Р=0,98 – минус 44ºС. Абсолютная минимальная температура воздуха составляет минус 51°С. 

Абсолютная максимальная температура воздуха плюс 35°С. 

Продолжительность безморозного периода 119 дней, устойчивых морозов 141 день. 

Дата первого заморозка осенью 20.09, последнего весной – 23.05. 

Осадков в районе выпадает за апрель – октябрь 386 мм, в холодный период с ноября 

по март – 115 мм. Суточный максимум осадков составляет 64 мм. Средняя месячная относи-

тельная влажность воздуха наиболее холодного месяца равна 81%, средняя месячная относи-

тельная влажность воздуха в 15 часов наиболее холодного месяца - 80%. Средняя месячная 

относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца равна 72%, средняя месячная от-

носительная влажность воздуха в 15 часов наиболее теплого месяца - 59%. 
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Максимальная высота снежного покрова достигает 98 см. Снежный покров образуется 

27.10 дата схода 4.05. Сохраняется снежный покров 185 дней. 

В течение года преобладают ветры южного направления, в январе – южного, а в июле 

северного направлений. Средняя годовая скорость ветра 3,7 м/сек, средняя за январь – 3,6 

м/сек и средняя в июле – 3,1 м/сек. Наибольшая скорость ветра у земли (на высоте 10 м) 5% 

обеспеченности 18 м/с, 1% - 21 м/с. 

Общие сведения о климатических условиях и состоянии воздушного бассейна района 

расположения проектируемых объектов приведены в таблице 6.1.1.1. 

Таблица 6.1.1.1 - Климатические и метеорологические характеристики района распо-

ложения проектируемых объектов. 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Обоснование 

Коэффициент, зависящий от темпе-

ратурной стратификации атмосферы, 

А 

- 200 Приказ МПР РФ от 

06.06.2017 №273 

Коэффициент учета рельефа местно-

сти 

- 1 - // - 

Климатические характеристики:     

Температурный режим:    

- средняя температура воздуха 

наиболее холодного месяца:  

°С -19,2 СП 131.13330.2012 

- средняя максимальная температура 

воздуха наиболее теплого месяца:  

°С +22,6 - // - 

- абсолютный максимум: °С +35,0 - // - 

- абсолютный минимум: °С -51,0 - // - 

Ветровой режим:     

-повторяемость направлений ветра:   %  Данные ИЭИ 

С  14  

СВ  6  

В  5  

ЮВ  10  

Ю  19  

ЮЗ  23  

З  9  

СЗ  14  

Штиль:  15  

-наибольшая скорость ветра,  

превышение которой в году для 

данного района составляет 5% (U*): 

м/с:  

 

9  
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6.1.2  Геологические условия 

В геологическом строении участка работ принимают участие озерно-аллювиальные 

отложения верхнечетвертичного возраста (la QIII), перекрытые современными биогенными 

(b QIV) и современными покровными (pd QIV) отложениями. 

По сложности инженерно-геологических условий, согласно СП 11-105-97 (Часть I 

прил. Б), участок изысканий относится к III категории сложности (сложная). 

Куст скважин №42. Площадка узла связи в районе куста скважин №42. 

Поверхность территории изысканий ровная, абсолютные отметки устья скважин из-

меняются от 55,85 до 57,01 м. Рельеф территории естественный. 

Инженерно-геологический разрез представлен верхнечетвертичными озерно-

аллювиальными отложениями, перекрытыми современными биогенными отложениями. 

Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения с глубины 0,5-3,4 м представ-

лены переслаиванием суглинка желтовато-серого, тугопластичного, с примесью органиче-

ского вещества (ИГЭ-203), суглинка серого, мягкопластичного, с примесью органического 

вещества (ИГЭ-204), суглинка темно-серого, текучепластичного, с примесью органического 

вещества (ИГЭ-205), и суглинка темно-серого, текучего, опесчаненного, с примесью органи-

ческого вещества (ИГЭ-206). 

Нижняя часть разреза с глубины 8,0-11,2 м представлена песком темно-серым, пыле-

ватым, средней плотности, водонасыщенным, с частыми прослойками супеси текучей и пла-

стичной (ИГЭ-446), и песком серым, мелким, средней плотности, водонасыщенным (ИГЭ-

416). 

С поверхности грунты естественного сложения перекрыты современными биогенны-

ми 

отложениями. 

Современные биогенные отложения представлены торфом темно-коричневым, сред-

неразложившимся, t>0,15кгс/см2 (ИГЭ-912), торфом темно-коричневым, среднеразложив-

шимся, 0,10<t<0,15кгс/см2 (ИГЭ-922), торфом коричневым, среднеразложившимся, 

0,05<t<0,10кгс/см2 (ИГЭ-932), и торфом коричневым, среднеразложившимся, t<0,05кгс/см2 

(ИГЭ-942). 

Грунтовые воды на момент изысканий (июнь 2019 г.) пройденными выработками 

вскрыты на глубине 0,3 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине 0,3 м. 

Нефтегазосборный трубопровод. Участок Куст скважин №42 - Ш42 

Поверхность трассы проектируемого нефтегазосборного трубопровода ровная, абсо-

лютные отметки изменяются от 57,01 до 57,43 м. Рельеф территории естественный. 
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Литологический разрез по трассе нефтегазосборного трубопровода вскрыт до глуби-

ны 

20,0 м. 

ПК0-ПК2+77,60 

Трасса проектируемого нефтегазосборного трубопровода проходит по болоту. 

Инженерно-геологический разрез представлен верхнечетвертичными озерно-

аллювиальными отложениями, перекрытыми современными биогенными отложениями. 

Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения в верхней части разреза до 

глубины 8,5-10,7 м представлены суглинком желтовато-серым, тугопластичным, с примесью 

органического вещества (ИГЭ-203) и суглинком серым, мягкопластичным, с примесью орга-

нического вещества (ИГЭ-204). Нижняя часть разреза сложена песчаными грунтами: 

песком серым, мелким, средней плотности, водонасыщенным (ИГЭ-416) и песком 

темно-серым, пылеватым, средней плотности, водонасыщенным, с частыми прослойками су-

песи текучей и пластичной (ИГЭ-446). 

Современные биогенные отложения представлены торфом темно-коричневым, сред-

неразложившимся, 0,10<t<0,15 кгс/см2 (ИГЭ-922) и торфом коричневым, среднеразложив-

шимся, 0,05<t<0,10 кгс/см2 (ИГЭ-932). 

Грунтовые воды на момент изысканий (май-июнь 2019 г.) пройденными выработками 

вскрыты на глубине 0,2-0,3 м, установившийся уровень зафиксирован на глубине 0,2-

0,3 м. 

Высоконапорный водовод. Участок УН114в - УН168в 

Поверхность трассы проектируемого водовода относительно ровная, абсолютные от-

метки изменяются от 51,74 до 57,35 м. Рельеф территории естественный. 

Литологический разрез по трассе водовода вскрыт до глубины 5,0-20,0 м. 

ПК0-ПК80+71,90 

Трасса проектируемого водовода проходит по болоту, пересекая суходольные участ-

ки. 

Инженерно-геологический разрез представлен верхнечетвертичными озерно- аллюви-

альными отложениями, перекрытыми современными покровными и современными биоген-

ными отложениями. 
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Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения представлены глинистыми и 

песчаными грунтами. Глинистые грунты представлены: суглинком серым, мягкопластичным, 

с примесью органического вещества (ИГЭ-204), реже суглинком желтовато-серым, тугопла-

стичным, с примесью органического вещества (ИГЭ-203) и суглинком темно-серым, теку-

чепластичным, с примесью органического вещества (ИГЭ-205). Песчаные грунты встречают-

ся в нижней части разреза и сложены песком серым, мелким, средней плотности, водонасы-

щенным (ИГЭ-416) и песком темно-серым, пылеватым, средней плотности, водонасыщен-

ным, с частыми прослойками супеси текучей и пластичной (ИГЭ-446). 

Современные биогенные отложения представлены торфом темно-коричневым, сред-

неразложившимся, t>0,15 кгс/см2 (ИГЭ-912), торфом темно-коричневым, среднеразложив-

шимся, 

0,10<t<0,15 кгс/см2 (ИГЭ-922), торфом коричневым, среднеразложившимся, 

0,05<t<0,10 кгс/см2 (ИГЭ-932) и торфом коричневым, среднеразложившимся, t<0,05кгс/см2 

(ИГЭ-942). 

6.1.3  Общая характеристика почвенного покрова 

Согласно схеме почвенно-географического районирования СССР район изысканий 

Верхнесалымского лицензионного участка находится в  подзоне подзолистых почв средней 

тайги. Нижнеиртышской провинции глееземов оподзоленных, подзолистых глубоково глу-

бокоглееватых ,глеевых и болотных почв (Добровольский, Урусевская…, 2004). 

На исследуемой территории и в области картирования при выполнеии экологических 

изысканий  были выялен следующие типы почв: 

 Болотно-торфянистые почвы; 

 Аллювиально-лугово-болотные почвы; 

 Литостраты. 

Слабая дренированность местности,низкая водопроницаемость многократно слоистых 

почвообразующих пород,специфический влагооборот,сильная обводненность и заболочен-

ность увеличивают переувлажнение территории. 

Главные специфические черты данной территории-слабое и приповерхностное прояв-

ление со временного подзолообразоования в сочетании с поверхностным и глубинным огле-

ением. 

Проектруемая ВЛ 35 кВ,Нефтесборный трубопровд,Высоконапорный водовод будет 

пересекать 2 типа почв.  Кустовая площадка № 42 будет размещена болотно-торфянистых 

почвах. 
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Таблица  6.1.3.1– Основные типы почв района изысканий под участком предстоящей 

застройки в области картирования. 

 Объект проектирования Тип почв Профиль почв 

Куст скважин №42 
Болотно-торфянистые поч-

вы 

Оч — сфагновый очес мощностью 

10-15 см, соломенно-желтый или 

светло-буроватый, состоит из жи-

вых или слаборазложившихся сте-

бельков мха с примесью расти-

тельного опада; 

 

Т — торфяной горизонт мощно-

стью до 3 м и более, от светло-

бурого до темно-бурого цвета. 

 

G — глеевый горизонт, мокрый, 

вязкий; верхняя часть в глинистых 

и суглинистых почвах окрашена в 

сизовато-серые и темно-серые то-

на. 

– ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 

кВ на куст скважин 

№16 – т.вр. ВЛ 35 кВ на 

карьер Лев» и ВЛ 35 кВ 

«т.вр. ВЛ 35 кВ на карь-

ер Лев – Подстанция 

№1 35/0,4 кВ в районе 

Куста скважин №42» 

 

– Нефтегазосборный 

трубопровод. Участок 

Куст скважин №42 – 

Ш42 и Нефтегазосбор-

ный трубопровод. Уча-

сток узел Ш42 – узел 

Ш53 

 

– Высоконапорный во-

довод. Участок УН114в 

–УН168в и Высокона-

порный водовод. Уча-

сток УН168в – Куст 

скважин №42 

 

ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 

кВ на карьер Лев – т.вр. 

ВЛ 35 кВ на куст сква-

жин 42» 

Болотно-торфянистые поч-

вы и аллювиально-лугово-

болотные почвы. 

Участок проектируемых 

трасс от т.вр.УН 114 В до 

Ш53 будет расположен на 

литостратах. Насыпные 

грунты создающие при 

разработке и обустройстве 

месторождений и др. 

Болотно-торфянистые почвы 

.Adg(AT) — дернина мощностью 

до 15 см, буровато-сизая, образо-

ванная кочками осок, оглеенная 

или оторфованная; 

 

Ag — гумусовый оглеенный гори-

зонт мощностью 15-60см неодно-

родно окрашен, сизовато-темно-

бурый с яркими ржавыми пятна-

ми, сырой, неясно выраженной 

комковато-творожистой структу-

ры, уплотнен, встречаются корни 

растений; переход ясный по цвету; 

 

BG — переходный горизонт мощ-

ностью 20-30 см, оглеен, сизовато-

серый или сизо-бурый, творожи-

стый, глинистый, слабо уплотнен; 

встречаются редкие корни; 

 

G — глеевый горизонт, голубова-

то- или грязно-сизый, бесструк-

турный; из стенок сочится вода. 
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Торфяно-болотные почвы развиваются в условиях болотных почвообразующих про-

цессов. При избыточном увлажнении атмосферными осадками или грунтовыми водами. Они 

имеют относительно примитивный почвенный профиль, состоящий из торфяного или торфя-

но-глеевого горизонтов.  

Аллювиально-лугово-болотные почвы. Они имеют сравнительно ограниченное рас-

пространение в поймах рек лесостепной, степной и сухостепной зон. Приурочены к нижним 

частям склонов грив и приозерным понижениям центральной поймы и переходной полосе от 

центральной к притеррасной пойме. Формируются в условиях длительного поверхностного и 

избыточного грунтового увлажнения на породах тяжелосуглинистого и глинистого механи-

ческого состава. 

Сведения о мощности плодородного и потенциально плодородного слоя и целесо-

образности его снятия 

Целесообразность снятия плодородного, потенциально-плодородного слоев почвы и 

их смеси устанавливают в зависимости от уровня плодородия почвенного покрова конкрет-

ного региона, природной зоны, типов и подтипов почв и основных показателей почв: содер-

жания гумуса, показателя концентрации водородных ионов (рН солевой вытяжки, водного 

раствора), содержания поглощенного натрия по отношению к сумме поглощенных основа-

ний, сумме водорастворимых токсичных солей, сумме фракций менее 0,01 мм. 

Показатели свойств почв, по которым устанавливают мощность снимаемого плодо-

родного и потенциально-плодородного слоев почв, следует дифференцировать в зависимо-

сти от типов и подтипов почв различных природных зон, от условий почвообразования и 

других факторов, влияющих на изменение мощности почвенного профиля. 

Свойства почв в значительной степени обусловлены составом гумусовых веществ. 

Гумус играет большую роль в почвообразовании. Гумусовые вещества и их промежуточное 

продукты разложения органических остатков определяют плодородие почв и как следствие 

этого агрохимическую ценность почв.  

Почвы района изысканий не соответствуют ГОСТ 17.5.3.06-85   

Величина массовой доли гумуса в плодородном слое почв должна составлять не менее 

2%. В отобранных почвенных образцах (точка 3П) данный компонент 1,04 % что ниже уста-

новленных норм для потенциально плодородного слоя. 

 Отобранные пробы в точке 1П,2П содержат большой процент органического веще-

ства от 13,51 до 73,11 % введу залегания болотно-торфянистых почв. 
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Таким образом, снятие плодородного слоя почвы на территории участка работ целе-

сообразно ввиду соответствия почв ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования 

к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ.  

Исходя из полученных лабораторных исследований можно сделать вывод о не при-

годности почв по нормам плодородия по величинам массовой доли гумуса. 

6.1.4  Гидрографическая характеристика 

Речная сеть района работ принадлежит к бассейну р. Обь (левобережье, среднее те-

чение).Густота речной сети исследуемого района составляет 0,30 – 0,35 км/км2. 

Ближайшие водотоки района изысканий – р. Эне-Термотьега, правый приток р. 

Пывъях и р. Ведедыпхур, левосторонний приток реки Эне-Термотьега. 

Гидрографическая сеть территории принадлежит среднему течению левобережного 

бас-сейна р. Обь (левобережье, среднее течение). Густота речной сети исследуемого района 

состав-ляет 0,30 – 0,35 км/км2. 

Важной гидрологической особенностью территории является замедленный поверх-

ност-ный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что связано с плоским релье-

фом, ма-лым врезом речных долин. Это послужило причиной широкого распространения бо-

лот и озер. 

По характеру водного режима водотоки рассматриваемой территории относятся к ти-

пу рек с весенне-летним половодьем и паводками в теплое время года. Основным источни-

ком пи-тания являются зимние осадки, формирующие 60 - 70% годового стока. Половодье 

характери-зуется относительно высоким и быстрым подъемом уровня воды и сравнительно 

медленным спадом. 

В питании рек участвуют талые воды сезонных снегов, жидкие осадки и подземные 

во-ды. Основной фазой водного режима является половодье, в период которого проходит ос-

нов-ная часть годового стока, а также наблюдаются максимальные расходы и наивысшие 

уровни воды. 

Основное питание рек – поверхностное, на долю грунтового стока приходится не бо-

лее 25-27% годового стока. 

Проектируемые объекты расположены за пределами ВОЗ и ПЗП ближайших водных 

объектов. 

Площадка куста скважин №42, трассы ВЛ 35 кВ на куст скважин №42, в том числе ка-

бель ВОЛС, подстанция 35/0,4 кВ в районе куста скважин №42, нефтегазосборный трубопро-

вод расположены в верх-ней части левостороннего водосбора на расстоянии 5,4 – 6,2 км от 

её истока, вне зоны затопления и водоохранной зоны. 
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6.1.5  Характеристика растительности 

Согласно геоботаническому районированию Тюменской области территория района 

работ расположена в лесной зоне, подзоне средней тайги, в районе Иртышско-Обских осоко-

вых и злаковых лугов в сочетании с березовыми, осиновыми и тополевыми лесами. 

Согласно схеме ландшафтного районирования Ханты – Мансийского автономного 

округа территория Салымской группы месторождений расположены в Юганско –

Ларьеганской приподнятой болотно – таежной ландшафтной провинции. По существующей 

схеме болотного районирования Западной Сибири территория относится к зоне выпуклых 

(сфагновых) болот, Салымо – Балыкскому подрайону Обь – Иртышского болотного района. 

Типы растительности представлены лесами: березово – елово – кедровыми и березово – оси-

новыми с примесью темнохвойных пород. 

В пределах рассматриваемой территории леса занимают 45-60 % площади. По лесо-

растительному районированию Г.В. Крылова (1961) – это Среднеобский округ Иртыш – Об-

ской провинции подзоны кедрово-сосновых заболоченных лесов. 

Лесная растительность представлена насаждениями всех основных лесообразующих 

пород зоны средней тайги. 

Сосново-березовые и березово-сосновые кустарничково-сфагновые леса представля-

ют конечное звено обобщенного эколого-фитоценотического ряда лесных сообществ разных 

типов суходольного заболачивания. Эти леса при повышении богатства почв вытесняются 

темнохвойными породами. 

Древостой высотой 18-20 м с сомкнутостью крон 0,4-0,6, полнота (П) - 0,6-0,7, диа-

метр стволов 20-24 см. В составе древесного яруса встречается примесь кедра, ели. Подрост 

редкий, высотой 1-3 м, в нем доминирует сосна. В подлеске единично встречаются шипов-

ник и рябина. Кустарничковый ярус представлен брусникой, кассандрой, клюквой, черникой, 

багульником. Моховой покров состоит из сфагновых и зеленых мхов. Проективное покрытие 

неравномерное – от 40 до 70 %. 

В целом растительный покров данной местности представлен сибирскими среднета-

ежными елово-сосновыми лесами. Они приурочены к наиболее дренированным участкам и 

на плоских водоразделах сменяются сфагновыми и сфагново-гипновыми-травяными выпук-

лыми болотами западносибирского типа. 

В приречных хорошо дренированных участках поймы р. Вандрас развиты темнохвой-

ные пихтово-еловые,кедрово-пихтовые леса с зеленомошным напочвенным покровом. Более 

южные территории провинции заняты преимущественно травяные березово-елово-пихтовые 

леса и елово-пихтовые урматы с кедром. 
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На дренированных местообитаниях в зоне картирования встречаются сосновые леса, 

являющиеся длительно-производными стадиями восстановления коренных елово-кедровых 

фитоценозов. Они встречаются по возвышенным участкам речных долин с крупнохолми-

стым и гривистым рельефом. Вершины и верхние части пологих склонов, как правило, заня-

ты бруснично-зеленомошными лесами. 

На более низких участках грив, подверженных периодическому переувлажнению рас-

пространены сосновые чернично-зеленомошные леса с большим или меньшим участием ба-

гульника. Древесный ярус таких лесов довольно однородный, представлен сосной обыкно-

венной с единичным участием других пород – березы, кедра или ели. Наиболее распростра-

нены одноярусные разновозрастные насаждения. Производительность древостоев V, реже IV 

класса бонитета. В подросте преобладает сосна. Кустарниковый подлесок слабо выражен. 

Встречаются отдельные экземпляры рябины сибирской и шиповника иглистого. 

Травяно-кустарничковый покров беден флористически, на разных участках встречает-

ся от 5 до 15 видов. Участие трав незначительно. Обычными спутниками служат хвощ лес-

ной (Equisetum sylvatica), осока шаровидная, майник двулистный и линнея северная. В 

напочвенном покрове доминирует сфагновый вид мхов, единичное распространение имеют 

другие таежные мхи. Доля их участия в покрове зависит от общей степени увлажненности 

участка леса. 

6.1.6  Характеристика животного мира 

Фауна территории лицензионного участка является типичной для таежных сообществ. 

Видовое разнообразие обусловлено наличием лесных, болотных и пойменных мест обита-

ния. Фауна наземных позвоночных лесоболотных территорий насчитывает около 180 видов 

(в том числе птиц – 135, млекопитающих – 35 видов), а долинных – более 190 видов (в том 

числе птиц – 145, млекопитающих – 39 видов) (Атлас …, 2005). 

Отряд хищных (Carnivora). Из семейства собачьих характерным обитателем северных 

территорий являются лисица (Vulpes vulpes) и волк (Canis lupus); распространен бурый мед-

ведь (Ursus arctos), рысь (Felis lynx). Семейство куньих в районе представлено в основном 

девятью видами − соболь (Martes zibellina), горностай (Mustella erminea), выдра (Lutra lutra), 

американская норка (Mustela vison), европейская норка (Mustela lutreola), колонок (Mustella 

sibirica), ласка (Mustela nivalis), росомаха (Gulo gulo), барсук (Meles meles). 

Представители парнокопытных (Artiodactyla): лось (Alces alces), северный олень 

(Rangifer tarandus), сибирская косуля (Capreolus pygargus). 
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Из отряда насекомоядные (Insectivora) наиболее распространенными являются буро-

зубки крошечная (Sorex minutissimus), темнолапая (S. daphaenodon) и равнозубая (S. isodon), 

крот сибирский (Talpa altaica). 

Широко распространены представители отряда грызунов (Rodentia): белка (Sciurus 

vulgaris), бурундук азиатский (Tamias sibiricus), полевки красная (Clethrionomys rutilus), тем-

ная (M. agrestis) и полевка-экономка (M. oeconomus), ондатра (Ondatra zibethicus). 

Отряд зайцеобразные (Lagomorpha) включает один распространенный вид, имеющий 

охотничье-промысловое значение, – заяц-беляк (Lepus timidus). 

Отряд рукокрылые (Chiroptera) представлен северным кожанком (Eptesicus nilssoni). 

По численности среди млекопитающих абсолютно доминируют насекомоядные и 

грызуны, на долю которых приходится более 99% суммарного обилия (Гашев, 1991; Юдкин 

и др., 1996; Равкин, 2002). Плотность населения мелких млекопитающих наиболее велика в 

лесах (3–4 тыс. особей/км2) и значительно меньше на болотах (около 2 тыс. особей/км2).  В 

лесах численность достигает в среднем 1–5 тыс. особей/км2. Наиболее распространены по-

левки (рыжая и красная), а также обыкновенная и средняя бурозубки. В долинах ручьев мно-

гочисленны также водяная полевка и полевка-экономка. На болотах мелких млекопитающих 

порядка 2000 тыс. особей/км2, к самым массовым видам относятся средняя и обыкновенная 

бурозубки, красная и водяная полевки, лесная мышовка. 

Птицы. В лесных местообитаниях территории месторождения среднее обилие птиц 

составляет около 350–400 особей/км2. Наиболее часто в них встречаются пухляк (Parus 

montanus), овсянка-крошка (Emberiza pusilla) и юрок (Fringilla montifringilla). Кроме них, в 

лесах с участием лиственницы в состав доминантов входит пеночка-зарничка (Phylloscopus 

inornatus), а в сосняках – желтая трясогузка (Motacilla flava). В лесных местообитаниях по-

всеместно встречаются: обыкновенная кукушка, мохноногий сыч, ястребинная сова, рябчик, 

глухарь, тетерев, дрозд белобровик, дрозд темнозобый, бородатая неясыть, серый сорокопут, 

свиристель, обыкновенная чечетка, московка, пеночка-весничка, сероголовая гаичка, клест 

еловик, клест белокрылый, пеночка-теньковка, поползень, большой и малый пестрый дятел. 

На малых реках обилие птиц составляет в среднем 30–50 особей/км2, при доминиро-

вании шилохвости (Anas acuta), чирка-свистунка (Anas crecca), белой трясогузки (Motacilla 

alba) и перевозчика (Tringa hypoleucos). 
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Средняя биомасса птиц в лесных местообитаниях в летний период составляет 15–20 

кг/км2. Большая ее часть приходится на шилохвость, серую ворону и глухаря. Биомасса птиц 

на болотах колеблется в пределах 35–40 кг/км2. Основной вклад в суммарную биомассу птиц 

болот вносят шилохвость и серебристая чайка (Larus argentatus).На протяжении года числен-

ность птиц изменяется в широких пределах. В зимний период – с октября по май, обилие 

птиц в большинстве местообитаний не превышает десятка особей на квадратный километр. 

Доминируют в это время года сероголовая гаичка (Parus cinctus), большой пестрый дятел 

(Dendrocopos major), клест-еловик (Loxia curvirostra). С начала мая начинается весенний про-

лет птиц, который длится до начала июня. В это время обилие птиц возрастает в сотни раз, а 

лидерство по обилию переходит от вида к виду на протяжении нескольких дней. С началом 

периода гнездования плотность населения птиц снижается – территорию покидают мигранты 

и остаются только гнездящиеся и летующие птицы. После вылета молодых птиц, который 

обычно происходит к середине лета и может быть растянут на месяц, обилие птиц в боль-

шинстве местообитаний вновь увеличивается и сохраняется практически на одном уровне до 

конца лета, после чего неуклонно снижается вплоть до конца сентября, когда территорию 

покидают большинство местных и пролетных птиц. 

Земноводные и пресмыкающиеся. Количественная характеристика населения земно-

водных дается на основании литературных данных (Равкин и др., 1995; Юдкин и др., 1996; 

Равкин и др., 1998). Территория месторождения входит в ареал обитания четырех видов зем-

новодных – остромордая лягушка (Rana arvalis), сибирская лягушка (Rana amurensis), серая 

жаба (Bufo bufo) и сибирский углозуб (Salamandrella keyserlingii). 

Численность земноводных в лесных местообитаниях достигает 1,8 тыс. особей/км2, 

причем большую часть населения составляет остромордая лягушка. На долю других амфи-

бий – серой жабы и сибирского углозуба – приходится менее 5% общей численности. 

На олиготрофных верховых болотах обилие земноводных несколько меньше – 1,5 

тыс. особей/км2, при этом остромордая лягушка и серая жаба встречаются здесь примерно в 

одинаковых количествах. 

Фауна пресмыкающихся представлена на месторождении тремя видами – гадюкой 

(Vipera berus), живородящей ящерицей (Lacerta vivipara) и прыткой ящерицей (Lacerta agilis). 

По экспертным оценкам обилие гадюки на месторождении составляет в среднем 2–5 особей 

/км2, живородящей ящерицы – на порядок больше. 
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Приведенные выше характеристики населения земноводных типичны для ненарушен-

ных естественных местообитаний, которые занимают значительную часть месторождения. В 

местах расположения нефтепромысловых объектов численность животных может значи-

тельно меняться. Прежде всего, при строительстве автодорог, кустов скважин и пр. сооруже-

ний, происходит прямая гибель животных и безвозвратные потери их местообитаний. Ана-

логичным образом происходит гибель амфибий в местах нефтяного загрязнения и разливов 

пластовых вод. Вместе с тем, подтопленные участки вдоль насыпей автодорог на болотах, 

мелкие, хорошо прогреваемые водоемы на песчаных отсыпках могут служить удобными ме-

стами размножения земноводных. За счет этого, численность земноводных вблизи нефте-

промысловых объектов (особенно на верховых болотах) резко возрастает (до 5–7 раз). 

Улучшение условий выплода настолько велико, что перекрывает гибель земноводных, кото-

рая происходит во время строительства нефтепромысловых объектов, изъятия под них части 

местообитаний и при нефтяном загрязнении месторождения. В лесных местообитаниях, по-

добные изменения менее выражены. 

6.1.7  Редкие и охраняемые виды растений и животных 

Согласно данным Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-

Югры научно-исследовательские изыскания на территории Верхнесалымского лицензионно-

го участка на предмет наличия редких видов флоры и фауны, находящихся в Красных Кни-

гах России и ХМАО-Югры не проводились (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

Исследование животного и растительного мира в ходе проведения инженерно-

экологических изысканий проводились параллельно с исследованиями ландшафтно-

экологическими, по единой маршрутной схеме. 

Маршрутные обследования животного мира и растений были направлены на выявле-

ние видов животных и растений, занесенных в Красную книгу Тюменской области и ХМАО. 

На предполевом этапе работ были проанализированы редкие и охраняемые виды, ареал ко-

торых распространяется на район исследований. Исследования животного и растительного 

мира проводились по общим методикам проведения натурных наблюдений. 

Согласно Красной книге ХМАО территории Верхнесалымского лицензионного участ-

ка могут произрастать следующие виды растений: 

Любка двулистная; 

Зимолюбка зонтичная; 

Баранец обыкновенный; 

Пололепестник зелёный; 

Надборник безлистный; 
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Телиптерис болотный; 

Ганодерма блестящая; 

Пальчатокоренник пятнистый; 

Ликоподиелла заливаемая; 

Гроздовник полулунный; 

Тайник яйцевидный; 

Мякотница однолистная. 

С целью выявления редких и занесенных в Красную книгу растений, способных про-

израстать на исследуемой территории, были использованы материалы следующих изданий: 

«Красная книга ХМАО», «Красная книга Тюменской области». 

Маршрутные наблюдения, направленные на выявление редких и охраняемых видов 

животных и растений, а также анализ материалов прошлых лет («Обустройство Верхнеса-

лымского месторождения. Цех выбраковки НКТ»), выполнены на основании договора 

1336П, ш. 1336П-ИЭИ. Том 4, ОАО «Стройпроекттехнология») позволяют сделать вывод об 

отсутствии редких и охраняемых видов животных и растений на территории исследования. 

Таким образом, в районе проектируемого объекта редкие и исчезающие виды живот-

ных и растений отсутствуют. 

Тем не менее, район входит в ареал обитания ряда редких и исчезающих видов жи-

вотных. Рассматриваемая территория, согласно литературным данным входит в ареал обита-

ния ряда особо охраняемых видов (Таблица 6.1.7.1). 

 

 

 

Таблица 6.1.7.1 - Особо охраняемые виды птиц. 

Охраняемый вид 

Красная книга,  

категория редкости* 

Тюменская 

область 
ХМАО 

 Обыкновенная горлица 2 2 

Скопа 3 3 

Большой подорлик 3 4 

Беркут 4 2 

Орлан-белохвост 3 3 

Сапсан 1 1 

Стерх 1 1 

Кулик –сорока 3 3 

Большой кроншнеп 3 2 

Филин 2 2 

Большой сорокопут 3 3 
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Охраняемый вид 

Красная книга,  

категория редкости* 

Тюменская 

область 
ХМАО 

Быкновенный скворец - 3 

Примечание: * названия категорий редкости:  

 0 категория. Вероятно, исчезнувшие виды; 

 1 категория. Находящиеся под угрозой исчезновения виды; 

 2 категория. Виды, сокращающиеся в численности; 

 3 категория. Редкие виды; 

 4 категория. Виды, не определенные по статусу; 

 5 категория. Восстановленные и восстанавливающийся виды. 

Многие виды не обитают на территории изысканий постоянно, а встречаются лишь во 

время сезонных миграций (краснозобая казарка, малый лебедь), либо во время кочевок (бер-

кут, сапсан). 

6.2  Оценка существующего состояния природной среды в районе расположения 

проектируемого объекта 

6.2.1  Современное состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух является средой, через которую происходит непосредственное 

воздействие загрязняющих веществ на организмы людей и животных. Атмосферные пере-

мещения воздушных масс транспортируют вредные вещества, содержащиеся в атмосфере, на 

расстояния, измеряемые тысячами километров, и определяют планетарный фон загрязнений 

антропогенного генезиса. 

Значения фоновых концентраций вредных примесей в атмосферном воздухе приняты 

в соответствии с письмом Ханты-Мансийского ЦГМС-филиала ФГБУ «Обь-Иртышское 

УГМС» №18-12-69/859 от 01.04.2016г. (ПРИЛОЖЕНИЕ А) и составляют: 

- взвешенные вещества – 0,100 мг/м³; 

- оксид углерода – 0,800 мг/м³; 

- диоксид азота – 0,04 мг/м³; 

- оксид азота – 0,04 мг/м³; 

- диоксид серы – 0,004 мг/м³. 

Согласно статье 16 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», фоновый уровень загряз-

нения атмосферного воздуха учитывается при проектировании и размещении объектов хо-

зяйственной деятельности в пределах городских и иных поселений. Проектируемые объекты 

размещается на территорииВерхнесалымского месторождения за пределами городских и 

иных поселений. 
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6.2.2  Современное состояние поверхностных вод  

Исследования поверхностных вод не выполнялось введу отдалённости водного объек-

та от места застройки проектируемого объекта.  

6.2.3  Современное состояние подземных вод 

На земельном участке района изысканий была отобрано  3 пробы подземной воды.  

Результаты количественного химического анализа приведены в приложении П. Место 

отбора проб указано на карте современного экологического состояния .На основании полу-

ченных данных лабораторных исследований, в соответствии с ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйствен-

но-питьевого и культурно-бытового водопользования», с ГН 2.1.5.2307-07 «Ориентировоч-

ные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-

питьевого и культурно-бытового водопользования», СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требо-

вания к охране подземных вод от загрязнения», СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические тре-

бования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источни-

ков», ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния. Гигиенические, технические требования и правила выбора», была произведена оценка 

загрязнения подземных вод (таблица 6.2.3.1). 

Таблица 6.2.3.1 – Анализ данных лабораторных исследований проб* подземных вод в 

2019 г. 

Наименование 

вещества 

Точка отбора. 

Результаты испытаний, мг/кг 
ПДК, 

мг/дм
3
 

 1 Г 

Протокол 

№19052933

9 

2Г 

Протокол 

№19052934

0 

3 Г 

Протокол 

№19052934

1 

Ион-аммония, 

мг/дм
3
 

2,45 2,45 2,41 5,0 

Хлорид-ион, 

мг/дм
3
 

10,0 Менее 10,0 Менее 10,0 350 

Нефтепродук-

ты, мг/дм
3
 

0,02 0,328 0,136 0,3 

Поверхностно-

активные ве-

щества 

(АПАВ) ани-

онные, мг/дм
3
 

Менее 0,01 Менее 0,01 Менее 0,01 0,5 

Железо, мг/дм
3
 0,211 0,255 0,416 0,3 

Марганец, 

мкг/дм
3
 

0,0317 0,0464 0,0271 0,1 

Ртуть, мкг/дм
3
 Менее 0,1 Менее 0,1 Менее 0,1 0,01 
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Наименование 

вещества 

Точка отбора. 

Результаты испытаний, мг/кг 
ПДК, 

мг/дм
3
 

 1 Г 

Протокол 

№19052933

9 

2Г 

Протокол 

№19052934

0 

3 Г 

Протокол 

№19052934

1 

Нитраты  3,22 3,31 2,34 4,0 

*-нормирование проводилось в соответствии с СанПиНом 2.1.4.1175-02 "Гигиениче-

ские требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная 

охрана источников». 

 

Проанализировав результаты лабораторных исследований можно сделать вывод, что в 

отобранной подземной воде не наблюдается превышения предельно допустимых концентра-

ций. Основным загрезняющим веществом грунтовых вод Западной Сибири, являются нефте-

продукты,АПАВ. Содержание нефтепродуктов в грунтовых водах района изысканий состав-

ляет  от 0,02 до 0,328 мг/дм3.Превышение ПДК не выявлено.. Поверхностно-активные веще-

ства (АПАВ) составили мнее 0,01 мг/дм3 ,при ПДК =0,5 мг/дм3 ,превышений не зафиксиро-

ванно.  

6.2.4  Современное остояние почвенного покрова 

Почва – это центральное звено биогеохимического круговорота веществ, источник 

поступления их в растительные организмы и по трофическим цепям – в организм человека. 

Являясь неотъемлемой частью ландшафта, почва определяет его геохимические черты. По-

ведение элементов и их геохимическая миграция существенно обусловлены действием до-

минирующих почвообразовательных процессов. С одной стороны, почвы наследуют те хи-

мические элементы, которые содержатся в почвообразующих породах в итоге геологическо-

го развития данного района. С другой стороны, эти химические элементы энергично пере-

распределяются под влиянием факторов почвообразования. 

Приоритетными загрязняющими веществами, концентрации которых контролируются 

в первую очередь в нефте- и газодобывающих районах, являются органические вещества, 

главным образом, нефтепродукты, а также тяжелые металлы. 
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Присутствие в почвенном покрове тяжелых металлов зависит от очень многих как 

естественных, так и антропогенных факторов. Естественным путем тяжелых металлов по-

ступают в почвенный покров из почвообразующих пород. В небольших количествах они по-

падают в почву при отмирании и разложении животных и растительных остатков. Антропо-

генные пути поступления гораздо многообразней и зависят от наличия и характера источни-

ков загрязнения окружающей среды. В нефтегазодобывающих районах Западной Сибири это 

могут быть различные промышленные предприятия (автотранспортные, перерабатывающие), 

свалки бытового и производственного мусора, сельскохозяйственные предприятия и др. 

Также тяжелые металлы могут поступать в почву в результате коррозии конструкционных 

материалов, содержащих в своем составе многочисленные легирующие добавки. 

На основании проведенных исследований получены значения физико-химических по-

казателей, характеризующих состояние почв на территории предполагаемого размещения 

проектируемых объектов. На основании полученных данных лабораторных исследований 

была произведена оценка загрязнения почвогрунтов. 

Таблица 6.2.4.1 – Содержание загрязняющих веществ в почвах на территории иссле-

дования в 2019 г. 

Наименование вещества 

Точка отбора. 

Результаты испытаний, мг/кг 
ПДК, 

мг/кг 
ОДК Кmax 1П 

Протокол № 

190529336 

2П 

Протокол № 

1900529337 

3П 

Протокол № 

190529338 

рН солевой, ед.pH 2,87 4,49 5,79 - - - 

рН водный, ед.pH 4,96 5,29 6,2 - - - 

Нефтепродукты Менее 50 Менее 50 Менее 50 - - До 5000 

Массовая доля органиче-

ского вещества (гумус), 

% 

13,51 73,11 1,04 - - - 

Зольность, % 86,49 26,89 -    

Свинец валовая, мг/кг 20,27 6,07 5,24 32,0 130,0 260,0 

Медь подвижная, мг/кг 0,433 0,33 0,434 3,0 132,0 72,0 

Кадмий валовая, мг/кг 0,252 0,276 0,384 - 2,0 - 

Цинк подвижная, мг/кг 8,29 3,62 13,06 23,0 220,0 200,0 

Никель подвижная, мг/кг 0,5 0,5 0,5 4,0 80,0 14,0 

Мышьяк валовая, мг/кг 8,29 8,11 4,14 2,0 10,0 15,0 

Ртуть валовая, мг/кг 0,0135 0,1498 0,0274 2,1 - 33,3 

Бенз(а)пирен, мг/кг 0,005 0,005 0,005 0,02 - 0,5 

Нитраты, мг/кг 1,96 1,9 2,02 130,0 - - 

Фенолы летучие, мг/кг 0,05 0,05 0,05 - - - 

Хлориды, мг/кг 0,205 0,170 0,260 - - - 

Категория загрязнения Допустимая  
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На основании полученных данных лабораторных исследований, в соответствии с ГН 

2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве», с 

ГН 2.1.7.2511-09 «Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в 

почве», МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест», была 

произведена оценка загрязнения почвогрунтов и дан развернутый покомпонентый анализ. 

Водородный показатель (рН). Кислотность определяет форму нахождения металлов в 

почве и влияет на их миграционную способность. Повышенная кислотность почвы негативно 

сказывается на росте большинства культурных растений за счёт уменьшения доступности 

ряда макро- и микроэлементов, и наоборот, увеличения растворимости токсичных соедине-

ний марганца, алюминия, железа, бора и др., а также ухудшения физических свойств. 

Результаты лабораторных исследований показали, что кислотность почв составила от 

4,96 до 6,2 ед.рН.  

Органическое вещество почвы – совокупность всех органических веществ, находя-

щихся в форме гумуса и остатков животных и растений.  Гумус – основное органическое ве-

щество почвы, содержащее питательные вещества, необходимые высшим растениям. Гумус 

составляет 85–90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оцен-

ке её плодородности. 

Содержание органического вещества в почве никак не нормируется. Количество и со-

став содержащихся в почве органических веществ тесно связаны с направлением процесса 

почвообразования, биологическими, физическими, химическими свойствами почвы и ее 

плодородием.  

Результаты лабораторных исследований показали, что значение массовой доли орга-

нического вещества составляет 5,83от 1,04 до 73,11 %. Содержание их в почвенном покрове 

не нормируется.   

 В целом, все отобранные пробы имеют концентрации характерные для данных типов 

торфяных почв и данного региона. 

Нитраты – это соли азотной кислоты, которые являются элементом минеральных 

удобрений. Растение использует азот из соли для построения клеток организма, создания 

хлорофилла. Для людей нитраты не ядовиты, но при потреблении их в повышенных количе-

ствах нитраты в пищеварительном тракте частично превращаются в нитриты (более токсич-

ные соединений). Нитраты не оказывают токсического воздействия на растения. Избыток 

нитратов в почве практически всегда приводит к избытку нитратов в растениях. 

В исследованных образцах почвенного покрова содержание нитратов составило от 1,9 

до 2,02 мг/кг, что не превышает ПДК=130 мг/кг.  
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Хлориды. Соединения хлора со всеми элементами, имеющими меньшее значение 

электро-отрицательности, т. е. со всеми металлами и неметаллами, кроме кислорода и фтора. 

Хлориды присутствуют практически во всех пресных поверхностных и грунтовых водах, а 

также в питьевой воде в виде солей металлов. Большие количества хлоридов могут образо-

вываться в промышленных процессах концентрирования растворов, ионного обмена, высо-

ливания и т.д., образуя сточные воды с высоким содержанием хлорид-аниона. 

Высокие концентрации хлоридов в почве не оказывают токсического воздействия на 

человека, хотя соленые почвенные растворы очень коррозионно активны по отношению к 

металлам, пагубно влияют на рост растений, вызывают засоление почв. ПДК для хлоридов в 

почве не установлено. 

Результаты лабораторных исследований показали, что содержание ионов хлора за-

фиксировано в приделах 0,17 до 0,26 мг/кг. 

Нефть и нефтепродукты являются наиболее распространенными загрязнителями 

почв в районах интенсивной добычи углеводородного сырья. Естественное разложение 

нефтесодержащих веществ, поступивших в почву в результате ее загрязнения, происходит 

крайне медленно. Поэтому нефть и продукты ее переработки являются одними из приори-

тетных поллютантов природной среды. 

В нашей стране, как и в большинстве стран мира ПДК нефтепродуктов в почвах не 

установлена, так как она зависит от сочетания многих факторов: типа, состава и свойства 

почв и грунтов, климатических условий, состава нефтепродуктов, типа растительности, типа 

землепользования. В связи с этим, в данном отчете для оценки качества почвенного покрова 

использована градация степени загрязнения почв по Пиковскому, основанная на обобщении 

данных о токсическом влиянии нефти на живые организмы и растения [19]: 

- менее 100 мг/кг – фоновое содержание углеводородов; 

- 100–500 мг/кг – повышенный фон; 

- 500–1000 мг/кг – умеренное загрязнение;  

- 1000–2000 мг/кг – умеренно–опасное загрязнение; 

- 2000–5000 мг/кг – сильное, опасное загрязнение; 

- более 5000 мг/кг – сильное загрязнение, подлежащее санации. 

Полученные результаты лабораторного анализа показали, что содержание нефтепро-

дуктов в почвенных пробах района изысканий равно менее 50,0 мг/кг.  Согласно приведен-

ной классификации почвенный покров лицензионного участка по содержание нефтепродук-

тов можно охарактеризовать по градациям Пиковского как  фоновое содержание. 
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Бенз(а)пирен – является полициклическим углеводородом, относится к первому клас-

су опасности. В окружающую среду поступает антропогенным путем и накапливается пре-

имущественно в почве. Из почвы поступает в ткани растений и продолжает своё движение 

дальше в трофической цепи. Является сильнейшим канцерогеном – веществом, вызывающим 

возникновение злокачественных новообразований (опухолей). Анализ полученных лабора-

торных данных показал, что во всех пробах содержание бенз(а)пирена менее 0,005 мг/кг, что 

ниже минимальных значений, определяемых используемым методом анализа и не превыша-

ет ПДК= 0,02 мг/кг. 

Медь является весьма распространенным элементов в почвах с большим содержанием 

органического вещества. В зависимости от его характера и количества, содержание меди в 

почве может быть различным за счет образования с органическим веществом растворимых и 

нерастворимых комплексов. В почвенном покрове этот металл аккумулируется в основном в 

верхних горизонтах, что является результатом действия разных факторов, но прежде всего 

его концентрация в верхнем слое отражает ее биоаккумуляцию, а также современное антро-

погенное влияние. Полученные результаты показали, что содержание подвижных форм со-

ставила от 0,33 до 0,43   мг/кг и не превышает ПДК=3,0 мг/кг. 

Свинец. Его естественное содержание в почвенном покрове обусловлено составом ма-

теринских пород. Однако из–за широкомасштабные загрязнения среды свинцом большин-

ство почв, особенно их верхние горизонты, обогащено этим элементом. В разных типах почв 

формы нахождения металла существенно различаются. Так этот элемент ассоциируется 

главным образом с глинистыми минералами, оксидами марганца, гидроксидами железа и 

алюминия, а также органическим веществом. Результаты проведенного лабораторного ана-

лиза показывают, что содержание свинца составило от 5,24 до 20,27 мг/кг, что не превышает 

ПДК (32,0 мг/кг). 

Цинк в земной коре этот элемент является наиболее распространенным из всех тяже-

лых металлов. В почве цинк очень хорошо аккумулируется в органогенном слое и в торфе. 

Это обусловлено высокой способностью органического вещества связывать его в устойчи-

вые органно–минеральные формы. Наиболее подвижен и биологически активен этот металл 

в кислых легких минеральных почвенных горизонтах. Согласно данным лабораторного ана-

лиза содержание подвижного цинка в почве исследуемой территории равно от 3,62 до 13,06 

мг/кг, что многократно ниже установленных норм и не превышает ПДК (23,0 мг/кг).  

Никель. Количество никеля в почвах во многом определяется его содержанием в ма-

теринских породах. Однако уровень концентраций этого металла в верхнем слое почв зави-

сит также от почвообразующих процессов и техногенного загрязнения. 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

48 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

50 

 

Самые высокие содержания элемента наблюдаются в глинах и суглинках, а также в 

почвах, богатых органикой. Особенно высоким уровнем содержания отличаются торфяники, 

в которых никель присутствует в виде легкорастворимых органических комплексов. В верх-

них горизонтах почв этот элемент присутствует главным образом в органически связанных 

формах. 

Количество подвижного никеля в почвенном покрове исследуемой территории соста-

вило менее 0,5 мг/кг, что меньше ПДК=4,0 мг/кг. 

Содержание ртути в пробах почв составило  от 0,0135 до 0,1498 мг/кг. Превышений 

ПДК=2,1 мг/кг не выявлено. 

Кадмий. Основной антропогенный источник поступления кадмия в окружающую сре-

ду – сжигание дизельного топлива. Величина ОДК металла в песчаных и супесчаных почвах 

составляет 0,5 мг/кг, в кислых суглинистых и глинистых – 1,0 мг/кг. Почвы Тюменской об-

ласти характеризуются более высокими концентрациями кадмия, в ряде случаев превышаю-

щими нормативную величину – от 0,88 мг/кг (0,88 ОДК) в аллювиальных почвах до 2,0 мг/кг 

(2,0 ОДК) в болотных торфяных (Дорожукова, 2004). 

Как показали результаты исследований, уровень содержания кадмия в почвах не пре-

вышает величину ПДК и ОДК составляет от 0,252 до 0,384 мг/кг. 

Вывод: таким образом, анализ полученных данных позволяет заключить, что содер-

жание всех определяемых веществ в почве территории изысканий невелико – их количество 

характеризуется низкими величинами, не превышающими установленных нормативов.  Ос-

новные выводы, базирующиеся на полученных в ходе экологических изысканий, сводятся к 

следующему.  Почвы территории Верхнесалымского лицензионного участка характеризуют-

ся очень низким геохимическим фоном по большинству микроэлементов. Фоновые значения 

содержаний химических элементов варьируют в зависимости от фациальных особенностей 

природных комплексов.  

По всем показателям не выявлено превышение ПДК. Согласно прил. 1 и МУ 

1.2.7.730-99 прил. 7 можно отнести почвы к категории «допустимые». 

6.2.4.1  Оценка загрязнения почв 

В соответствии с СП 11-102-97 и МУ 2.1.7.730-99 «Гигиенические требования к 

качеству почвы населенных мест» уровень химического загрязнения почв осуществляется 

при помощи таких показателей, как коэффициент концентрации химического вещества (Кс), 

который определяется отношением фактического содержания вещества в почве (Сi) в мг/кг 

почвы к региональному фоновому (Cфi): 
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Суммарный показатель загрязнения равен сумме коэффициентов концентраций 

химических элементов-загрязнителей и выражен формулой 4.1: 

,          ( 4.1) 

где n – число определяемых суммируемых веществ; 

Ксi – коэффициент концентрации i-гo компонента загрязнения. 

Почва, степень загрязнения которой оценивается по величине суммарного показателя 

загрязнения (Zc), характеризуется следующими уровнями (таблица 6.2.4.1). 

Таблица 6.2.4.1 – Оценочная шкала опасности загрязнения почв по суммарному пока-

зателю загрязнения Zc согласно МУ 2.1.7.730-99 

Значение показателя Zc Уровень загрязнения 

≤1 чистая 

<16 допустимая 

16-32 умеренно опасная 

32-128  опасная 

>128 чрезвычайно опасная 

 

Для расчета коэффициента концентрации загрязняющего компонента для тяжелых 

металлов в качестве фонового содержания были взяты данные регионального фона согласно 

литературным источника Московченко Д.В. «Нефтегазодобыча ОС эколого-геохимический 

анализ Тюменской области» (Московченко…1998). 

Таблица 6.2.4.2 – Содержание тяжелых металлов в почвенном покрове в 2019 г. 

Местоположе-

ние пункта от-

бора 

Медь 

Cu 

Цинк 

Zn 

Никель 

Ni 

Сви-

нец 

Pb 

Руть 

Нg 

Кадмий 

Cd 

Мышьяк 

As 

Zc 
Фоновые  

значения  

элементов 

0.48 4.57 1.17 6.1 0.04 0.16 7,5 

1П 0,433 8,29 0,5 20,27 0,0135 0,252 8,29 9,25 

2П 0,33 3,62 0,5 6,07 0,1498 0,276 8,11 3,12 

3П 0,434 13,06 0,5 5,24 0,0274 0,384 4,14 2,74 

 

Оценка уровня загрязнения почв металлами с использованием коэффициентов кон-

центрации Кс относительно региональных фоновых значений и суммарного показателя Zс 

выявила отсутствие техногенного влияния на химический состав почв, категория загрязне-

ния соответствует «допустимая». 

 Вывод: в пробах почв, отобранных с пробных площадок, величина суммарного пока-

зателя загрязнения (Zc) равная от 2,74 до 9,25. По оценочной шкале степени химического за-

грязнения эти почвы относятся к категории допустимая и не вызывают опасности. 
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Таким образом, анализ полученных данных позволяет заключить, что содержание 

всех определяемых веществ в почве территории изысканий невелико – их количество харак-

теризуется низкими величинами, не превышающими установленных нормативов.  Основные 

выводы, базирующиеся на полученных в ходе экологических изысканий, сводятся к следу-

ющему. Фоновые значения содержаний химических элементов варьируют в зависимости от 

фациальных особенностей природных комплексов.  

По всем показателям не выявлено превышение ПДК. Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 

прил. 1 и МУ 1.2.7.730-99 прил. 7 можно отнести почвы к категории «допустимые». 

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 для данных категорий загрязнений приводятся сле-

дующие рекомендации: 

Таблица 6.2.4.3 – Рекомендации по использованию почв в зависимости от степени их 

загрязнения 

Загрязнения 

почв 
Рекомендации по использованию почв 

Чистая Использование без ограничений 

Допустимая 
Использование без ограничений, исключая объекты повы-

шенного риска 

Умеренно опас-

ная 

Использование в ходе строительных работ под отсыпки котлова-

нов и выемок, на участках озеленения с подсыпкой слоя чистого 

грунта не менее 0,2 м 

Опасная 

Ограниченное использование под отсыпки выемок и котлованов 

с перекрытием слоем чистого грунта не менее 0,5 м. 

При наличии эпидемиологической опасности - использование 

после проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию 

органов госсанэпидслужбы с последующим лабораторным кон-

тролем. 

Чрезвычайно 

опасная 

Вывоз и утилизация на специализированных полигонах. При 

наличии эпидемиологической опасности - использование после 

проведения дезинфекции (дезинвазии) по предписанию органов 

госсанэпидслужбы с последующим лабораторным контролем. 

6.3  Территории с ограничениями на ведение хозяйственной деятельности 

6.3.1  Особо охраняемые природные территории 

Статьей 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 

марта 1995 г. (с изменениями на 28 декабря 2016 года) № 33-ФЗ установлены следующие ка-

тегории и виды особо охраняемых природных территорий: 

-государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

-национальные парки; 

-природные парки; 

-государственные природные заказники; 
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-памятники природы; 

-дендрологические парки и ботанические сады. 

Согласно письму Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО объ-

ект инженерно-экологических изысканий находится вне границ ООПТ.  Особо охраняемые 

природные территории федерального, регионального и местного значения отсутствуют 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Г). 

Ближайший Государственный природный заповедник федерального значения «Юган-

ский» расположен на расстоянии 170,0 км на восток от проектируемого объекта. Заповедник 

«Юганский» создан с целью сохранения в естественном состоянии западно-сибирских сред-

нетаёжных биогеоценозов со всей совокупностью их компонентов; изучения в них есте-

ственного течения природных процессов и явлений; разработки научных основ охраны при-

роды. 

6.3.2  Объекты историко-культурного наследия (ИКН)  

Выделение земель историко-культурного значения производится в соответствии с Фе-

деральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. 

Объекты культурного наследия – объекты, возникшие в результате исторических со-

бытий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, со-

циальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источ-

никами информации о зарождении и развитии культуры. 

Согласно Заключению, выданное службой государственной охраны объектов куль-

турного наследия ХМАО-Югры на территории испрашиваемого земельного участка объекты 

культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, отсутствуют. 

Испрашиваемый земельный участок расположен вне зон охраны/защитных зон объек-

тов культурного наследия (ПРИЛОЖЕНИЕ В). 
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Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут выявлены какие–

либо предметы или объекты ИКН, то вступает в силу ст. 36 ч. 2 Закона № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции», которая гласит: «В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному 

освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии 

со статьей 3 настоящего Федерального закона, в проекты проведения землеустроительных, 

земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесе-

ны разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объ-

ектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие по-

ложений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градострои-

тельных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствую-

щих изменений» и статья 37 ч. 1: «Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные 

и иные работы должны быть немедленно приостановлены исполнителем работ в случае об-

наружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия в соответствии 

со статьей 3 настоящего Федерального закона. Исполнитель работ обязан проинформировать 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области 

охраны объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте». 

6.3.3  Территории традиционного природопользования 

 Традиционное природопользование — исторически сложившиеся и обеспечивающие 

не истощительное природопользование способы использования объектов животного и расти-

тельного мира, других природных ресурсов коренными малочисленными народами Севера. 

Традиционное природопользование неразрывно связано с традиционным образом жизни ма-

лочисленных народов - исторически сложившимся способом жизнеобеспечения, основанном 

на историческом опыте предков в области природопользования, самобытной социальной ор-

ганизации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований. 

Согласно Земельному кодексу Российской Федерации, территории традиционного 

природопользования могут образовываться в местах традиционного проживания и традици-

онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федера-

ции и этнических общностей. 

Задача развития традиционного природопользования и традиционного образа жизни 

коренных малочисленных народов Севера включена в целый ряд программных документов 

перспективного социально-экономического развития Российской Федерации. 
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Отношения в области охраны ТТП, образованных для ведения традиционного приро-

допользования и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, регулиру-

ются федеральным законом от 07 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». 

Расположение этнографических объектов определяется территорией традиционного 

природопользования, основу которого составляют охота и оленеводство, ориентированные 

на кочевой образ жизни и ведение хозяйства в северо-таёжном и тундровом ландшафте. 

Согласно информации Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО 

проектируемый объект находится вне границ ТТП коренных малочисленных народов Севера 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Согласно письму Комитета по делм народов Севера, охраны окружаю-

щей среды и водных ресурсов, в границах выполнения ИЭИ, ТТП федерального и местного 

значения отсутствуют, а также нет зарезервированных территорий для их образования 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Д). 

При эксплуатации проектируемых объектов, расположенных на территории традици-

онного природопользования (родового угодья), должны быть предусмотрены следующие 

природоохранные мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на социальную 

среду: 

-обеспечение продовольственной безопасности коренного населения вследствие изъя-

тия земель традиционного природопользования; 

-возможность трудоустройства, в том числе и на предприятиях нефтяной промышлен-

ности с целью нейтрализации негативных асоциальных явлений (безработица, суицид, соци-

ально-психологическая напряженность, стрессовая ситуация); 

-предупреждение загрязнения окружающей среды (водоемов, почвенно-растительного 

покрова, атмосферного воздуха) и местных продуктов (продуктов традиционного природо-

пользования) от разливов нефти и залповых выбросов в атмосферу; 

-аренда земельных участков под строительство только на компенсационной основе; 

-право членов родовых угодий вносить предложения, направленные на защиту их со-

циально-экономических и экологических интересов при проектировании и обустройстве ме-

сторождения; 

-при производстве строительных работ недропользователь соблюдает природоохран-

ные мероприятия и экологические требования, заложенные в проекте и соответствующие 

природоохранному законодательству; 
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-запрещается любой вид промысла (сбор дикоросов, рыбалка, охота) обслуживающим 

персоналом в пределах родовых угодий. 

6.3.4  Общераспространенные полезные ископаемые 

К общераспространенным полезным ископаемым могут быть отнесены неметалличе-

ские и горючие полезные ископаемые, пространственно и генетически связанные с осадоч-

ными, магматическими или метаморфогенными породами, характеризующиеся частой 

встречаемостью в условиях конкретного региона, значительными площадями распростране-

ния или локализующиеся во вскрышных и вмещающих породах месторождений руд, неме-

таллов, горючих полезных ископаемых, являющиеся источниками сырья для получения го-

товой продукции, отвечающей по качеству и радиационной безопасности требованиям дей-

ствующих ГОСТов, ОСТов, ТУ, СНиПов, и служащие для удовлетворения нужд местного 

производства. 

Согласно статье 25 закона Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992г.№2396-1 

проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других 

хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального ор-

гана управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсут-

ствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.  

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах 

их залегания подземных сооружений допускается на основании разрешения федерального 

органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Выдача 

такого разрешения может осуществляться через многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг.  

 Согласно Заключению  Департамента по недропользованию по Уральскому Феде-

ральному округу (УРАЛНЕДРА) под участком предстоящей застройки, месторождений по-

лезных ископаемых не зарегистрировано (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж). 

6.3.5  Зоны санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабже-

ния 

Зоны санитарной охраны (далее ЗСО) организуются как для поверхностных, так и для 

подземных источников водопользования. Основной целью создания и обеспечения режима в 

ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопровод-

ных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

На территории Верхнесалымского месторождения есть водозабор для питьевых нужд 

ХМН 010132 ВЭ (Добыча подземных вод для питьевого и хозяйственно-бытового или тех-

нического водоснабжения)  
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Размеры зон санитарной охраны были разработаны в 2022 году компанией ООО "Гео-

логическая компания"  Проект зон санитарной охраны источников водоснабжения для водо-

забора компании Салым Петролеум Девелопмент Н.В. Верхне-салымский лицензионный 

участок базовый лагерь в районе куста 23. Размеры зон ЗСО составляют  

1. Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) организуются в составе трех поясов. 

1.1. Граница первого пояса ЗСО устанавливается в размере 30 м от крайних эксплуа-

тационных скважин и станций водоочистки  

1.2. Граница второго пояса ЗСО имеет круглую форму и устанавливается по макси-

мальной величине в радиусе 68 м от скважин № А207, № А733, № А734 (характерные точки 

и план границы второго пояса ЗСО  

1.3. Граница третьего пояса ЗСО имеет круглую форму и устанавливается по макси-

мальной величине в радиусе 375 м от центральной скважины № А734  

Проектируемой объект в ЗСО данного водозабора не попадает.  

ЗСО (зона санитарной охраны) организуются в составе трех поясов: первый пояс 

(строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водо-

проводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабо-

ра и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. 

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для 

предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Санитарная охрана водово-

дов обеспечивается санитарно - защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пре-

делах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специ-

альный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды 

В границах первого пояса не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все ви-

ды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструк-

ции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов раз-

личного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание лю-

дей, применение ядохимикатов и удобрений. 
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6.3.6 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загряз-

нения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохра-

нения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и рас-

тительного мира (ст. 65 Водного кодекса РФ). 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохран-

ной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной по-

лосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы вод-

ного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной по-

лосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем 

водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов 

совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях 

устанавливается от парапета набережной. 

Размер водоохранных зон водотоков устанавливается в соответствии с Водным Ко-

дексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. (в ред. ФЗ от 28.11.2015 г.) от их истока для рек или ру-

чьев протяженностью: 

до десяти километров – в размере пятидесяти метров; 

от десяти до пятидесяти – 100 метров; 

от пятидесяти километров и более – 200 метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водо-

охранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 

истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, располо-

женного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного ки-

лометра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водо-

хранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зо-

ны этого водотока. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона бе-

рега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, со-

рок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса. 
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Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих 

водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо 

ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 

биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона 

прилегающих земель. 

Междуречья очень пологие, часто плоские, заняты грядово-мочажинными и грядово-

озерковыми болотами. Пойма водотока двусторонняя, поросла смешанным лесом (береза, 

осина, кедр, сосна, пихта), местами заболоченная. 

Площадка куста скважин №42 расположена на расстоянии 1,2 – 1,3 км от русла реки, 

наименьшее расстояние от реки трассы ВЛ35 кВ «т. вр. ВЛ35 кВ на куст скважин №16 – т. 

вр. ВЛ35 кВ на карьер Лев» наблюдается на участке ПК 44 и составляет 250 м.  

Размеры ВОЗ и ПЗП в пределах рассматриваемой территории приняты в соответствии 

со ст. 65 Водного Кодекса РФ. 

Расстояния от проектируемых объектов до ближайших водотоков, размеры ВЗ и ПЗП 

приведены в таблице 6.3.6.1 

 

Таблица 6.3.6.1 – Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос. 

Объект 
Наименование 

близлежащего во-

дотока 

Ширина 

ВЗ, м 
Ширина 

ПЗП, м 

Минимальное 

расстояние от 

проектируемого 

объекта до водо-

тока, км 

Куст 42 
Река Ведедыпхур 

(приток р. Эне-

Термотъега),14 км 

р.Вандрас 

 

 

100 50 4,1 на Север 

ПС 35/0,4 кВ в районе куста 

скважин №42 

100 50 2,5 на Север 

 ВЛ 35 кВ на куст 

скважин №42; 

 нефтегазосборный 

трубопровод; 

 высоконапорный во-

довод. 

Все линейные и площадные объекты находится вне водоохранной зоны. 
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7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности негатив-

ного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду 

7.1  Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

Основным видом воздействия объектов обустройства на состояние воздушного 

бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных (загрязняющих) 

веществ и оказываемая шумовая нагрузка. 

Выброс вредных веществ в атмосферу ожидается как в период строительства, так и 

последующей эксплуатации куста. 

Характер воздействия на атмосферный воздух: 

 в период строительства и утилизации отходов - временный; 

 при эксплуатации - постоянный. 

Выбросы загрязняющих веществ оказывают воздействие на атмосферный воздух рай-

она строительства. В результате воздействия на атмосферный воздух увеличивается загряз-

ненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, увели-

чиваются неблагоприятные метеорологические явления, уменьшается освещенность терри-

тории и ее инсоляционные параметры. 

7.1.1  Характеристика источников выбросов загрязняющих веществ 

Выбросы загрязняющих веществ оказывают воздействие на атмосферный воздух рай-

она строительства. В результате воздействия на атмосферный воздух увеличивается загряз-

ненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, увели-

чиваются неблагоприятные метеорологические явления, уменьшается освещенность терри-

тории и ее инсоляционные параметры. 

Период строительства 

В период строительства объектов вредные вещества выбрасываются в атмосферу че-

рез организованные и неорганизованные источники. 

Основными источниками выбросов вредных веществ в атмосферу в период строи-

тельства являются: 

-сварочные агрегаты, резаки; 

-передвижные электростанции; 

-автотранспорт и дорожно-строительная техника; 

-погрузочно-разгрузочные работы со щебнем, цементом; 

-заправка спецтехники дизельным топливом; 
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-работа шлифмашинок; 

-бензопилы; 

-нанесение лакокрасочных материалов. 

Общая продолжительность строительства объектов по данным «Проекта организации 

строительства составляет 27,32 месяцев. 

1. Сварочный агрегат , аппарат для газовой сварки и резки типа Лига-22 (1 ед.) – 

используется для сварки и резки металлических конструкций. При работе передвижных сва-

рочных постов, выполняющих сварку и резку, атмосферный воздух загрязняется сварочным 

аэрозолем, в составе которого находятся вредные для здоровья оксиды металлов (железа, 

марганца), пыль неорганическая, фториды, а также газообразными соединениями (диоксид 

азота, оксид углерода, фтористый водород). 

Эксплуатация автотранспорта – Эксплуатация дорожно-строительной техники и ав-

томобильного транспорта связана с загрязнением атмосферного воздуха отработанными га-

зами двигателей внутреннего сгорания. В состав отработанных газов входят: оксиды углеро-

да и азота, сажа, диоксид серы, диоксид азота, а также керосин и бензин. Наиболее опасными 

из них являются: диоксид азота – 3 класс опасности. Выброс ЗВ зависит от количества и гру-

зоподъемности спецтехники, а также мощности ДВС. 

3. Топливозаправщик  – для заправки дизельным топливом спецтехники, работающей 

на строительной площадке, используется топливозаправщик марки АТЗ-465115. Слив 

топлива в баки спецтехники производится заправочным рукавом с помощью насоса, 

установленного на автозаправщике. 

4. Лакокрасочные работы – используются для нанесения эмали и краски на 

металлические конструкции для защиты от коррозии. В период проведения лакокрасочных 

работ в атмосферу поступают пары растворителей и аэрозоль краски. 

5. Площадки разгрузки минерального грунта. При проведении разгрузочных работ 

наблюдается повышенное пылевыделение. В атмосферу поступает пыль песка 

В период строительства проектируемых объектов вредные вещества выбрасываются в 

атмосферу через организованные источники и неорганизованные источники. 

Организованные источники загрязнения атмосферы: 

Дизельная электростанция ДЭС-100 ) – выделение загрязняющих веществ происходит 

при работе двигателя, а выброс загрязняющих веществ в атмосферу производится через тру-

бу. В процессе работы дизельных установок, от сжигания дизельного топлива в атмосферу 

поступают загрязняющие вещества 1 - 4 классов экологической опасности. Наиболее опас-

ными из них являются: бенз(а)пирен – 1 класса и формальдегид – 2 класса опасности 
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Перечень веществ, выбрасываемых в атмосферу в период строительства проектируе-

мых объектов, нормативы по ним и классы опасности приведены в Таблице 2.13. Параметры 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период строительства приведены в Таблице 

2.15. 

Источниками неорганизованных выбросов проектируемых объектов являются сле-

дующие агрегаты и оборудование:  

1. Сварочные агрегаты – используется для сварки и резки металлических конструк-

ций. При работе передвижных сварочных постов, выполняющих сварку и резку, атмосфер-

ный воздух загрязняется сварочным аэрозолем, в составе которого находятся вредные для 

здоровья оксиды металлов (железа, марганца), пыль неорганическая, фториды, а также газо-

образными соединениями (диоксид азота, оксид углерода, фтористый водород). 

2. Эксплуатация автотранспорта и дорожно-строительной техники - используется для 

выполнения основных строительно-монтажных работ (возведение тела насыпи под площад-

ку строительства, забивка и испытание свай, монтаж трубопроводов на опорах, изоляционно-

укладочные работы, очистка полости, испытание внутриплощадочных трубопроводов, 

транспортировки минерального грунта, необходимого для инженерной подготовки и верти-

кальной планировки площадки строительства, а также для завоза на территорию площадки 

строительных материалов (оборудование, бетон и ж/бетон, крупногабаритные грузы). 

Эксплуатация дорожно-строительной техники и автомобильного транспорта связана с 

загрязнением атмосферного воздуха отработанными газами двигателей внутреннего сгора-

ния. В состав отработанных газов входят: оксиды углерода и азота, сажа, диоксид серы, ди-

оксид азота, а также керосин и бензин. Наиболее опасными из них являются: диоксид азота – 

3 класс опасности. Выброс ЗВ зависит от количества и грузоподъемности спецтехники, а 

также мощности ДВС. 

3. Покрасочные работы – проводятся для нанесения эмали, краски, грунтовки на 

металлические конструкции для защиты от коррозии. В период проведения лакокрасочных 

работ в атмосферу поступают пары растворителей и аэрозоль краски. 

5. Топливозаправщик  – для заправки дизельным топливом спецтехники, работающей 

на строительной площадке, используется топливозаправщик марки Урал АТЗ-22. Слив 

топлива в баки спецтехники производится заправочным рукавом с помощью насоса, 

установленного на автозаправщике. При этом через горловину бака в атмосферу 

периодически поступают предельные углеводороды. 
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6. Бензопила-  применяется в процессе вырубки деревьев при строительстве трассы 

трубопроводов.  В состав отработанных газов входят: оксиды углерода и азота, диоксид 

серы, диоксид азота и бензин. 

Выбросы при погрузке и разгрузке песка не учитывались, так как влажность материа-

ла превышает 3%. 

Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессе строительства 

проектируемых объектов, нормативы по ним и классы опасности приведены в таблице 

7.1.1.1. 

Таблица 7.1.1.1 - Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессе 

строительства. 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

0123 диЖелезо триоксид (Железа 

оксид) (в пересчете на желе-

зо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0040384 0,001454 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца (IV) 

оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0003476 0,000125 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,3919279 14,629783 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,0629616 2,376988 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0605172 2,273367 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-

нистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0676283 2,502353 

0333 Дигидросульфид (Сероводо-

род) 

ПДК м/р 0,00800 2 0,0001740 0,000003 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,7008133 14,428799 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0007083 0,000255 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0012467 0,000449 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0468750 0,297000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 0,00000 1 0,0000001 0,000004 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0009524 0,032884 

2704 Бензин (нефтяной, малосер-

нистый) (в пересчете на угле-

род) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0104444 0,002579 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,1042765 3,956407 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000   0,0468750 0,297000 

2754 Алканы C12-C19 ПДК м/р 1,00000 4 0,0619860 0,000970 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0366667 0,063360 

2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 

ПДК м/р 0,30000 3 0,0701289 0,008390 

2909 Пыль неорганическая: до ПДК м/р 0,50000 3 0,1832000 0,158300 
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Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

20% SiO2 

  Всего веществ        :           20  1,8517683 41,030470 

  в том числе твердых  :     8    0,3561456 2,505449 

  жидких/газообразных  :   12    1,4956227 38,525021 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6046  (2)  337 2908 

6053  (2)  342 344 

6204  (2)  301 330 

6205  (2)  330 342 

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу в процессе строительства объек-

тов, представлены в ПРИЛОЖЕНИИ У. 

Масса выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от проектируемых соору-

жений определена расчётным путём в процессе строительства: 

-расчет выбросов при сварочных работах, газовой резке проведен с использованием 

программы «Сварка» (версия 3.0.20, фирма «Интеграл»). Программа реализует «Методику 

расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах 

(на основе удельных показателей)» (НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2015 г.); 

-расчет выбросов от дизельных электростанций проведен с использованием програм-

мы «Дизель» (версия 2, фирма «Интеграл»). Программа реализует «Методику расчёта выде-

лений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» (НИИ 

АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 г.); 

-расчет выбросов от автотранспорта и дорожно-строительной техники проведен рас-

чётным путём с применением «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчётным методом)» 

(Москва, 1998 г.), дополнения к методике, а также с использованием программы «АТП-

Эколог», (версия 3.0.1.11, фирма «Интеграл»); 

-расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах с цементом, щебнем выпол-

нен согласно «Методическому пособию по расчету выбросов от неорганизованных источни-

ков в промышленности строительных материалов» (Новороссийск, 2001г.) Выбросы при по-

грузочно-разгрузочных работах с песком не учитываются, так как песок имеет влажность бо-

лее 3%; 
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-расчет выбросов при работе шлифмашинок проведен с применением методики «Рас-

чёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке 

металлов (по величинам удельных показателей)» (НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 

1997 год), а также с использованием программы «Металлообработка», (версия 2.0); 

-расчет выбросов при заправке спецтехники дизельным топливом выполнен с исполь-

зованием «Методических указаний по определению выбросов загрязняющих веществ в ат-

мосферу из резервуаров», дополнения к указаниям; 

-расчет выбросов при нанесении лакокрасочных материалов проведен с использова-

нием программы «Лакокраска» (версия 2, фирма «Интеграл»). Программа реализует «Расчёт 

выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных 

материалов (по величинам удельных показателей)» (НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 

1997 г.). 

Масса выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от проектируемого объек-

та в периоды строительства и эксплуатации определена расчетным путем, согласно расчет-

ным методикам. 

Период эксплуатации 

При эксплуатации проектируемых объектов вредные вещества от оборудования вы-

брасываются в атмосферу через организованные и неорганизованные источники. 

Загрязнение воздушного бассейна в процессе эксплуатации куста скважин №42 Вех-

несалымского месторождения происходит в результате поступления в атмосферу: 

-загрязняющих веществ через фланцевые соединения обвязки устьев добывающих и 

нагнетательных скважин, фланцевые соединения запорной арматуры на кустовой площадке; 

-загрязняющих веществ через воздуховод от оборудования, размещаемого в помеще-

нии замерной установки; 

-загрязняющих веществ через воздуховод от блока дозирования химреагентов УДХ3Б; 

-загрязняющих веществ от дренажной емкости (V=8 м³). 

Проектируемая ВЛ-35кВ не является источником загрязнения атмосферного воздуха. 

Источниками поступления выбросов в атмосферу на нефтегазосборном трубопроводе 

являются утечки через фланцевые соединения запорной арматуры. 

В процессе эксплуатации проектируемых объектов в атмосферный воздух будут вы-

брасываться вредные вещества 12-ти наименований. 

Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессе эксплуатации 

проектируемых объектов, нормативы по ним и классы опасности приведены в таблице 

7.1.1.2. 
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Таблица 7.1.1.2 - Перечень вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу в процессе 

эксплуатации. 

Загрязняющее вещество Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0002870 0,002641 

0304 Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

ПДК м/р 0,40000 3 0,0000470 0,000429 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 0,0000360 0,000290 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 0,0000600 0,000500 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 0,0006640 0,005555 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1H4-

С5H12 

ПДК м/р 200,00000 4 0,0021130 0,066778 

0416 Смесь предельных угле-

водородов С6H14-

С10H22 

ПДК м/р 50,00000 3 0,0007820 0,024678 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30000 2 0,0000103 0,000322 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-

) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0000031 0,000102 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60000 3 0,0000065 0,000202 

1052 Метанол (Метиловый 

спирт) 

ПДК м/р 1,00000 3 0,0001880 0,008340 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000   0,0001080 0,000905 

  Всего веществ        :           12  0,0043050 0,110742 

  в том числе твердых  :     1    0,0000360 0,000290 

  жидких/газообразных  :   11    0,0042690 0,110452 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6204  (2)  301 330 

Коды, ПДК м.р. (ОБУВ), классы опасности загрязняющих веществ приняты согласно 

[16]. 

Масса выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от проектируемых соору-

жений определена расчётным путём в процессе эксплуатации: 

-расчет выбросов через фланцевые соединения запорной арматуры проведен по «Ме-

тодике расчета выбросов вредных веществ в окружающую среду от неорганизованных ис-

точников нефтегазового оборудования» РД 39-142–00; 

-расчет выбросов от замерной установки, дренажно-канализационной емкости, прове-

ден по «Методике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу из нефтехимического 

оборудования» РМ 62-91-90; 
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-расчет выбросов от установки дозирования реагентов проведен по «Методическим 

указаниями по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», 

дополнения к Методическим указаниям;  

Расчет массы выбросов вредных веществ при эксплуатации проектируемых объектов, 

утилизации отходов бурения представлен в ПРИЛОЖЕНИИ Ф 

Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу в процессе строительства объек-

тов, при эксплуатации, утилизации отходов бурения представлены в ПРИЛОЖЕНИИ У. 

7.1.2  Расчет и анализ уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе раз-

мещения объектов 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе размещения проектируемых объ-

ектов в периоды строительства и эксплуатации определён на основании расчётов рассеива-

ния загрязняющих веществ, в соответствии с Приказом №273 от 06.06.2017 года «Об утвер-

ждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмо-

сферном воздухе». 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился по программе 

УПРЗА «Эколог» (Версия 4.5), без учета влияния фонового загрязнения атмосферного воз-

духа.  

Программный комплекс УПРЗА по оценке воздушного бассейна прошел сертифика-

цию в системе Госстандарта - сертификат РФ N РОСС RU.СП04.Н00063. Также программ-

ные продукты фирмы «Интеграл» утверждены НИИ Атмосфера в соответствии списком 

компьютерных программ, реализующих методические документы по расчету выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу («Перечень методик, используемых в 2017 году для расче-

та, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». 

Расчетами определены максимальные концентрации загрязняющих веществ в призем-

ном слое атмосферы, создаваемые выбросами от источников загрязнения атмосферы. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеи-

вания вредных веществ в атмосфере, приняты согласно СНиП 23-01-99 по ближайшей ме-

теостанции – Тарко-Сале. 

Коэффициент целесообразности расчетов принят равным 0,1, т.е. расчет полей рассе-

ивания по конкретному веществу не производится в случае выполнения условия неравен-

ства. 

qм,пр,j > 0,1,       (0.1) 

kodeks://link/d?nd=1200004395
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где qм,пр,j (в долях ПДК) - величина наибольшей приземной концентрации j-го ЗВ, 

создаваемая (без учета фона) выбросами рассматриваемого предприятия в зоне влияния вы-

бросов предприятия на границе ближайшей жилой застройки. 

Расчеты концентраций произведены при «нормально» неблагоприятных метеорологи-

ческих условиях рассеивания, предусмотренных программой «ЭКОЛОГ» и типичных для 

данной местности. 

7.1.3  Результаты расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе 

размещения объекта 

Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе расположения 

проектируемых объектов были проведены расчеты рассеивания вредных примесей в призем-

ном слое, атмосферы и определены максимальные приземные концентрации загрязняющих 

веществ. 

В таблицах 7.1.3.1-7.1.3.4 представлены результаты расчетов рассеивания загрязняю-

щих веществ (ЗВ) в атмосферном воздухе за периоды строительства и эксплуатации проек-

тируемого объекта, характеризующие общую картину уровня загрязненности атмосферы, в 

следующем виде:значения максимальных приземных концентраций ЗВ в долях 

ПДК;значения максимальных приземных концентраций на границе нормативной санитарно-

защитной зоны. 

 

Период строительства 

На границе строительной площадки в северном и южном направлениях установлены 

контрольные точки. На основании показателей концентраций загрязняющих веществ в кон-

трольных точках выполнены расчеты и приведено описание состояния атмосферного воздуха 

на период строительства. 

Как следует из результатов расчета рассеивания представленных превышение уста-

новленных нормативов 1ПДКм.р. наблюдается по следующим веществам: азоту (IV) оксида 

(2,77 дПДК), ксилол (3,41 дПДК), Алканы С12–С19 (1,16 дПДК), взвешенные вещества (1,07 

дПДК), пыль неорганическая: 70–20% SiO2 (2,21 дПДК), пыль неорганическая до 20% SiO2 

(3,49 дПДК), группа суммации 6046 (2,33 дПДК), группа сумации 6204 (2,89 дПДК). 

Зона загрязнения (определяемая изолинией в 1 ПДК) составит 87 м. 
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В связи с рассчитанным превышением 1 ПДК в пределах рабочей зоны, необходимо 

предусмотреть приборы для защиты органов дыхания от попадания аэрозолей (пыль, дым, 

туман) и/или вредных газов на каждого работника, находящегося в пределах рабочей зоны. 

Исходя из специфики выбрасываемых веществ, рекомендуется использование противогазо-

вых респираторов РПГ-67, РУ-60 М, РУ-60МУ. Они применяются для защиты органов дыха-

ния от опасных химических веществ в виде паров и газов при их концентрации не больше 10 

- 15 ПДК. Вещества, от которых защищают РПГ-67, РУ-60 М, РУ-60МУ: пары, аэрозоли ор-

ганических соединений (бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, ксилол, спирты, эфиры, 

другие, кроме низкокипящих и несорбирующих органических соединений), фосфор- и хло-

рорганические ядохимикаты) 

Таблица 7.1.3.1 – Результаты расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха на 

период строительства 

Код 
Наименование 

вещества 

ПДКр.з./ 

ОБУВ, 

мг/м3 

Рабочей 

зоны 

ПДК 

м.р, 

мг/м3 

Максимальная 

приземная 

концентрация 

мг/м3 

Максимальная 

приземная 

концентрация, 

доли ПДКр.з 

Максимальная 

приземная 

концентрация 

на площадке, 

доли ПДК м.р 

0123 

диЖелезо три-

оксид (Железа 

оксид) (в пере-

счете на железо) 

- 0,40 Расчет не целесообразен 

0143 
Марганец и его 

соединения  
0,3 0,01 1,158E-04 0,01 0,0004 

0301 Азот (IV) оксид 2 0,2 0,925 0,46 4,76 

0304 Азот (II) оксид 5 0,4 0,168 0,03 0,42 

0328 Углерод (Сажа) 4 0,15 0,170 0,04 1,14 

0330 Сера диоксид 10 0,5 0,108 0,01 0,22 

0333 
Дигидросульфид 

(Сероводород) 
10 0,008 0,006 0,001 0,69 

0337 Углерод оксид 20 5,0 1,818 0,09 0,36 

0342 
Фтористые газо-

образные 
0,5 0,02 0,002 0,004 0,12 

0344 

Фториды неор-

ганические пло-

хо растворимые 

5 0,2 0,004 0,001 0,02 

0616 Ксилол  50 0,2 0,475 0,01 2,37 

0703 Бенз/а/пирен 0,00015 0,00 Расчет не целесообразен 

1325 Формальдегид 0,03 0,05 Расчет не целесообразен 

2704 Бензин 300 5,0 0,061 0,000 0,01 

2732 Керосин 300 1,2 0,245 0,000 0,2 

2752 Уайт-спирит 300 1,0 0,475 0,002 0,47 

2754 
Алканы С12–

С19 
5 1,0 1,968 0,39 1,97 

2902 
Взвешенные 

вещества 
- 0,5 0,481 0,96 0,96 
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Код 
Наименование 

вещества 

ПДКр.з./ 

ОБУВ, 

мг/м3 

Рабочей 

зоны 

ПДК 

м.р, 

мг/м3 

Максимальная 

приземная 

концентрация 

мг/м3 

Максимальная 

приземная 

концентрация, 

доли ПДКр.з 

Максимальная 

приземная 

концентрация 

на площадке, 

доли ПДК м.р 

2908 

Пыль неоргани-

ческая: 70–20% 

SiO2 

0,3 0,3 1,269 4,23 4,23 

2909 

Пыль неоргани-

ческая до 20% 

SiO2 

4 0,5 3,341 0,84 6,68 

6035 
Сероводород, 

формальдегид 
- -   0,69 

6043 
Серы диоксид, 

сероводород 
- -   0,69 

6046 

Углерода оксид 

и пыль цемент-

ного производ-

ства 

- -   10,91 

6053 

Фтористый во-

дород и плохо 

растворимые 

соли фтора  

- -   0,14 

6204 
Серы диоксид, 

азота диоксид 
- -   3,11 

6205 

Серы диоксид, 

фтористый во-

дород 

- -   0,12 

Зона влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух определялась по каж-

дому вредному веществу и комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием 

отдельно. Зоной влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух в соответствии с 

Приказом №273 от 06.06.2017 года «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбро-

сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» считается территория, на ко-

торой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов пре-

вышает 0,05ПДК. Радиус зоны влияния по каждому веществу проектируемого объекта при-

ведены в Таблице 7.1.3.2. 

 

 

Таблица 7.1.3.2 – Радиус зоны влияния проектируемого объекта (1ПДК) проектируе-

мого объекта на атмосферный воздух на период строительства 

Наименование 

вредного вещества 

Зона влияния проектируемого 

объекта, км 

1ПДК 0,05ПДК 

диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пе-

ресчете на железо) 

Расчет не целесообразен 
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Наименование 

вредного вещества 

Зона влияния проектируемого 

объекта, км 

1ПДК 0,05ПДК 

Марганец и его соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 
0,00 0,00 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,189 1,5 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00 1,18 

Углерод (Сажа) 0,00 0,021 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 0,225 

Сероводород 0,00 0,064 

Углерод оксид 0,00 0,22 

Фториды газообразные 0,00 0,117 

Фториды плохо растворимые 0,00 0,00 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров 

о-, м-, п-) 
0,00 0,099 

Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) Расчет не целесообразен 

Формальдегид Расчет не целесообразен 

Бензин Расчет не целесообразен 

Керосин 0,00 0,124 

Уайт-спирит 0,00 0,289 

Алканы C12-C19 0,089 0,401 

Взвешенные вещества 0,00 0,50 

Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,089 0,529 

Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,138 0,678 

Сероводород, формальдегид 0,00 0,064 

Серы диоксид и сероводород 0,00 0,263 

Углерода оксид и пыль цементного произ-

водства 
0,208 0,913 

Фтористый водород и плохо растворимые 

соли фтора 
0,00 0,131 

Азота диоксид, серы диоксид 0,103 1,50 

Серы диоксид и фтористый водород 0,00 0,16 

Принимая во внимание, что выбросы вредных веществ в атмосферу в период строи-

тельства являются кратковременными и, учитывая благоприятные условия для рассеивания 

загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (рельеф района равнинный), можно 

предположить, что в районе строительства проектируемых объектов не произойдет концен-

трации вредных веществ в воздушных потоках. 

На основании вышеизложенного, можно сделать заключение, что воздействие проек-

тируемого объекта на состояние воздушной среды в период строительства не приведет к 

ухудшению экологической ситуации в районе размещения площадки. 

 

 

Период эксплуатации 
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Расчет рассеивания загрязняющих веществ был произведен при нормальном режиме 

работы оборудования, а также был произведен расчет рассеивания выбросов с учетом суще-

ствующего положения.  

Как следует из результатов расчета рассеивания, представленных в Таблице 7.1.3.3, 

детальные расчеты рассеивания атмосферы нецелесообразны. 

Таблица 7.1.3.3 – Результаты расчета уровня загрязнения атмосферного воздуха в пе-

риод эксплуатации 

Код 
Наименование 

вещества 

ПДКр.з./ 

ОБУВ, 

мг/м3 

Рабочей 

зоны 

ПДК 

м.р, 

мг/м3 

Максимальная 

приземная 

концентрация 

мг/м3 

Максимальная 

приземная 

концентрация, 

доли ПДКр.з 

Максимальная 

приземная 

концентрация 

на площадке, 

доли ПДК м.р 

0301 Азот (IV) оксид 2 0,2 0,041 0,02 0,2 

0304 Азот (II) оксид 5 0,4 0,020 0,04 0,05 

0328 Углерод (Сажа) 4 0,15 Расчет нецелесообразен 

0330 Сера диоксид 10 0,5 0,004 0,000 0,001 

0337 Углерод оксид 20 5,0 0,802 0,04 0,16 

0415 

Смесь угле-
водородов 
предельных 
С1-С5 

  Расчет нецелесообразен 

0416 
Смесь угле-
водородов 
предельных 
С6-С10 

  Расчет нецелесообразен 

0602 Бензол   Расчет нецелесообразен 

0616 Ксилол    Расчет нецелесообразен 

0621 Толуол   Расчет нецелесообразен 

1052 Метанол   Расчет нецелесообразен 

2732 Керосин   Расчет нецелесообразен 

6204 
Серы диоксид, 

азота диоксид 
- -   0,13 

Зона влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух определялась по каж-

дому вредному веществу и комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием 

отдельно. Зоной влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух в соответствии с 

Приказом №273 от 06.06.2017 года «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбро-

сов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» считается территория, на ко-

торой суммарное загрязнение атмосферы от всей совокупности источников выбросов пре-

вышает 1ПДК. Радиус зоны влияния по каждому веществу проектируемого объекта приве-

дены в Таблице 7.1.3.4. 

Таблица 7.1.3.4 – Радиус зоны влияния проектируемого объекта (0,05 ПДК,1ПДК) 

проектируемого объекта на атмосферный воздух в период эксплуатации 

Наименование 

вредного вещества 

Зона влияния проектируемого 

объекта, км 

1ПДК 0,05ПДК 
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Наименование 

вредного вещества 

Зона влияния проектируемого 

объекта, км 

1ПДК 0,05ПДК 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,00 0,80 

Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,00 0,00 

Углерод (Сажа) 0,00 0,00 

Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,00 0,00 

Углерод оксид 0,00 0,80 
Смесь углеводородов предельных С1-
С5 0,00 0,00 

Смесь углеводородов предельных С6-
С10 0,00 0,00 

Толуол 0,00 0,00 

Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров 

о-, м-, п-) 
0,00 0,00 

Метанол 0,00 0,00 

Керосин 0,00 0,00 

Азота диоксид, серы диоксид 0,00 0,80 

Полученные результаты показали, что при нормальном режиме работы оборудования, 

воздействие проектируемого объекта на состояние воздушной среды в период эксплуатации 

не приведет к ухудшению экологической ситуации в районе размещения проектируемого 

объекта. 

Период утилизации отходов бурени 

Результаты расчетов приземных концентраций на этапе утилизации отходов бурения 

представлены в ПРИЛОЖЕНИИ Х. Анализ результатов расчётов рассеивания при утилиза-

ции отходов бурения представлен в таблице 7.1.3.5. 

Таблица 7.1.3.5 - Результаты расчётов приземных концентраций загрязняющих ве-

ществ. 

Наименование 

вещества 

 

Расчётные максималь-

ные концентрации в 

долях от ПДК (ОБУВ)  

Зона превышения 

ПДК (изолиния 

1,0ПДКм.р.), м 

 

Ширина зоны 

влияния 

(0,05ПДКм.р.), 

м 

1 2 3 4 

Азота диоксид 0,92 210 1380 

Азота оксид 0,67 - 325 

Углерод (Сажа) 0,54 42 517 

Сера диоксид 0,34 - 185 

Углерод оксид 0,27 - 145 

Керосин 0,33 - 173 

Группа суммации 6204: Азо-

та диоксид, серы диоксид 

0,34 140 1050 

Полученные результаты показали, что при нормальном режиме работы оборудования, 

воздействие проектируемого объекта на состояние воздушной среды в период утилизации 

отходов бурения не приведет к ухудшению экологической ситуации в районе размещения 

проектируемого объекта. 
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Аварийная ситуация 

С точки зрения загрязнения атмосферного воздуха, наиболее опасными являются ава-

рийные ситуации, связанные с повреждениями проектируемого оборудования и технологи-

ческих трубопроводов куста. 

Перечень основых факторов и возможных причин , способствующих возникновению 

и развитию аварий и чрезвычайных ситуаций  на производственных объектах, приведен в 

таблице 7.1.3.6 

Таблица 7.1.3.6 Перечень основых факторов и возможных причин , способствующих 

возникновению и развитию аварий и чрезвычайных ситуаций  на производственных объек-

тах 

Факторы, способствующие воз-

никновению и развитию аварий-

ных ситуаций 

Возможные причины аварийных ситуаций 

Система технологических трубопроводов и нефтегазосборных сетей 

1. Перекачивание нефти и нефте-

продуктов под давлением, создает 

опасность выброса большого ко-

личества вещества при аварийной 

разгерметизации системы. 

2. Способность нефти и нефтепро-

дуктов, при горении прогреваться 

в глубину, образуя все возрастаю-

щий гомотермический слой, созда-

ет дополнительную опасность 

вследствие вскипания и выбросов 

нефтепродукта при тушении пожа-

ров и при воздействии очага пожа-

ра на соседний аппарат и трубо-

проводы. 

3. Способность нефтепродуктов 

при разгерметизации оборудова-

ния создавать облако паровоздуш-

ной (газовоздушной) смеси. 

1. Ошибки при изготовлении, монтаже и ремонте обо-

рудования, в том числе раковины, дефекты, усталост-

ные явления в металле, не выявленные при освидетель-

ствовании оборудования, что может привести к полной 

или частичной его разгерметизации. 

2. Разгерметизация оборудования из-за внутренних ме-

ханических дефектов, механических повреждений, от-

каза системы обогрева, пропуски в сальниках запорных 

вентилей. 

3. Воздействия внешних факторов (механические по-

вреждения при проведении погрузочно-разгрузочных 

операций, нагрев и др.). 

4. Ошибки персонала при проведении технологическо-

го процесса перекачки опасного вещества. 

5. Превышения давления и температуры выше регла-

ментируемых значений. 

6. Воздействие на оборудование и трубопроводы оча-

гов пожара. 

7. Прекращение подачи воздуха КИП. 

8. Ошибки ремонтного персонала. 

9. Террористические и диверсионные акты. 

 

Технологическое оборудование 

1. Перекачивание опасных веществ 

создает опасность выброса веще-

ства при аварийной разгерметиза-

ции системы. 

2. При разгерметизации фланце-

вых соединений, разрушении ра-

бочих полостей создается возмож-

ность выброса опасного вещества. 

1. Усталостные явления в металле. 

2. Разгерметизация оборудования от коррозии. 

3. Ошибки обслуживающего персонала. 

4. Выход из строя фланцевых соединений. 

5. Прекращение подачи энергоресурсов. 

6. Воздействие на оборудование очагов пожара. 

7. Нагрев корпуса насоса из-за старения или загрязне-

ния масла, ослабления крепления крышек подшипни-



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

73 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

75 

 

Факторы, способствующие воз-

никновению и развитию аварий-

ных ситуаций 

Возможные причины аварийных ситуаций 

3. Опасность возникновения пожа-

ра пролива при разгерметизации. 

ковых узлов. 

8. Стуки в насосе из-за ослабления крепления штока к 

крейцкопфу, поршня к штоку, из-за износа пяты и по-

луколец, износа подшипников. 

9.Террористические и диверсионные акты. 

Максимальное количество опасных веществ, участвующих в возможных авариях по 

выбранным сценариям представлено в таблице 7.1.3.7 

 

Таблица 7.1.3.7 – Количество вещества, участвующего в авариях 

Шифр 

сцена-

рия 

Последствия Основной поражаю-

щий фактор 

Количество участвующего опас-

ного вещества, т 

в аварии в создании по-

ражающих фак-

торов 

Площадка куста скважин №42 

С1.1  Пролив опасного 

вещества 

Загрязнение и загазо-

ванность территории 

0,144 0,144 

С1.2 Пожар пролива Тепловое излучение 0,144 0,144 

С1.3 Взрыв облака ТВС Избыточное давление 

взрыва 

0,0055 0,0006 

С2.1 
Пролив опасного 

вещества 

Загрязнение и загазо-

ванность территории 

0,226 0,226 

С2.2 Пожар пролива Тепловое излучение 0,226 0,226 

С2.3 Взрыв облака ТВС Избыточное давление 0,009 0,0009 

С3.1 Пролив опасного 

вещества 

Загрязнение террито-

рии 

1,944 1,944 

С3.2 Пожар пролива Тепловое излучение 1,944 1,944 

Участок нефтегазосборного трубопровода «Куст скважин №42 - узел Ш42» 

С4.1 
Пролив опасного 

вещества 

Загрязнение и загазо-

ванность территории 

1,163 1,163 

С4.2 Пожар пролива Тепловое излучение 1,163 1,163 

С4.3 Взрыв облака ТВС Избыточное давление 0,018 0,0018 

Участок нефтегазосборного трубопровода «узел Ш42 - узел Ш53» 

С5.1 
Пролив опасного 

вещества 

Загрязнение и загазо-

ванность территории 

180,987 180,987 

С5.2 Пожар пролива Тепловое излучение 180,987 180,987 

С5.3 Взрыв облака ТВС Избыточное давление 0,084 0,0084 

Участок высоконапорного водовода «узел УН114/1в - УН168в» 

С6.1 Пролив вещества Загрязнение террито- 405,796 - 
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Шифр 

сцена-

рия 

Последствия Основной поражаю-

щий фактор 

Количество участвующего опас-

ного вещества, т 

в аварии в создании по-

ражающих фак-

торов 

рии 

Участок высоконапорного водовода «УН168в - Куст скважин №42» 

С7.1 Пролив вещества 
Загрязнение террито-

рии 

8,656 - 

В качестве сценариев развития аварийной ситуации на площадке куста в данном про-

екте рассматривались проливы нефти на открытую поверхность. Проведение детальных рас-

четов осуществлялось по наиболее неблагоприятному с точки зрения воздействия на окру-

жающую природную среду сценарию – пожар. 

Расчет выбросов загрязняющих веществ при возникновении возможных аварийных 

ситуаций основывался на данных, представленных в Разделе 12.1 Иная документация в слу-

чаях, предусмотренных федеральными законами (032-16/19-Р42-ГОЧС1).  

Результаты расчетов аварийного истечения для кустовой площадки и нефтегазосбор-

ного трубопровод представлены в Таблице 7.1.3.8 

Для расчета аварийной ситуации берем наиболее худший вариант. Площадь пятна 

разлива составляет 129,6 м2. 

Таблица 7.1.3.8 - Результаты расчетов аварийного истечения для кустовой площадки и 

нефтегазосборного трубопровод 

У
ч

а
ст

о
к

 

D
 в

н
еш

.,
 м

 

Т
о
л

щ
и

н
а
 

ст
ен

к
и

, 
м

 

L
, 
м

 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

п
р

о
л

и
в

а
 н

а
 

зе
м

л
ю

 п
о
 

ж
и

д
к

о
ст

и
, 
м

2
 

П
л

о
щ

а
д

ь
 

р
а
зл

и
т
и

я
 н

а
 

в
о
д

е 
ж

и
д
к

о
-

ст
и

, 
м

2
 

М
а
сс

а
 О

В
 в

 

а
в

а
р

и
и

, 
т
 

М
а
сс

а
 г

а
за

 в
 

а
в

а
р

и
и

, 
т
 

О
б
ъ

ем
 Ж

Ф
 в

 

а
в

а
р

и
и

, 
м

3
 

Кустовая площадка № 42 

Установка измерительная 

(УИ) 
-  - 

В преде-

лах бло-

ка 

- 0,158 0,164 0,400 

Нефтегазосборный трубопро-

вод о 

 

0,159 0,008 156 129,6 - 2,183 0,219 6,481 

Выкидной трубопровод от 

скважины  

 

0,114 0,008 199,5 4,3 - 0,073 0,019 0,216 

Линейные трубопроводы 

Участок нефтегазосборного 

трубопровода «Куст скважин 

№42 - узел Ш42» 

0,159 0,008 1171,86 1296,1 1296,1 2,183 0,219 6,481 
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Участок нефтегазосборного 

трубопровода «узел Ш42 - 

узел Ш53» 

0,159 0,008 894,9 50,5 - 3,401 0,318 10,095 

Участок высоконапорного во-

довода «УН168в - Куст сква-

жин №42» 

0,159 0,008 44,8 54,6 - 3,677 0,314 10,915 

 

Перечень основных загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу от источников 

выбросов при аварии, приведен в Таблице 7.1.3.9 

Таблица 7.1.3.9 - Перечень основных загрязняющих веществ, поступающих в атмо-

сферу при возникновении аварийной ситуации 

Загрязняющее вещество 
Используемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

код наименование 
   

г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 

оксид) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,2597000 0,007500 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15000 3 6,3980000 0,184300 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 1,0463000 0,030100 

0333 Дигидросульфид (Серово-

дород) 

ПДК м/р 0,00800 2 0,0376000 0,001100 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 3,1613000 0,091000 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0376000 0,001100 

  Всего веществ        :           6  10,9405000 0,315100 

  в том числе твердых  :     1    6,3980000 0,184300 

  жидких/газообразных  :   5    4,5425000 0,130800 

    Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6035  (2)  333 1325 

6043  (2)  330 333 

6204  (2)  301 330 

 

7.1.4  Предложения по нормативам предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 

Период строительства 
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Учитывая местоположение площадки строительства на незаселенных территориях, 

кратковременный (отсыпка и планировка объекта) и периодический (в зависимости от цикла 

строительства) характер работы рассматриваемых ИЗА, выбросы ЗВ, полученные расчетным 

методом, принимаются в качестве нормативов ПДВ. 

Перечень вредных (загрязняющих) веществ подлежащих государственному учету и 

нормированию в период проведения инженерной подготовки представлен в Таблице 7.1.4.1. 

Таблица 7.1.4.1 - Перечень вредных (загрязняющих) веществ подлежащих государ-

ственному учету и нормированию 

Загрязняющее вещество Подлежит нормиро-

ванию код наименование 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо)    - 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) ок-

сид) 
   нормируемое 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)    нормируемое 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)    нормируемое 

0328 Углерод (Сажа)    нормируемое 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)    нормируемое 

0333 Дигидросульфид (Сероводород)    нормируемое 

0337 Углерод оксид    нормируемое 

0342 Фториды газообразные    нормируемое 

0344 Фториды плохо растворимые    нормируемое 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-)    нормируемое 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен)    нормируемое 

1325 Формальдегид    нормируемое 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)    нормируемое 

2732 Керосин    нормируемое 

2752 Уайт-спирит    нормируемое 

2754 Алканы C12-C19    нормируемое 

2902 Взвешенные вещества    нормируемое 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2    нормируемое 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2    нормируемое 

Значения предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу напериод 

строительства и демонтажа приведены в Таблице 7.1.4.2  

Учитывая удаленность селитебной зоны от кустовой площадки и незначительную 

массу выбросов ЗВ в атмосферу от проектируемых объектов, в качестве нормативов ПДВ 

предлагается принять значения выбросов ЗВ, полученные нормативно-расчетным методом. 

Таблица 7.1.4.2 - Предложения по нормативам ПДВ в период строительства 

Код Наименование веще-

ства 

Выброс веществ сущ. по-

ложение на 2023 г. 

П  Д  В 
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г/с т/год 

г/с т/год     

0143 Марганец и его со-

единения (в пересче-

те на марганца (IV) 

оксид) 

0,0003476 0,000125 0,0003476 0,000125 

0301 Азота диоксид (Азот 

(IV) оксид) 

0,3919279 14,629783 0,3919279 14,629783 

0304 Азот (II) оксид (Азо-

та оксид) 

0,0629616 2,376988 0,0629616 2,376988 

0328 Углерод (Сажа) 0,0605172 2,273367 0,0605172 2,273367 

0330 Сера диоксид (Ан-

гидрид сернистый) 

0,0676283 2,502353 0,0676283 2,502353 

0333 Дигидросульфид 

(Сероводород) 

0,0001740 0,000003 0,0001740 0,000003 

0337 Углерод оксид 0,7008133 14,428799 0,7008133 14,428799 

0342 Фториды газообраз-

ные 

0,0007083 0,000255 0,0007083 0,000255 

0344 Фториды плохо рас-

творимые 

0,0012467 0,000449 0,0012467 0,000449 

0616 Диметилбензол (Кси-

лол) (смесь изомеров 

о-, м-, п-) 

0,0468750 0,297000 0,0468750 0,297000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

0,0000001 0,000004 0,0000001 0,000004 

1325 Формальдегид 0,0009524 0,032884 0,0009524 0,032884 

2704 Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

0,0104444 0,002579 0,0104444 0,002579 

2732 Керосин 0,1042765 3,956407 0,1042765 3,956407 

2752 Уайт-спирит 0,0468750 0,297000 0,0468750 0,297000 

2754 Алканы C12-C19 0,0619860 0,000970 0,0619860 0,000970 

2902 Взвешенные веще-

ства 

0,0366667 0,063360 0,0366667 0,063360 

2908 Пыль неорганиче-

ская: 70-20% SiO2 

0,0701289 0,008390 0,0701289 0,008390 

2909 Пыль неорганиче-

ская: до 20% SiO2 

0,1832000 0,158300 0,1832000 0,158300 

Всего ве-

ществ        : 

  1,8477299 41,029016 1,8477299 41,029016 

В том чис-

ле твердых 

: 

  0,3521072 2,503995 0,3521072 2,503995 

Жид-

ких/газообр

азных : 

  1,4956227 38,525021 1,4956227 38,525021 

Период эксплуатации 
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Учитывая удаленность селитебной зоны от проектируемых объектов в качестве нор-

мативов ПДВ предлагается принять значения выбросов ЗВ, полученные нормативно-

расчетным методом. 

Перечень вредных (загрязняющих) веществ подлежащих государственному учету и 

нормированию в период эксплуатации представлен в Таблице 7.1.4.3. 

Таблица 7.1.4.3 - Перечень вредных (загрязняющих) веществ подлежащих государ-

ственному учету и  нормированию в период эксплуатации. 

№ 

п/п 

Загрязняющее вещество Подлежит нормирова-

нию код наименование 

   1 301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)    нормируемое 

   2 304 Азот (II) оксид (Азота оксид)    нормируемое 

   3 328 Углерод (Сажа) - 

   4 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)    нормируемое 

   5 0337 Углерод оксид    нормируемое 

6 0415 Смесь углеводородов предельных С1-
С5    нормируемое 

7 0416 Смесь углеводородов предельных С6-
С10    нормируемое 

   8 0602 Бензол    нормируемое 

9 0616 Диметилбензол (Ксилол)     нормируемое 

10 0621 Метилбензол (Толуол)    нормируемое 

11 1052 Метанол (Метиловый спирт)    нормируемое 

12 2732 Керосин    нормируемое 

Значения предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу в период 

эксплуатации приведены в Таблице 7.1.4.4. 

 

Таблица 7.1.4.4 – Предложения по нормативам ПДВ в период эксплуатации проекти-

руемых объектов 

Загрязняющее вещество Выброс веществ сущ. 
положение на 2019 г. 

П  Д  В 
 

код Наименование г/с т/год г/с т/год 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид) 

0,0002870 0,002641 0,0002870 0,002641 

0304 Азот (II) оксид (Азота ок-
сид) 

0,0000470 0,000429 0,0000470 0,000429 

0328 Углерод (Сажа) 0,0000360 0,000290 0,0000360 0,000290 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 
сернистый) 

0,0000600 0,000500 0,0000600 0,000500 

0337 Углерод оксид 0,0006640 0,005555 0,0006640 0,005555 

0415 Смесь углеводородов пре-
дельных С1-С5 

0,0021130 0,066778 0,0021130 0,066778 

0416 Смесь углеводородов пре-
дельных С6-С10 

0,0007820 0,024678 0,0007820 0,024678 

0602 Бензол 0,0000103 0,000322 0,0000103 0,000322 
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0616 Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0,0000032 0,000102 0,0000032 0,000102 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,0000065 0,000202 0,0000065 0,000202 

1052 Метанол (Метиловый 
спирт) 

0,0001880 0,008340 0,0001880 0,008340 

2732 Керосин 0,0010800 0,000905 0,0010800 0,000905 

  Всего веществ        :           12  0,0052770 0,110742 0,0052770 0,110742 

  в том числе твердых  :     1    0,0000360 0,000290 0,0000360 0,000290 

  жидких/газообразных  :   11    0,0052410 0,110452 0,0052410 0,110452 

 

Период утилизации отходов бурения 

Значения предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу в период 

эксплуатации приведены в Таблице 7.1.4.5. 

Таблица 7.1.4.5 – Предложения по нормативам ПДВ в период эксплуатации проекти-

руемых объектов 

Загрязняющее вещество 
Выброс веществ сущ. 

положение на 2023 г. 

П  Д  В 

 

код Наименование г/с т/год г/с т/год 

0155 Сода кальцинированная 0,0000130 0,000621 0,0000130 0,000621 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) 

0,1391650 0,070139 0,1391650 0,070139 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,0226140 0,011398 0,0226140 0,011398 

0330 Сера диоксид  0,0195350 0,009846 0,0195350 0,009846 

0337 Углерод оксид 0,0143040 0,007209 0,0143040 0,007209 

2732 Керосин 0,0332580 0,016763 0,0332580 0,016763 

  Всего веществ        :           6 0,228889 0,115976 0,228889 0,115976 

  в том числе твердых  :     1     

  жидких/газообразных  :   5       

Определение размера санитарно-защитной зоны по фактору загрязнения атмосферного 

воздуха 

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в отношении действующих, 

планируемых к строительству, реконструируемых объектов капитального строительства, 

являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду 

обитания человека (далее - объекты), в случае формирования за контурами объектов 

химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-

эпидемиологические требования. 

Согласно Изменениям в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Приложение к 
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постановлению Главного государственного врача РФ от 28.02.2022 № 7) куст скважин 

относится к объектам III класса  (п.п. 3.3.8. «Промышленные объекты по добыче нефти при 

выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки» Раздел 3. «Добыча руд и нерудных ископаемых») с 

санитарно-защитной зоной в 300 метров как предприятие с низким выбросом летучих 

углеводорода (газовый фактор составляет 32 м3/т) и отсутствием сероводорода в выбросах. 

Установлено, что промплощадка с расположенными на ней источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, не является источников воздействия на среду обитания 

человека по фактору загрязнения атмосферного овздуха, так как максимальные приземные 

концентрации за контурами объекта не превышают 1 ПДК (ОБУВ), согласно требований 

Постановления Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222 

установление санитарно-защитной зоны (по химическому фактору) не требуется. 

7.1.6. Оценка физических факторов воздействия на состояние атмосферного воз-

духа 

Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов воз-

действия на окружающую среду. Уровень шумового загрязнения селитебной территории яв-

ляется экологически значимым параметром, величина его должна определяться при проекти-

ровании новых объектов и контролироваться в течение всего срока их эксплуатации. 

К основным источникам шумового загрязнения в городах и населенных пунктах мож-

но отнести: автомобильные транспортные потоки, промышленные предприятия, трансфор-

маторные подстанции, строительные работы различного вида и др. 

Шумовое воздействие предприятия может рассматриваться как физическое загрязне-

ние окружающей среды, в частности атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий 

от выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых коле-

баний, передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, ча-

стотных характеристик шума, их продолжительности, периодичности и т.п. Шум снижает 

производительность труда на предприятиях, является причиной многих распространенных 

заболеваний. 

В данном проекте рассматривается шумовое воздействие площадки обустройства ку-

ста и определяется санитарно-защитная зона предприятия по шумовому фактору. 

Период строительства 

В период проведения строительно-монтажных работ источниками шумового влияния 

на территории строительства являются: 

 автотранспорт во время перевозки строительных материалов и рабочих; 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

81 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

83 

 

 работающие строительные машины и механизмы; 

 выполнение сварочных работ; 

 компрессор; 

 электростанция. 

Характеристики источников шума по уровням звуковой мощности взятые по аналогам 

из каталога шумовых характеристик технологического оборудования, представлены в табли-

це 7.1.6.1 

Таблица 7.1.6.1 - Характеристика источников шума 

Оборудование 
Дистанция 

замера, м 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных поло-

сах  

со среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

В период строительства 

Бульдозер 7 - - - - - - - - - 90 

Экскаватор  7 - - - - - - - - - 88 

Бензопила 7 - - - - - - - - - 105 

Бетономешалка 7 - - - - - - - - - 95 

Автокран 7 - - - - - - - - - 90 

Автогрейдер 7 - - - - - - - - - 85 

Сваебойный агрегат 7 - - - - - - - - - 75 

ДЭС 1 - - - - - - - - - 85 

Автомобиль грузовой 7 - - - - - - - - - 90 

Нормирование шумового воздействие выполнено согласно СанПиН 1.2.3685-21 

Допустимые уровни звукового давления и уровни звука на постоянных рабочих ме-

стах приведены в таблице 7.1.6.2, на территории жилой застройки – в таблице 7.1.6.3. 

Таблица 7.1.6.2- Допустимые уровни звукового давления  

Наименование 

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 
Уровень 

звука,  

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровни звукового давления, дБ 

Помещения с посто-

янными рабочими ме-

стами производствен-

ных предприятий 

102 90 82 77 73 70 68 66 64 75 

 

Таблица 7.1.6.3. - Допустимые уровни звукового давления и уровни звука 

Наименование 
Время 

суток 

Среднегеометрические частоты октавных полос, 

Гц 
Уровень 

звука,  

дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
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Уровни звукового давления, дБ 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым зданиям 

с 7 до  

23 ч 
90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

с 23 

до 7 ч 
83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

Автоматизированный расчет шумового воздействия предприятия выполнен по про-

грамме «Эколог-Шум». Эта программа прошла проверку в Роспотребнадзоре РФ и получила 

Свидетельство №42 от 20.09.2010 г. о том, что программный комплекс «Эколог-Шум» при-

годен к использованию в органах и организациях Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. Программа «Эколог-Шум» (разработ-

чик фирма «Интеграл») рекомендуется Роспотребнадзором РФ для использования во всех 

регионах России. 

Программный комплекс «Эколог-Шум» для расчета и нормирования шума от про-

мышленных источников и транспорта прошел тестирование в Научно-исследовательском 

институте строительной физики (НИИСФ РААСН). По результатам тестирования установле-

но соответствие расчетов действующей нормативно-технической документации, в том числе 

актуализированной редакции СНиП 23-03-2003, ГОСТ 31295.1-2005.  

Программа «Эколог-Шум» имеет также Сертификат соответствия Госстандарта Рос-

сии №РОСС RU.СП04.Н00151 от 20.07.2011 г., выданное Органом по сертификации научно-

технической продукции информационных технологий «Информационные системы и техно-

логии» ГосНИИ «ТЕСТ». 

Акустический расчет проведен по уровням звукового давления L, дБ, в восьми октав-

ных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 

и 8000 Гц или по уровням звука по частотной коррекции «А» LА, дБА. 

Характеристика расчетной площадки представлена в Таблице 7.1.6.4 

Таблица 7.1.6.4- Характеристика расчетной площадки 

Объект 

Координаты точки 1 Координаты точки 2 
Ширина 

(м) 

Высота 

подъ-

ема (м) 

Шаг сетки (м) 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 

Расчетная пло-

щадка 
-203.00 0.50 1239.50 0.50 1700.00 1.50 100.00 100.00 

Для оценки шумового воздействия предприятия выбраны контрольные точки на гра-

нице площадки строительства. 

Описание расчетных точек представлено в таблице 7.1.6.5 

Таблица 7.1.6.5 - Описание расчетных точек 

N Объект 
Координаты точки 

X (м) Y (м) Высота подъема (м) 

001 РТ на расстоянии (север) 381.00 208.50 1.50 

kodeks://link/d?nd=1200035251
kodeks://link/d?nd=1200046352
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N Объект 
Координаты точки 

X (м) Y (м) Высота подъема (м) 

002 РТ на расстоянии (восток) 701.95 -32.76 1.50 

003 РТ на расстоянии (юг) 610.20 -331.76 1.50 

004 РТ на расстоянии (запад) 361.59 -104.24 1.50 

Жилая зона в силу значительного удаления в расчет не включалась. 

Расчет шумового воздействия при проведении строительных работ проводился с уче-

том одновременности работы машин и механизмов.  

Анализ результатов акустического расчета представлен в таблице 7.1.6.6. 

Таблица 7.1.6.6 - Результаты акустического расчета по уровням звукового давления, 

дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц  

№ точки 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LА 

РТ 1 на расстоянии (север) 62.6 65.6 70.5 67.4 64.2 63.9 59.9 49.9 34.7 67.90 

РТ 2 на расстоянии (восток) 60.1 63.1 68.1 64.9 61.7 61.3 56.8 45.6 28.3 65.20 

РТ 3 на расстоянии (юг) 56.4 59.4 64.3 61 57.7 57 51.6 36.7 2.6 60.90 

РТ 4 на расстоянии (запад) 63.1 66.1 71.1 68 64.8 64.5 60.5 50.7 35.9 68.50 

Анализ расчетов показал, что при одновременной работе максимальное расчетное 

значение эквивалентного уровня звука на стройплощадке составит 68,50 дБА, допустимый 

уровень звука в рабочей зоне 75дБ. 

Полученные расчетные значения не превышают предельно допустимые уровни для 

территории предприятий согласно СанПиН 1.2.3685-21 

Таким образом, расчетный уровень шумового воздействия не превышает допустимый 

(ПДУ), согласно СанПиН 1.2.3685-21 

Период эксплуатации 

Основными источниками  шума в период эксплуатации куста скважин являются под-

станции 35/04кВ.  

Шумовые характеристики приняты по данным ГОСТ 12.2.024-87 ССБТ. Шум. Транс-

форматоры силовые масляные. Нормы и методы контроля (таблица 7.1.6.7). 

Таблица 7.1.6.7- Характеристика источников шума 

Номер 

ИШ 
Оборудование 

Дистанция 

замера, м 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных поло-

сах  

со среднегеометрическими частотами, Гц 
La, 

дБА 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 КТП 1 1,0 - - - - - - - - - 68 

2 КТП 2 1,0          68 

Характеристика расчетной площадки представлена в Таблице 7.1.6.8 

Таблица 7.1.6.8 - Характеристика расчетной площадки 

Объект 

Координаты точки 1 Координаты точки 2 
Ширина 

(м) 

Высота 

подъ-

ема (м) 

Шаг сетки (м) 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 
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Расчетная 

площадка 

-520.00 6.00 1593.50 6.00 2500.00 1.50 100.00 100.00 

Для оценки шумового воздействия предприятия выбраны контрольные точки на гра-

нице нормативной санитарно-защитной зоны (300 м) и на промплощадке по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03, позволяющие проконтролировать достаточность нормативного размера 

СЗЗ по фактору шума. 

Жилая зона в силу значительного удаления в расчет не включалась. 

Характеристика расчетных точек представлена в Таблицах 7.1.6.9 

Таблица 7.1.6.9 - Характеристика расчетных точек 

N Объект 

Координаты точки 

X (м) Y (м) 
Высота подъема 

(м) 

0

0

1 

Р.Т. на границе СЗЗ север 558.59 448.93 1.50 

0

0

2 

Р.Т. на границе СЗЗ восток 988.08 -177.51 1.50 

0

0

3 

Р.Т. на границе СЗЗ юг 441.49 -586.74 1.50 

0

0

4 

Р.Т. на границе СЗЗ запад -26.63 61.32 1.50 

0

0

5 

Р.Т на промплощадке 675.00 -27.00 1.50 

Результаты акустического расчета представлены в таблице 7.1.6.10. 

Таблица 7.1.6.10. - Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, 

в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц  

№ точки 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LА 

РТ 1 на расстоянии (север) 36.3 39.2 44.1 40.8 37.4 36.5 30.5 13 0 40.40 

РТ 2 на расстоянии (восток) 33.7 36.6 41.4 38 34.4 33.2 26.1 4.4 0 37.10 

РТ 3 на расстоянии (юг) 34.6 37.6 42.4 39 35.5 34.5 27.8 7.8 0 38.40 

РТ 4 на расстоянии (запад) 38.7 41.7 46.6 43.4 40 39.4 34.2 19.7 0 43.30 

Р.Т на промплощадке 39.4 42.4 47.3 44.1 40.8 40.2 35.1 21.2 0 44.00 

Анализ результатов акустического расчета и карт с изолиниями шума для предприя-

тия показал, что не наблюдается превышения санитарно-гигиенических нормативов по шу-

мовому воздействию, как на самой кустовой площадке, так и на границе СЗЗ. 

При одновременной работе максимальное расчетное значение эквивалентного уровня 

звука на промплощадке составит 44,00 дБА, допустимый уровень звука в рабочей зоне 75дБ. 

Полученные расчетные значения не превышают предельно допустимые уровни для 

территории предприятий согласно СанПиН 1.2.3685-21 

kodeks://link/d?nd=902065388
kodeks://link/d?nd=902065388
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Согласно Изменениям в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (Приложение к 

постановлению Главного государственного врача РФ от 28.02.2022 № 7) куст скважин 

относится к объектам III класса  (п.п. 3.3.8. «Промышленные объекты по добыче нефти при 

выбросе сероводорода до 0,5 т/сутки» Раздел 3. «Добыча руд и нерудных ископаемых») с 

санитарно-защитной зоной в 300 метров как предприятие с низким выбросом летучих 

углеводорода (газовый фактор составляет 32 м3/т) и отсутствием сероводорода в выбросах. 

Промплощадка не является источником физического воздействия согласно «Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположен-

ных в границах санитарно-защитных зон» Постановления Правительства РФ от 3 марта 2018 

г. № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 

земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» установление са-

нитарно-защитной зоны (по физическому фактору) не требуется. 

 

7.1.1 Описание границ санитарно-защитной зоны объекта 

По результатам расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и 

физического воздействия на атмосферный воздух установлено, что рассматриваемая 

промплощадка, не является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и п.1 

«Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон» (утверждены Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 года № 222) санитарно-защитные 

зоны устанавливаются в отношении действующих, планируемых к строительству, 

реконструируемых объектов капитального строительства, являющихся источниками 

химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (далее - 

объекты), в случае формирования за контурами объектов химического, физического и (или) 

биологического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования. 

 Санитарно защитная зона не устанавливается. 
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7.2  Оценка воздействия намечаемой деятельности на водные ресурсы 

В настоящем разделе отражены характер и интенсивность воздействия проектируемо-

го объекта на состояние водной среды. Раздел содержит комплекс предусмотренных проект-

ной документацией технических решений, мероприятий и экологических ограничений, обес-

печивающих экологическую безопасность и снижение техногенного воздействия на состоя-

ние поверхностных вод при строительстве и эксплуатации проектируемых объектов. 

Охрана водной среды и рациональное использование водных ресурсов рассматрива-

ются с учетом природных особенностей района расположения проектируемого объекта и 

существующей техногенной нагрузки. 

Раздел «Оценка воздействия объекта строительства на поверхностные и подземные 

воды» разработан на основании следующих документов: 

-Закона РФ «Об охране окружающей природной среды» (от 10.01.2002г. №7-ФЗ с по-

следними изменениями от 29.07.2017г. №280-ФЗ); 

-Водного Кодекса Российской Федерации № 74-ФЗ от 3.06.2006 г. с последними из-

менениями от 29.07.2017г. №261-ФЗ; 

в соответствии с требованиями: 

-ГОСТ 17.1.3.06-82 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране под-

земных вод; 

-ГОСТ 17.1.1.13-86 «Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране по-

верхностных вод от загрязнения». 

7.2.1  Характеристика воздействия проектируемых объектов на поверхностные и 

подземные воды 

Практически все производственные объекты при их сооружении и эксплуатации, в 

той или иной степени несут потенциальную угрозу нарушения естественного состояния вод. 

Наиболее характерными формами воздействия на поверхностные и грунтовые воды в ре-

зультате разработки месторождений являются: 

-изменение гидрологического режима территории; 

-нарушение режима водности; 

-загрязнение водной среды. 

Изменение гидрологического режима территории происходит при устройстве насып-

ных оснований под площадные объекты и, особенно, протяженные линейные сооружения без 

учета направления линий стекания воды, что приводит к изменению направления и характе-

ра поверхностного стока. Тем самым создаются предпосылки к общим или локальным изме-

нениям гидрологического режима территории. 
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Привнесенные нарушения условий естественного стока сопровождаются образовани-

ем переосушенных и (или) переувлажненных участков территории. 

В зонах подтопления происходит сокращение площади залесенных участков, гибель 

древесного яруса – в первую очередь подроста. 

Загрязнение водной среды является наиболее опасным типом воздействия. 

Попадание загрязняющих веществ может произойти в результате: 

-аварийных ситуаций в период эксплуатации объекта;нарушения правил погрузки, 

транспортировки, разгрузки и хранения  химических реагентов; 

-отсутствия надежной гидроизоляции технологических площадок; 

-отсутствия системы организованного сбора и утилизации отходов. 

Техногенные объекты имеют широкий спектр источников загрязнения и загрязняю-

щих веществ. По данным исследований, в газодобывающем производстве используется око-

ло 150 наименований химических реагентов, многие из которых способны оказывать нега-

тивное воздействие на поверхностные и подземные воды. 

К числу основных источников загрязнения поверхностных и подземных вод относят-

ся: 

-неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные 

воды; 

-поверхностный сток с селитебных территорий и промышленных площадок; 

-загрязненные дренажные воды; 

-осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие пыль и загряз-

няющие вещества от промышленных выбросов; 

-свалки производственных и коммунальных отходов. 

Следует отметить, что степень опасности для водной среды различных производ-

ственных объектов зависит от вида объекта, длительности и особенностей режима техниче-

ской эксплуатации, величины возможного загрязнения и прочего. 

При регламентной эксплуатации и соблюдении технико-технологических решений, 

своевременной диагностике эксплуатационных свойств и выполнении природоохранных ме-

роприятий вероятность проникновения загрязняющих веществ в водные объекты сведена к 

минимуму. При аварийных ситуациях масштабы загрязнения поверхностных и подземных 

вод могут быть значительны. 

Отдельно можно выделить воздействие на водные объекты связанное с необходимо-

стью удовлетворения потребности в воде. В процессе осуществления намечаемой деятельно-

сти вода будет расходоваться на следующие нужды: 
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-производственно-противопожарные нужды; 

-хозяйственно-питьевые нужды. 

Потенциальное воздействие на подземные воды может проявляться как в изменении 

уровенного режима подземных вод (в первую очередь – грунтового водоносного горизонта), 

так и в их загрязнении. 

Крупных источников воздействия на уровенный режим подземных вод в пределах 

проектируемых площадок нет. Вместе с тем, существует возможность локальных нарушений 

уровенного режима, связанных с эксплуатацией технологических проездов, дренажных канав 

и т.д. 

Площадка куста скважин №42 

При эксплуатации нефтепромысловых сооружений, расположенных на площадках, 

возможно загрязнение окружающей природной среды химическими реагентами, нефтью. 

Пути попадания перечисленных загрязнителей в подземные воды следующие: 

-отсутствие надежной гидроизоляции технологических площадок в приустьевой зоне 

скважин; 

-поступление загрязнителей в почву и грунтовые воды при аварийных разливах нефти 

в ходе испытания и ремонта скважин; 

-разлив сточных вод и нефтепродуктов в результате порывов трубопроводов, разлива 

ГСМ; 

-поступление в природные объекты материалов для приготовления буровых и це-

ментных растворов, химических реагентов при нарушении правил погрузки, транспортиров-

ки, разгрузки и хранения. 

Воздействие на водные объекты территории месторождения при строительстве проек-

тируемых площадок оказано не будет, так как все площадочные проектируемые объекты ка-

питального строительства размещены вне водоохранных зон. 

На рассматриваемом кусте скважин предусмотрена открытая система водоотвода, ко-

торая обеспечивает отвод поверхностных вод из зоны технологических сооружений и сква-

жин. 
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В соответствии с ГОСТ 58367-2019 «Обустройство месторождений нефти на суше. 

Технологическое проектирование» п. 6.7.3.1, на площадках измерительных установок, в 

устьях нагнетательных и водозаборных скважин для подъема пластовой воды из сеноманско-

го горизонта, компрессорных воздуха, узлах замера газа, других аналогичных объектах, а 

также на площадках устьев нефтяных скважин (одиночных и расположенных на кустах 

скважин) сбор и канализование поверхностных (дождевых) стоков не проводят. Принятые в 

проекте технические решения обеспечивают замкнутый контур кустовой площадки, что пол-

ностью исключает отвод ливневых вод на рельеф. Это обеспечивается следующими техниче-

скими решениями: 

 - вертикальная планировка площадки выполнена пологим уклоном;  

- отсыпка площадки выполнена привозным минеральным грунтом с коэффициентом 

фильтрации не менее 1 м/сут.;  

- по всему периметру кустовой площадки выполнено обвалование. 

Комплекс этих мероприятий обеспечивает отвод поверхностных стоков, не загрязнен-

ных нефтепродуктами, по площадке куста скважин от оси скважин по спланированной по-

верхности в сторону периферии кустового основания в пониженные места (к обвалованию) с 

последующей фильтрацией через тело обвалования и/или естественным испарением. Благо-

даря тому, что тело насыпи кустовой площадки выполнено минеральным грунтом с коэф-том 

фильтрации не менее 1 м/сут. основная часть осадков впитывается в насыпь уже во время 

выпадения осадков (дождя). 

Земляные работы на стадии подготовки кустовой площадки к эксплуатации и устрой-

ство водоотводной канавы выполняются в теплое время года, после полной консолидации 

грунта насыпи. 

Для сбора нефтесодержащих стоков для каждой группы скважин предусмотрено 

устройство забурников. 

Линейные трубопроводы 

Воздействие на гидрологический режим территории будет оказано: 

-изменением естественного рельефа местности за счет проведения планировки мест-

ности; 

-устройством переездов для строительной техники через действующие трубопроводы. 

Объекты электроснабжения 

Линии электропередачи запроектированы с учетом нанесения минимального ущерба 

окружающей среды. Опоры ВЛ предусмотрены вне русел водотоков. 
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7.2.2 Проектные решения по водоснабжению и водоотведению 

Воздействие на водные объекты связано, как правило, с необходимостью удовлетво-

рения потребности в воде, сбросом сточных вод, изменением условий поверхностного стока. 

Данным проектом определены источники водоснабжения, объемы водопотребления и 

водоотведения на все периоды жизненного цикла проектируемых объектов. 

Период строительства 

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды предусмотрено привозной водой. 

Доставка питьевой воды на строительную площадку и временную базу подрядных ор-

ганизаций для нужды подрядной организации осуществляется ежедневно, хранение питьевой 

воды предусматривается в переносной таре оборудованной специальными раздаточными 

кранами в помещениях для обогрева и отдыха, а также в помещении для приема пищи. 

Доставка воды для временных зданий хозяйственно-бытового назначения подрядной 

организации осуществляется ежедневно в автоцистернах (для пищевых продуктов). В поме-

щениях хозяйственно-бытового назначения предусмотрены баки, оборудованные специаль-

ными раздаточными кранами, объем одного бака составляет 1000 л. 

Потребность в воде определяется суммой расхода воды на производственные и хозяй-

ственно-бытовые нужды по формуле 12.2. 

                                                           Qтp = Qпр + Qxоз                                                             (12.2) 

где Qтp  - потребность в воде; 

Qпр  - расход воды на производственные нужды; 

Qxоз  - расход воды хозяйственно-бытовые нужды. 

Таблица 7.2.2.1 – Расход воды на производственные и хозяйственно-бытовые нужды. 

Участок строительства 

Расход воды на 

хозяйственно-

бытовые  

потребности, л/с 

Расход воды на 

производственные 

потребности, л/с 

Общий 

расход во-

ды, л/с 

1 этап строительства          0,24    0,042 0,282 

2 этап строительства          0,16    0,042 0,202 

3 этап строительства          0,16    0,042 0,202 

4 этап строительства          0,40    0,042 0,442 

5 этап строительства          0,63    0,042 0,672 

6 этап строительства          0,65    0,042 0,692 

7 этап строительства          0,67    0,042 0,712 

8 этап строительства          0,63    0,042 0,672 

9 этап строительства          0,65    0,042 0,692 

10 этап строительства          0,44    0,042 0,482 

11 этап строительства          0,65    0,042 0,692 

12 этап строительства          0,67    0,042 0,712 
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Участок строительства 

Расход воды на 

хозяйственно-

бытовые  

потребности, л/с 

Расход воды на 

производственные 

потребности, л/с 

Общий 

расход во-

ды, л/с 

13 этап строительства          0,63    0,042 0,672 

14 этап строительства          0,65    0,042 0,692 

15 этап строительства          0,44    0,042 0,482 

16 этап строительства          0,16    0,042 0,202 

17 этап строительства          0,40    0,042 0,442 

18 этап строительства          0,63    0,042 0,672 

Потребность воды на производственные нужды составит 953 м3 (согласно данным 

ПОС). 

Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды строителей 

Питьевая вода должна соответствовать требованиям СанПин 2.1.3684-21, ГОСТ 2761-

84. Бутилированная вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02 . Доставка питьевой 

воды на строительную площадку и временную базу подрядных организаций для нужды под-

рядной организации осуществляется ежедневно, хранение питьевой воды предусматривается 

в переносной таре оборудованной специальными раздаточными кранами в помещениях для 

обогрева и отдыха, а так же в помещении для приема пищи. 

Кипячение привозной воды происходит от нагревательных приборов (электрочайник), 

нахождение данных приборов предусмотрено в помещении для приема пищи. 

Доставка воды для временных зданий хозяйственно-бытового назначения подрядной 

организации осуществляется ежедневно в автоцистернах (для пищевых продуктов). В поме-

щениях хозяйственно-бытового назначения предусмотрены баки, оборудованные специаль-

ными раздаточными кранами, объем одного бака составляет 1000 л. 

Горячее водоснабжение предусмотрено в помещениях хозяйственно-бытового назна-

чения от электронагревательных приборов заводского изготовления. 

Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды (л/с) подрядной организации на пло-

щадке строительства определен по формуле 12.6, результат расчета представлен в таблице 

7.2.2.2 
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                                   (12.6) 

где qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности 

работающего; 

Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды; 

normacs://normacs.ru/9k7
normacs://normacs.ru/9k7
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qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 

Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр); 

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

t = 12 ч - число часов в смене. 

Таблица 7.2.2.2 - Расход воды для хозяйственно-бытовых нужд на период строитель-

ства 

Участок строительства 

Продолжи-

тельность 

строитель-

ства, сутки. 

Численность 

работающих 

в наиболее 

загружен-

ную смену 

Пр 

Числен-

ность 

пользую-

щихся ду-

шем (до 80 

% Пр) Пд  

Расход во-

ды на хо-

зяйствен-

но-

бытовые 

потребно-

сти (л/с)
 

Расход во-

ды, м
3 

1 этап строительства 38 24 20          0,24            52,29    

2 этап строительства 48 16 13          0,16            43,01    

3 этап строительства 19 16 13          0,16            17,02    

4 этап строительства 266 41 33          0,40            91,40    

5 этап строительства 25 66 53          0,63            91,40    

6 этап строительства 25 67 54          0,65            93,10    

7 этап строительства 25 69 56          0,67            96,50    

8 этап строительства 25 66 53          0,63            91,40    

9 этап строительства 25 67 54          0,65            93,10    

10 этап строительства 37 46 37          0,44            94,42    

11 этап строительства 25 66 53          0,63            91,40    

12 этап строительства 25 67 54          0,65            93,10    

13 этап строительства 25 66 53          0,63            91,40    

14 этап строительства 25 67 54          0,65            93,10    

15 этап строительства 25 69 56          0,67            96,50    

16 этап строительства 25 66 53          0,63            91,40    

17 этап строительства 25 67 54          0,65            93,10    

18 этап строительства 37 46 37          0,44            94,42    

Всего:  745 

Вода для хозяйственно-питьевых нужд доставляется на площадку строительства еже-

дневно автоцистернами и в бутилированной таре. Доставка воды на хоз. бытовые нужды 

осуществляется автоцистернами на основании договора со специализированной организаци-

ей. Бутилированная вода должна соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02 . 

В помещениях для обогрева и отдыха, для приема пищи предусмотрено хранение пи-

тьевой воды в переносной таре оборудованной специальными раздаточными кранами. В по-

мещении для приема пищи предусмотрено кипячение питьевой воды от водонагревательного 

прибора (электрочайник) заводского изготовления. Горячее водоснабжение – автономное от 

электроводонагревателей заводского изготовления. 

В период строительства на питьевые нужды используется привозная бутилированная 

вода заводского разлива.  
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На хоз-бытовые нужды используется вода артезианских скважин Верхне-Салымского 

м/р. Доставка воды осуществляется автоцистернами.  

Нормы водоотведения бытовых сточных вод равны нормам водопотребления на хо-

зяйственно-питьевые нужды. 

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующие в жилых городках подрядных ор-

ганизаций и на площадке строительства, собираются в герметичных септиках объемом 10 

м3, по мере накопления, откачиваются и вывозятся на очистные сооружения п. Салым. От-

качка и вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод предусматривается по мере заполнения, 

но не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Гидравлические испытания линейных трубопроводов 

Для производственных нужд используется вода из водозаборных скважин техниче-

ского назначения Верхне-Салымского м/р.  

Воду для технических нужд следует доставлять автоцистернами. Для хранения при-

возной воды на строительной площадке необходимо иметь емкости для технической воды, 

данные емкости должны быть оборудованы сливными кранами. 

Расход воды на производственные потребности (л/с) подрядной организации опреде-

лен по формуле 12.3, результат расчета представлен в таблице 7.2.2.1.2. 

                                        
,

3600

чпп
нпр

t

КПq
КQ






                                            (12.3)
 

где qп =500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, за-

правка и мытье машин и т.д.); 

Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 12 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Расход воды на проведение гидравлических испытаний и промывку технологических 

трубопроводов представлен в таблице 7.2.2.3. 

Таблица 7.2.2.3 – Потребность воды на гидравлические испытания и промывку техно-

логических трубопроводов 

Наименование потребителей 

V воды для испыта-

ния трубопроводов, 

м
3
 

Нефтесборный трубопровод  
1903 

Высоконапорный водовод  
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Для гидроиспытаний используется вода из системы ППД и водозаборных скважин 

СПД технического назначения, ближайших к месту проведения работ. Для проведения гид-

равлических испытаний максимально учитываются в качестве источника водозабора суще-

ствующие трубные узлы, водоводы и т.д. Производственные стоки (вода после гидроиспыта-

ний) преимущественно остаются в трубопроводе и по системе трубопроводов подаются на 

УПН или вывозятся в дренажно-канализационные емкости УПН. 

Баланс водопотребления и водоотведения на период строительства приведен в табли-

це 7.2.2.4.  

Таблица -7.2.2.4. Балансовая таблица водопотребления и водоотведения на период 

строительства. 

Потребитель 

Водопотребление, м³ Водоотведение, м³ 

хозяйствен-

но-питьевые 

нужды 

производ-

ственные 

нужды 

Всего 

хоз-

бытовые 

стоки 

произ-

водствен-

ные стоки 

Всего 

Объекты строи-

тельства 

745,0 2856 

(1903+953

) 

3601 745,0 2856 3601 

Водоснабжение и канализация в период эксплуатации 

Проектируемая кустовая площадка №42 размещается на новой неосвоенной террито-

рии. Существующих источников  хозяйственно-питьевого водоснабжения нет. 

На площадке куста скважин производственное и хозяйственно-питьевое водоснабже-

ние, согласно ВНТП 3-85 п. 3.9, не проектируется. В период эксплуатации объекта на питье-

вые нужды используется привозная бутилированная вода заводского разлива. Качество воды 

для питьевых нужд должно удовлетворять требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02. 

На площадке куста скважин №42 постоянного присутствия обслуживающего персо-

нала нет. На площадку выезжает ремонтный персонал, выполняющий работы по обслужива-

нию и ремонту технологического оборудования. Вода хозяйственно-питьевого назначения  

доставляется ремонтной бригадой, при выезде на площадку, для проведения ремонтных и 

профилактических работ. 

Для хозяйственно-питьевых нужд обслуживающего персонала используется привоз-

ная питьевая вода I категории (СанПиН 2.1.4.1116-02 п. 3.3.), расфасованная в емкости объе-

мом 19 литров. Срок хранения дополнительно очищенной расфасованной питьевой воды со-

ставляет 3 месяца. 

Запас питьевой воды ремонтная бригада привозит с собой. Качество бутилированной 

питьевой воды должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиениче-

ские требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества». 
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Норма расхода воды в сутки наибольшего водопотребления, согласно CП 

30.13330.2020 приложение А, таблица А.3, п.19, составляет 25 л в смену на человека. Чис-

ленность обслуживающего персонала (ремонтной бригады) в среднем 5 человек. Количество 

смен – одна. Время пребывания бригады на площадке 2 раза в месяц. Расход воды на хозяй-

ственно-питьевые нужды представлен в таблице 7.2.2.5. 

Таблица 7.2.2.5 - Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды. 

№ 

п/п 
Потребитель 

Расход воды 
Примечание 

м
3
/ч м

3
/сут м

3
/год 

1 Куст скважин 0,12 0,144 3,46 
Привозная (бути-

лированная) 

Расчетный объем воды для тушения пожара на проектируемой площадке составляет  

162 м³, расчетный расход 15 л/с (54 м³/ч). 

Противопожарное водоснабжение на проектируемой кустовой площадке предусмат-

ривается первичными и передвижными средствами. На месторождении для организации во-

доснабжения проектируемого куста скважин в аварийных ситуациях предусматривается 

наличие автоцистерн общим объемом 50 м³. 

Пожаротушение проектируемых блочных зданий, размещаемых на площадке куста 

скважин №42 обеспечивается пожарными автомобилями, имеющимися в существующем 

пождепо IV типа на 4 пожарных автомобиля, расположенном на территории опорной базы 

промысла Верхнесалымского месторождения. 

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения на площадке ку-

ста скважин №42 предусматривается использование воды из системы ППД. 

Расчетный объем воды для тушения пожара на проектируемой площадке куста сква-

жин №42 составляет 162 м³, расчетный расход 15 л/с (54 м³/ч). 

Проектируемая хозяйственно-бытовая канализация 

Проектируемая кустовая площадка №42 размещается на новой неосвоенной террито-

рии. Cуществующих сетей и сооружений канализации нет, бытовая канализация не проекти-

руется. 

На площадке куста скважин №42 постоянного присутствия обслуживающего персо-

нала нет. На площадку выезжает ремонтный персонал, выполняющий работы по обслужива-

нию и ремонту технологического оборудования. 
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Для обеспечения необходимых санитарно-бытовых условий обслуживающего персо-

нала (ремонтной бригады) предусмотрена автономная туалетная кабина всесезонная с нако-

пительным баком V=2м³ (поз.8 по ГП). Всесезонная туалетная кабина - здание блочно-

комплектного исполнения полной заводской готовности, которая эксплуатируется в абсо-

лютно автономном режиме, для чего оборудуется умывальником с водонагревателем и нако-

пительным резервуаром стоков. 

По заданию заказчика для сбора бытовых стоков от вагончиков типа "Кедр" для ре-

монтных бригад без устройства стационарной канализационной системы предусмотрена 

дренажная емкость (выгреб) V=8м³ (поз.7 по ГП). Дренажная ёмкость поставляется в завод-

ской готовности с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием, опорами и ком-

плектом необходимого оборудования. 

По мере заполнении накопительного бака и дренажно-канализационной емкости сто-

ки передвижными средствами вывозятся на очистные сооружения в поселке Салым. 

При ремонте скважин сбор загрязненных стоков осуществляется в инвентарные под-

доны и емкости, которыми оснащены ремонтные бригады. 

На площадке куста скважин для обеспечения необходимых санитарно-бытовых усло-

вий обслуживающего персонала (ремонтной бригады) предусмотрена автономная туалетная 

кабина всесезонная с накопительным резервуаром стоков V=2м³. Всесезонная туалетная ка-

бина – здание блочно-комплектного исполнения полной заводской готовности. 

Дождевая канализация 

Проектом предусмотрен сбор загрязненных производственных стоков в инвентарные 

емкости, которыми оснащены ремонтные бригады.  

Определение среднегодовых объёмов  поверхностных сточных вод. 

Среднегодовой объём дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, м³, определен по формулам  

п.7.1.1 рекомендаций, п.7.2.2 СП 32.13330.2018: 

Wг = Wд + Wт,  

где: Wд – среднегодовой  объём  дождевых  вод,  м³/год; 

Wт – среднегодовой  объём  талых  вод,  м³/год 

Среднегодовой объём дождевых и талых  вод: 

Wд = 10 х hд х Ψд х F; 

Wт = 10 х hт х Ψт х F,  

где: F - общая  площадь стока, га; 

hд=460 мм – слой осадков за тёплый период года; 

hт=123 мм – слой осадков за холодный период года; 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

97 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

99 

 

Ψд - общий коэффициент стока дождевых вод, определяется как средневзвешенная 

величина для всей площади водосбора с учетом средних значений коэффициентов стока для 

различного рода поверхностей по формуле: 

Ψд = (Σ(Ψi x Fi)) / F, где 

Ψi - коэффициент стока для поверхности данного типа, принимается согласно п. 6.2.6  

табл 10 рекомендаций к СП 32.1330.2018: 

- для щебеночного покрытия - 0,6;  

- грунтовых поверхностей - 0,2;   

Fi - площадь поверхности, характеризуемая Ψi, га; 

Ψд = (Σ(Ψi x Fi)) / F =  (0,6 х 0,3345 + 0,2 х 1,894) /2,2285 = 0,26 

Ψд = (Σ(Ψi x Fi)) / F =  (0,6 х 0,2236 + 0,2 х 1,6886) /1,9122 = 0,25 

Ψт = 0,5 - общий коэффициент стока талых вод с учетом уборки снега согласно п.7.2.5 

СП 32.13330.2018). 

Ψд = 0,26; Ψт = 0,5; F=2,2285 га – площадь территории бурения,  

Ψд = 0,25; Ψт = 0,5; F=1,9122га – площадь территории подстанции; 

Wд =10 х 460х 0,26 х 2,2285 = 2665,3 м³/год, Wд =10 х 460х 0,25 х 1,9122 = 2199,0 

м³/год 

Wт =10 х 123 х 0,50 х2,2285 = 1370,5 м³/год, Wт =10 х 123 х 0,50 х 1,9122 = 1176,0 

м³/год 

Среднегодовой объём поверхностных вод с площадки (Wг) составит: 

Wг= Wд  + Wт = 2665,3 + 1370,5 = 4035,8 м³/год 

Wг= Wд  + Wт = 2199,0 + 1176,0 = 3375,0 м³/год 

Для отвода дождевых вод с территории проектируемой площадки куста выполняется 

вертикальная планировка с учётом допустимых уклонов, обеспечивающих отвод ливневых и 

талых вод в пониженные участки местности. Дождевые воды с кустовой площадки считают-

ся незагрязненными и не отличаются по качеству от аналогичных вне территории площадки 

(фоновых).  

Таблица 7.2.2.6 – Расходы по водоотведению поверхностного стока 

Наименование объекта  

водоотведения 

Расход стоков Концентрация 

загрязнений, мг/л л/с м
3
/ч м

3
/сут м

3
/год 

Кустовая площадка № 42 

Верхнесалымского 

месторождения: 

-территория участка бурения 

-территория подстанции 

 

 

 

23,0 

18,6 

 

 

 

27,6 

27,6 

 

 

 

140,2 

115,7 

 

 

 

4035,8 

3375,0 

Незагрязненные 

(фоновые) 

Итого: 41,6 55,2 255,9 7410,8  

Баланс водопотребления и водоотведения приведен в таблице 7.2.2.7. 
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Таблица 7.2.2.7 - Баланс водопотребления и водоотведения. 

Водопотребление м³/сут Водоотведение м³/сут 

Хоз- 

питьевое 

Производ-

ственное 

Противо 

пожарное 
Всего Бытовое 

Производ-

ственное 
Дождевое Всего 

 

0,144 

 

- 

 

162* 

 

0,144 

 

0,144 

 

- 

 

- 

 

0,144 

*Пожаротушение от высоконапорного водовода системы ППД через БРУ (только в 

случае пожара). 

7.2.3 Обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных 

элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод 

Проектируемая кустовая площадка №42 размещается на новой неосвоенной террито-

рии. Cуществующих сетей и сооружений канализации нет, бытовая канализация не проекти-

руется. 

На площадке куста скважин №42 постоянного присутствия обслуживающего персо-

нала нет. На площадку выезжает ремонтный персонал, выполняющий работы по обслужива-

нию и ремонту технологического оборудования.  

Для обеспечения необходимых санитарно-бытовых условий обслуживающего персо-

нала (ремонтной бригады) предусмотрена автономная туалетная кабина всесезонная с нако-

пительным баком V=2м³ (поз.8 по ГП). Всесезонная туалетная кабина - здание блочно-

комплектного исполнения полной заводской готовности, которая эксплуатируется в абсо-

лютно автономном режиме, для чего оборудуется умывальником с водонагревателем и нако-

пительным резервуаром стоков.  

По мере заполнении накопительного бака стоки передвижными средствами вывозятся 

на очистные сооружения в поселке Салым, расположенного на расстоянии 35,5 км от пло-

щадки. 

Согласно ВНТП 3-85 п. 3.25, на площадке устьев нефтяных скважин сбор и канализо-

вание дождевых стоков не производится. Отвод поверхностного стока с территории общего 

пользования и трансформаторной производится на рельеф.  

При ремонте скважин сбор загрязненных стоков осуществляется в инвентарные под-

доны и емкости, которыми оснащены ремонтные бригады. 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

99 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

101 

 

7.3  Оценка воздействия на земельные ресурсы, условия земплепользования и 

геологическую среду 

Воздействие на почвы и грунты возможно как при строительстве, так и при эксплуа-

тации объектов. Основное воздействие на земельные ресурсы вызвано отчуждением земель 

под размещение проектируемых объектов, а также нарушением их естественного состояния в 

ходе строительно-монтажных работ и возможных аварийных ситуациях. В результате строи-

тельства и эксплуатации проектируемых объектов возможны следующие нарушения: преоб-

разование существующего рельефа, увеличение нагрузки на грунты, изменение гидрологиче-

ских характеристик и условий поверхностного стока, интенсификация на территории опас-

ных геологических процессов, а также химическое загрязнение почвенного покрова, грунто-

вых и поверхностных вод. 

Основными источниками воздействия являются: 

-автотранспорт, дорожная и строительная техника; 

-утечки и выбросы загрязняющих веществ (разливы ГСМ); 

-твердые и жидкие отходы производства и потребления; 

-строительно-монтажные работы. 

Восстановление почвенного и растительного покрова на нарушенной площади может 

быть достигнуто за счет проведения рекультивационных работ после ликвидации проектиру-

емых объектов. 

7.3.1 Геологическая среда 

Наиболее масштабное воздействие на геологическую среду – механическое – будет 

оказано в период проведения строительных работ. 

В период строительного освоения территории расположения проектируемого объекта 

основными факторами, негативно влияющими на состояние геологической среды, являются 

техногенные изменения природных условий на поверхности, которые возникают в результа-

те: 

-проведения работ по планировке местности; 

-отсыпки площадок; 

-возведения насыпей; 

-проезда транспорта и строительной техники вне автодорог. 

Характер изменения природных условий заключается, главным образом, в изменении 

условий тепловлагообмена системы грунт - атмосфера на поверхности, что может быть вы-

звано количественными и качественными нарушениями напочвенных покровов. Проведение 

строительных работ обуславливает изменения: 
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-отражательной способности  поверхности; 

-условий дренируемости осваиваемой территории; 

-характера снегонакопления; 

-термовлажностного режима грунтов сезонно-мерзлого слоя, а также температурного 

режима грунтов оснований. 

В результате этого возможно изменение мощности сезонно-мерзлого и сезонно – та-

лого слоев, среднегодовой температуры грунтов, возникновение или развитие негативных 

физико-геологических процессов и явлений (таких как пучение, термокарст, обводнение и 

заболачивание территории), что может отрицательно сказаться на устойчивости проектируе-

мых сооружений. 

Из экзогенных процессов потенциальную опасность вызывает активизация подтопле-

ния в результате перекрытия поверхностного и грунтового стока, а также рост процессов ли-

нейной и боковой эрозии. 

7.3.2 Характеристика объекта как источника воздействия на земельные ресурсы, 

рельеф и почвенно-растительный покров 

Воздействие на почвы и грунты при строительстве проектируемого объекта возможно 

как при строительстве, так и при эксплуатации объектов обустройства. 

Основное воздействие на земельные ресурсы будет вызвано отчуждением земель для 

размещения проектируемых объектов, а также нарушением их естественного состояния в хо-

де строительно-монтажных работ и возможных аварийных ситуациях.  

Основными видами воздействия на почвенный покров являются: 

 механическое разрушение и нарушение почвенного покрова в результате устрой-

ства траншей; 

 трансформация почвы без видимого повреждения (уплотнение, рыхление при 

движении строительной техники); 

 захоронение почв в результате отсыпок; 

 загрязнение нефтепродуктами. 

В результате строительства и эксплуатации площадных промышленных объектов бу-

дет наблюдаться: 

изменение гидрологического режима (нарушение поверхностного и подземного сто-

ков) в результате уплотнения грунтов; 

интенсивное накопление загрязняющих веществ в торфяных горизонтах почв близле-

жащих участков, особенно на гипсометрически низких отметках. 
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Использование привозного песка для работ по отсыпке кустовых площадок для раз-

мещения проектируемых сооружений приводит к нарушению почвенно-растительного слоя и 

преобразованию существующего рельефа. Насыпные основания нарушают компонентную 

структуру ландшафтов: нарушается микрорельеф, поверхностный сток, происходит уничто-

жение или деформация почвенно-растительного покрова. 

В результате строительства подъездных автодорог в полосе отвода будет полностью 

уничтожен почвенно-растительный слой. Без соблюдения предусмотренных проектом меро-

приятий автодорога может играть роль практически непроницаемого барьера. Такие барьеры 

разрушают естественные пути миграции внутрипочвенных потоков, создавая очаги пере-

увлажнения со стороны движения почвенно-грунтовых вод. Активизирующиеся при этом 

процессы глеегенеза могут приводить к формированию болотных ландшафтов. 

Воздействие на земельные ресурсы в период строительства может вызвать также не-

организованный проезд строительной техники. В результате передачи нагрузок от строи-

тельной техники, обладающей большой мощностью и грузоподъемностью, происходит из-

менение состояния и свойств грунтов. Следствием этого является развитие несвойственных 

ненарушенному почвенному покрову гипергенных процессов (эрозии, дефляции) и наруше-

нию среды обитания почвенных организмов. 

К тому же от транспортных средств, используемых при строительстве и обслужива-

нии проектируемых объектов можно ожидать химическое воздействие на почвенный покров, 

которое будет заключаться в токсичном загрязнении от выбросов автотранспорта. С выхлоп-

ными газами в воздух попадают окиси углерода, азота, альдегиды, соединения тяжелых ме-

таллов, которые, оседая на растениях и почве вместе с пылью, накапливаются и в дальней-

шем могут оказать поражающее действие на человека и животных. 

Изменение химических характеристик почвенного покрова будет происходить не 

только в результате механического повреждения (особенно в период строительства), но и в 

результате побочных факторов в процессе эксплуатации проектируемых объектов – аварий-

ных выбросов углеводородного сырья. 

Кроме того, в ходе строительных работ при несоблюдении правил пожарной безопас-

ности возможны возникновения пожаров антропогенного происхождения. Пожары антропо-

генного происхождения являются одними из ведущих негативных факторов при обустрой-

стве месторождения. Их происхождение связано с халатностью работников предприятия, с 

отсутствием искрогасителей у используемой техники, с захламленностью территории и дру-

гими факторами экологического и социального планов. 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

102 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

104 

 

Таким образом, влияние строительства проектируемых объектов обустройства Верх-

несалымского месторождения, выражается в отчуждении земель для их размещения, измене-

нии рельефа при выполнении строительных и планировочных работ, увеличении нагрузки на 

грунты, изменении гидрологических характеристик и условий поверхностного стока, воз-

можной интенсификации на территории опасных геологических процессов, а также химиче-

ском загрязнении почвогрунтов отходами производства и потребления. 

В период эксплуатации объекта воздействие на природную среду может быть связано 

с химическим загрязнением прилегающих территорий при аварийных ситуациях на нефте-

промысле. Особую опасность для почвенного и растительного покрова представляют нефте-

продукты. При попадании их на поверхность, в почве происходят необратимые изменения 

морфологических, физических, физико-химических, микробиологических свойств, а иногда 

и существенная перестройка всего почвенного профиля. Также проектируемые объекты яв-

ляются потенциальными источниками техногенных потоков, а также причиной негативных 

процессов из-за воздействия на мерзлотный и гидрогеологический режим почвенного покро-

ва.  

Изменение химических характеристик почвенного покрова будет происходить не 

только в результате механического повреждения (особенно в период строительства), но и в 

результате побочных факторов в процессе эксплуатации проектируемых объектов – выбро-

сов загрязняющих веществ в атмосферу с последующим выпадением их с атмосферными 

осадками на почвенный покров. 

В процессе строительства и последующей эксплуатации проектируемых объектов 

непосредственному воздействию подвергнется, наряду с другими компонентами природной 

среды, микрорельеф. Объекты строительства будут размещаться на новых территориях. Ос-

новные воздействия на микрорельеф произойдут в период строительства автодороги, кусто-

вых площадок и площадок одиночных скважин и связаны с механическим повреждением по-

верхности и уничтожением почвенно-растительного слоя. Основные работы по переформи-

рованию рельефа происходят на строительных площадках в подготовительный период, когда 

производится подсыпка привозным грунтом, вертикальная планировка. При планировочных 

работах, проходке траншей и выемок, создании насыпей возникают многочисленные антро-

погенные отрицательные и положительные формы техногенного микрорельефа. 
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Таким образом, влияние проектируемых объектов в процессе эксплуатации даже при 

условии соблюдения всех мероприятий по охране земельных ресурсов, почвенно-

растительного покрова отрицательное воздействия полностью нельзя исключить. Однако ин-

тенсивность воздействия снизится после строительства проектируемых объектов и благо-

устройства территории. 

7.3.3 Отвод земель под проектируемый объект 

Земельные участки находятся в Нефтеюганском районе ХМАО-Югра Тюменской об-

ласти на территории Верхнесалымского месторождения. Участок работ расположен на зем-

лях лесного фонда территориального отдела Нефтеюганского лесничества, Пывъ-Яхского 

участкового лесничества. Квартал (выдел) 587, 524, 525, 526. 

Арендодатель: Департамент  недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югра. 

 Арендатор:  Компания « Салым Петролеум Девелопмент Н.В». 

Категория – земли лесного фонда. 

Проектируемый участок находится вне зоны: 

 охраны объектов культурного наследия; 

 санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; 

 охраняемых объектов. 

Строительство нефтепромысловых объектов оказывает непосредственное влияние на 

состояние почвенного покрова за счет изъятия земельных участков. 

Размещение проектируемых объектов произведено с соблюдением требований лесно-

го, земельного, водного, экологического законодательства с учетом нанесения наименьшего 

ущерба участкам особого режима хозяйственной деятельности. 

Целевое назначение лесов - эксплуатационные леса.Общая площадь земель, требуе-

мых под строительство объектов, составляет 106,9667 га. 

Согласно письму Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера-

ции от 29 октября 2013 года № 12-47/21173 в районе строительства проектируемых объектов 

особо охраняемые природные территории (далее – ООПТ) федерального значения отсут-

ствуют. 

Согласно письму Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономи-

ки Ханты-Мансийского Автономного округа - Югры от 08.06.2016 № 14-Исх-1992 в районе 

строительства проектируемых объектов ООПТ регионального и местного значения отсут-

ствуют. 
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В таблице 7.3.3.1 представлены количественные показатели площади земель, необхо-

димые под строительство и эксплуатацию проектируемых объектов. Испрашиваемая пло-

щадь земельных участков под запроектированные объекты включает фактически испрашива-

емую площадь участков и исключаемую площадь. 

Таблица 7.3.3.1- Ведомость расчета площадей земельных участков 

 

На весь занимаемый строительством  земельный участок  разработан и утвержден 

Проект планировки и межевания территории. Постановление об утверждении  документации 

по планировке территории для размещения линейного объекта: «Обустройство Верхнеса-

лымского месторождения. Куст скважин №42» №2441-па от 02.12.2019г.  

Правоустанавливающие документы (договоры аренды) на земельные участки 

представлены в томе 1.2 настоящего проекта. 

Более подробная информация представлена в томе 2.4 Проект полосы отвода. 

Наименование  
объекта 

Виды отводи-
мых террито-

рий* 

Общая 
испра-

ши-
ваемая 

пло-
щадь, га 

Площадь на 
период стро-

ительства  

Площадь на 
период 

эксплуата-
ции  

Вновь 
отведен-

ные терри-
тории, га 

Ранее 
отводимые 

террито-
рии, га 

 Номер 
догово-
ра арен-

ды 

Кадастровый 
номер 

Куст скважин №42 

Обустройство  
Верхнесалымского 

месторождения.  
Куст скважин №42 

Земли лесного 
фонда; эксплуа-
тационные леса 

29,8498 21,9569 7,8929 

28,8338 

- 

0559/21-
06-ДА 

86:08:0010301:12827 

0,6044 
0442/20-

06-ДА 
86:08:0010301:12839 

- 0,4116 
0442/20-

06-ДА 
86:08:0010301:12310 

Итого: 29,8498 21,9569 7,8929 29,4382 0,4116 
  

Коридор коммуникаций 

Коридор 
коммуникаций 

Земли лесного 
фонда; эксплуа-
тационные леса 

77,1169 73,6249 3,492 

50,4984 - 
0442/20-

06-ДА 

86:08:0010301:12827 

86:08:0010301:12826 

86:08:0010301:13567 

86:08:0010301:12823 

- 

0,8573 
0559/21-

06-ДА 
86:08:0010301:12555 

25,7612 
0442/20-

06-ДА 

86:08:0010301:12310 

86:08:0010301:32763 

86:08:0010301:13471 

Итого: 77,1169 73,6249 3,492 50,4984 26,6185 
  

Всего по объекту: 106,9667 95,5818 11,3849 
 

27,0301     
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7.4 Характеристика объекта как источника воздействия на недра 

Под недрами понимают верхнюю часть земной коры, в пределах которой возможна 

добыча полезных ископаемых. Охрана недр имеет комплексный характер и рассматривается 

во взаимосвязи с охраной всей окружающей природной среды, поскольку использование 

недр, как правило, влечет за собой нарушение земель, уничтожение лесов и иной раститель-

ности, изменение режима поверхностных и подземных вод, загрязнение почв, вод и атмо-

сферы. Основные мероприятия по охране недр базируются на предотвращении потерь при 

добыче и транспортировке полезных ископаемых к местам переработки и использования и 

включают: 

 комплексное изучение недр; 

 наиболее полное извлечение из недр и рациональное использование запасов ос-

новных и совместно с ними залегающих полезных ископаемых и содержащихся в них ком-

понентов; 

 максимально возможное снижение потерь запасов нефти при эксплуатации место-

рождения; 

 организацию работ по рекультивации высвобождаемых от разработки площадей 

земной поверхности; 

 предотвращение загрязнения недр (водоемов, почв); 

 вывоз шлама от очистки трубопроводов и емкостей, сточных вод, строительных и 

твердых коммунальных отходов с территории строительства объекта. 

Наибольшее воздействие на состояние геологической среды и недр оказывает строи-

тельство и эксплуатация предприятий добывающих отраслей промышленности. При разра-

ботке проектной документации на их строительство и добычу полезных ископаемых проект-

ные решения по охране недр должны предусматривать: 

 эффективное использование балансовых запасов основных и сопутствующих запа-

сов полезных ископаемых, а также сохранение в недрах или складирование забалансовых 

запасов для последующего промышленного освоения; 

 применение прогрессивных способов обогащения и переработки минерального 

сырья, комплексное извлечение из него полезных ископаемых; 

 исключение выборочной отработки наиболее богатых участков месторождения, а 

также подработку рудных тел и залежей, приводящую к снижению качества запасов полез-

ных ископаемых; 
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 складирование и хранение попутно добываемых и временно не используемых по-

лезных ископаемых и отходов производства, содержащих полезные ископаемые и ценные 

компоненты; 

 рациональное использование вскрышных и вмещающих пород и отходов произ-

водства; 

На территории Верхнесалымского месторождения предусмотрено обустройство ку-

стовой площадки, строительство нефтегазосборного трубопровода и ыысоконапорных водо-

водов и ВЛ. 

Площадные объекты. Площадные объекты оказывают, как правило, наиболее скон-

центрированные, часто необратимые воздействия на геологическую среду, последствия ко-

торых носят глубинный, процессообразующий характер, влияющий на устойчивость самих 

объектов.. Вертикальная планировка промплощадок для снижения воздействия на грунты 

оснований будет выполняться подсыпкой; это может привести к изменению литологического 

состава грунтов СТС-СМС и термовлажностного режима подстилающих грунтов в зоне вли-

яния объектов. В дальнейшем, в пределах практически всей промплощадки постоянные и 

эпизодические, прямые и косвенные воздействия на геологическую среду будут оказываться 

как самим инженерным сооружением, так и его эксплуатацией. 

Таким образом, территория площадки характеризуется изменением начальной при-

родной обстановки и наложением различных видов воздействия на геологическую среду, что 

неизменным образом может вызвать ответную реакцию и динамичное развитие в грунтах 

оснований процессов, ведущих к снижению надежности функционирования объекта. Пря-

мыми воздействиями при этом служат отсыпка и планировка промплощадки, подготовка 

траншей, обратная засыпка, динамические и статические воздействия на грунты от работа-

ющих машин, агрегатов и механизмов, тепловое воздействие от тепловыделяющих агрегатов 

и объектов, утечки воды, стоков, перераспределение снежного покрова.  

Все эти и другие виды воздействий могут привести к возникновению и активизации 

экзогенных физико-геологических (в основном – криогенных) процессов и явлений, наруше-

нию нормального режима эксплуатации объектов. 

Линейные объекты. Основными источниками воздействия являются трубопроводы 

при их подземной прокладке. Глубина заложения проектируемых трубопроводов составляет 

- не менее 0,8 м от поверхности земли до верхней образующей теплоизоляционной оболочки. 

Строительство и эксплуатация трубопроводов сопровождается различными типами 

воздействий на геологическую среду. 
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Линейные сооружения характеризуются постоянным техногенным воздействием на 

компоненты природных условий, в результате которых нарушаются почвенно-грунтовые и 

гидрогеологические условия, происходит деградация естественного и создание техногенного 

микрорельефа (западины, овражки). 

7.5 Оценка воздействия на растительный  и животный мир  

7.5.1 Растительный покров  

Согласно геоботаническому районированию Тюменской области территория района 

работ расположена в лесной зоне, подзоне средней тайги, в районе Иртышско-Обских осоко-

вых и злаковых лугов в сочетании с березовыми, осиновыми и тополевыми лесами. 

Согласно схеме ландшафтного районирования Ханты – Мансийского автономного 

округа территория Салымской группы месторождений расположены в Юганско –

Ларьеганской приподнятой болотно – таежной ландшафтной провинции. По существующей 

схеме болотного районирования Западной Сибири территория относится к зоне выпуклых 

(сфагновых) болот, Салымо – Балыкскому подрайону Обь – Иртышского болотного района. 

Типы растительности представлены лесами: березово – елово – кедровыми и березово – оси-

новыми с примесью темнохвойных пород. 

В пределах рассматриваемой территории леса занимают 45-60 % площади. По лесо-

растительному районированию Г.В. Крылова (1961) – это Среднеобский округ Иртыш – Об-

ской провинции подзоны кедрово-сосновых заболоченных лесов. 

Лесная растительность представлена насаждениями всех основных лесообразующих 

пород зоны средней тайги. 

Сосново-березовые и березово-сосновые кустарничково-сфагновые леса представля-

ют конечное звено обобщенного эколого-фитоценотического ряда лесных сообществ разных 

типов суходольного заболачивания. Эти леса при повышении богатства почв вытесняются 

темнохвойными породами. 

Древостой высотой 18-20 м с сомкнутостью крон 0,4-0,6, полнота (П) - 0,6-0,7, диа-

метр стволов 20-24 см. В составе древесного яруса встречается примесь кедра, ели. Подрост 

редкий, высотой 1-3 м, в нем доминирует сосна. В подлеске единично встречаются шипов-

ник и рябина. Кустарничковый ярус представлен брусникой, кассандрой, клюквой, черникой, 

багульником. Моховой покров состоит из сфагновых и зеленых мхов. Проективное покрытие 

неравномерное – от 40 до 70 %. 
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В целом растительный покров данной местности представлен сибирскими среднета-

ежными елово-сосновыми лесами. Они приурочены к наиболее дренированным участкам и 

на плоских водоразделах сменяются сфагновыми и сфагново-гипновыми-травяными выпук-

лыми болотами западносибирского типа. 

В приречных хорошо дренированных участках поймы р. Вандрас развиты темнохвой-

ные пихтово-еловые,кедрово-пихтовые леса с зеленомошным напочвенным покровом. Более 

южные территории провинции заняты преимущественно травяные березово-елово-пихтовые 

леса и елово-пихтовые урматы с кедром. 

На дренированных местообитаниях в зоне картирования встречаются сосновые леса, 

являющиеся длительно-производными стадиями восстановления коренных елово-кедровых 

фитоценозов. Они встречаются по возвышенным участкам речных долин с крупнохолми-

стым и гривистым рельефом. Вершины и верхние части пологих склонов, как правило, заня-

ты бруснично-зеленомошными лесами. 

На более низких участках грив, подверженных периодическому переувлажнению рас-

пространены сосновые чернично-зеленомошные леса с большим или меньшим участием ба-

гульника. Древесный ярус таких лесов довольно однородный, представлен сосной обыкно-

венной с единичным участием других пород – березы, кедра или ели. Наиболее распростра-

нены одноярусные разновозрастные насаждения. Производительность древостоев V, реже IV 

класса бонитета. В подросте преобладает сосна. Кустарниковый подлесок слабо выражен. 

Встречаются отдельные экземпляры рябины сибирской и шиповника иглистого. 

Травяно-кустарничковый покров беден флористически, на разных участках встречает-

ся от 5 до 15 видов. Участие трав незначительно. Обычными спутниками служат хвощ лес-

ной (Equisetum sylvatica), осока шаровидная, майник двулистный и линнея северная. В 

напочвенном покрове доминирует сфагновый вид мхов, единичное распространение имеют 

другие таежные мхи. Доля их участия в покрове зависит от общей степени увлажненности 

участка леса. 

7.5.2 Характеристика объекта как источника воздействия на растительный по-

кров 

Воздействие проектируемых объектов на растительный покров может осуществляться 

в нескольких направлениях: 

- непосредственное уничтожение растительного покрова в пределах полосы отвода; 

- механические повреждения растительного покрова на площадках, сопредельных с 

полосой отвода; 

- захламление территории строительными отходами. 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

109 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

111 

 

На землях, отведенных под строительство объектов, производится отсыпка грунта или 

расчистка участков под площадки и насыпи, в результате чего уничтожается естественная 

растительность. 

Механическое воздействие. Наиболее масштабным воздействием, оказываемым на 

растительность, является уничтожение растительности на участках строительства, которое 

приводит к изменению ландшафтной структуры территории, общему снижению флористиче-

ского разнообразия, потере части генофонда, утрате значительной доли запасов биоресурсов. 

Данное воздействие является сильным и необратимым, однако ограниченным по 

площади, т.к. полное нарушение растительных сообществ будет произведено строго в преде-

лах, отведенных для строительства участков. Сохранение целостности растительного покро-

ва имеет особое значение в связи с его теплоизолирующими свойствами. Его уничтожение 

сопровождается повышением температуры почвы, наиболее заметным на дренированных 

песках, наименее – на болотах. Увеличение тепловых потоков в грунтах при нарушении поч-

венно-растительного покрова усиливает образование просадок и провалов, местами активи-

зирует процессы заболачивания. 

Гидродинамическое воздействие. Помимо механического разрушения и нарушения 

почвенно-растительного покрова в значительных масштабах происходит его трансформация 

за счет трансформации местообитаний в связи с изменением гидрологического режима 

(осушение, обводнение). Как показали многолетние наблюдения, этот процесс активно раз-

вивается в первые годы строительства. Уплотнение верхних слоев почвы после отсыпки 

насыпей под автодороги и площадные объекты приводит к перехвату поверхностного стока 

и подтоплению прилегающих участков. Флористические и структурные изменения в расти-

тельных сообществах будут зависеть от степени увлажнения почв и грунтов и характера рас-

положения объекта относительно направления стока вод. Механическое нарушение и сведе-

ние растительного покрова в пределах участка строительства, не будет способствовать суще-

ственному нарушению гидрологического режима и подтоплению территории. Снижение 

площади проявления этих процессов будет достигается соблюдением основных технологи-

ческих решений и обязательным выполнением всех природоохранных требований, принятых 

в проекте. 

Химическое воздействие. Растительность, прилежащих к участкам строительства мо-

жет испытывать как прямое воздействие от загрязнения воздуха, так и опосредованное – по-

сле осаждения и концентрации загрязняющих веществ на поверхность почвы. 
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Загрязнение атмосферы, вызванное земляными работами, а также работой автотранс-

порта, двигателей строительных машин и механизмов и т.п., может привести к незначитель-

ному угнетению и трансформации растительного покрова в зоне строительства. Присутствие 

пыли и загрязняющих веществ в атмосфере может вызвать незначительную и временную за-

держку роста и развития растений, снижение продуктивности, появление морфо-

физиологических отклонений, накопление загрязняющих веществ в организмах растений и 

дальнейшую передачу их по трофическим цепям. 

Некоторые химические элементы (окислы азота, серы и углерода, а также пыль, сажа, 

метан) являются причиной образования кислотных дожей. Окислы азота даже в низких кон-

центрациях вызывают нарушение азотного обмена у растений и угнетение синтеза белков. 

Симптомы поврежденных растений – обесцвечивание фотосинтезирующих органов, некро-

зы. Имеет место также накопление азота в почвах и растительности. Окись углерода является 

сравнительно малотоксичным поллютантом. К признакам изменения древесных пород под 

воздействием кислых осадков относятся, хлороз и некроз хвои, низкая охвоенность кроны, 

аномально высокое количество отмерших ветвей, низкий прирост ствола в высоту. Продол-

жительность жизни хвои уменьшается по сравнению с незагрязненными участками. К аэро-

техногенному воздействию лиственница чувствительнее, чем ель; сосна очень чувствительна 

к окислам азота.  

Угнетающее действие на растительность оказывают только катастрофические выбро-

сы газов, действующие в течение длительного времени. Воздействие фиксируется визуально 

и проявляется в изменении сроков вегетационного периода и фенофаз, торможении ростовых 

процессов или развитии аномальных вегетативных органов, увядании или пожелтении ли-

стьев, появлении неприятного запаха у растений. 

Воздействия от захламления и загрязнения растительности отходами крайне незначи-

тельно, т.к. предусмотрено обязательное накопление отходов на специально отведенных 

участках с вывозом на размещение. Сведения о системе обращения с отходами представлены 

в п. 2.6 настоящего раздела. 

Облегчение несанкционированного доступа. Облегчение доступа в район строитель-

ства и увеличение интенсивности перевозок может вызвать вытаптывание растительности за 

пределами строительной площадки; захламление, привнос новых видов растений. Увеличе-

ние притока людей на осваиваемую территорию повлечет за собой увеличение рекреацион-

ной нагрузки на природные комплексы в результате сбора ягод, грибов, кедрового ореха, ле-

карственных трав, засорение мусором. 
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Максимальное использование для строительных нужд существующей транспортной 

инфраструктуры и соблюдение мер по контролю доступа людей в район строительства све-

дет данное воздействие к минимуму. 

Повышение пожароопасности. Огромную опасность в период строительства и экс-

плуатации представляют пожары. Происхождение их связано в основном с халатностью ра-

ботников предприятия, с отсутствием искрогасителей у используемой техники, с захламлен-

ностью территории и другими факторами экологического и социального планов. Регионы в 

летний период испытывают воздействие ландшафтных – лесных (верховых и низовых), тра-

вяных (по вторичной луговой растительности) и торфяных пожаров. В период строительства  

пожары могут стать одним из опаснейших видов воздействия на растительный покров. 

Наиболее пожароопасный месяц – июль.  

Таким образом, проектируемые объекты являются источником воздействия на расти-

тельный покров территории строительства. Однако, при соблюдении всех технических ре-

шений предусмотренных настоящей проектной документации воздействие на почвенно-

растительный покров будет минимальным. 

7.5.3 Характеристика объекта как источника воздействия на животный мир  

В результате вовлечения природных ресурсов в хозяйственную сферу оказывается от-

рицательное воздействие практически на все виды диких животных, происходит ухудшение 

их мест обитания, снижение численности, прямое уничтожение. Этому способствует приток 

населения и рост рядов охотников, туристов, рыбаков, любителей отдыха на природе, в ре-

зультате чего возрастает количество случаев браконьерства. 

В первую очередь преследованию подвергаются ценные пушные (соболь, куница, 

белка) и копытные (лось) животные. Активно «выстреливаются» тетеревиные птицы и водо-

плавающая дичь, ведущие преимущественно оседлый образ жизни. 

Эффективной мерой пресечения браконьерства может послужить запрет со стороны 

администрации предприятия на ввоз (на территорию работ) всех орудий промысла животных 

(оружие, капканы и т.д.), а также собак и запрет на несанкционированное передвижение вез-

деходной техники. 

Развитие нефтегазодобывающей промышленности сопровождается трансформацией 

охотничьих угодий, и как следствие, изменением структуры фаунистических комплексов. 

Ухудшение среды обитания млекопитающих и птиц выражается, главным образом, в изме-

нении растительного покрова рубками леса и др. То есть, происходит изменение внешнего 

облика свойств и функций угодий. 
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Это приводит к качественному ухудшению среды обитания животных - снижаются их 

защитные и гнездопригодные свойства. Угодья становятся более «доступными». Возможны 

изменения традиционных путей миграции. Наиболее чутко реагируют на это такие виды 

охотничье-промысловых животных, как медведь, лось, соболь, дикий северный олень. 

С другой стороны, рассечение лесных массивов имеет и положительный эффект за 

счет того, что пик численности животных приходится на контактные типы местности, 

например, лес-болото, лес-поляна, лес-вырубка и т.п. Кроме того, образующиеся при строи-

тельстве дорог линейно-ориентированные направления охотно используются дикими живот-

ными в качестве троп. 

Важное влияние на плотность охотничьей фауны имеет фактор беспокойства, связан-

ный с антропогенными шумами, возросший пресс охоты, появление бродячих собак. Нега-

тивное воздействие проектируемых объектов на животный мир связано с тем, что при их 

строительстве происходит ухудшение кормовых, защитных и гнездовых свойств охотничьих 

угодий (таблица 7.5.3.1). 

Таблица 7.5.3.1 - Факторы воздействия на животный мир (составлено по: Чижов, 

1998). 

Индексы воздействия Индексы воздействия 

Проектируемые объекты (1)-2-(3)-4-(5)-6-7-8-9 

Индексы воздействия: 

1. сокращение покрытых лесом площадей 

2. трансформация лесных земель 

3. нерациональное использование древесных ресурсов 

4. расчленение лесных массивов, образование неустойчивых кулис, опушек 

5. захламление древесными остатками и стройматериалами 

6. увеличение источников лесных пожаров, повышение пожарной опасности 

7. механическое повреждение растительности и почвенного покрова 

8. загрязнение газообразными выбросами 

9. загрязнение нефтепродуктами. 

*Примечание: в скобках указаны воздействия средней интенсивности или 

воздействие в случае аварий; без скобок - сильное воздействие. 

7.5.4 Оценка воздействия на особо охраняемые виды  

В зоне производства работ отсутствуют особо охраняемые природные территории 

федерального, регионального и местного значений, во время проведения инженерно-

экологических изысканий не были обнаружены представители животного и растительного 

мира, занесенные в Красные книги РФ и региона (см. отчет по ИЭИ).  
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Вероятность встречи особо охраняемых видов в зоне производства работ  в связи 

сильной антропогенной нагрузкой в ходе предшествующего освоения лицензионного 

участка минимальна, но полностью не исключена. 

На основании ст. 24 ФЗ-552 «О охране животного мира» [и пр. законодательных актов 

любые действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или наруше-

нию среды обитания объектов животного  и растительного мира, занесенных в Красные кни-

ги, не допускаются.  

Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на тер-

риториях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут ответ-

ственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Фе-

дерации. 

Поэтому одной из задач экологической службы предприятия должна быть активная 

просветительская деятельность, информирование персонала о обязанностях в области охра-

ны объектов растительного и животного мира и возникающей ответственности в случае не-

соблюдения требований природоохранного законодательства РФ.   

При обнаружении в ходе намечаемой деятельности особо охраняемых видов или их 

попадании в зону влияния в обязательном порядке необходимо предпринять меры по сохра-

нению или снижению негативного воздействия.  

В целях охраны должны быть предприняты следующие меры: 

- усиление деятельности экологической службы предприятия; 

- незамедлительная приостановка всех видов работ; 

- информирование соответствующих природоохранных контролирующих органов ре-

гиона; 

- принятие мер по исключению гибели, отлова, сбора, вытаптывания и пр. деятельно-

сти, приводящей к утрате особо охраняемых представителей; 

- исключение всех видов нарушений, повреждений регулярно используемых ими для 

обитания и воспроизводства (размножения) гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и др. со-

оружений; 

- предотвращение ухудшения среды обитания особо охраняемых объектов животного 

и растительного мира. 

Кроме того, предусматриваемый в проектной документации комплекс мер по охране 

объектов животного и растительного мира, обеспечит сохранение и особо охраняемых видов: 
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- проведение СМР в минимальные сроки с учетом биологических ритмов фауны реги-

она вне периодов размножения, гнездования, кладки яиц, выкармливания молодняка и пр.; 

- непопадание зоны производства работ в места прохождения путей миграции и мас-

сового скопления животных; 

- ограничение использования источников яркого света в ночное время для предотвра-

щения массовой гибели птиц; 

- проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом в 

плане  повышения экологической грамотности; 

- ограничение пребывания работников за пределами территории;  

- низкая интенсивность движения машин и приуроченность СМР в дневное время су-

ток, снижающие вероятность гибели выбегающих на трассу подъездных дорог животных и 

птиц; 

- наличие ограждения территории, как на период строительства, так и последующей 

эксплуатации ограничивающего  доступ животных, их гибель и заражение; 

- недопускание несанкционированного перемещения техники вне существующей до-

рожной сети; 

- исключение факторов браконьерства, бесконтрольного вылова и отстрела животных, 

несанкционированного сбора растительных ресурсов; 

- запрет ввоза собак или их содержания без привязи; 

- минимизация формирующегося уровня загрязнения природных сред и оказываемой 

шумовой нагрузки, обеспечивающая не ухудшение среды обитания окрестных фито -  и зо-

оценозов; 

- неукоснимое соблюдение правил пожарной безопасности и исключение выжигания 

растительности. 

Таким образом, поскольку предстоящая деятельность не приведет к изменению сло-

жившейся в зоне производства работ пространственно-временной структуры зоо- и фитоце-

нозов, не повлечет изменение флористического и фаунистического разнообразия, не повлия-

ет на ареалы распространения, не приведет к значительному сокращению численности и не 

спровоцирует смену преобладающих видов, можно говорить о локальности оказываемого 

воздействия и исключении нанесения существенного ущерба объектам растительного и жи-

вотного мира региона.  

7.6 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами 

Подраздел «Оценка воздействия отходов объектов строительства на окружающую 

среду» разработан: 
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на основании следующих документов: 

 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и 

потребления»; 

 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным 

объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 

воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, 

общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий" 

Общая характеристика образующихся отходов 

При накоплении отходов возможно загрязнение окружающей среды в случае несо-

блюдения требований по организации мест накопления отходов, установленных норматив-

ными документами  

Образование,  накопление, транспортирование отходов являются неотъемлемой ча-

стью технологических процессов, в ходе которых они образуются. Утилизация, обезврежи-

вание, размещение отходов должны осуществляться с соблюдением экологических требова-

ний, правил техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных 

ситуаций, возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей. 

Образующиеся отходы условно можно разделить на три группы: 

-отходы, образующиеся при строительстве проектируемых объектов; 

-отходы, образующиеся при эксплуатации и ремонте проектируемых объектов; 

-отходы, образующиеся при авариях и их ликвидации. 

Все отходы, образующиеся в период строительства проектируемых объектов, в зави-

симости от источника образования, можно условно разбить на несколько групп: 

-промышленные отходы. Образуются при осуществлении различных производствен-

ных процессов. Эта группа наиболее разнообразна по составу: в нее входят такие отходы, как 

лом черных металлов, отходы обтирочных материалов, строительные отходы и др.; 

-твердые коммунальные отходы. Образуются в процессе жизнедеятельности людей, 

характеризуются многокомпонентным составом. 

Порядок осуществления рубок лесных насаждений  подрядчиком в процессе очистки 

полосы отвода определяется положениями ст.12.2 и 23 Лесного кодекса Российской Федера-

ции, правилами заготовки древесины, правилами пожарной безопасности в лесах, правилами 

санитарной безопасности в лесах. Предоставление лесных участков в целях использования 

лесов для заготовки древесины осуществляется в соответствии с ч.3 ст. 43 , ст. 73.1 ЛК РФ.  
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Подрядчик вывозит заготовленную древесину и осуществляет очистку мест рубок от 

порубочных остатков в соответствии с утвержденным Проектом освоения лесов. 

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с рубкой лес-

ных насаждений и трелевкой древесины в соответствии с Правилами пожарной безопасности 

в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 7 октября 2020 года № 1614 

«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах, Правилами санитарной безопас-

ности в лесах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 9 декабря 2020 года № 

2047 «Об утверждении Правил санитарной безопасности в лесах». 

Очистка мест рубок от порубочных остатков осуществляется в соответствии с утвер-

жденным Проектом освоения лесов посредством укладки порубочных остатков в кучи или 

валы шириной не более 3-х метров для перегнивания, сжигания или разбрасывания их в из-

мельченном виде по площади места рубки (лесосеки) на расстоянии не менее 10 метров от 

прилегающих лесных насаждений. 

 

Нормативы образования отходов определены расчетным путем на основании проект-

ных данных по использованию основных строительных конструкций, изделий, материалов и 

оборудования; календарного плана строительства; общей численности работающих на стро-

ительстве проектируемых объектов (раздел 6 «Проект организации строительства»), в соот-

ветствии с действующими методическими указаниями. 

Результаты проведенных расчетов представлены в ПРИЛОЖЕНИИ К. 

Строительство объекта проводится силами подрядной строительной организации, ко-

торая имеет собственную строительную технику, стоящую на ее балансе. По данному проек-

ту в процессе строительных работ предусматривается ежесменное техническое обслужива-

ние (ЕО) строительных машин. Ежесменное техническое обслуживание производится маши-

нистом строительной машины перед началом и в конце рабочей смены. В состав обслужива-

ния входят работы по смазке машины, предусмотренные картой смазки, контрольный осмотр 

перед пуском в работу рабочих органов машины, ходовой части, системы управления, тор-

мозов, освещения. Для обтирки рук машиниста от масла предусматривается использование 

ветоши. Отходы основных эксплуатационных материалов и запчастей от обслуживания 

спецтехники и автотранспорта (аккумуляторы, шины, лом цветных и чёрных металлов) не 

учитываются, так как полностью все виды технического обслуживания (ТО-1, ТО-2, ТО-3) и 

текущий ремонт (ТР) машин производятся на базе той организации, на балансе которой она 

состоит. 
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Спецодежда, выдаваемая на предприятии Подрядчика, после использования остается 

у рабочих (возврату и учету не подлежит), следовательно, данный вид отхода в разделе так-

же не учитывается. 

 Место проживания рабочих, задействованных для строительства, согласно исходным 

донным ПОС, предусмотрено в существующем вахтовом поселке в районе УПН Западно-

Салымского месторождения (расстояние от площадки до поселка 23 км). Питание работаю-

щих осуществляется в столовой –раздаточной на месте производства работ. 

Подрядчик обязан в сфере охраны окружающей среды и обращения с отходами про-

изводства и потребления не ухудшать экологической обстановки на участке проведения ра-

бот. 

Эксплуатация проектируемых объектов: 

Все отходы, образующиеся в период эксплуатации проектируемых объектов, в зави-

симости от источника образования, можно условно разбить на две группы: 

-промышленные отходы. Образуются при осуществлении различных производствен-

ных процессов. Эта группа наиболее разнообразна по составу: в нее входят такие отходы, как 

лом черных металлов, отходы обтирочных материалов и др.; 

-твердые коммунальные отходы. Образуются в процессе жизнедеятельности людей, 

характеризуются многокомпонентным составом. 

Нормативы образования отходов определены расчетным путем на основании техниче-

ской и проектной документации, в соответствии с действующими методическими указания-

ми. Результаты проведенных расчетов представлены в ПРИЛОЖЕНИИ К. 

Ремонтные работы: 

Организация ремонта и технического обслуживания предусматривает систему прове-

дения планово-предупредительного ремонта технологического оборудования в соответствии 

с установленными нормативными сроками и графиками. 

Виды ремонта, порядок и периодичность технического обслуживания оборудования, 

разрабатываются эксплуатирующей организацией и принимаются в соответствии с паспор-

тами и инструкциями от заводов-изготовителей по обслуживанию и ремонту оборудования. 

Ввиду того, что проектом предусмотрено новое строительство, отходы, образующиеся 

при ремонтных работах, в данном проекте не учитываются. 

Отходы, образующиеся при ремонтных работах, оцениваются по результатам хозяй-

ственной деятельности предприятия за последующие 3 года. Количество отходов, образую-

щихся отходов при ремонте, рассчитывается по факту образования или расчетом согласно 

данных предприятия об объеме ремонтных работ. 
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Номенклатуру отходов, образующихся при авариях и их ликвидации, регламентиро-

вать практически невозможно, и она определяется в индивидуальном порядке в каждой кон-

кретной аварийной ситуации. 

Отходы, образовавшиеся в результате аварийных ситуаций на проектируемых объек-

тах, рассматриваются как сверхлимитные. 

В связи с вышесказанным, в данном проекте не приводятся и не учитываются каче-

ственные и количественные характеристики отходов, образовавшихся при аварийных ситуа-

циях на объектах. 

 

Определение класса опасности отходов 

Классы опасности отходов, образующихся в процессе строительства проектируемых 

объектов, приняты в соответствии с Федеральным классификационным каталогом отходов от 

22.05.2017 № 242 (зарегистрировано в Минюсте России 8 июня 2017 г. N 47008). 

Перечень отходов производства и потребления представленв в Таблице 7.6.1, сформи-

рован согласно Федеральному классификационному каталогу отходов утвержденного прика-

зом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования №242 от 22.05.2017г.  

 

Таблица 7.6.1 - Перечень отходов, производства и потребления 

Наименование отхода Код отхода по ФККО 

Период строительства 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 9 19 100 01 20 5 

Шлак сварочный 9 19 100 02 20 4 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) 
9 19 204 02 60 4 

Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные 4 61 200 02 21 5 

Лом и отходы стальные несортированные 4 61 200 99 20 5 

Отходы цемента в кусковой форме 8 22 101 01 21 5 

Отходы изолированных проводов и кабелей 4 82 302 01 52 5 

Отходы шлаковаты незагрязненные 4 57 111 01 20 4 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами 

(содержание менее 5 %) 
4 68 112 02 51 4 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 8 22 201 01 21 5 

Отходы строительного щебня незагрязненные 8 19 100 03 21 5 

Отходы песка незагрязненные 8 19 100 01 49 5 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 
7 33 100 01 72 4 

Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания 

несортированные 
7 36 100 01 30 5 

Отходы минеральных масел моторных 4 06 110 01 31 3 

Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, 4 02 110 01 62 4 

kodeks://link/d?nd=542600531
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Наименование отхода Код отхода по ФККО 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства  4 03 101 00 52 4 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 4 34 110 02 29 5 

Утилизация отходов бурения 

Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%)- 
9 19 204 02 60 4 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный), 
7 33 100 01 72 4 

Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, 

малоопасные 
2 91 120 01 39 4 

Отходы полипропиленовой тары незагрязненные 43412004515 

Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой 

нефти, малоопасные 
2 91 130 01 32 4 

Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные 

малоопасные   
2 91 120 01 39 4 

Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная цементом 4 05 911 35 60 5 

Период эксплуатации 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 9 11 200 02 39 3 

Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными 

веществами 
43811901514 

 

7.6.1  Обращение с образующимися отходами 

В период строительства 

Вся площадь земельного участка, используемая для строительства, должна быть очи-

щена и принята представителем землепользователя. Очистка производится непосредственно 

после окончания работ по строительству проектируемых объектов.  

Перечень, объемы и способ размещения отходов, образующихся при строительстве и 

эксплуатации проектируемого объекта, приведены в Таблице 2.5.1. Последняя, одиннадца-

тая, цифра кода отходов обозначает класс опасности для окружающей природной среды. 

Класс опасности отходов определен по «Федеральному классификационному каталогу отхо-

дов утвержденного приказом МПР России №242 от 22.05.2017г. 

Проектом предусмотрено накопление отходов производства и потребления в специ-

ально отведенных и оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нор-

мами и правилами местах накопления отходов с последующей передачей отходов на разме-

щение, обезвреживание и утилизацию специализированным организациям, имеющим лицен-

зии на соответствующий вид деятельности. Таким образом, на территории осуществляется 

только образование и накопление отходов производства и потребления, а лицензируемые ви-

ды деятельности (размещение, обезвреживание и утилизация) не осуществляются 

kodeks://link/d?nd=542600531
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Покрытие площадок для сбора отходов, выполняется из железобетонных дорожных 

плит с герметичным замоноличиванием стыков.  

Накопление отходов в зависимости от класса опасности и физико-химических свойств 

происходит в местах, оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами. 

На период строительства подрядная организация, которая будет осуществлять строи-

тельно-монтажные работы, самостоятельно и за свой счет оборудует, в соответствии с требо-

ваниями природоохранного законодательства, места накопления отходов (включая отходы, 

образующиеся в процессе выполнения работ), обеспечивает своевременный вывоз и сдачу на 

размещение и обезвреживание специализированным предприятиям, имеющим лицензию на 

обращение с отходами.  

На период строительства, привлекаемые подрядные организации, осуществляющие 

строительно-монтажные работы, самостоятельно осуществляют вывоз и передачу образо-

ванных отходов лома стального несортированного специализированному предприятию.  

Образующиеся в период строительства отходы относятся к 3, 4 и 5 классу опасности. 

Заключение договоров с организациями , имеющими лицензии на осуществление дея-

тельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размеще-

нию отходов 1-4 класса опасности, обеспечивает подрядчик по строительству 

В период утилизации отходов бурения 

Отходы, образующиеся в период утилизации отхоов бурения и способы обращения с 

ними: 

-Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 15%)- накапливается в закрытой металлической емкости, 

вывозится по полигон по сбору и утилизации нефтесодержащих, буровых и бытовых отходов 

на Западно-Салымском месторождении для обезвреживания 

- Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая 

крупногабаритный), отходы пленки полипропилена и изделий из нее незагрязненные - 

накапливаются в контейнере на площадке с твердым покрытием, вывозятся на утилизацию 

по догоовру. Например, ООО "НСС" Л020-00113-86/00046081 от 03.05.2023 

- Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные – от-

ходы бурения утилизируется в местах накопления буровых отходов с последующим приго-

товлением строительного материала «Буролит»; 

https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
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-Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные   -  

отходы бурения утилизируется в местах накопления буровых отходов с последующим при-

готовлением строительного материала «Буролит»; 

-Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопас-

ные -отходы бурения утилизируется в местах накопления буровых отходов с последующим 

приготовлением строительного материала «Буролит»; 

- отходы полипропиленовой тары незагрязненные - Передача по договорам Подряд-

чика специализированным предприятиям на утилизацию Например, ООО "НСС" Л020-

00113-86/00046081 от 03.05.2023 

Образующиеся отходы в период утилизации отходов бурения относятся к 4 и 5 классу 

опасности, вывозятся на полигон по сбору и утилизации нефтесодержащих, буровых и быто-

вых отходов на Западно-Салымском месторождении для размещения  

 

 

В период эксплуатации 

Отходы «Шлам очистки емкостей и трубопрполиэтиленоводов от нефти и нефтепро-

дуктов», образующиеся при зачистке дренажной емкости передаются специализированному 

предприятию для утилизации. 

Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно активными веществами передаются 

на полигон. 

Образующиеся в период эксплуатации отходы относятся к 3 и 4 классу опасности. 

Расчет образования объемов отходов представлен в ПРИЛОЖЕНИИ К. 

7.6.2  Технологическая схема обращения отходов бурения 

При строительстве кустового основания предусмотрено устройство шламового амба-

ра, не являющегося объектом капитального строительства. 

Место накопление отходов– объект, задача которого изолировать отходы в период 

хранения от окружающей среды. Экологическая безопасность хранения отходов обеспечива-

ется: 

 надёжной гидроизоляцией шламонакопителя, выполненной в соответствии со 

СНиП 2.01.28-85 с учётом рекомендаций СН 551-82 «Инструкция по проектированию и 

строительству противофильтрационных устройств из полиэтиленовой пленки для искус-

ственных водоемов»; 

 укреплением противофильтрационного экрана дорожными плитами, что обеспечи-

вает его устойчивость при регулярной зачистке шламонакопителя. 

https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
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Место накопления буровых отходов предназначена для накопления отработанного 

бурового раствора, буровых сточных вод и шлама при бурении и освоении скважин. Бурение 

скважин и заполнение секций места накопления отходов предусмотрено поэтапно: после бу-

рения первой группы скважин проводится заполнение первой секции МНО, дальнейшем 

осуществляется бурение остальных скважин и заполнение следующей секции площадки. 

Срок накопления отходов в каждой секции не превышает 11 мес. 

В соответствии с Заданием на проектирование (приложение 2) объем отходов бурения 

на одну скважину составляет 1000 м
3
. 

Объем шламового амбара определен заданием Заказчика из расчета 1000 м3 на одну 

скважину +10% на сбор атмосферных осадков. Место накопление буровых отходов состоит 

из двух секций, разделённых между собой перемычкой. Суммарный объем шламового амба-

ра составляет 26400 м3. Расчет объемов образования отходов бурения представлен в Прило-

жении К. 

Конструкция шламового амбара принята с учетом гидрологических условий и релье-

фа местности с надежной гидроизоляцией и представлена в графической части тома 2.1, лист 

4 (032/01-18-Р10-ПЗУ1-ГЧ). 

Конструкция шламового амбара принята с учетом гидрологических условий и релье-

фа местности с надежной гидроизоляцией. 

Изоляция стенок и дна шламового амбара предусмотрена гидроизоляционным мате-

риалом «Теплонит ВК600/4,2», представляющим собой единую конструкцию, термически 

спаянную из защитного иглопробивного полотна и гидроизоляционного полиэтилена высо-

кого давления, находящегося внутри полотен. 

После укладки гидроизоляционного материала (Теплонит ВК600/4,2), с целью обес-

печения плотности его прилегания к дну шламового амбара, предусмотрено устройство за-

щитно-прижимного слоя из суглинистого грунта толщиной 5 см. 

Для обеспечения безопасности по периметру шламового амбара предусмотрено обва-

лование из песчаного грунта высотой 0,5м и 1,0м шириной по гребню 0,5 м - с внутренней 

стороны куста скважин, и 6,0 м – с внешней стороны, а также монтаж проволочного ограж-

дения высотой 1,3 м. 
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На площадке накопления отходов производится замес бурового шлама с песком, це-

ментом, пеноизолом с образованием строительного материала «Буролит». Обезвреживаю-

щий эффект достигается за счёт перехода буровых отходов в инертную массу «Буролит», 

связывающую в своей структуре загрязняющие вещества и исключающую их миграцию в 

окружающую природную среду. Материал строительный «Буролит» имеет сертификат соот-

ветствия № РОСС RU.АГ43.Н02016, выданный «Системой сертификации ГОСТ Р 

Реализация проектных решений по утилизации отходов бурения обеспечивается в со-

ответствии с технологией «Изготовления и применения строительного материала «Буролит», 

получаемого при переработке (обезвреживании, утилизации) отходов бурения на нефтегазо-

вых месторождениях», которая получила положительное заключение Государственной эко-

логической экспертизы (приказ Росприроднадзора по ХМАО-Югре №2361 от 24.12.2015)  

Для утилизации буровых отходов принят метод капсулизации, при котором добавка 

цемента позволяет устранить текучесть бурового шлама, а пеноизол придает получаемой 

смеси сыпучие свойства и препятствует миграции загрязняющих веществ из конечного про-

дукта в окружающую среду 

Сыпучие материалы (цемент, пеноизол, хлористый кальций) в упакованном виде и пе-

сок доставляются автомобильным транспортом.  

Отходы бурения могут быть переработаны в любой другой материал по другой техно-

логии или по собственной технологии утилизации отходов бурения, при наличии положи-

тельного заключения ГЭЭ, пригодный для использования в качестве рекультивационной 

смеси при лесохозяйственном направлении восстановления нарушенных земель, для рекуль-

тивации отработанных карьеров, выемок, в качестве основания при строительстве разведоч-

ных и кустовых площадок, отсыпки обочин внутрипромысловых дорог. Получаемый в ре-

зультате утилизации ОБ материал должен иметь комплект документов, подтверждающих 

безопасность продукта утилизации и пригодность его для использования по заявленному 

назначению. Подрядные организации должны иметь пакет разрешительных документов на 

производство работ с данным видом отходов, на получаемые строительные материалы, а 

также технологии их получения. 

Засыпка мест накопления отходов производится песком от разборки площадок бри-

гадного хозяйства и грунтом обваловки, а также полученным в результате вышеописанных 

работ строительным материалом «Буролит».  

Таблица 7.6.2.1 – Характеристика отходов производства и потребления и способов 

обращения с ними 

Наименование 

отхода 

Наименова-

ние вида 
работ, где 

Коли-

че-
ство 

Код 

ФККО  

Фи-

зиче-
ское 

Срок накопле-

ния 

Способ 

накопления 
отхоов 

Проектируемый 

способ обраще-
ния отходами 
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образуются 

отходы 

отхо-

дов, т 

со-

стоя-
ние 

Период строительства 

Остатки и огарки 

стальных свароч-
ных электродов 

С
в
ар

к
а 

тр
у

б
, 

м
ет

ал
л
о
к
о
н

-

ст
р
у

к
ц

и
й

 
п

р
и

 
ст

р
о

и
те

л
ь
-

ст
в
е 

0,78 

9 19 100 01 

20 5 

Твер

дый 

Формирова-

ние транс-
портной пар-

тии 

Металли-

ческий 
контейнер 

Передача по догово-

рам Подрядчика на 

размещение  на 

Полигон по сбору и 

утилизации нефтесо-
держащих, буровых 

и бытовых отходов 

на Западно-
Салымском место-

рождении ООО 

«СПД» 
 

Шлак сварочный 

С
в
ар

к
а 

тр
у

б
, 

м
ет

ал
л
о
к
о

н
ст

р
у

к
-

ц
и

й
 п

р
и

 с
тр

о
и

те
л
ьс

тв
е 

0,39 

9 19 100 02 

20 4 

Твер

дый 

Формирова-

ние транс-

портной пар-

тии 

Металли-

ческий 

контейнер 

Передача по 

договорам Под-

рядчика на раз-

мещение  на 

Полигон по сбо-
ру и утилизации 

нефтесодержа-

щих, буровых и 
бытовых отходов 

на Западно-

Салымском ме-
сторождении 

ООО «СПД» 

 

Обтирочный мате-
риал, загрязненный 

нефтью или нефте-

продуктами (со-
держание нефти 

или нефтепродук-
тов менее 15 %) 

О
б

сл
у

ж
и

в
ан

и
е 

о
б
о
р

у
д
о

в
а-

н
и

я 

0,8918 

9 19 204 02 

60 4 

Из-
делия 

из 

воло-
кон 

Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Металли-
ческий 

контейнер 

Передача по 
договорам Под-

рядчика на обез-

вреживани на 
Полигон по сбо-

ру и утилизации 

нефтесодержа-
щих, буровых и 

бытовых отходов 
на Западно-

Салымском ме-

сторождении 
ООО «СПД» 

Лом и отходы 
стальные в куско-

вой форме неза-

грязненные 

О
б

р
ез

к
и

 
ст

ал
ь
н

ы
х
 

тр
у

б
, 

м
ет

ал
л
а 

1,524 

4 61 200 02 

21 5 

Твер

дый 

Формирова-

ние транс-

портной пар-
тии 

Подготов-

ленная 

площадка , 
навалом 

Передача по 

договорам Под-

рядчика специа-
лизированным 

предприятиям на 

утилизацию 
Например, ООО 

"НСС" 

Л020-00113-

86/00046081 от 

03.05.2023 

Лом и отходы 

стальные несорти-

рованные 

О
б

р
ез

к
и

 
ст

ал
ь
н

ы
х
 

тр
у

б
, 

м
ет

ал
л
а 

0,014 

4 61 200 99 
20 5 

Твер
дый 

Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Подготов-
ленная 

площадка , 

навалом 

Передача по 
договорам Под-

рядчика специа-

лизированным 
предприятиям на 

утилизацию 
Например, ООО 

"НСС" 

Л020-00113-

86/00046081 от 
03.05.2023 

https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
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Отходы цемента в 

кусковой форме 

 

 

 

 

С
тр

о
и

те
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1,754 

8 22 101 01 
21 5 

Кус-

ковая 
фор-

ма 

Формирова-

ние транс-
портной пар-

тии 

Подготов-

ленная 
площадка , 

навалом 

Передача по 

договорам Под-
рядчика на ути-

лизацию  на 

Полигон по сбо-
ру и утилизации 

нефтесодержа-

щих, буровых и 
бытовых отходов 

на Западно-

Салымском ме-
сторождении 

ООО «СПД» 

Отходы изолиро-

ванных проводов и 

кабелей 

С
тр

о
и

те
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

0,671 

4 82 302 01 
52 5 

Твер
дый 

Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Контейнер Передача по 
договорам Под-

рядчика специа-

лизированным 
предприятиям на 

утилизацию 
Например, ООО 

"НСС" 

Л020-00113-

86/00046081 от 
03.05.2023 

Отходы шлаковаты 
незагрязненные 

И
зо

л
я
ц

и
я 

о
б
ъ

ек
то

в
 

0,004 

4 57 111 01 
20 4 

Из-

делия 
из 

воло-

кон 

Формирова-

ние транс-
портной пар-

тии 

Контейнер Передача по 

договорам Под-
рядчика на раз-

мещение  на 

Полигон по сбо-
ру и утилизации 

нефтесодержа-

щих, буровых и 

бытовых отходов 

на Западно-

Салымском ме-
сторождении 

ООО «СПД» 

Тара из черных 

металлов, загряз-

ненная лакокрасоч-
ными материалами 

(содержание менее 

5 %) 

Т
ар

а 
и

з-
п

о
д

 к
р

ас
к
и

 

0,702 

4 68 112 02 
51 4 

Из-
делия 

из 

одно-
го 

мате-

риала 

Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Подготов-
ленная 

площадка , 

навалом 

Передача по 
договорам Под-

рядчика на раз-

мещение  на 
Полигон по сбо-

ру и утилизации 

нефтесодержа-
щих, буровых и 

бытовых отходов 

на Западно-
Салымском ме-

сторождении 

ООО «СПД» 
 

Лом бетонных из-
делий, отходы бе-

тона в кусковой 

форме 

О
б

л
о

м
к
и

 б
ет

о
н

а 

1,922 

8 22 201 01 

21 5 

Кус-

ковая 

фор-
ма 

Формирова-

ние транс-

портной пар-
тии 

Подготов-

ленная 

площадка , 
навалом 

Передача по 

договорам Под-

рядчика специа-
лизированным 

предприятиям на 

утилизацию 
Например, ООО 

"НСС" 

Л020-00113-
86/00046081 от 

03.05.2023 

Отходы строитель-

ного щебня неза-

грязненные 

С
тр

о
и

-

те
л
ь
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

16,49 

8 19 100 03 

21 5 

Кус-
ковая 

фор-

ма 

Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Подготов-
ленная 

площадка , 

навалом 

Передача по 
договорам под-

рядчика на раз-

мещение АО 

«Полигон –ЛТД» 

https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
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Отходы песка неза-
грязненные 

С
тр

о
и

те
л
ь
-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

111,09 

8 19 100 01 
49 5 

Про-

чие 
сы-

пучие 

мате-
риа-

лы 

Формирова-

ние транс-
портной пар-

тии 

Подготов-

ленная 
площадка, 

навалом 

Передача по 

договорам под-
рядчика на раз-

мещение АО 

«Полигон –ЛТД» 

Мусор от офисных 

и бытовых помеще-

ний организаций 
несортированный 

(исключая крупно-

габаритный) 

Ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 
р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

4,73 

7 33 100 01 
72 4 

Смес

ь 
твер-

дых 
мате-

риа-

лов 
(вкл

ючая 

волок
лок-

на) и 

изде-
лия 

3 дня  Контейнер Передача по 

договорам Под-
рядчика на раз-

мещение  на 
Полигон по сбо-

ру и утилизации 

нефтесодержа-
щих, буровых и 

бытовых отходов 

на Западно-
Салымском ме-

сторождении 

ООО «СПД» 

Пищевые отходы 

кухонь и организа-

ций общественного 
питания несортиро-

ванные 

Ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 
р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

6,473 

7 36 100 01 

30 5 

Дис-

перс-

ные 
систе

сте-

мы 

1 день В герме-

тичной 

таре (ме-
талличе-

ская бочка 

с крышкой) 
раздельно с 

другими 

отходами 

Передача по 

договорам Под-

рядчика на раз-

мещение  на 

Полигон по сбо-

ру и утилизации 
нефтесодержа-

щих, буровых и 

бытовых отходов 
на Западно-

Салымском ме-

сторождении 
ООО «СПД» 

 

Отходы минераль-
ных масел мотор-

ных 

Р
ем

о
н

т 
о

б
о

р
у

д
о

в
ан

и
я
 

10,32 

4 06 110 01 

31 3 

Жид-
кое 

Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Емкость 
металличе-

ская 

Подрядчика на 

утилизацию  на 

Полигон по сбо-

ру и утилизации 
нефтесодержа-

щих, буровых и 

бытовых отходов 
на Западно-

Салымском ме-

сторождении 
ООО «СПД» 

 

Спецодежда из 
хлопчатобумажного 

и смешанных воло-

кон, утратившая 
потребительские 

свойства, незагряз-

ненная 

Ж
и

зн
ед

ея
-

те
л
ь
н

о
ст

ь 

р
аб

о
тн

и
к
о

в
 

2,52 

4 02 110 01 

62 4 

Из-
делие 

из 

воло-
кон 

Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Контейнер Передача по 
договорам под-

рядчика на раз-

мещение АО 
«Полигон –ЛТД» 

Обувь кожаная 

рабочая, утратив-

шая потребитель-
ские свойства  

Ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

ь
 

р
а-

б
о

тн
и

к
о

в
 

1,52 

4 03 101 00 

52 4 

Кожа Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Контейнер Подрядчика на 

размещение  на 

Полигон по сбо-

ру и утилизации 
нефтесодержа-

щих, буровых и 

бытовых отходов 
на Западно-

Салымском ме-
сторождении 

ООО «СПД» 

 

Отходы пленки 

полиэтилена и из-
делий из нее неза-

грязненные 

Г
и

д
р

о
и

зо
л
я
ц

и
я
 о

б
ъ

е
к
та

 

0,335 

4 34 110 02 
29 5 

Про-
чие 

фор-

мы 
твер-

дых 

ве-
щест

в 

Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Контейнер Передача по 
договорам Под-

рядчика специа-

лизированным 
предприятиям на 

утилизацию 
Например, ООО 

"НСС" 

Л020-00113-

86/00046081 от 
03.05.2023 

https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
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Период утилизации буровых отходов 

Обтирочный мате-

риал, загрязненный 
нефтью или нефте-

продуктами (содер-

жание нефти или 
нефтепродуктов 

менее 15%)- 
О

б
сл

у
ж

и
в
ан

и
е 

о
б
о
р

у
д
о

в
а-

н
и

я 

0,002 

9 19 204 02 
60 4 

Из-

делия 
из 

воло-

кон 

Формирова-

ние транс-
портной пар-

тии 

Металли-

ческий 
контейнер 

Передача по 

договорам Под-
рядчика на обез-

вреживани на 

Полигон по сбо-
ру и утилизации 

нефтесодержа-

щих, буровых и 
бытовых отходов 

на Западно-
Салымском ме-

сторождении 

ООО «СПД» 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций несор-
тированный (исклю-

чая крупногабарит-

ный), 

Ж
и

зн
ед

ея
те

л
ьн

о
ст

ь 
р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

0,0023 

7 33 100 01 
72 4 

Смес
ь 

твер-

дых 

мате-

риа-

лов 
(вкл

ючая 

волок
лок-

на) и 

изде-
лия 

8 дней Контейнер Передача по 
договорам Под-

рядчика на раз-

мещение  на 

Полигон по сбо-

ру и утилизации 

нефтесодержа-
щих, буровых и 

бытовых отходов 

на Западно-
Салымском ме-

сторождении 

ООО «СПД» 
 

Шламы буровые при 
бурении, связанном 

с добычей сырой 

нефти, малоопасные 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

о
тх

о
-

д
о

в
 б

у
р

ен
и

я 

15679,2 

2 91 120 01 

39 4 

Шла

м 

До момента 

утилизации 

Место 

накопления 
буровых 

отходов 

Отходы бурения 

утилизируется в 
местах накопле-

ния буровых 

отходов с после-
дующим приго-

товлением стро-

ительного мате-
риала «Буролит» 

Отходы полипропи-
леновой тары неза-

грязненные 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

о
тх

о
д
о

в
 

б
у

р
ен

и
я 

2,56 

434120045

15 

Из-

делия 
из 

одно-

го 
мате-

риала 

Формирова-

ние транс-
портной пар-

тии 

Подготов-

ленная 
площадка , 

навалом 

Передача по 

договорам Под-
рядчика специа-

лизированным 

предприятиям на 

утилизацию 
Например, ООО 

"НСС" 
Л020-00113-

86/00046081 от 

03.05.2023 

Воды сточные буро-

вые при бурении, 

связанном с добычей 

сырой нефти, мало-

опасные 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

о
тх

о
-

д
о

в
 б

у
р

ен
и

я
 

2001,60 

2 91 130 01 

32 4 

Жид-
кое 

До момента 
утилизации 

Место 
накопления 

буровых 

отходов 

Отходы бурения 
утилизируется в 

местах накопле-

ния буровых 

отходов с после-

дующим приго-

товлением стро-
ительного мате-

риала «Буролит» 

Растворы буровые 

при бурении нефтя-
ных скважин отра-

ботанные малоопас-

ные   

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

о
тх

о
-

д
о

в
 б

у
р

ен
и

я 

2112,0 

2 91 

120 01 

39 4 

Жид-
кое 

До момента 
утилизации 

Место 
накопления 

буровых 

отходов 

Отходы бурения 
утилизируется в 

местах накопле-

ния буровых 
отходов с после-

дующим приго-

товлением стро-
ительного мате-

риала «Буролит» 

Упаковка из бумаги 

и/или картона, за-
грязненная цемен-

том 

У
ти

л
и

за
ц

и
я
 

о
тх

о
д
о

в
 

б
у

р
ен

и
я 

1,8 

4 05 911 35 
60 5 

Из-
делия 

из 

одно-
го 

мате-

риала 

Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Контейнер Передача по 
договорам Под-

рядчика специа-

лизированным 
предприятиям на 

утилизацию 
Например, ООО 

"НСС" 

Л020-00113-

86/00046081 от 
03.05.2023 

https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
https://license.rpn.gov.ru/rpn/license-registry/9040009
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Период эксплуатации 

Шлам очистки емко-

стей и трубопрово-
дов от нефти и 

нефтепродуктов 

З
ач

и
ст

к
а 

те
х

н
о

л
о
ги

-

ч
ес

к
о

го
 

о
б
о
р

у
д
о

в
а-

н
и

я
, 

ем
к
о
ст

ей
 

тр
у

-

б
о

п
р

о
в
о

д
о
в
 

0,091 

9 11 200 02 
39 3 

Твер

дые 

Формирова-

ние транс-
портной пар-

тии 

Контейнер Вывоз на поли-

гон по сбору и 
утилизации 

нефтесодержа-

щих, буровых и 
бытовых отходов 

Западно-

Салымского 
месторождения 

на утилизацию 

Тара полиэтиле-

новая, загряз-
ненная поверх-

ностно-

активными ве-

ществами 

И
сп

о
л
ь
зо

в
ан

и
е 

х
и

м
-

р
еа

ге
н

то
в
 

2,232 

438119015

14 

Про-
чие 

дис-

перс-
ные 

систе

сте-

мы 

Формирова-
ние транс-

портной пар-

тии 

Подготов-
ленная 

площадка , 

навалом 

Вывоз на поли-
гон по сбору и 

утилизации 

нефтесодержа-
щих, буровых и 

бытовых отходов 

Западно-

Салымского 

месторождения 

на размещение  

 

7.7  Оценка воздействия объекта на социально-экономические условия 

Предполагаемые социально – экономические воздействия, связанные с реализацией 

проекта, включают как экономические последствия, так и менее заметные последствия, свя-

занные с человеческими ожиданиями, потребностями и ценностями. 

На основании анализа предыдущих проектов, выполненных в данной области, фоно-

вых данных и отчетов, а также на основании потенциальных воздействий, взятых из опыта 

схожих проектов, реализованных в регионе, выделены основные компоненты социальной и 

экономической сферы, на которые может быть оказано воздействие при строительстве и экс-

плуатации объекта (см. таблицу 7.7.1). 

Таблица 7.7.1 –Компоненты социальной и экономической сферы, на которые может 

быть оказано потенциальное воздействие 

Компоненты социальной сферы Компоненты экономической сферы 

Здоровье населения Экономическое развитие 

Трудовая занятость Внешнеэкономическая деятельность 

Отношения с населением и внутренняя ми-

грация 
 

Доход и уровень жизни  

Исторические и культурные памятники  

Рекреационные ресурсы  

При этом воздействие  может быть как, положительным (например, увеличение уров-

ня дохода и  жизни), так и отрицательным (ухудшение санитарно-гигиенических условий 

проживания людей и ухудшение здоровья населения). 

7.7.1  Воздействие на социальную сферу 

Здоровье населения 

Воздействие на здоровье населения можно оценить по следующим категориям:  
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- химическое загрязнение;  

- физические факторы (шум, вибрация, электромагнитное излучение, свет);  

- образование отходов и их ликвидация. 

При достаточно большой концентрации и/или достаточно длительном воздействии за-

грязняющие вещества, находящиеся в атмосферном воздухе могут оказывать воздействие на 

здоровье населения.  

Обычно это происходит от вдыхания и может вызвать немедленную реакцию (дис-

комфорт или негативную реакцию) или при длительном воздействии хронические заболева-

ния.  

Строительства и эксплуатация объектов проектирования, неизбежно связаны с выбро-

сами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

При этом проведение работ по проекту будет проходить на очень большом расстоя-

нии от населенных пунктов. Ближайшим жильем являются с. Преображенка, расположенное 

в 80 км к западу от участка; с. Калинина, расположенное в 64 км к западу. 

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ в период строительства и 

эксплуатации объектов на здоровье населения, было проведено моделирование рассеивания 

максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухеэ 

Моделирование загрязнения воздуха для наихудших условий показывает, что поселок 

не попадет в зону влияния и воздействия имеющихся выбросов загрязняющих веществ.  

Согласно выполненным акустическим расчетам, уровень шума от имеющихся источ-

ников будет закономерно уменьшаться с увеличением расстояния от территории кустапосе-

лок не попадет в зону акустического дискомфорта.  

Таким образом, полностью исключено воздействие объекта  на здоровье и санитарно-

гигиенические условия проживания населения в поселке.  

Кроме того, необходимо учитывать и мультипликативный эффект проводимых работ. 

Дополнительные возможности трудоустройства приведут к увеличению дохода людей, рабо-

тающих на проекте, и тех, кто предоставляет услуги проекту. Увеличение дохода улучшит их 

материальное состояние и позволит людям покупать более качественные продукты, усилить 

иммунитет. Таким образом, сократится уровень заболеваемости, улучшится общее состояние 

здоровья и благосостояние. Увеличение дохода даст больший доступ к качественному меди-

цинскому обслуживанию. 

Трудовая занятость 
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Воздействие на трудовую занятость может быть как прямым (предоставление рабочих 

мест), так и косвенным (обеспечение работой специалистов в сопутствующих и обслужива-

ющих областях деятельности).  

При рассмотрении вопроса о прямом воздействии строительства и эксплуатации куста 

на трудовую занятость необходимо отметить, что для проведения данных работ понадобятся 

квалифицированные кадры, которые уже имеют опыт в строительстве и эксплуатации необ-

ходимой инфраструктуры.  

Привлечение населения, проживающего вблизи района намечаемых работ, будет 

главным образом зависеть от того, смогут ли они обеспечить необходимое качество и 

надежность работы, и будут ли они отвечать стандартам, установленным Компанией. 

Отношение с местным населением и внутренняя миграция 

Проектируемый куст расположен за пределами временных или постоянных поселений 

(стойбищ), а также территорий традиционного природопользования коренных малочислен-

ных народов. 

В период строительства и эксплуатации предполагается вахтовый метод работы, по-

этому работникам, проживающим в других регионах, не придется переселяться ближе к ме-

сту работы. Таким образом, миграционные процессы, проходящие на территории района и 

области, не будут превышать текущего фонового уровня, что в свою очередь не будет при-

водить к конфликтам между местным населением и приезжими работниками.  

Таким образом, строительство и эксплуатация объектов не приведет к какому – либо 

(положительному или отрицательному) воздействию на миграцию и отношения с местным 

населением.  

Доход и уровень жизни населения 

Возможность привлечения местного населения приведет к  росту его доходов и  бла-

госостояния.  

Рост доходов окажет определенное воздействие на улучшение уровня жизни населе-

ния, появятся возможности покупки нового жилья и обновления имеющегося, широкого до-

ступа к образованию и здравоохранению, большей доступности, качества и ассортимента 

продуктов питания и других предметов быта.  

Памятники истории и культуры  

На площадке расположения куста не обнаружено памятников истории и культуры, в 

связи с чем, воздействие не ожидается. 

Рекреационные ресурсы 
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В районе расположения куста с сопутствующей инфраструктуры проектируемых нет 

используемых рекреационных объектов, таким образом, при проведении работ воздействие 

на рекреационные ресурсы не предполагается. 

7.7.2 Воздействие на экономическую сферу 

Наиболее значительными и полезными влияниями будет:  

- создание новых рабочих мест;  

- прямой и не прямой рост доходов населения;  

- дальнейшее развитие нефтегазоперерабатывающего сектора;  

- увеличение поступлений в государственный бюджет.  

 Рост добычи нефти в регионе рассматривается как приоритетное направление разви-

тия нефтяного комплекса страны, которое позволит обеспечить получение необходимых 

средств для подъема экономики и уровня жизни населения. 

С реализацией рассматриваемого проекта увеличатся поступления в государственный 

бюджет в виде платежей, налогов, а также в виде закупки товаров и услуг местных произво-

дителей. 

Внешнеэкономическая деятельность  

Активная деятельность по освоению углеводородных ресурсов Иркутской области, 

предусматривающая экспорт сырья и продуктов его переработки, играет существенную роль 

в развитии внешнеэкономических связей не только нашего региона и страны в целом.  

Решение вопроса безопасного размещения коммунальных и производственных отхо-

дов может косвенно явиться увеличение объемов добычи и переработки нефти, что приведет 

к увеличению объемов экспортов сырья на мировой рынок. 

Рассматриваемый проект окажет положительное воздействие разного уровня на мно-

гие социально – экономические показатели региона.  

Так среднее положительное воздействие будет оказано на такие показатели, как здо-

ровье населения и трудовую занятость населения, доходы и уровень жизни, на экономиче-

ское развитие региона и даже, в определенной мере, на   внешнеэкономическую деятельность 

Тюменской области.  

Настоящий анализ и оценка позволяют сделать вывод, что реализация проекта не 

окажет отрицательного воздействия на социально-экономическую сферу, увеличивая тем са-

мым  положительный эффект.  

Таким образом, реализация проектных решений допустима, желательна и выгодна с 

социально-экономической точки зрения и в определенной мере будет способствовать разви-

тию всего региона в целом. 
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7.8  Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую среду 

Ущерб от воздействия проводимых работ на окружающую среду является 

комплексной величиной и представляет собой потери и затраты, возникающие вследствие 

воздействия объекта на природу. 

Российским природоохранным законодательством установлена плата за негативное 

воздействие на окружающую среду, которую вносят организации, деятельность которых 

оказывает негативное воздействие на окружающую среду. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является формой 

компенсации ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде. 

Расчет платы за загрязнение атмосферного воздуха 

Плата за выбросы вредных веществ в атмосферу определена согласно Постановлению 

Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913"О ставках платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и дополнительных коэффициентах". 

Плата за выбросы вредных веществ в атмосферу определена согласно Постановлению 

Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. № 913"О ставках платы за негативное воздействие 

на окружающую среду и дополнительных коэффициентах". 

На период строительства объекта подрядная организация, осуществляющая строи-

тельно-монтажные работы, самостоятельно осуществляет плату за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух. В период эксплуатации – на эксплуатирующую организацию 

(Собственника). 

Расчет платы за выбросы представлен в ценах 2023 г. 

Таблица 7.8.1 - Расчет платы за выбросы вредных веществ в атмосферу в процессе 

строительства объектов. 

Загрязняющее вещество Масса 

выбро-

сов, 

т/п.с. 

Ставка платы 

за 1 тонну 

загрязняюще-

го вещества, 

руб. 

Коэф-

фици-

ент на 

2023 г. 

Сумма 
код наименование 

1 2 3 4 5 6 

0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересче-

те на железо) 

0,001454 
1369,7 

1,26 
2,51 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 

0,000125 

5473,5 

1,26 

0,86 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 14,62978

3 

138,8 1,26 2558,57 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 2,376988 93,5 1,26 280,03 

0328 Углерод (Сажа) 2,273367 36,6 1,26 104,84 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 2,502353 45,4 1,26 143,14 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,000003 93,5 1,26 0,00 

0337 Углерод оксид 14,42879

9 

1,6 1,26 29,09 

0342 Фториды газообразные 0,000255 1094,7 1,26 0,35 
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0344 Фториды плохо растворимые 0,300045 181,6 1,26 68,66 

0616 Диметилбензол (Ксилол)  0,297000 29,9 1,26 11,19 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 0,000004 5472968

,7 
1,26 27,58 

1325 Формальдегид 0,032884 1823,6 1,26 75,56 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый)  0,002579 3,2 1,26 0,01 

2732 Керосин 3,956407 6,7 1,26 33,40 

2752 Уайт-спирит 0,297000 6,7 1,26 2,51 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 0,000970 10,8 1,26 0,01 

2902 Взвешенные вещества 0,063360 36,6 1,26 2,92 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 0,008390 56,1 1,26 0,59 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 0,158300 36,6 1,26 7,30 

Итого: 

 

3349,13 
Таблица 7.8.2 - Расчет платы за выбросы вредных веществ в атмосферу в процессе 

эксплуатации объектов. 

Загрязняющее вещество 
Масса выбро-

сов, т/п.с. 

Ставка пла-

ты за 1 тон-

ну загрязня-

ющего ве-

щества, руб. 

Коэффици-

ент на 2023 

г. 

Сумма 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,002641 
1369,7 

1,26 
4,56 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000429 
5473,5 

1,26 
2,96 

0328 Углерод (Сажа) 0,000290 138,8 1,26 0,05 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000500 93,5 1,26 0,06 

0337 Углерод оксид 0,005555 36,6 1,26 0,26 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,066778 45,4 1,26 3,82 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-

С10 

0,024678 93,5 1,26 2,91 

0602 Бензол 0,000322 1,6 1,26 0,00 

0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изоме-

ров о-, м-, п-) 

0,000102 1094,7 1,26 0,14 

0621 Метилбензол (Толуол) 0,000202 181,6 1,26 0,05 

1052 Метанол (Метиловый спирт) 0,008340 
29,9 1,26 0,31 

2732 Керосин 0,000905 547296

8,7 
1,26 6240,83 

Итого: 

 

6255,94 
Таблица 7.8.3 - Расчет платы за выбросы вредных веществ в атмосферу при утилиза-

ции отходов бурения 

Загрязняющее вещество 
Масса 

выбросов, 

т/п.с. 

Ставка платы 

за 1 тонну за-

грязняющего 

вещества, руб. 

Коэффициент 

на 2023 г. 
Сумма 

код наименование 

1 2 3 4 5 6 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0,002641 
1369,7 

1,26 
4,56 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,000429 5473,5 1,26 2,96 
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 0,000500 93,5 1,26 0,06 
0337 Углерод оксид 0,005555 36,6 1,26 0,26 
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,066778 45,4 1,26 3,82 
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0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,024678 93,5 1,26 2,91 
0602 Бензол 0,000322 1,6 1,26 0,00 
0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров 

о-, м-, п-) 

0,000102 1094,7 1,26 0,14 
0621 Метилбензол (Толуол) 0,000202 181,6 1,26 0,05 

1052 Метанол (Метиловый спирт) 0,008340 
29,9 1,26 0,31 

2732 Керосин 0,000905 5472968,7 1,26 6240,83 

Итого: 

 

6255,89 

Расчет платы за размещение отходов 

Расчет платы за размещение отходов проведен согласно действующим нормативным 

документам (Постановление Правительства РФ от 13.09.2016г. №913 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах».). Расчет 

представлен в ценах 2023 года. 

Результаты расчета приведены в таблице 7.8.4 

Таблица 7.8.4 - Плата за размещение отходов. 

Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Класс 

опас-

ности 

Норматив 

платы, 

руб/т 

Норматив об-

разования,т 

Дополни-

тельный ко-

эффициент  

Плата в це-

нах 2023 г. 

Период строительства 

Остатки и огарки 

стальных сварочных 

электродов 

5 17,3 0,78 1,26 

17,00 

Шлак сварочный 4 663,2 0,39 1,26 325,90 

Отходы шлаковаты 

незагрязненные 

4 663,2 0,004 1,26 

3,34 

Тара из черных 

металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами 

(содержание менее 5 

%)   

4 663,2 0,702 1,26 

586,61 

Отходы строительного 

щебня незагрязненные 

5 17,3 16,49 1,26 

359,45 

Отходы песка 

незагрязненные 

5 17,3 111,09 1,26 

2421,54 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

4 95 4,73  

449,35 

Пищевые отходы 

кухонь и организаций 

общественного 

 питания 

несортированные 

5 17,3 6,473 1,26 

141,10 
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Наименование 

загрязняющего 

вещества 

Класс 

опас-

ности 

Норматив 

платы, 

руб/т 

Норматив об-

разования,т 

Дополни-

тельный ко-

эффициент  

Плата в це-

нах 2023 г. 

Спецодежда из 

хлопчатобумажного и 

смешанных волокон, 

утратившая 

потребительские 

свойства, 

незагрязненная 

4 663,2 2,52 1,26 

2105,79 

Обувь кожаная ра-

бочая, утратившая 

потребительские 

свойства  

4 663,2 1,52 1,26 

1270,16 

 7680,25 

Период утилизации отходов бурения 

Мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

(исключая 

крупногабаритный) 

4 95 

0,0023 

 

0,22 

ИТОГО на период строительства и утилизации отходов бурения 
7680,46 

Период эксплуатации 

Тара полиэтиленовая, 

загрязненная 

поверхностно-

активными 

веществами 

4 663,2 

2,232 

1,26 

1865,13 

 

Расчет арендной платы за пользование земель лесного фонда 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310 расчёт 

арендной платы производится исходя из площади земельного участка (см. таблицу 7.8.5). 

Таблица 7.8.5 - Годовой размер арендной платы. 

Категория 

земель 

Площадь 

(общая) 

 Ставка 

платы, 

руб /га в 

год 

Поправочный 

коэффициент группа 

лесов 

К от 

ландшафта 

Плата 

(руб.) 

Суходол 30,50  2249,14 2 1 137197,54 

Болото  38,21  2249,14 2 0,5 85939,6394 

Итого 68,71     223137,1794 

Таким образом, годовой размер арендной платы за землю составляет 223,14 тыс. руб. 

в ценах 2012 года (357,02 тыс. руб. в ценах 2019 г.). 
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8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздей-

ствия намечаемой деятельности 

Настоящим проектом предусматривается комплекс природоохранных мероприятий, 

направленных на предотвращение и снижение отрицательного воздействия на природную 

среду объектами строительства. 

Проектируемые объекты и сооружения размещаются на безопасном расстоянии от 

смежных предприятий и при аварии, или взрыве, или пожаре не могут для них представлять 

серьезной опасности. 

Площадки под строительство объектов обустройства нефтяного месторождения со-

гласованы с органами государственного и пожарного надзора. 

Размещение сооружений произведено в соответствии с существующей схемой зони-

рования, с учетом пожарной, взрывной, взрывопожарной опасности и исходя из сохранения 

режима работы действующих участков предприятия до ввода новых мощностей. 

8.1  Перечень мероприятий по охране земельных ресурсов 

8.1.1  Мероприятия по снижению отрицательного воздействия на земельные ре-

сурсы и почвенно-растительный покров 

В целях рационального использования, охраны земель в период строительства проек-

том предусмотрены следующие мероприятия: 

 -выполнение работ, по возможности, в зимнее время, после установления снежного 

покрова и промерзания грунта для снижения отрицательного воздействия строительной тех-

ники на почвенно-растительный покров; 

 -движение дорожно-строительной и грузовой техники только по существующим про-

ездам; 

-накопление строительных отходов и твердых бытовых отходов в местах накопления 

отходов с последующей передачей специализированной организации для вывоза и размеще-

ния; 

-неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при производстве 

строительных работ, в бытовых и административных помещениях; 

8.1.2 Рекультивация нарушенных земель  

Проектируемый объект расположен на землях лесного фонда в эксплуатационных ле-

сах Нефтеюганского лесничества Пывъ-Яхского участкового лесничества (квартал (выдел) 

587, 524, 525, 526), следовательно, целевое назначение рекультивируемых земельных участ-
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ков – эксплуатационные леса. Согласно публичной кадастровой карте вид разрешенного ис-

пользования для испрашиваемого участка – выполнение работ по геологическому изучению 

недр, разработка месторождений полезных ископаемых; заготовка древесины. 

Проектом рекультивации рассматриваются три очереди проведения рекультивацион-

ных работ: 

I очередь – технический этап рекультивация земель после завершения строительства 

– 95,58 га;  

II очередь – технический и биологический этап рекультивация земель после оконча-

ния эксплуатации куста скважин №42; технический этап – 106,9667 га; биологический этап – 

106,9667 га.  

 

8.1.2.1 I очередь рекультивации земель, после завершения строительства 

 

I очередь рекультивации земель, после завершения строительства 

Настоящим проектом предусмотрена обязательная рекультивация земель после окон-

чания строительства на площади 95,58 га. 

Главной целью I очереди рекультивации после строительства является приведение 

земель в состояние пригодное для дальнейшего использования по назначению в лесном хо-

зяйстве.  

Настоящим проектом на техническом этапе после строительства на территории 

предусмотрены следующие работы: 

- уборка строительного мусора, удаление из пределов строительной полосы всех 

временных устройств и сооружений; 

- засыпка и послойная трамбовка или выравнивание рытвин 

Таблица 8.1.2.1.1  - Площади проведения рекультивации по этапам 

Наименование Площадь рекультивации, 

м
2
 

Объемы рекультивации 

Этап 1 

ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 

кВ на куст скважин №16 

– т.вр. ВЛ 35 кВ на ка-

рьер Лев» 

241826,9823 - уборка строительного 

мусора;  

- удаление из пределов 

строительной полосы всех 

временных устройств и со-

оружений; 

- засыпка и послойная 

трамбовка или выравнивание 

рытвин 

Этап 2 152774,0372 - уборка строительного 
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ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 

кВ на карьер Лев – т.вр. 

ВЛ 35 кВ на куст сква-

жин 42» 

мусора;  

- удаление из пределов 

строительной полосы всех 

временных устройств и со-

оружений; 

- засыпка и послойная 

трамбовка или выравнивание 

рытвин 

Этап 3 

ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 

кВ на куст скважин 42 - 

Подстанция №1 35/0,4 

кВ в районе 

Куста скважин №42» 

9346,949 - уборка строительного 

мусора;  

- удаление из пределов 

строительной полосы всех 

временных устройств и со-

оружений; 

- засыпка и послойная 

трамбовка или выравнивание 

рытвин 

Этап 4 

Подстанция №1 35/0,4 

кВ в районе Куста сква-

жин №42. 

- Не требуется (расположена 

на площадке Куста скважин) 

Этап 5 

Подстанция №2 35/0,4 

кВ в районе Куста сква-

жин №42. 

- Не требуется (расположена 

на площадке Куста скважин) 

Этап 6 

Подстанция №3 35/0,4 

кВ в районе Куста сква-

жин №42. 

- Не требуется (расположена 

на площадке Куста скважин) 

Этап 7 

Нефтегазосборный тру-

бопровод. Участок Куст 

скважин №42 – Ш42 

Куст скважин №42 

(группа 1). 

10040,4798 - уборка строительного 

мусора;  

- удаление из пределов 

строительной полосы всех 

временных устройств и со-

оружений; 

- засыпка и послойная 

трамбовка или выравнивание 

рытвин 

Этап 8 

Куст скважин №42 

(группа 2) 

- Не требуется (расположена 

на площадке Куста скважин) 

Площадь рекультивации при-

объектной территории куста 

скважин учтена в Этапе 12 

Этап 9 

Куст скважин №42 

(группа 3) 

- Не требуется (расположена 

на площадке Куста скважин) 

Площадь рекультивации при-

объектной территории куста 

скважин учтена в Этапе 12 

Этап 10 

Куст скважин №42 

(группа 4) 

- Не требуется (расположена 

на площадке Куста скважин) 

Площадь рекультивации при-
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объектной территории куста 

скважин учтена в Этапе 12 

Этап 11 

Куст скважин №42 

(группа 5) 

- Не требуется (расположена 

на площадке Куста скважин) 

Площадь рекультивации при-

объектной территории куста 

скважин учтена в Этапе 12 

Этап 12 

Куст скважин №42 

(группа 6) 

230068,8302 - уборка строительного 

мусора;  

- удаление из пределов 

строительной полосы всех 

временных устройств и со-

оружений; 

- засыпка и послойная 

трамбовка или выравнивание 

рытвин 

Этап 13 

Высоконапорный водо-

вод. Участок УН114/1в 

–УН168в. 

- Не требуется  

Площадь рекультивации при-

объектной территории учтена 

в Этапе 15 

Этап 14 
Высоконапорный водо-

вод. Участок УН168в – 

Куст скважин №42. 

- Не требуется  

Площадь рекультивации при-

объектной территории учтена 

в Этапе 7 

Этап 15 
Нефтегазосборный тру-

бопровод. Участок узел 

Ш42 – узел Ш53 

308094,2495 - уборка строительного 

мусора;  

- удаление из пределов 

строительной полосы всех 

временных устройств и со-

оружений; 

- засыпка и послойная 

трамбовка или выравнивание 

рытвин 

Этап 16 

Площадка связи в рай-

оне куста скважин № 42 

3666,9539 - уборка строительного 

мусора;  

- удаление из пределов 

строительной полосы всех 

временных устройств и со-

оружений; 

- засыпка и послойная 

трамбовка или выравнивание 

рытвин 

Этап 17 

КТП 35/0,4 кВ в районе 

узла Ш42 

- Не требуется (расположена 

на площадке узла Ш42) 

Этап 18 

КЛ-0,4 кВ от куста 

скважин 42 до узла Ш42 

- Не требуется  

Площадь рекультивации при-

объектной территории учтена 

в Этапе 2, 3, 7 и 16 

Общая площадь ре-

культивации 

955818,4819  
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Технологическая карта №1 на рекультивацию земель после окончания строительства 

кустов скважин №42 указана в таблице 8.1.2.2. 

Карты-схемы технического этапа рекультивации и границы представлены в графиче-

ской части. 

Таблица 8.1.2.1.2 - Технологическая карта №1 на рекультивацию земель после окон-

чания строительства кустов скважин № 42 по объекту 

Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки ис-

полнения 

Потребляемы 

средства 

 

Куст скважин № 42. Технический этап: площадь рекультивации 95,58 га 

 

Этап 1 

ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №16 – т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев» 

уборка бытового и строи-

тельного мусора, на пло-

щади 24,18 га. 

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Экскаватор, 

самосвал 

засыпка и послойная 

трамбовка или выравни-

вание рытвин на площади 

24,18 га  

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Бульдозер 

самосвал 

Этап 2 

ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на карьер Лев – т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин 42» 

уборка бытового и строи-

тельного мусора, на пло-

щади 15,27 га. 

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Экскаватор, 

самосвал 

засыпка и послойная 

трамбовка или выравни-

вание рытвин на площади 

15,27 га  

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Бульдозер 

самосвал 

Этап 3 

ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин 42 - Подстанция №1 35/0,4 кВ в районе Куста 

скважин №42» 

уборка бытового и строи-

тельного мусора, на пло-

щади 0,93 га. 

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Экскаватор, 

самосвал 

засыпка и послойная 

трамбовка или выравни-

вание рытвин на площади 

0,93 га  

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Бульдозер 

самосвал 

Этап 4 

Подстанция №1 35/0,4 кВ в районе Куста скважин №42. 

Не требуется (расположена на площадке Куста скважин) 

Этап 5 

Подстанция №2 35/0,4 кВ в районе Куста скважин №42. 

Не требуется (расположена на площадке Куста скважин) 

Этап 6 
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Подстанция №3 35/0,4 кВ в районе Куста скважин №42. 

Не требуется (расположена на площадке Куста скважин) 

Этап 7 

Нефтегазосборный трубопровод. Участок Куст скважин №42 – Ш42 

Куст скважин №42 (группа 1). 

уборка бытового и строи-

тельного мусора, на пло-

щади 1,00 га. 

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Экскаватор, 

самосвал 

засыпка и послойная 

трамбовка или выравни-

вание рытвин на площади 

1,00 га  

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Бульдозер 

самосвал 

Этап 8 

Куст скважин №42 (группа 2) 

Не требуется (расположена на площадке Куста скважин) 

Площадь рекультивации приобъектной территории куста скважин учтена в Этапе 12 

Этап 9 

Куст скважин №42 (группа 3) 

Не требуется (расположена на площадке Куста скважин) 

Площадь рекультивации приобъектной территории куста скважин учтена в Этапе 12 

Этап 10 

Куст скважин №42 (группа 4) 

Не требуется (расположена на площадке Куста скважин) 

Площадь рекультивации приобъектной территории куста скважин учтена в Этапе 12 

Этап 11 

Куст скважин №42 (группа 5) 

Не требуется (расположена на площадке Куста скважин) 

Площадь рекультивации приобъектной территории куста скважин учтена в Этапе 12 

Этап 12 

Куст скважин №42 (группа 6) 

уборка бытового и строи-

тельного мусора, на пло-

щади 23,00 га. 

Мастер участка  Экскаватор, 

самосвал 

засыпка и послойная 

трамбовка или выравни-

вание рытвин на площади 

23,00 га  

Мастер участка  Бульдозер 

самосвал 

Этап 13 

Высоконапорный водовод. Участок УН114/1в –УН168в. 

Не требуется  

Площадь рекультивации приобъектной территории учтена в Этапе 15 

Этап 14 
Высоконапорный водовод. Участок УН168в – Куст скважин №42. 

Не требуется  

Площадь рекультивации приобъектной территории учтена в Этапе 7 

Этап 15 
Нефтегазосборный трубопровод. Участок узел Ш42 – узел Ш53 

уборка бытового и строи-

тельного мусора, на пло-

щади 30,80 га. 

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Экскаватор, 

самосвал 

засыпка и послойная Мастер участка После окон- Бульдозер 
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трамбовка или выравни-

вание рытвин на площади 

30,80 га  

чания СМР самосвал 

Этап 16 

Площадка связи в районе куста скважин № 42 

уборка бытового и строи-

тельного мусора, на пло-

щади 0,37 га. 

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Экскаватор, 

самосвал 

засыпка и послойная 

трамбовка или выравни-

вание рытвин на площади 

0,37 га  

Мастер участка После окон-

чания СМР 

Бульдозер 

самосвал 

Этап 17 

КТП 35/0,4 кВ в районе узла Ш42 

Не требуется (расположена на площадке узла Ш42) 

Этап 18 

КЛ-0,4 кВ от куста скважин 42 до узла Ш42 

Не требуется  

Площадь рекультивации приобъектной территории учтена в Этапе 2, 3, 7 и 16 

Общая площадь рекуль-

тивации 

95,58   

 

8.1.2.2  II очередь рекультивации земель после окончания эксплуатации куста 42 

II очередь рекультивации земель после окончания эксплуатации куста скважин 

№42 

Рекультивация земель после окончания эксплуатации куста скважин 42 выпол-

няется согласно Проекту рекультивации нарушенных земель лесного фонда, выполнен-

ного ООО «СПД». 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83 работы по рекультивации 

нарушенных земель после окончания эксплуатации кустов скважин осуществляются в 

два последовательных этапа: технический и биологический. 

Технический этап – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для 

дальнейшего использованию по целевому назначению. 

Биологический этап – этап рекультивации земель, включающий в себя комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия 

нарушенных земель. 

Технический этап 

Главной целью технического этапа рекультивации является приведение земель в 

состояние, пригодное для последующего проведения биологической рекультивации. 
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Настоящим проектом на техническом этапе после окончания эксплуатации ку-

стов скважин на территории проектируемых объектов предусмотрены следующие ра-

боты: 

 уборка бытового и строительного мусора – 106,9667 га; 

 планировка всей площади отвода – 106,9667 га; 

 приготовление и нанесение торфо-песчаной смеси – 106,9667 га
2*

; 

2*
 Учитывается только площадь биологического этапа. Биологический этап 

проводится на площадь отвода под площадные объекты. Биологической рекультива-

ции подлежат земли, нарушенные при строительстве по всей строительной полосе, за 

исключением болот I, II и III типа с торфянистыми, торфянисто-подзолистыми поч-

вами, обладающими высоким потенциалом самовосстановления, водной поверхности 

водотоков и водоемов, пойм рек. Данные ландшафты обладают более высоким потен-

циалом самовосстановления при сохранении избыточного увлажнения через небольшой 

промежуток времени (2 - 4 года). Здесь поселяется исходная растительность, и верх-

няя часть профиля начинает интенсивно нарастать.  

Линейные объекты оставлены на естественное самозарастание. 

Уборка бытового и строительного мусора с участков рекультивации произво-

дится на всей площади отвода согласно проектной документации лесного участка. 

Твердые бытовые отходы, обтирочный материал складируются в специальный контей-

нер (мусоросборник). 

Места временного хранения (накопления) должны находиться в удовлетвори-

тельном состоянии и соответствовать санитарным требованиям. Вывоз твердых быто-

вых отходов производится по мере заполнения контейнера. 

Планировка территории в пределах отвода проводится при помощи бульдозера.  

В результате проведения строительно-монтажных работ с применением грузо-

вых автомобилей и гусеничной техники происходит нарушение естественного почвен-

но-растительного покрова земель и особенностей микрорельефа, что вызывает опас-

ность развития ветровой (песчаные раздувы) и водной эрозии вблизи проектируемого 

объекта. Для предупреждения развития неблагоприятных геоморфологических процес-

сов проектом предусмотрено укрепление нарушенной поверхности путем задернения с 

нанесением слоя торфо-песчаной смеси. С учетом климатических и почвенно-

грунтовых условий состав торфо-песчаной смеси принят 25 % песка и 75 % торфа. 

Мощность наносимого слоя должна составлять 15 сантиметров. Расчетная норма нане-
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сения питательного торфо-песчаного грунта составляет 1500 м3/га рекультивируемой 

поверхности участка. 

Для создания рекультивационного слоя на поверхности нарушенных участков 

проектом предусмотрено использование подготовленного питательного торфяного 

грунта, соответствующего требованиям ГОСТ Р 51661.3-2000 и ТУ 0391-018-

310994064-01 «Торф для рекультивации нарушенных земель» (таблица 8.1.2.2.1). 

Таблица 8.1.2.2.1 – Основные характеристики торфяного грунта, применяемого 

для рекультивации 

Наиме-

нование показа-

теля 

Нормы для марок 

торфяной 

почвоулучшитель 
торф известковый 

Тип торфа низинный 
верховой и пере-

ходный 
низинный 

Степень разло-

жения, % 
20 не регламентирует-

ся 
20 

Кислотность, 

рНKCI 
4,5 2,5-6,0 2,5-6,0 

Влага, % не бо-

лее 

60 60 60 

Зольность (на 

сухое веще-

ство), % не бо-

лее 

8 8 8 

Засоренность 

(на сухое веще-

ство), % не бо-

лее 

20 25 25 

Известкование почв. По кислотности почвы подразделяются на: очень сильно-

кислые – рН менее 4, сильнокислые 4,1-4,5, среднекислые рН - 4,6-5,0, слабокислые рН 

- 5,1-5,5, нейтральные рН - 5,6-7,4, слабощелочные – рН - 7,5-8,5, сильнощелочные рН - 

8,5-10,0, резкощелочные рН - 10,1-12,0. 

Реакция почвенной среды является одним из основных показателей уровня пло-

дородия почв. Большинство растений-мелиорантов и почвенных микроорганизмов 

лучше развиваются при реакции почвенной среды близкой к нейтральной (рН 5,6-7,4). 

Основным агротехническим мероприятием, позволяющим нормализовать реакцию 

почвенной среды, является известкование. Однако внесение извести во все почвы при-

родоохранного использования нерентабельно. Поэтому в проекте предусмотрено из-

весткование только рекультивационного слоя (торфо-песчаной смеси), используемой 

для закрепления эрозионно-опасных участков, где требуется быстрое развитие корне-

вых систем трав. В результате снижения кислотности и улучшения физических свойств 

почвы под влиянием известкования усиливается жизнедеятельность микроорганизмов, 

мобилизация ими азота, фосфора и других питательных веществ. 

Известкование является основным условием эффективного применения удобре-

ний на кислых почвах. Потребность в известковании определяется по обменной кис-
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лотности (рН солевой вытяжки) по результатам комплексного химического анализа 

почв (таблица 8.1.2.2.2). 

Таблица 8.1.2.2.2 – Нормы внесения СаСОз в зависимости от кислотности поч-

вы, т/га 

 

рН солевой вытяжки из почвы 

<4,

5 

4,6-

4,7 

4,8-

4,9 

5,0-

5,1 

5,2-

5,3 

5,4

-5,5 

Супесчаные и легко 

суглинистые 
4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 2,0 

Средние и тяжело су-

глинистые 
6,0 3,5 5,0 4,5 4,0 3,5 

Торфянистые заболо-

ченные 
2,5 2,0 1,5 1,0 1,0 -- 

Норма конкретных известковых удобрений (Н) вычисляется с учетом содержа-

щихся в них суммы нейтрализующих кислотность веществ в расчете на чистый СаСО3 

по формуле (3.1): 

                                                         Н = 100Д/П,                                                      

 (3.1) 

где  Д – норма внесения чистого СаСО3; 

П – содержание действующего вещества в известковом удобрении в пересчете 

на СаСО3 (8.1.2.2.3). 

Таблица 8.1.2.2.3 – Содержание действующего вещества в известковых удобре-

ниях в пересчете на СаСО3 

Наименование 
Содержание веще-

ства, % 
Действие 

Известняк молотый (извест-

ковая мука) 
85-100 

сравнительно мед-

ленное 

Мел 90-100 
быстрее молотого из-

вестняка 

Известь жженая гашеная 

(пушенка) 
до 135 быстрое и сильное 

Известковая мука содержит до 85-95 % СаСО3, мел 94-95 %, при гашении изве-

сти образуется Са(ОН)2, не рекомендуется вносить пушенку на песчаных и супесчаных 

почвах. Стандартная известковая мука 1 – 2 класса должна содержать 85 % карбоната 

кальция, в слабопылящей муке 50 % частиц до 0,25 мм, 15 % до 1 мм. Полезными счи-

таются все частицы размером до 3 мм (сито), частицы крупнее 2,5 мм слабо раскисля-

ют, особенно, если известняк твердый. 

Известковые материалы должны быть хорошо измельчены, равномерно распре-

делены по площади рекультивируемых участков. 
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Внесение минеральных удобрений в торфяную крошку производится в процессе 

ее подготовки. Дозы удобрений, рекомендуемые для внесения в торфяную крошку, 

приведены в таблице 8.1.2.2.4 

Таблица 8.1.2.2.4 – Дозы удобрений, рекомендуемые для внесения в торфяную 

крошку 

Дозы действующего вещества, кг/тыс. м
3
 торфа 

азот калий фосфор 

50-100 50-80 40-60 

Согласно ст.65 "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.08.2018 N 74-ФЗ в 

границах водоохранных зон запрещается использовать известковые и минеральные 

удобрения. 

Состав работ технического этапа рекультивации после окончания эксплуатации 

кустов  скважин представлен в таблице 8.1.2.2.5 

Таблица 8.1.2.2.5 – Состав работ технического этапа рекультивации 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Эксплуатационные леса Нефтеюганского лесничества Пывъ-Яхского участкового лес-

ничества 

1 Уборка бытового и строительного мусора га 106,9667 

2 Планировка отвода га 106,9667 

3 
Приготовление и нанесение торфо-

песчаной смеси 
га 106,9667 

4 Внесение раскислителя га 106,9667 

 

Биологический этап 

Биологический этап рекультивации - комплекс агротехнических и фитомелиора-

тивных мероприятий, направленных на восстановление почвенно-растительного слоя, 

утраченного в процессе строительства. 

Биологический этап осуществляется после полного завершения технического 

этапа и заключается в подготовке почвы, внесении минеральных удобрений, подборе 

трав и травосмесей, посеве, уходе за посевами и направлен на восстановление (созда-

ние) растительного покрова. 

Настоящим проектом при рекультивации земель предусмотрено создание расти-

тельного покрова на нарушенных участках земель при проведении работ по строитель-

ству объектов путем внесения минеральных удобрений и посева смеси трав в нанесен-

ный на участки рекультивационный слой. Данное мероприятие позволит укрепить по-

верхность нарушенных земель, путем задернения и создаст условия для естественного 

заселения аборигенной флорой. 
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Настоящим проектом на биологическом этапе после окончания эксплуатации 

кустов  скважин предусмотрены следующие работы: 

 внесение минеральных удобрений в предварительно сформированный рекуль-

тивационный (торфо-песчаную смесь) слой грунта – 106,9667 га; 

 посев травосмеси – 106,9667 га
2*

; 

 прикатывание почвы – 106,9667га. 

2*
 Учитывается только площадь биологического этапа. Биологический этап 

проводится на площадь отвода под площадные объекты. Биологической рекультива-

ции подлежат земли, нарушенные при строительстве по всей строительной полосе, за 

исключением болот I, II и III типа с торфянистыми, торфянисто-подзолистыми поч-

вами, обладающими высоким потенциалом самовосстановления, водной поверхности 

водотоков и водоемов, пойм рек. Данные ландшафты обладают более высоким потен-

циалом самовосстановления при сохранении избыточного увлажнения через небольшой 

промежуток времени (2 - 4 года). Здесь поселяется исходная растительность, и верх-

няя часть профиля начинает интенсивно нарастать.  

Линейные объекты оставлены на естественное самозарастание. 

Внесение минеральных удобрений производится в предварительно созданный 

рекультивационный слой поверхностно, с последующей заделкой граблями. 

Внесение минеральных удобрений предполагает обеспечение трав-мелиорантов 

элементами минерального питания в первый период жизни растений. Дозы, сроки и 

способы припосевного внесения удобрений определяют с учетом почвенно-

климатических условий и биологических особенностей высаживаемых трав. Для пред-

посевного внесения удобрений используют технологии поверхностного внесения 

(удобрения равномерно распределяются по поверхности почвы и заделываются в почву 

граблями или оставляются без заделки), контактного внесения (внесение смеси семян и 

удобрений). При внесении предпочтение отдается удобным в применении комплекс-

ным удобрениям, содержащим азот, фосфор, калий в доступной для быстрого усвоения 

растениями форме. 

Из выпускаемых промышленностью комплексных минеральных удобрений для 

целей рекультивации земель рекомендуются следующие: 

 нитроаммофоска (сложное тройное удобрение). Гранулы нитроаммофоски со-

держат соли NH4H2PO4+NH4NO3+KCl. Соотношение N:P2O5:K2O в этом удобрении 

изменяется в зависимости от содержания азота, фосфора и калия, которое может 
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быть следующим: N - 14,7-21,6 %; P2O5 - 14,5-22,2 %; K2O - 14,5-22,2 %. Удобрение 

применяют на всех почвах; 

 нитрофоска. Содержание элементов колеблется: N - 10,5-20,5 %; P2O5 - 10,5-

23,0 %; K2O - 10,2-23 %; 

 нитроаммофос. Высококонцентрированное удобрение, содержащее в своем со-

ставе примерно одинаковые количества азота и фосфора: 22,5-27,1 % азота и 21,6-

33,8 % P2O5. 

Рекомендуемые проектом дозы внесения комплексных минеральных удобрений 

340 кг/га (азотные и калийные). 

Следует добиваться равномерного распределения химикатов и соблюдения ре-

комендованной нормы внесения. Слежавшиеся минеральные удобрения перед внесени-

ем в почву необходимо измельчить. 

Внесение удобрений до посева семян производят в июне, а также в августе при 

подкормке растений, тем самым, способствуя усвоению и накоплению растениями за-

пасных питательных веществ, которые, в свою очередь, повышают устойчивость расте-

ний в период покоя и активизируют процессы роста и развития весной. 

Посев трав преследует следующие цели: быстрое закрепление почв от водной и 

ветровой эрозии, восстановление их плодородия, увеличение биоразнообразия. Исполь-

зуются преимущественно травосмеси видов трав, адаптированных к местным услови-

ям. 

Травосмеси создаются путем сочетания видов различных жизненных форм: 

длиннокорневищных, рыхло- или плотно-кустовых и растений с универсальной корне-

вой системой. Предпочтение отдается травосмесям, имитирующим сочетание растений 

в естественных сообществах. 

Для ускорения процессов дернообразования, для восстановления и формирова-

ния корнеобитаемого слоя и его обогащения органическими веществами целесообразно 

высевать травосмеси из нескольких видов трав, злаковых и бобовых. 

Данные о предложенной проектом травосмеси, видах трав и их количественном 

соотношении приведены в таблице 8.1.2.2.6 

Таблица 8.1.2.2.6 - Характеристика травосмеси при посадке механизированным 

способом 

Наименование видов трав 
Количество 

кг/га 

Овсяница луговая 30 

Лисохвост луговой 16 

Мятлик луговой 16 
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Тимофеевка луговая 20 

Райгарс многолетний 20 

Пырей ползучий 18 

Итого: 120 

Учитывая почвенно-климатические условия участков, подлежащих биологиче-

ской рекультивации, предусмотренная проектом норма высева семян механизирован-

ным способом составляет 120 кг/га. 

Принятые проектом сроки посева трав май, июнь, август. 

Для повышения всхожести семян перед посевом можно произвести их обработ-

ку биопрепаратами по инструкции производителя препарата. Для этого может подойти 

торфо-гуминовый препарат «Флора-С». 

На участках, где предусмотрено нанесение торфо-песчаной смеси предвари-

тельно производится только бульдозерная планировка поверхности, обеспечивающая 

срезку техногенных насыпей и засыпку препятствующих проезду ям. После нанесения 

торфо-песчаной смеси производится поверхностный посев семян трав с последующим 

прикатыванием их гладкими катками. 

Посев семян трав производится в безветренную погоду поверхностным спосо-

бом с использованием зерновой сеялки. Необходимо обеспечить равномерное рассеи-

вание семян. 

Для сохранения влаги в почве, обеспечения дружных всходов трав, уменьшения 

эрозионных процессов после посева применяют такой агротехнический прием, как 

прикатывание - дробление почвенных глыб, комков и корки, выравнивание и уплотне-

ние поверхностного слоя почвы. Для этого используют такое прицепное или навесное 

орудие, как полевой каток. Уплотнение почвы после посева семян производят водона-

ливным катком ЗКВБ-1,5 (диаметром 1220 мм и массой 2335 кг). 

Объемы работ биологического этапа рекультивации после окончания эксплуата-

ции кустов скважин для нарушенных участков приведен в таблице 8.1.2.2.7 

Таблица 8.1.2.2.7 - Объемы работ биологического этапа рекультивации 

Наименование работ 
Единица 

измерения 

Объем 

работ 

Эксплуатационные леса Нефтеюганского лесничества Пывъ-Яхского участкового лес-

ничества 

1 Внесение минеральных удобрений га 106,9667 

2 Посев семян трав га 106,9667 

3 Прикатывание почвы га 106,9667 

Работы по рекультивации земель выполняются в соответствии с требованиями Вод-

ного кодекса РФ и ГОСТ 17.1.3.11-84: 

normacs://normacs.ru/jff
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 работы по внесению минеральных удобрений и посев семян трав необходимо 

производить после схода паводковых вод в меженный период, не позднее 2-х меся-

цев до окончания вегетационного периода растений (май-июнь); 

 минеральные удобрения хранятся на складе промзоны месторождения, на уча-

сток проведения работ удобрения завозятся непосредственно перед внесением; 

 минеральные удобрения транспортируются в специальной таре, исключающей 

возможность рассыпания удобрений; 

 удобрения вносятся в теплый период после схода паводковых вод. 

Подобранный состав трав обеспечит быстрое зарастание (восстановление и 

формирование корнеобитаемого слоя) и устойчивое задернение нарушенных площадей. 

Планировочные работы выполняются автогрейдером 99 кВт, внесение удобре-

ний - разбрасывателем РУМ-8 на базе трактора ДТ-75, посев трав с использованием се-

ялки зернотуковой травяной СТЗ-3,6 на базе трактора ДТ-75. Глубина посева семян 

трав составляет 2-3 см. Послепосевное прикатывание осуществляется катком 3-КК-6. 

На участках, где травостой выпал, необходим дополнительный подсев, в наибо-

лее благоприятные сроки с увеличением посевных норм на 15-20 %. При подсеве ис-

пользуют универсальную травосмесь, предложенную выше. Подсев трав производят в 

августе месяце, года проведения рекультивационных работ. Дополнительный посев 

проводится вручную с заделкой семян граблями. 

Реализация комплекса рекультивационных работ обычно укладывается в один 

вегетационный период. Перечень работ на конкретном объекте изложен в типовой тех-

нологической карте. 

Продолжительность каждого вида работ зависит от их объема, обеспеченности 

техникой и рабочей силой. 

Нарушенные земли, полностью или частично утратившие продуктивность в результа-

те обустройства месторождения, подлежат восстановлению (рекультивации). При разработке 

мероприятий по восстановлению земель, в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83, принимаются 

во внимание: вид дальнейшего использования рекультивируемых земель, природные условия 

района, расположение и площадь нарушенного участка, фактическое состояние нарушенных 

земель. 

Цель проводимых работ по рекультивации земель – подготовка земель для дальней-

шего использования территории по назначению, создание живого напочвенного покрова на 

минеральных грунтах, защита земель от ветровой и водной (атмосферные осадки, талые во-

ды) эрозии. 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

151 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

153 

 

Выбор направлений рекультивации определен исходя из требований ГОСТ 17.5.1.01-

83, ГОСТ 17.5.1.02-85, ГОСТ 17.5.1.03-86, а также целевого использования земель. 

Согласно ГОСТ 17.5.1.02-85 принято природоохранное направление рекультивации на 

проектируемом объекте. 

Все работы по восстановлению нарушенных земель выполняются строго в пределах 

строительной полосы, предусмотренной данным проектом и по завершению строительных 

работ и по окончанию срока эксплуатации запроектированных объектов. 

В соответствии с требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83, работы по рекультивации осу-

ществляются в два последовательных этапа: технический и биологический. Основной целью 

технического этапа является создание рекультивационного слоя почвы со свойствами, бла-

гоприятными для биологической рекультивации. Основной целью биологического этапа, 

включающего в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, являет-

ся восстановление плодородия нарушенных земель – превращение рекультивационного слоя 

почвы в плодородный слой (ПС), обладающий благоприятными для роста растений физиче-

скими и химическими свойствами. 

8.1.2.3  Утилизация отходов бурения 

Перед началом работ по утилизации отходов бурения производятся следующие рабо-

ты: 

-уточнение данных по инженерно-техническому состоянию шламовых амбаров (изме-

ряются параметры – ширина, длина, высота, протяженность обваловки и перемычек, крутиз-

на внешних и внутренних откосов); 

-производится оценка состояния элементов места накопления (наличие оплывов, тре-

щин, промоин в теле обваловки и т.д.); 

отмечается толщина слоя воды и жидкого шлама, площадь поверхности обсохшего 

шлама, наличие нефтяного загрязнения, наличие захламленности и загрязненности амбаров, 

площадок скважин и прилегающей к ним территории; 

отбираются образцы содержимого для определения химического состава и биотести-

рования согласно ГОСТ 17.1.5.01 при наличии водной фазы или ГОСТ 17.4.3.01 при ее от-

сутствии; при необходимости оценки загрязнения нефтью или засоления, отбирают образцы 

для лабораторного анализа с прилегающей территории в соответствии с ГОСТ 17.4.3.01. 

При строительстве кустового основания предусматривается временная площадка для 

накопления и утилизации отходов бурения на срок не более 11 месяцев. Площадка (место) 

накопления и утилизации отходов бурения, техничсекий карман и площадка бригадного хо-

зяйства являются временным сооружением, действующим только на период бурения сква-
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жин, и ликвидируется после окончания буровых работ. Временные сооружения не входят в 

состав объектов капитального строительства и не связаны с реализацией этапов строитель-

ства кустовой площадки, на которые распространяется требование получения экологическо-

го Заключения о соответствии объекта завершенного строительства документации (ЭКО-

ЗОС). 

На площадке накопления отходов производится замес отходов бурения с песком, це-

ментом, пеноизолом с образованием строительного материала «Буролит». Обезвреживаю-

щий эффект достигается за счёт перехода буровых отходов в инертную массу «Буролит», 

связывающую в своей структуре загрязняющие вещества и исключающую их миграцию в 

окружающую природную среду. Материал строительный «Буролит» имеет сертификат соот-

ветствия № РОСС RU.АГ43.Н02016, выданный «Системой сертификации ГОСТ Р, Феде-

ральным агентством по техническому регулированию и метрологии» (Приложение С в томе 

8.2).  

Засыпка места накопления отходов  производится песком от разборки площадок 

бригадного хозяйства и грунтом обваловки, а также полученным в результате вышеописан-

ных работ строительным материалом «Буролит».  

После  утилизации отходов бурения на территоии проводятся следующие мероприя-

тия: 

-уборка строительного мусора; 

-очисктка участка от порубочных остатков; 

-сбор металлолома. 

-планировка территории. 

Рекультивационные работы подразумевают лесохозяйственное направление (т.е. вос-

становление лесных культур) после окончания срока эксплуатации куста скважин 42. 

 

8.2 Мероприятия по накоплению, сбору, использованию, обезвреживанию, 

транспортировке и размещению опасных отходов 

Образование, сбор, накопление, хранение, размещение и транспортировка отходов яв-

ляются неотъемлемой частью технологических процессов, в ходе которых они образуются. 

Все эти операции должны осуществляться с соблюдением экологических требований, правил 

техники безопасности и пожарной безопасности с целью исключения аварийных ситуаций, 

возгораний, причинения вреда окружающей среде и здоровью людей. 

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды отходами производства и 

потребления необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 
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- организация мест складирования отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 

«Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и по-

требления»; 

- соблюдение правил временного складирования отходов (раздельный сбор и накоп-

ление отходов в зависимости от класса опасности и физико-химической характеристики от-

ходов); 

- очистка строительной площадки и территории, прилегающей к ней, от строительных 

отходов; 

- предварительное заключение договоров на вывоз и размещение образующихся отхо-

дов; 

- сбор и вывоз отходов, согласно заключенным договорам, с использованием специа-

лизированного автотранспорта; 

- соблюдение графика вывоза отходов. 

Образование отходов 

Проектом предусмотрено временное накопление строительных и бытовых отходов в 

специально отведенных и оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

нормами и правилами местах с последующей передачей отходов на размещение, обезврежи-

вание и использование специализированной организации, имеющей лицензию на данный вид 

деятельности. Поэтому на кустовых площадках осуществляется только образование и накоп-

ление отходов производства и потребления, а лицензируемые виды деятельности (размеще-

ние и обезвреживание) не осуществляются. 

Накопление отходов 

В процессе строительства и эксплуатации проектируемых объектов образуются отхо-

ды, которые в зависимости от класса опасности и физико-химических свойств накапливают-

ся на площадках, оборудованных в соответствии с санитарно-эпидемиологическими норма-

ми и правилами.  

Требования к местам накопления отходов устанавливаются экологическими, санитар-

ными, противопожарными и другими нормами и правилами. В соответствии с этими требо-

ваниями место и способ накопления отхода должны гарантировать следующее: 

- отсутствие или минимизацию влияния накапливаемого отхода на окружающую при-

родную среду; 

- недопустимость риска возникновения опасности для здоровья людей в результате 

локального влияния токсичных отходов; 

- сведение к минимуму риска возгорания отходов; 

kodeks://link/d?nd=901862232
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- недопущение замусоривания территории; 

- удобство осуществления контроля за обращением с отходами; 

- площадки для накопления отходов должны располагаться в подветренной зоне тер-

ритории, покрыты асфальтом (бетоном) и оборудованы конструкциями, предохраняющими 

отходы от воздействия атмосферных осадков и ветра. 

Согласно санитарным нормам и правилам условия накопления отходов определяются 

классом опасности отходов . 

Накопление отходов производится при условии: 

 1 класс опасности – в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейне-

рах); 

 2 класс опасности – в надежно закрытой таре; 

 3 класс опасности – в бумажных мешках, пакетах, в хлопчатобумажных ткане-

вых мешках, жидкие – в закрытых емкостях; 

 4 класс опасности – открыто навалом, насыпью. 

Временное складирование отходов предусматривается в пределах строительной пло-

щадки в местах централизованного накопления транспортной партии отходов. При склади-

ровании отходы сортируются для удобства дальнейшего вывоза специализированными орга-

низациями. Сортировка проводится путем разделения и/или смешивания отходов, согласно 

определенным критериям, на качественно различающиеся составляющие. 

В период строительства объектов предусматривается оснащенность стройплощадки 

емкостями, контейнерами, специально оборудованными площадками для сбора производ-

ственных отходов III, IV и V классов опасности, лома черного металла.  

Вся площадь земельного участка, используемая для строительства, должна быть очи-

щена и принята представителем землепользователя. Очистка производится непосредственно 

после окончания работ по строительству проектируемого объекта. Все ненужные материалы 

и отходы должны быть собраны и подлежат размещению. 

При временном складировании отходов исключена возможность их загнивания и раз-

ложения, поэтому срок накопления отходов в холодное время года при температуре минус 

5
о
С и ниже не более трех суток, в теплое время при плюсовой температуре свыше 5

о
С не бо-

лее одних суток (ежедневный вывоз).  

Сбор негабаритных отходов производится по мере их накопления, но не реже одного 

раза в неделю. 
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Для накопления бытовых и строительных отходов на территории объектов преду-

смотрена площадка для установки контейнеров и раздельного сбора бытовых и промышлен-

ных отходов. Вывоз отходов периодически, по мере накопления, предусматривается по дого-

вору со специализированной организацией, имеющей лицензию на деятельность по обраще-

нию с отходами. Сведения об организациях осуществляющих вывоз отходов представлены в 

п. 2.6 настоящего раздела. 

Место накопления отходов представляет собой открытую площадку для мусоросбор-

ников с твердым покрытием из железобетонных плит. В местах складирования отходов 

предусмотрены специальные передвижные контейнеры, с соблюдением беспрепятственного 

подъезда транспорта для их погрузки и вывоза в места размещения в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1322-03. Контейнеры маркируются и содержатся в надлежащем состоянии.  

Характеристика отходов производства и потребления и способов обращения с ними 

представлена в таблице 7.6.2.1. 

Транспортировка отходов 

Особое внимание должно быть уделено при транспортировке отходов 1-3 классов 

опасности, соблюдению соответствующих нормативных документов, общих положений и 

следующих требований:  

1. Вывоз отходов должен проводиться таким образом, чтобы исключить возможность 

потерь по пути следования и загрязнения окружающей среды на территориях промплощадок 

и за их пределами.  

2. Все работы, связанные с погрузкой и перегрузкой данного отхода, проводимые на 

территории предприятия, должны выполняться с применением погрузо-разгрузочных меха-

низмов.  

3. При транспортировке пожароопасных отходов должны соблюдаться правила про-

тивопожарной безопасности. 

Кроме перечисленных ситуаций на предприятии образуются отходы, действия с кото-

рыми при несоблюдении правил техники безопасности могут вызвать случаи травматизма 

или возгорания. Чтобы этого не произошло необходимо при погрузке металлического лома 

автопогрузчиком не допускается нахождение людей в зоне возможного падения грузов. 

При осуществлении производственных процессов, связанных с образованием, сбором, 

накоплением, хранением и транспортировкой отходов необходимо выполнять требования 

экологической безопасности и соблюдать пожарную безопасность. 

kodeks://link/d?nd=901862232
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Накопление производимых предприятием отходов соответствует требованиям пожар-

ной, санитарной и экологической безопасности в пределах территории предприятия. Воздей-

ствия на окружающую среду отходы при соблюдении правил накопления и своевременном 

вывозе не оказывают. 

8.3  Мероприятия по охране недр 

Охрана недр от загрязнения обеспечивается главным образом, предусмотренными ме-

роприятиями, исключающими загрязнение ниже лежащих горизонтов и снижения активиза-

ции экзогенных процессов и явления: 

К основным мероприятиям, принятым в проекте, и направленным на рациональное 

использование и охрану недр при строительстве проектируемых объектов, относятся: 

- предотвращение загрязнения недр (водных горизонтов, почв); 

- с целью снижения возможных отрицательных воздействий на геологическую среду 

при строительстве проектируемых объектов грунты основания используются по I принципу - 

с сохранением многолетнемерзлого состояния (СНиП 2.02.04-88, актуализированная редак-

ция  

СП 25.13330.2012). Сохранение грунтов обеспечивается устройством подсыпки, хо-

лодных подполий с круглогодичной естественной вентиляцией для отапливаемых зданий и 

сооружений; 

Таким образом, при соблюдении всех технических решений предусмотренных проек-

том воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого 

объекта будут минимальным. 

8.4  Перечень мероприятий по охране атмосферного воздуха 

8.4.1  Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

При строительстве проектируемого объекта основную массу выбросов вносит строи-

тельная техника и передвижной транспорт. Поэтому мероприятия по уменьшению выбросов 

загрязняющих веществ относится к транспорту и строительной технике. 

В целях уменьшения загрязнения воздушного бассейна вредными веществами, выбра-

сываемыми двигателями внутреннего сгорания строительной и транспортной техникой, ре-

комендуется проведение следующих мероприятий: 

 движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 

kodeks://link/d?nd=1200095519
kodeks://link/d?nd=1200095519
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Основным планировочным мероприятием на период эксплуатации является установ-

ление размеров и границ санитарно-защитной зоны (СЗЗ) в соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. Обоснование размеров СЗЗ приведено в п. 2.2.7 настоящего раздела. 

Учитывая отсутствие превышений значений 1,0 ПДКм.р. приземными концентрациями 

по всем загрязняющим веществам и группам суммации на границе нормативной СЗЗ, разра-

ботка специальных мероприятий на период эксплуатации, направленных на сокращение объ-

емов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций, не требуется. 

Предлагаемые мероприятия при условии строгого соблюдения режима эксплуатации, 

своевременного проведения профилактических осмотров состояния оборудования позволят 

снизить воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух. 

8.4.2  Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-

ру и предотвращению аварийных ситуаций в период эксплуатации объектов 

С целью предотвращения и уменьшения загрязнения атмосферного воздуха при экс-

плуатации проектируемых сооружений предусмотрены технические решения, позволяющие 

свести до минимума вредное воздействие на атмосферный воздух и предотвращение аварий-

ных ситуаций. 

Технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непре-

рывность производственного процесса за счет оснащения технологического оборудования 

системами автоматического регулирования, блокировки и сигнализации. 

Арматура расположена на высоте, удобной для обслуживания и, по возможности, 

сконцентрирована в комплексные узлы. 

Система сбора и транспорта нефти, ППД полностью герметизирована. 

Для защиты нефтегазосборных сетей от превышения рабочего давления выше 4,0 

МПа на кустовой площадке предусматриваются 3 вида защиты: 

-при превышении давления на каждой скважине выше 3,9 МПа производится отклю-

чение ЭЦН в скважине по датчику давления, установленному в обвязке скважины; 

-при превышении давления на нефтегазосборном трубопроводе, выходящем с куста, 

выше 3,95 МПа производится отключение всех скважин по датчику давления, установленно-

му на коллекторе возле УИ; 

-в блоке установки измерительной и на нефтегазосборном трубопроводе  предусмат-

риваются предохранительные клапаны, настроенные на давление срабатывания Рнастр.=4,0 

МПа, осуществляющие дополнительную защиту от превышения рабочего давления. Сброс 

давления (продукции скважин) осуществляется по сбросному трубопроводу в дренажную 

емкость. 
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В целях  предотвращения разлива нефти кустовая площадка имеет обвалование. На 

границе площадки куста скважин на нефтегазосборных сетях предусматривается установка 

электроприводной запорной арматуры с дистанционным управлением и автоматическим от-

ключением потока в случае аварии. 

Вся запорная арматура соответствует классу герметичности затвора «А» по ГОСТ 

9544, «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопро-

водов». 

Для обеспечения надежности и экологической безопасности системы сбора на кусте 

скважин проектом принимаются трубы из улучшенных сталей повышенной коррозионной 

стойкости и хладостойкости. 

Для линейных трубопроводов: 

-в проектной документации применены трубы с увеличенной толщиной стенки, обла-

дающие повышенной коррозионной стойкостью и хладостойкостью, имеющие повышенные 

эксплуатационные характеристики; 

-трубы, фасонные части к трубопроводам (тройники, отводы, переходы), запорная ар-

матура, их качество и материальное исполнение выбраны в соответствии с рекомендациями 

РД 39-132-94 п. 4, «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологиче-

ских трубопроводов» в зависимости от свойств транспортируемой среды, их рабочих пара-

метров и климатического исполнения; 

-применяемая арматура соответствует расчетному давлению в трубопроводах. Срок 

службы применяемой трубопроводной арматуры составляет не менее 40 лет; 

-основным способом прокладки трубопроводов проектной документацией предусмот-

рен подземный; 

-для проезда строительной техники через действующие трубопроводы устраиваются 

переезды; 

-пocлe пoлнoй гoтoвнocти участков или трубопроводов в целом производится их ис-

пытание нa пpoчнocть и проверка нa гepмeтичнocть; 

-пo трассе тpубoпpoвoдов, нa углах поворота и переходах через естественные и искус-

ственные препятствия пpeдуcмoтpeнa уcтaнoвкa опознавательных, километровых знаков. 

8.4.3  Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ при не-

благоприятных метеорологических условиях 

Снижение загрязнения воздушного бассейна в период неблагоприятных метеорологи-

ческих условий (НМУ) является обязательной частью деятельности предприятий по охране 

атмосферного воздуха, установленной законодательством Российской Федерации. 
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НМУ представляет собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факто-

ров, обуславливающее ухудшение в районе размещения предприятий качества воздуха в 

приземном слое. 

План мероприятий на период НМУ представляет собой совокупность мероприятий по 

предотвращению прироста выбросов, их сокращению, улучшению рассеивания выбросов и 

мер по усилению контроля за работой соответствующего оборудования и аппаратуры. 

Регулирование выбросов в период НМУ осуществляется на основании: 

-официального оповещения от органа Росгидромета; 

-плана мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ. 

Технология добычи продукции скважин непрерывна. Остановка оборудования может 

повлечь аварийную ситуацию на объектах, поэтому в период НМУ вводится первый режим 

работы предприятия. 

Мероприятия носят организационный характер и обеспечивают снижение выбросов 

на 10-20%. 

Разработка мероприятий по регулированию выбросов в период НМУ дана согласно 

РД 52.04.52-85. 

Мероприятия по сокращению выбросов по первому режиму включают: 

-контроль за герметичностью оборудования; 

-контроль за работой контрольно-измерительных приборов и автоматических систем 

управления технологическими процессами; 

-контроль за точным соблюдением технологического регламента производства. 

8.5  Перечень мероприятий по охране водных ресурсов 

8.5.1  Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подзем-

ных вод и рациональному использованию водных ресурсов 

К видам возможного воздействия на поверхностные воды и водоносные горизонты в 

период строительства проектируемого объекта можно отнести: 

- изъятие воды из природных источников, что может привести к истощению водных 

ресурсов; 

- изменение гидрологического режима территории, вызванное устройством насыпей; 

- привнесение вредных веществ в водную среду, что может вызвать их загрязнение. 

В период строительства для предотвращения загрязнения поверхностных вод преду-

смотрены следующие мероприятия: 

- полная герметизация технологического процесса; 
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- после окончания строительных работ бытовые и строительные отходы тщательно 

собираются в передвижные средства (мусоросборники) и во избежание загрязнения почв и 

подземных вод вывозятся на полигон по захоронению и утилизации промышленных и твер-

дых бытовых отходов; 

8.5.2 Мероприятия по сокращению воздействия на водные биоресурсы при стро-

ительстве 

Основным мероприятиям по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания является их воспроизводство. Утраченную ихтиомассу от строительства и эксплуа-

тации проектируемых объектов рекомендуется компенсировать искусственным воспроиз-

водством молоди рыб. 

Согласно «Методике исчисления размера вреда, причиненного водным биологиче-

ским ресурсам», а также исходя из последствий негативного воздействия намечаемой дея-

тельности на состояние водных биоресурсов и среды их обитания, должны быть определены 

затраты на восстановление водных биоресурсов, вид и объемы восстановительных меропри-

ятий. 

При этом проведение восстановительных мероприятий планируется в том водном 

объекте или рыбохозяйственном бассейне, в котором будет осуществляться деятельность и в 

отношении тех видов водных биоресурсов, которые будут утрачены в результате негативно-

го воздействия намечаемой деятельности. 

В случае невозможности проведения восстановительных мероприятий посредством 

искусственного воспроизводства отдельных видов водных биоресурсов состояние которых 

нарушено, то искусственное воспроизводство планируется в отношении других более цен-

ных или перспективных для воспроизводства, либо добычи (вылова) видов водных биоре-

сурсов с последующим выпуском искусственно воспроизводимых личинок и/или молоди 

водных биоресурсов в водный объект рыбохозяйственного значения в количестве, эквива-

лентном в промысловом возврате теряемым водным биоресурсам. 

С целью снижения отрицательных последствий на запасы промысловых рыб должны 

быть в обязательном порядке соблюдены следующие требования: 

- производство работ в строгом соответствии с принятыми проектными решениями 

при соблюдении требований природоохранного законодательства РФ, санитарно-

гигиенических норм и правил; 

- соблюдение ограниченного режима природопользования в рамках пойм, ВОЗ и ПЗП 

водотока; 
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- недопущение захламления строительным мусором, отходами, а также загрязнения 

горюче-смазочными материалами производственной площадки; 

С целью охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания, сохранения 

рыбо- хозяйственной ценности водотока в период строительства предусмотрены следующие 

мероприятия: 

- проведение основного объема строительных и земляных работ в зимний период, ми-

нимизирующий степень негативного воздействия на растительный береговой покров; 

- отсутствие забора и сброса сточных вод в водоток; 

- своевременное осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на водном объекте; 

- борьбы с браконьерством путем запрета привоза и хранения всевозможных орудий 

вылова рыбы; 

- неукоснительное соблюдение границ отведенных земель под строительство объекта; 

- движение транспорта и строительной техники только по существующим и создавае-

мым автомобильным дорогам, зимникам и временным вдольтрассовым проездам, не допус-

кая нерегламентированный выезд за их пределы; 

- использование строительных машин и механизмов, находящихся в технически ис-

правном состоянии, исключающем утечки из топливной системы; 

- вынос мест накопления отходов, базирования, технического обслуживания и заправ-

ки автомобильного транспорта и строительной техники за пределы водоохранной зоны и 

поймы водотока; 

- исключение применения минеральных удобрений в рамках ВОЗ водных объектов; 

- накопление отходов на специально оборудованных площадках, не допуская инфиль-

трацию загрязняющих веществ в поверхностные и подземные воды с последующим своевре-

менным вывозом для размещения и обезвреживания специализированными организациями, 

имеющими лицензию на данный вид деятельности; 

В период эксплуатации, при выполнении проектных решений, предусматривается: 

- обвалование кустовой площадки; 

- полная герметизация технологического процесса; 

- строгое соблюдение положения о водоохранных зонах и прибрежно-защитных по-

лос; 

- недопущение сброса сточных вод на рельеф и водные объекты; 

- организация безопасной системы накопления и своевременного вывоза образующих 

отходов производства и потребления; 
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- организация постоянных мониторинговых наблюдений за качеством водных ресур-

сов по разработанной и согласованной программе ЛЭМ. 

Таким образом, выполнение технических и природоохранных проектных решений 

обеспечит надежную работу проектируемого объекта, что уменьшит отрицательное воздей-

ствие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. 

8.5.3  Мероприятия по оборотному водоснабжению 

В соответствии с проектными решениями оборотное водоснабжение не разрабатыва-

лось. 

8.5.4  Мероприятия по минимизации воздействия при проведении работ в водо-

охранной зоне 

В соответствии со ст. 65 Водного Кодекса РФ «в границах водоохранных зон допус-

каются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 

обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в со-

ответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей 

среды. 

При проведении работ по строительству проектируемых объектов в водоохранной 

зоне предусмотрены следующие мероприятия: 

- организованное складирование и временное накопление отходов производства и по-

требления в металлических контейнерах, с последующим вывозом на полигон по захороне-

нию и утилизации твердых бытовых отходов; 

- организация работ по рекультивации высвобождаемых от разработки площадей зем-

ной поверхности. 

В пределах водоохранных зон запрещается: 

-  сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществля-

ются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ис-

копаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвер-

жденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федера-

ции от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О недрах"). 

kodeks://link/d?nd=9003403
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8.6  Перечень мероприятий по охране растительного и животного мира 

8.6.1  Мероприятия по снижению воздействия на почвенно-растительный покров 

Для снижения и/или предотвращения негативного воздействия на растительность 

могут быть предусмотрены следующие меры: 

 мероприятия по минимизации механических нарушений целостности расти-

тельного покрова и предотвращающих развитие эрозионных процессов; 

 полный запрет сброса на поверхность растительного покрова каких-либо тех-

нологических жидкостей;  

 размещение и утилизация строительных отходов и мусора в соответствии с 

принятыми проектом нормами и правилами по обращению с отходами производства и по-

требления; 

 осуществление движение транспорта только по организованным временным 

проездам; 

 неукоснительное соблюдение границ, отведенных под эксплуатацию, земель-

ных участков и исключение сверхнормативного изъятия земель; 

 осуществление движение транспорта только по существующим автомобильным 

дорогам и временным вдольтрассовым проездам; 

 размещение объектов на малоценных в хозяйственном отношении землях; 

 проектируемые объекты расположены вне границ особо охраняемых природ-

ных территорий, объектов природно-культурного наследия; 

Автоматизированная система управления технологическим процессом позволяет осу-

ществить следующие мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций: 

 сигнализацию верхних аварийных уровней жидкости (угроза переполнения) во 

всех технологических емкостях и аппаратах; 

 сброс нефти и газа с предохранительных клапанов замерной установки осу-

ществляется в дренажные емкости; 

 автоматическая (по уровню жидкости) откачка из дренажно-канализационных ем-

костей. 

8.6.2  Мероприятия по снижению воздействия на животный мир 

Учитывая, что полного воздействия на животный мир не избежать, в соответствии с 

требованиями № 52-ФЗ «О животном мире» от 24.04.95г. (с послед. изм. от 03.07.2016 г) в 

проекте предусмотрены следующие природоохранные мероприятия, направленные на мини-

мизацию воздействия на животный мир: 
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- выполнение строительно-монтажных работ ведется, в основном в зимний период 

для уменьшения воздействия строительных машин на фаунистические комплексы; 

- минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания животных и 

птиц; 

- установка сплошных, не имеющих проходов заграждений и сооружений на путях 

массовой миграции животных; 

- рекультивация нарушенных территорий; 

- запрещение нелицензированной охоты на территории месторождения; 

- очистка территории строительства от отходов производства; 

- запрет персоналу, работающему на объектах, иметь огнестрельное оружие и охо-

титься без соответствующей лицензии. 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 13.08.1996г. 

№997 (с послед. изм. от 13.03.2008г.) в проекте предусмотрены следующие природоохран-

ные мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на животный мир: 

В целях предотвращения гибели объектов животного мира запрещается: 

Для площадочных объектов: 

- выжигать растительность; 

- хранить и применять ядохимикаты, удобрения, химические реагенты, горюче-

смазочные материалы и другие опасные для объектов животного мира и среды их обитания 

материалы, сырье и отходы производства без осуществления мер, гарантирующих предот-

вращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания. 

Предотвращения гибели объектов животного мира от воздействия вредных веществ и 

сырья, находящихся на производственной площадке. 

Для линейных объектов: 

- выжигать растительность; 

- хранить и применять ядохимикаты, удобрения, химические реагенты, горюче-

смазочные материалы и другие опасные для объектов животного мира и среды их обитания 

материалы, сырье и отходы производства без осуществления мер, гарантирующих предот-

вращение заболеваний и гибели объектов животного мира, ухудшения среды их обитания; 

- установить сплошные, не имеющие специальных проходов заграждений и соору-

жений на путях массовой миграции животных; 

- расчистить просеки под линиями связи и электропередачи вдоль трубопроводов от 

подроста древесно-кустарниковой растительности в период размножения животных; 
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- обеспечить полную герметизацию систем сбора, хранения и транспортировки до-

бываемого жидкого и газообразного сырья; 

Таким образом, за счет убыли части местообитаний и кормовых стаций в процессе 

строительства проектируемых объектов численность промысловых животных сократится 

крайне незначительно и для большинства видов не превысит межгодовых колебаний их оби-

лия и ошибки учета. 

Основное воздействие при проведении строительных работ произойдет на мелких жи-

вотных и птиц, обитающих в районе строительства, и выразится, прежде всего, в факторе 

беспокойства, изъятии части местообитаний и кормовых угодий, с загрязнением территории 

строительства отходами производства, с загрязнением природной среды в результате работы 

строительной техники и движения транспортных средств. 

8.6.3  Мероприятия по охране объектов животного и растительного мира, зане-

сенных в Красные книги РФ 

В соответствии с требованиями Приказа МПР РФ от 06.04.2004. №323 «Об утвержде-

нии стратеги сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

растений и грибов», в проектной документации предусмотрены следующие природоохран-

ные мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на объекты растительного и 

животного мира, занесенных в Красные книги РФ: 

- технологические и организационные меры включают мероприятия от гибели на 

инженерных сооружениях, меры по защите животных при чрезвычайных ситуациях (техно-

генных авариях, стихийных бедствиях, погодных аномалиях); 

- предотвращение проникновения в природную среду живых генетически изменен-

ных организмов (ГМО) и их воздействия на сохраняемые популяции; 

- устранение факторов, приводящих к ухудшению здоровья живых организмов (при-

чина плохого здоровья организмов: химическое, радиоактивное загрязнение среды, исполь-

зование травмирующих методов промысла, истощение кормовой базы животных, нарушение 

гидрологического режима водоемов - должна быть определена и устранена или сведена к 

минимуму). 
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Животное население территории представлено в основном видами с развитыми адап-

тационными способностями, можно прогнозировать, что действие большинства факторов 

будет достаточно умеренным и непродолжительным во времени. Вероятным следствием 

действия многих факторов являются кратковременные ограниченные пространственные пе-

ремещения фоновых видов животных, с последующим возвращением к ранее существовав-

шим с восстановлением нарушенного растительного покрова по окончании строительства. 

Серьезных изменений в численности фоновых видов фауны не произойдет. Для снижения 

действия фактора беспокойства в процессе строительства, работы проводятся, в основном, 

вне сезона размножения животных. 

8.6.4  Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных си-

туаций на объектах строительства и последствий их воздействия на экосистему региона 

Техническими решениями и организационными мероприятиями, предусмотренными в 

проекте, возможные воздействия на окружающую среду в процессе строительства и эксплуа-

тации сведены к минимуму. Проектные решения обеспечивают надежную безаварийную ра-

боту технологических объектов в течение всего периода эксплуатации. 
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9 Программа производственного экологического контроля (мониторинга) за ха-

рактером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации 

Локальный экологический мониторинг является комплексной системой регулярных 

наблюдений, сбора информации, оценки и прогнозирования пространственно-временных 

изменений состояния компонентов окружающей среды под воздействием природных и 

антропогенных факторов в границах лицензионного участка недр в период разработки 

месторождений нефти и газа. 

9.1.1 Период строительства 

С вступлением в силу  Постановления Правительства от 31 декабря 2020 года N 2398 

Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий,  строительные объекты 

классифицируются как объекты Негативного Воздействия на Окружающею Среду  (НВОС). 

И все требования, в зависимости от категории, применяемые к объектам НВОС теперь 

применимы и к строящимся объектам. 

При осуществлении деятельности по строительству объектов капитального 

строительства продолжительностью более 6 месяцев – строительный объект относится к III 

категории. 

Инспекционный контроль 

В период строительства будет осуществляться инспекционный контроль.  

Инспекционный контроль осуществляют в виде плановых или внеплановых ин-

спекционных проверок.  

Внеплановые инспекционные проверки проводят в случае:  

- проверки исполнения предписаний об устранении ранее выявленных 

нарушений природоохранных требований, невыполнения природоохранных меропри-

ятий;  

- получения от органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций и граждан сведений о нарушениях природоохранных требо-

ваний, негативном воздействии на окружающую среду, невыполнении природоохран-

ных мероприятий; 

- получения результатов ПЭМ, свидетельствующих о фактах нарушения 

природоохранных требований, установленных нормативов допустимого воздействия 

на окружающую среду, невыполнения природоохранных мероприятий;  

- возникновения неблагоприятных метеорологических условий;  

- поступления из подразделений организации информации о возникнове-

нии (угрозе возникновения) аварийных ситуаций, сопровождающихся негативным 

воздействием на окружающую среду;  

- распоряжения руководства организации. 

 

9.1.2 Производственный экологический контроль в период эксплуатации 

Программу производственного экологического мониторинга куста скважин 

№ 42 рекумендуется организовывать в соответствии с существующей программой 

локального экологического мониторинга Верхнесалымского нефтяного месторождения. 

Атмосферный воздух 

В соответствии с Положением места расположения пунктов наблюдений за 

атмосферным воздухом в границах лицензионных участков выбираются с учетом 

https://disk.yandex.ru/i/-kzB6FkgTyxZIw
https://disk.yandex.ru/i/-kzB6FkgTyxZIw
https://disk.yandex.ru/i/-kzB6FkgTyxZIw
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преобладающих направлений движения воздушных масс и степени воздействия 

техногенных выбросов. Предусмотрено создание пункта фоновых наблюдений на 

территории, наименее подверженной влиянию технологических объектов. Фоновая 

точка отбора располагается на максимальном расстоянии от промобъектов, с учетом 

возможности подъезда и подхода.  

Периодичность опробования атмосферного воздуха – 2 раза в год (июнь и 

сентябрь). Расположение пунктов наблюдений атмосферного воздуха в пределах 

лицензионного участка и их географические координаты представлены в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 Пункты мониторинга атмосферного воздуха, периодичность 

отбора проб и перечень контролируемых компонентов 

 

Перечень веществ, контролируемых в пробах воздуха, включает основные 

вещества- загрязнители, поступающие от производственных объектов 

нефтегазодобывающей отрасли. 

№ 

п/ 

п 

 

Пункт 

отбора 

Географические коор-

динаты 

Местоположение 

пункта отбора 

Перечень кон-

тролируемы х 

компонентов 

Периодичность 

наблюдений 

северная 

широта 

восточная 

долгота 

1  

 

 

ВСМ-

3АС 

 

 

 

60°00'14" 

 

 

 

71°13'05" 

Северо-

восточная часть 

участка, район 

К-23. Оценка со-

стояния атмо-

сферного возду-

ха в районе воз-

действия техно-

генных объектов. 

Оксид азота 

Диоксид азота 

Оксид углеро-

да Диоксид се-

ры Метан 

Пыль (взве-

шенные веще-

ства) 

 Сажа 

2 раза в год 

(июнь, сен-

тябрь) 

 

Перечень веществ, контролируемых в пробах воздуха, включает основные веще-

ства-загрязнители, поступающие от производственных объектов нефтегазодобывающей 

отрасли. 

9.1.3 Мониторинг состояния снежного покрова 

В период с декабря по февраль происходит увеличение толщины и плотности 

снежного покрова, который к концу зимы достигает наибольшего значения. 

Опробование снежного покрова осуществляется один раз в год, перед началом 

активного снеготаяния, в марте месяце. 

Перечень веществ, подлежащих обязательному замеру в пробах снежного 

покрова, и местоположение отбора проб приведены в таблице 9.1.3.1 

Таблица 9.1.3.1 Пункты мониторинга снежного покрова, периодичность 

отбора проб и перечень контролируемых компонентов 

 

№ 

п/ п 

Пункт 

отбора 

Географические координаты Местоположение 

пункта отбора 

Перечень кон-

тролируемых 

показателей 

Периодичность 

наблюдений северная ши-

рота 

восточная 

долгота 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Центральная 

часть участка, 0,4 

км на юго-запад 

pH 

Ионы аммоний 

Нитрат-ион 

1 раза в год 

(март) 
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ВСМ-

4С 

 

60°01'07,8" 

 

70°59'08,6" 

от К-2. Оценка 

состояния снеж-

ного покрова.  

Сульфат-ион 

Хлорид-ион 

Нефтепродукты 

Фенолы общие 

Железо общее 

Свинец 

Цинк Марганец 

Никель Хром 

(VI) 

9.1.4 Почвенный покров 

Система экологического опробования почв, в границах лицензионного участка, 

проектируется на основе ландшафтной дифференциации территории с учетом 

транзитных микроландшафтов с повышенной экологической чувствительностью 

(поймы рек и ручьев), вероятных путей поверхностной и грунтовой (подпочвенной) 

миграции поллютантов и потенциально экологически-опасных техногенных объектов. 

При проектировании месторасположения точек опробования учитывали сравнительно 

естественное состояние природных комплексов, типичные участки рельефа, 

почвенного покрова и реальную доступность. 

Расположение пунктов наблюдений должно обеспечивать получение 

информации о содержании загрязняющих веществ в почвах на типичных участках 

рельефа и почвенного покрова, не подверженных техногенному воздействию и для 

контроля в районе влияния техногенного воздействия. Пункты наблюдений, не 

подверженных техногенному влиянию, создаются на аналогичных типах почв, что и 

контрольные. 

Периодичность отбора проб почв – 1 раз в год (сентябрь), в период 

относительного покоя биоты. 

Географические координаты и обоснование расположения точек опробования 

почв в границах Верхнесалымского лицензионного участка представлены в таблице 

9.1.4.1 

Таблица 9.1.4.1 Пункты мониторинга почв, перечень контролируемых 

показателей 

№ пункта 

наблюдени 

й 

Геогр. координаты  

Месторасположение 

Определяемые показа-

тели СШ ВД 

 

 

ВСМ-3П 

 

 

60°00'16" 

 

 

71°13'01" 

Северо-восточная часть 

участка,  район К-23. Оцен-

ка почв, расположенных по 

сетке стекания ниже кусто-

вой площадки. 

 Почвы-дерново-глеевые. 

бенз(а)пирен; 

водородный показатель 

рН (солевая вытяжка); 

ион сульфата; ион хло-

рида; 

марганец (подвижная 

форма); 

массовая доля органи-

ческого вещества; 

медь (подвижная фор-

ма); нефтепродукты; 

никель (подвижная 

форма); 

нитрат-ион; обменный 

аммоний; 

 

 

 

ВСМ-7П 

 

 

 

59°58'45,8" 

 

 

 

71°15'52,5" 

Юго-восточная часть 

участка, район К-116. 

Оценка почв, находящихся 

под влиянием техногенных 

объектов. Почвы –дерново-

глеевые 
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подвижные соединения 

общего железа; 

подвижный фосфор; 

свинец (подвижная 

форма); 

хром (подвижная фор-

ма); 

цинк (подвижная фор-

ма); токсичность ост-

рая 

 

9.1.5 Поверхностные воды 

Для определения полного перечня загрязняющих веществ и параметров 

предусмотрена 3-кратная периодичность отбора проб в пунктах мониторинга 

поверхностных вод с использованием автотранспорта: 

- в начале половодья (I-II декада мая); 

- во время летне-осенней межени (III декада августа – II декада сентября); 

- перед ледоставом (III декада октября). 

Местоположения и количество пунктов гидрохимического наблюдения выбраны 

на основе анализа информации, характеризующей: 

− расположение источников загрязнения поверхностных вод; 

− пути миграции загрязняющих веществ с поверхностным и грунтовым стоком; 

− особенности гидрографической сети территории лицензионного участка. 

Таблица 9.1.5.1 Пункты мониторинга поверхностных вод, перечень 

контролируемых показателей 

№ пункта 

наблюдени 

й 

Геогр. координаты  

Месторасположение 

Определяемые показа-

тели СШ ВД 

 

 

ВСМ-2ВД 

 

 

60°00'03,2" 

 

 

71°14'52,9" 

Р. Лев, после пересечения 

внутрипромысловой авто-

дорогой. Оценка состояния 

поверхностных вод и дон-

ных отдожений в зоне тех-

нолгенного воздействия 

бенз(а)пирен; 

рН 

БПК полн 

Ион аммония 

Нитрат-ион 

Фосфат-ион 

Сульфат –ион 

Хлорид-ион 

Нефтепродуты 

Фенолы обзщие  

АПАв 

Свинец 

Железо общее 

Цинк 

Марганец 

Медь 

Никель 

Ртуть общая 

Хром (VI) 

Токсичность хрониче-

ская 

 

 

 

 

ВСМ-7ВД 

 

 

 

60°01'46,5" 

 

 

 

71°23'27" 

Р. Лев. Оценка состояния 

поверхностных вод после 

пересечения Федеральной 

автодорогой (выход с тер-

ритории участка)  
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9.1.6 Донные отложения 

Отбор проб донных отложений осуществляется в пунктах отбора поверхностных 

вод 1 раз в год в летне-осеннюю межень (август-сентябрь), перечень обязательных для 

исследования показателей включает: 

Таблица 9.1.6.1- Пункты мониторинга донных отложений, перечень 

контролируемых показателей 

№ пункта 

наблюдени 

й 

Геогр. координаты  

Месторасположение 

Определяемые показа-

тели СШ ВД 

 

 

ВСМ-2ВД 

 

 

60°00'03,2" 

 

 

71°14'52,9" 

Р. Лев, после пересечения 

внутрипромысловой авто-

дорогой. Оценка состояния 

поверхностных вод и дон-

ных отдожений в зоне тех-

нолгенного воздействия 

рН водной вытяжки 

органическое вещество 

сульфаты 

хлориды 

нефтепродукты 

железо общее 

свинец (подвижная 

форма) 

цинк (подвижная фор-

ма) 

марганец (подвижная 

форма) 

никель (подвижная 

форма) 

хром (подвижная фор-

ма) 

медь (подвижная фор-

ма) 

ртуть 

острая токсичнось 

 

 

 

ВСМ-7ВД 

 

 

 

60°01'46,5" 

 

 

 

71°23'27" 

Р. Лев. Оценка состояния 

поверхностных вод после 

пересечения Федеральной 

автодорогой (выход с тер-

ритории участка)  

 

9.1.7 Ландщафтный мониторинг 

Ландшафтный мониторинг организуется для наблюдения за изменением 

состояния природных комплексов и их трансформацией в природно-технические 

системы. 

В рамках проведения ландшафтного мониторинга 1 раз в пять лет 

осуществляется дистанционное зондирование территории лицензионного участка 

(аэрофотосъемка или спектрозональная космосъемка высокого разрешения). Аэрофото- 

или космическая съемка может быть заменена или совмещена с проведением полевых 

ландшафтных исследований. 

Проведение ландшафтного мониторинга должно обеспечивать выявление 

антропогенной нагрузки, динамики площадей антропогенных изменений, степени 

деградации природных комплексов. Полученная информация отражается на 

ландшафтной карте (масштаба не менее 1:50 000, в формате МарInfo или совместимых 

с ним). 

На ландшафтной карте должно быть отражено: 
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а) природные комплексы, не подвергшиеся антропогенному воздействию;  

б) антропогенные ландшафты: 

 вырубки и стадия их восстановления; 

 гари и стадия их восстановления; 

 лесопосадки и их возраст; 

 рекультивированные карьеры и стадия их рекультивации; 

 рекультивированные загрязненные ландшафты и стадия их рекультивации; 

 нерекультивированные  территории,  нарушенные  при  проведении  

строительных работ, перемещении оборудования, несанкционированном 

передвижении техники и пр.; 

 рекультивированные и не рекультивированные свалки.  

в) геотехносистемы: 

 действующие трубопроводы, с разбивкой по категориям: 

 магистральные, межпромысловые, внутрипромысловые, наземные и 

подземные; г) нефтепроводы, газопроводы, водопроводы (техническая или 

питьевая вода); д) разведочные и поисковые скважины; 

е) кустовые площадки; 

ж) другие промышленные площадки (с указанием ДНС, УПСВ, УПН и т.д.);  

з) шламовые амбары  

и) автодороги; 

к) линии электропередач. 
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10 Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении иссле-

дований и подготовке материалов по оценке воздействия на окружающую среду наме-

чаемой деятельности 

Состав и содержание разделов материалов по ОВОС принят в соответствии с 

Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации, утвержденного Приказом ГК по ООС от 

16.05.2000 №372. 

Целью проведения ОВОС для намечаемой деятельности  является выявление, анализ 

и учет прямых, косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду, принятия 

решения о возможности или невозможности строительства и эксплуатации 

запроектированных объектов. 

Способ информирования общественности о месте, времени и форме проведения 

общественных обсуждений 

Одной из важнейших задач, решаемых при проведении ОВОС, является обеспечение 

информирования и участия общественности в процессе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду.  

В целях информирования общественности о строительстве объектов размещения и 

обезвреживания отходов были проведены общественные слушания в муниципальном районе. 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения 

общественности через средства массовой информации: 

 В период  проведения общественных обсуждений с 04 июля 2019 г по 06 августа 209 

г опубликованы извещения о пролведении общественных обсуждений и информация  о по-

рядке получения для ознакомления проектных материалов. 

В официальном издании федерального органа исполнительной власти – публикация в 

газете «Российская газета» №144  от 04.07.2019 года. 

В официальном издании органа исполнительной власти регионального уровня 

ХМАО–Югры- публикация в газете «Новости Югры» №74 от 04.07.2019 года. 

В официальном издании органа исполнительной власти  местного самоуправления 

Нефтеюганского района в еженедельной газете «Югорское обозрение», №27 от 04.07.2019 

года. 

Копии публикаций газет представлены в Приложении Р. 

Выводы по результатам общественного обсуждения относительно экологических 

аспектов намечаемой деятельности 
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 Исходя из результатов общественных обсуждений и рассмотренной документации, 

администрации Нкефтеюганского района согласовывает реализацию проектной документа-

ции объекта государственной экологической экспертизы «Обустройство Верхнесалымского 

месторождения. Куст скважин №42».  

Протокол общественных слушаний представлен в приложении С. 
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Заключение 

Проектируемые объекты расположены на землях лесного фонда с учетом наименьше-

го воздействия на водную среду, рельеф, почву, растительный и животный мир. 

Строительство и эксплуатация проектируемых объектов сопровождается появлением 

временных и постоянных источников воздействия на окружающую среду, возможны также 

аварийные выбросы загрязняющих веществ. 

В процессе строительства особое внимание должно быть обращено на своевременную 

очистку полосы отвода от порубочных остатков, хлама и мусора. Недопустимо оставлять 

ямы и крутые откосы, которые могут стать преградой или ловушкой для животных. 

К постоянному виду воздействия при строительстве относится преобразование суще-

ствующего рельефа за счет вертикальной планировки площадок объектов строительства. 

Воздействие на грунты будет происходить только в верхней части разреза в грунтах 

современных и верхнечетвертичных отложений. Поэтому общий режим маркирующих гори-

зонтов среднечетвертичных и палеогеновых осадков нарушаться не будет. 

Предусмотренные мероприятия по охране окружающей среды сводят к минимуму 

воздействие проектируемых объектов при их строительстве и эксплуатации на атмосферный 

воздух, грунтовые воды, почву, грунты, растительный и животный мир. 

Технические решения по повышению надежности оборудования, предупреждению и 

ликвидации аварийных ситуаций позволяют минимизировать ущерб, наносимый окружаю-

щей среде при авариях. 

Таким образом, принятые технические решения по размещению проектируемых объ-

ектов и предусмотренные мероприятия в целом отвечают задачам защиты окружающей сре-

ды от загрязнения. 
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духу, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий" 

14. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

15. Федеральный Закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потреб-

ления». 

http://ekoman.narod.ru/atmosfera/0710.rar
http://ekoman.narod.ru/atmosfera/0710.rar
http://ekoman.narod.ru/atmosfera/0710.rar
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16. Постановление Правительства РФ №87-ПП от 16.02.2008 г. «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию». 

17. Основные положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном 

использовании плодородного слоя почвы», утвержденными Минприроды РФ и 

Роскомземом от 22.12.95 г. № 525/67. 

18. ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в 

эксплуатации и методы проверки 

19. ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя 

почвы при производстве земляных работ». ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Зем-

ли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производ-

стве земляных работ». 

20. ГОСТ 17.5.3.05-84 «Охрана природы. Общие требования к землеванию. Рекультива-

ция земель». 

21. Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории 

предприятия. Правила, утвержденные Минздравом СССР №320985 от 01.02.85. М.: 

Минздрав СССР, 1985. 

22. СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий». 

23. Защита от шума в градостроительстве./Справочник проектировщика. - М.: Стройиз-

дат, 1993. 

24. Руководство по расчету и проектированию средств защиты застройки от транспортно-

го шума. /НИИСФ. - М.: Стройиздат, 1982. 

25. Снижение шума в зданиях и жилых районах. - М.: Стройиздат, 1987. 

26. Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с 

селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его 

в водные объекты, ВНИИ ВОДГЕО. М, 2006 г. 
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Приложение А. Сведения о фоновых концентрациях 
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Приложение Б. Сведения о численности охотничье-промысловых 

видов животных, путях миграции животны 
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Приложение В. Заключение Департамента по охране и спользованию 

объектов историко-культурного наследия 
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Приложение Г. Информация об отсутствии ООПТ и краснокнижных 

видов растений и животных 
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Приложение Д. Информация о территориях традиционного 

природопользования 
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Приложение Е. Заключение ветеринарной службы ХМАО-Югры 
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Приложение Ж. Информация об отсутствии полезных ископаемых и 

источников водоснабжения, копии лицензий на водопользование 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

188 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

190 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

189 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

191 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

190 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

192 

 

Приложение И. Информация об отсутствии ТБО и свалок 
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Приложение К. Расчет объемов образования отходов в период 

строительства и при эксплуатации 

 
 Период строительства 

8 22 201 01 21 5 Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме– 1,922 т/п.с; 

Количество образующихся отходов бетона определяется в соответствии с нормами 

Госстроя и «Справочником инженера-сметчика по капитальному ремонту жилых и обще-

ственных зданий». Норма потерь бетона составляет 1,5% от потребности. Согласно    р. 6 

«Проект организации строительства» потребность в бетоне составляет 128,14 т. 

Наименование G, т n, % Мотх, т

Отходы бетона 128,14 1,5 1,922  
 

4 61 200 02 21 5 Лом и отходы стальные в кусковой форме незагрязненные –1,524 

т/п.с. 

Норматив образования отхода согласно «Временным нормативам образования отхо-

дов производства при строительстве и эксплуатации нефтепромысловых объектов» от 

10.02.1999 г.  принят: 

- для площадочных объектов – 1,0 % от веса металлоконструкций, 

- для линейных объектов – 0,1 % от веса металлоконструкций. 

Вес металлоконструкций и труб для площадочных объектов строительства составит 

123,14 т, для линейных объектов строительства - 292,77 т 

Место 

образования

Масса 

используемого 

металла,т

Норматив 

образования 

отхода, % от 

массы Ме

Масса, 

образующегося 

отхода, т/п.с.

Площадочные 

объекты
123,14 1 1,231

Линейные 

объекты
292,77 0,1 0,293

Итого: 1,524  
4 61 200 99 20 5 Лом и отходы стальные несортированные – 0,014 т/п.с. 

Отходы рассчитаны с учетом нормативов трудноустранимых потерь и отходов мате-

риалов в строительстве (РДС 82-202-96 и дополнения к нему). Количество строительных ма-

териалов принято согласно разделу ПОС. 

Норматив образования отходов составляет 2% от используемого количества. 
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Наименование G, т n, % Мотх, т

Лом стали 0,693 2 0,014  
8 22 101 01 21 5 Отходы цемента в кусковой форме - 1,754 т/п.с.; 

Количество образующихся отходов цемента определяется в соответствии с нормами 

Госстроя и «Справочником инженера-сметчика по капитальному ремонту жилых и обще-

ственных зданий». Норма потерь цемента составляет 2% от потребности. Потребность в це-

менте составляет 87,69 т. 

Наименование G, т n, % Мотх, т

Отходы цемента 87,69 2 1,754
 

4 82 302 01 52 5 Отходы изолированных проводов и кабелей – 0,671т/п.с.; 

Норматив образования отхода принят согласно Сборнику нормативно-методических 

документов по обращению с отходами производства и потребления НПЦ  “Экология”, г. 

Тюмень 1999 г. и составляет 2% от используемого при строительстве кабеля. Потребность в 

проводах и кабелях составляет 33,55 т. 

Наименование 

отхода

Масса 

используемого 

кабеля, т

Норматив 

образования 

отхода, %

Количество 

образования 

отхода, т/год

Отходы кабеля 33,55 2,0 0,671  
9 19 100 01 20 5 Остатки и огарки стальных сварочных электродов – 0,78 т/п.с.; 

Количество образующихся огарков сварочных электродов для объектов определяется 

по «Сборнику методик по расчету объемов образования отходов» (Санкт – Петербург, 2001) 

по формуле: 

Мотх. = G
100

n
 10

-3
 

где G – количество используемых электродов, кг/год; 

n – норма отхода в соответствии с требованиями техники безопасности, n =   10-15 %. 

Наименование G, кг/год n, % Мотх, т

Объекты строительства 6000 13 0,780

 
 

4 34 110 02 29 5 Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные - 0,335 

т/п.с; 

Количество образующихся отходов (изоляционные материалы) определяется в соот-

ветствии с РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустрани-

мых потерь и отходов материалов в строительстве». Норма потерь изоляционных отходов 

составляет 3%. 
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Наименование G, т n, % Мотх, т

Отходы полиэтилена 11,16 3 0,335

 
9 19 100 02 20 4 Шлак сварочный – 0,39 т/п.с. 

Количество образующегося шлака сварочного определяется по «Сборнику методик по 

расчету объемов образования отходов» (Санкт – Петербург, 2001) по формуле: 

Мотх = Мn

100

К
10

-3
, т 

где Мn – количество используемых электродов, кг 

       К – норматив образования отхода, 6,5 %. 

Наименование Мn, кг/год К, % Мотх, т

Объекты строительства 6000 6,5 0,390

 
9 19 204 02 60 4 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %) – 0,8918 т/п.с. 

Норматив образования промасленной ветоши рассчитан согласно методическим ре-

комендациям «Оценка количества образующихся отходов производства и потребления» 

Санкт – Петербург, 1997 г. 

Норматив образования загрязненной обтирочной промасленной ветоши рассчитан с 

учетом увеличения веса отхода за счет впитывания нефтепродуктов, грязи в размере, равном 

примерно 12% от массы использованной сухой ветоши. 

Общее количество промасленной ветоши от обтирки рук и оборудования определяет-

ся по формуле:  

М = Куд ND10

-3


k1

1
, т/год 

где Куд – удельный норматив ветоши на 1 работающего, составляет 0,1 кг/смену; 

N – количество рабочих, использующих ветошь, чел.; 

D - количество рабочих дней в году. 

k – содержание масла в промасленной ветоши, k = 0,12 

№ 

этапа 

Удельный 

норматив 
D, раб. дней N, чел 

k1

1
 Мтбо, т/период 

1 0,1 78 47 1,14 0,417924 

2 0,1 78 17 1,14 0,015912 

3 0,1 78 7 1,14 0,006552 

4 0,1 78 17 1,14 0,015912 

5 0,1 78 17 1,14 0,015912 

6 0,1 78 17 1,14 0,015912 

7 0,1 487,5 18 1,14 0,1053 

8 0,1 45,5 31 1,14 0,016926 

9 0,1 45,5 31 1,14 0,016926 
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№ 

этапа 

Удельный 

норматив 
D, раб. дней N, чел 

k1

1
 Мтбо, т/период 

10 0,1 45,5 31 1,14 0,016926 

11 0,1 45,5 31 1,14 0,016926 

12 0,1 45,5 35 1,14 0,01911 

13 0,1 78 78 1,14 0,073008 

14 0,1 78 26 1,14 0,024336 

15 0,1 78 57 1,14 0,053352 

16 0,1 78 33 1,14 0,030888 

17 0,1 78 17 1,14 0,015912 

18 0,1 78 15 1,14 0,01404 

Итого 0,8918 

 

7 36 100 01 30 5 Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания не-

сортированные – 6,4730 т. 

Количество пищевых отходов (Мтбо) рассчитывается по формуле, 

Мпо=n×m×z×k×p, т/период         (0.1)   

где  n – количество рабочих дней (раздел 6); 

m – количество блюд на одного работника в день, принимается среднее - 3 блюда на 

человека; 

z – количество работников, чел. (раздел 6); 

k – среднесуточная норма накопления отхода на одно блюдо, м

3
. Согласно «Методи-

ческие рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов 

для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котель-

ных, С-Пб, 1998 г» она составляет 0,0001 м

3
. 

Таблица 0.1 - Результаты расчета количества отхода Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 

№ 

этапа 

Кбл, 

шт/сут×чел 
D, раб. дней N, чел K, кг/бл Мтбо, т/период 

1 5 78 47 0,03 0,5499 

2 5 78 17 0,03 0,1989 

3 5 78 7 0,03 0,0819 

4 5 78 17 0,03 0,1989 

5 5 78 17 0,03 0,1989 

6 5 78 17 0,03 0,1989 

7 5 487,5 18 0,03 1,31625 

8 5 45,5 31 0,03 0,211575 

9 5 45,5 31 0,03 0,211575 

10 5 45,5 31 0,03 0,211575 

11 5 45,5 31 0,03 0,211575 

12 5 45,5 35 0,03 0,238875 

13 5 78 78 0,03 0,9126 

14 5 78 26 0,03 0,3042 

15 5 78 57 0,03 0,6669 

16 5 78 33 0,03 0,3861 
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№ 

этапа 

Кбл, 

шт/сут×чел 
D, раб. дней N, чел K, кг/бл Мтбо, т/период 

17 5 78 17 0,03 0,1989 

18 5 78 15 0,03 0,1755 

Итого 6,4730 

 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный)– 4,73 т/п.с. 

Количество ТКО рассчитывается по формуле: 

  М

отх
 = K * N * Куд  т/год 

где Куд – норматив образования отхода в смену на одного работающего, кг 

N – количество дней работы в период строительства. 

   К – количество сотрудников, чел.; 

Нормы образования отходов приняты по: 

Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления. 

Москва, 1999 г.; 

Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Москва, 1997 г.; 

Норматив образования отходов 40 кг составляет при работе год. Однако, пероснал ра-

ботает не весь год. В связи с этим удельный норматив отхода был расчитан исходя из коли-

чества рабочих дней.  

 

№ 

этапа 

Удельная 

норма обра-

зовнаия отхо-

да на 1 

чел/год, кг 

D, раб. дней 

Удельная нор-

ма образов-

наия отхода на 

1 чел исходя из 

количества 

рабочих дней, 

кг 

N, чел Мтбо, т/период 

1 40 78 8,55 47 0,40 

2 40 78 8,55 17 0,15 

3 40 78 8,55 7 0,06 

4 40 78 8,55 17 0,15 

5 40 78 8,55 17 0,15 

6 40 78 8,55 17 0,15 

7 40 487,5 53,42 18 0,96 

8 40 45,5 4,99 31 0,15 

9 40 45,5 4,99 31 0,15 

10 40 45,5 4,99 31 0,15 

11 40 45,5 4,99 31 0,15 

12 40 45,5 4,99 35 0,17 

13 40 78 8,55 78 0,67 

14 40 78 8,55 26 0,22 

15 40 78 8,55 57 0,49 
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№ 

этапа 

Удельная 

норма обра-

зовнаия отхо-

да на 1 

чел/год, кг 

D, раб. дней 

Удельная нор-

ма образов-

наия отхода на 

1 чел исходя из 

количества 

рабочих дней, 

кг 

N, чел Мтбо, т/период 

16 40 78 8,55 33 0,28 

17 40 78 8,55 17 0,15 

18 40 78 8,55 15 0,13 

 Итого             4,73 

 

 

4 57 111 01 20 4 Отходы шлаковаты незагрязненные –0,004 т/п.с. 

Количество образующихся отходов минерального волокна определяется в соответ-

ствии с нормами Госстроя и «Справочником инженера-сметчика по капитальному ремонту 

жилых и общественных зданий». Норма потерь минеральной ваты составляет 3% от потреб-

ности. Потребность в минеральной вате составляет 0,14 т. 

Наименование G, т n, % Мотх, т

Отходы минеральной 

ваты

0,14 3 0,004

 
 

4 68 112 02 51 4 Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материала-

ми (содержание менее 5 %) – 0,702 т/п.с. 

Норматив образования отходов рассчитан согласно методике «Оценка количества об-

разующихся отходов производства и потребления» Санкт-Петербург, 1997 г. 

Общее количество тары из-под лакокрасочных материалов определяется по форму-

ле:  

Мотх = N* m * 10

-3
, т/год 

где N – количество тары (бочек), шт.; 

m – масса 1 бочки, кг. 

N = G/g, ед./год, 

где G – годовой расход ЛКМ, кг/год 

g – количество ЛКМ в одной емкости, кг. 
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Наименование отхода

Годовой 

расход ЛКМ, 

кг/год

Количество 

ЛКМ в 

одной 

емкости, кг

Количество 

тары, шт.

Масса 

одной 

бочки, 

кг

Норматив 

образования 

отхода, т

Железные бочки от 

ЛКМ
9354,0 200 47 15,0 0,702

 
8 19 100 03 21 5 Отходы строительного щебня незагрязненные – 16,49 т. 

Количество образующегося строительного щебня, потерявшего потребительские 

свойства (Мотх.щеб) определяется в соответствии с нормами Госстроя и «Справочником 

инженера-сметчика по капитальному ремонту жилых и общественных зданий». Норма по-

терь щебня составляет 1% от потребности. При строительстве проектируемого объекта по-

требуется – 1649 т щебня.  

Количество образующегося строительного щебня, потерявшего потребительские 

свойства, определяется по формуле: 

М = m × n, т/период,     (0.2) 

где:  м – кол-во щебня используемого при строительстве, т. 

n – норматив образования щебня, потерявшего потребительские свойства, % (n = 1 %). 

М = 1649 × 0,01= 16,49 т/период 

8 19 100 01 49 5 Отходы песка незагрязненные – 111,09 т. 

При строительстве проектируемого объекта потребуется – 7406,64 т песка. 

Согласно СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты» поте-

ри грунта при его перемещении бульдозерами по основанию, сложенному грунтом другого 

типа, составляют - 1,5%. 

Общая масса песка 7406,64 т, следовательно потери составляют 111,09 т (1,5 %). 

4 06 110 01 31 3 Отходы минеральных масел моторных – 10,32 т/п.с. 

Данный вид отхода образуется в результате обслуживания маслосистемы дизельной 

электростанции в период строительства. Количество образующегося отхода принято по дан-

ным раздела ПОС и составляет 10,32 т. 

4 02 110 01 62 4 Спецодежда из хлопчатобумажного и смешанных волокон, утра-

тившая потребительские свойства, незагрязненная – 2,52 т/п.с. 

4 03 101 00 52 4 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства – 

1,52 т/п.с. 

Набор комплекта спецодежды и спецобуви принят на основании норм бесплатной вы-

дачи работникам в соответствии с Постановлением Минтруда России от 31 декабря 1997г. 

№70 и Приказа Минздрава РФ от 01.09.2010г. №777н. 
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Коплект спецодежды и его весовые характеристики на одного человека в год пред-

ставлены в таблице 

Наименование спецодеж-

ды 

Количество за год Вес единицы, кг 

Одежда 

Костюм вискозно-

лавсановый 

1 0,8 

Руковицы 6 пар 0,42 (6 пар) 

Плащ прорезиненый 1 1,27 

Костюм утепленный 1 2,5 

 Итого на человека 4,64 

Обувь 

Сапоги кирзовые 1 1,6 

Ботинки 1 1,2 

 Итого на человека 2,8 

 

Количество отхода представлено в таблице 

Наименование Норматив обра-

зования отхода, 

% 

Количество чел Продолжительность 

работ, сут 

Вес комплекта 

на человека в 

год, кг 

Масса отхода, 

т 

Спецодежда 

1 этап 

100 
47 78 

      4,64 

0,21808 

2 этап 100 17 78 4,64 0,07888 

3 этап 100 7 78 4,64 0,03248 

4 этап 100 17 78 4,64 0,07888 

5 этап 100 17 78 4,64 0,07888 

6 этап 100 17 78 4,64 0,07888 

7 этап 100 18 487,5   9,28 0,16704 

8 этап 100 31 45,5 4,64 0,14384 

9 этап 100 31 45,5 4,64 0,14384 

10 этап 100 31 45,5 4,64 0,14384 

11 этап 100 31 45,5 4,64 0,14384 

12 этап 100 35 45,5 4,64 0,1624 

13 этап 100 78 78 4,64 0,36192 

14 этап 100 26 78 4,64 0,12064 

15 этап 100 57 78 4,64 0,26448 

16 этап 100 33 78 4,64 0,15312 

17 этап 100 17 78 4,64 0,07888 

18 этап 100 15 78 4,64 0,0696 

Итого:     2,52 

Спецобувь 

1 этап 

100 
47 78 

       2,8 

0,1316 

2 этап 100 17 78 2,8 0,0476 

3 этап 100 7 78 2,8 0,0196 

4 этап 100 17 78 2,8 0,0476 

5 этап 100 17 78 2,8 0,0476 

6 этап 100 17 78 2,8 0,0476 

7 этап 100 18 487,5 5,6 0,1008 

8 этап 100 31 45,5 2,8 0,0868 
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9 этап 100 31 45,5 2,8 0,0868 

10 этап 100 31 45,5 2,8 0,0868 

11 этап 100 31 45,5 2,8 0,0868 

12 этап 100 35 45,5 2,8 0,098 

13 этап 100 78 78 2,8 0,2184 

14 этап 100 26 78 2,8 0,0728 

15 этап 100 57 78 2,8 0,1596 

16 этап 100 33 78 2,8 0,0924 

17 этап 100 17 78 2,8 0,0476 

18 этап 100 15 78 2,8 0,042 

Итого:     1,52 

 

Период строительства (бурения) скважин. 

2 91 120 01 39 4 Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, ма-

лоопасные  

2 91 110 01 39 4 Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные 

малоопасные   

2 91 130 00 00 0 Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой 

нефти, природного газа и газового конденсата 

Расчет объемов бурения на одну скважину принят согласно проекта на бурение - Про-

ектная документация №9 «Строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на 

пласты Черкашинской свиты Верхнесалымского месторождения».  

Количество отходов на одну скважину составляет: 

- Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные – 

653,3 т; 

- Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные – 

88т. 

- Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного 

газа и газового конденсата- 83,4 т .   

Общее количество скважин на кусте 42 составляет 24 шт., таким образом, общий объ-

ем отходов будет равен: 

- Шламы буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, малоопасные – 

15679,2 т; 

- Растворы буровые при бурении нефтяных скважин отработанные малоопасные – 

2112,0  т. 

-Воды сточные буровые при бурении, связанном с добычей сырой нефти, природного 

газа и газового конденсата- 2001,60 т 
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 В проекте,  сточные воды нормируются как отходы в размере 10% от всего объема 

БСВ, все остальное 90% - это  стоки, т.к ЦА не представляется возможным откачать БСВ в 

полном объеме. Следовательно, в проекте принимается количество отходов на 24 скважины -

200,16 т  

Определение объемов бурового шлама (БШ) при строительстве скважин осуществля-

ется в соответствии с РД 51-1-96 «Инструкция по охране окружающей среды при строитель-

стве скважин на суше на месторождениях углеводородов поликомпонентного состава, в том 

числе сероводородосодержащих». 

Объём выбуренной породы определяется по формуле: 

Vпор  = Vств х 1,2, 

где: 1,2 - коэффициент, учитывающий разуплотнение выбуренной породы; Vств - объём не-

обсаженного ствола скважины, м3; 

Vств =0,785ДД2х К2х Н, 

где: ДД - диаметр долота в интервале бурения, м; 

Кк - коэффициент кавернозности; 

Н - длина интервала ствола скважины, м; 

Объем ОБР определяется по формуле: 

VОБР= 0.25 х Vств х К1+0,5 х Vц 

где: К1 - коэффициент, учитывающий потери бурового раствора, в соответствии с РД 39-3-

819-91   К1= 1,052; Vц - объем циркуляционной системы буровой установки. 

Доли образования твердой фазы и очищенного ОБР определены исходя из плотности ОБР. 

Объем БШ определяется по формуле: 

Vш  = Vпор + Vп + VБШ из ОБР, 

где: Vпор - объём выбуренной породы, м3; VБШ из ОБР - твердая фаза из ОБР, образованная 

после его очистки, м3; 

Vп - потери БР на БШ; 

Vпор  = Vств х 1,2х0,052 

Объем буровых сточных вод определяется по формуле: 

VБСВ = VОБР х 0,25 

Расчет объемов отходов бурения 
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Таким образом, объем буровых отходов составляют: 

Расчет объемов бурения на одну скважину  для обоснования достаточности объемов 

площадки накопления отходов принят согласно проекта на бурение - Проектная докумен-

тация №8 «Строительство эксплуатационных горизонтальных скважин на пласты Черкашин-

ской свиты Верхнесалымского месторождения» (таблица ниже). 
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Утилизация отходов бурения 

4 34 110 04 51 5  Отходы полиэтиленовой  тары незагрязненной – 2,67 т. 

Отходы  полиэтиленовой тары,  образующиеся при растаривании химреагентов: 

Норматив образования отходов рассчитан согласно методике «Оценка количества об-

разующихся отходов производства и потребления» Санкт-Петербург, 1997 г.  

Общее количество тары из-под реагентов определяется по формуле:  

Мотх = N* m * 10-3, т/год 

где N – количество тары (мешков), шт.; 

m – масса мешка, кг. 

N = G/g, ед./год, 

где G – годовой расход реагента, кг/год 

g – количество реагента в одном мешке, кг. 

Мешки

Биг-Бег

Мешки

Биг-Бег

2,56

0,0413400 250 14
Сода 

кальцинированная

Отходы 

полипропи-

лена

ИТОГО:

3

Пеноизол

Отходы 

полипропи-

лена

209700 250 839 3 2,516

Наименование 

хим.реагента

Наимено-

вание отхода

Норматив 

образования 

отхода, 

т/период

Тара

Годовой 

расход 

реагента, 

кг/период

Количес-

тво 

реагента в 

одной 

емкости, 

кг

Кол-во 

тары, шт

Масса 

тары, кг

 

4 05 911 35 60 5 Упаковка из бумаги и/или картона, загрязненная цементом – 1,8 т 

Отходы  бумаги образуются при растаривании цемента. 

Норматив образования отходов рассчитан согласно методике «Оценка количества об-

разующихся отходов производства и потребления» Санкт-Петербург, 1997 г.  

Общее количество тары из-под реагентов определяется по формуле:  

Мотх = N* m * 10-3, т/год 

где N – количество тары (мешков), шт.; 

m – масса мешка, кг. 

N = G/g, ед./год, 
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где G – годовой расход реагента, кг/год 

g – количество реагента в одном мешке, кг. 

Цемент

Мешки 

бумажны

е

Отходы 

бумаги
179700 100 1797 1 1,80

Наименование 

хим.реагента

Наимено-

вание отхода

Норматив 

образования 

отхода, 

т/период

Тара

Годовой 

расход 

реагента, 

кг/период

Количес-

тво 

реагента в 

одной 

емкости, 

кг

Кол-во 

тары, шт

Масса 

тары, кг

 

7 33 100 01 72 4 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортиро-

ванный (исключая крупногабаритный)– 0,0023 т/п. 

Количество ТКО рассчитывается по формуле: 

  М

отх
 = K * N * Куд  т/год 

где Куд – норматив образования отхода в смену на одного работающего, кг 

N – количество дней работы в период строительства. 

   К – количество сотрудников, чел.; 

Нормы образования отходов приняты по: 

Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления. 

Москва, 1999 г.; 

Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Москва, 1997 г.; 

Норматив образования отходов 40 кг составляет при работе год. Однако, пероснал ра-

ботает не весь год. В связи с этим удельный норматив отхода был расчитан исходя из коли-

чества рабочих дней.  

№ 

этапа 

Удельная 

норма обра-

зовнаия отхо-

да на 1 

чел/год, кг 

D, раб. дней 

Удельная нор-

ма образов-

наия отхода на 

1 чел исходя из 

количества 

рабочих дней, 

кг 

N, чел Мтбо, т/период 

1 40 78 8,55 47 0,0023 

 

Период эксплуатации 

Расчет количества обтирочного материала, загрязненного нефтью или нефтепродук-

тами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%), мусора от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированного (исключая крупногабаритный) не производился, 

так как обслуживание объекта будет осуществляться существующим персоналом. 

http://portal/listproject/SitePages/Просмотр.aspx?guid=b5d33c2b-3fd7-46ab-bc1d-616f479245d4&lib=1206%d0%9f-%d0%9f%d0%94
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4 71 101 01 52 1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

Расчет объема образования отхода ртутьсодержащих ламп не производился, т.к. при-

меняются светодиодные прожекторы с повышенным сроком эксплуатации. 

 

43811901514  Тара полиэтиленовая, загрязненная поверхностно-активными веще-

ствами 

Отходы полиэтиленовой тары,  образующиеся при растаривании реагентов.  Норматив 

образования отходов рассчитан согласно методике «Оценка количества обра зующихся 

отходов производства и потребления» Санкт-Петербург, 1997 г. 

Общее количество тары из-под реагентов определяется по формуле: 

Мотх = N* m , т/год      (К.21) 

где N – количество тары (мешков), шт.; m – масса тары, т. 

N = G/g, ед./год,      (К.22) 

где G – годовой расход реагента, т/год 

g – количество реагента в одном мешке, т. 

Результаты расчета сведены в таблицу К.21. 

Таблица К.21 - Расчет количества отходов 
 

 
 

Наименование 
хим.реагента 

 
 
 

Тара 

 
Наимено- 

вание отхо-
да 

 
Годовой 
расход 

реагента, 
т/год 

Количес- 
тво реа-
гента в 
одной 

емкости, 
т 

 
 

Кол-во 
тары, шт 

 
 

Масса 
тары, тг 

 
Норматив 
образова-

ния отхода, 
т/период 

 
Ингибитор кор-

розии 

Биг-Бег Отходы по-
липропи- 

лена 

 
58 

 
0,25 

 
232 

 
0,003 

0,696 

 
Деэмульгатор 

Биг-Бег Отходы по-
липропи- 

лена 

 
128 

 
0,25 

 
512 

 
0,003 

1,536 

ИТОГО: 2,232 

 

9 11 200 02 39 3 Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепро-

дуктов – 0,091 т/год 

Расчет количества нефтешлама, образующегося при зачистке трубопроводов и резер-

вуаров от нефтепродуктов произведен в соответствии со сборником методик по расчету объ-

емов образования отходов С.-П.2000г. «Нефтешлам, образующийся при зачистке резервуа-

ров для хранения нефтепродуктов». 
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Количество нефтешлама образующегося при зачистке резервуаров для хранения 

нефтепродуктов складывается из нефтепродуктов, налипших на стенках резервуаров, и осад-

ка. 

Масса налипшего на внутренние стенки резервуара нефтепродукта рассчитывается по 

формуле: 

М=Кн*S, т 

где: Кн – коэффициент налипания нефтепродукта на вертикальную 

металлическую поверхность, кг/м²; 

 S – площадь поверхности налипания, м². 

Площадь поверхности налипания вертикальных цилиндрических резервуаров опреде-

ляется по формуле: 

S=2.7*π*r*H 

Площадь поверхности налипания горизонтальных цилиндрических резервуаров опре-

деляется по формуле: 

S=2*π*r*(L+r), м² 

где: r – радиус днища резервуара, м; 

 L – длина цилиндрической части резервуара, м. 

Масса осадка в цилиндрическом  горизонтальном резервуаре определяется по 

формуле:  

P=1/2*(b*r-a*(r-h))*p*L, т 
где: r – внутренний радиус резервуара, м; 

 b – длина дуги окружности, ограничивающий осадок снизу, м; 

b= , м 

где: a – длина хорды, ограничивающей поверхность осадка сверху, м; 

а= , м 

где: h – высота осадка, м; 

 p – плотность осадка, равная 1 т/м³; 

 L – длина резервуара, м; 

Масса осадка в вертикальном цилиндрическом резервуаре определяется по формуле: 

P=π* r

2
*h*p, 

где 

r – внутренний радиус резервуара, м 

h –высота осадка, м 

p – плотность осадка, равна 1т/м

3
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Согласно технологическому процессу, по данным предприятия, чистка дренажных 

емкостей проводится 1 раз в 2 года. В результате процесса зачистки образуются шламы, со-

держащие нефтепродукты. 

Количество 

образующе-

гося 

нефтешлама 

при зачистке 

резервуаров, 

т 

Масса налип-

шего на внут-

ренние стенки 

резервуара 

нефтепродукта Масса осадка       

М, т М, т Р, т       

0,182325 0,031840 0,150485       

  

Коэффициент 

налипания, 

Кн, кг/м2 

Площадь по-

верхности 

налипания, S, 

м2 

Радиус днища 

резервуара r, м 

Длина цилин-

дрической ча-

сти L, м     

1,3 24,492 1 2,9     

  

Внутренний 

радиус резер-

вуара, r, м 

Длина дуги 

окружности, 

ограничиваю-

щей осадок 

снизу, b, м 

Длина хорды, 

ограничиваю-

щей поверх-

ность осадка 

сверху, a, м 

Высота осадка, 

h, м 

Плот-

ность 

осадка, 

т/м3 

Длина ре-

зервуара,L, 

м 

1 0,665833 0,624500 0,1 1 2,9 
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Приложение Л. Лицензии организации на обращение с отходами 
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Приложение Р. Копии публикаций в СМИ 
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Приложение С. Протокол общественных обсуждений 
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Приложение Т. Техническое задание на проведение оценки воздей-

ствия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 
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Приложение У. Параметры выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу в период строительства, при эксплуатации проектируемых 

объектов 
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Приложение Ф. Расчет массы выбросов вредных веществ 

Источник выбросов №6501 – Электродуговая сварка 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.21 от 20.04.2017 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Регистрационный номер: 01-01-4296 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0123 Железа оксид 0,0040384 0,001454 0.00 0,0040384 0,001454 
0143 Марганец и его соединения 0,0003476 0,000125 0.00 0,0003476 0,000125 
0301 Азот (IV) оксид (Азота диок-

сид) 
0,0014167 0,000510 0.00 0,0014167 0,000510 

0337 Углерод оксид 0,0125611 0,004522 0.00 0,0125611 0,004522 
0342 Фториды газообразные 0,0007083 0,000255 0.00 0,0007083 0,000255 
0344 Фториды плохо растворимые 0,0012467 0,000449 0.00 0,0012467 0,000449 
2908 Пыль неорганическая: 70-

20% SiO2 
0,0005289 0,000190 0.00 0,0005289 0,000190 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K·(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1, 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Ручная дуговая сварка 

Технологический процесс (операция):  Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами Марка 

материала: УОНИ-13/45 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 
Код  Название вещества K, г/кг 

0123 Железа оксид 10.6900000 

0143 Марганец и его соединения 0.9200000 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 1.5000000 

0337 Углерод оксид 13.3000000 

0342 Фториды газообразные 0.7500000 

0344 Фториды плохо растворимые 3.3000000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 1.4000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в течение года (T): 100 

час 0 мин 

Расчётное значение количества электродов (Вэ) 

Вэ=G·(100-н)·10
-2

=3.4 кг 

Масса расходуемых электродов за час (G), кг: 4 

Норматив образования огарков от расхода электродов (н), %: 15 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных ра-

ботах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2012 
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3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

Источник выбросов №6502 – Газовая сварка 

Расчет произведен программой «Сварка» версия 3.0.21 от 20.04.2017 

Copyright© 1997-2017 Фирма «Интеграл» 

Регистрационный номер: 01-01-4296 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диок-

сид) 

0.0030556 0.001650 0.00 0.0030556 0.001650 

Расчетные формулы 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

MM=Bэ·K··(1-1)·ti/1200/3600, г/с (2.1,15 2.1а [1]) 

M
г
M=3.6·MM·T·10

-3
, т/год (2.8, 2.15 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Исходные данные 

Технологическая операция:  Газовая сварка сталей 

Технологический процесс (операция):  Газовая сварка сталей ацетилен-кислородным 

пламенем 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Удельные выделения загрязняющих веществ 

Код Название вещества K, г/кг 

0301 Азот (IV) оксид (Азота диоксид) 22.0000000 

Фактическая продолжительность технологической операции сварочных работ в тече-

ние года (T): 15 час 0 мин 

Масса расходуемого сварочного материала (Вэ), кг: 5 
Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых 

частиц (Кгр.): 0.4 

Программа основана на документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при 

сварочных работах (на основе удельных показателей)», НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 

2015 

2. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное), НИИ Атмосфера, 

Санкт-Петербург, 2012 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

4. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

Результаты расчетов 

Результаты расчетов 
Код Название вещества Без учета очистки Очистка (1) С учетом очистки 

  г/с т/год % г/с т/год 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 

0.0468750 0.297000 0.00 0.0468750 0.297000 

2752 Уайт-спирит 0.0468750 0.297000 0.00 0.0468750 0.297000 

2902 Взвешенные вещества 0.0366667 0.063360 0.00 0.0366667 0.063360 
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Расчетные формулы 

Расчет выброса летучей части: 

Максимальный выброс (MМ) 

MМ= МАКС(Mо, Mо
с
) 

Максимальный выброс для операций окраски (Mо) 

Mо=Pо·’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.5, 4.6 [1]) 

Максимальный выброс для операций сушки (Mо
с
) 

Mо
с
=Pс·’’p·fp·(1-1)·i/1000·ti/1200/3600 (4.7, 4.8 [1]) 

Валовый выброс для операций окраски (Mо
г
) 

Mо
г
=Mо·T·3600·10

-6
 (4.13, 4.14 [1]) 

Валовый выброс для операций сушки (Mо
г
) 

Mс
г
=Mо

с
·Tс·3600·10

-6
 (4.15, 4.16 [1]) 

Валовый выброс (M
г
) 

M
г
=Mо

г
+Mс

г
 (4.17 [1]) 

Расчет выброса аэрозоля: 

Максимальный выброс аэрозоля (Mо
а
) 

Mо
а
=Pо·’а·(100-fp)·(1-1)·Кгр.·Ko/10·ti/1200/3600 (4.3, 4.4 [1]) 

Валовый выброс аэрозоля (Mо
а,г

) 

Mо
а,г

=Mо
а
·T·3600·10

-6
 (4.11, 4.12 [1]) 

При расчете валового выброса двадцатиминутное осреднение не учитывается 

Коэффициент оседания аэрозоля краски в зависимости от длины газовоздушного тракта Ко = 1, т.к. 

длина воздуховода менее 2 м (либо воздуховод отсутствует) 

Исходные данные 

Используемый лакокрасочный материал:  
Вид Марка fp% 

Эмаль ПФ-115 45.000 

fp - доля летучей части (растворителя) в ЛКМ 

Продолжительность производственного цикла (ti): 20 мин. (1200 с) 

Расчет производился с учетом двадцатиминутного осреднения. 

Масса ЛКМ, расходуемых на выполнение окрасочных работ (Pо), кг/ч: 2 

Масса покрытия ЛКМ, высушиваемого за 1 час (Pс), кг/ч: 1 

Способ окраски:  
Способ окраски Доля аэрозоля при 

окраске 

Пары растворителя (%, мас. от общего содержания 

растворителя в краске) 

 при окраске (а), % при окраске ('р), % при сушке (''p), % 

Пневматический 30.000 25.000 75.000 

Поправочный коэффициент, учитывающий гравитационное осаждение крупнодисперсных твердых 

частиц (Кгр.): 0.4 

Операция производилась полностью. 

Общая продолжительность операций сушки за год (Tс), ч: 1440 

Общая продолжительность операций нанесения ЛКМ за год (T), ч: 480 

Содержание компонентов в летучей части ЛМК 
Код Название вещества Содержание компонента в летучей части (i), 

% 
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0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, 

м-, п-) 

50.000 

2752 Уайт-спирит 50.000 

Программа основана на методических документах: 

1. «Методика расчета выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении ла-

кокрасочных материалов (по величинам удельных выделений)»,  НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 

2015 

2. Информационное письмо НИИ Атмосфера №2. Исх. 07-2-200/16-0 от 28.04.2016 

3. Информационное письмо НИИ Атмосфера №4. Исх. 07-2-650/16-0 от 07.09.2016 

 

Источник выбросов №6504 – Эксплуатация автотранспорта 

Валовые и максимальные выбросы участка №6504, цех №1, площадка №1, вариант №1 

,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

предприятие №72, 5053-58/17,  

Тарко-Сале, 2018 г. 

 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

 

Программа основана на следующих методических документах: 
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранс-

портных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонт-

ных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной 

техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

 

Регистрационный номер: 01-01-4296 
 

Тарко-Сале, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная темпе-

ратура, °С 

-25.1 -24.4 -18 -8.1 -0.7 9.8 15.8 12 6 -5 -16.8 -23.1 

Расчетные периоды го-

да 

Х Х Х Х П Т Т Т Т П Х Х 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-25.1 -24.4 -18 -8.1 -0.7 9.8 15.8 12 6 -5 -16.8 -23.1 

Расчетные периоды го-

да 

Х Х Х Х П Т Т Т Т П Х Х 

 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 

совпадают: Январь, Февраль, Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Ок-

тябрь, Ноябрь, Декабрь 

 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 

Теплый Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  122 
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Переходный Май; Октябрь;  41 

Холодный Январь; Февраль; Март; Апрель; Ноябрь; Декабрь;  131 

Всего за год Январь-Декабрь 294 
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15.07.19 

ГИП Филатова 
 

15.07.19 

242 

 
Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 
- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.005 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.015 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.005 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.015 
 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.3776528 14.601488 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.3021222 11.681191 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0490949 1.898193 

0328 Углерод (Сажа) 0.0565489 2.141830 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0342950 1.351403 

0337 Углерод оксид 0.6021411 11.431807 

0401 Углеводороды** 0.0875540 3.169763 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0104444 0.002579 

2732 **Керосин 0.0812606 3.167184 
 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 

проводился для различных периодов года. 
 

Расшифровка выбросов по веществам: 

 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 3.565499 

Переходный Вся техника 1.785892 

Холодный Вся техника 6.080416 

Всего за год  11.431807 
 

Максимальный выброс составляет: 0.6021411 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета ва-

ловых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
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Наименова-

ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 

вахтовый 

0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.1996426 

Лесоповаль-

ная машина 

0.000 0.0 7.800 0.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 0.000 0.0 7.800 0.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.0000000 

Трактор 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 28.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0760523 

Трактор гу-

сеничный 

57.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 5 6.310 да  

 57.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 5 6.310 да 0.3264462 

Бензопила 0.000 4.0 1.000 28.0 0.290 0.240 10 0.450 нет  

 0.000 4.0 1.000 28.0 0.290 0.240 10 0.450 нет 0.0158152 

Погрузчик-

штабелер 

0.000 4.0 2.800 28.0 0.940 0.770 10 1.440 нет  

 0.000 4.0 2.800 28.0 0.940 0.770 10 1.440 нет 0.0443869 

Бортовая 

машина 

0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.1996426 

Экскаватор 

ЭО-4121 

(гусеничный 

0.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 0.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.1235906 

Автосамо-

свал 

0.000 4.0 18.800 28.0 6.470 5.300 10 9.920 нет  

 0.000 4.0 18.800 28.0 6.470 5.300 10 9.920 нет 0.2981712 

Топливоза-

правщик 

0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.1996426 

Бульдозер с 

поворотным 

отвалом 

0.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 0.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.1235906 

Бульдозер-

рыхлитель 

0.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 0.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.1235906 

Автогрейдер 0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.1996426 

Пневмока-

ток 

0.000 0.0 7.800 0.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 0.000 0.0 7.800 0.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.0000000 

Автокран 0.000 0.0 12.600 0.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 0.0 12.600 0.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.0000000 

Кран на гу-

сеничном 

ходу 

35.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 5 3.910 нет  

 35.000 4.0 7.800 28.0 2.550 2.090 5 3.910 нет 0.2014533 

Трактор ДТ-

54 

0.000 0.0 1.600 0.0 0.550 0.450 10 0.840 да  

 0.000 0.0 1.600 0.0 0.550 0.450 10 0.840 да 0.0000000 

Телескопи-

ческая выш-

ка 

0.000 0.0 12.600 0.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 0.0 12.600 0.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.0000000 
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Седельный 

тягач 

0.000 4.0 18.800 28.0 6.470 5.300 10 9.920 нет  

 0.000 4.0 18.800 28.0 6.470 5.300 10 9.920 нет 0.2981712 

Трубоплете-

воз 

0.000 0.0 12.600 0.0 4.110 3.370 10 6.310 да  

 0.000 0.0 12.600 0.0 4.110 3.370 10 6.310 да 0.0000000 

Блоковоз 0.000 0.0 12.600 0.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 0.0 12.600 0.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.0000000 

Агрегат 

наполни-

тельный 

0.000 4.0 18.800 28.0 6.470 5.300 10 9.920 нет  

 0.000 4.0 18.800 28.0 6.470 5.300 10 9.920 нет 0.2981712 

Кран-

трубоуклад-

чик 

0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.1996426 

Вибратор 0.000 0.0 1.000 0.0 0.290 0.240 10 0.450 нет  

 0.000 0.0 1.000 0.0 0.290 0.240 10 0.450 нет 0.0000000 

Автоцистер-

на 

0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 4.0 12.600 28.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.1996426 

Автобето-

носмеситель 

0.000 0.0 12.600 0.0 4.110 3.370 10 6.310 нет  

 0.000 0.0 12.600 0.0 4.110 3.370 10 6.310 нет 0.0000000 

 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 1.012664 

Переходный Вся техника 0.501701 

Холодный Вся техника 1.655399 

Всего за год  3.169763 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0875540 г/с. Месяц достижения: Март. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета ва-

ловых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова-

ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 

вахтовый 

0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0323734 

Лесоповаль-

ная машина 

0.000 0.0 1.270 0.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 0.000 0.0 1.270 0.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0000000 

Трактор 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 28.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0123170 

Трактор гу-

сеничный 

4.700 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 5 0.790 да  

 4.700 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 5 0.790 да 0.0428636 

Бензопила 0.000 4.0 0.160 28.0 0.100 0.080 10 0.060 нет  
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 0.000 4.0 0.160 28.0 0.100 0.080 10 0.060 нет 0.0025256 

Погрузчик-

штабелер 

0.000 4.0 0.470 28.0 0.310 0.260 10 0.180 нет  

 0.000 4.0 0.470 28.0 0.310 0.260 10 0.180 нет 0.0074214 

Бортовая 

машина 

0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0323734 

Экскаватор 

ЭО-4121 

(гусеничный 

0.000 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 0.000 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0200561 

Автосамо-

свал 

0.000 4.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 нет  

 0.000 4.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 нет 0.0508494 

Топливоза-

правщик 

0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0323734 

Бульдозер с 

поворотным 

отвалом 

0.000 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 0.000 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0200561 

Бульдозер-

рыхлитель 

0.000 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 0.000 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0200561 

Автогрейдер 0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0323734 

Пневмока-

ток 

0.000 0.0 1.270 0.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 0.000 0.0 1.270 0.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0000000 

Автокран 0.000 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0000000 

Кран на гу-

сеничном 

ходу 

2.900 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 5 0.490 нет  

 2.900 4.0 1.270 28.0 0.850 0.710 5 0.490 нет 0.0265289 

Трактор ДТ-

54 

0.000 0.0 0.290 0.0 0.180 0.150 10 0.110 да  

 0.000 0.0 0.290 0.0 0.180 0.150 10 0.110 да 0.0000000 

Телескопи-

ческая выш-

ка 

0.000 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0000000 

Седельный 

тягач 

0.000 4.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 нет  

 0.000 4.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 нет 0.0508494 

Трубоплете-

воз 

0.000 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 да  

 0.000 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 да 0.0000000 

Блоковоз 0.000 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0000000 

Агрегат 

наполни-

тельный 

0.000 4.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 нет  

 0.000 4.0 3.220 28.0 2.150 1.790 10 1.240 нет 0.0508494 

Кран-

трубоуклад-

0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  
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чик 

 0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0323734 

Вибратор 0.000 0.0 0.160 0.0 0.100 0.080 10 0.060 нет  

 0.000 0.0 0.160 0.0 0.100 0.080 10 0.060 нет 0.0000000 

Автоцистер-

на 

0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 4.0 2.050 28.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0323734 

Автобето-

носмеситель 

0.000 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 нет  

 0.000 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 нет 0.0000000 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 5.287929 

Переходный Вся техника 2.414248 

Холодный Вся техника 6.899312 

Всего за год  14.601488 
 

Максимальный выброс составляет: 0.3776528 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета ва-

ловых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова-

ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 

вахтовый 

0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Лесоповаль-

ная машина 

0.000 0.0 1.170 0.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 0.000 0.0 1.170 0.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0000000 

Трактор 0.000 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 2.0 0.720 6.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0409906 

Трактор гу-

сеничный 

4.500 0.0 1.910 0.0 6.470 6.470 5 1.270 да  

 4.500 0.0 1.910 0.0 6.470 6.470 5 1.270 да 0.0000000 

Бензопила 0.000 0.0 0.140 0.0 0.470 0.470 10 0.090 нет  

 0.000 0.0 0.140 0.0 0.470 0.470 10 0.090 нет 0.0000000 

Погрузчик-

штабелер 

0.000 0.0 0.440 0.0 1.490 1.490 10 0.290 нет  

 0.000 0.0 0.440 0.0 1.490 1.490 10 0.290 нет 0.0000000 

Бортовая 

машина 

0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Экскаватор 

ЭО-4121 

(гусеничный 

0.000 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 0.000 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0665494 

Автосамо-

свал 

0.000 2.0 3.000 6.0 10.160 10.160 10 1.990 нет  

 0.000 2.0 3.000 6.0 10.160 10.160 10 1.990 нет 0.1686522 
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Топливоза-

правщик 

0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Бульдозер с 

поворотным 

отвалом 

0.000 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 0.000 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0665494 

Бульдозер-

рыхлитель 

0.000 0.0 1.170 0.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 0.000 0.0 1.170 0.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0000000 

Автогрейдер 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1074072 

Пневмока-

ток 

0.000 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 0.000 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0665494 

Автокран 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1074072 

Кран на гу-

сеничном 

ходу 

3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 5 0.780 нет  

 3.400 2.0 1.170 6.0 4.010 4.010 5 0.780 нет 0.0665494 

Трактор ДТ-

54 

0.000 2.0 0.260 6.0 0.870 0.870 10 0.170 да  

 0.000 2.0 0.260 6.0 0.870 0.870 10 0.170 да 0.0144406 

Телескопи-

ческая выш-

ка 

0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Седельный 

тягач 

0.000 2.0 3.000 6.0 10.160 10.160 10 1.990 нет  

 0.000 2.0 3.000 6.0 10.160 10.160 10 1.990 нет 0.1686522 

Трубоплете-

воз 

0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 да  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 да 0.1074072 

Блоковоз 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Агрегат 

наполни-

тельный 

0.000 2.0 3.000 6.0 10.160 10.160 10 1.990 нет  

 0.000 2.0 3.000 6.0 10.160 10.160 10 1.990 нет 0.1686522 

Кран-

трубоуклад-

чик 

0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Вибратор 0.000 2.0 0.140 6.0 0.470 0.470 10 0.090 нет  

 0.000 2.0 0.140 6.0 0.470 0.470 10 0.090 нет 0.0005323 

Автоцистер-

на 

0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Автобето-

носмеситель 

0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет  

 0.000 2.0 1.910 6.0 6.470 6.470 10 1.270 нет 0.1074072 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.592261 

Переходный Вся техника 0.364245 

Холодный Вся техника 1.185323 

Всего за год  2.141830 
Максимальный выброс составляет: 0.0565489 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета ва-

ловых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова-

ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 

вахтовый 

0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет 0.0160782 

Лесоповаль-

ная машина 

0.000 0.0 0.540 0.0 0.603 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 0.0 0.540 0.0 0.603 0.450 10 0.100 нет 0.0000000 

Трактор 0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 10 0.060 да  

 0.000 2.0 0.324 6.0 0.369 0.270 10 0.060 да 0.0060912 

Трактор гу-

сеничный 

0.000 0.0 0.918 0.0 0.972 0.720 5 0.170 да  

 0.000 0.0 0.918 0.0 0.972 0.720 5 0.170 да 0.0000000 

Бензопила 0.000 0.0 0.054 0.0 0.063 0.050 10 0.010 нет  

 0.000 0.0 0.054 0.0 0.063 0.050 10 0.010 нет 0.0000000 

Погрузчик-

штабелер 

0.000 0.0 0.216 0.0 0.225 0.170 10 0.040 нет  

 0.000 0.0 0.216 0.0 0.225 0.170 10 0.040 нет 0.0000000 

Бортовая 

машина 

0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет 0.0160782 

Экскаватор 

ЭО-4121 

(гусеничный 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 нет 0.0099593 

Автосамо-

свал 

0.000 2.0 1.404 6.0 1.530 1.130 10 0.260 нет  

 0.000 2.0 1.404 6.0 1.530 1.130 10 0.260 нет 0.0252872 

Топливоза-

правщик 

0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет 0.0160782 

Бульдозер с 

поворотным 

отвалом 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 нет 0.0099593 

Бульдозер-

рыхлитель 

0.000 0.0 0.540 0.0 0.603 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 0.0 0.540 0.0 0.603 0.450 10 0.100 нет 0.0000000 

Автогрейдер 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 да  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 да 0.0160782 

Пневмока-

ток 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 10 0.100 нет 0.0099593 

Автокран 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 да  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 да 0.0160782 
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Кран на гу-

сеничном 

ходу 

0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 5 0.100 нет  

 0.000 2.0 0.540 6.0 0.603 0.450 5 0.100 нет 0.0099593 

Трактор ДТ-

54 

0.000 2.0 0.108 6.0 0.135 0.100 10 0.020 да  

 0.000 2.0 0.108 6.0 0.135 0.100 10 0.020 да 0.0022231 

Телескопи-

ческая выш-

ка 

0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет 0.0160782 

Седельный 

тягач 

0.000 2.0 1.404 6.0 1.530 1.130 10 0.260 нет  

 0.000 2.0 1.404 6.0 1.530 1.130 10 0.260 нет 0.0252872 

Трубоплете-

воз 

0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 да  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 да 0.0160782 

Блоковоз 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет 0.0160782 

Агрегат 

наполни-

тельный 

0.000 2.0 1.404 6.0 1.530 1.130 10 0.260 нет  

 0.000 2.0 1.404 6.0 1.530 1.130 10 0.260 нет 0.0252872 

Кран-

трубоуклад-

чик 

0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет 0.0160782 

Вибратор 0.000 2.0 0.054 6.0 0.063 0.050 10 0.010 нет  

 0.000 2.0 0.054 6.0 0.063 0.050 10 0.010 нет 0.0001877 

Автоцистер-

на 

0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет 0.0160782 

Автобето-

носмеситель 

0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет  

 0.000 2.0 0.918 6.0 0.972 0.720 10 0.170 нет 0.0160782 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.437260 

Переходный Вся техника 0.219441 

Холодный Вся техника 0.694702 

Всего за год  1.351403 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0342950 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета ва-

ловых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова-

ние 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те

п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Автобус 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет  
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вахтовый 

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет 0.0097979 

Лесоповаль-

ная машина 

0.000 0.0 0.180 0.0 0.342 0.310 10 0.160 нет  

 0.000 0.0 0.180 0.0 0.342 0.310 10 0.160 нет 0.0000000 

Трактор 0.000 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 10 0.097 да  

 0.000 2.0 0.108 6.0 0.207 0.190 10 0.097 да 0.0035929 

Трактор гу-

сеничный 

0.095 0.0 0.279 0.0 0.567 0.510 5 0.250 да  

 0.095 0.0 0.279 0.0 0.567 0.510 5 0.250 да 0.0000000 

Бензопила 0.000 0.0 0.020 0.0 0.040 0.036 10 0.018 нет  

 0.000 0.0 0.020 0.0 0.040 0.036 10 0.018 нет 0.0000000 

Погрузчик-

штабелер 

0.000 0.0 0.065 0.0 0.135 0.120 10 0.058 нет  

 0.000 0.0 0.065 0.0 0.135 0.120 10 0.058 нет 0.0000000 

Бортовая 

машина 

0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет 0.0097979 

Экскаватор 

ЭО-4121 

(гусеничный 

0.000 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 нет  

 0.000 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 нет 0.0059354 

Автосамо-

свал 

0.000 2.0 0.288 6.0 0.882 0.800 10 0.390 нет  

 0.000 2.0 0.288 6.0 0.882 0.800 10 0.390 нет 0.0152443 

Топливоза-

правщик 

0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет 0.0097979 

Бульдозер с 

поворотным 

отвалом 

0.000 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 нет  

 0.000 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 нет 0.0059354 

Бульдозер-

рыхлитель 

0.000 0.0 0.180 0.0 0.342 0.310 10 0.160 нет  

 0.000 0.0 0.180 0.0 0.342 0.310 10 0.160 нет 0.0000000 

Автогрейдер 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 да  

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 да 0.0097979 

Пневмока-

ток 

0.000 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 нет  

 0.000 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 10 0.160 нет 0.0059354 

Автокран 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 да  

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 да 0.0097979 

Кран на гу-

сеничном 

ходу 

0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 5 0.160 нет  

 0.058 2.0 0.180 6.0 0.342 0.310 5 0.160 нет 0.0059354 

Трактор ДТ-

54 

0.000 2.0 0.038 6.0 0.076 0.068 10 0.034 да  

 0.000 2.0 0.038 6.0 0.076 0.068 10 0.034 да 0.0013082 

Телескопи-

ческая выш-

ка 

0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет 0.0097979 

Седельный 

тягач 

0.000 2.0 0.288 6.0 0.882 0.800 10 0.390 нет  

 0.000 2.0 0.288 6.0 0.882 0.800 10 0.390 нет 0.0152443 
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Трубоплете-

воз 

0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 да  

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 да 0.0097979 

Блоковоз 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет 0.0097979 

Агрегат 

наполни-

тельный 

0.000 2.0 0.288 6.0 0.882 0.800 10 0.390 нет  

 0.000 2.0 0.288 6.0 0.882 0.800 10 0.390 нет 0.0152443 

Кран-

трубоуклад-

чик 

0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет 0.0097979 

Вибратор 0.000 2.0 0.020 6.0 0.040 0.036 10 0.018 нет  

 0.000 2.0 0.020 6.0 0.040 0.036 10 0.018 нет 0.0000773 

Автоцистер-

на 

0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет 0.0097979 

Автобето-

носмеситель 

0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет  

 0.000 2.0 0.279 6.0 0.567 0.510 10 0.250 нет 0.0097979 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 4.230343 

Переходный Вся техника 1.931398 

Холодный Вся техника 5.519450 

Всего за год  11.681191 
 

Максимальный выброс составляет: 0.3021222 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 0.687431 

Переходный Вся техника 0.313852 

Холодный Вся техника 0.896911 

Всего за год  1.898193 
 

Максимальный выброс составляет: 0.0490949 г/с. Месяц достижения: Май. 

 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 

Валовые выбросы 

Период Марка автомобиля Валовый выброс 
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года или дорожной техники (тонн/период) 

(тонн/год) 

Переходный Вся техника 0.000180 

Холодный Вся техника 0.002400 

Всего за год  0.002579 
Максимальный выброс составляет: 0.0104444 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета ва-

ловых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова-

ние 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Трактор гу-

сеничный 

4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 5 0.790 0.0 да  

 4.700 4.0 100.0 2.050 45.0 1.370 1.140 5 0.790 0.0 да 0.0104444 

Кран на гу-

сеничном 

ходу 

2.900 0.0 100.0 1.270 0.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 нет  

 2.900 0.0 100.0 1.270 0.0 0.850 0.710 5 0.490 0.0 нет 0.0000000 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Вся техника 1.012664 

Переходный Вся техника 0.501521 

Холодный Вся техника 1.652999 

Всего за год  3.167184 
Максимальный выброс составляет: 0.0812606 г/с. Месяц достижения: Январь. 

 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета ва-

ловых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на 

средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименова-

ние 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Автобус 

вахтовый 

0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0517346 

Лесоповаль-

ная машина 

0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0320506 

Трактор 0.000 4.0 0.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 45.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0196837 

Трактор гу-

сеничный 

4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 5 0.790 100.0 да  

 4.700 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 5 0.790 100.0 да 0.0517802 

Бензопила 0.000 4.0 0.0 0.160 45.0 0.100 0.080 10 0.060 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.160 45.0 0.100 0.080 10 0.060 100.0 нет 0.0040367 

Погрузчик-

штабелер 

0.000 4.0 0.0 0.470 45.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.470 45.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет 0.0118603 

Бортовая 0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  
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машина 

 0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0517346 

Экскаватор 

ЭО-4121 

(гусеничный 

0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0320506 

Автосамо-

свал 

0.000 4.0 0.0 3.220 45.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 3.220 45.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 нет 0.0812606 

Топливоза-

правщик 

0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 2.050 45.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0517346 

Бульдозер с 

поворотным 

отвалом 

0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0320506 

Бульдозер-

рыхлитель 

0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 1.270 45.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0320506 

Автогрейдер 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0000000 

Пневмока-

ток 

0.000 0.0 0.0 1.270 0.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 0.000 0.0 0.0 1.270 0.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0000000 

Автокран 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0000000 

Кран на гу-

сеничном 

ходу 

2.900 0.0 0.0 1.270 0.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет  

 2.900 0.0 0.0 1.270 0.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет 0.0000000 

Трактор ДТ-

54 

0.000 0.0 0.0 0.290 0.0 0.180 0.150 10 0.110 100.0 да  

 0.000 0.0 0.0 0.290 0.0 0.180 0.150 10 0.110 100.0 да 0.0000000 

Телескопи-

ческая выш-

ка 

0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  

 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0000000 

Седельный 

тягач 

0.000 0.0 0.0 3.220 0.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 нет  

 0.000 0.0 0.0 3.220 0.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 нет 0.0000000 

Трубоплете-

воз 

0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да  

 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 да 0.0000000 

Блоковоз 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  

 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0000000 

Агрегат 

наполни-

тельный 

0.000 0.0 0.0 3.220 0.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 нет  

 0.000 0.0 0.0 3.220 0.0 2.150 1.790 10 1.240 100.0 нет 0.0000000 

Кран-

трубоуклад-

чик 

0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  

 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0000000 

Вибратор 0.000 0.0 0.0 0.160 0.0 0.100 0.080 10 0.060 100.0 нет  

 0.000 0.0 0.0 0.160 0.0 0.100 0.080 10 0.060 100.0 нет 0.0000000 

Автоцистер- 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  
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на 

 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0000000 

Автобето-

носмеситель 

0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет  

 0.000 0.0 0.0 2.050 0.0 1.370 1.140 10 0.790 100.0 нет 0.0000000 

Источник выбросов №6505– Заправка техники топливом (АЗС) 

 

Расчет произведен программой «АЗС-ЭКОЛОГ», версия 2.2.15 от 06.06.2017 

Copyright© 2008-2017 Фирма «Интеграл» 

Регистрационный номер: 01-01-4296 

 

Название источника выбросов: №6505 АЗС 

Источник выделения: №8 Топливозаправщик 

Наименование жидкости: Дизельное топливо 

Вид хранимой жидкости: Дизельное топливо 

Результаты расчетов по источнику выделения 

Максимально-разовый выброс, г/с Валовый выброс, т/год 

0.0621600 0.000972 
 

Код Название вещества Содержание, 

% 

Максимально-

разовый выброс, 

г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0.28 0.0001740 0.000003 

2754 Углеводороды предельные C12-

C19 

99.72 0.0619860 0.000970 

Расчетные формулы 

Максимально-разовый выброс при закачке в баки автомобилей: 

M=Cб
max

·Vч. факт·(1-n2/100)·Цикл а/3600 (7.2.2 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов: 

G=G
зак

+G
пр

 (7.2.3 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при закачке в баки машин: 

G
зак

=[Cб
оз

·(1-n2/100)·Q
оз

+Cб
вл

·(1-n2/100)·Q
вл

]·10
-6

 (7.2.4 [1]) 

Валовый выброс нефтепродуктов при проливах: 

G
пр.

=0.5·J·(Q
оз

+Q
вл

)·10
-6

 (1.35 [2]) 

Валовый выброс при стекании нефтепродуктов со стенок заправочного шланга одной 

ТРК: 

G
пр. трк. от одной колонки

=G
пр. трк.

/k = 0.000924 [т/год] 

Исходные данные 

Конструкция резервуара: наземный вертикальный 

Максимальная концентрация паров нефтепродукта при заполнении баков автомашин, 

г/куб. м (Cб
max

): 2.590 

Нефтепродукт: дизельное топливо 

Климатическая зона: 1 

Фактический максимальный расход топлива через ТРК, куб. м/ч (Vч. факт): 188.000 

Коэффициент двадцатиминутного осреднения Цикл a= T цикл а/20 

[мин]=0.6000 

Продолжительность производственного цикла (T цикл а): 12.00 мин 0.00 сек 
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Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении 

резервуаров, г/куб. м:  

Весна-лето (Cp
вл

): 1.06 

Осень-зима (Cp
оз

): 0.79 

Концентрация паров нефтепродуктов в выбросах паровоздушной смеси при заполнении 

баков автомашин, г/куб. м:  

Весна-лето (Cб
вл

): 1.76 

Осень-зима (Cб
оз

): 1.31 

Количество нефтепродуктов, закачиваемое в резервуар, куб. м:  

Весна-лето (Q
вл

): 0.000 

Осень-зима (Q
оз

): 43.0 

Сокращение выбросов при закачке резервуаров, % (n1): 0.00 

Сокращение выбросов при заправке баков, % (n2): 0.00 

Удельные выбросы при проливах, г/м
3
 (J): 50 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу из резервуаров», утвержденные приказом Госкомэкологии России N 199 от 08.04.1998. 

Учтены дополнения от 1999 г., введенные НИИ Атмосфера. Письмо НИИ Атмосфера от 

29.09.2000 г. по дополнению расчета выбросов на АЗС. 

2. «Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух (Дополненное и переработанное)», НИИ Атмосфера, 

Санкт-Петербург, 2012 год. 

3. Приказ Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. N 364 Об утверждении 

норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении (в ред. Приказа Минэнерго РФ от 

17.09.2010 N 449) 

4. Методическое письмо НИИ Атмосфера №07-2-465/15-0 от 06.08.2015 

 

Источник выбросов № 6506 – Пыление грунта 

ВЫБРОСЫ ЗВ В АТМОСФЕРУ ОТ ПЫЛЕНИЯ ГРУНТА 

В ходе строительно-монтажных работ используется: 

- 7406,64  т песка; 

- 1649 т щебня; 

 

Валовый выброс пыли при разгрузке минеральных материалов – грунта и щебня рассчи-

тывается по формуле 3.1.6. «Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов» (расчетным методом), 1998 г.: 

Мс=  * П * Q * K1w * 10
-2

, т/период строительства, где: 

 - коэффициент, учитывающий убыль материалов в виде пыли, долях единицы,  

 щебня =0,03; 

песка и торфа =0,05; 

П - убыль материала, %; 

Q - масса строительного материала, т/период строительства (щебень – 970 м³ * 1,7 т/м³ = 

1649 т., песок – 4114,8 м³ * 1,8 т/м³ = 7406,64 т.); 

K1w - коэффициент, учитывающий влажность материала; 

Максимально-разовый выброс рассчитывается по формуле: 

G = (Мс*10
6
)/(3600* n *t), г/с, где: 

n - количество дней работы в году (завоз песка и щебня осуществляется в течение 41 дня); 

t - время работы в день, ч (8 час.). 

Расчёт: 

Пыль неорганическая, содержащая менее 20% двуокиси кремния  
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(пыль щебня): 

Валовый выброс пыли щебня при разгрузке автотранспорта: 

М = 0,03 * 0,4 * 1649 * 0,8 *0,01 = 0,1583 т/г.  

Максимально-разовый выброс пыли щебня: 

G = (0,1583* 1000000)/(3600 * 30 * 8) = 0,1832 г/с 

Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси кремния  

(пыль песка): 

Валовый выброс пыли песка при разгрузке автотранспорта: 

М = 0,05 * 0,4 * 4114,8 * 0,01 * 0,01 = 0,0082т/г. 

Максимально-разовый выброс пыли песка: 

G = (0,0082* 1000000)/(3600 * 41 * 8) = 0,0696 г/с 

 

Выбросы ЗВ при разгрузке песка пыли 

Название вещества 
Максимальный 

разовый, г/с 

Валовый выброс, 

т/год 

Пыль неорганическая, содержащая 70-20% двуокиси крем-

ния 
0,0696 0,0082 

Пыль неорганическая, содержащая менее 20% двуокиси 

кремния 
0,1832 0,1583 

 

Источник выбросов №5501 – передвижная электростанция 

 

Расчёт по программе «Дизель» (Версия 2.0) 

 

Программа основана на следующих документах: 

ГОСТ Р 56163-2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбро-

сов от стационарных дизельных установок» 

«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных ди-

зельных установок». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год. 

 

Дизель (версия 2.0)    (c) ИНТЕГРАЛ 2001-2015 

 

Вариант: 1 

Название: ДЭС 

Источник выделений: [1] Источник № 1 

 

Результаты расчётов: 
Код Название веще-

ства 

Без учёта газоочистки. Газооч. С учётом газоочистки 

  г/сек т/год % г/сек т/год 

0337 Углерод оксид 0.0861111 2.992470 0.0 0.0861111 2.992470 

0301 Азот (IV) оксид 

(Азота диоксид) 

0.0853334 2.946432 0.0 0.0853334 2.946432 

2732 Керосин 0.0230159 0.789223 0.0 0.0230159 0.789223 

0328 Углерод черный 

(Сажа) 

0.0039683 0.131537 0.0 0.0039683 0.131537 

0330 Сера диоксид 

(Ангидрид сер-

нистый) 

0.0333333 1.150950 0.0 0.0333333 1.150950 

1325 Формальдегид 0.0009524 0.032884 0.0 0.0009524 0.032884 

0703 Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 

0.000000095 0.000003617 0.0 0.000000095 0.000003617 

0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 

0.0138667 0.478795 0.0 0.0138667 0.478795 
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Нормирование выбросов оксидов азота производится в соотношении MNO2 = 0.8*MNOx и 

MNO = 0.13*MNOx. 

 

Расчётные формулы 

До газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=(1/3600)*ei*Pэ i  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=(1/1000)*qi*Gт i  [т/год] 

После газоочистки: 

Максимально-разовый выброс: Mi=Mi*(1-f/100)  [г/с] 

Валовый выброс: Wi=Wi*(1-f/100)  [т/год] 

 

Исходные данные: 

Эксплуатационная мощность стационарной дизельной установки Pэ=100 [кВт] 

Расход топлива стационарной дизельной установкой за год Gт=230,19 [т] 

Коэффициент, зависящий от страны- i): 

CO NOx SO2 остальные= 3.5. 

 

Удельные выбросы на единицу полезной работы стационарной дизельной установки на 

режиме эксплуатационной мощности (ei) [г/кВт*ч]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальде-

гид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

6.2 9.6 2.9 0.5 1.2 0.12 0.000012 

Удельные выбросы на один килограмм дизельного топлива при работе стационарной ди-

зельной установки с учетом совокупности режимов, составляющих эксплутационный 

цикл (qi) [г/кг топлива]: 

Углерод 

оксид 

Оксиды азота 

NOx 

Керосин Углерод 

черный 

(Сажа) 

Сера диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

Формальде-

гид 

Бенз/а/пирен 

(3,4-

Бензпирен) 

26 40 12 2 5 0.5 0.000055 

 

Объёмный расход отработавших газов (Qог): 

Удельный расход топлива на эксплутационном (или номинальном) режиме работы 

двигателя bэ=283 [г/кВт*ч] 

Высота источника выбросов H=2 [м] 

Температура отработавших газов Tог=723 [К] 

Qог=8.72*0.000001*bэ*Рэ/(1.31/(1+Тог/273))=0.687271 [м3/с] 
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Приложение Х. Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере в 

период строительства 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 
Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа зарегистрирована на: ЗАО "ТюменьНИПИнефть" 
Регистрационный номер: 01-01-4296 

Предприятие: Куст 42 

Город: Нефтеюганск 

Район: Нефтеюганский 

ВИД: Период строительства 

ВР: СМР 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -
19,2 Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 22,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость 
превышения которой находится в пределах 5%, м/с: 9 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - 

1 - 
Параметры источников выбросов 

Учет: 

"%"  - источник учитывается с исключением из фона; 
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;  

"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона . 

Типы источников: 

1 - Точечный; 
2 - Линейный; 

3 - Неорганизованный; 

4 - Совокупность точечных источников; 

5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 

8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

9 - Точечный, с выбросом вбок; 

10 - Свеча. 

У

че

т 

пр

и 

ра

сч

. 

№

 

и

с

т. 

Наимено-

вание 

источни-

ка 

В

а

р. 

Т

и

п 

Вы-

сота 

ист. 

(м) 

Диа-

метр 

усть

я 

(м) 

Объ-

ем 

ГВС 

(куб.

м/с) 

Ско-

рость 

ГВС 

(м/с) 

Плот-

ность 

ГВС, 

(кг/куб

.м) 

Те

мп

. 

ГВ

С 

(°С

) 

Ши-

рина 

ис-

точ. 

(м) 

Отклонение 

выброса, град 

Ко

эф

. 

ре

л. 

Координаты 

X1 

(м) 

Y

1 

(м

) 

X2 

(м) 

Y

2 

(м

) 

У

го

л 

Напр

авл. 

№ пл.: 0, № цеха: 0 

+ 
6

5

0

6 

Пыление 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 
0,0

0 
5,00 - - 1 

47

2,5

0 

-

49

,0

0 

482

,50 

-

49

,0

0 
Код в-ва Наименование вещества 

Выброс, 

(г/с) 

Выброс, 

(т/г) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um 
Cm/ПД

К 
Xm Um 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
0,069600

0 
0,008200 3 24,86 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 
0,183200

0 
0,158300 3 39,26 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

№ пл.: 1, № цеха: 1 

+ 
5

5
0

1 

ДЭС-100 1 1 2,00 0,10 0,69 87,51 1,29 
40

0,0
0 

0,00 - - 1 
46

3,5
0 

26

,0
0 

0,0

0 

0,

00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 

Выброс, 

(т/г) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um 
Cm/ПД

К 
Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 
0,085333

4 
2,946432 1 0,62 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  
0,013866

7 
0,478795 1 0,05 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 
0,003968

3 
0,131537 1 0,04 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
0,033333

3 
1,150950 1 0,10 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 
0,086111

1 
2,992470 1 0,02 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 
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0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

9,500000

0E-08 
0,000004 3 0,55 38,16 12,51 0,00 0,00 0,00 

1325 Формальдегид 
0,000095

2 
0,032884 1 0,00 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 
0,023015

9 
0,789223 1 0,03 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

+ 
6

5

0

1 

Элек-

тродуго-

вая сварка 

1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 
0,0

0 
2,00 - - 1 

49

0,0

0 

13

,5

0 

492

,00 

13

,5

0 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 

Выброс, 

(т/г) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um 
Cm/ПД

К 
Xm Um 

0123 
диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на 

железо) 

0,004038

4 
0,001454 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0143 
Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца (IV) оксид) 

0,000034

8 
0,000125 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  
0,001416

7 
0,000510 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 
0,012561

1 
0,004522 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0342 Фториды газообразные 
0,000708

3 
0,000255 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0344 Фториды плохо растворимые 
0,001246

7 
0,300045 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 
0,000528

9 
0,000190 3 0,02 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 
6

5
0

2 

Газовая 

сварка 
1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 

0,0

0 
2,00 - - 1 

52

4,5
0 

-

2,
00 

526

,50 

-

2,
00 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 

Выброс, 

(т/г) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um 
Cm/ПД

К 
Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  
0,003055

6 
0,001650 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 
6

5
0

3 

ЛКМ 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 
0,0

0 
5,00 - - 1 

48

4,0
0 

-

4,
50 

489

,00 

-

4,
50 

Код в-ва Наименование вещества 
Выброс, 

(г/с) 

Выброс, 

(т/г) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um 
Cm/ПД

К 
Xm Um 

0616 
Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-

) 

0,046875

0 
0,297000 1 8,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2752 Уайт-спирит 
0,046875

0 
0,297000 1 1,67 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2902 Взвешенные вещества 
0,036666

7 
0,063360 3 7,86 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 
6

5

0

4 

Спецтех-

ника 
1 3 5,00 0,00 0,00 0,00 1,29 

0,0

0 
5,00 - - 1 

42

2,0

0 

14

,0

0 

446

,20 

-

57

,0

0 
Код в-ва Наименование вещества 

Выброс, 

(г/с) 

Выброс, 

(т/г) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um 
Cm/ПД

К 
Xm Um 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид)  
0,302122

2 
11,681191 1 6,36 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид)  
0,049094

9 
1,898193 1 0,52 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0328 Углерод (Сажа) 
0,056548

9 
2,141830 1 1,59 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый)  
0,034295

0 
1,351403 1 0,29 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

0337 Углерод оксид 
0,602141

1 
11,431807 1 0,51 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

2704 
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на 

углерод) 

0,010444

4 
0,002579 3 0,03 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

2732 Керосин 
0,081260

6 
3,167184 1 0,29 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

+ 
6

5

0

5 

АЗС 1 3 2,00 0,00 0,00 0,00 1,29 
0,0

0 
2,00 - - 1 

53

6,5

0 

-

51

,5

0 

538

,50 

-

51

,5

0 
Код в-ва Наименование вещества 

Выброс, 

(г/с) 

Выброс, 

(т/г) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um 
Cm/ПД

К 
Xm Um 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 
0,000174

0 
0,000003 1 0,78 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 
0,061986

0 
0,000970 1 2,21 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Выбросы источников по веществам 

Типы источников: 

1 - Точечный; 
2 - Линейный; 

3 - Неорганизованный; 

4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

9 - Точечный, с выбросом в бок; 

10 - Свеча. 

Вещество: 0123 диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0040384 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0040384  0,00  0,00  
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Вещество: 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0000348 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000348  0,01  0,00  

Вещество: 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0853334 1 0,62 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0014167 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0,0030556 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0,3021222 1 6,36 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,3919279  7,07  0,00  

Вещество: 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0138667 1 0,05 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0,0490949 1 0,52 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0629616  0,57  0,00  

Вещество: 0328 Углерод (Сажа) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0039683 1 0,04 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0,0565489 1 1,59 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0605172  1,63  0,00  

Вещество: 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0333333 1 0,10 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0,0342950 1 0,29 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0676283  0,39  0,00  

Вещество: 0333 Дигидросульфид (Сероводород) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6505 3 0,0001740 1 0,78 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0001740  0,78  0,00  

Вещество: 0337 Углерод оксид 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0861111 1 0,02 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0125611 1 0,01 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0,6021411 1 0,51 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,7008133  0,54  0,00  
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Вещество: 0342 Фториды газообразные 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0007083 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0007083  0,15  0,00  

Вещество: 0344 Фториды плохо растворимые 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0,0012467 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0012467  0,03  0,00  

Вещество: 0616 Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0468750 1 8,37 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0468750  8,37  0,00  

Вещество: 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 9,5000000E-08 3 0,55 38,16 12,51 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000001  0,55  0,00  

Вещество: 1325 Формальдегид 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0000952 1 0,00 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0000952  0,00  0,00  

Вещество: 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6504 3 0,0104444 3 0,03 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0104444  0,03  0,00  

Вещество: 2732 Керосин 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0,0230159 1 0,03 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0,0812606 1 0,29 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1042765  0,31  0,00  

Вещество: 2752 Уайт-спирит 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0468750 1 1,67 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0468750  1,67  0,00  
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Вещество: 2754 Углеводороды предельные C12-C19 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6505 3 0,0619860 1 2,21 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0619860  2,21  0,00  

Вещество: 2902 Взвешенные вещества 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6503 3 0,0366667 3 7,86 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0366667  7,86  0,00  

Вещество: 2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6506 3 0,0696000 3 24,86 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0,0005289 3 0,02 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0701289  24,88  0,00  

Вещество: 2909 Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6506 3 0,1832000 3 39,26 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,1832000  39,26  0,00  

 
Выбросы источников по группам суммации 

Типы источников: 

1 - Точечный; 
2 - Линейный; 

3 - Неорганизованный; 

4 - Совокупность точечных источников; 
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра; 

6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально; 

7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок); 
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный); 

9 - Точечный, с выбросом в бок; 

10 - Свеча. 

Группа суммации: 6035 Сероводород, формальдегид 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6505 3 0333 0,0001740 1 0,78 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 5501 1 1325 0,0000952 1 0,00 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0002692  0,78  0,00  

 

Группа суммации: 6043 Серы диоксид и сероводород 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0330 0,0333333 1 0,10 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0330 0,0342950 1 0,29 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 
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1 1 6505 3 0333 0,0001740 1 0,78 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0678023  1,16  0,00  

 

Группа суммации: 6046 Углерода оксид и пыль цементного производства 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

0 0 6506 3 2908 0,0696000 3 24,86 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 2908 0,0005289 3 0,02 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00 

0 0 6506 3 2909 0,1832000 3 39,26 5,70 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,2533289  64,14  0,00  

 

Группа суммации: 6053 Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 6501 3 0342 0,0007083 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0344 0,0012467 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0019550  0,18  0,00  

Группа суммации: 6204 Азота диоксид, серы диоксид 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0301 0,0853334 1 0,62 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0301 0,0014167 1 0,03 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6502 3 0301 0,0030556 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0301 0,3021222 1 6,36 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 5501 1 0330 0,0333333 1 0,10 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0330 0,0342950 1 0,29 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,4595562  4,66  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,60 

 

Группа суммации: 6205 Серы диоксид и фтористый водород 

№ 

пл. 

№ 

цех. 

№ 

ист. 
Тип 

Код 

в-ва 

Выброс 

(г/с) 
F 

Лето Зима 

Cm/ПДК Xm Um Cm/ПДК Xm Um 

1 1 5501 1 0330 0,0333333 1 0,10 76,32 12,51 0,00 0,00 0,00 

1 1 6504 3 0330 0,0342950 1 0,29 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

1 1 6501 3 0342 0,0007083 1 0,15 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00 

Итого: 0,0683366  0,30  0,00  

Суммарное значение Cm/ПДК для группы рассчитано с учетом коэффициента неполной суммации 1,80 

 
Расчет проводился по веществам (группам суммации) 

Ко

д 

Наименование 

вещества 

Предельно допустимая концентрация По-

прав. 

коэф. к 

ПДК 

ОБУВ 

* 

Фоновая 

концентр. 

 

Расчет максимальных 

концентраций 

Расчет средних 

концентраций 

 

Тип 
Спр. 

значе-

ние 

Исп

. в 

рас

ч. 

Тип 
Спр. 

значе-

ние 

Исп. в 

расч. 

Уче

т 

Ин-

терп. 
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012

3 
диЖелезо триок-
сид (Железа 

оксид) (в пере-

счете на железо) 

- - - ПДК с/с 0,040 0,040 1 Нет 
Нет 

 
 

014

3 

Марганец и его 

соединения (в 

пересчете на 

марганца (IV) 

оксид) 

ПДК м/р 0,010 
0,01

0 
ПДК с/с 0,001 0,001 1 Нет 

Нет 

 

 

030

1 

Азота диоксид 

(Азот (IV) ок-

сид) 

ПДК м/р 0,200 0,20

0 
ПДК с/с 0,040 0,040 1 Да Нет 

 

 

030
4 

Азот (II) оксид 
(Азота оксид) 

ПДК м/р 0,400 0,40
0 

ПДК с/с 0,060 0,060 1 Да Нет 

 
 

032
8 

Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,150 0,15
0 

ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да Нет 

 
 

033

0 

Сера диоксид 

(Ангидрид сер-
нистый) 

ПДК м/р 0,500 
0,50

0 
ПДК с/с 0,050 0,050 1 Да 

Нет 

 

 

033

3 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
ПДК м/р 0,008 0,00

8 
- - - 1 Нет Нет 

 

 

033

7 
Углерод оксид ПДК м/р 5,000 5,00

0 
ПДК с/с 3,000 3,000 1 Нет Нет 

 

 

034

2 

Фториды газо-

образные 
ПДК м/р 0,020 0,02

0 
ПДК с/с 0,005 0,005 1 Нет Нет 

 

 

034
4 

Фториды плохо 
растворимые 

ПДК м/р 0,200 0,20
0 

ПДК с/с 0,030 0,030 1 Нет Нет 

 
 

061
6 

Диметилбензол 
(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, 

п-) 

ПДК м/р 0,200 
0,20

0 
- - - 1 Нет 

Нет 

 
 

070

3 

Бенз/а/пирен 

(3,4-Бензпирен) 
- - - ПДК с/с 1,000E-

06 

1,000

E-06 
1 Нет Нет 

 

 

132

5 
Формальдегид ПДК м/р 0,050 0,05

0 
ПДК с/с 0,010 0,010 1 Нет Нет 

 

 

270

4 

Бензин (нефтя-

ной, малосерни-

стый) (в пере-
счете на угле-

род) 

ПДК м/р 5,000 
5,00

0 
ПДК с/с 1,500 1,500 1 Нет 

Нет 

 

 

273
2 

Керосин ОБУВ 1,200 1,20
0 

- - - 1 Нет Нет 

 
 

275

2 
Уайт-спирит ОБУВ 1,000 1,00

0 
- - - 1 Нет Нет 

 

 

275

4 

Углеводороды 

предельные C12-
C19 

ПДК м/р 1,000 
1,00

0 
- - - 1 Нет 

Нет 

 

 

290

2 

Взвешенные 

вещества 
ПДК м/р 0,500 0,50

0 
ПДК с/с 0,150 0,150 1 Да Нет 

 

 

290

8 

Пыль неоргани-

ческая: 70-20% 

SiO2 

ПДК м/р 0,300 
0,30

0 
ПДК с/с 0,100 0,100 1 Нет 

Нет 

 

 

290
9 

Пыль неоргани-
ческая: до 20% 

SiO2 

ПДК м/р 0,500 
0,50

0 
ПДК с/с 0,150 0,150 1 Нет 

Нет 

 
 

603
5 

Группа сумма-
ции:  Сероводо-

род, формальде-

гид 

Группа 
сумма-

ции 

- - 
Группа 
сумма-

ции 

- - 1 Нет 
Нет 

 
 

604

3 

Группа сумма-

ции:  Серы диок-
сид и сероводо-

род 

Группа 

сумма-
ции 

- - 
Группа 

сумма-
ции 

- - 1 Нет 
Нет 

 

 

604

6 

Группа сумма-

ции:  Углерода 
оксид и пыль 

цементного про-

изводства 

Группа 

сумма-

ции 

- - 

Группа 

сумма-

ции 

- - 1 Нет 
Нет 

 

 

605
3 

Группа сумма-
ции:  Фтористый 

водород и пло-

хорастворимые 
соли фтора 

Группа 

сумма-

ции 

- - 

Группа 

сумма-

ции 

- - 1 Нет 
Нет 

 

 

620

4 

Группа непол-

ной суммации с 
коэффициентом 

"1,6":  Азота 

диоксид, серы 
диоксид 

Группа 
сумма-

ции 

- - 
Группа 
сумма-

ции 

- - 1 Да 
Нет 

 

 

620
5 

Группа непол-
ной суммации с 

коэффициентом 

"1,8":  Серы 
диоксид и фто-

ристый водород 

Группа 

сумма-

ции 

- - 

Группа 

сумма-

ции 

- - 1 Нет 
Нет 

 

 

*Используется при необходимости применения особых нормативных требований. При изменении значения параметра "Поправоч-

ный коэффициент к ПДК/ОБУВ", по умолчанию равного 1, получаемые результаты расчета максимальной концентрации следует 

сравнивать не со значением коэффициента, а с 1. 

 

Посты измерения фоновых концентраций 

№ 

поста 
Наименование 

Координаты (м) 

X Y 

1  0,00 0,00 

Код в-
ва 

Наименование вещества 
Максимальная концентрация *  Средняя кон-

центрация * Штиль Север Восток Юг Запад 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) ок-

сид) 
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,000 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,000 

0328 Углерод (Сажа) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0330 Сера диоксид (Ангидрид сер-

нистый) 
0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,000 

2902 Взвешенные вещества 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,000 

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации 
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Перебор метеопараметров при расчете 

Уточненный перебор 

 

   

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически 

 

 
Направление ветра 

 

 
Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра 

 

 
0 360 1 

 

Расчетные области 

Расчетные площадки 

Код Тип 

Полное описание площадки 

Зона 

влияния 

(м) 

Шаг (м) 
Высота 

(м) 

Координаты 

середины 1-й 

стороны (м) 

Координаты сере-

дины 2-й стороны 

(м) 
Ширина 

(м) 
X Y X Y 

По ши-

рине 

По 

длине 

1 Полное 
описание 

-
759,50 

110,50 2000,00 110,50 2644,00 0,00 100,00 100,00 2,00 

Максимальные концентрации и вклады по веществам 

(расчетные площадки) 

 

Вещество: 0123  диЖелезо триоксид (Железа оксид) (в пересчете на железо) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

540,50 32,50 - 0,013 249 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6501 0,00 0,013 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 0143  Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

540,50 32,50 0,01 1,158E-04 249 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 
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1 1 6501 0,01 1,158E-04 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 0301  Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 4,76 0,952 356 0,50 0,20 0,040 0,20 0,040 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6504 4,55 0,910 95,5  

1 1 5501 0,01 0,002 0,2  

1 1 6501 1,25E-03 2,491E-04 0,0  

1 1 6502 3,16E-06 6,323E-07 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 0304  Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 0,42 0,168 356 0,50 0,05 0,020 0,05 0,020 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6504 0,37 0,148 87,9  

1 1 5501 8,76E-04 3,502E-04 0,2  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 0328  Углерод (Сажа) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 1,14 0,170 356 0,50 - - - - 
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Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 
 

1 1 6504 1,14 0,170 99,9  

1 1 5501 6,68E-04 1,002E-04 0,1  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

Вещество: 0330  Сера диоксид (Ангидрид сернистый) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 0,22 0,108 356 0,50 8,00E-
03 

0,004 8,00E-
03 

0,004 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6504 0,21 0,103 95,5  

1 1 5501 1,68E-03 8,419E-04 0,8  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 0333  Дигидросульфид (Сероводород) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

540,50 -67,50 0,69 0,006 349 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6505 0,69 0,006 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 0337  Углерод оксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 0,36 1,818 356 0,50 - - - - 
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Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 
 

1 1 6504 0,36 1,813 99,8  

1 1 6501 4,42E-04 0,002 0,1  

1 1 5501 4,35E-04 0,002 0,1  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 0342  Фториды газообразные 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

540,50 32,50 0,12 0,002 249 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6501 0,12 0,002 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 0344  Фториды плохо растворимые 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

540,50 32,50 0,02 0,004 249 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
% 

 

1 1 6501 0,02 0,004 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 0616  Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 
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440,50 32,50 2,37 0,475 129 0,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6503 2,37 0,475 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 0703  Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 32,50 - 3,483E-07 106 9,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 5501 0,00 3,483E-07 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 1325  Формальдегид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

540,50 32,50 2,33E-03 1,164E-04 265 9,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 5501 с 1,164E-04 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

Вещество: 2704  Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 
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440,50 -67,50 0,01 0,061 358 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6504 0,01 0,061 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 2732  Керосин 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 0,20 0,245 356 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6504 0,20 0,245 99,8  

1 1 5501 4,84E-04 5,813E-04 0,2  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 2752  Уайт-спирит 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 32,50 0,47 0,475 129 0,90 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6503 0,47 0,475 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 2754  Углеводороды предельные C12-C19 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд Коорд Концентр. Концентр. Напр. Скор. Фон Фон до исключения 
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X(м) Y(м) (д. ПДК) (мг/куб.м) ветра ветра доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

540,50 -67,50 1,97 1,968 349 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6505 1,97 1,968 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 2902  Взвешенные вещества 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 32,50 0,96 0,481 129 2,50 0,20 0,100 0,20 0,100 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
% 

 

1 1 6503 0,76 0,381 79,2  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 2908  Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 4,23 1,269 63 1,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

0 0 6506 4,23 1,269 100,0  

1 1 6501 1,48E-04 4,426E-05 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 2909  Пыль неорганическая: до 20% SiO2 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 
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Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 6,68 3,341 63 1,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

0 0 6506 6,68 3,341 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 6035  Сероводород, формальдегид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

540,50 -67,50 0,69 - 349 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
% 

 

1 1 6505 0,69 0,000 100,0  

1 1 5501 1,68E-05 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

Вещество: 6043  Серы диоксид и сероводород 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

540,50 -67,50 0,69 - 349 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6505 0,69 0,000 99,9  

1 1 5501 5,89E-04 0,000 0,1  

1 1 6504 6,82E-05 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 6046  Углерода оксид и пыль цементного производства 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 
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Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 10,91 - 63 1,00 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

0 0 6506 10,91 0,000 100,0  

1 1 6501 1,48E-04 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 6053  Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

540,50 32,50 0,14 - 249 0,60 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 
% 

 

1 1 6501 0,14 0,000 100,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 6204  Азота диоксид, серы диоксид 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 

Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 3,11 - 356 0,50 0,13 - 0,13 - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6504 2,97 0,000 95,5  

1 1 5501 7,79E-03 0,000 0,3  

1 1 6501 7,78E-04 0,000 0,0  

1 1 6502 1,98E-06 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

 

Вещество: 6205  Серы диоксид и фтористый водород 

Площадка: 1 

Расчетная площадка 
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Поле максимальных концентраций 

 

Коорд 

X(м) 

Коорд 

Y(м) 

Концентр. 

(д. ПДК) 

Концентр. 

(мг/куб.м) 

Напр. 

ветра 

Скор. 

ветра 

Фон Фон до исключения 

доли 

ПДК 
мг/куб.м доли 

ПДК 
мг/куб.м 

440,50 -67,50 0,12 - 359 0,50 - - - - 

Площадка Цех Источник Вклад (д. ПДК) Вклад (мг/куб.м) Вклад 

% 

 

1 1 6504 0,11 0,000 94,4  

1 1 6501 5,66E-03 0,000 4,7  

1 1 5501 1,11E-03 0,000 0,9  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  

0 0 0 0,00 0,000 0,0  
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период эксплуатации 

 
1. Неорганизованные выбросы от обвязки устий скважин 

Неорганизованные выбросы через неподвижные соединения  

Расчет выбросов выполнен по «Методике расчета выбросов вредных веществ в окружа-

ющую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39-142–00. 

Суммарные неорганизованные выбросы через уплотнения подвижных соединений в мг/с 

по установке (предприятию) определяются по формуле: 

   
   


l l

1j 1j

m

1i
jiikik

r

1k
ikj cxngYпуYпу

 

где Yпуj - суммарная утечка j-го вредного компонента через подвижные соединения в целом 

по установке (предприятию), мг/с; 

r - общее число типов подвижных соединений, создающих неорганизованные выбросы 

в целом по установке (предприятию), шт.; 

gik - величина утечки потока i-го вида через одно уплотнение k-го типа, мг/с; 

nik - число подвижных уплотнений k-го типа на потоке i-го вида, шт.; 

xik - доля уплотнений k-го типа на потоке i-го вида, потерявших герметичность, доли 

единицы; 

Наиме-

нование 

объекта 

Колво 

скважин  

на кусте, 

шт 

Фланцевые соединения Yik 

Кол-во, 

шт 

Величина 

утечки, 

кг/ч 

gik gik 
 

Доля 

утечки, 

доля 

Сik, доля Кг/ч г/с т/год 

Куст 42 24 286 0,0004 0,05 1 0,005720 0,001589 0,050107 
 

Идентификация состава выбросов (принята согласно Прил. 14 Дополнения к «Методиче-

ским указаниям по определению выбросов ЗВ в атмосферу из резервуаров»): 

г/с т/год

0,001589 0,050107

Углеводороды 

предельные

99,32 0,001578 0,049766

в т.ч. смесь 

углеводородов 

предельных С1H4-

С5H12

72,52 0,001152 0,036338

смесь предельных 

углеводородов 

С6H14-С10H22

26,80 0,000426 0,013429

Ароматические 

углеводороды

0,68 0,000011 0,000341

в т.ч. бензол 0,35 0,0000056 0,000175

толуол 0,22 0,0000035 0,000110

ксилол 0,11 0,0000017 0,000055

Наименование 

З.В.

Содержание, 

%

Выбросы З.В.
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2. Замерная установка 

Выбросы загрязняющих веществ в блоке измерительной установки происходят через не-

плотности оборудования, работающего под избыточным давлением и рассчитываются согласно 

РМ 62-91-90 «Методика расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехимического оборудо-

вания»  по формуле: 

  i

i
iïãi

zt

M
yvpmn


 

273
107,3 2

, 

где: ni- количество вредных выбросов, кг/ч; 

m- коэффициент негерметичности оборудования; 

m = 0,05 принимается при проектировании аппаратов и цеховых трубопроводов с вред-

ными веществами 1, 2, 3 класса опасности; 

m=0,1 принимается при проектировании оборудования с прочими вредными  

веществами. 

р- технологическое давление в системе, ата; 

t- технологическая температура в системе, С, принимается как средняя между темпера-

турами потоков, входящих и выходящих из аппарата, С; 

Мi - молекулярная масса i-го вещества, кг/кмоль,  кг/кмоль; 

уi- мольная доля i-го вещества в парогазовой фазе; 

vпг - обьем парогазовой фазы в аппарате, м3. 

Объем парогазовой фазы для емкостей и сепараторов рассчитан по формуле: 

vпг=vап (1-), 

где: vап - объем аппарата, м3; 

 - коэффициент заполнения аппарата жидкостью - 0,8; 

 zi - коэффициент сжимаемости, равный 0,95. 

ni, г/сек ni, т/год

0,24 1 0,4 0,001769 0,00049 0,01549

m P, ата t, 
о
C Vап, m3

0,1 40 10 2

Выбросы ЗВni, кг/часVпг, m3yi, Mi, кг/моль

 
Выбросы от фланцевых соединений установки  

Расчет выбросов выполнен по «Методике расчета выбросов вредных веществ в окружа-

ющую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39-142–00. 
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Yik, Yik, Yik, 

Коли-

чество, 

шт.

gik, кг/ч хik,     

доля

сik, 

доля 

кг/ч г/с т/год г/с т/год

Замерная установка 20 0,0004 0,05 1 0,000400 0,000111 0,003504 0,000301 0,009624

Суммарный выброс от источникаНаименование Фланцевые соединения

 

Идентификация состава выбросов 

г/с т/год

0,000301 0,009624

Углеводороды 

предельные

99,32 0,000299 0,009559

в т.ч. смесь 

углеводородов 

предельных С1H4-

С5H12

72,52 0,000218 0,006979

смесь предельных 

углеводородов 

С6H14-С10H22

26,80 0,000081 0,002579

Ароматические 

углеводороды

0,68 0,000002 0,000065

в т.ч. бензол 0,35 0,0000011 0,000034

толуол 0,22 0,0000007 0,000021

ксилол 0,11 0,0000003 0,000011

Наименование 

З.В.

Содержание, 

%

Выбросы З.В.

 
 

3. Установка дозирования химреагентов 

Для ввода реагентов на кустовой площадке предусматривается установка дозирования 

химреагентов УДХ-3Б (на 2 независимых вида реагента), выпускаемая заводом АО 

«Нефтемаш». Данная установка имеет две независимые системы подачи ингибиторов с 

индивидуальными дозировочными насосами и расходными емкостями. 

Источник выделения загрязняющих веществ – арматура в блоке. 

Расчет выполнен по формулам «Методических указаний по определению выбросов за-

грязняющих веществ в атмосферу из резервуаров», г. Новополоцк, 1997 г. 

Максимально-разовые выбросы паров жидкости (М, г/сек.): 

М= 
0,445РtiXiКр

max
KвVч

max
 

10
2
 (Xi:m)(273+tж

max
) 

Годовые выбросы (G, т/год): 

G= 
0,160(Рti

max
Kв+Рti

min
)XiКр

ср
КобВ (Xi:рi) 

, 
10

4
 (Xi:m)(546+tж

max
+tж

min
) 

где: 

Рti– давление насыщенных паров i–го компонента при температуре жидкости, мм. 

рт. ст. (45); 

Рti
max

, Рti
min

– давление насыщенных паров i–го компонента при максимальной и  минималь-

ной температуре жидкости соответственно, мм.рт.ст. (62, 40); 
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Xi– мольная доля i-го вещества в жидкости для однокомпонентной жидкости 

(Xi=0,5); 

m– молекулярная масса жидкости; 

рi– парциальное давление пара индивидуального вещества над многокомпонент-

ным раствором, мм. рт. ст. Рассчитывается по формуле: 

рi=Рt*Xi 

Кр
ср

, Кр
max

 – опытные коэффициенты, принимаются по Приложению 8; 

Kв– опытный коэффициент, принимается по Приложению 9; 

Коб – коэффициент оборачиваемости, принимается по Приложению 10; 

tж
max 

, tж
min

 – максимальная и минимальная температура жидкости в резервуаре соответствен-

но, 
о
С (20, 10); 

Vч
max

– максимальный объём паровоздушной смеси, вытесняемой из резервуара во вре-

мя его закачки, м
3
/час (0,0025 м

3
/час); 

В – количество жидкости (реагента), закачиваемое в резервуар в течение года, т/год. 

Выбросы от фланцевых соединений насосов–дозаторов установки дозирования химреа-

гентов(24 фланцевых соединения) составят: 

Yik, Yik, Yik, 

Количество, шт. gik, кг/ч
хik,     

доля

сik, 

доля 
кг/ч г/с т/год

УДХ 24 0,0004 0,05 1 0,000480 0,000133 0,004032

Наименование

Фланцевые соединения

 
Ингибитор коррозии  

В, т/год

23,6000

Pti, мм.рт.ст. Ptimax, 

мм.рт.ст.

Ptimin, 

мм.рт.ст.

Xi m pi, 

мм.рт.ст.

Крср Крmax

45 62 40 0,7 32 22,5 0,7 1

Kв Коб tжmax, oC tжmin, oC Vчmax M, г/с G, т/год

1 2,5 20 10 0,0025 0,000055 0,000116

0,000188 0,004148

Номер куста

69

С учетом выбросов от насосов дозаторов:

 
Деэмульгатор  

В, т/год

32,4700

Pti, мм.рт.ст. Ptimax, 

мм.рт.ст.

Ptimin, 

мм.рт.ст.

Xi m pi, 

мм.рт.ст.

Крср Крmax

45 62 40 0,7 32 22,5 0,7 1

Kв Коб tжmax, oC tжmin, oC Vчmax M, г/с G, т/год

1 2,5 20 10 0,0025 0,000055 0,000160

0,000188 0,004192

Номер куста

69

С учетом выбросов от насосов дозаторов:

 

4. Емкость дренажная V = 8 м3 
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На кусте находится одна емкость дренажная V = 8 м3. 

Расчет вредных выбросов через воздушку. 

Выбросы рассчитаны по «Методике расчета вредных выбросов в атмосферу из нефтехи-

мического оборудования» РМ 62-91-90. Санкт-Петербург 1993 г. 

Объем паров, образующихся в результате диффузии, м³/c; 

Vi=2,3K6F/hDcClg1/(1-KIXI), м
3
/сек; 

где: 

K6  - коэффициент, учитывающий снижение выбросов из-за гидравлического 

сопротивления воздушки; 

h – расстояние от верхнего края сосуда до уровня жидкости, м; 

h=(1-0,95φ)Dвн 

φ=0.95 – коэффициент заполнения сосуда жидкостью; 

Dвн – внутренний диаметр сосуда, м; 

F – зеркало испарения, м
²
; 

F=2L√h(Dвн – h); 

С – коэффициент учитывающий тяжесть паров по отношению к воздуху; 

Если Mi меньше Мв, то С=1,82; 

Если Mi больше Мв, тоС=1; 

где Mi молекулярная масса паров I-го вещества, кг/моль;  

Dc – коэффициент молекулярной диффузии; 

Dc=110
-4
Dо(273+tж)/273

²
, м

²
/сек; 

Dо=0,8/√Mi=; 

Dо – коэффициент молекулярной диффузии при 0˚С и 760 мм. Рт. Ст. 

Кi – константа равновесия Кi=Рi/760; Рi=250 – по рис.3 

Средняя температура кипения при 760 мм.рт.ст.=98 ˚С; 

Кi=250/760=0,3289; 

Хi=1-мольная доля iго вещества в жидкости; 

Vi=2,3×K6×F/h×Dc×C×lg1/(1-Ki×Xi), м³/сек; 

Расход паровоздушной смеси из воздушки 

Vпв=Vi/Кi*Хi, м³/сек; 

Массовое количество вредных выбросов iго вещества кг/сек 

Пi=12,2×Mi×Vi /(273+tж), кг/сек. 
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3,5 0,05 70 0,07 0,95 2 0,195

C

1,82

C

1

М i, кг/моль 0,24 М в, кг/моль 29 tж, 
о
С

Dо 1,632993162 Dc, м
3
/сек 2,1466E-04 Кi

кг/сек г/сек т/год

Vi, м
3
/сек 0,000104905 Vпв,м

3
/сек 0,000318958 9,8135E-07 0,000981 0,030949

φ - 

Коэффициент 

заполнения 

сосуда 

жидкостью

Dвн - 

Внутренний 

диаметр 

сосуда,м

h - Расстояние 

от верхнего 

края сосуда до 

уровня 

жидкости,м

L - длина цилиндрической части 

сосуда, м

F - зеркало испарения, м2 (для 

горизонт. сосудов)

F - зеркало испарения, м2 (для 

верт. сосудов)

Zтр, м dтр, м Zтр/dтр К6 - Коэффициент, 

учитывающий 

снижение выбросов 

из-за гидравл. сопр. 

воздушки

2,88 3,417262905 1,110157646

40

0,3289

Xi 1
Выбросы вредных веществ

 
Идентификация состава выбросов: 

г/с т/год

0,000981 0,030949

Углеводороды 

предельные

99,32 0,000974 0,030739

в т.ч. смесь 

углеводородов 

предельных С1H4-

С5H12

72,52 0,000711 0,022444

смесь предельных 

углеводородов 

С6H14-С10H22

26,80 0,000263 0,008294

Ароматические 

углеводороды

0,68 0,000007 0,000210

в т.ч. бензол 0,35 0,0000034 0,000108

толуол 0,22 0,0000022 0,000068

ксилол 0,11 0,0000011 0,000034

Наименование 

З.В.

Содержание, 

%

Выбросы З.В.

 
 

5.Нефтегазосборный трубопровод 

Расчет выбросов выполнен по «Методике расчета выбросов вредных веществ в окружа-

ющую среду от неорганизованных источников нефтегазового оборудования» РД 39-142–00. 

Yik, Yik, Yik, 

Количество, шт. gik, кг/ч хik,     

доля

сik, 

доля 

кг/ч г/с т/год

Нефтегазосборный 

трубопровод (в т.ч. Узлы)

8 0,0004 0,05 1 0,000160 0,000044 0,001402

Наименование объекта Фланцевые соединения

 
Идентификация состава выбросов: 
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г/с т/год

0,000044 0,001402

Углеводороды 

предельные

99,32 0,000044 0,001392

в т.ч. смесь 

углеводородов 

предельных С1H4-

С5H12

72,52 0,000032 0,001017

смесь предельных 

углеводородов 

С6H14-С10H22

26,80 0,000012 0,000376

Ароматические 

углеводороды

0,68 0,0000003 0,000010

в т.ч. бензол 0,35 0,0000002 0,000005

толуол 0,22 0,00000010 0,000003

ксилол 0,11 0,00000005 0,000002

Наименование 

З.В.

Содержание, 

%

Выбросы З.В.

 
 

6. Подъезд к кусту №42. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняю-

щих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013г. 

Демьянское, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-19.2 -16.9 -9.4 0.7 7.7 14.7 17.6 14.5 8.9 0.2 -9.9 -17 

Расчетные перио-

ды года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя мини-

мальная темпера-

тура,  

-19.2 -16.9 -9.4 0.7 7.7 14.7 17.6 14.5 8.9 0.2 -9.9 -17 

Расчетные перио-

ды года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 
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Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Характеристики периодов года 

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  153 

Переходный Апрель; Октябрь;  61 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  151 

Всего за год Январь-Декабрь 365 

Общее описание участка 

Протяженность внутреннего проезда (км):                 1.823 

Выбросы участка 

Код в-ва Название вещества 
Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0020256 0.053232 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0016204 0.042585 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0002633 0.006920 

0328 Углерод (Сажа) 0.0002026 0.004676 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0003393 0.008042 

0337 Углерод оксид 0.0037473 0.089581 

0401 Углеводороды** 0.0006077 0.014587 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0006077 0.014587 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2- 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 

сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет прово-

дился для различных периодов года. 
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период эксплуатации 

 

УПРЗА «ЭКОЛОГ», версия 4.60 

Copyright © 1990-2019 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Предприятие: Куст №42 

Город: Нефтеюганск 

Район: Нефтеюганский 

ВИД: Эксплуатация 

ВР: Новый вариант расчета 

Расчетные константы:  S=999999,99 

Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето) 

Метеорологические параметры 

Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C: -19,2 

Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С: 22,6 

Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы: 200 

U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения 
которой находится в пределах 5%, м/с: 9 

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29 

Скорость звука, м/с: 331 

 
Структура предприятия (площадки, цеха) 

1 - 

1 - 
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Расчет выбросов при утилизации отходов бурения 

 

Выбросы ЗВ в атмосферу при разгрузке материалов. 

Расчет выбросов при погрузочно-разгрузочных работах с сыпучими материалами прове-

ден в соответствии с «Методическим пособием по расчету выбросов от неорганизованных ис-

точников в промышленности строительных материалов» (Новороссийск, 2001г.).  

Объемы пылевыделений рассчитываются по формулам: 

М=К1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В*Gч*106 /3600,   г/с 

П= К1*К2*К3*К4*К5*К7*К8*К9*В*Gгод,   т/год 

Где К1 – весовая доля пылевой фракции в материале. Определяется путем отмывки и 

просева средней пробы с выделением фракции размером от 0 до 200 мкм; 

К2 – доля пыли (от всей весовой пыли), переходящая в аэрозоль. Проверка фактического 

дисперсного состава пыли и уточнение значения К2 производится отбором проб запыленного 

воздуха на границах пылящего объекта (склада, хвостохранилища) при скорости ветра 2 м/с, 

дующего в направлении точки отбора пробы. 

К3 – коэффициент, учитывающий местные условия; 

К4 – коэффициент, учитывающий местные условия; 

К5 – коэффициент, учитывающий влажность материала, определяется в соответствии с 

данными таблицы 4. Под влажностью материала понимается влажность его пылевой и мелко-

зернистой фракции (d<1 мм); 

К7 – коэффициент, учитывающий крупность материала; 

К8 – поправочный коэффициент для различных материалов в зависимости от типа грей-

фера, при использовании иных типов перегрузочных устройств К8=1; 

К9 – поправочный коэффициент при мощном залповом сбросе материала при разгрузке 

автосамосвала. Принимается равным 0,2 при сбросе материала весом до 10 т, и 0,1 – свыше 10 

т. Для остальных неорганизованных источников коэффициент К9 – 1; 

В – коэффициент, учитывающий высоту пересыпки, принимается по данным таблицы7; 

Gч – суммарное количество перерабатываемого материала, т/час. 

Gгод – суммарное количество перерабатываемого материала в течение года, т/год. 

Наименование 

материала

Масса 

(Gгод), т

Время 

ссыпки, 

час

К1 К2 К3 К4 К5

Сульфат 

алюминия

8,614 57 0,05 0,02 1,7 1 0,8

К7 К8 К9 Gч, т/час

0,5 1 0,2 0,150

М*, г/с П, т/период

0,000002 0,00047  
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Наименование 

материала

Масса 

(Gгод), т

Время 

ссыпки, 

час

К1 К2 К3 К4 К5

Сода 

кальцинирован-

ная

3,4 11 0,06 0,04 1,7 1 0,8

К7 К8 К9 Gч, т/час

0,7 1 0,2 0,300

М*, г/с П, т/период

0,000013 0,000621

 
 

Наименование 

материала

Масса 

(Gгод), т

Время 

ссыпки, 

час

К1 К2 К3 К4 К5

Цемент 179,7 180 0,05 0,02 1,7 1 0,8

К7 К8 К9 Gч, т/час

0,5 1 0,2 1,000

М*, г/с П, т/период

0,000013 0,0098  

5.2. Выбросы ЗВ от дорожно-строительной техники.  

Валовые и максимальные выбросы участка №2, цех №1, площадка №1 

тип – 8 – Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

Демьянское, 2018 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.18.0 от 24.06.2014 

Copyright© 1995-2014 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмо-

сферу для баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязня-

ющих веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013г. 

Демьянское, 2018 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, 

°С 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-19.2 -16.9 -9.4 0.7 7.7 14.7 17.6 14.5 8.9 0.2 -9.9 -17 

Расчетные перио-

ды года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Средняя мини-

мальная темпера-

тура,  

-19.2 -16.9 -9.4 0.7 7.7 14.7 17.6 14.5 8.9 0.2 -9.9 -17 
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Расчетные перио-

ды года 

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х 

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Характеристики периодов года 

Период года Месяцы Всего дней 

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  7 

Переходный Апрель; Октябрь;  0 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь;  0 

Всего за год Январь-Декабрь 7 

 

Общее описание участка 

Подтип – Нагрузочный режим (неполный) 

Сроки проведения работ: первый месяц – 1; последний месяц – 12 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. Выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (Nox)* 0.1739567 0.087674 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.1391653 0.070139 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0226144 0.011398 

0328 Углерод (Сажа) 0.0195350 0.009846 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0143044 0.007209 

0337 Углерод оксид 0.1160522 0.058490 

0401 Углеводороды** 0.0332583 0.016762 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0332583 0.016762 
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Результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ при 

утилизации отходов бурения 
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Приложение Ц. Расчет выбросов и рассеивания при возникновении аварий-

ной ситуации 

Расчет объемов выбросов ЗВ при возникновении аварийной ситуации (пожар) произве-

ден на основании «Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном 

горении нефти и нефтепродуктов. Самара 1996». 

Для расчета количества вредных выбросов, образующихся при сгорании нефти и про-

дуктов ее переработки на инертном грунте используется следующая формула: 

 

-    ПG            Кj*Кн*p*b*Sr 

       П=0,6*  _______________ 

                                    Tr               кгj/час 

где: 

Kj - удельный выброс ВВ, кгj/кг; 

Kн - нефтеемкость грунта, м3/м3; 

р - плотность разлитого вещества, кг/м3 

b - толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы, м; 

Sr - площадь пятна нефти и нефтепродукта на почве, м; 

tr - время горения нефти и нефтепродукта от начала до 

затухания, час; 

0.6 - принятый коэффициент полноты сгорания нефтепродукта. 

Исходные данные 

Плотность нефти – 829,7 кг/м
3
 

Нефтеемкость грунта – 0,12 

Толщина пропитанного нефтепродуктом слоя почвы – 0,14 м 

Время выгорания – 0,260556 ч. 

Площадь пятна – 129,6 м2 

Удельный выброс вещества принят согласно таб. 5.1 «Методика расчета выбросов вред-

ных веществ в атмосферу при свободном горении…»   

Удельный выброс вредного вещества при горении нефти и нефтепродуктов на поверхно-

сти  - Кi  
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Загрязняющий атмосферу ком-

понент 

Химическая Удельный выброс кг/кг 

формула Нефть Диз. топливо Бензин 

Диоксид углерода CO2 1 1 1 

Оксид углерода CO 0,084 0,0071 0,311 

Сажа C 0,17 0,0129 0,0015 

Оксид азота в пересчете на NO2 NO2 0,0069 0,0261 0,0151 

Cероводород H2S 0,001 0,001 0,001 

Оксид серы SO2 0,02278 0,0047 0,0012 

Формальдегид HCHO 0,001 0,0011 0,0005 

Результаты расчета выбросов 

Код ве-

щества 

Загрязняющий 

атмосферу компо-

нент 

Химическая кг/час г/с т/год 

301 
Оксид азота в пе-

ресчете на NO2 
NO2 0,9349 0,2597 0,0075 

328 Сажа C 23,0327 6,3980 0,1843 

330 Оксид серы SO2 3,7665 1,0463 0,0301 

333 Cероводород H2S 0,1355 0,0376 0,0011 

337 Оксид углерода CO 11,3809 3,1613 0,0910 

1325 Формальдегид HCHO 0,1355 0,0376 0,0011 
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Приложение Ч. Расчет шумового воздействия 

Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019) [3D] 

1. Исходные данные 

1.1. Источники постоянного шума 
N Объ

ект 

Координаты 

точки 

Простран-

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.э

кв 

В 

рас-

чете 

  X

 

(

м

) 

Y

 

(

м

) 

Вы-

сота 

подъ

ема 

(м) 

 Дистан

стан-

ция 

замера 

(расче-

та) R 

(м) 

3

1.

5 

6

3 

1

2

5 

2

5

0 

5

0

0 

10

00 

20

00 

40

00 

80

00 

  

007 ДЭС 452.

50 

179.

50 

0.00 12.57 1.0 79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 Да 

1.2. Источники непостоянного шума 
N Объект Координаты 

точки 

П
р

о
с
т
р

а
н

с
т
в

е
н

н
ы

й
 у

го
л

 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R 

= 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами в Гц 

La.экв La.макс В рас-

чете 

  X 

(м) 

Y 

(м) 

В
ы

со
т
а
 

п
о
д

ъ
ем

а
 

(м
) 

Д
и

с
т
а
н

-

ц
и

я
 з

а
м

е
-

р
а

 (
р

а
с
-

ч
е
т
а

) 
R

 

(м
) 

3
1
.5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

   

001 Бульдозер 468.50 218.50 0.00 12.57 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 90.0 Да 

002 Экскаватор 487.00 212.00 0.00 12.57 1.0 82.0 85.0 90.0 87.0 84.0 84.0 81.0 75.0 74.0 88.0 88.0 Да 

003 Бензопила 503.50 209.00 0.00 12.57 1.0 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 105.0 Да 

004 Ьетономешалка 505.50 188.50 0.00 12.57 1.0 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 95.0 Да 

005 Автокран 493.00 194.50 0.00 12.57 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 90.0 Да 

006 Сваебойный 

агрегат 

469.00 202.00 0.00 12.57 1.0 79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 85.0 Да 

008 Автомобиль 
грузовой 

444.50 213.00 0.00 12.57 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 90.0 Да 

009 Автогрейдер 456.50 181.50 0.00 12.57 1.0 94.0 97.0 102.0 99.0 96.0 96.0 93.0 87.0 86.0 100.0 100.0 Да 

2. Условия расчета 

2.1. Расчетные точки 
N Объект Координаты точки Тип точки В рас-

чете 

  X 

(м) 

Y 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 438.50 238.00 1.50 Расчетная точка на границе про-

изводственной зоны 

Да 

002 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 517.18 215.43 1.50 Расчетная точка на границе про-

изводственной зоны 

Да 

003 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 515.72 121.02 1.50 Расчетная точка на границе про-

изводственной зоны 

Да 

004 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 434.76 139.89 1.50 Расчетная точка на границе про-

изводственной зоны 

Да 

2.2. Расчетные площадки 
N Объект Координаты 

точки 1 

Координаты 

точки 2 

Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг 

сетки (м) 

В рас-

чете 

  X 

(м) 

Y 

(м) 

X 

(м) 

Y 

(м) 

  X Y  

001 Расчетная площадка 113.00 169.00 890.50 169.00 1000.00 1.50 100.00 100.00 Да 
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3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 

3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 

Расчетная 

точка 

Координа-

ты точки 

Высо-

та (м) 

31.

5 

6
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12
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25
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50
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100
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400
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800
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La.эк

в 

La.мак

с 

N Назва-

ние 

X 

(м) 

Y 

(м) 

            

001 Р.Т. на гра-

нице пром-
зоны  

438.50 238.00 1.50 68.8 71.7 76.7 73.7 70.6 70.5 67.2 59.8 54 74.70 74.70 

002 Р.Т. на гра-

нице пром-
зоны  

517.18 215.43 1.50 78.6 81.6 86.6 83.6 80.6 80.6 77.5 71.1 68.8 84.90 84.90 

003 Р.Т. на гра-

нице пром-

зоны  

515.72 121.02 1.50 66.6 69.6 74.5 71.5 68.4 68.3 64.7 56.8 48.6 72.40 72.40 

004 Р.Т. на гра-

нице пром-

зоны  

434.76 139.89 1.50 67.4 70.4 75.4 72.3 69.3 69.2 65.7 58.1 51.8 73.30 73.30 
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Расчет шумового воздействия 

 
Эколог-Шум. Модуль печати результатов расчета 

Copyright © 2006-2017 ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" 

Источник данных: Эколог-Шум, версия 2.4.3.5646 (от 20.06.2019) [3D] 

1. Исходные данные 

1.1. Источники постоянного шума 
N Объ

ект 

Координаты 

точки 

Простран-

ственный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

La.э

кв 

В 

рас-

чете 

  X

 

(

м

) 

Y

 

(

м

) 

Вы-

сота 

подъ

ема 

(м) 

 Дистан

стан-

ция 

замера 

(расче-

та) R 

(м) 

3

1.

5 

6

3 

1

2

5 

2

5

0 

5

0

0 

10

00 

20

00 

40

00 

80

00 

  

007 ДЭС 452.
50 

179.
50 

0.00 12.57 1.0 79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 Да 

1.2. Источники непостоянного шума 
N Объект Координаты 

точки 

П
р

о
с
т
р

а
н

с
т
в

е
н

н
ы

й
 у

го
л

 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R 

= 0), дБ, в октавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами в Гц 

La.экв La.макс В рас-

чете 

  X 

(м) 

Y 

(м) 

В
ы

со
т
а
 

п
о
д

ъ
ем

а
 

(м
) 

Д
и

с
т
а
н

-

ц
и

я
 з

а
м

е
-

р
а

 (
р

а
с
-

ч
е
т
а

) 
R

 

(м
) 

3
1
.5

 

6
3
 

1
2
5
 

2
5
0
 

5
0
0
 

1
0
0
0
 

2
0
0
0
 

4
0
0
0
 

8
0
0
0
 

   

001 Бульдозер 468.50 218.50 0.00 12.57 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 90.0 Да 

002 Экскаватор 487.00 212.00 0.00 12.57 1.0 82.0 85.0 90.0 87.0 84.0 84.0 81.0 75.0 74.0 88.0 88.0 Да 

003 Бензопила 503.50 209.00 0.00 12.57 1.0 99.0 102.0 107.0 104.0 101.0 101.0 98.0 92.0 91.0 105.0 105.0 Да 

004 Ьетономешалка 505.50 188.50 0.00 12.57 1.0 89.0 92.0 97.0 94.0 91.0 91.0 88.0 82.0 81.0 95.0 95.0 Да 

005 Автокран 493.00 194.50 0.00 12.57 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 90.0 Да 

006 Сваебойный 

агрегат 

469.00 202.00 0.00 12.57 1.0 79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 85.0 Да 

008 Автомобиль 

грузовой 

444.50 213.00 0.00 12.57 1.0 84.0 87.0 92.0 89.0 86.0 86.0 83.0 77.0 76.0 90.0 90.0 Да 

009 Автогрейдер 456.50 181.50 0.00 12.57 1.0 94.0 97.0 102.0 99.0 96.0 96.0 93.0 87.0 86.0 100.0 100.0 Да 

2. Условия расчета 

2.1. Расчетные точки 
N Объект Координаты точки Тип точки В рас-

чете 

  X 

(м) 

Y 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

  

001 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 438.50 238.00 1.50 Расчетная точка на границе про-
изводственной зоны 

Да 

002 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 517.18 215.43 1.50 Расчетная точка на границе про-

изводственной зоны 

Да 

003 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 515.72 121.02 1.50 Расчетная точка на границе про-
изводственной зоны 

Да 

004 Р.Т. на границе промзоны (авто) из Полигон 434.76 139.89 1.50 Расчетная точка на границе про-

изводственной зоны 

Да 

2.2. Расчетные площадки 
N Объект Координаты 

точки 1 

Координаты 

точки 2 

Ширина 

(м) 

Высота 

подъема 

(м) 

Шаг 

сетки (м) 

В рас-

чете 

  X 

(м) 

Y 

(м) 

X 

(м) 

Y 

(м) 

  X Y  

001 Расчетная площадка 113.00 169.00 890.50 169.00 1000.00 1.50 100.00 100.00 Да 
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3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление") 

3.1. Результаты в расчетных точках 
Точки типа: Расчетная точка на границе производственной зоны 

Расчетная 

точка 

Координа-

ты точки 

Высо-

та (м) 

31.

5 

6

3 

12

5 

25

0 

50

0 

100
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200
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400

0 

800

0 

La.эк

в 

La.мак

с 

N Назва-

ние 

X 

(м) 

Y 

(м) 

            

001 Р.Т. на гра-

нице пром-
зоны  

438.50 238.00 1.50 68.8 71.7 76.7 73.7 70.6 70.5 67.2 59.8 54 74.70 74.70 

002 Р.Т. на гра-

нице пром-
зоны  

517.18 215.43 1.50 78.6 81.6 86.6 83.6 80.6 80.6 77.5 71.1 68.8 84.90 84.90 

003 Р.Т. на гра-

нице пром-

зоны  

515.72 121.02 1.50 66.6 69.6 74.5 71.5 68.4 68.3 64.7 56.8 48.6 72.40 72.40 

004 Р.Т. на гра-

нице пром-

зоны  

434.76 139.89 1.50 67.4 70.4 75.4 72.3 69.3 69.2 65.7 58.1 51.8 73.30 73.30 
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Приложение Ш. Лесные декларации , проекты освоения лесов 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

377 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

379 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

378 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

380 

 

 
 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

379 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

381 

 
 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

380 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

382 

 
 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

381 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

383 

 

 
 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

382 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

384 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

383 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

385 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

384 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

386 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

385 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

387 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

386 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

388 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

387 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

389 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

388 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

390 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

389 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

391 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

390 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

392 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

391 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

393 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

392 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

394 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

393 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

395 

 

 
 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

394 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

396 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

395 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

397 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

396 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

398 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

397 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

399 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

398 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

400 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

399 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

401 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

400 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

402 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

401 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

403 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

402 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

404 

 

 
 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

403 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

405 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

404 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

406 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

405 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

407 

 

 
 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

406 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

408 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

407 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

409 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

408 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

410 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

409 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

411 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

410 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

412 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

411 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

413 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

412 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

414 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

413 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

415 

 

 
 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

414 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

416 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

415 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

417 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

416 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

418 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

417 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

419 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

418 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

420 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

В
за

м
.и

н
в
.№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

032-16/19-Р42-ОВОС-ТЧ 

Лист 
1 Все - 175-23  10.23 

419 
Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. Дата 

421 

 
Приложение Ч. Документы на утилизацию отходов бурения 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Но-

мер 

док. 

Подп. Дата изменен-

ных 

заменен-

ных 
новых 

аннулирован-

ных 
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Графическая часть 

Содержание 
 

Лист  
Наименование  

Приме-
чание  

2 Карта-схема современного экологического состояния. Масштаб 1:25000  

3 Карта ООПТ.  Масштаб 1:200 000  

4 Рекультивация нарушенных территорий. М 1:2000  

5 Рекультивация нарушенных территорий. М 1:2000  

6 Рекультивация нарушенных территорий. М 1:2000  

7 Рекультивация нарушенных территорий. М 1:2000  

8 Рекультивация нарушенных территорий. М 1:2000  
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