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1 Введение 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий по объекту «Строительство водогрейной котельной на 

территории Северодвинской ТЭЦ-1» разработан отделом инженерных 

изысканий ООО «Ингеотех». Работы выполнены на основании договора 

подряда № 101И-04/23/24-1-24 от 05.04.2023г, технического задания на 

выполнение инженерно-геодезических работ (Приложение А) и в 

соответствии с программой выполнения инженерно-геодезических 

изысканий (Приложение Б). 

ООО «Ингеотех» имеет право выполнять работы в области инженерных 

изысканий на основании членства в Ассоциации Саморегулируемой 

организации «МежРегионИзыскания» (Ассоциация СРО «МРИ»), что 

подтверждается выпиской из Реестра членов саморегулируемой 

организации № 1506 от 22.05.2023 г. (Приложение В). 

Целью инженерно-геодезических изысканий является получение 

топографических материалов и данных о ситуации и рельефе местности, 

существующих зданиях и сооружениях (наземных и подземных) и других 

элементах планировки, необходимых для подготовки проектной и рабочей 

документации, необходимыми для разработки экономически 

целесообразных решений при составлении проектно-сметной 

документации, c учетом рационального использования и охраны природной 

среды. 

К задачам инженерно-геодезических изысканий относятся: получение 

топографо-геодезических материалов и сведений о ситуации и рельефе 

местности (в том числе дна водотоков и водоемов), существующих зданиях и 

сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки (в 

цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для 

комплексной оценки природных и техногенных условий территории 



7 

 

  
 

 

И
н

в
. №

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. и
н

в
. №

 

 

П
о

д
п

. и
 д

а
т

а
 

 

101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Т 
Лист 

4 
 

      

      

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док Подп. Дата 

строительства и обоснования проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов. 

Выполнение инженерных изысканий в один этап, с обеспечением 

получения необходимых материалов в соответствии с п. 4.3.2 СП 

47.13330.2016. 

Заказчик: ПАО «ТГК-2»; 

Генеральный подрядчик: ООО «РЭМ»; 

Исполнитель ИИ: ООО «Ингеотех»; 

Вид строительства: Новое строительство. 

Стадия проектирования: проектная документация, рабочая 

документация. 

Система координат: МСК г. Северодвинска. 

Система высот: Балтийская 1967г. 

Район проведения работ показан на рисунке 1.1 

 

Рисунок 1.1. Обзорная схема района проведения работ 



8 

 

  
 

 

И
н

в
. №

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. и
н

в
. №

 

 

П
о

д
п

. и
 д

а
т

а
 

 

101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Т 
Лист 

5 
 

      

      

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док Подп. Дата 

Состав и объем работ выполнен согласно СП11-104-97, 

СП47.13330.2016, ГКИНП (ОНТА)-02-262-02. 

Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2016, ГОСТ Р 21.1101-2013, ГОСТ Р 21.301-2021 по материалам, 

полученным при выполнении полевых работ, фондовым материалам, с 

использованием специальной литературы, атласов и топографических карт. 

Полевые инженерно - геодезические работы были проведены в мае 

2023 года. Камеральная обработка, вычерчивание топографических планов и 

составление технического отчёта выполнены в июне 2023 года камеральной 

группой геодезического отдела ООО «Ингеотех», состав которого 

представлен в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Состав исполнителей 

Виды работ 
Ф.И.О. 

исполнителей 
Должность 

Организация, ликвидация работ Садриев А.Р. Инженер-геодезист 

Комплекс полевых геодезических работ 

Садриев А.Р. 

 

Веденичев К.А. 

Инженер-геодезист  

 

Техник-геодезист  

Контроль за производством работ Топорков В.Ю. Начальник отдела 

Камеральная обработка материалов и 

составление отчета 
Галиуллин З.З. Инженер-геодезист 

Контроль за производством 

камеральных работ 
Топорков В.Ю. Начальник отдела 

 

Доставка полевых бригад на участок работ выполнялась ежедневно с г. 

Северодвинск колесным транспортом. 
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2 Изученность территории 

 

До начала производства работ был выполнен сбор и анализ исходных 

данных. Инженерно-геодезическая изученность района работ высокая. На 

данный район работ имеется картографический материал масштаба  1:100 

000, созданный предприятиями Роскартографии в 1984 г методом 

камерального картографирования. Данные материалы использовались для 

составления картограммы топографо-геодезической изученности и 

определения местоположения участка изысканий. Имеющиеся 

топографические материалы  могут быть использованы как обзорные и для 

поиска исходных пунктов СГС. 

Съемочная геодезическая сеть представлена пунктами СГС: Rp1, Rp2, 

Rp3 (типы центров 150, класс точности 3, центр и наружный знак сохранены 

на момент проведения съемки). 

Данные получены в установленном порядке от Заказчика. 

Обследованные пункты, созданные методом триангуляции, находятся 

в пригодном состоянии, что позволяет использовать их в качестве исходной 

основы для производства топографо-геодезических работ. Ведомость 

обследования исходных геодезических пунктов представлена  в приложении 

Г. Карточки обследования пунктов СГС представлены в приложении Ж. 

Заказчиком предоставлены архивные материалы, выполненные  

организацией ЗАО «ЛенТИСИЗ» в 2019 году : 180с-431.077-2019В-ИГДИ, 

180с-431.077-2019В-ИГИ, 180с-431.077-2019В-ИЭИ, 180с-431.077-2019В-

ИГМИ по объекту «Техническое перевооружение Северодвинской ТЭЦ-1» по 

адресу: г. Северодвинск, Ягринское шоссе, 1/32. Данные материалы будут 

использованы как архивные.  

 

 



10 

 

  
 

 

И
н

в
. №

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. и
н

в
. №

 

 

П
о

д
п

. и
 д

а
т

а
 

 

101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Т 
Лист 

7 
 

      

      

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док Подп. Дата 

3 Физико-географические условия района работ и техногенные 

факторы 

Участок изысканий находится на территории действующей 

Северодвинской ТЭЦ №1, расположенной с северо-западной стороны 

пересечения Архангельского и Ягринского шоссе. С севера Северодвинская 

ТЭЦ-1 граничит с акваторией гавани Святого Николая, с востока 

расположены железнодорожные пути и ж/д  станция ТЭЦ-1  (техническая),  с 

юга  - Архангельское шоссе, с юго-запада находится территория ОАО «СПО 

«Арктика», с  запада расположена территория ПО «Севмаш». 

Участок изысканий плотно застроен производственными и 

административными корпусами, подземными сооружениями 

(бомбоубежище, сбросные каналы), технологическими эстакадами, 

автомобильными и пешеходными проездами, железные дороги, подземные 

и надземные (линии ЛЭП, теплосеть, воздухопровод и тд) коммуникации, 

дымовые трубы. На незанятой зданиями и асфальтобетонным покрытием 

территории распространена типичная рудеральная растительность. 

3.1 Рельеф 

Рельеф площадки работ равнинный, спланированный, местами с 

наличием откосов. Внешние формы проявлений физико-геологических 

процессов, способных отрицательно повлиять на строительство и 

эксплуатацию проектируемых сооружений, по результатам 

рекогносцировочного обследования на участке работ и вблизи него 

отсутствуют.  

Абсолютные отметки в пределах участка изысканий изменяются от 

2,06 до 10,88 м. 

В геоморфологическом отношении участок приурочен к прибрежной 

низменности акватории Двинской губы.    

В орографическом отношении территория относится к Онего-Двинско-
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Мезенской равнине. Равнина ограничена Карелией на западе (Андомская 

возвышенность и кряж Ветреный Пояс) и Тиманским кряжем на 

востоке, Белым морем на севере и возвышенностью Северные Увалы на юге. 

Равнина расчленена широкими доледниковыми ложбинами, по которым 

протекают многоводные реки – Северная Двина, Мезень и их притоки. 

В тектоническом отношении территория приурочена к Мезенской 

синеклизе. Мезенская синеклиза – это крупнейшая отрицательная структура 

(прогиб) на северо-востоке Русской плиты (Восточно-Европейской 

платформы). С юго-востока примыкает к Балтийскому щиту, на востоке и 

северо-востоке ограничивается Тиманской грядой. С юго-востока 

ограничена Сысольским сводом Волго-Уральской антеклизы.

 Осадочный чехол в районе Мезенской синеклизы представлен 

верхнепротерозойскими, палеозойскими и (в небольшом 

объёме) кайнозойскими отложениями. 

3.2 Климат 

Климат данного района умеренный, морской с продолжительной 

умеренно холодной зимой и коротким прохладным летом. Он формируется 

под воздействием северных морей и переносов воздушных масс с Атлантики 

в условиях малого количества солнечной радиации.  

Для района характерны частые перемены погоды, высокая влажность 

воздуха и большое количество  дней  с  осадками. При  вторжении холодного  

воздуха  со  стороны Сибири  зимой  возможны морозы до минус 3 градусов, 

в то же время иногда бывают и оттепели. Летом при вторжении горячей 

воздушной массы со стороны степей Казахстана возможна жара до 30-35 

градусов, в то же время летом в ночное время возможны заморозки.  

Район работ принадлежит к зоне II А климатического районирования 

для строительства (СП 131.13330.2020). 

Среднегодовая температура воздуха составляет плюс 0,7 °С. 
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Отрицательные среднемесячные температуры воздуха наступают в ноябре и 

удерживаются до апреля включительно. Самый холодный месяц – январь со 

средней температурой воздуха минус 13,2. Самый жаркий месяц – июль со 

средней температурой плюс 15,8 °С. Максимальные температуры 

повышаются летом до 34,4 °С тепла, абсолютный минимум достигает – 45,3 

°С. 

Таблица 3.2.1 - Среднемесячная и годовая температура воздуха по 

метеостанции Архангельск, ºС (СП 131.13330.2020) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-13,3 11,7 -5,7 -0,3 6,9 12,8 16,2 13,4 8,2 1,9 -4,5 -9,4 1,3 

 

Среднемесячная температура воздуха наиболее жаркого месяца плюс 

16,2 ºС. 

Среднемесячная температура воздуха наиболее холодного месяца 

минус 13,3 ºС. 

В осенне-зимний период (сентябрь-апрель) преобладают ветра юго-

восточного направления, в весенне-летний период  (май-август) – северные 

и северо-западные ветры 

В целом, летом скорость ветра понижается, осенью увеличивается и в 

холодный период достигает максимума. Средняя годовая скорость ветра – 

2,9 м/с. 

В среднем в Архангельске (за период 1966-2016 гг.) в год выпадает 582 

мм осадков. Суточный максимум  осадков  составил  55 мм  Среднее  суточное  

количество осадков 3 мм. Максимальная интенсивность осадков за месяц 

равный 444 часа (в феврале).  

Средняя продолжительность осадков в году 1885 ч, максимальная - 

2635 ч.  

Максимальное суточное количество осадков 1% обеспеченности по 

м/ст Архангельск (1881-2016 гг.) составляет 81,5 мм. 
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Таблица 3.2.2 – Распределение слоя осадков (мм) по месяцам 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

35 28 28 31 45 59 64 71 60 65 52 44 582 

 

Основным источником влаги являются атмосферные осадки. Их 

количество зависит от направления и перемещения влагосодержащих масс 

воздуха. 

3.3 Гидрографическая сеть 

Гидрографическая сеть непосредственно на участке работ отсутствует. 

Ближайший водный объект,  гавань Святого Николая, расположена  за 

северной границей территории ТЭЦ-1 . Акватория является частью Двинской  

губы и входит в состав «Северодвинского Морского торгового порта». 
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4 Методика и технология выполнения работ 

4.1 Состав, виды и объемы работ 

Характеристика существующего/проектируемого объекта: 

-Водогрейная котельная мощностью 240МВт; 

-Дымовые трубы высотой 85м; 

- ГРП (БМЗ); 

- Очистные сооружения производственной канализации; 

- КТП 6/0,4 кВ мазутонасосной; 

- Блочная мазутонасосная БМН;  

- Приемный резервуар Е-4; 

           - Емкости запаса конденсата Е-1, Е-2 (2шт.) вертикальные; 

- Подогреватели паромазутные Т-1,2,3,4,5 (5 шт.); 

- УСМ-1/1,2 (2 шт.); 

- Компрессорная сжатого воздуха ВКС, компрессорная (БМЗ); 

- Дренажная емкость ЕД-1; 

- Насос полупогружной Н-5; 

- Сети КИП и электроснабжения; 

- Трубопроводная эстакада. 

Идентификация зданий и сооружений в соответствии с Федеральный 

законом от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технологический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»: 

1) В соответствии с классификатором объектов капитального 

строительства по их назначению и функционально-технологическим 

особенностям (для целей архитектурно-строительного проектирования и 

ведения единого государственного реестра заключений экспертизы 

проектной документации объектов капитального строительства), 

утвержденным приказом Минстроя России от 02 ноября 2022 г. N 928/пр 
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объект капитального строительства классифицируется – код 12.01.001.002 

«Здание котельной». 

2) Проектируемые здания и сооружения к объектам транспортной 

инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические 

особенности которых влияют на их безопасность, не относятся. 

3) Возможность возникновения опасных природных процессов и 

явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут 

осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация зданий и 

сооружений отсутствует. 

4) Проектируемые здания и сооружения в соответствии с 

Приложением 1 Федерального закона «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» от 21 июля 1997г. №116-ФЗ 

относятся к категории опасных производственных объектов. 

5) В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г. №123-ФЗ: 

- проектируемая водогрейная котельная по пожарной и 

взрывопожарной опасности относится к категории пожароопасность (В), 

степень огнестойкости — принять III; 

- проектируемый газорегуляторный пункт по пожарной и 

взрывопожарной опасности относится к категории повышенная 

взрывопожароопасность (А), степень огнестойкости — принять II; 

- проектируемая компрессорная станция сжатого воздуха по пожарной 

и взрывопожарной опасности относится к категории пониженная 

пожароопасность (В), степень огнестойкости — принять IV; 

- проектируемые мазутонасосная и устройство слива мазута по 

пожарной и взрывопожарной опасности относится к категории 

пожароопасность (В и Вн соответственно), степень огнестойкости — 

принять IV. 
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6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей на объекте 

капитального строительства предусмотрено. 

7) Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений в 

соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» определен 

как нормальный 

Виды и объемы выполненных работ при инженерно-геодезических 

изысканиях сведены в таблицу 4.1. 

Таблица 4.1 – Виды и объемы выполненных работ 

Наименование и характеристика работ 
Единицы 

измерения 

Объём, 

согласно ППР 

Фактически 

выполнено 

Составление программы на производство 

инженерных изысканий 
программа 1 1 

Рекогносцировочное обследование участки 1 1 

Обследование и наблюдение, исх.пунктов 

опорной геодезической сети с применением 

спутниковой аппаратуры (ГГС) 

пункт 3 3 

Топографическая съемка М 1:500 на 

застроенной территории, сечение рельефа 

0,5 м 

га 11,0 16,3 

Камеральные работы, в том числе:    

Камеральная обработка топографической 

съемки М 1:500 на застроенной территории, 

сечение рельефа 0,5 м 

га 11,0 16,3 

Согласования инженерных коммуникаций лист 1 1 

Составление технического отчета шт. 1 1 

Все предусмотренные инженерно-геодезические работы выполнены в 

порядке, установленном действующими законодательными и 

нормативными актами Российской Федерации в соответствии с 

требованиями СП 47.13330.2016, СП 11-104-97. При производстве работ 

соблюдались требования нормативно-технических документов 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии, регламентирующие геодезическую и картографическую 

деятельность в соответствии с Федеральным законом «О геодезии и 

картографии», программы производства работ. 
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Перечень геодезических приборов, использованных при производстве 

изысканий, приведен в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Перечень геодезических приборов 

Наименование 

прибора 
Тип прибора 

Номер 

прибора 
Применение 

Метрологические 

поверки 

Электронный 

тахеометр 

Sokkia 

SET530R 
№151819 

Определение 

высот и 

провисов 

ООО «Искатель-2» 

Действительно до 

20.09.23г 

Регистрационный 

№39435-08 

Трассопоисковый 

прибор 

Radiodetechion 

Cat+ 
- 

Поиск 

подземных 

коммуникаций 

Не подлежит 

поверке 

Навигационная 

спутниковая 

система 

EFT M1 PLUS ТН11662756 

Комплексы 

наземного 

слежения 

,приема и 

обработки 

сигналов ГНСС 

ООО «ЦИПСИ 

НАВГЕОТЕХ – 

ДИАГНОСТИКА» 

Поверка 

действительна до 

28.11.23г 

№ свидетельства С-

ГСХ/29-11-

2022/204644548 

Навигационная 

спутниковая 

система 

EFT M4 GNSS  

 

ТН13685489 

 

Съемка участка 

 

ООО «ЦИПСИ 

НАВГЕОТЕХ – 

ДИАГНОСТИКА» 

Поверка 

действительна до 

23.11.23г 

№ свидетельства С-

ГСХ/29-11-

2022/204644549 

Геодезические приборы, применявшиеся при выполнении изысканий, 

соответствуют нормативным документам Госстандарта России, и прошли 

метрологические поверки. Свидетельство о поверке электронного 

тахеометра представлено в приложении И. 

 

4.2 Создание съемочных геодезических сетей 

Создание съемочных геодезических сетей не производилось. В качестве 

исходных пунктов для развития планово-высотной съемочной 
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геодезической сети были использованы пункты СГС, переданные во 

временное пользование заказчиком. 

Система координат: МСК г. Северодвинска. 

Система высот:   Балтийская 1967 г. 

Дальнейшая съемка участка работ была произведена при помощи 

навигационной спутниковой системы EFT M4 GNSS, в режиме RTK (Real Time 

Kinematics), с пункта СГС Rp.1, на который была установлена базовая станция 

(База). Копия свидетельства о поверке навигационной спутниковой системы 

представлена в текстовом приложении Е данного тома. 

Каталог координат и высот исходных пунктов и пунктов опорного 

планово-высотного обоснования представлен в текстовом приложении Ж 

данного тома. 

 

4.3 Производство топографической съемки 

 

Согласно техническому заданию на выполнение инженерно-

геодезических изысканий и программе производства работ была выполнена 

топографическая съемка существующей Северодвинской ТЭЦ-1. 

Ежедневно перед началом работ проводилась поверка геодезических 

приборов, используемых для производства топографической съемки. 

Топографическая съемка осуществлялась при помощи навигационной 

спутниковой системы EFT M4 GNSS и EFT M1 PLUS, с пункта СГС Rp.1, в 

режиме РТК.  

Результаты измерений вносились в электронную память контроллера  

EFT. 

Средняя квадратическая погрешность прибора для режима RTK  

(при L≤10 км).составляет: 

для расстояний - ±10 мм+L×10-6; 

для превышений - ±20 мм+L×10-6, 
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где L – расстояние между «Базовым» и «Подвижным» приемниками.  

Средняя погрешность определения планового положения предметов и 

контуров местности относительно пунктов опорной геодезической сети 

сгущения для открытой местности для плана М 1:500 составляет 0,2 мм в 

масштабе плана для четких контуров, для нечетких контуров - 0,3 мм в 

масштабе плана.  

Наряду с горизонтальной и вертикальной съемками, была выполнена 

съемка существующих надземных и подземных коммуникаций. 

Местоположение и глубина подземных коммуникаций на местности 

определялось по существующим указателям, КИКам, колодцам и прочим 

сооружениям, а также с помощью трассопоисковых комплектов 

Radiodetechion Cat+. Выполнено обследование и промер подземных 

сооружений, колодцев камер (уточнение количества коммуникаций, 

глубины залегания, диаметров и материала трубопроводов и кабелей). 

Фиксация точек на прямолинейных участках производилась не более чем 

через 20 м; для трубопроводов, имеющих углы поворота-фиксировали 

начало, середину и конец кривой поворота в соответствии с СП 

317.1325800.2017. 

Полнота топографической съемки и детальность инженерно-

топографического плана соответствуют требованиям СП 11-104-97 для 

масштаба 1:500. 

Максимальное расстояние между пикетами для масштаба 1:500 с 

сечением рельефа горизонталями через 0,5 составляет не более 15 м. 

Одновременно, с проведением съемки на участке работ, велись 

зарисовки (абрисы) – схематические чертежи снимаемой ситуации и 

рельефа местности с нанесением номеров съемочных пикетов. Данные 

заносились в абрисный журнал установленного образца. Результаты 

привязок и обмеров, выполненных рулеткой, также вносились в абрисный 
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журнал. Все данные абрисов использовались при создании 

топографического плана. 

Обработка результатов съемки проводилась на компьютере, при 

помощи комплекса программ «CREDO» с дальнейшим выполнением импорта 

данных цифровой модели в AutoCAD, посредством Drawing eXchange Format 

(DXF) формата 

При съемке воздушных коммуникаций определялись отметки земли у 

опор, расстояния между опорами. Высота опор, высота подвесок проводов и 

провисы были определены с помощью электронного тахеометра SET530R.  

Полнота, характеристика, местоположение и владельцы подземных 

коммуникаций уточнены и согласованы с эксплуатирующими их 

организациями. Ведомость согласованных инженерных сетей со 

специалистами Служб эксплуатирующих организаций представлены в 

Приложении Л.   

 

4.4 Камеральные работы  

Основной целью камеральных работ является: 

- окончательная обработка полевых материалов и данных с оценкой 

точности полученных результатов, с необходимой для проектирования и 

строительства информацией об объектах, элементах ситуации и рельефа 

местности, а также об опасных природных и техноприродных процессах; 

- составление и передача заказчику технического отчета с 

необходимыми приложениями по результатам инженерно-геодезических 

изысканий. 

Камеральные работы выполнены камеральной группой с 

использованием комплекса «Credo DAT», «AutoCAD2016» и Word2016 в июне 

2023 г.  

В результате камеральной обработки были составлены следующие 

материалы: 



21 

 

  
 

 

И
н

в
. №

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. и
н

в
. №

 

 

П
о

д
п

. и
 д

а
т

а
 

 

101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Т 
Лист 

18 
 

      

      

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док Подп. Дата 

- обзорная карта М 1:25 000; 

- ситуационный план М 1:5 000; 

- картограмма топографо-геодезической изученности; 

- топографический план М 1:500 с высотой сечения рельефа 0,5 м. 

Графические материалы выдаются в местной системе координат 

г.Северодвинск, Балтийской системе высот 1967 г и представлены в 

графических приложениях (101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Г). 

При составлении топографических планов ситуация и рельеф 

местности, подземные и наземные сооружения изображены условными 

знаками в соответствии с требованиями государственных стандартов. 

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий выдается Заказчику в бумажном виде и на электронных 

носителях в необходимом количестве. 
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5 Результаты инженерных изысканий 

 

Выполненные инженерно-геодезические изыскания по точности 

соответствуют требованиям СП 11-104-97. 

Величины средних погрешностей в положении на планах предметов и 

контуров местности относительно ближайших точек съемочного 

обоснования не превышают 0,5 мм; величины средних погрешностей съемки 

рельефа не превышают 1/3 принятой  высоты сечения рельефа. 

Средние погрешности в плановом положении точек подземных 

коммуникаций и сооружений относительно ближайших капитальных зданий 

(сооружений) и точек съемочного обоснования не превышают 0,7 мм в 

масштабе плана. 

Акт по результатам полевых работ представлен в текстовом 

приложении М. 

В результате выполнения топографо-геодезических работ на объекте 

«Строительство водогрейной котельной на территории Северодвинской 

ТЭЦ-1» были получены следующие топографические материалы: 

1. Обзорная карта, М 1:25 000 (101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Г1); 

2. Ситуационный план, М 1:5000 (101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Г2); 

3. Картограмма топографо-геодезической изученности, М 1:25000 

(101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Г3); 

4. Инженерно-топографический план, М 1:500 (101И-04/23/24-1-23-

ИГДИ-Г4). 

 

 

 



23 

 

  
 

 

И
н

в
. №

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. и
н

в
. №

 

 

П
о

д
п

. и
 д

а
т

а
 

 

101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Т 
Лист 

20 
 

      

      

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док Подп. Дата 

 

 

 

6  Сведения о контроле качества и приемке работ 

На протяжении всего периода изысканий систематически 

производился контроль полевых и камеральных работ начальником 

геодезического отдела Топорковым В.Ю., в соответствии с требованиями 

ГКИНП (ГНТА)-17-004-99. 

Окончательная приемка топографо-геодезических работ была 

произведена заказчиком. Были проверены полнота инженерно-

топографического плана и качество топографической съемки 

непосредственно после окончания полевых инженерно-геодезических работ 

на участке изысканий. По окончании геодезических работ составлены акты 

полевого и камерального контроля (Приложения М, Н). 
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7  Заключение 

В результате выполненных инженерно-геодезических работ на 

объекте: «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» получены достаточные для принятия проектных 

решений топографические материалы, удовлетворяющие требованиям 

технического задания на выполнение инженерно-геодезических изысканий 

и действующих нормативных документов. 

Точность съемочного обоснования и полнота топографической съемки 

соответствуют требованиям нормативной документации, 

регламентирующей инженерно-геодезические работы. 

Графические материалы оформлены в соответствии с основными 

требованиями к проектной и рабочей документации ГОСТ Р 21.301-2021 и 

“Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 

1:1000 и 1:500”. 

Топографические материалы, полученные в результате полевых и 

камеральных работ, удовлетворяют требованиям действующих 

нормативных документов и могут служить в качестве топографической 

основы для составления проектной документации. 

Качество инженерно-геодезических изысканий и составленный отчет 

соответствуют программе выполнения инженерно-геодезических 

изысканий, требованиям действующих нормативных документов и 

инструкций. 

При выполнении изысканий в данном районе рекомендуется 

опираться на существующий отчет исходя из преемственности и 

экономической выгоды. 

 

 

 

 



25 

 

  
 

 

И
н

в
. №

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. и
н

в
. №

 

 

П
о

д
п

. и
 д

а
т

а
 

 

101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Т 
Лист 

22 
 

      

      

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док Подп. Дата 

 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства», М.: ПНИИИС Госстроя России, 1997; 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения» Актуализированная редакция СНиП 11-02-96, М.: 

Стандартинформ, 2017; 

СП 317.1325800.2017 «Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ»; 

СП 131.13330.2018 «Строительная климатология» (Актуализированная 

редакция СНи23-01-99*), утверждена приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 

июня 2012 г. № 275;  

ГОСТ Р 21.301-2021 «Система проектной документации для 

строительства. Основные требования к оформлению отчетной 

документации по инженерным изысканиям»; 

Инструкция по технике безопасности на топографо-геодезических 

работах ПТБ-88 М., 1991; 

ГКИНП (ГНТА)-17-004-99 «Инструкция о порядке контроля и приемки 

геодезических, топографических и картографических работ», М.: ЦНИИГАиК, 

1999; 

Правила закладки центров и реперов на пунктах геодезической и 

нивелирной сетей. "Картгеоцентр", 1993г.; 

«Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 

1:2000, 1:1000, 1:500», ФГБУ «ЦГКиИПД Москва, 2015. 

 



26 

 

  
 

 

И
н

в
. №

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. и
н

в
. №

 

 

П
о

д
п

. и
 д

а
т

а
 

 

101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Т 
Лист 

23 
 

      

      

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док Подп. Дата 

Приложение А 
Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий 
(обязательное)  
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Приложение Б 
Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий по 
объекту «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» 
(обязательное) 
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Приложение В 
Выписка из реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в 

области инженерных изысканий и в области архитектурно-
строительного проектирования и их обязательствах 

(обязательное) 
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Приложение Г 
Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

(обязательное) 
 

Таблица Г.1 – Ведомость обследования исходных геодезических пунктов 

Название 

пункта, 

номер марки 

Класс 

Сведения о состоянии 

наружног

о знака 
окопка 

опознав. 

столба 

пригодность 

для 

использовани

я 

Rp.1 (гр. 

репер) 

- 
нет 

нет нет 
Пригоден 

Rp.2 (гр. 

репер) 

- 
нет 

нет нет 
Пригоден 

Rp.3 (гр. 

репер) 

- 
нет 

нет нет 
Пригоден 

 

Составил:                                                                       З.З. Галиуллин 
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Приложение Д 
Схема планово-высотного обоснования 

(обязательное) 
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Приложение Е 
Каталог координат и высот исходных пунктов СГС 

(обязательное) 
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Приложение Ж 
Карточки обследования пунктов СГС 

(обязательное) 
 

Дата закладки: -
Фото центра: 

 
 

Название пункта: Rp.1 
Абрис: 

Фото расположения 
пункта: 

 
Дата закладки: -

Фото центра: 

 

Название пункта: Rp.2 
Абрис: 

 

Фото расположения 
пункта: 
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Дата закладки: -
Фото центра: 

 

Название пункта: Rp.3 
Абрис: 

 

Фото расположения 
пункта: 
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Приложение И 
Свидетельство о поверке электронного тахеометра 

(обязательное) 
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Приложение К 
Свидетельство о поверке спутниковой навигационной системы 

(обязательное) 
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Приложение Л 
Ведомость согласований  

(обязательное) 
 

Таблица Л.1 – Ведомость согласований  

№ 
Наименование 

организации, адрес 

ФИО, должность, № 

тел. 

Примечание 

1 Северодвинская ТЭЦ-

1, г. Северодвинск, 

Ягринское шоссе, 1/32 

Ухов А.В., 

технический 

директор 

Северодвинской 

ТЭЦ-1 
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Приложение М 
Фотоматериалы участка  

(обязательное) 

 
Навал угля 

 

 
Газоход  
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Площадка под строительство ГРП  



64 

 

  
 

 

И
н

в
. №

 п
о

д
л

. 
В

за
м

. и
н

в
. №

 

 

П
о

д
п

. и
 д

а
т

а
 

 

101И-04/23/24-1-23-ИГДИ-Т 
Лист 

61 
 

      

      

Изм. Кол.уч

. 
Лист №док Подп. Дата 

Приложение Н 
Акт полевого контроля топографо-геодезических работ  

(обязательное) 
 

29 мая 2023 г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, начальник геодезического отдела Топорков 

В.Ю. и исполнитель, инженер-геодезист Садриев А.Р. составили настоящий 

акт о том, что 29 мая 2023 г. произведен контроль и приемка топографо-

геодезических работ, выполненных на объекте: «Строительство 

водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1». 

 

Таблица Н.1 - Виды и объемы выполненных работ 

Наименование работ Ед.изм. 
Объем 

работ 

Стоимость в 

руб. 
Качество работ 

Определение пунктов 

геодезической спутниковой 

системой 

пункт 3 

Цена 

договорная 

удовлетв. 

Топографическая съемка 

М 1:500 
га 16,3 удовлетв. 

Обследование подземных 

коммуникаций, 

согласования с владельцами 

согл. 1 удовлетв. 

Закрепление временных 

реперов 
шт. - - 

 

Результаты полевого контроля 
 

Таблица Н.2 - Топографическая съемка 

Величина 

отклонения, см 

Рельеф Величина 

отклонения 

плана, мм 

Ситуация 

Примеч. к-во 

пикетов 
% 

к-во 

промеров 
% 

М 1:500 

от 0 до 10 см 25  от 0 до 1 мм   11   

от 10 до 17 см 1  свыше 1 мм   -   

средняя ошибка 

10 см 
28  

средняя ошибка  

0,5 мм 
10   
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Таблица Н.3 - Контрольные замеры подземных коммуникаций 

Величина 

отклонения, см 

Рельеф Величина 

отклонения 

плана, мм 

Ситуация 

Примеч. 
к-во пикетов % 

к-во 

промеров 
% 

от 0 до 10 см 20  от 0 до 1 мм   12  

 
от 10 до 17 см 2  свыше 1 мм   -  

средняя 

ошибка 8 см 
22  

средняя ошибка  

0,5 мм  
12  

 

Состояние полевой документации: удовлетворительное. 

Замечания и предложения: аккуратно вести абрисные журналы, 

вовремя оформлять полевую документацию. 

Заключение по работе в целом: работы выполнены в соответствии с 

требованиями инструкций СП 47.13330.2016, СП 11-104-97, СП 

36.13330.2012, СП 11-105-97 ч.1, СП 86.13330.2014. 

 

Работу сдал:                  Садриев А.Р. 

 

 

Работу принял:                  Топорков В.Ю. 
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Приложение П 
Акт камеральной приемки завершенных инженерно-геодезических 

работ  
(обязательное) 

 
25 июня 2023 г. 

Мы, нижеподписавшиеся, инженер-геодезист Галиуллин З.З., и 

начальник геодезического отдела Топорков В.Ю., составили настоящий акт о 

том, что первый сдал, а второй принял завершенные топографо-

геодезические работы, выполненные на объекте: «Строительство 

водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1». 

Таблица П.1 - Виды и объемы выполненных работ 

Наименование и характеристика работ 
Единицы 

измерения 

Объём, 

согласно ППР 

Фактически 

выполнено 

Составление программы выполнения 

инженерно-геодезических изысканий 
программа 1 

1 

Камеральная обработка топографической 

съемки М 1:500 на застроенной территории, 

сечение рельефа 0,5 м 

га 11,0 16,3 

Составление технического отчета шт. 1 1 

 

 

По выполненным работам представлена следующая 

документация: 

1. Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических 

изысканий; 

2. Программа выполнения инженерно-геодезических изысканий; 

3. Обзорная карта, М 1:25 000; 

4. Ситуационный план, М 1:5000; 

5. Картограмма топографо-геодезической изученности. М 1:25 000; 

6. Инженерно-топографический план, М 1:500; 

7. Каталог координат и высот пунктов планово-высотного 

обоснования; 

8. Акт полевого контроля и приемки топографо-геодезических работ; 
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9. Акт камеральной приемки завершенных инженерно-геодезических 

работ. 

Заключение по работе в целом: 

Все работы выполнены в соответствии с требованиями действующих 

СП 47.13330.2016, СП 11-104-97 и требованиями технического задания на 

выполнение инженерно-геодезических изысканий. 

 

Общая оценка выполненных работ:  хорошо. 

 

 

Работу сдал:               Галиуллин З.З. 

 

 

Работу принял:                          Топорков В.Ю. 
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Приложение Р 
Каталог координат и высот геологических выработок  

(обязательное) 
Объект: «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1». 

Система координат: МСК г. Северодвинск 

Система высот: Балтийская 1967г. 

Максимальная абсолютная отметка, м: 5,40 

Минимальная абсолютная отметка, м: 2,60 

 

№ п/п 
Номер 

выработки 

Координаты, м 
Высотные отметки, м 

Х У 

1  1  11127,61  7982,7  2,8 

2  1*  11358,24  8072,22  3,14 

3  2  11151,11  7993,8  2,9 

4  2*  11502,11  8268,95  2,9 

5  3*  11263,11  7895,89  4,29 

6  3  11141,48  7968,09  2,9 

7  4*  11126,92  7987,27  2,77 

8  4  11160,22  7970,12  4,5 

9  5*  11393,88  7888,13  3,34 

10  5  11118,34  7945,96  2,6 

11  6*  11429,08  8349,25  2,9 

12  6  11148,43  7932,02  2,95 

13  7  11171,86  7940,66  2,95 

14  7*  7888,13  8197,93  3,03 

15  8*  11157,81  7958,35  2,74 

16  8  11492,13  8270,86  2,85 

17  9*  11292,21  7990,41  3,14 

18  9  11510,12  8276,31  2,9 

19  10  11494,31  8261,15  2,9 

20  11  11515,82  8266,56  2,85 

21  12  11172,83  7919,91  2,85 

22  13  11215,57  7937,45  3,2 

23  14  11242,53  7944,92  3,04 

24  15  11273,9  7957,55  3,15 

25  16  11282,27  7987,28  2,9 

26  17  11324,74  8001,81  3,5 

27  18  11365,49  8036,79  3,4 

28  19  11410,8  8059,8  3,1 

29  20  11403,44  8084,91  2,8 

30  21  11369,89  8092,59  2,85 

31  22  11363,65  8106,91  2,8 

32  23  11336,8  8097,17  3,1 
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33  24  11304,1  8080,69  3,0 

34  25  11390,83  8117,77  2,7 

35  26  11380,47  8158,88  2,95 

36  27  11368,57  8191,08  3,0 

37  28  11376,41  8202,98  3,1 

38  29  11403,29  7890,45  4,5 

39  30  11427,49  7907,41  4,5 

40  31  11357,62  7874,18  4,3 

41  32  11107,65  7987,56  2,9 

42  33  11164,37  8006,53  3,0 

43  34  11128,11  7920,5  2,9 

44  35  11307,24  7901,0  4,0 

45  36  11329,52  7902,71  4,35 

46  37  11340,86  7839,9  5,4 

47  38  11248,5  7885,31  4,6 

48  39  11422,41  7876,96  4,5 

49  40  11348,4  7898,69  4,4 

50  41  11412,37  7926,88  4,5 

51  42  11408,35  8352,93  2,7 

52  43  11276,84  7905,9  4,6 

 
 
 
 
 
















