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Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, действующими Законами 

РФ, нормами, правилами, стандартами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию 

зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий, и 

соответствует исходным данным, техническим условиям и требованиям по 

проектированию и строительству. 
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Перечень сокращений 
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ВК Водогрейный котел 
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ГВС Горячее водоснабжение  

ГОСТ  Государственный стандарт 

ЕД Емкость дренажная 

ЕЭС Европейское экономическое сообщество 

ИТП Индивидуальный тепловой пункт 

НТД Нормативно-техническая документация 

ОАО Открытое акционерное общество 

ОКПДТР Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей  

служащих и тарифных разрядов 

ПАО Публичное акционерное общество 

РАО Российское авторское общество 

РФ Российская Федерация 

РСС Руководители, специалисты, служащие 

РД Руководящий документ 

СНиП Строительные нормы и правила 

СП Свод правил 

ССБТ Система стандартов безопасности труда 

СТЭЦ Северодвинская теплоэлектроцентраль 

СТО Стандарт организации 

ТГК Территориальная генерирующая компания  

ТР ТС Технический регламент Таможенного союза 

ТУ Технические условия 

ТЭС Теплоэлектростанция 

ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 
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ЧРП Частотно-регулируемый привод 

ФЗ Федеральный закон 
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1 Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 

разработке проектной документации 

 

Основанием для разработки Проектной документации «Строительство 

водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1» является 

инвестиционная программа ПАО «ТГК-2» и Договор № 656/Дог23 от 21.03.2023 г. 

между ПАО ТГК-2 и ООО «РЭМ». 

В рамках проекта «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» предусмотрено строительство водогрейной котельной 

тепловой мощностью 240 МВт (206,4 Гкал/ч) и общестанционных вспомогательных 

систем (мазутонасосной, газорегуляторного пункта) для нужд водогрейной котельной 

и  перспективы подключения других энергопотребителей. Северодвинская ТЭЦ № 1 

расположена по адресу: Российская Федерация, Архангельская область, г. 

Северодвинск, Ягринское шоссе, 1/32.  

Строительство водогрейной котельной предусматривается для обеспечения 

покрытия присоединённой тепловой нагрузки потребителей г. Северодвинска и 

промышленных организаций в сложившихся зонах теплоснабжения действующего 

оборудования. 

Установленная тепловая мощность водогрейной котельной составляет 240 

МВт (206,4 Гкал/ч) и обеспечивается четырьмя устанавливаемыми котлами 

единичной тепловой мощностью 60 МВт (51,6 Гкал/ч). 

Вид строительства – новое строительство. 

Состав проекта приведен в томе 656_ДОГ23/ВК-СП. 

  



 

 

656_ДОГ23/ВК-ПЗ 
Лист 

 

8 

      

      

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док
. 

Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на 

объект капитального строительства. 

 

Проектная документация разрабатывается на основании следующих документов: 

 Техническое задание на разработку проектной, рабочей документаций и 

проведения авторского надзора по объекту «Строительство 

водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1» 

(Приложение А); 

 Технические условия на присоединение (подключение) объекта 

«Строительство водогрейной котельной на территории Северодвинской 

ТЭЦ-1» к сетям выдачи тепловой мощности (Приложение Б); 

 - Технические условия на подключение к системе мазутоснабжения для 

проекта «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» (Приложение В); 

 - Технические условия на подключение к сетям пара собственных нужд 

для проекта «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» » (Приложение Г); 

 - Технические условия на подключение к трубопроводу конденсата для 

проекта «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» » (Приложение Д); 

 Технические условия на подключение (технологическое присоединение) 

объекта капитального строительства к сети газораспределения 

(Приложение Е); 

 Технические условия на подключение к сетям сжатого воздуха для 

проекта «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» (Приложение Ж); 

 Технические условия на сети связи в рамках проекта «Строительство 

водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1» 

(Приложение И); 

 Технические условия на присоединение (подключение) «Строительство 

водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1» 

(Приложение К); 

 Технические условия для системы пожарной сигнализации в рамках 

проекта «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» (Приложение Л); 



 

 

656_ДОГ23/ВК-ПЗ 
Лист 

 

9 

      

      

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док
. 

Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 Технические условия для охранной сигнализации, охранного 

видеонаблюдения и системы контроля и управления доступом в рамках 

проекта «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» (Приложение М); 

 Технический отчёт по результатам инженерно-геодезических 

изысканий  для подготовки проектной и рабочей документации 101И-

04/23/24-1-23-ИГДИ, выполненных в мае-июне 2023 г.; 

 Технический отчёт по результатам инженерно-геологических изысканий 

для подготовки проектной и рабочей документации 101И-04/23/24-1-23-

ИГИ1, выполненных в мае-июне 2023 г.; 

 Технический отчёт по результатам инженерно-гидрометеорологических 

изысканий для подготовки проектной и рабочей документации 101И-

04/23/24-1-23-ИГМИ, выполненных в мае-июне 2023 г.; 

 Технический отчёт по результатам инженерно-экологических изысканий 

для подготовки проектной и рабочей документации 101И-04/23/24-1-23-

ИЭИ, выполненных в мае-июне 2023 г.; 

 Технический отчёт по результатам инженерно-геофизических изысканий 

Сейсмическое микрорайонирование 101И-04/23/24-1-23-ИГИ2, 

выполненных в мае-июне 2023 г.. 

 

 

3 Сведения о потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии 

Для осуществления технологического процесса производства тепловой 

энергии требуется следующее топливо: 

- основное топливо для котельной – природный газ высокого давления I 

категории 0,95 МПа по ГОСТ 5542-2014, низшая теплота сгорания – 8168 ккал/м3. 

- аварийное топливо – мазут марки М100 по ГОСТ 10585-2013, низшая теплота 

сгорания – 9700 ккал/кг. 

Согласно техническим условиям (Приложение Е) газоснабжение 

осуществляется от существующего межпоселкового газопровода к Северодвинской 

ТЭЦ-1, АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка» (Ррасч=1,04 МПа). Максимальный 

часовой расход газа на ТЭЦ-1 - 61686 нм3/ч. На водогрейную котельную требуется 

расход газа – 26046 нм3/ч. На перспективное подключение – 35640 нм3/ч. 
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Мазут поступает на существующий ТЭЦ автотранспортом. Топливо 

доставляется со склада хранения мазута на СТЭЦ-2 с температурой 60…80 °С. 

Для новой водогрейной котельной (с учетом перспективы) проектируется 

новое мазутное хозяйство. Максимальный часовой расход мазута – 90,9 т/ч. На 

водогрейную котельную требуется расход мазута – 54,586 т/ч. На перспективное 

подключение – 36,3 т/ч. 

На проектируемом объекте используются следующие вспомогательные 

ресурсы для технологических нужд: 

– водяной пар для нагрева мазута в подогревателях, для обогрева 

приемного резервуара и дренажной емкости, для пропарки трубопроводов; 

– азот для продувки трубопроводов и оборудования; 

– сжатый воздух для пневмоинструмента, ремонтных работ, продувки 

трубопроводов; 

– охлаждающая вода на торцевые уплотнения насосов; 

– электроэнергия.  

Водяной пар на проектируемом объекте используется для подогрева мазута в 

подогревателях Т1…Т5, пропарки трубопроводов мазута, разогрева дренажной 

емкости ЕД-1 (при необходимости), подогрева мазута в приемном резервуаре Е-4. 

Суммарный постоянный расход пара на подогрев мазута при нормальном 

режиме работы 2 погревателей основного контура и 1 подгревателя 

циркуляционного контура составляет 5367 кг/ч (128,808 т/сут). 

Расход пара на пропарку оборудования и инвентаря по истечению его из  

трубы по уравнению расхода составляет 7015 кг/сут. 

Разовый расход пара на подогрев мазута в дренажной емкости ЕД-1 

составляет 3558,6 кг/сут. 

Расход пара на подогрев мазута в приемном резервуаре Е-4 равен 1882,8 

кг/сут. 

Азот для продувки оборудования и трубопроводов подается от передвижной 

азотной компрессорной станции. 

Сжатый воздух подается от модульной компрессорной станции сжатого 

воздуха, производительностью 700 нм3/ч. 

Максимальный суточный расход инертного газа/воздуха для продувки 

трубопроводов и оборудования составляет 1404 м3/сут. 

От существующего противопожарно-технического водопровода подается 

охлаждающая вода на торцевые уплотнения насосов рециркуляции Н-7.1…7.8, 
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расположенных в котельном зале в здании водогрейной котельной и имеющих 

температуру перекачиваемой среды до 150 °С. Суточный расход охлаждающей 

воды для охлаждения торцевых уплотнений насосов Н-7.1…7.8 равен 1,92 м3/сут, 

годовой – 476,2 м3/год. 

Основными проектируемыми потребителями электроэнергии на объекте 

являются: 

- насосы в водогрейной котельной, мазутном хозяйстве; 

- вентиляторы дутьевые водогрейных котлов; 

- электрообогрев трубопроводов; 

- инженерные системы здания водогрейной котельной, блок-боксов. 

Основными и резервными источниками электроснабжения являются: 

– для водогрейной котельной (далее ВК) – существующее ГРУ-10,5 кВ 

Северодвинской ТЭЦ-1; 

– для газораспределительного пункта (далее ГРП) – существующий щит  

РУСН-0,4 кВ располагаемый в здании химводоотчистки (далее ХВО). 

Электроснабжение потребителей площадки мазутонасосной выполнено от 

проектируемого, в рамках данного проекта, распределительного устройства РУ-6 кВ. 

В таблице 3.1 приведены основные потребности объекта капитального 

строительства. 

Таблица 3.1 - потребности объекта капитального строительства в топливе, 

газе, воде и электрической энергии 

Наименование Размерность Показатель 

природный газ по ГОСТ 

5542-2014 
нм3/ч 61686  

мазут марки М100 по ГОСТ 

10585-201 
т/ч 90,9  

Водяной пар 
кг/ч ( т/сут). 

5367 (128,808) 

Азот м3/сут. 
1404  

Вода (рабочий режим) м3/сут 1,92 

Вода (при пожаре) л/с 40,2 

Электроэнергия кВт 649,04 
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4 Данные о проектной мощности объекта капитального строительства, 

включая состав и характеристику производства, номенклатуру 

выпускаемой продукции 

 

В рамках проекта «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» предусмотрено строительство водогрейной котельной и 

общестанционных вспомогательных систем для нужд водогрейной котельной и  

перспективы подключения других энергопотребителей. 

Перечень проектируемых в рамках объекта зданий и сооружений: 

1. Водогрейная котельная мощностью 240 МВт (№200); 

2. Дымовая труба (№201); 

3. ГРП (БМЗ) (№202); 

4. Мазутонасосная (БМЗ) (№203); 

5. Дренажная емкость (№204); 

6. Технологическая площадка (№205): 

7. Автослив (№206); 

8. Конденсатные баки (№207); 

9. КТП 6/0,4 кВ мазутонасосной (№208); 

10. Резервуар накопительный производственно-дождевых стоков (№209); 

11. Очистные сооружения производственно-дождевых стоков (№210); 

12. Насосная станция противопожарного водопровода (№211); 

13. Эстакады технологических трубопроводов (№215); 

14. Прожекторная мачта с молниеприемником (№214.1..214.4); 

15. Ёмкость производственно-дождевых стоков, V=40 м3; (№212); 

16. Ёмкость дождевых стоков, V=8 м3  (№213). 

Кроме того, проектом «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1» предусмотрен демонтаж следующих зданий, сооружений: 

1. Маслохозяйство (№18); 

2. Открытый склад масла (№19); 

3. Подземный склад масла (№20); 

4. Центральный материальный склад (№26); 

5. Ячейки соли (новые) (№41 Лит. А); 

6.  Склад соли (мокрого хранения) новый (№41 Лит. А1) 

7. Бак индустриального масла (№72); 

8. Бензоколонка (№92); 
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9. Склад арматуры и металла (№101); 

10. Склад металла и оборудования (№107); 

11. Баки дизельного топлива (№122); 

12.  Склад угля (№5). 

Также проектом предусмотрен частичный демонтаж склада угля (№5) с 

переносом его границ на расстояние 18 м от проектируемого автослива (№206). 

Строительство мазутной насосной предусмотрено для мазутоснабжения 

резервным топливом проектируемой водогрейной котельной и паровых котлов, 

расположенных в Главном корпусе. 

Установленная тепловая мощность водогрейной котельной составляет 240 

МВт (206,4 Гкал/ч) и обеспечивается четырьмя устанавливаемыми котлами 

единичной тепловой мощностью 60 МВт (51,6 Гкал/ч). 

Строительство газорегуляторного пункта и сети газоснабжения предусмотрено 

для газоснабжения проектируемой водогрейной котельной и паровых котлов, 

расположенных в Главном корпусе. Производительность газорегуляторного пункта 

исходя из расхода газа водогрейной котельной и паровых котлов, расположенных в 

Главном корпусе составляет 90,9 т/ч. 

Проектируемый объект предназначен для производства тепловой энергии, 

производимой водогрейной котельной и отпускаемой в городскую тепловую сеть и 

на собственные нужды ВК. 

Тепловая энергия, отпускаемая в сеть, соответствует требованию 

температурного графика 114,6/70 оС в соответствии с диспетчерским графиком 

тепловых нагрузок при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети 2,3-2,8 

кгс/см2 при максимальном перепаде у потребителя 70 м.в.с. при нормальном 

режиме, 1,8-2,8 8 кгс/см2 при максимальном перепаде у потребителя 55 м.в.с. при 

переходном режиме. 

Подготовленный для сжигания природный газ соответствует требованиям 

производителя водогрейного котла по давлению 0,25 МПа.  

Подготовленный для сжигания мазут соответствует требованиям 

производителя горелки по давлению 3,0 МПа и температуре 130 оС. 

Здание водогрейной котельной мощностью 240 МВт (позиция по 

генплану 200) 

В составе основных конструктивных элементов здания предусмотрены: 

- основание: свайное  из  составных железобетонных свай; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита на сваях толщиной 1000 мм.; 
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- цоколь: 3-слойный монолитный железобетон - толщиной 300 мм с 

утеплителем толщиной 150 мм; 

- каркас здания: металлический; 

- ограждающие конструкции стен: стеновые 3-х слойные металлические 

сэндвич-панели с толщиной утеплителя 120 мм; 

- перекрытие на отм. . +6,600; +11,400; +14,840  в осях 1-4/А-Д : монолитная 

плита  толщиной 200 мм по металлическим балкам; 

- лестничная клетка в/о 2-4/Д-Е: кирпичная лестничная клетка Л1, с 

монолитными ступенями и площадками; 

- лестница наружная вдоль оси 1 между осей Б-В: открытая металлическая 

лестница 3-го типа; 

- кровля: двухскатная, металлическая фермы по прогонам; 

- покрытие кровли: стальной оцинкованный профилированный настил по 

металлическим прогонам; 

- площадки обслуживания котлов: металлические на стойках и на конструкции 

каркаса здания не опираются; 

- площадка для выкатки трансформаторов на отметке +6,600: металлическая 

на стойках. 

Для жизнеобеспечения и  эксплуатации здания предусмотрены следующие 

инженерные коммуникации:  

- силовое электрооборудование в составе: РУНН-0,4 шкаф силовой 

технологического оборудования, шкаф вентиляционного оборудования, шкаф 

собственных нужд, шкаф противопожарной защиты; шкаф оперативного постоянного 

тока, шкаф задвижек, шкаф сварочных постов, ИБП, шкаф АСУ, силовые кабели; 

- внутреннее электроосвещение в составе:  щиты аварийного и рабочего 

освещения, светильники, провода осветительной сети, 

-  аварийное и эвакуационное освещение - освещение в помещениях по 

маршрутам эвакуации; 

- приточные системы вентиляции П1-П8 - системы с приточными установками 

заводского изготовления, с автоматическим регулированием, с функциями: очистки 

наружного воздуха от пыли в фильтрах; подогрев наружного воздуха в холодный 

период года в калориферах. 

- вытяжные системы вентиляции В1-В8 - системы с вытяжными 

вентиляционными установками полного заводского изготовления, крышного, 

радиального или канального типа. 
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- система кондиционирования К1-К4: система со сплит-системами; 

- система теплоснабжения калориферов приточных установок: стальные 

трубопроводы со смесительными узлами; 

- система отопления: двухтрубная, тупиковая, с нижней разводкой по полу, со 

стальными водоводяными панельные радиаторами; 

- дежурное отопление (в котельном зале при работе 1 котлоагрегата)- 

агрегаты воздушного отопления АВО; 

- внутренний хоз.-питьевой водопровод: из полипропиленовых труб с 

трубопроводной арматурой; 

- внутренний противопожарный водопровод: из стальных труб с 

трубопроводной арматурой; 

- внутренний горячий водопровод: из полипропиленовых труб с 

трубопроводной арматурой; 

- канализация хоз.-бытовая: из полиэтиленовых труб; 

- канализация производственная: из чугунных труб;  

Для обеспечения пожарной безопасности здания предусмотрены следующие 

системы: 

- автоматическая система пожарной сигнализации; 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- автоматическая установка пожаротушения. 

В здании водогрейной котельной располагается (устанавливается) 

следующее оборудование и инженерные системы для производственной 

деятельности: 

- водогрейные котлы  (4 шт.); 

- насосы рециркуляции (8 шт.); 

- сетевые насосы (4 шт.); 

- расширитель сброса предохранительного клапана (4 шт.); 

- Подогреватели паромазутные основные (3 шт.) 

- Подогреватели паромазутные рециркуляции (2 шт.) 

- мостовой подвесной электрический кран грузоподъёмностью 5т; 

- тали ручные, грузоподъёмностью 7т (4 шт.); 

- шкафы управления и автоматики основным технологическим оборудованием 

водогрейной котельной; 

- распределительное устройство собственных нужд РУСН-0,4 кВ; 

- силовые понижающие трансформаторы с сухой изоляцией 10/6 кВ(2 шт.); 
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- силовые трансформаторы с сухой изоляцией 6/0,4 кВ (2 шт.)  

- шкаф силовой технологического оборудования, шкаф вентиляционного 

оборудования, ШЭО1, ШЭО2 шкафы электроообогрева, шкаф собственных нужд, 

шкаф противопожарной защиты; шкаф оперативного постоянного тока, шкаф 

задвижек, ИБП, шкаф АСУ 

- внутренние технологические трубопроводы водогрейной котельной, в т.ч. 

производственная канализация, внутреннее газоснабжение, трубопровод сетевой 

воды. 

- оборудование вытяжных систем вентиляции; 

- внутренние силовые и контрольные кабели промышленного оборудования; 

- оборудование предупредительной и аварийной сигнализация; 

- кабельная линия АСУ ТП; 

- система учрежденческо-производственной автоматической телефонной 

станции (УПАТС); 

- система единого времени; 

- система оперативно-диспетчерской связи (СОДС); 

- система командно-поисковой громкоговорящей связи (ГГС); 

- локально-вычислительная сеть (ЛВС); 

- охранная сигнализация (ОС). 

Дымовые трубы (позиция по генплану 201) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены: 

- основание: свайное  из составных железобетонных свай; 

- фундамент: монолитый железобетонный ростверк; 

- дымовые трубы: сооружение металлическое полной заводской готовности 

ГРП (позиция по генплану 202) 

В составе основных конструктивных элементов здания предусмотрены: 

- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита; 

- здание: блок-модуль комплектной поставки полной заводской готовности. 

Для жизнеобеспечения и эксплуатации здания предусмотрены следующие 

инженерные коммуникации:  

- система отопления: электрические обогреватели; 

- система вентиляции: приточно-вытяжные клапаны; 

- система кондиционирования в отсеке управления; 
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- система освещения;  

- система электроснабжения. 

Для обеспечения пожарной безопасности здания предусмотрены следующие 

системы: 

- автоматическая система пожарной сигнализации; 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

По периметру ГРП предусмотрено ограждение из металлических сетчатых  

панелей. 

 В здании ГРП располагаются следующее оборудование и инженерные 

системы для производственной деятельности: 

- узел учета расхода газа; 

- узел фильтрации газа; 

- узел редуцирования давления газа; 

- оборудование предупредительной и аварийной сигнализации; 

- оборудование КИПиА; 

- локальная система автоматического управления (ЛСАУ). 

Мазутонасосная (позиция по генплану 203) 

В составе основных конструктивных элементов здания предусмотрены: 

- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита; 

- здание: блок-модуль комплектной поставки полной заводской готовности. 

Для жизнеобеспечения и  эксплуатации здания предусмотрены следующие 

инженерные коммуникации:  

- система отопления: электрические обогреватели; 

-система вентиляции: естественно вытяжная с дефлектором; механическая 

вытяжная с шибером, приточным клапаном и вытяжным вентилятором; 

- система внутреннего электроосвещения; 

-система электроснабжения; 

Для обеспечения пожарной безопасности здания предусмотрены следующие 

системы: 

- автоматическая система пожарной сигнализации; 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

По периметру здания мазутонасосной предусмотрено ограждение из 

металлических сетчатых панелей. 
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В здании мазутонасосной располагаются следующее оборудование и 

инженерные системы для производственной деятельности: 

 - насосы 1-го подъема (3 шт.); 

- насосы 2-го подъема (3 шт.); 

- насосы циркуляционного контура (2 шт.); 

- вакуумные водокольцевые насосы (2 шт.) 

- консольный, конденсатный насос (2 шт.); 

- технологическое оборудование мазутонасосной; 

- оборудование КИПиА на технологическом оборудовании мазутонасосной; 

- ручная таль 0,5 т (3 шт.); 

- локальная система автоматического управления (ЛСАУ). 

 

Дренажная емкость (позиция по генплану 204) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены:  

- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита. 

-  подземный горизонтальный резервуар V=63м³. 

Устанавливается следующее оборудование: 

- дренажный насос. 

Технологическая площадка (позиция по генплану 205) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены:  

- основание: свайное  из забивных железобетонных свай; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита. 

- приемный резервуар мазута V=100 м3 (1 шт.). 

Для обеспечения пожарной безопасности площадки предусмотрены 

следующие системы: 

- автоматическая система пожарной сигнализации. 

На технологической площадке располагаются следующее оборудование и 

инженерные системы для производственной деятельности: 

- паромазутные подогреватели основного контура (3 шт.); 

- подогреватели контура циркуляции (2 шт.); 

- насос откачки мазута (2 шт); 

- оборудование предупредительной и аварийной сигнализации. 
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Автослив (позиция по генплану 206) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены:  

- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита; 

- навес: металлический. 

Для обеспечения пожарной безопасности здания предусмотрены следующие 

системы: 

- автоматическая система пожарной сигнализации. 

На площадке автослива располагается следующее оборудование: 

-  две насосные установки УСМ-1.                        

Конденсатные баки (позиция по генплану 207) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены:  

- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита; 

- емкости запаса конденсата V=25м³ (2 шт.). 

КТП 6/0,4 кВ мазутонасосной (позиция по генплану 208) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены:  

- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита; 

- здание: блок-модуль комплектной поставки полной заводской готовности. 

Для обеспечения пожарной безопасности здания предусмотрены следующие 

системы: 

- автоматическая система пожарной сигнализации; 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

- системы отопления и вентиляции. 

В здании КТП располагается следующее оборудование: 

- трансформатор напряжением 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА (2 шт.). 

 

Резервуар накопительный производственно- дождевых стоков (позиция 

по генплану 209) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены:  
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- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита; 

- защитное ограждение: подземная шпунтовая стенка (шпунт Ларсена); 

- горизонтальная стальная подземная емкость. 

Очистные сооружения производственно-дождевых стоков (позиция по 

генплану 210) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены:  

- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита; 

- здание: блок-модуль комплектной поставки полной заводской готовности. 

В здании очистных сооружений располагается следующее оборудование: 

- технологическое оборудование  

- оборудование КИПиА, установленное технологическом оборудовании. 

- системы отопления и вентиляции 

- система электроснабжения 

Насосная станция противопожарного водопровода (позиция по  генплану 

211) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены:  

- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита; 

- здание: блок-модуль комплектной поставки полной заводской готовности. 

В здании очистных сооружений располагается следующее оборудование:  

- насосы;  

- водомерный узел 

- Трубопроводная обвязка с арматурой. 

- верстак для ремонтных работ 

- приборы КИПиА 

- системы отопления и вентиляции 

- автоматическая система пожарной сигнализации; 

- система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Эстакада технических трубопроводов (позиция по генплану 215) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены:  
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- основание под анкерные опоры: свайное  из забивных составных 

железобетонных свай; 

- фундамент под анкерные опоры: монолитный ростверк; 

- фундамент под промежуточные опоры: монолитный столбчатого вида; 

- пролетные балки: металлические; 

- горизонтальные связи: металлические. 

 На эстакадах располагаются вновь проектируемые сети: 

- трубопроводы теплоснабжения; 

- трубопроводы природного газа; 

- трубопроводы водяного пара и конденсата; 

- сжатого воздуха; 

- трубопроводы резервного топлива – мазута; 

- кабельные линии 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ; 

- наружные сети автоматизации; 

- наружные сети связи. 

 

Прожекторные мачты с молниеприемниками (позиция по генплану 

214.1…214.4) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены: 

- основание: свайное; 

- фундамент: монолитный железобетонный ростверк; 

- мачта: прожекторная высотой 30 м с молниеприемником, с крепление к 

фундаменту закладными анкерными деталями. 

Емкость производственно-дождевых стоков V=40 м3 (позиция по 

генплану 212) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены: 

- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита; 

- защитное ограждение подземная шпунтовая стенка (шпунт Ларсена); 

- подземный горизонтальный резервуар V=40м3: оборудование заводского 

изготовления. 

В емкости располагается следующее оборудование:  

- вертикальный центробежный полупогружной дренажный насос (2шт.). 
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Емкость дождевых стоков V=8 м3 (позиция по генплану 213) 

В составе основных конструктивных элементов сооружения 

предусмотрены: 

- основание: уплотненная подушка из ПГС; 

- фундамент: монолитная железобетонная плита; 

- защитное ограждение подземная шпунтовая стенка (шпунт Ларсена); 

- подземный горизонтальный резервуар V=8 м3: оборудование заводского 

изготовления. 

Наружные сети и технологические трубопроводы (вновь 

прокладываемые) 

Для подключения зданий, сооружений, оборудования объекта 

предусматривается прокладка наружных сетей и технологических трубопроводов: 

- сети хозяйственно-питьевого водопровода ; 

- сети противопожарного водопровода ; 

- сети хозяйственно-бытовой канализации; 

- сети дождевой канализации; 

- сети производственно-дождевой канализации; 

- сети производственно-дождевой напорной канализации; 

- сети производственной канализации; 

- сети очищенных сточных вод ; 

- сети напорные очищенных сточных вод; 

- трубопроводы пара наружные; 

- наружные кабельные линии; 

- наружный трубопровод теплофикационной воды; 

-  газопровод высокого давления; 

- газопровод среднего давления; 

- наружные мазутопроводы; 

- наружный трубопровод сжатого воздуха; 

- наружный конденсатопровод; 

- наружные сети связи; 

- кабельные линии 10 кВ; 

- кабельные линии 6 кВ; 

- кабельные линии 0,4 кВ.  
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5 Сведения о потребностях производства в сырьевых ресурсах и 

источниках их поступления, потребности производства в воде, 

топливно-энергетических ресурсах 

 

Источники поступления сырья и материалов для нужд производства тепловой 

энергии и подготовки аварийного топлива представлены в таблице 5.1. 

 

Таблица 5.1 – Описание источников поступления сырья и материалов 

Вид Источник Примечание 

1 2 3 

Основное топливо 
(природный газ) 

Существующий 
межпоселковый подземный 
газопровод П/ПЭ100SDR9-
400x44,7 

см. том 5.6 
656_ДОГ23/ВК-ИОС6 

Аварийное топливо (мазут 
марки М100 по ГОСТ 10585-
2013)  

Привоз 
мазута автотранспортом от 
СТЭЦ-2 (автоцистерны) 

 

Водяной пар 
Существующий паропровод 
ТЭЦ-1 

 

Азот Передвижная азотная станция   

Сжатый воздух 
Модульная компрессорная 
станция сжатого воздуха (ВКС) 

 

Электроэнергия  Электросеть ТЭЦ-1 
см. том 5.1  
656_ДОГ23/ВК-ИОС1 

Охлаждающая вода на 
торцевые уплотнения 
насосов 

Пожарно-технический 
водопровод главного корпуса 

см. том 5.2  
656_ДОГ23/ВК-ИОС2 
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6 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных 

энергоресурсов, отходов производства 

 

Использование возобновляемых источников энергии и вторичных 

энергетических ресурсов в технологическом процессе не предусматривается. 
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7 Сведения об использовании возобновляемых источников энергии и 

вторичных энергетических ресурсов 

 

Проектируемая  водогрейная котельная не использует возобновляемые 

источники энергии. 

Для экономии тепловой энергии в проектируемом объекте  

предусматриваются технические мероприятия включающие использование 

современных теплоизоляционных материалов. 

В соответствии с требованиями Законодательства об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности (Федеральный закон № 261-ФЗ) 

предусматриваются мероприятия по экономии энергоресурсов. В проектной 

документации приняты следующие решения по экономии электроэнергии: 

 выбор оптимальной схемы электроснабжения; 

 выбор оптимальных сечений питающих линий; 

 выбор энергоэффективного оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

656_ДОГ23/ВК-ПЗ 
Лист 

 

26 

      

      

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док
. 

Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

 

8 Сведения о земельных участках, изымаемых для государственных или 

муниципальных нужд, о земельных  участках, в отношении которых 

устанавливается сервитут, публичный сервитут и (или) заключается 

договор аренды (субаренды), - в случае изъятия земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд, установления 

сервитута, публичного сервитута, заключения договора аренды 

(субаренды) 

 

Объект строительства находится на территории действующей Северодвинской 

ТЭЦ №1. 

Земельные участки, изымаемые во временное (на период строительства) и 

(или) постоянное пользование – отсутствуют. 
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9 Сведения о категории земель, на которых планируется разместить 

(размещён) объект капитального строительства 

 

Участок, выделенный под строительство котельной – земли населённых 

пунктов. 

Разрешённое использование – для производственных целей. 

Земельный участок, на котором предусмотрено строительство проектируемого 

объекта, является собственностью ПАО «ТГК-2». 

Размещение зданий и сооружений предусмотрено в зоне допустимого 

размещения объектов капитального строительства в соответствии с ГПЗУ № РФ-29-

2-07-0-00-2021-2517-0 в границах отвода земельных участков с кадастровыми 

номерами 29:28:106067:8; 29:28:106065:2; 29:28:110272:23 общей площадью 233656 

м2. Проектируемые объекты за границей земельного участка отсутствуют. 
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10  Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков 

правообладателям земельных участков 

 

Увеличение землеотвода под нужды проекта не предполагается, Объект 

капитального строительства находится в пределах места допустимого для 

размещения строений, зданий сооружений, согласно градостроительного плана 

земельного участка. Расчет возмещения убытков правообладателям земельных 

участков не требуется. 

Публичные сервитуты и сервитуты в отношении объектов недвижимого 

имущества на земельных участках других правообладателей не установлены. 
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11   Сведения об использованных в проекте изобретениях и о результатах 

проведённых патентных исследований 

 

В проектной документации используются известные технологические 

решения. Изобретения и ноу-хау в данном проекте отсутствуют. 
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12   Технико-экономические показатели проектируемых объектов 

капитального строительства 

 

Технико-экономические показатели проектируемой водогрейной котельной 

приведены в таблице 12.1 

Таблица 12.1 – Технико-экономические показатели водогрейной котельной 

№ 

п/п 

Наименование показателей Ед. 

изм. 

Показатель 

1 Мощность МВт 240 

 

Технико-экономические показатели проектируемого объекта приведены в 

таблице 12.2 

Таблица 12.2 – Технико-экономические показатели объекта 

№ 

п/п 
Наименование Показатели 

1  Площадь участка по ГПЗУ №РФ-29-2-07-0-00-2021-2517-0 233656,0, м2 

 Территория водогрейной котельной  

2  Площадь в границах проектирования 6557,0 м2 

3  

Площадь застройки, в т.ч: 

- водогрейная котельная мощностью 240 МВт; 

- дымовая труба; 

- насосная станция противопожарного водопровода  

1814,0 м2 

1443,0 м2 

361,0 м2 

10,0 м2 

 Территория мазутного хозяйства  

4  Площадь в границах проектирования 6567,0 м2 

5  

Площадь застройки, в т.ч: 

- мазутонасосная (БМЗ) 

- технологическая площадка 

- автослив 

- конденсатные баки 

- КТП 6/0,4 кВ мазутонасосной 

- очистные сооружения производственно-дождевых 

стоков 

- прожекторная мачта с молниеприемником  

1080,0 м2 

181,0 м2 

319,0 м2 

415,0 м2 

44,0 м2 

87,0 м2 

30,0 м2 

4,0 м2 

6  Площадь застройки подземных сооружений в т.ч: 71,0 м2 
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- дренажная емкость 

- резервуар накопительный производственно-дождевых 

стоков 

30,0 м2 

41,0 м2 

 Территория ГРП  

7  Площадь в границах проектирования 1670,0 м2 

8  

Площадь застройки, в т.ч: 

- ГРП (БМЗ) 

- прожекторная мачта с молниеприемником 

144,0 м2 

143,0 м2 

1,0 м2 

9  
Площадь застройки подземных сооружений в т.ч: 

- ёмкость дождевых стоков, V=8 м3 

 

5,0 м2 

10  Многоярусная эстакада  

11  Протяженность в границах проектирования 924 м 

12  

Габариты границах проектирования: 

Высота (мин/макс) 

Ширина (мин/макс) 

 

10,0 м / 12,0м  

3,5 м / 7,5 м 

13  Одноярусная эстакада  

14  Протяженность в границах проектирования 493 м 

15  

Габариты границах проектирования: 

Высота (мин/макс) 

Ширина 

 

3,0 м / 9,0 м 

2,0 м 

16  Газопроводы  

17  

Поток Г4. Газ от точки подключения до ГРП: 

Диаметр 

Протяженность 

 

377,0х11,0 мм 

45,0 м 

18  

Поток Г2.1. Газ от ГРП до границы перехода трубопровода: 

Диаметр 

Протяженность 

 

820,0х11 мм 

336,0 м 

19  

Поток Г2.3. Газ от границы перехода трубопровода DN800 в 

трубопровод DN500, ответвления  до водогрейной котельной 

DN200: 

Трубопровод DN500 
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Диаметр 

Протяженность 

Трубопровод DN200 

Диаметр 

Протяженность 

530,0х8,0 мм 

496,0 м 

 

219,0х7,0 мм 

48,0 м 

20  Вспомогательные трубопроводы  

21  

Т7.1. Трубопровод водяного пара из главного корпуса до точки 

врезки тр-да водяного пара к мазутному хозяйству: 

Диаметр 

Протяженность 

 

159,0х8,0 мм 

240,0 м 

22  

Т7.2. Трубопровод водяного пара от точки врезки тр-да 

водяного пара к мазутному хозяйству до водогрейной 

котельной 

Диаметр 

Протяженность 

 

159,0х8,0 мм 

276,0 м 

23  

Т7.4. Трубопровод водяного пара к подогревателям Т-4, Т-5 

Диаметр 

Протяженность 

 

89,0х5,0 мм 

23,0 м 

24  

Т7.5. Трубопровод водяного пара к подогревателям Т-1, Т-2, Т-

3 

Диаметр 

Протяженность 

 

108,0х5,0 мм 

23,0 м 

25  

А2. Трубопровод воздуха из главного корпуса до  водогрейной 

котельной 

Диаметр 

Протяженность 

 

57,0х6,0 мм 

540,0 м 

26  

Т8.6. Трубопровод конденсата от границы с мазутным 

хозяйством на эстакаде до емкостей конденсата 

Диаметр 

Протяженность 

 

57,0х6,0 мм 

468,0 м 

27  Мазутопроводы  

28  

Поток МВ1. Мазут от резервуаров №3,4 на прием насосов Н-

1.1, Н-1.2, Н-1.3 

Диаметр 

Протяженность 

 

159,0х5,0 мм 

125,0 м 
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29  

Поток МВ2. Мазут от резервуаров №3,4 на прием насосов Н-

1.4, Н-1.5 

Диаметр 

Протяженность 

 

Диаметр 

Протяженность 

30  

Поток МН1. Мазут на нагнетании насосов Н-1.1, Н-1.2, Н-1.3 

Диаметр 

Протяженность 

 

159,0х5,0 мм 

36 м 

31  

Поток МЦ1. Мазут на нагнетании насосов Н-1.4, Н-1.5 

Диаметр 

Протяженность 

 

108,0х5,0 мм 

55,0 м 

32  

Поток МН2. Мазут от подогревателей Т-1, Т-2, Т-3 

Диаметр 

Протяженность 

 

219,0х6,0 мм 

51 м 

33  

Поток МН4. Мазут на нагнетании насосов Н-2.1, Н-2.2, Н-2.3 

Диаметр 

Протяженность 

 

159,0х5,0 мм 

230 м 

34  

Поток МН5. Мазут на нагнетании насосов Н-8.1, Н-8.2 

Диаметр 

Протяженность 

 

108,0х5,0 мм 

136,0 м 

35  

Поток МЦ2. Мазут от подогревателей Т-4, Т-5 к резервуарам 

№3,4 

Диаметр 

Протяженность 

 

 

108,0х5,0 мм 

122,0 м 

36  

Поток МР1. Трубопровод обратного мазута из котельной  

Диаметр 

Протяженность 

 

89,0х5,0 мм 

276,0 м 

37  

Поток МР2. Трубопровод обратного мазута (на перспективу) 

Диаметр 

Протяженность 

 

89,0х5,0 мм 

240,0 м 

38  

Поток МР3. Трубопровод обратного мазута из котельной  

Диаметр 

Протяженность 

 

89,0х5,0 мм 

147,0 м 

39  

Поток МН6. Трубопровод мазута от УСМ-1/1,2 к Е-4 

Диаметр 

Протяженность 

 

159,0х5,0 мм 

54 м 
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40  

Поток МН7. Мазут в водогрейную котельную  

Диаметр 

Протяженность 

 

89,0х5,0 мм 

279,0 м 

41  

Поток МН8. Мазут на перспективу  

Диаметр 

Протяженность 

 

89,0х5,0 мм 

240,0 м 

 

Таблица 12.3  – Технико-экономические показатели зданий, сооружений 

№ п/п Наименование  Показатель 

Водогрейная котельная 

1 Строительный объем 25 281,8 м3 

2 Этажность 3 

ГРП (БМЗ) 

1 Строительный объем 500,44 м3 

2 Этажность 1 

Мазутонасосная (БМЗ) 

1 Строительный объем 418,23 м3 

2 Этажность 1 

КТП 6/0,4 кВ мазутонасосной 

1 Строительный объем 124,76 м3 

2 Этажность 1 

Очистное сооружение производственно-дождевых стоков 

1 Строительный объем 63,72 м3 

2 Этажность 1 

Насосная станция противопожарного водопровода 

1 Строительный объем 162,0 м3 

2 Этажность 1 

 

Технико-экономические показатели будут уточнятся на этапе разработки 

рабочей документации. 

 

 



 

 

656_ДОГ23/ВК-ПЗ 
Лист 

 

35 

      

      

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док
. 

Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

13  Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий – в случае необходимости разработки 

специальных технических условий 

 

Специальные  технические условие для строительства водогрейной котельной – 

отсутствуют. 
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14   Данные о численности работников на объекте капитального 

строительства и их профессионально-квалификационном составе 

 

Состав, численность и квалификация эксплуатационного персонала 

определяются с учетом сменности производства, степени автоматизации 

технологического процесса, категории и специализации работающих, трудоемкости 

ведения процесса, его сложности, состава и условий безопасности. 

Расчёт штатной численности для проектируемого объекта выполнен согласно 

«Нормативам численности промышленно-производственного персонала котельных в 

составе электростанций и сетей, разработанных Открытым акционерным обществом 

"ЦОТэнерго" и утвержденных заместителем Председателя Правления ОАО РАО 

"ЕЭС России" Я.М.Уринсоном 03.12.2004. 

Нормативы численности промышленно-производственного персонала 

котельных в составе электростанций и сетей определяют оптимальную численность 

работников, необходимую для эффективного и стабильного функционирования 

котельных в составе электростанций и сетей. 

Нормативы предусматривают предельную среднесписочную численность 

персонала в штате котельной (рабочих, руководителей, специалистов и служащих) и 

среднегодовую численность привлеченного персонала для выполнения в 

соответствии с Правилами технической эксплуатации (ПТЭ), Правилами техники 

безопасности (ПТБ), Правилами организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей (РДПр 34-38-030-92) и 

производственными и заводскими инструкциями всего комплекса работ по 

оперативному, техническому обслуживанию и ремонту оборудования, техническому 

обслуживанию и текущему ремонту зданий и сооружений котельной. 

Численность Управления отдельно для котельной не предусматривается, а 

определяется по действующим нормативам в целом по электростанции или сетям (в 

состав которых она входит) по суммарным показателям 

Для котельных, расположенных в районах Крайнего Севера, нормативная 

численность персонала увеличивается на 8%. 

Штатное расписание представлено в таблице 14.2. 
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Таблица 14.2 – Штатная численность 

№ 
п/п 

Наименование 
подразделений, 
должностей и 

профессий 

Рабочих 
мест в 
макс. 
смену 

Человек, 
штатная 

числ. 

Код 
по 

ОКП 
ДТР 

Группа 
произв. 

процесса 

Пол 
м/ж 

1 Оперативная служба 

1.1 Начальник смены 1 6 44944 1б м 

1.2 

Старший 
машинист 
котельного 
оборудования 

1 6 18826 1в м 

1.3 
Машинист 
насосных 
установок 

1 5 13971 1б м 

1.4 
Машинист-
обходчик 

1 6 13929 1б м 

2 Аварийно-ремонтная служба 

2.1 
Слесарь 
ремонтник 

1 2 18538 1в м 

2.2 Электрослесарь 1 2 19917 1б м 

2.3 

Электрослесарь 
по 
обслуживанию 
систем АСУ ТП 

1 2 19919 1б м 

2.4 
Мастер по 
ремонту 
оборудования 

1 2 23922 1в м 

3 ИТОГО 8 31    
 

Дополнительный персонал для эксплуатации и ремонта установки подпитки 

теплосети, предусмотренный п. 4.9.1 нормативного расчёта, не учитывается в 

расчёте. 

Дополнительный персонал для слива мазута, предусмотренный п. 4.9.4 

нормативного расчёта, не учитывается в расчёте. 

Дополнительный персонал для выполнения функций диспетчерского и 

технологического управления персоналом котельной, предусмотренный п 4.9.6, не 

учитывается в расчёте. 
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15  Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчётов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

 

Расчет полей рассеивания в атмосферном воздухе загрязнителей, 

выбрасываемых из источника выброса выполнен средствами лицензионного пакета 

программ "Эколог". 

При расчете тепловых и технологических сетей использована программа 

расчета прочности и жесткости трубопроводов «Старт» НПО «Трубопровод». 
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16  Обоснование возможности осуществления строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства по этапам 

строительства, реконструкции с выделением этих этапов (при 

необходимости) 

 

Строительство водогрейной котельной будет выполняться в один этап.  

Выделение очередей строительства не предусмотрено. 
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17  Сведения о предполагаемых затратах, связанных со сносом зданий, 

строений и сооружений, переселением людей, переносом сетей 

инженерно-технического обеспечения (при необходимости), - для 

объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, средств юридических лиц, указанных в части 2 статьи 8.3 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

 
Проектируемый объект финансируется из собственных средств предприятия 

без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Снос зданий и сооружений сторонних организаций проектом не 

предусматривается. Переселение людей проектом не предусматривается. 
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18  Идентификационные признаки объекта капитального строительства, 

предусмотренные Федеральным законом "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений" 

 

Идентификационные признаки проектируемого объекта капитального 

строительства – водогрейной котельной мощностью 240 МВт со 

вспомогательными зданиями  и сооружениями – в соответствии с федеральным 

законом 384-ФЗ (с изм. 02.07.2013), 116-ФЗ (с изм. от 18.07.2011) и  276-ФЗ (от 

14.07.2022) определены: 

• по назначению – выработка тепловой энергии для покрытия 

присоединённой тепловой нагрузки и нагрузки собственных нужд; 

• Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим 

объектам, функционально-технологические особенности которых 

влияют на их безопасность: Не принадлежит. 

• Возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных 

воздействий на территории, на которой будут осуществляться 

строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: 

Сейсмическая активность района, согласно СП 14.13330.2018, 

составляет 6,4 баллов. Участок работ, в соответствии с п. 5.4.8 СП 

22.13330.2016, относится к естественно подтопленной территории, 

поэтому следует предусмотреть защитные мероприятия от подтопления 

в соответствии с СП 116.13330.2012. 

• Принадлежность к опасным производственным объектам: Опасный 

производственный объект – III класса опасности. 

• Пожарная и взрывопожарная опасность: категория зданий (пожарных 

отсеков) по взрывопожарной и пожарной опасности  ГРП – А, 

водогрейной котельной, мазутонасосной, КТП - В, очистных сооружений 

производственной дождевых стоков – В4, насосной станции пожарного 

водопровода – категория Д. 

• Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: Присутствуют 

• Уровень ответственности: Нормальный 

• Степень огнестойкости: II, III, IV степени огнестойкости. 

• Класс конструктивной пожарной опасности: С0  

• Класс функциональной пожарной опасности: Ф 5.1. 

• Классификация объектов по значимости: Класс 3 согласно СП 

132.13330.2011. 
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19  Перечень документов по стандартизации, используемых  полностью или 

частично на добровольной основе для соблюдения требований 

технических регламентов (из числа документов по стандартизации, 

включённых в перечни документов в области стандартизации, в 

результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технических регламентов) 

 

Документов  по  стандартизации  для  соблюдения  требований  технических 

регламентов – не предусматривается и не использовалось. 
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20  Заверение проектной организации, осуществляющей подготовку 

проектной документации, о том, что проектная документация 

подготовлена в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5 

настоящего Положения, градостроительным планом земельного 

участка (в случае подготовки проектной документации в отношении 

линейного объекта – документацией по планировке территории), 

заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 

техническими регламентами, устанавливающими в том числе 

требования к обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, 

сооружений и безопасному использованию прилегающих к ним 

территорий, а также с соблюдением технических условий 

 

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным 

планом земельного участка, заданием на проектирование, действующими 

Законами РФ, нормами, правилами, стандартами, обеспечивающими безопасную 

эксплуатацию зданий и сооружений при соблюдении предусмотренных проектом 

мероприятий, и соответствует исходным данным, техническим условиям и 

требованиям по проектированию и строительству. 
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21  Сведения о разделах и пунктах проектной документации, содержащих 

решения и мероприятия по обеспечению соблюдения требований 

энергетической эффективности и оснащённости зданий, строений, 

сооружений приборами учёта используемых  энергетических ресурсов и 

промышленной безопасности – для опасных производственных 

объектов; (в ред. Постановления № 87 Правительства РФ от 27.05.2022) 

 

В соответствии с п.5 статьи 11 федерального закона №261-ФЗ от 23.11.2099 

(ред. от 13.06.2023) требования энергетической эффективности не 

распространяются на отдельно стоящие здания, общая площадь которых составляет 

менее чем пятьдесят квадратных метров. 
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22  Сведения о назначении и функционально-технологических 

особенностях объекта капитального строительства в соответствии с 

заданием на проектирование и классификатором объектов 

капитального строительства по их назначению и функционально- 

технологическим особенностям 

 

Водогрейная котельная предназначена для обеспечения покрытия 

присоединенной тепловой нарзуки потребителей г.Северодвинск и промышленных 

организаций в сложившихся зонах теплоснабжения действующего оборудования. 

В  соответствии  с  Заданием  на  проектирование, тепловая мощность ВК 

должна составлять 240 МВт (206,5 Гкал/ч). Для решения поставленной задачи 

предусматривается установка четырех котлов единичной тепловой мощностью 60 

МВт (56,1 Гкал/ч). 
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23  Сведения о наличии проекта рекультивации земель – в случаях, 

установленных пунктом 10 Правил проведения рекультивации и 

консервации земель 

 

Рекультивация земель при строительстве данного объекта не требуется. 
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24  Сведения о классе энергетической эффективности (в случае, если 

присвоение класса энергетической эффективности объекту 

капитального строительства является обязательным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об энергосбережении) и о 

повышении энергетической эффективности 

 

Согласно Федеральному закону 261-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и 

постановлению Правительства РФ № 1222 «О видах и характеристиках товаров, 

информация о классе энергетической эффективности которых должна содержаться 

в технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их 

этикетках, и принципах правил определения производителями, импортерами класса 

энергетической эффективности товара» класс энергетической эффективности 

проектируемым зданиям и сооружениям не присваивается. 

В соответствии с требованиями статьи 13 Федеральный закон 261-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

предусмотрены узлы учета электрической энергии.  

Подробные решения представлены в разделе 5 подраздел 1  

656_Дог23/ВК-ИОС1. «Система электроснабжения».  
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25   Перечень используемой нормативно-технической документации 

Раздел выполнен в соответствии со следующими нормативными документами, 

действующими в Российской Федерации: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 116-ФЗ 

О промышленной безопасности опасных производственных объектов; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ от 29.12.2004 г.; 

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений; 

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 №815 «Об 

утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной 

основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений»; 

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и 

выходы»; 

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты»; 

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» (с изменением №1); 

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

- СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-

23-81*; 

- СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция 

СНиП 2.01.07-85*; 

- СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83; 

- СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85; 

- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. 

Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87; 

https://docs.cntd.ru/document/603700806#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/603700806#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/603700806#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/603700806#6580IP
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- СП 48.13330.2019 Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004; 

- СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий; 

- СП 51.13330.2011 Защита от шума; 

- СП 56.13330.2021 Производственные здания. Актуализированная редакция 

СНиП 31-03-2001; 

- СП 63.13330.2018 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные 

положения. СНиП 52-01-20; 

- СП 131.13330.2020 Строительная климатология. Актуализированная редакция 

СНиП 23 01 99*. 

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование 

воздуха. СНиП 41-01-2003" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 

30.12.2020 N 921/пр); 

- СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования 

пожарной безопасности" (утв. приказом МЧС РФ от 21 февраля 2013 г. N 116); 
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Приложение А – Техническое задание на разработку проектной, рабочей 

документаций и проведения авторского надзора 
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Приложение Б - Технические условия на присоединение (подключение) к сетям 

выдачи тепловой мощности
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Приложение В - Технические условия на подключение к системе 

мазутоснабжения 
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Приложение Г - Технические условия на подключение (технологическое 

присоединение) объекта строительства к сети парораспределения 
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Приложение Д - Технические условия на подключение к  трубопроводу 

конденсата 

 

 



 

 

656_ДОГ23/ВК-ПЗ 
Лист 

 

82 

      

      

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док
. 

Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

  



 

 

656_ДОГ23/ВК-ПЗ 
Лист 

 

83 

      

      

Изм. Кол.уч

. 

Лист №док
. 

Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

Приложение Е - Технические условия  на подключение (технологическое 

присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения 

ООО "Газпром газораспределение Архангельск 

"   
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Приложение Ж - Технические условия на сети связи 
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Приложение И - Технические условия на присоединение (подключение) к сетям 

электроснабжения 
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Приложение К - Технические условия для системы пожарной сигнализации 
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Приложение Л - Технические условия для охранной сигнализации, охранного 

видеонаблюдения и системы контроля и управления доступа 
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Приложение М - Технические условия на проектирование узла измерений 

расхода газа  
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Приложение О Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости 
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Таблица регистрации изменений 

Изм

. 

Номера листов (страниц) 
Всего листов  

(страниц) в 

док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 
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заменённых новых 

аннули-
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