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Обозначение Наименование Примечание 

656_Дог23/ВК-ИОС3-С Содержание тома с.2 

656_Дог23/ВК-СП Состав проектной документации 
Оформлен 

отдельным томом 

656_Дог23/ВК-ИОС3.ТЧ Текстовая часть с.3-58 

656_Дог23/ВК-ИОС3 л.1 План сетей К1, К21, К21Н, К3, К41, К41Н 1:500 с.59 

656_Дог23/ВК-ИОС3 л.2 План сети К2 1:500  с.60 

656_Дог23/ВК-ИОС3 л.3 Принципиальная схема водоотведения с.61 

656_Дог23/ВК-ИОС3 л.4 
213 Емкость дождевых стоков V=8 м3. План 1:50. 

Разрез 1-1. Разрез 2-2  
с.62 

656_Дог23/ВК-ИОС3 л.5 
212 Емкость производственно-дождевых стоков 

V=40 м3. План 1:50. Разрез 1-1. Разрез 2-2 
с.63 

656_Дог23/ВК-ИОС3 л.6 
209 Резервуар накопительный производственно-

дождевых стоков. План 1:50. Разрез 1-1. Разрез 2-2 
с.64 

656_Дог23/ВК-ИОС3 л.7 
210 Водогрейная котельная мощностью 240МВт. План 

систем К1, К3 на отм. 0,000 
с.65 

656_Дог23/ВК-ИОС3 л.8 
200 Водогрейная котельная мощностью 240МВт. План 

систем К1, К3 на отм. +6,600 
с.66 

656_Дог23/ВК-ИОС3 л.9 
200 Водогрейная котельная мощностью 240МВт. План 

системы К3 на отм. +11,400 
с.67 

656_Дог23/ВК-ИОС3л.10 
200 Водогрейная котельная мощностью 240МВт. 

Схемы систем К1, К3 
с.68 
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О б щ и е  с в е д е н и я  

1.1 О с н о в а н и е  д л я  п р о е к т и р о в а н и я   

Подраздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Система водоотведения» разработан в составе проекта «Строительство водогрейной 

котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1».  

Подраздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, выданным и 

утвержденным Генеральным директором ПАО «Территориальная генерирующая компания № 

2» в 2023 г. 

1.2 И с х о д н ы е  д а н н ы е  

Данным подразделом решаются вопросы водоотведения объектов, которые размещаются 

на проектируемой площадке объекта «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1». 

Проектная документация выполнена в соответствии с: 

- заданием на проектирование по объекту «Строительство водогрейной котельной на 

территории Северодвинской ТЭЦ-1»; 

- отчетом об инженерных изысканиях, выполненным ООО «АСПроект» в 2023г.;  

- заданиями, выданными технологическим отделом и главным инженером. 

Исходные данные для выполнения проекта «Строительство водогрейной котельной на 

территории Северодвинской ТЭЦ-1» приведены в томе 1. 

Проектные решения разработаны с учетом положений и требований законодательных 

актов РФ и основных нормативно-технических документов. 

Согласно заданию на проектирование строительство объекта «Строительство 

водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1» предусмотрено без выделения 

этапов строительства.  
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2  С в е д е н и я  о  с у щ е с т в у ю щ и х  и  п р о е к т и р у е м ы х  с и с т е м а х  

к а н а л и з а ц и и ,  в о д о о т в е д е н и я  и  с т а н ц и я х  о ч и с т к и  с т о ч н ы х  

в о д  

Сведения о существующих системах канализации, водоотведения и станциях 

очистки сточных вод 

На территории проектируемой площадки объекта «Строительство водогрейной 

котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1» имеются следующие системы 

водоотведения: 

- бытовая канализация; 

- дождевая канализация; 

- производственная.  

Бытовые сточные воды от существующих зданий по самотечным сетям бытовой 

канализации отводятся на очистные сооружения бытовых сточных вод, расположенные на 

площадке АО «ПО«Севмаш». Договор на оказание услуг по приему сточных вод № 2000-2949-

12/6385/9172 см. приложение Б. 

Производственные сточные воды от существующих зданий по самотечным сетям 

производственно-дождевой  канализации совместно с дождевыми и талыми стоками отводятся 

на выпуск в водный объект. 

 

Сведения о проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях 

очистки сточных вод 

В соответствии с расходами и качеством сточных вод на проектируемой площадке 

объекта «Строительство водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1» 

предусмотрены раздельные системы канализации: 

- система бытовой канализации; 

- система производственной канализации; 

- система дождевой канализации; 

- система производственно-дождевой канализации; 

- система производственно-дождевой напорной канализации; 

- система канализации очищенных сточных вод; 

- система канализации очищенных сточных вод напорная. 

Проектируемые объекты системы бытовой канализации: 
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- Водогрейная котельная мощностью 240 МВт (поз. 200); 

- самотечные сети бытовой канализации. 

 

Проектируемые объекты системы производственной канализации: 

- Водогрейная котельная мощностью 240 МВт (поз. 200); 

- Мазутонасосная (БМЗ) (поз. 203); 

- самотечные сети производственной канализации. 

Проектируемые объекты системы дождевой канализации: 

- Емкость дождевых стоков, V=8 м3 (поз. 213); 

- самотечные сети дождевой канализации. 

Проектируемые объекты системы производственно-дождевой канализации: 

- отбортованная технологическая площадка (поз.205); 

- отбортованная площадка автослива (поз.206); 

- Резервуар накопительный производственно-дождевых стоков (поз. 209); 

- Очистные сооружения производственно-дождевых стоков (поз. 210); 

- Емкость производственно-дождевых стоков, V=40 м3 (поз. 212); 

- самотечные сети производственно-дождевой канализации. 

Проектируемые объекты системы производственно-дождевой напорной канализации: 

- напорные сети системы производственно-дождевой напорной канализации. 

Проектируемые объекты системы канализации очищенных сточных вод: 

- самотечные сети системы канализации очищенных сточных вод. 

Проектируемые объекты системы напорной канализации очищенных сточных вод: 

- напорные сети системы напорной канализации очищенных сточных вод. 

 

План сетей водоотведения см. графическое приложение 656_Дог23/ВК-ИОС3 листы 1, 2.  

Принципиальную схему водоотведения см. графическое приложение 656_Дог23/ВК-

ИОС3 лист 3. 

Перечень основных проектируемых сооружений канализации и их характеристика 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 - Перечень основных проектируемых сооружений канализации и их 

характеристика 

№ 

п/п 

Поз. 

по ГП 

Наименование 

оборудования 
Тип, марка Характеристика 

Коли-

чество 

1 2 3 4 5 6 

1 209 

Резервуар 

накопительный 

производственно-

дождевых стоков 

 

в комплекте с 

вертикальным 

центробежным 

полупогружным 

насосом 

656_Дог23/ВК -

ИОС3.ОЛ3 

ТУ 3683-101-00217298-

98 

Объем V=100 м3,  

Диаметр D=3000 мм, 

Длина L=13945 мм 

 

 

Производительность 3 м3/ч; 

Напор 0,32 МПа; 

Мощность 2,31 кВт 

1 шт. 

 

 

 

2 шт.(1 

раб. + 

1 рез. 

на 

складе) 

2 210 
Очистные сооружения 

производственно-

дождевых стоков 

656_Дог23/ВК -

ИОС3.ОЛ4 

В-ФЛ-2,5 Ст3 П 

Производительность – 

2,5 м3/ч. 

Установленная мощность – 

9 кВт.  

Размеры здания  в плане -

2,50х9,50х2,90(h) м 

1 шт. 

3 212 

Емкость 

производственно-

дождевых стоков, 

V=40 м3 

 

в комплекте с 

вертикальным 

центробежным 

полупогружным 

насосом 

656_Дог23/ВК -

ИОС3.ОЛ2 

ЕП 40-2400-2-Т 

 

Объем V=40 м3,  

Диаметр D=2400 мм, 

Длина L=9030 мм 

 

 

Производительность 3 м3/ч; 

Напор 0,32 МПа; 

Мощность 2,31 кВт 

1 шт. 

 

 

 

2 шт.(1 

раб. + 

1 рез. 

на 

складе) 

4 213 Емкость дождевых 

стоков, V=8 м3 

656_Дог23/ВК -

ИОС3.ОЛ1 

ЕП 8-2000-2-Т 

 

Объем V=8 м3,  

Диаметр D=2000 мм, 

Длина L=2900 мм 

 

1 шт. 
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3  О б о с н о в а н и е  п р и н я т ы х  с и с т е м  с б о р а  и  о т в о д а  

с т о ч н ы х  в о д ,  о б ъ е м а  с т о ч н ы х  в о д ,  к о н ц е н т р а ц и й  и х  

з а г р я з н е н и й ,  с п о с о б о в  п р е д в а р и т е л ь н о й  о ч и с т к и ,  

п р и м е н я е м ы х  р е а г е н т о в ,  о б о р у д о в а н и я  и  а п п а р а т у р ы   

Обоснование расчетных объемов и концентраций загрязнений бытовых сточных 

вод, принятой системы сбора и отвода бытовых сточных вод, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

В данной проектной документации предусматривается сбор и отвод бытовых стоков от 

проектируемых зданий: 

- Водогрейная котельная мощностью 240 МВт (поз. 200). 

Расход бытовых сточных вод определен в соответствии с требованиями 

СП 30.13330.2020 и принят равным водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды, см. 

Том 5.2 подраздел 2 «Система водоснабжения».  

Расход бытовых сточных вод приведен в таблице 2.  

Таблица 2 - Расход бытовых сточных вод 

Поз. 

 по ГП 
Наименование  

объектов водоснабжения  

Наименование и 

количество единиц 

измерения 

Расход воды 

л/с м3/ч м3/сут м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Проектируемые здания 

200 
Водогрейная котельная 

мощностью 240 кВт 

8 работников в 

сутки,  

4 работника в 

смену 

0,214 0,008 0,20 73,00 

1 душевая сетка 0,20 0,50* 1,0 365,00 

Итого 0,414 0,008 1,20 438,00 

 Итого  0,414 0,008 1,20 438,00 

**- Расход в баланс не включен, расход от душевых сеток относится к максимальному 

часовому расходу. 

Количество загрязняющих веществ бытовых сточных вод, приходящихся на одного 

работника, принято на основании Декларации о составе и свойствах сточных вод на 2024 год, 

см. приложение В. Количество загрязняющих веществ бытовых сточных вод и их концентрация 

приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Количество загрязняющих веществ бытовых сточных вод  

№ п/п Показатель Концентрация загрязняющих 

веществ, мг/л (мг О2/л – для БПК полн) 

1 Аммоний-ион 6,2 

2 Взвешенные вещества 300 

3 Нефтепродукты 1,5 

4 БПКполн  171,6 

5 Железо 1,23 

6 Кадмий 0,005 

7 Марганец 0,03 

8 Медь 0,007 

9 Никель 0,01 

10 АСПАВ 2,27 

11 Свинец 0,006 

12 Фосфат-ион 0,77 

13 Хром (VI) 0,02 

14 Цинк 0,08 

15 Сульфат-анион (сульфаты) 112,32 

16 Хлорид-анион (хлориды) 317,27 

17 ХПК 242,73 

 

Бытовые сточные воды от санитарно-технических приборов проектируемого здания 

водогрейной котельной мощностью 240 МВт по самотечным сетям бытовой канализации 

отводятся в существующую сеть бытовой канализации и далее бытовые стоки в самотечном 

режиме по существующим самотечным сетям бытовой канализации подаются в очистные 

сооружения бытовых сточных вод, расположенные на площадке АО «ПО«Севмаш». Договор на 

оказание услуг по приему сточных вод № 2000-2949-12/6385/9172 см. приложение Б. 
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Обоснование расчетных объемов и концентраций загрязнений производственных 

сточных вод, принятой системы сбора и отвода производственных сточных вод, способов 

предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

 

Расход производственных сточных вод определен в соответствии с требованиями 

СП 30.13330.2020 и принят равным водопотреблению на хозяйственно-питьевые нужды, см. 

Том 5.2.1 подраздел 2.1 «Система водоснабжения».  

Расход производственных сточных вод приведен в таблице 4.  

Таблица 4 - Расход производственных сточных вод 

Поз. 

 по ГП 
Наименование  

объектов водоснабжения  

Наименование и 

количество единиц 

измерения 

Расход воды 

л/с м3/ч м3/сут м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Проектируемые здания 

200 
Водогрейная котельная 

мощностью 240 кВт 

Мокрая уборка 

полов 
0,75 2,70 2,70 985,50 

Слив конденсата с 

кондиционеров 
0,0151 0,054 1,296 473,04 

Дренаж котла(в 

летний сезон, 1 раз 

в год) 

4,36** 15,7** 15,7** 15,7 

203 Мазутонасосная (БМЗ) 
Мокрая уборка 

полов 
0,07* 0,252* 0,252* 91,98* 

 
Итого по 

проектируемым 

зданиям 

 0,8351 3,006 3,006 1566,22 

Примечания - * - мокрая уборка полов в здании мазутонасосной (БМЗ) проводится 

горячим паром, подвод пара предусмотрен в технологической части проекта, в разделе 

656_Дог23/ВК-ТР; 

**  расход в баланс не включен в связи с эпизодичностью. 

На основании технических условий на водоснабжение и водоотведение объекта 

«Строительство водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1» № 120-04/247/1 

выданных 08.08.2023 г. предусмотрен полив дорожных покрытий передвижной техникой, забор 

воды предусмотрен из системы очищенной воды на выходе из очистных сооружений 

производственно-дождевых сточных вод (поз.210). Периодичность полива – один раз в месяц в 

период с апреля по октябрь. Норма расхода воды на одну механизированную мойку дорожных 

покрытий принят в соответствии с п. 7.2.6 СП 32.13330.2018 и составляет 1,2 л/м2. Общий 

годовой объем поливо-моечных вод с проектируемых проездов определен в соответствии с 
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п. 7.2.6. СП 32.13330.2018 по формуле 7 и приведен в таблице 5. 

 Таблица 5 – Общий годовой объем поливо-моечных вод с проектируемых проездов  

Наименование 

объектов водоотведения 

Площадь 

территории, м2 

Норма расхода воды на 

единицу измерения 

Объем стоков, 

м3/год 
Примечание 

Полив дорожных покрытий 

вокруг здания водогрейной 

котельной мощностью 

240 МВт (поз. 200) 

4035,00 1,2 л на 1 м2 16,98 7 раз в год 

Полив дорожных покрытий 

на территории 

расположения здания 

мазутонасосной (БМЗ) (поз. 

203) 

2549,00 1,2 л на 1 м2 10,71 7 раз в год 

Полив дорожных покрытий 

на территории 

расположения здания ГРП 

(БМЗ) (поз. 127) 

1207,00 1,2 л на 1 м2 5,08 7 раз в год 

Итого 7791,00   32,77  

 

Качественные показатели производственных стоков, образующиеся в водогрейной 

котельной мощностью 240 МВт составляют: 

- взвешенные вещества  – 300 мг/л.  

- нефтепродукты – 10 мг/л.  

 

Качественные показатели производственных стоков, образующиеся в 

мазутонасосной (БМЗ)  в результате мокрой уборки полов составляют: 

- нефтепродукты – 100 мг/л.  

 

Обоснование расчетных объемов и концентраций загрязнений дождевых сточных 

вод, принятой системы сбора и отвода дождевых сточных вод, способов предварительной 

очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры 

В данной проектной документации предусмотрен сбор дождевых и талых стоков с 

проектируемой территории объекта. 

В соответствии с принятыми решениями на проектируемой площадке проектируются 

следующие объекты дождевой канализации: 

- емкость дождевых стоков, V=8 м3 (поз. 213); 

- самотечные сети дождевой канализации. 
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Сбор дождевых и талых вод с территории площадки ГРП (БМЗ) осуществляется через 

дождеприемники, откуда стоки поступают в закрытую сеть дождевой канализации. Далее стоки 

по самотечной сети дождевой канализации отводятся в емкость дождевых стоков, V=8 м3 

(поз. 213). По мере накопления стоки из емкости вывозятся передвижной техникой на 

проектируемые очистные сооружения производственно-дождевых стоков (поз. 210) на 

основании технических условий на водоснабжение и водоотведение объекта «Строительство 

водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1», см. приложение А. 

В соответствии с принятыми решениями на проектируемой площадке проектируются 

следующие объекты производственно-дождевой канализации: 

- Резервуар накопительный производственно-дождевых стоков (поз. 209); 

- Очистные сооружения производственно-дождевых стоков (поз. 210); 

- Емкость производственно-дождевых стоков, V=40 м3 (поз. 212); 

- самотечные сети производственно-дождевой канализации; 

- напорные сети производственно-дождевой канализации. 

Сбор дождевых и талых вод с территории площадки водогрейной котельной мощностью 

240 МВт осуществляется через дождеприемники, откуда стоки поступают в закрытую сеть 

производственно-дождевой канализации. Далее стоки по самотечной сети дождевой 

канализации отводятся в емкость производственно-дождевых стоков, V=40 м3 (поз. 212). По 

мере накопления стоки из емкости в напорном режиме, с помощью насоса, установленного в 

емкости, подаются на проектируемые очистные сооружения производственно-дождевых стоков 

(поз. 210) на основании технических условий на водоснабжение и водоотведение объекта 

«Строительство водогрейной котельной на территории Северодвинской ТЭЦ-1», см. 

приложение А. 

Сбор дождевых и талых вод с территории площадки мазутонасосной (БМЗ)  

осуществляется через дождеприемники, откуда стоки поступают в закрытую сеть 

производственно-дождевой канализации. Далее стоки по самотечной сети дождевой 

канализации отводятся в накопительный резервуар производственно-дождевых стоков объемом 

100 м3 (поз. 209). По мере накопления стоки из резервуара в напорном режиме, с помощью 

насоса, установленного в резервуаре, подаются на проектируемые очистные сооружения 

производственно-дождевых стоков (поз. 210) на основании технических условий на 

водоснабжение и водоотведение объекта «Строительство водогрейной котельной на территории 

Северодвинской ТЭЦ-1», см. приложение А. 

Выпуск очищенных сточных вод после очистных сооружений производственно-

дождевых стоков (поз. 210) осуществляется в существующую сеть дождевой канализации, 
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отводящую стоки с территории площадки в городские очистные сооружения. Очистка 

производственно-дождевых сточных вод на очистных сооружениях и выпуск очищенных 

сточных вод в существующую сеть канализации осуществляется после прекращения выпадения 

расчетного дождя. 

Принципиальную схему водоотведения см. графическое приложение 656_Дог23/ВК-

ИОС3 лист 3. 

Метеорологические условия района изысканий представляют данные опорной 

метеостанции Архангельск, расположенной в 43 км юго-восточнее от участка изысканий. 

Метеостанция Архангельск соответствует условиям репрезентативности (станция расположена 

в однородных физико-географических условиях, расстояние до метеостанций составляет менее 

100 км, разность в абсолютных отметках метеостанции и участка изыскания не превышают 

50 м). 

В соответствии с п. 3.4а СП 32.13330.2018 поверхностные сточные воды, образующиеся 

на проектируемой территории расположения водогрейной котельной мощностью 240 МВт и на 

проектируемой территории ГРМ (БМЗ) относятся к 1 типу. 

В соответствии с п. 3.4а и 7.6.2 СП 32.13330.2018 концентрация загрязнений дождевых 

стоков 1 типа, образующихся на проектируемой территории принята по таблице 

15 СП 32.13330.2018 и составляет: 

- взвешенные вещества –800 мг/л; 

- БПК5 – 120 мг О2/л; 

- ХПК – 400 мг О2/л; 

- нефтепродукты – 18 мг/л.  

В соответствии с п. 3.4б СП 32.13330.2018 поверхностные сточные воды, образующиеся 

на проектируемой территории расположения мазутонасосной (БМЗ) относятся ко 2 типу. 

В соответствии с п. 7.6.2 СП 32.13330.2018 для реконструируемых объектов состав 

поверхностных и производственно-дождевых сточных вод следует принимать по данным 

ведомственных нормативных документов.  

В соответствии с разделом 15 ВНТП 5-95 концентрация загрязнений дождевых стоков, 

образующихся на отбортованных технологической площадке (поз. 205) и площадке автослива 

(поз. 206), расположенных на проектируемой территории расположения мазутонасосной (БМЗ) 

принята: 

- взвешенные вещества –600 мг/л; 

- БПКполн – 200 мг/л; 

- нефтепродукты – 1000 мг/л.  
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Среднегодовой и суточный расходы дождевых и талых стоков рассчитаны согласно 

п. 7.2, 7.3 СП 32.13330.2018. 

Количество дождевых и талых стоков приведено в таблице 7. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя определяется по формуле: 

Wд.оч =10·hа·ψmid·F, м3 

где 10 –переводной коэффициент; 

hа – величина максимального суточного слоя дождя, среднегодовой сток от которого 

подвергается очистке в полном объеме, мм, принимается равной максимальному за год 

суточному слою атмосферных осадков от дождей с периодом однократного превышения 

Р ≥ 1 года (соответствует обеспеченности 63 %).  

Для поверхностных сточных вод 1 типа в соответствии с п. 7.3.2 СП 32.13330.2018 

величина hа определяется в соответствии с приложением E СП 32.13330.2018, и равна 5 мм. 

Результаты расчета приведены в таблицах 8 и 9. 

Для поверхностных сточных вод 2 типа в соответствии с п. 7.3.2 СП 32.13330.2018 

величина hа  определяется расчетным путем по формуле: 

Hp = Hcp (1+cv·Ф), 

где Hp – максимальный суточный слой осадков требуемой обеспеченности, мм; Hp= hа; 

Hcp - значение среднего максимума суточного слоя осадков, мм; 

Ф - нормированные отклонения от среднего значения при разных значениях 

обеспеченности роб, %, и коэффициента асимметрии сs; 

сv – коэффициент вариации суточных осадков. 

Параметры формулы – Нср, Ф, сv и сs определяются по таблицам Е.4, Е.5 и Е.6 

приложения Е СП 32.13330.2018. Значения величин Нср, cs и cv для отдельных крупных 

населенных пунктов приведены в приложение Е в таблице Е.6. Ближайшей метеостанцией из 

таблицы Е.6 по отношению к проектируемой площадке является метеостанция Архангельск, 

значения величин Нср, cs и cv для которой составляют: Нср=29,7, cs=1,5 и cv=0,45.  Так как 

коэффициент асимметрии кривой обеспеченности для метеостанция Архангельск больше 

коэффициента вариации и выполняется неравенство cs >3cv, то для определения значений 

нормированного отклонения ординат Ф от среднего значения были использованы 

статистические данные логарифмически нормальной кривой обеспеченности, приведенные в 

таблице Е.4, таким образом, Ф= - 0,47 (при обеспеченности 63 %). 

Hp = 29,7 (1+0,45·(-0,47)) = 23,42 мм. 

ψmid – средний коэффициент стока для расчетного дождя, определяется как 

средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока ψi для 
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разного вида поверхностей по таблице 8 СП 32.13330.2018. Расчет среднего коэффициента 

стока приведен в таблице 6; 

F -  площадь стока, га. 

Площади, с которых собираются атмосферные осадки и их количество приведены в 

таблице 6. 

Максимальный суточный объем талых вод определяется по формуле: 

Wт.сут =10·hс·F·a·ψт·Kу, м3 

где hс – слой талых вод за 10 дневных часов при заданной обеспеченности 63 %, мм, 

равный 16 мм; 

ψт – общий коэффициент стока талых вод, равный 0,5 (принимается 0,5-0,8 согласно 

п. 7.3.5 СП 32.13330.2018); 

a – коэффициент, учитывающий неравномерность снеготаяния (принимается a=0,8 

согласно п. 7.3.5 СП 32.13330.2018); 

Ку – коэффициент, учитывающий уборку снега, определяется по формуле: 

Ку = 1 - Fу/F,  

где Fу - площадь, очищаемая от снега. Расчет площади приведен в таблице 6. 

 

Годовое количество дождевых вод определяется по формуле: 

Wд = 10·hд·ψд·F , 

где hд – слой осадков, мм, за теплый период года, принят равным 382 мм на основании 

отчета по инженерным изысканиям (метеостанция Архангельск); 

ψд - общий коэффициент стока дождевых вод, рассчитывается как средневзвешенное 

значение из частных значений для площадей стока с разным видом поверхности согласно 

таблице 7 п. 7.2.3 СП 32.13330.2018. Расчет среднего коэффициента стока приведен в таблице 6; 

 

Годовое количество талых вод определяется по формуле: 

Wт = 10·hт·ψт·Ку·F, 

где hт – слой осадков, мм, за холодный период года, принят равным 188 мм на основании 

отчета по инженерным изысканиям (метеостанция Архангельск); 

ψт - общий коэффициент стока талых вод, принят равным 0,5 в соответствии с п. 7.2.5 

СП 32.13330.2018. 

 

Суммарное количество осадков за год: 

Wr = Wд + Wт + Wм 

Среднегодовой объем поливомоечных вод указан в таблице 5. 
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Таблица 6 - Расчет коэффициентов стока дождевых вод 

Вид поверхности 

или площади 

водосбора 

Площадь 

Fi, 

га 

Доля 

покрытия 

от общей 

площади 

стока,  

Fi/ F 

Коэффи-

циент 

стока, ψi 

Fi · ψi / F 

Коэффи-

циент 

стока, ψд 

Fд · ψд / F 
Ку=1 – 

Fдорог/F 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Проектируемая территория здания водогрейной котельной мощностью 240 МВт (поз. 200) 

Кровля зданий 0,16290 0,25 0,95 0,238 0,6 0,15  

Проезды с 

твердым 

покрытием  
0,40350 0,61 0,95 0,58 0,6 0,366  

Отмостка 0,01700 0,02 0,95 0,019 0,6 0,012  

Газон 0,08090 0,12 0,1 0,012 0,1 0,012  

Итого 0,6643 1,00  ψmid =0,849  Ψд =0,54 Ку=0,39 

Проектируемая территория здания ГРП (БМЗ) (поз. 127) 

Кровля зданий 0,01130 0,07 0,95 0,067 0,6 0,042  

Проезды с 

твердым 

покрытием  
0,12070 0,75 0,95 0,713 0,6 0,45  

Газон 0,02900 0,18 0,1 0,018 0,1 0,018  

Итого 0,1610 1,00  ψmid =0,798  Ψд =0,51 Ку=0,25 

Проектируемая территория расположения здания мазутонасосной (БМЗ) (поз. 203) 

Кровля зданий 0,01530 0,04 0,95 0,038 0,6 0,024  

Проезды с 

твердым 

покрытием  
0,25490 0,63 0,95 0,599 0,6 0,378  

Газон 0,13650 0,34 0,1 0,034 0,1 0,034  

Итого 0,4067 1,00  ψmid =0,671  Ψд =0,436 Ку=0,37 
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Таблица 7 - Расход дождевых и талых сточных вод 

Объекты 

водоотведения 

Площадь, 

га 

Расход стоков 

Примечание Wд.ос, 

м3/сут 

Wт.сут, 

м3/сут 

Wд, 

м3/год 

Wт, 

м3/год 

1 2 3 4 5 6 7 

Проектируемая территория здания водогрейной котельной мощностью 240 МВт (поз. 200) 

Территория 
площадки, 
дождевые и талые 
стоки с которой 
отводятся на 
очистку в полном 
объеме 

0,6643 28,20 16,58 1370,32 243,53 

Отвод стоков в емкость 

производственно-

дождевых стоков, 

V=40 м3 (поз. 212) с 

последующей подачей 

в напорном режиме на 

очистные сооружения 

производственно-

дождевых стоков (поз. 

210) 

Итого: 0,6643 28,20 16,58 1370,32 243,53  

Проектируемая территория здания ГРП (БМЗ) (поз. 127) 

Территория 
площадки, 
дождевые и талые 
стоки с которой 
отводятся на 
очистку в полном 
объеме 

0,161 6,42 2,58 313,66 37,84 

Отвод стоков в емкость 

дождевых стоков, V=8 

м3 (поз. 213) с 

последующим вывозом 

передвижной техникой 

на очистные 

сооружения 

производственно-

дождевых стоков (поз. 

210) 

Итого: 0,161 6,42 2,58 313,66 37,84  

Проектируемая территория расположения здания мазутонасосной (БМЗ) (поз. 203) 

Отбортованная 
технологическая 
площадка (поз. 
205)  

0,0242 5,38 1,55 55,47 22,75 Отвод стоков в 

резервуар 

накопительный 

производственно-

дождевых стоков, 

V=100 м3 (поз. 209) с 

последующей подачей 

в напорном режиме на 

очистные сооружения 

производственно-

дождевых стоков (поз. 

210) 

Отбортованная 
площадка 
автослива (поз. 
206) 

0,0336 7,48 2,15 77,01 31,58 

Территория 
площадки, 
дождевые и талые 
стоки с которой 
отводятся на 
очистку в полном 
объеме 

0,4067 63,91 9,63 677,37 141,45 

Итого: 0,4645 76,77 13,33 809,85 195,78  

Всего: 1,2898 111,39 32,49 2493,83 477,15  
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Определение величины максимального суточного слоя дождевых осадков для 

селитебных территорий и промышленных предприятий первой группы 

Расчет выполнен в соответствии с приложением E СП 32.13330.2018. 

Среднее число дней с различным количеством осадков за теплый период года для 

проектируемой площадки принято по ближайшей метеостанции Архангельск Архангельской 

области на основании данных научно-прикладного справочника по климату и приведены в 

таблице 8. 

Расчет параметров графика зависимости принимаемой на очистку части дождевых 

осадков (%) от величины максимального суточного слоя дождя (мм) приведен в таблице 9. 

График зависимости принимаемого на очистку суммарного за год слоя жидких осадков 

приведен на рисунке 1. Для построения графика используются данные колонок 3 и 6 таблицы 9. 

По графику определяем максимальный суточный слой осадков ha, при котором обеспечивается 

прием на очистные сооружения 70% суммарного количества осадков, который составляет 5 мм. 

Таблица 8 - Среднее число дней с различным количеством осадков за теплый период 

года для проектируемой площадки по метеостанции Архангельск Архангельской области 

Месяц 

Количество осадков, мм 

≥0,1 ≥0,5 ≥1,0 ≥5,0 ≥10,0 ≥20,0 ≥30,0 

IV 12,80 8,90 6,80 1,20 0,30 0,01 0,00 

V 12,50 9,80 8,50 2,50 0,80 0,10 0,04 

VI 13,00 10,60 9,20 3,70 1,60 0,30 0,10 

VII 12,30 10,30 8,70 3,70 1,70 0,50 0,20 

VIII 14,50 12,10 10,30 4,10 1,70 0,40 0,10 

IX 17,10 14,00 12,10 4,20 1,30 0,20 0,02 

X 19,40 15,30 12,60 3,10 0,90 0,10 0,00 

∑IV-IХ 101,6 81 68,2 22,5 8,3 1,61 0,46 
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Таблица 9 - Расчет параметров определения зависимости принимаемой на очистку части 

дождевых осадков от величины суточного слоя дождя для проектируемой площадки по 

метеостанции Архангельск Архангельской области 

Суточный 

слой 

осадков, 

мм 

Число 

дней с 

суточным 

слоем 

осадков 

Средний 

суточный слой,  

hср.i, мм 

Число дней с 

суточным слоем 

осадков 

Суммарный за теплый 

период слой дождевых 

осадков, принимаемый на 

очистные сооружения 

Hi, мм Hi, % 

1 2 3 4 5 6 

≥0,1 101,6 0,5+0,1 
= 0,30 101,6 - 81,0 = 20,6 H0,3 = 30,5 7,6 

≥0,5 81 
2 

1,0+0,5 
= 0,75 81 - 68,2 = 12,8 H0,75 = 66,9 16,6 

≥1,0 68,2 
2 

5,0+1,0 
= 3,00 68,2 - 22,5 = 45,7 H3,0 = 220,4 54,8 

≥5,0 22,5 
2 

10,0+5,0 
= 7,50 22,5 - 8,3 = 14,2 H7,5 = 321,6 80,0 

≥10,0 8,3 
2 

20,0+10,0 
= 15,00 8,3 - 1,6 = 6,7 H15 = 383,9 95,4 

≥20,0 1,61 
2 

30,0+20,0 
= 25,00 1,61 - 0,5 = 1,2 H25 = 400,0 99,4 

≥30,0 0,46 2 

  
  

   30,00         0,5 H30 = 402,3 100,0 
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Рисунок 1 График зависимости принимаемой на очистку части дождевых осадков (%) от 

величины максимального суточного слоя дождя (мм) 

 

В соответствии с п. 7.1.11 СП 32.13330.2018 при проектировании систем отведения и 

очистки поверхностных сточных вод предусмотрены очистные сооружения накопительного 

типа с регулированием по объему и расходу.  

Емкость дождевых стоков, V=8 м3 (поз. 213) 

Для сбора дождевых стоков с проектируемой площадки расположения ГРП 

предусматривается подземная емкость объемом 8 м3 по ТУ 3615-145-00217298-2001 с 

внутренним и наружным антикоррозионным покрытием. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, который полностью отводится в 

емкость составляет 6,42 м3. В соответствии с п. 7.7.4.2 СП 31.13330.2018 полный 

гидравлический объем аккумулирующего резервуара принят на 10 % больше регулирующего 

объем.  

Проектируемая емкость оборудуется технологическими люками, подводящим 

трубопроводом, искробезопасной лестницей для спуска в емкость,  вентиляционной трубой с, 

датчиком и сигнализатором верхнего уровня, отводящим трубопроводом и головкой для 

присоединения передвижной техники.  

Антикоррозионная изоляция внутренней и наружной поверхности емкость 
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предусматривается изготовителем емкости. 

Температура рабочей жидкости от плюс 5 до плюс 40 °С. 

Категория наружной площадки емкости по взрывоопасности – ДН. 

Требования к материальному исполнению трубопроводов, деталей трубопроводов, 

требования к монтажу и сварке, к внутренней и наружной антикоррозионной защите емкостей и 

трубопроводов приведены в разделе 5 настоящей записки. 

 

Емкость производственно-дождевых стоков, V=40 м3 (поз. 212) 

Для сбора производственно-дождевых стоков с проектируемой площадки расположения 

водогрейной котельной предусматривается подземная емкость объемом 40 м3 по ТУ 3615-145-

00217298-2001 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, который полностью отводится в 

емкость составляет 28,2 м3. В соответствии с п. 7.7.4.2 СП 31.13330.2018 полный 

гидравлический объем аккумулирующего резервуара принят на 10 % больше регулирующего 

объем.  

Проектируемая емкость оборудуется полупогружным насосным агрегатом марки ВНД-

3/32, производительностью Q=3 м3/ч и напором Н=0,32 МПа технологическими люками, 

подводящим трубопроводом, искробезопасной лестницей для спуска в емкость,  

вентиляционной трубой с огнепреградителем, датчиком и сигнализатором уровня, отводящим 

трубопроводом.  

Антикоррозионная изоляция внутренней и наружной поверхности емкость 

предусматривается изготовителем емкости. 

Температура рабочей жидкости от плюс 5 до плюс 40 °С. 

Категория наружной площадки емкости по взрывоопасности – ДН. 

Требования к материальному исполнению трубопроводов, деталей трубопроводов, 

требования к монтажу и сварке, к внутренней и наружной антикоррозионной защите емкостей и 

трубопроводов приведены в разделе 5 настоящей записки. 

Резервуар накопительный производственно-дождевых стоков (поз. 209) 

Сбор дождевых и талых вод с отбортованных площадок проектируемой площадки  

расположения мазутонасосной (БМЗ) осуществляется через водосборные приямки. Далее стоки 

через распределительный приямок с задвижками и гидрозатвором по самотечной закрытой сети 

отводятся в подземный резервуар накопительный производственно-дождевых стоков (поз. 209), 

а в случае аварийной ситуации загрязненные стоки направляются в соответствующие 

технологические аварийные емкости (см. раздел 656_Дог23/ВК-ТР). Нормальное положение 
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задвижек «закрыто». 

Для сбора производственно-дождевых стоков с проектируемой площадки расположения 

мазутонасосной (БМЗ) предусматривается подземная емкость объемом 100 м3 по ТУ 3683-101-

00217298-98 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием. 

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, который полностью отводится в 

емкость составляет 76,77 м3. В соответствии с п. 7.7.4.2 СП 31.13330.2018 полный 

гидравлический объем аккумулирующего резервуара принят на 10 % больше регулирующего 

объем.  

Проектируемая емкость оборудуется полупогружным насосным агрегатом марки ВНД-

3/32, производительностью Q=3 м3/ч и напором Н=0,32 МПа технологическими люками, 

подводящим трубопроводом, искробезопасной лестницей для спуска в емкость,  

вентиляционной трубой с огнепреградителем, датчиком и сигнализатором уровня, отводящим 

трубопроводом.  

Антикоррозионная изоляция внутренней и наружной поверхности емкость 

предусматривается изготовителем емкости. 

Температура рабочей жидкости от плюс 5 до плюс 40 °С. 

Категория наружной площадки емкости по взрывоопасности – ДН. 

Требования к материальному исполнению трубопроводов, деталей трубопроводов, 

требования к монтажу и сварке, к внутренней и наружной антикоррозионной защите емкостей и 

трубопроводов приведены в разделе 5 настоящей записки. 

Для очистки производственно-дождевых стоков принята установка очистки 

производственно-дождевых стоков марки Валдай «В-ФЛ-2,5 Ст3 ОБ», производительностью 

2,5 м3/ч (60 м3/сут). 

Комплектная станция очистки сточных вод «В-ФЛ-2,5 Ст3 ОБ» (поз. 210) предназначена 

для очистки производственно-дождевых сточных вод с доведением показателей качества 

очищенной воды до нормативов сброса в водоем рыбохозяйственного водопользования. 

Очистные сооружения производственно-дождевых сточных вод предусмотрены в 

блочно-модульном исполнении полной заводской готовности, работают в автоматическом 

режиме и не требуют постоянного присутствия обслуживающего персонала.  

Блочно-комплектное оборудование станции очистки производственно-дождевых 

сточных вод полностью оснащено средствами КИП и А, местными измерительными 

приборами, датчиками, соединительными коробками, кабельной продукцией и монтажными 

материалами для прокладки в пределах сооружения на заводе-изготовителе. 

Для обеспечения работы станции в автоматическом режиме предусмотрен шкаф 
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управления полной заводской готовности. Предусмотрен автоматический и ручной режим 

работы станции управления. 

Для связи с диспетчерским пунктом предусмотрен вывод информации по цифровой 

линии связи: 

- станция в работе; 

- авария системы; 

- температура в блок-боксе менее 5°С; 

- несанкционированный доступ. 

Также предусмотрен вывод информации со шкафа управления по сухим контактам: 

-  авария системы (ТС СК=24 В); 

- станция в работе (ТС СК=24 В); 

- запрет работы станции КНС (ТУ СК). 

Принципиальная схема работы очистных сооружений производственно-дождевых 

сточных и имеющиеся средства автоматизации  см. графическое приложение 656_Дог23/ВК-

ИОС3 лист 3. 

Условия эксплуатации очистных сооружений производственно-дождевых сточных вод 

типа " В-ФЛ-2,5 Ст3 ОБ ":  

-расчетная температурой наружного воздуха - от минус 40°С до +40°С, 

- климатическое исполнение –ХЛ1 по ГОСТ 15150-69. 

- скоростной напор ветра до 100 кГс/м2; 

- сейсмичностью - 6 баллов. 

- уровень ответственности – нормальный. 

- коэффициент надежности по назначению – 0,95. 

- размеры здания в плане – 2,5х9,0 м, высота здания -2,9 м. 

- степень огнестойкости здания – IV. 

- категория здания по пожарной опасности – Д. 

Состав очистных сооружений: 

- усреднитель сточных вод объемом 8 м3; 

- напорный флотатор; 

- трубный флокулятор; 

- блоки коагулянта и флокулянта; 

- блок приема флотопены; 

- блок подачи воды; 

- установка напорной фильтрации УНФ 24х72х2 с ручной арматурой и блоком 

промывки; 
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- установка УФ-обеззараживание очищенных вод; 

- мешковый обезвоживатель; 

- повысительная насосная установка для обеспечения напорной подачи очищенного 

стока в существующую сеть дождевой канализации. 

 

Принцип работы очистных сооружений «В-ФЛ-2,5 Ст3 ОБ». 

Исходные стоки поступают в усреднитель сточных вод объемом 8 м3. По мере 

накопления усреднителя, стоки в напорном режиме равномерно подаются в блок реагентной 

обработки стоков. 

Реагентная обработка. Исходные стоки обрабатываются раствором коагулянта и 

флокулянта. Автоматические станции приготовления и дозирования реагентов обеспечивают 

высокоточную подачу рабочих растворов. Интенсивное и полное смешение реагентов с водой и 

необходимое время контакта обеспечивает трубный флокулятор со встроенными статическими 

смесителями. 

Напорная флотация. Обработанные реагентами сточные воды поступают в напорный 

флотатор, который работает по схеме с рециркуляцией части очищенной воды, насыщаемой 

воздухом, что обеспечивает эффективную очистку сточных вод от скоагулированных 

тонкодисперсных взвешенных веществ и эмульгированных загрязнений. Флотопена удаляется с 

поверхности камеры движущимися скребками в лоток, откуда самотеком направляется в 

шламовую емкость. Осветленная вода отводится из флотатора в самотечном режиме и 

направляется в сборную емкость. 

Напорная механическая фильтрация. Осветленная вода из емкости насосом подается на 

напорные зернистые механические фильтры, где обеспечивается удаление остаточных 

взвешенных веществ. Для регенерации фильтрующей загрузки предусмотрена обратноточная 

промывка очищенной водой. Промывные воды от напорных фильтров направляются «в голову» 

процесса очистки либо подаются на сгущение и обезвоживание. 

Обеззараживание воды. Фильтрат из сорбционных фильтров подается на установку 

ультрафиолетового обеззараживания. Очищенная и обеззараженная до норм сброса в 

рыбохозяйственные водоёмы вода отводится под остаточным давлением. 

Обезвоживание осадка. Для обезвоживания осадка мешковый фильтр. 

Очищенные сточные воды после очистки на очистных сооружения производственно-

дождевых сточных вод (поз. 210) в напорном режиме отводятся в существующую сеть 

дождевой канализации. 

Показатели качества очищенных сточных вод указаны в таблице 10. 
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Таблица 10 - Показатели качества очищенных сточных вод 

Показатель Ед. изм. Концентрация 

1 2 3 

Взвешенные вещества мг/л Менее 15,75 

Нефтепродукты мг/л 0,05 

Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по дождевому стоку, л/с, 

определяется по формуле: 

Qос.д =(Wос.д+Wтп)/(3,6·(Тдоч-Тотст-Ттп)),  

где Wос.д – объем стока от расчетного дождя, м3, отводимого на очистные сооружения, 

составляет 111,39 м3; 

Wтп – суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании 

технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода 

переработки объема стока от расчетного дождя, м3, составляет 0,5 м3; 

3,6 – переводной коэффициент; 

Тдоч - нормативный период переработки объема стока от расчетного дождя, отводимого 

на очистные сооружения, ч. Период переработки расчетного дождя принят в течение трех суток 

в соответствии с п. В.1.3 приложения В СП 32.13330.2018 и составляет 48 часа; 

Ттп – суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных 

сооружений в течение нормативного периода переработки объема стока от расчетного дождя, 

отводимого на очистные сооружения, ч, составляет 1 час; 

Tотст – минимальная продолжительность отстаивания стока в аккумулирующем 

резервуаре, составляет 0 часов. 

Qос.д =(111,39+0,5)/(3,6·(48-1-0))=0,66 л/с; 2,38 м3/ч  

Производительность очистных сооружений, рассчитываемая по талому стоку, л/с, 

определяется по формуле: 

Qос.т =(Wос.т+Wтп)/(3,6·(Тточ-Тотст-Ттп)),  

где Wос.т – суточный объем талого стока в середине периода снеготаяния, м3, 

отводимого на очистные сооружения, составляет 32,49 м3; 

Тточ - период переработки суточного объема талого стока, ч. Период переработки талого 

стока принят в течение 24 часов в соответствии с п. В.1.5 приложения В СП 32.13330.2018; 

Qос.т =(32,49+0,5)/(3,6·(24-1-0))=0,39 л/с; 1,4 м3/ч  

Для очистки производственно-дождевых стоков принята установка очистки 

производственно-дождевых стоков марки Валдай «В-ФЛ-2,5 Ст3 ОБ», производительностью 

2,5 м3/ч (1шт.), 60 м3/сут. 
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4  О б о с н о в а н и е  п р и н я т о г о  п о р я д к а  с б о р а ,  у т и л и з а ц и и  и  

з а х о р о н е н и я  о т х о д о в  –  д л я  о б ъ е к т о в  п р о и з в о д с т в е н н о г о  

н а з н а ч е н и я  

В соответствии с принятой схемой на проектируемой площадке осуществляется сбор 

бытовых, производственных и дождевых стоков.  

Бытовые сточные воды от санитарно-технических приборов проектируемого здания 

водогрейной котельной мощностью 240 МВт по самотечным сетям бытовой канализации 

отводятся в существующую сеть бытовой канализации и далее бытовые стоки в самотечном 

режиме по существующим самотечным сетям бытовой канализации подаются в существующие 

очистные сооружения бытовых сточных вод, расположенные на площадке АО «ПО«Севмаш». 

Договор на оказание услуг по приему сточных вод № 2000-2949-12/6385/9172 см. приложение 

Б. 

Производственные, дождевые и талые стоки с проектируемой площадки по самотечным 

сетям производственно-дождевой канализации отводятся в емкость дождевых стоков, 

V=8 м3(поз. 213), емкость производственно-дождевых стоков, V=40 м3 (поз. 212) и резервуар 

накопительный производственно-дождевых стоков (поз. 209). Стоки из емкости 

производственно-дождевых стоков, V=40 м3 (поз. 212) и резервуара накопительного 

производственно-дождевых стоков (поз. 209) в напорном режиме подаются на очистные 

сооружения производственно-дождевых сточных вод (поз. 210). Стоки из емкости дождевых 

стоков, V=8 м3(поз. 213) откачиваются передвижной техникой и вывозятся на очистные 

сооружения производственно-дождевых сточных вод (поз. 210). 

Осадок из емкостей производственно-дождевых сточных вод и накопительного 

резервуара производственно-дождевых сточных вод размывается и откачивается вместе с 

производственно-дождевыми стоками на очистные сооружения производственно-дождевых 

сточных вод. 

Отходы, образующиеся в результате работы очистных сооружений производственно-

дождевых сточных вод, вывозятся спецавтотранспортом в места утилизации.  

Характеристики отходов, образующихся за время работы очистных производственно-

дождевых сточных вод (поз.210), а также их классификация приведена в таблице 11. 
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Таблица 11 - Характеристика отходов от очистных сооружений производственно-

дождевых сточных вод 

Наименование 

отходов по 

ФККО 

Место  

образован

ия отходов 

Код, 

класс 

опасности 

отходов* 

Периодич

ность 

образован

ия 

Количество 

отходов за 

период работ, 

т/год 

Утилизация 

 отходов 

Способ 

вывоза  

отходов 

1 2 3 4 5 6 7 

всплывшие 

нефтепродукты 

из 

нефтеловушек 

и аналогичных 

сооружений 

Очистные 

сооружени

я 

Код 

ФККО 

40635001

313, 

3 класс 

Периодич

еский по 

мере 

накоплен

ия 

0,076 

Специализи-

рованная 

организация, 

имеющая 

лицензию на 

утилизацию 

данного вида 

отходов 

Автотранс-

портом 

осадок 

механической 

очистки 

нефтесодержа

щих сточных 

вод, 

содержащий 

нефтепродукты 

в количестве 

менее 15 %) 

Очистные 

сооружени

я 

Код 

ФККО 

72310202

394, 

4 класс 

Периодич

еский по 

мере 

накоплен

ия 

0,557 

Специализи-

рованная 

организация, 

имеющая 

лицензию на 

утилизацию 

данного вида 

отходов 

Автотранс-

портом 

 

*Класс опасности и код отходов принят на основании «Федерального классификационного каталога 

отходов» от 30.07.2003 г. 

 

Количественный и качественный состав образующихся отходов, а также наименование 

специализированных организаций, которым планируется передача данных отходов приведены в 

томе 656_Дог23/ВК-ООС1.  



 

 

Лист 

26 

      

656_Дог23/ВК-ИОС3.ТЧ       

Изм. Кол.уч

. 

Лист   №док. Подп. Дата 

28 
 

Формат А4 

5  О п и с а н и е  и  о б о с н о в а н и е  с х е м ы  п р о к л а д к и  

к а н а л и з а ц и о н н ы х  т р у б о п р о в о д о в ,  о п и с а н и е  у ч а с т к о в  

п р о к л а д к и  н а п о р н ы х  т р у б о п р о в о д о в ,  у с л о в и я  и х  п р о к л а д к и ,  

о б о р у д о в а н и е ,  с в е д е н и я  о  м а т е р и а л е  т р у б о п р о в о д о в  и  

к о л о д ц е в ,  с п о с о б ы  и х  з а щ и т ы  о т  а г р е с с и в н о г о  в о з д е й с т в и я  

г р у н т о в  и  г р у н т о в ы х  в о д  

На проектируемой площадке предусмотрены следующие сети канализации: 

- система бытовой канализации (К1); 

- система дождевой канализации (К2); 

- система производственно-дождевой канализации (К21); 

- система производственно-дождевой напорной канализации (К21Н); 

- система производственной канализации (К3); 

- система канализации очищенных сточных вод (К41); 

- система канализации очищенных сточных вод напорная (К41Н). 

 

По данным инженерно-геологических изысканий нормативная глубина сезонного 

проникновения нулевой температуры в грунт на участке строительства составляет от 1,54 м до 

2,27 м в зависимости от типа грунта. Грунты в зоне строительства сетей и сооружений 

канализации представлены насыпным грунтом, супесью твердой консистенции, песком.  

Грунтовые воды встречаются на глубине 1-3 м. Подземные воды сильноагрессивны к 

бетонам марки W4, среднеагрессивны к бетонам марки W6, слабоагрессивны к бетонам марки 

W8 по водородному показателю; среднеагрессивны к бетонам марок W4, W6 и 

слабоагрессивны к бетонам марки W8 по содержанию агрессивной углекислоты; 

сильноагрессивны к бетонам марок W4, W6 и среднеагрессивны к бетонам марки W8 по 

содержанию сульфатов для портландцемента; неагрессивны к арматуре в железобетонных 

конструкциях. 

Для карты В ОСР-2015 итоговая сейсмическая интенсивность с учетом грунтовых 

условий составляет 6,4 балла. 

 

Наружная сеть бытовой канализации (К1) выполнена из труб напорных из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) по ТУ 1461-037-50254094-2004 

диаметром 150 мм. Минимальная глубина заложения лотка трубопровода принята на 0,3 м 
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выше отметки глубины проникания в грунт нулевой температуры. При прокладке 

трубопроводов выше нормативной глубины заложения предусмотрена тепловая изоляция 

сегментами из экструзионного пенополистирола «ПЕНОПЛЭКС» марка 45 толщиной 50 мм по 

ТУ 5767-001-01297858-02. 

В связи с пучинистостью грунтов для труб прокладываемых в зоне промерзания грунт 

выбрать до глубины промерзания с засыпкой песчаным грунтом до оси под трубы. Обратная 

засыпка осуществляется непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения на 0,2 м 

над верхом трубы.  

Наименьшие уклоны самотечных трубопроводов бытовой канализации приняты для труб 

диаметрами:  

- 150 мм – 0,008; 

- 200 мм – 0,007. 

Уклоны приняты с учетом допустимой минимальной скорости движения сточных вод, не 

допускающей заиливание трубопровода. 

На сетях бытовой канализации устанавливаются колодцы из сборных железобетонных 

элементов диаметром 1000 мм по ГОСТ 8020-2016 с люками по ГОСТ 3634-2019. Наружная 

поверхность колодцев покрывается битумной мастикой за 2 раза по холодной грунтовке. Для 

прохода труб через стены колодцев предусматривается установка сальников набивных по серии 

5.900-2. 

Смотровые колодцы выполняются по типовым проектным решениям 902-09-22.84 

«Колодцы канализационные». 

Внутренняя гидроизоляция канализационных колодцев выполнена гидроизоляционным 

слоем «Гидротекс К» 4мм. Для исключения деформации канализационных колодцев от 

морозного пучения подбивка пазух и обратная засыпка траншеи в месте их установки 

выполняется непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения. Канализационные 

колодцы устанавливаются на песчаное уплотненное основание.  

 

Самотечнаяя сеть дождевой канализации (К2) выполнена из труб напорных из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) по ТУ 1461-037-50254094-2004 

диаметром 200 мм.  

В связи с пучинистостью грунтов для труб прокладываемых в зоне промерзания грунт 

выбрать до глубины промерзания с засыпкой песчаным грунтом до оси под трубы. Обратная 

засыпка осуществляется непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения на 0,2 м 

над верхом трубы. Наименьшие уклоны самотечных трубопроводов бытовой канализации 



 

 

Лист 

28 

      

656_Дог23/ВК-ИОС3.ТЧ       

Изм. Кол.уч

. 

Лист   №док. Подп. Дата 

30 
 

Формат А4 

приняты для труб диаметром  200 мм – 0,007. 

Уклоны приняты с учетом допустимой минимальной скорости движения сточных вод, не 

допускающей заиливание трубопровода. 

На сетях производственно-дождевой канализации предусматривается устройство: 

- смотровых колодцев на трубопроводах производственно-дождевой канализации; 

- дождеприемных колодцев. 

На сетях производственно-дождевой канализации устанавливаются колодцы из сборных 

железобетонных элементов диаметром 1000 мм по ГОСТ 8020-2016 с люками по ГОСТ 3634-

2019. Наружная поверхность колодцев покрывается битумной мастикой за 2 раза по холодной 

грунтовке. Для прохода труб через стены колодцев предусматривается установка сальников 

набивных по серии 5.900-2. 

Смотровые колодцы выполняются по типовым проектным решениям 902-09-22.84 

«Колодцы канализационные». 

Внутренняя гидроизоляция канализационных колодцев выполнена гидроизоляционным 

слоем «Гидротекс К» 4мм. Для исключения деформации канализационных колодцев от 

морозного пучения подбивка пазух и обратная засыпка траншеи в месте их установки 

выполняется непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения. Канализационные 

колодцы устанавливаются на песчаное уплотненное основание.  

 

Самотечнаяя сеть производственно-дождевой канализации (К21) выполнена из труб 

напорных из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) по ТУ 1461-037-

50254094-2004 диаметром 200 мм.  

В связи с пучинистостью грунтов для труб прокладываемых в зоне промерзания грунт 

выбрать до глубины промерзания с засыпкой песчаным грунтом до оси под трубы. Обратная 

засыпка осуществляется непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения на 0,2 м 

над верхом трубы. Наименьшие уклоны самотечных трубопроводов бытовой канализации 

приняты для труб диаметром  200 мм – 0,007. 

Уклоны приняты с учетом допустимой минимальной скорости движения сточных вод, не 

допускающей заиливание трубопровода. 

На сетях производственно-дождевой канализации предусматривается устройство: 

- смотровых колодцев на трубопроводах производственно-дождевой канализации; 

- дождеприемных колодцев; 

- колодцев с гидрозатвором, размещаемых в местах присоединения выпусков к 

коллектору производственно-дождевой канализации. 
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В качестве запорной арматуры на сети производственно-дождевой канализации приняты 

шиберные затворы. 

На сетях производственно-дождевой канализации устанавливаются колодцы из сборных 

железобетонных элементов диаметром 1000, 1500 мм по ГОСТ 8020-2016 с люками по 

ГОСТ 3634-2019. Наружная поверхность колодцев покрывается битумной мастикой за 2 раза по 

холодной грунтовке. Для прохода труб через стены колодцев предусматривается установка 

сальников набивных по серии 5.900-2. 

Смотровые колодцы выполняются по типовым проектным решениям 902-09-22.84 

«Колодцы канализационные». 

Внутренняя гидроизоляция канализационных колодцев выполнена гидроизоляционным 

слоем «Гидротекс К» 4мм. Для исключения деформации канализационных колодцев от 

морозного пучения подбивка пазух и обратная засыпка траншеи в месте их установки 

выполняется непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения. Канализационные 

колодцы устанавливаются на песчаное уплотненное основание.  

Люки колодцев производственно-дождевой канализации засыпаются слоем песка в 

стальном кольце толщиной не менее 10 см. 

Участки самотечной канализационной сети, расположенные внутри технологических 

площадок и выпуски с этих площадок, участки присоединения к колодцам с гидрозатвором и 

колодцам с задвижками запроектированы из труб стальных бесшовных 

горячедеформированных диаметром  219х6,0 мм по ГОСТ 8732-78 из стали марки 09Г2С 

группы В по ГОСТ 8731-74 74 с внутренним цементно-песчаным покрытием по ТУ 24.20.13-

007-64166666-2022, с наружным антикоррозионным покрытием усиленного типа по 

ГОСТ 9.602-2016 конструкция 1. 

 

Напорные сети производственно-дождевой канализации (К21Н) проложены подземно из 

труб стальных бесшовных горячедеформированных диаметром  57х3,5 мм по ГОСТ 8732-78 из 

стали марки 09Г2С группы В по ГОСТ 8731-74 с внутренним цементно-песчаным покрытием 

по ТУ 24.20.13-007-64166666-2022. Трубопроводы прокладываются на глубине 2,0 – 2,7 м до 

низа трубы. Трубопроводы, проложенные выше нормативной глубины, предусмотрены в 

тепловой изоляции сегментами из экструзионного пенополистирола «ПЕНОПЛЭКС» марка 45 

толщиной 50 мм по ТУ 5767-001-01297858-02. 

Трубопровод, проложенный на участке под железнодорожными путями, прокладывается 

закрытым способом методом ГНБ. 

В местах перехода под железной дорогой трубопроводы заключаются в футляры из труб 
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стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91 с внутренним цементно-песчанным 

покрытием по ТУ 24.20.13-007-64166666-2022, с антикоррозионным наружным трехслойным 

полимерным покрытием толщиной не менее 2,5 мм весьма усиленного типа по ГОСТ 9.602-

2016 заводского нанесения. Зазор между футляром и трубопроводом заделывается асбестовым 

шнуром с герметизацией концов футляра битумом. Расстояние от оси крайнего пути до обреза 

футляра составляет не менее 8,00 м. На напорном канализационном коллекторе с обеих сторон 

перехода предусмотрены колодцы с запорной арматурой  

 

Наружная сеть производственной канализации (К3) выполнена из труб напорных из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) по ТУ 1461-037-50254094-2004 

диаметром 150 мм. Минимальная глубина заложения лотка трубопровода принята на 0,3 м 

выше отметки глубины проникания в грунт нулевой температуры. При прокладке 

трубопроводов выше нормативной глубины заложения предусмотрена тепловая изоляция 

сегментами из экструзионного пенополистирола «ПЕНОПЛЭКС» марка 45 толщиной 50 мм по 

ТУ 5767-001-01297858-02. 

В связи с пучинистостью грунтов для труб прокладываемых в зоне промерзания грунт 

выбрать до глубины промерзания с засыпкой песчаным грунтом до оси под трубы. Обратная 

засыпка осуществляется непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения на 0,2 м 

над верхом трубы.  

Наименьшие уклоны самотечных трубопроводов производственной канализации 

приняты для труб диаметром:  

- 150 мм – 0,008. 

Уклоны приняты с учетом допустимой минимальной скорости движения сточных вод, не 

допускающей заиливание трубопровода. 

На сетях производственной канализации устанавливаются колодцы из сборных 

железобетонных элементов диаметром 1000 мм по ГОСТ 8020-2016 с люками по ГОСТ 3634-

2019. Наружная поверхность колодцев покрывается битумной мастикой за 2 раза по холодной 

грунтовке. Для прохода труб через стены колодцев предусматривается установка сальников 

набивных по серии 5.900-2. 

Смотровые колодцы выполняются по типовым проектным решениям 902-09-22.84 

«Колодцы канализационные». 

Внутренняя гидроизоляция канализационных колодцев выполнена гидроизоляционным 

слоем «Гидротекс К» 4мм. Для исключения деформации канализационных колодцев от 

морозного пучения подбивка пазух и обратная засыпка траншеи в месте их установки 
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выполняется непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения. Канализационные 

колодцы устанавливаются на песчаное уплотненное основание. 

 

Самотечная сеть очищенных сточных вод (К41) выполнена из труб напорных из 

высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) по ТУ 1461-037-50254094-2004 

диаметром 200мм. Минимальная глубина заложения лотка трубопровода принята на 0,3 м выше 

отметки глубины проникания в грунт нулевой температуры. При прокладке трубопроводов 

выше нормативной глубины заложения предусмотрена тепловая изоляция сегментами из 

экструзионного пенополистирола «ПЕНОПЛЭКС» марка 45 толщиной 50 мм по ТУ 5767-001-

01297858-02. 

В связи с пучинистостью грунтов для труб прокладываемых в зоне промерзания грунт 

выбрать до глубины промерзания с засыпкой песчаным грунтом до оси под трубы. Обратная 

засыпка осуществляется непучинистым грунтом с повышенной степенью уплотнения на 0,2 м 

над верхом трубы. Наименьшие уклоны самотечных трубопроводов бытовой канализации 

приняты для труб диаметрами:  

- 200 мм – 0,007. 

Уклоны приняты с учетом допустимой минимальной скорости движения сточных вод, не 

допускающей заиливание трубопровода. 

На сетях очищенных сточных вод (К41)предусматривается устройство: 

- колодца-гасителя. 

 

Напорные сети канализации очищенных сточных вод (К41Н) проложены подземно из 

труб стальных бесшовных горячедеформированных диаметром  57х3,5 мм по ГОСТ 8732-78 из 

стали марки 09Г2С группы В по ГОСТ 8731-74 с внутренним цементно-песчаным покрытием 

по ТУ 24.20.13-007-64166666-2022. Трубопроводы прокладываются на глубине 2,0 – 2,7 м до 

низа трубы. Трубопроводы, проложенные выше нормативной глубины, предусмотрены в 

тепловой изоляции сегментами из экструзионного пенополистирола «ПЕНОПЛЭКС» марка 45 

толщиной 50 мм по ТУ 5767-001-01297858-02. 

Система внутренней канализации 

Данным разделом проектной документации в соответствии с качеством отводимых 

стоков предусмотрены системы внутренней бытовой канализации и производственной 

канализации.  

Система внутренней бытовой канализации предусмотрена в следующих зданиях: 

- водогрейная котельная мощностью 240 МВт (поз. 200). 
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Система внутренней производственной канализации предусмотрена в следующих 

зданиях: 

- водогрейная котельная мощностью 240 МВт (поз. 200); 

- мазутонасосная (БМЗ) (поз. 203). 

 

Бытовые стоки отводятся от сантехнических приборов, установленных в проектируемых 

зданиях, в наружные сети бытовой канализации. 

Количество отводимых бытовых стоков представлено в таблице 1 настоящей 

пояснительной записки. 

Внутренние сети бытовой канализации, проложенные над полом, выполнены из 

полиэтиленовых труб диаметром 50 и 110 мм по ГОСТ 22689-2014.  

Внутренние сети бытовой канализации, проложенные под полом,  и сети 

производственной канализации выполнены из чугунных труб по ГОСТ 6942-98 диаметром 50 и  

100 мм. Выпуски из зданий проектируются из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом 

(ВЧШГ) по ТУ 1461-037-50254094-2008  диаметром 100 мм с уклоном 0,02 в сторону выпуска. 

Внутренние сети производственной канализации выполнены из труб чугунных и стальных. 

Проход трубопроводов канализации через строительные конструкции выполняется с 

помощью сальников. 

Монтаж и испытание трубопровода вести в соответствии с СП 73.13330.2016 

«Внутренние санитарно-технические системы зданий», СП 40-102-2000 «Проектирование и 

монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. 

Общие требования». 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением акта на завершенную 

часть работы по форме приложения Б СНиП 12-01-2004.  

План и схемы внутренней сети канализации проектируемых зданий см. графические 

приложения 656_Дог23/ВК-ИОС3 листы 7-10. 
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6  Р е ш е н и я  в  о т н о ш е н и и  л и в н е в о й  к а н а л и з а ц и и  и  

р а с ч е т н о г о  о б ъ е м а  д о ж д е в ы х  с т о к о в  

В данной проектной документации предусмотрен организованный сбор дождевых и 

талых стоков с территории проектируемой площадки. 

В проектируемых зданиях отсутствует внутренний организованный водосток. С кровель 

проектируемых зданий и сооружений предусмотрены наружные организованный и 

неорганизованный сбросы дождевых вод. Дождевые воды с кровель зданий и сооружений 

стекают на водонепроницаемое покрытие и далее по уклону в пониженную часть к 

дождеприемнику. 

Решения по сбору и отводу дождевых стоков приведены в разделе 3 данной 

пояснительной записки. 

Отвод поверхностных талых и дождевых вод со спланированных территорий, которые не 

подвергаются очистке, предусматривается за счет планировочных решений, предусмотренных 

разделом 656_Дог23/ВК-ИОС3-ПЗУ. 

Количество дождевых и талых стоков приведено в таблице 7. 

План сетей водоотведения см. графическое приложение 656_Дог23/ВК-ИОС3 листы 1, 2. 

Принципиальную схему водоотведения см. графическое приложение 656_Дог23/ВК-

ИОС3 лист 7. 
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7  Р е ш е н и я  п о  с б о р у  и  о т в о д у  д р е н а ж н ы х  в о д  

В данном проекте решения по сбору и отводу дренажных вод на проектируемых 

площадках не предусматриваются. 
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П е р е ч е н ь  н о р м а т и в н о - т е х н и ч е с к о й  д о к у м е н т а ц и и  

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80*; 

СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85*; 

СП 32.13330.2018 Канализация. Наружные сети и сооружения СНиП 2.04.03-85; 

СП 72.13330.2016 СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от 

коррозии; 

СП 129.13330.2019 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. 

Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*; 

СП 131.13330. 2020 Строительная климатология. СНиП 23-01-99; 

ВНТП 5-95 Нормы технологического проектирования предприятий по обеспечению 

нефтепродуктами (нефтебаз); 

Научно-прикладной справочник по климату СССР. Серия 3 Многолетние данные. 

Выпуск 1 Архангельская и Вологодская области, Коми АССР. Ленинград Гидрометеоиздат, 

1989 г. 
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П р и л о ж е н и е  А -  Т е х н и ч е с к и е  у с л о в и я  н а  в о д о с н а б ж е н и е  и  

в о д о о т в е д е н и е  о б ъ е к т а :  « С т р о и т е л ь с т в о  в о д о г р е й н о й  

к о т е л ь н о й  н а  т е р р и т о р и и  С е в е р о д в и н с к о й  Т Э Ц - 1 »  
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П р и л о ж е н и е  Б  Д о г о в о р  № 2 0 0 0 - 2 9 4 9 - 1 2 / 6 3 8 5 / 9 1 7 2  н а  

о к а з а н и е  у с л у г  п о  п р и е м у  с т о ч н ы х  в о д  
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П р и л о ж е н и е  В  Д е к л а р а ц и я  о  с о с т а в е  и  с в о й с т в а х  с т о ч н ы х  

в о д  н а  2 0 2 4  г о д  
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Экспликация зданий и сооружений
Номе
р на
плане

Наименование Примечание

Существующие здания и сооружения
1  Главный корпус  Существ.
2  Дымовая труба 100м  Существ.
2А  Дымовая труба 00м  Существ.
4  Наклонная эстакада  Существ.
5  Склад угля  Част. демонтаж
7  Галерея конвейеров 1, 2, 3  Существ.
11  Дренажная насосная теплотоннеля  Существ.
12  Здание ХВО  Существ.
16  Баки декарбонизированной воды № 1, 2  Существ.
16А  Баки отмывочных воданиотитовых фильтров  Существ.
17  Багерная насосная  Существ.
18  Маслохозяйство  Демонтаж
19  Открытый склад масла  Демонтаж
20  Подземный бак масла  Демонтаж
25  Центральные ремонтные мастерские  Существ.
26  Центральный материальный склад  Демонтаж
27  Здание материального склада 1-этажного  Существ.
31  Мазутонасосная I подъема  Существ.
33  Насосная станция подпитки теплосети  Существ.
35  Трансформаторный пункт угольного склада  Существ.
36  Склад гидразина  Существ.
40  Склад ПРП  Существ.
41  Ячейки мокрого хранения соли  Демонтаж
42  Склад материалов для ХВО  Существ.
43  Склад кислоты и щелочи  Существ.
44  Резервуары мазута 4 резервуара  Существ.
45  Баки нейтрализации 2 бака  Существ.
46  Баки кислоты  Существ.
47  Кабельная эстакада  Существ.
50  Железнодорожные весы  Существ.
51  Оголовок БНС-2  Существ.
52  Водосбросы с циркуляционных сливных каналов  Существ.

58
 Переходный мост между административным и
главным корпусами  Существ.

59  Бак запаса конденсата  Существ.
60  Гидразино-аммиачная установка  Существ.
61  Водогрейная котельная  Существ.
62  Мазутонасосная II подъема  Существ.
63  Теплопункт сетевой воды на "Севмаш"  Существ.
64  Теплопункт сетевой воды ТП-А  Существ.
65  Помещение нейтрализации ПТВМ-180  Существ.
67  Склад маслонаполненных вводов  Существ.
68  Склад электроцеха  Существ.
70  Тамбур машзала  Существ.
71  Помещение аргонодуговой сварки  Существ.
72  Бак индустриального масла  Демонтаж
76  Склад  Существ.
77  Подпорная насосная ХВО  Существ.
80  Узел нейтрализации  Существ.
84  Быторка маляров  Существ.
86  Помещение датчиков сетевой воды по ТП-А  Существ.
88  Узел учета теплоэнергии на "Севмаш"  Существ.

90
 Насосная станция перекачки сточных вод,
содержащих нефтепродукты №2  Существ.

91  Ремонтно-механические мастерские  Существ.
92  Бензоколонка  Демонтаж
94  Газоходы котлов №5, 6 и ПТВМ-180  Существ.
95  Здание задвижек теплосети на город  Существ.
96  Газоходы котлов №7, 9  Существ.
97  Здание задвижек теплосети на о. Ягры  Существ.

98
 Насосная станция перекачки сточных вод,
содержащих нефтепродукты №1  Существ.

99 Здание ТП З/0,4 кВ и РУ-0,4 кВ РММ  Существ.
100 Помещение вентиляторов РММ  Существ.
101  Склад арматуры и металла  Демонтаж
104  Бак промывочной воды  Существ.
105  Бак-нейтрализаторр химпромывок  Существ.
106  Здание газовых нагнетателей  Существ.
107  Склад металла и оборудования  Демонтаж
108  Прачечная  Существ.
109  Склад баллонов с углекислотой  Существ.
110  Кабельная площадка  Существ.
111  Помещение мерников кислоты и щелочи  Существ.
112  Дренажные баки №3,4  Существ.
113  Расширитель периодических продувок №2  Существ.
114  Расширитель периодических продувок №3  Существ.
119  Железнодорожные пути ТЭЦ  Существ.
120  Забор вокруг ТЭЦ  Существ.
122  Баки дизельного топлива  Демонтаж

Экспликация зданий и сооружений
Номе
р на
плане

Наименование Примечание

Проектируемые здания и сооружения
124  Водогрейная котельная мощностью 240МВт
125  Дымовая труба

126  Номер не используется

127  ГРП (БМЗ)
128  Мазутонасосная (БМЗ)
129  Дренажная емкость

130  Технологическая площадка в составе:
130.1  Подогреватели

130.2  Приемная емкость

131  Автослив
132  Конденсатные баки
133  КТП 6/0,4 кВ мазутонасосной
134.1

 Резервуар накопительный
производственно-дождевых стоков

134.2  Очистные сооружения производственно-дождевых
стоков

135  Насосоная станция противопожарного водопровода
136  Эстакады технологических трубопроводов

137.1..137.
4

 Прожекторная мачта с молниеприемником
138  Ёмкость производственно-дождевых стоков, V=40

м3
139  Ёмкость дождевых стоков, V=8 м3

скв.38 (5,0 м)4,60

скв.43 (3,0 м)4,60

скв.35 (5,0 м)4,00

скв.36 (5,0 м)4,35

скв.31 (25,0 м)
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Условные обозначения

Обозначение Наименование

Канализация бытовая существующая

Канализация бытовая

Канализация дождевая

Канализация производственно-дождевая существующая

Канализация производственно-дождевая

Канализация производственно-дождевая напорная

Канализация производственная существующая

Канализация производственная

Канализация очищенных сточных вод

Канализация очищенных сточных вод напорная

Демонтируемый участок трубопровода

Существующие здания и сооружения

Проектируемые здания и сооружения

Колодец смотровой

Дождеприемный колодец

Колодец с гидрозатвором

Колодец - гаситель напора

Колодец - охладитель

Приямок

Приямок с задвижками
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Спецификация
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг
Приме-
чание

1
ЕП 8-2000-2-Т
656_Дог23/ВК-ИОС3.ОЛ1

Емкость подземная горизонтальная
дренажная, материал - сталь 16ГС,
объемом V=8 м³, D=2000 мм, L=2900 мм

1 2800,00

2 ГМ -80-1,6 ПМ УХЛ 1 ГОСТ Р 53279-2009 Головка напорная муфтовая ГМ-80 1 0,35

3 ГЗ -80-1,6 ПМ УХЛ 1 ГОСТ Р 53279-2009 Головка-заглушка напорная ГЗ-80 1 0,62

4 ОСТ 36-146-88 Опора 89-КП-А11-09Г2С 2 1,20

5 ОСТ 36-146-88 Опора 108-ТО-А10-09Г2С 1 2,30

6 ОСТ 36-146-88 Опора 108-ВП-А1-09Г2С 1 0,90

Классификация взрывопожароопасности
производственного процесса

N п/п
Наименование
сооружения

Категория помещений,
зданий и наружных

установок по взрыво-
пожарной и пожарной
опасности по ФЗ-123

Класс
взрывоопасной
зоны по ПУЭ

Категория и группа
взрывоопасной смеси
по ГОСТ 30852.11-2002,
по ГОСТ 30852.5-2002

Санитарная
характеристика
производственных
процессов по

СНиП 2.09.04-87*
изм.3

139
Емкость

дождевых стоков
V=8 м³

ДН - - -

1 За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня земли, см. комплект 1656_Дог23/ВК-ПЗУ.
2 Крепления  и опоры  под трубопроводы, основание под емкость, теплоизоляцию см. комплект

656_Дог23/ВК-КР.
3 Отметки даны без учета толщины стенок резервуара (8мм).

Таблица штуцеров
Обозна -
чение DN Назначение PN,

МПа Исп. Кол. Примечание

А 800 Люк 0,6 1 Фланец тип 1 по ГОСТ
28759.2-90 с люком

Б 600 Люк 0,6 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответной
заглушкой

В 150 Ввод продукта - 1 -

Г 80 Вывод продукта 1,6 В 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответным
фланцем

Ж 100 Воздушник 1,6 В 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответным
фланцем

И 150 Для сигнализатора уровня 1,6 В 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответным
фланцем
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Территориальная генерирующая компания №2
Изм. Кол .уч . Лист №док. Подп. Дата

 Разраб.  Ахмадышин 11.2023 Строительство водогрейной котельной на
территории Северодвинской ТЭЦ-1

Стадия Лист Листов

П 4

213 Емкость дождевых стоков V=8 м3.
План 1:50. Разрез 1-1. Разрез 2-2            ООО "РЭМ" Н.контр.  Пудов 11.2023

 ГИП  Сагадеев 11.2023
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Спецификация
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
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Приме-
чание

1
ЕП 40-2400-2-Т
656_Дог23/ВК-ИОС3.ОЛ2

Емкость подземная горизонтальная
дренажная, материал - сталь 16ГС,
объемом V=40 м³, D=2400 мм,
L=9030 мм

1 6150,00

2 ВНД -3/32

Агрегат электронасосный полупогружной
ВНД -3/32 Производительность
Q=3,0  м³/ час ; напор 32 м. Электродвигатель
во взрывозащищенном исполнении .
Мощность N=2,31 кВт ; число оборотов
п=2850 об /мин U=380 В

1 800,00

4 ОСТ 36-146-88 Опора 57-КП-А11-09Г2С 1 1,30

5 ОСТ 36-146-88 Опора 108-ТО-А10-09Г2С 1 2,30

6 ОСТ 36-146-88 Опора 108-ВП-А1-09Г2С 1 0,90

Классификация взрывопожароопасности
производственного процесса

N п/п
Наименование
сооружения

Категория помещений,
зданий и наружных

установок по взрыво-
пожарной и пожарной
опасности по ФЗ-123

Класс
взрывоопасной
зоны по ПУЭ

Категория и группа
взрывоопасной смеси
по ГОСТ 30852.11-2002,
по ГОСТ 30852.5-2002

Санитарная
характеристика
производственных
процессов по

СНиП 2.09.04-87*
изм.3

138

Емкость
производственно

-дождевых
стоков V=40 м³

ДН - - -

1 За относительную отметку 0,000 принята отметка уровня земли, см. комплект 1656_Дог23/ВК-ПЗУ.
2 Крепления  и опоры  под трубопроводы, основание под емкость, теплоизоляцию см. комплект

656_Дог23/ВК-КР.
3 Отметки даны без учета толщины стенок резервуара (8мм).

Таблица штуцеров
Обозна -
чение DN Назначение PN,

МПа Исп. Кол. Примечание

А 800 Люк 0,6 1 Фланец тип 1 по ГОСТ
28759.2-90 с люком

Б 600 Люк 0,6 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответной
заглушкой

В 150 Ввод продукта - 1 -

Г 80 Вывод продукта 1,6 В 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответным
фланцем

Ж 100 Воздушник 1,6 В 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответным
фланцем

И 150 Для сигнализатора уровня 1,6 В 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответным
фланцем

63

А
Б
И

2400

2,860
0,000

+3,000

+2,500

6

5

+0,250

2-2

1

+0,500

В

300

-1,900

Вентиляционная труба
∅108х5

-1,500
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Территориальная генерирующая компания №2
Изм. Кол .уч . Лист №док. Подп. Дата

 Разраб.  Ахмадышин 11.2023 Строительство водогрейной котельной на
территории Северодвинской ТЭЦ-1

Стадия Лист Листов

П 5

212 Емкость производственно-дождевых
стоков V=40 м3. План 1:50. Разрез 1-1.

Разрез 2-2
           ООО "РЭМ" Н.контр.  Пудов 11.2023

 ГИП  Сагадеев 11.2023

11

1900

Максимальный уровень
стоков

Минимальный уровень
стоков

И А

Б

Е

2

Продолжение см. лист 1

4

3

3

30
0

40
0

40
0

К21Н
∅57x3,5

ОП1

PI

PT

40
0

Б1

70
0

35
0

45
0

30
00

550

250

20
0Ж

Вентиляционная труба
∅108х4

70
0

30
0

В

К21
∅219х6,0

500 1300 315

9030

315

12
00

12
00

24
00

12
00

12
00

2

2

План 1:50

1000 5600

50
0

И

-1,500

1

2,860
0,000

А

+3,000

+2,500

25
0

6

1-1

Вентиляционная труба
∅108х5

Заземление

Ж

50
0

Е

2

Б

+1,200

В

10
0

Успокоительная труба
∅159х6 с отверстиями ∅10 мм, шаг - 400 мм

Перфорированный трубопровод
∅57х3,5

-1,900

Заземление

-3,900
Минимальный уровень стоков

Максимальный уровень стоков
Лестница

315

9030

315 8400

-3,900

А,Б

2

4 3

3

К21Н
∅57x3,5

90
10
0

700 300 400 400

ОП1

350 400

+1,200

PI

PT

Б1

3000

450

25
0



64
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в.
 №

 п
од

л.
По

дп
ис

ь 
и 

да
та

Со
гл

ас
ов

ан
о:

Формат А1

656_Дог23/ВК-ИОС3

Территориальная генерирующая компания №2
Изм. Кол .уч . Лист №док. Подп. Дата

 Разраб.  Ахмадышин 11.2023 Строительство водогрейной котельной на
территории Северодвинской ТЭЦ-1

Стадия Лист Листов

П 6

209 Резервуар накопительный
производственно-дождевых стоков.
План 1:50. Разрез 1-1. Разрез 2-2

           ООО "РЭМ" Н.контр.  Пудов 11.2023
 ГИП  Сагадеев 11.2023
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2 Крепления  и опоры  под трубопроводы, основание под емкость, теплоизоляцию см. раздел
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Таблица штуцеров
Обозна -
чение DN Назначение PN,

МПа Исп. Кол. Примечание

А 800 Люк 0,6 1 Фланец тип 1 по ГОСТ
28759.2-90 с люком

Б 600 Люк 0,6 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответной
заглушкой

Б1 32 Патрубок напорный для насоса - 1 -

В 150 Ввод продукта - 1 -

Г 80 Вывод продукта 1,6 В 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответным
фланцем

Ж 100 Воздушник 1,6 В 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответным
фланцем

И 150 Для сигнализатора уровня 1,6 В 1
Фланец тип 11 по ГОСТ
33259-2015 с ответным
фланцем

Классификация взрывопожароопасности
производственного процесса

N п/п
Наименование
сооружения

Категория помещений,
зданий и наружных

установок по взрыво-
пожарной и пожарной
опасности по ФЗ-123

Класс
взрывоопасной
зоны по ПУЭ

Категория и группа
взрывоопасной смеси
по ГОСТ 30852.11-2002,
по ГОСТ 30852.5-2002

Санитарная
характеристика
производственных
процессов по

СНиП 2.09.04-87*
изм.3

134.1

Резервуар
накопительный
производственно

-дождевых
стоков

ДН - - -

Спецификация
Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса

ед., кг
Приме-
чание

1 656_Дог23/ВК-ИОС3.ОЛ3
Емкость подземная горизонтальная
дренажная, материал - сталь 16ГС,
объемом V=100 м³, D=3000 мм,
L=13945 мм

1 6150,00

2 ВНД -3/32

Агрегат электронасосный полупогружной
ВНД -3/32 Производительность
Q=3,0  м³/ час ; напор 32 м. Электродвигатель
во взрывозащищенном исполнении .
Мощность N=2,31 кВт ; число оборотов
п=2850 об /мин U=380 В

1 800,00

3 30лс41нж1

Задвижка клиновая с выдвижным
шпинделем , фланцевая на
РN 16 кгс /см ², DN50, Т от минус 60 до
+425° С, сталь 20 ГЛ

2 28,00

с ответ.
фланцами
по ГОСТ

33259-2015
крепежом и
прокладками

4 19лс16нж

Затвор обратный (клапан обратный
поворотный) фланцевый на DN50 PN16
кгс/см2, Т от минус 60 до +450°С,
сталь 20ГЛ

1 22,00

с ответ.
фланцами
по ГОСТ

33259-2015

4 ОСТ 36-146-88 Опора 57-КП-А11-09Г2С 1 1,30

5 ОСТ 36-146-88 Опора 108-ТО-А10-09Г2С 1 2,30

6 ОСТ 36-146-88 Опора 108-ВП-А1-09Г2С 1 0,90
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Территориальная генерирующая компания №2
Изм. Кол .уч . Лист №док. Подп. Дата

 Разраб.  Ахмадышин 11.2023 Строительство водогрейной котельной на
территории Северодвинской ТЭЦ-1

Стадия Лист Листов

П 7

200 Водогрейная котельная мощностью
240 МВт. План систем К1, К3 на отм. 0,000          ООО "РЭМ" Н.контр.  Пудов 11.2023

 ГИП  Сагадеев 11.2023
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