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1 ВВЕДЕНИЕ 

Данный раздел разработан на основании: 

 задания на проектирование; 

 технических условий, выданных ООО «ВТК». 

Проектом предусматривается обустройство кустовой площадки №1 

Средненюрольского нефтяного месторождения нефти (расширение, 2 очередь). 

В объём раздела входит: 

 разработка схемы электроснабжения; 

 расчёт электрических нагрузок и электропотребления; 

 выбор мощности трансформаторов существующей трансформаторной 

подстанций напряжением 6/0,4 кВ; 

 молниезащита и заземление проектируемых и существующих объектов; 

 определение объёмов электросетевого строительства. 

Содержание раздела и подразделов проектной документации выполнено в 

соответствии с требованиями, изложенными в Постановлении Правительства Российской 

Федерации № 87 от 16 февраля 2008 г. «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию». 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В 

СООТВЕТСТВИИ С ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТЯМ 

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Источником электроснабжения является существующий энергокомплекс на базе 

ГПЭС-6 кВ и ДЭС. 

Точки подключения: 

Для ввода №1 2КТПБ-6/0,4 кВ  – существующая ВЛ-6 кВ ф.121 от КРУН-6 кВ яч.6; 

Для ввода №2 2КТПБ-6/0,4 кВ  – существующая ВЛ-6 кВ ф.122 от КРУН-6 кВ яч.17. 
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3 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТОЙ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

Схема присоединения обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств 

в по II категории надежности электроснабжения для отдельных потребителей (КИПиА и 

задвижка Зд1) питание выполняется по первой категории, за счет применения АВР-0,4 кВ 

для питания задвижки и  ИБП для потребителей КИПиА в блоке автоматике.  

Схема электроснабжения предусматривает два независимых источников питания 6кВ и 

наличия существующего устройства АВР – 6кВ на кустовой площадке. 

Краткая характеристика примененного оборудования. 

Подключение проектируемых и существующих электроприемников кустовой 

площадки предусмотрено от двух трансформаторных подстанций блочного типа 2КТМБ-

400/6/0,4 кВ, с трансформатором типа ТМГ-400 кВа (далее КТП). 

Проектом предусматривается замена силовых трансформаторов типа ТМГ-400 на 

ТМГ-630 кВА. 

А так же установка шкафа РП1.1 типа ШС-630-1-54 УХЛ1 и подключение к нему 

проектируемых и существующих нагрузок. 

Шкаф размещается на существующей площадке под  КТП. 

Для подключения задвижки АЗд1, для обеспечения первой категории, проектом 

предусматривается установка шкафа АВР-0,4 кВ типа ЩАП-13 (16А). 

Шкаф АВР-0,4 кВ разместить по месту в блоке РУНН-0,4 кВ. 

Для получения необходимого напряжения для электродвигателей ЭЦН и управления 

ими на площадках установлены повышающие трансформаторы типа ТМПНГ на 

напряжении 0,4/U раб и станции управления типа «Электон-05» (с фильтрами для 

подавления высокочастотных гармоник несущей частоты трехфазного выходного 

напряжения), которые предназначены для управления и защиты погружных 

электродвигателей.  

Повышающие трансформаторы, станции управления насосов устанавливаются на 

проектируемой площадке обслуживания (поз 005.1 по ГП), приподнятой на 1,5 м от 

планировочной отметки земли.  

В соответствии с ПУЭ п. 1.4.2.2, 1.7.79; 7.3.139 в проекте произведена проверка 

электродинамической и термической стойкости автоматических выключателей РУ-0,4 кВ 

КТП в режиме трехфазного короткого замыкания и способности их быстрого и надежного 

отключения однофазного короткого замыкания. 
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Все электрооборудование (пускозащитные аппараты и аппараты управления) выбрано 

с учетом среды, в которой оно эксплуатируется. 

Прокладка наружных электрических сетей предусмотрена открыто по кабельным 

эстакадам.  

Проектом предусматривается демонтаж существующих эстакад и монтаж новых с 

перекладкой существующих кабелей и монтажом новых для проектируемых потребителей. 

Кабели проложены на отм. 2,5 м от уровня земли. Кабели по площадке обслуживания 

КТПН, СУ и ТМПН проложены под площадкой, используя кабельные конструкции.  

Кабели до 1 кВ выбраны по допустимой токовой нагрузке с последующей проверкой 

на потерю напряжения и на отключение защитным аппаратом тока однофазного короткого 

замыкания в наиболее удаленной точке сети, согласно гл. 7.3 ПУЭ и пункта 3.4.4 ПТЭЭП 

(«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»). Кабельная 

продукция должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине 

проводников по цветам (ПУЭ п. 2.1.31). 

Силовые цепи и цепи управления предусматриваются кабелями с медными жилами. 
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4 СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ, ИХ 

УСТАНОВЛЕННОЙ И РАСЧЕТНОЙ МОЩНОСТИ 

Проектируемыми (подключаемыми) потребителями электроэнергии являются 

следующие объекты: 

 электродвигатели погружных насосов добывающих скважин (№№150-154),  

 электрозадвижка АЗд1, 

 шкаф РП1.1, 

 наружное электроосвещение (мачта М2).  

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с «Указаниями по расчету 

электрических нагрузок» (РТМ 36.18.32.4-92*). 

Результаты расчета нагрузок, количество и мощность трансформаторов приведены в 

таблице:  Таблица 4.1 
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2КТПБ 6/0.4 кВ Т№1

1 ПЭД скважины №100  1 50 50 0,9 0,84 / 0,6 45,00 29,07 8760 394,2 254,6

2 ПЭД скважины №102  1 45 45 0,9 0,84 / 0,6 40,50 26,16 8760 354,8 229,2

3 ПЭД скважины №104 1 45 45 0,9 0,84 / 0,6 40,50 26,16 8760 354,8 229,2

4 ПЭД скважины №154(проект)  1 80 80 0,9 0,84 / 0,6 72,00 46,51 8760 630,7 407,4

5
АЗд1 (проект) Ввод2 рез. (АВР ) 

от ТСН1

6
ПМ2 Наружное освещение 

(проект) от ТСН1
6 0,7 4,2 0,5 0,95 / 0,3 2,10 0,69 6500 13,65 4,487

7 РЩ собст. Нужд КТП(сущ) 1 5 5 1 0,80 / 0,8 5,00 3,75 6500 32,5 24,38

8 Конденсаторная уст. 0,0

ТМ-630 - загрузка, % 40

Итого 229,20 0,89 0,84 / 0,65 205,1 132,3 5 1,000 205,1 146 251,51 644,4 411,9

2КТПБ 6/0.4 кВ Т№2

1 ПЭД скважины №106  1 40 40 0,9 0,84 / 0,6 36,00 23,25 8760 315,4 203,7

2 ПЭД скважины №151(проект)  1 63 63 0,9 0,84 / 0,6 56,70 36,62 8760 496,7 320,8

В составе ПР -1.1

3 ПЭД скважины №150(проект)  1 50 50 0,9 0,84 / 0,6 45,00 29,07 8760 394,2 254,6

4 ПЭД скважины №152(проект) 1 50 50 0,9 0,84 / 0,6 45,00 29,07 8760 394,2 254,6

5 ПЭД скважины №153(проект) 1 80 80 0,9 0,84 / 0,6 72,00 46,51 8760 630,7 407,4

6 ПРС, КРС(сущ. в раб. Режиме) 1 25 25 1 0,80 / 0,8 25,00 18,75 1000 25 18,75

7 АЗд1 (проект) Ввод1 (АВР ) 1 1,5 1,5 1 0,80 / 0,8 1,50 1,13 1000 1,5 1,125

8 Замерная установка(сущ) 1 10 10 1 0,80 / 0,8 10,00 7,50 8760 87,6 65,7

9 Блок УДХ (сущ) 1 1,5 1,5 1 0,80 / 0,8 1,50 1,13 8760 13,14 9,855
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ПМ1 Наружное освещение (сущ) 

от ТСН2
6 0,7 4,2 0,5 0,95 / 0,3 2,10 0,69 6500 13,65 4,487

11 Конденсаторная уст. 0,0

ТМ-630 - загрузка, % 58

Итого 325,20 0,91 0,84 / 0,66 294,8 193,7 8 1,000 294,8 213 363,74 13,14 9,855
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5 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВУ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Схема присоединения обеспечивает электроснабжение энергопринимающих устройств 

в по II категории надежности электроснабжения, для отдельных потребителей (КИПиА и 

задвижка Зд1) питание выполняется по первой категории, за счет применения    АВР-0,4 кВ 

для питания задвижки и  ИБП для потребителей КИПиА в блоке автоматике.  

Согласно ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость 

электротехнических средств электромагнитная». Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего назначения» нормируются установившиеся значения 

нормального предельного отклонения напряжения ±5 % и максимального предельного 

отклонения напряжения ±10 %. Электроснабжение потребителей обеспечивается от сетей 

энергосистемы, которая несет ответственность за качество поставляемой электроэнергии 

на границе балансовой принадлежности. 

  



 

 

 
 

 

       149-22-П-ИОС1.ТЧ 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

Лист

10 

12 

6 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ 

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАНОВЛЕННОЙ 

КЛАССИФИКАЦИЕЙ В РАБОЧЕМ И АВАРИЙНОМ РЕЖИМАХ 

Внутриплощадочное электроснабжение электропотребителей кустовой площадки 

обеспечивается от  двух трансформаторной подстанции. 

В нормальном режиме работы трансформаторные подстанции 6/0,4кВ работают с 

коэффициентом загрузки 0,399-0,577. В случае аварийной ситуации на одной из 

трансформаторных подстанций, восстановление нормального режима производится 

силами оперативной выездной бригады. 
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7 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ 

РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЕ, УПРАВЛЕНИЮ, 

АВТОМАТИЗАЦИИ И ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ 

Проектом не предусматривается установка автоматических фильтр 

компенсирующих устройств. 

Для контроля напряжения на шинах РУ-0,4 кВ и тока нагрузки трансформатора в 

КТП предусмотрены измерительные приборы (амперметр и вольтметр). 

В  существующей КТП учет электроэнергии на вводных панелях РУ-0,4 кВ 

выполнен электронным счетчиком активной/реактивной энергии типа СЭТ3р-02-10п и 

СЭТ3-02-34-03/1п. Класс точности счетчика технического учета при измерении активной 

энергии – 1.  

Счетчики приняты с интерфейсами последовательной связи, что позволяет    

интегрировать его в автоматизированную систему учета электрической энергии. С 

помощью многофункциональных счетчиков возможен контроль качества электрической 

энергии. Данные счетчики позволяют измерять, отображать на дисплее и передавать по 

каналу связи параметры, характеризующие качество электроэнергии. 

КТП имеют следующие виды защиты:  

 от междуфазных коротких замыканий на выводах 6 кВ трансформатора;  

 от перегрузки, междуфазных и однофазных коротких замыканий на шинах 0,4 

кВ КТП и отходящих линиях 0,4 кВ (автоматические выключатели ввода и отходящих 

линий соответствующих параметров).  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Экономия электроэнергии в проекте достигается путем применения:  

 кабелей оптимального сечения; 

 контроля расхода электроэнергии; 

 наружного освещения со светодиодными прожекторами. 
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9 СВЕДЕНИЯ О МОЩНОСТИ СЕТЕВЫХ И ТРАНСФОРМАТОРНЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

На кустовой площадке устанавливаются новые трансформаторы в существующую 

подстанцию с трансформатором единичной мощностью ТМГ-630кВА, со схемой соединения 

обмоток Y/Y. 
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10 РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ МАСЛЯНОГО И РЕМОНТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

Проектируемые трансформаторы подстанции 2КТПБ-630/6/0,4 кВ  имеют 

трансформатор с массой масла в баке 440кг, согласно технической информации завода-

изготовителя. Данная подстанция поставляется с поддоном, рассчитанным на 100% прием 

масла. 
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11 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МОЛНИЕЗАЩИТЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЮ 

(ЗАНУЛЕНИЮ) 

Молниезащита зданий, сооружений и наружных установок выполнена в соответствии 

«Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных 

коммуникаций» СО 153-34.21.122-2003 г и РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству 

молниезащиты зданий и сооружений». 

По устройству молниезащиты, согласно РД 34.21.122-87, СО153-34.21.122-2003 

площадка проектируемого куста скважин и технологическое оборудование относятся ко 

II категории, специальным объектам представляющим опасность для непосредственного 

окружения и подлежат защите от прямых ударов молнии и ее вторичных проявлений. 

Защита от прямых ударов молнии зданий и сооружений выполняется с 

использованием металлического каркаса зданий и металлической кровли блоков. 

Молниезащита блок-боксов выполняется присоединением металлических частей 

кровли блоков к контуру заземления полосовой сталью не менее чем в двух точках. 

Молниезащита КТП, СУ и ТМПН выполняется присоединением металлических 

частей оборудования к контуру заземления полосовой сталью. 

Молниезащита емкости выполняется присоединением их к заземляющему контуру. 

Молниезащита дыхательной трубки на дренажной емкости выполняется 

молниеприемниками установленными на прожекторной мачте М1. 

Молниезащита скважин, АГЗУ и БГ обеспечивается установкой на прожекторной 

мачте М2 молниеприемника, а так же установкой отдельно стоящих молниеприемников 

м1,м2 – высотой 20м. 

Молниезащита кабельной эстакады от прямых ударов молнии выполнена 

присоединением к заземляющему устройству площадки обслуживания КТПН, СУ и ТМПН, 

технологических блок-боксов с одной стороны и кондуктору скважин с другой стороны. В 

качестве молниеприемника и токоотводов используются металлические конструкции 

эстакады, что соответствует требованиям п. 3.2.1.2 «Естественные молниеприемники» и п. 

3.2.2.5 «Естественные элементы токоотводов» СО 153-34.21.122-2003. В качестве 

заземлителей также используются металлические сваи эстакады, что соответствует 

требованиям п. 3.2.3.3 «Естественные заземляющие электроды». 

В отношении мер безопасности, запроектированные электроприемники куста 

скважин относятся к: 
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 электроустановкам напряжением до 1 кВ с системой TN- S (станции управления 

погружными насосами, установка измерительная, наружное освещение, электрозадвижка, 

блок гребенки; 

 электроустановкам напряжением выше 1 кВ в сетях с изолированной 

нейтралью, система IT (электродвигатели погружных насосов, повышающие 

трансформаторы ТМПН). 

Для защиты людей от поражения электрическим током при повреждении изоляции 

все нетоковедущие металлические части электрооборудования подлежат защитному 

заземлению (занулению). Для зануления используется нулевой провод силовых кабелей, 

соединенный с заземленной нейтралью питающих трансформаторов. В качестве основных 

заземляющих устройств для глубинно-насосных установок используется кондуктор 

скважин. Кабельная эстакада заземляется присоединением с одной стороны к кондуктору 

скважин и к контуру заземления площадки обслуживания КТПН, СУ и ТМПН с другой 

стороны. Непрерывная электрическая связь металлоконструкций эстакады обеспечивается 

присоединением полосовой стали 5х40, на стыках металлоконструкций эстакад.  

Площадка обслуживания (СУ и ТМПН), трансформаторы ТМПНГ, станции 

управления,  и другое силовое оборудование и аппаратура подлежат заземлению 

присоединением к общему контуру заземления не менее чем в двух точках. Контуры 

заземления выполняются вертикальными электродами из круглой стали Д=18 мм, 

соединенными между собой полосовой сталью 5х40, проложенной в земле на отм. –0,7 м. 

Сопротивление контура заземления площадки обслуживания СУ и ТМПН не должно 

превышать 4 Ом. 

Для заземления передвижной пожарной техники, проектом предусмотрено 

устройство заземления автоцистерн типа УЗА-2МК06. Место установки устройства 

определяется специалистами энергетических объектов совместно с представителями 

пожарной охраны и должно быть обозначено знаком заземления.  

На вводе в технологические блок-боксы выполнить систему уравнивания 

потенциалов путем объединения следующих проводящих частей: 

 основной заземляющий проводник; 

 стальные трубы инженерных коммуникаций; 

 металлические части строительных конструкций; 

 все доступные прикосновению открытые проводящие части электроустановок. 
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Все указанные проводящие части при помощи проводника сечением 18 мм, 

подключить к главной заземляющей шине, в качестве которой используется шина РЕ 

внутри РУНН-0,4 кВ 2КТПБ-630/6/0,4кВ. 

Для защиты от вторичных проявлений молнии: 

 металлические корпуса всего оборудования и аппаратов присоединяются к 

заземляющему устройству; 

 трубопроводы и другие металлические конструкции в местах их сближения на 

расстояния менее 10 см через каждые 30 м должны быть соединены перемычками; 

 во фланцевых соединениях трубопроводов должна быть обеспечена нормальная 

затяжка не менее 4 болтов на каждый фланец. 

Для защиты от заноса высоких потенциалов и от статического электричества 

подземные и надземные коммуникации на вводе в здание или сооружение, а также 

ближайшая опора коммуникаций должны быть присоединены к заземляющему устройству. 

  



 

 

 
 

 

       149-22-П-ИОС1.ТЧ 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

Лист

18 

20 

12 СВЕДЕНИЯ О ТИПЕ, КЛАССЕ ПРОВОДОВ И ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ 

АРМАТУРЫ, КОТОРЫЕ ПОДЛЕЖАТ ПРИМЕНЕНИЮ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Проектом предусмотрены следующие марки кабелей: 

 ВБШвнг(А)-ХЛ, ВВГнг(А)-ХЛ, КГХЛ - для силовых электрических сетей до 

1 кВ; 

 КПБК-90 - для силовых электрических сетей до 3,3 кВ; 

 КВБбШнг - для цепей управления и контроля. 

Кабели по территории кустовой площадки прокладываются открыто по эстакаде. 

Освещение сооружений предусмотрено светильниками с энергосберегающими 

лампами мощностью 10 Вт, напряжением 220 В. 

Наружное электроосвещение территории выполнено светодиодными прожекторами. 

Прожекторы устанавливаются на прожекторную мачту М2. 
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13 ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ РАБОЧЕГО И АВАРИЙНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

Наружное освещение площадки куста скважин выполняется светодиодными 

прожекторами, установленными на прожекторных мачтах. Освещенность территории, 

принята в соответствии с действующими нормами и правилами, типы светильников и вид 

проводки соответствуют условиям среды, назначению и характеру производимых работ. 

Общая освещенность площадок принята в соответствии с СП 52.13330.2016: 

 проездов - 5 лк; 

 наружных технологических установок - 5 лк; 

 внутри помещений блоков технологических – 50 лк. 

Управление освещением предусматривается: 

 в помещениях - выключателями; 

 территории - автоматическое. 

Рабочее и аварийное освещение блоков модульных зданий выполняется заводом 

изготовителем в объеме предусмотренном СП 52.13330.2016. Аварийное освещение 

выполнено аккумуляторными светильниками. Аварийное освещение блоков запитано с 

верхних зажимов клемм вводного автоматического выключателя щита собственных нужд. 
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14 ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Дополнительные и резервные источники электроэнергии в данном проекте не 

рассматриваются. 
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15 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗЕРВИРОВАНИЮ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

Мероприятия по резервированию электроэнергии данным проектом не 

предусмотрены, в соответствии с заданием на проектирование. 
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16 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ И КЛАССЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Проектирование линейных объектов системы электроснабжения данным проектом не 

предусматривается. 
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17 CВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ МОЩНОСТИ (ПРОПУСКНОЙ 

СПОСОБНОСТИ, ГРУЗООБОРОТЕ, ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И ДР.) 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Проектирование линейных объектов системы электроснабжения данным проектом не 

предусматривается. 
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18 ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ И УСТРОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (В ТОМ ЧИСЛЕ 

НАДЕЖНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, МИНИМАЛЬНОСТЬ ВЫБРОСОВ 

(СБРОСОВ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, КОМПАКТНОСТЬ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЕЙШИХ ТЕХНОЛОГИЙ) 

Проектирование линейных объектов системы электроснабжения данным проектом не 

предусматривается. 
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19 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОБЛЮДЕНИЯ 

УСТАНОВЛЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

В существующей КТП учет электроэнергии выполнен на вводной панели 

РУНН-0,4 кВ. Учет выполнен электронным счетчиком активной/реактивной энергии.  

Класс точности счетчика технического учета при измерении активной энергии – 1. 

Счетчики приняты с интерфейсами последовательной связи, что позволяет    

интегрировать его в автоматизированную систему учета электрической энергии. С 

помощью многофункциональных счетчиков возможен контроль качества электрической 

энергии. Данные счетчики позволяют измерять, отображать на дисплее и передавать по 

каналу связи параметры, характеризующие качество электроэнергии. 

Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального 

строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину 

расхода энергетических ресурсов в объекте капитального строительства представлены в п.4 

данного тома. 

Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов энергетических 

ресурсов и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых 

показателей представлены п.4 данного тома. 

Учет и контроль расхода электроэнергии выполняется существующими приборами 

учета типа СЭТ3р-02-10п и СЭТ3-02-34-03/1п, установленными в РУНН-0,4 кВ           

2КТПБ-630/6/0,4 кВ. Дополнительных приборов учета электроэнергии проектом не 

предусматривается. 

Проектом предусматривается замена существующих трансформаторов типа ТМГ-400 

кВА на ТМГ-630 кВА, выбор мощности трансформатора обеспечивает оптимальную работу 

трансформаторов с учетом проектируемой нагрузки в номинальном и аварийном режиме 

работы (когда один трансформатор выключен), что позволяет исключить не рациональный 

расход электроэнергии. 

Проектируемыми (подключаемыми) потребителями электроэнергии являются 

следующие объекты: 

 электродвигатели погружных насосов добывающих скважин (№№150-154),  

 электрозадвижка АЗд1, 

 шкаф РП1.1 (в составе с сущ. Нагрузками и проектируемыми смотри 

графическую часть), 

наружное электроосвещение (мачта М2).  
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20 ОБОСНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ТИПОВ ОБОРУДОВАНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО, ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МЕХАНИЗМОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Проектирование линейных объектов системы электроснабжения данным проектом не 

предусматривается. 
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21 СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

КВАЛИФИКАЦИОННОМ СОСТАВЕ ПЕРСОНАЛА С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ПО 

ГРУППАМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, ЧИСЛО И ОСНАЩЕННОСТЬ 

РАБОЧИХ МЕСТ 

Существующие ВЛ-6кВ, являются собственностью ООО «ВТК». 

Текущее обслуживание и ремонт будет осуществляться существующей оперативной 

выездной бригадой по наряду допуску. Численность и  состав персонала определяется в 

каждом конкретном случае индивидуально и отражается в наряде-допуске. 
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22 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Для обеспечения техники безопасности и охраны труда проектом 

предусматриваются: 

 выбор электрооборудования, проводов и кабелей, а также способов их 

установки и прокладки с учетом среды, в которой они эксплуатируются; 

 заземление электрооборудования для безопасности обслуживающего персонала 

при эксплуатации и ремонте электроустановок; 

 мероприятия по молниезащите для безопасной эксплуатации сооружений в 

период грозовой деятельности. 

Все электрооборудование примененное в проекте имеет сертификаты соответствия и 

разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзора) на применение. 

 

  



 

 

 
 

 

       149-22-П-ИОС1.ТЧ 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Дата Подпись И
нв

. №
 п
од
л.

 
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

В
за
м

. и
нв

. №
 

Лист

29 

31 

23 ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ В ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ 

ПРОЦЕССАМИ, АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

НАРУШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА 

Проектной документацией не предусматривается автоматизированные системы. 
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24 ОПИСАНИЕ РЕШЕНИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТНОГО 

ХОЗЯЙСТВА, ЕГО ОСНАЩЕННОСТЬ 

Проектной документацией не предусматривается организация ремонтного 

хозяйства. 
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25 СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ОБЛЕДЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ И 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО АНТИОБЛЕДЕНЕНИЮ. 

Проектирование линейных объектов системы электроснабжения данным проектом не 

предусматривается. 
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26 ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ФУНДАМЕНТОВ ОПОР, СИСТЕМЫ 

МОЛНИЕЗАЩИТЫ, А ТАКЖЕ МЕР ПО ЗАЩИТЕ КОНСТРУКЦИЙ ОТ 

КОРРОЗИИ 

Проектирование линейных объектов системы электроснабжения данным проектом не 

предусматривается. 
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Перечень нормативной литературы 

1. Постановление Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 

г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

2. Правила устройства электроустановок 6, 7 изд. (ПУЭ). 

3. РТМ 36.18.32.4-92* - Указания по расчету электрических нагрузок  

4. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, 

сооружений и промышленных коммуникаций». 

5. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и 

сооружений. 

6. ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей». 

7. ГОСТ 839-80* Провода неизолированные для воздушных линий 

электропередачи. Технические условия. 

8. ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств 

электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 

общего назначения. 

9. ГОСТ Р 50571.2-94 Электроустановки зданий. Часть 3. Основные 

характеристики. 

10. НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок 

по взрывопожарной и пожарной опасности. 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

12. РД 153-34.3-35.125-99 Руководство по защите электрических сетей 6-1150 кВ от 

грозовых и внутренних перенапряжений. 

13. СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. 
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