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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 

Обозначение Наименование Примечание 

04/2022-151-П-00000-КР-С Содержание тома 4 3 листа 

04/2022-151-П-00000-КР-ТЧ Текстовая часть 45 листов 

 Графическая часть  

04/2022-151-П-00000-КР-ГЧ Ведомость документов графической части 1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч1 
Вторичный радиальный отстойник (поз. 27.1, 2). 
Схема расположения вторичных радиальных 
отстойников (с учетом торкретирования) 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч2 
Вторичный радиальный отстойник (поз. 27.1, 2). 
План вторичного радиального отстойника  
(с учетом торкретирования) 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч3 
Вторичный радиальный отстойник (поз. 27.1, 2). 
Канал К2 
 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч4 
Вторичный радиальный отстойник (поз. 27.1, 2). 
Канал К1 
 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч5 
Вторичный радиальный отстойник (поз. 27.1, 2). 
Приямок П1 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч6 
Вторичный радиальный отстойник (поз. 27.1, 2). 
Плита монолитная ПМ1 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч7 
Вторичный радиальный отстойник (поз. 27.1, 2). 
Стена С1 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч8 
Вторичный радиальный отстойник (поз. 27.1, 2). 
Трубопровод 1420х16 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч9 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
План блока биологической очистки 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч10 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Основное армирования фундаментной плиты 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч11 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Дополнительное армирования фундаментной 
плиты 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч12 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Опалубочный план блока биологической очистки 
на отм. -5,200 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч13 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Армирование. Разрезы 2-2...4-4 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч14 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Схема устройство лотков 

1 лист 
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Обозначение Наименование Примечание 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч15 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Монолитные стены. Опалубочный план 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч16 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Монолитные стены. Разрезы 1-1...3-3 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч17 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Монолитные стены. Разрезы 4-4...9-9 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч18 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Монолитные стены. Разрезы 10-10...13-13 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч19 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Монолитные стены. Разрезы 14-14...16-16 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч20 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Монолитные стены. Разрезы 17-17...19-19 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч21 
Камера гашения напора (поз. 21). 
Распределительная чаша №1 (поз. 29.1). 
Опалубочные планы. Армирование. 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч22 
Блок механической очистки (поз. 22). 
План на отм. +3,200 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч23 
Блок механической очистки (поз. 22). 
Фундаментная плита ФП1 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч24 
Блок механической очистки (поз. 22). 
Стены монолитные С1 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч25 
Подпорная стена. 
План расположения подпорной стены. 
Армирование 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч26 

Сливная станция (поз. 23.2, 3). 
Емкость сбора дренажа, V=100 м3 (поз. 31). 
Схема расположения элементов основания для 
сливной станции 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч27 
Сливная станция (поз. 23.2, 3). 
Емкость сбора дренажа, V=100 м3 (поз. 31). 
Фундамент ФП1 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч28 
Здание №12. Блок обезвоживания осадка (поз. 
24). Схема расположения фундамента 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч29 
Здание №13. Блок доочистки (поз. 28). 
Схема расположения фундамента 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч30 
Насосная станция сброса очищенного стока (поз. 
33). Схема расположения фундамента 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч31 КПП (поз. 19). Фундамент 1 лист 
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Обозначение Наименование Примечание 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч32 
Здание №11. Насосная дренажа. Насосная 
активного ила (поз. 37). 
Схема расположения фундамента 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч33 
Иловый стабилизатор (поз. 25). 
Схема расположения элементов конструкций 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч34 
Биореактор (поз. 30). Схема расположения 
элементов конструкций 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч35 
Иловый стабилизатор (поз. 25). Биореактор. 
Инженерно-геологический разрез (поз. 30) 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч36 
Внутриплощадочные сети.  
Схема расположения опор эстакады 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч37 
Внутриплощадочные сети. 
Опоры ОП1-ОП3. Балка Б1 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч38 
Резервуар избыточного активного ила (2 шт.) 
(поз. 36.1, 2). 
Схема расположения конструкций 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч39 

Распределительная чаша №2 (поз. 29.2). 
План распределительной чаши №2. Схема 
расположения площадки распределительной 
чаши №2 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч40 
Камера отбора ила №1 (поз. 35.1). Камера отбора 
ила №2 (поз. 35.2). 
Схема расположения конструкций 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч41 
Блок биологической очистки (поз. 26.1, 2). 
Схема расположения площадок обслуживания 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч42 
Резервуар чистой промывной воды (поз. 32). 
Схема расположения элементов конструкций 

1 лист 

04/2022-151-П-00000-КР-Ч43 
Насосная станция в отстойнике (поз.38). 
План. Схема расположения элементов 
основания. Площадка П1 

1 лист 

  
Всего 

91 лист 

 
Состав проектной документации представлен отдельным томом. 
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процессе изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 
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10 Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: соблюдение требуемых 
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1 Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогео 
логических, метеорологических и климатических условиях земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального строительства.  

Проектная документация выполнена согласно постановлению Правительства № 87 и в 

соответствии с составом проектной документации, представленным отдельным томом. 

Раздел «Конструктивные решения» в составе проектной документации по объекту 

«Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Нефтекамск РБ» разработан на 

основании: 

- технического задания на разработку проектной и рабочей документации по объекту 

«Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Нефтекамск РБ», утвержденного 

Государственным казенным учреждением Управления капитальным сроительством Республики 

Башкортостан; 

- материалов инженерных изысканий, выпоненных отделом инженерных изысканий  

ООО «УралБурКомплекс» в 2022 году. 

Местоположение объекта: Российская Федерация, Республика Башкортостан,  

южная часть г. Нефтекамск. 

Климатические условия района строительства для выполнения проекта приведены в 

таблице 1.1 на основании данных метеостанции г. Янаул Республики Башкортостан. 

Таблица 1.1 – Климатические условия района строительства 

Характеристика Значение 

Зона влажности III, сухая 

Климатический подрайон строительства IВ 

Среднегодовое значение температуры воздуха, °С плюс 2,6 

Абсолютная минимальная температура воздуха, 
°С 

минус 51 

Абсолютная максимальная температура воздуха, 
°С 

плюс 39 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки с обеспеченностью 0,92 °С                    

(СП 131.13330.2020) 
минус 34 

Температура воздуха наиболее холодной 
пятидневки с обеспеченностью 0,98 °С                    

(СП 131.13330.2020) 
минус 38 

Температура воздуха наиболее холодных суток с 
обеспеченностью 0,92 °С 

(СП 131.13330.2020) 
минус 40 

Температура воздуха наиболее холодных суток с 
обеспеченностью 0,98 °С 

(СП 131.13330.2020) 
минус 43 

Нормативное значение ветрового давления для II 
района, кПа (СП 20.13330.2016) 

0,30 

Вес снегового покрова на 1 м2 поверхности земли 
для V района, кПа (СП 20.13330.2016) 

2,5 

Толщина стенки гололеда на высоте 10 м над 
поверхностью земли для III района, мм 

(СП 20.13330.2016) 
10 

Сейсмичность района строительства, балл (ОСР-
2016) 

- 
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2  Сведения об особых природных климатических условиях террито рии, на 

которой располагается земельный участок, предоставленный для размещения 
объекта капитального строительства 

На участке изысканий могут иметь развитие морозное пучение и подтопление.  

По степени морозной пучинистости грунты ИГЭ 1 - слабопучинистые, ИГЭ 2 – 

сильнопучинистые, ИГЭ 3 - среднепучинистые. 

Нормативная глубина сезонного промерзания глинистых грунтов составляет 162 см. В 

процессе строительства в зимний период времени (при t0 воздуха ниже 00) не допускать 

промораживание грунтов и образования в них прослоев и линз льда. 

Естественный режим подземных вод подвержен сезонным колебаниям. Глубина 

залегания подземных вод зависит от времени и водообильности года. Максимальный подъем 

уровня подземных вод наблюдается в период снеготаяния, в апреле-мае на протяжении 2-3х 

недель.  Река Кама не влияет на уровень подземных вод, так как участок расположен на II 

надпойменной террасе.  

Согласно приложения «И» СП 11-105-97, часть II [17], территория по условиям 

развития процесса подтопления относится к району I-А – потопление в естественных 

условиях, по времени развития процесса отнесена к участку I-А-2 – сезонно (ежегодно) 

подтапливаемому. 

Так как фундаменты находятся в зоне колебания подземных вод, при проектировании 

рекомендуется предусмотреть меры по защите фундаментов и проектируемых сооружениях 

от подтопления в соответствии с рекомендациями СП 116.13330.2012 и СП 104.13330.2012. 

Согласно СП 11-105-97 часть II, таблице 5.1 [17], участок относится к VI (устойчивой) 

категории устойчивости, где возможность провалов исключается.  

Согласно СП 22.13330.2016 т.6.16 [11] по категории опасности участка строительства 

в карстово-суффозионном отношении территория относится к неопасной.  

На неопасной категории устойчивости строительство и эксплуатация зданий и 

сооружений возможно без применения противокарстовых мероприятий. 

Район работ, согласно приложения А СП 14.13330.2018 (карты ОСР-2015 – А), 

относится к асейсмической области, т.е. области, где землетрясения не происходят или 

являются редчайшими исключениями. Интенсивность сейсмического воздействия в районе 

работ может достигать: по карте А (массовое строительство) - 5. Грунты по сейсмическим 

свойствам относятся ко II-й категории.  

Согласно т.5.1 СП 115.13330.2016 участок проектируемого строительства по 

категории опасности природных воздействий таких как: карст, суффозия, подтопление, 

пучение, сейсмичность   относится к умеренно опасной. 

В соответствии с СП 47.13330.2016 и СП 446.132.5800.2019 в период строительства 

осуществляется геотехнический контроль при производстве земляных работ и окончании 

подготовки котлована с составлением соответствующего акта. 
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3 Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в 

основании объекта капитального строительства 

ИГЭ 1 – насыпной грунт (суглинок тяжелый, песчанистый полутвердый);  

ИГЭ 2 – суглинок мягкопластичный с примесью органических веществ; 

ИГЭ 3 – суглинок тугопластичный; 

ИГЭ 4 – песок средней крупности, плотный, однородный. 

 

Нормативные и расчетные значения физико-механических свойств  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 
показателей 

Ед. 
изм. 

ИГЭ 1 ИГЭ 2 ИГЭ 3 ИГЭ 4 

норм. =0.85 =0.95 норм. =0.85 =0.95 норм. =0.85 =0.95 норм. 
=0.
85 

=0.
95 

Влажность 
природная д. ед 0,21 - - 0,28 - - 0,27 - - 0,18 - - 

Число 
пластичности д.ед 0,15 - - 0,13 - - 0,16 - - - - - 

Показатель 
текучести д.ед 0,08 - - 0,61 - - 0,40 - - - - - 

Плотность 
природная г/см3 2,01 1,99 1,97 1,97 1,96 1,95 1,97 1,96 1,95 2,17 - - 

Коэффициент 
пористости  0,632 - - 0,766 - - 0,758 - - 0,436 - - 

Угол 
внутр.трения град. - - - 12 11 11 16 14 12 40 - - 

Удельное 
сцепление МПа - - - 0,015 0,014 0,014 0,033 0,029 0,026 0,003 - - 

Модуль 
деформации 

МПа  
- - - 

 
8,6 

 
- 

 
- 

 
12 

 
- 

 
- 

 
50 

 
- 

 
- 

Условно-
расчетное 
давление, Rо 

МПа 
0,08 - - - - - - - - - - - 
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4 Уровень грунтовых вод, их химический состав, агрессивность грунтовых 

вод и грунта по отношению к материалам, используемым при строительстве 
подземной части объекта капитального строительства 

В геологическом строении участка до глубины 23,0 м принимает участие четвертичная 

система. Четвертичная система представлена насыпными грунтами (tQIV), аллювиально-

делювиальными суглинками, глинами и песками. 

Гидрогеологические условия участка изысканий до глубины 23,0 м характеризуются 

развитием водоносного горизонта в четвертичных аллювиально-делювиальных отложениях. 

В период изысканий (декабрь 2022 г.) подземные воды были вскрыты всеми скважинами 

на глубинах 2,3-5,8 м (абс.отм. 80,1-81,7 м БС).  

Водовмещающими являются насыпные грунты, суглинки, глины и пески. Водоупором 

служат более плотные глинистые разности залегающие глубже 23,0 м. 

В пределах рассматриваемого участка уровненный режим подземных вод 

обуславливается как природными, так и техногенными факторами.  Естественный режим 

подземных вод подвержен сезонным колебаниям. Глубина залегания подземных вод зависит от 

времени года и водообильности года. 

К техногенным факторам, влияющим на режим подземных вод, относится антропогенное 

нарушение рельефа (наличие котлована, устройство выемок, насыпей, устройство подъездных 

путей и пр.) и, как следствие нарушение поверхностного стока и интенсивности питания 

подземных вод; наличие утечек из водонесущих коммуникаций и промплощадок. 

Максимальный прогнозный уровень подземных вод ожидается на 1,5 м выше 

замеренного, на абсолютной отметке 182,0-183,3 м и показан на инженерно-геологических 

разрезах. 

По химическому составу, с учетом архивных данных [23], подземные воды 

гидрокарбонатные, магниево-кальциевые, натриево-кальциевые и натриево-магниевые, с 

общей минерализацией 0,90-1,02 г/л. По содержанию основных компонентов подземные воды 

по отношению к конструкциям из бетона марки W4-W8 и по отношению к портландцементу – 

неагрессивные. По степени агрессивного воздействия на металлические конструкции 

подземные воды - слабоагрессивные. 

По данным откачек воды в скважинах №№1 и 14, с учетом архивных данных [23] 

коэффициенты фильтрации составили для: 

- насыпных грунтов составили 3,9 м/сут (сильноводопроницаемые согласно т. В.4 [1]);  

- суглинков – от 0,09-0,13 до 0,45 м/сут (водопроницаемы); 

- глины – 0,2 м/сут (слабоводопроницаемые; 

-песка -  5,0 м/сут (сильноводопроницаемые). 

Других проявлений опасных физико-геологических процессов на участке и вблизи него не 

обнаружено. 
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Коррозионная активность грунтов по отношению к черным металлам высокая (УЭС 

грунтов 5-9 Ом*м). 

Грунты для бетона нормальной плотности на портландцементе неагрессивные, по 

степени агрессивного воздействия грунтов на металлические конструкции – 

слабоагрессивные. 

Коррозионная агрессивность грунтов согласно таблице П 11.1 приложения 11 

РД34.20.508 (часть 1) по отношению к свинцовой оболочке кабеля по водородному 

показателю (7,85-8,18 ед.) – средняя, по содержанию нитрата-иона (0,0003-0,0052 %) – от 

средней до высокой, по содержанию гумуса (0,0015-0,0129%) – от низкой до средней. 

Коррозионная агрессивность грунтов согласно таблице П11.3 приложения 11 

РД34.20.508 (часть 1) по отношению к алюминиевой оболочке кабеля по водородному 

показателю (7,85-8,18 ед.) – средняя, по содержанию хлорида (0,019-0,020 %) – высокая, по 

содержанию железа (0,004-0,091 %) – от средней до высокой.  
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5 Описание и обоснование конструктивных решений зданий и сооружений, 

включая их пространственные схемы, принятые при выполнении расчетов 
строительных конструкци 

Первый этап 
1 Вторичный радиальный отстойник, поз.27.1, 27.2 
Вторичный радиальный отстойник представляет собой железобетонный приямок с 

установленным в нем технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде радиального 

железобетонного резервуара диаметром 33,8 м. Радиальный приямок выполнен монолитным из 

тяжелого бетона В25, F150, W6. Радиальный приямок армирован отдельными стержнями класса 

А500С. Поперечная арматура класса А240. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона 

В12,5 толщиной 100 мм. 

2 Блок биологической очистки, поз.26.1 
Блок биологической очистки представляет собой железобетонный приямок с 

установленным в нем технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде 

железобетонного резервуара размером 38,0х122,88 м. Приямок выполнен монолитным из 

тяжелого бетона В25, F150, W6. Приямок армирован отдельными стержнями класса А500С. 

Поперечная арматура класса А240. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона В12,5 

толщиной 100 мм. 

3 Камера гашения напора, поз.21 
Камера гашения напора представляет собой железобетонный приямок с установленным 

в нем технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде железобетонного резервуара 

размером 2,5х12,8 м. Приямок выполнен монолитным из тяжелого бетона В25, F150, W6. 

Приямок армирован отдельными стержнями класса А500С. Поперечная арматура класса А240.  
4 Распределительная чаша №1, поз.29.1 
Распределительная чаша №1 представляет собой железобетонный приямок с 

установленным в нем технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде 

железобетонного резервуара размером 4,4х14,6 м. Приямок выполнен монолитным из тяжелого 

бетона В25, F150, W6. Приямок армирован отдельными стержнями класса А500С. Поперечная 

арматура класса А240. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 

мм 

5 Здание №10. Блок механической очистки (здание решеток), поз.22 
Здание имеет размеры в осях 24х30 м. Каркас здания - стальной, рамно-связевый. Шаг 

колонн в продольном направлении 6,0 м, в поперечном направлении – 30,0 м. 

Здание одноэтажное. Общая площадь сооружения 720 м2. Высота этажа (от пола до низа 

несущих конструкций ферм покрытия): 9000 мм. Высота здания (от пола до конька кровли) – 

11840 мм.  

Здание каркасного типа, рамно-связевое, однопролетное. С легкими ограждающими 

конструкциями типа «сэндвич». Колонны металлические.  
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Фермы металлические по верхнему поясу раскреплены прогонами, связями и 

распорками, по нижнему поясу - системой связей и распорок. 

Металлические колонны запроектированы из стального прокатного профиля. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой фундаментов, 

ферм, диафрагм жесткости и горизонтальных и вертикальных связей. 

По всей длине здания выполнен кран. Подкрановые балки выполнены из стального 

прокатного профиля с опиранием на колонны. Металлические колонны опираются на 

железобетонные стены монолитного фундамента. 

Фундамент под здание – представляет собой железобетонный приямок с установленным 

в нем технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде железобетонного резервуара 

размером 24х30 м. Приямок выполнен монолитным из тяжелого бетона В25, F150, W6. 

Фундаменты армированы отдельными стержнями класса А500С. Поперечная арматура класса 

А240. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 мм. 

6 Подпорная стенка  
Подпорная стенка представляет собой сооружение, предназначенное для удержания 

земляной массы от обрушения. На площадке выполнены две подпорные стенки длинной 91,0м 

и 171,5м. Подпорная стенка выполнена монолитным из тяжелого бетона В25, F150, W6. 

Армированы отдельными стержнями класса А500С. Поперечная арматура класса А240. Под 

плитой подпорной стенки выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 мм. 

Каждые 25,0 м выполняются деформационные швы с полным разрезом конструкций на 

всю высоту сооружения. Для обеспечения безопасногой эксплуатации сооружения 

предусмотреть элементы дренажной системы. 

7 Сливная станция поз. 23.2 
Сливная станция представляет собой сооружение, предназначенное для отвода сточных 

вод. Сливная станция выполнена в виде погружнной в грунт емкости на отм. – 3,600 от уровня 

планировки. Для обеспечения устойчивости сооружения к всплытию выполнен пригруз из 

тяжелого бетона В25, F300, W6. Армированы сетками из стержней класса А500С. Под плитой 

выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 мм. 

8 Блок КПП поз.19, блок расходомера поз.38 
Для установки оборудования проектом предусматривается фундамент, выполненный в 

виде железобетонной монолитной прямоугольной плиты, толщиной 300 мм. Отметка подошвы 

фундамента составляет -0,150 м. Армирование фундаментной плиты выполнено из арматурных 

стержней класса А500 диаметром 12 мм по ГОСТ 5781-82.  

Фундамент выполняется из бетона класса В25 W6 F150 по ГОСТ 26633-2015. 

Под фундамент предусматривается подготовка из бетона класса по прочности на сжатие 

В12,5 по ГОСТ 26633-2015. 

Перед монтажом фундамента предусмотреть устройство уплотненного выравнивающего 

слоя щебнем толщиной 300 мм, с коэффициентом уплотнения 0,95. 
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9 Здание №12. Блок обезвоживания осадка поз.24. Здание №13. Блок доочистки 

поз.28 
Блок обезвоживания осадка и блок доочистки поставляются в готовом заводском 

исполнении. Здание имеет размеры в осях 18х30 м. Каркас здания - стальной, рамно-связевый. 

Шаг колонн в продольном направлении 6,0 м, в поперечном направлении – 18,0 м. 

Здание каркасного типа, рамно-связевое, однопролетное. С легкими ограждающими 

конструкциями типа «сэндвич». Колонны металлические.  

Фермы металлические по верхнему поясу раскреплены прогонами, связями и 

распорками, по нижнему поясу - системой связей и распорок. 

Металлические колонны запроектированы из стального прокатного профиля. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой фундаментов, 

ферм, диафрагм жесткости и горизонтальных и вертикальных связей. 

По всей длине здания выполнен кран. Подкрановые балки выполнены из стального 

прокатного профиля с опиранием на колонны. Металлические колонны опираются на 

железобетонные стены монолитного фундамента. 

Фундамент под здание – представляет собой железобетонный приямок с установленным 

в нем технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде железобетонного резервуара 

размером 18х30 м. Приямок выполнен монолитным из тяжелого бетона В25, F150, W6. 

Фундаменты армированы отдельными стержнями класса А500С. Поперечная арматура класса 

А240. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 мм. 

10 Насосная станция сброса очищенного стока поз.33 

Насосная станция сброса очищенного стока поставляется в готовом заводском 

исполнении. Здание имеет размеры в осях 10,8х15,5 м. Каркас здания - стальной, рамно-

связевый. Шаг колонн в продольном направлении 6,0 м, в поперечном направлении – 9,9 м. 

Здание каркасного типа, рамно-связевое, однопролетное. С легкими ограждающими 

конструкциями типа «сэндвич». Колонны металлические.  

Фермы металлические по верхнему поясу раскреплены прогонами, связями и 

распорками, по нижнему поясу - системой связей и распорок. 

Металлические колонны запроектированы из стального прокатного профиля. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой фундаментов, 

ферм, диафрагм жесткости и горизонтальных и вертикальных связей. 

По всей длине здания выполнен кран. Подкрановые балки выполнены из стального 

прокатного профиля с опиранием на колонны. Металлические колонны опираются на 

железобетонные стены монолитного фундамента. 

Фундамент под здание – представляет собой железобетонный приямок с установленным 

в нем технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде железобетонного резервуара 

размером 10,8х15,5 м. Приямок выполнен монолитным из тяжелого бетона В25, F150, W6. 

Фундаменты армированы отдельными стержнями класса А500С. Поперечная арматура класса 

А240. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 мм. 
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11 Иловый стабилизатор поз.25 
Сооружение представляет собой железобетонный приямок с установленным в нем 

технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде железобетонного резервуара 

размером 12,8х12,8 м. Приямок выполнен монолитным из тяжелого бетона В25, F150, W6. 

Конструкции армированы отдельными стержнями класса А500С. Поперечная арматура класса 

А240. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 мм.  Верх 

резервуара перекрыт ребристыми плитами покрытия. 

12 Биореактор поз.30. Резервуар чистой промывной воды поз. 32 
Сооружение представляет собой железобетонный приямок с установленным в нем 

технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде железобетонного резервуара 

размером 12,8х19,4 м (поз. 30) и 18х16,5 м (поз. 32) . Приямок выполнен монолитным из тяжелого 

бетона В25, F150, W6. Конструкции армированы отдельными стержнями класса А500С. 

Поперечная арматура класса А240. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона В12,5 

толщиной 100 мм.   

13 Камера отбора ила №1 поз.35.1. Камера отбора ила №2 поз.35.2 
Сооружение представляет собой железобетонный приямок с разделяющей стеной для 

отбора ила. Приямок выполнен в виде железобетонного резервуара размером 2,78х3,92 м. 

Приямок выполнен монолитным из тяжелого бетона В25, F150, W6. Конструкции армированы 

отдельными стержнями класса А500С. Поперечная арматура класса А240. Под фундаментом 

выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 мм. 

14 Внутриплощадочные сети 
Внутриплощадочные сети - надземной прокладки кабелей электрических, связи, 

автоматизации. 

Опоры эстакад и переходов - металлические стойки-сваи из труб по ГОСТ 10704-91, сталь 

марки 09Г2С-8 по ГОСТ 19281-2014, заполняемые цементно-песчаной смесью состава 1:5. 

Балки переходов - прокатные швеллеры по ГОСТ 8240-97, соединенные в коробчатое сечение 

накладками из листовой стали. Балки эстакад - прокатные швеллеры по ГОСТ 8240-97. Марка 

стали балок – С255-4 ГОСТ 27772-2015. 

Опоры эстакад установить с шагом не более 6,0 м. По трассе эстакад выполнить 

температурно-деформационные швы на расстоянии 72...98 м. 

Второй этап 
15 Ограждение поз. 18 
Ограждение выполняется из металлических сварных панелей «Махаон-стандарт» из 

стальной проволоки диаметром 6 мм. 

Опорой для крепления панелей заграждения является оцинкованная стальная 

профильная труба сечением 82х80 мм, которая крепится на фланцевом соединении к 

основанию. Основание выполнено в виде металлической рамы из профиля 120х120х4  по   ГОСТ 

30245-2003 установленной на сваи. 
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16 Блок биологической очистки, поз.26.2 
Блок биологической очистки представляет собой железобетонный приямок с 

установленным в нем технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде 

железобетонного резервуара размером 38,0х122,88 м. Приямок выполнен монолитным из 

тяжелого бетона В25, F150, W6. Приямок армирован отдельными стержнями класса А500С. 

Поперечная арматура класса А240. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона В12,5 

толщиной 100 мм. 

17 Емкость сбора дренажа, V=100м3  поз. 31 
Емкость сбора дренажа, V=100м3  представляет собой сооружение, предназначенное для 

отвода сточных вод. Емкость сбора дренажа, V=100м3 выполнена в виде погружнной в грунт 

емкости на отм. – 3,600 от уровня планировки. Для обеспечения устойчивости сооружения к 

всплытию выполнен пригруз из тяжелого бетона В25, F300, W6. Армированы сетками из 

стержней класса А500С. Под плитой выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 мм. 

18 Резервуары избыточного активного ила поз.36.1, 36.2 
Сооружение представляет собой железобетонный приямок с установленным в нем 

технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде железобетонного резервуара 

размером 23,05х25,2 м с одной внутренней стеной, разделяющей резервуар на две части. 

Приямок выполнен монолитным из тяжелого бетона В25, F150, W6. Конструкции армированы 

отдельными стержнями класса А500С. Поперечная арматура класса А240. Под фундаментом 

выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 мм. 

19 Здание №11. Насосная дренажа. Насосная активного ила поз.37 
Насосная дренажа. Насосная активного ила поставляется в готовом заводском 

исполнении. Здание имеет размеры в осях 12,2х22,15 м. Каркас здания - стальной, рамно-

связевый. Шаг колонн в продольном направлении 5,75 м, в поперечном направлении – 12,2 м. 

Здание каркасного типа, рамно-связевое, однопролетное. С легкими ограждающими 

конструкциями типа «сэндвич». Колонны металлические.  

Фермы металлические по верхнему поясу раскреплены прогонами, связями и 

распорками, по нижнему поясу - системой связей и распорок. 

Металлические колонны запроектированы из стального прокатного профиля. 

Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой фундаментов, 

ферм, диафрагм жесткости и горизонтальных и вертикальных связей. 

По всей длине здания выполнен кран. Подкрановые балки выполнены из стального 

прокатного профиля с опиранием на колонны. Металлические колонны опираются на 

железобетонные стены монолитного фундамента. 

Фундамент под здание – представляет собой железобетонный приямок с установленным 

в нем технологическим оборудованием. Приямок выполнен в виде железобетонного резервуара 

размером 13,1х23,05 м. Приямок выполнен монолитным из тяжелого бетона В25, F150, W6. 

Фундаменты армированы отдельными стержнями класса А500С. Поперечная арматура класса 

А240. Под фундаментом выполнена подготовка из бетона В12,5 толщиной 100 мм. 



 

04/2022-151-П-00000-КР-ТЧ 
Лист 

13 

      

      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
20 Насосная станция в отстойнике поз. 38 
Блок-бокс полной заводской готовности размерами в осях 3,00х3,00 (м), высотой 2,7 м. 

Для входа в блок-бокс выполнена лестница и площадка.  

Блок устанавливается на ростверки из труб по ГОСТ 10704-91 на высоте 0,7 м от отметки 

земли. Опорами для ростверков служат сваи из труб по ГОСТ 10704-91. По способу заглубления 

в грунт сваи забивные. 

Для входа в блок замерной установки предусмотрена металлическая площадка из 

прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97 с настилом из просечно-вытяжного листа по                        

ТУ 36.26.11-5-89.  

 
Существующие здания подлещащие дальнейшей эксплуатации 
Техническое состояние строительных конструкций обследуемых сооружений 

подлещащие дальнейшей эксплуатации по результатам обследования и натурных испытаний 

следующее: 

АБК - работоспособное; 

Гараж - работоспособное; 

Насосная-РУ - работоспособное; 

Дальнейшая безопасная эксплуатация строительных конструкций сооружений после 

реконструкции возможна при соблюдении следующих условий: 

а) выполнения рекомендаций указаных ниже; 

б) недопущения действий или бездействий, способных привести к снижению несущей 

способности, увеличению нагрузок и воздействий на строительные конструкции без проведения 

компенсирующих мероприятий. 

АБК 
Выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений строительных конструкций, 

выявленнных в ходе обследования: 

- выполнить ремонт фасада здания (ремонт межпанельных стыков и штукатурного слоя 

на поврежденных участках); 

- выполнить ремонт облицовочного слоя внутренних стен и перегородок на поврежденных 

участках; 

- выполнить ремонт гидроизоляционного слоя кровли, узлов пропуска труб сквозь 

покрытие. - выполнить дополнительную теплоизоляцию ограждающих конструкций стен 

здания для приведения к соответствию современным требованиям по теплопередаче. 

Для выполнения ремонтно-восстановительных мероприятий разработать проект 

производства работ. Информацию о проведении ремонта занести в паспорт сооружения. 

После выполнения работ по ремонту, при дальнейшей эксплуатации строительных 

конструкций, необходимо придерживаться системы планово-предупредительного ремонта 

сооружений, в соответствии с действующими нормативными документами. Установить 

наблюдение за осадкой фундаментов и развитием трещин в кирпичных стенах. 
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Усиление несущих конструкций не требуется. 

Гараж 
Выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений строительных 

конструкций, выявленнных в ходе обследования: 

- выполнить ремонт гидроизоляционного слоя кровли, узлов пропуска вентиляционных 

труб сквозь покрытие.  

- выполнить ремонт стен на поврежденных участках. 

- выполнить дополнительную теплоизоляцию ограждающих конструкций стен здания для 

приведения к соответствию современным требованиям по теплопередаче. 

Для выполнения ремонтно-восстановительных мероприятий разработать проект 

производства работ. Информацию о проведении ремонта занести в паспорт сооружения. 

После выполнения работ по ремонту, при дальнейшей эксплуатации строительных 

конструкций, необходимо придерживаться системы планово-предупредительного ремонта 

сооружений, в соответствии с действующими нормативными документами. 

Усиление несущих конструкций не требуется. 

Насосная-РУ 
Выполнить мероприятия по устранению дефектов и повреждений 

строительныхконструкций, выявленнных в ходе обследования: 

- установить подоконные сливы; 

- выполнить антикоррозионную защиту элементов металлической лестницы; 

- выполнить ремонт поврежденных участков кирпичных стен и стеновых панелей; 

- выполнить текущий ремонт стен с восстановлением облицовочной плитки; 

- выполнить отмостку по всему периметру здания. 

- выполнить дополнительную теплоизоляцию ограждающих конструкций стен здания для 

приведения к соответствию современным требованиям по теплопередаче. 

Для выполнения ремонтно-восстановительных мероприятий разработать проект 

производства работ. Информацию о проведении ремонта занести в паспорт сооружения. 

После выполнения работ по ремонту, при дальнейшей эксплуатации строительных 

конструкций, необходимо придерживаться системы планово-предупредительного ремонта 

сооружений, в соответствии с действующими нормативными документами. 

Усиление несущих конструкций не требуется. 
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6 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 

необходимую прочность, устойчивость, пространственную неизменяемость 
зданий и сооружений объекта капитального строительства в целом, а также их 
отдельных конструктивных элементов, узлов, деталей в процессе 
изготовления, перевозки, строительства и эксплуатации объекта капитального 
строительства 

Устойчивость и прочность фундаментов сооружений обеспечены применением 

соответствующих материалов (бетона и арматуры), рассчитанных согласно  

СП 22.133330.2011 «Основания зданий и сооружений». Элементы строительных конструкций 

запроектированы согласно требованиям СП 16.133330.2011. 

Горизонтальные жесткие диски монолитной железобетонной плиты днища жестко 

соединены с монолитными внутренними и наружными стенами.   

Арматура, применяемая для армирования, должна быть вытянута и очищена. Размеры 

даны до центра арматурных стержней.  Армирование монолитной железобетонной плиты 

выполнить отдельными стержнями.  Во всех местах пересечения стержней, соединение 

выполнять скрутками из вязальной проволоки. Соединение арматуры по длине выполнять 

внахлестку без сварки. 
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7  Описание конструктивных и технических решений подземной части 
объекта капитального строительства 

Проектные решения по фундаментам приняты на основании отчета по инженерно-

геологическим изысканиям. 

Для монолитных железобетонных конструкций приняты следующие марки арматурных 

сталей: для класса А500С - 25 Г2С по ГОСТ 52544-2006, для класса А240 - Ст3пс по ГОСТ 5781-

82, для закладных деталей - С245 ГОСТ 27772-2015. 

Фундаментные основания и стены выполнены из бетона В25, F150, W6 с армированием 

отдельными стержнями из горячекатаной арматуры класса А500С -  25 Г2С по ГОСТ 52544-2006. 

Под фундаментом выполнена подготовка из бетона В12.5 толщиной 100 мм. 

В качестве естественного основания приняты ИГЭ-2 и ИГЭ-3. При обнаружении под 

зданиями и сооружениями ИГЭ-1 выполняется замена грунта на щебень фракции 40-70.  

Для возможности использования в качестве основания ИГЭ-2 предусмотрены 

мероприятия по закреплению грунта путем трамбования грунта щебнем фракции 40-70 с 

расклинцовкой. Для предотвращения замачивания грунта предусмотрены дренаж и 

геомембрана ПВД под всей площади основания зданий и сооружений. 

В графической части приведены инженерно-геологические разрезы, на которых 

приведено опирание и глубина заложения фундаментов. При опирании на ИГЭ-2 для всех 

зданий и сооружений глубина заложения фундаментов больше расчетной глубины промерзания 

грунта 1,68х1,1=1,85 м (нормативная глубина промерзания - 1,68 м согласно отчету Н-02/2022-

04-ИИ-ИГИ.2С). 

В качестве гидроизоляции технологических сооружений применяется смеси нанесенные 

на поверхности методом торкретирования. Для обееспечения необходимой адгезии к 

поверхности нанесения должны быть выполнены следующие требования: 

- поверхность должна иметь достаточную шероховатость, которая обеспечивает 

механическое зацепление. В случае если она гладкая (напр., бетонное основание), перед 

нанесением торкрет-бетона она должна быть зашерохована; 

- контактная поверхность не должна быть покрыта пылью и не должна иметь свободных 

или слабозакреплённых включений; 

- с целью предотвращения преждевременного пересыхания зоны контакта вследствие 

впитывания влаги, содержащейся в торкрет-бетоне, поверхность основы должна быть 

предварительно увлажнена, что значительно улучшает сцепление торкрет-бетона с основой. 

Глубина заложения проектируемых фундаментов для всех зданий и сооружений 

выполнена ниже отметки низа подошвы существующих зданий и сооружений (ГЧ-9, ГЧ-22). 

Шурфы для существующих зданий представлены в приложении А. 

 

 

 



 

04/2022-151-П-00000-КР-ТЧ 
Лист 

17 

      

      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
8 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных решений 

зданий и сооружений объекта капитального строительства 

Объемно-планировочные решения сооружений приняты исходя из следующих условий: 

-функционального назначения; 

-компоновочного решения расположения технологического оборудования; 

-требований удобства эксплуатации и ремонта производственного оборудования; 

-сокращения сроков строительства; 

-инженерно-геологических условий площадки строительства; 

-обеспечения пожарной безопасности и безопасности при эксплуатации объекта. 

Основные принципы объемно-планировочного решения сооружений - проектирование в 

соответствии с требованиями действующих строительных, противопожарных и санитарно-

гигиенических норм и правил, обеспечивающее безопасную эксплуатацию здания и, в случае 

необходимости, безопасную эвакуацию людей из помещений. 

- выбор оптимальной ориентации зданий по сторонам света с учетом 

господствующегонаправления ветра в зимний период с целью нейтрализации отрицательного 

воздействия климата на здания и его тепловой баланс; 

- сокращение площади наружных ограждающих конструкций путем уменьшения 

периметра наружных стен за счет отказа от изрезанности фасадов, выступов, западов и т.п. 
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9 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей помещений 

основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и технического 
назначения - для объектов непроизводственного назначения 

Номенклатура и компоновка площадей сооружения, соответствует требованиям СП 

56.13330.2021.   

Компоновка площадей производственного назначения соответствует рациональной 

технологии производства, определена заказчиком и обоснована в разделе инженерного 

оборудования и сетей данной проектной документации.  
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10  Обоснование проектных решений и мероприятий, обеспечивающих: 
соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих кон-
струкций; снижение шума и вибраций; гидроизоляцию и пароизоляцию по-
мещений; снижение загазованности помещений; удаление избытков тепла; 
соблюдение безопасного уровня электромагнитных и иных излучений, со-
блюдение санитарно-гигиенических условий; пожарная безопасность  

Соблюдение требуемых теплозащитных характеристик ограждающих конструкций 

обеспечено применением стенового ограждения с утеплителем из минеральной ваты 

необходимой толщины, применением кровельного утеплителя необходимой толщины. 

Заводами-изготовителями для примененных конструкций с утеплителями произведены 

теплотехнические расчеты, учитывающие температурные условия внутри помещений, 

характеристики ограждающих конструкций, в т. ч. утеплителей, и необходимость экономии 

энергозатрат. Панели приняты с учетом соблюдения требуемых теплозащитных и 

звукоизолирующих характеристик ограждающих конструкций. 

Дополнительные мероприятия, обеспечивающие защиту помещений от шума, вибрации 

и других воздействий, не требуются. 
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11  Характеристика и обоснование конструкций полов, кровли, под весных 

потолков, перегородок, а также отделки помещений 

Отделка помещений принята в соответствии с технологическими и санитарными 

требованиями в зависимости от функционального назначения помещений и соответствующие 

условиям противопожарным требованиям: 

Произвосдтвенные и технические помещения: 

 -  потолок -  окрашенная заводом изготовителем поверхность сэндвич-панелей; 

 -  стены - окрашенная заводом изготовителем поверхность сэндвич-панелей; 

 -  полы – наливная смесь типа Master Emaco S488PG -  30мм (средняя толщина) или 

аналог. 

В отделке помещений использованы материалы, отвечающие санитарно-гигиеническим 

и противопожарным требованиям. Все строительные и отделочные материалы, 

предусмотренные проектом, безвредны для здоровья людей. 

Конструкции полов предусмотрены проектом в соответствии с функциональным 

назначением помещений. Конструкции полов обеспечивают выполнение нормативных 

требований по звукоизоляции, теплоусвоению поверхности и технологических требований.  
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12 Перечень мероприятий по защите строительных конструкций и 
фундаментов от разрушения 

Согласно 04/2022-151-П-00000-ТХ1 технологические стоки слабоагрессивные. 

Для защиты строительных конструкций от коррозии надземные металлоконструкции 

окрашиваются эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 в два слоя по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-

82, с общей толщиной покрытия 55 мкм. 

Для защиты подземных конструкций от коррозии и пучения приняты следующие 

мероприятия: 

- для изготовления монолитных и сборных железобетонных конструкций, 

подвергающихся атмосферным воздействиям, принят бетон на портландцементе по ГОСТ 

10178-85 класса В25, по морозостойкости F150, по водонепроницаемости W6;  

- бетонные, железобетонные конструкции, соприкасающиеся с грунтом, обмазаны 

холодной битумной мастикой за 2 раза по поверхности, огрунтованной праймером. 

- обратная засыпка котлованов производится разнозернистым непучинистым песком с 

послойным трамбованием согласно СП 45.13330.2017. 

В качестве первичной защиты железобетонных конструкций выпоняется: 

- применение бетонов класса В25, по морозостойкости F150, по водонепроницаемости 

W6, стойких к воздействию агрессивной среды и отрицательным температурам, что 

обеспечивается выбором цемента и заполнителей, применение водоредуцирующих, активных 

минеральных, воздухововлекающих добавок, повышающих стойкость бетона в агрессивной 

среде и защитное действие бетона по отношению к стальной арматуре; 

- герметизация швов бетонирования гидроактивными профильными жгутами 

(бентонитовый или полиуретановый шнуры) и гидрошпонками в процессе укладки бетонной 

смеси; 

- применение арматуры А500С, соответствующей по коррозионным характеристикам 

условиям эксплуатации;  

- соблюдены дополнительные расчетных и конструктивных требований при 

проектировании железобетонных конструкций, в том числе обеспечение проектной толщины 

защитного слоя бетона и ограничение ширины раскрытия трещин. 

В соотсветствии с разделом 5 СП 28.13330.2017 и таблицей Г.1 в качестве вторичной 

защиты железобетонных конструкций выпоняется: 

- обработка поверхности бетона гидрофобизирующим составом проникающего действия 

с уплотнением пористой структуры бетона кристаллизующимися новообразованиями, 

нанесенные на поверхности методом торкретирования (типа Master Emaco S315SP); 

- обработка поверхности антисептиком (типа Мипор Б -  в 2 слоя). 

Техническое описание применяемых смесей и составов представлено в Приложении Б. 
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Для обратной засыпки, подсыпок применять непучинистый грунт, уплотнение производить 

отдельными слоями, толщиной не более 200 мм с достижением плотности сухого грунта не 

менее 1,65 т/м3. 

Производство работ вести согласно указаниям СП 45.13330.2017,  

СП 70.13330.2012; СП 28.13330.2012. 

Сварку выполнять электродами типа Э50 по ГОСТ 9467-75. Сварные швы по ГОСТ 5264-

80, высоту сварных швов принять по наименьшей толщине свариваемых элементов, длину - по 

периметру касания. Монтажные сварные швы защищаются на площадке после сварки.  

Производство работ вести согласно указаниям СП 45.13330.2017, 

СП 70.13330.2012, СНиП 12-03-2001; СНиП 12-04-2002; № 123-ФЗ; МДС 53-1.2001.  

 

 

  



 

04/2022-151-П-00000-КР-ТЧ 
Лист 

23 

      

      

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

 
 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 
И

н
в
. 

№
 п

о
д

л
. 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 
13 Описание инженерных решений и сооружений, обеспечивающих защиту 

территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и 
сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) 
от опасных природных и техногенных процессов 

Проект выполнен в соответствии: с Федеральным законом № 28-ФЗ О гражданской 

обороне, постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Градостроительным кодексом 

РФ № 190-ФЗ, приказом МЧС РФ от 28.02.2003 г. № 105, Об утверждении требований по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах 

жизнеобеспечения» и основными нормативными документами. 

В составе проектной документации разработан раздел Перечень мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, в котором учтены требования нормативно-технических документов, 

содержащих нормы и правила проектирования мероприятий ГОЧС. Мероприятия ГО и ЧС 

разрабатываются в целях повышения устойчивости проектируемого объекта, как в мирное, так 

и в военное время, а также в целях защиты населения и территорий в границах потенциально-

опасных зон объекта, уменьшение масштабов их последствий. 
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Перечень нормативно-технической документации  

1 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности.  
2 Федеральный закон от 02.07.2013 г. № 384-Ф3 Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений. 
3 Положение «О составе разделов проектной документации и требованиях к их 
содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
февраля 2008 г. №87. 
4 ГОСТ 9.402-2004 Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к 
окрашиванию. 
5 ГОСТ 5264-80 Ручная дуговая сварка. Соединения сварные. Основные типы, 
конструктивные элементы и размеры. 
6 ГОСТ 6465-76 Эмали ПФ-115. Технические условия.  
7 ГОСТ 9467-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки 
конструкционных и теплоустойчивых сталей. Типы. 
8 ГОСТ 25129-2020 Грунтовка ГФ-021. Технические условия. 
9 ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация. 
10 ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. 
11 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений. 
12 СП 16.13330.2017 Стальные конструкции. 
13 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. 
14 СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. 
15 СП 28.13330.2017 Защита строительных конструкций от коррозии. 
16 СП 43.13330.2012 Сооружения промышленных предприятий.  
17 СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты.  
18 СП 131.13330.2020 Строительная климатология. 
 
Примечание – указанные стандарты перечня нормативно-технической документации 
являются действующими на момент разработки данного документа. В дальнейшем при 
пользовании документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на 
текущий момент на территории государства по соответствующим указателям. Если какой-
либо ссылочный стандарт заменен или изменен, то при применении настоящего документа 
следует пользоваться замененным (измененным) стандартом. 
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Приложение А  

Протоколы обследования подземной части существующих зданий  
 

ПРОТОКОЛ № 1 
Визуального и измерительного контроля фундаментов 

от 6 июля 2023г. 

1.  Объект – «Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Нефтекамск РБ», 

АБК. 

2. Цель испытаний - оценки текущего технического состояния фундаментов. 

3. Испытываемая конструкция – железобетонный фундамент  

4. Используемые приборы – комплект визуально-измерительного контроля ВИК-1 №1059, 

измеритель прочности ударно-импульсный ОНИКС-2.5 версия 2 зав. № 438. 

5. Характерное фото конструкции: 

 

Шурф выполнен у колонны по оси 3/В. Глубина выработок назначалась с учетом 

превышения глубины заложения фундаментов на 0,5м. В шурфах произведены 

необходимые измерения, зафиксировано состояние фундаментов. 
Разрез фундамента по шурфу и соответствующий литологический разрез основания 

представлены на рис.1: 
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Схема фундамента, составленная по результатам обследования приведена ниже на 

рис.2: 

 
       По результатам обмеров и визуального обследования фундаментов и грунтов 

оснований можно сделать следующие выводы: 
 Фундаменты — монолитные железобетонные, отдельно стоящие, стаканного типа на 

естественном основании. Глубина заложения от уровня земли 2,2м. 
 Фактические габариты и высотные отметки (глубина заложения) вскрытых 

фундаментов в целом соответствуют типовым проектным решениям. 
 Состояние гидроизоляции фундаментов – удовлетворительное. Характеристика 

прочности материалов фундаментов: бетон - В12,5. 
 Видимых дефектов и повреждений, представляющих опасность для несущей 

способности и устойчивости конструкций, в ходе настоящего обследования не 

выявлено. Общее техническое состояние фундаментов оценивается, как 

работоспособное. 
 

 

Специалист НК 2-го уровня     С.С. Боровик 

Удостоверение № НОАП-0035-4369 
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ПРОТОКОЛ № 2 

Визуального и измерительного контроля фундаментов 

от 6 июля 2023г. 

1.  Объект – «Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Нефтекамск РБ», 

Гараж. 

2. Цель испытаний - оценки текущего технического состояния фундаментов. 

3. Испытываемая конструкция – железобетонный фундамент  

4. Используемые приборы – комплект визуально-измерительного контроля ВИК-1 №1059, 

измеритель прочности ударно-импульсный ОНИКС-2.5 версия 2 зав. № 438. 

5. Характерное фото конструкции: 

 

 
Шурф выполнен у колонны по оси 3/Г. Глубина выработок назначалась с учетом 

превышения глубины заложения фундаментов на 0,5м. В шурфах произведены 

необходимые измерения, зафиксировано состояние фундаментов. 
Разрез фундамента по шурфу и соответствующий литологический разрез основания 

представлены на рис.1: 
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Схема фундамента, составленная по результатам обследования приведена ниже на 

рис.2: 

 
       По результатам обмеров и визуального обследования фундаментов и грунтов 

оснований можно сделать следующие выводы: 
 Фундаменты — монолитные железобетонные, отдельно стоящие, стаканного типа на 

естественном основании. Глубина заложения от уровня земли 1,9м. 
 Фактические габариты и высотные отметки (глубина заложения) вскрытых 

фундаментов в целом соответствуют типовым проектным решениям. 
 Состояние гидроизоляции фундаментов – удовлетворительное. Характеристика 

прочности материалов фундаментов: бетон - В12,5. 
 Видимых дефектов и повреждений, представляющих опасность для несущей 

способности и устойчивости конструкций, в ходе настоящего обследования не 

выявлено. Общее техническое состояние фундаментов оценивается, как 

работоспособное. 
 

 

Специалист НК 2-го уровня     С.С. Боровик 

Удостоверение № НОАП-0035-4369 
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ПРОТОКОЛ № 3 

Визуального и измерительного контроля фундаментов 

от 6 июля 2023г. 

1.  Объект – «Реконструкция биологических очистных сооружений в городе Нефтекамск РБ», 

Насосная-РУ. 

2. Цель испытаний - оценки текущего технического состояния фундаментов. 

3. Испытываемая конструкция – железобетонный фундамент  

4. Используемые приборы – комплект визуально-измерительного контроля ВИК-1 №1059, 

измеритель прочности ударно-импульсный ОНИКС-2.5 версия 2 зав. № 438. 

5. Характерное фото конструкции: 

  

 
Шурф выполнен у колонны по оси 7/А. Глубина выработок назначалась с учетом 

превышения глубины заложения фундаментов на 0,5м. В шурфах произведены 

необходимые измерения, зафиксировано состояние фундаментов. 
Разрез фундамента по шурфу и соответствующий литологический разрез основания 

представлены на рис.1: 
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Схема фундамента, составленная по результатам обследования приведена ниже на 

рис.2: 

 
       По результатам обмеров и визуального обследования фундаментов и грунтов 

оснований можно сделать следующие выводы: 
 Фундаменты — монолитные железобетонные, отдельно стоящие, стаканного типа на 

естественном основании. Глубина заложения от уровня земли 1,9м. 
 Фактические габариты и высотные отметки (глубина заложения) вскрытых 

фундаментов в целом соответствуют типовым проектным решениям. 
 Состояние гидроизоляции фундаментов – удовлетворительное. Характеристика 

прочности материалов фундаментов: бетон - В12,5. 
 Видимых дефектов и повреждений, представляющих опасность для несущей 

способности и устойчивости конструкций, в ходе настоящего обследования не 

выявлено. Общее техническое состояние фундаментов оценивается, как 

работоспособное. 
 

 

Специалист НК 2-го уровня     С.С. Боровик 

Удостоверение № НОАП-0035-4369 
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Приложение Б  

Техническое описание и характеристики применяемых смесей и составов 
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