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Формат  А4 

1 Основание для проектирования 

 

Основанием для проектирования объекта «Реконструкция дюкерного перехода через     

р. Колва в составе межпромыслового нефтепровода Харьяга КСП-100 по ТПП «ЛУКОЙЛ-

Усинскнефтегаз» послужила программа капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на 

2022-2024гг. 
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Формат  А4 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

 

Разработка проектной документации велась на основании: 

- технического задания на проектирование от 01.02.2022, утвержденного Первым 

заместителем Генерального директора Главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»              

Д.А. Баталовым (Приложение Б); 

- материалов инженерных изысканий, выполненных Обществом с ограниченной 

ответственностью «ГЕОСФЕРА» (далее – ООО «ГЕОСФЕРА»): 

09-11-2НИПИ/2022-ИГДИ Технический отчет по результатам инженерно-геодезических 

изысканий для подготовки проектной документации; 

09-11-2НИПИ/2022-ИГИ Технический отчет по результатам инженерно-геологических 

изысканий для подготовки проектной документации; 

09-11-2НИПИ/2022-ИГМИ Технический отчет по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной документации; 

09-11-2НИПИ/2022-ИЭИ Технический отчет по результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной документации; 

- технических условия на разработку раздела «Проект организации строительства», 

утвержденных заместителем директора по капитальному строительству ТПП «ЛУКОЙЛ-

Усинскнефтегаз» С.А. Шарпило (приложение В); 

- исходных данных и технических условий на разработку проектной документации: 

строительство, реконструкция (модернизация, тех. перевооружение) магистральных и 

промысловых трубопроводов (газопроводов нефтегазопроводов, нефтепроводов, водоводов 

высокого и низкого давления) (Приложение Г); 

- выписки из реестра членов саморегулируемой организации. Регистрационный номер  

П-125-001102065200-0274 от 12.02.2018г (Приложение А).  
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Формат  А4 

3 Сведения о климатической, географической, инженерно-геологической 

характеристике района, на территории которого предполагается осуществлять 

строительство 

 

В административном отношении участок работ расположен на территории 

МО ГО «Усинск» Республики Коми на землях лесного фонда ГУ «Усинское лесничество». 

Ближайший населённый пункт – п. Верхнеколвинск, находится в 8,5 км к югу от района 

работ.  

Административный центр – г. Усинск находится в 85 км к юго-востоку от исследуемой 

территории. Город Усинск – центр нефтедобывающего района Республики Коми с развитой 

инфраструктурой. В городе имеются: современный аэропорт с воздушным сообщением между 

городами Москва, Сыктывкар, Ухта, Нарьян-Мар и железнодорожная станция, принимающая 

грузопассажирские поезда по железнодорожной магистрали «Москва – Воркута», а также порт 

на р. Уса. Подъезд к участку изысканий осуществляется от г. Усинск по автодороге «Усинск – 

Харьяга». 

Участок работ расположен в пределах Возейского нефтяного месторождения, 

осваиваемого ООО «ЛУКОЙЛ Коми». На его территории расположены площадные и линейные 

объекты нефтедобычи. Линейные сооружения в основном проложены подземно. 

Гидрографическая сеть района работ представлена р. Колва, проходящей вблизи 

площадки работ. Рельеф территории слаборасчленённый. Местность заболочена. 

Климат Республики Коми умеренно-континентальный с коротким и прохладным летом и 

продолжительной холодной зимой. Основное влияние на климат оказывают циклоническая 

деятельность Атлантики и арктические воздушные массы. С циклонами связана пасмурная с 

осадками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и прохладная летом.  

Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время 

сопровождается холодными и сухими северо-восточными ветрами, приносящими резкие 

похолодания. Наиболее часто их вторжения наблюдаются в летнее время. 

Частая смена воздушных масс придает погоде в течение всего года большую 

неустойчивость. 

В соответствии со схемой климатического районирования (СП 131.13330.2020) для 

строительства, участок работ расположен в строительно-климатической зоне II-Б. Среднее за 

год число дней с переходом температуры воздуха через 0 °С – приблизительно 63. 
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Формат  А4 

По весу снегового покрова, согласно карте 1 приложения Е СП 20.13330.2016, 

территория исследований относится к району V. Нормативное значение веса снегового покрова 

S0 согласно таблице 10.1 СП 20.13330.2016 для указанного района составляет 2,5 кПа (250 

кгс/м
2
). 

Согласно карте 2 приложения Е СП 20.13330.2016 территория исследований относится к 

району IV по ветровому давлению. Нормативное значение ветрового давления w0 согласно 

таблице 11.1 СП 20.13330.2016 рекомендуется принять равным 0,48 кПа (48 кгс/м
2
). 

В соответствии с картой 3 приложения Е СП 20.13330.2016 район работ относится ко III 

району по толщине стенки гололеда (карта 4), нормативная толщина стенки гололеда для 

района – 10 мм (табл.12.1). 

В геоморфологическом отношении участок изысканий приурочен к пойме, 

правобережному и левобережному склону долины р. Колва, осложненным многочисленными 

ручьями и озерами. 

В формировании рельефа важную роль сыграли неоднократные колебательные движения 

севера низменности в четвертичный период, которые определили чередование периодов 

трансгрессий (наступления моря) и регрессий (континентального развития). Подстилающая 

поверхность материка представляет собой холмистую равнину, в течение 8-9 месяцев 

покрытую снежным покровом, а летом - тундровой растительностью.  

Главной водной артерией на участке работ является р.Колва - правый приток р.Усы 

(бассейн р.Печоры), в долине которой приурочены минимальные отметки поверхности. 

Максимальные отметки характерны для водоразделов притоков р. Колвы. Участок 

проектируемого строительства расположен преимущественно в долине р. Колва.  

Заболачивание широко развито и выражено в переувлажнении поверхности с 

накоплением растительных остатков в почвенном слое. К территориям заболачивания отнесены 

участки с переувлажненными торфяными почвами, с явно выраженной закочкаренной 

поверхностью, с приповерхностным слоем торфов. Главнейшими факторами развития процесса 

заболачивания являются общая выравненность поверхностей рельефа и значительное 

превышение осадков над инфильтрацией и испарением, в присклоновых понижениях к 

вышеперечисленным факторам добавляется высачивание грунтовых вод. 

Высотные отметки поверхности составляют 44,56 – 73,64 м. 

В геолого-литологическом строении до глубины 15,0 м принимают участие только 

отложения четвертичной системы (сверху-вниз): почвенно-растительный слой (solIV), 

техногенные отложения (tIV), аллювиальные (aH), озерно-аллювиальные (laIII) и ледниково-

морские отложения (gmII). 
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Формат  А4 

Проявление современных экзогенных процессов в значительной степени обусловлено 

геоморфологическими и климатическими особенностями, геологическим строением района. 

Среди инженерно-геологических процессов и явлений, негативно влияющих на 

инженерно-геологическую обстановку на участке изысканий при инженерно-геологических 

изысканиях выявлены процессы заболачивания, подтопления и пучения грунтов в зоне 

сезонного промерзания. 

Причинами заболачивания являются: зона избыточного увлажнения, затрудненный 

поверхностный сток, равнинный рельеф, близкое залегание подземных вод. 

Болота низинного типа, мохово-травяные, сложены торфами до глубины 2,1 м (по 

данным архивных материалов). 

Так же одним из основных процессов, осложняющих инженерно-геологические условия 

площадок, является подтопление. 

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня грунтовых вод выше некоторого 

критического положения, а также формирования верховодки и (или) техногенного водоносного 

горизонта, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории 

строительства, агромелиоративной и экологической обстановки. Подтопление обусловлено 

превышением приходных статей водного баланса над расходными, под влиянием комплекса 

природных и техногенных факторов. 

В пределах участка изысканий грунты могут проявлять пучинистые свойства.  

Морозное пучение грунтов следует рассматривать как опасный процесс. Напряжения, 

возникающие в грунтах при пучении, способны вызвать деформации сооружений. 

Непосредственно на инженерные сооружения процесс морозного пучения воздействует через 

касательные и нормальные силы пучения. При последующем оттаивании пучинистого грунта 

происходит его осадка.  

Противопучинные мероприятия для зданий и сооружений назначают, если устойчивость 

сооружения, рассчитанная на действие сил морозного пучения, не обеспечивается нагрузкой от 

сооружения и силами заанкеривания фундамента в грунтах. Противопучинные мероприятия 

должны быть направлены на снижение касательных сил пучения и разработку конструктивных 

особенностей сооружений позволяющих удерживать их от выпучивания. При проектировании 

необходимо предусмотреть противопучинные мероприятия: инженерно-мелиоративные 

(тепломелиорация и гидромелиорация); конструктивные; физико-химические (гидрофобизация 

грунтов, добавки полимеров, засоление и др.); комбинированные (СП 116.13330.2012). 

Мероприятиями, направленными на нейтрализацию и недопущение процессов пучения, 

являются: 
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– выполнение землеройных работ в теплое время года с целью исключения замачивания 

и дальнейшего промораживания грунтов естественного основания; 

– подготовка грунтов естественного основания фундаментов путем отсыпки песчано-

гравийной смеси с послойным уплотнением мощностью не менее 0,5 м; 

– производство работ по сведению древостоя и корчевке только в холодное время года. 

В соответствии с картами А, В, С общего сейсмического районирования (ОСР-97) СП 

14.13330.2018 рассматриваемый участок характеризуется сейсмичностью менее 6 баллов. 
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4 Описание маршрутов прохождения линейного объекта по территории района 

реконструкции (далее - трасса), обоснование выбранного варианта трассы 

 

Начало, конец и положение трасс согласовывалось по результатам съемки с заказчиком.  

Топогеодезические работы на объекте велись, избегая повреждений сооружений и 

различных коммуникаций. 

При выборе трасс трубопроводов использовались картографические материалы 

изысканий, а также учитывалась существующая транспортная схема. Основными критериями 

выбора служили минимизация причиняемого ущерба окружающей среде и обеспечение 

высокой надежности на весь период эксплуатации. 

На основании заключения ГБУ РК «Центр по ООПТ» в районе объектов проектирования 

в границах лицензионного участка отсутствуют особо охраняемые природные территории 

республиканского и местного значения, а также их охранные зоны.  

Проведение мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. 

Проектируемый участок проходит вне участков распространения ценных в 

экологическом отношении лесов, вне территорий приоритетного природопользования. 
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5 Сведения о линейном объекте 

 

В настоящем проекте «Реконструкция дюкерного перехода через р. Колва в составе 

межпромыслового нефтепровода Харьяга КСП-100 по ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 

предусматривается реконструкия дюкерного перехода "Харьяга-Терминал "Уса" Секция 1" на 

переходе через реку Колва в части прокладки защитного кожуха методом ГНБ (горизонтально-

направленного бурения).  

Перечень проектируемых трубопроводов с характеристиками представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень проектируемых трубопроводов с характеристиками 
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Нефтегазопровод 

«Харьяга-Терминал «Уса» 

Секция 1 

Н 530х12 715 II II 6,3 

 

В соответствии с Заданием на проектирование и техническими требованиями Заказчика 

выделены следующие этапы строительства: 

Первый этап строительства. Строительство дюкерного перехода межпромыслового 

нефтепровода «Харьяга-Терминал «Уса» Секция 1; 

Второй этап строительства. Герметизация межтрубного пространства между трубой и 

футляром на существующем нефтепроводе. 
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6 Технико-экономические показатели проектируемых объектов капитального 

строительства 

 

Настоящим проектом предусмотрено пересечение трассой проектируемого 

нефтегазопровода реки Колва. Пересечение выполнены подземным способом методом ГНБ в 

защитном кожухе из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром Ду800 для 

проектируемого трубопровода Ду500. Проектные отметки верха трубопровода на переходе с 

применением наклонно-направленного бурения согласно СП 284.1325800.2016 приняты ниже 

предельного профиля деформации русла и берегов более 2 м и не менее 6 м от естественных 

отметок дна. 

Показатели Параметры 

Дюкерный переход нефтепровода «Харьяга-Терминал «Уса» Секция 1 через р. Колва 

Диаметр трубопровода и толщина стенки, мм 530х12 

Диаметр защитного кожуха и толщина стенки, мм 820х12 

Плановая протяженность, м 715  

Материал  

Труба стальная бесшовная повышенной 

коррозионной стойкости из 

высококачественной стали с 

минимальным пределом прочности – 

510 Н/мм2, минимальным пределом 

текучести – 353 Н/мм2, классом 

прочности К52 с внутренним 

двуслойным заводским  

антикоррозионным покрытием В2 на 

основе эпоксидных порошковых 

материалов (наплавляемых  красок) по 

фенольному праймеру с температурой 

длительной эксплуатации с системой 

защиты стыка втулкой и наружным 

трехслойным антикоррозионным 

покрытием на основе 

экструдированного полиэтилена с 

системой защиты стыка 
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7 Сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, 

отходов производства 

 

Вторичные энергоресурсы не используются. 
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8 Сведения о земельных участках, испрашиваемых в краткосрочную (период 

строительства) и (или) долгосрочную (период эксплуатации) аренду 

 

В административном отношении участок работ расположен на территории 

МО ГО «Усинск» Республики Коми на землях лесного фонда ГУ «Усинское лесничество». 

 Исходные данные для расчета представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Исходные данные для расчета земельных участков, предоставленных для 

размещения линейных объектов 

Наименование Назначение 

Диаметр и 

толщина 

стенки, мм 

Протяженность, м 

Ширина 

полосы 

отвода, м 

Нефтегазопровод «Харьяга-

Терминал «Уса» Секция 1 
Н 530х12 715 24,0 

 

Согласно расчетов нормативная площадь полосы отвода земельного участка не 

превышает площадь, предоставленную для строительства. 

Выбор земельного участка осуществлен в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  
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9 Сведения о категории земель, на которых планируется разместить (размещен) 

линейный объект 

 

Участок работ, на котором будут располагаться линейные объекты, относится к землям 

лесного фонда. 
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10 Сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах 

проведенных патентных исследований 

 

Новые изобретения и патентные исследования при разработке проектной документации 

не использовались. 
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11 Сведения о наличии разработанных и согласованных специальных 

технических условий  

 

Специальные технические условия не разрабатывались. 
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12 Сведения о компьютерных программах, которые использовались при 

выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 

сооружений 

 

Для разработки проектной документации использовался стандартный пакет программ 

MS Office (Word, Eхсel). 
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13 Описание принципиальных проектных решений, обеспечивающих надежность 

линейного объекта  

 

В соответствии с Заданием на проектирование и техническими требованиями Заказчика 

выделены следующие этапы строительства: 

Первый этап строительства. Строительство дюкерного перехода межпромыслового 

нефтепровода «Харьяга-Терминал «Уса» Секция 1; 

Второй этап строительства. Герметизация межтрубного пространства между трубой и 

футляром на существующем нефтепроводе. 

Настоящим разделом проектной документации предусмотрено строительство дюкерного 

перехода через р.Колва из стальной рабочей трубы 530×12 мм в стальном защитном кожухе 

820×12 мм из труб стальных методом ГНБ. 

Схема линейного объекта представлена на чертеже 09-11-2НИПИ/2022-ТКР.Г2. 

Проектные мощности проектируемых трубопроводов определены в соответствии с 

техническими условиями на проектирование объекта и представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Проектные мощности проектируемого трубопровода 

Наименование Назначение 

Проектные мощности 

Добыча 

жидкости, 

м
3
/сут 

Добыча 

нефти, 

т/сут 

Закачка  

воды, 

м
3
/сут 

Нефтегазопровод «Харьяга-Терминал «Уса» 

Секция 1 
Н 15200 - - 

 

Рабочее давление нефтегазопровода 6,3 МПа.  

Для строительства прямолинейных участков проектируемого нефтесборного коллектора 

проектом принята труба стальная бесшовная повышенной коррозионной стойкости из 

высококачественной стали с минимальным пределом прочности – 510 Н/мм2, минимальным 

пределом текучести – 353 Н/мм2, классом прочности К52 с внутренним двуслойным заводским  

антикоррозионным покрытием В2 на основе эпоксидных порошковых материалов 

(наплавляемых  красок) по фенольному праймеру с температурой длительной эксплуатации с 

системой защиты стыка втулкой и наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на 

основе экструдированного полиэтилена с системой защиты стыка. 

Для защиты внутренней части сварных стыков от коррозии настоящим проектом 

предусмотрено применение втулок подкладных биметаллических.  Для изоляции наружной 
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поверхности сварных стыков трубопровода предусмотрено применение термоусаживающихся 

манжет ТИАЛ-М80. 

Настоящим проектом предусмотрено пересечение трассой проектируемого 

нефтегазопровода реки Колва. Пересечение выполнены подземным способом методом ГНБ в 

защитном кожухе из трубы стальной электросварной прямошовной диаметром Ду800 для 

проектируемого трубопровода Ду500. Проектные отметки верха трубопровода на переходе с 

применением наклонно-направленного бурения согласно СП 284.1325800.2016 приняты ниже 

предельного профиля деформации русла и берегов более 2 м и не менее 6 м от естественных 

отметок дна.  

Для защитного футляра 820×12 мм в качестве изоляционного покрытия трубопровода 

принято наружное трехслойное покрытие усиленного типа из экструдированного полиэтилена. 

Для наружной изоляции сварных стыков защитного футляра диаметром 820×12 мм в 

полевых условиях предусмотрено использование специальных термоусаживающихся манжет 

для сварных стыков футляра ТЕРМА СТАР-830. 

Изоляцию сварных стыков в полевых условиях необходимо производить с 

использованием портативных пескоструйных аппаратов и подогревом пламенем горелки трубы 

и изоляционного материала. 

После монтажа и сварки кожуха 820×12 мм производится 100% визуально 

измерительный (ВИК) и радиографический контроль (РК) сварных стыков трубопровода. И  

25% дублирующий контроль ультразвуковым методом. 

Контроль осуществляется при помощи передвижной лаборатории персоналом, имеющим 

соответствующую квалификацию и разрешение на этот вид контроля. Результаты контроля 

оформляются актом. 

Для сохранности наружной изоляции при протаскивании рабочей трубы в защитный 

футляр необходимо применять опорно-направляющие кольца (ОНК) ПМТД 530/820  

Тип 2. На входе и выходе трубной плети из защитного кожуха следует устанавливать по 

2 ОНК на расстоянии 0,5-1,0 м во внутрь от торца кожуха и на расстоянии 5-10 мм друг от 

друга. 
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14 Идентификационные признаки объекта капитального строительства 

 

Идентификационные признаки проектируемого объекта представлены в таблице 5. 

Признаки идентификации Идентификация 

Назначение Объект нефтегазодобывающего комплекса 

Принадлежность к объектам 

транспортной инфраструктуры 

и к другим объектам, 

функционально-

технологические особенности, 

которых влияют на их 

безопасность 

Не относится к объектам транспортной инфраструктуры (ст. 1 

Федерального закона от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной 

безопасности») 

Возможность опасных 

природных процессов и 

явлений и техногенных 

воздействий 

Возможность опасных природных процессов и явлений и 

техногенных воздействий: территория расположена в 

субарктическом климатическом поясе и относится к 

Атлантико-арктической климатической области. Сильные 

ветры, ливневые дожди, град, сильные снегопады, 

наледеобразование, сильные морозы, затяжные метели, 

опасность природных пожаров; территория объекта 

незатопляемая. Землетрясение, сели, лавины для данной 

местности не характерны. Район не относится к 

сейсмоактивным (фоновая сейсмичность не превышает 6 

баллов) 

Принадлежность к опасным 

производственным объектам 

Относится к опасному производственному объекту в 

соответствии с ФЗ от 21.07.1997 №116-ФЗ  

Пожарная и взрывопожарная 

опасность 

Технологические среды по пожарной опасности относятся к 

взрывопожароопасным в соответствии со ст. 16 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Наличие зданий/помещений с 

постоянным пребыванием 

людей 

Отсутствует 

Уровень ответственности 

(согласно Федерального закона 

№ 384-ФЗ) 

Нормальный 

Согласно СП 284.1325800.2016 проектируемый нефтегазопровод по диаметру относится 

к II классу, по назначению – к категории III.  

В соответствии с требованиями СП 284.1325800.2016 предусмотрено повышение 

категории проектируемого нефтегазопровода до категории II на все протяженности трассы 

трубопровода.  
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15 Сведения о разделах проектной документации, содержащих решения и 

мероприятия по обеспечению промышленной безопасности 

 

Проектом предусматривается разработка раздела 09-11-2НИПИ/2022-МПБ 

«Мероприятия промышленной безопасности». 
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16 Справка проектной организации 

 

Технические решения, принятые в проектной документации, соответствуют требованиям 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий. 

Данная проектная документация разработана по заказу ООО «НИПИ нефти и газа 

УГТУ». Право на проектирование подтверждено выпиской из реестра членов 

саморегулируемой организации. Регистрационный номер П-125-001102065200-0274 от 

12.02.2018 г. (приложение А). 
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Приложение А 

Выписка из реестра членов саморегулируемой организации 
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Приложение Б 

Задание на проектирование объекта 
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Приложение В 

Исходные данные на проектирование раздела организация строительства 
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Приложение Г 

Технические условия на разработку проекта строительства трубопроводов 
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