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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КОПИИ ПИСЕМ ФГБУ «СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УГМС» О 

КЛИМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ И ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ 

ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ 

 



   

      
6-007-22-П-ОВОС.2 

Лист 

      
11 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
нв
. №

 п
од
л.

 

6
1

8
5

1
3

 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за

м
. и
нв
. №

 

 



   

      
6-007-22-П-ОВОС.2 

Лист 

      
12 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
нв
. №

 п
од
л.

 

6
1

8
5

1
3

 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за

м
. и
нв
. №

 

 

  



   

      
6-007-22-П-ОВОС.2 

Лист 

      
13 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
нв
. №

 п
од
л.

 

6
1

8
5

1
3

 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за

м
. и
нв
. №

 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕХНИКИ 
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Автокран КС-45717-1, «Ивановец» 

Технические характеристики 

Характеристики крановой установки 

Грузоподъемность, т  
25.0 - для работы с обычными грузами 
20.0 - для работы с ядовитыми и взрыво-
опасными грузами 

Конструкция стрелы  телескопическая, 3-х секционная 

Длина стрелы, м  
9.0 - минимальная 
21.0 - максимальная 

Длина гуська, м  7 

Вылет, м  
2.0 - минимальный 
19.7 - максимальный 
3.2 - при максимальной грузоподъемности 

Высота подъема, м  
3.0 - минимальная 
21.3 - максимальная 
8.0 - при максимальном вылете 

Максимальный грузовой момент, кН·м 
(тс·м)  

750 (75) 

Cкорость подъема, м/мин  

13.6 - подъем/опускание пустого крюка и 
грузов до 4.5 т 
6.8 - подъем/опускание груза 
0.2 - cкорость посадки 

Частота вращения, об/мин  1.9 

Двигатель 

Модель  
ЯМЗ-236НЕ2, дизельный с турбонаддувом, 
Евро-II 

Мощность, кВт (л.с.)  169 (230) 

Общие характеристики 

Полная масса, кг  22 210 

Нагрузка на переднюю ось, кг  6 050 

Нагрузка на заднюю тележку, кг 16 160 

Максимальная скорость при полной массе, 
км/ч  

60 

Габаритные размеры в транспортном поло-
жении, мм  

10 900 х 2 500 х 3 650 
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Cхема грузоподъемности автокрана КС-45717 

 
 

Таблица масс поднимаемых грузов 

№  Наименование Марка, ГОСТ Вес, т 

1.  КОС ЛС «Эхо К» По проекту до 4,8 т 

2.  Щиты опалубки По проекту до 0,7 т 

3.  
Арматура (сетки, отд. стержни в пуч-
ках) 

По проекту до 1 т 

4.  
Поворотный бункер БП-0,5 для бето-
на, (емкость 0,5 м3 с секторным за-
твором) 

По проекту до 1,5 т 

5.  Контейнер - бытовка По проекту 3,5 т 
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Бульдозер Т-170 

 

 

Технические характеристики 

Модель Д180.111-1 (Д-160.11) 

Тип двигателя  на бульдозер т-
170 

Четырехтактный дизельный, с турбонаддувом, много-
топливный 

Эксплуатационная мощность, 
кВт (л.с.) 

132 (180) при 1250 об/мин (индекс мощности - "0") 

125 (170) при 1250 об/мин (индекс мощности - "1") 

103 (140) при 1070 об/мин (индекс мощности - "2") 

Запас крутящего момента, % не менее 25 

Удельный расход топлива при 
эксплуатационной мощности, 
г/кВт (г/л.с.ч) 

не более 218 (160) 

Количество цилиндров 4 

Рабочий объем, л 14,48 

Диаметр цилиндра, мм 150 

Ход поршня, мм  205 

Система охлаждения жидкостная 

http://www.foragro.ru/images/v8_spectehnika/t_170/v8_spectehnika_t_170_2_h_orig.jpeg
http://www.m-rent.ru/catalog/b170m1b_r.jpg
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Универсальный гидравлический экскаватор ЭО-4321Б 

 

Техническая характеристика экскаватора ЭО-4321Б 

Эксплуатационная масса с оборудованием обратной лопаты, т 19,5 

Мощность двигателя, кВт 74 

Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч 20 

Преодолеваемый уклон твердого сухого пути, град. 22 

Габаритные размеры в транспортном положении, мм 9900 Х 2840 Х 3990 

Число видов рабочих оборудования и рабочих органов 21 

Геометрическая (номинальная) вместимость 
ковша, м3 

0,8 
(1) 

0,63 
(0,72) 

1 
(1,23) 

1,25 
(1,51) 

Наибольшая глубина копания, м 5,5 6 4,31 4,51 

Наибольший радиус копания на уровне стоянки, 
м 

8,9 9,23 7,52 7,83 

Наибольшая высота выгрузки, м 5,5 5,51 4,52 4,51 

Усилие копания, кН 150 143 140,7 120 

Грузоподъемность на наибольшем вылете, т 2 

Грузоподъемность при подвернутой рукояти, т 4,5 

Наибольшая высота подъема крюка, м 6,2 

Эффективная мощность, кВт 9,17 

Наибольшая энергия ударной части, кДж 3,1 

Частота ударов, Гц 2,96 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №2,  

Санкт-Петербург, 2023 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

Программа зарегистрирована на: ООО ПИ "Петрохим-Технология" 

Регистрационный номер: 01-01-0051 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Санкт-Петербург, 2023 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-7.8 -7.8 -3.9 3.1 9.8 15 17.8 16 10.9 4.9 -0.3 -5 

Расчетные периоды года Х Х П П Т Т Т Т Т П П П 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-7.8 -7.8 -3.9 3.1 9.8 15 17.8 16 10.9 4.9 -0.3 -5 

Расчетные периоды года Х Х П П Т Т Т Т Т П П П 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 
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Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  105 

Холодный Январь; Февраль;  42 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

Участок №6501; Земляные работы,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Экскаватор JCB JS 460 Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Экскаватор JCB 3СХ Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Автогрейдер GR215 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Каток BOMAG BW 219 D-5 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Каток SAKAI SV512D Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

Погрузчик JCB 426 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Экскаватор JCB JS 460 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 4.00 2 

Февраль 4.00 2 

Март 4.00 2 

Апрель 4.00 2 

Май 4.00 2 

Июнь 4.00 2 

Июль 4.00 2 

Август 4.00 2 

Сентябрь 4.00 2 

Октябрь 4.00 2 

Ноябрь 4.00 2 

Декабрь 4.00 2 

Экскаватор JCB 3СХ : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Автогрейдер GR215 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 
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Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Каток BOMAG BW 219 D-5 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Каток SAKAI SV512D : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Погрузчик JCB 426 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Выбросы участка 

Код Название Макс. выброс Валовый выброс 



   

      
6-007-22-П-ОВОС.2 

Лист 

      
21 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

И
нв
. №

 п
од
л.

 

6
1

8
5

1
3

 

П
од
п.
 и
 д
а
т
а
 

В
за

м
. и
нв
. №

 

в-ва вещества (г/с) (т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0541500 0.087052 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0433200 0.069641 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0070395 0.011317 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0169500 0.014508 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0069528 0.008348 

0337 Углерод оксид 0.1849833 0.129150 

0401 Углеводороды** 0.0327833 0.026718 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0327833 0.026718 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.010534 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.005267 

 Автогрейдер GR215 0.003641 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.003641 

 Каток SAKAI SV512D 0.002163 

 Погрузчик JCB 426 0.003641 

 ВСЕГО: 0.028888 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.019714 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.009857 

 Автогрейдер GR215 0.008154 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.008154 

 Каток SAKAI SV512D 0.004798 

 Погрузчик JCB 426 0.008154 

 ВСЕГО: 0.058831 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.013366 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.006683 

 Автогрейдер GR215 0.005962 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.005962 

 Каток SAKAI SV512D 0.003495 

 Погрузчик JCB 426 0.005962 

 ВСЕГО: 0.041431 

Всего за год  0.129150 

Максимальный выброс составляет: 0.1849833 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 5 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 5 2.400 да 0.0771333 

Экскаватор 
JCB 3СХ 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 5 2.400 нет  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 5 2.400 нет 0.0385667 
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Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0359500 

Каток 

BOMAG BW 

219 D-5 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0359500 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 2.800 12.0 0.940 0.770 10 1.440 нет  

 0.000 4.0 2.800 12.0 0.940 0.770 10 1.440 нет 0.0210333 

Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0359500 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.002671 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.001336 

 Автогрейдер GR215 0.000794 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000794 

 Каток SAKAI SV512D 0.000479 

 Погрузчик JCB 426 0.000794 

 ВСЕГО: 0.006867 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.004261 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.002131 

 Автогрейдер GR215 0.001571 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.001571 

 Каток SAKAI SV512D 0.000948 

 Погрузчик JCB 426 0.001571 

 ВСЕГО: 0.012052 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.002621 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.001310 

 Автогрейдер GR215 0.001074 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.001074 

 Каток SAKAI SV512D 0.000648 

 Погрузчик JCB 426 0.001074 

 ВСЕГО: 0.007799 

Всего за год  0.026718 

Максимальный выброс составляет: 0.0327833 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 да 0.0141333 

Экскаватор 

JCB 3СХ 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 нет  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 нет 0.0070667 

Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0062167 

Каток 

BOMAG BW 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да  
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219 D-5 

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0062167 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 0.470 12.0 0.310 0.260 10 0.180 нет  

 0.000 4.0 0.470 12.0 0.310 0.260 10 0.180 нет 0.0037500 

Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0062167 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.013255 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.006628 

 Автогрейдер GR215 0.003515 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.003515 

 Каток SAKAI SV512D 0.002121 

 Погрузчик JCB 426 0.003515 

 ВСЕГО: 0.032550 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.014666 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.007333 

 Автогрейдер GR215 0.004221 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.004221 

 Каток SAKAI SV512D 0.002554 

 Погрузчик JCB 426 0.004221 

 ВСЕГО: 0.037216 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.006592 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.003296 

 Автогрейдер GR215 0.002051 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.002051 

 Каток SAKAI SV512D 0.001243 

 Погрузчик JCB 426 0.002051 

 ВСЕГО: 0.017286 

Всего за год  0.087052 

Максимальный выброс составляет: 0.0541500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 5 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.0266000 

Экскаватор 

JCB 3СХ 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 5 0.480 нет  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 5 0.480 нет 0.0133000 

Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0091833 

Каток 

BOMAG BW 

219 D-5 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0091833 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 0.440 12.0 1.490 1.490 10 0.290 нет  

 0.000 4.0 0.440 12.0 1.490 1.490 10 0.290 нет 0.0055778 
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Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0091833 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.001462 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000731 

 Автогрейдер GR215 0.000391 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000391 

 Каток SAKAI SV512D 0.000248 

 Погрузчик JCB 426 0.000391 

 ВСЕГО: 0.003612 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.002477 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.001239 

 Автогрейдер GR215 0.000836 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000836 

 Каток SAKAI SV512D 0.000538 

 Погрузчик JCB 426 0.000836 

 ВСЕГО: 0.006762 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.001431 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000716 

 Автогрейдер GR215 0.000544 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000544 

 Каток SAKAI SV512D 0.000354 

 Погрузчик JCB 426 0.000544 

 ВСЕГО: 0.004134 

Всего за год  0.014508 

Максимальный выброс составляет: 0.0169500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 5 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 5 0.060 да 0.0076000 

Экскаватор 

JCB 3СХ 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 5 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 5 0.060 нет 0.0038000 

Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0031167 

Каток 

BOMAG BW 

219 D-5 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0031167 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 0.240 12.0 0.250 0.170 10 0.040 нет  

 0.000 4.0 0.240 12.0 0.250 0.170 10 0.040 нет 0.0020389 

Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0031167 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.001121 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000560 

 Автогрейдер GR215 0.000321 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000321 

 Каток SAKAI SV512D 0.000200 

 Погрузчик JCB 426 0.000321 

 ВСЕГО: 0.002843 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.001354 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000677 

 Автогрейдер GR215 0.000427 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000427 

 Каток SAKAI SV512D 0.000267 

 Погрузчик JCB 426 0.000427 

 ВСЕГО: 0.003579 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.000698 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000349 

 Автогрейдер GR215 0.000243 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000243 

 Каток SAKAI SV512D 0.000150 

 Погрузчик JCB 426 0.000243 

 ВСЕГО: 0.001926 

Всего за год  0.008348 

Максимальный выброс составляет: 0.0069528 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 5 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 5 0.097 да 0.0032411 

Экскаватор 

JCB 3СХ 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 5 0.097 нет  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 5 0.097 нет 0.0016206 

Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0012372 

Каток 

BOMAG BW 

219 D-5 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0012372 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 0.072 12.0 0.150 0.120 10 0.058 нет  

 0.000 4.0 0.072 12.0 0.150 0.120 10 0.058 нет 0.0007622 

Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0012372 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.010604 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.005302 

 Автогрейдер GR215 0.002812 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.002812 

 Каток SAKAI SV512D 0.001697 

 Погрузчик JCB 426 0.002812 

 ВСЕГО: 0.026040 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.011733 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.005867 

 Автогрейдер GR215 0.003377 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.003377 

 Каток SAKAI SV512D 0.002043 

 Погрузчик JCB 426 0.003377 

 ВСЕГО: 0.029773 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.005274 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.002637 

 Автогрейдер GR215 0.001641 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.001641 

 Каток SAKAI SV512D 0.000995 

 Погрузчик JCB 426 0.001641 

 ВСЕГО: 0.013828 

Всего за год  0.069641 

Максимальный выброс составляет: 0.0433200 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.001723 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000862 

 Автогрейдер GR215 0.000457 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000457 

 Каток SAKAI SV512D 0.000276 

 Погрузчик JCB 426 0.000457 

 ВСЕГО: 0.004232 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.001907 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000953 

 Автогрейдер GR215 0.000549 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000549 

 Каток SAKAI SV512D 0.000332 

 Погрузчик JCB 426 0.000549 

 ВСЕГО: 0.004838 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.000857 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000429 

 Автогрейдер GR215 0.000267 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000267 

 Каток SAKAI SV512D 0.000162 

 Погрузчик JCB 426 0.000267 

 ВСЕГО: 0.002247 

Всего за год  0.011317 

Максимальный выброс составляет: 0.0070395 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.002671 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.001336 

 Автогрейдер GR215 0.000794 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000794 

 Каток SAKAI SV512D 0.000479 

 Погрузчик JCB 426 0.000794 

 ВСЕГО: 0.006867 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.004261 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.002131 

 Автогрейдер GR215 0.001571 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.001571 

 Каток SAKAI SV512D 0.000948 

 Погрузчик JCB 426 0.001571 

 ВСЕГО: 0.012052 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.002621 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.001310 

 Автогрейдер GR215 0.001074 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.001074 

 Каток SAKAI SV512D 0.000648 

 Погрузчик JCB 426 0.001074 

 ВСЕГО: 0.007799 

Всего за год  0.026718 

Максимальный выброс составляет: 0.0327833 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да 0.0141333 

Экскаватор 

JCB 3СХ 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 нет 0.0070667 

Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0062167 

Каток 

BOMAG BW 

219 D-5 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0062167 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 0.0 0.470 12.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.470 12.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет 0.0037500 

Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0062167 

Участок №6502;  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 
Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 
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Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

 Установка Bauer BG 12 H BT 

35 

Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Копер Junttan PMх24 Гусеничная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

Бур-кран машина SBU-200 Гусеничная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

Установка Bauer BG 12 H BT 35 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 4.00 2 

Февраль 4.00 2 

Март 4.00 2 

Апрель 4.00 2 

Май 4.00 2 

Июнь 4.00 2 

Июль 4.00 2 

Август 4.00 2 

Сентябрь 4.00 2 

Октябрь 4.00 2 

Ноябрь 4.00 2 

Декабрь 4.00 2 

Копер Junttan PMх24 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Бур-кран машина SBU-200 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0346611 0.067746 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0277289 0.054196 
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0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0045059 0.008807 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0100556 0.010678 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0042533 0.006278 

0337 Углерод оксид 0.0997333 0.085469 

0401 Углеводороды** 0.0184000 0.018850 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0184000 0.018850 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.010534 

 Копер Junttan PMх24 0.008547 

 Бур-кран машина SBU-200 0.001567 

 ВСЕГО: 0.020647 

Переходный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.019714 

 Копер Junttan PMх24 0.016012 

 Бур-кран машина SBU-200 0.002908 

 ВСЕГО: 0.038635 

Холодный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.013366 

 Копер Junttan PMх24 0.010858 

 Бур-кран машина SBU-200 0.001963 

 ВСЕГО: 0.026187 

Всего за год  0.085469 

Максимальный выброс составляет: 0.0997333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Установка 

Bauer BG 12 

H BT 35 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 5 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 5 2.400 да 0.0771333 

Копер Junttan 

PMх24 

0.000 4.0 7.800 12.0 2.550 2.090 5 3.910 нет  

 0.000 4.0 7.800 12.0 2.550 2.090 5 3.910 нет 0.0626722 

Бур-кран 

машина SBU-

200 

0.000 4.0 2.800 12.0 0.940 0.770 5 1.440 да  

 0.000 4.0 2.800 12.0 0.940 0.770 5 1.440 да 0.0226000 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.002671 

 Копер Junttan PMх24 0.002201 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000403 

 ВСЕГО: 0.005275 
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Переходный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.004261 

 Копер Junttan PMх24 0.003504 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000644 

 ВСЕГО: 0.008410 

Холодный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.002621 

 Копер Junttan PMх24 0.002149 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000396 

 ВСЕГО: 0.005165 

Всего за год  0.018850 

Максимальный выброс составляет: 0.0184000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Установка 

Bauer BG 12 

H BT 35 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 да 0.0141333 

Копер Junttan 

PMх24 

0.000 4.0 1.270 12.0 0.850 0.710 5 0.490 нет  

 0.000 4.0 1.270 12.0 0.850 0.710 5 0.490 нет 0.0115722 

Бур-кран 

машина SBU-

200 

0.000 4.0 0.470 12.0 0.310 0.260 5 0.180 да  

 0.000 4.0 0.470 12.0 0.310 0.260 5 0.180 да 0.0042667 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.013255 

 Копер Junttan PMх24 0.010760 

 Бур-кран машина SBU-200 0.001999 

 ВСЕГО: 0.026015 

Переходный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.014666 

 Копер Junttan PMх24 0.011907 

 Бур-кран машина SBU-200 0.002216 

 ВСЕГО: 0.028789 

Холодный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.006592 

 Копер Junttan PMх24 0.005352 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000997 

 ВСЕГО: 0.012942 

Всего за год  0.067746 

Максимальный выброс составляет: 0.0346611 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Установка 

Bauer BG 12 

H BT 35 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 5 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.0266000 

Копер Junttan 

PMх24 

0.000 4.0 1.170 12.0 4.010 4.010 5 0.780 нет  

 0.000 4.0 1.170 12.0 4.010 4.010 5 0.780 нет 0.0216000 
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Бур-кран 

машина SBU-

200 

0.000 4.0 0.440 12.0 1.490 1.490 5 0.290 да  

 0.000 4.0 0.440 12.0 1.490 1.490 5 0.290 да 0.0080611 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.001462 

 Копер Junttan PMх24 0.001218 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000231 

 ВСЕГО: 0.002911 

Переходный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.002477 

 Копер Junttan PMх24 0.002049 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000393 

 ВСЕГО: 0.004920 

Холодный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.001431 

 Копер Junttan PMх24 0.001186 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000230 

 ВСЕГО: 0.002848 

Всего за год  0.010678 

Максимальный выброс составляет: 0.0100556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Установка 

Bauer BG 12 

H BT 35 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 5 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 5 0.060 да 0.0076000 

Копер Junttan 

PMх24 

0.000 4.0 0.600 12.0 0.670 0.450 5 0.100 нет  

 0.000 4.0 0.600 12.0 0.670 0.450 5 0.100 нет 0.0062889 

Бур-кран 

машина SBU-

200 

0.000 4.0 0.240 12.0 0.250 0.170 5 0.040 да  

 0.000 4.0 0.240 12.0 0.250 0.170 5 0.040 да 0.0024556 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.001121 

 Копер Junttan PMх24 0.000916 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000176 

 ВСЕГО: 0.002212 

Переходный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.001354 

 Копер Junttan PMх24 0.001116 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000214 

 ВСЕГО: 0.002683 

Холодный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.000698 

 Копер Junttan PMх24 0.000576 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000109 

 ВСЕГО: 0.001383 

Всего за год  0.006278 
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Максимальный выброс составляет: 0.0042533 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Установка 

Bauer BG 12 

H BT 35 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 5 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 5 0.097 да 0.0032411 

Копер Junttan 

PMх24 

0.000 4.0 0.200 12.0 0.380 0.310 5 0.160 нет  

 0.000 4.0 0.200 12.0 0.380 0.310 5 0.160 нет 0.0026889 

Бур-кран 

машина SBU-

200 

0.000 4.0 0.072 12.0 0.150 0.120 5 0.058 да  

 0.000 4.0 0.072 12.0 0.150 0.120 5 0.058 да 0.0010122 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.010604 

 Копер Junttan PMх24 0.008608 

 Бур-кран машина SBU-200 0.001599 

 ВСЕГО: 0.020812 

Переходный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.011733 

 Копер Junttan PMх24 0.009526 

 Бур-кран машина SBU-200 0.001772 

 ВСЕГО: 0.023031 

Холодный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.005274 

 Копер Junttan PMх24 0.004282 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000798 

 ВСЕГО: 0.010354 

Всего за год  0.054196 

Максимальный выброс составляет: 0.0277289 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.001723 

 Копер Junttan PMх24 0.001399 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000260 

 ВСЕГО: 0.003382 

Переходный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.001907 

 Копер Junttan PMх24 0.001548 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000288 

 ВСЕГО: 0.003743 

Холодный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.000857 

 Копер Junttan PMх24 0.000696 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000130 

 ВСЕГО: 0.001682 

Всего за год  0.008807 
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Максимальный выброс составляет: 0.0045059 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.002671 

 Копер Junttan PMх24 0.002201 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000403 

 ВСЕГО: 0.005275 

Переходный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.004261 

 Копер Junttan PMх24 0.003504 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000644 

 ВСЕГО: 0.008410 

Холодный  Установка Bauer BG 12 H BT 35 0.002621 

 Копер Junttan PMх24 0.002149 

 Бур-кран машина SBU-200 0.000396 

 ВСЕГО: 0.005165 

Всего за год  0.018850 

Максимальный выброс составляет: 0.0184000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Установка 

Bauer BG 12 

H BT 35 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да 0.0141333 

Копер Junttan 

PMх24 

0.000 4.0 0.0 1.270 12.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 1.270 12.0 0.850 0.710 5 0.490 100.0 нет 0.0115722 

Бур-кран 

машина SBU-

200 

0.000 4.0 0.0 0.470 12.0 0.310 0.260 5 0.180 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.470 12.0 0.310 0.260 5 0.180 100.0 да 0.0042667 

Участок №6503 

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Кран Liebherr LTM Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Кран КС-4572 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Автогидроподъёмник АГП-32 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Кран Liebherr LTM : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 
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Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Кран КС-4572 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

Автогидроподъёмник АГП-32 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 6.00 3 

Февраль 6.00 3 

Март 6.00 3 

Апрель 6.00 3 

Май 6.00 3 

Июнь 6.00 3 

Июль 6.00 3 

Август 6.00 3 

Сентябрь 6.00 3 

Октябрь 6.00 3 

Ноябрь 6.00 3 

Декабрь 6.00 3 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0367333 0.044045 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0293867 0.035236 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0047753 0.005726 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0124667 0.007969 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0049489 0.004459 

0337 Углерод оксид 0.1438000 0.079910 

0401 Углеводороды** 0.0248667 0.015471 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0248667 0.015471 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 
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2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран Liebherr LTM 0.003641 

 Кран КС-4572 0.001821 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.010924 

 ВСЕГО: 0.016386 

Переходный Кран Liebherr LTM 0.008154 

 Кран КС-4572 0.004077 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.024462 

 ВСЕГО: 0.036693 

Холодный Кран Liebherr LTM 0.005962 

 Кран КС-4572 0.002981 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.017887 

 ВСЕГО: 0.026830 

Всего за год  0.079910 

Максимальный выброс составляет: 0.1438000 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран Liebherr 

LTM 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 нет  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 нет 0.0359500 

Кран КС-4572 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0359500 

Автогидропо

дъёмник 

АГП-32 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.1078500 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран Liebherr LTM 0.000794 

 Кран КС-4572 0.000397 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.002381 

 ВСЕГО: 0.003572 

Переходный Кран Liebherr LTM 0.001571 

 Кран КС-4572 0.000785 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.004712 

 ВСЕГО: 0.007068 

Холодный Кран Liebherr LTM 0.001074 

 Кран КС-4572 0.000537 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.003221 

 ВСЕГО: 0.004831 

Всего за год  0.015471 

Максимальный выброс составляет: 0.0248667 г/с. Месяц достижения: Январь. 
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Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран Liebherr 

LTM 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 нет  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 нет 0.0062167 

Кран КС-4572 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0062167 

Автогидропо

дъёмник 

АГП-32 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0186500 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран Liebherr LTM 0.003515 

 Кран КС-4572 0.001758 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.010546 

 ВСЕГО: 0.015819 

Переходный Кран Liebherr LTM 0.004221 

 Кран КС-4572 0.002110 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.012663 

 ВСЕГО: 0.018995 

Холодный Кран Liebherr LTM 0.002051 

 Кран КС-4572 0.001026 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.006154 

 ВСЕГО: 0.009231 

Всего за год  0.044045 

Максимальный выброс составляет: 0.0367333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран Liebherr 

LTM 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 нет  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 нет 0.0091833 

Кран КС-4572 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0091833 

Автогидропо

дъёмник 

АГП-32 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0275500 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран Liebherr LTM 0.000391 

 Кран КС-4572 0.000195 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.001172 

 ВСЕГО: 0.001758 

Переходный Кран Liebherr LTM 0.000836 
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 Кран КС-4572 0.000418 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.002508 

 ВСЕГО: 0.003762 

Холодный Кран Liebherr LTM 0.000544 

 Кран КС-4572 0.000272 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.001633 

 ВСЕГО: 0.002449 

Всего за год  0.007969 

Максимальный выброс составляет: 0.0124667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран Liebherr 

LTM 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 нет 0.0031167 

Кран КС-4572 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0031167 

Автогидропо

дъёмник 

АГП-32 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0093500 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран Liebherr LTM 0.000321 

 Кран КС-4572 0.000160 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.000963 

 ВСЕГО: 0.001444 

Переходный Кран Liebherr LTM 0.000427 

 Кран КС-4572 0.000213 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.001281 

 ВСЕГО: 0.001921 

Холодный Кран Liebherr LTM 0.000243 

 Кран КС-4572 0.000122 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.000729 

 ВСЕГО: 0.001094 

Всего за год  0.004459 

Максимальный выброс составляет: 0.0049489 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Кран Liebherr 

LTM 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 нет  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 нет 0.0012372 

Кран КС-4572 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0012372 

Автогидропо

дъёмник 

АГП-32 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0037117 

Трансформация оксидов азота 
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Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран Liebherr LTM 0.002812 

 Кран КС-4572 0.001406 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.008437 

 ВСЕГО: 0.012655 

Переходный Кран Liebherr LTM 0.003377 

 Кран КС-4572 0.001688 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.010130 

 ВСЕГО: 0.015196 

Холодный Кран Liebherr LTM 0.001641 

 Кран КС-4572 0.000821 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.004923 

 ВСЕГО: 0.007385 

Всего за год  0.035236 

Максимальный выброс составляет: 0.0293867 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран Liebherr LTM 0.000457 

 Кран КС-4572 0.000229 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.001371 

 ВСЕГО: 0.002057 

Переходный Кран Liebherr LTM 0.000549 

 Кран КС-4572 0.000274 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.001646 

 ВСЕГО: 0.002469 

Холодный Кран Liebherr LTM 0.000267 

 Кран КС-4572 0.000133 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.000800 

 ВСЕГО: 0.001200 

Всего за год  0.005726 

Максимальный выброс составляет: 0.0047753 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Кран Liebherr LTM 0.000794 

 Кран КС-4572 0.000397 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.002381 

 ВСЕГО: 0.003572 

Переходный Кран Liebherr LTM 0.001571 

 Кран КС-4572 0.000785 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.004712 

 ВСЕГО: 0.007068 

Холодный Кран Liebherr LTM 0.001074 

 Кран КС-4572 0.000537 

 Автогидроподъёмник АГП-32 0.003221 
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 ВСЕГО: 0.004831 

Всего за год  0.015471 

Максимальный выброс составляет: 0.0248667 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Кран Liebherr 

LTM 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 нет 0.0062167 

Кран КС-4572 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0062167 

Автогидропо

дъёмник 

АГП-32 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0186500 

Участок №6504; Устройство инженерных коммуник,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Трубоукладчик ТГЛ Колесная 101-160 КВт (137-219 л.с.) да 

Трубоукладчик ТГЛ : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 1.00 1 

Февраль 1.00 1 

Март 1.00 1 

Апрель 1.00 1 

Май 1.00 1 

Июнь 1.00 1 

Июль 1.00 1 

Август 1.00 1 

Сентябрь 1.00 1 

Октябрь 1.00 1 

Ноябрь 1.00 1 

Декабрь 1.00 1 

Выбросы участка 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 

Валовый выброс 

(т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0149167 0.007947 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0119333 0.006357 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0019392 0.001033 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0051722 0.001470 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0020556 0.000816 

0337 Углерод оксид 0.0584222 0.014426 

0401 Углеводороды** 0.0101556 0.002819 

 В том числе:   
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2732 **Керосин 0.0101556 0.002819 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик ТГЛ 0.002957 

 ВСЕГО: 0.002957 

Переходный Трубоукладчик ТГЛ 0.006625 

 ВСЕГО: 0.006625 

Холодный Трубоукладчик ТГЛ 0.004844 

 ВСЕГО: 0.004844 

Всего за год  0.014426 

Максимальный выброс составляет: 0.0584222 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трубоукладчи

к ТГЛ 

0.000 4.0 7.800 12.0 2.550 2.090 10 3.910 нет  

 0.000 4.0 7.800 12.0 2.550 2.090 10 3.910 нет 0.0584222 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик ТГЛ 0.000653 

 ВСЕГО: 0.000653 

Переходный Трубоукладчик ТГЛ 0.001288 

 ВСЕГО: 0.001288 

Холодный Трубоукладчик ТГЛ 0.000878 

 ВСЕГО: 0.000878 

Всего за год  0.002819 

Максимальный выброс составляет: 0.0101556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трубоукладчи

к ТГЛ 

0.000 4.0 1.270 12.0 0.850 0.710 10 0.490 нет  

 0.000 4.0 1.270 12.0 0.850 0.710 10 0.490 нет 0.0101556 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик ТГЛ 0.002854 

 ВСЕГО: 0.002854 
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Переходный Трубоукладчик ТГЛ 0.003427 

 ВСЕГО: 0.003427 

Холодный Трубоукладчик ТГЛ 0.001666 

 ВСЕГО: 0.001666 

Всего за год  0.007947 

Максимальный выброс составляет: 0.0149167 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трубоукладчи

к ТГЛ 

0.000 4.0 1.170 12.0 4.010 4.010 10 0.780 нет  

 0.000 4.0 1.170 12.0 4.010 4.010 10 0.780 нет 0.0149167 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик ТГЛ 0.000325 

 ВСЕГО: 0.000325 

Переходный Трубоукладчик ТГЛ 0.000693 

 ВСЕГО: 0.000693 

Холодный Трубоукладчик ТГЛ 0.000452 

 ВСЕГО: 0.000452 

Всего за год  0.001470 

Максимальный выброс составляет: 0.0051722 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трубоукладчи

к ТГЛ 

0.000 4.0 0.600 12.0 0.670 0.450 10 0.100 нет  

 0.000 4.0 0.600 12.0 0.670 0.450 10 0.100 нет 0.0051722 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик ТГЛ 0.000263 

 ВСЕГО: 0.000263 

Переходный Трубоукладчик ТГЛ 0.000352 

 ВСЕГО: 0.000352 

Холодный Трубоукладчик ТГЛ 0.000201 

 ВСЕГО: 0.000201 

Всего за год  0.000816 

Максимальный выброс составляет: 0.0020556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Трубоукладчи

к ТГЛ 

0.000 4.0 0.200 12.0 0.380 0.310 10 0.160 нет  

 0.000 4.0 0.200 12.0 0.380 0.310 10 0.160 нет 0.0020556 

Трансформация оксидов азота 
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Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик ТГЛ 0.002283 

 ВСЕГО: 0.002283 

Переходный Трубоукладчик ТГЛ 0.002742 

 ВСЕГО: 0.002742 

Холодный Трубоукладчик ТГЛ 0.001333 

 ВСЕГО: 0.001333 

Всего за год  0.006357 

Максимальный выброс составляет: 0.0119333 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик ТГЛ 0.000371 

 ВСЕГО: 0.000371 

Переходный Трубоукладчик ТГЛ 0.000446 

 ВСЕГО: 0.000446 

Холодный Трубоукладчик ТГЛ 0.000217 

 ВСЕГО: 0.000217 

Всего за год  0.001033 

Максимальный выброс составляет: 0.0019392 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Трубоукладчик ТГЛ 0.000653 

 ВСЕГО: 0.000653 

Переходный Трубоукладчик ТГЛ 0.001288 

 ВСЕГО: 0.001288 

Холодный Трубоукладчик ТГЛ 0.000878 

 ВСЕГО: 0.000878 

Всего за год  0.002819 

Максимальный выброс составляет: 0.0101556 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Трубоукладчи

к ТГЛ 

0.000 4.0 0.0 1.270 12.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 1.270 12.0 0.850 0.710 10 0.490 100.0 нет 0.0101556 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Валовые и максимальные выбросы предприятия №2,  

Санкт-Петербург, 2023 г. 

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ» 

Программа основана на следующих методических документах: 

1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных 

предприятий (расчетным методом). М., 1998 г. 

3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники 

(расчетным методом). М., 1998 г. 

4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам. 

5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух. СПб, 2012 г. 

6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г. 

Программа зарегистрирована на: ООО ПИ "Петрохим-Технология" 

Регистрационный номер: 01-01-0051 

Расшифровка кодов топлива и графы "О/Г/К" для таблиц "Характеристики автомобилей..." 

Код топлива может принимать следующие значения 

1 - Бензин АИ-93 и аналогичные по содержанию свинца; 

2 - Бензины А-92, А-76 и аналогичные по  содержанию свинца; 

3 - Дизельное топливо; 

4 - Сжатый газ; 

5 - Неэтилированный бензин; 

6 - Сжиженный нефтяной газ. 

Значения в графе "О/Г/К" имеют следующий смысл 

1. Для легковых автомобилей - рабочий объем ДВС: 

1 - до 1.2 л 

2 - свыше 1.2 до 1.8 л 

3 - свыше 1.8 до 3.5 л 

4 - свыше 3.5 л 

2. Для грузовых автомобилей - грузоподъемность: 

1 - до 2 т 

2 - свыше 2 до 5 т 

3 - свыше 5 до 8 т 

4 - свыше 8 до 16 т 

5 - свыше 16 т 

3. Для автобусов - класс (габаритная длина) автобуса: 

1 - Особо малый (до 5.5 м) 

2 - Малый (6.0-7.5 м) 

3 - Средний (8.0-10.0 м) 

4 - Большой (10.5-12.0 м) 

5 - Особо большой (16.5-24.0 м) 

Санкт-Петербург, 2023 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура воздуха, °С 

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная 

температура, °С 

-7.8 -7.8 -3.9 3.1 9.8 15 17.8 16 10.9 4.9 -0.3 -5 

Расчетные периоды года Х Х П П Т Т Т Т Т П П П 

Средняя минимальная 

температура, °С 

-7.8 -7.8 -3.9 3.1 9.8 15 17.8 16 10.9 4.9 -0.3 -5 

Расчетные периоды года Х Х П П Т Т Т Т Т П П П 

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур совпадают: Январь, Февраль, 

Март, Апрель, Май, Июнь, Июль, Август, Сентябрь, Октябрь, Ноябрь, Декабрь 
Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ 

Период 

года 

Месяцы Всего 

дней 
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Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь;  105 

Переходный Март; Апрель; Октябрь; Ноябрь; Декабрь;  105 

Холодный Январь; Февраль;  42 

Всего за год Январь-Декабрь 252 

Участок №6002; Земляные работы,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0, вариант №1 

Общее описание участка 

Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.500 

- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       0.500 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 

- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.500 

- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       0.500 

Характеристики автомобилей/дорожной техники на участке 

Марка Категория Мощность двигателя ЭС 

Экскаватор JCB JS 460 Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Экскаватор JCB 3СХ Гусеничная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Автогрейдер GR215 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Каток BOMAG BW 219 D-5 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Каток SAKAI SV512D Колесная 36-60 КВт (49-82 л.с.) да 

Погрузчик JCB 426 Колесная 61-100 КВт (83-136 л.с.) да 

Экскаватор JCB JS 460 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 4.00 2 

Февраль 4.00 2 

Март 4.00 2 

Апрель 4.00 2 

Май 4.00 2 

Июнь 4.00 2 

Июль 4.00 2 

Август 4.00 2 

Сентябрь 4.00 2 

Октябрь 4.00 2 

Ноябрь 4.00 2 

Декабрь 4.00 2 

Экскаватор JCB 3СХ : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Автогрейдер GR215 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 
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Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Каток BOMAG BW 219 D-5 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Каток SAKAI SV512D : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Погрузчик JCB 426 : количество по месяцам 

Месяц Количество в сутки Количество выезжающих за время 

Tcp 

Январь 2.00 1 

Февраль 2.00 1 

Март 2.00 1 

Апрель 2.00 1 

Май 2.00 1 

Июнь 2.00 1 

Июль 2.00 1 

Август 2.00 1 

Сентябрь 2.00 1 

Октябрь 2.00 1 

Ноябрь 2.00 1 

Декабрь 2.00 1 

Выбросы участка 

Код Название Макс. выброс Валовый выброс 
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в-ва вещества (г/с) (т/год) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0541500 0.087052 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 0.0433200 0.069641 

0304 *Азот (II) оксид (Азота оксид) 0.0070395 0.011317 

0328 Углерод (Пигмент черный) 0.0169500 0.014508 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый 0.0069528 0.008348 

0337 Углерод оксид 0.1849833 0.129150 

0401 Углеводороды** 0.0327833 0.026718 

 В том числе:   

2732 **Керосин 0.0327833 0.026718 

Примечание: 

1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 

NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать сумме составляющих из-за 

несинхронности работы разных видов техники, либо расчет проводился для различных периодов года. 

Расшифровка выбросов по веществам: 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.010534 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.005267 

 Автогрейдер GR215 0.003641 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.003641 

 Каток SAKAI SV512D 0.002163 

 Погрузчик JCB 426 0.003641 

 ВСЕГО: 0.028888 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.019714 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.009857 

 Автогрейдер GR215 0.008154 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.008154 

 Каток SAKAI SV512D 0.004798 

 Погрузчик JCB 426 0.008154 

 ВСЕГО: 0.058831 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.013366 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.006683 

 Автогрейдер GR215 0.005962 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.005962 

 Каток SAKAI SV512D 0.003495 

 Погрузчик JCB 426 0.005962 

 ВСЕГО: 0.041431 

Всего за год  0.129150 

Максимальный выброс составляет: 0.1849833 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 5 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 5 2.400 да 0.0771333 

Экскаватор 
JCB 3СХ 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 5 2.400 нет  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 5 2.400 нет 0.0385667 
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Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0359500 

Каток 

BOMAG BW 

219 D-5 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0359500 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 2.800 12.0 0.940 0.770 10 1.440 нет  

 0.000 4.0 2.800 12.0 0.940 0.770 10 1.440 нет 0.0210333 

Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да  

 0.000 4.0 4.800 12.0 1.570 1.290 10 2.400 да 0.0359500 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.002671 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.001336 

 Автогрейдер GR215 0.000794 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000794 

 Каток SAKAI SV512D 0.000479 

 Погрузчик JCB 426 0.000794 

 ВСЕГО: 0.006867 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.004261 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.002131 

 Автогрейдер GR215 0.001571 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.001571 

 Каток SAKAI SV512D 0.000948 

 Погрузчик JCB 426 0.001571 

 ВСЕГО: 0.012052 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.002621 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.001310 

 Автогрейдер GR215 0.001074 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.001074 

 Каток SAKAI SV512D 0.000648 

 Погрузчик JCB 426 0.001074 

 ВСЕГО: 0.007799 

Всего за год  0.026718 

Максимальный выброс составляет: 0.0327833 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 да 0.0141333 

Экскаватор 

JCB 3СХ 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 нет  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 нет 0.0070667 

Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0062167 

Каток 

BOMAG BW 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да  
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219 D-5 

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0062167 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 0.470 12.0 0.310 0.260 10 0.180 нет  

 0.000 4.0 0.470 12.0 0.310 0.260 10 0.180 нет 0.0037500 

Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да  

 0.000 4.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 да 0.0062167 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.013255 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.006628 

 Автогрейдер GR215 0.003515 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.003515 

 Каток SAKAI SV512D 0.002121 

 Погрузчик JCB 426 0.003515 

 ВСЕГО: 0.032550 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.014666 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.007333 

 Автогрейдер GR215 0.004221 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.004221 

 Каток SAKAI SV512D 0.002554 

 Погрузчик JCB 426 0.004221 

 ВСЕГО: 0.037216 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.006592 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.003296 

 Автогрейдер GR215 0.002051 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.002051 

 Каток SAKAI SV512D 0.001243 

 Погрузчик JCB 426 0.002051 

 ВСЕГО: 0.017286 

Всего за год  0.087052 

Максимальный выброс составляет: 0.0541500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 5 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 5 0.480 да 0.0266000 

Экскаватор 

JCB 3СХ 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 5 0.480 нет  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 5 0.480 нет 0.0133000 

Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0091833 

Каток 

BOMAG BW 

219 D-5 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0091833 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 0.440 12.0 1.490 1.490 10 0.290 нет  

 0.000 4.0 0.440 12.0 1.490 1.490 10 0.290 нет 0.0055778 
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Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да  

 0.000 4.0 0.720 12.0 2.470 2.470 10 0.480 да 0.0091833 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Пигмент черный) 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.001462 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000731 

 Автогрейдер GR215 0.000391 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000391 

 Каток SAKAI SV512D 0.000248 

 Погрузчик JCB 426 0.000391 

 ВСЕГО: 0.003612 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.002477 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.001239 

 Автогрейдер GR215 0.000836 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000836 

 Каток SAKAI SV512D 0.000538 

 Погрузчик JCB 426 0.000836 

 ВСЕГО: 0.006762 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.001431 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000716 

 Автогрейдер GR215 0.000544 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000544 

 Каток SAKAI SV512D 0.000354 

 Погрузчик JCB 426 0.000544 

 ВСЕГО: 0.004134 

Всего за год  0.014508 

Максимальный выброс составляет: 0.0169500 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 5 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 5 0.060 да 0.0076000 

Экскаватор 

JCB 3СХ 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 5 0.060 нет  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 5 0.060 нет 0.0038000 

Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0031167 

Каток 

BOMAG BW 

219 D-5 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0031167 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 0.240 12.0 0.250 0.170 10 0.040 нет  

 0.000 4.0 0.240 12.0 0.250 0.170 10 0.040 нет 0.0020389 

Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да  

 0.000 4.0 0.360 12.0 0.410 0.270 10 0.060 да 0.0031167 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид-Ангидрид сернистый 

Валовые выбросы 
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Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.001121 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000560 

 Автогрейдер GR215 0.000321 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000321 

 Каток SAKAI SV512D 0.000200 

 Погрузчик JCB 426 0.000321 

 ВСЕГО: 0.002843 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.001354 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000677 

 Автогрейдер GR215 0.000427 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000427 

 Каток SAKAI SV512D 0.000267 

 Погрузчик JCB 426 0.000427 

 ВСЕГО: 0.003579 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.000698 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000349 

 Автогрейдер GR215 0.000243 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000243 

 Каток SAKAI SV512D 0.000150 

 Погрузчик JCB 426 0.000243 

 ВСЕГО: 0.001926 

Всего за год  0.008348 

Максимальный выброс составляет: 0.0069528 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.теп

. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 5 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 5 0.097 да 0.0032411 

Экскаватор 

JCB 3СХ 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 5 0.097 нет  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 5 0.097 нет 0.0016206 

Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0012372 

Каток 

BOMAG BW 

219 D-5 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0012372 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 0.072 12.0 0.150 0.120 10 0.058 нет  

 0.000 4.0 0.072 12.0 0.150 0.120 10 0.058 нет 0.0007622 

Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да  

 0.000 4.0 0.120 12.0 0.230 0.190 10 0.097 да 0.0012372 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид (Азот (IV) оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 
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Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.010604 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.005302 

 Автогрейдер GR215 0.002812 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.002812 

 Каток SAKAI SV512D 0.001697 

 Погрузчик JCB 426 0.002812 

 ВСЕГО: 0.026040 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.011733 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.005867 

 Автогрейдер GR215 0.003377 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.003377 

 Каток SAKAI SV512D 0.002043 

 Погрузчик JCB 426 0.003377 

 ВСЕГО: 0.029773 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.005274 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.002637 

 Автогрейдер GR215 0.001641 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.001641 

 Каток SAKAI SV512D 0.000995 

 Погрузчик JCB 426 0.001641 

 ВСЕГО: 0.013828 

Всего за год  0.069641 

Максимальный выброс составляет: 0.0433200 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 

(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.001723 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000862 

 Автогрейдер GR215 0.000457 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000457 

 Каток SAKAI SV512D 0.000276 

 Погрузчик JCB 426 0.000457 

 ВСЕГО: 0.004232 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.001907 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000953 

 Автогрейдер GR215 0.000549 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000549 

 Каток SAKAI SV512D 0.000332 

 Погрузчик JCB 426 0.000549 

 ВСЕГО: 0.004838 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.000857 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.000429 

 Автогрейдер GR215 0.000267 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000267 

 Каток SAKAI SV512D 0.000162 

 Погрузчик JCB 426 0.000267 

 ВСЕГО: 0.002247 

Всего за год  0.011317 

Максимальный выброс составляет: 0.0070395 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 

Валовые выбросы 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
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(тонн/год) 

Теплый Экскаватор JCB JS 460 0.002671 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.001336 

 Автогрейдер GR215 0.000794 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.000794 

 Каток SAKAI SV512D 0.000479 

 Погрузчик JCB 426 0.000794 

 ВСЕГО: 0.006867 

Переходный Экскаватор JCB JS 460 0.004261 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.002131 

 Автогрейдер GR215 0.001571 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.001571 

 Каток SAKAI SV512D 0.000948 

 Погрузчик JCB 426 0.001571 

 ВСЕГО: 0.012052 

Холодный Экскаватор JCB JS 460 0.002621 

 Экскаватор JCB 3СХ 0.001310 

 Автогрейдер GR215 0.001074 

 Каток BOMAG BW 219 D-5 0.001074 

 Каток SAKAI SV512D 0.000648 

 Погрузчик JCB 426 0.001074 

 ВСЕГО: 0.007799 

Всего за год  0.026718 

Максимальный выброс составляет: 0.0327833 г/с. Месяц достижения: Январь. 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета валовых, а во второй - 

для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь на средних минимальных 

температурах воздуха. 

Наименовани

е 

Mп Tп %% 

пуск. 

Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 

Vдв Mхх %% 

двиг. 

Схр Выброс (г/с) 

Экскаватор 

JCB JS 460 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 да 0.0141333 

Экскаватор 

JCB 3СХ 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 5 0.300 100.0 нет 0.0070667 

Автогрейдер 

GR215 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0062167 

Каток 

BOMAG BW 

219 D-5 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0062167 

Каток SAKAI 

SV512D 

0.000 4.0 0.0 0.470 12.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет  

 0.000 4.0 0.0 0.470 12.0 0.310 0.260 10 0.180 100.0 нет 0.0037500 

Погрузчик 

JCB 426 

0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да  

 0.000 4.0 0.0 0.780 12.0 0.510 0.430 10 0.300 100.0 да 0.0062167 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. КОПИЯ ЛИЦЕНЗИИ ООО «ПГ «ФОСФОРИТ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. КОПИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

№47.01.02.000.М.000110.08.16 ОТ 12.08.2016 Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И. КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УЧЕТ ОБЪЕКТА, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ 
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