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АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И

САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

7840359581-20231204-1208
(регистрационный номер выписки) 

04.12.2023
(дата формирования выписки) 

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных

изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах 

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку

проектной документации:

Общество с ограниченной ответственностью «Институт проектирования, экологии и гигиены»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1077847245728
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1 Идентификационный номер налогоплательщика 7840359581

1.2
Полное наименование юридического лица
(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)

Общество с ограниченной ответственностью «Институт
проектирования, экологии и гигиены»

1.3 Сокращенное наименование юридического лица ООО «ИПЭиГ»

1.4
Адрес юридического лица
Место фактического осуществления деятельности
(для индивидуального предпринимателя)

197022, Россия, Санкт-Петербург, г.Санкт-Петербург,
пр.Медиков, д.9, лит.Б, пом.17Н

1.5 Является членом саморегулируемой организации Саморегулируемая организация Ассоциация "Объединение
проектировщиков" (СРО-П-031-28092009)

1.6 Регистрационный номер члена саморегулируемой организации П-031-007840359581-0120

1.7
Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации

28.12.2009

1.8
Дата и номер решения об исключении из членов
саморегулируемой организации, основания исключения

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной
документации:

2.1 в отношении объектов капитального
строительства (кроме особо опасных,
технически сложных и уникальных объектов,
объектов использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.2 в отношении особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов
капитального строительства (кроме объектов
использования атомной энергии)
(дата возникновения/изменения права)

2.3 в отношении объектов использования
атомной энергии
(дата возникновения/изменения права)

Да, 28.12.2009 Да, 16.11.2017 Нет
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3. Компенсационный фонд возмещения вреда

3.1

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной
документации, в соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

3.2
Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации объектов капитального
строительства

4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

4.1

Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право
осуществлять подготовку проектной документации по договорам
подряда, заключаемым с использованием конкурентных
способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств

01.07.2017

4.2

Уровень ответственности члена саморегулируемой организации
по обязательствам по договорам подряда на подготовку
проектной документации, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с
которым указанным членом внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств

Третий уровень ответственности
(не превышает триста миллионов рублей)

4.3 Дата уплаты дополнительного взноса 06.10.2023

4.4

Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять
подготовку проектной документации по договорам подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов
заключения договоров

5. Фактический совокупный размер обязательств

5.1

Фактический совокупный размер обязательств по договорам
подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с
использованием конкурентных способов заключения договоров
на дату выдачи выписки

37990000 руб.

Руководитель аппарата А.О. Кожуховский
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О направлении информации 

Уважаемый Андрей Николаевич! 

Администрация Ванинского муниципального района Хабаровского 
края, рассмотрев Ваш запрос от 05.05.2023 № 05.05-12/01, направляет 
информацию для оценки воздействия на окружающую среду мероприятий 
«Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
ООО «Трансбункер-Ванино» во внутренних морских водах Российской 
Федерации»: 

- в радиусе 5 километров от выделенного участка акватории бухты
Ванина существующие и планируемые особо охраняемые природные 
территории регионального значения, отсутствуют; 

- на выделенном участке акватории бухты Ванина и в радиусе
5 километров от него представители растительного и животного мира, 
занесенные в Красную Книгу Российской Федерации и Красную Книгу 
Хабаровского края, отсутствуют;

- в радиусе 5 километров от выделенного участка акватории бухты
Ванина расположены подземные источники питьевого водоснабжения 
– водозаборы «Мучке», «Токи»;

- в радиусе 5 километров от выделенного участка акватории бухты
Ванина территории лечебно-оздоровительных местностей и курортов, 
включая санитарно-курортные организации, а также округа санитарной 
(горно-санитарной) охраны;

- в радиусе 5 километров от выделенного участка акватории бухты
Ванина расположена зона объектов рекреационного назначения оз. Мучке, 
а также земельные участки, предоставленные для ИЖС, садово-огородные 
участки; 

- в радиусе 5 км от выделенного участка акватории бухты Ванина
на расстоянии 3,153 км расположены Крестьянское (фермерское) хозяйство 
(КФХ) Коваленко М.Г., и крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ванинского муниципального

района Хабаровского края

Мира пл., 1, рп. Ванино, Хабаровский край, 682860, 
Тел. (42137) 5-51-54. Факс (42137) 5-52-52. 

E-mail: uprav@vanino.org
https://vaninoadm.khabkrai.ru

Генеральному директору    
ООО «Трансбункер-Ванино» 

А.Н. Ланцеву

_______________ № _________________
На № _______________ от _____________
15.06.2023 1.16-3171
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Бондарев Г.Г., а также на расстоянии 4,508 км расположено место 
организованного отдыха для населения (бухта Песчаная). 

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

 
 
 
И.о. первого заместителя 
главы администрации района                                                              А.М. Разяпов

Нощенко Юлия Валерьевна
8 (42137) 55-194 

ÄÎÊÓÌÅÍÒ ÏÎÄÏÈÑÀÍ
ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÉ ÏÎÄÏÈÑÜÞ

Ñåðòèôèêàò 6880da7c77ffe622cb198f01e7893964

Âëàäåëåö Ðàçÿïîâ Àíàòîëèé Ìèíòàëèïîâè÷

Äåéñòâèòåëåí ñ 31.08.2022 ïî 24.11.2023
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИАМУРСКОЕ 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА)

 (Приамурское межрегиональное управление 
Росприроднадзора) 

Л.Толстого ул., д.8,  г. Хабаровск, 680000 

Тел./факс (4212) 32-51-79, e-mail: rpn27@rpn.gov.ru 

ОКПО 58922891, ИНН/КПП 2721118073/272101001

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

Генеральному директору 
ООО «Трансбункер-Ванино»

Ланцеву А.Н.

Одесская ул., д. 1А
Ванинор.п., Ванинский район, 
Хабаровский край, 682860 

vanino-trb@transbunker.ru 

№
На № 0505-7/01 от 05.05.2023 

О предоставлении информации

Уважаемый Андрей Николаевич! 

В соответствии с Положением о Приамурском межрегиональном управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (далее – Управление), 
утвержденным приказом Росприроднадзора от 16.02.2022 № 92, в полномочия 
Управления не входит ведение реестра особо охраняемых природных территорий 
федерального значения, организация ключевых орнитологических территорий, 
отслеживание путей миграции и обитания видов животного мира, в том числе, 
занесённых в Красные книги Российской Федерации и Хабаровского края.

Для получения необходимой информации необходимо обратиться в 
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации по адресу: 
123995, г. Москва, ул. Большая Грузинская, 4/6.

При этом сообщаем, что в месте проведения работ по адресу: Хабаровский 
край, межселенная территория Ванинского муниципального района, побережье 
Татарского пролива на входе в бухту Ванина в районе мыса Северный и на 
территории морского порта Ванино, особо охраняемые природные территории
федерального значения отсутствуют.

И.о. руководителя управления                                             В.В. Новоселова

С.А. Ростова
(42622) 4-67-29 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на государственный учет объекта

оказывающего негативное воздействие на окружающую среду
№ AOXBNED5 от 29.12.2016

Настоящее   свидетельство   в   соответствии   с   положениями   Федерального  закона
от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Трансбункер-Ванино"
ОГРН
ИНН
Код ОКПО

1052700068233
2709010901
74568897

и подтверждает постановку на государственный учет в федеральный государственный 
реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 
эксплуатируемого объекта 

Терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов
местонахождение объекта:  Хабаровский край, межселенная территория Ванинского 
района, в 900 м на северо-запад от мыса Северный
дата ввода объекта в эксплуатацию: 13.08.1975
тип объекта: Площадной

и присвоение ему кода объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую 
среду, 

М Н - 0 1 2 7 - 0 0 0 2 6 9 - П
и I-й категории, негативного воздействия на окружающую среду.

Свидетельство применяется во всех предусмотренных случаях и подлежит замене в 
случае изменения приведенных в нем сведений, а также в случае порчи, утраты.

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Кому выдан: Елистратов Евгений Николаевич
Серийный номер: 12261FBC00020000015D
Кем выдан: ФГБУ "ФЦАО"
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Приамурское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору
в сфере природопользования

(Полное наименование органа, выдавшего выписку из государственного реестра объектов НВОС)
680021, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, ГОРОД ХАБАРОВСК, УЛИЦА ЛЬВА

ТОЛСТОГО, 8 , , 
(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон органа, выдавшего выписку из

государственного реестра объектов НВОС)

Выписка из государственного реестра объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду № 9168627

по состоянию на 17:35:47 29.08.2023 МСК

1. Сведения о включении объекта в государственный реестр: Сведения актуализированы
(сведения внесены, сведения актуализированы, сведения исключены)

2. Код объекта в государственном реестре, категория негативного воздействия:
МН-0127-000269-П , I категория

3. Дата актуализации сведений в государственном реестре: 29.08.2023

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование и организационно-
правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения, государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСБУНКЕР-
ВАНИНО", ООО "ТРАНСБУНКЕР-ВАНИНО", Хабаровский край, рп Ванино, ул
Одесская, д 1А, 1052700068233

(заполняется в случае, если заявителем является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного
юридического лица, аккредитованного в соответствии
с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес
(место нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного
юридического лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации
филиала иностранного юридического лица:
-

(заполняется в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, адрес места
жительства, государственный регистрационный номер записи о государственной
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регистрации индивидуального предпринимателя:
-

(заполняется в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика: 2709010901

8. Наименование и адрес места нахождения объекта:
Терминал по перевалке и хранению нефтепродуктов,  Хабаровский край,
межселенная территория Ванинского района, в 900 м на северо-запад от
мыса Северный

9. Вид деятельности на объекте, дата ввода объекта в эксплуатацию:
19.20    Производство нефтепродуктов
46.71    Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и
подобными продуктами
49.41    Деятельность автомобильного грузового транспорта
52.10    Деятельность по складированию и хранению
52.22    Деятельность вспомогательная, связанная с водным транспортом
52.24    Транспортная обработка грузов
52.29    Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками

13.08.1975

10. Абзац (при наличии), подпункт, пункт Критериев отнесения объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, к объектам
I, II, III и IV категорий, на основании которого объект отнесен
к соответствующей категории негативного воздействия:
I. 1. 3) I. Критерии отнесения объектов, оказывающих значительное
негативное воздействие на окружающую среду и относящихся к областям
применения наилучших доступных технологий, к объектам I категории 1. 

Осуществление на объекте, оказывающем негативное воздействие на
окружающую среду, хозяйственной и (или) иной деятельности 3) по
производству нефтепродуктов, II. 2. 23) 8. II. Критерии отнесения объектов,
оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую среду, к
объектам II категории 2. Осуществление на объекте, оказывающем
негативное воздействие на окружающую среду, хозяйственной и (или) иной
деятельности 23) по обращению с отходами производства и потребления в
части, касающейся 8. отходов III класса опасности (с проектной мощностью
менее 1 тонны в час)

Выписка носит информационный характер, после ее составления в государственный реестр могли быть
внесены изменения.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Кому выдан:  ПРИАМУРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Сертификат:  31DD12EEC67F85BBED2C5A59D7A8777C

Владелец:  Кузнецова Любовь Анатольевна
Действителен  c 11.07.2022 по 04.10.2023 
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РОСГИЛОМЕТ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ Генеральному директору

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(ДАЛЪНЕВОСТОЧНОЕ УIIРАВЛЕНИЕ

ПО ГИДОМЕТЕОРОЛОГИИ И
мониторингу

. ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДI
(ФГБУ <<Щальневосточное }ТМС>)

Ленинаул., д. 18, г. Хабаровск, 680000
телеграф: ХАБАРОВСК ГИМЕТ

тел/факс: (4212) 2З -29-60
E-mail : pcgms@dvugms.khv.ru

инн i кпп 272||98826 l 272l01'0al

Lз .6/ fu_O

ООО <Трансбункер-Ванино>)

А.Н. Ланцеву

о9 .о2.2о2з lI9

На 02,02-45/\ от 02.о2.202з

О предоставлении
кJIиматических характеристик

fuя разработки матери₠tпов оценки воздействия на окружаюшryто
среду для объекта ООО <Трансбункер-Ванино), местоположение:
Хабаровский край, межселенная территория Ванинского муниципчLlIьного

района. Побережье Татарского пролива на входе в бухту Ванина в районе
мыса СеверныЙ. Участок Ns2 территории морского порта Ванино>> сообщаем:

1 Климатические характеристики, по многолетним (1991-2020гг)
ближайшей й станции Советскпя Гlаб,наоJltолениям OJlижаишеи метеорологическои станции Lоветская l авань:

Наименование характеристики Величина
1 Коэффициент, зависяrций от температурной стратификации атмосферы, А 200
2 Средняя максимtlльнаJ{ температура нар}жного возд}ха наиболее жаркого

месяца, Т, ОС
))4

J Средняя температура наружного воздуха наиболее холодного месяца. Т,
ос

15,6

4 Среднегодовiul повторяемость направлений ветра по 8 румбшл, О%:

с 10

св |4
в ]
юв 4
ю 10

юз 2з
з \4
сз 18

5 Повторяемость штиля, О/о 2I
6 Скорость ветра, среднегодовt}я IIовторяемость которой 5Yо, Mlc 6,5
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С.В. Агеева

2 Средняя миним₠lJIьная температура воздух&, ОС.

иод обобщений - 1913-2021гг.
I ш шI Iv ч vI чII vIII ж х XI хII год

-21.9 -19,9 -t2.6 -з.4 1.6 6,з 10,9 1з.0 8.5 1,0 -9,1 -18,1 -з,6

3 Географические характеристики по результатам ан₠шиза

ического материаJIа:
1 Коэффициент рельефа местности для источников выбросов высотой 2-6м 1,0

2 Коэффициент рельефа местности для источников выбросов высотой 30 м 1,0

ffiffi'l!ý:dr \;
";efй);ý

ц',6Р

lП
i{

пl

Наталия Викторовна Кайдалова
,8 (42|2)2з з7 04

omr@dlugms.khv

начальник
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РосгидРомшт
ФшдвРАльнош госудАРствшнноп,

Б}одж(втнош учРшждшнив
(дАльншвосточнош у|РАвлвниш

по г!4домштвоРо лотиии
монитоРингу

окРу}1{А|ощшй сРвдь!
(ФгБу @альневосточное угмс>)

,|[енина ул., д. 18, г. [абаровск, 680000
телеграф: хАБАРовск гимвт

те'г:/факс : (42 \ 2) 2з -29 - 60
8-гпа!1: рс9гпз@0тш9гпз.&1ту.гц

инн / кпп 272!|98826 / 27210100\
14.02.202з ]:гэ \4-0911з0

Ё{аф 02.о24ут от -отш.шж

спРАвкА
о Фоновь]х концвнтРАциях зАгРязн'{}ощих ввщшствЁаоеленньтй пункт 3анинский район, [абаровск 

'тйкрайФрганизация' запратпива]оща,т фон ФФФ к[ранобункер-Банино))
{ля (цели) Разрабо!к' *''.рйов оценки

|{редприятие (произ водственна,{ площадка), ьъ'*?.:ъЁ;? {Ё5]й1#"'#"% 
",для которого уотанавливается фон побережье ?атфког' ,'р','"* !{а входе в

бухту Банина в районе мь1са ₠еверньт|.
}часток }',{!: 2 территории морского порта
Банино.

Фон определен с учетом вклада предприятия, да
для которого он запратпиваетоя

Б рассматриваемом районе наблтодения не прово дятоя.Фон установлен согласно действутощ"' Ёр.*-ннь!м рекомендациям <<Фоновьте

:::"т:ч}:: :-|,э::.: 1'-тР:: "]: *их) в еще ст" д,й гор одоких и с ель ских по с елений, где

оначения
₠правка

организациям.

[4. о' начальника цмс

йсп. ₠имоненко Ёина 1рофимовна
| е л. 23 -37 -20 (сщф@фцдщц&щдц)

[ енеральному директору
ооо к?рансбункер_Банино)

А.н. -|[анцеву

Фдесская ул., 1А, п. Банино,
{,абаровский край, 682860

Р а1гш з1т еу а!т\| @1г апэ6цп]<ег. гц

в течение пяти лет.
и не подлежит передаче другим

начения овь|х |сптт|то'|тп аттвт* / (\ нь!х веществ
3агрязчятощее вещество Бд.цзмерения сфБзветшенньте ветттествя мг/м3

диоксид сеоьт мг/м3
диоксид азота мг/мз
\'ксид азота плг/п,3

0,049Фксид углерода мг/м )7
Форма_гтьдегид мг/ь{- 0,020₠ероводород

0,003Бенз(а)пирен нг/м 5,6
5н

)
?1.А. Ёеткач

Приложение Ж1 92



Приложение Ж1 93



Приложение Ж1 94



Приложение Ж1 95



ИЗА №6501 Пятно мазута

Таблица 17 ПЛРН - Календарные планы оперативных мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
п.18 таблицы «План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов ООО «Трансбункер-Ванино» во внутренних морских водах РФ»
Сбор разлитых ННП в акватории 110,3 час 4,595833 дня
В течении часа к месту аварии подтягиваются службы и начинается ликвидация. В расчет приняты данные по распространению пятна
в течении 1 часа
По моделированию - сценарий 4Б.
Разлив мазута распространяется на север по берегу города Ванино. Направление ветра восточное. Сила ветра 15 м/с. 
Скорость поверхностного течения 8 см/с (генеральное направление 224 градуса). 
Скорость приливного течения до 22 см/с (направление 25 градусов), до 22 см/с (направление 205 градусов)
Количество испарившегося мазута, т 18,9 тонн/час

5250 г/с
2084,67 тонн/период

ИЗА 6501 Пятно мазута
Код Название вещества Содержание, % Максимально-

разовый 
выброс, г/с

Валовый выброс, 
т/период

333 Дигидросульфид 
(Сероводород)

0,48 25,2 10,006416

2754 Углеводороды 
предельные C12-C19

99,52 5224,8 2074,663584

Максимальная площадь пятна, м2 246840 м2
Длина пятна, м 1100 м
Ширина пятна, м 459 м
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Расчет произведен программой «Дизель» версия 2.2.13 от 24.05.2021
Copyright© 2001-2021 Фирма «Интеграл»

Программа зарегистрирована на: ООО "ИПЭиГ"
Регистрационный номер: 01-01-3404 

Объект: №27 

Площадка: Трансбункер Ванино
Цех: 0
Вариант: 0
Название источника выбросов: №6502 суда

Результаты расчетов
Код Название Без учета очистки С учетом очистки

г/с т/период г/с т/период
0301 Азота диоксид 31.8742223 11.626451 31.8742223 11.626451 

0304 Азот (II) оксид 5.1795611 1.889298 5.1795611 1.889298 

0328 Углерод (Сажа) 1.7583057 0.657419 1.7583057 0.657419 

0330 Сера диоксид 6.2513334 2.270831 6.2513334 2.270831 

0337 Углерод оксид 25.2816115 9.238332 25.2816115 9.238332 

0703 Бенз/а/пирен 0.00005162220 0.00001910440 0.00005162220 0.00001910440 

1325 Формальдегид 0.4800220 0.171223 0.4800220 0.171223 

2732 Керосин 11.5397501 4.221801 11.5397501 4.221801 

Источники выделения:
Название источника Син. Код 

загр. 
в-ва

Название загр. 
в-ва

Без учета очистки С учетом очистки

г/с т/период г/с т/период
Спасатель 
Алексюк_осн.двигате
ль1

+ 0301 Азота диоксид 1.2544000 0.905696 1.2544000 0.905696 

0304 Азот (II) оксид 0.2038400 0.147176 0.2038400 0.147176 

0328 Углерод (Сажа) 0.0816667 0.056606 0.0816667 0.056606 

0330 Сера диоксид 0.1960000 0.141515 0.1960000 0.141515 

0337 Углерод оксид 1.0126667 0.735878 1.0126667 0.735878 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000196000 0.00000155667 0.00000196000 0.00000155667 

1325 Формальдегид 0.0196000 0.014152 0.0196000 0.014152 

2732 Керосин 0.4736667 0.339636 0.4736667 0.339636 

Спасатель 
Алексюк_всп.двигате
ль

+ 0301 Азота диоксид 0.0640889 0.030719 0.0640889 0.030719 

0304 Азот (II) оксид 0.0104144 0.004992 0.0104144 0.004992 

0328 Углерод (Сажа) 0.0054444 0.002679 0.0054444 0.002679 

0330 Сера диоксид 0.0085556 0.004019 0.0085556 0.004019 

0337 Углерод оксид 0.0560000 0.026790 0.0560000 0.026790 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000010111 0.00000004912 0.00000010111 0.00000004912 

1325 Формальдегид 0.0011667 0.000536 0.0011667 0.000536 

2732 Керосин 0.0280000 0.013395 0.0280000 0.013395 

Водолаз 
Зюляев_осн.двигател
ь1

+ 0301 Азота диоксид 0.9408000 0.638816 0.9408000 0.638816 

0304 Азот (II) оксид 0.1528800 0.103808 0.1528800 0.103808 

0328 Углерод (Сажа) 0.0612500 0.039926 0.0612500 0.039926 

0330 Сера диоксид 0.1470000 0.099815 0.1470000 0.099815 

0337 Углерод оксид 0.7595000 0.519038 0.7595000 0.519038 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000147000 0.00000109797 0.00000147000 0.00000109797 

1325 Формальдегид 0.0147000 0.009982 0.0147000 0.009982 

2732 Керосин 0.3552500 0.239556 0.3552500 0.239556 

Отто + 0301 Азота диоксид 4.9466666 1.685964 4.9466666 1.685964 
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Шмидт_осн.двигател
ь1

0304 Азот (II) оксид 0.8038333 0.273969 0.8038333 0.273969 

0328 Углерод (Сажа) 0.2576389 0.090320 0.2576389 0.090320 

0330 Сера диоксид 1.0305556 0.361278 1.0305556 0.361278 

0337 Углерод оксид 3.9013889 1.324686 3.9013889 1.324686 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000809722 0.00000270959 0.00000809722 0.00000270959 

1325 Формальдегид 0.0736111 0.024085 0.0736111 0.024085 

2732 Керосин 1.7666667 0.602130 1.7666667 0.602130 

Отто 
Шмидт_двигатель 
генератора1

+ 0301 Азота диоксид 0.8789334 0.180000 0.8789334 0.180000 

0304 Азот (II) оксид 0.1428267 0.029250 0.1428267 0.029250 

0328 Углерод (Сажа) 0.0572222 0.011250 0.0572222 0.011250 

0330 Сера диоксид 0.1373333 0.028125 0.1373333 0.028125 

0337 Углерод оксид 0.7095556 0.146250 0.7095556 0.146250 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000137333 0.00000030938 0.00000137333 0.00000030938 

1325 Формальдегид 0.0137333 0.002813 0.0137333 0.002813 

2732 Керосин 0.3318889 0.067500 0.3318889 0.067500 

Бахтемир_осн.двигат
ель1

+ 0301 Азота диоксид 4.8533334 1.685964 4.8533334 1.685964 

0304 Азот (II) оксид 0.7886667 0.273969 0.7886667 0.273969 

0328 Углерод (Сажа) 0.2527778 0.090320 0.2527778 0.090320 

0330 Сера диоксид 1.0111111 0.361278 1.0111111 0.361278 

0337 Углерод оксид 3.8277778 1.324686 3.8277778 1.324686 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000794444 0.00000270959 0.00000794444 0.00000270959 

1325 Формальдегид 0.0722222 0.024085 0.0722222 0.024085 

2732 Керосин 1.7333333 0.602130 1.7333333 0.602130 

Бахтемир_двигатель 
генератора

+ 0301 Азота диоксид 1.4000000 0.169876 1.4000000 0.169876 

0304 Азот (II) оксид 0.2275000 0.027605 0.2275000 0.027605 

0328 Углерод (Сажа) 0.0729167 0.009101 0.0729167 0.009101 

0330 Сера диоксид 0.2916667 0.036402 0.2916667 0.036402 

0337 Углерод оксид 1.1041667 0.133474 1.1041667 0.133474 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000229167 0.00000027302 0.00000229167 0.00000027302 

1325 Формальдегид 0.0208333 0.002427 0.0208333 0.002427 

2732 Керосин 0.5000000 0.060670 0.5000000 0.060670 

Спасатель 
Алексюк_осн.двигате
ль2

+ 0301 Азота диоксид 1.2544000 0.905696 1.2544000 0.905696 

0304 Азот (II) оксид 0.2038400 0.147176 0.2038400 0.147176 

0328 Углерод (Сажа) 0.0816667 0.056606 0.0816667 0.056606 

0330 Сера диоксид 0.1960000 0.141515 0.1960000 0.141515 

0337 Углерод оксид 1.0126667 0.735878 1.0126667 0.735878 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000196000 0.00000155667 0.00000196000 0.00000155667 

1325 Формальдегид 0.0196000 0.014152 0.0196000 0.014152 

2732 Керосин 0.4736667 0.339636 0.4736667 0.339636 

Водолаз 
Зюляев_осн.двигател
ь2

+ 0301 Азота диоксид 0.9408000 0.638816 0.9408000 0.638816 

0304 Азот (II) оксид 0.1528800 0.103808 0.1528800 0.103808 

0328 Углерод (Сажа) 0.0612500 0.039926 0.0612500 0.039926 

0330 Сера диоксид 0.1470000 0.099815 0.1470000 0.099815 

0337 Углерод оксид 0.7595000 0.519038 0.7595000 0.519038 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000147000 0.00000109797 0.00000147000 0.00000109797 

1325 Формальдегид 0.0147000 0.009982 0.0147000 0.009982 

2732 Керосин 0.3552500 0.239556 0.3552500 0.239556 

Рубин_осн.двигатель
2 

+ 0301 Азота диоксид 2.0309334 0.756028 2.0309334 0.756028 

0304 Азот (II) оксид 0.3300267 0.122855 0.3300267 0.122855 
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0328 Углерод (Сажа) 0.1057778 0.040502 0.1057778 0.040502 

0330 Сера диоксид 0.4231111 0.162006 0.4231111 0.162006 

0337 Углерод оксид 1.6017778 0.594022 1.6017778 0.594022 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000332444 0.00000121505 0.00000332444 0.00000121505 

1325 Формальдегид 0.0302222 0.010800 0.0302222 0.010800 

2732 Керосин 0.7253333 0.270010 0.7253333 0.270010 

Рубин_двигатель 
генератора2

+ 0301 Азота диоксид 0.3520000 0.127072 0.3520000 0.127072 

0304 Азот (II) оксид 0.0572000 0.020649 0.0572000 0.020649 

0328 Углерод (Сажа) 0.0229167 0.007942 0.0229167 0.007942 

0330 Сера диоксид 0.0550000 0.019855 0.0550000 0.019855 

0337 Углерод оксид 0.2841667 0.103246 0.2841667 0.103246 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000055000 0.00000021841 0.00000055000 0.00000021841 

1325 Формальдегид 0.0055000 0.001986 0.0055000 0.001986 

2732 Керосин 0.1329167 0.047652 0.1329167 0.047652 

Отто 
Шмидт_осн.двигател
ь2

+ 0301 Азота диоксид 4.9466666 1.685964 4.9466666 1.685964 

0304 Азот (II) оксид 0.8038333 0.273969 0.8038333 0.273969 

0328 Углерод (Сажа) 0.2576389 0.090320 0.2576389 0.090320 

0330 Сера диоксид 1.0305556 0.361278 1.0305556 0.361278 

0337 Углерод оксид 3.9013889 1.324686 3.9013889 1.324686 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000809722 0.00000270959 0.00000809722 0.00000270959 

1325 Формальдегид 0.0736111 0.024085 0.0736111 0.024085 

2732 Керосин 1.7666667 0.602130 1.7666667 0.602130 

Отто 
Шмидт_двигатель 
генератора 2

+ 0301 Азота диоксид 0.8789334 0.180000 0.8789334 0.180000 

0304 Азот (II) оксид 0.1428267 0.029250 0.1428267 0.029250 

0328 Углерод (Сажа) 0.0572222 0.011250 0.0572222 0.011250 

0330 Сера диоксид 0.1373333 0.028125 0.1373333 0.028125 

0337 Углерод оксид 0.7095556 0.146250 0.7095556 0.146250 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000137333 0.00000030938 0.00000137333 0.00000030938 

1325 Формальдегид 0.0137333 0.002813 0.0137333 0.002813 

2732 Керосин 0.3318889 0.067500 0.3318889 0.067500 

Отто 
Шмидт_двигатель 
генератора 3

+ 0301 Азота диоксид 0.8789334 0.180000 0.8789334 0.180000 

0304 Азот (II) оксид 0.1428267 0.029250 0.1428267 0.029250 

0328 Углерод (Сажа) 0.0572222 0.011250 0.0572222 0.011250 

0330 Сера диоксид 0.1373333 0.028125 0.1373333 0.028125 

0337 Углерод оксид 0.7095556 0.146250 0.7095556 0.146250 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000137333 0.00000030938 0.00000137333 0.00000030938 

1325 Формальдегид 0.0137333 0.002813 0.0137333 0.002813 

2732 Керосин 0.3318889 0.067500 0.3318889 0.067500 

Бахтемир_осн.двигат
ель2

+ 0301 Азота диоксид 4.8533334 1.685964 4.8533334 1.685964 

0304 Азот (II) оксид 0.7886667 0.273969 0.7886667 0.273969 

0328 Углерод (Сажа) 0.2527778 0.090320 0.2527778 0.090320 

0330 Сера диоксид 1.0111111 0.361278 1.0111111 0.361278 

0337 Углерод оксид 3.8277778 1.324686 3.8277778 1.324686 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000794444 0.00000270959 0.00000794444 0.00000270959 

1325 Формальдегид 0.0722222 0.024085 0.0722222 0.024085 

2732 Керосин 1.7333333 0.602130 1.7333333 0.602130 

Бахтемир_двигатель 
генератора2

+ 0301 Азота диоксид 1.4000000 0.169876 1.4000000 0.169876 

0304 Азот (II) оксид 0.2275000 0.027605 0.2275000 0.027605 

0328 Углерод (Сажа) 0.0729167 0.009101 0.0729167 0.009101 

0330 Сера диоксид 0.2916667 0.036402 0.2916667 0.036402 
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0337 Углерод оксид 1.1041667 0.133474 1.1041667 0.133474 

0703 Бенз/а/пирен 0.00000229167 0.00000027302 0.00000229167 0.00000027302 

1325 Формальдегид 0.0208333 0.002427 0.0208333 0.002427 

2732 Керосин 0.5000000 0.060670 0.5000000 0.060670 

Программа основана на методических документах:
«Методика расчёта выделений загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок». НИИ 
АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 2001 год.
ГОСТ Р 56163-2019 «ВЫБРОСЫ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ. Метод расчета выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу стационарными дизельными установками (новыми и после капитального 
ремонта) различной мощности и назначения при их эксплуатации»
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Расчёт выбросов двигателя лодки
Расчёт основан на следующих методических документах:
«Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий (расчетным методом)», М, 1998 г. с дополнениями и 
изменениями к Методике проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным методом). М, 1999 

Источник 6503 
Название: Моторная лодка
Тип: Моторная лодка

Результаты расчета: 
Код Название вещества Макс. выброс, (г/с) Валовый выброс, 

(т/период) 

0301 Азота диоксид 0,000133 0,000053 

0304 Азота оксид 0,000022 0,000009 

0330 Сера диоксид 0,000100 0,000040 

0337 Углерода оксид 0,013333 0,005299 

2704 Бензин 0,001167 0,000464 

Исходные данные: 
Количество, шт: 1 

Время работы в день, час: 24 

Количество рабочих дней в период, день: 4,6 

Удельные выбросы для моторной лодки приняты как удельные выбросы при работе легкового 
автотранспорта на холостом ходу согласно таблице 2.6 «Методики проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 
методом)». Москва, 1998, с дополнениями и изменениями к Методике проведения инвентаризации 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу автотранспортных предприятий (расчетным 
методом). М, 1999. 

SO2 СО СН NOх 

0,006 0,8 0,07 0,01 

Расчетные формулы: 
Валовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
Mi=gi × ti × b × Nk × 60 / 106 , т/период
gi – удельный выброс, г/мин;
ti – время работы в день, час;
b – количество рабочих дней в период, день;
Nk – количество водного транспорта, шт;
60 – перевод г/мин. на г/час;
106 – перевод грамм в тонны.

Максимально-разовый выброс загрязняющих веществ определяется по формуле:
Gi = gi × Nk / 60, г/с
gi – удельный выброс, г/мин; 

Nk – количество водного транспорта, шт;
60 – перевод г/мин. на г/час;
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Валовые и максимальные выбросы предприятия №27, 
Трансбункер Ванино_ОВОС авария, 
Хабаровский край_Ванино, 2023 г.

Расчет произведен программой «АТП-Эколог», версия 3.10.20 от 20.05.2020 

Copyright© 1995-2020 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

Программа основана на следующих методических документах:
1. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
автотранспортных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
2. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
авторемонтных предприятий (расчетным методом). М., 1998 г.
3. Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для
баз дорожной техники (расчетным методом). М., 1998 г.
4. Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам.
5. Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух. СПб, 2012 г.
6. Письмо НИИ Атмосфера №07-2-263/13-0 от 25.04.2013 г.

Программа зарегистрирована на: ООО "ИПЭиГ"
Регистрационный номер: 01-01-3404 

Хабаровский край_Ванино, 2023 г.: среднемесячная и средняя минимальная температура 
воздуха, °С

Характеристики I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Среднемесячная
температура, °С

-21.9 -17.2 -8.5 3.1 11.1 17.4 21.1 20 13.9 4.7 -8.1 -18.5 

Расчетные периоды 
года

Х Х Х П Т Т Т Т Т П Х Х

Средняя минимальная 
температура, °С

-21.9 -19.9 -12.6 -3.4 1.6 6.3 10.9 13 8.5 1 -9.1 -18.1 

Расчетные периоды 
года

Х Х Х П П Т Т Т Т П Х Х

В следующих месяцах значения среднемесячной и средней минимальной температур 
совпадают: Январь

Характеристики периодов года для расчета валовых выбросов загрязняющих веществ

Период
года

Месяцы Всего
дней

Теплый Май; Июнь; Июль; Август; Сентябрь; 9 

Переходный Апрель; Октябрь; 0 

Холодный Январь; Февраль; Март; Ноябрь; Декабрь; 0 

Всего за год Январь-Декабрь 9 
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Участок №6504; работа техники на берегу,  

тип - 8 - Дорожная техника на неотапливаемой стоянке,  

цех №0, площадка №0 

 

Общее описание участка 

Подтип - Нагрузочный режим (полный) 
Пробег дорожных машин до выезда со стоянки (км) 

- от ближайшего к выезду места стоянки:                 0.001 
- от наиболее удаленного от выезда места стоянки:       1.714 

Пробег дорожных машин от въезда на стоянку (км) 
- до ближайшего к въезду места стоянки:                 0.001 
- до наиболее удаленного от въезда места стоянки:       1.714 

 

Выбросы участка 

 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Макс. выброс 

(г/с) 
Валовый выброс 

(т/период) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.1330989 0.05591512 

 В том числе:   

0301 *Азота диоксид 0.1064791 0.04473209 

0304 *Азот (II) оксид 0.0173029 0.00726897 

0328 Углерод (Сажа) 0.0150056 0.00629745 

0330 Сера диоксид 0.0108433 0.00455522 

0337 Углерод оксид 0.0888344 0.03804375 

0401 Углеводороды** 0.0255211 0.01077554 

 В том числе:   

2704 **Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.0032222 0.00005220 

2732 **Керосин 0.0222989 0.01072334 

 

Примечание: 
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота: 
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать 
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет 
проводился для различных периодов года. 

 

Расшифровка выбросов по веществам: 
 

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

 (тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.03804375 

Всего за год  0.03804375 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0888344 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 35.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да  
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KOMATSU 

D65PX-12 

35.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да 0.0444172 

экскаватор 
Hitachi 

EX125WD- 

35.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да

35.000 1.0 3.900 2.0 2.090 2.090 10 3.910 да 0.0444172 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.01077554 

Всего за год 0.01077554 

Максимальный выброс составляет: 0.0255211 г/с. Месяц достижения: Август.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха.

Наименован
ие

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п.

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с)

бульдозер 
KOMATSU 

D65PX-12 

2.900 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да

2.900 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да 0.0127606 

экскаватор
Hitachi 

EX125WD- 

2.900 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да

2.900 1.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 да 0.0127606 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx)
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.05591512 

Всего за год 0.05591512 

Максимальный выброс составляет: 0.1330989 г/с. Месяц достижения: Август.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха.

Наименован
ие

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п.

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с)

бульдозер 
KOMATSU 

D65PX-12 

3.400 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да

3.400 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0665494 
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экскаватор 
Hitachi 

EX125WD- 

3.400 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да  

 3.400 1.0 0.780 2.0 4.010 4.010 10 0.780 да 0.0665494 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00629745 

Всего за год  0.00629745 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0150056 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 
KOMATSU 

D65PX-12 

0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да  

 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да 0.0075028 

экскаватор 
Hitachi 

EX125WD- 

0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да  

 0.000 1.0 0.100 2.0 0.450 0.450 10 0.100 да 0.0075028 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00455522 

Всего за год  0.00455522 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0108433 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп Mпр Tпр Mдв Mдв.те
п. 

Vдв Mхх Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 
KOMATSU 

D65PX-12 

0.058 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да  

 0.058 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да 0.0054217 

экскаватор 
Hitachi 

EX125WD- 

0.058 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да  
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 0.058 1.0 0.160 2.0 0.310 0.310 10 0.160 да 0.0054217 

 

Трансформация оксидов азота 

Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид 

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.04473209 

Всего за год  0.04473209 

 

Максимальный выброс составляет: 0.1064791 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид 

Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00726897 

Всего за год  0.00726897 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0173029 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Распределение углеводородов 

Выбрасываемое вещество - 2704 - Бензин (нефтяной, малосернистый) 
Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00005220 

Всего за год  0.00005220 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0032222 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха. 
 

Наименован
ие 

Mп Tп %% 

пуск. 
Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп. 
Vдв Mхх %% 

двиг. 
Схр Выброс (г/с) 

бульдозер 
KOMATSU 

D65PX-12 

2.900 1.0 100.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 1.0 100.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0016111 

экскаватор 
Hitachi 

EX125WD- 

2.900 1.0 100.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 0.0 да  

 2.900 1.0 100.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 0.0 да 0.0016111 

 

Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин 
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Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.01072334 

Всего за год 0.01072334 

Максимальный выброс составляет: 0.0222989 г/с. Месяц достижения: Август.

Для каждого типа техники в первой строке таблицы содержатся коэффициенты для расчета 
валовых, а во второй - для расчета максимальных выбросов. Последние определены, основываясь 

на средних минимальных температурах воздуха.

Наименован
ие

Mп Tп %% 

пуск.
Mпр Tпр Mдв Mдв.т

еп.
Vдв Mхх %% 

двиг.
Схр Выброс (г/с)

бульдозер
KOMATSU 

D65PX-12 

2.900 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да

2.900 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0111494 

экскаватор 
Hitachi 

EX125WD- 

2.900 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да

2.900 1.0 0.0 0.490 2.0 0.710 0.710 10 0.490 100.0 да 0.0111494 
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Участок №6505; автотранспорт на берегу, 
тип - 7 - Внутренний проезд, 

цех №0, площадка №0

Общее описание участка
Протяженность внутреннего проезда (км): 10.714
- среднее время выезда (мин.): 30.0 

Выбросы участка

Код
в-ва

Название
вещества

Макс. выброс
(г/с)

Валовый выброс
(т/период) 

---- Оксиды азота (NOx)* 0.0476178 0.00077141 

В том числе:
0301 *Азота диоксид 0.0380942 0.00061713 

0304 *Азот (II) оксид 0.0061903 0.00010028 

0328 Углерод (Сажа) 0.0035713 0.00005786 

0330 Сера диоксид 0.0064284 0.00010414 

0337 Углерод оксид 0.0726171 0.00117640 

0401 Углеводороды** 0.0119044 0.00019285 

В том числе:
2732 **Керосин 0.0119044 0.00019285 

Примечание:
1. Коэффициенты трансформации оксидов азота:
NO - 0.13 

NO2 - 0.80 

2. Максимально-разовый выброс углеводородов (код 0401) может не соответствовать
сумме составляющих из-за несинхронности работы разных видов техники, либо расчет
проводился для различных периодов года.

Расшифровка выбросов по веществам:

Выбрасываемое вещество - 0337 - Углерод оксид
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00117640 

Всего за год 0.00117640 

Максимальный выброс составляет: 0.0726171 г/с. Месяц достижения: Август.

Наименован
ие

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с)

грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ (д)

6.100 1.0 да 0.0726171 

Выбрасываемое вещество - 0401 - Углеводороды
Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/период) 
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Теплый Вся техника 0.00019285 

Всего за год  0.00019285 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0119044 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ (д) 

1.000 1.0 да 0.0119044 

 

Выбрасываемое вещество - Оксиды азота (NOx) 
Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00077141 

Всего за год  0.00077141 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0476178 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ (д) 

4.000 1.0 да 0.0476178 

 

Выбрасываемое вещество - 0328 - Углерод (Сажа) 
Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00005786 

Всего за год  0.00005786 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0035713 г/с. Месяц достижения: Август. 
 

Наименован
ие 

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с) 

грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ (д) 

0.300 1.0 да 0.0035713 

 

Выбрасываемое вещество - 0330 - Сера диоксид 

Валовые выбросы 

 

Период 

года 

Марка автомобиля 

или дорожной техники 

Валовый выброс 

(тонн/период) 
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00010414 

Всего за год  0.00010414 

 

Максимальный выброс составляет: 0.0064284 г/с. Месяц достижения: Август. 
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Наименован
ие

Ml Kнтр Схр Выброс (г/с)

грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ (д)

0.540 1.0 да 0.0064284 

Трансформация оксидов азота
Выбрасываемое вещество - 0301 - Азота диоксид

Коэффициент трансформации - 0.8 

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00061713 

Всего за год 0.00061713 

Максимальный выброс составляет: 0.0380942 г/с. Месяц достижения: Август.

Выбрасываемое вещество - 0304 - Азот (II) оксид
Коэффициент трансформации - 0.13 

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00010028 

Всего за год 0.00010028 

Максимальный выброс составляет: 0.0061903 г/с. Месяц достижения: Август.

Распределение углеводородов
Выбрасываемое вещество - 2732 - Керосин

Валовые выбросы

Период
года

Марка автомобиля
или дорожной техники

Валовый выброс
(тонн/период)
(тонн/период) 

Теплый Вся техника 0.00019285 

Всего за год 0.00019285 

Максимальный выброс составляет: 0.0119044 г/с. Месяц достижения: Август.

Наименован
ие

Ml Kнтр %% Схр Выброс (г/с)

грузовой 
автомобиль 
КАМАЗ (д)

1.000 1.0 100.0 да 0.0119044 

Суммарные выбросы по предприятию
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Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/период) 

0301 Азота диоксид 0.04534922 

0304 Азот (II) оксид 0.00736925 

0328 Углерод (Сажа) 0.00635530 

0330 Сера диоксид 0.00465936 

0337 Углерод оксид 0.03922015 

0401 Углеводороды 0.01096839 

 

 

Расшифровка суммарного выброса углеводородов (код 0401) 
 

Код 

в-ва 

Название 

вещества 

Валовый выброс 

(т/период) 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 0.00005220 

2732 Керосин 0.01091619 
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Объект: 
Площадка: 
Цех: 
Вариант: 
Название источника выбросов:

Результат расчетов

Расчетные формулы
Максимальный выброс (М, г/с)

Валовый выброс (G, т/год)

Исходные данные
Расчетный тип сооружения
Площадь поверхности испарения Fз = м2

Диаметр дыхательного патрубка d = м
Средннегодовая температура воздуха tсг = 1,2 °С
Средняя дневная температура в летний период tдн = 22 °С
Средняя ночная температура в летний период tн = 13 °С
Количество дневных часов в летний период Tдн = 16 час
Количество ночных часов в летний период Tн = 8 час

Расчеты
Расчетная площадь укрытий Fу = м2

Степень укрытия поверхности испарения - %

Объёмная скорость истечения газовоздушной смеси составляет VГВС = м3/с
Коэффициент, учитывающий степень укрытия поверхности испарения. Значения 
коэффициента К приведены в таблице 6.4 Методики. К =
Количество углеводородов, испаряющихся с открытой поверхности испарения при 
среднегодовой температуре воздуха q, г/м2·ч, определяется методом интерполяции по 
данным таблицы 6.5 Методики. q = 
Количество углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний период, 
рассчитываемое для дневных температур воздуха, qдн, г/м2·ч, определяется методом 

Трансбункер Ванино ОВОС при ПЛРН

№5501 РВС 3000 №35

1,4781

Нефтеловушка открытая
282,79

282,77

0,15

99,994

0,15

0,175

Расчет 

код наименование
Загрязняющее вещество Макс.-разовый 

выброс, г/с
Валовый выброс, 

т/год
0333 Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)0,0004353 0,002636

2754 Алканы C12-19 (в пересчете на C) 0,0902548 0,546595

𝑀 = 𝐾 𝑞𝑐𝑝 ⋅ 𝐹з3600
𝐺 = 8760 ⋅ 𝑞 ⋅ 𝐾 ⋅ 𝐹з ⋅ 10−6
𝑞𝑐𝑝 = 𝑞дн ⋅ 𝑡дн + 𝑞н ⋅ 𝑡н24
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интерполяции по данным таблицы 6.5 Методики. qдн = 

Количество углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний период, 
рассчитываемое для ночных температур воздуха, qн, г/м2·ч, определяется методом 
интерполяции по данным таблицы 6.5 Методики. qн = 

Среднее значение количества углеводородов, испаряющихся с 1 м2 поверхности в летний 
период, рассчитываемое для дневных и ночных температур воздуха. qср = 

Максимальный выброс углеводородов в атмосферу составит (г/с) М = 
Годовой выброс углеводородов в атмосферу составит (т/год) G = 
Нормирование выбросов паров нефтепродуктов проводится по продукту
"Мазут" состав которого приведен в следующей таблице, %

Расчет выполнен на основании:
«Методике по нормированию и определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
предприятиях нефтепродуктообеспечения ОАО «НК «Роснефть». Астрахань, 2003

9,268

4,555

7,697

99,52 0,48

0,0906901

0,549231

С12-С19 Н2S
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Параметры выбросов загрязняющих веществ

скорость 
(м/с)

Объем на 1 
трубу (м3/с)

Температура 
(гр.С) X1 Y1 X2 Y2 код наименование г/с мг/м3 т/период

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

РВС 3000 №35 13,75 0,15 9,90 0,175000 22,4 4342675,04 523204,66 0,00 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид)

0,0902548 558,05898 0,546595 0,546595

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0004353 2,69153 0,002636 0,002636

пятно мазута 2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 4340326,00 523011,50 4341426.50 523008.20 459,00 0333 Дигидросульфид (Водород 
сернистый, дигидросульфид, 
гидросульфид)

25,2000000 0,00000 10,006416 10,006416

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 5224,8000000 0,00000 2074,663584 2074,66358

4суда 8,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 4340956,40 522863,70 4341341.70 522863.70 170,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота)

31,8742223 0,00000 11,626451 11,626451

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 5,1795611 0,00000 1,889298 1,889298

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,7583057 0,00000 0,657419 0,657419

0330 Сера диоксид 6,2513334 0,00000 2,270831 2,270831

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ)

25,2816115 0,00000 9,238332 9,238332

0703 Бенз/а/пирен 0,0000516 0,00000 0,000019 0,000019

1325 Формальдегид (Муравьиный 
альдегид, оксометан, метиленоксид)

0,4800220 0,00000 0,171223 0,171223

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный)

11,5397501 0,00000 4,221801 4,221801

маломерные 
плавсредства

2,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 4341026,40 523123,60 4341102.30 523123.60 46,60 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота)

0,0001330 0,00000 0,000053 0,000053

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000220 0,00000 0,000009 0,000009

0330 Сера диоксид 0,0001000 0,00000 0,000040 0,000040

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ)

0,0133330 0,00000 0,005299 0,005299

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод)

0,0011670 0,00000 0,000464 0,000464

наземная техника 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 4340332,70 523026,90 4340617.60 523295.50 56,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота)

0,1064791 0,00000 0,044732 0,044732

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0173029 0,00000 0,007269 0,007269

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0150056 0,00000 0,006297 0,006297

0330 Сера диоксид 0,0108433 0,00000 0,004555 0,004555

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ)

0,0888344 0,00000 0,038044 0,038044

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 
(в пересчете на углерод)

0,0032222 0,00000 0,000052 0,000052

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный)

0,0222989 0,00000 0,010723 0,010723

проезд авто 5,00 0,00 0,00 0,000000 0,0 4340286,00 523001,30 4340636.30 523323.60 20,00 0301 Азота диоксид (Двуокись азота; 
пероксид азота)

0,0380942 0,00000 0,000617 0,000617

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0061903 0,00000 0,000100 0,000100

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0035713 0,00000 0,000058 0,000058

0330 Сера диоксид 0,0064284 0,00000 0,000104 0,000104

0337 Углерода оксид (Углерод окись; 
углерод моноокись; угарный газ)

0,0726171 0,00000 0,001176 0,001176

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; 
керосин дезодорированный)

0,0119044 0,00000 0,000193 0,000193

6505

6504

6503

6502

6501

2

5501

Загрязняющее вещество Выбросы загрязняющих веществ Валовый 
выброс по 
источнику 
(т/период)

Высота 
источника 
выброса 

(м)

Диаметр 
устья 

трубы (м)

Параметры газовоздушной смеси на 
выходе из источника выброса Координаты на карте схеме (м) Ширина 

площад- 
ного 

источника 
(м)

Наименование 
источника выброса 

загрязняющих веществ

Номер 
источника 
выброса
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УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»

П
р
е
д
п
р
и
я
т
и
е
:

2
7
,

Т
р
а
н
с
б
у
н
к
е
р
-
В
а
н
и
н
о
_
О
В
О
С

п
р
и

П
Л
Р
Н

Город: 27, Хабаровский край
Район: 1, Ванинский муниципальный район
Адрес предприятия:   
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль:   
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 1, сценарий 4Б
ВР: 2, ликвидация аварии по сценарию 4Б_без фона
Расчетные константы:  S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "ИПЭиГ"
Регистрационный номер: 01013404

Метеорологические параметры
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

-15,6
22,4
200

6,5

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29
Скорость звука, м/с: 331
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Параметры источников выбросов
Учет:
"%"  - источник учитывается с исключением из фона;
"+"  - источник учитывается без исключения из фона;
"-"  - источник не учитывается и его вклад исключается из фона.
При отсутствии отметок источник не учитывается.

* - источник имеет дополнительные параметры

Типы источников:
1 - Точечный;
2 - Линейный;
3 - Неорганизованный;
4 - Совокупность точечных источников;
5 - С зависимостью массы выброса от скорости ветра;
6 - Точечный, с зонтом или выбросом горизонтально;
7 - Совокупность точечных (зонт или выброс вбок);
8 - Автомагистраль (неорганизованный линейный);
9 - Точечный, с выбросом вбок;
10 - Свеча;
11- Неорганизованный (полигон);
12 - Передвижной.

Уч
ет

 и
ст

.

№
ист. Наименование источникаВа

р.
Ти

п

Вы
со

та
 и

ст
.

(м
)

Ди
ам

ет
р 

ус
ть

я
(м

)

Об
ъе

м 
ГВ

С
(ку

б.
м/

с)

Ск
ор

ос
ть

ГВ
С

(м
/с)

Те
мп

. Г
ВС

(°С
)

Ко
эф

. р
ел

. Координаты

X1, (м)
Y1, (м)

X2, (м)
Y2, (м) Ш

ир
ин

а и
ст

.
(м

)

№ пл.: 0, № цеха: 0

+5501 РВС 3000 №351 1 13,75 0,15 0,18 9,90 22,40 1
4342675,04

523204,66

0,00

0,00
0,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

ЗимаЛето
Um

Выброс

0333 Дигидросуль фид (Водород сернистый,
дигидросуль фид, гидросуль фид) 0,0902548 0,546595 1 4,48 78,38 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 0,0004353 0,002636 1 0,00 78,38 0,50 0,00 0,00 0,00

+6501 пятно мазута1 3 2 0,00 0,00 1
4340326,00

523011,50

4341426,50

523008,20
459,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

ЗимаЛето
Um

Выброс

0333 Дигидросуль фид (Водород сернистый,
дигидросуль фид, гидросуль фид) 25,2000000 10,006416 1 112507,05 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2754 Алканы C12-C19 (в пересчете на С) 5224,80000
00

2074,66358
4 1 186611,69 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

+6502 суда1 3 8 0,00 0,00 1
4340956,40

522863,70

4341341,70

522863,70
170,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

ЗимаЛето
Um

Выброс

0301 Азота диоксид (Двуокись  азота; пероксид азота) 31,8742223 11,626451 1 224,12 45,60 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 5,1795611 1,889298 1 18,21 45,60 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 1,7583057 0,657419 3 49,45 22,80 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 6,2513334 2,270831 1 17,58 45,60 0,50 0,00 0,00 0,00

0337 Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ;
угарный газ) 25,2816115 9,238332 1 7,11 45,60 0,50 0,00 0,00 0,00

0703 Бенз/а/пирен 0,0000516 0,000019 3 0,00 22,80 0,50 0,00 0,00 0,00

1325 Формаль дегид (Муравь иный аль дегид, оксометан,
метиленоксид) 0,4800220 0,171223 1 13,50 45,60 0,50 0,00 0,00 0,00

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный) 11,5397501 4,221801 1 13,52 45,60 0,50 0,00 0,00 0,00

+6503 маломерные плавсредства1 3 2 0,00 0,00 1
4341026,40

523123,60

4341102,30

523123,60
46,60

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

ЗимаЛето
Um

Выброс

0301 Азота диоксид (Двуокись  азота; пероксид азота) 0,0001330 0,000053 1 0,02 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0000220 0,000009 1 0,00 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0001000 0,000040 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

0337 Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ;
угарный газ) 0,0133330 0,005299 1 0,10 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на
углерод) 0,0011670 0,000464 1 0,01 11,40 0,50 0,00 0,00 0,00
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+6504 наземная техника1 3 5 0,00 0,00 1
4340332,70

523026,90

4340617,60

523295,50
56,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

ЗимаЛето
Um

Выброс

0301 Азота диоксид (Двуокись  азота; пероксид азота) 0,1064791 0,044732 1 2,24 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0173029 0,007269 1 0,18 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0150056 0,006297 3 1,26 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0108433 0,004555 1 0,09 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337 Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ;
угарный газ) 0,0888344 0,038044 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на
углерод) 0,0032222 0,000052 1 0,00 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный) 0,0222989 0,010723 1 0,08 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

+6505 проезд авто1 3 5 0,00 0,00 1
4340286,00

523001,30

4340636,30

523323,60
20,00

Cm/ПДК Xm Cm/ПДК Xm Um
Код
в-ва Наименование вещества

г/с т/г
F

ЗимаЛето
Um

Выброс

0301 Азота диоксид (Двуокись  азота; пероксид азота) 0,0380942 0,000617 1 0,80 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,0061903 0,000100 1 0,07 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0328 Углерод (Пигмент черный) 0,0035713 0,000058 3 0,30 14,25 0,50 0,00 0,00 0,00

0330 Сера диоксид 0,0064284 0,000104 1 0,05 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

0337 Углерода оксид (Углерод окись ; углерод моноокись ;
угарный газ) 0,0726171 0,001176 1 0,06 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00

2732 Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин
дезодорированный) 0,0119044 0,000193 1 0,04 28,50 0,50 0,00 0,00 0,00
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Перебор метеопараметров при расчете

Набор пользователя

 

Фиксированные пары направлений и скоростей ветра

Скорость ветра Направление ветра
15 90

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1
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Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки

Координаты середины
1-й стороны (м)

X Y

Координаты середины
2-й стороны (м)

X Y

Ширина
(м)

Зона
влияния

(м)

Шаг (м)

По ширине По длине

Высота
(м)

7 Полное описание 4343502,20 523152,40 4263156,50 523152,40 15299,00 0,00 1000,00 400,00 2,00

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 4341614,86 523770,78 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
2 4340665,38 523850,89 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
3 4340272,15 523591,48 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
4 4339914,39 523179,98 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
5 4339743,99 522782,48 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
6 4339676,83 522423,16 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
7 4339772,74 521501,67 2,00 на границе жилой зоны р.п.Октябрьский
8 4330326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 10 км от пятна
9 4320306,86 522899,98 2,00 точка пользователя 20 км от пятна

10 4310326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 30 км от пятна
11 4290326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 50 км от пятна
12 4270326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 70 км от пятна

Приложение Ж3 119



Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 4,82 90 15,00 - -5 42,00 0,96 - -

4339914,
39

523179,9
8 0,43 90 15,00 - -4 42,00 0,09 - -

4330326,
86

522899,9
8 0,22 90 15,00 - -8 02,00 0,04 - -

4339676,
83

522423,1
6 0,10 90 15,00 - -6 42,00 0,02 - -

4320306,
86

522899,9
8 0,09 90 15,00 - -9 02,00 0,02 - -

4310326,
86

522899,9
8 0,06 90 15,00 - -10 02,00 0,01 - -

4290326,
86

522899,9
8 0,03 90 15,00 - -11 02,00 5,89E-03 - -

4270326,
86

522899,9
8 0,01 90 15,00 - -12 02,00 2,71E-03 - -

4340272,
15

523591,4
8 6,60E-07 90 15,00 - -3 42,00 1,32E-07 - -

4339772,
74

521501,6
7 1,31E-08 90 15,00 - -7 42,00 2,62E-09 - -

4340665,
38

523850,8
9 2,97E-12 90 15,00 - -2 42,00 5,94E-13 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,39 90 15,00 - -5 42,00 0,16 - -

4339914,
39

523179,9
8 0,03 90 15,00 - -4 42,00 0,01 - -

4330326,
86

522899,9
8 0,02 90 15,00 - -8 02,00 7,14E-03 - -

4339676,
83

522423,1
6 8,00E-03 90 15,00 - -6 42,00 3,20E-03 - -

4320306,
86

522899,9
8 7,42E-03 90 15,00 - -9 02,00 2,97E-03 - -

4310326,
86

522899,9
8 4,65E-03 90 15,00 - -10 02,00 1,86E-03 - -

4290326,
86

522899,9
8 2,39E-03 90 15,00 - -11 02,00 9,57E-04 - -

4270326,
86

522899,9
8 1,10E-03 90 15,00 - -12 02,00 4,41E-04 - -

4340272,
15

523591,4
8 5,36E-08 90 15,00 - -3 42,00 2,15E-08 - -

4339772,
74

521501,6
7 1,07E-09 90 15,00 - -7 42,00 4,26E-10 - -

4340665,
38

523850,8
9 2,41E-13 90 15,00 - -2 42,00 9,64E-14 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,41 90 15,00 - -5 42,00 0,06 - -
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4339914,
39

523179,9
8 0,05 90 15,00 - -4 42,00 7,26E-03 - -

4330326,
86

522899,9
8 8,24E-03 90 15,00 - -8 02,00 1,24E-03 - -

4339676,
83

522423,1
6 8,05E-03 90 15,00 - -6 42,00 1,21E-03 - -

4320306,
86

522899,9
8 2,56E-03 90 15,00 - -9 02,00 3,84E-04 - -

4310326,
86

522899,9
8 1,09E-03 90 15,00 - -10 02,00 1,64E-04 - -

4290326,
86

522899,9
8 3,39E-04 90 15,00 - -11 02,00 5,09E-05 - -

4270326,
86

522899,9
8 1,56E-04 90 15,00 - -12 02,00 2,35E-05 - -

4340272,
15

523591,4
8 7,08E-08 90 15,00 - -3 42,00 1,06E-08 - -

4339772,
74

521501,6
7 1,08E-09 90 15,00 - -7 42,00 1,62E-10 - -

4340665,
38

523850,8
9 4,14E-13 90 15,00 - -2 42,00 6,22E-14 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 0330
Сера диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,38 90 15,00 - -5 42,00 0,19 - -

4339914,
39

523179,9
8 0,03 90 15,00 - -4 42,00 0,02 - -

4330326,
86

522899,9
8 0,02 90 15,00 - -8 02,00 8,60E-03 - -

4339676,
83

522423,1
6 7,73E-03 90 15,00 - -6 42,00 3,86E-03 - -

4320306,
86

522899,9
8 7,14E-03 90 15,00 - -9 02,00 3,57E-03 - -

4310326,
86

522899,9
8 4,48E-03 90 15,00 - -10 02,00 2,24E-03 - -

4290326,
86

522899,9
8 2,31E-03 90 15,00 - -11 02,00 1,15E-03 - -

4270326,
86

522899,9
8 1,06E-03 90 15,00 - -12 02,00 5,31E-04 - -

4340272,
15

523591,4
8 5,19E-08 90 15,00 - -3 42,00 2,60E-08 - -

4339772,
74

521501,6
7 1,03E-09 90 15,00 - -7 42,00 5,15E-10 - -

4340665,
38

523850,8
9 2,33E-13 90 15,00 - -2 42,00 1,16E-13 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и
4339914,

39
523179,9

8 281,60 90 15,00 - -4 42,00 2,25 - -
4339743,

99
522782,4

8 162,02 90 15,00 - -5 42,00 1,30 - -
4330326,

86
522899,9

8 19,71 90 15,00 - -8 02,00 0,16 - -
4320306,

86
522899,9

8 4,77 90 15,00 - -9 02,00 0,04 - -
4310326,

86
522899,9

8 1,90 90 15,00 - -10 02,00 0,02 - -
4339676,

83
522423,1

6 1,10 90 15,00 - -6 42,00 8,78E-03 - -
4290326,

86
522899,9

8 0,59 90 15,00 - -11 02,00 4,70E-03 - -
4270326,

86
522899,9

8 0,27 90 15,00 - -12 02,00 2,16E-03 - -
4340272,

15
523591,4

8 0,06 90 15,00 - -3 42,00 5,17E-04 - -
4340665,

38
523850,8

9 8,99E-04 90 15,00 - -2 42,00 7,19E-06 - -
4341614,

86
523770,7

8 2,89E-06 90 15,00 - -1 42,00 2,31E-08 - -
4339772,

74
521501,6

7 5,04E-07 90 15,00 - -7 42,00 4,03E-09 - -

Приложение Ж3 121



Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,15 90 15,00 - -5 42,00 0,76 - -

4339914,
39

523179,9
8 0,01 90 15,00 - -4 42,00 0,07 - -

4330326,
86

522899,9
8 7,01E-03 90 15,00 - -8 02,00 0,04 - -

4339676,
83

522423,1
6 3,13E-03 90 15,00 - -6 42,00 0,02 - -

4320306,
86

522899,9
8 2,91E-03 90 15,00 - -9 02,00 0,01 - -

4310326,
86

522899,9
8 1,82E-03 90 15,00 - -10 02,00 9,12E-03 - -

4290326,
86

522899,9
8 9,36E-04 90 15,00 - -11 02,00 4,68E-03 - -

4270326,
86

522899,9
8 4,32E-04 90 15,00 - -12 02,00 2,16E-03 - -

4340272,
15

523591,4
8 2,37E-08 90 15,00 - -3 42,00 1,19E-07 - -

4339772,
74

521501,6
7 4,16E-10 90 15,00 - -7 42,00 2,08E-09 - -

4340665,
38

523850,8
9 9,44E-14 90 15,00 - -2 42,00 4,72E-13 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,29 90 15,00 - -5 42,00 0,01 - -

4339914,
39

523179,9
8 0,02 90 15,00 - -4 42,00 1,12E-03 - -

4330326,
86

522899,9
8 0,01 90 15,00 - -8 02,00 6,57E-04 - -

4339676,
83

522423,1
6 5,93E-03 90 15,00 - -6 42,00 2,97E-04 - -

4320306,
86

522899,9
8 5,46E-03 90 15,00 - -9 02,00 2,73E-04 - -

4310326,
86

522899,9
8 3,42E-03 90 15,00 - -10 02,00 1,71E-04 - -

4290326,
86

522899,9
8 1,77E-03 90 15,00 - -11 02,00 8,83E-05 - -

4270326,
86

522899,9
8 8,14E-04 90 15,00 - -12 02,00 4,07E-05 - -

4340272,
15

523591,4
8 3,97E-08 90 15,00 - -3 42,00 1,99E-09 - -

4339772,
74

521501,6
7 7,90E-10 90 15,00 - -7 42,00 3,95E-11 - -

4340665,
38

523850,8
9 1,79E-13 90 15,00 - -2 42,00 8,94E-15 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339914,
39

523179,9
8 8,41E-05 90 15,00 - -4 42,00 4,20E-04 - -

4330326,
86

522899,9
8 2,88E-06 90 15,00 - -8 02,00 1,44E-05 - -

4339743,
99

522782,4
8 1,01E-06 90 15,00 - -5 42,00 5,05E-06 - -

4320306,
86

522899,9
8 9,91E-07 90 15,00 - -9 02,00 4,96E-06 - -

4310326,
86

522899,9
8 5,38E-07 90 15,00 - -10 02,00 2,69E-06 - -

4290326,
86

522899,9
8 1,65E-07 90 15,00 - -11 02,00 8,26E-07 - -

4270326,
86

522899,9
8 7,57E-08 90 15,00 - -12 02,00 3,78E-07 - -

4339676,
83

522423,1
6 7,77E-10 90 15,00 - -6 42,00 3,88E-09 - -
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4340272,
15

523591,4
8 2,44E-10 90 15,00 - -3 42,00 1,22E-09 - -

4339772,
74

521501,6
7 0,00 90 15,00 - -7 42,00 4,34E-15 - -

4340665,
38

523850,8
9 0,00 90 15,00 - -2 42,00 0,00 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,29 90 15,00 - -5 42,00 0,35 - -

4339914,
39

523179,9
8 0,02 90 15,00 - -4 42,00 0,03 - -

4330326,
86

522899,9
8 0,01 90 15,00 - -8 02,00 0,02 - -

4339676,
83

522423,1
6 5,94E-03 90 15,00 - -6 42,00 7,13E-03 - -

4320306,
86

522899,9
8 5,49E-03 90 15,00 - -9 02,00 6,59E-03 - -

4310326,
86

522899,9
8 3,44E-03 90 15,00 - -10 02,00 4,13E-03 - -

4290326,
86

522899,9
8 1,77E-03 90 15,00 - -11 02,00 2,13E-03 - -

4270326,
86

522899,9
8 8,18E-04 90 15,00 - -12 02,00 9,81E-04 - -

4340272,
15

523591,4
8 3,98E-08 90 15,00 - -3 42,00 4,77E-08 - -

4339772,
74

521501,6
7 7,92E-10 90 15,00 - -7 42,00 9,50E-10 - -

4340665,
38

523850,8
9 1,79E-13 90 15,00 - -2 42,00 2,15E-13 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339914,
39

523179,9
8 466,92 90 15,00 - -4 42,00 466,92 - -

4339743,
99

522782,4
8 268,67 90 15,00 - -5 42,00 268,67 - -

4330326,
86

522899,9
8 32,68 90 15,00 - -8 02,00 32,68 - -

4320306,
86

522899,9
8 7,90 90 15,00 - -9 02,00 7,90 - -

4310326,
86

522899,9
8 3,15 90 15,00 - -10 02,00 3,15 - -

4339676,
83

522423,1
6 1,82 90 15,00 - -6 42,00 1,82 - -

4290326,
86

522899,9
8 0,97 90 15,00 - -11 02,00 0,97 - -

4270326,
86

522899,9
8 0,45 90 15,00 - -12 02,00 0,45 - -

4340272,
15

523591,4
8 0,05 90 15,00 - -3 42,00 0,05 - -

4339772,
74

521501,6
7 2,72E-07 90 15,00 - -7 42,00 2,72E-07 - -

4340665,
38

523850,8
9 1,63E-07 90 15,00 - -2 42,00 1,63E-07 - -

4341614,
86

523770,7
8 1,11E-10 90 15,00 - -1 42,00 1,11E-10 - -

Вещество: 6035
Сероводород и формальдегид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339914,
39

523179,9
8 281,63 90 15,00 - -4 42,00 - - -

4339743,
99

522782,4
8 162,31 90 15,00 - -5 42,00 - - -

4330326,
86

522899,9
8 19,72 90 15,00 - -8 02,00 - - -

4320306,
86

522899,9
8 4,77 90 15,00 - -9 02,00 - - -
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4310326,
86

522899,9
8 1,90 90 15,00 - -10 02,00 - - -

4339676,
83

522423,1
6 1,10 90 15,00 - -6 42,00 - - -

4290326,
86

522899,9
8 0,59 90 15,00 - -11 02,00 - - -

4270326,
86

522899,9
8 0,27 90 15,00 - -12 02,00 - - -

4340272,
15

523591,4
8 0,06 90 15,00 - -3 42,00 - - -

4340665,
38

523850,8
9 8,99E-04 90 15,00 - -2 42,00 - - -

4341614,
86

523770,7
8 2,89E-06 90 15,00 - -1 42,00 - - -

4339772,
74

521501,6
7 5,05E-07 90 15,00 - -7 42,00 - - -

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339914,
39

523179,9
8 281,64 90 15,00 - -4 42,00 - - -

4339743,
99

522782,4
8 162,39 90 15,00 - -5 42,00 - - -

4330326,
86

522899,9
8 19,73 90 15,00 - -8 02,00 - - -

4320306,
86

522899,9
8 4,77 90 15,00 - -9 02,00 - - -

4310326,
86

522899,9
8 1,90 90 15,00 - -10 02,00 - - -

4339676,
83

522423,1
6 1,11 90 15,00 - -6 42,00 - - -

4290326,
86

522899,9
8 0,59 90 15,00 - -11 02,00 - - -

4270326,
86

522899,9
8 0,27 90 15,00 - -12 02,00 - - -

4340272,
15

523591,4
8 0,06 90 15,00 - -3 42,00 - - -

4340665,
38

523850,8
9 8,99E-04 90 15,00 - -2 42,00 - - -

4341614,
86

523770,7
8 2,89E-06 90 15,00 - -1 42,00 - - -

4339772,
74

521501,6
7 5,05E-07 90 15,00 - -7 42,00 - - -

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 3,25 90 15,00 - -5 42,00 - - -

4339914,
39

523179,9
8 0,29 90 15,00 - -4 42,00 - - -

4330326,
86

522899,9
8 0,15 90 15,00 - -8 02,00 - - -

4339676,
83

522423,1
6 0,07 90 15,00 - -6 42,00 - - -

4320306,
86

522899,9
8 0,06 90 15,00 - -9 02,00 - - -

4310326,
86

522899,9
8 0,04 90 15,00 - -10 02,00 - - -

4290326,
86

522899,9
8 0,02 90 15,00 - -11 02,00 - - -

4270326,
86

522899,9
8 9,15E-03 90 15,00 - -12 02,00 - - -

4340272,
15

523591,4
8 4,45E-07 90 15,00 - -3 42,00 - - -

4339772,
74

521501,6
7 8,84E-09 90 15,00 - -7 42,00 - - -

4340665,
38

523850,8
9 2,00E-12 90 15,00 - -2 42,00 - - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3

Приложение Ж3 128



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250

Приложение Ж3 129



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1

Приложение Ж3 130



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2

Приложение Ж3 131



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0

Приложение Ж3 132



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2

Приложение Ж3 133



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-C19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250 500

Приложение Ж3 134



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород и формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250

Приложение Ж3 135



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250

Приложение Ж3 136



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3

Приложение Ж3 137



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250 500

Приложение Ж3 138



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4

Приложение Ж3 139



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3

Приложение Ж3 140



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

Приложение Ж3 141



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3

Приложение Ж3 142



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4

Приложение Ж3 143



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1

Приложение Ж3 144



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2

Приложение Ж3 145



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0

Приложение Ж3 146



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2

Приложение Ж3 147



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-C19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4

Приложение Ж3 148



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород и формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4

Приложение Ж3 149



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4

Приложение Ж3 150



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3

Приложение Ж3 151



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 15:42 - 19.12.2023 15:43] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4

Приложение Ж3 152



УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
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Город: 27, Хабаровский край
Район: 1, Ванинский муниципальный район
Адрес предприятия:   
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль:   
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 1, сценарий 4Б
ВР: 1, ликвидация аварии по сценарию 4Б_с фоном
Расчетные константы:  S=999999,99
Расчет: «Расчет рассеивания по МРР-2017» (лето)

Программа зарегистрирована на: ООО "ИПЭиГ"
Регистрационный номер: 01013404

Метеорологические параметры
Расчетная температура наиболее холодного месяца, °C:
Расчетная температура наиболее теплого месяца, °С:
Коэффициент А, зависящий от температурной стратификации атмосферы:
U* – скорость ветра, наблюдаемая на данной местности, повторяемость превышения
которой находится в пределах 5%, м/с:

-15,6
22,4
200

6,5

Плотность атмосферного воздуха, кг/м3: 1,29
Скорость звука, м/с: 331

Приложение Ж3 153



Посты измерения фоновых концентраций

№ поста Наименование
Координаты (м)

X Y

1 УГМС 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества
Максимальная концентрация *

Штиль Север Восток Юг Запад
Средняя

концентрация *

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,03

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02

0330 Сера диоксид 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 6,00E-03

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид) 3,00E-03 3,00E-03 3,00E-03 3,00E-03 3,00E-03 1,00E-03

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ) 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,10

0703 Бенз/а/пирен 5,60E-07 5,60E-07 5,60E-07 5,60E-07 5,60E-07 2,60E-06

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид,
оксометан, метиленоксид) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 8,00E-03

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации

Приложение Ж3 154



Перебор метеопараметров при расчете

Набор пользователя

 

Фиксированные пары направлений и скоростей ветра

Скорость ветра Направление ветра
15 90

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1

Приложение Ж3 155



Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки

Координаты середины
1-й стороны (м)

X Y

Координаты середины
2-й стороны (м)

X Y

Ширина
(м)

Зона
влияния

(м)

Шаг (м)

По ширине По длине

Высота
(м)

7 Полное описание 4343502,20 523152,40 4263156,50 523152,40 15299,00 0,00 1000,00 400,00 2,00

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 4341614,86 523770,78 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
2 4340665,38 523850,89 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
3 4340272,15 523591,48 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
4 4339914,39 523179,98 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
5 4339743,99 522782,48 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
6 4339676,83 522423,16 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
7 4339772,74 521501,67 2,00 на границе жилой зоны р.п.Октябрьский
8 4330326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 10 км от пятна
9 4320306,86 522899,98 2,00 точка пользователя 20 км от пятна

10 4310326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 30 км от пятна
11 4290326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 50 км от пятна
12 4270326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 70 км от пятна
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 5,20 90 15,00 0,38 0,385 42,00 1,04 0,08 0,08

4339914,
39

523179,9
8 0,81 90 15,00 0,38 0,384 42,00 0,16 0,08 0,08

4330326,
86

522899,9
8 0,60 90 15,00 0,38 0,388 02,00 0,12 0,08 0,08

4339676,
83

522423,1
6 0,48 90 15,00 0,38 0,386 42,00 0,10 0,08 0,08

4320306,
86

522899,9
8 0,47 90 15,00 0,38 0,389 02,00 0,09 0,08 0,08

4310326,
86

522899,9
8 0,44 90 15,00 0,38 0,3810 02,00 0,09 0,08 0,08

4290326,
86

522899,9
8 0,41 90 15,00 0,38 0,3811 02,00 0,08 0,08 0,08

4270326,
86

522899,9
8 0,39 90 15,00 0,38 0,3812 02,00 0,08 0,08 0,08

4340272,
15

523591,4
8 0,38 90 15,00 0,38 0,383 42,00 0,08 0,08 0,08

4339772,
74

521501,6
7 0,38 90 15,00 0,38 0,387 42,00 0,08 0,08 0,08

4340665,
38

523850,8
9 0,38 - - 0,38 0,382 42,00 0,08 0,08 0,08

4341614,
86

523770,7
8 0,38 - - 0,38 0,381 42,00 0,08 0,08 0,08

Вещество: 0304
Азот (II) оксид (Азот монооксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,51 90 15,00 0,12 0,125 42,00 0,20 0,05 0,05

4339914,
39

523179,9
8 0,15 90 15,00 0,12 0,124 42,00 0,06 0,05 0,05

4330326,
86

522899,9
8 0,14 90 15,00 0,12 0,128 02,00 0,06 0,05 0,05

4339676,
83

522423,1
6 0,13 90 15,00 0,12 0,126 42,00 0,05 0,05 0,05

4320306,
86

522899,9
8 0,13 90 15,00 0,12 0,129 02,00 0,05 0,05 0,05

4310326,
86

522899,9
8 0,12 90 15,00 0,12 0,1210 02,00 0,05 0,05 0,05

4290326,
86

522899,9
8 0,12 90 15,00 0,12 0,1211 02,00 0,05 0,05 0,05

4270326,
86

522899,9
8 0,12 90 15,00 0,12 0,1212 02,00 0,05 0,05 0,05

4340272,
15

523591,4
8 0,12 90 15,00 0,12 0,123 42,00 0,05 0,05 0,05

4339772,
74

521501,6
7 0,12 - - 0,12 0,127 42,00 0,05 0,05 0,05

4340665,
38

523850,8
9 0,12 - - 0,12 0,122 42,00 0,05 0,05 0,05

4341614,
86

523770,7
8 0,12 - - 0,12 0,121 42,00 0,05 0,05 0,05

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,41 90 15,00 - -5 42,00 0,06 - -
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4339914,
39

523179,9
8 0,05 90 15,00 - -4 42,00 7,26E-03 - -

4330326,
86

522899,9
8 8,24E-03 90 15,00 - -8 02,00 1,24E-03 - -

4339676,
83

522423,1
6 8,05E-03 90 15,00 - -6 42,00 1,21E-03 - -

4320306,
86

522899,9
8 2,56E-03 90 15,00 - -9 02,00 3,84E-04 - -

4310326,
86

522899,9
8 1,09E-03 90 15,00 - -10 02,00 1,64E-04 - -

4290326,
86

522899,9
8 3,39E-04 90 15,00 - -11 02,00 5,09E-05 - -

4270326,
86

522899,9
8 1,56E-04 90 15,00 - -12 02,00 2,35E-05 - -

4340272,
15

523591,4
8 7,08E-08 90 15,00 - -3 42,00 1,06E-08 - -

4339772,
74

521501,6
7 1,08E-09 90 15,00 - -7 42,00 1,62E-10 - -

4340665,
38

523850,8
9 4,14E-13 90 15,00 - -2 42,00 6,22E-14 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 0330
Сера диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,41 90 15,00 0,04 0,045 42,00 0,21 0,02 0,02

4339914,
39

523179,9
8 0,07 90 15,00 0,04 0,044 42,00 0,03 0,02 0,02

4330326,
86

522899,9
8 0,05 90 15,00 0,04 0,048 02,00 0,03 0,02 0,02

4339676,
83

522423,1
6 0,04 90 15,00 0,04 0,046 42,00 0,02 0,02 0,02

4320306,
86

522899,9
8 0,04 90 15,00 0,04 0,049 02,00 0,02 0,02 0,02

4310326,
86

522899,9
8 0,04 90 15,00 0,04 0,0410 02,00 0,02 0,02 0,02

4290326,
86

522899,9
8 0,04 90 15,00 0,04 0,0411 02,00 0,02 0,02 0,02

4270326,
86

522899,9
8 0,04 90 15,00 0,04 0,0412 02,00 0,02 0,02 0,02

4340272,
15

523591,4
8 0,04 90 15,00 0,04 0,043 42,00 0,02 0,02 0,02

4339772,
74

521501,6
7 0,04 - - 0,04 0,047 42,00 0,02 0,02 0,02

4340665,
38

523850,8
9 0,04 - - 0,04 0,042 42,00 0,02 0,02 0,02

4341614,
86

523770,7
8 0,04 - - 0,04 0,041 42,00 0,02 0,02 0,02

Вещество: 0333
Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и
4339914,

39
523179,9

8 281,98 90 15,00 0,38 0,384 42,00 2,26 3,00E-03 3,00E-03
4339743,

99
522782,4

8 162,39 90 15,00 0,38 0,385 42,00 1,30 3,00E-03 3,00E-03
4330326,

86
522899,9

8 20,08 90 15,00 0,38 0,388 02,00 0,16 3,00E-03 3,00E-03
4320306,

86
522899,9

8 5,14 90 15,00 0,38 0,389 02,00 0,04 3,00E-03 3,00E-03
4310326,

86
522899,9

8 2,27 90 15,00 0,38 0,3810 02,00 0,02 3,00E-03 3,00E-03
4339676,

83
522423,1

6 1,47 90 15,00 0,38 0,386 42,00 0,01 3,00E-03 3,00E-03
4290326,

86
522899,9

8 0,96 90 15,00 0,38 0,3811 02,00 7,70E-03 3,00E-03 3,00E-03
4270326,

86
522899,9

8 0,65 90 15,00 0,38 0,3812 02,00 5,16E-03 3,00E-03 3,00E-03
4340272,

15
523591,4

8 0,44 90 15,00 0,38 0,383 42,00 3,52E-03 3,00E-03 3,00E-03
4340665,

38
523850,8

9 0,38 90 15,00 0,38 0,382 42,00 3,01E-03 3,00E-03 3,00E-03
4341614,

86
523770,7

8 0,38 90 15,00 0,38 0,381 42,00 3,00E-03 3,00E-03 3,00E-03
4339772,

74
521501,6

7 0,38 90 15,00 0,38 0,387 42,00 3,00E-03 3,00E-03 3,00E-03
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Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,61 90 15,00 0,46 0,465 42,00 3,06 2,30 2,30

4339914,
39

523179,9
8 0,47 90 15,00 0,46 0,464 42,00 2,37 2,30 2,30

4330326,
86

522899,9
8 0,47 90 15,00 0,46 0,468 02,00 2,34 2,30 2,30

4339676,
83

522423,1
6 0,46 90 15,00 0,46 0,466 42,00 2,32 2,30 2,30

4320306,
86

522899,9
8 0,46 90 15,00 0,46 0,469 02,00 2,31 2,30 2,30

4310326,
86

522899,9
8 0,46 90 15,00 0,46 0,4610 02,00 2,31 2,30 2,30

4290326,
86

522899,9
8 0,46 90 15,00 0,46 0,4611 02,00 2,30 2,30 2,30

4270326,
86

522899,9
8 0,46 90 15,00 0,46 0,4612 02,00 2,30 2,30 2,30

4340272,
15

523591,4
8 0,46 90 15,00 0,46 0,463 42,00 2,30 2,30 2,30

4339772,
74

521501,6
7 0,46 - - 0,46 0,467 42,00 2,30 2,30 2,30

4340665,
38

523850,8
9 0,46 - - 0,46 0,462 42,00 2,30 2,30 2,30

4341614,
86

523770,7
8 0,46 - - 0,46 0,461 42,00 2,30 2,30 2,30

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,69 90 15,00 0,40 0,405 42,00 0,03 0,02 0,02

4339914,
39

523179,9
8 0,42 90 15,00 0,40 0,404 42,00 0,02 0,02 0,02

4330326,
86

522899,9
8 0,41 90 15,00 0,40 0,408 02,00 0,02 0,02 0,02

4339676,
83

522423,1
6 0,41 90 15,00 0,40 0,406 42,00 0,02 0,02 0,02

4320306,
86

522899,9
8 0,41 90 15,00 0,40 0,409 02,00 0,02 0,02 0,02

4310326,
86

522899,9
8 0,40 90 15,00 0,40 0,4010 02,00 0,02 0,02 0,02

4290326,
86

522899,9
8 0,40 90 15,00 0,40 0,4011 02,00 0,02 0,02 0,02

4270326,
86

522899,9
8 0,40 90 15,00 0,40 0,4012 02,00 0,02 0,02 0,02

4340272,
15

523591,4
8 0,40 90 15,00 0,40 0,403 42,00 0,02 0,02 0,02

4339772,
74

521501,6
7 0,40 - - 0,40 0,407 42,00 0,02 0,02 0,02

4340665,
38

523850,8
9 0,40 - - 0,40 0,402 42,00 0,02 0,02 0,02

4341614,
86

523770,7
8 0,40 - - 0,40 0,401 42,00 0,02 0,02 0,02

Вещество: 2704
Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339914,
39

523179,9
8 8,41E-05 90 15,00 - -4 42,00 4,20E-04 - -

4330326,
86

522899,9
8 2,88E-06 90 15,00 - -8 02,00 1,44E-05 - -

4339743,
99

522782,4
8 1,01E-06 90 15,00 - -5 42,00 5,05E-06 - -

4320306,
86

522899,9
8 9,91E-07 90 15,00 - -9 02,00 4,96E-06 - -

4310326,
86

522899,9
8 5,38E-07 90 15,00 - -10 02,00 2,69E-06 - -

4290326,
86

522899,9
8 1,65E-07 90 15,00 - -11 02,00 8,26E-07 - -

4270326,
86

522899,9
8 7,57E-08 90 15,00 - -12 02,00 3,78E-07 - -

4339676,
83

522423,1
6 7,77E-10 90 15,00 - -6 42,00 3,88E-09 - -
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4340272,
15

523591,4
8 2,44E-10 90 15,00 - -3 42,00 1,22E-09 - -

4339772,
74

521501,6
7 0,00 90 15,00 - -7 42,00 4,34E-15 - -

4340665,
38

523850,8
9 0,00 90 15,00 - -2 42,00 0,00 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 2732
Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,29 90 15,00 - -5 42,00 0,35 - -

4339914,
39

523179,9
8 0,02 90 15,00 - -4 42,00 0,03 - -

4330326,
86

522899,9
8 0,01 90 15,00 - -8 02,00 0,02 - -

4339676,
83

522423,1
6 5,94E-03 90 15,00 - -6 42,00 7,13E-03 - -

4320306,
86

522899,9
8 5,49E-03 90 15,00 - -9 02,00 6,59E-03 - -

4310326,
86

522899,9
8 3,44E-03 90 15,00 - -10 02,00 4,13E-03 - -

4290326,
86

522899,9
8 1,77E-03 90 15,00 - -11 02,00 2,13E-03 - -

4270326,
86

522899,9
8 8,18E-04 90 15,00 - -12 02,00 9,81E-04 - -

4340272,
15

523591,4
8 3,98E-08 90 15,00 - -3 42,00 4,77E-08 - -

4339772,
74

521501,6
7 7,92E-10 90 15,00 - -7 42,00 9,50E-10 - -

4340665,
38

523850,8
9 1,79E-13 90 15,00 - -2 42,00 2,15E-13 - -

4341614,
86

523770,7
8 - 90 15,00 - -1 42,00 - - -

Вещество: 2754
Алканы C12-C19 (в пересчете на С)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339914,
39

523179,9
8 466,92 90 15,00 - -4 42,00 466,92 - -

4339743,
99

522782,4
8 268,67 90 15,00 - -5 42,00 268,67 - -

4330326,
86

522899,9
8 32,68 90 15,00 - -8 02,00 32,68 - -

4320306,
86

522899,9
8 7,90 90 15,00 - -9 02,00 7,90 - -

4310326,
86

522899,9
8 3,15 90 15,00 - -10 02,00 3,15 - -

4339676,
83

522423,1
6 1,82 90 15,00 - -6 42,00 1,82 - -

4290326,
86

522899,9
8 0,97 90 15,00 - -11 02,00 0,97 - -

4270326,
86

522899,9
8 0,45 90 15,00 - -12 02,00 0,45 - -

4340272,
15

523591,4
8 0,05 90 15,00 - -3 42,00 0,05 - -

4339772,
74

521501,6
7 2,72E-07 90 15,00 - -7 42,00 2,72E-07 - -

4340665,
38

523850,8
9 1,63E-07 90 15,00 - -2 42,00 1,63E-07 - -

4341614,
86

523770,7
8 1,11E-10 90 15,00 - -1 42,00 1,11E-10 - -

Вещество: 6035
Сероводород и формальдегид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339914,
39

523179,9
8 282,40 90 15,00 0,77 0,774 42,00 - - -

4339743,
99

522782,4
8 163,08 90 15,00 0,77 0,775 42,00 - - -

4330326,
86

522899,9
8 20,50 90 15,00 0,77 0,778 02,00 - - -

4320306,
86

522899,9
8 5,55 90 15,00 0,77 0,779 02,00 - - -
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4310326,
86

522899,9
8 2,68 90 15,00 0,77 0,7710 02,00 - - -

4339676,
83

522423,1
6 1,88 90 15,00 0,77 0,776 42,00 - - -

4290326,
86

522899,9
8 1,36 90 15,00 0,77 0,7711 02,00 - - -

4270326,
86

522899,9
8 1,05 90 15,00 0,77 0,7712 02,00 - - -

4340272,
15

523591,4
8 0,84 90 15,00 0,77 0,773 42,00 - - -

4340665,
38

523850,8
9 0,78 90 15,00 0,77 0,772 42,00 - - -

4341614,
86

523770,7
8 0,78 90 15,00 0,77 0,771 42,00 - - -

4339772,
74

521501,6
7 0,78 90 15,00 0,77 0,777 42,00 - - -

Вещество: 6043
Серы диоксид и сероводород

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339914,
39

523179,9
8 282,05 90 15,00 0,41 0,414 42,00 - - -

4339743,
99

522782,4
8 162,80 90 15,00 0,41 0,415 42,00 - - -

4330326,
86

522899,9
8 20,14 90 15,00 0,41 0,418 02,00 - - -

4320306,
86

522899,9
8 5,19 90 15,00 0,41 0,419 02,00 - - -

4310326,
86

522899,9
8 2,31 90 15,00 0,41 0,4110 02,00 - - -

4339676,
83

522423,1
6 1,52 90 15,00 0,41 0,416 42,00 - - -

4290326,
86

522899,9
8 1,00 90 15,00 0,41 0,4111 02,00 - - -

4270326,
86

522899,9
8 0,68 90 15,00 0,41 0,4112 02,00 - - -

4340272,
15

523591,4
8 0,48 90 15,00 0,41 0,413 42,00 - - -

4340665,
38

523850,8
9 0,41 90 15,00 0,41 0,412 42,00 - - -

4341614,
86

523770,7
8 0,41 90 15,00 0,41 0,411 42,00 - - -

4339772,
74

521501,6
7 0,41 90 15,00 0,41 0,417 42,00 - - -

Вещество: 6204
Азота диоксид, серы диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 3,51 90 15,00 0,26 0,265 42,00 - - -

4339914,
39

523179,9
8 0,55 90 15,00 0,26 0,264 42,00 - - -

4330326,
86

522899,9
8 0,41 90 15,00 0,26 0,268 02,00 - - -

4339676,
83

522423,1
6 0,33 90 15,00 0,26 0,266 42,00 - - -

4320306,
86

522899,9
8 0,32 90 15,00 0,26 0,269 02,00 - - -

4310326,
86

522899,9
8 0,30 90 15,00 0,26 0,2610 02,00 - - -

4290326,
86

522899,9
8 0,28 90 15,00 0,26 0,2611 02,00 - - -

4270326,
86

522899,9
8 0,27 90 15,00 0,26 0,2612 02,00 - - -

4340272,
15

523591,4
8 0,26 90 15,00 0,26 0,263 42,00 - - -

4339772,
74

521501,6
7 0,26 - - 0,26 0,267 42,00 - - -

4340665,
38

523850,8
9 0,26 - - 0,26 0,262 42,00 - - -

4341614,
86

523770,7
8 0,26 - - 0,26 0,261 42,00 - - -

Приложение Ж3 161



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5

Приложение Ж3 162



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Приложение Ж3 163



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

Приложение Ж3 164



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

Приложение Ж3 165



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250

Приложение Ж3 166



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,4 0,5 0,6

Приложение Ж3 167



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,3 0,4 0,5 0,6

Приложение Ж3 168



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0

Приложение Ж3 169



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2

Приложение Ж3 170



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-C19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250 500

Приложение Ж3 171



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород и формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250

Приложение Ж3 172



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250

Приложение Ж3 173



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3

Приложение Ж3 174



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017 [19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250 500

Приложение Ж3 175



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5

Приложение Ж3 176



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0304 (Азот (II) оксид (Азот монооксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Приложение Ж3 177



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

Приложение Ж3 178



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0330 (Сера диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,05 0,1 0,2 0,3 0,4

Приложение Ж3 179



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0333 (Дигидросульфид (Водород сернистый, дигидросульфид, гидросульфид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 2
5

Приложение Ж3 180



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,4 0,5 0,6

Приложение Ж3 181



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,3 0,4 0,5 0,6

Приложение Ж3 182



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0

Приложение Ж3 183



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2

Приложение Ж3 184



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 2754 (Алканы C12-C19 (в пересчете на С))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4

Приложение Ж3 185



Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6035 (Сероводород и формальдегид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017  
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6043 (Серы диоксид и сероводород)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 5
0
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчет рассеивания по МРР-2017
[19.12.2023 14:46 - 19.12.2023 14:46] , ЛЕТО
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,7 0,8 0,9 1 1,5 2 3 4 5 7,5 10 25 50 100 250
5
0
0
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УПРЗА «ЭКОЛОГ»
Copyright © 1990-2022 ФИРМА «ИНТЕГРАЛ»
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Город: 27, Хабаровский край
Район: 1, Ванинский муниципальный район
Адрес предприятия:   
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль:   
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 1, сценарий 4Б
ВР: 2, ликвидация аварии по сценарию 4Б_без фона
Расчетные константы:  S=999999,99
Расчет: «Расчет среднесуточных концентраций» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ИПЭиГ"
Регистрационный номер: 01013404
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Перебор метеопараметров при расчете

Набор пользователя

Фиксированные пары направлений и скоростей ветра

Скорость ветра Направление ветра
15 90

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1
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Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки

Координаты середины
1-й стороны (м)

X Y

Координаты середины
2-й стороны (м)

X Y

Ширина
(м)

Зона
влияния

(м)

Шаг (м)

По ширине По длине

Высота
(м)

7 Полное описание 4343502,20 523152,40 4263156,50 523152,40 15299,00 0,00 1000,00 400,00 2,00

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 4341614,86 523770,78 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
2 4340665,38 523850,89 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
3 4340272,15 523591,48 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
4 4339914,39 523179,98 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
5 4339743,99 522782,48 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
6 4339676,83 522423,16 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
7 4339772,74 521501,67 2,00 на границе жилой зоны р.п.Октябрьский
8 4330326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 10 км от пятна
9 4320306,86 522899,98 2,00 точка пользователя 20 км от пятна

10 4310326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 30 км от пятна
11 4290326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 50 км от пятна
12 4270326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 70 км от пятна
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,53 - - - -5 42,00 0,05 - -

4339914,
39

523179,9
8 0,11 - - - -4 42,00 0,01 - -

4339676,
83

522423,1
6 0,06 - - - -6 42,00 5,78E-03 - -

4330326,
86

522899,9
8 0,03 - - - -8 02,00 2,52E-03 - -

4320306,
86

522899,9
8 0,01 - - - -9 02,00 1,02E-03 - -

4310326,
86

522899,9
8 6,33E-03 - - - -10 02,00 6,33E-04 - -

4290326,
86

522899,9
8 3,39E-03 - - - -11 02,00 3,39E-04 - -

4270326,
86

522899,9
8 1,85E-03 - - - -12 02,00 1,85E-04 - -

4340272,
15

523591,4
8 3,45E-05 - - - -3 42,00 3,45E-06 - -

4339772,
74

521501,6
7 4,56E-06 - - - -7 42,00 4,56E-07 - -

4340665,
38

523850,8
9 2,33E-08 - - - -2 42,00 2,33E-09 - -

4341614,
86

523770,7
8 - - - - -1 42,00 - - -

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,04 - - - -5 42,00 1,86E-03 - -

4339914,
39

523179,9
8 9,15E-03 - - - -4 42,00 4,58E-04 - -

4339676,
83

522423,1
6 3,90E-03 - - - -6 42,00 1,95E-04 - -

4330326,
86

522899,9
8 9,81E-04 - - - -8 02,00 4,90E-05 - -

4320306,
86

522899,9
8 4,00E-04 - - - -9 02,00 2,00E-05 - -

4310326,
86

522899,9
8 2,06E-04 - - - -10 02,00 1,03E-05 - -

4290326,
86

522899,9
8 8,41E-05 - - - -11 02,00 4,20E-06 - -

4270326,
86

522899,9
8 4,60E-05 - - - -12 02,00 2,30E-06 - -

4340272,
15

523591,4
8 2,92E-06 - - - -3 42,00 1,46E-07 - -

4339772,
74

521501,6
7 2,93E-07 - - - -7 42,00 1,46E-08 - -

4340665,
38

523850,8
9 2,34E-09 - - - -2 42,00 1,17E-10 - -

4341614,
86

523770,7
8 - - - - -1 42,00 - - -

Вещество: 0330
Сера диоксид

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4270326,
86

522899,9
8 - - - - -12 02,00 3,62E-05 - -
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4290326,
86

522899,9
8 - - - - -11 02,00 6,62E-05 - -

4310326,
86

522899,9
8 - - - - -10 02,00 1,24E-04 - -

4320306,
86

522899,9
8 - - - - -9 02,00 2,00E-04 - -

4330326,
86

522899,9
8 - - - - -8 02,00 4,93E-04 - -

4339676,
83

522423,1
6 - - - - -6 42,00 1,13E-03 - -

4339743,
99

522782,4
8 - - - - -5 42,00 0,01 - -

4339772,
74

521501,6
7 - - - - -7 42,00 8,91E-08 - -

4339914,
39

523179,9
8 - - - - -4 42,00 2,02E-03 - -

4340272,
15

523591,4
8 - - - - -3 42,00 6,73E-07 - -

4340665,
38

523850,8
9 - - - - -2 42,00 4,55E-10 - -

4341614,
86

523770,7
8 - - - - -1 42,00 - - -

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,01 - - - -5 42,00 0,04 - -

4339914,
39

523179,9
8 2,97E-03 - - - -4 42,00 8,90E-03 - -

4339676,
83

522423,1
6 1,53E-03 - - - -6 42,00 4,59E-03 - -

4330326,
86

522899,9
8 6,70E-04 - - - -8 02,00 2,01E-03 - -

4320306,
86

522899,9
8 2,71E-04 - - - -9 02,00 8,14E-04 - -

4310326,
86

522899,9
8 1,68E-04 - - - -10 02,00 5,03E-04 - -

4290326,
86

522899,9
8 8,98E-05 - - - -11 02,00 2,69E-04 - -

4270326,
86

522899,9
8 4,91E-05 - - - -12 02,00 1,47E-04 - -

4340272,
15

523591,4
8 9,84E-07 - - - -3 42,00 2,95E-06 - -

4339772,
74

521501,6
7 1,21E-07 - - - -7 42,00 3,62E-07 - -

4340665,
38

523850,8
9 6,20E-10 - - - -2 42,00 1,86E-09 - -

4341614,
86

523770,7
8 - - - - -1 42,00 - - -

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и
4339743,

99
522782,4

8 0,05 - - - -5 42,00 5,34E-08 - -
4339914,

39
523179,9

8 0,01 - - - -4 42,00 1,05E-08 - -
4339676,

83
522423,1

6 5,64E-03 - - - -6 42,00 5,64E-09 - -
4330326,

86
522899,9

8 1,42E-03 - - - -8 02,00 1,42E-09 - -
4320306,

86
522899,9

8 5,78E-04 - - - -9 02,00 5,78E-10 - -
4310326,

86
522899,9

8 2,98E-04 - - - -10 02,00 2,98E-10 - -
4290326,

86
522899,9

8 1,22E-04 - - - -11 02,00 1,22E-10 - -
4270326,

86
522899,9

8 6,66E-05 - - - -12 02,00 6,66E-11 - -
4340272,

15
523591,4

8 4,18E-06 - - - -3 42,00 4,18E-12 - -
4339772,

74
521501,6

7 4,27E-07 - - - -7 42,00 4,27E-13 - -
4340665,

38
523850,8

9 3,33E-09 - - - -2 42,00 3,33E-15 - -
4341614,

86
523770,7

8 - - - - -1 42,00 - - -
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Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,08 - - - -5 42,00 7,83E-04 - -

4339914,
39

523179,9
8 0,01 - - - -4 42,00 1,46E-04 - -

4339676,
83

522423,1
6 8,58E-03 - - - -6 42,00 8,58E-05 - -

4330326,
86

522899,9
8 3,75E-03 - - - -8 02,00 3,75E-05 - -

4320306,
86

522899,9
8 1,52E-03 - - - -9 02,00 1,52E-05 - -

4310326,
86

522899,9
8 9,38E-04 - - - -10 02,00 9,38E-06 - -

4290326,
86

522899,9
8 5,04E-04 - - - -11 02,00 5,04E-06 - -

4270326,
86

522899,9
8 2,75E-04 - - - -12 02,00 2,75E-06 - -

4340272,
15

523591,4
8 5,10E-06 - - - -3 42,00 5,10E-08 - -

4339772,
74

521501,6
7 6,79E-07 - - - -7 42,00 6,79E-09 - -

4340665,
38

523850,8
9 3,44E-09 - - - -2 42,00 3,44E-11 - -

4341614,
86

523770,7
8 - - - - -1 42,00 - - -
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций
[19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций  
[19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций
[19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций
[19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций  
[19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций  
[19.12.2023 15:51 - 19.12.2023 15:52]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
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Город: 27, Хабаровский край
Район: 1, Ванинский муниципальный район
Адрес предприятия:   
Разработчик: 
ИНН: 
ОКПО: 
Отрасль:   
Величина нормативной санзоны: 0 м
ВИД: 1, сценарий 4Б
ВР: 1, ликвидация аварии по сценарию 4Б_с фоном
Расчетные константы:  S=999999,99
Расчет: «Расчет среднесуточных концентраций» 

Программа зарегистрирована на: ООО "ИПЭиГ"
Регистрационный номер: 01013404
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Посты измерения фоновых концентраций

№ поста Наименование
Координаты (м)

X Y

1 УГМС 0,00 0,00

Код в-ва Наименование вещества
Максимальная концентрация *

Штиль Север Восток Юг Запад
Средняя

концентрация *

0301 Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид
азота) 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,03

0304 Азот (II) оксид (Азот монооксид) 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02

0330 Сера диоксид 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 6,00E-03

0333 Дигидросульфид (Водород сернистый,
дигидросульфид, гидросульфид) 3,00E-03 3,00E-03 3,00E-03 3,00E-03 3,00E-03 1,00E-03

0337 Углерода оксид (Углерод окись; углерод
моноокись; угарный газ) 2,30 2,30 2,30 2,30 2,30 1,10

0703 Бенз/а/пирен 5,60E-07 5,60E-07 5,60E-07 5,60E-07 5,60E-07 2,60E-06

1325 Формальдегид (Муравьиный альдегид,
оксометан, метиленоксид) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 8,00E-03

* Фоновые концентрации измеряются в мг/м3 для веществ и долях приведенной ПДК для групп суммации
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Перебор метеопараметров при расчете

Набор пользователя

 

Фиксированные пары направлений и скоростей ветра

Скорость ветра Направление ветра
15 90

 

Перебор скоростей ветра осуществляется автоматически

Направление ветра

Начало сектора Конец сектора Шаг перебора ветра

0 360 1
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Расчетные области

Расчетные площадки

Код Тип

Полное описание площадки

Координаты середины
1-й стороны (м)

X Y

Координаты середины
2-й стороны (м)

X Y

Ширина
(м)

Зона
влияния

(м)

Шаг (м)

По ширине По длине

Высота
(м)

7 Полное описание 4343502,20 523152,40 4263156,50 523152,40 15299,00 0,00 1000,00 400,00 2,00

Расчетные точки

Код
Координаты (м)

X Y
Высота (м) Тип точки Комментарий

1 4341614,86 523770,78 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
2 4340665,38 523850,89 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
3 4340272,15 523591,48 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
4 4339914,39 523179,98 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
5 4339743,99 522782,48 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
6 4339676,83 522423,16 2,00 на границе жилой зоны р.п.Ванино
7 4339772,74 521501,67 2,00 на границе жилой зоны р.п.Октябрьский
8 4330326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 10 км от пятна
9 4320306,86 522899,98 2,00 точка пользователя 20 км от пятна

10 4310326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 30 км от пятна
11 4290326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 50 км от пятна
12 4270326,86 522899,98 2,00 точка пользователя 70 км от пятна
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Результаты расчета по веществам
(расчетные точки)

Типы точек:
0 - расчетная точка пользователя
1 - точка на границе охранной зоны
2 - точка на границе производственной зоны
3 - точка на границе СЗЗ
4 - на границе жилой зоны
5 - на границе застройки
6 - точки квотирования

Вещество: 0301
Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 2,64 - - - -5 42,00 0,26 - -

4339914,
39

523179,9
8 0,86 - - - -4 42,00 0,09 - -

4330326,
86

522899,9
8 0,72 - - - -8 02,00 0,07 - -

4339676,
83

522423,1
6 0,63 - - - -6 42,00 0,06 - -

4320306,
86

522899,9
8 0,62 - - - -9 02,00 0,06 - -

4310326,
86

522899,9
8 0,59 - - - -10 02,00 0,06 - -

4290326,
86

522899,9
8 0,57 - - - -11 02,00 0,06 - -

4341614,
86

523770,7
8 0,56 - - - -1 42,00 0,06 - -

4270326,
86

522899,9
8 0,56 - - - -12 02,00 0,06 - -

4339772,
74

521501,6
7 0,55 - - - -7 42,00 0,06 - -

4340665,
38

523850,8
9 0,55 - - - -2 42,00 0,05 - -

4340272,
15

523591,4
8 0,55 - - - -3 42,00 0,05 - -

Вещество: 0328
Углерод (Пигмент черный)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,04 - - - -5 42,00 1,86E-03 - -

4339914,
39

523179,9
8 9,15E-03 - - - -4 42,00 4,58E-04 - -

4339676,
83

522423,1
6 3,90E-03 - - - -6 42,00 1,95E-04 - -

4330326,
86

522899,9
8 9,81E-04 - - - -8 02,00 4,90E-05 - -

4320306,
86

522899,9
8 4,00E-04 - - - -9 02,00 2,00E-05 - -

4310326,
86

522899,9
8 2,06E-04 - - - -10 02,00 1,03E-05 - -

4290326,
86

522899,9
8 8,41E-05 - - - -11 02,00 4,20E-06 - -

4270326,
86

522899,9
8 4,60E-05 - - - -12 02,00 2,30E-06 - -

4340272,
15

523591,4
8 2,92E-06 - - - -3 42,00 1,46E-07 - -

4339772,
74

521501,6
7 2,93E-07 - - - -7 42,00 1,46E-08 - -

4340665,
38

523850,8
9 2,34E-09 - - - -2 42,00 1,17E-10 - -

4341614,
86

523770,7
8 - - - - -1 42,00 - - -

Вещество: 0337
Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 0,68 - - - -5 42,00 2,03 - -
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4339914,
39

523179,9
8 0,58 - - - -4 42,00 1,75 - -

4330326,
86

522899,9
8 0,58 - - - -8 02,00 1,73 - -

4339676,
83

522423,1
6 0,57 - - - -6 42,00 1,72 - -

4320306,
86

522899,9
8 0,57 - - - -9 02,00 1,72 - -

4310326,
86

522899,9
8 0,57 - - - -10 02,00 1,72 - -

4290326,
86

522899,9
8 0,57 - - - -11 02,00 1,71 - -

4341614,
86

523770,7
8 0,57 - - - -1 42,00 1,71 - -

4270326,
86

522899,9
8 0,57 - - - -12 02,00 1,71 - -

4339772,
74

521501,6
7 0,57 - - - -7 42,00 1,71 - -

4340665,
38

523850,8
9 0,57 - - - -2 42,00 1,71 - -

4340272,
15

523591,4
8 0,57 - - - -3 42,00 1,71 - -

Вещество: 0703
Бенз/а/пирен

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и

4339743,
99

522782,4
8 2,45 - - - -5 42,00 2,45E-06 - -

4339914,
39

523179,9
8 1,19 - - - -4 42,00 1,19E-06 - -

4330326,
86

522899,9
8 1,07 - - - -8 02,00 1,07E-06 - -

4339676,
83

522423,1
6 1,07 - - - -6 42,00 1,07E-06 - -

4320306,
86

522899,9
8 1,05 - - - -9 02,00 1,05E-06 - -

4310326,
86

522899,9
8 1,04 - - - -10 02,00 1,04E-06 - -

4290326,
86

522899,9
8 1,04 - - - -11 02,00 1,04E-06 - -

4270326,
86

522899,9
8 1,04 - - - -12 02,00 1,04E-06 - -

4341614,
86

523770,7
8 1,04 - - - -1 42,00 1,04E-06 - -

4339772,
74

521501,6
7 1,03 - - - -7 42,00 1,03E-06 - -

4340665,
38

523850,8
9 1,03 - - - -2 42,00 1,03E-06 - -

4340272,
15

523591,4
8 1,03 - - - -3 42,00 1,03E-06 - -

Вещество: 1325
Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид)

Коорд
X(м)

Коорд
Y(м)

Концентр.
(д. ПДК)

Напр.
ветра

Скор.
ветра

Фон Фон до исключенияКонцентр.
(мг/куб.м) доли

ПДК мг/куб.м доли
ПДК мг/куб.м

№

В
ы

со
та

(м
)

Ти
п

то
чк

и
4339743,

99
522782,4

8 1,92 - - - -5 42,00 0,02 - -
4339914,

39
523179,9

8 1,43 - - - -4 42,00 0,01 - -
4330326,

86
522899,9

8 1,41 - - - -8 02,00 0,01 - -
4339676,

83
522423,1

6 1,40 - - - -6 42,00 0,01 - -
4320306,

86
522899,9

8 1,40 - - - -9 02,00 0,01 - -
4310326,

86
522899,9

8 1,39 - - - -10 02,00 0,01 - -
4290326,

86
522899,9

8 1,39 - - - -11 02,00 0,01 - -
4341614,

86
523770,7

8 1,39 - - - -1 42,00 0,01 - -
4270326,

86
522899,9

8 1,39 - - - -12 02,00 0,01 - -
4339772,

74
521501,6

7 1,39 - - - -7 42,00 0,01 - -
4340665,

38
523850,8

9 1,39 - - - -2 42,00 0,01 - -
4340272,

15
523591,4

8 1,39 - - - -3 42,00 0,01 - -
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,5 0,6
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

1 1,5 2
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

1 1,5
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций [19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:220000 (в 1см 2,2км, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

1 1,5 2
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций
[19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0301 (Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,5 2
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций  
[19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0328 (Углерод (Пигмент черный))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций
[19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0337 (Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

0,5 0,6
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций  
[19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 0703 (Бенз/а/пирен)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

1 1,5 2
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций
[19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: 1325 (Формальдегид (Муравьиный альдегид, оксометан, метиленоксид))
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

1 1,5
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Отчет
Вариант расчета: Трансбункер-Ванино_ОВОС при ПЛРН (27) - Расчёт среднесуточных концентраций
[19.12.2023 14:55 - 19.12.2023 14:55]        
Тип расчета: Расчеты по веществам
Код расчета: Все вещества (Объединённый результат)
Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)
Высота 2м

Масштаб 1:40000 (в 1см 400м, ед. изм.: км)
Цветовая схема (ПДК)

1 1,5 2
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1. Исходные данные
1.1. Источники постоянного шума

N Объект 
Координаты точки 

Пространс
твенный 

угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами в Гц La.экв 

В 
расчете X (м) Y (м) H (м) R (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 СКБ "Спасатель Алексюк" 4340429.50 522733.50 1.5 12.57 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 Да 

002 РВК "Водолаз Зюляев" 4340762.00 522783.50 1.5 12.57 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 Да 

003 АСС "Бахтемир" 4341073.00 522823.00 1.5 12.57 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 Да 

004 СО "Отто Шмидт" 4341469.50 522921.50 1.5 12.57 25.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 Да 

005 Лодка "Командор" 4341042.50 523181.50 1.5 12.57 1.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 Да 

006 НСС "Велосеп-2" 4341359.00 523038.50 1.5 12.57 73.5 73.5 76.4 79.3 81.7 83.3 81.6 78.7 73.3 87.7 Да 

007 НСС "Велосеп-2" 4341079.00 523036.00 1.5 12.57 73.5 73.5 76.4 79.3 81.7 83.3 81.6 78.7 73.3 87.7 Да 

008 НСС "СУ-4Щ" 4340846.50 523014.00 1.5 12.57 73.5 73.5 76.4 79.3 81.7 83.3 81.6 78.7 73.3 87.7 Да 

009 НСС "СУ-4Д/4Щ" 4340726.00 522924.50 1.5 12.57 73.5 73.5 76.4 79.3 81.7 83.3 81.6 78.7 73.3 87.7 Да 

010 НСС "LAM-50" 4340533.00 522880.50 1.5 12.57 73.5 73.5 76.4 79.3 81.7 83.3 81.6 78.7 73.3 87.7 Да 

1.2. Источники непостоянного шума

N Объект 
Координаты точки Простран

ственный 
угол 

Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 
полосах со среднегеометрическими частотами в Гц t T La.экв 

La.ма
кс 

В 
расчете X (м) Y (м) H (м) R (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

011 Бульдозер KOMATSU D65PX-12 4340830.00 523456.00 1.5 12.57 7.5 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 0.1 4.0 75.0 78.0 Да 

012 Экскаватор Hitachi EX125WD-5 4340819.00 523446.00 1.5 12.57 7.5 65.0 68.0 73.0 70.0 67.0 67.0 64.0 58.0 57.0 0.1 4.0 71.0 75.0 Да 

013 Самосвал КАМАЗ-43255-69 4340817.00 523444.00 1.5 12.57 7.5 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 0.1 4.0 74.0 77.0 Да 

014 Самосвал КАМАЗ-43255-69 4340887.50 523517.50 1.5 12.57 7.5 68.0 71.0 76.0 73.0 70.0 70.0 67.0 61.0 60.0 0.1 4.0 74.0 77.0 Да 

2. Условия расчета
2.1. Расчетные точки

N Объект Координаты точки Тип точки В расчете 

X (м) Y (м) Высота 
подъема (м) 

001 Точка 1 4341614.86 523770.78 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

002 Точка 2 4340665.38 523850.89 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

003 Точка 3 4340272.15 523591.48 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

004 Точка 4 4339914.39 523179.98 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

005 Точка 5 4339743.99 522782.48 1.50 Расчетная точка на границе жилой зоны Да 

006 Точка 6 4339676.83 522423.16 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

007 Точка 7 4339772.74 521501.67 1.50 Расчетная точка пользователя Да 

2.2. Расчетные площадки

N Объект 
Координаты точки 1 Координаты точки 2 W (м) H(м) Шаг сетки (м) В 

расчете X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 

001 Расчетная площадка 4338627.50 522715.50 4343127.50 522715.50 2700.00 1.50 100.00 100.00 Да 

3. Результаты расчета (расчетный параметр "Звуковое давление")
3.1. Результаты в расчетных точках на границе жилой зоны 

Расчетная точка Координаты точки Высота (м) 31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 La.экв La.макс 

N Название X (м) Y (м) 
001 Точка 1 4341614.86 523770.78 1.50 47.8 50.7 55.4 51.8 47.8 46.1 37.1 9.5 0 50.20 51.30 

002 Точка 2 4340665.38 523850.89 1.50 47.8 50.7 55.4 51.7 47.7 45.8 36.3 8.1 0 50.10 54.10 

003 Точка 3 4340272.15 523591.48 1.50 48.6 51.5 56.2 52.6 48.7 47.1 38.3 10.8 0 51.20 53.10 

004 Точка 4 4339914.39 523179.98 1.50 49.2 52.1 56.9 53.3 49.5 48.1 40.3 17.7 0 52.10 52.60 

005 Точка 5 4339743.99 522782.48 1.50 48.8 51.7 56.4 52.9 49.1 47.6 39.7 17.3 0 51.70 51.90 

006 Точка 6 4339676.83 522423.16 1.50 47.6 50.5 55.2 51.6 47.6 45.9 37.2 11.5 0 50.10 50.30 

007 Точка 7 4339772.74 521501.67 1.50 44.3 47.1 51.6 47.6 43.2 40.4 28 0 0 45.20 45.50 
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 31.5Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 31.5Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 63Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 63Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 125Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 125Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 250Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 250Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 500Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 500Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 1000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 1000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 2000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 2000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 4000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 4000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: 8000Гц (УЗД в октавной полосе со среднегеометрической частотой 8000Гц)

Параметр: Звуковое давление

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La (Уровень звука)

Параметр: Уровень звука

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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Вариант расчета: Работы по ЛРН

Тип расчета: Уровни шума

Код расчета: La.max (Максимальный уровень звука)

Параметр: Максимальный уровень звука

Высота 1,5м

Масштаб 1:18000 (в 1см 180м, ед. изм.: км)

П
риложение

 И
2
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ПРИАМУРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего 
выписку из реестра лицензий)

ул. Л. Толстого, д. 8, г. Хабаровск,, 680000
rpn27@rpn.gov.ru, (4212) 32-51-79 

(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального 
органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)  

Выписка из реестра лицензий №  67064 

по состоянию на 07: 41 "15" ноября 2023 МСК

1. Статус лицензии: Действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Л020-00113-27/00037879 

3. Дата предоставления лицензии:  03.11.2016 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
номер телефона, адрес электронной почты, государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСБУНКЕР-ВАНИНО"
ООО "ТРАНСБУНКЕР-ВАНИНО"
682860,   Хабаровский край, Р-Н ВАНИНСКИЙ, РП. ВАНИНО, УЛ. ОДЕССКАЯ, Д.1А
ОГРН: 1052700068233   
84213751290 

eco@transbunker.ru 
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного
юридического лица, аккредитованного в соответствии
с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации¬, адрес (место
нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного юридического
лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала иностранного
юридического лица:
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2 
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности¬: 

  
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
2709010901  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
1) Хабаровский край, Ванинский рай-он, межселенная территория Ванинского района, в 

300м на север от мыса Хой
2) Хабаровский край Ванинский р-он, межселенная территория, в 1020 метрах на север от 

мыса Северный
3) Хабаровский край, Ванинский р-он, межселенная территория, в 320 метрах на юг от 

мыса Северный
4) Хабаровский край, рп Ванино, ул. Одесская, 1а

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности:
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, 
ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I - IV 

КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии и при наличии 
реквизиты такого решения:  

  

№ 125447 от 10.09.2023 г.

11. __________________________________________________________________________________ 
(иные сведения) 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 
изменения.

(должность уполномоченного лица) (ЭП уполномоченного лица) (И.О.Фамилия уполномоченного лица) 

Примечание: Выписка сформирована средствами ГИС ТОР КНД Минцифры России на основе сведений, 
полученных от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
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ПРИАМУРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего 
выписку из реестра лицензий)

ул. Л. Толстого, д. 8, г. Хабаровск,, 680000
rpn27@rpn.gov.ru, (4212) 32-51-79 

(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального 
органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)  

Выписка из реестра лицензий №  67453 

по состоянию на 10: 14 "16" ноября 2023 МСК

1. Статус лицензии: Действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Л020-00113-27/00115304 

3. Дата предоставления лицензии:  01.11.2016 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
номер телефона, адрес электронной почты, государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАБАВТОТРАНС ДВ"
ООО "ХАБАВТОТРАНС ДВ"
680017,  ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД ХАБАРОВСК, Г ХАБАРОВСК, УЛ ЛЕНИНА, 
Д. 57, ПОМЕЩ. III (1-72) 43, 44, 45, 46 

ОГРН: 1162724068352   
84212563732 

ghyj@mail.ru 
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного
юридического лица, аккредитованного в соответствии
с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации¬, адрес (место
нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного юридического
лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала иностранного
юридического лица:
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2 
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности¬: 

  
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
2723187548  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
1) 670017, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 57 помещ. III (1-72) 43, 44, 45, 46 

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности:
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, 
ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I - IV 

КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии и при наличии 
реквизиты такого решения:  

  

№ 113911 от 08.09.2023 г.

11. __________________________________________________________________________________ 
(иные сведения) 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 
изменения.

(должность уполномоченного лица) (ЭП уполномоченного лица) (И.О.Фамилия уполномоченного лица) 

Примечание: Выписка сформирована средствами ГИС ТОР КНД Минцифры России на основе сведений, 
полученных от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
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ПРИАМУРСКОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

(Полное наименование Росприроднадзора или территориального органа Росприроднадзора, выдавшего 
выписку из реестра лицензий)

ул. Л. Толстого, д. 8, г. Хабаровск,, 680000
rpn27@rpn.gov.ru, (4212) 32-51-79 

(Адрес места нахождения, электронная почта, контактный телефон Росприроднадзора или территориального 
органа Росприроднадзора, выдавшего выписку из реестра лицензий)  

Выписка из реестра лицензий №  67457 

по состоянию на 10: 14 "16" ноября 2023 МСК

1. Статус лицензии: Действующая
(действующая/приостановлена/приостановлена частично/прекращена)

2. Регистрационный номер лицензии: Л020-00113-27/00046207 

3. Дата предоставления лицензии:  25.03.2019 

4. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное
наименование, и организационно-правовая форма юридического лица, адрес его места нахождения,
номер телефона, адрес электронной почты, государственный регистрационный номер записи о
создании юридического лица:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДВ-ПРОМПЕРЕРАБОТКА"
ООО "ДВ-ПРОМПЕРЕРАБОТКА"
681005,   Хабаровский край, Г. КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, УЛ. СЕВЕРНОЕ ШОССЕ 
(МИКРОРАЙОН АМУРСТАЛЬ Р-Н, Д. 56, ЛИТЕР А, КАБИНЕТ 3
ОГРН: 1092703001247   
84212201012 

dvpp@bk.ru 
(заполняется в случае, если лицензиатом является юридическое лицо)

5. Наименование иностранного юридического лица, наименование филиала иностранного
юридического лица, аккредитованного в соответствии
с Федеральным законом «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», адрес (место
нахождения), номер телефона и адрес электронной почты филиала иностранного юридического
лица на территории Российской Федерации, номер записи аккредитации филиала иностранного
юридического лица:
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2 
(заполняется в случае, если лицензиатом является иностранное юридическое лицо)

6. Фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя, 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, а также иные сведения, предусмотренные пунктом 5 части 2 статьи 21 
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»: 

  
(заполняется в случае, если лицензиатом является индивидуальный предприниматель)

7. Идентификационный номер налогоплательщика:
2703050658  

8. Адреса мест осуществления лицензируемого вида деятельности:
1) г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Северное шоссе, д. 56.
2) г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Северное шоссе, д. 56, литер А, кабинет 3.

9. Лицензируемый вид деятельности с указанием выполняемых работ, оказываемых услуг,
составляющих лицензируемый вид деятельности:
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО СБОРУ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ, 
ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЮ, РАЗМЕЩЕНИЮ ОТХОДОВ I - IV 

КЛАССОВ ОПАСНОСТИ

10. Дата вынесения лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии и при наличии 
реквизиты такого решения:  

  

№ 126954 от 10.09.2023 г.

11. __________________________________________________________________________________ 
(иные сведения) 

Выписка носит информационный характер, после ее составления в реестр лицензий могли быть внесены 
изменения.

(должность уполномоченного лица) (ЭП уполномоченного лица) (И.О.Фамилия уполномоченного лица) 

Примечание: Выписка сформирована средствами ГИС ТОР КНД Минцифры России на основе сведений, 
полученных от Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. 
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РАСЧЕТ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ООО "ТРАНСБУНКЕР-ВАНИНО" ВО ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ РФ

1 Отходы ликвидации аварийного разлива нефтепродуктов

Наименование отхода Код ФККО Масса отхода, т
грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 
(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 9 31 100 01 39 3 140,100 

сорбенты из природных органических материалов, 
отработанные при локализации и ликвидации разливов 
нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и 
нефтепродуктов 15 % и более)

9 31 216 11 29 3 116,923 

боны полипропиленовые, отработанные при локализации 
и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов 
(содержание нефти и нефтепродуктов менее 15 %)

9 31 211 12 51 4 0,699 

Отход «грунт, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более)» образуется в процессе сбора нефтезагрязненного 

грунта с береговой полосы. Согласно принятым значениям параметров пятна 

нефтепродукта к моменту начала операции по ликвидации разлива нефтепродукта 

(1 час), количество нефтепродукта, попавшего на берег, составит 17,1 тонны. Объем 

нефтенасыщенного грунта определяется согласно «Методике определения ущерба 

окружающей природной среде при авариях на магистральных нефтепроводах». 

Плотность нефтенасыщенного грунта определяется как средневзвешенная плотность из 

плотности нефтепродукта, плотности и нефтеёмкости грунта. Плотность нефтепродукта 

(мазут) согласно ГОСТ 10585-2013 составляет 950 кг/м3. Плотность грунта песчаного 

принята в размере 1500 кг/м3. Нефтеёмкость грунта определена в зависимости от его 

влажности по таблице 2.3 «Методики определения ущерба окружающей природной 

среде при авариях на магистральных нефтепроводах». Для песков диаметром частиц от 

0,05 до 2 мм при влажности грунта 40% нефтеёмкость грунта составит 18%. Исходные 

данные и результат расчета плотности нефтезагрязненного грунта представлен в 

таблице 1. Исходные данные и результат расчета массы нефтезагрязненного грунта 

представлены в таблице 2. 

Таблица 1 Результат расчета плотности нефтезагрязненного грунта

Плотность 
нефтепродукта, кг/м3 

Плотность грунта, кг/м3 
Коэффициент 

нефтеёмкости грунта

Плотность 
нефтезагрязненного 

грунта, кг/м3 

1 2 3 4 

гр.4 = гр.1 × гр.3 + гр.2 × (1 - гр.3)
950 1500 0,18 1401 

Таблица 2 Результат расчета массы нефтезагрязненного грунта

Масса 
нефтепродукта, кг

Плотность
нефтепродукта, 

кг/м3 

Коэффициент 
нефтеёмкости 

грунта

Плотность 
нефтезагрязненного 

грунта, кг/м3 
Масса отхода, т
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1 2 3 4 5 

гр.5 = (гр.1 / (гр.2 × гр.3)) × гр.4 × 10-3 

17100 950 0,18 1401 140,1 

Отход «сорбенты из природных органических материалов, отработанные при 

локализации и ликвидации разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и 

нефтепродуктов 15 % и более)» образуется в процессе доочистки акватории и 

улавливания тонких пленок разлитого нефтепродукта, которые не могут быть собраны 

нефтесборными устройствами. Масса оставшегося нефтепродукта в виде пленки 

принята в размере 1% от исходной массы разлитого нефтепродукта. В качестве 

сорбента принят препарат «Сорбонафт» с сорбционной способностью 6:1 

(нефть):(сорбент). Согласно принятым значениям параметров пятна нефтепродукта к 

моменту начала операции по ликвидации разлива нефтепродукта (1 час), количество 

нефтепродукта на плаву составит 10 022 тонны. Исходные данные и результат расчета

массы отработанного сорбента представлены в таблице 3.

Таблица 3 Результат расчета массы отработанного сорбента
Масса нефтепродукта, 

т
Доля нефтепродукта в 

пленке
Коэффициент сорбции, 

т/т Масса отхода, т

1 2 3 4 

гр.4 = гр.1 × гр.2 / гр.3 + гр.1 × гр.2
10022 0,01 6 116,923 

Отход «боны полипропиленовые, отработанные при локализации и ликвидации 

разливов нефти или нефтепродуктов (содержание нефти и нефтепродуктов менее 

15 %)» образуется в процессе отбраковки поврежденных секций боновых заграждений в 

процессе их постановки. Согласно «Сборника удельных показателей образования 

отходов производства и потребления», М, 1999 год, количество отбракованных секций 

боновых заграждений составляет 3% от их общей длины. Вес и длина секции боновых 

заграждений приняты согласно паспорту оборудования. Длина боновых заграждений 

принята согласно п.8 тома ПЛАРН. Коэффициент увеличения массы бонов за счет 

загрязнения нефтепродуктами принят 1,2. Исходные данные и результат расчета массы 

отбракованных секций боновых заграждений представлены в таблице 4.

Таблица 4 Результат расчета массы отбракованных секций боновых заграждений

Длина бонов, 
м

Длина секции, 
м

масса секции, 
т

Коэффициент 
увеличения 

массы

Доля 
отбраковки

Масса отхода, 
т

1 2 3 4 5 6 

гр.6 = (гр.1 / гр. 2) × гр.3 × гр.4  × гр.5
1554,4 20 0,25 1,2 0,03 0,699 
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2 Отходы деятельности судов обеспечения

Наименование отхода Код ФККО Масса отхода, т
мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих 
средств, не предназначенных для перевозки пассажиров 7 33 151 01 72 4 0,098 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 
менее 15 %)

9 19 204 02 60 4 0,006 

спецодежда из натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 02 312 01 62 4 0,060 

обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 
свойства 4 03 101 00 52 4 0,020 

Отход «мусор от бытовых помещений судов и прочих плавучих средств, не 

предназначенных для перевозки пассажиров» образуется в процессе распаковки 

различного материала, сырья, используемых на судне для нужд людей и другие 

использованные бытовые принадлежности. Норматив образования отхода принят 

согласно «Санитарным правилам для морских судов СССР» утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом СССР 21.12.1982 №2641-82. Плотность отходов 

принята согласно письму Министерства транспорта РФ от 30.03.01 №НС-23-667. 

Исходные данные и результат расчета массы мусора от бытовых помещений судов

представлены в таблице 5.

Таблица 5 Результат расчета массы мусора от бытовых помещений судов

Тип судна Норматив, 
м3/сут чел

Кол-во 
человек, чел Период, сут Плотность, 

т/м3 
Масса 

отхода, т
1 2 3 4 5 6 

гр.6 = гр.2 × гр.3 × гр.4 × гр.5
«Спасатель Алексюк» 0,002 3 5,4 0,3 0,01 

«Водолаз Зюляев» 0,002 3 5,4 0,3 0,01 

«Отто Шмидт» 0,002 12 5,4 0,3 0,039 

«Бахтемир» 0,002 12 5,4 0,3 0,039 

ИТОГО 0,098 

Отход «обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)» образуется в результате 

технического обслуживания механизмов и оборудования судов. Норматив образования 

отхода принят согласно рекомендациям «Оценка количеств образующихся отходов 

производства и потребления», С-Пб., 1997. Среднее количество работников, 

занимающихся техническим обслуживанием, принято в размере 30% от общей 

численности персонала на судах. Исходные данные и результат расчета массы 

обтирочного материала, загрязненного нефтепродуктами представлены в таблице 6.

Таблица 6 Результат расчета массы обтирочного материала, загрязненного
нефтепродуктами

Тип судна Норматив,
кг/сут чел

Кол-во человек, 
чел Период, сут Масса отхода, т
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1 2 3 4 5 

гр.5 = гр.2 × гр.3 × гр.4 × 10-3 

«Спасатель Алексюк» 0,100 1 5,4 0,001 

«Водолаз Зюляев» 0,100 1 5,4 0,001 

«Отто Шмидт» 0,100 4 5,4 0,002 

«Бахтемир» 0,100 4 5,4 0,002 

ИТОГО 0,006 

Отходы «спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)», 

«обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства» образуются в 

результате загрязнения спецодежды нефтепродуктами в процессе проведения работ по 

ЛАРН. Доля загрязненной спецодежды принята в размере 30% от всей спецодежды 

участников работ ЛАРН. Коэффициент увеличения массы загрязненной спецодежды за 

счет загрязнения нефтепродуктами принят в размере 1,1. Исходные данные и результат 

расчета массы загрязненной спецодежды представлены в таблицах 7, 8. 

Таблица 7 Результат расчета массы спецодежды из натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами

Тип судна Кол-во 
человек, чел

Масса 
спецкостюма, 

кг

Коэффициент 
увеличения 

массы

Доля 
загрязненной 
спецодежды

Масса 
отхода, т

1 2 3 4 5 6 

гр.6 = гр. 2 × гр.3 × гр.4  × гр.5 × 10-3 

«Спасатель Алексюк» 3 6 0,3 1,1 0,006 

«Водолаз Зюляев» 3 6 0,3 1,1 0,006 

«Отто Шмидт» 12 6 0,3 1,1 0,024 

«Бахтемир» 12 6 0,3 1,1 0,024 

ИТОГО 0,060 

Таблица 8 Результат расчета массы обуви кожаной рабочей

Тип судна Кол-во 
человек, чел

Масса 
спецобуви, кг

Коэффициент 
увеличения 

массы

Доля 
загрязненной 
спецодежды

Масса 
отхода, т

1 2 3 4 5 6 

гр.6 = гр. 2 × гр.3 × гр.4  × гр.5 × 10-3 

«Спасатель Алексюк» 3 2 0,3 1,1 0,002 

«Водолаз Зюляев» 3 2 0,3 1,1 0,002 

«Отто Шмидт» 12 2 0,3 1,1 0,008 

«Бахтемир» 12 2 0,3 1,1 0,008 

ИТОГО 0,020 

3 Отходы деятельности берегового персонала

Наименование отхода Код ФККО Масса отхода, т
мусор от офисных и бытовых помещений организаций 
несортированный (исключая крупногабаритный) 7 33 100 01 72 4 0,100 

обтирочный материал, загрязненный нефтью или 
нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 
менее 15 %)

9 19 204 02 60 4 0,008 

спецодежда из натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных волокон, загрязненная 
нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 
15%) 

4 02 312 01 62 4 0,018 

обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские 4 03 101 00 52 4 0,006 
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свойства

Отход «мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный)» образуется в процессе упаковки/распаковки из-под 

материалов, сырья, предназначенных для производственной деятельности и 

потребностей персонала, занятых в работах по ЛАРН в пределах береговой полосы. 

Норматив образования отхода принят согласно Приложения 11 СП 42.13330.2011 

«Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство, планировка и 

застройка городских и сельских поселений». Исходные данные и результат расчета

массы мусора от бытовых помещений судов представлены в таблице 9. 

Таблица 9 Результат расчета массы мусора от бытовых помещений судов

Тип работ Норматив, 
кг/сут чел

Кол-во человек, 
чел Период, сут Масса отхода, т

1 2 3 4 5 

гр.5 = гр.2 × гр.3 × гр.4 × 10-3 

Береговые работы 1,233 9 9 0,100 

Отход «обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов менее 15 %)» образуется в результате 

технического обслуживания механизмов и оборудования наземной техники. Норматив 

образования отхода принят согласно рекомендациям «Оценка количеств образующихся 

отходов производства и потребления», С-Пб., 1997. Среднее количество работников, 

занимающихся техническим обслуживанием, принято в размере 100% от общей 

численности персонала, занятого в работах по ЛАРН в пределах береговой полосы. 

Исходные данные и результат расчета массы обтирочного материала, загрязненного

нефтепродуктами представлены в таблице 10. 

Таблица 10 Результат расчета массы обтирочного материала, загрязненного
нефтепродуктами

Тип работ Норматив,
кг/сут чел

Кол-во человек, 
чел Период, сут Масса отхода, т

1 2 3 4 5 

гр.5 = гр.2 × гр.3 × гр.4 × 10-3 

Береговые работы 0,100 9 9 0,008 

Отходы «спецодежда из натуральных, синтетических, искусственных и шерстяных 

волокон, загрязненная нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)», 

«обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства» образуются в 

результате загрязнения спецодежды нефтепродуктами в процессе проведения работ по 

ЛАРН. Доля загрязненной спецодежды принята в размере 30% от всей спецодежды 

участников работ ЛАРН. Коэффициент увеличения массы загрязненной спецодежды за 

счет загрязнения нефтепродуктами принят в размере 1,1. Исходные данные и результат 

расчета массы загрязненной спецодежды представлены в таблицах 11, 12. 
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Таблица 11 Результат расчета массы спецодежды из натуральных, синтетических, 
искусственных и шерстяных волокон, загрязненная нефтепродуктами

Тип работ Кол-во 
человек, чел

Масса 
спецкостюма, 

кг

Коэффициент 
увеличения 

массы

Доля 
загрязненной 
спецодежды

Масса 
отхода, т

1 2 3 4 5 6 

гр.6 = гр. 2 × гр.3 × гр.4  × гр.5 × 10-3 

Береговые работы 9 6 0,3 1,1 0,018 

Таблица 12 Результат расчета массы обуви кожаной рабочей

Тип работ Кол-во 
человек, чел

Масса 
спецобуви, кг

Коэффициент 
увеличения 

массы

Доля 
загрязненной 
спецодежды

Масса 
отхода, т

1 2 3 4 5 6 

гр.6 = гр. 2 × гр.3 × гр.4 × гр.5 × 10-3 

Береговые работы 9 2 0,3 1,1 0,006 

4 Отходы от обезвреживания отходов, образовавшихся при проведении 
ЛАРН

Наименование отхода Код ФККО Масса отхода, т
твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 7 47 211 01 40 4 0,005 

всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и 
аналогичных сооружений 4 06 350 01 31 3 0,676 

осадок механической очистки нефтесодержащих сточных 
вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15 % 7 23 102 02 39 4 0,527 

Отход «твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов» образуется в 

результате сжигания на установке «Форсаж» промасленной ветоши, образующейся в 

результате технического обслуживания механизмов и оборудования судов и наземной 

техники. Расчет количества золошлаков от сжигания отходов выполнен согласно 

«Методическим рекомендации по оценке объемов образования отходов производства и 

потребления» п. 47., Москва, 2003 и «Расчету выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу при сжигании отходов на установке по утилизации отходов ЭКО Ф2», Москва, 

2004. Исходные данные и результат расчета массы твердых остатков от сжигания 

нефтесодержащих отходов представлены в таблице 13. 

Таблица 13 Результат расчета массы твердых остатков от сжигания 
нефтесодержащих отходов

Источник Масса ветоши, т Зольность, % Доля летучей 
золы, % Масса отхода, т

1 2 3 4 5 

гр.5 = гр.2 × гр.3 × (100 - гр.4) × 10-4 

ветошь с судов 0,006 64 50 0,002 

ветошь с берега 0,008 64 50 0,003 

ИТОГО 0,005 

Отход «всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений» 

и «осадок механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в количестве менее 15 %» образуются в результате очистки 

подсланевых и льяльных вод с судов в период проведения работ по ЛАРН и подтоварной 
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воды от отстоя собранной водонефтяной эмульсии на очистных сооружениях 

«WEMCO». Расчет отходов выполнен в соответствии со «Сборником методик по расчету 

объемов образования отходов», СПб, 2001. Исходные данные и результат расчета

массы всплывших нефтепродуктов и осадка представлены в таблицах 14, 15. 

Таблица 14 Результат расчета массы всплывших нефтепродуктов из нефтеловушек 
и аналогичных сооружений

Источник Расход сточных 
вод, м3 

Концентрация 
нефтепродуктов, мг/л Обводненность,

% 
Масса 

отхода, тдо после
1 2 3 4 5 6 

гр.6 = (гр.2 × (гр.3 – гр.4)) / (1 – гр.5 / 100) × 10-6 

Подтоварная вода 2712 75,9 1,21 70 0,675 

Подсланевая вода 4,692 75,9 1,21 70 0,001 

ИТОГО 0,676 

Таблица 15 Результат расчета массы осадка механической очистки 
нефтесодержащих сточных вод

Источник Расход сточных 
вод, м3 

Концентрация осадка, мг/л Обводненность,
% 

Масса 
отхода, тдо после

1 2 3 4 5 6 

гр.6 = (гр.2 × (гр.3 – гр.4)) / (1 – гр.5 / 100) × 10-6 

Подтоварная вода 2712 73,2 15 70 0,526 

Подсланевая вода 4,692 73,2 15 70 0,001 

ИТОГО 0,527 
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Сценарий 4Б.
Разлив нефтепродукта распространяется на север по берегу города Ванино. Направление ветра восточное. Сила ветра 15 

м/с. Скорость поверхностного течения 8 см/с (генеральное направление 224 градуса). Скорость приливного течения до 22 см/с 
(направление 25 градусов), до 22 см/с (направление 205 градусов)

Таблица 4Б – Сценарий ЧС(Н)
№ Свойства разлива 1 час 2 часа 4 часа 6 часов 12 часов 24 часа 48 часов 72 часа

1 
Дислокация пятна, шир. 
долг.

49°05.210N 

140°16.210Е
49°05.135N 

140°16.145Е
49°04.955N 

140°16.015Е
49°04.605N 

140°15.620Е
49°05.255N 

140°16.230Е
49°04.570N 

140°15.660Е
49°04.570N 

140°15.655Е
49°04.565N 

140°15.655Е
2 Длина пятна, м 1100 380 460 290 140 125 175 185 

3 Ширина пятна, м 459 69 66 91 120 105 105 105 

4 
Максимальная площадь 
пятна, м2 

246840 32475 51843 35213 31739 46084 49279 47951 

5 
Количество нефтепродукта
на плаву, т 10022 9390 7791 6309 5879 5611 5060 4531 

6 
Количество испарившегося 
нефтепродукта, т 18,9 46,1 116,0 178,0 194,0 206,0 229,0 251,0 

7 
Количество диспергирован-
ного нефтепродукта, т 446 1042 2572 3984 4397 4653 5179 5685 

8 
Количество утонувшего 
нефтепродукта, т 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 
Количество эмульсии на 
плаву, т 12734 11931 9896 8015 7470 7129 6428 5755 

10 
Максимальная толщина 
пятна, мм 424 402 357 364 259 206 174 126 

11 Вязкость, сСт 77,5 79,9 86,3 92,5 94,3 95,5 98,0 100,0 

12 

Расстояние между источни-
ком разлива и дальней 
кромкой пятна, км; пеленг, 
град.

2,0 

263 

2,1 

259 

2,4 

252 

3,0 

244 

2,0 

264 

3,1 

243 

3,0 

242 

3,0 

243 

13 
Количество нефтепродукта
на берегу, т 17,1 25,1 25,1 33,6 34,4 34,7 35,9 36,5 

14 
Длина загрязненной части 
берега, м 1714 2509 2509 3358 3441 3470 3607 3709 
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Масштаб 1 : 7 500 

Рис. 4Б.1.1. Карта ЧС(Н) на 1 час с момента разлива (конфигурация нефтяного 
пятна).
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Масштаб 1 : 12 500 

Рис. 4Б.1.2. Карта ЧС(Н) на 1 час с момента разлива (расстояние от источника 
разлива до дальней кромки).
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Масштаб 1 : 15 000 

 
Рис. 4Б.1.3. Карта ЧС(Н) на 1 час с момента разлива (загрязненный берег). 
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Календарные планы оперативных мероприятий по ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
№ 
п/п Содержание выполняемых 

мероприятий

Время 
выпол-
нения, 
мин (ч)

Время проведения мероприятий Исполните
лиминуты часы сутки

5 10 20 30 40 60 2 4 8 12 16 20 24 2 4 6 8 10 12 14 16 

1 Сообщение о разливе ННП
Очевидец, 
информаци
я приборов

2 
Принятие мер к остановке 

технологических процессов и их 
остановка

согласно регламенту действующих инструкций

Оператор 
по загрузке 
нефтепрод

уктов

3 
Мониторинг надводной обстановки 

(СОНО). постоянный мониторинг ПДС

4 Оповещение начальника 5 ПДС

5 
Оповещение генерального 

директора Общества, КЧС и ОПБ
Общества, ПАСФ морской участок.

5 ПДС

6 

Предварительная оценка разлива 
(устанавливается источник и объем 

разлива, цели предстоящих 
действий)

15 

Мастер
(старший 
смены)

Оповещение о разливе ННП 10 ПДС

7 
Оповещение, находящихся в зоне 

влияния разлива постоянный мониторинг
МСПЦ
Южно-

Сахалинск

8 

Приведение в готовность ПАСФ 
Ванинского филиала ФГБУ 

«Морспасслужба».Переход судна в 
район разлива нефтепродукта

60 
ПАСФ 

Ванинского
отделения

9 

Приведение в готовность НАСФ 
береговой участок. 

Сосредоточение сил и средств 
НАСФ у береговой полосы.

60 То же

10 

Организация разведки прибрежной 
акватории, обследование 
поверхности акватории, 

обнаружение разлива ННП.

120 -«- 
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11 
Организация мониторинга 

обстановки и окружающей среды
прибрежной акватории

120 -«- 

12 
Подход АСС Ванинского отделения 

ФГБУ «Морспасслужба» к месту 
разлива.

78 (1,3) -«- 

13 
Постановка боновых заграждений 

для локализации разлива 60 (1) 

14 
Организация разведки зоны ЧС, 
обследование поверхности аква-
тории, обнаружение разлива НП

30 -«- 

16 
Организация мониторинга 

обстановки и окружающей среды постоянный мониторинг -«- 

17 
Прибытие АСС Сахалинского 

филиала ФГБУ «Морспасслужба) из 
порта Корсаков 

1097 
(19,32) 

-«- 

18 Сбор разлитых ННП в акватории 6618 
(110,3) 

-«- 

19 
Хранение и транспортировка 
собранных ННП с акватории в 

п.сбора

6618 
(110,3) 

ПАСФ

20 Работы по доочистке акватории до достижения фоновых значений согласно данным мониторинга состояния природной среды, 
проводимого при ликвидации аварии НАСФ

21 
Сбор загрязненного грунта на 

береговой полосе 
1080 
(18) 

НАСФ

22 
Работы по доочистке берегового 

участка 420 (7) НАСФ

23 

Транспортировка загрязненного
грунта при максимальном выбросе 

нефтепродукта на берег
(в течение  ~ 9 дней при 3 рейсах в 

день двумя машинами).

(факт. 
время 
работы 

транспор
та   -53,2) 

НАСФ

24 Восстановительные работы согласно регламенту действующих инструкций Общество

25 

Приведение снаряжения и 
оборудования ЛРН в состояние 

готовности к дальнейшему 
использованию

согласно регламенту действующих инструкций

ПАСФ
Ванинского 
филиала 

ФГБУ 
«Морспасс

лужба»

Приложение Л1 272



Приложение Л2 273



Приложение Л2 274



Акционерное общество 
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3. Изученность экологических условий
Непосредственно на участке изысканий отсутствуют пункты

стационарных наблюдений Росгидромета и других специально 
уполномоченных органов.

Климатические условия района изысканий приведены по данным 
метеостанции Советская Гавань. 

При составлении отчёта использовались картографические материалы 
масштаба 1:2000, 1:25000, 1:500000, а также опубликованные материалы 
наблюдений Госкомгидромета, монография «Ресурсы поверхностных вод 
СССР», «Научно-прикладной справочник по климату СССР», вып.25, части 1-

6, СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», а также издания с 
природоресурсной характеристикой района, технические отчеты ранее 
выполненных инженерно-экологических, инженерно-геодезических, 
инженерно-геологических изысканий, сведения уполномоченных органов.

4. Краткая характеристика природных и техногенных условий
4.1. Климатическая характеристика района изысканий
Основными факторами, определяющими климатические условия

описываемого района, являются его географическое положение, атмосферная 
циркуляция и циркуляция морских вод. 

По климатическому районированию Б.П. Алисова (Мячкова, 1983) 
район изысканий входит в муссонную лесную климатическую область. 
Циркуляция воздушных масс в изучаемом районе имеет муссонные черты. 
Зимой данная территория находится под преобладающим влиянием очень 
сухих и холодных воздушных масс, формирующихся в области мощного 
сибирского антициклона. Результирующий воздушный поток в это время года 
обычно направлен с северо-запада на юго-восток, от области азиатского 
антициклона к области более низкого давления, располагающейся над Тихим 
океаном и окраинными морями. В летний период движение воздушных масс 
приобретает противоположное направление. В этот период года над южной 
частью Дальнего Востока формируется область пониженного давления –

дальневосточная депрессия, а над прибрежными морями – усиливаются 
отроги северотихоокеанского антициклона. В это время года с юго-

восточными ветрами на материк в передних частях циклонов поступает 
относительно прохладный и влажный морской воздух в первой половине лета 
и очень влажный, и теплый – во вторую его половину.

Зимой ветровой и температурный режим, количество осадков 
определяется влиянием обширного холодного сибирского антициклона. 
Зимой преобладает малооблачная и сухая погода. Циклоны, приходящие 
зимой на территорию исследуемого района в большинстве случаев слабо 
выражены, невелики по размерам и проходят быстро, вызывая сравнительно 
кратковременные ухудшение погоды.

В тёплый период года в связи с разрушением сибирского антициклона и 
формированием сезонной области повышенного давления над Охотским 
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морем циклоническая деятельность над районом активизируется. В первой 
половине лета преобладают циклоны, приходящие из районов Монголии и 
Забайкалья, во второй, в связи с развитием субтропического антициклона и 
смещения к северу полярного фронта, возрастает количество южных и юго-

западных циклонов. В некоторые годы наблюдается выход на территорию 
тайфунов. Благодаря активной циклонической деятельности над континентом 
в тёплую половину года увеличивается повторяемость пасмурного неба, 
количество осадков, повторяемость туманов. В период с июля по сентябрь 
выпадает до 80% годовой суммы осадков.

В переходные сезоны (весной и осенью) во время смены направления 
муссона преобладают зональные процессы с частой сменой барических 
образований у поверхности земли и неустойчивым характером погоды.

По классификации климатов Хабаровского края Е.С. Петрова (Петров и 
др., 2000) район станция Советская Гавань входит в прибрежную зону Сихотэ-

Алиньского района. Климат здесь умеренно континентальный, формируется 
под влиянием муссонных процессов. Отчетливо выражено влияние Японского 
моря, Лето здесь более солнечное, чем в горном районе Сихотэ-Алиня. 
Зимние температуры здесь также выше, чем в горах Сихотэ-Алиня. Однако 
вблизи побережья зимой наблюдаются сильные ветры, повышающие 
суровость погоды.

Далее приведены климатическая характеристика по ближайшей 
действующей метеорологической станции Советская Гавань. 

Таблица 4.1.1 – Климатическая характеристика района изысканий 
(метеостанция Советская Гавань) (Приложение Г)

Наименование характеристик Величина
Коэффициент, зависящий от стратификации атмосферы, А 200 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее 
жаркого месяца (август) 22,3 

Средняя месячная температура воздуха наиболее холодного 
месяца (январь) -15,5

Повторяемость (%) направлений ветра и штилей за год:
С
СВ
В
ЮВ
Ю
ЮЗ
З
СЗ
Штиль

11 

15 

8 

5 

11 

20 

15 

16 

21 

Скорость ветра, повторяемость превышения которой по 
многолетним данным составляет 5%, U*, м/с 6,8 

Основные климатические показатели по метеостанции Советская Гавань
по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» приведены в таблицах 
4.1.2-4.1.4. 
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Таблица 4.1.2 – Климатические параметры холодного периода года
1 Хабаровский край, г. Советская Гавань*

2 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 -28 oС
3 Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0.92 -27 oС
4 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 -26 oС
5 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.92 -24 oС
6 Температура воздуха обеспеченностью 0.94 -21 oС
7 Абсолютная минимальная температура воздуха -40 oС
8 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца 9.9 oС

9 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤0, 
oС 162 сут

10 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤0, oС -10.5 oС

11 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха ≤8, 
oС 234 сут

12 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤8, oС -6 oС

13 
Продолжительность, сут, периода со среднесуточной температурой воздуха 
≤10, oС 254 сут

14 
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой 
воздуха ≤10, oС -4.8 oС

15 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного 
месяца 65 %

16 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее холодного 
месяца 57 %

17 Количество осадков за ноябрь-март 153 мм
18 Преобладающее направлением ветра за декабрь - февраль З
19 Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь 4.2 м/с

20 
Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха 
≤8, oС 3.3 м/с

Таблица 4.1.3 – Климатические параметры теплого периода года
1 Хабаровский край, г. Советская Гавань *

2 Барометрическое давление 1009 

гПа
3 Температура воздуха обеспеченностью 0,95 20 oС
4 Температура воздуха обеспеченностью 0,98 24 oС
5 Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 21.8 oС
6 Абсолютная максимальная температура воздуха 36 oС
7 Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 8.9 oС
8 Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца 83 %

9 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого 
месяца 71 %

10 Количество осадков за апрель - октябрь 571 мм
11 Суточный максимум осадков 200 мм
12 Преобладающее направление ветра за июнь - август СB

13 Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль 0 м/с
Таблица 4.1.4 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

Республика, 
край, 

область, 
пункт

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Советская 
Гавань * -15.9 -13.8 -6.8 0.9 6.1 10.8 14.6 16.7 12.8 5.5 -4.6 -12.9 1.1 

* Климатические параметры для станции Советская Гавань рассчитаны за период наблюдений 1966 -
2010 гг.

Приложение Л2 278



Рисунок 4.2.3 – Район участка изысканий

4.3. Инженерно-геологические условия
4.3.1. Геоморфологические условия
В геоморфологическом отношении площадка изысканий располагается 

на спланированной поверхности базальтового плато юго-западной экспозиции 
мыса Мучукей-Дуа.

Отметки современного рельефа составляют 30,23-43,10 м. 
Поверхностный сток направлен по периметру площадки по системе 
дренажных канав и далее на юго-запад, в бухту Мучке.

Техногенные формы рельефа представлены полотнами автодорог и 
примыкающими грунтовыми дорогами, линиями высоковольтных 
электропередач. Местами располагаются промышленные и бытовые строения. 

4.3.2. Геолого-литологическое строение
В геолого-литологическом строении исследуемой трассы в интервале 

глубин 0 - 18 м принимают участие вулканогенно-осадочные и эффузивные 
образования плиоцен-нижнечетвертичного возраста (βN2–Q1), перекрытые 
покровными элювиальными образованиями зоны выветривания 
вулканогенных пород и техногенными грунтами четвертичного возраста

Изученный грунтовый массив сложен следующими стратиграфо-

генетическими комплексами (сверху вниз):
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Техногенные отложения (tQ4) распространены с поверхности в виде 
планомерно возведенной насыпи, которая сформировались в результате 
планировочных работ. Они представлены преимущественно щебенистым 
грунтом с суглинистым заполнителем, реже – глинистым щебенистым 
грунтом, встречается строймусор, глыбы. Мощность слоя незначительная и 
составляет 0,5-6,0 м.

Элювиальные образования е(N2–Q1) представлены обломочной зоной
выветривания совгаванских базальтов: щебенистым грунтом с суглинистым 
заполнителем буро-коричневого цвета до 30%, реже - суглинками от 
дресвяных до щебенистых от твердых до полутвердых.

Элювиальные образования в целом сохраняют серую и буро-

коричневую окраску, структуру, текстуру и характер залегания исходных 
пород, но утратили прочность. Мощность элювия достигает 1,2 – 2,0 м. 

Коренные грунты плиоцен-нижнечетвертичного возраста (βN2–Q1)

Скальные породы на площадке представлены базальтами серого, буро-

серого цвета и туфами розово-серыми преимущественно прочными и средней 
прочности с прослоями базальтов низкой прочности сильно трещиноватых. 
Базальты отмечаются как крупнопористые (поры достигают 1 см, чаще 3-6 

мм), так и малопористые
Скальные грунты распространены повсеместно. Вскрытая мощность 

0,5-16,0 м. 
4.3.3. Гидрогеологические условия
Гидрогеологические условия характеризуются следующими одним 

водоносным комплексом, включающим в себя грунтовые горизонты 
покровных отложений и трещинно-жильный водоносный горизонт 
эффузивных образований. Между горизонтами имеется гидравлическая связь, 
отсутствуют водоупоры, следовательно, относятся к одному типу скопления 
подземных вод. 

По результатам гидрогеологических наблюдений грунтовые воды на 
период изысканий (октябрь 2018 г.) установились на глубине 1,4-5,3 м, в 
пределах абс. отм. по устьям скважин 29,4 – 34,8 м. 

Региональный водоупор не вскрыт, относительным водоупором могут 
являться коренные грунты. Область питания грунтовых вод совпадает с 
областью распространения водоносного горизонта, разгрузка грунтовых вод 
происходит в местную систему каналов и далее в бухту Мучке. Направление 
грунтового потока по уклону поверхности земли. Питание осуществляется за 
счет инфильтрации атмосферных осадков, разгрузки подземных вод с 
водораздела, а также за счет утечек из водонесущих коммуникаций на 
застроенной части распространения горизонта. 

Воды рассматриваемого грунтового комплекса безнапорные, 
циркулируют в покровных глинистых и крупнооблочных отложениях, в 
обломочной зоне выветривания, и в зоне повышенной трещеноватости 
скальных пород. 
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Дополнительно, следует учитывать, что в теплый период года, при 
обильных осадках и снеготаянии, а также при утечках из водонесущих 
сооружений в зоне аэрации может формироваться верховодка, в виде 
разобщенных скоплений или линз. Верховодка не образует выдержанного 
горизонта (зеркала), непостоянна во времени и пространстве. 

В соответствии с СП 11-105-97 (часть II) с учетом заглубления 
фундаментов проектируемых сооружений участок изысканий относится к 
сезонно подтапливаемым (I-A-2).

4.3.4. Геологические процессы и явления
На участке работ следует указать о возможности проявления морозного 

пучения грунтов в период сезонного промерзания, подтоплении фундаментов, 
активизации эрозионных процессов.

Экзогенные процессы
Сезонное промерзание и морозное пучение грунтов.
Согласно СП 22.13330.2016 формула 5.3 нормативная глубина 

промерзания составляет: 
- для суглинков и глин - 1,69 м;
- супесей, песков мелких и пылеватых - 2,06 м;
- песков гравелистых, крупных и средней крупности - 2,20 м;
- крупнообломочных грунтов - 2,50 м (вскрытый на участке разрез).
Процесс сезонного промерзания, необходимо рассматривать с позиций,

связанного с ним проявления морозного пучения грунтов.
Пучение - как инженерно-геологический процесс, носит сезонный 

характер и проявляется в зимний период. Величина сезонного промерзания 
тесно связана с зимним температурным режимом, видом и состоянием 
грунтов. 

Грунтов в зоне сезонного промерзания по степени морозного пучения 
классифицируются как:

- слабопучинистые – ИГЭ-3

- среднепучинистые – ИГЭ-1

В соответствии с СП 115.13330.2011 «Геофизика опасных природных
воздействий» процесс пучения грунтов на участке работ рекомендуется 
отнести к опасным.

Подтопление фундаментов.
По результатам гидрогеологических наблюдений грунтовые воды на 

период изысканий (октябрь 2018 г.) установились на глубине 1,4-5,3 м, в 
пределах абс. отм. по устьям скважин 29,4 – 34,8 м. 

Воды рассматриваемого грунтового комплекса безнапорные, 
циркулируют в покровных глинистых и крупнооблочных отложениях, в 
обломочной зоне выветривания, и в зоне повышенной трещеноватости 
скальных пород. 

Дополнительно, следует учитывать, что в теплый период года, при 
обильных осадках и снеготаянии, а также при утечках из водонесущих 
сооружений в зоне аэрации может формироваться верховодка, в виде 
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7.11. Защитные леса и особо защитные участки лесов
Участок изысканий расположен на территории, не относящийся к 

защитным лесам и особо защитным участкам лесов (Приложение Д, К).
8. Социально-экономическая характеристика, социально-

демографическое состояние и медико-демографическая ситуация
населения  

Демографическая ситуация
Численность населения Ванинского муниципального района по 

состоянию на 01 января 2018 г. оценивается в количестве 33367 человек и 
составляет 98,3 % к численности населения на 01 января 2017 г. Экономически 
активного населения: 2014 г. – 20163 чел, 2015 г. – 19700 чел., 2016 г.- 19050 

чел., 2017 г. – 18755 чел.
Таблица 8.1 – Динамика снижения численности населения Ванинского 

муниципального района
01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Всего по району, тыс. чел. 34,8 34,3 33,9 33,4 

- город, тыс. чел. 24,9 24,6 24,4 24,0 

- село, тыс. чел. 9,9 9,7 9,5 9,4 

На городское население Ванинского муниципального района 
приходится 24027 человек или 72,0 %, сельское население 9340 человек или 
28,0 %. 

Уменьшение численности жителей Ванинского муниципального района 
связано с естественным оттоком населения и изменением учетной политики 
миграционных потоков. 

Удельный вес населения Ванинского муниципального района 
составляет 2,5 % в общей численности населения Хабаровского края (1328302 

человек). 
На продолжительность жизни населения в Ванинском муниципальном 

районе влияет: ограниченная доступность к своевременному и полноценному 
медицинскому лечению, несбалансированное и недостаточное питание, 
экология. 

Характеристика естественным движением населения представлена в 
таблице 8.2-8.3. 

В отчетном периоде смертность превышает рождаемость на 86 актовых 
записи. Всего записей о смерти – 444. 

Таблица 8.2 – Рождаемость в Ванинском районе
Общее кол-во рождений

Рождённые по счёту малыши: Двойня
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 6-ой 7-ой

2015 426 155 184 59 19 8 1 - 3 

2016 402 152 181 48 13 4 3 1 6 

2017 358 120 154 61 15 6 - 2 3 
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Таблица 8.3 – Смертность в Ванинском районе
Умерло в 
возрасте

до 1 года дети до 18 
лет

18-30

лет
31-45

лет
46-60

лет
61 год  и 
старше

2016 2 6 11 51 102 310 

2017 2 5 10 46 93 288 

Наряду с естественным движением населения в качестве главного 
источника формирования населения выступает миграция. Она имеет огромное 
значение как фактор перераспределения ресурсов, а также как фактор 
изменения численности состава и размещения населения. За 2017 год
миграционный отток населения составил 523 человека.

Таблица 8.4 – Миграционное движение по Ванинскому муниципальному 
району 

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год
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Миграционный 
прирост -329 -544 -779 -430 -510 -232 -523

Основным обстоятельством смены места жительства являются 
семейные причины, смена работы, выезд на учебу, природно– климатические 
условия.

Занятость и рынок труда
По состоянию на 31.12.2017 на территории Ванинского  муниципального 

района всего «легализован» 640 работник.
По данным выборочного наблюдения, проведенного Территориальным 

органом Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому 
краю, численность экономически активного населения в Ванинском района 01 
января 2018 года составила 18 755 человек, что на 248 человек или на 1,3 % 
меньше, чем в 2017 году. 

В 2017 году в центр занятости населения Ванинского района обратились 
за оказанием содействия в поиске подходящей работы – 967 человек, в 2016 
году – 902человека (107,2% к уровню 2016 года).

В качестве безработных граждан в 2017 году зарегистрировано – 442 

человека, что составило 101,6 % от уровня 2016 года, (в 2016 году – 435 чел.).
Численность официально зарегистрированных в центре занятости 

населения безработных граждан по состоянию на 31 декабря 2017 года 
снизилась по сравнению 2016 годом на 13,2 %, и составила 191 человек, 
соответственно уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,15 
процентных пункта, и составил 1,0 %. 

Наибольшая численность безработных граждан в 2017 г. отмечалась на 31 
января, 28 февраля, 31 марта, 30 июня и 31 июля.

В числе безработных по социальному признаку преобладают мужчины–

52,4 %; доля жителей села составляет 30,4 %; инвалиды –7,3 %; молодежь в 
возрасте 16-29 лет –23,0 %. 
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По причинам незанятости в составе безработных лидирует категория 
граждан, уволившихся по собственному желанию, - 59,4 %; снизилась доля 
граждан, уволенных в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников и составляет 11,4 %.

Средняя продолжительность периода безработицы по Ванинскому 
району составила 5,3 месяца, что на 1 месяц ниже уровня 2016 года, в то же 
время для жителей сельской местности данный показатель составил 7,1 месяца, 
для инвалидов 8,2 месяца.

В течение года от работодателей поступили сведения о наличии 2 444 
свободных рабочих мест и вакантных должностей. 

По состоянию на 01 января 2018 г. в банке данных зарегистрировано 257 
вакантных мест, в их числе 57,2 % - для замещения рабочих профессий. Доля 
вакансий с оплатой труда выше прожиточного минимума составляет 93,8 

процентов.
Уровень трудоустройства в 2017 году составил 73,9 %. Трудоустроено 

715 граждан.
Совокупность таких факторов как стабильный уровень численности 

обратившихся в органы службы занятости граждан и увеличение числа 
заявленных работодателями вакансий способствовали снижению 
коэффициента напряженности на рынке труда – 0,74 человека на 1 заявленную 
вакансию.

В 2017 году о предполагаемом высвобождении работников заявили 35 
организаций (2016 год – 47 организаций). Общая численность работников, 
предполагаемых к увольнению составила 291 человек. Обратились в центр 
занятости населения 93 человека, уволенные в связи с высвобождением.

В 2017 году в центр занятости обратились 555 работодателей, за 
содействием в поиске подходящих работников для замещения свободных 
рабочих мест, что составило 103,9 % к уровню 2016 г.

В течение 2017 года в центр занятости населения заявлено 2 444 
вакансий. Из общего спроса на рабочую силу в 2017 году 15,9 % вакансий или 
387 единиц имели временный характер. В заявленных в 2017 году вакансиях, 
имеющих временный и постоянный характер работы, доля вакансий по 
рабочим профессиям составляла – 39,5 %, с оплатой труда выше прожиточного 
минимума в Хабаровском крае – 84,8% вакансий.

Денежные доходы населения
Доходы и покупательная способность населения имеют не только 

социальное значение – как слагаемые уровня жизни, но и как факторы, 
определяющие продолжительность самой жизни.

В течение 2017 года основная деятельность администрации района была 
направлена на обеспечение жизнедеятельности, повышение качества жизни и 
рост благосостояния населения Ванинского муниципального района.

Основным и стабильным источником денежных доходов населения 
являются денежные доходы, получаемые по месту работы и социальные 
выплаты - пенсии, социальные пособия, субсидии. Рост вышеуказанных 
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доходов является важнейшим фактором обеспечения повышения жизненного 
уровня населения.

Средняя заработная плата с учетом крупных предприятий достигла 53,2 
тысяч рублей. Минимальный размер заработной платы в государственных 
казенных, бюджетных и автономных учреждениях Хабаровского края 
составляет 12,4 тысячи рублей.

На 2017 год минимальная заработная плата для работающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях размер МЗП определяется 
из расчета установленного с 01 января этого года федерального минимального 
размера оплаты труда (МРОТ) – 6,2 тысяч рублей с последующим 
начислением районных коэффициентов и надбавок. В приравненных к 
районам Крайнего Севера муниципальных районах – 12,4 рублей.

Состояние здравоохранения
Муниципальных учреждений здравоохранения на территории района 

нет. Работают в рамках Территориальной программы государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению на 
территории Ванинского муниципального района 14 лечебно-

профилактических учреждений, в том числе:
1. Два негосударственных учреждения здравоохранения ведомства

железной дороги (ОАО «РЖД»):
1.1. Линейная поликлиника на ст. Совгавань-Сортировочная;
1.2.Структурное обособленное подразделение, отделенческой больницы 

на ст. Высокогорная;
2. Ванинская больница федерального ведомства (бывшая портовая)

(ФГБУЗ «ДВОМЦ ФМБА России»);
3. Краевое учреждение – «Ванинская ЦРБ» МЗХК – (больничный

комплекс – стационар и поликлиника) с 6 врачебными амбулаториями и 2 
фельдшерско-акушерскими пунктами.

В составе краевого государственного учреждения КГБУЗ «Ванинская 
ЦРБ» МЗХК оказывает экстренную медицинскую помощь отделение скорой 
медицинской помощи. Для двух районов: Ванинского и Советско-Гаванского 
районов с 2012 года, при Ванинской больнице ФГБУЗ «ДВОМЦ ФМБА 
России» открыто отделение для лечения неврологических больных, которое 
также функционировало и в 2017 году.

Отделение скорой медицинской помощи КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» 
МЗХК, в том числе пост отделения скорой медицинской помощи в п. 
Высокогорный, оказывают экстренную и неотложную круглосуточную 
медицинскую помощь жителям всего района в пределах транспортной 
доступности (за исключением жителей п.п. Кенада, Тумнин, Тулучи, Уська-

Орочская). Отделением скорой медицинской помощи КГБУЗ «Ванинская 
ЦРБ» МЗХК осуществляется экстренная медицинская помощь при дорожно-

транспортных происшествиях на дороге Лидога-Ванино.
Общая коечная сеть лечебно-профилактических учреждений района, 

осуществляющих деятельность в рамках территориальной программы 
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
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населению на территории Ванинского муниципального района, составила в 
2017 году 163 круглосуточных койки и 50 коек дневного пребывания. 

Получили стационарную медицинскую помощь в 2017 свыше 5 тыс. 
жителей района, т.е. каждый 7-ой житель. 

Мощность посещений в смену амбулаторно-поликлинических 
учреждений района, осуществляющих деятельность в рамках 
территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи населению на территории Ванинского муниципального 
района равна 906. 

В 2017 году жителями района, в среднем, сделано посещений к 
медицинским работникам всех лечебных учреждений по всем причинам около 
300 тыс., т.е. каждый житель района обратился в лечебное учреждение по 
какому-либо поводу не менее 9 раз в году.  

На территории района действует 21 аптека всех форм собственности из 
которых 2 –КГУП «Фармация». В 3-х поселениях района – Кенада, Тулучи, 
Датта осуществляется розничная торговля при ФАПах медицинскими 
работниками. 

Несмотря на то, что в районе продолжает сохраняться дефицит 
медицинских кадров, основные виды и объемы медицинской помощи 
населению, в рамках территориальной программы государственных гарантий 
оказания бесплатной медицинской помощи населению на территории 
Ванинского муниципального района в 2017 году осуществлялись согласно 
плановым заданиям министерства здравоохранения Хабаровского края. 
Укомплектованность кадрами лечебно-профилактических учреждений района 
за 2017 год составила по лечебным учреждениям района  от 64% до 75%. На 
сегодня находится на целевом обучении для лечебных учреждений 
Ванинского района в медицинском университете г. Хабаровска  на всех 
факультетах 10 студентов. Всего в сфере здравоохранения по всем лечебным 
учреждениям работает около 1000 человек, из них почти половина 
медицинских работников.  

По состоянию на 01 января 2018 г. средняя заработная плата 
медицинских работников по категориям персонала в КГБУЗ «Ванинская ЦРБ» 
министерства здравоохранения Хабаровского края составила: 

− врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское или иное высшее образование – 83,0 тысячи рублей ; 

− среднего медицинского персонала – 43,0 тысячи рублей;
− младшего медицинского персонала – 41,0тысячи рублей.
Вакцинация населения района в рамках национального календаря

прививок и по эпидемическим показаниям проводится в объемах в 
соответствие с плановыми заданиями. В 2017 году вакцинировано от гриппа и 
от клещевых инфекций 100 % населения от плановых заданий, установленных 
Министерством здравоохранения для Ванинского района. На территории 
района не регистрируется заболеваемость вакциноуправляемыми 
инфекциями, такими как дифтерия, корь, полиомиелит, паротит т другие. 

Образование 
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В общеобразовательных учреждениях района отмечается увеличение 
количества обучающихся – всего к 01 сентября 2016 г. по дневным школам 
сформировано 195 классов – комплектов с общей численностью обучающихся 
3 711 чел. (2015 год – 3653 чел.)

В школах района поэтапно вводятся новые стандарты, реализация 
которых сопровождается развитием разнообразной внеурочной деятельности, 
направленной на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. В 
текущем учебном году по ФГОС нового поколения обучается уже 47% 
школьников.

С целью удовлетворения потребностей населения, новых вызовов 
социального, культурного, экономического развития района и края в 
муниципальной системе образования продолжается создание классов 
различной направленности. 

В тесном сотрудничестве со спортивным клубом «Трансбункер» в школе 
№ 4 п. Ванино создано 3 спортивных класса по направлению «Хоккей». 

В 2016 году положено начало развитию кадетского движения в районе - 
открыто 2 кадетских класса на базе школ №4 п. Ванино и п. Октябрьский. В 
рамках реализации образовательных и воспитательных программ кадетских 
классов заключены соглашения о совместной деятельности между 
образовательными организациями и Ванинской центральной районной 
больницей, правоохранительными органами, Ванинским районным 
отделением Хабаровской краевой общественной организации ветеранов 
локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», отделом военного 
комиссариата, отделением пограничного контроля «Ванино – морской порт».

К 01 сентября 2016 г. сформирован второй профильный класс (класс 
СУЭК-ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ) на базе МБОУ СОШ №3 п. Ванино. 
Обучающиеся этих классов показывают достижения в школьном и 
муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьников, различных 
конкурсах. 

На базе МБОУ СОШ №4 п. Ванино создан естественно-научный класс, 
отрадно отметить, что сотрудничество этой школы развивается с еще одной 
солидной кампанией «Саха – Якутия».

Понимая необходимость в инженерных кадрах для развития Ванинского 
района и Хабаровского края, налажено тесное сотрудничество с Ванинским 
филиалом КнАГТУ по схеме «школа-университет-предприятие». С 2014 года 
в филиале открыта школа «Робототехники», воспитанники которой в 2016 
году принесли в копилку побед Ванинского района 2-ое призовое место с 
открытого краевого робототехнического фестиваля «Робофест - Хабаровский 
край - 2016».

В школах района используются различные формы обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья: в составе классов обучается 249 
человек, индивидуально на дому 5 детей-инвалидов, в т. ч. 1 дистанционно. 
Кроме этого, 25 детей-инвалидов обучаются в общеобразовательных школах 
района, 15 учащихся имеющих медицинские показания и рекомендации 
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лечебного учреждения, занимаются в форме индивидуального обучения на 
дому.  

Культура 
На 31 декабря 2016 г. сеть муниципальных учреждений культуры, 

искусства и средств массовой информации Ванинского муниципального 
района представляют 6 самостоятельно зарегистрированных юридических лиц 

с 20 филиалами (26 ед.) 
• МБУ «Районный Дом культуры» имеет 10 филиалов, в числе которых

Дома культуры городских и сельских поселений, МБУ «Культурно-досуговый 
центр для ветеранов и пожилых граждан «Дом ветеранов», Национальный 
этнокультурный центр «СЭНКЭ»; 

• МБУ «Централизованная библиотечная система» имеет 8 филиалов -
библиотек в городских и сельских поселениях района; 

• МУК «Детская библиотека городского поселения р.п.Ванино»;
• МБУ «Ванинский районный краеведческий музей»;
• МБУ ДО «Ванинская районная детская школа искусств» Ванинского

муниципального района Хабаровского края имеет 2 филиала - детские школы 
искусств п.Монгохто и п.Высокогорный;  

• МАУ «Издательский дом «Восход-Ванино».
9. Объекты историко-культурного наследия
На земельном участке проектируемого объекта объекты культурного

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов РФ, выявленные объекты культурного 
наследия, а также объекты, обладающие признаками объекта культурного 
наследия, отсутствуют (в том числе археологического). 

Участок изысканий расположен вне зон охраны, вне защитных зон 
объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов РФ (Приложение Л). 

10. Современное экологическое состояние территории
10.1. Фоновая характеристика загрязнения атмосферного воздуха
Для оценки состояния воздушного бассейна в районе изысканий

используются климатические характеристики территории и уровень 
существующего загрязнения атмосферы. По климатическим параметрам 
района размещения проводят оценку территории по способности к 
самоочищению атмосферы от загрязнения. Данные о загрязнении 
атмосферного воздуха характеризуют территорию с точки зрения 
существующего техногенного воздействия и используются для гигиенической 
оценки состояния воздушного бассейна. 

Наблюдения за фоновыми концентрациями загрязняющих веществ в 
районе изысканий не проводятся (Приложение М). 

ФГБУ «Дальневосточное УГМС» рассчитывает фоновые концентрации 
загрязняющих веществ в атмосфере по экспериментальным данным. 
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РЕФЕРАТ 

Отчет 10 с., 2 рис., 7 источников. 

ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, БУХТА ВАНИНА, ТЕМПЕРАТУРА, 

СОЛЕНОСТЬ, ТЕЧЕНИЯ 

Объектом исследования является участок, находящийся на правом берегу бухты 

Ванина на территории Хабаровского края, Ванинского района, (координаты 49°05´ северной 

широты и 140°18´ восточной долготы). В отчете представлена краткая морфометрическая 

характеристика, осредненные данные термохалинных характеристик и сведения о течении в 

бухте Ванина в зависимости от сезона. На участке исследований глубины составляют 2–5 м. 

Средние скорости суммарных течений по всей акватории бухты весьма незначительны (не 

более 0,1 м/с), уменьшаются с глубиной. Плотность морской воды составляет в среднем 

1,025 т/м3.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В отчете представлена гидрологическая и морфометрическая характеристика бухты 

Ванина (Татарский пролив, Японское море).  При подготовке отчета использованы 

фондовые данные и литературные источники.  

Отчет содержит краткую морфометрическую характеристику, осредненные данные 

термохалинных характеристик и сведения о течении в бухте Ванина в зависимости от 

сезона. На участке исследований глубины составляют 2–5 м. Средние скорости суммарных 

течений по всей акватории бухты весьма незначительны (не более 0,1 м/с), уменьшаются с 

глубиной. Плотность морской воды составляет в среднем 1,025 т/м3.  
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1 Гидрологическая характеристика бухты Ванина 

1.1 Морфометрическая характеристика бухты Ванина  

Бухта Ванина вдается на 8 км в западный берег Татарского пролива (бассейн 

Японского моря)  между мысом Весёлый на юге и мысом Бурный на севере. Участок 

исследований находится на территории Хабаровского края, Ванинского района, правый 

берег бухты Ванина (координаты 49°05´ северной широты и 140°18´ восточной долготы). 

Берега бухты возвышенные, в юго-восточной части обрывистые и изрезанные, а в западной 

пологие и ровные. В юго-восточную часть бухты Ванина вдаются бухты Чум и Малая 

Ванина. В вершину бухты впадает р. Чистоводная. 

 

      
 

Рисунок 1.1.1 – Карта исследуемого района и выпуски сточных вод 
 

Географически акватория бухты делится на 2 части: от входа до створа внутренних 

мысов Северный – Южный на подходах к порту является внешним рейдом, а внутренний 

рейд (часть огражденной акватории порта) с юго-запада ограничивается существующей 

дамбой. Максимальная ширина бухты Ванина – 3,5 км, площадь зеркала бухты – 8 км2.  

Глубины на входе в бухту Ванина 18-20 м, от входа по направлению к п. Ванино 

плавно уменьшаются и на внутреннем рейде составляют 10-15 м. Максимальные глубины у 

причальных стенок порта составляют 9-11 м. В зоне выпуска сточных вод № 1 и № 2 

глубины составляют 2-5 м (рис. 2).  

бухта Ванина 

1 

2 
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Рисунок 1.1.2 – Топографическая карта бухты Ванина с изобатами 

 

Климат в районе бухты Ванина – континентальный с муссонной циркуляцией 

атмосферы, с хорошо выраженной сезонной сменой господствующих воздушных масс и 

резкими суточными перепадами температуры. Короткая сухая и тёплая осень сменяется 

мягкой и достаточно снежной зимой: устойчивые отрицательные температуры в течение 

суток держатся с середины ноября по середину февраля. В зимний период здесь 

господствуют сухие, холодные воздушные массы, выносимые из области Азиатского 

антициклона северными и северо-западными потоками. Летом на территорию поступает 

сравнительно прохладный воздух, поступающий со стороны Охотского и Японского морей. 

Самый холодный месяц в году январь со среднемесячной температурой -19,4°С. Переход 

среднемесячной температуры к отрицательным значениям происходит обычно в середине 

ноября, а к положительным - в середине апреля. 

19 

15 
10 
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1.2  Течения и термохалинные характеристики бухты Ванина 

Основными факторами, определяющими формирование гидрологического режима 

бухты Ванина, которая относится к Татарскому проливу, являются климатические условия, 

характер водообмена с центральной частью Японского моря и Охотским морем, приливо-

отливные явления и сток рек.  

Циркуляция вод и течения. Основное направление течений в бухте Ванина – 

восточное и юго-западное с вдольбереговыми реверсированными течениями. С увеличением 

глубины этот характер направленности постепенно исчезает, в придонном слое направления 

суммарных течений выражена весьма  слабо. Средние скорости суммарных течений по всей 

акватории бухты весьма незначительны (не более 0,1 м/с), уменьшаются с глубиной. При 

всех фазах прилива поверхностные течения направлены из бухты. Средние скорости этих 

течений, в районе причала, составляют 0,05-0,10 см/с, а максимальные скорости – 0,22 м/с (у 

мысов максимальные скорости достигают 0,31-0,35 м/с). На среднем и придонном 

горизонтах при полной воде течения направлены в бухту, а при отливе они 

разворачиваются на противоположное направление. Скорости придонных течений в 

среднем составляют 0,05- 0,09 м/с, а в максимуме - не более 0,18 м/с.  

Волновой режим в бухте Ванина обусловлен в основном муссонными ветрами, 

размерами акватории и глубинами. Наиболее сильное волнение отмечается в осенние и 

зимние месяцы, когда значительно развита штормовая деятельность. Кроме того, в бухту 

проникает дифрагированная зыбь из Татарского пролива, вызываемая господствующими 

северными и южными ветрами и штормами других направлений. 

Основными факторами, определяющими уровенный режим бухты Ванина, являются 

приливно-отливные и сгонно-нагонные явления. Нагонные повышения уровня воды в бухте 

наблюдаются как при восточных ветрах так и при падениях атмосферного давления. 

Наибольшая величина анемобарических нагонов 0,55-0,60 м. Понижения уровня сгонного 

характера не превышает 0,35-0,40 м. Приливы в бухте неправильные полусуточные с 

суточными неравенствами со средними годовыми амплитудами - 40см. Наибольшая 

возможная величина прилива достигает у берега 0,3 м, максимальная величина прилива 1,08 

м. Приливы высотой более 1,0 м имеют повторяемость 0,1%. В период с мая по октябрь 

характерны повышенные уровни, с ноября по апрель среднемесячные уровни ниже 

среднегодового, равного 59 см.  

Ледовая обстановка бухты Ванина продолжается не более 1,5 месяца. Процессы 

ледообразования начинаются в вершине бухты в конце ноября - начале декабря, а к середине 

декабря бухта замерзает полностью. Северо-западные ветры, доминирующие в зимние 

месяцы, неоднократно взламывают неокрепший лед и выносят его за пределы бухты. 
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Толщина льда к марту в вершине бухты достигает 80-110 см, в средней ее части - 50-60 см, а 

по кромкам судового хода, благодаря подсовам и торосам, - до 150-200 см. Таяние льдов 

начинается в марте с разрушение припая и продолжается до полное очищение ото льда к 

середины апреля. В апреле при юго-восточном ветре отмечается дрейф льда из Татарского 

пролива в бухту, где сплоченность его возрастает до 8-9 баллов. 

Термохалинные характеристики.  

На формирование структуры поля температуры воды оказывают влияние множество 

различных факторов, главными из которых являются тепловой баланс, адвекция тепла и 

холода (обусловленная циркуляцией вод), рельеф дна и ледовый режим. Температура воды 

на поверхности бухты Ванина имеет хорошо выраженный годовой ход. Наибольшая 

температура воды наблюдается в августе, наименьшая в январе-феврале. Переход средней 

суточной температуры воды через 0°С в область отрицательных значений в бухте Ванина 

осуществляется приблизительно во второй половине декабря. Для зимы на большей части 

акватории Татарского пролива, к которому относится бухта Ванина, характерное 

распределение температуры воды (минимальные значения и однородность в поверхностных 

горизонтах) наблюдается с января по апрель. С января по март в районах, покрытых льдом, 

наблюдается температура воды от -0,7°С до -1,8 °С градуса. Во второй половине марта – в 

начале апреля начинается прогрев поверхностных слоев воды до 0 – 0,7°С. С мая по август 

наблюдается повышение температуры воды на поверхности от 5 – 6°С до 18 °С. В сентябре 

температура воды повсеместно понижается.  

Формирование режима солености вод в целом определяется водообменом, 

циркуляцией, речным стоком, балансом между осадками и испарением, процессами 

образования и таяния льда. Соленость воды на поверхности Татарского залива, к которому 

относится бухта Ванина, увеличивается с севера на юг и с запада на восток. В 

рассматриваемом районе бухты Ванина соленость составляет 32,17 – 33,31 ‰. В годовом 

ходе самые высокие средние многолетние значения солености в целом на поверхности 

наблюдаются в марте, а самые низкие - в июле и в августе. Максимальные величины 

сезонных изменений солености наблюдаются на поверхности и находятся в хорошем 

соответствии с сезонными колебаниями перечисленных выше процессов. 

Плотность воды измеряется редко и в основном рассчитывается по измеренным 

величинам солености, температуры, электропроводности и давления с помощью уравнения 

состояния морской воды. Плотность морской воды с повышением солености всегда 

увеличивается, поскольку при этом в воде увеличивается количество веществ, имеющих 

большую плотность чем вода. Плотность пресной воды при температуре 4°С и нормальном 

атмосферном давлении равна 1,0 т/м3. Морские воды в отличие от пресных и солоноватых с 
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понижением температуры увеличивают свою плотность. Летом плотность воды в бухте 

Ванина на поверхности не превышает в среднем 1,021 т/м3, в зимний период плотность 

может увеличиваться до 1,027 т/м3.  

В зоне выпуска сточных вод №1 глубина составляет 2,0 м, выпуск сточных вод №1 

расположен на глубине 0,5 м на расстоянии от берега 0 м. Плотность морской воды в зоне 

выпуска №1 составляет в среднем 1,025 т/м3. Минимальная скорость течения в зоне выпуска 

№1 составляет 0,10 м/сек.  

В зоне выпуска сточных вод № 2 глубина составляет 5,0 м, выпуск расположен в 

придонном слое на глубине 5,0 м на расстоянии от берега 40 м. Плотность морской воды в 

зоне выпуска № 2 составляет в среднем 1,025 т/м3. Минимальная скорость течения в зоне 

выпуска № 2 составляет 0,10 м/сек. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлена морфометрическая и гидрологическая характеристика бухты Ванина 

(Татарский пролив, Японское море). Участок исследований находится на территории 

Хабаровского края, Ванинского района, правый берег бухты Ванина (координаты 49°05´ 

северной широты и 140°18´ восточной долготы). Основное направление течений в бухте 

Ванина – восточное и юго-западное с вдольбереговыми реверсированными течениями. 

Температура воды на поверхности бухты Ванина имеет хорошо выраженный годовой ход с 

наибольшими значениями в августе, наименьшими – в январе-феврале. В годовом ходе 

самые высокие средние многолетние значения солености в целом на поверхности 

наблюдаются в марте, а самые низкие - в июле и в августе.  Средние скорости суммарных 

течений по всей акватории бухты весьма незначительны (не более 0,1 м/с), уменьшаются с 

глубиной. В зоне выпуска сточных вод № 1 и № 2 глубины составляют 2-5 м. Плотность 

морской воды в зоне выпусков составляет в среднем 1,025 т/м3. Минимальная скорость 

течения в зоне выпусков сточных вод – 0,10 м/сек.  
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