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1 Общие сведения 

1.1 Заказчик 

Компания "Салым Петролеум Девелопмент"  

Юридический и почтовый адрес общества: 

628327, Российская Федерация, ХМАО-Югра, 

Тюменская область, Нефтеюганский район 

п. Салым, ул. Юбилейная 15. 

Тел. (495) 518-9720 

ИНН 9909016357   

КПП 86195100140807810200501015077 

к/с 301 018 103 000 000 002 02 

в ЗАО КБ Ситибанк 

БИК 044525202; ОКПО 18547615  

1.2 Название объекта и планируемое место его реализации 

Проектируемый объект: «Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин 

№44».  

Планируемое место реализации: В административном территория производства работ 

находится в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры Тюменской области, на территории 

Верхнесалымском месторождения, в 175,6 км на юг от районного центра г. Нефтеюганск, в 30,4 км 

(по автомобильной дороге с твкердым покрытием) на юго-запад от поселка Салым, в 30,0 от 

железнодорожной станции Салым и в 61,5 км на юг по автомобильной дороге от площадки УПН 

Западно-Салымского месторождения. 

В физико-географическом отношении территория освоения находится на Среднеобской 

низменности Западно-Сибирской равнины в междуречье рек Иртыша и Большого Салыма. 

Район производства работ находится на территории Верхне-Салымского нефтяного 

месторождения и активно используется под его обустройство. Постоянно появляются новые 

объекты, связанные с добычей и транспортировкой нефти – автодороги, трубопроводы, ЛЭП, 

площадки кустов скважин и т.п. 

Зона проектирования относится к I району, 1Д подрайону климатического районирования 

для строительства.  

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето 

короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и 

ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 
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Рельеф участка относительно ровный, пологоволнистый. 

Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах 53,14 – 73,87 м БС. 

Площадка строительства расположена на землях Лесного фонда Нефтеюганского 

лесничества, Пывъ-Яхского участкового лесничества, квартал 587,639,640. 

Категория: эксплуатационные леса, защитные леса (орехово-промысловая зона). Особо 

защитные участки леса отсутствуют. 

Участок освоения находится на значительном удалении от мест постоянного проживания 

людей. Близлежащий населенный пункт – п. Салым находится в 25,8 км северо-восточнее (по 

воздушной прямой). 

Обзорная схема расположения объекта представлена рис. 1 и в графической части, лист 1. 

 

Рисунок 1 – Обзорная схема участка работ 

 

1.3 Фамилия, имя, отчество, телефон сотрудника-контактного лица 

Ответственное лицо Проектной организации в области экологического обоснования ПД 

ОАО «Стройпроекттехнология»: Главный специалист отдела ООС О.С. Зуева.  
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Адрес: Российская Федерация, Тюмень, 30 лет Победы, д. 103 

Телефон: +7 (3452) 337604 

1.4 Характеристика типа обосновывающей документации 

Стадия проектирования: проектная документация. 

Основанием для разработки настоящего раздела является техническое задание на 

проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 

по объекту капитального сторительства «Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст 

скважин №44» см. приложежение 6 том .1.2 шифр MOS.17.0355-Р44-ОВОС 
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2 Цель и потребность реализации намечаемой деятельности 

Цель намечаемой хозяйственной деятельности – обустройство куста скважин №44 

Верхне-Салымского месторождения в составе: 

а) Система обеспечения добычи нефти куста скважин №44, всего: 

общая пропускная способность системы (по добываемой жидкости) – 3900 м
3
/сут; 

б) Нефтегазосборный трубопровод. Узел ШК44 – Узел Ш42; 

в) Нефтегазосборный трубопровод. Участок Куст скважин №44 – Узел ШК44; 

г) Высоконапорный водовод. Участок УН168в – УН170в; 

д) Высоконапорный водовод. Участок УН170в – Куст скважин №44; 

е) КЛ-0,4 кВ от куста скважин 44 до узла ШК44; 

ж) Подъезд от а/д к кусту скважин №42 до узла ШК44; 

з) Подъезд от узла ШК44 до куста скважин №44; 

и) ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №42 - т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №45»; 

к) ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №45 - т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №44»; 

л) ВЛ 35 кВ «т.вр. ВЛ 35 кВ на куст скважин №44 – Подстанция №1 35/0,4 кВ в районе 

куста скважин №44»; 

м) Кабель ВОЛС; 

н) КТП 35/0,4 кВ в районе ШК44; 

о) Подстанция №1 35/0,4 кВ в районе Куста скважин №44; 

п) Подстанция №2 35/0,4 кВ в районе Куста скважин №44. 

Данным проектом предусматривается только обустройство надземных объектов на К-44,  

включая  обвязку  устьевой арматуры добывающих, нагнетательных и водозаборных скважин. 

Строительство и бурение скважин, а также все мероприятия, предусматривающие данные виды  

работ, данным проектом не предусматриваются, выполняются  отдельными  проектами на 

строительство скважин. 

Система обеспечения добычи нефти куста скважин №44 включает в себя: 

а) первую группу скважин с общей пропускной способностью системы 650 м
3
/сут, в том 

числе: 

 инженерная подготовка кустовой площадки и инфраструктура (Замерная установка 

АГЗУ «Мера-массомер», Установка  

 дозирования химреагентов УДХ3Б, Блок автоматики и связи, Дренажная емкость ЕП8-

2000-1300-3 с ограждением, два внутриплощадочных подъезда, пожарный щит, 
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ветроуказатель, информационный щит). Запроектированное оборудование имеет 

сертификаты соответствия, сертификаты представлены в приложении; 

 трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и 

технологическая обвязка скважин;  

 кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические и 

наземное электрооборудование УЭЦН; 

 Площадка ТМПН и СУ; 

 Подстанция №1 и №2 ПС 35/0,4 кВ в районе куста скважин №44; 

 Прожекторные мачты №1 и №2. 

б) вторую группу скважин с общей пропускной способностью системы 650 м
3
/сут, в том 

числе: 

 трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и 

технологическая обвязка скважин; 

 кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические и 

наземное электрооборудование УЭЦН; 

 Прожекторная мачта №3. 

в) третью группу скважин с общей пропускной способностью системы 650 м
3
/сут, в том 

числе: 

 трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и 

технологическая обвязка скважин; 

 кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические и 

наземное электрооборудование УЭЦН.  

г) четвертую группу скважин с общей пропускной способностью системы 650 м
3
/сут, в том 

числе: 

 трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и 

технологическая обвязка скважин; 

 кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические и 

наземное электрооборудование УЭЦН. 

д) пятую группу скважин с общей пропускной способностью системы 650 м
3
/сут, в том 

числе: 

 трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и 

технологическая обвязка скважин; 
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 кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические и 

наземное электрооборудование УЭЦН. 

е) шестую группу скважин с общей пропускной способностью в составе системы 650 м
3
/сут, 

в том числе: 

 трубная эстакада с секущей арматурой на коллекторах между группами и 

технологическая обвязка скважин; 

 кабельная эстакада, совмещенная с технологической, включая сети электрические и 

наземное электрооборудование УЭЦН; 

 прожекторная мачта №4. 

Верхнесалымские месторождение было открыто в 1987 году, входит в группу Салымских 

месторождений лицензией на право пользования недрами, которых владеет компания «Salym 

Petroleum Development N.V.» (СПД), учрежденная компаниями ОАО НК «Эвихон» и «Shell» в 

равных долях.  

Извлекаемые запасы нефти категории С1+С2, утвержденные Государственной комиссией по 

запасам Российской Федерации, составляют 25 млн. тонн.  

Сбор продукции скважин осуществляется на площадку УПН, где происходит разделение 

нефти и газа методом сепарации и дальнейшая их подготовка. Товарная нефть насосами 

откачивается в нефтепровод внешнего транспорта на НПС «Южно-Балык». 

Общие сведения о проектируемом объекте представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Общие сведения о проектируемом промышленном объекте 

Наименование Параметры, реквизиты и т.п. 

Наименование предприятия Обустройство Верхнесалымское месторождения. СОДН 

куста скважин №44 

Наименование владельца Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» 

Местоположение предприятия 

 

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, Нефтеюганский район  

Назначение предприятия Сбор продукции скважин и ее транспорт по 

проектируемым нефтегазосборным сетям 

Производительность Общая пропускная способность системы:  

3900,0 м3/сутки – нефтегазосборный трубопровод 

4200,0 м3/сутки – высоконапорный водовод 

Численность работающих на период 

эксплуатации 

Отсутствие постоянного нахождения персонала на 

площадке куста 

Вид строительства Новое строительство 

Подрядчик  Определяется конкурсом на основе тендерных торгов 

Средняя численность работающих на период 

строительства (обустройства) 

32 человека 

 

Начало строительства I кв. 2020 года 

Продолжительность строительства 36 месяцев 
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3 Пояснительная записка по обосновывающей деятельности 

3.1 Основные проектные решения 

В соответствии с заданием на проектирование строительство проектируемых сооружений на 

площадке куста скважин N44 предусмотрено с выделением 18 этапов строительства. 

На кустовой площадке запроектированы следующие сооружения. 

1) Устья скважин добывающих (12шт) - 10-15 этапы; 

2) Устья скважин нагнетательных (12шт) -10...15 этапы; 

3) Замерная установка АГЗУ  "МЕРА-массомер", поз.2 – 10 этап; 

4) Установка дозирования химреагентов УДХ-3Б, поз.3 – 10 этап; 

5) Дренажная емкость с ограждением, поз.4 -10 этап; 

6) Туалет, поз. 5- 10 этап; 

7) Площадка под НЭО, поз.6 – 10 этап; 

8) Прожекторные мачты, поз.7.1,7.2 -10 этап; 

9) Прожекторная мачта, поз.7.3 -11 этап; 

10) Прожекторная мачта, поз.7.4 -15 этап; 

11) Блок автоматики и связи с ветроуказателем, поз.8- 10 этап; 

12) Площадка для контейнеров, поз. 10.1…10.5 – 10 этап; 

13) Распределительный щиток №1,2 (поз. 12.1, 12.2) – 10 этап; 

14) Площадка стоянки пожарной техники (2шт), поз. 13.1,13.2 - 10 этап; 

15) Пожарный щит (ЩП-В), поз. 14.1,14.2,14.4 (3шт.) - 10этап; 

16) Пожарный щит (ЩП-Е), поз. 14.3 - 10этап; 

17) Площадка для песка, поз.15 - 10этап; 

18) Лестница-переход, поз. 16- 10 этап; 

19) Ограничитель въезда, поз. 17 - 10этап; 

20) Ворота, поз. 18- 10 этап; 

21) Подстанция 35/0,4кв №1 поз.19.1-7 этап; 

22) Подстанция 35/0,4кв №2 поз.19.2- 8этап; 

23) Плащадка размещения бригадного хозяйства КРС, поз.20- 10 этап; 

24) Блок АУКРМ №1, поз. 21.1 - 7этап; 

25) Блок АУКРМ №2, поз. 21.2 - 8этап; 

26) Водоотводная канава, поз. 22- 10этап. 

27) Приямок для сбора поверхностных вод, поз.23-10этап; 

28) Ограждение, поз.24 -10этап; 

29) Информационный щит, поз.25 -10этап; 
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30) Временная подстанция 35/6кВ для нужд бурения, поз. 57 - 7этап. 

Проектируемые сооружения на территории кустовой площадки размещены с учетом 

технологии производства, противопожарных и санитарных норм. 

Основные технологические показатели кустовой площадки №44 представлены в таблице 

3.1. 

Таблица 3.1 - Технологические показатели кустовой площадки №44 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Значение 

Фонд скважин: шт. 24 

 - добывающих шт. 12 

 - нагнетательных шт. 12 

Количество кустов шт. 1 

Добыча нефти  м3/сут 1260,0 

Добыча жидкости м3/сут 3900,0 

Максимальная температура продукции скважин для расчета труб на 

прочность 
ºС 90 

Плотность безводной разгазированной нефти  кг/м3 877,3 

Максимальное давление на устьях добывающих скважин после штуцера 

месторождения, не более 
МПа 3,95 

Расчетное давление системы нефтегазосбора МПа 4,0 

Давление на УПН МПа 0,6 

Давление насыщения  МПа 7,4 

Газовый фактор м3/м3 27,5 

Плотность газа  кг/м3 0,994 

Давление на устье нагнетательных скважин  МПа 17,0 

Расчетное давление системы ППД МПа 19,0 

 

Физико-химические свойства продукции скважин представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 - Физико-химические свойства продукции скважин куста № 44 

Наименование компонентов Содержание компонента, % 

Мольные доли 

Диоксид углерода 1,23 

Азот+редкие, в т.ч. гелий 1,6 

Метан 74,47 

Этан 4,36 

Пропан 10,12 

Изобутан 1,75 

Нормальный бутан 4,02 

Изопентан 0,72 

Нормальный пентан 0,84 

Остаток 0,89 

Молярная масса, г/моль – 23,96 

Плотность, кг/м3 – 0,99 
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Обустройство устьев скважин 

Принятые в проектной документации технические решения представленные комплексом 

технологических, технических и организационных мероприятий, направлены, в первую очередь, на 

повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности 

объектов обустройства месторождения за счет применения современных технологий и 

оборудования, отвечающих действующим нормативным требованиям и обеспечивающих 

минимальные потери углеводородного сырья и нанесение минимального ущерба окружающей 

среде. 

На проектируемом участке месторождения принят кустовой метод бурения скважин. Сам 

процесс бурения в состав проектной документации не входит, разрабатывается отдельно (см. 

«Проект на бурение скважин»). 

Эксплуатация добывающих скважин предусматривается механизированным способом с 

помощью электроцентробежных погружных насосных установок (УЭЦН). Тип установок и их 

электрические мощности приняты по максимальным дебитам жидкости и учтены в 

электротехнической части проекта. 

Трубопроводная обвязка устьевой арматуры добывающих скважин принята с объединением 

затрубного пространства и напорной внутритрубной добычи скважины через обратный клапан в 

общую выкидную линию на расчетное давление 4,0 МПа. 

Устья скважин оборудуются фонтанной арматурой типа АФК 6-80/65-35. Устьевая арматура 

скважин оборудуется на заводе необходимыми приборами для замера температуры, трубного и 

затрубного давления продукции скважины, устанавливается на скважине буровыми 

предприятиями и в проектную документацию не входит. 

Проектом принята герметизированная однотрубная схема совместного сбора безводной и 

обводненной нефти от куста скважин на УПН. 

Обвязка устьевой арматуры оборудуется необходимыми контрольно-измерительными 

приборами для замера температуры, давления продукции скважины, (приведены в MOS.17.0355-

Р44-ИОС7.3). 

Схема сбора продукции скважин выполнена с начальным давлением на устьях скважин 

после штуцера до 3,95 МПа. Расчетное давление системы нефтегазосбора 4,0 МПа. Способ 

эксплуатации ЭЦН.  

Устья скважин располагаются на одной прямой по направлению движения буровой 

установки. Количество скважин принято в соответствии с заданием заказчика на проектирование. 

На кустовой площадке скважины разделены на группы - не более четырех скважин в группе. 

Расстояние между группами скважин составляет 15 м. Расстояние между устьями скважин принято 

5 м. 
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Каждая добывающая скважина подключается к замерному и нефтегазосборным 

коллекторам через 3-ходовой кран с электроприводом. По замерной линии продукция каждой 

скважины поочередно поступает в замерную установку для замера дебита скважины. 

Переключение скважин на замер осуществляется по заданной программе или с пульта оператора. 

Продукция добывающих скважин с начальным давлением не выше 3,95 МПа, пройдя 

поочередный замер дебитов на замерной установке, располагаемой на кусте, поступает в систему 

нефтегазосборных сетей и направляется на УПН Западно-Салымского месторождения.  

Нефтяная жидкость с растворенным в ней газом под устьевым давлением скважин 

поступает на установку измерительную (ЗУ) "Мера", расположенную на кустовой площадке. Замер 

дебита каждой скважины производится автоматически. От ЗУ жидкость под собственным 

давлением поступает в нефтепроводный трубопровод. 

Для поддержания темпов добычи нефти, на месторождении предусматривается организация 

системы поддержания пластового давления (ППД) путем закачки воды в продуктивные пласты 

через нагнетательные скважины. 

Расчетное давление системы ППД – 19,0 МПа. 

Подача воды для системы ППД куста скважин №44 предусматривается по высоконапорным 

водоводам от существующей БКНС. 

В качестве источников водоснабжения системы ППД используется пластовая вода с БКНС 

и сеноманская вода от куста водозаборных скважин №1. 

Для закачки воды в нагнетательные скважины на кусте предусматривается 

распределительный высоконапорный водовод диаметром 168х14,0 мм. Подключение 

нагнетательных скважин к водоводу осуществляется по трубопроводу диаметром  114х12,0 мм, на 

котором располагается счетчик расхода воды, кран шаровой со сменными дросселями.  

Нагнетательные скважины в начальный период эксплуатации отрабатываются на нефть 

механизированным способом (ЭЦН). На период отработки нагнетательные скважины 

обвязываются как добывающие, после отработки данная обвязка демонтируется и скважины 

обвязываются под нагнетание воды. 

Для сохранения температурного режима устьевая арматура и трубопроводная обвязка 

теплоизолируются. 

На границе площадки куста скважин на нефтегазосборном трубопроводе предусматривается 

установка отключающей задвижки с электроприводом для автоматического отключения и 

предотвращения попадания перекачиваемого флюида из линейного трубопровода в случае аварии 

на трубопроводе, размещаемом за территорией кустовой площадки. 
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Кустовая площадка 

Генеральный план кустовой площадки разработан с учетом технологического зонирования. 

На площадке по функциональному назначению с выделены 3 зоны: 

– зоны основных технологических объектов; 

– зоны объектов вспомогательного назначения; 

– зона объектов энергоснабжения. 

Технологические сооружения и вспомогательные объекты расположены с учетом категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, с учетом 

класса взрывоопасных зон для электропомещений и степени огнестойкости зданий и сооружений. 

На кусте скважин предусматривается размещение следующих технологических сооружений 

и трубопроводов для добычи продукции: 

1. устьевая арматура добывающих скважин (в состав проекта не входит); 

2. устьевая арматура нагнетательных скважин (в состав проекта не входит); 

3. приустьевые площадки; 

4. площадки обслуживания устьевой арматуры; 

5. установка замерная «Мера-Массомер»; 

6. блок дозирования химреагентов УДХ 3Б; 

7. емкость дренажная V=8 м
3
; 

8. технологические трубопроводы.  

Для поочередного замера дебитов продукции добывающих скважин на кустовой площадке 

предусматриваются блочная автоматизированная замерная установка «Мера-Массомер» (ОАО 

«Нефтемаш», г. Тюмень) на 1 скважину. Сброс давления продукции скважины с 

предохранительного клапана замерной установки предусматривается в дренажную емкость. 

Установка предназначена для непрерывных или дискретных измерений расходов и 

количеств компонентов, полученных в результате сепарации продукции соответственно одной или 

нескольких нефтяных скважин, а также индикации, архивирования и передачи результатов 

измерений и аварийных сигналов на диспетчерский пункт нефтяного промысла. 

Для защиты нефтепроводного трубопровода от внутренней коррозии предусмотрена 

непрерывная дозированная подача ингибитора коррозии «УноКем 10001», (ТУ 2458-014-40671402-

2014 производства компании Champion Technologies Russia and Caspian V.B.) с помощью блока 

дозирования реагентов УДХ 3Б. 

Для снижения вязкости (агрессивной устойчивости) эмульсии, поступающей в систему 

трубопроводов, предусмотрена непрерывная дозированная подача демульгатора «Эмалсотрон 

R2601-А» с помощью насосов установки дозирования химреагентов УДХ3Б. 
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Годовой расход ингибиторов представлен в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Расход реагентов 

Наименование ингибитора Удельный расход Ед. изм. Количество 

Ингибитор коррозии «УноКем 10001» 30-50 г/ м3 

жидкости 
т/год 71,18 

Демульгатор «Эмалсотрон R2601-А» 50-150г/ м3 воды т/год 60,52 

Поступление данных ингибиторов на место эксплуатации проектируемых объектов 

осуществляется по заявкам заказчика от специализированных предприятий поставщиков. 

Ингибиторы на кустовую площадку предполагается завозить в заводской таре (стальных 

бочках) и закачивать в емкости, расположенные в блоке УДХ объемом 2,4 м
3
. Далее ингибитор 

насосами установки дозирования подается в трубопроводы химреагента. 

На площадке куста скважин предусмотрен сбор дренажных стоков (периодические, при 

ремонтных работах) от блоков замерной установки и дозирования ингибиторов. Стоки от 

вышеперечисленных блоков по самотечной закрытой системе трубопроводов отводятся с уклоном 

в емкость дренажную сбора производственных стоков V=8 м
3
. В эту же емкость по отдельному 

напорному трубопроводу предусмотрен сброс продукции скважин с предохранительного клапана 

замерной установки и с блока предохранительных клапанов, располагаемого на нефтегазосборном 

коллекторе после ЗУ. 

К технологическим трубопроводам на площадке куста относятся: 

– замерной коллектор - ЗК; 

– нефтегазосборный коллектор - НК; 

– высоконапорные водоводы - ВВ2; 

– трубопровод ингибитора коррозии - Р3; 

– трубопровод реагента - деэмульгатора – Р11; 

– сброс продукции с предохранительных клапанов РW73: сброс продукции скважин с 

предохранительного клапана замерной установки и блока клапанов, располагаемого на 

нефтегазосборном коллекторе; 

– дренажный трубопровод для сбора дренажных стоков от блока замерной установки - 

D01; 

– дренажный трубопровод от реагентного хозяйства и камеры пуска СОД для сбора 

дренажных стоков от блока дозирования химреагентов - D11. 

Способ прокладки трубопроводов – надземный. 

Трубопроводы выполнены из труб улучшенных сталей повышенной коррозионной 

стойкости и хладостойкости, обладающих повышенными эксплуатационными характеристиками и 

обеспечивающих высокую надежность на весь период эксплуатации. 
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На трубопроводах установлена фланцевая запорная арматура, предназначенная для 

отключения участков трубопроводов и оборудования для остановки процесса в случаях аварийных 

ситуаций или проведения ремонтно-профилактических работ. 

Вся запорная арматура соответствует классу герметичности затвора "А" по ГОСТ  9544-

2015. 

Расчетный срок службы (эксплуатации) применяемой трубопроводной арматуры определен 

заводом-изготовителем и составляет 20 лет. 

Трубы и элементы трубопроводов имеют сертификаты соответствия требованиям 

нормативной документации Российской Федерации и паспорта, а также разрешения Ростехнадзора 

РФ (Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору) на 

применение их на опасных производственных объектах, которые поступают на место 

строительства вместе с трубами с завода - изготовителя. 

Для защиты окружающей территории в случае аварийного выброса нефтесодержащей 

жидкости зона технологических объектов куста огораживается по всему периметру песчаным 

обвалованием 1,0 м и шириной поверху 0,5 м. Заложение откосов обвалования принято 1:2. 

Подъезд в зону бурения осуществляется через обвалование, по переезду шириной 13м и 

протяженностью по 10м с каждой стороны. Запроектировано два переезда через обвалование, т.к. 

движение предусмотрено по площадке одностороннее; 

При строительстве кустового основания на период бурения скважин предусмотрены: 

– укладка в зоне движения бурового станка ж/б дорожных плит ПДН с укладкой 

гидроизоляционного материала; 

– размещение водяного амбара объемом 300м3; 

– устройство места накопления буровых отходов. 

Для предотвращения механического повреждения и загрязнения земель, а также 

исключения активизации эрозионных процессов в зоне движения бурового станка укладываются 

железобетонные дорожные плиты ПДН с использованием гидроизоляционного материала. 

С целью сбора нефтесодержащих стоков и избежания загрязнения почвогрунтов для каждой 

группы скважин предусмотрено устройство забурных устройств. Конструкция забурников 

представлена на чертежах марки MOS.17.0355-Р44-КР2.ГЧ. 

Для снижения негативного воздействия на экосистемы территории в ходе инженерной 

подготовки кустовой площадки проектной документацией предусмотрен комплекс 

природоохранных мер: 

– отсыпка кустового основания привозным минеральным грунтом (песком). Высота 

насыпи определена на основе расчетов на снегонезаносимость с учетом гидрологии, 
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гидрогеологии, свойств естественных грунтов основания и принятой конструкции 

площадки. Заложение откосов площадки принято – 1:2; 

– укрепление откосов посевом трав с предварительной плакировкой торфо-песчаной 

смесью, толщиной 0,15 м в целях предотвращения ветровой эрозии и размыва 

обвалования поверхностными водами (Торфо-песчаная смесь готовится в пропорции: 

75% - торфа, 25% - песка. Для раскисления кислой среды полученной смеси, 

тормозящей развитие растений, в торфо-песчаную смесь добавляется известь жженая, 

пушенная из расчета 3т/га. Для посева используются семена видов трав, 

адаптированных к условиям района строительства); 

– с целью уменьшения осадки торфа и соответственно объемов земляных работ проектом 

предусмотрена укладка георешетки дорожной армированной РД/М 40 под всю 

кустовую площадку; 

– вертикальная планировка кустового основания для отвода поверхностного стока в 

сторону водоотводной канавы и водосборного приямка;  

– укрепление водоотводной канавы монолитным бетоном, толщиной 0,08 м на 

щебеночном основании толщиной 0,1м для предотвращения эрозионных и оползневых 

процессов; 

– укладка водопропускных труб под проектируемой пешеходной дорожкой и под 

проектируемым проездом в районе площадки КРС для предотвращения подтопления. 

Водяной амбар обваловывается валом высотой 1,0 м с заложением откосов 1:1.5, шириной 

по верху 0,5 м и гидроизолируется.  

На кустовой площадке предусмотрена технология бурения скважин с устройством места 

накопления отходов (МНО). 

МНО технологически необходимое временное сооружение, не являющееся объектом 

капитального строительства. Предназначено для накопления отходов бурения не выше IV класса 

опасности, буровых сточных вод, поверхностных (дождевых и талых) вод. 

Срок накопления отходов бурения не более 11 месяцев с дальнейшей их утилизацией.  

Общий срок накопления отходов бурения на площадке с учетом накопления, отстаивания и 

откачки жидкой фазы, ликвидации места накопления составляет 311 суток (10,4 месяца) согласно 

данных, полученных от Заказчика (том 2, приложение 3). 

Утилизацию буровых отходов предусмотрена непосредственно в МНО кустовой площадки 

с применением технологии утилизации буровых отходов с получением строительного материала 

«Буролит» или другой технологии, получившей положительное заключение ГЭЭ. 
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Объём места накопления определен заданием Заказчика из расчета 1000 м3 буровых 

отходов и буровых сточных вод на одну скважину и 10 % запаса (согласно п.4.9 РД 39-133-94), а 

также внесения дополнительных материалов в ходе утилизации отходов бурения.  

МНО состоит из 3-х секций (объемом 11071,6 м3 каждая) разделённых между собой 

перемычками (системой труб), обеспечивающих перетекание отстоявшейся жидкой фазы. Общий 

объем места накопления отходов бурения: 33215 м3. Расчет обоснования объема МНО представлен 

в том 6 «ПОС», приложение М, расчет 3. 

Площадь МНО (с обвалованием составляет): 17500 м2, глубина – 1,9 м. 

Конструкция МНО принята с учетом гидрологических условий и рельефа местности с 

надежной гидроизоляцией. 

В целях охраны окружающей природной среды выполнено: 

 устройство противофильтрационного экрана с использованием надежного 

гидроизоляционного материала; 

 обвалование по периметру из привозного грунта высотой 1,0 (ширина по верху 0,5 

м и крутизна откосов 1:2); 

 возвышение дна МНО над уровнем болотных вод не менее на 0,3 м с учетом 

сезонного повышения уровня болотных вод. (п. 4.11 РД-133-94); 

 проволочное ограждение (п. 4.10 РД-133-94). 

Гидроизоляция МНО выполнена современным высокоэффективным гидроизоляционным 

материалом, представляющим собой единую конструкцию, термически спаянную из защитного 

иглопробивного полотна и гидроизоляционного полиэтилена высокого давления, находящегося 

внутри полотен. 

После укладки гидроизоляционного материала с целью обеспечения плотности его 

прилегания на дно МНО нанесен слой глинистого толщиной 0,05 м. 

Для обеспечения безопасности по периметру МНО предусмотрено обвалование из 

песчаного грунта высотой 1,0 м и шириной по гребню 0,5 м (со стороны буровых скважин) и 5,0 м 

(с трех других сторон), а также устройство сборно-разборного металлического ограждения 

высотой 1.3 м. 

В целях предотвращения ветровой эрозии и размыва обвалования поверхностными водами 

выполнено укрепление поверхности вала посевом трав с предварительной плакировкой торфо-

песчаной смесью, толщиной 0,15 м. 

Проектная отметка поверхности буровых отходов в МНО ниже на 0,4 м уровня дневной 

поверхности площадки в районе места накопления, что исключит вероятность его переполнения и 

растекания отходов бурения по кустовой площадке. 
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МНО не подлежит регистрации в государственном реестре объектов размещения отходов 

(ГРОРО). 

По окончанию срока эксплуатации МНО предусмотрена его ликвидация с последующей 

рекультивацией земельного участка (см. раздел 9.2.1). 

Ликвидацию МНО предусмотрена с применением технологии утилизации буровых отходов 

с получением строительного материала «Буролит» или другой технологии, получившей 

положительное заключение ГЭЭ. 

Технология утилизации буровых отходов в строительный материал и его использование в 

дальнейшем для рекультивации шламового амбара «Буролит» прошла ГЭЭ и сертификацию (см. 

MOS.17.0355-P44-ОВОС2, Приложение 4): 

– положительное заключение Государственной экологической экспертизы Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) 

по ХМАО-Югре № 76 от 24.12.2015г; 

– сертификат соответствия «Буролит» № РОСС RU.СЛ47.Н01197 от 17.05.2018г, выдан 

органом по сертификации продукции «Сибирский центр сертификации»; 

– технические условия ТУ 5710-004-48739364-2015 Материал строительный 

«Буролит»; 

– техническое свидетельство №4946-16 от 21.07.2016г. О пригодности для применения 

в строительстве новой продукции и технологий, требования к которым не 

регламентированы нормативными документами полностью или частично и от 

которых зависит безопасность зданий и сооружений. 

Данная технология  утилизации основана на вовлечении в полезное использование отходов 

бурения путем их смешивания с песком, цементом и сорбентом (карбамидный пеноизол).  

Строительный материал применяется для рекультивации шламовых амбаров, укрепления 

откосов обочин прикустовых дорог, обочин выездов с кустовых площадок и укрепления обваловок 

кустовых площадок, отсыпки рекультивированных шламовых амбаров и шламонакопителей, 

карьеров, выемок, свалок полигонов ТБО, площадочных объектов, при строительстве обваловок 

куствых площадок.  

При лабораторно-технических и опытных испытаниях материала установлено, что риск 

миграции загрязняющих веществ в окружающую среду исключен за счет фиксации потенциальных 

загрязнителей в структуре готового материала. 

Кроме того, утилизация отходов бурения в теле амбара предотвращает  вторичное 

загрязнение отходами бурения прилегающих территорий при транспортировке. 
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Данная технология использовалась ранее на объектах Салым Петролеум Девелопмент Н.В. 

и зарекомендовала себя с положительной стороны. 

Объекты вспомогательного назначения – сооружения энергообеспечения и бытовые 

сооружения – размещены в западной части кустовой площадки за пределами обвалования. 

К объектам вспомогательного назначения относятся: 

– трансформаторные подстанции 35/6кВ и 35/0,4 (на период выполнения буровых 

работ); 

– площадка размещения бригадного хозяйства; 

– блок автоматики и связи; 

– площадка для размещения пожарной техники; 

– площадка для контейнеров; 

– бытовые помещения (туалетная кабина). 

Проектируемые подстанции 35/6кВ и две ПС 35/0,4 расположены в юго-западной части 

кустовой площадки. Подстанция 35/6кВ (поз.57) - 7этап строительства. Подстанция 35/0.4кВ №1 

(поз.19.1) – 7 этап строительства, вторая подстанция 35/0.4кВ №2 (поз.19.2) – 8 этап строительства. 

На территории проектируемых подстанций расположены сооружения, которые имеют 

общее функциональное назначение и образуют единую производственную зону. 

Для обеспечения подъезда специального (грузоподъемного, пожарного и пр.) 

автотранспорта к технологическим установкам и вспомогательным сооружениям в аварийных 

ситуациях и для производства регламентных, ремонтных и ремонтно-восстановительных работ 

запроектирована сеть внутриплощадочных проездов. 

Внутриплощадочные проезды и площадки на кусте 44 и подстанции 35/0,4 и 35/6 кВ 

предусмотрены с покрытием из щебня (h=0,30 м, ГОСТ 8267-93). 

Ширина внутриплощадочных проездов принята 4,5 – 8.0м, обочины 2,0м. Поперечный 

уклон проезжей части и обочин составляет 20и 40 ‰. 

С целью предотвращения постороннего вмешательства в ход производственных процессов 

и противодействию террористическим проявлениям предусмотрено ограждение кустовой 

площадки. 

Для обеспечения мер по предотвращению постороннего вмешательства в ход 

производственных процессов и противодействию террористическим проявлениям в проекте 

предусмотрено ограждение кустовой площадки. 

Ограждение (поз. 24) зоны сооружений вспомогательного назначения, высотой 2,35 м, 

выполнено из металлических сетчатых панелей по серии 3.017-3 «Ограждения площадок и 

участков предприятий, зданий и сооружений». Панели крепятся к металлическим столбам-стойкам, 

установленным на свайное основание, с шагом 3 м. 
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Для обеспечения подъезда и доступа персонала на территорию куста скважин 

предусмотрено устройство распашных ворот (поз. 18), серия 3.017-3.Конструкции ограждения и 

ворот представлены в разделе 4 «Конструктивные и объемно-планировочные решения» и чертежах 

марки КР1.ГЧ. 

Рядом с переездами через обвалование расположены площадки для пожарной техники, 

размером 20x20 м. 

Система промысловых трубопроводов 

К проектируемым трубопроводам относятся: 

– Нефтегазосборный трубопровод. Узел ШК44 – Узел Ш42; 

– Нефтегазосборный трубопровод. Участок Куст скважин №44 – Узел ШК44 

– Высоконапорный водовод. Участок УН168в – УН170в; 

– Высоконапорный водовод. Участок УН170в – Куст скважин №44. 

Характеристика трасс проектируемых трубопроводов представлены в таблице 3.4. 

Таблица 3.4 – Основные показатели трубопроводов 

Наименование участка 
Расход, 

м3/сут 

Рабочее 

(расчетное) 

давление, МПа 

Диаметр 

трубо-

провода, мм 

Длина, м 

Нефтегазосборный трубопровод 

Куст скважин №44 – ШК44  3900 4,0 219х8 289,70 

Узел ШК44-узел Ш42 12450 4,0 530х10 3073,96 

Высоконапорный водовод 

УН168в-УН170в 7260 19,0 273х20 3068,07 

УН170в-Куст скважин №44 4200 19,0 219х17 273,62 

Проектируемые трубопроводы относятся к промысловым трубопроводам. Согласно п. 7.1.2, 

п.7.1.3 и табл.3 ГОСТ Р 55990-2014 проектируемые трубопроводы относятся к классам и 

категориям (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Основные показатели проектируемых трубопроводов 

Наименование Класс Категория 

Нефтегазосборный трубопровод. Участок Куст 

скважин №44 – ШК44 

(категория 7) 
II (DN 200) Н1 

Нефтегазосборный трубопровод. Узел ШК44-

узел Ш42 

(категория 7) 
I (DN 500) Н1 

Высоконапорный водовод. Участок УН168в-

УН170в 

(категория 9) 
III (DN 250) С 

Высоконапорный водовод. Участок УН170в-

Куст скважин №44 

(категория 7) 
III (DN 200) С 
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Подключения проектируемых трубопроводов к существующим трассам осуществлены в 

соответствии с заданием Заказчика, являющимся владельцем всех трубопроводных систем по 

месторождению, в связи с чем технических условий на подключение не требуется. Все места 

подключений согласованы с Заказчиком. 

Подключение проектируемого нефтегазосборного трубопровода осуществляется на 

площадке узла Ш42 с демонтажем камеры пуска.  

Подключение высоконапорного водовода осуществляется на узле УН168в к перспективной 

задвижке.  

Основные технические решения по линейной части приняты по инженерно-геологическим и 

климатическим условиям района строительства на основании задания на проектирование, с учетом 

результатов гидравлических расчетов трубопроводов. 

Выбор прокладки трасс трубопроводов выполнен в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства РФ и др. нормативными документами в области охраны 

окружающей среды. 

Основными критериями выбора трасс служили: минимизация ущерба природной среде, 

обеспечение высокой надежности и безаварийности в период эксплуатации. 

В целях уменьшения площади полосы отвода и минимизации ущерба окружающей среде 

трасса трубопровода прокладывались с максимально возможным использованием малоценных 

земель, по кратчайшему расстоянию в общем коридоре коммуникаций, с размещением за 

пределами водоохранных зон, вне лесных участков, выполняющих защитные, санитарно-

гигиенические и рекреационные функции. 

Нефтегазосборный трубопровод участок куст скважин №44 – ШК44 имеет протяженность 

289,70 м, направление с северо-запада на юго-восток. Начало трассы ПК 00+00 соответствует 

точке пересечения оси трассы нефтесбора и контура проектируемого куста скважин № 44, конец 

трассы ПК 02+89,70 соответствует точке врезки на проектируемой площадке узла ШК44.  

Нефтегазосборный трубопровод узел ШК44 – узел Ш42 имеет протяженность 3073,96 м, 

направление с юга на север. Начало трассы ПК 00+00 соответствует тройнику на проектируемом 

узле ШК44, конец трассы ПК 30+73,96 соответствует точке врезки на площадке узла Ш42. 

Трасса проложена по полого-волнистой местности с изменяющимся, в разные стороны, 

уклоном. Трасса нефтесбора проходит по болотистому участку, проходит по лесному массиву 

пересекая сейсмопрофиля. Отметки по трассе меняются в пределах 56.79-59.05м БС. 

Трасса нефтесбора не пересекает инженерно-технические коммуникации. 

Протяженность трассы высоконапорного трубопровода участок УН168в-УН170в 

составляет 3068,07 м. Направление с севера на юг. Начало трассы ПК 00+00 соответствует точке 



 

 

 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

 

      

MOS.17.0355-Р44-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

41 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

43 

врезки на узле УН168в, конец трассы ПК 30+68,07 соответствует точке подключения на 

проектируемом узле УН170в.  

Протяженность трассы высоконапорного трубопровода участок УН170в-Куст скважин 

№44 составляет 273,62 м, направление с юго-востока на северо-запад. Начало трассы ПК 00+00 

соответствует точке врезки на узле УН170в, конец трассы ПК 02+73,62 соответствует точке 

подключения на проектируемом кусте скважин №44. 

Трассы высоконапорных водоводов проложена по полого-волнистой местности с 

изменяющимся, в разные стороны, уклоном. Трасса водовода проходит по болотистому участку, 

проходит по лесному массиву. Отметки по трассе меняются в пределах 56.93 – 59.13м БС. 

Трасса – водовода не пересекает инженерно-технические коммуникации.  

В соответствии с заданием заказчика прокладка нефтегазосборных сетей и высоконапорных 

водоводов предусмотрена подземно в разных траншеях на расстоянии не менее 11 м.  

С учетом требований ГОСТ 55990-2014 при прокладке нефтегазосборных сетей 

минимальная глубина заложения трубопровода принимается не менее 0,8 м. 

Минимальная глубина заложения высоконапорного водовода принимается не менее 1,8 м в 

зависимости от плотности (минерализации) воды. 

Укладка трубопроводов на минеральных грунтах осуществляется раздельным способом с 

бровки траншеи в соответствии с ВСН 005-88, ГОСТ 55990-2014. Разработка траншей ведется 

одноковшовым экскаватором, засыпка осуществляется бульдозером. 

С целью повышения технологической надежности трубопроводных систем, а также в 

соответствии с техническим заданием Заказчика, в проектной документации приняты трубы с 

увеличенными толщинами стенки по сравнению с расчетными. 

Проектной документацией предусмотрено для сетей нефтегазосборных и высоконапорного 

водовода применение труб DN 200, DN250 стальных бесшовных горячедеформированных 

нефтегазопроводных повышенной стойкости против локальной коррозии и хладостойких по 1317-

006.1-593377520-2003, DN 500 по ТУ 1303-006.3-593377520-2003 из стали марки 13ХФА.  

В качестве альтернативы возможно применение труб по ТУ 14-3Р-91-2004, ТУ 14-156-87-

2010 сталь 20 КТ , производство ОАО «ВТЗ», г.Волжский. 

Принятые проектом трубы обладают повышенными эксплуатационными характеристиками 

и обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации. 

Принятые проектом трубы обладают повышенными эксплуатационными характеристиками 

и обеспечивают высокую надежность на весь период эксплуатации. 

Соединение трубопроводов выполнено способом сварки со 100% контролем сварных 

соединений радиографическим методом. 
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Трубы и соединительные детали трубопроводов имеют сертификаты соответствия 

требованиям нормативной документации Российской Федерации, а также разрешения 

Ростехнадзора (Федеральной службы по экологическому, техническому и атомному надзору) на 

применение их на опасных производственных объектах. 

Сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора (Федеральной службы по 

экологическому, техническому и атомному надзору) поступают на место строительства вместе с 

трубами и соединительными деталями с завода - изготовителя этой продукции. 

Перед вводом в эксплуатацию трубопроводы подвергаются очистке полости, испытанию на 

прочность и проверке на герметичность. Вce paбoты пo oчиcткe пoлocти и иcпытaнию 

тpубoпpoвoдов дoлжны выпoлнятьcя пocлe пoлнoй гoтoвнocти иcпытывaeмыx учacткoв. 

Для всех трубопроводов принят гидравлический способ испытания в 2 этапа. 

После очистки полости трубопроводов и проведения гидроиспытаний вода сливается в 

передвижные инвентарные емкости для последующего вывоза на очистные сооружения УПН 

Компании. 

Проектом предусмотрена защита проектируемых трубопроводов от почвенной коррозии 

антикоррозионной изоляцией усиленного типа. 

Для защиты промысловых трубопроводов oт коррозии на основной трассе проектом 

предусматривается применение труб с наружным антикоррозионным трехслойным покрытием и 

внутренним двухслойным эпоксидным покрытием по ТУ 1390-003-52534308-2013. 

Толщина изоляции составляет не менее 2,0 мм. 

Для наружной и внутренней изоляции деталей трубопроводов применяется заводское 

наружное трехслойное полиэтиленовое покрытие и внутреннее двухслойное эпоксидное покрытие 

по ТУ 1468-004-30856767-2012.  

Для наружной изоляции сварных стыков на промысловых трубопроводах применяется 

защитная термоусаживающаяся манжета «ТИАЛ-М80» по ТУ 2293-007-58210788-2006 в 

комплекте с замковой пластиной. Для внутренней изоляции сварных стыков применяется втулка 

CPS по ТУ 1390-001-09308923-2014. 

При переходе от надземной прокладки к подземной заводское полиэтиленовое покрытие 

должно выступать не менее, чем на 150 мм над границей перехода. 

Для защиты от почвенной коррозии защитных футляров предусматриваются трубы с 

заводским наружным покрытием по ТУ 1390-008-74747996-2012.  

Теплоизоляционные материалы должны иметь сертификаты пожарной безопасности. 

Согласно расчетам, проектируемые трубопроводы имеют отрицательную плавучесть и не 

требуют дополнительной балластировки. 
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С целью повышения качества строительства и обеспечения эксплуатационной надежности 

трубопроводов на всех этапах предусматривается входной, операционный и приемочный контроль. 

Контроль сварочных материалов осуществляется работниками специализированной службы 

входного контроля или комиссии, в состав которой входят представители монтажной организации, 

сварочной службы отдела снабжения (раздел 5 ВСН 012-88). При производстве сварочных работ 

производится 100 %-ный контроль сварных швов физическими методами.  

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и 

предотвращения несчастных случаев на проектируемых промысловых трубопроводах 

устанавливаются охранные зоны в соответствии с п.7.3 СП 284.13258000.2016, п.4.1 Правил 

охраны магистральных трубопроводов:  

– вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с каждой 

стороны. 

Для разделения и переключения потоков рабочей жидкости, производства обслуживания и 

ремонта, а также уменьшения отрицательного воздействия на окружающую среду и минимизации 

потерь перекачиваемого продукта, как при выполнении регламентных работ, так и при аварийных 

ситуациях, для контроля чрезвычайных ситуаций по трассе трубопроводов по трассам 

проектируемых нефтегазосборных трубопроводов и высоконапорных водоводов предусмотрена 

установка запорной арматуры. 

Основные решения по расстановке линейной запорной арматуры по трассам проектируемых 

нефтегазосборных трубопроводов и высоконапорных водоводов приняты, исходя из инженерно-

геологических условий района строительства и обеспечения максимальной надежности и 

экологической безопасности проектируемых трубопроводов. Места размещения запорной 

арматуры определены в соответствии с ГОСТ 55990-2014. 

Запорная арматура принята на технологические параметры трубопроводов (рабочее 

давление, диаметр) в соответствии с перекачиваемой средой и соответствует климатическому 

исполнению района строительства (исполнение ХЛ1 по ГОСТ 15150). 

Запорная арматура принята с учетом рабочего давления на нефтегазосборных 

трубопроводах – 4,0 МПа, на высоконапорных водоводах –19,0 МПа. 

В качестве запорной арматуры для нефтегазосборного трубопровода приняты шаровые 

краны полнопроходные с концами под приварку ТУ 3742-001-10995136-98 с электроприводом 

«AUMA» во взрывозащищенном исполнении с концами под приварку DN 250, 500. 

В качестве запорной арматуры для высоконапорного водовода приняты шаровые краны 

полнопроходные с концами под приварку ТУ 3742-001-10995136-98, с ручным управлением 

производства ОАО «Самараволгомаш», DN 150, 200, 250 PN 25 МПа.  
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Класс герметичности затвора - “А” по ГОСТ 9544-2015.  

Перечень узлов запорной арматуры приведен в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Перечень узлов запорной арматуры 

№ узла 
Участок 

трубопровода 

Диаметр 

трубопровода, 

мм 

Назначение узла 

Нефтегазосборный трубопровод 

Камера пуска СОД 

ШК44 

Площадка узла ШК 

44 

530х10 Узел для отсечения потока жидкости с 

куста скважин №44 

б/н Площадка узла ШК 

44 

219х8 

 

426х12 

Узел для отсечения потока жидкости 

Узел на перспективу 

Высоконапорный водовод 

УН170в Площадка узла 

УН170в 

219Х17 

 

273х20 

Узел для отсечения потока жидкости на 

куст скважин №44 

Узел на перспективу 

б/н Площадка куста 

скважин № 44 

168Х14 

 

Узел для отсечения потока жидкости на 

кусте скважин №44 

Допустимый срок службы оборудования и арматуры рассчитывается и указывается 

заводом-изготовителем в технических условиях или в паспорте на данные изделия в зависимости 

от характеристики среды, параметров работы (давление, диаметр, температура) и климатического 

исполнения. Расчетный срок службы (эксплуатации) применяемой трубопроводной арматуры 

определен заводом-изготовителем и составляет 20 лет. Запорная арматура имеет сертификаты 

соответствия требованиям нормативной документации Российской Федерации на применение ее на 

опасных производственных объектах. 

Сертификаты соответствия поступают на место строительства вместе с арматурой с завода - 

изготовителя этой арматуры. 

Запорная арматура имеет сертификаты соответствия требованиям нормативной 

документации Российской Федерации на применение ее на опасных производственных объектах. 

Сертификаты соответствия поступают на место строительства вместе с арматурой с завода - 

изготовителя этой арматуры. 

В соответствии с требованиями п. 9.1.9 ГОСТ 55990-2014 для удаления мехпримесей, 

парафиноотложений, а также предупреждения отказов и продления срока службы 

нефтегазосборных сетей, проектом предусмотрена установка узлов пуска и приема СОД 

производства ОАО «Салаватнефтемаш», позволяющая проводить периодическую очистку 

внутренней полости нефтепроводов очистными устройствами. Узлы пуска, приема очистных 

устройств и средств внутритрубной диагностики Салаватского машиностроительного завода 

позволяют наряду с очисткой производить внутритрубную диагностику. 

Согласно Заданию на проектирование проектом установлена камера (устройство) запуска 

СОД (площадка ШК44) и демонтаж камеры (устройство) запуска СОД (площадка Ш42) DN 500. 
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Удаление осадков и водных скоплений из полости трубопроводов является одной из 

эффективных мер предупреждения отказов, позволяет значительно повысить надёжность 

проектируемых трубопроводов и эффективность ингибиторной защиты. 

Периодическая очистка стенок трубопроводов от внутренних отложений способствует 

поддержанию пропускной способности и снижению затрат на перекачку продукта. Периодичность 

очистки полости нефтегазосборных трубопроводов и ингибирования определяется, исходя из 

фактического гидравлического состояния участков трубопроводов производственно-

диспетчерской службой эксплуатирующего предприятия. 

Средства очистки используются в целях периодической очистки внутренней полости 

трубопроводов. Средства диагностики запускаются для выявления дефектов трубопроводов во 

время эксплуатации. Запуск и прием СОД осуществляется без остановки перекачки продукта. 

При устройстве узла камеры приема на узле Ш 44 для удобства обслуживания отсыпается 

площадка из минерального грунта. 

Для обеспечения возможности обслуживания и ремонта необходимыми средствами и 

механизмами в любое время года проектом предусмотрены постоянно действующие подъезды с 

ранее запроектированных или существующих автомобильных дорог. 

Объем грунта, необходимый для отсыпки площадок под узлы и устройства грунтовых 

подъездов, приведен в MOS.17.0355-Р44-ПЗУ1,2. 

Для предотвращения несанкционированного вмешательства в ход технологических 

процессов узел камеры имеет сетчатое ограждение в капитальном исполнении, выполненные из 

металлических каркасов. Калитка запирается на замок. 

Автодорога 

Для обеспечения круглогодичной транспортной связью куста скважин №44 и узловых 

площадок предусмотрено строительство подъездных дорог: 

– Подъезда от а/д к кусту скважин №42 до узла ШК44; 

– Подъезда от узла ШК44 до куста скважин №44. 

Предполагается проезд одиночных автомобилей для обслуживания и ремонта 

технологического оборудования на площадке куста. 

В соответствии СП 37.13330.2012 автодорога по месту расположения на предприятии 

является внутриплощадочной дорогой, по назначению – вспомогательной, по срокам 

использования – постоянной.  

Основные технические нормативы проектируемой дороги приведены в таблице 3.7. 

Таблица 3.7 – Основные технические нормативы автодороги 

Показатели Нормативы по категории дорог 
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Категория дороги  IV-в 

Расчетная скорость движения, км/час 20 

Число полос движения, шт. 1 

Ширина проезжей части, м 4,5 

Ширина обочины, м 1,75 (2,0 - в местах установки ограждения) 

Ширина насыпи, м 8,0 (8,5- в местах установки ограждения) 

Наибольший продольный уклон, ‰ 40 

Наименьшее расстояние видимости (основное / для 

расчетной скорости движения), м 

 

- поверхности дороги 75 /30 

- встречного автомобиля 150 /60 

Наименьший радиус кривых в плане (основной / для 

расчетной скорости движения), м 
150 / 30 

Наименьший радиус кривых в продольном профиле 

(основной/для расчетной скорости движения), м 
 

- выпуклых 1000 / 250 

- вогнутых 800 / 300 

Вид покрытия Щебеночное, способом заклинки 

 

Проектируемые автодороги на 100 % протяженности проходят по болоту II типа согласно 

классификации ВСН 26-90 глубиной от 2,3 до 6,5 м.  

Проектом предусматривается использование торфа II типа в основании насыпи (плавающая 

насыпь). Для уменьшения и более равномерной осадки насыпи на участках болот II типа, ввиду 

отсутствия древесины для устройства лежневого настила, нижние слои насыпи устраиваются в 

силовую обойму из двуосной георешетки РД100/М по СТО 30478650-001-2012. Прочность при 

растяжении не менее (вдоль/поперек) – 100/100 кН/м. Относительное удлинение при разрыве не 

более (вдоль/поперек) – 3/3 %, морозостойкость не ниже 99 %, коэффициент армирования 58 %, 

условный модуль деформации не 8500 кН/м.. 

На болотах глубиной до 4 м устраивается одна обойма высотой 1 м, на болотах более 4 м – 

две обоймы высотой 1 м. 

Нижний слой насыпи на болотах отсыпается в зимний период на ненарушенный моховой 

покров.  

Проектируемая автодорога на всей протяженности проходит в насыпи. Максимальная 

высота насыпи - 2,5 м, минимальная высота насыпи - 1,67 м.  

Автодороги проложены в одном коридоре с инженерными коммуникациями, с 

соблюдением нормативных расстояний между ними в соответствии с СП 3413330.2112, ПУЭ, 

Раздел 2, 7-е изд. 

В отношении распределенной по трассам растительности, трассы автодорог на всей 

протяженности проходят по подлеску редкому (сосна высотой 3-5 м). 

Трасса подъезда а/д к кусту скважин №42 до узла ШК44 имеет один угол поворота. 

Преобладающее направление трассы южное и юго-западное. Протяженность трассы 3,268 км. 
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Трасса подъезда от узла Ш44 до куста скважин №44 проходит по прямой. Направление 

трассы юго-западное. Протяженность трассы 0,142 км. 

Проектируемые автодороги существующих и проектируемых инженерных коммуникаций 

не пересекают.  

Проектируемые автодороги находятся вне водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос прилегающих объектов. 

Основные принципиальные технические решения, примененные в проекте, направлены на 

снижение стоимости строительства и уменьшение отрицательного воздействия на окружающую 

природную среду предусматривают: 

– прокладка трассы проектируемого подъезда в общем коридоре коммуникаций; 

– отсыпка земляного полотна подъезда привозным минеральным грунтом (песком); 

– нижний слой насыпи на болотах отсыпается в зимний период на ненарушенный мохово-

растительный покров;  

– укрепление откосов насыпей для защиты их от ветровой эрозии и размыва атмосферными 

осадками посевом трав с предварительной плакировкой торфо-песчаной смесью толщиной 

15 см (торф 75 %, песка 25 %); 

– устройство дорожной одежды переходного типа – двухслойное покрытие из щебня общей 

толщиной 30 см; 

– устройство водопропускных сооружений. 

Отвод поверхностных вод от насыпи выполнен за счет естественного рельефа местности и 

кюветов.  

В пониженном месте возможного подтопления насыпи укладывается водопропускная труба. 

Водопропускные трубы запроектирована в соответствии с СП 35.13330.2011 диаметром 1,42 м в 

количестве 5 штук общей длиной 94,5 м 

В связи с тем, что проектируемая дорога расположена в районе со средней температурой 

наружного воздуха наиболее холодной пятидневки с 92 % вероятностью превышения ниже минус 

40 
0
С, для трубы принят безнапорный режим работы. 

Водопропускные металлические трубы устраиваются в соответствии с ТСК 3.501.3-183.01 

для труб в северных условиях. Местоположение труб и отверстие назначено из условия 

исключения заболачиваемости примыкающей к дороге местности, в зависимости от климатических 

условий в районе строительства.  

Для исключения застаивания воды в трубах минимальный уклон устройства труб 

принимается не менее 5 ‰. Трубы укладывается с учетом строительного подъема, величина 

которого равна 1/50 высоты насыпи на суглинистых и глинистых грунтах. 

С целью исключения водной эрозии выполнено: 
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– укрепление у входного и выходного оголовка и откосов насыпи земляного полотна на 0,5 м 

от верха трубы принято в соответствии с серией 3.501.1-156 «Укрепление русел, конусов и 

откосов насыпи у малых и средних мостов и водопропускных труб»; 

– укрепление у входного оголовка выполняется каменной наброской (щебень фр.40-70 мм) на 

глубину h=0,5 м поверх слоя из геотекстиля, у выходного оголовка конструкция 

укрепления аналогична, но на глубину 0,3 м. 

– откосы насыпи укрепляются каменной наброской (щебень фр.40-70 мм) на толщину h=0,2 

м. 

Сети электроснабжения. Освещение 

Присоединение вновь проектируемого куста скважин предусматривается к проектируемой 

ПС 110/35/10кВ Южной части Верхнесалымского месторождения. Мощность ПС "Южная" - 

2х63000кВА. 

К установке на проектируемой площадке куста принимаются две трансформаторные 

подстанции с двумя трансформаторами мощностью 2500кВА согласно ТЗ п.17 пп.3.2.1. 

Питание электроприемников площадки узла пуска СОД ШК44 предусматривается по двум 

вариантам: 

– 1 вариант - от комплектной трансформаторной подстанции 35/0,4кВ наружной установки 

мощностью 100кВА в районе узла пуска СОД (9 этап строительства); 

– 2 вариант - от комплектной трансформаторной подстанции ПС 35/0,4кВ поз.16 на 

площадке куста скважин (18 этап строительства). 

Под отсеками силовых трансформаторов предусматривается маслоприемник, рассчитанный 

на 100 % объем масла, для предотвращения растекания масла в случае повреждения 

трансформатора. 

Для работы бурового станка установлена временная однотрансформаторная подстанция 

35/6кВ мощностью 4000кВА. 

Электроснабжение проектируемого объекта выполняется по ВЛ 35кВ ответвлением от 

существующей ВЛ 35кВ. Подключение предусматривается от анкерной опоры № 36 в районе куста 

скважин 42 (проект ООО "ИнТехСтрой"). 

Проектируемая ВЛ 35кВ выполнена в соответствии с требованиями ПУЭ седьмого издания 

разделов 2, 4. 

ВЛ 35кВ проектируется на стальных опорах, разработанных в типовой серии № 3.407-2-170 

«Унифицированные стальные конструкции промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 35-110 кВ 

для нормальных условий». 
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Заход ВЛ 35 кВ на ПС 35/6 кВ и ПС 35/0,4кВ №2 выполняется через портал, принятый по 

серии 3.407.2-162, вып. 2 «Унифицированные стальные порталы открытых распределительных 

устройств 35-150 кВ для обычных и северных районов». 

Для ВЛ 35 кВ принят провод АС 120/19 по ГОСТ 839.  

Длина проектируемой ВЛ 35кВ от точки врезки до куста скважин составляет 3,130 км. 

На ВЛ выполнена изоляция натяжными (на анкерных опорах) и поддерживающими (на 

промежуточных опорах) изолирующими подвесками из стеклянных изоляторов. 

Защита ВЛ 35 кВ от прямых ударов молнии выполнена по всей длине тросовым 

молниеотводом. 

Все опоры ВЛ 35 кВ заземляются согласно требованиям ПУЭ п. 2.5. В качестве материала 

заземляющих устройств используется круглая сталь диаметром 18мм. 

Для экономии потребляемой электроэнергии предусмотрен комплекс мероприятий: 

– соответствие мощности принимаемых трансформаторных подстанций расчетной 

электрической нагрузки; 

– применение современных приборов учета и контроля электропотребления, что позволяет 

выявить случаи возможного перерасхода электроэнергии и своевременно устранить их 

причины; 

– осуществление электрического освещения технологических площадок современным 

осветительным оборудованием, имеющим повышенный коэффициент полезного действия, 

что обеспечивает экономию электрической энергии на электроосвещение; 

– автоматическое управление наружным освещением с использованием фотодатчиков в 

светлое время суток и постом управления из операторной, что исключает 

непроизводительные затраты электроэнергии на работу светильников в светлое время 

суток. 

Наружное освещение проездов и территории куста скважин выполнено светодиодными 

прожекторами типа Stella TW360, установленными на прожекторных мачтах. 

Освещение всех блоков предусматривается заводами-изготовителями. 

3.2 Организация строительства 

Все строительно-монтажные работы по обустройству куста производятся в границах отвода 

земли. 

Продолжительность периода строительства: 36 месяца, в том числе подготовительный 

период 3 месяца. Начало работ – I кв. 2020 года. 

Согласно заданию на проектирование Заказчика в проекте выделены этапы строительства: 
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Этап 1, в составе:  

1.1 Подъезд от а/д к кусту скважин №42 до узла ШК44. 

Этап 2, в составе:  

2.1 Подъезд от куста ШК44 до куста скважин №44. 

Этап 3, в составе:  

3.1 ВЛ 35 кВ "т.вр. ВЛ 35кВ на куст скважин №42 - т.вр. ВЛ 35кВ на куст скважин №45". 

Этап 4, в составе:  

4.1 ВЛ 35 кВ ""т.вр. ВЛ 35кВ на куст скважин №45 - ВЛ 35кВ "т.вр. ВЛ35кВ на куст 

скважин №44"". 

Этап 5, в составе:  

5.1 ВЛ 35 кВ "т.вр. ВЛ 35кВ на куст скважин №44" - Подстанция №1 35/0,4кВ в районе 

Куста скважин №44". 

Этап 6, в составе:  

6.1 КТП 35/0,4 кВ в районе ШК44. 

Этап 7, в составе:  

7.1 Подстанция №1 35/0,4кВ в районе Куста скважин №44. 

Этап 8, в составе:  

8.1 Подстанция №2 35/04 кВ в районе Куста скважин №44. 

Этап 9, в составе:  

9.1 Нефтегазосборный трубопровод. Узел ШК44-узел Ш42 

Этап 10, в составе:  

10.1 Нефтегазосборный трубопровод. Участок Куст скважин №44- ШК44 

10.2 Куст скважин №44 (группа 1). 

Этап 11, в составе:  

11.1 Куст скважин №44 (группа 2). 

Этап 12, в составе:  

12.1 Куст скважин №44 (группа 3). 

Этап 13, в составе:  

13.1 Куст скважин №44 (группа 4). 

Этап 14, в составе:  

14.1 Куст скважин №44 (группа 5). 

Этап 15, в составе:  

15.1 Куст скважин №44 (группа 6). 

Этап 16, в составе:  

16.1 Высоконапорный водовод. Участок УН168в-УН170в. 
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Этап 17, в составе:  

17.1 Высоконапорный водовод. Участок УН170в-Куст скважин №44. 

Этап 18, в составе:  

18.1 КЛ-0,4кВ от куста скважин 44 до узла Ш44 

Каждый этап строительства может эксплуатироваться самостоятельно (автономно) 

независимо от времени ввода в эксплуатацию других этапов. 

Этапы строительства выделяются для обеспечения работы первоочередных объектов с 

учетом проектных решений по всему проекту в целом. 

Генеральная подрядная организация для выполнения работ по строительству будет 

определена заказчиком после проведения открытого конкурса (тендерных торгов). В связи с этим, 

проектом принята условная генеральная подрядная строительная организация, базирующаяся в 

городе Нефтеюганск.  

Строительство объектов обустройства будет осуществляться вахтовым методом с доставкой 

строительных рабочих из г. Нефтеюганска.  

Вахтовые работы организуются в режиме 30х30 дней работы и отдыха соответственно, с 

учётом одного вахтового выходного в неделю (воскресенье), принято 26 рабочих дней в месяце. 

Продолжительность рабочей смены 10 часов. 

Проживание строительных рабочих на период рабочей вахты предусмотрено в вахтовом 

поселке в районе Базового Лагеря Верхнесалымского месторождения. Вахтовый поселок 

находится вне санитарно-защитной зоны на расстоянии 30 км от строительной площадки. 

Существующий вахтовый поселок имеет развитую социальную инфраструктуру с 

необходимыми объектами жилого и социально-бытового обслуживания персонала, инженерными 

сетями. 

На площадках строительства будут располагаться только временные здания и сооружения 

(вагончики для обогрева рабочих типа «Кедр», оборудованные туалетом, склад, контора, 

контейнера для сбора отходов и пр.). 

В период строительства на питьевые нужды используется привозная бутилированная вода 

заводского разлива. Качество воды для питьевого водоснабжения удовлетворяет требованиям 

СанПиН 2.1.4.1116-02.  

На хоз-бытовые нужды используется вода артезианских скважин Верхнесалымского м/р. 

Доставка воды осуществляется автоцистернами. Качество воды для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. 

Для гидроиспытаний используется вода из водозаборных скважин технического назначения 

Верхнесалымского м/р. 



 

 

 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

 

      

MOS.17.0355-Р44-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

52 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

54 

Хозяйственно-бытовые сточные воды, образующие в жилых городках подрядных 

организаций и на площадке строительства, собираются в герметичных септиках, по мере 

накопления, откачиваются и вывозятся на очистные сооружения в пос. Салым. 

Обеспечение объектов строительства песчаным грунтом предусмотрено из карьера 

Самсоновский-2 Верхнесалымского месторождения. Способ добычи - экскаваторный и 

гидромеханизированный. Уведомление о начале добычи полезных ископаемых (том 6 «ПОС», 

Приложение И). Протокол радиационного исследования проб (том 6 «ПОС», Приложение К). 

Лицензия на пользования недрами – ХМН 10693 НЭ на 7 лет (2016-2022гг). Карьер принят по 

данным заказчика. Дальность транспортировки песка – 37 км. 

Торф для работ по рекультивации использовать местный с полосы отвода строительства 

дороги и кустовой площадки, перемещение до 1км. 

Заправка техники предусмотрена автозаправщиками с «колес», на специальных 

обвалованных площадках с непроницаемым твердым покрытием из ж/б плит, оснащенных 

сбросным лотком и аварийной емкостью для сбора нефтепродуктов исключающих попадание 

нефтепродуктов в природные среды на случай аварийного пролива топлива, а также обеспечит 

быструю ликвидацию разлива без перелива на прилегающую территорию. 
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4 Описание альтернативных вариантов достижения намечаемой 

деятельности 

4.1.1 Описание альтернативных вариантов 

На основании Приказа Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. N 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственнойи иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации» в составе материалов ОВОС входит описание 

альтернативных вариантов достижения цели намечаемой деятельности (различные расположения 

объекта, технологии и иные альтернативы впределах полномочий заказчика), включая 

предлагаемый и "нулевойвариант" (отказ от деятельности). 

Рассмотрение альтернативных вариантов возможности территориального расположения 

кустовой площадки и технологии эксплуатации не целесообразены, поскольку намечаемое  

обустройство кустовой площадки № 44 Верхнесалымского месторождения предусмотрено на 

основании задания на проектирование, технологической схемы разработки месторождения и  

Протокола ЦКР Роснедр по УВС № 1432 от 11.12.2012г.  

В качестве альтернативных вариантов намечаемой деятельности выступали варианты 

возможного способа обращения с отходами бурения. 

Таким образом, на стадии выбора проектных решений рассматривалось три альтернативных 

варианта осуществления хозяйственной намечаемой деятельности, в том числе «нулевой вариант» 

отказ от расширения кустовой площадки. 

Нулевой вариант осуществления хозяйственной деятельности 

Нулевой вариант – отказ от расширения кустовой площадки 

В случае осуществления нулевого варианта какого-либо дополнительного воздействия на 

территорию исследования не произойдет.  

Однако обустройство кустовой площадки обусловлено производственной необходимостью 

Компания "Салым Петролеум Девелопмент".  

Нулевой вариант не имеет серьезных аргументов в пользу его реализации и далее в рамках 

настоящей работы не рассматривался. 

1вариант осуществления хозяйственной деятельности 

Способ обращения с отходами по первому варианту осуществления хозяйственной 

деятельности – утилизация отходов бурения с применением технологии утилизации буровых 

отходов с получением инертного строительного материала «Буролит» или другой технологии, 

получившей положительное заключение ГЭЭ. 
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2 вариант осуществления хозяйственной деятельности 

Способ обращения с отходами бурения  по второму  варианту осуществления 

хозяйственной деятельности – вывоз  отходов бурения на Полигон по сбору и утилизации 

нефтесодержащих, буровых и бытовых отходов Западно-Салымского месторождения 

(регистрационный номер Полигона в ГРОРО № 86-00284-Х,З-00592-250914.) 

4.1.2 Обоснование выбора оптимального варианта 

Из 3-х возможных вариантов реализации намечаемой деятельности, одним из которых 

является отказ от обустройства кустовой площадки, приоритетным является – осуществление 

обустройства кустовой площадки, обусловленного производственной необходимостью Компания 

"Салым Петролеум Девелопмент" с утилизацией отходов бурения с получением инертного 

строительного материала  (1-вый вариант осуществления намечаемой деятельности). 

Учитывая приоритеты в деле обращения с отходами и природоохранную политику  РФ 

направленные на вторичное использование всех полезных фракций отходов «Оценка воздействия 

намечаемой деятельности» была выполнена  по 1- му вариант.  

Данная технология  утилизации основана на вовлечении в полезное использование отходов 

бурения путем их смешивания с песком, цементом и сорбентом (карбамидный пеноизол).  

Строительный материал применяется для рекультивации шламовых амбаров, укрепления 

откосов обочин прикустовых дорог, обочин выездов с кустовых площадок и укрепления обваловок 

кустовых площадок, отсыпки рекультивированных шламовых амбаров и шламонакопителей, 

карьеров, выемок, свалок полигонов ТБО, площадочных объектов, при строительстве обваловок 

куствых площадок.  

При лабораторно-технических и опытных испытаниях материала установлено, что риск 

миграции загрязняющих веществ в окружающую среду исключен за счет фиксации потенциальных 

загрязнителей в структуре готового материала. 

Кроме того, утилизация отходов бурения в теле амбара позволит предотвратит вторичное 

загрязнение отходами бурения прилегающих территорий при транспортировке. 

Данная технология использовалась ранее на объектах Салым Петролеум Девелопмент Н.В. 

и зарекомендовала себя с положительной стороны. 

Основные проектные решения, представленные комплексом технологических, технических, 

организационных и природоохранных мероприятий, направлены в первую очередь, на повышение 

эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической безопасности проектируемых 

сооружений. 

В проектные решения заложены принципы высокой экономичности применяемых 

технологий и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. 
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Надежность, безопасность и безаварийность работы объекта обеспечиваются на стадии 

проектирования путем выбора трассы, материалов, комплектующих, основных технических 

решений, методов и технологии строительства. 

Все решения выбраны с учетом уязвимости местной природы и экологических ограничений, 

так чтобы минимизировать прямое отрицательное воздействие на ее компоненты. 

При  условии соблюдения всех предусмотренных проектной документацией  мероприятий 

по охране окружающей среды намечаемая деятельность не станет источником существенных 

негативных воздействий. Оказываемая нагрузка не выйдет за пределы допустимого значения, 

исключая  появление и развитие необратимых процессов, сохраняя экологическое равновесие 

экосистемы территории, обеспечивая стабильную и безопасную  эксплуатацию куста на 

рассматриваемой площадке. 
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5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности 

Обустройство и последующая деятельность объектов нефтегазодобычи неизбежно 

сопровождается воздействием на все компоненты природной среды в силу оказываемой 

техногенной нагрузки. 

В качестве основных факторов негативного влияния  на окружающую средув ходе 

намечаемой деятельности  выступают: 

– физическое воздействие, подразделяющееся на механическое и шумовое; 

– химическое воздействие (связанное с привносом загрязняющих веществ); 

– биологическое воздействие (браконьерство, бесконтрольный вылов и отстрел животных, не 

лимитированный сбор грибов и ягод и пр.). 

Механическое воздействие  связано, в первую очередь, с повреждением земель и 

почвенно-растительного покрова, неизбежно возникающим в ходе  инженерной подготовки 

площадок строительства, проведения земляных и планировочных работ при отсыпки 

технологических площадок, рытья  траншей при подземной укладке инженерных коммуникаций и 

пр. СМР. 

Механические нарушения приводят к повреждению земной поверхности, 

переформированию и изменению естественных форм рельефа, нарушению сложения 

геологических горизонтов, разрушению структурного состояния,  морфологических и 

биохимических свойств почв, к уничтожению почвенно-растительного покрова, и как следствие 

активизации эрозионных  и прочих деструктивных процессов. 

Механические повреждения максимальны в период строительства, в течение которого, как 

правило, происходит наиболее существенная трансформация местных природных комплексов. 

Однако, следует отметить, что рассматриваемое воздействие ограничивается сроком предстоящих 

СМР и происходит в пределах отведенной территории. 

На этапе эксплуатации в штатном режиме вероятность механических нарушений крайне 

низка. 

Физическое шумовое воздействие на окружающую среду выражается в передаче через 

воздух или поверхность земли звуковых колебаний от работающей техники, автодорог, 

нефтепромыслового оборудования и пр. Шумовое воздействие будет проявляться в основном в 

период строительства. В период эксплуатации промыслового оборудования шумовое воздействие, 

как правило, значительно ослабевает. Следует также отметить, что на этом этапе эксплуатации, как 

правило, происходит постепенная адаптация большинства видов млекопитающих и птиц в зоне 

влияния производственных объектов. 
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Химическое воздействие связано с изменением естественных химических свойств 

окружающей среды. Химические вещества и их вредные соединения, попадая в мобильные сферы 

(атмосферу, гидросферу), разносятся на значительные расстояния и создают опасность 

химического загрязнения других компонентов природной среды. 

Наиболее негативные последствия возникают при аварийных ситуациях, связанных с 

разгерметизацией трубопроводов, разливом нефти и высоко минерализованных вод. 

Биологическому воздействию подвержены представители растительного и животного мира 

осваиваемой территории  и ее окрестностей. 

Интенсивный приток людей, снабженных современными техническими средствами 

передвижения, позволяющими добраться практически в любую часть угодий, обычно резко 

увеличивает нагрузку на окрестные природные комплексы, усиливает пресс браконьерского 

промысла, бесконтрольного вылова и отстрела животных, нелимитированного сбора грибов, ягод и 

пр. ресурсов. 

Наиболее ярко действие данного фактора будет выражено на начальных стадиях 

строительства, когда, как правило, наблюдается наибольшая нагрузка. Последствия будут иметь 

достаточно ограниченный во времени характер, ввиду временности предстоящих СМР. При этом 

если  район строительства находится в зоне активного освоения нефтегазовой отраслью, где 

присутствие особо охраняемых видов маловероятно, типы местообитаний и произрастаний 

окрестных территорий, испытывающих воздействие, широко распространены в регионе, 

значительного негативного влияния на видовой состав, численность и структуру сообществ не 

прогнозируется. 

После завершения строительных работ, как правило, значение социального фактора 

практически сводится «на нет», поскольку сооружения функционируют в автоматическом режиме 

без постоянного присутствия персонала на площадке. 

По виду техногенные воздействия подразделяются  на: 

– прямое воздействие; 

– косвенное воздействие; 

– и кумулятивное воздействие. 

Прямые воздействия, непосредственно оказываемые основными и сопутствующими 

видами планируемой деятельности в районе размещения объекта, при этом осуществляется прямой 

контакт с источником воздействия.  

Косвенные воздействия – воздействия на окружающую среду, которые вызываются 

опосредованными (вторичными) факторами. 
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Кумулятивные воздействия – воздействия, возникающие в результате постоянно 

возрастающих изменений, вызванных прошедшими, настоящими или обоснованно 

предсказуемыми действиями. 

Выше перечисленные факторы  по разному проявляются на стадиях строительства и 

эксплуатации. Степень воздействия во многом зависит  от свойств самой  среды, «вмещающих 

экосистем». 

Как правило, на этапе строительства воздействие непродолжительно по времени, но 

наиболее существенно по трансформации местных природных комплексов. 

При эксплуатации сооружений в штатном режиме нагрузка на экосистемы значительно 

ослабевает. 

Однако ситуация значительно усугубится в случае возникновения аварийной ситуации. 

Когда залповые выбросы загрязняющих веществ и разливы нефти, тем более  с возгоранием могут 

привести к значительному ущербу окружающей среде. 

Предстоящее обустройство и последующая деятельность кустовой площадки неизбежно 

будет сопровождаться неблагоприятным воздействием на состояние окружающей среды за счет 

оказываемой техногенной нагрузки.  

Проектные решения в той или иной степени повлекут за собой прямое и косвенное влияние 

практически на все компоненты природной среды. 

Антропогенные факторы воздействия на земельные и почвенные ресурсы подразделяются 

на две большие группы: физические и химические. Влияние физических факторов в большей 

степени характеризуется механическим воздействием на почвы, вызывающим механические 

нарушения; химические факторы вызывают загрязнение окружающей среды и отдельных ее 

компонентов, включая почвы.  

По виду техногенного воздействия на почвенно-земельные ресурсы выделяют:  

– прямые воздействия, непосредственно оказываемые основными и сопутствующими 

видами планируемой деятельности в районе размещения объекта, при этом 

осуществляется прямой контакт источников воздействия с почвенным покровом;  

– косвенные воздействия - воздействия, вызываемые опосредованными (вторичными) 

факторами;  

– кумулятивные воздействия - воздействия, возникающие в результате постоянно 

возрастающих изменений, вызванных прошедшими, настоящими или обоснованно 

предсказуемыми действиями.  

При реализации намечаемой деятельности будет наблюдаться в основном прямое 

механическое воздействие на почвенно-земельные ресурсы в фазе обустройства кустовой 
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площавдки и опосредованное (косвенное) и кумулятивное химическое воздействие в стадии 

эксплуатации, обусловленное загрязнением почв атмосферными выбросами в зоне влияния.  

Основным видом воздействия намечаемой деятельности на состояние воздушного бассейна 

является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных (загрязняющих) веществ и 

оказываемая шумовая нагрузка. 

Выброс вредных веществ в атмосферу и шумовая нагрузка будет иметь место, как в период 

строительства, так и последующей эксплуатации куста. 

Характер воздействия на атмосферный воздух: 

 в период строительства временный; 

 при эксплуатации - постоянный. 

В результате воздействия на атмосферный воздух увеличивается загрязненность воздуха, 

меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, увеличиваются 

неблагоприятные метеорологические явления, уменьшается освещенность территории и ее 

инсоляционные параметры. 

Шумовое воздействие предприятия может рассматриваться как энергетическое загрязнение 

окружающей среды, в частности атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от 

выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, 

передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Поверхностные и подземные воды, распространенные на территории проектируемого 

объекта, являются главным объектом, подвергающимся антропогенному воздействию, поскольку 

водные экосистемы более чувствительны к антропогенным нагрузкам, чем наземные экосистемы 

вследствие высокой динамичности гидросферы. 

Поскольку кустовая площадка с основной частью внеплощадочного коридора 

коммуникаций находится ниже мест водозаборов и за пределами зон санитарной охраны 

водоисточников, на значительном удалении от близлежайших поверхностных водотоков, вне зон 

затопления и подтопления обеспеченными уровнями весеннего половодья, за пределами границ 

ВОЗ и ПЗП, отсутствует забор воды и сброс сточных вод в водные объекты минимизирована 

вероятность нанесения существенного вреда водным ресурсам при условии соблюдения комплекса 

природоохранных мер. 

Предстоящая деятельность неизбежно окажет определенное трансформирующее 

воздействие на растительный и животный мир, как в период строительства, так и последующей 

эксплуатации кустовой площадки. 

Основное негативное воздействие на растительный покров ожидается на этапе выполнения 

СМР, на этапе эксплуатации воздействие значительно снизится.  
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Воздействия на объекты растительного мира на стадии строительства и эксплуатации 

объекта будут различны. 

В ходе строительства основополагающим является прямое физическое воздействие, 

проявляющееся в непосредственном уничтожении растительного покрова, как правило, 

ограничивающееся площадью выполнения СМР. 

В период эксплуатации куста (в штатном режиме) проявляется, как опосредованное 

химическое воздействие, обусловленное возможностью загрязнения растительности через 

сопредельные среды (атмосферными выбросами и сточными водами), а также кумулятивное 

воздействие, появляющееся в накоплении загрязняющих веществ в почвах и растительности. 

Данные воздействия могут распространяться на большие площади от кустовой площадки и зависят 

от локальных условий. 

Освоение территории неизбежно оказывает определенное воздействие на биоразнообразие 

животного мира, попадающего в зону непосредственного и территориального влияния. 

К числу основных факторов, могущих оказать негативное воздействие на животный мир, в 

ходе реализации намечаемой деятельности относятся:  

 прямая гибель животных при работе и перемещении техники и автотранспорта; 

 уничтожение или сокращение площади местообитаний в результате вовлечения, 

трансформации, нарушения земель и растительного покрова;  

 ухудшение условий обитания, сокращение численности, исчезновение отдельных видов 

под воздействием возникающего загрязнения природных сред; 

 сокращение продуктивности естественных кормовых угодий; 

 трансформация местообитаний на прилегающей территории; 

 фактор беспокойства (эффект присутствия людей и шум работающей техники); 

 дезорганизация естественного характера и направлений миграции животных (нарушение 

привычных путей ежедневных и сезонных перемещений); 

 социальный фактор (гибель животных в результате браконьерства, бесконтрольного 

вылова и отстрела животных, хищничества со стороны привозимых собак). 

Основное воздействие на животный мир заключается в трансформации среды обитания и в 

распугивании животных в окружающих угодьях (фактор беспокойства). 

Территория антропогенного воздействия на объекты животного мира включает зону 

прямого и косвенного влияния. 

Наибольшее воздействие произойдет в ходе строительства, как непосредственно в зоне 

производства работ, так и на примыкающих участках. 

В процессе последующей эксплуатации куста в штатном режиме воздействие значительно 

ослабеет. 
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Следует также отметить, что на этом этапе эксплуатации, как правило, происходит 

постепенная адаптация большинства видов млекопитающих и птиц в зоне влияния 

производственных объектов. 

Таким образом, полностью избежать техногенного воздействия на окружающую среду в 

процессе реализации проектных решений невозможно. Однако при условии принятие комплекса 

надлежащих природоохранных мероприятий (представленных в п. 9) возможно будет свести к 

минимуму неблагоприятные воздействия на окружающую среду, здоровье и санитарно-

гигиенические условия проживания населения близлежайших населенных пунктов (п. Салым, 25,8 

км). 

При полном выполнении запланированных технологических решений мер по защите 

окружающей среды, отрицательное влияние на природные комплексы будет значительно ниже 

предельно-допустимых нагрузок, процесс самовосстановления экосистем не будет подавлен. 
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6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута 

намечаемой деятельностью в результате ее реализации 

6.1 Описание природно-климатических условий в зоне производства работ 

6.1.1 Климатические условия 

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. 

Наиболее важными факторами формирования климата является западный перенос воздушных масс 

и влияние континента. Взаимодействие этих двух факторов обеспечивает быструю смену циклонов 

и антициклонов над рассматриваемой территорией, что способствует частым изменениям погоды и 

сильным ветрам. Вследствие огражденности с запада Уральскими горами и незащищенности с 

севера и юга, над территорией осуществляется меридиональная циркуляция, в результате которой 

периодически происходит смена холодных и теплых воздушных масс, что вызывает резкие 

переходы от тепла к холоду. 

Климат данного района континентальный. Зима суровая, холодная и продолжительная. Лето 

короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. Наблюдаются поздние весенние и 

ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры в течение года и даже суток. 

Климатическая характеристика района производства работ принята по ближайшей 

метеостанции – Угут. 

Среднегодовая температура воздуха минус 2.2С, средняя температура воздуха наиболее 

холодного месяца января минус 21.0С, а самого жаркого - июля плюс 17.4С. Абсолютный 

минимум температуры приходится на декабрь минус 54С, а абсолютный максимум на июнь - 

июль плюс 36С. Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98% - минус 49С, 

обеспеченностью 0.92% -минус 46С. Температура наиболее холодной пятидневки 

обеспеченностью 0.98% - минус 45С, обеспеченностью 0.92% -минус 42С.  

Осадков в районе выпадает много, особенно в теплый период с апреля по октябрь 460 мм, за 

холодный период с ноября по март выпадает 123 мм, годовая сумма осадков 583 мм. 

Соответственно держится высокая влажность воздуха, средняя относительная влажность в течение 

года изменяется от 57% до 80%. 

Продолжительность безморозного периода 92 дня, устойчивых морозов 152 дня. Средняя 

многолетняя дата первого заморозка осенью 3.lХ, последнего весной 2.VI. 

Снежный покров образуется 22.X, дата схода 6.V. Сохраняется снежный покров 195 дней. С 

октября по май наблюдаются гололедно-изморозные явления. Повторяемость их колеблется в 

больших пределах. В среднем за год наблюдается 2 дня с гололедом и 16 дней с изморозью. 

Среднее число дней с грозой - 26. 
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В течение года преобладают ветры южного и юго-западного направлений. В январе – 

южного, юго-западного, а в июле северного и северо-западного направлений. Средняя годовая 

скорость ветра 3.0 м/сек, средняя за январь - 3.0 м/сек и средняя в июле 2.5 м/сек. 

Характеристика основных климатических характеристик представлена в таблицах 6.1-6.6. 

Таблица 6.1– Характеристика температурного режима воздуха, °С 

t °C 

воздуха 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ср. мес -21.0 -19.4 -10.9 -1.1 6.0 13.4 17.4 13.6 7.9 -1.4 -12.6 -18.8 -2.2 

Абс. min -52 -55 -47 -35 -21 -7 -2 -4 -12 -30 -48 -54 -56 

Абс.max 3 7 16 25 33 36 35 30 29 20 8 3 35 

Таблица 6.2 – Повторяемость направления ветра штилей, % 

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 5 3 4 13 30 32 6 7 17 

II 11 4 8 11 24 26 6 10 19 

III 10 6 4 11 21 26 7 15 18 

IV 15 9 5 9 18 22 7 15 15 

V 21 8 6 8 13 17 10 17 11 

VI 24 8 4 6 12 16 10 20 11 

VII 26 8 8 9 11 11 10 17 17 

VIII 23 11 8 9 11 10 10 18 19 

IX 11 7 6 13 20 19 12 12 15 

X 8 4 3 9 22 30 13 11 7 

XI 11 3 4 8 17 31 13 13 15 

XII 8 5 5 13 14 28 9 8 19 

Год 14 6 5 10 19 23 9 14 15 

Таблица 6.3 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с. Станция Угут. 

Высота флюгера I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

14 3.0 2.8 3.3 3.4 3.7 3.2 2.5 2.3 2.6 3.4 2.9 2.6 3.0 

Таблица 6.4 – Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на смачивание 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII IX-III IV-X Год 

36 29 35 37 64 68 80 88 71 69 58 50 460 123 583 

Таблица 6.5 – Влажность воздуха 

Влажность I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Ср. мес. упруг. водян. 

пара (мб) 
1.3 1.4 2.1 4.2 6.5 10.8 13.9 13.0 9.0 5.2 2.5 1.6 6.0 

Сред.относит. влажн. 

возд. % 
82 80 74 68 66 68 72 81 84 85 85 82 77 

Таблица 6.6 – Снежный покров по многолетним наблюдениям (даты). Станция Угут. 

Число 

дней со 

снежным 

покровом 

Снежный покров 

появление  образование разрушение сход (дата) 

сред ранн позд сред ранн позд сред ранн позд сред ранн позд 

195 11.X - - 22.X - - 27.IV - - 6.V - - 
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6.1.2 Геологическая и гидрогеологическая характеристика 

Согласно составленной Сергеевым Е.М., Ершовой С.Б. схеме инженерно-геологического 

районирования Западной Сибирской плиты, район изысканий расположен в области крупных 

речных долин, сложенных аллювиальными верхнечетвертичными и современными отложениями, 

долина р. Оби (Д-1).  

Долина Оби представляет собой ступенчатую аккумулятивную равнину 

В геологическом строении района (со снятым покровом четвертичных отложений) 

принимают участие палеогеновые отложения среднего олигоцена, Туртасской свиты (Р3
2
). 

Отложения свиты мощностью до 90 м представлены зеленовато-серыми глинами и глинистыми 

алевритами, тонкослоистыми, слюдистыми, с прослоями диатомитов и тонкозернистых глауконит-

кварцевых песков. Осадки преимущественно озерного типа. 

Четвертичные отложения территории представлены позднеплейстоценовыми озерно-

аллювиальными (laQIII) и аллювиальными верхнечетвертичными и современными отложениями 

(bQIV). 

В разрезе представлены глинистые грунты различной консистенции: от полутвердых до 

мягкопластичных, торф среднеразложившийся, насыщенный водой. 

Литологические слои характеризуются не выдержанностью, как по мощности, так и по 

простиранию. 

Инженерно-геологический разрез участка изучен на глубину до 23,5 м и представлен 

современными и верхнечетвертичными отложениями озерно-аллювиального и биогенного генезиса 

(laQIII, bQIV), выполненного глинистым комплексом грунтов. 

Площадка куста заболочена, до глубины 3,0-7,0 м торф II и III типа, подстилают торф 

суглинки различной консистенции, супесь текучая, прослои песка мелкого, пылеватого, 

насыщенного водой, в нижней части разреза залегают преимущественно песок мелкий, пылеватый, 

насыщенный водой, а также суглинкиразличной консистенции, супесь пластичная. 

С поверхности на территории всего участка вскрыт моховой покров, мощностью 0,3 м. 

Ниже вскрыт торф коричневый среднеразложившийся II типа. Мощность торфа варьирует 

от 3,0 м до 7,0 м по данным зондировочного бурения скважин.  

Подстилающими грунтами являются глинистые грунты, суглинки, от мягкопластичной до 

полувердой консистенции. Мощность грунтов составляет до 12,5 м. 

По проходимости болота относятся к II типу по результатам испытаний грунтов 

сдвигомером-крыльчаткой (СП 86.13330.2014 ). (Приложение Т). 

Тип торфяного основания относится к А типу согласно Приложению 5, табл.1 ВСН 51-2.38-

85. 



 

 

 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

 

      

MOS.17.0355-Р44-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

65 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

67 

По деформативности болота относятся к II типу согласно табл.2.6 ВСН 26-90. 

В гидрогеологическом отношении рассматриваемая территория находится в центральной 

части Западно-Сибирского артезианского бассейна. В вертикальном разрезе бассейн делится на два 

гидрогеологических этажа, разобщенных региональным водоупором- палеоцен-эоценовыми 

отложениями, имеющими глинистый состав. 

Наибольший интерес со стороны обводненности, а также для целей водоснабжения 

представляет верхний гидрогеологический этаж, охватывающий толщу пород четвертичного и 

верхнепалеогенового возраста. 

Водоносный комплекс верхнечетвертичных озерно-аллювиальных отложений (laQIII) имеет 

широкое распространение в долине р.Бол.Салым и ее притоков. Приурочен он к аллювиальным 

отложениям поймы и надпойменных террас. 

Питание комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

поверхностных вод в периоды высоких паводков, перетока из водоносного горизонта болотных 

отложений и подтока вод в местах прямых контактов из нижележащих водоносных горизонтов. 

Грунтовые воды на период изысканий (май-июнь 2019 г.) зафиксированы на глубине 0,2-

0,3 м. 

Водовмещающими грунтами является торф. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 

подпитывания поверхностными водотоками. 

Разгрузка грунтовых вод осуществляется в пониженные, заболоченные участки. 

Уровень грунтовых вод подвержен сезонным и годовым колебаниям. В весенне-осенний 

период возможен подъем уровня грунтовых вод на 0,2-0,5 м выше замеренного. 

Воды безнапорные или имеют незначительный местный напор. Дебиты скважин не 

превышают сотых долей литров в секунду. 

6.1.3 Геоморфологические условия и экзогенные процессы 

В геоморфологическом отношении территория Верхнесалымского месторождения 

расположена в области ступенчатых озерно-аллювиальных равнин. По гипсометрии территория 

месторождения разделена на три морфоструктуры: четвертая озерно-аллювиальная надпойменная 

терраса со среднечетвертичными отложениями (laQII
4
) с абсолютными отметками более 70 м; 

третья озерно-аллювиальная надпойменная терраса со среднечетвертичными отложениями (laQII
3
) 

с абсолютными отметками 60-70 м, и вторая надпойменная терраса (alaQIII
2
) с аллювиальными, 

озерно-аллювиальными отложениями верхнечетвертичного возраста с абсолютными отметками 40-

60 м. В её строении наряду с аллювием принимают участие и озёрные фации. 

Рельеф участка относительно ровный, пологоволнистый. 
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Абсолютные отметки поверхности на участке работ изменяются в пределах 56.47 –59.53 м 

БС. 

В числе неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений в пределах 

рассматриваемой территории следует отметить процессы сезонного пучения, термоэрозии и 

эоловые процессы.  

Сезонное пучение распространено повсеместно и его интенсивность определяется глубиной 

сезонного оттаивания, литологией грунтов и их влажностью. В естественных условиях процесс 

малоопасный.  

Грунты, залегающие в зоне сезонного промерзания - оттаивания, обладают свойствами 

морозного пучения. 

В зоне сезонного промерзания - оттаивания залегают глины и суглинки от полутвердого 

показателя текучести до тугопластичного. Сезонное промерзание начинается с переходом 

среднесуточной температуры воздуха через 0 °С в область отрицательных значений в конце 

сентября - начале октября, оттаивание – в апреле-мае. 

Нормативная глубина сезонного промерзания составляет для суглинков 2,3 м, торфов 0,8 м. 

Термоэрозионные процессы возникают при нарушении напочвенного покрова на склоновых 

поверхностях. Как показывает практика, при освоении месторождений происходит резкое 

усиление термоэрозионных процессов и нередко они принимают катастрофический характер. 

Поэтому настоятельно рекомендуется при строительстве соблюдать комплекс 

противоэрозионных мероприятий (строить в холодное время года с ноября по май, удалять 

сооружения на 80-100 м от склонов, сохранять напочвенный покров; насыпи производить методом 

«от себя»; осуществлять проезд транспорта только по дорогам и т.д.). 

Эоловые процессы возникают при нарушении мохово-растительного слоя. Насыпи 

(площадки, дороги, обваловки трубопроводов) подвергаются интенсивному развеванию (до 0,3 

м/год по высоте). Для предотвращения эоловых процессов и размыва насыпей откосы необходимо 

армировать специальной сеткой и укреплять посевом трав. 

Существуют и другие инженерно-геологические процессы (осыпи, обвалы, абразия и т. д.), 

но они не имеют широкого распространения. 

В естественных условиях все перечисленные процессы находятся в стадии консервации и 

особой опасности не представляют. 

Район работ по подтопляемости согласно приложения И СП 11-105-97 ч. 2 относится к 

категории I-A-подтопленные в естественных условиях, исходя из строения верхней части разреза. 

Учитывая, что подстилающими торф грунтами являются суглинки, обладающими очень 

низкими фильтрационными свойствами, в осенне-весенний период в зоне аэрации возможно 

образование временного горизонта подземных вод типа «верховодка». Изменение 
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гидрогеологических условий возможно так же за счет техногенных факторов, которые могут 

возникнуть в период строительства и эксплуатации объекта. 

С учетом того, что подземные воды средне- и высокоагрессивные, интен-сивность 

воздействия подтопления на сооружения может иметь ощутимые последствия. 

Развитие болотных форм растительности происходит при застойном и слабопроточном 

увлажнении верхних горизонтов почво-грунтов.  

Процесс заболачивания начинается в местах со слабым оттоком избытка влаги из 

поверхностных слоев почво-грунтов, обычно в понижениях на плоских и даже слабовыпуклых 

формах рельефа. Затем, когда слой торфа в отрицательных формах рельефа достигает 

значительной толщины, а поверхность болота— отметок окружающей местности, болотные 

массивы развиваются вширь, постепенно захватывая и более высокие участки местности. 

Первоначально изолированные болотные массивы, образовавшиеся в депрессиях, постепенно 

сливаются в один болотный массив. 

Категория опасности подтопления территории согласно Приложению Б СНиП 22-01-95 

относится к опасным. 

6.1.4 Характеристика почвенного покрова 

В соответствии со схемой почвенно – экологического районирования территория 

проектируемого строительства находится в Европейско – Западно – Сибирской таежно – лесной 

почвенно – биоклиматической области, подзоне подзолистых почв и подзолов средней тайги, 

Нижнеиртышской провинции глееземов, светлоземов, подзолов, подзолистых и торфяных 

болотных почв. 

По результатам маршрутных наблюдений, в пределах участка производства работ 

распространены следующие типы почв: 

 Торфянисто-подзолисто-эллювиально-глеевые почвы (25 % территории участка); 

 Верховые торфяные болотные (75 % территории участка). 

Описание выделенных типов почв площадки приведены ниже. 

Таёжные поверхностно-глеевые почвы – почвы дерново-подзолистые, испытывающие 

временное переувлажнение и оглеение под влиянием поверхностных вод. Развитие дерново-

подзолистых почв осуществляется под влиянием дернового и подзолообразовательного процессов, 

поэтому в их профиле всегда отчетливо обнаруживаются дерновый и подзолистый горизонты. 

По мощности дернового слоя эти почвы подразделяются: 1) на слабодерновые с дерновым 

горизонтом не более 10 см; 2) на среднедерновые с дерновым горизонтом от 10 до 20 см; 3) на 

глубокодерновые с дерновым горизонтом более 20 см. 



 

 

 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 Формат А4 

 

      

MOS.17.0355-Р44-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

68 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

70 

В зависимости от степени развития и выраженности дернового и подзолообразовательного 

процессов дерново-подзолистые почвы подразделяются: на дерново-слабоподзолистые, дерново-

среднеподзолистые, дерново-сильноподзолистые и дерново-глубокоподзолистые. 

К дерново-слабоподзолистым относятся почвы, в которых подзолообразовательный процесс 

находится в начальной стадии развития, а дерновый, наоборот, хорошо развит. В природных 

условиях эти почвы широко встречаются в изреженных лесах, главным образом под покровом 

лиственных деревьев, затем отчасти под травянистой растительностью на суходольных сенокосах 

и по склонам холмов. 

Дерново-слабоподзолистые почвы характеризуются слабой выраженностью подзолистого 

горизонта, а иногда почти отсутствием его и наряду с этим хорошо развитым перегнойным слоем, 

достигающим нередко значительной мощности. Наличие хорошо развитого перегнойного 

горизонта служит наглядным доказательством того, что здесь под влиянием травянистой 

растительности дерновый процесс доминирует над подзолообразовательным. 

Эти почвы отличаются высокой насыщенностью основаниями (более 70%), слабой 

кислотностью (рН = 5,5—6,5), заметной обогащенностью перегноем, а в связи с этим и 

важнейшими питательными веществами, которые необходимы для жизни культурных растений. 

Согласно многим исследованиям, содержание растворимой Р2О5 в этих почвах чаще всего 

колеблется в пределах 10— 21,0 мг на 100 г почвы; содержание подвижного калия — от 8,4 до 32,0 

мг на 100 г почвы; гумуса — от 2,6 до 4,2%, общего азота — от 0,10 до 0,20%. Наибольшее 

количество гумуса, азота, фосфора и калия содержится в самом верхнем, перегнойном горизонте. 

Обладая значительным количеством питательных веществ и благоприятными физико-

химическими свойствами, дерново-слабоподзолистые почвы являются лучшими в группе дерново-

подзолистых почв, а при освоении под пашни они скоро переходят в категорию культурных почв с 

высоким плодородием. 

К дерново-среднеподзолистым почвам относятся те, в которых подзолообразовательный 

процесс достиг более высокой стадии развития. Эти почвы широко распространены среди лесных 

массивов, главным образом на пологих склонах, а отчасти и на участках, свободных от древесных 

насаждений. 

Морфологической особенностью дерново-среднеподзолистых почв является наличие в них 

ясно выраженного подзолистого горизонта (А2), маломощность перегнойного горизонта (А1) и 

слабая, легко распадающаяся под действием воды почвенная структура. 

Почвы характеризуются повышенной кислотностью (рН=4,5-5,5), значительной 

выщелоченностью и малой насыщенностью основаниями (50-70%), а в связи с этим – 

обеднённость перегноем и минеральными соединениями. 
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Под густой древесной растительностью дреново-среднеподзолистые почвы имеют обычно 

маломощный перегнойный горизонт, не превышающий 10-12 см, и ясно выраженный подзолистый 

горизонт (А2). В условиях же травянистой растительности, например, в изреженном лесу, на 

полянках, где дерновый процесс лучше выражен, эти почвы отличаются более развитым 

перегнойным слоем, достигающим 12-14 см, и несколько замаскированным, а потому и менее ясно 

выраженным подзолистым горизонтом (А2). В данном случаи в профиле почвы получают явное 

отражение 2 противоположных, одинаково развитых, процесса — дерновый и 

подзолообразовательный. 

Верховые торфяные: верховые почвы формируются на водоразделах, высоких террасах в 

условиях застойного увлажнения мягкими атмосферными осадками. Для этих почв характерно 

развитие влаголюбивой олиготрофной растительности, произрастающей при крайне небольшом 

количестве питательных элементов, сильнокислой реакции и почти полном отсутствии кислорода в 

воде. Наиболее характерными растениями-индикаторами верховых болотных почв являются 

сфагновые мхи; полукустарники — багульник, морошка, кассандра, голубика, также клюква, 

шейхцерия и пушица; из древесных — угнетенные сосна, ель, береза. 

Процесс формирования болотных почв происходит в условиях чрезвычайно низкого 

содержания оснований как в питающих болота атмосферных водах, так и в составе опада 

олиготрофной растительности. Поэтому в результате образуется торф с низкой зольностью, 

торфонакопление происходит в условиях сильнокислой реакции среды. В свою очередь, кислая 

реакция и низкое содержание элементов питания резко снижают биологическую активность, 

подавляют деятельность микроорганизмов, что приводит к формированию торфа с низкой 

степенью разложения. Органическое вещество торфа представлено, преимущественно, 

целлюлозой, гемицеллюлозой, лигнином, воскосмолами. 

Строение профиля. Нижней границей торфяной почвы считается глубина, до которой могут 

опускаться грунтовые воды (30-60 см), хотя мощность торфяников может достигать 2-3-х и более 

метров. В профиле верховых торфяных почв выделяют два горизонта: Аот— сфагновый очес 

мощностью 10-15 см, за ним следует Т1, Т2 — слои торфа, различающиеся по цвету и плотности. 

Торф подстилается глеевым горизонтом G, который считается почвенным, если мощность торфа в 

профиле почв превышает 50 см 

По мощности торфяного горизонта различают следующие виды верховых торфяных почв: 

торфянисто-глеевые — 20-30 см; торфяно-глеевые — 30-50 см; торфяные на мелких торфах — 50-

100 см; торфяные на средних торфах — 100-200 см; торфяные на глубоких торфах — более 200 см. 

По степени разложения торфа (верхние 30-50 см) выделяют: торфяные — менее 25 % и 

перегнойно-торфяные — 25-45 %. 
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Свойства болотных верховых почв. Для верховых торфяных почв характерны следующие 

свойства: низкая зольность — менее 5 %; высокая кислотность — рНкCl 2,5-3,8: низкая плотность 

— 0,03-0,1 г/см
3
; высокая влагоемкость — 700-1500, а иногда до 3000 %; низкое содержание 

оснований и элементов питания: относительно повышенное содержание азота (0,5-2,0 %); емкость 

катионного обмена — 80-90 мг-экв на 100 г; низкая насыщенность основаниями — 10-30 %. Торф 

слабогумусирован, содержание гумусовых веществ составляет 10-15 % к массе торфа, а в их 

составе преобладают фульвокислоты. 

В типе верховых болотных почв выделяется род переходных остаточно-низинных 

засфагненных, которые образуются из болотной низинной почвы при потере верхними 

горизонтами связи с минерализованными грунтовыми водами.  

Техногенно-трансформированные: почвы, в которых результаты деятельности человека 

выявляются морфологически или аналитически в отдельных свойствах почв или их сочетаниях, 

вплоть до формирования нового горизонта. 

6.1.5 Гидрографическая характеристика 

Гидрографическая сеть территории принадлежит среднему течению левобережного 

бассейна р.Большой Салым. В пределах исследуемой территории протекает река Лев, Вандрас, 

Самсоновская. 

Лев — река в России, протекает в Ханты-Мансийском АО. Устье реки находится в 21 км по 

правому берегу реки Вандрас. Длина реки составляет 77 км, площадь водосборного бассейна 949 

км². 

Самсоновская — река в России, протекает по Ханты-Мансийскому АО Устье реки 

находится в 30 км по правому берегу реки Лев. Длина реки составляет 74 км, площадь 

водосборного бассейна 546 км². 

По данным государственного водного реестра России реки относятся к Верхнеобскому 

бассейновому округу, водохозяйственный участок — Обь от города Нефтеюганск до впадения 

реки Иртыш, речной подбассейн реки — Обь ниже Ваха до впадения Иртыша. Речной бассейн 

реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша. 

Все водотоки берут начало в болотных массивах и являются путями стока избыточных вод, 

сконцентрированных в толще болота. Характерной особенностью рек является большая 

извилистость и захламленность русла, небольшие уклоны, типичные для равнинных рек. 

Проектируемая кустовая площадка №44 и проектируемые коммуникации постоянных 

водотоков не пересекают, находятся вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

прилегающих водных объектов. Ближайшие водные объекты: оз.Ершов Сор находится в 390 м от 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81_%28%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D1%8E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88
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проектируемого объекта, оз.Мугентор находится в 1170 м от проектируемого объекта и р.Лев 

находится в 1700 м от проектируемого объекта. 

6.1.6 Ландшафтные условия 

Ландшафты являются итогом взаимодействия всех компонентов природы, а также являются 

сферой размещения объектов антропогенного воздействия. Применение современной техники и 

технологий приводит в большинстве случаев к замещению естественных ландшафтов 

антропогенными. 

Согласно схеме физико-географического районирования Тюменской области, территория 

Верхнесалымского месторождения расположена в пределах среднетаежной подзоны лесной зоны 

Западно – Сибирской низменности. 

По степени соотношения ведущих факторальных признаков (зональный тип климата и 

преобладающие на водоразделах почвенно – растительные сочетания) ландшафты территории 

относятся к средним и южным подтипам таежного зонального типа ландшафта. 

Проведенный ландшафтно – индикационный анализ показал, что в пределах исследуемой 

территории развиты следующие типы ландшафтов: 

Типы местности дренированных плоских надпойменных террас: 

 Сосново-березовые и елово-сосновые долгомошно-сфагновые и кустарничково-

сфагновые леса на почвах тофянисто-подзолисто-эллювиально-глеевых; 

 Долгомошно-сфагновые и кустарничково-сфагновые леса, представленные угнетенной 

сосной в сочетании с олиготрофными болотами на торфянисто-подзолисто-

эллювиально-глеевых почвах. 

Верхово-болотный тип местности: 

 Верховые сфагново-кустарничковые болота с угнетенной сосной на почвах верховых 

торфяных. 

6.1.7 Характеристика растительного  мира 

Растительный покров, с одной стороны, является очень чутким индикатором состояния 

окружающей среды, с другой – во многом определяет ее состояние. Рассматриваемая территория 

расположена в южной полосе среднетаежной подзоны, являющейся переходной к южной тайге. 

Согласно схеме ландшафтного районирования Ханты – Мансийского автономного округа 

территория Салымской группы месторождений расположены в Юганско –Ларьеганской 

приподнятой болотно – таежной ландшафтной провинции. По существующей схеме болотного 

районирования Западной Сибири территория относится к зоне выпуклых (сфагновых) болот, 

Салымо – Балыкскому подрайону Обь – Иртышского болотного района. Типы растительности 
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представлены лесами: березово – елово – кедровыми и березово – осиновыми с примесью 

темнохвойных пород. 

Растительность территории строительства представлена лесным и болотным типами 

растительности.  

На территории участка выделены следующие типы растительности: 

верховые сфагново-кустарничковые болота с угнетенной сосной. 

долгомошно-сфагновые и кустарничково-сфагновые леса, представленные 

угнетенной сосной. 

Лесной тип растительности 

В пределах рассматриваемой территории леса занимают 15 % площади. По 

лесорастительному районированию Г.В. Крылова [102] – это Среднеобский округ Иртыш – Обской 

провинции подзоны кедрово-сосновых заболоченных лесов. 

Лесная растительность представлена насаждениями всех основных лесообразующих пород 

зоны средней тайги. 

Сосново-березовые и елово-сосные долгомошно-сфагновые и кустарничково-сфагновые 

леса в сочетании с кустарничково-сфагновыми болотами по понижениям представляют конечное 

звено обобщенного эколого-фитоценотического ряда лесных сообществ разных типов 

суходольного заболачивания.  

Древостой высотой 18-20 м с сомкнутостью крон 0,4-0,6, полнота (П) - 0,6-0,7, диаметр 

стволов 20-24 см. В составе древесного яруса встречается примесь кедра, ели. Подрост редкий, 

высотой 1-3 м, в нем доминирует сосна. В подлеске единично встречаются шиповник и рябина. 

Кустарничковый ярус представлен брусникой, кассандрой, клюквой, черникой, багульником. 

Моховой покров состоит из сфагновых и зеленых мхов. Проективное покрытие неравномерное – от 

40 до 70 %. 

Мелколиственные с примесью темнохвойных пород мелкотравно –зеленомошные леса, 

формируются после пожаров на почвах суглинистого механического состава, можно 

рассматривать как длительную (не менее 100-150 лет) возрастную стадию восстановления елово-

кедровых лесов. 

Сосново-елово-березовые производные леса представляют одну из стадий восстановления 

коренных елово-кедровых мелкотравно-бруснично-зеленомошных лесов. Наиболее 

распространены смешанные леса с преобладанием ели и пихты во втором ярусе, что характерно 

для восстановительно-возрастной динамики елово-кедровых лесов. Участие кедра во втором ярусе 

также постоянно, но по обилию он уступает быстрорастущим пихте и ели. 

Длительно-производные елово-березовые с сосной травяно-зеленомошные леса имеют 

разновозрастные древостой высотой верхнего полога 17-19 м, образованного елью, березой, сосной 

с участием кедра, осины. В подросте (до 50 лет) преобладает сосна. В более старшем возрасте на 
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участках с длительным отсутствием пожаров господствуют ели и кедр, что и определяет 

дальнейшее формирование полога из темнохвойных пород и явную тенденцию к смене. Редкий 

подлесок образуют разреженно растущие можжевельник, роза иглистая, ива серая. По склонам 

наблюдается ольха. В составе травяно – кустарничкового покрова произрастают обычные для 

темнохвойных лесов виды. Доминируют бореальные кустарнички - брусника, черника, линнея 

северная, спорадически встречаются плауны, хвощ лесной, осока шаровидная. Общее проективное 

покрытие этого яруса составляет 60-70 %. Куртинками встречаются лишайники. 

Болотный тип растительности 

Болотные комплексы растительности приурочены к плоским недреннрованным 

поверхностям водоразделов. заторфованным склонам и ложбинам стока. 

Мохово-лесная группа представлена сосново-кустаоннчково-сфагновым микроландшафтом, 

приуроченным к более дренированным краевым участкам болот, поймам рек и ложбинам стока. 

Встречается на склонах и на приподнятых участках в центральных частях болот. Микрорельеф 

хорошо выражен, кочковатый, кочки моховые в виде подушек. Древесный ярус представлен 

единичной угнетенной сосной высотой 5-8 м сомкнутостью 0.3-0,5, травяно- кустарничковый ярус 

состоит из Кассандры, багульника, клюквы, голубики, карликовой березы, на более осветленных 

участках встречаются брусника, морошка, черника. Моховой покров сплошной, состоит из 

сфагновых мхов с незначительной примесью лишайников. 

Флора  

Во флористическом отношении территория обустройства Салымской группы 

месторождений относится к Западно-Сибирской провинции Циркумполярной области Бореального 

подцарства Голарктики [101]. 

Для бореальных флор характерно выраженное преобладание представителей семейств 

сложноцветные (Asteraceae), осоковые (Cyperaceae), злаковые (Poaceae), а также значительное 

участие ивовых (Salicaceae), розоцветных (Rosaceae), лютиковых (Ranunculaceae), гвоздичных 

(Caryophyllaceae). 

Флора территории месторождения включает не менее 135 видов, относящихся к 49 

семействам.  

В видовом отношении наибольшим разнообразием отличаются участки прибрежной 

растительности озер и рек, производные мелколиственные леса и темнохвойные и смешанные 

сообщества, особенно приуроченные к берегам рек и ручьев. 

Отделы сосудистых растений в приведенном ниже списке представлены следующим 

образом: 

– плаунообразные (Lycopodiophyta) – 2 вида;  

– папоротникообразные (Polypodiophyta) – 4 вида; 
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– хвощеобразные (Equisetophyta) – 4 вида; 

– голосеменные (Pinophyta) – 5 видов; 

– покрытосеменные (Magnoliophyta) – 120 видов. 

Наиболее широко представлены семейства: Asteraceae (11 видов), Cyperaceae (13), Poaceae 

(10), Rosaceae (10), Ericaceae (8), Salicaceae (6). 

Лидирующее положение осоковых, астровых и злаковых характерно для флор бореальной 

области. Высокое положение семейства Cyperaceae и рода Carex, как правило, связано с 

преобладанием или широким распространением озерно-болотных экосистем, а усиление роли 

Ericaceae и, соответственно, увеличение доли гипоарктических видов– с развитием торфяно- 

болотных ландшафтов. 

Однако число видов в семействе далеко не всегда определяет его значение в формировании 

растительного покрова территории. Так, например, сосновым и березовым принадлежит 

исключительно важная роль в формировании древесной растительности. 

В таблице 6.9 представлен аннотированный список сосудистых растений, произрастающих 

на территории месторождения. 

Таблица 6.9– Аннотированный список сосудистых растений месторождения 

Название Лат. Местообитание вида 

APIACEAE – ЗОНТИЧНЫЕ APIACEAE 

Дудник лесной Angelica sylvestris L Обычен в пойменных лесах 

Вех ядовитый Cicuta virosa L Встречается по берегам водоемов, на 

пойменных лугах, низинных болотах 

 Pleurospermum uralense Hoffm Редко в мелколиственных и смешанных 

лесах 

Горичник болотный Thyselium palustre  Встречается на пойменных лугах, 

низинных болотах 

ARACEAE – АРОИДНЫЕ 

Белокрыльник 

болотный 

Calla palustris L По берегам озер, стариц, на травяных 

болотах 

ASTERACEAE – СЛОЖНОЦВЕТНЫЕ  

Кошачья лапка 

двудомная 

Antennaria dioica (L.) Gaertn Изредка в сосновых и смешанных лесах, 

на вырубках 

Полынь обыкновенная  Artemisia vulgaris L Широко распространенный сорный вид 

Череда трехраздельная  Bidens tripartita L Изредка по берегам водоемов 

Недоспелка 

копьевидная  

Cacalia hastata L. В темнохвойных и пойменных 

мелколиственных лесах 

Бодяк разнолистный Cirsium heterophyllum (L.)  В березово-темнохвойных и 

производных березовых лесах 

Сушеница топяная  Filaginella uliginosa Opiz. Изредка по берегам рек 

Ястребинка зонтичная Hieracium umbellatum L Встречается по берегам рек, в 

пойменных мелколиственных лесах 

Латук сибирский  Lactica sibirica (L.) Maxim Обычен на пойменных лугах, встречается 

в мелколиственных лесах 

Чихотная трава 

хрящеватая 

Ptarmica cartilaginea (Ledeb. ex 

Reicheb.) Ledeb 

Встречается на пойменных лугах 

Золотарник 

обыкновенный 

Solidago virgaurea L.  Произрастает в сосновых и березово-

сосновых лесах, реже – по берегам рек. 
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Название Лат. Местообитание вида 

Трехреберник 

продырявленный 

Tripleurospermum perforatum 

(Merat) M. Lainz 

На пойменных лугах, по берегам рек 

ATHYRIACEAE – КОЧЕДЫЖНИКОВЫЕ 

Голокучник 

трехраздельный 

 

Gymnocarpium dryopteris (L.) 

Newn 

Обычен в темнохвойных и смешанных 

лесах.  

Кочедыжник женский Athyrium filix-femina (L.) Roth Изредка в смешанных лесах 

BETULACEAE – БЕРЕЗОВЫЕ  

Береза карликовая  Betula nana L. Обычный вид верховых и других типов 

болот, заболоченных лесов 

Береза повислая  B. pendula Roth Образует сообщества на повышенных 

участках рельефа в поймах рек, входит в 

состав березово-сосновых и березово-

темнохвойных лесов. 

Береза пушистая B. pubescens Ehrh Образует древесных ярус в пойменных 

сообществах, входит в состав березово- 

темнохвойных лесов, часто встречается по 

берегам озер и на болотах переходного типа. 

BORAGINACEAE – БУРАЧНИКОВЫЕ  

Незабудка 

скорпионовидная  

Myosotis scorpioides L. Обычна на пойменных лугах, в зарослях 

кустарников 

Медуница мягкая Pulmonaria mollis Wulf. ex 

Hornem.  

Редко в пойменных мелколиственных 

лесах  

BRASSICACEAE – КРЕСТОЦВЕТНЫЕ  

Жерушник болотный  Rorippa palustris (L.) Bess По берегам водоемов, на пойменных 

лугах 

CALLITRICHACEAE – БОЛОТНИКОВЫЕ  

Болотник болотный Callitriche palustris L Встречается в составе прибрежной 

растительности озер, в небольших водоемах 

CAPRIFOLIACEAE – ЖИМОЛОСТНЫЕ  

Линнея северная  Linnaea borealis L Произрастает в темнохвойных и 

смешанных зеленомошных лесах 

Жимолость Палласа Lonicera pallasii Ledeb. Встречается в темнохвойных и 

смешанных лесах и по их опушкам. 

CARYOPHYLLACEAE – ГВОЗДИЧНЫЕ  

Ясколка дернистая Cerastium holosteoides Fries  Встречается на пойменных лугах, по 

берегам рек 

Мерингия бокоцветная 

 

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl В мелколиственных и смешанных лесах 

Звездчатка Бунге  Stellaria bungeana Fenzl Изредка в темнохвойных и смешанных 

лесах 

Звездчатка болотная  Stellaria palustris Retz На пойменных лугах 

CONVALLARIACEAE – ЛАНДЫШЕВЫЕ  

Майник двулистный 

 

Maianthemum bifolium (L.) 

F.W. Schmidt 

В темнохвойных и смешанных лесах.  

CRASSULACEAE – ТОЛСТЯНКОВЫЕ  

Гилотелефиум 

трехлистный 

 

Hylotelephium triphyllum 

(Hav.) Holub  

Изредка по берегам рек в зарослях 

кустарников 

CUPRESSACEAE – КИПАРИСОВЫЕ  

Можжевельник 

обыкновенный 

Juniperus communis L Изредка в темнохвойных и смешанных 

лесах.  

CYPERACEAE – ОСОКОВЫЕ  

Осока острая  Carex acuta L. –Carex acuta L. 

 

Обычна по берегам водоемов, на 

травяных болотах 

Осока водяная  Carex aquatilis Wahlenb. Встречается по берегам водоемов 
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Название Лат. Местообитание вида 

О. шнурокорневая  Carex chordorrhiza Ehrh На сфагновых болотах различного типа, 

по мочажинам и топям. 

Осока шаровидная  Carex globularis L. Обычен на верховых и переходных 

болотах, встречается в заболоченных лесах 

Название  Лат. Местообитание вида 

Осока 

волосистоплодная  

Carex lasiocarpa Ehrh Изредка на низинных и переходных 

болотах  

Осока топяная  Carex limosa L. Обычна на травяных и переходных 

болотах, в мочажинах 

О. вздутая  C. rostrata Stokes Обычный вид на травяных болотах, по 

берегам водоемов. 

Осока пузырчатая  Carex vesicaria Meinsh. Часто по берегам водоемов, на 

пойменных лугах, травяных болотах 

Болотница болотная Eleocharis palustris (L.) Roem. 

& Schult. 

Обычен по берегам водоемов, на 

пойменных лугах, травяных болотах. 

Пушица 

многоколосковая 

Eriophorum polystachyon L.  Обычна на болотах различных типов. 

Пушица рыжеватая Eriophorum russeolum Fries  На травяных болотах, в мочажинах 

Пушица влагалищная  Eriophorum vaginatum L. Обычна на верховых и переходных 

болотах.  

Очеретник белый Rhynchospora alba (L.) Vahl  Редко на сфагновых болотах. Занесен в 

дополнительный список Красной книги 

ХМАО. 

DROSERACEAE – РОСЯНКОВЫЕ  

Росянка 

обратнояйцевидная 

Drosera obovata Mert. & Koch.  Изредка по берегам озер и на переходных 

болотах 

Росянка круглолистная Drosera rotundifolia L Встречается на верховых и переходных 

сфагновых болотах 

DRYOPTERIDACEAE – ЩИТОВНИКОВЫЕ  

Щитовник шартрский Dryopteris carthusiana (Vill.) 

H.P. Fuchs  

Часто в темнохвойных, мелколиственных 

и смешанных лесах. 

EMPETRACEAE – ВОДЯНИКОВЫЕ  

Водяника черная Empetrum nigrum L. Обычный вид сфагновых болот 

различного типа, встречается в заболоченных 

сфагновых и зеленомошных сосновых лесах. 

EQUISETACEAE – ХВОЩЕВЫЕ  

Хвощ полевой  Equisetum arvense L Обычный вид пойменных лугов, часто 

встречается по берегам рек, на нарушенных 

местообитаниях. 

Хвощ приречный Equisetum fluviatile L. –

Equisetum fluviatile L. 

Обычный вид пойменных лугов, 

травяных болот, часто встречается по 

берегам водоемов. 

Хвощ луговой  Equisetum pratense L. –

Equisetum pratense L. 

Обычен на пойменных лугах, в 

темнохвойных, мелколиственных и 

смешанных лесах. 

Хвощ лесной  Equisetum sylvaticum L Часто в сосновых, темнохвойных и 

смешанных лесах 

ERICACEAE – ВЕРЕСКОВЫЕ  

Подбел многолистный Andromeda polifolia L.  Обычный вид верховых и переходных 

болот 

Хамедафне болотная Chamaedaphne calyculata (L.) Обычный вид верховых и переходных 

сфагновых болот. Часто доминирует. 

Встречается в заболоченных лесах 

различных типов 

Багульник болотный  Ledum palustre L Доминант верховых и переходных 

сфагновых болот. Встречается в 
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Название Лат. Местообитание вида 

заболоченных лесах различных типов. 

Клюква мелкоплодная 

 

Oxycoccus microcarpus 

Turcz.ex Rupr. 

Обычный вид верховых сфагновых 

болот. 

К. Болотная O. palustris Pers. Произрастает по мочажинам сфагновых 

болот различных типов, реже – в 

заболоченных сфагновых сосновых лесах 

Черника Vaccinium myrtillus L. Обычны вид травяных и зеленомошных 

сосновых лесов 

Голубика  V. uliginosum L. Произрастает на сфагновых болотах 

различных типов, в сфагновых сосновых и 

смешанных лесах, реже – в зеленомошных 

сосновых и темнохвойных лесах 

Брусника обыкновенная  V. vitis-idaea L. Обычный вид сосновых лесов различных 

типов, чаще лишайниковых и зеленомошных 

FABACEAE – БОБОВЫЕ  

Чина болотная  Lathyrus palustris L На пойменных лугах 

GROSSULACEAE – КРЫЖОВНИКОВЫЕ  

Смородина щетинистая Ribes hispidulum (Jancz.) 

Pojark 

Изредка в пойменных мелколиственных 

лесах 

Смородина черная  Ribes nigrum L. Изредка в пойменных мелколиственных 

лесах и зарослях кустарников 

HIPPURIDACEAE – ХВОСТНИКОВЫЕ  

Хвостник 

обыкновенный  

Hippuris vulgaris L Встречается в составе прибрежной 

растительности водоемов 

JUNCACEAE – СИТНИКОВЫЕ  

Ситник нитевидный  Juncus filiformis L. – По берегам водоемов 

Ожика волосистая  Luzula pilosa (L.) Willd Встречается в зеленомошных сосновых и 

смешанных лесах 

LAMIACEAE – ГУБОЦВЕТНЫЕ  

Шлемник 

обыкновенный 

Scutellaria galericulata L.  Часто на пойменных лугах, по берегам 

водоемов 

LEMNACEAE – РЯСКОВЫЕ  

Ряска маленькая Lemna minor L. В водоемах со стоячей водой 

Ряска трехдольная  Lemna trisulca L. В водоемах 

LYCOPODIACEAE – ПЛАУНОВЫЕ  

Дифазиаструм 

сплюснутый 

Diphasiastrum complanatum 

(L.)  

Встречается в сосновых и смешанных 

зеленомошных и лишайниково-

зеленомошных лесах. 

Плаун годичный  Lycopodium annotinum L. В смешанных зеленомошных лесах 

Дербенник иволистный  Lythrum salicaria L. –Lythrum 

salicaria L. 

В составе прибрежной растительности 

озер, на травяных болотах. 

MELANTIACEAE – ОСЕННИКОВЫЕ  

Чемерица Лобеля Veratrum lobelianum Bernh. В темнохвойных лесах 

MENYANTHACEAE – ВАХТОВЫЕ  

Вахта трехлистная  Menyanthes trifoliata L.  На болотах переходного и низинного 

типа, по берегам водоемов 

NYMPHAEACEAE – КУВШИНКОВЫЕ  

Кубышка желтая  Smith –Nuphar lutea (L.) В водоемах 

ONAGRACEAE – КИПРЕЙНЫЕ  

Иван-чай узколистный Chamaenerion angustifolium 

(L.) 

Активно участвует в зарастании 

нарушенных местообитаний 

Кипрей болотный  Epilobium palustre L По берегам озер, на травяных болотах.  

ORCHIDACEAE – ОРХИДНЫЕ  

Пальчатокоренник 

гебридский 

 

Dactylorhiza hebridensis 

(Willmott)  

Изредка на переходных болотах. Занесен 

в Красную книгу ХМАО (дополнительный 

список). 
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Название Лат. Местообитание вида 

OXALIDACEAE – КИСЛИЧНЫЕ  

Кислица обыкновенная  Oxalis acetosella L. Встречается в темнохвойных и 

смешанных зеленомошных лесах. 

PINACEAE – СОСНОВЫЕ  

Пихта сибирская  Abies sibirica Ledeb. Лесообразующая порода в темнохвойных 

лесах 

Ель обыкновенная  Picea obovata Ledeb. Основная лесообразующая порода 

темнохвойных и смешанных лесов 

Сосна сибирская  Pinus sibirica Du Tour Основная лесообразующая порода 

темнохвойных и смешанных лесов. 

Сосна обыкновенная  Pinus sylvestris L Основная лесообразующая порода 

светлохвойных и смешанных лесов 

различных типов. Образует древесный ярус 

на верховых и переходных болотах 

POACEAE – ЗЛАКОВЫЕ  

Полевица гигантская  Agrostis gigantea Roth Встречается на пойменных лугах 

Лисохвост равный  Alopecurus aequalis Sobol Встречается по берегам водоемов, на 

пойменных лугах 

Вейник наземный Calamagrostis epigeios (L.) 

Roth  

В сосновых лесах, на вырубках, в 

зарастании нарушенных местообитаний 

Вейник Лангсдорфа Calamagrostis langsdorffii 

(Link.)  

Часто на пойменных лугах, травяных 

болотах, в приречных лесах 

Вейник незамечаемый Found at peatbogs. На торфяниках 

Вейник тупоколосый Calamagrostis obtusata Trin.  В темнохвойных и смешанных лесах 

Зубровка арктическая Hierochloë arctica C. Presl.  Встречается на пойменных лугах 

Мятлик однолетний  Poa annua L. Обычен на нарушенных местообитаниях 

Мятлик болотный  Poa annua L.  Изредка по берегам рек, на пойменных 

лугах  

Мятлик луговой  Poa pratensis L Встречается на пойменных лугах 

POLYGONACEAE – ГРЕЧИШНЫЕ  

Щавель малый  Rumex acetosella L. Обычен по берегам водоемов, на 

нарушенных местообитаниях. 

Щ. Водяной  R. aquaticus L. Встречается по берегам водоемов 

PRIMULACEAE – ПЕРВОЦВЕТНЫЕ  

Наумбургия 

кистецветная 

Naumburgia thyrsiflora (L.)  Обычна на травяных болотах, в 

приречных заболоченных лесах 

Седмичник европейский Trientalis europaea L.  Обычен в темнохвойных и смешанных 

лесах 

PYROLACEAE – ГРУШАНКОВЫЕ  

Ортилия однобокая Orthilia secunda (L.) House  Часто в темнохвойных, сосновых и 

смешанных лесах 

Грушанка малая  Pyrola minor L. Обычна в темнохвойных, сосновых и 

смешанных лесах 

Грушанка 

круглолистная 

Pyrola rotundifolia L Обычна в сосновых, темнохвойных и 

смешанных лесах. 

RANUNCULACEAE – ЛЮТИКОВЫЕ  

Борец северный Aconitum septentrionale Koelle  Изредка в приречных темнохвойных и 

смешанных лесах 

Воронец 

красноплодный 

Actaea erythrocarpa Fisch  Часто в приречных 

мелколиственных,темнохвойных и 

смешанных лесах 

Княжик сибирский  Atragene sibirica L. Встречается в приречных темнохвойных 

и смешанных лесах 

Калужница болотная  Caltha palustris L. Встречается по берегам водоемов, на 

травяных болотах, в заболоченных лесах 

Лютик ползучий  Ranunculus repens L. Часто по берегам водоемов, на 
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Название Лат. Местообитание вида 

пойменных лугах 

Василистник малый  Thalictrum minus L Встречается на пойменных лугах 

ROSACEAE – РОЗОЦВЕТНЫЕ  

Сабельник болотный  Comarum palustre L. Обычен на низинных и переходных 

болотах, по берегам водоемов, встречается в 

заболоченных лесах 

Черемуха птичья  Padus avium Mill. В темнохвойных и смешанных лесах 

Лапчатка норвежская  Potentilla norvegica L. Встречается на нарушенных 

местообитаниях, по берегам рек 

Шиповник иглистый  Rosa acicularis Lindl. Обычен в приречных темнохвойных, 

сосновых, мелколиственных и смешанных 

лесах 

Княженика Rubus arcticus L. В приречных темнохвойных и 

смешанных лесах, по их опушкам 

Морошка Rubus chamaemorus L. Обычна на верховых и переходных 

болотах, встречается в приречных 

темнохвойных и смешанных лесах 

Костяника 

хмелелистная 

Rubus humulifolius C.A. Mey  Изредка в березово-темнохвойных лесах 

Малина обыкновенная  Rubus idaeus L. Изредка в сосновых и смешанных лесах, 

на вырубках 

Костяника каменистая Rubus saxatilis L. Встречается в сосновых и смешанных 

лесах 

Рябина сибирская  Sorbus sibirica Hedl. Обычна в подлеске темнохвойных и 

смешанных лесов 

RUBIACEAE – МАРЕНОВЫЕ  

Подмаренник северный  Galium boreale L. В смешанных лесах, по их опушкам 

Подмаренник топяной  Galium uliginosum L. Часто по берегам водоемов, на низинных 

болотах, пойменных лугах 

SALICACEAE – ИВОВЫЕ  

Осина SALICACEAE Populus tremula 

L. 

Деревообразующая порода 

мелколиственных лесов, в смешанных лесах 

Ива козья  Salix caprea L. Встречается в мелколиственных и 

смешанных лесах 

Ива лапландская  Salix lapponum L. Обычен по берегам водоемов, на 

низинных болотах 

И. Черничная  Salix myrtilloides L. На болотах низинного и переходного 

типов  

Ива пятитычинковая  Salix pentandra L. Встречается по берегам рек, в 

кустарниковых зарослях 

Ива корзиночная  Salix viminalis L Встречается по берегам водоемов  

Ресурсные виды растений 

В районе производства работ продуктивные заросли ягодников образуют в основном 

голубика, брусника и клюква.  

В пределах рассматриваемой территории встречается брусника обыкновенная. Вид 

относится к семейству брусничных и приурочен к сухим, супесчаным и песчаным почвам. 

Брусника наиболее распространена в сосновых лесах. Обычна она и на зарастающих вырубках и 

гарях. На свежих вырубках она не плодоносит. В высокополнотных насаждениях (0,8-1,0), а также 

при наличии густого подроста с полнотой 0,6 и выше она также не плодоносит, хотя ягодник 

может иметь высокое проективное покрытие. 
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В сосновых молодняках, образовавшихся на месте вырубленных сосновых лесов, 

отмечается наиболее высокая урожайность ягод брусники В березняках травяно-кустарничково-

моховых, приуроченных к долинным комплексам, урожайность ягод брусники в отдельные годы 

составляет 100 кг/га и более, в сосновых кустарничково-лишайниково-зеленомошных и 

кустарничково-лишайниковых лесах – соответственно 967,0 и 424,8 кг/га. В заболоченных 

сосняках урожаи ягод достигают 76-206 кг/га, в кедровых лесах зеленомошной группы – 122 кг/га, 

в сосняках брусничных урожайность ягод колеблется от 208 до 437 кг/га, а в долгомошных она 

составляет 100 кг/га. В беломошных сосняках и на старых гарях урожайность ягод достигает 300 

кг/га.  

Черника – бореальный евроазиатский вид. Оптимальные условия произрастания 

складываются в древостоях, сомкнутость которых составляет от 0,3 до 0,6, приуроченных к 

средневлажным минеральным почвам с хорошо развитым гумусовым горизонтом и редким 

подлеском из рябины (Чесноков, 1985; Чижов, 1998). Для черники свойственна приуроченность к 

склонам и повышениям мезорельефа и умеренно плодородным почвам. Растение имеет широкую 

амплитуду толерантности по отношению к водному и трофическому режиму почв (Тимошок, 

2000). 

Средний урожай ягод в еловых насаждениях составляет 58-150 кг/га, в сосновых - 80-141 

кг/га. Максимальная урожайность в сосняках достигает 468-469 кг/га. По старым гарям в 

урожайные годы она превышает 800 кг/га. В сосновых зеленомошно-кустарничковых лесах 

отмечается стабильное плодоношение черники, однако в большинстве случаев урожайность ягод 

не превышает 30-100 кг/га. 

При сплошных рубках отдельные растения или куртины черники сохраняются под защитой 

древесных пород и подроста. Полоса наиболее продуктивных зарослей черники распространяется в 

глубь вырубки в среднем на 30-40 м. В центре вырубок, как правило, черника растёт и развивается 

плохо. 

По окраинам вырубок, примыкающих к черничным типам леса, черника развивается 

хорошо и в отдельные благополучные годы хорошо плодоносит. Благоприятные условия для неё 

складываются по опушкам леса, граничащим с вырубками: с одной стороны здесь повышенная 

освещённость, с другой – затенение со стороны прилегающего леса. 

На рассматриваемой территории встречаются два вида клюквы: болотная или 

четырёхлепестная и мелкоплодная. 

Клюква мелкоплодная – вид довольно широко распространённый на кустарничково-мохово-

лишайниковых среднеобводнённых болотах, гораздо реже встречается на травяно-сфагновых 

болотах и в сфагновых типах леса. 
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Оптимальные условия для плодоношения клюквы создаются в осоково-сфагновых 

насаждениях с полнотой древесного яруса 0,3-0,4 и рямовых болотах, имеющих освещённость не 

менее 30-40 %. Хорошие урожаи ягод клюквы отмечаются на длинных, вытянутых болотах 

заторфованных речных долин; в сухие жаркие годы они выше на лесных болотах, в более 

холодные – на открытых. 

Урожай ягод клюквы в заболоченных типах леса более устойчив и повторяется чаще, чем на 

болотах. В заболоченных сосняках урожайность ягод достигает 120-186 кг/га, а в урожайные годы 

–150-250 кг/га. Клюква в качестве защиты использует также и повышенную влажность среды, 

снижающую силу заморозков. В болотных массивах урожайность клюквы колеблется от 56 до 362 

кг/га, в озёрно-болотных комплексах составляет в среднем 137 кг/га, максимум (520 кг/га) 

приходится на мочажины. На мезотрофных болотах урожайность не превышает 46 кг/га (достигая 

в центре чистых болот 214 кг/га). 

6.1.8 Характеристика животного мира  

Верхне-Салымское нефтяное месторождение расположено в подзоне средней тайги таежной 

зоны. О видовом составе позвоночных животных территории Салымской группы месторождений 

можно судить по областным зональным спискам, а также в ряде публикаций по фауне Среднего 

Приобья, нашедших отражение в вышеназванных изданиях. 

Териофауна. В подзоне средней тайги Тюменской области отмечено 54 вида 

млекопитающих, часть из которых представлена отдельными эпизодическими находками. На 

территории месторождения можно встретить около 40 видов млекопитающих, список которых 

представлен в таблице 6.10. 

Таблица 6.10 – Млекопитающие Салымской группы месторождений 

Отряд, вид Относительная встречаемость 

НАСЕКОМОЯДНЫЕ  

Бурозубка тундряная (арктическая) обычна 

Бурозубка плоскочерепная ? 

Бурозубка крошечная редка 

Бурозубка крупнозубая обычна 

Бурозубка малая обычна 

Бурозубка обыкновенная обычна 

Бурозубка равнозубая обычна 

Бурозубка средняя обычна 

Кутора обыкновенная обычна 

Еж обыкновенный редок 

Крот европейский ? 
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Отряд, вид Относительная встречаемость 

Крот сибирский редок 

РУКОКРЫЛЫЕ  

Кожанок северный редок 

ХИЩНЫЕ  

Барсук обыкновенный редок 

Волк обыкновенный редок 

Выдра обыкновенная редка 

Горностай обыкновенный обычен 

Колонок обыкновенный редок 

Ласка обыкновенная обычна 

Лисица обыкновенная немногочисленна 

Медведь бурый обычен 

Норка американская обычна 

Росомаха обыкновенная обычна 

Рысь очень редка 

Соболь многочислен 

ПАРНОКОПЫТНЫЕ / Artiodact  

Кабан очень редок 

Лось обычен 

Северный олень редок 

ГРЫЗУНЫ / Rodent  

Белка обыкновенная многочисленна 

Бурундук азиатский многочислен 

Лемминг лесной редок 

Лесная мышь обыкновенная ? 

Летяга обыкновенная обычна 

Мышовка лесная редка 

Крыса серая синантроп, выселяется на природу летом 

Мышь домовая синантроп, выселяется на природу летом 

Мышь полевая редка 

Мышь-малютка редка 

Ондатра обыкновенная обычна 

Лемминг лесной ? 

Полевка водяная многочисленна 

Полевка красная многочисленна 

Полевка красно-серая ? 

Полевка обыкновенная редка 

Полевка пашенная многочисленна 
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Отряд, вид Относительная встречаемость 

Полевка рыжая обычна 

Полевка-экономка многочисленна 

ЗАЙЦЕОБРАЗНЫЕ  

Заяц-беляк обычен 

Герпетофауна. Земноводные на территории месторождения представлены 3 видами, из них 

повсеместно встречается остромордая лягушка, в поймах рек – серая жаба, изредка – сибирский 

углозуб, ведущий скрытный образ жизни. Пресмыкающиеся представлены 2-мя видами: гадюкой, 

в небольшом количестве обитающей на открытых верховых болотах, и живородящей ящерицей – 

по долинам. 

Ихтиофауна 

Местная ихтиофауна представлена, в основном, частиковыми видами рыб: щукой, язем, 

ельцом, плотвой, карасем, гольяном, окунем и ершом. Особо ценные виды рыб в реках не обитают. 

Все перечисленные виды работ относятся к весенне-нерестующим видам. Первыми нерестятся 

производители щуки, при температуре воды от 0 до +3 в начале мая нерест рыб происходит в 

пойменной части реки и в озерах, в которые рыба заходит во время паводка. Остальные виды 

нерестятся при более высоких температурах и идут на нерест с середины мая. Нагул и нерест 

вышеперечисленных видов рыб осуществляется повсеместно на пойменной части реки. 

Интенсивный нагул рыб продолжается до обсыхания поймы (примерно до начала августа). 

Зимовка перечисленных видов рыб происходит на «живунах».. Рыбные ресурсы даже в летний 

период незначительны. В очень малочисленных на данной территории внепойменных озерах рыба 

полностью отсутствует ввиду их мелкости, малокормности, промерзания и зимних заморов. В 

целом рыбохозяйственное значение водоемов на территории месторождения невелико. Косвенно 

об этом свидетельствует низкая плотность местного населения, использующего рассматриваемые 

угодья в основном для охотничьего промысла. 

По данным Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-

Югры в зоне производства работ мест отела, зимней концентрации, прохождения путей миграции 

копытных животных, глухариных токов, воспроизводственных стаций соболя отсутствуют 

(приложение А, MOS.17.0355-Р44-ОВОС2). 

К хозяйственно важным охотничье- промысловым видам относятся животные, на которые 

осуществляется охота с целью их добычи и последующего использования получаемой при этом 

продукции. В настоящее время в Ханты-Мансийском автономном округе значительное число 

видов зверей и птиц из-за экономической нецелесообразности, низкой численности или отсутствия 

социальной значимости, а также по другим причинам охотниками не добывается (в частности, 
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водяная полёвка, летяга, бурундук, крот, кулики, голуби), то есть охотничье- промысловыми они 

не являются. 

Основными показателями, характеризующими количественное состояние популяций 

охотничье- промысловых видов животных, являются величина осенней (или предпромысловой) 

численности и осенняя плотность населения. Эти показатели учитывают результаты размножения 

зверей и птиц, а территориальная структура их населения после периода воспроизводства, как 

правило, соответствует наиболее равномерному распределению особей по территории. 

Численность любого вида по годам непостоянна. Она подвержена циклическим колебаниям 

и зависит от постоянно меняющихся условий существования животных. Полный цикл колебаний 

численности у большинства видов имеет такие фазы как рост, пик, спад и депрессия. У 

большинства охотничьих животных этот период укладывается в 4-7 лет. У одних видов 

цикличность резко выражена, а отдельный цикл имеет короткий период (например, у грызунов), у 

других она продолжительнее, и амплитуда колебаний имеет сглаженный характер (крупные 

хищники, копытные). Исходя из этого, состояние популяций диких животных принято 

характеризовать обобщающей средней величиной за полный цикл изменений – среднемноголетней 

численностью (плотностью населения) или численностью в год среднего«урожая».  

Информация о численности охотничьих животных в Нефтеюганском районе за 2016 г 

предоставлена Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-

Югры (таблица 6.11): 

Таблица 6.11 – Численность охотничье-промысловых видов животных Нефтеюганского 

района 

Вид Общая численность, особей, шт. 

Лось 1185 

Соболь 3895 

Рысь 20 

Волк 10 

Росомаха 30 

Кабан 45 

Куница 9 

Горностай 34 

Белка 14444 

Заяц-беляк 4333 

Лисица 408 

Глухарь 12003 

Тетерев 44259 

Рябчик 33859 

Б. куропатка 57643 

6.1.9 Особо охраняемые виды флоры и фауны 

Департамент недропользования и природных ресурсов ХМАО-Югры сообщает, что 

согласно схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории ХМАО-
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Югры, мест отела, зимней концентрации, прохождения путей миграции копытных животных, 

глухаринных токов, воспроизводственных стаций соболя на участке работ не зарегистрировано 

(см. приложение И, том 8.2, MOS.17.0355-Р44-ООС2.ТЧ). 

Cписок редких и охраняемых видов животных, которые вероятно могут встречены на в зоне 

производства работ, составлен на основании Красной книги Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: животные, растения, грибы. Изд. 2-е/2013. Согласно данных Красной книги 

ХМАО-Югры, в районе проведения изысканий, возможны встречи следующих видов 

млекопитающих, птиц, земноводных и насекомых: 

Млекопитающие: 

– двухцветный кожан (lat. Vespertilio murinus). 

Птицы: 

– гуменник (лат. Anser fabalis); 

– краснозобая гагара (лат. Gavia stellata) (в красную книгу не внесена, требует особого 

внимания). 

Земноводные:  

– сибирская лягушка (лат. Rana amurensis). 

Насекомые: 

– шмель Шренка (лат. Bombus schrencki). 

При проведении маршрутных наблюдений участка работ и прилегающей к ней территории, 

редкие и охраняемые виды животных отсутствуют. 

Карта-схема отметок возможного произрастания краснокнижных видов растений и 

животных в месте проведения работ представлена в графической части, лист 6, том 2 

MOS.17.0355-Р44-ООС2.ГЧ. 

6.2 Оценка существующего состояния природной среды в районе расположения 

проектируемого объекта 

6.2.1 Современное состояние атмосферного воздуха 

Атмосферный воздух является средой, через которую происходит непосредственное 

воздействие загрязняющих веществ на организмы людей и животных. Атмосферные перемещения 

воздушных масс транспортируют вредные вещества, содержащиеся в атмосфере, на расстояния, 

измеряемые тысячами километров, и определяют планетарный фон загрязнений антропогенного 

генезиса. 

Фоновая концентрация вредного вещества (фон) является характеристикой загрязнения 

атмосферы, создаваемого всеми источниками выбросов на рассматриваемой территории, исключая 

источник, для которого рассчитывается фон. 

http://ugraoopt.ru/redbook/127/1448/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Источниками загрязнения атмосферного воздуха в районе проектируемого Куста скважин 

№20 являются дорожная сеть, устья добывающих скважин ближайших кустовых площадок и пр. 

Характеристика существующего уровня загрязнения атмосферного воздуха в зоне 

предстоящего строительства приведена согласно данным ФГБУ «Обь-Итышское УГМС» в таблице 

6.12 (приложение В, MOS.17.0355-Р44-ООС2). 

Таблица 6.12 – Значения фоновых концентраций вредных веществ, мкг/м
3
 в атмосферном 

воздухе участка производства работ 

Вещества Значения фоновых 

концентраций вредных 

веществ, мг/м
3
 

ПДКм.р, мг/м
3
 

в населенных пунктах 

Взвешенные в-ва 0,1 0,5 

SO2 0,004 0,5 

NO2 0,04 0,2 

NO 0,02 0,4 

CO, мг/м3 0,8 5,0 

Сажа 0 0,15 

Таким образом, фоновое загрязнение атмосферного воздуха в районе предполагаемого 

строительства по всем показателям не превышает предельно-допустимые концентрации для жилой 

зоны. 

6.2.2 Современное состояние поверхностных вод 

Оценка существующего уровня загрязнения поверхностных водных объектов в зоне 

производства работ не производилась, поскольку проектируемые сооружения находятся на 

значительном удалении от объектов гидрографической сети, находятся вне пойменных участков, за 

пределами водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.   

6.2.3 Современное состояние грунтовых вод 

Для оценки качества воды, не используемой для водоснабжения, но являющейся 

компонентом природной среды, подверженным загрязнению, а также агентом переноса и 

распространения загрязнений были проведены опробование и оценка загрязненности грунтовых 

вод. 

Отбор грунтовой воды был произведен из геологических скважин №№ 7,19, из первого 

водоносного горизонта. 

Результаты исследований пробы грунтовой воды приведены в таблице 6.13. 

Таблица 6.13– Анализ загрязнения грунтовых вод 

Определяемый показатель 
Класс 

опасности 

ПДК (мг/л) 

(СанПин) 

2.1.4.1175-02 

Проба №1-Вг 

(скв.7) 

Проба №2-Вг 

(скв.19) 

рН, ед.рН - 6-9 6,3 6,3 
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Определяемый показатель 
Класс 

опасности 

ПДК (мг/л) 

(СанПин) 

2.1.4.1175-02 

Проба №1-Вг 

(скв.7) 

Проба №2-Вг 

(скв.19) 

Взвешенные вещества, мг/дм3 - 0,75** 29 29 

Нефтепродукты, мг/дм3 4 0,3 0,032 0,032 

Фенолы, мг/дм3 4 0,001 <0,0005 <0,0005 

АПАВ, мг/дм3 3 0,5 <0,025 <0,025 

Бенз(а)пирен, мкг/дм3 1 0,000001 <0,002 <0,002 

Хлорид-ион, мг/дм3 4 350 34 34 

Нитрат-ион, мг/дм3 3 45 <0,20 <0,20 

Нитрит-ион, мг/дм3 - - <0,20 <0,20 

Ртуть, мкг/дм3 1 0,0005 <0,01 <0,01 

Цинк, мкг/дм3 3 1 53 53 

Свинец, мкг/дм3 2 0,01 0,33 0,33 

Никель, мкг/дм3 2 0,2 5,2 5,2 

Медь, мкг/дм3 3 1,0 5,2 5,2 

Минерализация, мг/дм3 - (1000-1500)* 366 366 

Ион аммония, мг/дм3 4 1,5 2,21 2,21 

Марганец, мкг/дм3 2 0,1 2382 2382 

Фосфаты, мг/дм3 4 - 0,25 0,25 

ХПК, мгО/дм3 - Не >30* 74 74 

* ПДК приведены согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 

**ПДК приведены согласно СанПиН 2.1.5.980-00 

Виду отсутствия нормативных документов, регламентирующих содержание загрязняющих 

веществ в грунтовой воде, полученные концентрации и соответствующая им кратность 

превышения ПДК носят информативный характер. Согласно нормативным документам, 

регламентирующим предельно допустимое содержание анализируемых веществ в водных объектах 

хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (ГН 2.1.5.1315-03, СанПиН 

2.1.4.1175-02) в пробах грунтовой воды отмечаются превышения железа общего, марганца и 

показателя ХПК. Остальные определяемые показатели не превышают ПДК. 

Формально по критериям оценки экологической ситуации на основе степени загрязнения 

грунтовых вод в соответствии с п. 4.38 СП 11-102-97, полученные результаты характеризуют 

ситуацию как «Относительно удовлетворительная ситуация». 

Повышенное содержание железа и марганца является гидрохимической особенностью 

подземных вод западной Сибири. Это объясняется естественными факторами, отражающими 

климатические и гидрогеологические особенности территории: избыточной увлажненностью, 

равнинностью, слабой дренированностью, заболоченностью местности, что приводит к окислению 

органических веществ, уменьшению содержания кислорода в подземных водах, развитию в них 

анаэробных бактерий, снижению окислительно-восстановительного потенциала. Значение ХПК по 

сезонам значительно изменяются, что связано с изменениями объема поступающего стока в 

normacs://normacs.ru/9j7
normacs://normacs.ru/775
normacs://normacs.ru/179m
normacs://normacs.ru/9j7
normacs://normacs.ru/9j7
normacs://normacs.ru/3u6
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различные фазы водного режима.строитиельства не являются источником водоснабжения, 

использование нормативов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

имеет осведомительный характер 

6.2.4 Современное состояние почвенного покрова 

Почва – это центральное звено биогеохимического круговорота веществ, источник 

поступления их в растительные организмы и по трофическим цепям – в организм человека. 

Являясь неотъемлемой частью ландшафта, почва определяет его геохимические черты. Поведение 

элементов и их геохимическая миграция существенно обусловлены действием доминирующих 

почвообразовательных процессов. С одной стороны, почвы наследуют те химические элементы, 

которые содержатся в почвообразующих породах в итоге геологического развития данного района. 

С другой стороны, эти химические элементы энергично перераспределяются под влиянием 

факторов почвообразования. 

Для оценки загрязнения почвенного покрова были отобраны объединенные пробы почв 

методом "конверта" с глубины 0,2 м, которые позже были проанализированы на содержание 

нефтепродуктов, фенолов, бенз(а)пирена, ртути, свинца, кадмия, никеля, мышьяка, меди и на 

определение кислотности - рН. 

Оценка категории загрязненности почвенного покрова и грунтов осуществляется по 

санитарно-эпидемиологическим показателям ПДК (ОДК) загрязняющих веществ в почве на 

основании ГН 2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09, МУ 2.1.7.730-99, СанПиН 2.1.7.1287-03, письма 

Минприроды РФ № 04-25/61-5678 от 27.12.  

Результаты исследований почвогрунтов приведены в таблице 6.17. 

Таблица 6.17 – Анализ загрязнения почвогрунтов 

№ 

проб

ы 

pH 

(KCl), 

ед.pH 

Содержание загрязняющих веществ, мг/кг 

Нефтепр

одукты 

Бенз(а)п

ирен 
Pb(в) Cd(в) Zn(п) As Ni(п) Hg Cu(п) 

1-ПО 3,60 5,6 <0,005 6,7 0,57 22 1,17 12 <0,025 6,2 

2-ПО 3,56 5,1 <0,005 7,9 0,36 31 0,74 13 <0,025 6,5 

3-ПО 3,01 5,1 <0,005 7,9 0,35 31 0,73 13 <0,025 6,5 

4-ПО 3,01 5,1 <0,006 7,9 0,35 31 0,73 13 <0,023 6,1 

5-ПО 3,60 5,4 <0,007 6,7 0,57 22 1,12 16 <0,025 6,2 

6-ПО 3,74 5,1 <0,006 7,8 0,36 31 0,82 13 <0,027 6,5 

фон - - - 15 0,12 45 2,2 30 0,10 15 

ПДК - - 0,02 32,0 - 23,0 2,0 4,0 2,1 3,0 

ОДК - 1000 - 
65* 

130** 

1,0* 

2,0** 

110* 

220** 

5* 

10** 

40* 

80** 
- 

66* 

132** 

ОДК приведена для pH <5,5*, для рН 5,5** 

П – подвижная форма, в – валовая форма 

Значение водородного показателя (рН) в исследованных образцах почвы соответствует 

кислой реакции среды – рН 3,01-3,74 ед. рН. 
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По содержанию мышьяка в пробах почвы превышений ПДК не наблюдается, содержание 

мышьяка составило от 0,73 мг/кг до 1,17 мг/кг. 

Содержание бенз(а)пирена в исследуемых пробах почвы очень низкое и составляет не более 

0,007 мг/кг.  

По классификации Пиковского содержание нефтяных углеводородов от 100 мг/кг можно 

считать повышенным фоном. Нефтепродукты в таких количествах активно утилизируются 

микроорганизмами или вымываются дождевыми потоками без вмешательства человека. 

Загрязненными считают почвы, содержащие более 500 мг/кг нефтепродуктов. При этом 

содержания от 500 до 1000 мг/кг относятся к умеренному загрязнению, от 1000 до 2000 мг/кг – к 

умеренно опасному загрязнению, от 2000 до 5000 мг/кг – к сильно опасному и свыше 5000 мг/кг – 

к очень сильному загрязнению, подлежащему санации. Таким образом, загрязнения нефтяными 

углеводородами почвенного покрова не обнаружено [90,91]. 

Концентрация форм тяжелых металлов (свинец, кадмий, цинк, медь, никель, ртуть) 

определялось в валовой форме. Содержание тяжелых металлов в образцах н находится гораздо 

ниже установленных для них ПДК. 

Тяжелые металлы, нефтепродукты и другие загрязнители в почве территории изысканий 

присутствуют в небольших количествах, гораздо ниже ПДК. 

В виду отсутствия загрязнений значение суммарного показателя химического загрязнения 

(Zс) грунтов участка изысканий не рассчитывается. Согласно приложению 1 СанПиН 2.1.7.1287-

03, почва участка изысканий оценивается как «чистая» и может использоваться без ограничений. 

Согласно отчета ИЭ на участке производства работ плодородный слой почвы отсутствует. 

6.2.5 Оценка радиационной обстановки 

Радиационная обстановка в районе намечаемой деятельности оценивалась по официально 

опубликованным данным (Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в ХМАО-Югре в 2014 году) и собственным измерениям мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения на территории Салымской группы месторождений. 

Средняя годовая эффективная доза на жителя ХМАО-Югры за счет всех источников 

ионизирующего излучения в 2013 г. не превышала пределы доз, регламентированные СанПиН 

2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)» и Законом Российской 

Федерации «О радиационной безопасности населения» от 09.01.1996 г. № 3-ФЗ. 

Радиационно-экологические исследования выполнялись на основании Федеральных законов 

от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения», от 30 марта 1999 г. №52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» а также в соответствие с СанПиН 

2.6.1.2523-09, СП 2.6.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010), МУ 2.6.1.2398-08. 
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Исследование радиационного гамма-фона проведено с помощью дозиметра ДКГ-02У 

«Арбитр» (заводской № 4761 свидетельство о поверке № 1023264 выдано ФБУ «Уралтест» 

действительно до 23 июля 2019 г см. приложение Г) в режиме прослушивания звукового сигнала 

для обнаружения зон с повышенным гамма-фоном. 

Измерение мощности дозы гамма-излучения производилось в два этапа (МУ 2.6.12398-08). 

На 1-ом этапе проводилась поисковая гамма-съемка по маршрутным профилям, расстояние между 

которыми не превышало 10 м в режиме непрерывного прослушивания с фиксацией изменений 

радиационного фона (гамма-съемка, п. 4.3 МУ 2.6.1 2398-08), длина маршрутных наблюдений 

составила 3,4 км. На 2-ом этапе проводились измерения мощности эквивалентной дозы (МЭД) в 

530-ти контрольных точках на высоте 1 м от поверхности земли участка изысканий.  

Зафиксированные значения эквивалентной мощности дозы гамма-излучения (мкЗв/ч), 

(среднее, максимальное и минимальное значения) приведены в протоколе измерения мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения (приложение Т). 

В результате исследований выявлено: 

Показания поискового прибора: среднее значение – 6 мкР/ч – 11 мкР/ч; 

Поверхностных радиационных аномалий не обнаружено. 

Показатели радиационной безопасности участка соответствуют требованиям санитарных 

правил и гигиенических нормативов (СП 2.6.1.2612-10; МУ 2.6.1.2398-08).  

Оценка поверхностного слоя почво-грунта на активность природных (40K, 232Th, 226Ra) и 

техногенных (137Cs) радионуклидов выполнена путем отбора объединенных проб почвы.  

Содержание естественных радионуклидов (радия-226, тория-232, калия-40) в почве по 

эффективной удельной активности (Аэфф.) соответствует СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) для 

1 класса материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных 

зданиях. Содержание радионуклида цезия-137 соответствует СП 2.6.1.2612-2010 (ОСПОРБ 

99/2010). 

Резюмируя эти результаты можно сделать вывод, что, по данным радиометрических 

наблюдений, радиоактивного загрязнения по состоянию на май-июнь 2019 года в пределах 

обследованной территории не обнаружено. 

Поверхностных радиационных аномалий на территории Верхнесалымского месторождения 

не обнаружено. Результаты измерений согласуются с естественным фоном, специальных 

мероприятий по деактивации не требуется. 
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6.3 Территории с ограничениями на ведение хозяйственной деятельности 

6.3.1 Особо охраняемые природные территории 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые 

имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 

оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 

особой охраны.  

К ним относятся: государственные заповедники, национальные и природные парки, 

государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и 

ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

На основании данных Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Департамента 

экологии ХМАО-Югры, а также Департамента недропользования и природных ресурсов ХМАО-

Югры в границах предполагаемого ведения работ отсутствуют особо охраняемые природные 

территории местного, регионального и федерального значений (см. приложение А, том 8.2 

MOS.17.0355-Р44-ООС2.ТЧ).  

Ближайший к территории района работ Юганский заповедник находится на расстоянии 160 

км на восток. 

Карта-схема размещения особо охраняемых природных территорий ХМАО-Югры 

представлена в графической части, лис 5, том 2. 

6.3.2 Территории приоритетного природопользования 

Согласно Федеральному закону № 406-ФЗ от 28.12.2013 года «О внесении изменения в 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» территории традиционного 

природопользования (ТТП) теряют статус особо охраняемых природных территорий (ООПТ). 

Таким образом, территории традиционного природопользования относятся к особо 

охраняемым территориям федерального, регионального и местного значения. Данные земли не 

являются особо охраняемыми природными территориями. Порядок использования таких 

территорий определен ст. 94-100 Земельного Кодекса РФ. 

Площадь обустройства Салымской группы месторождений расположена в пределах 

территории, которая является частью формирования Салымской группы хантов ведущих здесь 

традиционный образ жизни. 

Традиционные занятия коренного населения этой территории - речное рыболовство, охота, 

собирательство, животноводство. 

kodeks://link/d?nd=499067417
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Эти направления хозяйства не носят промышленный характер, и осуществляются коренным 

населением для собственных нужд.  

Основным видом воздействия на родовые угодья является изъятие части их территории для 

осуществления добычи нефти. В результате ведения промышленной деятельности при 

обустройстве месторождений на отдельных участках родовых угодий происходит трансформация 

природных ландшафтов, связанная с вырубкой растительности, земляными работами, 

захламлением территории, шумовым воздействием. Это влечет за собой нарушение цельности 

родовых угодий, изменение привычных маршрутов охоты и рыболовства, снижение 

продуктивности промыслов. 

По данным Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики ХМАО-

Югры территория, используемая по обустройство Куста скважин № 444, не попадает в границы 

территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера 

регионального значения в ХМАО-Югре (см. приложение Г, том 2). 

6.3.3 Объекты историко - культурного наследия 

Объекты культурного наследия (ИКН) народов Российской Федерации представляют собой 

уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются 

неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

К землям историко-культурного назначения относятся земли: 

 объектов культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 

культуры), в том числе объектов археологического наследия; 

 достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических промыслов, 

производств и ремесел; 

 военных и гражданских захоронений. 

Выделение земель историко-культурного назначения производится, в соответствии с 

Федеральным законом № 73-ФЗ от 25.06.2002 г. с изменениями на 18 декабря 2018 г. «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». 

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной 

территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов 

культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности 

расположенных на данной территории объектов культурного наследия. 

Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут выявлены какие-либо 

предметы или объекты ИКН, то вступает в силу ст. 36 Федерального закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,  которая 

kodeks://link/d?nd=901820936
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гласит: «В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, в проекты проведения 

землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ 

должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения 

данных объектов в реестр в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, а действие 

положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, 

градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения 

соответствующих изменений». 

Земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть 

немедленно приостановлены исполнителем работ в случае обнаружения объекта, обладающего 

признаками объекта культурного наследия. Исполнитель работ обязан проинформировать орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охраны 

объектов культурного наследия, об обнаруженном объекте. 

Согласно заключению Службы государственной охраны объектов культурного наследия 

ХМАО-Югры (см. приложение Д, том 2) на территории земельного участка, испрашиваемого под 

обустройство куста №20 объектов культурного наследия памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, не имеется. Участок расположен вне зон охраны, 

защитных зон объектов культурного наследия. 

6.3.4 Территории с почвенными очагами сибирской язвы 

На основании данных Ветеринарной служба ХМАО-Югры в зоне намечаемого 

строительства скотомогильники и очаги сибирской язвы, отсутствуют (см. приложение В, том 2). 

По данным Комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных 

ресурсов № 28-исх-1037 (см. приложение К, том 2) на территиории Свалымской группы 

месторождений располагается полигон по сбору, утилизации нефтесодержащих буровых и 

бытовых отходов, принадлежащих Заказчику (нефтяной компании « Салым Петролеум 

Девелопмент». 

Карта-схема размещения зон экологических ограничений в районе ведения работ 

представлена в графической части, лист 2, том 2. 

6.3.5 Зоны санитарной охраны  

Зоны санитарной охраны (ЗСО) организуются для подземных источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 

территорию расположения водозабора и площадок всех водопроводных сооружений. Его 
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назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают 

территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный 

режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения 

качества воды. 

Граница 1-го пояса подземного источника должна находиться на расстоянии 30 м от 

скважин. 

Граница 2-го пояса определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что 

микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не 

достигает водозабора. 

Граница 3-го пояса, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических 

загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. 

Проектируемые объекты расположены на значительном удалении (более 9 км) от 

водозаборных сооружений Верхнесалымского месторождения, вне ЗСО водозаборных 

сооружений. 

Водозаборные сооружения, согласно ХМН 03638 ВЭ, на момент написания настоящего 

отчета являются проектируемыми, проект ЗСО не разрабатывался. 

Департамент недропользования природных ресурсов ХМАО-Югры что в районе проведения 

строительства объекта «Обустройство Верхнесалымского месторождения. Куст скважин №44», 

расположенного в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение из поверхностных водных объектов не 

осуществляется, соответственно зоны санитарной охраны отсутствуют (том 8.2, приложение Л). 

Границы ЗСО отражены в графической части, лист 2, том 2. 

6.3.6 Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

Согласно «Водному кодексу Российской Федерации» №74-ФЗ [9] водоохранными зонами 

(ВЗ) являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и 

иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.  
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Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или 

ручьев протяженностью: 

– до 10 км - в размере 50 метров;  

– от 10 до 50 км - в размере 100 метров; 

– от 50 км и более - в размере 200 метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега 

водного объекта: 

Ширина прибрежной защитной полосы (м)  

при крутизне склонов прилегающих территорий 

Обратный и нулевой уклон 
Уклон 

до 3 градусов 

Уклон 

> 3 градусов 

30 40 50 

Водоохранные зоны (ВЗ) создаются, как составная часть природоохранных мер и 

устанавливаются для поддержания водных объектов в состоянии, соответствующем экологическим 

требованиям. 

На основе Водного Кодекса № 74-ФЗ [9] были определены ширины ВЗ близлежащих 

водных объектов и их ПЗП (см. таблицу 6.21): 

Таблица 6.21– Охранные зоны ближайших к участку работ водных объектов 

Водоток 
Длина реки, 

км 

Ширина водоохраной 

зоны, м 

Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

р.Лев 77 200 50 

Оз. Ершов Сор - 50 - 

Оз. Мугентор - 50 - 

Ближайшие водные объекты: оз. Ершов Сор находится в 390м, оз. Мугентор находится в 

1170 м, и р.Лев находится в 1700 м от проектируемых объектов. Проектируемая кустовая площадка 

№44 и проектируемые коммуникации постоянных водотоков не пересекают, находятся вне 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос прилегающих водных объектов 

Таким образом, проектируемые сооружения не попадают в пределы водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос близлежащих водных объектов (см. графическая часть, лист 2, том 

2). 
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7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на 

окружающую среду 

7.1 Оценка воздействия объекта на территорию, условия землепользования, 

почвенно-земельные ресурсы  

Обустройство нефтепромысловых объектов, как и любое строительство, неизбежно 

оказывает влияние на условия землепользования и состояние почвенно-земельных ресурсов 

осваиваемой территории. 

Антропогенные факторы воздействия на земельные ресурсы и почвенный покров 

подразделяются на две большие группы: физические и химические. Влияние физических факторов 

в большей степени характеризуется механическим воздействием на почвы, вызывающим 

механические нарушения; химические факторы вызывают загрязнение окружающей среды и 

отдельных ее компонентов, включая почвы.  

По виду техногенного воздействия на почвенно-земельные ресурсы выделяют:  

– прямые воздействия, непосредственно оказываемые основными и сопутствующими 

видами планируемой деятельности в районе размещения объекта, при этом 

осуществляется прямой контакт источников воздействия с почвенным покровом;  

– косвенные воздействия - воздействия, вызываемые опосредованными (вторичными) 

факторами;  

– кумулятивные воздействия - воздействия, возникающие в результате постоянно 

возрастающих изменений, вызванных прошедшими, настоящими или обоснованно 

предсказуемыми действиями.  

К потенциально возможным прямым воздействиям на земельные ресурсы и почвы 

относятся:  

– использование земель для строительства объектов и инфраструктуры;  

– механические нарушения при ведении строительных (особенно планировочных и 

землеройных) работ;  

– трансформация естественных форм рельефа при инженерной подготовке и возведении 

насыпных сооружений;  

– нарушение гидрологического и температурного режима, мерзлотно-грунтовых условий 

площадки строительства; 

– стимулирование развития неблагоприятных геологических процессов; 

– возникающее химическое загрязнение.  
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Косвенные воздействия отмечаются в период эксплуатации объекта и обуславливают 

возможность загрязнения почв через сопредельные среды – атмосферными выбросами и сточными 

водами.  

Кумулятивные воздействия проявляются в накоплении химических загрязняющих веществ 

в почвах в процессе длительной техногенной деятельности на объектах.  

При реализации намечаемой деятельности будет наблюдаться в основном прямое 

механическое воздействие на почвы в фазе строительства и опосредованное (косвенное) и 

кумулятивное химическое воздействие в стадии эксплуатации куста, обусловленное загрязнением 

почв атмосферными выбросами в зоне влияния.  

При оценке воздействия учитывались площадь, подверженная воздействию, 

продолжительность и интенсивность воздействия. 

7.1.1 Воздействие на почвенно-земельные ресурсы период строительства 

При выполнении строительных работ по обустройству кустовой площадки № 20 выделяется 

несколько видов воздействия на почвенно-земельные ресурсы: 

 прямое воздействие, заключающееся в «отчуждении земель»; 

 неизбежное механическое нарушение земель, нарушение или полное уничтожение 

почвенно-растительного покрова; 

 трансформация естественных форм рельефа при инженерной подготовке и возведении 

насыпных сооружений 

 изменение гидрологического и температурного режима почвогрунтов; 

 возможная активизация неблагоприятных геологических процессов; 

 химическое воздействие.  

Территория является невозобновимым природным ресурсом, ее использование приводит к 

отчуждению, сокращению площади земель других землепользователей и может вызвать 

нарушение сложившихся систем землепользования и ведения хозяйственной деятельности 

проживающего населения. 

Степень воздействия проектируемых объектов на территорию и условия землепользования 

определяется по величине площади и ценности отчуждаемых земель, а также параметрами 

возникающего нарушения. 

Общая площадь земельных участков под запроектированные объекты, составляет 62,2846 га 

в.т.ч: 

– на период строительства (обустройства): 49,6409 га; 

– на период эксплуатации: 12,6437 га. 
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Отчуждение земель во временное использование (на период обустройства) выполняется под 

прокладку внеплощадочного коридора коммуникаций с последующей рекультивацией. 

На период эксплуатации – долгосрочное использование земель (кустовая площадка куста, 

площадка узла подключения, дорожная сеть, опоры ЛЭП и пр.) 

Компанией «Салым Петролиум Девелопмент Н.В» под строительство проектируемых 

объектов оформлены договоры аренды лесных участков:  

– № 0520/19-06-ДА от 09.10.2019 г;  

– № 0497-19-06-ДА от 04.10.2019 г;  

– № 0011/20-06-ДА от 23.01.2020 г. 

Хозяйственное использование территории сводится к добыче нефти и проведению 

геологоразведочных работ. Владелец лицензии на право пользования недрами – компания «Salym 

Petroleum Development N.V.» (СПД), учрежденная компаниями ОАО НК «Эвихон» и «Shell» в 

равных долях. 

Проектируемые объекты размещаются на землях лесного фонда. 

Землевладелец – территориальный отдел Нефтеюганского лесничества, Пывъ-Яхского 

участкового лесничества, квартала № 587,639,640. 

Целевое назначение: эксплуатационные и защитные леса (ценные леса орехово–

промысловыая зона). 

В защитные леса попадает часть линейной часть внеплощадочного коридора коммуникаций 

Размещение линейных сооружений в защитных лесах не противоречит требованиям действующего 

законодательства РФ, участки предоставлены в аренду и заключены договор аренды. 

Особо защитные участки леса (ОЗУ) отсутствуют.  

Расчет площадей под проектируемые объекты представлен в Таблице 7.1. 
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Таблица 7.1 – Расчет площадей земельных участков  

Наименование 
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Нефтеюганское лесничество (Пывь-Яхское участковое лесничество) 

Площадка под  

строительство инженерных 

коммуникаций: 

нефтегазосборный 

трубопровод, 

высоконапорный водовод, 

подъездная автодорога к 

кусту скважин №44 

Н
еп

р
ав

и
л

ь
н

ы
й

 м
н

о
го

у
го

л
ьн

и
к
 

46,7222 39,0096 

7,1546 

1,7177 1,7177 

 

4
5

,0
0
4

5
 

ВЛ 35кВ, 0,0393  

Площадка под КТП 35/0,4кВ 

в районе ШК44 
0,0929  

Площадка узла ШК44 0,4258  

Площадка под размещение 

куста скважин №44, 

15,5624 10,6313 

4,9199 

  

 

1
5

,5
6
2

4
 

в том числе под ВЛ 35кВ 0,0112  

Итого: 62,2846 49,6409 12,6437 1,7177 1,7177  60,5669 

 

С целью охраны и рационального использования земельных ресурсов размещение 

проектируемых объектов выполнено по принципу минимального изъятия земель и оптимальной 

ширины строительной полосы с соблюдением требований лесного, земельного, водного и 

экологического законодательства с учетом нанесения наименьшего ущерба участкам особого 

режима хозяйственной деятельности.  

Для строительства (по возможности) использовались малоценные и малопродуктивные 

земли (просеки, заболоченные участки, гольники) с прокладкой коммуникаций и технологических 

трубопроводов в одном коридоре по кратчайшему расстоянию. 

Используемые под строительство земельные участки, находясь на территории 

разрабатываемого месторождения, вне земель природоохранного назначения, природно-

заповедного фонда (заповедников, памятников природы и т.д.), археологического и культурно-
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исторического наследия, не представляют собой особой ценности, и их отчуждение не приведет к 

значительному ущербу ресурсному потенциалу региона. 

Не попадание площадки в пределы территорий традиционного природопользования 

малочисленных народов Севера, не спровоцирует нарушение сложившейся системы 

землепользования и ведения хозяйственной деятельности местного населения.  

Таким образом, в ходе реализации планируемой деятельности существенных изменений в 

эколого-хозяйственном балансе территории в целом не ожидается, определяя тем самым степень 

оказываемого воздействия на земельные ресурсы, как «незначительное» местного значения. 

Основными факторами воздействия при строительстве являются неизбежные механические 

повреждения земель, частичное или полное уничтожение почвенно-растительного покрова в ходе 

предстоящей инженерной подготовки, планировочных и земляных работ, перемещения и работы 

строительной техники и автотранспорта. 

Механические нарушения приводят к повреждению земной поверхности, к трансформации 

естественных форм рельефа и образованию различных техногенных его форм, изменению 

сложения почвенных горизонтов, разрушению структурного состояния и переуплотнению 

почвогрунтов, к нарушению морфологических и биохимических свойств почв. 

В результате механического воздействия происходят нарушение целостности и коренные 

изменения профиля почв: удаляются верхние генетические горизонты, появляются новые – 

антропогенные, происходит перемешивание и погребение горизонтов. Уничтожаются 

органогенные горизонты, на поверхность выводятся малоплодородные и токсичные грунты. 

Вследствие механического удаления верхних органогенных и минеральных горизонтов почв 

происходит локальное относительное понижение поверхности и в профиле почв идет нарастание 

признаков гидроморфизма.  

Антропогенное воздействие на почву ведет к изменению не только морфологических и 

физико-химических свойств, но и к частичному или полному уничтожению профиля почв, или к 

трансформации вида, подтипа и типа почв. 

Почвенный покров видоизменяется, процессы почвообразования прерываются и 

появляются новые техногенно-преобразованные почвы – литоземы, особенно подверженные 

процессам водной и ветровой эрозии.  

Принцип минимизации изъятия земель, прокладка проектируемых линейных сооружений в 

общем коридоре коммуникаций по кратчайшему расстоянию сведут к минимуму площадь 

нарушения территории. 

Масштаб воздействия ограниченный, площадь нарушений ограничена размерами 

строительных площадок, коридорами трасс проектируемых трубопроводов, подъездных автодорог 

и ВЛ.  
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Воздействие на прилегающие территории будет минимизировано строгим соблюдением 

границ рабочих участков и технологии выполнения работ. Возможны локальные кратковременные 

нарушения незначительной интенсивности при несанкционированном выезде строительной 

техники за пределы стройплощадки. 

При четком соблюдении границ землеотвода и исключении несанкционированного выезда 

техники за пределы стройплощадок площадь механического нарушения земель будет ограничена 

рамками земель, вовлекаемых в строительство, и составит 62,2846 га. 

Проведение основного объёма предстоящих СМР в зимний (холодный) период, после 

установления снежного покрова и промерзания слоя сезонного протаивания грунта позволит 

снизить степень механического повреждения земель. 

При осуществлении работ в теплый период года фактор механического нарушения земель 

резко возрастёт, поскольку грунт вне мерзлом виде в большей степени подвержен механическому 

воздействию. 

Учитывая, что в ходе намечаемого строительства исключены повсеместные планировка и 

отсыпка, значительные объемы срезки грунта, засыпка траншей при подземной прокладке 

коммуникаций будет выполняться до исходных отметок, делаем вывод о пространственной 

ограниченности и допустимости оказываемого воздействия, не приводящего к возникновению 

угрожающей трансформации естественного рельефа в зоне производства работ. 

 Планировка полосы отвода предусматривается только в местах прохода техники путем 

формирования уплотненного снежного покрова, планировка срезкой допускается только по 

ширине траншеи. 

Отсыпка выполняется при устройстве основания площадки куста и подъездной дороги 

непучинистым песчаным грунтом, обладающим высокой прочностью на сжатие и хорошо 

противостоящим морозному выветриванию с надлежащим уплотнением, исключая возникновение 

значительных провалов и просадок. 

Грунт (песок) будет завозиться из существующего карьера, что исключит необходимость 

добычи и разработки новых месторождений минерального грунта. 

Выполняемая инженерная подготовка площадок, предстоящие объёмы земляных и 

планировочных работ, работающая на площадке строительная техника и автотранспорт неизбежно 

создадут сильные механические нагрузки, приводящие к сильной трансформации структуры 

почвогрунтов, нарушению всего почвенного профиля, с полной ликвидацией, а в местах отсыпок 

погребением почв и растительного покрова. 

С целью уменьшения механического повреждения и улучшения несущей способности 

почвогрунтов и торфа, а также сохранения температурного режима, расчистка площадок 

строительства от деревьев осуществляется с минимизацией корчевки пней, деревья срезаются на 
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предельно малую высоту «под подлицо». Корчевка предусматривается при устройстве подъезда и 

по полосе будущих траншей при подземной укладке коммуникаций. 

Учитывая попадание площадки в болота строительство будет осуществляться без 

выторфовки с пригрузом торфа в холодный период года, после того как торфяная залежь 

промёрзнет. Что предотвратит возникновение сильного разрушения поверхности, естественного 

профиля торфяной залежи и обеспечит максимально возможное сохранение болотных экосистем. 

Неизбежно возникающие в ходе строительстве механические нарушения земель и 

целостности грунтов, уничтожение почвенно-растительного покрова приведут к изменению 

состояния геологической среды, развитию и активизации эрозионных и других деструктивных 

процессов, могущих провести к деградации земель. 

Перестройка рельефа, сопровождающаяся дезинтеграцией грунтовых масс и изменениями 

условий водостока, активизирует и изменяет рельефообразующие процессы, может стать причиной 

возникновения вторичных форм (промоин, просадок и пр.). 

Уничтожение на площадке почвенно-растительного покрова приведёт к нарушению 

условий теплообмена на поверхности почв и в грунтах. Очевидно, что до восстановления 

растительного покрова нарушенная поверхность почвы будет иметь другую отражательную 

способность. Термические свойства этой почвы будут, вероятно, временно вызывать изменения в 

снежном покрове, характеристиках мощности сезонно-мерзлого и сезонно – талого слоев, 

среднегодовой температуры грунтов, провоцируя тем самым возникновение или развитие на 

площадке негативных деструктивных процессов (таких как эрозия, пучение, термокарст, 

обводнение и заболачивание территории). 

Устройство насыпных сооружений и протяженных линейных коммуникаций представляет 

собой потенциальную опасность нарушения естественных условий дренажа осваиваемой 

территории, перекрытия поверхностного и грунтового стока особенно в рамках переувлажненных 

и заболоченных земель. Что с одной стороны насыпи проводит к накоплению воды, и активизации 

процессов заболачивания, а с другой стороны к осушению территории.  

В обоих случаях в той или иной степени идет изменение процессов, происходящих в 

почвенном покрове. При переувлажнении активизируется процесс заболачивания и оглеения (на 

суглинистых почвах), а при осушении – процесс минерализации органических веществ в торфяных 

почвах или почвах с торфяным горизонтом. 

Кроме того, при строительстве линейных сооружений возможны нарушения водного потока 

в активном поверхностном слое болотных отложений, которые, как правило, приводят к подъему 

уровня воды (подтоплению) некоторых участков или локальных изменений в скоростях 

фильтрации воды. 
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Нарушение гидрологического режима приводит к резкому изменению общих окислительно-

восстановительных условий, в результате чего меняются условия миграции веществ в пределах 

почвенного профиля. Увеличение глубины протаивания после нарушения почв приводит к 

активизации процессов горизонтального элювиирования (бокового промывания), а также к 

высвобождению дополнительного количества веществ из мерзлоты и их миграции в пределах 

профиля (Васильевская, Григорьев, 1999). 

Изменение водного режима под влиянием техногенной нагрузки может спровоцировать 

нарушение теплового режима территории особенно болот. 

Высокое влагосодержание торфяных залежей при относительно малой доле сухого 

вещества в них обуславливает ведущую роль влажности деятельного слоя в процессах 

теплообмена болот. Изменение степени обводненности болот при хозяйственном освоении ведет к 

существенному изменению теплофизических характеристик верхних горизонтов залежи и, в 

конечном счете, к нарушению естественного процесса теплообмена с атмосферой и 

подстилающими болото грунтами.  

Повышение влажности деятельного слоя обусловливает усиление процесса прогревания 

торфяной залежи в теплый период года, приводящего к заметному увеличению теплозапасов 

торфяной залежи. Последнее, в свою очередь, приводит к постепенному углублению верхней 

поверхности многолетнемерзлого слоя. Снижение влажности деятельного слоя, при изменении 

условий поверхностного стока с болот продуктопроводом, приводит к уменьшению интенсивности 

теплопотока в торфяную залежь, а следовательно, и снижению запасов тепла в деятельном слое, к 

усилению процесса промерзания верхних горизонтов почвогрунтов. Это будет способствовать 

повышению устойчивости многолетней мерзлоты.  

Изменение теплового режима болот наблюдается также при нарушении растительного 

покрова и верхних горизонтов деятельного слоя строительной техникой и при загрязнении 

поверхности нефтепродуктами. В этих случаях происходит заметное изменение теплофизических 

характеристик и альбедо подстилающей поверхности болот, обуславливающее нарушение 

естественного режима теплообмена в деятельном слое. Обычно эти виды техногенной нагрузки 

приводят к увеличению радиационного баланса нарушенных участков болот и повышению 

величины теплопотока в торфяную залежь. Последнее обуславливает более глубокое оттаивания 

мерзлых болот, а в некоторых случаях и появление таликов.  

Для сохранения температурного режима грунтов, во избежание активизации развития на 

площадке неблагоприятных геологических процессов отсыпка технологических площадок и 

основания подъездной дороги выполнялась без снятия почвенно-растительного слоя (в рамках 

суходольных участков) и выторфовки (в рамках болот). 
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Формирующееся в процессе работы техники уплотнение слоя почвогрунта с 

соответствующим снижением коэффициента фильтрации будет способствовать застаиванию 

поверхностного стока, усиливанию процессов заболачивания и водной эрозии в зоне производства 

работ. 

С целью минимизации уплотнения и снижения фильтрационной способности почвогрунта 

предусмотрено по возможности применять технику на пневмоходу с низким давлением, движение 

техники осуществлять только по сети дорог и монтажных зон, в рамках болот оснащать 

технические средствами сланями и лежневым настилом, работы производить только в холодный 

период после промерзания деятельного слоя. 

Совпадение трассы прокладки трубопроводов с линией стекания болотных и 

поверхностных вод (воды будут течь вдоль трубы выше и ниже трубопровода), а также устройство 

водопропускных сооружений (труб) при строительстве дорожной сети исключат возникновение 

локального перехвата и прерывания естественного потока, подтопляя его.  

Комплекс данных мер позволит исключить необратимое изменение водного режима 

осваиваемой территории. 

С целью уменьшения оказываемого техногенного воздействия намечаемой деятельности на 

почвенно-земельные ресурсы и предотвращения деградации земель в зоне производства СМР, 

проектной документацией предусмотрены: 

– минимизация площади освоения; 

– жесткое соблюдение границ строительной полосы, исключая несанкционированный 

выезд техники за ее пределы; 

– осуществление строительства в кратчайшие сроки с выполнением основного объёма 

земляных и планировочных работ в период, когда грунт находится в мерзлом виде и в 

меньшей степени подвержен механическому повреждению; 

– укладка грунта при прокладке дорог и отсыпке площадок методом «от себя», 

обеспечивающая уменьшение нарушение естественной поверхности; 

– выполнение планировки территории подсыпкой или путем уплотнением снежного 

покрова с обязательным сохранением мохово-растительного слоя (планировка срезкой 

грунта допускается только по полосе будущей траншеи); 

– исключение использования для отсыпки площадок и обратной засыпки траншей 

легкоразмываемых, пучинистых грунтов, обладающих низкой прочностью на сжатие и 

плохо противостоящих морозному выветриванию; 

– отсыпка траншей хорошо проницаемым материалом (песком) способствующая лучшей 

инфильтрации атмосферных осадков в грунтовый водоносный горизонт, снижая тем 
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самым вероятность застоя поверхностного и грунтового стока, повышение уровня, 

подтопление, заболачивание, как собственной территории, так и прилегающих 

участков; 

– надлежащая трамбовка (уплотнение) грунта и торфа в ходе выполняемой засыпки 

траншей и инженерной подготовки площадок, исключающая провалы и просадки; 

– сохранение естественных систем дренажа, исключающих подпор вод и затопление 

территории; 

– сокращение до минимума время простаивания раскрытых траншей перед укладкой в 

них трубопроводов; 

– послойная выемка грунта при рытье траншей, исключающая смешивание 

поверхностных слоев, нижележащим минеральным грунтом с последующим 

размещением в отвалах в пределах полосы отвода; 

– учет при создании насыпных сооружений и линейных коммуникаций направления 

стекания поверхностных и грунтовых вод; 

– устройство при прокладке дорог и линейных водоводов и нефтесборных сетей 

водопропускных сооружений; 

– укрепление откосов насыпных сооружений посевом семян многолетних трав с 

предварительной плакировкой торфо-песчаной смесью; 

– нанесение торфо-песчаной смеси будет дополнительным фактором, обеспечивающим 

ослабление эрозионных процессов; 

– выполнение своевременной засыпки образующихся промоин, просадок, оврагов и пр.; 

– выполнение по окончанию СМР (в ходе благоустройства и рекультивации земель) 

планировочных работ, обеспечивающих восстановление естественного стока, 

существовавшего на площадке до начала строительства.  

Предусматриваемый проектной документацией комплекс рекультивационных работ в 

рамках временно используемых земель и благоустройства площадки куста поспособствует более 

быстрому восстановлению почвенно-растительного покрова путем сукцессионных замещений и 

предотвратит развитее эрозионных процессов. 

Рекультивационные работы, принятые в проекте, обеспечат восстановление баланса 

взаимодействия компонентов экосистемы, нарушаемого в ходе намечаемой деятельности. 

Нарушенный земельный участок после завершения всего комплекса рекультивации будут 

представлять собой правильный, рациональный и оптимально организованный и экологически 

сбалансированный устойчивый ландшафт. 
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Таким образом, при условии выполнения вышеперечисленный мероприятий оказываемое 

воздействие на почвенно-земельные ресурсы будет ограничено площадью землеотвода и не выйдет 

за пределы допустимого. 

По масштабам воздействия на состояние земельных и почвенных ресурсов фактор 

геохимического загрязнения занимает одно из ведущих мест из всех остальных антропогенных 

факторов, связанных со строительством и последующей деятельности нефтегазовых объектов. 

Загрязнение почв в ходе предстоящих СМР возникает, как при прямом, так и косвенном 

(опосредованном) воздействии.  

Прямое воздействие вызвано непосредственным попаданием загрязняющих веществ на 

поверхность и внутренние горизонты почвы. 

Косвенной причиной загрязнения почв является загрязнение атмосферного воздуха и 

прочих природных сред. 

Загрязнение почвогрунтов нефтепродуктами, очень опасно и приводит, как правило, к 

трансформации морфологических, физико-химических и химических свойств почв, подавляет 

нитрифицирующую способность почв, уменьшает видовое разнообразие микроорганизмов, 

нарушает баланс веществ, режим функционирования и так далее, то есть в целом нарушает 

нормальный ход естественного почвообразования. 

Грунты способны накапливать значительное количество загрязняющих веществ и при 

определенных условиях влиять на качество подземных вод. 

Потенциальными источниками прямого загрязнения почв при строительстве являются 

возможные разливы горюче-смазочных материалов строительной техники, потери строительных 

материалов и химических реагентов при транспортировке, сточные воды, отходы производства и 

потребления. 

Однако при осуществлении постоянного надзора за техническим состоянием используемой 

техники и автотранспорта, соблюдении культуры производства СМР и выполнении надлежащих 

экологических мероприятий прямое химическое загрязнение почв прогнозируется как слабое 

локальное кратковременное. 

Для предотвращения химического загрязнения почв нефтепродуктами и ГСМ проектом 

предусмотрен комплекс природоохранных мероприятий: 

– использование техники, находящейся в надлежащем техническом состоянии, 

исключающем утечки из топливной аппаратуры; 

– перемещение машин и механизмов строго в пределах полосы отвода по существующей 

и создаваемой сети дорог, исключая несанкционированный выезд техники за пределы 

стройплощадок; 
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– осуществление заправки с «колес» герметичным способом в рамках 

предусматриваемых площадок заправки техники; 

– надлежащее обустройство площадок заправки техники, выражающееся в обваловке, в 

создании твердого непроницаемого покрытия из ж/б плит, в оснащении сбросным 

лотком и аварийной емкостью для сбора нефтепродуктов. Наличие, которых не 

допустит при внезапном возникновении аварийного пролива топлива попадание 

нефтепродуктов в природные среды, а также обеспечит быструю ликвидацию разлива 

без перелива на прилегающую территорию. 

Организация при строительстве надлежащей системы сбора и вывоза возникающих отходов 

производства и потребления, сточных вод, предотвратит захламление, химическое и бактериальное 

загрязнение, как самих стройплощадок, так и прилегающих территорий. 

В качестве наиболее опасного источника химического воздействия на почвенно-земельные 

ресурсы при реализации проектных решений выступает накопление на площадке куста 

производственно – технологических отходов бурения (сам процесс бурения скважин в состав 

данной проектной документации не входит). 

Высокая токсичность отходов бурения, связанная с высокой минерализацией и 

щелочностью бурового раствора являются основным фактором потенциальной опасности для 

окружающей среды. 

При условии принятия комплекса надлежащих природоохранных мероприятий будет 

исключено негативного воздействия отходов бурения на состояние почвенно-земельных ресурсов. 

Накопление отходов бурения предусмотрено производить в МН. 

МН не является объектом капитального строительства, представляет собой технологическое 

сооружение, предназначенное для накопления, размещения (хранения) отходов бурения в целях 

утилизации. 

Утилизацию буровых отходов предусмотрена непосредственно в МН кустовой площадки с 

применением технологии утилизации буровых отходов с получением строительного материала 

«Буролит» или другой технологии, получившей положительное заключение ГЭЭ. 

Срок накопления отходов бурения на кустовой площадке с учетом периода строительства, 

освоения скважин на кустовой площадке и периода работ по утилизации отходов бурения в МН до 

11 месяцев. 

Объём места накопления определен заданием Заказчика из расчета 1000 м
3
 буровых отходов 

и буровых сточных вод на одну скважину и 10 % запаса (согласно п.4.9 РД 39-133-94), а также 

внесения дополнительных материалов в ходе утилизации отходов бурения.  
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МН состоит из 3-х секций (объемом 11071,6 м
3
 каждая) разделённых между собой 

перемычками (системой труб), обеспечивающих перетекание отстоявшейся жидкой фазы. Общий 

объем места накопления отходов бурения: 33215,0 м
3
. 

Площадь МН (с обвалованием составляет): 17500 м
2
, глубина – 1,9 м. 

Конструкция МН принята с учетом гидрологических условий и рельефа местности с 

надежной гидроизоляцией и приведена на чертеже марки MOS.17.0355-Р44-ПЗУ1.ГЧ.ИП-ГП. 

Конструкция МН сформирована за счет заглубления дна. При этом возвышение дна МН над 

уровнем болотных вод с учетом сезонного повышения составляет не менее 0,3 м. 

Система защиты почвогрунтов включает в себя: 

– устройство противофильтрационного экрана с использованием надежного 

гидроизоляционного материала; 

– обвалование по периметру из привозного грунта высотой 1,0 (ширина по верху 0,5 м и 

крутизна откосов 1:2); 

– возвышение дна МН над уровнем болотных вод не менее на 0,3 м с учетом сезонного 

повышения уровня болотных вод. (п. 4.11 РД-133-94); 

– проволочное ограждение (п. 4.10 РД-133-94). 

Для предотвращения инфильтрации загрязняющих веществ в почву и геологическую среду 

выполнены обваловка и тщательная изоляция стенок и дна МН надежным сертифицированным 

материалом. Материал представляет собой единую конструкцию, термически спаянную из 

защитного иглопробивного полотна и гидроизоляционного полиэтилена высокого давления, 

находящегося внутри полотен. 

Для обеспечения безопасности по всему периметру МН предусмотрено устройство 

обвалования из песчаного грунта высотой 0,5 м и шириной 1 м, а также ограждение высотой 1,3 м. 

По окончанию срока эксплуатации МН предусмотрена его ликвидация с последующей 

рекультивацией земельного участка (см. раздел 14.3.2.1). 

Ликвидация МН предусмотрена с применением технологии утилизации буровых отходов с 

получением строительного материала «Буролит» или другой технологии, получившей 

положительное заключение ГЭЭ. 

Технология утилизации буровых отходов в строительный материал и его использование в 

дальнейшем для рекультивации МН «Буролит» прошла ГЭЭ и сертификацию (см. том 8.2, 

Приложение Э): 

– положительное заключение Государственной экологической экспертизы Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по 

ХМАО-Югре № 76 от 24.12.2015г; 
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– сертификат соответствия «Буролит» № РОСС RU.СЛ47.Н01197 от 17.05.2018г, выдан 

органом по сертификации продукции «Сибирский центр сертификации»; 

– технические условия ТУ 5710-004-48739364-2015 Материал строительный «Буролит»; 

– техническое свидетельство №4946-16 от 21.07.2016г. О пригодности для применения в 

строительстве новой продукции и технологий, требования к которым не регламентированы 

нормативными документами полностью или частично и от которых зависит безопасность 

зданий и сооружений. 

Данная технология утилизации основана на вовлечении в полезное использование отходов 

бурения путем их смешивания с песком, цементом и сорбентом (карбамидный пеноизол).  

При лабораторно-технических и опытных испытаниях материала установлено, что риск 

миграции загрязняющих веществ в окружающую среду исключен за счет фиксации потенциальных 

загрязнителей в структуре готового материала. 

Кроме того, утилизация отходов бурения в теле МН предотвращает вторичное загрязнение 

отходами бурения прилегающих территорий при транспортировке. 

Данная технология использовалась ранее на объектах Салым Петролеум Девелопмент Н.В. 

и зарекомендовала себя с положительной стороны. 

Таким образом, за счет предусматриваемого ПД комплекса природоохранных мер, не 

допускающих инфильтрацию и миграцию загрязняющих веществ в почвогрунт, будет исключено 

негативного воздействия и нанесение урона почвенно-земельным ресурсам территории. 

Вблизи площадки строительства прогнозируется слабое локальное кратковременное 

опосредованное загрязнение почв химическими веществами, содержащимися в выбросах 

автотранспорта и строительной техники. 

Принятые в проект мероприятия по сокращению объемов выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух позволят снизить степень загрязнения почв. Согласно выполненным 

расчетам рассеивания, формирующий слабый уровень загрязнения ниже предельно допустимых 

концентраций (0,66 ПДК) исключит существенное негативное воздействие на состояние почв 

территории. 

7.1.2 Воздействие на почвенно-земельные ресурсы период эксплуатации 

При эксплуатации куста в штатном режиме негативное воздействие на почвенно-земельные 

ресурсы практически отсутствует за счет предусматриваемого проектной документацией 

комплекса технологических и технических решений, мероприятий организационного характера, 

направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной 

и экологической безопасности проектируемых объектов: 

– тщательная герметизация технологического оборудования и трубопроводов; 
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– оснащения сооружений системами автоматического управления, регулирования, 

блокировки и сигнализации (АСУ); 

– применение оборудования и труб с повышенными эксплуатационными характеристиками, 

соответствующими почвенно-климатическим условиям, обеспечивающими высокую 

надежность на весь период эксплуатации; 

– применение труб с наружным заводским трехслойным защитным покрытием на основе 

экструдированного полиэтилена и увеличенными толщинами стенки по сравнению с 

расчетными; 

– комплексная защита трубопроводов от коррозии антикоррозионной изоляцией усиленного 

типа и средствами электрохимической защиты; 

– послемонтажное испытание трубопроводов на прочность и герметичность; 

– периодическое диагностирование трубопроводов для предотвращения и прогнозирования 

аварий, повышения надёжности и долговечности трубопроводов; 

– наличие забурников для каждой группы скважин, исключающее попадание 

нефтесодержащие жидкости в почвогрунт; 

– наличие песчаного обвалования кустовой площадки по всему периметру высотой 1,0 м и 

шириной поверху 0,5 м для защиты окружающей территории в случае аварийного выброса 

нефтесодержащей жидкости. 

На этапе эксплуатации имеет место опосредованное (косвенное) химическое загрязнение 

почвы вблизи источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

Основными загрязняющими веществами будут выступать нефтяные углеводороды и 

выхлопные газы автотранспорта. 

В силу незначительности возникающих выбросов формирующий уровень загрязнения будет 

носить локальный крайне несущественный характер, не выходящий за пределы промплощадок и 

коридора коммуникаций (согласно выполненным расчетам рассеивания). 

Организация надлежащей системы сбора и своевременного вывоза отходов производства и 

потребления, возникающих хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод позволит 

исключить, загрязнение и захламление, как собственных площадки куста, так и прилегающей 

территорий. 

Проектные решения по обращению с отходами и сточными водами представлены в разделах 

7.4, 7.7. 

Механическое нарушение почвенно-земельных ресурсов на стации эксплуатации куста и 

технологического коридора коммуникаций в штатных условиях практически сведено «на нет» за 

счет: 
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– осуществления перемещения техники по обустроенной сети дорог с твердым покрытием, не 

допуская несанкционированный выезд за их пределы; 

– наличия нагорной канавы, обеспечивающей защиту территории куста от стоков 

поверхностных вод с вышерасположенных земельных массивов; 

– надлежащей организации поверхностного водоотвода посредством вертикальной 

планировки кустовой площадки, не допускающей эрозионные процессы и затопление, как 

на собственной территории, так и на примыкающих участках; 

– наличия в откосной части кустового основания и подъезда почвозащитной травосмеси, 

обеспечивающей предотвращение ветровой эрозии и размыва атмосферными осадками. 

Возможно возникновение лишь кратковременных локальных механических нарушений 

умеренной интенсивности при ведении ремонтных работ, подлежащих рекультивации с 

восстановлением земель по их окончанию. 

При несоблюдении и нарушении регламента эксплуатации в качестве основных факторов 

негативного воздействия проектируемых объектов на почвенный покров будут выступать: 

– химическое загрязнение почв при возникновении аварийных ситуаций; 

– механические нарушения почвенного покрова при ликвидации аварий; 

– захламление прилегающих участков в результате несоблюдения проектных решений по 

обращению с отходами. 

К химическим воздействиям на почвы относятся загрязнения разливами нефти, 

нефтепродуктов, минерализованных вод. Нежелательные последствия могут иметь и 

незначительные утечки указанных веществ, которые воздействуют на природную среду в течение 

длительного времени и постепенно могут привести к необратимым изменениям почвенно-

растительного покрова. 

Основные реакции почв на различные виды химического и прочего техногенного характера 

воздействий показаны ниже в таблице 7.3. 

Таблица 7.3 – Воздействие нефтедобывающего производства на почвы 

Виды техногенных 

воздействий 

Возможный химический 

состав и физико-

химические свойства 

загрязнителей 

Типы ответных реакций почв на техногенное 

воздействие 

1. Добыча и 

транспортировка нефти 

Парафиновые, нафтеновые, 

ароматические и другие 

углеводороды, фенолы, 

асфальтосмолистые и др. 

соединения. 

Поверхностное и внутрипочвенное загрязнение. 

Техногенный битуминозный галогенез. 

Увеличение содержания техногенных элементов, 

включая микроэлементы и формирование 

ореолов загрязнения. Изменение 

микробиологических процессов и общая 

перестройка почвенных процессов. Изменение 

рН. Болотный процесс и оглеение. 
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Виды техногенных 

воздействий 

Возможный химический 

состав и физико-

химические свойства 

загрязнителей 

Типы ответных реакций почв на техногенное 

воздействие 

2. Закачка воды для 

поддержания пластового 

давления. 

Минерализованные воды 

разного состава и 

концентрации, остаточные 

нефтепродукты, 

микроэлементы. 

Техногенный галогенез. Солонцовый процесс. 

Болотный процесс, оглеение и ожелезнение почв. 

Возникновение геохимических ореолов 

загрязнений. Геохимическая перестройка 

почвенных миграционных процессов. Изменение 

рН. 

3. Возгорание разливов 

нефти 

Образование 

канцерогенных веществ. 

Долгосрочное и полное уничтожение почвенного 

покрова 

Нефть, попавшая в природные ландшафты, содержит помимо собственно нефтяного 

вещества попутную пластовую воду, находящуюся с нефтью в различных соотношениях. 

Образуется комплексный загрязнитель, воздействие которого на почву и другие компоненты 

ландшафта определяется количеством, составом и свойствами как органических, так и 

неорганических соединений (Солнцева, 1982).  

Загрязнение почв нефтью вызывает ряд типичных изменений их свойств и признаков 

(морфологических, физико-химических, химических), подавляет нитрифицирующую способность 

почв, уменьшает видовое разнообразие почвенных микроорганизмов, нарушает водно-воздушный, 

окислительно-восстановительный режимы, т.е. в целом нарушает нормальный ход естественного 

почвообразования (Мукатанов, Ривкин, 1980; Солнцева, 1981, 1982, 1988). 

В целом, процесс самоочищения почв зависят от ландшафтно-геохимической обстановки и 

структуры экосистем, а также от свойств почв (Глазовская, 1978, 1979, Глазовская, Пиковский, 

1980). Последний фактор имеет наибольшее значение, так как именно свойства почв (щёлочно-

кислотные, сорбционные, окислительно-восстановительные и др.) выступают в роли природных 

факторов, ограничивающих или усиливающих возможность их загрязнения. 

Почвы с промывным водным режимом. В подзолистых почвах в трансэлювиальных 

ландшафтах нефть равномерно мигрирует с нисходящими токами влаги до горизонта грунтовых 

вод. В вертикальном распределении остаточной нефти в данных почвах имеются два максимума, 

связанных с сорбционными барьерами: в горизонтах А1 А2 и Вfe. В целом, подзолистые почвы 

имеют низкую поглотительную способность, высокую водопроницаемость и менее подвержены 

загрязнению. Но при этом увеличивается опасность загрязнения почвенно-грунтовых вод 

подвижными компонентами нефтепродуктов.  

Почвы с водозастойным режимом. Торфяные болотные почвы (верховые и низинные) в 

трансэлювиальных и супераквальных ландшафтах сорбируют основную массу нефти в торфяном 

горизонте (Ат). При малой мощности торфяного слоя нефть проникает в горизонт С вплоть до 

мерзлого слоя (на мерзлых торфяных болотах) либо уровня грунтовых вод. В болотных почвах 

трансаккумулятивных ландшафтов происходит максимальное накопление нефтяных компонентов. 
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В целом, процессы естественной регенерации природных систем, трансформированных при 

поступлении в них геохимически активных техногенных потоков в процессе добычи нефти, идут 

медленно. Несмотря на способность почв к самоочищению от загрязнения (активно протекающие 

процессы детоксикации, утилизации и вынос поступающих веществ), полной саморегуляции 

геохимических нарушений не происходит (Солнцева, 1988). Поэтому необходимо управлять 

процессами самоочищения и восстановления биопродуктивности загрязненных почв, создавать 

оптимальные условия их развития, т.е. проводить рекультивацию. 

Поскольку почвы на площадке в основном торфянисто-подзолисто-эллювиально-глееватые 

и иллювиально-гумусовые можно сделать вывод о достаточно низком потенциале 

самовосстановления, что обязывает за счет рекультивационных мер активизировать процессы 

восстановления биопродуктивности загрязненных почв. 

Оценка негативного воздействия при возможных аварийных ситуациях представлена в 

разделе 7.8 данного тома. 

Таким образом, при условии принятия комплекса природоохранных мероприятий 

загрязнение почв в штатных условиях строительства и эксплуатации куста будет слабым и 

локальным.  

Выводы 

Использование земель под обустройство куста скважин 20 не окажет существенного 

воздействия на сложившиеся методы землепользования в районе строительства.  

На этапе обустройства будет наблюдаться в основном прямое допустимое механическое 

воздействие на земельные и почвенные ресурсы, ограниченное площадью землеотвода. 

Принятие комплекса природоохранных мероприятий исключит возможность прямого 

загрязнения почв отходами, строительным и бытовым мусором, проливами топлива и ГСМ. 

На территории, прилегающей к площадке строительства, прогнозируется слабое временное 

загрязнение почв химическими веществами в рамках допустимых концентраций, содержащимися в 

выбросах автотранспорта и строительной техники  

На этапе эксплуатации сооружений в штатном режиме возможно локальное опосредованное 

(косвенное) химическое загрязнение земель незначительной степени, не выходящее за пределы 

промплощадок и коридора коммуникаций, а также слабые механические нарушения при ведении 

ремонтных работ на трубопроводах и подъездных дорогах. 

Таким образом, соблюдение требований природоохранного законодательства, принятие 

надлежащих природоохранных мероприятий сведут к минимуму наносимый ущерб, предотвратят 

деградацию земель, обеспечивая устойчивое и экологически безопасную эксплуатацию куста на 

территории месторождения. 
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7.2 Оценка воздействия объекта на недра и геологическую среду 

Под недрами понимают верхнюю часть земной коры, в пределах которой возможна добыча 

полезных ископаемых.  

Разработка месторождения, как правило, приводит к изменению геологических, инженерно-

геологических и гидрогеологических условий. 

Основным видом изменения на участках расположения нефтегазопромысловых объектов 

инженерно-геологических условий  является развитие локальных приповерхностных инженерно-

геологических процессов. 

7.2.1 Воздействие на геологическую среду и недра в период строительства 

Причинами активизации опасных геологических процессов (эрозии, термоэрозии, 

солифлюкции и пр.) в ходе обустройства куста являются, с одной стороны, изменения 

противоэрозионной стойкости и водно-тепловых условий грунтов и почвенно-растительного 

покрова в результате их механического разрушения, обводнения и осушения и, с другой стороны, 

резкое изменение условий формирования поверхностного и внутрипочвенного стока вследствие 

уничтожения микрорельефа, а также появления дополнительных источников стоков.  

Часто эти изменения способствуют активизации деструктивных процессов не только на 

нарушенных площадях, но и далеко за их пределами. 

Повреждение и уничтожение почвенно-растительного покрова приводит к нарушению 

условий теплообмена в почвогрунтах. При уничтожении почвенно-растительного покрова 

происходит повышение температуры почв, увеличится глубина сезонного протаивания грунтов. 

Увеличение тепловых потоков поспособствует возникновению или развитию эрозии и мерзлотных 

(криогенных) процессов. Уничтожение почвенно-растительного слоя сопровождается нарушением 

гидрологического режима территории, приводя к повышению обводнения, усилению процессов 

водной эрозии, подтопления и заболачивания. 

При возведении насыпей и линейных сооружений существует потенциальная опасность 

нарушения естественных условий дренажа осваиваемой территории, перекрытия поверхностного и 

грунтового стока. Сопровождающиеся увеличением степени обводненности полосы отчуждения с 

нагорной стороны насыпи, способствуя активному развитию термокарстовых процессов и 

образованию узких озер, простирающихся вдоль насыпных сооружений. А с другой стороны к 

осушению территории. 

Кроме перехвата поверхностного стока насыпь действует как снегозадерживающее 

сооружение. В зависимости от направления преобладающих ветров в зимний период появляется 

неравномерное накопление снегозапаса по разные стороны дорожного полотна или вала, 
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сооруженного поверх трубы. Как следствие, изменяются тепловые характеристики грунтов, 

сдвигаются сроки протаивания и промерзания. 

С целью уменьшения оказываемого техногенного воздействия и защиты территории от 

активизации неблагоприятных геологических процессов проектной документацией 

предусмотрены: 

– минимизация площади освоения земель; 

– жесткое соблюдение границ строительной полосы, исключая несанкционированный выезд 

техники за ее пределы; 

– осуществление СМР в кратчайшие сроки с выполнением основного объема работ в 

холодный период года; 

– максимально возможное применение техники с низким давлением, предотвращающее 

значительное уплотнение и снижение коэффициента фильтрации почвогрунтов; 

– использование для отсыпки/засыпки непучинистых грунтов, обладающих высокой 

прочностью на сжатие и хорошо противостоящих морозному выветриванию; 

– использование для отсыпки/засыпки хорошо проницаемого материала (песка), 

способствующего лучшей инфильтрации атмосферных осадков в грунтовый водоносный 

горизонт, снижая тем самым вероятность застоя поверхностного и грунтового стока; 

– выполнение тщательной трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей и 

инженерной подготовки площадок, минимизирующая возможность возникновения 

значительных провалов и просадок; 

– противоэрозионная и противооползневая защита откосов насыпных сооружений посевом 

семян многолетних трав с предварительной плакировкой торфо-песчаной смесью; 

– сохранение на площадке естественных систем дренажа, исключающих подпор вод и 

затопление территории; 

– учет при прокладке трассы линейных коммуникаций направления стекания поверхностных 

и грунтовых вод; 

– устройство водопропускных сооружений (труб) с обеспеченным водоотводом; 

– выполнение своевременной засыпки образующихся промоин, просадок, оврагов и пр.; 

– сокращение до минимума время простаивания раскрытых траншей перед укладкой в них 

коммуникаций; 

– организации надлежащей системы отвода поверхностного стока с технологических 

площадок и дорожной сети; 

– выполнение по окончанию строительства комплекса работ по рекультивации и 

благоустройству, обеспечивающее восстановление естественного стока, существовавшего 

на площадке до начала СМР. 
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Рациональное использование грунта при производстве земляных работ, принятие 

надлежащих мероприятий по предотвращению загрязнения и инфильтрации загрязняющих 

веществ в почвогрунт обеспечат охрану геологической среды в зоне производства работ. 

Таким образом, при условии выполнения комплекса предусматриваемых природоохранных 

мероприятий оказываемое воздействие на состояние геологической среды будет ограничено 

рамками землеотвода и не выйдет за пределы предельно-допустимого значения. 

7.2.2 Воздействие на геологическую среду и недра в период эксплуатации 

На этапе эксплуатации куста в штатном режиме влияние на геологическую среду 

проявляется в виде: 

– механического разрушающего действия скважин на грунты; 

– неизбежно оказываемой нагрузки на грунты проезжающей техники при обслуживании 

куста; 

– возможного развития неблагоприятных геологических процессов. 

В результате оказываемой механической нагрузки на грунты изменяется их сплошность, 

появляются провалы и просадки, активизируются дефляционные и прочие деструктивные 

процессы, возможно подтопление и заболачивание прилегающей к нефтепромыслу территории. 

Принимая во внимание, что основание кустовой площадки отсыпано непучинистым 

песчаным грунтом, обладающим высокой прочностью на сжатие и хорошо противостоящим 

морозному выветриванию, с надлежащим уплотнением грунта и пригрузом имеющейся торфяной 

залежи до требуемых значений с устройством лежневого настила приходим к выводу о 

достаточной надежности конструкции основания и исключении вероятности возникновения 

опасных (угрожающих) провалов и просадок. 

Учитывая наличие надежной отсыпки дорожного полотна и твердого покрытия дорожной 

сети куста, а также низкую интенсивность движения обслуживающей техники исключаем 

возникновение опасных нагрузок, превышающих предельно-допустимые. 

Укрепление откосов насыпных сооружений почвозащитной травосмесью с предварительной 

плакировкой торфяно-песчаной смесью предотвратит развитие оползневых и эрозионных 

процессов. 

Организация надлежащей системы отвода поверхностного стока с площадки куста 

посредством вертикальной планировки и водоотводной канавы с водосборным приямком, наличие 

водопропускных сооружений под дорожным полотном в местах пересечения дорог с ложбинами 

стока (рассчитанных на пропуск максимального расхода воды в период половодья), укреплением 

земель у оголовков каменной наброской исключат размыв грунта и дополнительное заболачивание 

местности. 
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Таким образом, воздействие на геологическую среду будет ограничено площадью 

технологических площадок и коридора коммуникаций и оценивается как допустимое. 

Не исключается также возможность возникновения локальных кратковременных 

механических нарушений грунтов умеренной интенсивности при ведении ремонтных работ, 

подлежащих полному восстановлению по их окончанию. 

Фактор химического загрязнения геологической среды в ходе эксплуатации куста в 

штатном режиме веден в ранг несущественного за счет предусматриваемых проектной 

документацией технологических, технических решений и природоохранных мер, направленных, в 

первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности и экологической безопасности 

проектируемых сооружений: 

– герметичное обустройство трубопроводов и установленной запорной арматуры; 

– применение запорной арматуры наивысшего класса герметичности «класс А»; 

– наличие забурников для каждой группы скважин, исключающее просачивание 

нефтесодержащей жидкости в грунт; 

– наличия песчаного обвалования кустовой площадки по всему периметру высотой 1,0 м 

и шириной поверху 0,5 м для защиты окружающей территории в случае аварийного 

прорыва нефтесодержащей жидкости и минерализованных вод; 

– сбор дренажных стоков, возникающих на площадке куста, в дренажную емкость V= 

8 м
3
 с последующим своевременным вывозом на очистку,  

– оснащение ёмкости уровнемером, исключая вероятность возникновения переполнения;  

– сбор загрязненных стоков при ремонте скважин в инвентарные поддоны и емкости во 

избежание попадания в почвогрунты; 

– недопущение попадание возникающих хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф, 

отводом в дренажную емкость с последующим своевременным вывозом на КОС; 

– наличие твердого устойчивого к механическим воздействиям покрытия территории 

технологических площадок и подъездов к ним; 

– оснащение трансформатора сетью закрытых маслоотводов и маслосборником в 

соответствии с требованиями ПУЭ «Правила устройства электроустановок», не 

допускающей проникновения утечек масла в грунт; 

– исключение захоронения отходов на собственной территории, организация надлежащей 

системы временного накопления и своевременного вывоза, исключающей захламление 

и загрязнение, как собственной площадки куста, так и примыкающей территории. 

Таким образом, во время эксплуатации куста основным фактором негативного воздействия 

будет выступать химическое загрязнение в случае возникновения аварийных разливов нефти. 
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Оценка негативного воздействия при возможных аварийных ситуациях представлена в 

разделе 7.8.  

Выводы 

Резюмируя выше сказанное, приходим к выводу, что ввоздействие на недра и 

геологическую среду будет иметь место в основном в период строительства за счет прямого 

механического переформирования рельефа и геологического разреза в ходе выполнения земляных, 

планировочных и пр. работ. 

 В ходе последующей эксплуатации кустовой площадки и коридора коммуникаций в 

штатном режиме воздействие на недра со стороны объекта значительно ослабеет. При этом 

воздействие будет ограниченно площадью землеотвода, не превысит рамки допустимого значения 

и оценивается как допустимое. 

Таким образом, в процессе реализации намечаемых проектных решений неизбежно 

негативное воздействие на геологические условия, однако соблюдение требований 

природоохранного законодательства, принятие надлежащих природоохранных мероприятий сведут 

к минимуму наносимый ущерб, обеспечивая устойчивое и безопасное функционирование кустовой 

площадки на рассматриваемой территории. 

7.3 Оценка воздействия объекта на атмосферный воздух 

Основным видом воздействия объектов обустройства на состояние воздушного бассейна 

является загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных (загрязняющих) веществ и 

оказываемая шумовая нагрузка. 

Выброс вредных веществ в атмосферу ожидается как в период строительства, так и 

последующей эксплуатации куста. 

Характер воздействия на атмосферный воздух: 

 в период строительства - временный; 

 при эксплуатации - постоянный. 

Выбросы загрязняющих веществ оказывают воздействие на атмосферный воздух района 

строительства. В результате воздействия на атмосферный воздух увеличивается загрязненность 

воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, увеличиваются 

неблагоприятные метеорологические явления, уменьшается освещенность территории и ее 

инсоляционные параметры. 

7.3.1 Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы 

7.3.1.1    Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы на период 

строительства  
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Загрязнение воздушного бассейна в период обустройства куста происходит в результате 

поступления в него: 

– выхлопных газов строительной техники и автотранспорта (оксид углерода, окислы азота, 

сернистый ангидрид, углеводороды по бензину и керосину и сажа); 

– пыли неорганической при выполнении земляных и планировочных работ, в период с июля 

по август (пыль неорганическая содержанием SiО2 до 20 и 70-20 %); 

– летучей части лакокрасочных и битумосодержащих материалов при окрасочных и 

изоляционных работах (ксилол, уайт-спирит, взвешенные вещества, углеводороды С12-С19); 

– дымовых газов во время ввода в действие ДЭС (окислы азота, сажа, формальдегид, 

бенз(а)пирен, сернистый ангидрид, керосин); 

– испарений топлива во время заправки строительной техники дизельным топливом 

(сероводород и углеводороды С12-С19); 

– аэрозоли при выполнении сварочных работ и газовой резки (оксид железа, марганец и его 

соединения, фториды плохо растворимые, фтористый водород, оксид углерода, двуокись 

азота, пыль неорганическая сод. 70-20 % SiО2); 

– выхлопных газов при рубке деревьев с использованием бензопил (окислы азота; оксида 

углерода, углеводороды по бензину); 

– выделений газов при сварке полиэтиленовых труб (оксида углерода и винил хлористого); 

– испарений углеводородов с поверхности места накопления отходов бурения (метана, 

этана, пропана, бутана, пентана, гексана); 

– пылевыделений во время внесения химреагентов при ликвидации места накопления отходов 

бурения (пыль соды кальцинированной и сернокислого алюминия, кальция хлорида, пыль 

неорганическая содержанием SiО2 до 20 и 70-20 %). 

Поскольку доставку грунта (песка, песчаных смесей, торфа и щебня) на площадку 

предусмотрено производить в холодный период года, когда грунт находится в мерзлом виде, 

пылевыделения считаются равными нулю 

Поскольку на площадке буровые работы будут выполняться в период, когда подстилающие 

грунты находятся в мерзлом виде, пылевыделения исключены. 

Перечень основных технических средств согласно данных раздела ПОС представлен в 

таблице 7.4. 

Таблица 7.4 – Потребность в основных машинах и механизмах 

Наименование Марка Потребность, шт. 
Маш.час 

Бульдозер, мощностью 108л.с. Т-100 4 23512 

Бульдозер, мощностью 180л.с. Б10М 4 23025 

Экскаватор, объем ковша 0,65м3 Komatsu РС-220 4 5050 
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Наименование Марка Потребность, шт. 
Маш.час 

Экскаватор, объем ковша 1 м3 ЭО-4121 4 7488 

Автогрейдер ДЗ-180 2 2078 

Краны на автомобильном ходу 10 т КС-3571 2 3819 

Краны на автомобильном ходу до 16 т КС-4561 1 940 

Краны на автомобильном ходу 25 т КС-5371 1 336 

Трубоукладчики ТР-12 4 1682 

Самосвал, грузоподъемность 30т Scania Р8Х400 25 13013 

Автомобили бортовые, до 15 т КамАЗ-5320 2 1527 

Тягач с полуприцепом 12т 2 523 

Вездеходы грузоподъемностью 8 т КАМАЗ-6350 2 1224 

Плетевозы на автомобильном ходу УРАЛ-432100 ПВ-95 2 362 

Сварочный агрегат АС-81, АЭП-52 4 2846 

Аппарат для газовой сварки и резки ЖО8А7920 4 1038 

Аппараты рентгеновские  1  

Аппараты рентгено-дефектоскопические  1 
45 

Дефектоскопы ультразвуковые  1 418 

Лаборатории для контроля сварных 

соединений 
 1 141 

Компрессоры передвижные КС-100 2 298 

Трамбовки пневматические  4 368 

Электростанции передвижные ДЭС-100 4 2332 

Каток  4 11551 

Автогидроподъемник высотой подъема 

28 м 
АГП-28 2 510 

Вахтовый автобус Урал-3255-41 1 382 

Топливозаправщик Урал-4320 1  

Бензопила "Дружба" 6 1056 

Трактор, в том числе с навесным 

оборудованием 
Т-130 4 7312 

Сваебойный агрегат СП-49 2 1805 

Бурильно-крановая машина  2 327 

Агрегаты наполнительно-

опрессовочные 
 1 229 

Агрегаты окрасочные  1 337 

Общая продолжительность периода строительства – 36 месяцев (начало – 1 I кв. 2020 года. 

Техника будет вводиться в эксплуатацию поэтапно, по мере необходимости. 

Практически все источники загрязнения атмосферы в период обустройства куста являются 

передвижными и не имеют фиксированного местоположения. 

Выбросы во время выполнения СМР носят временный и преимущественно 

неорганизованный характер. 

За период строительства в атмосферный воздух выбрасываются вредные (загрязняющие) 

вещества 29 наименований в количестве: 5,039 г/сек, 22,147 т/п.с 

При совместном присутствии в атмосфере вредные вещества образуют 6 групп суммации. 
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Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу за период строительства, 

приведен в таблице 7.5. 

Таблица 7.5 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу за период 

строительства 

Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

Код наименование г/с т/пс 

0010 Взвешенные частицы РМ2.5 ПДК м/р 0,16000  0,1887566 0,955291 

0123 диЖелезо триоксид 

(Железа оксид) 

(в пересчете на железо) 

ПДК с/с 0,04000 3 0,0082750 0,019980 

0143 Марганец и его соединения (в 

пересчете на марганца 

(IV) оксид) 

ПДК м/р 0,01000 2 0,0001359 0,001050 

0155 диНатрий карбонат 

(Натрия карбонат, Сода 

кальцинированная) 

ПДК м/р 0,15000 3 0,0000080 0,000001 

0172 Алюминий, растворимые соли ОБУВ 0,01000  0,0000064 0,000002 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20000 3 1,1549976 4,422123 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40000 3 0,2874276 2,055010 

0330 Сера диоксид (Ангидрид 

сернистый) 

ПДК м/р 0,50000 3 0,1747874 0,710946 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) ПДК м/р 0,00800 2 0,0000570 0,000002 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00000 4 2,1802027 5,984592 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02000 2 0,0000293 0,001976 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20000 2 0,0000126 0,000850 

0402 Бутан ПДК м/р 200,00000 4 0,0798900 1,035440 

0403 Гексан ПДК м/р 60,00000 4 0,0457800 0,593250 

0405 Пентан ПДК м/р 100,00000 4 0,0998700 1,294300 

0410 Метан ОБУВ 50,00000  0,0424100 0,549580 

0415 Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 

ПДК м/р 200,00000  0,0253200 0,328100 

0417 Этан ОБУВ 50,00000  0,0037900 0,049180 

0616 Диметилбензол (Ксилол) 

(смесь изомеров о-, м-, п-) 

ПДК м/р 0,20000 3 0,0066406 0,765000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) ПДК с/с 1,00e-06 1 0,0000014 0,000002 

0827 Хлорэтен ПДК м/р 0,10000 1 0,0000130 8,20e-08 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05000 2 0,0166668 0,023040 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) 

(в пересчете на углерод) 

ПДК м/р 5,00000 4 0,0244440 0,017035 

2732 Керосин ОБУВ 1,20000  0,6047570 1,832660 

2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00000  0,0066406 0,765000 
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Загрязняющее вещество Исполь-

зуемый 

критерий 

Значение 

критерия 

мг/м
3
 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества 

Код наименование г/с т/пс 

2754 Углеводороды предельные 

C12-C19 

ПДК м/р 1,00000 4 0,0628870 0,034464 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50000 3 0,0129861 0,561000 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30000 3 0,0126276 0,146060 

3123 Кальций дихлорид /по кальцию/ 

(Кальция хлорид) 

 

ПДК м/р 0,03000 3 0,0000022 0,000611 

 Всего веществ : 29  5,0394225 22,146546 

в том числе твердых : 10  0,2228119 1,684847 

 жидких/газообразных : 19  4,8166106 20,461699 

  Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6007  (4) 301 337 403 1325 

6035  (2) 333 1325 

6043  (2) 330 333 

6053  (2) 342 344 

6204  (2) 301 330 

6205  (2) 330 342 

Коды и классы опасности, принятые в таблице 7.5, соответствуют «Перечню и кодам 

веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С.-Пб., изд. 10 [32]. 

Информация о предельно допустимых концентрациях (ПДК), ориентировочных безопасных 

уровнях воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений" (ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.3237-18) [54]. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период 

строительства приведены таблице 7.7. 

7.3.1.2   Характеристика объекта как источника загрязнения атмосферы нНа период 

эксплуатации  

В качестве источников загрязнения воздушного бассейна в штатном режиме эксплуатации 

куста являются: 

– устья и обвязка скважин; 

– технологическое оборудование, размещенное на кустовой площадке (замерная установка, 

блок дозирования ингибиторов УДХ3Б, предохранительные клапаны); 

– дренажные ёмкости. 

Поступление вредностей в атмосферу будет происходить, как организованно, так и не 

организованно. 

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на площадке куста скважин 

являются: 
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– неплотности фланцевых соединений запорно-регулирующей арматуры (ЗРА) устьев 

скважин и обвязочных технологических трубопроводов; 

– вентиляционная система (дефлектор) блоков дозирования ингибитора коррозии и 

демульгатора; 

– воздушка дренажной ёмкости V= 8 м
3
. 

В качестве источников выбросов при эксплуатации скважин и технологических 

трубопроводов (обвязки) выступают неплотности соединений применяемой ЗРА, поскольку в ходе 

работы часть уплотнений неизбежно теряет свою герметичность (неорганизованный источник 

№6001,6002). Выбрасываемые загрязняющие вещества: метан, этан, смесь предельных 

углеводородов С1Н4-С5Н12, бутан, пентан, гексан. 

Выбросы вредных веществ в атмосферу от самой запорной арматуры не учитывались, 

поскольку вся арматура соответствует повышенному классу герметичности затворов «А» и 

согласно ГОСТ 54808-2011 утечки отсутствуют. 

Через неплотности оборудования блока замерной установки (измерительной ёмкости, 

сепаратора) имеют место выделения нефтяных углеводородов. Выброс в атмосферный воздух 

осуществляется системой вытяжной вентиляции (дефлектор), предусмотренной в блоке установки 

(организованный источник №1). Выбрасываемые загрязняющие вещества: метан, этан, смесь 

предельных углеводородов С1Н4-С5Н12, бутан, пентан, гексан. 

Выбросы паров углеводородов нефтяного газа идентифицировались исходя из 

компонентного состава нефтяного газа, предоставляемого Заказчиком и письма НИИ Атмосфера 

№ 07-2-409/10-0 на 59311 от 13.04.2010 «5-е письмо о предельных углеводородах», а также ГН 

2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 

воздухе городских и сельских поселений" и ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные 

уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест». 

Испарения ингибитора и демульгатора из ёмкостей блока дозирования поступают в воздух 

через вентиляционный дефлектор (организованный источник №2). Выбросы приняты по метанолу, 

поскольку на метанол приходится до 70% летучей части ингибиторов коррозии «Унокем 10001» и 

демульгатора «Эмалсотрон R2601-А». 

Воздушник дренажной ёмкости V=8м3, предназначенной для сброса нефтесодержащей 

жидкости с предохранительных клапанов, замерной установки, дренажные стоки от блока 

дозирования, дренажные стоки и протечки с пола при ремонтных работах выступает в качестве 

организованного источника №3. 

Линейная часть (нефтегазосборные сети) 
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На линейной (внеплощадочной) части нефтегазосборных сетей выбросы исключены. 

Поскольку на площадках узлов задвижек при установке запорной арматуры применены приварные 

соединения, исключающие возникновение выделение вредностей через неплотности соединений. 

При эксплуатации куста в штатном режиме в атмосферный воздух выбрасываются вредные 

(загрязняющие) вещества 7 наименований в количестве 0,01413 г/с, 1,2354 т/год. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при эксплуатации приведен 

в таблице 7.6. 

Таблица 7.6 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, при 

эксплуатации 

Вещество  Использ. 

критерий 

Значение 

критерия, 

мг/м3 

Класс 

опас- 

ности 

Суммарный выброс 

вещества  

Код Наименование г/с т/год 

0402 Бутан ПДК м.р. 200,000 4 0,00374 0,11592 

0403 Гексан ПДК м.р. 60,000 4 0,00117 0,0347 

0405 Пентан ПДК м.р. 100,000 4 0,0011255 0,0348306 

0410 Метан ОБУВ 50,000 - 0,0002288 0,7930818 

0415 

Смесь предельных 

углеводородов 

С1Н4-С5Н12 

ПДК м.р. 200,000 4 0,005725 0,1772447 

0417 Этан ОБУВ 50,000 - 0,0020423 0,0632240 

1052 
Метанол 

(Метиловый спирт) 
ПДКм.р. 1,000 3 0,0001000 0,014600 

Всего веществ: 7 0,01413 1,2354 

в том числе твердых: 0 - - 

жидких/газообразных: 7 0,01413 1,2354 

Коды и классы опасности, принятые в таблице 7.6, соответствуют «Перечню и кодам 

веществ, загрязняющих атмосферный воздух», С.-Пб., изд. 10 [32]. 

Информация о предельно допустимых концентрациях (ПДК), ориентировочных безопасных 

уровнях воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе "Предельно 

допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и 

сельских поселений" (ГН 2.1.6.3492-17, ГН 2.1.6.2309-07, ГН 2.1.6.3237-18) [54]. 

Параметры источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации 

приведены в таблице 7.8. 

Карта-схема размещения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

представлена в графической части, лист 2, том 2. 

Величина выбросов вредных веществ в атмосферу при обустройстве и последующей 

эксплуатации куста определена расчетным путем. 

Расчеты массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в Приложении 

Н, том 2. 
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Формат А3 

Таблица 7.7 - Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу в период строительства 

П
р
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д

ст
в

о
 

Цех Источник 

выделения 

вредных  

веществ 

 

Н
а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е 

и
ст

о
ч

н
и

к
а
 в

ы
б
р

о
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о
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Д
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р

 у
с
т
ь

я
  

и
ст

о
ч

н
и

к
а

 Параметр

ы газовоз-

душ. смеси 

на выходе 

из 

источника 

Координаты на 

карте схеме, м 

Выделения и выбросы вредных веществ* 

В
р

ем
я

 р
а

б
о
т
ы

, 
ч

а
с
 

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о
ст

ь
, 

р
а

з/
п

.с
 

Н
а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е
 

К
о

л
-в

о
, 
ш

т
. 

о
б

ъ
ем

 

т
ем

п
ер

а
т
у

р
а

 

Код 

 
Наименование вещества г/с т/п.с 

Н, м D, м V1, 

м3/с 

Т, 

0С 

X1 Y1 X2 Y2 

При строительстве: 

 

С
тр

о
й

п
л
о
щ

ад
к
а 

Стройплощадка Работа 

техники на 

площадке в 

составе: 

 ДСТ; 

 Грузовые 

машины 

 

- выхлопные  

трубы - н/о 

6501 б/н 5,0 - - - 

7
0

7
7
 

7
1

2
8
 

7
1

7
7
 

7
1

9
5
 

0301 Двуокись азота 0,36878 1,023 

3
0

6
4
0
 

п
о

ст
о
я
н

н
о

 

0304 Окись азота 0,05993 0,1662 

0330 Сернистый ангидрид 0,05119 0,1212 

0337 Оксид углерода 0,87662 1,8024 

0328 Сажа 0,08445 0,1899 

2704 Бензин 0,00953 0,0283 

2732 Керосин 0,19791 0,3384 

Сварочные 

работы  

 

- сварочные 

посты - 

н/о 

6503  5,0 - - - 

7
5

0
6
 

6
9

7
9
 

7
2

1
2
 

7
0

0
3
 

0123 Оксид железа 0,0001750 0,011815 

6
0

0
,0

 

в
р
ем

ен
н

о
 

0143 Марганец и его соед. 0,0000137 0,000927 

2908 Пыль неорганичкеская (SiО2 70-20%) 0,0000126 0,00085 

0344 Фториды плохо растворимые 0,0000126 0,000850 

         

    

0342 Фториды газообразные 0,0000293 0,001976 

 

в
р

ем
ен

н
о

 

0304 Окись азота 0,0000111 0,000746 

0301 Двуокись азота 0,0000680 0,004590 

0337 Оксид углерода 0,0004187 0,028263 

Газовая резка 

 

- н/о 6505 б/н 5,0 - - - 

7
0

1
0
 

7
2

1
7
 

7
0

1
5
 

7
2

4
7
 

0123 Оксид железа 0,008100 0,008165 

2
8

0
,0

 0143 Марганец и его соед. 0,0001222 0,000123 

0304 Окись азота 0,0014079 0,001419 

0301 Двуокись азота 0,0086640 0,008736 

0337 Оксид углерода 0,0137 0,013860 

Земляные 

работы 

- пыления 

грунта -н/о 

6506 б/н 2,0 - - - 

7
0

9
9
 

7
2

5
6
 

7
1

0
4
 

7
2

2
5
 

2908 Пыль неорган. 

(SiО2 70-20%) 

0,0121 0,1391 

 

Заправка 

техники 

автозаправщи

кам 

- н/о 6511 б/н 2,0 - - - 

7
1

5
4
 

7
5

6
6
 

7
1

5
7
 

7
5

6
6
 0333 Сероводород 0,00000075 0,000001570  

2754 Углеводороды С12-С19 0,00026592 0,000559322 
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Д
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н
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к
а

 Параметр

ы газовоз-

душ. смеси 

на выходе 

из 

источника 

Координаты на 

карте схеме, м 

Выделения и выбросы вредных веществ* 

В
р

ем
я

 р
а

б
о
т
ы

, 

ч
а
с 

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о
ст

ь
, 

р
а

з/
п

.с
 

Н
а
и

м
е
н

о
в

а
н

и
е
 

К
о

л
-в

о
, 
ш

т
. 

о
б

ъ
ем

 

т
ем

п
ер

а
т
у

р
а

 

Код 

 
Наимено-вание вещества г/с т/п.с 

  
Н, м D, м V1, 

м3/с 

Т, 

0С 

X1 Y1 X2 Y2 

С
тр

о
й

п
л
о
щ

ад
к
а 

 Передвижная 

ДЭС-100 

- дымовая 

труба 

5501 б/н 5,0 0,1 0,5305

2 

400 

7
6

3
1
 

7
0

8
4
 

- - 

0337 Оксид углерода 0,20000 0,28800 

5
0

0
0
,0

 

в
р
ем

ен
н

о
 

0301 Двуокись азота 0,228889 0,33024 

2732 Керосин 0,1000 0,14400 

0328 Сажа 0,019444 0,02880 

0330 Сернистый ангидрид 0,030556 0,04320 

0703 Бенз(а)пирен 0,000000361 0,000000528 

0304 Окись азота 0,0371944 0,053664 

1325 Формальдегид 0,0041667 0,005760 

Рубка леса и 

мелколесья 

бензопилами 

- н/о 6502 б/н 2,0 - - - 

7
7

0
1
 

7
1

2
9
 

7
7

0
6
 

7
1

2
9
 

0337 Оксид углерода 0,07111 0,081920 

3
2

0
,0

 

 

0301 Двуокись азота 0,000711 0,000819 

0330 Сернистый ангидрид 0,000533 0,0006144 

0304 Окись азота 0,000116 0,000133 

2704 Бензин 0,006222 0,007168 

Нанесение 

битумных 

материалов 

- н/о 6512 б/н 2,0 - - - 

7
0

1
7
 

7
0

2
1
 

7
0

2
2
 

7
0

2
1
 2754 Углеводороды С12-С19 

 

0,00947 0,0075 

2
2

0
,0

 

в
р
ем

ен
н

о
 

Сварка п/э 

труб 

- н/о 6508 б/н 2,0 - - - 

7
2

1
5
 

7
2

1
8
 

7
2

2
0
 

7
2

1
8
 

0827 Винил хлористый 0,000013 0,000000082 

5
0

,0
 

0337 Оксид углерода 0,00003 0,000000189 

ЛКР 

пневморазбры

з-гивателем 

- н/о 6504 б/н 2,0 - - - 

6
9

9
8
 

7
0

8
4
 

7
0

0
3
 

7
1

0
1
 0616 Ксилол 0,0066406 0,76500 

2
4

0
0
,0

 

2752 Уайт-спирит 0,0066406 0,76500 

2902 Взвешенные в-ва 0,0129861 0,56100 

Место 

накопления 

отходов 

бурения (МНО) 

Испаренная 

н/п с 

поверхности 

1 н/о 6509 б/н 2,0 - - - 

7
1

5
8
 

7
0

2
0
 

7
1

9
0
 

6
9

9
1
 

0410 Метан 0,04241 0,54958 

6
5

5
2

,0
  

(б
у

р
ен

и
е 

ск
в
аж

и
н

) 
  

0417 Этан 0,00379 0,04918 

0418 Пропан 0,02532 0,32810 

0402 Бутан 0,07989 1,03544 

0403 Гексан 0,04578 0,59325 

0405 Пентан 0,09987 1,29430 

Ликвидация 

МНО 

Внесение 

материалов и 

химреагентов 

для 

утилизации 

отходов 

бурения 

- н/о 6510 б/н 2,0 - - - 

7
1

7
8
 

7
0

1
6
 

7
1

7
9
 

7
0

1
6
 

0155 Ди натрий карбонат 0,00000805 0,00000134 

 

в
р

ем
ен

н
о

 0172 Алюминий растворимые соли  

(сульфат алюминия) 

0,00000644 0,00000185 

3123 Кальция хлорид 0,00000215 0,000611 

2908 Пыль неорган. 

(SiО2 70-20%) 

0,000515 0,00611 

Примечание: * Валовые выбросы ЗВ в атмосферу приведены суммарно за  все этапы СМР; максимально-разовые  по наихудшему периоду (по  максимально возможному  выбросу) 
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Таблица 7.8 - Параметры выбросов вредных веществ в атмосферу в период эксплуатации 

П
р
о

и
зв

о
д

ст
в
о
, 

ц
ех

 
Источник выделения 

вредных  веществ 

 

Наименовани

е источника 

выброса 

вредных 

веществ 

Ч
и

сл
о
 и

ст
о

ч
н

и
к
о

в
 

в
ы

б
р
о
са

, 
ш

т.
 

Н
о
м

ер
 и

ст
о

ч
н

и
к
а 

н
а 

к
ар

те
 

В
ы

со
та

 и
ст

о
ч

н
и

к
а 

в
ы

б
р
о
са

 

Д
и

ам
ет

р
 у

ст
ь
я
  

и
ст

о
ч

н
и

к
а 

Параметры 

газовоздушной 

смеси  

Координаты на 

карте схеме, м 

 

Выделения и выбросы вредных веществ 

В
р
ем

я
 р

аб
о
ты

, 
ч

ас
/г

о
д

 

П
ер

и
о

д
и

ч
н

о
ст

ь,
 р

аз
/г

о
д

 

Наименование 

К
о
л
-в

о
, 

ш
т.

 

о
б

ъ
ем

 

те
м

п
ер

ат
у

р
а 

Код 

 
Наименование вещества г/с т/год 

Н, м D, м V1, м3/с Т, 0С X1 

X2 

Y1 

Y2 

К
у
ст

о
в
ая

 п
л

о
щ

ад
к
а 

Устья добывающих 

скважин 

 

12 Фланцевые 

соединения 

(н/о) 

192 6001 2,0 - - 10   0410 Метан 0,0002288 0,00000200 

8
7

6
0
 

п
о

ст
о
я
н

н
о

 

0417 Этан 0,0000134 0,000000117 

0415 Смесь предельных 

углеводородов С1Н4-С5Н12 

0,0000311 

 

0,00000027 

 

0402 Бутан  0,0000177 0,000000155 

0405 Пентан 0,0000048 0,000000042 

0403 Гексан 0,0000027 0,000000024 

Обвязка скважин: 

(технологические 

трубопроводы)  

- Фланцевые 

соединения 

(н/о) 

228 6002 2,0 - - 10   0410 Метан 0,0002717 0,00000238 

0417 Этан 0,0000159 0,000000139 

0415 Смесь предельных 

углеводородов С1Н4-С5Н12 

0,0000369 

 

0,00000032 

 

0402 Бутан  0,0000210 0,000000184 

0405 Пентан 0,0000057 0,000000050 

0403 Гексан 0,0000032 0,000000028 

Замерная установка 

«Мера-Массомер» 

(измерительная 

ёмкость V=3,4 м3, 

сепаратор) 

1 Дефлектор 

 

 

1 

 

1 5,45 

 

0,2 0,014 10   0410 Метан 0,025108 0,7773 

0417 Этан 0,002013 0,0623 

0415 Смесь предельных 

углеводородов С1Н4-С5Н12 

0,005657 

 

0,1751 

 

0402 Бутан  0,003703 0,1147 

0405 Пентан 0,001115 0,0345 

0403 Гексан 0,000672 0,0208 

Установка 

дозирования 

ингибиторов УДХ-

3Б: 

-   технологическая 

ёмкость 

(деэмульгатор 

«Эмалсотрон R2601-

А») 

1 

 

 

Дефлектор 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

4,0 

 

0,2 

 

0,014 

 

10   1052 Метанол 

0,00006801 

 

 

 

 

 

 

0,006703 

 

 

 

 

 

 

8
7

8
7
6
0

 

п
о

ст
о
я
н

н
о

 

-     технологическая 

ёмкость V=2,4 м3 

(ингибитор 

коррозии 

«Унокем 10001») 

1 1052 Метанол 

 0,00003466 

 

 

 

0,007884 

 

 

 

Емкость дренажная 

V=8 м3 

1 Венттруба 

(воздушка) 

1 3 3,65 0,114 0,001 10   0403 Гексан 0,00049 0,01548 
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7.3.2 Оценка формирующегося уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе 

размещения объектов 

Уровень загрязнения воздушного бассейна в районе размещения проектируемых объектов в 

периоды строительства и эксплуатации определён на основании расчётов рассеивания 

загрязняющих веществ, в соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [28]. 

Расчет рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере проводился по программе УПРЗА 

«Эколог» (Версия 4.5). Программный комплекс УПРЗА по оценке воздушного бассейна прошел 

сертификацию в системе Госстандарта - сертификат РФ N РОСС RU.СП04.Н00063. Также 

программные продукты фирмы «Интеграл» утверждены НИИ Атмосфера в соответствии списком 

компьютерных программ, реализующих методические документы по расчету выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу «Перечень методик, используемых в 2019 году для расчета, 

нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух» [31]. 

Расчёты выполнены при максимально возможных выбросах вредных веществ в атмосферу с 

учетом фонового загрязнения в режиме «лето», как наихудший вариант для расчета загрязнения 

атмосферы. 

Учет фона произведен по данным наблюдений ФГБУ «Обь-Итышское УГМС» по 6 

ингредиентам (см. Приложение В, том 8.2, MOS.17.0355-Р4-ОВОС2) (таблица 7.9): 

Таблица 7.9 – Фоновое загрязнение в районе строительства 

Вещества Значения фоновых концентраций вредных 

веществ, мг/м3 

Взвешенные вещества 0,1 

SO2 0,004 

NO2 0,04 

NO 0,02 

CO 0,8 

Сажа 0 

По остальным вредностям учет фона не производился, поскольку на основании п. 2.4 

«Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, С-П, 2012 г» [70], если приземная концентрация вредного вещества в 

атмосферном воздухе, формируемая выбросами предприятия не превышает 0,1 ПДК, учет фоновых 

концентраций не требуется. 

Расчетный прямоугольник включает в себя занимаемую площадку и прилегающую 

территорию с контрольными точками на границе контура объекта, позволяющими определить 

необходимость установления СЗЗ по фактору химического загрязнения (согласно п. 1 

Постановление Правительства РФ №222 от 03.03.2018 г. «Об утверждении правил установления 
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санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон»). 

Жилая зона в силу значительного удаления (п. Салым, 25,8 км) в расчет не включалась. 

Расчетами определены максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном 

слое атмосферы, создаваемые выбросами от источников загрязнения атмосферы. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, определяющие условия рассеивания 

вредных веществ в атмосфере района расположения объекта, приняты согласно данных Ханты-

Мансийский ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышкое УГМС» (см. Приложение В, том 8.2, 

MOS.17.0355-Р44-ООС2), приведены в таблице 7.10. 

Таблица 7.10 – Метеорологические характеристики и коэффициенты, влияющие на условия 

рассеивания вредных веществ в атмосфере района расположения объектов 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 

Величина 

показателя 

Коэффициент, зависящий от страти- 

фикации атмосферы, А 

- 200 

Коэффициент рельефа местности - 1 

Климатические характеристики:   

Температурный режим:   

- средняя температура воздуха наиболее ºС -26,8 

 холодного месяца    

- средняя максимальная температура ºС +23,6 

 воздуха самого жаркого месяца   

Ветровой режим:   

-повторяемость направлений ветра: %  

С  14 

СВ  9 

В  6 

ЮВ  8 

Ю  19 

ЮЗ  23 

З  9 

СЗ  14 

Штиль  15 

-наибольшая скорость ветра, м/с 12 

превышение которой в году для данного   

района составляет 5% (U*)   

Все загрязняющие вещества, принятые в расчётах рассеивания выбросов находятся в 

газообразном или мелкодисперсном состоянии. Коэффициент оседания газообразных и 

мелкодисперсных элементов принят равным 1, твёрдых частиц – 3.  

Расчеты концентраций произведены при «нормально» неблагоприятных метеорологических 

условиях рассеивания, предусмотренных программой «ЭКОЛОГ-4.5» и типичных для данной 

местности. 

Результаты расчета уровня загрязнения атмосферы при различных режимах работы 

технологического оборудования 
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Зона влияния проектируемого объекта на атмосферный воздух определялась по каждому 

вредному веществу и комбинации веществ с суммирующимся вредным воздействием отдельно, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию» [17] и Приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов 

рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе [28]. 

Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в 

приложении Х, том 2. 

7.3.2.1    Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

строительства 

Учитывая что обустройство куста осуществляется поэтапно, расчет рассеивания проводился 

по 3 этапу, при котором происходит максимальное сосредоточение сил и средств строительной 

подрядной организации, и формируется максимально возможный уровень загрязнения атмосферы. 

Анализ результатов расчета загрязнения атмосферного воздуха (вариант №2) показал, что 

образующиеся в процессе предстоящих СМР величины максимальных приземных концентраций 

по всем производственным вредностям не превысят предельно-допустимые концентрации (таблица 

7.12): 

Таблица 7.11 – Результаты расчета приземных концентраций за период строительства 

Загрязняющее 

вещество 

К
л

а
с
с 

о
п

а
с
н

о
с
т
и

 

ПДКм.р.  

(ОБУВ) 

в воздухе 

населён-

ных  

мест, 

мг/м³  

ПДКр.з. 

в возду-

хе рабо-

чей  

зоны, 

мг/м³ 

Расчётные максимальные 

концентрации в долях от 

ПДКм.р. (ОБУВ)//ПДКр.з.  

З
о
н

а
 в

о
зд

ей
ст

в
и

я
, 
м

 

 (
и

зо
л

и
н

и
я

 0
,1

П
Д

К
) 

З
о
н

а
 в

л
и

я
н

и
я

,м
 

 (
и

зо
л

и
н

и
я

 0
,0

5
П

Д
К

) 

З
о
н

а
 з

а
г
р

я
зн

ен
и

я
 

(и
зо

л
и

н
и

я
 1

 П
Д

К
) 

В пределах 

стройпло-

щадки 

На границе 

жилой зоны 

Расчет 2. СМР 

Азота диоксид 3 0,200 2,0 0,56 - 1352 >1500 - 

Азота оксид 3 0,400 5,0 0,13 - 105 389  

Взвешенные 

частицы РМ2.5 
3 0,160  0,05 - 342 575 - 

Сера диоксид  3 0,500 10,0 0,04 - - 

стройп-

лощадк

а 

- 

Сероводород 2 0,008 10,0 0,02 - 

стройп

-

лощад

ка 

33 - 

Фтористый 

водород 
2 0,02  Расчет не целесообразен (н/ц) 

Фториды 

плохораствори-мые 
2 0,2  Расчет не целесообразен (н/ц) 

Углерод оксид 4 5,000 20,0 0,10 - 63 256 - 

kodeks://link/d?nd=902087949
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Загрязняющее 

вещество 

К
л

а
с
с 

о
п

а
с
н

о
с
т
и

 

ПДКм.р.  

(ОБУВ) 

в воздухе 

населён-

ных  

мест, 

мг/м³  

ПДКр.з. 

в возду-

хе рабо-

чей  

зоны, 

мг/м³ 

Расчётные максимальные 

концентрации в долях от 

ПДКм.р. (ОБУВ)//ПДКр.з.  

З
о
н

а
 в

о
зд

ей
ст

в
и

я
, 
м

 

 (
и

зо
л

и
н

и
я

 0
,1

П
Д

К
) 

З
о
н

а
 в

л
и

я
н

и
я

,м
 

 (
и

зо
л

и
н

и
я

 0
,0

5
П

Д
К

) 

З
о
н

а
 з

а
г
р

я
зн

ен
и

я
 

(и
зо

л
и

н
и

я
 1

 П
Д

К
) 

В пределах 

стройпло-

щадки 

На границе 

жилой зоны 

Расчет 2. СМР 

Ксилол 3 0,200 150,0 0,06 - 

строй

п-

лощад

ка 

40 - 

Марганец и его 

соединения 
2 0,01 0,3 Расчет не целесообразен (н/ц) 

Оксид железа 3 0,04 6,0 Расчет не целесообразен (н/ц) 

Бенз(а)пирен 1 
1*10-6 

(ПДКс.с.) 
 Расчет не целесообразен (н/ц) 

Уайт-спирит - (1,000) 900,0 0,01 - - 
стройп-

лощадка 
- 

Хлорэтен 1 0,01  Расчет не целесообразен (н/ц) 

Формальдегид 2 0,05 0,5 Расчет не целесообразен (н/ц) 

Бензин 4 5,000 300,0 Расчет не целесообразен (н/ц) 

Керосин - (1,200) 600,0 0,05 - 

строй

п-

лощад

ка 

182 - 

Углеводороды 

предельные  

С12-С19 

4 1,000 - 0,10 - 72 145 - 

Взвешенные 

вещества 
3 0,500 50,0 0,03 - 

строй

п-

лощад

ка 

27 - 

Пыль 

неорганическая, 

содержащая  

70-20 % SiO2 

3 0,300 6,0 0,12 
- 

 
57 127 - 

Гексан 4 60,0  Расчет не целесообразен (н/ц) 

 

Метан - (50,0) 7000,0 Расчет не целесообразен (н/ц) 

Этан - (50,0)  Расчет не целесообразен (н/ц) 

Смесь 

углеводородов 

предельных С1-С5 

- (200,0)  Расчет не целесообразен (н/ц) 

Бутан 4 200 300,0 Расчет не целесообразен (н/ц) 

Пентан 4 100 300,0 Расчет не целесообразен (н/ц) 

Сульфат алюминия - (0,01)  Расчет не целесообразен (н/ц) 

Сода 

кальцинированная 
3 0,15  Расчет не целесообразен (н/ц) 

Кальций 

хлористый 
3 0,03  Расчет не целесообразен (н/ц) 

Группы веществ, обладающих суммацией вредного действия: 

Группа 6035 

(333+1325) 
- - - 0,05 

стройп-

лощадка 
50 - 
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Загрязняющее 

вещество 

К
л

а
с
с 

о
п

а
с
н

о
с
т
и

 

ПДКм.р.  

(ОБУВ) 

в воздухе 

населён-

ных  

мест, 

мг/м³  

ПДКр.з. 

в возду-

хе рабо-

чей  

зоны, 

мг/м³ 

Расчётные максимальные 

концентрации в долях от 

ПДКм.р. (ОБУВ)//ПДКр.з.  

З
о
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о
зд

ей
ст

в
и

я
, 
м

 

 (
и

зо
л

и
н

и
я

 0
,1

П
Д

К
) 

З
о
н

а
 в

л
и

я
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и
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и
н

и
я

 0
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5
П

Д
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З
о
н

а
 з

а
г
р

я
зн

ен
и

я
 

(и
зо

л
и

н
и

я
 1

 П
Д

К
) 

В пределах 

стройпло-

щадки 

На границе 

жилой зоны 

Расчет 2. СМР 

Группа 6043 

(330+333) 
- - - 0,03 

стройп-

лощадка 
57 - 

Группа 6053 

(342+344) 
- - - Расчет не целесообразен (н/ц) - 

Группа 6204 

(301+330) 
- - - 0,37 - 982 1700 - 

Группа 6205 

(330+342) 
- - - Расчет не целесообразен (н/ц) - 

Группа 6007 

(301+403+337+ 

1325) 

- - - 0,66 - 1518 >1500 - 

Примечания:  

В числителе указано значение концентрации с учетом фона, в знаменателе – без учета фона 

Информация о ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны соответствует спискамМинздрава России 

(ГН 2.2.5.1313-03) [41]. 

Знаком -/ обозначена среднесменная ПДКр.з. 

Зона воздействия и влияния указаны от строительного участка, м 

Согласно выполненному расчету, изолинии максимальных приземных концентраций, 

убывают с удалением от источников выбросов. 

Наибольшая зона воздействия (0,1 ПДК) в ходе предстоящих СМР составит 1,35 км, зона 

влияния (0,05 ПДК) – 1,70 км.  

Учитывая расчётную концентрацию (не более 0,69 ПДК) уровень воздействия (загрязнения) 

оценивается как «слабое загрязнение». Незначительный уровень формирующего загрязнения 

атмосферного воздуха, определяет, что воздействие кустовой площадки в штатном режиме 

эксплуатации не приведет к ухудшению экологической ситуации в районе. 

Близлежащий населенный пункт п. Салым, расположенный в 25,8 км, в силу значительного 

удаления не попадет в зону воздействия во время строительства.  

Таким образом, принимая во внимание, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу в 

период строительства являются кратковременными и, учитывая благоприятные условия для 

рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы (рельеф района равнинный) 

намечаемое расширение кустовой площадки не приведет к значительному ухудшению 

экологической ситуации в районе, не окажет отрицательного воздействия на состояние 

атмосферного воздуха, здоровье с санитарно-гигиенические условия проживания людей в п. 

Салым. 
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7.3.2.2    Расчет и анализ приземных концентраций загрязняющих веществ в период 

эксплуатации 

Расчет рассеивания выполнен для летнего (наихудшего периода) при штатном режиме 

эксплуатации куста по максимально возможному выбросу, когда формируется максимальный 

уровень загрязнения воздуха (вариант №1). 

В силу незначительности выбросов расчёт рассеивания по всем вредностям не 

целесообразен: 

Таблица 7.12 – Результаты расчета приземных концентраций при эксплуатации (штатный 

режим) 

Загрязняющ

ее вещество 

К
л

а
сс
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п

а
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о
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и
 

ПДКм.р.  

(ОБУВ) 
в воздухе 

населённых  

мест, мг/м³ 

ПДКр.з. 
в возду-

хе рабо-

чей  

зоны, 

мг/м³ 

Расчётные максимальные 

концентрации в долях от 

ПДКм.р. (ОБУВ)//ПДКр.з.  
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лах 

промпло-

щадки 

Н
а
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р
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н
и

ц
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С
З

З
 

Н
а
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р
а

н
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ж
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л
о

й
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о
н

ы
 

Расчёт 1. Рабочий режим: 

Гексан 4 60,0 900,0 0,000 

Метан - (50,0) 7000,0 0,000 

Этан - (50,0) 7000,0 0,000 

Смесь 

предельных 

углеводородов 

С1Н4-С5Н12 

- 200,0  0,000 

Бутан 4 200 900,0 0,000 

Пентан 4 100 900,0 0,000 

Метанол 3 1,000 15,0 0,000 

Формирующийся уровень загрязнения атмосферного воздуха, как в рамках кустовой 

площадки, так и за ее пределами составит менее 0,1 ПДК, что свидетельствует о том, что 

проектируемые сооружения не являются источником негативного воздействия на среду обитания и 

здоровье. 

Таким образом, за пределами кустовой площадки нет превышений ПДК по химическому 

загрязнению. 

Эксплуатация куста в штатном режиме не приведет к ухудшению экологической ситуации в 

районе, не окажет отрицательного воздействия на состояние атмосферного воздуха и здоровье 

населения п. Салым, (находящегося в 25,8 км). 

7.3.3 Предложения по нормативам предельно-допустимых выбросов (ПДВ) 

В соответствии с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

от 06.06.2017 № 273 «Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных 
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(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе» [28], значения выбросов, использованные при 

расчетах рассеивания, принимаются в качестве нормативов предельно допустимых выбросов 

(ПДВ), если загрязнение атмосферы, создаваемое данными выбросами, ниже предельно 

допустимого. 

Учитывая местоположение площадки строительства на незаселенных территориях, 

кратковременный и периодический (в зависимости от цикла строительства) характер СМР, 

полученные расчетным методом значения выбросов, принимаются в качестве нормативов ПДВ. 

Поскольку выполненные расчеты рассеивания показали, отсутствие превышения приземных 

концентраций по всем производственным вредностям в период последующей эксплуатации куста в 

штатном режиме, расчетные выбросы вредных веществ в атмосферу приняты в качестве 

нормативов ПДВ. 

Значения предельно допустимых выбросов вредных веществ в атмосферу в период 

строительства и эксплуатации приведены в Таблицах 7.13, 7.14. 

Таблица 7.13 - Предложения по нормативам ПДВ в период строительства 

Наименование № Фактический выброс НДВ 

вещества источника г/сек т/год г/сек т/год 

В процессе строительства: 

Взвешенные частицы 

РМ2.5 

5501 0,0194444 0,028800 0,0194444 0,028800 

5502 0,0194444 0,028800 0,0194444 0,028800 

5503 0,0194444 0,028800 0,0194444 0,028800 

5504 0,0194444 0,028800 0,0194444 0,028800 

6505 0,1109790 0,840091 0,1109790 0,840091 

итого по веществу 0,1887566 0,955291 

Марганец и его 

соединения (в пересчете 

на марганца (IV) оксид) 

6506 0,0000137 0,000927 0,0000137 0,000927 

6507 0,0001222 0,000123 0,0001222 0,000123 

итого по веществу 0,0001359 0,001050 

диНатрий карбонат 

(Натрия карбонат, Сода 

кальцинированная) 

6515 0,0000080 0,000001 0,0000080 0,000001 

итого по веществу 0,0000080 0,000001 

0301 Азота диоксид 

(Азот (IV) оксид) 

5501 0,2288889 0,330240 0,2288889 0,330240 

5502 0,2288889 0,330240 0,2288889 0,330240 

5503 0,2288889 0,330240 0,2288889 0,330240 

5504 0,2288889 0,330240 0,2288889 0,330240 

6505 0,2299990 3,087018 0,2299990 3,087018 

6506 0,0000680 0,004590 0,0000680 0,004590 

6507 0,0086640 0,008736 0,0086640 0,008736 

6510 0,0007110 0,000819 0,0007110 0,000819 

итого по веществу 1,1549976 4,422123 

Азот (II) оксид (Азота 

оксид) 

5501 0,0371944 0,053664 0,0371944 0,053664 

5502 0,0371944 0,053664 0,0371944 0,053664 

5503 0,0371944 0,053664 0,0371944 0,053664 

5504 0,0371944 0,053664 0,0371944 0,053664 

6505 0,1371150 1,838056 0,1371150 1,838056 

6506 0,0000111 0,000746 0,0000111 0,000746 
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Наименование № Фактический выброс НДВ 

вещества источника г/сек т/год г/сек т/год 

6507 0,0014079 0,001419 0,0014079 0,001419 

6510 0,0001160 0,000133 0,0001160 0,000133 

итого по веществу 0,2874276 2,055010 

Сера диоксид 

(Ангидрид сернистый) 

5501 0,0305556 0,043200 0,0305556 0,043200 

5502 0,0305556 0,043200 0,0305556 0,043200 

5503 0,0305556 0,043200 0,0305556 0,043200 

5504 0,0305556 0,043200 0,0305556 0,043200 

6505 0,0520320 0,537532 0,0520320 0,537532 

6510 0,0005330 0,000614 0,0005330 0,000614 

итого по веществу 0,1747874 0,710946 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
6509 0,0000570 0,000002 0,0000570 0,000002 

итого по веществу 0,0000570 0,000002 

Углерод оксид 

5501 0,2000000 0,288000 0,2000000 0,288000 

5502 0,2000000 0,288000 0,2000000 0,288000 

5503 0,2000000 0,288000 0,2000000 0,288000 

5504 0,2000000 0,288000 0,2000000 0,288000 

6505 1,2948930 4,708549 1,2948930 4,708549 

6506 0,0004187 0,028263 0,0004187 0,028263 

6507 0,0137500 0,013860 0,0137500 0,013860 

6510 0,0711110 0,081920 0,0711110 0,081920 

6512 0,0000300 1,89E-07 0,0000300 1,89E-07 

итого по веществу 2,1802027 5,984592 

Фториды газообразные 6506 0,0000293 0,001976 0,0000293 0,001976 

итого по веществу 0,0000293 0,001976 

Фториды плохо 

растворимые 
6506 0,0000126 0,000850 0,0000126 0,000850 

итого по веществу 0,0000126 0,000850 

Бутан 6514 0,0798900 1,035440 0,0798900 1,035440 

итого по веществу 0,0798900 1,035440 

 Гексан 6514 0,0457800 0,593250 0,0457800 0,593250 

итого по веществу 0,0457800 0,593250 

Пентан 6514 0,0998700 1,294300 0,0998700 1,294300 

итого по веществу 0,0998700 1,294300 

Метан 6514 0,0424100 0,549580 0,0424100 0,549580 

итого по веществу 0,0424100 0,549580 

Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
6514 0,0253200 0,328100 0,0253200 0,328100 

итого по веществу 0,0253200 0,328100 

Этан 6514 0,0037900 0,049180 0,0037900 0,049180 

итого по веществу 0,0037900 0,049180 

Диметилбензол 

(Ксилол) (смесь 

изомеров о-, м-, п-) 

6513 0,0066406 0,765000 0,0066406 0,765000 

итого по веществу 0,0066406 0,765000 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-

Бензпирен) 

5501 0,0000004 0,000001 0,0000004 0,000001 

5502 0,0000004 0,000001 0,0000004 0,000001 

5503 0,0000004 0,000001 0,0000004 0,000001 

5504 0,0000004 0,000001 0,0000004 0,000001 

итого по веществу 0,0000014 0,000002 

Формальдегид 
5501 0,0041667 0,005760 0,0041667 0,005760 

5502 0,0041667 0,005760 0,0041667 0,005760 
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Наименование № Фактический выброс НДВ 

вещества источника г/сек т/год г/сек т/год 

5503 0,0041667 0,005760 0,0041667 0,005760 

5504 0,0041667 0,005760 0,0041667 0,005760 

итого по веществу 0,0166668 0,023040 

Бензин (нефтяной, 

малосернистый) (в 

пересчете на углерод) 

6505 0,0244440 0,017035 0,0244440 0,017035 

итого по веществу 0,0244440 0,017035 

Керосин 

5501 0,1000000 0,144000 0,1000000 0,144000 

5502 0,1000000 0,144000 0,1000000 0,144000 

5503 0,1000000 0,144000 0,1000000 0,144000 

5504 0,1000000 0,144000 0,1000000 0,144000 

6505 0,1985350 1,249492 0,1985350 1,249492 

6510 0,0062220 0,007168 0,0062220 0,007168 

итого по веществу 0,6047570 1,832660 

Уайт-спирит 6513 0,0066406 0,765000 0,0066406 0,765000 

итого по веществу 0,0066406 0,765000 

Углеводороды 

предельные  

C12-C19 

6509 0,0204670 0,000864 0,0204670 0,000864 

6511 0,0424200 0,033600 0,0424200 0,033600 

итого по веществу 0,0628870 0,034464 

Взвешенные вещества 6513 0,0129861 0,561000 0,0129861 0,561000 

итого по веществу 0,0129861 0,561000 

Пыль неорганическая: 

70-20% SiO2 

6506 0,0000126 0,000850 0,0000126 0,000850 

6508 0,0121000 0,139100 0,0121000 0,139100 

6515 0,0005150 0,006110 0,0005150 0,006110 

 0,0126276 0,146060 

ВСЕГО при строительстве  5,0311259 22,125953 

 

Таблица 7.15 - Предложения по нормативам ПДВ в период деятельности 

Наименование № Фактический выброс НДВ 

вещества источника г/сек т/год г/сек т/год 

В процессе эксплуатации: 

Бутан 6001 

(скважины) 0,0000177 0,000558989 0,0000177 0,000558989 

6002 

(обвязка) 0,000021 
0,0006638 0,0000210 0,0006638 

1 

(ЗУ) 0,003703 0,11470000 
0,0037030 0,114700000 

итого по веществу 0,003740 0,11592 

Гексан 

 

 

 

 

 

 

 

6001 

(скважины) 0,0000027 0,000086222 0,0000027 0,000086222 

6002 

(обвязка) 0,0000032 
0,000102389 0,0000032 0,000102389 

1 

(ЗУ) 0,000672 0,0208 
0,000672 0,02080000 

3 

(дрен.ем.) 0,00049 0,01548 
0,00049 0,01548000 

итого по веществу 0,00117 0,03647 

Пентан 6001 

(скважины) 0,0000048 0,000151131 0,0000048 0,000151131 

6002 

(обвязка) 0,0000057 
0,000179468 0,0000057 0,000179468 
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1 

(ЗУ) 0,001115 0,034500 
0,001115 0,0345000 

итого по веществу 0,0011255 0,0348306 

Метан 6001 

(скважины) 0,0002288 0,00721455 0,0002288 0,00721455 

6002 

(обвязка) 0,0002717 0,00856728 0,0002717 0,00856728 

1 

(ЗУ) 0,025108 0,7773000 
0,025108 0,7773 

итого по веществу 0,0002288 0,7930818 

Смесь предельных 

углеводородов 

С1Н4-С5Н12 

6001 

(скважины) 0,0000311 0,00098041 0,0000311 0,00098041 

6002 

(обвязка) 0,0000369 0,00116424 0,0000369 0,00116424 

1 

(ЗУ) 0,005657 0,175100 0,005657 0,175100 

итого по веществу 0,005725 0,1772447 

Этан 6001 

(скважины) 0,0000134 0,000422391 0,0000134 0,000422391 

6002 

(обвязка) 0,0000159 
0,000501589 0,0000159 0,000501589 

1 

(ЗУ) 0,002013 0,062300 
0,0020130 0,0623000 

итого по веществу 0,0020423 0,06322398 

Метанол 

(Метиловый спирт) 
2 

(УДХ) 

0,00006801 0,006703 0,00006801 0,006703 

0,00003466 0,007884 0,00003466 0,007884 

итого по веществу 0,0001000 0,014600 

ВСЕГО при эксплуатации  0,01413 1,2354 

 

7.3.4 Оценка физического воздействия предприятия на окружающую среду  

Физическое воздействие может рассматриваться как энергетическое загрязнение 

окружающей среды, в частности, атмосферы. 

Основными факторами физического воздействия на атмосферный воздух являются шум, 

вибрация и ЭМП. 

Главным отличием данного вида воздействия от выбросов загрязняющих веществ является 

влияние на окружающую среду звуковых колебаний, электромагнитных или радиочастотных волн, 

передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Величина воздействия шума, вибраций и ЭМП на человека зависит от уровня звукового 

давления, частотных характеристик шума и вибраций, их продолжительности, периодичности, 

интенсивности и т. п. 

В ходе намечаемой деятельности будет оказана шумовая нагрузка. Прочие виды 

физического воздействия в рамках проектируемых сооружений отсутствуют. 

Шум является одним из наиболее распространенных неблагоприятных факторов 

физического воздействия на окружающую среду. Уровень шумового загрязнения селитебной 
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территории является экологически значимым параметром, величина его должна определяться при 

проектировании новых объектов и контролироваться в течение всего срока их эксплуатации. 

К основным источникам шумового загрязнения в городах и населенных пунктах можно 

отнести: автомобильные транспортные потоки, промышленные предприятия, трансформаторные 

подстанции, строительные работы различного вида и др. 

Шумовое воздействие предприятия может рассматриваться как энергетическое загрязнение 

окружающей среды, в частности атмосферы. Основным отличием шумовых воздействий от 

выбросов загрязняющих веществ является влияние на окружающую среду звуковых колебаний, 

передаваемых через воздух или твердые тела (поверхность земли). 

Величина воздействия шума на человека зависит от уровня звукового давления, частотных 

характеристик шума, их продолжительности, периодичности и т.п. Шум снижает 

производительность труда на предприятиях, является причиной многих распространенных 

заболеваний. 

В данном проекте рассматривается шумовое воздействие площадки обустройства куста и 

определяется санитарно-защитная зона предприятия по шумовому фактору. 

7.3.4.1    Оценка физического воздействия на период строительства 

Строительная площадка, как правило, представляет собой комплексный источник шума, 

состоящий из отдельных условно-точечных или пространственных источников непостоянного 

шума, который непрерывно колеблется как в течение отдельных суток, так и в течение отдельных 

периодов строительства. 

В период выполнения предстоящих СМР в качестве источников шума выступает 

используемая дорожно-строительная техника и автотранспорт. 

Нормируемыми параметрами непостоянного (прерывистого, колеблющегося во времени) 

шума являются эквивалентные уровни звукового давления Lэкв, дБ, и максимальные уровни 

звукового давления Lмакс, дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 

31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. 

Шум считают в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному 

уровню не превышает установленные нормативные значения. 

Шумовые характеристики строительных машин приняты по данным справочной 

литературы, из технической документации на оборудование или его аналоги: 

 Защита населения от повышенного шумового воздействия. Сборник докладов Научно-

практической конференции, под ред. Н.И.Иванова, К.Б.Фридмана, СПб, 2006;  

 Борьба с шумом и вибрациями на путевых и строительных машинах. Иванов Н.И.. М., 

«Транспорт», 1979;  
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 Техническая акустика транспортных машин Справочник под редакцией д.т.н. 

Н.И.Иванова. Борьба с шумом и вибрациями на путевых и строительных машинах. 

СПб., «Политехника», 1979]; 

 «Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных 

предприятий», ОНТП-02-86, Министерства автомобильного транспорта РСФСР, 

Москва, 1986 г. (Базовые механизмы); 

 каталог ДОАО Газпроектинжиниринг «Каталок источников шума и средств защиты», 

Воронеж, 2004 . 

Таблица 7.16 – Основные источники шума и их шумовые характеристики 

N Объект Уровни звукового давления (мощности, в случае R = 0), дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами в Гц 

L
a

, 
д

Б
А

 

L
a

.м
а
к

с 

Дистанция замера 

(расчета) R (м) 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

001 Бульдозер 7.0 81.0 84.0 89.0 86.0 83.0 83.0 80.0 74.0 73.0 87.0 91.0 

002 Экскаватор 7.0 82.0 85.0 90.0 87.0 84.0 84.0 81.0 75.0 74.0 88.0 92.0 

003 Сварочный 

аппарат 

3.0 69.0 72.0 77.0 74.0 71.0 71.0 68.0 62.0 61.0 75.0 79.0 

004 Автотранспорт 7.0 64.0 67.0 72.0 69.0 66.0 66.0 63.0 57.0 56.0 70.0 74.0 

005 ДЭС 1.0 79.0 82.0 87.0 84.0 81.0 81.0 78.0 72.0 71.0 85.0 89.0 

006 Каток 7.0 74.0 77.0 82.0 79.0 76.0 76.0 73.0 67.0 66.0 80.0 84.0 

Карта-схема расположения источников шумового загрязнения на период строительства не 

приводилась, поскольку источники не имеют фиксированного места положения и постоянно 

перемещаются по строительной площадке. 

Оценка ожидаемого уровня шума на территории строительных площадок произведена 

расчётным путём с использованием лицензированных программных средств фирмы Интеграл 

«Эколог-Шум-2» . 

В расчёте учтена неодновременность работы техники на стройплощадках, на наихудшую 

ситуацию, когда формируется максимальная шумовая нагрузка (3 этап строительства). 

Жилая зона (п. Салым, 25,8 км) в силу значительного удаления в расчет не включалась. 

Полученные результаты расчета уровня шума на стройплощадке сопоставлялись с 

предельно допустимыми уровнями звукового давления и звука для территорий промышленных 

предприятий представленными ниже в таблице 6.5.1.3 согласно СП 51.13330.2011 «Свод правил. 

Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 [87]. 

Таблица 7.17 – Допустимые уровни звукового давления 

Назначение 

помещений или 

территорий В
р

ем
я

 

су
т
о

к
, 

ч
 

Уровень звукового давления (эквивалентный 

уровень звукового давления) L, дБ, в октавных 

полосах частот со среднегеометрическими 

частотами, Гц У
р

о
в

ен

ь
 з

в
у

к
а

 

L
А

 

(э
к

в
и

в
а

-

л
ен

т
н

ы

й
 

у
р

о
в

ен

ь
 з

в
у

к
а

 

L
А

эк
в
),

 

д
Б

А
 

М
а

к
си

м
а

л
ь

н

ы
й

 

у
р

о
в

ен

ь
 з
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у

к
а

 

L
А
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31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Территории, 

непосредственно 

прилегающие к 

жилым домам 

7.00-

23.00 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

23.00-

7.00 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 60 

Площадки 

отдыха на 

территории 

микрорайонов и 

групп жилых 

домов 

- 90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 70 

Территория 

предприятия с 

постоянными 

рабочими 

местами 

- 102 90 82 77 73 70 68 66 64 75 90 

Согласно выполненным расчетам, максимальный уровень создаваемого шума на 

стройплощадке соответствуют требованиям санитарных норм, составляя: 

Таблица 7.18 – Уровни звукового давления (в период строительства) 

Расчетная точка 

Максимальные уровни звукового давления (эквивалентные уровни 

звукового давления) в ДБ в октавных полоса частот со 

среднегеометрическими частотами в ГЦ 

L
a.

эк
в
 

L
a.

м
ак

с 

31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Строительная площадка: 

001 Расчетная 

точка на 

границе  

строитель-ной 

площадки 

37.9 40.9 45.8 42.6 39.3 38.8 33.8 20.4 0 42.60 49.7 

002 41.5 44.5 49.5 46.3 43.2 42.8 38.6 28.3 12.7 46.80 53.8 

003 44 47 52 48.9 45.7 45.5 41.6 32.2 19.2 49.50 56.5 

004 
41.6 44.6 49.5 46.4 43.2 42.9 38.9 29.4 18.2 46.90 53.9 

- 

Точка  

мах на 

стройпло-

щадке 

48.9 51.9 56.9 53.9 50.8 50.7 47.2 39.6 33.2 54.80 61.8 

ПДУ (на границе 

промплощадки) 
102 90 82 77 73 70 68 66 64 75 90 

превышения нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Таким образом, шумовое воздействие, оказываемое в ходе обустройства куста, в пределах 

стройплощадки  не превысит гигиенических нормативов. 

Ближайший населенный пункт (п.Салым, 25,8 км) в силу значительного удаления не 

попадет в зону шумового воздействия объекта, поэтому в принятии особых мероприятий нет 

необходимости. 
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Нахождение жилой зоны на значительном удалении от места производства СМР исключает 

негативное влияния в ходе намечаемого обустройства куста на здоровье и санитарно-

гигиенические условия проживания населения близлежащего п. Салым. 

7.3.4.2    Оценка физического воздействия на период эксплуатации 

Основными источниками  постоянного шума на кустовой площадкке являются: 

 Подстанция 35/0,4 кВ – 2 шт. мощностью 2500 кВ. 

Шумовые характеристики трансформаторных подстанций приняты согласно ГОСТ 

12.2.024-87 ССБТ.Шум. Трансформаторы силовые масленые. Нормы и методы контроля  и 

представлены в таблица 17.19. 

Таблица 17.19 –  Характеристика источников шума 

Номер 

ИШ 
Оборудование 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическими частотами, Гц La, 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1,2 ТП 35/0,4 кВ  трансформатор 2500кВ 73.0 76.0 78.0 79.0 75.0 72.0 71.0 69.0 65.0 73.0 

Устанавливаемое скважинное оборудование (ЭЦН) размещается подземно, под уровень 

жидкости и на дневной поверхности уровень шума отсутствует. 

Выбор диаметров трубопроводов осуществлен из расчета допустимых скоростей, 

транспортируемых в них сред, предупреждающих возникновение их вибрации и шума. 

Кустовая площадка 44 работает круглосуточно. Расчет произведен на период максимальной 

загрузки оборудования. 

Для промплощадки предприятия выполнен один вариант акустического расчета для 

рабочего режима предприятия: - в дневное время суток. 

Для расчета принята местная  система координат МСК 86. Характеристика расчетной 

площадки представлена в Таблице 17.20. 

Таблица 17.20 – Характеристика расчетной площадки 

Объект 

Координаты точки 1 Координаты точки 2 

Ш
и

р
и

н
а

 (
м

) 

В
ы

со
т
а

 п
о

д
ъ

ем
а

 

(м
) 

Шаг сетки (м) 

X (м) Y (м) X (м) Y (м) X Y 

Расчетная 

площадка 

3447264.50 834089.25 3449022.00 834089.25 1588.50 
1.5 200.0 200.0 

Для оценки шумового воздействия кустовой площадки согласно п. 1 Постановление 

Правительства РФ №222 от 03.03.2018г «Об утверждении правил установления санитарно-

защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-
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защитных зон»  были выбраны контрольные точки на границе контура  объекта, позволяющие 

определить необходимость установления СЗЗ по фактору шума. 

Жилая зона в силу значительного удаления (п. Салым, 25,8 км) в расчет не включалась. 

Характеристика расчетных точек представлена в Таблицах 17.21 

Таблица 17.21 –  Характеристика расчетных точек 

N Объект 

Координаты точки 

X (м) Y (м) 
Высота подъема 

(м) 

001 Р.Т. на границе контура объекта  3447902.00 834148.50 1.50 

002 Р.Т. на границе контура объекта 3448204.69 834323.10 1.50 

003 Р.Т. на границе контура объекта 3448370.65 834080.93 1.50 

004 Р.Т. на границе контура объекта 3448065.27 833845.29 1.50 

Расчет рассеивания шумового загрязнения на период эксплуатации куста и карты с 

изолиниями шумового воздействия представлены в приложении Р, том 2.  

Результаты акустического расчета представлены в таблице 17.22. 

Таблица 17.22 - Результаты в расчетных точках по уровням звукового давления, дБ, в 

октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц  

№ точки 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах  

со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LА 

Граница контура объекта: 

Р.Т. 1 21.6 24.6 29.5 26.3 23 22.4 17.4 3.7 0 26.30 

Р.Т. 2 21.5 24.4 29.4 26.1 22.8 22.3 17.2 3.5 0 26.10 

Р.Т. 3 25.3 28.3 33.3 30.1 27 26.6 22.4 11.7 0 30.60 

Р.Т. 4 25.8 28.8 33.8 30.6 27.5 27.1 23 12.6 0 31.10 

Предельно допустимый 

уровень шума 

(1 ПДУ) 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

превышение нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Промплощадка 

Кустовая площадка 32 35 40 36.9 33.9 33.7 30.3 22.5 15.2 37.90 

Предельно допустимый 

уровень шума 

(1 ПДУ) 

102 90 82 77 73 70 68 66 64 75 

превышение нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Таким образом, анализ результатов акустического расчета показал, что в штатных условиях 

эксплуатации кустовой площадки, как в пределах самой площадки, так и на границе контура 

объекта нет превышения санитарно-гигиенических нормативов (1 ПДУ) по шумовому 

воздействию. Что свидетельствует о том, что кустовая площадка не являются источником 

негативного воздействия на среду обитания и здоровье по фактору шума и не нуждается в 

установке санитарно-защитной зоны по фактору физического (шумового воздействия). 

Ближайший населенный пункт (п. Салым, 25,8 км) км в силу значительного удаления не 

попадет в зону шумового воздействия объекта, поэтому в принятии особых мероприятий по 

снижению шумовой нагрузки нет необходимости. 
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7.3.5 Определение размера санитарно-защитной зоны 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов 

и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека 

устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная 

зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух 

(химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими 

нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является 

защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта 

в штатном режиме.  

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который 

является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.  

Размер СЗЗ для предприятия устанавливается на основании расчетов рассеивания 

загрязнения атмосферного воздуха и физических воздействий на атмосферный воздух (шум, 

вибрация, электромагнитные поля и др.) согласно п.3.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [124]]. 

На площадке Куста 44 Верхнесалымского месторождения осуществляется добыча, сбор и 

транспортировка нефти на площадку УПН.  

Согласно СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (новая редакция) [15] п. 7.1.3, класс III, п.п.1 для 

предприятий по добыче нефти при выбросе сероводорода до 0,5 т/сут с малым содержанием 

летучих углеводородов размер СЗЗ составляет 300 м. 

Согласно п. 1 Постановление Правительства РФ №222 от 03.03.2018г «Об утверждении 

правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, 

расположенных в границах санитарно-защитных зон» санитарно-защитная зона устанавливаются в 

отношении действующих, планируемых к строительству, реконструируемых объектов 

капитального строительства, являющихся источниками химического, физического, биологического 

воздействия на среду обитания человека, в случае формирования за контурами объектов 

химического, физического и (или) биологического воздействия, превышающего санитарно-

эпидемиологические требования. 

В результате произведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы установлено, что на границе контура объекта отсутствует формирование химического 

воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования (0,1 ПДК). В 

соответствии с п. 1 «Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 

участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон», утвержденных постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 3 марта 2018 г. N 222, необходимость установления 

санитарно-защитной зоны для объекта по фактору химического воздействия отсутствует. 

В результате произведенных расчетов акустического воздействия установлено, что в любое 

время суток на границе контура объекта отсутствует физическое воздействие, превышающее 

санитарно-эпидемиологические требования (1ПДУ). В соответствии с п. 1 «Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2018 г. N 222, отсутствует необходимость установления санитарно-защитной зоны для 

объекта по фактору физического воздействия. 

Таким образом, в ходе комплексного анализа в соответствии с п. 1 «Правил установления 

санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах 

санитарно-защитных зон», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2018 г. N 222 и п. 1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» определена отсутствие 

необходимости установления санитарно-защитной зоны для рассматриваемого объекта по фактору 

химического и физического (шумового) воздействия. 

Проектируемые промысловые трубопроводы (нефтегазосборные сети) относятся к 

трубопроводам II, III класса, согласно ГОСТ Р 55990-2014. 

Промысловые трубопроводы не включены в санитарную классификацию 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 [124] и не являются источником негативного воздействия на состояние 

окружающей среды в штатном режиме эксплуатации. 

Согласно ГОСТ Р 55990-2014  (таблица 6) рекомендуемое минимальное расстояние от 

промысловых трубопроводов II и III класса, до населённых пунктов, промышленных предприятий, 

зданий и сооружений, составляет 100  и 75 м соответственно. 

Необходимое минимальное расстояние до границ жилой застройки соблюдается, т.к. 

близлежащий населенный пункт п. Салым, находится в 25,8 км. 

В целях обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации и 

предотвращения несчастных случаев на проектируемых промысловых трубопроводах 

устанавливаются охранные зоны в соответствии с п.4.1 Правил охраны магистральных 

трубопроводов:  

– вдоль трасс многониточных трубопроводов - в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с каждой 

стороны. 

Выводы 
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Кратковременность предстоящих СМР, незначительность выбросов и шумовой нагрузки 

при последующей эксплуатации куста обеспечат локальность и не высокий уровень 

формирующегося загрязнения воздушной среды.  

Поскольку зона многолетнего загрязнения и шумовой нагрузки при эксплуатации куста в 

штатном режиме имеет незначительную интенсивность и ограничивается рамками 

технологических площадок и коридора коммуникаций будет исключено негативное воздействие на 

здоровье и условия жизнедеятельности малочисленных народов Севера, проживающих в районе 

его размещения. 

Достаточное удаление от жилой зоны (п. Салым, 25,8 км) определит полное отсутствие 

неблагоприятного воздействия на санитарно-гигиенические условия проживания и здоровье 

людей, проживающих в близлежащем населенном пункте. 

Соблюдение требований природоохранного законодательства, не ухудшение экологической 

ситуации в районе освоения обеспечат возможность СМР и последующую эксплуатацию куста на 

рассматриваемой территории. 

7.4 Оценка воздействия объекта на поверхностные и подземные воды 

Поверхностные и подземные воды, распространенные на территории проектируемого 

объекта, являются главным объектом, подвергающимся воздействию комплекса процессов добычи. 

Водные экосистемы более чувствительны к антропогенным нагрузкам, чем наземные 

экосистемы вследствие высокой динамичности гидросферы. 

Воздействие на поверхностные и подземные воды может проявляться, как на стадии 

осуществляемой обустройства, так и в ходе последующей эксплуатации кустовой площадки с 

сопутствующей инфраструктурой. 

Опыт разработки месторождений углеводородного сырья показывает, что поверхностные и 

грунтовые воды являются одним из наиболее уязвимых компонентов природной среды. 

Практически все производственные объекты при их сооружении и эксплуатации, в той или 

иной степени несут потенциальную угрозу нарушения естественного состояния водных ресурсов.  

Воздействие промысловых объектов на поверхностные и подземные воды, прежде всего, 

связано с: 

– изменением гидрологического режима территории; 

– нарушением целостности берегов, долин пересекаемых водотоков, что приводит к их 

частичному разрушению и развитию эрозионных процессов; 

– нарушением режима водности; 

– загрязнением водной среды; 
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– удовлетворением потребности в воде на хозяйственно-бытовые и производственные 

нужды. 

Предпосылки нарушения гидрологического режима территории создаются при устройстве 

насыпных оснований под площадные объекты и, особенно, протяженные линейные сооружения. 

Преобразования рельефа в случае размещения объектов без учета функций гидроморфных 

систем, направления поверхностного стока и невыполнения природоохранных мероприятий могут 

нарушить компонентную структуру ландшафтов: внести изменения в микрорельеф, направление и 

характер поверхностного стока. 

Тем самым создаются предпосылки к общим или локальным изменениям гидрологического 

режима территории. 

Привнесенные нарушения условий естественного стока могут сопровождаться 

образованием переосушенных и (или) переувлажненных участков территории. 

В зонах дренирования (осушения), во всех типах болотных экосистем прекращается 

торфонакопление и происходит разрушение торфяного слоя почвы, замедляется прирост 

древостоев, значительно снижается урожайность ягодников. 

К тому же переосушенные участки болот являются пожароопасными, что в условиях 

интенсивной добычи создает дополнительную опасность. 

В зонах подтопления происходит сокращение площади залесённых сфагновых болот и 

замена их на травяно-моховые болота переходного типа, гибель древесного яруса - в первую 

очередь подроста. 

Кроме вышеописанных причин, следствием которых является изменение условий 

водосбора, нарушение режима водности может произойти при строительстве различных 

инженерных сооружений, в местах пересечения водных преград. Потенциальную опасность 

представляют подводные переходы трубопроводов. Как правило, сооружение таких переходов 

связано с временным нарушением русла, а также прибрежных участков, с активизацией русловых 

процессов и эрозии береговых склонов, с прямой гибелью флоры и фауны водотока, а также 

околоводных представителей, с ухудшением условий обитания и воспроизводства рыб и др. 

гидробионтов, и как следствие снижением биопродуктивности водотока. 

В результате нарушения режима водности может произойти ухудшение условий питания 

подземных горизонтов, трансформация среды обитания рыбы и других животных организмов, 

изменяется гидрология всей площади водосбора, что в дальнейшем влияет на состав и обилие 

пойменной растительности. 

Поскольку в ходе намечаемой деятельности исключено пересечение водотоков, площадка 

куста и коридор коммуникаций находятся на удалении от близлежащих водотоков, за пределами 
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их водоохранных зон исключается механическое повреждение русел и пойменных участков, 

нарушение водности, гибель и трансформация условий обитания и воспроизводства гидробионтов. 

К числу основных источников загрязнения поверхностных и подземных вод относятся: 

– инфильтрация вредностей при отсутствии надежной гидроизоляции технологических 

площадок и трубопроводов, при нарушении правил погрузки, транспортировки, 

разгрузки и хранения химических реагентов; 

– попадание производственных, дренажных, бытовых сточных вод и поверхностного 

стока с технологических площадок и дорожной сети; 

– утечки фильтрационных стоков с мест хранения отходов при отсутствии надлежащей 

системы организованного сбора и утилизации отходов; 

– осадки, выпадающие на поверхность водных объектов, содержащие пыль и 

загрязняющие вещества от промышленных выбросов; 

– аварийные разлива нефти и высоко минерализованных вод. 

Наиболее опасным является углеводородное загрязнение в силу высокой токсичности и 

миграционной способности отдельных компонентов нефти. 

Нефтепродукты относятся к числу трудноокисляемых веществ, особенно в условиях низких 

температур. В модельных опытах нефтяная пленка толщиной 0,6 см, в присутствии водной 

растительности, исчезает через 20-22 сут. 

Действие нефтепродуктов на водную фауну происходит в нескольких направлениях, 

вызывая нанесение существенного ущерба водным экосистемам и рыбохозяйственной ценности 

водотоков: 

– поверхностная пленка нефти задерживает диффузию газов из атмосферы в воду и 

нарушает газовый обмен водоёма, создавая дефицит кислорода, что отрицательно 

сказывается на жизнедеятельности гидробионтов; 

– маслянистые вещества, покрывая поверхность жабр тонкой пленкой, нарушают 

газообмен и приводят к асфиксии рыб; 

– водорастворимые соединения, обладающие токсичностью, легко проникают в организм 

рыб; 

– донные отложения нефти подрывают кормовую базу и поглощают кислород из воды; 

– при концентрации нефти 0,1 мг/л мясо рыб приобретает неустранимый «нефтяной» 

запах и привкус; 

– присутствие нефтепродуктов в воде оказывает токсическое действие на зоопланктон, в 

концентрации 0,1 мг/л, на бентос при содержании 1,2 мг/л, на эмбрионы и молодь рыбы 
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при концентрации 1,4 мг/л. Пороговая концентрация нефти по привкусу 0,1 мг/л, по 

запаху 0,1-0,5 мг/л. 

Оседающие на покрытии автомобильных дорог пыль, продукты износа покрытий, шин и 

тормозных колодок, выбросы от работы двигателей автомобилей, материалы, используемые для 

борьбы с гололедом, при смыве дождевыми и талыми водами могут попадать в водные источники. 

Возможна миграция токсичных веществ в поверхностные и подземные воды при нарушении 

правил безопасного обращения с отходами производства и потребления. Известны случаи, когда 

природные воды, обогащаясь различными веществами, содержащимися в отходах, фактически 

превращаются в сточные воды. Этот вид загрязнения при отсутствии предупредительных мер 

может быть чрезвычайно опасным и захватывать большие территории. 

Образующиеся при сбросе сточных вод донные отложения представляют особую опасность 

для гидробиоценоза водных объектов, нарушая световой и питательный режим, создают 

неудовлетворительные условия для жизнедеятельности донных организмов. 

Размер и характер зоны загрязнения поверхностных вод зависит от типа и количества 

попавшего токсиканта, а также от конкретных условий, в которых происходит распространение: 

характер ландшафта местности, скорость и направление течения водотока, ветра, наличие 

притоков, рукавов, а также других факторов. 

Водные экосистемы более чувствительны к антропогенным нагрузкам по сравнению с 

наземными экосистемами вследствие высокой динамичности гидросферы. 

В результате избыточного поступления с водосборных площадей биогенных элементов, 

преимущественно фосфора и азота, наблюдается ускоренный рост популяций автотрофных 

гидробионтов, что приводит к зарастанию мелководий. 

Отмирание фитопланктона и макрофитов способствует возврату биогенных веществ в воду. 

Разложение значительных количеств отмерших водных растений и их остатков приводит к 

дефициту кислорода, что влечет за собой возникновение заморных явлений.  

Избыточное евтрофирование способствует увеличению зараженности рыб паразитами и 

повышенной смертности, особенно среди молоди. 

Происходит замена ценных промысловых рыб малоценными, как правило, мелкими и 

короткоцикловыми видами, обладающими большой скоростью воспроизводства. 

В реках и водоемах, загрязненных промышленными и хозяйственно-бытовыми сточными 

водами, значительная часть рыбы страдает от болезней бактериального, грибкового и 

паразитарного происхождения. 

Загрязнение природных вод приводит к гибели икры и мальков, сокращению площадей 

нереста и обитания рыб, уменьшению кормовой базы и т.д. 
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Рост степени трофности водоема выражается главным образом в увеличении численности и 

биомассы сине-зеленых водорослей, что внешне проявляется как "цветение" воды. 

При этом качество воды ухудшается, появляются посторонние запахи, неприятный вкус, 

следовательно, она становится непригодной для питьевого и других видов хозяйственного 

использования. 

Известны и случаи отравления людей при употреблении в пищу рыбы, выловленной из 

"цветущих" водоемов. 

7.4.1 Оценка воздействия на водные ресурсы в период строительства 

7.4.1.1 Водопотребление и водоотведение в период строительства 

Водопотребление  

На период обустройства куста возникает потребность в воде: 

– на хозяйственно-питьевые нужды; 

– на производственные нужды; 

– на пожаротушение. 

Вода для питьевых нужд – привозная (бутилированная, заводского изготовления). Закупку 

воды должна осуществлять подрядная организация, определяемая по результатам тендера. 

Возможное место закупки г. Нефтеюганск. 

Источником водоснабжения на хозяйственно-бытовые нужды являются артезианские 

скважины Верхнесалымского месторождения.  

Качество воды на хозяйственно-питьевые нужды должно отвечать требованиям СанПиН 

2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» [49] и СанПиН 2.1.1116-02 (для питьевой 

воды I категории, расфасованной в емкости) [50]. 

Соответствие качества воды скважин Западно-Салымского месторождения требованиям 

СанПиН 2.1.4.1074-01 подтверждено протоколом лабораторных испытаний № 9072 от 20.10.2016 г 

(том 2,  Приложение Щ). 

Водообеспечение работающих осуществляется с помощью встроенных емкостей (баков) 

периодического заполнения, рассчитанных на трехсуточный запас воды.  

Нормы водопотребления определены МДС 12-46.2008. 

Расчетный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды исходя из расчета 15 л/сут на 

человека (в т.ч. на питьевые нужды 1-1,5 л/сут в зимний период и 3-3,5 летом), численности 

персонала и продолжительности строительства составит (таблица 7.19): 

Таблица 7.19 – Потребность в воде на хозяйственно-бытовые нужды 
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Потребитель 
Расход воды на питьевые и хозяйственно бытовые нужды 

л/с* м
3
/сут м

3
/п.с 

Рабочие  0,267 9,612 
9,612 м3/сут×936 сут  

(36мес.× 26 дн/мес) = 8996,832 м3/п.с 

 

Потребность воды для пожаротушения согласно «Расчетным нормативам для составления 

проектов организации строительства» (часть II) принимается не менее 20 л/с. 

Согласно ст. 53 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ [9] 

забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без 

какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве. Таким 

образом, для пожарного водоснабжения возможно использовать ближайший к очагу возгорания 

водный объект. 

Потребность воды на производственные нужды связана с промывкой и испытанием 

промысловых и технологических трубопроводов гидравлическим способом, а также посевом трав, 

поливкой бетона и пр. 

Воду для технических нужд предполагается доставлять автоцистернами ДНС Верхне-

Салымского месторождения. 

Для хранения привозной воды на строительной площадке необходимо иметь емкости для 

технической воды, данные емкости должны быть оборудованы сливными кранами. 

Перед вводом в эксплуатацию трубопроводы необходимо подвергнуть очистке полости, 

испытанию на прочность и проверке на герметичность. 

Очистка полости трубопровода от окалин, грата, случайно попавших при строительстве 

внутрь трубопровода грунта, воды и различных предметов осуществляется промывкой с 

пропуском очистных поршней. 

После проведения предварительной очистки полости протягиванием очистных устройств, в 

процессе сборки трубопровода в нитку, в трубопроводе могут остаться лишь отдельные и 

размельченные загрязнения (грунтовая пыль) в смеси с частицами ржавчины и окалины до 2 мм. 

После промывки трубопровода он наполняется водой для гидравлического испытания. 

составит 778,0 м
3
, в т.ч.:  

– 767,9 м
3
 для испытаний линейной трассы нефтегазосборных сетей;  

– 10,1 м
3
 - для испытания технологических трубопроводов. 

Для поливки бетона, высева трав и пр. производственные нужды расход воды согласно 

данных ПОС (том 6, таблица 12.3.1) составит: 3519,0 м
3
/п.с. 

Водоотведение 
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Для удаления хозяйственно-бытовых сточных вод применяют водонепроницаемые выгребы 

(ёмкости) периодического откачивания с последующим вывозом передвижными средствами на 

очистные сооружения в пос. Салым. 

Поскольку строительство объекта планируется осуществлять силами подрядной 

организации, определяемой по результатам тендерных торгов, в проектной документации не 

предоставляется возможным предоставление согласования с владельцем КОС о возможности 

приема стоков. Ответственность за заключение договоров на прием хозяйственно-бытовых 

сточных вод с организациями, имеющими на своем балансе очистные сооружения, возлагается на 

службу Подрядчика. 

 Согласно СП 32.13330.2012, п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) 

водоотведение бытовых сточных вод следует принимать равным расчетному удельному 

среднесуточному (за год) водопотреблению. 

Характеристика хозяйственно-бытовых сточных вод представлена в таблице 7.20. 

Таблица 7.20– Показатели состава и свойств хозяйственно-бытовых сточных вод 

Производс

тво, цех, 

корпус 

Рас-ход 

сточ-

ных 

вод, 

м3/сут 

Т
ем

п
ер

ат
у

р
а,

 

0
С

 

Загрязня-ющее 

вещество 

Кол-во 

загрязнен

ий, 

кг/сут* 

Ср. 

концент-

рация, мг/л 

Режим 

отведения 

сточных вод 

Место 

отведе-ния 

сточных 

вод 

П
р
и

м
еч

ан
и

е 

Период строительства  

Хозяйст-

венно-

бытовые 

помеще-

ния 

9,612 37 Взвешенные в-

ва 0,946 98,4186 

Непреры-

вный с 

постоян-ным 

расходом 

На КОС п. 

Салым 

 

БПКполн  1,075 111,839 

Азот 

аммонийный 0,1118 11,6313 

Фосфаты 0,0473 4,92093 

Хлориды 0,129 13,4207 

ПАВ 0,0344 3,57886 

Примечание:*- расчет выполнен исходя из кол-ва загрязнений в бытовых стоках на 1 рабочего согласно ВНТП 3-85, 

(расчет выполнении на кол-во персонала =43 чел/сут) 

 

Тщательная гидроизоляция ёмкостей и своевременный вывоз стоков, недопуская 

переполнения, исключат их попадание в поверхностные и подземные воды и загрязнение водных 

ресурсов. 

Качество воды после проведения гидроиспытаний очень незначительно отличается от 

качества забранной воды, так как емкостное оборудование предварительно очищено от 

загрязнений, оставшихся в нем после сварочно-монтажных работ. Химические включения 

отсутствуют, в силу исключения их применения. 

Выброс взвешенных частиц производится единовременно (только при промывке). 
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Сброс воды после гидравлических испытаний предусматривается в инвентарные емкости с 

последующим вывозом передвижными автоцистернами на очистные сооружения Компании СПД в 

районе опорной базы промысла УПН. 

Показатели качества и количества воды по окончании гидроиспытаний трубопроводов 

приведены в таблице 7.21. 

Таблица 7.21 – Показатели состава и свойств производственных сточных вод 

Производ

ство, цех, 

корпус 

Расход 

сточ-ных 

вод 
Т

ем
п

ер
а
т
у
р

а
, 

0
С

 Загряз-

няющее 

вещество 

Концен-

трация, 

мг/л 

Коли-

чество 

загряз-

няю-щих 

веществ, 

кг/сут 

Режим 

отведе-

ния 

сточных 

вод 

Место 

отведения 

сточных вод 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

 

м
3

/с
у
т
 

м
3

/ч
 

Период строительства  

Гидро-

испытания 

линейных 

трубопров

одов 

767,9 - 5 

Взвешен-ные 

вещества 5,3 406,987 

Р
аз

о
в
ы

й
 

Очистные 

сооружения 

в районе 

опорной базы 

промысла 

УПН 

- 

Нефтепро-

дукты 
-* - * 

Гидро-

испытания 

техноло-

гических 

трубопров

одов 

10,1 - 5 Взвешен-ные 

вещества 
108,0 109,8 

Нефтепро-

дукты 
-* -* 

итого 778,0 - - - - - - -  

Примечание: *Трубы заводского изготовления, в технологическом процессе изготовления которых не 

предусмотрено применение каких либо нефтепродуктов. 

Потребление воды на прочие производственные нужды (увлажнение бетона, полив при 

посеве трав и пр.) является безвозвратным, что исключает образование сточных вод. 

Для обеспечения  отвода поверхностного стока  с площадки зоны  бурения  внутри 

обвалования  предусмотрена водоотводная канава с укреплением стенок бетоном. Воды с 

водоотводной канавы собираются в водосборный приямок. Конструкцию приямка см. лист 

MOS.17.0355-Р44-11-КР1.ГЧ. Из приямка стоки перекачиваются в МНО. 

Часть поверхностного стока с остальной территории стройплощадки естественным образом 

фильтруется в основание насыпи, часть рассредотачивается по по уклону местности (без 

организации сосредоточенного сброса). 

В месте накоплении отходов происходит естественное и/или принудительное разделение 

твердой и жидкой фаз содержимого МНО. В соответствии с Технологическим регламентом 

Заказчик осуществляет откачку жидкой фазы содержимого МНО до объема, возможного для 

откачки насосным оборудованием и необходимого для приготовления строительного материала. 

Жидкая фаза (буровые сточные воды (80%), поверхностные (дождевые и талые) воды 
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откачиваются при помощи насосного агрегата в автоцистерны или нефтесборный коллектор (с 

последующим поступлением жидкой фазы по трубопроводу на очистные сооружения УПСВ 

(УПН)). После прохождения полного цикла очистки на УПСВ (УПН) очищенные воды 

используются в системе поддержания пластового давления (том 8.2, приложение 3): 

Объем стоков составит 7716,96 м
3
 (том 2, приложение П) в т.ч: 

– производственно-ливневые стоки -116,9 м3 (на 1 скважину) 2805,6 м3 (на 24 скважины) 

– буровые сточные воды (БСВ) 80% - 204,64 м3 (на 1 скважину) 4911,36 м3 (на 24 скважины).  

Баланс водопотребления и водоотведения 

Количество водоотведения равно количеству потребляемой воды на нужды с учетом 

безвозвратных потерь. 

Баланс водопотребления и водоотведения сведен в таблицах 7.22. 

Таблица 7.22 – Балансовая таблица водопотребления и водоотведения на период 

строительства 

П
р
о

и
зв

о
д

ст
в
о

 

Водопотребление, м3/п.с Водоотведение, м3/п.с 

В
се

го
*

 

на производственные нужды 
н

а 
х

о
зя

й
ст

в
ен

н
о

-б
ы

то
в
ы

е 

н
у

ж
д

ы
 

в
се

го
 

о
б

ъ
ем

 с
то

ч
н

о
й

 в
о
д

ы
, 

п
о

в
то

р
н

о
- 

и
сп

о
л
ь
зу

ем
о

й
 

п
р

о
и

зв
о
д

ст
в
ен

н
ы

е 
ст

о
ч

н
ы

е 

в
о
д

ы
 

х
о

зя
й

ст
в
ен

н
о

-б
ы

то
в
ы

е 
ст

о
к
и

 

б
ез

в
о
зв

р
ат

н
о
е 

п
о
тр

еб
л
ен

и
е
 

свежая вода 

о
б

о
р
о

тн
ая

 в
о
д

а 

и
сп

ы
та

н
и

я
 ,
 п

р
о
м

ы
в
к
а 

и
 

п
р

. 
н

у
ж

д
ы

 

в
се

го
 

в т.ч. 

питьев

ого 

качес-

тва  

Строи-

тельные 

площадк

и  1
3

2
9
3
,8

3
2
 

- - - 

4297,0 

 в т.ч: 

3519,0 

(пр.произ. 

нужды) 

778,0 

(испытания

) 

 8
9

9
6
,8

3
2
 

1
7

4
9
1
,7

9
2
 

- 

8494,96 

 в т.ч: 

778,0 

(пр.произ

водс. 

нужды) 

7716,96 

(БСВ, 

произ-

ливн.) 

8
9

9
6
,8

3
2
 

3
5

1
9
,0

 

Примечание:* В итоговый расчет не включена потребность в воде для пожаротушения, в связи с тем, 

что пожар - не прогнозируемое явление 

7.4.1.2 Воздействие на состояние водных ресурсов в ходе строительства 

Отсутствие пересечений водных объектов, не попадание в пределы их пойменных участков, 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос, отсутствие забора воды и сброса сточных вод в 

водотоки, снижают фактор негативного воздействия намечаемой деятельности на состояние 

водных ресурсов. 
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Основное негативное воздействие будет связано: 

– с возможным нарушением естественного гидрологического режима территории; 

– и химическим загрязнением водных объектов. 

Неизбежно возникающие в ходе строительства механические повреждения земель с 

преобразованием рельефа и уплотнением почвогрунта, устройство насыпных оснований под 

площадочные объекты и дорожную сеть, подземная прокладка протяженных линейных 

коммуникаций, создают предпосылки к изменению направления и затруднению стекания 

поверхностного и грунтового стока, приводя к общим или локальным изменениям 

гидрологического режима территории, вызывая заболачивание в одних случаях и дренирование в 

других. 

Однако учет функций гидроморфных систем осваиваемой площадки, направления стекания 

поверхностных и грунтовых вод во время устройства насыпных и линейных сооружений исключит 

возникновение опасного нарушение гидрологического режима территории. 

Прокладка под дорожным полотном в месте его пересечения с ложбинами стока 

водопропускных труб, рассчитанных на пропуск максимального расхода воды в период половодья, 

обеспечит сохранение линий естественного стока и предотвратит заболачивание местности. 

С целью исключения размыва выполнено укрепление земель у входного и выходного 

оголовков и откосов каменной наброской. 

По окончанию строительства предусмотрен комплекс рекультивационных работ с 

планировкой и высевом трав, обеспечивающих полное восстановление естественного стока на 

площадке, существовавшего до начала СМР, а также закрепление почвы, предотвращая развития 

эрозионных процессов. 

Таким образом, за счет выполнения выше приведенного комплекса мероприятий нарушение 

водного режима на площадке в случае возникновения будет иметь локальный кратковременный 

характер слабой интенсивности, обеспечивая дальнейшее стабильное и безопасное 

функционирование куста на площадке. 

Основная потенциальная опасность негативного влияния проектных решений на состояние 

водных объектов будет связана с вероятностью их химического загрязнения.  

Попадание загрязняющих веществ в ходе предстоящего строительства может произойти в 

результате: 

– неорганизованного выноса (сброса) загрязняющих веществ с территорий площадок 

строительства; 

– утечек нефтепродуктов от работающей и заправляемой на площадке строительной 

техники и автотранспорта; 
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– отсутствия надлежащей системы обращения с возникающими отходами и сточными 

водами. 

Значительное удаление площадки строительства от поверхностных водных объектов 

(близлежащий водоток – оз.Ершов Сор находится в 390 м, оз.Мугентор в 1170 м и р.Лев находится 

в 1700 м) при условии выполнения комплекса природоохранных мероприятий позволит 

практически полностью исключить вероятность загрязнения водных объектов: 

 отсутствие забора воды и сброса сточных вод в водотоки и подземные водоносные 

горизонты: 

 применение техники, находящейся в надлежащем техническом состоянии, 

исключающем утечки из топливной аппаратуры; 

 недопускание не регламентированного проезда техники за пределами стройплощадок; 

 выполнение надлежащей герметизации и обустройства мест базирования техники; 

 предотвращение использования водных объектов для мойки техники (мойка будут 

производиться Подрядчиком, на специализированных пунктах мойки машин); 

 исключение в рамках площадок строительства ремонта и технического обслуживания 

машин (ремонт в случае необходимости будут производиться Подрядчиком, 

осуществляющим СМР, на специализированных СТО);  

 осуществление заправки техники герметичным способом, в пределах специально 

оборудованных площадок, вынесенных за пределы водоохранной зоны (ВОЗ) реки; 

 оснащение площадок заправки техники твердым непроницаемым покрытием из ж/б 

плит, сбросным лотком и аварийной емкостью для сбора нефтепродуктов, 

обеспечивающее быструю ликвидацию разлива без перелива на прилегающую 

территорию (см. графическая часть, лист 7, том 8.2, MOS.17.0355-Р44-ООС2.ГЧ). 

 организация безопасной системы обращения с образующимися отходами и 

строительным мусором, недопускающей утечки вредностей с площадок размещения 

отходов, а также захламление и загрязнение пойменных и береговых участков рек; 

 организация надлежащей системы водоотведения, исключающей возможность утечек 

хозяйственно-бытовых и производственных стоков путём отводом в 

водонепроницаемые емкости с дальнейшим вывозом, не допуская переполнения на 

очистные сооружения промысла; 

 осуществление в ходе строительства производственного экологического мониторинга 

состояния водной среды и грунтовых вод путем организации аналитического контроля 

по разработанной программе ПЭМ. 
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Негативное воздействие на водные ресурсы в ходе устройства и последующей эксплуатации 

места накопления отходов бурения будет сведено к минимуму за счет комплекса природоохранных 

мер. 

МНО отходов бурения размещено за пределами пойменных участков, ВОЗ и ПЗП 

близлежащих поверхностных водных объектов. 

Для предотвращения миграции и инфильтрации загрязняющих веществ в водотоки 

выполнены обваловка и тщательная гидроизоляция тела места накопления отходов бурения 

современным надежным гидроизоляционным материалом. Материал представляет собой единую 

конструкцию, термически спаянную из двух слоев иглопробивного защитного полотна и 

гидроизоляционного полиэтилена высокого давления, находящегося внутри полотен.  

Нахождение проектной отметки хранения буровых отходов в МНО на 0,4 м ниже уровня 

дневной поверхности кустовой площадки исключит вероятность переполнения и попадания 

отходов бурения в водные объекты.  

Утилизация буровых отходов с применением технологии с получением строительного 

материала «Буролит» или другой технологии, получившей положительное заключение ГЭЭ 

исключит риск миграции загрязняющих веществ в окружающую среду за счет фиксации 

потенциальных загрязнителей в структуре готового материала. 

В процессе производства строительных работ, в результате выпадения атмосферных 

осадков, неизбежно происходит неорганизованный вынос загрязняющих веществ с территории 

строительных площадок за их пределы по естественному уклону местности в кюветы дорог, 

овраги, с возможным попаданием в небольшие водные объекты и грунтовые воды.  

Следует отметить, что действие данного фактора будет иметь место только в теплый период 

года. В холодный период вынос загрязняющих веществ в водные объекты исключен. 

Среднегодовой объём дождевых (Wд) и талых (Wт) вод, определен по формулам п.7.1.1 

рекомендаций, п.7.2.2 СП 32.13330.2012 и «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и 

очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению 

условий выпуска в водные объекты» ВГУП «НИИ ВОДГЕО», 2015 [96]: 

                                                              Wг = Wд + Wт,  

где: Wд – среднегодовой объём дождевых вод, м
3
; 

Wт – среднегодовой объём талых вод, м
3
 

Среднегодовой объём дождевых и талых вод: 

                                                            Wд = 10 х hд х Ψд х F; 

                                                           Wт = 10 х hт х Ψт х F, где 

где: F = общая площадь стока, га; 
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hд=460 мм – слой осадков за тёплый период го-да (шифр, MOS.17.0355-Р44-ИГИ «Отчет 

изысканий»); 

hт=123 мм – слой осадков за холодный период года ( шифр MOS.17.0355-Р44-ИГИ, «Отчет 

изысканий»); 

Ψд - общий коэффициент стока дождевых вод, определяется как средневзвешенная величина для 

всей площади водосбора с учетом средних. Значений коэффициентов стока для различного рода 

поверхностей по формуле: 

                                          Ψд = (Σ(Ψi x Fi)) / F,  

где: Ψi - коэффициент стока для поверхности данного типа, принимается согласно п. 6.2.6 табл. 10 

рекомендаций к СП 32.1330.2012 (для грунтовых поверхностей - 0,2),  

Fi - площадь поверхности, характеризуемая Ψi, га; 

 Ψд = (Σ(Ψi x Fi)) / F  

Ψт = 0,5 - общий коэффициент стока талых вод с учетом уборки снега согласно п.7.2.5 СП 

32.13330.2012). 

Ψд = 0,2; Ψт = 0,5: F=19,7261 га 

Wд =10 х 460х 0,2 х 60,5669= 55721,55 м
3
, 

Wт =10 х 123 х 0,50 х 60,5669 = 37248,64 м
3
, 

Среднегодовой объём поверхностных вод с площадки строительства (Wг) составит: 

 Wг= Wд + Wт = 18148,012 +12131,552 = 30279,56 м
3
 

Комплекс природоохранных мер, предусматриваемый в проектной документации, позволит 

свести к минимуму загрязнение строительных площадок специфическими вредностями, исключая 

сверх нормативное загрязнение водных объектов в случае попадания в них поверхностного стока: 

 устройство обваловки и отвод дождевых и талых вод с площадки куста в 

период бурения скважин в сторону места накопления буровых отходов за счет 

планировки территории; 

 обваловка и тщательная герметизация шламового амбара, исключающие 

вероятность миграции вредностей за его пределы; 

 утилизация отходов бурения с получением инертного строительного материала 

«Буролит» или другой технологии, получившей положительное заключение 

ГЭЭ, путем связывания загрязняющих веществ и предотвращекния их 

миграции в водные объекты; 

 рациональная организация строительства, минимизирующая количество 

применяемой техники; 
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 нахождение техники и автотранспорта в исправном состоянии, не 

допускающим утечки из топливной системы; 

 недопускание несанкционированных проездов машин и механизмов за 

пределами зон ведения СМР; 

 минимизация формирующего уровня загрязнения атмосферного воздуха; 

 тщательная противофильтрационная защита мест базирования и заправки 

техники; 

 исключение применения в процессе строительно-монтажных работ веществ, 

строительных материалов, не имеющих сертификатов качества, выделяющих в 

токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи и пр.; 

 исключение использования для борьбы с гололедом специфических химических 

веществ; 

 выполнение правил безопасного обращения с отходами производства и 

потребления, исключающее утечки токсичных веществ с площадок и мест их 

накопления. 

7.4.2 Оценка воздействия на водные ресурсы в период эксплуатации 

7.4.2.1 Водопотребление и водоотведение в период строительства 

Водопотребление  

В процессе производственной деятельности куста вода будет расходоваться на следующие 

нужды: 

– хозяйственно-питьевые нужды; 

– и противопожарные нужды. 

Потребление воды на производственные нужды не предусмотрено. 

На кустовой площадке существующих источников водоснабжения нет. 

Ввиду малой потребности в воде согласно ВНТП 3-85 [97] п. 3.9 на площадке сети 

водоснабжения не предусматриваются. 

Для питьевых и хозяйственных целей предусмотрено использовать привозную 

бутилированную воду (заводского разлива). 

Качество воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения должно удовлетворять 

требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02 [50]. 

На площадке куста скважин постоянного присутствия персонала нет. На площадку 

периодически выезжает ремонтный персонал, выполняющий работы по обслуживанию и ремонту 

технологического оборудования. 
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Вода доставляется на площадку ремонтной бригадой во время ее выезда для проведения 

ремонтных и профилактических работ. 

Численность ремонтной бригады в среднем 5 человек в смену, количество смен – 1.  

Общий расход привозной воды на хозяйственно-бытовые нужды, исходя из расчета 25 л в 

смену на человека согласно CП 30.13330.2012, составляет: 0,12 м
3
/ч; 0,144 м

3
/с; 3,46 м

3
/год 

(таблица 7.23). 

Таблица 7.23 – Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды при эксплуатации куста 

Потребитель Расход воды на хозяйственно-бытовые 

нужды Примечание 

м
3
/ч м

3
/сут м

3
/год 

Эксплуатация 

Блок обогрева персонала, 

туалетная кабинка, бытовые 

нужды рабочих (5 чел. 

ремонтный персонал 

периодического пребывания, 

2 раза в месяц, 24 раз/год) 

0,12 0,144 3,46 Привозная вода 

(бутилированная)  

В соответствии с требованиями статьи 99 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на площадке куста скважин 

предусматривается противопожарное водоснабжение. 

Противопожарное водоснабжение площадки куста скважин предусматривается» от системы 

ППД. 

Расчетный расход воды на наружное пожаротушения в соответствии с п.5.6 табл.3 СП 

8.13130.2009 изм.1 составляет 15 л/сек. Время тушения пожара составляет 3 часа. Расчетное 

количество одновременных пожаров на площадке согласно п. 6.1 СП 8.13130.2009 (площадь 

предприятия – до 150 га) – один:  

Q = 15л/с х 3,6 = 54 м
3
/ч=162 м

3
  

Оборотная система водоснабжения на кустовой площадке не предусматривается. 

Отсутствуют технологические процессы с потреблением воды в замкнутых циклах. 

Водоотведение 

Проектируемая кустовая площадка размещается на новой неосвоенной территории. 

Существующих сетей и сооружений канализации нет. 

Поскольку на площадке куста не предусмотрено постоянное присутствие обслуживающего 

персонала (на площадку будет периодически выезжать ремонтный персонал, выполняющий 

работы по обслуживанию и ремонту технологического оборудования) сети хозяйственно-бытовой 

канализации не требуются. 
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На кустовой площадке для обеспечения необходимых санитарно-бытовых условий 

обслуживающего персонала (ремонтной бригады) предусмотрена автономная туалетная кабина 

блочно-компплектного исполнения с накопительной емкостью для приёма стоков V=2м³ .  

Отвод сточных вод от временных жилых вагончиков типа «Кедр» бригад капитального 

ремонта скважин, располагаемых на кусте в рамках площадки размещения КРС (поскольку 

бригады КРС приезжают на площадку со своими жилыми вагончиками), осуществлен в дренажно-

канализационную ёмкость V=8м³ (поз.7 по ГП). Подключение временных вагончиков к ёмкости 

предусматривается сборно-разборными трубопроводами по месту на площадке. Для приёма стоков 

ёмкость оборудована дополнительным штуцером на горловине.  

Весь объём образующихся хозяйственно-бытовых сточных вод периодически (по мере 

заполнения емкостей, не допуская переполнения), подлежит вывозу передвижными средствами на 

существующие очистные сооружения п. Салым.  

Качественно-количественная характеристика хозяйственно-бытовых стоков представлен в 

таблице 7.24. 

Согласно СП 32.13330.2012, п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 удельное среднесуточное (за год) 

водоотведение бытовых сточных вод принято равным расчетному удельному среднесуточному (за 

год) водопотреблению. 

Таблица 7.24 – Расход бытовых стоков при эксплуатации 

Потребитель Расход стоков 
Концентрация ЗВ, мг/л 

м
3
/ч м

3
/сут м

3
/год 

Эксплуатация 

Блок обогрева персонала, 

туалетная кабинка, бытовые 

нужды рабочих (5 чел. 

ремонтный персонал 

периодического пребывания) 

0,12 0,144 3,46 Вз.в.- 763,9 

БПК пол.н.ж- 868,06 

Азот аммонийных солей (N) - 90,3 

Фосфаты Р205 - 38,19 

Хлориды - 104,17 

Поверхностно-активные вещества 

(ПАВ) - 27,8 

Примечание:*- концентрация ЗВ принята согласно таблицы 10, ВНТП 3-8 «Нормы технологического проектирования 

объектов сбора, транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений». 

 

С целью исключения попадания нефтесодержащие жидкости в водные объекты при 

эксплуатации скважин предусмотрено устройство забурников для каждой группы скважин. 

Сбор дренажных стоков, возникающих периодически при ремонтных работах, от блоков 

замерной установки и дозирования химреагентов осуществлен в ёмкость дренажную 

производственных стоков V= 8 м
3
 (поз. 4). В эту же ёмкость по отдельному напорному 

трубопроводу предусмотрен сброс продукции скважин с предохранительного клапана замерной 

установки и с блока предохранительных клапанов, располагаемого на нефтегазосборном 

коллекторе после ЗУ. 
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Для предотвращения перелития в ёмкости предусмотрен прибор для измерения аварийного 

уровня стоков. Откачка стоков производится передвижным насосом с подачей в нефтегазосборный 

коллектор. 

Таким образом, наличие на площадке куста закрытой дренажной системы исключит 

негативное воздействие на состояние водных ресурсов территории. 

Возникающие при ремонте скважин загрязненные стоки во избежание попадания в водные 

объекты будут собираться в инвентарные поддоны и ёмкости, которыми оснащены ремонтные 

бригады, с последующим вывозом на производственные очистные промысла. 

Организация надлежащей системы обращения с ингибиторам коррозии и демульгатором 

(доставка в заводской таре, герметичная система ввода) исключит попадание метанолосодержащих 

жидкостей в открытые водоёмы, водоносные горизонты и подземные воды. 

Поверхностные (дождевые и талые) воды с промышленных площадок являются одним из 

потенциальных источников негативного воздействия на состояние водной среды, выражающегося 

в загрязнении различными примесями, а также подтоплении и развитии процессов водной эрозии. 

Согласно п.3.25 ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования, объектов сбора, 

транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений» [97] на площадках устьевых 

нефтяных скважин месторождений сбор и канализование дождевых стоков не требуется. 

На рассматриваемом кусте скважин предусмотрена открытая система водоотвода, 

обеспечивающая раздельный отвод поверхностных вод из зоны скважин, технологических 

сооружений и территории общего пользования. 

Для обеспечения поверхностного водоотвода из зоны скважин и технологических 

сооружений предусмотрена планировка площадки с уклоном в сторону водоотводной канавы и 

водосборного приямка с функцией естественной фильтрации с дальнейшим выпуском стоков в 

пониженные в пониженные участки местности. 

Водоотводная канава запроектирована трапециевидного сечения с шириной по дну 0,4 м, с 

заложением откосов 1:1. Минимальная глубина канавы: 0,5 м. Во избежание развития эрозионных 

процессов предусмотрено укрепление водоотводной канавы монолитным бетоном, толщиной 

0,08 м и устройство водопропускных труб. 

Отвод поверхностного стока с территории общего пользования и трансформаторной 

производится в пониженные участки местности. 

Поверхностный сток с кустовой площадки в штатных условиях эксплуатации считается 

незагрязненным и не отличается по качеству от стока вне его территории (фоновых). 

Расчет количества поверхностного стока выполнен в разделе 5.3 «Водоотведение», 

MOS.17.0355-P44-ИОС3 согласно «Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки 
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поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий 

выпуска в водные объекты» ВГУП «НИИ ВОДГЕО», 2015 г [96] и п. 7.2.2 СП 32.13330.2012. 

Результаты расчета среднегодовых расходов поверхностного стока с площади водосбора 

куста представлены в таблице 7.25. 

Таблица 7.25 – Расход среднегодового поверхностного стока с площадочных объектов 

Объект 
Площадь 

водосбора, га 

Объем поверхностного стока, 

м
3
/год* 

Концентрация 

загрязнений, мг/л 

Куст скважин 44 4,355 
Дождевые воды 5218,0 Незагрязненные  

(фоновые) Талые воды 2676,0 
итого 4321,18 - 

Примечание:*- расчет объема поверхностного стока представлен в том 5.3 «Водоотведение». 

 

Поскольку поверхностный сток с кустовой площадки считается незагрязненным и не 

отличается по качеству от стока вне территории (фоновых), его попадание на рельеф местности 

после фильтрации с принятием мер против эрозии почвы за пределами водоохранных зон 

поверхностных водных объектов не окажет существенного негативного воздействия на состояние 

водных ресурсов, не подлежит нормированию и платежам (№ 7- ФЗ «Об охране окружающей 

среды» в ред. от 29.12.2015 г [1], №74-ФЗ «Водный кодекс РФ», ст. 65, п. 15[9]). 

Баланс водопотребления и водоотведения 

Количество водоотведения равно количеству потребляемой воды с учетом безвозвратных 

потерь. 

Баланс водопотребления и водоотведения сведен в таблицах 7.26. 

Таблица 7.26 – Балансовая таблица водопотребления и водоотведения на период 

эксплуатации 

П
р

о
и

зв
о
д

ст
в

о
 

 

Водопотребление, м
3
/сут (м

3
/год)  Водоотведение, м

3
/сут (м

3
/год) 
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в т.ч. 

питье

-вого 

качес

-тва  

 

Куст 

скважин  

0,144 

(3,46) 
- - - - 

0,144 

(3,46) 

0,144 

(3,46) 
-  

0,144 

(3,46) 
- 

7.4.2.2 Воздействие на состояние водных ресурсов в ходе эксплуатации 

Размещение кустовой площадки и сопутствующей инфраструктуры за пределами 

водоохранных зон поверхностных водных объектов, отсутствие пересечения водотоков и их 
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водопользования резко снижают фактор негативного воздействия в ходе разработки куста на 

состояние водных ресурсов территории в штатных условиях. 

Поскольку нарушение естественного гидрологического режима за счет выполнения 

предусматриваемых мер по организации надлежащей системы отвода поверхностного стока с 

кустовой площадки и подъезда к ней, наличия водопропускных сооружений будет сведено в ранг 

незначительных, основная потенциальная опасность негативного влияния проектируемых 

сооружений в ходе эксплуатации куста на состояние водных ресурсов будет связана с 

вероятностью их химического загрязнения. Несмотря на значительное удаление куста от водотоков 

всё-таки невозможно полностью исключить вероятность попадания (миграции) загрязняющих 

веществ. 

К числу основных возможных источников загрязнения относятся: 

– фильтрационные утечки вредных веществ из технологических установок, емкостей, 

трубопроводов и пр. сооружений; 

– попадание загрязненных производственных, дренажных и хозяйственно-бытовых 

сточных вод при отсутствии безопасной системы водоотведения; 

– миграция вредностей и захламление береговых участков при нарушении правил их 

временного накопления и своевременного вывоза образующихся отходов 

производства и потребления. 

Фильтрационные утечки загрязняющих веществ в водные объекты в ходе эксплуатации 

куста в штатном режиме сведены к минимуму за счет предусматриваемого проектной 

документацией комплекса технологических, технических решений и природоохранных 

мероприятий, направленных, в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности и 

экологической безопасности проектируемых сооружений:  

– максимально возможная герметизация процесса добычи и транспортировки нефти и 

минерализованных пластовых вод; 

– применение затворов повышенного класса герметичности «А», исключающее 

выбросы вредных веществ в атмосферу и утечки транспортируемого продукта; 

– применение оборудования и труб с повышенными эксплуатационными 

характеристиками, соответствующими почвенно-климатическим условиям, 

обеспечивающими высокую надежность на весь период эксплуатации; 

– наличие надежной комплексной защиты трубопроводов и оборудования от коррозии; 

– эксплуатация куста при постоянном контроле технологического процесса системами 

автоматического управления, регулирования, блокировки и сигнализации (АСУ); 
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– наличие забурников для каждой группы скважин недопускающее попадание 

нефтесодержащих стоков в водные объекты и просачивания в грунтовые воды; 

– наличие песчаного обвалования кустовой площадки по всему периметру высотой 

1,0 м и шириной поверху 0,5 м для защиты окружающей территории в случае 

аварийного выброса нефтесодержащей жидкости; 

– герметичная система доставки и ввода ингибиторов коррозии, исключающая 

попадание метанолосодержащих жидкостей в открытые водоёмы, водоносные 

горизонты и подземные воды; 

– оснащение трансформаторов сетью закрытых маслоотводов и маслосборником, не 

допускающих утечек масла в водные ресурсы. 

Способы водоотведения образующихся бытовых и дренажных сточных вод в дренажные 

емкости и инвентарные поддоны с последующим своевременным вывозом, недопуская 

переполнения на очистные сооружения, исключат их попадание в водотоки и грунтовые воды. 

Надежная гидроизоляция и поддержание инженерных коммуникаций в технически 

исправном состоянии предотвратят инфильтрацию сточных вод в водные объекты. 

Незагрязненность и упорядоченный отвод поверхностного стока с территории площадки 

куста после естественной фильтрации в пониженные в понижения рельефа за пределами 

водоохранных зон не приведут к загрязнению близлежащих водных объектов и развитию 

процессов водной эрозии. 

Организация надлежащей безопасной системы обращения с отходами производства и 

потребления на специально оборудованных площадках с твердым противофильтрационным 

покрытием со своевременным вывозом не допустят захламление прибрежных и пойменных 

участков, а также химическое и бактериальное загрязнение водных объектов 

С целью охраны водных ресурсов в ходе эксплуатации куста будет производиться система 

постоянных мониторинговых наблюдений за состоянием поверхностных и подземных вод по 

разработанной и согласованной программе (ЛЭМ). 

Таким образом, комплекс природоохранных мер, предусматриваемых в проектной 

документации, позволит исключить загрязнение водотоков сверх допустимого, нанесение 

жизненно угрожающего ущерба условиям обитания и воспроизводства гидробионтов, сохраняя 

рыбохозяйственную ценность близлежащих рек. 

Выводы 

Выполненная оценка позволила установить, что системы водопользования и отведения 

воды, предусматриваемая в ходе реализации намечаемой деятельности соответствуют 
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современному уровню для такого класса предприятий и позволяет максимально возможно 

сократить объем потребления воды. 

При соблюдении предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, изменение 

естественного гидрологического режима территории будут локальными и слабыми. 

Принятый в проекте комплекс технических и природоохранных мероприятий минимизирует 

возможность попадания загрязнённых стоков в природные водные объекты в штатных условиях 

строительства и эксплуатации куста. 

При соблюдении технологических регламентов производства и правильным управлением и 

контролем процессов и систем водопользования, воздействие на водные ресурсы со стороны 

намечаемой деятельности, предполагается как допустимое. 

Выполнение требований природоохранного законодательства в области охраны водных 

ресурсов и их рационального использования обеспечивают возможность реализации намечаемой 

хозяйственной деятельности, обеспечивая безопасное функционирование куста на 

рассматриваемой площадке. 

7.5 Оценка воздействия объекта на растительный мир 

Предстоящая деятельность неизбежно окажет определенное трансформирующее 

воздействие на растительность, как в период строительства (обустройства), так и последующей 

эксплуатации куста. 

При этом основное негативное воздействие на растительный покров будет оказано на этапе 

строительства. На этапе эксплуатации воздействие значительно снизится. 

Воздействия на растительность на стадии обустройства и эксплуатации будут различны. 

При строительстве основополагающим является прямое физическое воздействие, 

проявляющееся в непосредственном уничтожении растительного покрова и как правило, 

ограничивающееся площадью строительства. 

По завершении обустройства и началом эксплуатационного периода на первый план по 

степени влияния на растительные комплексы выходят способы химического воздействия.  

В период эксплуатации проявляются косвенное (опосредованное) химическое воздействие, 

обусловленное возможностью загрязнения растительности через сопредельные среды – 

атмосферными выбросами и сточными водами, а также кумулятивные, появляющиеся в 

накоплении загрязняющих веществ в почвах и растительности. 

Химическое воздействие на растительность может происходить несколькими путями: 

Аспирационное воздействие связано со способностью растений "дышать", поглощать 

газообразные загрязнения из воздушной среды. 
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Воздействие на поверхностные и подземные части растений в результате выпадения 

осадков с примесями загрязняющих веществ (например, "кислотные" дожди). 

Внутрипочвенное воздействие (корневое поглощение), основанное на способности 

корневой системы растений извлекать из порового пространства почвы влагу, питательные 

органические вещества и микроэлементы в растворенном виде. Негативное воздействие может 

проявляться после загрязнения поверхностного стока, близлежащего водоема, внутрипочвенного 

стока, грунтовых вод. 

Пирогенное воздействие, происходит в результате пожаров как природного, так и 

антропогенного происхождения. Поскольку состояние растительности и мерзлых грунтов тесно 

взаимосвязаны, профилактика пожаров становится важным природоохранным мероприятием. 

7.5.1 Воздействие на растительные сообщества в период строительства 

На этапе обустройства основными факторами негативного воздействия предстоящей 

деятельности на растительность будут выступать: 

– изъятие земель, сопровождающееся уменьшением площадей ареалов произрастания 

растительных сообществ; 

– механическое повреждение, приводящее к полному или частичному уничтожению 

растительного покрова, в пределах полосы отвода, а также на площадках, 

сопредельных с полосой отвода, в случае нарушения землеотвода; 

– изменение структуры и видового состава растительных сообществ, вследствие 

нарушения гидрологического режима территории, возможной активизации эрозии, 

дефляции, подтопления и пр. неблагоприятных геологических процессов; 

– возможное химическое загрязнение фитоценозов отходами, утечками нефтепродуктов, 

выбросами загрязняющими веществами, содержащимися в выбросах техники и 

автотранспорта, приводящее к ухудшению условий произрастания, уничтожению и 

изменению растительных группировок; 

– повышение пожароопасности, уничтожение и нарушение растительности в результате 

пожаров, формирование вторичных фитоценозов на местах их возникновения. 

Ведущим фактором негативного воздействия на растительность в ходе обустройства куста 

будут служить механические нарушения, влекущие за собой полное или частичное уничтожение 

растительного покрова на площадках строительства. 

Верхне-Салымское месторождение расположено в районе со сложными инженерно-

геологическими условиями, на всех площадках строительства необходимо выполнение 

инженерной подготовки территории, требующей значительные объемы земляных и 



 

 

 

 

      

MOS.17.0355-Р44-ОВОС1.ТЧ 

 

Лист 

      

167 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 

169 

Формат А4 

 

планировочных работ. Что неизбежно приведёт к сильным механическим нагрузкам на почвенно-

растительный покров, превышающий предельно-допустимые, и как следствие к полному 

уничтожению растительности. 

В ходе выполнения отсыпки площадок куста и основания дорожного полотна подъезда 

уничтожение растительности будет проявляться в полном погребении почвенно-растительного 

слоя. 

Предстоящие объемы земляных и планировочных работ, работающая на площадке 

строительная техника и автотранспорт неизбежно создадут сильные механические нагрузки на 

почвенно-растительный покров, превышающие предельно-допустимые, что приведет к полному 

уничтожению растительности. 

При жестком соблюдении границ строительных площадок площадь уничтожения почвенно-

растительного покрова будет ограничена рамками землеотвода. 

На участках, прилегающих к площадкам строительства, в результате неорганизованных 

проездов строительной техники возможно частичное повреждение растительности, выражающееся 

в виде уничтожения или нарушения целостности, как правило, надземной части. 

При исключении несанкционированного выезда техники за пределы стройплощадок 

площадь повреждения растительности ограничится рамками землеотвода, минимизируя 

воздействие на сопредельные к площадкам строительства территории. 

Предусмотренный проектной документацией принцип минимизации изъятия земель, 

прокладка коммуникаций в одном коридоре по кратчайшему расстоянию позволят максимально 

возможно сократить площади повреждения растительного покрова. 

Прокладка части коридора коммуникаций в пределах ранее отведенных земельных 

участков, а также земель с антропогенно-трансформированным ландшафтом (просеки, вырубки и 

пр.) также обеспечит снижение отрицательного воздействия на растительный покров за счет 

уменьшения земель с нетронутыми растительными сообществами. 

Кроме того произрастание в зоне влияния стройплощадок широко распространенных в 

регионе растительных сообществ, не попадание особо ценных участков (кедровых лесов, лесов 

выполняющих защитные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции) также позволит 

ослабить существенность наносимого ущерба. 

К числу наиболее значительных эффектов техногенного воздействия следует отнести 

расчистку зоны производства работ от поросли сосны высотой 3-5 м. В ходе намечаемой 

деятельности под расчистку попадает поросль в количестве 80451 шт. без корчевки на площади 

55,4834 га.  

Разрешением на вырубку является «Проект освоения лесов», получивший положительное 

заключение  экспертизы в установленном порядке. 
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Строгое соблюдение границ полосы землеотвода, прокладка внеплощадочных 

коммуникаций в одном коридоре позволит снизить площадь предстоящей расчистки и исключить 

вырубку древостоя на сопредельных к площадкам строительства территориях, обеспечивая 

сохранность окрестных лесных сообществ. 

Восстановление растительного покрова, в особенности, древесного яруса, происходит очень 

медленно, учитывая неблагоприятные лесорастительные условия, со сменой пород. Коренные 

сообщества восстанавливаются, как правило, через сотни лет. 

На сопредельных с площадками строительства экосистемах за счет вытаптывания возможно 

угнетение напочвенного покрова, в первую очередь, лишайников. 

Возрастание антропогенной нагрузки на территорию выражается также и в увеличении 

сбора ягод, грибов, лекарственных растений, а также в снижение их продуктивности. 

На прилегающих участках возможно снижение доли и исчезновение грибов, ягодоносных 

кустарничков и лекарственных растений. Фактор сбора грибов, ягод, лекарственных растений 

строителями (при сохранении корневой системы), как возобновляемых ресурсов, не нанесет 

ощутимый вред запасам растительного сырья в рассматриваемом районе (тем более, что 

прилегающие участки не перспективны в плане ресурсного сбора грибов, ягод и лекарственных 

растений). 

Последствиями механического нарушения и уничтожения растительного покрова являются 

нарушение целостности напочвенного покрова, повышение температуры почвогрунтов, 

увеличение вероятности активизации экзогенных процессов. 

Глубина сезонного протаивания почв при удалении растительного покрова увеличивается в 

среднем на 30%. 

Нарушение растительного покрова на песчаных и супесчаных отложениях способствует 

развитию дефляции, формированию зон оголенных песков. 

Строительство насыпных оснований под площадочные и линейные сооружения может 

привести к изменению гидрологического режима территории. 

Существует некоторая вероятность образования зон подтопления (антропогенных 

подболоченных понижений) вдоль полотна дороги или насыпи с одной стороны и дренирования с 

другой стороны. 

Воздействие подтопления на фитоценозы неодинаково. 

При подтоплении лесных сообществ происходит усыхание древостоя и смена типа 

растительности. При подтоплении болот будет возрастать площадь мочажин, смена видов на мезо - 

и эвтрофные. Увеличение увлажнения с одной стороны насыпи вызывает снижение уровня 

залегания болотных вод с другой стороны, что может привести к нарушению аэрации и 

водоснабжения растений. 
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Несмотря на то, что большинство видов, населяющих заболоченные территории, в 

определенной степени могут приспособиться к изменениям гидрологических параметров, 

значительные изменения, вероятно, приведут к изменению таких факторов, как 

присутствие/отсутствие видов, их численность и распределение. Некоторые виды растительности 

особенно чувствительны к сдвигам в физических условиях или нарушению условий, к которым 

они приспособлены, и для этих видов даже небольшие изменения могут иметь негативные 

последствия. 

Таким образом, для сохранения экологической целостности (видового разнообразия, 

растительных сообществ, сложившиеся численности и распределения видов), болотных угодий 

необходимо добиться, исключения нарушения гидрологического режима болот. 

Флористические и структурные изменения в данном случае будут являться вторичной 

формой проявления механического воздействия на растительность. 

Кроме перехвата поверхностного стока насыпь действует как снегозадерживающее 

сооружение. В зависимости от направления преобладающих ветров в зимний период появляется 

неравномерное накопление снегозапаса по разные стороны дорожного полотна или вала, 

сооруженного поверх трубы. 

Как следствие, изменяются тепловые характеристики грунтов, сдвигаются сроки 

протаивания и промерзания, периоды вегетации растений. В местах, где отсутствуют 

водопропускные сооружения, образуются наледи. 

При обводнении, как правило, активизируются процессы, связанные с деградацией 

пучинистых грунтов. При этом наблюдается развитие эрозии, что в свою очередь сильно снижает 

устойчивость грунтов и делает возможным образование провалов трубы. Площади, подверженные 

заболачиванию, увеличиваются при длительной эксплуатации линейного объекта. 

Но степень нарушения гидрологического режима в зоне производства работ нивелируется 

путем учета линий стекания поверхностных и болотных вод при устройстве насыпей и линейных 

коммуникаций и прокладки водопропускных устройств с обеспеченным водоотводом. 

Под влиянием антропогенных воздействий происходит изменение структуры растительного 

покрова – потеря коренных сообществ, имеющих низкий восстановительный потенциал, и 

увеличение роли вторичных, постантропогенных сообществ, относительно быстро 

формирующихся на техногенных субстратах. 

В целом, техногенные нарушения приводят к отравяниванию, преобладанию довольно 

простых травянистых группировок вместо сложных по составу и структуре фитоценозов. 

Замедляет процесс восстановления то, что повреждения затрагивают не только почвенно-

растительный покров. Нарушается стабильность субстрата, его химические свойства, 

гидрологический и температурный режим, могут произойти микроклиматические изменения. 
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Иногда происходит глубокая трансформация рельефа, в связи, с чем восстановление исходной 

структуры растительного покрова становится невозможным. 

В случае практически полного уничтожения растительности разнообразие вторичных 

группировок очень мало. Набор видов, входящих в состав производных ценозов, ограничен. Это 

различные виды злаков, ивы, мхи. В дальнейшем возможен возврат к зональной растительности, но 

срок ее полного восстановления будет значительным. 

С точки зрения восстанавливаемости растительности наиболее неустойчивыми 

сообществами следует признать леса и редколесья. Возврат к первоначальному ценозу после 

уничтожения древесной растительности может занимать от 20÷30 лет (в благоприятных условиях) 

до 70÷100 лет, либо вообще не происходить. Наиболее высока скорость восстановления 

растительности в топяных болотах и ложбинах стока. На 3÷4-й год после нарушения на их месте 

формируются травяные и травяно-моховые группировки, покрывающие 60÷80 % поверхности 

почвы. В течение 20 лет естественный облик нарушенных болот полностью восстанавливается. 

Скорость восстановления растительности после прекращения техногенного воздействия 

зависит главным образом от двух факторов: обводненности и запаса органических веществ в 

почве. Зависимость скорости самовосстановления растительности от степени обводненности и 

плодородия почв близка к линейной. Влажные местообитания с небольшим количеством видов 

растений демонстрируют высокий восстановительный потенциал. 

Нахождение части площадок строительства в рамках лесных земель на хорошо 

дренированных почвах снизит фактор естественного восстановления зональной растительности. 

Поэтому высев трав при рекультивации земель временного отвода по окончанию строительства, 

поспособствует более быстрому восстановлению растительного покрова путём замещения 

сукцессий. 

В рамках обводненных болот в силу обладания высоким потенциалом самовосстановления 

ожидается надежное естественное заселение в течение 2-3 лет, аборигенной флорой без 

дополнительных мер искусственного содействия. 

Лесохозяйственное направление рекультивации земель, планируемое по окончанию 

нормативного срока эксплуатации сооружений, сократит срок восстановления лесного ценоза на 

площадке. 

Одним из факторов влияния в ходе строительства могут выступать антропогенные пожары, 

связанные с халатностью работников, отсутствием искрогасителей у используемой техники и 

рядом других причин технологического и социального планов. 

Одним из факторов влияния в ходе строительства могут выступать антропогенные пожары, 

связанные с халатностью работников, отсутствием искрогасителей у используемой техники и 

рядом других причин технологического и социального планов. 
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Потенциальный риск возникновения пожаров в лесных экосистемах особенно велик. В 

пределах лесопокрытых территорий возможны верховые и низовые пожары в течение всего 

пожароопасного сезона. Чаще пожары бывают низовые. Такие пожары имеют большую 

интенсивность огня, почти полностью уничтожают кустарниковый ярус, травяной покров и 

подрост, выжигают лесную подстилку и торфянистые горизонты почвы, уничтожают запас семян в 

почве, часто повреждают корневую систему и приводят к сильным ожогам коры деревьев. В случае 

верховых пожаров гибнут деревья. 

Пожары представляют собой особый тип воздействия на растительный покров, при котором 

происходит существенная трансформация, как местообитания, так и состава и структуры 

растительных сообществ. После сильных и неоднократных пожаров происходит необратимая 

смена лесной растительности. 

Наиболее сильно от пожаров страдают дренированные территории с развитым 

лишайниковым ярусом. 

Из древесных пород в первую очередь повреждаются темнохвойные породы – ель и кедр. 

Более устойчива к воздействию огня лиственница. 

Верховые пожары – редкое явление в светлохвойной тайге за счет менее сомкнутых и менее 

горимых крон. 

Поэтому большинство гарей образуется вследствие устойчивых низовых пожаров со 

средней и большой степенью повреждения древостоя. 

При пожарах может происходить как полное уничтожение растительных сообществ, так и 

частичное (низовое) выгорание напочвенного покрова. 

Послепожарное восстановление растительного покрова занимает довольно длительное 

время. 

Срок восстановления гарей до возникновения молодняков сомкнутостью крон 0,3 и более 

зависит от интенсивности пожара и оценивается в 15-30 лет после слабых низовых пожаров и 30-

60 лет после пожаров, уничтоживших древостой. После сильных и неоднократных пожаров 

происходят необратимые смены лесной растительности. 

Даже через 100 лет постпирогенные лесные сообщества будут существенно отличаться по 

составу и структуре от коренных. Частые пожары вызывают деградацию растительного покрова и 

потерю растительностью своих стабилизирующих функций. 

Оценка пожароопасности лесов в зоне производства работ произведена на основании шкалы 

оценки лесных участков по степени опасности возникновения в них лесных пожаров, применяемой 

при устройстве лесов государственного лесного фонда (приказ Федерального агентства лесного 

хозяйства РФ от 5 июля 2011 г. № 287 "Об утверждении классификации природной пожарной 

опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах от условий погоды»): 
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Таблица 7.26 – Классификация природной пожарной опасности лесов 

Класс и степень 

природной 

пожарной опасности 

лесов 

Типы леса, как объекты загорания 

Наиболее вероятные виды пожаров 

и условия их возникновения и 

распространения 

1 

(природная 

пожарная опасность – 

очень высокая) 

Хвойные молодняки. Места сплошных 

рубок: лишайниковые, вересковые, 

вейниковые и другие типы вырубок по 

суходолам (особенно, захламленные). 

Сосняки лишайниковые и вересковые. 

Расстроенные, отмирающие и сильно 

поврежденные древостой (сухостой, 

участки бурелома и ветровала, 

недорубы), места сплошных рубок с 

оставлением отдельных деревьев, 

выборочных рубок высокой и очень 

высокой интенсивности, захламленные 

гари. 

В течение всего пожароопасного 

сезона возможны низовые пожары, а на 

участках с наличием древостоя - 

верховые. На вейниковых и других 

травяных типах вырубок по суходолу 

особенно значительна пожарная 

опасность весной, а в некоторых 

районах и осенью. 

II  

(природная 

пожарная опасность - 

высокая) 

Сосняки-брусничники, особенно с 

наличием соснового подроста или 

подлеска из можжевельника выше 

средней густоты. Лиственничники 

кедрово-стланиковые. 

Низовые пожары возможны в течение 

всего пожароопасного сезона; верховые 

- в периоды пожарных максимумов 

(периоды, в течение которых число 

лесных пожаров или площадь, 

охваченная огнем, превышает средние 

многолетние значения для данного 

района). 

IV  

(природная 

пожарная опасность - 

слабая) 

Места сплошных рубок таволговых и 

долгомошниковых типов (особенно 

захламленные). 

Сосняки, лиственничники и лесные 

насаждения лиственных древесных 

пород в условиях травяных типов леса. 

Сосняки и ельники сложные, 

липняковые, лещиновые, дубняковые, 

ельники-черничники, сосняки сфагновые 

и долгомошники, кедровники 

приручейные и сфагновые, березняки 

брусничники, кисличники, черничники и 

сфагновые, осинники кисличники и 

черничники, мари. 

Возникновение пожаров (в первую 

очередь низовых) возможно в травяных 

типах леса и на таволговых вырубках в 

периоды весеннего и осеннего 

пожарных максимумов; в остальных 

типах леса и на долгомошниковых 

вырубках в периоды летнего 

максимума 

V  

(природная 

пожарная опасность - 

отсутствует) 

Ельники, березняки и осинники 

долгомошники, ельники сфагновые и 

приручейные. Ольшаники всех типов 

Возникновение пожара возможно 

только при особо неблагоприятных 

условиях (длительная засуха) 

Основная часть проектируемых сооружений расположена в пределах лесных экосистем. 

Среди лесов наибольшее распространение получили кедрово-еловые кустарничково-

зеленомошные, березово-сосновые зеленомошно-кустарничковые сосновые кустарничко-

сфагновые леса, имеющие низкий класс природной пожарной опасности (4-5 класс). Здесь 

возможно возникновение низовых пожаров в летний период пожарных максимумов, а в травяных 

типах леса - в периоды весеннего и осеннего пожарных максимумов. 
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Таким образом, при условии соблюдения культуры выполнения СМР и правил пожарной 

безопасности (в т.ч требований Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах» [21]) воздействие данного фактора можно свести 

практически «на нет». 

В ходе производства работ с целью снижения негативного воздействия на состояние лесов 

предусмотрено жесткое соблюдение требований приказов Федерального агентства лесного 

хозяйства от 27 декабря 2010 г. N 515 «Об утверждении Порядка использования лесов для 

выполнения работ по геологическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 

ископаемых»  и N 223 от 10 июня 2011 г. "Об утверждении Правил использования лесов для 

строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов"  при использовании лесов: 

– исключение валки  деревьев и расчистки лесных участков от древесной 

растительности с помощью бульдозеров; 

– недопускание повреждение лесных насаждений, растительного покрова и почв за 

пределами предоставленного лесного участка; 

– недопускание затопление и длительное подтопление лесных насаждений; 

– предотвращение хранения свежесрубленной древесины в лесу в летний период без 

специальных мер защиты; 

– запрет захламления прилегающих территорий за пределами предоставленного 

лесного участка строительным и бытовым мусором, отходами древесины, иными 

видами отходов; 

– недопускание загрязнения площади предоставленного лесного участка и территории 

за его пределами химическими и радиоактивными веществами; 

– исключение проезда транспортных средств и иных механизмов по произвольным, 

неустановленным маршрутам за пределами предоставленного лесного участка. 

Помимо механического воздействия отрицательное влияние на растительный покров 

оказывает и химическое загрязнение токсичными соединениями. 

Химическое загрязнение природных сред присутствует при любом строительстве, которое 

на прямую, или опосредованно оказывает негативное воздействие на растительность, как самих 

площадок строительства, так и прилегающих территорий. 

Воздействие на растительность возможно непосредственно через загрязнение воздушного 

бассейна в силу того, что растения выступают в роли поглотителей газообразных примесей, 

которые переносятся из атмосферы на растительность совместным действием диффузии и 

воздушных потоков. 
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В зависимости от концентрации поллютантов в воздухе и длительности их действия 

большинство исследователей различают три типа повреждений растений: острое, хроническое, 

скрытое, или физиологическое. 

Острое повреждение растений возникает при действии на них высоких концентраций 

токсикантов в течение кратковременного периода. При этом происходят необратимые 

повреждения ассимиляционных тканей, приводящие к нарушению газообмена и, в ряде случаев, к 

гибели растений. Острое повреждение диагностируется визуально по внешнему виду растения 

(возникновение некрозов, преждевременное опадание листьев и т.д.). 

Хроническое повреждение растений является результатом длительного воздействия 

небольших концентраций токсиканта. Внешние признаки в этом случае выражены слабее по 

сравнению с острым воздействием. Характерным является снижение прироста, преждевременный 

листопад, потери плодоношения, длительное нарушение газообмена и др. 

Скрытые или физиологические повреждения возникают при длительном или постоянном 

воздействии незначительных количеств загрязнителя. В этом случае отсутствуют визуально 

наблюдаемые симптомы, но имеет место некоторое снижение жизнедеятельности растений, 

например, временное нарушение газообмена.  

Выбросы вредных веществ в окружающую среду по их физиологическому воздействию на 

растения можно разделить на две группы: к первой группе относятся газы слабого поражающего 

действия, не высоко активные, анестезирующие и изменяющие характер роста растения (например, 

оксид углерода); газы второй группы действуют на растения в основном губительно, проявляя 

лишь в некоторых случаях слабую физиологическую активность (оксиды азота, сернистый 

ангидрид). 

Возможно и опосредованное воздействие за счет загрязнения почвы. Основанное на 

способности корневой системы растений извлекать из порового пространства почвы влагу, 

питательные органические вещества и микроэлементы а вместе с тем и загрязняющие вещества в 

растворенном виде. 

Накопление вредных веществ в почве способствует уменьшению почвенного плодородия, 

своеобразному засолению почв, гибели полезной микрофлоры, нарушению роста, отравлению 

корневых систем и нарушению минерального питания. В результате чего резко снижается 

корневое питание растений, меняется направленность обмена веществ. Процесс сопровождается 

угнетением синтеза белков и активизацией их распада, накоплением аммиака и сульфоксидов, 

токсичность которых приводит к угнетенному жизненному состоянию и гибели растений. 

Как правило, основное угнетающее действие на растительность в ходе строительства 

оказывают токсические вещества выхлопных газов автотранспорта и строительной техники. 
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Уровень трансформации сообществ под воздействием загрязнения зависит от 

продолжительности, интенсивности, площади загрязнения, условий местообитания и варьирует от 

слабого до сильного обратимого. 

Наиболее чувствительны к загрязнению мхи и лишайники, а также виды сосудистых 

растений с поверхностной корневой системой, как правило, однолетники, а наиболее стойки - 

травянистые многолетники. 

Восстановление травянистой растительностью исходного обилия происходит при слабом 

загрязнении за 3-5 лет, при среднем - в течение 5-15 лет. Для восстановления деревьев и 

кустарничков при сильном уровне загрязнения потребуются десятки лет. При сильной 

обводнённости территории площадь химического загрязнения увеличивается за счет разноса 

вредностей водой. 

В зоне производства предстоящих СМР по обустройству куста воздействие токсических 

веществ окажется незначительным в виду кратковременности периода строительства и низкого 

уровня формирующегося загрязнения, не превышающего предельно-допустимого значения. 

Кроме химического загрязнения атмосферного воздуха возможно поверхностное 

загрязнение почвенно-растительного покрова. Основные загрязняющие вещества – 

нефтепродукты, бытовые стоки, отходы и строительный мусор.  

Наибольшее значение по масштабу и последствиям имеют загрязнения нефтепродуктами. 

Бензин и дизельное топливо при попадании на почву вызывают угнетение растительного покрова, 

задержку вегетации и гибель растений, но, в зависимости от климатических и ландшафтных 

условий, в течение нескольких лет испаряются или вымываются из почвенного слоя. 

Длительность процессов разложения нефтепродуктов в природных системах в значительной 

степени определяется энергетическим потенциалом территории, влажностью, механическим 

составом субстратов. Для разложения необходимы температуры не ниже 6-10 °С, оптимально 24-

30 °С. Поэтому в холодных экосистемах такие загрязнения очень устойчивы. 

Масштаб загрязнений, как правило, носит локальный характер и зависит в первую очередь - 

от общего стиля и культуры организации СМР. 

Как правило, поверхностные загрязнения не проектируются и должны быть полностью 

исключены, но в реальности имеют место и оказывают определенное влияние на состояние 

почвенно-растительного покрова. 

Для предотвращения в ходе намечаемого строительства поверхностного загрязнения 

растительного покрова нефтепродуктами проектной документацией предусмотрен комплекс 

природоохранных мероприятий: 
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– использование техники, находящейся в надлежащем техническом состоянии, 

исключающем утечки из топливной аппаратуры; 

– перемещение техники и автотранспорта строго в пределах полосы отвода, исключая 

несанкционированный выезд за его пределы; 

– использование для подъезда к стройплощадке существующей дороги; 

– исключение мойки, технического обслуживания и ремонта техники в рамках 

стройплощадки (данные работы будут осуществляться Подрядчиком, производящим 

СМР на специализированных мойках, пунктах ТО и Р); 

– осуществление заправки техники герметичным способом на специально оборудованной 

площадке, обеспечивающей быстрый сбор топлива в случае возникновения утечек без 

перелива на прилегающую территорию. 

Организация надлежащей системы обращения с образующимися отходами и сточными 

водами предотвратит захламление, химическое и бактериальное загрязнение, как самой 

стройплощадки, так и прилегающей территории. 

Наиболее значительной по масштабам и интенсивности может стать острая форма 

химического воздействия на растительность в результате возникновения аварийной ситуации. 

Вероятность возникновения, которых в ходе принятия комплекса надлежащих технических, 

технологических и противопожарных мер сведена к минимуму. 

Кроме того следует отметить, что большая часть проектируемых сооружений расположена в 

пределах лесных экосистем, относительно устойчивых к геохимическому загрязнению и болотные 

комплексы территории имеют низкий потенциал самоочищения. 

Таким образом, при условии соблюдения заложенных в проекте мероприятий, 

направленных на минимизацию негативного воздействия, нанесению ущерба представителям 

растительного мира в ходе предстоящего строительства будет в рамках допустимого. 

7.5.2 Воздействие на растительные сообщества в период эксплуатации 

На стадии эксплуатации куста в штатных условиях при соблюдении технических, 

технологических и природоохранных требований негативное влияние на растительный покров 

значительно снизится. 

Преобладающим видом негативного воздействия на растительность будет опосредованное 

химическое – хроническое воздействие малых концентраций поллютантов, как правило, не 

приводящее к значительному повреждению и гибели растений. 

Согласно выполненным расчетам рассеивания (см. раздел 6.3.2) незначительный и 

локальный уровень формирующегося загрязнения атмосферы от имеющихся источников выбросов 
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не окажет существенного негативного воздействия на растительные сообщества сопредельных 

участков. 

При несоблюдении регламента эксплуатации куста негативное воздействие на 

растительный покров значительно возрастёт. В качестве основных факторов выступают: 

– химическое загрязнение в результате аварийных утечек; 

– механические нарушения растительного покрова при ликвидации аварийных ситуаций и 

проведении ремонтных работ; 

– дорожная дигрессия на территориях, прилегающих к дорогам, связанная с деградацией 

растительного покрова в силу чрезмерного количества автотранспорта и 

несанкционированного ездой за их пределами. 

– повышение пожароопасности. 

Несмотря на предпринимаемые меры безопасности, полностью исключить вероятность 

возникновения аварий практически невозможно. К числу основных потенциальных загрязнителей 

относятся: 

– нефть и нефтепродукты; 

– высоко минерализованные пластовые воды; 

– попутный газ; 

– отходы производства и потребления. 

При этом химическое воздействие на растительность происходит не только при прямом 

попадании вредностей во время разливов или утечек, так же и косвенно через сопредельные среды 

(из атмосферы аспирационно или в результате выпадения загрязненных осадков, при 

проникновении загрязнителей за счет корневого поглощения влаги из загрязненного 

поверхностного или внутрипочвенного стока, при загрязнении близлежащего водоема или 

грунтовых вод).  

Реакция растительного покрова на загрязнение зависит от типа растительности, вида и 

продолжительности загрязнения, количества загрязняющих веществ, времени года и пр.  

При прямом воздействии нефти на растительность высшие формы растений гибнут и 

остаются только низшие формы жизни (Шуйцев, 1983). Попадая в клетки и сосуды растений, 

нефть вызывает токсические эффекты. Они проявляются в быстром повреждении, разрушении, а 

затем и отмирании всех живых тканей растений. Нефть оказывает отрицательное влияние на рост, 

метаболизм и развитие растений, а также молодых проростков, подавляет рост надземных и 

подземных частей растений, в значительной мере задерживает начало цветения и препятствует 

образованию семян.  
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Согласно данным исследований (Отчет, 1990) на аварийных разливах обессоленной нефти 

деградационные изменения древостоя обычно заканчиваются в течение 2-3 лет. Отмирание 

деревьев форсируется, когда нефтяному загрязнению сопутствует солевое. Признаком засоления 

является угнетение и усыхание деревьев в пограничной полосе за пределами замазученной зоны. 

При наложении на нефтяное загрязнение процесса подтопления разрушение древостоев может 

продолжаться на 8-12 лет.  

Свежая нефть высоко токсична для всходов древесных пород. Предельно допустимые 

концентрации сырой нефти в песчаном субстрате лежат в пределах 1-2 %. По снижению 

устойчивости проростков к умеренному нефтяному загрязнению древесные породы образуют 

следующий ряд: береза бородавчатая, сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), ель обыкновенная 

(Picea obovata L.), пихта сибирская (Abies sibirica L.), лиственница (Larix sibirica L.). 

Сохранность живого напочвенного покрова при загрязнении нефтью определяется глубиной 

проникновения нефти и глубиной размещения в почве органов вегетативного размножения 

растений. По сравнению с древостоем и подростом живой напочвенный покров более резко 

реагирует на загрязнение и может использоваться в качестве фитоиндикаторов загрязнения.  

Растения живого напочвенного покрова, подвергшиеся воздействию нефти в дозах ниже 

летальной, внешне выглядят вялыми, окраска их бледнеет, часто наблюдается хлороз листьев. 

Нарушаются процессы роста. Уже слабая степень загрязнения снижает общее проективное 

покрытие в среднем на 25 %. На площадях, где концентрация нефти в подстилке превышает 50 %, 

живой напочвенный покров отсутствует полностью. 

По снижению устойчивости к нефтяному загрязнению лесные растения образуют 

следующий ряд: вейники ланцетный и пурпурный (Calamagrostis lanceolata, C. purperea), осока 

шаровидная (Carex globularis L.), канареечник тростниковидный (Phalaroides arundinacea), хвощ 

лесной (Equisetum sylvaticum L.), багульник болотный (Ledum palustre L.), вейник наземный 

(Calamagrostis epigeios L.), брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), кипрей болотный (Epilobium palustre 

L.), плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi), иван-чай (Chamaenerion angustifolium L.), черника 

(Vaccinium myrtillus L.), седмичник европеский (Trientalis europaea L.), княженика (RURus arcticus 

L.), морошка (RURus chamaemorus L), линнея северная (Linnaea borealis L.).  

Из болотных растений высоко устойчивы: рогоз (Typha latifolia L.), осоки острая (Carex 

acuta L.) и сероватая (Carex cinerea L.), тростник обыкновенный, в меньшей мере пушица 

влагалищная (Eriophorum vaginatum L.) и многоцветковая (Eriophorum polystachyon L.), сфагнумы 

(Sphagnum).  

Восстановление травянистой растительности до исходного обилия при слабом загрязнении 

происходит за 3-5 лет, при среднем – в течение 5-15 лет. На нефтезагрязненных участках резко 

сокращается обилие ягодных кустарничков, восстановление их растягивается на неопределенно 
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долгий срок. Большинство лишайников и практически все виды мхов погибают при контакте с 

нефтью (Шуйцев, 1983). 

Наиболее ощутимо загрязнение аварийными разливами нефтепродуктами болотных 

экосистем. Торфяные болота выполняют роль природных ловушек, которые сорбируют и тем 

самым задерживают или захоранивают продукты нефтедобычи. При разливах нефти практически 

вся болотная растительность погибает. Глубина проникновения нефти в торфяную залежь невелика 

и зависит от плотности залежи деятельного слоя и амплитуды колебания уровня воды. Нефть на 

болоте перемещается в основном по поверхности воды. При падении уровня воды нефть оседает и 

образует битуминозную корку. В сильно обводненных местах нефть не затвердевает и при 

поднятии уровня опять перемещается. Естественное восстановление растительности на болотах, 

покрытых нефтью, крайне затруднено и поэтому они нуждаются в технической и биологической 

рекультивации.  

В целом, условия произрастания растений на землях, загрязненных нефтью, являются 

неблагоприятными. Данные участки требуют проведения полного объема рекультивации. 

Загрязнение минерализованными пластовыми водами в случае аварийных ситуаций может 

нанести значительный ущерб растительному покрову. 

Своеобразный солевой и микроэлементный состав минерализованных вод может 

значительно нарушить состояние растительных сообществ и привести к их деградации. Слабое 

солевое повреждение проявляется в пожелтении и отмирании листьев и стеблей, низкорослости 

растений. Деградационные изменения фитоценозов заканчиваются в течение одного-двух 

вегетационных периодов. Солевое загрязнение сильной степени может вызывать гибель моховой, 

травянистой, кустарничковой и древесной растительности в течение одного вегетационного сезона.  

По нарастанию чувствительности к солевому загрязнению древесные и кустарниковые 

породы образуют следующий ряд: шиповник, береза, ель, кедр, сосна, осина, ива, рябина (Отчет.., 

1990). 

Из растений живого напочвенного покрова относительно устойчивы: морошка (RURus 

chamaemorus L), вейники ланцетный и пурпурный (Calamagrostis lanceolata, C. purperea), седмичник 

европейский (Trientalis europaea L.), мох плевроциум Шребера (Pleurozium schreberi). К группе 

чувствительных относятся: багульник (Ledum palustre L.), кассандра (Chamaedaphne calyсulata), 

клюква, брусника (Vaccinium vitis-idaea L.), майник (Maianthemum bifolium (L.), осока шаровидная 

Carex globularis, княженика (RURus arcticus L.), черника. Особенно чувствительны к 

минерализованным водам пушицы (Eriophorum vaginatum L., Eriophorum polystachyon L.),, 

толокнянка, хвощ лесной (Equisetum sylvaticum L.)., плауны годичный, булавовидный, сплюснутый 

(Lycopodium annotinum L., L. clavatum L., Diphasiastrum complanatum L.), кукушкин лен 

(Polytrichum commune) – эти растения могут использоваться в качестве индикаторов загрязнения. 
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Особенно интересен в этом отношении хвощ лесной, достаточно устойчивый к нефтяному 

загрязнению и чувствительный к засолению. Прямыми индикаторами засоления почв являющихся 

рогоз широколистный (Typha latifolia L.), мать-и-мачеха (Tussilago farfara L.). 

Неизбежно возникающие механические нарушения почвенно-растительного покрова при 

ликвидации аварийных ситуаций и проведении ремонтных работ будут носить кратковременный 

характер средней интенсивности и полностью ликвидироваться в ходе выполнения комплекса 

рекультивационных и восстановительных мероприятий.  

В случае исключения несанкционированного выезда обслуживающего автотранспорта за 

пределами существующей дорожной сети куста будет предотвращено нарушение растительного 

покрова на территориях, прилегающих к дорогам. 

Предусмотренный проектной документацией комплекс надлежащих технических, 

технологических и природоохранных мер позволит снизить вероятность возникновения аварийных 

ситуаций и степень негативного воздействия на почвенно-растительный покров. 

При организации безопасной системы обращения с образующимися отходами производства 

и потребления в ходе эксплуатации куста будет исключено негативное воздействие на 

растительные сообщества примыкающих территорий. Проектные решения по обращению с 

отходами представлены в разделе 7.7. 

С увеличением антропогенной нагрузки на территорию освоения возрастает частота лесных 

пожаров. Как показывает практика освоения месторождений, количество пожаров, возникающих в 

пределах эксплуатируемых месторождений (в расчете на 1 тыс. га), в 4 раза выше, чем на 

неосвоенных территориях. 

Низкий класс природной пожарной опасности лесов, произрастающих в окрестностях 

территории куста и коридора коммуникаций, наряду с комплексом надлежащих противопожарных 

мер, предусматриваемых проектной документацией, позволят снизить риск возникновения 

пожаров, обеспечивая безопасную эксплуатацию куста на площадке в штатных условиях. 

7.6 Оценка воздействия объекта на животный мир 

При хозяйственном освоении территории возникает целый ряд факторов, оказывающих 

негативное влияние на состояние животного мира, попадающего в зону непосредственного и 

территориального влияния. 

По характеру влияния эти факторы можно разделить на две группы: 

– прямое влияние (уничтожение объектов фауны); 

– косвенное влияние (изменение и уничтожение местообитаний). 



 

 

 

 

      

MOS.17.0355-Р44-ОВОС1.ТЧ 

 

Лист 

      

181 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 

183 

Формат А4 

 

К первой группе относится прямая гибель животных (как правило, при работе и 

перемещении техники и автотранспорта), а также несанкционированный вылов и отстрел 

животных (социальный фактор). 

Косвенное влияние связано с изменениями среды обитания и проявляется в изъятии либо 

трансформации местообитаний животных, распугивании животных в окружающих угодьях при 

шумовом воздействии работающей техники и присутствии человека (фактор беспокойства), в 

нарушении привычных путей их ежедневных и сезонных перемещений. 

Территория антропогенного воздействия на представителей фауны включает зону прямого 

влияния и зону косвенного влияния. 

Наибольшее воздействие ожидается в период обустройства, как непосредственно на 

стройплощадке, так и на примыкающих участках. 

В процессе последующей эксплуатации куста в штатном режиме воздействие значительно 

ослабеет. 

7.6.1 Воздействие на животный мир в период строительства 

В период строительства имеет место, как прямое, так и косвенное воздействие на 

представителей животного мира. При этом в качестве наиболее существенных форм негативного 

влияния выступают: 

– изъятие и трансформация среды их обитания; 

– фактор беспокойства (эффект присутствия людей и шум работающей техники);  

– социальный фактор (гибель животных в результате браконьерства, бесконтрольного 

вылова и отстрела животных, хищничества со стороны привозимых собак); 

– дезорганизация естественного характера и направлений миграции животных (нарушение 

привычных путей ежедневных и сезонных перемещений); 

– прямая гибель животных. 

В процессе изъятия земель под строительство кустовой площадки и сопутствующих 

коммуникаций происходит безвозвратное уничтожение или качественное ухудшение среды 

обитания животных. Происходит ухудшение качества угодий, снижаются их защитные и 

гнездопригодные свойства, они становятся более «доступными». В результате многие виды фауны 

лишаются определенной части своих кормовых угодий, укрытий, мест отдыха и размножения, что 

зачастую подталкивает животных к перемещениям в другие части ареала. 

Под воздействием возникающего загрязнения природных сред происходит ухудшение 

условий обитания животных, сокращение продуктивности естественных кормовых угодий, 

уменьшение численности, исчезновение их отдельных видов. 
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Возможна дезорганизация естественного характера и направлений миграции животных 

(нарушение привычных путей ежедневных и сезонных перемещений). При наиболее 

неблагоприятном стечении обстоятельств может происходить отток животных в соседние участки 

ареала и снижение численности видов. 

Учитывая следующие факторы, делаем вывод об исключении нанесения значительного 

ущерба представителям животного мира: 

– осуществление строительства на территории разрабатываемого месторождения, в 

пределах которой животный мир претерпел существенные изменения в силу 

испытываемой антропогенной нагрузки; 

– уменьшение площади отторжения угодий обитания за счет минимизации изъятия земель, 

прокладки коммуникаций в одном коридоре с максимально возможным использованием 

малоценных трансформированных земель (гарей, просек и пр.); 

– малая вероятность попадания в зону влияния намечаемой деятельности редких, особо 

охраняемых представителей; 

– непопадание площадок строительства в места размножения и массового скопления 

животных, прохождения путей миграции; 

– осуществление строительства с соблюдением биологических ритмов фауны региона, 

исключая или ограничивая работы в периоды размножения, выкармливания молодняка и 

др.; 

– подземная прокладка внеплощадочных трубопроводов и точечность технологических 

площадок, не создающие преград на путях миграции (тем более что наличие токовых в 

зоне производства работ не отмечено); 

– ограниченное использование источников яркого света в ночное время для 

предотвращения гибели пернатых; 

– низкая интенсивность движения машин и приуроченность СМР в дневное время суток, 

снижающие вероятность гибели выбегающих на трассу подъездных дорог животных и 

птиц; 

– принятие надлежащих мероприятий по предотвращению развития эрозионных, 

термокарстовых, солифлюкционных и пр. деструктивных процессов обеспечивающих 

сохранение условий обитания и кормовых станций животных, и как следствие 

незначительное сокращение их численности; 

– строгое соблюдение границ полосы отвода, исключая несанкционированный выезд 

техники за пределы стройплощадок. 
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С другой стороны, рассечение лесных массивов имеет и положительный эффект, за счет 

того, что пик численности животных приходится на контактные типы местности, например, лес-

болото, лес-поляна, лес-вырубка и т.п. 

Кроме того, образующиеся при строительстве дорог линейно-ориентированные 

направления (проезды и технологические полосы) охотно используются дикими животными в 

качестве троп и, особенно в сильно заболоченных местностях. 

Комплекс рекультивационных работ с высевом трав, выполняемый по окончанию 

строительства в рамках временно используемых земель, поспособствует восстановлению 

почвенно-растительного покрова, обеспечивая условия для формирования новых мест обитаний. 

В результате строительства и последующей эксплуатации проектируемых объектов 

формируются многочисленные источники акустических, тепловых, электрических и других 

эффектов, выступающих в качестве фактора беспокойства. 

В ходе строительства фактор беспокойства выступает в качестве одной из наиболее 

существенной формы негативного воздействия на представителей животного мира. 

Наиболее ярко действие фактора беспокойства будет выражено на начальных стадиях 

выполнения СМР, когда, как правило, наблюдается наибольшая нагрузка. 

Совокупность внешних воздействий (частота вспугивания, преследование), нарушающих 

спокойное пребывание животных в угодьях, входит в состав беспокойства, мощного 

экологического фактора, оказывающего не только прямое, но и косвенное влияние. Оно 

распространяется на всю площадь и протяжённость строящихся объектов, так как при этом 

осуществляется рубка древостоя, уничтожение кустарников, нарушается почвенно-растительный 

покров, что вызывает резкое снижение кормовых и защитно-гнездовых качеств насаждений. 

Площади влияния фактора беспокойства многократно превышают территории, фактически занятые 

промышленными объектами. Численность разных видов животных при этом снижается на 50-100 

%. 

По мере удаления от источника беспокойства отрицательное влияние на фауну ослабевает. 

На удалённых от трасс линейных объектов участках сила проявления фактора беспокойства 

отмечается как слабая (25 %-е снижение численности охотничье-промысловых видов), на 

остальной территории – как средняя (до 50 %). 

Возникающая шумовая нагрузка при строительных работах спровоцирует откочевку 

животных в соседние биотопы, их “уплотнение” в новых местах. При этом откочевывающие 

представители селятся на местообитаниях других животных, тем самым увеличивая плотность 

населения, что оказывает отрицательное влияние на взаимоотношения популяций в борьбе за 

места гнездовий и кормовые площади. Все это приводит к увеличению смертности от хищников и 

от бескормицы. 
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Постоянное присутствие людей и строительной техники приведет к снижению численности 

на прилегающей территории, в первую очередь оседлых видов, чувствительных к фактору 

беспокойства. 

Это связано с нарушением ритма суточной активности, изменением территориальности, 

поведения животных, особенно в период размножения и выкармливания молодняка. 

Чувствительность представителей животного мира к фактору беспокойства возрастает в 

местах размножения, линьки, миграционных стоянок, в периоды размножения, кладки яиц и 

гнездования птиц (апрель - июль). В зимние месяцы наблюдается период минимальной 

чувствительности. 

В категорию наиболее уязвимых видов, в первую очередь, попадают редкие виды, 

занесенные в Красные книги РФ [94], Тюменской области [95] и ХМАО [93]. Присутствие, 

которых в рамках стройплощадок не обнаружено в ходе проводимых инженерно-экологических 

изысканий, да и маловероятно в силу предшествующего освоения месторождения. 

Учитывая, что район обустройства куста находится в зоне активного освоения нефтегазовой 

отраслью, существующие формы беспокойства по своей силе практически сопоставимы с 

проектируемой нагрузкой. 

Отрицательное воздействие на животный мир будет ограничиваться зоной превышения 

фоновых значений уровня шума. 

Анализ данных, выполненного акустического расчета, показал, что формирующийся 

уровень шумового воздействия в зоне производства не превысит ПДУ, исключая нанесение 

жизненно угрожающего урона представителям фауны региона. 

По масштабам воздействия на биогеоценозы химическое загрязнение территории занимает 

одно из ведущих мест из всех остальных антропогенных факторов, связанных с добычей и 

транспортировкой нефти. 

Геохимическое загрязнение оказывает как прямое (ухудшение условий обитания), так и 

опосредованное (связанное с изменением кормовой базы, микроклиматических условий и т. п.) 

воздействие на популяции животных. Биоценотические изменения в сообществах связаны с 

осветлением лесных охотничьих угодий вследствие усыхания деревьев и кустарников, 

увеличением захламлённости территории, изменениями пресса со стороны хищников и 

конкурирующих видов, а также с изменениями качественного и количественного состава кормовой 

базы, обусловленной изменением микроклиматических условий. 

Согласно выполненному расчету рассеивания, при соблюдении культуры строительства 

формирующийся кратковременный уровень загрязнения атмосферного воздуха не приведет к 

существенному ухудшению условий обитания представителей фауны, предотвращая сокращение 

численности и исчезновение отдельных видов. 
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Интенсивный приток людей, снабженных современными техническими средствами 

передвижения, позволяющая добраться практически в любую часть угоди, обычно способствует 

усилению пресса браконьерского промысла уже на начальных этапах обустройства территории. 

Продуктивность популяций животных сильно снижается в результате роста браконьерства, 

которое может распространяться на расстояние до 30 км от объектов обустройства. В первую 

очередь преследованию подвергаются ценные пушные (белка, ондатра) и копытные животные. 

Активно будут отстреливаться водоплавающая дичь и тетеревиные птицы. В результате действия 

данного фактора происходит снижение численности зайца-беляка, ондатры и горностая в среднем 

в 2 раза, а тетеревиных птиц и водоплавающей дичи – в 3 и более раз. 

Справедливо заметить, что период относительной простоты добычи животных достаточно 

непродолжительный, и, как правило, ограничивается этапом выполнения строительных работ. 

В дальнейшем, в условиях присутствия внешнего фактора беспокойства, у животных 

формируется адекватные реакции поведения и образа жизни, что значительно усложняет процесс 

их добычи. 

Фактор гибель животных в результате браконьерства, бесконтрольного вылова и отстрела 

можно свести к минимуму при условии проведения активной просветительской и разъяснительной 

работы с рабочим персоналом, а также принятия соответствующих мер.  

Эффективной мерой пресечения браконьерства может послужить запрет со стороны 

администрации Подрядчика, осуществляющего СМР, ввоза на территорию всех орудий промысла 

животных (огнестрельного оружия, капканов, сетей и пр.), а также собак. 

Оптимальной формой контроля за соблюдением запрета будет систематический досмотр 

при перевахтовке рабочих, ограничение посещений персоналом природных территорий, 

примыкающих к строительным площадкам и т. д. 

Таким образом, действие социального фактора будет достаточно локальным в пространстве 

и ограниченным во времени, ввиду кратковременности самого периода строительства. 

В ходе производства работ сохраняется вероятность прямого уничтожение животных при 

перемещении и работе строительной техники и автотранспорта. 

Достаточно широко распространенными явлениями являются гибель водоплавающих в 

месте накопления буровых отходов, когда в условиях темноты птицы воспринимают его как 

водоем и таким образом загрязняют свое оперение, гибель перелетных птиц в ночное время на 

факелах и т.д. 

К числу объектов представляющих определенную угрозу для жизни животных также можно 

отнести линии электропередач, автомобильные автодороги, траншеи и котлованы. 
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Строительство линий электропередачи может отрицательно отразиться на численности 

птиц, в первую очередь, крупных хищников, которые на открытом пространстве будут 

использовать опоры ЛЭП в качестве присады. 

В условиях высокой влажности воздуха и во время дождя, присаживаясь на опоры, крупные 

птицы зачастую поражаются током, задевая оголенные провода. 

При общей низкой численности крупных хищников и их важной роли в ценозах такие 

потери могут оказывать серьезное негативное влияние на устойчивость всей экосистемы в целом. 

Автомобильные дороги также представляют собой опасность и могут являться причиной 

гибели выбегающих на трассу животных и птиц. 

На стадии строительства объектов определенную опасность представляют значительные 

выемки грунта, траншеи и пр. как искусственные ловушки для млекопитающих. 

Однако заложенные в проектной документации мероприятия по выполнению земляных 

работ в кратчайшие сроки, исключение создания глубоких выемок грунта, оставления траншей при 

подземной укладке трубопроводов не закопанными на длительное время позволят снизить 

вероятность попадания туда животных. 

Фактор беспокойства будет иметь отпугивающий эффект в некоторой степени позволить 

снизить степень травматизма и гибели животных при работе строительной техники и 

автотранспорта. 

При малонасыщенном режиме эксплуатации заложенных проектной документации 

подъездных автодорог и осуществлении строительства по большей части в светлое время суток 

вероятность гибели выбегающих на трассу животных и птиц крайне низка. 

Для предотвращения гибели животных и птиц достаточно выполнить заземление опор ЛЭП, 

оборудовать все опоры специальными Т - образными присадками с изолированной перекладиной 

вверху, обеспечивающими расстояние от проводов до плоскости присады птиц не менее 50 см. 

Ряд несложных дополнительных организационно-профилактических мероприятий, таких, 

как установка ограждений, обвалований и отпугивающих средств, исключение оставления не 

закопанными на длительное время и пр., позволит исключить доступ животных в места 

производства СМР, предотвратить их гибель и травматизм. 

Таким образом, фактор прямой гибели животных в ходе строительства можно отнести в 

ранг незначительного и маловероятного. 

Резюмируя выше сказанное, приходим к выводу, что следствием намечаемого обустройства 

куста скважин неизбежна потеря части территории естественных местообитаний животных.  

Учитывая, что район строительства находится в зоне активного освоения нефтегазовой 

отраслью, существующие формы беспокойства по своей силе будут практически сопоставимы с 

проектируемой нагрузкой, окрестные территории, попадающие в зону влияния намечаемой 
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деятельности, представлены широко распространёнными в регионе типами мест обитаний при 

условии выполнения предусматриваемых мер по охране объектов животного мира оказываемое 

воздействие в целом оценивается как допустимое, не приводящее к значительному ущербу фауне 

региона. 

7.6.2 Воздействие на животный мир в период эксплуатации 

После завершения строительных работ, в период эксплуатации куста в штатном режиме, 

негативное воздействие на представителей животного мира начинает значительно ослабевать.  

Несмотря на то, что площадка куста и коридор технологических коммуникаций, является 

территорией, на длительный срок выведенной из состава среды обитания, на сопряженных 

участках происходит постепенное восстановление их ресурсов до условно исходного уровня. 

Период этого восстановления у различных видов животных неодинаков. Группу быстро 

возобновимых ресурсов образуют, как правило, растительноядные виды. Значительно медленнее 

восстанавливаются в численности хищники, например, медведь, соболь – в течение 30-50 лет.  

В целом, скорость восстановления ресурсов зависит от степени повреждения угодий, 

характера эксплуатации объектов, зональных особенностей территории. 

В качестве основных факторов воздействия на фауну района в период последующей 

эксплуатации объектов обустройства при условии соблюдения технологических и экологических 

требований безопасности выступают: 

– прямое уничтожение (гибель животных, связанная контактом с техническими 

средствами, в результате браконьерства, бесконтрольного вылова и отстрела животных, 

хищничества со стороны привозимых собак); 

– косвенное влияние (связанное с фактором беспокойства, с ухудшением условий 

обитания животных, сокращением численности, исчезновением их отдельных видов под 

воздействием возникающего загрязнения природных сред). 

Фактор гибели животных при движении техники, при попадании на огороженные 

технологические площадки и других ситуациях носит случайный характер и низкую вероятность, в 

связи, с чем воздействие отнесено к категории незначительное.  

Ограниченное использование источников яркого света на кустовой площадке в ночное 

время, надлежащее заземление опор ЛЭП, оборудование специальными Т-образными присадкам 

снизит вероятность гибели пернатых и животных. 

Технологические площадки с подземным коридором коммуникаций являются точечными 

объектами и не смогут служить серьезной помехой при передвижении мигрирующих животных. К 

тому же в районе эксплуатации куста пути миграции отсутствуют. 
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Основной составляющей фактора беспокойства при эксплуатации сооружений являются 

промышленные и транспортные шумы. При действии производственных шумов происходит 

увеличение диапазона информационных звуков, характеризующихся определённой частотой и 

длиной волны, свойственных определённым видам животных.  

Проектируемые сооружения на период эксплуатации не являются существенным 

источником шума. 

 Прочие факторы физического воздействия (тепловое, электромагнитное, вибрационное и 

пр.), способные оказать негативное воздействие на представителей животного мира, в составе 

объекта отсутствуют. 

Эксплуатация куста в автоматическом режиме без постоянного присутствия персонала, 

запрет привоза собак и орудий лова обеспечат сведение значений фактора беспокойства и 

социального фактора (браконьерства, бесконтрольного вылова и отстрела животных, хищничества 

со стороны собак) в ранг несущественных. 

Таким образом, геохимическое загрязнение по масштабам воздействия будет занимать 

ведущее место. 

Согласно выполненным расчетам, уровень возникающего загрязнения природных сред, не 

выйдет за пределы предельно-допустимых концентраций, что исключит оказание урона 

представителям фауны района. 

Ситуация значительно усугубится в случае возникновения аварийного разлива нефти. 

Залповые выбросы нефтепродуктов в результате аварийных ситуаций могут привести к массовой 

гибели животных.  

Установлено, что у животных на загрязненной нефтью территории трансформируются 

основные популяционные параметры: половой и возрастной состав, снижается плодовитость, 

теряется общая резистентность.  

Ситуация усугубляется отсутствием до настоящего времени эффективных мер борьбы с 

нефтяным загрязнением природной среды, что приводит к долговременному влиянию этого 

воздействия на угодья территории.  

Оценка масштаба и степени возможного негативного воздействия проектируемых 

сооружений в случае возникновения аварийной разгерметизации представлены в п.13 данного 

тома. 

Вероятность аварийного загрязнения окружающей среды, благодаря принятым в проектной 

документации техническим решениям, весьма мала и прогнозные масштабы возможных 

нештатных ситуаций весьма незначительны. 
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Таким образом, в ходе реализации проектных решений невозможно полностью исключить 

негативное воздействие на животный мир, однако при соблюдении предусматриваемых 

природоохранных мер нанесение ущерба не выйдет за рамки допустимого. 

7.6.3 Оценка воздействие намечаемой деятельности на особо охраняемые виды 

В пределах площадок предполагаемого строительства отсутствуют особо охраняемые 

природные территории федерального регионального и местного значений, во время проведения 

инженерно-экологических изысканий не обнаружены представители флоры и фауны, занесенные 

Красные книги РФ [94], Тюменской области [95] и ХМАО [93] (см. отчет по ИЭИ). 

Однако по данным Департамента экологии ХМАО (см. приложение А, MOS.17.0355-Р44-

ООС2), а также Красной книги ХМАО-Югры, 2013 г [93 и Красной книги Российской Федерации 

[94] на территории месторождения возможны встречи следующих особо охраняемых видов 

животных: 

Млекопитающие: 

– двухцветный кожан (lat. Vespertilio murinus). 

Птицы: 

– гуменник (лат. Anser fabalis); 

– краснозобая гагара (лат. Gavia stellata) (в красную книгу не внесена, требует особого 

внимания). 

Земноводные:  

– сибирская лягушка (лат. Rana amurensis). 

Насекомые: 

– шмель Шренка (лат. Bombus schrencki). 

 

в проектной документации предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих охрану 

краснокнижных видов при их случайном попадании в зону влияния намечаемой деятельности. 

С целью исключения вреда «краснокнижным» представителям предусмотрено провести 

рубку зеленых насаждений до начала вегетационного периода (май), совпадающего во многих 

случаях с выходом из состояния гибернации зимоспящих животных или предшествующего началу 

периода размножения, для недопущения поселения охраняемых мигрантов в районе 

предполагаемого строительства. 

Службе экологии предприятия необходимо дополнительно проводить разъяснительную 

работу среди персонала о возможности обнаружения редких видов растений и животных в районе 

работ, о существующей административной ответственности за незаконное добывание, сбор или 

уничтожение редких, особо охраняемых видов. 

http://ugraoopt.ru/redbook/127/1448/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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В случае попадания в зону влияния намечаемой деятельности необходимо приостановить 

работы и предпринять все меры по их сохранению и исключению негативного воздействия с 

соответствующим информационно-пропагандистским сопровождением и информированием 

соответствующих служб охраны природы (Служба по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры). Получив разрешение данной службы необходимо: 

 обнаруженные экземпляры редких и исчезающих видов растений перенести на участки 

со схожими природными условиями. При этом важно, чтобы намеченный участок 

обладал всей совокупностью экологических условий, требующихся для жизни и 

размножения интродуцируемого вида, которые по своим параметрам не очень 

отличались бы от условий в разных частях его естественного ареала; 

 выполнить устройство искусственных гнездовий. В целях улучшения условий 

гнездования и размножения птиц предусматриваются деревянные ящики и плетенные 

корзины, устройство искусственных гнезд в виде шалашиков из камыша (тростника, 

рогоза); 

 выполнить устройство подкормочной площадки с навесом, защищающей ее от ветров, с 

выкладкой 50-80 гр. концентрированных кормов в сутки; 

 устройство комбинированной кучи галечника и порхалища (с навесом), состоящей из 30-

50 ведер смеси песка, мелкой гальки и древесной смолы. Галечник устраивается с целью 

отвлечения птиц от дорог и работающей техники, устройство порхалища предусмотрено 

для очистки перьев от наружных паразитов: пухоедов и перьевых клещиков; 

 исключение всех видов нарушений, повреждений, используемых ими для обитания и 

воспроизводства (размножения) гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и др. сооружений 

ограничивая пребывания персонала за пределами строительной площадки; 

 принятие мер по исключению гибели, отлова, сбора, вытаптывания и пр. деятельности, 

приводящей к утрате особо охраняемых представителей путем запрета на хранение всех 

орудий охотничьего промысла (охотничьего оружия, капканов и т.д.), содержания собак, 

запрета охоты на несанкционированный отлов краснокнижных видов животных; 

 осуществление постоянных визуальных наблюдений в период сезонных миграций; 

 приостановление работ в два временных интервалов: гнездового периода (в среднем, с 1 

апреля по 10 июля) и осеннего пролета птиц и гона копытных (в среднем, с 1 октября по 

1 ноября). 
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Соблюдение данных мер позволит предотвратить ущерб представителям охраняемых видов 

животных и растений на территории размещения проектируемого объекта, обеспечивая их охрану, 

в случае попадания в зону влияния намечаемой деятельности. 

Кроме того, комплекс природоохранных мероприятий по охране флоры и фауны 

территории, предусматриваемый проектной документацией (см. п.14.7) обеспечит минимизацию 

ущерба не только представителям животного и растительного мира, произрастающим и 

обитающим в зоне производства работ, но и всего региона в целом, в том числе и особо 

охраняемым видам: 

– минимальное изъятие земель; 

– максимально возможное вовлечение в строительство малоценных земель с 

трансформированным и нарушенным ландшафтом; 

– строгое ограничение границ рубки оптимизацией маршрутов прокладки инженерных 

сетей; 

– строгое соблюдение границ строительных площадок, избегая несанкционированного 

выезда техники за их пределы; 

– принятие надлежащих мероприятий по уменьшению механического нарушения земель 

и предотвращению развития деструктивных процессов, обеспечивающее сохранение 

условий произрастания, обитания и кормовых станций, и как следствие, 

незначительное сокращение их численности и видового разнообразия; 

– не попадание территории освоения в места прохождения путей миграции и массового 

скопления животных; 

– проведение строительства с учетом биологических ритмов фауны вне периодов 

размножения, гнездования и кладки яиц; 

– точечность технологических площадок и подземная прокладка внеплощадочного 

коридора трубопроводов не создающие преград на путях миграции представителей 

животного мира; 

– низкая интенсивность движения и приуроченность основного потока машин в дневное 

время суток, резко снижающие вероятность гибели выбегающих на трассу животных и 

птиц; 

– исключение оставления не закопанными траншеи на длительное время, во избежание 

попадания туда животных; 

– надлежащее заземление опор ЛЭП, оборудование специальными Т-образными 

присадкам, предотвращающими гибели животных и птиц; 
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– установка ограждений, обвалований и отпугивающих средств для исключения доступа 

животных на территорию технологических площадок при эксплуатации куста и в места 

производства СМР на этапе обустройства; 

– низкая интенсивность движения и приуроченность основного потока машин в дневное 

время суток, резко снижающие вероятность гибели выбегающих на трассу животных и 

птиц 

– не превышение допустимого уровня химического загрязнения природных сред и 

оказываемой шумовой нагрузки; 

– ограничение пребывания работников за пределами объекта;  

– проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом; 

– исключение факторов браконьерства, бесконтрольного вылова и отстрела животных, 

несанкционированного сбора растительных ресурсов;  

– запрет ввоза и содержания собак без привязи; 

– неукоснимое соблюдение правил пожарной безопасности; 

– исключение выжигания растительности; 

– надлежащее обустройство мест базирования и заправки техники, не допускающее 

утечки и загрязнение природных сред нефтепродуктами; 

– исключение длительного хранения минеральных удобрений, ГСМ, отходов и др. 

опасных для представителей животного мира материалов, а также принятие 

надлежащих мер безопасности при их обращении, гарантирующих предотвращение 

заболеваний и гибели животных, ухудшение среды обитания; 

– восстановление нарушенных земель в ходе предусматриваемых рекультивационных 

работ, обеспечивающих более быстрое восстановление почвенно-растительного 

покрова и создание мест обитания. 

Выводы 

Прямое изъятие мест произрастания и обитания представителей растительного и животного 

мира при реализации проектных решений оценивается как воздействие средней значимости, 

значимость воздействия по другим факторам низкая. 

Поскольку предстоящая деятельность не приведет к изменению сложившейся 

пространственно-временной структуры зоо- и фитоценозов, не повлечет изменения 

флористического и фаунистического разнообразия, не повлияет на ареалы распространения, не 

приведет к значительному сокращению численности, не спровоцирует смену преобладающих 

видов, можно говорить о локальности, допустимости оказываемой нагрузки и возможности 

реализации проектных решений. 
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7.7 Оценка воздействия на окружающую среду при обращении с отходами  

Негативное воздействие отходов на природные объекты проявляется не только в 

токсическом эффекте на биосферу при загрязнении, но и способно выражаться в нарушении 

экологического равновесия биотопов различных трофических уровней при их взаимодействии с 

абиотической средой, носящей механизм функциональных повреждений экосистемы. 

Процесс загрязнения почвогрунтов отходами разделяется на три стадии. Первая 

характеризуется образованием поверхностного ареала загрязнения и незначительным 

проникновением компонентов отходов в грунтовую среду. На второй стадии происходит 

вертикальная инфильтрация жидких компонентов. Третья стадия характеризуется боковой 

миграцией загрязнителей. 

В процессе обустройства месторождений и их последующей эксплуатации образуются 

различные виды отходов, которые могут являться потенциальными загрязнителями окружающей 

среды в случае нарушения безопасной системы обращения с ними. 

Согласно Федеральному закону «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ, от 24 

июня 1998 г в ред. от 28.12.2016 г [11] отходами являются вещества или предметы, которые 

образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или в процессе 

потребления, которые удаляются, предназначены для удаления или полежат удалению. 

Система обращения с отходами включает в себя деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. 

Отходообразование в ходе реализации намечаемой деятельности будет иметь место, как на 

этапе обустройства, так и последующей эксплуатации кустовой площадки. 

7.7.1 Характеристика объекта как источника образования отходов 

7.7.1.1 Характеристика объекта как источника образования отходов в период 

строительства 

В процессе обустройства куста выполнение строительно-монтажных работ сопровождается 

образованием следующих отходов производства и потребления: 

Таблица 7.28 – Перечень отходов, возникающий в период строительства 

Процесс отходообразования Наименование отхода 

В период строительства: 

Отходы производства: 

1. Лесоразработка  

(рубка леса, расчистка от мелколесья) 

Отходы древесины от лесоразработок; 

Отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок;  

Отходы корчевания пней 

 

2. Строительные работы 

 

Лом железобетонных изделий, отходы железобетона в 

кусковой форме 

Лом бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме 
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Лом строительного кирпича незагрязненный 

Отходы затвердевшего строительного раствора в кусковой 

форме в кусковой форме 

Обрезь натуральной чистой древесины 

Лом и отходы из полиэтилена незагрязненные (кроме тары) 

Отходы толи 

Отходы стеклолакоткани 

Отходы пленки полипропилена и изделий из неё 

незагрязненные 

Отходы изолированных проводов и кабелей 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, несортированные 

Отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные 

Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона 

несортированные  незагрязненные  

(Мешки из-под травосмеси) 

Тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5 %)  

Отходы тары, упаковки и упаковочных материалов из 

полиэтилена загрязненные  

(П/э тара б/у с остатками битумосодержащих материалов)  

Отходы пленки полиэтилена и изделий из незагрязненные 

Отходы упаковочного картона незагрязненные (Картонная 

коробка из-под электродов) 

Остатки и огарки стальных сварочных электродов 

Шлак сварочный 

Отходы зачистки и промывки оборудования для хранения, 

транспортирования и обработки нефти и нефтепродуктов 

(Металлические шламы (пыль + грат + окалина) при промывке 

трубопроводов) 

3. Обслуживание машин и оборудования Обтирочный материал, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов 

менее 15 %) 

4. Ликвидация водяного,  шламового 

амбара, рекультивация земель  

 

Брак полиэфирного волокна и нитей  

(Демонтаж гидроизоляционной пленки водяного амбара) 

Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона 

несортированные  незагрязненные  

(Мешки из-под травосмеси) 

Отходы полиэтиленовой тары незагрязненной  

(Мешки из-под минеральных удобрений) 

Отходы полипропиленовой тары незагрязненной 

(Тара из-под материалов, используемых для утилизации 

отходов бурения) 

Отходы потребления: 

1. Чистка и уборка не жилых помещений 

 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

2. Использование по назначению с 

утратой потребительских свойств 

(списание спецодежды, обуви) 

Спецодежда из хлопчатобумажных и смешанных волокон, 

утратившая потребительские свойства, незагрязненная 

Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства 

3. Канцелярская деятельность Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и 

делопроизводства 
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Предполагаемое строительство будет выполняться силами подрядной организации (далее 

Подрядчика), определяемого по результатам тендера.  

Строительство сооружений будет осуществляться вахтовым методом с временным 

проживанием строительных рабочих на период рабочей вахты в действующем вахтовом поселке, 

расположенном в районе Базового Лагеря Верхне-Салымского месторождения, имеющем 

социальную инфраструктуру с необходимыми объектами жилого и социально-бытового 

обслуживания персонала.  

На площадках строительства в рамках полосы временного отвода размещаются 

передвижные бытовые помещения (вагончики) для обогрева рабочих, а также временные 

площадки складирования и хранения материалов. 

Основные отходы от технического обслуживания (ТО-1, ТО-2, ТО-3) и текущего ремонта 

(ТР), используемой техники и автотранспорта, не учитывались, так как данные работы будут 

выполняться вне территории стройплощадок Подрядчиком, на чьем балансе техника находится. 

Согласно ст. 4 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» [11] 

именно Подрядчик является собственником отходов, поэтому данные отходы подлежит учету в 

томе «Проекте нормативов образования отходов и лимитов на размещение» Подрядчика. 

Единственным отходом, учитываемым в проекте, является промасленная ветошь, 

возникающая при обтирке рук машиниста в ходе ежесменного технического обслуживания 

техники перед началом и в конце рабочей смены. 

 В состав обслуживания входят работы по смазке машин, предусмотренные картой смазки, 

контрольный осмотр перед пуском в работу рабочих органов ходовой части, системы управления, 

тормозов, освещения. 

Спецодежда, выдаваемая на предприятии Подрядчика, после использования остается у 

рабочих, следовательно, возврату и учету не подлежит, и в разделе не учитывалась.  

Наружное освещение стройплощадки и бытовых помещений выполнено светодиодными 

лампами. Продолжительность освещения площадки составит не более 8500 ч/п.с. При 

нормативном сроке горения светодиодных лам (50000 час) лампы перегорят через 6 лет.  

Продолжительность СМР: 36 месяцев. Что делает не целесообразным учет в ПД отходов от 

осветительных приборов.  

Поскольку образующие жидкие фракции, выкачиваемые из накопительных емкостей, 

удаляются путем очистка на очистных сооружениях с последующим направлением в систему 

оборотного водоснабжения или сбросом в водные объекты на основании разъяснительного письма 

Минприроды России от 04.04.2017 № 12-47/9678 считаются сточными водами, а не отходами, 

поэтому обращение с ними регулируется нормами водного законодательства учтено в разделе 

«Водоотведение». 
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Согласно Распоряжению Правительства РФ от 25.07.2017 № 1589-р отходы упаковочных 

материалов из бумаги и картона, а также отходы полиэтиленовой тары незагрязненной относятся к 

виду отходов производства и потребления, в состав которых входят полезные компоненты, 

захоронение которых запрещается. Эти виды отходов накапливаются в закрытых контейнерах с 

последующей передачей специализированным предприятиям для переработки. 

Ответственность за обращение с отходами, возникающими в ходе намечаемой 

деятельности, возлагается на Подрядчика, выполняющего СМР.  

Данная организация собственными силами и средствами должна обеспечить селективное 

накопление (временное складирование) и последующую передачу отходов в целях дальнейшей 

утилизации, обезвреживания или размещения лицензированным предприятиям по обращению с 

отходами 1-4 классов опасности, согласно имеющимся или дополнительно составляемым 

договорам. 

Вывоз отходов осуществляется по мере накопления, исключая переполнения мест 

(площадок) складирования и превышение 11-ти месячного срока накопления отходов на 

стройплощадке. 

При обращении с отходами должны быть предусмотрены меры по исключению 

захламления и загрязнения зоны производства работ и прилегающей территории. Данные меры 

заключаются, главным образом, в надлежащем накоплении на специально оборудованных местах и 

своевременной передаче отходов в целях дальнейшей утилизации, обезвреживания или 

размещения в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического 

законодательства РФ. 

На основании ст. 20  Лесного кодекса Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. 

от 27.12.2018)  право собственности на деловую древесину, которая получена при использовании 

лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43 - 46 Лесного 

Кодекса РФ (200-ФЗ), принадлежит Российской Федерации. Деловая древесина вырубается  

арендатором и передается Росимуществу  для дальнейшей реализации. 

Пни и лесорубочные остатки подлежат вывозу по договорам Подрядчика.  

При временном складировании лесопорубочных остатков должны четко соблюдаться 

правила санитарной безопасности в лесах, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.06.2007 № 

414 [59] и требований пожарной безопасности, утв. Постановлением Правительства РФ № 417 от 

30.06.2007 г [21]. 

Сбор отходов металлоконструкций и цветмета должен производиться изолировано в 

отдельные контейнеры с крышками для передачи лицензированным пунктам приема черных и 

цветных металлов по договорам Подрядчика. Допускается временное хранение навалом на 

площадке с твердым непроницаемым покрытием. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314924/24e950167bf5efaa9752840a6375d70eb68be201/#dst906
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314924/08588035a08ced9b157c86d079ebf175e4374053/#dst100265
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Отходы строительных материалов IV-V класса и коммунальные отходы, не подлежащие 

последующей утилизации, будут передаваться на захоронение на один из ближайших объектов 

размещения отходов, включенный в государственный реестр объектов размещения отходов 

(ГРОРО) по договорам Подрядчика. Запрещается размещение отходов на объектах, не включенных 

в ГРОРО (статья 12, п.7 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».  

На основании ст. 24.6 федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение ТКО 

на территории субъекта РФ обеспечиваются региональным оператором в соответствии с 

региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой обращения 

с отходами). По результатам конкурсного отбора статусом регионального оператора, обладающего 

исключительным правом на обращение с ТКО на территории ХМАО-Югры от 02.04.2018 № 25 и 

от23.04.2018 № 26 является АО «Югра-Экология». В целях соблюдения действующего 

законодательства, необходимо заключить договор на обращение с ТКО с региональным 

оператором АО «Югра-Экология». 

По окончании разбуривания скважин предусмотрена ликвидация шламового амбара с 

последующей рекультивацией земельного участка (см. раздел 9.2). 

Утилизация отходов бурения предусмотрено осуществить с применением технологии 

утилизации буровых отходов с получением инертного строительного материала «Буролит» или 

другой технологии, получившей положительное заключение ГЭЭ. 

Утилизация буровых отходов на площадке скважин №20 предусмотрена по технологии ЗАО 

«ЭКОС» «Изготовление и применение строительного материала «Буролит», получаемого при 

утилизации отходов бурения на нефтегазовых месторождениях», имеющей положительную 

государственную экологическую экспертизу (далее – Технология). 

В соответствии с Технологией, ЗАО «ЭКОС» осуществляет работы по утилизации буровых 

отходов (бурового шлама, отработанного раствора, буровых сточных вод) с получением инертного 

строительного материала «Буролит» на основании технические условия ТУ 5710-004-48739364-

2015 и Технологического регламента на изготовление и применение строительного материала 

«Буролит», получаемого в результате утилизации отходов бурения на нефтегазовых 

месторождениях», РД-367089-15 (далее - Технологический регламент).  

Копия лицензии ЗАО «ЭКОС» 86№4252-СТОУБ от 16 августа 2017 года на осуществление 

деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживания, размещению 

отходов I – IV класса опасности представлены в том 2, приложения Я. 

Мероприятия по ликвидации места накопления отходов выполняются в следующем 

порядке: 
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– естественное и/или принудительное разделение твердой и жидкой фаз; 

– откачка жидкой фазы производится путем нагнетания цементировочным агрегатом в 

автоцистерны или нефтесборный коллектор с последующей откачкой на установку подготовки 

нефти или в нефтесборный коллектор; 

– замес бурового шлама с песком, водой, цементом, пеноизолом с образованием 

строительного материала «Буролит»; 

– засыпка шламового амбара песком от разборки площадок бригадного хозяйства и 

грунтом обваловки, а также полученным строительным материалом «Буролит». 

В соответствии с Технологическим регламентом Заказчик осуществляет откачку жидкой 

фазы содержимого МНО до объема, возможного для откачки насосным оборудованием и 

необходимого для приготовления строительного материала. Жидкая фаза (буровые сточные воды, 

поверхностные (дождевые и талые) воды откачиваются при помощи насосного агрегата в 

автоцистерны или нефтесборный коллектор (с последующим поступлением жидкой фазы по 

трубопроводу на очистные сооружения УПСВ (УПН) (том 8.2, приложение 3). После прохождения 

полного цикла очистки очищенные воды используются в системе поддержания пластового 

давления. Данные воды (стоки) составляют 80%, не являются отходами и отражены в разделе 

Водоотведение (п.7.4).  

При этом часть буровых сточных вод (20 %), ввиду отсутствия возможности полной 

откачки жидкой фазы из МНО и в связи с применением буровых сточных вод для приготовления 

смеси (строительного материала), рассчитана, как отход «Воды сточные буровые при бурении, 

связанном с добычей сырой нефти, малоопасные» (код ФККО 2 91 130 01 32 4). 

Ограждение и обваловка по периметру, тщательная противофильтрационная защита МНО и 

последующая утилизация отходов бурения с применением технологии утилизации буровых 

отходов с получением инертного строительного материала предотвратят негативное воздействие 

отходов бурения на компоненты природной среды. 

Полный перечень отходов производства и потребления, образующихся на стадии 

обустройства куста, представлен в таблице 7.31. 

7.7.1.2 Характеристика объекта как источника образования отходов в период 

эксплуатации 

В процессе последующей эксплуатации куста и сопутствующей инфраструктуры в штатном 

режиме образование отходов производства будет связано с: 

– зачисткой производственных и дренажных емкостей, расположенных на кустовой 

площадке и площадке приёма ОУ; 
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– зачисткой технологических и линейных трубопроводов; 

– использованием химреагентов для предотвращения солеотложения и внутренней 

коррозии полости трубопроводов. 

Перечень отходов, образующихся в процессе эксплуатации сооружений, представлен в 

таблице 7.28. 

Таблица 7.28 – Перечень отходов, возникающий в период эксплуатации (отходы 

производства) 

Процесс отходообразования Наименование отхода 

В период эксплуатации: 

Отходы производства: 

1. Зачистка и промывка оборудования для хранения, 

транспортировки и обработки нефти и н/п (зачистка 

трубопроводов и дренажной емкости производственных 

стоков V= 8 м3 (поз.5)). 

Шлам очистки емкостей и трубопроводов от 

нефти и нефтепродуктов 

2. Обслуживание машин и оборудования Обтирочный материал, загрязнённый нефтью 

и нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов менее 15 %) 

Пустая тара из-под применяемых химреагентов может стать серьезной проблемой, так как в 

бочках неизбежно остаются те или иные количества содержимого и их попадание в окружающую 

среду представляет определенную угрозу. Места временного размещения железных бочек из-под 

ингибиторов на площадке куста скважин не предусмотрены. Во избежание утечек бочки по мере 

использования реагента будут плотно закрываться крышками и вывозится на базу промысла, для 

дальнейшей пропарки и передачи заводу-производителю реагентов. Таким образом, бочки 

являются оборотной тарой и в отходообразовании не учитывались. 

Отработанное трансформаторное масло, в ходе эксплуатации трансформаторной 

подстанции не рассчитывалось, поскольку замены масла не будет, трансформатор по окончанию 

нормативного срока службы 10-15 лет будет вывозиться за пределы площадки куста для 

дальнейшего обезвреживания. Данный вид отходов подлежит учету по факту образования в 

Проекте нормативов образования отходов и лимитов на их размещения (ПНООЛР). 

При эксплуатации проектируемых сооружений в штатном режиме имеет место также 

образование отходов потребления, возникающих в процессе: 

– жизнедеятельности ремонтного персонала, осуществляющего ремонтно-

профилактические работы; 

– протирки рук рабочих, по окончанию ремонтно-профилактических работ; 

– внутреннего освещения блоков и наружного освещения скважин, проездов, территории 

куста и подъездной дороги. 

На проектируемых объектах постоянного присутствия персонала не предусмотрено.  
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На территории куста скважин оборудованы только временные рабочие места для персонала 

ремонтных бригад, периодически приезжающих для обслуживания и мелкого ремонта 

технологического оборудования. 

Основным направлением деятельности бригад является обеспечение надежной 

эксплуатации кустов скважин и бесперебойной работы находящегося на них технологического 

оборудования, оборудования системы ППД, КИПиА, объектов электроснабжения, 

вспомогательных объектов, устранение причин, вызывающих простои, останов оборудования, 

путем текущего, ремонта и профилактического осмотра. 

Освещение будет осуществляться в присутствии ремонтной бригады в ходе производства 

ремонтно-профилактических работ (2 раза в месяц). 

Полный перечень отходов потребления, образующихся в период эксплуатации, представлен 

в таблице 7.29. 

Таблица 7.29 – Перечень отходов, возникающий в период эксплуатации (отходы 

потребления) 

Процесс отходообразования Наименование отхода 

В период эксплуатации: 

Отходы потребления: 

1. Чистка и уборка не жилых помещений 

(жизнедеятельность рабочих) 

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций 

несортированный (исключая крупногабаритный) 

Ветошь промасленная (4 класса опасности) должна накапливаться изолированно в 

металлических ящиках (ларях) на удалении от источников возможного возгорания, установленных 

на площадках с твердым покрытием. 

Не допускается: 

– поступление посторонних предметов в контейнер для сбора ветоши; 

– поступление ветоши в контейнеры для ТКО и других отходов; 

– нарушение пожарной безопасности при хранении. 

Сбор ТКО осуществлен в специальных металлических контейнерах, установленных на 

площадках с твердым покрытием, желательно огороженных с 3-х сторон сплошным ограждением. 

Не допускается: 

– переполнение контейнеров; 

– поступление в контейнеры отходов 1 и 2 классов опасности; 

– сжигание ТКО на площадке, использование на подсыпку дорог, стройплощадок и пр. 

нужды; 

– хранение ТКО в открытых контейнерах не более 3-х суток, в летнее время не более 1 

суток. 
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Наружное освещение территории куста и подъезда выполнено прожекторами со 

светодиодными лампами, установленными на прожекторных мачтах. Для внутреннего освещения 

технологических блоков применены светодиодные лампы. На кустовой площадке постоянного 

присутствия персонала не предусмотрено. На площадку периодически (2 раза/месяц) выезжает 

ремонтный персонал, выполняющий работы по обслуживанию и ремонту технологического 

оборудования. Продолжительность освещения площадки составит: 240 ч/год.  При нормативном 

сроке горения светодиодных лам (50000 час) лампы перегорит через 18 лет.  Что делает не 

целесообразным учет в ПД отходов от осветительных приборов.  

Мойка, ремонт и техническое обслуживание автотранспорта и спецтехники на территории 

куста производиться не будет. 

Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды на основании разъяснительного 

письма Минприроды России от 04.04.2017 № 12-47/9678 не являются отходами, поскольку 

вывозятся на очистные сооружения с последующим направлением в систему оборотного 

водоснабжения или сбросом в водные объекты , поэтому учтены в разделе «Водоотведение». 

Полный перечень отходов производства и потребления, образующихся в ходе эксплуатации 

куста в штатном режиме, представлен в таблице 7.31. 

7.7.2 Качественно-количественная характеристика образующихся отходов 

Определение количественной характеристики отходообразования в ходе намечаемой 

деятельности, выполнено расчетным путём на основании: 

– справочной и нормативной документации; 

– удельных отраслевых показателей; 

– данных других частей проектной документации; 

– метода экспертных оценок, базирующихся на анализе образования отходов. 

Расчет количества образующихся отходов приведен в Приложении Е, том 2. 

Основополагающей характеристикой при оценке степени воздействия отходов на состояние 

окружающей среды и здоровье человека является их компонентный состав, класс опасности и 

степень токсичности. 

Класс опасности отходов по степени воздействия на окружающую среду устанавливается по 

новому Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), утвержденному приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 22 мая 2017 г. N 242 "Об утверждении 

федерального классификационного каталога отходов, зарегистрированного в Минюсте РФ 

01.08.2014 № 47008 [33]. 
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Класс токсичности отходов по степени воздействия на среду и здоровье человека 

определяется согласно санитарным правилам СП 2.1.7.1386-03. 

Согласно вышеназванным действующим нормативным документам отходы по степени 

негативного воздействия на окружающую среду подразделяются на пять классов опасности, по 

степени воздействия на здоровье человека – на четыре классы токсичности: 

Класс опасности отходов 

по степени воздействия на окружающую среду 

Класс токсичности отходов по степени 

воздействия на человека  

(по СП 2.1.7.1386-03) 

1 класс чрезвычайно опасные 1 класс чрезвычайно опасные 

2 класс высоко опасные 2 класс высоко опасные 

3 класс умеренно опасные 3 класс умеренно опасные 

4 класс малоопасные 4 класс малоопасные 

5 класс практически неопасные   

Отнесение отходов к классу опасности для окружающей среды, зарегистрированных в 

ФККО, осуществляется в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 22 мая 2017 г. N 242 "Об утверждении федерального классификационного каталога отходов 

[33], по коду зарегистрированного в ФККО вида отхода (по 11 знаку кода вида отхода), если по 

данным о компонентном составе и происхождении отхода подтверждена его принадлежность к 

рассматриваемому виду отхода. 

Отнесение отходов к классу опасности, не зарегистрированных в ФККО, может 

осуществляться экспериментальным методом в специализированных, аккредитованных 

лабораториях путем биотестирования водной вытяжки отходов, а также расчетным методом в 

соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ от 4 декабря 2014 г. N 536 "Об 

утверждении Критериев отнесения отходов I-IV классам опасности по степени негативного 

воздействия окружающую среду" [29] и СП 2.1.7.1386-03, для определения класса токсичных 

отходов для здоровья человека [142]. 

Согласно п. 1.3 действие СП 2.1.7.1386-03 [142] не распространяется на радиоактивные, 

биологические, медицинские, взрыво- и пожароопасные отходы. Отнесение к классам опасности 

перечисленных категорий отходов производится на основании иных нормативно-методических 

документов. 

Следует отметить, что принятые данные о компонентном составе отходов носят 

исключительно справочно-информационный характер. 

В дальнейшем компонентный состав отходов должен указываться на основании протокола 

результатов анализов, выполненных лабораторией, аккредитованной на проведение 

количественных химических анализов. 

Класс опасности отходов в проектной документации принят согласно ФККО, а также 

паспортов отходов I-IV лассов опасности, предоставленных Компанией «Салым-Петролиум 
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Девелопмент Н.В.» (см. приложение Ф, том 2) Для отходов, не включенных в ФККО, определение 

класса опасности и токсичности производилось расчетным путем в соответствии с "Критериями 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды", 

утвержденными приказом Министерства природных ресурсов РФ от 4 декабря 2014 г. N 536 [34] и 

СП 2.1.7.1386-03 [142] с применением лицензированных программных средств Фирмы 

«ИНТЕГРАЛ» (см. приложение Ю, том 2). 

Если полученный расчетным методом класс опасности отхода не удовлетворяет его 

производителя (или собственника), в соответствии с п. 16 "Критериев отнесения опасных отходов 

к классу опасности для окружающей природной среды" и п. 2.7 СП 2.1.7.1386-03 [98], класс 

опасности определяется экспериментально. 

Согласно п. 2.9 СП 2.1.7.1386-03 [98], отбор проб для определения класса опасности 

производится один раз в 3 года при условии неизменности технологического процесса и 

используемого сырья. При переходе на иные сырьевые ресурсы или при изменении технологии 

образующиеся отходы в обязательном порядке подвергаются определению класса опасности. 

Количество отходов по классам опасности, образующихся в ходе намечаемой деятельности, 

приведено в таблице 7.30. 

Таблица 7.30 – Характеристика образующихся отходов по классам опасности и 

токсичности 

 

Как видно из таблицы основная масса (около 99%) отходов, образующихся в ходе 

обустройства куста, относится к малоопасным (4 класса) отходам. 

В ходе эксплуатации куста более 99 % приходится на умеренно опасные отходы 3 класса.  

 

Класс опасности отхода Масса отходов по ФККО Масса отходов  

по СП 2.1.7.1386-03 

эксплуатация, 

т/год  

строите- 

льство, т/п.с 

эксплуатация, 

т/год  

строите-льство, т/п.с  

1 класс опасности 

(чрезвычайно опасные) 
нет нет - нет 

2 класс опасности 

(высоко опасные) 
нет нет - нет 

3 класс опасности 

(умеренно опасные) 
7,472 0,0752 - нет 

4 класс опасности 

(малоопасные) 
0,0258 19109,33 7,4846 19525,57 

5 класс опасности 

(практически неопасные) 
нет 417,635 класс опасности отсутствует 

не классифицируемые по 

СП 
- - 0,0132 1,4742 

Итого: 7,498 т/год 19527,05 т/п.с. 7,499 т/год 19527,05 т/п.с. 
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7.7.3 Обращение с образующимися отходами 

Система обращение с отходами должна соответствовать требованиям природоохранного и 

санитарно-гигиенического законодательства РФ и исключить негативное воздействие на состояние 

окружающей среды и здоровье людей: 

– Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89 «Об отходах производства и 

потребления» [11]; 

– Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» [6]; 

– СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию 

отходов производства и потребления» [51]. 

Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от агрегатного 

состояния, физико-химических свойств, количественного соотношения компонентов и степени 

опасности для здоровья населения и среды обитания человека. 

В рамках кустовой площадки предусмотрено организованное селективное накопление 

(складирование) возникающих отходов сроком не более 11 месяцев (за исключением отходов 

бурения) с дальнейшей их передачей на утилизацию, обезвреживание или размещение.  

Накопление осуществляется в зависимости от класса опасности, физико-химических 

свойств на специально оборудованных площадках (местах) и сооружениях, в соответствии  с 

законодательством в области охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 

благополучия, позволяющее свести к минимуму их негативное воздействие на компоненты 

окружающей среды. 

Все площадки накопления отходов, согласно требований ст. 65,67 №74-ФЗ «Водного 

кодекса РФ» [9], находятся за пределами водоохранных зон близлежащих водотоков и вне зон 

затопления и подтопления. На основании требований СанПиН 2.1.4.1110-02 «Санитарные зоны 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» площадки размещены 

за пределами зон I, II и III зон санитарной охраны водоисточников, вне мест выклинивания 

водоносных горизонтов. 

Селективное складирование отходов обеспечит возможность их дальнейшего 

использования, обезвреживания или размещения. 

Поскольку нахождение отходов бурения на кустовой площадке в МНО не превысит 11 

месяцев согласно ст. 1 № 89-ФЗ «Об отходах и потребления» [10] МН не является объектом 

хранения отходов и не подлежит регистрации в государственном реестре объектов размещения 

отходов (ГРОРО). 
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Комплекс надлежащих природоохранных мероприятий исключит существенное негативное 

воздействие отходов бурения на состояние окружающей среды: 

– устройство по периметру обвалования из песчаного грунта высотой 0,5 м, шириной 1 м; 

– тщательная противофильтрационная защита тела МНО с использованием надежного 

сертифицированного гидроизоляционного материала ния, не допускающая инфильтрацию 

загрязняющих веществ в почвогрунты, в поверхностные и подземные воды;  

– возвышение дна МНО над уровнем болотных вод не менее на 0,3 м с учетом сезонного 

повышения уровня болотных вод. (п. 4.11 РД-133-94); 

– проектная отметка поверхности буровых отходов в МНО ниже на 0,4 м уровня дневной 

поверхности площадки, что исключит вероятность его переполнения и растекания отходов 

бурения по кустовой площадке; 

– утилизация с применением технологии утилизации буровых отходов с получением 

инертного строительного материала «Буролит» или другой технологии, получившей 

положительное заключение ГЭЭ. Данная технология утилизации основана на вовлечении в 

полезное использование отходов бурения путем их смешивания с песком, цементом и 

сорбентом (карбамидный пеноизол), что исключает риск миграции загрязняющих веществ 

в окружающую среду за счет фиксации потенциальных загрязнителей в структуре готового 

материала. 

При организации мест (площадок) накопления отходов выполнены требования СанПиН 

2.1.7.1322-03 [142]: 

– расположение площадок с подветренной стороны по отношению к жилой зоне; 

– складирование отходов в металлические контейнера/ёмкости, устойчивые к воздействию 

внешних условий и хранимых отходов; 

– наличие на поверхности площадок твердого неразрушаемого и непроницаемого покрытия 

(укладка ж/б плит и пр.); 

– устройство обваловки площадки при открытом хранении отходов навалом для 

предотвращения возможного попадания загрязнённых поверхностных стоков в открытые 

водоёмы, в подземные горизонты; 

– защита поверхности хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветров 

(наличие крышек у контейнеров, укрытие брезентом, навес и пр.); 

– соблюдение мер противопожарной и технической безопасности; 

– беспрепятственный доступ; 

– жесткий контроль за наполняемостью и своевременный вывоз отходов, не допускающий 

переполнения и сверхлимитное размещения; 
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– максимально возможная герметизация и механизация всех процессов, связанных с 

загрузкой и транспортировкой отходов. 

Условия накопления (складирования) отходов зависят от агрегатного состояния, класса 

опасности и физико-химических свойств: 

– вещества 3 класса опасности в металлических бочках; 

– вещества 4,5 класса опасности могут храниться открыто навалом, насыпью, в контейнерах. 

Периодичность вывоза отходов регламентируется санитарными нормами, вместимостью 

мест накопления отходов на площадке и не превышением 11 месячного срока их накопления. 

Все работы, связанные с загрузкой и транспортировкой отходов должны быть максимально 

механизированы и герметизированы. 

Транспортирование отходов должно осуществляться способом, исключающим возможность 

их потерь в процессе транспортирования, создания аварийных ситуаций, причинения вреда 

окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. 

Транспортирование отходов осуществляется в соответствии с «Правилами перевозок грузов 

автомобильным транспортом», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011г. 

№ 272, РД 3112199-0199-96 «Руководство по организации перевозок опасных грузов 

автомобильным транспортом» и «Правилами безопасности при перевозке опасных грузов 

железнодорожным транспортом», утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 

16.08.1994 г. №50. 

Согласно ст.16 Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления», транспортирование отходов должно осуществляться при следующих условиях: 

– наличие паспорта отходов; 

– наличие специально оборудованных и снабженных специальными знаками транспортных 

средств; 

– соблюдение требований безопасности к транспортированию отходов на транспортных 

средствах; 

– наличие документации для транспортирования и передачи отходов с указанием количества 

транспортируемых отходов, цели и места назначения их транспортирования. 

Наряду с природоохранными мероприятиями, на территории предприятия должны 

проводится организационные мероприятия, направленные на снижение влияния образующихся 

отходов, на состояние окружающей среды, а также на охрану жизни и здоровья людей. К таким 

мероприятиям можно отнести:  

– заключение договоров со специализированными предприятиями на  

– транспортирование, обезвреживание, утилизацию, размещение отходов I-V классов 

опасности;  
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– назначение лиц, ответственных за сбор отходов и организацию мест их временного 

накопления;  

– регулярное контролирование условий временного накопления отходов;  

– проведение инструктажа персонала о правилах обращения с отходами;  

– организация селективного сбора отходов.  

Соблюдение правил безопасного обращения с отходами позволит свести к минимуму их 

негативное воздействие на компоненты окружающей среды. 

Ответственность за обращением с отходами, образующимися в период строительства 

(обустройства), возлагается на подрядную организацию, осуществляющую СМР по договору 

подряда (Подрядчика). Данная организация собственными силами и средствами должна 

обеспечить накопление и последующую передачу отходов в целях дальнейшей утилизации, 

обезвреживания или размещения лицензированным предприятиям по обращению с отходами 1-4 

классов опасности, согласно имеющихся или дополнительно составляемым договорам. 

Обязательства Подрядчиков в части выполнения природоохранного законодательства 

компанией ООО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В» прописываются в договорах подряда. 

Перечень сторонних лицензированных предприятий, принимающих отходы, образующиеся 

в ходе намечаемого строительства, конкретизируется генподрядной организацией по мере 

оформления договоров со специализированными предприятиями. 

В связи с вышесказанным, в проектной документации не представляется возможным 

представление договоров с организациями, имеющими лицензии на деятельность по 

обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности.  

Учитывая территориальное расположение объектом размещения отходов в период 

обустройства куста может стать полигон захоронения бытовых отходов п. Салым Нефтеюганского 

района, регистрационный номер в государственном реестре объектов размещения отходов №86-

00725-3-00421-270716. Эксплуатирующая организация ООО «Региональное управление по 

сервисному ремонту скважин, лицензия на деятельность с отходами 066 № 00302 от 27.09.2016 г». 

В целях соблюдения действующего законодательства, необходимо заключить договор на 

обращение с ТКО с региональным оператором АО «Югра-Экология», обладающим 

исключительным правом на обращение с ТКО на территории ХМАО. 

В период эксплуатации ответственность за обращение с отходами возлагается на 

эксплуатирующую организацию (в нашем случае Заказчика - ООО «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.»). 

ООО «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» осуществляет деятельность по обращению с 

отходами на основании лицензии 86 № 00346 от 16.05.2016 г. (см. приложение Т, MOS.17.0355-

Р44-ООС2). 
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Все твердые производственные и коммунальные отходы, непригодные для дальнейшей 

утилизации, по мере накопления будут передаваться на полигон нефтесодержащих, буровых и 

бытовых отходов Западно-Салымского месторождения.  

Полигон введен в эксплуатацию в 2007 году и включен в государственный реестр объектов 

размещения отходов №86-00284-Х,З-00592-250914. Полигон рассчитан на размещение 

нефтесодержащих отходов, буровых, производственных и твердых бытовых отходов с 

последующей утилизацией/обезвреживанием отходов по технологиям, имеющим положительное 

заключение ГЭЭ (приложении У, MOS.17.0355-Р44-ООС2). 

Для оказания услуг по предоставлению спецтехники с персоналом для транспортировки и 

передачи на утилизацию хозяйственно-бытовых сточных вод, ТБО и металла заключен договор с 

ПБОЮЛ «Гурбанов К.Г.о.» (Лицензия 86 № 00282 от 01.02.2016 г), для обслуживания полигона 

заключен договор с ООО «Ламор-Югра» (Лицензия 066 № 00306 от 30.12.2015 г) и с ООО 

«Эконадзор» на передачу ртутьсодержащих отходов (Лицензия 066 № 00276 от 26.01.2017 г). 

Копии заключенных договоров с лицензированными предприятиями по обращению с 

отходами приведены в Приложении С, MOS.17.0355-Р44-ООС2. 

Таким образом, предусматриваемая в ходе намечаемой деятельности система обращения с 

образующимися отходами соответствует требованиям природоохранного и санитарно-

эпидемиологического законодательства РФ, исключит загрязнение и захламление природной 

среды, как в пределах площадки куста, коридора коммуникаций, так прилегающей территории. 
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Таблица 7.31 - Характеристика отходов, возникающих на объекте 

Наименование отхода 

 
Код по ФККО 

Процесс 

образования 

отхода 

Состав, % 
Физ-хим. 

свойства 

Класс опасности 

по Масса, т/п.с 
Место 

накопления 

Способ 

обращения/ 

утилизации 
ФККО СП 

В период строительства: 

Отходы производства: 

Лом бетонных изделий, отходы 

бетона в кусковой форме 

 

 

8 22 201 01 21 5 

 

 

 

СМР 

 

 

 

SiO2-30, Al2O3-

25,H2O-18, Fe2O3-

10,CaCO3-5,C-6 

ZnSiO-3-1,5 

кусковая 

форма 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

4,280 навалом на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

Собственные 

нужды 

Подрядчика или 

вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО              

п. Салым 

 (ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716) 

Лом железобетонных изделий, 

отходы железобетона в кусковой 

форме 

 

8 22 301 01 21 5 

 

 

 

СМР 

 

 

 

SiO2-30, Al2O3-

25,H2O-18, Fe2O3-

10,CaCO3-5,C-6 

ZnSiO-3-1,5 

кусковая 

форма 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

0,105 

навалом на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

 

4 61 010 01 20 5 

 

 

 

СМР 

 

 

 

Fe, FeO,C-100 

  

 

твердое 

(смесь 

твердых 

форм) 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

9,070 
контейнер для 

Втормета 

 

 

 

Передача на 

утилизацию 

специализирован- 

ной организации 

по договору 

Подрядчика 

Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5 

%) 

4 68 112 02 51 4 

 

 

 

СМР 

(лакокрасочные 

работы) 

Fe,  FeО,  С  - до 95, 

ЛКМ- до 5 

 

изделие из 

одного 

материала 

 

4 

 

 

 

- 

 

 

 

1,299 

бункер для 

строительного 

мусора 

V=27,0м3 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО  

 п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716) 

Отходы тары, упаковки и 

упаковочных материалов из 

полиэтилена загрязненные  

(П/э тара б/у с остатками  

битумосодержащих материалов) 

4 38 110 00 00 0 

 

 

 

 

СМР 

 

 

 

 

п/э-95, битум-5 

 

 

 

 

изделие из 

одного 

материала 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,080 

бункер для 

строительного 

мусора 

V=27,0м3 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО  

 п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716) 

Обрезь натуральной чистой 

древесины 

 

 

 

3 05 220 04 21 5 

 

 

 

 

СМР 

 

 

 

 

целлюлоза-60, 

вода-20, пентоза-

2,лигин-18 

 

 

кусковая 

форма 

 

 

 

5 

 

4 

 

7,200 бункер для 

строительного 

мусора 

V=27,0м3 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО  

 п. Салым  
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(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716) 

Остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 

 

9 19 100 01 20 5 

 

 

СМР  

(сварочные 

работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fe-96-97, Ti(CO3)2-

2 

пр-1 

 

твердое 

(смесь 

твердых 

форм) 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

0,640 

контейнер для 

Втормета 

Передача на 

утилизацию 

специализирован- 

ной организации 

по договору 

Подрядчика 

 

Шлак сварочный 

 

 

 

 

 

9 19 100 02 20 4 

 

 

 

 

Pb-0,064, Ca-39,3, 

Xr-0,01,Ti-6, Cu-

0,007,Ni-0,003,Cu-

0,007, Mn-3,12 

FeO-16,7, SiO2-35 

тверд. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0,320 бункер для 

строительного 

мусора 

V=27,0м3 

 

 

 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО           

п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716) 

Отходы упаковочного картона 

незагрязненные 

(Картонная коробка из-под 

электродов) 

 

 

 

 

 

 

4 05 183 01 60 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

целлюлоза 

сульфатная 

небеленая-7.2, 

полуцеллюлоза 

моносульфитная-

7.2, масса 

древесная бурая-

85.59, динатрия 

тетраборат 

декагидрат  

(бура)-0.01 

изделия из 

волокон 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,403 контейнер для 

макулатуры 

макулатуры 

V=1,0м3 

 

 

 

 

 

 

 

Передача на 

утилизацию 

специализирован- 

ной организации 

по договору 

Подрядчика 

 

 

 

 

Отходы пленки полиэтилена и 

изделий из нее незагрязненные 

 

 

4 34 110 02 29 5 

 

 

СМР 

 

 

п/э-100 

 

 

изделия из 

одного 

материала 

 

5 

 

 

5 

 

 

0,350 

контейнер 

закрытый для 

отходов п/э 

V=1,0м3 

 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО  

 п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716) 

СМР 

 

 

п/э-100 

 

 

изделия из одного 

материала 

 

5 

 

 

5 

 

 

0,350 

 

 
 

Лом и отходы изделий из 

полиэтилена незагрязненные 

(кроме тары) 

4 34 110 03 51 5 

 

 

СМР 

 

 

п/э-100 

 

 

изделия из 

одного 

материала 

5 

 

 

4 

 

 

0,023 

контейнер 

закрытый для 

отходов п/э 

V=1,0м3 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО  

 п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716) 

Обтирочный материал, 9 19 204 02 60 4 Обслуживание хлопок-73, н/п-12, изделия из 4 4 3,74 контейнер для Вывоз по 
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загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15 %) 

 

 

 

 

машин и 

оборудования 

 

 

 

вода- до15 

 

 

 

 

волокон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ветоши 

V=1,0м3 

 

 

 

 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО           

п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716 

Брак полиэфирного волокна и 

нитей 

 

 

 

 

 

3 19 12 00 23 5 

 

 

 

 

 

ликвидация 

водяного амбара 

 

 

 

  

п/э-100 

 

 

 

 

 

изделия из 

одного 

материала 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

0,060 
бункер для 

строительного 

мусора 

V=27,0м3 

 

 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО           

п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716 

Отходы изолированных проводов 

и кабелей 

 

 

 

4 82 302 01 52 5 

 

 

 

СМР 

 

 

 

Al,Cu- 95, ПВХ-5 

 

 

 

изделия из 

нескольких 

материалов 

 

 

5 4 0,252 контейнер для 

Цветмета 

V=1,0м3 

 

 

 

Передача на 

утилизацию 

специализирован- 

ной организации 

по договору 

Подрядчика  

Отходы зачистки и промывки 

оборудования для хранения, 

транспортирования и обработки 

нефти и нефтепродуктов 

(Металлические шламы (пыль + 

грат + окалина) при промывке 

трубопроводов) 

9 11 200 00 00 0 

 

 

 

 

 

 

СМР (промывка 

технологических 

и линейных 

трубопроводов) 

 

 

 

металл (окалина)-

37, кремния 

диоксид -30, 

железо оксид-10 

марганец-3, 

песок-10, грунт-5, 

вода-5 

шлам 

 

 

 

 

 

 

4   

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

0,081 

переносная 

емкость 

V=0,1м3 

 

 

 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО           

п. Салым (ГРОРО 

№86-00725-3-

00421-270716) 

 

 

Отходы упаковочных материалов 

из бумаги и картона 

несортированные  незагрязненные  

(Мешки б/у из-под травосмеси) 

4 05 81 101 60 5 

 

 

 

СМР, 

благоустройство, 

укрепление 

откосов 

рекультивация 

земель в т.ч МН 

бумага, картон-100 

 

 

 

изделия из 

волокон 

 

 

 

5 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0,078 контейнер для 

макулатуры 

макулатуры 

V=1,0м3 

 

 

Передача на 

утилизацию 

специализирован- 

ной организации 

по договору 

Подрядчика 

Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной                                

(Мешки из-под удобрений) 

 

 

4 34 110 04 51 5 

 

 

 

рекультивация 

земель в т.ч МН 

 

полиэтилен-100 

 

 

 

 

изделия из 

волокон 

 

 

4 

 

4 

 

0,150 

контейнер 

закрытый для 

отходов п/э 

V=1,0м3 

 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО           

п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716 

Отходы полипропиленовой тары 

незагрязненной 

4 34 120 04 51 5 

 

рекультивация, 

ликвидация МН 

полипропилен-100 

 

изделия из 

волокон 

4 

 

4 

 

44,240 контейнер 

закрытый для 

Вывоз по 

договорам 
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(Тара из-под материалов для 

утилизации отходов бурения) 

 

 

 

  

 

 

 

 

отходов п/э 

V=1,0м3 

 

 

Подрядчика на 

полигон ТБО           

п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716 

 

Шламы буровые при бурении, 

связанном с добычей сырой нефти, 

малоопасные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 91 120 01 39 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бурение 

(строительство) 

скважин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вода-53,36, 

кремнийц-43,09, 

железо 0,6071, 

масла нефтяные-

0,35, нефте-

продукты-0,27, 

алюминий-2143, 

кальций-0,1929, 

натрий-0,1143, 

магний-0,0929, 

марганец-0,0221, 

калий-0,0186, сера-

0,01, фосфор-

0,0093, барий-

0,0028, цинк-

0,0019, стронций-

0,0019, хром -0,001, 

свинец-0,0006, 

никель-0,0005, 

литий-0,0002, медь-

0,0001, прочине-

1,3995 

прочие 

дисперсные 

системы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 4 15679,2 

 

 

 

 

 

место 

накопления 

отходов 

бурения  

(МН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утилизация с 

применением 

технологии 

утилизации 

буровых отходов  

с получением 

инертного 

строительного 

материала 

«Буролит» 

 ЗАО «ЭКОС»   

или другой 

технологии, 

получившей 

положительное 

заключение ГЭЭ  

(по дог. 

Подрядчиком) 

Растворы буровые при бурении 

нефтяных скважин отработанные 

малоопасные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 91 110 01 39 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вода-29,3, 

углеводороды-28, 

кремний-26,4, 

хлориды-6,937, 

кальций-3,427, 

железо-1,191, 

магний-1,028, 

алюминий-0,5318, 

сульфаты-0,4427, 

натрий-0,2927, 

калий-0,0835, масла 

нефтяные-0,078, 

нефтепродукты-

0,056, прочие-

3,2323 

прочие 

дисперсные 

системы 

 

4 4 2112,0 

 

Воды сточные буровые при 2 91 130 01 32 4 Влажность (вода) - жидкое 4 4 1264,8 
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бурении, связанном с добычей 

сырой нефти, малоопасные 

 

 

 

96,45; Хлорид 

кальция - 0,02; 

Хлорид магния - 

0,01; Хлорид 

натрия - 0,70; 

Гидрокарбонат 

натрия - 0,03; 

Сульфат натрия - 

0,25; Хлорид 

аммония - 0,39; 

Механические 

примеси - 2,13  

 

 

Отходы сучьев, ветвей, вершинок 

от лесоразработок 

 

 

 

 

1 52 110 01 21 5 

СМР 

(лесоразработка) 

 

 

 

целлюлоза-60, 

вода-20,пентоза-

2,лигин-18 

 

 

кусковая 

форма 

 

 

5 

 

4 

 

395,04 

навалом на 

площадке с 

твердым 

покрытием 

 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО           

п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716 

 

Отходы минеральных масел 

трансформаторных, не 

содержащих галогены 

 

 

 

4 06 140 01 31 3 

 
Ремонтные и 

эксплутационные 

работы ДЭС 

 

 

 

минеральные масла 

трансформаторных-

100 

 

 

 

жидкое в 

жидком 

 

 

 

 

3 - 0,0752 металлическая 

бочка 200 л 

 

 

 

 

 

Передача на 

утилизацию 

специализирован- 

ной организации 

по договору 

Подрядчика 

 

Тара из черных металлов, 

загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

 

 

 

4 68 111 02 51 4   

Ремонтные и 

эксплутационные 

работы ДЭС 

  

 

Fe, FeO,C-98, следы 

масла-2 

 

изделия из 

волокон 

 

4 - 0,02 

бункер для 

строительного 

мусора 

V=27,0м3 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО           

п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716 

Отходы стеклолакоткани 

 

 

 

 

4 51 441 01 29 4 

 

 

 

СМР 

 

 

 

минвата-100 

 

 

 

 

прочие 

формы 

твердых 

веществ 

 

 

4 4 0,056 

бункер для 

строительного 

мусора 

V=27,0м3 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО           

п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716 
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Отходы потребления 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 33 100 01 72 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистка и уборка 

нежилых 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целлюлоза-33.7, 

органические в-ва-

30.7,хлопок-

8.5,плимерные 

материалы-5, С-

0.06,стекло-5.6,  Fe, 

Fe2О3-0.44, Си-

0.27,Zn-0.18,Al-

4.05, камни-

1.4,кожа, каучук-

1.3,отсев менее 16 

мм-8.8 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,295 

контейнер для 

ТКО V=1,0м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывоз по 

договорам 

Подрядчика на 

полигон ТБО           

п. Салым  

(ГРОРО №86-

00725-3-00421-

270716) 

 

 

 

 

 

 

Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 

4 05 183 01 60 5 
Канцелярская 

деятельность 

 

 

 

 

целюлоза-100 

 

 

 

 

 

изделия из 

волокон 

 

 

 

 

5 4 0,157 
Контейнер для 

макулатуры 

макулатуры 

V=1,0м3 

 

 

Передача 

специализирован- 

ной организации 

для утилизации 

(по договорам 

Подрядчика 

 

Спецодежда из хлопчатобумажных и 

смешанных волокон, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

4 02 110 01 62 4 Использование 

по назначению с 

утратой 

потребительских 

свойств в 

пределах 

установленных 

сроков  

(списание 

спецодежды, 

обуви) 

волокна – 75-85%, 

нефтепродукты 

≤14,99%, также 

может содержать: 

пыль, песок, 

железо, вода 

изделия из 

нескольких 

волокон 

 

 

4 4 - 

- 

 

 

 

По мере износа 

списывается и 

передается в 

личное 

пользование 

работникам 

 

 

 

 

 

Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 

 4 03 101 00 52 

4 

 

кожа – 90, 

кожезамени- 

тель – 10 

 

 

изделия из 

нескольких 

материалов 

4 4 - 

Итого 19527,05 т/п.с      (тоже)   

1 класс опасности нет 

2 класс опасности нет 

3 класс опасности 0,0752 

4 класс опасности 19109,33 

5 класс опасности 417,635 

Примечание: - Согласно п. 1.3 действие СП 2.1.7.1386-03 не распространяется на радиоактивные, биологические, медицинские, взрыво- и 

пожароопасные отходы. 
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Наименование 

 отхода 

 

Код по ФККО 

 

Процесс 

образования 

отхода   

Состав, % 

 

 

Физ-хим.  

свойства 

 

Класс опасности 

по 
Масса, 

т/год 

  

Место 

накопления 

 

Способ 

обращения 

 ФККО СП* 

В период эксплуатации: 

Отходы производства: 

Шлам очистки емкостей и  

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

 

 

 

 

 

9 11 200 02 39 3 

 

 

 

 

 

 

 

Зачистка и 

промывка 

оборудования для 

хранения, 

транспортировки  

и 

 обработки нефти 

и н/п 

 

нефтепродукты-78, 

вода-6, взвешен. в-

ва-16 

 

 

 

 

 

прочие 

дисперсные 

системы 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,472  

 

 

 

 

 

 

 

передвижная 

емкость 

V=10,0 м3 

 

 

 

 

 

 

Передача на 

полигон по сбору, 

утилизации 

нефтесодержащих, 

буровых и 

бытовых отходов 

Западно-

Салымского 

Месторождения 

 

 

 

 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов менее 

15 %) 

9 19 204 02 60 4 

 

 

 

Обслуживание 

машин и 

оборудования 

 

 

хлопок-73, н/п-12,  

вода- до15 

 

 

 

изделия из 

волокон 

 

 

 

4 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

0,0126 

 

 

 

контейнер для 

ветоши 

V=1,0 м3 

 

 

Отходы потребления: 

Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 33 100 01 72 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистка и уборка 

нежилых 

помещений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

целлюлоза-33.7, 

органические в-ва-

30.7, хлопок-8.5, 

плимерные 

материалы-5, С-

0.06, стекло-5.6,  Fe, 

Fe2О3-0.44, Си-

0.27,Zn-0.18,Al-4.05, 

камни-1.4,кожа, 

каучук-1.3,отсев 

менее 16 мм-8.8 

смесь 

твердых 

материалов 

(включая 

волокна) и 

изделий 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

контейнер для 

ТКО 

V=0,75 м3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передача 

региональному 

оператору по 

обращению с ТКО 

АО «Югра-

Экология» 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 7,498 т/год       
 

  (тоже)      

1 класс опасности нет 

2 класс опасности нет   

3 класс опасности 7,472 

4 класс опасности 0,0258 

5 класс опасности нет 

Примечание: - Согласно п. 1.3 действие СП 2.1.7.1386-03 не распространяется на радиоактивные, биологические, медицинские, взрыво- и пожароопасные отходы. 
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7.7.4 Воздействие на окружающую среду при обращении с отходами в период 

эксплуатации 

При условии принятия надлежащих мероприятий, заключающихся, главным образом, в 

надлежащем накоплении и своевременной передаче отходов с целью дальнейшего использования, 

обезвреживания или размещения не произойдёт существенного отрицательного воздействия на 

состояние окружающей среды, обеспечивая сохранение экологического равновесия занимаемой 

площадки и прилегающей территории. 

На атмосферный воздух воздействие отсутствует в силу того, что: 

– отходы регулярно вывозятся, не допуская разложения; 

– контейнеры/ёмкости накопления отходов оснащены крышками и установлены с 

подветренной стороны; 

– не допускается переполнение контейнеров и сжигание отходов на площадке; 

– тара из-под применяемых при эксплуатации химреагентов, а также из-под битумных и 

лакокрасочных материалов, используемых при строительстве, плотно закрывается 

крышками, что исключит испарение их остатков в воздух. 

Загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод не произойдет, так как: 

– места накопления отходов вынесены за пределы зон санитарной охраны подземных 

источников водоснабжения и водоохранных зон поверхностных водотоков, зон 

затопления и подтопления; 

– накопление отходов осуществляется в отдельных металлических емкостях или 

контейнерах, безопасных в плане проливов и утечек, устанавливаемых на площадке с 

твердым непроницаемым покрытием; 

– материал емкостей отходосборников (сталь) устойчив к воздействию внешних условий 

и хранимых отходов; 

– площадки накопления отходов навалом имеют обваловку, твердое 

противофильтрационное химически стойкое покрытие и по возможности защищаются 

от воздействия атмосферных осадков и ветра; 

– осуществляется своевременный вывоз отходов, не допуская переполнения; 

– закрытая форма сбора тары из-под битумных и лакокрасочных средств (плотно 

завинченными крышками), применяемых в ходе СМР, а также бочек из-под 

ингибиторов, исключит возможность пролива и утечек; 

– загрузка и транспортировка отходов выполняется механизированным способом, 

специально оборудованным транспортом, исключающим возможность потерь; 
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– обваловка, тщательная противофильтрационная МН надежным высокоэффективным 

гидроизоляционным материалом, предотвратит инфильтрации загрязняющих веществ в 

почву и водные объекты; 

– возвышение дна МН над уровнем болотных вод не менее на 0,3 м с учетом сезонного 

повышения уровня болотных вод. (п. 4.11 РД-133-94); 

– проектная отметка поверхности буровых отходов в МН ниже на 0,4 м уровня дневной 

поверхности площадки, что исключит вероятность его переполнения и растекания 

отходов бурения по кустовой площадке; 

– утилизация буровых отходов с применением технологии с получением строительного 

материала «Буролит» или другой технологии, получившей положительное заключение 

ГЭЭ, исключающей риск миграции загрязняющих веществ в окружающую среду за 

счет фиксации потенциальных загрязнителей в структуре готового материала. 

Таким образом, при условии соблюдения правил экологической безопасности обращения с 

отходами их воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как незначительное. 

Выводы 

Предстоящие работы по обустройству и последующая эксплуатация куста не являются 

безотходными. Однако возникающие отходы, возникающие в количестве: 

– 19527,05 т при строительстве (обустройстве); 

– 7,498 т/год при эксплуатации  

не будут оказывать существенного вредного воздействия на состояние окружающей 

природной среды, здоровье людей и санитарно-гигиенические условия проживания местного 

населения в районе освоения в результате принятия надлежащих природоохранных мероприятий. 

Все отходы по мере накопления на собственной территории, в пределах специально 

оборудованных площадок, в полном объеме подлежат передаче лицензированным предприятиям с 

целью последующего использования, обезвреживания или размещения. 

В силу того, что обращение с отходами в ходе намечаемой деятельности является 

безопасным, исключающим загрязнение и захламление окружающей среды, не ведущим к 

ухудшению экологической ситуации в районе, не противоречит требованиям природоохранного и 

санитарно-гигиенического законодательства, проектные решения могут быть приняты к 

реализации. 
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7.8 Оценка воздействия при аварии 

7.8.1 Характеристика аварийных ситуаций и вероятность  их возникновения 

Несмотря на то, что возможное вредное воздействие на окружающую среду при 

эксплуатации куста сведено к минимуму, практика показывает, что избежать аварийных ситуаций 

полностью не удается. 

В большинстве случаев аварии вызываются нарушением технологии производства, правил 

эксплуатации оборудования, машин и механизмов, низкой трудовой и технологической 

дисциплиной, несоблюдением мер безопасности, отсутствием должного надзора за состоянием 

оборудования. 

Множество причин возникновения аварийной ситуации с различным технологическим 

оборудованием на объекте можно разделить на классы: 

– отказы (неполадки) оборудования (коррозия и эрозия оборудования и трубопроводов; 

физический износ, механическое повреждение или температурная деформация 

оборудования и трубопроводов). 

– внешние причины (стихийные бедствия, катастрофы, грозовые разряды и разряды от 

статического электричества, понижение температуры воздуха диверсии и т.д.). 

– ошибочные действия персонала. 

Согласно данным «Анализ риска» том Анализ риска» том 12.1 MOS.17.0355-P44-ГОЧС1 

основными опасными веществами на проектируемом объекте, обращение с которыми может 

привести к возникновению аварийной ситуации, являются: 

– горючие жидкости – ГЖ (нефть и ингибиторы (метанол)). 

При высвобождении которых могут образоваться взрывопожароопасные смеси, а также 

оказываться негативное воздействие на окружающую среду и персонал. 

Возможны следующие группы сценариев аварий: 

– частичная разгерметизация оборудования/трубопроводов (возникновение свища) с 

выбросом опасного вещества в окружающую среду, образованием пролива без 

воспламенения (ГЖ1.1); частичная разгерметизация с последующим пожаром (ГЖ1.2) 

и частичная разгерметизация с последующим взрывом (ГЖ1.3); 

– полная разгерметизация оборудования/трубопроводов с выбросом опасного вещества в 

окружающую среду, образованием пролива без воспламенения (ГЖ2.1); частичная 

разгерметизация с последующим пожаром (ГЖ2.2) и частичная разгерметизация с 

последующим взрывом (ГЖ2.3). 
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Таблица 7.32 – Возможные сценарии аварийных ситуаций 

Наименование технологического оборудования Возможные сценарии аварий 

Куст скважин №44 

Установка замерная  
ГЖ1.1, ГЖ1.2, ГЖ1.3, ГЖ2.1, ГЖ2.2, ГЖ2.3 

Установка дозирования химреагентов УДХ 3Б 
ГЖ1.1, ГЖ1.2, ГЖ1.3, ГЖ2.1, ГЖ2.2, ГЖ2.3 

Нефтегазосборный коллектор  

89х8 мм 

ГЖ1.1, ГЖ1.2, ГЖ1.3, ГЖ2.1, ГЖ2.2, ГЖ2.3 

Технологический трубопровод ингибитора коррозии 

12х1,5 мм 

ГЖ1.1, ГЖ1.2, ГЖ1.3, ГЖ2.1, ГЖ2.2, ГЖ2.3 

Нефтегазосборный трубопровод из двух участков: - 

куст скважин №44 – ШК44 Ø219х8; 

- узел ШК44-узел Ш42 Ø530х10 

 

ГЖ1.1, ГЖ1.2, ГЖ1.3, ГЖ2.1, ГЖ2.2, ГЖ2.3 

Максимальное количество опасных веществ, участвующих в аварии и участвующих в 

создании поражающих факторов по рассмотренным сценариям, представлено в таблице 7.33. 

Таблица 7.33 – Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии на 

объекте 

Наименование оборудования 

Количество опасного вещества,  

участвующего в аварии, т 

ЖФ ПГФ 

Куст скважин 44: 

Установка измерительная «Мера-ММ.2-А-63-1-400» 
2,041 

0,068 

0,568 

0,019 

Установка дозирования химреагентов УДХ 2Б 
1,9 

1,9 
- 

Нефтегазосборный коллектор 159х6 мм, 89х8 мм 
55,72 

2,92 

2,25 

0,012 

Технологический трубопровод ингибитора коррозии 12х1,5 мм 
0,017 

0,017 

0,068 

0,068 

Нефтегазосборные трубопроводы: 

Нефтегазосборный трубопровод из двух участков: 

- куст скважин №44 – ШК44 Ø219х8; 

- узел ШК44-узел Ш42 Ø530х10 

 

160,15 

107,02 

6,47 

4,32 

Примечание: в числителе – указанно значение без воспламенения, в знаменателе – с воспламенением. 

 

Результаты определения площадей возможного разлива (испарения) при частичной или 

полной разгерметизации технологического оборудования представлены в таблице 7.34. 
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Таблица 7.34 – Площади разлива (испарения) 

Наименование оборудования Площадь разлива, м
2
 

Куст скважин №44: 

Установка измерительная «Мера-ММ.2-А-63-1-400» 
14 

11 

Установка дозирования химреагентов УДХ 2Б 
7 

7 

Нефтегазосборный коллектор 159х6 мм, 89х8 мм 
165 

8,6 

Технологический трубопровод ингибитора коррозии 12х1,5 мм 
менее1  

менее 1 

Нефтегазосборные трубопроводы: 

Нефтегазопровод от куста 159х6 мм 
474 

317 

Примечание: в числителе – указанно значение при частичной разгерметизации, в знаменателе - при полной. 

 

Таким образом, наиболее вероятным сценарием аварии на площадке куста скважин является 

сценарий ГЖ1.1 с частичной разгерметизацией оборудования и последующем рассеиванием ТВС. 

Частота ожидания реализации аварии – «редкий отказ» - ожидаемая частота возникновения 10
-

4
…10

-6
 год

-1
 (отдельные случаи в мировой практике). 

Наиболее опасным по последствиям сценарием аварии на площадке куста скважин является 

сценарий ГЖ2.3 с полным разрушением технологического оборудованием и последующим 

взрывом ТВС. Частота ожидания реализации сценария попадает на уровень «редкий отказ» – 

ожидаемая частота возникновения 10
-4

…10
-6

 год
-1

 (отдельные случаи в мировой практике). 

Наиболее вероятным сценарием аварии на линейной части нефтегазосборного трубопровода 

является сценарий ГЖ1.1 с частичной разгерметизацией трубопровода и последующем 

рассеиванием ТВС. Частота ожидания реализации сценария аварии, попадает на уровень 

«возможны отказ» – ожидаемая частота возникновения 10
-4

…10
-6

 год
-1

(отдельные случаи в 

мировой практике). 

Наиболее опасным по последствиям сценарием аварии на линейной части 

нефтегазосборного трубопровода является сценарий ГЖ2.3 с полным разрушением 

технологического оборудованием и последующим взрывом ТВС. Частота ожидания реализации 

данной аварийной ситуации попадает на уровень «редкий отказ» – ожидаемая частота 

возникновения 10
-4

…10
-6

 год
-1

 (отдельные случаи в мировой практике). 

7.8.2 Оценка воздействия на окружающую среду при аварийных ситуациях 

На основе статистических данных об аварийных ситуациях на месторождениях Западной 

Сибири установлено, что наиболее аварийно опасными объектами являются трубопроводы. 
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Результаты анализа отказов нефтепромысловых трубопроводов показывают, что 70-75% 

аварий происходит от внутренней коррозии, 5-10% - от наружной коррозии, 10% - строительный и 

заводской брак, 10% - наезды техники и другие повреждения. 

Поэтому оценка степени воздействия проектируемых сооружений на окружающую среду в 

случае возникновения аварийной ситуации произведена на наиболее вероятную аварийную 

ситуацию на линейной части нефтегазосборного трубопровода (Ø219х8; Ø530х10) (ГЖ1.1), когда 

произойдет наиболее опасный разлив разлива 160,15 т нефтесодержащей жидкости на площади 

474,0 м
2
 (поскольку разлив будет за пределами обвалования куста и распределение 

нефтесодержащей жидкости будет свободным по уклону рельефа местности). 

Сценарий ГЖ1.1: Частичная разгерметизация оборудования/трубопровода с горючей 

жидкостью  выброс опасного вещества в окружающую среду  образование пролива опасного 

вещества  образование и распространение облака топливовоздушной смеси  рассеивание 

облака топливовоздушной смеси без воспламенения  локализация и ликвидация аварии. 

В результате аварийной разгерметизации нефтесборного трубопровода произойдет пролив 

нефтяной эмульсии на почву. Согласно расчетов см. том «ГОиЧС» том 12. 1 MOS.17.0355-Р44-

ГОЧС1 масса разлившейся нефти составит: 160,15 т, площадь разлива 474,0 м
2
. 

Оценка степени воздействия на атмосферный воздух 

Источником загрязнения атмосферного воздуха является зеркало пролива, с поверхности 

которого в атмосферный воздух происходят испарения углеводородов. 

Согласно «Методика определения ущерба окружающей природной среде при авариях на 

магистральных нефтепроводах" удельный выброс углеводородов с 1 м2 поверхности разлива при 

плотности 0,8773 т/м3 и толщине слоя пролива 0,005 м составит - 431 г/м2. 

С площади возникающего разлива 474,0 м2 составит: 0,2043 т; 4,393 г/с (см. приложение 

Н, том 2):  

Таблица 7.35 – Выброс загрязняющих веществ в атмосферу (авария) 

Код ЗВ 

 

Наименование 

 ЗВ 

Класс 

опас- 

ности 

Критерий 

 

Значе-

ние 

 

Выброс 

г/сек т/аварию 

Расчет 3. Авария: 

0402 Бутан ПДК м.р. 200,000 4 0,253476 0,011788 

0403 Гексан ПДК м.р. 60,000 4 0,039098 0,001818 

0405 Пентан ПДК м.р. 100,000 4 0,068531 0,003187 

0410 Метан ОБУВ 50,000 - 3,271467 0,152142 

0410 Этан ОБУВ 50,000 - 0,191535 0,008907 

0415 
Смесь предельных 

углеводородов С1Н4-
ОБУВ 200,00 4 0,444572 0,020675 
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С5Н12 

Итого в т.ч: 6 4,39300 0,20430 

Твердых: 0 - - 

газообразных/жидких: 6 4,39300 0,20430 

Оценка формирующегося уровня загрязнения атмосферного воздуха произведена на основе 

выполненного расчета рассеивания приземных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере с 

использованием унифицированной программы «Эколог», версия 3.0 (вариант №3) (см. 

приложении Х, том 2). 

Расчет рассеивания выполнен для летнего (наихудшего периода) поскольку именно в 

летний период количество испарений с поверхности разлива будет максимальным и наиболее 

интенсивным. 

Результаты расчета рассеивания показали, что образующиеся максимальные приземные 

концентрации ЗВ в атмосфере при аварийном порыве нефтесборных сетей не превысят предельно-

допустимые концентрации, составляя (таблица 7.36): 

Таблица 7.36– Результаты расчета приземных концентраций при аварии 

Загрязняющее 

вещество 

К
л

а
сс

 о
п

а
сн

о
ст

и
 

ПДКм.р.  

(ОБУВ) 

в воздухе 

населён-

ных  

мест, мг/м³ 

ПДКр.з. 

в возду-

хе рабо-

чей  

зоны, 

мг/м³ 

Расчётные максимальные 

концентрации в долях от 

ПДКм.р. (ОБУВ)//ПДКр.з.  

З
о

н
а
 в

о
зд

ей
ст

в
и

я
, 
м

 

 (
и

зо
л

и
н

и
я

 0
,1

П
Д

К
) 

З
о

н
а
 в

л
и

я
н

и
я

,м
 

 (
и

зо
л

и
н

и
я

 0
,0

5
П

Д
К

) 

В пределах 

промпло-

щадки 

На 

границе 

жилой 

зоны 

Расчёт 3. Авария 

Гексан 4 60,0 900,0 0,00 - - - 

Метан - (50,0) 7000,0 0,24 - 250,0 400,0 

Бутан 4 200,000 900,0 0,00 - - - 

Пентан 4 100,000 900,0 0,00 - - - 

Этан - (50) 7000,0 0,01 - - - 

Смесь предельных 

углеводородов 

С1Н4-С5Н12 

4 200 - 0,00 - - - 

Максимальная зона влияния при аварийной разгерметизации нефтесборного трубопровода 

будет формироваться по метану и не выйдет за пределы 400 м. Следовательно, близлежайший 

населенный пункт (п. Салым), находящийся в 25,8 км, не попадет в зону влияния аварии.  

Таким образом, в случае возникновения аварийной ситуации не произойдет значительного 

ухудшения экологической ситуации в районе, не окажется существенного отрицательного 

воздействия на состояние атмосферного воздуха и здоровье населения п. Салым. 

Оценка воздействия на почвенно-земельные ресурсы 
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В случае возникновения разгерметизации линейных нефтесборных сетей произойдет 

растекание нефти в сторону естественного уклона местности, ограниченное естественным 

повышением рельефа местности. 

Площадь возможного разлива согласно Тома 12.1 «ГОиЧС» составит: 474,0 м
2
. Масса 

разлившейся нефти: 160,15 т. 

Степень загрязнения земель определяется нефтенасыщенностью грунта (т.е. количеством 

нефти, впитавшейся в грунт). Согласно выполненных расчетов (см. приложение Н, MOS.17.0355-

Р48-ООС2) количество нефти, впитавшейся в грунт составит: 0,408 т.  

Следовательно, разлив нефти не выйдет за пределы собственной территории 

месторождения, определяя локальность аварии (в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ № 240 от 15.04.02г ). 

Оценка воздействия на водные ресурсы 

Учитывая площадь возникающего разлива 474,0 м
2
 и расположение нефтесборных сетей на 

достаточном удалении от водотоков (р. Лев, 1,7 км) попадание нефти в водотоки при 

возникновении аварий маловероятно. 

Принимая во внимание глубину залегание грунтовых вод на площадке (май-июнь 2019 г.) 

0,2-0,3 м нельзя полностью исключить возможность загрязнения грунтовых вод в случае 

аварийного разлива. 

С целью снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций проектной 

документацией предусмотрен комплекс надлежащих мер по обеспечению промышленной и 

экологической безопасности проектируемых сооружений: 

– материальное исполнение оборудования и трубопроводов выбрано в соответствии с 

физико-химическими свойствами и рабочими параметрами среды (давление, температура), 

а также климатическими условиями района эксплуатации;  

– технологические трубопроводы выполнены из стали с улучшенными механическими 

свойствами, повышенной эксплуатационной надежности; 

– толщины стенок всех трубопроводов приняты по расчету на прочность и с учетом прибавки 

на коррозию; 

– герметичность затворов применяемой арматуры соответствует классу А по ГОСТ 9544-

2005; 

– технологические трубопроводы после монтажных работ подвергаются гидроиспытанию на 

прочность и плотность; 

– все блочное оборудование подвергается контрольной сборке на заводе-изготовителе, 

трубопроводы и аппараты, входящие в состав блоков, испытываются на прочность и 

плотность. Блочное оборудование поступает на площадку полной заводской готовности, 
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имеет сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешение 

для применения на опасных производственных объектах; 

– закрытые помещения проектируемых объектов имеют систему контроля состояния 

окружающей среды, сблокированную с системой вытяжной аварийной вентиляции, которая 

включается по сигналу газосигнализаторов при образовании взрывоопасных концентраций 

в объеме 10% от НКПРП (нижнего концентрационного предела распространения пламени); 

– на всех технологических площадках, где возможно образование взрывоопасных смесей, 

предусмотрен контроль загазованности со световой и звуковой аварийной сигнализацией; 

– весь производственный процесс на площадке куста скважин автоматизирован, управление 

производством осуществляется автоматически или дистанционно из помещения блока 

управления; 

– применяемые трубы, арматура и пр. оборудование имеют Сертификаты соответствия 

государственным стандартам России; 

– строгое соблюдение технологического регламента производства, не допускающее опасных 

отклонений технологических параметров – завышение давления, температуры, уровней; 

– постоянный контроль технического состояния оборудования и трубопроводов; 

– неукоснительное выполнение действующих нормативных документов и инструкций по 

технике безопасности, пожарной безопасности, промсанитарии, специальных инструкций и 

положений. 

7.9 Воздействие на социально-экономическую среду 

Предполагаемые социально – экономические воздействия, связанные с реализацией 

проекта, включают как экономические последствия, так и менее заметные последствия, связанные 

с человеческими ожиданиями, потребностями и ценностями. 

На основании анализа предыдущих проектов, выполненных в данной области, фоновых 

данных и отчетов, а также на основании потенциальных воздействий, взятых из опыта схожих 

проектов, реализованных в регионе, выделены основные компоненты социальной и экономической 

сферы, на которые может быть оказано воздействие при строительстве и эксплуатации объекта (см. 

таблицу 7.37). 

Таблица 7.37 - Компоненты социальной и экономической сферы, на которые может быть 

оказано потенциальное воздействие 

Компоненты социальной сферы Компоненты экономической сферы 

Здоровье населения Экономическое развитие 

Трудовая занятость Внешнеэкономическая деятельность 

Отношения с населением и внутренняя миграция Инвестиционная деятельность 

Доход и уровень жизни  

Образование и научно-техническая сфера  
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Инфляция  

Исторические и культурные памятники  

Рекреационные ресурсы  

При этом воздействие  может быть как, положительным (например, увеличение уровня 

дохода и  жизни), так и отрицательным (ухудшение санитарно-гигиенических условий проживания 

людей и ухудшение здоровья населения). 

7.9.1 Воздействие на социальную сферу 

Здоровье населения 

Воздействие на здоровье населения можно оценить по следующим категориям: 

– химическое загрязнение; 

– физические факторы (шум, вибрация, электромагнитное излучение, свет; 

– образование отходов и их ликвидация. 

При достаточно большой концентрации и/или достаточно длительном воздействии 

загрязняющие вещества, находящиеся в атмосферном воздухе могут оказывать воздействие на 

здоровье населения.  

Обычно это происходит от вдыхания и может вызвать немедленную реакцию (дискомфорт 

или негативную реакцию) или при длительном воздействии хронические заболевания.  

Строительство и эксплуатация проектируемых сооружений неизбежно связаны с выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 

 При этом проведение работ по проекту будет проходить на очень большом расстоянии от 

населенных пунктов. Ближайшим к объектам ПБР жильем является незначительно заселённый п. 

Салым, расположенный на расстоянии более 25 км.  

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ в период строительства и 

эксплуатации объектов на здоровье населения, было проведено моделирование рассеивания 

максимально разовых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (см. разделы 

6.3.1, 6.3.2). 

Моделирование загрязнения воздуха показывает, что формирующийся уровень загрязнения 

атмосферы менее 0,1 ПДК не выходящий за пределы технологических площадок и коридора 

коммуникаций исключает негативного воздействия на здоровье людей. 

Таким образом, эксплуатация куста в нормальном режиме не приведет к ухудшению 

экологической ситуации в районе, не окажет отрицательного воздействия на состояние 

атмосферного воздуха и здоровье людей, проживающих как на территории родовых угодий, так и 

населения п. Салым, (находящегося в 25,8 км). 

Учитывая расчётную концентрацию загрязняющих веществ в атмосфере в ходе 

предстоящего строительства (не более 0,66 ПДК) уровень загрязнения оценивается как «слабое 
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загрязнение». Зона воздействия выбросов составит 1,35 км, на расстоянии 1,7 км влияние уже 

будет полностью исключено. Близлежайший населенный пункт п. Салым, расположенный в 25,8 

км, не попадет в зону влияния предстоящих СМР, и не будет испытывать негативного воздействия 

на здоровье и санитарно-гигиенические условия проживания людей. 

Основными источниками шума при проведении работ в период обустройства будет шум от 

используемой техники и оборудования. 

Согласно выполненным акустическим расчетам, уровень шума при строительстве будет 

закономерно уменьшаться с увеличением расстояния от стройплощадки. Формирующаяся шумовая 

нагрузка от работы техники не превысит предельно-допустимый уровень (ПДУ), как в рамках 

стройплощадки, так и за ее пределами.  

Нахождение шумовой нагрузки в рамках ПДУ, не попадание  близлежащего населенного 

пункта п. Салым в зону акустического дискомфорта исключит негативное влияния на здоровье и 

санитарно-гигиенические условия проживания населения.  

На этапе эксплуатации проектируемые сооружения не будут источником значительного 

шума. 

В период строительства и эксплуатации активно будет использоваться освещение 

строительной и производственной площадки. В связи с тем, что расстояние между 

проектируемыми сооружениями и ближайшим населенным пунктом более 25,8 км, влияние на 

здоровье населения оказано не будет. 

Прочие факторы физического воздействия (вибрации, электромагнитного излучения и др.) в 

рамках рассматриваемого объекта отсутствуют. 

Организация надлежащей системы обращения с возникающими отходами производства и 

потребления поможет избежать отрицательного воздействия на здоровье населения. 

При обобщении воздействия на здоровье населения во время обустройства и эксплуатации 

куста в штатном режиме отрицательного воздействия на здоровье населения ближайших 

населенных пунктов оказано не будет, в связи с тем, что строительные и производственные работы 

будут проводиться на большом расстоянии от населенных пунктов.  

Кроме того необходимо учитывать и мультипликативный эффект проводимых работ. 

Дополнительные возможности трудоустройства приведут к увеличению дохода людей, 

работающих на проекте, и тех, кто предоставляет услуги проекту. Увеличение дохода улучшит их 

материальное состояние и позволит людям покупать более качественные продукты, усилить 

иммунитет. Таким образом, сократится уровень заболеваемости, улучшится общее состояние 

здоровья и благосостояние. Увеличение дохода даст больший доступ к качественному 

медицинскому обслуживанию. 
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Отношение с местным населением и внутренняя миграция 

В период строительства и эксплуатации куста предполагается вахтовый метод работы, и 

работникам, проживающим в других регионах, не придется переселяться ближе к месту работы. 

Таким образом, миграционные процессы, проходящие на территории района и области, не будут 

превышать текущего фонового уровня, что в свою очередь не будет приводить к конфликтам 

между местным населением и приезжими работниками.  

Таким образом, намечаемая деятельность не приведет к какому – либо (положительному 

или отрицательному) воздействию на миграцию и отношения с местным населением. 

Поскольку площадка строительства не попадает в границы территории традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера намечаемая деятельность не 

спровоцируют нарушение сложившейся системы землепользования и ведения хозяйственной 

деятельности местного населения. 

Доход и уровень жизни населения 

Возможность привлечения местного населения приведет к росту его доходов и 

благосостояния.  

Рост доходов окажет определенное воздействие на улучшение уровня жизни населения, и 

появятся возможности: 

– покупки нового жилья и обновления имеющегося; 

– широкого доступа к образованию и здравоохранению; 

– большей доступности, качества и ассортимента продуктов питания и других предметов 

быта. 

Источником косвенного воздействия явится расширение и стабилизация сопутствующих 

сфер производства и обслуживающего сектора, что приведет к косвенному положительному 

воздействию на доходы населения. Предполагается, что стабилизация доходов и небольшой рост 

будут наблюдаться в таких сферах, как строительство, энергоснабжение, гостиничный бизнес и 

предприятия общественного питания, а также в транспортном секторе, телекоммуникациях и в 

других сферах обслуживания. 

Инфляция 

Инфляция (повышение цен) в основном зависит от увеличения спроса на те или иные виды 

товаров и услуг. А увеличение спроса может возникнуть по нескольким причинам: 

– улучшение качества предоставляемых товаров и услуг; 
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– увеличение числа потребителей в регионе (увеличение численности населения за счет 

миграционных процессов). 

Улучшение качества товаров и услуг приведет к инфляционным процессам, но эти 

процессы никак не будут относиться к проведению работ на объекте, и составят стандартный 

уровень инфляции в регионе. 

Увеличение численности населения, за счет миграции могло бы привести к повышению 

спроса на места размещения людей, на обеспечение их продовольствием, и на другие услуги. А 

это, в свою очередь, привело бы к увеличению уровня инфляции выше стандартного, и было бы 

отрицательным воздействием на инфляционные процессы в регионе.  

В связи с тем, что работы на объекте будут проводиться вахтовым методом и не приведут к 

большому миграционному увеличению численности населения, то отрицательного воздействия на 

инфляцию в регионе оказано не будет. 

Образование и научно-техническая сфера 

В случае привлечения для строительства и обслуживания куста местных специалистов, 

которые должны иметь определенный высокий уровень квалификации будет являться одной из 

главных причин воздействия объекта на научно-исследовательскую и образовательную сферы 

региона.  

Корпоративные требования по ТБ и ООС ОАО «СалымПетролиум», предъявляемые к 

местным подрядчикам, при выполнении работ на собственной территории, строгое их соблюдение 

всеми участниками процесса, дисциплинируют и способствуют распространению этих правил на 

всей территории региона. 

Памятники истории и культуры 

На сегодняшний момент на площадке расположения проектируемых объектов не 

обнаружено памятников истории и культуры. В связи с чем, воздействие не ожидается. 

Рекреационные ресурсы 

В районе обустройства куста нет используемых рекреационных объектов, таким образом, 

при проведении работ воздействие на рекреационные ресурсы не предполагается. 

7.9.2 Воздействие на экономическую сферу 

Экономическое развитие региона 

Реализация проекта может повлиять на экономическое развитие не только Пуровского 

района, но и Тюменской области в целом.  
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Наиболее значительными и полезными влияниями будет: 

– создание новых рабочих мест; 

– прямой и не прямой рост доходов населения; 

– развитие наземной транспортной системы; 

– дальнейшее развитие нефтегазоперерабатывающего сектора; 

– развитие регионального промышленного сектора; 

– увеличение поступлений в государственный бюджет. 

Реализация проекта, потребует развития транспортной инфраструктуры в регионе. В рамках 

проекта будет строительство сети необходимых автомобильных дорог, линии электропередач и 

нефтепроводов. 

Рост добычи нефти в Тюменском регионе рассматривается как приоритетное направление 

развития нефтяного комплекса страны, которое позволит обеспечить получение необходимых 

средств для подъема экономики и уровня жизни населения. 

Предполагаемое обустройство месторождения внесёт свою лепту в этом направлении. 

Применяемая технологическая схема добычи и транспортировки нефти позволит сократить 

объемы выбросов загрязняющих веществ в природные среды, минимизируя возникновение 

аварийных ситуаций. 

Кроме того, реализация проекта приведет к развитию смежных отраслей экономической 

деятельности не только в Нефтеюганском районе, но и в других регионах Тюменской области. В 

список других областей деятельности могут войти: строительство, транспорт, инфраструктура, 

бытовое обслуживание, научно-техническая поддержка и др.  

С реализацией рассматриваемого проекта увеличатся поступления в государственный 

бюджет в виде платежей государственным предприятиям, налогов, а также в виде закупки товаров 

и услуг местных производителей. 

Внешнеэкономическая деятельность 

Активная деятельность по освоению углеводородных ресурсов Тюменской области, 

предусматривающая экспорт сырья и продуктов его переработки, играет существенную роль в 

развитии внешнеэкономических связей не только нашего региона и страны в целом.  

Результатом реализации рассматриваемого проекта явится увеличение объемов добычи и 

переработки нефти, что приведет к увеличению объемов экспорта Тюменского сырья на мировой 

рынок. 

Выводы 
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Проект окажет положительное воздействие разного уровня на многие социально – 

экономические показатели региона.  

Так среднее положительное воздействие будет оказано на такие показатели, как здоровье 

населения и трудовую занятость населения, доходы и уровень жизни, на образование и научно – 

техническую сферу, экономическое развитие региона, инвестиционную активность региона и даже 

в определенной мере на внешнеэкономическую деятельность Тюменской области.  

Настоящий анализ и оценка позволяют сделать вывод, что реализация проекта не окажет 

отрицательного воздействия на социально-экономическую сферу, увеличивая тем самым 

положительный эффект.  

Таким образом, реализация проектных решений допустима, желательна и выгодна с 

социально-экономической точки зрения и в определенной мере будет способствовать развитию 

всего региона в целом. 
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8 Эколого-экономическая оценка воздействия на окружающую среду 

Ущерб от воздействия проводимых работ на окружающую среду является комплексной 

величиной и представляет собой потери и затраты, возникающие вследствие воздействия объекта 

на природу. 

Российским природоохранным законодательством установлена плата за негативное 

воздействие на окружающую среду, которую вносят организации, деятельность которых оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду. 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду является формой компенсации 

ущерба, наносимого загрязнением окружающей природной среде. 

8.1 Расчет платежей за негативное воздействие на окружающую среду 

Расчёт платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

Ущерб, причиняемый атмосферному воздуху при строительстве и эксплуатации, 

определяется в виде платы за его загрязнение. Расчет платы производится исходя из валовых 

выбросов загрязняющих веществ и базовых нормативов, согласно Постановления Правительства 

РФ от 13.09.2016 N913 и дополнительного коэффициента 1,04, согласно Постановления 

Правительства РФ от 29.06.2018 №758.  

На период строительства объекта подрядная организация, осуществляющая строительно-

монтажные работы, самостоятельно осуществляет плату за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух. 

Расчет  платы за выбросы вредных веществ при строительстве и эксплуатации 

проектируемых объектов представлен в Таблице 8.1, 8.2. 

Таблица 8.1 – Расчет платы за выбросы ЗВ в атмосферный воздух 

Наименование ЗВ 
Выброс, 

т/п.с 

Ставка 

платы за1т 

ЗВ, руб 

Коэффи-

циент 

(ПП №758 от 

9.06.2018г.) 

Плата, 

руб./п.с 

Период строительства: 

Азота диоксид  

(Азот (IV) оксид) 
4,422123 138,8 1,04 638,34 

Азота оксид ( 

Азота (II) оксид) 
2,05501 93,5 1,04 199,83 

Взвешенные частицы 

РМ2.5 
0,955291 182,4 1,04 181,21 

Сера диоксид  
0,710946 45,4 1,04 1227,58 

(Ангидрид сернистый) 

Оксид углерода 5,984592 1,6 1,04 9,96 

Керосин 1,83266 6,7 1,04 12,77 

Бензин  0,017035 3,2 1,04 1227,58 
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(нефтяной малосернистый) 

Фториды неорганические 

плохорастворимые 
0,00085 181,6 1,04 0,16 

Фтористые газообразные 

соединения 
0,001976 1094,7 1,04 2,25 

Оксид железа 0,01998 1369,7 1,04 28,46 

Марганец и его соединения 0,00105 5473,5 1,04 5,98 

Пыль неорганическая SiO2 

20-70% 
0,14606 56,1 1,04 8,52 

Смесь углеводородов 

предельных С1-С5 
0,3281 108 1,04 36,85 

 Углеводороды предель 

ные C12-С19 
0,034464 10,8 1,04 0,39 

Взвешенные в-ва 0,561 36,6 1,04 21,35 

Метан 0,54958 108 1,04 61,73 

Диметилбензол (Ксилол) 0,765 299 1,04 237,88 

Уайт-спирит 0,765 6,7 1,04 5,33 

Хлорэтен  8,20E-08 10,8 1,04 0,00 

Формальдегид 0,02304 1823,6 1,04 43,70 

Бенз/а/ 

3,4-Бензпирен) 
0,0000002 5E+06 1,04 1,14 

Дигидросульфид 

(Сероводород) 
0,000002 686,2 1,04 0,00 

Гексан 0,59325 0,1 1,04 0,06 

Этан 0,04918 108 1,04 5,52 

Бутан 1,03544 108 1,04 116,30 

Пентан 1,2943 108 1,04 145,38 

диНатрий карбонат 0,000001 138,8 1,04 0,00 

Алюминий растворимые 

соли 
0,000002 442,8 1,04 0,00 

Кальций хлористый 

(Кальция хлорид) 
0,000611 138,8 1,04 0,09 

Итого за период СМР  4218,37 

Деятельность 

Бутан 0,11470 108 1,04 12,88 

Гексан 0,03628 0,1 1,04 0,004 

Пентан 0,03450 108 1,04 3,88 

Метан 0,77730 108 1,04 87,31 

Смесь предельных 

углеводородов С1Н4-

С5Н12 

0,17510 108 1,04 19,67 

Этан 0,0623003 108 1,04 7,00 

Метанол 

 (Метиловый спирт) 
0,0145870000 13,4 1,04 12,88 

Итого за период деятельности 143,62 
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Расчет платы за размещение отходов 

Ущерб, причиняемый природной среде при строительстве и эксплуатации определяется в 

виде платы за его загрязнение. Плата за размещение отходов определена исходя из 

предполагаемых нормативов образования отходов и базовых нормативов, согласно Постановления 

Правительства РФ от 13.09.2016 N913 и дополнительного коэффициента 1,04, согласно 

Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 №758. 

На период строительства объекта подрядная организация, осуществляющая строительно-

монтажные работы, самостоятельно осуществляет плату за размещение отходов. 

Расчет  платы за размещение отходов при строительстве и эксплуатации проектируемых 

объектов представлен в Таблице 8.2. 

Таблица 8.2 – Расчет платы за размещение отходов  

Наименование отхода 
Масса , 

т/п.с 

Ставка платы, 

руб/т 

Коэффициент 

(ПП №758 от 

9.06.2018г.) 

Плата, 

руб/п.с  

В период строительства 

4 класс опасности 

Шлак сварочный 0,32 663,2 1,04 220,71 

Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание 

менее 5 %) 

1,299 663,2 1,04 895,96 

Тара из черных металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 

менее 15%) 

0,02 663,2 1,04 13,80 

Отходы тары, упаковки и 

упаковочных материалов из 

полиэтилена загрязненные 

(п/э тара с остатками 

битумосодержащих 

материалов) 

0,08 663,2 1,04 55,18 

Отходы зачистки и промывки 

оборудования для хранения, 

транспортирования и 

обработки нефти и 

нефтепродуктов 

(Металлические шламы (пыль 

+ грат + окалина) при 

промывке трубопроводов) 

0,081 663,2 1,04 55,87 

Отходы стеклолакоткани 0,056 663,2 1,04 38,63 

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или н/п 

(содержание нефти, н/п менее 

15% 

3,74 663,2 1,04 2579,58 

5 класс опасности  
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Лом бетонных изделий, 

отходы бетона в кусковой 

форме 

4,28 17,3 1,04 77,01 

Лом железобетонных изделий, 

отходы железобетона в 

кусковой форме 

0,105 17,3 1,04 1,89 

Отходы сучьев, ветвей, 

вершинок от лесоразработок 395,04 17,3 1,04 7107,56 

 Обрезь натуральной чистой 

древесины 
7,2 17,3 1,04 129,54 

Брак полиэфирного волокна и 

нитей (гидроизоляция) 
0,06 17,3 1,04 1,080 

Итого за период СМР 11176,79 

Деятельность 

3 класс опасности  

Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

7,472 1327 1,04 10311,96 

4 класс опасности  

Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или н/п 

(содержание нефти, н/п менее 

15% 

0,0126 663,2 1,04 8,69 

Итого при деятельности 13320,65 

Водные ресурсы 

Загрязнение водных ресурсов в ходе намечаемой деятельности в штатных условиях 

эксплуатации куста отсутствует, что исключает начисление платежей за негативное воздействие. 

8.2 Расчет компенсационных выплат 

Расчет платы за использование лексных земель 

Расчет платы за использование лесных земель не производился, поскольку размеры 

арендной платы прописаны договорах аренды. 

Расчет компенсационных выплат за вырубку лесных насаждений 

На основании Федерального закона "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

воспроизводства лесов и лесоразведения" от 19.07.2018 N 212-ФЗ (последняя редакция) "Лесной 

кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018) ст. 63 при 

использовании леса в целях осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи 

полезных ископаемых (ст. 43) , а также строительства, реконструкции, эксплуатации линейных 

объектов (ст. 45), необходимо выполнить работы по лесовосстановлению или лесоразведению в 
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границах территории соответствующего субъекта Российской Федерации на площади, равной 

площади вырубленных лесных насаждений 

В качестве компенсации наносимого ущерба предусмотрено провести лесовосстановление 

не позднее чем через 1 год после рубки путем посадки сеянцев сосны обыкновенной на площади 

предстоящей расчистки от поросли (на площади 55,4834 га). Для посадки используется 

посадочный материал возрастом 2-3 года, диаметром стволика у корневой системы не менее 2,5 

мм, высотой не менее 12 см, плотность посадки 0,4-1 м, из расчета 3,0 тыс. шт./га. Количество 

посадочного материала составит: 1664550 шт. 

В качестве компенсации наносимого ущерба предусмотрено провести лесовосстановление 

на площади предстоящей вырубки. Расчет компенсационных выплат представлен в таблице 8.3 

Таблица 8.3 – Расчет компенсационных выплат за вырубку лесных насаждений 

Компенсационное мероприятие Площадь 

вырубки, га 

Стоимость, 

 тыс. рублей 

1. Лесовосстановление (посадка на площади вырубленных 

лесных насаждений). 

Посадка стандартных сеянцев сосны обыкновенной с шагом 

посадки 0,4-1 м из расчета 3,0 тыс. шт./га 

55,4834 8,031* 

Примечание *- стоимость ориентировочная, принята согласно сметного расчета и будет уточнена в ходе разработки 

«Проекта лесовосстановления». 

Расчет ущерба растительным ресурсам 

Кустовая площадка №44 размещена на землях лесного фонда территориального 

Нефтеюганского лесничества, Пывъ-Яхского участкового лесничества. Целевое назначение лесов - 

эксплуатационные  и защитные леса.  

Согласно проекту, общая площадь земель, необходимая для размещения объекта составляет 

62,2846 га.    

На все занимаемые строительством земельные участки заключены договоры аренды лесных 

участков:  

– № 0520/19-06-ДА от 09.10.2019 (на основную площадь 55,9989 га (кустовая площадка, 

площадки узлов, часть трассы дороги и ВЛ);  

– № 0497-19-06-ДА от 04.10.2019; № 0011/20-06-ДА от 23.01.2020 г. (на площадь 4,568 га (ранее 

отведенные внеплощадочный коридор коммуникаций: трубопровод, часть ВЛ и дороги). 

Ущерб, причиняемый растительным ресурсам, оценен по основному договору на основную 

площадь 55,9989 га на основании Постановления Правительства РФ от 22 мая 2007 года № 310 «О 

ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в федеральной собственности». В районе строительства к оценке 

предлагаются дикорастущие ягоды и грибы – наличие болотных комплексов и лесных сообществ 
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кустарничково-мохового и травяного типов определяет возможность широкого сбора этого вида 

недревесных ресурсов. Заготовка лекарственно-технического сырья здесь товарного значения не 

имеет. Орехово-промысловые зоны в границах контура не выделены. 

Расчет ущерба при изъятии земельных угодий производиться по формуле, 

 D = M *C*S*К1,        

где:  М - количество валовой продукции, кг.  

С - стоимость валовой продукции, руб./га 

S – площадь изъятия земель, га. 

К1 – коэффициент (ПП РФ от 11.11.2017 г. № 1363) 

К1 – поправочный коэффициент (ПП РФ от 22 мая 2007 г. № 310) 

Расчет ущерба растительным ресурсам от изъятия земель приведен в Таблице 8.4, 8.5. 

Таблица 8.4– Расчет ущерба растительным ресурсам 

Виды продукции 

Площадь 

изъятия 

земель, га 

Продуктив-

ность угодий, 

 кг/га 

Коэффи-

циент 

встречаемос

ти угодий, 

% 

Ставка 

платы, 

руб./кг 

Коэффи-

циент 

индек-

сации 

 (ПП РФ 

от 11 

ноября 

2019 г. № 

1363) 

Плата в 

ценах 

2019 г., 

руб. 

Брусника 

обыкновенная 
45,5560 

30-80 5 4,49 1,89 579,89 

Клюква болотная 50-100 5 4,49 1,89 966,48 

Грибы 25-40 5 7,06 1,89 759,84 

Итого:  2306,211 

Таблица 8.5 – Расчет ущерба растительным ресурсам (кедровые орехи) 

Виды продукции 

Площадь 

изъятия 

земель, га 

Продукти- 

вность 

угодий, 

кг/га 

Коэф-

фициент 

встре-

чаемости 

угодий, % 

Ставка 

платы, 

руб./кг 

Коэффи-

циент 

индексации 

(ПП РФ от 11 

ноября 2019 

г. № 1363) 

Плата в 

ценах, 

руб. 

Кедровые орехи 10,4660 30,0 5 11,77 1,89 349,23 

Общая величина ущерба растительным ресурсам от изъятия лесных земель составит: 

2655,44 рублей. 

Расчет ущерба объектам животного мира 

Согласно разъяснительного письма Министерства природных ресурсов и экологии РФ 12-

47/15803 02.10.2012 г. все имеющиеся методики и таксы исчисления размера вреда, причиненного 

объектам животного мира, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным 
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объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обитания 

(приказ МПР России от 28.04.2008 № 107); причиненного объектам растительного мира, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации, и среде их обитания (приказ Минприроды 

России от 01.08.2011 № 658) и причиненного охотничьим ресурсам (приказ Минприроды России 

от 08.12.2011 № 948) предназначены для исчисления размера вреда при выявлении нарушений 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и 

природопользования, а также в области сохранения охотничьих ресурсов. Указанные таксы и 

методики не предполагают их использования при подготовке проектной документации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 

"О составе проектной документации и требованиях к их содержанию" в раздел "Мероприятия по 

охране окружающей среды" проектной документации включаются в числе прочего, мероприятия 

по охране растительного и животного мира, а также перечень и расчет затрат на реализацию 

природоохранных мероприятий и компенсационных выплат. Компенсационные выплаты в 

отношении объектов животного и растительного мира действующим законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены. В отношении объектов животного и растительного 

мира основным является разработка мероприятий по их охране и расчет затрат на осуществление 

соответствующих мероприятий.     

Сводные показатели эколого-экономического ущерба 

Ущерб от воздействия проектируемого объекта на окружающую природную среду является 

комплексной величиной и представляет собой потери и затраты от их техногенного влияния на 

компоненты среды. Определение последствий воздействия проектируемого объекта на состояние 

окружающей среды по вариантам представлено в Таблице 8.6. 

Таблица 8.6 - Сводные показатели эколого-экономического ущерба 

Виды ущерба 
Величина ущерба  

в ценах 2019 г., тыс. руб. 

Период строительства  

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух 
4,21837 

Плата за размещение отходов 11,17679 

Компенсация ущерба растительным ресурсам 2,65544 

Всего за период строительства: 18,05 

Период эксплуатации 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух 
0,14362 

Плата за размещение отходов 13,32065 

https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902103627_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902294412_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902294412_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902319937_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902319937_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902087949_
https://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_902087949_
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Виды ущерба 
Величина ущерба  

в ценах 2019 г., тыс. руб. 

Всего за период эксплуатации: 13,46 

 

Ведомость сметной стоимости затрат на реализацию природоохранных мероприятий по 

проекту представлена в Таблице 8.7. 

Таблица 8.7 – Перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий 

Наименование  

мероприятий 

К
о

л
-в

о
 Сметная стоимость, тыс. руб. Номер 

сметы 

Примеча-

ние ВСЕГО в том числе 

СМР обору-

дование 

Охрана атмосферы, почв, земель, поверхностных и подземных вод,  

растительный и животный мир 

Трубопроводы, ВЛ и пр.:       

Электрохимзащита 

нефтесборных сетей 
- 58,37 - - -  

Антикоррозионная изоляция 

нефтесборных сетей 
 42,6 - - -  

Контроль и испытание  

нефтесборных сетей 
 30,4   -  

Подъездная дорога:       

- водопропускные трубы  - 50,3 - - -  

- укрепительные работы - 1,46   -  

- укрепление откосов высевом 

трав 
- 85,03 - - -  

Куст скважин: 

Дренажная емкость V=8м3  1 420,51 - - -  

Емкость V=450м3 1 172,5 - - -  

Укладка плит в зоне работы 

бурового станка - 774,406 - - -  

Устройство забурников - 1128,446 - - -  

Обустройство МН 

(обвалование, гидроизоляция, 

ограждение) 

- 459,5   -  

Устройство водоотводных и 

водопропускных сооружений 

(водоотводная канава, 

приямок, водопропускные 

трубы)  

- 280,5 - - -  

Обвалование площадки  10,504 - - -  

АСУ 
- 

61,582 

1501,128 
- - -  

Ограждение - 549,824 - - -  

Площадка сбора мусора - 17,582 - - -  

Оснащение строительных площадок: 

Оборудование площадки 

заправки техники - 

Включена в 

стоимость 

временных 

сооружений 

- - -  

Рекультивация земель в т.ч: 

- технический этап - 
7291,193 

7249,424 

41,769 
- - -  
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- биологический этап 

Мониторинг состояния и 

загрязнения окружающей 

среды в пределах зоны 

воздействия 

- 326,933 - - - 

(согласно 

том 8.2, 

приложени

е 2) 

Лесовосстановление 

- 8,031    

(согласно 

п. 16, 

таблица 

16.3.2.1) 

 Всего  21301,99 - - -  
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9 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного 

воздействия намечаемой деятельности 

В целях снижения степени негативного воздействия намечаемых проектных решений на 

состояние природной среды проектом предусматривается комплекс природоохранных 

мероприятий охранного, организационного, защитного и восстановительного характера, 

направленных в первую очередь на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и 

экологической безопасности проектируемых сооружений. 

9.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

9.1.1 Мероприятия по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 

Период строительства  

В состав предусматриваемых мероприятий по охране атмосферного воздуха на этапе 

строительства входят: 

– комплектация парка техники строительными машинами с силовыми установками, 

обеспечивающими минимальные удельные выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу; 

– использование технических средств, прошедших предварительный контроль на 

исправность двигателя и его отрегулированность на минимальность выброса 

выхлопных газов; 

– постоянный контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки 

подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание для удержания значений 

выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах; 

– осуществление запуска и прогрева двигателей транспортных средств по 

утверждённому графику с обязательной диагностикой выхлопа загрязняющих 

веществ; 

– запрет на оставление техники, не задействованной в технологии строительства с 

работающими двигателями в ночное время; 

– движение транспорта по запланированной схеме, недопущение неконтролируемых 

поездок; 

– современное глушение двигателей при перерывах в работе 

– применение специальных средств шумоглушения (глушители, звукоизолирующие 

капоты, акустические экраны и пр.) для снижения акустической нагрузки; 
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– исключение применения в процессе строительно-монтажных работ веществ, 

строительных материалов, не имеющих сертификатов качества, выделяющих в 

атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи и пр.; 

– исключение открытого хранения и перевозки пылящих материалов без надлежащих 

защитных материалов (брезента, дополнительного увлажнения и пр.); 

– применение при выполнении специальных видов работ электроэнергии взамен 

твердого и жидкого топлива; 

– запрещение разведения костров и сжигания любых видов материалов и отходов в 

рамках стройплощадок; 

– осуществление СМР при жестком соблюдении противопожарных мероприятий 

(использование строительной техники и механизмов с искрогасителями, оснащение 

стройплощадки первичными средствами пожаротушения, выполнение работ 

повышенной пожароопасности только по нарядам-допускам специалистами 

соответствующей квалификации и пр.). 

Период эксплуатации 

В целях снижения загрязнения атмосферного воздуха на период эксплуатации 

предусматривается ряд мероприятий по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу: 

– применение современных технологий, отвечающих действующим нормативным 

требованиям, и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья; 

– тщательная герметизация системы сбора и транспортировки продукции скважин; 

– использование запорной арматуры повышенной герметичности «класса А», 

исключающая выбросы углеводородов через неплотности; 

– частичное применение при установке запорной арматуры приварных соединений, 

исключающих выделение вредностей в данных местах; 

– плотное прилегание всех фланцевых соединений за счет использования прокладок из 

материалов, устойчивых к воздействию нефти и минерализованных вод; 

– применение труб и оборудования, обладающих повышенными эксплуатационными 

характеристиками, и обеспечивающими высокую надежность на весь период 

эксплуатации; 

– надлежащая антикоррозийная защита и изоляция оборудования и трубопроводов; 

– установка предохранительных клапанов для исключения превышения давления в 

аппаратах подготовки нефти более рабочего; 

– осуществления постоянного надзора за техническим состоянием трубопроводов и 

оборудования; 
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– эксплуатация сооружений в строгом соответствии с графиком планово-

предупредительных работ со своевременным ремонтом и заменой изношенной 

арматуры; 

– планировка площадки куста и пр. технологических площадок по принципу 

отсутствия замкнутых пространств и понижений, обеспечивающая 

беспрепятственное рассеивание загрязняющих веществ и снижение формирующихся 

приземных концентраций; 

– нахождение автотранспорта, используемого для обслуживания куста, в технически 

исправном состоянии; 

– использование транспорта, прошедшего предварительный контроль на исправность 

двигателя и его отрегулированность на минимальность выброса выхлопных газов; 

– организация системы постоянных мониторинговых наблюдений за уровнем 

загрязнения атмосферного воздуха согласно «Проект локального экологического 

мониторинга». 

9.1.2 Мероприятия по защите от шума и вибраций 

Значения шумовых характеристик оборудования, используемого на проектируемых 

площадках, установлены исходя из требований обеспечения на рабочих местах допустимых 

уровней шума в соответствии с ГОСТ 12.1.003-2014 «Шум. Общие требования безопасности», СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки», СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. 

Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003. 

Пребывание обслуживающего персонала на проектируемых объектах – кратковременное.  В 

остальное время персонал находится в закрытых помещениях на постоянных рабочих местах в 

операторной с допустимым уровнем шума, где класс условий труда по фактору производственный 

шум может быть оценен как 2 (допустимый). 

Проектом предусматривается полная автоматизация производственных процессов, 

уменьшение времени воздействия вредных факторов на работающих (непостоянные рабочие 

места), средства индивидуальной защиты слуха. 

С целью снижения шума работающего технологического оборудования проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 размещение рабочих мест, машин, механизмов осуществляется таким образом, чтобы 

воздействие шума на персонал было минимальным; 

kodeks://link/d?nd=5200291
kodeks://link/d?nd=901703278
kodeks://link/d?nd=901703278
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 для уменьшения механического шума предусматривается своевременно проводить 

ремонт оборудования, шире применять принудительное смазывание трущихся 

поверхностей, применять балансировку вращающихся частей. 

Для снижения аэродинамического шума вентиляционное оборудование устанавливается на 

виброизоляторах и снабжается мягкими вставками на всасывании и нагнетании. 

Практическими мерами борьбы с шумом являются: 

 ликвидация или ослабление шума в источнике его возникновения путем применения 

звукопоглощающих материалов в конструкциях механизмов, оборудования, а также 

изменения технологических процессов; 

 размещение наиболее шумного оборудования с выносом пультов управления и 

наблюдения в звукоизолированные помещения. 

В качестве индивидуальных защитных противошумных приспособлений применяются 

шлемы, наушники, антифоны, слуховые пробки, заглушки и вкладыши из легкого каучука, 

эластичных пластмасс, резины, эбонита.  

9.2 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и 

почвенного покрова 

При строительстве 

В целях рационального использования, охраны земель в период выполнения СМР проектом 

предусмотрены следующие мероприятия: 

 минимизация площади изъятия земель за счет прокладки проектируемых линейных 

сооружений в общем коридоре коммуникаций с минимально допустимыми 

расстояниями от них и оптимальной организации стройплощадок; 

 максимально возможное использование малоценных земель путем прокладки 

сооружений с использованием существующих вырубок, расчисток и отсыпок, гарей и 

пр.; 

 выполнение всех СМР исключительно в пределах полосы отвода, исключая 

несанкционированный выезд техники за её пределы и повреждение сопредельных 

земель; 

 устройство подъездных путей и коммуникации по оптимальному кратчайшему 

расстоянию с максимальным использованием имеющейся дорожной и инженерной 

инфраструктуры; 

 проведение основного объема земляных и планировочных работ в зимнее время года, 

когда грунт находится в мерзлом стоянии и в меньшей степени подвержен 

механическому воздействию; 
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 выполнение инженерной подготовки на трассах трубопроводов и промысловых 

площадках после установления снежного покрова и промерзания почвогрунта на 

глубину, исключающую разрушение мохово-растительного покрова строительной 

техникой; 

 осуществление планировки полосы отвода преимущественно подсыпкой с обязательным 

сохранением почвенно-растительного слоя во избежание нарушения температурного 

режима грунтов и активизации неблагоприятных геологических процессов; 

 исключение выторфовки в рамках заболоченных участков; 

 срезка грунта и снятие почвенно-растительного покрова допускалась только на 

разрабатываемых участках (по ширине траншей) во избежание активизации развития на 

площадке неблагоприятных геологических процессов; 

 недопускание ухудшение качества и последующее восстановление снимаемого 

плодородного слоя почвы; 

 ограничение площади вырубки с корчевкой (корчевка только в пределах 

разрабатываемых участках) снижающее степень механического повреждения земель; 

 валка леса преимущественно в холодное время года во избежание повреждения мохово-

растительного слоя; 

 исключение рубки за пределами отведенной для строительства территории; 

 исключение использования для отсыпки/ засыпки и планировки легкоразмываемых, 

пучинистых грунтов, обладающих низкой прочностью на сжатие и плохо 

противостоящих морозному выветриванию; 

 выполнение надлежащих почвоукрепительных и водоотводных мероприятий, 

исключающих активизацию на площадке эрозионных и пр. деструктивных процессов; 

 укрепление откосов насыпных сооружение от ветровой эрозии и размыва атмосферными 

осадками высевом трав с предварительной плакировкой торфо-песчаной смесью; 

 учет при устройстве насыпных и линейных сооружений линий стеканий поверхностного 

и грунтового стока; 

 прокладка под дорожным полотном в месте его пересечения с ложбинами стока 

водопропускных труб, рассчитанных на пропуск максимального расхода воды в период 

половодья, обеспечивающая сохранение линий естественного стока, предотвращение 

развитие водной эрозии и заболачивание местности; 

 осуществление своевременной засыпки образующихся промоин, просадок, провалов и 

пр.; 



 

 

 

 

      

MOS.17.0355-Р44-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

245 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 

247 

Формат А4 

 

 сокращение до минимума время простаивания раскрытых траншей перед укладкой в них 

трубопроводов и инженерных коммуникаций; 

 сохранение естественных систем дренажа, исключающее подпор вод и затопление 

территории; 

 выполнение обвалования и надлежащей надежной гидроизоляции тела места накопления 

буровых отходов гидроизоляционным материалом «Нетма-Теплонит» с целью 

исключения инфильтрации загрязняющих веществ в почвогрунт; 

 создание песчаного обвалования места накопления буровых отходов и кустовой 

площадки по всему периметру высотой 1,0 м и шириной поверху 0,5 м для защиты 

окружающей территории в случае аварийного выброса нефтесодержащей жидкости; 

 устройство забурников для каждой группы скважин не допускающее попадание 

нефтесодержащих стоков в почвогрунт; 

 применение способов водоотведения, исключающих сброс и инфильтрацию 

образующихся хозяйственно-бытовых и дренажных сточных вод на поверхность и 

внутренние горизонты почвы; 

 качественное выполнение работ по цементированию и герметизации обсадных колонн, 

исключающее поступление нефти и минерализованных вод в почвогрунт; 

 создание надежной противофильтрационной защиты технологических площадок в зонах 

возможных утечек нефти и пр. технологических жидкостей (бетонирование с бордюром 

и пр.); 

 использование при врезке в существующий нефтегазосборный коллектор глухих 

фланцев, исключающих потери нефтепродукта; 

 опорожнение трубопровода при врезке в переносные ёмкости с последующим вывозом 

на УПС промысла, недопуская попадания нефти в почвогрунт; 

 использование строительной техники и автотранспорта, находящихся в исправном 

состоянии, недопускающем утечки из топливной аппаратуры; 

 надлежайшее обустройство мест базирования техники; 

 передвижение транспорта строго в пределах существующей и создаваемой сети дорог, 

исключая несанкционированный выезд техники за пределы стройплощадок; 

 исключение в рамках стройплощадок работ по техническому обслуживанию и мойки 

техники (осуществление силами Подрядчика на специализированных пунктах ТО и Р); 

 уменьшение объема грузооборота ГСМ путем организации заправки только техники с 

ограниченной подвижностью, заправка автотранспорта будет производиться на 

стационарных топливозаправочных пунктах; 
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 осуществление заправки техники с «колес» герметичным способом; 

 надлежайшее обустройство площадки заправки техники твердым непроницаемым 

покрытием из ж/б плит, сбросным лотком и аварийной емкостью для сбора 

нефтепродуктов на случай внезапного возникновения аварийного пролива и исключения 

их перелития на прилегающую территорию; 

 организация надлежащей системы временного хранения и своевременной утилизации 

возникающих отходов, исключающей загрязнение и захламление, как самих 

стройплощадок, так и прилегающих территорий; 

 проведение рекультивационных работ с планировкой и высевом трав, обеспечивающих 

полное восстановление гидрологического режима, существовавшего до начала СМР, и 

закрепление грунта, предотвращая развитие эрозионных процессов; 

 неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при проведении СМР; 

 минимизация выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, обеспечивающая снижение 

загрязнения почв и земель выхлопами техники и автотранспорта; 

 организация системы мониторинговых наблюдений за уровнем загрязнения 

почвогрунтов согласно «Проекта локального экологического мониторинга». 

При эксплуатации 

При эксплуатации куста в штатном режиме негативное воздействие на почвенно-земельные 

ресурсы практически отсутствует за счет предусматриваемых проектной документацией комплекса 

технических и технологических решений, мероприятий организационного характера, 

направленных в первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной 

и экологической безопасности проектируемых сооружений: 

 максимально возможная герметизация процесса добычи и транспортировки нефти и 

минерализованных пластовых вод; 

 эксплуатация подземного коридора линейных трубопроводов, минимизирующая 

вероятность механического повреждения; 

 наличие забурников для каждой группы скважин не допускающее попадание 

нефтесодержащих стоков в почвы; 

 применение запорно-регулирующей арматуры повышенного класса герметичности 

«класс А»; 

 эксплуатация трубопроводов и технологического оборудования повышенной прочности, 

коррозионной стойкости, соответствующих почвенно-климатическим условиям района и 

параметрам транспортируемой среды; 
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 применение способов водоотведения, исключающих сброс загрязненных дренажных, 

хозяйственно-бытовых сточных вод и стоков при ремонте скважин на рельеф (сбор 

стоков в дренажные ёмкости, поддоны с последующим своевременным вывозом на КОС 

промысла); 

 эксплуатация герметично обустроенных емкостей и инженерных коммуникаций, 

исключающая инфильтрацию загрязняющих веществ в почвогрунт; 

 наличие у дренажных ёмкостей уровнемеров, предотвращающее возможность 

переполнения и перелития стоков;  

 наличие нагорной канавы для защиты площадки куста от попадания склонового 

поверхностного стока с вышерасположенных земельных массивов; 

 сохранение и поддержание естественной направленности поверхностного и грунтового 

стока, исключающие развитие эрозионных, оползневых процессов и подтопление 

территории; 

 наличие в откосной части насыпных сооружений куста, технологических площадок и 

дорог противооползневой и противоэрозионной защиты высевом трав; 

 наличие периметрального песчаного обвалования кустовой площадки высотой 1,0 м на 

случай внезапного возникновения аварийного выброса нефти и исключения перелития 

на прилегающую территорию; 

 организация надлежащей системы отвода поверхностного стока посредством 

вертикальной планировки в водосборный приямок с функцией естественной 

фильтрации; 

 наличие твердого устойчивого к механическим воздействиям и непроницаемого (в 

местах возможных проливов и утечек) покрытия технологических площадок и подъездов 

к ним; 

 организация безопасной системы обращения с отходами производства и потребления, 

недопускающая захламление и загрязнение территории; 

 оснащение трансформаторов сетью закрытых маслоотводов и маслосборником в 

соответствии с требованиями ПУЭ «Правила устройства электроустановок», 

недопускающее проникновения утечек масла в грунт; 

 осуществление системы регуляции мониторинговых наблюдений за состоянием 

почвенного покрова в зоне влияния куста. 

Таким образом, при выполнении технических и природоохранных решений воздействие на 

земельные ресурсы и почвы при строительстве и нормальном режиме эксплуатации куста будут 

минимальным. 



 

 

 

 

      

MOS.17.0355-Р44-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

248 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 

250 

Формат А4 

 

9.2.1 Рекультивация по окончанию срока строительства 

В соответствии с требованиями ч. 6 ст. 21 «Лесного кодекса Российской Федерации» от 

04.12.2006 № 200-ФЗ, п. 5, 6 ст. 13 «Земельного кодекса Российской Федерации» от 25.10.2001 № 

136-ФЗ все нарушенные земли, а также прилегающие к ним земельные участки, полностью или 

частично утратившие продуктивность в результате хозяйственной и иной деятельности. 

Рекультивация земель – мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) 

восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их 

использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в т.ч путем 

устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя и создания 

защитных насаждений. 

Рекультивация земель должна обеспечивать восстановление земель до состояния, 

пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием, путем обеспечения соответствия качества земель нормативам качества 

окружающей среды и требованиям законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в отношении земель 

сельскохозяйственного назначения также нормам и правилам в области обеспечения плодородия 

земель сельскохозяйственного назначения, но не ниже показателей состояния плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения, порядок государственного учета которых устанавливается 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации применительно к земельным 

участкам, однородным по типу почв и занятым однородной растительностью в разрезе 

сельскохозяйственных угодий. 

Работы по рекультивации земель, нарушаемых в ходе предстоящей деятельности, 

предусматривается проводить в две очереди:  

 1 очередь – по окончанию предстоящего строительства (на площади временного 

использования земель); 

 2 очередь – по окончанию нормативного срока эксплуатации проектируемых сооружений.  

Работы 1 очереди рекультивации земель осуществляются в границах земель краткосрочного 

использования на период строительства сразу по окончании СМР или не позднее чем в месячный 

срок после их завершения.  

Рекультивация нарушенных земель 2 очереди выполняется по окончанию нормативного 

срока эксплуатации объекта на всей площади испрашиваемых земель после демонтажа 

оборудования и коммуникаций. 

Рекультивационные работы, принятые в проекте, разработаны согласно требований  

Постановления Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 «О проведении рекультивации и 
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консервации земель». В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 800 от 10.07.2018 «О 

проведении рекультивации и консервации земель» и требованиями ГОСТ 17.5.3.04-83, работы по 

рекультивации нарушенных земель осуществляются путем проведения технических и (или) 

биологических мероприятий. 

Технические мероприятия предусматривают планировку, формирование откосов, снятие 

поверхностного слоя почвы и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и 

мелиоративных сооружений, а также проведение других работ, создающих необходимые условия 

для предотвращения деградации земель, негативного воздействия нарушенных земель на 

окружающую среду, дальнейшего использования земель по целевому назначению и разрешенному 

использованию и (или) проведения биологических мероприятий. 

Биологические мероприятия включают комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и 

других свойств почвы, восстановление прчвенно-растительного покрова. 

Однако учитывая, что площадка обустройства куста попадает в пределы обводненных 

болот, биологический этап выполнялся только в рамках отсыпанной кустовой площадки.  

В рамках вне площадочного коридора коммуникаций биологическая рекультивация не 

предусматривалась. Участки болот в силу обладания высоким потенциалом самовосстановления 

оставлены на самозарастание. 

Осуществление строительства на болотах в зимний период, после того как торфяная залежь 

промёрзнет, обеспечит слабое нарушение их поверхности. Учитывая удовлетворительное 

естественное восстановление болотной растительности, опасность повторного разрушения 

растительности и торфяной залежи спецавтотранспортом при рекультивационных работах в 

летний период стали основанием для отказа применения широкомасштабных рекультивационных 

работ на болотах и оставление их на естественное заращивание. Согласно ВСН 014-89 [65] в 

приложении №3 «Естественное восстановление растительного покрова в разных природно-

территориальных комплексах, нарушенных освоением» участки, проходящие по болотистой 

местности, остаются на естественное заращивание. В последующем на таких участках будет 

формироваться техногенно преобразованная почва по болотному типу. При этом отмечается 

достаточно надёжное естественное заселение в течение 2-3 лет аборигенной флорой без 

дополнительных мер искусственного содействия. В связи с этим настоящим проектом 

предусмотрено ограничить состав рекультивационных работ в рамках земель линейного коридора 

коммуникаций, ограничившись уборкой строительного мусора и порубочных остатков. 

2 очередь рекультивационных работ в данном проекте рассматривалась ориентировочно и 

приближено, так как этап ликвидации предприятия должен проводятся по отдельному проекту, 
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разработанному и согласованному в установленном законом порядке на момент прекращения 

деятельности. 

В разделе определялись основные требования к восстановлению земель после ликвидации 

объекта. Предложенные мероприятия могут подлежать уточнению и доработке, так как в течение 

25-30 лет могут значительно измениться требования нормативных документов, регламентирующих 

эти работы. 

Рекультивационные работы, принятые в проекте, будут направлены на обеспечение 

восстановления баланса взаимодействия компонентов экосистемы, нарушаемого в ходе 

предстоящей деятельности. 

Нарушенные земельные участки после завершения всего комплекса рекультивации будут 

представлять собой правильный, рациональный и оптимально организованный и экологически 

сбалансированный устойчивый ландшафт. 

Подготовительные мероприятия  рекультивации 

До начала работ должны быть оформлены все необходимые разрешительные документы от 

государственных контролирующих органов для производства работ по рекультивации земель, 

нарушенных при размещении и/или накоплении отходов.  

Перед началом работ проводится оформление необходимых разрешительных документов на 

производство работ, инструктаж по технике безопасности, а также ознакомление механизаторов, 

бригадиров и рабочих с проходящими по участку коммуникациями.  

Производится обследование, отбор проб и фотографирование участка рекультивационных 

работ. Уточняются объемы работ и количество необходимых материалов и оборудования.  

На стадии предварительного обследования участка рекультивации производится отбор проб 

бурового шлама согласно принятой технологии и их анализ.  

Производится определение параметров участка рекультивации инструментальными 

методам; расчет потребного количества оборудования и материалов.  

По результатам обследования составляется ППР по рекультивации данного участка работ с 

указанием расчетов необходимого количества материалов для проведения рекультивации 

(агрохимикатов, торфяной крошки, посевного материала и т.д.).  

В период проведения подготовительных мероприятий, перед техническим этапом 

рекультивации, производится приобретение и подготовка необходимого количества материалов, 

грунта, посевного и посадочного материала, удобрений, грунта, торфа для проведения ликвидации 

бурового шламового амбара и рекультивации прилегающих нарушенных земель.  

Осуществляется доставка персонала бригады рекультивации подрядной организации. 

Завозится оборудование для организации хозяйственно-бытовой зоны бригады по рекультивации и 
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доставка единиц техники на временную площадку хозяйственно-бытовой зоны бригады, место 

расположения которой согласовывается руководством предприятия - недропользователя.  

Предварительное (предпроектное) обследование участка работ  

До начала производства работ проводится натурное обследование участка: до начала 

производства работ и после завершения рекультивационных работ.  

Предпроектное обследование участка работ производится с целью определения всех 

требуемых данных об объекте работ, необходимых для обоснования выбора технологических 

решений, предусмотренных проектной документацией, экономического обоснования и разработки 

плана производства работ.  

Обследование участков до начала производства работ может проводиться круглогодично, 

так как передача шламовых амбаров для утилизации отходов бурения может производиться и в 

холодное время года. Обследование участка для проведения биологического этапа рекультивации 

может производиться ранней весной (в допаводковый период) или летом (в послепаводковый 

период) в год начала проведения рекультивационных работ или в летний и осенний период года, 

предшествующего началу работ.  

Натурное обследование буровых шламовых амбаров, подлежащих рекультивации, 

выполняется подрядной организацией совместно с маркшейдерской и экологической службой 

Заказчика.  

9.2.1.1 Технический этап рекультивации 

I очередь (по окончанию строительства) 

Технический этап рекультивации земель I очереди включает в себя подготовку земель для 

последующего целевого использования, проводится по окончании строительства (или не позднее 

чем в месячный срок после его завершения) на всей площади, временного использования земель, 

нарушаемой в ходе СМР. 

Общая площадь технической рекультивации земель на данном этапе составит 49,6409 га в 

том числе: 

– 46,5423 га в рамках временно используемых земель (под прокладку коридора 

коммуникаций, противопожарную рубку); 

– 3,8440 га в рамках кустовой площадки по окончанию буровых работ. 

После окончания буровых работ на площадке куста скважин рекультивации подлежат 

земли, занимаемые МНО, площадь под буровое бригадное хозяйство. 



 

 

 

 

      

MOS.17.0355-Р44-ОВОС1.ТЧ 

Лист 

      

252 
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата 

 

В
за

м
. 
и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а 

 

И
н

в
. 
№

  
п

о
д

л
. 

 

 

254 

Формат А4 

 

По результатам предварительного обследования, с учетом данных лабораторных анализов 

отобранных образцов с участка производства работ, определяется состав работ и применяемых 

технологических решений технического этапа рекультивации.  

Технический этап на данной стадии включает в себя следующий комплекс работ: 

 демонтаж временных зданий и сооружений с уборкой всех отходов, строительного и 

бытового мусора; 

 планировка нарушенных земель механизированным способом; 

 ликвидация МНО; 

 внесение торфо-песчаной смеси на площади подлежащей биологической 

рекультивации. 

Начальным этапом рекультивации являются работы по демонтажу всех временных 

сооружений и очистки площадок от строительного мусора и ТКО. 

Отходы и строительный мусор подлежат своевременной передаче в целях их дальнейшего 

использования, обезвреживания или размещения согласно договорам Подрядчика, выполняющего 

строительные работы. 

Планировка участков выполняется бульдозерами при продольно-поперечных проходах с 

послойной трамбовкой и выравниванием выборочно при частичной планировке и по всей полосе 

рекультивации при грубой и чистовой планировке земель. 

Технологические решения по рекультивации земель, нарушенных при размещении буровых 

отходов, принимаются на основе результатов инвентаризации участков нарушенных земель 

(предпроектного обследования). 

Предпроектное обследование МНО производится с целью определения всех требуемых 

данных об объекте работ, необходимых для обоснования выбора технологических решений, 

предусмотренных проектной документацией, экономического обоснования и разработки плана 

производства работ.  

Обследование участков до начала производства работ может проводиться круглогодично, 

так как передача МНО для утилизации отходов бурения может производиться и в холодное время 

года. Обследование участка для проведения биологического этапа рекультивации может 

производиться ранней весной (в допаводковый период) или летом (в послепаводковый период) в 

год начала проведения рекультивационных работ или в летний и осенний период года, 

предшествующего началу работ.  

Натурное обследование МНО, подлежащих рекультивации, выполняется подрядной 

организацией совместно с маркшейдерской и экологической службой Заказчика.  

В ходе натурного обследования определяется: 
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 биотоп участка;  

 тип грунта;  

 объем накапливаемых отходов, подлежащих сбору и удалению, площадь, на которой 

осуществляется накопление отходов;  

 наличие механически нарушенных земель, канав, ям; устанавливается их границы, 

площадь, глубина, обводненность (% от общего объема);  

 техническое состояние насыпи обвалования МНО – длина, ширина, высота и 

конфигурация насыпи обвалования, крутизна внешних и внутренних откосов, на основе 

полученных данных производится расчет объема грунта;  

 определяются границы и площадь МНО по внутренней стенке, количество секций;  

 определяется мощность водной фазы в МНО; 

 определяются геометрические размеры обваловки (высота, ширина у основания и 

сверху) с каждой стороны МНО;  

 выбирается рациональное направление (расположение) отсыпки разрезающих полос 

для выполнения рекультивационных работ в МН; рассчитывается объем 

стандартизированного грунта для дорожного строительства, необходимого для 

создания разрезающих полос;  

 отбиваются точки с помощью GPS-приемников для определения границ рекультивации 

МН, контуров выемок, подлежащих засыпке и границ участка, подлежащего 

восстановлению плодородного слоя почвы.  

Кроме того, при натурном обследовании производится:  

 составление акта натурного обследования по форме предоставленной Заказчиком;  

 составление маркшейдерской карты-схемы участка и его фотографирование (с 

указанием на маркшейдерской съемке координат точек фотографирования); 

 определение мест размещения коммуникаций, трубопроводов и другого 

технологического оборудования для разработки плана движения транспорта и техники, 

организации мест установки техники и временного складирования материалов, 

маршрута движения транспорта;  

 фотографирование участка до рекультивации. На фотографиях, по возможности, 

должна быть привязка к каким-либо объектам, которые позволят идентифицировать 

место съемки после проведения работ по рекультивации.  
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Результаты обследования фиксируются на схеме участка и в акте натурного обследования 

участка, подписываемых подрядчиком и заказчиком, результаты химического анализа 

подтверждаются протоколами количественного химического анализа (КХА).  

По результатам натурного обследования принимаются решения о видах и характере 

последующих рекультивационных работ, и составляется ППР, неотъемлемой частью которого 

является Технологическая карта проведения работ. 

Технический этап ликвидации МН рекультивации нарушенных земель выполняются в 

следующей последовательности: 

– естественное и/или принудительное разделение твердой и жидкой фаз содержимого места 

накопления буровых отходов; 

– откачку жидкой фазы (буровых сточных вод, поверхностных (дождевых и талых) вод) из 

места накопления буровых отходов); 

– утилизацию буровых отходов на кустовой площадке по технологии «Изготовление и 

применение строительного материала «Буролит», получаемого при переработке 

(утилизации) отходов бурения на нефтегазовых месторождениях», имеющей 

положительную государственную экологическую экспертизу, либо по другой технологии 

утилизации буровых отходов IV класса опасности, имеющей положительное заключение 

ГЭЭ и ТУ на применение для хозяйственных нужд (строительство, рекультивация и т.п.); 

– засыпку места накопления буровых отходов грунтом от разборки площадок бригадного 

хозяйства, грунтом обваловки и продуктом/материалом, полученным в ходе утилизации 

бурового шлама; 

– планировка земельного участка механизированным способом. 

Первоначальное разделение фаз отходов бурения осуществляется путем отстоя 

содержимого в течение 3-4 суток после завершения работ по бурению и освоению скважин. 

Осветление жидкой фазы отходов бурения производится методом химической коагуляции с 

использованием в качестве коагулянта сернокислого алюминия Al2(SO4)3 ГОСТ 12966. 

Приготовление водного 10 %-ного раствора сернокислого алюминия Al2(SO4)3 (сульфата 

алюминия) в емкости объемом 5-10 м
3
 из расчета 100 кгAl2(SO4)3 на 0,9 м

3
 воды. Коагулянт 

заливается на 12 часов, затем перемешивается в емкости с помощью цементировочного агрегата до 

полного растворения сернокислого алюминия. 

Далее производится обработка жидкой фазы отходов бурения разбрызгиванием раствора 

коагулянта на поверхность жидкости насосом. 

Максимальная очистка осветляемой жидкой фазы по взвешенным веществам достигается 

при расходе коагулянта 1000-1200 мг/л или 1,0-1,2 кг сухого сульфата алюминия на 1 м
3
 

осветляемой жидкой фазы. 
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При отсутствии сульфата алюминия можно использовать сернокислое железо 

Fe2(SO4)39H2О ГОСТ 9485. Приготовление водного 10 %-ного раствора сульфата железа и 

технология его применения аналогична приготовлению для сульфата алюминия. Для достижения 

лучшего осаждения твердой фазы рекомендуется увеличить расход коагулянта сернокислого 

железа до 3 кг на 1 м
3
 осветляемой жидкой фазы. 

Время отстоя осветляемой жидкой фазы после обработки коагулянтом составляет 

36-40 часов. 

Осветленная жидкая фаза не должна содержать механических примесей, контроль за 

подготовкой осуществляется визуально. 

Осветленная жидкая фаза откачивается в промежуточную емкость объемом 25-50 м
3
 с 

помощью цементировочного агрегата или центробежного насоса таким образом, чтобы не забирать 

неосветленный слой жидкой фазы, для чего всасывающая линия насоса укрепляется на поплавке и 

оборудуется сетчатым фильтром с последующим вывозом на установку подготовки нефти на 

Западно-Салымском месторождении или закачкой нефтесборный коллектор. 

В отстойнике осветленная жидкая фаза нейтрализуется реагентом-нейтрализатором 

(кальцинированной содой ГОСТ 5100) до рН=7. Расчетное количество кальцинированной соды 

ввести в промежуточную емкость (отстойник), перемешать при помощи цементировочного 

агрегата, отобрать пробу жидкой фазы до и после ввода кальцинированной соды для контроля 

показателей качества – отсутствие взвешенных частиц и нейтральную реакцию значения рН.  

В соответствии с Технологическим регламентом Заказчик осуществляет откачку жидкой 

фазы содержимого МНО до объема, возможного для откачки насосным оборудованием и 

необходимого для приготовления строительного материала. Жидкая фаза (буровые сточные воды 

(80%) и поверхностные (дождевые и талые). Данные воды (стоки) составляют 80%, не являются 

отходом.  

При этом часть буровых сточных вод (20 %), ввиду отсутствия возможности полной 

откачки жидкой фазы из МНО и в связи с применением буровых сточных вод для приготовления 

смеси (строительного материала), рассчитана, как отход «Воды сточные буровые при бурении, 

связанном с добычей сырой нефти, малоопасные» (код ФККО 2 91 130 01 32 4). 

Буровые отходы (буровой шлам, отработанный буровой раствор и часть буровых сточных 

вод, являющая отходом) будут утилизироваться непосредственно в МН кустовой площадки с 

применением технологии утилизации буровых отходов с получением строительного материала 

«Буролит» или другой технологии, имеющей положительное заключение ГЭЭ. 

Положительные заключения Государственной экологической экспертизы Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по ХМАО-

Югре № 76 от 24.12.2015 года («Буролит»). 
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Технология утилизации буровых отходов в строительный материал и его использование в 

дальнейшем для рекультивации МНО, прошла сертификацию (Сертификат соответствия на 

«Буролит» № РОСС RU.СЛ47.Н01197 от 17.05.2018г выдан органом по сертификации продукции 

«Сибирский центр сертификации»).  

Положительные заключения, сертификаты соответствия, ТУ и другие материалы на 

технологию по утилизации отходов бурения представлены в Приложении Х. 

В соответствии с технологией строительный материал образуется равномерным внесением 

(при постоянном перемешивании) в отходы бурения следующих компонентов: 

 цемента марки 400 в количестве 10-20% от веса бурового шлама; 

 песка в количестве 10-20% от объема бурового шлама; 

 карбамидного пеноизола 10-25% от объема бурового шлама. 

В зимнее время, при низкой температура воздуха, по необходимости производится добавка 

хлористого кальция в количестве 2% от массы отходов бурения. 

В процессе приготовления строительного материала при температуре окружающего воздуха 

минус 40°С и ниже (при необходимости) добавляется хлористый кальций, который используется в 

качестве противоморозной добавки, а также ускорителя твердения материала. При добавлении 

хлорида кальция в состав строительного материала, наблюдается термическая реакция, т.к. вступая 

в реакцию с водой реагент «нагревает материал изнутри», понижает температуру замерзания 

жидкой части, обеспечивающей схватывание при отрицательной температуре, что увеличивает 

время набора прочности. 

Температурных ограничений приготовления и дальнейшего использования материала не 

предусмотрено. 

В соответствии с Техническим регламентом по утилизации бурового шлама и 

Техническими условиями ТУ 5710-004-48739364-2015 к исходным материалам предъявляются 

следующие требования: для приготовления строительного материала используются: 

 отходы бурения 4-го класс опасности (буровой шлам, буровой раствор, буровые 

сточные воды) образующиеся в процессе строительства скважин, представляющие 

собой вязкопластичную массу, насыщенную водой, содержащую выбуренную породу; 

 портландцемент марки ПЦ-400-Д20 по ГОСТ 10178, сульфатостойкий цемент по ГОСТ 

22266, цемент по ГОСТ 30515, ГОСТ 31108, ГОСТ 25328; 

 песок по ГОСТ 8736; 

 карбамидный пеноизол плотностью 16-20 кг/м3, по действующей нормативной или 

технической документации; 
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 кальций хлористый (добавляется при температуре окружающего воздуха минус 40°С и 

ниже при необходимости) по действующей нормативной или технической 

документации. 

Перед началом производства работ производится проверка документации, предоставляемой 

Заказчиком, на соответствие состава размещенного шлама данным «Паспорта опасного отхода», а 

при отсутствии, осуществляется отбор проб бурового шлама и проведение анализов на содержание 

нефтепродуктов и подтверждение 4-го класса опасности. На основании качественно-

количественного состава отходов бурения производится уточнение расхода материалов, 

необходимых для утилизации. 

Паспорта отходов, подтверждающие 4 класс опасности отходов бурения, образующихся на 

кустовой площадке, представлены в том 8.2, приложение Ф.                

В соответствии с ГЭЭ № 76 от 24.12.2015 года, изготовление строительного материала 

допускается в температурном режиме, определяемом нормативно-правовыми актами соот-

ветствующих субъектов Российской Федерации, регламентирующих условия труда на открытом 

воздухе. При этом изготовленный строительный материал не теряет свои строительные свойства в 

пределах температурного режима, установленного Техническим свидетельством Минстроя России 

(от - 50°С до + 40°С) и выше (от -60°С до +50°С), что позволяет применять его в условиях 

Крайнего Севера. 

Загустевший до консистенции, исключающей утечку, при транспортировке строительный 

материал допускается к использованию как строительный материал (сертификат соответствия № 

РОСС RU.СЛ47.Н01197 от 17.05.2018 г., выдан «Система сертификации ГОСТ Р, Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии» срок действия 16.05.2021 г.) с 

обязательным предоставлением результата биотестирования полученного строительного материала 

(для подтверждения класса опасности). Периодичность контроля качества строительного 

материала, полученного в процессе утилизации отходов бурения, производится 1раз за период 

производства работ. 

Ограничений по срокам хранения и использования материала не предусмотрено.  

Температурных ограничений приготовления и дальнейшего использования материала 

«Буролит» не предусмотрено. 

В данных технологиях утилизации буровых отходов применяется метод капсулизации, при 

котором добавка цемента позволяет устранить текучесть бурового шлама, а пеноизола придаёт 

получаемой смеси сыпучие свойства и препятствует миграции загрязняющих веществ из конечного 

продукта в окружающую среду. 
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Перемешивание смеси из бурового шлама, цемента, пеноизола, песка предусмотрено 

экскаватором.  

Для оптимизации процесса утилизации бурового шлама, удобства и обеспечения 

безопасной работы специализированной техники, контроля над процессом внесения материалов в 

состав буровых отходов отсыпаются проезды, МН (при необходимости) делится на секции путем 

устройства разрезных полос (перемычек) из песка. Доставка песка из карьера не требуется. 

Предусматривается использование песка от разборки площадки бригадного хозяйства. Ширина 

разрезных полос составляет 3-5 м, расстояние между полосами (ширина карты) принята равной 12 

м. 

Проверка качества продукта утилизации буровых отходов предусматривает отбор одной 

объединенной пробы на весь объем утилизируемых отходов бурения в МН на соответствие 

Техническим условиям, а так же для подтверждения IV-V класса опасности методом 

биотестирования в соответствии с утвержденным приказом МПР России № 536. «Критериями …». 

Для засыпки МН в первую очередь используется продукт утилизации буровых отходов – 

материал строительный («Буролит»), который получается непосредственно при утилизации 

отходов непосредственно в рекультивируемом МН. Также для засыпки может использоваться 

грунт обвалования и перемычки МН, грунт с площадки бывшего бурового городка, смещаемый 

бульдозером в МН методом надвига или привозной песчаный грунт. 

Излишки строительного материала, согласно расчета (том 6, приложение М, расчет 3) 

возникать не будут. Общий объем заполнения МН после приготовления "Буролита" составит 

32422,5 м
3
, при объеме мест накопления отходов бурения 33215,0 м

3
. 

Для засыпки МНО до отметки 61,49 согласно MOS.17.0355-Р44-00-ПЗУ1.ГЧ.ИП-ГП лист 3 

"План организации рельефа" предусмотрено использование песка в количестве 792,5 м
3
 (33215-

32422,5=792,5 м
3
). Песок для засыпки МН будет использоваться от разбираемой отсыпки 

площадки бригадного и обваловки МНО. Объемы приняты согласно MOS.17.0355-Р44-00-

ПЗУ1.ГЧ.ИП "План земляных масс". 

Используемые материалы для засыпки МН на момент их использования должны иметь все 

необходимые разрешительные документы. 

Засыпка МН производится бульдозером путем надвига грунта или экскаватором. Такой 

порядок засыпки снижает вероятность проседания или вспучивания рекультивированной 

поверхности.  

Земляные работы должны производиться с обеспечением требований качества и с 

обязательным пооперационным контролем всех технологических процессов. 

По окончании всех земляных работ, должен получиться небольшой холмик с очень 

пологими склонами (крутизна откосов не должна быть более 1:5).  
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Площадка МНО после планировочных работ плакируется торфо-песчаной смесью не менее 

15 см. Торфо-песчаная смесь готовится в соотношении: торфа – 75 %, песка – 25 %. 

До покрытия плодородным слоем (грунтом) при необходимости на спланированной 

площадке МН устанавливаются «маячки» (колышки, возвышающиеся над уровнем поверхности 

МН на 15-20 см), по которым контролируют толщину слоя стандартизированного грунта для 

повышения плодородия.  

Площадь земель рекультивации места накопления буровых отходов: 17500 м
2
. 

Ведомость предстоящих объемов рекультивационных работ представлена в таблице 9.1. 

Таблица 9.1 – Ведомость объемов работ технической рекультивации I очереди (по 

окончанию строительства) 

Наименование работ Ед.из. Объемы работ 

I очередь по окончанию строительства: 

1.1 Очистка площадки от мусора  га 49,6409 

1.2. Демонтаж временных сооружений    

Ликвидация места накопления отходов бурения (МНО): 

2.1. Ликвидация МНО (V=3400м3):   

2.1.1 Естественное и принудительное разделение твердой и жидкой 

фаз отходов бурения: 

 
 

- подготовка 10% водного раствора сульфата алюминия т 
9,6 

- слив в МНО 

 2.1.2. Нейтрализация жидкой фазы до рН=7:   

- подготовка р-ра кальцинированной соды т 
11,52 

- слив р-ра кальцинированной соды 

- откачка и вывоз осветленной жидкой фазы в нефтесборный 

коллектор или на УПН 

м3 

т 
8050,32 

8292,24 

2.1.3. Устройство разрезающих отсыпок (ширина полос составляет 

3-5 м, расстояние между полосами 12 м) 

 
 

- устройство разрезающих отсыпок  м3 13852,0 

- перемещение стандартизированного грунта с площадки 

бригадного хозяйства 

м3 
13852,0 

2.1.4. Утилизация буровых отходов по технологии «Буролит»:    

- утилизация буровых отходов  т 11860,8 

- транспортировка стандартизированного грунта, в т.ч.: 

- цемент (10-20% от веса) 

- пеноизол (10-25% от объема) 

- песок (10-20%от объема) 

- хлористый кальций (2% от веса) 

 

т/ м3 

м3 

м3 

т/ м3 

 

 

3135,84/2613,12 

2194,8 

1755,12 

313,584/145,92 

 

2.1.5. Проверка качества продукта утилизации буровых отходов 

предусматривает (отбор одной объединенной пробы на весь объем 

утилизируемых отходов бурения в МН на соответствие ТУ, а так же 

для подтверждения IV-V класса опасности методом 

биотестирования ) 

шт. 1 
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В результате выполненных работ технического этапа рекультивации рельеф и 

поверхностный сток участков, затронутых в ходе строительстве, будут приведены в исходное 

естественное состояние.  

Нарушенные земельные участки после завершения всего комплекса рекультивации будут 

представлять собой правильный, рациональный и оптимально организованный и экологически 

сбалансированный устойчивый ландшафт. 

2.1.5.  Засыпка МНО местным песчаным грунтом из обваловки и 

разборки бригадного хозяйства 

м3 
792,5 

2.1.6 . Вывоз излишков строительного материала «Буролит» в место 

указанное Заказчиком (при необходимости) 

м3 
- 

2.1.7. Планировка территории, занимаемой МНО м2 17500,0 

 2.1.8. Нанесение торфо-печаной смеси: м2 17500,0 

- разработка грунта (песок) с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1-1,5 м3, группа грунтов 1 с 

учетом Купл=1,03 и Ктр=1,01  

м
3
 

км 

 

682,7 

37 

 

- разработка грунта (торфа) с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1-1,5 м3, группа грунтов 2 с 

учетом Купл=1,03 и Ктр=1,01  

м3 

км 

 

2048,1 

1,0 

 

- плакировка торфо-песчаной смесью не менее 15 см (в 

соотношении: торфа – 75 %, песка – 25 %)  

 

м2 

м3 

17500,0 

2625,0 

Рекультивация площадки  

(в рамках кустовой площадки по окончанию буровых работ за исключением площади МНО 

(3,8440 га - 1,75 га=2,094 га): 

3.1. Ликвидация водного сооружения (V=300м3):   

- демонтаж суглинка с транспортировкой на полигон м3 2,6 

- демонтаж изоляции амбара  с транспортировкой на полигон м2 506 

- засыпка грунтом обваловки бульдозером с уплотнением на 

расстояние до 20 м 

м3 
100,0 

- засыпка до проектных отметок песчаным грунтом м3 246,0 

- уплотнение грунта над амбаром за 7 проходов м3 348,0 

- планировка территории  м2 428,0 

3.2. Ликвидация временного склада ГСМ:   

- срезка монтажного слоя из песка м3 10,0 

- демонтаж изоляции склада  с транспортировкой на полигон м2 509 

- перемещение грунта из обваловки на расстояние до 50 м м3 76,0 

- планировка территории м2 325,0 

3.3. Планировка территории  м2 20187,0 

4. Нанесение торфо-печаной смеси: м2 20940,0 

- разработка грунта (песок) с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1-1,5 м3, группа грунтов 1 

с учетом Купл=1,03 и Ктр=1,01  

м3 

км 

 

816,9 

37,0 

- разработка грунта (торфа) с погрузкой на автомобили-самосвалы 

экскаваторами с ковшом вместимостью 1-1,5 м3, группа грунтов 2 

с учетом Купл=1,03 и Ктр=1,01  

м3 

км 

 

2450,7 

1,0 

- плакировка торфо-песчаной смесью не менее 15 см (в 

соотношении: торфа – 75 %, песка – 25 %)  

м2 

м3  

20940,0 

3141,0 

Коридор коммуникаций: 

4. Вертикальная планировка территории га 45,7969 
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9.2.1.2 Биологический этап рекультивации 

I очередь (по окончанию строительства) 

Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных 

мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы, восстановление почвенно-

растительного слоя, утраченного в процессе строительства. 

 Биологический этап рекультивации – этап рекультивации земель, включающий комплекс 

агротехнических и фитомелиоративных мероприятий по восстановлению плодородия нарушенных 

земель (ГОСТ 17.5.1.01-83). 

Результатом биологического этапа рекультивации данного этапа является закрепление 

поверхностного слоя почвы корневой системой растений, создание сомкнутого травостоя и 

предотвращения развития водной и ветровой эрозии почв на нарушенных землях. 

Биологическая рекультивации предусматривается только в рамках отсыпанной кустовой 

площадки, поскольку внеплощадочный коридор коммуникаций находится в рамках обводненных 

болот, обладающих высокой степенью самозарастания. Ландшафты болот обладают более 

высоким потенциалом самовосстановления при сохранении избыточного увлажнения через 

небольшой промежуток времени (2-4 года). Здесь поселяется исходная растительность, и верхняя 

часть профиля начинает интенсивно нарастать без дополнительных мер искусственного 

содействия.  

Работы по биологической рекультивации включают в себя: 

 глубокую предпосевную обработку почвы (вспашка, боронование или фрезерная 

обработка); 

 внесение минеральных удобрений; 

 высев семян трав; 

 уход за посевами до полного восстановления. 

Создание рекультивационного слоя производится фрезой агрегатируемой с трактором (ДТ-

75, МТЗ-80) либо мотоблоком с фрезерной приставкой с диаметром диска фрезы обеспечивающим 

необходимую глубину фрезерования. В местах, недоступных для заезда транспорта, производится 

доработка почвы вручную шанцевым инструментом (лопаты, грабли) – рыхление почвы, внесение 

удобрений. 

После фрезерования общая проективная мощность рекультивационного слоя составляет 

около 15-20 см, что обеспечивает достаточную глубину для корнеобитаемого горизонта растений - 

мелиорантов. 

Внесение минеральных удобрений предполагает обеспечение трав–мелиорантов 

элементами минерального питания – усвояемыми формами азота, фосфора, калия в первый период 
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жизни растений. Дозы, сроки и способы предпосевного внесения удобрений определяют с учетом 

почвенно-климатических условий и биологических особенностей высаживаемых трав. Для 

предпосевного внесения удобрений используют технологии поверхностного внесения (удобрения 

равномерно распределяются по поверхности почвы и заделываются в почву граблями, 

культиватором, фрезой или оставляются без заделки), контактного внесения (внесение смеси семян 

и удобрений). 

Рядковое (совместно с семенами) внесение минеральных удобрений способствует более 

полному использованию питательных веществ минеральных удобрений растениями, поскольку 

внесенные минеральные удобрения находятся в прямом контакте с растениями, соответственно 

значительно снижается загрязнение почв и водоемов. 

При совместном высеве семян многолетних растений и минеральных удобрений необходим 

точный расчет нормы внесения минеральных удобрений. Так, увеличенная норма внесения 

минеральных удобрений при непосредственном контакте с семенами может значительно снизить 

их полевую всхожесть (содержащийся в удобрениях азот может «сжечь» семена). Уменьшение 

нормы внесения минеральных удобрений приведет к снижению роста и развития многолетних 

растений, морозостойкости и зимостойкости, что в конечном итоге может привести к гибели 

растений. 

Также предусматривается дробное внесение минеральных удобрений, что повышает 

эффективность их использования, оказывает минимальное негативное влияние на растительность и 

микрофлору, снижает вероятность миграции их водорастворимых форм на прилегающие участки. 

При внесении предпочтение отдается удобным в применении комплексным удобрениям, 

содержащим азот, фосфор, калий в доступной для быстрого усвоения растениями форме (таблицы 

9.3, 9.4).  

Расчёт разовых норм внесения минеральных удобрений производится из необходимости 

внесения на почву  следующих элементов с учётом действующего вещества: азота - 14-35кг/га. 

(Opt. 21 кг/га.), фосфора - 5-12 кг/га. (Opt. 7,5 кг/га.), калия - 11-27 кг/га. (Opt. 16,5 кг/га.). Нормы 

расхода минеральных удобрений принятые проектом: 145 кг азофоски и 120 кг аммиачной селитры 

на один гектар.  

Таблица 9.3 – Содержание действующего вещества в минеральных удобрениях 

Наименование удобрения 
Действующее вещество 

(N-P2O5-K2O4 ),% 

Содержание, % 

N Р К 

1 2 3 4 5 

Комплексные удобрения 

Нитроаммофоска 
17-17-17 17 7 14 

13-19-19 13 6 16 

Карбаммофоска 18-18-18 18 8 15 

Диаммофоска 23-23-0 10 26 26 
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Наименование удобрения 
Действующее вещество 

(N-P2O5-K2O4 ),% 

Содержание, % 

N Р К 

1 2 3 4 5 

Нитроаммофос 

23 10 - 

16-24-0 16 10 - 

25-25-0 25 11 - 

Простые удобрения 

Калий хлористый гранулированный - - - 50 

Сульфат калия 
46 % 

50 % 

- 

- 

- 

- 

38 

42 

Селитра аммиачная - 34 - - 

Суперфосфат двойной 
49 % 

43 % 

- 

- 

21 

19 

- 

- 

Таблица 9.4 – Номенклатура минеральных удобрений по техническим условиям 

Наименование удобрения 
Массовая доля 

(N-P2O5-K2O4 ),% 
Технический документ 

1 2 3 

Комплексные удобрения: 

Нитроаммофоска марки А, Б, В 

21-10-21 ТУ 113-08-10253378-02-96 

17-10-28 ТУ 113-03-002-06-486-14-00 

8-24-24 
ТУ 113-03-466-91 с изм. 1, 2, 3, 4, 5 

ТУ 2166-028-17423164-2002 с изм. 1 

Азофоска (NPK) 

16-16-16 ТУ 113-03-466-91 с изм. 1, 2, 3, 4, 5 

15-15-15 ТУ 2186-004-56937109-2002 

22-11-11 
ТУ 113-03-00206486-14-00 

ТУ 2186-039-00203789-2003 

Диаммоний фосфат (ДАФ) 18-46-0 ГОСТ 8515-75; ТУ 113-08-556-93 

Аммофос 12-52-0 
ГОСТ 16306-80 

ТУ 2186-670-00209438-01 

Диаммофоска марки А, Б 10-26-26 ТУ 113-08-569-98 с изм. 1, 2, 3 

Известково-аммиачная селитра (ИАС) 27-0-11 ТУ 2181-001-77381-580-2006 

Карбоаммофос 26-26-0  

Нитрофоска 11-10-11 ГОСТ 11365-75 

Нитроаммофос марки А, Б 
23-23-0 ТУ 6-08-433-79 

16-24-0 ТУ 2186-028-07623164-2002 

Азотные удобрения: 

Карбамид (мочевина) марки Б 46,2-0-0 ГОСТ 2081-92 

Селитра аммиачная марки Б, высший 

сорт 
34-0-0 ГОСТ 2-85 

Сульфат аммония кристаллический 21-0-0 ТУ 113-03-10-18-91 

Фосфорные удобрения: 

Суперфосфат двойной марки А, Б 0-46-0 ГОСТ 5956-78 

Суперфосфат простой марки А, Б, В 0-(21/26)-0 ТУ 2182-003-56937109-2002 

Фосфоритная мука 0-64-0 ГОСТ 5716-74 

Калийные удобрения: 

Калий хлористый марки «Мелкий» 

(белый или розовый) 
0-0-60 ГОСТ 4568-95 

Калий сернокислый очищенный 

(сульфат калия) марки 

«Гранулированный» 

0-0-60 ТУ 2184-042-00209527-97 

Если в приобретенном комплексном удобрении соотношение N:P:K иное, то производится 

их корректировка добавлением азотного или калийного удобрения. 
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В случае отсутствия комплексных удобрений можно использовать смеси простых 

калийных, азотных и фосфорных удобрений с учетом их совместимости (таблица 9.5).  

Таблица 9.5 – Допустимость смешения удобрений 

Названия удобрений 

А
м

м
и

а
ч

н
а
я

 с
ел

и
т
р

а
 

М
о

ч
ев

и
н

а
 

С
у
п

ер
ф

о
сф

а
т
 

д
в

о
й

н
о
й

 

П
р

ец
и

п
и

т
а

т
 

Ф
о
сф

о
р

н
а
я

 м
у

к
а

 

А
м

м
о
ф

о
с,

 д
и

а
м

м
о
н

и
й

 

ф
о

сф
а

т
 

Х
л

о
р

и
ст

ы
й

 к
а
л

и
й

 

С
ер

н
о

к
и

сл
ы

й
 к

а
л

и
й

, 

ш
ен

и
т
 

Аммиачная селитра М Н У У У У У У 

Мочевина Н М У У У У У М 

Суперфосфат двойной У У М М М М У М 

Фосфорная мука У У М М М М У М 

Аммофос, диаммоний фосфат У У М М М М У М 

Хлористый калий У У У У У У М М 

Сернокислый калий У У М М М М М М 

Примечание: буквы в местах пересечения вертикальных и горизонтальных граф означают: Н – 

нельзясмешивать; М – смешивать можно; У – можно смешивать непосредственно перед внесением. 

Следует добиваться равномерного распределения химикатов и соблюдения 

рекомендованной нормы внесения. Слежавшиеся минеральные удобрения перед внесением в почву 

необходимо измельчить. 

Внесение удобрений до посева семян производят в июне-сентябре, тем самым, способствуя 

усвоению и накоплению растениями запасных питательных веществ, которые в свою очередь 

повышают устойчивость растений в период покоя и активизируют процессы роста и развития 

весной. 

Для ускорения процессов дернообразования, для восстановления и формирования 

корнеобитаемого слоя и его обогащения органическими веществами, в органоминеральный 

(торфо-песчаная смесь) грунт высеваются травосмеси из нескольких видов трав, в том числе 

однолетних и многолетних, злаковых и бобовых. Предпочтение отдается травосмесям, 

имитирующим сочетание растений в естественных сообществах. Для повышения всхожести семян 

перед посевом рекомендуется произвести их обработку биопрепаратами. 

Высев трав преследует следующие цели: быстрое закрепление почв от водной и ветровой 

эрозии, восстановление их плодородия, увеличение биоразнообразия. Используются 

преимущественно травосмеси видов трав адаптированных к местным условиям. 

Травосмеси создаются путем сочетания видов различных жизненных форм: 

длиннокорневищных, рыхло - или плотно-кустовых и растений с универсальной корневой 

системой. Предпочтение отдается травосмесям, имитирующим сочетание растений в естественных 

сообществах. Для ускорения процессов дернообразования, для восстановления и формирования 
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корнеобитаемого слоя и его обогащения органическими веществами целесообразно высевать 

травосмеси из нескольких видов трав, в том числе однолетних и многолетних, злаковых и бобовых. 

Природно-климатические условия района работ характеризуются достаточно низкими 

температурами воздуха, повышенной влажностью, а также коротким вегетационным периодом. 

Таким образом, для проведения работ по биологической рекультивации на нарушенной территории 

необходимо использовать растения устойчивые к низким температурам воздуха и переувлажнению 

почвы, с хорошо развитой корневой системой, способные достаточно быстро и эффективно 

произрастать на обедненном минеральными веществами субстрате. 

Рекомендуемый список трав и норм их высева приводится в таблице 9.6, 9.7. 

Таблица 9.6– Допустимость смешения удобрений 

Травосмесь Наименование %, соотношения 

1 2 3 

1 травосмесь Овсяница красная 50 % 

Мятлик луговой 20 % 

Кострец безостый  20 % 

Бекмания обыкновенная 10 % 

2 травосмесь  Овсяница красная 30 % 

Мятлик луговой 30 % 

Кострец безостый 20 % 

Полевица белая  20 % 

3 травосмесь Овсяница красная  30 % 

Костер безостый  20 % 

Мятлик луговой  30 % 

Бекмания обыкновенная  10 % 

Пырей ползучий  10 % 

Таблица 9.7 – Норма высева 

Вид Норма высева семян, кг/га 

1 2 

Бекмания восточная, б. обыкновенная  70-150 

Бескильница Гаупта, б. расставленная 30-60 

Двукисточник тростниковидный 25-60 

Донник белый 40-80 

Клевер гибридный 30-60 

Клевер луговой 40-80 

Кострец безостый 60-150 

Mятлик луговой 40-80 

Овсяница красная 50-110 

Овсяница луговая 50-120 

Полевица гигантская, п. булавовидная 30-70 

Полевица побегообразующая 30-90 

Рогоз широколистный 30-80  

Тимофеевка луговая 40-80 

Тростник обыкновенный 40-60 

Частуха подорожниковая 30-80 

Череда лучистая, ч. трехраздельная. 40-60 

Проектной документацией принята норма высева семян - 45 кг/га. 
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Точные нормы высева семян, а также долевое участие видов в травосмесях должны быть 

скорректированы с учетом условий конкретного участка и определяться наличием семян или иного 

посадочного материала. Виды и нормы высева семян или нормы посадки растений вегетативными 

органами могут быть дополнены по результатам отдельных исследований. 

Для повышения всхожести семян перед посевом рекомендуется произвести их обработку 

биопрепаратами по инструкции производителя препарата. 

При появлении на рынке новых травосмесей для рекультивации болотных биотопов, 

состоящих из любых ранее перечисленных растений, они могут быть использованы для 

рекультивации соответствующих участков. 

Посев семян в рекультивационный слой производится с применением сеялок, либо вручную 

равномерным разбрасыванием по поверхности участка.  

Для повышения всхожести семян перед посевом рекомендуется произвести их обработку 

биопрепаратами по инструкции производителя препарата. 

Посев семян в рекультивационный слой на поверхности площадок рекультивируемых 

амбаров производится с применением сеялок, либо вручную равномерным разбрасыванием по 

поверхности участка. Перед посевом, если торф пересох, следует провести полив участка с 

помощью пожарного рукава с насадкой-рассекателем. Вода для полива доставляется на участок 

рекультивации с территории ближайших очистных сооружений, расположенных на территории 

соответствующего лицензионного участка или ближайшего водного объекта. 

Рекомендуемые сроки посева – начало момента поспевания почвы и окончание за 3-4 

недели до наступления осенних заморозков, чтобы уже в год посева травы хорошо укоренились и 

раскустились. Подпокровный посев проводить за 5-6 дней с начала возможности работы на данном 

участке, что приводит к активному развитию микроорганизмов. 

Посевные качества семян многолетних трав должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 

52325-2005. Высевать некондиционные семена ниже третьего класса годности запрещается. 

Посев трав производят с ранней весны (при переходе температур через +5 °С) в сухую 

безветренную погоду в конце июля, с температурой воздуха 14-15 °С гидромеханизированным 

способом с использованием специальных сеялок, либо вручную. Глубина заделки семян при посеве 

должна составлять 2 - 3 см. 

Для предотвращения нанесения ущерба всходам растений устанавливаются 

предупредительные аншлаги. 

На почвах с недостаточным увлажнением в засушливый период необходим полив 

травостоев методом дождевания. Полив осуществляется с помощью шланга с насадкой-

рассекателем.  
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В течение всего вегетационного периода ведутся наблюдения за состоянием травостоя. При 

необходимости производят подкормку минеральными удобрениями  

(N, Р, К) и поливов растений. При гибели травянистых растений свыше 50 % дополнение 

производят в летний период за полтора месяца до окончания вегетации. 

Все вышеперечисленные работы по биологической рекультивации выполняются в летний 

период.  

Ведомость работ биологической рекультивации земель представлена в таблица 9.8. 

Таблица 9.8 – Ведомость работ биологической рекультивации земель I очереди (по 

окончанию строительства) 

 

Наименование работ Ед.из. Объемы работ 

1 2 3 

I очередь по окончанию строительства: 

МНО (площадь 1,75 га): 

1.1. Фрезерование земель с внесением минеральных удобрений, в 

т.ч.: 

- азофоска (145 кг/га) 

- аммиачная селитра (120 кг/га) 

 

га 

 

кг 

 

1,7500 

 

253,75 

210,0 

1.2. Посев семян многолетних трав с заделкой их в почву (45 

кг/га) 

 

га 

кг 
1,7500 

78,75 

1.3. Уход за посевами:   

- подкормка посевов (при необходимости) ручным способом 

вразброс течение 2 лет из  расчета 50 – 100 кг/га 
кг 46,38 

- подсев (при необходимости) семян трав ручным способом 

вразброс на следующий год на проблемных участках (из расчета 

15% от первоначального кол-ва семян) 

кг 7,875 

Рекультивация площадки  

(в рамках кустовой площадки по окончанию буровых работ, за исключением МНО 

(3,8440 га-1,75 га=2,094 га): 

2.1. Фрезерование земель с внесением минеральных удобрений, в 

т.ч.: 

- азофоска (145 кг/га) 

- аммиачная селитра (120 кг/га) 

 

га 

 

кг 

 

 

2,094 

 

303,63 

251,28 

2.2. Посев семян многолетних трав с заделкой их в почву (45 

кг/га) 

га 

кг 

2,094 

94,23 

2.4. Уход за посевами:   

- подкормка посевов (при необходимости) ручным способом 

вразброс течение 2 лет из расчета 50 – 100 кг/га 
кг 157,05 

- подсев (при необходимости) семян трав ручным способом 

вразброс на следующий год на проблемных участках (из расчета 

15% от первоначального кол-ва семян) 

кг 14,13 
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9.2.2 Рекультивация по окончанию нормативного срока эксплуатации 

По окончании эксплуатации выполняются работы по рекультивации земельных участков на 

всей площади землеотвода для последующей сдачи их арендодателю. По окончании срока 

действия договоров аренды лесного фонда выполняются работы по приведению лесных участков в 

состояние, пригодное для ведения лесного хозяйства, с учетом характеристик лесного участка, 

установленных проектом освоения лесов на день окончания срока действия договоров. Земельные 

участки передаются Арендодателю лесного участка по акту приема-передачи лесного участка. 

Для арендуемых лесных участков разработаны и утверждены «Проекты освоения лесов» с 

представленными в них решениями по рекультивации по окончании срока действия договоров. 

 «Проект рекультивации нарушенных земель» согласован Землепользователем 

территориальным отделом Нефтеюганского лесничества Департамента природных ресурсов и 

несырьевого сектора экономики ХМАО-Югра (копия титульного листа, том 8.2, ш. MOS.17.0355-

Р44-ООС2, см. приложение Ш). 

9.3 Мероприятия по охране недр 

Под недрами понимают верхнюю часть земной коры, в пределах которой возможна добыча 

полезных ископаемых. Охрана недр имеет комплексный характер и рассматривается во 

взаимосвязи с охраной всей окружающей природной среды, поскольку использование недр, как 

правило, влечет за собой нарушение земель, уничтожение лесов и иной растительности, изменение 

режима поверхностных и подземных вод, загрязнение почв, вод и атмосферы.  

Поэтому все мероприятия, направленные на обеспечение безопасных условий строительства 

и эксплуатации сооружений, на снижение механического воздействия и возникающего уровня 

загрязнения атмосферного воздуха, земель, водных объектов в той или иной степени будут 

способствовать охране геологической среды территории: 

 минимизация площадей строительного освоения (компактность застройки); 

 недопущение непредусмотренных проектом нарушений природной среды (вне контуров 

территории обустройства куста); 

 максимально возможное уменьшение в ходе предстоящих СМР переформирования и 

механического повреждения рельефа, активизации неблагоприятных геологических 

процессов; 

 осуществление СМР в кратчайшие сроки с выполнением основного объема работ в 

холодный период года; 

 максимально возможное применение техники с низким давлением, предотвращающее 

значительное уплотнение и снижение коэффициента фильтрации  почвогрунтов; 
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 использование для отсыпки/засыпки непучинистых грунтов, обладающих высокой 

прочностью на сжатие и хорошо противостоящих морозному выветриванию; 

 выполнение тщательной трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей и 

инженерной подготовки площадок, минимизирующая возможность возникновения 

значительных провалов и просадок; 

 противоэрозионная и противооползневая защита откосов насыпных сооружений посевом 

семян многолетних трав с предварительной плакировкой торфо-песчаной смесью; 

 сохранение на площадке естественных систем дренажа, исключающих подпор вод и  

затопление территории; 

 учет при прокладке трассы линейных коммуникаций направления стекания 

поверхностных и грунтовых вод; 

 устройство водопропускных сооружений (труб) с обеспеченным водоотводом; 

 выполнение своевременной засыпки образующихся промоин, просадок, оврагов и пр.; 

 сокращение до минимума время простаивания раскрытых траншей перед укладкой в них 

коммуникаций; 

 использование для земляных и планировочных работ песка из существующих карьеров, 

исключающее необходимость разработки карьеров; 

 минимизация потерь грунта во время транспортировки (укрытие брезентом, увлажнение 

и пр.); 

 рациональное использование грунта при производстве земляных работ на площадке; 

 использование парка строительных машин и механизмов, находящихся в технически 

исправном состоянии, имеющих минимально возможное удельное давление ходовой 

части на подстилающие грунты; 

 недопущение проезда автотранспорта и строительной техники вне создаваемых проездов 

в целях снижения техногенного воздействия; 

 организация надлежащей системы сбора и своевременного вывоза хозяйственно-

бытовых, дренажных и производственных сточных вод на очистку, исключая 

загрязнение геологической среды; 

 выполнение по окончанию строительства комплекса работ по рекультивации и 

благоустройству, обеспечивающее восстановление земель и естественного стока, 

существовавшего  на площадке до начала СМР 

 организации надлежащей системы отвода поверхностного стока с технологических 

площадок и дорожной сети; 

 комплексное изучение недр; 
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 максимально возможное снижение потерь запасов нефти при эксплуатации 

месторождения; 

 выполнение кустовой площадки в обваловании; 

 полная герметизация процесса добычи и транспортировки нефти; 

 устройство приустьевых поддонов для каждой добывающей скважины, не допускающее 

попадание нефтесодержащих стоков в недра; 

 антикоррозионное и тепловое покрытие для продления срока безаварийной эксплуатации 

технологических трубопроводов; 

 обвалование и устройство противофильтрационного экрана по дну и откосам приемника 

(накопителя) отходов бурения; 

 мониторинг экзогенных геологических процессов. 

Таким образом, при соблюдении всех технических решений, предусмотренных проектной 

документацией воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации 

проектируемого объекта будут минимальным. 

9.4 Мероприятия по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод 

и рациональному использованию водных ресурсов 

Период строительства  

С целью минимизации негативного воздействия и охраны водных ресурсов территории при 

обустройстве куста предусматривается следующий комплекс природоохранных мер: 

 удаление куста и коридора технологических коммуникаций от водных объектов, 

исключая их пересечение; 

 размещение кустовой площадки и шламового амбара за пределами водоохранных зон 

(ВОЗ) водотоков, вне зон затопления и подтопления; 

 минимизация площади отвода земель под строительство; 

 исключение не регламентированного проезда техники за пределами землеотвода; 

 обваловка, надежная противофильтрационная защита шламового амбара, нахождение 

отметки поверхности буровых отходов ниже на 0,4 м уровня дневной поверхности 

площадки, исключая вероятность переполнения и растекания отходов бурения по 

кустовой площадке, нахождение дна амбара выше уровня болотных вод не менее 0,3 м,  

утилизация отходов бурения с применением технологии  с получением инертного 

строительного материала, исключающего риск миграции загрязняющих веществ в 

окружающую среду за счет фиксации потенциальных загрязнителей в структуре 

готового материала; 
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 использование при врезке в существующий нефтегазосборный коллектор глухих 

фланцев, исключающих потери нефтепродукта; 

 опорожнение трубопровода при врезке в переносные ёмкости с последующим вывозом 

на УПС промысла, недопуская попадания нефти в открытые водоёмы, водоносные 

горизонты и подземные воды; 

 использование техники, находящейся в надлежащем техническом состоянии, 

предотвращающем утечки из топливной аппаратуры; 

 исключение забора воды, сброса сточных вод водоемы, а также мойки машин на берегах 

водных объектов; 

 выполнение надлежащей герметизации и обустройства мест базирования и заправки 

техники, исключающих миграцию загрязняющих веществ в водотоки; 

 исключение в рамках стройплощадки работ по техническому обслуживанию техники 

(осуществление силами Подрядчика на специализированных пунктах ТО и Р); 

 учет во время устройства насыпных и линейных сооружений направлений стекания 

поверхностных и грунтовых вод, сохранение на площадке естественных систем дренажа 

предотвращающие нарушение гидрологического режима; 

 прокладка под дорожным полотном в месте его пересечения с ложбинами стока 

водопропускных труб, рассчитанных на пропуск максимального расхода воды в период 

половодья, обеспечивающая сохранение линий естественного стока и предотвращение 

подтопление местности; 

 тщательное выполнение работ по прокладке, монтажу, антикоррозионной защите и 

гидроизоляции всех технологических и инженерных сооружений недопускающее 

инфильтрацию загрязняющих веществ и сточных вод в подземные воды и 

поверхностные водные объекты; 

 организация надлежащей системы сбора образующихся отходов и строительного мусора, 

недопускающая захламление земельных участков, примыкающих к акваториям и 

загрязнение водных ресурсов; 

 выполнение по окончанию СМР рекультивационных работ, обеспечивающих полное 

восстановление естественного стока на площадке, существовавшего до строительства; 

 осуществление в ходе строительства производственного экологического мониторинга 

состояния водной среды путем организации аналитического контроля по разработанной 

программе ПЭМ. 

При эксплуатации  
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В период эксплуатации куста с целью исключения негативного воздействия на водные 

ресурсы проектной документацией предусматриваются следующие технические и 

природоохранные мероприятия: 

В качестве мер по предотвращению негативного воздействия и охране водных ресурсов при 

эксплуатации куста и сопутствующей инфраструктуры служат: 

 отсутствие пересечений водотоков, нахождение сооружений за пределами их 

прибрежных защитных полос и водоохранных зон; 

 применение технологий с минимальным водопотреблением свежей воды; 

 использование существующих источников водоснабжения, исключающее забор воды из 

поверхностных водотоков и подземных вод; 

 применение способов водоотведения, исключающих сброс образующихся хозяйственно-

бытовых и загрязненных дренажно-производственных сточных вод в водные объекты; 

 герметичная система доставки и ввода ингибиторов коррозии, исключающая попадание 

метанолосодержащих жидкостей в открытые водоёмы, водоносные горизонты и 

подземные воды; 

 содержание технологического оборудования и трубопроводов, а также инженерных 

сетей в надлежавшем состоянии, недопускающем инфильтрацию загрязняющих веществ 

и сточных вод в водотоки; 

 поддержание естественной направленности поверхностного стока и сохранение 

гидрологического режима территории организацией надлежащей системы 

упорядоченного отвода дождевых и талых вод с производственных площадок; 

 эксплуатация дорожной сети, имеющей надлежащие водопропускные сооружения, 

недопускающая возникновения нарушения естественного хода стекания поверхностного 

и грунтового стока и нарушения гидрологического режима территории; 

 использование техники и автотранспорта для обслуживания куста, находящейся в 

технически исправном состоянии, исключающем утечки из топливной системы; 

 оснащение трансформаторов сетью закрытых маслоотводов и маслосборником, не 

допускающих проникновения утечек масла в водотоки; 

 перемещение машин строго в рамках существующей сети дорог, исключая 

несанкционированный выезд за пределы дорожного полотна; 

 наличие по периметру кустовой площадки кольцевого обвалования (высотой 1,0 м и 

шириной поверху 0,5 м), исключающего вероятность миграции нефти за его пределы в 

случае возникновения аварийной ситуации; 
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 организация безопасной системы сбора образующихся отходов производства и 

потребления, недопускающей захламление земельных участков, примыкающих к 

акваториям, а также инфильтрацию загрязняющих веществ в водные объекты; 

 постоянный мониторинг состояния близлежащих к кусту поверхностных водных 

объектов. 

Кроме того, весь спектр технических, технологических и природоохранных мероприятий 

направленных на экологическую безопасность объекта, на предотвращение и локализацию 

аварийных разливов обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов 

территории. 

Таким образом, выполнение технических и природоохранных проектных решений 

обеспечит надежную работу проектируемого объекта, уменьшая отрицательное воздействие на 

водные ресурсы. 

9.5 Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания 

При строительстве: 

Уменьшение степени негативного воздействия и охрана представителей растительного и 

животного мира осуществляется за счет принятия следующих мероприятий: 

 минимизация площадей отчуждения земель для сохранения ареалов произрастания 

растений и среды обитания животных; 

 строгое соблюдение границы отвода участков земли, испрашиваемых для строительства, 

недопускающее повреждение прилегающих ценозов; 

 перемещение строительной техники и транспорта только в пределах специально 

отведенных дорог и проездов, исключая несанкционированный выезд за их пределы; 

 прокладка проектируемых трас линейных коммуникаций (трубопроводов, дорог, ВЛ) в 

одном коридоре по кратчайшему расстоянию, в пределах широко распространенных в 

районе производства работ экосистем, с максимально возможным использованием 

малоценных и нарушенных ландшафтов; 

 выполнение основного объема работ по инженерной подготовке площадок, 

строительству трубопроводов и дорог в зимний период года, после промерзания слоя 

сезонного протаивания грунтов и установления снежного покрова, минимизируя 

повреждение почвенно-растительного покрова; 

 осуществление укладки грунта при прокладке дорог и отсыпке площадок методом «от 

себя» для минимизации нарушения почвенно-растительного слоя; 
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 не попадание в зону производства работ мест обитания и произрастания особо 

охраняемых, ценных видов, массового скопления животных, нереста и нагула рыб, путей 

миграции и пр.; 

 максимально-возможное сокращение площади предстоящей рубки оптимизацией 

маршрутов прокладки инженерных сетей; 

 сведение к минимуму степень механического повреждение земель, принятие комплекса 

почвозащитных мер, обеспечивающих сохранность условий произрастания, обитания и 

кормовых станций, и как следствие незначительное сокращение численности и видового 

разнообразия представителей флоры и фауны; 

 проведение работ в минимально возможные сроки с соблюдением биологических ритмов 

животного мира, избегая (по возможности) или ограничивая их производство в периоды 

размножения, гнездования, нереста, кладки яиц и пр.; 

 подземная прокладка внеплощадочного коридора технологических трубопроводов, не 

создающая преград на пути миграции животных; 

 установка ограждений, обвалований и отпугивающих средств для исключения доступа 

животных в места производства СМР; 

 надлежащее заземление опор ВЛ, релейная защита и автоматика со стороны источников 

питания недопускающее попадание животных под воздействие опасного напряжения; 

 низкая интенсивность движения и приуроченность основного потока машин в дневное 

время суток, резко снижающие вероятность гибели выбегающих на трассу животных и 

птиц; 

 ограниченное использование источников яркого света в ночное время для 

предотвращения гибели пернатых; 

 исключение оставления на длительное время траншей в незакопанном виде, во 

избежание попадания туда животных; 

 проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом; 

 запрет на ввоз и хранение охотничьего оружия, самоловных устройств и других орудий 

охоты на территории строительных площадок; 

 запрет пребывания на территории объекта лиц, не занятых в производстве СМР; 

 ограничение пребывания работников за пределами стройплощадки; 

 запрет ввоза и содержания собак без привязи; 

 размещение отходов с условием соблюдения технологий, гарантирующих 

предотвращение гибели животных и загрязнение природных сред; 
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 исключение длительного хранения в рамках стройплощадок минеральных удобрений, 

ГСМ и др. опасных для представителей животного мира материалов; 

 минимизация формирующего уровня загрязнения природной среды и оказываемой 

шумовой нагрузки; 

 надлежайшее обустройство мест базирования и заправки техники, недопускающее 

утечки и загрязнение природных сред нефтепродуктами; 

 исключение осуществления в рамках стройплощадки работ по техническому 

обслуживанию и мойки техники (осуществление силами Подрядчика на 

специализированных пунктах ТО и Р); 

 проведение рекультивационных работ с высевом трав, обеспечивающих полное, более 

быстрое восстановление растительного покрова и создание новых мест обитания; 

 неукоснимое соблюдение мер пожарной безопасности; 

 весь комплекс технических и технологических мер, направленный на снижение 

возникновения аварийных ситуаций и локализации возможных последствий. 

При эксплуатации: 

В качестве мер по охране представителей растительного и животного мира при 

эксплуатации куста и сопутствующей инфраструктуры выступают: 

 наличие периметрального глухого сетчатого ограждения куста и пр. технологических 

площадок, исключающее попадания животных на их территорию; 

 наличие обвалования кустовой площадки по всему периметру высотой 1,0 м и шириной 

поверху 0,5 м, исключающее попадания нефтесодержащей жидкости в случае 

аварийного выброса; 

 эксплуатация куста в автоматизированном режиме, исключающем необходимость 

постоянного присутствия персонала; 

 строгое ограничение пребывания рабочих за пределами технологических площадок во 

время осуществления ремонтно-профилактических работ; 

 осуществление движения обслуживающего автотранспорта только в рамках имеющейся 

сети дорог, исключая несанкционированный проезд за её пределами; 

 низкая интенсивность движения машин, преимущественное их передвижение в светлое 

время суток, резко снижает вероятность гибели выбегающих на трассу животных и птиц; 

 ограничение использования источников яркого света в ночное время для 

предотвращения гибели пернатых; 

 запрет на ввоз, хранение охотничьего оружия, самоловных устройств и других орудий 

охоты, а также содержания собак без привязи, как факторов возможного браконьерства, 
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бесконтрольного вылова и отстрела животных, несанкционированного сбора 

растительных ресурсов; 

 проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом; 

 существование площадки куста и подземного коридора вне площадочных сетей 

технологических трубопроводов исключает создание преград на путях миграции 

животных, обитающих в районе; 

 не превышение допустимого уровня химического загрязнения природных сред и 

оказываемой шумовой нагрузки; 

 принятие надлежащих мер безопасности при обращении с возникающими отходами, 

гарантирующих предотвращение заболеваний и гибели животных, засорение 

прилегающих участков леса бытовыми, промышленными отходами и строительным 

мусором, ухудшение среды обитания; 

 исключение выжигания растительности, жесткое соблюдение мер пожарной 

безопасности эксплуатации в производственных объектов рамках лесных земель (в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 417 «Об 

утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»). 

Таким образом, при условии соблюдения комплекса природоохранных мер, 

предусматриваемых в проектной документации, предстоящая деятельность не приведет к 

изменению сложившейся пространственно-временной структуры фитоценозов, не повлечет 

изменения флористического разнообразия, не повлияет на ареалы распространения, не 

спровоцирует смену преобладающих видов, можно говорить о локальности и допустимости 

оказываемой нагрузки. 

9.6 Мероприятиями по охране растений и животных, занесенных в Красные Книги 

В зоне производства работ и ее окрестностях отсутствуют особо охраняемые природные 

территории, как федерального, так регионального и местного значения. 

При проведении маршрутных наблюдений во время проведения инженерно-экологических 

изысканий участка работ и прилегающей к ней территории, редкие и охраняемые виды растений 

отсутствуют. 

Но поскольку территория лицензионного участка входит в ареал распространения 

животных, занесенных в Красные Книги, предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих 

охрану краснокнижных животных и растений в случае их случайного попадания  в зону влияния 

намечаемой деятельности. 

Службе экологии предприятия необходимо дополнительно проводить разъяснительную 

работу среди персонала о возможности обнаружения редких видов растений и животных в районе 
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работ, о существующей административной ответственности за незаконное добывание, сбор или 

уничтожение «краснокнижных» видов. 

При обнаружении особо охраняемых видов или их попадания в зону влияния намечаемой 

деятельности необходимо приостановить работы и предпринять все меры по их сохранению и 

исключению негативного воздействия с соответствующим информационно-пропагандистским 

сопровождением и информированием соответствующих служб охраны природы (Департамента 

природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса 

ЯНАО). 

С целью предотвращения нанесения ущерба «краснокнижным» представителям в проектной 

документации предусмотрено: 

 провести рубку зеленых насаждений до начала вегетационного периода (май), 

совпадающего во многих случаях с выходом из состояния гибернации зимоспящих 

животных или предшествующего началу периода размножения, для недопущения 

поселения охраняемых мигрантов в районе предполагаемого строительства; 

 приостановить СМР в два временных интервалов: гнездового периода (в среднем, с 1 

апреля по 10 июля) и осеннего пролета птиц и гона копытных (в среднем, с 1 октября по 

1 ноября); 

 обнаруженные экземпляры редких и исчезающих видов растений перенести на участки 

со схожими природными условиями. При этом важно, чтобы намеченный участок 

обладал всей совокупностью экологических условий, требующихся для жизни и 

размножения интродуцируемого вида, которые по своим параметрам не очень 

отличались бы от условий в разных частях его естественного ареала; 

 выполнить устройство искусственных гнездовий. В целях улучшения условий 

гнездования и размножения птиц предусматриваются деревянные ящики и плетенные 

корзины, устройство искусственных гнезд в виде шалашиков из камыша (тростника, 

рогоза); 

 выполнить устройство подкормочной площадки с навесом, защищающей ее от ветров, с 

выкладкой 50-80 гр. концентрированных кормов в сутки; 

 устройство комбинированной кучи галечника и порхалища (с навесом), состоящей из          

30-50 ведер смеси песка, мелкой гальки и древесной смолы. Галечник устраивается с 

целью отвлечения птиц от дорог и работающей техники, устройство порхалища 

предусмотрено для очистки перьев от наружных паразитов: пухоедов и перьевых 

клещиков; 
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 исключение всех видов нарушений, повреждений регулярно используемых ими для 

обитания и воспроизводства (размножения) гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и др. 

сооружений ограничивая пребывания персонала за пределами строительной площадки; 

  принятие мер по исключению гибели, отлова, сбора, вытаптывания и пр. деятельности, 

приводящей к утрате особо охраняемых представителей путем запрета на хранение всех 

орудий охотничьего промысла (охотничьего оружия, капканов и т.д.), содержания собак, 

запрета охоты на несанкционированный отлов краснокнижных видов животных; 

 осуществление постоянных визуальных наблюдений в период сезонных миграций. 

Кроме того, предусматриваемый в проектной документации комплекс мер по охране 

объектов животного и растительного мира, обеспечит сохранение и особо охраняемых видов: 

 минимальное изъятие земель; 

 максимально возможное вовлечение в строительство малоценных земель с 

трансформированным и нарушенным ландшафтом; 

 строгое ограничение границ рубки оптимизацией маршрутов прокладки инженерных 

сетей; 

 строгое соблюдение границ строительных площадок, избегая несанкционированного 

выезда техники за их пределы; 

 принятие надлежащих мероприятий по уменьшению механического нарушения земель и 

предотвращению развития деструктивных  процессов, обеспечивающее  сохранение 

условий произрастания, обитания и кормовых станций,  и как следствие, незначительное 

сокращение  их численности и видового разнообразия; 

 не попадание территории освоения в места прохождения путей миграции и массового 

скопления животных; 

 проведение строительства с учетом биологических ритмов фауны вне периодов 

размножения, гнездования и кладки яиц; 

 точечность технологических площадок и подземная прокладка внеплощадочного 

коридора трубопроводов не создающие преград на путях миграции представителей 

животного мира; 

 низкая интенсивность движения и приуроченность основного потока машин в дневное 

время суток, резко снижающие вероятность гибели выбегающих на трассу животных и 

птиц; 

 исключение оставления незакопанными траншей на длительное время, во избежание 

попадания туда животных; 
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 надлежащее заземление опор ЛЭП, оборудование специальными Т-образными 

присадкам, предотвращающими гибели животных и птиц; 

 установка ограждений, обвалований и отпугивающих средств для исключения доступа 

животных на территорию технологических площадок при эксплуатации куста и в места 

производства СМР на этапе обустройства; 

 низкая интенсивность движения и приуроченность основного потока машин в дневное 

время суток, резко снижающие вероятность гибели выбегающих на трассу животных и 

птиц 

 не превышение допустимого уровня химического загрязнения природных сред и 

оказываемой шумовой нагрузки; 

 ограничение пребывания работников за пределами объекта;  

 проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом; 

 исключение факторов браконьерства, бесконтрольного вылова и отстрела животных, 

несанкционированного сбора растительных ресурсов;  

 запрет ввоза и содержания собак без привязи; 

 неукоснимое соблюдение правил пожарной безопасности; 

 исключение выжигания растительности; 

 надлежайшее обустройство мест базирования и заправки техники, недопускающее 

утечки и загрязнение природных сред нефтепродуктами; 

 исключение длительного хранения минеральных удобрений, ГСМ, отходов и др. 

опасных для представителей животного мира материалов, а также принятие надлежащих 

мер безопасности при их обращении, гарантирующих предотвращение заболеваний и 

гибели животных, ухудшение среды обитания; 

 восстановление нарушенных земель в ходе предусматриваемых рекультивационных 

работ, обеспечивающих более быстрое восстановление почвенно-растительного покрова 

и создание мест обитания. 

9.7 Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций 

на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на 

экосистему региона 

Для сведения к минимуму вероятности возникновения аварийных ситуаций проектом 

предусмотрен комплекс технических решений, соответствующих требованиям технологических, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на 

территории Российской Федерации, и обеспечивающих безопасность проектируемых сооружений 

для окружающей среды и здоровья людей: 
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 применяемая технологическая схема и комплектация основного оборудования 

гарантируют непрерывность производственного процесса за счет оснащения сооружений 

системами автоматического управления, регулирования, блокировки и сигнализации 

(АСУ); 

 полная герметизация системы сбора и транспорта нефти и ППД; 

 применение труб и оборудования, соответствующих почвенно-климатическим условиям 

района строительства, обладающих повышенными эксплуатационными 

характеристиками и обеспечивающими высокую надежность на весь период 

эксплуатации; 

 использование труб с увеличенной толщиной стенки из улучшенных сталей повышенной 

коррозионной стойкости и хладостойкости; 

 подземная прокладка внеплощадочного коридора трубопроводов, минимизирующая 

вероятность механического повреждения с использованием защитных футляров при 

пересечении коммуникаций; 

 наличие запорной арматуры для отключения участков трубопроводов и оборудования 

для остановки процесса в случаях аварийных ситуаций или проведения ремонтно-

профилактических работ; 

 автоматическое отключение перекачки по падению давления в трубопроводе в случае 

его аварийного порыва; 

 надежная комплексная антикоррозионная защита трубопроводов и оборудования; 

 100% контроль сварных соединений трубопроводов радиографическими методами; 

 послемонтажное испытание трубопроводов на прочность и герметичность; 

 осуществление входного, операционного, приемочного контроля на всех этапах 

строительства и эксплуатации сооружений; 

 периодическое диагностирование трубопроводов и технологического оборудования для 

предотвращения и прогнозирования аварий, тем самым для повышения их надёжности и 

долговечности; 

 соблюдение охранных зон трубопроводов; 

 организация запаса средств локализации и ликвидации аварийных проливов 

нефтепродуктов. 

В число функций, реализуемых АСУ, входят и функции, способствующие выполнению 

мероприятий по предупреждению и уменьшению загрязнения окружающей среды в случае 

возникновения аварийных ситуаций. Причем выполнение этих функций обеспечивается, в 
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основном, техническими средствами, предназначенными для решения оперативных задач АСУ, и 

не требуют дополнительных капитальных затрат.  

Проектируемая АСУ позволяет осуществить следующие основные функции по охране 

окружающей природной среды: 

 прогнозирование и предотвращение аварийных ситуаций путем проведения диагностики 

состояния технологического оборудования и самой системы управления, что 

поспособствует своевременному проведению ремонтно-восстановительных работ и 

повысит общую надежность функционирования всего технологического комплекса; 

 телемеханический контроль давления в трубопроводах; 

 параметрический контроль утечек в напорных трубопроводах по контролю давления; 

 оперативную локализацию порывов промысловых и напорных трубопроводов путём 

автоматического или телемеханического закрытия электроприводных задвижек, 

отключения ЭЦН по сигналам датчиков о резком падении давления в трубопроводе; 

 сигнализацию верхних аварийных уровней жидкости (угроза переполнения) во всех 

технологических емкостях и аппаратах; 

 отключение насосных агрегатов при высоком давлении (угрозе порыва); 

 защиту от перелива емкостей ингибитора путем отключения насоса заполнения по 

верхнему уровню. 

Таким образом, принятые проектные решения и мероприятия обеспечат достаточную 

надежность и безопасную эксплуатацию проектируемых сооружений, сводя к минимуму 

вероятность разгерметизации сооружений, обеспечивая локализацию и быструю ликвидацию 

разливов опасных веществ в случае возникновения аварий. 
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10 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении 

воздействий намечаемой деятельности на окружающую среду 

При проведении оценки воздействия на окружающую среду существуют неопределенности, 

с которыми сталкивается разработчик документации, способные влиять на достоверность 

полученных результатов прогнозной оценки воздействия. В основном неопределенности являются 

результатом недостатка исходных данных, необходимых для полной оценки проектируемого 

объекта на окружающую среду. 

В настоящем разделе рассмотрены неопределенности, в той или иной степени оказывающие 

влияние на достоверность оценки воздействия на компоненты окружающей среды от 

проектируемого полигона, а также даны рекомендацию по их устранению. 

Оценка неопределенностей воздействия на атмосферный воздух 

Марки фактически используемой строительной техники и автотранспорта в период 

строительства и эксплуатации могут отличаться от принятых в проекте, соответственно, 

характеристики данных механизмов могут повлиять на изменение количества выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу, приведенных в данном томе. 

Оценка неопределенностей воздействия на водные объекты 

В период эксплуатации объектов Проекта воздействие на поверхностные и подземные воды 

будет минимально, в результате чего возникновение ситуаций, влияющих на погрешность Оценки 

(возникновение неопределенности), маловероятно. 

Оценка неопределенностей при обращении с отходами 

При анализе предусматриваемой в ходе реализации намечаемой деятельности системы 

обращения с отходами, неопределенность не выявлено. 

Оценка неопределенностей при оценке воздействия на растительный и животный 

мир 

Наиболее значимой неопределенностью при проведении оценки воздействия на 

растительный мир, оказываемых объектами проектируемого объекута, является отсутствие 

утвержденных для растительности экологических нормативов ПДК загрязняющих веществ в 

атмосферном воздухе. Существующие экологические нормативы носят ориентировочный характер 

и не имеют правового обоснования. 

Существующий в настоящее время объем инженерно-экологических изысканий не 

позволяет обозначить наиболее вероятные места распространения на предполагаемой территории 
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строительства и в зоне влияния объектов Проекта растений и животных, занесенных в Красные 

книги различных категорий. 

Оценка неопределенностей воздействия на здоровье населения 

Основные неопределенности, допущенные при проведении оценки воздействия здоровью 

населения, обусловлены неполнотой информации, необходимой для корректного определения 

риска развития существующих заболеваний и возникновения новых, а также неопределенности, 

связанные с оценкой экспозиции. 

К неопределенностям, связанным с оценкой экспозиции следует, отнести: 

 исключение из оценки, помимо прямого (ингаляционного) пути воздействия, других 

возможных путей распространения химических соединений, поступающих из 

атмосферного воздуха в иные среды;  

 проведение оценки риска только на расчетных данных. 
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11 Краткое содержание программ мониторинга и после проектного 

анализа 

Мониторинг окружающей среды является важной составляющей охраны природы. Он 

позволяет отслеживать изменения природных компонентов под влиянием естественных и 

антропогенных факторов. При освоении месторождений и строительстве коммуникаций 

оптимальным вариантом является отслеживание состояния природной среды до начала ведения 

производственных работ и в процессе обустройства по единой методике с запланированной 

периодичностью. 

Задачами комплексного мониторинга территории являются: 

 выявление основных источников загрязнения с целью качественной и количественной 

оценки степени их влияния на компоненты природной среды; 

 оценка эффективности природоохранных мероприятий с целью оптимизации 

природопользования в пределах данной территории; 

 обеспечение контролирующих и природоохранных органов систематизированными 

данными об уровне загрязнения окружающей среды, прогнозом их изменений, а также 

экстренной информацией при резких повышениях в природных средах уровня 

содержания загрязняющих веществ. 

Специфика нефтегазодобывающего комплекса обусловила необходимость ведения 

экологического мониторинга углеводородных месторождений в автономном округе на 

региональном и локальном уровне. Содержание локального экологического мониторинга 

определяется задачами получения достоверной и представительной информации о загрязненности 

и трансформации природных компонентов в границах конкретных лицензионных участков. 

Особенности структуры наблюдательной сети локального экологического мониторинга, 

обеспечивающей получение такой информации, обусловлены: 

 наличием большого количества пространственно разобщенных техногенных объектов, 

связанных между собой линейными сооружениями (системы трубопроводов, 

энергопередач, транспортные системы); 

 разнообразным составом веществ (природные углеводороды, химические реагенты, 

продукты сжигания нефтепродуктов и т.д.), поступающих в природную среду в процессе 

нефтедобычи; 

 нарастанием во времени по мере обустройства и разработки месторождений 

техногенных нагрузок на природные комплексы; 

 наличием экологически значимых объектов и территорий (водоохранные зоны, 

промысловые реки, особо охраняемые территории, родовые угодья и др.). 
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Все это определяет достаточно жесткие требования к расположению пунктов 

систематических наблюдений, периодичности проведения контроля и перечня контролируемых 

показателей компонентов природной среды.  

Порядок организации и ведения экологического мониторинга на локальном уровне 

утвержден постановлением Правительства ХМАО - Югры № 485-п от 23 декабря 2011 г. «О 

системе наблюдения за состоянием окружающей среды в границах лицензионных участков на 

право пользования недрами с целью добычи нефти и газа на территории ХМАО – Югры и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства ХМАО – Югры», 

разработанным в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ и законом ХМАО – 

Югры от 18.04.2008 г. № 31-оз и с учетом перспективы долгосрочной разработки месторождений 

полезных ископаемых на территории автономного округа.  

В соответствии с этим постановлением недропользователи (владельцы лицензий на право 

пользования недрами) обязаны сформировать систему регулярных наблюдений за состоянием 

компонентов окружающей среды на территориях лицензионных участков. Организация и ведение 

экологического мониторинга осуществляется за счет собственных средств, являясь элементом 

природоохранных мероприятий. 

Мониторинг вводится с начала разработки месторождения и ведется по всем основным 

компонентам окружающей среды: атмосферному воздуху, снежному покрову, поверхностным 

водам, донным отложениям, почвам. Перечень веществ и параметров, исследуемых в обязательном 

порядке, определен исходя из перечня возможных загрязнителей, образующихся в результате 

технологического процесса при обустройстве и эксплуатации месторождений. Периодичность 

отбора проб природных компонентов различна и определяется характеристиками самого 

компонента и происходящими внешними и внутренними естественными процессами.  

Общими требованиями к организации и ведению экологического мониторинга в границах 

лицензионных участков являются: 

 проектирование параметров системы наблюдений; 

 соответствие нормативно-методическим документам; 

 систематизация и анализ материалов ранее выполненных работ и исследований на 

территории лицензионного участка; 

 регистрация показателей качества окружающей среды (биологических, физических, 

химических); 

 обработка полученной информации и ведение единой базы экологических параметров. 

Проектируемые сооружения размещены на территории Верхне-Салымского месторождения, 

в рамках которого осуществляется система мониторинговых наблюдений в соответствии с 
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утвержденным «Проект локального экологического мониторинга Верхне-Салымского 

лицензионного участка (корректировка)». 

Экологический мониторинг проводится по следующим компонентам природной среды: 

атмосферный воздух, снежный покров, поверхностные воды, донные отложения, почвы и 

ландшафты: 

Компонент ПЭМ Система мониторинга за атмосферным воздухом и снежным покровом 

Цель Контроль уровня формирующегося загрязнения атмосферного воздуха в границах 

лицензионного участка, согласно утвержденного проекта локального экологического 

мониторинга. 

Наблюдаемые 

параметры 

Перечень ЗВ, подлежащих обязательному замеру в пробах Атмосферного воздуха: 

- метан; 

- оксид азота; 

- диоксид азота; 

- оксид углерода; 

- диоксид серы; 

- сажа; 

- взвешенные вещества. 

 

Снежного покрова: 

- рН; 

- ионы аммония; 

- нитраты; 

- сульфаты; 

- хлориды; 

- углеводороды (нефть и нефтепродукты); 

- фенолы (в пересчете на фенол); 

- железо общее; 

- свинец; 

- цинк; 

- марганец; 

- никель; 

- хром VI валентный. 

 

Периодичность и 

способ контроля 

Атмосферный воздух: 2 раза /год в летне-осенний бесснежный период (июнь, 

сентябрь). 

Снежный покров: 1 раз/год (март) 

Размещение и количество точек в соответствии с утвержденным проектом 

локального экологического мониторинга. 

Порядок 
оформления 
результатов 
наблюдений 

Дата предоставления – до 30 июля, до 30 октября соответственно. 

Оформление результатов и запись информации при обследовании производится по 

установленным формам в соответствии с требованиями нормативных документов. 

 

Компонент ПЭМ Мониторинг почв 

Цель Контроль уровня формирующегося загрязнения почв в границах лицензионного 

участка, согласно утвержденного проекта локального экологического мониторинга. 

Наблюдаемые 

параметры 

Перечень ЗВ и параметров, подлежащих обязательному исследованию в пробах 

почвенного покрова: 

 рН солевой вытяжки; 

 органическое вещество; 

 обменный аммоний; 
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 нитраты; 

 фосфаты; 

 сульфаты; 

 хлориды; 

 бенз(а)пирен 

 железо общее; 

 свинец; 

 цинк; 

 марганец; 

 никель; 

 хром VI валентный; 

 медь; 

 токсичность острая. 

Периодичность и 

способ контроля 

1 раз /год (сентябрь) в период относительного покоя биоты. 

Отбор проб почв осуществляется согласно ГОСТ 17.4.3.01-83 «Охрана природы. 

Почвы. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 17.4.4.02 – 84 «Почвы. Методы 

отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа». Непосредственно с отбором проб почв ведется их 

учет и регистрация: порядковый номер, место взятия пробы, рельеф местности, тип 

почвы, дата отбора и т.д. 

Пробы отбираются на площадках из одного или нескольких слоев, или горизонтов с 

таким расчетом, чтобы каждая проба представляла собой часть почвы, типичной для 

генетических горизонтов, или слоев данного типа почвы, с учетом вертикальной 

структуры, неоднородности покрова почвы и рельефа. Каждая проба сопровождается 

регистрационной карточкой со следующими данными: номер, координаты точки 

опробования, дата и время отбора. 

 

Порядок 

оформления 

результатов 

наблюдений 

 Дата предоставления – до 30 ноября. 

 Оформление результатов и запись информации при обследовании производится по 

установленным формам в соответствии с требованиями нормативных документов 

 

Компонент ПЭМ Мониторинг поверхностных вод 

Цель Контроль формирующегося уровня загрязнения поверхностных вод в границах 

лицензионного участка, согласно утвержденного проекта локального экологического 

мониторинга. 

Наблюдаемые 

параметры 

Перечень ЗВ и параметров, подлежащих обязательному исследованию в пробах 

воды: 

- рН; 

- ионы аммония; 

- нитраты; 

- БПК полный 

- фосфаты; 

- сульфаты; 

- хлориды*; 

- АПАВ 

- углеводороды* (нефть и нефтепродукты); 

- фенолы в пересчете на фенол 

- железо общее; 

- свинец; 

- цинк; 

- марганец; 

- ртуть; 
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- никель; 

- хром VI валентный; 

- медь; 

- токсичность острая 
Примечание: *- определяется ежемесячно при ведении мониторинга с начала половодья и до начала 

ледостава  
Периодичность и 

способ контроля 

Периодичность проведения исследований: 

- в начале половодья (I-II декада мая); 

- во время летне-осенней межени (III декада августа – II декада сентября); 

- перед ледоставом (III декада октября).  

Отбор проб поверхностных вод проводится в соответствии с ГОСТ Р 51592-2000 

«Вода. Общие требования к отбору проб». Пробу, характеризующую состав и 

свойства воды в данном месте водного объекта в данный момент времени, получают 

путем однократного отбора всего требуемого количества воды. Объем пробы должен 

быть достаточен для последующего определения всех запланированных программой 

показателей химического состава и физических свойств воды. 

При невозможности проанализировать отобранную пробу в установленные для 

соответствующего вида анализа сроки, необходимо обеспечить ее хранение. В этом 

случае будет производиться консервация пробы. Консервация, хранение и 

транспортировка проб поверхностных вод выполняется в соответствии с ГОСТ Р 

51592-2000. 

Порядок 

оформления 

результатов 

наблюдений 

 

 Дата предоставления – ежеквартально, до 30 числа следующего за отчетным 

месяца. 

 Оформление результатов и запись информации при обследовании производится по 

установленным формам в соответствии с требованиями нормативных документов 

 

Компонент ПЭМ Мониторинг донных отложений 

Цель Контроль формирующегося уровня загрязнения донных отложений поверхностных 

водотоков в границах лицензионного участка, согласно утвержденного проекта 

локального экологического мониторинга 

Наблюдаемые 

параметры 

Перечень ЗВ и параметров, подлежащих обязательному исследованию в пробах 

отложений: 

 рН водной вытяжки; 

 органические вещество 

 сульфаты; 

 хлориды; 

 углеводороды (нефть и нефтепродукты); 

 железо общее; 

 свинец; 

 цинк; 

 марганец; 

 ртуть в валовой форме; 

 никель; 

 хром VI валентный; 

 медь; 

 токсичность острая 

Периодичность и 

способ контроля 

1 раз в год (август-сентябрь). 

Места отбора проб донных отложений совмещаются с точками опробирования 

поверхностных вод 

Порядок  Дата предоставления – до 30 декабря. 
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оформления 

результатов 

наблюдений  

 Оформление результатов и запись информации при обследовании производится по 

установленным формам в соответствии с требованиями нормативных документов 

 

Компонент ПЭМ Ландшафтный мониторинг 

Цель Ландшафтный мониторинг организуется для наблюдения за изменением состояния 

природных комплексов и их трансформацией в природно-технические системы в 

границах лицензионного участка, согласно утвержденного проекта локального 

экологического мониторинга. 

Наблюдаемые 

параметры 

Проведение ландшафтного мониторинга должно обеспечивать выявление 

антропогенной нагрузки, динамики площадей антропогенных изменений, степени 

деградации природных комплексов. 

 Полученная информация отражается на ландшафтной карте (масштаба не менее 

1:50 000, в формате МарInfo или совместимых с ним). 

Периодичность и 

способ контроля 

В рамках проведения ландшафтного мониторинга 1 раз в пять лет осуществляется 

дистанционное зондирование территории лицензионного участка (аэрофотосъемка 

или спектрозональная космосъемка высокого разрешения). Аэрофото- или 

космическая съемка может быть заменена или совмещена с проведением полевых 

ландшафтных исследований. 

Порядок 

оформления 

результатов 

наблюдений  

 Оформление результатов и запись информации при обследовании производится по 

установленным формам в соответствии с требованиями нормативных документов. 

Поскольку выполненные расчеты рассеивания загрязнения и шумовой нагрузки показали, 

что кустовая площадка не является источником воздействия на среду обитания и здоровье 

человека, исключено на площадке пользование поверхностыми и подземными источниками 

водоснабжения нет необходимости в организации дополнительных пунктов мониторинга в связи 

со строительством куста.  

Мониторинг компонентов окружающей среды будет выполняться в рамках разработанного 

(разработан ОАО «НПЦ Мониторинг» в 2016г) и утвержденного проекта локального 

экологического мониторинга Верхнесалымского месторождения,  

Схема расположения пунктов мониторинга на территории Верхнесалымского 

лицензионного участка представлена в графической части, лист 4, MOS.17.0355-Р44 

Ориентировочная стоимость проведения ПЭК (мониторинга) выполнена на основе 

справочника базовых цен (СЦБ) на инженерно-экологические и инженерно-геологические 

изыскания для строительства, М, 1999 г составляет 326,933 тыс. рублей (том 2, приложение 2). 

Мониторинг на период выполнения строительства (обустройства куста) должен 

осуществляться силами Подрядчика, выполняющего СМР. Основной задачей мониторинга в 

период строительства является соответствие выполняемых работ требованиям проектной 

документации и природоохранному законодательству в течение всего периода его выполнения.. 
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12 Материалы общественных обсуждений, проводимых при проведении 

исследований  и подготовке материалов по оценке воздействия на 

окружающую среду намечаемой деятельности 

Состав и содержание разделов материалов по ОВОС принят в соответствии с Положением 

об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 

Российской Федерации, утвержденного Приказом ГК по ООС от 16.05.2000 №372. 

Целью проведения ОВОС для намечаемой деятельности «Обустройство Верхне-

салымского месторождения. Куст скважин №44» является выявление, анализ и учет прямых, 

косвенных и иных последствий воздействия на окружающую среду накопления, обработки, 

утилизации, обезвреживания и размещения отходов, принятия решения о возможности или 

невозможности строительства и эксплуатации запроектированных объектов. 

Одной из важнейших задач, решаемых при проведении ОВОС, является обеспечение 

информирования и участия общественности в процессе проведения оценки воздействия на 

окружающую среду.  

В целях информирования общественности о строительстве объекта были проведены 

общественные слушания 06.08.19г в с.п Салым, КЦ «Сияние Севера» в 15-00 . 

Информация о проведении общественных слушаний доведена до сведения общественности 

через средства массовой информации: 

1. На федеральном уровне – публикация в газете «Транспорт Росиии» №16 (1135) от 

13.04.2019 года, №30 (1149) от 20-26.07.2020г. 

2. На региональном и муниципальном уровне – публикация в газете «Новости Югры 

№41 от 16.04.2020 года, №82 (13708) от 23.07.2020  и  «Югорское обозрение», №16 (1165) от 

16.04.2020 года, №30(1179) от 23.07.2020г. 

Копии публикаций газет представлены в том 2, Приложение 5. 

На общественных обсуждениях (в формате слушаний) присутствовали жители с. Салым, 

представители общественных организаций, а также Заказчика и проектировщика. 

Всего участие в общественных обсуждениях приняли 11 человек. Список участников, 

принявших участие в общественных обсуждениях, прилагается в «Протоколе общественных 

обсуждений от25.08.2020г.», представленном в MOS.17.0355-P44-ОВОС2, приложение 7. 

Все участники общественных обсуждениях оценили возможное влияние планируемой 

деятельности Заказчика на окружающую среду как допустимое.  

Предмет разногласий между общественностью и Публичной компании «Салым Петролеум 

Девелопмент Н.В.» не выявлен. 

По результатам рассмотрения представленных материалов проектная документация 

«Обустройство Верхне-салымского месторождения. Куст скважин №44» согласовывается и 

рекомендуется к реализации. 
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13 Резюме нетехнического характера 

Оценка воздействия на окружающую среду выполнена в соответствии с действующим 

законодательством РФ, исходя из потенциальной экологической опасности намечаемой 

хозяйственной деятельности и минимизации возможного негативного воздействий на 

окружающую среду при реализации проекта. 

Проектируемый объект расположен в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югра Тюменской области, на территории Верхне-Салымского 

месторождения. 

Технические решения, предусмотренные основными проектными решениями, представлены 

комплексом технологических, технических и организационных мероприятий, направленных, в 

первую очередь, на повышение эксплуатационной надежности, противопожарной и экологической 

безопасности кустовой площадки. 

Размещение кустовой площадки в зоне активного освоения и сильной антропогенной 

нагрузкой (на территории разрабатываемого лицензионного участка) определяет малую ценность 

земель, использование которых, не окажет существенного воздействия на сложившиеся методы 

землепользования в районе строительства.  

Принцип минимизации изъятия земель, прокладка проектируемых технологических сетей в 

общем коридоре коммуникаций по кратчайшему расстоянию с соблюдением требований лесного, 

земельного, водного и экологического законодательства сведут к минимуму площадь изъятия и 

нарушения территории.  

Площадка обустройства не попадает в пределы особо охраняемых территорий, в пределы 

особо защитных участков леса. 

В пределах участка отсутствуют временные или постоянные стойбища, а также территории 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов, объекты археологического 

и историко-культурного наследия и зоны их охраны.  

Кустовая площадка с инфраструктурой, не пересекает водные объекты, находится вне 

водоохранной зоны (ВЗ) и прибрежной защитной полосы (ПЗП) ближайших поверхностных 

водотоков, вне их зон затопления и подтопления. 

Площадка находится на значительном удалении от населенных пунктов (ближайшим 

населенным пунктом является: с п. Салым находится в 25,8 км).  

В процессе реализации проекта, как в период строительства, так и последующей 

эксплуатации кустовой площадки будет оказываться негативное воздействие на состояния всех 

компонентов природной среды в результате: 

– химического воздействия, связанного с привносом загрязняющих веществ; 
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– механического воздействия, возникающего в ходе неизбежной инженерной подготовкой 

площадки, работы техники, проведения значительного объема земляных, планировочных и 

пр. видов работ; 

– физического воздействия (шум, создаваемый строительными механизмами, автотранспортом 

и  работающим технологическим оборудованием); 

– «фактора беспокойства», связанного с присутствием людей; 

– «социального фактора» (браконьерства, бесконтрольного вылова и отстрела животных, 

хищничества со стороны привозимых собак, не лимитированного сбора грибов и ягод и пр.) 

При нормальном осуществлении предстоящих строительных работ и эксплуатации куста в 

штатном режиме формирующийся уровень загрязнения воздушной среды и шумовой нагрузки не 

выйдет за рамки предельно-допустимого.  

Ближайшая жилая зона, находящаяся в 25,8 км, не попадет в зону влияния формирующегося 

загрязнения атмосферного воздуха, что исключит негативное воздействие со стороны кустовой  

плорщадки на здоровье и санитарно-гигиенические условия проживания населения. 

Предусматриваемые в рамках предстоящей деятельности системы водопользования и 

отведения воды, соответствуют современному уровню для такого класса предприятий, и позволяет  

максимально возможно сократить объем потребления воды. 

При соблюдении технологических регламентов производства и правильным управлением и 

контролем процессов и систем водопользования, воздействие на поверхностные воды со стороны 

объекта, предполагается как незначительное. 

Воздействие на земельно-почвенные ресурсы и геологическую среду на этапе строительства  

заключается в механическом нарушении земель, в переформировании естественных форм рельефа 

с образованием нового техногенного рельефа, в полном уничтожении почвенно-растительного 

покрова, в повышении температуры грунтов, в изменении условий поверхностного и грунтового 

стока,  и как следствие в развитии экзогенных инженерно-геологических процессов, 

При жестком соблюдении границ отвода и исключении несанкционированного выезда 

техники и автотранспорта за его пределы воздействие будет ограничено рамками землеотвода.  

На этапе эксплуатации отмечается, как прямое, так и опосредованное химическое 

загрязнение  компонентов природной среды в пределах ПДК, носящее долгосрочный характер. 

Размещение площадки строительства в зоне активной антропогенной нагрузки, в рамках 

земель, не обладающих высокой ценностью, исключит нанесение существенного ущерба 

представителям растительного и животного мира района. 

Кустовая площадка с подземным коридором трубопроводов не может служить серьезной 

помехой при передвижении мигрирующих животных, кроме того, наличие путей миграции в 

районе строительства  не отмечено. 
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Поскольку предстоящая деятельность не приведет к изменению сложившейся в зоне 

производства работ пространственно-временной структуры зоо- и фитоценозов, не повлечет 

изменения флористического и фаунистического разнообразия, не повлияет на ареалы 

распространения, не приведет к значительному сокращению численности и не спровоцирует смену 

преобладающих видов, можно говорить о допустимости оказываемой нагрузки. 

Реализация проекта не окажет отрицательного воздействия на социально-экономическую 

сферу, будет иметь среднее положительное воздействие на трудовую занятость населения, доходы 

и уровень жизни, на экономическое развитие региона и даже в определенной мере на 

внешнеэкономическую деятельность региона.  

Таким образом, реализация проектных решений допустима, желательна и выгодна с 

социально-экономической точки зрения и в определенной мере будет способствовать развитию 

всего региона в целом. 

Применение в проекте новейших технологий и оборудования, принятие комплекса 

надлежащих технологических, технических, организационных  и природоохранных мероприятий  

обеспечат снижение негативного воздействие на окружающую среду в рамках допустимого, 

обеспечивая устойчивое существование  полигона без необратимых экологических последствий и 

нарушения экологического равновесия территории. 

В целях снижения степени негативного воздействия намечаемых деятельности на состояние 

природной среды территории проектом предусматривается комплекс природоохранных 

мероприятий охранного,  организационного,  защитного и восстановительного характера: 

 строительство в кратчайшие сроки; 

 минимизация площади использование земель с вовлечением малоценных и 

малопродуктивных участков, находящихся на территории разрабатываемого 

лицензионного участка; 

 применение современных технологий, отвечающих действующим нормативным 

требованиям, и обеспечивают минимальные потери углеводородного сырья; 

 тщательная герметизация системы сбора и транспортировки продукции скважин; 

 использование запорной арматуры повышенной герметичности «класса А» по                        

ГОСТ Р 54808-2011, исключающая выбросы углеводородов через неплотности; 

 оснащение добывающих скважин приустьевыми поддонами, исключающими 

возможность инфильтрации нефтесодержащей жидкости в ОС; 

 наличие песчаного обвалования кустовой площадки по всему периметру высотой 1 м и 

шириной по верху 0,5 м для, обеспечивающего защиту окружающей территории в 

случае аварийного выброса нефтесодержащей жидкости; 
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 применение труб и оборудования, обладающих повышенными эксплуатационными 

характеристиками, соответствующими почвенно-климатическим условиям районам 

строительства и обеспечивающими высокую надежность на весь период эксплуатации; 

 надлежащая антикоррозийная защита и изоляция оборудования и трубопроводов; 

 автоматизация технологического процесса, предупреждающая аварийные ситуации; 

 установка предохранительных клапанов, узлов запорной арматуры для обеспечения 

безаварийной работы, отключения при необходимости участков промысловых 

трубопроводов; 

100 % контроль сварных соединений при строительстве, испытание трубопроводов на 

прочность и герметичность после полной готовности участков; 

 периодическое диагностирование технического состояния оборудования и 

трубопроводов для предотвращения и прогнозирования аварий, повышения их 

надежности и долговечности  

 эксплуатация сооружений в строгом соответствии с графиком планово-

предупредительных работ со своевременным ремонтом и заменой изношенной 

арматуры; 

 планировка площадки куста и пр. технологических площадок по принципу отсутствия 

замкнутых пространств и понижений, обеспечивающая беспрепятственное рассеивание 

загрязняющих веществ и снижение формирующихся приземных концентраций; 

 организация надлежащей системы сбора и своевременного вывоза образующихся 

отходов, сточных вод, не допускающей инфильтрацию загрязняющих веществ в 

природные среды; 

 ограждение кустовой площадки и площадок УЗА для предупреждения 

несанкционированного доступа сторонних лиц и животных; 

 проведение активной просветительской и разъяснительной работы с персоналом; 

 строгое ограничение пребывания работников за пределами территории предприятия; 

 запрет на ввоз, хранение охотничьего оружия, самоловных устройств и других орудий 

охоты на территории объекта, а также содержания собак без привези; 

 минимизация формирующегося уровня загрязнения природных сред и оказываемой 

шумовой нагрузки; 

 осуществление производственного экологического мониторинга; 

 благоустройство кустовой площадки и рекультивация земельного участка по окончанию 

строительства. 
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При полном выполнении запланированных технологических решений, отрицательное 

влияние на природные комплексы будет значительно ниже предельно-допустимых нагрузок, 

процесс самовосстановления экосистем не будет подавлен. 

При условии тщательного соблюдения проектных решений, выполнения предусмотренных 

проектом мер по защите окружающей среды, строительство и эксплуатация объекта не вызывает 

опасения. При воздействии на окружающую природную среду не предполагается ухудшения 

сложившейся в районе ситуации, влияющей на атмосферный воздух, водные ресурсы, рельеф, 

почву, растительный и животный мир. 

В целом построенная матрица значимых воздействий свидетельствует об экологической 

приемлемости варианта развития намечаемой хозяйственной деятельности при строгом 

соблюдении принятых в природоохранных мероприятий и обязательном ведении экологического 

мониторинга объекта. 

Степень экологического риска и экологические последствия намечаемой деятельности в 

штатном режиме будут иметь локальный характер, не выходящий за рамки допустимого. 

Допустимость уровня оказываемого воздействия, соблюдение требований действующего  

природоохранного и санитарного законодательства РФ делают возможным реализацию проектных 

решений. 
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