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Условная вероятность поражения человека, попавшего в зону воздействия вы-

сокотемпературных продуктов сгорания равна 1, за пределами этой зоны условная 

вероятность поражения человека принимается равной 0]. 

Значения условной вероятности поражения человека избыточным давлением при 

наиболее опасной аварии приведены в таблице 5.29. 

Значения условной вероятности поражения человека тепловым излучением при 

наиболее опасной аварии приведены в таблице 5.30. 

Таблица 5.29 - Условная вероятность поражения человека избыточным давлением 

Наименование показателя Расстояние, м 

25 50 70 100 170 200 

ПК0-ПК3+36 

Расчетное значение 
избыточного давления, кПа 

11,74 7,75 5,92 4,34 2,66 2,29 

Импульс волны давления, Па·с 686,85 335,82 234,01 159,85 91,38 77,14 

Значение пробит-функции 4,12 3,22 2,67 1,95 0,88 0,55 

Условная вероятность 
поражения 

0,19 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 

ПК3+36-ПК17+52 

Расчетное значение 
избыточного давления, кПа 

13,08 8,93 6,87 5,06 3,12 2,68 

Импульс волны давления, Па·с 832,82 411,89 287,1 195,97 111,86 94,39 

Значение пробит-функции 4,36 3,53 2,96 2,29 1,23 0,90 

Условная вероятность 
поражения 

0,26 0,07 0,02 0,00 0,00 0,00 

146 км 

Расчетное значение 
избыточного давления, кПа 

7,39 4,44 3,32 2,41 1,46 1,25 

Импульс волны давления, Па·с 322,73 154,22 107,61 73,77 42,41 35,85 

Значение пробит-функции 3,12 2,00 1,37 0,66 -0,43 -0,78 

Условная вероятность 
поражения 

0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

151 км 

Расчетное значение 
избыточного давления, кПа 

9,57 6,01 4,54 3,31 2,02 1,73 

Импульс волны давления, Па·с 486,5 234,59 163,51 111,86 64,11 54,16 

Значение пробит-функции 3,68 2,67 2,05 1,36 0,28 -0,05 

Условная вероятность 
поражения 

0,09 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Таблица 5.30 - Условная вероятность поражения человека тепловым излучением  

Наименование 
участка 

Расстояние до без-
опасной зоны, м 

Эффективное 
время экспози-

ции, с 

Значение про-
бит-функции 

Условная вероят-
ность поражения 

ПК0-ПК3+36 68 19 1,37 0,00 

ПК3+36-ПК17+52 76 20 1,51 0,00 

146 км 45 14 0,59 0,00 

151 км 56 16 0,93 0,00 
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Условную вероятность поражения человека избыточным давлением взрыва 

на участке пересечения категорированных автодорог и железных дорог принимаем 

равной 1.

 
Используя приведенные данные по значениям интенсивностей инициирующих 

событий, а также статистические данные по вероятностям возникновения негатив-

ных событий – воспламенение пролива, взрыв облака ТВС, были получены значения 

индивидуального и коллективного рисков для рассмотренных сценариев развития 

аварийных ситуаций в пределах зон действия соответствующих поражающих факто-

ров.

 
Величина индивидуального риска для человека определяется как сумма про-

изведений потенциального риска в точке (зоне) и вероятности нахождения человека 

в этой точке (зоне) для всех рассматриваемых сценариев развития аварийных ситу-

аций.  

Коллективный риск показывает ожидаемое количество пострадавших в ре-

зультате аварий на объекте за определенный период времени. Величина коллектив-

ного риска определяется как сумма произведений величин частот реализации ава-

рийных ситуаций и количества погибших людей для всех рассматриваемых сцена-

риев развития аварийных ситуаций. 

Социальный риск представляет собой график ступенчатой функции, показы-

вающий зависимость частоты возникновения событий F, в которых пострадало на 

определенном уровне не менее N человек, от этого числа N. Социальный риск ха-

рактеризует масштаб и вероятность (частоту) аварий. В соответствии с "Методика 

определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах", 

утвержденная приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404" социальный риск оцени-

вается по поражению не менее десяти человек.

 
Величина индивидуального риска Ri, год – 1, для i-го работника объекта при его 

нахождении на территории объекта определяется по формуле: 

 пот

1

G

i ji

j

R q R j



, 

где  P(j) – величина потенциального риска в j-ой области территории, год-1; 
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 jiq
 – вероятность присутствия i-го работника в j-ой области территории; 

 G – число областей, на которые условно можно разбить территорию объ-

екта, при условии, что величина потенциального риска на всей площади каждой из 

таких областей можно считать одинаковой; 

Вероятность qji определяется долей времени нахождения рассматриваемого 

человека в определенной области территории. 

Индивидуальный риск для населения определяется в соответствии с 

вышеприведенной формулой, заменяя слово "работник", на слово "житель", и принимая  

равным одному. Если не представляется возможным оценить 

вероятность присутствия жителя в каждой области территории, величина 

индивидуального риска принимается равной значению потенциального риска в жилой, 

общественно – деловой или рекреационной зоне.

 

Наиболее приемлемым критерием оценки степени опасности для жизни лю-

дей служат индивидуальный и социальный риски. 

Критерий индивидуального риска для персонала проектируемого объекта при-

нят согласно статье 93 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". Согласно данному документу величина индивидуального риска в ре-

зультате воздействия опасных факторов пожара на производственном объекте для 

персонала не должна превышать одну миллионную в год. 

Критерий индивидуального риска для населения принят согласно статье 93 

№123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Согласно 

данному документу величина индивидуального риска в результате воздействия опас-

ных факторов пожара на производственном объекте для населения не должна превы-

шать одну стомиллионную в год. 

Критерий социального риска для населения принят согласно статье 93 №123-

ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Согласно дан-

ному документу величина социального риска в результате воздействия опасных фак-

торов пожара на производственном объекте для населения не должна превышать 

одну десятимиллионную в год. 

Жилые зоны, общественно-деловые зоны, зоны рекреационного назначения с. 
Бавтугай и с.Нижний Чирюрт не попадают в зоны действия поражающих факторов при 

jуяз _



 

 

 

Изм. Кол.уч. Лист    №док. Подп. Дата 

Лист 

89 

89 

Г.7.0000.18044-ЧТН/ГТП-500.000-ГОЧС           

 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

  

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

2
0
9
4

1
3

 
90 

аварии на рассматриваемом участке МН. Следовательно индивидуальный риск, 

коллективный риск и социальный риск людей, находящихся в жилой зоне, общественно-

деловой зоне или зоне рекреационного назначения равны нулю. 

Процесс транспортировки нефти по линейной части нефтепровода произво-

дится автоматизировано. Поэтому можно предположить, что в случае аварии в зоне 

поражения люди могут оказаться случайно. 

Расчетные значения потенциального, индивидуального и коллективного рис-

ков при реализации наиболее опасной аварии для проектируемых участков МН "Гроз-

ный-Баку, 148,98-148,01 км" приведены в таблице 5.31. 

 

Таблица 5.31 - Расчетные значения потенциального, индивидуального и кол-

лективного рисков при реализации наиболее опасной аварии 

Группа рискующих Коэффициент 

присутствия 

Потенциаль-

ный риск, год-1 

Коллективный 

риск, чел./год 

Индивидуальный 

риск, год-1 

ПК0-ПК3+36 км 

Персонал ЛАЭС 0,05  
 
 
 

2,63∙10-7 
 

3,78∙10-7

 

1,31∙10-8

 
Персонал сторонних орга-

низаций 

0,05  
3,78∙10-7

 

1,31∙10-8

 

Персонал ПГО СБ 0,08 
1,89∙10-7 2,10∙10-8 

Работники строительно-

монтажной организации 

0,035 
7,56∙10-7 9,20∙10-9 

Население с. Бавтугай 

(жилая застройка) 

1 
0,00 0,00 0,00 

ПК3+36-ПК17+32 км 

Персонал ЛАЭС 0,05  
 
 
 
 
 

3,09∙10-7 
 

4,24∙10-7

 

1,54∙10-8

 
Персонал сторонних орга-

низаций 

0,05  
4,24∙10-7

 

1,54∙10-8

 

Персонал ПГО СБ 0,08 
2,12∙10-7 2,47∙10-8 

Работники строительно-

монтажной организации 

0,035 
8,48∙10-7 1,08∙10-8 

Население (водители ав-

тотранспортных средств, 

пассажиры) 

0,002 
6,36∙10-7 6,18∙10-10 
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Окончание таблицы 5.31 

Группа рискующих Коэффициент 

присутствия 

Потенциальный 

риск, год-1 

Коллективный 

риск, чел./год 

Индивидуальный 

риск, год-1 

Участок 146 км 

Персонал ЛАЭС 0,05  
 
 

2,51∙10-7 
 

4,08∙10-7

 

1,25∙10-8

 
Персонал сторонних орга-

низаций 

0,05  
4,08∙10-7

 

1,25∙10-8

 

Персонал ПГО СБ 0,08 
2,04∙10-7 2,01∙10-8 

Группа рискующих Коэффициент 

присутствия 

Потенциальный 

риск, год-1 

Коллективный 
риск, чел./год 

Индивидуальный 
риск, год-1 

Работники строительно-

монтажной организации 

0,035 
2,51∙10-7 4,08∙10-6 8,78∙10-9 

Участок 151 км 

Персонал ЛАЭС 0,05  
 
 
 
 

2,46∙10-7 
 

3,82∙10-7

 

1,23∙10-8

 
Персонал сторонних орга-

низаций 

0,05  
3,82∙10-7

 

1,23∙10-8

 

Персонал ПГО СБ 0,08 
1,91∙10-7 1,97∙10-8 

Работники строительно-

монтажной организации 

0,035 
3,82∙10-7 8,61∙10-9 

Население с. Нижний Чи-

рюрт (жилая застройка) 

1 
0,00 0,00 0,00 

 

Индивидуальный риск поражения персонала (обслуживающего МН, строите-

лей) не превышает в допустимое нормативное значение 1,0х10-6 1/год по пожарному 

риску (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»).

 
Индивидуальный риск поражения населения при авариях не превышает в до-

пустимое нормативное значение 1,0х10-8 1/год по пожарному риску (Федеральный за-

кон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»). 

Социальный риск поражения людей на реконструируемых участках МН "Грозный-Баку, 148,98-

148,01 км" равен нулю, т.к. количество смертельно пораженных в результате аварии составляет менее 

десяти человек 

Критериями оценки степени опасности проектируемого объекта для людей и 

окружающей природной среды, согласно РД-13.020.00-КТН-148-11, по показателям 

удельных ожидаемых потерь нефти и ожидаемого экологического ущерба от аварий 

в год приведенные к 1000 км трассы. Критерии оценки приведены в таблице 5.32. 

http://as02-oif.niitnn.tn.corp/oif/ND.aspx?NDid=22608


 

 

 

Изм. Кол.уч. Лист    №док. Подп. Дата 

Лист 

91 

91 

Г.7.0000.18044-ЧТН/ГТП-500.000-ГОЧС           

 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

  

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

2
0
9
4

1
3

 
92 

Таблица 5.32 - Критерии оценки степени риска при авариях на МН 

Степень риска 

Типовые показатели риска аварии на линейной части МН 

Удельные ожидаемые потери нефти 
при аварии Rm1000, тонн в год на  1000 

км длины 

Удельный ожидаемый экологиче-
ский ущерб от аварии RЭ1000, 

млн.руб. в год на 1000 км длины 

Малая Менее 5 Менее 2 

Средняя 5 – 50 2 – 20 

Высокая 50 – 500 20 – 200 

Чрезвычайно высокая Более 500 Более 200 

В соответствии с РД-13.020.00-КТН-148-11 для реконструируемого участка МН 

"Грозный-Баку, 148,98-148,01 км" рассчитаны показатели риска аварий для имуще-

ства и окружающей среды. Результаты приведены в таблице 5.33. 

Таблица 5.33 - Показатели риска аварий для имущества и окружающей среды 

Наименование участка 
И

н
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н
с
и
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н
о
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й
, 
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ПК0-ПК3+36 5,47∙10-5 
0,055 63,20 2,42 2,46 

ПК3+36-ПК17+52 6,15∙10-5 
0,061 89,49 3,63 3,48 

146 км 5,89∙10-5 
0,059 26,76 1,26 1,04 

151 км 5,55∙10-5 
0,055 41,15 1,66 1,60 

 

В соответствии с РД-13.020.00-КТН-148-11 определена степень опасности 

рассматриваемого участка МН "Грозный-Баку, 148,98-148,01 км" (таблица 5.34). 

Таблица 5.34 - Степень опасности рассматриваемого участка 

Наименование участка Степень опасности аварии 

удельные ожидаемые потери 
нефти при аварии Rm1000, 

т/(1000 км∙год) 

удельный ожидаемый 
экологический ущерб от аварии 
RЭ1000, млн. руб./(1000 км∙год) 

ПК0-ПК3+36 высокая средняя 

ПК3+36-ПК17+52 высокая средняя 

146 км средняя малая 

151 км средняя малая 
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В соответствии с типовыми критериями оценки степени риска (таблица 5.32) 

участки реконструкции по удельным ожидаемым потерям нефти относятся к степени 

опасности «Высокая» и «Средняя», по удельному ожидаемому экологическому 

ущербу от аварий относится к степени опасности «Малая» и «Средняя». В соответ-

ствии с «Методическим руководством по оценке степени риска аварий на магистраль-

ных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах (РД-13.020.00-КТН-148-11), необходи-

мость разработки рекомендаций по снижению риска аварии безусловна только для 

чрезвычайно опасных участков и составляющих МН. Для высоко- и среднеопасных 

участков и составляющих МН необходимость разработки рекомендаций обусловлена 

имеющимися ресурсами на внедрение дополнительных мероприятий (мер, групп мер) 

обеспечения безопасности технического и (или) организационного характера. 

5.6.4 Оценка ущерба от аварии 

5.6.4.1 Оценка возможного ущерба проведена на основании Методических 

указаний по оценке ущерба от аварий на опасных производственных объектах (РД 03-

496-02), утв. постановлением Госгортехнадзора России от 29.10.02 г. № 63, Методики 

определения ущерба окружающей природной среде при авариях на магистральных 

нефтепроводах, утв. Минтопэнерго РФ 1.11.1995 г., и Методическому руководству по 

оценке степени риска аварий на магистральных нефтепроводах. 

На проектируемом объекте оценивается прогнозируемый ущерб. 

Составляющие ущерба могут быть рассчитаны независимо друг от друга. По-

следствия от аварийных ситуаций рассчитывались с учетом следующих групп ущер-

бов: 

- прямые потери организации, эксплуатирующей опасные производственные 

объекты; 

- затраты на локализацию/ликвидацию и расследование аварии; 

- социально-экономические потери; 

- косвенный ущерб; 

- экологический ущерб. 

В целом, экономический ущерб от аварий на опасных производственных объ-

ектах может быть выражен в общем виде формулой: 

в.т.р.эколн.в.сэл.а.п.п.а ППППППП    

 

http://as02-oif.niitnn.tn.corp/oif/ND.aspx?NDid=11116
http://as02-oif.niitnn.tn.corp/oif/ND.aspx?NDid=11116
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где Па – полный ущерб от аварии, руб.; Пп.п – прямые потери организации, экс-

плуатирующей опасный производственный объект, руб.; Пл.а – затраты на локализа-

цию (ликвидацию) и расследование аварии, руб.; Псэ – социально-экономические по-

тери (затраты, понесенные вследствие гибели и травматизма людей), руб.; Пн.в. – кос-

венный ущерб, руб.; Пэкол – экологический ущерб (урон, нанесенный объектам окру-

жающей природной среды), руб.; Пв.т.р – потери от выбытия трудовых ресурсов в ре-

зультате гибели людей или потери ими трудоспособности, руб. 

Общий экономический ущерб определяется в соответствии с РД 03-496-02 

«Методическими рекомендациями по оценке ущерба от аварий на опасных производ-

ственных объектах». 

Прямые потери (стоимость потерянной нефти) определяются как произведе-

ние цены нефти на количество безвозвратно потерянного продукта (стоимость 1 

тонны нефти принимаем равной 27 тыс.руб).  

Социально-экономические потери при аварии учитывают компенсационные 

выплаты в случае получения поражений при возникновении аварийной ситуации. В 

соответствии с статьей 6 части 2 Федерального закона 225-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причине-

ние вреда в результате аварии на опасном объекте» с 1 января 2013 года выплаты в 

случае смерти составят два миллиона рублей. В соответствии с вышеизложенным, 

максимальный размер социально-экономических потерь предприятия будут опреде-

ляться произведением количества пострадавших на участке и производимых выплат 

(не более 2 млн. руб.).  

Затраты на аварийно-восстановительные работы зависят от характера ава-

рии. В случае расчета предварительного ущерба расходы на ликвидацию и расследо-

вание аварии Пл.а, можно принять в размере 10% стоимости прямого (имуществен-

ного) ущерба. 

Косвенный ущерб будет определяться временем простоя нефтепровода 

(время ликвидации аварии). Убытки из-за простоя нефтепровода могут быть, в основ-

ном, компенсированы за счет повышения производительности перекачки после лик-

видации аварии. 

Исходя из того, что прибыль предприятие получает при выполнении работ по 

транспортировки нефти, а потери от выбытия трудовых ресурсов могут быть компен-

сированы за счет временного перераспределения в АО 

 

http://as02-oif.niitnn.tn.corp/oif/ND.aspx?NDid=11116
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«Черномортранснефть» обслуживающего персонала, потери от выбытия трудовых 

ресурсов можно принять равным нулю. 

5.6.4.2 Оценка возможного экологического ущерба от загрязнения окружаю-

щей среды нефтью при возникновении аварийной ситуации на проектируемом участке 

нефтепровода выполнена согласно РД-13.020.00-КТН-148-11. 

Экологический ущерб при аварии на линейной части МН Уэ, млн. руб., 

складывается из ущерба, нанесенного окружающей среде за счет загрязнения почв, 

попадания нефти в водные объекты, поступления в атмосферу летучих 

углеводородов с поверхности пролива и продуктов сгорания нефти при 

возникновении пожара и определяется по формуле: 

Уэ=Узем+Уатм+Увод 

где Узем - ущерб окружающей среде при загрязнении почв, руб; 

      Уатм - ущерб окружающей среде при загрязнении атмосферы, руб; 

      Увод - ущерб окружающей среде при загрязнении водного объекта, руб. 

Оценка ущерба окружающей среде от загрязнения почв 

Размер возможного вреда при аварийной разгерметизации МН и загрязнении 

почв нефтью, нефтепродуктами Узем, млн. руб., определяется в соответствии с [31] по 

формуле:  

Узем=СХВ∙S∙Kr∙Кисх∙Тх,      

где СХВ – степень химического загрязнения, СХВ = 6; 

S – площадь загрязненного участка, м2; 

Кr – показатель в зависимости от глубины химического загрязнения или порчи 

почв, Кr =1; 

Кисх – показатель в зависимости от категории земель и целевого назначения, 

на которой расположен загрязненный участок, Кисх = 1,6 (земли сельскохозяйствен-

ного назначения); 

Тх – такса для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту 

окружающей среды, при химическом загрязнении почв, руб./м2, Тх = 700 руб./м2 (для 

зоны горного Северного Кавказа). 

Оценка ущерба окружающей среде от загрязнения атмосферы 

Воздействие на атмосферный воздух при аварийном разливе нефти будет 

проявляться в загрязнении атмосферы в результате испарения легких фракций 

с поверхности пролива и продуктами горения при возникновении пожара. 

http://as02-oif.niitnn.tn.corp/oif/ND.aspx?NDid=22608
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Расчет ущерба за загрязнение атмосферы Уатм, млн. руб., определяется в 

соответствии с формулой: 

Уатм = 5∙Σ (Сi∙Мi)       

где Мi – масса выброса одного загрязняющего вещества в атмосферу, т; 

Сi – расчетная ставка платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества в 

пределах установленного лимита, с учетом коэффициентов, руб. 

Нормативы платы за выбросы загрязняющих веществ в компоненты окружаю-

щей природной среды принимались в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 13 сентября 2016 г. №913 “О ставках платы за негативное воздействие на окру-

жающую среду и дополнительных коэффициентах». 

Размеры штрафных платежей (компенсационных выплат) за аварийное за-

грязнение окружающей природной среды при аварии с пожаром рассчитаны по «Ме-

тодике расчета выбросов вредных веществ в атмосферу при свободном горении 

нефти и нефтепродуктов», Самарский областной комитет охраны окружающей среды 

и природных ресурсов РФ, 1996 г. При этом, принято допущение, при реализации по-

жара пролива пары углеводородов принимают участие в процессе горения. Поэтому 

в загрязнении атмосферы принимают участие вещества, образующиеся при сгорании 

нефти. Из одной тонны сгоревшей при аварии нефти образуются следующие загряз-

няющие вещества: 

- Монооксид углерода - 0,0840 т; 

- Сажа - 0,170 т; 

- Оксид азота (NO) - 0,0069 т; 

- Сероводород - 0,001 т; 

- Оксид серы (в пересчете на S02) - 0,0278 т; 

- Синильная кислота - 0,001 т; 

- Формальдегид  - 0,001 т; 

- Органические кислоты (в пересчете на СН3СООН) - 0,0150 т. 

При аварии на проектируемом участке МН «Грозный-Баку» загрязнение вод-

ных объектов не происходит. 

Результаты расчета экологического ущерба при возникновении наиболее 

опасной и наиболее вероятной аварии приведены в таблице 5.35. 

Результаты расчета экономического ущерба при возникновении наиболее 

опасной и наиболее вероятной аварии приведены в таблице 5.36. 
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Таблица 5.35 - Результаты расчета экологического ущерба  

Сценарий 
аварийной 
ситуации 

Размер ущерба, млн.руб 

Загрязнение 
атмосферного 

воздуха 

Загрязнение почвы Загрязнение 
водного объекта 

Итого 

ПК0-ПК3+36 

Дефектное отверстие "свищ" 

С1.1 0,0008 0,974 - 0,975 

С1.2 0,0008 0,974 - 0,975 

С1.3 0,0008 0,974 - 0,975 

С1.4 0,00005 0,974 - 0,974 

Дефектное отверстие "малая трещина" 

С2.1 0,017 19,555 - 19,572 

С2.2 0,017 19,555 - 19,572 

С2.3 0,017 19,555 - 19,572 

С2.4 0,001 19,555 - 19,556 

Дефектное отверстие "средняя трещина" 

С3.1 0,032 36,725 - 36,757 

С3.2 0,032 36,725 - 36,757 

С3.3 0,032 36,725 - 36,757 

С3.4 0,002 36,725 - 36,727 

Гильотинный разрыв 

С4.1 0,038 44,688 - 44,726 

С4.2 0,038 44,688 - 44,726 

С4.3 0,038 44,688 - 44,726 

С4.4 0,003 44,688 - 44,691 

ПК3+36-ПК17+52 

Дефектное отверстие "свищ" 

С1.1 0,0008 1,008 - 1,009 

С1.2 0,0008 1,008 - 1,009 

С1.3 0,0008 1,008 - 1,009 

С1.4 0,00006 1,008 - 1,008 

Дефектное отверстие "малая трещина" 

С2.1 0,018 20,765 - 20,783 

С2.2 0,018 20,765 - 20,783 

С2.3 0,018 20,765 - 20,783 

С2.4 0,001 20,765 - 20,766 

Дефектное отверстие "средняя трещина" 

С3.1 0,043 49,795 - 49,838 

С3.2 0,043 49,795 - 49,838 

С3.3 0,043 49,795 - 49,838 

С3.4 0,003 49,795 - 49,798 

Гильотинный разрыв 

С4.1 0,049 57,053 - 57,102 

С4.2 0,049 57,053 - 57,102 

С4.3 0,049 57,053 - 57,102 

С4.4 0,003 57,053 - 57,056 

Участок 146 км 

Дефектное отверстие "свищ" 

С1.1 0,0004 0,437 - 0,437 

С1.2 0,0004 0,437 - 0,437 

С1.3 0,0004 0,437 - 0,437 

С1.4 0,00002 0,437 - 0,437 

 



 

 

 

Изм. Кол.уч. Лист    №док. Подп. Дата 

Лист 

97 

97 

Г.7.0000.18044-ЧТН/ГТП-500.000-ГОЧС           

 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

  

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

В
за

м
.и

н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

2
0
9
4

1
3

 
98 

Окончание таблицы 5.35  
Сценарий 
аварийной 
ситуации 

Размер ущерба, млн.руб 

Загрязнение 
атмосферного 

воздуха 

Загрязнение почвы Загрязнение 
водного объекта 

Итого 

Дефектное отверстие "малая трещина" 

С2.1 0,001 1,546 - 1,547 

С2.2 0,001 1,546 - 1,547 

С2.3 0,001 1,546 - 1,547 

С2.4 0,0001 1,546 - 1,546 

Дефектное отверстие "средняя трещина" 

С3.1 0,008 9,374 - 9,382 

С3.2 0,008 9,374 - 9,382 

С3.3 0,008 9,374 - 9,382 

С3.4 0,0005 9,374 - 9,374 

Гильотинный разрыв 

С4.1 0,015 17,640 - 17,655 

С4.2 0,015 17,640 - 17,655 

С4.3 0,015 17,640 - 17,655 

С4.4 0,001 17,640 - 17,641 

Участок 151 км 

Дефектное отверстие "свищ" 

С1.1 0,0005 0,538 - 0,538 

С1.2 0,0005 0,538 - 0,538 

С1.3 0,0005 0,538 - 0,538 

С1.4 0,00003 0,538 - 0,538 

Дефектное отверстие "малая трещина" 

С2.1 0,002 2,453 - 2,455 

С2.2 0,002 2,453 - 2,455 

С2.3 0,002 2,453 - 2,455 

С2.4 0,0001 2,453 - 2,453 

Дефектное отверстие "средняя трещина" 

С3.1 0,013 14,784 - 14,797 

С3.2 0,013 14,784 - 14,797 

С3.3 0,013 14,784 - 14,797 

С3.4 0,001 14,784 - 14,797 

Гильотинный разрыв 

С4.1 0,025 29,098 - 29,123 

С4.2 0,025 29,098 - 29,123 

С4.3 0,025 29,098 - 29,123 

С4.4 0,002 29,098 - 29,100 

 

Таблица 5.36 - Результаты расчета экономического ущерба  

Сценарий 
аварийной 
ситуации 

Размер ущерба, млн.руб 

Прямой ущерб Расходы на 
ликвидацию 

(локализацию 
аварии) 

Социально-
экономические 

потери 

Косвенный 
ущерб 

Итого 

ПК0+ПК3+36 

Дефектное отверстие "свищ" 

С1.1 0,676 0,068 0 - 0,744 

С1.2 0,676 0,068 0 - 0,744 

С1.3 0,676 0,068 0 - 0,744 

С1.4 0,676 0,068 0 - 0,744 
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Продолжение таблицы 5.36 

Сценарий 
аварийной 
ситуации 

Размер ущерба, млн.руб 

Прямой ущерб Расходы на 
ликвидацию 

(локализацию 
аварии) 

Социально-
экономические 

потери 

Косвенный 
ущерб 

Итого 

Дефектное отверстие "малая трещина" 

С2.1 13,577 1,358 0 - 14,935 

С2.2 13,577 1,358 0 - 14,935 

С2.3 13,577 1,358 0 - 14,935 

С2.4 13,577 1,358 0 - 14,935 

Дефектное отверстие "средняя трещина" 

С3.1 25,497 2,550 8,0 - 36,047 

С3.2 25,497 2,550 6,0 - 34,047 

С3.3 25,497 2,550 0 - 28,047 

С3.4 25,497 2,550 0 - 28,047 

Гильотинный разрыв 

С4.1 31,026 3,103 10,0 - 44,129 

С4.2 31,026 3,103 8,0 - 42,129 

С4.3 31,026 3,103 0 - 34,129 

С4.4 31,026 3,103 0 - 34,129 

ПК3+36-ПК17+52 

Дефектное отверстие "свищ" 

С1.1 0,699 0,070 0 - 0,769 

С1.2 0,699 0,070 0 - 0,769 

С1.3 0,699 0,070 0 - 0,769 

С1.4 0,699 0,070 0 - 0,769 

Дефектное отверстие "малая трещина" 

С2.1 14,417 1,442 0 - 15,859 

С2.2 14,417 1,442 0 - 15,859 

С2.3 14,417 1,442 0 - 15,859 

С2.4 14,417 1,442 0 - 15,859 

Дефектное отверстие "средняя трещина" 

С3.1 34,572 3,457 10,0 - 48,029 

С3.2 34,572 3,457 8,0 - 46,029 

С3.3 34,572 3,457 0 - 38,029 

С3.4 34,572 3,457 0 - 38,029 

Гильотинный разрыв 

С4.1 39,611 3,961 16,0 - 59,572 

С4.2 39,611 3,961 8,0 - 51,572 

С4.3 39,611 3,961 0 - 43,572 

С4.4 39,611 3,961 0 - 43,572 

Участок 146 км 

Дефектное отверстие "свищ" 

С1.1 0,303 0,030 0 - 0,333 

С1.2 0,303 0,030 0 - 0,333 

С1.3 0,303 0,030 0 - 0,333 

С1.4 0,303 0,030 0 - 0,333 

Дефектное отверстие "малая трещина" 

С2.1 1,073 0,107 0 - 1,180 

С2.2 1,073 0,107 0 - 1,180 

С2.3 1,073 0,107 0 - 1,180 

С2.4 1,073 0,107 0 - 1,180 

Дефектное отверстие "средняя трещина" 

С3.1 6,508 0,651 0 - 7,159 

С3.2 6,508 0,651 0 - 7,159 

С3.3 6,508 0,651 0 - 7,159 

С3.4 6,508 0,651 0 - 7,159 
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Окончание таблицы 5.36 

Сценарий 
аварийной 
ситуации 

Размер ущерба, млн.руб 

Прямой ущерб Расходы на 
ликвидацию 

(локализацию 
аварии) 

Социально-
экономические 

потери 

Косвенный 
ущерб 

Итого 

Гильотинный разрыв 

С4.1 12,247 1,225 8,0 - 21,472 

С4.2 12,247 1,225 6,0 - 19,472 

С4.3 12,247 1,225 0 - 13,472 

С4.4 12,247 1,225 0 - 13,472 

 Участок 151 км 

Дефектное отверстие "свищ" 

С1.1 0,373 0,037 0 - 0,410 

С1.2 0,373 0,037 0 - 0,410 

С1.3 0,373 0,037 0 - 0,410 

С1.4 0,373 0,037 0 - 0,410 

Дефектное отверстие "малая трещина" 

С2.1 1,703 0,170 0 - 1,873 

С2.2 1,703 0,170 0 - 1,873 

С2.3 1,703 0,170 0 - 1,873 

С2.4 1,703 0,170 0 - 1,873 

Дефектное отверстие "средняя трещина" 

С3.1 10,264 1,026 0,0 - 11,290 

С3.2 10,264 1,026 0,0 - 11,290 

С3.3 10,264 1,026 0 - 11,290 

С3.4 10,264 1,026 0 - 11,290 

Гильотинный разрыв 

С4.1 20,202 2,020 8,0 - 30,222 

С4.2 20,202 2,020 6,0 - 28,222 

С4.3 20,202 2,020 0 - 22,222 

С4.4 20,202 2,020 0 - 22,222 

5.7 Мероприятия, направленные на уменьшения риска чрезвычай-
ных ситуаций на проектируемом объекте 

5.7.1 Для снижения вероятности разгерметизации трубопровода, а также 

предотвращения аварийных выбросов нефти на проектируемом участке МН проектом 

предусмотрены следующие технические решения: 

– подземная прокладка трубопровода; 

– применение труб высокого качества. На заводе изготовителе выполняется 

ультразвуковой контроль сварных швов после гидроиспытаний труб, ультразвуковой 

контроль качества основного метала концов труб, гидравлическое испытание каждой 

трубы; 

– контроль монтажных сварных соединений методами ВИК, УЗГ, РГ; 

– контроль сварных соединений на участке реконструкции выполняется в объ-

еме: 

– 100 % визуально – измерительным методом; 
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– 100 % радиографированием; 

– 100 % ультразвуковым методом; 

- 100 % внутритрубными инспекционными приборами. 

- применение труб с усиленным трехслойным защитным полиэтиленовым по-

крытием, нанесенным в заводских условиях. 

5.7.2 Нефтепровод запроектирован и построен из труб высокого качества с 

усиленным трехслойным полиэтиленовым покрытием, изготовленных из стали нефте-

проводного сортамента. 

Для строительства нефтепровода на участках категории «В» (участок прохож-

дения в городской черте и участков замены вантузов на 151 км) принята труба элек-

тросварная прямошовная, диаметром 720 мм толщиной стенки 13 мм, класса прочно-

сти К56, второго уровня качества соответствующая требованиям ОТТ-23.040.00-КТН-

051-11. 

Для строительства нефтепровода на участке прокладки II категории принята 

труба электросварная прямошовная, диаметром 720 мм толщиной стенки 8 мм, 

класса прочности К56, второго уровня качества соответствующая требованиям ОТТ-

23.040.00-КТН-051-11. 

После завершения строительно-монтажных работ на участке МН осуществля-

ется профилеметрия. 

5.7.3 Заглубление до верхней образующей трубопровода при прокладке 

нефтепровода на ненормативном расстоянии от городской черты и в черте города 

(ПК0+00-ПК3+36) составляет 1,2 м.  

Заглубление до верхней образующей трубопровода при прокладке нефтепро-

вода на ПК3+36-ПК17+52 составляет 0,8 м. 

Заглубление до верхней образующей трубопровода на участке замены ванту-

зов (151 км) составляет 1,1 м. 

5.7.4 При строительстве применяется оборудование и приборы, выпускаемые 

серийно по стандартным или техническим условиям, утвержденным в установленном 

порядке. 

Оборудование, подлежащее регистрации в органах Ростехнадзора, будет под-

вергнуто периодическим техническим освидетельствованием.  

5.7.5 Защита нефтепровода от эрозии осуществляется обеспечением опти-

мальных скоростей движения нефти с учетом сечения трубопроводов и параметров 

насосного оборудования. 

file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/06/06_01/ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/06/06_01/ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/06/06_01/ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/06/06_01/ОТТ-23.040.00-КТН-051-11
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5.7.6 Для исключения возможности повреждения магистрального нефтепро-

вода при проведении сельскохозяйственных и других работ вокруг него предусмот-

рена охранная зона, в пределах которой порядок производства земляных работ ре-

гламентируется Правилами охраны магистральных трубопроводов. 

5.7.7 На трассе МН «Грозный-Баку, 148,98-148,01 км» автоматизированными 

системами осуществляется оперативный контроль режима перекачки с целью уста-

новления случаев разгерметизации стенок трубопровода и запорно – регулирующей 

арматуры, а также периодический осмотр трассы МН. 

5.7.8 При проектировании перехода через полевые дороги соблюдены следу-

ющие условия: 

- длина участка перехода определена исходя из ширины грунтового полотна; 

- заглубление нефтепровода принимается от верха покрытия дороги до верх-

ней образующей трубопровода не менее 1,45 м (с учетом плюсового допуска), а в вы-

емках и на нулевых отметках — не менее 1,0 м; 

- укладка над трубопроводом железобетонных плит типа ПДН 

(серии 3.503.1-91) размером 6 х 2 х 0,14 м по песчано-гравийной подготовке толщиной 

слоя 0,2 м. 

Засыпка траншеи в пределах дороги производится песчаным грунтом с по-

слойным уплотнением (толщина слоя 0,2 м) с коэффициентом уплотнения 0,95. 

5.7.9 В местах прохода нефтепровода по косогору устраиваются полки для 

прокладки трубы. 

Полки предусматриваются за счет срезки и подсыпки грунта.  

Для обеспечения беспрепятственного стока поверхностных вод с полки 

нефтепровода предусмотрены следующие мероприятия: 

- продольный и поперечный профили полки выполняются из условия исключе-

ния возможности концентрации и скопления объема поверхностного стока и обеспе-

чения незамедлительного отвода воды за ее пределы; 

- у подошвы откоса выемки полок предусмотрено устройство водоотводных 

канав; 

- устройство водоперепусков с полок для разгрузки водоотводных канав; 

- места выпуска воды из водоотводных канав на рельеф укрепляются камен-

ной наброской. 

5.7.10 Патрулирование трассы магистрального нефтепровода с целью кон-

троля  состояния охранной зоны и прилегающей территории, а также выявления фак-

торов, 
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которые могут создавать угрозу безопасности и надежности при эксплуатации нефте-

провода. 

Периодичность осмотра нефтепровода путем обхода, объезда или облета 

устанавливается руководством эксплуатирующей организации в зависимости от мест-

ных условий и времени года и осуществляется: 

- воздушным патрулированием не менее 2-5 раз в 7 дней; 

- наземным патрулированием на транспортных средствах не менее 1 раза в 7 

дней. 

При патрулировании линейной части МН особое внимание уделяется: 

- наличию признаков утечек нефти; 

- строительным и земляным работам, в т.ч. проводимым сторонними органи-

зациями; 

- эрозии грунта; 

- льдообразованию; 

- образованию промоин и размывов; 

- оползневым участкам; 

- оседанию грунта над трубопроводом; 

- оголению трубопровода. 

5.7.11 На 146 км устанавливается вантуз с условным проходом DN 700х150, с 

номинальным давлением PN 6,3 МПа, в сейсмостойком исполнении С. Вид климати-

ческого исполнения У, с заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-

КТН-113-14. На 151 км устанавливаются вантузы с условным проходом DN 700х150, с 

номинальным давлением PN 6,3 МПа, в сейсмостойком исполнении С. Вид климати-

ческого исполнения У, с заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-

КТН-113-14. 

5.7.12 На 146 км устанавливается Колодец КГВПП-720-Н-С-УХЛ1 (глубина H 

уточняется проектными решениями) для установки вантуза на трубопровод DN 700. С 

заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-КТН-113-14 (подземная 

часть), ОТТ-23.040.00-КТН-046-14 (надземная и внутренняя часть). Сейсмостойкого 

исполнения, устанавливаемый в районе с сейсмичностью до 9 баллов включительно. 

С наружней лестницей (скобы). Вид климатического исполнения УХЛ1. Колодец для 

установки вантуза изготавливается в соответствие с ОТТ-23.040.00-КТН-199-12. 

http://oif.niitnn.tn.corp/WebOif/ND.aspx?NDid=30473
http://oif.niitnn.tn.corp/WebOif/ND.aspx?NDid=30473
http://oif.niitnn.tn.corp/WebOif/ND.aspx?NDid=30473
http://oif.niitnn.tn.corp/WebOif/ND.aspx?NDid=30473
http://oif.niitnn.tn.corp/WebOif/ND.aspx?NDid=30473
http://oif.niitnn.tn.corp/WebOif/ND.aspx?NDid=29016
http://oif.niitnn.tn.corp/WebOif/ND.aspx?NDid=25342
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На 151 км устанавливаются Колодцы КВГ-720-С-УХЛ1 для установки вантуза 

на трубопровод DN 700. С заводским антикоррозионным покрытием по ОТТ-25.220.01-

КТН-113-14. Сейсмостойкого исполнения, устанавливаемый в районе с сейсмично-

стью до 9 баллов включительно. Вид климатического исполнения УХЛ1. Колодец для 

установки вантуза изготавливается в соответствие с ОТТ-23.040.00-КТН-199-12. 

На 151 км устанавливаются Колодцы КТ-720-С-УХЛ1 для размещения средств 

КИП № 7, сейсмостойкого исполнения С, климатического исполнения УХЛ1, применя-

ются заводского изготовления. 

5.7.13 В соответствии требования п. 20 Федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности «Правила безопасности для опасных 

производственных объектов магистральных трубопроводов» для наиболее опасных 

участков нефтепровода (переходы через реки, переходы через автомобильные и же-

лезные дороги) предусмотрены следующие специальные меры безопасности, снижа-

ющие риск аварии: 

- повышение категории МН; 

- специальные требования к толщине стенки трубопровода, кольцевым напря-

жениям; 

- увеличение минимальной глубины заложения трубопровода; 

- специальные требования к объему неразрушающего контроля; 

- специальные требования к материалам труб и соединительных деталей про-

ектируемого трубопровода; 

- требования к минимально допустимым расстояниям до зданий, сооружений 

и объектов инфраструктуры; 

- требования по прокладке МН вблизи существующего технического коридора 

коммуникаций; 

- специальные требования к системе защиты от коррозии; 

- специальные требования к установке опознавательных знаков. 

 

 

 

 

http://oif.niitnn.tn.corp/WebOif/ND.aspx?NDid=30473
http://oif.niitnn.tn.corp/WebOif/ND.aspx?NDid=30473
http://oif.niitnn.tn.corp/WebOif/ND.aspx?NDid=25342
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5.8 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по 
контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению 
взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряжен-
ных химически опасными, взрывоопасными и радиационными ве-
ществами; мониторингу стационарными автоматизированными си-
стемами инженерно-технического обеспечения, строительных кон-
струкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, монито-
рингу технологических процессов, соответствующих функциональ-
ному назначению зданий и сооружений, опасных природных процес-
сов и явлений 

5.8.1 Проектной документацией стационарные системы контроля радиацион-

ной и химической обстановки не предусматриваются. 

5.8.2 Трасса магистрального нефтепровода является замкнутой герметизиро-

ванной системой, по которой осуществляется перекачка нефти. Образование взрыво-

опасных концентраций паров нефти в атмосферном воздухе возможно только при 

аварийной ситуации, связанной с разгерметизацией трубопровода и образованием 

разлива нефти. В этом случае, на месте аварии, будет производиться постоянный за-

мер (контроль) концентраций паров нефти в воздушной среде при помощи перенос-

ных газоанализаторов. 

5.8.3 Мониторинг опасных природных процессов и оповещений о них осу-

ществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии 

Наук. 

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидро-

метом с использованием собственной сети гидро – и метеорологических постов. 

Результаты мониторинга опасных природных процессов передаются в регио-

нальный центр МЧС России, Главное управление МЧС России по Республике Даге-

стан и в Агентство МЧС России по мониторингу и прогнозированию ЧС, где произво-

дится расчет возможных последствий. 

В общем случае оповещение администрации АО «Черномортранснефть» об 

опасных природных процессах и их возможных последствиях осуществляется ГУ МЧС 

России по Республике Дагестан. 

5.8.4 В рамках настоящего проекта предусматривается организация передачи 

дестабилизирующих факторов по проектируемому участку МН «Грозный-Баку, 148,98-

148,01 км» из существующей СДКУ в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Дагестан.  
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5.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных 
авариями на рядом расположенных объектах производственного 
назначения и линейных объектах 

5.9.1 На объекте реконструкции отсутствуют рабочие места с постоянным пре-

быванием обслуживающего персонала и персонал появляется только в период пат-

рулирования трассы и осмотров, а также при проведении аварийно – восстановитель-

ных и других работ. 

В связи с этим, специальных мероприятий по защите персонала и территории 

объекта реконструкции от ЧС, вызванных авариями за его пределами, не предусмот-

рено. 

5.9.2 Для защиты от выбросов углеводородных газов и АХОВ предусмотрено 

оснащение линейно-аварийного эксплуатационного персонала НПС «Сулак» филь-

трующими противогазами ГП – 7 в комплекте с коробками марки А и В. 

Работающий персонал, осуществляющий проведение СМР на проектируемом 

объекте, на время проведения работ также должен быть оснащен необходимыми СИ-

ЗОД. 

5.9.3 Защита нефтепровода от ударной волны взрыва и теплового излучения 

при пожаре осуществляется подземной прокладкой и применением оборудования во 

взрывозащищенном исполнении. 

5.10 Предусмотренные проектной документацией мероприятия по 
инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных 
ситуаций природного характера, вызванных опасными природными 
процессами и явлениями, разработанные в соответствии с 
требованиями СП 115.13330.2016, СП 131.13330.2012, 
СП104.13330.2016, СП 116.13330.2012, СП 14.13330.2014, СП 
21.13330.2012 

5.10.1 Проектом предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие 

надежность и устойчивость проектируемого трубопровода: 

- подземная прокладка трубопровода; 

- применение труб высокого качества. На заводе изготовителе выполняются 

ультразвуковой контроль сварных швов после гидроиспытания труб, ультразвуковой 

контроль качества основного металла концов труб, гидравлическое испытание каждой 

трубы; 

- контроль монтажных сварных соединений методами ВИК, УЗК, РГ. 

 2        –      Зам.    3513-19                     24.09.19 

file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СНИП%2022-01-95
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СНИП%2022-01-95
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5.10.2 Согласно требований п.12.4.7 СП36.13330.2012 и п.6.14.31 РД-

24.040.00-КТН-062-14 на обводненных участках трассы предусмотрена балласти-

ровка грунтом обратной засыпки. При балластировки грунтом обратной засыпки на 

обводненных участках трассы, труба должна быть уложена на проектные отметки пе-

ред началом засыпки. В траншее должна отсутствовать вода (водоотлив) или поло-

жение трубы обеспечено инвентарными пригрузами либо наполнением полости трубы 

водой. 

5.10.3 Защита проектируемого участка трубопровода от почвенной коррозии 

предусматривается: 

пассивная - антикоррозионным покрытием наружной поверхности труб и 

соединительных деталей; 

активная - применением электрохимических средств защиты (ЭХЗ).  

5.10.4 В соответствии с требованиями СП 36.13330.2012, СП 86.13330.2014 

при прокладке трубопровода по направлению уклона местности свыше 20% 

предусмотрено устройство противоэрозионных экранов или перемычек из 

естественного глинистого грунта. 

5.10.5 С учетом требований СП 36.13330.2012, сейсмостойкость проектируе-

мых участков нефтепровода и оборудования обеспечиваться: 

- применением рациональных конструктивных решений с компенсационными 

участками в части применения заводских плановых и вертикальных углов поворота 

при трассирование нефтепровода; 

- дополнительным запасом прочности, принятым при расчете прочности и 

устойчивости трубопроводов; 

- применением антисейсмических мероприятий. 

5.10.5 На участках с оползневыми процессами должны разработаны противо-

оползневые мероприятия (срезка оползней, подпорные стенки); 

5.10.6 На участках, подверженных эрозии, крутых склонов, промоин, оврагов 

предусмотрены мероприятия по закреплению склонов и откосов, устройство водопро-

пускных труб, сооружение глиняных перемычек. По окончании строительства при 

необходимости участки восстанавливаются таким образом, чтобы их планировка 

была близка к исходной; 

5.10.7. В местах подпоров болотных вод предусмотрено оборудование водо-

пропускных сооружений, позволяющих сбрасывать накапливаемую воду. 

5.10.8. При возникновении чрезвычайной ситуации на соседних объектах (тру-

бопроводы, Чиркейская ГЭС) работа МН «Грозный-Баку» прекращается. Перекачка 

топлива по МН «Грозный-Баку» возобновляется после ликвидации последствий ЧС на 

соседнем объекте. 

  2        –      Зам.    3513-19                     24.09.19 

file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СП%2036.13330.2012
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5.10.9 На участках работ, подверженных эрозии (ветровой и водной) вводятся 

ограничения по перемещению дорожно-строительной техники вне временного зем-

леотвода. 

 

5.11 Решения по созданию и содержанию на проектируемом объекте 
запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и их последствий 

5.11.1 Для ликвидации последствий аварий, которые могут возникнуть на 

линейной части МН, создан и постоянно поддерживается резерв материально – 

технических ресурсов (аварийный запас труб, запорно – регулирующей арматуры и 

изоляционных материалов). Хранение аварийного запаса организовано на 

территории НПС «Сулак». 

5.11.2 Согласно постановлению Правительства России от 10.11.96 г., № 1340 

в ТРУМН создан резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (продовольствие, медицинское 

имущество, медикаменты, оборудование, транспортные средства, средства связи, 

строительные материалы изделия, топливо, средства индивидуальной защиты). 

Кроме этого, АО "Черномортранснефть" на расчетных счетах имеет 

неснижаемый остаток свободных денежных средств для локализации и ликвидации 

последствий возможных аварий. 

Для аварийно – восстановительных пунктов АО "Черномортранснефть" 

разработан "Перечень неснижаемого запаса материалов и инструмента". Запасы 

материалов, инструмента, инвентаря, приспособлений и прочих средств должны 

пополняться до нормы после каждого аварийно – восстановительного ремонта. 

5.11.3 Ущерб, нанесенный жизни, здоровью или имуществу третьих лиц или 

окружающей среде в результате аварии, произошедшей на опасных 

производственных объектах АО «Черномортранснефть» будет возмещаться за счет 

выплат страховой компании. Для этого АО «Черномортранснефть» ежегодно 

пролонгирует договор страхования гражданской ответственности с АО "СОГАЗ".  

5.11.4 В целях локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 

АО "Черномортранснефть" создано нештатное аварийное – спасательное 

формирование, свидетельство серия 16/2-1 № 08981 от 28.10.2016 г., аттестованные 

в ОАК ТЭК 16/2-1 (приложение В).  

  2        –      Зам.    3513-19                     24.09.19 
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Паспорт аварийно-спасательного формирования и перечень технического 

оснащения НАСФ АО "Черномортранснефть" приведены в приложении В. 

5.12 Предусмотренные проектной документацией технические 
решения по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях 
(включая локальные системы оповещения в районах размещения 
потенциально опасных объектов) оповещения в районах 
размещения потенциально опасных объектов) 

В связи с тем, что выброс нефти в случае аварии грозит тяжелыми 

материальными потерями, а в некоторых случаях может привести к человеческим 

жертвам, в ТРУМН АО «Черномортранснефть» создана и поддерживается в 

готовности система оповещения в случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

Порядок передачи информации определяется постановлением Правительства РФ от 

24.03.1997 г. № 334 "О порядке сбора и обмена в РФ информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". 

Для оповещения руководства, персонала НПС «Сулак», ТРУМН, АО 

«Черномортранснефть» и вышестоящих организаций об аварии и ЧС используются 

следующие виды связи: 

- диспетчерская связь: 

- радиосвязь; 

- ведомственная телефонная связь; 

- телефонная связь общего назначения; 

- мобильная связь. 

Для оповещения персонала НПС «Сулак» при возникновении аварии или ЧС 

используется звуковая сирена и средства пожарной сигнализации, установленные на 

НПС. 

Связь с аварийными бригадами осуществляются с помощью мобильных и ста-

ционарных радиостанций. 

Для оповещения территориальных контролирующих органов, ведомственных 

правоохранительных, природоохранных служб, а также администраций близлежащих 

населенных пунктов используются следующие средства оповещения: 

- телефонная связь; 

- радиосвязь; 

- мобильная связь. 
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Для оповещения населения в случае ЧС используются: 

- местные каналы телевидения; 

- специальные автомобили с громкоговорящей связью; 

- сирены; 

- посыльные. 

Для обеспечения оперативности принимаемых мер по ликвидации аварийной 

ситуации установлен порядок оповещения о чрезвычайных ситуациях независимо от 

источника поступления сообщения об аварии или ЧС природного или техногенного 

характера. 

Первый заметивший аварию на проектируемом участке нефтепровода по 

доступному средству связи сообщает оператору НПС «Сулак» или другому 

ответственному лицу о местонахождении, характере, масштабе и времени 

обнаружения аварии. К проверке принимается вся информация о выходе нефти, 

независимо от источника поступления. 

Информация об аварийной ситуации поступает дежурному оператору НПС 

«Сулак». Дежурный оператор, получив информацию об аварии, обязан в первую оче-

редь проинформировать о случившимся: 

- начальника НПС «Сулак»; 

- дежурного диспетчера ТРУМН. 

Диспетчер ТРУМН оповещает диспетчера АО «Черномортранснефть» и руко-

водство ТРУМН. 

Начальник НПС «Сулак», на участке которого произошла авария, после полу-

чения сообщения об аварии, обязан принять на себя руководство по ликвидации ава-

рии до прибытия на место аварии руководителя работ от ТРУМН или ответственного 

руководителя по ликвидации аварии, назначенного приказом по АО «Черномортранс-

нефть». 

Информация о ходе работ по ЛЧС(Н) передается дежурному диспетчеру 

ТРУМН.  
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После обнаружения аварии или аварийной утечки нефти на проектируемом 

участке МН "Грозный-Баку, 148,98-148,01 км" АО «Черномортранснефть» обязано 

уведомить об аварии ПАО «Транснефть» по форме, указанной в «Регламенте пред-

ставления срочных донесений об авариях и отказах на магистральных нефтепрово-

дах, НПС и РП и их учете». 

Схема оповещения НПС «Сулак» при угрозе и возникновении аварии приве-

дена на рисунке 5.2. 
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Рисунок 5.2– Схема оповещения об авариях на объектах НПС «Сулак» 
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5.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости 
пунктов и систем управления производственным процессом, 
обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и 
проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации, 
разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111-2008 

5.13.1 Управление технологическим процессом перекачки нефти по проекти-

руемому участку МН «Грозный-Баку, 148,98-148,01 км» осуществляет оператор из 

районного диспетчерского пункта (РДП) ТРУМН. 

АРМ оператора и оборудование системы управления размещаются в помеще-

нии операторной, которое расположено вне зон возможных поражающих факторов 

аварии (взрыв или пожар) на месте производства работ.  

 

5.14 Мероприятия по обеспечению эвакуации персонала 
проектируемого объекта (населения) при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению 
беспрепятственного ввода и передвижения на территории 
проектируемого объекта аварийно-спасательных сил для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 

5.14.1 На проектируемом объекте линейной части МН «Грозный-Баку, 148,98-

148,01 км» отсутствуют рабочие места с постоянным пребыванием обслуживающего 

персонала и персонал появляется только в период патрулирования трассы, 

проведения осмотров, а также при проведении аварийно – восстановительных и 

других работ. 

Обеспечение эвакуационных мероприятий на объектах линейной части МН 

«Грозный-Баку, 148,98-148,01 км», достигается сочетанием комплекса 

организационных и технических мероприятий, основными из которых являются: 

- использование существующих в районе расположения участка 

реконструкции магистрального нефтепровода автомобильных дорог; 

- наличие в составе ЛАЭС НПС «Сулак» служебного транспорта повышенной 

проходимости; 

- наличие в составе ЛАЭС НПС «Сулак» средств связи и оповещения (сотовый 

телефон, переносимая радиостанция, а также автомобиль, оснащенный 

радиостанцией). 
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5.14.2 В случае возникновения или прогнозирования ЧС природного или 

техногенного характера в районе расположения проектируемого участка МН 

персонал, находящийся в этот период на этом участке, должен быть эвакуирован из 

зоны ЧС в безопасные места (за пределы ЧС). Решение об эвакуации должно 

принимать старшее должностное лицо из персонала, находящегося в это время в зоне 

ЧС. О своем решении и результатах проводимой эвакуации старшее должностное 

лицо докладывает оператору НПС «Сулак». 

5.14.3 Передвижение вдоль трассы МН осуществляется по существующей 

вдольтрассовой грунтовой дороге служащей для обеспечения перемещения 

персонала УАВР, ЛАЭС и ПГО. Данная дорога одновременно является и пожарным 

проездом. Она обеспечивает подъезд автотранспортных средств и пожарных машин 

к участку реконструкции. 

Подъезд автотранспорта с периодичностью от 3 до 5 раз в год к 

проектируемому участку осуществляется в соответствии с существующими схемами 

транспортных коммуникаций. 

Существующие грунтовые дороги имеют ширину не более 3,5 м, что позволяет 

обеспечить проезд автотранспорта к сооружениям трубопровода. 

Строительство новых подъездов данным проектом не предусмотрено. 

Маршруты ввода и передвижения сил и средств ликвидации аварий показаны на 

ситуационном плане в приложении Г. 

5.15 Мероприятия по противодействию терроризму 

Система охраны линейной части МН представлена следующими техническими 

решениями: 

1) для устанавливаемой по трассе запорной арматуры предусмотрено сет-

чатое ограждение по железобетонным столбам; 

2) для обозначения трассы МН на местности предусмотрена установка 

опознавательных и предупредительных знаков; 

3) для наблюдения за переходами МН через крупные реки предусмотрены 

наблюдательные пункты с постоянно проживающим в них персоналом; 

4) в целях обеспечения безопасности охраны техническими средствами 

устанавливаемых на трассе нефтепродуктопровода пунктов контроля и управления 

с каждого линейного узла передаются следующие сигналы: 

 управление линейной задвижкой (открыть, закрыть); 
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 освещение (включить, отключить); 

 положение магнитного пускателя (включен); 

 сигнализация несанкционированного доступа; 

 измерения давления в трубопроводе, потенциала «труба-земля», силы 

тока и напряжения СКЗ. 

Трасса МН патрулируется персоналом ЛАЭС с целью осмотра состояния 

охранной зоны и прилегающей к ней территории, выявления факторов, которые могут 

создавать угрозу безопасности и надежности эксплуатации нефтепродуктопровода.  

При этом периодичность осмотра трассы осуществляется: 

 воздушным патрулированием – не менее 2–5 раз в 7 дней, 

 наземным патрулированием на транспортных средствах – не менее 1 

раза в 7 дней, 

 наземным пешим патрулированием. 
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6 СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АВР - автоматическое включение резерва 

АРМ - автоматическое рабочее место 

АСУ ТП – автоматическая система управления технологическим процессом 

АСДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы 

АХОВ – аварийно химически опасные вещества 

ВИК - визуально-измерительный контроль 

ВЛ - высоковольтная линия 

ГДЦ - главный диспетчерский центр 

ЕДДС - единая дежурно-диспетчерская служба 

ЛАЭС - линейная аварийно-эксплуатационная служба 

МГ – магистральный газопровод 

МДП - местный диспетчерский пункт 

МН - магистральный нефтепровод 

МНА - магистральный насосный агрегат 

НАСФ - нештатное аварийно-спасательное формирование 

НПС – нефтеперекачивающая станция 

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации 

ПАСФ – профессиональное аварийно-спасательное формирование 

ПГО – подвижная группа охраны 

ПРХН - пост радиационно-химического наблюдения 

ПУ - пункт управления 

РДП – районный диспетчерский пункт 

РУМН – районное управление магистральных нефтепроводов 

СИЗОД - средства индивидуальной защиты органов дыхания 

СМР - строительно-монтажные работы 

УАВР – участок аварийно-восстановительных работ 

УЗК - ультро-звуковой контроль 

ЭХЗ - электрохимзащита 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

1 Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» 

2 Федеральный Закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (с изм. от 

19.05.20212 г.» 

3 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» 

4 Федеральный закон от 30.12.2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений» 

5 Постановление Правительства РФ от 10.11.1996 г. № 1340 «О порядке создания 

и использования резервов материальных  ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» 

6 Постановление Правительства РФ от 24.03.1997 г. № 334 «О порядке сбора и 

обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

7 Постановление Правительства РФ  от 21.08.2000 г. № 613 «О неотложных мерах 

по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефти (ред. от 

15.04.2002г.)» 

8 Постановление Правительства РФ  от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государ-

ственной системе предупреждения и  ликвидации аварийных ситуаций (с изм. от 

16.07.2009)» 

9 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2016 № 804 «Об 

утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обо-

роне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопас-

ность населения» 

ГОСТ Р 55201-2012 «Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера при проектировании объектов капитального строи-

тельства» 

10 ГОСТ Р 12.3.047-2012 «ССБТ. Пожарная безопасность технологических процес-

сов. Общие требования. Методы контроля» 

11 ГОСТ Р 51858-2002 «Нефть. Общие технические условия» 

12 ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» 

13 ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требова-

ния безопасности» 

  2        –      Зам.    3513-19                     24.09.19 

file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/oif/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_14/ГОСТ%20Р%2055201-2012
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_14/ГОСТ%20Р%2012.3.047-2012
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_01/ГОСТ%20Р%2051858-2002
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_14/ГОСТ%2012.1.005-88
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_14/ГОСТ%2012.1.007-76
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14 ГОСТ 9.402-2004 «ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических 

поверхностей к окрашиванию» 

15 СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обо-

роны» 

16 СП 264.1325800.2016; «Световая маскировка населенных пунктов и объектов 

народного хозяйства» 

17 СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий» 

18 СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» 

19 СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий» 

20 СП 16.13330.2011 «Стальные конструкции» 

21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-

кация предприятий, сооружений и иных объектов. Главный государственный са-

нитарный врач РФ» 

22 Руководство по безопасности «Методика оценки последствий аварийных взры-

вов топливо-воздушных смесей". 

23 РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодей-

ствующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически 

опасных объектах и транспорте» 

24 РД-03.100.30-КТН-069-15 Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Техническое обслуживание и ремонт. Нормативы численности 

работников подразделений организаций системы "Транснефть", осуществляю-

щих выполнение работ 

25 РД-13.020.00-КТН-148-11 «Методическое руководство по оценке степени риска 

аварий на магистральных нефтепроводах и нефтепродуктопроводах» 

26 РД-35.240.50-КТН-109-13 «Автоматизация и телемеханизация технологического 

оборудования площадочных и линейных объектов магистральных нефтепрово-

дов и нефтепродуктопроводов» 

27 РД-23.040.00-КТН-088-14 «Правила антикоррозионной защиты надземных тру-

бопроводов, конструкций и оборудования объектов магистральных нефтепрово-

дов» 

28 РД-91.020.00-КТН-021-11 «Нормы проектирования молниезащиты объектов ма-

гистральных нефтепроводов и коммуникаций организаций системы ОАО "АК 

"Транснефть"» 

  2        –      Зам.    3513-19                     24.09.19 

file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_01/03_01_17/ГОСТ%209.402-2004
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СП%20165.1325800.2014
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СНИП%2022-01-95
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СП%20131.13330.2012
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СП%2050.13330.2012
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_02/СП%2016.13330.2011
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/03/03_03/САНПИН%202.2.1_2.1.1.1200-03
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/oif/NTD/НД_МНТ/02/02_03/РД%2052.04.253-90
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_21/РД-03.100.30-КТН-069-15
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_04/РД-13.020.00-КТН-148-11
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_01/04_01_05/РД-35.240.50-КТН-109-13
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_11/04_11_02/РД-23.040.00-КТН-088-14
file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/04/04_10/04_10_01/РД-91.020.00-КТН-021-11
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29 МДС 11-16.2002 «Методические рекомендации по составлению раздела «Инже-

нерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по преду-

преждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зда-

ний и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных стан-

ций)  МЧС РФ» 

30 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 

08.07.2010 года № 238 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, 

причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды» 

31 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.06.2003 № 344 «О 

нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ 

стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в 

поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производ-

ства и потребления». 

32 Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вслед-

ствие нарушения водного законодательства (утверждена приказом Министер-

ства природных ресурсов России от 13.04.2009 № 87). 

33 Руководство по безопасности "Методические основы по проведению анализа 

опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах" 

(утверждено приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 г. № 144). 

34 Методика определения расчетных величин пожарного риска на производствен-

ных объектах, утвержденная приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404. 

35 Руководство по безопасности "Методические рекомендации по проведению ко-

личественного анализа риска аварий на опасных производственных объектах 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов" (утверждено прика-

зом Ростехнадзора от 17.06.2016 г. № 228). 

36 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Пра-

вила безопасности для опасных производственных объектов магистральных тру-

бопроводов". 

 

  

file://///ftp02-oif.niitnn.tn.corp/OIF/NTD/НД_МНТ/02/02_04/МДС%2011-16_2002
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) Исходные данные и требования ГУ МЧС  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) Свидетельство о допуске  
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) Свидетельство НАСФ 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В 
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Таблица регистрации изменений (текстовый документ) 
 

Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего    
листов   

(страниц)  
в док. 

Номер  
док. 

Подп. Дата изменен-
ных 

заменен-
ных 

новых 
аннулиро-

ванных 

1 - 11, 133-
135 

- - 135 2027-18  02.06.18 

2 - 1-5,13, 
14,19,24, 

25,31,105-
107,116, 
117,133, 

135 

- - 135 3513-19  24.09.19 
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