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1 РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО 
РЕШЕНИЕ О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Основанием для разработки проектной документации «Реконструкция промысловых 

трубопроводов Возейского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в 2023 году» 

являются:  

 программе капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2021-2023. 

 задание б/н от 25.11.2020 на проектирование объекта «Реконструкция промысловых 

трубопроводов Возейского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в 2023 

году» утвержденного первым заместителем генерального директора – главным 

инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» И.В. Шараповым. 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ НА ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА 

Основными исходными данными для разработки проекта являются: 

 программе капитального строительства ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» 2021-2023; 

 задание б/н от 25.11.2020 на проектирование объекта «Реконструкция 

промысловых трубопроводов Возейского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-

Усинскнефтегаз» в 2023 году» утвержденного первым заместителем генерального 

директора – главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» И.В. Шараповым 

(Приложение А); 

 типовые технические условия. Выполнение и сдача материалов по инженерно-

геодезическим изысканиям, выполняемым подрядными организациями 

(Приложение Б); 

 Требования к проектно-сметной документации (для целей землепользователей) 

(Приложение В); 

 Перечень типовых технических условий и решений необходимых при 

проектировании, строительстве, реконструкции, модернизации и эксплуатации 

НГПО курируемого службой главного механика (СГМ) (Приложение Г); 

 Исходные данные для разработки спецразделов к проектной документации 

(Приложение Д); 

 Технические условия на разработку разделов по «Охране окружающей среды» 

(Приложение Е); 

 Типовые Технические условия на разработку проектной документации: 

строительство, реконструкция магистральных и промысловых трубопроводов 

(Приложение Ж); 

 Исходные данные / Технические условия на реконструкцию выкидных линий 

(Приложение И); 

 Технические условия на проектирование раздела «автоматизация и метрология» 

(Приложение К); 

 Технические условия №48/2020 на организацию связи (Приложение Л); 

 Технические условия на разработку раздела «Проект организации строительства» 

(Приложение М); 

 Исходные данные для составления сметной документации (Приложение Н); 

 Технические условия для формирования штатного расписания (Приложение П). 

Для разработки проектной документации использовались следующие законодательные 

и нормативно-методические документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ          

(с изменениями); 
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 «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 

2009 г. №87; 

 Федеральный закон от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности; 

 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности» №534 от 15.12.2020 г.; 

 ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 

трубопроводы. Нормы проектирования; 

 ГОСТ Р 58367-2019 Обустройству месторождений нефти на суше. 

Технологическое проектирование; 

 Руководства по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов»; 

 ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к 

устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных 

производствах; 

 ГОСТ 30852.5-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 4 Метод 

определения температуры самовоспламенения; 

 ГОСТ 30852.5-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 10. 

Классификация взрывоопасных зон; 

 ГОСТ 30852.11-2002 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 12 

Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным 

экспериментальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам; 

 ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная запорная. Классы и нормы 

герметичности затворов; 

 СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»; 

 СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* «Нагрузки и воздействия» (с изменениями 

N1, 2); 

 СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением N1). 
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3 СВЕДЕНИЯ О КЛИМАТИЧЕСКОЙ, ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ И ИНЖЕНЕРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАЙОНА, НА ТЕРРИТОРИИ КОТОРОГО 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

 3.1 Сведения о местоположении района работ 

В административном отношении участок работ расположен в Республике Коми на 

территории Усинского района Республики Коми Российской Федерации, на территории 

Возейского нефтяного месторождения, в 75 км севернее г. Усинск. 

Усинский район расположен в северной части республики. Граничит с Ненецким 

автономным округом на севере, с Усть-Цилемским районом на западе, Ижемским районом на 

юго-западе, муниципальным районом (городом республиканского подчинения с подчинённой 

ему территорией) Печора на юге, городским округом (городом республиканского подчинения с 

подчинённой ему территорией) Инта на востоке. 

Возейское нефтяное месторождение расположено в пяти километрах от села Усть-Уса 

на территории Усинского района Республики Коми Российской Федерации и входит в состав 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Площадь нефтегазоносной провинции 

составляет триста пятьдесят тысяч квадратных километров, и в ней выделено четыре 

нефтегазоносные области и один нефтегазоносный район. В Тимано-Печорской провинции 

найдено более семидесяти пяти месторождений нефти и порядка двухсот тридцати залежей 

газа. 

Площадь месторождения входит в бассейн среднего течения р. Колва, правого притока 

р. Усы, впадающей в свою очередь в 20 км западнее от места их слияния в р. Печору. 

Районный и административно-хозяйственный центр – г. Усинск расположен в 75 км к югу от 

района работ и имеет воздушное, водное и железнодорожное сообщение. 

Район изысканий расположен на территории Большеземельской Тундры – на территории 

бассейна нижнего течения реки Колва (правый приток нижнего течения р. Уса). Проектируемое 

строительство расположено в бассейне главной реки Печоры и относится к бассейну 

Баренцева моря. Район в целом характеризуется сложными природно-климатическими 

условиями лесотундры, суровым климатом, наличием многолетнемерзлых пород.   

В геологическом отношении территория характеризуется широким распространением 

мощного слоя ледниково-морских отложений. Она входит в подзону островного 

распространения многолетнемерзлых грунтов (ММГ). Климат района имеет черты, 

обусловленные влиянием моря и материка. Для него характерна частая смена воздушных масс 

различного происхождения: морской и континентальной, арктической и морской полярной, 

сравнительно редко континентальной тропической. В целом климат отличается довольно 

продолжительной, многоснежной и холодной зимой и относительно прохладным летом. 

Для местности характерно наличие верховых болот, занимающих до 20% территории, 

участков лесотундры. Значительное количество осадков, относительно малые потери на 

испарение, а также неблагоприятные условия стока поверхностных вод способствуют развитию 

8 

https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://wiki2.org/ru/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%B6%D0%B5%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
https://wiki2.org/ru/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3)
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процессов заболачивания. Заболоченность здесь обычно поверхностная, а потому мощность 

торфа незначительна. 

Дорожная сеть представлена автодорогами с твердым покрытием и грунтовыми 

внутрипромысловыми автодорогами. Автомобильный подъезд к участку проведения изысканий 

возможен в течении всего года. 

3.2 Климатическая характеристика 

Объект изысканий в административном отношении расположен на территории 

Усинского района Республики Коми. 

Географическое положение территории на северо–восточной окраине Европейской 

территории России определяет особенность климата.  

По условиям комфортности территория, в которую входит объект изысканий, относится 

к зоне Крайнего Севера. Рассматриваемая территория представляет собой огромную лесистую 

равнину, почти ничем не защищенную от западных и северо–западных ветров, с которыми 

связано поступление влажных воздушных масс. Территория Республики Коми входит в зону 

избыточного увлажнения, с огромным преобладанием количества осадков над испарением. 

Особенности климата определяются малым количеством солнечной радиации зимой, 

воздействием северных морей и интенсивным западным переносом воздушных масс. 

Характерна частая смена воздушных масс при прохождении циклонов со стороны Атлантики. С 

циклонами связана пасмурная с осадками погода, теплая и нередко с оттепелями зимой и 

прохладная летом. Циклоничность наиболее развита зимой и осенью, летом она ослабевает. 

Поступление воздушных масс арктического происхождения в любое время года 

сопровождается холодными и сухими северо–восточными ветрами, приносящими резкие 

похолодания. Наиболее часто их вторжение наблюдается в летнее время. Со стороны Сибири 

зимой нередко приходит континентальный воздух, принося сухую морозную погоду. С юга и 

юго–востока поступают преимущественно континентальные массы воздуха, охлажденные 

зимой и прогретые летом. 

Территория расположена в зоне умеренно – континентального климата. 

Участок работ, в соответствии с районированием территории страны по условиям для 

строительства (СП 131.13330.2020 [4]) расположен в районе I В.  

Климатические характеристики приведены по данным метеостанций (МС) Усть-Уса, 

расположенной на расстоянии от 50 км (южная граница участка) до 95 км (северная граница 

участка) в южном направлении, и частично по МС Адзьва-Вом, расположенная на расстоянии 

80 км в восточном направлении. 

Таблица 3.1 - Климатические параметры холодного периода года по МС Усть-Уса [4] 

Климатическая характеристика Значение 
Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,98% –47 

Температура воздуха наиболее холодных суток, С, обеспеченностью 0,92% –45 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,98% –44 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, С, обеспеченностью 0,92% –41 
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Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,94% –27 

Абсолютная минимальная температура воздуха, С –53 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, С 8,3 

Продолжительность, сут., и средняя температура воздуха, С, 

периода со средней суточной температурой воздуха ≤ 0С 
211/–11,4 

То же, ≤ 8С 277/–7,7 

То же, ≤ 10С 297/–6,5 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, 
% 

83 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 часов 
наиболее холодного месяца, % 

83 

Количество осадков с ноября по март, мм 166 
Преобладающее направление ветра с декабря по февраль Ю 
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с 4,5 
Средняя скорость ветра, м/с, за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 

8С 
3,9 

Таблица 3.2 - Климатические параметры теплого периода года по МС Усть-Уса [4] 

Климатическая характеристика Значение 
Барометрическое давление, гПа 1003 
Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,99 % 18 

Температура воздуха, С, обеспеченностью 0,98% 23 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, С 20,5 

Абсолютная максимальная температура воздуха, С 34 
Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца 10,0 
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, % 72 
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, 
% 

59 

Количество осадков с апреля по октябрь, мм 354 
Суточный максимум осадков, мм 64 
Преобладающее направление ветра за июнь – август С 
Минимальная из средних скоростей ветра за июль, м/с 4,3 

 

3.3 Инженерно-геологическая характеристика 

В строении геологического разреза на глубину до 10.0 м принимают участие 

среднечетвертичные ледниково-морские отложения (gmII), представленными глинами, 

суглинками, мягкопластичными и тугопластичными. Они перекрыты межстадиальными 

аллювиально-морскими и озерно-аллювиальными осадками (am,laIII–IV): песками пылеватыми, 

влажными и водонасыщенными, средней плотности. С поверхности развиты современные 

биогенные образования (bIV), основу которых составляют среднеразложившиеся торфы, 

мощностью до 5.0 м, почвенно-растительный слой толщиной 0.2 м. Обваловки пересекаемых 

трасс линейных сооружений и площадки нефтяных скважин сложены современными 

техногенными отложениями (tIV) песчаного состава. 

Подземные воды в разрезе установлены на глубинах 0.0–1.3 м от поверхности. 

Коллекторами являются современные биогенные торфы и межстадиальные песчаные грунты. 

По отношению к бетону марки W4 воды обладают слабо- и среднеагрессивными свойствами по 

содержанию агрессивной углекислоты, по отношению к арматуре железобетонных конструкций 
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не обладают агрессивными свойствами. Коррозионная агрессивность вод по отношению к 

свинцовой и алюминиевой оболочкам кабеля – высокая. В дождливые периоды года торф и 

песчаные грунты могут быть полностью обводнены. 

Степень коррозионной активности грунтов по отношению к стали от низкой до высокой. 

По отношению к бетону марки W4 грунты являются средой неагрессивной. 

Территория проектируемого строительства относится к подзоне островного 

распространения ММГ.  Непосредственно в разрезе участков проектируемого строительства на 

глубину до 10.0 м ММГ не вскрыты. Нормативная глубина сезонного промерзания в данном 

районе для суглинков и глин составляет 2.0 м, для песков пылеватых и мелких – 2.5 м. С 

учетом проектируемого типа фундамента и глубиной его заложения, развитие процессов 

сезонного промерзания–оттаивания грунтов не окажет существенного влияния на 

проектируемую реконструкция. 

Из неблагоприятных инженерно-геологических процессов, способных осложнить 

проектируемую реконструкция (непосредственно в части производства строительно-монтажных 

работ) можно выделить подтопление и заболачивание. 

Свойства грунтов 

На основании полученных данных по геологическому строению, литологическим 

особенностям грунтов и анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 

грунтов в сфере взаимодействия с проектируемыми объектами пределах изученной толщи 

12,0м, выделено 8 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

ИГЭ 1 Торф среднеразложившийся 

ИГЭ 2 Суглинок тугопластичный 

ИГЭ 3 Суглинок мягкопластичный тяжелый  

ИГЭ 4 Суглинок текучепластичный 

ИГЭ 5 Супесь пластичная 

ИГЭ 6 песок пылеватый 

Техногенный грунт (tQIV) представлен ИГЭ 7 – песок мелкий (насыпной грунт) и ИГЭ 8 – 

песок средний (насыпной грунт).  

Почвенно-растительный слой подлежит выемке и складированию для последующего 

использования при рекультивации проектируемого участка. 

Мощность инженерно-геологических слоев, распространение их в плане и разрезе на 

участке работ детально охарактеризованы на инженерно-геологических разрезах (см. 

графические приложения). 

Согласно требованиям ГОСТ 20522-2012 п.5.2 в основу выделения инженерно-

геологических элементов (ИГЭ) грунтовой толщи положено выделение ИГЭ на основе оценки 

характера пространственной изменчивости характеристик грунтов и их коэффициента 

вариации, а также номенклатурный вид грунта по ГОСТ 25100-2020, для глинистых грунтов 

показатель текучести и число пластичности. 
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Коррозионная агрессивность грунтов, согласно СП 28.13330.2017: Приложение Л - 

степень агрессивного воздействия сульфатов в грунтах на бетоны марок по 

водонепроницаемости W4-W20 – слабоагрессивная (содержание сульфатов 13,1-366,1мг/кг); 

Приложение Л - степень агрессивного воздействия хлоридов в грунтах на стальную 

арматуру железобетонных конструкций (содержание хлоридов 51,6-321,7 мг/кг) для бетонов 

марок W4-W6 неагрессивная; для бетонов марок более W10 – неагрессивная. Показатели 

приведены для конструкций с защитным слоем толщиной 20 мм; 

Приложение К - Степень агрессивного воздействия грунтов на металлические 

конструкции вод – неагрессивная (при средней годовой температуре свыше 0 до 60С, при рН 

свыше 5 (7,6-8,1) при суммарной концентрации сульфатов и хлоридов менее 1 г/л.  

Таблица 1 ГОСТ 9.902-2016 - коррозионная агрессивность грунта до глубины 15 м к 

углеродистой и низколегированной стали: – средняя и высокая (УЭС 12,6, 13,4, 13,6, 14,1, 14,5 

Ом*м); 

Качественных признаков наличия биокоррозионной агрессивности грунтов:  окраска 

грунта  (сероватый, зеленоватый, сизый), - наличие в грунте восстановленных соединений 

серы, являющихся продуктами жизнедеятельности сульфатвосстанавливающих бактерий,  в 

грунте  при выполнении отбора проб грунта не выявлено, согласно приложения В ГОСТ 9.602-

2016. 
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4 ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ МАРШРУТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА ПО ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА СТРОИТЕЛЬСТВА, ОБОСНОВАНИИ 
ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА ТРАССЫ 

В административном отношении объект изысканий находится на территории МО ГО 

«Усинск» Республики Коми, на землях ГУ «Усинское лесничество». Участок работ расположен 

на территории Усинского нефтяного месторождения. 

Проектом предусматривается реконструкция следующих трубопроводов: 

- выкидная линия «к.1345 до т.вр.1345» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «к.3080 до т.вр. 3080» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «к.755 до УЗ к.4019» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «скв.1230 до т.вр.скв. 1230» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «скв.347 до ЗУ-52а» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «скв.347 до ЗУ-49» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «т.вр.к. 2оц до т.вр.1451» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «скв. 3082 до т.вр.378» Ø 89х6 мм. 

Целью реконструкции трубопроводов является повышение надежности 

эксплуатационных показателей на участках нефтесборных сетей Усинского нефтяного 

месторождения.  

Ближайшие населённые пункты – п. Верхнеколвинск, расположенный в 5 км к востоку, п. 

Возей и п. Приполярный, расположенные в 7 и в 9 км к югу соответственно и г. Усинск, 

находящийся в 60 км к юго-востоку от исследуемой территории. 

Проезд к месту работы от г. Усинск возможен по автомобильной дороге круглогодичного 

действия «Усинск – Харьяга» с твердым покрытием, затем по внутрипромысловым 

автодорогам ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». 

Выкидная линия «к. 1345 до т.вр. 1345». Проектируемая трасса протяжённостью 1287,8 

м берет начало от куста 1345 проходит через угодья, представленные территорией с 

влаголюбивой растительностью и лесами высокоствольными, на ПК5+08.19 проектируемая 

трасса пересекает ручей без названия глубиной 0.3м. Заканчивается на ПК12+87.8 в точке 

врезке 1287. Абсолютные отметки от 43.20 до 63.47м.  

Выкидная линия "к.3080 до т.вр. 3080". Проектируемая трасса протяженностью 105,6 

берет начало от куста 3080, проходит через подъездную дорогу на куст 3080, далее проходит 

через угодья, представленные территорией с влаголюбивой растительностью и заканчивается 

в точке врезке 3080 на ПК1+05.6. Абсолютные отметки от 114.93 до 116.47м. 

Выкидная линия «к.755 до УЗ. К. 4019» Проектируемая трасса протяжённостью 1180,3 м 

берет начало от куста 755, проходит через угодья, представленные территорией с 

влаголюбивой растительностью и лесами высокоствольными, на ПК0+55.04 проектируемая 

трасса пересекает промысловую автодорогу, а на ПК2+15.68  проектируемая трасса 
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пересекает ручей без названия глубиной 0.5м. Заканчивается на ПК11+80.3 в УЗ куста 4019. 

Абсолютные отметки от 53,64 до 69.04м.  

Выкидная линия «Выкидная линия "скв.1230 до т.вр. скв.1230"» Проектируемая трасса 

протяжённостью 948,3 м берет начало от скв.1230, пересекает озеро глубиной 3м, также 

пересекает асфальтированную автомобильную дорогу, проходит через угодья, 

представленные территорией с, луговой, а также влаголюбивой растительностью и лесами 

высокоствольными. Заканчивается на ПК9+48.3 в точке врезке скв.1230. Абсолютные отметки 

от 52.92 до 55,73м.  

Выкидная линия "скв.347 до ЗУ-52". Проектируемая трасса протяженностью 661,6 берет 

начало от скв.347, проходит по территории кустовой площадки, далее проходит через угодья, 

представленные территорией луговой  растительностью и лесами высокоствольными. 

Заканчивается в точке ЗУ-52 на ПК6+61.6. Абсолютные отметки от 74.27 до 95.00 м. 

Выкидная линия "скв.374 до ЗУ-49". Проектируемая трасса протяженностью 634,6 берет 

начало от скв.374, проходит через промысловую автодорогу, далее проходит через угодья, 

представленные территорией с влаголюбивой растительностью вдоль промысловой дороги и 

заканчивается в точке ЗУ-49 на ПК6+34.6. Абсолютные отметки от 88,03 до 92,00. 

Выкидная линия «т.вр. к. 2оц до т.вр. 1451». Проектируемая трасса протяженностью 

996.40 берет начало т.вр. к. 2оц, проходит через угодья, представленные заболоченной 

территорией с влаголюбивой растительностью и заканчивается в точке врезке 1451 на 

ПК9+96,4. Абсолютные отметки от 97,77 до 98,99м. 

Выкидная линия "к.3082 до т.вр. 378". Проектируемая трасса протяженностью 448,80 

берет начало от куста 3082, проходит через подъездную промысловую дорог, далее проходит 

через угодья, представленные территорией с луговой растительностью и лесами 

высокоствольными, заканчивается в точке врезке 378 на ПК4+48.8. Абсолютные отметки от 

60,78 до 75,79м. 
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5 СВЕДЕНИЯ О ЛИНЕЙНОМ ОБЪЕКТЕ С УКАЗАНИЕМ НАИМЕНОВАНИЯ, 
НАЗНАЧЕНИЯ И МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО И КОНЕЧНОГО ПУНКТОВ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

В соответствии с п. 11 к заданию на проектирование объекта «Реконструкция 

промысловых трубопроводов Возейского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в 

2023 году» б/н от 25.11.2020 утвержденного первым заместителем генерального директора – 

главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» И.В. Шараповым проектной документацией 

предусматривается реконструкция следующих трубопроводов: 

- выкидная линия «к.1345 до т.вр.1345» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «к.3080 до т.вр. 3080» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «к.755 до УЗ к.4019» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «скв.1230 до т.вр.скв. 1230» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «скв.347 до ЗУ-52а» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «скв.347 до ЗУ-49» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «т.вр.к. 2оц до т.вр.1451» Ø 89х6 мм; 

- выкидная линия «скв. 3082 до т.вр.378» Ø 89х6 мм. 

 

Таблица 5.1 – Сведения о сооружениях объекта строительства 

№ Наименование 
Почтовый 

(строительный) 
адрес 

Функциона
льное 

назначение 

Технико-
экономические 

показатели 

Уровень 
ответственност

и 

1 

Реконструкция 
выкидной линии 

«к.1345 до 
т.вр.1345»    

Республика Коми, 
Усинский район 

Российской 
Федерации, 
Возейское 
нефтяное 

месторождение, 
выкидная линия 

«к.1345 до 
т.вр.1345»     

Транспортир
ование 

(перекачка) 
нефти 

Производитльность, 
м3/сут – 175 

Давление, МПа – 
4,0 

Диаметр, мм - 89 
Толщина стенки, мм 

- 6 
Протяженность: 

промысловая часть 
– 1287,8 м; 

технологическая 
часть – 68,9 м. 

Количество УЗА, шт 
- 5 

Нормальный 

2 

Реконструкция 
выкидной линии 

«к.3080 до 
т.вр.3080»    

Республика Коми, 
Усинский район 

Российской 
Федерации, 
Возейское 
нефтяное 

месторождение, 
выкидная линия 

«к.3080 до 
т.вр.3080»     

Транспортир
ование 

(перекачка) 
нефти 

Производитльность, 
м3/сут – 73,7 

Давление, МПа – 
4,0 

Диаметр, мм - 89 
Толщина стенки, мм 

- 6 
Протяженность: 

промысловая часть 
- 105,58 м; 

технологическая 
часть – 80,0 м. 

Количество УЗА, шт 
- 2 

Нормальный 

15 
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№ Наименование 
Почтовый 

(строительный) 
адрес 

Функциона
льное 

назначение 

Технико-
экономические 

показатели 

Уровень 
ответственност

и 

3 

Реконструкция 
выкидной линии 

«к.755 до УЗ 
к.4019» 

Республика Коми, 
Усинский район 

Российской 
Федерации, 
Возейское 
нефтяное 

месторождение, 
выкидная линия 

«к.755 до УЗ 
к.4019»     

Транспортир
ование 

(перекачка) 
нефти 

Производитльность, 
м3/сут – 13,3 

Давление, МПа – 
4,0 

Диаметр, мм - 89 
Толщина стенки, мм 

- 6 
Протяженность: 

промысловая часть 
– 1180,3 м; 

технологическая 
часть – 88,2 м. 

Количество УЗА, шт 
- 4 

Нормальный 

4 

Реконструкция 
выкидной линии 

«скв.1230 до 
т.вр.скв. 1230» 

Республика Коми, 
Усинский район 

Российской 
Федерации, 
Возейское 
нефтяное 

месторождение, 
выкидная линия 

«скв.1230 до 
т.вр.скв. 1230»    

Транспортир
ование 

(перекачка) 
нефти 

Производитльность, 
м3/сут – 54 

Давление, МПа – 
4,0 

Диаметр, мм - 89 
Толщина стенки, мм 

- 6 
Протяженность: 

промысловая часть 
– 948,3 м; 

технологическая 
часть – 38,0 м. 

Количество УЗА, шт 
- 3 

Нормальный 

5 

Реконструкция 
выкидной линии 

«скв.347 до ЗУ-
52а» 

Республика Коми, 
Усинский район 

Российской 
Федерации, 
Возейское 
нефтяное 

месторождение, 
выкидная линия 

«скв.347 до ЗУ-
52а»     

Транспортир
ование 

(перекачка) 
нефти 

Производитльность, 
м3/сут – 122 

Давление, МПа – 
4,0 

Диаметр, мм - 89 
Толщина стенки, мм 

- 6 
Протяженность: 

промысловая часть 
– 661,6 м; 

технологическая 
часть – 138,4 м. 

Количество УЗА, шт 
- 1 

Нормальный 

6 

Реконструкция 
выкидной линии 

«скв.347 до ЗУ-
49» 

Республика Коми, 
Усинский район 

Российской 
Федерации, 
Возейское 
нефтяное 

месторождение, 
выкидная линия 

«скв.347 до ЗУ-49»     

Транспортир
ование 

(перекачка) 
нефти 

Производитльность, 
м3/сут – 160 

Давление, МПа – 
4,0 

Диаметр, мм - 89 
Толщина стенки, мм 

- 6 
Протяженность: 

промысловая часть 
– 634,64 м; 

технологическая 
часть – 39,1 м. 

Количество УЗА, шт 
- 1 

Нормальный 

16 
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№ Наименование 
Почтовый 

(строительный) 
адрес 

Функциона
льное 

назначение 

Технико-
экономические 

показатели 

Уровень 
ответственност

и 

7 

Реконструкция 
выкидной линии 

«т.вр.к. 2оц до 
т.вр.1451» 

Республика Коми, 
Усинский район 

Российской 
Федерации, 
Возейское 
нефтяное 

месторождение, 
выкидная линия 

«т.вр.к. 2оц до 
т.вр.1451»      

Транспортир
ование 

(перекачка) 
нефти 

Производитльность, 
м3/сут – 149 

Давление, МПа – 
4,0 

Диаметр, мм - 89 
Толщина стенки, мм 

- 6 
Протяженность 
(промысловая 

часть) – 996,35 м; 
Количество УЗА, шт 

- 3 

Нормальный 

8 

Реконструкция 
выкидной линии 

«скв. 3082 до 
т.вр.378 

Республика Коми, 
Усинский район 

Российской 
Федерации, 
Возейское 
нефтяное 

месторождение, 
выкидная линия 

«скв. 3082 до 
т.вр.378  

Транспортир
ование 

(перекачка) 
нефти 

Производитльность, 
м3/сут – 57 

Давление, МПа – 
4,0 

Диаметр, мм - 89 
Толщина стенки, мм 

- 6 
Протяженность: 

промысловая часть 
– 448,87 м; 

технологическая 
часть – 105,0 м. 

Количество УЗА, шт 
- 2  

Нормальный 
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6 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ И 
ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ  

Объект «Реконструкция промысловых трубопроводов Возейского месторождения 

ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в 2023 году» находится на землях лесного фонда Усинского 

района Республики Коми. 

Общая площадь земель, отводимых по проекту составляет 35,9787 га, из них: 

 на период строительства – 30,5004 га; 

 на период эксплуатации –5,4783 га.  

Полоса отвода (площадь) земельных угодий определена из технологии организации 

производства строительных работ.  

Земли, отведённые на период строительства предназначены для: 

 строительной полосы под выкидные линии; 

 отвода под участки демонтируемых выкидных линий; 

 площадок для складирования древесины; 

 площадок для размещения ВЗиС. 

Земли, отведённые на период эксплуатации предназначены для: 

 выкидных линий; 

 узлов запорной арматуры; 

 площадок скважин. 

Таблица 6.1 Потребность в земельных ресурсах 

№ 
п/п 

Название объекта 

Всего испрашивается земель, 
в том числе, га 

на период 
эксплуатации 

на период 
строительства 

«Реконструкция промысловых трубопроводов Возейского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-
Усинскнефтегаз» в 2023 году» 

1 этап: Выкидная линия «к.1345 до т.вр. 1345» 

1 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество 

0,7373 7,5942 

Итого: 0,7373 7,5942 
2 этап: Выкидная линия «к.3080 до т.вр. 3080» 

1 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество 

0,0058 0,9731 

2 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество, Аренда 
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

0,7822 3,4336 

Итого: 0,7880 4,4067 
3 этап: Выкидная линия «к.755 до УЗ. К. 4019» 

1 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество, Аренда 
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

0,1165 1,1482 

2 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество 

0,5952 3,6728 

Итого: 0,7117 4,8210 
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№ 
п/п 

Название объекта 

Всего испрашивается земель, 
в том числе, га 

на период 
эксплуатации 

на период 
строительства 

4 этап: Выкидная линия «скв.1230 до т.вр. скв. 1230» 

1 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество, Аренда 
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

0,7546 3,1587 

Итого: 0,7546 3,1587 
5 этап: Выкидная линия «скв.347 до ЗУ-52а» 

1 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество, Аренда 
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

0,4001 3,8654 

Итого: 0,4001 3,8654 
6 этап: Выкидная линия «скв.374 до ЗУ-49» 

1 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество, Аренда 
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

0,3369 2,2351 

Итого: 0,3369 2,2351 
7 этап: Выкидная линия «т.вр.к.2оц до т.вр. 1451» 

1 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество, Аренда 
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

0,6316 2,5234 

Итого: 0,6316 2,5234 
8 этап: Выкидная линия «скв.3082 до т.вр. 378» 

1 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество 

0,1749 1,4318 

2 
РФ, Республика Коми, МО ГО «Усинск», ГУ «Усинское 
лесничество», Усинское участковое лесничество, Аренда 
ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" 

0,9432 0,4641 

Итого: 1,1181 1,8959 
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: 5,4783 30,5004 

Отвод земель по видам угодий и землепользователям представлен в                                       

таблицах 1.25-1.27 тома ООС2. 
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7 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ 
(БУДЕТ РАСПОЛАГАТЬСЯ) ОБЪЕКТ КС 

Работы по Реконструкции промысловых трубопроводов Возейского нефтяного 

месторождения осуществляются на землях лесного фонда Усинского района Республики Коми. 
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8 СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ СРЕДСТВ, ТРЕБУЮЩИХСЯ ДЛЯ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
УБЫТКОВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ  

Сведения о размере средств, требующихся для возмещения убытков правообладателям 

земельных участков во время строительства и эксплуатации объекта  «Реконструкция 

промысловых трубопроводов Возейского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 

приведены в томе У-НГИ-01-21-ООС1. 
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9 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ПРОЕКТЕ ИЗОБРЕТЕНИЯХ, 
РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ ПАТЕНТНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В проекте применены оборудование, трубы и трубопроводная арматура, которые 

разработаны специализированными организациями и изготовлены заводами, имеющими 

длительный опыт работы. Все оборудование, трубы и трубопроводная арматура проходят 

заводские испытания и соответствуют всем требованиям Ростехнадзора по промышленной 

безопасности, имеют сертификат соответствия и Разрешение Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору на применение. 

Разработка специальных технических устройств не требуется, патентные проработки не 

проводились, изобретения отсутствуют. 
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10 СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ РАЗРАБОТАННЫХ И СОГЛАСОВАННЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

В проектной документации «Реконструкция промысловых трубопроводов Возейского 

месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» разработка и согласование специальных 

технических условий не требуется. 
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11 СВЕДЕНИЯ О КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММАХ, КОТОРЫЕ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАСЧЕТОВ КОНСТРУКТИВНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

При выполнении проекта использовались следующие программные средства: 

 гидравлический расчет проектируемых трубопроводов выполнен по программе 

Pipesim (Schlumberger); 

 «АТП-Эколог» версии 3.10 фирмы «Интеграл»; 

 «Сварка» версии 3.0 фирмы «Интеграл»; 

 «Дизель» версии 2.0 фирмы «Интеграл»; 

 «Лакокраска» версии 3.0 фирмы «Интеграл»; 

 УПРЗА «Эколог» версии 4.60 фирмы «Интеграл»; 

 «Эколог-Шум» версии 2.3 фирмы «Интеграл»; 

 «Горение нефти» версии 1.0 фирмы «Интеграл». 
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12 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ ЗАТРАТАХ, СВЯЗАННЫХ СО СНОСОМ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕНОСОМ СЕТЕЙ 
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Проектом «Реконструкция промысловых трубопроводов Возейского месторождения ТПП 

«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» предусмотрен демонтаж: 

 1 этап строительства 

- демонтируемая выкидная линия «к.1345 до ГПЗУ-1 Ø 125х12 – 2025 м; 

- демонтаж существующего трубопровода Ø 89 мм – 38,1 м; 

- демонтаж существующего трубопровода Ø 89 мм – 50,9 м; 

- демонтаж задвижки клиновой DN80 PN4,0 – 2 шт; 

 2 этап строительства 

- демонтируемый нефтепровод «скв.3080 до т.вр.3080» Ø 95х12 – 627,6 м; 

 3 этап строительства 

- демонтируемая выкидная линия «к.755 до УЗ к.4019» Ø 95х12 – 1290 м; 

 4 этап строительства 

- демонтируемая выкидная линия «скв.1230 до т.вр.скв.1230» Ø 73х5,5 – 945,6 м; 

- демонтаж существующего трубопровода Ø 114 мм – 40,6 м; 

- демонтаж существующего трубопровода Ø 114 мм – 40,0 м; 

 5 этап строительства 

- демонтаж существующего трубопровода Ø 140х12,5 – 790,2 м; 

- демонтаж задвижки клиновой DN100 PN4,0 – 1 шт; 

- демонтаж задвижки клиновой DN80 PN4,0 – 1 шт; 

 6 этап строительства 

- демонтаж существующего трубопровода Ø 125х12,5 – 472,4 м; 

 7 этап строительства 

- демонтаж существующего нефтепровода «к.2ОЦ – т.вр.» Ø 89 мм – 985,19 м; 

 8 этап строительства 

- демонтируемая выкидная линия «скв.3082 до т.вр 378» Ø 89х6 мм – 459,0 м; 

- демонтаж задвижки клиновой DN50 PN4,0 – 1 шт. 

Более подробные сведения представлены в томе 6 ПОД. 
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13 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 

Основные технико-экономические показатели по проекту представлены в таблице 13.1. 

 

Таблица 13.1 – Технико-экономические показатели 

№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. Значение 

1 этап. Выкидная линия «к.1345 до т.вр. 1345» 

1 Протяженность промыслового участка м 1287,8 

2 Протяженность технологического участка м 68,9 

3 Диаметр, толщина стенки мм 89х6 

4 Объем перекачки м3/сут 175 

5 Расчетное давление МПа 4,0 

2 этап. Выкидная линия «к.3080 до т.вр. 3080» 

1 Протяженность промыслового участка м 105,58 

2 Протяженность технологического участка м 80,0 

3 Диаметр, толщина стенки мм 89х6 

4 Объем перекачки м3/сут 73,7 

5 Расчетное давление МПа 4,0 

3 этап. Выкидная линия «к.755 до УЗ.К. 4019» 

1 Протяженность промыслового участка м 1180,3 

2 Протяженность технологического участка м 88,2 

3 Диаметр, толщина стенки мм 89х6 

4 Объем перекачки м3/сут 13,3 

5 Расчетное давление МПа 4,0 

4 этап. Выкидная линия «скв.1230 до т.вр. скв. 1230» 

1 Протяженность промыслового участка м 948,3 

2 Протяженность технологического участка м 38,0 

3 Диаметр, толщина стенки мм 86х6 

4 Объем перекачки м3/сут 54,0 

5 Расчетное давление МПа 4,0 

5 этап. Выкидная линия «скв. 347 до ЗУ-52а» 

1 Протяженность промыслового участка м 661,6 

2 Протяженность технологического участка м 138,4 

3 Диаметр, толщина стенки мм 86х6 

4 Объем перекачки м3/сут 122,0 

5 Расчетное давление МПа 4,0 

6 этап. Выкидная линия «скв. 374 до ЗУ-49» 

1 Протяженность промыслового участка м 634,64 

2 Протяженность технологического участка м 39,1 
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№ 
п/п 

Показатели Ед. изм. Значение 

3 Диаметр, толщина стенки мм 89х6 

4 Объем перекачки м3/сут 160,0 

5 Расчетное давление МПа 4,0 

7 этап. Выкидная линия «т.вр. к. 2оц до т.вр. 1451» 

1 Протяженность промыслового участка м 996,35 

2 Протяженность технологического участка м - 

3 Диаметр, толщина стенки мм 86х6 

4 Объем перекачки м3/сут 149,0 

5 Расчетное давление МПа 4,0 

8 этап. Выкидная линия «скв. 3082 до т.вр. 378» 

1 Протяженность промыслового участка м 448,85 

2 Протяженность технологического участка м 105,0 

3 Диаметр, толщина стенки мм 86х6 

4 Объем перекачки м3/сут 57,0 

5 Расчетное давление МПа 4,0 
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14 ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПРОЕТКНЫХ РЕШЕНИЙ, 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ НАДЕЖНОСТЬ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЕГО СТРОИТЕЛЬСТВА, НАМЕЧАЕМЫЕ ЭТАПЫ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ПЛАНИРУЕМЫЕ СРОКИ ВВОДА ИХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция 

промысловых трубопроводов Возейского месторождения ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» 

предусмотрено выделение следующих этапов строительства: 

1. Выкидная линия «к.1345 до т.вр. 1345»; 

2. Выкидная линия «к.3080 до т.вр. 3080»; 

3. Выкидная линия «к.755 до УЗ.К. 4019»; 

4. Выкидная линия «скв.1230 до т.вр. скв. 1230»; 

5. Выкидная линия «скв. 347 до ЗУ-52а»; 

6. Выкидная линия «скв. 374 до ЗУ-49»; 

7. Выкидная линия «т.вр. к. 2оц до т.вр. 1451»; 

8. Выкидная линия «скв. 3082 до т.вр. 378». 

Проект выполнен с учетом действующих норм и правил техники безопасности и 

производственной санитарии, правил устройства безопасной эксплуатации сооружений.  

Предусмотренные проектом решения по промысловым трубопроводам соответствуют 

требованиям промышленной и пожарной безопасности, прочности, коррозионной стойкости и 

эксплуатационной надежности. Обеспечивается охрана труда при обслуживании 

трубопроводов и линейных сооружений. 

Существующие трубопроводы в точках подключения проектируемых участков 

трубопроводов, на которые прилагаются акты обследования, соответствуют требованиям 

промышленной безопасности и пригодны к дальнейшей эксплуатации. 

Проектные решения по трубопроводам приняты исходя из инженерно-геологических и 

климатических условий района строительства на основании заданий и технических условий  

ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» с учетом результатов гидравлического и механического расчетов при 

безусловном выполнении действующих нормативных документов. 

Идентификационные признаки объектов в соответствии с Федеральным законом № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 

- назначение – для технологических операций по добыче и транспортировке 

нефтегазоводяной эмульсии; 

- принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, 

функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность – относится, 

в том числе и к объектам трубопроводного транспорта; 

- возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на 

территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация 

здания или сооружения – отсутствует; 
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- помещения с постоянным пребыванием людей – отсутствуют. 

Уровень ответственности зданий и сооружений: по ГОСТ Р 54257-2010 - нормальный. 

Основные физические характеристики стали труб, принятые для расчета 

Проектируемые выкидные линии приняты из труб стальных бесшовных 

нефтегазопроводных повышенной эксплуатационной надежности, повышенной коррозионной 

стойкости и хладостойкости марок стали 20А класса прочности К48 с наружным трехслойным 

покрытием на основе экструдированного полиэтилена и внутренним двухслойным эпоксидным 

покрытием  на основе порошковых красок с фенольным праймером с температурой 

длительной эксплуатации покрытия до +80°С, в устойчивом исполнении к сульфидно-

коррозионному растрескиванию (парциальное давление сероводорода -  68000 Па). 

Надземные участки выкидных линий запроектированы из труб стальных бесшовных 

нефтегазопроводных повышенной эксплуатационной надежности, повышенной коррозионной 

стойкости и хладостойкости марок стали 20А класса прочности К48 с внутренним двухслойным 

эпоксидным покрытием на основе порошковых красок с фенольным праймером с температурой 

длительной эксплуатации покрытия до +80°С. 

Соединительные детали трубопроводов предусмотрены с характеристиками, 

аналогичными основной трубе. 

Выбор и размещение оборудования на трубопроводах приняты с учетом требований 

промышленной безопасности, климатических условий района строительства и 

эксплуатационных характеристик оборудования, а также с учетом возможности их нормальной 

эксплуатации, осмотра и ремонта. Все применяемое оборудование, арматура, трубы имеют 

сертификаты соответствия требованиям промышленной безопасности и разрешения 

Ростехнадзора на применение на опасном производственном объекте. 

Ударная вязкость KCU не менее 34,8Дж/ см² (3,5 кгс·м/см²)  при Т= -60 ºС. Временное 

сопротивление разрыву 470 (48) Н/мм² (кгс/мм²). Предел текучести не менее 330 Н/мм². 

Относительное удлинение не менее 20%.   

Монтаж трубопроводов 

Монтаж, сварка и контроль сварных соединений проектируемых выкидных линий 

производится в соответствии с требованиями ВСН 005-88, ГОСТ Р 55990-2014, ГОСТ 32569-13. 

Перед сборкой трубопровода для сварки необходим визуальный контроль поверхности 

труб, деталей трубопровода, запорной арматуры. Обнаруженные дефекты исправляются. 

В процессе производства работ выполняется пооперационный контроль качества сборки 

и сварки трубопровода.  

При укладке трубы необходимо обеспечить сохранность труб и изоляционного покрытия 

и проектное положение трубопровода. К моменту укладки дно траншеи должно быть очищено 

от веток и корней деревьев, камней, мерзлых комков, льда и других предметов, которые могут 

повредить антикоррозионное покрытие, и выровнено.  
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Для выкидных линий монтаж производится способом электродуговой сварки, контроль 

сварных соединений трубопроводов производится в соответствии с требованиями ВСН 005-88, 

ГОСТ 55990-2014; СП 406.1325800.2018, ГОСТ 32569-13. 

Контролю физическими методами подвергаются 100 % сварных стыков промысловых 

участков трубопроводов, из них: 

 100% радиографическим методом; 

 100% ВИК. 

Контроль сварных соединений технологических трубопроводов категории I А(а) 

выполнить физическими методами - 100%: ВИК-100%, радиографическим методом - 100%.  

Гарантийные сварные соединения в местах подключения к фонтанной арматуре 

скважин, подключение к существующим узлам, существующим трубопроводам подвергнуть 

двойному контролю: радиографическим и ультразвуковым способами. При отрицательных 

температурах (ниже -5 °С) УЗД заменяется магнитографией по ГОСТ 25225-82 или 

производится двойной радиографический контроль.  

Гарантийные сварные соединения испытать на герметичность под рабочим давлением 

транспортируемым продуктом в течении не менее 2 часов. 

Защита трубопроводов от коррозии 

Защита подземных стальных трубопроводов от почвенной коррозии осуществляется 

заводской трехслойной антикоррозионной изоляцией на основе экструдированного 

полиэтилена. 

Соединение секций труб и соединительных деталей трубопроводов с внутренним 

антикоррозионным покрытием на сварке предусмотрено с применением биметаллических 

втулок. Втулки поставляются совместно с секциями труб с внутренним покрытием и деталями 

трубопровода. 

Для защиты от атмосферной коррозии наружная поверхность надземного трубопровода, 

арматуры, защитного футляра на переходе через ручей очищается от продуктов коррозии, 

обезжиривается, покрывается Грунтом-эмалью СБЭ-111 «УНИПОЛ» марки В-СЭ толщиной 80 

мкн в 2 слоя. 

Срок службы антикоррозионных покрытий наружной поверхности трубопровода, 

арматуры, а также металлоконструкций должен составлять не менее 15-20 лет в атмосфере с 

категорией коррозионной активности С3 по ISO 12944-2:1998. 

Перед началом работ производитель должен проверить все поверхности, 

предназначенные для нанесения ЛКП, и подготовить их согласно требованиям инструкции 

поставщика красок и Стандарта предприятия на покраску.  

Участок трубопровода, выходящий на поверхность, а также запорная арматура, 

фланцевые соединения в местах измерения прокладываются в тепловой изоляции. В качестве 

тепловой изоляции приняты полуцилиндры из минеральной ваты толщиной 60 мм по ГОСТ 
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21880-2011. В качестве покровного слоя тепловой изоляции приняты листы из оцинкованной 

стали толщиной не менее 0,5 мм по ГОСТ 21631-76. 

На переходном участке «земля-воздух» тепловая изоляция трубопровода выводится на 

0,5 м ниже уровня земли, включая покровной слой. После этого поверх тепловой изоляции 

наносится гидроизоляция на 0,5 м выше и ниже уровня земли. 

Основные проектные решения по прохождению трассы трубопровода 

Основным критерием выбора трасс служили минимизация ущерба окружающей 

природной среде, обеспечение высокой эксплуатационной надежности. 

Расстояния от оси проектируемых трубопроводов до населенных пунктов, автодорог и 

параллельно проходящих коммуникаций приняты из условий безопасности в период 

строительства и эксплуатации объекта в соответствии с требованиями табл. 6, 7 ГОСТ Р 55990-

2014, табл. 2.5.39 ПУЭ (изд. 7). 

Расстояние между осями трубопроводов составляет: 

- не менее 5 м для трубопроводов диаметром менее 150 мм включительно. 

Проектируемые трубопроводы пересекают действующие надземные коммуникации. 

Проектируемые трубопроводы по трассе пересекают болота I типа и заливаемые 

участки местности, вода на которых появляется в период весеннего половодья – сезонные 

розливы. Классификация торфяных оснований болот с точки зрения прокладки трубопроводов 

приведена в таблице 2.18.  

Согласно пункту 10.2.2 ГОСТ Р 55990-2014 проектом предусмотрена подземная 

прокладка трубопроводов в местах пересечения с болотами. Прокладка трубопроводов 

предусмотрена непосредственно в торфяном слое (болота I типа). 

Прокладку трубопроводов на болотах и обводненных участках следует производить 

преимущественно в зимнее время после замерзания верхнего слоя грунта или торфяного 

покрова. В зимнее время, когда слабые грунты проморожены недостаточно для прохода 

землеройных машин, траншею разрабатывают по технологии летнего строительства. 

Строительно-монтажные работы осуществляются с вдольтрассового проезда. При 

строительстве трубопроводов в зимний период времени и устройстве траншеи при 

промерзании грунта на всю глубину разработки необходимо использовать предварительное 

рыхление грунтов тракторными рыхлителями. 

При засыпке траншей мерзлым грунтом первоначально выполняется засыпка 

размельченным грунтом высотой от 0,2 до 0,3 м из отвала, после чего производится остальная 

засыпка с устройством грунтового валика, с учетом последующей его осадки при оттаивании. 

Прокладка трубопроводов на всех типах предусмотрена преимущественно 

прямолинейно с минимальным числом поворотов. 

В соответствии с ГОСТ Р 55990-2014 (п.9.3.13) и требованиями заказчика по трассам 

трубопроводов на расстоянии не более 500 м и на всех углах поворота, на переходах через 

препятствия необходимо предусмотреть установку на местности линейных опознавательных 
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знаков. На опознавательном знаке указывается: назначение трубопровода, диаметр, глубина 

заложения, километр или пикет трассы, владелец трубопровода, контактный телефон. Знаки 

устанавливаются с правой стороны по ходу движения перекачиваемой среды, перпендикулярно 

к трубопроводу на расстоянии 1 м от его оси. 

Пересечения с подземными коммуникациями 

Расстояние по вертикали в свету между существующим и проектируемым 

трубопроводами не менее 0,35 м, а кабелями 0,5 м. Пересечения выполнены под углом не 

менее 60°. 

Земляные работы в местах пересечения подземных коммуникаций производятся 

вручную без применения ударных механизмов на расстоянии не менее 2 м в обе стороны от 

наружной образующей стенки трубы. 

 

 

Пересечения с наземными коммуникациями 

При пересечении воздушных линий электропередачи в соответствии с ПУЭ, 7-е 

издание, таблица 2.5.40, расстояние от оси подземного трубопровода до подземной части 

фундамента опор принято: 

           - для ВЛ 6, 35 кВ – не менее 5 м; 

Пересечение проектируемого трубопровода с ВЛ выполняется в соответствии со 

следующими требованиями: 

          - угол пересечения проектируемого трубопровода с ВЛ-6кВ, 35-кВ не нормируется. 

Охранная зона ВЛ по обе стороны от крайних не отклоненных проводов составляет: 

- ВЛ 6 кВ - 10кВ -10 м;  

- ВЛ 35 кВ - 10кВ - 15 м. 

При производстве работ на пересечениях трубопровода с линиями электропередачи в 

пределах охранной зоны ВЛ работы ведутся вручную с соблюдением требований правил 

электробезопасности. При работе землеройной техники в охранной зоне ВЛ необходимо снять 

напряжение с ВЛ. Согласно СНиП 12-03-2001 при обоснованной невозможности снятия 

напряжения с ВЛ работу в охранной зоне ВЛ разрешается проводить при условии выполнения 

следующих требований: расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины 

в любом ее положении до находящейся под напряжением ВЛ должно быть не менее указанного 

в таблице 8.1 СНиП 12-03-2001. При невозможности соблюдений расстояний, указанных в 

таблице 8.1, земляные работы вести вручную. Корпуса машин, за исключением машин на 

гусеничном ходу, должны быть заземлены при помощи инвентарного переносного заземления.  

Пересечения с водными преградами 

Прокладка трубопроводов через водные преграды предусматривается надземным 

(воздушным) способом. Прокладка переходов через ручьи трубопроводов, транспортирующих 

жидкие сероводородсодержащие продукты, осуществляется надземным способом в футляре. 
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Створы переходов через ручьи выбраны на прямолинейных устойчивых плесовых 

участках с пологими неразмываемыми берегами русла при минимальной ширине заливаемой 

поймы. Створ перехода должен быть максимально приближен к 90°, но не менее 60° к 

динамической оси потока.  

В границы воздушного (надводного) перехода трубопровода через водную преграду 

входят надземная часть и участки подземного трубопровода длиной по 50 м от мест выхода 

трубопровода из земли. 

Проектная отметка верха защитного футляра выкидных линий трубопровода принята на 

0,5 м выше уровня воды при 1 %-ной обеспеченности и наивысшего горизонта ледохода, 

определяемого на основании инженерных изысканий с учетом возможных деформаций русла в 

течение 25 лет после окончания строительства перехода, но не менее 1 м от естественных 

отметок дна водоема. 

Прокладка трубопроводов через ручьи осуществляется в защитных футлярах из труб 

стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91  из стали класса прочности не 

менее К42. 

 Диаметр футляра принимается больше диаметра трубопровода не менее чем на 200 

мм - диаметром 325 мм. Толщина стенки стальной трубы футляров принята 10 мм. 

При прокладке трубопровода в защитном футляре применяются опорно-направляющие 

кольца в комплекте с защитными прокладками, на концах кожуха устанавливаются манжеты 

резиновые герметизирующие с защитными укрытиями для герметизирующих манжет. После 

установки манжет производится испытание на герметичность межтрубного пространства 

сжатым воздухом давлением 0,01 МПа в течение 6 ч. При этом потеря давления не должна 

превышать 1%. 

Согласно требований п.9.5 СП 284.1325800.2016 для уменьшения теплопотерь, 

предотвращения образования ледяных пробок, предотвращения конденсации влаги, 

надземные трубопроводы, защитные футляры теплоизолируются. Теплоизоляция разработана 

в соответствии с СП 61.13330.2012" Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов". 

Конструкция принята сборно-разборной съемной, согласно требованиям СП 

61.13330.2012. Тип изоляции: полуцилиндры из минеральной ваты по ГОСТ 21880-2011 

толщиной 60 мм. Покровный слой – сталь тонколистовая оцинкованная по ГОСТ 14918-80. 

Пересечения с автомобильными дорогами 

выкидные линии пересекают автомобильные дороги. 

Угол пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами принят максимально 

близким к 900. 

Прокладка проектируемых выкидных линий на пересечении с автомобильными 

дорогами предусмотрена открытым способом. 
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Прокладка трубопроводов через автомобильные дороги осуществляется в защитных 

футлярах из труб стальных электросварных прямошовных по ГОСТ 10704-91  из стали класса 

прочности не менее К42. 

 Диаметр футляра принимается больше диаметра трубопровода не менее чем на 200 

мм диаметром 325 мм. Толщина стенки стальной трубы футляров принята 10 мм. 

Концы футляров, устанавливаемые на участках переходов трубопроводов через 

автомобильные дороги V категорий, должны выводиться на 5 м от бровки земляного полотна. 

Глубина заложения составляет не менее 1,4 м от верха покрытия дороги до верхней 

образующей защитного футляра, а в выемках и на нулевых отметках, кроме того, не менее 

0,5 м от дна кювета, водоотводной канавы или дренажа. 

При прокладке трубопровода в защитном кожухе применяются опорно-направляющие 

кольца в комплекте с защитными прокладками, на концах кожуха устанавливаются манжеты 

резиновые герметизирующие с защитными укрытиями для герметизирующих манжет. После 

установки манжет производится герметичность межтрубного пространства сжатым воздухом 

давлением 0,01 МПа в течение 6 ч. При этом потеря давления не должна превышать 1%. 

Изоляцию защитных футляров выполнить комплектом изоляционных материалов на 

основе полимерных ленточных материалов по ГОСТ Р 51164-98 конструкция №15. Покрытие 

труб для устройства защитных футляров по ГОСТ Р 51164-98 - праймер НК – 50 в один слой, 

лента изоляционная Полилен 40-ЛИ-63 в 1 слой и обертка защитная Полилен 40-ОБ-63 в 

один слой.  

Испытания трубопровода 

Для промысловых участков трубопроводов предусматриваются испытания первым 

этапом гидравлическим способом (для особо опасных участков) и вторым этапом – 

гидравлическим способом (для всех участков). 

Давления испытания на прочность и герметичность приведены в п.2.25 тома ТКР1. 

Испытание на прочность, плотность и герметичность проектируемого трубопровода в 

пределах площадки кустов (участок категории I, группы Аб) необходимо проводить 

гидравлическим способом в соответствии с  ГОСТ 32569-2013 "Трубопроводы технологические 

стальные". 

Величина пробного давления на прочность давлением Рисп.=1,43хPрасч.=5,72 МПа. 

Решения по автоматизации 

Местный контроль давления на скважине и узлах запорной арматуры осуществляется 

показывающими манометрами. Согласно технологической схеме допустимый предел давления 

среды в трубопроводе  4,0 МПа, предусматривается установка показывающего манометра со 

шкалой от 0 до 6 МПа. Отметка верхнего предела давления 4,0 МПа отмечена красной чертой 

на шкале манометра; 

Для контроля состояния ЭЦН используется индикатор тока ИТ-2Н  Местный контроль 

давления осуществляется манометрами МП4-У. Измерение давления дистанционно 
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осуществляется датчиком Метран-150TG (или аналог). Измерение расхода выполняется 

расходомером с частотно-импульсным выходом. Измерение уровня в дренажной емкости - 

местным поплавковым индикатором уровня. 

Для контроля наличия опасных концентраций углеводородных газов в воздухе на 

открытых площадках применяются переносной газоанализатор СГГ-20.  

Системой АСУТП ведется журнал истории сигнализации и нарушений. В нем в 

хронологическом порядке выводятся записи о происходящих в трубопроводе событиях. 

Глубина журнала истории сигнализации и нарушений составляет не менее года.    

Все датчики, преобразователи в том числе поставляемые комплектно, соответствуют 

требованиям по степени защиты от воздействия окружающей среды: 

 по взрывопожаробезопасности;  

Все датчики и преобразователи имеют исполнения соответствующие требованиям 

категории наружной установки и помещения по пожарной опасности и классам взрывоопасной 

зоны согласно ПУЭ и ГОСТ 30852.9, категориям и группам взрывоопасной смеси, согласно 

ПУЭ (датчики, преобразователи имеют вид взрывозащиты  d - взрывонепроницаемая 

оболочка); 

 по климатическому исполнению; 

 по устойчивости к воздействию пыли и влаги. Компоненты технического 

обеспечения АСУТП, устанавливаемые вне закрытых помещений, имеют степень защиты по 

ГОСТ 14254 не ниже IP65, а остальные компоненты, устанавливаемые внутри помещений – не 

ниже IP42; 

  по устойчивости к воздействию агрессивных сред. 

Возможна замена приборного парка с аналогичными техническими характеристиками. 

Предусматриваемые в проекте материалы, оборудование КИПиА, в том числе 

импортные, сертифицированы и имеют разрешение Ростехнадзора на их применение в 

соответствии с требованиями Положения о порядке выдачи разрешений на применение 

технических устройств на опасных производственных объектах. 

Подробные решения по автоматизации, включая объемы автоматизации и 

телемеханики приведены в томе У-НГИ-01-21-ИЛО6. 

Решения по электроснабжению 

Напряжение питающей сети 6/0,4/Uтреб. Сеть 0,4кВ выполнена с глухозаземленной 

нейтралью трансформатора, система заземления TN-S. 

Схема электроснабжения выполнена на основании задания на проектирование и 

технических условий. 

В соответствии с техническими условиями ООО ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛ-

Усинскнефтегаз» электроснабжение проектируемых электроприемников выполняется от 

существующих КТП-6/0,4кВ кустовых площадок. Подключение предусматривается от вновь 

установленных на свободное место автоматических выключателей.  
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Прокладка кабельных линий 0,4кВ от существующих КТП 6/0,4кВ до проектируемых 

электроприемников предусматривается по существующим и проектируемым кабельным 

эстакадам. 

Проектируемые электроприемники относятся к III категории электроснабжения. Кроме 

этого на оборудование автоматизации назначена – I категория по надежности 

электроснабжения, которая обеспечивается комплектными источниками бесперебойного 

питания. 

Электроприёмники III категории в нормальных режимах должны обеспечиваться 

электроэнергией от одного источника питания, при условии, что перерывы в электроснабжении 

не превышают 1 суток (п.1.2.21 ПУЭ, 7 издание).   

 Схема электроснабжения, оборудование и материалы, предусмотренные проектом, 

обеспечивают требуемое качество электроэнергии.  

Напряжение силовой сети потребителей узлов запорной арматуры принято ~ 380/220 В, 

50 Гц, напряжение цепей управления ~ 220 В, 50 Гц. 

Требования к качеству электроэнергии установлены ГОСТ 32144-2013, согласно 

которому положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи 

электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного 

значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю. 

Проектируемые электроустановки не искажают уровни показателей ГОСТ 32144-2013. 

Принятый класс напряжения распределительной сети, сечения кабелей, выбор трассы 

кабельных линий, обеспечивают передачу электроэнергии от источника к потребителю с 

минимальной потерей напряжения. 

Подробнее приведено в томе 4.3.1 ИЛО3.1 «Система электроснабжения». 
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15 ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О ТОМ, ЧТО ОПР 
РАЗРАБОТАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗП, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТОМ, 
ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГЛАМЕНТАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ УСТАНАВЛИВАЮЩИМИ 
ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛЕГАЮЩИХ 
К НИМ ТЕРРИТОРИЙ, И С СОБЛЮДЕНИЕМ ТУ 

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование 

объекта «Реконструкция промысловых трубопроводов Возейского месторождения ТПП 

«ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в 2023 году» б/н от 25.11.2020, утвержденное первым 

заместителем генерального директора – главным инженером ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» И.В. 

Шараповым; градостроительным регламентом, действующими техническими регламентами, в 

том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, 

строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор  
ООО ПЦ УГНТУ 
«Нефтегазинжиниринг» 

 

 /Д.С. Матвеев/ 

Главный инженер 
проекта 

 В.Р. Хисамов 
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СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ  

(ред. от 02.07.2021); 

«Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию» утвержденное постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 (с 

изменениями на 15 июля 2021 года); 

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности" №534 от 15 декабря 2020 года; 

Федеральный закон от 21 июля 1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (с изменениями на 11 июля 2021 года); 

Федеральный закон от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» (с изменениями на 30 апреля 2021 года); 

СП 231.1311500.2015 Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования 

пожарной безопасности; 

ГОСТ Р 55990-2014 Месторождения нефтяные и газонефтяные. Промысловые 

трубопроводы. Нормы проектирования; 

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция 

СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменениями N 1, 2, 3); 

СП 284.1325800.2016 Трубопроводы промысловые для нефти и газа. Правила 

проектирования и производства работ; 

СП 411.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые для нефти и газа. 

Испытания перед сдачей построенных объектов; 

СП 406.1325800.2018 Трубопроводы магистральные и промысловые стальные для 

нефти и газа. Монтажные работы. Сварка и контроль ее выполнения; 

СП 231.1311500.2015 Свод правил обустройство нефтяных и газовых месторождений. 

Требования пожарной безопасности; 

СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95* (с Изменением N1); 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением N 1); 

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 

СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного 

участка (Генеральные планы промышленных предприятий). СНиП II-89-80* (с Изменением N 1); 

СП 34.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-

85* (с Изменениями N 1, 2); 
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ГОСТ Р 52289-2019 Технические средства организации дорожного движения. Правила 

применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств; 

ГОСТ Р 2.2.2006-05 Гигиена труда. Руководство, по гигиенической оценке, факторов 

рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда; 

ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и 

эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах; 

ГОСТ 9544-2015 Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов; 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для 

различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и 

транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (с 

Изменениями N 1, 2, 3, 4, 5); 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-

гигиенические требования к воздуху рабочей зоны; 

ГОСТ 30852.11-2002 (МЭК 60079-12:1978) Электрооборудование взрывозащищенное. 

Часть 12. Классификация смесей газов и паров с воздухом по безопасным экспериментальным 

максимальным зазорам и минимальным воспламеняющим токам; 

ГОСТ 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные 

проводники уравнивания потенциалов; 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Глава 1.7 Заземление и защитные меры 

электробезопасности (Издание седьмое); 

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 г. № 758 «О ставках платы за 

негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых коммунальных 

отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты 

правительства Российской Федерации» (с изменениями от 16.02.2019); 

Постановление Правительства РФ от 16.02.2019 N 156 «О внесении изменений в ставки 

платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 

коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные); 

Постановление Правительства РФ от 3 марта 2018 г. № 222 «Об утверждении Правил 

установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в 

границах санитарно-защитных зон» (с изменениями на 21 декабря 2018 года); 

Водный Кодекс Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006 г. (редакция, 

действующая с 02.07.2021); 

Закон РФ «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ от 10.01.02 г. (редакция от 

02.07.2021) 

Федеральный закон "Об отходах производства и потребления" от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

(редакция от 02.07.2021); 
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Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.07.2021)  

Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" (ред. от 24.01.2020)   

Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 N 554 Об утверждении Положения о 

государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения 

о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании (с изменениями на 15 

сентября 2005 года); 

Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 N 242 (ред. от 29.03.2021) "Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов"; 

ГОСТ 17.2.1.01-76 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Классификация выбросов по 

составу; 

Постановление Правительства РФ от 25.09.2007 N 74 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов (с изменениями на 25.04.2014); 

ГОСТ 17.2.4.02-81 Охрана природы (ССОП). Атмосфера. Общие требования к методам 

определения загрязняющих веществ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
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