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1 1И /2019-ИГДИ 
Технический отчёт по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки проектной 

и рабочей документации 

 

2 02/20-ИГДИ 

Технический отчёт по результатам инженерно-

геодезических изысканий для подготовки проектной 

и рабочей документации 

 

3 02/20-ИГИ 

Технический отчёт по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной 

и рабочей документации:  

Книга 3.1. Текстовая часть. 1-5 этапы строительства 

Книга 3.2. Текстовая часть (Геофизические исследо-

вания). 6 этап строительства 

Книга 3.1. Графическая часть. 1-5 этапы строительст-

ва. 

Книга 3.2. Графическая часть (Геофизические иссле-

дования). 6 этап строительства 

Книга 3.3. Режимные наблюдения (выдается отдельно 

по окончании мониторинга). 

 

4 02/20-ИГМИ 

Технический отчёт по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий для подготовки 

проектной и рабочей документации: 

Книга 4.1. 1- 5 этапы строительства 

Книга 4.2.  6 этап строительства 

 

Книга  

 

5 02/20-ИЭИ 

Технический отчёт по результатам инженерно-

экологических изысканий для подготовки проектной 

и рабочей документации: 

Книга 5.1. 1-5 этапы строительства 

Книга 5.2. 6 этап строительства 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий отчет составлен в 2021 г. по результатам инженерно-экологических изы-

сканий для разработки проектной документации по объекту: «Строительство комплекса по 

сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов III-V класса опасно-

сти. 1-5 этапы строительства» расположенному в Челябинской области, г. Копейск, ул. Ста-

ропоселковая, 44 на земельном участке с кадастровым номером 74:30:0701002:73, выполнен-

ных на территории проектируемого полигона, общей площадью 307520 м
2
, а также в границе 

ориентировочной санитарно-защитной зоны – 1000 м по всем румбам, на основании догово-

ра от 10.04.2020 г. №02/20, технического задания на производство инженерных изысканий, 

выданного Заказчиком (приложение А), программы на выполнение инженерно-

экологических изысканий, согласованной с Заказчиком и проектировщиком (приложение Б). 

Очередность строительства рассматриваемого объекта включает в себя 5 этапов: 

-1 этап - строительство производственно-технического комплекса (далее ПТК): 

- 2-5 этапы - строительство полигона твёрдых коммунальных отходов и промышленных 

отходов (далее ТКО и ПО). 

Основными задачами при выполнении работ является оценка современного состояния 

и прогноз возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропоген-

ной нагрузки с целью предотвращения минимизации или ликвидации вредных и нежела-

тельных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последст-

вий и сохранения оптимальных условий жизни населения при строительстве и эксплуатации 

комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов III-V 

класса опасности (1-5 этапы строительства). 

Местоположение объекта строительства: Челябинская область, г. Копейск, ул. Старо-

поселковая, 44 на земельном участке с кадастровым номером 74:30:0701002:73.  

Градостроительный план земельного участка № RU 743040002005001-000000828.  

Система координат МСК 74, система высот – Балтийская, 1977 г. 

Заказчик – ООО «Комтранссервис».  

Стадийность проектирования: проектная и рабочая документация.  

Вид строительства – новое строительство. 

 

Техническим заданием заказчика предусматривается новое строительство комплекса по 

сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов III-V класса опасно-

сти. 1-5 этапы строительства (для участка с КН 74:30:0701002:73).  
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Годовая мощность объекта строительства составляет 275 000 тонн отходов производст-

ва и потребления в год, отходы принимаются на обработку, обезвреживание, утилизацию и 

захоронение, из них твердых коммунальных отходов 170 000 тонн в год, включая КГО, про-

мышленных 100 000 тонн в год. Технологии, планируемые к используемые в комплексе, от-

носятся к наилучшим доступным технологиям в РФ, что позволит возвращать в хозяйствен-

ный оборот до 80% поступаемых на объект строительства отходов. 

В соответствии с п. 7_2 ст. 11 Федерального закона «Об экологической экспертизе» от 

23.11.1995 г. № 174-ФЗ проектная документация объектов капитального строительства отно-

сящихся, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в области обращения с 

отходами производства и потребления к объектам размещения отходов, является объектом 

государственной экологической экспертизы федерального уровня. 

 

Характеристика проектируемых сооружений представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Характеристика проектируемых сооружений для участка с КН 

74:30:0701002:73 

№ 

пп 

Наименование 

здания, 

сооружения 

К
л

а
сс

 

со
о

р
у

ж
ен

и
я

  

№
 п

о
 

эк
сп

л
и

к
а

ц
и

и
 

Конструктивные 

особенности 

Г
а

б
а

р
и

т
ы

, 
д

л
и

н
а

, 

ш
и

р
и

н
а

, 
м

 

Э
т
а

ж
н

о
ст

ь
, 
 

в
ы

со
т
а

, 
м

 

Т
и

п
  

ф
у

н
д

а
м

ен
т
а
 

Г
л

у
б

и
н

а
 

за
л

о
ж

ен
и

я
 

ф
у

н
д

а
м

ен
т
а

, 

м
 

1 
АБК со встроен-

ным КПП 
КС-2 1 

Кирпичное здание, ж/б 

плиты перекрытия, стро-

пильная кровля 

43,0х15,0 

2 

этажа 

8,0м 

Сборный ж/б + 

монолитный 

ленточный 

~1,9 м 

2 

весовая, 

весы автомо-

бильные 

КС-2 
2, 

2а 

весовая – навес из метал-

лического каркаса с кров-

лей из профлиста; 

весы – готовое изделие 

24,2х12,1 

1 

этаж 

5,5 м 

навес – моно-

литный, столбча-

тый; 

весы – моно-

литный столбча-

тый 

~1,9 м 

3 
Производствен-

ный корпус 
КС-2 

3, 

3а, 

3б 

Металлический каркас с 

обшивкой профлистом 

128,4 

х74,1 

1этаж 

13,0м 

Монолитный, 

столбчатый 
~1,9 м 

4 

Площадка 

 обработки КГО и 

ПО 

КС-1 4 Монолитная ж/б 
36,0х 

111,0 
- 

щебёночное 

основание 
~0,5 м 

5 
Склад смешанно-

го сырья 
КС-1 5 Монолитный ж/б 10,3х72,3 3,0м 

щебёночное 

основание 
~0,6 м 

6 

Стоянка легко-

вого автотранс-

порта 

КС-1 6 Асфальтобетон - - 
щебёночное 

основание 
- 

7 
Рамка радиацион-

ного контроля 
КС-1 7 Готовое изделие 0,5х0,5 - 

монолитный, 

столбчатый 
~1,9 м 

8 

Площадка для 

транспорта не про-

шедшего радиаци-

онный контроль 

КС-1 8 Асфальтобетон - - 
щебёночное 

основание 
- 

9 КТП КС-2 9 Готовое изделие 7,0х2,4 2,5м сборный ж/б ~1,9 м 
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Э
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Г
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о
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н
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а
м
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а

, 
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10 Котельная КС-2 10 

Металлический каркас с 

обшивкой сэндвич-

панелями 

24,7х6,8 

1 

этаж 

5,0 м 

Монолитный, 

столбчатый 
~1,9 м 

11 ДГУ №1 КС-2 
10

а 
Готовое изделие 2,4х4,0 2,4м сборный ж/б ~0,5 м 

12 Склад МТО КС-2 11 

Металлический каркас с 

обшивкой сэндвич-

панелями 

6,8х13,2 

1 

этаж 

5,0 м 

Монолитный, 

столбчатый 
~1,9 м 

13 
Заправочная 

площадка 
КС-2 12 Монолитная ж/б 3,8х8,5 - 

щебёночное 

основание 
~0,5 м 

14 
Аварийная 

ёмкость 
КС-2 

12

а 

Стальной 

резервуар 
3,8х1,6 - - ~2,75 м 

15 
Стоянка спец-

техники  №1 
- 13 Асфальтобетон - - 

щебёночное 

основание 
~0,5 м 

16 
Стоянка спец-

техники  №2 
- 14 Асфальтобетон - - 

щебёночное 

основание 
~0,5 м 

17 

Ёмкость для на-

копления 

хоз-бытовых сто-

ков 

КС-2 15 

Резервуар из 

 армированного стекло-

пластика 

2,9х13,0 - 
монолитная 

плита 
~4,5 м 

18 
Пожарные ре-

зервуары 
КС-2 16 

Резервуары из армиро-

ванного стеклопластика 
34,0х11,2 - 

монолитная 

плита 
~4,0 м 

19 

ПНС 

пожаротушения 

№1 

КС-2 
16

а 
Готовое изделие 7,5х4,2 - 

Монолитная 

плита 
~5,0 м 

20 ДГУ №2 КС-2 
16

б 
Готовое изделие 2,4х4,0 2,4м сборный ж/б ~0,5 м 

21 
Пожарные ре-

зервуары 
КС-2 17 

Резервуары из армиро-

ванного стеклопластика 
16,0х17,4 - 

монолитная 

плита 
~4,0 м 

22 
ПНС пожаро-

тушения №2 
КС-2 

17

а 
Готовое изделие 7,5х4,2 - 

Монолитная 

плита 
~5,0 м 

23 ДГУ №3 КС-2 
17

б 
Готовое изделие 2,4х4,0 2,4м сборный ж/б ~0,5 м 

24 

Очистные со-

оружения ливне-

вых стоков 

КС-2 18 
Готовое изделие из че-

тырёх блоков 
12,2х2,1 - 

Монолитный 

ж/б 
~4,0 м 

25 

Ёмкость для на-

копления ливне-

вых стоков 

КС-2 
18

а 

Резервуар из армирован-

ного стеклопластика 
33,6х15,6 - 

Монолитная 

плита 
~4,0 м 

26 

Ёмкость для на-

копления очи-

щенных стоков 

КС-2 
18

б 

Резервуар из армирован-

ного стеклопластика 
3,9х15,6 - 

Монолитная 

плита 
~4,0 м 

27 
Ограждение, ка-

литка, ворота 
КС-1 

19 : 

19а, 

19б, 

19в, 

19г   

Сетка рабица, профлист 

по металлическим столбам 
- 2,0м 

Монолитный 

ж/б 
~1,9 м 

28 Шлагбаум КС-1 
19

д 
Готовое изделие 0,5х0,5 - 

Монолитный 

столбчатый 
~1,9 м 

29 

Бокс для ре-

монта спецтехни-

ки 

КС-2 20 

Металлический каркас с 

обшивкой сэндвич-

панелями 

30,9х14,8 

1 

этаж 

6,0 м 

Монолитный, 

столбчатый 
~1,9 м 

30 
Стоянка для гу-

сеничной техники 
- 21 Асфальтобетон - - 

щебёночное 

основание 
~0,5 м 
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31 

Площадка 

 обезвреживания 

органических отхо-

дов 

- 22 Асфальтобетон - - 
щебёночное 

основание 
~0,5 м 

32 
Климатическая 

камера 
КС-2 

22

а 

Две группы монолитных 

ж/б сооружений 
31,0х98,0 - 

щебёночное 

основание 
~0,6 м 

33 

Ёмкость для на-

копления стоков 

площадки компо-

стирования 

КС-2 
22

б 

Резервуары из армиро-

ванного стеклопластика 
7,6х12,4 - 

Монолитная 

плита 
~4,0 м 

34 

Площадка ути-

лизации техниче-

ского грунта 

- 23 Асфальтобетон  - 
щебёночное 

основание 
~0,5 м 

35 

Площадка хра-

нения техниче-

ского грунта 

- 24 Свободный участок  -  - 

36 Мойка колёс КС-1 25 Готовое изделие 3,2х7,9 - 
Монолитный 

ж/б 
~0,6 м 

37 Отстойник КС-1 
25

а 
Монолитный ж/б 12,0х2,5 - 

щебёночное 

основание 
~2,2 м 

38 
Дезинфици-

рующая ванна 
КС-1 26 Монолитная ж/б 18,0х3,5 - 

щебёночное 

основание 
~0,6 м 

39 

КНС дренаж-

ной системы от-

вода фильтрата 

№1 (ТКО) 

КС-2 27 Готовое изделие 2,4х2,4 - 
Монолитный 

ж/б 
~5,0 м 

40 

КНС дренаж-

ной системы от-

вода фильтрата 

№2 (ПО) 

КС-2 28 Готовое изделие 2,4х2,4 - 
Монолитный 

ж/б 
~5,0 м 

41 

Пруд накопи-

тель фильтрата 

№1 (ТКО) 

КС-2 29 

Земляное сооружение с 

противофильтрационным 

экраном в основании 

67,5х47,5 - 
Грунтовое ос-

нование 
~3,0 м 

42 

Пруд накопи-

тель фильтрата 

№2 (ПО) 

КС-2 30 

Земляное сооружение с 

противофильтрационным 

экраном в основании 

67,5х47,5 - 
Грунтовое ос-

нование 
~3,0 м 

43 

Контрольно-

регулирующий 

пруд дождевых и 

талых вод 

КС-2 31 

Земляное сооружение с 

противофильтрационным 

экраном в основании 

86,0х47,5 - 
Грунтовое ос-

нование 
~3,0 м 

44 

Очистные со-

оружения фильт-

рата 

КС-2 32 
Готовое изделие, два 

блока 
12,2х6,5 

1 

этаж 

2,6м 

Монолитный 

ж/б 
~1,9 м 

45 

КНС очистных 

сооружений 

фильтрата 

КС-2 33 Готовое изделие 3,0х3,0 - 
Монолитный 

ж/б 
~5,0 м 

46 

Ёмкость для 

накопления пер-

меата 

КС-2 34 
Резервуар из армирован-

ного стеклопластика 
3,8х11,8 - 

Монолитная 

плита 
~4,0 м 

47 

Ёмкость для 

накопления кон-

центрата 

КС-2 35 
Резервуар из армирован-

ного стеклопластика 
3,8х11,8 - 

Монолитная 

плита 
~4,0 м 

48 Склад реагентов КС-2 36 
Стены - каменные, пере-

крытия - сборные ж/б 
19,3х7,7 

1 

этаж, 

4,5м 

Монолитный, 

ленточный 
~1,9 м 



 

 

  

В
за

м
.и

н
в
.№

  

П
о

д
п

.и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      
02/20-ИЭИ-Т 

Лист 

      10       

 

№ 

пп 

Наименование 

здания, 

сооружения 

К
л

а
сс

 

со
о

р
у

ж
ен

и
я

  

№
 п

о
 

эк
сп

л
и

к
а

ц
и

и
 

Конструктивные 

особенности 

Г
а

б
а

р
и

т
ы

, 
д

л
и

н
а

, 

ш
и

р
и

н
а

, 
м

 

Э
т
а

ж
н

о
ст

ь
, 
 

в
ы

со
т
а

, 
м

 

Т
и

п
  

ф
у

н
д

а
м

ен
т
а
 

Г
л

у
б

и
н

а
 

за
л

о
ж

ен
и

я
 

ф
у

н
д

а
м

ен
т
а

, 

м
 

49 

Выгреб 

производствен-

ный 

КС-2 
36

а 

Колодец из полипропи-

лена 
2,0х2,0 - 

Монолитный 

ж/б 
~3,0 м 

50 

Выгреб 

для хоз-бытовых 

стоков 

КС-2 
36

б 

Колодец из 

 армированного стекло-

пластика 

2,0х2,0 - 
Монолитный 

ж/б 
~4,0 м 

51 
Пожарные ре-

зервуары 
КС-2 37 

Резервуары из армиро-

ванного стеклопластика 
24,0х3,8 - 

Монолитная 

плита 
~4,0 м 

52 
Участок захо-

ронения ТКО 
КС-2 

38 

: 
38

а; 

38б; 

38в 

Земляное сооружение с 

противофильтрационным 

экраном в основании и 

дренажной системой 

143,0х 

186,5; 

143,0х 

186,5; 

144,0х 

397,0 

27,0 

м 

Грунтовое ос-

нование 
~3,0 м 

53 
Участок захо-

ронения ПО 
КС-2 

39 : 

39а; 

39б; 

39в; 

39г; 

39ш; 

39е; 

39ж; 

39з; 

39и; 

39к 

Земляное сооружение с 

противофильтрационным 

экраном в основании и 

дренажной системой 

44,0х 

89,5 

(10 шт) 

 

3,0 м 
Грунтовое ос-

нование 
~4,0 м 

54 

Временный 

подъезд/ 

временный 

подъезд с разво-

ротной площад-

кой 

 40 - - - - - 

55 

Участок 

складирования 

дорожных 

 плит 

- 41 Свободный участок - - - - 

56 
Участок склади-

рования грунта 
- 42 

Свободный 

участок 
- - - - 

 

Водоснабжение: привозная вода.  

Водоотведение: хозяйственно-бытовые сточные воды собираются в емкость, с после-

дующим вывозом на очистные сооружения; ливневые сточные воды накапливаются в специ-

альную емкость с последующим поступлением на локальные очистные сооружения и даль-

нейшим использованием очищенных стоков на технические нужды. 

Газоснабжение проектом не предусматривается. 

Теплоснабжение: от проектируемой котельной на твердом топливе. 

Инженерно-экологические изыскания выполняются для экологического обоснования 

строительства с целью предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных эколо-
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гических, и связанных с ними социальных, экономических и других последствий, сохране-

ния оптимальных условий жизни населения и обеспечения оптимальных условий труда.  

Основанием для проведения экологических изысканий и обязательной оценки степени 

загрязнения компонентов окружающей среды на участках строительства является дейст-

вующее законодательство и нормативные документы Российской Федерации. 

Инженерно-экологические изыскания выполнены в соответствии с требованиями СП 

47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения», СП 11-

102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства». 

В ходе проведения инженерно экологических изысканий объекта строительства были 

выполнены следующие виды работ: 

 рекогносцировочное обследование участка работ; 

 сбор, обработка и анализ имеющихся материалов об экологическом состоянии об-

следуемой территории; 

 отбор проб почвы для оценки её химического, бактериологического, паразитологи-

ческого загрязнения; 

 отбор проб грунтовых вод для оценки химического, бактериологического, парази-

тологического загрязнения; 

 отбор проб атмосферного воздуха для оценки химического загрязнения; 

 измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения;  

 исследование и оценка плотности потока радона на участке;  

 исследование и оценка физических воздействий; 

 исследование растительного покрова и животного мира участка;  

 камеральная обработка материалов и составление отчета. 

Полевые и лабораторные работы по исследованию проб почв, атмосферного воздуха и 

подземных вод, отобранных на объекте, а также измерения параметров физических факторов 

среды, радиационные исследования проводились испытательной лабораторией ООО «ЭСГ 

«Охрана труда». Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.519176, выданный Федеральной 

службой по аккредитации «Росаккредитация» 07.10.2016 г., действителен бессрочно (прило-

жение Г). Лабораторные работы по микробиологическому исследованию почвы, подземных 

вод проведены испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО Научно-

производственная фирма «Исследовательский центр» Аттестат аккредитации 

№RA.RU.22ПШ87, выданный Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация» 

08.06.2015 г. действителен бессрочно (приложение Г).  
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Право на выполнение изысканий ООО «ЧелябинскТИСИЗ» предоставлено выпиской из 

реестра членов саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскате-

лей» № 858 от 03.12.2020 г. к определённым видам работ, оказывающим влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства (приложение В). При этом само партнёрство 

зарегистрировано в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному 

надзору, а сведения о нём внесены в госреестр саморегулируемых организаций под № СРО-

И-019-11012010. 

 

Камеральные работы выполнены инженером-экологом Гуменецкой М.Д. в мае 2020 г. 

Виды и объемы выполненных работ представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Виды и объемы выполненных работ 

Виды работ 
Единица изме-

рения 

Выполненный 

объем 

Полевые работы 

Рекогносцировочное обследование участка га 30,75 

Отбор объединённых проб почв на площадках отбора методом конверта 

для химико-аналитических исследований (территория проектируемого 

полигона – 1 проба, граница санитарно-защитной зоны с каждой сто-

роны света – 4 пробы) 

проба 5 

Отбор проб подземных вод для химико-аналитических, бактериологиче-

ских исследований (1 проба на земельном участке, 2 пробы – до и после 

проектируемого полигона по потоку движения подземных вод) 

проба 3 

Измерение мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (МЭД) (10 

точек на 1 га) 
точка 308 

Измерение плотности потока радона из грунта (ППР) (5 точек на 1 га) точка 154 

Измерение максимального и эквивалентного уровней звука (по границе 

земельного участка с четырех сторон)  
точка 4 

Измерение напряженности электрического и магнитного полей (по гра-

нице земельного участка с четырех сторон) 
точка 4 

Отбор проб атмосферного воздуха для химико-аналитических исследо-

ваний (территория проектируемого полигона – 1 проба, граница сани-

тарно-защитной зоны с каждой стороны света – 4 пробы) 

точка 5 

Лабораторные работы 

Химико-аналитические, микробиологические и паразитологические ис-

следования проб почв: 

тяжёлые металлы (валовое содержание кадмия, меди, никеля, свинца, 

хрома, цинка, мышьяка, ртути), нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, орга-

нический углерод, рН, цианиды, колититр (индекс БГКП), титр протея, 

яйца гельминтов, цисты патогенных кишечных простейших, общее бакте-

риальное число, индекс энтерококов, патогенные бактерии (в т.ч. сальмо-

неллы) 

проба 5 

Химико-аналитические, микробиологические и бактериологические ис-

следования подземных вод (температура, аммиак, рН, запах, цветность, 

мутность, медь, нитраты, нитриты, гидрокарбонаты, кальций, хлориды, 

железо, сульфаты, литий, ХПК, БПК, органический углерод, магний, 

кадмий, цианиды, свинец, ртуть, мышьяк, барий, сухой остаток, хром 

(VI), общие колиформные бактерии, яйца гельминтов) 

проба 3 
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Виды работ 
Единица изме-

рения 

Выполненный 

объем 

Лабораторный анализ атмосферного воздуха с указанием концентраций, 

фиксируемых до ввода в эксплуатацию проектируемого объекта основ-

ных загрязняющих веществ в данном районе строительства: диоксид 

азота, азота оксид, углерод (сажа), керосин, оксид углерода, диоксид се-

ры, взвешенные вещества, метан, толуол, ксилол, формальдегид, аммиак, 

сероводород, этилбензол, трихлорметан, четырёххлористый углерод, 

хлорбензол, бензол 

проба 5 

Камеральные работы 

Составление технического отчета по результатам инженерно-

экологических изысканий 
отчет 1 

Создание картографических материалов: 

- карта фактического материала 

- карта экологических ограничений 

  

 

«Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захо-

ронению отходов III-V класса опасности. 1-5 этапы строительства» задано Заказчиком на 

площади 307520 м2, с кадастровым номером 74:30:0701002:73. Категория земель: земли 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения. Разрешенное использование земельного участка (по доку-

менту): специальная деятельность - размещение, хранение, захоронение обезвоженных и за-

прессованных отходов производства и потребления, обезвреживание, накопление, обработка 

и утилизация твердо-коммунальных отходов с извлечением всех полезных компонентов, за-

прещенных для захоронения, производство биокомпоста и альтернативного топлива из твер-

до-коммунальных отходов. 

Площадь площадки задана в соответствии с СП 320, СП 127 (прошу уточнить, пожа-

луйста, полные названия СП), с учетом срока эксплуатации проектируемого объекта – 20 лет.  

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими 

процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

следует предусматривать санитарно-защитные зоны в соответствии с классификацией. В со-

ответствии с п. 7.1.12. «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, 

объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг» СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» ориентировочный размер санитарно-защитной зоны для му-

соросжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью 

от 40 тыс.т/год составляет 1000 м (КЛАСС I, пункт 7).  

Для полигонов твердых бытовых отходов, участков компостирования твердых бытовых 

отходов, полигонов по размещению, обезвреживанию, захоронению токсичных отходов про-
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изводства и потребления 3-4 классов опасности ориентировочный размер санитарно-

защитной зоны составляет 500 м (КЛАСС II, пункт 2, 8).  

Санитарно-защитная зона проектируемого объекта устанавливается по наиболее опас-

ному классу производства из установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [1] – 1000 м. 

Согласно маршрутному дешифрованию по космоснимкам, увеличенным до масштаба 

1:1000, площадь санитарно-защитной зоны данного объекта составляет 636,88 га, в нее вхо-

дят: 

- действующий полигон по размещению отходов производства и потребления, мусоро-

сортировочный комплекс, расположенные на землях промышленности; 

- неэксплуатируемые земли сельхозназначения; 

 - автодорога между пос. Старокамышинск и Бажово; 

- санитарно-защитная зона действующего кладбища пос. Старокамышинск. 
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1. ИЗУЧЕННОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Сбором и обобщение информации по экологической ситуации г. Челябинска и Челя-

бинской области занимается Министерство экологии Челябинской области в рамках Госу-

дарственной программы Челябинской области «Охрана окружающей среды Челябинской 

области» на 2014-2018 годы. Министерством ежегодно издается «Комплексный доклад о 

состоянии окружающей природной среды Челябинской области». В докладе представлены 

данные о климатических особенностях года, состоянии и охране атмосферного воздуха, вод-

ных ресурсов, использовании почв, лесов и недр Челябинской области, социально-

демографических показателях области. Доклад включает данные мониторинга окружающей 

среды и природоохранной деятельности в Челябинской области, представленные территори-

альными федеральными и региональными органами исполнительной власти:  

 Министерством по экологии Челябинской области; 

 Министерством Культуры Челябинской области; 

 Министерством имущества и природных ресурсов;  

 Управлением Росприроднадзора по Челябинской области; 

 Отделом водных ресурсов по Челябинской области Федерального агентства водных 

ресурсов Нижне-Обского бассейнового водного управления;  

 Главным управлением лесами Челябинской области; 

 Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области, Федеральным бюд-

жетным учреждением здравоохранения (ФБУЗ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Челя-

бинской области»; 

 Управлением Россельхознадзора по Челябинской области и другими предприятиями 

и организациями. 

Сведения, приведенные в Комплексном докладе о состоянии окружающей природной 

среды Челябинской области, использованы при составлении настоящего отчета. 

Непосредственно в пределах площадки проектируемого строительства ранее инженер-

но-экологические изыскания не проводились.  

В районе проектируемого строительства с целью изучения современного состояния 

компонентов природной среды: грунтов в зоне воздействия проектируемого объекта, а также 

подземных вод, специалистами ООО «ЧелябинскТИСИЗ» в июне - ноябре 2020 года были 

проведены инженерно-геодезические изыскания, инженерно-геологические и инженерно-

гидрометеорологические изыскания, необходимые для обоснования мероприятий по охране 
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окружающей среды и оценке воздействия на окружающую среду проектируемой деятельно-

сти. Материалы изысканий использованы при составлении настоящего заключения. 

Гидрогеологические исследования данной территории проводились в 1963 году, ре-

зультаты исследований отражены в отчетах: 

- по гидрогеологической съемке масштаба 1:200000, произведенной на территории 

планшета №-41-УIII в 1963 году, Министерства геологии РСФСР Уральское геологическое 

управление. Челябинский геологоразведочный трест. Челябинская гидрогеологическая экс-

педиция, том I, 1965 г; 

- по гидрогеологической съемке М-БА 1:200000, произведенной на территории план-

шета № -41-УIII в 1963 г. Том – II, текстовые приложения. Книга 4. Каталог химических ана-

лизов подземных и поверхностных вод, Челябинск, 1965 г.,  

- по гидрогеологической съемке М-БА 1:200000, произведенной на территории план-

шета № -41-УIII в 1963 г. Том – II,. Книга 3. Каталог скважин, г.Челябинск, 1965 г. 

Земельный участок с кадастровым номером 74:30:0701002:73 ограничен с юго-запада 

земельным участком с категорией земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, на кото-

ром расположен действующий «Полигон твердых коммунальных и промышленных отхо-

дов». С юга, севера, востока расположены земельные участки сельскохозяйственного назна-

чения, не поставленные на кадастровый учет.  

Ближайший населенный пункт - поселок Старокамышинский (территория с нормируе-

мыми показателями среды обитания) расположен с западной стороны от участка изысканий 

на расстоянии 920 м. С юго-западной стороны от участка проектируемого объекта на рас-

стоянии 840 м расположено здание склада (кадастровый номер объекта капитального строи-

тельства 74:30:0701002:83).  

Проектируемый объект будет являться предприятием I категории, оказывающим значи-

тельное негативное воздействие на окружающую среду, и будет поставлен на государствен-

ный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду после вво-

да в эксплуатацию. 
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2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1 Климатические условия 

Климат района изысканий формируется под влиянием суши и характеризуется как кон-

тинентальный. По классификации Б.П. Алисова восточный склон Южного Урала в пределах 

Челябинской области относится к поясу континентального климата умеренных широт. Зима 

холодная и продолжительная, лето относительно жаркое, с периодически повторяющимися 

засухами. Особенности климата связаны с расположением области в глубинах Евразии, на 

большом удалении от морей и океанов. На формирование климата существенно влияют 

Уральские горы, создающие препятствие на пути движения западных воздушных масс. Зи-

мой Южный Урал находится под влиянием Азиатского антициклона. Континентальный воз-

дух, поступающий из Сибири, приносит морозную и сухую погоду. Наблюдаются также ча-

стные вторжения холодных воздушных масс с севера. Летом на территории области преоб-

ладает низкое давление. С вхождением континентального тропического воздуха устанавли-

вается жаркая и сухая погода. Западные ветры с Атлантического океана приносят влажную и 

неустойчивую погоду. 

Климат района работ характеризуется следующими основными показателями: 

 климатический район – I (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»); 

 климатический подрайон – I В (СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»). 

Рассматриваемый район (пос. Старокамышинск Копейского городского округа) отно-

сится ко 2 климатической зоне.  

Климат Копейского городского округа носит умеренно - континентальный характер с 

холодной продолжительной зимой и теплым сухим летом. Зимой континентальный воздух 

сильно охлаждается под снегом, морозы достигают 40 – 48°С, средняя температура января –

16,4°С.   

Зима характерна не только сильными морозами, но и сильными буранами. Их повто-

ряемость – 36 дней с метелью в среднем за сезон. Мощность снежного покрова в среднем в 

открытых местах достигает 33 см и в некоторых местах часто сдувается. 

Повышенная влажность смягчает морозы зимой и повышает температуру в городе на 3-

5 градусов по сравнению с прилегающими территориями, а летом понижает её за счет интен-

сивного испарения озер, что, кроме того, способствует быстрой очистке атмосферного воз-

духа от загрязнения. Пониженный рельеф округа защищает его от сквозных северных ветров, 

но не препятствует проникновению южных.  
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Лето длится более 4-х месяцев с начала мая до середины сентября, средняя температура 

июля 18°С, абсолютный максимум 39°С. Период активной вегетации растений длится более 

4-х месяцев. 

В переходные периоды наблюдается неустойчивая погода. Дата перехода температуры 

через ноль осенью падает на последнюю декаду октября, весной на первую декаду апреля. 

В среднем за год территория относится к зоне слабо засушливого увлажнения.  

За год выпадает около 400 мм осадков. Дожди нередко сопровождаются грозами, по-

вторяемость которых 25 – 30 дней с грозой за сезон.  

В течение всего года, особенно зимой преобладают юго-западные и западные ветры, 

среднегодовая скорость ветра 4,6 м/с, усиление ветра отмечается весной и осенью. Число 

дней с ветром более 15 м/с колеблется в зависимости от степени защищенности места в пре-

делах 15-20 дней в среднем за год.  

Суммарная солнечная радиация за год достигает 100 ккал/см2 в год. 

Особенно ярко отражает континентальность климата температурный режим: 

 среднегодовая температура воздуха – +2,0
о
С (табл. 5.1 СП 131.13330.2012) 

 абсолютная максимальная температура воздуха – 40
о
С (табл. 4.1 СП 

131.13330.2012); 

 температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 – минус 39
о
С, 

обеспеченностью 0,92 – минус 38
о
С (табл. 3.1 СП 131.13330.2012); 

 преобладающее направление ветра в теплый период года северо-западное, в холод-

ный период – юго-западное (табл. 3.1, 4.1 СП 131.13330.2012); 

 нормативное значение веса снегового покрова (III район) – 1,8 кПа (табл. 10.1 СП 

20.13330.2011); 

 нормативное значение ветрового давления (II район) – 0,30 кПа (табл. 11.1 СП 

20.13330.2011). 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0С наступает весной в первой де-

каде апреля, осенью - в конце октября. Переход температуры воздуха через 0С в осенний 

период происходит в начале третьей декады октября, весной в конце первой декады апреля. 

Зима (ноябрь-март) холодная, продолжительная, со снегопадами и метелями (2-8 дней с 

метелью в месяц). Среднемесячная температура воздуха в январе – 15,80С, с незначительны-

ми колебаниями в течение суток. Снежный покров устанавливается в начале ноября, высота 

снежного покрова на конец зимы колеблется в разные годы от 20 до 53 см (средняя 33 см), в 
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месяц бывает 4-7 дней с метелями, 1-8 дней с туманами, а ясных дней 3-5 в начале зимы и 8-

10 в январе-марте. 

Весна (апрель-май) прохладная, сухая, ветреная с преобладанием малооблачной погоды 

и резким колебанием температур. Снежный покров сходит в конце апреля. По ночам до кон-

ца мая возможны заморозки. 

Лето (июнь-август) теплое. Осадки выпадают в виде коротких ливней. Преобладающее 

состояние: небо полуясное, с кучевыми облаками. Обычны бездождевые периоды продолжи-

тельностью 10-20 дней, которые повторяются 2-3 раза за лето. В месяц 9-18 дней с дождем, в 

том числе с туманом в конце лета. Среднемесячная температура воздуха в июле  +17,40С,  

+18,40С (абсолютный максимум  +380С), со значительными колебаниями в течение суток. 

Осень (сентябрь-октябрь) прохладная, в конце сентября начинаются ночные заморозки. 

Осадки выпадают в виде затяжных моросящих дождей. Распутица длится в среднем 15-20 

дней (с середины сентября до устойчивых морозов). В месяц бывает от 8 до 20 дней с дож-

дем, 2-5 с туманом, 3-5 ясных дней. 

Годовой ход упругости водяного пара сходен с ходом температуры воздуха. Относи-

тельная влажность воздуха имеет своеобразное распределение. В дневные часы в мае – июне 

наблюдается минимальная относительная влажность.  В ночные часы относительная влаж-

ность высока в течение всего года. Годовой и суточный ход обратен ходу температуры воз-

духа. 

Дефицит влажности имеет суточный ход, как и другие метеоэлементы. Максимум на-

ступает в дневные часы (совпадает с максимумом температуры воздуха), минимум – в ноч-

ные часы. Минимальный дефицит влажности в декабре – феврале, максимальный – в июне. 

Глубина промерзания почвы находится в прямой зависимости от температуры воздуха 

и высоты снежного покрова. 

Нормативная глубина промерзания для глин и суглинков – 1,82 м, для песков крупных 

– 2,37 м, для крупнообломочных пород – 2,69 м. 

Состояние воздушного бассейна в районе проектирования определяется климатически-

ми характеристиками, а также уровнем загрязнения атмосферы.  

Метеорологические характеристики по данным метеорологической станции Челябинск-

город, расположенной по адресу: г. Челябинск, п. Шершни, ул. Гидрострой, д. 10 (справка о 

климатических характеристиках № 19-2804 от 25.09.2019г. (Приложение Д)) представлены в 

таблице 2.1.1. 

 

Таблица 2.1.1 - Характеристика состояния воздушного бассейна 
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№ 

п/п 
Наименование характеристик Ед. изм. Величина 

1 Тип климата  Континентальный 

2 
Коэффициент, зависящий от стратификации 

атмосферы, А 
 160 

3 Коэффициент рельефа местности  1 

4 Температурный режим   

 
Средняя температура воздуха наиболее жар-

кого месяца (июль) 
С

0 
+18,9 

 
Средняя максимальная температура воздуха 

наиболее жаркого месяца (июль) 
С

0
 +24,4 

 
Средняя температура воздуха наиболее хо-

лодного месяца (январь) 
С

0
 -15,1 

 
Средняя минимальная температура воздуха 

самого холодного месяца (январь) 
С

0
 - 19,7 

5 Среднегодовая роза ветров %  

 С  16 

 СВ  4 

 В  4 

 ЮВ  8 

 Ю  25 

 ЮЗ  10 

 З  18 

 СЗ  15 

 Штиль  26 

6 Средняя за год скорость ветра  м/с 2,3  

7 Скорость ветра, средняя повторяемость пре-

вышения которой составляет 5% 
м/с 7 

8 Количество осадков: 

 

- Холодный период (ноябрь-март) 

- Теплый период (апрель-октябрь) 

мм 

 

 

107 

351 

В таблицах 2.1.2 – 2.1.4 приведены характеристики термического режима района изы-

сканий. 

Таблица 2.1.2 - Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Челябинск, го-

род 
-15,8 -14,3 -7,4 3,9 11,9 16,8 18,4 16,2 10,7 2,4 -6,2 -12,9 2,0 

 

Таблица 2.1.3 - Абсолютный минимум температуры воздуха (°С) 
Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Челябинск, 

 город 

-48 

1979 

г. 

-45 

1976 

г. 

-36 

1971 

г. 

-26 

1971 

г. 

-11 

1952 

г. 

-2 

1933 

г. 

3 

1972 

г. 

-0 

1969 

г. 

-10 

1955 

г. 

-24 

1976 

г. 

-36 

1953 

г. 

-42 

1955 

г. 

-48 

1979 

г. 

 

Таблица 2.1.4 - Абсолютный максимум температуры воздуха (°С) 
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Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Челябинск,  

город 

4 

1948 

г. 

8 

1973 

г. 

15 

1978 

г. 

28 

1975 

г. 

35 

1952 

г. 

37 

1948 

г. 

40 

1952 

г. 

36 

1937 

г. 

32 

1936 

г. 

25 

1936 

г. 

16 

1937 

г. 

7 

1947 

г. 

40 

1952 

г. 

 

На рассматриваемой территории в течение всего года атмосферные осадки определяются 

главным образом циклонической деятельностью. Режим осадков характеризуется средними 

многолетними суммами осадков по месяцам и за год. В зависимости от вида атмосферных 

осадков год принято делить на два периода: период с преимущественно твердыми осадками 

считается холодным, с преобладанием жидких осадков — теплым. В течение года осадки рас-

пределяются неравномерно. Основное их количество (76,3 %) приходится на теплый период 

(апрель - октябрь). Месячный максимум осадков чаще наблюдается в июле, минимум - в фев-

рале. 

Большая часть осадков выпадает в виде слабых и незначительных дождей или снегопа-

дов, реже в виде затяжных дождей или сильных ливней. В среднем за год число дней с осад-

ками 0,1 мм и более составляет 140. Осадки со слоем 10 мм и более - 9 дней, из них почти по-

ловина приходится на июнь - август. В осенний период наблюдаются преимущественно дли-

тельные осадки обложного характера. 

Годовая сумма осадков по метеостанции Челябинск, город приведена в таблице 2.1.5.  

 

Таблица 2.1.5 - Месячное и годовое количество осадков (мм) с поправками на смачива-

ние 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XI-III IV-X Год 

19 16 18 23 39 58 82 60 36 37 26 25 104 335 439 

 

Максимальное суточное количество осадков приведено в таблице 2.1.6 по метеостан-

ции Челябинск, город. 

Таблица 2.1.6 - Максимальное суточное количество осадков 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

21 22 23 52 51 94 85 88 38 34 40 20 94 

Наибольший суточный максимум осадков в году за весь период наблюдений составил 

88 мм 07 августа 1958 г. (ст. Челябинск). 

В соответствии с Техническим отчетом по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий 02/20-ИГМИ, в районе изысканий преобладают ветра 

южного, юго-западного и западного направлений, повторяемость которых колеблется от 19 

до 26 %. В зимний период господствующими направлениями ветров являются ветры запад-
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ных и юго-западных направлений, весной и летом возрастает роль ветров северных направ-

лений, преобладают ветры южных и западных направлений. Средняя месячная скорость 

ветра на рассматриваемой территории составляет 2,6 м/с. Максимальная скорость ветра 

наблюдалась 22 - 24 м/с. Средняя месячная и годовая скорость ветра, приведена в таблице 

2.1.7. 

Таблица 2.1.7 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

Высота флюгера 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
С легкой 

доской 

С тяжелой 

доской 

11 11 2,5 2,2 2,4 2,8 3,2 2,8 2,3 2,2 2,5 2,8 2,7 2,2 2,6 

 

Из таблицы 2.1.7 видно, что в районе изысканий средняя годовая скорость составляет 

2,6 м/с, что позволяет отнести ее к градации «легкие ветры». 

Максимальные скорости ветра различной обеспеченности приведены в таблице 2.1.8. 

Таблица 2.1.8 – Максимальные скорости ветра различной обеспеченности 

Р% 1 4 5 10 20 50 

м/с 35 27 26 21 20 16 

 

Глобальные атмосферные аномалии и явления на территории Челябинской области 

весьма редки. В отдельные годы или на протяжении ряда лет может установиться аномально 

жаркая погода летом с незначительными осадками, причём местами, приводящая к возгора-

нию в лесных массивах. А зимой – аномально холодная погода, сменяющаяся резким потеп-

лением с гололёдными явлениями и налипанием снега, осадками в виде дождя и снега. Скоп-

ление снега или затяжные дожди в горных районах области способствуют наводнениям. 

Климатические параметры для проектирования отопления, вентиляции и кондицио-

нирования представлены в таблице 2.1.9. 
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Таблица 2.1.9 – Климатические параметры для проектирования отопления, венти-

ляции и кондиционирования 

Период 

года 

Баромет-

рическое 

давление, 

гПа 

Параметры А Параметры Б Среднесу-

точная 

амплитуда 

темпера-

туры воз-

духа 
0
С 

Темпе-

ратура 

воздуха 
0
С 

Удельная 

энталь-

пия 

кдж/кг 

Ско-

рость 

ветра, 

м/с 

Темпе-

ратура 

воздуха 
0
С 

Удель-

ная эн-

тальпия 

кдж/кг 

Ско-

рость 

ветра, 

м/с 

Теплый 985 21,7 
43,6-

48,4 
3,2 25,9 

48,4-

56,6 
3,2  

Холод-

ный 
 40,0  4,5 -34,0  4,5 9,4 

На основании СП 131.13330 [12.2] «Строительная климатология» проектируемый 

объект согласно карте климатического районирования для строительства относится к I 

климатическому району и к I В климатическому подрайону; согласно схематической карты 

к району с 60 днями за год с переходом температуры воздуха через 0
о
 С; по величине 

удельной энтальпии I наружного воздуха в тёплый период года: III-I= 43,6-48,4 Дж/кг (рис. 

А4); то же (параметры Б): III-I= 48,4-52,6 кДж/кг. 

Районы по ветровому напору, по толщине стенки гололёда, по весу снегового покро-

ва и нормативные значения соответствующих климатических параметров определены по 

картам районирования территории СССР, представленных в СП 20.13330.2016. Основной 

для районирования по ветровому давлению, гололёду и весу снегового покрова служат 

значения приведённых климатических параметров повторяемостью 1 раз в 5 лет (СП 20. 

13330.2016). 

Сведения о принадлежности района изысканий к районам по снеговым, ветровым и 

гололедным нагрузкам представлены в таблице 2.1.10. 

Таблица 2.1.10 – Нормативные значения снеговых, ветровых и гололедных нагрузок 
Характеристика Номер района Примечание 

Нормативное значение ветро-

вого давления кПа (кгс/м
2
) 

СП 20. 13330.2016 

II Таблица 11.1 и карта 2 обязательного приложения 

2 Районирование территории РФ по давлению 

ветра 
0,30 (30) 

Нормативная толщина стенки 

гололёда, мм 

СП 20. 13330.2016 

II Таблица 12.1 и карта 3 обязательного приложения 

3 Районирование территории РФ по толщине 

стенки гололеда 
Не менее 5 

Расчетное значение снеговой 

нагрузки, Sg
/
 (кH/м

2
) 

СП 20. 13330.2016 

III Таблица 10.1 и карта1 обязательного приложения 

1 Районирование территории РФ по весу снегово-

го покрова, Приложение К. Нормативные значе-

ния веса снегового покрова для городов Россий-

ской Федерации Таблица К.1 

1,2 

В соответствии с СП 20.13330.2016 нормативное значение веса снегового покрова со-

ставляет 1,2 кПа, нормативное значение давления ветра – 0,30 кПа, нормативная толщина 

стенки гололеда - 5 мм. 
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2.2 Ландшафтные условия, включая региональные особенности местности 

Большая часть территории Челябинской области расположена в пределах так называе-

мой Уральской горной страны и Зауральской возвышенности. Другая, меньшая, часть терри-

тории области расположена в Западно-Сибирской низменности. Многообразие форм поверх-

ности области представлено в виде отдельных низменностей и холмистых равнин, плоского-

рий и гор. При этом низменные пространства высотой до 200 м над уровнем моря занимают 

всего семь процентов территории области, на равнинные участки высотой 201-400 м над 

уровнем моря приходится до 70 процентов, а остальную территорию — 23 процента — за-

нимают плоскогорья и горы. 

Особенностью микрорельефа территории является наличие значительного количества 

шахтных провалов, породных терриконов и отвалов шахт. Все это в значительной степени 

видоизменило естественную конфигурацию рельефа: после ликвидации шахт и разрезов вы-

свободились обширные территории бывших горных отводов, имеющие нарушенный техно-

генными процессами рельеф с резкими перепадами между искусственными возвышенностя-

ми, равнинами и глубокими карьерами. 

Ближайшее болото Донгузлы расположено в красноармейском районе, на расстоянии 

13,7 км. от рассматриваемой территории входит в ООПТ Донгузловский заказник, который 

является крупнейшим болотно-озерным комплексом Челябинской области. 

Вблизи местоположения проектируемого объекта заболоченные участки отсутствуют.  

Приуроченные к понижениям в рельефе вокруг водоемов: озеро Курлады, озеро Шувалды, 

озеро Шатрово, озеро Карагуш, озеро Доловое, озеро Половинное, озеро Курочкино, р. Чум-

ляк, участки заболочены, в целом, незначительно.  

При рекогносцировочном обследовании района проектируемого строительства и приле-

гающей территории следов поверхностных карстопроявлений не обнаружено. Прочих опас-

ных инженерно – геологических процессов (эрозионные процессы, суффозия и пр.) на иссле-

дуемой территории не отмечено. 

Опустынивание не характерно для района проектирования. 

При обследовании территории соединение различных форм рельефа, различные виды 

растительности, разнообразные почвы не наблюдались, следовательно, урочища на данной 

территории отсутствуют. На исследуемой территории древесная растительность одинаковая, 

расположена обособленно, но на одном типе почв, с единым водным режимом, т.е. является 

фацией.  
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2.3 Геоморфологические условия 

Территория Копейского городского округа расположена в пределах слабоволнистой, 

почти плоской озерно-морской равнины с абсолютными отметками от 199-205 м на севере и 

200-235 м на юге.  

Поверхность равнины осложнена многочисленными блюдцеобразными понижениями и 

западинами, чередующимися с небольшими возвышенностями, буграми. Площади западин 

обычно небольшие, имеют округлую или овальную форму. Дно их заболочено либо заполне-

но водой. 

Тип рельефа – равнинный. 

 

2.4 Гидрогеологические условия 

Район исследований в гидрогеологическом отношении приурочен к Иртыш-Обскому 

артезианскому бассейну, который является частью Западно-Сибирского сложного бассейна 

пластовых безнапорных и напорных вод. 

Гидрогеологические условия территории определяются как довольно сложные, тесно 

связанные с литолого-генетическим строением, которое представляет собой переслаивание 

водовмещающих и водоупорных пород. Водовмещающие породы имеют значительную 

фильтрационную неоднородность, как в плане, так и в разрезе. 

Гидрогеологические условия площадки до глубины 25,0 м характеризуются наличием 

вод спорадического распространения и палеогенового водоносного комплекса, объеди-

няющего водоносный горизонт олигоценовых отложений куртамышской свиты и водонос-

ный горизонт эоценовых отложений ирбитской свиты, имеющего тесную гидравлическую 

связь с многочисленными водоёмами и водотоками на близлежащей территории. Водовме-

щающие отложения характеризуются пологим залеганием чередующихся стратифициро-

ванных комплексов осадочных суглинистых и глинистых пород с прослоями песков. 

В верхней части разреза на локальных участках выделяются воды спорадического 

распространения, вскрытые на глубине 1,5-4,3 м, на абсолютных отметках 204,4-205,99 м 

(рисунок 2.4.1), имеющие безнапорный характер. Купола растекания и разрозненные линзы 

вод спорадического распространения формируются локально в центральной и юго-

западной частях участка проектируемого полигона на плотных слоях олигоценовых отло-

жений на площадках проектируемых сооружений 1, 2а, 3, 3а, 5, 17, 17а, 25, 26, 38в. 

В пределах участка изысканий в сентябре – ноябре 2020 г. (в период осеннего полово-

дья) воды спорадического распространения вскрыты единичными скважинами. При по-

вторных изысканиях, направленных на изучение области распространения вод спорадиче-
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ского распространения, выполненных в мае-июне 2021 г., воды спорадического распро-

странения на участке не встречены, что свидетельствует о сезонном характере их формиро-

вания. Воды спорадического распространения не являются устойчивым водоносным гори-

зонтом. 

Образование вод спорадического распространения связано с повышенным инфильтра-

ционным питанием в периоды весеннего снеготаяния и интенсивного выпадения атмосфер-

ных осадков в течение года. 

 

Рисунок 2.4.1 Схема залегания уровня вод спорадического распространения в пределах 

участка проектируемого полигона 

Водоносный горизонт олигоценовых отложений куртамышской свиты (ИГЭ 2, 3) имеет 

повсеместное распространение и приурочен к глинам с различной степенью запесоченности, 

с включениями крупнообломочного материала, реже к хорошо промытым разнозернистым 
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пескам кварцевого и полимиктового состава, с тонкими линзами и прослойками каолиновых 

глин. 

Водообильность горизонта неравномерная и обусловлена различной степенью водо-

проницаемости пород в плане и по глубине разреза, значения удельного дебита не превыша-

ют 1.012 л/с [8]. В подошве слоя отсутствуют водоупорные отложения, в результате чего 

обеспечивается гидравлическая связь с нижележащим водоносным горизонтом эоценовых 

отложений ирбитской свиты. 

В процессе изысканий уровни подземных вод олигоценовых отложений вскрыты на 

глубинах 5.6-13.9 м, на абсолютных отметках 191.45-202.57 м. 

Установившиеся уровни соответствуют глубинам 2.5-8.6 м, абсолютным отметкам 

198.26-204.01 м (рисунок 5.2). Воды имеют напорно-безнапорный характер. Зафиксирован-

ная при изысканиях величина напора составляет 0.2-9.1 м. Движение потока подземных вод 

направлено с северо-запада на юго-восток в сглаженном виде повторяет формы и падение 

поверхности рельефа, с некоторыми отклонениями в сторону местных базисов эрозии – 

близлежащих озер Курлады, Половинное. 

Вскрытая мощность водоносного горизонта на изученном участке изменяется от 0.1 до 

9.4 м (при средней мощности 2.9 м). Питание этого водоносного горизонта осуществляется 

за счет инфильтрации атмосферных осадков, нисходящего перетекания вод спорадического 

распространения.  

В период ливневых дождей (или интенсивного снеготаяния) и в случае нарушения по-

верхностного стока возможен подъем уровня подземных вод олигоценовых отложений и 

увеличение площади их распространения, вследствие чего расчетную отметку уровня под-

земных вод рекомендуется принять на 1.0 м [8] выше зафиксированных уровней. 

Фильтрационные параметры водовмещающих олигоценовых отложений на участке 

строительства полигона ТКО в процессе изысканий определялись полевыми методами – 

одиночными опытными наливами в девяти скважинах. Согласно результатам обработки по-

левых опытов величины коэффициента фильтрации составляют 0.02-0.85 м/сут. 
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Рисунок 2.4.2 Схема залегания уровня подземных вод палеогенового водоносного ком-

плекса в пределах участка проектируемого строительства 

Водоносный горизонт эоценовых отложений ирбитской свиты (ИГЭ 4). Подземные во-

ды данного горизонта аккумулируются в морских кремнистых глинах, где водовмещающими 

являются многочисленные микротрещины (агрегатное сложение глин), прослои и линзочки 

песков, гнезда щебенистого материала опок. Данный водоносный горизонт характеризуется 

невысокой водообильностью и коэффициентами фильтрации по данным опытных откачек, 

выполненных на сопредельных территориях [8] среднее значение коэффициента фильтрации 

составляет 1.13 м/сут при экстремальных величинах до 3.2 м/сут. Следует отметить, что во-

дообильность и фильтрационные свойства кремнистых глин возрастают к подошве слоя. По-

этому залегающие в кровле горизонта олигоцен-плиоценовые глины, характеризующиеся 

средним значением коэффициента фильтрации на порядок ниже, чем у кремнистых глин [8], 

верхняя часть кремнистых глин и олигоценовых глин по фильтрационным свойствам близки. 
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Вскрытая мощность водоносных отложений на изучаемом участке изменяется от 0.2 до 13.0 

м (при средней мощности 3.8 м). 

Водоносный горизонт олигоценовых отложений куртамышской свиты и водоносный 

горизонт эоценовых отложений ирбитской свиты образуют единый палеогеновый водонос-

ный комплекс. 

Минерализация воды водоносного комплекса палеогеновых отложений, молярная кон-

центрация ионов, степень агрессивного воздействия их на бетон приведены в химических 

анализах воды (см приложение Г Технического отчета по результатам инженерно-

геологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации, 2020 г.) и таб-

лице 2.4.1. 

Избыточная увлажненность, при преобладающем силикатном составе водовмещающих 

коллекторов, обусловили на территории полигона формирование пресных подземных вод с 

весовым содержанием минеральных веществ до 0,6-0,8 г/л; нейтральных - по величине водо-

родного показателя pH=7.2; средней жесткости в административно-производственной зоне, 

жестких – в зонах  компостирования и захоронения отходов, гидрокарбонатных по анионно-

му составу, по катионному – в основном, натриевых, локально кальциевых. 

По степени агрессивного воздействия согласно таб. В.3 СП 28.13330.2017 к бетонам 

железобетонных конструкций с маркой по водонепроницаемости W4 подземные воды в юж-

ной части участка административно-производственной зоны (сооружение 15) обладают сла-

бой углекислотной агрессивностью в слабо- и сильнофильтрующих грунтах; на остальной 

территории подземные воды агрессивными свойствами не обладают. 

 

Таблица 2.4.1 - Концентрация растворов в мг/дм
3
 в отобранных пробах подземных вод 

(данные пробы отобраны в рамках инженерно геологических изысканий объекта строитель-

ства) 
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Ca
2+

Mg
2+

Na
+

NН4
+

Fe
2+

Fe
3+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

106 с-3930 01,10,2020 1,5 44,09 31,16 35,01 - 0,82 - 322,0 - 7,10

107 с-3977 01,10,2020 2,5 41,28 25,38 181,36 0,84 646,0 7,30

108 c-3983 01,10,2020 5,3 74,15 12,20 104,81 - 0,17 - 559,0 - 7,20

129 с-3975 06,11,2020 4,3 80,16 48,80 140,75 0,55 820,0 7,00

133 с-3951 13,11,2020 6,0 52,10 53,68 139,41 1,84 720,0 7,40

58,36 34,24 120,27 0,84 613,40 7,20

CO2 CO3 HCO3
- Cl

-
SO4

2- NO2
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

106 с-3930 30,09,2020 1,5   366,00 2,00 21,70 - 5,0 158,4 отс.

107 с-3977 01,10,2020 2,5   622,20 4,10 81,20 - 4,1 17,6 отс.

108 c-3983 01,10,2020 5,3 256,20 11,20 225,70 4,7 19,4 17,6

129 с-3975 06,11,2020 4,3 445,30 3,10 321,70 8,0 17,6 отс.

133 с-3951 13,11,2020 6,0 549,00 3,10 175,10 7,0 22,0 отс.

447,7 4,7 165,1 5,8 47,0

Глубина 

отбора

Производственная зона

Производственная зона

Вспомогательная (хозяйственная) зона

СО2агр. 

мг/л

Среднее значение

Окисл 

О2,мг/л

Анионы, мг/дм
3

Жестк. 

мг/экв/л

Катионы, мг/дм
3

№№    

лаб.№
№ скв.

Дата              

анализа

Вспомогательная (хозяйственная) зона

рН

Среднее значение

№№    

лаб.№
№ скв.

Дата              

анализа

Глубина 

отбора

Сух. 

остаток, 

мг/л

СО2 св., 

мг/л

 

 

В соответствии с Отчетами (далее Отчеты), находящимися в архиве Челябинского фи-

лиала Федерального бюджетного учреждения «Территориальный фонд геологической инфор-

мации по Уральскому федеральному округу» и представленными для ознакомления ООО 

«Комтранссервис»: 

- по гидрогеологической съемке М-БА 1:200000, произведенной на территории планшета 

№-41-УIII в 1963 году, Министерства геологии РСФСР Уральское геологическое управление. 

Челябинский геологоразведочный трест. Челябинская гидрогеологическая экспедиция, том I, 

1965 г.;  

- по гидрогеологической съемке М-БА 1:200000, произведенной на территории планшета 

№-41-УIII в 1963 году, том II, книга 3. Каталог скважин, г. Челябинск, 1965 г.;  

- по гидрогеологической съемке М-БА 1:200000, произведенной на территории планшета 

№ -41-УIII в 1963 г. Том – II, текстовые приложения. Книга 4. Каталог химических анализов 

подземных и поверхностных вод, Челябинск, 1965 г., – гидрогеологические условия характе-

ризуются бедностью грунтовых и полным отсутствием проточных поверхностных вод.  

Согласно Отчетам грунтовые воды содержатся в юрских меловых и третичных отложе-

ниях. В юрских породах грунтовые воды содержатся в песчаных прослойках среди глин. Пес-

чаные прослойки не водообильны. Дебит колодцев 0,1-0,5 л/с. Источником питания этих вод 
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являются исключительно атмосферные осадки. В летний период года колодцы часто пересы-

хают. Воды являются минерализованными и жесткими. Для питьевых и промышленных целей 

они мало пригодны.  

Воды третичных отложений менее минерализованы, но также не водообильны.  

Водоносный комплекс Челябинской угленосной серии (триасово-юрский) развит непо-

средственно в черте г. Копейска, характеризуется, в целом, невысокой водообильностью. Де-

биты скважин колеблются в пределах 0,1-2,0 л/сек. Вода характеризуется, как правило, повы-

шенной минерализацией (более 1 г/л). Водоносный комплекс в значительной степени дрени-

рован горными выработками. 

В пределах данной территории выделяются следующие водоносные горизонты и ком-

плексы, отличающиеся как по степени обводненности, так и по характеру циркуляции под-

земных вод:  

 грунтовые воды четвертичных отложений;  

 воды олигоценовых отложений;  

 воды палеогеново – позднемеловых отложений; 

 воды нижнемезозойского водоносного комплекса и палеозойских образований.  

Грунтовые воды четвертичных отложений приурочены к сильно запесоченным участкам 

суглинков и песков в виде отдельных водоносных линз типа «верховодок», запасы вод кото-

рых весьма ограничены в связи с небольшой мощностью и площадью распространения водо-

вмещающих пород. Уровень грунтовых вод 4-9 м.  

Воды олигоценовых отложений имеют повсеместное распространение и приурочены к 

верхней части раздела к отдельным, часто изолированным друг от друга линзам тонкозерни-

стых песков. Линзы песков залегают среди опоковых глин, поэтому питание этого водоносно-

го горизонта затруднительное. Глубина залегания отдельных линз составляет 1,5 – 20 метров, 

увеличиваясь в восточном направлении. Водообильность горизонта не велика и значения 

удельного дебита не превышает 1,012 л/с, а коэффициент фильтрации – 0,0064 м/сут. Питание 

этого водоносного горизонта затрудненное, так как линзы песков залегают среди опоковых 

глин. 

Подземные воды палеогееново-позднемелового горизонта относится к типу трещинно-

пластовых и имеют напорный характер. К настоящему времени, в связи с дренированием гор-

ными выработками, величина напора либо частично, либо полностью сработана, водоносный 

горизонт полностью дренирован. Восполнение горизонта осуществляется за счет отдаленной 

области питания со стороны Уральских предгорий. Возможное питание за счет напорных вод 
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нижележащего нижнемезозойского водоносного горизонта отсутствует, так как напор послед-

него сдренирован.  

Воды палеогеново - подземных отложений приурочены к кремнистым опокам эогена, за-

легающим без водоупора на верхнемеловых песчаниках, образующих единый, гидравлически 

взаимосвязанный водоносный горизонт. Мощность кремнистых опок невыдержанная и колеб-

лется от нескольких сантиметров до 2-3 метров. Глубина залегания кровли водоносного гори-

зонта увеличивается в восточном направлении, разность глубин составляет 9-20 метров. Гори-

зонта имеет достаточно высокую водообильность и хорошие фильтрационные способности. 

Напорные воды нижнемезозойского водоносного комплекса заполняют литологические 

разности угленосной толщи, представленной осадками Сугоякской и Коркинской свит. Под-

земные воды в этом интервале до 50-100 м на основной площади и максимально до глубины 

142 м дренированы. 

Водоносными породами в литологических разновидностях толщи являются песчаники, 

конгломераты, гравелиты, угли и алевриты. Аргиллиты, составляющие большую половину 

разреза, практически водонепроницаемые и служат водоупором. Подземные воды приурочены 

к трещинам в песчаниках, конгломератах и угольных пластах, образуя серию водоносных зон, 

разделенных водоупрными аргиллитами и гидравлически взаимосвязанных. Эта связь осуще-

ствляется как в местах контактов водоносных пород, так и через многочисленные тектониче-

ские нарушения. Последние служат каналом перераспределения гидростатических напоров. 

Колебания уровня в период нарушения режима составляет 0,73-8,60м. В связи с невоз-

можностью выделения отдельных водоносных зон, вся толща рассматривается как единый 

водоносный комплекс неоднородного строения и водообильностью с напорным характером. 

Глубина залегания уровня воды горизонта при ненарушенном режиме соответствовала глуби-

не уровня  палеогеново-позднемелового водоносного горизонта, благодаря существованию 

между ними гидравлической взаимосвязи. К настоящему времени под действием шахтного 

водоотлива напор частично сдренирован, и глубина залегания уровня вод составляет 53-142м. 

Водообильность горизонта, определенная опытными работами в период детальной раз-

ведки и позднее доразведки, в целом незначительная и крайне неравномерная как по площади, 

так и глубине. Более водообильными являются породы, залегающие непосредственно под 

комплексом покровных отложений. Наиболее проницаемая часть толщи (до глубины 50-140 

м) вследствие взаимного дренажа в пределах Камышинской структуры (как в целом на боль-

шей площади бассейна) сдренирована. 

Питание описываемого комплекса сложное и осуществляется несколькими путями: в 

верхней части разреза за счет перетекания динамических запасов вод палеогеново-
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верхнемелового водоносного горизонта, на более глубоких горизонтах – за счет инфильтрации 

атмосферных осадков в местах, где угольные пласты выходят близко к поверхности. 

Воды палеозойских образований находятся на больших глубинах и скважинами вскрыты 

не были. 

На основании картографических таблиц гидрометеорологических материалов по району 

по среднемноголетним данным принимаются следующие величины: 

- норма поверхностного стока М=1 л/сек с 1 м
2
; 

- среднегодовое количество осадков 439 мм. 

Среднемноголетняя величина испарения с поверхности суши и его внутригодовое 

распределение определены гидролого-климатическим методом, согласно рекомендациям, 

изложенным в «Указаниях по расчету испарения с поверхности суши».  

Испарение с суши в годы различной обеспеченности приведено в таблице 2.4.1. 

 

Таблица 2.4.1 – Испарение с суши в годы различной обеспеченности  

Ес мм Обеспеченность, р % 

1 5 10 25 50 75 90 95 

554 512 488 451 410 369 331 308 

 

Внутригодовое распределение испарения с суши, мм приведено в таблице 2.4.2. 

 

Таблица 2.4.2 – Внутригодовое распределение испарения с суши, мм 

Р%  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

10 0 5 9 30 88 111 98 74 44 24 5 0 488 

50 0 4 8 25 74 94 82 62 37 20 4 0 410 

95 0 3 6 19 56 70 62 46 28 15 3 0 308 

 

 

В ходе проведения исследовательских работ были выяснены основные особенности 

формирования, залегания, циркуляции и химический состав подземных вод. 

В ходе проведения работ установлено, что проектируемый объект расположен в восточ-

ном гидрогеологическом районе Челябинского листа, в котором развитие получили пласто-

паровые воды мезо-кайназойских отложений.  
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Источником питания служат атмосферные осадки и подземные воды контактирующих 

водоносных горизонтов и комплекс палеозойских образований. Областью питания являются 

площади выхода водоносных горизонтов на дневную поверхность. Область разгрузки водо-

носных горизонтов находится за пределами данного района. Почти горизонтальное залегание 

водоносных горизонтов, наличие водоупоров и значительное удаление области питания и раз-

грузки затрудняет циркуляцию подземных вод. 

Движения подземных вод в районе полигона происходит с запада на восток.  

Согласно гидрогеологической карте, представленной в Отчете, на территории, на кото-

рой размещается проектируемый объект, залегают воды верхнего и среднего эоцена (ирбит-

ская свита). Водоносный слой опок залегает на глубине от 7 до 23 метров.  

Химический состав грунтовых вод в районе местонахождения проектируемого объекта 

был детально изучен в 1963-1965 гг., в соответствии с данными из отчета по гидрогеологиче-

ской съемке М-БА 1:200000, произведенной на территории планшета № -41-УIII в 1963 г. Том 

– II, текстовые приложения. Книга 4. Каталог химических анализов подземных и поверхност-

ных вод, Челябинск, 1965 г.. Воды ирбитской свиты пресные с минерализацией не превы-

шающей 1 г/л и общей жесткостью 2,7-8,2 мг/скв. Состав их преимущественно гидрокарбо-

натно-кальциево-магниевый, реже натриево-магниевый. В направлении к востоку отмечается 

увеличение общей жесткости и минерализации воды, т.е. наблюдается их засоление. Довольно 

часто в водах наблюдаются сульфаты и хлориды. 

Оценка защищенность подземных вод от поверхностного загрязнения  

Основными потенциальными источниками загрязнения подземных вод в составе соору-

жений полигона являются: участок захоронения ТКО (сооружения 38а-в), участок захороне-

ния ПО (сооружения 39а-к), пруды-накопители фильтрата № 1 и 2 (сооружения 29 и 30). 

Участок «Строительство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и 

захоронению отходов III-V класса опасности. 1-5 этапы строительства» в области размещения 

участков захоронения ТКО и ПО и размещения прудов-накопителей фильтрата до изученной 

глубины 25.0 м характеризуется относительной однородностью геологического строения. 

В существующих условиях до начала строительства глубина залегания уровня подзем-

ных вод палеогенового водоносного комплекса на площадке проектируемого размещения уча-

стка захоронения ТКО составляет 4.3-6.6 м, на площадке проектируемого размещения участка 

захоронения ПО – 4.6-5.8 м, на площадке проектируемых прудов-накопителей фильтрата – 

5.5-6.0 м (рисунок 7.2.1.1). Однако на локальных участках развиты воды спорадического рас-

пространения (рисунок 7.2.1.2), они не являются водоносным горизонтом. На участке проек-

тируемого размещения сооружения 38а-в воды спорадического распространения вскрыты 
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единичными скважинами при инженерно-геологических изысканиях в сентябре – ноябре 

2020 г. (в период осеннего половодья) на глубине 1.5-4.3 м. При повторных изысканиях, на-

правленных на изучение области распространения вод спорадического распространения, вы-

полненных в мае-июне 2021 г., воды на участке не встречены, что свидетельствует о сезонном 

характере их формирования. Образование вод спорадического распространения связано с по-

вышенным инфильтрационным питанием в течение года.  

В результате реализации проекта «Строительство комплекса по сбору, обработке, обез-

вреживанию, утилизации и захоронению отходов III-V класса опасности. 1-5 этапы строитель-

ства» произойдет перераспределение поверхностного стока, инфильтрационного питания и 

испарения. Поверхностный сток будет перехватываться системой сбора поверхностного стока, 

предусмотренной по периметру полигона, а в результате устройства основания полигона из 

гидроизолирующего материала на участке ТКО прекратится инфильтрация атмосферных 

осадков, следовательно, исчезнет источник формирования вод спорадического распростране-

ния. Кроме того, почти повсеместно заглубление котлованов предусмотрено ниже области 

формирования вод спорадического распространения, т.е. частично или полностью будут уда-

лены прослои плотных олигоценовых отложений, на которых периодически возникает форми-

рование вод спорадического распространения. 

Проектируемая глубина заложения фундамента участка захоронения ТКО составляет 

3.0 м, участка захоронения ПО – 4.0 м, прудов-накопителей – 3.0 м. Следовательно, основание 

ложа участка захоронения ТКО будет находиться на 0.6-1.6 м выше уровня подземных вод 

палеогенового водоносного комплекса, основание ложа участка захоронения ПО будет нахо-

диться на 0.0-0.3 м выше расчетного уровня вод спорадического распространения (в водо-

обильные периоды года) и на 0.5-2.6 м выше расчетного уровня палеогенового водоносного 

комплекса, основание ложа прудов-накопителей фильтрата будет находиться на 1.5-2.0 м вы-

ше расчетного уровня подземных вод палеогенового водоносного комплекса. Следовательно, 

для соблюдения требования абзаца 4 п. 5.5 СП 320.1325800.2017 следует при подготовке про-

ектных решений пересмотреть положение отметок ложа отдельных сооружений, рекомендо-

вать строительство полигона в период года с пониженным инфильтрационным питанием под-

земных вод или предусмотреть инженерную подготовку территории с целью дренирования 

вод спорадического распространения. 

 

Для оценки защищенности целевого палеогенового водоносного комплекса выполнен 

аналитический расчет времени t' просачивания потенциально загрязненных вод фильтрата по 

вертикали через разделяющий водоупорный слой олигоценовых отложений куртамышской 
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свиты (Минкин В.А. «Исследования и прогнозные расчеты для охраны подземных вод», М., 

1972 г.): 

t' = (m
2
×n)/(K×∆H), сутки, где:  

m - средняя по участку мощность защитной толщи (олигоценовых суглинков), м;  

n - активная пористость защитной толщи – 0.3;  

k0 - вертикальный коэффициент фильтрации защитной толщи принимается на порядок 

ниже значения горизонтального коэффициента фильтрации, определенного по результатам 

опытнофильтрационных работ, среднее значение – 0.03 м/сут; 

∆Н – разность уровней фильтрата и палеогенового водоносного комплекса от поверхно-

сти земли примерно равна мощности защитной толщи. 

Результаты расчетов для существующих условий (до начала строительства) и после 

строительства проектируемых сооружений полигона приведены в таблице 2.4.2. 

 

Таблица 2.4.2 - Результаты расчетов времени просачивания загрязненных вод фильтрата 

до уровня грунтовых вод 

Сооружение 
Мощность, м 

Пористость, - 

Коэффициент 

фильтрации, 

м/сут 

Время просачи-

вания, сутки мин. макс. средняя 

В существующих условиях (до строительства) 

38а-в 3.30 5.60 4.45 0.3 0.03 44.5 

39а-к 3.90 4.80 4.35 0.3 0.03 43.5 

29, 30 4.50 5.00 4.75 0.3 0.03 47.5 

В период эксплуатации 

38а-в 0.6 1.6 1.10 0.3 0.03 11.0 

39а-к 0.5 2.6 1.55 0.3 0.03 15.5 

29, 30 1.5 2.0 1.75 0.3 0.03 17.5 

 

Движение нейтрального загрязнения с потоком подземных вод в горизонтальном на-

правлении описывается законом Дарси: 

vd = K*I, где: 

vd – скорость Дарси (м/сут), I – градиент потока. 

Расчет градиента потока подземных вод выполнялся по скважинам 3987 и 3997, распо-

ложенным на одной линии тока на расстоянии 147 м друг от друга. Уровень в скважине 3987 

зафиксирован на отметке 202.40 м, в скважине 3997 – на отметке 201.34 м. Таким образом, 

градиент потока составляет 0.007, а скорость потока подземных вод палеогенового водоносно-
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го комплекса даже при максимальном определенном значении коэффициента фильтрации во-

довмещающих отложений 0,85 м/сут составит 0,006 м/сут (2,2 м/год). 

Следовательно, в течение срока эксплуатации полигона (20 лет) ожидаемая область пе-

реноса загрязнения, составит 44 м, что не превышает размер санитарно-защитной зоны поли-

гона. 

Качественную оценку защищенности подземных вод какого-либо региона без учета ха-

рактеристик и свойств конкретных загрязнителей позволяет дать методика оценки защищен-

ности грунтовых вод по В.М. Гольдбергу. 

Защищенность подземных вод выражается в баллах, отражающих условия залегания 

грунтовых вод, мощности слабопроницаемых отложений и их литологический состав. 

По литологии и фильтрационным свойствам слабопроницаемых отложений выделяют 

три группы: 

а – супеси, легкие суглинки (коэффициент фильтрации k 0,1–0,01 м/сут);  

b –переслаивание пород групп а и с (k 0,01–0,001 м/сут);  

с – тяжелые суглинки и глины (k < 0,001 м/сут). 

Данные для определения баллов в зависимости от глубины уровня грунтовых вод (Н, м) 

приведены в таблице 2.4.3. 

 

Таблица 2.4.3 – Степень защищенности грунтовых вод в зависимости от глубины уровня 

грунтовых вод, выраженная в баллах 

Уровень грунтовых 

вод Н, м 
Баллы 

Уровень грунтовых 

вод Н, м 
Баллы 

Менее 10 1 30-40 4 

10 – 20 2 
Более 40 5 

20 – 30 3 

В таблице 2.4.4 представлены баллы защищенности водоносного горизонта в зависимо-

сти от мощности m и литологии слабопроницаемых отложений. 
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Таблица 2.4.4 – Степень защищенности водоносного горизонта в зависимости от мощно-

сти m и литологии слабопроницаемых отложений, выраженная в баллах 

m0 Литологические группы Баллы m0 Литологические группы Баллы 

˂2 a 1 12-14 a 7 

 b 1  b 10 

 c 2  c 14 

2-4 a 2 14-16 a 8 

 b 3  b 12 

 c 4  c 18 

4-6 a 3 16-18 a  

 b 4  b 13 

 c 6  c 18 

6-8 a 4 18-20 a 10 

 b 6  b 15 

 c 8  c 20 

8-10 a 5 Более 20 a 12 

 b 7  b 18 

 c 10  c 25 

10-12 a 6    

 b 9    

 c 12    

Для расчета степени защищенности подземных вод необходимо сложить баллы (мощно-

сти зоны аэрации и мощности зоны имеющихся в разрезе слабопроницаемых пород).  

Определим сумму баллов для степени защищенности подземных вод под проектируе-

мым объектом: 

- грунтовые воды залегают на глубине менее 10 м (1 балл); 

- мощность насыпного грунта, представленного суглинком, отвалами почвы, 0.4-09 м (1 

балл); 

- почвенно-растительный слой, суглинистый, мощностью 0.1-0.6 м (1 балл); 

- суглинок с полутвердым показателем текучести мощностью 0.6-1.8 м (2 балла); 

- глина, реже суглинок, мощностью 0.6-14.85 м (2 балла); 

- песок мелкий мощностью 0.2-4.0 м (1 балл); 

- глина опоковидная, мощностью 0.2-13.2 м (2 балла). 

Степень защищенности водоносного горизонта в зависимости от мощности m и литоло-

гии слабопроницаемых отложений принята по минимальной мощности слоя. 

Сумма баллов составит – 10 баллов. 

По сумме баллов выделяются шесть категорий защищенности грунтовых вод. Категории 

защищенности грунтовых вод приведены в таблице 2.4.5.  
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Таблица 2.4.5 – Категории защищенности грунтовых вод 

Категория Сумма баллов Степень защищенности 

I ˂5 
Незащищенные 

II 5-10 (˂10) 

III 10-15 (˂15) 
Условно защищенные 

IV 15-20 (˂20) 

V 20-25 (˂25) 
Защищенные 

VI ˃25 

Категория защищенности грунтовых вод, расположенных под участком изысканий – II. 

Степень защищенности грунтовых вод – незащищенные. 

Из полученных результатов следует, что природные грунты, расположенные под проек-

тируемым объектом, не являются в достаточной степени надежным изолятором и недостаточ-

но защищают подземные воды от поступления поверхностного загрязнения, поэтому реко-

мендуется в основании полигона, являющегося потенциальным источником загрязнения под-

земных вод, предусмотреть устройство оснований и бортов ложа полигона из гидроизоли-

рующего материала, обеспечивающих низкую проницаемость, а также оборудовать полигон 

дренажной системой, обеспечивающей эффективный сбор и отвод фильтрата. 

 

2.5 Гидрологические условия 

В мае - июне 2020 года произведено полевое обследование участка изысканий «Строи-

тельство комплекса по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации, захоронению отходов 

III-V класса опасности. 1-5 этапы строительства». 

Рассматриваемые объекты изыскания расположены на правобережной водосборной 

площади р. Миасс в бессточной ее части на отметках 212-208 м БС.  

Участок представляет собой слабовыраженную вытянутую впадину водноэрозионного 

происхождения с пологими задернованными склонами и ровным, вогнутым наклонным дном 

в южном направлении. 

В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий для подготовки проектной и рабочей документации 

02/20-ИГМИ объект изысканий расположен на водосборной площади оз. Курлады. Уклон в 

сторону озерной чаши просматривается с западной стороны озера. Бессточная впадина с от-

метками 200-196 имеет признаки заболоченной территории с небольшими площадями водной 

глади менее 0,5км
2
. Разгрузка стока с бессточной части осуществляется через ручей без назва-

ния, впадающий в юго-западной части оз. Курлады. Длина ручья по картографическому мате-

риалу составляет около 6,2 км. 
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Водные источники, расположенные вблизи рассматриваемого участка строительства, 

представлены рядом озер: озера Курочкино, Курлады, Половинное, Смолино, Синеглазово, 

Первое, Второе, Шелюгино. Характеристики водных объектов представлены в таблице 2.5.1. 

Все эти озера бессточного типа, располагаются в небольших блюдцеобразных западинах. 

Форма озер круглая, береговая линия слабо извилистая и скрыта зарослями камыша, тростни-

ка, средние глубины незначительные от 1.0 до 1.7 м. Характеристики водных объектов пред-

ставлены в таблице 2.5.1. 

 

Таблица 2.5.1 – Характеристики водных объектов 
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Первое 204,8 18,5 98,8 7,7 10,1 145,0 

Второе 199,23 15,6 52,2 5,2 7,6 81,1 

Шелюгино 199,34 5,38 * 2,0 5,38 10,7 

Синеглазово 216,43 12,2 69,9 1,2 2,1 16,6 

Смолино 216,53 21,7 84,5 3,6 5,6 80,0 

Курочкино 217,6 1,36 12,2 1,0 2,2 1,36 

Половинное 193,0 6,0 * * * * 

Курлады** 184,2 30,0 15,0 1,5 3,0 45,0 

*Нет данных 

** - Союзом охраны птиц России включено в программу «Ключевых орнитологических тер-

риторий» (WBDB) под номером ЧЛ-004.  

 

Проектируемый объект находится от оз. Курлады на расстоянии 5900 м и не оказывает 

влияния на данную территорию. 

Всем озерам свойственны резкие колебания уровня воды, после резкого обмеления озер 

может последовать их заполнение. Питание озер происходит исключительно за счет атмо-

сферных осадков, поэтому в засушливые годы озера сильно мелеют, а иногда совсем высыха-

ют. 

Расстояние от проектируемого объекта до ближайших водных объектов: 

 оз. Курочкино – 3100 м;  

 оз. Курлады – 5900 м; 

 оз. Смолино – 5800 м; 

 оз. Половинное – 6000 м; 
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 оз. Синеглазово – 8300 м; 

 оз. Первое -12600 м; 

 оз. Второе – 13500 м; 

 оз. Шелюгино - 9800 м. 

 

Озеро Курочкино имеет овальную форму. У него много заливов и камыша. Площадь 

зеркала 1,92 км², средняя глубина 5 м. Вода солёная. Берега низкие, пологие. Северо-западная 

и восточная часть озера зарастает камышом. Сильно развита подводная растительность. Дно 

местами песчаное, местами очень заилено до состояния второго дна. Прозрачность воды до 1 

метра. В водоёме очень много коряжника. На восточной стороне озера есть дамба хвостохра-

нилища, на противоположной - озеро сильно заросло камышом. Почти со всех сторон берега 

озера окружены садовыми товариществами, базами отдыха и санаториями; к северо-востоку 

от озера находится посёлок Старокамышинск. Базы отдыха и санатории не попадают в норма-

тивную санитарно-защитную зону проектируемого объекта. 

До развития угледобычи в Копейске озеро было небольшим, его размеры в середине 20-

го века значительно увеличились от сброса в него вод, откачиваемых с близлежащих угольных 

шахт. После закрытия Объединенной обогатительной фабрики прекращён сброс воды в озеро 

и оно стало мелеть с каждым годом. В 2017 году губернатором Челябинской области было 

принято решение о пополнении вод озера Курочкино перекачкой из близлежащего озера Смо-

лино, страдающего от избыточного подъёма уровня воды. 

Озеро Курлады - крупный пресный водоём. Площадь озера может сильно колебаться (в 

многоводные годы достигая 90 км2) и зависит от уровня заполнения водоема, соответственно 

меняются и площади сплавин, а также илистых и песчаных отмелей. Озеро имеет огромное 

значение для гнездовий водоплавающих птиц. Наблюдались гнездования больших бакланов и 

пеликанов. Массовые скопления поганок, лысух, нырковых уток и чаек. Международное зна-

чение эта территория имеет для сохранения гнездовий черношейной поганки, кудрявого пели-

кана, ходулочников, савки и малой чайки, а также как место концентрации во время кочёвок и 

осеннего пролёта водоплавающих птиц. Союзом охраны птиц России озеро включено в про-

грамму «Ключевых орнитологических территорий» (WBDB) под номером ЧЛ-004. Пользова-

тель - ОАО «Челябинское рыбоводное хозяйство». 

Озеро Смолино - естественный слабосолёный водоём (памятник природы с 1969 г.), рас-

положенный на территории Ленинского и Советского районов Челябинска на юго-востоке 

города. Площадь водосборного бассейна - 85,4 км². Объём воды - 0,108 км³. Площадь поверх-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Старокамышинск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зыбун
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бакланы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пеликаны
https://ru.wikipedia.org/wiki/Поганки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лысуха
https://ru.wikipedia.org/wiki/Нырковые_утки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Чайковые
https://ru.wikipedia.org/wiki/Черношейная_поганка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кудрявый_пеликан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кудрявый_пеликан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ходулочник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Савка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Малая_чайка
https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_охраны_птиц_России
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ленинский_район_Челябинска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Советский_район_Челябинска
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинск
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ности - 21,7 км². Высота над уровнем моря - 214 м. Смолино полностью расположено в черте 

города и подвержено антропогенному воздействию: со сточными водами в озеро попадают 

различные загрязнители: органические вещества, нефтепродукты, тяжёлые металлы, содержа-

ние которых в воде превышает ПДК в 3-8 раза. В последней трети XX века происходил значи-

тельный подъём уровня воды в озере, который вызвал подтопление и выселение множества 

жилых домов частного сектора на берегах озера, однако к концу XX века путём откачки воды 

в реку Миасс было достигнуто снижение уровня воды.  

Озеро Половинное - промысловое, в диаметре 2,5 километра. Средняя глубина 2,5 метра, 

максимальная 4 м. Дно илистое, и только на западной стороне присутствует песок. Берега 

ровные, пологие. Береговая линия плавная. Прозрачность воды – 1 метр. Вода соленая. Зарас-

таемость камышом и тростником 25-30% от площади озера. Камыш и тростник растет вдоль 

берега. 

Озеро Синеглазово - озеро в Челябинской области России, на южной окраине Челябин-

ска, в 1 км на юго-восток от посёлка Новосинеглазовский. Площадь озера - 9,92 км², средняя 

ширина 2,6 км. Высота над уровнем моря - 214 м. 

Озеро неглубокое, средняя глубина 2,4 м, максимальная 3,1 м. Объём водной массы - 

около 33,0 млн м³. Озерная котловина имеет блюдцеобразную форму, ограниченную слабо-

расчленёнными склонами. Дно покрыто иловыми отложениями, общий запас их превышает 10 

млн м³. Берега озера невысокие, в значительной части заболочены; прибрежная часть озера во 

многих местах покрыта тростником и камышом. 

Территория вокруг озера используется преимущественно садоводческими хозяйствами; 

вода озера сильно загрязнена стоками промышленных предприятий. На юго-восточном берегу 

озера - археологический памятник – поселение бронзового века Синеглазово. 

Первое - озеро на восточной окраине Челябинска. Площадь озера - 18,5 км², объём - 

0,145 км³, максимальная глубина - 10,5 м, средняя - 7,7 м. Котловина озера полуэллипсоидная. 

Берега ровные, слабоизрезанные; западный и северо-западный берега относительно высоки. 

Островов нет. Дно выстлано плотными заиленными песками. Южнее Первого находится озеро 

Шелюгино, восточнее - Второе озеро, за которым следуют Третье и Четвёртое. 

В естественном состоянии озеро имело незначительные размеры, было солёным, в за-

сушливые годы высыхало до дна. В 1930-е годы в Первое начали сбрасывать промышленные 

стоки. Сейчас озеро принимает стоки ЧТЗ, челябинской ТЭЦ-2, завода ЖБИ и завода шлифо-

вальных изделий; оно используется как доразбавитель недостаточно очищенных стоков. Доля 

сточных вод в водном балансе достигает 86 %. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Тяжёлые_металлы
https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельно_допустимая_концентрация
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/Миасс_(река)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинская_область
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинск
https://ru.wikipedia.org/wiki/Новосинеглазовский
https://ru.wikipedia.org/wiki/Тростник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Камыш
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бронзовый_век
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%91%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%88%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
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Во избежание переполнения озера в 1958 был прорыт сбросный канал в реку Миасс, ко-

торый регулярно использовался до 1984. В настоящее время по каналу круглый год происхо-

дит сброс воды в реку Миасс. Кроме того, из озера производится водозабор на технические 

нужды челябинских предприятий. 

Вода озера хлоридная, её минерализация меняется в пределах 0,9-1,5 г/л. Регулярно в 

озере отмечается превышение ПДК хлоридов, сульфатов, азота аммонийного, нефтепродук-

тов, фенолов, меди и цинка. Биомасса фитопланктона не превышает 5-7 мг/л, зарастаемость 

высшей растительностью незначительная. Качество воды соответствует третьему классу - 

умеренно загрязнённая, в соответствии с методическими указаниями РД 52.24.643-2002 «Ме-

тод комплексной оценки степени загрязненности поверхностных вод по гидрохимическим 

показателям». 

Второе - озеро в Красноармейском районе Челябинской области, восточнее Челябинска, 

южнее Курганского шоссе.  

До начала промышленного развития Челябинска озеро было меньшим по размеру, в 

XVIII веке площадь озера составляла 11,1 км² и пересыхало в засушливые годы. Глубина со-

ставляла около 1 м. Стоки из Челябинского промышленного узла поступали через канал из 

озера Шелюгино. Уже с 1937 года произошло значительное повышение уровня воды и к 1950-

м гг. уровень воды поднялся настолько, что началось подтопление населённых пунктов по 

берегам озера. С 1951 излишки воды стали поступать в реку Миасс по специально прорытому 

для этой цели каналу. 

Минерализация вод озера меняется от 0,9 до 1,3 г/дм³. В начале 1970-х гг. вода была 

сульфатной натриевой с минерализацией 922 мг/дм³[2]; в настоящее время она сульфатно-

хлоридная натриевая. По результатам исследования 2007 г. среднее значение рН составило 

7,68, щёлочности общей - 4,09 мг-экв/дм³, жёсткости общей - 9,42 мг-экв/дм³, минерализация - 

1197 мг/дм³ (солоноватая). Содержание биогенного и органического вещества (мг/дм³): аммо-

ний - 2,41, нитриты - 0,30, нитраты - 3,61, фосфаты - 0,31, БПК полное - 3,17, окисляемость 

перманганатная - 5,7 мг/дм³. Среднее содержание растворённого кислорода - 6,51 мг/дм³, се-

роводород не обнаружен. По показателям бактериальной обсеменённости (МАФАнМ, аэро-

монады, псевдомонады) вода относится к категории I (чистая), по показателю коли-индекса 

(БГКП) - II (загрязнённая). 

Оз. Второе подвержено значительной техногенной нагрузке.  

Озеро Шелюгино территориально относится к Копейскому ГО. Район — Красноармей-

ский. Форма озера продолговатая. Простирается с севера на юг на 3 км. С запада на восток 

тянется на 2 км. Озеро Шелюгино не глубокое: средний показатель — 1,7 м., максимальный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D1%8B_(%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE,_%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)#cite_note-:0-2
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3,5 м. Дно — ил, причем, техногенного характера. По берегам - камыш. Площадь зеркала - 5,4 

кв. км. Объем воды - 10,7 млн. куб. м. 

Согласно п. 6 ст. 65 Водного Кодекса РФ, размер водоохранной зоны озера составляет 50 

м. Максимальная ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 м, согласно п. 7 ст. 65 

Водного Кодекса РФ. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, в 

границах которой в соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации за-

прещена приватизация земельных участков. 

Участок изысканий расположен вне водоохранных зон и прибрежных защитных полос 

ближайших водных объектов, вне рыбоохранных полос водных объектов, рыбохозяйственных 

заповедных зон. 

Т.к. участок проектируемого строительства находятся на значительном расстоянии от 

вышеуказанных водных объектов, влияние на поверхностные водные объекты оказываться не 

будет, а, следовательно, исследование состояния данного компонента окружающей среды 

осуществлять нецелесообразно. 

 

2.6 Геологические условия 

Копейский Городской округ расположен на юге Западно-Сибирской равнины, граничит с 

городом Челябинском в его юго-восточной части. Рельеф равнины во многом обусловлен её 

геологическим строением. В основании Западно-Сибирской равнины лежит эпигерцинская 

Западно-Сибирская плита, фундамент которой сложен интенсивно дислоцированными палео-

зойскими отложениями.  

В ходе своего развития Западносибирская плита не раз захватывалась морскими транс-

грессиями. В конце нижнего олигоцена море покинуло Западно-Сибирскую плиту, и она пре-

вратилась в огромную озерно-аллювиальную равнину. Общий ход развития плиты с опуска-

нием колоссальных пространств напоминает не дошедший до конца процесс океанизации.  

Фундамент Западно-Сибирской плиты покрыт чехлом рыхлых морских и континенталь-

ных мезозойско-кайнозойских пород (глин, песчаников, мергелей и тому подобных) общей 

мощностью свыше 1000 м (во впадинах фундамента до 3000 - 4000 м). Самые молодые, антро-

погеновые, отложения на юге - аллювиальные и озёрные, нередко прикрытые лёссами и лёс-

совидными суглинками.  

Территория равнины расположена в пределах большого Западно-Сибирского артезиан-

ского бассейна. В связи с большой мощностью покрова рыхлых отложений, состоящего из 

чередования водопроницаемых (пески, песчаники) и водоупорных пород, для артезианских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Западно-Сибирская_равнина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Герцинская_складчатость
https://ru.wikipedia.org/wiki/Западно-Сибирская_плита
https://ru.wikipedia.org/wiki/Палеозой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Палеозой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Олигоцен
https://ru.wikipedia.org/wiki/Западно-Сибирская_плита
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мезозой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кайнозой
https://ru.wikipedia.org/wiki/Глина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Песчаник
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мергель
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антропоген
https://ru.wikipedia.org/wiki/Антропоген
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лёсс
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бассейнов характерно значительное количество водоносных горизонтов, приуроченных к сви-

там различного возраста - юрским, меловым, палеогеновым и четвертичным. Качество под-

земных вод этих горизонтов весьма различно. В большинстве случаев артезианские воды глу-

боких горизонтов минерализованы сильнее, чем залегающие ближе к поверхности. 

На Западно-Сибирской равнине располагаются около одного миллиона озёр, общая 

площадь которых составляет более 100 тыс. км². В южных районах озера нередко заполнены 

солёной водой. Западно-Сибирской низменности принадлежит мировой рекорд по количеству 

болот на единицу площади (площадь заболоченной территории около 800 тысяч квадратных 

километров). Причинами этого явления являются следующие факторы: избыточное увлажне-

ние, плоский рельеф, многолетняя мерзлота и способность торфа, имеющегося здесь в боль-

шом количестве, удерживать значительную массу воды. 

В геологическом строении района Копейского городского округа принимают участие 

коренные породы, осадочно-терригенные породы мезокайнозойского возраста и четвертичные 

осадки.  

Мезокайнозойские отложения представлены Челябинской угленосной серией (триасово-

юрской) мощностью 600-800 м (угли, глины, пески, песчаники, аргиллиты и пр.), отложения-

ми мела (пески, песчаники) мощностью от 0,3 до 10 м и осадками третичного возраста (палео-

ген-неогеновыми) мощностью от 1 до 20 м (опоковидные глины, трепела, диатомиты, пески и 

др.).  

Четвертичные отложения (делювиальные суглинки, линзы песка и глины) развиты по-

всеместно, мощность их редко превышает 3-5 метров.  

На отдельных участках – в понижениях рельефа, в западных, в береговых частях озер – 

развиты озерно-болотные осадки (торф, ил, глины) мощностью 0,5-1,5 м, реже более. 

Систематические геологические исследования района проектирования начались во вто-

рой половине ХIХ столетия, после обнаружения в 1832 году бурых углей на реке Миасс и на-

чала «золотой лихорадки», когда с 1853 по 1918 год в окрестностях г. Челябинска на 89 при-

исках добывалось золото. В этот период в общих чертах была установлена стратиграфия триа-

совых и палеогеновых отложений. 

В ХХ-ХХ1 веке (1998-2018 г.г.) специалистами ФГУГП «Челябинскгеосъемка» проведе-

на большая работа для составления государственной геологической карты РФ масштаба 1:200 

000 (лист N-41-VIII). В административном отношении площадь листа расположена, в том чис-

ле, и на прилегающей территории к городу Копейску и поселку Старокамышинск. Охаракте-

ризованы геологическое строение, металлогения, гидрогеология и эколого-геологическая об-

становка территории.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/Болото
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вечная_мерзлота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Торф
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В геологическом отношении район исследований сложен континентальными и прибреж-

но-морскими отложениями палеогена. Эоценовые отложения ирбитской свиты (Р1-22 ir) пред-

ставлены серые, темно-серые диатомиты с редкими прослоями глинистых опок, иногда среди 

диатомитов встречаются прослои трепелов и глауконит-кварцевых песчаников с глинистым 

цементом. Верхняя пачка сложена зеленовато-серыми глинистыми диатомитами и диатомо-

выми глинами. Залегает толща на отложениях серовской свиты, перекрывается согласно (час-

то с постепенным переходом) отложениями чеганской свиты и с размывом более молодыми 

образованиями.  

Отложения чеганской свиты (Р2-32cg) завершает разрез морских отложений в районе ис-

следований. Представлены они характерными желтовато-зеленоватыми листоватыми гидро-

слюдисто-бейделлитовыми глинами, содержащими прослои кварц-глауконитовых песков и 

песчаников с глинистым цементом, иногда содержат тонкие прослои железистых песчаников 

и кварцевых галечников. Повсеместно в глинах отмечаются стяжения сидерита, марказита, 

кристаллы гипса. Чеганская свита перекрывается с размывом континентальными отложениями 

куртамышской свиты.  

Формирование отложений куртмышской свиты (Р3kr) происходило в континентальных и 

прибрежно-морских условиях, они часто выходят на поверхность. В разрезе выделяются два 

литолого-фациальных комплекса: верхний (преимущественно песчаный) и нижний (глини-

стый). Наибольшим распространением пользуются отложения верхнего комплекса; они пред-

ставлены хорошо отсортированными белыми, светло-серыми, желтовато-серыми мелкозерни-

стыми кварцевыми, реже слюдисто-кварцевыми, полевошпат-кварцевыми песками и алеври-

товыми песками. В районе исследований больше распространены отложения нижнего фаци-

ального комплекса: шоколадно-коричневые, коричневато-серые тонкоплитчатые и массивные 

гидрослюдисто-каолинито- вые глины, в различной степени песчанистые и алевритистые. 

Слоистость обусловлена тонкими (от долей миллиметра до нескольких сантиметров) про-

слоями кварцево-слюдистых песков и алевритов. 

Перекрываются отложения средне-верхнечетвертичными плейстоценовыми элювиаль-

ными образованиями до 1.0 м или чуть более 2.0 м. 

В гидрогеологическом отношении район исследований приурочен к Иртыш-Обскому ар-

тезианскому бассейну, который является частью Западно-Сибирского сложного бассейна пла-

стовых безнапорных и напорных вод.  

Инженерно-геологические условия на территории Челябинской области начали система-

тически изучаться в начале 30-х годов XIX века. Целевым назначением этих работ были ин-
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женерно-геологические изыскания под объекты гражданского и примышлённого строительст-

ва. 

Следует заметить, что упомянутые работы производились на локальных участках и но-

сили фрагментарный характер; какие-либо региональные обобщения отсутствовали.  В 1993 

году в рамках работ: «Челябинск и Челябинская агломерация - генеральный  план» была со-

ставлена карта инженеpно - геологических условий территории городов Челябинска, Копей-

ска, Коpкино и Еманжелинска, почти весь  Сосновский район, большие части Еткульского и 

Кpасноаpмейского районов и небольшие «фрагменты» Аpгаяшского района на северо-западе и  

Увельского – на юге. Проведено инженерно-геологическое районирование территории и сде-

лана сводка технико – экономической оценки таксонов инженерно – геологического райони-

рования. 

В геологическом отношении исследованный участок характеризуется развитием при-

брежно-морских образований, приуроченных  к  специфической  тектонической  структуре - 

Челябинскому (Копейскому)  грабену, сложенному угленосными терригенными отложениями, 

залегающими несогласно на образованиях коркинской свиты. 

В подошве изученного разреза залегают эоценовые отложения ирбитской свиты пред-

ставлена диатомитами, среди диатомитов встречаются прослои трепелов и глауконит-

кварцевых песчаников с глинистым цементом, темно-серого цвета с синеватым оттенком, се-

рого цвета с голубоватым оттенком, реже с зелеными пятнами, редкими прослоями и включе-

ниями глинистых опок. 

Отложения перекрывается (часто с постепенным переходом) отложениями чеганской 

свиты и с размывом более молодыми образованиями куртамышской свиты. 

Отложения чеганской свиты вскрыты отдельными фрагментами в западной части иссле-

дованной территории. Представлены характерными темно-серого с синеватым оттенком лис-

товатыми гидрослюдисто-бейделлитовыми глинами, содержащими прослои кварц-

глауконитовых песков и песчаников с глинистым цементом, в верхах свиты глины нередко 

интенсивно обохрены, иногда содержат тонкие прослои железистых песчаников и кварцевых 

галечников, отмечаются стяжения сидерита, марказита, кристаллы гипса. Чеганская свита пе-

рекрывается с размывом континентальными отложениями куртамышской свиты, реже – чет-

вертичными образованиями.  

Отложения куртамышской свиты развиты повсеместно, представлены коричневыми, ко-

ричневато-серыми, темно-серыми, желтовато-серыми тонкоплитчатыми и массивными гидро-

слюдисто-каолинитовыми суглинками, в различной степени песчанистыми и алевритистыми. 

Слоистость с различной цветовой гаммой обусловлена тонкими (от долей миллиметра до 10 
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сантиметров) прослоями кварцево-слюдистых песков и алевритов. Участками представлены 

прослоями и линзами с хорошо отсортированными коричневато-серыми, желтыми мелкозер-

нистыми или средней крупности кварцевыми, реже слюдисто-кварцевыми, полевошпат-

кварцевыми песками, с единичными включениями гравия, мелкой гальки. Отложения свиты 

фрагментами перекрываются четвертичными образованиями  

Элювиальные средне-верхнечетвертичные отложения имеют маломощное локальное 

распространение, представлены суглинками, реже глинами коричневого, коричневато-серого 

цвета, с карбонатными включениями, пятнами гидроокислов железа. 

С поверхности территория задернована почвенно-растительным слоем, редко отсыпана 

техногенными образованиями.   

В соответствии с техническим отчетом по результатам инженерно-геологических изы-

сканий 02/20 ИГИ, Том 3, сводный геолого – литологический разрез участка работ интерпре-

тируется следующим образом: 

Кайнозойская эратема 

Четвертичная система 

Техногенные образования-tQIV 

 ИГЭ 1. Насыпной грунт –tQIV- представлен перемятым суглинком, отвалами почвы 

с корнями растений, вскрытая мощность – 0.4-0.9 м. 

 Почвенно-растительный слой –QIV- суглинистый, черного цвета, с корнями расте-

ний, вскрытая мощность – 0.1-0.6 м. 

Элювиальные средне-верхнечетвертичные отложения – еQII-III 

 ИГЭ 2a. Суглинок с полутвердым показателем текучести, коричневого, коричневато-

серого цвета, с карбонатными включениями, пятнами ожелезнения, имеет локальное распро-

странение, вскрытая мощность отложений – 0.6-1.8 м. 

Палеогеновая система 

Озерно-аллювиальные олигоценовые отложения –Р3kr 

 ИГЭ 2. Глина, реже суглинок, с твердым до полутвёрдого показателем текучести, 

серого, темно-серого, желтовато-серого, коричневого цвета,  с рыжими пятнами ожелезнения, 

с включением карбонатных зерен и вкрапленностями марганца, с разной степенью запесоче-

ности, с линзочкам и прослойками разнозернистого песка мощностью от 0.5 см до 10 см, с 

единичными включениями гравия, мелкой гальки, вскрытая мощность слоя 0.6-14.85 м. 

 ИГЭ 3. Песок мелкий, с редкими линзочками песка средней крупности, коричневато-

серого, желтого цвета, в основном, кварцевого состава, средней плотности, маловлажный до 
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водонасыщенного, с маломощными глинистыми прослойками, имеет локальное распростра-

нение в виде прослоев и линз в толще глинистых куртамышских отложений, вскрытая мощ-

ность 0.2-4.0 м. 

Морские кремнисто- глинистые эоценовые отложения – Р
1-2

2ir 

 ИГЭ 4. Глина опоковидная (диатомиты с прослоями трепелов) с тугопластичным пока-

зателем текучести, темно-серого цвета с синеватым оттенком, серого цвета с голубоватым от-

тенком, реже зелеными пятнами, с редкими прослоями и включениями глинистых опок, ло-

кально глауконит-кварцевых песчаников с глинистым цементом, раковистым изломом на срезе, 

вскрытая мощность слоя 0.2-13.2 м. 

 

2.7 Инженерно-геологические условия 

В инженерно-геологическом отношении территория Копейского городского округа изу-

чена слабо. Рассматриваемая территория находится в пределах Челябинского буроугольного 

бассейна, причем большая часть ее расположена на промышленных пластах угля (госрезерв). 

Территории, благоприятные для строительства, включают собственно застроенные террито-

рии в границах охраняемого целика, территории, расположенные южнее и юго-восточнее пос. 

Потанино, юго-западнее пос. Старокамышинск, территории пос. Горняк, западнее оз. Курла-

ды, в окрестностях пос. Заозерный и села Калачево. Эти территории требуют незначительной 

инженерной подготовки. Основанием фундаментов зданий и сооружений будут являться гли-

ны, суглинки, на отдельных участках пески, с нормативным давлением от 1,5 до 2,5 кг/см2.  

Территории, неблагоприятные для строительства, рассредоточены на всей площади рас-

сматриваемого района. Здесь наблюдается повышенная (более 5 м) мощность озерноаллюви-

альных отложений от мягко-пластичной до текущей консистенции, присутствует торф, рас-

пространено интенсивное заболачивание. Инженерная подготовка под строительство этого 

района требует значительных затрат. К территориям, не подлежащим застройке, относятся 

территории шахтных полей. Эти территории заняты результатами деятельности бывш. пред-

приятий горнодобывающей промышленности: отвалами, терриконами и пр. Застройка их до-

пускается с разрешения органов управления госфондом недр и Ростехнадзора. К территориям, 

не подлежащим застройке, относятся также площади месторождений нерудных ископаемых, 

диатомитов, кирпичных глин. Специальные инженерно-геологические работы по району в 

целом не производились. Физико-механические свойства грунтов определялись лишь на от-

дельных участках, предназначенных для жилого и промышленного строительства. 
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Район исследований в геоморфологическом отношении расположен в пределах Прито-

больской денудационно-аккумулятивной равнины, входящей в состав Западно-Сибирской 

низменности, вблизи ее сочленения с Зауральским пенепленом. 

Разведанный разрез участка работ в геологическом отношении представлен палеогено-

выми континентальными и прибрежно-морскими песчано-глинистыми отложениями курта-

мышской, чеганской и ирбитской свит. Палеогеновые отложения маломощными фрагментами 

перекрыты элювиальными средне-верхнечетвертичными глинистыми отложениями. С по-

верхности территория задернована почвенно-растительным слоем, реже отсыпана техноген-

ными образованиями. 

Из физико-геологических явлений, осложняющих строительство на участке вспомога-

тельной (хозяйственной) зоны (этап 1 - строительство производственно-технического ком-

плекса), на период исследований выявлены процессы сезонного подтопления. 

 

2.8 Особо охраняемые природные территории и другие экологические ограничения 

природопользования 

В Челябинской области насчитывается 5 особо охраняемых территорий (ООПТ) феде-

рального значения общей площадью 219,039 тыс. гектара, 3 природных заповедника, 2 нацио-

нальных парка, 20 заказников и 158 памятников природы. 

На территории Копейского городского округа особо-охраняемые природные территории 

отсутствуют. 

Сведения о ближайших особо охраняемых природных территориях регионального и ме-

стного значения (г. Челябинск; Красноармейский р-н) приведены в таблице 2.8.1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Таблица 2.8.1 - Сведения об особо охраняемых природных территориях областного и ме-

стного значения 

Название, 

категория 

Площадь ООПТ, 

тыс. гектаров 

Площади охран-

ных зон, тыс. 

гектаров 

Год об-

разова-

ния 

Реквизиты, определяющие 

правовой статус ООПТ 

Расстоя-

ние от 

участка 

изыска-

ний 

Донгузловский 

государствен-

ный природ-

ный биологи-

ческий заказ-

ник 

5,971  1981 

Постановление Правительства  

Челябинской области от 

25.01.2006 № 9-П. 

около 13,7 

км к юго-

востоку 

Озеро Смолино 2,72  1969 

Постановление Правительства 

Челябинской области от 

21.02.2008 г. N 34-П (согласно 

постановления Правительства 

Челябинской области от 

21.02.2008 г. № 34-П «Об ут-

верждении Схемы развития и 

размещения особо охраняе-

мых природных территорий 

Челябинской области на пе-

риод до 2020 года» планиру-

ется проведение комплексного 

экологического обследования, 

возможна ликвидация ООПТ) 

около 7,0 км 

к востоку 

 

2.9 Почвенно-растительные условия 

2.9.1 Почвенный покров 

В физико-географическом отношении исследуемая площадка расположена в лесостеп-

ной зоне Уральской горной страны. Почвы в основном представлены выщелоченныеми и осо-

лоделыми чернозёмами. Под берёзовыми колками тёмно-серые и оподзоленные почвы. В юж-

ной части провинции большой процент составляют солонцы и солоди. Территория представ-

ляет собой участок Копейского городского округа со значительным изменением исходного 

состояния природной растительности. Территория свободна от застройки.  

Почвенный покров Копейского городского округа характеризуется комплексностью и 

сочетаниями в зависимости от элементов микро- и мезорельефа.  

Выщелочные черноземы сформировались под луговыми разнотравно-злаковыми степя-

ми лесостепной зоны. В настоящее время луговые разнотравно-злаковые степи повсеместно 

распаханы. Рельеф территории распространения выщелоченных черноземов отличается чере-

дованием сильно расчлененных возвышенностей (где широко развиты эрозионные процессы) 

и низменных равнин. Преобладающими почвообразующими породами являются лёссы, лёссо-

видные и покровные тяжелые суглинки. 
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Оподзоленные черноземы сформировались под широколиственными травянистыми ле-

сами, которые к настоящему времени в большинстве вырублены. Сохранились лишь отдель-

ные лесные массивы. Рельеф территории отличается чередованием сильнорасчлененных воз-

вышенностей, где широко развиты эрозионные процессы, и низменных равнин. Почвообра-

зующие породы представлены преимущественно лёссами, лёссовидными суглинками и по-

кровными тяжелыми суглинками. 

Осолоделые чернозёмы отличаются появлением осветления - «седоватости» в нижней 

части темногумусового горизонта. Наличие в горизонтах верхней части профиля тонкой беле-

сой прослойки (менее 2см), отдельных линз или пятен осветленного материала. Этим же при-

знаком обозначается присутствие в минеральных горизонтах песчаных и крупнопылеватых 

минеральных зерен, лишенных красящих пленок. Эти зерна либо локализуются в виде обиль-

ных светлых скелетан на гранях структурных отдельностей и стенках вертикальных трещин, 

либо рассеяны в массе горизонта и создают эффект «седоватости». Характерно слабое пере-

распределение по профилю ила, подвижность гумуса, слабощелочная реакция, иногда присут-

ствие обменного натрия в поглощающем комплексе. Служит основанием для выделения опод-

золенных подтипов, а при наличии в профиле аккумулятивно-карбонатного горизонта – осо-

лоделых подтипов. 

 

2.9.2 Растительность 

Согласно физико-географическому районированию территория Копейского городского 

округа располагается в пределах Западно-Сибирской низменной страны в лесостепной зоне, 

провинции первично-аккумулятивной озерно-морской равнины, в подзоне северной лесосте-

пи.  

Для лесостепной зоны, где расположен Копейский городской округ, наиболее характер-

ны берёзовые, реже берёзово-осиновые колки. В северной лесостепи березняки представлены 

березой бородавчатой в древостое. Под пологом – рябина сибирская, боярышник кроваво-

красный, шиповник коричневый, ракитник русский.  

Эти леса растут в междуречьях и их пологих склонах. По понижениям рельефа, сильно 

увлажняющимся весной, распространены колки из берёзы бородавчатой и отчасти берёзы пу-

шистой с красочным разнотравьем под пологом. Лесами занято 4982,2 га территории округа.  

Типичными для лесостепной зоны являются луговые растения. Среди них: одуванчик 

лекарственный, клевер белый, герань луговая, душица обыкновенная, вероника длиннолист-

ная, серпуха обыкновенная, василек перистый, горошек мышиный и тонколистный, черного-
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ловка обыкновенная, чина луговая, кровохлебка, козлобородник, крестовник, золотарник, ла-

базник, тысячелистник, тмин, клевер пятилистный и др.  

Растения, относящиеся к видам эндемикам, а также растения, внесенные в Красные Кни-

ги РФ и Челябинской области, в пределах воздействия проектируемого объекта отсутствуют. 

При обнаружении в ходе работ на участке объектов растений, занесенных в Красную 

книгу Челябинской области или Красную книгу Российской Федерации информирование спе-

циально уполномоченных государственных органов власти Российской Федерации или орга-

нов государственной власти субъектов Российской Федерации с целью получения разрешений 

для переселения данных объектов с учетом компенсационных мероприятий. 

Инженер-эколог ООО «Челябинск-ТИЗИС» Гуменецкая Маргарита Дмитриевна произ-

вела обследование зеленых насаждений на участке предстоящего строительства «Комплекса 

по сбору, обработке, обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов III-V класса опас-

ности. 1-5 этапы строительства», а также в нормативной санитарно-защитной зоне объекта и 

установила, что исследуемая территория расположена между пос. Старокамышинск, пос. Ба-

жово Копейского городского округа и кладбищем. Территория спланирована и свободна от 

застройки. Зеленые насаждения произрастают с северной, северо-западной и западной сторо-

ны участка и представлены березой обыкновенной и бородавчатой, осинами. Растительный 

покров представлен одуванчиком лекарственным, клевером белым, геранью луговой, душицей 

обыкновенной, вероникой длиннолистной, серпухой обыкновенной, васильком перистым, го-

рошком мышиным и тонколистным, черноголовкой обыкновенной, чиной луговой, крово-

хлебкой, козлобородником, крестовником, золотарником, лабазником, тысячелистником, тми-

ном, клевером пятилистным, чертополохом, бодяком полевым и др. Акт обследования терри-

тории представлен в Приложении Ж. 

Редкие, исчезающие виды растений, занесенные в Красную Книгу Российской Федера-

ции и Красную Книгу Челябинской области, на рассматриваемой территории ранее не встре-

чались. 

На участке изысканий редкие, исчезающие виды растений, занесенные в Красную Кни-

гу Российской Федерации и Красную Книгу Челябинской области отсутствуют.  

Площадь зеленых насаждений на участке изысканий составляет 19871 м
2
. 

По результатам осмотра территории был составлен акт обследования зеленых насажде-

ний от 04.03.2021 г. № 001 (Приложение Ж), в соответствии с которым на участке изысканий 

произрастают 1255 ед. деревьев, в т.ч. береза – 1048 ед.. осина – 207 ед. 

Согласно письму Главного управления лесами Челябинской области, в соответствии с 

заключением ГКУ территориальным отделом «Шершневское лесничество» от 02.12.2020 г. 
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№ 592, земельный участок с кадастровым номером 74:30:0701002:73 не относится и не гра-

ничит с землями лесного фонда Шершневского лесничества (Приложение П). Таким обра-

зом, земли лесного фонда, на объекте изысканий отсутствуют. 

Карта современного состояния земельного участка представлена в Приложении Ч. 

 

2.10 Животный мир 

Животный мир Копейского городского округа характерен для лесостепной зоны: волки, 

лисы, зайцы, встречаются лоси, косули. Наиболее широко представлен Отряд грызунов:  

1. Семейство мышиные: мышь лесная, мышь полевая, мышь-малютка, крыса болот-

ная, крыса серая, ондатра.  

2. Семейство заячьих – заяц-беляк, заяц-русак;  

3. Беличьи – белка обыкновенная;  

4. Ежовые – ёж обыкновенный.  

Наиболее богато в фауне представлены птицы – воробьинообразные, врановые и др. 

Самой распространенной рыбой является карась и гальян, хищник-ротан, уничтожает 

рыбу, имеющую промысловое значение. Из пресмыкающихся в лесах можно встретить яще-

рицу живородящую. Из земноводных – лягушки озерная и остромордая. 

Учитывая продолжительную историю интенсивной хозяйственной деятельности чело-

века на рассматриваемой территории, можно говорить, что животный и растительный мир в 

той или иной степени адаптировался к деятельности человека. Фактор беспокойства, созда-

ваемый транспортом, является причиной отсутствия на прилегающей территории крупных 

диких млекопитающих. 

Территория изысканий расположена вблизи населенных пунктов и предназначена для 

размещения, хранения, захоронения обезвоженных отходов производства и потребления, 

обезвреживания, накопления, обработки и утилизация твердо-коммунальных отходов с из-

влечением всех полезных компонентов, запрещенных для захоронения, производства био-

компоста и альтернативного топлива из твердо-коммунальных отходов. В соответствии с п. 

7.1.13 Приказа Минприроды России от 25.11.2020 N 964 «Об утверждении Порядка осущест-

вления государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания и приме-

нения его данных», территории, занятые населенными пунктами, промышленными комплек-

сами относятся к непригодным для ведения охотничьего хозяйства участкам. В границах 

размещения объекта изысканий зимние маршрутные участки и пути миграции основных ви-

дов охотничьих ресурсов отсутствуют. 
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В виду того, что проектируемый объект находится в зоне антропогенной нагрузки, по-

явления на территории представителей животного мира крайне редки. Близость урбанизиро-

ванных территорий накладывает существенный отпечаток на общий облик животного мира, 

который для целого ряда таксономических групп проявляется в значительном снижении ви-

дового разнообразия. Фауна района имеет лесостепной облик. Животный мир представлен 

домашними животными (собаки) и приспособленными для жизни и размножения в город-

ской среде птицами. Лицо фауны определяют обычные виды, привычные к присутствию че-

ловека: синантропные (сизый голубь, домовой воробей, чайка обыкновенная, серая крыса, 

домовая мышь и др.) и полусинантропные (разные виды муравьев и ос, некоторые виды жу-

желиц, полевой воробей, некоторые вороновые (ворона, грач), мышь полевая, полевки, сус-

лики). Орнитофауна представлена в основном отрядами голубеобразных, воробьинообраз-

ных, ржанкообразных.  

Остальные виды населяют территорию с низкой и очень низкой плотностью. Фауна и 

сообщества наземных позвоночных исследуемой территории относятся к сильно трансфор-

мированным, но достаточно сложившимся и устойчивым экосистемам типа «урбоэкоси-

стем». Средние и крупные хищники, а также копытные избегают таких территорий. 

Животные, относящиеся к видам эндемикам, а также животные, внесенные в Красные 

Книги РФ и Челябинской области, в пределах участка изысканий отсутствуют. 

При обнаружении в ходе работ на участке объектов животных, занесенных в Красную 

книгу Челябинской области или Красную книгу Российской Федерации информирование 

специально уполномоченных государственных органов власти Российской Федерации или 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации с целью получения раз-

решений для переселения данных объектов с учетом компенсационных мероприятий. 

При маршрутном обследовании участка изысканий и зоны воздействия проектируемого 

объекта краснокнижных и особо охраняемых представителей растительного и животного 

мира (птиц, амфибий, рептилий, а также критических местообитаний, гнезд, нор, следов пре-

бывания и др.) встречено не было. Пресмыкающиеся в ходе полевых натурных исследований 

встречены не были. 

На участке изысканий беспозвоночные животные представлены следующими видами: 

инфузории, коловратки, черви, муравьи, клещи, саранча, паукообразные, брюхоногие улит-

ки, слизни, многоножки и насекомые (комары, мошки, слепни и др.). Наиболее разнообраз-

ным на участке изысканий отмечен класс насекомых, основу видового разнообразия состав-

ляют отряды прямокрылых, полужесткокрылых, перепончатокрылых, двукрылых, жуков, 

стрекоз, бабочек и др. Фоновыми являются настоящие стрекозы (большое коромысло), пря-
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мокрылые (серый и певучий кузнечики), равнокрылые хоботные (цикадки, пенницы), клопы 

(краевики, щитники, земляные клопы, слепняки), жуки (щелкуны, листоеды, долгоносики, 

навозники), чешуекрылые (нимфалиды, голубянки, белянки, совки, бражники), перепончато-

крылые (муравьи, наездники, пчелы), двукрылые (журчалки, мухи, комары, слепни). 

Введение дополнительных промышленных объектов на этой территории не приведет к 

серьезным перестройкам в существующей экосистеме и не понизит общей устойчивости эко-

систем. 

 

2.11 Хозяйственное использование территории 

Одной из основных задач выполнения инженерно-экологических изысканий является 

оценка современной антропогенной нагрузки на природные комплексы и характеристика 

нарушенных земель. 

Антропогенная нарушенность природной обстановки проявляется в результате дея-

тельности человека на осваиваемой территории. Инженерная деятельность предполагает из-

менение растительного, напочвенного и почвенного покровов, а также отсыпку и срезку 

грунтов, возведение наземных и подземных сооружений, устройство искусственных водо-

емов, зеленых насаждений. Техногенные нарушения поверхности, прежде всего, касаются 

напочвенных покровов и почв, а также водного режима. В результате проведения работ по 

инженерной подготовке полностью уничтожается почвенно-растительный покров. И нару-

шается структура горизонтов почв. 

Факты использования территории в районе размещения проектируемого объекта: 

19 августа 1832 года были открыты первые залежи угля и, на Южном Урале, появился 

Челябинский угольный бассейн (Челябинские угольные копи). В 1907 году на территории 

Копейского городского округа открылась первая угольная шахта «Екатерина».  

До 90-х годов XX века основной отраслью экономики была угледобывающая промыш-

ленность (шахты «Капитальная», «Комсомольская», «Красная Горнячка», «Центральная»).  

Планируемый объект строительства будет расположен в непосредственной близости от 

обогатительной фабрики «Объединенная» и приблизительно в 1,5 км к северу от промпло-

щадки шахты «Комсомольская» за пределами горного отвода и вне влияния горных работ.  

Поле шахты «Комсомольская» расположено в юго-западной части Камышинского уг-

леносного района Челябинского буроугольного бассейна в районе пос. Старокамышинский 

Копейского Городского округа. 

Недалеко от объекта строительства, за пределами горного отвода и вне влияния горных 

работ расположены шахта «Капитальная» и шахта «Центральная».  

https://ru.wikipedia.org/wiki/19_августа
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/Челябинский_угольный_бассейн
https://ru.wikipedia.org/wiki/1907_год
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-е
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_век
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Поле шахты «Капитальная» расположено в северной части Камышинского угленосного 

района Челябинского буроугольного бассейна к югу от г. Копейска в 15 км восточнее г. Че-

лябинска. 

Поле шахты «Центральная» расположено в южной части Камышинского угленосного 

района Челябинского буроугольного бассейна в 15 км восточнее г. Челябинска. 

Поверхности шахтных полей шахт «Капитальная», «Центральная», «Комсомольская» 

представляют собой всхолмленную степную равнину с пологим уклоном поверхности на 

восток. Абсолютные поверхности в пределах шахтного поля колеблются от +200 м до +220 

м. Проточные воды в районе шахтных полей отсутствуют. 

Обогатительная фабрика «Объединенная» в Советское время занималась обогащением 

угля, те его очисткой от примесей: с помощью воды уголь отделялся от пустой породы, ко-

торая проваливалась вниз по грохоту, а легкая фракция двигалась дальше, где впоследствии 

отделялась от воды. 

Сточные воды шахт «Капитальная», «Центральная», «Комсомольская» представляли 

собой: воду шахтного водоотлива (попутно-забираемая вода при добыче угля) и вода котель-

ной шахты «Капитальная», которые поступали в озеро Курлады. 

В обводнении горных выработок шахт участвовали подземные воды, приуроченные к 

трещинам в песчаниках, конгломератах, алевролитах, углях и гравелитах угленосной толщи 

и частично воды вышележащего опокового горизонта. Чередование в разрезе водопроницае-

мых и водоупорных пород и наклонное залегание пород обуславливает напорный характер 

водоносного комплекса угленосных отложений. Подземные воды характеризуются высокой 

степенью минерализации (до 5000 мг/л), увеличивающейся с глубиной разработки. По хими-

ческому составу воды относятся к хлоридно-сульфатному типу. 

Источниками загрязнения шахтных вод являлись: 

- природные концентрации загрязняющих веществ в подземных водах (минеральные 

вещества, хлориды, сульфаты, кальций и магний); 

- легко-размываемые горные породы (взвешенные вещества); 

- использование смазочных материалов в машинах и механизмах (нефтепродукты); 

- регенерация Na-катионовых фильтров и мокрое пылеудаление циклонов (сточные во-

ды котельной шахты «Капитальная»). 

 

Схема водоотлива, существующая в период эксплуатации Шахты «Центральная», была 

одноступенчатой. На каждом горизонте имелся индивидуальный главный водоотлив. Вся 

вода с действующих и отработанных горизонтов собиралась в водосборники главного водо-
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отлива соответствующего горизонта, и после предварительного отстаивания в осветлителях 

шахтной воды, служащих для улавливания грубых взвесей и нефтяных пятен, насосами от-

качивается на поверхность. 

На поверхности шахтная вода по напорному коллектору диаметром 325 мм поступала в 

горизонтальный земляной отстойник емкостью 35 тыс. м3 и производительностью 6000 

м3/сутки, где осуществлялась механическая очистка от взвешенных веществ. Для предот-

вращения попадания в нагорную канаву плавающих примесей переток воды производился из 

отстойника шахтных вод через шандорный колодец, который был оснащен погружной пере-

городкой. 

При эксплуатации отстойника, рядом с ним на заболоченных участках местности обра-

зовывались разливы воды, где происходило формирование промкультур на базе естествен-

ных макрофитов. По нагорной канаве, длиной 2,5 км, заросшей высшей водной растительно-

стью, выполняющей роль дополнительной биологической очистки, шахтная вода самотеком 

поступала в озеро Курлады. 

Схема водоотлива, существующая в период эксплуатации Шахты «Капитальная», была 

двухступенчатой. Вода с действующего горизонта 630м собиралась в водосборник около-

ствольного двора, затем насосами перекачивалась в водосборники главной водоотливной 

установки, расположенной в околоствольном дворе клетьевого ствола горизонта 460 м и по-

сле предварительного отстаивания в осветлителях шахтной воды, служащих для улавливания 

грубых взвесей и нефтяных пятен, насосами откачивалась на поверхность. Нагнетательные 

трубопроводы водоотливной установки были проложены по клетьевому стволу. 

На поверхности шахтная вода по напорному коллектору диаметром 350 мм поступала в 

нагорную канаву. 

В результате регенерации Na-катионовых фильтров (промывка фильтров 10% раство-

ром NaCl) и мокрого пылеподавления циклонов котельной шахты «Капитальная» в период 

эксплуатации, образовывалась сточная вода, которая поступала в канал котельной и затем 

сбрасывалась через систему отстойников в нагорную канаву. По качественному и количест-

венному составу загрязняющих веществ сточная вода котельной была аналогична шахтной 

воде.  

Схема водоотлива, существующая в период эксплуатации Шахты «Комсомольская», 

была одноступенчатая. Вода с действующего горизонта 510 м собиралась в водосборник, 

расположенный в околоствольном дворе, и после предварительного отстаивания насосами 

ЦНС-300/420 и ЦНС-300/600 откачивалась в поверхностный бетонный резервуар емкостью 

1200 м3 и использовалась обогатительной фабрики «Объединенная» для технологических 
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нужд. Шахтная вода с гор. 286 м собиралась в водосборник, расположенный в околостволь-

ном дворе гор. 286 м, и после предварительного отстаивания насосами откачивалась по на-

порному коллектору диаметром 350 мм в нагорную канаву ш. Капитальная. 

Нагорная канава являлась естественным 4-х ступенчатым отстойником для очистки 

шахтных вод (I и II ступень пруда отстойника, биоплощадка, отстойник №3). Каждая ступень 

заканчивалась дамбой. Для предотвращения попадания в следующую ступень отстойника 

плавающих примесей выпуск из предыдущего отстойника в последующий производился че-

рез шандорные колодцы, оснащенные погружной перегородкой.  

По нагорной канаве, общей протяженностью 4 км, заросшей водной растительностью, 

выполняющей роль биологической очистки, сточная вода котельной и шахтная вода шахт 

«Капитальная» и «Комсомольская» самотеком поступала в озеро Курлады. В процессе очи-

стки шахтных вод принимал участие весь биоценоз, формирующийся в водоемах при массо-

вом развитии макрофитов. Так, в зимний период на отмерших частях растений отмечалось 

массовое развитие организмов перифитона, которые наряду с высшими растениями прини-

мали активное участие в осаждении тонко дисперсионных взвешенных веществ.  

В настоящее время все шахты и обогатительная фабрика «Объединенная» закрыты, в 

связи с низким качеством угля и высокой стоимостью его добычи, но многолетнее антропо-

генное воздействие горно-добывающей промышленности внесло изменения в химические 

составы почв, подземных и поверхностных вод данной территории Копейского городского 

округа. Согласно данным настоящих исследований, выполненных на территории изысканий, 

в почвах отмечается повышенное содержание кадмия, подземные воды мутные и содержат 

большое количество железа, сульфатов и лития. 

В непосредственной близости от проектируемого объекта, на участке, с кадастровым 

номером 74:30:0701002:19 расположен действующий полигон твердых коммунальных и 

промышленных отходов, подлежащий, после окончания срока эксплуатации, рекультивации. 

Указанный объект размещения отходов был введен в эксплуатацию на основании рабочего 

проекта на строительство полигона твердых коммунальных и промышленных отходов в рай-

оне поселка Старокамышинский г. Копейска. В декабре 1999 года Областным Комитетом по 

охране окружающей среды проведена государственная экологическая экспертиза рабочего 

проекта, заключение экспертной комиссии ГЭЭ №754 от 14.12.1999 г. Приказ государствен-

ного комитета по охране окружающей среды Челябинской области «Об утверждении заклю-

чения экспертной комиссии ГЭЭ по рабочему проекту «Полигон для твердых бытовых отхо-

дов города и промышленных отходов в районе пос. Старокамышинский» от 14.12.1999 г. № 

346. 
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Общая площадь действующего полигона твердых коммунальных и промышленных от-

ходов составляет 12,4432 га и имеет форму прямоугольника размером 300м х 414м. Полигон 

разделен на две зоны (хозяйственная зона и зона складирования ТКО). Проектная мощность 

полигона 165 000м3 в год. К полигону предусмотрены подъездные пути: со стороны поселка 

Старокамышинский (автодорога с твердым покрытием) и технологическая дорога со сторо-

ны города Копейска (дороги в летний период поливаются водой с целью пылеподавления). 

Согласно пояснительной записке к рабочему проекту «Полигон для ТКО города и про-

мышленных отходов в районе поселка Старокамышинский»: «…полигон предназначен как 

для складирования ТКО, так и промышленных не токсичных отходов III – IV классов опас-

ности…».  

На полигоне выполняются следующие виды работ:  

 прием отходов, не содержащих полезные компоненты; 

 складирование отходов;  

 уплотнение отходов; 

 изоляция отходов.  

 

Объект введен в эксплуатацию 31 декабря 2000 года. 

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов эксплуатируется ООО 

«Комтранссервис» с 12 января 2005 г., на основании договора аренды, находящегося в госу-

дарственной собственности, земельного участка № 324/167 от 12.01.2005 г. и Распоряжения 

Главы г. Копейска Челябинской области от 26.11.2004 г. № 2665-р «О предоставлении в 

аренду ООО «Комтранссервис» земельного участка, занимаемого полигоном для твердых 

бытовых отходов, для производственной деятельности». 

ООО «Комтранссервис» имеет лицензию на осуществление деятельности сбору, транс-

портировке, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов 

опасности, выданную Управлением Федеральной службой по надзору в сфере природополь-

зования  (Росприроднадзор) по Челябинской области от 04.09.2018 года № 7400534 в части 

транспортирования, сбора, размещения (захоронения) отходов III – IV классов опасности.  

Согласно Характеристике объекта размещения отходов и отчету по форме 2-ТП (отходы) 

за 2019 г. ООО «Комтранссервис» на 31 декабря 2019 г. на объекте размещено 396484 тонн 

коммунальных отходов и отходов производства III-V классов опасности. Максимальная вме-

стимость Объекта составляет 618750 тонн. 
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В соответствии с СанПиН 2.2.2./2.1.1031-01 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

квалификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона дейст-

вующего полигона составляет 500 метров. 

Реквизиты писем, которыми в территориальный орган Росприроднадзора направлена 

характеристика объекта размещения отходов, составленная по результатам проведения ин-

вентаризации объектов размещения отходов, в соответствии с Правилами инвентаризации 

объектов размещения отходов, утвержденными приказом Минприроды России от 25.02.2010 

N 49: письмо ООО «Комтранссервис» № 76 от 27.06.2017 г. Входящий номер в Управлении 

Росприроднадзора по Челябинской области 9887 от 27.06.2017 г., письмо ООО «Комтранс-

сервис» № 109 от 03.10.2017 г. Входящий номер в Управлении Росприроднадзора по Челя-

бинской области  15009 от 03.10.2017 г. 

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприрод-

надзор) от 31.10.2017 года №518 «О включении объектов размещения отходов в государст-

венный реестр объектов размещения отходов» Полигон твердых коммунальных и промыш-

ленных отходов включен в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО) 

за номером 74-00124-З-00518-31102017. 

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов поставлен на государст-

венный учет как объект, негативного воздействия на окружающую среду I категории, код 

объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду:75-0174-002329-П. 

Копия свидетельства о постановке на государственный учет объекта, оказывающего нега-

тивное воздействие на окружающую среду № BHDIAJ6D от 17.07.2017 г.  

К действующему объекту размещения отходов примыкает участок, на котором располо-

жена хозяйственная зона, включающая в себя административно бытовой корпус; весовую; 

мусоросортировочный участок, мощностью 40000тонн в год; участок обезвреживания отходов 

производства (установка «Форсаж-2») и участок производства РДФ-топлива (альтернативное 

топливо). На момент составления настоящего отчета указанные объекты являются действую-

щими. 

Территория Копейского городского округа составляет 35560,9 га, в том числе по насе-

ленным пунктам, входящим в состав муниципального образования: г. Копейск – 23639,5 га, с. 

Калачево – 1070,3 га, с. Синеглазово – 184,7 га, п. Заозерный – 202,0 га.  

По обмерам электронной карты проекта «Карта современного использования террито-

рии. Карта зон с особыми условиями использования территории» состав функциональных зон 

в границах городского округа следующий: 

зона застройки индивидуальными жилыми домами — 3724,42 га (10,5%),  
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зона застройки малоэтажными жилыми домами — 640 га (1,8%),  

зона застройки среднеэтажными жилыми домами — 257,0 (0,7%),  

зона застройки многоэтажными жилыми домами – 128,7 га (0,4 %),  

общественноделовая зона — 162,4 га (0,5%),  

производственная зона — 2232,3 га (6,3 %),  

зона коммунально-складского назначения — 611,8 (1,7%),  

зона инженерной инфраструктуры — 74,7 га (0,2%),  

зона транспортной инфраструктуры — 834,3 га (2,3%),  

зона обеспечения обороны и безопасности — 148,8 га (0,4%),  

зона городских лесов – 2216,3 га (6,2%),  

зона садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ — 2154,8 га (6,0%),  

зона рекреационного назначения — 434,7 га (1,2%),  

зона лесного фонда - 3090,0 га (9,6%),  

зона кладбища — 70,6 га (0,2%),  

зона складирования и захоронения отходов — 45,2 га (0,1%),  

зона водных объектов — 4911,5 га (13,8%),  

зона сельскохозяйственного использования – 13823,4 га (37,9%).  

На территории городского округа расположены утвержденные месторождения полезных 

ископаемых:  

 уголь бурый – Копейский, Камышинский, Козыревский, Коркинский угленосные рай-

оны (госрезерв, законсервированы);  

 сырье для силикатного кирпича – Потанинское месторождение диатомитов (Западный 

Южный, Восточный, Северный, Приозерный участки); 

  глина кирпичная – месторождение Глубокое, Шахтное поле 16 месторождение, пер-

спективные участки VI, VII, VIII; 

  песок строительный – Синеглазовское месторождение (госрезерв), Калачевское место-

рождение (Западный участок, госрезерв), Зуевский и Старокамышинский участки; 

  подземных вод (вода питьевая) – Коркинское и Западно-Синеглазовское месторожде-

ния; 

  подземных вод (вода минеральная) – Горняцкий участок Копейского месторождения. 

Сельские населенные пункты (с. Синеглазово, с. Калачево, п. Заозерный) расположены 

вдоль федеральных и областных автодорог, в южной части округа. Основные площади сель-

скохозяйственных земель сосредоточены в юго-восточной части округа. После ликвидации 
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шахт и разрезов высвободились обширные территории бывших горных отводов, имеющие 

нарушенный техногенными процессами рельеф с резкими перепадами между искусственными 

возвышенностями, равнинами и глубокими карьерами. Наблюдается процесс неравномерного 

подтопления подработанных территорий в зависимости от восстановления уровня грунтовых 

вод при затоплении горных выработок и рельефа местности. Большая часть территории жилых 

кварталов занята одноэтажной усадебной жилой застройкой с низкой плотность жилого фон-

да.  

Анализ современного использования территории округа свидетельствует: большая часть 

незастроенных земель округа – это открытые пространства (зоны естественного ландшафта, 

земли лесного фонда и водные объекты, земли сельскохозяйственного использования 

Составляющей урбанизированного каркаса является железнодорожная магистраль Че-

лябинск Курган, ж/д Копейск – Коркино, многочисленные грузовые железнодорожные ветки, 

осуществляющие подъезд к производственным зонам, автомагистрали: федерального значе-

ния – Курганский, Троицкий тракты, областного значения – восточное полукольцо автодоро-

ги  Обход г. Челябинска, Еткульский тракт, нарушенные территории разработок промыш-

ленных запасов буроугольного бассейна, занимающие значительные площади, в меридио-

нальном направлении, территории населенных пунктов. 

По данным Челябинскстата на 01.01.2018 на территории городского округа функциони-

руют: 1 730 юридическое лицо, в том числе:  

1) распределение по видам экономической деятельности  

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 29 

Добыча полезных ископаемых 5 

Обрабатывающие производства 236 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду-

ха 

 

7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений 

 

39 

Строительство 123 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 496 

Транспортировка и хранение 107 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 33 

Деятельность в области информации и связи 45 

Деятельность финансовая и страховая 23 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 149 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 90 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 53 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное 

обеспечение 

 

39 

Образование 86 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 50 
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2) распределение по форме собственности:  

Федеральная собственность 33 

Собственность субъектов Российской Федерации 19 

Муниципальная собственность  118 

Собственность общественных и религиозных организаций (объединений) 50 

Частная собственность 1 502 

Смешанная российская собственность 8 

 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 54 

Предоставление прочих видов услуг  66 
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3 845 индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и адвокатов, в том числе 

по видам экономической деятельности:  

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 36 

Добыча полезных ископаемых 2 

Обрабатывающие производства 227 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование возду-

ха 

 

1 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-

тельность по ликвидации загрязнений 

 

9 

Строительство 179 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 1 930 

Транспортировка и хранение 489 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 75 

Деятельность в области информации и связи 67 

Деятельность финансовая и страховая 33 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 142 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 219 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 80 

Образование 55 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 14 

Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений 40 

Предоставление прочих видов услуг 245 

Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная 

деятельность частных домашних хозяйств по производству товаров и оказанию 

услуг для собственного потребления 

 

 

1 

 

Согласно Стратегиям развития Челябинской области и Челябинской агломерации, Ко-

пейск определен как промышленный центр, с перспективами дальнейшего развития в сле-

дующих отраслях: 

  специальном машиностроении; 

  производстве металлических изделий; 

  производстве полимерной упаковки; 

  производстве продуктов питания.  

При этом развитие указанных отраслей на территории городского округа в рамках дей-

ствующих предприятий или размещение на территории Копейска новых производств возмож-

но только при использовании предприятиями: 

  технологических и конструктивных мероприятий, предусматривающих существенное 

сокращение количества и токсичности выбросов в окружающую среду без снижения качества 

и количества целевого продукта; 

  энергосберегающих и ресурсосберегающих технологий. 
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Наиболее крупные предприятия Копейского городского округа: 

- АО «Копейский машиностроительный завод»; 

- АО «Завод «Пластмасс»; 

- ЗАО «Соединительные отводы трубопроводов»; 

- ООО «Копейский завод изоляции труб»;  

- ООО «Интерпак»; 

- ООО ПТК «Союз-Полимер»; 

- ПАО «Птицефабрика «Челябинская»; 

- Холдинговая компания «Сигма»; 

- ОАО «Копейский молочный завод»; 

- ООО КПК «НИСМА»; 

- ООО Челябинский Лифтостроительный Завод «Витчел». 

В городском округе в результате выполнения природоохранных мероприятий за послед-

ние годы количество угольных котельных сократилось с 22 до 4 (п. Северный Рудник, б.ш. 

205, п. Потанино-свинарник ФБУ ИК-15, очистные сооружения на оз. Курлады) за счет пере-

вода их на природный газ. Данные мероприятия позволили снизить выбросы пыли, сернистого 

ангидрида, сажи в количестве 456 тонн.  

К основным «поставщикам» загрязняющих веществ в атмосферный воздух можно отне-

сти 10 предприятий города. Для каждого из них разработаны нормативы и установлены лими-

ты выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В рамках производственного эко-

логического контроля разработаны мероприятия, поддерживающие уровень выбросов в нор-

мативных показателях либо снижающих уровень фактических показателей по отношению к 

нормативным. В результате природоохранных мероприятий процент уловленных и обезвре-

женных загрязняющих веществ ежегодно составляет 84- 86%. Мощность очистных сооруже-

ний на крупных предприятиях городского округа составляет 84-86%.  

Тенденция по снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников 

продолжает сохраняться. 

Ежегодный прирост количества автотранспорта из социального блага постепенно пере-

растает в новую экологическую проблему. Снижение негативного влияния на окружающую 

среду от автотранспорта можно достичь за счет выполнения ряда мероприятий. Это переход 

на экологически чистые виды топлива: газ, бензин класса Евро4, Евро-5; вывод транзитного 

автотранспорта за территорию города, приобретение электромобилей для пассажирских пере-

возок. С пуском объездной дороги на трассе «Байкал – М51» ситуация значительно стабили-
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зировалась. Центральная часть Копейского городского округа практически полностью осво-

бождена от большегрузных автомобилей.  

Город Копейск вырос на базе поселков, располагавшихся возле ныне закрытых угольных 

шахт и разрезов. Изначально предполагалось, что данные поселения должны были существо-

вать ограниченный период времени (не более 15-20 лет). В настоящее время угледобывающие 

предприятия Копейска закрыты как убыточные, но шахтерские поселки в границах муници-

пального образования «Копейский городской округ» сохранились. 

Еще одной проблемой, влияющей на экологию, является увеличение объемов отходов 

производства и потребления, которые требуют переработки и утилизации. Так, в Копейском 

городском округе образуется порядка 62,5 тыс. тонн отходов производства и потребления, из 

них 60,7 тыс. тонн – твердых коммунальных отходов от жилищного и коммерческого фонда, 

1,8 тыс. тонн – ТКО от предприятий. 

Основными проблемами экологической безопасности являются:  

 недостаточность мощностей для обработки, утилизации, обезвреживания отходов;  

 недостаточный уровень развития экологической культуры населения;  

 недостаточное развитие раздельного сбора отходов (как в жилом секторе, так и на 

предприятиях), а также их последующей обработки, утилизации и обезвреживания. 

 

2.12 Социально-экономические условия 

Социально – экономическое положение Копейского городского округа определяется со-

стоянием его экономики и сложившейся демографической ситуацией. Эти два фактора отра-

жаются на параметрах здоровья населения. Корректирующим фактором в этом случае являет-

ся экологическая обстановка в районе, которая может усугубить или смягчить неблагоприят-

ные для здоровья населения последствия экономических трудностей. 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения город-

ского округа составляла 139,756 тыс. чел. (4% от численности населения Челябинской облас-

ти), а уже по итогам 2017 года среднегодовая численность увеличилась до 150,0 тыс. человек 

(4,3 % от среднегодовой численности Челябинской области) Прирост по сравнению с 2010 

годом составил 4,9 %. 

Население многонационально, представлено более чем 8 национальностями: русские – 

83,5 процента, татары – 5,6 процента, украинцы – 2 процента, немцы – 1,96 процентов, башки-

ры – 1,7 процента, белорусы, мордва – по 0,4 процента, казахи - 0,2 процента, другие нацио-

нальности – 4,3 процента. 
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Демографическая ситуация в городском округе характеризуется ростом населения, кото-

рый обеспечивается миграционным приростом населения. Миграционные процессы оказыва-

ют существенное влияние на изменение численности городского округа. Увеличение мигра-

ционного прироста с 2011 года при сокращении естественной убыли населения привело к уве-

личению среднегодовой численности населения городского округа. 

Сфера образования городского округа представлена развитой сетью образовательных 

учреждений дошкольного, общего, и дополнительного образования. Муниципальная система 

образования городского округа на 1 января 2018 года представлена 60 образовательными ор-

ганизациями, в которых воспитываются 10 219 дошкольников и 18 033 учащихся общеобразо-

вательных учреждений. 

Доля обучающихся, которым предоставлена возможность обучаться в общеобразова-

тельных учреждениях, отвечающих современным требованиям, возросла к 2018 году до 100 

%, что позволило создать условия для перехода на обучение по федеральным государствен-

ным образовательным стандартам общего образования. По ним обучается 71 % от общей чис-

ленности обучающихся 1- 9 классов. В 2017 году по федеральным государственным стандар-

там обучается 100 % учащихся 1-7 классов школ, в том числе учащиеся 1-2 классов с ограни-

ченными возможностями здоровья. Создана универсальная безбарьерная среда для инклюзив-

ного образования детей-инвалидов (13 процентов общеобразовательных организаций). Вместе 

с тем увеличилась доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципаль-

ных общеобразовательных учреждениях до 30,3 %. Снижение данного показателя обусловле-

но увеличением контингента обучающихся общеобразовательных организаций, при этом 

мощность сети образовательных организаций осталась прежней. Школы центральной части 

города значительно переуплотнены. 

В 2010 году по сравнению с 2002 годом значительно вырос уровень образования населе-

ния города. Доля лиц с высшим профессиональным образованием возросла с 9,4 % до 15,7 %, 

средним профессиональным образованием – с 29,7 % до 35,7 %. Снизилась доля населения, 

имеющее только начальное образование с 10,1 % до 7,0 % и, не имеющих образование вообще 

– с 1 % до 0,6 %. По данным ВПН-2010 экономически активное население городского округа 

составляет 70 600 чел. (50,5 % от численности населения 2010 года), из них занято в экономи-

ке 65 926 чел. (93,4 % от экономически активного населения). 21,2 % экономически активного 

населения имеют высшее профессиональное образование, 42,4 % - среднее профессиональное 

образование, 9,9 % начальное профессиональное образование. Доля населения не имеющая 

никакого образования из числа экономически активного населения составляет 0,05 %.  
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Амбулаторно-поликлиническая помощь населению городского округа оказывается се-

тью поликлиник и лечебно-профилактическими учреждениями. Основной задачей системы 

здравоохранения является сохранение и укрепление здоровья населения, повышение доступ-

ности и качества медицинских услуг. На протяжении последних лет в городском округе уро-

вень смертности традиционно превышает уровень рождаемости (исключение 2016 год). При 

этом в структуре смертности населения городского округа на первом месте – болезни системы 

кровообращения, на втором месте – злокачественные новообразования, на третьем месте – 

внешние причины. Несколько иная структура смертности населения трудоспособного возрас-

та: основной причиной смерти населения данной возрастной группы являются внешние фак-

торы, на втором месте – болезни системы кровообращения, на третьем месте – новообразова-

ния. 

Система социальной поддержки населения представлена в городском округе:  МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Копейска;  МУ социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского 

городского округа Челябинской области;  «Детский дом» Копейского городского округа. 

Численность граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения, со-

ставляет порядка 28% - 30 % от всего населения города. 

Система социальной поддержки населения представлена в городском округе:  МУ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Копейска;  МУ социального 

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского 

городского округа Челябинской области;  «Детский дом» Копейского городского округа. 

Численность граждан, состоящих на учете в управлении социальной защиты населения, со-

ставляет порядка 28% - 30 % от всего населения города. 
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2.13 Объекты культурного наследия 

Согласно письму Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Че-

лябинской области от 02.06.2020 г. № 03-12/21568 (приложение Л), на рассматриваемой терри-

тории отсутствуют объекты культурного наследия, испрашиваемая территория расположена 

вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия. Относительно наличия либо 

отсутствия на запрашиваемой территории объектов, обладающих признаками культурного на-

следия Челябинской области, в областном органе охраны объектов культурного наследия дан-

ных не имеется. 

Согласно списку объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и списку выявленных объектов культурного наследия, включенных в перечень вы-

явленных объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историче-

скую, художественную или иную культурную ценность размещенных на официальном сайте 

Министерства культуры Челябинской области (http://www.culture-chel.ru/htmlpages/ 

Show/overview/gnpcmkcho/okn/chel_go) на обследуемом участке отсутствуют объекты историко-

культурного наследия. 

В случае обнаружения объекта, имеющего признаки объекта культурного наследия, необ-

ходимо остановить в этом месте земляные работы и в течение трех дней письменно сообщить 

об этом в Государственный комитет охраны объектов культурного наследия Челябинской об-

ласти по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Воровского, 30, тел/факс 235-40-05. 

http://www.culture-chel.ru/htmlpages/%20Show/overview/gnpcmkcho/okn/chel_go
http://www.culture-chel.ru/htmlpages/%20Show/overview/gnpcmkcho/okn/chel_go
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3. СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РАЙОНА 

ИЗЫСКАНИЙ 

3.1 Маршрутные наблюдения с покомпонентным описанием природной среды и 

ландшафтов в целом, источников и признаков техногенного загрязнения 

Маршрутные наблюдения выполнялись после разработки программы инженерно-

экологических изысканий. Рекогносцировка участка выполнена непосредственно внутри кон-

тура отводимого земельного участка, с проведением фотофиксации состояния современного 

ландшафта, выявления техногенных изменений в процессе освоения данной территории.  

Маршрутные наблюдения на участке проведены инженером ООО «ЧелябинскТИСИЗ» 

Гуменецкой М.Д. в мае 2020 г.  

Акт обследования территории представлен в приложении Ж.  

Инженерно-экологические наблюдения выполнялись для получения количественных по-

казателей и характеристик состояния всех компонентов экологической обстановки, а также 

комплексной ландшафтной характеристики территории с учетом её функциональной значимо-

сти и экосистем в целом. 

Проектируемый объект расположен в городе Копейске Челябинской области, ул. Ста-

ропоселковая, 44, на земельном участке с кадастровым номером 74:30:0701002:73. Террито-

рии объекта изысканий - незастроенная. Категория сложности – 3. Рельеф пологий. Рельеф 

участка работ с общим восточным уклоном поверхности (I=0.8-0.9%), высотные отметки 

устьев скважин колеблются в пределах 203.56-209.45 м, относительное превышение состав-

ляет 5.89 м. 

Участок работ находится северо-восточнее существующего полигона твердых комму-

нальных и промышленных отходов. По геофизическим данным максимальная мощность от-

ходов ТКО на существующем полигоне достигает 9-10 метров. Граница между отходами 

ТКО и подстилающими глинами выдержанная по горизонтали, аномальных субвертикаль-

ных зон, говорящих о фильтрации грунтовых вод в глубину, не наблюдается. Действующий 

полигон твердых коммунальных и промышленных отходов окружен грунтовым отвалом вы-

сотой  1.5-2.0 м, между полигоном и грунтовым отвалом проложен перехватывающий об-

водный канал (дренажная система) глубиной 2,0 м, обеспечивающий эффективный сбор по-

верхностных вод. 

Недалеко от существующего полигона (юго-западная часть проектируемого участка 

работ) зафиксирована выемка грунта глубиной до 3.5-4.0 м. Территория участка работ сво-
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бодна для строительства, поросла травянистой растительностью и редкими березовыми кол-

ками.  

Из физико-геологических явлений, осложняющих строительство на период изысканий, 

выявлены процессы подтопления территории в юго-западной части административно-

производственной зоны и юго-восточной в зоне захоронения отходов. Гидрогеологические 

условия площадки до глубины 25,0 м характеризуются наличием вод спорадического рас-

пространения и палеогенового водоносного комплекса. В пределах участка изысканий в сен-

тябре – ноябре 2020 г. (в период осеннего половодья) воды спорадического распространения 

вскрыты единичными скважинами. При повторных изысканиях, направленных на изучение 

области распространения вод спорадического распространения, выполненных в мае-июне 

2021 г., воды спорадического распространения на участке не встречены, что свидетельствует 

о сезонном характере их формирования. Воды спорадического распространения не являются 

устойчивым водоносным горизонтом. 

По результатам выполненной рекогносцировки определены возможности проходимо-

сти внутри изучаемой территории, ее доступности для постановки различных методов иссле-

дований, заявленных в программе работ на выполнение инженерно-экологических 

изысканий (Приложение Б). В процессе этих наблюдений отмечены площадки для проведе-

ния геолого-экологического опробования.  

Обобщение результатов покомпонентного описания природной среды и ландшафта, а 

также сведения об источниках и признаках техногенного загрязнения отражены в разделах 

3.2 – 3.10 настоящего отчёта.  

 

3.2 Сведения об источниках водоснабжения, зонах санитарной охраны и защищен-

ности подземных вод  

Водоснабжение проектируемого объекта предусмотрено привозное. 

Согласно письму Министерства промышленности, новых технологий и природных ре-

сурсов Челябинской области от 18.05.2020 №02/3066 (приложение З) в районе проектируе-

мого объекта отсутствуют зоны санитарно охраны поверхностных и подземных источников 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, установленные уполномоченным орга-

ном исполнительной власти Челябинской области.  

Согласно письму Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потреби-

телей и благополучия человека по Челябинской области от 01.06.2020 г. № 05/21-5159 (При-

ложение О) в районе участка проектирования источники питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, находящиеся на контроле Управления и зоны санитарно охраны поверхно-
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стных и подземных источников отсутствуют. Источники нецентрализованного водоснабже-

ния в малоэтажной застройке (скважины и колодцы) Управлением не контролируются. 

В соответствии с письмом Администрации Копейского городского округа Челябинской 

области от 19.05.2020 г. № 10774-ж (приложение Н) ближайшие к проектируемому объекту 

населенные пункты: Старокамышинский, Бажовский, Железнодорожный снабжаются водой 

из централизованного водопровода. Сведения о наличии вблизи проектируемого объекта 

артезианских скважин в Администрации Копейского городского округа отсутствуют. 

Согласно письму от 28.11.2018 г. № 01-04/4852 Департамента по недропользованию по 

Уральскому федеральному округу (Уралнедра) от 11.03.2020 № 389 «Об отсутствии полез-

ных ископаемых» (Приложение И) под участком предстоящей застройки, расположенном на 

территории Копейского городского округа Челябинской области, месторождения полезных 

ископаемых, учтенные Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ, участ-

ки недр федерального значения и действующие лицензии на право пользования недрами, 

отсутствуют. 

Установившийся уровень подземных вод водовмещающих отложений на момент изы-

сканий в ноябре 2020 г. зафиксирован в опытных скважинах на глубинах от 4,7 до 7,7 м. абсо-

лютные отметки от 198,8 до 204,0 м. Разброс в глубинах залегания уровня можно объяснить 

значительной протяженностью участка изысканий и наличием уклона рельефа в восточном 

направлении. 

Воды характеризуются переменным гидродинамическим режимом, т.е. не постоянным в 

пространстве и во времени, в засушливое время они могут исчезать, но в более водообильное 

периоды образовываться снова. 

Водовмещающие породы представлены, в основном, суглинками с различной степенью 

запесоченности, с включением крупнообломочного материала, реже хорошо промытыми пес-

ками кварцевыми и полимиктовыми, тонко и разнозернистыми, с тонкими линзами и про-

слойками каолиновых глин, следовательно, водообильность горизонта неравномерная и обу-

словлена различной водопроводомостью пород в плане и по глубине разреза. 

 

3.3 Вода подземная 

В ходе инженерно-экологических изысканий были выполнены исследования подземных 

вод на обследуемом участке: 

- шифр пробы 5831/161120-В-1 – проба в середине земельного участка с кадастровым но-

мером 74:30:0701002:73; 

- шифр пробы 5831/161120-В-2 – проба до проектируемого полигона; 
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- шифр пробы 5831/161120-В-3 – проба после проектируемого полигона (по потоку дви-

жения подземных вод). 

Отбор проб проводили специалисты испытательной лабораторией ООО «ЭСГ «Охрана 

труда» в соответствии с ГОСТ 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» [24]. 

Санитарно-химические исследования подземных вод произведены специалисты испыта-

тельной лаборатории ООО «ЭСГ «Охрана труда», микробиологические исследования произве-

дены испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО Научно-производственная 

фирма «Исследовательский центр». 

Акт отбора проб подземных вод от 16.11.2020 № 5831/161120В, сопроводительный 

документ на пробы воды от 16.11.2020 г. №5831/161120, протоколы санитарно-химического 

исследования воды от 10.12.2020 г. № 5831/161120-В-1 № 5831/161120-В-2, протокол от 

18.12.2020 г. № 4426437612, протокол от 18.12.2020 г. № 4425437512, протокол от 18.12.2020 г. 

№ 4424437412 представлены в Приложении С. 

Результаты лабораторных испытаний представлены в таблице 3.3.1 

 

Таблица 3.3.1 – Результаты лабораторных испытаний 

№  

п/п 

Определяемые показа-

тели 

Единицы 

измерений 

Результаты испытаний ± характеристика 

погрешности (неопределенность) 

НД на методы 

испытаний 

Шифр  

пробы 

5831/161120-

В-1 

Шифр  

пробы 

5831/161120-

В-2 

Шифр  

пробы 

5831/161120-

В-3 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Водородный показа-

тель 
ед. рН 7,12±0,20 7,23±0,20 7,63±0,20 

ПНД Ф 

14.1:2:3:4.121-97 

2 
Аммония ион и ам-

миак суммарно 
мг/дм

3
 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 

ГОСТ 33045-2014 

метод А 

3 ХПК мг О2/дм
3
 ˂4,0 5,0±1,5 7,7±2,31 ПНД Ф 14.1:2.100-97 

4 БПК 5 мг О2/дм
3
 1,2±0,17 2,20±0,31 3,40±0,48 

ПНД Ф 

14.1:2:3:4.123-97 

5 Магний мг/дм
3
 30,6±4,6 

˃50  

(72,3±10,8)* 
33,4 ±5,0 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-

98 

6 Кадмий мг/дм
3
 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,0001 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-

98 

7 Запах балл 0 0 0 РД 52.24.496-2005 

8 Цветность 
0  

цветности 
16,0±3,2 18,0±3,6 25,0±5,0 

ПНД Ф 14.1:2:4.207-

04 

9 Мутность  ЕМФ  68,0±9,5 37,0±5,2 44,0±6,2 
ПНД Ф 14.1:2:4.213-

05 

10 Сульфаты мг/дм
3
 345±52 804±121 214±32 

ПНД Ф 14.1:2:159-

2000 

11 Цианиды мг/дм
3
 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 

ПНД Ф 14.1:2:4.146-

99 

12 Медь мг/дм
3
 ˂0,001 0,005±0,0013 0,012±0,003 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-

98 

13 Железо мг/дм
3
 1,3±0,2 0,17±0,04 0,100±0,024 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-

98 
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№  

п/п 

Определяемые показа-

тели 

Единицы 

измерений 

Результаты испытаний ± характеристика 

погрешности (неопределенность) 

НД на методы 

испытаний 

Шифр  

пробы 

5831/161120-

В-1 

Шифр  

пробы 

5831/161120-

В-2 

Шифр  

пробы 

5831/161120-

В-3 

1 2 3 4 5 6 7 

14 Свинец мг/дм
3
 ˂0,001 ˂0,001 ˂0,001 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-

98 

15 Ртуть мг/дм
3
 ˂0,0001 ˂0,0001 ˂0,0001 

ПНД Ф 14.1:2:4.221-

06 

16 Мышьяк мг/дм
3
 ˂0,005 ˂0,005 

0,0080± 

0,0034 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-

98 

17 Нитраты мг/дм
3
 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ПНД Ф 14.1:2:4.4-95 

18 Нитриты мг/дм
3
 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 ПНД Ф 14.1:2:4.3-95 

19 Гидрокарбонаты мг/дм
3
 210,0±25,2 362,0±43,4 118,5±14,2 

ГОСТ 31957-2012 

метод А 

20 Кальций мг/дм
3
 

˃50  

(69,3±11,1)* 

˃50  

(120,83±19,3)* 
37,7±6,0 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-

98 

21 Хлориды мг/дм
3
 ˂10,0 ˂10,0 ˂10,0 

ПНД Ф 14.1:2:3.96-

97 

22 Литий мг/дм
3
 0,02±0,006 0,080±0,009 0,020±0,006 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-

98 

23 Барий мг/дм
3
 0,07±0,014 0,09±0,018 0,04±0,011 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-

98 

24 Сухой остаток мг/дм
3
 583,0±52,5 908,0±81,7 567±51 

ПНД Ф 14.1:2:4.114-

97 

25 Хром (VI) мг/дм
3
 ˂0,01 ˂0,01 ˂0,01 

ПНД Ф 14.1:2:4.135-

98 

26 Температура 
0
С 4,65±0,05 5,06±0,05 5,90±0,05 - 

27 
Органический  

углерод 
мг/дм

3
 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ГОСТ 31951-2012 

28 
Общие колиформные 

бактерии (ОКБ) 
КОЕ/100 мл ˂500 ˂500 ˂500 МУК 4.2.1018 

29 
Жизнеспособные яй-

ца гельминтов 
В 25 л воды Не обнаружены Не обнаружены Не обнаружены МУК 4.2.2661 

 

Заключениями к протоколам санитарно-химического исследования воды от 10.12.2020 г. 

№ 5831/161120-В-1 и 5831/161120-В-2, выданными испытательной лабораторией ООО «ЭСГ 

«Охрана труда» установлено, что отобранная проба воды: 

- шифр 5831/161120-В1, в целом по определяемым показателям соответствуют требова-

ниям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмо-

сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общест-

венных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий», за исключением показателей: мутность – превышение в 26 раз, желе-

зо – превышение в 4 раза; 
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- шифр 5831/161120-В2, в целом по определяемым показателям соответствуют требова-

ниям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмо-

сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общест-

венных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий», за исключением показателей: мутность – превышение в 14 раз, 

сульфаты – превышение в 1,6 раз, литий – превышение в 2,6 раз; 

- шифр 5831/161120-В3, в целом по определяемым показателям соответствуют требова-

ниям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопас-

ности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и СанПиН 2.1.3684-21 

«Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмо-

сферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общест-

венных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилак-

тических) мероприятий», за исключением показателей: мутность – превышение в 17 раз. 

В соответствии с протоколами от 18.12.2020 г. № 4426437612, протокол от 18.12.2020 г. 

№ 4425437512, протокол от 18.12.2020 г. № 4424437412, выданными испытательной 

лабораторией биотехнического контроля ООО Научно-производственная фирма 

«Исследовательский центр» по микробиологическим показателям все отобранные пробы воды 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 Гигиенические требования к охране поверх-

ностных вод. 

 

3.4 Особо охраняемые природные территории 

В соответствии с данными Министерства экологии Челябинской области 

(http://mineco174.ru/htmlpages/Show/protectingthepublic/2010/41Osobooxranyaemyeprirodnyet), 

письмом Минприроды России от 15.04.2021 г. № 15-47/10657 (Приложение Ч) в районе пло-

щадки изысканий особо охраняемые природные территории федерального значения отсутст-

вуют. 

На территории исследуемого участка особо охраняемые природные территории регио-

нального значения отсутствуют, согласно письму Министерства экологии Челябинской облас-

ти от 27.05.2020 г. № 04/4740 (приложение М). 

http://mineco174.ru/htmlpages/Show/protectingthepublic/2010/41Osobooxranyaemyeprirodnyet
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Согласно письму Администрации Копейского городского округа Челябинской области 

от 19.05.2020 г. № 10774-ж (Приложение Н) особо охраняемые территории местного значения 

на территории Сосновского муниципального района отсутствуют.  

 

 

 

 

3.5 Геолого-экологические исследования по почвам и извлекаемым рыхлым грун-

там для оценки их санитарно-химического состояния 

Инженерно-экологические наблюдения выполнялись для получения качественных и ко-

личественных показателей и характеристик состояния всех компонентов экологической об-

становки (геологической среды, почв, растительности и животного мира, антропогенных воз-

действий), а также комплексной ландшафтной характеристики территории с учетом её функ-

циональной значимости и экосистем в целом.  

Согласно письму от 22.11.2018 г. № 1012/13965 Управления ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства Челябинской области от 08.05.2020 № 1012/6706 (Приложение К), на уча-

стке и в радиусе 1000 метров от проектируемого объекта сибиреязвенные захоронения, ското-

могильники и биотермические ямы, указанные в Перечне скотомогильников, расположенных 

на территории Челябинской области, отсутствуют. 

В соответствии с письмом Администрации Копейского городского округа Челябинской 

области от 19.05.2020 г. № 10774-ж (Приложение Н) ближайший санкционированный поли-

гон ТКО «Южный», эксплуатируемый ООО «Комтранссервис», расположенный на земель-

ном участке с кадастровым номером 74:30:0701002:19. 

В рамках настоящих изысканий (октябрь 2020 г.) аккредитованной испытательной лабо-

раторией ООО «ЭСГ «Охрана труда» проведены санитарно-химические исследования почв. 

Опробование почв на предмет химического загрязнения выполнены в соответствии требова-

ниями СанПиН 2.1.7.1287-03 и СП 11-102-97 с пробных площадок в интервале от 0,0 до 0,2 

метров. В пробах определялись валовое содержание кадмия, меди, никеля, свинца, хрома, 

цинка, мышьяка, ртути, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, 

цианидов, колититр (индекс БГКП), титр протея, яйца гельминтов, цисты патогенных кишеч-

ных простейших, общее бактериальное число, индекс энтерококов, патогенные бактерии (в 

т.ч. сальмонеллы). 

Отбор проб почво-грунтов на санитарно-химические показатели в интервале 0,0-0,2 м 

производился методом конверта, т.е. на пункте площадью 25 м
2
 пробный материал отбирался 
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из пяти точек, расположенных по углам и в центре пробной площадки. Материал объединен-

ных проб тщательно перемешивался до получения навески не менее 1000 г. Отбор проб про-

изведен в соответствии ГОСТ 17.4.3.01-2017 [17] и ГОСТ 27593-88 [18]. Наблюдения сопро-

вождались первичной полевой документацией. Все отобранные пробы доставлялись в лабора-

торию в состоянии естественной влажности для последующей санитарно-химической оценки. 

Всего для санитарно-химической оценки почво-грунтов использовано 5 проб.  

Лабораторные химико-аналитические работы выполнены в аккредитованной испыта-

тельной лаборатории ООО «ЭСГ «Охрана труда». Аттестат аккредитации РОСС 

RU.0001.519176, выданный Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация» 

07.10.2016 г., действителен бессрочно (приложение Г). Микробиологические исследования 

произведены испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО Научно-

производственная фирма «Исследовательский центр». Аттестат аккредитации испытательной 

лаборатории ООО Научно-производственная фирма «Исследовательский центр» 

№RA.RU.22ПШ87 от 08.06.2015 г., действителен бессрочно (приложение Г). 

Санитарно-химическое загрязнение почво-грунтов оценивалось по сравнению содержа-

ния в них изучаемых элементов с их предельно (ПДК) и ориентировочно (ОДК) допустимыми 

концентрациями для суглинистых и глинистых грунтов с рН≥5,5. 

Акт отбора проб почвы, протокол исследования почвы от 09.10.2020 г. №5831/070920-П-

2, протокол № 2744269409 от 22.09.2020 г., протокол № 2742269209 от 22.09.2020 г., протокол 

№ 2741269109 от 22.09.2020 г., протокол № 2740269009 от 22.09.2020 г., протокол № 

2744269409 от 22.09.2020 г., протокол № 2738268809 от 22.09.2020 г., протокол № 5004495412 

от 20.01.2021 г., протокол № 5006495612 от 20.01.2021 г., протокол № 5007495712 от 

20.01.2021 г., протокол № 5008495812 от 20.01.2021 г., протокол № 5010496012 от 20.01.2021 

г., представлены в Приложении Р.  

Дополнительно для общей оценки химического загрязнения почво-грунтов произведён 

расчёт величины суммарного показателя химического загрязнения Zc, объединяющего сово-

купность содержаний металлов, мышьяка, но одновременно являющегося статистически 

обоснованным индикатором неблагоприятного воздействия на здоровье населения.   

Показатель Zc рассчитывался по формуле: Zc = Кс - (n - 1), где Кс – коэффициент кон-

центрации, определяемый как Сi/Сф; а Сi и Сф - содержания элементов, соответственно, в 

пробе и фоновое; n - число суммируемых элементов со значениями Кс > 1.  

В качестве фоновых значений для изучаемых тяжёлых металлов и мышьяка в почвах, 

приняты величины фонового содержания вещества для почв Европейской части России, при-

ведённые в СП 11-102-97 [13].  
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Результаты исследования почв участка изысканий представлены в таблице 3.5.1. 

 

Таблица 3.5.1 - Результаты исследования почв 

Наименование 

показателя 
Точка №2 Точка №4 Точка №5 Точка №6 Точка №8 ПДК, ОДК Фон 

Водородный по-

казатель, pH 
5,78±0,1 6,47±0,1 5,79±0,1 6,28±0,1 6,39±0,1 не норм. - 

Hg (вал) ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 2,1 0,15 

Cd (вал), мг/кг 1,63±0,82 1,09±0,54 1,06±0,53 1,63±0,82 2,18±1,09 2 0,2 

Cu (вал), мг/кг 63±12,6 61±12,2 50,7±10,1 46±9,2 77±15,4 132 18 

Ni (вал) 24,4±8,5 13,5±4,7 20±7 17,7±6,2 14,4±5 80 35 

Pb (вал), мг/кг ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 32 16 

Zn (вал) 18,3±3,7 15,2±3,0 16,5±3,3 21,2±4,2 50,3±10,1 220 60 

As (вал), мг/кг 1,4±0,7 1,2±0,6 ˂0,1 2,9±1,5 5,5±2,8 2,0 2,6 

Органический  

углерод (орг. 

вещ-во), % 

6,5±0,6 10,8±1,1 11,3±1,1 14,0±1,4 9,4±0,9 не норм. - 

Cr, мг/кг 87,2±17,4 147,1±29,4 67,5±13,5 66,2±13,2 58,4±11,7 - - 

Нитраты, мг/кг 85±11 81±10 48±6 77±10 62±8 130 - 

Азот нитритный ˃0,56 ˃0,56 ˃0,56 ˃0,56 ˃0,56 - - 

Цианиды, мг/кг ˂0,5 ˂0,5 ˂0,5 ˂0,5 ˂0,5 - - 

Гидрокарбонаты 

(бикарбонаты), 

мг/кг 

0,10±0,07 0,18±0,07 0,16±0,07 0,14±0,07 0,14±0,07 - - 

Показатель сум-

марного загрязне-

ния Zc 

8 5 4 7 13 - - 

Индекс БГКП 1 1 1 1 1 1-10 - 

Индекс энтерок-

коков 
1 1 1 1 1 1-10 - 

Патогенные бак-

терии, в т.ч. саль-

монеллы 

Не обнаруже-

ны 

Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
0 - 

Яйца гельминтов, 

экз/кг 
Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
0 - 

Цисты кишечных 

патогенных про-

стейших, экз/100 г 

Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
Не обнару-

жены 
отсутствуют - 

Титр - протея 
Не обна-

ружен 

Не обна-

ружен 

Не обна-

ружен 

Не обна-

ружен 

Не обна-

ружен 
не норм. - 

ОБЧ Менее 100 Менее 100 Менее 100 Менее 100 Менее 100 не норм. - 

 

Заключением к протоколу санитарно-химического исследования почвы от 09.10.2020 г. 

№5831/070920-П-1, выданным испытательной лабораторией ООО «ЭСГ «Охрана труда» уста-

новлено, что отобранные пробы почвы в целом по определяемым показателям соответствуют 

требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», за исключением 

показателя: кадмий, в пробе шифр 5831/070920П-8, зафиксировано превышение в 1,09 раза. 
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Показатели - органическое вещество, хром, азот нитритный, цианиды, бикарбонаты, рН 

определены как фоновые значения с целью дальнейшего использования при эксплуатации 

проектируемого объекта и оценки его воздействия на окружающую среду. 

В соответствии с протоколами № 2744269409 от 22.09.2020 г., № 2742269209 от 

22.09.2020 г., № 2741269109 от 22.09.2020 г., № 2740269009 от 22.09.2020 г., № 2744269409 от 

22.09.2020 г., № 2738268809 от 22.09.2020 г., № 5004495412 от 20.01.2021 г., № 5006495612 от 

20.01.2021 г., № 5007495712 от 20.01.2021 г., № 5008495812 от 20.01.2021 г., № 5010496012 от 

20.01.2021 г., выданными испытательной лабораторией биотехнического контроля ООО 

Научно-производственная фирма «Исследовательский центр» по микробиологическим показа-

телям все отобранные пробы почвы соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских посе-

лений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосфер-

ному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий», МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка качества почвы населенных 

мест». 

По результатам расчета, величина суммарного коэффициента загрязнения Zc в каждой 

точке составляет менее 16 единиц, что соответствует категории загрязнения «допустимая».  

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-

держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению са-

нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» грунты с категорией за-

грязнения «допустимая» рекомендуется использовать без ограничений, исключая объекты 

повышенного риска.  

 

3.6 Геолого-экологические исследования в почвенном покрове для оценки его эпи-

демиологической опасности по санитарно-бактериологическим и санитарно-

паразитологическим показателям 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к со-

держанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 

питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению са-

нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» [9] гигиенические требо-
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вания к качеству почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для 

наиболее значимых территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреж-

дений, спортивных, игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рек-

реации, зон санитарной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. 

На площадке изысканий не планируется к строительству ни один из вышеперечисленных 

объектов, поэтому оценка эпидемиологической опасности почвенного покрова не проводи-

лась. 

 

3.7 Выявление зон с повышенным гамма-излучением на земельном участке и изме-

рения мощности эквивалентной дозы (МЭД) внешнего гамма-излучения по его дневной 

поверхности 

В соответствии с требованиями СП 11-102-97 [13], п. 4.44-4.60, в ходе инженерно-

экологических изысканий было выполнено дозиметрическое обследование территории. Изме-

рения проводили специалисты аккредитованной испытательной лабораторией ООО «ЭСГ «Ох-

рана труда» в соответствии с МУ 2.6.1.2398-08 [27], п. 5.4. Процедура контроля содержит сле-

дующие этапы:  

 обследование территории с помощью дозиметра-радиометра ДРБП-03 для выявления 

зон с повышенной интенсивностью гамма-излучения на контролируемом участке местности; 

 измерение мощности эквивалентной дозы (МЭД) гамма-излучения на контролируемом 

участке местности с помощью дозиметра-радиометра ДРБП-03; 

 оценка потенциальной радоноопасности территории путем замеров плотности потока 

радона (ППР) с дневной поверхности с помощью комплекса измерительного для мониторинга 

радона «КАМЕРА-01»; 

 оценку результатов контроля. 

Обследование территории поисковым прибором проводилось по прямолинейным профи-

лям, расстояние между которыми не превышало 2,5 м. Скорость движения оператора во время 

обследования не превышала 2 км/ч. Блок детектирования радиометра совершал зигзагообраз-

ные движения перпендикулярно направлению движения оператора на расстоянии около 0,1-0,3 

м от земли. В результате поисковой гамма-съёмки на обследуемой территории аномальных зна-

чений мощности эквивалентной дозы гамма-излучения (которые превышают в 2 раза среднее 

для обследуемой площадки значение или 0,20 мкЗв/ч) не было выявлено, участок соответствует 

требованиям санитарных правил и нормативов, так как выполняется условие H+дельта≤0,3 

мЗв/(ч). 
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На втором этапе дозиметрического обследования были выполнены измерения мощности 

эквивалентной дозы гамма-излучения с помощью дозиметра-радиометра ДРБП-03 в 154 точках, 

расположенных по возможности равномерно на обследуемом участке. Результаты измерений и 

план расположения точек измерений МЭД содержатся в протоколе радиологических исследо-

ваний от 09.12.2020 г. № 5831/070920-Р-1 (приложение У).  

По результатам дозиметрических контрольных измерений мощности эквивалентной дозы 

(МЭД) в пределах земельного участка, выделяемого для проектирования, полученные значения 

МЭД не превышают 0,3 мкЗв/час, что соответствует требованиям п. 5.1.6 СП 2.6.1. 2612-10 

«Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ- 99/2010)».  

Оценка потенциальной радоноопасности территории, выделяемой для размещения проек-

тируемого объекта, выполнена в соответствии с методическими указаниями Роспотребнадзора 

МУ 2.6.1.2398-08 [27]. 

Выполненные измерения показывают, что все 154 точки характеризуются значениями ме-

нее 80 мБк/м
2
∙с. На основании п. 6.6 МУ 2.6.1.2398-08 [27] изучаемый участок в пределах уча-

стка изысканий соответствует требованиям санитарных правил и предельных гигиенических 

нормативов по значениям плотности потока радона для объектов общественного назначения (80 

мБк/м
2
∙с) - СП 2.6.1.799-99.  

Согласно критериям, приведённым в СП 11-102-97 [13], полученные результаты средних 

значений плотности потока радона на дневной поверхности (43,39 мБк/ с * м
2
), позволяют отне-

сти проектируемый объект к 1-му классу по требуемой ему противорадоновой защите. Исходя 

из полученных результатов, следует вывод - специальных радонозащитных мероприятий для 

проектируемого объекта не требуется, а его противорадоновая защита должна обеспечиваться 

за счет нормативной вентиляции внутреннего пространства.  

 

3.8 Оценка существующего уровня шума и электромагнитного загрязнения в районе 

расположения проектируемого объекта 

Измерения непостоянного уровня шума, колеблющегося во времени, выполнены специа-

листами испытательной лабораторией ООО «ЭСГ «Охрана труда».  

Число точек, места их заложения в пределах контура заявленного землеотвода, а также 

количество замеров, определено специалистами лаборатории согласно критериям ГОСТ 23337-

2014 [23] и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [29].  

В соответствии с требованиями МУК 4.3.2194-07 [30] проведена оценка максимального и 

эквивалентного уровня звука. Замеры выполнялись по 4 точкам, характеризующим шумовую 

нагрузку непосредственно вблизи границы исследуемого участка. Расположение точек отраже-
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но на карта-схеме расположения точек измерения в приложении к протоколу измерений шума 

от 09.12.2020 г. №5831/070920-Ш-1 (приложение Х). Измерения производились на высоте 1,2-

1,5 м от уровня современной поверхности территории в дневное время суток (с 07-00 до 23-00 

часов).  

Для измерений уровней звука использованы анализатор шума и вибрации «Ассистент», 

предусилитель и микрофон МК265. Всё используемое оборудование прошло метрологическую 

поверку.  

Оценка полученных результатов измерений выполнена согласно требованиям СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 [29]. Протокол измерений шума от 09.12.2020 г. №5831/070920-Ш-1 (прило-

жение Х). 

В результате исследований выявлено, что эквивалентные и максимальные уровни звука не 

превышают гигиенически допустимых уровней. Таким образом, полученные результаты по су-

ществующему на текущий период уровню непостоянного колеблющегося шума на границе зе-

мельного участка проектируемого объекта свидетельствуют о том, что фоновый уровень соот-

ветствует требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [29].  

Для оценки напряженности электрического и магнитного полей заданы точки с четырех 

сторон по границе земельного участка изысканий. Исследования проводили сотрудники испы-

тательной лабораторией ООО «ЭСГ «Охрана труда». Протокол измерений электромагнитных 

полей от 09.12.2020 г. № 5831/070920-ПЧ-1 представлен в приложении Ф. Средства измерения 

– измеритель параметров электрического и магнитного полей трёхкомпонентный «BE-метр». 

Всё используемое оборудование прошло метрологическую поверку. 

По результатам исследований, измеряемые показатели напряженности электрического по-

ля частотой 50 Гц в контрольных точках составляют ˂ 50 В/м, что не превышает регламентный 

уровень 1 кВ/м. Уровень напряженности магнитного поля частотой 50 Гц составляет ˂ 0,8 А/м, 

что не превышает регламентный уровень 8 А/м. Измеренные показатели соответствуют требо-

ваниям ГН 2.1.8/2.2.4.2262-07 [19] и СН 2971-84 [31]. 

 
3.9 Оценка состояния атмосферного воздуха 

Состояние атмосферного воздуха в районе участка изысканий характеризуется данны-

ми справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосфере, выданной ФГБУ 

«Уральское УГМС» от 26.09.2019 г. №19-2841 (приложение Е). 

Фоновые концентрации рассчитаны методами экстраполяции в соответствии с 

РД52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» по многолетним данным 

стационарных постов наблюдения Челябинского ЦГМС – филиала ФГБУ «Уральское 

15 
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УГМС» (лицензия рег. №Р/2013/2287/100/Л). Значения фоновых концентраций представлено 

в таблице 3.9.1. 

 

Таблица 3.9.1 - Значения фоновых концентраций, мг/м3 

Загрязняющее  

вещество 

Единицы  

измерения 

Значение фоновой 

концентрации 

ПДК м.р., 

мг/м3 

Оксид углерода мг/м3 1,895 5 

Аммиак мг/м3 0,02 0,2 

Азота оксид мг/м3 0,024 0,4 

Дигидросульфид  

(сероводород) 
мг/м3 0,001 0,008 

В соответствии со справкой о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в 

атмосфере, выданной ФГБУ «Уральское УГМС» от 26.09.2019 г. №19-2841 (приложение Е) 

значения фоновых концентраций метана, бензола, четыреххлористого углерода не 

установлены, так как отсутствует регулярный государственный мониторинг за 

концентрациями загрязняющих веществ данного района. Значения фоновых концентраций 

трихлорметана, хлорбензола не установлены, т.к. методики определения данных веществ в 

атмосферном воздухе отсутствуют в РД 52.18.595-96 «Федеральный перечень методик 

выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении работ в области 

мониторинга загрязнения окружающей природной среды». 

Фоновые концентрации действительны до 01 января 2022 г. 

Лабораторные химико-аналитические работы выполнены в аккредитованной испыта-

тельной лаборатории ООО «ЭСГ «Охрана труда». Аттестат аккредитации РОСС 

RU.0001.519176, выданный Федеральной службой по аккредитации «Росаккредитация» 

07.10.2016 г., действителен бессрочно (приложение Г).  

Результаты исследований проб атмосферного воздуха представлены в таблице 3.9.2  

 

Таблица 3.9.2 - Результаты исследований проб атмосферного воздуха, мг/м3 

Наименование 

показателя 
Точка №1 Точка №2 Точка №3 Точка №4 Точка №5 ПДК м.р. Погрешность 

Углерода оксид, 

мг/м
3
 

˂1,8 ˂1,8 ˂1,8 ˂1,8 ˂1,8 5,0 ±20% 

Азота диоксид, 

мг/м
3
 

0,039 0,021 0,175 0,144 0,167 0,20 
±20% 

Азота оксид, 

мг/м
3
 

˂0,036 0,333 ˂0,036 ˂0,036 ˂0,036 0,4 
±20% 

Серы диоксид, 

мг/м
3
 

˂0,030 ˂0,030 ˂0,030 ˂0,030 ˂0,030 0,5 
±20% 

Взвешенные ве-

щества (пыль), 

мг/м
3
 

˂0,09 ˂0,09 ˂0,09 ˂0,09 ˂0,09 0,5 

±20% 

Метан, мг/м
3
 ˂25 ˂25 ˂25 ˂25 ˂25 50* ±20% 
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Наименование 

показателя 
Точка №1 Точка №2 Точка №3 Точка №4 Точка №5 ПДК м.р. Погрешность 

Метилбензол  

(толуол), мг/м
3
 

˂0,3 0,3 ˂0,3 ˂0,3 0,4 0,60 
±20% 

Диметилбензол 

(ксилол), мг/м
3
 

˂0,1 0,17 ˂0,1 ˂0,1 ˂0,1 0,2 
±20% 

Формальдегид, 

мг/м
3
 

˂0,0015 ˂0,0015 ˂0,0015 ˂0,0015 ˂0,0015 0,05 
±20% 

Аммиак, мг/м
3
 ˂0,02 ˂0,02 ˂0,02 0,160 ˂0,02 0,2 ±20% 

Сероводород, 

мг/м
3
 

˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 ˂0,004 0,008 
±20% 

Трихлорметан, 

мг/м
3
 

˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 ˂0,015 0,1 
±20% 

Тетрахлорметан, 

мг/м
3
 

˂0,35 ˂0,35 ˂0,35 ˂0,35 ˂0,35 4 
±20% 

Бензол, мг/м
3
 0,15 0,18 0,13 ˂0,05 ˂0,05 0,30 ±20% 

Хлорбензол, 

мг/м
3
 

˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 ˂0,05 0,10 
±20% 

Этилбензол, 

мг/м
3
 

˂0,01 0,014 0,011 ˂0,01 0,018 0,02 
±20% 

*ОБУВ 

Заключением к протоколу исследования воздуха от 13.11.2020 г. № 5831/151020-ВХ-1 

(Приложение Т), выданным испытательной лабораторией ООО «ЭСГ «Охрана труда» уста-

новлено, что отобранные пробы атмосферного воздуха по всем определяемым показателям 

соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  

 

3.10 Устойчивость наземных и водных экосистем к техногенным воздействиям и 

возможность их восстановления 

Способность экосистемы сохранять свою структуру и функциональные особенности 

при воздействии внешних факторов не может быть сохранена и обеспечена, если будет на-

рушен закон внутреннего динамического равновесия, который действует как регулятор на-

грузок на окружающую среду при условии, что не нарушены «баланс компонентный» и «ба-

ланс крупных территорий». Именно эти «балансы» являются нормами рационального приро-

допользования и лежат в основе разработки мероприятий по охране окружающей среды в 

строительстве.  

Суть этого закона состоит в том, что природная система обладает внутренней энергией, 

веществом, информацией и динамическим качеством, связанными между собой настолько, 

что любое изменение одного из этих показателей вызывает в других или в том же, но в дру-

гом месте или в другое время, сопутствующие функционально-количественные перемены, 

сохраняющие сумму вещественно-энергетических, информационных и динамических пока-

зателей всей природной системы. Это и обеспечивает системе такие свойства как сохранение 

равновесия, замыкание цикла в системе и ее «самовосстановление», «самоочищение». 
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Естественное равновесие — одно из самых характерных свойств живых систем. Оно 

может не нарушаться при антропогенном влиянии и переходить в равновесие экологическое. 

«Равновесие экологическое» — это баланс естественных или измененных человеком средо-

образующих компонентов и природных процессов, приводящий к длительному (условно-

бесконечному) существованию данной экосистемы.  

Устойчивость геологической среды определяется ее способностью при воздействии 

различных природных и техногенных факторов сохранять или восстанавливать равновесие 

связей и параметров состава, структуры, состояния и свойств своих отдельных компонентов, 

а также обеспечивать стабильное функционирование технических систем, которые геологи-

ческая среда в себе вмещает. 

Устойчивость геологической среды территорий определяется двумя основными груп-

пами факторов: 

 - природными, характеризующими саму геологическую среду и ее эволюционные про-

цессы; 

- техногенными, определяющими внешние воздействия на нее. 

Техногенные воздействия геологической среды исследуемой территории изучались и 

оценивались на локальном уровне. Вблизи исследуемой территории выделяются следующие 

объекты техногенного воздействия: объект размещения отходов, автодорога, населенные 

пункты, промышленные предприятия.  

Экологические последствия техногенных воздействий на данной территории будут оп-

ределяться характером и объемом технологических процессов, режимом функционирования, 

наличием систем защиты. 

В связи с тем, что проектируемый объект находится в зоне антропогенной нагрузки и 

близость урбанизированных территорий накладывает существенный отпечаток на общее со-

стояние существующих экосистем, исследуемую площадку можно отнести к территории со 

средней степенью устойчивости, требующей при освоении инженерной защиты от техноген-

ных факторов.  

Способность ландшафтов возвращаться к исходному состоянию после нарушений за-

висит от различных модификаций техногенных изменений в ландшафтах необходимо при-

держиваться некоторой единой схемы, отражающей качественные изменения в ландшафтах: 

Недалеко от существующего полигона (юго-западная часть проектируемого участка 

работ) зафиксирована выемка грунта глубиной до 3.5-4.0 м. Ландшафт на данном участке 

частично нарушен, подвержен преднамеренному нерациональному воздействию, которое 

привело к нарушению природных связей и изменению структуры ландшафта.  
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Для данной территории характерен оптимальный режим увлажнения и теплообеспе-

ченности, следовательно, функционирование геосистемы, в частности высокая биологиче-

ская продуктивность и возобновимость растительного покрова достаточно устойчивая.  

Уязвимостью водной экосистемы является неспособность сохранять квазипостоянными 

свои свойства и параметры режимов в условиях, действующих на нее внешних и внутренних 

нагрузок. Уязвимая водная экосистема при антропогенном или техногенном воздействии на 

нее может достаточно быстро деградировать и потерять присущие ей уникальные природные 

свойства. Слабо уязвимая экосистема может достаточно долго противостоять внешнему воз-

действию, проявляющемуся в изменении параметров режимов водного объекта, и тем самым 

быть устойчивой к внешним воздействиям и нагрузкам. 
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4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНЫХ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ПРИРОДНОЙ И ТЕХНОГЕННОЙ 

СРЕДЫ И АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ  

4.1 Период строительства 

В процессе строительства объектов происходит прямое или опосредованное воздейст-

вие на компоненты природной среды - атмосферу, гидросферу, в том числе подземные воды, 

а также на почву, растительность, животный мир – в целом на природные комплексы терри-

тории. Продолжительность воздействия при строительстве полигона определяется продол-

жительностью производства работ. 

 

Воздействие на почву, растительность, животный мир 

Основным источником техногенных воздействий на грунт, почвенно-растительный по-

кров являются: 

- эксплуатация машин, механизмов и транспорта; 

- подготовка и производство земляных работ; 

- планировочные работы; 

- перемещение почвы. 

Строительная техника разрушает почвенно-растительный покров любого типа за 1-2 

прохода или проезда. Структура почвы разрушается также при ее снятии и перемещении, 

происходит переуплотнение почвы и одновременно перемешивание почвы с подстилающим 

грунтом. Разрушение почвенной структуры влечет за собой нарушение водно-воздушного 

режима почвы, что сказывается на почвенной микрофлоре и растениях. На этапе строитель-

ства основными возможными источниками загрязнения почвы могут быть непреднамерен-

ные утечки топлива и масел из строительной и автомобильной техники.  

Достаточно серьезной является проблема обращения с отходами (отработанные масла 

от спец. техники, промасленная ветошь, строительный мусор, бытовые отходы и др.), не-

своевременная уборка которых может привести к захламлению территории, при нарушении 

требований к устройству площадок накопления – отсутствия твердого покрытия и наруше-

ния их периметрального обвалования, а также при несоблюдении правил накопления отхо-

дов, нарушении герметичности контейнеров. 

При строительстве объекта аварийными ситуациями могут быть разливы нефтепродук-

тов, механическое повреждение строительных конструкций либо нового оборудования. В 
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первом случае для сбора нефтепродуктов необходима локализация и нейтрализация мест 

проливов. Во втором случае - своевременный технический контроль строительства и кон-

троль качества входящих материалов должен исключить появление и негативные последст-

вия от повреждений.  

Основными видами воздействий на объекты животного мира при проведении строи-

тельных работ на рассматриваемой территории являются сокращение и трансформация ме-

стообитаний и беспокойство животных. Трансформация местообитаний может выражаться 

как в количественном (уничтожение растительности), так и в качественном их изменении 

(структура и свойства фито- и зооценозов). В период строительства возможно уничтожение 

некоторой части мышевидных грызунов, мелких насекомоядных и почвенных беспозвоноч-

ных животных при проведении земляных и строительных работ.  

Влияние на особо-охраняемые природные территории в результате строительства ока-

зываться не будет, в связи с тем, что они расположены на значительном удалении от иссле-

дуемого объекта. 

 

Воздействие на подземные воды 

Основным источником техногенных воздействий на подземные воды в период строи-

тельных работ являются: 

- эксплуатация машин, механизмов и транспорта. 

Неправильная эксплуатация машин, механизмов и спец. техники может привести к не-

преднамеренным утечкам топлива и масел, в результате которых возможно загрязнение под-

земных вод посредством инфильтрации. 

 

Воздействие на атмосферный воздух 

Источниками химического загрязнения атмосферного воздуха являются:  

- выхлопные трубы дорожной техники при строительстве объектов; при работе ДВС в 

атмосферу выбрасываются продукты сгорания, содержащие диоксид азота, оксид азота, са-

жу, оксид углерода, диоксид серы, керосин.  

- сварочные работы. При этом в атмосферу выделяются следующие загрязняющие ве-

щества: диЖелезо триоксид (железа оксид), марганец и его соединения, азота диоксид, азот 

оксид, углерод оксид, фтористые газообразные соединения, фториды неорганические плохо 

растворимые, пыль неорганическая, содержащая 70-20 % SiO2. 

 - пересыпка сыпучих материалов. При этом в атмосферу выделяются следующие за-

грязняющие вещества: пыль неорганическая. В период строительства наблюдается одновре-
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менное использование наибольшего количества единиц строительной техники, являющихся 

источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Аварийные и залповые выбросы 

при сгорании автомобильного топлива не происходят. 

 

Акустическое воздействие 

Акустическое загрязнение атмосферы будет происходить путем образования шума в 

периоды строительства полигона и его эксплуатации. Источниками акустического воздейст-

вия при строительстве полигона являются дорожно-строительная техника. 

 

Тепловое воздействие 

Тепловое загрязнение атмосферы будет происходить путем выброса высокотемпера-

турных газо-воздушных смесей (ГВС) в периоды строительства полигона. Источниками теп-

лового загрязнение атмосферы при строительстве полигона являются: · выхлопные трубы 

ДВС дорожно-строительной техники. Учет данного вида воздействия незначителен в связи с 

относительно – малыми объемами выделения ГВС не способными оказать качественного и 

ощутимого изменения теплового состояния приземного слоя воздуха в районе расположения 

объекта строительства, а также ввиду отсутствия нормативно – методической базы по расче-

ту тепловое загрязнение атмосферы.  

 

4.2 Эксплуатация проектируемого объекта 

Возможное неблагоприятное изменение природной и техногенной среды в период экс-

плуатации производственно-технического комплекса и полигона твёрдых коммунальных 

отходов и промышленных отходов может возникнуть в результате неправильного размеще-

ния твердых коммунальных отходов и малоопасных промышленных отходов на полигоне и 

вызвать необратимые последствия в окружающей среде. Наибольшую опасность предостав-

ляет отсутствие/нарушение изоляции и противофильтрационных экранов. 

Основными источниками возможного загрязнения окружающей среды, образующимися 

на полигонах ТКО, являются фильтрат и, так называемый, свалочный газ (биогаз). 

 

Воздействие на атмосферный воздух 

В процессе эксплуатации полигона основными источниками загрязнения атмосферного 

воздуха являются: 

 выбросы загрязняющих веществ автотранспорта и спецтехники; 
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 выбросы загрязняющих веществ от оборудования хозяйственной зоны полигона 

ТКО;  

 эмиссия биогаза из насыпи отходов полигона. 

При изоляции отходов в уплотненном слое идут медленные процессы разложения с 

выделением газов, содержащих 40-60% метана, 30-45% углекислого газа, 01-0,3% сероводо-

рода и азота со специфическим запахом. 

К числу основных загрязнителей окружающей среды относится биогаз, образующийся 

в толще захороненных отходов. В начальный период (первые два года) процесс разложения 

отходов носит характер окисления, происходящего в верхних слоях отходов за счет воздуха, 

содержащегося в пустотах и проникающего из атмосферы. Спустя два года со времени скла-

дирования по мере естественного и механического уплотнения отходов усиливаются ана-

эробные процессы с образованием биогаза. Биогаз через толщу отходов и изолирующих сло-

ев земли выделяется в атмосферу.  

Если условия складирования не нарушаются, процесс анаэробного разложения отходов 

стабилизируется с постоянным по удельному объему выделением биогаза. Из одного кило-

грамма сухих отходов выделяется от 150 до 200 л метана. Реакция образования метана ха-

рактеризуется значительным выделением тепла, которое поддерживает температуру в толще 

отходов на уровне 20-40 
0
С.  

При нарушении условий складирования отходов биогаз может скапливаться, формируя 

пожаро- и взрывоопасные условия как на самих полигонах ТКО, так и в расположенных 

вблизи них зданиях и сооружениях. При самовозгораниях ТКО могут образовываться ток-

сичные вещества, в том числе, диоксины.  

При установлении степени загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе 

санитарно-защитной зоны и выше ПДК р.з. в рабочей зоне должны быть приняты соответст-

вующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения и направленные на снижение 

этого уровня. 

Также на полигонах захоронения ТКО может наблюдаться значительное выделение те-

пла в результате разложения органической составляющей отходов. Тепловое поле полигона 

по источникам тепла можно разделить на две составляющие: одна связана с разложением 

свежих отходов на поверхности насыпи и в приповерхностном слое, вторая – с эволюцией 

отходов внутри тела полигона. На участках складирования свежих отходов тепловое поле 

характеризуется как крайне неоднородное по площади и неустойчивое во времени. Макси-

мальные температуры отходов достигают 55-60 
0
С, затем они постепенно затухают, и темпе-

ратура отходов опускается до фоновой.  

http://urban.plandex.ru/page/?pageid=34809#dioksiny
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Постоянные температурные аномалии, наблюдаемые в течение 2-х и более лет, связаны 

с процессами дальнейшей метаморфизации старых отходов в теле полигона, сопровождаю-

щимися значительными выделениями тепла. В результате внутреннего разогрева на всей по-

верхности полигона формируются температурные аномалии, имеющие необычный для при-

родных систем мозаичный характер. Участки повышенной температуры на участках «ста-

рых» отходов обычно соответствуют участкам повышенной газогенерации метана. При захо-

ронении отходов на теле полигона необходимо соблюдение технологии грамотной изоляции 

(послойная изоляция отходов инертными материалами, уплотнение отходов). 

 

Воздействие на подземные воды 

При эксплуатации полигона может быть оказано влияние отходов на качество грунто-

вых вод, заключающегося в совокупности процессов: 

- образование фильтрата; 

- взаимодействие фильтрата с насыщенными водой породами зоны аэрации; 

- взаимодействие фильтрата с водонасыщенными породами горизонта грунтовых вод. 

Фильтрат – это сложная и неоднородная по химическому составу жидкость, возникаю-

щая в результате инфильтрации атмосферных осадков вглубь Полигона и концентрирующая-

ся в его основании. 

Количество фильтрата зависит от объема воды, поступающего на участок полигона, 

физико-химических и биологических свойств отходов и сложных деструктивных процессов 

гидролитического и биохимического характера, которые могут проходить на полигоне ТКО. 

Фильтрат, проходя через толщу отходов, обогащается веществами, входящими в состав 

отходов или являющимися продуктами их разложения. В нем сосредотачиваются органиче-

ские и неорганические соединения и тяжелые металлы. В случае отсутствия противофильт-

рационного экрана на полигоне (или его разгерметизации), фильтрат может попасть в почву, 

поверхностные и подземные воды. Фильтрат, проникающий в почвы и воды, приводит к 

опасному загрязнению окружающей среды не только вредными соединениями, но и патоген-

ными микроорганизмами. 

В процессе эксплуатации полигона, при отсутствии противофильтрационного экрана, 

основными показателями загрязнения подземных вод являются: 

  изменение степени и характера минерализации по сравнению с фоновыми показа-

телями; 

 качественные и количественные показатели загрязненности, превышение содержа-

ний химических элементов и их соединений свыше ПДК, микробиологических показателей. 
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Вследствие интенсивного органического загрязнения грунтовых вод в водоносном го-

ризонте может образовываться зона, характеризующаяся значительным дефицитом или от-

сутствием растворенного кислорода, повышенной температурой воды, увеличением содер-

жания СО2 аммиака и двухвалентного железа, иногда дефицитом NO3. Типичными являются 

высокое количество бактерий и всех групп микроорганизмов. 

Ореол загрязнения грунтовых вод может распространится от полигона на расстояние 

400-600 метров даже при наличии водоупора с небольшим коэффициентом фильтрации и 

мощности разделяющего слоя 20-40 метров. 

Если в пробах, отобранных ниже по направлению движения грунтовых вод (с запада на 

восток в зоне влияния Полигона), устанавливается значительное увеличение концентраций 

определяемых веществ по сравнению с контрольным, необходимо по согласованию с кон-

тролирующими органами расширить объем определяемых показателей, а в случаях, если 

содержание определяемых веществ превысит ПДК, следует принять меры по ограничению 

поступления загрязняющих веществ в грунтовые воды до уровня ПДК. 

 

Акустическое воздействие 

Основным источником воздействия на акустическую среду в период эксплуатации объ-

екта будет связано с автотранспортной техникой (автосамосвалы, мусоровозы, погрузчики, 

бульдозеры т.д.), а также с оборудованием хозяйственной зоны полигона ТКО. 

 

Влияние на особо-охраняемые природные территории в результате эксплуатации объ-

екта оказываться не будет, в связи с тем, что они расположены на значительном удалении от 

исследуемого объекта. 

 

Неблагоприятных изменений природной и техногенной среды при эксплуатации про-

изводственно-технического комплекса, включающего в себя: 

- административно-бытовой корпус, 

- участок приемки промышленных отходов, обработки с извлечением вторичных ре-

сурсов и подготовке к дальнейшей утилизации;  

- мусоросортировочный комплекс; 

- участок компостирования;  

- участок по производству РДФ – топлива;  

- участок обработки и утилизации древесных и строительных отходов;  

не произойдет, так как технологии, используемые в комплексе по сбору, обработке, 

обезвреживанию, утилизации, захоронению отходов III-V класса опасности, относятся к наи-
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лучшим доступным технологиям в РФ, способствующим охране окружающей среды, восста-

новлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных 

ресурсов. 

Основными причинами возникновения аварийных ситуаций на объекте при эксплуата-

ции могут являться отключения систем обеспечения (электроэнергии, водообеспечения и 

пр.), либо прорыв коммуникаций, в т.ч. от несанкционированных земляных работ. Как след-

ствие возможны утечки из водонесущих коммуникаций и подтопление территории. Свое-

временные профилактические осмотры и ремонтно-восстановительные работы, а также уст-

ройства для обнаружения и локализации аварий позволят избежать последствий.  

Аварийные ситуации при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта воз-

можны при нарушении правил противопожарной безопасности. Но соблюдение противопо-

жарных мер минимизирует вероятность возможных происшествий.  

В меньшей степени инициация аварийной ситуации может быть из-за человеческой ха-

латности или некомпетентности, либо в результате преднамеренного нанесения вреда.  

Вероятность возникновения запроектных аварий, которые определяются причинами, 

связанными с воздействием внешних сил и событий (землетрясения, смерчи, опасные при-

родные явления, террористические акты и т.п.), мала.  

Анализ, как и прогноз, неблагоприятных последствий проводился только для проекти-

руемого объекта без учета существующих промышленных и транспортных объектов, распо-

ложенных вблизи района изыскания, имеющих свое специфическое назначение и вносящих 

свой исключительный вклад и нагрузку на состояние окружающей среды. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

И СНИЖЕНИЮ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

При проектировании должны быть использованы современные технологии и техноло-

гические средства, наиболее экологически приемлемые для конкретных природных условий 

территории размещения проектируемого объекта, направленные на повышение его эксплуа-

тационной надежности, предотвращение и уменьшение негативного воздействия на окру-

жающую среду. 

В процессе реализации проекта «Строительство комплекса по сбору, обработке, обез-

вреживанию, утилизации и захоронению отходов III-V класса опасности (1-5 этапы строи-

тельства)» необходимо соблюдать действующие отраслевые и государственные нормативные 

требования к организации производства работ и охране окружающей среды. Разработать 

проект производства работ, предусматривающий условия безвредного и безопасного выпол-

нения работ. 

Временные здания и сооружения для нужд строительства, неиспользуемые конструк-

ции после окончания строительных работ подлежат ликвидации.  

Для исключения воздействия на почву, подземные воды предполагается осуществлять 

заправку транспортных средств на выделенных для этого специальных площадках с исполь-

зованием защитных мер, предотвращающих попадание ГСМ на рельеф, осуществлять экс-

плуатацию исправной техники, систематически осуществлять ее осмотр на предмет утечек 

ГСМ. 

Выполнение работ строго в контурах отвода земель, для предотвращения механическо-

го нарушения почвенно-растительного покрова на прилегающих участках. 

Во избежание перемешивания плодородного слоя почвы с минеральным грунтом пре-

дусмотрено их раздельное складирование. 

Максимально использовать существующие дороги, предусмотреть места для проездов 

строительной техники. 

Уборка строительной площадки и прилегающей пятиметровой зоны после окончания 

строительства. 

При выезде со строительной площадки предусмотреть площадку для мойки колес авто-

транспорта. 

Земли, нарушенные при строительстве, подлежат восстановлению по окончании цикла 

работ. 
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С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ на атмосферный 

воздух в период строительно-монтажных работ должны быть предусмотрены следующие 

мероприятия:  

- проведение периодического контроля за содержанием загрязняющих веществ в отра-

ботавших газах ДВС строительной техники силами Подрядчика;  

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в рас-

чётных пределах необходимо обеспечить контроль топливной системы механизмов, а также 

системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание;  

- запрещение эксплуатации машин и механизмов в неисправном состоянии, особенно 

тщательно следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание естест-

венно растительности.  

Загрязнение атмосферы при проведении строительно-монтажных работ является вре-

менным и неизбежным и может быть сведено к минимуму за счёт природоохранных меро-

приятий. Параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств в части со-

става отработанных газов в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным 

стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя, согласованным с санитар-

ными органами. Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработан-

ными газами двигателей машин и оборудования является правильная эксплуатация двигате-

ля, своевременная регулировка системы подачи и ввода топлива.  

При проведении технического обслуживания машин, применяемых при строительстве, 

по месту основного базирования следует особое внимание уделять контрольным и регулиро-

вочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму дви-

гателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно 

уменьшают выброс токсичных веществ. 

С целью уменьшения негативного воздействия отходов производства в период строи-

тельно-монтажных работ необходимо определить и оборудовать места накопления строи-

тельных и коммунальных отходов, в соответствии с установленными санитарными требова-

ниями и предусмотреть мероприятия по их своевременной утилизации или передаче на захо-

ронение. 

Для предотвращения в период строительно-монтажных работ превышения допустимо-

го уровня акустического воздействия необходимо соблюдение ряда мероприятий:  

- работы должны производиться только в дневное время суток;  
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- расстановка машин на строительной площадке должна осуществляться с целью мак-

симального использования взаимного звукоотражения и естественных преград и на как мож-

но большем расстоянии от жилой застройки;  

- необходимо производить профилактический ремонт механизмов;  

- на период вынужденного простоя или технического перерыва двигатели дорожно-

строительной и вспомогательной техники должны выключаться; 

- необходимо проводить регулярные проверки и своевременный ремонт двигателей до-

рожной техники;  

- применять наружную звукоизоляцию отдельных деталей и агрегатов (звукоизоли-

рующие кожухи, капоты с многослойными покрытиями из звукоизолирующих материалов и 

т.д.);  

- рациональная технология проведения работ (проведение работ строго в полосе отвода 

в границах строительной площадки).  

При выполнении технологических процессов строительства рассматриваемого объекта 

следует избегать чрезмерного увеличения числа оборотов двигателей, форсировать режим 

работы строительных и транспортных машин.  

Следует отметить, что процесс строительства носит временный характер и проводится 

в тёплое время года, когда поглощение шума существующими зелёными насаждениями мак-

симально. При необходимости в случае превышения допустимого уровня звука согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки» для звукоизоляции двигателей машин целесообразно приме-

нять защитные кожухи и капоты с многослойными покрытиями, применением резины, поро-

лона и т.п. За счет применения изоляционных покрытий и приклейки виброизолирующих 

матов и войлока шум можно снизить на 5 дБА. Для изоляции локальных источников шума 

следует использовать противошумные экраны, завесы, палатки. Например, помещение пере-

движного компрессора в звукопоглощающую палатку снижает шум на 20 дБА. Во многих 

случаях снижение шума достигается герметизацией отверстий в противошумных покрытиях 

и кожухах. 

 

При эксплуатации проектируемого объекта необходимо выделять из состава посту-

пающих на объект твердых коммунальных отходов виды отходов, запрещенные к захороне-

нию и пригодные для дальнейшей утилизации. 

На объекте обработки твердых коммунальных отходов должна быть обеспечена их 

бесперебойная и безопасная работа путем: 
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- установления 3-й категории надежности электроснабжения в качестве минимальных 

требований к надежности электроснабжения объекта обработки твердых коммунальных от-

ходов при условии наличия резервных источников энергоснабжения; 

- обеспечения объектов обработки твердых коммунальных отходов автоматическими 

системами аварийной остановки производственных линий; 

- обеспечения на объектах обработки твердых коммунальных отходов мощностью бо-

лее 100 тыс. тонн в год систем автоматической диагностики состояния оборудования в целях 

предупреждения аварийных остановок; 

- обеспечения наличия на объектах обработки твердых коммунальных отходов мощ-

ностью свыше 150 тыс. тонн в год не менее 2 линий сортировки (при наличии технологиче-

ской потребности, определяемой на стадии проектирования); 

- установления максимальной продолжительности аварийного ремонта оборудования; 

- обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, подле-

жащих последующему направлению на обработку. 

Места накопления видов отходов, выделенных из состава твердых коммунальных от-

ходов, должны обеспечивать безопасность складирования таких отходов в целях дальнейше-

го обезвреживания, и (или) утилизации, и (или) захоронения, а также исключение загрязне-

ния окружающей среды. 

На объекте обработки твердых коммунальных отходов, а также объекте размещения 

отходов, предназначенных для захоронения твердых коммунальных отходов, должны осуще-

ствляться меры по радиометрическому контролю поступающих твердых коммунальных от-

ходов в соответствии с требованиями законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

На объектах обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов должны 

осуществляться меры по защите от свободного доступа посторонних лиц, обеспечению кон-

троля доступа на территорию и к техническим средствам объектов. Указанные объекты 

должны быть оборудованы системой весового контроля. 

Технологические решения для объектов обезвреживания твердых коммунальных отхо-

дов, на которых обезвреживание осуществляется путем компостирования, должны учитывать 

климатические условия и исключать прямое попадание продуктов компостирования в атмо-

сферный воздух, на почву, в поверхностные и подземные воды. 

На объекте размещения отходов должны быть предусмотрены технологические реше-

ния, обеспечивающие максимально возможное ограничение загрязнения окружающей среды, 

распространяемого птицами, грызунами, насекомыми и другими животными. 
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На объекте размещения отходов должны осуществляться меры: 

- по охране атмосферного воздуха от поступления в него загрязняющих веществ, вхо-

дящих в состав размещаемых отходов и (или) веществ, образующихся в массе отходов в 

процессе их нахождения в объектах размещения за счет физико-химических и биологических 

процессов, в том числе при взаимодействии с атмосферным воздухом и атмосферными осад-

ками; 

- по защите почв и подземных вод от поступления в них загрязняющих веществ, вхо-

дящих в состав размещаемых отходов, и (или) веществ, образующихся в массе отходов в 

процессе их нахождения в объекте размещения твердых коммунальных отходов за счет фи-

зико-химических и биологических процессов, в том числе при взаимодействии с атмосфер-

ным воздухом и атмосферными осадками. Защита почвы, грунтовых и поверхностных вод-

ных объектов должна быть достигнута посредством использования комбинации геологиче-

ского барьера и нижнего слоя (основания) полигона в течение эксплуатационной/активной 

стадии и посредством использования комбинации геологического барьера и верхнего слоя 

(покрытия) полигона в течение пассивной стадии/после закрытия полигона. Геологический 

барьер ниже и вблизи участка полигона определяется геологическими и гидрогеологически-

ми условиями, обеспечивающими достаточную способность предотвращения потенциально-

го риска для почвы и подземных вод. Основание и стенки полигона должны состоять из ми-

нерального слоя, который удовлетворяет требованиям к проницаемости и к толщине (с эф-

фектом совместного действия во времени) для защиты почвы, подземных и поверхностных 

водных объектов, по меньшей мере, эквивалентным одному из следующих условий: 

 полигон 1 класса для захоронения опасных отходов: К≤1,0х10-9 м/с; толщина ≥5 м; 

 полигон 2 класса для захоронения неопасных отходов: К≤1,0х10-9  м/с; толщина ≥1м;  

 полигон 3 класса для захоронения инертных отходов: К≤1,0х10-7  м/с; толщина ≥1 м.  

Если естественный геологический барьер не выполняет вышеуказанные условия, то 

возможно искусственное его сооружение и укрепление другими средствами, обеспечиваю-

щими эквивалентную защиту.  

Проведёнными комплексными инженерными изысканиями установлено, что естествен-

ный геологический барьер не выполняет вышеуказанные условия.  

 

Для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт и грунты проектом 

необходимо предусмотреть: 

- гидроизоляцию дна и стен ложа полигона уплотненными глинистыми, грунтобитум-

но-бетонными, асфальтобетонными, асфальтополимербетонными, современными синтетиче-
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скими изоляционными материалами. Номенклатура характеристик синтетических изоляци-

онных материалов, используемых при размещении отходов, а также соответствующие мето-

ды испытаний для определения стабильности этих характеристик приведены в ГОСТ Р 

56586-2015; 

- мероприятия по организации сбора и отвода фильтрата; 

- организацию системы наблюдения (мониторинга) за состоянием и загрязнением ок-

ружающей среды, оценки и прогноза изменений ее состояния под воздействием объекта раз-

мещения отходов. 

Объект размещения отходов, должны быть спроектирован и сооружен таким образом, 

чтобы расстояние от нижнего уровня размещаемых отходов до уровня грунтовых вод (с уче-

том их сезонного подъема) составляло не менее 2 метров. 

Складирование отходов на полигоне должно осуществляться в соответствии с принятой 

проектом технологической схемой и гарантировать стабильность массы отходов и связанных 

с ними конструкций, особенно в отношении предотвращения смещения.  

Если сооружен искусственный барьер, то должно быть определено, что нижний слой 

почвы с точки зрения морфологии полигона является достаточно устойчивым для того, что-

бы предотвратить осадку грунта, которая может явиться причиной повреждения барьера.  

Полигон должен быть обеспечены системой водоснабжения и канализации. Допускает-

ся использование привозной воды для хозяйственно-питьевых целей в соответствии с сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями.  

Для очистки поверхностного стока и дренажных вод, проектом должны быть преду-

смотрены локальные очистные сооружения.  

Собственники отходов, сдающие отходы на полигон, обязаны предоставить владельцу 

полигона достоверную информацию об их качественных и количественных характеристиках, 

подтверждающую отнесение отходов к определенному виду, и сопровождаемую для опас-

ных отходов копиями паспортов опасных отходов.  

Владельцы полигона имеют право принимать на полигон только те виды отходов, ко-

торые разрешены для размещения на данном полигоне и право на размещение которых под-

тверждается разрешением компетентного органа государственной власти.  

Оператор полигона должен осуществлять мониторинг состояния окружающей среды в 

зоне влияния объекта размещения отходов. Контроль качества аналитических средств и про-

цедур контроля, мониторинга и/или анализов должен выполняться аттестованными лабора-

ториями.  
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С периодичностью, определенной компетентным органом государственной власти по 

обращению с отходами (по крайней мере, один раз в год), оператор должен (на основе обоб-

щенных данных) представлять в компетентный орган государственной власти отчет, в кото-

ром представлены все результаты мониторинга, что должно свидетельствовать о соответст-

вии условий эксплуатации полигона условиям выдачи разрешения и повышать информиро-

ванность о состоянии отходов на полигоне.  

Должны быть приняты меры, чтобы минимизировать являющиеся результатом функ-

ционирования полигона риски и опасности, включая наличие:  

- выбросов запахов и пыли;  

- разносимых ветром материалов;  

- шума и транспорта; 

 - птиц, паразитов и насекомых; 

 - посторонних (не идентифицированных) соединений и аэрозолей; 

 - пожароопасности.  

Оператор полигона должен принять меры по уменьшению образования метана на поли-

гоне путем сокращения объемов захоронения биоразлагаемых отходов.  

Полигон должен быть обустроен таким образом, чтобы образующиеся загрязнения не 

поступали на автомобильные дороги общего пользования и близлежащую территорию.  

В соответствии с п. 7.1.12. «Сооружения санитарно-технические, транспортной инфра-

структуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг» СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» нормативный размер санитарно-защитной зоны для мусоро-

сжигательных, мусоросортировочных и мусороперерабатывающих объектов мощностью от 

40 тыс.т/год составляет 1000 м (КЛАСС I, пункт 7). 

На картах проектируемого объекта для размещения ТКО запрещается захоронение от-

ходов 1-3-го классов опасности, радиоактивных и биологических отходов. 

На картах проектируемого объекта для размещения ПО запрещается захоронение отхо-

дов 1-2-го классов опасности, радиоактивных и биологических отходов. 

В целях уменьшения выбросов в атмосферу отработанных газов от автотранспортных 

средств необходимо организовать оптимальный режим работы автомашин и спецтехники, 

контролировать соблюдение технологических процессов, параметры машин, транспортных 

средств по составу отработанных газов в процессе эксплуатации должны соответствовать 

установленным стандартам - ГОСТ 33997-2016 Колесные транспортные средства. Требова-

ния к безопасности в эксплуатации и методы проверки. 
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В целях уменьшения воздействия на животный мир необходимо содержать в чистоте 

участок работ во избежание приманивания животных. 

Более подробно мероприятия по охране окружающей среды должны быть предусмот-

рены на последующей стадии проектирования, в разделе «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды», для которого в качестве исходных данных служат материалы инженер-

но-экологических изысканий.  
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6 ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МОНИТОРИНГА 

Согласно ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. 

№ 7-ФЗ, Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг окру-

жающей среды) - комплексные наблюдения за состоянием окружающей среды, в том числе 

компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в 

них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды. 

Согласно Приказу Минприроды России от 08.12.2020 N 1030 «Об утвержде-

нии Порядка проведения собственниками объектов размещения отходов, а также лицами, во 

владении или в пользовании которых находятся объекты размещения отходов, мониторинга 

состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов размещения отходов и 

в пределах их воздействия на окружающую среду» мониторинг состояния и загрязнения ок-

ружающей среды на территориях объектов размещения отходов и в пределах их воздействия 

на окружающую среду, является частью системы наблюдений за состоянием и загрязнением 

окружающей среды, оценки и прогноза изменений ее состояния под воздействием объектов 

размещения отходов и осуществляется в целях предотвращения, уменьшения и ликвидации 

(уменьшения) негативных изменений качества окружающей среды, информирования органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц 

о состоянии и загрязнении окружающей среды в районах расположения объектов размеще-

ния отходов. Территория в пределах воздействия объектов размещения отходов на окру-

жающую среду определяется на основе утвержденных в установленном порядке нормативов 

допустимого воздействия на окружающую среду. 

Главная цель мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды на территории 

объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую природную сре-

ду - наблюдение за состоянием окружающей природной среды и уровнем ее загрязнения. 

Задачами наблюдений являются: 

- оценка состояния окружающей среды на территории объекта размещения отходов и в 

пределах его воздействия на окружающую среду; 

- выявление причин отклонения показателей (при наличии); 

- оценка и прогноз последствий изменения показателей; 

- определение управляющих решений для ликвидации причин отклонения показателей. 

Выполнение вышеуказанных задач позволит получить информацию, необходимую для: 

javascript:;
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 оценки влияния объекта размещения отходов на компоненты окружающей при-

родной среды; 

 планирования мероприятий по снижению загрязнения, выделения приоритетных 

сфер деятельности, контроля и оценки эффективности осуществления природо-

охранных мер; 

 принятия мер по сокращению загрязнения в случае выявления загрязнения ком-

понентов природной среды в тех районах, где оно достигло опасного уровня; 

 получения данных для проведения научных исследований, в частности, изуче-

ния влияния загрязняющих веществ на окружающую среду. 

В соответствии с требованиями «Инструкции по проектированию, эксплуатации и ре-

культивации полигонов для твердых бытовых отходов» в Программу мониторинга рекомен-

дованы для включения следующие разделы, отвечающие основным задачам: 

1. Контроль за состоянием подземных вод; 

2. Контроль за состоянием поверхностных вод; 

3. Контроль за состоянием почвогрунтов; 

4. Контроль за состоянием атмосферного воздуха; 

5. Контроль за состоянием растительности; 

6. Контроль за уровнем шума. 

 

6.1 Предложения по ведению экологического мониторинга почвен-

ного покрова 

На период строительства 

Организация мониторинга почвенного покрова в период строительства включает на-

блюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния объекта. 

Предполагается организовать пять площадок наблюдения за состоянием почвы. Перио-

дичность отбора и анализа проб - один раз в год (п. 4.1 ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана природы 

(ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологического, 

гельминтологического анализа). 

Отбор проб почв должен производиться из поверхностного слоя методом «конверта» 

(смешанная проба на площади 1 м
2
) на глубину 0,0-0,2 м. Отбор, подготовка и транспорти-

ровка проб должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01-2017 Ох-

рана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб. ГОСТ 17.4.4.02-2017 Охрана при-
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роды (ССОП). Почвы. Методы отбора и подготовки проб для химического, бактериологиче-

ского, гельминтологического анализа. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-

ям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» контроль качества 

проб почвенного покрова контролируется по химическим, микробиологическим, радиологи-

ческим показателям. Из химических показателей исследуется содержание тяжелых металлов, 

нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, органического углерода, рН, цианидов, свинца, ртути, 

мышьяка. В качестве микробиологических показателей исследуются: общее бактериальное 

число, коли-титр, титр протея, яйца гельминтов. 

Основными критериями, используемыми для оценки степени загрязнения почв, долж-

ны быть предельно допустимые количества (ПДК) и ориентировочные допустимые количе-

ства (ОДК) химических веществ в почве. 

 

На период эксплуатации: 

В основе организации и проведения наблюдений за почвами лежат принципы комплекс-

ности и систематичности наблюдений изменения почвенных показателей. Соблюдение этих 

принципов достигается установлением программ контроля, периодичности проведения кон-

троля, отбор проб и анализ по единым методикам в лабораториях, имеющих аттестаты аккре-

дитации.  

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-

ям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» система производст-

венного контроля должна включать постоянное наблюдение за состоянием почвы в зоне 

возможного влияния полигона.  

С этой целью качество почвы контролируется два раза в год (весна и осень) по химиче-

ским, микробиологическим, радиологическим показателям в двух точках. 

Отбор проб почв при проведении мониторинга производится в соответствии с требова-

ниями ГОСТ Р 53091-2008 (ИСО 10381-3:2001) «Качество почвы, отбор проб», 17.4.3.01-83 и 

ГОСТ 17.4.4.02-84.   
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Контрольные пункты наблюдения за состоянием почвенного покрова назначаются с уче-

том особенностей ландшафтной и климатической характеристики района, влияния техноген-

ной нагрузки на почвенный покров, с учетом розы ветров. Кроме того, вне зоны влияния объ-

екта закладываются контрольные пункты наблюдения за состоянием ненарушенного почвен-

ного покрова.   

Контрольный участок при выполнении почвенного мониторинга закрепляется на мест-

ности, его географические координаты вносятся в паспорт контрольного участка при выпол-

нении программы почвенного мониторинга. Предложение к программе мониторинга почвен-

ного покрова представлены в таблице 6.1. 

 

Таблица 6.1 Предложение к программе мониторинга почвенного покрова 

Местоположение Назначение Контролируемые параметры Периодичность 

Контрольные точки 

наблюдения (мини-

мум 2 точки: одна 

до 

объекта, одна после  

зоны влияния объ-

екта) 

Контроль загрязне-

ния почв 

Водородный показатель рн 

2 раза в год 

(весна, осень) 

Тяжелые металлы (свинец, никель, 

хром, кадмий, цинк, медь, ртуть, 3,4-

бензапирен. нефтепродукты) 

Нитриты 

Нитраты 

Гидрокарбонаты, 

Мышьяк 

Цианиды 

Органический углерод 

Общее бактериальное число 

Коли-титр (индекс БГКП) 

Титр протея 

Яйца гельминтов 

Действующие карты,  

зона влияния карт 
Мощность дозы гамма-излучения 1 раз в год 

Эколого-геохимическое состояние почв оценивается на основе базиса фоновых характе-

ристик и ПДК (ОДК) вредных веществ в почвах. 

 

6.2 Предложения по ведению экологического мониторинга за состоя-

нием атмосферного воздуха 

На период строительства: 

Экологический мониторинг атмосферного воздуха следует проводить на основе требо-

ваний, изложенных в РД 52.04.186-89.  Во время проведения строительных работ возможно 

ухудшение показателей качества атмосферного воздуха непосредственно на площадке про-

ведения работ. По этой причине необходима организация контроля качества атмосферного 

воздуха во время проведения строительных работ.  Контроль качества атмосферного воздуха 

необходимо осуществлять инструментально-лабораторным способом. Отбор проб произво-
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дить на высоте 1,5-3,5 м от поверхности земли. Контрольные точки необходимо размещать 

непосредственно на стройплощадке, а также на площадках размещения и заправки техники, 

границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ). Примеси, подлежащие обязательному контролю: 

оксид азота, диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества. Отбор и 

анализ проб производится в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Руководстве 

по контролю загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89. Предложения к программе экологи-

ческого мониторинга качества атмосферного воздуха и акустического воздействия приведе-

ны в таблице 6.2.1.  

 

Таблица 6.2.1 Предложения к программе экологического мониторинга качества атмо-

сферного воздуха и акустического воздействия 

Место отбора проб 
Контролируемые веще-

ства 
Способ контроля 

Периодичность 

контроля 

На территории строительной площадки 

Оксиды азота (в пере-

счете на диоксид) 
Инструментально-

лабораторный 
1 раз в квартал Диоксид серы 

Взвешенные вещества 

Оксид углерода 

 

Общее количество замеров уровня шума – 2 замера в год в зимнее и летнее время. 

Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры: 

– характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный); 

– скорость ветра (м/с); 

– температуру воздуха; 

– влажность; 

– атмосферное давление. 

Замеры уровня шума должны выполняться организациями, аккредитованными в соот-

ветствующей области исследований, а нижний предел диапазона измерений применяемого 

оборудования должен быть не выше максимально-допустимых значений. 

Измерение уровней звука, звукового давления и воздействия определяется специальны-

ми приборами (интегрирующими шумомерами 1-го и 2-го класса). Средства измерений, пред-

назначенные для измерения шума, должны иметь действующие свидетельства о поверке. 

Исследования не должны проводиться во время выпадения атмосферных осадков и при 

скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра от 1 до 5 м/с следует применять экран для за-

щиты измерительного микрофона от ветра. 
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После замера шума оформляется акт отбора, где фиксируется информация: дата и время 

проведения замеров, место отбора, вид контроля, наименование контролируемых показателей, 

наименование используемого оборудование, метеорологические условия, данные об ответст-

венных лицах. 

Определяемые показатели:  

 Эквивалентный уровень звука, дБА;  

 Максимальный уровень звука, дБА. 

Требование к проведению измерения уровня шума – наличие действующего аттестата 

аккредитации испытательной лаборатории контроля качества воздушной среды в системе ак-

кредитации аналитических лабораторий. 

На период эксплуатации: 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-

ям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» система мониторинга 

полигона ТКО должна включать в себя постоянное наблюдение за состоянием воздушной 

среды. С этой целью ежеквартально производятся анализы проб атмосферного воздуха в 

приземном слое над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной 

зоны на содержание в нем соединений, характеризующих процесс биохимического разложе-

ния ТКО и представляющих наибольшую опасность. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-

ям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» и п. 1.36 «Инструкции 

по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отхо-

дов» объем определяемых показателей и периодичность отбора проб обосновываются в про-

грамме мониторинга. 

Согласно Методике расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу от полигонов бытовых и промышленных отходов НПП «Логус», НИИ 

Атмосфера. М.; 2004 г., биогаз образуется неравномерно, в зависимости от времени года. 

При отрицательных температурах процесс «мезофильного сбраживания» органической части 

отходов прекращается, происходит т.н. «законсервирование» до наступления более теплого 
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периода года (температура среднемесячная > 0 0С). Следует отметить, что равномерное об-

разование биогаза происходит в теплое время года (температура среднемесячная > 8 0С). 

Обследование полигона в более холодное время года (0 0С < температура среднемесячная ≤ 

8 0С) нецелесообразно из-за неравномерности образования биогаза. Поэтому принимаем пе-

риодичность отбора проб атмосферного воздуха – 3 раза в год, в теплое время (весной, ле-

том, осенью) по химическим показателям, указанным выше. 

Требование к проведению измерения уровня загрязнения атмосферного воздуха – на-

личие действующего аттестата аккредитации испытательной лаборатории контроля качества 

воздушной среды в системе аккредитации аналитических лабораторий. 

Общее количество замеров уровня шума – 2 замера в год в дневное время (с 7-00 до 23-

00) и ночное время (с 23-00 до 7-00). 

 

Одновременно с измерением шума необходимо фиксировать следующие параметры: 

– характер шума (постоянный, колеблющийся, прерывистый, импульсный); 

– скорость ветра (м/с); 

– температуру воздуха; 

– влажность; 

– атмосферное давление. 

Замеры уровня шума должны выполняться организациями, аккредитованными в соот-

ветствующей области исследований, а нижний предел диапазона измерений применяемого 

оборудования должен быть не выше максимально-допустимых значений. 

Измерение уровней звука, звукового давления и воздействия определяется специальны-

ми приборами (интегрирующими шумомерами 1-го и 2-го класса). 

Средства измерений, предназначенные для измерения шума, должны иметь действую-

щие свидетельства о поверке. 

Измерения шума проводятся раздельно для дневного (с 7.00 до 23.00 ч) и для ночного (с 

23.00 до 7.00 ч) периодов суток при условии действия основных источников шума в соответ-

ствующий период. 

Определяемые показатели:  

 Эквивалентный уровень звука, дБА;  

 Максимальный уровень звука, дБА. 

Исследования не должны проводиться во время выпадения атмосферных осадков и при 

скорости ветра более 5 м/с. При скорости ветра от 1 до 5 м/с следует применять экран для за-

щиты измерительного микрофона от ветра. 
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После замера шума оформляется Акт отбора, где фиксируется информация: дата и время 

проведения замеров, место отбора, вид контроля, наименование контролируемых показателей, 

наименование используемого оборудование, метеорологические условия, данные об ответст-

венных лицах. 

Требование к проведению измерения уровня шума – наличие действующего аттестата 

аккредитации испытательной лаборатории контроля качества воздушной среды в системе ак-

кредитации аналитических лабораторий. 

Предложения к программе экологического мониторинга качества атмосферного возду-

ха и акустического воздействия представлены в таблице 6.2.2. 
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Таблица 6.2.2 - Предложения к программе экологического мониторинга качества атмо-

сферного воздуха и акустического воздействия 

Место отбора проб 
Контролируемые веще-

ства 
Способ контроля 

Периодич-

ность контро-

ля 

Над отработанным участком Полиго-

на (в границах земельного участка) и 

на границе санитарно-защитной зоны 

– 2 точки (с наветренной, подветрен-

ной сторон) 

Метан  

Инструментально-

лабораторный 

Три раза в год 

(весной, летом, 

осенью) 

Сероводород  

Аммиак 

Оксид углерода  

Бензол 

Трихлорметан 

Четыреххлористый угле-

род 

Азота оксид 

Хлорбензол 

На границе санитарно-защитной зоны 

– 1 точка 

Эквивалентный уро-

вень звука, дБА; Мак-

симальный уровень 

звука, дБА 

Инструментально-

лабораторный 

2 замера в год 

в дневное время 

(с 7-00 до 23-00) 

и ночное время 

(с 23-00 до 7-00) 

 

Для наиболее эффективной оценки влияния проводимых работ на качество атмосфер-

ного воздуха, отбор проб проводится в точках c наветренной и подветренной сторон при оди-

наковом направлении ветра и над отработанным участком Полигона (в границах земельного 

участка). 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха осуществляются в период эксплуата-

ции объекта в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмо-

сферы». 

Отбор проб атмосферного воздуха регламентирован НД: РД 52.04.186-89 «Руководство 

по контролю загрязнений атмосферы» и ГОСТ 17.2.3.01-86 «Охрана природы. Атмосфера. 

Правила контроля качества воздуха населенных пунктов». 

Все работы по отбору и анализу проб при проведении контроля качества атмосферного 

воздуха должно выполняться специалистами аккредитованной лаборатории, имеющий соот-

ветствующий аттестат аккредитации. При проведении отбора проб составляется акт отбора 

проб. Одновременно с отбором проб воздуха определяются метеорологические параметры: 

направление и скорость ветра, температура воздуха, влажность, атмосферное давление. Ме-

теорологические характеристики также заносятся в акт отбора проб. Контроль качества возду-

ха на границе СЗЗ следует производить только с подветренной стороны (направление ветра со 

стороны объекта в сторону точки отбора проб). Оценка загрязненности атмосферного воздуха 

осуществляется путем сравнения результатов проведенного лабораторного исследования с 

нормативными показателями в качестве которых используются максимально разовые пре-
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дельно-допустимые показатели для контролируемых веществ (ПДКмр) для жилой зоны и ПДК 

рабочей зоны для территории объекта. 

 

6.3 Предложения по ведению экологического мониторинга за качест-

вом поверхностных водных объектов  

Поверхностные водные объекты расположены на значительном удалении от проекти-

руемого  объекта  обращения  с  отходами. Непосредственный сброс вод в поверхностные 

водные  объекты  не  предполагается. Величина оказываемого негативного воздействия на 

поверхностные водные объекты прогнозируется ничтожно малой и  по  этой  причине  мони-

торинг  качества  поверхностных  водных  объектов  не предусмотрен.  

 

6.4 Предложения по ведению экологического мониторинга за качест-

вом подземных вод  

На период строительства 

Организация мониторинга подземных вод в период строительства включает в себя кон-

троль за первым от земной поверхности водоносным горизонтом. Пробы отбираются на хи-

мический анализ (аммиак, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, кальций, хлориды, железо, 

сульфаты, литий, ХПК, БПК, органический углерод, pH, магний, кадмий, хром, цианиды, 

свинец, ртуть, мышьяк, медь, барий, сухой остаток, нефтепродукты). 

Отбор проб воды для лабораторных исследований проводят в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 и оформляют актом отбора проб. 

Пробы воды в герметичной закрытой таре (в стерильной таре для микробиологических 

анализов) направляют в лаборатории для анализа. 

Периодичность: 1 раз в квартал. 

 

На период эксплуатации: 

В соответствии с п. 4.6.3 ГОСТ Р 56060-2014 «Производственный экологический мони-

торинг. Мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды на территориях объектов 

размещения отходов», мониторинг за загрязнением подземных вод осуществляют с помо-

щью отбора проб из контрольных скважин, заложенных по периметру объекта.  

Предполагается контроль за первым от земной поверхности водоносным горизонтом. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 
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и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-

ям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». частота контроля 

должна обеспечивать достоверную информацию, позволяющую предотвратить опасность 

загрязнения, но не реже 1 раза в месяц. 

Пробы отбираются на химический анализ (аммиак, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, 

кальций, хлориды, железо, сульфаты, литий, ХПК, БПК, органический углерод, pH, магний, 

кадмий, хром, цианиды, свинец, ртуть, мышьяк, медь, барий, сухой остаток), а также на 

гельминтологические (яйца гельминтов) и бактериологические показатели (общие коли-

формные бактерии, термотолерантые колиформные бактерии, общее микробное число), со-

гласно СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию тер-

риторий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуата-

ции производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

Дополнительные показатели замеряют в подземных водах согласно Приложению 2 СП 

2.1.5.1059-01: нефтепродукты, фенолы, акриламид, стирол, СПАВ, марганец. 

Всего в течение года предполагается отбор 24 проб воды. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде 

и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещени-

ям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» производится кон-

троль за состоянием грунтовых вод в зависимости от глубины их залегания. Контрольные 

сооружения необходимо заложить выше объекта размещения отходов по потоку грунтовых 

вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона и ниже 

объекта размещения отходов по потоку грунтовых вод, с северо-запада на юго-восток. Для 

контроля состояния наблюдательной сети ежегодно замеряют глубину скважины.  

Предложения к программе экологического мониторинга качества подземных вод пред-

ставлены в таблице 6.4. 

 

Таблица 6.4 Предложения к программе экологического мониторинга качества под-

земных вод 

Контролируемый показатель Периодичность контроля 
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аммиак, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, кальций, хлориды, железо, 

сульфаты, литий, ХПК, БПК, органический углерод, pH, магний, кадмий, 

хром, цианиды, свинец, ртуть, мышьяк, медь, барий, сухой остаток 

1 раз в месяц 

гельминтологические (яйца гельминтов) и бактериологические показатели 

(общие колиформные бактерии, термотолерантые колиформные бактерии, 

общее микробное число) 

1 раз в месяц 

нефтепродукты, фенолы, акриламид, стирол, СПАВ, марганец 1 раз в месяц 

 

Отбор проб воды для лабораторных исследований проводят в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 31861-2012, ГОСТ 31942-2012 и оформляют актом отбора проб. Пробы воды в 

герметичной закрытой таре (в стерильной таре для микробиологических анализов) направ-

ляют в лаборатории для анализа. 

 

Отбор проб следует производить герметичным способом. Для этих целей рекомендует-

ся использовать погружной насос. Перед отбором проб необходимо провести прокачку с из-

влечением 2-3 объемов столба воды. При наличии взвеси проба после отбора фильтруется с 

использованием бумажных фильтров. Сосуды для транспортировки и хранения проб моются 

моющими средствами, затем концентрированной соляной кислотой после чего многократно 

ополаскиваются дистиллированной водой. Перед помещением в сосуд пробы воды его необ-

ходимо 2-3 раза ополоснуть водой из скважины. Объем одной пробы – 1,5 л. Каждая проба 

должна сопровождаться подробной этикеткой с указанием физических параметров (темпера-

туры, прозрачности, запаха), а также датой отбора, номер пробы, место отбора, глубина. Ана-

лиз проб осуществляется специализированными аккредитованными лабораториями.  

 

6.5 Предложения по ведению мониторинга за состоянием растительно-

го и животного мира 

Организация мониторинга в период строительства не целесообразна ввиду непродол-

жительности предполагаемых воздействий, что сделает невозможным выявление тенденций 

изменения состояния объектов мониторинга.   

Мониторинг за состоянием объектов растительного и животного мира предлагается 

предусмотреть в период эксплуатации объекта в виде визуальных наблюдений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам экологического исследования установлено, что на исследуемой терри-

тории:  

- месторождения полезных ископаемых, объекты культурного наследия, объекты 

ООПТ местного, регионального и федерального назначения отсутствуют;  

- сибиреязвенные захоронения, скотомогильники и биотермические ямы отсутствуют. 

Проектируемый объект не попадает в границы населенных пунктов, лесопарковых, 

курортных, лечебно – оздоровительных, рекреационных, а также водоохранных зон, на водо-

сборные площади подземных водных объектов, используемых в целях питьевого и хозяйст-

венно – бытового водоснабжения, на прибрежно-защитные полосы близлежащих водных 

объектов. 

Анализ фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферного воздуха в рай-

оне объекта изысканий позволяет сделать вывод, что состояние воздушного бассейна  – 

удовлетворительное. 

Почвогрунты относятся к категории загрязнения – «допустимая», их рекомендуется 

использовать без ограничений, за исключением размещения объектов повышенного риска. 

Согласно степени эпидемической опасности почвогрунты относятся к категории – «чистые». 

Подземные воды находятся в зоне относительно удовлетворительной категории загряз-

нения. Из полученных результатов следует, что природные грунты, расположенные под про-

ектируемым объектом, не являются в достаточной степени надежным изолятором и недоста-

точно защищают подземные воды от поступления поверхностного загрязнения, поэтому реко-

мендуется в основании полигона, являющегося потенциальными источником загрязнения под-

земных вод, предусмотреть устройство оснований и стенок бортов ложа из гидроизолирующе-

го материала, обеспечивающих низкую проницаемость, а также оборудовать полигон дренаж-

ной системой, обеспечивающей эффективный сбор и отвод фильтрата. 

Мощности эквивалентной дозы (МЭД) в пределах земельного участка, выделяемого 

для проектирования, полученные значения МЭД не превышают 0,3 мкЗв/час. 

Полученные результаты средних значений плотности потока радона на дневной по-

верхности (43,39 мБк/ с * м
2
), позволяют отнести проектируемый объект к 1-му классу по тре-

буемой ему противорадоновой защите. 

Эквивалентные и максимальные уровни звука не превышают гигиенически допусти-

мых уровней.  
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Измеряемые показатели напряженности электрического поля частотой 50 Гц в кон-

трольных точках составляют ˂ 50 В/м, что не превышает регламентный уровень 1 кВ/м. Уро-

вень напряженности магнитного поля частотой 50 Гц составляет ˂ 0,8 А/м, что не превышает 

регламентный уровень 8 А/м.  

Разработку перечня мероприятий по охране окружающей среды следует проводить с 

учетом результатов настоящего исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
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«ОХРАНА ТРУДА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

СПРАВКА ЧЕЛЯБИНСКОГО ЦГМС – ФИЛИАЛА ФГБУ «УРАЛЬСКОЕ УГМС» 

«О КЛИМАТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

СПРАВКА ЧЕЛЯБИНСКОГО ЦГМС – ФИЛИАЛА ФГБУ «УРАЛЬСКОЕ УГМС» 

« О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

АТМОСФЕРЕ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

АКТ РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Настоящий акт составлен инженером-экологом Гуменецкой Маргаритой Дмитриев-

ной. 

Наименование объекта изысканий: «Строительство комплекса по сбору, обработке, 

обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов III-V класса опасности. 1-5 этапы 

строительства». 

Местоположение объекта строительства: Челябинская область, г. Копейск, ул. 

Старопоселковая, 44 на земельном участке с кадастровым номером 74:30:0701002:73.  

Градостроительный план земельного участка № RU 743040002005001-000000828.  

Заказчик: ООО «Комтранссервис».  

Объем работ: 30,75 га в соответствии с программой работ на выполнение инженерно-

экологических изысканий.  

Даты обследования: 22.05.2020 г., 15.07.2020 г., 17.09.2020 г., 04.03.2021 г. 

В результате обследования земельного участка выявлены следующие характеристики 

компонентов окружающей среды:  

Территория исследуемого участка свободна для строительства, поросла травянистой 

растительностью и редкими березовыми колками. В юго-западной части проектируемого 

участка работ (недалеко от существующего полигона) зафиксирована выемка грунта глуби-

ной до 3.5-4.0 м.  

На участке изысканий почвенно-растительный слой не отмечен. Приповерхностный 

слой представлен насыпным грунтом. 

Зеленые насаждения произрастают с северной, северо-западной и западной стороны 

участка и представлены березой обыкновенной и бородавчатой, осинами.  

По результатам осмотра территории был составлен акт обследования зеленых насаж-

дений от 04.03.2021 г. № 001, в соответствии с которым на участке изысканий произраста-

ют 1255 ед. деревьев, в т.ч. береза – 1048 ед.. осина – 207. 

Растительный покров представлен одуванчиком лекарственным, клевером белым, ге-

ранью луговой, душицей обыкновенной, вероникой длиннолистной, серпухой обыкновен-

ной, васильком перистым, горошком мышиным и тонколистным, черноголовкой обыкно-

венной, чиной луговой, кровохлебкой, козлобородником, крестовником, золотарником, ла-

базником, тысячелистником, тмином, клевером пятилистным, чертополохом, бодяком по-

левым и др. 
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При маршрутном обследовании участка изысканий и зоны воздействия проектируе-

мого объекта особо охраняемые представители растительного и животного мира (птицы, 

амфибии, рептилии, а также критические местообитания, гнезда, норы, следы пребывания и 

др.), а также представители растительного и животного мира, занесенные в Красные Книги 

Российской Федерации и Челябинской области встречены не были. Пресмыкающиеся в 

ходе полевых натурных исследований также не были встречены. 

На участке изысканий беспозвоночные животные представлены следующими видами: 

инфузории, коловратки, черви, муравьи, клещи, саранча, паукообразные, брюхоногие улит-

ки, слизни, многоножки и насекомые (комары, мошки, слепни и др.). Наиболее разнообраз-

ным на участке изысканий отмечен класс насекомых, основу видового разнообразия со-

ставляют отряды прямокрылых, полужесткокрылых, перепончатокрылых, двукрылых, жу-

ков, стрекоз, бабочек и др. Фоновыми являются настоящие стрекозы (большое коромысло), 

прямокрылые (серый и певучий кузнечики), равнокрылые хоботные (цикадки, пенницы), 

клопы (краевики, щитники, земляные клопы, слепняки), жуки (щелкуны, листоеды, долго-

носики, навозники), чешуекрылые (нимфалиды, голубянки, белянки, совки, бражники), пе-

репончатокрылые (муравьи, наездники, пчелы), двукрылые (журчалки, мухи, комары, слеп-

ни). 

Источники загрязнения атмосферного воздуха непосредственно на участке изысканий 

отсутствуют. Свалок, захламления непосредственно на участке изысканий не выявлено. 

Инфраструктура отсутствует. Дорожная сеть представлена грунтовыми дорогами. 

Фотографии с участка обследования представлены в приложении к акту осмотра. 

 

Инженер-эколог ООО «ЧелябинскТИСИЗ» 

 

 

Гуменецкая М.Д. 
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Приложение к акту осмотра 
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ПРИЛОЖЕНИЕ З 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

ПИСЬМО ДЕПАРТАМЕНТА ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ВЕТЕРИНАРИИ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

ПИСЬМО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 



 

 

  

В
за

м
.и

н
в
.№

  

П
о

д
п

.и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      
02/20-ИЭИ-Т 

Лист 

      219       

 

 



 

 

  

В
за

м
.и

н
в
.№

  

П
о

д
п

.и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      
02/20-ИЭИ-Т 

Лист 

      220       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

ПИСЬМО АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ О  

ПИСЬМО УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

ПИСЬМО ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

АКТ ОТБОРА ПРОБ ПОЧВЫ, ПРОТОКОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

АКТ ОТБОРА ПРОБ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ПРОТОКОЛЫ ЛАБОРАТОРНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА, ПРОТОКОЛЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗДУХА 



 

 

  

В
за

м
.и

н
в
.№

  

П
о

д
п

.и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      
02/20-ИЭИ-Т 

Лист 

      257       

 

 

 



 

 

  

В
за

м
.и

н
в
.№

  

П
о

д
п

.и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      
02/20-ИЭИ-Т 

Лист 

      258       

 

 



 

 

  

В
за

м
.и

н
в
.№

  

П
о

д
п

.и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      
02/20-ИЭИ-Т 

Лист 

      259       

 

 



 

 

  

В
за

м
.и

н
в
.№

  

П
о

д
п

.и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      
02/20-ИЭИ-Т 

Лист 

      260       

 

 



 

 

  

В
за

м
.и

н
в
.№

  

П
о

д
п

.и
 д

ат
а
 

 

И
н

в
.№

 п
о

д
л
. 

 

      
02/20-ИЭИ-Т 

Лист 

      261       

 

ПРИЛОЖЕНИЕ У  

ПРОТОКОЛ РАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
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Условные обозначения:  - Точка замера МЭД; 

                                              - Точка замера плотности потока радона. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ЧАСТОТЫ 50ГЦ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

РАБОЧИЙ ЖУРНАЛ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА, ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ШУМА  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

СПИСОК СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИХ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОМ КОНТРОЛЕ 

Наименование средства измерений 
№ свидетельства о 

поверке/ аттестата 
Действителен до 

Измеритель параметров микроклимата  

Метеоскоп-М 
207/18 - 11608п 24.12.2020 г 

Весы электронные НТ-220СE 91882003 03.08.2021 

Спектрофотометр UNICO 1201 WP 11121301103 11.12.2020 г 

Анализатор жидкости «Эксперт-001-3-(0.1)» 4753 22.01.2021 г 

Анализатор вольтамперометрический АКВ-

07МК 
1137 08.12.2020 г 

Дозиметр-радиометр ДРБП-03 01-МС 20 0931 до 01.03.2021 

Комплекс измерительный для мониторинга 

радона «КАМЕРА-01» 
03-0111 01 до 19.03.2021 

Спектрометр параллельного действия с ин-

дуктивно-связанной плазмой атомно-

эмиссионный серии CPE-9800 модели ICPE-

9820 

СП3024434 29.10.2021 г 

Анализатор жидкости «Флюорат-02-4М» 37/19-0113 19.12.2020 г 

Анализатор жидкости лабораторный серии 

Анион 4100 
СП3026802 13.09.2021 г. 

Измеритель параметров электрического и 

магнитного полей трёхкомпонентный BE-метр 
2448/19-Э 18.04.21 г 

Анализатор шума и вибрации Ассистент, в 

составе предусилитель и микрофон МК265 № 

4784 

20/9133 15.09.2021 г 

ГАНК-4 №2376 24421-03 13.08.2021 г 

ЭЛАН-СО-50 508 22.09.2021 г 

Термостат суховоздушный электрический 27550 14.05.2021 

Термостат суховоздушный электрический 27559 14.05.2021 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ч 

КАРТА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
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Таблица регистрации изменений 

 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 

в док. 

Номер 

док. 
Подп. Дата 

измененных замененных новых аннулированных 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


