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1 Исходные данные 

Настоящий раздел разработан на основании: 
• задания на проектирование объекта «Сбор нефти и газа со скважины № 1 

Новолекаревского месторождения Залесского участка недр» (см. 022.1-П-185.000.000-ПЗ-01); 

• технического отчета по инженерным изысканиям, выполненного ООО «СВЗК» в 2022 г. 

Проектные решения в части безопасности эксплуатации системы и ее составных частей 
выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Постановление Правительства Российской федерации №87 от 16.02.2008 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; 

• ВСН 009-88 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Средства и 
установки электрохимзащиты»; 

• ВСН 009-88 Дополнение. «Электрохимическая защита кожухов на переходах 
трубопроводов под автомобильными и железными дорогами»; 

• ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения 
подземные. Общие требования к защите от коррозии»; 

• ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите 
от коррозии»; 

• РД 91.020.00-КТН-149.06 «Нормы проектирования электрохимической защиты 
магистральных трубопроводов и сооружений НПС»; 

• РД 39-1-562-81 «Инструкция по катодной защите обсадных колонн нефтяных скважин»; 
• РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке 

нефтепромысловых трубопроводов»; 
• СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции 

промысловых нефтегазопроводов»; 
• ПУЭ «Правила устройства электроустановок». 

 

 
 
 

kodeks://link/d?nd=902087949
kodeks://link/d?nd=1200003075
kodeks://link/d?nd=1200003075
kodeks://link/d?nd=1200140210
kodeks://link/d?nd=1200001879
kodeks://link/d?nd=1200008320
kodeks://link/d?nd=1200003430
kodeks://link/d?nd=1200003114
kodeks://link/d?nd=1200003114
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2 Существующее положение 

 

В административном отношении участок работ расположен на территории Асекеевского 
муниципального района Оренбургской области. Райцентр с. Асекеево находится в 6,9 км севернее 
района работ, областной центр г. Оренбург расположен в 235 км к юго-востоку. 

Асекеевский район расположен на северо-западе Оренбургской области и граничит с севера 
с Абдулинским районом, с востока и юго-востока — Матвеевским районом, с юга — Грачёвским 
районом, с запада и северо-запада — с Бугурусланским районом. 

Ближайшими населенными пунктами являются:  
• с. Рязановка, расположено в 5,6 км восточнее района работ; 
• с. Сосновка, расположено в 8,7 км северо-западнее района работ; 
• д. Козловка, расположено в 11,3 км юго-западнее района работ; 
• п. Юдинка, расположен в 15,1 км северо-западнее района работ. 
• с. Воздвиженка, расположено в 12,0 км юго-западнее района работ. 
Участок проектируемых работ находится на территории разрабатываемых объектов 

нефтедобычи. 

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. В 0,43 км северо-восточнее участка работ 
проходит автодорога «Заглядино-Рязановка», автодорога «Курбанай-Троицкое» расположена на 
границе юго-восточной части инженерных изысканий, межпоселковые асфальтированные 
автодороги, а также сеть проселочных дорог к указанным выше селам. 

Ближайшая Куйбышевская железная дорога проходит в 5,9 км северо-западнее района 
работ. Ближайшая ж/д станция «Заглядино» расположена в 7,4 км северо-западнее района работ. 

Участок изысканий расположен в северо-западной части Оренбургской области, в пределах 
Восточно-Европейской равнины, в Заволжско-Предуральской лесостепной провинции, на левом 
берегу реки Большой Кинель. 

Район расположен в зоне лесостепи. Леса занимают 3,1 % территории, в которых 
произрастают в основном дуб, береза, осина, липа. В направлении с севера на юг травянистая 
растительность меняется с разнотравно-луговой на разнотравно-типчаково-ковыльную. На 
территории района 266 га особо охраняемых земель, где произрастает лекарственная трава 
(ландыш майский). 

Территория района в геоморфологическом отношении представляет собой водоразделы рек 
Большой Кинель, Малый Кинель, Мочегай, Кисла, Ереуз в виде сыртов широкого направления, с 
крутыми и обрывистыми южными и пологими северными склонами, расчлененными протоками рек 
и овражно - балочной сетью. Почвенный покров представлен чернозёмами типичными — 43,7 %, 
чернозёмами обыкновенными — 20,4, в поймах рек — лугово-чернозёмными почвами. По 
механическому составу почвы глинистые и тяжелосуглинистые, по содержанию гумуса — средне-
гумусные. 

Рельеф территории представляет собой слабоволнистую равнину, изрезанную оврагами и 
балками, с углом наклона поверхности до 9º. Минимальные отметки рельефа 96,18 м к востоку, 
максимальные отметки рельефа 159,32 м западнее. 

Климатическая характеристика района работ 
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Климату района присущи выраженная континентальность, обусловленная удаленностью от 
акватории океана. В связи с этим ярко выражены сезонные и внутрисуточные контрасты 
температуры и влажности воздуха. 

Температура воздуха на территории в среднем за год положительная и равна плюс 5 ºС. 
Средняя температура наиболее теплого месяца (июль) составляет плюс 22 ºС, наиболее 
холодного месяца (январь) соответственно минус 12,9 ºС. Абсолютный максимум температуры 
был зафиксирован в 1952 г на отметке плюс 42 ºС, абсолютный минимум в 1969 г. – минус 43 ºС. 
По схематической карте климатического районирования исследуемые территории относятся к зоне 
I В (СП 131.13330.2018). 

Температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,98 составляет минус 
36ºС, обеспеченностью 0,92 – минус 34 ºС. Температура воздуха наиболее холодной пятидневки 
обеспеченностью 0,98 составляет минус 34 ºС, обеспеченностью 0,92 – минус 32 ºС. 
Продолжительность периода с отрицательными температурами составляет 149 суток. 

Ветер. Среднемесячная скорость ветра составляет 4,3 м/с, максимальная за весь период 
наблюдений достигала 30 м/с с порывами – до 32 м/с. Ветра со скоростью 8 м/с регистрируются в 
среднем 122 дня, 15 м/с – 11 дней, 20 м/с – 1,5 дня. 

Осадки. На исследуемой территории среднегодовое количество осадков составляет 393 
мм. На теплый период года (апрель–октябрь) приходится 250 мм осадков, на холодный (ноябрь-
март) – 143 мм. Максимальное суточное количество осадков 1% вероятности превышения 
составляет 62 мм. 

Снежный покров. Средняя декадная высота снежного покрова составляет 34 см, 
максимальная 78 см, минимальная 14 см. Окончательно снежный покров разрушается к концу 
первой декады апреля (средняя дата 9 апреля). По данным наблюдений средняя плотность снега 
составляет 238 кг/м3. 

Среднегодовая температура почвы по территории составляет 4 ºС с максимальными 
значениями в августе и минимальными в январе. 

Гидрографическая сеть представлена рекой Большой Кинель (протекающей северо-
восточнее) с левыми притоками разного порядка. Территории изысканий расположена на 
левобережном склоне реки Белый Ключ. 

Относительно проектируемых сооружений р. Бол. Кинель находится северо-восточнее 
проектируемых сооружений на расстоянии 4,1 км, р. Белый Ключ – юго-восточнее в 0,2 км, река 
Дубовый – северо-западнее в 2,8 км района работ. 

Пересечения через водные преграды проектом не предусмотрены. 

По данным маршрутов рекогносцировочного обследования участка изысканий опасные 
природные и техногенные процессы не выявлены. 

Обзорная схема района работ приведена на рис. 1.1. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района работ  
 

2.1 Климат 

Климатическая характеристика составлена по данным многолетних наблюдений на МС Бол. 
Глушица согласно справкам, выданным ФГБУ «Приволжское УГМС» и приведенной в Приложении 
Д, С привлечением данных по СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» [10].  

Согласно ГОСТ 16350-80, район изысканий расположен в макроклиматическом районе с умеренным 
климатом, климатический район – умеренный II5. Согласно СП 131.13330.2020 (рисунок 1 [10]) 
территория изысканий относится к климатическому району I В. 
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2.2 Геоморфология и рельеф  
Территория района в геоморфологическом отношении представляет собой водоразделы рек 

Большой Кинель, Малый Кинель, Мочегай, Кисла, Ереуз в виде сыртов широкого направления, с 
крутыми и обрывистыми южными и пологими северными склонами, расчлененными протоками рек 
и овражно - балочной сетью.  

В геоморфологическом отношении территория изысканий приурочен в основном к 
левобережному  склону долины р. Бол. Кинель.  

 

2.3 Тектоника и сейсмичность 

Территория сельсовета, как и территория всего северного Оренбуржья, расположена на юго-
восточном склоне Восточно-Европейской платформы в области Волго-Уральского поднятия 
(антеклизы), для которой характерен кристаллический фундамент, сложенный магматическими и 
метаморфическими породами, и чехол из осадочных пород. 

В соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-2015 
СП 14.13330.2018 по ближайшему населенному пункту уровень сейсмической интенсивности в 
баллах шкалы MSK-64 составляет: 

• (-) сейсмически не активная при 10 % (карта А); 
• (-) сейсмически не активная при 5 % (карта В); 
• 6 баллов при 1 % (карта С). 

 

2.4 Гидрография 

Гидрографическая сеть в районе изысканий представлена р. Бол. Кинель и водными 
объектами левобережной части ее бассейна – р. Зерекла, р. Кутлумбет (в верховье р. Уртачат), 
р. Турчат и водоемами. 

Река Бол. Кинель берет начало в 9 км к юго-востоку от с. Алябьево Пономаревского района 
Оренбургской области и впадает в р. Самара справа в 7 км ниже по течению от г. Кинель. Длина 
реки 442 км. Район работ находится в верхней левобережной части водосбора р. Бол. Кинель. По 
отношению к проектируемым сооружениям река протекает севернее. Минимальное расстояние до 
русла реки составляет 2,8 км.  

Водосбор реки Бол. Кинель представляет собой полого-увалистую равнину, расположенную 
в области плато Высокого Заволжья. Бассейн реки асимметричен по форме: правый берег 
относительно высокий, левобережье отличается мягкостью очертаний. Долина реки на 
исследуемом участке хорошо выражена, трапецеидальной формы, шириной около 4 км. Склоны 
асимметричны: правый крутой (10-20 градусов), левый пологий (2-5 градуса). Пойма реки 
преимущественно двухсторонняя с наличием озер и стариц. Преобладающая растительностью 
поймы – древесная смешанных пород (дуб, осина). Значительные участи поймы покрыты лугами, 
отдельные пространства заболочены.  

Русло р. Бол. Кинель активно меандрирующее с выраженным плесово-перекатным 
характером. Приурезовая часть русла к концу вегетационного периода зарастает камышом, осокой. 
Берега в основном крутые (45-50 градусов), высотой 2-4 м, иногда до 8 м. На отдельных участках 
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берега обрывистые со следами активного подмыва. Дно реки песчаное, на перекатах галечное, на 
плесах заиленное. Скорости течения в среднем составляют 0,2 м/с. 

Река Кутлумбет (в верховье Уртачат) является левобережным притоком р. Бол. Кинель. Река 
берет начало юго-западнее с. Курбанай в 3,85 км близ ур. Султангуловский, протекает с юго-запада 
на северо-восток и впадает в старицу Старый Кинель в районе н.п. Новосултангулово. Длина 
водотока по картам М1:25000 составляет 12,5 км. Долина реки здесь выработанная, с пологими 
постепенно сливающимися с окружающей местностью склонами. Пойменное дно долины 
преобладает ровное, заросшее влаголюбивой растительностью, кустарником и деревьями. Ширина 
поймы изменятся от 20 до 150 м, русло реки меандрирующее, местами разветвленное на рукава. В 
естественных условия представляет собой цепочку озеровидных расширений (шириной от 3 до 16 
м) и пересыхающих участков. В районе устья р. Турчат зарегулировано земляной плотиной длиной 
около 70 м и шириной – 10-13м. характер берегов преимущественно спокойный. Берега высотой 1-
1,5 м, заросшие кустарниковой растительностью. Открытые незадернованные участки и следы 
подмыва встречаются редко. Течение отсутствует. 

Река Турчат – левобережный приток р. Кутлумбет. Берет начало юго-восточнее с. Лекаревка 
на расстоянии 2,36 км. Общая длина водотока составляет 5 км. Река течет в общем северо-
восточном направлении. Район проектирования приурочен к нижней части водосбора реки. Пойма 
здесь двусторонняя, шириной до 150 м. Поверхность поймы покрыта травянистой растительностью. 
Русло умеренно извилистое в верхнем и нижнем течении пересыхающее. Вода может сохраняться 
в отдельных понижениях, но течения не образует. Берега реки умеренно крутые, высотой около 1 
м. задерованы. 

Водоемы в исследуемом районе представлены во множестве и приурочены в основном к 
пойменному дну долины р. Бол. Кинель и руслу малых рек. Ближайший водоем устроен на р. 
Кутлумбет в районе устья р. Турчат. Водоем образован земляной плотиной длиной около 70 м и 
шириной 10-13 м. Площадь водного зеркала составляет 0,039 км2. 

 
 

2.5 Инженерно-геологические условия 

В соответствии с СП 11-105-97 ч.I, приложением Б, по совокупности геологических, 
геоморфологических и гидрологических факторов, район проектируемого строительства относится 
ко II (средней) категории инженерно-геологических условий: 

Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод выше некоторого 
критического положения, приводящий к ухудшению инженерно-геологических условий территории 
строительства. Глубина критического уровня определяется глубиной заложения и типами 
фундаментов, конструкцией подземной части сооружений, свойствами грунтов оснований в 
активной зоне, возможностью возникновения опасных инженерно-геологических процессов, 
высотой капиллярной каймы. 

Согласно (СП 11-105-97. Часть II, приложения И) описываемая территория относится к типу 
II-Б-1 потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий (планируемая 
проектируемая промышленная застройка). 
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3 Основные технические решения 

В данном разделе проектной документации предусматривается:  
• электрохимзащита внешней поверхности выкидного трубопровода Ø 89х6, L=193,78м; 
• электрохимзащита внешней поверхности нефтесборного коллектора от АГЗУ-101 до 

места врезки в нефтегазосборный трубопровод от АГЗУ-8 Ø 159х6, L=3778,73м. 

• электрохимзащита внешней поверхности футляра Ø 325х10 нефтесборного 
трубопровода L=12,45м. 

Минимальный защитный (поляризованный) потенциал относительно насыщенного медно-
сульфатного электрода сравнения - минус 0,85 В. Максимальный защитный (поляризованный) 
потенциал относительно медно-сульфатного электрода сравнения - минус 1,15 В (ГОСТ Р 51164-98, 
п.5.1). 

Для защиты проектируемых подземных стальных сооружений от коррозии наряду с 
изоляционным покрытием предусматривается сплошная катодная поляризация. 

Катодная поляризация выкидного и нефтесборного трубопроводов, а таккже футляра на 
выкидном трубопроводе осуществляется при помощи протекторных установок, с протекторами типа 
ПМ-10У. 

Скважины под протекторные установки бурятся шнековым способом. Протекторы 
устанавливаются вертикально один на другой, в скважину ∅350 мм пробуренную на расстоянии не 
ближе 5,0 м от поверхности защищаемого сооружения. Глубина установки верхнего протектора 2,5 
м от уровня поверхности земли. 

Протекторы в скважину опускаются при помощи стальной проволоки ∅5-6 мм, загнутой на 
одном конце в виде крючка. После установки первого (нижнего) протектора в скважину засыпается 
грунт с целью заполнения пространства между стенкой скважины и протектором так, чтобы над 
протектором слой грунта был не более 20 см. Затем опускают и устанавливают второй протектор, 
третий и последующие согласно схеме защищаемых сооружений. Скважину заливают полностью 
жидким глинистым раствором. 

Токоотвод от каждого протектора выполнить кабелем ВБШв 2х6 и подключить на клемму 
контрольно-измерительного пункта КИП. Соединение токоотвода со стальным сердечником 
протектора выполнить горячей пайкой с последующей изоляцией места соединения компаундом. 

Подключение протекторной установки к защищаемым сооружениям предусматривается 
через блок диодно-резистивный БДРМ-10, устанавливаемый на стойке КИП кабелем ВБШв 2х6. 

Для контроля поляризации и качества средств электрохимзащиты на защищаемых 
сооружениях устанавливаются контрольно-измерительные пункты (КИП) типа СКИП с постоянно 
действующими медносульфатными электродами сравнения ЭНЕС-1, СМЭС-2. Подключения вводов 
от трубопровода к клеммным панелям КИП выполняются кабелем ВБШв 2х6, от ЭНЕС-1 - кабелем 
ВБШв 2х6. 

Кабели электрохимзащиты прокладываются в траншее на глубине 0,7 м. По пахотным 
землям кабели прокладываются на глубине 1,0 м. Прокладка кабелей в траншеях выполняется по 
типовому проекту А5-92. От механических повреждений кабели электрохимзащиты защищаются 
сигнальной лентой. Все подземные кабели прокладываются непрерывной длины без сращивания. 
Соединения кабелей выполняются на клеммной панели КИП. 

Присоединения кабелей протекторной защиты к защищаемым сооружения производится 
термитной сваркой, которая обеспечивает механическую прочность и электрическую 
неразрывность. Сварка производится при помощи тигель-формы. 
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Строительство средств электрохимической защиты, предусмотренных проектом, должно 
осуществляться одновременно со строительством защищаемых сооружений. Приварку выводов 
кабелей электрохимической защиты к трубопроводу (защитному кожуху) выполнять после укладки 
трубопроводов в траншею до засыпки землей. 

Режим работы станции катодной защиты – круглосуточный, беспрерывный. 

Электрическая перемычка выполняется разъемной с выводом соединительных кабелей на 
контрольно-измерительные пункты через диодно-резисторный блок БДРМ-25-2-11-К-УХЛ1, 
устанавливаемый на стойке КИП типа СКИП-2Б. 

Величина удельного электрического сопротивления грунта 16,5-19,5 Ом·м. Согласно ГОСТ 
9.602-2005 коррозионная агрессивность грунта по отношению к углеродистой стали – высокая. 

Для исключения вредного влияния защищаемых трубопроводов на пересекаемые 
существующие трубопроводы в местах их пересечения устанавливаются электроперемычки через 
контрольно-измерительные пункты с блоками диодно-резисторными типа БДРМ-10-2-11-К-УХЛ1 и 
БДРМ-10-2-22-К-УХЛ1. Блоки устанавливаются на стойках типа СКИП-2Б-12-6-2,0-УХЛ1.  

План расстановки средств представлен на чертеже 022.1-П-185.000.000-ИЛО5-07-03. 

Для контроля защитного потенциала и эффективности действия электрохимической защиты 
на защищаемых водоводах и в местах установки протекторов устанавливаются контрольно–
измерительные пункты (КИП) типа СКИП с постоянно действующими неполяризующимися 
электродами сравнения типа ЭНЕС-1 с датчиками электрохимического потенциала в точке дренажа 
и по трассам водоводов.  

Присоединения кабелей катодной защиты к трубопроводам производятся термитной 
сваркой, которая обеспечивает механическую прочность и электрическую неразрывность (см. лист 
СНД/2022-0380-П-ИЛО5-11-Ч-004). Сварка производится при помощи тигель-формы. 

 

Минимальный защитный (поляризованный) потенциал относительно насыщенного медно-
сульфатного электрода сравнения – минус 0,85 В. Максимальный защитный (поляризованный) 
потенциал относительно насыщенного медно-сульфатного электрода сравнения – минус 1,15 В 
(ГОСТ Р 51164 98, п.5.1). 

Планы расстановки проектируемых средств электрохимзащиты по трассе трубопровода см. 

. Соединения кабелей выполняются на клеммной панели КИП. Подключения выводов от 
трубопровода к клеммным панелям КИП выполняются кабелем ВБбШв 2х6, от ЭНЕС-1 - кабелем 
ВБбШв 2х6. 

Присоединения кабелей катодной защиты к трубопроводам производятся термитной 
сваркой, которая обеспечивает механическую прочность и электрическую неразрывность. Сварка 
производится при помощи тигель-формы. 

Строительство средств электрохимической защиты, предусмотренных проектом, должно 
осуществляться одновременно со строительством защищаемых сооружений. Приварку выводов 
кабелей электрохимической защиты к трубопроводу выполнять после укладки трубопровода в 
траншею до засыпки землей. 
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4 Ведомость оборудования, изделий и материалов 

 
 

Поз. Наименование и техническая 
характеристика 

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного 

листа 

Завод 
изготовитель 

Ед. изм. Кол. 

1 2 3 4 5 6 

1 Стойка контрольно-
измерительного пункта 

СКИП-2Б-12-6-2,0-УХЛ1 

ИЖСК.301421.007 ТУ 

 шт. 3 

2 Стойка контрольно-
измерительного пункта 

СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1 

ИЖСК.301421.007 ТУ 

 шт. 5 

3 
Электрод сравнения 
неполяризующийся 

ЭНЕС–1 

ТУ 473994-002-10244915-95 

 шт. 12 

4 
Блок диодно-резистивный БДРМ-25-2-11-К-УХЛ1 

ИЖСК.656131.004ТУ 

 шт. 1 

5 
Блок диодно-резистивный БДРМ-25-2-22-К-УХЛ1 

ИЖСК.656131.004ТУ 

 шт. 2 

6 Кабель силовой с медными 
жилами, с ПВХ изоляцией, 
бронированный, с защитным 
шланговым покрытием 
сечением 

2х6 мм² 

 

ВБШвнг   

 

 

м 

 

 

 

125 
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5 Приложения 

Приложение А Сертификат соответствия на стойки контрольно-

измерительного пункта СКИП «Сигнал» 
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Приложение Б Сертификат соответствия на блоки диодно-

резистивные БДРМ «Сигнал»  
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        1. Место термитной сварки должно располагаться не ближе 100 мм от сварных швов трубы (защитного футляра).         2. Узел присоединения кабеля к трубопроводу (защитному футляру) выполнить в следующей последовательности:             - удалить изоляцию трубы (защитного футляра) с участка приварки вывода;             - очистить участок приварки вывода, а также основное изоляционное покрытие на расстоянии не менее 100 мм по периметру участка от загрязнений и влаги и обезжирить;             - зачистить сварной узел металлической щеткой, удалив остатки шлака, оставшиеся после проведения термитной сварки;             - выполнить изоляцию мест приварок с помощью ремонтного материала, применяемого для основной изоляции трубопровода (защитного футляра).         После нанесения покрытие не должно иметь видимых дефектов и должно проверяться на сплошность методом "Холидей" (искрового дефектоскопа).         3. Кабель присоединяется к трубопроводу (защитному футляру) термитной сваркой с использованием медной термитной смеси и тигель-формы. Предварительно с концов жил кабеля снять изоляцию (на длину приварки 30 мм).         4. Узел присоединения кабеля к трубопроводу (защитному футляру) в заводской изоляции изолировать с помощью термоусаживающихся материалов по технологии поставщика ЗАО "ТЕРМА". Нахлест заплаты должен составлять не менее 50 мм.         5. Кабель уложить "змейкой" и зафиксировать при помощи ленты "Полилен" на расстоянии 250-300 мм от узла приварки. 
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"Сбор нефти и газа со скважины №1 Новолекаревского месторождения  Залесского участка недр" 
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Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейного 
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объекта". Подраздел 5 "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях 
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мероприятий, содержание технологических решений". Часть 7 "Технологические 
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решения". Книга 5 "Электрохимическая защита" 
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