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Введение 

В данном разделе проекта приведены технические решения по карьерным насосным 

установкам и ремонтно-складскому хозяйству. 

Приведенные технические решения соответствуют требованиям Задания на проектиро-

вание и позволяют вести безопасную отработку запасов залежей полезного ископаемого с за-

данной производительностью. 

Марки и типоразмеры оборудования и материалов, а также производители, указанные 

проекте, используются для привязки. Допускается использование любых эквивалентных по 

техническим характеристикам материалов и оборудования других производителей (аналогов), 

при условии выполнения технических решений, принятых в документации, соблюдения дей-

ствующих норм и правил, при условии согласования изменений. 

 



  05-02-0101-4112-1-ИОС.7.3    ОП АО «НИУИФ» в г. Санкт-Петербурге 

 

 
Изм. 0 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 7 Технологические решения. Книга 3  Горно-механические установки 

5 

 

 

1  Карьерный водоотлив 

1.1 Исходные данные 

Режим работы карьерного водоотлива принят: 365 дней/год (круглогодично). 

Объемы нормального притока в карьер, формируемого за счет подземных вод и атмо-

сферных осадков, составляют от 30 м3/ч до 695 м3/ч. Максимальный приток формируется за 

счет весеннего снеготаяния и подземных вод и составляет от 385 м3/ч до 1570 м3/ч. Прогноз-

ные водопритоки в карьер, по периодам, представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 –– Прогнозные водопритоки в карьер 

Объект  

проекти-

рования 

Подземные 

воды 

Атмосферные осадки Суммарно 

За счёт  

снеготаяния 

Ливневые 

осадки 
Среднегодовые 

Макси-

маль-

ный 

Средний 

2 год 

Карьер 5 400 215 26 405 31 

5 год 

Карьер 300 845 460 56 1145 356 

10 год 

Карьер 600 990 545 96 1590 696 

 

1.2 Состав и работа водоотливного комплекса карьера 

В соответствии с принятыми расчетными годами отработки карьера, водоотлив рас-

сматривается на 2, 5, 10 год. 

Организация карьерного водоотлива предусматривает: 

строительство водосборников; 

монтаж передвижных насосных станций модульного типа; 

прокладку напорных магистральных трубопроводов до точки сброса; 

Насосные станции карьерного водоотлива представляют собой передвижные насосные 

установки модульного типа. 

Компоновка передвижных насосных станций – модульная с установкой насосных агре-

гатов в отдельных передвижных модулях. 

Модульные контейнерные насосные станции изготавливает и поставляет комплектно 

ООО «Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций». Модульные насосные 

станции представляют собой комплексную систему для перекачки шахтных вод, при темпера-

туре окружающей среды от + 50 до – 60°С. Модульная насосная станция включает в себя утеп-

ленный блок-бокс с системами (отопления, вентиляции, освещения, пожаротушения и т.д.) и 
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агрегатами (рабочие и резервные), трубопроводы, автоматику и вспомогательные устройства. 

От стационарных насосных станций они отличаются тем, что поставляются в полной завод-

ской готовности, не требуют фундаментов и капитального строительства, перевозятся любым 

видом транспорта. Блок боксы изготавливаются на основе металлического каркаса арочного 

типа, ограждающие конструкции - трехслойные сэндвич панели. Степень огнестойкости – 2, 

категория помещения – Д. Максимальные габариты одного блок-бокса 12×3,5×3,5 м., при сты-

ковке блок-боксов друг к другу возможно получение технологических станций больших раз-

меров.  

Блок-бокс контейнерного типа предназначен для защиты насосного оборудования от 

внешних воздействий и для обеспечения комфортных условий при проведении ТО. 

Автоматическая приточно-вытяжная вентиляция и система обогрева обеспечивает оп-

тимальный температурный режим работы насосного оборудования. При работе насоса, элек-

троотопители отключаются автоматически, а отопление происходит за счет тепла отводимого 

с электродвигателя насоса. 

Система пожаротушения комплектуется порошковыми самосрабатывающими огнету-

шителями ОСП-1(2) или Буран-2,5, а также ручным огнетушителем ОП-4. 

Система электроснабжения выполнена в соответствии с ПУЭ. Включает в себя вводной 

щит, щит распределительный, электропроводка, розетки и выключатели. 

Кроме электронасосного агрегата каждый блок-бокс оборудуется обратным клапаном 

и задвижкой с электроприводом. Также в блок-боксе размещается распределительный щит, а 

вдоль стены устанавливаются электроотопительные приборы. Поддержание необходимого 

теплового режима предусматривается с помощью дверного проема и вентиляционных окон (в 

теплое время года работа электронасосного агрегата предусматривается с открытой дверью и 

окнами). 

Проведение ремонтно-монтажных работ, требующих использования грузоподъемного 

оборудования, предусматривается осуществлять автокраном через съемную крышу. Транс-

портировка модуля в карьере производится с помощью колесного или гусеничного транс-

порта. 

Каждый блок-бокс, входящий в состав насосной, устанавливается на борту водосбор-

ника. Водосборники ограждаются съемными ограждениями для предотвращения падения об-

служивающего персонала. Для обеспечения освобождения от воды, каждый магистральный 

трубопровод оснащен сливной задвижкой. Слив производится в водосборник. Переходы через 

трубопроводные ставы оборудованы переходными мостиками. 

Управление насосными установками осуществляется: 
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- в ручном режиме с помощью щита управления каждой насосной станции (зимний пе-

риод); 

- в автоматическом режиме по датчику уровня воды в водосборнике. Запуск 1-ого элек-

тронасосного агрегата производится по достижении водой Уровня 2 в водосборнике, а его 

остановка производится при снижении ниже Уровня 1. Запуск 2-ого электронасосного агре-

гата производится при достижении водой Уровня 3 в водосборнике, а его остановка происхо-

дит при снижении уровня воды ниже Уровня 2, и так далее в зависимости от количества насос-

ных агрегатов. При достижении Максимального Уровня  выдается аварийный сигнал «Пере-

полнение». 

Также автоматизация насосных станций предусматривает: 

- ввод резервного агрегата при аварийном отключении рабочего; 

- включение сигнализации (световой и звуковой) снаружи насосной станции при ава-

рийной остановке или незапущенном в автоматическом режиме агрегате, а также при включе-

нии резервного насоса взамен отказавшего; 

- вывод на пульт диспетчера карьера следующих данных: порядковые номера насосов 

(в резерве, в запасе), количество часов в работе, сигнализация об аварийной остановке насоса. 

Регулирование рабочих (безкавитационных) режимов работы насосов осуществляется 

задвижками с ручным управлением по фактическим показаниям манометров и вакуумметров. 

1.3 Оборудование карьерного водоотлива по рассматриваемым периодам 

Насосные станции размещаются по мере развития карьера и следуют за горными рабо-

тами. 

1.3.1 Второй год отработки 

Насосная станция (модульная) в составе двух насосных агрегатов 1Д500-63а (один ра-

бочий, один резервный), установленная мощность двигателя N = 160 кВт, U = 380 В размеща-

ется на отм. +137,0 м. 

Откачка воды предусматривается по напорным трубопроводам 2хДу350, на поверх-

ность в пруд-отстойник расположенный с северной стороны карьера. 

1.3.2  Пятый год отработки 

Насосная станция (модульная) в составе четырех насосных агрегатов 1Д500-63а (три 

рабочих, один резервный), установленная мощность двигателя N = 160 кВт, U = 380 В разме-

щается на отм. +132,0 м. 

Откачка воды предусматривается по напорным трубопроводам 4хДу350, на поверх-

ность в пруд-отстойник расположенный с северной стороны карьера. 
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1.3.3  Десятый год отработки  

Насосная станция (модульная) в составе пяти насосных агрегатов 1Д500-63а (четыре 

рабочих, один резервный), установленная мощность двигателя N = 160 кВт, U = 380 В разме-

щается на отм. +124,0 м. 

Откачка воды предусматривается по напорным трубопроводам 5хДу350, на поверх-

ность в пруд-отстойник расположенный с северной стороны карьера. 

Характеристика насосной станции по рассматриваемым годам отработки приведена в 

таблице 1.2 

Расположение насосной станции по рассматриваемым годам отработки приведено на 

рисунках 1.1 – 1.3. 

Характеристика режима работы насосного агрегата (десятый год) приведена на ри-

сунке 1.4. 
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Таблица 1.2 – Характеристика насосной станции по рассматриваемым годам отработки  

Наименование Параметры 

Год отработки месторождения 2 5 10 

Наименование насосной НС1 НС1 НС1 

Среднегодовой, м3/ч 31 356 696 

Водоприток максимальный, м3/ч 405 1145 1590 

Геодезическая высота подъема, Нг, м 13 18 26 

Длина подачи воды, м 870 1250 1820 

Отметка насосной станции +137 +132 +124 

Условный диаметр трубопровода 350 350 350 

Насос тип 1Д500-63а 1Д500-63а 1Д500-63а 

Подача номинальная, м3/ч 500 500 500 

Напор номинальный, м 63 63 63 

Мощность привода, кВт 160 160 160 

Количество работающих насосов:    

при откачке нормального притока, шт. 1 1 2 

при откачке максимального притока, шт. 1 3 4 

резервных насосов 1 1 1 

насосов всего 2 4 5 

Количество работающих трубопроводов:    

при откачке нормального притока, шт. 1 1 2 

при откачке максимального притока, шт. 1 3 4 

всего, шт. 1 4 5 

Подача насоса, м3/ч:    

при откачке нормального притока 500 500 1000 

при откачке максимального притока 500 1500 2000 

Время откачки нормального притока, ч/сут 1,5 17,0 16,7 

Время откачки максимального притока, ч/сут 19,44 18,32 19,08 
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Рисунок 1.1 – Расположение насосной станции (второй год) 
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Рисунок 1.2 – Расположение насосной станции (пятый год) 
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Рисунок 1.3 – Расположение насосной станции (десятый год) 



  05-02-0101-4112-1-ИОС.7.3    ОП АО «НИУИФ» в г. Санкт-Петербурге 

 

 
Изм. 0 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 7 Технологические решения. Книга 3  Горно-механические установки 

13 

 

 

 
 

Рисунок 1.4 – Характеристика режима работы насосного агрегата (десятый год) 
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2 Ремонтно-складское хозяйство 

2.1 Фактическое положение 

В настоящее время на территории рудника эксплуатируются следующие основные объ-

екты ремонтно-складского хозяйства (РСХ): 

 ремонтно-механический цех (РМЦ), в состав которого входят участки техниче-

ского обслуживания и ремонта горного оборудования; 

 электровозно-ремонтное депо; 

 участок по эксплуатации и ремонту электрооборудования в составе энергоцеха; 

 участок тяжелого парка (УТП), рассчитанный на 5 ремонтных боксов для буль-

дозеров и автотранспорта. 

Выше перечисленные объекты располагаются на центральной промплощадке (ЦПП) 

рудника. 

  

2.2 Проектные решения 

В соответствии с заданием на выполнение проекта обслуживание техники предусмат-

ривается на существующих объектах ремонтно – складского хозяйства, соответственно, стро-

ительство новых объектов проектом не предусматривается.  
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3 Численность обслуживающего персонала  

Явочная численность производственных рабочих обслуживающих насосную станцию 

определена в соответствии со штатным расписанием обслуживающего персонала по рабочим 

местам и с учетом действующих норм, правил и трудового законодательства России и опреде-

лена в соответствии с трудоемкостью и годовыми фондами времени.  

Проектная численность персонала распределена по участкам аналогично структуре 

действующего штатного расписания, что выражается в децентрализации ремонтного персо-

нала с закреплением его части за технологическими участками. 

Численность обслуживающего персонала приведена в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Численность обслуживающего персонала 

Объект Профессия 

Численность 

явочная, в 

смену 

Кол-во 

смен 

Группа произ-

водственных 

процессов 

Насосная установка ка-

рьерного водоотлива 

Машинист насосных  

установок 
1 2 2г 

 

3.1 Машинист насосных установок 

Обязанности: 

 Обслуживание насосных установок; 

 Пуск и остановка двигателей и насосов; 

 Поддержание заданного давления воды; 

 Контроль бесперебойной работы насосов, двигателей и арматуры 

обслуживаемого участка трубопроводов; 

 Регулирование подачи воды; 

 Выявление и устранение недостатков в работе оборудования установок; 

 Ведение технического учета отчетности о работе установок; 

 Участие в ремонте оборудования.  



  05-02-0101-4112-1-ИОС.7.3    ОП АО «НИУИФ» в г. Санкт-Петербурге 

 

 
Изм. 0 Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического 

обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических 

решений. Подраздел 7 Технологические решения. Книга 3  Горно-механические установки 

16 

 

 

4 Классы условий труда в зависимости от факторов рабочей среды, тяжести и 

напряженности трудового процесса 

4.1 Содержание в воздухе рабочей зоны вредных веществ химической природы 

Значения концентраций вредных веществ химической природы в воздухе рабочей зоны 

на территории не превышают ПДК р.з. для всех выделяющихся веществ. В соответствии с 

табл. 1 руководства Р 2.2.2006-05, условия труда по этому фактору являются допустимыми 

(класс 2). 

4.2 Биологический фактор 

Источники биологического воздействия отсутствуют. 

В соответствии с табл. 2 руководства Р 2.2.2006-05, условия труда по этому фактору 

являются допустимыми (класс 2). 

4.3 Содержание в воздухе рабочей зоны аэрозолей ПФД 

В процессе функционирования объектов проектирования постоянных источников вы-

бросов аэрозолей ПФД нет. Расчет пылевой нагрузки не требуется. В соответствии с табл. 3 

руководства Р 2.2.2006-05, условия труда по этому фактору являются допустимыми (класс 2). 

4.4 Виброакустические факторы 

Уровни шума и локальной вибрации на рабочих местах не превысят допустимых зна-

чений согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, обще-

ственных зданий и на территории жилой застройки», СН 2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий».  

По результатам инженерно-экологических изысканий, уровни инфразвука на террито-

рии объекта проектирования соответствуют СН 2.2.4/2.1.8.583-96 «Инфразвук на рабочих ме-

стах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки». После реали-

зации проектных решений новых источников инфразвукового излучения не появится.  

Согласно табл. 4 Р 2.2.2006-05 условия труда по этому фактору являются допустимыми 

(класс 2). 

4.5 Показатели микроклимата 

Согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений» оптимальные величины показателей микроклимата необходимо со-

блюдать на рабочих местах производственных помещений, на которых выполняются работы 
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операторского типа, связанные с нервно-эмоциональным напряжением (в кабинах, на пультах 

и постах управления технологическими процессами, в залах вычислительной техники и др.).  

Проектируемые производственные помещения с организованными рабочими местами 

на проектируемом объекте не предусмотрены. 

Постоянные рабочие места отсутствуют. 

Соблюдение требований нормативных параметров микроклимата (температура воз-

духа, относительная влажность, скорость движения воздуха в кабинах) обеспечено конструк-

тивными особенностями спецтехники.  

Санитарно-технические средства (вентиляция, отопление, теплоизоляция, кондициони-

рование) должны обеспечивать поддержание в кабинах машин оптимальных или допустимых 

параметров микроклимата. 

Технические решения по отоплению и вентиляции в насосных станциях выполняются 

согласно требованиям: 

СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 

СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной 

безопасности». 

Вентиляция приточно-вытяжная, рассчитанная на удаление теплоизбытков. Общеобме-

нная вентиляция постоянного действия с механическим побуждением, вытяжная через жалю-

зийные решетки с утепленными клапанами. Для удаления теплоизбытков в насосных станциях 

предусматривается механическая вытяжная вентиляция периодического действия. Включение 

вытяжной механической вентиляции по датчику температуры и вручную от кнопки у входа в 

блок-бокс. 

Воздуховоды выполняются из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918-80. 

Участки воздуховодов, проложенные снаружи здания, теплоизолируются для предупрежде-

ния конденсации влаги и обледенения воздуховодов.  

Проектные значения показателей микроклимата на рабочих местах в производствен-

ных помещениях объекта отвечают диапазону допустимых значений по СанПиН 2.2.4.548-96. 

Согласно табл.6 руководства Р 2.2.2006-05 условия труда работников по фактору микрокли-

мата являются допустимыми (класс 2). 

4.6 Параметры световой среды 

Освещенность на рабочих местах отвечает нормам ПОТ Р О-152-31.82.03-96 и СП 

52.13330.2016. В соответствии с табл. 12 и 13 Р 2.2.2006-05 условия труда по этому фактору 

являются допустимыми (класс 2). 
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В соответствии с табл.12 и 13 Р 2.2.2006-05 условия труда по этому фактору являются 

допустимыми (класс 2). 

4.7  Неионизирующие электромагнитные поля и излучения 

Работа машиниста насосных установок не будет связана с источниками повышенного 

электромагнитного излучения. 

Результаты измерения параметров неионизирующих ЭМИ, проведенные в составе ра-

бот по инженерно-экологическим изысканиям, не превышают допустимые уровни согласно 

СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в 

жилых зданиях и помещениях». 

Согласно табл. 15 Р 2.2.2006-05 условия труда по этому фактору являются допусти-

мыми (класс 2).  

4.8  Показатели тяжести трудового процесса 

Тяжесть трудового процесса – совокупная характеристика, отражающая нагрузку на 

опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма работающего. 

Согласно СП 2.2.2.1327–03, п. 10.23 и приложению 3, тяжесть трудового процесса оце-

нивают по ряду показателей, выраженных в эргометрических величинах, характеризующих 

трудовой процесс, независимо от индивидуальных особенностей работника, участвующего в 

данном процессе. 

Анализ тяжести труда работников и оценка показателей проведены в объеме, требуе-

мом СП 2.2.2.1327-03, п. 10.23, прилож. 3, на основе технологии производства, а также с уче-

том имеющихся результатов исследований трудовых процессов и данных по аттестации ана-

логичных рабочих мест по условиям труда. 

4.9 Показатели напряженности трудового процесса 

Напряженность труда – совокупная характеристика трудового процесса, отражающая 

нагрузку на центральную нервную систему, органы чувств, эмоциональную сферу работника. 

Согласно СП 2.2.2.1327–03, п. 10.23, прилож. 3, напряженность трудового процесса 

оценивают по ряду показателей, выраженных в эргометрических величинах, характеризую-

щих трудовой процесс, независимо от индивидуальных особенностей работника, участвую-

щего в данном процессе. 

Анализ напряженности труда операторов и оценка показателей проведены в объеме, 

требуемом СП 2.2.2.1327-03, п. 10.23, прилож. 3, на основе технологии производства, пособия 

к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Организация и условия 
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труда работников. Управление производством и предприятием» (Переработанное и дополнен-

ное издание), а также с учетом имеющихся результатов исследований трудовых процессов и 

данных по аттестации аналогичных рабочих мест по условиям труда. 

4.10 Общая гигиеническая оценка условий труда 

Общая гигиеническая оценка условий труда работника, полученная в соответствии с Р 

2.2.2006-05, приведена в таблице 18.1. 

Согласно Р 2.2.2006-05, оптимальные нормативы факторов рабочей среды установлены 

для микроклиматических параметров, а также факторов трудовой нагрузки. Для других фак-

торов, согласно п. 4.2. руководства Р 2.2.2006-05, за оптимальные условно принимают такие 

условия труда, при которых: 

 вредные факторы отсутствуют; 

 значения вредных факторов не превышают уровней, принятых в качестве без-

опасных для населения. 

Таблица 4.1 – Оценка условий труда работников 

Наименование  

должностей и 

 профессий 

Классы условий труда по факторам рабочей среды и трудового  

процесса 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Машинист 

насосных уста-

новок 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3.1 3.1 

Окончательная оценка условий труда по степени вредности и опасности должна быть 

произведена по результатам аттестации рабочих мест. 

Проведение аттестации рабочих мест с последующей их сертификацией предусматри-

вается ст. 212 ТК РФ «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и 

охраны труда». 

Аттестацию необходимо выполнить в соответствии с «Порядком проведения аттеста-

ции рабочих мест по условиям труда», утвержденному приказом Минздравсоцразвития РФ от 

26.04.2011 № 342н. 
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Аттестация рабочих мест по условиям труда включает в себя (для каждого рабочего 

места): гигиеническую оценку условий труда, оценку травмобезопасности, оценку обеспечен-

ности работников средствами индивидуальной защиты, комплексную оценку условий труда 

на рабочих местах. 

Аттестация вновь организованных рабочих мест в соответствии с проектами строитель-

ства, реконструкции, технического перевооружения производственных объектов, производ-

ства и внедрения новой техники, внедрения новых технологий должна быть проведена после 

достижения показателей и характеристик, предусмотренных указанными проектами, но не 

позднее одного года с момента создания новых рабочих мест (п. 4 «Порядка»). 

Сроки проведения повторной аттестации устанавливаются работодателем, исходя из 

следующего (п. 8 «Порядка»): 

 на рабочих местах, где по результатам предыдущей аттестации установлены 

вредные и (или) опасные условия труда, а также на рабочих местах с наличием 

производственных факторов и работ, при выполнении которых обязательно про-

ведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний), аттестация проводится не реже одного раза в пять лет; 

 на рабочих местах, где по результатам предыдущей аттестации условия труда 

признаны безопасными (оптимальными или допустимыми), аттестация не про-

водится, за исключением случаев проведения внеплановой аттестации в соот-

ветствии пунктами 47 - 51 «Порядка». 
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5 Промышленная безопасность производства 

В основных технических решениях предусмотрено рациональное размещение оборудо-

вания, обусловленное технологическим процессом. При установке оборудования предусмот-

рены: 

 подходы к оборудованию; 

 площадки обслуживания и ремонта; 

 наличие грузоподъемных механизмов для ремонтных работ; 

 антикоррозийная защита оборудования. 

Монтаж и ремонт оборудования производится с помощью подъемно-транспортных 

средств, рассчитанных на подъем оборудования максимального веса. Обслуживание и ремонт 

оборудования должны вестись с учетом указаний и условий, предусмотренных регламентом и 

инструкциями по эксплуатации на соответствующее оборудование. Компоновочными реше-

ниями по размещению оборудования предусмотрены безопасность и удобство его эксплуата-

ции, обслуживания и ремонта оборудования с обеспечением необходимых проходов обслужи-

вающего персонала, а также возможность визуального контроля за состоянием наружной по-

верхности оборудования. 

Все рабочие и обслуживающие площадки, переходы, лестницы и площадки лестниц 

снабжаются перилами высотой 1 м с ограждающим бортом высотой не менее 0,15 м. 

Безопасность при обслуживании, ремонте оборудования и уборке помещений обеспе-

чивается расположением производственного оборудования и систем управления на рабочих 

местах в соответствии с ГОСТ 12.2.003-91. 

При условии выполнения обслуживающим персоналом технологических инструкций 

по осуществлению производственных процессов и операций, соблюдения правил техники без-

опасности при эксплуатации оборудования, машин и механизмов основными техническими 

решениями обеспечивается безопасная работа трудящихся. 

 

5.1 Технические решения по безопасному ведению процесса на проектируемом 

производственном объекте 

Техническими решениями по безопасному ведению процесса в насосной предусмот-

рено: 

 Система пожаротушения, укомплектованная порошковыми самосрабатываю-

щими огнетушителями ОСП-1(2) или Буран-2,5, а также ручным огнетушителем 

ОП-4. 
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 Система электроснабжения выполнена в соответствии с ПУЭ. Включает в себя 

вводной щит, щит распределительный, электропроводка, розетки и выключа-

тели. 

 в случае возникновения пожара автоматикой безопасности обеспечивается: 

 срабатывание систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), автомати-

ческого пожаротушения (АПТ) и системы оповещения и управления эвакуацией 

людей (СОУЭ). 

Обслуживающий персонал обеспечивается индивидуальными средствами защиты ор-

ганов дыхания. 

Системы измерения и управления технологическим процессом, световая и звуковая 

сигнализация располагаются в помещении пульта оператора и дублируются по месту распо-

ложения оборудования. 

5.2 Мероприятия по охране труда 

5.2.1 Общие требования 

ООО «ПГЛЗ», как организация, эксплуатирующая проектируемый производственный 

объект, обязана осуществлять выполнение государственных нормативных требований охраны 

труда, принятых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 № 1160 «Положение о разработке, утверждении и изменении нормативных право-

вых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда». 

В целях обеспечения безопасности обслуживающего персонала предусматривается: 

При опасном уровне напряжения в электроустановках:  

 защитное заземление корпусов электрооборудования и механизмов, могущих 

оказаться под напряжением; 

 защитное отключение случайно оказавшихся под напряжением частей электро-

установок и повреждённых участков цепей; 

 применение электрооборудования, проводов и кабелей с изоляцией, соответ-

ствующей классу напряжения и условиям среды; 

 применение защиты от прикосновения к токоведущим частям; 

 применение блокировок для исключения доступа к частям, находящимся под 

напряжением. 

Предварительные медицинские осмотры организуют при поступлении на работу, пери-

одические медицинские осмотры работающих проводят не реже, чем один раз в два года. 
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Лица, не достигшие возраста 21 года, согласно статье 213 Трудового Кодекса Россий-

ской Федерации (№ 197-ФЗ от 30.12.2001 г.) проходят периодические осмотры ежегодно.  

5.2.2 Подготовка и обучение персонала 

Предприятие проводит подготовку и обучение сотрудников безопасным методам и 

приемам выполнения работ, и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, в со-

ответствии с правилами и нормами техники безопасности, действующими в РФ, по учебным 

программам, разработанным с учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной служ-

бой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Подготовка и аттестация спе-

циалистов по вопросам безопасности проводится в объеме, соответствующем должностным 

обязанностям. 

Обучение работников безопасным методам работы (согласно ГОСТ 12.0.004-2015 «Си-

стема стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие по-

ложения») предусматривает: 

 все виды инструктажей (вводный, на рабочем месте – первичный, периодиче-

ские, внеочередные и целевые); 

 проверки знаний (первичная, периодические и внеочередные).  

Инструктажи по безопасному ведению работ проводятся со всем поступающим на ра-

боту персоналом с целью ознакомления с общими правилами и нормами безопасности, основ-

ными положениями трудового законодательства, правилами внутреннего трудового распо-

рядка, правилами поведения на территории предприятия и в цехах, характеристиками основ-

ных опасных и вредных производственных факторов и другими вопросами. Периодические 

инструктажи со всеми рабочими проводятся не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Проведение инструктажей оформляется в специальных журналах регистрации. Про-

граммы и инструкции инструктажей разрабатываются специалистами предприятия, согласо-

вываются с отделом охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды и 

утверждаются руководством предприятия.  

Все руководители служб перед допуском к работе или в другое установленное распо-

ряжением руководства предприятия время должны пройти соответствующее обучение по во-

просам охраны труда и проверку знаний требований безопасности. 

Внеочередную проверку знаний руководителей и специалистов проводят: 

 при вводе в действие новых или переработанных нормативных документов по 

охране труда; 
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 при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых техноло-

гических процессов; 

 при переводе работника на другое место работы или назначении его на другую 

должность, требующую дополнительных знаний по охране труда; 

 по требованию органов государственного надзора, технической инспекции 

труда, вышестоящих хозяйственных органов.  

Персонал принимается на работы с опасными и вредными условиями труда, а также на 

работы, связанные с обслуживанием сложного оборудования и механизмов только после пред-

варительного медицинского осмотра (в предусмотренных случаях) и при наличии заключения 

о пригодности их по состоянию здоровья к выполняемой работе. Предварительный и перио-

дический медицинский осмотр проводится в медицинских учреждениях, в случаях и в сроки, 

установленные приказом по предприятию по согласованию с органами Санэпиднадзора. 

Мероприятия по охране труда на каждом рабочем месте предприятия являются прио-

ритетными, при условии выполнения обслуживающим персоналом технологических инструк-

ций по осуществлению производственных процессов и операций, соблюдения правил техники 

безопасности при эксплуатации оборудования, машин и механизмов. Технические решения 

проектной документации обеспечивают безопасную работу трудящихся. 

Работа по организации производства, а также по организации труда, является составной 

частью организации производства, законодательно отнесена к компетенции предприятий. 

Перечень защитно-профилактических мероприятий по охране труда приведен в таб-

лице 5.1. 

Таблица 5.1 – Перечень защитно-профилактических мероприятий по охране труда 

Наименование и 

характеристика 

производствен-

ной вредности 

(опасности 

Источник 

возникно-

вения 

Защитно-профилактические 

мероприятия 

Средства индиви-

дуальной защиты 

(СИЗ) трудящихся 

Прикосновение 

работающих к 

движущимся и 

вращающимся ча-

стям машин и ме-

ханизмов. 

Технологи-

ческое обо-

рудование 

1. Применение технологического оборудова-

ния, выпускаемого серийно и допущенного к 

использованию государственными и ведом-

ственными приемочными комиссиями в уста-

новленном порядке. 

2. Ограждение вращающихся и движущихся 

частей механизмов, машин и оборудования 

кожухами, щитками, стеклами или другими 

защитными устройствами. 

3. Устройство эксплуатационных и монтаж-

ных проходов шириной, соответствующей 

требованиям правил безопасности, норм тех-
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Наименование и 

характеристика 

производствен-

ной вредности 

(опасности 

Источник 

возникно-

вения 

Защитно-профилактические 

мероприятия 

Средства индиви-

дуальной защиты 

(СИЗ) трудящихся 

нологического проектирования, строитель-

ных норм и правил, государственных стандар-

тов. 

4. Устройство предупредительной звуковой и 

световой сигнализации при включении приво-

дов машин, механизмов и оборудования. В 

местах с повышенным уровнем шума преду-

сматривается дублирующая световая сигна-

лизация. 

5. Применение цветовой предупредительной 

окраски движущихся частей оборудования. 

6. Устройство систем экстренной (аварийной) 

остановки технологического оборудования. 

7. Устройство свободных проходов для управ-

ления грузоподъемными средствами (талями, 

и пр.). 

Пожаробезопас-

ность 

Технологи-

ческие про-

цессы и про-

изводствен-

ные здания 

1. Обособленность производственных поме-

щений. 

2. Устройство эвакуационных выходов. 

3. Обеспечение нормативной огнестойкости 

строительных конструкций. 

4. Устройство систем автоматической пожар-

ной сигнализации и автоматического пожаро-

тушения. 

5. Оснащение помещений производственных 

зданий и сооружений средствами первичного 

пожаротушения. 

6. Применение средств активного пожароту-

шения. 

7. Применение электрооборудования в испол-

нении, соответствующем категории произ-

водства, классу производственных помеще-

ний, требованиям ПТЭ 

 

Шум 

Технологи-

ческое обо-

рудование 

1. Устройство звукоизолированных помеще-

ний (кабин) рабочих-операторов технологи-

ческого оборудования. 

2. Шумоизоляция технологического оборудо-

вания 

Наушники, вкла-

дыши, шлемы 

Тепловыделение 

Технологи-

ческое обо-

рудование 

1. Вентиляция помещения. 

2. Применение передвижных средств охла-

ждения и кондиционирования воздух 

 

Падение и трав-

мирование людей 

на площадках, в 

проходах и лест-

ничных клетках 

Производ-

ственные 

здания и со-

оружения 

1. Устройство эвакуационного электроосве-

щения в проходах. 

2. Устройство перил и ограждений лестнич-

ных маршей, рабочих площадок, проемов и 

углублений в перекрытиях 

Предохранитель-

ные пояса. 

Погрузо-разгру-

зочные работы 

Транспорти-

ровка грузов 

Обучение персонала, предупредительные 

надписи, проверка грузоподъемных приспо-

соблений 
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Наименование и 

характеристика 

производствен-

ной вредности 

(опасности 

Источник 

возникно-

вения 

Защитно-профилактические 

мероприятия 

Средства индиви-

дуальной защиты 

(СИЗ) трудящихся 

Электроопас-

ность. 

Поражение обслу-

живающего пер-

сонала электриче-

ским током 

Системы 

электро-

снабжения, 

электроси-

лового обо-

рудования, 

КИП и авто-

матики 

1. Соблюдение соответствующих расстояний 

до токоведущих частей, ограждение токове-

дущих цепей. 

2. Защитное отключение электрооборудова-

ния, элементов электроустановок. 

3. Применение предупреждающей сигнализа-

ции. 

4. Заземление оборудования и трубопроводов. 

5. Ограждение открытых частей электрообо-

рудования, находящихся под напряжением. 

Устройство блокировок. 

6. Применение электрооборудования, приво-

дов и кабелей с изоляцией, соответствующих 

классу напряжения и условиями среды 

(группа класса и категория помещений). 

7. Устройство молниезащиты. 

8. Блокировка включений и отключений элек-

трооборудования для предотвращения оши-

бочных действий 

Изолирующий ин-

струмент, изолиру-

ющие лестницы, 

резиновые диэлек-

трические перчатки 

и коврики, перенос-

ные заземления, 

временные ограж-

дения, предупре-

ждающие плакаты, 

защитные очки, 

указатели напряже-

ния 

 

5.2.3 Промышленная санитария и гигиена труда 

При проектировании производства, на каждом рабочем месте, обеспечиваются благо-

приятные и безопасные условия труда. Это достигается за счет решений, разрабатываемых с 

соблюдением положений и требований действующего законодательства Российской Федера-

ции, нормативных и правовых актов по охране труда на производстве, с учетом гигиенических 

критериев оценки условий труда: 

 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда"; 

 СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производ-

ственных помещений»; 

Уровень шума на рабочих местах не превышает 80 дБ в соответствии с СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки». На предприятии должен быть обеспечен контроль уровней 

шума на рабочих местах не реже одного раза в год.  

Для защиты головы от повреждений падающими предметами используются головные 

уборы – каски, обеспечивающие амортизацию удара. 
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Для защиты глаз от механических воздействий используются защитные очки с герме-

тическим подочковым пространством. 

Психофизиологические условия организации трудовых процессов обеспечивают высо-

кую работоспособность за счет: 

 ликвидации или сокращения тяжелого физического, ручного труда, за счет при-

менения прогрессивных технологий, оборудования, организации труда; 

 ограничения нервно-психических, эмоциональных и зрительных перегрузок. 

Согласно ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства за-

щиты работающих. Общие требования и классификация», обслуживающий персонал обязан 

работать в соответствующей спецодежде и иметь средства индивидуальной защиты. 

Для сохранения здоровья работающих большое значение имеет соблюдение правил 

личной гигиены: 

 работа в положенной исправной спецодежде и спецобуви; 

 своевременная сдача в стирку или химчистку спецодежды; 

 перед приемом пищи или воды тщательное мытье рук с мылом и ополаскивание 

полости рта водой; 

 тщательное мытье тела под душем после работы; 

 во избежание желудочно-кишечных заболеваний запрещено питье воды из во-

допровода, подающего ее для технических нужд; 

 курение допускается только в отведенных для этого местах, с помывкой рук пе-

ред курением; 

 периодический отдых по графику в комнате отдыха, оборудованной в соответ-

ствии с санитарными требованиями; 

 своевременное прохождение периодических медосмотров; 

 все работающие на предприятии должны проходить вводный и систематический 

производственный инструктаж со сдачей зачета по технике безопасности 1 раз 

в год. 
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Перечень нормативной и нормативно-правовой документации 

Обозначение документа Наименование документа 

Федеральный закон №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда" 

СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных  

 помещений» 

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных  

 зданий и на территории жилой застройки» 

ГОСТ 12.4.011-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты  

 работающих. Общие требования и классификация» 

Приказ Федеральной 

службы по экологическому, 

технологическому и атом-

ному надзору от 08.12.2020 

№ 505 

"Правила безопасности при ведении горных работ и переработке  

твердых полезных ископаемых" 
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Приложение А 

Сертификат соответствия «Блочные и модульные здания» 
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Приложение Б 

Декларация о соответствии «Оборудование насосное» 
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Приложение B 

Сертификат соответствия «Блочно-модульные насосные станции» 

 


