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Обозначение Наименование Примечание 

ПИР0001.002-ИЛО2-02-С Содержание тома 3.2 2 

ПИР0001.002-СП Состав проектной документации 3 

ПИР0001.002-ИЛО2-02-ТЧ Текстовая часть 6 

ПИР0001.002-ИЛО2-02-ГЧ-01 План автомобильной дороги М1:1000 63 

ПИР0001.002-ИЛО2-02-ГЧ-02 Продольный профиль автомобильной дороги 64 

ПИР0001.002-ИЛО2-02-ГЧ-03 Конструкция дорожной одежды 65 

ПИР0001.002-ИЛО2-02-ГЧ-04 Типовые поперечные профили земляного 
полотна 

66 

ПИР0001.002-ИЛО2-02-ГЧ-05 Водопропускная труба Ø1,0 м ПК0+80,00 67 

ПИР0001.002-ИЛО2-02-ГЧ-06 Водопропускная труба Ø1,0 м ПК5+63,00 68 

ПИР0001.002-ИЛО2-02-ГЧ-07 Схема установки дорожных знаков и сигнальных 
столбиков 

69 
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1  ПИР0001.002-ПЗ Раздел 1 "Пояснительная записка"  

2  ПИР0001.002-ППО Раздел 2 "Проект полосы отвода"  

3  ПИР0001.002-ТКР Раздел 3 "Технологические и конструктивные 
решения линейного объекта. Искусственные 
сооружения". Подраздел 1 "Технологические 
решения" 

 

4.1  ПИР0001.002-ИЛО1 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 1 "Пояснительная записка" 

Не 
разрабатывается 

4.2.1  ПИР0001.002-ИЛО2-01 Раздел 4.1 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 2 "Схема планировочной организации 
земельного участка" 

 

4.2.2 ПИР0001.002-ИЛО2-02 Том 4.2 – Раздел 4 "Здания, строения и 
сооружения, входящие в инфраструктуру 
линейного объекта". Подраздел 2.1 "Схема 
планировочной организации земельного участка. 
Подъездная дорога" 

 

4.3  ПИР0001.002-ИЛО3 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 3 "Объемно-планировочные и 
архитектурные решения " 

Не 
разрабатывается 

4.4  ПИР0001.002-ИЛО4 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 4 "Конструктивные решения" 

 

4.5.1  ПИР0001.002-ИЛО5-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения". Часть 1 "Система 
электроснабжения" 

 

4.5.2  ПИР0001.002-ИЛО5-02 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения ". Часть 2 "Система 
водоснабжения" 

Не 
разрабатывается 

4.5.3  ПИР0001.002-ИЛО5-03 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения ". Часть 3 "Система 
водоотведения" 

 

4.5.4  ПИР0001.002-ИЛО5-04 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения» Часть 4 "Отопление, 
вентиляция и кондиционирование воздуха, 
тепловые сети" 
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

4.5.5  ПИР0001.002-ИЛО5-05 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения» Часть 5 "Сети связи" 

 

4.5.6  ПИР0001.002-ИЛО5-06 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения» Часть 6 "Система 
газоснабжения" 

Не 
разрабатывается 

4.5.7.1  ПИР0001.002-ИЛО5-07-01 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения ". Часть 7 
"Технологические решения". Книга 1 "Технология 
производства" 

 

4.5.7.2  ПИР0001.002-ИЛО5-07-02 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения ". Часть 7 
"Технологические решения". Книга 2 
"Автоматизация комплексная" 

 

4.5.7.3  ПИР0001.002-ИЛО5-07-03 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5 "Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения ". Часть 7 
"Технологические решения". Книга 3 
"Электрохимическая защита" 

Не 
разрабатывается 

4.5.8 ПИР0001.002-ИЛО5-08 Раздел 4 "Здания, строения и сооружения, 
входящие в инфраструктуру линейного объекта". 
Подраздел 5"Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях и системах инженерно-
технического обеспечения ". Часть 8 
"Мероприятия по обеспечению соблюдения 
требований энергетической эффективности и 
требований оснащенности зданий, строений и 
сооружений приборами учета используемых 
энергетических ресурсов" 

 

5  ПИР0001.002-ПОС Раздел 5 "Проект организации строительства"  

6.1  ПИР0001.002-ООС1 Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 1 "Общие сведения" 

 

6.2  ПИР0001.002-ООС2 Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 2 "Проект рекультивации земель. 
Пояснительная записка" 

 

6.3 ПИР0001.002-ООС3 Раздел 6 "Мероприятия по охране окружающей 
среды". Часть 3 "Проект санитарно-защитной 
зоны" 

 

6.4 ПИР0001.002-ОВОС Раздел 6 «Мероприятия по охране окружающей 
среды». Часть 4 «Оценка воздействия на 
окружающую среду» 

 

7 ПИР0001.002-ПБ Раздел 7 «Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности» 
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8 ПИР0001.002-ОБЭ Раздел 8 «Требования к обеспечению 
безопасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» 

 

9 ПИР0001.002-СМ Раздел 9 «Смета на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, снос 
объекта капитального строительства» 

Не 
разрабатывается 

10.1  ПИР0001.002-ДПБ Раздел 10 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами». 
Часть 1 «Декларация промышленной 
безопасности» 

Не 
разрабатывается 

10.2 ПИР0001.002-ГОЧС Раздел 10 «Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами». 
Подраздел 2. «Перечень мероприятий по 
гражданской обороне, мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» 
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Стадия Лист Листов 
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ООО «СВЗК»  Н. контр. Шешунова 04.23 
 ГИП Драгина  04.23 
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1 Исходные данные 

1.1 Общие данные 
Раздел 4 подраздел 2.1 ""Схема планировочной организации земельного участка. 
Подъездная дорога". разработан в соответствии с заданием на проектирование по 
объекту: «Сбор нефти и газа со скважины № 50 Родинского месторождения» (см. 
приложение №1)   
Заказчик проектной документации - ООО «ННК-Самаранефтегаз». 
Основные технические параметры проектируемой автомобильной дороги приняты 
согласно СП37.13330.2012 для  VI-н категории: 

 техническая категория VI-н соответствии с СП 37.13330-2012; 
 классификация по месту расположения на предприятии: - межплощадочная; 
 протяженность 633,56 м; 
 расчетная скорость движения - 30 км/ч; 
 число полос движения - 1; 
 ширина проезжей части - 3,5 м; 
 ширина обочин - 2х1,0 м; 
 тип покрытия - переходный (щебень); 
 режим работы – 365 сут/год. 

Стадия проектирования - проектная документация. 
Характер строительства - новое строительство. 
При разработке проектных решений были использованы следующие основные 
нормативные документы: 

 СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.07-91*». 

 ГОСТ Р 52748-2007 «Нормативные нагрузки, расчетные схемы нагружения и 
габариты приближения». 

 СП 48.13330.2011 «Организация строительства. Актуализированная редакция 
СНиП 12-01-2004» 

 СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 3.06.03-85». 

 5. МДС 12-81.2007«Методические рекомендации по разработке и оформлению 
проекта организации строительства и проекта производства работ». 

 

Настоящий раздел разработан на основании: 
 задания на проектирование объекта «Сбор нефти и газа со скважины № 50 

Родинского месторождения» (см. приложение №1); 
 технического отчета по инженерным изысканиям, выполненного ООО «СВЗК» в 

2023 г. 
 заданий отделов технического, электротехнического, автоматики ООО «СВЗК»; 
 действующих законодательных норм и правил Российской Федерации. 

1.2 Характеристика земельного участка, 
предоставленного для размещения объекта капитального 

строительства 
В административном отношении участок работ расположен в Шенталинском районе 

Самарской области. Административный центр – железнодорожная станция Шентала, находится в 
6,6 км югу от района работ. 

Шенталинский район граничит на севере и северо-востоке с республикой Татарстан, на 
западе с муниципальным районом Челно-Вершинский, на юге и юго-западе — с муниципальными 
районами Исаклинский и Сергиевский, на востоке — с Клявлинским районом Самарской области. 

Ближайшими населенными пунктами являются:  

• с. Старая Шентала, расположено в 2,4 км севернее участка работ; 
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• с. Багана, расположено в 3,9 км западнее от скв.№50; 

• с. Кузьминовка, расположено в 4,2 км восточнее участка работ; 

• п. Верхняя Хмелевка, расположен в 5,7 км южнее от скв.№50; 

• с. Новая Шентала, расположено в 2,5 км юго-восточнее от скв.№50. 

Дорожная сеть в районе работ развита хорошо. Районные центры связаны автомобильным 
сообщением с областным центром и со всеми сельскими населенными пунктами района. В 0,8 км 
восточнее участка работ проходит автомобильная дорога «Урал»-Исаклы-Шентала» (36К-191), в 2,5 
км к северо-западу проходить автомобильная дорога «Исаклы-Шентала»-Крепость Кондурча», 
межпоселковые асфальтированные автодороги, а также сеть проселочных дорог. 

Ближайшая ветка «Москва — Ульяновск — Уфа» Куйбышевской железной дороги проходит 
в 6,3 км северо-западнее района работ.  

Шенталинский район лежит в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, 
ландшафты которой представляют собой платообразные равнины, расчленённые густой сетью 
оврагов и долинами рек. Район раскинулся в междуречье нижнего течения Кондурчи среднего 
течения Большого Черемшана, которые питаются многочисленными ручьями и малыми реками. 
Район находится в зоне лесостепи. Наибольшее количество лесов сосредоточено в западной его 
части, где с севера на юг протянулся огромный лесной массив.  

Рельеф территории инженерных изысканий равнинный, изрезан овражно-балочной сетью, с 
углом наклона поверхности до 6º. Максимальные отметки 192,46 м к юго-восточнее, минимальные 
отметки 184,22 м к северо-западу. 

Гидрографическая сеть. Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну р. 
Сок и представлена рекой Кондурча и водными объектами левобережной части её водосбора.  

Территория изысканий приурочен в основном к левобережному склону долины р. Кондурча. 
Относительно проектируемых сооружений р. Кондурча находится северо-западнее на расстоянии 
2,7 км, р. Граньлей проходит западнее и юго-западнее в 0,4 км от района работ, овраг Малый 
Лелелей расположен восточнее в 1,3 км. Пересечения водных объектов отсутствуют. 

По данным маршрутов рекогносцировочного обследования участка изысканий опасные 
природные и техногенные процессы не выявлены. 
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Рисунок 1.1 – Обзорная схема района выполнения инженерных изысканий 

- район выполнения инженерных изысканий. 
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2 Физико-географические условия 

2.1 Климатическая характеристика 

Климатическая характеристика составлена по данным многолетних наблюдений на МС 
Серноводск согласно справкам, выданным ФГБУ «Приволжское УГМС». Климатические параметры, 
не вошедшие в справку, приняты по наиболее консервативным значениям. 

Согласно ГОСТ 16350-80, район изысканий расположен в макроклиматическом районе с 
умеренным климатом, климатический район – умеренный II5. Согласно СП 131.13330.2020 
(рисунок 1 [14]) территория изысканий относится к климатическому району I В. 

Температура воздуха. Температура воздуха на территории по данным МС Серноводск в 
среднем за год положительная и составляет 4,1 оС. Самым жарким месяцем является июль (плюс 
20,3оС), самым холодным – январь (минус 12,7оС). Абсолютный максимум зафиксирован на отметке 
плюс 39,8оС, абсолютный минимум – минус 48,1оС. Средний из ежегодных абсолютных максимумов 
+34,90С. Средний из ежегодных абсолютных минимумов минус 33,40С. Годовой ход температуры 
представлен в таблице 2.1. Средняя максимальная температура воздуха самого жаркого месяца 
(июль) - плюс 26,6С. Температура холодного периода (средняя температура наиболее холодной 
части отопительного периода) – минус 17,3 С. 

Таблица 2.1 – Температура воздуха, оС 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя месячная температура воздуха  

-
12,7 

-12,3 -5,8 5,4 14,0 18,4 20,3 18,5 12,4 4,4 -3,3 -9,8 4,1 

Абсолютный максимум температуры воздуха (1917-1917, 1927-1930, 1930-2019 гг.) 

4,3 5,1 16,4 31,7 33,9 38,0 39,3 39,8 34,1 26,5 14,3 6,6 39,8 

Абсолютный минимум температуры воздуха (1917-1918, 1923-1929, 1934-2019 гг.) 

-48,1 -39,8 -33,5 -27,0 -6,2 -2,2 4,3 -0,5 -6,3 -20,2 -30,6 -42,7 -48,1 

Температурные параметры холодного периода на МС Серноводск приведены в таблице 2.2. 
Температурные параметры теплого периода года на МС Серноводск, опубликованные в 
СП 131.13330.2020 [14] отсутствуют. Данные приняты по МС Бугульма и представлены в 
таблице 2.3. 

Таблица 2.2 - Температурные параметры холодного периода года, (1970-2019 гг.) 

Параметр Значение 

Температура воздуха наиболее холодных суток, ºС, обеспеченностью 
0,98 -40,0 

0,92 -37,0 

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, ºС,  
обеспеченностью 

0,98 -35,0 

0,92 -29,0 

Таблица 2.3 - Температурные параметры теплого периода года, МС Бугульма (СП 
131.13330.2020) 

Температура 
воздуха, ºС, 

обеспеченностью 
0,95 

Температура 
воздуха, ºС, 

обеспеченностью 
0,98 

Средняя 
максимальная 
температура 
воздуха 
наиболее 
теплого 

месяца, ºС 

Абсолютная 
максимальная 
температура 
воздуха,  ºС 

Среднесуточная 
амплитуда 

температуры 
воздуха 
наиболее 

теплого месяца, 
ºС 

22 26 25,4 39 11,5 
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Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 00С составляет 
160 дней, выше 00С - 213 дней. 

Средние даты перехода среднесуточной температуры воздуха через заданные значения 
приведены в таблице 3.4. 

Таблица 2.4 - Даты перехода средней суточной температуры воздуха через заданные 
значения (Приложение Г, 1990-2019 гг.). 

Даты перехода  средней суточной температуры воздуха через 

весна осень 

00С +50С +100С 00С +50С +100С 

1.IV 15.IV 26.IV 06.XI 13.X 27.IX 

-50С -100С -150C -50С -100С -150C 

13.III 20.II 16.I 30.XI 09.XII 14.XII 

Скорость и направление ветра. Средняя годовая скорость ветра составляет 3,6 м/с 
(таблица 2.5) (приложение Г). Данные о повторяемости направлений ветра, штилей и скорости ветра 
представлены в таблицах 2.6 – 2.7. Максимально наблюденная скорость равна 24 м/с, порывы – 
28 м/с (таблица 3.8) [17]. 

Таблица 2.5 - Средняя месячная и годовая скорость ветра МС Серноводск, м/сек 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,3 3,0 2,9 3,1 3,7 3,8 3,9 3,6 

Таблица 2.6 - Повторяемость скорости ветра по градациям МС Серноводск, % 

Месяц 

0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-24 25-28 

23,2 30,0 26,1 13,5 5,0 1,6 0,5 0,1 0,1 0,02 0,002 0,0007 

Таблица 2.7 - Повторяемость ветра и штилей (%). Годовая МС Серноводск 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

13 11 7 22 19 10 9 10 11 

На рисунке 2.1 представлена годовая роза ветров по данным метеостанции Серноводск. 
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Рисунок 2.1 - Годовая повторяемость направлений ветра, % 

Таблица 2.8 - Максимальная скорость и порыв ветра МС Кинель-Черкассы, м/с, 1933-2019 гг  

Характеристика 

ветра 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Скорость 9 12 11 12 10 9 10 10 9 10 9 12 12 

Порыв 21 23 20 20 21 25 22 18 18 19 21 22 25 

В таблице 2.9 представлены характеристики ветра района изысканий за холодный и теплый 
период года по данным МС Бугульма. 

Таблица 2.9 - Скорости и направление ветра за холодный и теплый периоды года, МС 
Бугульма (СП 131.13330.2020) 

Преобладающее 
направление 

ветра за декабрь-
февраль 

Максимальная 
из средних 
скоростей 
ветра по 
румбам за 
январь, м/с 

Средняя 
скорость ветра, 
м/с, за период 
со средней 
суточной 

температурой 
воздуха ≤8ºС 

Преобладающее 
направление 
ветра за июнь-

август 

Минимальная 
из средних 
скоростей 
ветра по 
румбам за 
июль, м/с 

Ю 3,5 2,9 З 0,0 

По карте районирования (карта 2, СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» [15]) 
территория изысканий по давлению ветра относится к II району со значением показателя 0,30 кПа. 
По картам районирования (ПУЭ-7) территория изысканий находится в II ветровом районе со 
значением показателя 0,65 кПа, в зоне с частой и интенсивной пляской проводов (частота 
повторяемости пляски более 1 раз в 5 лет). 

Влажность воздуха. Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха 
представлена в таблице 2.10. Наиболее низкие значения наблюдаются обычно весной, когда 
приходящие воздушные массы сформированы над холодным морем. Согласно СП 50.13330.2012 
«Тепловая защита зданий», по относительной влажности территория изысканий относится к 3 
(сухой) зоне. 

Таблица 2.10 - Средняя месячная относительная влажность (%) воздуха (1936-1942, 1945-
1947, 1949-2019 гг.), % 

I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

81 78 78 68 55 61 65 65 69 77 83 83 72 

Данные о среднемесячной относительной влажности воздуха за холодный и теплый периоды 
года приведены по данным МС в г. Бугульма по СП 131.13330.2020 [14], представлены в таблице 
2.8. 

Таблица 2.11 - Средняя месячная относительная влажность воздуха, МС Бугульма 
(СП 131.13330.2020) 

Средняя месячная 
относительная 

влажность воздуха 
наиболее холодного 

месяца, % 

Средняя месячная 
относительная 

влажность воздуха 
в 15ч. наиболее 

холодного месяца, 
% 

Средняя месячная 
относительная 

влажность воздуха 
наиболее теплого 

месяца, % 

Средняя месячная 
относительная 

влажность воздуха 
в 15ч. наиболее 

теплого месяца, % 

83 81 68 54 

Атмосферные осадки. Атмосферные осадки по данным МС Серноводск (приложение Д) на 
исследуемой территории составляют в среднем за год 462 мм (таблица 2.12). Главную роль в 
формировании стока играют осадки зимнего периода. Большая часть жидких осадков расходуется 
на испарение и просачивание. В годовом ходе на теплый период (апрель – октябрь) приходится 
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307 мм осадков, на холодный (ноябрь – март) – 155 мм. Наибольшее количество осадков (54 мм) 
отмечено в июле, наименьшее – в феврале (24 мм). В течение года жидкие осадки по данным МС 
Кинель –Черкассы составляют в среднем 58,9%, твердые – 22,1%, смешанные – 19,0%. 
Максимальное суточное наблюденное количество осадков на МС Серноводск отмечено июле – 88 
мм. Суточный максимум осадков 1% вероятности превышения принят по МС Кинель-Черкассы 
равен 81,6 мм. 

Таблица 2.12 - Среднее месячное и годовое количество осадков МС Серноводск, мм 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

32 24 26 28 36 50 54 46 47 46 38 35 462 

В таблице 2.13 представлены данные о числе дней с осадками ≤ 1,0 мм. 

Таблица 2.13 - Число дней с осадками ≥ 1,0 мм МС Серноводск 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

9,0 6,9 6,6 5,6 6,4 8,1 7,7 7,3 7,8 8,7 8,3 8,8 91 

В таблице 2.14 представлены данные о среднем максимальном суточном количестве. 

Таблица 2.14 – - Наибольшее суточное количество осадков (1916-1930, 1933-2019 гг.), мм 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

24 26 24 36 35 45 88 55 69 31 33 20 

Атмосферные явления. Согласно Карте районирования территории Российской 
Федерации по среднегодовой продолжительности гроз в часах земли (п. 2.5.38 ПУЭ-7), 
интенсивность грозовой деятельности района изысканий составляет от 40 до 60 часов с грозой в 
год. 

Среди атмосферных явлений в течение года наблюдаются туманы (обычно 26 дней за год) 
с наибольшей частотой в холодный период (таблица 2.15). Метели возможны с сентября по апрель 
(за год в среднем 25 дней), с наибольшей повторяемостью (до 7 дней) в январе. Грозы 
регистрируются обычно с апреля по октябрь с наибольшей частотой в июне и июле. Данные о числе 
дней с пыльной бурей представлены по МС Кинель-Черкассы. 

Таблица 2.15 - Число дней с атмосферными явлениями МС Серноводск 

 
Месяц Го

д I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Туман, 1936-2019 гг 

Среднее 2 2 4 2 0,3 0,4 0,7 1 2 3 5 4 26 

Наибольшее 11 8 11 7 2 5 4 5 8 8 15 14 50 

Гроза, 1937-2019 гг  

Среднее - - - 
0,
4 

3 7 8 5 1 
0,0
5 

- - 24 

Наибольшее - - - 2 10 19 14 10 5 1 - - 37 

Метель, 1939-2019 гг  

Среднее 7 6 4 0,4 - - - - 0,01 0,5 2 5 25 

Наибольшее 18 16 15 3 - - - - 1 5 14 16 51 

Пыльная буря, МС Кинель-Черкассы, 1993-2019 гг  

Среднее - - - - - - 0,04 - - - - - 
0,0

4 
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Гололедно-изморозевые образования. По карте районирования территория изысканий по 
толщине стенки гололеда относится ко II району (СП 20.13330.2016, карта 3) со значением 
показателя 5 мм [15]. Согласно ПУЭ-7 [10] территория проектирования относится к гололедному 
району III c толщиной стенки гололеда 20 мм. В таблице 2.16 приведены наиболее консервативные 
сведения о среднем и наибольшем числе дней с обледенением гололедного станка по данным 
метеостанции Клявлино. 

Таблица 2.16- Среднее и наибольшее число дней с обледенением гололедного станка МС 
Клявлино 

Явление 
Месяц 

Год 
I X X XI XII I II III IV V 

Среднее число дней 

Гололед  1 4 3 1 1 2 0,4  12 

Зернистая изморозь 0,03 0,3 3 3 3 1 2 0,3  13 

Кристаллическая изморозь  0,3 3 7 10 9 5 0,1  34 

Мокрый снег 0,1 1 1 0,4 0,1 0,2 0,7 0,5  4 

Сложное отложение  0,1 3 7 6 3 0,9   20 
Среднее число дней с обледенением 
всех видов 0,1 3 13 20 19 14 10 1  80 

Наибольшее число дней 

Гололед - 6 10 14 11 7 6 2  30 

Зернистая изморозь 1 5 11 18 9 6 7 2  36 

Кристаллическая изморозь  5 12 20 19 18 12 3  55 

Мокрый снег 2 8 10 3 2 4 4 3  17 

Сложное отложение  2 17 29 18 20 4   43 

Наибольшее число дней с 
обледенением всех видов 2 10 23 29 26 23 16 5  101 

Снежный покров. Снежный покров ложится чаще всего в третьей декаде октября (средняя 
дата 4 ноября). Первый снег долго не лежит и тает. Устойчивый покров образуется обычно к 23 
ноябрю. Максимальной мощности снеговой покров достигает к третьей декаде февраля. 
Разрушение снежного покрова и сход его протекает в более сжатые сроки, чем его образование 
(таблицы 2.20 - 2.24). Расчетная высота снежного покрова 5 % вероятности превышения составляет 
58 см. 

По Карте 1 Районирование территории Российской Федерации по весу снегового покрова 
(СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия») [15] район изысканий относятся к IV району, для 
которого вес снегового покрова (Sg) на 1 м2 горизонтальной поверхности земли составляет 2,0 кПа.  

Таблица 2.17 – Средняя декадная высота снежного покрова (1936-1941, 1942-1943, 2945-1951, 
1952-2020 гг.), см 

X XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

• • 1 2 3 6 9 13 17 22 26 29 32 35 37 37 35 28 14 • • 

• снежный покров наблюдается менее чем в 50% зим 

Таблица 2.18 - Плотность снежного покрова МС Кинель-Черкассы, 1993-2019 гг, г/см3 

Месяц XI XII I II III IV 

Декада 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 
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Плотност
ь 

0,1

4 

0,1

3 

0,1

5 

0,1

6 

0,1

8 

0,1

9 

0,2

1 

0,2

1 

0,2

3 

0,2

3 

0,2

5 

0,2

6 

0,2

8 

0,

3 

0,3

1 

Таблица 2.19 - Число дней со снежным покровом, даты появления и образования снежного 
покрова МС Кинель-Черкассы 

Число дней со 
снежным 
покровом 

Дата появления снежного покрова 
Дата образования устойчивого 

снежного покрова 

средняя 
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя 
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

134 4.11 8.10 29.11 23.11 26.10 23.12 

Таблица 2.20 - Даты разрушения и схода снежного покрова МС Кинель-Черкассы 

Дата разрушения устойчивого  
снежного покрова 

Дата схода снежного покрова 

средняя  
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

средняя  
самая 
ранняя 

самая 
поздняя 

6.04 18.03 19.04 10.04 23.03 3.05 

Температура почвогрунтов. Данные о средней месячной и годовой температуре 
поверхности почвы представлены в таблице 2.21 по данным МС Кинель-Черкассы. Температура 
почвогрунтов в районе проектирования изменяется от самых низких значений на глубинах до 0,4 м 
в феврале до наибольшего прогрева на поверхности – в июле. В более глубоких слоях наступление 
годового минимума сдвигается ближе к весне, годовой максимум приходится на осенние месяцы. 
Начиная с глубины 0,8 м и ниже, температура почвы положительная. 

Таблица 2.21 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, 0 С. 1933-
2019, МС Кинель-Черкассы 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

-12,9 -13,1 -6,0 6,0 18,1 24,4 26,1 22,2 13,5 5,1 -3,1 -10,1 6,0 

Промерзание зависит от физических свойств грунтов (тип, механический состав, влажность), 
растительности, а в зимнее время и от наличия снежного покрова. Оказывают влияние и местные 
условия: микрорельеф, экспозиция склонов. Максимальная наблюденная глубина промерзания 
почвы по данным метеостанции в с. Серноводск представлена в таблице 2.24. 

Таблица 2.22 – Максимальная за зиму глубина промерзания почвы, см (1970-2019 гг) 
МС Серноводск 

Глубина промерзания 

почвы, см 

XI XII I II III IV 

Максимальная 68 73 93 107 110 106 

Расчетная глубина промерзания грунта определена согласно СП 22.13330.2016 (п.п. 5.5.2-
5.5.3) [17] (таблица 2.23): 

для районов, где глубина промерзания не превышает 2,5 м, ее нормативное значение 
допускается определять по формуле: 

𝑑 𝑑 𝑀   , где 

𝑀  - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений 
среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе; 

𝑑  - величина, принимаемая равной для суглинков и глин 0,23 м; супесей, песков мелких и 
пылеватых - 0,28 м; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30 м; крупнообломочных 
грунтов - 0,34 м. 
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Таблица 2.23 – Расчетная глубина промерзания грунтов, м  

Грунт 𝑴𝒕 𝒅𝟎 
Глубина 

промерзания, м 
Суглинки, глины 

43,8 

0,23 1,52 
Супесь, песок пылеватый или 
мелкий 

0,28 1,85 

Пески гравелистые, крупные, 
средней крупности 

0,30 1,99 

Крупнообломочный грунт 0,34 2,25 

Согласно приложению Б.1 СП 482.1325800.2020 на исследуемой территории следует 
ожидать проявления следующих опасных метеорологических процессов сильные дожди, ливни и 
сильную метель. 

2.2 Геоморфология и рельеф  

Район работ в физико-географическом отношении принадлежит к лесостепной зоне 
Высокого Заволжья, расчлененной глубокими долинами рек. Местность в районе работ равнинная, 
пересеченная неглубокими сухими балками. Растительный покров представлен лесополосами 
вдоль дорог, локальными участками леса и пойменной древесно-кустарниковой растительностью.  

В геоморфологическом отношении участок работ расположен на правобережном склоне 
реки Кондурча. Рельеф территории с уклоном в северо-западном направлении, изрезан 
многочисленными балками и оврагами.  

Рельеф территории представляет собой слабоволнистую равнину, с максимальными 
отметками 190,50 м и минимальными отметками 184,00 м. 

2.3 Тектоника и сейсмичность  

В тектоническом отношении территория располагается в восточной части Восточно-
Европейской платформы. В строении платформы выделяются два этажа: нижний – представленный 
складчатыми метаморфическими образованиями архейского – раннепротерозойского возраста, 
составляющими ее фундамент, и верхний осадочный чехол, сложенный палеозойскими и 
кайнозойскими породами. 

Рассматриваемая территория находится в пределах северо-восточного борта Мелекесской 
впадины, приурочено к внешнему северо-восточному борту Усть-Черемшанского прогиба. 

В вертикальном разрезе выделяются два структурных этажа: нижний, сложенный 
складчатыми породами архея и образующий фундамент, и верхний - осадочный чехол. В верхнем 
структурном этаже можно выделить три структурных яруса, отличающихся структурными планами 
и разделенных плоскостями региональных размывов: рифейский, среднедевонско-верхнепермский 
и среднеюрско-кайнозойский. 

В пределах рассматриваемой территории поверхность фундамента погружается в юго- 
западном направлении от минус 1950-минус 2000 м до минус 2300 м и осложнена рядом разломов. 
Мелекесская впадина лучше выражена в верхнем структурном этаже. 

Мощности некоторых стратиграфических подразделений палеозоя (терригенные отложения 
девона и среднего карбона) заметно уменьшаются, а по кровле верейского горизонта среднего 
карбона Мелекесская впадина представляет собой область пологого погружения слоев, которая 
охватывает и краевую часть Татарского свода. Еще более выполаживается впадина по 
нижнепермским отложениям. В мезозое, с юрского периода, впадина испытывает погружение. 

На изучаемой территории разрывные тектонические нарушения отсутствуют. 
Неотектонические движения в районе проявляются слабо. 

В соответствии с картами общего сейсмического районирования ОСР-2015 
СП 14.13330.2018 для с. Шентала уровень сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 
составляет: 

 (-) сейсмически не активная при 10 % (карта А); 
 (-) сейсмически не активная при 5 % (карта В); 
 7 баллов при 1 % (карта С). 
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Категория грунтов по сейсмическим свойствам согласно СП 14.13330.2018: 

ИГЭ 1 – II категория. 

Расчетная сейсмичность участка изысканий в соответствии с требованиями 
СП 14.13330.2018 принимается по карте А с учетом грунтов II категории по сейсмическим свойствам 
(СП 14.13330.2018, табл. 4.1). 

Согласно СП 115.13330.2011 [9] землетрясения на данной территории относятся к категории 
опасных. 

На изучаемой территории разрывные тектонические нарушения отсутствуют. 

2.4 Гидрография 

Гидрографическая сеть в районе изыскания принадлежит бассейну р. Кондурча и 
представлена ее левым притоком рекой Граньлей и водотоком в безымянном овраге, 
раскрывающемся справа в р.Граньлей. Пересечение проектируемыми сооружениями водных 
преград проектом не предусмотрено. 

Река Кондурча является правобережным притоком реки Сок. Берет начало в 2 км от села 
Денискино Шенталинского района Самарской области, впадает в реку Сок на 33-м км от устья у села 
Красный Яр.  

Общая длина реки 294 км, площадь водосбора 4360 км2. Район проведения работ приурочен 
к среднему течению реки, расстояние от устья составляет 126 км.  

Водосбор представляет слабоволнистую равнину, умеренно пересеченную долинами 
притоков, оврагами, балками. Средний уклон реки 1,0 о/оо, средняя высота водосбора 151 м. Грунты 
суглинистые и супесчаные. Растительность преимущественно степная, местами встречаются 
небольшие участки лиственного и смешанного леса. Распаханность составляет 60 % площади 
водосбора.  

Долина реки хорошо разработана, ассиметричная, шириной до 3,0-4,0 км, изрезана балками 
и оврагами. Склоны пологие, открытые, большей частью распаханные. Высота правого склона до 
70 м, крутизна 5-20 . Левый склон более низкий до 15-40 м и пологий (3-7 м). Склоны сложены 
суглинками и супесями, задернованы.  

Пойма реки двухсторонняя, изрезана озерами, старицами, местами заболочена, заросла 
луговой растительностью, кустарником. Ширина правобережной поймы 1,0-1,5 км. В высокое 
половодье пойма затапливается на глубину 0,5-1,0 м. Продолжительность затопления поймы - до 
10 дней. В обычное половодье затопление поймы незначительно. Поверхность поймы пересечена 
системой дренажных канав и дамбами обвалования со стороны реки. 

Русло реки извилистое, слабодеформирующееся, песчано-илистое, зарастающее осокой. 
Ширина реки по урезу изменяется от 15,0 до 30,0 м, глубина – от 0,5 до 1,0 м на перекатах, на плесах 
до 2 - 3 м. Берега крутые, местами обрывистые, у бровок заросшие кустарником, камышом и осокой, 
сложены суглинками и глинами, высота берегов – до двух метров, берега покрыты зарослями 
кустарников. Дно реки глинистое и песчаное, местами галечное, на участках плесов заиленное. 
Средняя скорость течения реки в межень 0,2-0,3 м/с, весной достигает 1,0-1,2 м/с.  

Река Граньлей длиной 6,4 км является левобережный притоком р.Кондурча. Река на всем 
протяжении имеет временный сток, в нижнем течении зарегулирована грунтовой плотиной с 
образованием пруда для сельскохозяйственных нужд. Общее направление течения – северное.  

Водосбор представляет собой волнистую равнину, пересеченную долинами оврагов, балок 
и притоков, залесенность водосбора 5-10%. 

Долина реки трапецеидальная, хорошо выраженная, с асимметричными склонами. Левый 
склон крутой, правый более пологий, рессеченный овражной сетью, незаметно сливающийся с 
прилегающей местностью. В долину реки справа раскрываются овраги Баташкаль и Крутолатка. 

Пойма правосторонняя, шириной до 150 м, заросшая влаголюбивой растительностью. В 
периоды высоких половодий затапливается на глубину до 0,5 м. 

Русло в среднем течении шириной до 3 м. Берега без следов обрушений, высотой до 2-2,5 
м. 
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Участок изысканий находится на левом склоне оврага без названия, раскрывающего справа 
в р.Граньлей. Овраг имеет длину по тальвегу 2,5 км, невыраженные пологи склоны, сливающиеся с 
прилегающей местностью, без следов деформаций. В овраге возможен сток воды в периоды 
весенних половодий и теплое время года. 

 

2.5 Геологические строение участка  
В геологическом строении участка изысканий на изученную глубину 5,0-10,0 м принимают 

участие отложения пермской системы татарского яруса (P2t), представленные глинами.  

Ниже приводится классификация грунтов выделенных инженерно-геологических элементов 
согласно ГОСТ 20522-2012 [5]. 

ИГЭ-1 P2t 
Глина коричневая, красно-коричневая, полутвердая, c прослоями доломита и 
доломитовой муки, с включением до 25% дресвы и щебня карбонатов. Вскрыт 
всеми скважинами, мощностью 4,5-9,5м. 

Почвенно-растительный слой (еQIV) распространен повсеместно на всем участке 
изысканий. Мощность слоя 0,4-0,5 м. Основанием для фундамента являться не будет и подлежит 
полной прорезке или выемке из-под фундамента. 

2.6 Гидрогеологические условия 

Подземные воды на период проведения полевых работ (октябрь-ноябрь 2022 г) глубиной до 
5,0-10,0 м не вскрыты. 

Согласно (СП 11-105-97. Часть II, приложения И) описываемая территория относится к типу 
II-Б-1 потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий 
(планируемая проектируемая промышленная застройка). 

Следует учитывать возможность техногенного и сезонного замачивания грунтов в периоды 
эксплуатации сооружения, весеннего снеготаяния и осенних дождей (образование «верховодки»). 

2.7 Инженерно-геологические процессы и районирование 

В соответствии с СП 11-105-97 ч.I, приложением Б, по совокупности геологических, 
геоморфологических и гидрологических факторов, район проектируемого строительства относится 
ко II (средней сложности) категории инженерно-геологических условий. 

В современную эпоху боковая эрозия преобладает над донной, что приводит к размыву 
террасовых отложений, появлению эрозионных уступов, стариц, меандр. 

Боковая эрозия выражается в интенсивном размыве берегов под действием водных потоков 
с образованием меандр и обрывистых неустойчивых уступов. Наиболее интенсивно боковая эрозия 
проявляется в излучинах реки. Высота уступов достигает 3-5 метров. 

Глубинная эрозия образует овраги и промоины на склонах речных долин. Наиболее 
интенсивно глубинная эрозия проявляется в верхней части водораздельных склонов на участках 
развития легкоразмываемых отложений. Эрозионные процессы наиболее интенсивны в периоды 
дождей и весеннего снеготаяния. Росту оврагов и промоин способствуют легкоразмываемые 
породы – супеси, суглинки, пылеватые глины. 

Сейсмичность. В соответствии с картами общего сейсмического районирования (ОСР-2015) 
СНиП II-7-81* (СП 14.13330.2018) для с. Шентала уровень сейсмической интенсивности в баллах 
шкалы MSK-64 составляет: 

 (-) сейсмически не активная при 10 % (карта А); 
 (-) сейсмически не активная при 5 % (карта В); 
 7 баллов при 1 % (карта С). 

Подтопление. Под подтоплением понимается процесс подъема уровня подземных вод 
выше некоторого критического положения, приводящий к ухудшению инженерно-геологических 
условий территории строительства. Глубина критического уровня определяется глубиной 
заложения и типами фундаментов, конструкцией подземной части сооружений, свойствами грунтов 
оснований в активной зоне, возможностью возникновения опасных инженерно-геологических 
процессов, высотой капиллярной каймы. 
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По критерию типизации исследуемой территории по подтопляемости, согласно СП 11-105-
97, часть II, приложение И, участок относится к потенциально подтопляемым в результате 
ожидаемых техногенных воздействий (планируемая проектируемая промышленная застройка) – II-
Б-1. 

Следует учитывать возможность техногенного и сезонного замачивания грунтов в периоды 
эксплуатации сооружения, весеннего снеготаяния и осенних дождей (образование «верховодки»). 

В качестве защитных мероприятий необходима организация поверхностного стока, а также 
в комплекс защитных сооружений следует включать системы водоотведения. 

Нормативная глубина сезонного промерзания суглинков (под оголенной поверхностью), 
определенная согласно СП 22. 13330.2016 и составляет 1,52 м. 
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3 Технологические и конструктивные решения 

Трасса проектируемого участка 

В административном отношении участок работ расположен в Шенталинском районе 
Самарской области. Административный центр – железнодорожная станция Шентала, находится в 
6,6 км югу от района работ. 

Шенталинский район граничит на севере и северо-востоке с республикой Татарстан, на 
западе с муниципальным районом Челно-Вершинский, на юге и юго-западе — с муниципальными 
районами Исаклинский и Сергиевский, на востоке — с Клявлинским районом Самарской области. 

Ближайшими населенными пунктами являются:  

• с. Старая Шентала, расположено в 2,4 км севернее участка работ; 

• с. Багана, расположено в 3,9 км западнее от скв.№50; 

• с. Кузьминовка, расположено в 4,2 км восточнее участка работ; 

• п. Верхняя Хмелевка, расположен в 5,7 км южнее от скв.№50; 

• с. Новая Шентала, расположено в 2,5 км юго-восточнее от скв.№50. 
Участок проектирования находится на пастбищных землях.  
Опасных природных и техноприродных процессов в районе работ не имеется. 
Тип местности по характеру увлажнения – 1-й.  
В рамках разработки проектной документации предусматривается строительство 

подъездной автомобильной дороги VI-н технической категории в соответствии с СП 37.13330.2012 
«Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*», с переходным типом 
покрытия, с осуществлением круглогодичного движения автотранспорта. 

Данные нормативных показателей и основных технико-экономических показателей, 
рекомендуемых к утверждению, приведены в таблице 2.1. 

 
Таблица 2.1 ТАБЛИЦА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К УТВЕРЖДЕНИЮ 

  Измеритель  СП 37.13330.2012  По проекту 

Техническая категория автодороги    VI‐н  VI‐н 

Расчетная скорость движения  км/ч  30  30 

Число полос движения  шт  1  1 

Ширина проезжей части  м  3,5  3,5 

Ширина земляного полотна  м  5,5  5,5 

Ширина обочин     м  2х1,0  2х1,0 

Наибольший продольный уклон  ‰  30  25 

Наименьший радиус кривых в плане  м  600  30* 

Наименьшие радиусы кривых в 

продольном профиле: 

     

‐ выпуклых  м  5000  2500* 

‐ вогнутых  м  2000  800* 

Тип дорожной одежды и вид покрытия    переходный 
*  - согласно прим. табл. 7.4 СП37.13330.2012 

3.1 План автомобильной дороги 

Трасса автодороги VI-н технической категории протяженностью  633,56 м, в плане имеет 4 
угла поворота. Минимальный радиус в плане 30 м. Начало трассы ПК0+00 принято на примыкании 
влево к существующей полевой автодороги, покрытие проектируемой автодороги - переходного 
типа из щебня. Конец трассы ПК6+33,56 принят на примыкании к проектируемой площадке скважины 
№50 Родинского месторождения. 

Трасса проектируемой автодороги с ПК0+00 идет по пашне, пастбищным землям. Лесные 
участки не пересекаются. 
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На радиусах кривых в плане до 1000 м, согласно таблицы 7.11а (СП37.13330-2012) 
устраиваются уширения проезжей части:  

 

ВУ№;  R, м  Величина уширения, м 

ВУ 1  40  1,20 

ВУ 2  33  2,20 

ВУ 3  30  2,20 

ВУ 4  40  1,80 
 

3.2 Земляное полотно 

Конструкция поперечного профиля земляного полотна принята в соответствии с типовым 
проектом 503-0-48.87 «3емляное полотно автодорог общего пользования» и СП 37.13330.2012 
«Промышленный транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*». 

Согласно СП 37.13330.2012 п.7.5.10 проектом предусмотрен серповидный поперечный 
профиль. Грунтом основания является суглинок, глина. На всем протяжении дороги поверхностный 
водоотвод обеспечен. Откосы насыпи укрепляются засевом трав по растительному слою грунта -
0,15 см. 

Согласно СП 34.13330 заложение откосов насыпей до 3-х метров принято 1:3,0; Размеры 
поперечного профиля земляного полотна по трассе приняты согласно СП 37.13330.2012: 

- ширина земляного полотна –5,5 м; 
- ширина проезжей части - 3,5 м;  
- ширина обочин - 1,0 м; 
- поперечный уклон верха земляного полотна - 30‰; 
- поперечный уклон проезжей части –50%; 
- поперечный уклон обочин –50%. 
В подготовительный период необходимо произвести следующие работы: 
Восстановление трассы и разбивочные работы 
Вырубка кустарников и мелколесья 
Снятие растительного грунта 
Земляное полотно возводится из местных грунтовых материалов (глины, суглинки). 
Поставщик грунта для отсыпки насыпи местный карьер средняя дальность возки до объекта 

100 км.  
Земляное полотно возводиться специализированной строительной техникой - Бульдозера, 

Грейдера, привоз грунта осуществляется автосамосвалами. 
Уплотнение земляного полотна производиться при влажности близкой к оптимальной, тип 

применяемого катка, толщина уплотняемого слоя, и число проходов определяется при пробном 
уплотнении. 

3.3 Продольный профиль 

Продольный профиль запроектирован в соответствии с СП 37.13330.2012 «Промышленный 
транспорт. Актуализированная редакция СНиП 2.05.07-91*», исходя из условий возвышения бровки 
земляного полотна над уровнем грунтовых вод и наименьшему возвышению бровки насыпи над 
расчётным уровнем снегового покрова. 

Для защиты трассы автомобильной дороги от снежных заносов высота насыпи принята по 
условию снегонезаносимости: 

hp=hs+Δh, 
где hs- расчетная высота снежного покрова в районе строительства дороги, м; 
Δh - возвышение бровки насыпи над расчетным уровнем снегового покрова, необходимое 

для ее незаносимости, м.             
hp=0,4+0,5=0,9 м. 
Продольный профиль запроектирован по обертывающей. Согласно СП 37.13330.2012 

п.7.4.6 допускается не вписывать вертикальные кривые при алгебраической разности уклонов до 
30‰. 

 
Подъездная автомобильная дорога к скважине №50 Родинского месторождения имеет 

следующие параметры продольного профиля: 
Минимальный радиус вогнутой кривой равен 800,0 м. 
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Минимальный радиус выпуклой кривой равен 2500 м. 
Максимальный продольный уклон составляет 25 ‰. 

3.4 Дорожная одежда 

Расчет конструкции дорожной одежды проводился по ОДН 218.046-01 «Проектирование 
нежёстких дорожных одежд». Проектируемая конструкция дорожной одежды переходного типа. 

Конструкция дорожной одежды разработана исходя из транспортно-эксплуатационных 
требований с учетом интенсивности движения и состава транспортных средств, категории 
проектируемой дороги. 

Дорожная одежда переходного типа рассчитана по следующим критериям: 
- на сдвиг в грунте и подстилающем слое из песка; 
- на упругий прогиб всей конструкции; 

Начало проектируемой трассы ПК0+00 находится на оси существующей автомобильной дороги с 
покрытием переходного типа из щебня. В связи с этим на всем проектируемом участке дороги принята 
следующая конструкция дорожной одежды переходного типа:  

- грунт земляного полотна – глина; 
- Песчаный подстилающий слой из песка средней крупности по ГОСТ 8736-2014с содержанием 

пылевато-глинистых частиц не более 5% h=0,50см;  
- Щебень фракционированный 40-70 М800 с заклинкой мелким щебнем H ср=0,24 м, (при  расчете 

конструкции дорожной одежды, принята под осью движения колес) 
 

3.5 Искусственные сооружения 

На подъездной автомобильной дорога к скважине №1 Новолекаревского месторождения 
Залесского участка недр в пониженных местах рельефа, руслах пересекаемых рек  предусматривается 
строительство 2 железных труб. Трубы запроектированы по серии 3.501.3.187.10, (выпуск 0-2);  

Согласно СНиП 2.05.03-84* величина строительного подъема назначена 1/50h. 
Круглая водопропускная труба на ПК 0+80 на гравийно-песчаной подушке: 
Диаметр трубы Ø=1,0 м 
Длина трубы полная 14,20 м. 
Длина трубы без оголовков 8,20 м. 
Режим работы труб - безнапорный. 
Тип оголовков: входной  - нормальный, выходной - нормальный. 
Круглая водопропускная труба на ПК 5+63 на гравийно-песчаной подушке: 
Диаметр трубы Ø=1,0 м 
Длина трубы полная 11,50 м. 
Длина трубы без оголовков 5,50 м. 
Режим работы труб - безнапорный. 
Тип оголовков: входной - нормальный, выходной - нормальный. 
 
 
Объемы работ необходимые для строительства водопропускной трубы приведены в 

сводной ведомости объемов работ. 

3.6 Пересечения и примыкания 

Примыкание проектируемой подъездной дороги к скважине №50 Родинского месторождения 
к полевой автодороге, запроектировано в одном уровне с использованием СП 34.13330.2021 
«Автомобильные дороги» и типового проекта 503-0-51.89 «Пересечения и примыкания 
автомобильных дорог в одном уровне». 

Радиусы на примыканиях приняты - 15,0 м 
 

3.7 Пересечение инженерных коммуникаций 

Трасса проектируемой дороги имеет пересечения с инженерными коммуникациями: 
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Пикетажное 
значение 

пересечения 
ПК+ 

Наименование 
коммуникации 

Диаме
тр 

трубы, 
мм 

Глубина 
до верха 
трубы, м 

Угол 
пересече-

ния, 
градус 

Владелец 
коммуникации 
адрес или № 
телефона 

Примеча-
ние 

ПК4+52,00 Нефтепровод 89 1,5 63   

ПК4+79,00 
Трасса  
ВЛ-6кВ 

- - 63 ПС Смагинская  

 

3.8 Обустройство дорог техническими средствами организации дорожного движения 

 
Дорожные знаки 

Установка дорожных знаков на автодороге будет осуществляться согласно требований 
ГОСТ Р 52289-2019 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств».  

На автодороге будут установлены знаки, отвечающие требованиям ГОСТ Р 52290-2004 
«Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования». 

- на проектируемой дороге – I (малые).  
Тип применяемой световозвращающей пленки – А. 
Общее количество устанавливаемых дорожных знаков 9 шт. 
Дорожные знаки: 

Дорожные знаки: 
1. Предупреждающие: 1.12.1-1 шт.; 1.12.2- 1 шт.; 1.34.3-1 шт.;. 
2. Приоритета: 2.2-1 шт.; 2.4-1 шт.;  
3. Запрещающие: 3.24 - 2 шт.;  
4. Предписывающие: 
5. Знаки особых предписаний: 
6. Информации:  
7. Знаки сервиса: 
8. Знаки дополнительной информации: 8.12- 2 шт,  

 
Ведомость дорожных знаков представлена в приложении: 
Все вновь устанавливаемые дорожные знаки устанавливаются на присыпных бермах, 

объемы по устройству присыпных берм указаны приложении, и в сводной ведомости объемов работ. 
Для удобства обслуживания вновь устанавливаемых дорожных знаков на присыпных бермах 

устраивается покрытие из щебня М600. Объемы по устройству покрытия из щебня на берме, 
указаны в сводной ведомости объемов работ. 

 
Направляющие устройства 

Для обозначения бровки земляного полотна автодороги на опасных участках предусмотрена 
установка на обочинах сигнальных столбиков, соответствующих ГОСТ Р 50970-2011 «Технические 
средства организации дорожного движения. Столбики сигнальные дорожные. Общие технические 
требования. Правила применения».  

Места установки сигнальных столбиков определяются требованиями ГОСТ Р 52289-2019 
«Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств». 

Тип применяемых сигнальных столбиков типа С1 по ГОСТ Р 50970-2011 со 
световозвращателями типа КД-1 

 
Дорожная разметка 

Дорожная разметка в связи с переходным типом покрытия и малой интенсивностью движения 
не устраивается. 

3.9 Дорожно-строительные материалы 

В соответствии с исходными данными для сооружения автодороги приняты следующие 
источники получения строительных конструкций, изделий, материалов, оборудования и расстояния 
перевозки: 
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 карьер грунта - местный карьер, расстояние 100 км. 
 товарный раствор, бетон В-15, В-20 - завод ЖБИ г. Нурлат, расстояние 70 км. 
 ж/бетонные изделия. круглые ж/б трубы, - завод ЖБИ г. Нурлат, расстояние 70 км. 
 щебень М600, М800 г. Клявлино, расстояние 55 км перевозка по автодорогам общего 

пользования 

 3.10 Охрана окружающей среды 

Данный раздел выполнен в соответствии с требованиями природоохранного 
законодательства Российской Федерации, действующих нормативных документов: 

1. Строительные нормы и правила (СНиП). Главы: Автомобильные дороги - 34.13330.2021, 
Промышленный транспорт - СП 37.13330.2012, Строительная климатология - СП 131.13330.2020 и 
другие; 

2. Серия ГОСТ группы 17 - Охрана природы; 
3. Рекомендации по учету требований по охране окружающей среды при проектировании 

автомобильных дорог и мостовых переходов (согласованных Минприроды РФ №03-19/АА 19.06.95 
г.); 

4. Инструкция по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности 
(утверждена приказом Минприроды РФ №539 от 29.12.1995 г); 

5. Руководство по экологической экспертизе предпроектной и проектной документации (М., 
Главгосэкспертиза, 1993 г.); 

6. Методические рекомендации по охране окружающей среды при строительстве и 
реконструкции автомобильных дорог (М., СоюздорНИИ, 1999 г.); 

7. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана 
окружающей среды». (М., ГП «Центринвестпроект», 2000 г). 

 
Мероприятия по охране окружающей среды представлены в Разделе 8. 

3.11 Противопожарная безопасность 

Производство наземных работ при ремонте автодороги в открытой местности не 
представляет повышенной пожарной опасности, но тем не менее должно осуществляться в строгом 
соблюдении мер пожарной безопасности: 

- категорически запрещается применение открытого огня для разогрева органических 
вяжущих, 

- заправка машин и механизмов должна осуществляться в специально отведенных местах, 
оборудованных средствами и инвентарем противопожарной безопасности, 

- склады горючих материалов должны быть отделены от других зданий, 
сельскохозяйственных территорий противопожарными разрывами и оборудованы средствами 
пожарной безопасности. 
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Приложение №2 Ведомость разбивки кривых в плане 

 

Разбивка горизонтальной кривой на ПК 0+91.27 

        
R  40  K  28,05  У  83°09'24''   
T1  51,24  L1  30  Д  14,43   
T2  51,24  L2  30  Б  14,72   

Точка  ПК  dS  dX  dY  X  Y 

1  2  3  4  5  6  7 

НПК  0+40.19  0  0  0  2264871,24  516581,75 

   0+50.19  ‐354,96  109,6068  184,1392  2264864,02  516574,83 

   0+60.19  ‐344,96  102,9911  176,6492  2264857,4  516567,34 

КПК/НКК  0+70.19  ‐334,96  97,7156  168,1752  2264852,12  516558,87 

   0+80.19  ‐324,96  94,5714  158,7098  2264848,98  516549,4 

   0+90.19  ‐314,96  93,8667  148,7608  2264848,28  516539,45 

ККК/НПК  0+98.25  ‐306,9  95,1077  140,8163  2264849,52  516531,51 

   1+00.19  ‐304,96  95,6443  138,9464  2264850,05  516529,64 

   1+10.19  ‐294,96  99,585  129,7723  2264853,99  516520,46 

КПК  1+28.25  ‐276,9  109,5521  114,7363  2264863,96  516505,43 

 
Разбивка горизонтальной кривой на ПК 1+53.42 

        
R  33  K  3,13  У  48°50'12'' 

T1  26,01  L1  20  Д  2,44 

T2  29,56  L2  30  Б  4,15   
Точка  ПК  dS  dX  dY  X  Y 

1  2  3  4  5  6  7 

НПК  1+28.27  0  0  0  2264863,97  516505,41 

   1+38.27  ‐266,88  115,2545  106,4979  2264869,66  516497,19 

КПК/НКК  1+48.27  ‐256,88  119,6296  97,5299  2264874,04  516488,22 

ККК/НПК  1+51.40  ‐253,75  120,4944  94,525  2264874,9  516485,22 

   1+58.27  ‐246,88  121,4292  87,7267  2264875,84  516478,42 

   1+68.27  ‐236,88  120,9147  77,754  2264875,32  516468,45 

КПК  1+81.40  ‐223,75  118,4013  64,8733  2264872,81  516455,57 

 

Разбивка горизонтальной кривой на ПК 3+36.56 

        
R  30  K  24,82  У  123°47'34''   
T1  79,98  L1  40  Д  55,14   
T2  79,98  L2  40  Б  38,33   

Точка  ПК  dS  dX  dY  X  Y 

1  2  3  4  5  6  7 

НПК  2+58.49  0  0  0  2264855,86  516380,36 

  2+68.49  ‐136,66  99,1129  ‐20,0593  2264853,52  516370,63 

  2+78.49  ‐126,66  95,9793  ‐29,5487  2264850,39  516361,14 
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  2+88.49  ‐116,66  91,3203  ‐38,3766  2264845,73  516352,32 

КПК/НКК  2+98.49  ‐106,66  84,6338  ‐45,7646  2264839,04  516344,93 

  3+08.49  ‐96,66  75,9748  ‐50,6736  2264830,38  516340,02 

  3+18.49  ‐86,66  66,1861  ‐52,4792  2264820,59  516338,21 

ККК/НПК  3+23.31  ‐81,84  61,3835  ‐52,1688  2264815,79  516338,52 

  3+28.49  ‐76,66  56,3403  ‐51,0013  2264810,75  516339,69 

  3+38.49  ‐66,66  47,3059  ‐46,7746  2264801,71  516343,92 

  3+48.49  ‐56,66  39,3205  ‐40,7742  2264793,73  516349,92 

КПК  3+63.31  ‐41,84  28,8009  ‐30,3462  2264783,21  516360,35 

 

Разбивка горизонтальной кривой на ПК 4+44.57 

        
R  40  K  13,29  У  62°00'47''   
T1  39,53  L1  30  Д  5,77   
T2  39,53  L2  30  Б  7,76   

Точка  ПК  dS  dX  dY  X  Y 

1  2  3  4  5  6  7 

НПК  4+05.15  0  0  0  2264754,41  516390,69 

   4+15.15  10  ‐6,9835  7,1565  2264747,42  516397,85 

   4+25.15  20  ‐14,5341  13,7031  2264739,87  516404,4 

КПК/НКК  4+35.15  30  ‐23,0562  18,9003  2264731,35  516409,59 

   4+45.15  40  ‐32,5501  21,9574  2264721,86  516412,65 

ККК/НПК  4+48.44  43,29  ‐35,8078  22,4343  2264718,6  516413,13 

   4+55.15  50  ‐42,5059  22,6125  2264711,9  516413,3 

   4+65.15  60  ‐52,4146  21,3381  2264701,99  516412,03 

КПК  4+78.44  73,29  ‐65,3037  18,0981  2264689,1  516408,79 
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Приложение №3 Ведомость элементов продольного профиля 

 

Точка 
Начало элемента 

Длина, м  Радиус, м 
Вершина кривой 

ПК  уклон, %  отметка, м  ПК  отметка, м 

1  2  3  4  5  6  7  8 

Прямая  0+00.00  5  189,41  1,22       
Парабола  0+01.22  5  189,41  12  800  7  189,44 

Прямая  0+13.22  20  189,56  29,17       
Парабола  0+42.40  20  190,15  65  5000  75  190,8 

Прямая  1+07.40  7  191,02  65,01       
Парабола  1+72.41  7  191,48  50  16666,67  197  191,65 

Прямая  2+22.41  10  191,9  75,72       
Парабола  2+98.12  10  192,66  87,5  2500  342  193,1 

Прямая  3+85.62  ‐25  192,01  46,82       
Парабола  4+32.44  ‐25  190,84  50  2272,73  457  190,21 

Прямая  4+82.44  ‐3  190,14  56,86       
Парабола  5+39.30  ‐3  189,96  50,47  2969,09  565  189,89 

Прямая  5+89.77  ‐20  189,38  0,6       
Парабола  5+90.38  ‐20  189,37  37,74  1867,25  609  188,99 

Прямая  6+28.11  0,2  189,00  5,44       

 

 
Составил:                   Волгин Н.А 
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Приложение №4 Ведомость объемов земляных работ 

 

от
 П
К

+
 

Д
о 
П
К

+
 

Расстояние, 
м 

Снятие 
растительного 
грунта, м³ 

Насыпь, 
м³ 

Выемка, 
м³ 

Кюветы, м³ 

Покрытие  
растительным 

грунтом 
откосов, м³ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

0+00,00 0+25,00 25 150,32 150,32 0,00 35,80 19,26 

0+25,00 0+50,00 25 219,10 219,10 0,00 29,54 36,91 

0+50,00 0+75,00 25 165,20 192,97 0,00 3,94 33,29 

0+75,00 1+00,00 25 167,03 382,95 0,00 0,00 30,67 

1+00,00 1+25,00 25 152,59 400,02 0,00 14,43 32,57 

1+25,00 1+50,00 25 162,06 267,77 0,00 11,57 33,80 

1+50,00 1+75,00 25 166,40 335,32 0,00 0,00 33,10 

1+75,00 2+00,00 25 157,90 371,15 0,00 0,00 27,43 

2+00,00 2+25,00 25 173,86 341,80 0,00 0,00 25,87 

2+25,00 2+50,00 25 164,81 326,77 0,00 0,00 24,35 

2+50,00 2+75,00 25 140,79 286,70 0,00 0,00 25,06 

2+75,00 3+00,00 25 149,77 272,04 0,00 7,85 28,89 

3+00,00 3+25,00 25 154,44 275,24 0,00 9,95 27,03 

3+25,00 3+50,00 25 148,05 256,37 0,00 1,77 28,06 

3+50,00 3+75,00 25 143,76 280,94 0,00 0,00 28,93 

3+75,00 4+00,00 25 143,05 306,82 0,00 0,00 28,68 

4+00,00 4+25,00 25 150,81 309,21 0,00 0,00 30,73 

4+25,00 4+50,00 25 179,62 372,64 0,00 0,00 35,71 

4+50,00 4+75,00 25 175,67 456,93 0,00 0,00 37,87 

4+75,00 5+00,00 25 157,05 442,68 0,00 0,00 33,63 

5+00,00 5+25,00 25 159,28 404,37 0,00 0,00 34,42 

5+25,00 5+50,00 25 160,92 415,41 0,00 0,00 34,99 

5+50,00 5+75,00 25 142,38 339,68 0,00 0,00 28,44 

5+75,00 6+00,00 25 130,37 200,09 0,00 33,41 30,68 

6+00,00 6+25,00 25 129,38 129,49 0,00 60,62 35,62 

6+25,00 6+33,56 8,56 44,27 149,90 0,00 16,57 11,38 

Итого 633,55 3988,85 7886,68 0,00 225,45 777,39 

 

Составил:                   Волгин Н.А 



         

        55 

         

 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

        

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

        

 

И
нв

. №
 п
од
л

.          

       

ПИР0001.002-ИЛО2-02-ТЧ 
Лист 

       
50 

 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

 

 

Приложение №5 Ведомость планировочных и укрепительных работ 

 

от
 П
К

+
 

Д
о 
П
К

+
 

Ширина 
земляного 
полотна, м 

Верх 
земляного 
полотна, м 

Откосы 
насыпи, м 

Откосы 
выемки, 

м 

Откосы 
кювета, 

м 

1 2 3 4 5 6 7 
0+00,00 0+25,00 17,97 449,14 82,04 0 46,33 
0+25,00 0+50,00 20,36 508,90 207,86 0 38,23 
0+50,00 0+75,00 11,38 284,43 216,84 0 5,10 
0+75,00 1+00,00 12,48 312,04 204,44 0 0,00 
1+00,00 1+25,00 10,63 265,79 198,43 0 18,68 
1+25,00 1+50,00 11,32 282,96 210,36 0 14,97 
1+50,00 1+75,00 11,31 282,77 220,69 0 0,00 
1+75,00 2+00,00 12,49 312,15 182,87 0 0,00 
2+00,00 2+25,00 15,66 391,42 172,44 0 0,00 
2+25,00 2+50,00 14,92 372,94 162,32 0 0,00 
2+50,00 2+75,00 10,87 271,65 167,10 0 0,00 
2+75,00 3+00,00 11,25 281,21 182,46 0 10,16 
3+00,00 3+25,00 12,97 324,36 167,32 0 12,88 
3+25,00 3+50,00 10,82 270,62 184,81 0 2,29 
3+50,00 3+75,00 9,63 240,63 192,88 0 0,00 
3+75,00 4+00,00 9,63 240,63 191,21 0 0,00 
4+00,00 4+25,00 9,93 248,26 204,88 0 0,00 
4+25,00 4+50,00 12,22 305,43 238,10 0 0,00 
4+50,00 4+75,00 10,65 266,32 252,48 0 0,00 
4+75,00 5+00,00 9,63 240,63 224,20 0 0,00 
5+00,00 5+25,00 9,63 240,63 229,44 0 0,00 
5+25,00 5+50,00 9,63 240,63 233,30 0 0,00 
5+50,00 5+75,00 9,63 240,63 189,62 0 0,00 
5+75,00 6+00,00 9,63 240,63 161,33 0 43,23 
6+00,00 6+25,00 9,63 240,63 159,00 0 78,45 
6+25,00 6+33,56 9,63 82,34 54,41 0 21,44 

Итого   7437,71 4890,83 0,00 291,76 

 

Составил:                   Волгин Н.А 



         

        56 

         

 

В
за
м

. и
нв

. №
 

 

        

 

П
од
п.

 и
 д
ат
а 

 

        

 

И
нв

. №
 п
од
л

.          

       

ПИР0001.002-ИЛО2-02-ТЧ 
Лист 

       
51 

 Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
 

 

 

Приложение №6 Ведомость дорожной одежды 

 

от
 П
К

+
 

Д
о 
П
К

+
 

Расстояние, 
м 

Ширина, 
м 

Площадь  
верхнего 
слоя, м² 

Площадь  
нижнего 
слоя, м² 

Щебень 
М800 
фр. 40-
70, м 

Песок 
средней 

крупности, 
м 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0+00,00 0+25,00 25 11,91 297,71 357,26 71,45 164,34 
0+25,00 0+50,00 25 13,49 337,33 404,79 80,96 186,21 
0+50,00 0+75,00 25 7,54 188,53 226,24 45,25 104,07 
0+75,00 1+00,00 25 8,27 206,84 248,21 49,64 114,18 
1+00,00 1+25,00 25 7,05 176,18 211,42 42,28 97,25 
1+25,00 1+50,00 25 7,50 187,56 225,07 45,01 103,53 
1+50,00 1+75,00 25 7,50 187,43 224,92 44,98 103,46 
1+75,00 2+00,00 25 8,28 206,91 248,29 49,66 114,21 
2+00,00 2+25,00 25 10,38 259,46 311,35 62,27 143,22 
2+25,00 2+50,00 25 9,89 247,21 296,65 59,33 136,46 
2+50,00 2+75,00 25 7,20 180,07 216,08 43,22 99,40 
2+75,00 3+00,00 25 7,46 186,40 223,68 44,74 102,89 
3+00,00 3+25,00 25 8,60 215,01 258,01 51,60 118,68 
3+25,00 3+50,00 25 7,18 179,38 215,26 43,05 99,02 
3+50,00 3+75,00 25 6,38 159,50 191,40 38,28 88,04 
3+75,00 4+00,00 25 6,38 159,50 191,40 38,28 88,04 
4+00,00 4+25,00 25 6,58 164,56 197,47 39,49 90,84 
4+25,00 4+50,00 25 8,10 202,45 242,95 48,59 111,76 
4+50,00 4+75,00 25 7,06 176,53 211,83 42,37 97,44 
4+75,00 5+00,00 25 6,38 159,50 191,40 38,28 88,04 
5+00,00 5+25,00 25 6,38 159,50 191,40 38,28 88,04 
5+25,00 5+50,00 25 6,38 159,50 191,40 38,28 88,04 
5+50,00 5+75,00 25 6,38 159,50 191,40 38,28 88,04 
5+75,00 6+00,00 25 6,38 159,50 191,40 38,28 88,04 
6+00,00 6+25,00 25 6,38 159,50 191,40 38,28 88,04 
6+25,00 6+33,56 8,56 6,38 54,58 65,49 13,10 30,13 

Итого 2491,99   4930,14 5916,17 1183,23 2721,44 

 

 
Составил:                   Волгин Н.А 
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Приложение №7 Ведомость установки дорожных знаков 

ПК 

Наименование знаков 

Р
од

 м
ат
ер
иа
ла

 

Распределени
е по оси 

Н
ом

ер
 п
о 
Г
О
С
Т

   
   

   
   

 
Р

 5
22

90
-2

00
4 

М
ар
ка

 с
то
йк
и 
С
К
М

 

ко
ли
че
ст
во

 с
то
ек

 

Т
ип
ор
аз
м
ер

 

пр
ед
уп
ре
ж
да
ю
щ
ие

 

пр
ио
ри
те
та

 

за
пр
ещ

аю
щ
ие

 

пр
ед
пи
сы
ва
ю
щ
ие

 

ос
об
ы
х 
пр
ед
пи
са
ни
й 

ин
ф
ор
м
ац
ио
нн
ы
е 

се
рв
ис
а 

до
по
лн
ит
ел
ьн
ой

 
ин
ф
ор
м
ац
ии

 

сл
ев
а 

ос
ь 

сп
ра
ва

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Ось основного хода 

0+00 1        Металл  +  1.34.3 1.30 2 I 

0+30  2       Металл +   2.2 
2.4 

3.40 1 I 

0+50 1  1     1 Металл   + 
1.12.2 
8.12 
3.24 

3.40 1 I 

4+90 1       1 Металл +   1.12.1 
8.12 

3.40 1 I 

6+30   1      Металл   + 3.24 1.30 1 I 

Всего по 
трассе 

3 2 2 0 0 0 0 2       6  

 

 

 
Составил:                   Волгин Н.А 
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Приложение №8 Ведомость проектируемых ИССО 

 

 

 
Составил:                   Волгин Н.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Местоположение 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 в
од
от
ок
а 

У
го
л 
пе
ре
се
че
ни
я 

Т
ип

 и
 д
иа
м
ет
р,

 
м
м

 
 

У
кл
он

, 
‰

 

Р
еж

им
 р
аб
от
ы

 

Длина 

ПК + 

Б
ез

 о
го
ло
вк
ов

, м
 

П
ол
на
я,

 м
 

0 80,00 
Лог отм. 188,94 

Проект.отм. 190,76 
90˚ 

Металлическая 
труба d=1000 

10 безнапорный 8,20 14,20 

5 63,00 
Лог отм.188,33 

Проект.отм. 189,90 
90˚ 

Металлическая 
труба d=1000 

10 безнапорный 5,50 11,50 
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Приложение №9 Ведомость установки сигнальных столбиков 

№ 
Начало 
участка 

Конец 
участка 

Количество, 
шт. 

Расположение Материал 
Шаг 

установки, 
м 

Примечание 

1 0+00,00 0+10,00 6 слева пластик 3,0 
Примыкание 

2 0+25,00 0+43,00 11 справа пластик 3,0 
3 0+70,00 0+90,00 3 слева пластик 10,0 Водопропускная 

труба 4 0+70,00 0+90,00 3 справа пластик 10,0 
7 15+53,00 15+73,00 3 слева пластик 10,0 Водопропускная 

труба 8 15+53,00 15+73,00 3 справа пластик 10,0 

 Итого:  29     

 

 
Составил:                   Волгин Н.А 
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Приложение №11 Ведомость объемов работ 

№
 п

/п
 

Наименование работ 
Ед. 
изм. 

Количество 

1 2 3 4 
Глава I – Подготовка территории строительства 

1 
Восстановление трассы в холмистой местности 
Основной ход - 633,56 м 

км 0,63356 

Рекультивация земель 

1 
Снятие растительного слоя (0,25 м) грунта 
бульдозером мощностью 79кВт (109л.с.) (I группа) с 
перемещением до 50 м в кавальеры (об. Вес 1,2) 

м3/т 3988,85/4786,62 

2 

Возврат растительного грунта (I группа) бульдозером 
мощностью 79кВт (109л.с.) с перемещением до 50 м по 
откосам проектируемой насыпи(об. Вес 1,2) 
из них откосы насыпи, выемки, кюветов -2447,19 м3 
откосы присыпных берм  - 19,54 м3 

м3/т 752,93/903,52 

3 
Перемещение излишка растительного грунта в 
пониженные места рельефа бульдозером до 100 м(об. 
Вес 1,2) 

м3/т 3235,92/3889,10 

Глава II – Земляное полотно 

По основному ходу 
1 Доставка грунта из грунтового карьера за 100 км м3/т 8055,56/14097,23 
2 Доставка грунта из кюветов с перевозкой до 1 км м3/т 225,45/270,54 

3 
Укладка грунта бульдозером 79 кВт. (108 л.с.) 3 слоями 
Н=25 см в тело насыпи(группа грунта II) 

м3 8281,01 

4 
Уплотнение грунта (II группа) прицепными катками 25 
т на пневмоколесном ходу послойно по 25 см за 7 
проходов по одному следу  

м3 7886,68 

5 Полив водой уплотняемого грунта (30%) м3 2366,00 

6 
Планировка верха земляного полотна, 
механизированным способом (группа грунта II) 

м² 7437,71 

Глава III – Дорожная одежда 
Основной ход 

1 Устройство подстилающего слоя из песка h=0,50 м  м2/м3 5916,17/2721,44 

2 
Устройство покрытия из щебня М-800 
толщиной h=0,24 м 
- фракции 40,0-70,0 мм 

 
м2 
м3 

 
4930,14 
1183,23 

Глава IV - Планировочные и укрепительные работы 
По основному ходу 

1 
Покрытие откосов насыпи растительным грунтом из 
кавальеров растительного грунта бульдозером 
мощностью 79кВт (109л.с.) (I группа об. Вес 1,2) 

м3/т 733,39/880,07 

2 Планировка откосов насыпи и выемки автогрейдером м2 5189,59 

3 

Укрепление откосов насыпи гидропосевом с поля из 
расчета 270 кг/1 га Семена 2 класса: 
Кострец безостый - 30%  
Житняк - 40%   
Овсяница луговая - 30 % 

м2 
 
кг 
кг 
кг 

5189,59 
 

41,98 
55,97 
41,98 

Глава V - Искусственные сооружения 
Устройство круглой в/п металлической трубы d=1,0м ПК0+80,00 

1 Устройство круглой трубы 2хd = 2,0 м шт./м 1/14,20 

2 
Рытье котлована под тело трубы и оголовки 
экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (грунт II 
группы) 

м³ 77,97 

3 Подготовка под тело и оголовки трубы:    
4 Гравийно-песчаная смесь природная (ГПС) м³ 8,20 
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5 
Укладка звеньев одноочковой водопропускной 
железной гофрированной круглой трубы под насыпями 
автомобильных дорог. 

т 0,899 

6 Звенья водопропускных труб – ST-М10.20.71- 2 шт. т 0,838 
7 Бандаж гофрированный В2-10.20-1 шт т 0,061 

8 
Обратная засыпка котлована грунтом экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1 м3 (грунт II группы), грунта 

м³ 73,80 

9 
Устройство гидроизоляции труб оборачиванием 
геотекстилем 

м² 60,24 

10 
Устройство гидроизоляции труб: обмазочной 
битумной мастикой двухслойной, изоляции 
поверхности 

м² 50,92 

11 Сооружение цементно-грунтовой перемычки м³ 22,64 
12 Устройство защитного лотка Л-1 шт/м³ 228/0,52 

Укрепление русла на входе и выходе в/п ж/б трубы 
1 Площадь укрепления м² 30,70 
2 Щебеночная подготовка м³ 1,90 
3 Укрепление монолитным бетоном В 20 м³ 0,40 
4 Каменная наброска м³ 17,40 

Устройство круглой в/п металлической трубы d=1,0 м ПК5+63,00 
1 Устройство круглой трубы 1хd = 1,0 м шт./м 1/11,50 

2 
Рытье котлована под тело трубы и оголовки 
экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 (грунт II 
группы) 

м³ 79,45 

3 Подготовка под тело и оголовки трубы:    
4 Гравийно-песчаная смесь природная (ГПС) м³ 5,50 

5 
Укладка звеньев одноочковой водопропускной 
железной гофрированной круглой трубы под насыпями 
автомобильных дорог. 

т 0,678500 

6 Звенья водопропускных труб – ST-М10.20.115 - 1 шт. т 0,678500 

7 
Обратная засыпка котлована грунтом экскаваторами с 
ковшом вместимостью 1 м3 (грунт II группы), грунта 

м³ 49,50 

9 
Устройство гидроизоляции труб оборачиванием 
геотекстилем 

м² 48,90 

10 
Устройство гидроизоляции труб: обмазочной 
битумной мастикой двухслойной, изоляции 
поверхности 

м² 41,20 

11 Сооружение цементно-грунтовой перемычки м³ 22,64 
12 Устройство защитного лотка Л-1 шт/м³ 184/0,44 

Укрепление русла на входе и выходе в/п ж/б трубы 
1 Площадь укрепления м² 30,70 
2 Щебеночная подготовка м³ 1,90 
3 Укрепление монолитным бетоном В 20 м³ 0,40 
4 Каменная наброска м³ 17,40 

Устройство кюветов 

1 
Разработка грунта II группы экскаватором с ковшом 1,0 
м.куб. с погрузкой и транспортировкой: 
 в насыпь до 1 км – 145,40 м3 

 м3 225,45 

2 
Планировка откосов и дна кюветов экскаватором с 
объемом ковша 0,5 м.куб 

м² 291,76 

Глава VI – Дорожные устройства и обстановка дороги. 
Дорожные знаки. 

1 
Установка металлических стоек СКМ, в том числе: 
СКМ 1.30 - 4 шт. (8,2 кг) 
СКМ 3.40 - 2 шт. (19,8 кг) 

шт./т 6/0,080 

2 
Монтаж металлических табличек дорожных знаков, 
всего 

шт. 9 
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В том числе: 
Предупреждающие: 1.34.3-1 шт.; 1.12.1-1 шт.; 1.12.2-1 
шт.;  
Приоритета: 2.2-1 шт.; 2.4-2 шт.;  
Запрещающие: 3.24 - 2 шт. 
Доп информации: 8.12 – 2 шт.;  

3 
Установка бетонных фундаментов под дорожные 
знаки бетон В-15 

шт./ м3 6/2,70

4 
Установка сигнальных столбиков полимерного типа С1 
по ГОСТ Р 50970-2011 со световозвращателями типа 
КД-1 

шт. 29

5 
Доставка грунта из карьера автосамосвалами (100 км) 
и разгрузка грунта в тело зп (К.уп 1,05) Об. вес 1.75 (из 
кюветов укрепления) 

м3/т 16,32/28,58

6 
Уплотнение грунта (II группа) прицепными катками 25 
т на пневмоколесном ходу за 6 проходов по одному 
следу 4 слоя по 0,25 м 

м3 15,55

7 
Устройство основания из щебня толщиной h=0,12м  
фр 40-70 М 600 на бермах 

м2/м3 25,58/2,83

8 
Покрытие откосов берм растительным грунтом из 
кавальеров растительного грунта бульдозером 
мощностью 79кВт (109л.с.) (I группа об. Вес 1,2) 

м3/т 
19,54/ 
23,45 

9 Планировка откосов насыпи автогрейдером м2 54,28

10 

Укрепление откосов насыпи гидропосевом с поля из 
расчета 270 кг/1 га Семена 2 класса: 
Кострец безостый - 30%  
Житняк - 40%   
Овсяница луговая - 30 % 

м2 

кг 
кг 
кг 

54,28 

0,44 
0,59 
0,44 

Составил:              Волгин Н.А 
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Продольный профиль
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Стадия Лист Листов
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Конструкция дорожной одежды

1:m

1,003,50
5,50

Грунт рабочего слоя - суглинок
Слой покрытия - Щебень М800 фр. 40-70;
ГОСТ 8267-93; h = 0,24 м;

1:m

1,00

50‰ 50‰

30‰

50‰50‰

30‰

Засев трав по плодородному слою
Hсл=0,15 см

Снятие растительного слоя грунта
с заменой на грунт рабочего слоя
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0,
24
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;

h=
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24
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;
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24
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;
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24
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Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П

Волгин

ГИП

04.23
Проверил
Разработ.

ООО "Средневолжская
землеустроительная компания"

1

Слой основания - песок средней крупности h=0,5 м
ГОСТ 8736-2014;

Схема планировочной организации
земельного участка.

Подъездная автодорога

ПИР0001.002-ИЛО2-02.ГЧ-03
"Сбор нефти и газа со скважины № 50

Родинского месторождения"

Драгина
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Типовые поперечные профили
земляного полотна

Тип 2. Насыпь высотой от 0 м до 1,5 м
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Тип 3. Насыпь высотой от 3 м до 6 м
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Схема планировочной организации
земельного участка.

Подъездная автодорога
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Продольный разрез по оси трубы. Масштаб: 1:100; 1:100

Формат  A1Копировал  

1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П

Волгин

ГИП

04.23
Проверил
Разработ.

ООО "Средневолжская
землеустроительная компания"

Водопропускная труба ∅1,0 м
ПК0+80,00

1

H1=190,53
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H5=188,62
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07
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8,
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1:0,75

1:0
,7

5

2225

10
50

1:0
,7

5

1:0,75

2225
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50

Граница засыпки
песком

B2-10.20

14200

45
00

3300

34
00

1500 1000

49
00

План 1:100; 1:100

Местополо-

жение трубы,

ПК+

Угол

пересечения,

°

Расход

воды,

куб. м/c

Скорость

на выходе,

м/с

Режим

трубы

Характеристика

грунта

Заложения откосов

На входе

Уклон

лотка,

‰

На выходеработы

0+80,00 90,00 1,00 2,95 Безнапорный глины, суглинки, супеси 1,50 1,50 -10,00

L1, м L2, м h, м d, мм B, м м

Размеры трубы

L, м L0, м

Направление

водотока

Углубление

русла

м

Длина

Общая Без оголовков Слева Справа

Высота

насыпи

Толщина

стенки

Ширина

зем. полотна

14,20 8,20 7,62 6,58 2,19 2,00 7,30 -> 0,37

м м м м м м

Номера отметок

1,

м м

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ГВВ,

м

8,

м

190,53 190,90 188,65 188,65 188,62 188,51 187,60 188,17 187,46 189,54

м м м м

A,

м м

N1, M1, P1, q1, h1+0,25,

Входной оголовок

3,30 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00

м м шт x м м

D,

м шт x м

n x K1, N2, Lk, n x K2, M2,

Выходной оголовок

P2,

м

q2,

м

h2+0,25,

м

0,00 0x0 0,00 2,50 0x0 0,00 0,00 0,00 0,00

м

T,

м м

Tk, B,

Конец русла

1,00 0,50 4,90

Таблица основных показателей

Гравийно-

и фундамента

куб. м

подушка

куб. м

котлована

куб. м

геотекстилем

кв. м

гидроизоляция

кв. м куб. м

трубы

куб. м

песчаная Рытье

Оборачивание

трубы Обмазочная

Защитный

лоток 

Ц.-гр. перемычка

 или бл. экрана Засыпка

8,20 77,97 60,24 50,92 0,55 22,64 73,80

Таблица объемов работ

Площадь

укрепления,

кв. м

Щебеночная

подготовка,

куб. м

бетон упоров,

куб. м

Русло входного оголовка

Монолитный Каменная

наброска,

куб. м

13,50 1,40 0,30 6,80

Площадь

укрепления,

кв. м

Щебеночная

подготовка,

куб. м

бетон упоров,

куб. м

наброска,

куб. м

Русло выходного оголовка (без устройства конца укрепления)

Монолитный Каменная

17,20 0,50 0,10 10,60

куб. м

Общая

площадь

кв. м

подготовка

Бетон для блоков

 П1

куб. м.

Щебеночная

куб. м куб. м куб. мкуб. мкуб. м

Всего (без устройства конца укрепления)

У1

Арматура класса

А-I, A-III, B,ГП

30,70 1,90 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00

Бентон

B20,

кв. м

раствор,

Асфальтовые

планки,

куб. м.

Цементный

куб. м куб. м

Всего (без устройства конца укрепления)

Рытье

 котлована,

куб. м

Каменная

наброска,

0,00 0,00 0,00 17,40 2,30

Таблица объемов работ для укреплений

№ Масса ед.,

кг

МатериалНаименованиеМарка Кол-во,

шт

1 B2-10.20 Бандаж гофрированный Сталь 60,8000 1

2 ST-M10.20.71 Секция средней части трубы Сталь 418,9000 2

3 Л1 Блок лотка Ж/Б 5,3000 228

Спецификацией сборных элементов конструкции

Схема планировочной организации
земельного участка.

Подъездная автодорога

ПИР0001.002-ИЛО2-02.ГЧ-05
"Сбор нефти и газа со скважины № 50

Родинского месторождения"

Драгина

Примечания:
1. Конструкция трубы принята применительно к типовому серии 3.501.3.187.10, выпуск 0-2.
2. Расчетный расход воды составляет Q = 2,95 м3/сек. Отверстие трубы назначено согласно п. 5.13 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы".
3. Материал щебеночной подготовки - щебень гранитный М600 фр. 20-40 мм.
4. Материал блоков фундаментов - бетон класса по прочности В20 по ГОСТ 26633-2015, морозостойкостью F200, водонепроницаемостью не ниже W6.
5. Конструкция гидроизоляции принята в соответствии с требованиями "Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных дорогах с использованием новых
материалов при производстве капитального ремонта (Москва, 2005 г.)
6. Грунт у стенок трубы рекомендуется уплотнять вибротрамбовками.
7. Размеры на чертеже даны в миллиметрах, отметки - в метрах.

Фасад входного оголовка 1:100

(насыпь не указана)
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Продольный разрез по оси трубы. Масштаб: 1:100; 1:100

Формат  A1Копировал  

1

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П

Волгин

ГИП

04.23
Проверил
Разработ.

ООО "Средневолжская
землеустроительная компания"

Водопропускная труба ∅1,0 м
ПК5+63,00

1

План 1:100; 1:100

Схема планировочной организации
земельного участка.

Подъездная автодорога

ПИР0001.002-ИЛО2-02.ГЧ-06
"Сбор нефти и газа со скважины № 50

Родинского месторождения"

Драгина

Примечания:
1. Конструкция трубы принята применительно к типовому серии 3.501.3.187.10, выпуск 0-2.
2. Расчетный расход воды составляет Q = 2,95 м3/сек. Отверстие трубы назначено согласно п. 5.13 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы".
3. Материал щебеночной подготовки - щебень гранитный М600 фр. 20-40 мм.
4. Материал блоков фундаментов - бетон класса по прочности В20 по ГОСТ 26633-2015, морозостойкостью F200, водонепроницаемостью не ниже W6.
5. Конструкция гидроизоляции принята в соответствии с требованиями "Инструкция по устройству гидроизоляции конструкций мостов и труб на железных дорогах с использованием новых
материалов при производстве капитального ремонта (Москва, 2005 г.)
6. Грунт у стенок трубы рекомендуется уплотнять вибротрамбовками.
7. Размеры на чертеже даны в миллиметрах, отметки - в метрах.

Фасад входного оголовка 1:100

(насыпь не указана)
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Граница засыпки
песком

11500
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00

3300
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00
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49
00

Местополо-

жение трубы,

ПК+

Угол

пересечения,

°

Расход

воды,

куб. м/c

Скорость

на выходе,

м/с

Режим

трубы

Характеристика

грунта

Заложения откосов

На входе

Уклон

лотка,

‰

На выходеработы

5+63,00 90,00 0,80 2,82 Безнапорный глины, суглинки, супеси 1,50 1,50 -10,00

L1, м L2, м h, м d, мм B, м м

Размеры трубы

L, м L0, м

Направление

водотока

Углубление

русла

м

Длина

Общая Без оголовков Слева Справа

Высота

насыпи

Толщина

стенки

Ширина

зем. полотна

11,50 5,50 5,66 5,84 2,09 2,00 5,50 -> 0,52

м м м м м м

Номера отметок

1,

м м

2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ГВВ,

м

8,

м

189,66 189,66 187,87 187,87 187,85 187,75 186,82 187,41 186,70 188,65

м м м м

A,

м м

N1, M1, P1, q1, h1+0,25,

Входной оголовок

3,30 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00

м м шт x м м

D,

м шт x м

n x K1, N2, Lk, n x K2, M2,

Выходной оголовок

P2,

м

q2,

м

h2+0,25,

м

0,00 0x0 0,00 2,50 0x0 0,00 0,00 0,00 0,00

м

T,

м м

Tk, B,

Конец русла

1,00 0,50 4,90

Таблица основных показателей

Гравийно-

и фундамента

куб. м

подушка

куб. м

котлована

куб. м

геотекстилем

кв. м

гидроизоляция

кв. м куб. м

трубы

куб. м

песчаная Рытье

Оборачивание

трубы Обмазочная
Защитный

лоток 

Ц.-гр. перемычка

 или бл. экрана Засыпка

5,50 79,45 48,90 41,20 0,44 22,64 49,50

Таблица объемов работ

Площадь

укрепления,

кв. м

Щебеночная

подготовка,

куб. м

бетон упоров,

куб. м

Русло входного оголовка

Монолитный Каменная

наброска,

куб. м

13,50 1,40 0,30 6,80

Площадь

укрепления,

кв. м

Щебеночная

подготовка,

куб. м

бетон упоров,

куб. м

наброска,

куб. м

Русло выходного оголовка (без устройства конца укрепления)

Монолитный Каменная

17,20 0,50 0,10 10,60

куб. м

Общая

площадь

кв. м

подготовка

Бетон для блоков

 П1

куб. м.

Щебеночная

куб. м куб. м куб. мкуб. мкуб. м

Всего (без устройства конца укрепления)

У1

Арматура класса

А-I, A-III, B,ГП

30,70 1,90 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00

Бентон

B20,

кв. м

раствор,

Асфальтовые

планки,

куб. м.

Цементный

куб. м куб. м

Всего (без устройства конца укрепления)

Рытье

 котлована,

куб. м

Каменная

наброска,

0,00 0,00 0,00 17,40 2,30

Таблица объемов работ для укреплений

№ Масса ед.,

кг

МатериалНаименованиеМарка Кол-во,

шт

1 ST-M10.20.115 Секция средней части трубы Сталь 678,5000 1

2 Л1 Блок лотка Ж/Б 5,3000 184

Спецификацией сборных элементов конструкции
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(знаки на одной стойке)

Дорожные знаки

СКМ 1.30

Спецификация элементов
Обозначение типа 

элемента

Фундамент

Наименование

Металлическая стойка

1

схемы
NN Примечание

Серия 3.503.9-80

Бетон: 0,35 м3

шт

шт

Един.
измер.

36,80

кг.
МассаКол-во,

шт.

Схема установки дорожных знаков и ограждений

Ос
ь

Сигнальный столбик

1:m

0.35

Узел 

1,0-1,5 м

до
ро

ги

3,5 - 5,3 м

5,50-7,3 м

3.75

1,0м

0,75

Присыпная берма

1:m 1.2
0

2,
0 

м

I

с

а

3,75

0,3

1. Размеры на чертеже даны в метрах.

Отсыпка присыпных берм из грунта II группы с 
последующим уплотнением пневмотрамбовками Купл.= 1,05

Устройство основания из щебня  М-600 Н=0,12 м

бр
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3,
0

Присыпная берма

2,
0

Узел I

1

2

NN

шт/м3

Ед.изм.

Ведомость объемов работ

Наименование работ

м2

Примечание

5/15,55

23,58

Количество

Пластиковые сигнальные столбики С-1 шт 293

на 1 стойке
8 знаков

6

4

Фундамент
Металлическая стойка

Щит
Бетон: 2,70 м3
Серия 3.503.9-80шт

шт
шт 9

6
6 80,0

Итого по автодороге:

1,5
-3

,0
0,
15 0,

05

0,
05

0,
15

1,5
-3

,0

Вид А-I

Вид А

Установка знаков на
металлической стойке

Вид Б-I

1,5

монолитный
фундамент

Стойка металлическая

100

СКМ 1.30

33
00

мм
H=

12
00

мм

d=70

s=3

Крепёжный
хомут

Стойка
металлическая
оцинкованная

Кронштейн

Вид Б

70 100

2

Монолитный

Примечание:

0,50-2,50 м

Обочина Бр
ов

ка
 з

ем
ля

но
го

 п
ол

от
на

1,5
0-

3,
00

 м

Узел II

(столбик сигнальный)

1,00-1,50 м
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ка
 з

/п

кр
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ка
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же
й 

ча
ст

и

Узел II

0,35 м

Столбик
сигнальный
тип С-1

Обочина Бровка земляного
полотна

1:m

0,35 м

150 мм

0,75-0,8 м

Вид А-II

Столбик сигнальный
С-1

Предупреждающие

Запрещающие

шт 3

шт 2

1.12.1; 1.12.2; 1.34.3

3.24; 

СКМ 3.40Металлическая стойка Серия 3.503.9-80шт 43,202

Приоритета шт 22.2; 2.4;  

и сигнальных столбиков
Схема установки дорожных знаков

Изм. Кол. уч. Лист № док. Подп. Дата
Стадия Лист Листов

П

Волгин

ГИП
Проверил
Разработ.

ООО "Средневолжская
землеустроительная компания"

1

04.23

шт 2Доп. информации 8.12;

на 2 стойках
1 знак

Схема планировочной организации
земельного участка.

Подъездная автодорога

ПИР0001.002-ИЛО2-02.ГЧ-07
"Сбор нефти и газа со скважины № 50

Родинского месторождения"

Драгина
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